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Tisztelt Hatosag!

Fenti hivatkozasi szamon kiadott hianypétlasi felhivasukat kézhez kaptuk, csatoltan megkiildjik a kért adatokat.

1) melléklet: befizetési bizonylat
2) Az Oroshaza, kultertlet 0520/13 hrsz-( ingattanon talalhaté és tervezett létesitmények:

|. sz. épiilet, llattarto épiilet (,karanténépiilet”), funkcio: allattartas, szocialis részleg, eszkdzraktar
Il. sz. épiilet, jelenleg lresen all, az épiilet jovébeni atalakitasa tervezett mos6 helyiséggé, az
épileten beliil szendvicspanel elemekkel kerll kialakitasra a mosé, vizzard kialakitassal. A
moséban a malacszallitd ketrecek, illetve a szallitdo jarmii belsé raktere keriil takaritasra. A
mosasbol képzddd szennyviz, egy 25 mi-es zart, betonozott vizzard aknaba keriil bevezetésre,
majd szennyviztisztitd telepre tengelyen elszallitasra. A mosas magasnyomasu sterimob
berendezéssel lesz biztositva.

., 1V, V. sz. épiiletek — elbontasra keriiltek, a valtozasi vazrajz készitése folyamatban van, ezt
kovetben kezdeményezésre keriil a hatésagi eljaras a helyszinrajzrol torténd torlésre
vonatkozéan.

tervezettek szerint a telepen a jéviben elhelyezésre keril egy 15 m%-es mobil, szocialis konténer
is, melynek hiitése-fiitése elektromos berendezéssel lesz biztositva, kommunalis szennyvize a
meglévo zart aknara lesz csatlakoztatva.

3) A Jkarantén éplilet’ atalakitasat a Kft. a tervezettek szerint 2025. december 31-ig kivanja elvégezni.
Atalakitas modja: aljzatbeton felverése, szigetelt, vizzaro lagunarendszer kiépitése, a higtragya egy 20 m3-es
atemel§ aknaba keril kivezetésre, ahonnan @120-150 mm-es cs6halozaton, felszin alatt a higtragyatarozéba
keril bevezetésre (érintett ingatianok 0520/13, 0520/9).

4) A telep allategészségiigyi ellatasat a Komlds-Vet Kft. biztositja, aki gondoskodik a sajat tevékenységébdl
szarmazo HAK180202* allategészségiigyi hulladék rendszeres elszallitasardl. A hulladék gydjtése a telepen a
raktarhelyiségben kialakitott munkahelyi gy(jtéhelyen lesz biztositva, alkalmazott gyiijtéeszkoz: merevfald zart

badella.

A ferttlenitesbél szarmazé HAK150110* veszélyes anyaggal szennyezett gongydlegek, szintén a raktar-
helyiségben kialakitott munkahelyi gyijtéhelyen lesznek gyiijtve, raklapra helyezve. Varhaté mennyiség: 50

kg/év.
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Gyiijtdhely kialakitottsaga: zart, betonozott aljzati helyiség, 2 m? alapteriilet, gyiijtési id6: max. hat hénap,
kapacitas: 100 kg.

Az elhullott allati tetemek gyjtése moshaté, fertétlienitheté fedett konténerben biztositott, zart, ferttlenithetd
falazati helyiségben (raktar egységen beliil kialakitott). Az allati mellékterméket szerzédés alapjan,
rendszeresen az ATEV Zrt. széllitja el.

A cég jovobeni tervei kozott szerepel, palyazati forrasok igénybevételével egy a kdzponti telephelyen lizemeld
égetém(ivel azonos berendezés telepitése. A berendezés beszerzését kdvetden a Kft. az engedély médositasi
kérelmét a hatdsaghoz benydjtja.

5) Az alkalmazott elérhetd legjobb technikak ismertetése:

A vezetéség, a felsé vezetés kotelezettségvallalasa

Felsé vezetés: felelések az egész szervezet ellendrzéséért és feliigyeletéért. A felsé vezetés felelés a sertéstelep
kérnyezetvédelmi iranyelvek, iranyitasi célok és stratégiai célok megéllapitasaért, valamint a szervezeten belili
kdrnyezetiranyitasi rendszer mikdodéséért. Ezenkivil meg kell hataroznia a felelésoket, és feleldsségre kell vonnia ket
az iranyitasi rendszer szamos folyamataért.

Felelds vezetd: FirstFArms Hungary Kit. tagja(i) és a mindenkori ligyvezetd.

Vezetbség: szervezetben miikodé kornyezetvédelmi folyamatok iranyitasa, koordinalasa, tervezése, ellenérzése és
személyes felligyelete.
Vezetdség: ligyvezetd és sertéstelep telepvezet6

A vallalatvezetés elkotelezettségét a kdrnyezet védelmének iranyaban,
- kiterjed a legfontosabb kdrnyezetvédelmi feladatokra,

- ismerteti a vallalat érdekelt felekkel vald kapcsolatanak az alapelveit,
- kitér a jogi szabalyozasnak vald megfelelésre,

- bemutatja a vallalat altal kiemelten kezelend® teriileteket.

Kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részérél, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését
is magaban foglalja

A felsd vezetés hatarozza meg a szervezet kornyezeti politikajat, és biztositja, hogy az:

- megfeleljen a tevékenységei, termékei és szolgaltatasai jellegének, mértékének és kornyezeti hatasainak;

- tartalmazzon kotelezettségvallalast a kornyezet folyamatos javitasa és a szennyezés megel6zése mellett;

- tartalmazzon kotelezettségvallalast a vonatkozd kérnyezetvédelmi jogszabalyok és elSirasok betartasa, valamint a
szervezet altal vallalt egyéb kotelezettségek betartasa mellett;

- biztositson kereteket a kornyezeti célok és célkitizések meghatarozaséahoz és értékeléséhez;

- dokumentalt legyen, megvalosuljon és érvényben maradjon, valamint minden alkalmazott ismerje;

- nyilvanos legyen.

A sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal sszhangban

A vallalkozasnak eljaras(oka)t kell kidolgoznia és fenntartania az ellenérzése alatt ali6 és varhatban a befolyasi kdrében
maradé tevékenységei, termekei vagy szolgaltatasai kdrnyezeti tényezGinek meghatarozasara, annak megallapitasa
okan, hogy melyek gyakorolnak vagy gyakorolhatnak jelentds hatast a kornyezetre. A szervezetnek biztositania kell,
hogy az ilyen jelentés hatasokkal kapcsolatos tényezéket figyelembe vegyék atfogd kdmyezeti céljai megallapitasakor.
A vallalkozasnak dokumentalt kornyezeti célokat és célkitlizéseket kell kidolgoznia és fenntartania minden egyes
jelent6s funkcié és szint tekintetében a szervezeten beliil. A kbrnyezeti célok meghatarozasakor és értékelésekor a
vallalkozasnak figyelembe kell vennie a jogi és egyéb kévetelményeket, jelentds kdmyezeti tényezéit, technologiai
valasztasi lehetdségeit és pénziigyi, miikodési és izleti kovetelményeit, valamint az erdekelt felek nézeteit.

A kornyezeti celoknak es célkitlizéseknek dsszhangban kell allniuk a kdrmyezeti politikaval, beleértve a szennyezés
megel6zésével kapcsolatos kotelezettségvallalast is.



Eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az alabbiakra:
Felépités és felelosség

Meg kell hatarozni és dokumentalni kell a feladatokat, a felelésséget és a jogkdroket, és tajékoztatast kell adni ezekrdl a
hatékony kdrnyezetvédelmi vezetés megkdnnyitése érdekében.

A vezetésnek biztositania kell a kdmyezetvédelmi vezetési rendszer bevezetéséhez és ellenérzéséhez szikséges
erdforrasokat. Az erdforrasok kozé tartoznak a sziikséges személyzet és a szakértelem, a technoldgia és a pénziigyi
er6forrasok.

A szervezet felsd vezetése kijeldli a vezetés kiilon képviseldjét (képviseldit), akinek az egyéb feladataitol fliggetlendl
feladatokat, kotelezettségeket és hataskort allapitanak meg.

Képzés, tudatossag és hozzaértés

A vallalkozasnak meg kell hataroznia a képzési igényeket. ElSirja, hogy a személyzet minden tagja, akinek a munkaja
jelentés hatast gyakorolhat a kérnyezetre, megfeleld képzésben részesiiljon.

Eljarasokat dolgoz ki és tart fenn azért, hogy a kdmyezetvédelmi szempontbél fontos funkcidkban, illetve szinteken lévé
alkalmazottai vagy tagjai tudataban legyenek:

- a kémyezeti politika és a kapcsolodd eljarasok, valamint a komyezetvédelmi vezetési rendszer kdvetelményei
betartasanak fontossaganak;

- a tevékenysegiik tenyleges vagy potencidlis jelentés kdrnyezeti hatasainak, és a jobb személyi teljesitmény kdrnyezeti
elényeinek;

- a kdrnyezeti politika és az eljarasok, valamint a kdrnyezetvédelmi vezetési rendszer kévetelményei betartasa terén a
feladatuknak és feleldsségiiknek, beleértve a felkésziiltséget vészhelyzet esetére és ilyen esetekben az intézkedésekkel
kapcsolatos kovetelményeket;

- a meghatarozott miikddési eljarasoktol valo eltérés potencialis kovetkezményeinek.

Kommunikacio

A kérnyezeti kommunikacié célja, hogy informacidval lassa el a kilonb6zé érdekelt feleket a gazdalkodd szervezet
kornyezeti teliesitményérél. Az érdekelt felek két alapvetd csoportjanak szempontjabdl megkiilénbéztethetiink belsé és
kiils6 kommunikaciot. Tekintettel a kdmyezeti tényezdkre és a kdrnyezetvédelmi vezetési rendszerre, a szervezetnek
megfeleld eljarasokat kell kidolgoznia és fenntartania:

- a belsd kommunikaciora a kis vallalkozas kiildnbdzé szintjei és funkciéi kozott;

- a kiils6 érdekelt felektdl érkezd lényeges informaciok atvételére,

dokumentalasara és a valaszadasra.

Dokumentalas

A véllalkozasnak papiron vagy elektronikus formaban kell kialakitania és megériznie az informaciokat:
- a vezetési rendszer 6 elemeirdl és azok kdlcsonhatasairol;
- a vonatkozé dokumentacié fellelhetbségérdl.

Hatékony folyamatiranyitas, karbantartasi programok

A vallalkozasnak kornyezeti politikaja, kérnyezeti céljai és célkitiizései teljesitése érdekében meg kell hataroznia azokat
a tevékenységeket és miikddési folyamatokat, amelyek meghatarozott, jelentés kornyezeti tényez6khéz kapcsolodnak.
A szervezet e mikodési tevékenységeket beleértve azok fenntartasat is (gy tervezi, hogy biztositsa ezek meghatarozott
feltételek szerinti folytatasat:

- dokumentalt eljarasok kidolgozasaval és fenntartasaval olyan helyzetek kezelésére, ahol ezek hianya a kdrnyezeti
politikatol és a kornyezeti céloktdl, illetve célkitiizésektdl valo eltérésekhez vezethetne;

- az eljarasok miikodési kritériumainak meghatarozasaval;



- a vallalkozas altal felnasznalt aruk és szolgaltatasok azonosithatd jelentds kornyezeti tenyezivel kapcsolatos eljarasok
kidolgozasaval és fenntartasaval, valamint a jelentds eljarasok és kovetelmények szallitokkal és szerz6dd felekkel
torténd megismertetésével.

Késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén

A vallalkozas eljarasokat dolgoz ki és tart fenn a lehetséges balesetek és vészhelyzetek megallapitasara és az ezekre
vald reagalasra, valamint az ezekhez kapcsolddd komyezeti hatdsok megelézésére és csokkentésére (pld.:
vizkarelharitsi terv).

Feliilvizsgalja, és sziikség esetén atdolgozza a vészhelyzetre vald felkésziilését és az ilyen esetekre érvényes
intézkedéseit, killdndsen balesetek vagy vészhelyzetek eléfordulasa utan, rendszeresen ellenérzi az ilyen eljarasokat.

Kérnyezetvédelmi jogszabalyok betartisanak biztositasa.

A vallalkozasnak bizonyitania kell, hogy:

- azonositottak az dsszes vonatkozo kdrnyezetvédelmi jogszabalyt és ismerik azoknak a szervezetet érintd hatasait;

- biztositjak a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasat; és

- olyan eljarasokat vezettek be, amelyek lehet6veé teszik a vallalkozas szamara e kévetelmények folyamatos teljesitését.

Teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele

A vallalkozasnak dokumentalt eljarasokat kell kidolgoznia és fenntartania a kornyezetre jelentds hatast gyakorld
folyamatok és tevékenységek 6 jellemzdinek rendszeres figyelemmel kisérése és mérése céljabél. Ez magaban foglalja
az elért teljesitmény nyomon kévetését célzo informaciok rogzitését, az érintett folyamatok ellendrzését és a szervezet
kérnyezeti céljai és célkitlizései elérésének vizsgalatat.

A vallalkozasnak dokumentalt eljarast kell kidolgoznia és fenntartania a vonatkozé kérnyezetvédelmi jogszabalyok és
eléirasok betartasanak rendszeres értékelésére.

Nyilvantartas vezetése

A vallalkozas eljarasokat dolgoz ki és alkalmaz a koérnyezetvédelmi feliegyzések megjeldlésére, kezelésére és
megsemmisitésére. E feljegyzések kozé tartoznak a képzéssel kapcsolatos feliegyzések, valamint a kornyezetvédelmi
ellendrzések és értékelések eredményei is.

A kornyezetvédelmi feliegyzéseknek olvashatoaknak, azonosithatbaknak és tevékenység, termék vagy szolgaltatas
szerint nyomon kdvethetéeknek kell lennilik.

A kornyezetvedelmi feliegyzéseket gy kell tarolni és kezelni, hogy kdnnyen kikereshetéek legyenek, és karosodas,
rongalas vagy elvesztés ellen védve legyenek.

Megérzési idejiiket meg kell hatarozni, és rogziteni kell.

A feljegyzéseket a rendszemek és a vallalkozasnak megfeleléen rendben kell 6rizni az e nemzetkdzi szabvany
kovetelményeinek valé megfelelés bizonyitasa végett.

Kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelelésségére tervezett intézkedések

A vallalkozasnak program(okajt és eljarasokat kell kidolgoznia és fenntartania a kérnyezetvédelmi vezetési rendszer
rendszeresen elvégzendd ellendrzésére:
- annak megallapitasara, hogy a kornyezetvédelmi vezetési rendszer
megfelel-e a tervezett kdrnyezetvédelmi vezetési intézkedéseknek, beleértve e nemzetkdzi szabvany
kbvetelményeit is; és
bevezetése és fenntartasa megfelelé-e; valamint
- a vallalkozas vezetésének tajékoztatasara az ellendrzések eredményeirdl.

A vallalkozas ellenérzés programja - beleértve minden ltemtervet is — az érintett tevékenység kornyezetvédelmi
fontossagan és az el6zd ellenérzések eredményein alapul. Az atfogd ellendrzési eljarasok kiterjednek az ellendrzés



alkalmazasi korére, gyakorisagara és modszertanara, valamint az ellendrzések lefolytatasaval és az eredmények
jelentésével kapcsolatos feleldssegre és kdvetelményekre is.
Ellendrzés gyakorisaga: 5 év

A véllalkozas felsé vezetése az altala meghatarozott idokdzonkent atvizsgalja a komyezetvédelmi vezetési rendszert a
tartos alkalmassag, a megfeleléség és a hatékonysag biztositasa érdekében. A vezetdi értékelés folyamatanak
biztositania kell, hogy dsszegy(ijtsék a sziikséges informaciokat ahhoz, hogy a vezetés el tudja végezni ezt az
értékelést. Ezt az atvizsgalast dokumentalni kell.

A vezetGségi értékelés azt vizsgalja, hogy szikség van-e a kdrnyezeti politika, a célok és a kdmyezetvédelmi vezetési
rendszer egyeb elemei modositasara a kérnyezetvédelmi vezetési rendszer ellendrzés eredményeinek, a valtozo
korilmények és a folyamatos javitas melletti elkotelezettség fényében.

Tisztabb technolégiak fejlodésének kdvetése

A tisztabb technoldgia/termelés fogalma alatt az atfogo, megel6zd kdrnyezetvédelmi stratégiak folyamatos alkalmazasa
érthetd, amely egyarant alkalmazhaté folyamatokra, termékekre és szolgaltatasokra. Célkitlizései ezek
hatékonysaganak novelése és az ember és kdrnyezete veszélyeztetettségének csokkentése.

Ennek megfeleléen a kis vallalkozas felsé vezetése a tisztabb technolégiai folyamatok elérése érdekében a
nyersanyagok hatékonyabb felhasznalasat, a veszélyes és mérgez6 anyagok elkeriilését és az emissziok forrasuknal
torténd csokkentését segiti.

élettartama soran

A vallalkozasnak a kémyezeti szempontokat mar a Iétesitmény és a tevékenység tervezésekor érvényesiteni kell. A
tervezéskor figyelemmel kell lenni a varhatd energia és nyersanyag felhasznalasi hatékonysagra, a kimeriilé és a megujuld
erbforrasoknak a fenntarthatd fejlédés kovetelményeit teljesité hasznalatara. A kedvezétien komyezeti hatasokat és a
hulladékok keletkezését a minimalisra kell csdkkenteni, és meg kell oldani a végleges hulladékok felelés és biztonsagos
artalmatianitasat (életciklus elemzés, 6kologiai mérieg).

Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa

Az agazati referenciadokumentum azonositja a legjobb kornyezetvédelmi gyakorlatokat, a kérnyezeti teljesitményre
vonatkozd agazatspecifikus mutatokat és szikség esetén a kdrnyezetvédelmi teljesitményszintek kijelolésére alkalmas
kivalosagi referenciaértékeket és értékelési rendszereket hataroz meg.

Sertéstelepre alkalmazand6 agazati referencia dokumentum:

A BIZOTTSAG (EU) 2018/813 HATAROZATA

(2018. majus 14.)

a szervezeteknek akdzosségi kornyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszerben (EMAS) valé dnkéntes részvételérdl szolo
1221/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet értelmében a mezégazdasagi agazatban alkalmazand6 bevait komyezetvédelmi
vezetési gyakorlatokat, agazati kornyezeti teljesitménymutatokat és kivalosagi referenciakovetelményeket megallapité agazati
referenciadokumentumrdl

(EGT-vonatkozasu szdveg)

https:/feur-lex.europa.euflegal-content/HUT XT/HTML/ ?uri=0J:L:2018:145:FULL&from=EN

A mezégazdasagi ARD felépitése

szakasz leiras célcsoport

3.6. Allattenyésztés Ez aszakasz az llattenyésztéssel kapcsolatos bevalt gyakorlatokat kdrvonalazza. Allattenyészt6 gazdasagok
Ezen belil amegfelel fajtavalasztashoz, agazdasag tapanyagmérlegének
kiszamitdsdhoz, anitrogénkivalasztédasnak atakarményozas révén {orténd
csokkentéséhez, a takarmany konverziés hatékonysaganak javitdsahoz, a takarmany
z0ld kozbeszerzéséhez, allategészségiigyi tervekhez és a nyaj/allomany profiljanak
kezeléséhez kapcsolodé bevalt gyakorlatokat mutatja be.




A gazdasagok szamara legrelevansabb kornyezeti tényez6k, valamint azok kezelésének médja az ARD-ben

Allattenyésztés
Takarmany CHa-kibocsatas emésztrendszeri fermentécidbdl 3.6. szakasz: Allattenyésztés, valamennyi BEMP
Istallozas NH3- és CHs-kibocsatés 3.1. szakasz: Fenntarthaté gazdasagiranyitas és
Tapanyagveszteség féldhasznalat, 3.1.6. BEMP
Vizhasznélat 3.7. szakasz: Tragyakezelés, 3.7.1-3.7.3. BEMP
A tragya tarolasa CHa-, NH3- és N2O-kibocsétas 3.7. szakasz: Tragyakezelés, 3.7.4. és 3.7.5. BEMP
Tragyaszétterités NH3- és N2O-kibocsatas 3.7. szakasz: Tragyakezelés, 3.7.6. s 3.7.7. BEMP
Gazdasadgon  belllli | Okotoxicitasi hatasok 3.6. szakasz: Allattenyésztés, 3.6.6. BEMP
orvosi kezelés Antibiotikumnak valé ellenallas

Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a
kovetkezd jellemzdket:

Zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)

A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd - csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és
végrehajtasat jelenti a kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

Az 4llattarto telep Oroshaza kilteriiletén a telepiiléstdl E-ENyi iranyba, az egykori TSZ majorjaban, a belteriilet hataratol
600 m-re helyezkedik el. Szomszédsagaban mezdgazdasagi mivelés alatt allo teriiletek (szanto, erdd, legeld), valamint
fuvarozassal és ndvénytermesztéssel foglalkozo vallalkozasok helyezkednek el. Megkézelithetdsége Oroshaza-Gadoros
Osszekotd 4408. szamu kozitrol leagazd betonozott bekotdutrdl biztositott.

A sertéstelep teriilete Oroshaza telepiilés HESZ-e alapjan (9/2017. I11.31.) Onkormanyzati rendelete) beépitésre szant
JMi" kilonleges mezégazdasagi lizem Ovezetébe sorolt. Az Ovezetben tobbek kozott a mezdgazdasaghoz és
erddgazdalkodashoz kapcsolddd terményfeldolgozas, tarolas, allattartas, gépjavitas épitményei helyezhetdk el.

Alkalmazhatdsag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny tertileteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Zaj szempontjabol védendd létesitmények a hatasterlileten kivil helyezkednek el, ezért kiildn zajkibocsatas
megelézéset szolgald intézkedési terv alkalmazasa nem sziikséges.

Biizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT)

A gazdasagbol szarmazo biiz kibocsatasanak megeldzése vagy - amennyiben ez nem kivitelezheté - csdkkentése érdekében a BAT
biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kdrnyezetiranyitasi rendszer
(lasd 1. BAT) részekeént, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

i. Megfeleld intézkedéseket és hatariddket eldird szabalyzat;

ii. a blz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat,

iii. az azonositott, biizzel kapcsolatos artalmakra adandd vélaszok szabélyzata;

iv. blizmegel6zési és -megsz(intetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blizkibocsatas monitorozésara (1asd 26. BAT), a forrasok
kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

v. a biizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a bizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel dsszefliggd
ismeretek terjesztése.

A kapcsolddo monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatdsag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Levegdvédelmi szempontjabol védendd létesitmények a hatasteriileten kiviil helyezkednek el, ezért kiilon biizkibocsatas
megelézését szolgald intézkedési terv alkalmazéasa nem sziikséges.
A" FirstFarms Hungary Kft. blizcsokkentési technologiakat folyamatos jelleggel alkalmaz.

2. BAT A kornyezeti hatasok megel6zése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa érdekében a BAT az aldbbi technikak
mindegyikének alkalmazasat jelenti.




technika

Alkalmazas

Az lzem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozésa és a
tevékenységek helyére vonatkozd rendelkezések annak
érdekében hogy:

csokkentsék az &llatok és az anyagok (a tragyat is ide értve)
szallitasat;

biztositsak a védendd érzékeny teriletektdl vald megfeleld
tavolsagot;

vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati viszonyokat (pl. szél és
csapadék);

mérlegeligk a gazdasag
kapacitasat;

el6zzék meg a vizszennyezést.

lehetséges  jovobeli fejlesztési

A személyzet oktatasa és képzése, kiildndsen a kovetkezok
vonatkozasaban:

vonatkozo szabalyozasok, allataltomany tartasa,
allategészségigy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;

tragya széllitasa, kijuttatasa;

Tevékenységek tervezése;

vészhelyzeli tervezés és vészhelyzet kezelés;
a berendezések javitasa, karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul viztestek szennyezédésének kezelésére. Ez
a kovetkezdket foglalhatja magaban:

a gazdasag vizvezeték rendszerét és a viz/szennyvizforrasokat
feltiintetd tervrajz;

cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiz,
higtragyatarol6 szivargasa vagy dsszeomlasa a tragyahalmokbol
val ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések;

szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgéld
berendezések (pl. alagcsévek, dréncsé) bedugaszolasara
szolgalé eszkoz, véddarok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen.
Tébbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések
eliendrzése, javitasa, karbantartasa:

higtragyataroldk barmilyen kérosodas, romlas vagy szivargas
esetén;

higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és ontozok;

viz és takarmanyellaté rendszerek;

szellztetbrendszer és ho érzékeldk;

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csdvek);

légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdaség tisztasagara és a kartevdk kezelésére.

Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megelézi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

A telephely elhelyezkedését tekintve kijelenthetd, hogy az a
védendd érzékeny terilletektdl (ugymint lakoteriiletek, emberi
tevékenység folytatasara szolgald teriletek, érzékeny oOkologiai
rendszerek élbhelyek) >0,6 km tavolsagra, ,Mi" Ovezetben
taldlhatd. A telephely kdzvetlen kozelében lakdingatianok
nincsenek, Oroshaza telepiiles az ingatlantol D-DK-i iranyban
talalhato, mely figyelembe véve az uralkodo széliranyokat (E, EK)
kedvez0 elhelyezkedést jelent.

Vizszennyezésekkel kapcsolatban a telepi Allattartd épiiletek és
mitargyak korszeri és szivargasmentes kialakitisaival a
szennyezés felszin alatti vizekbe valé bevezetése megakadélyozott,
tovabba telepi technolégia felszini vizbe val6 kibocsatasat nem
eredményezi.

A telepi munkavallalék az allattartassal kapcsolatos szabalyokrol és
intézkedésekrdl, teenddkrdl munkaba lépésiiket kdvetben és az
utan is folyamatosan oktatasban részesiilnek. Az oktatas kitér az
allategészségligyi, allatjoléti szabalyokra a helyes munkavégzésre,
melléktermék, hulladékgyiijtés szabalyaira, a tragya kezelésével
érintett személyek esetében a tragyakezelés szabdlyaira. A
telephely rendelkezik elfogadott vizkarelharitasi tervvel, melyben
foglaltakrél a munkavallalok oktatasban részesiiltek, a terv mindenki
szamara elérhetd helyen kozzétett.

A telephelyi berendezések felligyelete az azokkal munkat végzé
személyek feladata, az eseleges meghibasodasokat a
telepvezetdnek jelzik, aki intézkedik a sziikséges karbantartasokrol,
javitasokrdl.

A gazdalkodd a telephelyre vonatkozban vizmingség védelmi
karelharitasi tervve! rendelkezi. Jovahagyé hatarozat: BE/39/01120-
9/2023., érv.: 2028.07.31. - IPPC engedély médositast kivetoen

feliilvizsgalni sziikséges.

A kérelharitasi  tervben foglaltakat és a sziikségszeriien
végrehajtando feladatokat az alkalmazottak részére oktatas keretén
belil ismertetik.

A telep technoldgidja telies egészében, kdzponti, automata
vezérlés(, mely ellendrzd, jelzd és tavfeliigyeleti funkcioval ellatott.

A higtragyatérolok, = mdtargyak  folyamatos ellenérzése
szemreveételezéssel és monitoring Otjan is biztositott. A folyamatos
napi rendszerességii ellendrzések biztositjdk, hogy az esetleges
meghibasodéasok azonnal orvosolhatok legyenek.

A viz és takarmanyellatd rendszerek rendszeres karbantartasara a
turnusvaltasok  kozti idészakban keril sor. Az automata
takarmanyozasi rendszer meghibasodas esetén a meghibasodas
tényét jelzi, igy a probléma haladéktalanul elharithato.

A telep technolégidja telies egészében, kdzponti, automata
vezérlési, mely ellendrzé, jelzé és tavfeligyeleti funkcioval ellatott.
igy az azonnali beavatkozasra a ventilatorok meghibasodasa esetén
szintén lehetdség van.

A kartevik irtaséra vonatkozoan a jogszabalyban eldirt hatariddkkel
kilsé szakcég, illetve sajat csapdazassal eleget tesznek, de a
munkavallalok kértevok észlelése esetén az irtds szikségességét
jelzik a telepvezetdnek aki annak megrendeléséréi haladéktalanul
gondoskodik.

Az éallatok esetleges elhullasukat kovetéen szinte azonnal, napi
kétszeri ellendrzést kovetGen kerillnek az erre a célra kialakitott
hullatarold helyiségben elhelyezett gyiijtd edényzetekbe, illetve az
ATEV Zrt. altal rendszeresen elszallitasra..

A gylijtd helyiseg és az eszkOzOk rendszeres mosottak és
fertGtienitettek.



Takarmanyozas

3. BAT Az dsszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammonia kibocsatas csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitésa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egyikét vagy kombinacidjat foglalja
magaban.

technika alkalmazhatésag/kivitelezés
. Nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensilyt biztositd A  telephelyen  elektronikus, program  altal  szabalyozott
étrenddel, amely az energiaszikségletekre és az emészthetd takarmanyozasi rendszer miikodik, mely az allatok korcsoportjanak
aminosavakra épiil. megfeleld dsszetételli és mennyiségi takarmanyt adagol ki. Az
2. Tobbfazisu takarmanyozas a tartasi idészak egyedi allatok atlagos testtdmeg-gyarapodasabdl és a vizfogyasztasi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. adatokbdl kovetkeztetni lehet az allomany egészségi éallapotara,
3. Allat igényeinek megfeleld takarmany mennyiség felhasznalasa. amit a telephelyi dolgozékon kivil hatésagi allatorvos is
4, Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak hozzaadasa rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az allatok
az alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez. korcsoportjanak és testtémegének megfelelé receptira alapjan
5t Az dsszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett allitia Ossze az alkalmazni kivant takarmanyt. A takarmany a Kft,
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa. Géadorosi keverdiizemébdl érkezik-telepi igény szerint Gsszeallitva.

A takarmanyok tartalmazzak a szintetikus aminosavakat is, annak
érdekében, hogy az aminosav-profilban ne mutatkozzon
hianyossag.

BAT-tal §sszefiiggd dsszes kivalasztott nitrogén

BAT-tal 6sszefiiggd dsszes

Paraméter Allatkategoria kivalasztott nitrogén.4 (5!
(kivalasztott N kg-ja/egyed/év)
0Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve uténevelt malac 1,5-4,0
Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve hizosertés 70-13,0

Kibocséjtas max. féréhelyre (tragyavizsgalat alapjan):
kivalasztott N
kgléllatfér&helylév kgitelep/év

malac féréhely 2,46 43546

4. BAT Az Gsszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa
és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

technika alkalmazhatosag/kivitelezés
6. Tobbfazis takarményozas a tenyésztési iddszak egyedi A telephelyen elektronikus, program  altal  szabalyozott
kévetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval. takarmanyozasi rendszer mikadik, mely az allatok korcsoportjanak
7. Az dsszes kivalasztott foszfort csOkkentd engedélyezett megfeleld Gsszetétell és mennyiségid takarmanyt adagol ki. Az
takarmany-adalékanyagok (p!. fitaz) alkalmazasa. dllatok atlagos testtdmeg-gyarapodasabél és a vizfogyasztasi
8. Kénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkaimazasa a  adatokbd! kovetkeztetni lehet az allomany egészségi allapotara,
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére. amit a telephelyi dolgozokon kiviil hatésagi dllatorvos is

rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az dllatok
korcsoportjanak megfeleld receptira alapjan allitia odssze az
alkalmazni kivant takarméanyt. A takarmany sajat takarmanykeverd
Uzemben, sajat receptira alapjan kerll Osszeallitasra és
beszerzésre. A takarmany hasznosulasi értékek folyamatosan
kontroldltak és a takarmany receptira a termelési igényeknek
megfeleléen valtoztatott,

BAT-tal 6sszefiiggé osszes kivalasztott foszfor

BAT-tal 6sszefiiggd dsszes

Paraméter Alatkategéria kivalasztott foszfor 8! &
(kivélasztott P20s kg-jalegyed/év)
Osszes kivalasztott foszfor, P2Os-ben kifejezve. uténevelt malac 12-22

Osszes kivalasztott foszfor, P20s-ben kifejezve. hizésertés 35-54



Kibocsajtas max. féréhelyre (tragyavizsgélat alapjan):

kivalasztott P20s
(kglallatférGhely/év) kgiteleplév

malac fér6hely 1,38 24428

Hatékony vizfelhasznalas

5.BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinacitjanak alkalmazasa.

technika alkalmazhatésaglkivitelezés
1. Vizielhasznalas nyilvantartasa. Alkalmazott  technika, vizéra felszerelése, vizfogyasztas
2. Vizszivargas feltarasa és javitasa. ellendrzése, naplozasa, rendszerszintli nyomasérzékeldé a tllzott

vizfogyasztas (pld.: szivargas, cs6tdrés) ellen (0520/13 hrsz. telep
0nallo vizéraval mért)

3 Magasnyomas tisztitok hasznalata az allatok tartasara Az egyes épiiletek, berendezések takaritasara a turnusvaltasokat
szolgal6 hely és a berendezések tisztitasara. kévetden kerlil sor. A takaritast magasnyomast mosoval végzik.

4. Allatkategoria szempontjabé! alkalmas A telepi vizhdlézat non-stop nyomas alatti, a viz ebbél addddan
berendezések megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) mindig rendelkezésre all6 az allat szaméara. Az allat életkoranak
elérhetdségének egyidejli biztositasa mellett. megfeleld itatdberendezés hasznalataval és lzemeltetésével tudja

vizet magahoz venni, vizpazarlas, elfolyas nélkil.

> Itatovﬁlz-t,)ere'ndezeﬂs ke,lllbralas'ana'k ,re’nfjszeres Alkalmazott technika a vizéra 8 évenkénti ellenérzésével.
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

6. A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd djrahasznositasa. Nem alkalmazhaté technolégia.

Szennyviz kibocsatas

6. BAT A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

technika alkalmazhatdsag/kivitelezés
1. Szennyvizképz6dés csokkentés
- udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre korlatozasa; Zart allattartas. Csapadékviz szennyezés kizart.
- vizfelhasznalas minimalizalasa; A vizfelhaszndlas minimalizalasanak lehetdsége elsésorban az

itatovizek és a mosdvizek gazdasagos felhasznalasét jelenti. Olyan
csepegésmentes itatokat alkalmaznak, melyek ad libitum vizellatast
tudnak biztositani az allomanynak, ugyanakkor viztakarékosak.
Vizfelhasznalas minimalizald intézkedésként foghatd fel a
telephelyen alkalmazott nagynyomasti mosok és mosorobotok
hasznélata is, melyekkel jelent6s vizmennyiség spérolhatdé meg a

takaritasok soran.

- szennyezetlen eséviz elkiildnitése olyan szennyvizforrasoktol,  Epiiletekrdl szennyezetlen csapadékviz elvezetése, zold feliileteken

amelyeket kezelni kell. elszikkasztasa.

2. Vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése

- szennyviz elvezetése erre rendelt tartdlyba vagy Szennyviz kdzmiipotié mitargy alkalmazasa,

higtragyataroléba. higtragya kozponti gyijtémedencék alkalmazasa,
miitargyak: szivargdsmentes, vizzaro, szulfatallo kialakitasuak,
higtragya tarolo: szivargas ellendrzével ellatott.

Szennyvizkezelés; Tragyabontd enzim kdzponti adagolasa (higtragyas technoldgia
esetén).

szennyviz kijuttatasa pl. ontozrendszer (esOztetd berendezés,

mozgo ontdzGberendezés, tartalykocsi, injektalas)  Higtragya terméfoldi felhasznalasa feliileti kijuttatassal.

alkalmazasaval.

7.BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsatés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacitjanak alkalmazasa

technika alkalmazhatgsag/kivitelezés
1. A szennyviz elvezetése erre rendelt tartdlyba vagy
higtragyataroléba. Alkalmazott technologia.
2. Szennyvizkezelés.
3. Szennyviz kijuttatasa pl. ontdzérendszer (es6ztetd berendezés, Higtragya kijuttatds ndvénytermesztési technoldgia tapanyag-
mozgo ontdz6berendezés, tartalykocsi, injektalas)  gazdalkodasahoz.
alkalmazasaval. Alkalmazott technologia: mozgd Ontdzoberendezés feliileti

kijuttatassal , valamint tartalykocsival valé fellleti kijuttatas.



Hatékony energia felhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

alkalmazhatésag/kivitelezés

technika

1 Nagy hatasfoku flit6-/hiitd- és szellbztetbrendszerek.

2, A fiitd-/Ihit6- és szelldztetérendszerek, tovabba miikddtetésik
optimalizélasa, kilonsen, ahol légtisztito  rendszereket
alkalmaznak.

3. Az allatok tartasara szolgalé hely falainak, padozatanak és/vagy
plafonjanak szigetelése.

4, Energiahatékony vilagitas hasznalata.

5. Hdcseréldk hasznélata.

6. HészivattyOk alkalmazasa hdvisszanyeréshez.

7. Hévisszanyerés fiitott és hitott, alommal boritott padozattal
(kombinalt szintes, tn. combideck rendszer).

8. Természetes szelldzés alkalmazésa.

Zajkibocsatas

Alkalmazott technoldgia, szell6ztetési technoldgia telepitett,
légbeejtdk, ventillatorok, hitépanelek kombinacidja — automata
szabalyozassal, vezérléssel.

Fités a szocidlis részlegekben elektromos
biztositott.

berendezéssel

Légtisztitd rendszer nem alkalmazhaté technoldgia.

Az épiiletek mennyezete hdszigeteléssel ellatott, nyilaszaréi jol
zarddok, épiletek aljzat szigetelt.

Energiatakarékos izzok alkalmazasa.

Nem alkalmazott technoldgia.

Nem alkalmazott technoldgia.

Nem alkalmazhat6 technoldgia.

Alkalmazott technolégia homlokzati és tetiszerkezetbe telepitett
1égbeejtbkkel.

9. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és
végrehajtasat jelenti a kornyezetkdzponti iranyitasi rendszer részeként.
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Az allattarto telep kozvetlen és tagabb kornyezetében lakoingatlanok és egyéb védelmet élvez ingatlanok nincsenek,
igy fenti 9. BAT eléiras a telephely vonatkozasaban nem értelmezhetd.

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének
vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

technika

alkalmazhatéséglkivitelezés

1

Kell6 tavolsag biztositasa az (izem/gazdasag és
az érzékeny terilet kozétt.

Berendezések elhelyezése.

Uzemeltetési intézkedeések.

Alacsony zajszint(i berendezések.

A zaj szabalyozaséra szolgalo berendezések.

Zajcsokkentés.

Meglévé Iétesitmény miatt a telepitési tavolsagra vonatkozo
kovetelmények nem értelmezheték, azonban a kedvezé adottsagok
miatt ez nem is lenne indokolt. Legkdzelebbi védendd ingatlan
tavolsaga > 0,6 km.

Védenddk ingatlan hianyaban a zajkelté berendezések helyére
vonatkozéan elhelyezési kévetelmények, illetve azoknak vald
megfeleltetés nem értelmezhetd. A takarmanyozasi rendszer, illetve
takarmanysilok elhelyezése kordbban megtértént, azok helyén
valtoztatni nem lehet, de a valtoztatas nem is indokolt.

Az lizemeltetéssel kapcsolatban zajcsOkkentési megoldasok
bevezetése nem indokolt, a hatarértékek teljesiilnek. Mindezek
ellenére éjszakai idészakban a zajjal jar6 munkavégzés (pl.
anyagmozgatasok) szinetelnek, és ezek a hétvégi id6szakban is
korlatozottak.

A mesterséges szelldztetésl istallok szellztetd berendezései
korszerliek, azok nagy hatasfokkal izemelnek. A takarmanyozasi
rendszer automatikus, éplileten beliil telepitett.

Zajcsokkentd intézkedések meghozatalara nincs szikség, az
épiletek zaj és rezgésszigetelése nem indokolt.

A telephely lakott teriletektdl tavol, részben fésitott kdrnyezetben
talalhatd, az egyes épiiletek részben arnyékoljak egymast, tovabbi
zajcsOkkentésekre nincs szikség.



Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbdl szarmazd porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacioj-
anak alkalmazasa

technika alkalmazhatésag/kivitelezés

1. PorképzGdés csokkentése az allattartasra szolgalo épiiletekben
durvabb alomanyag hasznélata (pl. hosszi szalma vagy faforgacs
az apritott szalma helyett); Almos tertastechnoldgia, friss alom hasznalata, porképzés
friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jard almozasi  minimalizalasa. Csak a szlikséges teriletek almozasa.
technikaval-(pl. kézzel),
ad libitum takarmanyozas. Nem alkalmazott technoldgia, a takarmanyozasi program alapjan

adagolt.
Nedves takarmany vagy pellet haszndlata, vagy olajos
nyersanyagok és kotdanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra  Nem alkalmazott, telepen szaraz takarmanyozast alkalmaznak.
éplilé rendszerben
A pneumatikusan feltdltolt, szaraz takarmanyt tarolé  Sildtartalyok zart rendszerliek, porlevalaszto berendezés nem
berendezések porlevalasztoval valo felszerelése szlikséges, zart feltoltés, Grités.
A szelléztetdrendszer oly modon 1{orténd kialakitasa és  Automatikus vezérlési szell6ztetd rendszer (istalloklima), ami kiilsé
mikodtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak sebességét légkdri és belsé terem hdémérséklet alapjan szabélyozza a
az épiileten bell legoptimélisabb levegbaramoltatast, amivel annak sebessége is
folyamatosan valtozik.

2. Porkoncentracié csokkentése az éplileten belil
v1z_parasnas, .. Nem alkalmazhato technika.
olaj permetezése;
ionizalas.

3. A tavozo levegd kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul Alkalmazott allattartasi technologia jellegébdl adddoan tavozd
vizcsapda; levegd szilard légszennyezd koncentracié csdkkentésére nincs
szaraz szir6; szlikség.
vizmoso; Az lizem szell6ztetd alagittal nem rendelkezik.
nedves moso; Szaraz sziird baromfitelepeken alkalmazott modszer.
biomosd (vagy bio csepegtetdtestes sz(ird); Vizmosd és nedves mosd, valamint biofilter nem alkalmazhato
kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztito rendszer; kozponti elszivo rendszer hianyaban, védendd objektum hianyaban
biofilter. nem is indokolt.

Bizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmaz6 biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — cstkkentése érdekében a BAT

biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres fellilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)

részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

i. amegfeleld intézkedéseket és hataridéket el6ird szabalyzat;

ii. abiz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozd szabalyzat,

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandd valaszok szabalyzata;

iv.blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok
kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére,

v.a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a biizze! kapcsolatos varatian eseményekkel dsszefiiggd
ismeretek terjesztése.

Nem sziikséges érzékeny befogado hianyaban.

Alkalmazhatosag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet szamitani. A
dokumentacié levegétisztasag védelemmel foglalkozé fejezeteiben ilyen eset nem keriilt igazolasra, azaz bizartalomra
nem kell szamitani.

Az allattarté épiiletek szagkibocsatasa csokkenthetd a megfelelé tartastechnolégia megvalasztasaval és megfeleld
uzemeltetéssel:
— atragyaval szennyezett feliiletek megfeleld gyakorisagu takaritasaval
— az itato- és etetd berendezések megfeleld megvélasztasaval, szorodas-, illetve csopdgés-mentes
Uzemeltetésével;
— az istalloklima optimalizélasaval (a megfelelé mennyiseégl szelldzteté levegd biztositasaval, a megfeleld
légbevezetéssel, hiszigeteléssel, a légkilépd nyilasok magassaganak megemelésével, a kilépési sebesség



megnovelésével, az istallon belili megfeleld aramlasi kép kialakitasaval);
az istalloban a porképzodés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpciés uton a porszemcsékhez

tapadva tavozik az épiiletekbdl);
higtragya rendszer enzimes kezelése.

Technika

13. BAT A gazdasagbdl szarmazd biizkibocsatas ésivagy biizhatas megelGzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

alkalmazhatéséglkivitelezés

Gazdasagbol szarmazd  biizkibocsatas
megel6zése
- kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny

teriiletek kozott.

és/vagy biizhatas

Allattartasi rendszer

- az dlatok és a felilletek tisztan és szérazon tartdsa (pl. a
takarmany kiomlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvbhelyekrdl a tragya eltavolitasa;

- a lrdgya kibocsatd feliiletének mérséklése (pl. fém vagy
mianyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a
tragya szabad feliilete kisebb);

- atragya gyakori eltavolitasa kiilsé (fedett) tragyataroléba;

- a trdgya hémérsékletének csokkentése (pl. a higtragya
hiitésével) és a beltéri hémérséklet mérséklése;

- a tragya felilete felett a levegd aramlasanak és sebességének
csokkentése;

- az alom szarazon, aerob kériiimények kdzott tartasa az almos
tartason alapul6 rendszerben.

Allattartasra szolgalo helyrsl a tavozo levegd kibocsatasi
feltételeinek optimalizalasa;

a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd a tetdszint felett
tavozik, szellozok, a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak
alsé része helyett);

a fiiggtleges kivezetd szellbztetési sebességének fokozasa;

kiilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy orvényt keltsenek a
kilépd légaramlasban (pl. ndvényzet);

terelélemezek elhelyezése a falak alsd részein elhelyezkedd
szivonyilasokra, hogy a tavozo levegét a féld felé tereljék;

a tavozo levegd allattartasra szolgald hely feldli oldalon torténd
eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol;

a természetesen szell6z6 épilet tetdgerince tengelyének
keresztiranyl hozzaigazitasa az uralkodé széliranyhoz.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

biomoso (vagy bio csepegtetétestes sziirdk);

biofilter;

kétiépcsds vagy haromlépcsds |égtisztitd rendszer.

Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasa a tragyatarolasra:

a higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;

a tarolét az uralkodé széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy
olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél
sebességét a tarolo koriil vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

a higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése.

A tragyat a kovetkezd technikak valamelyikével kell feldolgozni,
hogy a lehetd legkisebbre csokkentsék a biizkibocsatast a
kijuttatas soran (vagy azt megel6z6en):

a higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

a szilard tragya komposztalasa;
anaerob rothasztas.

Az alabbi technikdk egyikének
alkalmazasa a tragya kijuttatasara:
savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektalé alkalmazasa
higtragya kijuttatasahoz;

a tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgozni.

vagy kombinécidjanak

Meglévé izem, lakott terilettél valé tavolsaga > 0,6 km
(biztonsaggal elegendd tavolsag kibocsaté és érzékeny befogadd
kozott).

Alkalmazott technoldgia (napi rendszerességli takaritas).

Almos tartastechnologia.

Alom eltavolitasa rotacio végén, teleprdl azonnali elszallitas.
A telep miszaki kialakitottsaga alapjan nem alkalmazhatd
technolégia.

Nem alkalmazott.

Alom fedett tartasa.

Istallo kliméval rendelkezé épiiletek hasznalt levegd kivezetése
oldalfali, végfali illetve totéri Iégbeejtkkel. Uzemen kiviili allapotban
fedhetéek.

Telepi fasitas alkalmazott.

Nem alkalmazott technoldgia, nincs érzékeny teriilet, tavolsaga >
0,6 km.

Nem alkalmazhaté technolégia.

Kozponti  elszivd  rendszer alkalmazhaté

technoldgia.

hianyaban nem

A tarold létesitményekben természetese kéreg képzés kertil
kialakitasra, ami csokkenti az ammoénia és metan kibocsatasat.
Aknak fedettek. Almos tragya azonnali elszallitasa.

A higtragya tarolo az érzékeny befogadoktol E, ENy-ra 0,6 km-re
helyezkedik el, uralkodd szélirany E-i, EK-i, azaz lakossag bizzel
valo terhelése kizart.

Higtragya kavaras kizarolag kijuttatast megelézéen végeznek.

Nincs telepi tragya kezelés, kizérolag enzim adagolas torténik,
éplileten bellil, kdzponti adagolé rendszerrel a dugulés elkeriilése
és a bilizcsokkentés érdekében.

Higtragya kijuttatds savos, ha a technologia engedi, annak
terméfoldbe valé bedolgozasa kijuttatast kovetden azonnal elvégzik
(foldmiivelést végzé gazdalkodod altal).



Kibocsatas higtragya, almostragya tarolashol

16. BAT A higtragya, almostragya tarolasa soran a levegbe jutd amméniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciéjanak alkalmazasa.

technika

alkalmazhatéséglkivitelezés

Higtragyatarolé megfeleld kialakitasa és kezelése

- a kibocsato fellilet és a higtragyatarolé térfogata kozotti arany
csokkentése;

a szél sebességének és a légcserének a mérséklése a tragya
feliletétn a tarold alacsonyabb telitetiségi szint melletti
miikodtetesével;

- higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése.

A tragyatarolé befedése. Erre a célra az alabbi technikak
valamelyike alkalmazhato:

merev anyag fedél;

rugalmas fedél;

Usz6 fedéréteg;

A tragya savasitasa.

Almos tragya kezelése, gyiijtése, takaritasa

technika

Alkalmazott technolégia: beton elemekbél épitett higtragya tarolok,
melynek kisebb a fellilete mint a folias higtragyataroloé.

Alkalmazott technoldgia, a higtragya tarolo 90 %-os telitettségig
tolthetd.

Higtragya kavaras kizardlag terméfoldi kijuttatast megel6z6 miivelet.

A taroléban természetes kéreg (0sz6 fedéréteg) keril kialakitasa.
Nem alkalmazott technoldgia.
Nem alkalmazott technologia. Almos tragya a teleprdl kitakaritast

kdvetben elszallitasra keriil. Almostragya terméféldon tapanyagként
kertil felhasznalasra, nem nitratérzékeny terileteken.

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran a levegdbe jutd ammoéniakibocsétas csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikék kombinaciojanak alkalmazasa.

alkalmazhatéséglkivitelezés

A higtragya felkavarodasanak minimalisra csdkkentése

A higtragyat tarold foldmedri deritd rugalmas fedéllel ésivagy
sz fedBréteggel valo boritasa, példaul a kovetkezdkkel
rugalmas mianyag fdlia;

kénnyd dmiesztett anyagok;

természetes kéreg;

szalma.

technika

Higtragya kavaras kizardlag terméfoldi kijuttatast megel6z6 mivelet.

A medencékben természetes kéreg keril kialakitasa (alulré! vald
t6ltés).

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begydijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolobol és/vagy foldmedri tarolobol (deritdbdl) szarmazo
szennyezGdésének megeldzése céljabol a BAT az alabbi technikék kombinacidjanak alkalmazasa

alkalmazhatéséglkivitelezés

Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenalinak a mechanikus,
vegyi és homérsékleti behatasoknak.

Olyan tarold létesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a
kapacitésa a higtragya tarolasahoz olyan idészakban, amikor a
kijuttatas nem lehetséges.

Szivargasmentes létesitmények és berendezések épitése a
higtragya 0Osszegylijtéséhez és szallitdisahoz (pl. aknak,
csatornak, lefolyocsovek, szivattyltelepek).

A higlragya tarolasa foldmedrii deritdben, amelynek at nem
eresztd anyagbdl késziil az aljzata és a falai, pl. agyag vagy
miianyag béléssel Iatjak el (vagy duplafald).

Szivargasészleld (pl. geomembrant, sziiréréteget és elvezetd
csdrendszert tartalmazo) rendszer telepitése.

Tarolok szerkezeti épségének ellendrzése legalabb évente
egyszer.

Szulfatnak ellenalld betontartalyok, min. 20 év élettartammal.

Telepi tragya tarolokapacitas: 10050 m3.

Képzddé higtragya mennyiség:: max. 16000 m3/év.

Tarolasi kapacitas: ~7,5 hénap

rendszer

Telepi higtragya 0Osszegy(ijté, elhelyezd, elvezeté

szivargasmentes.

Higtragya tarold: betonozolt, szuifatalld, szivargasellendrzovel
ellatott tartaly (3 db). Vizzaro betonozott aknakban,
Szivargasérzékeld rendszer kialakitott.

Alkalmazott technolégia + jelz6 halézat, monitoring rendszer,
szivargas ellendrzé. Almostragya tarolas a telepen nem lesz.

A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzék fel, a levegdbe és a vizbe torténd nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a
mikrobiologiai kérokozok kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak ésivagy kijuttatdsanak megkonnyitése érdekében a BAT az
alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

technika alkalmazhatésjglkivitelezés




1. A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban foglalja
példaul a kovetkezdket:

- csigaprés-szeparator,

- dekanter centrifuga;

- koagulacié—flokkulacio;

- szeparacié szitaval;

- sziirBprés.

A tragya anaerob rothasztasa biogaz-létesitményben.
Kiilsé alagit hasznalata a tragya szaritasahoz.

A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).

A higtragya nitrifikaciéja és denitrifikacioja.

A szilard tragya komposztalasa.

A telepen nincs allati Grlilék feldolgozas.

oW

Tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajpa és a vizbe torténd nitrogén- és foszforkibocsétas, valamint a mikrobiologiai kérokozok
kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csOkkentése érdekében a BAT az aldbbi technikdk mindegyikének
hasznalatat foglalja magaban.

technika aIkalmazhatéséglkivitelezés

1. Tragyat befogad6 foldteriilet felmérése annak azonositésa. Alkalmazott és hatéség ltal engedélyezett technoldgia.

2 Wiedotayciscoaralkdlmazass. Alkalmazott és hatosag altal engedélyezett technoldgia.
3. Keriilni kell a tragya kijutiatasat, ha az elfolyas kockazata jelentds  Alkalmazott és hatésag altal engedélyezett technoldgia.
4. tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és
foszfortartalméra, tovabba a talaj jellemzéire (pl. Alkalmazott technolbgia, higtragya vizsgélatok szerinti dozis
tapanyagtartalom) . megallapitasokkal meghatarozott.
5. Tragya kijuttatasanak dsszehangolasa a novények
tapanyagigényével. Alkalmazott technologia.
6. A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az elfolyasok 5 . . ;s
feltarasa és szilkség esetén a megfeleld reagalas érdekében. Alkalmazott &s hat6sag altal engedélyezelt technologia.
7. Megfelelé hozzaférés biztositasa a tragyataroldhoz. Tragyatarolok  betonozott  belsé  athalézaton  keresztiil
megkdzelithetd.
8. Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfeleld

Kijuttatast megel6zéen és folyamatosan karbantartas, ellendrzés

Uzemi allapotban vannak és a beéllitasuk a kell6 adagolasi végzet

aranyhoz igazodik

21. BAT A higtragya, almostragya kijuttatasa soran a leveg6be juté ammoéniakibocsétas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazésa.

technika alkalmazhatdsag/kivitelezés
1. A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kovetnek, mint az ] a
alacsony nyomasu vizontéz6 rendszer. hem.gliaimazhaidjiechnelogia.
2 ?::&T o';'tji:ét;tlg,s' azaigbiaitecniyak egyjkenelslkalindzasavey Savos kijuttatas, csévélédobos dntozérendszerrel és tartdlykocsival
vontatoft csorolszlya fellileti kijuttatas modszerével.
technika Almostragya kiszorasra és bemunkalasra keril.
3. sekélyinjektald {nyitott vajatok).
4. mélyinjektalo (zart vajatok). Nem alkalmazott technoldgia.
5. tragya savasitasa

22, BAT A tragya kijuttatasa soran a levegdbe juté amménia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT a tragya leheté leghamarabb torténd
bedolgozasa a talajba

A talaj felliletére juttatott tragya bedolgozésa szantassal vagy mas miiveld eszkdzzel torténik, példaul boronaval vagy
tarcsaval, a talaj tipusatol és a koriilményektdl fliggden. A tragyat teljesen elkeverik a talajjal.
Nem alkalmazhat6 megmiivelt foldterliletre, ha a ndvényeket a tragya bedolgozasa kéarositja (tenyészidészak).

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei



24. BAT A BAT az dsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal
torténd alkalmazaséval.

25. BAT A BAT alevegdbe jutd ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikéak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazaséval.
26. BAT A BAT alevegébe jutd biizkibocsatas idészakos monitorozasa

27. BAT A BAT az egyes allattartd épiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd
alkalmazasaval.

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattartd épiiletek ammonia-, por- és/vagy blizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi
technikak mindegyikének legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.

technika alkalmazhatdsag/kivitelezés

1. Osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban.  Alkalmazott technologia allati Griilék laboratériumi vizsgalataval (6t
évente ismételt tragya vizsgalat).

2. Levegdbe jutd ammonia kibocsatas. Mikroklima vizsgalat alapjan mért.

3. Levegdbe jutd biizkibocsatas. Erzékeny befogadd hianyaban szamitassal meghatarozott.
Olfaktometrias mérés jelenleg 2 évente (javasolt: 5 évente
felllvizsgalatkor).

4. Porkibocsatas. A technikai nem alkalmazhat6, tovébba védendd nincs
hatasterlleten belil, valamint porképzédéssel nem jaré higtragyas
technolégia alkalmazott, ezért elvégzése nem indokolt.

5. Légtisztitd rendszer. Allattarté épiiletek légtisztitd rendszerrel nem rendelkeznek.

6. Vizfogyasztas. Alkalmazott technoldgia , mérdora alkalmazas, oradllas rogzités.

7 Villamosenergia-fogyasztas. Alkalmazott technologia , mérdora alkalmazas, éraéllas rogzités.

8 Tiizel6anyag-fogyasztas. Alkalmazott technolégia , mér6ora alkalmazas, oraallas rogzités,
biomassza kazan nyilvantartas vezetés.

9. Sertésallomany nyilvantartas. Alkalmazott technoldgia, napi szintli naplézas.

10. Takarmanyfogyasztas. Alkalmazott technologia, napldzas.

1. Tragyatermelés. Alkalmazott technologia, mennyiség nyilvantartas telepi kiszallitas
soran.

12. Talajviz mindségének ellendrzése. Alkalmazott technolégia, évente rendszeres talajviz mintavétellel és
vizsgalattal.

30. BAT Az egyes sertésdlakbo! a levegdbe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Allatkategéria Alkalmazhatésag

a Egy az alabbi technikak kozil, amelyek a

kovetkezd elvek egyikére vagy azok

kombinacidjara épiilnek:
A lagunds rendszerii épiletekben takaritast kévetéen a
takaritovizet lagundba hagyjak, ezaltal az allatok az
trdlékékiiket vizbe dritik le. A tomorpados feliileteket
gondozok napi szinten takaritjak.
Almostragya rotacié végén a teleprdl azonnal elszallitasra
keriil-kiilon gy(jtés nem torténik.
A lagunas rendszerii épiiletekbd! az allati iriilék kivezetése
rendszeres és ltemezett. Almos tragya az épiiletb! rotacio
végeén eltavolitott.
a vizelet és a bélsar elkiildnitése; A telepen tragya szeparalast nem alkalmaznak.
az alom tisztan és szarazon tartasa. Alkalmazott technoldgia.
0. Mély akna (teliesen vagy részlegesen
racsozott padlé esetén), csak ha tovabbi
enyhitési intézkedésse! egyiitt alkalmazzak pl.:
takarmanyozasi technikak kombinacioja; valamennyi sertés
1égtisztitd rendszer;
a tragya pH-janak csokkentése;
a higtragya leh(itése.
1. Vakuumrendszer a higlragya gyakori
eltavolitasdhoz (teliesen vagy részlegesen valamennyi sertés
racsozott padlo esetén).
2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teliesen
vagy részlegesen racsozott padié esetén).
3. Kapar6 a higtragya gyakori eltavolitaséhoz
(teliesen vagy részlegesen racsozott padlo valamennyi sertés
esetén).

az ammoniakibocsato felilet csokkentése;

a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak
fokozasa a kiilsé taroloba;

A telepi tartastechnologia az épiletekben nem tartalmaz
mélyaknas allati Griilék kivezetést.

Lagunds rendszer(i épiiletekbdl a higtragya eltavolitas
valamennyi sertés vakuumos.



4. A higtragya gyakori eltavolitisa Gblitéssel
(teliesen vagy részlegesen racsozott padid
esetén).

5. Teljes almozas (tdmdr betonpadl6 esetén).

6. Batéridkban/egyedi dlakban vald elhelyezés
(részlegesen racsozott padl6 esetén).

7. Kilon fekvd- és tragyazoteret tartalmazo olak
(haromszinti rekeszek) (t6mdr betonpadid
esetén).

8. Domboril padozat és elkiilonitett tragya- és

vizcsatornak  (részlegesen racsozott dlak
esetén).
9. Alommal boritott rekeszek kombinalt

tragyatermeléssel (szilard és higtragya).
10. Etet6- és fekvébokszok tométt padion
(alommal boritott 6lak esetén).

11.  Tragyagyijté talca (teliesen  vagy
részlegesen racsozott padl6 esetén).

12. A tragya vizbe gyfijtése.

13. V-alaki tragyaszallitd  szalagok

(részlegesen racsozott padlo esetén).

14. Viz- és tragyacsatorndk kombinaciéja
(teljesen racsozott padl6 esetén).

A higtragya lehiitése.

Legtisztitd rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépcs6s vagy haromlépesds légtisztitd
rendszer;

3. Biomoso (vagy bio csepegtetds sz(irdk).
Atragya savasitasa.
Usz6 gombok
tragyacsatornaban.

alkalmazasa a

2.1, tablazat
BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegdbe jutd amméniakibocsatasra vonatkozoan

valamennyi sertés

valamennyi sertés
valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés
valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

valamennyi sertés

Nem alkalmazott technoldgia.

Sziikséges terlilet almozasa, alomanyag minimalizélas.

Nem alkalmazott technolégia.

Almos technologianal alkalmazott.

Az dllatok tenyésztere alatt laginarendszer talalhaté.
Tragyagy(ijté talca értelmezhetetlen.

Az épiiletek padozata telies egészében vagy részben
racspadozatos, ami alatt lagina helyezkedik el. Takaritast
kovetGen a takaritovizet lagunaba hagyjak, ezaltal az allatok
az trlilékékiket vizbe Uritik le.

Nem alkalmazott technologia.

Nem alkalmazhat6 technolgia.
Nem alkalmazhato technoldgia.

Nem alkalmazhat6 technoldgia

Nem alkalmazott technoldgia.
Nem alkalmazhaté technolégia

Paraméter Allatkategoria BAT-AEL O
{NH; kg-jaiférGhelylév)
. e Utonevelt malac 0,03 -0,53 5 €
NH3-ban kifejezett amménia Hisoaaries 01-260®

(1) A tartomany also hatara a légtisztitd rendszerek hasznalataval fiigg ossze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazo megléva (izemek esetén a BAT-AEL felsé hatara 4,0 kg NHa/féréhely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmazo iizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 5,2 kg NHy/férdhely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazd meglévé lizemek esetén a BAT-AEL felsé hatara 7,5 kg NHy/férohely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazo meglévé izemek esetén a BAT-AEL felsd hatéara 0,7 kg NHafférdhely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmazd {izemek esetén a BAT-AEL felsé hatara 0,7 kg NHa/férdhely/év.

(7) A mély aknéat takarmanyozasi technikakkal egyutt alkalmaz6 meglévo iizemek esetén a BAT-AEL felsd hatéra 3,6 kg NHafférdhely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat alkalmazd izemek esetén a BAT-AEL felsé hatara 5,65 kg
NHa/férghely/év.

A tervezett (j tevékenység megfelel a BAT kovetkeztetéseknek és valamennyi eurdpai unios eldirasnak.

6) Anyag- és energiafelhasznalasok (0520/13 hrsz-u iétesitményben):

- takarmany: 400 tonna/év
- alom: 130-150 tonna/év
- viz: 1500-1700 m3¥/év



Tragyaképzddés:
almos tartastechnolégia esetén:
- almos tragya mennyisége: 1648 t/év
tragyas mosoviz (higtragyaval egyiitt kezelve): 50-75 m3/év
higtragyas tartastechnologia esetén
- higtragya mennyisége: 1486 m3/év

A teljes létesitmény varhat6 tragya kibocsajtasa (0520/9 + 0520/13 hrsz.):

almos + higtragyas tartastechnologia esetén:
- almos tragya mennyisége: 1648 t/év
higtragya + tragyas moséviz: 14500 m3/év

teljes higtragyas tartastechnologia esetén: 16000 md/év

A jelenleg rendelkezésre all6 higtragyatarolasi kapacitas, biztositja a teljes létesitmény 6 havi lizemideje alatt képzédo
higtragya tarolasat.

7) A 0520/13 hrsz-0 ingatlanon képzéd0 nem szennyezett csapadékviz az ingatlan zéldteriletein keril
elszikkasztasra.

8) A 0520/9 hrsz-0 ingatlanon lévé épliletekben az egyes istallokban a tartott allat korcsoportja, igy annak féréhely
sziikséglete (boksz méret) valtozik. Az etetd, itatd, szell6ztetd, tragya elvezetés és egyéb technoldgiak nem.

9) A 4. szamu istalléban az allattartasi teriilet lecsokkentésre keriilt (kdzlekedés, takaritas, szellztetés miatt), az
istallo tébbi része kdzlekeddfolydso.

10) Az 5. és 6. szamu épiilet jelenleg allattartasra nem alkalmas, a hasznalhato technoldgiai elemek mas istallokba
attelepitésre kerlltek, az elavult elemek leszerelése folyamatban van. A Kft. egyenlére allattartasi céllal nem
kivanja az épiileteket hasznositani. Annak megvaltozasa esetén, az engedély maodositasa iranti kérelem
benyuijtasra kertil.

11) Allattarto épiiletek 6sszes hasznos alapteriilete (rendelkezésre allo): 9028 m?

Allattarté épiiletek dsszes hasznos alapteriilete (tervezett fejlesztéssel (j malacneveld épitésével): 9731 m?

12) A levegbtisztasag-védelmi szamitott hatastertilet a diffuz forrasok hataratol (mindként ingatlan vonatkozasaban

Osszeadddo tevékenységgel vizsgalva): 245 m (minden iranyba). Melléklet: helyszinrajz.

Gyors ligyintézésiiket elére kiszonjiik!

Gadoros, 2024.09.12.

Tisztelettel:
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A térkepmasolat a kiadast megeldzﬁ napig megegyezuk az ingatian-nyilvantartasi térképn% atbazis férgaj_‘n%yval. %
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A térképmasolat méretek levételére nem hasznalhato!

Oroshaza, 2023. december 11.

A

Dr. Pozderka Olgéiﬁ,:;’i.s
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