A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

Engedélymaédositasi kérelem

Sziikségaram termelés

Manudlis inditasi vészhelyzeti dramfejleszt6. Ha a haélézati arammal valami probléma adddik
(aramkimaradas, faziskiesés, asszimetria) Ugy a telepi alkalmazottak belizemelik a szlikségdramforrast,
mely segitségével biztosithatd az istallé berendezések tovabbi zavartalan mikodése (szellGztetés,
vilagitads...). A halézati dramellatas visszadllasa utdn az dramfejlesztd ledllitasa szintén kézi vezériésd.

Aramfejleszté tipusa: Caterpillar P250-3
Helye: 6-7 szam istall6 kozotti raktdréplletben
Uzemid8: 2 h/hénap - <50 h/év

Kimen6 teljesitmények:

prime standby
(folyamatos dramellatas) (készenléti dramellatas)
kVA 230 250
kw 184 200

Motor tipusa: motoros dizel Uzem( dramfejlesztd
Generator tipusa: Caterpillar Limited P250-3
Motor makx. teljesitménye: standby:200 kw
prime; 184

Motor fordulatszam (1/min): 1500
Uzemanyag fogyasztés: 100% (I/h): 85,8

75% (I/h):63,5

50 % (prime, I/h): 43,2

Szitkségaram termelés

306/2010. (X1l. 23.) Korm. rendelet

a levegd védelmeérgi

2. § E rendelet alkalmazdaséaban:

24.—~ légszennyezd pontforrds: az a levegSterhelést okozd forrds, amelynél a légszennyez§ anyag
kibocsatasi jellemz6i (térfogataram, kibocsatasi koncentracio, hémérséklet, nyomas) méréssel vagy a
mérés megvaldsitdsanak gyakorlati akadélyai miatt mdszaki szémitdssal egyértelm(ien
meghatdrozhatdk;

53/2017.{X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annal nagyobh, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemenéd hételjesitményl
tizel6berendezések mikodési feltételeirGl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél
2.8(1)

5. kibocsdtds: valamely anyagnak a tlzel6berendezésbdl a levegébe juttatédsa;

6. motor: az Nir. szerinti gdzmotor és dizelmotor, tovabba a kettds lizem{ motor;

7. névleges bemend hételjesitmény: az adott tlizel6berendezés hatdsdgi hatarozatban rogzitett
névleges teljesitményén torténd Gzemeltetéshez sziikséges, a tlizel6berendezéshe egységnyi idé alatt
bevitt tlizelGanyag hétartaima kilowattban (kW) vagy megawattban (MW) kifejezve;

helyeztek, vagy az a tlzelSberendezés, amely 2017. december 19. el6tt kapott el8sz6r létesitési
engedélyt, és a tlizel6berendezést legkésébb 2018. december 20-ig lizembe helyezték;




e

12. lzemeltetd: az a természetes vagy jogi személy, aki a tlizel6berendezést lzemelteti vagy felligyeli,
vagy a létesitmény m(szaki Uzemeltetését befolydsold gazdasagi kérdésekben déntéshozatali joggal
rendelkezik.

4.§ (13) A helyhez kotott motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MWuy-ndl kisebb névleges bemend hételjesitmény(i motorokra, amelyek tiizel6anyag-
felhasznalasa 50 kg/h alatt van, és

b) a sziikségdramforrast hajté, helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig
tizemelnek.

~helyhez kotott gép”: olyan gép, amelyet arra szantak, hogy azt az els§ hasznélati helyén tartésan
beépitsék, és ne mozgassak kdzuton vagy mésképp, kivéve a gyartds helyétél az elsé beépités helyéig
torténd szallitas soran;

Fenti jogszabdlyi behivatkozdsok alapjan a baromfitelepre telepitett Caterpillar 250-3 tipusu
aramfejleszt6 berendezés helyhez kotott, Uzemszerld mikodését dizelmotor végzi, ami II. kat.
tlzel6berendezésnek mindsil. A motor maximadlis teljesitménye 184 kW.

Adizel szivattylaggregat Gzemelésével ugyanazon légszennyez6 anyagok keriilnek a kipufogégazokbdl
levegbbe, mint a kdzuti nehéz gépjarmivek tzemeltetésével. Ezen gépjarmivek motorjaira Euro VI.
norma kovetelményei az irdnyaddak.

Euro-6 szerinti hatarértékek:

NOyx = max. 0,4 g/kWh
CO =max. 1,5 g/kWh
PMio= max. 10 mg/kWh

Légszennyez6 pontforréds: P-2
megnevezése: dizel aggregator kiirt§
kibocsatds magassaga: 2,5 m
kibocsatas felulete: 0,0113 m? (@ 120 mm)

P-2 légszennyez6 pontforrashoz kapcsolddé
- technologia: 19 (sziikségdram fejlesztés)
- berendezés: E1 {Caterpillar Limited 250-3 dizelaggregator)
- varhaté (zemdra: <50 h

A pontforrds éves lizemideje kevesebb mint 50 éra, ezért az 53/2017.(X.18.) FM rendelet 4. § (13)
szakasza alapjan nem kell alkalmazni a rendelet szerinti hatdrértéket a szikségaramforrast hajtd,
helyhez k4tott motorra.

Légszennyez8 anyag kibocsatds mértéke:
- CO: 30,3 kg/év
- NOy: 8,1 kg/év
-PM: 0,2 kg/év



Az aggregator P-2 iégszennyezl pontforras kornyezeti levegémindségre gyakorolt hatdsa

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névieges bemend hételjesitményii
tiizel6berendezések mikodési feltételeirdl és légszennyezé anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél
4.§ (4) Az 1 MW-ndl kisebb névieges bemend hételjesitményl Il. kategdridju tizelSberendezés
{égszennyez@anyag-kibocsatasa - a (10) bekezdés szerinti kivétellel - a 4. mellékletben foglalt
kibocsatasi hatarértékeket nem haladhatja meg.

(10)- Egy haroméves iddszak mozgd atlagdt tekintve évente legfeljebb 500 lizemérat Gzemeld 1l
kategéridju tlizelSberendezésekre az 1. mellékletben szereplé kibocsdtdsi hatarértékeket kell
alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a szilard tiizel6anyaggal lizemel6 berendezéseknél a szildrdanyag-
kibocsatdsi hatarérték 100 mg/Nm?, az 1 MWy és anndl nagyobb teljes névleges bemend
hételjesitményl, szildrd biomassza tlizel§anyaggal Uzemel§ berendezéseknél a szén-monoxid
kibocsatasi hatdrérték 375 mg/Nm3.

4. melléklet

o ra s

vonatkozé kibocsatdsi hatarértékek

3. Motorokra és gdzturbindkra vonatkozo kibocsatédsi hatarértékek (mg/Nm?3)

A B C D E F
Tuzelolajtol A f6ldgaztol eltérs
T eltérd oy , \ ,
1. Tizel6olaj A Foldgaz gdzhalmazallapotu
folyékony tlizel6anyagok
tiizelGanyagok yag
2. SO, Motorok - 120 - 15
3. Gazturbindk 115 115 - 15
4, NOy Motorok 250 250 190 190
5. Gazturbindk 200 200 150 150
6 szilard I\/!otoro.k (:BS ] 20 ) )
anyag  gazturbinak
7. korom  Gazturbinak 4 4 4 4
8. Co Motorok 245 245 245 245
9, Gazturbindk 100 100 100 100
TOC*  Gazmotorok - - 55 55

* TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, a metan
kivételével

A kornyezeti levegGminGségre gyakorolt hatas

EMSA BD ST 0440 aggregator feltételezett maximalis kibocsatdsa:
NO, = 0,4 g/kWh
CO =1,5g/ kWh
PMlo: 0,01 g/ kWh

A motor technikai adatlapja alapjan:

Tlzel6anyag fogyasztds (50 % terhelésnél): q=43,21/h



Kilépd elm. szdraz flistgdz mennyisége Vigeim= 568 Nm?3/h
Kilépd, 15% O,-tartalmu flistgaz: Vi = 1.990 Nm?/h
Gazolaj kéntartalma max. 10 mg/kg, bevitt kén ms = 43,2x0,92x10x10°° = 0,40 kg/h

Szennyez8anyagok emisszidja a biztonsdgi jaratds 50% teljesitményén (maximalis kibocsatast
feltételezve):

Pso% =202 kW

NOx = 0,4x202x10* = 0,0808 kg/h

CO =1,5%202x10%=0,303 kg/h

szildrd = 0,01x202x10 = 0,002 kg/h

SO, = (64/32) x0,40x10 = 0,0008 kg/h

Szennyez8anyagok koncentraciodja a kibocsatott flistgdzban:
NOx = 0,0808 kg/h x 10° / 1990 Nm?3/h = 40,6 mg/Nm>
CO = 0,303 kg/h x 10° / 1990 Nm3/h = 152 mg/Nm?>
Szildrd = 0,002 kg/h x 10° / 1990 Nm3/h = 1,01 mg/Nm?
SO, = 0,0008 kg/h x 10° / 1990 Nm?3/h = 0,4 mg/Nm?

Ertékelés: a kibocsétott fiistgdz szennyez8anyag koncentracidja alatta marad az 53/2017.(X.18.) FM
rendelet 2. kategoridra érvényes (Idsd 4. melléklet 3. pont) hatdrértéknek. Ez alapjan megitélhetd, hogy
a tervezett légszennyezd hatdsi berendezés megfelel az elérhetd legjobb technika (BAT)
kovetelményeinek.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez koétott
legszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarertekelro!

0 A4/2011 1 14, VM rendelet!
1 1.3.1. Kiemelt jelentdségii Iegszennyezo anyagok egészségiigyi, célértékei és hosszi tavu
célkitiizései

A légszennyezG anyagok immisszids hatarértékei

megnevezése 60 perces 24 6ras éves
[ug/m’] [pg/m’] [ug/m’]
Co 10000 5000 3000
NOy 100 85 40
SO, 250 125 50
szilard anyag 50 40 10

A méréssel megallapitott referencia vizsgdlati koncentrécidkat és az alapterheléseket figyelembe véve,
a pontforrds kornyezetében vérhatd légszennyez8anyag-koncentracick a kovetkezdek szerint
alakulnak.



Forras altal  Egylttes max.

Hatar- okozott max. koncentracié Maxnmal'ls'
. L Alap- L s , koncentraci
, L érték . koncentracio (alap+forrds) ., i
Légszennyezb , Terhelés 6 tavolsaga
Ve 1 6ras Vit =3 m/s  vikr=3m/s a forrastol
yag $s=6 $=6
pg/m®  pg/m’ pg/m? pg/m? m
COo 10000 310 68,1 378,1 37
NOy 100 16 18,1 34,1 37
SO, 250 9 0,18 9,18 37
szilard anyag 50 29 0,413 29,41 36

Osszességében lithatd, hogy a légszennyezd forrds altal okozott légszennyezettségek hatarérték
alattiak, alacsony mérték(iek. A maximélis koncentréciok - a leggyakoribb meteorolégiai allapot mellett
- a forrdstél szamitott 37 méter téavolsdgra alakul ki.

Hatdsteriilet

Kritérium: fustfaklya tengelye alatti koncentrécid, a legnagyobb gyakorisdgi szélsebességre és légkor-
stabilitasi kategoridra, szennyezBanyagokra.

- A:akoncentrdcid a hatérérték 10%-nél magasabb

- B:iakoncentrdcié a terhelhetdség (hatdrérték-alapterhelés) 20%-nal magasabb

- C:akoncentracid a maximalis érték 80%-nal magasabb

forras altal kritérium hatasterulet
okozott hatarért terhelhet max. hatarért terhelhet max.
légszennyezd szennyezett ék Gség érték ék Gség érték
anyag ség 10 %-a 20%-a 80%-a 10 %-a 20%-a 80%-a
ug/m? ue/m? g/m?, 30 nap
cO 68.1 1000 1938 545 - - 59
NO, 18,1 10 16,8 14,5 84 48 59
SO; 0,18 25 48,2 0,144 - - 58
szilard anvag 0,413 5 4,2 0,33 - - 58

A szamitott emissziok (szennyezGanyag tdmegdram) és a terjedésmodellezéssel meghatarozott
levegékornyezeti hatds ok (immisszids koncentracid) alapjan, a P-2 pontforrds &ltal okozott
leveg6szennyezés hatasteriilete az eredd pontforrds kéré irt R = 84 m sugaru kér teriiletére terjed ki.

A telep hatasterliletét tovabbra is a b(izkibocsdjtas hatédrozza meg, abban valtozas nem lesz.

szakérts \



