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Elozmények

A Svaroncell Kft. fotovoltaikus kiserému1 1étesitését tervezi Oroshaza kozigazgatasi
tertletén.

Targyi fotovoltaikus kiseré6mi beruhazas a koérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII.25.) Korm.
rendelet 3. szamu mellékletének 128. a) ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo
épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant tertleten 2 hektar
tertiletfoglalastol” pontjaba tartozik, azaz elézetes vizsgalatra kotelezett. A kiserémut
tertletfoglalasa ~6,7 hektar, igy a vonatkozo rendelet szerinti kuszobértéket
meghaladja.

A fentiek alapjan a Svaroncell Kft. megbizta a S6évit Kérnyezetvédelmi Kft-t az
elézetes vizsgalati dokumentacio 6sszeallitasaval. A helyszini vizsgalatok befejeztével

az eredményeket targyi dokumentacioban foglaljuk 6ssze.

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému )



1 Altalanos adatok

Az elézetes vizsgalatot
végzd cég neve, adatai, a
jogosultsagot igazol6 okirat

szama:

SOVIT Kérnyezetvédelmi Kit.

székhely: 2049 Diosd, Petéfi Sandor u. 14.
telefonszam: +36 (30) 664-9138
cégjegyzek szam: 13-09-209010

adoszam: 23055960-2-13

Felelos:

/

Naszély"Andrés

okl. kérnyezetvédelmi mérndk

kornyezetvédelmi szakértd

Mérnoki kamarai szam: 01-14597

Szakértéi engedélyei:

SZKV-1.1. - hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. - levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
https://www.mmk.hu/neviegyzek?id=42240

A
%x’fgé{i.{f 'h’ﬁ;"k‘*
U/

Dukay Igor
okl. természetvédelmi mérnok
természetvédelmi szakértd

A zajvédelmi szakérto alairasa a vonatkozo
mellékletben talalhato.

Svaroncell Kft.
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Az lizemeltetd cég és tervezett telephelyének adatai:

SVARONCELL Kft.
2854 Dad, Fé utca 54.

Az tizemeltet6 neve,
székhelye, adatai:

Adészam: 26601364-2-11

KSH térzsszam: 26601364-4321-113-11

A tervezési tertilet cime,

helyrajzi szama, a

Oroshaza, beltertilet, hrsz.: 5050/7

teleptilés azonosité

torzsszama 23065

A teleptilés azonosité térzsszama:

A megbizé és generiltervezé adatai:

A megbiz6 adatai:
2854 Dad, F6 utca 54.

Adészam: 26601364-2-11

Cégnév: SVARONCELL Kft.

KSH térzsszam: 26601364-4321-113-11
Cégjegyzékszam: 11-09-030257

Kapcsolattarto: dr. Kiss Eszter (projektfejlesztési szakérto)
Telefonszam: +36 (20) 413-9181
E-mail: kiss.eszter@electronholding.com

Az el6zményekben foglaltak alapjan alairasommal igazolom, hogy a Svaroncell Kft.

megbizta a Soévit Kornyezetvédelmi Kft-t jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio

elkészitésével és meghatalmazta az engedélyeztetésben valé teljeskort részvétellel.

Megbxzo
Szalai Belian
tigyvezeto
Svaroncell Kft.

S@VIT

KIANYEZETVEDELMI K Y
sovit Komyozetvédelml Kft.
20449 Dn sd rr h oam.o: ute 1 14
Ados 55960-2.12

egbizott
Naszaly Andras
ugyvezeto
SOVIT Kérnyezetvédelmi Kft.

-------------

Svaroncell Kft. o
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2 A tevékenység célja

A fotovoltaikus kiserému létesitésnek célja villamos energia termelése a
legtisztabb megujul6 forrasnak szamité napenergia hasznositasaval. A beruhazas

magantodke, illetve banki finanszirozas bevonasaval torténik.

3 A tervezett tevékenység alapadatai

3.1 Tevékenység volumene

A tertileten egy 4.638,48 kWp Osszteljesitményli (4 MVA AC oldali teljesitményy)
napelempark tervezett 7.028 db napelemmel.

A teljes tervezési tertilet 9,3 ha. Ebbdl koértlbeltil 6,7 ha napelemekkel kertil
betelepitésre, ez kiegésziil a termeldi vezetékek, a transzformatorallomas és a kerités
minimalis teruletfoglalasaval. A tényleges teruletfoglalas nagysaga a vonatkozo

rendelet szerinti a 2 ha-os kiiszobértéket meghaladja.

1. tablazat: Tertiletfoglaldsi adatok

Hrsz Meéret Teriiletfoglalas
i [m?] [m?]
5050/7 93.731 kb. 68.000

A beruhazas helyszine az alabbi helyszinrajzon lathato.

Oroshaza PV erémii

Atnézeti helyszinrajz

Megbizo:
Svaroncell Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2024.10.17.

Jelmagyarazat:
Tervezési teriilet

1:10 000

1. abra: A kiserému helyszinrajza

Svaroncell Kft.
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SVIT

A tertletre telepitésre kertilg létesitmények az alabbiak:

Osszesen 7.028 db, egyenként 660 Wp csucsteljesitményi napelem
napelemek foldre telepitett tartoszerkezetre kertilnek felszerelésre
12 db 300 kW-o0s és 2 db 200 kW-os inverter; az inverterek a napelemek alatt,
kultéren lesznek elhelyezve
1 db 4000 kVA teljesitményti transzformator, 1 db kompakt
transzformatorallomasban (tovabbiakban TR) szerelve. Ezen létesitmény
telepitése 50 tonna teherbirast daruval térténik. Minden esetben daruzasi terv
alapjan kertil elhelyezésre a berendezés, emiatt Uzemi ut kialakitasa
sziikséges, mely a telepitést kovetéen felszamolhato
lUzemi utak nem kertilnek kialakitasa
A TR alapgdédrének mérete kb. 5 x 4m, kb. 0,8m-es mélységgel. Az alapgddoér
aljara 10 cm vastag 7-25 mm szemcseatmérdju kavics-homok keverék kertil.
A kitermelt foldréteg visszatdltésre keridil, illetve a minimalis kiszorulo
mennyiség a helyszinen kerul elteritésre.
Id6szakosan kijelolésre kertil egy felvonulasi tertilet, ahol az iroda és raktar
konténerek kapnak majd helyet és itt lesznek majd atmenetileg tarolva a
tartoszerkezetek és a napelemek is. A kivitelezés folyamatosan fog térténni, a
koérnyezeti terhelés egyenletesen oszlik el az épitkezés folyaman.
A park tertiletén kabelarkokat kell 1étesiteni, ezek ktilénb6zé keresztmetszeti
meéretekben kertilnek kiasasra (szélesség x mélység):

* 1,2mx0,8-1,0m

= 0,65mx0,8-1,0m

= 0,45mx0,8-1,0m
A kabelek legalabb 5 cm vastagsagi homokagyba kertlnek fektetésre, és
szintén legalabb 5 cm vastagsagii homokréteggel fedésre, jelzészalaggal. A
kitermelt foldréteg visszatoltésre kertl, illetve a minimalis kiszorulé mennyiség
a helyszinen keril elteritésre.
Kerités: 2,5 m magas, fémoszlopos horganyzott hegesztett racsszerkezetu

tablakbol; 3 sor szégesdrot huzallal; teherkapuval

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému 9
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3.2 A mikodés varhaté megkezdésének idopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeni megosztasa

A lefolytatott elézetes vizsgalati eljaras és az azt kovetd épitési engedély kiadasa
utan tervezi Engedélyes megkezdeni a napelempark mtiszaki kialakitasat.

Az 4j létesitmények telepitésének tervezett ideje 2025-es év. Tekintettel a projekt
volumenére a kivitelezési munkak kb. 3 honapot fognak igénybe venni, a teljes
kapacitas kiépitése tervezett egy titemben.

A technologia tizemeltetése az ezt kévetd engedélyeztetési eljarast kévetéen indul,
amelynek idéigénye a szolgaltaton mulik, elérelathatolag 3-4 honapot vesz igénybe.
A termel6kapacitasok teljes és folyamatos kihasznalasa tervezett az lizemeltetés

kezdetétdl fogva.

3.3 Tevékenység helye és teriiletigénye, a helyszin kialakitasa

A projekt megvaldsitasi helyszine Oroshaza 5050/7 hrsz. alatti tertilete, Békés

varmegyében, Oroshaza E-i tertiletén.

A telephely kérnyezetében altalanos mezégazdasagi tertiletek (Ma) és gazdasagi

ipari (Gip) helyezkednek el.

| Oroshiza PV erémii
Atnézeti térkép

Megbizo:
\ Svaroncell Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2024.10.17.

503077,
% Jelmagyarazat:

Tervezési terilet

1:20 000
0 200 400 600 800 1000 m
.

2. dbra: A meguvalésitdsi helyszin dtnézeti térképe

Svaroncell Kft.
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3. abra: A megvaldsitas helyszine a hatdlyos szabdlyozdsi tervrészleten

A tervezési terulet jelenleg gazdasagi-ipari tertileten (Gip) kerdl elhelyezésre. A
tertilet atsorolasat tervezik, a létesitmény tertilete Kb-En, azaz kiilénleges beépitésre
nem szant megajuldé energiaforrasok hasznositasanak céljara szolgalo O6vezeti

besorolast kap a tervek szerint.

3.4 Tervezett technolégia, anyagfelhasznalas

Az alabbiakban ismertetjiik a napelempark f6bb részegységeit. Maga a kivitelezési
munka altalanos alkalmazott épitdipari tevékenységet jelent, mint f6ldmunkak,

betonozas, altalanos és szakipari (féleg elektromos) szerelési munkak.

3.4.1 Napelemek

A rendszer alapeleme a polikristalyos technologiaju napelem (PV) modul. A PV
modulok a napsugarzas hatasara egyenaramot generalnak. Az egyenaramot
valtakoz6 aramma atalakité inverterek bemeneteire valé bekodthetéség altal igényelt
fesziltségszintek, illetve megfelel6 aramerésség elérése érdekében a PV modulokat

un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok egysége); illetve tombdkbe

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému 11



SVIT

(parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjak. Az igy kialakitott
egyenaramu PV generator energia termelése napszak és idéjaras fliggé.

A kiser6mUiben tervezéskor figyelembe vett napelem tipus a Tongwei TWMNF
TWMPF 66HD660, 660Wp csucsteljesitmény1, polikristalyos szerkezeth PV modul
(7.028 db):

» iranyado/névleges teljesitmény (Pstc): 660 Wy

= aram P esetén (Imp): 17,37 A

= feszultség Psic esetén (Vip): 38,2 V

» rovidzarasi aram (Is¢): 18,31 A

= Uresjarasi feszlltség (Voc): 46 V

= fizikai méret: 2.384 x 1.303 x 35mm

= suly: 38,7 kg

3.4.2 Inverter

Az inverterek feladata az egyenaram valtakozo aramma térténé atalakitasa és a
rendszer munkapontjanak beallitasa. A kiser6mt1 a termelt villamos energia
segédlizemi fogyasztas céljara elhasznalt részén felili mennyiségét -
transzformatoron kereszttil — a 22 kV-os kézcélu halézatba taplalja vissza. A szinkron
kapcsolatot vagy parhuzamos Uizemet a kozcélu halozat és a termelé berendezések
kozott az inverterek hozzak létre. Ez a kapcsolat csak megfelel halézati paraméterek,
fesziltség megléte esetén lehetséges. A kozcélu halozat fesziltségét (nagysaga,
iranya-impedanciaja, frekvenciaja stb.) érzékeli az inverter, értékelés utan, ha a

napelemeket éré energia intenzitas megfeleld, 1étrehozza a szinkron allapotot.

A telepitésre kertilé inverterek tipusa:
e SUN2000-330KTL-H1: 300kW (12 db)
e SUN2000-215KTL-H3: 200kW (2 db)

Az egyes inverter-tipusok kiillonb6zé szamu un. string fogadasara képesek. A
string a sorba kotott napelemek 6sszessége. A stringek az alkalmazott napelemek
parameéterei alapjan kertilnek meghatarozasra, igy hogy azok kialakitasa megfeleljen
az inverterek muikoédési feszlltség- és aramtartomanyainak. A pontos string-kiosztas

a kornyezeti hatasok szempontjabdl nem bir jelentéséggel.

Svaroncell Kft.
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3.4.3 Napelemek tartoszerkezete

A napelemek f6ldre telepitett, nem allithaté, gyartmanyként beszerezhetd
tartoszerkezetre kerlilnek felszerelésre. 1 soros, allo kiosztasu valtozat telepitése
tervezett.

A termék gyartoi tipizalt termék, mely rendelkezni fog a megfeleld talajmechanikai
terv alapjan elkészitett statikai méretezési szamitasokkal, illetve gyartoi megfeleléségi
nyilatkozattal. A mechanikailag megfeleléen méretezett és kivalasztott
tartoszerkezetnek koszonhetéen biztositott a napelemek szél és hoallosaga. A
tartoszerkezet teljesitmény nyilatkozata biztositja a megfelelé szilardsagot, illetve a
tolo és huzo eréknek valdé megfelel6ségét, ezért azt kiilén statikai tervezével nem kell

terveztetni. A tartoszerkezet labai bekotésre kertilnek a kiser6mui EPH halézataba.

3.4.4 Transzformator allomas

1 darab transzformatorallomas kertl elhelyezésre a tertleten, ebbe kertl
elhelyezésre a transzformator.

Az allomas kulsé kezeléter(a, kompakt, fémlemezhazas, betonteknds kivitel1 lesz.
A trafotér olajtekndéként van kialakitva, és a felhasznalt beton viz- és olajallosaganak
koszonhetéen tovabbi bevonatok alkalmazasa nélkill biztositja a kifolyas- és
szivargasmentességet. A beton test (fenék és keruleti falak) egyetlen varrat nélkuli
ontvényként készil, viz és olajallo betonbol. Az igy készult cella viz és mas anyagok
szamara athatolhatatlan.

A transzformatorhaz befoglalo méretei kb: 3.500 x 2.500 x 2.600 mm (HxSZxM).

A betonteknd talajszint ala telepitése miatt a felszin feletti magassag kb. 1.700 mm.

A transzormatorallomasba egy db transzformator kertil elhelyezésre. A pontos
transzformatorhaz és a transzformator tipusa is késébb kertil meghatarozasra. A
transzformator becstlt olajtomege 1.200 - 2.000 kg. Maga a transzformatorhaz
meérete, kialakitasa ugy kerdl majd kivalasztasra, hogy a benne elhelyezendd
transzformator meghibasodasa esetén annak teljes olajmennyiségét a betontekné fel

tudja fogni.

3.4.5 Termeloi 20 kV-os kabel

Az aramszolgaltatoi csatlakozasi pont még nem kertilt meghatarozasra MVM
DEMASZ Aramhalézati Kft. altal. A meglévé halozat vezetékei athaladnak a tervezési

tertileten. A kornyéken mar meglévé fotovoltaikus kiserémtvek a kozelben
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csatlakoznak a halézatra, igy a targyi projekten is egy kozeli, akar a tervezési

tertileten beltili csatlakozasi pontot valoszinusitiink.

A kabelarok mélysége 1,0m, szélessége min. 0,6m. A kabelarok aljara legalabb 5
cm-es homokagy kertll, melyre a kabelfektetés utan tovabbi Scm agyazoréteget

helyeznek.

3.4.6 Kozmiibekotés, at- és keritésépités

Viz-, csatorna- és gazbekotést a telephely nem igényel. A tertilet a 47-es Gtrol D-
fele leagazva, alsobb rendt, burkolatlan utakon kézelitheté meg. Ennek a szakasznak
a hossza kb. 1 km. Ha ezt az utszakaszt hasznaltak a két korabban itt megépult
fotovoltaikus kiserému kivitelezése soran, akkor valészintsitheté, hogy a jelenlegi
burkolatlan utfeltilet atmeneti vagy végleges megerdsitésére nélktl alkalmas a
kivitelezési forgalom elviselésére.

A telephely keritéssel lesz elkeritve. A kerités hossza kb. 1.900 m, horganyzott
acéloszlopokra szerelt 2,5 m hosszusaga, elére gyartott horganyzott hegesztett
racsszerkezet(l tablakbol fogjak Osszeszerelni. A keritéselemek f6l6tt harom sor
szogesdrot huzal lesz kihuzva. Az Uzemteriletre valo bejarast kétszarnya
teherkapuval fogjak biztositani, melyek magassaga megegyezik a védoékerités

magassagaval.

3.4.7 A tervezett telepitéshez sziikséges ij létesitmények,

berendezések és személyi feltételek
Szemeélyi feltételek:

= fé6ldmunkak (arokasas, -betemetés, munkagddor-kialakitas az allomas ala):
4 16 gépkezeld, 12 f6 segédmunkas

= anyagmozgatas (daruzas, teherautoval szallitas): 2 f6 anyagmozgato-
gépkezeld szakmunkas, 1 {6 teherautosofér

= kabelfektetés: 2 {6 villanyszerelési szakmunkas, 12 {6 segédmunkas

= tartokonzolok és napelemek szerelése: 4 {6 gépkezeld, 1 {6 szerkezetlakatos,
21 f6 segédmunkas

= keritésépités: 2 {6 gépkezeld, 8 f6 segédmunkas

= villanyszerelés: 2 {6 villanyszerelési szakmunkas, 8 f6 segédmunkas

= projektkoordinalas: 1 {6 projektmenedzser, 1 f6 felelés mtiszaki vezetd, 1 f6
muszaki ellenér

A telepitéshez sziikséges eszkozok:

Svaroncell Kft.
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= teleszkopos-villas rakodégép a napelemek és tartoszerkezeteik, valamint a
keritéselemek helyszinen beltili szallitasahoz
* tehergépjarmu (transzformatorallomas kiszallitasara)
= 50 tonna teherbirasu autodaru (1 db) az allomas telepitéséhez
= nyerges vontatok a napelemek szallitasara (napi 3 db szallitmany, az
Osszeszerelés/deponalas a helyszinen térténik)
» kotro-rakodo gép a kabelarok asasahoz
= a transzformatorallomas agyazati rétegének tomoéritéséhez vibracios
témoritd lap
= a kerités, illetve a napelem-tartoszerkezetek colopjeinek felallitasahoz
foldfaro /colopverd gép
Tervezett 4j létesitmények:
= 7.028 db napelem részére tartoszerkezet f6ldbe furt c6l6pokoén
= kb. 10 tonnas kompakt transzformator allomas (1 db)
= kb. 1.900 fm kerités
= 1 db mobil illemhely (ideiglenesen, a megvalositas idejére)
A fenti felsorolasban jelzett 1létesitményeken kiviil mas létesitmény elhelyezését a

technologia nem igényli.

3.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A napelemes kiserémi Uizemszeri mukodése gyakorlatilag nem kivan human
er6forrast, a tervezett karbantartasok is csupan minimalis emberi jelenlétet
igényelnek, igy az ehhez kapcsolodo gépjarmuforgalom is csekély lesz.

Jelentékenyebb gépjarmu forgalom csak az épités idészakaban lesz, amely kb. 3
honapot igényel. Az épitkezés soran rendszeres jelleggel szallitjak majd ki a
napelemeket, tartokonzolokat és a gépészet mltargyait, gépeit. A tertileten kiszoruld
f6ld nem keletkezik.

A tervezett tevékenység és a hozza kapcsoloédo kiegészité tevékenységek hatasait

az 5. fejezetben részletezziik.

3.6 Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kiser6mu létesitése, mint tevékenység nincs olyan hatassal a természetre, mely
kornyezetvédelmi létesitmény kialakitasat indokolna. Kizarolag az épités soran

torténik a tertileten tényleges tevékenység, munkavégzés. E rovid idészakig tarto,
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nagyrészt féldmunkaval és szerelési munkaval jaro épitési tevékenység nem igényli

intézkedési terv kidolgozasat, kérnyezetvédelmi létesitmény tervezését.

3.7 Adatok bizonytalansaga

A tervezés soran Kérelmez6 korabbi tapasztalatai alapjan valasztott a
rendelkezésre allo muiszaki eszk6zokbdl, technolégiai megoldasokbdl. A napelem-
technologia viszonylag gyors fejlédése okan mar 1-2 éven beltl is érdemi technologiai
fejlédés kovetkezhet be. A kivitelezés ennél hamarabb tervezett, igy ilyen jellegti
valtoztatasi igény nem val6szinu.

Mindazonaltal a kivitelezés 2026-ra, vagy késObbre csuszasa esetén mar
eléerhetéek lehetnek fejlettebb eszk6zok (fotovoltaikus cellak, transzformator-
allomasok, vezérlés-technika). Ebben az esetben a tervek modositasa indokoltta
valhat, ami a technologiai szinvonal emelkedését jelentené. A kornyezeti hatasok
ebben az esetben varhatoan nem lesznek jelentésebbek a jelenleg feltételezettnél.

A tertilet tulajdoni viszonyai tisztazottak, a tulajdonosokkal megtérténtek a

beruhazassal kapcsolatos egyeztetések.
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4 Illeszkedés fejlesztési tervekhez, koncepciokhoz

A tervezési helyszin Oroshaza koézigazgatasi tertiletén, a teleptiléstél E-ra
talalhato. A projekt megvalositasi helyszine Oroshaza 5050/7 hrsz. alatti tertlete,
Békés varmegyében, Oroshaza E-i tertiletén.

A tervezési terulet jelenleg gazdasagi-ipari tertileten (Gip) kertl elhelyezésre. A
tertilet atsorolasat tervezik, Kb-En, azaz kiilonleges beépitésre nem szant megujulo
energiaforrasok hasznositasanak céljara szolgalo 6vezeti besorolasu tertiletté.

A tervezett j6vObeli besorolas a tevékenység céljainak megfelel.

4.1 Osszetartozé6 tevékenységek

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet 6. pont bm) bekezdése szerint
nyilatkozni kell arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetbéen sor kertil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindstlé 1) tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a
3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kliszobértéket.

Az 6sszetartozé tevékenység definicidja (a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2§.
6) pontja alapjan): a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartozo tevékenységgel azonos, a kérnyezethasznalo altal e tevékenységekkel azonos
vagy szomszédos ingatlanon, k6zd6s beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan
tevékenység, amely a 3. szamu melléklet szerinti tevékenységnek minéstl, vagy olyan
tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kliszobérték ala esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel
egyutt a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték teljestil;

Az engedélyeztetni kivant tevékenység kimeriti a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005 (XI1.25.) Korm.
rendelet 3. szamu mellékletének 128. a) pontjat, azaz: ,Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartozé épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szdant teriileten 2
hektar teriiletfoglalastol’. Fentiekbdl kovetkezdéen elézetes vizsgalat lefolytatasa
szUikséges.

A tevékenység megkezdését kovetéen nem kertil sor Osszetartozé tevékenységnek
minésuld Uj tevékenység megvalositasara a tervezett tevékenységhez kapcsolodoan.

Az errdl szo0l6 nyilatkozatot az 1. mellékletben csatoltuk.
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5 Kornyezetterhelés, és kornyezet-igénybevétel elozetes
becslése

5.1 A jelenlegi allapot bemutatasa

5.1.1 Meteorologia

A fejlesztési tertilet Békés varmegyében, a Magyar Tudomanyos Akadémia altal
kiadott Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a Békési-hat elnevezésu kistajon
helyezkedik el, Oroshaza északi tertiletén.

A fejlesztési tertilet a meleg szaraz éghajlati 6v hataran tertil el. A hémérséklet
sokévi atlaga 10,5-10,6 ‘C, de EK-en ennél kevesebb (10,3 °C). A csapadék sokévi
atlaga 520-540mm, az ariditasi index 1,20-1,35. A leggyakoribb szélirany az E-i és a
D-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. FOként a hdéigényes és kisebb

vizigényd kultarak szamara alkalmas az éghajlat.

},':ua',— ; - ,J, TR

To:kamms‘
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: Bekéssamson wer LT Mezi- Magyattiombegyhaz|

e Ky MAGYROPANS 7 l Vegegmazal kovaeshaza Kisdombegyhaz Pkt

1. dbra: A Békési-hdt kistdj

5.1.2 Levegomindség

A tervezési tertileten jelenleg nem végeznek tevékenységet.
Oroshaza tertlete a légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijellésérol sz6lo
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 13. szamu légszennyezettségi agglomeracioba

tartozik (az orszag tébbi tertlete).
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2. tablazat: Oroshdaza zénacsoportokba soroldsa szennyezdé anyagok szerint

Kén- |Nitrogén-| Szén- Talaj- | PMio | PMio | PMio | PMio
. PMi1o benz(a)-
dioxid dioxid | monoxid [PMio| Benzol | kozeli |Arzén|Kadmi-|Nikkel Olom
pirén (BaP)
(SO2) | (NO) (CO) 6zon (Oz)| (As) [um (Cd)| (Ni) | (Pb)
F F F E F O-1 F F F F D

B csoport: azon tertlet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket
és a turéshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja.

C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy wvagy tobb
legszennyezé anyag tekintetében a levegdéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és
a tiréshatar k6ézott van.

D csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
légszennyezd anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi
szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

E csoport: azon terulet, ahol a leveglterheltségi szint egy vagy tdbb
legszennyezd anyag tekintetében a felsé és az also vizsgalati ktiszob kozo6tt van.

F csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati
klisz6b6t nem haladja meg.

O-I csoport: azon tertilet, ahol a talajkézeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A levegOszennyezettség alapallapotanak bemutatasara a levegémodellezd Aircalc

program Oroshazara extrapolalt hattérterhelési adatait hasznaltuk fel.

3. tablazat: Hattérterhelés

Légszennyezo6-anyag co NOx SO:2 PMio

Mennyiség (ug/m?3) 547,0 39,8 6,4 29,3

5.1.3 Vizek (vizrajz, vizvédelem)

A Ko6zép-Tisza DK-i oldalanak csak III. rendu vizfolyasai vannak. DNy-i részét 9
km hosszan a Szaraz-ér (167 km, 1304 km?; hazairész: 152 km, 1205 km?) keresztezi.
Hozzafut a Tétkomlos-éri-csatorna (32 km, 180 km?) és az Aranyodi-csatorna is (38
km, 275 km?). A Magocséri-fécsatorna (60 km, 435 km?2) mar a Tiszahoz iranyul. A
Dogos-Kakafoki-fécsatorna (36km, 445 km?2) - amelynek csak forrasvidéke jut a

tertletinkre — a Harmas-Ko6roshoz, a Gyula-Kétegyhazi-felfogécsatorna (20 km, 251
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km?) pedig a Fehér-Koréshoz viszi a vizét. Nagyobb részében gyér lefolyasu, szaraz,
vizhianyos terulet.

Allandé vizrél a Szaraz-ér kivételével — amely a Marosbél 1-3 m3/s-ot kap - nem
is nagyon beszélhetliink. A csatornak jobbara csak csapadékos években és hoolvadas
idején vezetnek jelentésebb vizmennyiséget. Vizmindségik III. osztalyu. A belvizi
csatornahalozat hossza kb. 300 km, amelyekre a csapadékos iddészakokban van
sziikség.

Tavai kicsinyek, sekélyviztiek. A 9 természetes alloviz 6sszes felszine is csak 15
ha. Kézuluk a kakasszéki (1,5 ha) és a gyoparosi (3,5 ha) szik-sosvizl furdéto. Két
mesterséges allovize 16 ha, a nagyobbik, Nagymagocsnal, 15 ha.

A talajviz mélysége altalaban 2-4 m k6z6tt ingadozik, de a NY-i és az E-i peremen
még lejjebb is stllyed. Kémiai jellege valtozatos, Uj-kigyostél E-ra a natrium-,
Csanadapacatol és Oroshazatél ENY-ra a natrium-kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos tipus dominal, de a kalcium-magnéziumos tipus is jelentds
kiterjedésti. Keménysége td6bbnyire 15-25 nk® kozo6tti, de a teleptilések korzetében a
35 nk°-ot is meghaladja. A szulfattartalom 60-300 mg/l k6z6tt van altalaban, de
Nagymagocstol NY-ra 600mg/1 f61é emelkedik.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. A nagyszamu artézi kutnak mind a
meélységében, mind a vizhozamaban jelentds eltérések vannak. A mélységek K-rél Ny-
ra fokozodnak, a vizhozamokban pedig bizonyos mérséklédést tapasztalunk. Az
atlagos kutmeélység 100-200 m ko6zotti, a vizhozamok pedig 100-200 1/p kozott
vannak, de helyenként tekintélyes vizbdséget is elérnek. Csanadapacan 39 °C-os,
Nagymagocson 96 °C-os, Nagybanhegyesen 72 °C-os, Oroshazan 95 °C-os vizet tart
fel a faras.

A tervezési teruileten és annak koézelében vizfolyas nem talalhato, kozvetlen
szomszédsagaban, azonban, egy banya mukodik, mely banyagdédrében talajvizto
alakult ki.

A tervezési tertileten a talajviztiikoér nyugalmi szintje a felszin alatt az 1-2 m-es
és 2-4 m-es zonak hataran talalhaté!. A pontos helyi viszonyok a késébbi
talajmechanikai vizsgalatok alapjan hatarozhatéak meg. A banyato6 koézelsége miatt a
magasabb talajvizszint-értéket valoszinusitjuk.

Oroshaza a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd
teleptilések besoroldsdardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KuVM rendelet szerint felszin alatti

viz allapota szempontjabdl a ,érzékeny” kategoriaba sorolt.

1 Forras: MBFSZ térképszerver
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5.1.4 Foldtani és talajviszonyok

A kistaj medencealjzata kétosztatii: D-i része a Battonya-Pusztaféldvari-hat
granitbol és mezozoos karbonatos kézetekbdl allo kiemelkedésére jut, itt az
alaphegység 1,5-2 km mélységben mar elérheté. Az ettél E-ra fekvé térség mar a
Békési-medence tertletére esik, itt a medencealjzat akar 8 km mélységben is lehet
(farassal még nem érték el). A Békési-medencében a gyors sullyedés koévetkeztében a
pleisztocén jégkorszakban kb. 1.000 m vastagsagu folyovizi feltoltés alakult ki. A
kistaj K-NY-i iranyba altalaban finomodo felszin kézeli tiledékeit vékony pleisztocén
végi-holocén kori infazios 16sz, ill. 16sziszap boritja. A hordalékktup kavicsos
dsszletének vastagsaga K-DK-en 8-10 m, NY-ENY-on tébbnyire cask 1-2 m. A durva
szemcséju képzédmények igen jo mélységi viztarolok. Az Osfolyé medrét jelzé
kavicslerakodasok fokozatosan homokos tuledékekbe mennek at, s helyenként
masodlagos, athalmozott, szélhordta homok fedi a felszint.

Az enyhén NY-ENY felé lejté, folyovizi és szélhordta tiledékekkel fedett
hordalékkup-jellegti tajban a talajviz szintje 2 és 4 m kozo6tt van. A taj alig tébb mint
1%-an réti szolonyec talajok, a fennmaradoé tertileten pedig csernozjom talajtipusok
talalhatok. A szikes talaj legeléként hasznosithato.

A homokos valyog mechanikai 6sszetétel(1, részben felszintdl karbonatos, részben
gyengén savanyu kémhatasu (kilugozott), elsésorban a mészallapottol és
szervesanyag-tartalomtol fliggbéen az 55-75 (int.) f6ldminéséggel jellemezhetd alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajok 8%-ot tesznek ki. E talajtipus mélyben sos
valtozata hasonl6 termékenységi besorolassal (int. 50-65) 11%-on fordul elé.

A valyog mechanikai 6sszetételi, 4% humusztartalmu réti csernozjom talajok a
tertilet tobbmint felét (55%) alkotjak. Szantoként 85%-ban hasznosithatok, 5%-ban
pedig legeléként. A fennmarado rész teleptiléstertilet.

A réti csernozjom talajok szikes talajvizi, mélyben sos valtozatai az 50-75 (int.)
féldminéséggel a tertilet negyedén (25%) talalhatok. Szantoként 85%-uk
hasznosithato, a legel6 10%-ot foglalhat, 5%-ot az erdé.

A jelentés mezdégazdasagi potenciali taj eredményesen termeszthetd
hasznonnévényei a buza, az 6szi arpa, a kukorica, a cukorrépa és a lucerna. A
helyben - Bankuton - nemesitett buizak mind az intenziv, mind az extenziv termesztés

legjobb fajtai voltak.

5.1.5 Hulladék

A tervezési tertileten jelenleg nem végeznek semmilyen tevékenységet, normal

kortilmények mellett hulladék a tertileten nem keletkezik. A tevékenységbdl, vagy
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esetleg mas ipari tevékenységbdl, netalan illegalis lerakasbol szarmazo hulladék a

tertileten a terepbejaras idépontjaban nem volt.

5.1.6 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2403 munkaszamon zaj- €s rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhato, az alabbiakban ennek
csupan f6bb megallapitasait kozoljuk.

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel toérténdé Osszehasonlitasa alapjan
megallapithato, hogy a védendd létesitményeknél a vizsgalatok idejére vonatkozo
kornyezeti paraméterek mellett hatarérték tullépés nem tapasztalhato. A kozuti
kozlekedés szempontjabol vizsgalt utszakasz kozati kozlekedésébdl szarmazoéd
zajterhelése jelenleg nem felel meg a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egytittes rendelet

altal meghatarozott hatarértéknek.

5.1.7 Elévilag-Tajvédelem
5.1.7.1 A tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban

A tervezési tertilet természeti allapotat a taji helyzetébdl fakado adottsagai és az
azokat befolyasolo, multbéli és jelenlegi antropogén hatasok hatarozzak meg, de
hatassal van ra a kérnyez6 tertletek természeti allapota és az azokkal valoé 6kologiai
kapcsolata is.

A tervezési tertilet Oroshaza kozigazgatasi tertiletén talalhato, a varos
beltertiletétdl északra.

Az érintett foldrészlet helyrajzi szama 5050/7. A tervezési tertilet az Oroshaza és
Nagyszénas kozotti uttol, valamint vasutvonaltol keletre, a 47-es sz. uttol délre
helyezkedik el.
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4. abra: A tervezési tertilet foldrészlete és tagabb kérnyezete. (Forras: TIR)

A tervezési terulet kozel sik, enyhén hullamos felszint, szantofoldként mutivelt
tertlet, melyet szinte minden oldalrél fas vegetacioval boritott keskeny névénysavok
kereteznek.

A tervezéssel érintett tertilet korabbi hasznositasat 1780 és 1941 kozott készult
torténeti térképeken vizsgalva, lathaté, hogy a 19. sz. koOzepe ota szantofoldi
hasznositas alatt all. Az 1780-as években készult Els6 Katonai Felmérés térképén
meég kiterjedt gyepek voltak jellemzOk a tajra, de azt kévetéen egyre nétt a szantok
aranya, végul, — amint az a késébb ko6zolt muiholdfelvételeken is lathatéo — a t3j
dominans tertilethasznositasi formajava a szantoféldi muvelés valt. A tervezési
tertletet jelenleg is szantofoldi kultura (kukorica) boritja. Az a tény, hogy a tervezési
tertilet mar kozel kétszaz éve szantofold, természeti allapotat jelentésen befolyasolja.
A kornyezé foldrészletek széleinek spontan erdéstilése csekély meértékben, de

valtozatosabb éléhellyé teszi a tertiletet.
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A tervezési terlletet nagyobb, kistaji léptékben vizsgalva a koévetkezok
megallapitasokra jutunk:

A tertletet befoglalo kistaj taji besorolasa Dévényi Zoltan altal szerkesztett, 2010-
ben kiadott ,Magyarorszag kistajainak katasztere” alapjan az alabbi. (A telephelyet a

»Kistajkataszter” és a terulet relevanciaja szintjén helyezzik el a tajban.)

A tervezési tertilet az alabbi kistajhoz tartozik:
1. Alféld (nagytaj)
1.13 Kéré6s—Maros-koze (k6zéptaj)
1.13.12 Békési-hat (kistaj)

A kistaj NY-K- i iranyban kb. 50 km hosszan huzodik; atlagos szélessége kb. 20
km. A tervezési tertuilet a kistaj nyugati felén helyezkedik el.

Természetvédelmi szempontbol nagy jelentdéségli, hogy a tertilethasznalatok
korében (a forrasmunka 2010. el6tti adatai alapjan) nagyon alacsony a
természetességre ugyan pozitiv értelemben, de 6sszességében fenntartasokkal utalo
gyepek, erdék, vizfellilletek aranya (ti. a tertilet szélén 1évé erdésavokat nagy aranyban
tajidegen fafajok alkotjak): A gyepek teruiletfoglalasa 3,0 % volt. Az erddk 1,1 %
részesedésuek, a vizfelszinek aranya 0,6 %.

Viszonylag kicsi a lakott tertiletek aranya (6,5 %), kiemelkedé azonban a szantok
részesedése (88,0 %). Kullondsen ez utobbi tajhasznalat magas aranya magyarazza az

Osszes tobbi tertilethasznalat alacsony részesedését. (A kertek 0,8 %-os boritasuak.)

A kistaj Békés és Csongrad varmegye tertiletén talalhato, kiterjedése 1.278 km?2.

A kistadj domborzatara jellemz6é, hogy a szintkUlonbségek csekélyek: A
legalacsonyabb és legmagasabb részeinek magassaga 82,6 m és 105,5 m tengerszint
feletti magassagban van. A tervezési tertilet 84-88 m tszf magassagban fekszik. A
kistaj felszinformalasaban a viz és a szél jatszott szerepet; kis reliefenergiaju
(atlagosan: 2,5 m/km?) hordalékkupsiksag. Keleti fele artéri szintti siksag, nyugati
fele mar armentes.

A kistaj éghajlata a keleti és nyugati fele kozott kissé eltérd: nyugati része
kifejezetten meleg. Ez az eltérés az éves csapadékosszegben is megmutatkozik, mert
atlaga, a korabbi adatok alapjan, a kistaj ezen részén 520 mm, esetenként az alatti.
Az ariditasi index ezzel 0sszefliggésben a kistaj nyugati részén 1,35 koruli.

A kistaj vizekben, alacsony fekvése ellenére, szegény. Jelentésebb vizfolyasai

mesterséges csatornak. A tervezési teruleten és annak koézelében vizfolyas nem

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému 24



SVIT

talalhato, kozvetlen szomszédsagaban, azonban, egy banya mukoédik, mely
banyagbédrében a talajvizto alakult ki. A banyatotol keletre tovabbi kisebb tavak is
megfigyelhet6k miiholdfelvételen.

A talajviz 2-4 m mélyen talalhato, de a kistaj nyugati részén meég enneél is lejjebb
lehet a talajviz szintje.

A talajviz sullyedését a taji szintl vizrendezési beavatkozasok és a talajtani,
kézettani adottsagok mellett banyatavak is fokozhatjak. Idésoros muholdképek
alapjan nem zarhaté ki, hogy a tertllet lefolyastalansaga miatt, csapadékosabb
idészakokban foltokban vizallasos.

A kistaj talajtani adottsagait alapvetéen hatarozza meg a folyovizi és eolikus
eredet. A kistaj szinte egészét csernozjom talajok boritjak, melyek valyog mechanikai
Osszetételiek. Ahol a talaj a felszinen tanulmanyozhato volt (Id. a szanté nyilt
talajfelszine), vilagos, 10sz6s-valyogos talajt figyeltink meg. A talajtani adottsagok és
a természeti allapot ko6zotti 6sszefliggés mentén emlitést érdemel, hogy a talaj jo
termoéképessége miatt szorultak vissza a tajra jellemzo6 éléhelyek, és lett kiemelkedd
aranyu a szantofoldi muiivelés.

A kistaj eredeti, antropogén beavatkozasok el6tti természeti képére, a
forrasmunka alapjan, a l6szpusztagyepek, sztyepcserjések és Oroshazatol délre
szikes éléhelyek voltak jellemzék, de ezek részaranya ma mar nagyon alacsony. Ezen
€léhelyek fragmentumaira, valamint jellemzd6, esetleg védett fajaira, a tervezési
tertileten és szintén bolygatott kornyezetében (1d. utak és vasuti toltés, banyato,

hosszu ideje tarté szantoféldi muvelés) nem lehet szamitani.

Osszességében a hosszu ideje tarté intenziv tajhasznalat kévetkeztében az
eredeti, természetkozeli é€l6helyek és rajuk jellemz6é fajok visszaszorultak.
Regeneralodasuk esélye nagyon alacsony. A spontan ,regeneral6do” éléhelyek
esetében a tajidegen fajok aranya igen magas, amint az a tervezési terileten és
kozvetlen kérnyezetében spontan megjelent fas él6helyek estében is tapasztaltunk. A
megfigyelt honos fajok kozul emlitést érdemel a vénic szil, a rezgényar, a fehér nyar,
melyeket jellemzdéen néhany idésebb példany képviselt.

A kistaj természetkozeli tertileteinek arra érdemes része mar valamilyen védelmi

kategoriaval védett, amint az az alabbi fejezetben olvashato.

5.1.7.2 A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvédelmi
meghatarozottsagu teriiletek rendszerében

A tervezési tertilet nem része semmilyen természetvédelmi meghatarozottsagua

tertiletnek. Novénytani fajkészlete, €él6helyeinek alacsony természeti allapota alapjan
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lehet a sajat megfigyelések alapjan.

S@VIT

KORNYEZETVEDELMI KFT

~ 5 L4
.
‘ o.
& L
1] \
N
névtelen halom o
¥ °
e 1
hadratm &
e s
\ -
&
Dedenko
a Mé hal ®
P ~ o T e
7 . / Te|
% Gyoparos-halom Y
{ N\ / V" Oroshaza
A\ 7
-
Pusztatbldvar
089507 9609564 | 2km | . a

5

. abra: A tervezési tertilet a természetvédelmi meghatdrozottsagu tertiletek rendszerében, tdji
léptékben. (A térkép forrdasa a TIR.) A barna pontok az ex lege kunhalmokat jelzik. A z6ld folt nemzeti
park-tertilet, mely dtfed az 6kolégiai hdalézattal és a kézisségi jelentéségti tertiletekkel. Ez utébbiakat

egytittesen narancsszint folt jelzi.

E
\
.‘l
7. |
{ / A
|
C’\ utca
&
<
S 8 .
névtelen halom %
e e Y
5 ° S
S $ )
47 g Y
g >
SEe S g
g 3 & S
g/ & &° S 2
5 ‘g 3 7 o ] (\@Q Be\s(ﬂ’w‘»’g.ﬂsol“a"y
EPSG:23700 - HD72'/ EOV-"
X: 695324.3408950714 Y: 195468.4769609564. < I s00m || a
N by L) e
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6. dabra: A tervezési tertilet a természetvédelmi meghatdrozottsagu tertiletek rendszerében. A barna
pontok az ex lege kunhalmokat jelzik. Az 6koldgiai hdlézatot az adott térkép-kivagaton egy dltalunk
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A fenti, tajban relevans minden védelmi kategoriat bemutato térképen lathato,
hogy a tervezési tertilethez legkdzelebbi ,védelmi tertilet” egy orszagos/nemzeti
o6kologiai halozat tartozé arok, melyet kék vonallal emeltiink ki az abran. A tervezési
tertilettél mért tavolsaga kb. 1 km. A hozza legkdzelebbi, névtelen kunhalom téle
lényegesen nagyobb tavolsagra fekszik:

A legkdzelebbi orszagosan védett tertilet, a Kords-Maros Nemzeti Park egy
kiterjedt része, DNY-i iranyban, kézel 10 km-re talalhato. A legkézelebbi kdzosségi

jelentéségli éléhely- és madarvédelmi tertiletektél mért tavolsaga 6 km.

4. tablazat: A tervezési tertilethez legkézelebb esd, a fenti térképeken részben szerepld természetvédelmi
meghatdrozottsdgu teriiletek neve és tavolsdga. Tovabbi védettségi kategoridk ennél nagyobb tavolsagra

helyezkednek el.
A legkozelebbi ... neve tavolsaga

(km) és
iranya

... orszagosan védett teriilet Koros-Maros Nemzeti Park 10, DNY

... él6helyvédelmi Natura 2000 teriilet | Hodmezovasarhely kormnyéki és 6, DNY

csanadi-hati pusztak

... madarvédelmi Natura 2000 teriilet | Vasarhelyi- és Csanddi-pusztdk 6, DNY

... bkologiai Halézat - Okolégiai - 1,0,D

folyoso

A fenti térképek és a természetvédelmi rendeltetésti tertiletektél mért tavolsagok
megallapitasa a Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer (OKIR) Természetvédelmi
Informaciés Rendszer (TIR) modulja alapjan készultek.

A www.termeszetvedelem.hu adatbazisa alapjan Oroshaza tertiletén ,egyetlen”

helyi jelentéségli természeti emlék talalhaté, mely az ,,Oroshazai védett fak, fasorok”
nevet viseli. Torzskényvi szama: 3/222/TE/03. A védett fasorok, fak helyrajzi szama

alapjan egyik sem érintett a tervezett projekttel.

5.1.7.3 A tervezési teriilet természeti allapota

A fejleszteési tertilet az Oroshaza 5050/7 helyrajzi szamu, a varos beltertiletétol
északra fekvé tertlet.

Hossza észak-déli iranyban kb. 754 m. A Google Earth Pro domborzati profil-
eszkoze alapjan északon 88 m tszf m-rol ereszkedik 84 m-re, majd kissé emelkedik
85 m-re. Keskeny északi részének szélessége kb. 30, déli része azonban eléri a 125
m-es atlagszélességet. Tertiletének szinte teljes egészét szantofoldi kultura (kukorica)
boritja, csak a szélei felél hatolnak be keskeny savokban a szomszédos

féldrészleteken megfigyelheté noévényfajok.
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7.

abra. A tervezest tertilet féldrészlete az Oroshdza 5050/ 7 hrsz-u tertilet. (Forrds: TIR)

A tervezeési terulet természeti allapotat a multja és a jelene alapvetéen hatarozza

meg: Amint a tajleiré részben emlitettiik, kézel 200 éve szantoféldi muvelés alatt all

a terulet, igy a vetett kultiira mellett a tipikus szantoféldi gyomok és a szantofoldekre

belatogato allatfajok jelenlétére szamithattunk.

Az éldéhelyfoltonkeént készitett fajlistak ktilon kozlésétdl azért tekintetttink el, mert

jellemzéen ugyanazok a fajok kertiltek el6 a kérnyezé novénysavokban. A tertletek

Osszesitett névénytani fajlistaja:

A szanto6foldon megfigyelt novényfajok:

kukorica

(Zea mays),

parlagfl (Ambrosia artemisiifolia),

(Chenopodium album), csattané maszlag (Datura stramonium).

A szanto6foldon megfigyelt allatfajok:

fehér libatop

Vaddiszno6 (Sus scrofa, tirasnyom), 6z (Capreolus capreolus, patanyom), firge
gyik (Lacerta agilis, megfigyelt példany), tévisszuré gébics (Lanius collurio,

latott példany).

Utobbi két faj védett, vélhetéen azonban nem allandé éléhelytik a szantofold.
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Szomszédos tertletek fel6l eléretérd lagy- és fasszara novényfajok, valamint a
beruhazas vélt kozvetett hatasai miatt vizsgaltuk a kérnyezd tertiletek jellemzd fajait,
éléhelyeit is. Tovabba, a fas savok kozvetlen érintettsége sem zarhato ki, hiszen azok

az érintett telek hatarvonalan belll is jelen vannak (ld. még az alabbi abrat).

A kornyezo teriileteken megfigyelt novényfajok osszesitett listaja:

Honos fas szaruak:
fehér nyar (Populus alba), rezgd nyar (P. tremula), sztirke nyar (P. x canescens),
érdeslevelll mezei szil (Ulmus procera), vénic zsil (Ulmus laevis), szil (Ulmus
sp.), fuz (Salix sp.), térékeny f1z (Salix fragilis), fekete bodza (Sambucus nigra),
vadrozsa (Rosa sp.), szeder (Rubus sp.), kékény (Prunus spinosa), komlo
(Humulus lupulus), egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

Nem honos, ill. nemesitett fas szaraak:
fehér akac (Robinia pseudoacacia), orgona (Syringa vulgaris), nyugati ostorfa
(Celtis occidentalis), cseresznyeszilva/mirabolan (Prunus cerasifera),
keskenylevelll eziistfa (Elaesagnus angustifolia), mirigyes balvanyfa (Ailanthus
altissima), nemes nyar (Populus sp.), vorés kéris (Fraxinus pennsylvanica),
alma (Malus domesticus), fehér eperfa (Morus alba), kiralydio (Juglans regia)

Honos lagyszaruak:

nad (Phragmites australis), papsajt malyva (Malva neglecta), ebsz6l6é csucsor
(Solanum dulcamara), terjéke kigyoszisz (Echium wvulgare), mezei zsurlo
(Equisetum arvense), vérehulloé fecskefi (Chelidonium majus), fehér libatop
(Chenopodium album), mezei szulak (Convulvulus arvensis), nagy csalan
(Urtica dioica), landzsas utifi (Plantago lanceolata), kézénséges cickafark
(Achillea millefolium), 6kérfarkkoro (Verbascum sp.), arvacsalan (Lamium sp.),
gyermeklancfii (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag (Melandrum album),
hoélyagos habszegfti (Silene vulgaris), fekete tirém (Artemisia vulgaris), zamatos
turbolya (Anthriscus cerefolium)

Nem honos lagyszaruak:
szerbtovis (Xanthium sp.), selyemkoré (Asclepias syriaca), kesertfa
(Reynoutria/Fallopia sp.), betyarkor6 (Conyza canadensis), uUrémlevelll
parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), egynyari seprence (Erigeron annuus)

Osszességében megallapithato, hogy idésebb honos fak, valamint telepitett fak,
fasorok is megtalalhatok pl. a vasuti toltés és a féut mentén, ugyanakkor nagy a
tajidegen fas szaru fajok szama és boritasa a kérnyezd fas savokban. Mellettiik, a
felnyilo részeken, szegélyeikben, az aljnévényzetben természetesen lagyszaru fajok is
el6fordulnak, melyek kozonséges, valamint bolygatasra utald, esetenként tajidegen

novényfajok.
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8. abra: A tervezési tertilet nagy részét napelemek fogjdak elfoglalni. Egy keskeny kdzépsd sdv

marad beépitetlen. (Tervi dtnézeti helyszinrajz részlete)

Amint a fenti fajlistakbol lathatdé, a bejaras soran védett noévényfajt nem

figyeltink meg. Védett novényfajok el6fordulasanak esélye kicsi a tajrészlet

éléhelyeinek alacsony természetessége miatt (ld. még az alabbi tablazatot).

5. tablazat: A tervezett naperémipark tertiletén, ill. kozvetlen kérnyezetiikben lévé éléhelyek és

természetességi dllapotuk.

ANER 2011 szerinti

€élohelytipusok természetesség
P2c — Idegenhonos cserje vagy japankesertifii-fajok uralta allomanyok (A 1
teriilett6l keletre.)
RDb — Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erd6k 2
(A teriilet szélein, utak és telekhatarok mentén 1évo kisebb foltok, melyekben
kiilonb6z6 kort honos nyarak, idés szilek talalhatok.)
S6 — Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai (A tertilet szélein, utak és 1
telekhatarok mentén. Elsdsorban fehér akac jellemzd, de jelen van a mirigyes
balvanyfa, a nyugati ostorfa, a keskenyleveli eziistfa, a nemesnyarak.)
T1 — Egyéves, intenziv szant6foldi kulturak (A tervezési teriilet szinte egésze.) 1
OF — Magaskorods ruderdlis gyomndvényzet (Foltokban.) 1
U4 — Telephelyek, roncsteriiletek (A miikodd banya, valamint a teriilettdl délre 1
esé telephelyek)
U9 — Allovizek (Banyato. Természetességi szintjét nehéz tavolrol megbecsiilni. 2
A becsléshez figyelembe vettiik az egyébként kiilon is értékelhetd, de kozelrdl
szintén nem vizsgalt vizi, vizparti ndvényzetet.)
U11 — Ut- és vasuthalozat 1
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5.1.7.4  Eléhelyfotok:

tekintve.

10. abra: A szantofoldi déli részének nyugati hatara.
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11. abra: A tervezési tertileten lévé mezbgazdasdgi kultiura latképe déli iranyban, hdattérben a
teleptilés északi részén lévd ipari-,ezpbgazdasdgi létesitményekkel és a tertilet szélén lévd fas sdvokkal.

12. abra: Az északi rész latképe dél feldl, melyen jol érzékelhetd a fas szegélyek benyomuldsa a
tertiletre, valamint a parlagfti és a csattané maszlag nagy aranya a szantasban.
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14, abra: A tertilettdl keletre lévd banyaté képe, az éléhelyi jelentéség becsléséhez.

5.1.8 Havaria

A tervezési teruilet jelenleg mezdgazdasagi hasznositas alatt, a tevékenységbdl
fakado kornyezeti havariaesemény nem varhat6. Multbéli havariaeseményekrél nem
allnak rendelkezésre adatok a teruiletrdl, a bejaras soran nem talaltunk erre utalo

jeleket.
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5.2 A telepités kornyezeti hatasa

5.2.1 Levegotisztasagvédelem

A fotovoltaikus kiseré6mti kialakitasahoz tartoszerkezetek megépitésére, az
elektromos vezetékek fektetése soran nyilt munkaarok asasara, valamint a
transzformatorallomas alapzatanak kialakitasara van sztikség, tehat a munkatertlet
diffaz forrasnak tekintheté (D1 forrasazonosito). Ezen feltil a szikséges gépek,
berendezések, felszerelések helyszinre torténd szallitasa a bekoétéuton fog lezajlani,
ami vonalforrasnak (KSZ, TSZ forrasazonositok) tekinthetd.

A tevékenység leveglterhelé hatasa az épités altal generalt gépjarmutiforgalombol
és a gépek lizemelésé adodik a telepités kodzvetlen kérnyezetében. A kitermelt f61dbél
jelentés kiporzassal, Ulepeddé porral nem kell szamolni, mivel az foldnedves
allapotban lesz. A kitermelt foldet a vezetékek fektetése utan felhasznaljak a
visszatoltéshez.

A munkalatok elérelathatélag kb. 3 honapot vesznek majd igénybe. A
munkavégzés soran tobb gép, eltéré tizemidbékkel fog dolgozni a nappali munkarend
szerint.

A munkalatok soran a levegdémindség szallo por tekintetében atmenetileg
romolhat, de a viszonylag révid idétartam és a munka jellege miatt kulonleges
intézkedés nem sziikséges, elegendd a technologiai fegyelem betartasa.

A munkavégzés soran hasznalni tervezett gépek és az altaluk kibocsatott

légszennvezés tipusa:

= 1 db kotré-rakodo gép diffaz szennyez6 (D1)

= 1 db teleszkopos-villas rakodogép  diffiz szennyez6 (D1)

= 1 db autédaru diffz szennyez6 (D1)

= 1 db foldfaro/colopverd gép diffz szennyez6 (D1)

= 1 db tehergépkocsi diffz szennyez6 (D1)

= 1 db vibraciés tomorité lap nem szennyezé (elhanyagolhato)
= nyerges vontatos szerelvények vonalszennyezok (KSZ, TSZ)

A fent felsorolt nagygépek mindegyike dizel-tizemti. Mikédéstik soran az elégetett
szénhidrogének égéstermékeit bocsatjak ki a levegbébe, tovabba kisebb
porkeletkezéssel is szamolni lehet. A tertileten bejelentés-koteles légszennyezé

pontforras tizemeltetését nem tervezik.
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Forgalom-novekedés

A vizsgalt tertiletre csak a kivitelezés soran érkeznek jarmuivek. A szallitéjarmuvek
nagyobb forgalma a felvonulaskor és levonulaskor jelentkezik két cstcsban. A
munkavégzés idétartama alatt napi 3 jarmut szolgalja ki a telepités anyag és eszk6z
szuikségletét.

A fent felsorolt gépek nem egyszerre, hanem a kulénb6z6 munkafazisok altal

meghatarozott igény szerint fognak mukodni.

Munkagépek telephelyi kibocsatasa (D1 forrasazonosito)

A tertiletre jellemz6 emisszios kibocsatasok egy részét a telepre ki- és beszallitast
végzd tehergépjarmiivek, valamint a telephelyen tizemelé rakodo és munkagépek
adjak.

A szallitéjarmuvek és nehézgépek motorja csak munkavégzés kozben mukoédik,
igy csokkentve az tizemanyag felhasznalast, valamint a levegébe to6rténé karosanyag
kibocsatast.

A telepités soran munkat végzé jarmuvek csak kozuti forgalomban résztvevo
gépjarmuvek lehetnek, melyek rendelkeznek muszaki vizsgaval, igy kibocsatasuk
nem haladja meg az eldirt hatarértékeket.

A légszennyez6 forrasok légszennyez6é anyag kibocsatasa a munkagépek, szallito
jarmtvek kipufogé gazaibdl tevédik oOssze. Az alabbiakban talalhato tablazat
tartalmazza a gépek fajlagos légszennyezdé anyag kibocsatasat [g/jarm( x km]
meértékegységben, a Kozlekedéstudomanyi Intézet és a Kornyezetvédelmi

Minisztérium adatai alapjan:

6. tablazat: Gépek fajlagos emisszié tényezdéi 5 km/h sebességet feltételezve (g/km)

Szilard
Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid
Jarmi részecske
(CO) (NOx) (SO2)
(por)
Munkagép 34,99 9,62 1,56 4,24

Ebbdél szamolva a munkagépek 1 orara, illetve 1 masodpercre jutoé kibocsatasa:

7. tablazat: Munkagépek fajlagos emisszié tényezdbi (g/ h és mg/s)

Szilard
Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Kén-dioxid i k
. részecske
Munkageép (CO) (NOx) (SO2)
(por)
g/h 174,95 48,1 7,8 21,2
mg/s 48,60 13,36 2,17 5,89
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A teljes tervezési tertilet kb. 9,4 ha, melybdl ténylegesen kivitelezéssel érintett kb.
6,7 ha.

A beruhazas megvalositasa kb. 12 hetet fog igénybe venni. Erre a tertletre és
idétartamra vonatkozoan becsuiltik meg a teljes kibocsatast az alabbiak szerint.

A tehergépkocsi végzi a transzformator allomas szallitasat a terdleten belul,
egyidejuleg megy vele a daru is. Az 1 db transzformator elhelyezését 1 nap alatt
elvégzik, teljes napi munkavégzést feltételezink mindkeét gépre, 6sszesen 2*8 ora.

A villas rakodogép kisebb megszakitasokkal folyamatosan dolgozik, ezzel
mozgatjak a raklapokon érkezdé napelemeket, tartoszerkezeteket, keritéselemeket.
Napi 6 ora munkavégzéssel kalkulaltunk a teljes idétartamra, ez 6sszesen 360 o6ra.

A colopverdégép napi 4 o6ra munkavégzéssel biztositja, hogy a szerkezetek
folyamatosan szerelhetéek legyenek, ez 6sszesen 240 munkaora.

A kotro-rakodogép fogja végezni a transzformatorok alapjainak a foldmunkajat ill.
az arokasasokat. Ez kb. napi 2 6ra munkavégzést jelent atlagosan, ami 6sszesen 120
ora.

A fenti értékek alapjan az egyes munkagépek mindésszesen az alabbi idétartam
alatt az alabbi karosanyag-kibocsatassal mikédnek. Az adatok a kivitelezés teljes

id6tartamara, azaz a 12 hetes idészakra vonatkoznak.

8. tablazat: Munkagépek hasznos milkddési idétartama és szennyezéanyag-kibocsdtasa a kivitelezés teljes
idétartama alatt

. Szamolt
Munkagép munkaidé [6ra] CO [g] NOx [g] SO0: [g] Por [g]
teleszkopos-villas 360 62 982 17 316 2 808 7 632
rakodogép
autodaru 8 1 400 385 62 170
fOIdfur"é gglop"ero 240 41988 11 544 1872 | 5088
tehergépkocsi 8 1 400 385 62 170
Osszesen: 736 128 763 35 402 5741 15 603

12 hetes kivitelezési idétartamot feltételezve (6sszesen 480 o6ra, heti 5 munkanap,

8 oraban) a teljes emisszio egy idéegységre vetitve:

9. tablazat: Fotovoltaikus kiserémii telepitése dltal okozott kibocsdtas adatai [mg/ s]

Forras | Teriilet [m2] co NOx SO:2 Por
D1 67.457 74,52 20,49 3,32 9,03
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Fenti értékek a teljes, kivitelezés altal érintett tertileten kialakul6 emissziot

jelentik.

Kozuti szallitasi tevékenység (KSZ, TSZ forrasazonositok)

A kibocsatasi alapadatokat a tehergépjarmuvekre vonatkoz6 EURO kibocsatasi
norma alapjan hataroztuk meg. A dizel UizemU bels6égésti motorral felszerelt
tehergépjarmiivek atlagos életkora 2024 juniusaban 14,6 év volt a KSH adatai2
alapjan. Ennek megfeleléen a 2008. oktoberétél érvéenyes EURO V. normat vettiik
alapul. A modern tizemanyagok rendkivil alacsony kéntartalma miatt az eléirasok

nem alkalmaznak SO,-re normat, igy ettél mi is eltekintiink.

10. tabldazat: EURO V kibocsatdasi norma nehéz tehergépkocsikra (g/kWh)

CO | NO: | PMio
EURO V 1,5 2,0 0,02

A gépjarmuvek teljesitményét 200 kW-tal, az atlagsebességet 10 km/h-val
(telephelyi) ill. 40 km/h-val (kdzati) vettiik figyelembe. Napi 3 tehergépjarmti fog
beszallitast végezni (3 forduld), ami 6 fuvart jelent.

A szallitasi utvonalat két részre bontottuk. A telephelyen belili szallitast (TSZ
azonosité) a munkateriilet E-i hataratol a telephely K-oldalanal 1évé megkozelitési
pontig modelleztiik. A kézuton (burkolatlan mellékut) torténd szallitast innen a 47-
os utig torténd csatlakozasig vizsgaltuk.

Az alabbiakban levezetjik a kibocsatas meghatarozasat a telephelyen beltili
szallitasra. (A kozuti szallitas analéog moédon szamitando.)

A teljes utvonalhosszbol (572 m) és az atlagsebesség értékébdl az tuitvonal

teljesitésének ideje 0,0572 h (azaz 206 masodperc). Ebbdl kiszamolhato a kibocsatas:
Kibocsdtdas = norma x teljesitmény x idé

11. tablazat: Kibocsatas a teljes tithosszon, 1 gépjarmii esetén (g)

Co NOx PMio
TSZ (EURO YV, 1 db) 17,16 22,88 0,23
KSZ (EURO YV, 1 db) 7,81 10,41 0,10

Fenti értek 1 gépjarmu folyamatos kozlekedését jelenti a teljes tuthosszon.
Figyelembe véve a gépjarmuivek, azaz a napi fordulok szamat (3 fordulé/nap) a

kibocsatast a tényleges terhelési idétartammal aranyositva, a vonalforrasokra

2 KSH: A kozuti gépjarmuivek szama és atlagos kora gépjarmunemenként, junius és december végén
(https:/ /www.ksh.hu/stadat files/sza/hu/sza0069.html)
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KORNYEZETVEDELMI KFT
vonatkoz6 mértékegységre atszamitva az alabbi értékek adédnak:
12. tablazat: Vonalforrasok kibocsdtasi adatai [mg/mxsj?
Forras hossza [m] co NOx PMio
TSZ (EURO V, 3 db) 572 0,050 | 0,067 | 0,001
KSZ (EURO V, 3 db) 1041 0,013 | 0,017 | 0,001

Forrasok és kibocsatasi adatok

Az alabbi térképes abrazolasban lathatéak a kijelolt légszennyezé forrasok

(tényleges kivitelezési munkak tertilete).

Oroshaza PV erémii

Légszennyez6 forrasok

Megbizo:
Svaroncell Kft.

Tervezd:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2024.10.17.

Jelmagyarazat:
Tervezési teriilet

I Terileti forrasok

=== \/onalforrdsok

1:5 000

15. abra: Légszennyezb-anyag kibocsato forrasok (D1 diffuz és KSZ, TSZ vonalforrdsok)

3 A modellezési szamitasok technikai megkotései miatt az értékek harom tizedesjegyre felkerekitésre

kerultek.
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A kibocsatasi adatok az alabbi tablazatban talalhatéak.

13. tablazat: Légszennyezo anyagok kibocsdtasi adatai

Forras jele | Forras magassaga Kibocsatott Atl. emisszid érték
[m] légszennyezo [mg/Nm3]
SZEN-MONOXID 0,050 mg/ (m*s)
TSZ-0 2,0 SZALLOPOR-PM 1o 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,067 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,050 mg/(m*s)
TSZ-1 2,0 SZALLOPOR-PM1o 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,067 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,050 mg/(m*s)
TSZ-2 2,0 SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,067 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,050 mg/(m*s)
TSZ-3 2,0 SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,067 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,013 mg/(m*s)
KSZ-0 2,0 SZALLOPOR-PM1o 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,017 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,013 mg/(m*s)
KSZ-1 2,0 SZALLOPOR-PM1o 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,017 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,013 mg/(m*s)
KSZ-2 2,0 SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,017 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,013 mg/(m*s)
KSZ-3 2,0 SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,017 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 0,013 mg/(m*s)
KSZ-4 2,0 SZALLOPOR-PM10 0,001 mg/(m*s)
NITROGEN-OXIDOK 0,017 mg/(m*s)
SZEN-MONOXID 74,520 mg/s
D1 30 SZALLOPOR-PM 1o 9,030 mg/s
’ NITROGEN-OXIDOK 20,490 mg/s
KEN-DIOXID 3,320 mg/s

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt tertileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,7
m/s-nak veheté. A jellemz6 révid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi
iranyt vettink figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges keveredési rétegvastagsag
atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kozéphémérsékletet pedig 10,6°C-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdémeérséklet és légkori stabilitasi érték
meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozo6tt meért meteorologiai adatok
felhasznalasaval készult éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténé

interpolalassal tortént.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag tertletének jelentés részén a légkori

stabilitasi jellemzék a kovetkezék szerint alakulnak:

. labilis 13 % (Pasquill A, B, C)
. semleges 64 % (Pasquill D)
. stabil 23 % (Pasquill E, F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria

tekinthetd, a vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemz6 értéke 0,312.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei
Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tébbnyire sik,
noéveényzet boritasu a féldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb

kornyezet siknak tekinthet6, a domborzati szigma korrekcié értéke 1,00.

Levegéminodség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Mérdéhalozat automata immisszios meérdéallomasainak és manualis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgalati tertiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk
fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi mérdallomasok adatai
alapjan hataroztuk meg.

A koérnyezeti levegé megengedhet6 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a

hattérterhelés ktilénbsége.

14. tablazat: Levegészennyezé anyagok hatarértékei, hattérterhelései és terhelhetéségei

Levegoszennyez6 Hatarérték | Hattérterhelés | Terhelhetoség
anyag (ng/m3) (ng/m?3) (ng/ms3)
SZEN-MONOXID 10.000,0 547,0 9.453,0
NITROGEN-OXIDOK 200,0 39,8 160,2
KEN-DIOXID 250,0 6,4 243,6
SZALLOPOR-PM1o 50,0" 29,3 20,7

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegémindségi hatastertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe az alabbi meghatarozasok szerint, melyek
koztl mindig az adott legnagyobb tertilet az érintett hatastertlet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 oras) 10%-anal

nagyobb,
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b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdéség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kiillonbsége),
c) az egyoras (PMio esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

koncentracioértékek altal meghatarozott tertilet

d) szagvédelmi hatastertilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenldé vagy annal nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott

tertilet.

A hatastertliletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kérnek vettik. A
hatastertillet meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez6 szoftver
segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457 /4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra

(PMio esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények
Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgédlt forréas: D1
vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,268 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maxim&lis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 173,617 m
szigma-z: 56,611 m
konc.: 6,424 ng/m3
tavolsag: 203 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 179,991 m
szigma-z: 58,536 m
konc.: 5,113 pg/m3
tdvolsag: 235 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rads koncentréacid: 1890,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,139 pg/m3

D1 forrds SZEN-MONOXID hatastavolsag: 235 m
D1 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 5,615 ng/m3
D1 forrds SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9453,0 pg/m3

Vizsgalt forréds: TSZ-0
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,050 mg/ (m*s) Tszl1/2=0 TA1/2=0
Atlagoléasi idé: 1 éras
Maximalis 1 érés koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,251 m
konc.: 24,864 pg/m3
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tavolsag: 0 m

"C" feltétel

szerinti 1 oérés

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,520 m

konc.:

19,818 ug/m3

tavolsag: 4 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

szerinti 1 oérés
szerinti 1 oérés
szerinti 1 oOrés

koncentracid:

koncentracid:
koncentracid:

1000, 000 ug/m3
1890, 600 ng/m3

koncentracié: 19,891 ng/m3

TSZ-0 forris SZEN-MONOXID hatdstdvolsdg: 4 m
TSZ-0 forris SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatésteriileten: 22,307 pg/m3
TSZ-0 forrids SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9453,0 pg/m3

Vizsgalt forréas: TSz-1
vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,050 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,210 m
konc.: 21,816 ng/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,702 m
konc.: 16,794 ng/m3
tavolsag: 5 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

koncentracibd:
koncentracid:
koncentracibd:

1000,000 pg/m3
1890, 600 ng/m3
17,453 pg/m3

TSZ-1 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsidg: 5 m
TSz-1 forras SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 19,349 ng/m3
TSZ-1 forras SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9453,0 pg/m3

Vizsgédlt forrés: TSz-2
vizsgdlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,050 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maxim&lis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,057 m
konc.: 5,829 pg/m3

tadvolsadg: O m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentrécid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,505 m

konc. :

4,660 pg/m3

tavolsag: 11 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

TSZ-2 forréas
TSZ-2 forréas
TSZ-2 forréas

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

koncentrécid:
koncentréacid:
koncentrécid:

SZEN-MONOXID hatastavolsag:

SZEN-MONOXID 1 éras konc.

SZEN-MONOXID terhelhetd&ség:

1000,000 pg/m3
1890, 600 pg/m3
4,664 ng/m3

11 m
a hatésteriileten:
9453,0 pg/m3

5,338 pg/m3
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Vizsgalt forras: TSZ-3

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,050 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 11,679 m
konc.: 4,481 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 11,679 m

konc.: 1,247 pg/m3

tavolsag: 1 m

nan
ngn
nen

feltétel
feltétel
feltétel

szerinti 1 oéréas
szerinti 1 oOréas
szerinti 1 oérés

koncentracid:
koncentréacibd:
koncentracid:

1000, 000 ug/m3
1890, 600 pg/m3
3,585 pg/m3

SZEN-MONOXID hatédstavolsdg: 1 m
SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatdsteriileten:
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9453,0 pg/m3

TSZ-3 forréas
TSz-3 forréas
TSZ-3 forréas

1,247 pg/m3

Vizsgalt forras: KSZ-0

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 64,060 m
konc.: 1,165 ng/m3

tavolsag:

nen

nan
npn
nen

feltétel
feltétel
feltétel

0 m

feltétel szerinti 1 o6rés
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

0,000 m
64,060 m
0,060 pg/m3
1 m

szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas

koncentracid:

koncentracid:
koncentracibd:
koncentracid:

1000, 000 pg/m3
1890, 600 pg/m3
0,932 pg/m3

SZEN-MONOXID hatédstavolsdg: 1 m
SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatdsteriileten:
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9453,0 ng/m3

KSz-0 forréas
KSZ-0 forras
KSz-0 forréas

0,060 pg/m3

Vizsgalt forréds: KSZ-1

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras
Maximdlis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 17,722 m
konc.: 296,748 pg/m3
tadvolsadg: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 o6rads koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m
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konc.: 54,865 pg/m3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1890,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 237,398 pg/m3

KSz-1 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 1 m
KSZ-1 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten: 54,865 pg/m3
KSZ-1 forras SZEN-MONOXID terhelhetdéség: 9453,0 pg/m3

Vizsgalt forras: KSZ-2
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,134 m
konc.: 1,216 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,746 m
konc.: 0,929 pg/m3
tavolsag: 7 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 1890,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 0,973 pg/m3

KSZ-2 forrds SZEN-MONOXID hatastdvolsdg: 7 m
KSZ-2 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten: 1,083 pg/m3
KSZ-2 forras SZEN-MONOXID terhelhetdéség: 9453,0 pg/m3

Vizsgalt forras: KSZ-3
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,168 m
konc.: 1,201 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,752 m
konc.: 0,916 pg/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rads koncentréacid: 1890,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,961 pg/m3
KSz-3 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsig: 6 m
KSZ-3 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten: 1,065 pg/m3
KSz-3 forrds SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9453,0 pg/m3
Vizsgdlt forréds: KSZ-4

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,013 mg/ (m*s) Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému



Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximalis 1 6ras koncentraciod:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,047 m
konc.: 19,235 ng/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,340 m
konc.: 13,141 pg/m3
tavolsag: 2 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 1890,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rads koncentréacid: 15,388 ug/m3
KSZ-4 forrds SZEN-MONOXID hatastdvolsidg: 2 m
KSZ-4 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten: 14,961 pg/m3
KSZ-4 forrds SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9453,0 pg/m3
Maxim&lis hatédstavolsdggal rendelkezd forras: D1 235m
SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 26(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
8.0
7.0
';' 6.0
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-
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47 94 141 188 235 282 329 376 423 470
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PMio komponensre:

Vizsgalt forréas: D1

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Kivélasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,033 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi iddé: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentraciod:

nen

szigma-y: 172,959 m
szigma-z: 56,425 m
konc.: 0,301 pg/m3
tavolsag: 202 m

feltétel szerinti 24 o6rés koncentréaciod:

szigma-y: 180,365 m
szigma-z: 58,660 m
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>
konc.: 0,240 pg/m3
tavolsag: 239 m
"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 0,241 pg/m3
D1 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstadvolsadg: 239 m
D1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatédsteriileten: 0,264 ug/m3
D1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,7 pg/m3
Vizsgalt forras: TSZ-0
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maxim&lis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,251 m
konc.: 0,192 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,520 m
konc.: 0,153 pg/m3
tavolsag: 4 m
"A" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 0,153 pg/m3
TSZ-0 forris SZALLOPOR-PM10 hatédstdvolsdg: 4 m
TSz-0 forras SZALLOPOR-PM10 24 érés konc. a hatésteriileten: 0,172 pg/m3
TSz-0 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 20,7 pg/m3
Vizsgalt forras: TSZz-1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl1/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,210 m
konc.: 0,168 pg/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,702 m
konc.: 0,129 pg/m3
tavolsag: 5 m
"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid: 4,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 0,135 ug/m3
TSZ-1 forris SZALLOPOR-PM10 hatédstdvolsdg: 5 m
TSZ-1 forrads SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 0,149 nug/m3
TSZ-1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 20,7 pg/m3
Vizsgalt forréds: TSZ-2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0
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Atlagolasi idé: 24 6réas

Maximdlis 24 6ras koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,057 m
konc.: 0,045 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,505 m
konc.: 0,036 pg/m3
tavolsag: 11 m
"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
"B" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
"C" feltétel szerinti 24 oérés koncentracid:

TSz-2 forréas
TSZ-2 forréas
TSz-2 forréas

SZALLOPOR-PM10 hatéstavolsag:
SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

5,000 pg/m3
4,140 pg/m3
0,036 pg/m3

11 m

a hatasteriileten:

20,7 pg/m3

0,041 pg/m3

Vizsgédlt forréds: TSZ-3
vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/(m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési id&é: 24 oéras
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 11,679 m
konc.: 0,035 npg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 11,679 m

konc.: 0,010 pg/m3

tavolsag: 1 m
"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 4,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 0,028 pg/m3

TSZ-3 forréas
TSZ-3 forréas
TSZ-3 forréas

SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag:
SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség:

1 m

a hatasteriileten:

20,7 pg/m3

0,010 pg/m3

Vizsgédlt forrés: KSz-0
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 64,060 m
konc.: 0,035 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 64,060 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid: 4,140 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,028 pg/m3

KSz-0 forrds SZALLOPOR-PM10 hatdstivolsadg: 1 m
KSZz-0 forrads SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatdsteriileten: 0,002 pg/m3
KSZ-0 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,7 pg/m3

Vizsgalt forras: KSZ-1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas

Maximdlis 24 o6ras koncentracid:

el

nan

ngn

npn
ngn
non

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m
konc.: 8,798 pg/m3
tavolsag: 0 m

feltétel szerinti 24 oOrés
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m
konc.: 1,627 ng/m3
tavolsag: 1 m

feltétel szerinti 24 oOrés
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m
konc.: 1,627 ng/m3
tavolsag: 1 m

feltétel szerinti 24 oOrés
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m
konc.: 1,627 ng/m3
tavolsag: 1 m

feltétel szerinti 24 o6réas
feltétel szerinti 24 O6rés
feltétel szerinti 24 o6réas

koncentracid:

koncentracid:

koncentracid:

koncentréacid:
koncentracid:
koncentréacid:

5,000 pg/m3
4,140 pg/m3
7,038 ng/m3

KSZ-1 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag:
KSz-1 forrads SZALLOPOR-PM10 24 éras konc.
KSZ-1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

1 m
a hatasteriileten:
20,7 ng/m3

1,627 pg/m3

Vizsgédlt forrés: KSz-2

vizsgdlt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 24 oéras
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,134 m
konc.: 0,036 pg/m3
tadvolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réds koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,746 m
konc.: 0,028 pg/m3
tavolsag: 7 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

KSz-2 forréas
KSZ-2 forréas

szerinti 24 o6rés
szerinti 24 O6rés
szerinti 24 o6rés

koncentréacid:
koncentréacid:
koncentréacib:

SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag:

SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.

5,000 pg/m3
4,140 pg/m3
0,029 pg/m3

7 m

a hatasteriileten:

0,032 pg/m3
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KSZ-2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,7 pg/m3
Vizsgalt forras: KSZ-3
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,168 m
konc.: 0,036 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,752 m

konc. :

0,027 pg/m3

tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 4,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 0,028 pg/m3

KSz-3 forréas
KSZ-3 forréas
KSz-3 forréas

SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag:

SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség:

Vizsgalt forras: KSZ-4

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 24 oéras
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,047 m

konc. :

0,570 pg/m3

tavolsag: 0 m

6 m

a hatasteriileten:

20,7 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:

szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 4,340 m

konc.: 0,390 ng/m3

tavolsag: 2 m
"A" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,140 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid: 0,456 pg/m3

KSz-4 forréas
KSz-4 forréas
KSz-4 forréas

SZALLOPOR-PM10 hatédstavolség:

SZALLOPOR-PM10 24 6éras konc.

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Maximalis hatéstavolsdggal rendelkezd forrads: D1

2 m

a hatasteriileten:

20,7 pg/m3

239m

0,032 pg/m3

0,444 ng/m3
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SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel‘
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288 336 384 432
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréas: D1

vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,074 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maxim&lis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 173,617 m
szigma-z: 56,611 m
konc.: 1,766 ng/m3
tavolsag: 203 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 179,991 m
szigma-z: 58,536 m

konc.: 1,406 ng/m3

tavolsag: 235 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
"B" feltétel szerinti 1 o6réas koncentrécid:
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid:

D1 forris NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag:

20,000 pg/m3
32,040 pg/m3
1,413 pg/m3

235 m

D1 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 1,544 pg/m3

D1 forris NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség:

Vizsgalt forréas: TSZ-0

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-té6l K felé

160,2 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras
Maximalis 1 érés koncentraciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,251 m
konc.: 33,318 pg/m3

tadvolsadg: O m
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"B" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,644 m
konc.: 31,214 ng/m3
tavolsag: 2 m
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentraciéd:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,520 m
konc.: 26,557 pg/m3
tavolsag: 4 m
"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 5,250 m
konc.: 19,462 pg/m3
tavolsag: 8 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 20,000 pg/m3

"B" feltétel
"C" feltétel

TSZ-0 forréas

szerinti 1 oéréas
szerinti 1 oOréas

NITROGEN-OXIDOK

koncentracid:
koncentréacib:

hatdstavolséag:

32,040 pg/m3
26,654 pg/m3

8 m

TSz-0 forras NITROGEN-OXIDOK 1 érads konc. a hatésteriileten: 25,855 pg/m3
TSZ-0 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 160,2 pg/m3

Vizsgédlt forréas: TSz-1
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,210 m
konc.: 29,233 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,702 m

konc.: 22,504 pg/m3
tavolsag: 5 m

"A" feltétel

szerinti 1 o6rés

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,474 m

konc. :

19,497 pg/m3

tavolsag: 7 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

TSZ-1 forréas
TSZ-1 forréas
TSZ-1 forréas

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK

koncentracibd:

koncentréacib:
koncentréacid:
koncentrécid:

hatédstavolsag:

1 éréds konc. a hatéstertileten:

20,000 pg/m3
32,040 ng/m3
23,387 pg/m3

7 m

24,293 pg/m3

NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 160,2 ng/m3
Vizsgalt forréas: TSZ-2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,067 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idé: 1 éras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 2,057 m
konc.: 7,811 pg/m3
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tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,505 m
konc.: 6,244 pg/m3
tavolsag: 11 m

"A" feltétel szerinti 1 orés

"B" feltétel szerinti 1 orés

"C" feltétel szerinti 1 oéréas

koncentracid:

koncentracid:
koncentracid:
koncentréacibd:

20,000 pg/m3
32,040 pg/m3
6,249 pg/m3

TSZ-2 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsdg: 11 m
TSZz-2 forras NITROGEN-OXIDOK 1 érads konc. a hatésteriileten: 7,153 pg/m3
TSZ-2 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 160,2 pg/m3
Vizsgalt forréas: TSZ-3
vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,067 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 11,679 m
konc.: 6,005 npg/m3

tavolsag: 0 m
feltétel szerinti 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 11,679 m
konc.: 1,671 ng/m3
tavolsag: 1 m

nen

npn
ngn
non

feltétel
feltétel
feltétel

TSZ-3 forréas

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

NITROGEN-OXIDOK

koncentracib:
koncentracid:
koncentracibd:

hatdstavolséag:

20,000 pg/m3
32,040 pg/m3
4,804 pg/m3

1 m

TSz-3 forras NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatéasteriileten: 1,671 pg/m3
TSZ-3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 160,2 pg/m3
Vizsgédlt forrés: KSz-0
vizsgdlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,017 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maximdlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

"C" feltétel

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tdvolsag:

npn
ngn
non

feltétel
feltétel
feltétel

KSz-0 forréas
KSz-0 forréas
KSz-0 forréas

0,000 m
64,060 m
1,524 pg/m3
0 m

szerinti 1 oéréas
0,000 m
64,060 m
0,078 pg/m3

1 m

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK

koncentréacid:

koncentrécid:
koncentréacid:
koncentrécid:

hatédstavolsag:
1 éras konc.
terhelhetéséqg:

20,000 pg/m3
32,040 ng/m3
1,219 pg/m3

1 m

a hatéasteriileten:

160,2 ng/m3

0,078 pg/m3
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Vizsgalt forras: KSZ-1

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,017 mg/ (m*s) Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Terhelhet&ség alatti 1 6ras koncentracid:

konc. :

71,746 ug/m3

tavolsag: 1 m

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m

konc.:

388,055 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel

szerinti 1 oérés

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 17,722 m

konc.:

71,746 pg/m3

tavolsag: 1 m

"B" feltétel

szerinti 1 oéréas

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 39,950 m

konc. :

31,989 pg/m3

tavolsag: 3 m

"A" feltétel

szerinti 1 oéréas

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 66,882 m

konc.:

19,124 pg/m3

tavolsag: 6 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

KSZz-1 forras
KSz-1 forréas
KSz-1 forras
KSz-1 forréas

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK

Vizsgalt forréas: KSZ-2

koncentracid:

koncentracid:

koncentracid:

koncentracibd:
koncentracid:
koncentracibd:

hatdstavolséag:

1 6ras konc. a hatéastertileten:

terhelhetdéség:

terhelhetéség ttllépési tav.:

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,017 mg/ (m*s) Tsz1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,134 m

konc. :

1,591 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel

szerinti 1 o6rés

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,746 m

konc. :

1,214 ng/m3

tadvolsag: 7 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

KSz-2 forréas
KSz-2 forréas
KSZ-2 forréas

szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas

NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK

koncentracid:

koncentréacid:
koncentrécid:
koncentréacid:

hatastavolsag:

1 6ras konc. a hatéstertleten:

terhelhetd&ség:

20,000 pg/m3
32,040 pg/m3
310,444 ng/m3

6 m

160,2 pg/m3

20,000 pg/m3
32,040 pg/m3
1,272 pg/m3

7 m

160,2 pg/m3

35,629 pg/m3

1,416 pg/m3
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Vizsgalt forréas: KSz-3
vizsgadlt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,017 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,168 m
konc.: 1,570 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rads koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,752 m
konc.: 1,197 pg/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

KSZ-3 forréas

szerinti 1 oOréas
szerinti 1 oérés
szerinti 1 oOréas

NITROGEN-OXIDOK

koncentréacibd:
koncentracid:
koncentréacibd:

hatdstavolséag:

20,000 pg/m3
32,040 pg/m3
1,256 pg/m3

6 m

KSZ-3 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 1,393 ng/m3
KSZ-3 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 160,2 pg/m3

Vizsgédlt forréas: KSz-4
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdl K felé
Kivdlasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,017 mg/ (m*s) Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,047 m
konc.: 25,153 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,340 m

konc.: 17,185 pg/m3
tavolsag: 2 m

"A" feltétel

szerinti 1 o6rés

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,340 m

konc. :

17,185 pg/m3

tavolsag: 2 m

"A" feltétel
"B" feltétel
"C" feltétel

KSz-4 forréas
KSz-4 forréas
KSz-4 forréas

szerinti 1 o6rés
szerinti 1 oéréas
szerinti 1 o6rés

NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK
NITROGEN-OXIDOK

koncentracibd:

koncentrécid:
koncentréacid:
koncentrécid:

hatédstavolsag:

1 éréds konc. a hatésteriileten:
160,2 pg/m3

terhelhetéség:

Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forrads: D1

20,000 pg/m3
32,040 ng/m3
20,122 ug/m3

2 m

235m

19,565 pg/m3
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47 94 141

188 235

282 329 376 423 470
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forréas: D1

vizsgalt elsz. iradny: 180,0 fok E-tdl K felé

Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,012 kg/h Tsz1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentracid:

nen

nan
npn
nen

D1
D1
D1

Maximdlis

szigma-y: 173,617 m
szigma-z: 56,611 m
konc.: 0,286 ng/m3
tavolsag: 203 m

feltétel szerinti 1 oérés
szigma-y: 179,991 m
szigma-z: 58,536 m
konc.: 0,228 ng/m3
tavolsag: 235 m

feltétel szerinti 1 Orés
feltétel szerinti 1 o6rés
feltétel szerinti 1 Orés

forrds KEN-DIOXID hatédstdvolsag:
forrds KEN-DIOXID 1 éras konc.
forras KEN-DIOXID terhelhetdség:

hatdstavolsaggal rendelkezd forrés:

koncentracid:

koncentracid:
koncentracibd:
koncentracid:

235 m
a hatéstertileten: 0,250 pg/m3
243,6 pg/m3

D1

25,000 pg/m3
48,720 pg/m3
0,229 pg/m3

235m
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

15. tablazat: Légszennyezd forrasok hatdstavolsagai

Forras Maximalis
hatastavolsag [m]
D1 239
KSZ-0 1
KSZ-1 6
KSZ-2 7
KSZ-3 6
KSZ-4 2
TSZ-0 8
TSZ-1 7
TSZ-2 11
TSZ-3 1

A hatastertletet az alabbi térképen abrazoltuk, a forras hataratol szamitott

puffertertiletként.
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KORNYEZETVEDELMI KFT

Oroshaza PV erémii

Levegétisztasagvédelmi
hatasteriilet

Megbizo:
Svaroncell Kft.

Tervezé:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kit.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2024.10.17.

Jelmagyarazat:
Tervezési terlilet

I Tertleti forrdsok
=== \/Onalforrasok
| Hatésterilet

1:10 000

16. abra: Levegétisztasagvédelmi hatdstertilet

Erdemi -de nem jelentés— hatasa a kivitelezési munkaban résztvevé
munkagépeknek van, a szallitasi tevékenység hatasa elhanyagolhato meértéekt. Az
egyes komponensek szerinti kibocsatasok abrazolasa a 3. szamu mellékletben
talalhato meg.

A szamitasok értelmében a hatastertiilet a vonatkozo rendelet c¢) pontja alapjan
jelélendé ki, azaz az a tertilet, ami a maximalis 1 6ras koncentracios érték 80%-anal
nagyobb. Tekintettel, hogy a maximalis imissziés koncentraciok alacsonyak, a 80%-
os érték is alacsony, igy viszonylag nagy tertlet érintett. Az alabbi tablazatban
Osszehasonlitottuk a maximalis imisszios koncentraciokat a hattérterhelési

adatokkal.

16. tablazat: Maximalis imissziés értékek a hattérterheléssel 6sszehasonlitva

. . Hattérterhelés Terhelhetéség Maximalis imisszi6
Levegoszennyez6 anyag [ug/m3] [ug/m3] [ng/m3]
SZEN-MONOXID 547,0 9.453,0 296,748
NITROGEN-OXIDOK 39,8 160,2 89,68*
KEN-DIOXID 6,4 243,6 0,286
SZALLOPOR-PM10 29,3 20,7 8,798

* ,C” feltétel szerinti 1 m-es tavolsagra kapott koncentraciéértékbdl visszaszamolva, mivel a

maximalis 1 éras koncentraci6 irrealisan magas értéket ad (0 m-re)
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A maximalis imisszios értékek a tertlet jelenlegi hattérterhelésével
Osszevethetéek, egyes komponensek esetében annal lényegesen alacsonyabbak. A
terhelhetéséghez képest az értékek nem jelentdsek. A hatastertiilet lakott tertileteket

nem érint.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a munkalatok soran kibocsatott légszennyezé
anyagok a telepités fazisaban a levegére, mint kérnyezeti elemre, nincsenek jelentés

hatassal.

5.2.2 Viz

A kivitelezési munkak soran csak a tartoszerkezetek betonozasakor varhato
technologiai vizfelhasznalas, melybdél technologiai szennyviz nem keletkezik.
Amennyiben nem a helyszinen kevert, hanem mixerkocsival kiszallitott készbeton
kerdl felhasznalasra, ugy ez a vizfelhasznalas is elmarad.

A tertileten dolgozok szocialis sziikségleteire mobil illemhely fog rendelkezésre
allni.

A tervezési tertilet szomszédsagaban 1évé banyatavat a kivitelezési munkak nem
fogjak érinteni. A munkakat minden esetben ugy fogjak végezni, hogy semmilyen
épitéanyag, kitermelt f6ld nem kertil a toba.

A felszin alatti vizek érintettsége a foldmunkak soran felmertilhet, mivel irodalmi
adatok alapjan a talajviz akar mar 1m-en is jelentkezhet. Elvileg még ilyen magas
allasnal sem okoz ez problémat, mivel az alapozasok, kabelfektetések 0,8m-es
mélységben elvégezhetéek. A pontos helyzet feltarasahoz a kiviteli tervezést ill. a
kivitelezést megel6z6 talajmechanikai vizsgalat sziikséges, ennek eredménye alapjan
kell véglegesiteni a miiszaki paramétereket. 2m-t nem meghaladoé talajviz-szintnél a
felszin alatti viz érintettsége kizarhatd, ezt meghalado értéknél korultekintd

tervezéssel biztosithato a szennyezédések kizarasa.

5.2.3 Talaj

A felszin domborzati egyenetlenségei nem lesznek foldgyalulas utjan elsimitva, a
fotovoltaikus panelek elhelyezése lesz igazitva a domborzathoz.

A tervezett vezetékfektetések a 1-1,5m mélységli munkaarokban zajlanak majd
becsléstink szerint tobb szaz méter hosszasagban (termeléi és iranyitastechnikai
vezetékek).

Tovabba egy munkagodoér kertil kiemelésre a transzformatorallomas szamara.
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A munkaarkok sematikus abraja:
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17. abra: A kabelarok sematikus rajza (MSZ 13207:2020 4.4.3. szabvany szerint)

Munkag6dor méretek:
- atranszformator-allomas alapzatanak részére: 1 db 5 x 4 m alaptertleten, kb.

0,8 m mélységben.

A godrok aljara 10 cm vastagsagban, 7-25 mm szemcseatméréji kavics-homok
keverékll szemcsés agyazati réteg kertil elhelyezésre, majd témoritésre.

A talajrétegzédés alapjan a vezetékek folé és mellé a helyben kitermelt —esetenként
kétormelékes— talaj visszatoltheté. A vezetékek kozelében csak kézi tomorités
végezhetd.

A tervezett arokszakasz kialakitasahoz sziikséges a felsé talajréteg eltavolitasa,
mint foldtani koézeget érinté munkalat. A kivitelezés befejeztével a kitermelt foldet
visszatOltik az arkokba, a lefektetett vezetékek térfogatanak megfelelé mennyiségi
f61d nem kerul elszallitasra csekély mennyisége okan.

A talaj az arokasas soran megbolygatasra keril, melynek negativ kornyezeti hatasa

azonban elhanyagolhatoan kicsi.

5.2.4 Hulladék

A kivitelezés soran nem varhato jelentés mennyiségti hulladék keletkezése.
Epitési-bontasi jellegli hulladékok tekintetében a tartészerkezetek gddreibédl és a
kabelarkokbdl lenne kis mennyiségt f6ld, de ez a helyszinen elteritheté. Beton épitési

hulladék keletkezése megfelel6 felkészuiltséggel, logisztikaval konnyen elkertilhet6.

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému 59



o3

A hulladékként jelentkezé -jellemzéen inert- hulladékot engedélyes szervezetnek
adjak majd at. Kis mennyiségben veszélyes hulladékok is keletkezhetnek (mtianyag-
és olajos kabelhulladék, kabelmassza, festékes rongy, higitok, olajos rongy), ezek
szakszer(l atmeneti gytjtésérél és hatosagi engedéllyel rendelkezé atvevének torténd
atadasarol a kivitelez6 gondoskodik.

Kis meértéekti kommunalis hulladék is keletkezhet, aminek gytjtését megfeleld
edényzetben kell végezni és a helyi kézszolgaltatonak kell atadni.

A létesités soran varhatoan keletkezé hulladékokat az alabbi tablazatban adjuk
meg. Osszességében valoszintileg a csomagolasi hulladékok képezik a legjelentésebb
hulladékfrakciot. Ez nagy mértékben fliigg a berendezések csomagolasanak modjatol,
a gyartoi kiszerelés adottsagaitél. Jelenleg nem ismert, hogy pl. a fotovoltaikus
panelek milyen csomagolasi egységekben, rendszerben kertilnek leszallitasra, vagy
hogy ujrahasznalhaté csomagoloeszkozoket alkalmaznak-e. (pl. tavtartok, pantok,
raklapok stb.) A csomagolasi hulladékok becslésénél egyutas anyagokat vettiink
figyelembe.

Az egyéb kommunalis hulladék keletkezése nagy meértékben csoékkentheto,
amennyiben a szelektiv begyQjtést a helyi kozszolgaltatdo biztositani tudja.
(Amennyiben egyaltalan érdemi kommunalis hulladék keletkezése varhato — ez er6sen

fligg a munkaszervezéstol, pl. helyszini iroda kialakitasa.)

EWC Megnevezés Forras Becsiilt Tarolas Tarolas Kezelés modja
mennyis modja helye
ég [ke]
13 01 13* | egyéb elfolyas 0
hidraulikaolaj munkagépbdl
13 02 08* | egyéb motor-, | elfolyas 0
hajtomi- és | munkagépbdl
kendolaj
1501 01 | papir és Kkarton | berendezések 1.000 konténerb | kivitelezés | atadas
csomagolasi csomagoldéanyaga en, kozponti szakvallalatnak,
hulladék szelektiven | helyén hasznositasra
1501 02 | muanyag berendezések 1.000 konténerb | kivitelezés | atadas
csomagolasi csomagoléanyaga en, kozponti szakvallalatnak,
hulladék szelektiven | helyén hasznositasra
150103 | fa csomagolasi | berendezések 1.000 raklapok kivitelezés | atadas
hulladék csomagoléanyaga egymasra kozponti szakvallalatnak,
pakolva, helyén hasznositasra
egyéb
faanyag
konténerb
en,
szelektiven
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1501 06 egyéb, kevert | berendezések 1.000 konténerb kivitelezés | atadas
csomagolasi csomagoldéanyaga en, kozponti szakvallalatnak
hulladék szelektiven | helyén

15 02 02* | veszélyes torl6-tisztito 50 zarhato kivitelezés | atadas
anyagokkal folyadékkal taroléban, | koézponti szakvallalatnak
szennyezett szennyezett szelektiven | helyén
abszorbensek, rongyok, kesztytik
szuréanyagok
(ideértve a

kozelebbrél meg
nem hatarozott
olajszuréket),
torlékenddk,

védéruhazat

17 01 01 | beton helyszini 10 konténerb | kivitelezés | atadas
betonozasi en, kozponti szakvallalatnak,
maradék szelektiven | helyén hasznositasra

17 05 03* | veszélyes 0

anyagokat
tartalmazo fold és
kovek

170504 | fold és kovek, 0

amelyek
kulonboznek a 17
05 03-tol
20 03 01 egyéb telepuilési 1.500 konténerb kivitelezés | atadas

hulladék, ideértve en, kozponti szakvallalatnak
a vegyes szelektiven | helyén
teleptilési

hulladékot is

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol 45/2004. (VIL.
26.) BM-KvVM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti kuszobértékek
meghaladasa nem valdszin(i, tehat ebben az esetben épitési bontasi lap vezetése és

ezzel kapcsolatos adatszolgaltatas nem lesz sztikséges.

5.2.5 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2403 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhatd, az alabbiakban ennek
csupan f6bb megallapitasait kézoljuk.

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato
zajterhelés minden egyes munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos eléirasoknak.

Az épitkezés jarulékos forgalom noévekedése 1-2 tehergépjarmii naponta.
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A forgalom noévekedés az érintett utak esetében kevesebb, mint 0,1 dB-es
hangnyomasszint névekedést okoz, vagyis nem lesz észlelheté. A szoban forgo koézut

zajkibocsatasa az épitési tevékenység hatasara nem fog megvaltozni.

5.2.6 Elévilag

A korabban elmondottak szerint a tervezési tertilet természeti allapota alacsony,
melyet szamos tényezé befolyasol, pl. kitettsége, korabbi és jelenlegi
tertilethasznalata, szomszédossaga, valamint a jelenleg tervezett cél.

A kiser6mu kialakitasa soran, Osszességében, a talaj bolygatasa varhato az
allvanyok felallitasa, szallitasa, a kerités és tovabbi létesitmények épitése soran, mely
bolygatas 0sszességében nem jelent tovabbi karos hatast a tobb évszazada szantott
foldrészleten. A késébbiekben a bolygatott talajfelszinen spontan vagy telepitett
gyeptakaro jon létre. Gyepvetés esetében e munkamuvelet a kivitelezési fazis zaro
lépése.

Tekintettel azonban arra, hogy a szomszéd tertiletek beerdéstuiltek, telekhataron
beltl is végigkovethetd egy keskeny fasodott sav, honos fafajokkal. Az alabbi abra a
terveztéi adatszolgaltatas keretében kapott atnézeti helyszinrajz egy részlete, melyen
a jelenlegi foldrészlethataron 1évé kerités és azon belil 1évé fas sav, a geodéta altal
megadottak szerint, jol lathato. Ugyancsak jol lathato, hogy a napelemsorok a fas
savra rafednek. Az emlitett jelek alapjan azt feltételezziik, hogy minden hasonl6
esetben, gyakorlatilag a teljes hatarvonal mentén, fasszari vegetacioé irtasa
sziikséges. Az irtas kozvetlen hatasa az ott 1évé egyedek pusztulasan kivil a zavaras
és az él6hely fény- és hoéklimajanak, valamint kiterjedésének (ktléndsen

szélességének) megvaltozasa.
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18. abra: Az dtnézeti helyszinrajz egyik olyan részlete, melyen a fas, bokros tertilet kiilsé széle a
tervezési tertilet hatdaran beliil elhelyezkeddnek ldatszik.

A tovabbi, kivitelezéshez igénybevenni tervezett tertiletek nem ismertek, de
minden bizonnyal a tertilettél délre és keletre 1évé duléutakon fog sor kertilni az
anyagok, eszk6zO0k beszallitasara, majd a telepitésre. A tertiletre vezeté duléutak a
Szarvasi Uton és a 47. sz. Gton keresztiil érheték el. A tertleteket nyugatrol az
Oroshaza és Nagyszénas kozott kozlekedd vonat vasuti toltése hatarolja, melyen at a
tertilet megkozelitése nem lehetséges.

A tervezési tertilet nagy részét napelemekkel beépitik, igy megkozelitéleg annak
teljes tertilete a kivitelezés soran érintve lesz.

A fenti helyszinrajz alapjan, élovilag- és élohelyvédelmi szempontbdl az
alabbi beavatkozasokat és hatasokat valoszinusitjiik. A kivitelezés lépései, azok

hatasai és jelentosége, részletesebben:

1. A kivitelezés soran kerités épul, telepitik a fémallvanyokon allo napelemeket,
épitményeket (transzformator allomas, inverterek), foldkabeleket, bels6é utakat.
Minden esetben szlikséges vagy szlikséges lehet a tereprendezés, a talajmunka,
mely nem feltétlentil csak lokalis léptékti: Ld. nem csak a keritésoszlopok és tarto
oszlopok, valamint az épitmények helye érintett, hanem 0Osszeadodva és
Osszességében a teruilet egészét érinti a megkozelités, a deponalas. Minden
talajbolygatassal jaré tevékenység karos a talaj és a vegetacio, ezeken keresztiil

az allatvilag allapotara. Az itt megfigyelt €él6helyek természeti allapota nagyon
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alacsony, mert hosszu ideje bolygatas alatt all. A telepités szintén bolygatast
eredményez, de az a tovabbiakban egyszeri és nem évente egyszer, vagy tobbszor
torténik meg, mint egy szanto6fold esetében.

2. A domborzat enyhén tagolt, mely tagoltsag, a szintkiilénbségek a terepen alig
érzékelheték a nagy hossziranyu kiterjedése koévetkeztében. A korabban leirtak
szerint észak-déli tengely mentén 3-4 m szintkltlonbség tapasztalhaté és a terep
finoman hullamos. A domborzati adottsagok esetleges, mtiszaki leirasban kiilén
nem jelzett, atalakitasa mar nem lokalis lépték, hanem nagyobb volumenu
beavatkozas. Igénye nem ismert és valoszinlleg nem is szlikséges, de lehetséges
szempontként vizsgaltuk.

3. Minden beavatkozas gépi munkaval valosul meg, mely szlikségszerien zajhatast
is kelt. A zajhatas hatotertiletét becslés alapjan 100 m-ben hataroztuk meg.
Ennek fényében a tervezési tertilet koOrnyezetét, annak élévilagat is
tanulmanyoztuk. A zajhatas allatokra kifejtett hatasa alapjan a tertleten és
koérnyezetében megfigyelt  vedett  allatfajok, els6sorban  madarak,
tavolmaradasara kell szamitani az épitési, kivitelezési fazisban. (Megfigyelt védett
faj: tovisszurod gébics.)

4. A gépek, munkat végzé emberek jelenléte tovabbi zavarast okoz.

5. Idében leghosszabb munkafazis a napelemek telepitése lesz. Az iddigény és
telepitési idészak nem ismert, de a kozelben 1évé éléhelyek, melyek potencialis
€l6-, buvo- és fészkeldhelyei egyes madarfajoknak, miatt a vegetacios idén kivuli
telepités jar a legkisebb zavarassal.

0. A telepités soran zaj és zavaras a kozvetlenll szomszédos él6helyen kozvetett
hatasként jelentkezik, azaz fizikai hatasként nem érvényestl, csak ha valamilyen
okbol igénybe veszik azokat. Ld. szallitas, deponalas, ut- és kerités épités. A
feltételezett kozeli kozlekedési és szallitasi utvonalak a teruilettdél keletre esé
duléutak.

7. A napelemek telepitésére kijelolt tertiletet jelenleg szant6é boritja, de a tertilet
szélein 1évo fas vegetaciosavok is érintettek lehetnek. Ezen fas él6helyeket nagy
aranyban tajidegen fajok alkotjak, de honos fafajok is eléfordulnak. Mindettél
fuggetlentil az alacsony erddsultségli tajban ezen spontan felverédott fas
éléhelyeknek is van jelentésége egyes madar-, emlds- és hulléfajok szamara, igy
némi kozvetett természetvédelmi értéke is van. Ezért javasoljuk a fas allomanyok
védelmet, ktillobndsen a honos egyedek esetében a kiméletes tereprendezét, pl. a
gyokérzetiik és agaik védelme érdekében a torzstél valo kell6 tavolsag tartasat, az

agak és gyokerek kiméletes elmetszését, a szaggatas, torés helyet.
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8. A zavaras jelentdsége csekélyebb, ha a projekt a téli félévben, meglévé utak
felhasznalasaval valosul meg. Ekkor az allatfajok egy része inaktiv allapotban van
(1d. pl. gyikok), vagy koltézémadarként mar nincsenek is jelen a tertleten.

9. A vegetacios és koltési idében vald tereprendezést, névényzet irtast (Id. a tervezési

tertlet szélén, utak mentén jelenlévé fak, cserjék) mindenképpen kertilni kell.

A kivitelezéshez sziikséges iddigény és tervezett kezdési, befejezési idépont nem
ismert. Valészinlileg néhany honap alatt a naperémupark feléptilhet.

Nem ismert, hogy a tertiletet gyeppel feltilvetik, vagy sem.

A témakor egyik jelentésége az, hogy a telephely jelenleg szant6, igy a szanto és a
parlagok gyepesitése (fajosszetételtdl és a majdani igénybevételtél, kaszalas
mikéntjétdl fliggéen) jobb éléhelyet teremthet. Id6vel a kdornyékbeli €l6helyek fajai is
beteleptilnek. A betelepiilés gyorsabb, és a gyomos-fazis rovidebb, ha direkt, a

termdéhelynek megfeleld, honos fajokkal bevetik a tereprendezett tertiletet.
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5.3 Az iizemeltetés kornyezeti hatasa

A fotovoltaikus kiser6mti Uizemszerl allapotban autonom, emberi felligyelet,

illetve beavatkozas nélkuli tizemmodu.

5.3.1 Levego

Az Gzemeltetés a levegémindséget nem befolyasolja. A tervezési tertileten jelenleg
nincs, és a kivitelezé cég a telepités soran sem tervez kialakitani a 306/2010. (XIL

23.) Korm. rendelet szerint meghatarozott bejelentés kételes pontforrast.

5.3.2 Viz

Az UGizemelés a helyi felszini vagy felszin alatti vizekre nincs hatassal. Felszini és
felszin alatti vizekre vonatkozé hatastertilet nem allapithaté meg, kdérnyezeti hatasa

nincs a tervezett tevékenységnek.

5.3.3 Talaj

Az lizemeltetés soran semmilyen, a féldtani kézeget érinté hatassal nem sztikséges
szamolni. A transzformator-allomas aljzata zart betonteknd, melybdl esetleges
meghibasodas esetén szennyez6 anyag (leginkabb a kifoly6 transzformatorolaj) nem

kertlhet ki a kdrnyezetbe.

5.3.4 Hulladék

Az tizemeltetés soran hulladék tizemszertien nem keletkezik.

5.3.5 Zaj

A Techfoam Kft. S005-2403 munkaszamon zaj- és rezgésvédelmi munkarészt
készitett. A teljes szakértéi anyag a 2. mellékletben talalhatd, az alabbiakban ennek

csupan f6bb megallapitasait k6zoljuk.

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel térténé Osszehasonlitasa alapjan
megallapithato, hogy a telephely koérnyezetében talalhatéo védendé létesitménynél a
zajterhelés varhatéan meg fog felelni a vonatkozoé eléirasoknak.

A tevékenységeknek nincs hatasa a kozuti koézlekedéstdl szarmazo zajterhelés
alakulasara. A kézuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés a létesitmény hatasara nem

fog megvaltozni.
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5.3.6 Elévilag

A kiser6mu terlilete majdani természetességi allapotat alapvetéen a jelenlegi
allapot, a kivitelezés modja, a tervezett célallapot és kezelés modja hatarozza meg az
luzemelés fazisaban.

Eléhelyi szempontbol 1ényeges, hogy ha a talajbolygatas megsztnik, a tertletet
gyepesitik, vagy gyeptakaro kialakul, majd rendszeresen kaszalni fogjak.

A kaszalas gyakorisaga a termeészetességet alapvetéen meghatarozza, de adott
esetben az is meghatarozé tényezé lehet, hogy egyes teruleteken pl. a parlagfa
boritasa igen nagy. Ha a kaszalas nehéz géppel torténik, a ,poros”, 16sz6s talaj
koénnyen séril, és mindig mobilizalédni fog a parlagfi a magbankbél. Ezt a hatast
meérsékelni lehet honos fajok alkotta feltilvetéssel, kevesebb bolygatassal is jaro
ritkabb kaszalassal, a parlagfti idével vissza fog szorulni. A tulkaszalast kertilni kell.

A vegetacio mindsége és kezelése az allatvilagra is hat: Amennyiben a gyepeket
surtibben kaszaljak, lényegesen fajszegényebb gyepre kell szamitani.

A terllet korbekeritése a kistermetd és ropképes allatok bevandorlasat, valamint
a noveényfajok egy részének beteleptilését nem fogja megakadalyozni. A kerités ki fogja
zarni a nagyobb testll emldésdket, mint pl. az itt megfigyelt 6zet, vaddisznot, rokat. A
védett madarfajok szamara a tertilet tovabbra is vadasztertilet maradhat,
amennyiben az Uzemeltetés soran nem zavarjak o6ket, ill. a taplalékbazisuk
(kiseml6s6k, nagyobb testl izeltlabuak) tovabbra is megtalalja életfeltételeit. A
vakond, kisemldsok, gyikok, madarak, lepkék és mas beporzok, egyenesszarnyuak és
egyéb él6lénycsoportok szamara az Uzemelési fazisban a tertlet a kiméletes
lizembentartastol fog fiiggeni, ahogy a késébbiekben leirasra is kerul.

A majdani tizemeltetés, tizembehelyezés részleteit a mtiszaki leiras tartalmazza,
mely azonban az Uizemelés élévilagra vonatkozo elemeire nem tér ki. Pl. kaszalasi
gyakorisag, kaszalasi mélység, feltlvetés-gyepkialakitas. A tervi rendelettarban a
természetvédelemrodl szolo torvény emlitésre kertil. Ezen okbdl feltételezhetjik az
alabbi, tizemelési fazisban (el)jvarhato6 €léhelykimélé fenntartasi megoldasokat, pl. az
élovilag altalanos védelme mentén a gyepfeliletek kiméletes, ritka kaszalasa,
termoéhelynek megfeleld, jobb allapotu gyepekrdél szarmazoé magkeverék, kaszalék
teritése. A fak védelmére, és altalaban a koérnyezet védelmére vonatkozo, muszaki

leirasban szerepl6 eléirasok:

A zoldtertlet védelme:

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému 67



SVIT

A munkalatokat kérialtekintéen, minimalis zoldkar okozassal kell végezni!
Gallyazast, fakitermelést csak a szlikséges engedélyek beszerzése utan - megfeleld

szakszertséggel - lehet végezni (végeztetni)!

A kornyezet altalanos védelme:
A kivitelezés befejezése utan a tertiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre

kell allitani!”

A karbantartasi igény minden bizonnyal esetfliggé.

Az tzemelés id6szakaban a napelempark énmukodéen ellatja feladatat, igy az
ember okozta hatasok, els6sorban a jelenlét okozta zajhatas és zavaras csekély. Az
ellendrzeés, karbantartas igényelte emberi jelenlét évi néhany 6ra mértékben varhato,

mas fotovoltaikus kiserémuvek muiszaki leirasa alapjan.

A zajhatassal Osszefliggésben fontos, hogy az Uzemelés soran zajartalomra
alapvetéen nem lehet szamitani. Amennyiben zajhatas megjelenik, a kdérnyez6 fas
savok a hatast mérsékelhetik. Ugyanakkor éppen ezek a fas savok a tajban 1évé kevés
€léhelyek kozé tartoznak. Ezzel Osszefliggésben kell emlitést tenni a hatasviseld
elélények, éléhelyek korérdl is:

= A telephelyen szamottevé ¢élovilag megjelenésére, tartdos megtelepedésére

alapvetéen nem szamitunk, altalaban sem, de abban az esetben kiiléndsen
nem, ha pl. a telephely gyepe gyakran kaszalt lesz. Madarfajok, vakond és mas
kisemldsok, hulls- és kétélttifajok, izeltlabuak meg-megjelenhetnek. E fajok
kozott védett fajok is vannak, de az €l6helyi minéség — a lehetdségekhez mérten
megfogalmazhato €l6helyfejlesztési célok nélkul — varhatéan alacsony lesz. E
fajok tartos megtelepedése valoszintileg nem varhato.

= A telephely kozelében természetkozeli él6helyeket csak a kisebb honos fajokkal

dominalt foltok jelentik, bar el6helyi, 6kologiai jelentésége a szantofold koruli,
tajidegen fafajokkal dominalt tertileteknek is wvan: buvé-, taplalkozo,
vonulohelyei lehetnek szamos fajnak, melyek szamara fas vegetaciosavok kis
kiterjedésben, fragmentaltan allnak rendelkezésre csak a tajban. Pl. vonulasi
utvonalnak azonban alkalmasak lehetnek.

= A zajhatasra alapvetéen az allatvilag, és annak egyes taxonjai érzékenyek. Az

allatvilagrol a terepi megfigyelések alapjan van némi adatunk, ill. a vegetacio
jellege alapjan, egy szinten becsulheté, hogy mennyire érzékeny fajok,
élélénycsoportok lehetnek jelen. A telephely kortil a jobb természetességu

€léhelyek hianyoznak, zavart éléhelyek azonban minden iranybol kértlveszik.
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Télen a vegetacio zajmérséklé hatasa kisebb.

A naperémuparkokkal kapcsolatos egyik lefontosabb és telekhataron tulnyulo
hatas a napelemtablak okozta hatas azon él6lényekre, melyek a ttikr6z6dé feltletek
alapjan tajékozodnak. Erre vonatkozoan az alabbiakban hosszabb elemzést adunk
kozre.

A naperému tertiletén biztonsagi okokbol az aramutés elleni védelem fokozott
figyelmet kap, melynek masodlagos élévilagvédelmi jelentésége az, hogy a telephelyre
bejuto allatok aramuités altali sértilése, pusztulasa is gyakorlatilag kizarhaté.

A kaszalas tervezett rendszerességérél nincs informacionk, de az évi néhany
alkalmat feltételezztik.

A zajhatas, zavaras a kaszalaskor lesz a legjelentésebb, de lokalisan a
transzformatorallomas is zajt fog kelteni.

A kaszalas kérdésével azonban nemcsak ezért, hanem a naperémuparkok
esetleges él6helyi szerepe miatt sztikséges, a kaszalas okozta hatasokkal foglalkozni.

A gépi kaszalas zajhatasa lehet jelentds, de csak az arra érzékeny allatfajok szamara.

-

19. abra: Egy mar mukodé naperémupark részlete Vép teleptilés hataraban. A képen jol
megfigyelheték a surt kaszdlds kévetkeztében varhaté , mikroéléhelyek”, a gyakrabban vagy ritkdbban
kaszadlt, valamint a nap, az esé, a szél hatasdanak jobban, vagy kevésbé kitett (learnyékolt)
gyepfeliiletek. A képen lathato a kerités is, mely az élévilag egyes fajait visszatartja, mig mdasokat nem.

Az érzékeny allatfajokrol elsésorban akkor beszélhetliink, ha a tertiletnek van
éléhelyi jelentésége. Egy nagyon sUrln és rovidre kaszalt, kevés novényfajt

tartalmazo gyep sok faj szamara kedvezétlen. Jellemzdéen kedvezébb a ritkan kaszalt
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magas, fajgazdag gyep, mely szamos noévényfaj, a velik taplalkozo, benntik
meghtiz6d6 gerinctelen révén jo éléhelye lehet gerinces allatoknak is, elsésorban

hulléknek és madaraknak.

Hazai és Kkiilfoldi vizsgalatok vonatkoznak a fotovoltaikus erémivek
fényvisszatiikrozodés okozta kedvezdtlen hatasainak csokkentésével, valamint
ezen létesitmények gyepteriileteinek élohely-fejlesztésével.

1. A kedvezétlen hatasok egy jelentds részét céliranyos technologiai

fejlesztésekkel mara sikeruilt kikiisz6b6lni: A megadott tipusszam alapjan az
itt alkalmazott napelemek olyan racshaléoval vannak ellatva, melyek a
napelemtabla tijékozodasra valo kedvezodtlen hatasat megsziintetik. (A
matt feltulet és fehér racshalo alkalmazasaval, kizarjak a polarotaktikus
rovarokra kifejtett karos hatast.)

2. Masfeldl igazolodott, hogy az ,€lévilag-barat” modon kezelt naperémuparkok

sok allatfaj szamara kedvezd él6helyek is lehetnek. Kozuluk ki kell emelni a
vilagszerte visszaszoruldéban 1évé pollinator (megporzo) rovarokat, tovabba a

madarakat.

A telephelyen el6forduld élélények korét alapvetéen az alabbi hatasok fogjak

meghatarozni:

1. A kaszalas sUirGisége, mélysége.

2. A gyepalkoto fajok mibenléte. A kaszalas a fajkészletet meghatarozza, de a
felillvetéssel a majdani vegetacio mindségét szintén lehet szabalyozni. E két
témakor jelentéségérél az alabbiakban meég lesz szo.

3. A telephely be lesz keritve, ezzel kizarjak a keritésen at nem juto, répképtelen
nagyobb fajok megjelenését a tertileten. (E tekintetben a kerités magassag
szamit, hiszen pl. a szarvasok 2,5 m magas keritésen atugranak.)

4. Propagulumforrasok tavolsaga, elszigeteltsége, d6kologiai kapcsolatok jellege,

léte vagy hianya, melyekre az el6z6ekben mar utalast tettink.

Az ltzemeltetéssel Osszefliggésben, egyes élélénycsoportokra bontva, valamint

tajképvédelmi szempontbdl az alabbiakat tartjuk még fontosnak:

5.3.6.1 A tervezett naperémiipark hatasa a rovarokra, valamint
a lehetséges hatascsokkento intézkedések

Szamos, koézelmultban szlletett, interneten elérheté forrasmunkat -cikket,

tanulmanyt, elézetes vizsgalati dokumentaciot, tudomanyos el6éadast-
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attanulmanyozva, az izeltlabuak koézil a tébb taxont és szamos fajt felvonultato vizi
rovarok tUinnek a legveszélyeztetettebbek a napelemek fényl6 feltulete altal. Ez a
veszélyeztetettség a napelem-tablak altal visszavert fény vizszintes polarizacioja miatt
alakul ki, és valoban jelentés hatotényezé lehet, mind a ,csapdazott” rovarok
fajszamat és tomegét tekintve, mind természetvédelmi szempontbodl, hiszen védett
fajok is lehetnek kozottuk.

A céliranyos kulfoldi és hazai kutatasok soran vizsgaltak a problémakér gyokereit
és megoldasi lehetdségeit. Ismert, hogy a napelemtablakon kivil az aszfaltutak,
épuletek tivegezett homlokzata és a sotét gépjarmuvek is hasonl6 hatast fejtenek ki
ezen rovarokra, melyek vizbdl kikelés utan, peterakas céljabdl a vizszintesen terjedé
polaros fény alapjan tajékozodnak.

Az alabbiakban torténdé részletesebb valasz el6tt figyelembe vesszik azt, hogy
esetiinkben vizi rovaroknak, tdmeges €l6helyéuil szolgald vizes €léhelyek a tertlet
kozvetlen kozelében és néhany szaz méterre is talalhatok. (A tavak fajkészlete nem
ismert.)

Az itt alkalmazni kivant napelemek Tongwei TWMNF TWMPF 66HD660 660Wp
tipusu bifacial monokristalyos modulok. Ez a rovarokra a visszavert fény joval kisebb
mértékli polarizaltsaga miatt csekély veszélyt jelentdé tipus, a gazdasagosabb
polikristalyos tablakhoz képest. (A karos hatasokra valo raeszmélés, megoldas
keresés kozben még ,rovarbarat” (elsésorban beporzé rovarokra fokuszald)
naperémuparkok is létrejottek, melyekrdl az alabbiakban szintén lesz sz6.)

A fény polarizacidjara szamos/minden élélény érzékeny. A témat kutato egyik
hazai szakember, Horvath Gabor el6éadasaban konkrét izeltlabu taxonokat és fajokat
is megnevez (magasabb taxon szinten pl. szitakdtéket, kérészeket, tegzeseket,
alkérészeket, csikbogarakat). Emlitést tesz tovabba huillé6- és madarfajokrol is, de
Kriska Gyorggyel és munkatarsaikkal végzett kutatasaik alapvetéen az izeltlabuak
veszélyeztetettségére terjed ki. Kulon figyelmet szenteltek a napelemek o6kologiai
csapda-szerepének és annak cs6kkentésének.

Amint emlitetttik, a vizi rovarok egy része, pl. a kérészek és a tegzesek, a peterakas
céljabol a vizfelszinrdl visszaver6dé fény alapjan tajékozodnak. E rovarok a vizben
fejlédnek, imagod allapotban vizbdl tdémegesen kikelve part keresnek, majd
szaporodnak és petéiket a vizbe helyezik.

A vizhez hasonléan a fényt vizszintesen polarizalo, sét, akar jobban is polarizalo
feluletek (gépjarmuvek, tiveghomlokzatu éptiletek, napelemek fényes sotét feltilete
»Szuperviznek” tekintheté a polarizacié szempontjabol!l) megtévesztik ezeket az un.
polarotaktikus rovarokat, melyek a felhevilt feltileteken elpusztulnak, ill. petét

raknak, melyek szintén elpusztulnak. Adott faj adott populacidja ezen okokbol
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jelentésen csdkkenhet (Id. populacio-stllyeszté hatas) és biomasszajuk kiesik a
taplalékhalozatbol (vagy masutt ,hasznosul”).

Technologiai oldalrol kozelitve a kérdést, a szakemberek szerint az emlitett
yallomanystullyeszté” hatas azonban csak a korabbi, tiikérszert feltilettel rendelkezé
napelem-generaciokra jellemz6. A korszeri mono- (és polikristalyos) napelemek
specialis mintazattal vannak ellatva, mely ezt a karos hatast igen jelentésen
csokkenti. Kimutattak, hogy a feltilet durvabba tétele vagy vilagosabba tétele a karos
hatast mérsékli, megszlintetni. Mivel a napelem feltiletének feketének kell lennie,
vilagosabba tenni nem lehet, ezért a megoldasként egy vékony, polarizalatlan fényt
visszaverd racsmintaju réteggel kell ellatni a napelemeket. Horvath Gabor interneten
elérhet6 eléadasaban és Kriska Gyorggyel végzett kutatasi beszamoléiban polarizalo
feltleten ,csapdaba es6” kétszarnyuak, kérészek és alkérészek mennyiségének
csOkkenésérdl szamol be: a raccsal tagolt napelem harmincszor kevesebb vizirovart
vonz, mint a homogén feltileth napelem!

Az irodalmi forrasok jelentés mas része a méhek és mas beporzé rovarok
naperémuvekkel valéo kapcsolatarol, igen érdekes oldalrél szamol be. Ennek a
témakornek mar a karos hatasok meérséklése, sét, elényds hatasok kezdeményezése
szempontjabol érdemes néhany mondatot szentelni:

Egy 2019. oktoberi cikk arrol tudoésit, hogy 2010-ben egy angol napelemparkban
kerdlt sor elészér méhkaptarak telepitésére, mely megoldast néhany éven belil vilag
szamos orszagaban szamos cég vett at. Ennek a megoldasnak szamos elénye van:

A kozvetett anyagi elényon kivil, vagyis a mézértékesitésbdl szarmazo kozvetlen
plusz jovedelmen tul legalabb egy, igen nagy kozvetett gazdasagi jelentéség is
jelentkezik:

Kozismert, hogy a beporzé rovarok szama vilagszerte csokken a fokozott
vegyszerhasznalat  kovetkeztében. A  napelemparkok  tertiletén  azonban
vegyszermentes kortlmények kozoétt élhetnek, gyarapodhatnak a méhcsaladok,
mikdzben a park meghatarozott kérnyezetében is kifejtik aldasos tevékenységuiket.
Ennek jelenéségét alahtizza, hogy néhany orszagban olyan mértékben csokkent a
beporzo rovarok szama, hogy mesterségesen, emberi erével kell a beporzast elvégezni,
s6t, mar a dronokkal valé beporzason is dolgoznak!

Az elényok kozott feltétlentil meg kell emliteni, hogy egy naperémupark
lényegesen kedvezObb energiatermelési megoldas, altalaban, élovilag-védelmi
szempontbdl is, mint a fosszilis energiahordozok égetése.

Amennyiben a gyepfeltilet vegyszerhasznalattol mentes lesz, és a kaszalas helyett
legeltetéssel tartjak karban, tovabba a gépi munkat minimalizaljak, esetleg

elektromos aramra alapozva oldjak meg, akkor a munkagépek altal kibocsatott
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égéstermékek kibocsatasa is megszintetheté. (Fenntartéo gépi munkara az évi
t6bbszori kaszalas, a napelemek legalabb évi egyszeri lemosasa miatt van szlikség.)

A naperédmu park gyepének kezelése, ,célallapota” fontos kérdés az izeltlabuak,
ill. mas fajok, szempontjabél. Eléhelyi szempontbdl lényeges kiilénbség van a kozott,
hogy évente hanyszor, hogyan és mikor kezelik a gyepfeliiletet. A méhek és mas
beporzo és nem beporzé rovarok szamara a vegyszermentes kezelés alapvet6
jelentéségli. (A kaszalas mikéntje szamos egyéb faj szempontjabdl is létkérdés.
Elegendd itt a talajon fészkelé védett madarakra, hullékre, korlatozottan répképes
izeltlabuakra gondolni, melyek tual alacsony kaszalaskor, fészkelési idében végzett
kaszalaskor, nagyobb tertiletek esetében kiviilrél befelé halado kaszalaskor tomegével
pusztulhatnak el.)

A gyepfeltiletek kezelése szempontjabol vélt elsédleges miiszaki kévetelmény az,
hogy a napelem feltiletét ne arnyékolja le a ndévényzet. A magasabbra nové lagyszarua
fajok is képesek lehetnek erre, de a f6 veszélyforras nyilvan a fasszaraak térfoglalasa,
mely az arnyékolason tul szerkezeti karosodast is okozhat. Véleménylunk szerint az
évi egyszeri, 6szi kaszalassal a magasra noévd lagyszaruakkal egylitt a beteleptilé
fasszara magoncok is kordaban tarthatok. Valoszint, hogy az izemben tartas és a
rendezett telephely képe egyébként sem igényli feltétlentil a gyakori kaszalast. A vilag
szamos pontjan ma mar gyakorlat, hogy egyes koézparkokban és kézutak mentén
ritkabban kaszalnak és igy az egysziktiek mellett szamos kétszik(1, viragos faj is képes
megtelepedni, kifejlédni és akar latvanyos ,viragzo rétet” alkotni.

A kulfoldi naperémuparki példak alapjan lathato, hogy szandékosan telepitik is a
terméhelynek megfelel, méhlegelének alkalmas fajokat:

Az egyik legalaposabb forrasmunka a ,The Effects of Solar Farms on Local
Biodiversity: A Comparative Study” (Szerzék: Hannah Montag, Dr Guy Parker & Tom
Clarkson, készult 2016-ban)+. A kutatok szamos naperémutiparkot és kontrolltertiletet
vizsgaltak. Osszehasonlité elemzései kimutattak példaul, hogy a viragos névényekben
gazdag naperémuparkok tertiletén jelentésen nagyobb a lepkefajok és poszméhek
sokfélesége, mint a kontrolltertileten. A tanulmany szintén kitér a haziméhre, melyet
igen nagy szamban figyeltek meg kutatasaik soran. Ugyancsak vizsgaltak a madar-
és emldsfajokat, de alapvetéen az izeltlabuak alltak kutatasaik kézéppontjaban. (A
tanulmanyra késébb is hivatkozunk.)

Az MNNSZ 2019. augusztus 21-i internetes cikkében (,Olyan csodat tehet a

napenergia a méhekkel, amivel mindenki nyerhet”) a mar korabban leirt elényokrol

4 A tanulmany a https://helapco.gr/wp-content/uploads/Solar Farms_Biodiversity Study.pdf ttvonalon érhetd el
az interneten.
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szamol be a Szerzé. A cikkben hivatkoznak arra, hogy a Community Energy
tanulmanya szerint a méheknél tizszer nagyobb a beporzasi hatékonysaga a ,,vad”
beporzé rovarfajoknak. (Nem a méztermeléstik nagyobb, hanem a beporzasi
hatékonysaguk). E fajok érdekében olyan noévényfajok magjait vetik, melyek az év
jelentés részében taplalékot kinalnak a beporzo-fajoknak, melyek elényds
tevékenységuket a kozeli, beporzast igénylé mezégazdasagi kulturakban is kifejthetik
(pl. gytmélesds). Ugyancsak szandékosan hagyjak magasra a naperémupark
kaszalassal (vagy ha ezt a technologiai megengedi, legeltetéssel) lehet védekezni. A
legeltetéssel tovabbi elényre lehet szert tenni: kisebb koérnyezetterhelés, esetleg
kisebb koltség, bevételi lehetéség.

Mas hazai naperémuparkban eléiranyzott évi négyszeri kaszalas elegendd lehet,
azonban a tényleges kaszalasi szamot érdemes az el6bb emlitett szempontokhoz
igazitva minimalizalni. Ezzel a fenntartasi koltségek is csokkentheték, és
maximalizalhat6 a beporzoé fajok okozta elény.

Végul hangsulyozzuk, hogy a ,méhbarat” naperémuipark természetesen nem csak
a méhekrdl szol, hiszen szlikségszerllen szamos mas izeltlabu és gerinces élélény-
csoport is megfogja talalni életfeltételeit. Akar védett fajok beteleptilésére is lehet
szamitani.

A rovarokra nézve karos hatasok mérséklése, kompenzacioja kapcsan tehat
szamos lehet6éség van anélkltll, hogy a beépitési szazalékot csdkkentenénk.
Amennyiben a napelempark tertiletén, pl. hatarvonalaban, vagy a nagyobb egységek
tagolasara kozbulsé cserjés-fas-savokat telepitenek, vagy hagynak meg, nem csak
tajképi, hanem éldvilag-védelmi szempontbol is eldnyO6sebb, akar mozaikos

tajszerkezet érheto el.

5.3.6.2 Napelemek hatasa a madarakra, kiilonos tekintettel a
ragadoz6 madarfajokra

Az izeltlabufajoknal hivatkozott angol tanulmany madartani adatokat,
eredményeket is k6zo6l. A naperémuparki mintatertileteken és a kontroll-éléhelyeken
megfigyelt madarfajok szama ko6zo6tt nem volt szignifikans kulénbség (60, ill. 51 faj,
bar ez is a napelempark javara), az egyedsurlség vizsgalata azonban meglepd
eltéréssel szolgalt:

A napelemparkok tertiletén az egyedszam meghaladta a 140 fajt, utébbin ,csak”
a szaz fajt. Angliai adatok és él6helyek kétségtelentil eltérhetnek a hazai
koértlményektél, és a vizsgalat minden aspektusat sem lehet elemezni jelen keretek

koz6tt, azonban mindenképpen beszédes az, hogy ha az él6helyi feltételek megfeleléen
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adottak, akar egy naperémupark tertiletén, akkor az él6helyre jellemzé fajok
jelenlétével, allomanyanak gyarapodasaval lehet szamolni. A madarfajok egy része
igen adaptiv, alkalmazkodoképes. Ugyanakkor a naperémupark tertlete =zart,
zavarasmentes, ami mindenképpen elény0s ,koérnyezeti adottsag”. Az is természetes,
hogy nem minden faj 6kologiai igénye eléguil ki, hiszen a napelemek befolyasoljak
egyes fajok megtelepedését. Vélhetéen éppen a ragadozoé madarfajok azok, melyek
szamara a belathatosag, a préda ,bemérése” és elejtése korlatokba titkézik, bar egyes
ragadozok kapcsan ez sem egyértelmu, hiszen megfigyelési pontok is rendelkezésre
allnak (pl. keritésoszlopok a tertileten és kornyékén minden bizonnyal jelenlévd
egerészolyvnek). Amint késébb latni fogjuk, ezzel egytitt a hazai faunaban is jelen 1évé
ragadozomadarakat is megfigyeltek az angol kutatok.

A kutatok vizsgaltak a madarak viselkedését is. A megfigyelt fajok viselkedésében
a naperémupark és a kontrolltertileteken k6z6tt nem volt érdemi kiilénbség. A fajok
védelmi statuszat vizsgalva a kutaték az izeltlabtiakhoz hasonlo, meglepé eredményre
jutottak: a védett fajok szama ko6z6tt nincs érdemi kulonbség, de az egyedszam
nagyobb a naperémuiparkok tertletén.

A talajon fészkelé fajok koéztil csupan két fajt figyeltek meg. (A réti pityer
hazankban ,csak” rendszeres atvonuld, a mezei pacsirta azonban Magyarorszagon
nagy szamban kolt, a tervezési tertilet kérnyékén is jelen lehet.)

A kutatok egyes naperémuparkban bagolykopeteket is talaltak. A parkok
gyepvegetacioja kedvezé a kisemlésok szamara, mely vonzza példaul a hazankban is
€lé macskabaglyot. Mas ragadozomadarakat is megfigyeltek, példaul a véros kanyat
és a vOros vércseét.

A tanulmany eredményeirél beszamolé hazai cikkek kiemelik, hogy bar a
tanulmanynak célja volt a naperémuUparkok negativ hatasainak megtalalasa,
azonban e téren nem jartak eredménnyel a kutatok. Egy Bécs melletti park vizsgalata
is hasonlo eredményre jutott, azaz, vagy semleges vagy pozitiv a napelemparkok
hatasa a biodiverzitasra.

Végul, a ,masik oldal” bemutatasa érdekében, hazai kutatasok alapjan, a
madarvilaggal 6sszefliggésben harom kezelenddé szempontot adunk kozre:

Egy BME-n szuletett TDK-dolgozat a naperémuiparkok hatasfok-csékkenésének
hazai okai k6z6tt a port és a madaruriléket emliti meg, melyek a tablak idészakos
tisztitasat teszi szikségessé. A napelemekre a felettik ativel6 légvezetékekrél hullik
a madarurulék, ami egyuttal azt is jelzi, hogy alapvetéen nem a telephelyen beltil 1évé
(értsd: napelemtablakra szallo) madarallomany a szennyezéforras. Az is kedvezé

koértlmény, hogy a légvezetékek alapjan az érintett tablak és a fenntartasi munka is
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jol lokalizalhatok. Emlitést érdemel, hogy a tervezési tertileten légvezeték ivel at, de
azok védelmi 6vezetébe nem telepitenek paneleket.

Fontosnak tartjuk, hogy madarvédelmi szempontbdl a fak, cserje- és facsoportok
meglrzése €s telepitése hasznos, de az el6bb leirtak tikrében potencialis szennyezé
forrast jelenthetnek a fakra szallo madarak. Emlitettik tovabba, hogy a nagy
kiterjedésti napelemparkok fas vegetacioval torténé tagolasara tajképi szempontbol
is figyelmet lehet forditani. A termelésbél valo kiesés nyilvan kedvezétlen.
Megfontolando, hogy az északi kerités menti savban az arnyékolo hatas nem
jelentkezik, ,csak” a hasznos tertilet csékken. Napelemtabla f61é nyulé lombkoronaju
fat pedig a szennyezés elkeriilése miatt idészakosan metszeni kell. A madarak okozta
szennyezbéhatas véleményltnk szerint kicsi és esetleges, tovabba, a jévoben vélhetdéen
csokkenni fog.

Egy hazai naperémuUpark esetében (Balastya tertletén) irtak el6, - all egy
internetes cikkben - hogy a napelemek hézagolasai nem lehetnek feketék, csak
fehérek, mert ellenkezé esetben a vizi madarak vizfelszinek vélhetik a
naperémuparkot. A madarakat, a rovarokhoz hasonléan valéban megtévesztheti a
fénylé feltilet; ennek példai a pakuratavakba pusztult madarak hazankban kis
szamu, vélhetéen ma mar nem jellemzd esete.

A védelmi rendszerek esetében a mozgasérzékelék téves riasztasanak allatok,
koztik  madarak is  lehetnek okai, de a nové fa @ is. (Ld.:
https:/ /www.astrasec.hu/napelemparkok-biztonsagtechnika)

A denevérek ugyan nem tartoznak a madarak kozé, de itt tesziink emlitést a mar
hivatkozott angol tanulmanyra ismét. A kutatok vizsgalatai alapjan a
naperémuparkok és a kontrolltertiletek felett kézel hasonlé fajszamot allapitottak
meg, azonban az allomanystrtiség a kontrolltertileteken volt jelentésen magasabb.
Ez azt sejteti, hogy a denevérfajok szamara nem karos a létesitmény, azonban,
valamilyen oknal fogva nem is elég vonzo. (Belegondolva a denevérek éléhelyi
igényeibe, pl. épuletek, odvas fak, rovarokban gazdag é€l6helyek iranti igény, az
oroshazi telephely kornyékén a denevérek elfordulasa nem kizarhatéo a néhany
idésebb fa miatt).

Az emlés6knél maradva, a vizsgalatok soran mezei nyullal és rokaval is talalkoztak
a kutatok. A kerités minden bizonnyal ki fogja zarni a kézepes és nagyobb termet

emldsok jelenlétét a telephelyen.
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5.3.6.3 Madarvédelmi intézkedések az esetleges kapcsolodo
légvezetékrendszer mentén

Ezt a témakort azért vizsgaljuk, mert a naperémupark tertiletén egy, meglévd
légvezeték halad at. A vezeték az eddigiekben is hatassal lehetett a madarvilagra. A
naperémuparkkal Osszefliggésben 1j légvezeték nem épul, igy az alabb leirtak
onmagukban a tervezett fejlesztéssel nem hozhatok Osszefliiggésbe. Az alabbi
informaciokat ugyanakkor megosztjuk arra az esetre, ha barmilyen okbol felmertilne
a meglévo légvezetéken végzendé szerelési munka.

A naperémupark madarfajok szamara nyujtott éléhelyi szerepérdl rendelkezésre
allo vazlatos képet mar bemutattuk.

Hazai madartani vizsgalatok kimutattak, hogy a szigeteletlen légvezetékek évente
sok ezer védett madar pusztulasahoz vezetnek, ezért a kérdéskoérrel mindenképpen
kiemelten kell foglalkozni.

A témakoérben sziletett tanulmanyok tapasztalatait, ajanlasait BAT-ként, elérhet6
legjobb technologiaként javasoljuk figyelembe venni a Beruhazé szamara.

A tanulmany cime: ,Madarvédelmi ajanlas kozépfeszultségli szabadvezeték
halézatokhoz”. Tobb aramszolgaltatdo tarsasag anyagabdl oOsszeallitotta 2007-ben,
Gyo6rben, Kocsis Csaba (E.ON Hungaria Zrt., Halézati Igazgatosag).

A dolgozat madarakat éré aramutés két {6 formajat irja le:

1. Az oszlopok kereszttartoi kivalo betilési lehetéséget nyujtanak a madaraknalk,

els6sorban a nagytestti ragadozok szamara.

2. Vezetéksodronyoknak valo Uitkozés, mely elsésorban a nagytest(i, de nehezen

mandverezé madarak szamara jelent halalos veszélyt.
Az aramuités megakadalyozasara szamos miiszaki megoldas sziletett.

A Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet ,Madarak és légvezetékek”
ciml, 2010-ben kiadott tanulmanyaban (szerzék: Horvath Marton, Demeter Ivan,
Bagyura Janos, Kovacs Andras, Lovaszi Péter, Nagy Karoly, Szltigyi Kalman és Toth
Péter) ugyancsak részletesen és muUszaki megoldasokkal dolgozzak fel a
természetvédelmi szempontbdl jelentés témakort. (A tanulmanybdl kiragadott egyik
példa szerint 2004. és 2008, kozott a légvezetékek mentén megtalalt aramutitésben
elpusztult tizokok szama 36 példany volt! Hazai ragadozomadarainkra vonatkozo
példak is igen nagy szamban olvashatok a dolgozatban. Volt olyan szigeteletlen
tartooszlop, mely alatt tobb tucat ragadozomadar-tetemet talaltak a szakérték.)

A tervezett naperémuparktél nyugatra, annak hataratél nem messze két
nagyfeszuiltségu légvezeték is huizodik. Ezek a telephelytdl fiiggetlenek, madarvédelmi

berendezésekkel valo ellatottsaguk nem ismert.
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5.3.6.4 Tajképvédelmi vonatkozasok

A nagy kiterjedésti napelemparkok meghatarozo latképi, tajképi elemek, de a
kisebbeknek is lehet tajképi jelentésége. Ebben minden bizonnyal a fekvés, a ralatas
lehetdsége is meghatarozo szempont.

A tervezett oroshazi napelemtelep kiterjedése kb. 9 hektar, melynek szinte egésze
beépul. A beépités azért nem teljeskérti, mert az elektromos légvezetékek pasztait
nem lehet hasznositani.

A tertlet fekvését tekintve kis szintktilonbségti, dél felé enyhén lejté tertilet,
melyet szinte minden oldalrél fas savok vesznek korul, igy a ralatas lehetésége
terepszintbdl igen csekély. A fakkal valo takartsagon tul a vasuti toltés is akadalyozza
(fak hianyaban is akadalyozna) a koézvetlen ralatast a tertiletre. A toltés tetejérél
jelenleg sem lathato be a tertilet a tobbszinti, magas, suirli névényallomany miatt.
Tekintettel arra, hogy a tertlet keletrél, duléutakrol kozelitheté meg, az ithasznalat
a kornyez6 mezégazdasagi és ipari létesitményekhez kotédik és vélhetéen igen
alacsony intenzitasu, a terepszintbél valo ralatas a hatasviselé szempontjabdl is
esetleges.

Oroshaza beltertiletének széle déli iranyban kb. 350 m-re talalhato. Kézbe eséen
fas savok, szantok, uttéltések is emelkednek, melyek a nagy tavolsagon kiviil tovabb
csOkkentik a telephelyre torténé ralatas esélyét.

Fentrél a madarak szamara is meghatarozo tajképi elem lehet a napelempark,
mely egyes hatasaival korabbi alfejezetben foglalkoztunk.

Emlitést érdemel az is, hogy a naperémupark kialakitasa soran az eredeti, tajra
jellemz6 domborzati viszonyokat nem valtoztatjak meg, igy annak tulajdonképpen
eredeti taji-domborzati allapota megmarad, ill. marad vissza a park majdani
felszamolasa utan is.

Ezen feltl van tajképi jelentésége annak is, hogy a napelemtablak kozott és alatt
gyepet tartanak fenn, mely természetk6zeli kaszalasi rend mellett a tajra jellemzd,

gyepvegetaciohoz koétédo allatfajok szamara €léhelytl fog szolgalni.

5.3.7 Havaria

Tekintettel arra, hogy az tizemeltetés soran a levegé-, viz- és talajmindséget érinté
hatassal nem kell szamolni, igy ehhez kapcsolodé havariaesemény bekoévetkezése is
kizarhato. Ugyanez a megallapitas érvényes a hulladéktermelés, a zajhatas és
gyakorlatilag az éldvilagot érinté hatasok kapcsan is. A napelempark esetleges

meghibasodasa csupan a mtikodését ellendérzé miiszerek révén észlelhetd.
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Az er6mu allando mukoédésének korlatozo/reteszeld tényezéi a kotelezéen eldirt,
automatikus mukodésti védelmek tovabba az erémui telemechanikai berendezésen
keresztlil a rendszeriranyité altal — indokolt esetben — tavmtikddtetett ,KI” parancs.
Amennyiben nincs fennallo belsé védelmi feltétel, és ha a fesztliltség stabilan legalabb
S percig jelen van (illetve visszatér egy el6z6 lekapcsolas miatt), akkor az erému,
automatikusan Ujra parhuzamosan kapcsolodik a halozattal.

A telepitésre kertilé villamos rendszer rendelkezni fog tulfesziiltség védelemmel,
az inverterek DC oldalan és az AC oldalon is. A tulfesziltség védelmi eszkozoket
minimum havonta szemrevételezéssel ellendrizni kell. A feltilvizsgalatot a jogszabalyi

eléirasoknak megfeleld idékézonként és modon el kell végezni.
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5.4 A felhagyas kornyezeti hatasa

A tevékenység felhagyasa térténhet egy tervezett felhagyassal (leépitéssel) vagy a
létesitmény teljes magara hagyasaval. Tekintettel a beépiteni tervezett berendezések
értékére a valoszinl felhagyasi mod a telephely eszkdzeinek a szakszer(l leszerelése
és eltavolitasa, ezért ezt a felhagyasi modot vizsgaltuk. Feltételeztiik, hogy minden
berendezést eltavolitanak a  teruletrél, kivéve a  keritést, esetleg a
transzformatorallomast. Ezek a létesitmények az alapveté infrastruktaralis
ellatottsaghoz tartoznak, és jelenlétik a késébbi hasznositashoz elényds lehet. A

koérnyezeti hatasuk szempontjabol ugyanakkor maradé jelenlétiik semleges.

5.4.1 Levegoétisztasagvédelem
A tevékenységnek nincsen levegdterhelé hatasa, igy a felhagyas sem befolyasolja

azt.

5.4.2 Vizvédelem
Tekintettel, hogy az lizemelés a lokalis felszini vagy felszin alatti vizekre nincs

hatassal, igy a tevékenység felhagyasanak sem lesz koérnyezeti hatasa.

5.4.3 Talaj
Tekintettel, hogy az Ulizemelés a talajra nincsen hatassal, igy a tevékenység

felhagyasanak sem lesz kdrnyezeti hatasa.

5.4.4 Elévilag

A naperémupark felhagyasa térténhet, tébbek kozott, a 1étesitmény teljes magara
hagyasaval is.

Ez esetben a Ilétesitmény megmarado épitett elemei (pl. kerités) lassu
tonkremenetelére kell szamitani. A tertlilet a kérnyez6 dnerdésult tertiletek felél, mint
propagulumforrasok felél, idével, lagyszaruakkal, cserjékkel és fakkal ujra be fog
toltédni, végil beerdéstl. A telephely kérnyezetében honos és tajidegen fafajok is
jelen vannak, mely a majdani természetességet befolyasolo egyik fontos tényezé.

Az allatfajok kore az €léhely valtozasaval parhuzamosan at fog alakulni: a kaszalt
gyepekhez kétédo fajok idével kiszorulnak a tertiletrél, helytiket a kaszalatlan gyepek,
magaskorosok, cserjések, erdék fajai veszik at, mig évtizedek mulva teljesen be nem
erdésul a tertlet.

Amennyiben a felhagyas az épitett elemek elbontasaval jar, ismét a talaj és a

gyepvegetacio bolygatasaval, taposasaval kell szamolni, de ennek ,helyreallasa”
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valoszinlileg gyorsabb lesz, mint jelenleg, szantorol indulva. Ez esetben is
céliranyosabb, ha a majdani funkciotoél fliggéen megmaradoé zoldfeltileteket megfelelé
fllmagkeverékkel bevetik.

Ha a bontas utan mas tipusu hasznositas, pl. beépités, vagy gyepként vagy
erdéként torténé hasznositas, vagy €l6helyrehabilitacio, kovetkezik be, a majdani
célallapot a megadott iranyoktol fliggé lesz.

A felsorolt szcenariok egy részében a napelemek alatti gyep sértl (Id. pl. bontas,
beépités), ill. megsziintetésre kertil (Id. pl. beépités, erdésités), vagy gyepalkoto
fajkészlete alakul at (Id. feltilvetes).

Amennyiben a naperémupark gyepét élévilagbarat modon kezelik a mikoédtetés
id6szakaban, allapotromlas a spontan felhagyas utan bekovetkezhet, hiszen a
valtozatos gyephez kétédé fajok helyén spontan beteleptild tajidegen vagy gyomosito
fajok is megjelenhetnek. Mas valtozat esetében (fajgazdag gyep, erdd létesitése, az az
€léhelyrehabilitacio) jobb allapot kialakulasa varhaté.

Természet- és tajképvédelmi szempontbol a leirt spontan szukcesszios
folyamatnal kedvezdbb a tervezett helyreallitas, mely megvalosulhat ,csak” az épitett
elemek felszamolasaval, és tajhonos fas, vagy fas-gyepmozaikos vegetacio
betelepitésével.

A felhagyas torténhet az adott funkcié6 megvaltoztatasaval, mely esetben mas
jellegti telephelyet hoznak létre akar a meglévé infrastrukturak felhasznalasaval, akar
azok nélkul. Ez esetben a majdani természeti allapot nem lesz jobb, mint a mostani.

A legtobb él6helyi elény a tervezett él6hely-rehabilitaciétél varhato, mely
jellemzden elméleti lehetéség, de mindenképpen emlitést érdemel, hiszen a Tvt. a
felhagyas utan a mar funkcigjukat vesztd épitett elemek elbontasat, adott tajrészlet

helyreallitasat irja elé.

5.4.5 Hulladék
A létesitmények terv szerinti leszerelésével hulladék nem fog a tertileten maradni.
A tertileten marado6 muvi elemek (kerités és transzformatorallomas) nem tekinthetéek

hulladéknak.

5.4.6 Zaj
A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény
koérnyezetében talalhato tertiletek beruhazas el6tti allapotanak visszaallitasat jelenti.

A felhagyast kovetéen varhatéoan az alapallapotra jellemzd eredeti helyzet all vissza.
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6 Eghajlatvaltozasra gyakorolt hatisok

6.1 Az éghajlatvaltozas becslése a telepités kovetkeztében

A jelen dokumentacioval engedélyeztetni kivant fotovoltaikus kiserdmu létesités
hatasa a globalis éghajlatvaltozasra a tervezett tevékenység nagysagrendjébdl
adodoan igen csekély (kimutathatatlan).

A tevékenység soran uveghazhatasu gazok a telepités soran valoszinusithetéen
nem jelentds mennyiségben keletkeznek majd (pl. munkagépek légszennyezéanyag
kibocsatasa, pl. COy).

Helyi hatas lehet a mikroklima minimalis megvaltoztatasa a névényzet valtozasa
révén, mely minimalis valtozast a késébbiekben kompenzalni fog a napelempark
kornyezetbarat, @ megajulé energia termelése, amennyiben = szennyez6bb
energiatermel6-tipust (pl. fosszilis izemanyagu erému) valt ki. Az tizemelése soran

nem keletkeznek Giveghazhatasu gazok.

6.2 A kiilonb6zo valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése

Jelen EVD-ben nincsenek ktilénb6zé valtozatok kidolgozva, mivel a fotovoltaikus
kiser6mu telepitésére adott tertilet all csak rendelkezésre, igy a ktilonb6z6 valtozatok
éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét nem lehetséges Osszehasonlitani.
Mindazonaltal elmondhato, hogy a beruhazas nem kifejezetten érzékeny az
éghajlatvaltozasra.

Az éghajlat melegedése, pontosabban napsutéses o6rak szamanak emelkedése
esetén az er6mU nagyobb mennyiségl energiat lesz képes termelni, amivel t6bb olyan
energiat lesz képes kivaltani, amelyek a kérnyezetet jobban szennyez6é erémuivek
termelésébdl keletkeztek. Lényegesen magasabb hémérsékleten azonban mar
csOkkenhet a napelemek termelése, a panelek tulmelegedése koévetkeztében.

Abban az extrém esetben, ha pl. a Golf-aramlat jelentdés lelassulasa miatt
drasztikusan valtozik az éghajlat Eurépaban (bar megemlitendd, hogy a Karpat-
medence ebbdl a szempontbol kedvezd, védett helyzetben van) és jelentésen
romlananak a benapozottsagi jellemzék, gy az erdmul energiatermelési kapacitasa

csOkkenhet.

6.3 A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének
értékelése

Lasd a 6.2 pontban.

Svaroncell Kft.
Elézetes vizsgalati dokumentacié — Oroshaza PV kiserému 82



BvI—

6.4 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozéan a lehetséges hatasok
elemzése

A tervezett tevékenység volumenébél adodoéan valoszinUsithetéen nem lesz
hatassal a kiilonb6z6 éghajlati tényezékre még lokalis jelleggel sem (hémérséklet,

csapadékmennyiség-eloszlas, széljaras-szélerdsség, felhdboritottsag stb.).

6.5 A 6.4 pont szerint bemutatott lehetséges hatasok
vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

Mivel nem valoszinusitheté az éghajlati tényezékre valéo kimutathatoé hatas, ezért

nem készitettiink erre vonatkozo kockazatértékelést.

6.6 A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas
hatasaihoz val6 alkalmazkodas bemutatasa

Lasd a 6.2 pontban.

6.7 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére

A mukodés soran kialakulo hatastertiletek kis tertiletének és a tervezett
tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt kimutathatatlan hatasanak koévetkeztében
nem lehetséges bemutatni a tervezett tevékenység hatasat a feltételezhet6

hatastertlet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.
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7 Hatasok elozetes becslése

A koérnyezetet éré hatasokat abbdl a szempontbél kell minésitentink, hogy miként
teljestilnek a koérnyezet védelmének altalanos szabalyairodl sz6l6, modositott 1995. évi
LIII. térvény eldirasai, miszerint:

6. § (1) bekezdésben elbirtak alapjan a legkisebb mértéki kérnyezetterhelés és
igénybevétel elbidézésével kell a kérnyezethaszndlatot megszervezni és végezni,
valamint a kérnyezetszennyezést meg kell elézni, a kérnyezetkdrositast ki kell zdrni;

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet
O6sszehasonlitunk a varhato kérnyezethasznalat mennyiségi és mindségi jellemzdivel,
majd az eredményeket értékeljuk és mindsitjik. A koérnyezeti alapallapot és a
tervezett tevékenység telepitése miatt varhat6 allapot kozo6tti ktilénbség értékelése és
mindsitése ad objektiv tampontot a kérnyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhato hatasok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 muszaki iranyelv elsé

tablazatat vettiik alapul, amelyet az alabbiakban mutatunk be.

17. tablazat: A varhaté kérnyezeti hatdsok mindsitése

Mindsitési Mindsitési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékekhez
kategoria jele| kategoria jellemzése viszonyitott helyzet
neve jellemzése
J Javito Mérhet6, vagy észlelhetd javulas Hatarérték alatt
Helyreallité | A koérnyezet — mérhetden, vagy észlelhetéen — Hatarérték alatt
visszakertlése az eredeti allapotba
S Semleges Valtozas nem meérhetd, vagy észlelhetd Hatarérték alatt
Zavard6 Valtozas nem meérhetd, de pszichologiai Hatarérték alatt
hatasa van
E Elviselheté [ A valtozas joval a hatarérték vagy szakmailag Hatarérték alatt
elvart érték alatt marad
T Terhel6 A révid ideig tarté hatas szignifikans tiinetet | Atmenetileg hatarérték
nem okoz, de a hosszu ideig tarté igen. A felett vagy kozelében
kornyezeti hatas jelentds, de a hatas
elmultaval megsziinik
\Y% Veszélyeztetd A rovid ideig tart6 hatas is szignifikans Hatarérték kozelében
valtozast okoz, amely a hatas elmultaval nem vagy hatarértéken
szUinik meg
K Karosito Rovid vagy hosszu ideig normativat vagy Hatarérték felett
szakmai elvarast meghaladé hatas

18. tablazat: A tervezett beruhdzds kérnyezetterhelésébdl varhaté hatdsok mértéke

Kornyezeti elem Telepités Uzemelés Felhagyas
Levegé elviselhet6 semleges semleges
Zaj terheld semleges semleges
Viz semleges semleges semleges
Talaj elviselhet6 semleges helyreallité
Elsvilag terheld semleges-javitdo | semleges - helyreallito
Epitett kérnyezet elviselhet6 semleges helyreallito
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19. tablazat: A kérnyezetterhelés varhaté mértékének becslése

Kornyezeti ang 2 . . Hatasfolyamat, Egyesitett
elemek Hatartényezok Kozvetlen hatas kozvetett hatasok hatasteriilet
A munkagépek Kibocsatott
Telepités légszennyezbanyag | szennyezd anyagok 239 m
kibocsatasai terjedése
Levegé Uzemelés - - -
A munkagépek Kibocsatott
Felhagyas légszennyezbanyag | szennyezd anyagok becsult: 239 m
kibocsatasai terjedése
Telepités
Viz Uzemelés - - -
Felhagyas
Telepités A tala] . - Munkatertleten beltil
megbolygatasa
Talaj Uzemelés - - -
Felhagyas A talaj . - Munkatertileten beltil
megbolygatasa
iy Hulladékok Hulladékok | Munkatertileten beldl,
Telepités , PO . illetve a szallitasi
keletkezése elszallittatasa B
utvonalakon
Hulladék
Uzemelés - - -
‘ Hulladékok Hulladékok | Munkaterileten beldl,
Felhagyas ‘ o . illetve a szallitasi
keletkezése elszallittatasa .
utvonalakon
Munkagépek Munkatertileten és
Telepités 1 agep Zajterhelés kozvetlen
zajhatasa . ‘
kornyezetében
Zaj Uzemelés Inverterek zajkeltése Zajterhelés 65 m
Felhagyas Muqkag? pek Zajterhelés becstlt: 65 m
zajhatasa
Eléhelv Atmeneti Atmeneti Munkatertileten és
Telepités Y atm zajterhelés, emberi kozvetlen
megsziinése . . . i
jelenlét kornyezetében
Zavaré hatasok Munkatertileten és
Elévilag Uzemelés Eléhelyek létrejotte L kozvetlen
kizarasa . ‘
kornyezetében
1 . . Atmeneti Munkatertileten és
. Eléhely atmeneti . ) . -
Felhagyas . zajterhelés, emberi kozvetlen
megszlinése . . . i
jelenlét kornyezetében
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7.1 Erintett teriiletek adatai, allapotvaltozasok becslése

Az el6z6 tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy a kozvetlen és kozvetett
hatasok figyelembevételével eldre jelzett, egyesitett hatastertilet maximalis nagysaga
valtozo mértékben tulnyulik a tertilet hatarain kivtlre.

A telepités fazisaban 239m-re adédik a hatasterlilet hatara, az tizemelés soran

13m-re. Hatarértéket meghalado hatasok nem varhatoak.

Osszességében, a technologiai fegyelem betartasa mellett a hatastertilet legfeljebb
rovid ideig, elfogadhato szinten fogja érinteni a kérnyezé tertileteket, nem jelentds

meértékben.
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8 Osszefoglalas

8.1 Levegotisztasag-védelem

A fotovoltaikus kiser6mu telepitése soran atmeneti légszennyezéanyag névekedés
valoszinlisithetd, mig az Uizemelés soran a jelenlegi alapallapotnak megfeleld

légszennyezettségi kérilmények varhatéak.

8.2 Viz, foldtani kozeg

A létesitmény épitése csekély meérték(i beavatkozast eredményez a tertlet
talajviszonyaiban, a talajvizre valoszinuleg nincs hatassal. A telepités utan az eredeti
talajviszonyok helyreallnak. Felszini és felszin alatti viz a megvalositas soran vagy azt

kovetéen nem szennyezdédik. Hatastertllet relevancia hianyaban nem jel6lheté meg.

8.3 Hulladék

Az épités fazisaban keletkezd hulladékok féként nem-veszélyes jellegiek,
minimalis mennyiségdi kommunalis és veszélyes hulladék keletkezése varhato. A

kivitelez6 gondoskodik ezek szervezett formaban torténd elszallittatasarol.

8.4 Zajterhelés

A létesitmény tertiletén a tevékenység megkezdését Lkovetéen a kozuti
kozlekedéstél szarmazo zajterhelés jelentésen nem fog megvaltozni.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési
munkalatok soran (valamint késébb a felhagyast kovetéen is) meg fog felelni a
hatalyos eléirasoknak.

A létesitmény terlletére tervezett zajforrasok tlizemszeri mukodése mellett a
telephely zajterhelése és zajkibocsatasa varhatoan nem fogja meghaladni a vonatkozo
hatarértékeket, tehat megfelel6 lesz.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatastertilete zajtol védendé létesitményt,
zajtol védendd tertiletet nem érint.

A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl javasolhaté.
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8.5 Elévilag

A tervezési teruletet jelenleg szantofoldi kultura (kukorica) boritja. Az a tény, hogy
a tervezési teruilet mar koézel kétszaz éve szantofold, termeészeti allapotat jelentésen
befolyasolja. A kornyez6é foldrészletek széleinek spontan erddstilése csekély
mertékben, de valtozatosabb éléhellyé teszi a tertiletet. A hosszu ideje tarté intenziv
tajhasznalat kovetkeztében az eredeti, természetkozeli éléhelyek és rajuk jellemzé
fajok visszaszorultak. Regeneralodasuk esélye nagyon alacsony. A spontan
sregeneralodo” €léhelyek esetében a tajidegen fajok aranya igen magas, amint az a
tervezési tertlleten és kozvetlen koérnyezeténben spontan megjelent fas éléhelyek
estében is megfigyelhetd.

A telepités a tertilet bolygatasat eredményezi, de az egyszeri és nem évente
ismétlédo vagy akar tobbszori, mint a jelenlegi szant6foldi hasznositas esetében.

Az eré6mti megfelelé 6kologiai szemléleth (mondhatni: észszer(l) Uizemeltetése

esetén pozitiv élovilagvédelmi hatasokkal lehet szamolni.

Osszegezve megallapithaté, hogy a teriiletre tervezett fotovoltaikus
kiseromii nem gyakorol jelentds hatast a kornyezetre. A kivitelezés idészakaban
jelentkez6 atmeneti levegoterhelés elviselheté mértékiu. Az iizemelés soran
minimalis zajterhelés fog jelentkezni, mely a kornyezet szempontjabol nem lesz

jelentos.
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9 MELLEKLETEK

1. Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrél
2. Techfoam Kft. zajvédelmi terviejezete

3. Levegdtisztasagvédelmi kibocsatasok
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1. melléklet

Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrél

Nyilatkozat osszetartozd tevékenységekrél a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan

Fotovoltaikus kiser6miu telepitése
Tervezési tertilet:
Oroshaza, hrsz.: 5050/7

Alulirott Szalai Belian (an.: Hadarics Eva Andrea; sziil.: 1992.04.26., cim:
2030 Erd, Bérc utca 27.), mint a SVARONCELL Kft. tigyvezet igazgatdja
nyilatkozom az alabbiakrél:

A SVARONCELL Kft. a targyi telephelyén csak az elézetes vizsgalati
dokumentacioban bemutatott tevékenységet tervezi végezni. Az 1. vagy 3.
szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel azonos, a kornyezethasznalo altal
e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, kézds beruhazasi
céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenységet, amely a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése
esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel egyiitt a 3.
szamu mellékletben meghatarozott kiiszébérték teljestil, nem végez és nem is
tervez végezni a targyi telephelyén.

Dad, 2024. oktéber 18.
( g
Szalai Belian
ugyvezeto
SVARONCELL Kft.
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2. melléklet

Techfoam Kft. zajvédelmi terviejezete
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1. Alapadatok

11.  Megrendelo

SOVIT Kérnyezetvédelmi Kift.

2049 Diosd, Petofi Sandor u. 14.

12. A szakertGi vélemeényt készitette

TechFoam Hungary Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari Ut 6.
A helyszini vizsgalatot végezte:

Ivanizs David, kdrnyezetmérnok

A szakért6i vélemeényt készitette:

Baodi Vilmos, okleveles kornyezetmérnok, szakértd
Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127
Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 ligyszamu hatarozata altal zaj- és

rezgésvédelem szakteruleten (SZKV-1.4.).

13. A szakeértGi vélemény célja

Jelen vizsgalati dokumentacié célja annak megallapitasa, hogy az Oroshaza PV Park 4000 kVA teljesitmény(i
naperdml vizsgalata kapcsan az Uzemi berendezésektdl, az épitési kivitelezési tevékenységtol és a
kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre vonatkozoan teljestiinek-e a vonatkozo jogszabalyok

szerinti kovetelmények.

A létesitmeny az lzemszerd mikodés soran nem fog tzemeltetni meghatarozo lzemi, vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrast, ebbdl kifolyolag a létesitmeny kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem

sziikséges foglalkozni.
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Hungary Kft.

wr

14. Alkalmazott eloirasok

A vizsgalatokra vonatkozo hatalyos jogszabalyi rendelkezések:

o 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az eqységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

o 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

o 93/2007. (XI.18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

o 27/2008. (XIl. 3) KvVM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

2. Atervezett létesitmény zajvédelmi szempontu bemutatasa

Az erdm( alapegységei a napelem modulok, ezek allitjak elé napenergiabol a villamos energiat. A modulok
altal el6allitott egyendramot inverterek alakitjak a haldzati csatlakozasra alkalmas valtéaramma. Az
inverterek kiltéren, a napelemsorok alatt keruilnek felszerelésre és egy transzformator allomason keresztl

csatlakoznak a halozatra.

1. tablazat Uzemi zajforrasok

. , jlikecesies Hangteljesitményszint | Miikodési
Zajforras megnevezese
(dB) hely
nappal | é€jjel
betonhazas transzformator 16 NHM* Lwa = 67 dB(A) szabadban
12 db HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 tipusu inverter 16 NHM* Lpam =75 dB(A)/db szabadban
2 db HUAWEI SUN2000-215KTL-H3 tipusu inverter 16 NHM* Lpam =75 dB(A)/db szabadban
7028 darab Tongwei TWMNF TWMPF 66HD650-670 660Wp tipusu
16 NHM* zajtalan szabadban
napelem

NHM* A pontos mlkddési idé az éjjeli id6szakban nem hatarozhatd meg, a napsitéses idszak hosszatol fligg.

Az inverterek pontos mukodési helye jelenleg nem ismert, a transzformatorhazat a terllet északi részén
telepitik. A napelemek és a transzformatorhaz. elhelyezkedését bemutatd helyszinrajz az 1. szamud

mellékletben tekintheté meg.
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3. Alétesitmény kornyezetének leirasa

Az Oroshaza PV Park 4000 kVA teljesitmény(i naperdmi a varos belterlletének északi szélén, a 5050/7
helyrajzi szam alatti terliletre épul meg. Az érintett foldterllet jpari gazdasagi terdilet (Gijp) besorolassal

rendelkezik.

A tervezési terllet kornyezetében a kovetkez6 vedendo teruletek, vedendd épuletek helyezkednek el:

2. tablazat Védendo terliletek, létesitmények bemutatasa

Irany Terlilet Telekhatartol mért tavolsag (m) Besorolas
K ] Oroshaza, FelsGtanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanya 90 Gip
D |Oroshaza, Rona utca melletti lakdépiletek 225 Lf
Ny | Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanya 15 Ma

A védendd éplletek elhelyezkedését bemutato abra a 2 szamu mellékletben, a teriletek besorolasat

bemutato6 abra a 3. szamu mellékletben talalhato.

4. A kozvetett hatasterulet

A zajvizsgalatot nem elegendd a létesitmény kozvetlen kornyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodo
kiegészitd tevékenységekbdl, jarmiforgalombol (elsésorban szallitasbol) szarmazd zaj a létesitménytdl
tavolabbi terlleteket is érintheti. Ennek megfeleléen a kdzvetett hatasterulet a vizsgalt terlilet azon része,
amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarmuforgalom jarulékos zajterhelést, vagy a zajallapot
megvaltozasat okozhatja. A szallitasi tevékenység kozuton torténik. Az emlitett kozlekedési Utvonalak
védendd terUletek mellett, illetve védendé teruleteken keresztul haladnak at, ezért a szallitasi utvonalakon

elhaladé jarmlivek zajkibocsatasa terheli a kornyez6 védendd létesitményeket.
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5. Hatarértékek és kovetelmények

51.  Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Az (izemi létesitményektol és szabadidos zajforrasoktol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj
és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XIl. 3.) KvVM - EiM egyiittes rendelet (a

tovabbiakban: Zajhat. rendelet) 1. szamu melléklete szabalyozza.

3. tablazat A zaj terhelési hatarértékei

A B C

Hatarérték (L) az Lam Hatarérték (L) az Lam
1 zajtol védenda teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora

Udulsteriilet, killdnleges teriiletek kdziil az eqészségiigyi

tertletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
3. beépitési), kulonleges terlletek kozll az oktatasi 50 40

létesitmények terUlete, a temetdk, a zOldterulet

4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 55 45

5. Gazdasagi terllet 60 50

4.tablazat A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Telekhatartol Lru hatarérték

Terllet mért tavolsag | Besorolas | Sorszam (dB)
(m) nappal | éjjel
Oroshaza, Felsétanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanya 90 Gip 5. 60 50
Oroshaza, Rona utca melletti lakoépuletek 225 Lf 3. 50 40
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanya 15 Ma - 60* 50*

* A beruhazasi terllettdl nyugati irdnyban altalanos mezégazdasagi terilet (Ma) huzodik, amely a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja
alapjan nem védend® terlilet, a zajterhelési hatarértékek azonban csak védendé terliletekre kerlltek megallapitasra, ezért szigoruan véve ezen
terlileten talalhato védendd létesitmények homlokzata el6tt zajterhelési hatarérték nincs meghatarozva. A gyakorlat azonban az, hogy a
mezdgazdasagi terllet esetében, amennyiben a terlileten védendod létesitmény helyezkedik el, a zajterhelési hatarértékeket tartalmazo tablazat 5.
soraban talalhato zajterhelési hatarértékeket tekintik kdvetelménynek. A vizsgalat soran mi is ellendriztiik a gazdasagi terlletekre vonatkozo

zajterhelési hatarértékek teljestlését.
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52. Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A Zajhat. rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo
zajterhelés értékeit. Az épitési kivitelezési tevékenység teljes id6tartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra
kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfeleléen kilon-kilon kell meghatarozni. A

kivitelezés folyamata vazlatosan:

e Az erému terliletén egy transzformatorallomas kerul telepitésre. A TR allomas tehergépjarmivel
szukséges a helyszinre szallitani. A telepitése daruval torténik.

« Uzemi Ut kialakitasa uthengerrel torténik.

e |d6szakosan kialakitandd deponald terllet kerul kijelOlésre, ezen a terlleten kerul kialakitasra a
tartoszerkezet és a napelemek deponalasi helye is.

e A park terliletén kabelarkok kiilonbozo méretekben kertilnek kiasasra.

Az Uj létesitmények telepitése 1 honapnal tobb, egy évnél kevesebb ido alatt fog megtorténni jelen allas
szerint, Uzemeltetése az ezt kovetd engedélyeztetési eljarast kovetden indul. Mivel épitési tevékenység csak

nappal kivannak végezni, értelemszer(ien csak a nappali hatarértéket kell figyelembe venni.

5. tablazat A zaj terhelési hatarértékei

A B C D E F G
1 Hatarérték (L) az Lav megitélési szintre (dB)
2. ha az épitési munka idétartama
Zajtol védendo tertlet 1 hénap vagy 1 hénap felett -
3. .. 1évnel tobb
kevesebb 1évig
4. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Uduléteriilet, killénleges teriiletek kdzil az

egeészségligyi terliletek

Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
6. beépitésii), kiilonleges teruletek kozul az oktatasi 65 50 60 45 55 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterllet

7. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 70 55 65 50 60 45

8. Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50
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A vizsgalt létesitmeny kornyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

6. tablazat A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Telekhatartol L T
Terllet meért tavolsag | Besorolas | Sorszam (dB)
(m) nappal | éjjel
Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanya 90 Gip 8. 70 -
Oroshaza, Szarvasi Ut és Rona utca melletti lakoépuletek 225 Lf 6. 60 -
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanya 15 Ma - 70* -

*A beruhazasi terlilettdl nyugati iranyban altalanos mezégazdasagi terlilet (Ma) hizodik, amely a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
2. § p) pontja alapjan nem védendé terilet, a zajterhelési hatarértékek azonban csak védend® terliletekre kerliltek megallapitasra,
ezért szigorian véve ezen terlleten talalhato védendo létesitmények homlokzata el6tt zajterhelési hatarérték nincs meghatarozva.
A gyakorlat azonban az, hogy a mezdgazdasagi terlilet esetében, amennyiben a terlleten védendod létesitmény helyezkedik el, a
zajterhelési hatarértékeket tartalmazo tablazat 8. soraban talalhato zajterhelési hatarértékeket tekintik kovetelménynek. A vizsgalat

soran mi is ellendriztiik a gazdasagi terliletekre vonatkozo zajterhelési hatarértékek teljesiilését.

53. A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A 27/2008 (XII. 3.) KvVM - E(iM egylittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozlekedéstdl szarmazo

zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo terlleteken.
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7. tablazat A zaj terhelési hatarértékei

A B C D E F G

Hatarérték (Lm) az Lamks
megitélési szintre (dB)

Zajtol védendé tertilet

3. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udul6teriilet, killdnleges teriiletek koziil az

egeészségligyi terliletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
5. beépitési), kulonleges terlletek kozll az oktatasi 55 45 60 50 65 55

létesitmények terllete, a temetdk, a zOldterulet

6. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 60 50 65 55 65 55

7. Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgalo Gttdl, lakouttol szarmazo zajra

2 az orszagos kozuthalozatba tartozo mellékutaktdl, a telepulési dnkormanyzat tulajdonaban lévé gyujtéutaktol és kilterileti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratdl, a repllotértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektdl szarmazo
zajra

3 azorszagos kozuthaldzatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a telepilési onkormanyzat tulajdonaban Iévé belterlleti
gyorsforgalmi utaktol, belterlleti elsérendli féutaktol és belteriileti masodrend(i féutaktol, az autobusz-palyaudvartol, a vasuti

févonaltol és palyaudvaratol, a repll6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelytol szarmazo zajra

A terlletet a 4404-es szamu 0sszekotd Ut iranyabol lehet megkozeliteni. Az érintett Utszakaszok

kornyezetében védendod létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertlnek

meghatarozasra:
8. tablazat A vonatkozo zajterhelési hatarértékek
. Ko6zlekedési vonaltol mért . . L hatarertek (dB)
Terilet £ vols Besorolas | Sorszam
tavolsag (m) nappal Gijel
Oroshaza, Szarvasi Ut melletti lakotertlet 15 Lke 5. 60 50
Nagyszénas, Oroshazi uti melletti lakotertlet 15 Lf 5. 60 50

Szakert6i vélemény szama: SO05-2403 2024. junius 17. 1/35



TECHFOAM

Hungary Kft.

6. Jelenlegi allapot bemutatasa

6.1. Az lUzemi létesitmeényektdl szarmazo zaj

6.1.1. A vizsgalatok helye, idopontja és korulményei

“AHOL A CSEND AZ UR”

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti

alapallapot és hattérterhelés nagysagat.

9. tablazat A vizsgalatok korilményei

Vizsgalatok idépontja

Szélsebesség (m/s)

Hoémeérséklet (°C)

Paratartalom (%)

2024. majus 14. 16°°-17°

22

35

2024. majus 14. 220°-23%°

2

17

44

*

a felhdzet fedettsége az MSZ /SO 1996-2:2009 szabvanynak megfeleléen

A nappali vizsgalatok napsutéses, enyhén szeles (keleti szél volt tapasztalhato), csapadékmentes id6 volt. Az

elirt hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladd levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az

id6jarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket. Az éjjeli vizsgalatok soran derilt,

e

enyhén szeles (északi szél volt tapasztalhato), csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s

sebességet) meghaladd levegémozgast nem tapasztaltunk, ennek megfelelden az id6jarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

6.12. A vizsgalatok soran alkalmazott muszerek

10. tablazat A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

MUszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integrald zajszintmérd SVAN 971 44002 M 657803* 2023.05.09.
Akusztikus kalibrator SV33 139033 - 2023.02.25.

a mérémUszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza

A szélsebesseg, a paratartalom és a hOmérséklet meghatarozasat EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemometerrel végeztuk el.
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6.13. A kornyezeti zaj mérési modszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztik. A zajjellemzok mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne

befolyasolja a mérési eredményt.

A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi ido6t, valamint a mérési idot az MSZ /SO 1996-2:2009 szabvany szerint

valasztottuk meg. A megitélési id6 az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos 8 ora

e ¢éjjel: a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziuneteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell
meérni, amikor a zajforras nem mikodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathaté ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetden azonos a
meérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az L, legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni

a muszer lassu (S) idoallandojaval.

Az Laeqmer €gyenértékl A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeg egyenértékll A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvany 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

Laeq = Laeqmert + Ka + K}, [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcio [dB]

Kb berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

A K, alapzaj korrekciot a kovetkez6 osszefliggéssel kell meghatarozni.

K, = 10lg (1 — 107%14L4) [dB]
ahol:
ALy = LAeq,mért — Lpa [dB]
ahol:

Laegmert  meért egyenértékl A-hangnyomasszint [dB]
Laa alapzaj [dB]

Szakert6i vélemény szama: SO05-2403 2024. junius 17. 13/35



TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

Epiiletek berendezetlen helyiségeiben végzett méréskor a Ky, berendezetlen helyiség miatti korrekciot kell

alkalmazni a kovetkez6 6sszefliggés szerint.

A
K, = 10lg — [dB]
Ao
ahol:
A a berendezetlen helyiség egyenértéki elnyelési fellilete, az MSZ EN 20354 szerint 500 Hz-en [m?]

Ao a vonatkoztatasi egyenértékl elnyelési feltlet, melynek értéke V (md) térfogatu lakoszoba vagy hasonld funkcidju
helyiségnél Ao = 0,326V, V (m?) térfogatu tanterem, eléaddterem vagy hasonlo funkcioju helyiségnél Aq = 0,163V
[m?]

Az Lav megitélési szintet a szoban forgo szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg. Ha a vonatkoztatasi id6t nem bontottak részidore, akkor

Lam = LAeq + Kimp + Kion [dB]

ahol:
Lam a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq a vizsgalt zaj egyenértékll A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
Kimp impulzusos zajra vonatkozo korrekcio a szabvany M1. melléklete szerint [dB]
Kion keskenysavu jelleg miatti korrekcio a szabvany M2. melléklete szerint [dB]

Ha a vonatkoztatasi id6t n darab T, részidére bontottak, akkor az egyes részidokre vonatkozatott Law;
részmegitélési szinteket az a) szerint kell meghatarozni és ezekbdl a vonatkoztatasi idore érvényes Lav

megitélési szintet az alabbi dsszefliggéssel kell szamolni:

Law = 101gf (B, Ty; 10°144m)] [dB]

ahol:

Tv a vonatkoztatasiids, T, = X Ty
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Ha a vonatkoztatasi idon belll tobb kulonbozé forras meghatarozott ideig mikodik (fliggetlentl az
esetleges egyidejliségtdl) és az ezektdl szarmazod zaj Lawx megitélési szintjét a t« mikodési idokre kulon-
kulon hataroztak meg, akkor a vonatkoztatasi idOre érvényes eredd megitélési szintet az alabbi

osszefliggéssel kell szamolni:
Lam = 101gl- (SfL; Ty 10%1-4mK)] [dB]

ahol:

Tv a vonatkoztatasiidd, T, < Y. Ty

A Kimp impulzuskorrekciot a kovetkez6 6sszefuiggés szerint kell meghatarozni.

2 = _
Kimp = 5 (Lamax — Lasmax) < 6 [dB]
ahol:

Lammax @ miszer | (impulzus) id6allanddjaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db
legnagyobb A-hangnyomasszint atlaga [dB]
Lasmax @ mszer S (lasst) idéallandojaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db legnagyobb
A-hangnyomasszint atlaga [dB]
A Kion keskenysavu korrekcio értékét a kovetkezo osszefliggés alapjan kell meghatarozni. A ALterc a kozépso,

kiemelkedd tercsavban és a vele szomszédos két tercsavban mért terc-hangnyomasszintek kozotti

kulonbség kozil a kisebbik érték.
Kton = (ALterc —4) < 6 [dB]
A hattérterhelés Lay szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés
értéke megegyezik ezen n darab zajforrastol szarmazo, egyuttes zajterhelés fentiek szerint
meghatarozott Lav megitélési szintjével.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatasa nem észlelheto, akkor a hattérterhelés a mért
Lass 95 %-0s A-hangnyomasszint, mely meghatarozhato a teljes megitélési idoben folyamatos

meéréssel vagy tobb, rovidebb idejl méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvany M3. melléklete szerint.
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6.1.4. Mérépontok ismertetése

1. tablazat Méropontok ismertetése

A mérési pont

. magassaga |,
jele helye jellege
(m)

Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépulet -
101 15
nyugati zajtdl védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagban

Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakoingatlan
200, . 15 zT
északi telekhataran

Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz.: 0669/2) alatti tanyaépiilet -
301 G . " C 15
keleti zajtol vedendo homlokzata el6tt 2 m tavolsagban

T zajterhelési (megitélési) pont

A mérési pontokat bemutato rajz a 4. szamu mellékletben talalhato.
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6.1.5. Mérési eredmények

12. tablazat Mérési eredmények

Mért egyenértékl o . A z3j A zaj
A apzaj . . Lo
A mérési A-hangnyomasszint impulzus jellege | keskenysavu jellege Lt | L
pont jele LAeq, mért t LAa Ka LAImax'LASmax Kimp ALterc Kton (d B) (d B)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB)| (dB) (dB)
Nappali id6szak
101 356 8,0 356 - - - - - * |34
201 34,9 8,0 34,9 - - - - - * |34
301 353 8,0 353 - - - - - * |34

Laegmet  egyenértékl A-hangnyomasszint

t hatoidé

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos iddallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcio

ALterc terc-hangnyomasszintek kozotti klilonbség

Kton keskenysavu korrekcio

Laksam zajkibocsatas/zajterhelés

Lan hattérterhelés

alapzajtol figgetlenil nem hatarozhatd meg
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13. tablazat Mérési eredmények
Mért egyenértéki . A zaj A zaj
u . Alapzaj e keskenvsavi iell
A mérési -hangnyomasszint impulzus jellege | keskenysavu jellege Lacase | Lo
pont jele LAeq, mért t LAa Ka LAImax'LASmax Kimp ALterc Kton (dB) (dB)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Ejjeli id6szak
101 30,8 05 30,8 - - - - - * |30
201 317 0,5 317 - - - - - * |30
301 31,0 05 31,0 - - - - - * | 30

Lacqmet  egyenértékli A-hangnyomasszint

t hatoidé

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Lamax impulzusos iddallandéval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu id6allanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcio

Alterc terc-hangnyomasszintek kozotti klilonbség

Kion keskenysavu korrekcio

Lak/am zajkibocsatas/zajterhelés

Lan hattérterhelés

alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhatd meg
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6.1.6. A vizsgalati eredmények értékelése
14. tablazat A mérési eredmények értékelése
Lav | Ltwke | TUllépés mértéke ,
védendd létesitmény Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)
Nappali idészak
Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépulet 36° | 60 o] MEGFELEL
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakdhaz 35" | 50 o MEGFELEL
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet 35" | 60 0 MEGFELEL
Ejjeli id6szak

Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépllet 31" | s0 o] MEGFELEL
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakdhaz 32" | 40 o] MEGFELEL
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet 31" | s0 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
Ltk zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

* alapzajtol figgetlenil nem hatarozhatd meg

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a védendd

létesitményeknél a vizsgalatok idejére vonatkozo kornyezeti paraméterek mellett hatarérték tullépést nem

tapasztaltunk.
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6.2. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés meghatarozasa

6.2.1. A kozuti kozlekedési zaj szamitasi modszere

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 93/2007. (X/l. 18) KvVM rendelet 5. szamu mellékletében foglaltaknak
megfelelGen végeztuk. A szamitas a kozuti forgalombol adodo, az észlelési pontra vonatkozo egyenérték

A-hangnyomasszintet adja eredmeénydil.

Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékli A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,A”-tipusu akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a g-edik 6ran
belll, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik Ut- és t-edik id6szakasz esetén az Laequsigst
mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbdl a kovetkezd osszefliggéssel kell

meghatarozni:

Laeq(7,5)gst = 101g[ X 100 bacaDestii 4 315 100 aca7Sgstiv] [dB]

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik Ut- és t-edik idoszakaszban Laequsigstii
az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatdl szarmazd kiinduldsi egyenértékli A-hangnyomasszint
Lacqusgstiv @z egyes villamos tipusoknak (6sszesen ,n”-féle tipus a j-edik vaganytipuson) forgalmatodl

szarmazo kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint.
AZ Laeq(7,5)q51ji kiszamitasa:

LAeq(7'5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,S,t,j,i[dB]

AlK{gstji Szamitasa:

[Kt]gstji = 10]g[ 104+ KlgsjitBilog(Mgstji 4 10CitPilog(Wgsitii 4 10Ei+Fi10g(11+pg,s,t,j,i)] [dB]
ahol:
az adott akusztikai jarmUkategoériahoz tartozé Ai Bi G Di E; Fi allandokat a 4. tablazat szerint kell behelyettesiteni
Vgstji az adott akusztikai jarmUkategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/oral

Pgstii adott akusztikai jarmUkategoriahoz tartozo terhelési paraméter az 5. tablazat szerint
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AlKdlgstji Szamitasa:

Kalgses: = 101g (Qg's't'j'i/vg,s,t,j,i) — 16,3 [dBI
ahol:
Vgsitji az adott akusztikai jarmUkategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/oral
Qgstii  adott akusztikai jarmUkategoriahoz tartozo forgalomnagysag [jarmi/oral

Megjegyzés: Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen elbiras szerinti szamitas nem végezhetd el

6.2.2. A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

A terlletet a 4404-es szamu 0sszekoto Ut iranyabol lehet megkozeliteni.

Az 6sszekoto ut esetében Oroshaza belteriiletére vonatkozoan nem rendelkeziink atlagos napi forgalmi

adatokkal.

Nagyszénas belterlletét érintd 23+530 - 25+646 (km+m) szelvény kozotti szakaszanak atlagos napi forgalmi

adatai a kovetkezok:

15. tablazat Atlagos napi forgalmi adatok (ANF)

.| szamiaisatiom = K2 K3
vt as kodi K1 JK2 IK3
as kadja .
szgk | kisteher | ktgk | busz | mkp | ntgk | tgk-szer | cs-busz
4404 3377 2647 568 19 1 48 46 51 42 2 191 104
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A vizsgalt Utszakasz szoban forgo szakaszai telepulések mellett haladnak el, ahol védendd létesitmeények

helyezkednek el.

16. tablazat Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa
4404-es szamU 6sszekotd ut
Ut-/forgalomijelleg kategoria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)
| Il 1

Mértékadd sebesség (km/h):

50 50 50
Utszakasz emelkedésének, lejtésének mértéke (%): o
Utburkolat akusztikai érdességi kategoria: B
Terhelési pont tavolsaga (m): 15
Terhelési pont magassaga (m): 15
Zajterhelés Nappal Ejjel
LAeq75m (dB) 65,7 56,9
Lamks (dB) 612 52,4

6.2.3. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés értékelése

17. tablazat A vizsgalati eredmények értékelése

Lavks | L Tullépés mértéke i
Zajtol védendé teriilet Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)
Nappali idészak
Nagyszénas, 4404-es Ut melletti lakoterlletek 61 60 1 NEM FELEL MEG
Ejjeli idSszak
Nagyszénas, 4404-es Ut melletti lakoterlletek 52 50 2 NEM FELEL MEG

A vizsgalt Utszakasz kozuti kozlekedésebdl szarmazo zajterhelése jelenleg nem felel meg a 27/2008. (X1, 3.)

KvVM-ELiM egyiittes rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.
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7. Atelepités, az épitGipari kivitelezési tevékenység varhatd hatasa

7. Epitési zajterhelés meghatarozasa

710, Szabadtéri terjedési szamitasok modszere

A védendo létesitmények homlokzata el6tt 2 m-re rogzitettik a megitélési pontokat. A létesitmény

zajforrasai altal okozott zajterhelést (zajkibocsatast) a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendeletben talalhatd

terjedési modell egyszerUsitett valtozataval szamitottuk:

ahol:
Lki
Lw
Kir

K
Km

LK,i:LW+KIr+KQ_Kd_KL_Km_Ke[dB]

a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajterhelése (zajkibocsatasa) [dB]
a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]

a zajforras iranytényezoje [dB]

a sugarzas iranytényezdje [dB]

a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejez6 korrekciod [dB]

a levego elnyel6 hatasat kifejez korrekcid [dB]

a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekciod [dB]

az arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio [dB]

e AK, (zajforras iranytényezdje) korrekcid megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu

melléklet 5.1. pontja alapjan tortént.

o AKq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (X1l 18.) KvVM rendelet 11. szamui

melléklet 5.2. pontja alapjan tortént.

e A Ky (tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezo

Osszefliggés alapjan tortént:

ahol:

So

Kq = 201g(:—;) + 11 [dB]

a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m-ben)
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e AK_(levego elnyel6 hatasat kifejez0 korrekcid) megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11.
szamu melléklet 6.2.1. pont 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, T =10 °C
és h, = 70 % légkori paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dB(A) / 1 km. Ezt az értéket
visszaszamoltuk a terhelési pont és a zajforras kozti tavolsagra.

o AKn (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez korrekcio) korrekcié megallapitasa
a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.3. pontja alapjan tortént.

e AK. (arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio) korrekcidé megallapitasa a 93/2007. (X/l. 18)

KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.5. pontja alapjan tortént.

71.2. Az épitdipari kivitelezési tevékenyseg zajforrasai

Az épitési munkalatokat kizarolag nappali idészakban kivanjak végezni. Az épitkezés szakaszainak varhato
idétartam egy honapnal hosszabb, de egyévnél rovidebb id6t vesz igénybe. A tervezett épitbipari kivitelezési
tevékenységek technoldgiai gépesitését a rendelkezésre allo adatok alapjan becsultik meg, melyek kozil a

szamottevo zajterhelést okozd dominans épitGipari berendezések a kovetkezok lehetnek:

18. tablazat A dominans épitGipari berendezések

Megnevezés MUkodeési hely Lwa (dB)
Tereprendezés
kotro-rakodo gép épitési terlileten 101
12 tonna teherbirasu tehergépjarmi épitési terlleten 101

Tartoszerkezet kialakitasa

12 tonna teherbirasu tehergépjarmi épitési terlileten 101
25 tonna teherbirast autddaru épitési terileten 101
vibracios tomorito lap épitési terlleten 105
foldfurd gép épitési terlileten 95
colopverd gép épitési terlileten 10
Napelemek telepitése

teleszkopos, villas rakodogép épitési terlileten 101
nyerges vontatok a napelemek szallitasara épitési terleten 101
Lwa hangteljesitményszint
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713. Az épitési munkak varhato zajterhelése

Az alabbi tablazatokban megadjuk az épitési munkalatok soran alkalmazott zajforrasok altal lesugarzott, 8

:::::

értékét, valamint a vizsgalati ponton fellépd zajterhelés mértékét. A zajforrasok esetében napi 8 ora
hatdidore atszamitva hataroztuk meg az eredd zajterhelés mértékét. A szamitasok soran minden épitdipari

zajforras folyamatos mikodését vettlk alapul.

19. tablazat A zajterhelés meghatarozasa

d Lw Kr | Ka Ka KL Km Ke | Lam

Védendo létesitmeén
i (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)

Tereprendezés
Oroshaza, Felsotanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépulet 90 | 1040 | 00| 30 | 501] 02 ] 39 | 00| 53
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakohaz 225 | 1040 | 00| 30 |580] 04| 45 | 0O | 44
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz.: 0669/2) alatti tanyaépiilet 15 11040 ] 0,0 | 30 | 522 02| 41 | 0,0 | 51

Tartoszerkezet kialakitasa

Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépllet 90 | mo0 | o0 |30 ]|501]02] 39| 00| 61
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakohaz 225 | 1120 | 00| 30 |580] 04 | 45 | 00| 52
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz.: 0669/2) alatti tanyaépiilet 15 | 120 | 0,0 | 30 | 522 02| 41 J 00| 59

Napelemek telepitése

Oroshaza, Felsétanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépulet 90 |104,0] o0 | 30 | 501 | 02 | 39 | 0,0 | 53
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakdhaz 225 |104,0] 0,0 | 30 | 580 04 | 45 | 00 | 44
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet 15 |1040] 0,0 | 30 | 522 02 | 41 | 00| 51
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzas iranytényezdje

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

Ko a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio

Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejezé korrekcio

Lam zajterhelés
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71.4. Az eredmények értékelése

“AHOL A CSEND AZ UR”

A vizsgalat soran meghataroztuk az épitési munkalatok egyes munkafazisai soran a varhato zajterhelést a

telephely kornyezetében talalhato védendd létesitmények homlokzatanal. A 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EGiM

egylittes rendelet 2. szamu mellékletében talalhatod zajterhelési hatarértékekkel a megitélési pontokon

varhato legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk 6ssze.

20. tablazat A vizsgalati eredmények értékelése

. L Lav | Lrwkn | TUllépés mértéke .
vedendo letesitmeny Ertekelés
(dB) | (dB) (dB)
Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépulet 61 70 0 MEGFELEL
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz (hrsz.: 5471) alatti lakohaz 52 60 0 MEGFELEL
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet 59 70 0 MEGFELEL

Lam zajterhelés

Lrwxkn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhatd meg

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés minden egyes

munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos elSirasoknak.

72. Az épités kozuti kozlekedési zajterhelésre gyakorolt hatasa

Az épitkezés jarulékos forgalom novekedése 1-2 tehergépjarmu naponta. A forgalom novekedés az érintett

utak esetében kevesebb, mint 0,1dB-es hangnyomasszint ndvekedést okoz, vagyis nem lesz észlelhetd. A

szoban forgd kozut zajkibocsatasa az épitési tevékenység hatasara nem fog megvaltozni.
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8. A megvalositas, izemeltetés kornyezeti hatasa
8.1 Uzemi zaj

8.11. A szoftveres terjedési modellezés és zajtérképezés modszere

A zajtérkép a kornyezeti zajadatok megadasanak, kezelésének és abrazolasanak egyik legpraktikusabb
formaja, mely Un. GIS (Geographical Information System) térinformatikai rendszerbe integralja az adott
célfeladatnak megfeleld topografiai-, foldrajzi- és zajkibocsatasi adatokat. A szamitdgépes modellezés és
elemzés segitségével igen nagy pontossaggal meghatarozhato egy adott teruletre, illetve adott zajforras-

rendszerre vonatkozoan a varhato zajterhelés alakulasa a szamitas bemend adatainak ismeretében.

A zajtérkép a 49/2002/EK Europai Unios direktiva magyar honositasa, a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
(a stratégiai zajtérkép készitésérdl), illetve a 25/2004. (XIl. 22) KvVM rendelet (a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol) jogszabalyok alapjan készul. Jelen

munkaban alapvetden ezekre a jogi és mlszaki szabalyokra tamaszkodtunk az alabbi eltérésekkel:

e A megitélésiid6: nappal 8,0 ora, éjjel 0,5 ora
e A zajjellemzo, amelyek szamitasat elvégeztik: Laegnappa, Laeqgjel

e A szamitasi pontok magassaga: a talaj felett 1,5 m

A vizsgalt létesitmények hatasterlletének bevitele haromdimenzios digitalis alaptérképpel torténik, mely a

zajtérkép alapjat adja. A térképmiinek az alabbi kritériumokat kell teljesiteni:

e azegész terlletre vonatkoztatva teljes kor(, azaz szakadasmentes
e avégtermék digitalis (elektronikus) formatumu
e strukturalt, rétegekre szervezett, szines, poligonizalt és minden elemében haromdimenzios

e atérképmil pontossaga 0,5 méter
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Az alaptérkép az alabbiakat tartalmazza:

e szintvonalak

e beépitett és beépitetlen terliletek, teruleti jelleggel és a ndvényzet jellegével

e épuletek terepi magassagukkal (a domborzat figyelembevételével)

e zajforrasok topografiai- és forras adatai (hangteljesitmeényszint, iranyitas, karakterisztika)

e terjedést befolyasolo objektumok (tereptargyak, falak, rézsuk, alagutak, hidak, felliljarok)

Az aktualis kornyezeti zajallapotot zajimmisszios térképen abrazoltuk, amely a vizsgalt terlleten, a
zajforrasok altal okozott zajterhelést a megitélési idOkre vonatkoztatva mutatja be isophon-gorbés
abrazolassal. A zajmodell pontossaga +1,5 dB(A). A zajtérkép az erre a célra készllt, specidlis zajtérképezd
szoftverrel (IMMI Plus) készilt. A fent felsorolt bemend adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez
rendeltlik, amely a 25/2004. (X]l. 22.) KvVM rendeletben (a fentiekben) részletezett modszer szerint a terllet
racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést, majd interpolaciés eljarassal meghatarozza a terllet azonos

hangnyomasszintl gorbéit.

812. Az lizemi létesitmény tervezett zajforrasai

A telephelyen varhatoan a kovetkez6 zajforrasok fognak lizemelni.

21. tablazat Uzemi zajforrasok

. , jlikecesies Hangteljesitményszint | Miikodési
Zajforras megnevezese
(dB) hely
nappal | é€jjel
betonhazas transzformator 16 NHM* Lwa = 67 dB(A) szabadban
12 db HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 tipusu inverter 16 NHM* Lpasm =75 dB(A)/db szabadban
2 db HUAWEI SUN2000-215KTL-H3 tipusu inverter 16 NHM* Lpam =75 dB(A)/db szabadban
7028 darab Tongwei TWMNF TWMPF 66HD650-670 660Wp tipusu
16 NHM* zajtalan szabadban
napelem

NHM* A pontos mikodési id6 az éjjeli id6szakban nem hatarozhatd meg, a napsitéses idészak hosszatol fligg.
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813. A varhato zajterhelés meghatarozasa

“AHOL A CSEND AZ UR”

Az alabbi tablazatokban megadjuk a vizsgalati ponton fellépd zajterhelés mértékét.

Az inverterek pontos mikodési helye jelenleg nem ismert. A szamitas soran makodési helynek a zajvédelmi

szempontbol legkedvezétlenebb poziciot, a napelemmodulok telekhatar feldli végét jeloltiik ki. A zajforrasok

altal okozott zajterhelés mértékét abrazold zajtérkép az 5. szamu mellékletekben tekinthetd meg. A

telephely nappali és éjjeli idészakra jellemzd zajkibocsatasa kozott nincs alapvetd kulonbseg. A vizsgalt

létesitmény kornyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési értékek

kerlltek meghatarozasra:

22. tablazat Zajterhelés meghatarozasa

. i Zajterhelés
Terulet Besorolas
Lam (dB)
Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépllet Gip 28
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakohaz Lf 24
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet Ma 28
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814. Avarhato zajterhelés értékelése

23. tablazat A mérési eredmények értékelése

. . Lam | Ltwke | TUllépés mértéke .
védendo létesitmény @B | we - Ertékelés

Nappali idészak

Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépulet 28 60 o] MEGFELEL
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakdhaz 24 50 o] MEGFELEL
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet 28 60 o] MEGFELEL

Ejjeli idSszak

Oroshaza, Fels6tanyak 33 sz. (hrsz.: 10868/4) alatti tanyaépllet 28 50 o MEGFELEL
Oroshaza, Szarvasi Ut 101 sz. (hrsz.: 5471) alatti lakdhaz 24 40 o MEGFELEL
Oroshaza, Eszaki sor 14. sz. (hrsz: 0669/2) alatti tanyaépiilet 28 50 o MEGFELEL
Lam zajterhelés

Ltk zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd dsszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhatd védendd létesitménynél a zajterhelés varhatéan meg fog felelni a vonatkozo

elbirasoknak.
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82. Zajvédelmi szempontu hatasterdlet

A vonatkozo 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gzemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteruletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iduldterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telephelyt korllvevo terlleten, a zajvédelmi szempontu hatasterllet hatarat a kovetkezd képlet

segitségével hataroztuk meg:

Kd=LW+KIr+KQ_LTH_KL_Km_KN[dB]

ahol:
Ka a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezéje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezdje [dB]
Lru a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatara [dB]
Ke a leveg0 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcio [dB]
Kn a novényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio [dB]

A Kg értéke a kovetkezo képletbdl szamithato:

Kq = 20logd + 11 [dB]
ahol:

d a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [m]
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras hatasteriletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterlilet mérheto,
illetve szamithato. A létesitmény esetében a nappali és az éjjeli idOszak zajkibocsatasa kozott nincs jelentds

kulonbség, ezért az éjjeli idoszakra vonatkozo hatasterliletet hataroztuk meg.

24. tablazat A zajvédelmi szempontU hatasteriilet hatara

Veeie s it luRe ey Lrn Lax | Hatasterllet Hatastertilet
Iranya Helye/teriileti besorolasa Védend6 (GlY | G bER () T ()
E ipari gazdasagi terdilet (Gip) - - - 45 >
K ipari gazdasagi terdilet (Gip) tanyaépulet 50 30 40? 20
K ipari gazdasagi terdilet (Gip) - - - 45' >
D falusias lakotertilet (L1) lakbhazak 40 30 302 65
D ipari gazdasagi terdilet (Gip) - - - 45' 10
D kertes mezdgazdasagi tertilet (Mk) - - - 35° 40
D gazdasagi erddterdilet (Eg) - - - 35° 40
Ny é/{a/a'nos fnézégazdas?g/' tertilet (Ma), ] ] ) 25 45
kozlekedesi tertilet (KOK)

' a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
2 3284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
3 2284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
a telephely hatartol mért tavolsag

*k

a zajvédelmi hatasterllet a vizsgalt létesitmény telekhataran belili terliletekre terjed csak ki
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterllete a kovetkezo terlleteket érinti:

25. tablazat A hatasteriileten talalhato ingatlanok felsorolasa

. . . .. Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozterllet elnevezése Hazszam . .
besorolasa

Nem védendd teriiletek, nem védendo létesitmények

5050/1 - - beépitetlen terllet
5066 - - beépitetlen terllet
0671 - - beépitetlen terllet

0670/2 - - beépitetlen terllet

*

9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan

83. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés

A napelempark Uzemszerli mikodése gyakorlatiiag nem kivan human erdforrast, s a tervezett
karbantartasok is csupan minimalis emberi jelenlétet igényelnek, igy az ehhez kapcsolddd
gépjarmuforgalom is jelentéktelen, idonként 1-1 gépjarml lesz. Mindezek alapjan kijelenthetd, hogy a
telephelyre érkez6 tehergépjarmliveknek nincs hatasa a kozuti kozlekedéstdl szarmazod zajterhelés

alakulasara. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés a létesitmény hatasara nem fog megvaltozni.

9. Afelhagyas kornyezeti hatasa

A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény kornyezetében talalhato terlletek
beruhazas el6tti allapotanak visszaallitasat jelenti. A felhagyast kovetéen varhatéan az alapallapotra

jellemz0 eredeti helyzet all vissza.
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10. Osszefoglalas

A létesitmény terUletén a tevékenység megkezdését koveten a kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés

jelentésen nem fog megvaltozni.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési munkalatok soran (valamint késébb

a felhagyast kovetden is) meg fog felelni a hatalyos elirasoknak.

A létesitmény terlletére tervezett zajforrasok Uzemszerld muikodése mellett a telephely zajterhelése és

zajkibocsatasa varhatoan nem fogja meghaladni a vonatkozo hatarértékeket, tehat megfelels lesz.

A létesitmény zajvédelmi szempontU hatasterllete zajtdl védendd létesitményt, zajtol védendo teriiletet

nem érint.
A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol javasolhato.

Veszprém, 2024. junius 17.

y . ey 34.\7 3907 ) 1, S
i éoﬁdf‘(/ﬂmos - -

szakérto
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METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYFLETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00933-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy
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HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrél szold 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi toérvény végrehajtasardl
szolo 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitesli hasznalati mérdeszkoz hitelesitéseét elvégeztem, és az altalanos koézigazgatasi
rendtartasrol széld 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarté: SVANTEK
Tipus: SVAN971
Azonosité szam: 44002
Hitelesitésre bemutatta:
Név: TechFoam Hungary Kft.
Cim: 8200 Veszprém, Lészergyari ut 6.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Miszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2023. majus 09.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértént. A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:

A mérbeszkoz az eldirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M657803 sorszamu oOntapadd matrica,
torvényes tanusité jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz

2025. majus 09-ig hasznalhaté hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tgyekben eljard hatosagként torténd kijeldlésérdl, valamint a tertleti méresigyi és miszaki
biztonsagi hatdsagokrdl szélé 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésligyi igazgatasi szolgéaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarél szold 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2023. majus 09.

A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabdl:

1% H:

metroloégus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvélgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182

A hiteles éllapot folyamatos fenntartésa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elbtt legaldbb 60 nappal meg kell rendelni.
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3. melléklet

Levegdszennyez6é komponensek kibocsatasi koncentracioi
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Meghbizd:
Svaroncell Kft.

Tervezo:
Sovit Kérnyezetvédelmi Kft.

Készitette: Naszaly Andras

Datum: 2024.10.17.
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Imissziés koncentraciék
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Tervezo:
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