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1. BEVEZETES

A Geothermal Green Energy Kift. (Székhely: 2038 Soskut, Homokbanya ut 3.; a tovabbiakban: Kift.)
Tétkomlos 056/20 hrsz. alatti ingatlanon geotermikus energiat hasznositd, ORC (ORC = Organic
Rankine Cycle) rendszer( erdmU |étesitését tervezi. A rendszer hdellatasat a 056/20 és 046/10
hrsz.-U ingatlanokon lévd termalkutakbol kitermelt magas hémeérsékletii viz adja, amely viz — a
héhasznositast kévetéen — a 095/30 és 095/31 hrsz.-on talalhatd visszasajtol6 kutakon keresztil
kerll visszavezetésre.

A tervezett tevékenység soran évente 10 milli6 m3 vizkivétel és annak visszasajtolasa tervezett, a
geotermikus energia hasznositasaval és villamos energia eléallitdsaval egy 22 MW teljesitmény
erOmiben, amely értelmében a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznélati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alabbi mellékleteibe tartozik:

Tevékenység szerinti

Melléklet | Sorszam | A tevékenység megnevezése Kiisz6bérték feltétel eljarés és engedély

Felszin alatti vizek igénybevétele
1. 34. egy vizkivételi objektumbél vagy | 5 millié6 m3/év vizkivételtdl

) X kérnyezeti hatasvizsgalati
objektumcsoportbol

eljaras alapjan
3 millié m3/év viz kérnyezetvédelmi engedély
bejuttatasatol

1. 54. Vizbesaijtolas felszin alatti vizbe

jelentds kérnyezeti hatas
esetén kérnyezeti

a) 20 MW teljesitménytdl | hatasvizsgalati eljaras
alapjan kérnyezetvédelmi
engedély

Geotermikus energiat kinyerd,
hasznosit6 létesitmény

1.1. ELOZMENYEK, KORABBAN SZAMBA VETT FO VALTOZATOK

A Kft. 2018-ban nyujtott be elbzetes vizsgélati dokumentaciét geotermikus fltérendszer
megvaldsitasara, 2 db termalviz termel6 és 2db termalviz visszasajtold kuttal, évente
675.000 m3/év vizkitermelési és visszasajtolasi kapacitassal, amely vonatkozasaban a Békés
Megyei Kormanyhivatal BE-02/20/43035-029/2018. szamu hatarozataban megallapitotta, hogy a
tervezett tevékenységbdl nem vérhatoak jelentés kornyezeti hatdsok és kdrnyezeti hatasvizsgalati
eljaras lefolytatadsa nem sziikséges.

A jelenleg tervezett geotermikus energia hasznositasi tevékenység megvalositdsa, a korabbi
tervekben szerepld 4 db kat funkcidcseréjével (termeld célu kutak visszasajtolasra, visszasajtold
célu kutak termelésre t6rtén6 hasznalata), 1 db uj termelé kit Iétesitésével, illetve 675 000 m3/év
helyett 10 milli6 m3/év termalviz kivétellel és visszasajtoldssal tervezett.

Fentiek szerint a korabban vizsgalt tevékenység jelentds kapacitasndveléssel és modositasokkal
érintett, amelyek értelmében (j vizsgalati eljaras lefolytatasa sziukséges.

A korabbiakhoz képest eltérd telepitési helyszinek nem jéttek szamitasba, tekintettel a térség jol
ismert geotermikus adottsagaira, illetve a kordbban tervezett tevékenységhez kialakitott 4 db kit
meglétére.
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1.2. A TANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE

A tanulmany tartalmi felépitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. és 7. szamu mellékletében
foglaltakat kdveti. A kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacié kidolgozésa soran az alabbi metodika
szerint jartunk el:

e Tevékenység bemutatasa és technolégia részletes leirasa

o Tevékenységi terlletre hozzaférheté nyilvantartdsok és adatbazisok adatainak
feldolgozasa

e Helyszini vizsgalatok eredményeinek, megallapitasainak ismertetése
o Atevékenység kdrnyezeti hatdsainak modellezése, szamitasa

¢ Kibocsatasok jogszabalyi megfeleléségének vizsgalata

o Kornyezeti hatasok azonositasa, szamitasa

e Hatasterllet meghatarozasa

A beruhdzas Natura 2000 terilet jel6lésének alapjaul szolgéld fajok és éléhelytipusok
természetvédelmi helyzetére gyakorolt varhatd hatasanak bemutatasara kulén hatésbecslési
dokumentécié készilt a 275/2004. (X. 8.) Korméanyrendelet 15. szdmu mellékletének
figyelembevételével. A kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacié 3. mellékleteként kerult
csatolasra.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A TANULMANYT KESZITO SZAKERTOK ADATAI

A kérnyezeti hatastanulméanyt készitdk adatait a lenti tablazatban foglaljuk éssze. A szakértdi
jogosultsagok igazolasat az 1. mellékletben csatoljuk.

1. tdblazat A koérnyezeti hatastanulmanyt késziték adatai

Szakértoi

Részteriilet Szakért6 neve engedély /
Kamarai szam

Szakért6i engedélyben szereplo
szakteriilet megnevezése

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodas
Levegbtisztasag-védelem
Viz- és foéldtani kozeg védelem

Viz- és foéldtani kozeg védelem

Zaj, rezgésvédelem

Elévilag, tajvédelem

Eghajlatvédelmi szempontok

To6th Roland

To6th Adrienn

Davideszné Domo6tor Katalin
Révi Géza

Bodi Vilmos

Bruckner Attila

Hafra Agnes
To6th Adrienn

290/10
376-2/2011/SZE

SZKV-1.2. Levegobtisztasag-védelem
SZKV-1.3 Viz-és foldtani kdzeg
védelem

okl. kérnyezetmeérndk

13-6818

01-6817
1988/2/01/2016
Sz-043/2009.
303/2020.

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kdzeg
védelem

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kdzeg
védelem

SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem
SZTjV Tajvédelem

SZTV Elbvilagvédelem

K-Sz Klimavédelem

okl. kérnyezetmeérnok
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2.2. KERELMEZO ES TEVEKENYSEGI HELY ADATAI

Kérelmezo neve: Geothermal Green Energy Kit.
Székhelye: 2038 Soskut, Homokbanya ut 3.
KUOJ: 103 564 452

KSH azonositodja: 26127428-3511-113-13
Cégjegyzékszam: 13-09-233420

Adészam: 26127428-2-13

Telephely neve: Geotermikus erém

Telephely cime: 5940 Totkomlds, 056/20 hrsz.
Ingatlan terilete: 209 137 m?

Telephely teriiletfoglalasa: ~70 000 m?

KTJ: 103 250 110

EOV X: 116 070

EOVY: 781 290

Fo tevékenység: 3511 '08 Villamosenergia-termelés

A telephelyi ingatlan és a kapcsolddé Iétesitmények elhelyezkedését a kdvetkezb abra szemlélteti.

4 , JTKT-2
Tétkomlds S TKT-1
V %
| )
] o
\ &
Y
.1\ &
S \
Nagyér
Jelmagyarazat
"1 Telepiiléshatar
Telephelyi ingatlan (056/20 hrsz.) o Termeld kutak o Visszasaijtol6 kutak 0 0,5 1 1,5 2 km
[ Telephely — Viz betaplalé vezeték Viz visszasajtold vezeték — T— 1

1. abra Telephely és kapcsol6dé létesitmények elhelyezkedése
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3. A TEVEKENYSEG ISMERTETESE

3.1. TERVEZETT TECHNOLOGIA ISMERTETESE
3.1.1. Vizkitermelés, visszasajtolas

A tervezett tevékenység alapja a magas, 140-150° koruli hémérsékletl termalviz kitermelése,
illetve az erdmuvi hasznositast kdvet6 visszasajtolasa.

A termalvizet 3 db kutbol tervezik vételezni, amelyek kdzil a Tétkomlés, 046/10 hrsz.-0 ingatlanon
létesitett TK-V-1 és a TK-V-2 jel(i kutak a telephelytsl (erémiitél) E-i iranyban, kérilbelll 2,6 km-re
talalhaték, mig a harmadik, TK-T-3 jel kit a Tétkomlds, 056/20 hrsz.-U, telephelyi ingatlanon
tervezett. A kutakbdl zart, fold alatti csévezeték vezeti a kitermelt, megkdzelitbleg 150°C-os
termalvizet az erémdibe, 15 bar nyomas alatt.

A termélviz héenergiajanak hasznositasat kdvetéen, a technologiabdl kilépd viz hémérséklete
nagyjabdl 65°C-os hémérsékletre hiil le, amelyet a kitermelt viz bevezetésével azonosan
kialakitott, fold alatti csévezetéken keresztll vezetik el az EK-i irAnyban, koérulbelll 4,3 km-re
talalhaté Totkomlos, 095/31 hrsz.-on létesitett TK-T-1 jel( és 095/30 hrsz-on talalhaté TK-T-2 jeld
kutakba. A visszasajtold kutpadron a haszndlt viz visszasajtolasa térténik a kitermeléssel
megegyez6 felszin alatti rétegbe.

Az erdmiben évente 10 millié m3, azaz megkozelitdleg napi 27 400 m? viz atvezetése tervezett,
amely vizmennyiség kitermelését és visszasajtolasat a fentiekben részletezett 3 db termeldkat
(kutanként 10 000 m3/nap maximalis kapacitas), illetve 2 db visszasajtol6 kat (kutanként
15 000 m3/nap maximalis kapacitas) fogja biztositani.

A kitermelt termalviz zart rendszerben aramlik a hdenergia hasznositasa soran, ezaltal a
vizmennyiség csbOkkenésével nem kell szamolni, a kitermelt és visszasajtolt viz mennyisége
megegyezik.

Az oldott sOk és gazok kivalasanak megakadalyozasat a folyamatos nyomas alatt tartassal tervezik
elérni, melynek soran azok jelentds része a kitermelt, majd visszasajtolt vizben marad, azonban
az esetlegesen megjelend gazok eltavolitasara gazelvalaszté tartalyok keriinek telepitésre a
kitermeld kutak mellé. Ezen felll annak érdekében, hogy a kitermelt viz lebegbanyag-tartalma ne
okozzon problémat a rendszerben, sziiréegységek kerililnek beépitésre mind az erémdvi
bevezetést, mind pedig a visszasajtolast megel6zéen.

Tekintettel arra, hogy a kutakban a létesitésik o6ta nem volt tartdés termeltetés, ezért a
gaztartalomra vonatkozd, jelenleg rendelkezésre all6 laborvizsgalatok nem elég megbizhat6ak
ahhoz, hogy a Kift. technolégiat tervezzen a metan hasznositasara. Az erdmi mikddése soran a
kitermelt vizbél a hdcseréldbe vezetés elbtt szeparaljak a gazt, majd a visszasajtolaskor a gazt a
lehiilt vizbe vezetik vissza.

Egy ORC rendszerli geotermikus erémiben tervezett a kutakbdl kitermelt termalviz héjének
hasznositasat és villamos energia eléallitasa. Az Organic Rankine Cycle, vagyis szerves Rankine-
ciklus egy termodinamikai kérfolyamat, ami a hdenergidt mechanikai munkava alakitja, és
amelynek jellemzéje, hogy a héatadas soran munkakdzegként a viznél alacsonyabb forrasponta,
nagy molaris tdmegil folyadékot alkalmaz, ezltal lehetbvé teszi alacsonyabb hémeérsékleti
héforrdsok hasznositasat.
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3.2.1.1. Vizkitermeld és -visszasajtolo kutak

A geotermikus energiat hasznositdé erémihéz kapcsolédéan 3 db, egyenként 10 000 m3/nap
kapacitasu termeld, valamint 2 db, egyenként 15000 m3/nap kapacitdsu visszasajtold kut
Uzemeltetése tervezett, amely 6t kutas rendszer biztositani tudja a napi 30 000 m? vizhozamot.

A meglévé 4 db kut (TK-V-1, TK-V-2, TK-T-1, TK-T-2) a 35600/3304-18/2018.4lt. és 35600/1561-
14/2019.4lt. szdmokon kiadott vizjogi létesitési engedélyek szerint kerultek kiépitésre. A kutak a
Csongrad-Csanad Varmegye Katasztréfavédelmi Igazgatésaga altal 35600/4949-10/2023.alt.
szamon kiadott Gzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, azonban a tevékenység megkezdését
megelézéen az engedély modositasa szikséges, tekintettel arra, hogy az engedélyben
termelbként rogzitett kutakat (TK-T-1, TK-T-2) viz visszasajtolasara, mig a visszasajtoloként
rogzitett kutakat (TK-V-1, TK-V-2) termelési céllal kivanjak hasznalni.

Az 6tédik, tervezett kut (TK-T-3) 35600/3954-16/2023.4lt. szamon vizjogi létesitési engedéllyel
rendelkezik, azonban a kut telepitési helyének valtoztatdsa miatt (j eljaras lefolytatasa tervezett.

A kutak engedélyeztetését az AQUIFER Kift. (székhely: 1041 Budapest, Karolyi Istvan utca 21-23.
A. ép. 1. em. 8. ajto) végzi.

3.2.1.2. Termalviz szallité csévezeték

A kitermelt sdkkal és oldott gazokkal keveredett viz geotermikus kérben zart rendszerben keringve
jut el a kitermelés helyérdl az erémilibe, majd onnan a visszatermelési helyszinre. A viz erém(be
vald bevezetését és elvezetését biztositd csévezeték a felszin alatt 1,5 m mélységben kerdl
kiépitésre — kivéve két ponton, ahol a Kirdlyhegyesi-Szarazér-csatorna (idészakos vizfolyas)
keresztezésénél meder alatti atvezetés létesil. A csbvezeték atmérdje 80 cm, amely egy 10 cm-
es szigeteléssel rendelkezik.

3.2.1.3. Kitermeld kut helyszini berendezései

A viz felszinre hozatalat a kbzetek rétegnyomasa segiti, amely mellett a maximalis hozam elérése
kitszivattyl beépitésével biztosithatdé. A kitermel6 kutakhoz kapcsolédéan a kdvetkezdkben
részletezett berendezések kerllnek telepitésre.

A termel6 kutakba buvarszivattyu kerdl telepitésre, ami a kelld mennyiségi geotermikus fluidum
kitermelését teszi lehetébvé.

A kutszivattyu teljesitménye frekvenciavaltdé (VSD) segitségével szabalyozhatd, mely a szabalyzé
rendszerbdl kapott jel alapjan valtoztatja a motor teljesitményét és egyben ellatja a motor védelmét
is. A kutszivattyu optimalisan folyamatos Gzemben mikodik.

A folyamat soran elsddleges cél a geotermikus fluidum géztartalmanak oldott allapotban tartasa.
A rendszer 15 bar nyomason tartdsa mellett a gazok kivalasa elkerulhetd, azonban a berendezések
védelme érdekében gazlevalasztdé alkalmazasa szlkséges az esetlegesen megjelené gazok
eltavolitasara, kilénésen, ha a gaztartalom égheté komponenssel parosul.

A geotermikus rendszerben fellép6 esetleges kivalasok megel6zése érdekében a nyomas értékét
a gazlevalaszto tartalyon belil is allandd értéken kell tartani. A termelékat mellett elhelyezett
gazlevalasztd tartdly masik szerepe az érzékeny berendezések vizitéselleni védelmének a
biztositasa.

A kutfej és a csOvezeték acélbdl készil, kdzetgyapot hészigeteléssel és védbhéjalassal, a
héveszteség cstkkentése érdekében. Légteleniték beépitése sziikséges a csbvezetéki magas
pontokra és Uritd szerelvények a mélypontokra.

Aramlasmérdk, hémérséklet és nyomasérzékeldk, illetve tavadok keriilnek elhelyezésre a
kitermeld kutfej kbzelében szabalyozasi és fellgyeleti célbél. Beépitésre kerlilnek tovabba olyan
szakaszol6 szerelvények, melyekkel a rendszer szikség (példaul meghibasodas) esetén
lezarhatd. A geotermikus kdzeg megfeleld irdnyl aramlasa szabélyzé szelepek beépitésével
biztosithatd. A kinyert geotermikus koézegbdl val6 mintavételezéshez mintavételi csonkok
beépitése szikséges.
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3.2.1.4. Visszasajtolo kut helyszini berendezései

A visszasajtold kut a termelékuthoz hasonlé szerkezetli, azonos rezervoarban sziir6z6tt kut,
melynek kialakitasa a leh(ilt geotermikus kdzeg vizaddba térténd visszajuttatasat szolgalja.
A visszasajtold kutba kutszivattya nem kertil, szilkség esetén felszini nyomasfokoz6 szivattyuk
biztositjak a visszasajtolasi nyomast.

Visszasajtolas el6tt a geotermikus kdzeget nagy finomsagu sziirérendszeren kell megtisztitani a
kat eltdmbdésének megeldézése érdekében. Puffertartaly beépitése tervezett az egyenletes
térfogataram biztositasa érdekében.

A visszasajtold kutakhoz kapcsoloddan a kdvetkezbkben részletezett berendezések keriinek
telepitésre.

3.2.2. ORC eromi

A geotermikus erémi a Totkomlos 056/20 hrsz.-U ingatlanon tervezett. Az ingatlan teljes terilete
209 137 m?, a 70 000 m?-es telephelyrészen a teriletfoglalas hozzavetélegesen 15 000 m2.
A tervezett |étesitmények elhelyezkedését a kdvetkez6 abra szemlélteti.

H8cseréld

ORC egység, léghtitdk

Vezérlés

Jelmagyarazat

[ Telephely [ Telephelyi létesitmények [] Betonozott teriilet 0 20 40 60 80m
~— Viz visszasajtold vezeték —— Viz betaplald vezeték © TK-T-3 termel kit (tervezett) T EEEE |

4. abra Erém( létesitményei

A geotermikus erémi tébb modularis térpe-erémiibél (ORC egység) fog dsszeallni, amely ORC
egységek kénnyen szallithatok és gyorsan telepitheték. Az erém(ivi ingatlanon 54 db ORC egység
telepitése tervezett, egyenként 200 kW teljesitménnyel.
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3.3. TECHNOLOGIA UZEMELTETESE ES KARBANTARTASA

Az erdmU alapvet6en automatizaltan fog tzemelni, igy allandé jelenlét nem sziikséges. A rendszer
vezérlése alap esetben tavoli eléréssel, ezen kivil pedig a helyszinre telepitett vezérlkonténerbdl
lehetséges.

Az erébm( automatizalt rendszerei folyamatosan monitorozzdk a mikoddést és azonnal jelzik az
Uzemenneteben jelentkez6 eltéréseket. Amennyiben a rendszer altal jelzett esetleges hiba tavoli
beavatkozassal nem szlintetheté meg, ugy 2 f6 karbantart6 személy a helyszinen héaritja el a
problémat. Osszesen 4 karbantarté dolgozik 12 éras valtott miiszakban, valamint egy (izemvezet6
all 24 éraban rendelkezésre az Uzemeltetési feladatok ellatasara.

A rendszer egyszerl felépitésének kdszdnhetben az Uzemeltetési és karbantartasi koltségek
varhatéan alacsony szinten maradnak, ami a berendezések elhasznal6dasabol fakaddan idével
kismértékben novekedhet. Az éves karbantartasok elvégzésére szikséges rovid leallas
egységenként szakaszolhat6, igy az aramtermelés-kiesés minimalizalhato.

Jellemzden kétféle karbantartasi eljaras elvégzése sziikséges: megel6z6- és javitod karbantartas.
A megeldz6 karbantartas a flitdmivek és berendezések elbre eltervezett karbantartadsa, aminek
célia a berendezések és létesitmények élettartamanak meghosszabbitasa, a véletlenszer(
meghibasodasok elkerllése, illetve a meghibasodasok és a tulzott értékcsdkkenés minimalizalasa.
A megeldzd karbantartas magéaba foglalja a festést, kopdalkatrészek kenését/olajozasat, tisztitast,
beadllitast és alkatrészcseréket.

A javit6 karbantartas a berendezés meghibasodasa utani karbantartas. Ez a karbantartas gyakran
kéltséges, mert az elhasznalodott berendezés altal mas berendezésekben is karok keletkezhetnek.

Az ellenérzési és karbantartasi feladatok az Gzemi feltételek és az lizemeltetdi szemlélet szerint
valtoznak. A megszokott mikddéstdl valé mindennemdi eltérés azonnali kivizsgalast igényel.
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4. VARHATO KORNYEZETI HATASOK

4.1. TELEPITES
Az épitési munkalatokat az alabbi két munkafazisaira lehet szétbontani:
1. Telephely és létesitményeinek épitése:
- Erébmi épitése: betonozas, technologiai szerkezetek, berendezések és épitmények,
valamint a csOvezetékekre valb csatlakozasok kiépitése;
- Kdatfaras.
2. Csbvezetékek épitése: vizkitermeld és -visszasajtold kutak, 6sszesen korilbelil 10 000 m

hosszu fold alatti cs6hal6zatanak kiépitése 100 m hosszu szakaszokban, a tervezett
nyomvonalon folyamatosan haladva.

Az egyes munkafazisokhoz kapcsolédo id6-, gép- €s munkaerdigényeket az alabbi tablazat adatai
alapjan 6sszegezzik.

2. tablazat Epitési munkalatok idé-, gép- és munkaeréigénye

Napi

Munkafazis Id6tartam Napi gépigény munkaerdigény

1 db homlokrakodd gép
Erémi 1 db betonmixer teherautd

1. Telephely és épités 1 even beldi 1 db uthenger 2016
létesitményei 1 db teheraut6d
Kutfaras 1-1,5 hénapon beldl 1 db kutfar6gép aggregatorral 20 f6

2 db tol6lapos munkagép (Bobcat)
2. Csbvezetek épitées 1 éven belll 1 db teheraut6 1016
1 db autddaru

A tervezett épitési Utemterv alapjan az 1. és 2. munkafazist idében egymastol elklldnitetten végzik.

4.1.1. Levego

Tekintettel arra, hogy a telephely létesitményeinek kialakitasa, illetve a csdvezeték épitése idében
egymastol elkulonitetten torténik, igy kalén-kilén vizsgaltuk az egyes munkafazisok leveg6terheld
hatasat.

A létesités fazisadban kialakulé immisszids viszonyok becslésére terjedésmodellezést végeztink.

A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW 12.0.0 szoftverrel végeztik, meteoroldgiai
adatként a térségre jellemz6 2023. évi adatokat vettik figyelembe.

Az 6rds modellszadmitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb Oras atlagbh6l szarmazé talajszinti immisszids
értéket. A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatdrozza meg az 6ras eloszlast, hanem
az év minden egyes 6Orajara megallapitja az adott meteorolégiai viszonyokhoz tartozé legnagyobb
levegbterhelést.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési terllet légterében kialakul6 légszennyezbanyag koncentracié a rendeletben rdgzitett
hatarértékeket nem lépi tal.

4.1.1.1. Hatastertilet lehatarolasa
A vonalforras hatasteriletének lehatarolasara a 306/2010. (XI1.23.) Korm.rendelet nem hataroz
meg definiciét, ezért a hatasteriletet a maximalis csucskoncentracié 80 %-aban hataroztuk meg.

A hatéasteruletet a terjedésszamitas eredményei alapjan az alabbi dbra szerint hataroltuk le.
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Jelmagyarazat

[] Telephely © Termel6 kutak —— Viz betaplalé vezeték
Leveg6évédelmi hatasterilet © Visszasajtold kutak — Viz visszasajtold vezeték

5. abra A létesités fazisanak leveg6tisztasag-védelmi hatasterilete

A levegéminéségre gyakorolt hatas a telepités idészakaban elviselhetének mindsitheto, a
tervezett létesitési fazis nincs jelentés hatassal a teleplilés levegémindségi allapotara.

41.2. Vizek

A tevékenységgel érintett, meglévd 4db kuat (TK-T-1, TK-T-2, TK-V-1, TK-V-2)
35600/4949-10/2023.4lt. szamon kiadott Gzemeltetési engedélyben rogzitettek szerint kerlltek
kiépitésre.. A kutak a Csongrad-Csanad Varmegye Katasztrofavédelmi Igazgatésaga altal
35600/4949-10/2023.4lt. szdmon kiadott Gzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, azonban a
tevékenység megkezdését megel6zéen az engedély modositasa sziikséges, tekintettel arra, hogy
az engedélyben termel6ként roégzitett kutakat (TK-T-1, TK-T-2) viz visszasajtolasara, mig a
visszasajtoloként rogzitett kutakat (TK-V-1, TK-V-2) termelési céllal kivanjak hasznalni.

A kutak funkciocseréjének oka abbél addédik, hogy a TK-T jell kutakba nem telepithetd nagy
teljesitményl szivattyu, mivel az a kuat fizikai mérete miatt (9 5/8”-0s cs6atmérd) nem fér bele.
Ebbdl kifolyolag a kut méretének megfeleld szivattyukkal nem lehet a vizsgalatokbol meghatarozott
hozamot tovabb névelni, mig a TK-V jell kutak 13 3/8”-0s cs6atmérdvel rendelkeznek, amelyben
mar elhelyezhetbk a tervezett termelési Gitemnek megfeleld teljesitményl szivattyuk.

Emellett a foldtani-geofizikai adatok alapjan a TK-V jelld kutak mélyebb pozicibban — ezaltal
magasabb talphémérséklettel — és tektonikailag igénybevettebb helyzetben érik el a vizado
karbonatos formaciét, amely a vizkitermelés szempontjabol kedvezdbb.

A TK-T-1, TK-T-2 kutakbdl kitermelt viz esetében 140°C kdzeli kifolyd hémérséklet kerult
regisztralasra. A TK-V-1, TK-V-2 kutaknal még nem kerdlt sor termeltetéses vizsgalatra, de a
150°C meghaladé talphdmérsékletbdl, kdzel 150°C-os kifolyd vizhémérséklet prognosztizalhato.

A TK-V jell kutak kompresszoros/szivattyus vizsgalatara 2025 elsé felében keril sor, melynek
célja a kutak hozamanak és a viz pontos 6sszetételének meghatarozasa. Ezzel parhuzamosan
megtérténik a TK-T jell kutak nyeletéses vizsgalata a tervezett hozamokra. A TK-T-2 jel( kat
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kivételével a kutak a legalsé vizad6 szakaszokban nyitott rétegbdl termeltek, ezért a a TK-T-1 és
a TK-V-2 jell kutakba mar a 2024. év soran beépitésre kerlltek a csévezett szlirbk, mig a TK-V-1
jeld kutba a termelési teszteket megel6z6en fog beépitésre kerlini a szlirérakat.

Az 1 db tervezett kit (TK-T-3) 35600/3954-16/2023.4alt. szamon vizjogi létesitési engedéllyel
rendelkezik, azonban a kut telepitési helyének valtozdsa miatt a vizlgyi hatdsagnal eljaras
lefolytatasara kertul sor. A TK-T-3 kit kialakitadsa az eréml(vi ingatlanon (Tétkomlds, 056/20 hrsz.)
tervezett, amely kut furdséra a telepités fazisban keril sor. A katfarast szakcég végzi, akik a furasi
munkalatokat arra alkalmas furogéppel folytatjak le, a Iétesitési engedélyben rdgzitettek szerint,
ugyelve a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz szennyezddésének elkerilésére. A munkalatok utan
a kutfejet a végleges kutfej-szerelvények elhelyezéséig ideiglenesen lezarjak.

A kuat létesitésekor (tisztitdszivattylzas és probatermeltetés) keletkezé csurgalékviz becsult
mennyisége 5 000 m3. A kitermelt viz elhelyezését ideiglenes 60 x 40 m alaptertleti HDPE féliaval
szigetelt taroz6 medencében tervezik megoldani vagy a kiemelt vizmennyiséget teljes mértékben
visszasajtoljak a vizaddba.

A TK-T-3 katban a megépitést kdvetden szintén lesz termeltetéses vizsgalat a hozam, a kifoly6 viz
hémérsékletének és a viz pontos Osszetételének megallapitasara.

Az er6bmdvi létesitési munkalatok soran vizigényt a betonfellletek locsolasa jelent.

A beruhazéas telepitése soran atlagosan napi 30 f6 folyamatos tevékenysége tervezett, akik
szamara szikséges ivovizet a telepitési helyekre (telephely és csbvezeték szakaszok
munkaallomésaira) széllitott munkakonténerekben kihelyezett ballonos vizzel biztositjak.
A dolgozék szamara mobil WC-ket telepitenek, melyeket rendszeresen cserélnek.

A telepiteés fazisaban a vizeket éré hatas meértéke elviselhetd.

4.1.3. Fbldtani kézeg, talaj

A telepités fazisaban tervezett erdmavi objektumok és Iétesitmények épitése, az 1 db Uj kit furasa,
illetve a csOvezetékek telepitési munkalatai talajigénybevétellel jarnak.

A Kkivitelez6, valamint a kuotfarasi munkalatokat végzé szakcég az érvényes jogszabalyok
figyelembevételével végzi a munkalatokat, a kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek
részt, amelyek érvényes mlszaki dokumentumokkal rendelkeznek.

A munkagépek Uzemanyaggal torténé feltdltését, illetve javitasat a beruhazasi helyszinen kiviil,
szakcégnél végzik.

Amennyiben a gépek meghibasodasabdl szennyezés (olajelfolyas) kdvetkezik be, ugy a
szennyezés megszuntetésrdl, karelharitasarol, az 6sszegyljtétt szennyezbanyag elhelyezésérdl
és artalmatlanitasarél azonnal gondoskodni sziikséges.

A kidmlo6tt vagy szétszort szennyezd anyagokat kdzvetlenll a szennyezett talajjal egyutt, esetleg
felitatd anyag hasznalataval o6ssze kell gyljteni és arra engedéllyel rendelkezé
hulladékgazdalkodasi cégnek at kell adni artalmatlanitasra. A telepités soran a szennyezések, a
balesetek megeldzése, illetve szennyezés esetén a karelharitas a kivitelezd feladata.

A talajra gyakorolt hatas a létesités id6szakaban elviselhetd.
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4.1.4. Hulladék

A létesitési munkékat a Kft. altal megbizasra kerild kivitelezd cég és kutfurast végz6 szakcég
végzi. A szerz6déskotés soran a kdrnyezetvédelmi elvarasoknak valdé megfelelés részletezésre
kerdl.

Epitési-bontasi hulladék szarmazhat az egyes munkateriileteken végzett épitések (erémi
betonozéas, objektumok, létesitmények telepitése, csOvezeték telepités, kutfuras) soran keletkezé
épitési, esetlegesen visszabontasi (minimalis) maradékokbdl, illetve a kitermelt talajbdl és
iszapbol. A hulladékmennyiséget a kivitelezd, illetve a kuotfurast végzé szakcég engedéllyel
rendelkez6 szallitdé kdzremikddésével jogszabalyban elbirt médon helyezi el.

A keletkez6 hulladékokat elkllonitetten kell gydjteni, majd engedéllyel rendelkezé
hulladékgazdalkodbnak kell atadni.

Az egyes munkaterileteken atlagosan napi 30 épitdmunkas jelenlétét feltételezzik, az altaluk
keletkez6 kommundlis hulladék mennyiségét tervezetten munkateriletenként 1 db 1 100 literes
gyUjtéedényben gyljtik, amelynek rendszeresen cseréjérél gondoskodnak.

A létesités soran hulladék mint énalloan kezelt hatotényezé6 hatasa a kivitelez6 cég
megfelelé6 munkafegyelem megtartasa mellett elviselheté.

4.1.5. Zaj és rezgés

Az épitési munkélatokat kizar6lag nappali idészakban kivanjak végezni. Az épitkezés
szakaszainak varhat6 idétartam egy hdnapnél hosszabb, de egyévnél révidebb id6ét vesz igénybe.
A tervezett épitbipari kivitelezési tevékenységek technologiai gépesitését a rendelkezésre allé
adatok alapjan becsultik meg.

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhaté zajterhelés

minden egyes munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos eldirasoknak.

Az épités soran nem varhaté jelentds gépjarmu forgalom, az érintett kbzutak jelenlegi forgalma
jelentésen nagyobb, ezért biztosan kijelenthetd, hogy a szallitasi utvonalak kérnyezetében a
kdzati kdzlekedési zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog megndvekedni, ezért a zajvédelmi
szempontu hatasterllet nem értelmezheté.

A telepités soran a zaj altal okozott hatas elviselhetének minésiil.

4.1.6. Eldvilag

Védett novényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a vizsgalt erémi és nyomvonalak teriletén és
hatasteriletén nem taldltunk. Ezek megjelenésére potencialisan alkalmas éléhely a beruhazéas
létrehozésa soran nem szinik meg, illetve nem séril. Védett allatfajok el6forduldsa elsésorban a
Szaraz-ér medrére, a terlileten atvonulé kétéltl és hilléfajok, valamint a madarfajok szempontjabol
lehetséges. A beruhazas megvalGsitasa soran a védett fajokat a kdvetkezé tablazat szerinti
hatasok érik.

3. tablazat A védett fajokra vonatkozé hatdtényezdk 6sszefoglald tablazata

s " . e i . Hatas enyhitését szolgalo

Hat6tényezo Hatasviselo Hatas értékelése . y_ . B -
javasolt intézkedések

Elviselhet6, fészkelb6helyek

Fakivagasi és irtdsi | Fészkeld nem jelentés méreti Vegetacios idon kivil végzett

munkak madarfajok megsziinésével jar fakivagasi munkak
Kétéltiiek Elviselhetd, az allatok a Arok zarasa el6tt az arkok

Nyitott munkaarok o ’ munkaarokba esnek, vizsgalata, a kisallatok kimentése;
hallék L, . . L .

kimaszni nem tudnak szakaszolt, Utemezett kivitelezés

Vizfolvas alatti Halak, Elviselhetd, mivel a meder

cséfeli/tetés kétéltlek, alatt térténé atsajtolassal Technoldgia (meder alatti furas)
hallék, vidra valésul meg,
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Osszességében megallapithatd, hogy a javasolt intézkedések betartasa esetén védett fajt jelentds
mértékl karos hatas nem ér.

A telepités soran a kutak felszini teriiletén egy kézel egy hektaros felvonulasi terlletet alakitanak
ki, amelyen a munkavégzést megvaldsitjiak. A kutakat az er6mdivel felszin alatt vezetett
termalvezeték fogja 6sszekotni.

A vizsgalt tevékenység értékes éldvilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj éléhelyét nem
sziinteti meg, azok taplalkozo teriletének megsziinését nem okozza. Gyom- és jellegtelen fajok
dominalnak.

Az erébm( telephelyének kialakitdsa soran a jelenlegi tdjhasznalat (T1 — Egyéves nagylzemi
szantofoldi kultarak) U4-gyé (Telephelyek, roncsteriiletek) alakul. Az éléhely tehat valtozik,
azonban annak Németh—Seregélyes-féle természetességi mutatdja tovabbra is ,1” marad, azaz a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé.

Természetes vagy természetkdzeli él6hely nem sz(inik meg és nem sérul. Az élévilagot terheld
hatasok csupan a telephely teriiletén belll, illetve azok 50 méteres kdrnyezetében érvényesilnek.
A mélybdl szdrmazé termalviz és annak visszasajtoldsa zart rendszerben térténik, aminek a
felszini névényzetre nincs hatasa és a terllet vizviszonyait sem valtoztatja meg, az tovabbra is
szaraz-félszaraz marad.

Az élévilagot terheld hatasok csupan a létesitmény teriletén belll, a felvonulasi terlleten, az
Osszekotd vezetékek nyomvonalan érvényesiinek.

A tervezett, illetve javasolt, a beruhazas révén bekdvetkezd kedvezdtlen hatasok enyhitését,
csoOkkentését, mérséklését szolgald intézkedések a kdvetkezok.

Altalanosan javasolt intézkedések:

- kizéardlag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés;

- amunkaterllet ésszer(i €s minimalizalt lehatarolasa;

- csapadékmentes idében a kiporzas hatasanak csékkentése miatt a munkaterilet locsolasa;

- fakivagasi, irtasi munkak vegetacios idon kivul (kb. nov. 1-t6l marc. 31-ig) térténjenek;

- atervezett nyomvonal 5-5 méteres savjan kivll a meglévé névényzet megtartasa javasolt,
felesleges fakivagas ne térténjen, a munkakat nem akadalyozé fakat ne vagjak ki;

- a létesités soran mobil WC, iroda, raktar és konténer elhelyezése az Orszagos Okoldgiai
Halézat 6koldgiai folyoséjan és a Natura 2000 terlleten nem javasolt, azokon az épitéshez
minimalisan hasznéalhaté terulet vehet6 igénybe.

Csbévezeték fektetés soran javasolt intézkedések:

- minél gyorsabb arokasas, vezeték és a munkaarok visszatemetése;

- a nyitott munkaarkot legalabb naponta, és a betemetés el6tt még egyszer ellendrizni kell
és az esetlegesen bele kerllt védett allatfajok egyedeit (kétéltliek, kisemlésdk stb.)
kiméletesen el kell tavolitani;

- tilos a mas helyrdl szarmazé termétalaj teritése és alkalmazasa, az arkok betdltését azok
asasa soran kulén letermelt és a helyszinen ideiglenesen deponalt termdétalajjal kell
végezni;

- a talaj, illetve a talajban talalhatd élévilag védelme miatt a kézmilvek munkaarkanak
kiépitése esetén a fels6, humuszban gazdag talajréteget az altalajtol kilén kell az arok
mellé ideiglenesen deponalni, illetve lezarasként visszatélteni (azaz nem a munkaarok
aljaba); igy elérhetd a Kkivitelezés soran sérilt felllet természetes aton t6rténd
regeneraldédasa minél gyorsabban, akar néhany hénap alatt végbe menjen.
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A Szaraz-eret érint kivitelezési tevékenység soran javasolt intézkedések:

- akivitelezés soran nem kerulhet szennyez6 anyag a vizfolyasba;

- a keresztezésre két helyen tervezett Széaraz-éren a vizmozgéast és az &kologiai
atjarhatosagot épités kdzben sem szabad akadalyozni, a meder atjarhatésaga az épitési
munkak soran végig biztositott legyen;

- akivitelezés soran a mederben gépjarmu kdzlekedés (hossz- és keresztiranyu atjaras) tilos,
mederatjaré nem alakithat6 ki.

Az élovilagot terheld hatasok csupan a beruhazas konkrét terlletén belll érvényesulnek.
Osszeségében megallapithatd, hogy a beruhazas létesitése nem okoz kart, illetve nem
befolyasolja a kévetkezoket:
- a szaporodasi helyek, fészkel6helyek, pihenbhelyek, taplalkozohelyek, vonulbhelyek
nyugalmat
- az egyedek allomanyai k6z6tti szabad mozgas meglétét
- az egyedek és élbhelyek fennmaradasahoz szikséges egyéb kornyezeti tényezOk —
kalénosen a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennallasat
- az éllomanylimitalé tényezdk valtozasait
- aragadozok allomanyanak névekedését.

Az élovilagra gyakorolt hatas a létesités idoszakaban elviselhet6.

4.1.7. Epitett kérnyezet

4.1.7.1. Telepités hatasa a védett tertiletekre

A tervezett erdbm0 nem érint Natura 2000 terlletet, azonban a kitermeld és a visszasajtol6 kutba
tartd vezeték egyarant keresztezi a Szaraz-ér kulénleges természetmegérzési Natura 2000
terlletet (HUKM20004), két helyen, egymastol mintegy 2,1 km-re, igy azok jeldl6fajait és jel6ld
tarsulasait hatas éri, a Natura 2000 terlletek célkitlizései azonban a beruhazas soran tovabbra is
megvaldsithatok.

A tervezett beruhdzas Natura 2000 terlletre, azok él6helyeire és jel6ld fajaira a 275/2004. (X.8.)
Kormanyrendelet 10. § (3) bekezdése szerint kételezd hatasbecslést a hatasvizsgalati
dokumentéaci6hoz 3. mellékleteként csatoltuk, Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciéban
mutatjuk be.

A vezeték épitése az 6kohald elemeit az épités idején elviselhetd mértékben terheli, azonban az
Uzemelés soran jelentds hatdssal mar nem kell szamolni. Az érintett 6koldgiai folyosok
kijelblésének kritériumai tovabbra is érvényesithetbk, azok természeti éllapota jelentés mértékben
nem seérul.

4.1.7.2. Tajesztétikai vizsgalat

A tervezett beruhdzas kivitelezési stddiumaban a jelenlegi hasznositds megvaltozik.
Tajképvédelmi szempontbdl a legkedvezétlenebb hatasok a kivitelezés idétartama alatt varhatok,
amikor is a terulet &talakul, az arokasas és a tereprendezés a jelenlegi felszini formakat
megszlnteti és atmenetileg mesterséges, nem tajba ill6 terepformak (arkok, halmok, nyers
felszinek stb.) j6nnek létre.

Kedvezétlen tajképi hatdsa van ebben az idészakban az épitési munkalatokban dolgozé
munkagépeknek, szallitojarmliveknek, a felvonulasi éplleteknek, épitbanyag deponidknak stb. is.
Az épités alatti rendezetlenség a kivitelezés elérehaladtaval fokozatosan csékken, majd a telepités
eredményeként a kdrnyezd tajhasznélatok visszaallithatok. A Mezbhegyes felé vezetd kézut Ny-i
oldalan létesulé erdmu felszini Iétesitményei lathatok lesznek, de latvanyuk csak a szomszédos
kdzat, mint jelentés nézdpont feldl érvényesil dinamikus, menet kdzbeni latvanyként. A helyszin
nem tajképvédelmi dvezet része.
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A vizsgalt tajelemcsoport, az U] létesitmények jellemzben kdzvetlen elbtérként és elbtérként
(mintegy 1 000 méteren belll) lesznek lathatok a tajrészletbdl, mivel a telephely a kérnyezd
kllterlleti fasitasok részleges takarasaban lesz lathato.

Tajképvédelmi hatasteriilet

A beruh&zéas épitési idbészaka soran jelentds tajképvaltozassal nem kell szdmolni. A beruhazas
tajképvédelmi hatasterlletét a vezetékek esetében 30 méterben, a tervezett erémi és a meglévo,
valamint tervezett kutak esetében 100 méterben hataroztuk meg, ezek a tavolsagok tekintheték a
beruhazas kézvetlen hatasteriiletének.

A telepités helyén kivul azokon a terlleteken jelentkeznek tajképi hatasok, ahonnan az épités
hatasai (féleg a roncsolt felszin, a munkaarok, a gépek stb., illetve az erém( esetében a felszin
feletti létesitmények) még észlelhetdk. Az épitési terllet latvanyhatasanak nagysaga erésen fligg
a létesitménytél vald tavolsagtél, a domborzattédl, a beépitettségtdl, a meglévdé ndvényzettél, a
takaras mértékétél és milyenségétdl is.

Altalanossagban elmondhaté, hogy a vizsgalt tajelemektdl tavolodva a tajképi hatasok
csdkkennek, tehat a tavolabbi lakott telepllésrészek és kozlekedési Utvonalak felél mar
mérsékelten vagy egyaltalan nem jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajképvédelmi
szempontbdl a hatasteriiletek nehezen lehatarolhatéak, a lathatésag nem csak a tavolsag
figgvényében (hanem pl. ndévényzet, domborzat, beépitetiség kdvetkeztében is) valtozik.
Tajképvédelmi szempontbdl tehat kdzvetett hatasteriletnek azokat a terlleteket tekinthetjik,
ahonnan a vizsgélt tajelem még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan
nem definialhatd, pontszerlien valtozik, szamos tényezé fluggvénye (lasd fent), de a vizsgalt
tajrészletben jellemzéen nem nagyobb 1 000 méternél.

A beruhazas hatasa a tajhasznalatra, tajba illesztési médszerek

Téajképvédelmi szempontbdl kedvezé, hogy a tervezett erdmi elemei egy egységben, egymashoz
minél kdzelebb keriiinek elhelyezésre. igy az épitmények minél kisebb teriiletre koncentralodnak,
egymast takarjak és a tajrészletet feltaré 4427 jeli k6zut, mint jellemzé nézépont feldl minél kisebb
latészdgben érvényesil latvanyuk.

A vizsgalt kbrnyezetben kritikus nézépontként csupan a tajrészlet kézlekedési palyai jbhetnek majd
szamitasba. Ezeknek a péalyaknak néhany szaz méteres szakaszarél a tervezett létesitmény
latvanya dinamikus (menet kézbeni) latvanyként fog érvényesdiini. Dinamikus latvany a sebesség
flggvényében valtoz6 vizualis élmény, a dinamikus képvaltasok dsszességébdl leszirt taj- és
térélmény. A dinamikus latvany a kdzlekedési palyakon haladd jarmivekbél (személy- és
tehergépjarmi, motorkerékpar, kerékpar, vonat) és gyalogosan is érzékelhetd. A beruhazas soran
a tgj jellege és a tajszerkezet jelentésen nem valtozik.

4.1.7.3. Telepités hatasa a tajhasznalatra, tajba illesztési médszerek

A tervezett tevékenységgel Osszefiggd Uj tajelemek (féként az erédm() védett vagy értékes
tajelemek (pl. templomtorony, varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korlatozzak, nem
veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbdl értékes tertlet a kdzelben nincs. Nincs kilatopont,
kilatohely, épitett kilatd. Az erbmdi tajba illesztését a meglévd novényallomanyok részben
biztositjak. A beruhazas soran a taj jellege és a tajszerkezet jelentés mértékben nem valtozik.
A vizsgalt tevékenység a szomszédos tadjhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem korlatozza.
Az élbvilag jelentds, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozasa
nem valészinUsithet6. A tevékenység a szomszédos tajhasznélatokra jelentés zavaré hatassal
nincs.

Az épitett kérnyezetre gyakorolt hatas a létesités id6szakaban elviselheté.
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4.1.8. Havaria

Levegd

Levegdminbséget befolyasoldé havaria tizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmivek
nem megfelel6 miszaki allapotabdl, akar kilsé kdrilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek

Vizminéséget befolyasol6 havaria esemény kizardlag a kutfuras soran kdvetkezhet be, amelynek
elkerllése érdekében a munkalatok kizarblag a terilet részletes felmérését kdvetden kiadott
létesitési engedélyben foglaltak szerint térténhet.

Féldtani kbzeg
A tervezési terlleten a termdtalaj folyékony halmazallapotu anyaggal térténé lokalis szennyezése
a gépjarmlivek nem elbirasszerli GUzeme soran — meghibasodas, illetve baleset esetén —
kbvetkezhet be.

Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabol szennyezés kdvetkezik be, ugy a szennyezés
megszlntetésrdl, karelharitasarél, az 0&sszegyljtétt szennyezbanyag elhelyezésérdl és
artalmatlanitasar6l azonnal gondoskodni sziikséges. A kidbmlétt vagy szétszort szennyezd
anyagokat kdzvetlenll a szennyezett talajjal egyltt, esetleg felitatd anyag hasznalataval 6ssze kell
gyUjteni és arra engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodasi cégnek at kell adni artalmatlanitasra.

Havaria esetén a szennyezést észlel6 dolgoz6 kdzvetlen munkatérsait szoban figyelmezteti a
bekdvetkezett kdreseményre, majd személyesen/telefonon azonnal értesiti a felettes vezetdjét, aki
személyesen/telefonon kapcsolatba lép a karelharitas iranyitasaért felelés személlyel.

Amennyiben a karesemény, rendkivlli esemény beavatkozast igényel értesiteni kell a Békés
Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztélyat, illetve Tlzvedelmi, Iparbiztonsagi és Vizligyi Hatosagi Foosztalyat.

Hulladék

A tevékenység soran havaria a hulladékok nem elbirasszerli gy(jtésébdl adddéd
kdrnyezetszennyezés, illetve baleset kdvetkeztében Iehetséges, azoban a megfeleld
gyljtéedényzetek alkalmazésaval a havaria kockazata minimalisra csdkkentheté.

Zaj
A tevékenység létesitésének egyes fazisai soran esetlegesen bekdvetkezd havaria események
zajhatasa minimalis.

Eléviladg
Havaria bekdvetkeztekor az élévilagot jelentds terhelés nem éri.

A havaria események hatasa terhel6.
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4.2. MEGVALOSITAS

4.21. Levego

4.2.1.1. Légszennyezd forrasok jellemzése, kibocsatasi adatok

A telephelyen normél izemmenet soran nem véarhaté sem diffuz, sem pontforrasbo6l szarmazé
légszennyez6-anyag kibocsatas. A folyamatban hasznélt munkakdzeg (tervezetten izobutan) gaz
halmazallapotban t6rténd levegbbe jutasara kizardlag egy esetleges havaria soran van lehetdség,
azonban a megfeleld karbantartasi stratégia kiépitésével a rendkivili események szama
minimalizalhaté.

A tevékenység soran vonalforrdsnak a telephelyre érkez6 gépjarmiforgalom tekinthetd.
Az erdmibe eseti jelleggel, miiszakonként 2 f6 karbantartd személyzet érkezése feltételezhetd,
amely személygépjarmiforgalom levegbminéségre gyakorolt hatasa az atlagos forgalmi
adatokhoz viszonyitva elhanyagolhaté.

4.2.1.2. Uveghdazhatasu gazok kibocsatott mennyisége

Az lUveghazhatdsu gazok kdzdsségi kereskedelmi rendszerében és az erbfeszités-megosztési

hatarozat végrehajtasaban térténé részvételrdl sz6l6 2012. évi CCXVII. tdérvény 2. §-a értelmében:
30. liveghazhatasu gaz: a szén-dioxid (CO;), a metan (CH,), a dinitrogén-oxid (N20O), a fluorozott
szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SFs) és a nitrogén-trifluorid
(NF3), valamint a légkér azon természetes és emberi tevékenységbdl szarmazé gaznemdli
alkotoelemei, amelyek elnyelik, majd djra kibocsatjak az infravérés sugarzast,

A tervezett, UzemszerUen folytatott tevékenységhez kapcsol6ddan kdzvetlen Gveghazhatasu gaz
kibocsatas nem tartozik, kdzvetett médon kizarolag a telephelyre iranyul6 napi 4 db gépjarmi
forgalma okoz nem jelentés mennyiségl Uveghazhatasu gazkibocsatast.

A tevékenység levegore gyakorolt hatasa a megvaldsitas soran semleges.

4.2.2. Vizek

4.2.2.1. Kommunalis vizhasznalat

Kommunalis vizhasznalat kizarblag az erdmiben eseti jelleggel tartozkodé karbantartd
személyzetének vizigényébdl adddik. A tertileten mobil konténer kerll kihelyezésre. A szocialis
vizigény biztositasa egy sekély mélységu kut létesitésével tervezett.

4.2.2.2. Szennyviz

Az erdmi Uzemeltetése soran kizarélag a helyszinen eseti jelleggel tartozkodd karbantartok
kommundlis szennyvize keletkezik. A terlleten biztositott mobil konténerhez mianyag féld alatti
szennyvizgy(jt6 tartalyt telepitenek, amelybe bevezetésre kerll a szocidlis szennyviz. A
szennyvizgyUjtd akna igény szerinti szippantasat és a legkdzelebbi szennyviztelepre szallitasat
szakcég végzi.

A visszasajtold rendszerbe beépitett automata sziirdk visszamosatasakor keletkezé csurgalékviz
éves mennyisége 200-300 m3/év, mely mennyiséget a kutak mellett kialakitott
tartalyba/medencébe vezetik, ahonnan a viz elparolog, mig a fennmarad6 szilard/iszapszer(
anyag elszéllitdsra keril hulladéklerako létesitménybe..

A Magyarorszagon miikddé karbonatos kézetekbe visszasajtold rendszerek tapasztalatai alapjan
a visszasajtold6 kutakat nem szikséges tisztitani, ellentétben a homokkébe t6rténd
visszasajtolassal. A visszasajtold kutak tisztitasara — amennyiben a visszataplalast megel6zé
mechanikai tisztitas megfelel6 — csak nagyon ritkan van szikség, abban az esetben, ha
szignifikdnsan lecstkken a kut nyel6képessége és jelentdsen megnd a visszasajtolas
nyomasigénye.

4.2.2.3. Csapadekviz
Az erémdi teruletére hulld csapadékviz a telephely zéldfellletén elszikkad.
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4.2.2.4. Geotermikus kutak vizféldiani hatasvizsgalata

A meglévd és tervezett geotermikus kutak vizféldtani hatasainak vizsgalatat az AQUIFER Kit.
végezte, amely soran a jelenlegi 4 db és az 1 db Uj kit 30000 m3/nap hozamu
(termelés/visszasajtolas) tervezett Uzemeltetése kerll vizsgalatra. A tervezett technoldgia
részletezéseét, a korfolyamat leirasaval, illetve a kutak miszaki adataival és elhelyezkedésukkel
»3. A tevékenység ismertetése” fejezet tartalmazza.

4.2.2.4.1 Vizsgalt teriilet vizfldtani modellje

A vizmozgasok hidrodinamikai és hétranszport modellje a FEFLOW szoftver alkalmazasaval
készilt el. A WASY Ltd. altal kifejlesztett FEFLOW szoftver tébbféle aramlas szimulécids probléma
megoldaséra alkalmas modullal rendelkezik (folyadékaramlés, transzport folyamatok, kapcsolt
héaram szimulacié, folyadékslrlség altal indukalt aramlasok), igy kimondottan alkalmas
terméalrendszerek vizsgalatara. A végeselemld numerikus mobdszert alkalmazé szoftver
alkalmazéasa évek o6ta elfogadott a hazai szakmai gyakorlatban.

4.2.2.4.2 Hatasvizsgalati szamitas

Tervezett visszasajtolas jellemzd adatai: Az Uzemelés soran a teljes kitermelt vizmennyiség
visszasajtolasra  keril. A  geotermikus energia hasznositdsa céljabol  tervezett
viztermelés/visszasajtolas tervezett mennyisége 30.000 mé/nap. A termelés a TK-V-1, TK-V-2 jell
meglévd kuatbol és a TK-T-3 jell tervezett kutbdl azonos ardnyban 10.000-10.000 ms3/nap
hozammal térténik, mig a visszasajtolas a TK-T-1 és TK-T-2 kutakba 15.000-15.000 m3/nap.
A visszasajtolt viz hémérséklete 65°C.

Varhato vizszintvaltozas: A tervezett tevékenység triasz vizadd kbzetre gyakorolt kvazi permanens
hatasat a 6. abra mutatja. Tekintettel arra, hogy az als6pannon rétegek sem tekintheték teljes
mértékben vizzaronak, szikségesnek tartjuk a fedbérétegekben véarhatdé szamitott hatas
bemutatasat is. Az alsépannon rétegek mélyebb szintjén (a 3. és 4. modellréteget elvalaszto
szamitasi fellleten) varhat6 vizszintvaltozast a 7. abra mutatja. Az als6pannon fedészintjén a
szamitott hatas +4-6 mm, ami a gyakorlatban mar nem érzékelhet6 hatés.
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6. abra A termelés/visszasajtolas kovetkeztében kialakul6 tartos vizszintvaltozas

a triasz vizadbban (m)

122 500

120 000

117 500

115 000
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7. abra A termelés/visszasajtolas kdvetkeztében kialakulé tartds vizszintvaltozas
az als6pannon mélyebb szintjén (m)

112 500
112 500

Hbémérsékleti hatas: A visszasajtolas soran a befogad6 kézet hémérsékleténél joval alacsonyabb
hémérsékletli viz kerll vissza a felszin ala. A lehl(lt viz folyamatosan hiti a kérnyezetét. A hilés
kdvetkeztében kialakulé szamitott réteghdmérsékletet a vizbazis védelemben alkalmazott 50 éves
id6tartam elteltével a kbvetkezd abra mutatja.
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8. abra Szamitott hémérséklet csokkenés 50 év elteltével

Osszefoglalva a féldtani, vizféldtani és modellszamitasi eredményeket, megallapithat, hogy a
tervezett tevékenység vizkészletre gyakorolt hatdsa nem jelentds, mivel a kitermelt viz teljes
egészében visszataplalasra kerll, vizkészletgazdalkodasi szempontbdl nincs vizkivétel.
Vizmindségi szempontbdl szintén nincs szamottevd hatas, mivel a hbenergia hasznositas soran a
viz zéart rendszerben ker(l felhasznalasra. Homérsékleti hatas szempontjabél megallapithatd, hogy
a lehilés 600-650 méteres korjellegl idomon belll lezajlik. A fentiek tikrében a vizadét ér6 hatés
lokalisnak és ,nem jelentés”-nek tekinthetd.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a harom termeld kut mellett a két visszasajtol6 kut
képes lesz a kitermelt viz 100%-at visszajuttatni az érintett rétegvizadéba a tervezett Gzemi
kapacitasok mellett. Olyan mennyiségli csurgalék termalviz keletkezése, amit nem tudnak
visszasajtolni és mas moédon el kell helyezni nem varhato.

A tevékenység vizekre gyakorolt hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.
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4.2.3. Fbldtani kézeg, talaj

A tevékenységgel kapcsolatos miszaki létesitmények és objektumok Uzemeltetésébdl adoddan,
normal GUzemmenet mellett fOldtani kézeg és talaj igénybevétel, illetve -szennyezés nem
valészinUsitheté.

A tevékenység talajra gyakorolt hatasa a megvalositas soran semleges.

4.2.4. Hulladék

4.2.4.1. Keletkezd hulladékok

A tevékenység végzése soran az erdmil és a kapcsolddd berendezések, csbvezetékek, kutak
karbantartasabdl és javitasabol szarmazo6 hulladékok, az automata sz(ir6k visszamosatasakor
keletkezd, szaritott iszaphulladék, valamint az eseti jelleggel a visszasajtol6 kutak tisztitdsabol
szarmaz6 iszap hulladék és a telephelyen tartozkodé karbantart6 személyzet kommunalis
hulladékanak keletkezésével lehet szamolni.

A vizkitermel§ és -visszasajtold rendszer berendezéseinek karbantartdsa esetén azok javitasa
tervezetten nem kozvetlenil a helyszinen, hanem kilsé vallalkozd bevonasaval, annak
szakszervizében torténik.

A visszasajtold rendszerbe beépitett automata sziirék visszamosatasakor keletkezé csurgalékvizet
a kutak mellett kialakitott nyitott tartdlyba/medencébe vezetik, ahonnan a viz elparolog, mig a
fennmaradd szilard/iszapszer( anyag hulladékként kerul elszallitasra lerakéasi célall.

A visszasajtol6 kutak tisztitdsara — amennyiben a visszatéplalast megel6z6 mechanikai tisztitas
megfeleld — csak nagyon ritkdn van sziikség, abban az esetben, ha szignifikansan lecsékken a kut
nyel6képessége és jelentésen megné a visszasajtolas nyomasigénye. A Magyarorszagon miik6do
karbonatos kbézetekbe visszasajtold rendszerek tapasztalatai alapjan a visszasajtolé kutakat nem
szikséges tisztitani, ellentétben a homokkébe t6rténd visszasajtolassal.

A kommunalis hulladék gyUijtésére a telephelyen megfelelé méretl edényzetet fognak biztositani,
amely a kézszolgéltatas keretében kerul majd rendszeresen Uritésre.

A tevékenység hulladékkeletkezésre mint 6nallo hatotényezére gyakorolt hatasa a
megvalositas soran elviselheté.

4.2.5. Zajés rezgés
A telephelyre tervezett zajforrasok varhatéan folyamatosan, a nap 24 6rajaban fognak makddni.

A varhat6 zajterhelést a Kift. altal biztositott adatok felhasznalasaval zajterjedés modellezéssel
hataroztuk meg. A telephely nappali és éjjeli id0szakra jellemzé zajkibocsatasa koz6tt nincs
alapvetd kuldénbség, ezért a szamitas soran kapott eredményeket a nappali és az éjjeli idészakra
is jellemzé értéknek tekintettlk.

A varhat6 kérnyezeti zajéllapotot zajimmisszios térképen dbrazoltuk, amely a vizsgalt terlleten, a
zajforrasok altal okozott zajterhelést a megitélési idokre vonatkoztatva mutatja be isophon-gérbés
abrazolassal. A zajmodell pontossaga +1,5 dB(A).

A zajtérkép az erre a célra késziilt, specialis zajtérképezé szoftverrel (IMMI Plus) késziilt. A fent
felsorolt bemené adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez rendeltiik, amely a terilet
racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést, majd interpolaciés eljarassal meghatarozza a terilet
azonos hangnyomasszint(i gorbéit.

A létesitmény nappali és éjjeli zajkibocsatasa kozoétt, a maximalis terhelés mellett alapvet6
kaldbnbség nem varhato, ezért a szamitott zajterhelés értékeket mind a nappali, mind pedig az éjjeli
id6szakra érvényesnek tekintettik.

25



Geothermal Green Energy Kift. | 5940 Tétkomlos, 056/20, 046/10, 095/30, 095/31 hrsz.
Geotermikus erém( és kapcsolodo létesitmények megvalésitasa | Kézérthetd 6sszefoglald

Az elbzetes szamitdsok alapjan meghatarozasra kerllt, hogy az egyes zajforrasokat milyen
mértékl zajcsillapitdssal kell megépiteni, hogy az dsszes kdzelben 1évé zajterhelési ponton
megfeleld legyen a zajterhelés. A sziikséges zajcsOkkentés értékek a kdvetkezdk:

A zajterhelés szamitasok soran, az Uzemi zajtérkép &brazoladsanal, valamint a zajvédelmi
szempontu hatasterilet meghatarozasa soran a csdkkentett zajkibocsatas értékekkel szamoltunk.

A tervezett 1étesitmény kérnyezetében talalhaté védendd létesitményeknél a zajterhelés abban az
esetben meg fog felelni a vonatkoz6 eldirasoknak, amennyiben a zajforrdsok zajkibocsatasat a
fent megadott értékekkel cstkkentik.

Totkomlos

Abrozafalva

Jelmagyarazat

[ Telephely [~"1 Telepiiléshatér

0 0,5 1 1,5 2 km
— T ]

9. abra Zajvédelmi szempontu hatasterulet

A zajvédelmi szempontl hatasterilet a kdvetkezé védendd Iétesitményeket érinti.

4. tablazat Hatasterulettel érintett védendd létesitmények

Inqa_t Ian, Kézteriilet elnevezése Hazszam Epltmenyjegyz?k szerinti
helyrajzi szama besorolasa
Totkomlds
058/2 Tétkomlds, Tanya 39. . .
048/33 Totkomlds, Tanya ; 1110 - Egylakésos épuletek
Nagyér
282 Ro6zsa utca 2.
284 Ro6zsa utca 4.
185-186 Ro6zsa utca 1-3.
230-231 Ro6zsa utca 5-7.
280-281 Ro6zsa utca 9-11.
302-306 Ro6zsa utca 13-21. 1110 - Egylakasos éplletek
307-334 Damijanich utca 2-54.
260-279 Damjanich utca 1-33.
7-20 Damjanich utca 35-59.
342-352 Damijanich utca 56-74.
232-251 Szabadsag utca 6-42.
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Inqa_t Ian, Kozteriilet elnevezése Hazszam AR e sl
helyrajzi szama besorolasa
187-215 Szabadsag utca 1-29.
214 Szabadsag utca 33. 1272 - Istentiszteletre és
, vallasos tevékenységre
1 Szabadsag utca 46. hasznalt épl‘JI(:,{tekg
31-49 Szabadsag utca 48-82
57-79 Szabadsag utca 35-71
184 Rakoczi utca 2.
189-206 Rakoczi utca 4-36. 1110 - Egylakasos éplletek
163-181 Rakoczi utca 1-31.
94-109 Rakoczi utca 38-66.
117-143 Rakoczi utca 33-83.
149-158 Bocskai utca 1-19.
147 Bocskai utca 23.
166-167 Bocskai utca 4-6.
160-162 Sandor utca 2-6. 1110 - Egylakasos éplletek
144-145 Sandor utca 3-5.
207-211 Sandor utca 8-16.
110-113 Sandor utca 7-183.
55/2 Sandor utca 15. 1263 - Iskolak, egyetemek és
kutatbintézetek
1264 - Korhazi és egyéb
54. Sandor utca 17-19. egészségugyi ellatast nyujtd
éplletek
252 Sandor utca 24. 1110- Egylakasos épliletek
. 1263 - Iskolak, egyetemek és
253 Sandor utca 26. kutatc')intég)(/atek
254-259 Sandor utca 28-34. 1110 - Egylakasos éplletek
336/1 Séandor utca 36. 1110 - Egylakasos éplletek
2-6 Sandor utca 23-31. 1110 - Egylakasos éplletek
339/1-2 Sandor utca - 1272 - temetd
89-93 Virag utca 2-10.
79/2 Virag utca 12.
o x:zg Lo e 1110 - Egylakasos épiletek
21-22 Virag utca 18-20.
24-27 Virag utca 3-9.

Kézvetett hatastertilet

A zajvizsgélatot nem elegend6 a létesitmény kdzvetlen kdrnyezetére korlatozni, mivel a
kapcsoldédo kiegészitd tevékenységekbdl, jarmiforgalombdl szarmazd zaj a Iétesitménytdl
tavolabbi terileteket is érintheti. Ennek megfelel6en a kdzvetett hatasterllet a vizsgalt terllet azon
része, amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarm(forgalom jarulékos zajterhelést, vagy a
zajallapot megvaltozasat okozhatja.

A tervezett |étesitmény lizemelése soran a telephelyre varhatéan nem érkezik jelentés gépjarma
forgalom, az érintett kbzutak jelenlegi forgalma jelentGsen nagyobb, ezért biztosan kijelenthetd,
hogy a telephelyre érkezd gépjarmiiveknek nem lesz meghatarozé hatasa a kbzuti kézlekedéstél
szarmaz0 zajterhelés alakulasara.

A tevékenység zajterhelé hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.
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4.2.6. Eldvilag

A tervezett beruhazas Ulzemeltetése éldvilag-védelmi szempontbdl a kdvetkezd tablazatban
részletezett hatasokat eredményezi.

5. tablazat Az él6vilagra vonatkoz6 hatotényezék 6sszefoglald tablazata (lizemelés soran)
Hat6tényezo Hatas értékelése Megjegyzés

a nyomvonal altal érintett telepllés és a kozlekedési utak kézelsége miatt
Emberi forgalom elviselhetd ez a kornyezeti terhelés jelenleg is fennall, a forgalom minimalis
novekedésével kell szamolni

a talajfelszin alatti szigetelt vezeték kilsé burkolatanak hémérséklete
mintegy 30°C fok lesz, ami kettGs hatasu a koérnyezetre, javitd és terheld
hatdsa egyarant érvényesiilhet; terheld hatédsa lehet a fels¢ talajréteg
gyorsabb kiszaradasa, ezaltal a talajélet visszaszoruldsa, javité hatas
inkabb télen valosulhat meg a ho olvadasa, a talajfelszin szabadda valasa
kévetkeztében, amit az élévilag (féleg madarak) taplalkozasra tudnak
hasznalni; a Szaraz-érben lokalisan, az atvezetés helyén vizzel telt meder
esetén a viz homérsékletének minimalis emelkedése varhatd, télen
jégmentes vizfelllet alakulhat ki, ami a vizi gerincesek tulélését segitheti
elé

Talajhémérséklet elviselhetd

az erdml Uzemelése kdzbeni zajhatas a terllet élévilagara nem lesz
hatassal; jelentés kdérnyezeti terhet az élévilag szamara nem okoz, hiszen
erre érzékeny allatfaj nincs a koézelben és a megfigyelt allatfajok

Uzemi zaj elviselhetd zavartalanul hasznaljak az erdml koérnyezd élGhelyeit; altalanos terepi
tapasztalat, hogy az allandd, monoton zaj az allatok élettevékenységét
nem befolyasolja jelentésen, azt hamar megszokjak, alkalmazkodnak
hozza.

A vizsgélt tevékenység megvalésitdsa (Uzemeltetése) értékes élévilagot nem veszélyeztet,
fokozottan védett faj élhelyét nem veszélyezteti. Osszeségében megallapithatd, hogy a
beruhazas lizemeltetése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a kbvetkezoket:
- a szaporodasi helyek, fészkelbhelyek, pihendhelyek, taplalkozohelyek, vonulbhelyek
nyugalmat
- az egyedek allomanyai k6z6tti szabad mozgas meglétét
- az egyedek és éléhelyek fennmaraddsdhoz szikséges egyéb kdrnyezeti tényezOk —
kiléndsen a taplalékallatok vagy -ndvények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennéllasat
- az allomanylimital6 tényezok valtozasait
- aragadozok allomanyanak névekedését.

A tevékenység élovilagra gyakorolt hatasa a megvalositas soran semleges.

4.2.7. Epitett kérnyezet

A megvalositas (Gzemelés) soran az épitett kornyezetre gyakorolt hatas elviselhetd. A beruhazasi
tertleten belll a tajalakitd tevékenység a telepités (épités) sordn mar megvaldsult. Uzemeltetés
soran az épitett kdrnyezet tovabbi valtozdsa nem varhato6.

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatasa a megvalodsitas soran semleges.

4.2.8. Havaria

Az lUzemelés soran havaria esemény a magas nyomasu csOvezetékek sérilésébdl, ezaltal a
magas hdmérsékletl termalviz és a gaz halmazallapotd munkakdzeg kornyezetbe kertlésébdl
szarmazhat.

Az esetleges havéria események elkerilése érdekében a 3.3. pontban leirtaknak megfeleléen
megel6zd karbantartast fognak végezni.

A havaria események hatasa terhel6.
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4.3. FELHAGYAS

A tervezett tevékenység folytatdsat hosszutavon tervezik. A sziikség szerint Utemezett felljitéasi
munkak soran az akkor érvényes jogszabalyok betartasa mellett, a lehetd legkisebb kdrnyezeti
elem igénybevétel mellett kell a munkalatokat végezni.

4.3.1. Levego

A tervezett létesitmények (erémU és vezetékhaldzat) teljes elbontasanak nincs realitdsa, azonban
a bontasi munkalatok soran tapasztalhaté levegdszennyezés varhatban a Iétesitéskor
tapasztalhat6 leveg6szennyezés mértékéhez kozelit.

A felhagyas soran a levegéterhel6 varhato hatas elviselheté.

4.3.2. Vizek

A tevélkenységgel kapcsolatos létesitmény felhagyasa kapcsan a jogszabalyi eldirasoknak
megfeleléen végzett bontasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik. A
geotermikus hdéhasznositasi tevékenység felhagyasa esetén a kuitfejeket kutfej-szerelvényekkel
lezarjak.

Az AQUIFER Kft. a vizsgalata soran megallapitotta, hogy a tevékenység felhagyasa esetén a
rezervoar igen gyorsan visszaall a természetes allapotaba mind homérséklet, mind pedig
hidraulikai szempontbal.

A felhagyas id6szakaban a vizeket ér6 hatas semleges.

4.3.3. Foéldtani kézeg, talaj

A létesitmények elbontasa soran varhatd hatdsok megegyeznek a létesités soran feltételezhetd,
épitési tevékenységbél eredd hatasokkal, mig a bontas elvégzését kbvetben a helyszin termdtalaja
ismét képes lesz ellatni eredeti funkciojat.

A felhagyas féldtani kézeg, illetve talajterhel6 hatasa 6sszességében javitonak minésitheté.

4.3.4. Hulladék

A létesitmények elbontasaval a létesitéshez hasonl6 épitési-bontasi hulladék keletkezésével kell
szamolni. A bontas soran keletkez6 hulladékokat az akkor érvényes jogszabalyoknak megfeleléen
kell elszéllitani és lehet6ség szerint hasznositani.

A felhagyas hatasa a keletkez6 hulladékokra mindent figyelembe véve javitonak tekintheté.

4.3.5. Zaj és rezgés
A felhagyas id6szakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbél eredd zajterhelés mértéke
varhatéan megegyezik a létesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel.

A hatas elviselheté.

4.3.6. Eldvilag

Az esetleges felhagyas soran, a bontasi munkalatok kivitelezésekor a telepitéshez hasonlo
hatasok lépnek fel. Ezt kévetben tereprendezésre keril sor, melynek eredményeként a tervezett
tevékenység altal okozott tajseb megszlinik, természetkozelibb allapotok allhatnak eld.

Az élovilagot éré hatas a felhagyas soran javito.

4.3.7. Epitett kérnyezet

A bontasi munkalatok kdrnyezeti hatasai a létesités kérnyezeti hatasaival megegyeznek. A bontas
soran megszlnnek a felszin feletti tajelemek tajképet mddositd hatasai, visszaallithatd az eredeti
(tevékenység elbtti) tajhasznélat, a mezbgazdalkodas.

A felhagyas soran végzett munkak az épitett kérnyezetre javito hatassal lesznek.
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4.3.8. Havaria

Felhagyas esetén a bontasi munkalatok soran bekdvetkezd esetleges havaria események
megegyeznek a létesités fazisaban jellemz6 épitési munkalatokbol szarmazé lehetséges havaria
esemeényekkel.

A havaria események hatasa terhel6.

5. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE
5.1. A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELLEMZESE

5.1.1. A hatas erossége, tartéssaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo6 vagy kedvezétlen mivolta

A tervezett tevékenység kdrnyezetre gyakorolt hatasa a felszin alatti viz és féldtani kbzeg esetében

kiemelten vizsgalatra kertlt. Normal Gzemi kérilmények mellett szennyezdanyag-kibocsatas nincs,

az okozott hatasok visszafordithat6ak.

5.1.2. A hatas hozzaadédhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A tervezett létesitmények kozelében Uzemek, egyéb kdrnyezetre hatassal jaré telephelyek
nincsenek, igy a tervezett tevékenységhez mas tevékenység tdbblethatdsanak hozzaadodasa
nem varhato.

5.1.3. Az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy tajvédelmi
funkcioinak megvaltozasa

A tervezett tervékenység nem okozza a kérnyezeti rendszerek védettségének, kornyezet-,
természet- vagy tajvédelmi funkcidinak valtozasat.

5.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa
A tervezett tevékenység nem okozza a telepulléskarakter megvéltozasat.

5.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozasa

A megvalbsitasra kerlld létesitmények illeszkednek a szabdlyozasi tervben meghatarozott
terllethasznalathoz, a tajképben, tajhasznalatban, tajszerkezetben csupan helyi, lokalis valtozast
okoznak.

5.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilo természeti és épitett kérnyezet
értékeinek, rendszereinek, valamint tajjelleget meghatarozé tajelemek ritkasaga,
pétolhatésaga

A tervezett beruhdzads nem okozza a természeti, illetve az épitett kdrnyezet veszélyeztetését,

karosodasat.

5.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodé, megsemmisiilo természeti eréforrasok
pétolhatésaga

A tervezett tervékenység éltal felhasznalt felszin alatti termalviz, mint természeti eréforras teljes

mennyisége visszavezetésre kerll, ezaltal annak potlasa biztostitott.
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5.1.8. A vizeket ér6 hatasok kévetkeztében a vizek — a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben meghatarozott — allapotaban
bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett
teriiletekre meghatarozott kérnyezeti célkitiizés elérésének iitemezése

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo6l6

314/2005. (XII.25.) kormanyrendelet alapjan a vizekbe térténé beavatkozassal jaré tevékenység

esetén kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban kell igazolni a vizgyljt6-gazdalkodas egyes

szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-aban és 11. §-aban eldirt feltételek
teljeslilését.

A felszin alatti vizek tekintetében az alapvetd jogszabalyi kérnyezetet az Eurdpai Unié altal
megalkotott, a vizpolitika egészére kiterjedd Viz Keretiranyelv (VKI, 2000/60/EC) jelenti. A Viz
Keretiranyelv szerinti felszin alatti vizek mennyiségi és minéségi védelme eldirja, hogy az abba
vald beavatkozasok ne idézzenek el6 tartds vizszintsillyedést, az &koszisztémak ne
karosodhassanak, a tevékenységek ne idézzék elb kedvezbtlen dsszetétell vizek térnyerését.
Az altalanos rendelkezések megfogalmazzak a kdrnyezeti célkitlzéseket a vizek j6 6kologiai
allapotanak elérése és megbrzése céljabdl.

A VKI (2000/60/EC rendelet) kimondja, hogy a kizarélag energetikai célra kitermelt felszin alatti
vizet a hasznositast kdvet6en ugyanazon vizadéba lehet csak visszatéplalni. A VGT3 id6szakaban
kitGzott, elérendd célkitlizés a termalvizek energetikai hasznositasa esetén a 40%-0s
visszataplalas.

A létesulé geotermikus energiat hasznositdé erOdmi héelldtasat a meglévd és tervezett
termalkutakbdl (3 db) kitermelt magas hémérsékletli viz adja. A tervek szerint a kitermelt viz a
héhasznositast kdvetéen visszasajtold kutakon (2 db) keresztil kerll visszavezetésre.

A 4.1.2. szamu fejezetben ismertettik a felszin alatti és felszini vizek VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv
szerinti allapot jellemzdit, mig a geotermikus kutak hatasanak vizsgélatat a 4.3.2. szamu fejezet
tartalmazza.

A kitermelésre kerll6 termalviz 100%-a zart kérés energetikai hasznositas utan, a kilvilaggal
torténd érintkezés nélkil kerll visszatplélasra a kitermeléssel azonos hidraulikai rendszer( és
vizésszetétell vizadbdba.

A termalviz a kitermeléssel azonos rétegbe térténd visszataplalasa elbsegiti a rétegenergia
fenntartasat, a felszini vizek és a felszin alatti vizadd rétegek szennyezdédésének elkerllését, illetve
a geotermikus energiagazdalkodas hatékonysaganak hosszutavu biztositasat, valamint a mélységi
poérustereknek minél elénydsebb kihasznalasat.

Az AQUIFER Kift. altal elkészitett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett geotermikus
rendszer kdrnyezetében nem talalhaté olyan meglévd rétegviz kat, ami vele azonos vizado szintre
lenne megnyitva. A tervezett tevekénység hatdsa a felsébb vizadd szintekre gyakorlatilag
semleges.

A hidrodinamikai és hétranszport modellezett szamitasok alapjan elmondhaté, hogy a vizelvonas
soran bekdvetkez6 rétegenergia csdkkenés hatdsa pozitivan érvényesul és seqiti a visszasajtolast.
A visszasajtolé kutakba visszajuttatott alacsonyabb hémérsékletl viz, 50 év elteltével sem hat
érzékelhetd mértékben a kitermelésre kertild viz hdmérsékletére.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység az érintett felszin alatti viztestek
jo éllapotanak romlasat nem okozza. A felszin alatti viztdl figgd dkoszisztémak karosodasanak
valészinlsége kizarhat6. A tervezett beruhazas a felszini viztestek éallapotara nincs hatassal.
A hasznalt termalviz elhelyezésének legkdrnyezetkimélébb modja a kitermelés kdzelében t6rténd,
vizelvonassal érintett rétegbe valé visszasajtolas.

A megvalbésuld geotermikus hasznositas nem zarja ki és nem veszélyezteti az érintett
vizgylijtékerulet viztestjénél a kornyezeti célkitlizések teljesulését. A tervezett beruhazas
megvalositdsa dsszhangban van a kdérnyezet védelmére vonatkozd eurOpai kdzdsségi jogi
szabalyozasnak megfelelést biztositd, kilén jogszabalyokban meghatérozott védelmi szinttel.
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5.1.9. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei

Az esetleges kdrnyezetkarosodasok megelézése érdekében a Kit.:
- Folyamatiranyitasi rendszert épit ki, amelyben minden tevékenység szabalyozasra,
irdnyitasra, ellen6rzésre és dokumentalasra keril;
- Folyamatosan képzett és oktatott karbantartasi szenélyzetet tart fenn;
- A létesitmények és berendezések iddszakos ellen6rzé vizsgalatait és karbantartasat
elvégzi.

5.1.10. A vizekbe t6rtén6é beavatkozassal jaré6 tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti megoldas bemutatasa
A tervezett tevékenység geotermikus energia (megujulé energia) felhasznéalasra iranyul, amely
jelenleg a legkorszer(ibb energiaelballitasi forma. A termalkat fejlesztés visszasajtolassal egy
kéltséges, és lassan megtérild beruhazas, azonban kdrnyezetvédelmi szempontbdl nagy elényt
jelent, hogy a geotermikus energia hasznéalataval lényegesen csdkkenthetd a fosszilis
energiahordozék kibocsatasaboél adodo legszennyezés. Hosszu tavon, a beruhazas hozzajarul az
orszag energiaellatasahoz.

5.1.11. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iliveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csdkkentését, illetve ellentételezését szolgalé intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, 6kolégiai és kdrnyezeti szempontbél hasznosak, tovabba megvalésitasuk
nem jar aranytalanul magas koltséggel

A tervezett tevékenység normal lzemmenet esetén nem okoz jelentés éghajlati, 6kologiai, illetve

kdrnyezeti kdrokat, amelyekre vonatkozdan alkalmazkodasi intézkedés megvaldsitasa sziikséges.

52. KORNYEZET-EGESZSEGUGYlI HATASOK, HATASTERULET HASZNALHATOSAGANAK
VALTOZASA

A tevékenység nem okoz olyan véltozast a kdrnyezet éllapotaban, amely a lakossag egészségi
allapotanak kedvezétlen megvéltozasat okozhatja.

5.3. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES
TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

5.3.1. A bekodvetkezo karok és felmeriilo koltségek

A tervezett tevékenység soradn a kornyezet allapotara vonatkozé jelentds kér, illetve magas
helyreallitasi koltség kizardlag havaria esemény hataséra kdvetkezhet be.

5.3.2. A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallé életmindség és életmodbeli valtozasok

A tervezett tevékenység a hatasterulet szabalyozasi tervben jelenleg is rogzitett hasznalatanak és

hasznalhatésaganak valtozasat nem okozza.

5.3.3. Baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technologiara

Az erébm( tervezése és épitése sordn a nemzetkdzi és helyi szabvanyok, valamint eldirasok

szigoru betartasa szikséges, amelyek magas mindségu, elbirdsoknak megfelelé6 anyagok és

technoldgidk alkalmazéasat eredményezik.

Mar a telepités sordn gondoskodnak a kutfejek, a csdvezetékek és a hbcserélék megfeleld
szigetelésér6l és védelmérél a korrézi6 és szivargas elkerllése  érdekében.
A csOvezetékekbe épitett eszk6zok rendszeres felllvizsgalata sziikséges. Fontos a munkakdzeg
allapotanak és Osszetételének rendszeres ellendrzése, a munkakbézeg biztonsagos tarolasa és
kezelése a szivargas minimalizalasa érdekében.
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A rendszeres és megel6zd karbantartasi munkékkal, valamint a gyakori miszaki ellenérzésekkel
biztositott a berendezések allapotanak megérzése, valamint az izemzavarok megel6zése.

A tevékenységhez olyan automatizalt rendszerek telepitése tervezett, amelyek folyamatosan
monitorozzak az erémi muikodését (pl.: hécseréldk, turbinak, csOvezetékek hémérséklete) és
azonnal reagalnak az anomadlidkra, illetve leallitjdk az erOmivet Uzemzavar esetén.
A karbantartdé személyzetnek meg kell tudni kilénbdztetnie és fell kell ismernie az esetleges
rendellenességeket, amelyek nem akadalyozzak a mikddést a késbébbi karokat okozd hibaktol, és
a megfeleld intézkedést kell tennie.

Fontos ezen felll a specialis érzékelbk telepitése a munkakdzeg és a geotermikus fluidum
szivargasanak észlelésére.

A munkavallalok képzése a biztonsagi eljarasokrél, balesetmegel6zésrdl és vészhelyzeti
intézkedésekrdl rendszeres lesz. A munkavallaldk felkészlltségének biztositdsa érdekében
vészhelyzeti szimulacibkat és gyakorlatokat tartanak. A biztonsagi eljarasok id6kézénkénti
felllvizsgéalata és frissitése a legujabb szabvanyok és legjobb gyakorlatok szerint térténik.

Hatékony bels6 kommunikécids csatornak kiépitése tervezett, amely hozzajarul a munkavallalok
kdzotti a gyors informéciocseréhez, illetve a Kift. jelentési rendszert dolgoz ki a balesetek és
Uzemzavarok dokumentalasara és elemzésére.

Ezek az intézkedések és eljarasok biztositjak, hogy az erémiiben a balesetek és Gzemzavarok
kockazata minimalis legyen, és a rendszer minden koérilmények kozo6tt biztonsdgosan és
hatékonyan muakddjén.

5.3.4. Azipari baleseteknek és a természeti katasztré6faknak val6 kitettségbol eredo varhaté hatasok
bemutatasa

5.3.4.1. A telepitési hely kérnyezetében miik6dd veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek
A tervezett tevékenység telepitési helyének kérnyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzem
nem talalhato.

5.3.4.2. A természeti katasztrofaknak (kiiléndsen féldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa

Az éghajlati hatasoknak, koztik foéldrengéseknek és vizkaroknak vald helyi kitettség, amely
értelmében mind a katasztréfak el6fordulasi valészinlisége, mind pedig az altaluk okozott kar
nagysaga nem kritikus a tevékenység végzése szempontjabol.

6. A SZENNYEZES MEGELOZESERE, ILLETVE A TERHELES
CSOKKENTESERE ALKALMAS TERVEZETT VAGY MEGTETT
INTEZKEDESEK

A tervezési folyamat soran az alabbi szempontokat veszik figyelembe annak érdekében, hogy a
tevékenység végzése soran a kérnyezetterhelés a lehet6 legkisebb legyen:

e kdérnyezetvédelmi engedély elbirasai,

o elérhet legjobb technikak (BAT),

e jogszabalyi eldirasok,

e épitészeti-, gépészeti-, technoldgia- és kdzmlitervezésre vonatkoz6 szabvanyok.
A fenti szempontrendszer alkalmazasaval a tevékenység végzése soran kdrnyezetszennyezés

megel6zhetd. A kdvetkez6 pontban szerepld monitoring Gzemeltetésével az esetleges eltérések
id6ben felismerhetbk, a szikséges intézkedések megtehetok.
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7. A KIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI

A tevékenység kibocsatasait a tevékenységre vonatkoz6 kérnyezetvédelmi engedély, a kutakra
kapott vizjogi engedély, illetve az erémire kiadasra kerild miszaki biztonsagi engedélyben
foglaltak szerint vizsgaljak.

8. A KORNYEZETI  HATASSAL  JARO  BALESETEK
MEGELOZESERE, EZEK BEKOVETKEZESE ESETEN A
KORNYEZETI ~ KOVETKEZMENYEINEK  CSOKKENTESERE
IRANYULO INTEZKEDESEKET

Az esetlegesen kérnyezetterhelést okoz6 balesetek, meghibasodasok esetlegesen az erémi

terlletén térténhetnek. Az anyag kérnyezetbe jutasat a megfeleld miszaki védelemmel kialakitott
berendezések géatoljak.

A tevékenységet a Kft. a jogszabalyi, illetve a koérnyezetvédelmi engeédlybe foglalt eldirasok
betartasa mellet végzi.

9. A LAKOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN MEGTETT,
ILLETVE TERVEZETT INTEZKEDESEKET

A tevékenység megkezdésére még nem Kkerllt sor, igy a lakossag tajékoztatasat szolgald
intézkedésként jelen kdrnyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras szolgal.

10.A  TECHNOLOGIAK, TECHNIKAK ES INTEZKEDESEK
KORNYEZETHASZNALO  ALTAL  KIDOLGOZOTT  FOBB
VALTOZATAINAK OSSZEFOGLALOJAT

P4

tervezett tevénység vonatkozasaban az IPPC engedély kiadasat kévetben ujabb valtozatok nem
kerultek kidolgozasra.

A tevékenység alapjall szolgalé technolbégia elterjedt, specializalt technoldgia szallitoktol
beszerezhetd, nem a Kft. fejlesztése.

A telepitési lehetbéségek a térség geoldgiai sajatossagaihoz igazodnak, igy kulén valtozatok
kidolgozaséara nem ker(lt sor.
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11.0RSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

A lehatarolt egyesitett hatasterilet alapjan megallapithatd, hogy a tevékenységnek orszaghataron
tul terjed6 hatasa nincs.

12.A KORNYEZET ES AZ EMBERI EGESZSEG VEDELME

A tevékenységet az elérhet6 legjobb technikak eldirasai szerint valositjak meg.

MUszaki létesitmények tervezése, kivitelezése és az Uzemeltetés sordn kiemelt figyelmet
forditottak illetve forditanak arra, hogy a kérnyezet és az emberi egészség védelmi
megvalosulhasson. Ennek megfeleléen a tevékenységet kontrollalt kérilmények kézoétt végzik, igy
a tevékenység folytatasa a vonatkozé kérnyezet-, munka-, tlzvédelmi eldirasok betartdsa mellett
végzik. A techboldgia korszerifolyamatszabalyozasi rendszerrel elltott.

A tevékenység nem okoz olyan valtozast a kdrnyezet allapotaban, amely a lakossag egészseégi
allapotanak kedvezétlen megvéltozasat okozhatja.

Az erébm( alapvetéen automatizaltan fog Gzemelni, igy allandé jelenlét nem sziikséges. A rendszer
vezérlése alap esetben tavoli eléréssel, ezen kivil pedig a helyszinre telepitett vezérlkonténerbdl
lehetséges.

Az er6bm( automatizalt rendszerei folyamatosan monitorozzdk a mikddést és azonnal jelzik az
Uzemenneteben jelentkezd eltéréseket.

Kdrnyezetbe t6rténd szennyezbéanyag kibocsatas normal GUzemmenet mellett nem térténik,
kizar6lag havaria (baleset, lizemzavar) esetén feltételezhet6. A kutak kéril 10 m sugaru belsd
védbétertlet kerul kialakitasra.

A munkakdzeg (izobutan, R-600a) szivargasanak és annak levegébe kerilésének megelézése a
rendszeres karbantartdsokkal biztositott, melyek sordan a csévezetékek, tdmitések, turbina,
generator és hbécserélék rendszeres ellenérzése toérténik. A hitékdzeg esetleges szivargasa
esetén a rendszer a szivargas mértékének figgvényében automatikusan leall, vagy jelzést ad a
karbantartas elvégzésére.

A kutak gazvizsgalatara C veszélyességi fokozat esetén 2 évente keril sor, tovabbéa éaltalanos
vizkémiai vizsgalatok végzésére is a rezervoarban t6rténd esetleges véltozdsok nyomon
kdvetesére.

Az ORC technoldgia Uzemeltetésébdl adoddan a felszin alatti viz minésége nem véltozhat — a
felhasznalt viz zart rendszerben kering, a munkakozeggel kbzvetlenil nem érintkezve —, azonban
a technolbgiaban alkalmazott hécserélék allapotanak nyomon kdvetése érdekében a vizkdéképzd
anyagok rendszeres felllvizsgalatat el kell végezni, a kitermelt és visszasajtolt vizben is.
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13.A LEHETSEGES IGENYBEVETTSEGET, ZAVARAST,
VESZELYEZTETEST, SZENNYEZETTSEGET, KAROSITAST ES
KIPUSZTITAST ELKERULO, MEGELOZO, CSOKKENTO,
KIEGYENLITO INTEZKEDESEK BEMUTATASA

A koérnyezetkarosodas megel6zésére mar a technoldgia kivalasztasakor tekintettel voltak. A
tervezett technoldgia technol6gia megfelel az elérheté legjobb technika kdvetelményeinek, illetve
a vonatkoz6 jogszabalyi elGirasoknak. Az elbirasok és a tervezett technoldgia elemzése alapjan
megallapithatd, hogy a kérnyezetkarosodas megel6zésére tett intézkedések megfelelnek a
vonatkozd el6irdsoknak.

Az erdmdi tervezése és épitése soran a nemzetkdzi és helyi szabvanyok, valamint eldirasok
szigoru betartasa szikséges, amelyek magas mindségu, elbirdsoknak megfelelé anyagok és
technoldgidk alkalmazéasat eredményezik.

Mar a telepités sordn gondoskodnak a kutfejek, a cs6vezetékek és a hbcserélék megfelel
szigetelésér6l és védelmérél a korrézi6 és szivargas elkerllése  érdekében.
A csOvezetékekbe épitett eszk6zok rendszeres felllvizsgalata sziikséges. Fontos a munkakdzeg
allapotanak és Osszetételének rendszeres ellen6rzése, a munkakbézeg biztonsagos tarolasa és
kezelése a szivargas minimalizalasa érdekében.

A rendszeres és megel6z6 karbantartdsi munkékkal, valamint a gyakori miszaki ellenérzésekkel
biztositott a berendezések allapotanak megérzése, valamint az izemzavarok megel6zése.

A tevékenységhez olyan automatizalt rendszerek telepitése tervezett, amelyek folyamatosan
monitorozzak az erémi mikodését (pl.: hécseréldk, turbindk, csOvezetékek hémérseklete) és
azonnal reagalnak az anomadlidkra, illetve leallitjdk az erOmivet Uzemzavar esetén.
A karbantartdé személyzetnek meg kell tudni kiulénbdztetnie és fell kell ismernie az esetleges
rendellenességeket, amelyek nem akadalyozzak a mikddést a késébbi karokat okozoé hibaktél, és
a megfeleld intézkedést kell tennie.

Fontos ezen felll a specialis érzékelbk telepitése a munkakdézeg és a geotermikus fluidum
szivargasanak észlelésére.

A munkavallalok képzése a biztonsagi eljarasokrél, balesetmegel6zésrdl és vészhelyzeti
intézkedésekrdl rendszeres lesz. A munkavallalok felkészlltségének biztositasa érdekében
vészhelyzeti szimulacidkat és gyakorlatokat tartanak. A biztonsagi eljarasok idékozénkénti
felllvizsgalata és frissitése a legujabb szabvanyok és legjobb gyakorlatok szerint térténik.

Hatékony bels6 kommunikéacids csatornak kiépitése tervezett, amely hozzajarul a munkavallalok
kdzotti a gyors informéciocseréhez, illetve a Kift. jelentési rendszert dolgoz ki a balesetek és
Uzemzavarok dokumentalasara és elemzésére.

Ezek az intézkedések és eljarasok biztositjak, hogy az erémiben a balesetek és lizemzavarok
kockazata minimalis legyen, és a rendszer minden koérilmények kozo6tt biztonsdgosan és
hatékonyan muakddjén.

Az esetleges kdrnyezetkarosodasok megelézése érdekében a Kit.:
- Folyamatiranyitasi rendszert épit ki, amelyben minden tevékenység szabalyozasra,
irdnyitasra, ellen6rzésre és dokumentalasra keril;
- Folyamatosan képzett és oktatott karbantartasi szenélyzetet tart fenn;
- A létesitmények és berendezések id6szakos ellen6rzd vizsgalatait és karbantartasat
elvégzi.






14.EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyair6l sz6l6 1995. LIII. térvény 6. § (1) bekezdésben
elbirtak alapjan a legkisebb mértékli kérnyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a
kdrnyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kérnyezetszennyezést meg kell elézni,
a kérnyezetkarositast ki kell zarni.

A tervezett tevékenység értékelését az aldbbi szempontok alapjan értékeljuk (Magyar E. — Szilagyi
P. - Tombacz E.):
e A kontrollkérnyezet adott allapotjellemzdjétél valo eltérés mértéke

e A hatas térbelisége

¢ A hatas idébelisége

e A folyamatok visszafordithatésaga

¢ A hatasfolyamat kialakulasanak akadalyoztatasi lehetésége

A hasznélatvéltozasokat a kdvetkez6 tablazatban foglalt mindsitési kategoriak szerint értékeljuk.

6. tablazat Allapotvaltozasok mindsitési kategoriai
Minositési

kategéria neve A EERE L
Megszlntet6 A kérnyezeti elem vagy annak egy része megsz(nik.
e s A vonatkoz6 hatarérték tullépésre kerll, az okozott terhelés
Karositod . ; .
rendszeres vagy nem visszafordithato
,, A vonatkoz6 hatarérték nem kerl tallépésre, az okozott terhelés
Terheld . . ,
rendszeres vagy nem visszafordithato
ENviselhetd A kérnyezetterhelés mértéke kimutathatd, azonban az nem okoz
hatarérték feletti terhelést. A hatasok kis terlletre korlazozédnak.
Az okozott valtozas mértéke olyan kicsi, hogy az nem
Semleges o ,,
érzékelhetd.
s Az okozott hatasok a kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen
Javito . .
jellemzéjét pozitiv iranyba mozditjak
. . A hatésterlleten Uj, kdrnyezeti szempontbol értékesnek tekintett
Ertékteremt6

elemek/rendszerek megjelenése varhat6

7. tablazat A kérnyezetterhelésébdl varhatd hatasok mértéke

Kornyezeti elem Létesités Megvalositas Felhagyas
Levegd Elviselhet6 Semleges Elviselhet6
Viz Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges
Féldtani kézeg, talaj Elviselhet6 Semleges Javitd
Hulladék Elviselhet6 Elviselhet6 Javitd
Zaj és rezgés Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd
Elovilag Elviselhet Semleges Javitd
Epitett kdrnyezet Elviselhet6 Semleges Javitd
Havaria Terhel6 Terhel6 Terhel6

Az egyesitett hatasteruletet az aldbbi abra mutatja be.



Jelmagyarazat

[_] Telephely —— Viz betaplalo vezeték © Termel6 kutak
Egyesitett hatasteriilet —— Viz visszasajtolo vezeték o Visszasajtold kutak

10. abra Egyesitett hatasterulet




