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1. BEVEZETES ES ELOZMENYEK

Az Aufwind Schmack Elsé Biogaz Szolgaltaté Kft. (Székhely: 5540 Szarvas,
Mezé&berényi ut 0640 hrsz; tovabbiakban: Uzemelteté, vagy Kérnyezethasznalé) az
5540 Szarvas, Mez8berényi Ut 0640 hrsz alatti telephelyen (tovabbiakban: Telephely)
2011. 6ta biogaziizemet Gzemeltet. Kérnyezethasznalé a Telephelyen a tevékenységet a
BE/38/00131-46/2022.", illetve a BE/38/00156-37/20232. Ugyiratszamokon mddositott
BE/38/02629-21/2021. Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély szerint
végzi (tovabbiakban EKHE engedély, vagy EKHE).

A biogazizemben jelenleg allati eredetli melléktermékek, hulladékok, melléktermékek és
termékekbél kiindulva anaerob fermentacioval biogazt, villamos- és héenergiat, valamint
biogaztragyat és szerves tragya terméket allitanak elé.

Az engedélykérelem targya roviden

A tervezett, jelen bdvitéssel érintett tevékenység soran a biogazizemben eléallitott
biogazt, a haldzati foldgaz minéségének megfeleld tisztasagra tisztitjak és az orszagos,
kozcélu foldgaz haldzatba taplaljak be. A biogaztisztitasi folyamat neve upgrade, vagy
upgrading, a tisztitorendszer neve upgrader. A tervezett bévitéshez kapcsoldéddan, a
Telephelyen végzett alapanyag feldolgozasi és hulladékgazdalkodasi tevékenység sem
volumenében, sem technoldgidjaban, sem jellegében nem valtozik. A tevékenység
bbvitése soran a meglévd technoldgiai utak (biogaz felhasznalasa a Telephelyen és a
GALLICOOP Zrt. telephelyén kapcsoltenergia termelésre) valtozatlanul megmaradnak,
de a hé és villamosenergia helyett elsGdleges értékesitett termék a tisztitott biogaz lesz.
A tervezett bdvités soran 1 db légszennyezd pontforras létesiil majd, melyen a
biogaztisztitds soran levalasztott CO, gaz tavozik.

A targyi kérelem targya tovabba a jelenleg a mlszaki épuletben 1évé veszélyeshulladék
tarolé athelyezése (A tarolt veszélyes hulladékok mennyiségének modositasa nélkiil).

A dokumentacié készitdje

Kornyezethasznalé az EKHE mddositasahoz szikséges dokumentacio elkészitésével és
annak az illetékes hatésaghoz engedélyezésre t6rténd benyujtasaval Kis Balazs Pétert
(2083 Solymar, Magas u 69; kamarai azonosité: 01-14760) bizta meg. A dokumentacio
készit6 engedélyezési eljaras lefolytatasara vonatkozé meghatalmazasat a 1. sz
melléklet tartalmazza. A zajvédelmi fejezetet Szilasi Imre (9725 Cak, Petéfi Sandor utca
39; kamarai azonosité: 18-0635) allitotta 6ssze. A dokumentacié készitdinek szakértdi
jogosultsagi igazolasait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Engedélyeztetési besorolas

A Telephelyen folytatott tevékenység tervezett bdévitése épitési engedély koteles,
tovabba egy darab U bejelentéskoételes Iégszennyezd pontforras |étesitését is magaban
foglalja. A létesitést megel6z6en ezért szikséges az EKHE mddositdsa a levegb
védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt tartalmi
kovetelmények szerint. A tevékenység tervezett bévitése a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szélo 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1-3 mellékletében felsorolt tevékenységek kdzé nem besorolhatd és
értelemszeriien az kuszdbértékeivel nem dsszehasonlithato.

1 A modositas az atvehetd és tarolhaté hulladék volumenére, a mobil folyékony biogaztragya tarolok megsziintetését és az Orménykuti tarolo
térfogatanak modositasat tartalmazta.
2 Tevékenység bovitése a HOSOYA feldolgozd technoldgiaval.
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A tervezett rendszer élettartam
Az upgrader élettartama tervezetten 20 év.

Valtozatok
A dokumentaci6 nem tartalmaz a beruhazas megvaldsitasa tekintetében
engedélyezendd valtozatokat.

A megvalositas idéterve

Kivitelezési munkalatok ideje: 2025. december — 2026. december
Prébatzem (P4 pontforras): 2026. december — 2027. februar
Uzemszer(i termelés megkezdése 2026. december

Mindsitett és/vagy titkos adat
A dokumentacioban mindésitett és/vagy titkos adat nem kerll bemutatasra.

Nagyberuhazas jelleg
A tervezett upgrader technoldgiai létesitése az 500 millié Forint beruhazas koltséget
meghaladja, igy nagyberuhazasnak minésdl.

Palyazat igénybevétele
Kdérnyezethasznalé az upgrader beruhazas megvalésitasahoz pélyazati forrast kivan
igénybe venni.

Kitermelt talaj mennyisége
A beruhazas megvalésitasa soran kitermelt talaj mennyisége nem éri el az 500 m3
mennyiséget.

A beruhazas indoklasa

A megujuld forrasbdl szarmazoé villamosenergia mellett megjelent a piaci igény a
megujuld forrasbdl szarmazo féldgazra. A létesitmény tulajdonosa a MOL Zrt. ezen piaci
igény kielégitésére tervezi az upgrader technoldgiat megvaldsitani.

lgazgatas szolgaltatasi dij

A tevékenység tervezett bdvitése a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl sz6lé 14/2015. (11l. 31.) FM rendelet 3. melléklet
6. pont ,Vegyipar, béripar, allati anyagok feldolgozasa, gépipar, fémfeldolgozas” pont,
illetve a 10.3. pont ,Egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt, kilén
Jjogszabalyban el6irt engedélyek kiadasa, moddositasa [314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 20. § (3) bekezdése]' ala besorolhaté. A hivatkozott pontok alapjan fizetendé
(2.100.000 HUF x 10%= 210.000 HUF) igazgatas szolgaltatasi dijat Gzemeltetd befizette.
A befizetési bizonylatot a 3. sz. mellékletben csatoltuk.

Osszetartozé tevékenység

A tervezett tevékenységhez kapcsoldéddan Osszetartozd tevékenységnek mindsilé uj
tevékenység megvaldsitasara sor kerll. Az 6sszetartozd tevékenység a telephelyen
kivul létestil6 DN160 keresztmetszet(i cca. 2 km hosszu kbzcélu féldgaz vezeték, mely a
biogazizemet és a DSO (Distribution System Operator, azaz Elosztéhaldzati
Rendszerizemeltetf) fogaddallomasat koti 0ssze. A tervezett tevékenység a telepitési
helyen, vagy a szomszédos ingatlanon folytatott, vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel dsszeadddva sem nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.
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2. TARTALMI KOVETELMENYEK

Jelen dokumentacioét a levegd védelmérdl szoéld 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
mellékletének tartalmi kdvetelményei alapjan allitottuk dssze.

A dokumentacié feldolgozasanak megkonnyitése érdekében az alabbi tablazatban
megadijuk, hogy a rendelet altal el6irt tartalom a dokumentacié mely pontjaban talalhato.

Az engedélyezési dokumentdcié megfeleltetése a jogszabalyi kévetelményeknek

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet Tartalmi elemek dokumentumban 1évé
helye/Egyéb informécidk
1. a létesitmény, illetve technolégia telepitési helyének jellemzéi 4. és 6.1.2. fejezet
2. helyszinrajz a légszennyezd forrasok bejeldlésével 7.-9. sz. melléklet

3. a tervezett tevékenység leirasa, az éplilet, épitmény, berendezés | 6. fejezet
(a tovabbiakban egylttesen: létesitmény) légszennyez6 forrasainal
alkalmazott technolégia ismertetése,

4. a létesitményben, illetve a technolégidban felhasznalt 6.1.2. és 6.2. fejezet
nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az
energiahordozok mindségi jellemzéi és mennyiségi adatai,

5. a létesitményben, illetve a technoldgiaban termelt energia, 6.1.2. és 6.2. fejezet
késztermékek mindségi jellemzbi és mennyiségi adatai

6. a létesitmény, illetve technoldgia Iégszennyezd forrasai 6. és 7.4. fejezet

7. a létesitmény, illetve technoldgia varhato kibocsatasai a 7.4.1. fejezet

kdrnyezeti elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és minéségi
jellemzéi, a kbrnyezetre gyakorolt Iényeges hatasok,

8. a kibocsatasok megelézését, vagy ahol ez nem lehetséges, 7.4.2. fejezet
mérséklését szolgald technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki

megoldasok,

9. ahol szlkséges, a létesitményben, illetve a technolégiaban a 7.4. és 7.6. fejezet
hulladékok keletkezését megel6z6, vagy csokkentd tervezett

intézkedések,

10. tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a 7.4. fejezet
biztonsagot, a szennyezések megelézését szolgaljak

11. a kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosité intézkedések 7.4.3. fejezet
12. annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési 7.4.4. fejezet
eljaras megfelel az elérhetd legjobb technikanak,

13. a hatasterilet lehatarolasa, elézetes vizsgalati eljarés, 7.4.5. fejezet

kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras, EKHE-eljaras, kornyezetvédelmi
felllvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes szabvany
szerinti vagy azzal egyenérték(i szamitassal, egyéb esetben
egyszerisitett szamitassal,

14. az 1-12. pontokban részletezettek kozértheté dsszefoglalasa. 7.4.6. fejezet

15. a dokumentaciot elkészitd szakérté engedélyének a szama. 1. fejezet és 2. sz. melléklet
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3. ALAPADATOK

3.1. Kornyezethasznal6 azonosité adatai

41.

neve: Aufwind Schmack Els6 Biogaz Szolgaltaté Kft.
rovid név: Aufwind Schmack Elsé Biogaz Kift.

székhelye: 5540 Szarvas Mez6berényi ut 0640 hrsz
postacim: 5540 Szarvas Mez6berényi ut 0640 hrsz

KSH azonosité: 14074031-3511-113-04

cégjegyzékszam: 04-09-008772

addszam: 14074031-2-04

Felel6s vezetdk: Feith Rébert Ggyvezet6

Bodnar Csaba tgyvezetd
Czirle David uzemvezetd
Kis Balazs Péter kornyezetvédelmi megbizott

KUJ szam: 102174155
Tel: +36 66 514 401
Fétevékenység: TEAOR'’25 3511 Villamosenergia-termelés

Uzemeltetd cégkivonatat az 4. sz. mellékletben csatoltuk.
A TELEPITES HELYE

A Telephely azonosit6 adatai

KAR szerinti név: Biogaz Gzem
KTJ szam: 101812406
KTJstesitmeny SZEM: 101898824
EOV koordinatak: EOV X = 169364 m,
EOVY =770193 m
postacime: 5540 Szarvas, Mez&berényi ut 0640 hrsz.
teleplilésazonosito: 23870
nyilvantartasi szama: Szarvas 0640 hrsz
besorolasa: kulteruleti kivett Gzem
terllete: 5,5874 ha
tel/fax: +36 66 514 401 / +36 66 514 400
alkalmazottak szama: 20 f6 (2024. évi atlag)

uzemeltetd 1 f6 bioldgust alkalmaz.

A Telephely véltozatlanul Uzemelteté tulajdondban van. A Telephely tulajdonlapjat az
5. sz. mellékletben csatoltuk.

A telepilés rendezési terv szerint a Telephely besorolasa Gazdasagi — ipari terllet. A
Telephely 300 m-es  koérnyezetében véd&ovezet Szarvas Varos érvényes
telepulésrendezési tervében rogzitve van.
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4.2.

4.3.

A Telephelyen talalhato vizilétesitmények vizigyi objektumazonositoi.

VOR kéd Objektum név Objektum tipus

ARZ954 Aufwind Biogédzlzem, Szarvas 0640 hrsz. Ipari vizhasznélati telep

ARZ952 Aufwind Biogaziizem K-162 vizellaté kut — terhelési pont Felszin alatti vizelvonasi hely

ADK979 Aufwind Biogaziizem K-1 figyeld kut Kat

ADK980 Aufwind Biogéziizem K-2 figyeld kit Kut

ADK981 Aufwind Biogéziizem K-3 figyeld kit Kut

AOF635 Aufwind Biogaziizem K-162 vizellatd kut Kut

AUJT90 Szarvas 0640 hrsz. biogaziizem (Aufwind Schmack Elsé Biogaz Kft.) | Sajat céll csapadékvizelhelyezés
csapadékviz elvezetése

A kapcsolddo létesitmények vizigyi objektumazonositoi.

VORkéd | Objektum név i} Objektum tipus
ADH598 Aufwind Schmack Els6 Biogaz Szolgaltato Kft., Ormeénykut 086/15 hrsz.- Kut

U ingatlanon talalhaté 1. szamd figyeldkut (Orménykut K-42)
ADH599 Aufwind Schmack Els6 Biogaz Szolgaltato Kit., Ormeénykuat 086/15 hrsz.- Kuat

U ingatlanon talalhatd 2. szamdu figyelékat (Orménykut K-43)

Aufwind Schmack Elsé Biogaz Szolgaltato Kft. 1- figyeldkat e-22 Kut
ADD99%4

Szarvas 0678 hrsz.

Aufwind Schmack Elsé Biogaz Szolgaltatdo Kft. 2- figyeldkut e-23 Kut
ADD993

Szarvas 0678 hrsz.

Aufwind Schmack Elsé Biogaz Szolgaltatd Kft. 2- figyelkit e-24 Kut
ADD995

Szarvas 0678 hrsz.

Aufwind Schmack Elsé Biogaz Szolgaltatd Kft. 4- figyelkit e-25 Kut
ADD996

Szarvas 0678 hrsz.

A Telephely elhelyezkedése és megkozelithetosége

A telephely Békés Megyében, Szarvas varostol keleti iranyban talalhaté a Szarvast
Orménykuttal 6sszek6td, alarendel ut déli oldalan, Szarvastdél mintegy 3 km tavolsagra.

Szarvas Budapesttél DK-i irdnyban talalhaté. Megkdzelithetd Kecskeméten at az M5
autépalyan majd a M44-es féuton. A telephely Kecskemét-Kunszentmarton, valamint
Békéscsaba fel6l a 44-es foutrdl, Mezétur felél a 4628 sz. utrol a Szabadsag utcan
keresztul, Mezéberény fel6l a 4641 sz. uton a Csabai-Szabadsag utcakon keresztul,
Gyomaendréd feldl a 443 sz. utrol 4641. sz. aton keresztil, Oroshaza feldl a 4404 sz.
utrél kozelitheté meg. Az lGzem Szarvas feldl kivaldé mindéségi szilard burkolatd Gton
megkodzelithetd.

A telephelyet északrél és nyugatrol kozlekedési ut hatarolja, tavolabb mezdgazdasagi
tertletek talalhatdak. Keleti iranybdl a telephely a Kondorosvolgyi Fécsatornaval hataros,
tavolabb mez8gazdasagi terilet, illetve a GOLDFOOD Kft. sertéstelepe talalhaté. A
telephely déli iranybdl mezbégazdasagi terllettel szomszédos, tavolabb mintegy 600 m-re
a Szarvas Ezlstsz6l6 teleplilésrész talalhato.

Az &tnézeti helyszinrajzot a 6.sz. mellékletben csatoltuk. A telephely meglévd
allapotanak részletes helyszinrajzat a 7. sz. melléklet, a tervezett allapot részletes
helyszinrajzat a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az upgrader rendszer részletes
helyszinrajzat a 9. sz. mellékletben csatoltuk.

Védett természeti érték és miiemlék a Telephelyen

A Telephelyen, a tevékenységgel érintett terlleten, illetve annak kdzvetlen
kérnyezetében kuldnleges, vagy védett természeti érteket képvisel6 terllet, a jelen
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dokumentacié 0sszedllitasakor nincs. A Telephelyen egyedileg védett miemiék,
miemléki jelentésegl terilet nem ismert.

A Telephely vizbazis védbovezetét nem képezi.

4.4,

A Telephelyen talalhato létesitmények

A jelen pont a Telephelyen talalhaté és a kapcsol6do létesitményeket/éplleteket
felsorolasszeriien targyalja.

EGYSEG . . .
KODJA MEGNEVEZES MERETE FUNKCIO
A001 Kapu és kerités A teriilet lehatarolasa, vagyonvédelem.
. . 6,5 m széles, 3 mhosszll | Az lzem terliletére beérkezd és azt elhagy6 jarmivek
A002 Kerékmoso6 . . AT e .
és 35 cm mély kerekének jarvanyeseti fertétienitésére szolgal.
A003 Hidmérleg 60 tonna méréshatar Abe- és If'S,Z?”'tOtt glapany? gpk es v§gtgr[nekek
mennyiségi adatainak mérése és rogzitése.
Helyi vezeérl6 és feliigyeleti kdzpont és a telephelyen
A004 Iroda és szocialis épiilet 200 m? dolgoz6 alkalmazottak kiszolgalasa (61t6z6, szocialis blokk),
valamint targyald helyiséget tartalmaz.
A005 Szennyviz térolé 26,5 m? A szocidlis ?pylgt es’wz!(ezgle's osszeqult szgnnywzenek
gylijtésére és tarolasara szolgalé tartaly.
A006 Személygépkocsi parkolé 5 parkolohely Az lzemeltetd szemelyz’et'es vende:gek gépkocsijanak
parkolasara szolgal.
A007  [Tiiziviz tarozé 250 m? A tiizoltashoz has"znalt viz ta’rola’sara’szolgalo szigetelt
foldmedencés tarozé.
Csapadékviz tarolé / ABGU bgrkqlt feliletein és e,p|tm9n¥e|,n os,szelgyl,lllt ,
., szennyezett és tiszta csapadékviz gydjtésére és tarolasara
Vasbeton szerkezetii 1100 m? . \ . . i o
A008 Lot pa A szolgald egység. / A terlileten dsszegyijtott csapadékvizet
csapadékviz tarolo /450 m3 s o . . RSP
. gy(ijtik majd innen ker(l a csapadék, technoldgiai és tiiziviz
tartalyok o
taroldba.
A009 Vizgépészeti aknak A csapadékviz szivattylzasahoz sziikséges szivattyiknak
ad helyet.
A villamos transzformatorok és kapcsoloszekrények, a
A010 Miiszaki épiilet 231m? gazmotor, a kazanok, a generator elhelyezésére szolgald
éplilet. Ebben kap helyet a raktar és miiszaki helyiség is.
A0 Gépszin 100 m? A pellettalé technoldgia miiszaki védelmét ellaté épiiletrész.
A012 $1 6160m? (1 500 m?) . ) ) o
AI3S2 |, .. 6160m’ (1500m?) | |ermesztett alapanyag (sil6kukorica, cukorcirok, csicsoka)
A014S3 Silotarolo 5184m3 (1 256 m? és z06ld ndvényi melléktermék, illetve szilard biogaztragya
m( ) tarolaséra szolgald teriletek.
A015 84 2720 m3 (653 m?)
A016P1 | dett térold 4000 m3 (1 000m?) Szilard alapanyagok és végtermék tarolasara szolgald
A0M7P2 | 4000 m? (1.000m?) fedett épiilet.
A018Sz1 |, itott tarolé szin 9096 m3 (2 227m?) A szilard alapanyagok (pl. silo) és az Innopellet, valamint
A0195z2 | 9096 m? (2 227m?2) szilard biogaztragya tarolasra hasznalt létesitmeny.
. Kutfejakna teriilete 210 m talpmélységi kit amely a BGU technolégiai igényét
A101 Kut ) p A "
1-2m és a szocidlis vizigényt ellatja
A102 Vizkezel6 épiilet 20 m? Vizkezelés torténik az épiiletben.
A103 Atmeneti viztarolé 1-3 m? Szocidlis vizigényre épitett puffer tarozo
A1 Gézvezeték a Gallicoop felé A Gallicoop Zrt. teruletenvlgg\]/cz)i rendszer biogaz ellatasat
A112 Sertéstelepi szivattyu A sertés higtragyat nyomja a biogaziizem felé.
A113 S.erte'stel'ep fe!e meno. 200 m DN100 A hig biogaztragyat tovabbitja a sertéstelep felé.
biogaztragya és vezeték
Sertésteleprdl jovo e o -
A114 higtragya vezetékek 200 m DN100 A higtragyat tovabbitja a bgii felé.
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EGYSEG : : :
KODJA MEGNEVEZES MERETE FUNKCIO
/A GOLDFOOD Kft.

A115 te!ephe!yén'lé\{é bruttg’) 68 103 m? A hig biogéztrégya tarolo medengék, sziyé!rg?sfigyglé
tragyatarozok és netté 57 741 m3 rendszer, keveréberendezés, tartalykocsi tolt6 egység.
kapcsolddé létesitmények

K1 figyel6kut (e-3019-922) X=169468, Y=770258
Ats I I‘:;:'eﬁ’;gﬂgvzﬂ' K2 fgg§e|§kqt Ee-301 9-923; X=160416, Y=770792
monitoring kutak K3 flgyelc’:’ku’t (e-3019-924) X=169218, Y=770764
K4 figyel6kut (e-3019-925) X=169260 Y=770428
K1 figyelékut (e-3019-107) X=169462, Y=770279
A121 Monitoring kutak K2 figyeldkut (e-3019-108) X=169308, Y=770258
K3 figyelékut (e-3019-109) X=169479, Y=770044
A bioldgiai kéntelenitd esetleges lizemzavara esetén

A122 Aktivszenes szlir6 motorok korr6zio elleni védelmére, tobblet SOz kibocsatas

elkerllésére beépitve

A123 Uzemanyagtélté kut 5md Mobil izemanyagtéltd allomas

A pulykatragya fizikai el6kezelésére (a hosszabb

A124 Kalapacsos daralo szalmaszalak a fermentorokban felusznak és kérgesedést

okoznak.)

A125 Tartalykocsi tolt6hely 1. Tartalykocsik toltése biogaztragyaval

A126  |Raktar 70 m2 KénnyUszerigzetes szquyicspanel ép[]lgt. Karbantartasi és

armentesitési anyagok taroléhelye.

AM27  |Szabadtéri térolé 50 m2 Kérmentesitési anya'gok' és veszélyes hulladékok

taroldhelye

A28 |Propan tartalvol IXE5=20m A P2 forras tizeld ”

A129 Tartalykocsi tolt6hely 2. Tartalykocsik toltése biogaztragyaval

A130 Orménykati 086/15 hrsz. 8000 m? A hig biogaztragya tarold medencék, szivargasfigyeld
biogaztragya tarol6 m rendszer, keveréberendezés, tartalykocsi tolt6 egység

A13q  [Ormenykuti 08615 hrsz. K-42 65 K-43 kateszteri jeld kit
monitoring rendszer

A132 Upgrader rendszer terillete Az Upgrader rendszer és kiszolg?[é Iétesitmén){ek (Propan

tartalyok, kompresszor, szagosito, transzfromator) helye
U001 F1_ Fermentorok 2967 m’ A nagy szérazanyagtartalmu alapanyagok erjesztésére
U02F2 Fermentorok 2957 m’ szolgzgll. 1905 mgngtté szubsztrgt ég 8980 m3J géaztérold
U003 F3  |Fermentorok 2957 m3 kapacits.
U004 F4  |Fermentorok 2957 m3
U005 N1 |Utéfermentor 5793 m? A fermentorban mér elerjesztett és az alacsonyabb
U006 N2  |Utéfermentor 5793 m3 szérazanyag tartalmu hulladékok erjesztésére szolgal. 3
U007 N3  |Utéfermentor 5793 m3 385 m? nettd szubsztrat és 2 100 m3 gaztarold kapacitas.
U008 E1  |Végtermék tarold 1526 m3 Fdlia fedéssel ellatva
A leerjedt fermentlébdl a szilard biogaztragya és a hig
U009 Fedett szeparatortér 240 m? biogaztragya csigas szeparacios elvalasztasara szolgalo
egység
U010V  |ElBtarolé tartaly 1. 250 m? Sertésteleprél ctsfjve’zeFéken bes:zéllitott higtragya
arolasara szolgal.
U0T1V2  |EItarols tartaly 2. 250 m? A sterilizalt allati er’eSieEﬁlgny’ag ifieig!enes tarolasara
szolgalo fiit6tt tarolotartaly.
U0122Z1 |Szivattyahaz 38,5 m?
U013Z2 |Szivattyahaz 38,5m?2 Az anyagmozgatast végzé szivattylk elhelyezésére
U014 Z3  |Szivattyahaz 21 m?2 szolgalé épiilet.
U015Z4 |Szivattyahaz 21 m?2
U016 B1 |Szilard anyag adagold 100 m3 Asild és szilardtragya fermentorokba adagolasat végz6
U017 B2  [Szilard anyag adagolé 100 m3 egyseg.
U018 D1  |[Kéntelenités A biogaz kéntelenitésére szolgal.
U019 K1 |[Kondenzacids akna 8-10 m? A gazbol kicsapddo vizet gydijti és tarolja.
A gazmotorok illetve a gazkazanok esetleges
U020 Gazfaklya meghibasodasa és tervezett leallas esetén a folyamatosan
keletkezd biogaz elégetésére szolgal
voz1 1y |Sazkezeld - gazeldkészits A géz hiitéset és nyomésfokozasat végzi.
allomas
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EGYSEG . . .
KODJA MEGNEVEZES MERETE FUNKCIO
U022V3  |ElBtarolé tartaly 3. 50 md Fithet6 el6térold tanaly,tqermeQesre HAJLAMOS anyagok
arolasara.
U023VO  |ElBtarols tartaly 0. 25 md El6tarol tartaly, dermgde§rg nem hajlamos anyagok
tarolasara.
U024 V4  |EItérols tartaly 4. 30 md El6tarol tartaly, dermgde§rg nem hajlamos anyagok
taroléséra.
U025V5  |ElBtarolé tartaly 5. 30 m? El6tarol tartaly, dermgdeis,re: nem hajlamos anyagok
tarolaséra.
U026 V6  |EIBtarolé tartaly 6. 30 md El6tarol tartaly, dermgde§r§ nem hajlamos anyagok
tarolasara.
U027 V7  |EItarols tartaly 7. 30 md El6tarol tartaly, dermgde§r9 nem hajlamos anyagok
tarolasara.
U028V8  |Elstarolé tartaly 8. 46 m3 El6tarol6 tartaly, dermfede'?,r(? nem hajlamos anyagok
taroléséra.
U029V  |ElBtarolé tartaly 9. 19m3 El6tarol tartaly, dermgdeis,re: nem hajlamos anyagok
tarolaséra.
U030 V10 |EIBtérol6 tartaly 10. 14m3 El6tarold tartaly, dermgde§r§ nem hajlamos anyagok
tarolasara.
U031 V11 [EIBtarol tartaly 11. 14m3 El6tarold tartaly, dermgde§r9 nem hajlamos anyagok
tarolasara.
U032V12 |EIBtérolé tartaly 12. 14m3 El6tarol6 tartaly, dermfede'?,r(? nem hajlamos anyagok
taroléséra.

A modosuld sorokat sotét hattérrel, a kiegészitéseket pirossal, a torlést athuzassal
jeldltem.

Megjegyzés: A P1 és P2 éplleteken keletkezd tiszta csapadékviz, Kondorosvolgyi-
csatorndba torténd elvezetést biztositd csbévezeték a tobbi fold alatti
kézmiivezetékhez hasonldan a felsorolasban nem szerepel.
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5. A TELEPHELYEN JELENLEG VEGZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

5.1.

Az 5.1. fejezetben a biogazizemi technoldgia leirasat a korabbi engedélykérelmekben
és felulvizsgalatokban bemutatottak szerint valtozatlanul kézoljuk. A tervezett upgrader
technoldgiai és az Uj veszélyes hulladék taroldhely bemutatasat a 6. fejezet tartalmazza.

A Telephelyen jelenleg végzett tevékenység bemutatasa

Uzemeltetd a Telephelyen biogaz elallitasi tevékenységet végez. A biogaz elallitashoz
felhasznalt alapanyagok: hulladékok, allati melléktermékek (tragya, sterilizalt
melléktermék, stb.), valamint mezégazdasagi termékek és melléktermékek. Az
alapanyagokbdl, anaerob fermentaciéval biogazt allitanak eld. A termelt biogazt villamos-
és héenergia eléallitashoz hasznaljak fel. A végtermékként keletkez6 (jelenleg a hatésag
altal hulladéknak besorolt) folyékony és szilard fermentaciés maradékot (tovabbiakban
biogaztragyat), a szant6foldi termesztésben, mint talajer6pétlé anyagot hasznositjak.

A biogaz technolégia altalanos ismertetése

Az oxigénmentes, allandé hémérsékletlii (~38°C) kevert térbe adagolt bioldgiailag
lebomlé anyagokat baktériumcsoportok tdbb fazisban dolgozzak fel és alakitjak at
elészor kis molekulakka, majd szerves savakka és végul metan és széndioxid
gazkeverékké. A folyamat mikrobioldgiailag és biokémiailag négy f6 szakaszra bonthato.

1. A folyamat els6 részében, ahol fbleg extracellularis enzimeket termeld
baktériumok vesznek részt, a biomassza legnagyobb részét kitevé fehérjék,
szénhidratok és zsirok enzimatikus uton, hidrolizis soran kisebb vegyulletekre,
aminosavakra, zsirsavakra, glicerinre és monoszacharidokra hasitédnak.

2. A masodik fazis a savképzddés folyamata, ahol fé6leg anaerob baktériumok
dominalnak. Az acidogenezisben az el6z6 fazis termékeibdl féleg alkoholok és
savak képz6dnek. Mivel ebben a folyamatban elsésorban savképzé baktériumok
(Esherichia, Pseudomonas, Clostridium, Bacillus) vesznek részt, a folyamat a
kézeg kémhatasanak csokkenésével jar egydtt.

3. A harmadik részfolyamatban (acetogenezis) hosszabb szénlancu zsirsavakbdl
oxidacio révén ecetsav, szén-dioxid és hidrogén keletkezik.

4. A befejez6 részfolyamat (metanogenezis) soran, mely szintén egy oxidacios
Iépés, a metanképzd baktériumok metant és szén-dioxidot allitanak el6. A
folyamatban keletkez6 gaz altalaban 50 - 70 % metant és 30 - 50 % szén-
dioxidot, illetve vizg6zt tartalmaz.

A biogaz képzédés szempontjabdl a leghatékonyabb nyersanyagok a zsirok, majd a
fehériék és a szénhidratok. Az anaerob rothasztas soran a mikrobioldgiai aktivitast a
metanogén baktériumtdmeg hatarozza meg. A metanogén baktériumtomeg az
egységnyi mikrobidlis anaerob rothasztasban I[évé mikrobatdmegnek minddssze
toredékét teszi ki, amely raadasul relative hosszu reprodukciés idejl is. A metantermeld
baktériumok obligat anaerob mikroorganizmusok, melyek a metant csak az egyszeri
vegylletek viszonylag korlatozott csoportjabdl képesek eléallitani, ezért a metantermelé
baktériumok szamos fajtaja sziikséges a biogaz termeléshez inhomogén kiindulasi
anyagok esetében, tehat kevert populaciokat célszerl alkalmazni. Természetes
kérdlmeények kézott ezek a kevert populaciok maguktol alakulnak ki.

A biogazizem (tovabbiakban BGU) kozponti egységében — a fermentor(ok)ban a
nyersanyagokat leveg6tél elzart térben tobb hetes fermentacios id6 alatt egy vagy tobb
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Iépcsbben kirothasztjak”. A folyamatosan keletkezé gazt elvezetik és megtisztitjak, majd
egy bels6égésl motorban elégetve a motor kdpenyhitésébdl szarmazd hét egyrészt
visszavezetik, a folyamat fiitéséhez, masrészt értékesitik. A belséégésli motor
fétengelyére kapcsolt generator pedig villamos energiat termel, amit az orszagos
villamos haldzat tovabbit.

A BGU Ulzemeltetését képzett helyi személyzet biztositia, melyet huszonnégy 6ras
online tavfelligyelettel ellenériz az UTS Biogastechnik GmbH. A feldolgozas egész
évben folyamatos, a napi feldolgozas kiegyenlitett. Az id6szakos beszallitast és a
tervezett folyamatos feldolgozast el6tarozé tartalyok és tarozosilok segitségével
biztositjak.

A biogaziizemben fogadott nyersanyagok mérése
A BGU bejaratanal a beérkezé és elszallitott anyagok, hiteles nyilvantartasa és
elszamolasa érdekében a szallitéjarmivek egy 60 tonna méréshataru, 18 méter hosszu,
OMH hitelesitett kozuti hidmérleg (A003) haladnak at.

Elétarolé tartalyok — folyékony alapanyagok fogadasa, tarolasa, adagolasa

Az elbtarold tartalyokban (U010 V1 - U032 V12) Kkerllnek betarolasra és
homogenizalasra azok a folyékony alapanyagok (pl. higtragya és sterilizalt allati eredeti
anyag), amelyek késébb a biolégiai folyamatba nyersanyagként bekertilnek. A tartalyok
kézdl a U010 V1 és az U022 V3 fitott kevert tartaly, mely a dermedésre hajlamos
anyagok tarolasara szolgal.

A setés higtragya a Goldfood Kft. sertéstelepének kozponti gydjtéaknajabdl kerdl
csOvezetéken atszivattyuzasra az A112 szivattyuval, az A114 csbvezetéken keresztll az
U010 V1 el6tarolo tartalyba.

Az U010 V1 és U022 tartalyokbdl program szerint automatikusan kerilnek a
fermentorokba a folyékony alapanyagok.

Szilard nyersanyag tarolasar szolgalé terek - szilard anyagok adagolasa a
technolégiaba

A Kkukorica- és cukorcirok silo, valamint esetleges ezekkel azonos természetl zdld
ndvényi alap-anyagok, illetve hulladékok tengelyen érkeznek a biogazizembe, majd
betarolasra keriilnek az A012 S1, A013 S2, A014 S3, A015 S4; A018 Sz1, A019 Sz2
silétarolokba. Az Gzemben alkalmazott rakodogépekkel kerlilnek napi 2 rakodassal az
U016 és U017 jell szilardanyag adagolékba beadagolasra Az A124 jelii Kalapacsos
daraldoval végzett homogenizalas és apritds utan. A kalapacsos daralé napi tzemideje
napi 0,5 6ra.

A cirok és kukorica sil6 az aratasi id6szakban beszallitasi csucsot okoz, ugyanis a teljes
mennyiség mintegy 14-21 nap alatt keril az Gzembe beszallitasra.

A szilard nyersanyag adagolok a fermentorok keleti oldalan helyezkednek el. Az
adagolas a szildardanyag adagolokba naponta kétszer kerll berakodasra. Az
alapanyagok tovabbitasa innen mar teljesen automatikusan térténik. Mindez magasabb
gazkihozatalt, kdzel allandé metangazkoncentraciot és kovetkezésképpen a kiserémi
gazmotorjainak nagyobb hatasfokat eredményezi.

A biogazizemben 2 db 100 m3-es Havelberger gyartmanyl nyersanyag adagolot
Uzemeltetnek (U016 B1, U017 B2). A 2 db festett acélkad tartaly acél alépitményre
szerelt, amelyben egy robusztus szallitészalag tovabbitja a szilard nyersanyagokat a
daralofej felé. A daraldfej fellazitia a nyersanyagot, majd szallitészalaggal kerdl
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tovabbitasra a fermentorokhoz. A fermentorokba a szilard nyersanyagot egy csiga
segitségével adagoljak be. A szallitécsiga vége a szubsztrdtummal megtoltott
fermentorba benyulik, a csatlakozas légmentes kialakitasu igy kizarja az erjedés soran
keletkez6 szagok és gazok kilépését a kérnyezetbe.

Fermentacioé

A szarvasi biogazizemben az erjesztés két lépcsében, a fermentorokban és az
utéfermentorokban jatszédik le, ahol mezofil hdmérséklettartomanyban (kb. 38 - 42 °C)
végbemend folyékony fazisu erjesztés zajlik le. A keletkez6 biogaz 50-65 %-ban
metanbdl (CH4) és 35-50 %-ban széndioxidbdl (CO2) all, valamint csekély aranyu
kénhidrogénbdl (<1 %) és nyomgazokbdl (N2, Ha, stb.).

A fermentorok feltoltése nagy slrlségl és viszkozitasi anyagok tovabbitasara is
alkalmas csigas szivattyaval torténik. A szivattyik tilnyomas ellen biztositottak,
automatikus vészleallitdssal rendelkeznek. A fermentorokban és utéfermentorokban a
minimalis és maximalis szubsztratumszintet egy szondan keresztil a kézponti vezérldé
rendszer felligyeli és biztositja az optimalis folyadékszintet, sziikség esetén az adagold
csigajat leallitja, illetve az Uritészelepet megnyitja.

A tébblépcsés fermentalé rendszer, négy hészigetelt vasbeton fermentorbdl és harom
utéfermentorbdl all. A rendszer 0sszesen 29 206 m3 brutté térfogati és 19 386 m?3
hasznos erjeszt6 térfogatu. A fermentacidos soran az anyagok hidraulikai tartézkodasi
ideje a technolégiaban: 55 nap, a szervesanyag terhelés 3,64 kg/szerves
szarazanyag/m3/nap.

A fermentorok és utofermentorok savallé vasbeton szerkezete a legmagasabb
mechanikai igénybevétel elviselésére készilt. Ellenall a fermentacio kozti termékeként

c s

A fermentorok és az utéfermentorok tetején gazgyl(ijté kupolaban gyllik 6ssze a gaz és
egy gazvezetéken keresztil keril tovabbitasra a gazkezel6 egységek (kondenzacids
akna, faklya, kéntelenit6, hit6, kompresszor) felé. A gazgyjté egység funkcidi: egyrészt
mint gaztarol6 kiegyenliti a fermentacio soran folyamatosan keletkezd gazmennyiség és
a gazmotorok valtozé felhasznalasa kozott mennyiségi eltérést, masrészt biztositja a
fermentor Iégmentes zarasat. A félia rugalmasan nyujthatd, ezaltal a taroldkapacitas a
valtozé gazhozamhoz alkalmazkodni képes.

A membranok, amelyek gémb alaku szegmensei magas frekvencian hegesztettek, nagy
szakitészilardsagu poliészterszévetbél, mindkét oldalon specidlis fejlesztési PVC-
bevonattal és akril lakkozassal késziilnek. A PES-sz6vetek maximalis huzoéereje a DIN
53354 szerint ellen6rzott és szovés- és nyulasiranyban legalabb 5000 N/5¢cm a
nyujthatosaguk. Ezenfelll a szévet a DIN 4102-B1-nek megfeleléen nehezen éghet6
kategorigju. A fellletbevonas specidlis 0Osszetétele emelt UV- és extrakcio-
ellenalloképességet biztosit. A SATTLER duplamembranos biogaztarold szerkezete és
térbeli dimenzidja megfelel az idevonatkozé normaknak. A duplamembranos tarolo
hémérsékleti tliréképessége -30 C és +60 C kdzott van.

A gaztaroléban robbanasbiztos (tartd)levegboszlop-fuvokakon keresztil a gaznyomas
konstans modon tarthatd. Az allandé gazkeletkezés és a valtozé gazfelhasznalas kdzotti
eltérést kiegyensulyozé kils6 membran az id6jarasi befolyasokkal szemben stabilizalt. A
gaztér a gazkeletkezésnek és —felhasznalasnak megfelel6en valtoztatja a térfogatat.

A belsé membran (amely a gazzarast végzi) a két membran kdzti teret és a fermentacios
teret valasztja el. A bels6 membran kivulrél nem lathatd, idéjarastol védett és allapota
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dinamikusan valtozik. A fermentor kerilletére és a kdzponti oszlopra tamaszkodik egy
kotélhald, amely megakadalyozzak a belsé gaz folia fermentléig torténd behajlasat. A
beadagolt alapanyagokat a bemeritett villamos meghajtasu keverélapatok egyenletesen
elkeverik és homogenizaljak.

A rendszer a fermentlé szintje mellett folyamatosan méri annak hémérsékletét, illetve a
fermentortér nyomasat. A fermentor fitését a belsé falra rogzitett flitéscsovek biztositjak,
melyekben alacsony hémérsékletli (~50°C) fiitéviz kering a fermentacié h&sokkjanak
elkerilése érdekében. A vizualis megfigyelésre a minden fermentoron elhelyezett
megfigyel6-ablak biztosit lehetéséget.

A fermentorokat és az utéfermentorokat a szivattyuhazakban és a gépészeti kdzponti
épulletben csdvezeték rendszer koti 6ssze egymassal és lehetéséget biztosit, hogy az
erjesztett szubsztratumot zOkkenémentesen at lehessen szivattyuzni a berendezés
egyik tetszbleges tartalyabdl a masikba. Az elBerjesztett és szétbontott anyagok a
naponta beadagolt friss anyag mennyiségének megfeleléen egy szivattyl segitségével
kerlinek az utéfermentorokba atszivattyuzasra. fermentacio elsé és masodik Iépésében
biogaz keletkezésének aranya 50-50%.

Kondenzaciés akna (U019 K1)

A gazbevezetd és gazelvezetd vezetékek a kondenzatum gyiijté felé lejtésben vannak
lefektetve. A fermentorokbdl tavozé nedves, meleg biogaz a talajba fektetett
csOvezetékekben veszit hémérsékletébdl. A nyers biogazban 1évé vizgdz kicsapdodik, a
viz a lejtés iranyaban a kondenzviz levalasztdé aknaba folyik. Az 0Osszegylijtott
kondenzvizet egy levegés membranszivattyu a szennyezett csapadékviz taroloba A0O08
adja fel igy biztositja a viz visszaforgatasat a technoldgiaba. A gy(jté a teljes gazvezeték
legmélyebb pontja. A kondenzacids akna és a kéntelenitd reaktorok kozott helyezkedik
el az U020 vészfaklya.

Kéntelenités (U018 D1)

A kiserédmiiben térténé energetikai hasznositas el6tt a biogazbdl a kénhidrogént bioldgiai
kéntelenitéssel vonjak ki. Ennek hatasara a korrozié altali karosodas a kiserémiiben
csOkken és igy a gazmotorok élettartama ndvekszik. A kéntelenités két parhuzamosan
kapcsolt csepegtetd toltetes kéntelenitd biolégiai reaktorban (U018 D1) torténik. A
bioldgiai kénmentesités az alabbi elénydkkel rendelkezik a hagyomanyos eljarasokkal

szemben:
¢ nincs vegyszerfelhasznalas (pl. natronlug)
e a karosanyagok atalakitdsa - biokémiai oxidaciéval - Kkornyezetbarat

melléktermékké (zart kén-korforgas)

uzemi melléktermék felhasznalasa (biogaz higfazis)

csekély energia felhasznalas

folyamatos lzemmod az adszorpcids eljarassal szemben

a melléktermékeknél nincs elszallitasi koltség (pl. aktivszén vagy barna vasérc)

Az driasi fajlagos fellletet biztositd csepegtetdtest elemeken alakul ki az a
mikroorganizmusokat tartalmazo biolégiai hartya, mely az életmikodéséhez sziikséges
tapanyagot a reaktoron ataramoltatott kdzegbdl veszi fel. A tervezett kéntelenitében
mikroorganizmus-populacioként a thiobacilus és a sulfolobus baktériumok
keresztezésébdl szarmazé mikroorganizmusok kertilnek alkalmazasra. E két baktérium
keresztezésébdl olyan kemolitotrof baktériumok jottek Iétre, amelyek szénforrasként
szén-dioxidot hasznalnak. A biogazban pedig akar 30 térfogat %-ban is talalhaté szén-
dioxid.
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Ezek a mikroorganizmusok képesek arra, hogy oxigén hozzaadasa mellett a kén-
hidrogént kénné illetve szulfatta oxidaljak, melyhez levegé beadagolé fuvékak is be
vannak épitve a reaktorba, melyekbe egy kompresszor segitségével keril bejuttatasra a
szukséges légmennyiség. A mikroorganizmusok tépanyag potlasanak teljes kori
biztositasahoz, meghatarozott mennyiségben, beadagolasra keril a keletkezé biogaz
hig fazisabdl is a reaktorba.

A biogaz alulrél keril bevezetésre a reaktorba, melyhez képest ellenaramban, felllrdl
vezetik be a mikroorganizmusokat is tartalmazé folyadékot (szuszpenziot). A
mikroorganizmusok altal kéntelenitett biogaz a reaktor tetején kerul elvezetésre. A
szuszpenzidé a reaktor aljan gyllik 6ssze, ahonnan a kapcsol6dd szuszpenzid taroloba
keril, melybdl szivattyus recirkulacioval kerll Ujra bevezetésre a reaktorba. A
berendezés kompakt kivitelben kertl telepitésre, sajat iranyitastechnikaval, valamint
meérd és szabalyzo rendszerrel rendelkezik, mely lehetévé teszi az emberi beavatkozas
nélkuli, teljesen automatizalt mikodést.

A Dbiologiai kéntelenitd esetleges Uzemzavara esetén a motorok korrozié elleni
védelmére, a tdbblet SOx kibocsatas elkerlilésére aktivszenes szlrét épitettek be, a
hasznalt aktiv szén veszélyes hulladékként kerul ki a technologiabdl.

Gazkezelés (Gazhiitd és nyomasfokozé egység U021 11)

A csOkkentett nedvességtartalmu biogazt a korréziot okozé nedvességtartalom tovabbi
csokkentése érdekében ismételten lehiitik, majd egy nyomasfokozoba taplaljak. A
nyomasfokozé egység (U021 11) a gaznyomasat néhany millibar tulnyomasra emeli,
amely egyrészt a helyben telepitett gdzmotort és biogaz tlizelési kazanok, masrészt a
Gallicoop Zrt. Szarvas 531/1 hrsz telephelyén |év6 kiserémivet latja el tovabbi
nyomasnovelést kdvetéen 420 mbar nyomason.

Biogaz hasznositas

A keletkezd biogaz hasznositasara a BGU telephelyén egy MWM TCG 2016 tipusu,
kapcsolt aram- és hétermelé gazmotor biztositja, mely 600 kW elektromos és 1413 kW
termikus teljesitményd.

A GALLICOOP Zrt. teriletén megépitett kiserébmiben, a gazvezetéken tovabbitott,
tisztitott biogaz hasznositasat harom darab, kilén épuletben elhelyezett Jenbacher,
JMC 416 GS-B.L.C. tipusu (kapcsolt aram- és hétermel6) gazmotor biztositja, melyekkel
hé- és villamos energiat allitanak elé.

Villamos energia hasznositas

A BGU teriiletén létesitett gazmotor 4ltal termelt villamos energia a BGU
onfogyasztasara forditodik, mig a fennmaradd rész a kozcélu haloézatba kertl
betaplalasra. A szikséges villamos energiat a kdzcélu halézatbdl vasarolja meg. A
GALLICOORP Zrt. telephelyén létesitett biogazt hasznosito kiserémiben termelt villamos
energia kdzel 100%-ban betaplalasra kerll a kdzcélu halézatba.

Héhasznositas

A BGU kiszolgalé épiiletek, a fermentorok és az utdfermentorok fiitéséhez sziikséges
technologiai héigény, a BGU telephelyén létesitett gazmotor hétermelésébél
szélsGséges esetekben, illetve a motor karbantartdsa soran csak részben biztosithato,
igy 2 db 450 kW hételjesitményl, Loos Unimat UT-L tipusu biogaz tiizelésli gazkazan is
telepitésre keril. A GALLICOOP Zrt. telephelyén létesitett kiserémiben termelt
héenergia az Uzemépllet flitési-, hasznalati melegviz- ill. a technologiai egységek
héigényének kielégitésére (technologiai gbzigény, melegviz), valamint a feldolgozé
Uzem hitési hoéigényének (abszorpcios hitdberendezés) kielégitésére szolgal. A
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trigeneracios gazmotoros kiserémi egyedulalld Magyarorszagon. Ezzel az eljarassal a
megtermelt hdmennyiség kb. 80 %-a hasznosithaté. A fenti g6ztermelési rendszer
kiegészitéseként 2 db gyorsgbzfejlesztd is telepitésre kerll, 6 bar nyomassal, 700 kg/h
g6ztermeléssel.

A végtermékként visszamaradé stabilizalt biomassza (biogaztragya) hasznositasa
Az 55 napos fermentacios id6szak alatt a baktériumkoézésség majd tokéletesen emészti
meg a bioldgiai anyagot. A maradék a lehetd legegyszer(ibb szerves vegyuletekbdl all. A
csiraképes magvak, pollenek a fermentacio alatt jelentésen veszitettek
életképességukbdl és a fert6zd baktériumok is nagyrészt elpusztulnak. A kierjedt
nyersanyag — amelyet biogaztragyanak hivunk - a fermentorokbdl szivattyu segitségével
kerll a szeparatorokba.

Szeparacio
A fermentorokbdl kikeriil6 biogaztragya az U009 P1-es szeparator egysegbe keril, ahol
centrifugal szeparatorok szilard és hig biogaztragya részre szeparaljak.

Biogaztragya hasznositasa

A lebontas és a biogaz termelés termékeként keletkezd (szilard és folyékony)
fermentaciéos maradék magas N, P, K és mikroelem tartalmi komplex mitragyakhoz
hasonléan magas tapértékii, nemesitett talajjavitdé anyag, amely kivaléan alkalmas
mitragya kivaltasara, talajer6 potlasra. Koérnyezethasznalo jelenleg szamos helyi
gazdalkodé szervezettel all a biogaztragya kihelyezésre vonatkozé szerzdédéses
viszonyban.

A szilard biogaztragya tarolasa és elhelyezése

A szilard biogaztragyat az U009 fedett szeparator egység 200 m?-es szabad térbeton
feliletén gydlik, majd innen az Gizemi homlokrakododkkal kerl

- az A016 P1 épiletben mikédé komposztalasi technoldgiaba, vagy

- az A017 P2 jell fedett tarozéba atmenti tarolasra, vagy

- az A018 Sz1, A019 Sz2 jelli nyitott taroléba ponyva fedéssel.

A keletkez6 szilard biogaztragya mennyisége jelentésen fligg az adott idészakban
felhasznalt alapanyagok min&ségétdél. Abban az esetben, ha a bemend anyagok
nehezebben bonthaté szalas anyagokat tartalmaznak, magasabb lesz, ha pedig
alacsonyabb a szalas anyag mennyisége, ugy csokken a keletkez6 szilard biogaztragya
mennyisége.

A biogazuzemben az allategészségugyi elbirasok szerinti, 8 havi szilard biogaztragya
tarolasi kapacitas rendelkezésre all. A biogaztragya végleges kihelyezésére a
terllethasznalokkal kotott hosszu-tavua  szerzédések alapjan, mezégazdasagi
szantoterileteken kerill sor. Az elhelyezés terén a jelenleg érvényes jogszabaly, a
szennyvizek és szennyviziszapok mezégazdasagi felhasznalasanak és kezelésének
szabalyairdl szolé 50/2001. (IV. 3.) Kormanyrendelet figyelembevételével torténik.
Szilard fazis Kkijuttatdsa a nyari-6szi betakaritast (augusztus-november) koévetéen
tragyaszoroval torténik. A szilard fazis minden kihelyezés el6tt bevizsgalasra kerdl.

Megjegyzés: Tekintettel a hulladék hasznositas tervezett volumenére, a tervezett
tevékenység Uzemszerl alkalmazasat kovetéen, az A016 P1 jell fedett
tarozokban komposztalast fog Uzemeltet6 végezni. A szilard biogaztragya
abban az esetben, ha nem kerul komposztalasi célu hasznositasra, ugy a
térburkolattal és csurgalékviz gylijtéssel rendelkezd szabadtéri tarolokban
keriil tarolasra. A A018 Sz1, A019 Sz2 szabadtéri tarolokban Uzemeltetd a
szilard biogaztragyat mez6gazdasagi félia fedéssel fogja ellatni.
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A hig biogaztragya tarolasa és elhelyezése

A szeparatorokon elvalasztott csdkkentett szarazanyagtartalmu hig biogaztragya az
U008 E1 jell (4 napi kapacitasu) hig biogaztragya taroléba kertl atmenetileg tarolasra.
A vasbeton oldalfalu és ponyvaval fedett tartalybdl szivattydval a hig biogaztragya a
GOLDFOOD Kit. sertéstelepének felujitott szigetelt, féldmedencés taroldjaba keril az
A113 csbvezetéken keresztul. Az U008 E1 végtermék tarolé mellett kerilt telepitésre az
A125 jelli Biogaztragya toltdhely, amely a kihelyez6 tartalykocsik feltoltésére szolgal.

Kihelyezés el6tti atmeneti tarolasa a GOLDFOOD Kift. tertletén 1évé 6t higtragyatarold
medencéjében torténik (a taroldkapacitas toébb mint 6 havi mennyiség tarolasara
alkalmas).

térfogat (m3)

lagina brutté netté
1/a. taroz6 7 753 6 692
1/b. tarozé 8 219 6 916
2.taroz6 11 842 9987
3. taroz6 24 577 20 848
4.taroz6 15712 13 298
Osszesen: 68 103 57 741

A tarozomedencék felujitasat és bovitését a biogaziizem létesitésekor 2011-ben
elvégeztéek, mely soran a tarold6 meder kotrasat, a gatak magasitasat, miszaki
védelemként 2 mm HDPE fdlia szigetelés elhelyezésére kerilt sor, rézsliélbe hegesztett
gazszell6z6kkel, csbbekdtések biztonsagi gallérozasaval. A biogazizem, vagy a
sertéstelepen létesitett nyomédszivattyu Uzemzavara esetén a sertéstelep jelenlegi
szivattyujaval a 4-es szamu tarozoba kerll tovabbitasra.

Az 1/a és 1/b jeli tarol6 medencékre két-két egyenként 15-15 kW-os keverémotort
szereltek fel, a homogenizalds biztositasa érdekében. Az 1/a jeli tarozd zarlati
tarozoként ker(lt kijeldlésre a sertéstelep részére, a BGU biogaztragyaja zarlat esetén
ideiglenes telepitésli nyomdcsdveken az 1/b tarozéba keril. Az allattartd telep (keleti
telekhataron elhelyezkedd) kozponti gyljtéaknaja még a GOLDFOOD Kft.
Uzemeltetésében van, az abban elhelyezett szivattyut viszont Uzemeltets lizemelteti. A
biogaztragya tarozd tavak korili 4 db monitoring kat (izemeltetése is Uzemeltetéhdz
tartozik.

A higfazis végleges elhelyezése, a talajtani szakvélemény alapjan, illetve az erjesztési
maradékok bevizsgalasa utan lehetséges, talajvédelmi kihelyezési engedély alapjan. A
tertileteken er6gép utan kotott legalabb 14 m3-es tartalykocsira szerelt cs6fliggénnyel,
kbzvetlenll a talaj felszine felett végzik a kihelyezést.

A 2018. — 2020. években tapasztalt folyékony biogaztragya tarolasi problémak miatt
Uzemeltetd 2022. nyaran az Orménykuat 086/15 hrsz alatti fdldmedencés tarolét HDPE
folia béléssel latta el és kérelmezte a kapcsolodd talajviz monitoring kutak
Uzemeltetésének engedélyezését. Az A130 jell, orménykuti taroldo nettd kapacitasa
8 000 m3.

A GOLDFOOD Kit. tertletén Iévé folyékony biogaztragya tarold mellett 2 db tartalykocsi
toltéhely mikodik.

Biogaziizemi berendezések védelme és biztonsagi berendezések
A gazvezetékrendszer foldalatti és fold feletti csdveket tartalmaz, tilnyomas/ vakuum
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elleni védelemmel és kondenzacios aknaval ellatott. A vezeték nagyobb része azonban
a foéldben van elhelyezve (fagyasvédelem), a legmélyebb ponthoz, a kondenzviz
levalaszté akna felé lejt. A gazvezeték kiserémiibe torténd belépésénél egy bevizsgalt
lang atcsapasgatlo kerll beépitésre. A gazfaklyahoz mend gazvezeték egy lang
visszacsapasgatloval kerll kialakitdsra. A gaztarold tulnyomas/vakuum elleni
védelemmel van ellatva, amely hidraulikusan mikédik, Uzemzavar esetén gaz
tulnyomas hatasara nyit és biogazt enged a kdrnyezetbe. Vakuum esetén nem kerdl
levegd a kornyezetbdl beszivasra. A nyomas mérésére a gaztérben egy érzékeld
talalhaté. Ez kb. 1 mbar nyomason van 100%ra kalibralva. 40% gaztéltési szint mellett a
kiserébm( lekapcsol, ami azt jelenti, hogy nem uralkodik vakuum. Kiegészitésképpen a
kiserém( is vakuum elleni védelemmel van kialakitva, ami mikodésbe Iép, ha a
nyomasérzékelé meghibasodik. 40% gaztoltési szint mellett a kiserémi lekapcsol, ami
azt jelenti, hogy nem uralkodik vakuum.

Gazfaklya U020

A gazfaklya a biogaz gyljtévezetéken helyezkedik el az utoéfermentorok és
kondenzaciés akna utan a kéntelenité reaktorok elétt. A gaz vészfaklya nemesacélbdl
készul és 6rlangvédd csbvel van ellatva. A faklya torkolata 10 m-rel van a terepszint
felett. A gazhaldzaton kialakul6 tulnyomas esetén egy kiegészité elektromos hatarérték
ellenérzé bekapcsolja a gaz-vészfaklyat. Ha a gazfaklya nem gyullad be, akkor lép
mikodésbe a tulnyomas védelem. Tul alacsony nyomas esetén a gaz tarolé membran a
koteélhalos tartdszerkezetre esik vissza.

Kapcsolodo létesitmények
- Furt kat — vizkivételhez (A101)
- Monitoring rendszer- 3 db talajvizfigyeld kattal (A121)
- Dréncsoves szivargasfigyeld rendszer
- Gazfaklya (U020)
- Gazvezeték- 4,0 km hosszu fold alatti gazvezeték a GALLICOOP Zrt. telephelyéig
(A111)
- Végtermék tarolé 1 526 m*® (U008 E1)
- Biogaz hasznositas: MWM TCG 2016 tipusu, kapacsolt aram- és hétermeld
gazmotor.
- Dizel-elektromos  aramfejlesztés (aramkimaradas esetére) - P220HE2
(Ganzair)/176 kW tipusu aramfejlesztd
- A GOLDFOOD Kft. telephelyén lévé létesitmények: 5 db biozagy tarozé
4 db monitoring kut
2 db tartalykocsi toltéhely
- Orménykuti tarolo Iétesitmények: 2 db biozagy tarozé
2 db monitoring kut

Laboratérium
A Telephely miszaki épulletében a fermentorok biolégiai folyamatait nyomonkovet6
laboratérium mikodik. A laboratériumi méréseket bioldgus vegzi.

A biogaziuzemben mikodd laboratérium a maradékanyagok vizsgalatat nem végzi. A
biogaztragyat, a Telephelyrdl kiszallitas el6tt, Uzemeltetd a 142/2011/EU Bizottsagi
rendelet V. melléklet IIl. fejezet 3. szakasz szerinti tételminésité mikrobiologiai
vizsgalattal minésiti.
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5.2.

HOSOYA komposztalasi technologia

A HOSOYA aerob fermentaciéos vagy komposztalasi technolégia telepitésének célja
szerves eredet(i, szabadforgalmu talajer6pétld termék elballitasa. A biogazizemi
technolégidban képz6d6 szilard fazis komposztalasos stabilizalasa adalékanyagok
hozzaadasaval, mely csdkkenti a biogazlizem szagterhelését.

Az eléallitott komposzt-termeék felhasznalasa: szantofoldi kulturakban,
gyumolcsdsokben, illetve gyepterileteken altalanosan hasznosithaté mikro-, mezo- és
makroelemekben gazdag talajer6po6tlé anyag.

A technolégia megvaldsitashoz szikséges Iétesitmény egy elnyujtott, O alaku
vasbetonkad, mely hosszaban két térrészre osztott. A kadat a csarnok déli oldalan
helyezik el, melynek hossza 42 méter, szélessége 2x4 méter, oldalfalanak magassaga
1,3 méter. Alulrdl levegbztetett, fitott, peremén folyamatosan kdérbehaladd
keverbegységgel. A kever6gép haladasi sebessége cca. 0,8 m/éra, vagyis napi 6
forduld, mely a kezelni kivant anyagot fellazitja és mintegy 1,5 m-rel eléreforgatja. Az
adagolas Uzemi homlokrakodéval térténik. A rakodogép a biogaztragyat és a
baromfitragyat (allati melléktermék) kanallal a vasbeton kad észak-nyugati oldalan
bednti, ezt kovetben a keverégép végzi automatikusan a keverést és az
anyagmozgatast. A berendezés folyamatos Uzemeltetését tervezik. A komposztalasi
tevékenység varhato idétartama mintegy 10 — 16 nap.

Napi rendszeresseggel 3 ponton mérik a komposztaldé kadban a komposzt
hémérsékletét. A mért értékek Gzemnapléban kerlinek régzitésre. A kész komposzt a
kad dél-nyugati oldalan, alulrdl, a kapardélancos egység segitségével keril majd
eltavolitasra. A kaparélancos egység a kész komposztot a csarnok észak-nyugati
részébe tovabbitja, ahol egy serleges emelé 5 m magassagig emeli és atadja azt egy
also szallitdsu kapardlancos egysegnek. A magasban miikédd kapardlancos egységen
tobb manualisan mikodtetett tolézar kerul kialakitasra, igy a kész komposzt tervezett
ledobasi helye a csarnok kelet-nyugati tengelyében valtoztathaté. A tarolhaté kész
komposzt elméleti maximalis mennyisége varhatéan 600 m3. Figyelembe véve, hogy a
tételmindsitések miatt a prizmak elhatarolasa sziikséges, a figyelembe veheté maximalis
gyakorlati mennyiség varhatéan 500 m3.

Kozmivek

Villamosenergia ellatas

A Telephely egy 600 m hosszu termeléi vezetékkel kapcsolddik a kdzcélu halézat 20 kV-
os légvezetékére oszlopkapcsoldn keresztll. Ezen a vezetéken van lehetéség a villamos
energia vételezésre is Uzemzavar esetén. Nincs kettds villamos betaplalas ezért
szlkséges vészhelyzet esetén a dizellizemi generator.

Gazellatas

A telephelyen a biogaz vezetéken kivll Propan gazvezeték épilt ki. Propan beszerzés
eseti jelleggel toérténik, gazdasagi alapon kivalasztva a beszallitét. Utoljara propan
beszerzés 2014. évben tortént.

Vizellatas
A telep szocialis vizellatasat 2019. év 6ta a Szarvas Varosi ivovizhalozat biztositja. A
Telephely technoldgiai vizellatasat a Biogaziizem terlletén létesitett kat biztositja.
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A kut fontosabb adatai:

Vizkonyvi szam: 1/1625
Béléscsb6-rakat belsé atmérdje: 200 mm, anyaga: Budafilter KM PVC P-10.
Szlrécsbrakat belsd atmérdje: 125 mm, anyaga Budafilter KM PVC P 10,

réselt szlr6zéssel, szlir6kavicsolassal

Szennyvizelvezetés

A Biogaziuzem kommunalis szennyvizelvezeté hal6zathoz nem kapcsolodik. A szocialis
blokkban keletkez6 kommunalis szennyvizet egy db 26,5 m3 —es vasbeton tartalyban
gydjtik és arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozé szallitja el. A kommunalis szennyviz
mindsége a vonatkozd 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet elbirasainak megfelel. A
technoldégiai berendezések mosasakor, tisztitdsakor keletkezd szennyezett viz a
technoldgiaba kerll bevezetésre.

Csapadék- és csurgalékviz gyiijtés és elvezetés

A telephely kett6és csapadékviz elvezetd rendszerrel rendelkezik, vagyis Kkualén
halézatban gydijtik a burkolt tertletekrdl a szennyezett csapadékot és csurgalékvizeket
és az éplletekrdl a tiszta csapadékvizet.

Szennyezett csapadékviz A nem fedett taroldtereken, dtburkolaton keletkezd
csapadékviz (potencialisan szennyezett csapadékviz) egy
gyljtéaknaba kerll Osszegyljtésre, melyb8l a szennyezett
csapadékviz szivattyu segitségével az el6tarold, vagy a
végtermék tarolo tartalyba kerul bevezetésre.

Tiszta csapadékviz A tartalyokrdl illetve a technoldgiai épulet tetejérél gyuijtott
nem szennyezett csapadékviz a kialakitott szikkasztd
arokban szikkad el. A miszaki épuletrél és az irodaépiiltrél
gy(jtott csapadékviz helyben kerll elszikkasztasra a
zoldterdleten.

Tavkozlési halozat

A Biogazizemhez ISDN telefonvonal biztositja a tavelérését a kezel6k és karbantartok
szamara. A vonal segitségével barhonnan elérhetd az Gzem. Az analég mellékek az
Uzem tovabbi elérhetéségét hivatottak biztositani. A Biogaziizemben fax és internet
kapcsolat is rendelkezésre all.

Tervezett bovités
A Gallicoop kiserédmii felé mend vezeték csatlakozasi pont kialakitasat és a villamos
rendszer tervezett bévitését a 6. fejezetben mutatjuk be részletesen.
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6.

6.1.

6.1.1.

ALKALMAZNI KiVANT TECHNOLOGIA
A Telephelyen tervezett upgrader technolégiai bemutatasa

Koérnyezethasznal6é az upgrader technologiat a Telephely északkeleti részén, a jelenlegi
,A128 propan tartalyok” egység helyén valésitia meg. A propan tartalyok Uresek,
bontasukat szakcég végzi engedély szerint. Az ,A128 propan tartalyok” sor a
létesitményjegyzekbél torlésre kerll. Az egyes egységeket részletesen a 9. sz. melléklet
mutatja, a létesitmény jegyzékbe, az upgrader mint ,A132 Upgrader rendszer terilete”
keril be. Az egyik lehetséges technolégia szallitéi ajanlat kivonatat a nemzetkdzi
referenciak felsorolasaval a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A rendszer miikodésének attekinté bemutatasa®

Az upgrader rendszert a Gallicoop Zrt. felé mend alacsony nyomasu biogaz vezetékre
epitett, Uj T elagazason keresztul latjak el biogazzal. A gazt hatik, sdritik, illékony
szervesanyag és maradék kénhidrogén tartalmat aktivszenes szirdvel szirik, majd
tobblépcsés membranszeparacios technolégiaval >97% metan tisztasagura tisztitjak. Az
igy eléallitott biometant szagositjak, majd ft6éértékét propan adagolassal az MSZ
1648:2016 szabvany szerinti 2H mindségire allitiak be. Az arugaz mindseégét
folyamatos méréssel ellenérzik. A megfelel6 minéségl arugazt egy uj DN160 atmeérdji
vezetéken at az Elosztohaldzati Rendszerizemeltetd haldzataba vezetik. A levalasztott,
féként széndioxidot (>99%) tartalmazd véggazt a P4 jeli pontforrason vezetik a
koérnyezetbe. A gazok hiitése soran keletkez6 oldott széndioxidot tartalmazé kondenzviz
az ,A008 Csapadékviz medencés taroloba kerul bevezetésre, majd innen higitévizként a
fermentaciés technologiaba a meglévdé gyakorlat szerint. Az upgrader rendszer
villamosenergia igényének ellatasara uj 1 MVA teljesitményl betonhazas transzformator
létesul az ,A132 upgrader rendszer terilete”n. A rendszert a szikséges biztonsagi
rendszerekkel (gazérzékelés, biztonsagi szelepek stb.) ellatjak.

A rendszer mikodésének részletes bemutatasa

Az upgrader rendszer 6sszefoglalé adatai

Névleges teljesitmény: 1 500 Nm?3/h biogaz,
Uzemvitel: 8 320 éraban (folyamatos Gizem)
Termelt foldgaz minésége: 2H (MSZ 1648:2016)
34,59 MJ/Nm3
Termelt foldgaz mennyisége: 900 Nm?/h
Villamos fogyasztasa: 4 000 MWh/év

Epitészet, mély és magasépités

A tervezett létesitmény talajszinten kerul kialakitdsra, a berendezések terhelésének
megfeleld pont, sav és lemezalapozassal. A ,A132 upgrader rendszer terilete” és a
MuUszaki épulet kozott 5 m magas cséhid létesul. Az alapozasi munkak soran eltavolitott
humusz, illetve a kitermelt talaj helyben, feltdltésre kerll felhasznalasra. A propan tarold
rendszer lefejtéséhez és kezeléséhez Uj kaput létesitenek. Az irodaéplilet védelmére
szlkség szerint zajvédé fal telepitése tervezett. A ,A132 upgrader rendszer terilete” a
rendezettség és a kdnnyebb kezelés érdekében tdmdritett zizottkd boritast kap.

3 Az EKHE engedély bdvitésének javasolt szdvege.
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A meghatarozé zajterhelést jelenté csavarkompresszor egység akusztikai tokozast kap.
A szivattyuk, segédberendezések, légkompresszor, a gazmérd egység, a szagositd
zajcsillapité konténerben kerul elhelyezésre.

Biogaz csatlakozas
Az upgrader rendszert a Gallicoop Zrt. felé mené, alacsony nyomasu DN250 KPE PN10
biogaz vezetékre épitett, Uj T elagazason és elzarokon keresztul latjak el biogazzal.

Gazelbkészités és tisztitas

Az alacsony nyomasu biogazt viz h(tbékézegl hécseréldvel lehitik, kismeérteki
nyomasemelésére (500 mbary) szolgald frekvenciavaltdés centrifugal ventilatorral vezetik
a kétlépcsbs, aktivszenes toltetes gaztisztitora (a tartaly anyaga HDPE), mely a gaz
maradék kénhidrogén és illékony szervesanyag tartalmat csdkkenti. Az aktivszénszlrék
térfogata egyenként 6 m3. A gaztisztité utdn a gazt 13-16 bar nyomasra sritik
csavarkompresszorral és ismételten visszahitik egy viz hitékdzegl hécserélével. A gaz
és a csavarkompresszor hiitésébdl szarmazé 90°C héfoklépcsdvel rendelkezé hiitévizet
vagy a propan elparologtatéoban, vagy a tablahGtében hitik vissza 70°C-ra. A
haromlépcs8s, 97% metan tisztasagot biztositd, membran szeparacios technoldgia
konténerben kerll elhelyezésre. A membranszeparatorbdl kilepd kisnyomasu, metanban
dus gazt biometannak nevezzuk.

Biometan kezelés, minéség-ellenérzés, kiadas

Az elballitott biometant szagositjak és a folyamatosan mért dsszetételének megfeleld
mennyiségl propannal keverik a szabvanyos foldgaz flit6értékének eléréséhez. A
futéérték beallitdshoz hasznalt propan kilsé forrasbdl szarmazik és 3 darab egyenként
5 m3 térfogatu tartalyban lesz tarolva. A propan fogadasahoz a ,A132 upgrader rendszer
terllete”n lefejté allomas létesil. A propan elparologtatasahoz a kompresszorban
el6allitott héenergiat hasznéljak majd. A felhasznalasra kerll6 propan mennyisége éves
szinten 400 tonna. A biometan minéségének ellenérzése a mindségellenérzd
konténeres egységben torténik. Az arugaz paramétereit processzkromatograffal mérik, a
mért paraméterek: metan, propan, 6ssz. szénhidrogén (C1-C6+), slirliség, N2, Oz, H20.
A szagositas a mért gazmennyiség alapjan THT (tiofan), TBM (terc-butil-merkaptan)
vagy ezek 50 V/V% keverékének adagolasaval torténik (évi cca. 100 kg).

Az arugaznak nevezett féldgazminéségl terméket ismételten szilrik és cseppmentesitik,
majd egy DN160 méretli vezetéken a Elosztéhalozati Rendszerizemeltetd halézataba
vezetik. A fogadasi pont Szarvas-Endréd.

Kiegészité rendszerek

Az upgrader rendszer szelepei és egyéb szerelvényei pneumatikus mikddtetésiek. A
mikodtetéshez sdritett levegd szikséges. ,A132 upgrader rendszer terilete’-n egy
kdzponti 70 Nmd/h teljesitményl 9 barg nyomasu kompresszoregységet telepitenek. A
gazok hitése soran a rendszerbdl kondenzviz tavozik (cca. 100 kg/h), mely a meglévd
biogaz kondenzviz rendszerhez hasonléan a csapadékvizzel keverten a technoldgiaba
kerll visszavezetésre. Az Uzemben a kiépitett kdzépfesziltségl villamos rendszer
teliesitmény tartaléka nem elegendd az Uj technolégia szamara, ezért a meglévd
kozépfesziltségli rendszer fejlesztése valik szikségessé. Az U technoldgia
energiaellatasara egy Uj kdzépfesziltségli kapcsoléberendezés létesll. Az Uj és a
meglévd kapcsoléberendezés kozoétt a meglévd kozépfesziltséglih maganvezeték
felhasitasa szlkséges. A felhasitott és visszaforgatott kabel fogadasara és a
technoldgiai fogyasztok leagazasainak kialakitasara az Uj, 4 mez6s légszigetelésii SM6
tipusu kapcsoloberendezés (DM1A, GBC-B, 2xDM1-A cella) szolgal. Ez a
kozépfesziliségli elosztd, a segédiizeméhez sziikséges berendezések elosztéi és a
technolégiahoz szikséges kisfeszlltség eléallitasat végzd 22/0,4 kV-os 1000 kVA-es

oldalszam: 23 /49



Dokumentum cime: Kornyezetvédelmi Dokumentaci6 az Aufwind Schmack Els6 Biogaz Kit. szarvasi biogaziizemében

tervezett biogdz upgrader telepitéséhez

Kiadva: 2025.03.04

Kornyezethasznald: Aufwind Schmack Elsé Biogaz Kft. (5540 Szarvas, Mez8berényi it 0640 hrsz)

erzi6: 1.0

Telephely: 5540 Szarvas, Mez6berényi it 0640 hrsz

Oldalszam: 24 / 49

segédiizemi transzformator egy Uj eléregyartott betonhazas transzformatorallomasban
kerll elhelyezésre. A rendszer tovabbi elemei az egyes elemeket dsszek6td villamos
kabelek, csbvezetékek, szerelvények tovabba a biztonsagos és nyomon kdvethetd

Uzemelést lehetévé tevd miszerek.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett berendezésekrdl gyUjtott csapadékviz helyben szikkasztasra kerul.

Biztonsagi berendezések

A biometan vezetéket a meglévé kazanokkal is 6sszekotik, melyrél a fermentorok és az
irodaépulet héigényének fedezésére szikséges tlizelbanyag igény fedezhetd, illetve
Uzemzavar esetén a termelt biometan biztonsagosan elvezethetd.

Folyamatabra

A tervezett upgrader rendszer miikddését az alabbi folyamatabra illusztralja.
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1. abra Biogaz upgrader latvanyterve

Uzemeltetdi létszam valtozasa
A tervezett tevékenység bévitése az lzemeltetdi Iétszamot 2 fével ndveli.

Engedélyeztetés

Az épitési engedélyen* kivil (melyhez elézetesen szilkséges a targyi EKHE modositas)
szllkséges lesz Uzemelteté katasztrofavédelmi engedélyének modositasa®. Kiildn
eljarasban szikséges lesz a villamos fogyasztéi maganhalézat atalakitdsanak és a
betonhazas transzformator l|étesitésének engedélyeztetése®, illetve a nyomastartd
berendezések’ létesitésének és lizemeltetésének engedélyeztetése is.

Tovabbi intézkedések, melyek az energiahatékonysagot, biztonsagot és a
szennyezések megel6zését szolgaljak

A berendezés mikodtetését a technoldgiai fegyelem, ill. a kezelési utasitasban
részletesen leirt biztonsagi eléirasok maradéktalan betartasaval teszik biztonsagossa.

A technologiahoz kapcsoléddéan keletkez6 légszennyezés minimalizalasarol a
mikroprocesszoros szabalyozas, illetve a tdbbponton beépitett gazmindség elemzd
berendezéseke gondoskodnak. Az upgrader konténereiben CO és CH4 érzékel6k
keriilnek elhelyezésre. Aramkimaradas esetén a biztonsagos ledllast sziinetmentes
tapegység biztositja. Az upgrader a Telephely kézponti automatika rendszerébe lesz
integralva.

431/2014. (Il. 12.) Korm. Rendelet az egyes sajatos ipari épitményekre vonatkozo épitésiigyi hatésagi eljarasok szabalyairdl

5219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos slyos balesetek elleni védekezésrél

6.382/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari épitéstigyi hatésagi engedélyezési eljarasokrol

7213/2019. (VIII. 27.) Korm. Rendelet a nyomastarté berendezések, rendszerek és létesitmények miiszaki-biztonségi hatésagi felligyeletérd
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6.2. Anyagmérleg

6.3.

6.4.

6.4.1.

Az éves anyagmeérleget az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Bemend anyagok: Kimend anyagok:
o 12480000  Nm® . 7488000  Nm®

Biogaz Féldgaz

15061 205 kg 5499 529 kg
Propan 407 589 kg Véggaz (P4 emisszi) 9136915 kg
Aktivszén: 1000 kg Kondenzatum: 832000 kg
Szagosit6 anyag: 100 kg HAK 161302* kimerdilt aktivszén: 1350 kg
Osszes bemend anyag: 15469794 kg Osszes bemen anyag: 15469794 kg

Energiamérleg

Az éves energiamérleget az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Bemend energia Kimené energia
Biogdz energiatartalma: 66184 MWh Kiadott foldgdz: 63820 MWh
Propan energiatartalma: 5208 MWh Sajat kazanban tiizelve: 6027 MWh
Villamos energia: 4000 MWh Véggazzal tdvozd energia: 1064 MWh
Hbéveszteség: 4481 MWh
75392 MWh 75392 MWh

A veszélyeshulladék gyiijtéhely athelyezése
Meglévé allapot

A Telephely belsd szabalyozasa szerint jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm rendelet
szerint kialakitott munkahelyi gydjt6helyeken torténik valamennyi veszélyes hulladék
gylijtése. A gylijtéhely az ,A010 miszaki épiilet’ keleti oldalan talalhato, teriilete 10 m?,
belmagassaga 4,5 m. A gyl(jtéhely ajtajan ,Veszélyes hulladék gyijtéhely” felirat
talalhatd. A munkahelyi gy(jtéhely esévédett, zarhato ajtéval rendelkezik.

A munkahelyi gy(jtéhelyen a hulladékot hulladékfajtanként elkllonitetten acélhorddkban
gylijtik. Az edényeket az abban tarolt hulladék fajtajat jelolé felirattal latjak el, mely az
HAK kédot is tartalmazza.

A Telephelyen keletkez6 veszélyes hulladékokat sziikség szerint, de legalabb félévente
a munkahelyi gydjtéhelyrél engedéllyel rendelkezd cég szallitja el. A targyi telephelyen
keletkezd veszélyes hulladékok atvételére Kornyezethasznald eseti jelleggel kot
megallapodast, nincs allando kijeldlt veszélyes hulladék szallitoé partner.

A munkahelyi gyijtéhelyen egyidében tarolhatdé veszélyes hulladékok mennyiségét
kérjuk az alabbi mennyiségekben megallapitani:

maximalis tarolhato

Anyag megnevezése HAK kéd mennyiség [kg]
Olajsz(irsk kg] 160107 100 1 db acélhordd
Veszélyes anyagot tartalmazé csomagolasi hulladék kgl 150110 200 1 db acélhordd
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, " ) .
sziiréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem kgl 150202 100 1 db acélhordo
hatarozott olajsz(iréket), térlékenddk, védéruhazat
Szintetikus motor-, hajtém(i- és kendolaj lkg] 130206 1500 8 db acelhordo
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6.4.2.

Az olajos horddk atméréje 58,5 cm, térfogata 216 liter magassaga 98 cm, igy a 10 m?-es
terlGleten a tarolas a 11 db hordé egymasra rakodasa nélkil megoldhato.

Tervezett allapot

Koérnyezethasznalé a jelen kérelmezett modositas szerint a veszélyeshulladék
munkahelyi gy(jtéhelyet az ,A127 szabadtéri tarold” terlleten, a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet szerint szabalyosan kialakitott gydjt6helyre, a karelharitasi anyagok
tarolohelye mellé kivanja athelyezni.

A terllet egybefliggd, a veszélyes hulladéknak ellendlld szilard beton burkolattal és a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti szivargasvédelemmel,
szigetelési rendszerrel, valamit karment6 szegéllyel rendelkezik.

A tarolé acél trapézlemez anyagu, félnyeregteté fedést kap. A taroldhely drétfonatos
elkeritéssel lesz hatarolva, illetve lakatolhaté ajtéval rendelkezik majd ,Veszélyes
hulladék gyUjtéhely” felirattal.

A Telephelyen a szikséges karmentesitési anyagok, szerszamok az érvényes Uzemi
karelharitasi terv szerint a ,A126 Raktar” és az ,A127 szabadtéri tarold” terlleteken
rendelkezésre allnak. Tlzoltokészilék a gydjtéhely kilsé keritésén rendelkezésre all
majd.

A veszélyes hulladék gyUjtdhelyen tarolni tervezett hulladék mennyiségében és
jellegében nincs valtozas. A taroldteriilet mérete 10 m2-rél 4x6 = 24 m? re bovdl
(belmagassag >2,5 m), mely a manipulaciét segiti. A 24 m? teriileten részletes szamitas
nélkll is belathatd, hogy a 11 db acélhordé tarolasahoz sziikséges (5x1,2=6 m?) terilet
rendelkezésre all.

A veszélyeshulladék munkahelyi gyljtéhelyek parhuzamos miikddtetését nem tervezik.
A miszaki épuletben Ilévd, jelenlegi veszélyeshulladék munkahelyi gydijtéhely a
tovabbiakban egyéb tarolo és raktar funkciot kap.

1

2. abra — Tervezett Veszélyeshulladék Gzemi gy(jtéhely (kivitelezés alatt)
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6.5.

6.5.1.

A munkahelyi gyUjtéhelyen a hulladékot hulladékfajtanként elkilonitetten acélhorddkban
gylijtik. Az edényeket az abban tarolt hulladék fajtajat jelolé felirattal latjak el, mely az
HAK kédot is tartalmazza.

A Telephelyen keletkezd veszélyes hulladékokat sziikség szerint, de legalabb félévente
a munkahelyi gyUjtéhelyrdl engedéllyel rendelkezé cég szallitja el. A targyi telephelyen
keletkezd veszélyes hulladékok atvételére Kornyezethasznald eseti jelleggel kot megal-
lapodast, nincs allando kijeldlt veszélyes hulladék szallitoé partner.

A Hulladékkezeld telep Uzemeltetési szabalyzatat a 17. sz. mellékletben csatolom.
Kapcsolodoé miiveletek
Teher- és szemeélyszallitas

A tervezett upgrader létesitmény Uzemeltetéséhez szikséges propan beszallitasa
teherforgalmat generdl. A beszdllitast varhatéan 8 tonnas (nettd terhelés)
tehergépkocsikkal végzik majd. Az éves felhasznalt propan mennyisége: 410 tonna,
vagyis a beszallitas heti 1 tehergépkocsi fordulét jelent majd, mely a meglévd
tevékenység cca. Napi 10-20 tehergépkocsi forduldjahoz képest nem tekinthet6
szamottev$ valtozasnak. A személygépkocsi forgalom napi 2 forduléval névekszik majd
varhatéan. A forgalomterhelés kimutathaté hatastertilet névekedést nem okoz.
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7. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KiVANT TECHNOLOGIA KORNYEZETI

71.

7.1.1.

ELEMEKRE GYAKOROLT VARHATO HATASAINAK ELEMZESE

Ezen fejezet bemutatja mind tervezett bdvités/atalakitas, ill. esetleges felhagyas
kérnyezeti hatasait, mind a tervezett bdvitést/atalakitast kovetéen folytatni kivant
Uzemeltetés kornyezeti hatasait kornyezetvédelmi szaktertletenkénti bontasban.

Epités-felhagyas kornyezeti hatasai

A terilet jelenlegi Rendezési terv szerinti besorolasa: GIP (gazdasagi — ipari terllet).
A tevékenység tervezett bdvitése kapcsan a Telephely szabalyozasi terv szerinti
besorolasanak megvaltoztatasara nincs szikség.

Epités/Atalakitas (a tovabbiakban egyiitt: épités)

A tervezett tevékenység végzéséhez nincs szlikség tovabbi épuletek épitésére. A
meglévd propan tarold rendszer bontasat és elszallitasat kévetéen az ,A132 upgrader
rendszer terulete”-n alapozasi munkakat (pont, sav és sikalapozas) fognak végezni. A
berendezések konténerekben és tartévazakon kerilnek telepitésre. A biogaz s(rit
csavarkompresszor kulon egységként zajcsillapitd akusztikai tokozassal lesz telepitésre.
A létesités soran sziikséges munkalatok:

- Jelenlegi alaptest bontasa

- Alapozasi munkak

- Vasbeton zsaluzasi, szerelési és ontési munkak

- Gépészeti szerelés

- Tereprendezés

- Egyéb munkak (kabelezés, villamos szerelés, vezérléstechnikai szerelések)

A tervezett épitészeti kivitelezési munkak idéigénye 4 hét, a gépészeti szerelési munkak
tovabbi 5-8 hetet vesznek igénybe.

A telepitési munkalatok soran sem tartésan 90 dB-t meghaladé zajhatast okozd, sem az
épuleten kivll légszennyezést okozd eszk6zt nem hasznalnak. A porképzédést a
munkaterilet rendszeres locsolasaval lehet cstkkenteni.

Felhagyas
A tevékenység esetleges felhagyasa soran bontasi, vagy épitési munkalatokra

valoszinlleg nem kell majd szamitani, hiszen a létesitmény kialakitasa alapjan az
éplletegylttes a jelenleg tervezett tevékenység esetleges felhagyasat kovetéen hasonld
tevékenységeknek adhat majd helyet. Abban az esetben sem kell talaj- és
talajvizszennyezést feltételezni, amennyiben mégis bontésra kerulnek az éplletek
és/vagy elszallitasra kertilnek a berendezések.

A telephelyrdl elszallitott berendezések szétszerelve olyan hulladékot képeznek,
amelyek Ujrahasznosithatéak. A bontott éplletrészek (pl. beton) bontas utan
Ujrahasznosithatoak.

Talaj

A tervezett tevékenységhez nem kapcsolddik talajszennyezés kockazatat jelentd épitési
tevékenység, igy az épitésnek talajra és foldtani kbzegekre hatasa nincs. A tevékenység
megvaldsitasahoz kapcsolddd hatasterlilet nem értelmezhetd.

Talaj és talajvizszennyezést a tevékenység esetleges felhagyasakor sem kell
feltételezni, mert az épuletrészek/berendezések a telephelyrél elszallithatok,
szétszerelve olyan hulladékot képeznek, amelyek ujrahasznosithatoak.
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7.1.2. Levegd

A jelen fejezet az épitési tevékenységbdl szarmazéd légszennyezés vizsgalatat
tartalmazza. A felhagyas soran végzett bontas vizsgalatat kalon nem mutatjuk be,
allaspontunk szerint a létesitéssel azonos lIégszennyezés valdszinlsithetd.

Munkagépek légszennyezése

A tevékenység helyein egyuttesen 6sszesen egyidében max. 2 db gazolaj Uzemeltetési
nehézgép mikddik (forgdkotrd, daru, tehergépkocsi kdzel azonos teljesitményszint miatt
azonos Uzemanyagfogyasztassal szamolunk).

A terlleten dolgozé munkagépek lUzemanyag fogyasztasa ~10 I/h (a 2 db gépé
egylttesen 7 Oras miszakidé Uzemelési atlagat tekintve 20 I/h). A felhasznalt
lizemanyag mennyisége: 20 dm? gazolaj/éra x 0,85 kg/dm? = 17 kg/h.

Az lizemelés soran a kibocsatott Iégszennyezd anyagok mennyisége

Kibocsatott légszennyezé

Légszennyez6 Uzemanyag felhasznalas Fajlagos kibocsatas anyag

anyagok [ka/h] [kg/tonna] [kg/h]
Szén-monoxid 32,0 0,544
Nitrogén-oxidok 4.4 0,075
Szénhidrogének 17 1,0 0,017
Kén-dioxid 7,7 0,131
Szilard anyag 6,0 0,104

A szamitasnal a munkagépeket lokalisan nem kulonitettik el, igy a kapott értékek a
valésagban jelentésen higulva jelentkeznek. A legmagasabb koncentracio kdzvetlenil a
kibocsatas helyén fog kialakulni Ett6l tavolodva a meteoroldgiai viszonyoktdl fliggden
higulas varhato.

Az emisszio6 terjedése és a levegéminéségre gyakorolt hatasa

A légkérbe az emissziok soran bekerilt szennyez6anyagokra egy komplex hatas, a
transzmisszio érvényesil. A transzmisszios mechanizmusok érvényesilését a kovetkezd
kornyezeti feltételek hatarozzak meg.

A hémérséklet fiiggbleges eloszlasa. Ez a valtozas az un. fluggbéleges hémérsékleti
gradienssel jellemezhetd. A termikus egyensulyi allapottdl eltérd viszony lehet labilis és
stabilis. A stabilis allapotokban a At/Az viszony ellenkezd el6jell, mint normal allapotban
— ez az inverzio. Ekkor a légkor termikus stabilitdsa a fuggdleges atkeveredést szinte
teljesen meggatolja.

A szél létrehozasaban tdbb tényezd jatszik szerepet, a surlédasi erd6 hatasa a
foldfelszinhez kozeledve egyre inkabb né. A Iégkori turbulencia az aramlasokon beliili
rendezetlen mozgast jelent. Stabilis allapotban a termikus légkori turbulencia nem
jelentés. A mechanikai turbulencia kialakuldsaban a foldfelszin érdessége és a szél
sebessége jatszik szerepet. A keveredési réteg a talajkdzeli hdmérsékleti inverzio alatti
konvektiv hatarréteg. Elsésorban regionalis méret(i folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag. Az emissziéforrasbol kikerild szennyezdanyag a forrasbdl
valo kilépés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos kéménymagassagnak
nevezzik. Az effektiv forrdasmagassag a geometriai magassagbél és a jarulékos
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magassagbol szamithatdé. A légszennyezés modellezésekor csak a geometriai
kéménymagassaggal szamoltunk.

A turbulens szérodasi egyiitthatok. Az emisszidk forrasbdl kikerllé szennyezdanyag a
szél iranyaba haladva higul. A fustfaklyaban a szennyez6anyag koncentraciéja a
széliranyra meréleges sikban, horizontalisan és vertikalisan normalis eloszlast mutat. A
normal eloszlas széras értékeivel meghatarozhatjuk a fustfaklya szélre meréleges és
flggbleges kiterjedését.

A szamitasoknal a kovetkez6 alapadatokat hasznaltuk fel:

- effektiv magasséag: 2,5 m.

- stabilitasi kategéria: B stabilitasi kategéria p = 0,143

- érdességi paraméter: 1,0 (teleplilés)

- szélsebesség: 2,5 m/s

- atlagolasi idétartam: 1 6ra

A szamitasoknal a tevékenységblél szarmazd Osszes emisszidt vettlk a képletben
szerepld Eg értéknek.

Az alkalmazott immisszios szamitasok soran a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. §
14. bekezdését vettik figyelembe.

{,(14) helyhez kététt pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott |égszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a vonatkoztatasi id6étartamra
szamitott, a légszennyezé pontforras kérnyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye alatt varhato talajkézeli levegbterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb}

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

d) szagvédelmi hatasterilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé
vagy annal nagyobb;

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lé rendelet mellékletében
szerepl6 levegbterheltségi szint e dokumentacié tartalmara vonatkoztathatd értékei a
kovetkez6 tablazatban talalhatoak:

A vonatkozé6 hatarértékek

Komponens Oras | 24 6ras | Hatasteriilet kritérium
(ug/m’)

szén-monoxid 10000 5000 (8 dras mozgd atlag) 1000

nitrogén-dioxidok 100 85 10

szilard anyag - 50 5

kén-dioxid 250 125 25

szénhidrogének 500* 500* 100*

* tervezeési iranyérték — ebben az esetben a terhelhetéséget sziikséges figyelembe venni

Rovid atlagolasi id6tartamra (1 6ra) a talajkdzeli koncentraciok [MSZ 21459/1:1981] a
kovetkez6 tablazatban szerepelnek:
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Szennyezbéanyagok rovid atlagolasi idétartamra vonatkozé talajkdzeli
koncentracioi

Tavolség (m) 5 7 10 45 70 100

3z 1,4031 2,0368 3,0236 15,9964 26,0950 38,7372
3y 3,4884 4,6670 6,3537 23,3382 34,2021 46,5635
talajkdzeli koncentraciok (ug/m?) 1 éras atlagok

Szén-monoxid 1607,32 1905,65 1422,79 101,72 42,85 21,24
Nitrogén-oxidok 221,01 262,03 195,63 13,99 5,89 2,92
Szénhidrogének 50,23 59,55 44,46 3,18 1,34 0,66
Kén-dioxid 386,76 458,55 342,36 24,48 10,31 511
Szilard anyag 484,56 353,43 189,54 8,53 3,51 1,73
Jellemz6 tavolsagok:

5m;7m maximalis légszennyezettségi konventraciok tavolsaga

10m az egyoras maximalis érték 80%-anal nagyobb hatasterilet tavolsaga
45 m hatasterllet hatara

A fentiekben hivatkozott szabvany alapjan a maximalis koncentracio szamitas hosszabb
ideja (24 oras, éves) atlagolasi idétartamra torténd atszamitasat alkalmazva a 24 oras
atlagolasi id6tartamra és szektorra atlagolva a szallé por talajkdzeli koncentraciok a
kovetkez6 tablazatban szerepelnek:

Szennyezdanyagok éves atlagolasi idétartamra és szektorra atlagolt talajkozeli
koncentracioi

Tavolsag (m) [5 K [ 10 |45 [ 70 [ 100
talajkozeli koncentraciok (ug/m?) — 24 éras atlagok
szilard anyag [ 115,95 [ 84,57 [ 45,35 [2,04 [0,84 [041

A hivatkozott rendelet alapjan a légszennyez$ forrasok kozvetlen hatasterlletét az
egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb kialakult koncentraciok
alapjan vizsgaltuk (ez adja a legnagyobb hatasterlletet).

A légszennyez6é anyagok az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb koncentracio valtozasai az épités soran lakott teriileten nem alakulnak ki,
ezen szempont alapjan a hatasteriilet ~45 m.

A hatasterulet abrazolasat a 16. sz. mellékletben csatolom.
Zaj

Létesités zajforrasai

Az épitési tevékenység két fazisra bonthatd, egyrészt az alapozasi és terlletel6készitési
munkakra, melyek ideje 4 hét mely zajhatassal jar, illetve késébb a szerelésre, mely
zajkibocsatasa nem valdszinlsithetd. Az alapozasi fazis zajkibocsatasa a szokasosan
alkalmazott technolégiai miveletek alapjan hatarozhaté meg. Az épitési zaj becslésénél
korabbi mérési eredményekre és szakirodalmi adatokra tdmaszkodunk.

Epités soran becsiilt zajhatasok becslése:
A vizsgalatot kérnyezetvédelmi szempontbdl a legkedvezétlenebb esetre végeztem el
(el6készités).

Elékészités Zajforrasok LW (dB) ora/nap
L1 Kotré 110 8
L2 Tehergépkocsi 85 8

A forrascsoport egyenértékli hangteljesitményszintje (Lw) — Gzemid&ket figyelembe véve:
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Lw=10 x Ig 1/t 3 (ti x 100.1xLY)

Ahol Lt a gépek ered6 hangteljesitményszintje
t — a teljes munkaidé
ti — a gépre vonatkozé mikodési id6

Zajforras I[-llja:_:l?(%tﬁljesitmény szint iizemidd [h] ?G%T::r:;tﬁﬁ [e(;eB(z,g)] hangteljesitmény  szint
ti T Lw
L1 105 8 8
L2 85 8 8
8 105,04
Lw=105dB

A korrekcios tényezdknél a Kq értékét a hivatkozott szabvany 5.2. pontja a térben barhol,
magasan a talajszint felett esetén 0 dB; egy erésen tukrdz6 fellleten, a felllet felett vagy
el6tt (tetd, padlo) 3 dB értékinek adja meg. A Kn korrekcié értékénél (D melléklet)
megjegyzés részénél: az aszfalt vagy vizfellletet veszi keménynek (visszaverd) a
szantofoldet és a flves terlletet (elnyeld) pedig puhanak a szabvany. Mivel az 5.2. pont
sem sorolja a talajt erésen tikrdzé fellletnek (padlot és tetét hataroz meg konkrétan és
nem példaként), tovabba a D mellékletben Iévé hivatkozas is elnyel6 fellletnek adja meg
a flves terlletet a K értékét 0-nak vehetjik esetiinkben is.

L= L+ Kit+Kao-Kg-Ki-Km-Kn-Kgs-Ke

Kir=0

Kqa=0dB

Ka = 20xIg(r/ro)+11

K = axr

a = kézépérték: 1,93 dB/km (10 °C és 70 % rel.)
Km = (4,8-2xhn/rx(17+300/r))

hn=2m
Kn = anxsy

an = 0,05 dB/m

Sn = X2-X1 = kb. 30 %-a a tavolsagnak
KB =0
Ke=0

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
EUM egyiittes rendelet (a tovabbiakban R) Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazd
zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teruletekrél szolo 2. szamu melléklete alapjan
a legkdzelebbi lakdépllet esetében a zajkibocsatas az 1 hénapnal révidebb idétartamu
kivitelezési munka esetén.

Gazdasagi terllet: Ltyw= 70/55 dB nappal/ éjjel

Csak nappal végeznek épitési tevékenységet. Epitési tevékenység esetén nem kell
hatasteriletet szamolni, ott a hatarértéknek valé megfelelés a cél.

Nappali id6szakra vonatkozé zajterhelés szamitasa

. L Lw r Kir; Ka | Kad Ki Km Kn Ke = K; LAeq
Védendd homlokzat B |m |dB |dB |dB |dB |dB |dB | (dB)
401 (112 m) — zajforras oldaliranyban | 105 | 112 | 0 51,98 | 0,22 | 410 | 0,00 | O 48,70
101 (38 m) — zajforras oldaliranyban | 105 | 38 | 0 42,6 10,07 | 2180000 60,15

* védendd homlokzat legkisebb tavolsaga az épitési tertlettél

oldalszam: 33 /49



Dokumentum cime: Kornyezetvédelmi Dokumentaci6 az Aufwind Schmack Els6 Biogaz Kit. szarvasi biogaziizemében

tervezett biogdz upgrader telepitéséhez Kiadva: 2025.03.04

Kornyezethasznald: Aufwind Schmack Elsé Biogaz Kft. (5540 Szarvas, Mez8berényi it 0640 hrsz) erzid: 1.0

Telephely: 5540 Szarvas, Mez6berényi it 0640 hrsz Oldalszam: 34 / 49

7.1.5.

71.7.

A fenti szamitdsok alapjan megallapithaté, hogy az épitési tevekenység nem okoz
hatarértéket meghalado zajterhelést a legkdzelebbi védendd homlokzatoknal.

Viz

A tervezett tevékenység épitési-kivitelezési tevékenységnek, ill. a szoban forgd
technolégia létesitésének a foldtani kdzegre, felszini vagy felszin alatti vizre gyakorolt
hatasa elhanyagolhaté. A munkalatok kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfeleld
kivitelezése mellett a szennyezddés valoszinlisége minimalis.

Tajképi valtozasok
Tajképi szempontbdl nem aggalyos a tervezett beruhazas, mert az mar egy meglévd
telephelyen létesil. A Telephely, a jelenleg kialakuldban 1évé véderdd miatt a tajképet
nem zavarja.

Hulladékok

A tervezett tevékenységhez kapcsolodd épitési tevékenység soran az alabbi hulladékok
keletkezésére lehet szamitani:

HAK kod megnevezés mennyisége megjegyzés
[tonna]
170101 beton 1
17 05 04 fold és kévek, amelyek kiilénbéznek a 17 05 03-tél 15 Helyben felhasznélva feltéltésre
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilonbdzik a 3
17 09 01-t61, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 1
telepiilési hulladékot is

A keletkezett hulladék kezelésérél a kivitelez6k gondoskodnak majd.

A tevékenység esetleges felhagyasa soran bontasi vagy épitési munkalatokra
valoszinlleg nem kell majd szamitani, hiszen a létesitmény kialakitasa alapjan az
épulletegyittes a jelenleg tervezett tevékenység esetleges felhagyasat kdvetéen hasonld
tevékenységeknek adhat majd helyet. Amennyiben mégis szétszerelésre kerilnek az
éplletek és/vagy elszallitasra kerililnek a berendezések, azok részben vagy egészben a
telephelyrdl elszallithatéak, vagy szétszerelve olyan hulladékot képeznek, amelyek
Ujrahasznosithatdéak. Az éplletrészek bontas utan szintén ujrahasznosithatoak.

Havariat okoz6é esemény

A kivitelezési munkalatok soran havaria esemény nem volt. Felszini, vagy felszinalatti
vizek nem szennyezédtek. A munkagépekbdl szarmazé esetleges olajszennyezddések
megel6zésére védd intézkedéseket foganatositottak (megfeleld6 munkagépek
kivalasztasa, rendszeres karbantartas).
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7.2. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Talaj

7.3.

7.4.

Uzemeltetd a tervezett tevékenység helyén a csapadékviz gyijtését nem tervezi, az
alapoktol és konténerekrdl, épitményekrdl elfolyd csapadékviz szennyezédése nem
valdszinisithet6. Osszefliggé alapozas nincs tervben. A terlilet zUzottkd teritést kap. A
csapadékviz helyben szikkad el. A tervezett tevékenységnek igy varhatéan nem lesz
talajra, ill. talajvizre karos hatasa. Az esetleges karos hatast a Telephelyen Gzemeltetett
monitoring rendszer jelezni fogja.

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Viz

A jelenlegi létesitmény vizvédelmi szempontbdl megfelel a vonatkozo eldirasoknak, a
tevékenységet a korabban bemutatott egységes kdrnyezethasznalati engedély
birtokaban végzik.

A Telephelyen els6sorban a hulladékgazdalkodasi tevékenység miatt felszin alatti viz
megfigyelésére szolgalé monitoring rendszer Gzemel. A vizjogi létesitési és lzemeltetési
engedélyezési eljdrasokhoz a Zdldhatosag felé benyujtott dokumentumok részletesen
tartalmazzak a telephely engedélykédteles vizilétesitményeivel kapcsolatos adatokat,
valamint minden, jelen elézetes vizsgalat szempontjabdl lényeges adatot (vizes
szakterlleten), ezen adatok ismételt bemutatasat jelen dokumentaciéban nem lattuk
indokoltnak.

A rendszer nem fogyaszt vizet. A keletkez6 kondenzviz a technolégiai folyamatba
visszavezetésre kerll, nem képez szennyviz kibocsatast.

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - Levegé

A tervezett technologiara vonatkozd levegévédelemmel kapcsolatos altalanos
kotelezettségeket a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet hatarozza meg. A tovabbi
vonatkozd elbirast a levegbterheltségi szint hatarértékekrél, a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet
tartalmazza. A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl a 4/2002. (X.7.)
KvVM rendelet intézkedik.

Az alkalmazott jogszabalyok:

- 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérsl

- 6/2011. (. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez§  forrasok  kibocsatdsanak  vizsgalataval, ellenérzésével,
ertékelésével kapcsolatos szabalyokrol

- 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott Iégszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

A tervezett tevékenység soran légszennyezés az alabbi tevékenységekbdl adddik:
- Komposztélasi tevékenység szag, ammonia és kénhidrogén kibocsatasa
- Szdllitasi tevékenységek diffuz kibocsatasa

Az alabbi fejezetekben ezen légszennyez&anyag kibocsatasokat mutatjuk be. A szerves
tragya termék szaritdsa soran jelentkez6 leveg6bterhelés vizsgalatat a jelen
dokumentacioban nem vizsgaljuk, ugyanis annak légszennyez6 hatédsa a jelenleg
engedéllyel rendelkezé technoldgia hatasaval megegyezik.
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7.4.1.

A tervezett létesitmeény, illetve technoldgiai bévités Iégszennyezb forrasai

A tevékenység tervezett bdvitése soran 1 darab bejelentéskoteles légszennyezd
pontforras létesull. A pontforrashoz a biogaz upgrader technolégia tartozik, mely a KAR
rendszerben a nem szerepel.

Megjegyzés: A ,szervestragya termék el6allitas” technoldgia, illetve a kapcsolédé P3
jelld pontforras feltiintetésére a KAR nyilvantartdas LAL adatlapjan
nemkertlt sor. A mennyiben a ,Biogaz upgrader” technolégia hamarabb
valésul meg, ugy az a 4. sorszamot fogja kapni, illetve a Membransz(ir§
kirtéjének azonositéja a P3 azonositét fogja kapni.

A KAR nyilvantartas LAL adatlapjanak modositasara a telepitését megelé6zéen kerdl
majd sor. A KAR nyilvantartasban szerepld technolégiak tablazata az alabbi:

Technolc?glia Technolégia Forras. azonositd Forras Anyag kodok
azonosité
1 energiatermelés biogazzal P1 Gazmotor kirté 2,3,981,999
2 hdenergia termelés P2 Gazkazanok kiirtéje 1,2,3,7,999
3 pulykatragya és biogaztragya tarolas D1 pulykatragya tarolé 6, 100
3 pulykatragya és biogaztragya tarolas D2 szilérd biogaztragya tarlé | 6, 100
3 pulykatragya és biogaztragya tarolas D3 hig biogaztragya tarold 6,100
4 Szervestragya termék elballitas P3 Dobsziir8 kiirt6je 7,6,10
5 Biogéz upgrader P4 Membransziir§ kiirtéje 10, 100, 999

A tevékenység tervezett bévitéséhez sziikséges P4 jell

pontforras és a kapcsolodo
berendezések jellemz6 adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Pontforras jele

P4

Pontforras megnevezése

Membransz{ird kiirtdje

Pontforras magassaga

(LAL utmutato szerint kerekitve) 7m
Kibocsato feliilet 0,0785 m?
Technoldgia sorszama 4

Technolégia megnevezése

Biogéz upgrader

Kapcsolddd berendezés LAL szerinti jele

Nincs

Kapcsolddd berendezés LAL szerinti megnevezése

Membransz(iré

Telepitési helye:

EOV 169430; 770085,

A tervezett P4 pontforrason kibocsatott Iégszennyezé anyagok, illetve azok hatarértéke.

Légszennyezd anyag neve Légszennyez6 anyag Témegaram? Hatareérték
kédja [kg/h] [mg/Nm?]
Kén-hidrogén 10 <0,001 -
Metan 100 4,03 Bejelentéskoteles, de hatarértékkel
nem szabalyozott komponens
Szén-dioxid 999 1372 Bejelentéskoteles, de hatarértékkel
nem szabalyozott komponens

A P4 jell pontforrason kibocsatott szén-dioxid és metan komponens bejelentés koteles,
de hatarértékkel nem szabalyozott anyag. A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a

8 Avogadro torvény alapjan a normal allapotti gazok molaris térfogata 22,21 dm3/mol, vagyis 1 Nm3 gaz 1000/22,21 = 45,02 mol gaz talalhatd.
A technoldgia szallitd ajanlatat (10. sz. melléklet 16 oldal) figyelembe véve a véggazban Iévd metan tartalom kisebb, mint 0,8% (57,6g/Nm3).
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7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.2. G6z- vagy gaznemi szervetlen anyagokra
vonatkozé kibocsatasi hatarérték tablazat alapjan a B osztalyba sorolt kén-hidrogén
esetében csak a 0,05 kg/h tomegaram kiiszobérték felett kell az 5 mg/Nm?3 kibocsatasi
hatarértéket alkalmazni. A tervezett esetben a kénhidrogén kibocsatas ennek téredéke,
kimutatasi hatarérték alatt varhato.

A kibocsatasok megel6zését, mérséklését szolgald technoldgiai eljarasok és
egyéb miszaki megoldasok

A tervezett berendezés korszerli berendezésnek mindsil, az elérheté Ilegjobb
technoldgiat képviselik. A tervezetthez haszonld, azonos elven mikodd berendezés
mikodik Kaposvaron a Magyar Cukor Zrt. biogaziizemében, valamint a Dunaftldvaron a
Pannodnia Bio Kft. biogaz lGzemében. A telephelyen a tervezett karbantartassal és a
technoldgiai fegyelem betartasaval megoldhatd, hogy a kibocsatasok megfeleljenek az
el6irt hatarértékeknek.

A kibocsatasok folyamatos ellen6rzését biztositd intézkedések

A vizsgalt technolégia - a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrdl sz6l6, 6/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan - nem tartozik azon lIégszennyezd
technolégiak kozé, amelyek a rendelet 13. szamu melléklete szerint folyamatos
kibocsatas mérésre kotelezettek.

Az emisszio eseti ellenérzésének lehetésége a pontforrason kialakithaté és szabvanyos
mintavételi helyen keresztll biztosithatd, az esetleges hatdésagi kotelezés szerinti
emissziomérés(eke)t Uzemelteté el fogja végezni az el6irt gyakorisaggal. A
légszennyezd anyagok kibocsatasat befolyasold miveletekrél, idészakos ellenbrzésukrél
a mikodés folyaman Uzemelteté gondoskodni fog — biztositva a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak minimalizalasat.

A 6/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan 14. mellékletében felsorolt technologiak és
eljarasok kozé a tervezett technolégiabévités nem besorolhatd, igy az 1.3 pont alapjan a
pontforras kibocsatasanak ellenérzésére 6téves gyakorisagot tartok indokoltnak.

Annak bemutatasa, hogy a tervezett technoldgia, termelési eljaras megfelel az
elérhetd legjobb technikanak

A telephelyen a rendszeres teljeskori kornyezetvédelmi fellilvizsgalatok soran vizsgaljuk
a BAT el8irasok teljesulését. A tervezett bévitésre vonatkozdéan BAT kdvetkeztetés, vagy
utmutatd nem all rendelkezésre. Kérnyezethasznalé a tervezett bdvités esetében is
alkalmazza és koveti a BAT altalanos elveit.

1. Kevés hulladékot termeld technolégia alkalmazasa

A karbantartas soran keletkezé hulladék és veszélyes hulladék mennyisége minimalis,
allaspontom szerint tovabb nem csokkenthetd, az optimalis karbantartasi tevékenység
miatt. Az aktivszén hulladék esetében a téltet allapotat minésitik és a mindsités alapjan
végzik el a szikséges cserét. Osszességében elmondhatd, hogy az alkalmazott
technolégiai megoldas realisan figyelembe vehet alternativai nem eredményeznének
jelentds hulladék kibocsatas csokkentést és teljeslll, a kevés hulladékot termeld
technoldgia alkalmazasanak szempontja.
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2. Kevéshé veszélyes anyagok hasznalata

A technolégiaban veszélyes anyagot a ken6anyagokon és a szagosité anyagokon kivil
nem hasznalnak. Osszességében elmondhatd, hogy az alkalmazott technolégiai
megoldasnal nincs lehetéség a veszélyes anyagok cseréjére és kevésbé veszélyes
anyagok hasznalatara.

3. A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a
hulladékok ujrafeldolgozasanak elésegitése

A folyamat jellegébdl addddan a technoldogia megujuléd tizeldanyagot termel. A
technolégiaban nem keletkezik olyan hulladék mely Ujrahasznalhat6 lenne.

4. Alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy médszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben

Targyi tevékenység bovités a szamos referencia ellenére egy korai stadiumu
technoldgia.

5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok
Amennyiben a biogaz szlresre, kéntelenitésre €s dusitasra kedvezdbb technoldgiai
rendelkezésre all, azt Uzemelteté megvizsgalja és lehetéség szerint beépiti.

6. A vonatkozé kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A légszennyez6anyagok kibocsatasat a benyujtott engedélyezési dokumentacio
tartalmazza.

7. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzéi és a folyamat energiahatékonysaga

A rendszer nem fogyaszt vizet. A keletkez6 kondenzviz a technoldgiai folyamatba
visszavezetésre kerll, nem képez szennyviz kibocsatast.

A rendszer altal el6allitott féldgaz minéségill gaz az orszagos kdzcélu haldzatba vezetve
lehetbvé teszi, hogy a gazmotornal nagyobb hastasfoku tlizel6berendezésekben legyen
a megujulé tuzeldanyag eltizelve. A gazmotor energetikai dsszhatasfoka 85%, a
lakossagi kondenzaciés kazanok hatasfoka a 110%-ot is elérheti.

8. Annak igénye, hogy a kibocsatasok koérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

Uzemeltet6 kiemelt figyelmet fordit a rendszer allapotara, mely a minimalis kibocsatas
alapfeltétele.

9. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék
ezek kdrnyezetre gyakorolt hatasat,

Uzemeltetd kiemelt figyelmet fordit a balesetmentes lizemre. A targyi létesitményben
jelentés baleset az elmult 14 évben nem tértént. Uzemeltet6 alkalmazottai rendszeres
balesetvédelmi oktatasban is részesulnek.

10. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi
szervezetek altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a
tagallamok és az érintett iparagak kozott az elérhetd legjobb technikakrél, a
kapcsolédé monitoringrol és a fejlodésréol szervezett informaciécserének a
Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

Relevans BAT (biogaz upgrading vonatkozasaban) a tervezett tevékenység bdvitésre
nem elérhetd.

oldalszam: 38 / 49



Dokumentum cime: Kornyezetvédelmi Dokumentaci6 az Aufwind Schmack Els6 Biogaz Kit. szarvasi biogaziizemében

tervezett biogdz upgrader telepitéséhez Kiadva: 2025.03.04

Kornyezethasznald: Aufwind Schmack Elsé Biogaz Kft. (5540 Szarvas, Mez8berényi it 0640 hrsz) erzid: 1.0
Telephely: 5540 Szarvas, Mez6berényi it 0640 hrsz Oldalszam: 39 / 49
7.4.5. A hatasterilet lehatarolasa

A hatasterilet lehatarolasat az Aircalc ON-LINE Hatasterllet Modellez6 Rendszerrel
végeztem, 2025.03.02-an.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési ) Fiistgaz Fustgaz
jele magassaga atméré  Kibocsatott Atl. emisszio hémérséklet terfogataram
[m] [m] légszennyez6 érték [C°] [Nm3/h]
[mg/Nm?]
P4 7 0.1 KEN-HIDROGEN 2 30 700

(nem tlizeléstechn.)

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlleten a tébb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,8 m/s-
nak vehetd. A jellemz6 révid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitédasi iranyt
vettink figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges keveredési rétegvastagsag atlagos
értékét 650 méternek vettik, az évi kozéphémérsékletet pedig 10,8 C°-nak. Az atlagos
szélsebesség, szélirany, atlaghémérseéklet és légkori stabilitasi érték meghatarozasa az
OMSZ altal 1993-2020 kozo6tt meért meteorologiai adatok felhasznalasaval készult
éghaijlati térképek alapjan a vizsgalati pontra térténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag tertletének jelentés részén a légkéri stabilitasi
jellemzék a kévetkez8k szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd,
a vizsgalati ponton a légkari stabilitas jellemzé ertéke 0,312.

Kornyezo6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tdbbnyire sik, névényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kdérnyezet
siknak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcio ertéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegbminéség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat automata immisszios méréallomasainak és manuadlis méréseinek
felhasznalasaval a vizsgalati terlletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontben a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan
hataroztuk meg.

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettlik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a
hattérterhelés kilénbsége.
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. ,, Hatarérték i . 3 - 3
Levegdszennyez6 anyag (Hglm?) Hattérterhelés (ug/m?®) Terhelhetéség (ug/m3)
KEN-HIDROGEN 8,0 0 8,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegbminéségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elGirasait vettik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek
kézial mindig az adott legnagyobb terllet az érintett hatasterilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kiilénbsége),

C) az egyoras (PMqo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasterilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenlé vagy annal nagyobb koncentracidértékek altal meghatarozott
terdlet.

A hatéasterliletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté koérnek vettik. A
hatasterllet meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez6 szoftver
segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4
szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra
(PM1o esetén 24 érasra).

Szamitasi eredmeények
Szamitas KEN-HIDROGEN komponensre:

Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé
Héaram: 4,3 kW
Atlagos szélsebesség: 2,59 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,51 m/s
learamlas: nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 24,8 m/s
Eredeti magassag: 7,0 m
Korrigalt magassag: 7,0 m
Jarulékos magassag: 1,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m
Kivalasztott légszennyez6: KEN-HIDROGEN=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 18,991 m
szigma-z: 5,956 m
konc.: 0,153 ug/m3
tavolsag: 43 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,203 m
szigma-z: 8,594 m
konc.: 0,121 yg/m3 (<=0,122 pg/m3)
tavolsag: 72 m
P4 forras KEN-HIDROGEN hatastavolsag: 72 m
P4 forras KEN-HIDROGEN 1 éras konc. a hatasteriileten: 0,099 ug/m3
P4 forras KEN-HIDROGEN terhelhetéség: 8,0 ug/m3
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A forrastol mért tavolsdag [m]
Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P4 72m

Osszefoglalas
A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis
hatastavolsag (m)
P4 (pont) 72

A hatasterileteket pontforrasoknal kordkként, egyéb forrasoknal pedig a forras hataratdl
szamitott pufferteriiletként abrazoltuk a 11. sz. mellékletben talalhaté térképen.

A hatasterilettel érintett ingatlanok helyszinrajzi szamai: Szarvas 0638/3, 0638/11,
0639, 0640.
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7.4.6. Kdzérthetd dsszefoglald

Az Aufwind Schmack Elsé Biogaz Szolgaltaté Kft. (Székhely: 5540 Szarvas,
Mezéberényi Ut 0640 hrsz; tovabbiakban: Uzemeltetd) az 5540 Szarvas, Mezéberényi Gt
0640 hrsz alatti telephelyen (tovabbiakban: Telephely) 2011. o&ta biogazizemet
Uzemeltet. Kérnyezethasznal6 a Telephelyen a tevékenységet a BE/38/00131-46/2022.,
illetve a BE/38/00156-37/2023. ugyiratszamokon modositott BE/38/02629-21/2021.
Ugyiratszamu egységes koérnyezethasznalati engedély szerint végzi.

A biogazuzemben jelenleg allati eredetli melléktermékek, hulladékok, melléktermékek és
termékekbdl kiindulva anaerob fermentacioval biogazt, villamos- és héenergiat, valamint
biogaztragyat és szerves tragya terméket allitanak el6.

A tervezett, jelen bévitéssel érintett tevékenység soran a biogazizemben eléallitott
biogazt, a halézati féldgaz minéségének megfelel6 tisztasagra tisztitjak és az orszagos,
kozcélu foldgaz haldzatba taplaljak be. A biogaztisztitasi folyamat neve upgrade, vagy
upgrading, a tisztitorendszer neve upgrader. A tervezett bévitéshez kapcsoldéddan, a
Telephelyen végzett alapanyag feldolgozasi és hulladékgazdalkodasi tevékenység sem
volumenében, sem technoldgidjaban, sem jellegében nem valtozik. A tevékenység
bbvitése soran a meglévd technoldgiai utak (biogaz felhasznalasa a Telephelyen és a
GALLICOOP Zrt. telephelyén kapcsoltenergia termelésre) valtozatlanul megmaradnak,
de a hé és villamosenergia helyett els6dleges értékesitett termék a tisztitott biogaz lesz.
A tervezett bdvités soran 1 db légszennyez6 pontforras létesil majd, melyen a
biogaztisztitas soran levalasztott CO2 gaz tavozik.

Az upgrader rendszert a Gallicoop Zrt. felé mend alacsony nyomasu biogaz vezetékre
épitett, Uj T elagazason keresztll latjak el biogazzal. A gazt hatik, sdritik, illékony
szervesanyag és maradék kénhidrogén tartalmat aktivszenes szir6vel szlrik, majd
tobblépcsés membranszeparacios technoldgiaval >97% metan tisztasagura tisztitjak. Az
igy eléallitott biometant szagositjak, majd fatéertékét propan adagolassal az MSZ
1648:2016 szabvany szerinti 2H min&séglre allitiak be. Az arugaz mindségét
folyamatos méréssel ellenérzik. A megfelel6 mindségl arugazt egy uj DN160 atméréji
vezetéken at az Elosztdohaldzati Rendszeriizemeltetd haldzataba vezetik. A levalasztott,
féként széndioxidot (>99%) tartalmazd véggazt a P4 jelli pontforrason vezetik a
koérnyezetbe. A gazok hiitése soran keletkez6 oldott széndioxidot tartalmazé kondenzviz
a csapadékviz taroléba kerll bevezetésre, majd innen higitévizként a fermentacids
technologiaba a meglévé gyakorlat szerint. Az upgrader rendszer villamosenergia
igényének ellatdsara uj 1 MVA teljesitményl betonhdzas transzformator létesul az a
fejlesztési terlleten. A rendszert a szikséges biztonsagi rendszerekkel (gazérzékelés,
biztonsagi szelepek stb.) ellatjak.

Az upgrader rendszer 6sszefoglalé adatai

Névleges teljesitmény: 1 500 Nm?/h biogaz,
Uzemvitel: 8 320 o6raban (folyamatos tizem)
Termelt f6ldgaz mindsége: 2H (MSZ 1648:2016)
34,59 MJ/Nm3
Termelt foldgaz mennyisége: 900 Nm3/h
Villamos fogyasztasa: 4 000 MWh/év

A tevékenység tervezett bévitéséhez sziikséges P4 jeli pontforras és a kapcsolodo
berendezések jellemzé adatait az alabbi tablazatban foglaltuk éssze.
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Pontforras jele P4
Pontforras megnevezése Membransz{ird kiirtdje
Pontforras magassaga 7m
(LAL utmutato szerint kerekitve)
Kibocsato feliilet 0,0785 m?
Technoldgia sorszama 4
Technolégia megnevezése Biogéz upgrader
Kapcsolddo berendezés LAL szerinti jele Nincs
Kapcsolddd berendezés LAL szerinti megnevezése Membransziiré
Telepitési helye: EQV 169430; 770085,

A tervezett pontforrason szén-dioxid, metan és kén-hidrogén kibocsatas varhaté. A P4
jelt pontforrason kibocsatott szén-dioxid és metdan komponens bejelentés koteles, de
hatarértékkel nem szabalyozott anyag. A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.2. G6z- vagy gaznemi szervetlen anyagokra
vonatkozé kibocsatasi hatarérték tablazat alapjan a B osztalyba sorolt kén-hidrogén
esetében csak a 0,05 kg/h tomegaram kiiszobérték felett kell az 5 mg/Nm? kibocsatasi
hatarértéket alkalmazni. A tervezett esetben a kénhidrogén kibocsatas ennek téredéke,
kimutatasi hatarérték alatt varhaté.

A kén-hidrogén kibocsatas hatastertilete a P4 jell pontforras kéré irhaté 72 m-es kéron
belll talalhaté. A hatastertlettel érintett ingatlanok helyszinrajzi szamai: Szarvas 0638/3,
0638/11, 0639, 0640.
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7.5. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - ZAJ ES REZGES

7.5.1.

A tervezett létesitmény elhelyezkedését és kdrnyezetének ismertetését lasd a korabbi
fejezetekben. A telephely terllete zajvédelmi szempontbdl "Gazdasagi terilet"
kategoriaba sorolhatd, minden iranyban gazdasagi terlletek hataroljak

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egylttes rendelet (a tovabbiakban R) 1. szamu melléklete szerint az Gzemi
Iétesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd terlleteken:

Gazdasagi terilet
Ltw= 60/50 dB nappal/éjjel

A telephely 500 m-es koérnyezetében nem talalhaté lakoterilet, illetve gazdasagi
terGleten sem talalhaté ezen a tavolsagon belll lakéépllet.

Az alabbi munkarész a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt
tartalmi kdvetelményeket tartalmazza.

A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, miikddési ideje, helyuk a
helyszinrajzon

A technoldgia Uzemelése sordn a zajkibocsatas egyrészt a telepitett technoldgiai
berendezésekbdl, masrészt a telephelyen belilli anyagmozgatasbol (lizemi zaj)
szarmazik.

A meghatarozé zajterhelést jelenté csavarkompresszor egység akusztikai tokozast kap.
A szivattyuk, segédberendezések, légkompresszor, a gazmerd egység, a szagosito
zajcsillapité konténerben keril elhelyezésre.

A technoldgia f6bb Uzemi zajforrasai az alabbiak (a berendezések hangteljesitmény-
szintjét szakirodalomi adatok, ill. a gyartd és Uzemeltet§ altal megadott adatkdzlés
figyelembevételével hataroztuk meg) — délt betlivel a szabadtéri zajforrasokat jeléltik:

hangnyomasszint ill.
berendezés megnevezése | lizemeltetés helye teljesitményszint miikodés
[LwA]
csavarkompresszor? burkolt tér 85 dB(A) - 1m zo_lgjmatos
miszerlevegd kompresszor | zajcsillapitott konténerben 75 dB(A) - 1m Nappal-guel
napi 10 6ra
tblahits burkolt tér 60 dB(A)-1m | Nappal-éjel
napi 10 ¢ra
szallité jarmii szabadban 85 dB(A) Nappal, napi 0,5
ordban
P4 pontforras Kiltér 65 dBa)-tm | Iobamatos

Pontszer(i zajforrasként kezelve az dsszesitett hangteljesitményszint 96,7 dB értéklinek
becsulhetd.

A szallitéjarmivek telephelyen belili mozgasa csekély meértéki a 8 dras megitélési
id6éh6z viszonyitva (nappali id6szakban max napi 0,5 6ra). Ejszaka nem lesz szallitas.

910.sz. mellékletben csatolt BRIGHT ajanlat kivonat 19. oldal szerint a tljes rendszerre vonatkozd zaj 85 dBA@1m.
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Korabban a telephely kérnyezetében lzemelés kézben az alabbi zajméréseket térténtek
(valamennyi mérést Széll Gabor akusztikai és munkavédelmi szakmérnok végezte BK
2250 tipusu integrald zajszintméré miiszerrel:

2011. szeptember 29. Uzemelési zajterhelés meghatarozasa (12.sz.melléklet).
2011. junius 6-7. Kdzlekedési alapzaj meghatarozasa (13.sz.melléklet).
2011. oktéber 4. Kbzlekedési zajterhelés meghatarozasa (14. sz. melléklet).

A korabbi fejlesztések (2021 év) alapjan a jegyzdkdnyvben mért zajterhelések kissé
moddosultak, azaz a 401 pont esetében 45,8+36 =46,2 dB(A), azaz 46 dB(A), a 211-es
pont esetében 44,5+32=447 dB(A), azaz 45 dB(A). Ezek alapjan kijelenthettlk, hogy a
telephely zajkibocsatasaban a 2021. évben a 2 db lGzembe helyezett berendezés nem
okozott valtozast.

A jelenleqi fejlesztés targyat képez6 technoldgia a 101 és 401 vizsgalati pontokhoz van a
legkdzelebb. A tavolsagok miatt pontszer(i kibocsatasnak feltételezve az Uj forrasok
hangteljesitményét, j6 kozelitéssel megkaphatjuk a zajterhelés valtozasokat a
legkozelebbi pontok esetében.

Az lUzembe helyezett zajforrasok az 12. sz. mellékletben hivatkozott jegyzékdnyv 401 és
101 sz. mérési pontjahoz vannak legkdzelebb.

Szabadtéri zajforrasbdl (korabban a tavolsagok miatt 1 db pontszerinek feltételezve az
Osszes Uj zajforrast) szarmazoé zajterhelés szamitasa

A zajterhelés az alabbiak szerint szamithato:
Li= Lt KirtKao-Kg-Ki-Kin-Kn-Ke-Ke

Kir = -20 (ha a zajforras hangterjedési irdnyanak hattal talalhatd); - 5 vagy -10 (ha
oldaliranyban talalhato)

Ka = 20xIg(r/ro)+11

K = axr

a; = 1,93 dB/km (10 °C és 70 % rel.)

Km = (4,8-2xhm/rx(17+300/r))

hm=2m
Kn = anxsy,
an = 0,05 dB/m

Sn = X2-X1 = kb. itt a teljes tavolsag ca. 20 %-at vettik figyelembe a nagy
zoldfelllet arany miatt.
Ke=0
Ke=0
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Zajterhelés szamitasa a vizsgalt mérési pontokon

Lo . Lw r Kir Kqd Ki Km Kn Lei LAeq
Mérési pont B m B |dB dB dB dB (dB) (dB)
401 (112 m) — zajforras oldaliranyban [96,7 112 0 51,98 0,22 4,1 1,12 39,28 39
101 (38 m) — zajforras oldaliranyban 96,7 38 0 42,6 0,07 2,18 0,38 51,47 52

* a szamitasok soran folyamatos nappali Gzemelést vettlink figyelembe

A fenti szamitasi eredményeket a mérési eredményekhez adva megkapjuk a tényleges
zajterhelést (a jelen szamitas soran vizsgalt zajforrasok éjjel és nappli Uzemelése is
jellemzé lesz), azaz a 401 pont esetében 46,2+39 =47 dB(A), a 101-es pont esetében
45,4+52=53 dB(A). Azaz kijelenthetjlk, hogy a telephely zajkibocsatasaban a tervezett
technoldgia kis valtozast okoz, a 101 mérépont iranyaban.

A telekhatartél 50 m tavolsagban a zajterhelés a 101 pont iranyaban 43 dB(A) értéklinek
szamithato.

7.5.2. A varhato hatasteruleten a zaj ellen védend6 teruletek, épuletek helye,

funkcioja, helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott
pontos helyzete

A tevékenység zajvédelmi hatasterllete kizardlag gazdasagi teruleteket érint (a
tevékenység végzésével a hatasterlleten belluli gazdasagi terlletek nem
valtoznak). A jelenlegi zajos hatasterulet, a telekhatar koré irhaté 50 meéteres
soksz6g nem modosul. Mivel a jogszabaly alapjan a hatastertulet nem érint
védendd teruletet, épulletet, ezért a tevékenység végzéséhez nem szikséges
zajkibocsatasi kérelem. A zajvédelmi hatastertlet abrazolasat a 15. sz.
mellékletben csatoltuk.

7.5.3. A hatasteruleten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

Ld. el6z6 pont.
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7.5.4. Hattérterhelés meghatarozasa

Ld. 12. sz. melléklet. Mérési eredmények és feldolgozasuk nappal c. 3. sz.
tablazat alapjan 29,7 dB(A) érték (L95%-0s szint).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hatasterllet hatara az a pont, ahol
a zajterhelés: nappal 55 dB, éjszaka 45 dB.

7.5.5. Varhaté zajkibocsatas értéke a nappali és az éjszakai id6szakra
Ld. 7.5.1. pont.

A szamitasok soran az épiletek, keritések zajarnyékolé hatasat figyelmen
kiviil hagytam.

A fent szémitott értékekb6l megadllapithaté, hogy az Epitteté/Uzemeltetd
altal miikodtetni kivant technoldgia zajkibocsatasa a védendé teriiletek
telekhataran sem haladja meg a 27/2008. (XIl.3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet altal meghatarozott hatarértékeket.

A tevékenység soran a 2021. évben beadott EKHE felllvizsgalati
dokumentacioban is hivatkozott dokumentumok zajkibocsatas szempontjabdl
még a mai napig relevansnak tekinthetéek. Valamennyi mérést Széll Gabor
akusztikai €s munkavédelmi szakmérnok végezte BK 2250 tipusu integrald
zajszintméré mulszerrel. Ezek alapjan, a telekhatarokon mért maximalis
zajterhelés 47 dB(A) értéknek adodott. A jelenleg tervezett tevékenység ezt
az értéket max. 6 dB(A) értékkel noveli a 101 pont iranyaban, a
szamitasoknal figyelmen kiviil hagytam az épiiletek zajarnyékol6 hatasat.
Azaz a jelenlegi zajos hatasterulet, a telekhatar koré irhatdo 50 méteres sokszdg
marad.

A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete a gazdasagi teriletek
vonatkozasaban jellemz6, védendo teriiletet és épiiletet nem érint tovabbra
sem. Mivel a jogszabaly alapjan a hatasteriilet nem érint védendé teruletet,
a tevékenység végzéséhez nem szukséges zajkibocsatasi kérelem.

7.5.6. Iranyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkul is
hatarérték alatti zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhaté.

7.5.7. Iranyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentés nélkll hatarértékeket
meghalado zajkibocsatas varhato

Minden iranyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.
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7.5.8. ZajcsOkkentésre alkalmazhaté modszerek (eszk6zok, megoldasok,
intézkedések) leirasa, a javasolt modszerektél varhaté zajcsokkenés
elemzése

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

7.5.9. A tervezett zajvédelmi megoldasok megvaldsitasaval a zajkibocsatas és a
védelmi kovetelmények elemzése

Nem alkalmazhato.

7.5.10. A Rendelet 7. § szerinti kozlekedési eredetli zajterhelésnél a lehetséges
alternativak bemutatasa, a kapcsolddo szallitas kornyezetre gyakorolt
hatasa, a legkevesebb zajkibocsatassal jaro szallitasi utvonal megadasa

Nem alkalmazhaté. A 6.5. fejezetben jelzett szallitmanyozasi tevékenység (
kapcsolddd kozlekedés) nem okoz a kdrnyezd utak zajterhelésében érzékelhetd
valtozast.

A tevékenység megvaldsitasaval, Uzemeltetésével a telephelyhez kothetd
gépjarmu forgalom jellemzéen elhanyagolhaté mértékben ndvekszik.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint:

»7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz szilkséges szallitasi
tevékenység hatasterulete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendé terulet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mertéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

A vizsgalt Uzemeléshez kapcsoléodé szdllitasoknal a becsilt/szamolt
eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozas biztosan nem éri el
a 3 dB (A) érték, tehat az uzemelési szallitasi tevékenységnek nincs
jellemz6 zajos hatasteriilete.

A 3 dB tobblet terhelést ca. Kétszer akkora forgalom okozza, amely valtozas
biztosan nem valdszin(sithetd, tekintettel a propan beszallitasbdl adédo 2 db
elhaladas/nap tobbletterhelésére.
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7.6. UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - HULLADEKOK

7.7.

A tervezett technolégia bévitéshez kapcsoléddéan az alabbi hulladékok keletkezése
varhaté.

HAK kod megnevezés mennyisége megjegyzés
[kglév]
06 13 02* Kimerilt aktivszén 2

1502 02 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 20
szlrdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(iréket), térlékendék, véddruhazat

A kimerult aktivszén toltet veszélyeshulladék, cseréje 3-4 évente varhatd. Varhatoan a
karbantartas soran keletkezik még hulladék a karbantartas soran felhasznalt olajos
rongyokbdl. A kimerllt aktiv szén a toltet cserénél azonnal elszallitasra kertl, a olajos
rongyok a Telephely munkahelyi gyUjtéhelyén lesznek atadasig tarolva.

UZEMELES KORNYEZETI HATASAI - HAVARIAT OKOZO ESEMENY

A tervezett tevékenységhez kapcsolddo esetleges havaria eseményeket az alabbiakban
soroljuk fel.

Uzemanyag, olajfolyas gépkocsikbol

A tevékenység Uzemeltetése soran a megkdzelitéshez hasznalt gépkocsikbdl szarmazo
esetleges olajszennyez8dések megelbzésére tett intézkedésekkel (megfelelé gépkocsik
kivalasztasaval, azok rendszeres karbantartasaval, fokozott figyelem és technoldgiai
fegyelem, ill. annak folyamatos ellenérzése és egyéb eszkdzok/intézkedések
alkalmazasaval, és a gyors karmentesitést biztositd felitatd anyagok helyszini
tarolasaval) a felszinalatti vizek szennyezédése elkertlheté. Amennyiben ennek ellenére
munkavégzés kdzben a talajra lzemanyag, faradt olaj kertl, a szennyezett talajt azonnal
ki kell emelni, megfelel6 gydjtésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

A berendezések karbantartasa
Az Uzemelés soran a karbantartas soran a havaria esemény valdszinlisége alacsony,
esetleges veszélyes anyag elfolyason kivil mas kareseményre nem kell szamitani. A
berendezések kornyezetében 1évé térbeton, illetve a konténeres telepités miatt a
kornyezetszennyezés kizarhato.

Név
Solymar
Kis Balazs Péter ﬁ Z
2025.03.03 ‘ %(
Cak
Szilasi Imre 2024.03.03

Dokumentacioé lezarva: 2025. marcius 4.
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