5/3. sz. melléklet

Széll Gabor

Akusztikai és munkavédelmi szakmérndk
5000. Szolnok, Tolgy u. 8/b.

E-mail: szell_gabor@yahoo.com
Tel.:(56) 373-395, 20-314-4549

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

a
Szarvas-Orménykut kozotti 4641-es it

zajterhelésének meghatdrozasara

Munkaszam. Ut 01/2011.

Szolnok
2011

A mérési jegyzokonyv 4 példanyban keésziilt, 7 gépelt oldalt, 4 tablazatot,
1 helyszinrajzot tartalmaz.
Jelen dokumentacio kizarolag teljes terjedelmében, a készité és megrendelé tudtaval masolhato
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Biogéz tizem létesitése -2 - Sz€l1l Gabor akusztikai szakértd
Mez6tar, Kozlekedési alapallapot Szolnok, Tolgy u. 8/b.
UT 01/2011 Vizsgélati Jegyzokony Szakért6i eng. sz.:455/2003. KvVM.

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

az MSZ-13-183-1:1992., valamint az abban hivatkozott szabvanyokban, igy az MSZ 184/7,
MSZ 18150-1 szamu szabvanyokban eldirtak felhaszndlasaval a kozuti kézlekedeés altal oko-
zott kornyezeti zajterhelés méréssel torténo megallapitasara

1. A VIZSGALAT ALTALANOS LEiRASA
1.1 A vizsgalatot végzo szerv megnevezése és cime:

Széll Gabor akusztikai és munkavédelmi szakmérnok
Szolnok, Tolgy u- 8/b.
Szakacs David mérotechnikus

1.2 A vizsgalt utszakasz megnevezése:

Szarvas-Orménykut kozotti 464 1-es mellékut

1.3 A vizsgalat idépontja:

2011. junius 6-7.

1.4 A vizsgalat célja:

Az aktualis forgalmi helyzethez tartozo zajallapot felmérése.
1.5 A vizsgalathoz felhasznalt miiszerek:

BK 2250 tip. integralo zajszintméro és kiegészitd egységei.
Gy. sz.: 2488415

A miszer hitelesitési szama: H 527723

Ervényessége 2011. 06.25.

SV 30A tip. akusztikai kalibrator

Gy. sz.:10824.

Ervényessége: etalon

Windmaster 2 tip. szélsebességmérd

Bosch PLR-30 tip. Iézeres tavolsagmérd Gy. sz.:889598520

A mérés kezdete elott és végén a miliszerkonyv eldirdsainak megfeleloen a kalibracid vég-
rehajtasra kertilt.
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Biogéz tizem létesitése
Mez6tar, Kozlekedési alapallapot
UT 01/2011 Vizsgalati Jegyz6kony

5/3. sz

-3- Szé€ll Gabor akusztikai szakérto
Szolnok, Tolgy u. 8/b.
Szakért6i eng. sz.:455/2003. KvVM.

1.6 Vizsgalati koriilmények:

. melléklet

. 2011.06.06.
Meteorologiai tényezok: r—— — 0
Nappal: /9—-227/ Ejjel:/227-24~/
Atlag hdmérséklet a mérés id6tar- 27 1°C] 18 [°C]
tama alatt:
Szélsebesség a mérés idotartama 5,7- 3,5 [m/s] 3,5- 0 [m/s]*
alatt:
Meteorologiai tényezok: 5 2011.06.07. —
Nappal: /0—-15"/ Ejjel:
Atlag hémérséklet a mérés idétar- 23 [°C] i
tama alatt:
Szélsebesség a mérés idOtartama 0-3,8 [m/s]* -
alatt:

*22%_¢rakor kitort a vihar, ami 23°%6raig tartott. A szélsebesség 10 m/sec fo1é emelkedett,
tovabba eso is volt. Az erre az idOszakra vonatkozd mérési adatok értékelhetetlenek, a vizs-
galatbol kihagytuk. (bar az idésorban megjelenitettiik)

2. VIZSGALATI MODSZER:

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kdrnyezeti zaj ¢€s rezgés elleni védelem egyes szaba-

lyairdl.

93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a
zaj és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl.
27/2008.(X11.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarér-

tékek megallapitasarol.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.
MSZ-13-183-1:1992 A kozlekdési zaj vizsgalata

/ A helyszin elrendezési vazlata az 1. sz. dbran taldlhato /

2.1 A mérési pontok elhelyezkedése:

Az aktudlis forgalmi helyzethez tartozd kozuti kozlekedésbdl szarmazd mértékadd A-
hangnyomasszint meghatarozasahoz a mérési pontot a 0638/3. hrsz. alatti ingatlan keritésvo-
nalatdl 2 m-re, a kozut szélsé forgalmi sdvjanak kozépvonalatol 15 m-re jeloltiik ki.
A kijelolés a Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség eldirdsdainak
megfeleden tortént. Megjegyzendo, a vizsgalt it mellett t6bb tanya is talalhato 15-65 m kozot-

ti tavolsagra.


bkis
Typewritten Text
5/3. sz. melléklet


5/3. sz. melléklet

Biogaz lizem létesitése -4 - Sz€l1l Gabor akusztikai szakértd
Mezotar, Kozlekedési alapallapot Szolnok, Tolgy u. 8/b.
UT 01/2011 Vizsgalati Jegyzokony Szakértdi eng. sz.:455/2003. KvVM.

2.2 A teriilet beépitése:

A vizsgalt szakasz mindkét oldalan tanyak, kiillonb6zd, tobbnyire mezdgazdasagi jellegli val-
lalkozas helyezkednek el.

- - a0 i

A 0638/3. hrsz. alatti ingatlan. A mérési pont 0611/2. hrsz. alattildthatoan folyamatosan la-

15 m-re van az ut szélso savja kozépvonalatdl  kott ingatlan. Az épiilet ablaka 23 m-re van az
ut szélso savja kozépvonalatol

0631/2. hrsz. alatti ingatlan. Az épiilet abla- 0631/3. hrsz. alatti ingatlan. Az épiilet ablaka
kal5 m-re van az it szélsé savja kézépvonala- 27 m-re van az ut szélsé savja kozépvonalatol
tol

Tertiletelhasznalasi egység szerinti besorolasuk: gazdaséagi teriilet és kiilonleges teriilet. Az 1t
Szarvasi becsatlakozasat kovetden nagyobb forgalmat a Gallicoop okoz. Az ut meglehetdsen
szerény forgalmu, ahogy a forgalmi adatok is mutatjak. Ugyanakkor kiillonb6zd belsd szaka-
szain megjelenhetnek olyan mez6gazdasagi munkagépek, amelyek egy adott szakasz zajterhe-
1ését ideiglenesen megndvelik, ugyanakkor a forgalomszadmlalas nem tud figyelembe venni.
Ilyet a vizsgalat soran mi is tapasztaltunk
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Biogéz tizem létesitése -5- Sz€l1l Gabor akusztikai szakértd
Mez6tar, Kozlekedési alapallapot Szolnok, Tolgy u. 8/b.
UT 01/2011 Vizsgélati Jegyzokony Szakért6i eng. sz.:455/2003. KvVM.

2.3 Vizsgalat ismertetése:

A vizsgélatot az MSZ-13-183-1:1992. szamu szabvany 3.4.1. Folyamatos mérés fejezetében
leirtaknak megfelelden végeztiik el.

A mérési id6 2011. 06.06.-2011.06.07. kozott megegyezett a megitélési idovel, azaz nappal 16
ora, ¢éjjel 8 ora.

A 0638/4 hrsz. szamu lakoépiilet elotti mérési ponton mind a nappali, mind az éjszakai meg-
itélési idon beliil a mérési adatokat 30 perces mérési iddintervallumonként rogzitettiik.

2011. 06.06-an a hivatkozott szabvanynak megfelelden a mérésekkel parhuzamosan forga-
lomszamlalést is végeztiink. A forgalomszdmlalds eredményei a 2. szdmu tdblazatban taldlha-
tok.

Az alapzaj értékeit is vizsgaltuk, melyeket a méromiszer féléranként az LI5S %-os szinten
rogzitett. Tortént tercsdvos spektrumanalizis is. Tonalitdst nem tapasztaltunk. (lasd 4. sz. tab-
lazatban)

A vizsgdlt utszakaszon a mérés idotartama alatt a szokdsos forgalmi viszonyoknak megfeleld
allapotokat tapasztaltuk. A jarmiiforgalmat , kovetéses” mddszerrel ellendriztiik. A személy-
gépjarmiivek atlagosan 52 km/é a teherjarmiivek, zetorok 34 km/6 sebességgel kozlekedtek.
Utfelbontas, elterelés, vagy mas forgalmi zavart eredményezd esemény a mérések idején nem
tortént. Megjegyzendd az ut rendkiviil rossz allapotu, erésen katyus. Ennek is koszonhetd a
kis jarmiisebesség.

3 A VIZSGALATI EREDMENYEK RESZLETES ISMERTETESE

3.1 A mérési eredmények és feldolgozasuk

A 30 percenként rogzitett mérési adatokat az 1. sz. tdbldzatban 0,5 6ras kotegeléssel adtuk
meg.

A kozlekedésbodl szarmazo zaj megitélési ideje az MSZ 18150-1:1998. szamu szabvany elo-
irasai alapjan 6.00-tol 22.00-ig 16 ora, é&jjel 22.00-t61 6.00-ig 8 ora.

rrrrrrr

nyekbdl hataroztuk meg az aldbbiak szerint:

3.2 A zajkibocsatasi A-hangnyomasszint meghatarozasa:

LAM,kd - LAeq ahol

L, =10 g %lzn; (ti 10 %! B )
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Szé€ll Gabor akusztikai szakérto
Szolnok, Tolgy u. 8/b.
Szakért6i eng. sz.:455/2003. KvVM.

Biogéz tizem létesitése
Mez6tar, Kozlekedési alapallapot
UT 01/2011 Vizsgalati Jegyz6kony

L’Aeq - a megitélési idore vonatkozo-alapzaj szerint korrigalt-egyenértékii  A- [dB(A)]
hangnyomésszint

Lvis - kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékadd A-hangnyomasszint [dB(A)]

L’Aeq,- - az i-edik mérési szakaszban mért — alapzaj szerint korrigalt- [dB(A)]
egyenértékii A-hangnyomasszint

t - azi-edik mérési szakasz idGtartama [h]

T - megitélési ido [h]

n - amérési idointervallumok darabszama

A szamitasokat az MSZ-13-183-1:1992. eldirésai alapjan végeztiik el.
A vizsgalati eredményeket az 1. sz. tablazat tartalmazza.

3.3 A vonatkozo zajterhelési hatarérték:

A zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XIL1.3.) KvVM-EuM
rendelet 3. szdmu tablazata kivonatosan:

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten
A vonatkozo zajterhelési hatarértékek az alabbi tabldazatban kiemelve:

Hatarérték (Ly) az LAMkG megitélési szintre'
[dB]
Az orszagos kozuthalozatba tartozo | Az orszagos kozuthaldzatba tartozo
mellékutaktdl, a telepiilési oOnkor- | gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
manyzat tulajdonaban 1évo | telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
., i B Kiszolgalé Gttol, gryﬁjtéutalft(.il és ly(ﬁlterﬁleti ké?zutak- 1évo bﬂelte'rﬁleti ”gyorsforg%lmi ut,akt(')'l,
Ssz.: Za_]tOI védendo lakéutts . . | t0l, a vasuti mellékvonal és palyaud- | belteriileti elsérendli foutaktdl és
akouttol — szarmazo . a g oan s o o . P .
terﬁle t X vartdl, a rf:pulote?n(?l, 1lletV? a n}rlllva- belt:sruletl ) masodrer{du pr}talftol,
zajra nos fel-, és leszallohelyekt6l szarma- | autobusz palyaudvartdl, vasuti fovo-
76 zajra. naltol és palyaudvartdl, repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel-, és leszal-
16helytdl szdrmazd zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 | 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
1. Udiil6tertilet, gyogyhely, 45 35 55 45 60 50
egészségligyi teriilet, védett
természeti teriilet kijelolt
része
2. Lakoteriilet (kisvarosias, 50 40 60 50 65 55
kertvarosias, falusias, telep-
szeril beépitésii)
Lakotertilet(  nagyvarosias 55 45 65 55 65 35
bedpitésil), vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet és kiilon- 60 50 65 55 65 55
leges tertilet
Fentiek figyelembe vételével
a megengedett egyenértékli A-hangnyomadsszint, Lamks:  nappal: 65 dB(A)
éjjel: 55 dB(A)

4. Ertékelés
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Biogéz tizem létesitése -7 - Sz€l1l Gabor akusztikai szakértd
Mez6tar, Kozlekedési alapallapot Szolnok, Tolgy u. 8/b.
UT 01/2011 Vizsgélati Jegyzékony Szakértdi eng. sz.:455/2003. KvVM.

A vizsgalat megallapitotta, az it nagyon rossz mindségli, forgalma kicsi. Az ut széls6 forgalmi
sdvjanak kozepétdl szamitott 15 m-en beliil védenddnek mindsiild ingatlan nem taldlhatd. Bar
az 1ddjarasi koriilmények nem voltak idedlisak, a vihar iddszakaban a mérési adatok értékelhe-
tetlenek, nagy biztonsaggal megallapithatd, az uj utakra engedélyezett zajterhelési hatarérté-
kek teljesiilnek.

4.2 Korrekciok

Az MSZ-13-183-1:2009 szabvany 5.1. szerint az aktualis forgalmi helyzethez tartozé zajallapot fel-
mérésére végzett vizsgalat esetén

Lam, k6= L’ Acq
tehat korrekcidt nem kell alkalmazni.

4.1 A vizsgalat eredménye:

UTSZAKASZ MEGITELESI PONT Lumo(@BA) LrufdB4)_
MEGNEVEZESE Nappal Ejjel Nappal | Ejjel
4641-es also;c:ndu mellék- | 0638/3. hrslza.nalattl ingat- 52,0 40,7 65 55

A mérési eredményekbdl lathatd, a kozlekedési eredetli zajterhelés mértéke nappal és éjjel
egyarant jelentdsen alatta van a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM rendelet 3. egyiittes rendelet
alapjan a tertiletre megallapitott hatarértéknek.

Hivatkozassal az elvégzett vizsgalat az MSZ-13-183-1:2009 szabvany szerint pontos mérés.

Szolnok, 2011. junius 10.
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sz. tablazat

Utszakasz és mérési pont:. 0638/4 hrsz. szamu ingatlan telekhataratol 2 m-re 1,5m-es ma-

gassagban.

Datum : 2011. janius 6.

Idoszak ::00 - 24:00
Tol: Ig: LAeq.mért [dB] LAa [dB] LAM.kii(i) [dB]
9:00 9:30 50,6 41,3 50,1
9:30 10:00 55,9 42 1 55,9
10:00 10:30 51,8 411 51,8
10:30 11:00 48,6 40,0 48,0
11:00 11:30 51,4 39,9 51,4
11:30 12:00 53,2 40,2 53,2
12:00 12:30 50,7 40,1 50,7
12:30 13:00 50,1 39,9 50,1
13:00 13:30 49,2 38,2 49,2
13:30 14:00 51,7 40,6 51,7
14:00 14:30 51,7 40,6 51,7
14:30 15:00 53,6 41,5 53,6
15:00 15:30 48,0 38,8 47,4
15:30 16:00 48,5 38,1 48,5
16:00 16:30 54,2 42,0 54,2
16:30 17:00 55,4 43,6 55,4
17:30 18:00 49,6 38,9 49,6
18:00 18:30 47 1 37,0 47 1
19:00 19:30 46,2 37,3 45,6
19:30 20:00 47 1 38,1 46,6
20:00 20:30 57,4 39,8 57,4
20:30 21:00 55,6 38,7 55,6
21:00 21:30 53,6 39,9 53,6
21:30 22:00 49,3 39,1 49,3
22:00 22:30 76,8 69,8 értékelhetetlen
22:30 23:00 59,4 47,8 értékelhetetlen
23:00 23:30 60,2 50,1 értékelhetetlen
23:30 24:00 49,9 40,1 értékelhetetlen
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sz. tablazat

Utszakasz és mérési pont: 4641-es Gt mentén a 0638/4 hrsz. szamu ingatlan telekhataratol
2 m-re 1,5m-es magassagban.

Datum : 2011. janius 7
Idoszak : 0:00 -9:00
Tol: Ig: LAeq.mért [dB] LAa [dB] LAM.kii(i) [dB]
0:00 0:30 40,4 35,8 38,6
0:30 1:00 39,5 35,1 37,5
1:00 1:30 42,4 35,0 41,5
1:30 2:00 42,9 34,4 42,2
2:00 2:30 38,9 33,8 37,3
2:30 3:00 39,6 33,2 38,5
3:00 3:30 41,2 35,1 40,0
3:30 4:00 414 34,9 40,3
4:00 4:30 40,8 35,1 39,4
4:30 5:00 41,8 36,0 40,5
5:00 5:30 449 36,1 443
5:30 6:00 43,0 34,9 42,3
6:00 6:30 46,8 35,2 46,8
6:30 7:00 52,0 371 52,0
7:00 7:30 50,9 37,9 50,9
7:30 8:00 51,7 40,2 51,7
8:00 8:30 50,9 41,7 50,3
8:30 9:00 49,9 411 49,3
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3. sz. tablazat

FORGALOMSZAMLALASI ADATOK

Ut megnevezése: Détum: 2011. janius 6
Irany: ,,A”Orménykut felé , ,,B” Szarvas felé Idoszak: 9.00-19:00
Idészak Jarmiiosztaly, darabszam
L. 1L I1I.

-t61 -ig A B A B A B
9:00 10:00 19 9 1 3 5 5
10:00 11:00 18 11 3 3 4 5
11:00 11:30 10 10 3 2 2 3
12:30 13:00 5 7 1 1 1
13:00 14:00 9 10 0 1 2 2
14:00 15:00 10 11 2 3 7 6
18:00 19:00 2 1 0 0 2 1

I:  szgk. utanfutdval is, kisbusz< 16 {0, kisteher <3,5 t/1,5 t k6zotti
II.  motorkerékpar, sz616 busz, konnyi tgk.3, 5 t- 10 t. kozotti
HI.  csuklos busz, tehergk. > 10 t. kamion, zetor, munkagépek, kiillonleges. jarmi
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4. sz. tablazat

Idosor

Project 001

dB ‘v

”

4—Ertékelhetetlen 1do6-

szak

02100:00

22:00:00

10:00:00
—— LAleq

—— LAeq

—— LCpeak
49,6 dB LCpeak

Cursor: 2011.06.06. 19:00:00 - 19:30:00 LAleq

89,8 dB LAeq=47,1 dB

Project 001

2011.06.06. 08:42:14 - 2011.06.07. 08:42:14
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Cursor: 400 Hz LZeq

1,8dB
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