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Széll Gabor

Akusztikai és munkavédelmi szakmérnok
5000. Szolnok, Tolgy u. 8/b.

E-mail: szell_gabor@yahoo.com
Tel.:(56) 373-395, 20-314-4549

ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV

a

Szarvas-Orménykut kozotti Biogaz erémii altal létrehozott kornyezeti
zajterhelés meghatarozasara

Munkaszam: 021-KZ/2011.

A vizsgalati jegyzOkonyv késziilt: 2011. oktdber
A jegyz6konyv tartalma:

9 oldal dokumentacid

4 db. tablazat

1 db. helyszinrajz

Eza.eees szamu példany.

Targyi, 13 oldal terjedelmii dokumentacio csak teljes terjedelmében masolhato !
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MERESI JEGYZOKONYV
Vizsgalatot végz6 megnevezése és cime:

Sz¢ll Gabor akusztikai és munkavédelmi szakmérnok
KvVM szakért6. Eng. sz. Sz-821/2007.

KvVM feliilvizsgal6 Eng. sz. F-1295/2007.

EiM szakértd. Eng. sz: 100-9/2006.

Mérnoki Kamarai szam: MK-16-0735

5000 Szolnok, Tolgy u. 8/b.
Megbizo:

AUFWIND Smack Kft.
5600 Békéscsaba, Kinizsi ut 5.

Vizsgalat idépontja(i)

2011. szeptember 29.

Megbizas targya:
A Biogéz Erémi altal 1étrehozott kornyezeti zajterhelés meghatarozasa
A vizsgalat helyszine

A létesitmény a Szarvas-Orménykut kdzétti 4641-es mellékat mentén talalhatd. Kornyeze-
tében

- Ny-i iranyban —kozvetlen kozelében- mezdgazdasagi hasznositasu teriilet, tdvolabb,
kb. 150 m-re egy olyan tanya, (0638/3. hrsz.) amelyet megvasaroltak, igy nem mi-
nosiil védenddnek

- D-i irdnyban mezdgazdasagi hasznositasu teriilet, tavolabb, kb. 200 m-re egy romos
haz, majd jabb 100 m-re szoérvanyos lakoingatlanok

- K-i irdnyban —az Ut mezdgazdasagi hasznositasu teriilet, azon tal egy allattarto te-
lep,

- E-i iranyban, a 4641-es mellékiiton tal- mez6gazdasagi hasznositast teriilet, tavo-
labb, kb. 600 m-re lakoingatlanok

talalhatok.

A telep E-i és Ny-i iranyban drotszovet keritéssel, mig K-i és D-i iranyban kb. 3,5 magas
betonbol késziilt kazettdk hatsé falaval hatarolt. E-i irAnyban a kerités mintegy 2 m magas
dombon all. (ez a domb tobbek kdzott zajarnyékold funkcidt 1at el) A szintkiilonbség a bo-
ritélapon 1év6 foton érzékelhetd.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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A D-i irdnyban legkozelebb ez a romos épiilet talalha- ~ D-1 iranybol a kb. 300 m-re lévé hazesoport

to

HATARERTEKEK

Az iizemi létesitményekre vonatkozdéan a 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rende-
let eléirdsai vonatkoznak, amennyiben a kornyezetben zajvédelmi szempontbol védendd
1étesitmény talalhato.
e Ha a kdrnyezet gazdasagi és lakotertiilet, az 1. sz. melléklet 3. sora szerint a véden-
d6 homlokzatok el6tt 2 m-re engedélyezett zajkibocsatasi hatarérték:

nappal: 60dB*
éjjel: S0 dB*

*A nappali id8szak 6°°-22°-6ra kozotti, a mindsités alapja a legkedvezStlenebb 6sszefiig-
g6 8 ora. Az éjszakai a 22%°-6% éra kozotti, a mindsités alapja a legkedvez6tlenebb 0,5 ora.

Egyéb iranyokban generalis szabalyként az MSZ-13-111:1985 szabvany 3.2. pontjat al-
kalmazzuk, ami szerint a megengedett zajkibocsatasi hatarérték a tertilet jellegétol és a vé-
dend¢ 1étesitménytdl fiiggetlentil nem lehet 70 dB-nél nagyobb. (Ez a telekhatar mentén ér-
tendd)

A vizsgalathoz hasznalt miiszerek, tartozékok gyartmanya, tipusa:

BK 2250 tip. integral6 zajszintmérd és kiegészitd egységei.
Gy. sz.: 2488415

A miiszer hitelesitési szama: M 255317

Ervényessége 2013.06.23.

SV 30A tip. akusztikai kalibrator

Gy. sz.:10824.

Ervényessége: etalon

Windmaster 2 tip. sz€lsebességmérd

Bosch PLR-30 tip. 1ézeres tavolsagmérd Gy. sz.:889598520

A mérés kezdete el6tt €s végén a miiszerkonyv eldirdsainak megfeleléen a kalibracié vég-
rehajtasra kertilt.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-
lyairol.

93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasdnak, valamint
a zaj és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol.

27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatar-
értekek megéllapitasarol.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

Meteorologiai tényezok a mérés napjan:
2011. 09.29-én nappal
Hémeérséklet: nappal 24°C

Iddjaras jellege: deriilt, szaraz ido
A szél sebessége: valtozo, 0,5-3 m/sec kozotti

Uzemelési rend:
A telep folyamatosan iizemel, de biomassza alapanyag, szennyviz beszallitas 7°°-19% ko-

z0tt lehetséges

A mérofeliiletek, mérési pontok elhelyezése, tavolsaga az ingatlan telekhataratol, il-
letve a védendo létesitményektol:

Irany | Mérofeliilet jele Mérofeliilet leirasa
1 Ml Ny-i telekhataron a kerités vonalaban kijelolt mérdsik
2 M21 D-i telekhataron a kerités vonalaban kijel6lt mérdsik
2 M22 0644/2. hrsz. alatti (romos) haz el6tt 2 m-re
3 M31 K-i telekhataron a kerités vonalaban kijelolt mérdsik
3 M32 0678 hrsz. alatti allattarto telep keritésvonalaban
4 M4 E-i telekhatéron a kerités vonalaban kijelolt mérdsik

A mérési pontok helyzete:

( Részletezve a 2. sz. tdblazatban és a helyszinrajzon)
Zajforrasok leirasa:

A telephelyen szamos zajforras taldlhatd. Ezek koziil a leglényegesebbek a kovetkezok:

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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Dominéns zajforras a gdzmotor,
amely egyrészt hangszigetelt
burkolattal, masrészt a befogla-
16 ¢épiilet beliilrdl hangelnyeld
burkolattal ellatott.

A zaj a szelldz6 nyilasokon —
amelyek hangcsapdaval ellatot-
tak- jut a kiils6 kdrnyezetbe.

Tovébbi zajforras a tartalyok kozott 1évé 2 db. MTA CY-211 tipusu thermoventilator be-
rendezés, a tartalyok feltoltését végzd szallitoszalagok. Ez utdbbi nem dominans zajforras,
mivel lassan miikodik és a hajtomiivek zaja csak kozelrdl hallhato.

r———.‘

A széllitészalagok feltoltését
egy Hunday HL740-9 tip rako-
dogép végzi, ami az alapanyag
tarold kazettak €s a szallitosza-
_ / A lag kozott kozlekedik. Ezek al-
Smesse 0 S ' ' "~ landdan a telephelyen vannak.

BY f (a foton épp a behordo-
rendszer tarolotartalya toltését
végzi) Jelenleg lizemideje 6
ora.

A végleges tlizemvitel iddszakaban a Hunday HL740-9 tip rakod6gép varhatéan 8 ora alatt
képes a szallitoszalagok taroloit feltdlteni az egy napos lizemvitelre elegendé alapanyag-
gal.. A technologidhoz kapcsolddik tovabba a szerves tragyat és higtragyat beszallitd ka-
mionok, illetve tartdlykocsi zaja, ami szakaszos. Ennek id6tartama 0,13 o6ra. A telephely
napi legfeljebb 8 db. szallitjarmiivet fogad 7%- és 19% kozott. A jarmii-, és a rakodogép
zaja csak a telekhatarokon hallhato, mivel a kazettak becsiilten 3,5 m magas fala arnyékold
hatdsa érvényesiil.

A leirtaknak megfelelden a telekhatarokon mérhetd zaj valtozonak! , mig a tavolabbi méré-
si pontokon allandonak tekintendd.

I' Az MSZ 184/7 sz. szabvany 5. pontja alapjan a zaj valtozonak tekinthetd, ha egyenértékii A -
hangnyomasszintje (L Aeq) meghatarozott helyen az id6 fiiggvényében 5 dB-nél nagyobb mértékben
ingadozik.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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Az egyes mérések elvégzésének modja, idotartama:

5/2. sz. melléklet

A zaj jellegének ¢s a valtoz6 rakodasi zajoknak megfelelden a telekhatarokon 2-120 perc
kozotti mérési idoket alkalmaztam. Kiilon mértem a tragya szallitas valtozé zajhatasat is.
(hozzamérve —ahol volt- az 6sszes kapcsolodo zajeseményt is)
A méréseket 1 mp-es mintavételezési stirliséggel végeztem.

Valamennyi rogzitett idésort a miiszer adattarol6 egységében CF-Ram 001-009 sz. filében
lementettem. Sziikség esetén valamennyi letdlthetd, illetve megjelenithetd.

A 001-es idOsor egy darabjat megjelenitem.

A nappali mérések alapjan megallapithato, az éjszakai mérések elvégzése folosleges, mivel

mar nappal teljesiilnek az éjszakai hatarértékek.
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A berendezések leallitasara nem volt lehetdség, igy az alapzajt a 0644/2. hrsz. alatti (romos)

haz zajtol arnyékolt oldalan mértem.

Frekvenciaeclemzést a 202-es mérési ponton, a gazmotor épiiletével szemben végeztem. Tonalis

0sszetevOt nem észleltem.

A zajkibocsatasi vizsgalatok eredménye:

A mérési eredményeket részletesen a 3. sz. tdblazat tartalmazza.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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Zajkibocsatasi A-hangnyomasszint a vizsgalati pontokon:

Kritikus pont Zajkibocsatasi A- Zajkibocsatasi hatarérték
Meérofeliilet icle hangnyomadsszint Laeq (dB) Lgy (dB) ’
Nappal* éjjel Nappal Ejjel
M1 102 46 40 70 70
M2 221 33 33 60 50
M3 321 33 33 60 50
M4 401 46 41 70 70

* egész értékre kerekitett

1./ A zajterhelési hatarérték ( Lm) indoklasa ( terileti besorolas).

Az M2 ¢és M3 mérési sik iranyaban az a 27/2008.(XI11.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
sz. melléklet 4. sz. sora értelmében

LTH = 60/50 dB ( nappal / éjjel)

Megjegyzés: az allattartd telepet védenddnek mindsitettem. Bér a telephelyen lakoapiilet
nincs, de a portasfiilkében ¢jszaka tartdzkodnak.

Az M1, M4 mérési sik irdnyaban az MSZ-13-111:1985 szabvany 3.2. pontjat alkalmazzuk,
ami szerint a megengedett zajkibocsatasi hatarérték a teriilet jellegétdl és a védendd 1éte-
sitménytdl fiiggetleniil nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

LTH = 70/70 dB ( nappal / &jjel)

2./ A 4. sz. tablazatban kozolt korrekcidk és indoklasuk

Lkn= Lt + Kn+ Kr + Kp
KN+KR+KD:O

a./ A kornyezeti zajforrasok szdma miatti korrekcios tényezok értéke Ky = 0, mivel a
vizsgalat soran mas zajkibocsato zajat nem észleltem.

b./ Hangvisszaverddés miatti korrekcios tényezd értéke Kr = 0, mivel a mérési pontokat
a telekhatarokon vettem fel,

c./ A zaj terjedése miatti korrekcids tényezo értéke Kp= 0, mivel a zajkibocsatasi és zaj-
terhelési pontok egybeesnek.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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Vizsgalat eredménye: (a mérési eredmény dsszehasonlitasa a kbvetelményszinttel)

Meérési pont jele Mindsités Tullépes mertekew
nappal ¢jjel

102 Megfelel 0 0

221 Megfelel 0 0

321 Megfelel 0 0

401 Megfelel 0 0

A legnagyobb tullépés mértékszama:

T =0dB.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata

Munkaszam 21-KZ/2011.
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Vizsgalati bizonyitvany
Vizsgalatot végz6 (szerv) megnevezése és cime:

Széll Gabor akusztikai és munkavédelmi szakmérnok
KvVM szakért6. Eng. sz. Sz-821/2007.

KvVM feliilvizsgal6 Eng. sz. F-1295/2007.

EiM szakértd. Eng. sz: 100-9/2006.

Mérnoki Kamarai szam: MK-16-0735

A vizsgalat helye és idépontja:

Szarvas-Orménykut kozotti Biogaz Erdmii kdrnyezete
2011. szeptember 29.

Megbizas targya:
Kornyezeti zajterhelés mértékének meghatarozasa.

Hivatkozas:

5/2. sz. melléklet

284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-

lyairol.

93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasdnak, valamint

a zaj és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol.

27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatar-

értekek megéllapitasarol.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

Vizsgalat eredménye:

Meérési pont jele Mindsités Tallépés merteke’“
nappal ¢jjel

101 Megfelel 0 0

201 Megfelel 0 0

301 Megfelel 0 0

401 Megfelel 0 0

A biomassza er6mii telephelye kornyezetének zajterhelése a vonatkozo eléirasoknak

MEGFELEL
Szolnok, 2011. oktober 16.

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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1. sz.tablazat
A zajforrasok leirasa
Miikodési ido o fex e
A zajforras napszakonként Zajk_lbocsatas Mukodesi Minésités
- ~ - jellege hely
jele Megnevezése (6ra)
MTA CY211 tip. . , -
thermoventilator 2 db. 8/8/0,5 allando szabadban dominans
Géazmotor 8/8/0,5 allando épiiletben domindns
2 db. Havelberger H-100 8/8/0,5 allando szabadban | 1M domi-
anyag beszallité rendszer nans
Hunday HL740-9 tip rako- 8/0/0 valtozé szabadban | dominéns
dogép
Gépjarmi kozlekedés 0,13/0/0 valtozo szabadban domindns
2. sz. tablazat
A mérési pontok helyzete
Mérési pont
meg’ne- Helye Magassaga jele*
vezése (m)
101 Ny-i telekhataron a bejaratnal 1,5 7T
102 Ny-i telekhataron a gazmotor épiiletével szemben 1,5 7T
211 D-i telekhataron 4.5 ZT
221 0644/2. hrsz. alatti (romos) haz elott 2 m-re 1,5 ZK, ZT
311 K-i telekhataron 4.5 ZT
321 A 0678 hrsz. alatti allattarto telep kerités vonalaban 1,5 ZK, 7T
401 E-i telekhataron a kerités vonalaban 3,5 ZT
ZK......... zajkibocsatasi pont
ZT......... zajterhelési pont

Biogaz Eromii zajkibocsatasanak vizsgalata
Munkaszam 21-KZ/2011.
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Mérési eredménvek és feldolgozasuk nappal

3. sz. tablazat

A mé- Egyenértékii . A zaj impulzus A zaj - }AE:
.. . Alapzaj* . keskenysavu LaM “LAM
rési A zai A-szint jellege . LAE . <
pont . zaj jellege dB Megjegyzés
jele jellege Laceq t Laa K, Lamax-Lasmax Ky Lterc K dB dB
dB ora | dB dB dB dB dB 3
allando 41,9 7,87
2 2 29,7 0 0 0 0 0 45,4
101 valtozd 60,7 0,13 ’ ’ szamitott
102 allando 46,3 8 29,7 0 0 0 0 0 46,3
allandé 42,1 7,87
211 valtozd 58,8 0,13 29,7 0 0 0 0 0 44,5 szamitott
221 allando 34,3 8 29,7 -1,8 0 0 0 0 32,5
allando 46,5 7,87
311 valtozo 48,7 0,13 29,7 0 0 0 0 0 46,6 szamitott
321 allando 343 8 29,7 -1,8 0 0 0 0 32,5
allandé 45,7 7,87
401 Valtozd 29,1 0.13 29,7 0 0 0 0 0 45,8

*Alapzaj alatt az L95 %-os szint értendd

IopdIdw "zs *g/g
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Helyszinrajz a mérési pontokkal

Jelmagyarazat: @ .....mérési pont
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