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kopcsakneli
Szövegkiemelés
5600 Békéscsaba Sziicske utca ll.

kopcsakneli
Szövegkiemelés
(széma: 299ll2000., kelte: 2000/0'7/01


BACS-KISKUN MEGYEI MERNOKI KAMARA

6000 Kecskemét, Klapka u. 19. ii. 8.

Telefon/fax: (76) 418-020; 06-30-580-6142

E-mail: bkmmk@bkmmk.hu

Hontap: www.mmk hu; www.bkmmk.hu

Ugyféliogadas: hétfé-pentek: o%.12% szerda; 149-16% oraig

Radiné Szabd Katalin

részére
regisztricids szdma: 03-0629

aki okl. ndvénytermesziési izemmémak, diploma: DATE Szarvasi Mezbgazdaségi Foiskolai Kar (D
i diploma: DATE Szarvasi Mezdgazdasigi

Jogszabalyvaliozds miatt hivatalbol sziikségessé valt intézkedésként kamarank

ERTESITI

hogy az On szdméra megadott szerzet jogénak megfelelden, de tekintettel a teleplléstervezési és az épitészeti-milszaki
tervezési, valamint az épftészeti miszaki szakértdi jogosultsag szabdlyairdl szol6 104/2006. (IV.28.) Korminyrendeletet
hatdlyon kival helyezd, és az a helyett hatalyba lépd ,,az épitésiigyi és az épitéstiggyel Osszefliped szakmagyakorlasi
tevékenységekrd] 52616 266/2013. (VI1, 11.) Korményrendeletre”, a jogosultsdga megnevezeése és kodszama dtsorolassal
megviltozott.

Az atsorolt jogosullsdga alapjén teljes tevékenységi kirben végezheti a

Kdd Megnevezés Datum Ig. szdm Engedélyszdm Tovabbkép-
zési hat. idd
SZKV-1.1.  Hulladékpazdalkodasi szakérto 2014.03.30.  TA212/2014  SZKV-1.1./03-0629/2018 20181211,
SZKV-1.2.  Levegbtisztasdg-védelem 2014.03.30,  TA/211/2014  SZKV-1.2./03-0629/2018 2018.12.11.
SZKV-1.3. Viz- és fldiani kdzeg védelem 2014,03.30.  TA211/2014  SZKV-1.3./03-0629/2018 2018.12.11.
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvidelem 2014.03.30. TA/211/2004  SZKV-1.4.03-0629/2018  20(8.12.11,

Az engedélyezett tervezdi, szakéridi tevékenységi kdrének leirdsa megtaldlhato az épitésligyl és az épfiéstiggyel
bsszeflggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013. ( VIL t1.) Korményrendelet 1. szami mellékletében.

Tevékenysége érvényes a [eltlintetett tovabbképzési hatariddig, amennyiben az engedély a Magyar Mémdtki Kamara
hatalyos orszigos névjegyzékében szerepel, A hataridd lejartaval kiidn eljaras keretében a 266/2013 (VIL11.) Kor-
manyrendelet eldirdsainak mepfelelden a bejegyzés megujithatd, ennek hianyaban a jogosultsdg megsziinik.

Jogorvoslat:
A jelen értesités ellen a kézhezvételidl szamitott 15 napon beltl észrevételt lehet benyiijtani a Bacs-Kiskun Megyei

Mémoki Kamardhoz (6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Ii. em. 8.). A tertileti kamara a megalapozott észrevétel alapjan
értesitését [5napon belll médosiija. A hatdridé lejarta utdn az 4tsorolt jogosultsigot csak Gj eljirds keretében lehet

mddositani.

Indokolds:
A hivatalbél t8riénd disoroldst a fentick szerinti jogszabaly-valtozas tette szllkségessé.

Kecskemét, 2014, mdrcius 31.
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Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

IGAZSAGUGYI MINISZTERIUM

CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN
KOZREMUKODO SZOLGALAT

Tarolt Cégkivonat

A Cg.04-09-005302 cégjegyzékszamu Mondi Békéscsaba Csomagoloanyag-gyarto
Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.; adészam: 12493188-
2-04) cég 2025. janudr 26. napjan hatalyos adatai a kovetkezdk:

|. Cégformatdl fliggetlen adatok

1.

2/4.

3/2.

4/5.

o/2.

8/1.

Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:04-09-005302

Cégforma: Korlatolt felel6sségl tarsasag
Bejegyezve: 2000/07/31

Megjegyzés: 2100 Nem selejtezhetd !

A cég elnevezése

Mondi Békéscsaba Csomagoléanyag-gyarté Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
A valtozas idépontja: 2010/06/24

Bejegyzés kelte: 2010/10/22 K6zzétéve: 2010/11/04

Hatalyos: 2010/06/24 ...

A cég roviditett elnevezése

Mondi Békéscsaba Kft.

A valtozas idépontja: 2010/06/24

Bejegyzés kelte: 2010/10/22 K6zzétéve: 2010/11/04
Hatalyos: 2010/06/24 ...

A cég idegen nyelvii elnevezése(i), idegen nyelvii roviditett elnevezése(i)

Mondi Békéscsaba Packaging Material Manufacturing Limited Liability Company,
roviditett név: Mondi Békéscsaba LLC

A valtozas idépontja: 2010/06/24

Bejegyzés kelte: 2010/10/22 K6zzétéve: 2010/11/04

Hatalyos: 2010/06/24 ...

A cég székhelye
5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.
Hatalyos: 2001/05/11 ...

A létesito okirat kelte
2000. junius 7.
Hatalyos: 2000/07/31 ...

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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8/2.

8/3.

8/4.

8/5.

8/6.

8/7.

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

2000. november 15.
Hatalyos: 2001/01/23 ...

2000. december 20.
Hatalyos: 2001/03/06 ...

2001. marcius 6.
Hatalyos: 2001/04/13 ...

2001. majus 11.
Hatalyos: 2001/09/06 ...

2002. december 10.
Hatalyos: 2003/03/05 ...

2003. aprilis 22.
Hatalyos: 2003/09/18 ...

2003. oktober 10.
Hatalyos: 2004/01/20 ...

2004. oktober 18.
Hatalyos: 2004/11/23 ...

2005. majus 20.
Hatalyos: 2005/10/27 ...

2006. szeptember 1.
Bejegyzés kelte: 2007/01/08 K6zzétéve: 2007/02/01
Hatalyos: 2007/01/08 ...

2006. november 23.
Bejegyzés kelte: 2007/01/17 Kozzétéve: 2007/02/15
Hatalyos: 2007/01/17 ...

2007. januar 19.
Bejegyzés kelte: 2008/08/05 Kozzétéve: 2007/03/22
Hatalyos: 2008/08/05 ...

2008. junius 9.
Bejegyzés kelte: 2008/08/05
Hatalyos: 2008/08/05 ...

2009. majus 5.
Bejegyzés kelte: 2009/08/05 K6zzétéve: 2009/08/27
Hatalyos: 2009/08/05 ...

2009. augusztus 31.
Bejegyzés kelte: 2009/12/08 Kbézzétéve: 2009/12/31
Hatalyos: 2009/12/08 ...

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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8/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

8/22.

8/23.

8/24.

8/25.

8/26.

902.
9/97.

9/100.
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2009. november 16.
Bejegyzés kelte: 2010/02/25
Hatalyos: 2010/02/25 ...

2010. junius 24.
Bejegyzés kelte: 2010/10/22 Kbzzétéve: 2010/11/04
Hatalyos: 2010/10/22 ...

2012. oktéber 1.
Bejegyzés kelte: 2012/12/01 Kézzétéve: 2012/12/13
Hatalyos: 2012/12/01 ...

2015. marcius 23.
Bejegyzés kelte: 2015/06/09 Kbézzétéve: 2015/06/11
Hatalyos: 2015/06/09 ...

2017. jalius 1.
Bejegyzés kelte: 2017/09/07 Kbzzétéve: 2017/09/09
Hatalyos: 2017/09/07 ...

2017. november 28.
Bejegyzés kelte: 2018/01/03 K6zzétéve: 2018/01/05
Hatalyos: 2018/01/03 ...

2018. junius 30.
Bejegyzés kelte: 2018/08/15 Kbzzétéve: 2018/08/17
Hatalyos: 2018/08/15 ...

2022. szeptember 15.
Bejegyzés kelte: 2022/10/17
Hatalyos: 2022/10/17 ...

2023. majus 18.
Bejegyzés kelte: 2023/06/26
Hatalyos: 2023/06/26 ...

2024. junius 25.

Okirat: A létesitd okirat
Bejegyzés kelte: 2024/08/26
Hatalyos: 2024/08/26 ...

A cég tevékenysége

2222 '25 Mlanyag csomagoléeszkoz gyartasa
Fotevékenység.

A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2025/01/01 ...

1812'08 Nyomds (kivéve: napilap)

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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9/102.

9/103.

9/105.

9/115.

9/117.

9/120.

9/123.

9/124.

9/125.
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A valtozas idépontja: 2008/06/09
Bejegyzés kelte: 2025/01/05
Hatalyos: 2008/06/09 ...

2223'08 Mdanyag épit6éanyag gyartasa
A valtozas idépontja: 2008/06/09
Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2008/06/09 ...

2229 '08 Egyéb mlanyag termék gyartasa
A valtozas idépontja: 2008/06/09

Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2008/06/09 ...

331208 Ipari gép, berendezés javitasa
A valtozas idépontja: 2008/06/09
Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2008/06/009 ...

6317108 Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaltatas
A valtozas idépontja: 2008/06/09

Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2008/06/09 ...

6820 '08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
A valtozas id6pontja: 2008/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2008/01/01 ...

7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, muiszaki tevékenység
A valtozas idépontja: 2008/06/09

Bejegyzés kelte: 2025/01/05

Hatalyos: 2008/06/09 ...

1721'25 Papir csomagoléeszkoz gyartasa
A valtozas id6épontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

172525 Egyéb papir-, kartontermék gyartasa
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

1813 '25 Nyomdai el6készit6 tevékenység
A vdltozas id6pontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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9/126.

9/127.

9/128.

9/129.

9/130.

9/131.

9/132.

9/133.

9/134.

9/135.
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2592 '25 Konnylfém csomagoldeszkoz gyartasa
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

3320 25 Ipari gép, berendezés lizembe helyezése
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4649 25 Egyéb haztartasi cikk nagykereskedelme
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4686 25 Egyéb termelési célu termék nagykereskedelme
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

4687 '25 Hulladék-nagykereskedelem
A valtozas idépontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

621025 Szamitégépes programozas
A valtozas id6épontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

6220 25 Informaciétechnolégiai szaktanacsadas és szamitastechnikai
eszkozok, rendszerek lizemeltetése

A valtozas id6épontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

6290 '25 Egyéb informaciotechnoldgiai szolgaltatas
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

6392 25 Egyéb informacids szolgaltatas
A valtozas id6épontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

6812 25 Ingatlanfejlesztés
A valtozas id6épontja: 2025/01/01

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat

5110



2025. 03. 02. 11:16

9/136.

9/137.

9/138.

11.
11/2.

13.
13/27.

Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

7020 25  Uzletviteli, egyéb lizletvezetési tanacsadas
A valtozas idépontja: 2025/01/01

Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

7320 25 Piac-, kozvélemény-kutatas
A valtozas id6épontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18

Hatalyos: 2025/01/01 ...

8292 '25 Csomagolas

A valtozas id6pontja: 2025/01/01
Bejegyzés kelte: 2025/01/18
Hatalyos: 2025/01/01 ...

A cég jegyzett tokéje

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 1114 240 000 | HUF

A valtozas idépontja: 2010/06/24
Bejegyzés kelte: 2010/10/22 Kbzzétéve: 2010/11/04
Hatalyos: 2010/06/24 ...

A vezet6 tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai

Széanténé Vozar Agnes Margit (an.: Kis Margit)
D
G

Addbazonosité jel: 8348393102

A képviselet médja: egyiittes

Egyuttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik alairé.

Egyiittes képviselet esetén a masik (tobbi) aldiré neve (elnevezése), ha az
meghatarozott személy: Kardos Sandor és Gézon Mihaly

A képviseletre jogosult tisztsége: cégvezetd

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett aldiras-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2009/08/31
A valtozas id6épontja: 2024/06/25
Bejegyzés kelte: 2024/08/26
Hatalyos: 2024/06/25 ...

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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13/28.

13/29.

14.

Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Kardos Sandor (an.: Kardos Katica)

DE-88046 Friedrichshafen, Am Rosenhag 17.
Addbazonosité jel: 8377365235

Kézbesitési megbizott: Debreczeni Gabor (an.: Brenner Katalin)

5600 Békéscsaba, Sz616 utca 116/1.

A képviselet mddja: egyiittes

Egyuttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik alairé.

Egyiittes képviselet esetén a masik (tobbi) aldiré neve (elnevezése), ha az
meghatérozott személy: Szanténé Vozar Agnes Margit és G6zon Mihaly

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezet6 tisztségvisel6)

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett aldiras-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2010/06/24

A valtozas idépontja: 2024/06/25
Bejegyzés kelte: 2024/08/26
Hatalyos: 2024/06/25 ...

Gézon Mihdly (an.: Lévai Eva)

Addbazonosito jel: 8425730104

A képviselet médja: egyiittes

Egyuttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik alairé.

Egyiittes képviselet esetén a masik (tobbi) aldiré neve (elnevezése), ha az
meghatérozott személy: Kardos Sandor és Szantdné Vozar Agnes Margit

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett aldiras-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2017/12/01
A véltozas id6pontja: 2024/06/25
Bejegyzés kelte: 2024/08/26
Hatalyos: 2024/06/25 ...

A konyvvizsgalo(k) adatai

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat

7110


kopcsakneli
Szövegkiemelés
Születési ideje: 1970/04/27

Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:

kopcsakneli
Szövegkiemelés
Születési ideje: 1983/07/25

5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 23.


2025. 03. 02. 11:16 Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
14/18. PricewaterhouseCoopers Konyvvizsgalo Korlatolt Felel§sségl Tarsasag
HU-1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 78.

Cégjegyzékszam: 01-09-063022

EUID: HUOCCSZ.01-09-063022

A konyvvizsgalatért személyében is felel6s személy adatai:
Jogviszony kezdete: 2024/07/01

Jogviszony vége: 2025/06/30

A valtozas id6épontja: 2024/07/01

Bejegyzés kelte: 2024/08/26
Hatalyos: 2024/07/01 ...

16. A jogeldd cég(ek) adatai
16/1. COFINEC Hungary Nyomda és Csomagoldanyagipari Rt.

Cégjegyzékszam: 01-10-043512

Addészam: 10410668-2-44
Hatalyos: 2000/07/31 ...

20. A cég statisztikai szamjele
20/3. 12493188-2222-113-04.
A valtozas idépontja: 2025/01/09
Bejegyzés kelte: 2025/01/10
Hatalyos: 2025/01/09 ...

21. A cég adoszama
21/4. Addszam: 12493188-2-04.
Kbzbsségi adoszam: HU12493188.
Addszam statusza: érvényes addszam
Statusz kezdete: 2000/08/01
A valtozas idépontja: 2004/05/01
Bejegyzés kelte: 2012/11/14 Kbzzétéve: 2012/11/29
Hatalyos: 2004/05/01 ...

32. A cég pénzforgalmi jelz6szama
32/15. 10915008-00000005-03750132
A szamla megnyitasanak datuma: 2001/10/08.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: UniCredit Bank Hungary Zrt. KECSKEMETI
FIOK (6000 KECSKEMET, KISFALUDY utca 8.)
Cégjegyzékszam: 01-10-041348

Bejegyzés kelte: 2008/02/25 K6zzétéve: 2008/03/20

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat 8/10


kopcsakneli
Szövegkiemelés
Timár Pál (an.: Pardi Róza)

1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 98/B
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32/16.

45.
45/1.

49.
49/1.

59.
59/1.

60.
60/1.

Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Hatalyos: 2008/02/25 ...

16300000-04009627-90006403
A szamla megnyitasanak datuma: 2008/12/01.

A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: Deutsche Bank AG Magyarorszagi Fidktelepe

(1054 Budapest, Hold utca 27.)
Cégjegyzékszam: 01-17-000707

Bejegyzés kelte: 2008/12/11
Hatalyos: 2008/12/11 ...

A cég elektronikus elérhetosége

A cég kézbesitési cime: office.bekescsaba@mondigroup.com

A valtozas idépontja: 2015/03/23
Bejegyzés kelte: 2015/06/09 Kbézzétéve: 2015/06/11
Hatalyos: 2015/03/23 ...

A cég cégjegyzékszamai
Cégjegyzékszam: 04-09-005302

Vezetve a Gyulai Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2017/06/01 Kozzétéve: 2017/06/03
Hatalyos: 2006/07/01 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetosége

A cég hivatalos elektronikus elérhetésége: 12493188#cegkapu
A valtozas idépontja: 2018/06/14

Bejegyzés kelte: 2018/06/14 Kozzétéve: 2018/06/16

Hatalyos: 2018/06/14 ...

Eurépai Egyedi Azonosité

EUID: HUOCCSZ.04-09-005302

A valtozas idépontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Kozzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

1. Cégformatdl figgd adatok

1.

A tag(ok) adatai

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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1/16.

Tarolt cégkivonat - 04-09-005302 - Mondi Békéscsaba Csomagoldanyag-gyartd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Mondi Consumer Bags & Films B.V.

NL-6219 Maastricht, Fort Willemweg 1.

Kilfoldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasi szam: 14067552

Kilfoldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasi hatésag: Kereskedelmi és

Iparkamara Limburg

Kézbesitési megbizott: Debreczeni Gabor (an.: Brenner Katalin)
5600 Békéscsaba, Sz616 utca 116/1.

A szavazati jog mértéke minésitett tobbségu befolyast biztosit.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2000/12/22

A valtozas idépontja: 2017/11/28
Bejegyzés kelte: 2018/01/03 Kozzétéve: 2018/01/05
Hatalyos: 2017/11/28 ...

Mondi AG

AT-1030 Wien, Marxergasse 4A.

Kalfoldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasi szam: FN 89450 w
Kilfoldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasi hatésag: Bécsi Cégbirdsag

Kézbesitési megbizott: Debreczeni Gabor (an.: Brenner Katalin)
5600 Békéscsaba, Sz4l6 utca 116/1.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2000/12/22

A valtozas idépontja: 2017/11/28
Bejegyzés kelte: 2018/01/03 Kozzétéve: 2018/01/05
Hatalyos: 2017/11/28 ...

Késziilt: 2025/01/26 03:17:55. A szolgaltatott adatok a kibocsatas idépontjaban
megegyeznek a cégnyilvantartd rendszer adataival.
Microsec zrt.

https://lwww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0409005302/TaroltCegkivonat
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Békés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18, Oldal: 1/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Szektor : 3
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam
5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2.
I.RESZ
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 1080 (nR) torl 6 hatarozat: 42450/ 2016. 11. 23
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 78380 (nR) torld hatéarozat: 38680/ 3/2017.07. 13
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 78380 (nR) torld hatéarozat: 42212/ 3/2017. 10. 09
Fol drészl et terllete valtozas el 6tt: 78380 (nR2) torld hatarozat: 32733/ 4/2018. 03. 05
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terdlet Kkat.t.jov. alosztaly adatok
nmivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn. o ha 2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett ipartelep, Uzem 0 7.8380 0. 00

2~ bej egyz8 hat arozat: 413140/1989.11.14 torl 6 hatéarozat: 42450/2016.11. 23
Illeti a BEKESCSABA Bel teriil et 6139/1 HRSZ-t terhel & Utszolgalm jog

3. bejegyz6 hat arozat: 42450/ 2016. 11. 23
Az 1/1 alatti ingatlanhoz atjegyezve a 6139/1 hrsz-0U és a 6155/3 hrsz-U0 ingatlan dsszevonas
al apj an, valtozatlan tul ajdoni all assal

4. bejegyzd hat arozat: 38680/ 3/2017.07. 13
Epiil et f el t (int et és.

5. bejegyzd hatérozat: 42212/3/2017.10.09
Epill et feltuntetés.

6. bejegyzd hatéarozat: 32733/4/2018.03.05
Epill et feltintetése és bontas.

ILRESZ
#tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 50805/2001. 12. 10
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 41314/2/1989.11.09

torl & hatarozat: 50805/2001.12.10
jogcim apport
jogal | as: tul aj donos
név: GRAVI COLOR NYOVDAFESTEKGYARTO KFT
cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2
t0rzsszam 10248085

2~"tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 33689/2005. 03. 04
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 50805/2001.12. 10
torl 6 hatarozat: 33689/2005. 03. 04
jogcim vétel
jogal | &4s: tul aj donos
név: FRANTSCHACH MAGYARORSZAG FLEXI Bl LI S CSOVAGOLOANYAG GYARTO KFT.
cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2

Folytatas ak 6vetk ez6 lapon



Beékés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18, Oldal: 2/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Szektor : 3
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

ILRESZ
3. tulajdoni hanyad: 1/1

bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 33689/2005. 03. 04

eredeti hatarozat: 50805/2001.12.10

jogcim vétel 50805/2001.12.10

jogal | as: tul aj donos

név: MONDI BEKESCSABA CSOVAGOLOANYAG GYARTO KFT

cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2

Névval t ozas.

I.RESZ
# bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 800120/2016.11.16

torl 6 hat arozat: 42450/ 2016.11. 23

nal | 6 szbveges bej egyzés tel ekal akitasi engedél yezési el jaras megindit asa.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 42450/2016.11.23
eredeti hatarozat: 49797/2008.12.01
Vezet ékj og
A val tozasi vazrajz és terlletkinutatas szerinti 379 n2 tertletre.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

3. bejegyz6 hatarozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 49797/2008.12.01
Vezet ékj og
A val tozasi vazrajz és terlletkinutatas szerinti 293 n2 teruletre.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

4. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 45064/2011.10.03
Vezet ékj og
A 44964/ 2011. ikt.szami ugyirat nell ékletét képezd vazrajz és teruletkinmutatés szerinti 307
n2 teriletre. eng.szam SZEMVBH 04067-3/2011/ MJ.
jogosul t:
név: MM DEVMASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Beékés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18. Oldal: 3/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
Megrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Seektor : 33
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

IN.RESZ
5. bejegyz06 hat arozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 45082/2011.10.03
Vezet ékj og
A 44964/ 2011. ikt.szami ugyirat nell ékletét képezd vazrajz és terul etkimutatés szerinti 3
n2 teriletre. eng.szam SZEMVBH 04067-3/2011/ MJ
jogosul t:
név: MM DEVASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

6. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 38719/2018.08.13
Vezet ékj og
A vazrajz és a teruletjegyzék szerinti 15 n2 teriletre.
jogosul t:
név: MM DEMASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngatl an-nyi | vant art &sban szerepl 6 adat okkal. A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE




MONDI BEKESCSABA KFT. ’

a
H-5600 BEKESCSABA, TEVAN ANDOR U. 2. ‘mond'

Telefon: (36) 66/540-300, Fax: (36) 66/540-331

Békés Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Gyula,

Megyehaz u. 5-7.

5700

Targy: RTO Ill. oldészeréget6 berendezéshez kapcsolddd Iégszennyezd
pontforrasok (P39) IPPC moddositasba foglalt |étesitési engedély
kérelem

Tisztelt Hatosag!

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidés nyomtatas” (1.) technolégiahoz kapcsoldéddéan 1 db
Uj regenerativ termikus ut6égeté berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jelli légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevé
Uzemépuletek altal hatarolt bels6 udvarrészen, a meglévé RTO |. berendezés
leszerelésre kerul és helyette egy Uj utdégetd berendezés (RTO |Ill.) kerult
létesitésre.

A RTO |. berendezés Uzemidejét tekintve elérte azt a szintet, hogy annak felujitasi és
karbantartasi koltségeit is figyelembe a tarsasag uj berendezés telepitése mellett
hozott dontést. A nyomtatasi kapacitds hosszutavon torténé novelési tervek
megalapozasa érdekében is elengedhetetlen az olddszer-kezelési kapacitas
korszer(isitése és noOvelése. Ezen korszerisitést a tarsasag — a régi RTO |.
leszerelése, a meglévé RTO II. fenntartdsa mellett — egy 4j, 60 000 m3/h kapacitasu
regenerativ utéégetdé berendezés (RTO Ill.) telepitésével kivanja megvaldsitani. Az
RTO Ill. oldészerégetd telepitési beruhazast a tarsasag 2025. év folyaman meg
kivanja valositani. Az uj RTO Ill. berendezés tisztitasi és elszivasi teljesitménye
nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévdé RTO 1. (30 000 m3/h) berendezésnél, igy a
tarsasag nyomogép-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja jelentésen megné.

A fenti tervezett beruhazasnak készonhetéen az alabbi légszennyezd pontforrasok
jonnek létre:

» P39 RTO lll. regenerativ utéégetd berendezés kurtbje.

» arégi RTO I. berendezéshez kapcsol6édé P19 pontforras megsziinik.

Az uj létesitend6 Dberendezéshez kapacsolédd légszennyezd pontforrasra
vonatkozoan, tarsasagunk elkészittette a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
elbirasai szerinti |étesitési engedélykérelmet, melyet jelen levelinkhoz az
1. _mellékletben csatolunk. A mellékelt engedélykérelem alapjan kérjik, hogy a
telepitendé berendezéshez kapcsolddd helyhez kotott légszennyezd pontforras
(P39) létesitési engedélyét kiadni sziveskedjenek.




-

A létesitési engedély birtokdban és annak elbirasai alapjan telepitett berendezések
Uzembe helyezését kdvetben 6 hdnap probalzemet kivanunk tartani, melynek
kezdeti idépontjardl a hatdésagot irasban értesiteni kivanjuk.

A probalzem alatt a létesitett és moddositasra kerllt 1égszennyezé pontforras
légszennyezb anyag kibocsatasat akkreditalt mérészervezettel kivanjuk megméretni.

A jelenleg érvényben I|évé BE/38/00716-22/2023. ugyiratszamokon kiadott
egységes kornyezethasznalati engedély vonatkozé fejezetit kérjik moédositani
a létesiteni tervezett RTO lll. regenerativ termikus oldészeréget6 kapcsan.

1. A BE/38/00716-22/2023. ugyiratszamu hatarozat Il. fejezet 6.2.6. ,Oldoszer-
utanégetés” pontja alabbiak szerint mddosul:

A telephelyen két utoégetsé berendezés lizemel: RTO-1220 (1l.) és RTO-1260 (lll.)
tipusu. A berendezések egymassal szinkronban mikédnek. A berendezések kdzotti
szennyezett levegl elosztasat egy intelligens, szamitogép-vezerelt ugynevezett
kollektor-berendezés szabalyozza. A késdbb telepitett RTO Ill. berendezés
vezérlesét integraltak a megléevé szamitogepes vezerlbrendszerhez. A kollektor
feladata annak iranyitasa, hogy melyik utéégeté berendezésbe mennyi szennyezett
levegé jusson. Az RTO Il. berendezés tisztitasi és elszivasi teljesitménye 50 000
m?3/h, mig az RTO IIl. berendezésé 60 000 m3/h.

A vészhelyzeti energiaellatas folytonossaganak biztositasa érdekében az RTO Il. és
RTO Il. oldészerégeté berendezés égdfejei is olyan kivitelliek, hogy azok féldgaz és
fltbolaj tiizelbanyaggal tértend lizemelésre is képesek.

2. A BE/38/00716-22/2023. Ugyiratszamu hatarozat rendelkez6 rész Il
fejezetében, a bejelentés koteles pontforrasok kibocsatasi hatarértékeit
tartalmazé tablazat 1. szamu (Rotaciés nyomtatas) technoldgiara vonatkozo
részeit az uj ,P39 — RTO |Ill. regenerativ utéégeté berendezés kiirtéje”
megnevezeéssel, a vonatkozo szennyez6 anyagaival (Kén-oxidok, Szén-monoxid,
Nitrogén-oxidok, Szilard anyag, VOC, TVOC, VOC diffuz) és kibocsatasi
hataréertékeivel kiegésziteni szikséges.

A RTO Ill. berendezés épitésugyi engedélyezési hatdsagi eljarasat a vonatkozé
jogszabalyok alapjan, Csongrad-Csanad Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési,
Miszaki Engedélyezési, Mérésugyi és Fogyasztovédelmi Fosztaly, Mérésugyi és
Miszaki Biztonsagi Osztalya folytatja le. Az épitési engedélyezési eljaras jelenleg
folyamatban van.

Barmilyen tovabbi kérdés esetén, kollégaink készséggel allnak rendelkezésukre.

Békéscsaba, 2025. februar 28.



Udvozlettel:
A = (\
Sléliczki Déra Koévago Zsolt
Head of Management Systems témavezetd
MONDI Békéscsaba Kift. kornyezetvédelmi szakmérnok
liondi Békéscsaba Kit.
pf'h.
Mellékletek:

* 1. melléklet: P39 légszennyez§ pontforras |étesitési engedélykérelem



MONDI BEKESCSABA KFT. '

=
H-5600 BEKESCSABA, TEVAN ANDOR U. 2. ‘mond'

Telefon: (36) 66/540-300, Fax: (36) 66/540-331

A

Mondi Békéscsaba Kft.

5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2. szam alatti
nyomda Uuzemének

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elbirasai alapjan ésszeallitott

levegétisztasag-védelmi létesitési engedélykérelmének
(P39 jell helyhez kotott Iégszennyez6 pontforras)

CIMLAPJA

A telephely neve: Mondi Békéscsaba Kift.
A telephely cime: 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.

Kérelmezdb: / & /
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Engedélykérelem
helyhez kétott Iégszennyezb pontforras létesitésére

0. Az engedélykérelem targya

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidés nyomtatas” (1.) technoldgiahoz kapcsoldéddan 1 db
Uj regenerativ termikus utéégetdé berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jell légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevd
uzemépuletek altal hatarolt belsé udvarrészen, a meglévé RTO |. berendezés
leszerelésre kerll és helyette egy Uj utdéégetd berendezés (RTO |Ill.) kerlt
létesitésre.

A RTO I. berendezés Uzemidejét tekintve elérte azt a szintet, hogy annak felujitasi és
karbantartasi koltségeit is figyelembe a tarsasag uj berendezés telepitése mellett
hozott dontést. A nyomtatasi kapacitds hosszutavon torténé novelési tervek
megalapozasa érdekében is elengedhetetlen az olddszer-kezelési kapacitas
korszerlsitése és noOvelése. Ezen korszerlsitést a tarsasag — a régi RTO |I.
leszerelése, a meglévé RTO IlI. fenntartasa mellett — egy uj, 60 000 m3/h kapacitasu
regenerativ utéégetd berendezés (RTO lll.) telepitésével kivanja megvaldsitani. Az
RTO Ill. oldészeréget6 telepitési beruhazast a tarsasag 2025. év folyaman meg
kivanja valositani. Az uj RTO Ill. berendezés tisztitasi és elszivasi teljesitménye
nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévdé RTO 1. (30 000 m3/h) berendezésnél, igy a
tarsasag nyomogep-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja jelentésen megnd.

A fenti tervezett beruhazasnak készonhetbéen az alabbi légszennyez6 pontforrasok
jénnek létre:

e P39 RTO Ill. regenerativ utéégetd berendezés kirtdje

e arégi RTO I. berendezéshez kapcsoldédd P19 pontforras megsziinik.

A telepitendd berendezés az olddszertartalmu levegé elégetése soran keletkezé
fustgazai légszennyezd anyagokat (kén-oxidok, szén-monoxid, nitrogén-oxidok
szilard anyag, szerves anyagok) tartalmaznak. A berendezés telepitését kdvetben a
meglévl légszennyezb pontforrasok szama nem valtozik, mivel a régi oldoszeréget6
berendezés leallitdsaval és leszerelésével a P19 pontforras megszinik.

Tarasagunk vallalja, hogy az uj pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasat a
prébatizem ideje alatt szabvanyos emisszié méréssel meghatarozza.

Jelen engedélykérelem alapjan kérjuk, hogy az RTO Ill. regenerativ utéégetd
berendezés kapcsolodo P39 helyhez kotott Iégszennyezé pontforras levegbtisztasag-
védelmi létesitési engedélyét kiadni sziveskedjenek.
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1. A létesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzdi

1.1. Az engedélykér6d azonositd adatai:

Teljes név: Mondi Békéscsaba Csomagoldéanyag-gyarto Kift.
Révid név: Mondi Békéscsaba Kift.

Székhely: 5600 Békeéscsaba, Tevan Andor u. 2.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2. (HRSZ 6139/2)
Fétevékenység:  Miianyag csomagoldeszkdz gyartasa (TEAOR 22.22),
KSH szamjel: 12493188-2222-113-04

KUJ: 100 255 746

KTJ: 100 314 424

Telefon: 66/540-300

Fax: 66/540-331

Felelés vezeto: Kardos Sandor — ugyvezet6 igazgatd

1.2. A technoldqia telepitési helyének jellemzéi:

A mianyag csomagoldeszkoz gyartasa tevékenységekhez kapcsolddd, a 3. pontban
részletezett légszennyezéssel jar6 és technoldgia az 5600 Békéscsaba, Tevan
Andor u. 2. szam alatti telephelyen, a meglevé Uzemépduletek altal hatarolt belsé
udvarrészen kerul telepitésre. A meglévé RTO I. berendezés leszerelésre kerll és
helyette egy Uj Regenerativ Utéégetd berendezés (RTO lll.) létesitését tervezi.

A berendezés tervezett elhelyezkedését lasd az 1. és 2. mellékeltben.

A berendezések telepitési helyére vonatkozé tulajdoni lap masolat a 4. mellékletben
csatolva.

2. Helyszinrajz, a légszennyez6 forrasok bejelolésével

A pontforrasokat tartalmazé aktualizalt helyszinrajz a 3. mellékletben talalhato.

A bejeldlt pontforrasok megnevezése:

+ P14 NESS WE-1000 termoolaj kazan kéménye
P17 Viessmann Vitocrossal 200 tipusu |. gazkazan kéménye
Viessmann Vitocrossal 200 tipusu Il. gazkazan kémeénye

s
= ()04 2(] U< roaaane a¥aYa a¥la a rtole

P20 Rofin-Kampf tipusu lézer perforald és vagod gép elszivo kurtéje

P21 RTO Il. regenerativ utoégetd berendezés kurtdje

P22 Stacotec1500 tipusu laminalé gép dmledék adagolé elszivo kartd
P23 Stacotec1500 tipusu laminalé gép koronakezel6 6zonelszivas kirtdje
P26 Super Combi 2000 laminal6é gép ragasztopor elszivas kurtdje,

P27 Duplex Combi Linear Il. laminal6 gép |. ragasztopor elszivas kurtdje,
P28 Duplex Combi Linear II. laminal6 gép Il. ragasztopor elszivas kurtdje,
P29 Totani tasakgyartd gép lézer perforald berendezés elszivas kurtdje,
P30 Plymount nyomoforma mosoé berendezés elszivas kurtje,

P31 Renzmann WM 3500-W tipusu alkatrészmosé berendezés elszivas kurtéje,
P32 Duplex Combi Linear Ill. laminal6 gép |. ragasztdpor elszivas kurtéje,
P33 Duplex Combi Linear Ill. laminal6 gép Il. ragasztopor elszivas kurtéje,
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P34 Duplex Combi Linear |. laminalé gép ragasztopor elszivas kurtéje,

« P35 Ashe lézer perforalo és vago gép elszivas kurtje,

+ P36 B&B tasakgyartdé gép Coherent lézer perforalo egység elszivas kurtdje,
« P37 B&BS8 tasakgyarto gép Lang Laser |ézerperforalé egység kirtdje,

+ P38 Viessmann Vitocrossal 200 tipusu lll. gazkazan kéménye.

« P39 RTO IllIl. regenerativ utéégetdé berendezés kiirtoje.

Jelen levegdbtisztasag-védelmi engedélykérelmi dokumentaciéo a P39 helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok Iétesitésére vonatkozik.

3. A tervezett tevékenység leirasa, az épulet, épitmény, berendezés
(tovabbiakban egyiittesen: létesitmény) légszennyezd forrasainal alkalmazott
technolégia ismertetése

3.1. Oldészer utanégetés

Az oldoszeres nyomdaipari technolégiak (melynyomtatas, flexo nyomtatas,
kasirozas) Uzemeltetése soran keletkez6 illékony szerves olddszertartalmu levegét a
gépektdl el kell vezetni. Az olddszertartalmu levegd a kornyezetet karosan
befolyasolja, ezért annak levegdbdl torténd kivonasardl gondoskodni kell. Az
elszivott, olddszereket tartalmazd levegét haromagyas regenerativ termikus
oldészerégetd (Regenerativ Thermal Oxider, tovabbiakban: RTO) berendezésben
tisztitjuk meg. Az oldoszerégetd berendezés technoldgiai leirasat és mikodesi elvét
az alabbiakban részletezzik.

Az Uzemben mikdédé nyomdaipari gépek (flexo nyomdgép, mélynyomogép,
laminalégép) hasznalata soran a technoldgia sajatossaga miatt illékony szerves
oldészertartalmu levegd keletkezik. Ezek a gépek egy intelligens szamitégépes
kommunikacié utjan dsszekottetésben allnak és kapcsolatot tartanak a regenerativ
utdégetd berendezéssel. A gépek Uzemeltetése soran a rendszer érzékeli azok
aktualis teljesitményét és beépitett olddszer érzékel6k segitségével az elszivott
levegl oldoszertartalmat. Ezen adatokat a rendszer feldolgozza és tovabbirja az
RTO berendezés felé. Az RTO berendezés onmikodéen allita be az elszivas
er6sseégét az levegd oldoszertartalmanak fuggvényében. Az elszivott levegé az RTO
berendezésen athaladva megtisztitdsra kerul, miel6tt annak kéményén keresztll a
szabadba tavozna.

Az RTO berendezés az oldészertartalmu levegd megtisztitasat ugy végzi, hogy a gép
belsejében egy specialisan kialakitott keramia anyagu idomtesten keresztil
ataramoltatja a leveg6t. Az idomtestet elézetesen 800-850°C kdzotti hémérsékletre
kell heviteni, amelyet a berendezés a benne elhelyezett gazégd segitségével végez
el. Ha a tisztitast végzd6 idomtest elérte a 800°C hémérsékletet a berendezés képes
az oldoszertartalmu leveg6 tisztitasara, amely ugy torténik, hogy a levegét a
felmelegitett keramiatesten keresztlil aramoltatja. A levegbben 1év6é szerves
alkotorészek a megfeleld hémérsékletli keramia testhez érve elégnek, oxidalodnak
és a terhelt leveg6 olyan mértéki tisztitast nyer, hogy az RTO berendezést elhagyva
a ftisztitott gaz paraméterei a vonatkozd levegdtisztasag-vedelmi el6irasokat
kielégitik.

A tisztitasi folyamat oxidacidja, égése hét fejlesz, amely a tisztitast végz6 keramia
test hémérsékletének fenntartasat biztositja, pusztan az olddszertartalmu levegd
altal, foldgaz felhasznalasa nélkul. Ezt az dnfenntartd allapotot nevezzuk authoterm
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uzemmoddnak. Az authoterm Uzemmoddban valésul meg a berendezeés
gazdasagossagi szempontu elénye, miszerint ezen mikddési allapotban a
levegdtisztitasi folyamathoz nincs szukség foldgazfelhasznalasra, a berendezés
képes az égetést, az Uzembdl elszivott oldészertartalmu levegé altal biztositani,
ezaltal jelent6sen csokkentve az egész tarsasag foldgazfelhasznalasat.

Az RTO uUzemeltetése soran keletkez6 hulladéek hémennyiséget a berendezeés, a
nyomdaipari technoldégidankhoz hasznalatos 210 °C hémérsékleti termoolaj
rendszerink fltésének rasegitésére hasznalja. A megfelel6 olddszer telitettseg
esetén nincs szikség plusz hdmennyiség hozzaadasara a levegé megtisztitasahoz,
illetve a nyomat szaritashoz szukséges h&mennyiség elballitasahoz. Annak
érdekében, hogy minden esetben rendelkezésre alljon a nyomdatechnoldgia
uzemeltetéséhez szikséges hémennyiség a berendezeéstdl teljesen fuggetlendl, az
épulet héellatd kdzpontjaba elhelyezésre kerilt egy hékozl6 olaj kazan, mely szintén
foldgaztuzeléses.

A berendezés fel van szerelve a biztonsagos Uzemeléshez szikséges oldoszer
koncentracié érzékelbkkel, nyomas és hdmeérséklet érzékelokkel. Ez azt jelenti, hogy
ha a biztonsagra hatassal 1évé Uzemviteli zavar fordul el6, az égéfej azonnal
kikapcsol, zar a nyersgaz szelep az elosztécs6ben és friss levegd Obliti at a
berendezést. A nyomd és laminald gép esetlegesen tovabbra is jelen lévé tavozd
gazai a kiépitett by-pass vezetékeken keresztil az épulet tetejére kerulnek
kivezetésre.

Az utanégetd berendezés telepitésével engedélykoteles légszennyezd pontforras
keletkezik, mely pontforrason kibocsatott Iégszennyezé anyagok a CO, NOX és VOC
anyagok.

Az Uzemeltetett berendezéssel biztosithatd, hogy minden Gzemi kérilmény mellett, a
vonatkozo levegbtisztasag-védelmi jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt
tudjuk tartani a kornyezeti levegdbe kikerulé szerves olddszer gb6zok és egyéb
szennyezbanyagok (CO, NOX) mennyiségét.

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidés nyomtatas” (1.) technoldgiahoz kapcsoléddan 1 db
Uj regenerativ termikus utééget6é berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jell légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevd
uzemépuletek altal hatarolt belsé udvarrészen, a meglévé RTO |. berendezés
leszerelésre kerll és helyette egy Uj utéégetd berendezés (RTO |Ill.) kerlt
létesitésre.

Az tervek szerint az uj RTO Ill. berendezés a meglévé RTO Il. berendezéssel
szinkronban mikodik majd. A berendezések kozotti szennyezett levegé elosztasat
egy intelligens, szamitdgép vezérelt ugy nevezett kollektor berendezés fogja
szabalyozni. Az uUj RTO vezérlése integralva lesz a meglévé szamitdgépes
vezerlérendszerhez. A kollektor feladat annak iranyitasa, hogy melyik RTO-ba
mennyi szennyezett leveg6 jusson. Az uUj RTO IlIl. berendezés tisztitasi és elszivasi
teljesitménye nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévé RTO I. (30 000 m3/h)
berendezésnél, igy a tarsasag nyomogeép-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja
jelentésen megn6é.

A jelenlegi RTO beruhazas a telephelyen dolgozok Iétszamaban és a
miszakrendben valtozast nem eredményez.
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3.2. A telepitendd berendezés jellemzdi

Megnevezés: regenerativ utééget6 berendezés
(Regenerativ Thermal Oxider, roviden: RTO)
Gyarté: Allenspach AG
(Spilhof 4, CH-5626 Hermetschwil)
Gyartasi év: 2024.
Kapacitas: 60 000 m3/6ra
Tlzelbéanyag: féldgaz vagy tuzeléolaj (modulalt felépitési kettds foldgaz/

/tuzel6olaj égbvel szerelve)
Beépitett hételjesitmény: 2 x 730 kW
Elektromos teljesitmény: 150 kW
Sdritett levegb igény: 6 bar
A technologiahoz kapcsolodo helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok:

« P39 RTO IIl. regenerativ utdéégetd berendezés kurtdje.

A pontforras elhelyezkedését lasd az 1. mellékletben.

4. A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozoék
minéségi jellemz6i és mennyiségi adatai

RTO Ill. oldészeréget6 berendezés:
A berendezés foldgazfelhasznalasa varhatdéan: 100 000 m3/év.

A vészhelyzeti energiaellatas folytonossaganak biztositdsa érdekében az RTO IIl.
egoéfejei is olyan kivitellek — hasonléan a meglévdé RTO Il. berendezéshez — hogy
azok foldgaz és flitbéolaj tizelbanyaggal torténd Uzemelésre is képesek.

Fltéolaj fogyasztassal kizarélag vészhelyzet bekovetkezésekor, korlatozott vagy
kises6 folgaz szolgaltatas esetén kell szamolni.

5. A létesitményben, illetve a technoldégiadban termelt energia, késztermékek
mindségi jellemz6i és mennyiségi adatai

RTO Ill. oldészeréget6 berendezés:

A berendezés tervezett kialakitasaként a nyomdgépekhez szikséges technoldgiai

héigényt — hasonléan a meglévdé RTO Il. berendezéshez — egy beépitett h6csereld
rendszeren keresztll hivatott ellatni.
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6. A létesitmény, illetve a technolégia lIégszennyez6 forrasai

Az RTO lll. regenerativ utéégetd berendezéshez annak telepitését kovetéen helyhez
kotott 1égszennyezd pontforras kapcsolddik majd. A helyhez kotott 1égszennyezé
pontforras és a kapcsoldédd berendezés telepitését és mikodtetését a vonatkozo
levegébtisztasag-védelmi és egységes kornyezethasznalati engedély eldirasinak
megfelelben kivanja elvégezni a tarsasag.

A berendezésben az oldoszertartalmu levegé elégetése soran keletkez6 fustgazok,
egy kulsé telepitett elszivd ventillator segitségével a talajszinttél mért 13 m magas
rozsdamentes acél kéményen keresztul kerllnek elvezetésre és a kornyezeti
levegbbe torténd kibocsatasra.

Szam Megnevezés Magassag (m) kereszl::feptzit (M)
P39 RTO IIII. regenerativ utbégetd berendezés 13,0 1,23 (0)
klrt6je

A RTO lll. regenerativ utéégetd berendezéshez kapcsolddo légszennyezd pontforras
elhelyezkedését és méreteit lasd az 1. és 2. mellékletben taldlhat6 rajzokon.

7. A létesitmény, illetve a technolégia varhaté kibocsatasai a kornyezeti
elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzéi, a kornyezetre
gyakorolt lényeges hatasok

7.1. Levegbbe torténd varhato kibocsatasok:

Az oldbszerek elégetése és azok égése soran létrejovd kémiai reakciok nyoman kis
mennyiségben szerves anyagok (VOC) keletkeznek. Ezek — a nyomdaipari
eljarasokban felhasznalt anyagok miatt — jellemz6en az eltil-acetat, az etil-alkohol és
az etoxi-propanol.

Az égetéshez felhasznalt foldgaz elégetése soran CO és NOx légszennyezd
anyagok keletkeznek.

Az RTO berendezés gyartdja altal vallalt kibocsatasi koncentraciok:

Foldgazizem esetén:

. VOC anyagok: <20 mg/Nm3
. CO: <100 mg/Nm3
. NOX: <100 mg/Nm3

Ft6olaj Uzem esetén:

. VOC anyagok: <20 mg/Nm3
. CO: <100 mg/Nm3
. NOX: < 250 mg/Nm3
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Mivel az uj RTO Ill. berendezés mukodési elvében és felépitésében mindenben
megegyezik a meglévé RTO Il. berendezéssel, annak kibocsatasi paramétereinek
meghatarozasanal a meglévé berendezés rendelkezésre all6 mérési eredményei
felhnasznalhatok. A meglévé RTO Il. berendezéshez kapcsolédd P21 pontforras
legutobbi szabvanyos emisszio meérését az ALCEDO Kft. 2024. julius 4-én végezte
el. A mérés eredményeirél az ALBM001724m munkaszamu vizsgalati jegyz6konyvet
allitotta ki.

A fentiek alapjan a RTO lll. regenerativ utéégetd berendezéshez kapcsol6dé P39
légszennyez6 pontforrason az alabbi tablazatban Osszefoglalt 1égszennyez6
komponensek kibocsatasa feltételezheté.

Pontforras Komponens Tomegaram Koncentracié
osztaly / kod megnevezés (kg/h) (mg/Nm3)
2.2.D/2 |Szén-monoxid 0,03 1,9
2.2.D /3 |Nitrogén-oxidok 0,05 2,5
2.3.1.C/ 301 | Etil-alkohol 0,04 2,17
P39 2.3.1.C/ 321 | Etil-acetat 0,06 3,35
2.3.1.C / 48 | Etoxi-propanol 0,008 0,42
2.3.1.C | Osszes VOC 0,11 5,94
2.21.0/7 |Szilard anyag 0,02 0,98

" Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva

A fenti tablazatban dsszefoglalt adatok alapjan a kibocsatott szennyez6anyagok
koncentracidja varhatdéan a vonatkozé kibocsatasi hatarértékek alatt marad.

A fentiek igazolasara a Mondi Békéscsaba Kft. vallalja, hogy a telepitett
berendezésekhez kapcsolodo légszennyezd pontforradsokon kibocsatott
légszennyezb anyagok mennyiségét, a probauzem ideje alatt szabvanyos emisszid
méréssel meghatarozza. A mérést a gépek probalzemének végéig kivanjuk
elvégeztetni.

7.2. Hulladékok keletkezése:

A tervezett regenerativ utdéégetd berendezés (RTO IIl.) Uzemletetése soran
jellemzéen nem keletkeznek veszélyes vagy nem veszélyes hulladékok. A
berendezés karbantartasat kulsé vallalkozo tarsasag végzi, igy a karbantartas soran
keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrdl is 6 koteles gondoskodni A
berendezés mikddése a telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes
hulladékok min6ségében és mennyiségében valtozast nem eredményez.

A tervezett beruhdzas a telephelyen dolgozdk Iétszamaban valtozast nem
eredményez, igy a keletkezd szilard telepulési hulladék mennyiségében sem torténik
valtozas.

7.3. Egyéb kéryezeti elemekbe tértend kibocsatasok:

Az utdégetd berendezés lUzemeltetése soran egyéb kornyezeti elemekbe (felszini-,
felszinalatti viz, talaj, zaj) torténé kibocsatasokkal nem kell szamolnunk.
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8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalé technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A tervezett regenerativ utéégeté berendezés (RTO Ill.) Uzemletetése esetében az
eljaras szukségszer( velejaroja a fentiekben (7.1. pont) részletezett légszennyezd
komponensek keletkezése. A belsé munkahelyi légtér, a késztermékek minéségének
védelme, valamit biztonsagtechnikai okokbol szikséges ezen Osszetev6k szabad
légtérbe torténd kibocsatasa.

A regenerativ ut6égetd berendezés (RTO Ill.) mikddése soran keletkezd
légszennyezb anyagok elvezetését biztosito elszivasokhoz a P39 jell 1égszennyez6
pontforras kapcsolodik. Az oldoszerégetd berendezés a 3.1. pontban részletezettek
szerint egy az elérhet6 legjobb technikanak (BAT) megdfelelé korszerli, magas
hatasfoku levalasztd berendezés, melynek kdszonhetéen a kibocsatott I€gszennyezé
anyagok koncentracidja varhatéan a kibocsatasi hatarérték alatt marad.

Mindezeknek megfeleléen a kibocsatasok megel6zése nem lehetséges, de azok
mértéke a 7.1. pontban részletezettek szerint a vonatkozé hatarértékeknek
varhatdan alatta marad.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetéleg a technolégiaban a hulladékok
keletkezését megel6zo, illetbleg csokkenté tervezett intézkedések

A technoldgiaban a keletkezd hulladékok szelektiv gyljtése megoldott. A hulladékok
kozul a hasznosithatdo anyagok értékesitésre kerulnek. A hulladékok a vonatkozd
hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kerllnek gydjtésre, majd a szikséges
engedélyekkel rendelkez6 szakvallalkozo altali szallitasra, hasznositasra,
artalmatlanitasra.

A hulladékok vonatkozasaban folyamatosan torekszink azok minimalizalasara, mivel
azok kornyezetre torténd veszélyességén tul jelentés koltséget is keépviselnek.
Folyamatosan gy(jtjik az eurdpai tapasztalatokat a hatékonyabb anyagfelhasznalas
megvalositasara.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak

Folyamatosan toérekszink a tevékenység soran felhasznalt energiahordozék és
légszennyezést okoz6 anyagok minimalizalasara és azok hatékony felhasznalasara.
Ezt a kdrnyezetvédelmi megfontolasokon felll gazdasagi szempontok is indokoljak.

A légszennyez6 anyagok kibocsatasa a 8. pontban leirtaknak megfeleléen nem
el6zhet6 meg, viszont azok mértéke a hatarértékeknek varhatoéan alatta marad.

A levegbbe torténd kibocsatasokat eredményezd berendezések meghibasodasa
esetén sem all fenn a hatarértéket meghalado kibocsatasok kockazata.
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A berendezések felllvizsgalatat és rendszeres beszabalyozasat, karbantartasat
szakképzett karbantart6 tarsasag végzi.

A berendezés kezelését a szikséges szakképesitéssel rendelkez6 személyzet végzi.
A balesetek megel6zését szem el6tt tartva a berendezéseket kezel6 alkalmazottak
idészakos és rendkivali munkavédelmi/munkabiztonsagi, tlzvédelmi és
kornyezetvédelmi oktatasban részesulnek.

Rendszeres id6kozonként munkavédelmi és kornyezetvédelmi szakértdi szemléket
tartunk és az észlelt hianyossagokra javitd tevékenységeket inditunk,
megvalosulasat ellenérizzik.

Egyéni védbeszkozoket az eldirasoknak megfeleléen biztositunk dolgozodink részére.
Mindezeket figyelembe véve a balesetek eredményeként bekdvetkezd karos
kornyezeti kovetkezmények el6fordulasa csaknem kizart.

A tevékenység felhagyasa esetén nem all fenn a levegbterhelés veszélye.

11. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosité intézkedések

A Mondi Békéscsaba Kft. vallalja, hogy a regenerativ utéégetd berendezéshez (RTO
lll.) kapcsolodd légszennyezd pontforrason kibocsatott Iégszennyez6 anyagok
mennyiségét, a probalzem ideje alatt szabvanyos emisszié méréssel meghatarozza.
A mérést a gépek probauzemének végéig kivanjuk elvégeztetni.

A mérés eredmeényeit tartalmazd jegyz6konyvet megkuldjuk a teruletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag részére. A jegyz6konyvekben taldlhaté mérési
eredmények varhatoan igazolni fogjak, hogy a Mondi Békéscsaba Kft. tevékenysége
soran nem bocsat ki karos légszennyez6 anyagot hatarérték felett a kdrnyezetbe.

A berendezéshez kapcsolodd elszivo kurtdn a szabvany mérépont kialakitasat
elvégezziuk, mellyel a kibocsatasok id6szakonkénti ellenérzésének lehetésegét
biztositjuk. A mérdépont kialakitdsat a gépek probauzemének végéig kivanjuk
elvégezni.

Az ismételt vizsgalatokat a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott gyakorisaggal
Kivanjuk a jovében is elvégeztetni.

A pontforrashoz folyamatos méréberendezés nem kapcsolddik.
12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras
megfelel az elérhetd legjobb technikanak

Az alkalmazni tervezett regenerativ utdégetd berendezés (RTO lll.) technoldgidja a
jelenlegi kor miszaki szinvonalanak élvonalat képviseli.
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Az olddszerrel szennyezett szaritoleveg6 artalmatlanitasa igen technologia-érzékeny
tevékenység, igy ezt az igényt csak a legmodernebb technoldgia alkalmazasaval
tudjuk biztositani.

A technolégianak a hatarérték alatti kibocsatott légszennyezé anyagokon Kivdl
gyakorlatilag nincs karos kornyezeti hatasa. A berendezés Uzemeltetése soran
hulladékok nem keletkeznek.

A légszennyez$ anyagok kibocsatasa a nem el6zheté meg, viszont azok mértéke a
hatarértékeknek jelentésen alatta marad.

A berendezés folyamatos karbantartasa megoldott, igy az energiahordozé
felhasznalasa a minimalisan sziukséges szinten tartott.

A levegbbe torténd kibocsatason kival a technolégianak mas karos kornyezeti hatasa
nincs. Folyamatos torekvésunk, hogy a levegdbe torténd kibocsatasokat minimalis
szinten tartsuk. Amennyiben olyan technoldgia/eljaras valik elérhetévé, amely a
jelenlegi szinvonalu termékek gyartasat a meglévo kibocsatasok nélkul biztositja,
megvizsgaljuk a bevezetés lehetdségét.

A balesetek megel6zését szem el6tt tartva a berendezéseket kezel§ alkalmazottak
idészakos és rendkivuli  munkavédelmi/munkabiztonsagi, tlzvédelmi és
kornyezetvédelmi oktatasban részeslulnek.

Rendszeres id6k6zonként munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi szakért6i szemléket
tartunk és az észlelt hianyossagokra javitd tevékenységeket inditunk,
megvalodsulasat ellenérizzik.

Egyéni védbeszkozoket az eldirasoknak megfeleléen biztositunk dolgozoink részére.
Mindezeket figyelembe véve a balesetek eredményeként bekovetkezd karos
kornyezeti kovetkezmények el6fordulasa csaknem kizart.

A berendezés felulvizsgalatat és rendszeres beszabalyozasat, karbantartasat
szakképzett karbantart6 tarsasag végzi.

13. A hatasteriilet lehatarolasa, el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras, EKHE-eljaras, kornyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras,
hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti vagy azzal egyenértékii
szamitassal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitassal

A telephelyen uUzemeletetett |égszennyezést okoz6 berendezések mindegyikén, a
kibocsatott szennyez6 anyagok mennyiségének akkreditalt miszeres mérése
megtortént.

Mivel az uj RTO Ill. berendezés mikodési elvében és felépitésében mindenben
megegyezik a megléevé RTO Il. berendezéssel, annak kibocsatasi paramétereinek
meghatarozasanal a meglévé berendezés rendelkezésre allé mérési eredményei
felhasznalhatok.
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Az emisszid mérések eredményei alapjan megallapithatd, hogy a helyhez kotott
légszennyezé pontforrasok légszennyez6-anyag kibocsatasa a hatalyos jogszabaly
altal el6irt hatarértékeknek megfelel. A technolégia szakszerl Uzemeltetése,
folyamatos karbantartasa biztositja a kdrnyezetkimélé tzemmadot.

A legutobbi vizsgalati eredményekkel aktualizalt Osszevont hatasterulet
szamitasahoz figyelembe vett 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan, az abban
foglalt ,@”, ,b” és ,c” feltétel szerint, a telephelyen Gzemel6 és Uzemeltetni tervezett
berendezésekhez kapcsolodd helyhez kotott pontforrasok maximalis hatastavolsaga
az alabbiak szerint alakul.

Szennyezbanyag Feltétel Maximadlis hatastavolsag (m)
Nitrogén-dioxid »C” 408
Szén-monoxid »C 407
PM10 »C” 31
Etanol »,C’ 97
Etil-acetat ,a’ 209
Di-izocianatok »,C’ 39
Kén-dioxid »C” 33

A hatasterilet lehatarolassal kapcsolatos szamitasok részleteit, valamint a
hatasterllettel érintett szomszédos terliletek helyrajzi szamait lasd az
5. mellékletben csatolt ,Osszevont hatasteriilet meghatarozasa” c. anyagban.

14. Az 1-12 pontokban részletezettek kozértheté6 osszefoglalasa

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidos nyomtatas” (1.) technoldgiahoz kapcsoléddéan 1 db
Uj regenerativ termikus utéégeté berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jellt légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevé
uzemépuletek altal hatarolt belsé udvarrészen, a meglévéd RTO |. berendezés
leszerelésre kerul és helyette egy Uj utdéégetd berendezés (RTO Ill.) kerult
létesitésre.

A RTO |. berendezés lUzemidejét tekintve elérte azt a szintet, hogy annak felujitasi és
karbantartasi koltségeit is figyelembe a tarsasag uj berendezés telepitése mellett
hozott dontést. A nyomtatasi kapacitas hosszutavon torténdé novelési tervek
megalapozasa érdekében is elengedhetetlen az oldoszer-kezelési kapacitas
korszer(isitése és noOvelése. Ezen korszerisitést a tarsasag — a régi RTO |.
leszerelése, a meglévé RTO II. fenntartasa mellett — egy uj, 60 000 m3/h kapacitasu
regenerativ utéégetd berendezés (RTO lIll.) telepitésével kivanja megvalésitani. Az
RTO Ill. oldészerégetd telepitési beruhazast a tarsasag 2025. év folyaman meg
kivanja valositani. Az uj RTO Ill. berendezés tisztitasi és elszivasi teljesitménye
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nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévé RTO I. (30 000 m3/h) berendezésnél, igy a
tarsasag nyomogép-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja jelentésen megné.

A fenti tervezett beruhazasnak készonhetéen az alabbi légszennyezb pontforrasok
jonnek létre:

e P39 RTO Ill. regenerativ utéégetd berendezeés kurtdje

e arégi RTO I. berendezéshez kapcsolodo P19 pontforras megsziinik.

A telepitend6 berendezést, és annak elhelyezkedését lasd az 1. és 2 mellékletben
csatolt rajzokon.

Leveqgébbe torténd varhatod kibocsatasok:

Az RTO Illl. regenerativ utoégetd berendezéshez kapcsolddd P39 Iégszennyezd
pontforrason az alabbi tablazatban 0Osszefoglalt légszennyezd komponensek
kibocsatasa feltételezhetd.

Pontforras Komponens Tomegaram Koncentracié
osztaly / kod megnevezés (kg/h) (mg/Nm3)
2.2.D/2 | Szén-monoxid 0,03 1,9
2.2.D /3 |Nitrogén-oxidok 0,05 2,5
2.3.1.C/ 301 | Etil-alkohol 0,04 2,17
P39 2.3.1.C/ 321 | Etil-acetat 0,06 3,35
2.3.1.C | 48 | Etoxi-propanol 0,008 0,42
2.3.1.C | Osszes VOC 0,11 5,94
2.21.0/7 |Szilard anyag 0,02 0,98

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

A fenti tablazatban Osszefoglalt adatok alapjan a kibocsatott szennyez6anyagok
koncentracidja varhatdéan a vonatkozé kibocsatasi hatarértékek alatt marad.

A fentiek igazolasara a Mondi Békéscsaba Kft. vallalja, hogy a telepitett
berendezésekhez kapcsolodo légszennyezd pontforrasokon kibocsatott
légszennyez6 anyagok mennyiségét, a probalzem ideje alatt szabvanyos emisszio
meéréssel meghatarozza. A mérést a gépek probauzemének végéig kivanjuk
elvégeztetni.

Az olddészerégetd berendezés Uzemletetése esetében az eljardas sziukségszerl
velejaroja a fentiekben részletezett Iégszennyez6 komponensek keletkezése. A bels6
munkahelyi  |égtér, a  késztermékek minb6ségének védelme, valamint
biztonsagtechnikai okokbdl szikséges ezen Osszetevdk szabad légtérbe torténd
kibocsatasa.

A kibocsatasok megel6zése nem lehetséges, de azok mértéke a 7.1. pontban
részletezettek szerint a vonatkozo6 hatarértékeknek alatta marad.
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Tarasagunk vallalja, hogy az uj pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasat a
prébatizem ideje alatt szabvanyos emisszié méréssel meghatarozza.

A mérés eredmeényeit tartalmazd jegyzOkonyvet megkuldjuk a teruletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag részére. A jegyz6konyvekben taldlhaté mérési
eredmények varhatoan igazolni fogjak, hogy a Mondi Békéscsaba Kft. tevékenysége
soran nem bocsat ki karos légszennyez6 anyagot hatarérték felett a kdrnyezetbe.

A berendezéshez kapcsolodd elszivo kurtdn a szabvany mérépont kialakitasat
elvégezziuk, mellyel a kibocsatasok id6szakonkénti ellenérzésének lehetésegét
biztositjuk. A mérdpont kialakitasat a gép prébaiuzemének végéig el kivanjuk
elvégezni.

Az ismételt vizsgalatokat a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott gyakorisaggal
Kivanjuk a jovében is elvégeztetni.

Jelen engedélykérelem alapjan kérjuk, hogy a regenerativ utéégetd berendezéshez
(RTO lll.) kapcsoloddo P39 jeli helyhez kotott Iégszennyezd pontforras
levegébtisztasag-védelmi létesitési engedélyét kiadni sziveskedjenek.

15. A dokumentaciot elkészitd szakérté engedélyének szama

Szabo Krisztian
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.2./03-0964
Kamarai reg. sz.: 03-0964

A szakeérti jogosultsagot igazold névjegyzékbe vételi hatarozat masolata a
6. mellékletben talalhato.
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Békés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18, Oldal: 1/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Szektor : 3
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam
5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2.
I.RESZ
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 1080 (nR) torl 6 hatarozat: 42450/ 2016. 11. 23
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 78380 (nR) torld hatéarozat: 38680/ 3/2017.07. 13
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 78380 (nR) torld hatéarozat: 42212/ 3/2017. 10. 09
Fol drészl et terllete valtozas el 6tt: 78380 (nR2) torld hatarozat: 32733/ 4/2018. 03. 05
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terdlet Kkat.t.jov. alosztaly adatok
nmivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn. o ha 2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett ipartelep, Uzem 0 7.8380 0. 00

2~ bej egyz8 hat arozat: 413140/1989.11.14 torl 6 hatéarozat: 42450/2016.11. 23
Illeti a BEKESCSABA Bel teriil et 6139/1 HRSZ-t terhel & Utszolgalm jog

3. bejegyz6 hat arozat: 42450/ 2016. 11. 23
Az 1/1 alatti ingatlanhoz atjegyezve a 6139/1 hrsz-0U és a 6155/3 hrsz-U0 ingatlan dsszevonas
al apj an, valtozatlan tul ajdoni all assal

4. bejegyzd hat arozat: 38680/ 3/2017.07. 13
Epiil et f el t (int et és.

5. bejegyzd hatérozat: 42212/3/2017.10.09
Epill et feltuntetés.

6. bejegyzd hatéarozat: 32733/4/2018.03.05
Epill et feltintetése és bontas.

ILRESZ
#tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 50805/2001. 12. 10
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 41314/2/1989.11.09

torl & hatarozat: 50805/2001.12.10
jogcim apport
jogal | as: tul aj donos
név: GRAVI COLOR NYOVDAFESTEKGYARTO KFT
cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2
t0rzsszam 10248085

2~"tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 33689/2005. 03. 04
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 50805/2001.12. 10
torl 6 hatarozat: 33689/2005. 03. 04
jogcim vétel
jogal | &4s: tul aj donos
név: FRANTSCHACH MAGYARORSZAG FLEXI Bl LI S CSOVAGOLOANYAG GYARTO KFT.
cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2

Folytatas ak 6vetk ez6 lapon



Beékés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18, Oldal: 2/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Szektor : 3
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

ILRESZ
3. tulajdoni hanyad: 1/1

bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 33689/2005. 03. 04

eredeti hatarozat: 50805/2001.12.10

jogcim vétel 50805/2001.12.10

jogal | as: tul aj donos

név: MONDI BEKESCSABA CSOVAGOLOANYAG GYARTO KFT

cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2

Névval t ozas.

I.RESZ
# bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 800120/2016.11.16

torl 6 hat arozat: 42450/ 2016.11. 23

nal | 6 szbveges bej egyzés tel ekal akitasi engedél yezési el jaras megindit asa.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 42450/2016.11.23
eredeti hatarozat: 49797/2008.12.01
Vezet ékj og
A val tozasi vazrajz és terlletkinutatas szerinti 379 n2 tertletre.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

3. bejegyz6 hatarozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 49797/2008.12.01
Vezet ékj og
A val tozasi vazrajz és terlletkinutatas szerinti 293 n2 teruletre.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

4. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 45064/2011.10.03
Vezet ékj og
A 44964/ 2011. ikt.szami ugyirat nell ékletét képezd vazrajz és teruletkinmutatés szerinti 307
n2 teriletre. eng.szam SZEMVBH 04067-3/2011/ MJ.
jogosul t:
név: MM DEVMASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Beékés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18. Oldal: 3/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
Megrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Seektor : 33
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

IN.RESZ
5. bejegyz06 hat arozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 45082/2011.10.03
Vezet ékj og
A 44964/ 2011. ikt.szami ugyirat nell ékletét képezd vazrajz és terul etkimutatés szerinti 3
n2 teriletre. eng.szam SZEMVBH 04067-3/2011/ MJ
jogosul t:
név: MM DEVASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

6. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 38719/2018.08.13
Vezet ékj og
A vazrajz és a teruletjegyzék szerinti 15 n2 teriletre.
jogosul t:
név: MM DEMASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngatl an-nyi | vant art &sban szerepl 6 adat okkal. A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE




MONDI BEKESCSABA KFT.

PONTFORRASOK OSSZEVONT HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA

Készitette:  Jerszi Laszlo kornyezetvédelmi szakmérnok
Szakértoi tertiletek: K-L - Levegdtisztasag-védelem
K-F-L - Levegdtisztasag-védelem
D
Tel: +36 30 207-3048
M¢érndk Kamara tagsagi szam: 10-0336/2023 M.K.

Békéscsaba, 2023. marcius 20.


kopcsakneli
Szövegkiemelés
3300 Eger, Hadnagy út 9.  


1. Hatasteriilet lehatarolas

A helyhez kétott pontforras hatasteriiletének meghatarozas. a vizsgalt pontforras
koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezo anyag terjedése kovetkez-
tében a légszennyezo pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori me-
teorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatadsi idotar-
tamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 eseteben 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-andl
nagyobb,

b) a terhelhetoseg 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdarozdasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenlo vagy anndl nagyobb;

Légszennyezdanyag-kibocsatd forrasok hatasteriiletének meghatarozasa a
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti.
Szamitasokat az Aircalc 5 szoftverrel végeztiik. A szoftver az MSZ 21459 és az
MSZ 21457 szabvanysorozat felhasznalasaval késziilt.

Hatasteriilet meghatarozasat két jogszabaly is rogziti: a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 7. szamu melléklete és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2.
§ 14. pontja.

modjat, azonban egyik jogszabaly sem tartalmazza. Ennek kovetkeztében a hazai
gyakorlatban alkalmazott terjedési modellezd szoftverekben sem érhetd el ilyen
opcio.

A 314/2005. Korm. rendelet 7. szamu melléklete szerint: 2. A kozvetlen hatdsok
tertiletei azok ahol

a) a kibocsatas még észlelheto és feltehetoen valtozast okoz az érintett kornyezeti
elem dllapotaban

A 306/2010. Kormanyrendelet nem 6sszevont, hanem egyedi forrasokra hata-
rozza meg a hatasteriilet mértékét, mely szamolhato és konkrét értéket reprezen-
tal.

tétel, nem szamszeri érték. Meghatarozasanal figyelembe kell venni, hogy az
»eszlelés” nem szubjektiv érzékelésre, hanem objektiv meghatarozasra (mérésre)
vonatkozik.

Ez a feltétel a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. melléklet 1.3 pontja alapjan értel-
mezhetd. A mérések bizonytalansagat tigy kell értelmezni, hogy az az adott hatar-
érték tartomanydban alkalmazandd. PM10 esetében a mérés megengedett mérési
bizonytalansaga 25%, ezért az értékintervallum + 12,5 ug/m3.



Amennyiben a terhelésndvekedés mértéke nagyobb, mint 12,5 ug/m3, akkor az a
tavolsag tekinthetd a hatésteriilet maximalis mértékének ahol a szennyezdanyag
koncentraciodja ezen érték ala csokken. Ettdl kisebb terhelésndvekedést méréssel
nem lehet megkiilonboztetni.

A teriilet domborzati jelleg: sik teriilet. Az érdességi paraméter értéke Zo = 1,5
m. A léghdmérséklet értéke az atlagos forras magassagaban, 284 K°. Domborzat
default értéke 10 méter. Kritikus szélsebesség 3,0 m/s. A kistérségre vonatkozé
iranygyakorisagi eloszlas alapjan az adatokat az alabbi két dbra szemlélteti.

Szélirany gyak(;riség % Sebesség irdnymegoszldsa m/s

Eves gyakorisag eloszlasa dontéen E-D-i, a K-NY-i irdnyu szelek gyakorisaga
alacsony. A talaj kozeli sz€lsebesség kb. 3,0 m/s. A stabilitasi kategoriak kozott
a semleges 1égallapot a jellemzd

A korabbi emisszidé mérések szerint a technoldgidhoz kapcsolddo pontforraso-
kon keresztiil csak szilard anyag kibocsatas volt mérhetd, mas anyag, szerves
vegyiiletet nem volt kimutathato.

A hatasteriilet meghatarozasanal a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértekeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott egészségligyi hatarértéket vettiik
figyelembe

Osszevont hatasteriilet

A hatastertiilet szamité programokat az egyedi forrasokra (pont, diffuz, vonal), a
legnagyobb tavolsagot kijelold szennyezdanyagra vonatkozdan dolgoztak ki.
Osszeadddod szennyezd komponensekre ilyen kidolgozott modszer nem all ren-
delkezésre.



A TRANSZMISSZIO 1.1 modellez6 szoftver bemené adatkorlatja miatt jelen
esetben nem alkalmazhat6. Az 6sszeadddott hatasteriilet meghatarozasanal a
»~HATASTAVOLSAG” program leirdsaban javasolt kozelitd modszert alkal-
maztuk.

Eszerint: egymashoz kozeli forrasok esetén a térfogataramok (m’/h), az emisz-
sziok (g/h) és a keresztmetszetek (m?) dsszeadodnak, a kibocsatasi magassagok

(m), valamint a véggaz kilépési hdmérsékleteknek az 4tlagat kell venni.

Az adatokat a LAL bejelent6 és az emisszio mérési jegyzOkonyvek alapjan alli-
tottuk Ossze

Pontforrasok adatai

| [Osszesen 19 talalat] 1 (1-19/19) Y szirés =
Forras azonositdé Megnevezés Magassag [m] Kibocsato feliilet [m2]
P36 B&B tasakgyarto gep Coherent 1&ézer perforald egység elszivas kirtdje i 0,0314
P35 Ashe lezer perforalo és vago gep elszivas kurtdje 6 0,0314
P34 Duplex Combi Linear |. laminalo gép ragasztapor elszivas kirtoje 8 0,2
P33 Duplex Combi Linear Ill. laminalé gép |l. ragasztopor elszivas kirtdje 10 0,28
P32 Duplex Combi Linear Ill. laminalo gép I. ragasztopor elszivas kirtdje 10 0,28
E3l Renzmann WM 3500-W tipusd alkatrészmoso berendezés kiirtdje 7 0,126
P30 Plymount nyomaéforma mosé berendezés elszivas kirtdje 6 0,2
P29 Totani tasakgyarté gép |ézer perforalo berendezés elszivas kurtdje 6 02
P28 Duplex Combi Linear Il. laminald gép Il. ragasziopor elszivas kirtdje 6 0,2
P27 Duplex Combi Linear Il. laminalo gép |. ragasztopor elszivas kiirtoje 6 0,2
P26 Super Combi 2000 laminalo gép ragasztépor elszivas kirtdje 6 0,08
P23 Stacotec 1500 tipust laminalé gép koronakezeld 6zonelszivas kiirtd 5 0,031
P22 Stacotec 1500 tipusu laminalé gép 6mledék adagolo elszivo kiirtd 5 0,031
P21 RTO II. regenerativ utdéegetd berendezés kirtdje 13 1,227
P20 Rofin-Kampf tipusu lézer perforalo és vagad gép elszivo kiirtdje 8 0,096
P19 RTO 0430 regenerativ termikus utoégetd berendezés kiirtdje 12 0,985
P18 BLOWTHERM PACK P-AR 800 gazkazan kiirtd (gysz.:A0231429001) 6 0,126
P17 BLOWTHERM PACK P-AR 800 gdzkazan kiirtd (gysz.:A0231542002) 6 0,126
P14 NESS WE 1000 termoolaj kazan kiirtdje 14 0,12

P17 modositott magassag: 5,35 m, és kibocsato feliilet 0,075 m*
P18 modositott magassag: 5,35 m, és kibocsaté feliilet 0,075 m?
P37 magassag: 6 m, kibocsato feliilet 0,0123 m?

P38 magassag: 7,36 m, kibocsato feliilet 0,075 m?

Osszevont hatasteriiletek

Kigytjtottiikk az azonos szennyezd anyagot kibocsatd pontforrasokat €s leirt mod-
szerrel meghataroztuk a sulyponti koordinatak szerinti hatastertileteket. Csak azo-
kat a szennyezdOket vettiik figyelembe, melyek legaldbb két pontforrdst érintenek.




Szén-monoxid (hatarérték 10 000 ug/m?)

Pontforris Térfogftéram Tomegaram Feli121et Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Co
P19 30930 0,24 0,985 12 70,1
P21 31945 0,52 1,227 13 68,6
P14 420 0,0006 0,12 14 195
P17 505 0,0067 0,075 5,35 106
P18 406 0,0077 | 0,075 5,35 93,6
P20 2796 < kh. 0,096 8 27
P29 260 0,001 0,2 6 32,5
P22 1122 0,004 0,031 5 31,5
P35 963 <kh. 0,031 6 27,8
P36 623 <kh. 0,031 6 26,8
P37 623 <kh. 0,0123 6 26,8
P38 505 0,0067 | 0,075 7,36 106
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Keresztmetszet Kibocs{lt,é s Hoémérséklet
metszet magassag
m’/h g/h m’ m (o
71098 786,7 2,96 7,8 67,6
Mondi-gsszevont Szén-monoxid
==10RAS ATLAG ==
Szén-menoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
. AR TR
Hatastavolsag - 8.0.05
™
¢ // \7\ ~
oy i ™S
: / i
o , / \H""""--.__
/’ “““-‘--ﬁ--—"‘-—-—.
0 ]

X (méter)

— $zén-monoxid, CO konc.

— —. Maximum: 5.28 pg/m3 -
m

255

— . C-feltétel: 4.22 ng/m3
-40T m

— Atlag: 2.81 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 407 méter.




Nitrogén-dioxid (hatarérték 100 ug/m?)

Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Co
P19 30930 < kh. 0,985 12 70,1
P21 31945 < kh. 1,227 13 68,6
P14 420 0,0301 0,12 14 195
P17 505 0,0491 0,075 5,35 106
P18 406 0,0363 0,075 5,35 93,6
P20 2796 < kh. 0,096 8 27
P29 260 < kh. 0,2 6 32,5
P22 1122 < kh. 0,031 5 31,5
P35 963 < kh. 0,031 6 27,8
P36 623 < kh. 0,031 6 26,8
P37 623 < kh. 0,0123 6 26,8
P38 505 0,0491 0,075 7,36 106
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Ker::::::::szet I?I-ll:;:si?; Hoémérséklet
m3/h g/h m? m Ce
71098 164,6 2,96 7,8 67,6
Mondi-8sszevont Nitrogén-dioxid
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
" Halastavolsag -8.0.05
1 Vapmp T
% IS
| [ \\
ch» 0.6 / \\_-.——
g / =
0.4 f fies T
0.2 //
0 o’
X (meter) )

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 408 méter.




PM10 (hatarérték 50 ug/m?)
Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Co
P26 900 0,0003 0,08 6 30,6
P27 2218 0,003 0,2 6 28.5
P28 2038 0,002 0,2 6 28.5
P20 2796 0,01 0,096 8 27
P29 260 0,001 0,2 6 32,5
P23 635 0,003 0,031 5 41,1
P32 1270 < kh. 0,28 9,6 29,1
P33 2430 < kh. 0,28 9,6 25,1
P34 2690 < kh. 0,20 8,1 25,4
P35 963 0,001 0,031 6 27,8
P36 623 0,001 0,031 6 26,8
P37 623 0,001 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Kerres::::::szet Iiill:;:lsi?gﬁ Hoémérséklet
m3/h g/h m? m C°
17446 22,3 1,64 6,9 29,1
Mondi PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Di-izocianatok; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparteriilet alacseny épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
B T \ T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
i
2 \
I ST
J T
’ 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (meter)

— Di-izocianatok konc.

——, Maximum: 5.02 pg/m3-22 _ _

m

, C - feltétel: 4.02 pg/m3
-35m

— Atlag: 1.31 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,A” feltétel esetén: 31 méter.




Etil-alkohol (tervezési iranyérték 5000 ug/m?)

Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m o
P19 30930 0,03 0,985 12 70,1
P21 31945 0,02 1,227 13 68,6
P20 2796 0,01 0,096 8 27
P29 260 0,001 0,2 6 32,5
P35 963 0,001 0,031 6 27,8
P36 623 0,001 0,031 6 26,8
P37 623 0,001 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Kerre;::;:::szet I?::;?i?gﬁ Hoémérséklet
m*/h g/h m’ m Ce
68140 64 2,58 8,1 39,9
Mondi Etil-alkchol
==10RAS ATLAG ==
Etil-alkohol; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3 mi/s
H It tlw ||" ‘-SU‘U'”
\\ H 3 g 05
\
F N
2 I
© i
| N
i
a T
1

X (méter)

= Etil-alkohol konc.

= Maximum: 3.7 pgim3 - 61 m

-9Tm

=, C -feltétel: 2.96 pgim3

— Atlag: 0.712 pgim3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 97 méter.




Etil-acetat (tervezési iranyérték 100 ug/m?)

. , .. . . . Homér-
Pontforris Terfogiltaram Tomegaram Feluzlet Magassag séklet
m’/h kg/h m m Co
P19 30930 0,3 0,985 12 70,1
P21 31945 0,13 1,227 13 68,6
P20 2796 0,05 0,096 8 27
P29 260 0,02 0,2 6 32,5
P35 963 0,02 0,031 6 27,8
P36 623 0,004 0,031 6 26,8
P37 623 0,004 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Keresztmetszet Kibocszitfi s Hoémérséklet
metszet magassag
m*/h g/h m’ m Ce
68140 528 2,58 8,1 39,9
qu:li’ Eti !—acetét
== 1 ORAS ATLAG ==
Etil-acetat; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épliletekkel; u(10 m) =3 m/s
% KREERERRBRRRRRARRRRY
Hatastavolsag - 8.0.05
30 \
25 \
@ 20
10 | \k.\
miy
. I i 15’"—-—--.._________-‘
L]
X (méter})

= Etil-acetat konc.

— —. Maximum: 30.5 pg/m3 - 61
m

, A - feltétel: 10 pg/m3 -
09 m

B - feltétel: 20 pg/m3 -
m

=, C -feltétel: 24.4 ugim3
-81m

— Atlag: 5.88 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,A” feltétel esetén: 209 méter.




10

Di-izocianatok (tervezési iranyérték 2 ug/m?)

Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Ce
P26 900 0,000003 | 0,08 6 30,6
P27 2218 0,000007 | 0,20 6 28.5
P28 2038 0,000003 | 0,20 6 28.5
P32 1270 0,00073 0,13 9,6 29,1
P33 2430 0,00017 0,13 9,6 25,1
P34 2690 0,00012 0,24 8,1 25,4
Osszesitett adatok:
Térfogataram | Tomegaram Ker::::;:z:szet Kl:]l;(:;:i?gsi Hoémérséklet
m’/h g/h m? m ce
11 546 1,03 0,98 7,6 27,9
Mondi-dsszevont Di-izocianatok
==1 ORAS ATLAG ==
Di-izocianatok; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3 m/s
0.25 T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
02 VAR
= 0.15 / A
B / b \
5 Pl
b N
I ' S~
0.06 | | B """"---.\__‘_
i 1
‘ ] 25 . 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (meter)

= Di-izocianatok konc.
==, Maximum: 0.215 pg/m3 - 25
m

32m

. A -feltétel: 0.2 pg/m3 -

_. C-feltétel: 0.172 pgim3
m

— Atlag: 0.0612 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 39 méter.
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Kén-dioxid (hatarérték 250 ug/m?)

. . .. . .. . Hoémér-
Pontforris Terfogiltaram Tomegaram Feluzlet Magassag séklet
m’/h kg/h m m Co
P20 2796 < kh. 0,096 8 27
P29 260 0,01 0,20 6 32,5
P35 963 < kh. 0,031 6 27,8
P36 623 < kh. 0,031 6 26,8
P37 623 < kh. 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Keresztmetszet Klbocsat’a . Hoémérséklet
metszet magassag
m’/h g/h m’ m (o
5265 10 0,37 6,4 28,2
Mondi Kén-dioxid
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u{(10 m) =3 m/s
% {L\ [TLTITT] I
Hatastavolsag - 8005
25 ’ \
2 ]
- i\
(] 1
N )
3 H\
1 TN
I
0.5 i \~
i T ——
0 : p———
X (méter)

— Kén-dioxid, SO2 konc.

Maximum: 2.77 pg/m3 - 21

m

=, C -feltétel: 2.22 pgim3
-33m

= Atlag: 0.38 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 33 méter.
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A legnagyobb hatasteriiletet a nitrogén-dioxidnak kibocsatas okozza, mértéke
408 méter. A masodik legnagyobb hatasteriilete a szén-monoxidnak van: 407
méter.

Hatasteriiletek osszefoglalo tablazata

Maxi- Hatasterii-
i Helye

Feltétel mum let

Szennyezé ug/m? m m
Szén-monoxid "C" 5,28 255 407
Nitrogén-dioxid "Cc" 1,10 255 408
PM10 "c" 5,02 22 31
Etanol "c" 3,7 61 97
Etil-acetat "A" 30,5 61 209
Di-izocianatok "c" 0,215 25 39
Kén-dioxid "c" 2,77 21 33
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Az érintett ingatlanok helyrajzi szamai e-k6zmii alapjan:
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ERINTETT HELYRAJZISZAMOK:

Hrsz.: 6120/3;6132;6128;6130; 6131; 6134; 6135;6129/1;6129/2; 6129/3; 0604/20; 0604/19;
0604/18; 0604/17; 0604/16; 0604/15; 0604/9; 0604/8; 0604/7; 0604/26; 0604/24; 0604/22;
0604/13; 0604/2; 0604/21; 0604/23; 0604/25; 0607/1; 0607/2; 0614/20; 0614/21; 0614/22;
0614/23; 0614/12; 0614/14; 0614/16; 0614/9; 0614/11; 0614/13; 0614/15; 0614/17; 0614/19;
0614/18; 6141/1;6141/2;6143;6144/5; 6144/25; 6144/24; 6144/14; 6144/8;6144/16; 6144/10;
6144/18; 6144/17; 6144/19; 6144/20; 6144/21; 6144/22; 6144/29; 6144/9; 6144/28; 6144/6;
6144/26; 6144/27; 6147/17; 6147/27;, 6147/8; 6152; 6153; 6157, 6155/1; 6155/5; 6155/6;
6185/10; 6185/6; 6183; 6185/7; 6182; 6185/8; 6181; 6180; 6179/1; 6179/2; 6175/7; 6178;
6176/2; 6175/13; 6175/12; 6158;

Békéscsaba, 2023. marcius 20.

@Je\rs/zi Laszl6

levegdtisztasag-védelmi szakértd
K-L 10-0336/2023.
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HEVES MEGYEI MERNOKI KAMARA
3300 Eger, Céhmesterek udvara 5.
telefon/fax: (36)518-238 e-mail: hmkamara®actel hu

Eger, 2010.06.15.
Hatérozat széma: 14/ /2010,

HATAROZAT

Az 1996, évi LVIIL, torvény felhatelmazdsa alopjdn o Heves Megyei Mérniki Kamara (HMME) ez &n
kiirnyezetvédelmi szakértdi jegosultsdgdra vonatkozd kérelmére az aldbbi hatdrozatot hozte!

JERSZT LASZLS oM, veqyészmérndk,
okl, kirnyezetvédelmi szakmerndk
akinek
kamarai nyilvdntortdsi szdma: 10-0336
szuletesi helye:

lakcim
okleveleinek kidllitéja: Veszprémi Vegyipari Egyetem, Mehézvegyipari Sza
Veszprémi Vegyipari Egvetem, Kdrnyezetvédelmi Szakmérncki Sza

részére ENGEDELYEZI a ksrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgarddlkaddsi és 'rdévédelmi
szakértdi tevékenységrdl szdld 297/2009, (XIL2L) Korm, rendelet szerinti KORNYEZETVEDELMI
STAKERTOT tevékenység végzését

S5ZKV-1.1, - 10-0336  kddjeld Hulladékgazddlkeddsi szakértd
SZKV-1.2, - 10-0336  kddjeld Levegitiszrtasdg-védelem szakértd
SZKV-1.4, - 10-0336  kddjeld Zaj- és rezgésvidelem szakértd

szakteriileteken,

Ar engedélyerett tevékenységet akkor wégerheti, ha a Magyar Mérntki Komara dlfal vezetett - az
adott iddszakra hatdlyos - orszdges Mévjegyzékében szerepel.

A felséfokd képzettségének megfeleld szokteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti til; &
tekintetben iz be kell ftfartania o Megyar Mérnki  Kamara Etikai-fegyelmi Kddexében
megfagalmazottakat.
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Bdacs-Kiskun Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (76) 418-020 Fax: (76) 418-020
Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.

Honlap: http://www.bkmmk.hu

Ugyszam: 27/2/03/2019 hé/l019
Ugyintézd neve: Borsos Erzsébet ‘

Targy: Levegditisztasag-védelem szakért tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Szabdé Krisztian

Lakeim (D

Végzettségek:

épitémérndk (szama: EL-24/2005( EGTTNEGEGEGD

Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0964

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakért6

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-aban biztositott hataskdromben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértii tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak a
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melldzte

Kelt: 2019. februar 6.

................................

p-h.

Kapidk:
1. Szabd Krisztian (6500 Baja Kodaly Zoltan utca 7. II. em. 9.)
2. Irattéar

Kelt: 2019. februar 6. 1/1. oldal Ugyszam: 27/2/03/2019
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Az elérhet6 legjobb technika (BAT) meghatarozasa

Mondi Békéscsaba Kft., 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.
Ertékelés id6pontja: 2024. marcius 31.

2020. junius 22-én megjelent a Bizottsag 2020/2009. szamu végrehajtasi hatarozata az ipari kibocsatasokrol
sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikékkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a szerves oldészerekkel torténd fellletkezelés, tobbek kozott a faanyagok és
a faipari termékek vegyi anyagokkal torténd tartésitasa tekintetében torténd meghatarozasaral.

A 2010/75/EU iranyelv hatalya ala tartozd létesitményekre vonatkozé engedélyek feltételei az elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetések alapjan kerlilnek megéllapitdsra, és az illetékes
hatésagoknak olyan kibocsatasi hatarértékeket kell meghatarozniuk, amelyek biztositjak, hogy normal
uzemeltetési feltételek mellett a kibocsatasok ne haladjak meg a BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott
legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szinteket.

Mivel a tarsasag telephelyen folytatott csomagoléanyag-nyomtatési tevékenység a fent hivatkozott BAT
kdvetkeztetés hatalya ald tartozik, igy az kdzvetlenll hatalyos és alkalmazandd ugy az elérhetd legjobb
technikak, mint a kibocsatasi szintek tekintetében, Uj tevékenységre vonatkozd engedély kiadasa és meglévé
létesitmények engedélyének fellilvizsgalata esetén egyarant.

A BAT teljes kor(i meghatérozasahoz a fentieken kivil figyelembe vettiik a kdrnyezeti hatasvizsgélati és az
egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrdl szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamd
mellékletében talalhatd, az elérheté legjobb technika meghatarozdsanak szempontjait is, valamint a
Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium &ltal 2009. évben kiadott ,Utmutaté az elérheté legjobb technika
meghatarozdsahoz az energiahatékonysag terén” cimi BREF dokumentumot is. Ezen kivil a BAT
meghatarozasanal szikséges az adott létesitmény foldrajzi helyzetének, kornyezeti adottsagainak
figyelembevétele is.

A fenti kovetelményrendszernek megfeleléen, a Mondi Békéscsaba Kit. telephelyen (zemeltetett
tevékenységre vonatkozo elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos vonatkozd kovetkeztetéseket és
azokban foglalt feltételeknek torténé megfelelést az alabbiakban foglaljuk dssze.

1. Altalanos BAT szempontrendszer

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete szerint az elérhetd legjobb technika meghatarozasa
az alabbi szempontrendszer alapjan kertlt értékelésre.

1.1. Kevés hulladékot termelé technolégia alkalmazasa:

A MONDI Békéscsaba Kft. naprakész nyilvantartast vezet az izemben keletkezd veszélyes és nem veszeélyes
hulladékokrdl a vonatkozé jogszabalyok figyelembevételével. Az lzem torekszik arra, hogy a keletkezd
hulladékok mennyiségét csokkentse (pl: megrendelt késztermék méreteihez igazodd méretl alapanyag
beszerzés, maradékfestékek és oldoszerek Ujrahasznalata). A keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést
kizaro gy(jtésérdl és tarolasarol az uzem gondoskodik, a tarolt hulladékokat a felhalmozodast elkerilve
rendszeresen elszallittatja.
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1.2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata:

A veszélyes anyagok megfeleld tarolasi és felhasznalasi korliményeinek fenntartasaval az (zem a
biztonsagos lzemelést, a kdrnyezet karositasat megakadalyozd termelést kivanja folyamatosan biztositani.
Folyamatos torekvés a felhasznalasra kerild veszélyes anyagok helyett alternativ segédanyagok
felhasznalasa a termelésben, a technolégia kdvetelményeinek megfeleléen. A MONDI Békéscsaba Kft. nagy
gondot fordit arra, hogy a termék elballitasa soran optimalizalja a felhasznalt veszélyes anyagok mennyiségét,
illetve amennyiben lehetséges, ezen anyagok kivaltasaval miikodjon.

1.3. A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak elésegitése:

A telephelyen Uzemeltetett olddszer desztillalé berendezés segitségével a nyomégépek altal elhasznalt
mosofolyadékok desztillalhatok és késébb ismételten felhasznalhatok. Ezaltal az Uj beszerzésii (vasarolt)
oldészerek mennyisége csokkenthetd.

A keletkezé hulladékok szelektiv gy(ijtésével biztosithatd a hulladékok Ujrafelnasznalasanak lehetésége. Az
Uzem torekszik arra, hogy a keletkezd hulladékok elérheté legkisebb hanyada keriljon lerakasra, a
hulladékok, amennyiben lehetséges alternativ kezelési Utvonalakon a hulladékhierarchiaban feljebb
mozogjanak.

1.4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki
ipari méretekben:

Az Uzem a jelenlegi legmodernebb nyomtatési technoldgia szerint mikodik. Az termelés az iparagi
jellemzdknek megfelel.

1.5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekévetkez6 valtozasok:

Jelen dokumentum tartalmazza a technoldgia elérhetd legjobb technika szempontu értékelését. A BAT
azonban nem egy statikus allapot, folyamatos fejlddésben van, amelynek kovetése a MONDI Békéscsaba Kit.
szempontjabdl fontos eleme a kornyezetvedelmi és miiszaki beruhdzasok tervezésének. Az Uzemcsarnok
kialakitasa és Uzemeltetése a kornyezet terhelésének csokkentése, és a potencidlis kockazati tényezOk
mérséklése jegyében zajlik. Az tzem az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany kdvetelményei szerint tanusitott
kornyezeti menedzsment rendszert Uzemeltet A kornyezettudatos vallalatiranyitési rendszer biztositja az
uzemelés soran a kornyezeti tényezOk messzemend figyelembevételét és a kornyezeti teljesitmény
folyamatos fejlesztését.

1.6. A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége:

A rendelkezésinkre allé igazoldo dokumentaciok ismertében megallapithatd, hogy a telephely kibocsatasai
megfelelnek az érvényben 1év0 jogszabalyi elbirasoknak, hatosagi kotelezéseknek. A kibocsatasok (levegd,
szennyviz, zaj, talaj, talajviz, felszini viz, hulladék) folyamatos monitoringja a jogszabalyoknak, az lUzemeltetett
kornyezetiranyitasi rendszernek, tulajdonosi elvarasoknak, illetve a hatdsagi hatarozatokban foglaltaknak
megfelelen kiemelt kovetelmény.

1.7. Az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai:

A MONDI Békéscsaba Kft. a Békéscsaba, a Tevan Andor u. 2. szam alatti telephelyen meglévd és késobbi
beruhazasokkal létrehozott épitményeivel kapcsolatban minden, a kivitelezéshez és mikodtetéshez
szikséges és a vonatkozo jogszabalyok altal eléirt engedélyeztetési eljaras lefolytatott és érvényes hatdsagi
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engedéllyel rendelkezik. A létesitményekhez kapcsolodd épitési, hasznalatbavételi, |étesitési, mikodési,
kérnyezethasznalati, stb. hatésagi engedély hatalyos valtozata elérhetd a telephelyen. Az Uj beruhdzasokhoz
kapcsolddd engedélyeztetési, valamint a meglévé engedélyek mddositasi vagy meghosszabbitasi feladatai és
azok teljestlése, a kdrnyezeti menedzsment rendszer keretein belll mikédtetett monitoring folyamatok altal
folyamatosan felligyelt és nyomon kovetett.

1.8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6:

Az alabbi fejezetekben részletesen értékeljik az Uzem altal alkalmazott technikdkat a vonatkozé BAT-
kdvetkeztetésekben foglaltaknak megfelelden. Elmondhaté, hogy a tevékenység jellegét, és volumenét
figyelembe véve az lizem az elérheté legjobb technoldgiat jelenleg is alkalmazza. A folyamatos fejlesztés és a
karbantartds megfelel6 szintii alkalmazasaval ezen allapot tovabb javithatd.

1.9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa, jellemzoi és a folyamat
energiahatékonysaga:

Az izemi folyamatokat folyamatosan megfigyelik, mérik és dokumentaljak, igy lehetvé téve a beavatkozast a
mind hatékonyabb kihasznalas érdekében. Az (izem 3 miszakos munkarendben Uzemel, igy az
energiafelhasznalas hatékonysaga a legmagasabb.

1.10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék:

Az (zem mind a munkafolyamatok meghatarozasa, mind a berendezések Uzemeltetése soran kiemelt
szempontként kezeli a kornyezet védelmét. A belsé monitoring rendszer elemeinek alkalmazasaval
folyamatosan toreksziink a kdrnyezet szennyezését a tevékenység szempontjabol racionalis és elfogadhatd
legminimalisabb szintre csdkkenteni. A kérnyezeti kockézatok minimalizalasa érdekében a tarsasag rendkivilli
eseményekre vonatkozo intézkedési tervet készitett, és annak gyakorlati megvalésulasat rendszeres
id6kozonként teszteli.

1.11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kdrnyezetre
gyakorolt hatasat:

Az lzem kornyezetkozpontu iranyitasi rendszere, Uzemi karelharitasi és a rendkivili eseményekre vonatkozo
intézkedési terve, valamint munka- és tlizvédelmi szabalyzata altal meghatarozott el6irdsok alkalmazasaval
igyekszik a balesetek, havaria események bekovetkezését minimélisra csokkenteni, illetve ha bekovetkezett a
szennyezés, Ugy a szennyezést lokalizalni és telephelyen belul tartani és kezelni képesek.

1.12. A magyar kornyezetvédelmi kézigazgatasi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek altal kozzétett
informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak k6z6tt az elérhet6
legjobb technikakrol, a kapcsolodé monitoringrol és a fejlédésrél szervezett informaciocserének a
Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai:

A tovabbiakban az egyes technoldgiai lépések értékelésén keresztul kivanjuk elvégezni a jelenlegi technoldgia
BAT szempontbdl torténé megfelelését a Korm. rendelet 9. mellékletében szereplé szempontok és alapelvek,
valamint a vonatkozo, a Bizottsdg altal kiadott BAT-kovetkeztetésekben foglalt vonatkozo feltételek
figyelembevételével.

A BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott elérhetd legjobb technikat mutatjuk be a jelenleg alkalmazotthoz
képest és minden esetben az értékelés is a leiras részét képezi.
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2. Iparag specifikus BAT kovetkeztetések —szerves oldoszerekkel torténd feliiletkezelés

Az alabbi BAT-kdvetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletében meghatérozott alabbi tevékenységekre

vonatkoznak:
e anyagok,

targyak vagy termékek fellletének kezelése szerves oldoszerekkel,
feliletmegmunkalds, nyomdai mintazas, bevonatkészités, zsirtalanités, vizallova tétel, fényezés,
festés, tisztitds vagy impregnalés céljabdl, ahol a szervesolddszer-felhasznélds 150 kg/ora feletti,

vagy éves szinten meghaladja a 200 tonnat.

Mivel a tarsasag telephelyen folytatott csomagoloanyag-nyomtatasi (flexonyomtatas és mélynyomtatas)
tevékenység szervesoldoszer-felnasznalasa meghaladja a 200 tonna/év mennyiséget, a fent hivatkozott BAT

kovetkeztetés hatélya ala tartozik.

2.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések — valamennyi dgazatra az iparagon beliil

kiilonosen

BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

Kérnyezetkozponti irdnyitasi rendszerek:

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT olyan kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszer
(EMS) bevezetését és alkalmazasat jelenti, amely az 6sszes alabbi szempontra kiterjed

Elkdtelezettség és vezetdi szerepvéllalas, a

Az ISO 9001 mindségiranyitasi, a BRC termékbiztonsagi

biztositasa (pl. thjékoztatas és képzés révén).

altal Gizemeltetett ISO 14001 kérnyezetkdzpontd iranyitasi
rendszerben dokumentalt eljaras szintjén szabalyozott.
Eves oktatasi terv szerint az oktatasok folyamatosak.

vezetés - beleértve a felsé vezetést - | és ISO 14001 kdrnyezetkdzpontu iranyitdsi rendszer a Megfelel
elszdmoltathatésdga a  hatékony  EMS | tarsasdg vezet6ségének telies elkbtelezettsége mellett
megvaldsitasa tekintetében mikodik.
Egy elemzés a szervezet kontextusanak | Nevezett kdvetelmények (a szervezet kiils6-belsd
meghatdrozasahoz, az érdekelt felek igényeinek | kdrnyezetének meghatarozasahoz, az érdekelt felek
és elvarasainak felmérése, a létesitmény | igényeinek és elvarasainak felmérése, a létesitmény
esetleges kornyezeti (vagy emberi egészséggel | esetleges kornyezeti kockazati jellemzdi, a kdrnyezettel M
s e 4 Co . s . . egfelel
kapcsolatos) kockazatat befolyasold jellemzdk, | kapcsolatos jogi kdvetelmények azonositasa) mindegyike a
valamint a kornyezettel kapcsolatos | tarsasag altal Gzemeltetett ISO 14001 kornyezetkozpontu
alkalmazand¢ jogi kdvetelmények azonositasa. iranyitdsi  rendszerben dokumentalt eljards szintjén
szabalyozott.
Olyan kornyezetvédelmi politika kidolgozasa, | A tarsasag kornyezetvédelmi politikaja a létesitmény
amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének | kérnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is | Megfelel
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja tartalmazza.
A jelentds kornyezeti tényezOkkel kapcsolatos | A tarsasag a jelentds kornyezeti tényezbkkel kapcsolatban
célkitlizések és teljesitménymutatok | célokat tiz ki, melyeket folyamatosan megvalosit. A
meghatérozasa, beleértve az alkalmazandé jogi | kornyezeti  teljesitménymutaték  meghatdrozasa és | Megfelel
kévetelményeknek valé megfelelés biztositasat. rendszeres felllvizsgalata megtorténik, melynek része a
jogi kévetelményeknek valo megfelelés biztositasa.
A kérnyezetvédelmi célkitlizések megvaldsitasa | A kdrnyezetvédelmi célkitlizések megvaldsitdsa és a
és a kornyezeti kockazatok elkertilése érdekében | kérnyezeti kockazatok elkeriilése érdekében szilkséges
szilkséges eljarasok és fellépések tervezése és | eljarasok a tarsasag altal (zemeltetett 1SO 14001 Megfelel
végrehajtasa (ideértve adott esetben a korrekcids | kérnyezetkdzpontd iranyitasi rendszerben dokumentalt
és megel6z6 intézkedéseket is). eljaras szintjén szabalyozott.
A kornyezeti szempontokkal és célkitlizésekkel | A kdrnyezeti szempontokkal és célkitlizésekkel dsszefliggd
Osszefliggd struktirak, szerepek és felelésségi | szervezeti felépités, a szerepek és feleldsségi kordk
korok meghatarozasa, valamint a szlikséges | meghatarozasa, valamint a sziikséges pénzligyi és emberi M
AN P o e o . A egfelel
pénziigyi és emberi eréforrasok biztositasa. eréforrasok biztositdsa a tarsasadg altal lzemeltetett 1SO
14001  kornyezetkdzpontu  iranyitdsi  rendszerben
dokumentalt kézikonyv szintjén szabalyozott.
A létesitmény  koryezeti  teljesitményét | A tarsasag kornyezeti teljesitményét  befolyasold
esetlegesen befolyasold munkakdrrel rendelkezd | munkakérrel rendelkez6 személyzet oktatasa és képzése
személyzet szakértelmének és tudatossaganak | szakértelmének és tudatossaganak biztositdsa a tarsasag Megfelel
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés
Belsd és kiilsé kommunikacio. A tarsasag belsd és kilsé kommunikécids folyamatainak
hatékony mikodésének biztositasa a mikddtetett 1SO Meafelel
14001  kornyezetkdzponti  iranyitdsi  rendszerben g
dokumentalt eljaras szintjén szabélyozott.
A munkavallalok j6 kdrnyezetgazdalkodasi | A kdvetelménynek megfelelés a rendszeres tréningek és M
A A v : . f L egfelel
gyakorlatokban val6 részvételének elémozditasa. | szakmai rendezvények altal biztositott.
A jelentds  kérnyezeti  hatdssal  jar6 | A tarsasdg a jelent6s kornyezeti hatassal jard
tevékenységek ellendrzésére szolgalod iranyitasi | tevékenységek ellendérzésére céliabol a mikodtetett ISO
kézikonyv és irasbeli eljarasok, valamint a | 14001  kornyezetkdzpontl  irényitdsi  rendszerben Megfelel
vonatkozd  nyilvantartdsok  létrehozasa és | dokumentalt kézikdnyvet, eljarasokat és kapcsolddd
vezetése. bizonylatokat (nyilvantartasok) hozott létre és folyamatosan
aktualizalja azokat.
Hatékony mveleti tervezés és | A tarsasag a tervezés és folyamatellenérzés hatékony
folyamatellen6rzés. mikodtetése céljabdl az ISO 14001 kdrnyezetkdzpontu
iranyitdsi  rendszerben dokumentalt eljardsokat és | Megfelel
kapcsolodd bizonylatokat (nyilvantartasok) hozott 1étre és
folyamatosan aktualizalja azokat.
Megfeleld karbantartasi programok végrehajtasa. | Eves karbantartdsi terv szerint a karbantartasok Megfelel
folyamatosan zajlanak.
Veszélyhelyzeti felkészilltségi és intézkedési | A tarsasag altal elkészitett és rendszeresen aktualizalt
tervek, beleértve a veszélyhelyzetek megelézését | veszélyhelyzeti felkésziiltségi és intézkedési tervek:
és/vagy karos (kornyezeti) hatasainak enyhitését | =  Rendkiviili események intézkedési terve, Megfelel
is. »  Uzemi karelharitasi terv.
Mindezek tartalmazzak a veszélyhelyzetek megel6zését
és az esetleges karos kornyezeti hatasok enyhitését is.
(Uj) létesitmény vagy egy létesitmény részének | A kérnyezeti tényezék és hatasok nyilvantartasa és
(Ujra)tervezése soran az annak teljes élettartama | értékelése az életciklus szemléleten alapul tehat a
alatt varhaté kornyezeti hatasok | létesitmény teljes élettartama alatt varhatd hatasokat is | Megfelel
figyelembevétele, beleérive az épitést, a | figyelembe veszi, beleértve az épitést, a karbantartast, az
karbantartast, az lizemeltetést és a leszerelést is. | lizemeltetést és a leszerelést (felhagyast) is.
Nyomonkdvetési és mérési program | A leveg8be torténd kibocsatasok monitoringja a vonatkozé
végrehajtasa; ezzel kapcsolatban az ipari | jogi és hatésagi elbirasoknak megfeleld id6kdzonként
kibocsatasokrol szol6 iranyelv hatalya ala tartoz6 | rendszeresen megtorténik. A vizsgalati eredmények M
létesitményekbdl szarmazo, levegébe és vizbe | igazolodokumentumai az illetékes hatdsdgok részére egfelel
Y ; g 9 9
torténé  kibocsatdsok  monitoringjarél  sz0l6 | atadasra  kerinek. Vizi  befogaddba  technoldgiai
referenciajelentésben talalhatd informacié. kibocsatas nem torténik.
Agazati dsszehasonlito teljesitményértékelés | A kdmyezeti teljesitményértékelés rendszeres a kidolgozott
rendszeres alkalmazésa. kérnyezeti teljesitménymutatok folyamatos monitoringja | Megfelel
altal.
Idészakos  flggetlen  belsd  ellendrzés | Id8szakos fliggetlen belsd ellenérzés (képzett belsd
(amennyiben megvaldsithatd), vagy id6szakos | auditorok altal) és idészakos fiiggetlen kils6 ellenérzés
fuggetlen  kils§ ellenbrzés a  kornyezeti | (EMS tanusitd szervezet) is megtorténik. Az auditok
teliesitmény  értékelése, valamint  annak | kitérnek a kornyezeti teljesitmény értékelésére és annak | Megfelel
meghatarozasa érdekében, hogy az EMS | meghatarozaséra, hogy az EMS rendszer megfelel-e a
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, illetve | tervezett intézkedéseknek, illetve megfeleléen vezették-e
megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn. be és tartjak-e fenn.
A meg nem felelések okainak értékelése, a | A tarsasag a nem megfeleléségek okainak értékelése, a
hozott korrekciés intézkedések végrehajtasa, a | hozott intézkedések végrehajtasa, az intézkedések
korrekciés  intézkedések  hatékonysaganak | hatékonysadganak vizsgalata céljabol az 1SO 14001
vizsgalata, valamint annak meghatarozasa, hogy | kdrnyezetkdzpontl iranyitasi rendszerben dokumentalt
léteznek-e vagy el6fordulhatnak-e hasonlé meg | eljardsokat és kapcsoldédd bizonylatokat (nyilvantartdsok) | Megfelel
nem felelések. hozott létre és folyamatosan aktualizélja azokat. Az
eljarasnak megfeleléen miikodtetett folyamatok feladata
annak meghatarozasa is, hogy feltarja léteznek-e vagy
eléfordulhatnak-e hasonlé nem megfeleléségek.
Idészakos felsbvezetbi fellilvizsgalat az EMS, | A tarsasdg fels6vezet6i éves  rendszerességgel
letve  annak  folyamatos  alkalmassaga, | ,Vezet6ségi atvizsgalast’” (Management review) tartanak. | Megfelel

Az &tvizsgdlds célia az EMS rendszer, illetve annak
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés
megfelelésége és hatékonységa tekintetében. folyamatos alkalmasséga, megfelelésége és
hatékonysaganak felmérése.
A tisztdbb technoldgiak fejlesztésének nyomon | A kdrnyezetvédelmi célkitlizések meghataroz6 részét
kdvetése és figyelembevétele. képezi a  tisztabb  technoldgiai  fejlesztésének
nyomonkdvetése és figyelembevétele, mely a tarsasag Megfelel
altal Gizemeltetett ISO 14001 kdrnyezetkdzpontd iranyitasi
rendszerben dokumentalt.
Kapcsolat a mingségellendérzéssel és - | A tarsasag  altal  (zemeltetett ISO 14001
biztositassal, valamint az egészségugyi és | kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszere integralt és
biztonsagi megfontolasokkal. elvalaszthatatlan egységben dokumentalt az 1SO 9001
mindségiranyitasi rendszerrel. A rendszerek | Megfelel
miikodtetésének részét képezi a SHE (Safety, Health and
Environmental) kdvetelmények beépitése, a feleldsségi és
hataskorok kozos meghatarozasa.
A |étesitmény  kOrnyezeti  labnyoménak | A tarsasag dltal kitlizott kornyezeti lAbnyomanak
csokkentését célzd tervezés. Ez elsdsorban a | csokkentését célzd intézkedések kiterjednek:
kovetkezOket jelenti: . |+ a kémyezeti teljesitménymutatok értékelésére és
+ az lzem altalanos koryezeti | folyamatos javitasara,
teljesitményének értékelése, . ldoszer-felh 412 . KiboCSAt:
» az elemek kozétti hatasok figyelembevétele, Az oldoszer-ielhasznalas es Ibocsatas
kildnds  tekintettel az  oldoszer-kibocsatas csokkentésere, Megfelel
csokkentése és az energia-, a viz- és a| * &z energia-, a viz- és alapanyag felhasznalas fajlagos
nyersanyagfogyasztas ~ kozotti  megfelel¢ | mutatoinak fenntartasara;
egyensuly fenntartasara;  ftisztitasra hasznalt olddszerek mennyiségének
+ a fisztitdsi eljarasokbdl szarmazd VOC- | csokkentésére.
kibocsatasok csokkentése
A szivargasok és a kidbmlések megel6zésére és | A tarsasag altal elkészitett és rendszeresen aktualizalt, a
ellendérzésére vonatkozd terv. szivargdsok és a kidmlések megel6zésére vonatkozd
intézkedési tervek:
* Rendkivili események intézkedesi terve,
+  Uzemi kérelharitasi terv. Megfelel
Mindezek tartalmazzak a szivargasok és a kidmlések
megelézésére  hozott  intézkedésekhez  kapcsol6dd
felelésségi és hataskérdket, és az esetleges karos
kérnyezeti hatasok enyhitését is.
Az alacsony kornyezeti hatdsi nyersanyagok | Az Uzemben oldészert nem felhasznal6 technoldgidk is
felhasznélasara szolgald nyersanyag-értékelési | mikadnek, ahol ez lehetséges. Folyamatos tervszinti
rendszer és a folyamat soran az oldoszerek | torekvés a felhasznalasra kerlilé veszélyes anyagok helyett |  Megfelel
felnasznalasanak optimalizalasara vonatkoz6 | alternativ segédanyagok felhasznalasa a termelésben, a
terv. technologia kévetelményeinek megfeleléen.
Oldoszer anyagmérleg A tarsasag oldészer kibocsatasait az eldirtaknak
megfeleléen rendszeresen méri, ellendrzi és dokumentalja. Meafelel
A VOC vegyiiletek kibocsatasat a tarsasag olddszer g
mérlegen kdveti nyomon
Az OTNOC gyakorisaganak és kérnyezeti | A normal (izemelési korliiményektdl eltérd esetekhez
kovetkezményeinek  csokkentésére iranyuldé | (OTNOC) kapcsolodo kritikus berendezések
karbantartasi program. kockézatbecslés alapjan kerlltek meghatarozasra. A
kritikus berendezések megelézé karbantartasait, valamint a
rendszeres és nem tervezett karbantartdsok személyi és Megfelel
targyi feltételeit kilon szabalyozas és karbantartasi terv
tartalmazza. Az OTNOC idépontokat, azok idétartamat, a
kivaltd okokat és azok elSfordulasa soran keletkezd
kibocsatasokat dokumentéljgk és a szabalyozasoknak
megfeleld érdekelt felek részére jelentik.
Energiahatékonységi terv Az energiahatékonysagi terv készitése a mikddtetett ISO
14001 kdrnyezeti menedzsment rendszeren belll valosul Megfelel

meg. Tartalmazza a tarsasag tevékenységének fajlagos
energiafogyasztasanak meghatarozasat és kiszamitasat
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

(éves teljesitménymutatdk (pl. kWh/tonna késztermék)
kidolgozasat), valamint az adott idészakokra vonatkozo
fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.

Vizgazdalkodasi terv

A vizgazdalkodasi terv készitése a mikodtetett ISO 14001
kornyezeti menedzsment rendszeren belll valdésul meg.
Tartalmazza a tarsasag tevékenységének fajlagos
vizfogyasztdsdnak meghatédrozasat és kiszamitasat (éves
teljesitménymutatok (pl. m3/tonna késztermék)
kidolgozasét), valamint az adott iddszakokra vonatkozd
fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.

Megfelel

Hulladékgazdalkodasi terv

A hulladékgazdélkodasi terv készitése a miikodtetett ISO
14001 kdrnyezeti menedzsment rendszeren bell valdsul
meg. Legfébb célja a hulladékkeletkezés minimalizalasa,
majd masodsorban a hulladék Ujrafelhasznalasanak,
regeneralasanak vagy hasznositasanak elésegitése, végso
esetben a hulladékbol szarmazd energia visszanyerése.
Veszélyes hulladék esetében a hulladék megfeleld
artalmatlanitdsédnak biztositasa. Minden eszkozzel el
kivanja kerlini a tarsasag a tevékenységébdl szarmazo
hulladékok lerakasat.

Megfelel

Blizszennyezés elleni intézkedési terv

A blizszennyezés elleni intézkedés a miikédtetett 1SO
14001 koérnyezeti menedzsment rendszeren belll valdsul
meg. Tartalmazza a blzzel kapcsolatos azonositott
eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabalyait
(kilsé kommunikacié), valamint a megel6zést és/vagy
csOkkentést  szolgdlé intézkedések végrehajtasanak
felel6sségi és hataskoreit.

Megfelel

Atfogé kdrnyezeti teljesitmény:

BAT 2. Az (izem altalanos kérnyezeti teljesitményének, kiléndésen VOC-kibocsatdsanak és energiafogyasztasanak javitasa

érdekében alkalmazandd BAT a kovetkezo:

A VOC-kibocsatashoz és az | A normal VOC-kibocsatashoz és az energiafogyasztashoz
energiafogyasztashoz a legnagyobb mértékben | a legnagyobb mértékben hozzajaruld technolégiai
hozzajarulé technoldgiai | berendezések és folyamatok meghatérozasra kertiltek. Megfelel
terliletek/szakaszok/Iépések meghatarozasa,
ahol a legnagyobb lehetdség rejlik a javitasra.
A VOC-kibocsatas és az energiafogyasztds | A VOC-kibocsatdst és  az  energiafogyasztas
minimalizalasat célzb intézkedések | minimalizalasat célzé intézkedések a mikddtetett 1SO
meghatarozésa és végrehajtasa. 14001 kérnyezeti menedzsment rendszeren bellil kerlilinek
kitlizésre. Legutobbi célkitlizés: a fités- és melegviz M
s P . egfelel
szolgaltatas korszer(isitéseként, valamint az
energiafelnasznéldsi mutatok javitasként, a jelenlegi
tizel6berendezések  lecserélésre  keriltek és  (j
kondenzacids rendszer(i gazkazanok kerilltek telepitésre.
A helyzet rendszeres (legaldbb évente egyszeri) | A kitliz6tt célok megvaldsuldsa, az elért eredmények
aktualizdlasa és az azonositott intézkedések | értékelése az  évenkénti  rendszeres  vezetdségi | Megfelel

végrehajtasanak nyomon kévetése.

atvizsgalasok alkalmaval kerlilnek kiértékelésre.

Nyersanyagok kivalasztasa:

BAT 3. A felhasznalt nyersanyagok kérnyezetre gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi két

technika hasznélatat jelenti.

Alacsony  kérnyezeti  hatasu
hasznélata.

nyersanyagok

A térsasdg az ISO 14001 kérnyezeti menedzsment
rendszeren bellil mikddtet olyan folyamatot, mely a tliz-
munka-, vagy kornyezetvédelmi szempontbdl aggalyos
anyagok felhaszndlasdt megakadalyozza az Uzem
terliletén. A tarsasag altalanos térekvése, hogy minden
anyagvaltds esetén a veszélytelenebb eldnyt élvez a
beszerzés esetén, ill. a felhasznalasra ker(il6 veszélyes
anyagok helyett alternativ segédanyagok felhasznalasa a
termelésben, a technoldgia kdvetelményeinek megfeleléen.

Megfelel
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

Az olddszerek felhasznalasanak optimalizalasa a
folyamatban.

A tarsasdag oldoszer kibocsatasait az eldirtaknak
megfeleléen rendszeresen méri, ellendrzi és dokumentalja.
Az oldoszerek felhasznalasat a mindenkori technologiai
igény felmérése és a folyamatok hatékonysaganak
optimalizélasa sordn hatarozzak meg. A megrendelt
késztermék min6ségéhez igazodd  olddszertartalmd
anyagok (festékek, lakkok, ragasztok) beszerzése
mikadik.

Az izemben oldészermenetes technoldgiak is mikdodnek,
ahol ez lehetséges. Az oldoszermentes laminalasi munkak
aranya folyamatosan emelkedik

Megfelel

Nyersanyagok kivalasztasa:

BAT 4. Az olddszer-fogyasztas, a VOC-kibocsatas és felhasznalt nyersanyagok dsszesitett kornyezeti hatdsanak csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT az al&bbi technikak egyikének vagy azok kombindcidjanak hasznalata.

Nagyszilardsagu oldészeralapu | A megrendelt késztermék min8ségéhez igazodd alacsony
festékek/bevonatok/ lakkok/tintak/ragasztdk | oldoszertartalmi és megndvelt szilardanyag-tartaimd | Megfelel
hasznalata festékek, lakkok, ragasztok beszerzés mikadik.

Vizbazisu festékek/bevonatok/ | Az lizemben oldészermenetes technoldgiak is miikodnek,
tintak/lakkok/ragasztok hasznalata ahol ez lehetséges. Az oldészermentes laminalasi munkak | Megfelel

aranya folyamatosan emelkedik.
Oldészermentes  kétkomponensli  ragasztdk | A laminalasi folyamatok részben kétkomponens( ragasztok
hasznalata alkalmazasaval torténnek, melyek olddszer mentesek. Az Megfelel

oldészermentes laminalasi munkak aranya folyamatosan
emelkedik.

Nyersanyagok tarolasa és kezelése:
BAT 5. Az oldoszertartalmu és/vagy veszélyes

mindegyikével.

anyagok tarolasa és kezelése soran keletkezé diffiz VOC-kibocsatas
megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT a helyes gazdalkodas elveinek alkalmazésa az alabbi technikak

Iranyitasi technikak:

A szivargasok és a kibmlések megelézésére és
kezelésére vonatkozd terv elkészitése és
végrehajtasa

A tarsasag altal elkészitett és rendszeresen aktualizalt, a
szivargdsok és a kidmlések megel6zésére vonatkozd
intézkedési tervek:

*  Rendkivili események intézkedési terve,

+  Uzemi karelharitasi terv.

A tervek tartalmazzak:

* a szivargasok és a kidmlések megel6zésére hozott
intézkedéseket,

» akapcsolado feleldsségi és hataskoroket,

» azesetleges karos kdrnyezeti hatasok enyhitését,

* a veszélyes anyagok kidmlésének  és/vagy
szivargasanak magas kockazataval terhelt
terlleteket/berendezéseket/folyamatokat,

* szigetel6/karmenté/karmentesitd eszkozok és
berendezések meghatarozasat és elérhetdségét,

» a kiomlésbél szarmazé hulladék kezelésére vonatkozd
hulladékgazdélkodasi iranymutatasokat,

» szilkséges megelézd karbantartasi feladatokat.

Megfelel

Tarolasi technikak:

A konténerek lezarasa vagy befedése és a
taroléterlletek folyadékgydijtével valo ellatasa

Oldészerek, veszélyes anyagok és hulladékok be- és
kiszéllitisa,  tarolasa  kizardlag ADR  mindsitésii
csomagoldeszkozokben torténik, melyek az adott anyag
fizikai-kémiai hatasainak ellenalinak, sértlésmentesek és
minden kiegészit6 és zardszerkezetlk hibatlan és
hianytalan. A taroldteriiletek (festék, oldoszer raktér)
megfeleld mlszaki védelemmel vannak ellatva, ill. zart,
ellenalld  padozati  raktarépiiletboen vagy fedett
oldészertaroldban kerllnek tarolasra, ahol indokolt, ott a
tarolt gongyolegnek megfelelé térfogatu folyadékgydjtd
zsomp kertilt kialakitasra.

Megfelel
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

A veszélyes anyagok termelési tertileteken valé
tarolasanak minimalizélasa

Veszélyes anyagok és készitmények a termelési
terileteken csak a napi termeléshez szilkséges
mennyiségben vannak jelen, a nagyobb mennyiségeket
kilén raktérakban (festék, oldészer, maradék festék)
taroljak.

Megfelel

Folyadékok szivattyuzasanak és kezelésének technikai:

A szivattyuzas soran a szivargas és a kidmlés
megelézésére szolgalo technikak

Az olddszerek és festékek szivargasait és a kidmléseit a
kezelt anyagnak megfelelé és kelléen zaré szivattyuk és
tomitések hasznélatival elézzik meg. Ide tartoznak az
olyan  berendezések, mint a z&rt rendszer(
membranszivattylk, melyek tobbszords mechanikai
tomitéssel kertiltek ellatasra.

Megfelel

A szivattyuzas soran a tulfolydsok megel6zésére
szolgalé technikak

Az oldoszerek és festékek szivattyuzasa soran
bekdvetkezd esetleges elfolyasok elkeriilését az alabbi
technikak feliigyelik:

 aszivattylzasi mlveletet allando személyzet felligyeli
» a szivattyuzasi miveletet bemend és végpontjain
vészledllito kapcsolok keriiltek felszerelésre

* a szivattylzasi miveletet bemend és végpontjain
oldészer-koncentracio  érzékeldk kertltek telepitésre,
melyek akusztikus/optikai riasztdberendezéseket
(ARH20%), és  elz&ré/aramtalanitd  rendszereket
(ARH40%) vezérelnek.

Megfelel

A VOC g6z6k befogésa olddszertartalmd
anyagok bejuttatasa soran

Az olddszerek térolaséra hasznlt befogadé tartalyok zért
rendszerben csatlakoznak a kozvetitd szerelvényekhez,
igy g6z kijutassal nem kell szamolni.

Nem
alkalmazott

A kidmlések elszigetelése és/vagy gyors
felszivasa olddszertartalmi anyagok kezelése
soran

Az oldészertartalmu anyagok kannakban, horddkban, IBC
tartalyokban torténd kezelésekor az esetleges kiomléseket
az erre a célra rendszeresitett karmentd talcakkal fogjak
fel. Minden az elfolyas kockazataval terhelt terlileten
abszorbens anyagokkal ellatott karmentesité készleteket
tartunk készenlétben.

Megfelel

A nyersanyagok elosztasa:
BAT 6. A nyersanyag-fogyasztads és a VOC-kib
egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

ocsatas csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak

A VOC-tartalmu anyagok (pl. tint&k, bevonatok,

A VOC-tartalmi olddszerek és festékek tovabbitasa a

ragasztok, tisztitdszerek) kijuttatasanak | felhasznalasi terliletre  csévezetékeken &t torténik | Megfelel
kdzpontositasa kdzvetlen vezetéssel, beleértve a rendszer tisztitasat is.
Fejlett keverérendszerek Az (izemben zért rendszer(, Fluid tipusu festékkeverd és
kiméré berendezés mikodik, komputeres vezérléssel. A | Megfelel
folyamat gyakorlatilag oldészerveszteség nélkiil zajlik.
A VOC-tartalmu anyagok (pl. tintdk, bevonatok, | A festékek és olddszerek felhasznélési terilet kdzelében
ragasztoanyagok, tisztitdszerek) széllitasa az | elhelyezett kis mennyiségli vételezéséhez festékek és | Megfelel
alkalmazas helyére zart rendszerben torténik oldészerek zart rendszeri szallitasa.
A szinvaltoztatas automatizalasa A Fluid tipusu festékkeverd és kiméré berendezésen
automatikus szinvaltas mikédik és a festéktovabbito
- gl s . . ) . Megfelel
vezetékének atdblitése soran az elhasznélt olddszer zéart
rendszer{i befogasa valosul meg.
Szin szerinti csoportositas A gyartas-el6készitési és termelésprogramozasi feladat
részeként a nyomtatandé terméksorozatok lehetGség
szerinti azonos festék, lakk és alapanyag felhasznalasu Megfelel

blokkokba szervezése. Mindezzel elérhetd: kevesebb
atallasi id6, kevesebb festék és oldoszer-felhasznalas,
kevesebb veszélyes hulladék keletkezés.
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

Bevonatok felvitele:

BAT 7. A bevonatok felviteli eljarasai soran a nyersanyag-fogyasztas és a kdrnyezetre gyakorolt dsszesitett hatas csdkkentése
érdekében alkalmazandd BAT az al&bbi technikak egyikének vagy azok kombinécidjanak hasznalata.

Bevondhenger

Az alkalmazott mély- és flexo nyomtatasi technologiak
esetében egyarant olyan festékfelviteli modszer mikodik,
ahol a festékbevonat folyamatosan mozgé nyomathordozd
palyara torténd felviteléhez hengereket hasznalnak. A
mélynyomtatds esetében a nyomémivenként elhelyezett
vésett mélynyomdhengerek kozvetlendl érintkeznek a
nyomathordozé palya fellletével. A flexo nyomtatas
esetében a nyomathordozé palya a kdzponti ellennyoméd
henger palastia kérdl sugarirdnyban elhelyezett flexo
nyoméhengerek (sleevehengerek) kdzott halad el.

Megfelel

Penge a henger felett

Az alkalmazott mélynyomtatds technoldgia esetében a
festékbevonatot a rékel penge és a nyoméhenger kozotti
résen keresztll viszik fel a nyomathordozéra. Amint a
festékkel telt vésett hengerfeliilet athalad, a felesleges
festékmennyiséget a rakel penge lehlzza a henger
palastjardl. A lehizott festékmennyiség visszakeril a
festékezé valylba, ahonnan Ujbdl felnasznélasra kerill.

Megfelel

Koextrudalas

A Stacotec1500 tipusu laminalé gép lzemeltetésével az
un. ,Co-extrusion laminalas” technoldgiaja valosul meg,
melynek sorén két kilonb6z0 rétegbdl terméket gyartunk,
tekercses aru formdjaban. A termék gyartdsa ,woven”
elnevezésli mianyagbdl szétt szovet és a nyomtatot
hordozo félia egyesitése révén jon létre, ahol a tapadast
extrizioval felvitt hére Ilagyuld polimer koztes réteg
biztositja.

Megfelel

Szaritas/kezelés:

BAT 8. A bevonatok szaritasi/kezelési eljarasai soran az energiafogyasztas és a koérnyezetre gyakorolt dsszesitett hatas
csOkkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy azok kombinécidjanak hasznélata.

Konvekcids széritas/kezelés hdvisszanyeréssel
kombinalva

Az alkalmazott mély- és flexo nyomtatasi technoldgidk
esetében egyardnt a nyomtatott felliletek szaritasa az
oldészerek eltavolitasa révén valosul meg, mely eljaras a
nyomémivek feletti térben elhelyezett szaritdszakaszok
szabalyozott hdmérsékletl, koncentracioju és tdmegaramd
levegbje segitségével valosul meg. A ventildtorok az
oldoszerrel  telitett levegd  helyébe  alacsonyabb
nedvességtartalmut szallitanak (konvekcids szaritas). Az
oldészerrel telitett levegd egy kdzponti elszivo légesatorna
halézaton keresztll jut el a légtisztitd berendezésekbe
(RTO I. és RTO Il.), ahol az olddszertartalom oxidalodik.
Az olddszerégetés soran keletkezd tobblet h6mennyiség
egy fustgaz hdcseréldn keresztil fiiti a termoolaj rendszert,
mely a nyomogépek szaritdinak héigenyét elégiti ki.

Megfelel

Tisztitas:

BAT 9. A tisztitasi eljardsokbdl szarmazd VOC-kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az old6szeralapu
tisztitbszerek hasznalatanak minimalizalasa és az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Zart mosoberendezések

Alkatrészmosas: szerves oldoszeres mosds Douna
alkatrészmos6 berendezéssel 2018. 01. hoig zart
rendszerben, a hasznalt oldészer desztillélasaval és Ujra
felhasznalasaval tortént. 2019. évben telepitésre keriilt az
az Uj Renzmann WM 3500-W tipusu alkatrészmosé
berendezés, mely a jelenleg elérhetd egyik legkorszeriibb
technikat képviseld alkatrészmosé berendezés. A korabbi
szerves oldészeres mosasi technoldgia kivaltasaként a
Renzmann WM 3500-W tipusi berendezés vizeshazsu
lugos mosofolyadékkal lizemel. A belizemelést kdvetéen:

Megfelel
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* az Ulzem oldészer-felhasznaldsa a mosasi célra
hasznalt korabbi mennyiséggel csdkkent,

* azizem oldoszer-kibocsétasa (emisszid) csokkent.
Az elhasznalt ligos mosofolyadék hulladékok veszélyes
hulladékként torténd gyljtése és elszallitdsa valosul meg,
igy telephelyi szennyvizkezelésre nincs sziikség.

Tisztitas olddszer- visszanyeréssel

A desztillal6 berendezésen a flexo nyomdgépek elhasznalt
mosofolyadékai desztillalasra keriiinek és késébb mosasi
célokra Ujra felhasznalhatdk, ezéltal az Uj beszerzésl
(vasarolt) oldoszerek mennyisége csokkenthetd.

Megfelel

Nyomon koévetés — Oldészer anyagmeérleg:

BAT 10. A BAT a teljes és a diffiz VOC-kibocsatas nyomon kdvetése oly modon, hogy legalabb évente egyszer dsszeallitjak az
Uzembe bevitt s onnan kikertil6 olddszerek anyagmérlegét a 2010/75/EU irdnyelv VII. melléklete 7. részének 2. pontjaban
meghatarozottak szerint, és az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasaval minimélisra csokkentk az oldoszer

anyagmérlegére vonatkoz6 adatok bizonytalansagat.

A relevans olddszerbevitel és -kibocséatas
teljeskor(i azonositasa és mennyiségi
meghatarozasa, beleértve a kapcsolddd
bizonytalanségot is

A tarasag oldoszer anyagmérlegének elkészitése az alabbi
szempontok szerint torténik:

« az oldészer felhasznalasok (bevitelek) folyamatos,
napi szintl nyilvantartasa valdsul meg, mely adatok
alapjan havi szintli gépenkénti felhasznalasi dsszesitések
készlilnek,

 az oldészer kibocsatdsok  azonositdsa  és
dokumentalasa szintén folyamatos egyrészt a keletkezd
oldoszertartalmi hulladékok kg alapl mérlegelésével,
mésrészt a véggazokkal torténd kibocsatdsok mérése
akkreditalt miiszeres mérésekkel és jegyz6kdnyvezéssel,

* minden relevans olddszerbevitel és -kibocsatas
megalapozott modon torténé szamszeriisitése és az
alkalmazott modszertan rogzitése megtorténik (pl.: K6:
tdmegmérés, K1: kibocsatési vizsgalati eredmények
alkalmazasaval végzett szamitasok, K5: Uzemeltetési
paramétereken alapulé mérnoki becslés),

e a mennyiségi meghatarozasok f6 bizonytalansagi
forrasainak azonositasa megtortént

» az olddszerek beviteli adatok havi szintli aktualizalasa
valosul meg, a kibocsatasi adatok éves rendszerességgel
keriilnek kisz&mitasra.

Megfelel

Oldoészer-nyomonkdvetd rendszer bevezetése

A tarsasag a festékek, lakkok és olddszerek tekintetében
szigorl oldoszer-nyomonkovetd rendszert lUzemeltet. A
festékkonyhai adminisztracio feladata a gyartasel6készités
altal meghatarozott termékre vetitett mennyiségek
termelésbe torténd beadasa (raktari kivételezés) és fel nem
hasznalt mennyiségek visszavételezése. A termelési
terliletrdl visszatarolt, fel nem hasznalt mennyiségek
beazonositasra és Ujrafelhasznalasra kerilnek.

Megfelel

Az oldészer anyagmérlegére vonatkozo adatok
bizonytalansagat esetlegesen befolyasol6
valtozasok nyomon kévetése

A tarsasagnal mikodtetett ISO 14001 kérnyezetkdzpontl
iranyitasi rendszerben dokumentalt belsé kommunikaciéra
vonatkozd eljarads szabalyai értelmében minden olyan
valtozdst, amely  befolydsolhatia  az  oldészer
anyagmérlegre  vonatkozd6  adatokat, ill.  azok
bizonytalansagat irasban jelezni kell a kdérnyezetvédelmi
felel6s részére (ezek lehetnek miiszaki, szervezési, vagy
anyagjellegli valtozasok). A kornyezetvédelmi felelds
intézkedik a valtozdsok nyomén szikségessé valt
mddositasok olddszermérlegben térténd foganatositasardl.

Megfelel
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés

Nyomon kovetés — Véggazokkal torténd kibocsatas:

BAT 11. A BAT a véggazokkal torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon kovetése, legalabb az alabbi
gyakorisdggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvény, az alkalmazandd BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbdl egyenértékii minéségben biztositjak az adatgy(jtést.

Por — Fém csomagoléanyagok bevonatolasa és | A tarsasdg nem (zemeltet szérassal térténd felviteli Nem
nyomasa — szorassal valo felvitel eljarast, ezért nem relevans. alkalmazott
TVOC - Valamennyi agazat Az emissziés méréseket a normal (zemi korilmények
10 kg Clora alatti TVOC-terhelési kémény kozott varhatd legmagasabb kibocsatasi értékek mellett

végeztetik.

Nyomon kovetés legalabb évente egyszer, de a nem
csokkentett és stabil TVOC-terhelés kisebb, mint 0,3 kgC/h
(P19: 0,18 kgC/h, P21: 0,09 kgC/h), ezért az ellenérzés
gyakorisaga csokkenthetd 3 évente egy alkalomra, vagy a
mérés helyettesithetd szamitassal, feltéve, hogy az
tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben tudja
biztositani az adatgy(ijtést. Legutdbbi mérés: 2021.08.24.
Kévetkezé P19, P21 mérés tervezve: 2024.08.24-ig. (a
hatalyos IPPC engedély elirasaival 6sszhangban).

Az RTO oldoszerégetd berendezések égéstereinek
hémérséklete folyamatosan mért és szamitogép altal
vezérelt beavatkozas torténik az optimalis homérsékleti
tartomanyon kivili hémérsékletek esetére.

Megfelel

DMF - Textiliak, folidk és papir bevonata A tarsasag nem Uzemeltet bevonatolasi eljarast, amely Nem
soradn DMF-et hasznal. alkalmazott

NOX - Fiistgazok hokezelése Nyomon kovetés legalabb évente egyszer, de 0,1 kg
Clorénal kisebb TVOC-terhelésli kémény esetében az
ellenérzés  gyakorisaga 3 évente egy alkalomra
csokkenthetd. Legutobbi mérés (2021.08.24.) alkaimaval: | Megfelel
P19: 0,18 kgC/h, P21: 0,09 kgC/h.

Kovetkez6 P19, P21 mérés tervezve: 2024.08.24-ig (a
hatalyos IPPC engedély elirasaival 6sszhangban).

CO - Flstgazok hékezelése Nyomon kovetés legaldbb évente egyszer, de 0,1 kg
Clorénal kisebb TVOC-terhelésli kémény esetében az
ellenérzés gyakorisdga 3 évente egy alkalomra
csokkenthetd. Legutobbi mérés (2021.08.24.) alkalmaval: Megfelel
P19: 0,18 kgC/h, P21: 0,09 kgC/h.

Kévetkezé P19, P21 mérés tervezve: 2024.08.24-ig (a
hatalyos IPPC engedély elirasaival dsszhangban).

Nyomon kovetés - Vizbe torténd kibocsatasok:

BAT 12. A BAT a vizbe térténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon kévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az alkalmazandé BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbél egyenértékii minéségben biztositjak az adatgydijtést.

Vizbe kibocsétott anyagok nyomon kévetése a A tarsasdg nem (zemeltet ezen pontban felsorolt Nem
felsorolt anyagok és szektorok esetében. szektorokba tartozd bevonatolasi eljarast. alkalmazott

Kibocsatasok OTNOC soran:
BAT 13. Az OTNOC gyakorisaganak és az OTNOC soran bekovetkezd kibocsatasoknak a csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT az alabbi mindkét technika alkalmazésa.

A kritikus berendezések meghatarozasa A normal Uzemelési korliményektdl eltérd esetekhez
(OTNOC) kapcsol6do kritikus berendezések | Megfelel
kockazatbecslés alapjan keriltek meghatarozasra.

Ellendrzés, karbantartas és nyomon kdvetés A kritikus berendezések megelézd karbantartasait,
valamint a rendszeres és nem tervezett karbantartasok
személyi és targyi feltételeit kulon szabalyozas és
karbantartasi terv tartalmazza. Az OTNOC id6pontokat, Megfelel
azok id6tartamat, a kivaltd okokat és azok eléfordulasa
soran keletkezd kibocsatasokat dokumentaljak és a
szabalyozasoknak megfelel6 érdekelt felek részére jelentik.
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

Véggazokkal torténd kibocsatas — VOC kibocsatas:
BAT 14. A termelési és tarolasi teriiletek VOC-kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az a) technika és az

alébbi egyéb technikdk megfeleld kombinacidja.

Rendszerkivalasztas, -tervezés és —optimalizalas

A tarsasag telephelyén Uzemeltetett nyomtatési és
lamindlasi technoldgiak sordn keletkezé VOC-val terhelt
levegbt elvezetd és kezeld rendszer az aldbbi paraméterek
figyelembevételével kerilt kivalasztasra és megtervezésre:
* az elszivott / kezelendd levegé mennyisége,

* az oldoszerek fajtaja és koncentracidja a kezelendd
levegbben,

« kdzpontositott (kozponti Iégcsatorna-halozaton keresztiil
elvezetett) tipusu kezelérendszer,

*a munkahigiénés, munkabiztonsagi és
energiahatékonysagi szempontok kiemeltek.

A kezel6rendszer kivalasztasanal elvarasként jeldltiik meg,
hogy az tartalmazza az alabbiakat:

 a VOC-koncentracié homogenizalasara és novelésére
szolgald technikak,

« VOC-kibocsatast csokkentd technikak hévisszanyeréssel
(regenerativ termikus oxidacio).

Megfelel

Alevegd elszivasa a VOC-tartalmu anyagok
alkalmazasi pontjahoz a lehetd legkdzelebb

A VOC-val terhelt levegd elszivisa az alkalmazas
pontjadhoz a lehetd legkdzelebb torténik, a nyomomivek
feletti/kdzotti térben elhelyezett szaritdszakaszbol, melyben
a szabalyozott hdémérsékletl, koncentracidju  és
tdmegdramu  szaritdlevegd keringtetése és elszivasa
megvaldsul. Az elszivott olddszeres levegd egy kdzponti
elszivo légcsatorna haldzaton keresztil jut el az RTO I. és

RTO Il légtisztitd berendezésekbe.

Megfelel

Levegd elszivasa a széritasilkezelési eljardsok
sorén

A VOC-val terhelt levegd elszivisa az alkalmazas
pontjahoz a lehetd legkdzelebb tdrténik, a nyomdmivek
feletti/kdzotti térben elhelyezett szaritdszakaszbol, melyben
a szabélyozott hdémérsékletl, koncentracidju  és
tdmegdramu  szaritdlevegd keringtetése és elszivasa
megvaldsul. Az elszivott olddszeres levegd egy kdzponti
elszivd légesatorna halézaton keresztil jut el az RTO I. és
RTO Il légtisztitd berendezésekbe.

Megfelel

Véggazokkal torténd kibocsatas — VOC kibocsatas:
BAT 15. A véggézokkal torténd VOC-kibocsatas csokkentése és az eréforrds-hatékonysag novelése érdekében alkalmazandé
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak hasznalata.

Fiistgazokban talalhaté olddszerek hokezelése energia-visszanyeréssel

Regenerativ termikus oxidacio6 tobb agy vagy
szelep nélkili forgd levegbelosztd
alkalmazasaval

Tarasagunk telephelyén 2 db harom agyas regenerativ termikus
oxidaldberendezés (RTO) kertilt telepitésre. Az RTO berendezés
az olddszertartalmu levegd megtisztitasat gy végzi, hogy a gép
belsejében egy specidlisan kialakitott keramia anyagu idomtesten
(agy) keresztiil ataramoltatja a leveg6t. Az idomtestet el6zetesen
800-850°C kozotti hémérsékletre kell heviteni, amelyet a
berendezés a benne elhelyezett gazégd segitségével végez el.
Ha a tisztitast végzd idomtest elérte a 800°C hémérsékletet a
berendezés képes az olddszertartalmu levegd tisztitasara, amely
Ugy torténik, hogy a levegét a felmelegitett keramiatesten
keresztiil aramoltatja. A leveg6ben lévd szerves alkotorészek a
megfeleld hémérsékletli keramia testhez érve elégnek,
oxidalédnak és a terhelt levegé olyan meérték tisztitast nyer, hogy
az RTO berendezést elhagyva a fisztitott gz paraméterei a
vonatkoz6 levegbtisztasag-védelmi eléirdsokat kielégitik. A
keramiatestek hdcserélék, amelyeket az oxidaciobol szarmazéd
fustgazok valtakozva felmelegitenek, majd az aramlast
visszaforditjak, hogy az oxidalé berendezésbe belépd levegdt
melegitsék. Az aramlast rendszeresen megforditjak.

Megfelel
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés

Véggazokkal torténd kibocsatas — VOC kibocsatas:
BAT 16. A VOC-kibocsatas csokkentését szolgald rendszer energiafogyasztasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT
az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazésa.

A flstgazkezeld rendszerbe elvezetett VOC- A kdzponti elszivd légcsatorna héldzaton valtoztathatd
koncentraci6 fenntartasa véltoztathaté frekvencias meghajtasu ventilatorokat alkalmazunk, az
frekvencias meghajtasu ventilatorokkal esetileg lzemelb berendezésbdl tavozé olddszerrel terhelt |  Megfelel

leveg0 a 6 levegdaramban meglévé VOC koncentraciohoz
torténd igazitasara.

A flstgazokban talalhato oldészerek belsd Az oldészerrel terhelt szaritolevegd az nyomdgépek
koncentralasa szaritoszekrényein bellil visszaforgatjak, igy a levegd
VOC-koncentraciéja homogenizalahato/novelhetd és ezzel | Megfelel
a fustgazkezeld rendszer VOC-csdkkentd hatékonysaga
névelhetd.

Véggazokkal torténd kibocsatas — NOx- és CO-kibocsatasok:
BAT 17. A véggézokban 1évé NOX-kibocsatasok csokkentése és a flistgdzokban 1évé oldoszerek hékezelésébél szarmazé CO-
kibocsatasok korlatozésa érdekében alkalmazandd BAT az alabbi a) technika vagy mindkét technika.

A hékezelés feltételeinek (kialakitasanak és Az RTO oldészerégetd berendezések égésterei,
miikodésének) optimalizalasa égbegységei és a kapcsolddd berendezések és kiegészitd
eszkozOk Ugy keriltek méretezésre és kialakitasa, hogy
azzal az égési feltételek optimalizalhatok. Az égés
paraméterei, Ugymint nyomas, koncentracio, hémérséklet

és tartdzkodasi id8, folyamatosan ellenérzétt a szamitogép Megfelel
vezérelt automatikanak kdészonhetéen. Minden adat
tavfelligyelettel is lekérdezhetd. Az olddszerégetd
berendezések rendszeres tervezett karbantartasa a
beszallitd ajanldsanak megfelel6en torténik meg.
A véggazokkal torténd NOX-kibocsatasokra NOx: 20-130 mg/Nm3
vonatkozé BAT-hoz kapcsolddd kibocsatasi szint | Legutobbi mérés (2021.08.24.) alkalmaval: P19: 2,00 | Megfelel
(BAT- AEL), és a flistgazok hdkezelésébdl mg/m3, P21: 2,00 mg/m?
szarmazd, véggazokkal térténé CO- CO: 20-150 mg/Nm3
kibocsatasokra vonatkozo indikativ kibocsatasi Legutobbi mérés (2021.08.24.) alkalméval: P19: 7,86 | Megfelel
szint mg/m3, P21: 16,10 mg/m?3

Véggazokkal torténd kibocsatas — Porkibocsatas:

BAT 18. A 2. tablazathan felsorolt &gazatokban és folyamatokban végzett fellilet-el6készitési, vagasi, bevonatoldsi és
kikészitési eljarasokbdl szarmazd véggazokkal torténd porkibocsatads csokkentése céljabdl alkalmazandé BAT az alabbi
technikak egyike vagy kombinacidja.

Fellilet-el6készitési, vagasi, bevonatolasi és A tarsasdg nem Uzemeltet ezen pontban felsorolt

I . . Nem
kikészitési eljarasokbol szdrmazd véggazokkal szektorokba tartozd bevonatoldsi, ill. szordssal torténd

. . Cr o o W ] . alkalmazott
torténd porkibocsatas csokkentési technikak. felviteli eljarast, ezért nem relevans

Energiahatékonysag:
BAT 19. A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazandd BAT az alabbi a) és b) technika egyittes alkalmazésa a c)-h)
technikék megfeleld kombinaci6javal.

Irdnyitasi technikak

Energiahatékonysagi terv Az energiahatékonysagi terv készitése a tarsasag altal
mikodtetett ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment rendszer
keretein belll valdésul meg. Tartalmazza a tarsasag
tevékenységének fajlagos energiafogyasztasanak
meghatérozasat és kiszamitasat (éves teljesitménymutatok
(pl. kWhitonna késztermék) kidolgozasat), valamint az
adott idészakokra vonatkozd fejlesztési  kornyezeti
célkitlizéseket.

Megfelel

Energiamérleg-kimutatas A tarsasag éves rendszerességgel energiamérleget készit,
és felhasznalja azt a folyamatok szervezése soran. Az
energiamérleg és a folyamatok monitoringja alapjan
folyamatosan optimalizaljak a felhasznalast. Megfelel
Az energiamérleg-kimutatds részletesen tartaimazza az
energiafogyasztast (és -termelést) a forrasok tipusa szerinti
bontasban.
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

Folyamattal kapcsolatos technikak

H{tott vagy fitott folyadékokat tartalmazo
tartalyok és horddk, valamint égési és
gbzrendszerek hdszigetelése

A tarsasag telephelyén telepitett fiitott folyadékot
tartaimazé  tartalyok, valamint  tiizel6berendezések
hészigeteléssel keriltek ellatasra: Ezek példaul:

* kettds falu/elére szigetelt tartdlyok hasznélata a
melegvizet, ill. h6kozl6 olajat tartalmazd tartalyok estében,
* h@szigetelés megléte a tlizeléberendezéseken,

« hészigetelés megléte a flitott termoolaj csdvezetékeken.

Megfelel

Hévisszanyerés forrégaz-aramokbdl

Az RTO 1. és RTO Il. olddszerégets Uzemeltetése soran
keletkezé tobblet hémennyiség egy flstgédz hdcseréldn
keresztil fiti a termolaj rendszert, mely a nyomdgépek
szaritbinak héigényét elégiti ki.

Megfelel

A technoldgiai levegd és a fiistgazok
aramlasanak bedllitasa

A technoldgiai levegd elvezetések és az altalanos
légkezelést végzé rendszerek aramoltatasanak igény
szerinti bedllitisa megvalosul. Ez magaban foglalja ezen
rendszerek miikodésének csokkentését vagy ledllitasat
munkaszineti napok vagy dzemledllitasok (TMK) esetén.

Megfelel

A fajlagos energiafogyasztasra vonatkozo, BAT-
hoz kapcsolddd kdrnyezeti teljesitményszintek
(BAT- AEPL-ek)

Fém csomagoléanyagok bevonatolasa és nyomasa: 0,3-
1,5 kWh/m2 nyomott fellilet.

A tarsasdg nem (zemeltet ezen pontban felsorolt
szektorokba tartoz6 bevonatolasi és nyomtatési eljdrast. A
felhasznélt - évrl-évre csdkkend mennyiségl — aluminium
alapanyag  kiz&rélag  laminalasi  célokra  kerdl
felnasznalasra, melynek  soran  mlianyag  folia
nyomathordozoval torténé kasirozas torténik. Mindezek
miatt a kdvetkeztetés nem relevans.

Nem
alkalmazott

Flexogréfia és nem kiadvany célu rotaciés mélynyomas:
50-350 Wh/m2 nyomott fellilet

Szamitott fajlagos érték:
15794 543 000 Wh / 110 950 494 m2 = 142,36 Wh/m?

A szamitashoz felhasznalt adatok (2023. év):

«  (Osszes nyomtatott mennyiség: 110 950 494 m? (lasd: 1. melléklet
szerinti 2023. évi , Termelési és olddszer-felnasznalasi adatok”)

»  Elektromos energia felhasznalas: 10 112 173 kWh (lasd: ,Fajlagos
energia fogyasztas” 2023. évi adat)

* Foldgaz felhasznalas: 568 237 m3 [1 m3=10 kWh] (lasd: ,Fajlagos
energia fogyasztas” 2023. évi adat

Megfelel

Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés:

BAT 20. A vizfogyasztas és a vizes folyamatokbdl (pl. zsirtalanitas, tisztités, feliletkezelés, nedves mosés) szarmazé
szennyvizképzddés csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az a) technika és az alabbi egyéb technikak megfelelé

kombinacidja.

Vizgazdalkodasi terv és vizellendrzések

A vizgazdalkodasi terv készitése a mikodtetett ISO 14001
kdrnyezeti menedzsment rendszeren belll valdésul meg.
Tartalmazza a tarsasag tevékenységének fajlagos

vizfogyasztdsdnak meghatédrozasat és kiszamitasat (éves | Megfelel
teljesitménymutatok (pl. m3/tonna késztermék)
kidolgozasat), valamint az adott idészakokra vonatkozo
fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.
A vizfogyasztés és a vizes folyamatokbdl A térsasdg nem (Uzemeltet ezen pontban felsorolt N
. ) RSP AN - ) AR . em
szarmazd szennyvizképzOdés csokkentési szektorokba tartozd bevonatolasi eljarast, ezért nem alkalmazott

technikak.

relevans

Vizbe torténd kibocsatasok:

BAT 21. A vizbe t6rténd kibocsatasok csokkentése és/vagy a vizes folyamatokbol (pl. zsirtalanitas, tisztitas, feliletkezelés,
nedves mosas) szarmazd viz Ujrafelhasznalasanak és visszanyerésének el6segitése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi

technikak kombinalasa.

A vizbe t6rténd kibocsatasok csokkentése
és/vagy a vizes folyamatokbol szarmaz6 viz
Ujrafelhasznélasanak és visszanyerésének
eldsegitése érdekében alkalmazandd technikak.

A tarsasdg nem U(zemeltet ezen pontokban felsorolt
szektorokba tartozd bevonatoldsi eljarést, ezért nem
relevans

Nem
alkalmazott
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

Hulladékgazdalkodas:

BAT 22. Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az a) és a b)
technika, valamint az aldbbi c) és d) technika kdzil az egyik vagy mindkettd.

Hulladékgazdalkodasi terv

A hulladékgazdalkodasi terv készitése a tarsasag altal
mikddtetett ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment rendszer
keretein  belil valésul meg. Legfébb célia a
hulladékkeletkezés minimalizélasa, majd méasodsorban a
hulladék Ujrafelhasznalasanak, regeneralasanak vagy
hasznositdsanak elésegitése, végsd esetben a hulladékbdl
szarmazd energia visszanyerése. Veszélyes hulladék
esetében a hulladék megfelelé artalmatlanitasanak
biztositdsa. Minden eszkdzzel el kivanja keriini a tarsasag
a tevékenységébdl szarmazo hulladékok lerakasat.

Megfelel

A hulladékmennyiségek nyomon kdvetése

A keletkezett hulladékok mennyiségének
hulladéktipusonként végzett folyamatos nyilvantartasa és
éves Osszesitése a vonatkozd jogi eldirasoknak
megfeleléen megvalésul. A keletkezd  hulladékok
oldészertartalmat  rendszeres id6kdzonként (legalabb
évente) elemzéssel felllvizsgaljak.

Megfelel

Oldészerek visszanyerése/ Ujrafeldolgozasa

A desztillal6 berendezésen a flexo nyomdgépek elhasznalt
mosdfolyadékai desztillalasra kertiinek és késébb mosasi
célokra Ujra felhasznélhatdk, ezéltal az 0j beszerzésii
(vasarolt) oldészerek mennyisége csokkenthetd.

Egyes szennyezett oldoszerek kilsé partner altali
desztilldlasa is megvaldsul.

Megfelel

Hulladékaram-specifikus technikak

A nyomdgépeken elhasznalt moséfolyadékok desztilldlasra
kerlilnek ezaltal nem keletkezik szennyezett oldészer,
hanem a ftisztitott oldoszer ismételten mosasi célra
felhasznéalhato.

Folyékony nyomdaipari festékek, lakkok, olddszerek
beszerzése IBC tartalyokban vagy hordokban térténik,
melyeket azok Kkiliritését kovetben a beszallitd részére
visszajuttatunk ujrafelhasznélat céljabol.

A folyékony nyomdaipari festékek, lakkok, oldoszerek
kilirGlt gongyolegeit hulladékgydijtési és kiszallitasi célbdl
Ujrahasznéljak.

Megfelel

Blizkibocsatas:

BAT 23. A biizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében alkalmazandd BAT

egy blzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,

kérnyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer (l&sd: BAT 1

részeként, és foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

végrehajtasat és rendszeres felilvizsgélatat jelenti a

A blizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazandé blizszennyezés elleni intézkedési
terv.

A blizszennyezés elleni intézkedés a tarsasag altal
mikodtetett ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment rendszer
keretein belll valosul meg, ahol az intézkedéseket és
hataridéket meghatarozo eljaras van hatalyban. Az eljaras
tartalmazza a  blizzel  kapcsolatos  azonositott
eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabalyait
(kilsé kommunikacié), valamint a megel6zést és/vagy
csokkentést szolgalo intézkedések végrehajtasanak
felel6sségi és hataskoreit.

Megfelel
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2.2. Agazat specifikus BAT-kovetkeztetések

BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

1.10. A fém csomagol6éanyagok bevonatolasara

és nyomasara vonatkozo BAT-kévetkeztetések:

Az aldbbiakban megadott, a fém csomagoléanyagok bevonatoldsara és nyomésara vonatkoz6 kibocsatasi szintek a 2.1.
szakaszban megadott altaldnos BAT-kovetkeztetésekkel egyitt alkalmazandok.

A BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-
AEL) a fém csomagoloéanyagok bevonatolasabdl

A tarsasag nem (izemeltet ezen pontba tartozd fém
csomagoldanyagok bevonatolasi és nyomtatasi eljarast. A

A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szint (BAT-
AEL) a fém csomagoléanyagok bevonatolasabdl
és nyomasabdl szarmazo, véggazokkal torténd
VOC-kibocséatasra vonatkozoan:

TVOC: 1-20 mgC/Nm?3

nyomathordozoval torténé kasirozas torténik. Mindezek
miatt a kovetkeztetés nem relevans.

és nyomasabdl szarmazd osszes VOC- | felhasznalt — évrdl-évre csokkend mennyiségli — aluminium Nem

kibocsatasra vonatkozéan: alapanyag  kizardlag  lamindlasi  célokra  kerdl | ., .o

Az oldészer anyagmérlege alapjdn szamitott | felhasznaldsra, melynek  sordn  mlanyag  félia

osszes VOC-kibocsatas: <1 - 3,5 g VOC/m? | nyomathordozéval torténé kasirozas térténik. Mindezek

nyomtatott fellilet miatt a kovetkeztetés nem relevans.

A fenti BAT-AEL helyett alkalmazhatok az alabbi BAT-AEL-ek is:

A BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szint (BAT-

AEL) a fém csomagoléanyagok bevonatolasabdl

és nyomasabdl szarmaz¢ diffiz VOC- . . . L

kibocsétasra vonatkozéan: A tarsasdg nem Uzemeltet ezen pontba tartozd fém

Az oldoszer anyagmeérlege alapjan szamitott csomagoldanyagok bevonatolasi és nyomtatasi eljarast. A

diffiz VOC-kibocsatas: felhasznalt - évr_6I’-é,vre csékkenlé m’erlmyiségﬁ - aluminium Nem

< 1-12 A bevitt olddszer szazalékos aranya (%) | @lapanyag  kizardlag ~laminalasi  celokra  kerdl | o o
felnasznalasra, melynek  sordn  mlanyag  félia

1.12. A flexografiai eljarasokra és a nem kiadvany célu rotaciés mélynyomasra vonatkoz6 BAT- kdvetkeztetések:
Az alabbiakban megadott, a flexografiai eljarasokra és a nem kiadvany célt rotaciés mélynyomasra vonatkozé kibocsatasi
szintek a 2.1. szakaszban megadott altaldnos BAT-kovetkeztetésekkel egyltt alkalmazandok.

A BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szint (BAT-
AEL) a flexogréfiai eljarasokbol és a nem
kiadvany célu rotaciés mélynyoméasbél szarmazo
dsszes VOC-kibocsatasra vonatkozoan:

Az old6szer anyagmérlege alapjan szamitott

Oldészer anyagmérleg alapjdn szamitott dsszes VOC-
kibocséatas:
<0,1-0,3 kg VOC / kg bevitt szilard anyag

Szamitott fajlagos érték:

vonatkozoan:
TVOC: 1-20 mgC/Nm?

+ P19 TVOC: 5,93 mgC/m3,
+ P21 TVOC: 2,72 mgC/m3.

Az értékeléshez felnasznalt adatok szarmazasa:

*  BM016988 munkaszamu jegyzdkonyv (2021.08.24.)

dsszes VOC-kibocsatas: <0,1-0,3 kg VOC kg | 218 830kg/ 1741846 kg = 0,126 kglkg Megfelel
bevitt szilard anyag A szamitashoz felhasznalt adatok (2023. év):
»  Osszes szarazanyag bevitel: 1 741 846 kg, (részletes szamitast lasd
a 2. mellékletben),
»  KB6:105 324 kg (lasd: 2023. évi oldoszermérleg)
*  K1:3150 kg (lasd: 2023. évi oldészermérleg)
*  K4:110 356 kg (lasd: 2023. évi olddszermérleg)
A fenti BAT-AEL helyett alkalmazhatok az alabbi BAT-AEL-ek is:
A BAT-hoz kapcsol6dé kibocsatasi szint (BAT- Az old6szer anyagmérlege alapjan szamitott diffiz VOC-
AEL) a flexogréfiai eljarasokbol és a nem kibocséatas:
kiadvany celu rotacios melynyomasbdl szarmazo | g pevitt oldészer szazalékos aranya (%)< 1-12%
difidz VOC-kibocsétasra vonatkozan: Szémitott diffiz VOC-kibocsétés: 7,56% Megfelel
Az old6szer anyagmérlege alapjan szamitott
diffuz VOC-kibocsatas: A szamitashoz felhasznalt adatok:
A bevitt oldoszer szazalékos aranya (%)< 1-12% | *  Oldoszermérleg (2023. év)
A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szint (BAT- Véggazokkal torténd VOC-kibocsatasra vonatkozoan:
AEL) a flexogréfiai eljarasokbol és a nem TVOC: 1-20 mgC/Nm3
kiadvany céld rotacios mélynyomasbol szarmazo, Legutdbbi szennyez8anyag-kibocsatas mérési eredményei:
véggazokkal torténs VOC-kibocsatasra g yezoanyag Y Megfelel
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3. Egyéb vonatkoz6 BAT - Energiahatékonysag

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium altal 2009. évben kiadott ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatarozésahoz az energiahatékonysag terén” cimi BREF dokumentum szerint az elérhetd legjobb

technika meghatérozasa az alabbi szempontrendszer alapjan kertlt értékelésre.

3.1. Energiahatékonysag BAT szempontrendszer:

BAT ajanlas

Ajanlasnak torténé megfelelés

Ertékelés

Energiahatékonysagi menedzsment.

A vezetBség elkotelezett az energiahatékonysag Ugye
irant. Az eziranyl fejlesztés folyamatos feladat. Az
energiahatékonysagi terv készitése a miikodtetett ISO
14001 kornyezeti menedzsment rendszeren belll
valésul meg, mely tartalmazza a tarsasag
tevékenységének fajlagos energiafogyasztasanak
meghatarozasat és kiszamitaséat (éves
teliesitménymutatok (pl. kWh/tonna  késztermék)
kidolgozasat), valamint az adott idészakokra
vonatkozo fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.
Energia szakreferens megbizéasa és Energetikai Audit
jelentés elkészitése megtdrtént.

Megfelel

A kdrnyezeti teljesitmény folyamatos
javitasa.

A tarsasag a fajlagos kérnyezeti mutatokat (fajlagos
energiafogyasztasi mutatdk) kidolgozta, nyomon
koveti és folyamatosan torekszik a kornyezeti
teljesitmény javitasara.

Megfelel

Energiahatékonysag azonositasa audittal.

Energetikai Audit jelentés elkészllt. A mikodtetett
iranyitasi rendszerek keretében folytatott auditok
soran vizsgaljak az energiahatékonysagot.

Megfelel

Energia modellek, mérlegek alkalmazasa.

A tarsasag éves rendszerességgel energiamérleget
készit, és felhasznalja azt a folyamatok szervezése
soran. Az energiamérleg és a folyamatok monitoringja
alapjan folyamatosan optimalizaljak a felhasznalast.
Az energiamérleg-kimutatds részletesen tartalmazza
az energiafogyasztast (és —termelést) a forrasok
tipusa szerinti bontasban.

Megfelel

Az energiahasznositas optimalizalasi
lehetbségeinek azonositasa.

A tarsasdg éves rendszerességgel energiamérleget
készit, és felhasznalja azt a folyamatok szervezése
soran. Az energiamérleg és a folyamatok monitoringja
alapjan folyamatosan optimalizaljak a felhasznalast.

Megfelel

Energiahatékonységi indikatorok
megallapitasa.

A tarsasag energiahatékonysagi fajlagos mutatokat
dolgozott ki és ezeket folyamatosan nyomon kéveti és
értékeli.

Megfelel

Az 4gazati, nemzeti vagy regionalis
benchmark értékekkel torténd
szisztematikus és rendszeres
0sszehasonlitas.

Az iparégi értékek alapjan a tarsasag rendszeresen
felllvizsgélja rendszerét. Az értékek az iparégra
jellemzé szintet mutatnak.

Megfelel

Az energiahatékonysag optimalizalasa uj
létesitmény, egység vagy rendszer vagy
jelentds felujitas tervezésekor.

A tervezés  sorédn
energiahatékonysagot.

Az RTO I. és RTO II. oldészerégetd berendezések
telepitése  jelentés energia megtakaritast
eredményezett a kapcsolt energiatermelésnek (az
égetd  berendezéshez  csatlakoztatott —flistgaz-
termoolaj hécsere) koszdnhetben.

Legutobbi  célkitizés: a flités- és melegviz
szolgaltatds  korszer(sitéseként,  valamint az
energiafelhaszndldsi mutatok javitasként, a korabbi

figyelembe  veszik az

Megfelel
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BAT ajanlas

Ajanlasnak torténdé megfelelés

Ertékelés

tizel6berendezések lecserélésre kerliltek és (j
kondenzaciés  rendszerii gazkazanok  kertiltek
telepitésre.

Az energia egynél tobb folyamat vagy
rendszer kozotti hasznalatanak
optimalizalasara valo torekvés.

A tarsasdg folyamatosan torekszik az energia
felnasznalas  optimalizalasara. A kapcsolt
energiatermelésnek (az  égetd berendezéshez
csatlakoztatott flistgaz-termoolaj hécsere)
készonhetéen a foldgazfelnasznalas az optimalis
szinten tartott. Abban az esetben ha a termelés
folyamatos,  jelentés  mennyiségli  hdéenergia
keletkezik, melyet a tarsasag felhasznélhat a kdzponti
fltési rendszereinek mikddtetéséhez (tervezett
beruhazas).

Megfelel

Az energiahatékonysag és az energia
felhasznalé rendszerek terén a
szakértelem fenntartasa.

A tarsasag megfeleld szakmai felkésziiltséggel
rendelkez6 munkatarsakat alkalmaz.

Megfelel

Hatékony folyamatiranyitas.

Szamitogépes folyamatiranyitas maikaodik.

Megfelel

Karbantartas lefolytatasa az
energiahatékonysag optimalizélasa
érdekében.

Az lizemben a karbantartas rendszeres.

Megfelel

Az égetés energiahatékonysaganak

hulladékhé felhasznalas, tlizeléanyag
megvalasztasa).

optimalizalasa (szamitogépes vezérlés,

Az RTO oldoszerégetd berendezések égésterei,
égbegységei és a kapcsolodd berendezések és
kiegészitd eszkdzok Ugy kerlltek méretezésre és
kialakitasa, hogy azzal az égési feltételek
optimalizalhaték. Az égés paraméterei, Ugymint
nyomas, koncentracid, hémérséklet és tartdzkodasi
id6, folyamatosan ellendrz6tt a sz&mitégép vezérelt
automatikédnak ~ kdszbnhetéen.  Minden  adat
tavfelligyelettel is lekérdezhetd. Az olddszerégetd
berendezések rendszeres tervezett karbantartdsa a
beszallitd ajanlédsanak megfeleléen torténik meg. A
kapcsolt energiatermelésnek (az égetd
berendezéshez  csatlakoztatott ~ flistgaz-termoolaj
hécsere) kdszonhetéen, a fdldgazfelhasznalas
optimalis szinten tartott.

Megfelel

4. Elérheto legjobb technika dsszefoglalé értékelése

Osszefoglalasképpen megallapithatd, hogy a Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.
szam alatti létesitményben lzemeltetett tevékenység az értékelés dsszeallitasanak idépontjaban megfelel a
hazai és nemzetkozi BAT elbirasoknak, kovetkeztetéseknek, irdnyelveknek és ajanlasoknak. Az Uzem
mlikodése soran megfelel az elérhetd legjobb technika elbirdsainak, illetve tevékenységét folyamatosan
ellenérzi és fejleszti az ajanlasoknak megfeleléen.

Békéscsaba, 2024. marcius 31.
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Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok W&H Heliostar |. mélynyomogép 2023. év:

|

'mond'

1. melleklet

Festék olddszer | Lakk oldoszer Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio

o | Nyomott Etil - Etil - Etoxi - ] tartalma (%) tartalma (%) (kg) (g/m®)

S | mennvisé tat Ikohol | Festék Lakk : : : : : . : . . . -

S 3; g | acetat | alkohol | propano (kg) (kg) Etil- | Etil- | Etil- | Etil- Etil - Etil- | Etoxi- | Etil- Etil- | Etoxi- | Atlagos

T (m®) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol| acetéat | alkohol |propanol] dsszes

(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m® | @m® | @m® | @m®

112726 082] 21632 376 45 17 188 3040 30 10 50 5 28 308 | 2247 45 o ~ o °
o

2 | 190335823693 330 83 |28573| 3181 | 30 10 50 5 |33855| 3346 | 83 ;A S 3 >
— ~— o <

3 123924471 26 840 281 174 15355 2897 30 10 50 5 32895 1961 174

4 | 206540725536 407 260 | 18317 | 3176 30 10 50 5 32619 | 2398 260 o © o ~
[0}

512913013129 575 218 199 27 008 298 30 10 50 5 37826 2934 199 2. 8 '5‘ g‘
o o o <

6 1275329329595 | 360 202 | 21852 3350 30 10 50 5 37826 | 2713 202

7 12561690119 899 390 155 15362 1769 30 10 50 5 25392 2015 155 . © ~ -
0

8 |2316146| 21871 239 144 |16688| 2607 | 30 10 | 50 5 |28181| 2038 | 144 N 2 8 e
= o o <

9 | 3322964139234 370 159 17151 9167 30 10 50 5 48 963 | 2543 159

1012340129 22276| 349 199 | 15436 | 3852 30 10 50 5 28 833 | 2085 199 © < - ©
()]

11 | 3645 861 | 37 094 351 213 23175 1601 30 10 50 5 44 847 | 2749 213 2. 8 8 gﬁ
o o o <

12 | 1744 316 | 19 756 175 124 17 397 | 12 214 30 10 50 5 31082 2525 124

Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 442 138
Elszivott levegé mennyiség: 12 000 m3/h




'mond'

-
Termelési, és olddszerfelahasznalasi adatok W&H Heliostar Il. mélynyomégép 2023. év:
Festék olddszer | Lakk olddszer Osszes olddszer bevitel Bevitt koncentracio

g m':mr;cs)gg aI(E:gltat alllitci)lh_ol prEotge)a(in_m Festek | Lakk tértalma (%) ta.rtalma (%) : (k.g) . . - fgm) -
Q 2 (kg) (kg) Etil - Etil - Etil - Etil - Etil - Etil - Etoxi - Etil - Etil - Etoxi - Atlagos

(m) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetét | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol| dsszes

(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m® | @m® | @m®) | (g/m’
1 |1705379]13527| 235 28 10753 | 1901 30 10 50 5 17 703 | 1405 28 9 o < -
2 |2006706]|24980| 348 88 30124 | 3363 30 10 50 5 35699 ( 3529 88 g (:gi § E
3 1220510724739 259 160 | 14152 2670 30 10 50 5 30320 1808 160 T
4 | 145515917 991| 286 183 |12905( 3176 30 10 50 5 23451 1735 183 o © o -
5 | 1628948|16538| 122 111 | 15103| 167 30 10 50 5 |21152| 1641 | 111 2 N 3 o
6 | 1922290]20663( 251 141 15257 | 2339 30 10 50 5 26410 | 1894 141 @ ° ° ”
7 1167336912999 255 101 10035| 1156 30 10 50 5 16 588 | 1316 101 o - o -
8 | 130059212281 134 81 9371 | 1464 30 10 50 5 15824 | 1144 81 o 8 8 8
9 |1859086]21950( 207 89 9595 | 5129 30 10 50 5 27 393 1423 89 ° ° ° @
10 | 1686 189 | 16051 252 143 | 11122 2776 30 10 50 5 20776 1503 143 < © - ©
1112086 588 ] 21229 | 201 122 |13263| 916 30 10 50 5 25666 | 1573 122 N 8 S R
1211302988 | 14757 | 131 93 12996 | 9123 30 10 50 5 23217 | 1 887_ 93 @ ° O ”
Olddszerbevitel 6sszesen (kg): 306 395
Elszivott levegé mennyiség: 12000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok Novoflex I. nyomoégép 2023. év:

|

'mond'

Festék olddszer | Lakk oldoszer Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio
a Nyomott Etil - Etil - Etoxi - i tartalma (%) tartalma (0/0) (kg) (g/mS)
€ | mennyiség | acetat | alkohol | propanol | FEStEK | Lakk , . -1
S 2 f N . (kg) (kg) | Etil- | Eti- | Eti- | Etl- | Eti- | Eti- | Etoxi- | Eftil- | Etil- | Etoxi- | Atlagos
(m?) (kg) (ka) (ka) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol] acetat | alkohol |propanol] Gsszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m’) | (@m’) | @m°’) | (@m
1 2403956 787 | 4192 | 499 |12573| 235 15 2 50 5 | 2790 | 4455 | 499 o - o
2 |2294539| 1078 | 5075 | 923 |23694| 915 15 2 50 5 | 5000 | 5595 | 923 3 2 B 8
™ < o AN
3 |2308296| 1300 | 5189 | 1848 |15331| 565 15 2 50 5 | 3882 | 5524 | 1848
4 |2707205]| 1466 | 7435 | 2715 | 15459 | 1236 | 15 2 50 5 | 4403|7806 | 2715 | o o o
5 |2871363| 1072 | 3442 | 1707 |21458| 1351 | 15 2 50 5 | 4966|3939 | 1707 | & 2 3 3
(32] < ~— (32]
6 |2356968| 1224 | 5594 | 1837 | 15966 | 419 15 2 50 5 | 3828 | 5934 | 1837
7 |2376816] 1097 | 6351 | 159 |17870| 1923 | 15 2 50 5 | 4739|6805 | 15% | o o
8 |2083397| 913 | 3779 | 1313 | 13031 | 751 15 2 50 5 | 3243 | 4077 | 1313 | & NS N =4
(32] < ~ [ap]
o |2241511]| 1174 | 4480 | 1196 |10176| 425 15 2 50 5 | 2913 | 4705 | 1196
10|1669181| 897 | 4540 | 1507 | 9752 | 390 15 2 50 5 | 2555 | 4755 | 1507 | - © <
11|3054691| 1279 | 5410 | 1900 | 9005 | 530 15 2 50 5 | 2895|5617 | 1900 | 3 8 S S
AN < ~ N
12| 1929043 | 1051 | 3457 | 1377 |10179| 1534 | 15 2 50 5 | 3345 | 3737 | 1377
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 126 015
Elszivott levegé mennyiség: 4000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok Novoflex Il. nyomoégép 2023. év:

|

'mond'

Festék olddszer | Lakk oldoszer Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio
o | Nyomott Etil - Etil - Etoxi - ) tartalma (%) tartalma (%) (kg) (g/m®)
2 | mennyiség | acetat | alkohol propanol Festek | Lakk , . - -
2 m? (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) | Etil- | Etil- | Etil- | Etl- | Eti- | Etil- | Etoxi- | Etil- | Etil- | Etoxi- | Atlagos
(m°) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol| Gsszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m’) | (@m’ | @m’) | (@m’
1 11959657 | 642 | 3417 | 407 |10249| 191 15 2 50 5 2275 | 3632 | 407 o - < -
2 |2164786| 1017 | 4788 | 871 |22354| 863 15 2 50 5 4802 | 5278 | 871 o > S B
(o] © ~— <
3 2049433| 1155 | 4607 | 1641 |13612| 501 15 2 50 5 3447 | 4904 | 1641
4 | 1712490 927 | 4703 | 1717 | 9779 | 782 15 2 50 5 2785 | 4938 | 1717 © o - <
5 |2247538| 839 | 2695 | 1336 |16796| 1057 | 15 2 50 5 | 3887|3084 | 1336 | & o Q &
< © N <
6 [1992762| 1035 | 4730 | 1553 |13499| 355 15 2 50 5 3237 | 5018 | 1553
7 11929500 891 | 5156 | 1296 | 14507 | 1561 15 2 50 5 3848 | 5524 | 129 o ® o
8 | 1415282 620 | 2567 | 892 | 8852 | 510 15 2 50 5 | 2203|2770 | 892 > > 2 S
< © ~— <
9 [2090931| 1095 | 4179 | 1115 | 9493 | 397 15 2 50 5 2717 | 4389 | 1115
10|1770666| 951 | 4816 | 1598 |10345| 413 15 2 50 5 2709 | 5044 | 1598 - - o ©
11|2117588| 887 | 3750 | 1317 | 6242 | 367 15 2 50 5 | 2007 | 3893 | 1317 | & S s &
(32] © N (32]
121192608 650 | 2137 | 851 | 6293 | 948 15 2 50 5 2068 | 2310 | 851
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 101 361
Elszivott levegé mennyiség: 4000 m3/h




'mond'

-
Termelési, és olddszerfelahasznalasi adatok Miraflex nyomégép 2023. év:
Festék oldoszer | Lakk olddszer Osszes olddszer bevitel Bevitt koncentracio
N tt il - il - i- tartalma (% tartalma (% k 8
§ me)r/:::/]i(s)ég aI(E:glta't aIIIE<th>|hoI Fotoe)a(lnol Festek Lakk ortetma 0 riaima ) o) - - m) -
S ’ prop (kg) (kg) Etil- | Etil- | Etil- | Etil- | Etil- Etil- | Etoxi- | Etil- Etil- | Etoxi- | Atlagos
(m?) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol] acetéat | alkohol |propanol] &sszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m® | @m® | @m® | (@m’
1 12291750| 750 | 3997 | 476 |11986| 224 15 2 50 5 | 2660 | 4248 | 476 S o o o
2 | 1371658 644 | 3034 | 552 |14164| 547 15 2 50 5 | 3042 | 3345 | 552 =] 3 3 3
o o o (@)
3| 200651 | 113 | 451 161 | 1333 | 49 15 2 50 5 337 | 480 161
4| 374603 | 203 | 1029 | 376 | 2139 | 171 15 2 50 5 609 | 1080 | 376 5 o o o
5| 259342 | 97 311 154 | 1938 | 122 15 2 50 5 449 | 356 154 8 3 8 8
o o o o
6| 539942 | 280 | 1282 | 421 | 3658 | 96 15 2 50 5 877 | 1360 | 421
7 | 278600 | 120 | 744 187 | 2095 | 225 15 2 50 5 556 | 797 187 S o o o
g | 411216 | 180 | 746 259 | 2572 | 148 15 2 50 5 640 | 805 259 <] <3 3 3
o o o o
o |1151361]| 603 | 2301 | 614 | 5227 | 218 15 2 50 5 | 149 | 2416 | 614
10| 757484 | 407 | 2060 | 684 | 4426 | 177 15 2 50 5 | 1159 | 2157 | 684 - - o
11| 740050 | 310 | 1311 | 460 | 2182 | 128 15 2 50 5 701 | 1361 | 460 B I 8 ]
N Yo ~ (a0}
12| 116523 | 63 209 83 615 93 15 2 50 5 202 | 226 83
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 35787
Elszivott levegé mennyiség: 5000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok DCL-laminalo 2023. év:

fmondi

Festék oldészer Rag’a sz16 Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio
in2 - - | tartalma (%) olddszer (kg) m®
o | Laminalt | Etil- | Etil- | Etoxi- . . o tartalma (%) 9 (g/m”)
g mennyiség | acetat | alkohol I Festék | Ragaszto .
S propanoll k i i i i i i i- | Eti- | Etil- | Etoxi- | Au
T 2 K K K (kg) (kg) | Etil- | Etii- | Eti- | Eti- | Etil- | Etil- | Etoxi- i i oxi agos
(m°) (kg) (kg) (kg) ) . . ) h
acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol| Gsszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m°) | @m’) | @m’) | (gm®)
1 |3918617|31044| © 0 0 |13000] O 0 30 1 | 34944 130 0 ~ < o o
(9]
2 | 325337340458 0 0 0 |17000] O 0 30 1 | 45558 | 170 0 0 S 3 B
A o o ™
3 | 342752438424 0 0 0 |17000] o© 0 30 1 | 43524 170 0
4 |3050135[37667| O 0 0 |13000] O 0 30 1 | 41567 130 0 ° o -
e ~
5 |2933095|29763| 0 0 0 |11000] o0 0 30 1 |33063| 110 0 2 S 8 2
N o o <
6 |3126275|33575| 0 0 0 | 13000 O 0 30 1 | 37475| 130 0
7 | 361032828006 0 0 0 |10000] O 0 30 1 | 31006 100 0 © - o o
©
8 | 264613524968 0 0 0 |15000] O 0 30 1 | 29468 | 150 0 o 3 3 3
A o o <
o | 348931441170 0 0 0 |[17000]| o 0 30 1 |46270| 170 0
10| 339427332275 © 0 0 | 14000 O 0 30 1 | 36475| 140 0 © N o o
®
11]2595430|26389| 0 0 0 |15000] O 0 30 1 |30889| 150 0 i) S 8 B
=2 o o ™
1212797 015|31659| 0 0 0 |[12000] o 0 30 1 |35259| 120 0
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 447 168
Elszivott levegd mennyiség: 9000 m3/h

Osszes oldosszer bevitel 2023. év (Heliostar I., Il., Novoflex ., Il., Miraflex nyomégépek és DCL laminald):

| 1458 865

kg

Osszes nyomtatott feliilet 2023. év (Heliostar I., ll., Novoflex I, Il., Miraflex nyomogépek):

110 950 494

ml




Termelési, és felhasznalasi adatok W&H Heliostar I. mélynyomogép 2023. év:

2. melléklet

Oldészer anyagmeérleg alapjan szamitott szilard anyag bevitel 2023. év
Mondi Békéscsaba Kift.

Festek

LakK

Osszes szarazanyag bevitel

szarazanyag szarazanyag K
o Nyomptt Etil - Etil - Etoxi - Festék Lakk tartalma (%) tartalma (%) (kg)
G | mennyiseg | acetat | alkohol | propanol | ., (ko) | Etil- | Etil- | Eti- | Etil- | Etil- | Etil- | Etoxi-
T (m") (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 12726082 17 188 3 040 70 90 50 95 13 552 | 18 357 0
2 | 1903 358 28573 3181 70 90 50 95 21592 | 28 738 0
3 | 2392447 15355 2897 70 90 50 95 12197 | 16 572 0
4 | 2065407 18 317 3176 70 90 50 95 14410 ] 19503 0
512913013 27 008 298 70 90 50 95 19 055 | 24 590 0
6 | 2753293 21852 3350 70 90 50 95 16 971 | 22 849 0
7 12561690 15362 1769 70 90 50 95 11638 | 15 506 0
8 | 2316 146 16 688 | 2 607 70 90 50 95 12985 | 17 496 0
9 | 3322964 17151 9167 70 90 50 95 16 589 | 24 145 0
101 2 340 129 15436 | 3852 70 90 50 95 12731 ] 17 552 0
11 | 3 645 861 23175 1601 70 90 50 95 17 023 | 22 378 0
12 11744 316 17 397 | 12 214 70 90 50 95 18 285 | 27 261 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 441974

'mon
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Termelési, és felhasznalasi adatok W&H Heliostar Il. mélynyomoégép 2023. év:

Festek
szarazanyag

Tark
szarazanyag

Osszes szarazanyag bevitel

§ | ety | ot | aonor | propanc| s | Lok | lpald el 4

T (m?) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) |

1 11705379 10753 1901 70 90 50 95 8478 | 11484 0

2 | 2006 706 30124 3363 70 90 50 95 22768 | 30 306 0

3 12205107 14152 2670 70 90 50 95 11241 15273 0

4 | 1455159 12905 3176 70 90 50 95 10622 | 14 632 0

5 | 1628 948 15103 167 70 90 50 95 10656 | 13 751 0

6 | 1922290 15257 2339 70 90 50 95 11849 | 15953 0

7 | 1673 369 10035 1156 70 90 50 95 7603 [ 10130 0

8 | 1300 592 9371 1464 70 90 50 95 7292 | 9825 0

9 | 1859 086 9595 | 5129 70 90 50 95 9281 | 13 508 0

10 ] 1686 189 11122 2776 70 90 50 95 9173 [ 12647 0

11 ] 2 086 588 13 263 916 70 90 50 95 9742 | 12 807 0

1211302988 12996 9123 70 90 50 95 13 659 | 20 363 0

Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 313 043

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok Novoflex I. nyomoégép 2023. év:

,FeSték . Lakk Osszes szarazanyag bevitel
szarazanyag szarazanyag
o | Nyomott | Etii- | Eti- | Etoxi- , tartalma (%) | tartaima (%) (ka)
£ | mennyiség | acetat | alkohol | propanol | FEStek | Lakk -
S A 5 ) P E (kg) kg) | Eti- | eti- | Eti- | Eti- | Eti- | Eti- | Etoxi-
(m°) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 | 2403 956 12573 | 235 85 98 50 95 | 10805 | 12 545 0
2 | 2294 539 23 694 915 85 98 50 95 20 597 | 24 089 0
3 | 2308 296 15 331 565 85 98 50 95 | 13314 | 15561 0
4 | 2707 205 15459 1236 85 98 50 95 13758 | 16 324 0
5 | 2871363 21458 | 1351 85 98 50 95 18915 22312 0
6 | 2356 968 15 966 419 85 98 50 95 13781 | 16 045 0
7 | 2376 816 17870 | 1923 85 98 50 95 | 1615119339 0
8 | 2083 397 13 031 751 85 98 50 95 11452 | 13484 0
9 | 2241511 10176 | 425 85 98 50 95 8862 | 10 376 0
10 | 1 669 181 9752 390 85 98 50 95 8484 | 9927 0
11 | 3 054 691 9 005 530 85 98 50 95 7919 | 9328 0
12 1 1929 043 10179 1534 85 98 50 95 9419 | 11433 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 334 221

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok Novoflex Il. nyomoégép 2023. év:

,FeSték . Lakk Osszes szarazanyag bevitel
szarazanyag szarazanyag
o | Nyomott | Eti- | Eti- | Etoxi- , tartaima (%) | tartalma (%) (kg)
€ | mennyiség | acetat | alkohol | propanol | FEStek | Lakk -
£ (m?) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) | Etii- | Eti- | Etil- [ Etil- | Eti- | Eftil- | Etoxi-
acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 11959 657 10 249 191 85 98 50 95 8807 | 10 225 0
2 |2164 786 22 354 863 85 98 50 95 19432 | 22 727 0
3 12049433 13612 501 85 98 50 95 11821 | 13 816 0
4 11712490 9779 782 85 98 50 95 8703 | 10 326 0
5 | 2247 538 16796 | 1057 85 98 50 95 14 805 | 17 464 0
6 | 1992762 13 499 355 85 98 50 95 11652 | 13 566 0
7 | 1929 500 14507 | 1 561 85 98 50 95 13111 15700 0
8 | 1415282 8 852 510 85 98 50 95 7779 [ 9159 0
9 | 2090931 9493 397 85 98 50 95 8268 | 9680 0
1011770666 10 345 413 85 98 50 95 9000 | 10530 0
11 ]2 117 588 6 242 367 85 98 50 95 5489 | 6466 0
1211192608 6 293 948 85 98 50 95 5823 | 7068 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 271419

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok Miraflex nyomogép 2023. év:

szé'?::;ikyag szér:a;zlr(wag Osszes szarazanyag bevitel

g [ yomet O | [ S | Festek | Lakk | tartama (%) | tartaima (%) (k9)

S YISeg | acetat | alkonol | propanol) -, ) (kg) | Etl- | Etl- | Etil- | Eti- | Eti- | Eti- | Etoxi-

(m?) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol

(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)

1 12291750 11986 | 224 85 98 50 95 | 10300 | 11959 0

2 | 1371658 14 164 547 85 98 50 95 12 313 | 14 400 0

3 | 200 651 1333 49 85 98 50 95 1158 | 1353 0

4 | 374603 2139 171 85 98 50 95 1904 | 2259 0

5 | 259342 1938 122 85 98 50 95 1708 | 2015 0

6 | 539942 3 658 96 85 98 50 95 3157 | 3676 0

7 | 278600 2 095 225 85 98 50 95 1893 | 2267 0

8 | 411216 2572 148 85 98 50 95 2260 | 2661 0

o | 1151361 5227 218 85 98 50 95 4552 | 5330 0

10| 757 484 4 426 177 85 98 50 95 3851 | 4506 0

11| 740050 2182 128 85 98 50 95 1919 | 2260 0

12 ] 116 523 615 93 85 98 50 95 569 691 0

Szarazanyag bevitel dsszesen (kg): 98 960

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok DCL-laminalé 2023. év:

,FeSték Ragaszté Osszes szarazanyag bevitel
o | Laminatt | Eti Eti Etoxi tartalma (%) fzftrTzan{ ?? (kg)
- - - . . o artalma (9
g mennyiség | acetat | alkohol | propanol Festek | Ragaszto . . . .0 . . .
2 2 (kg) (kg) Etil- | Etil- | Eti- | Etl- | Etil- | Etil- | Etoxi-
(m*) (kg) (kg) (kg) . . .
acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
113918617 0 13 000 0 0 70 99 9100 (12870 0
2 | 3253373 0 17 000 0 0 70 99 11900 | 16 830 0
3 | 3427 524 0 17 000 0 0 70 99 11900 | 16 830 0
4 |1 3050135 0 13 000 0 0 70 99 9100 | 12870 0
5 | 2933095 0 11 000 0 0 70 99 7700 [ 10890 0
6 | 3126275 0 13 000 0 0 70 99 9100 | 12870 0
7 | 3610 328 0 10 000 0 0 70 99 7000 [ 9900 0
8 | 2646 135 0 15 000 0 0 70 99 10 500 | 14 850 0
9 | 3489314 0 17 000 0 0 70 99 11900 | 16 830 0
10 | 3394 273 0 14 000 0 0 70 99 9800 | 13 860 0
1112595430 0 15000 0 0 70 99 10500 | 14 850 0
1212797 015 0 12 000 0 0 70 99 8400 | 11 880 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 282 230

Osszes szarazanyaq bevitel 2023. év (Heliostar I, Il., Novoflex I., Il., Miraflex

nyomogépek és DCL laminalé):

1741 846

kg

'mond'
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