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Az elérhet6 legjobb technika (BAT) meghatarozasa

Mondi Békéscsaba Kft., 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.
Ertékelés idépontja: 2025. februar 28.

2020. junius 22-én megjelent a Bizottsag 2020/2009. szamu végrehajtasi hatarozata az ipari kibocsatasokrol
sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikékkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a szerves oldészerekkel torténd fellletkezelés, tobbek kozott a faanyagok és
a faipari termékek vegyi anyagokkal torténd tartésitasa tekintetében torténd meghatarozasaral.

A 2010/75/EU iranyelv hatalya ala tartozd létesitményekre vonatkozé engedélyek feltételei az elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetések alapjan kerlilnek megéllapitdsra, és az illetékes
hatésagoknak olyan kibocsatasi hatarértékeket kell meghatarozniuk, amelyek biztositjak, hogy normal
uzemeltetési feltételek mellett a kibocsatasok ne haladjak meg a BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott
legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szinteket.

Mivel a tarsasag telephelyen folytatott csomagoléanyag-nyomtatési tevékenység a fent hivatkozott BAT
kdvetkeztetés hatalya ald tartozik, igy az kdzvetlenll hatalyos és alkalmazandd ugy az elérhetd legjobb
technikak, mint a kibocsatasi szintek tekintetében, Uj tevékenységre vonatkozd engedély kiadasa és meglévé
létesitmények engedélyének fellilvizsgalata esetén egyarant.

A BAT teljes kor(i meghatérozasahoz a fentieken kivil figyelembe vettiik a kdrnyezeti hatasvizsgélati és az
egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrdl szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamd
mellékletében talalhatd, az elérheté legjobb technika meghatarozdsanak szempontjait is, valamint a
Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium &ltal 2009. évben kiadott ,Utmutaté az elérheté legjobb technika
meghatarozdsahoz az energiahatékonysag terén” cimi BREF dokumentumot is. Ezen kivil a BAT
meghatarozasanal szikséges az adott létesitmény foldrajzi helyzetének, kornyezeti adottsagainak
figyelembevétele is.

A fenti kovetelményrendszernek megfeleléen, a Mondi Békéscsaba Kit. telephelyen (zemeltetett
tevékenységre vonatkozo elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos vonatkozd kovetkeztetéseket és
azokban foglalt feltételeknek torténé megfelelést az alabbiakban foglaljuk dssze.

1. Altalanos BAT szempontrendszer

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete szerint az elérhetd legjobb technika meghatarozasa
az alabbi szempontrendszer alapjan kertlt értékelésre.

1.1. Kevés hulladékot termelé technolégia alkalmazasa:

A MONDI Békéscsaba Kft. naprakész nyilvantartast vezet az izemben keletkezd veszélyes és nem veszeélyes
hulladékokrdl a vonatkozé jogszabalyok figyelembevételével. Az lzem torekszik arra, hogy a keletkezd
hulladékok mennyiségét csokkentse (pl: megrendelt késztermék méreteihez igazodd méretl alapanyag
beszerzés, maradékfestékek és oldoszerek Ujrahasznalata). A keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést
kizaro gy(jtésérdl és tarolasarol az uzem gondoskodik, a tarolt hulladékokat a felhalmozodast elkerilve
rendszeresen elszallittatja.
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1.2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata:

A veszélyes anyagok megfeleld tarolasi és felhasznalasi korliményeinek fenntartasaval az (zem a
biztonsagos lzemelést, a kdrnyezet karositasat megakadalyozd termelést kivanja folyamatosan biztositani.
Folyamatos torekvés a felhasznalasra kerild veszélyes anyagok helyett alternativ segédanyagok
felhasznalasa a termelésben, a technolégia kdvetelményeinek megfeleléen. A MONDI Békéscsaba Kft. nagy
gondot fordit arra, hogy a termék elballitasa soran optimalizalja a felhasznalt veszélyes anyagok mennyiségét,
illetve amennyiben lehetséges, ezen anyagok kivaltasaval miikodjon.

1.3. A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak elésegitése:

A telephelyen Uzemeltetett olddszer desztillalé berendezés segitségével a nyomégépek altal elhasznalt
mosofolyadékok desztillalhatok és késébb ismételten felhasznalhatok. Ezaltal az Uj beszerzésii (vasarolt)
oldészerek mennyisége csokkenthetd.

A keletkezé hulladékok szelektiv gy(ijtésével biztosithatd a hulladékok Ujrafelnasznalasanak lehetésége. Az
Uzem torekszik arra, hogy a keletkezd hulladékok elérheté legkisebb hanyada keriljon lerakasra, a
hulladékok, amennyiben lehetséges alternativ kezelési Utvonalakon a hulladékhierarchiaban feljebb
mozogjanak.

1.4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki
ipari méretekben:

Az Uzem a jelenlegi legmodernebb nyomtatési technoldgia szerint mikodik. Az termelés az iparagi
jellemzdknek megfelel.

1.5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekévetkez6 valtozasok:

Jelen dokumentum tartalmazza a technoldgia elérhetd legjobb technika szempontu értékelését. A BAT
azonban nem egy statikus allapot, folyamatos fejlddésben van, amelynek kovetése a MONDI Békéscsaba Kit.
szempontjabdl fontos eleme a kornyezetvedelmi és miiszaki beruhdzasok tervezésének. Az Uzemcsarnok
kialakitasa és Uzemeltetése a kornyezet terhelésének csokkentése, és a potencidlis kockazati tényezOk
mérséklése jegyében zajlik. Az tzem az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvany kdvetelményei szerint tanusitott
kornyezeti menedzsment rendszert Uzemeltet A kornyezettudatos vallalatiranyitési rendszer biztositja az
uzemelés soran a kornyezeti tényezOk messzemend figyelembevételét és a kornyezeti teljesitmény
folyamatos fejlesztését.

1.6. A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége:

A rendelkezésinkre allé igazoldo dokumentaciok ismertében megallapithatd, hogy a telephely kibocsatasai
megfelelnek az érvényben 1év0 jogszabalyi elbirasoknak, hatosagi kotelezéseknek. A kibocsatasok (levegd,
szennyviz, zaj, talaj, talajviz, felszini viz, hulladék) folyamatos monitoringja a jogszabalyoknak, az lUzemeltetett
kornyezetiranyitasi rendszernek, tulajdonosi elvarasoknak, illetve a hatdsagi hatarozatokban foglaltaknak
megfelelen kiemelt kovetelmény.

1.7. Az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai:

A MONDI Békéscsaba Kft. a Békéscsaba, a Tevan Andor u. 2. szam alatti telephelyen meglévd és késobbi
beruhazasokkal létrehozott épitményeivel kapcsolatban minden, a kivitelezéshez és mikodtetéshez
szikséges és a vonatkozo jogszabalyok altal eléirt engedélyeztetési eljaras lefolytatott és érvényes hatdsagi
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engedéllyel rendelkezik. A létesitményekhez kapcsolodd épitési, hasznalatbavételi, |étesitési, mikodési,
kérnyezethasznalati, stb. hatésagi engedély hatalyos valtozata elérhetd a telephelyen. Az Uj beruhdzasokhoz
kapcsolddd engedélyeztetési, valamint a meglévé engedélyek mddositasi vagy meghosszabbitasi feladatai és
azok teljestlése, a kdrnyezeti menedzsment rendszer keretein belll mikédtetett monitoring folyamatok altal
folyamatosan felligyelt és nyomon kovetett.

1.8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6:

Az alabbi fejezetekben részletesen értékeljik az Uzem altal alkalmazott technikdkat a vonatkozé BAT-
kdvetkeztetésekben foglaltaknak megfelelden. Elmondhaté, hogy a tevékenység jellegét, és volumenét
figyelembe véve az lizem az elérheté legjobb technoldgiat jelenleg is alkalmazza. A folyamatos fejlesztés és a
karbantartds megfelel6 szintii alkalmazasaval ezen allapot tovabb javithatd.

1.9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa, jellemzoi és a folyamat
energiahatékonysaga:

Az izemi folyamatokat folyamatosan megfigyelik, mérik és dokumentaljak, igy lehetvé téve a beavatkozast a
mind hatékonyabb kihasznalas érdekében. Az (izem 3 miszakos munkarendben Uzemel, igy az
energiafelhasznalas hatékonysaga a legmagasabb.

1.10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék:

Az (zem mind a munkafolyamatok meghatarozasa, mind a berendezések Uzemeltetése soran kiemelt
szempontként kezeli a kornyezet védelmét. A belsé monitoring rendszer elemeinek alkalmazasaval
folyamatosan toreksziink a kdrnyezet szennyezését a tevékenység szempontjabol racionalis és elfogadhatd
legminimalisabb szintre csdkkenteni. A kérnyezeti kockézatok minimalizalasa érdekében a tarsasag rendkivilli
eseményekre vonatkozo intézkedési tervet készitett, és annak gyakorlati megvalésulasat rendszeres
id6kozonként teszteli.

1.11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kdrnyezetre
gyakorolt hatasat:

Az lzem kornyezetkozpontu iranyitasi rendszere, Uzemi karelharitasi és a rendkivili eseményekre vonatkozo
intézkedési terve, valamint munka- és tlizvédelmi szabalyzata altal meghatarozott el6irdsok alkalmazasaval
igyekszik a balesetek, havaria események bekovetkezését minimélisra csokkenteni, illetve ha bekovetkezett a
szennyezés, Ugy a szennyezést lokalizalni és telephelyen belul tartani és kezelni képesek.

1.12. A magyar kornyezetvédelmi kézigazgatasi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek altal kozzétett
informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak k6z6tt az elérhet6
legjobb technikakrol, a kapcsolodé monitoringrol és a fejlédésrél szervezett informaciocserének a
Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai:

A tovabbiakban az egyes technoldgiai lépések értékelésén keresztul kivanjuk elvégezni a jelenlegi technoldgia
BAT szempontbdl torténé megfelelését a Korm. rendelet 9. mellékletében szereplé szempontok és alapelvek,
valamint a vonatkozo, a Bizottsdg altal kiadott BAT-kovetkeztetésekben foglalt vonatkozo feltételek
figyelembevételével.

A BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott elérhetd legjobb technikat mutatjuk be a jelenleg alkalmazotthoz
képest és minden esetben az értékelés is a leiras részét képezi.
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Az alabbi BAT-kdvetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletében meghatérozott alabbi tevékenységekre
vonatkoznak:

e anyagok, targyak vagy termékek feluletének kezelése szerves oldoszerekkel, kulonosen
feliletmegmunkalds, nyomdai mintazas, bevonatkészités, zsirtalanités, vizallova tétel, fényezés,
festés, tisztitds vagy impregnalés céljabdl, ahol a szervesolddszer-felhasznélds 150 kg/ora feletti,
vagy éves szinten meghaladja a 200 tonnat.

Mivel a tarsasag telephelyen folytatott csomagoléanyag-nyomtatési (flexo nyomtatds és mélynyomtatas)
tevékenység szervesoldoszer-felnasznalasa meghaladja a 200 tonna/év mennyiséget, a fent hivatkozott BAT

kovetkeztetés hatélya ala tartozik.

2.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések — valamennyi dgazatra az iparagon beliil

BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés
Kérnyezetkozponti irdnyitasi rendszerek:
BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT olyan kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszer
(EMS) bevezetését és alkalmazasat jelenti, amely az 6sszes alabbi szempontra kiterjed
Elkotelezettség és vezetbi szerepvallalds, a | Az ISO 9001 mindségiranyitasi, a BRC termékbiztonsagi
vezetés - beleértve a felsé vezetést - | és ISO 14001 kdrnyezetkdzpontu iranyitdsi rendszer a Megfelel
elszdmoltathatésdga a  hatékony  EMS | tarsasdg vezet6ségének telies elkbtelezettsége mellett
megvaldsitasa tekintetében mikodik.
Egy elemzés a szervezet kontextusanak | Nevezett kdvetelmények (a szervezet kiils6-belsd
meghatdrozasahoz, az érdekelt felek igényeinek | kdrnyezetének meghatarozasahoz, az érdekelt felek
és elvarasainak felmérése, a létesitmény | igényeinek és elvarasainak felmérése, a létesitmény
esetleges kornyezeti (vagy emberi egészséggel | esetleges kornyezeti kockazati jellemzdi, a kdrnyezettel M
s e 4 Co . s . . egfelel
kapcsolatos) kockazatat befolyasold jellemzdk, | kapcsolatos jogi kdvetelmények azonositasa) mindegyike a
valamint a kornyezettel kapcsolatos | tarsasag altal Gzemeltetett ISO 14001 kornyezetkozpontu
alkalmazand¢ jogi kdvetelmények azonositasa. iranyitdsi  rendszerben dokumentalt eljards szintjén
szabalyozott.
Olyan kornyezetvédelmi politika kidolgozasa, | A tarsasag kornyezetvédelmi politikaja a létesitmény
amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének | kérnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is | Megfelel
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja tartalmazza.
A jelentds kornyezeti tényezOkkel kapcsolatos | A tarsasag a jelentds kornyezeti tényezbkkel kapcsolatban
célkitlizések és teljesitménymutatok | célokat tiz ki, melyeket folyamatosan megvalosit. A
meghatérozasa, beleértve az alkalmazandé jogi | kornyezeti  teljesitménymutaték  meghatdrozasa és | Megfelel
kévetelményeknek valé megfelelés biztositasat. rendszeres felllvizsgalata megtorténik, melynek része a
jogi kévetelményeknek valo megfelelés biztositasa.
A kérnyezetvédelmi célkitlizések megvaldsitasa | A kdrnyezetvédelmi célkitlizések megvaldsitdsa és a
és a kornyezeti kockazatok elkertilése érdekében | kérnyezeti kockazatok elkeriilése érdekében szilkséges
szilkséges eljarasok és fellépések tervezése és | eljarasok a tarsasag altal (zemeltetett 1SO 14001 Megfelel
végrehajtasa (ideértve adott esetben a korrekcids | kérnyezetkdzpontd iranyitasi rendszerben dokumentalt
és megel6z6 intézkedéseket is). eljaras szintjén szabalyozott.
A kornyezeti szempontokkal és célkitlizésekkel | A kdrnyezeti szempontokkal és célkitlizésekkel dsszefliggd
Osszefliggd struktirak, szerepek és felelésségi | szervezeti felépités, a szerepek és feleldsségi kordk
korok meghatarozasa, valamint a szlikséges | meghatarozasa, valamint a sziikséges pénzligyi és emberi M
AN P o e o . A egfelel
pénziigyi és emberi eréforrasok biztositasa. eréforrasok biztositdsa a tarsasadg altal lzemeltetett 1SO
14001  kornyezetkdzpontu  iranyitdsi  rendszerben
dokumentalt kézikonyv szintjén szabalyozott.
A létesitmény  koryezeti  teljesitményét | A tarsasag kornyezeti teljesitményét  befolyasold
esetlegesen befolyasold munkakdrrel rendelkezd | munkakérrel rendelkez6 személyzet oktatasa és képzése
személyzet szakértelmének és tudatossaganak | szakértelmének és tudatossaganak biztositdsa a tarsasag Megfelel
biztositasa (pl. thjékoztatas és képzés révén). altal Gizemeltetett ISO 14001 kérnyezetkdzpontd iranyitasi
rendszerben dokumentalt eljarads szintién szabalyozott.
Eves oktatasi terv szerint az oktatasok folyamatosak.
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Az &tvizsgdlds célia az EMS rendszer, illetve annak

BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés
Belsd és kiilsé kommunikacio. A tarsasag belsd és kilsé kommunikécids folyamatainak
hatékony mikodésének biztositasa a mikddtetett 1SO Meafelel
14001  kornyezetkdzponti  iranyitdsi  rendszerben g
dokumentalt eljaras szintjén szabélyozott.
A munkavallalok j6 kdrnyezetgazdalkodasi | A kdvetelménynek megfelelés a rendszeres tréningek és M
A A v : . f L egfelel
gyakorlatokban val6 részvételének elémozditasa. | szakmai rendezvények altal biztositott.
A jelentds  kérnyezeti  hatdssal  jar6 | A tarsasdg a jelent6s kornyezeti hatassal jard
tevékenységek ellendrzésére szolgalod iranyitasi | tevékenységek ellendérzésére céliabol a mikodtetett ISO
kézikonyv és irasbeli eljarasok, valamint a | 14001  kornyezetkdzpontl  irényitdsi  rendszerben Megfelel
vonatkozd  nyilvantartdsok  létrehozasa és | dokumentalt kézikdnyvet, eljarasokat és kapcsolddd
vezetése. bizonylatokat (nyilvantartasok) hozott létre és folyamatosan
aktualizalja azokat.
Hatékony mveleti tervezés és | A tarsasag a tervezés és folyamatellenérzés hatékony
folyamatellen6rzés. mikodtetése céljabdl az ISO 14001 kdrnyezetkdzpontu
iranyitdsi  rendszerben dokumentalt eljardsokat és | Megfelel
kapcsolodd bizonylatokat (nyilvantartasok) hozott 1étre és
folyamatosan aktualizalja azokat.
Megfeleld karbantartasi programok végrehajtasa. | Eves karbantartdsi terv szerint a karbantartasok Megfelel
folyamatosan zajlanak.
Veszélyhelyzeti felkészilltségi és intézkedési | A tarsasag altal elkészitett és rendszeresen aktualizalt
tervek, beleértve a veszélyhelyzetek megelézését | veszélyhelyzeti felkésziiltségi és intézkedési tervek:
és/vagy karos (kornyezeti) hatasainak enyhitését | =  Rendkiviili események intézkedési terve, Megfelel
is. »  Uzemi karelharitasi terv.
Mindezek tartalmazzak a veszélyhelyzetek megel6zését
és az esetleges karos kornyezeti hatasok enyhitését is.
(Uj) létesitmény vagy egy létesitmény részének | A kérnyezeti tényezék és hatasok nyilvantartasa és
(Ujra)tervezése soran az annak teljes élettartama | értékelése az életciklus szemléleten alapul tehat a
alatt varhaté kornyezeti hatasok | létesitmény teljes élettartama alatt varhatd hatasokat is | Megfelel
figyelembevétele, beleérive az épitést, a | figyelembe veszi, beleértve az épitést, a karbantartast, az
karbantartast, az lizemeltetést és a leszerelést is. | lizemeltetést és a leszerelést (felhagyast) is.
Nyomonkdvetési és mérési program | A leveg8be torténd kibocsatasok monitoringja a vonatkozé
végrehajtasa; ezzel kapcsolatban az ipari | jogi és hatésagi elbirasoknak megfeleld id6kdzonként
kibocsatasokrol szol6 iranyelv hatalya ala tartoz6 | rendszeresen megtorténik. A vizsgalati eredmények M
létesitményekbdl szarmazo, levegébe és vizbe | igazolodokumentumai az illetékes hatdsdgok részére egfelel
Y ; g 9 9
torténé  kibocsatdsok  monitoringjarél  sz0l6 | atadasra  kerinek. Vizi  befogaddba  technoldgiai
referenciajelentésben talalhatd informacié. kibocsatas nem torténik.
Agazati dsszehasonlito teljesitményértékelés | A kdmyezeti teljesitményértékelés rendszeres a kidolgozott
rendszeres alkalmazésa. kérnyezeti teljesitménymutatok folyamatos monitoringja | Megfelel
altal.
Idészakos  flggetlen  belsd  ellendrzés | Id8szakos fliggetlen belsd ellenérzés (képzett belsd
(amennyiben megvaldsithatd), vagy id6szakos | auditorok altal) és idészakos fiiggetlen kils6 ellenérzés
fuggetlen  kils§ ellenbrzés a  kornyezeti | (EMS tanusitd szervezet) is megtorténik. Az auditok
teliesitmény  értékelése, valamint  annak | kitérnek a kornyezeti teljesitmény értékelésére és annak | Megfelel
meghatarozasa érdekében, hogy az EMS | meghatarozaséra, hogy az EMS rendszer megfelel-e a
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, illetve | tervezett intézkedéseknek, illetve megfeleléen vezették-e
megfeleléen vezették-e be és tartjak-e fenn. be és tartjak-e fenn.
A meg nem felelések okainak értékelése, a | A tarsasag a nem megfeleléségek okainak értékelése, a
hozott korrekciés intézkedések végrehajtasa, a | hozott intézkedések végrehajtasa, az intézkedések
korrekciés  intézkedések  hatékonysaganak | hatékonysadganak vizsgalata céljabol az 1SO 14001
vizsgalata, valamint annak meghatarozasa, hogy | kdrnyezetkdzpontl iranyitasi rendszerben dokumentalt
léteznek-e vagy el6fordulhatnak-e hasonlé meg | eljardsokat és kapcsoldédd bizonylatokat (nyilvantartdsok) | Megfelel
nem felelések. hozott létre és folyamatosan aktualizélja azokat. Az
eljarasnak megfeleléen miikodtetett folyamatok feladata
annak meghatarozasa is, hogy feltarja léteznek-e vagy
eléfordulhatnak-e hasonlé nem megfeleléségek.
Idészakos felsbvezetbi fellilvizsgalat az EMS, | A tarsasdg fels6vezet6i éves  rendszerességgel
letve  annak  folyamatos  alkalmassaga, | ,Vezet6ségi atvizsgalast’” (Management review) tartanak. | Megfelel
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energiafogyasztasanak meghatarozasat és kiszamitasat
(éves teljesitménymutatdk (pl. kWh/tonna késztermék)

BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés
megfelelésége és hatékonységa tekintetében. folyamatos alkalmasséga, megfelelésége és
hatékonysaganak felmérése.
A tisztdbb technoldgiak fejlesztésének nyomon | A kdrnyezetvédelmi célkitlizések meghataroz6 részét
kdvetése és figyelembevétele. képezi a  tisztabb  technoldgiai  fejlesztésének
nyomonkdvetése és figyelembevétele, mely a tarsasag Megfelel
altal Gizemeltetett ISO 14001 kdrnyezetkdzpontd iranyitasi
rendszerben dokumentalt.
Kapcsolat a mingségellendérzéssel és - | A tarsasag  altal  (zemeltetett ISO 14001
biztositassal, valamint az egészségugyi és | kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszere integralt és
biztonsagi megfontolasokkal. elvalaszthatatlan egységben dokumentalt az 1SO 9001
mindségiranyitasi rendszerrel. A rendszerek | Megfelel
miikodtetésének részét képezi a SHE (Safety, Health and
Environmental) kdvetelmények beépitése, a feleldsségi és
hataskorok kozos meghatarozasa.
A |étesitmény  kOrnyezeti  labnyoménak | A tarsasag dltal kitlizott kornyezeti lAbnyomanak
csokkentését célzd tervezés. Ez elsdsorban a | csokkentését célzd intézkedések kiterjednek:
kovetkezbket jelenti: * a koérnyezeti teljesitménymutatok értékelésére és
e az Uzem altalanos kornyezeti folyamatos javitasara,
teljesitményének értékelése, * az oldészer-felhasznélas és -kibocsatas
» az elemek kozotti hatasok figyelembevétele, csokkentésére, Megfelel
kiilénds tekintettel az olddszer-kibocsatds |  az energia-, a viz- és alapanyag felhasznélas fajlagos
csokkentése és az energia-, a viz- és a mutatéinak fenntartasara;
nyersanyagfogyasztas kozotti megfeleld | « fisztitasra hasznalt olddszerek  mennyiségének
egyensuly fenntartasara; csokkentésére.
+ a fisztitdsi eljarasokbdl szarmazd VOC-
kibocsatésok csdkkentése
A szivargasok és a kiomlések megel6zésére és | A tarsasag altal elkészitett és rendszeresen aktualizalt, a
ellenérzésére vonatkozo terv. szivargasok és a kidmlések megelézésére vonatkozd
intézkedési tervek:
+  Rendkivili események intézkedési terve,
+  Uzemi karelharitasi terv. Megfelel
Mindezek tartalmazzak a szivargasok és a kidmlések
megelézésére  hozott intézkedésekhez  kapcsolodo
felelésségi és hataskoroket, és az esetleges karos
kérnyezeti hatésok enyhitését is.
Az alacsony kdrnyezeti hatasu nyersanyagok | Az (izemben oldoszert nem felhasznald technologiak is
felnasznalasara szolgald nyersanyag-értékelési | miikodnek, ahol ez lehetséges. Folyamatos tervszinti
rendszer és a folyamat sordn az olddszerek | torekvés a felhasznélasra keril§ veszélyes anyagok helyett |  Megfelel
felnasznalasanak optimalizaldséara vonatkoz6 | alternativ segédanyagok felhasznalasa a termelésben, a
terv. technoldgia kévetelményeinek megfelelGen.
Oldészer anyagmérleg A tarsasdg oldoszer kibocsatasait az  eldirtaknak
megfelelden rendszeresen méri, ellendrzi és dokumentalja. Megfelel
A VOC vegylletek kibocsatdsat a tarsasag éves
osszesitésl oldoszer mérlegen kdveti nyomon
Az OTNOC gyakorisagénak és kdrnyezeti | A normal Uzemelési korllményektdl eltérd esetekhez
kdvetkezményeinek  csdkkentésére iranyuld | (OTNOC) kapcsolddo kritikus berendezések
karbantartasi program. kockazatbecslés alapjan kerliltek meghatarozasra. A
kritikus berendezések megelézd karbantartasait, valamint a
rendszeres é€s nem tervezett karbantartasok személyi és Megfelel
targyi feltételeit kildn szabélyozas és karbantartasi terv
tartalmazza. Az OTNOC idépontokat, azok idétartamat, a
kivaltd okokat és azok el6fordulasa soran keletkezd
kibocsatasokat dokumentaljak és a szabalyozasoknak
megfeleld érdekelt felek részére jelentik.
Energiahatékonysagi terv Az energiahatékonysagi terv készitése a mikodtetett 1ISO
14001 koérnyezeti menedzsment rendszeren belll valdsul
meg. Tartalmazza a tarsasag tevékenységének fajlagos | Megfelel
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BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

kidolgoz&sét), valamint az adott id8szakokra vonatkozd
fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.

Vizgazdalkodasi terv

A vizgazdalkodasi terv készitése a mikodtetett ISO 14001
kérnyezeti menedzsment rendszeren belll valdsul meg.
Tartalmazza a tarsasag tevékenységének fajlagos
vizfogyasztasanak meghatarozasat és kiszamitasat (éves
teljesitménymutatok (pl. m3/tonna késztermék)
kidolgozasét), valamint az adott iddszakokra vonatkozd
fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.

Megfelel

Hulladékgazdalkodasi terv

A hulladékgazdalkodasi terv készitése a miikddtetett ISO
14001 kdrnyezeti menedzsment rendszeren bell valdsul
meg. Legfébb célja a hulladékkeletkezés minimalizélasa,
majd masodsorban a hulladék Ujrafelhasznalasanak,
regeneralasanak vagy hasznositasanak elésegitése, végso
esetben a hulladékbdl szdrmazd energia visszanyerése.
Veszélyes hulladék esetében a hulladék megfeleld
artalmatlanitdséanak biztositasa. Minden eszkozzel el
kivanja kerlini a tarsasag a tevékenységébdl szarmazo
hulladékok lerakasat.

Megfelel

Blizszennyezés elleni intézkedési terv

A blizszennyezés elleni intézkedés a miikédtetett 1ISO
14001 kdrnyezeti menedzsment rendszeren belll valdsul
meg. Tartalmazza a blzzel kapcsolatos azonositott
eseményekre, pl. panaszokra adandd valaszok szabalyait
(kilsé kommunikacié), valamint a megel6zést és/vagy
csOkkentést  szolgdld intézkedések végrehajtasanak
felelésségi és hataskoreit.

Megfelel

Atfogé kdrnyezeti teljesitmény:

érdekében alkalmazandd BAT a kovetkezo:

BAT 2. Az (izem altalanos kérnyezeti teljesitményének, kilénésen VOC-kibocsatdsanak és energiafogyasztasanak javitasa

végrehajtasanak nyomon kévetése.

atvizsgalasok alkalmaval kerlilnek kiértékelésre.

A VOC-kibocsatashoz és az | A normal VOC-kibocsatashoz és az energiafogyasztashoz
energiafogyasztashoz a legnagyobb mértékben | a legnagyobb mértékben hozzajaruldo technolégiai
hozzgjarulé technologiai | berendezések és folyamatok meghatarozasra kertiltek. Megfelel
terliletek/szakaszok/Iépések meghatarozasa,
ahol a legnagyobb lehetdség rejlik a javitasra.
A VOC-kibocsatas és az energiafogyasztas | A VOC-kibocsatdst és  az  energiafogyasztas
minimalizalasat célzb intézkedések | minimalizalasat célzé intézkedések a mikddtetett 1SO
meghatérozasa és végrehajtasa. 14001 kérnyezeti menedzsment rendszeren bellil kerliinek
kitlizésre. Legutobbi intézkedések/fejlesztések:
* a flités- és melegviz szolgaltatas korszer(isitéseként,
valamint az energiafelnasznalasi mutatok javitasként, Megfelel
a jelenlegi tlizel6berendezések lecserélésre kertiltek
és Uj kondenzaciés rendszer(i gazkazanok kertltek
telepitésre,
e 1560 kW dsszes AC teliesitményd, kdzcélu villamos
halézatra nem taplald napelemes villamos kiserém
ker(lt telepitésre.
A helyzet rendszeres (legaldbb évente egyszeri) | A kitliz6tt célok megvaldsuldsa, az elért eredmények
aktualizdlasa és az azonositott intézkedések | értékelése az  évenkénti  rendszeres  vezetdségi | Megfelel

Nyersanyagok kivalasztasa:

technika hasznélatat jelenti.

BAT 3. A felhasznalt nyersanyagok kérnyezetre gyakorolt hatasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi két

Alacsony  kornyezeti  hatasu
hasznélata.

nyersanyagok

A tarsasag az ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment
rendszeren bellil mikddtet olyan folyamatot, mely a tliz-
munka-, vagy kornyezetvédelmi szempontbdl aggalyos
anyagok felhaszndlasdt megakadalyozza az Uzem
terliletén. A tarsasag altalanos térekvése, hogy minden
anyagvaltds esetén a veszélytelenebb eldnyt élvez a
beszerzés esetén, ill. a felhasznalasra keriil6 veszélyes

Megfelel
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anyagok helyett alternativ segédanyagok felhasznélasa a
termelésben, a technoldgia kdvetelményeinek megfeleléen.

Az olddszerek felhasznalasanak optimalizalasa a
folyamatban.

A tarsasdg oldoszer kibocsatasait az  eldirtaknak
megfeleléen rendszeresen méri, ellenérzi és dokumentélja.
Az oldoszerek felhasznalasat a mindenkori technologiai
igény felmérése és a folyamatok hatékonysaganak
optimalizélasa sordn hatarozzak meg. A megrendelt
késztermék min6ségéhez igazodd  olddszertartalmd
anyagok (festékek, lakkok, ragasztok) beszerzése
mikadik.

Az (izemben oldészermenetes technoldgiak is mikodnek,
ahol ez lehetséges. Az oldészermentes laminalasi munkak
aranya folyamatosan emelkedik

Megfelel

Nyersanyagok kivalasztasa:

BAT 4. Az olddszer-fogyasztas, a VOC-kibocsatas és felhasznalt nyersanyagok dsszesitett kornyezeti hatasanak csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT az al&bbi technikak egyikének vagy azok kombindcidjanak hasznalata.

oldészermentes laminalasi munkak aranya folyamatosan
emelkedik.

Nagyszilardsagu oldészeralapu | A megrendelt késztermék min8ségéhez igazodd alacsony
festékek/bevonatok/ lakkok/tintak/ragasztok | olddszertartalmi  és megndvelt szildrdanyag-tartalma | Megfelel
hasznalata festékek, lakkok, ragasztok beszerzés mikadik.

Vizbazisu festékek/bevonatok/ | Az lizemben oldészermenetes technoldgiak is miikédnek,
tintak/lakkok/ragasztok hasznalata ahol ez lehetséges. Az oldoszermentes laminaldsi munkédk | Megfelel

aranya folyamatosan emelkedik.
Oldészermentes  kétkomponens(i  ragasztok | A laminalasi folyamatok részben kétkomponensi ragasztok
hasznélata alkalmazasaval térténnek, melyek olddszer mentesek. Az Megfelel

Nyersanyagok tarolésa és kezelése:
BAT 5. Az oldoszertartalmu és/vagy veszélyes

mindegyikével.

anyagok tarolasa és kezelése soran keletkezé diffiz VOC-kibocsatas

megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a helyes gazdalkodas elveinek alkalmazasa az alabbi technikak

Iranyitasi technikak:

A szivargasok és a kibmlések megel6zésére és
kezelésére vonatkozd terv elkészitése és
végrehajtasa

A tarsasag altal elkészitett és rendszeresen aktualizalt, a

szivargdsok és a kidmlések megel6zésére vonatkozd

intézkedési tervek:

* Rendkivili események intézkedesi terve,

+  Uzemi kérelharitasi terv.

A tervek tartalmazzék:

e a szivargasok és a kiomlések megel6zésére hozott
intézkedéseket,

olddszer raktar) megfelelé miszaki védelemmel vannak ellatva,
ill. zart, ellendlld padozatl raktaréplletben vagy fedett
olddszertaroloban keriilnek tarolasra, ahol indokolt, ott a tarolt
goéngyolegnek megfeleld térfogatl folyadékgydjté zsomp kertilt
kialakitasra.

» akapcsolodo felelésségi és hataskoroket, Megfelel
» azesetleges karos kdrnyezeti hatasok enyhitését,
* a veszélyes anyagok kidmlésének és/vagy szivargasanak
magas kockazataval terhelt teriileteket / berendezéseket /
folyamatokat,
»  szigetel6/karment6/karmentesitd eszkozok és berendezések
meghatarozasat és elérhetdségét,
* a kiémlésbél szarmazd hulladék kezelésére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi iranymutatasokat,
» szilkséges megel6z8 karbantartasi feladatokat.
Tarolasi technikak:
A konténerek lezarasa vagy befedése és a | Olddszerek, veszélyes anyagok és hulladékok be- és kiszallitasa,
taroloteriiletek folyadékgydijtével valo ellatasa tarolasa kizérolag ADR mindsitésii  csomagoléeszkdzokben
torténik, melyek az adott anyag fizikai-kémiai hatasainak
ellendllnak, sérilésmentesek és minden kiegészitd és
zaroszerkezetilk hibatlan és hianytalan. A taroloteriletek (festék, Megfelel
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A veszélyes anyagok termelési tertileteken valé
tarolasanak minimalizlasa

Veszélyes anyagok és készitmények a termelési
terileteken csak a napi termeléshez sziikséges
mennyiségben vannak jelen, a nagyobb mennyiségeket
kilon raktarakban (festék, oldoszer, maradék festék)
taroljak.

Megfelel

Folyadékok szivattylzasanak és kezelésének te

chnikai:

A szivattylzas sordn a szivrgas és a kiémlés
megeldzésére szolgald technikak

Az oldoszerek és festékek szivargésait és a kiomléseit a
kezelt anyagnak megfelelé és kelléen zar6 szivattyuk és
tomitések hasznélataval el6zzik meg. Ide tartoznak az
olyan  berendezések, mint a zart  rendszeri
membrénszivattydk, melyek t6bbszérds mechanikai
todmitéssel kertiltek ellatasra.

Megfelel

A szivattylzas soran a tulfolyasok megel6zésére
szolgalé technikak

Az oldoszerek és festékek szivattylzasa soran

bekdvetkezd esetleges elfolyasok elkeriilését az alabbi

technikak felugyelik:

* aszivattylzasi mlveletet alland6 személyzet felugyeli

* a szivattylzasi miveletet bemend és végpontjain
vészledllito kapcsolok keriiltek felszerelésre

» a szivattyuzasi miveletet bemend és végpontjain
oldészer-koncentracio érzékelk keriltek telepitésre,
melyek  akusztikus/optikai  riasztoberendezéseket
(ARH20%), és elzaré/aramtalanitd  rendszereket
(ARH40%) vezérelnek.

Megfelel

A VOC g6zok befogasa
anyagok bejuttatdsa soran

olddszertartalma

Az olddszerek tarolasara hasznalt befogado tartalyok zart
rendszerben csatlakoznak a kdzvetitd szerelvényekhez,
igy g6z kijutassal nem kell szamolni.

Nem
alkalmazott

A kidmlések elszigetelése és/vagy gyors
felszivasa oldészertartalmi anyagok kezelése
soran

Az olddszertartalmU anyagok kannakban, hordokban, IBC
tartalyokban torténd kezelésekor az esetleges kidmléseket
az erre a célra rendszeresitett karmenté talcakkal fogjak
fel. Minden az elfolyds kockazatéval terhelt terlleten
abszorbens anyagokkal ellatott karmentesité készleteket
tartunk készenlétben.

Megfelel

A nyersanyagok elosztasa:

BAT 6. A nyersanyag-fogyasztads és a VOC-kibocsatas csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak

egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

A VOC-tartalm0 anyagok (pl. tintak, bevonatok,

A VOC-tartalmi oldészerek és festékek tovabbitasa a

ragasztok, tisztitoszerek) kijuttatdsanak | felhasznélasi terliletre csévezetékeken &t torténik | Megfelel
kdzpontositasa kozvetlen vezetéssel, beleértve a rendszer tisztitasat is.
Fejlett keverérendszerek Az (izemben zart rendszer(, Fluid tipusu festékkeverd és
kimér§ berendezés miikodik, komputeres vezérléssel. A | Megfelel
folyamat gyakorlatilag oldészerveszteség nélkil zajlik.
A VOC-tartalmt anyagok (pl. tintak, bevonatok, | A festékek és olddszerek felhasznalasi teriilet kozelében
ragasztéanyagok, tisztitbszerek) széllithsa az | elhelyezett kis mennyiségli vételezéséhez festékek és | Megfelel
alkalmazas helyére zart rendszerben torténik oldoszerek zart rendszer( széllitasa.
A szinvaltoztatas automatizalasa A Fluid tipusu festékkeveré és kiméré berendezésen
automatikus szinvaltds mikodik és a festéktovabbitd
_ g les . . ) ) Megfelel
vezetékének atdblitése soran az elhasznélt oldészer zéart
rendszer(i befogasa valésul meg.
Szin szerinti csoportositas A gyartas-el6készitési és termelésprogramozasi feladat
részeként a nyomtatandd terméksorozatok lehetdség
szerinti azonos festék, lakk és alapanyag felhasznalasu Megfelel

blokkokba szervezése. Mindezzel elérhetd: kevesebb
atallasi id6, kevesebb festék és oldoszer-felhasznalas,
kevesebb veszélyes hulladék keletkezés.
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Bevonatok felvitele:
BAT 7. A bevonatok felviteli eljarasai soran a nyersanyag-fogyasztas és a kdrnyezetre gyakorolt dsszesitett hatas csdkkentése
érdekében alkalmazandd BAT az al&bbi technikak egyikének vagy azok kombinécidjanak hasznalata.

Bevondhenger Az alkalmazott mély- és flexo nyomtatasi technologiak
esetében egyarant olyan festékfelviteli modszer mikodik,
ahol a festékbevonat folyamatosan mozgé nyomathordozd
palyara torténd felviteléhez hengereket hasznalnak. A
mélynyomtatds esetében a nyomémivenként elhelyezett
vésett mélynyomdhengerek kozvetlendl érintkeznek a
nyomathordozé palya fellletével. A flexo nyomtatas
esetében a nyomathordozé palya a kdzponti ellennyoméd
henger palastia kérdl sugarirdnyban elhelyezett flexo
nyoméhengerek (sleevehengerek) kdzott halad el.

Penge a henger felett Az alkalmazott mélynyomtatas technologia esetében a
festékbevonatot a rékel penge és a nyoméhenger kozotti
résen keresztll viszik fel a nyomathordozéra. Amint a
festékkel telt vésett hengerfeliilet athalad, a felesleges | Megfelel
festékmennyiséget a rakel penge lehlzza a henger
palastjardl. A lehizott festékmennyiség visszakeril a
festékezé valylba, ahonnan Ujbdl felnasznélasra kerill.

Koextrudalas A Stacotec1500 tipusu laminalé gép lzemeltetésével az
un. ,Co-extrusion laminalas” technoldgiaja valosul meg,
melynek sorén két kilonb6z0 rétegbdl terméket gyartunk,
tekercses aru formdjaban. A termék gyartdsa ,woven”
elnevezésli mianyagbdl szétt szovet és a nyomtatot
hordozo félia egyesitése révén jon létre, ahol a tapadast
extrizioval felvitt hére Ilagyuld polimer koztes réteg
biztositja.

Megfelel

Megfelel

Szaritas/kezelés:
BAT 8. A bevonatok szaritasi/kezelési eljarasai soran az energiafogyasztas és a koérnyezetre gyakorolt dsszesitett hatas
csOkkentése érdekében alkalmazandd BAT az aldbbi technikak egyikének vagy azok kombinécidjanak hasznélata.

Konvekcios szaritds/kezelés hévisszanyeréssel | Az alkalmazott mély- és flexo nyomtatasi technoldgidk
kombinalva esetében egyardnt a nyomtatott felliletek szaritasa az
oldészerek eltavolitasa révén valosul meg, mely eljaras a
nyomémivek feletti térben elhelyezett szaritdszakaszok
szabalyozott hdmérsékletl, koncentracioju és tdmegaramd
levegbje segitségével valosul meg. A ventildtorok az
oldoszerrel  telitett levegd  helyébe  alacsonyabb
nedvességtartalmut szallitanak (konvekcids szaritas). Az
oldészerrel telitett levegd egy kdzponti elszivo légesatorna
halézaton keresztll jut el a légtisztitd berendezésekbe
(RTO I. és RTO Il.), ahol az olddszertartalom oxidalodik.
Az olddszerégetés soran keletkezd tobblet h6mennyiség
egy fustgaz hdcseréldn keresztil fiiti a termoolaj rendszert,
mely a nyomogépek szaritdinak héigenyét elégiti ki.

Megfelel

Tisztitas:
BAT 9. A tisztitasi eljardsokbdl szarmazd VOC-kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az old6szeralapu
tisztitbszerek hasznalatanak minimalizalasa és az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Zart mos6berendezések Alkatrészmosas: szerves oldoszeres mosds Douna
alkatrészmos6 berendezéssel 2018. 01. hoig zart
rendszerben, a hasznalt oldészer desztillélasaval és Ujra
felhasznalasaval tortént. 2019. évben telepitésre keriilt az
az Uj Renzmann WM 3500-W tipusu alkatrészmosé
berendezés, mely a jelenleg elérhetd egyik legkorszeriibb
technikat képviseld alkatrészmosé berendezés. A korabbi
szerves oldészeres mosasi technoldgia kivaltasaként a
Renzmann WM 3500-W tipusi berendezés vizeshazsu
lugos mosofolyadékkal lizemel.

Megfelel
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A Renzmann alkatrészmoso beiizemelését kdvetden:

e az Uzem oldoszer-felhasznalésa a mosasi célra
hasznalt korabbi mennyiséggel csékkent,

e azlizem olddszer-kibocsatasa (emisszio) csokkent.

Az elhasznalt ligos mosofolyadék hulladékok veszélyes

hulladékként torténd gyljtése és elszéllitdsa valdsul meg,

igy telephelyi szennyvizkezelésre nincs sziikség.

Tisztitas olddszer- visszanyeréssel A desztillalé berendezésen a flexo nyomégépek elhasznalt
mosdfolyadékai desztillalasra kertiinek és késébb mosasi
célokra Ujra felhasznalhatdk, ezéltal az Uj beszerzésl
(vasarolt) oldoszerek mennyisége csokkenthetd.

Megfelel

Nyomon kévetés - Old6szer anyagmérleg:

BAT 10. A BAT a teljes és a diffiz VOC-kibocsatas nyomon kévetése oly modon, hogy legalabb évente egyszer dsszeallitjak az
lizembe bevitt és onnan kikeriilé olddszerek anyagmérlegét a 2010/75/EU iranyelv VII. melléklete 7. részének 2. pontjaban
meghatarozottak szerint, és az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazésaval minimalisra csokkentik az oldoszer
anyagmérlegére vonatkoz6 adatok bizonytalansagat.

A relevans oldészerbevitel és -kibocséatas A tarasag oldoszer anyagmérlegének elkészitése az alabbi
teljeskdrii azonositasa és mennyiségi szempontok szerint térténik:

meghatarozasa, beleértve a kapcsolddo « az oldészer felhasznalasok (bevitelek) folyamatos,
bizonytalansagot is napi szintli nyilvantartdsa valésul meg, mely adatok

alapjan  havi szinti gépenkénti felhasznalasi
dsszesitések készilnek,

e az oldészer kibocsatdsok  azonositasa  és
dokumentalasa szintén folyamatos egyrészt a
keletkez0 oldoszertartalmi  hulladékok kg alapu
mérlegelésével, masrészt a véggazokkal torténd
kibocsatasok mérése akkreditalt miiszeres mérésekkel
és jegyzBkonyvezéssel, Megfelel

* minden relevans olddszerbevitel és -kibocsatas
megalapozott modon torténé szamszerisitése és az
alkalmazott médszertan rogzitése megtorténik (pl.: K6:
tdmegmérés, K1: kibocsatasi vizsgalati eredmények
alkalmazasaval végzett szamitasok, K5: lzemeltetési
paramétereken alapulé mérnoki becslés),

e a mennyiségi meghatarozasok f6 bizonytalansagi
forrasainak azonositasa megtortént

» az olddszerek beviteli adatok havi szintli aktualizélasa
valdsul  meg, a kibocsatdsi adatok  éves
rendszerességgel kerlilnek kiszamitasra.

Old6szer-nyomonkévetd rendszer bevezetése A tarsasag a festékek, lakkok és olddszerek tekintetében
szigord oldoszer-nyomonkovetd rendszert lUzemeltet. A
festékkonyhai  adminisztracié feladata a  gyartas-
elékészités  altal meghatarozott termékre  vetitett
mennyiségek termelésbe tOrténd beadasa (raktari | Megfelel
kivételezés) és fel nem hasznélt mennyiségek
visszavételezése. A termelési teriletr8l visszatarolt, fel
nem hasznalt mennyiségek beazonositasra  és
Ujrafelhasznalasra keriilnek.

Az oldészer anyagmérlegére vonatkozo adatok A tarsasagnal mikodtetett ISO 14001 kérnyezetkdzpontl

bizonytalansagat esetlegesen befolyasol6 iranyitasi rendszerben dokumentalt belsé kommunikaciéra
valtozasok nyomon kévetése vonatkozd eljarads szabalyai értelmében minden olyan
valtozdst, amely  befolydsolhatia  az  oldészer
anyagmérlegre  vonatkozd6  adatokat, ill.  azok

bizonytalansagat irasban jelezni kell a kdrnyezetvédelmi Megfelel

felel6s részére (ezek lehetnek miiszaki, szervezési, vagy
anyagjellegli valtozasok). A kornyezetvédelmi felelds
intézkedik a valtozdsok nyomén szikségessé valt
mddositasok olddszermérlegben térténd foganatositasardl.
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés

Nyomon kovetés — Véggazokkal torténd kibocsatas:

BAT 11. A BAT a véggazokkal torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon kovetése, legalabb az alabbi
gyakorisdggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvény, az alkalmazandd BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbdl egyenértékii minéségben biztositjak az adatgy(jtést.

Por — Fém csomagoléanyagok bevonatolasa és | A tarsasdg nem (zemeltet szérassal térténd felviteli Nem
nyomasa — szorassal valo felvitel eljarast, ezért nem relevans. alkalmazott
TVOC - Valamennyi agazat Az emissziés méréseket a normal (zemi korilmények
10 kg Clora alatti TVOC-terhelési kémény kozott varhatd legmagasabb kibocsatasi értékek mellett

végeztetik.

Nyomon kovetés legalabb évente egyszer, de a nem
csokkentett és stabil TVOC-terhelés kisebb, mint 0,3 kgC/h
(P19: 0,14 kgC/h, P21: 0,06 kgC/h), ezért az ellenérzés
gyakorisaga csokkenthetd 3 évente egy alkalomra, vagy a
mérés helyettesithetd szamitassal, feltéve, hogy az
tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben tudja
biztositani az adatgy(ijtést. Legutdbbi mérés: 2024.07.04.
Kévetkezé P19, P21 mérés tervezve: 2027.07.04-ig. (a
hatalyos IPPC engedély elirasaival 6sszhangban).

Az RTO oldoszerégetd berendezések égéstereinek
hémérséklete folyamatosan mért és szamitogép altal
vezérelt beavatkozas torténik az optimalis homérsékleti
tartomanyon kivili hémérsékletek esetére.

DMF - Textiliak, folidk és papir bevonata A tarsasag nem Uzemeltet bevonatolasi eljarast, amely Nem
soran DMF-et hasznél. alkalmazott

NOX - Fiistgazok hokezelése Nyomon kovetés legalabb évente egyszer, de 0,1 kg
Clorénal kisebb TVOC-terhelésli kémény esetében az
ellenérzés  gyakorisaga 3 évente egy alkalomra
csokkenthetd. Legutdbbi mérés (2024.07.04.) alkaimaval: | Megfelel
P19: 0,14 kgC/h, P21: 0,06 kgC/h.

Kovetkez6é P19, P21 mérés tervezve: 2027.07.04-ig (a
hatalyos IPPC engedély elirasaival 6sszhangban).

CO - Flstgazok hékezelése Nyomon kovetés legaldbb évente egyszer, de 0,1 kg
Clorénal kisebb TVOC-terhelésli kémény esetében az
ellenérzés gyakorisdga 3 évente egy alkalomra
csokkenthetd. Legutobbi mérés (2024.07.04.) alkalmaval: Megfelel
P19: 0,14 kgC/h, P21: 0,06 kgC/h.

Kévetkezé P19, P21 mérés tervezve: 2027.07.04-ig (a
hatalyos IPPC engedély elirasaival dsszhangban).

Megfelel

Nyomon kovetés - Vizbe torténd kibocsatasok:

BAT 12. A BAT a vizbe térténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon kévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal.
Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az alkalmazandé BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbél egyenértékii minéségben biztositjak az adatgydijtést.

Vizbe kibocsétott anyagok nyomon kévetése a A tarsasdg nem (zemeltet ezen pontban felsorolt Nem
felsorolt anyagok és szektorok esetében. szektorokba tartozd bevonatolasi eljarast. alkalmazott

Kibocsatasok OTNOC soran:
BAT 13. Az OTNOC gyakorisaganak és az OTNOC soran bekovetkezd kibocsatasoknak a csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT az alabbi mindkeét technika alkalmazasa.

A kritikus berendezések meghatarozasa A normal Uzemelési korliményektdl eltérd esetekhez
(OTNOC) kapcsol6do kritikus berendezések | Megfelel
kockézatbecslés alapjan kerliltek meghatarozasra.

Ellendrzés, karbantartas és nyomon kdvetés A kritikus berendezések megelézd karbantartasait,
valamint a rendszeres és nem tervezett karbantartasok
személyi és targyi feltételeit kulon szabalyozas és
karbantartasi terv tartalmazza. Az OTNOC id6pontokat, Megfelel
azok id6tartamat, a kivaltd okokat és azok eléfordulasa
soran keletkezd kibocsatasokat dokumentaljak és a
szabalyozasoknak megfelel6 érdekelt felek részére jelentik.
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés

Véggazokkal torténd kibocsatas — VOC kibocsatas:
BAT 14. A termelési és tarolasi teriiletek VOC-kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az a) technika és az
alébbi egyéb technikdk megfeleld kombinacidja.

Rendszerkivalasztas, -tervezés és —optimalizalas | A tarsasédg telephelyén (zemeltetett nyomtatasi és
lamindlasi technoldgiak sordn keletkezé VOC-val terhelt
levegbt elvezetd és kezeld rendszer az aldbbi paraméterek
figyelembevételével kerilt kivalasztasra és megtervezésre:
* az elszivott / kezelendd levegé mennyisége,

* az oldoszerek fajtaja és koncentracidja a kezelendd

levegbben,
« kdzpontositott (kozponti Iégcsatorna-halozaton keresztiil

elvezetett) tipusu kezel6rendszer, Megfelel
*a munkahigiénés, munkabiztonsagi és

energiahatékonysagi szempontok kiemeltek.
A kezel6rendszer kivalasztasanal elvarasként jeldltiik meg,
hogy az tartalmazza az alabbiakat:
 a VOC-koncentracié homogenizalasara és novelésére
szolgald technikak,
« VOC-kibocsatast csokkentd technikak hévisszanyeréssel
(regenerativ termikus oxidaci).
Aleveg6 elszivasa a VOC-tartalmu anyagok A VOC-val terhelt levegd elszivisa az alkalmazas
alkalmazasi pontjahoz a lehetd legkdzelebb pontjadhoz a lehetd legkdzelebb torténik, a nyomomivek
feletti/kdzotti térben elhelyezett szaritdszakaszbol, melyben
a szabalyozott hdémérsékletl, koncentracidju  és
tdmegdramu  szaritdlevegd keringtetése és elszivasa
megvaldsul. Az elszivott olddszeres levegd egy kdzponti
elszivo légcsatorna haldzaton keresztil jut el az RTO I. és
RTO Il légtisztitd berendezésekbe.

Levegd elszivasa a széritasilkezelési eljardsok A VOC-val terhelt levegd elszivisa az alkalmazas
sorén pontjahoz a lehetd legkdzelebb tdrténik, a nyomdmivek
feletti/kdzotti térben elhelyezett szaritdszakaszbol, melyben
a szabélyozott hdémérsékletl, koncentracidju  és
tdmegdramu  szaritdlevegd keringtetése és elszivasa
megvaldsul. Az elszivott olddszeres levegd egy kdzponti
elszivd légesatorna halézaton keresztil jut el az RTO I. és

RTO Il légtisztitd berendezésekbe.

Véggazokkal torténd kibocsatas — VOC kibocsatas:

BAT 15. A véggézokkal torténd VOC-kibocsatas csokkentése és az eréforrds-hatékonysag novelése érdekében alkalmazandé
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak hasznalata.

Fiistgazokban talalhaté olddszerek hokezelése energia-visszanyeréssel

Megfelel

Megfelel

Regenerativ termikus oxidacié tobb agy vagy Térasagunk telephelyén 2 db harom &gyas regenerativ termikus
szelep nélkili forgd levegdeloszto oxidaldberendezés (RTO) kertilt telepitésre. Az RTO berendezés
alkalmazasaval az olddszertartalmu levegd megtisztitasat gy végzi, hogy a gép

belsejében egy specidlisan kialakitott keramia anyagu idomtesten
(agy) keresztiil ataramoltatja a leveg6t. Az idomtestet el6zetesen
800-850°C kozotti hémérsékletre kell heviteni, amelyet a
berendezés a benne elhelyezett gazégd segitségével végez el.
Ha a tisztitast végzd idomtest elérte a 800°C hémérsékletet a
berendezés képes az olddszertartalmu levegd tisztitasara, amely
Ugy torténik, hogy a levegbt a felmelegitett keramiatesten Megfelel
keresztiil aramoltatja. A leveg6ben lévd szerves alkotorészek a
megfeleld hémérsékletli keramia testhez érve elégnek,
oxidalédnak és a terhelt levegé olyan meérték tisztitast nyer, hogy
az RTO berendezést elhagyva a fisztitott gz paraméterei a
vonatkoz6 levegbtisztasag-védelmi eléirdsokat kielégitik. A
keramiatestek hdcserélék, amelyeket az oxidaciobol szarmazéd
fustgazok valtakozva felmelegitenek, majd az aramlast
visszaforditjak, hogy az oxidalé berendezésbe belépd levegdt
melegitsék. Az aramlast rendszeresen megforditjak.
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés

Véggazokkal torténd kibocsatas — VOC kibocsatas:
BAT 16. A VOC-kibocsatas csokkentését szolgald rendszer energiafogyasztasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT
az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazésa.

A flstgazkezeld rendszerbe elvezetett VOC- A kdzponti elszivd légcsatorna héldzaton valtoztathatd
koncentraci6 fenntartasa véltoztathaté frekvencias meghajtasu ventilatorokat alkalmazunk, az
frekvencias meghajtasu ventilatorokkal esetileg lzemelb berendezésbdl tavozé olddszerrel terhelt |  Megfelel

leveg0 a 6 levegdaramban meglévé VOC koncentraciohoz
torténd igazitasara.

A flstgazokban talalhato oldészerek belsd Az oldészerrel terhelt szaritolevegd az nyomdgépek
koncentralasa szaritoszekrényein bellil visszaforgatjak, igy a levegd
VOC-koncentraciéja homogenizalahato/novelhetd és ezzel | Megfelel
a fustgazkezeld rendszer VOC-csdkkentd hatékonysaga
névelhetd.

Véggazokkal torténd kibocsatas — NOx- és CO-kibocsatasok:
BAT 17. A véggézokban 1évé NOX-kibocsatasok csokkentése és a flistgdzokban 1évé oldoszerek hékezelésébél szarmazé CO-
kibocsatasok korlatozésa érdekében alkalmazandd BAT az alabbi a) technika vagy mindkét technika.

A hdkezelés feltételeinek (kialakitasanak és Az RTO old6szerégeté berendezések égésterei, égbegységei és
miikddésének) optimalizalasa a kapcsolddo berendezések és kiegészitd eszkdzok ugy kerlltek
méretezésre és kialakitasa, hogy azzal az égési feltételek
optimalizalhatok. Az égés paraméterei, ugymint nyomas,
koncentracié, hémérséklet és tartézkodasi id6, folyamatosan Megfelel
ellendrzétt a szamitdgép vezérelt automatikanak kdszénhetben.
Minden adat tavfelligyelettel is lekérdezhetd. Az old6szerégetd
berendezések rendszeres tervezett karbantartasa a beszallitd
ajanlasanak megfeleléen torténik meg.

A véggazokkal torténd NOX-kibocsatasokra NOx: 20-130 mg/Nm3

vonatkozé BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szint | Legutdbbi mérés (2024.07.04.) alkalmaval; Megfelel
(BAT- AEL), és a fiistgazok hékezelésébdl e P19: <2,50 mg/m3,

szarmazo, véggazokkal torténd CO- *  P21:<2,50 mg/m3

kibocsatasokra vonatkoz6 indikativ kibocsatasi CO: 20-150 mg/Nm?

szint Legutdbbi mérés (2024.07.04.) alkalmaval: Megfelel

e P19: 7,63 mg/m?,
e P21: <1,50 mg/m?

Véggazokkal torténd kibocsatas — Porkibocsatas:

BAT 18. A 2. tablazatban felsorolt dgazatokban és folyamatokban végzett fellilet-el6készitési, vagasi, bevonatoldsi és
kikészitési eljarasokbdl szarmaz6 véggazokkal torténd porkibocsatas csokkentése céljgbdl alkalmazandé BAT az aldbbi
technikak egyike vagy kombinacidja.

Felllet-el6készitési, vagasi, bevonatolasi és A tarsasdg nem (izemeltet ezen pontban felsorolt

o ) . Nem
kikészitési eljarasokbol szarmazo véggazokkal szektorokba tartozd bevonatolasi, ill. szorassal torténd

e r . e e o A ) . alkalmazott
torténd porkibocsatas csokkentési technikak. felviteli eljarast, ezért nem relevans

Energiahatékonysag:
BAT 19. A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazandd BAT az alabbi a) és b) technika egyiittes alkalmazasa a c)-h)
technikak megfelel kombinacidjaval.

Irdnyitasi technikak

Energiahatékonysagi terv Az energiahatékonysagi terv készitése a tarsasag altal
mikddtetett ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment rendszer
keretein belll valdésul meg. Tartalmazza a tarsasag
tevékenységének fajlagos energiafogyasztasanak
meghatarozasat és kiszamitasat (éves teljesitménymutatok
(pl. kWhitonna késztermék) kidolgozasat), valamint az
adott id6szakokra vonatkozd fejlesztési  kdrnyezeti
célkitlizéseket.

Energiamérleg-kimutatas A tarsasdg éves rendszerességgel energiamérleget készit,
és felhasznélja azt a folyamatok szervezése sorén. Az
energiamérleg és a folyamatok monitoringja alapjan
folyamatosan optimalizaljak a felhasznalast. Megfelel
Az energiamérleg-kimutatas részletesen tartalmazza az
energiafogyasztast (és -termelést) a forrasok tipusa szerinti
bontéasban.
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés
Folyamattal kapcsolatos technikak
H{tott vagy fitott folyadékokat tartalmazo A tarsasag telephelyén telepitett fiitott folyadékot
tartalyok és horddk, valamint égési és tartaimazé  tartalyok, valamint  tiizel6berendezések
gbzrendszerek hdszigetelése hészigeteléssel keriltek ellatasra: Ezek példaul:
* kettds falu/elére szigetelt tartdlyok hasznélata a Megfelel
melegvizet, ill. hékozlé olajat tartalmazd tartalyok
estében,

* h@szigetelés megléte a tlizeléberendezéseken,

» hészigetelés megléte a flit6tt termoolaj csévezetékeken.
Hévisszanyerés forrdgaz-aramokbdl Az RTO 1. és RTO Il. olddszerégetd Uzemeltetése soran
keletkezé tobblet hémennyiség egy flstgdz hdcseréldn
keresztil fti a termolaj rendszert, mely a nyomdgépek
szaritbinak héigényét elégiti ki.

A technoldgiai levegd és a fiistgazok A technoldgiai levegd elvezetések és az altalanos
aramlasanak bedllitdsa légkezelést végz6 rendszerek aramoltatdsanak igény
szerinti bedllitisa megvalésul. Ez magaban foglalja ezen | Megfelel
rendszerek miikodésének csokkentését vagy ledllitasat
munkasziineti napok vagy lizemleallitasok (TMK) esetén.

A fajlagos energiafogyasztasra vonatkozo, BAT- | Fém csomagoloanyagok bevonatolasa és nyomasa: 0,3-
hoz kapcsolddo kornyezeti teljesitményszintek 1,5 kWh/m2 nyomott fellilet.

(BAT- AEPL-ek) A térsasdg nem (Uzemeltet ezen pontban felsorolt
szektorokba tartoz6 bevonatolasi és nyomtatési eljdrast. A
felhasznélt - évrl-évre csdkkend mennyiségl — aluminium
alapanyag  kizarélag  laminalasi  célokra  kerdll
felnasznalasra, melynek  soran  mlianyag  folia
nyomathordozéval torténd kasirozas torténik. Mindezek
miatt a kdvetkeztetés nem relevans.

Flexogréfia és nem kiadvany célu rotaciés mélynyomas:
50-350 Wh/m2 nyomott fellilet

Megfelel

Nem
alkalmazott

Szamitott fajlagos érték (2024. év):
15468 146 000 Wh / 135 754 218 m2 = 113,94 Wh/m?

A szamitashoz felhasznalt adatok (2024. év): Megfelel
»  Osszes nyomtatott mennyiség: 135 754 218 m? (lasd: 1. melléklet
szerinti 2023. évi , Termelési és olddszer-felnasznalasi adatok”)

»  Elektromos energia felhasznalas: 10 515026 kWh (lasd: ,Fajlagos
energia fogyasztas” 2024. évi adat)

* Foldgaz felhasznalas: 495 312 m3 [1 m3=10 kWh] (lasd: ,Fajlagos
energia fogyasztas” 2024. évi adat

Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés:
BAT 20. A vizfogyasztas és a vizes folyamatokbdl (pl. zsirtalanitas, tisztités, feliletkezelés, nedves mosés) szarmazé
szennyvizképzddés csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az a) technika és az alabbi egyéb technikak megfeleld
kombinacidja.

Vizgazdalkodasi terv és vizellendrzések A vizgazdalkodasi terv készitése a miikodtetett ISO 14001
kérnyezeti menedzsment rendszeren belll valdsul meg.
Tartalmazza a tarsasag tevékenységének fajlagos
vizfogyasztdsdnak meghatdrozasat és kiszamitasat (éves | Megfelel
teljesitménymutatok (pl. m3/tonna késztermék)
kidolgozasat), valamint az adott idészakokra vonatkozo
fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.

A vizfogyasztas és a vizes folyamatokbol A tarsasdg nem (izemeltet ezen pontban felsorolt
szarmazd szennyvizképz6dés csokkentési szektorokba tartozé bevonatolasi eljarast, ezért nem
technikak. relevans

Vizbe torténé kibocsatasok:

BAT 21. A vizbe t6rténd kibocsatasok csokkentése és/vagy a vizes folyamatokbol (pl. zsirtalanitas, tisztitas, feliletkezelés,
nedves mosas) szarmazd viz Ujrafelhasznalasanak és visszanyerésének el6segitése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi
technikak kombinalasa.

Nem
alkalmazott

A vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése A térsasdg nem U(zemeltet ezen pontokban felsorolt
és/vagy a vizes folyamatokbol szarmaz6 viz szektorokba tartozd bevonatolasi eljarast, ezért nem Nem
Ujrafelhasznalasanak és visszanyerésének relevans alkalmazott
eldsegitése érdekében alkalmazandd technikak.
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BAT-kovetkeztetés Feltételnek torténdé megfelelés Ertékelés

Hulladékgazdalkodas:
BAT 22. Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az a) és a b)
technika, valamint az aldbbi c) és d) technika kdzil az egyik vagy mindkettd.

Hulladékgazdalkodasi terv A hulladékgazdalkodasi terv készitése a tarsasag altal
mikddtetett ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment rendszer
keretein  belil valésul meg. Legfébb célia a
hulladékkeletkezés minimalizélasa, majd méasodsorban a
hulladék Ujrafelhasznalasanak, regeneralasanak vagy
hasznositdsanak elésegitése, végsd esetben a hulladékbdl
szarmazd energia visszanyerése. Veszélyes hulladék
esetében a hulladék megfelelé artalmatlanitasanak
biztositdsa. Minden eszkdzzel el kivanja keriini a tarsasag
a tevékenységébdl szarmazo hulladékok lerakasat.

A hulladékmennyiségek nyomon kdvetése A keletkezett hulladékok mennyiségének
hulladéktipusonként végzett folyamatos nyilvantartasa és
éves Osszesitése a vonatkozd jogi eldirasoknak
megfeleléen megvalésul. A keletkezd  hulladékok
oldészertartalmat  rendszeres id6kdzonként (legalabb
évente) elemzéssel felllvizsgaljak.

Oldészerek visszanyerése/ Ujrafeldolgozasa A desztillalé berendezésen a flexo nyomégépek elhasznalt
mosdfolyadékai desztillalasra kertiinek és késébb mosasi
célokra Ujra felhasznélhatdk, ezéltal az 0j beszerzésii
(vasarolt) oldoszerek mennyisége csokkenthetd. Megfelel

Egyes szennyezett oldoszerek kilsé partner altali
desztilldlasa is megvaldsul, haromoldalu szerzédéses
kereteken belll.

Hulladékaram-specifikus technikak A nyomogépeken elhasznalt mosofolyadékok desztillalasra
kerlinek ezaltal nem keletkezik szennyezett olddszer,
hanem a ftisztitott oldoszer ismételten mosasi célra
felhasznéalhato.

Folyékony nyomdaipari festékek, lakkok, olddszerek
beszerzése IBC tartalyokban vagy hordokban térténik, Megfelel
melyeket azok Kkiliritését kovetéen a beszallitd részére
visszajuttatunk Ujrafelhasznalat céljabdl.

A folyékony nyomdaipari festékek, lakkok, oldoszerek
kiorilt géngydlegeit hulladékgydijtési és kiszallitasi célbdl
Ujrahasznéljak.

Megfelel

Megfelel

Blizkibocsatas:
BAT 23. A biizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése érdekében alkalmazandé BAT
egy blizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres felilvizsgélatat jelenti a
kérnyezetkdzpontu irdnyitési rendszer (1&sd: BAT 1) részeként, és foglalja az al&bbi elemek mindegyikét.

A biizkibocsatas megelézése vagy — amennyiben | A blizszennyezés elleni intézkedés a tarsasag altal
ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében mikodtetett ISO 14001 kdrnyezeti menedzsment rendszer
alkalmazandé blizszennyezés elleni intézkedési keretein belll valosul meg, ahol az intézkedéseket és
terv. hatarid6ket meghatarozo eljarés van hatalyban. Az eljaras
tartalmazza a  blizzel  kapcsolatos  azonositott | Megfelel
eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabalyait
(kiils6 kommunikacié), valamint a megelézést és/vagy
csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasanak
felelésségi és hataskoreit.
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2.2. Agazat specifikus BAT-kovetkeztetések

BAT-kovetkeztetés

Feltételnek torténdé megfelelés

Ertékelés

1.10. A fém csomagol6éanyagok bevonatolasara

és nyomasara vonatkozo BAT-kévetkeztetések:

Az aldbbiakban megadott, a fém csomagoléanyagok bevonatoldsara és nyomésara vonatkoz6 kibocsatasi szintek a 2.1.
szakaszban megadott altaldnos BAT-kovetkeztetésekkel egyitt alkalmazandok.

A BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szint (BAT-
AEL) a fém csomagoloéanyagok bevonatolasabdl

A tarsasag nem (izemeltet ezen pontba tartozd fém
csomagoldanyagok bevonatolasi és nyomtatasi eljarast. A

A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szint (BAT-
AEL) a fém csomagoléanyagok bevonatolasabdl
és nyomasabdl szarmazo, véggazokkal torténd
VOC-kibocséatasra vonatkozoan:

TVOC: 1-20 mgC/Nm?3

nyomathordozoval torténé kasirozas torténik. Mindezek
miatt a kovetkeztetés nem relevans.

és nyomasabdl szarmazd osszes VOC- | felhasznalt — évrdl-évre csokkend mennyiségli — aluminium Nem

kibocsatasra vonatkozéan: alapanyag  kizardlag  lamindlasi  célokra  kerdl | ., .o

Az oldészer anyagmérlege alapjdn szamitott | felhasznaldsra, melynek  sordn  mlanyag  félia

osszes VOC-kibocsatas: <1 - 3,5 g VOC/m? | nyomathordozéval torténé kasirozas térténik. Mindezek

nyomtatott fellilet miatt a kovetkeztetés nem relevans.

A fenti BAT-AEL helyett alkalmazhatok az alabbi BAT-AEL-ek is:

A BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szint (BAT-

AEL) a fém csomagoléanyagok bevonatolasabdl

és nyomasabdl szarmaz¢ diffiz VOC- . . . L

kibocsétasra vonatkozéan: A tarsasdg nem Uzemeltet ezen pontba tartozd fém

Az oldoszer anyagmeérlege alapjan szamitott csomagoldanyagok bevonatolasi és nyomtatasi eljarast. A

diffiz VOC-kibocsatas: felhasznalt - évr_6I’-é,vre csékkenlé m’erlmyiségﬁ - aluminium Nem

< 1-12 A bevitt olddszer szazalékos aranya (%) | @lapanyag  kizardlag ~laminalasi  celokra  kerdl | o o
felnasznalasra, melynek  sordn  mlanyag  félia

1.12. A flexografiai eljarasokra és a nem kiadvany célu rotaciés mélynyomasra vonatkoz6 BAT- kdvetkeztetések:
Az alabbiakban megadott, a flexografiai eljarasokra és a nem kiadvany célt rotaciés mélynyomasra vonatkozé kibocsatasi
szintek a 2.1. szakaszban megadott altaldnos BAT-kovetkeztetésekkel egyltt alkalmazandok.

A BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szint (BAT-
AEL) a flexogréfiai eljarasokbol és a nem
kiadvany célu rotaciés mélynyoméasbél szarmazo
dsszes VOC-kibocsatasra vonatkozoan:

Az old6szer anyagmérlege alapjan szamitott
dsszes VOC-kibocsatas: <0,1-0,3 kg VOC / kg

Oldészer anyagmérleg alapjdn szamitott dsszes VOC-
kibocsatas ((K6+K1+K4) / szilard anyag):
<0,1-0,3 kg VOC / kg bevitt szilard anyag

Szamitott fajlagos érték:
218 830 kg / 1 959 336 kg = 0,112 kg/kg

vonatkozoan:
TVOC: 1-20 mgC/Nm3

+ P19 TVOC: 6,54 mgC/Nm3,
+ P21 TVOC: 3,20 mgC/Nm?.

Az értékeléshez felhasznalt adatok szarmazasa:

*  ALBMO001724m munkaszamu jegyz6kényv (2024.07.04.)

e Megfelel
bevitt szilard anyag A szamitashoz felhasznalt adatok (2023-2024. év)*
»  Osszes szarazanyag bevitel: 1 959 336 kg, (részletes szamitast lasd
a 2. mellékletben),
»  KB6:105 324 kg (lasd: 2023. évi olddszermérleg)*
*  K1:3150 kg (lasd: 2023. évi oldészermérleg)*
*  K4:110 356 kg (lasd: 2023. évi olddszermérleg)*
*egyes adatok esetében az értékelés iddpontjaban még az el6z6 évi adatok alinak rendelkezésre
A fenti BAT-AEL helyett alkalmazhatok az alabbi BAT-AEL-ek is:
A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szint (BAT- Az oldoszer anyagmérlege alapjan szamitott diffiz VOC-
AEL) a flexografiai eljarasokbdl és a nem kibocsatas:
z[?qua\%éeLl}brOta?'tQS melynytcl)(ma:sbol $ZarMazo | g bevitt oldészer szézalékos aranya (%)< 1-12%
iffuz -kibocsatasra vonatkozoéan: - el . "
Szamitott diffuz VOC-kibocsatas: 7,56% Megfelel
Az old6szer anyagmérlege alapjan szamitott
diffuz VOC-kibocsatas: A szamitashoz felhasznalt adatok:
A bevitt oldoszer szazalékos aranya (%)< 1-12% | ¢ Oldoszermérleg (2023.év)* ,
*egyes adatok esetében az értékelés idépontjdban még az el6z6 évi adatok allnak rendelkezésre
A BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szint (BAT- Véggazokkal torténd VOC-kibocsatasra vonatkozoan:
AEL) a flexpgréfie}i eljarasokbol es a nem | TVOC: 1-20 mgC/Nm?
kiadvany céld rotacios mélynyomasbl szarmazo, Legutébbi szennyezéanyag-kibocsatas mérési eredményei:
véggazokkal torténs VOC-kibocsatasra g yezoanyag P Megfelel
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3. Egyéb vonatkoz6 BAT - Energiahatékonysag

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium altal 2009. évben kiadott ,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatarozésahoz az energiahatékonysag terén” cimi BREF dokumentum szerint az elérhetd legjobb

technika meghatérozasa az alabbi szempontrendszer alapjan kertlt értékelésre.

3.1. Energiahatékonysag BAT szempontrendszer:

BAT ajanlas

Ajanlasnak torténé megfelelés

Ertékelés

Energiahatékonysagi menedzsment.

A vezetBség elkotelezett az energiahatékonysag Ugye
irant. Az eziranyl fejlesztés folyamatos feladat. Az
energiahatékonysagi terv készitése a miikodtetett ISO
14001 kornyezeti menedzsment rendszeren belll
valésul meg, mely tartalmazza a tarsasag
tevékenységének fajlagos energiafogyasztasanak
meghatarozasat és kiszamitaséat (éves
teliesitménymutatok (pl. kWh/tonna  késztermék)
kidolgozasat), valamint az adott idészakokra
vonatkozo fejlesztési kornyezeti célkitlizéseket.
Energia szakreferens megbizéasa és Energetikai Audit
jelentés elkészitése megtdrtént.

Megfelel

A kdrnyezeti teljesitmény folyamatos
javitasa.

A tarsasag a fajlagos kérnyezeti mutatokat (fajlagos
energiafogyasztasi mutatdk) kidolgozta, nyomon
koveti és folyamatosan torekszik a kornyezeti
teljesitmény javitasara.

Megfelel

Energiahatékonysag azonositasa audittal.

Energetikai Audit jelentés elkészllt. A mikodtetett
iranyitasi rendszerek keretében folytatott auditok
soran vizsgaljak az energiahatékonysagot.

Megfelel

Energia modellek, mérlegek alkalmazasa.

A tarsasag éves rendszerességgel energiamérleget
készit, és felhasznalja azt a folyamatok szervezése
soran. Az energiamérleg és a folyamatok monitoringja
alapjan folyamatosan optimalizaljak a felhasznalast.
Az energiamérleg-kimutatds részletesen tartalmazza
az energiafogyasztast (és -termelést) a forrasok
tipusa szerinti bontasban.

Megfelel

Az energiahasznositas optimalizalasi
lehetbségeinek azonositasa.

A tarsasdg éves rendszerességgel energiamérleget
készit, és felhasznalja azt a folyamatok szervezése
soran. Az energiamérleg és a folyamatok monitoringja
alapjan folyamatosan optimalizaljak a felhasznalast.

Megfelel

Energiahatékonységi indikatorok
megallapitasa.

A tarsasag energiahatékonysagi fajlagos mutatokat
dolgozott ki és ezeket folyamatosan nyomon kéveti és
értékeli.

Megfelel

Az 4gazati, nemzeti vagy regionalis
benchmark értékekkel torténd
szisztematikus és rendszeres
0sszehasonlitas.

Az iparégi értékek alapjan a tarsasag rendszeresen
felllvizsgélja rendszerét. Az értékek az iparégra
jellemzé szintet mutatnak.

Megfelel

Az energiahatékonysag optimalizalasa uj
létesitmény, egység vagy rendszer vagy
jelentds felujitas tervezésekor.

A tervezés  sorédn
energiahatékonysagot.

Az RTO I. és RTO II. oldészerégetd berendezések

telepitése  jelentés energia megtakaritast

eredményezett a kapcsolt energiatermelésnek (az

égetd  berendezéshez  csatlakoztatott —flistgaz-

termoolaj hécsere) koszdnhetben.

Legutobbi beruhazasok/fejlesztések:

* a flités- és melegviz szolgaltatas
korszer(sitéseként, valamint az

figyelembe  veszik az

Megfelel
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BAT ajanlas

Ajanlasnak torténdé megfelelés

Ertékelés

energiafelnasznéldsi  mutatok  javitasként, a
korébbi tlzel6berendezések lecserélésre kerlltek
és Uj kondenzaciés rendszer(i gazkazanok ker(ltek
telepitésre

e 1 560 kW dsszes AC teljesitményd, kdzcélu
villamos halézatra nem taplalé napelemes villamos
kiserémd kerilt telepitésre.

Az energia egynél tobb folyamat vagy
rendszer kozotti hasznalatanak
optimalizalasara valo torekvés.

A tarsasdg folyamatosan torekszik az energia
felnasznalas optimalizalasara. A kapcsolt
energiatermelésnek (az  égetd  berendezéshez
csatlakoztatott flistgaz-termoolaj hécsere)
készénhetden a foldgazfelnasznélas az optimalis
szinten tartott. Abban az esetben ha a termelés
folyamatos,  jelentés  mennyiségli  hdenergia
keletkezik, melyet a tarsasag felhasznélhat a kdzponti
fltési rendszereinek mikddtetéséhez (tervezett
beruhazas).

Megfelel

Az energiahatékonysag és az energia
felhasznalé rendszerek terén a
szakértelem fenntartasa.

A tarsasag megfeleld szakmai felkésziiltséggel
rendelkez6 munkatarsakat alkalmaz.

Megfelel

Hatékony folyamatiranyitas.

Szamitogépes folyamatiranyitas mikodik.

Megfelel

Karbantartas lefolytatasa az
energiahatékonysag optimalizalasa
érdekében.

Az lizemben a karbantartas rendszeres.

Megfelel

Az égetés energiahatékonysaganak
optimalizalasa (szamitogépes vezérlés,
hulladékhé felhasznalas, tlizeléanyag
megvalasztasa).

Az RTO oldoszerégetd berendezések égésterei,
égbegységei és a kapcsolédd berendezések és
kiegészitd eszkdzok Ugy kerlltek méretezésre és
kialakitasa, hogy azzal az égési feltételek
optimalizalhatok. Az égés paraméterei, ugymint
nyomas, koncentracid, hémérséklet és tartdzkodasi
id6, folyamatosan ellendrz6tt a sz&mitégép vezérelt
automatikénak ~ kdszbnhetéen.  Minden  adat
tavfelligyelettel is lekérdezhetd. Az olddszerégetd
berendezések rendszeres tervezett karbantartdsa a
beszallitd ajanlasanak megfeleléen torténik meg. A
kapcsolt energiatermelésnek (az égetd
berendezéshez  csatlakoztatott ~ flistgaz-termoolaj
hécsere) kdszonhetéen, a fdldgazfelhasznalas
optimalis szinten tartott.

Megfelel

4. Elérhet6 legjobb technika 6sszefoglalé értékelése

Osszefoglalasképpen megallapithatd, hogy a Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2.
szam alatti |étesitményben Uzemeltetett tevékenység az értékelés osszedllitasanak idopontjaban megfelel a
hazai és nemzetkozi BAT elGirdsoknak, kovetkeztetéseknek, iranyelveknek és ajanlasoknak. Az zem
mikodése soran megfelel az elérhetd legjobb technika elirasainak, illetve tevékenységét folyamatosan
ellendrzi és fejleszti az ajanlasoknak megfelelGen.

Békéscsaba, 2025. februar 28.
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Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok W&H Heliostar I. mélynyomégép 2024. év:
Festék oldoszer | Lakk oldészer Osszes olddszer bevitel Bevitt koncentracio
o | Nyomott Etil - Etil - Etoxi - ) tartalma (%) tartaima (%) (kg) (g/m?)
S | mennvisé tat Ikohol | Festék Lakk - - - -
5 3; g | acetat | alkohol | propano (kg) (kg) Etil - Etil- | Etil- | Etil - Etil - Etil - Etoxi - Etil - Etil - | Etoxi- | Atlagos
T (m%) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol] dsszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m®) | @m® | @m®) | (@m’
1 12936 069|27622| 306 145 | 16617 | 3758 30 10 50 5 34486 2156 145 « < - o
(@]
2 | 3002638]23 115 729 298 19315| 4 381 30 10 50 5 31100 | 2880 298 c?) ux—j 8 8
— — o 0o
3 |13013727|23615| 715 209 | 20559 | 6388 30 10 50 5 32977 | 3090 209
4 13579117 22 365 0 106 18454 | 6 562 30 10 50 5 31182 2174 106 < © <
O A
5 |4249569|26563| 0 143 |21704| 5575 | 30 10 50 5 |35862| 2449 | 143 ~ S S >
— ~ o <
6 | 387023834234 294 139 32552 | 8141 30 10 50 5 48 070 | 3 956 139
7 417281937 332 222 262 35453 | 6204 30 10 50 5 51070 | 4078 262 0 © o g
AN
8 1229461420383 474 106 15950 | 4035 30 10 50 5 27 186 | 2 271 106 Sr cr‘_n 8 '5
- — o 0
9 | 342815532 182| 639 235 |24705( 9015 30 10 50 5 44101 | 3560 235
10 | 4420 452 ] 40 264 0 59 34892 | 7053 30 10 50 5 54 258 | 3842 59 o © ©
N ~
1114092294 |37779| 755 90 30640 | 5767 30 10 50 5 49855 | 4107 90 5 2 2] 2
- ~— o (e}
1212127 920 | 26 381 324 33 12 867 | 6059 30 10 50 5 33271 1914 33
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 511 717
Elszivott levegé mennyiség: 12000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok W&H Heliostar Il. mélynyomoégép 2024. év:

|

'mond'

Festék oldoszer | Lakk olddszer Osszes olddszer bevitel Bevitt koncentracio
. . . 0, 0 3

§ ml:;:]c:]mot} Etil - Etil- | Etoxi- | cocar | Lakk tartalma (%) tartalma (%) (kg) . . (g/m”) '

5 yiseg | acetat | alkohol | propanol | = .\ kg) | Etil- | Eti- | Eti- | Eti- | Eti- | Eti- | Etoxi- | Etil- | Eti- | Etoxi- | Atlagos

T (m?) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol] dsszes

(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m?) | @m®) | @m | (g/m’

1 11946 022]18 308| 260 96 11014 | 2490 30 10 50 5 22 857 | 1486 96 © ~ o ~

2 | 186805714381 454 186 |12017| 2726 | 30 10 50 5 |19349| 1792 | 186 > 3 8 8
(o] o o [ap]

3 |2557600]|27827| 842 246 |24226| 7527 | 30 10 50 5 |38858| 3641 | 246

4 1229934034813 0 164 |28725| 10214 | 30 10 50 5 |48538| 3383 | 164 © o © -
m -~

5 | 279759540349 0 217 |32968| 8469 | 30 10 50 5 |54474| 3720 | 217 2 ™ 8 o
- ~ o ©

6 | 282958625029 215 102 |23799| 5952 | 30 10 50 5 |35145| 2893 | 102

7 122105441 19776 118 139 18 781 | 3286 30 10 50 5 27 053 | 2160 139 ~ < ~
m ~

g8 | 1856327|16490| 383 86 |12904| 3264 | 30 10 50 5 |21993| 1837 | 86 Q 3 3 3
= o o ™

9 | 1991787118698 371 137 14 354 | 5238 30 10 50 5 25623 | 2068 137

10 | 2 270 906 | 20685 0 31 |17925| 3623 | 30 10 50 5 |27874| 1974 31 g < <
@ © Al Al

11 | 2453 926 | 22654 453 54 18 373 | 3458 30 10 50 5 29895 | 2463 54 g ﬁ o ©
e o o ™

12 | 1462978 18137 | 223 22 8846 | 4166 | 30 10 50 5 |22874| 1316 | 22

Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 404 746
Elszivott levegé mennyiség: 12000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok Novoflex I. nyomoégép 2024. év:

|

'mond'

Festék olddszer | Lakk oldoszer Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio
a Nyomott Etil - Etil - Etoxi - i tartalma (%) tartalma (0/0) (kg) (g/mS)
€ | mennyiség | acetat | alkohol | propanol | FEStEK | Lakk , . -1
) > . N k (kg) (kg) | Etil- | Etil- | Etil- | Etil- | Eti- | Etil- | Etoxi- | Etil- | Etil- | Etoxi- | Atlagos
(m?) (kg) (ka) (ka) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol] acetat | alkohol |propanol] Gsszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m’) | (@m’) | @m°’) | (@m
1 |2283721] 1490 | 5308 | 1186 | 11974 | 1331 15 2 50 5 3952 | 5614 | 1186 5 N - -
2 |2265557| 1575 | 8925 | 2220 |11240| 375 15 2 50 5 3449 | 9169 | 2220 3 3 3 =
(ep] N~ ~— <
3 |2514779| 1872 | 13964 | 2809 |13713| 496 15 2 50 5 4177 | 14263 | 2809
4 |2460742| 1012 0 1199 | 10950 | 533 15 2 50 5 2921 | 246 | 1199 5 ° o
5 | 2238500| 792 0 1160 | 9105 | 327 15 2 50 5 | 2321 | 198 | 1160 = S S B
(q\] ~ ~ ~
6 |2294735| 1338 | 4812 | 1379 | 6526 | 425 15 2 50 5 2529 | 4964 | 1379
7 [2954196| 963 | 2562 | 1592 |13959| 348 15 2 50 5 3231 | 2859 | 1592 ° 5 o <
8 | 1864345| 1031 | 6730 | 1136 | 6593 | 288 15 2 50 5 | 2164 | 6876 | 1136 | & 3 ] &
AN < -~ N
9 |2463122| 1436 | 6439 | 1465 | 9342 | 281 15 2 50 5 2978 | 6640 | 1465
10 | 2975082 | 936 0 380 |11592| 297 15 2 50 5 2823 | 247 380 - < < N
11|2827945| 1712 | 10745 | 1279 | 14153 | 325 15 2 50 5 | 3997 [11044| 1279 | & 3 8 S
AN < o N
12|1402031| 962 | 3537 | 356 | 5723 | 370 15 2 50 5 2005 | 3670 | 356
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 118 498
Elszivott levegé mennyiség: 4000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok Novoflex Il. nyomogép 2024. év:

|

'mond'

Festék oldoszer | Lakk olddszer Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio
o | Nyomott Etil - Etil - Etoxi - ) tartalma (%) tartalma (%) (kg) (g/m®)
2 | mennyiség | acetat | alkohol propanol Festek | Lakk , . - -
2 m? (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) | Etil- | Etil- | Etil- | Etl- | Eti- | Etil- | Etoxi- | Etil- | Etil- | Etoxi- | Atlagos
(m°) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol| Gsszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) kg) | (@m®) | @m°) | (@m’) | (g/m®)
112263334 1476 | 5260 | 1176 | 11867 | 1319 15 2 50 5 3916 | 5563 | 1176 - o o
N ~
2 |2661932] 1850 | 10487 | 2609 | 13207 | 441 15 2 50 5 4052 | 10773 | 2609 8 8, §‘ 8‘
© s ™ ©
3 12363328] 1760 | 13123 | 2640 | 12887 | 466 15 2 50 5 3926 [ 13404 2640
4 12052752] 844 0 1000 | 9135 445 15 2 50 5 2437 205 1000 - - o ©
5 13075083 1089 0 1593 | 12508 | 449 15 2 50 5 3190 273 1593 8 %_ S{ o"g
™ N ~ N
6 |2281103] 1330 | 4783 | 1371 | 6487 422 15 2 50 5 2514 | 4934 | 1371
7 13895474] 1269 | 3379 | 2100 | 18406 | 458 15 2 50 5 4259 | 3770 | 2100 © o o ~
©
8 |2267813] 1254 | 8187 | 1382 | 8020 350 15 2 50 5 2632 | 8365 | 1382 2‘ c?i 8‘ ﬁa
© = ™ N~
9 |3754312] 2189 | 9814 | 2233 | 14239 | 428 15 2 50 5 4539 | 10120 | 2233
10]2659450] 837 0 339 |10362| 266 15 2 50 5 2524 221 339 - o - g
11|2510179| 1519 | 9538 | 1135 | 12563 | 288 15 2 50 5 | 3547 | 9804 | 1135 | & > 8 B
< N - <
1211762978 1209 | 4446 448 7194 465 15 2 50 5 2521 | 4613 448
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 130 126
Elszivott levegé mennyiség: 4000 m3/h




'mond'

-
Termelési, és olddszerfelahasznalasi adatok Miraflex nyomégép 2024. év:
Festék oldoszer | Lakk olddszer Osszes olddszer bevitel Bevitt koncentracio
. . . 0, 0 3
§ m':ﬁ?]m.‘s’gg Etllt :t I|lz(t||h- | Etoxi - [ Festec | Lak tartaima (%) tartalma (%) (kg) . . (g/m”) -
S y acetal | alkonol | propanoij - ) kg) | Eti- | Etr- | Etii- | Eti- | Eti- | Eti- | Etoxi- | Etl- | Eti- | Etoxi- | Atlagos
(m?) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol] acetéat | alkohol |propanol] &sszes
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg) @m® | @m® | @m® | (@m’
1| 787385 | 514 | 1830 | 409 | 4128 | 459 15 2 50 5 1363 | 1936 | 409 S 5 o o
2| 778045 | 541 | 3065 | 762 | 3860 | 129 15 2 50 5 | 1185 | 3149 | 762 <] <3 <] 3
o o o (@)
3| 451166 | 336 | 2505 | 504 | 2460 | 89 15 2 50 5 750 | 2559 | 504
4| 475189 | 195 0 231 | 2115 | 103 15 2 50 5 564 47 231 5 o o o
5 | 940813 | 333 0 487 | 3827 | 137 15 2 50 5 976 83 487 8 3 8 8
o o o o
6 | 36626 21 77 22 104 7 15 2 50 5 40 79 22
7 | 584789 | 191 507 315 | 2763 | 69 15 2 50 5 640 566 315 5 5 5 5
g | 379983 | 210 | 1372 | 232 | 1344 | 59 15 2 50 5 441 | 1402 | 232 3 3 =] =]
o o o o
o |1127681]| 658 | 2948 | 671 | 4277 | 129 15 2 50 5 1364 | 3040 | 671
10| 714609 | 225 0 91 2784 71 15 2 50 5 678 59 91 N o - ©
11| 700789 | 424 | 2663 | 317 | 3507 | 80 15 2 50 5 990 | 2737 | 317 S < S 2
< N~ o <
12| 952370 | 653 | 2402 | 242 | 3888 | 251 15 2 50 5 1362 | 2492 | 242
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 32783
Elszivott levegé mennyiség: 5000 m3/h




Termelési, és oldoszerfelahasznalasi adatok DCL-laminalo 2024. év:

fmondi

Festék oldoszer Rag’a s716 Osszes oldészer bevitel Bevitt koncentracio
s , , , tartalma (%) oldoszer (kg) /m?
o | Lamindlt | Etil- Etil - Etoxi - . . ° tartalma (%) 9 (g/m”)
g mennyiség | acetat | alkohol I Festék | Ragaszto .
S propanoiy k i i i i i i i Eti- | Eti- | Etoxi- | At
T 2 K K K (kg) (kg) | Etil- | Etii- | Eti- | Eti- | Etil- | Etil- | Etoxi- i i oxi agos
(m°) (kg) (kg) (kg) ) . . ) h
acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol |propanol| acetat | alkohol |propanol| Gsszes
(%) | %) | (%) | (%) (kg) (kg) kg) | @m® | @m® | @m® | (@m?
1 |3573621|33548| 0 0 0 16000 | O 0 30 1 |38348| 160 0 - 5 o -
(32]
2 |3983212|30553| 0 0 0 |19000| o© 0 30 1 | 36253 190 0 - 3 8 N
A o o ™
3 |4288814|39515| 0 0 0 19000 | © 0 30 1 |45215| 190 0
4 | 4458 869]43 370 0 0 0 22 000 0 0 30 1 49970 | 220 0 0 - ° o
AN
5 | 437855341574 0 0 0 |23000] O 0 30 1 | 48474 230 0 < S 8 Q
< o o To!
6 |4375191] 38676 0 0 0 21 000 0 0 30 1 44976 | 210 0
7 1436720139054 0 0 0 19000 | © 0 30 1 | 44754 | 190 0 ~ - o -
<t
8 | 3208727]|28456| 0 0 0 |19000] O 0 30 1 | 34156 190 0 2 3 3 =
J o o <
9 |4375672|40975| 0O 0 0 18000 | O 0 30 1 |46375| 180 0
10 | 4 056 951 36 953 0 0 0 20 000 0 0 30 1 42953 | 200 0 « © ° -
(9]
11]4169565|38437| 0 0 0 20000 O 0 30 1 | 44437 | 200 0 2 8 8 2
N o o <
12|12 394 491 29 639 0 0 0 16 000 0 0 30 1 34439 160 0
Oldészerbevitel 6sszesen (kg): 512 670
Elszivott levegd mennyiség: 9000 m3/h

Osszes oldosszer bevitel 2024. év (Heliostar I., Il., Novoflex l., Il., Miraflex nyomoégépek és DCL laminald):

1710 540

kg

Osszes nyomtatott feliilet 2024. év (Heliostar I., Il., Novoflex I, Il., Miraflex nyomogépek):

135 754 218

kg




Termelési, és felhasznalasi adatok W&H Heliostar I. mélynyomogép 2024. év:

2. melléklet

Oldészer anyagmeérleg alapjan szamitott szilard anyag bevitel 2024. év
Mondi Békéscsaba Kift.

Festek

LakK

Osszes szarazanyag bevitel

szarazanyag szarazanyag K
o Nyomott Etil - Etil - Etoxi - Fosték Lakk tartalma (%) tartalma (%) (kg)
§ | mennyiség | acetat | alkohol |propanol| =\ "1y | Eti- | Etil- | Eti- | Etil- | Eti- | Eti- | Etoxi-
T (m") (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 | 2936 069 16617 3758 70 90 50 95 13511 | 18 525 0
2 | 3002638 19315 4 381 70 90 50 95 15711 | 21 545 0
313013727 20559 | 6388 70 90 50 95 17 585 | 24 572 0
4 | 3579117 18454 6 562 70 90 50 95 16 199 | 22 843 0
5 |4 249 569 21704 | 5575 70 90 50 95 17 980 | 24 830 0
6 | 3870238 32552 8141 70 90 50 95 26 857 | 37 031 0
7 14172819 35453 | 6204 70 90 50 95 27 919 | 37 802 0
8 12294614 15950 4035 70 90 50 95 13183 18 188 0
9 | 3428 155 24705 9015 70 90 50 95 21 801 [ 30 799 0
10 | 4 420 452 34892 7053 70 90 50 95 27 951 | 38 103 0
1114 092 294 30640 | 5767 70 90 50 95 24 332 | 33 055 0
1212 127 920 12 867 | 6059 70 90 50 95 12036 | 17 336 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 559 693

'mon

di



Termelési, és felhasznalasi adatok W&H Heliostar Il. mélynyomoégép 2024. év:

Festek
szarazanyag

Tark
szarazanyag

Osszes szarazanyag bevitel

o | Nyomott | Etil- Etil- | Etoxi- . ) (kg)

@ Iy . Festék Lakk tartalma (%) tartalma (%)

G | mennyiseg | acetat | alkohol | propanol | = "oy [TEtil- | Etil- | Eftil- | Etil- | Eti- | Eti- | Etoxi-

T (m") (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol

(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)

1 | 1946 022 11014 2490 70 90 50 95 8955 | 12278 0

2 | 1868 057 12017 2726 70 90 50 95 9775 [ 13405 0

3 |1 2557600 24 226 | 7 527 70 90 50 95 20722 | 28 954 0

4 | 2299 340 28725 10214 70 90 50 95 25 215 | 35 556 0

5 12797 595 32968 | 8469 70 90 50 95 27 312 | 37 717 0

6 | 2829 586 23799 5952 70 90 50 95 19635 | 27 074 0

7 12210544 18781 3286 70 90 50 95 14 790 | 20 025 0

8 | 1856 327 12904 ( 3264 70 90 50 95 10665 | 14 714 0

9 | 1991787 14354 5238 70 90 50 95 12 667 | 17 895 0

10 ] 2 270 906 17925 3623 70 90 50 95 14 359 | 19574 0

11| 2453 926 18 373 | 3458 70 90 50 95 14 590 | 19 821 0

1211462978 8846 | 4166 70 90 50 95 8275 [ 11919 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 445 890

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok Novoflex I. nyomoégép 2024. év:

,FeSték . Lakk Osszes szarazanyag bevitel
szérazanyag Szarazanyag
o | Nyomott | Etii- | Eti- | Etoxi- , tartalma (%) | tartaima (%) (ka)
€ | mennyiség | acetat | alkohol | propanol | FEStek | Lakk
9 > K K K (kg) (kg) Etil - Etil - Etil - Etil - Etil - Etil - Etoxi -
(m°) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
112283721 11974 | 1 331 85 98 50 95 10843 | 12999 0
2 | 2265557 11 240 375 85 98 50 95 9742 | 11 371 0
312514779 13713 496 85 98 50 95 11904 | 13910 0
4 12460742 10 950 533 85 98 50 95 9574 | 11237 0
5 | 2238 500 9105 327 85 98 50 95 7903 | 9234 0
6 | 2294 735 6 526 425 85 98 50 95 5760 [ 6799 0
7 | 2954 196 13 959 348 85 98 50 95 12039 | 14 010 0
8 | 1864 345 6 593 288 85 98 50 95 5748 | 6735 0
9 | 2463 122 9342 281 85 98 50 95 8081 | 9422 0
1012975082 11 592 297 85 98 50 95 10002 | 11 642 0
11 | 2 827 945 14 153 325 85 98 50 95 12193 | 14 179 0
1211402 031 5723 370 85 98 50 95 5050 [ 5960 0
Szarazanyag bevitel dsszesen (kg): 236 336

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok Novoflex Il. nyomoégép 2024. év:

,FeSték . Lakk Osszes szarazanyag bevitel
szarazanyag szarazanyag
o | Nyomott | Eti- | Eti- | Etoxi- , tartaima (%) | tartalma (%) (kg)
€ | mennyiség | acetat | alkohol | propanol | FEStek | Lakk -
£ m? (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) | Etii- | Eti- | Etil- [ Etil- | Eti- | Eftil- | Etoxi-
(m%) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 12263 334 11867 | 1319 85 98 50 95 10746 | 12 883 0
2 12661932 13 207 441 85 98 50 95 11446 | 13 362 0
3 12363328 12 887 466 85 98 50 95 11187 | 13 072 0
4 12052752 9135 445 85 98 50 95 7987 | 9375 0
5 | 3075083 12 508 449 85 98 50 95 10 856 | 12 684 0
6 | 2281103 6 487 422 85 98 50 95 5725 | 6758 0
7 13895474 18 406 458 85 98 50 95 15874 | 18 473 0
8 | 2267 813 8 020 350 85 98 50 95 6992 | 8192 0
9 | 3754 312 14 239 428 85 98 50 95 12 317 | 14 361 0
10 | 2 659 450 10 362 266 85 98 50 95 8941 | 10407 0
1112510179 12 563 288 85 98 50 95 10 823 | 12 585 0
1211762978 7194 465 85 98 50 95 6347 | 7492 0
Szarazanyag bevitel dsszesen (kg): 258 887

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok Miraflex nyomogép 2024. év:

szé'?::;ikyag szér:a;zlr(wag Osszes szarazanyag bevitel
g m’iﬁ”ﬁ: Et"tf t I'f(t"h' | Etoxi - | Festek | Lakk | tartaima®%) | tartaima (%) (kg)
S VISeg | acetat | alkohol jpropanol} -\ | oy [ Etil- | Etil- | Etil- | Etil- | Eti- | Etil- | Etoxi-
(m?) (kg) (kg) (kg) acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 | 787 385 4128 459 85 98 50 95 3738 | 4481 0
2 | 778 045 3 860 129 85 98 50 95 3346 | 3905 0
3 | 451166 2 460 89 85 98 50 95 2136 | 2495 0
4 | 475189 2115 103 85 98 50 95 1849 | 2171 0
5 | 940813 3827 137 85 98 50 95 3321 | 3881 0
6 36 626 104 7 85 98 50 95 92 109 0
7 | 584789 2763 69 85 98 50 95 2383 | 2773 0
8 | 379983 1344 59 85 98 50 95 1172 | 1373 0
9 | 1127 681 4277 129 85 98 50 95 3700 | 4314 0
10| 714 609 2784 71 85 98 50 95 2402 | 2796 0
11| 700789 3507 80 85 98 50 95 3021 | 3513 0
121 952 370 3 888 251 85 98 50 95 3430 | 4049 0
Szarazanyag bevitel dsszesen (kg): 66 450

'mond'



Termelési, és felhasznalasi adatok DCL-laminalo 2024. év:

,FeSték Ragaszté Osszes szarazanyag bevitel
o | Laminat | Eti Etil Etoxi f:rat;all:qzn(y?g; fzftrTzan{ ?? (kg)
- - - . . o artalma (9
g mennyiség | acetat | alkohol | propanol Festek | Ragaszto . . . .0 . . .
2 2 (kg) (kg) Etil- | Etil- | Eti- | Etl- | Etil- | Etil- | Etoxi-
(m?) (kg) (kg) (kg) ] ] .
acetat | alkohol | acetat | alkohol | acetat | alkohol | propanol
(%) (%) (%) (%) (kg) (kg) (kg)
1 13573621 0 16 000 0 0 70 99 11200 | 15 840 0
2 13983212 0 19 000 0 0 70 99 13300 | 18 810 0
3 14288814 0 19 000 0 0 70 99 13300 [ 18 810 0
4 | 4 458 869 0 22 000 0 0 70 99 15400 | 21 780 0
5 |4 378 553 0 23 000 0 0 70 99 16 100 [ 22 770 0
6 14375191 0 21 000 0 0 70 99 14 700 | 20 790 0
7 14367 201 0 19 000 0 0 70 99 13300 [ 18 810 0
8 | 3208727 0 19 000 0 0 70 99 13300 | 18 810 0
9 14375672 0 18 000 0 0 70 99 12600 | 17 820 0
10 | 4 056 951 0 20 000 0 0 70 99 14 000 | 19 800 0
11 | 4 169 565 0 20 000 0 0 70 99 14 000 | 19 800 0
12 |1 2 394 491 0 16 000 0 0 70 99 11200 | 15 840 0
Szarazanyag bevitel 6sszesen (kg): 392 0380

Osszes szarazanyaq bevitel 2024. év (Heliostar I., Il., Novoflex I., Il., Miraflex

nyomogépek és DCL laminalé):

1 959 336

kg

'mond'




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACSNE
HRABOVSZKI ERIKA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.03.05. 13.08.14

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: HRABOVSZKI ERIKA
Sziiletési hely: GYULA

Szlletési datum: 1974.08.24.

Anyja neve: KARNYACZKI ZSOFIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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