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Engedélykérelem
helyhez kétott Iégszennyezb pontforras létesitésére

0. Az engedélykérelem targya

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidés nyomtatas” (1.) technoldgiahoz kapcsoldéddan 1 db
Uj regenerativ termikus utéégetdé berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jell légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevd
uzemépuletek altal hatarolt belsé udvarrészen, a meglévé RTO |. berendezés
leszerelésre kerll és helyette egy Uj utdéégetd berendezés (RTO |Ill.) kerlt
létesitésre.

A RTO I. berendezés Uzemidejét tekintve elérte azt a szintet, hogy annak felujitasi és
karbantartasi koltségeit is figyelembe a tarsasag uj berendezés telepitése mellett
hozott dontést. A nyomtatasi kapacitds hosszutavon torténé novelési tervek
megalapozasa érdekében is elengedhetetlen az olddszer-kezelési kapacitas
korszerlsitése és noOvelése. Ezen korszerlsitést a tarsasag — a régi RTO |I.
leszerelése, a meglévé RTO IlI. fenntartasa mellett — egy uj, 60 000 m3/h kapacitasu
regenerativ utéégetd berendezés (RTO lll.) telepitésével kivanja megvaldsitani. Az
RTO Ill. oldészeréget6 telepitési beruhazast a tarsasag 2025. év folyaman meg
kivanja valositani. Az uj RTO Ill. berendezés tisztitasi és elszivasi teljesitménye
nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévdé RTO 1. (30 000 m3/h) berendezésnél, igy a
tarsasag nyomogep-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja jelentésen megnd.

A fenti tervezett beruhazasnak készonhetbéen az alabbi légszennyez6 pontforrasok
jénnek létre:

e P39 RTO Ill. regenerativ utéégetd berendezés kirtdje

e arégi RTO I. berendezéshez kapcsoldédd P19 pontforras megsziinik.

A telepitendd berendezés az olddszertartalmu levegé elégetése soran keletkezé
fustgazai légszennyezd anyagokat (kén-oxidok, szén-monoxid, nitrogén-oxidok
szilard anyag, szerves anyagok) tartalmaznak. A berendezés telepitését kdvetben a
meglévl légszennyezb pontforrasok szama nem valtozik, mivel a régi oldoszeréget6
berendezés leallitdsaval és leszerelésével a P19 pontforras megszinik.

Tarasagunk vallalja, hogy az uj pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasat a
prébatizem ideje alatt szabvanyos emisszié méréssel meghatarozza.

Jelen engedélykérelem alapjan kérjuk, hogy az RTO Ill. regenerativ utéégetd
berendezés kapcsolodo P39 helyhez kotott Iégszennyezé pontforras levegbtisztasag-
védelmi létesitési engedélyét kiadni sziveskedjenek.
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1. A létesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzdi

1.1. Az engedélykér6d azonositd adatai:

Teljes név: Mondi Békéscsaba Csomagoldéanyag-gyarto Kift.
Révid név: Mondi Békéscsaba Kift.

Székhely: 5600 Békeéscsaba, Tevan Andor u. 2.

Telephely: 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2. (HRSZ 6139/2)
Fétevékenység:  Miianyag csomagoldeszkdz gyartasa (TEAOR 22.22),
KSH szamjel: 12493188-2222-113-04

KUJ: 100 255 746

KTJ: 100 314 424

Telefon: 66/540-300

Fax: 66/540-331

Felelés vezeto: Kardos Sandor — ugyvezet6 igazgatd

1.2. A technoldqia telepitési helyének jellemzéi:

A mianyag csomagoldeszkoz gyartasa tevékenységekhez kapcsolddd, a 3. pontban
részletezett légszennyezéssel jar6 és technoldgia az 5600 Békéscsaba, Tevan
Andor u. 2. szam alatti telephelyen, a meglevé Uzemépduletek altal hatarolt belsé
udvarrészen kerul telepitésre. A meglévé RTO I. berendezés leszerelésre kerll és
helyette egy Uj Regenerativ Utéégetd berendezés (RTO lll.) létesitését tervezi.

A berendezés tervezett elhelyezkedését lasd az 1. és 2. mellékeltben.

A berendezések telepitési helyére vonatkozé tulajdoni lap masolat a 4. mellékletben
csatolva.

2. Helyszinrajz, a légszennyez6 forrasok bejelolésével

A pontforrasokat tartalmazé aktualizalt helyszinrajz a 3. mellékletben talalhato.

A bejeldlt pontforrasok megnevezése:

+ P14 NESS WE-1000 termoolaj kazan kéménye
P17 Viessmann Vitocrossal 200 tipusu |. gazkazan kéménye
Viessmann Vitocrossal 200 tipusu Il. gazkazan kémeénye

s
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P20 Rofin-Kampf tipusu lézer perforald és vagod gép elszivo kurtéje

P21 RTO Il. regenerativ utoégetd berendezés kurtdje

P22 Stacotec1500 tipusu laminalé gép dmledék adagolé elszivo kartd
P23 Stacotec1500 tipusu laminalé gép koronakezel6 6zonelszivas kirtdje
P26 Super Combi 2000 laminal6é gép ragasztopor elszivas kurtdje,

P27 Duplex Combi Linear Il. laminal6 gép |. ragasztopor elszivas kurtdje,
P28 Duplex Combi Linear II. laminal6 gép Il. ragasztopor elszivas kurtdje,
P29 Totani tasakgyartd gép lézer perforald berendezés elszivas kurtdje,
P30 Plymount nyomoforma mosoé berendezés elszivas kurtje,

P31 Renzmann WM 3500-W tipusu alkatrészmosé berendezés elszivas kurtéje,
P32 Duplex Combi Linear Ill. laminal6 gép |. ragasztdpor elszivas kurtéje,
P33 Duplex Combi Linear Ill. laminal6 gép Il. ragasztopor elszivas kurtéje,
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P34 Duplex Combi Linear |. laminalé gép ragasztopor elszivas kurtéje,

« P35 Ashe lézer perforalo és vago gép elszivas kurtje,

+ P36 B&B tasakgyartdé gép Coherent lézer perforalo egység elszivas kurtdje,
« P37 B&BS8 tasakgyarto gép Lang Laser |ézerperforalé egység kirtdje,

+ P38 Viessmann Vitocrossal 200 tipusu lll. gazkazan kéménye.

« P39 RTO IllIl. regenerativ utéégetdé berendezés kiirtoje.

Jelen levegdbtisztasag-védelmi engedélykérelmi dokumentaciéo a P39 helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok Iétesitésére vonatkozik.

3. A tervezett tevékenység leirasa, az épulet, épitmény, berendezés
(tovabbiakban egyiittesen: létesitmény) légszennyezd forrasainal alkalmazott
technolégia ismertetése

3.1. Oldészer utanégetés

Az oldoszeres nyomdaipari technolégiak (melynyomtatas, flexo nyomtatas,
kasirozas) Uzemeltetése soran keletkez6 illékony szerves olddszertartalmu levegét a
gépektdl el kell vezetni. Az olddszertartalmu levegd a kornyezetet karosan
befolyasolja, ezért annak levegdbdl torténd kivonasardl gondoskodni kell. Az
elszivott, olddszereket tartalmazd levegét haromagyas regenerativ termikus
oldészerégetd (Regenerativ Thermal Oxider, tovabbiakban: RTO) berendezésben
tisztitjuk meg. Az oldoszerégetd berendezés technoldgiai leirasat és mikodesi elvét
az alabbiakban részletezzik.

Az Uzemben mikdédé nyomdaipari gépek (flexo nyomdgép, mélynyomogép,
laminalégép) hasznalata soran a technoldgia sajatossaga miatt illékony szerves
oldészertartalmu levegd keletkezik. Ezek a gépek egy intelligens szamitégépes
kommunikacié utjan dsszekottetésben allnak és kapcsolatot tartanak a regenerativ
utdégetd berendezéssel. A gépek Uzemeltetése soran a rendszer érzékeli azok
aktualis teljesitményét és beépitett olddszer érzékel6k segitségével az elszivott
levegl oldoszertartalmat. Ezen adatokat a rendszer feldolgozza és tovabbirja az
RTO berendezés felé. Az RTO berendezés onmikodéen allita be az elszivas
er6sseégét az levegd oldoszertartalmanak fuggvényében. Az elszivott levegé az RTO
berendezésen athaladva megtisztitdsra kerul, miel6tt annak kéményén keresztll a
szabadba tavozna.

Az RTO berendezés az oldészertartalmu levegd megtisztitasat ugy végzi, hogy a gép
belsejében egy specialisan kialakitott keramia anyagu idomtesten keresztil
ataramoltatja a leveg6t. Az idomtestet elézetesen 800-850°C kdzotti hémérsékletre
kell heviteni, amelyet a berendezés a benne elhelyezett gazégd segitségével végez
el. Ha a tisztitast végzd6 idomtest elérte a 800°C hémérsékletet a berendezés képes
az oldoszertartalmu leveg6 tisztitasara, amely ugy torténik, hogy a levegét a
felmelegitett keramiatesten keresztlil aramoltatja. A levegbben 1év6é szerves
alkotorészek a megfeleld hémérsékletli keramia testhez érve elégnek, oxidalodnak
és a terhelt leveg6 olyan mértéki tisztitast nyer, hogy az RTO berendezést elhagyva
a ftisztitott gaz paraméterei a vonatkozd levegdtisztasag-vedelmi el6irasokat
kielégitik.

A tisztitasi folyamat oxidacidja, égése hét fejlesz, amely a tisztitast végz6 keramia
test hémérsékletének fenntartasat biztositja, pusztan az olddszertartalmu levegd
altal, foldgaz felhasznalasa nélkul. Ezt az dnfenntartd allapotot nevezzuk authoterm
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uzemmoddnak. Az authoterm Uzemmoddban valésul meg a berendezeés
gazdasagossagi szempontu elénye, miszerint ezen mikddési allapotban a
levegdtisztitasi folyamathoz nincs szukség foldgazfelhasznalasra, a berendezés
képes az égetést, az Uzembdl elszivott oldészertartalmu levegé altal biztositani,
ezaltal jelent6sen csokkentve az egész tarsasag foldgazfelhasznalasat.

Az RTO uUzemeltetése soran keletkez6 hulladéek hémennyiséget a berendezeés, a
nyomdaipari technoldégidankhoz hasznalatos 210 °C hémérsékleti termoolaj
rendszerink fltésének rasegitésére hasznalja. A megfelel6 olddszer telitettseg
esetén nincs szikség plusz hdmennyiség hozzaadasara a levegé megtisztitasahoz,
illetve a nyomat szaritashoz szukséges h&mennyiség elballitasahoz. Annak
érdekében, hogy minden esetben rendelkezésre alljon a nyomdatechnoldgia
uzemeltetéséhez szikséges hémennyiség a berendezeéstdl teljesen fuggetlendl, az
épulet héellatd kdzpontjaba elhelyezésre kerilt egy hékozl6 olaj kazan, mely szintén
foldgaztuzeléses.

A berendezés fel van szerelve a biztonsagos Uzemeléshez szikséges oldoszer
koncentracié érzékelbkkel, nyomas és hdmeérséklet érzékelokkel. Ez azt jelenti, hogy
ha a biztonsagra hatassal 1évé Uzemviteli zavar fordul el6, az égéfej azonnal
kikapcsol, zar a nyersgaz szelep az elosztécs6ben és friss levegd Obliti at a
berendezést. A nyomd és laminald gép esetlegesen tovabbra is jelen lévé tavozd
gazai a kiépitett by-pass vezetékeken keresztil az épulet tetejére kerulnek
kivezetésre.

Az utanégetd berendezés telepitésével engedélykoteles légszennyezd pontforras
keletkezik, mely pontforrason kibocsatott Iégszennyezé anyagok a CO, NOX és VOC
anyagok.

Az Uzemeltetett berendezéssel biztosithatd, hogy minden Gzemi kérilmény mellett, a
vonatkozo levegbtisztasag-védelmi jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt
tudjuk tartani a kornyezeti levegdbe kikerulé szerves olddszer gb6zok és egyéb
szennyezbanyagok (CO, NOX) mennyiségét.

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidés nyomtatas” (1.) technoldgiahoz kapcsoléddan 1 db
Uj regenerativ termikus utééget6é berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jell légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevd
uzemépuletek altal hatarolt belsé udvarrészen, a meglévé RTO |. berendezés
leszerelésre kerll és helyette egy Uj utéégetd berendezés (RTO |Ill.) kerlt
létesitésre.

Az tervek szerint az uj RTO Ill. berendezés a meglévé RTO Il. berendezéssel
szinkronban mikodik majd. A berendezések kozotti szennyezett levegé elosztasat
egy intelligens, szamitdgép vezérelt ugy nevezett kollektor berendezés fogja
szabalyozni. Az uUj RTO vezérlése integralva lesz a meglévé szamitdgépes
vezerlérendszerhez. A kollektor feladat annak iranyitasa, hogy melyik RTO-ba
mennyi szennyezett leveg6 jusson. Az uUj RTO IlIl. berendezés tisztitasi és elszivasi
teljesitménye nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévé RTO I. (30 000 m3/h)
berendezésnél, igy a tarsasag nyomogeép-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja
jelentésen megn6é.

A jelenlegi RTO beruhazas a telephelyen dolgozok Iétszamaban és a
miszakrendben valtozast nem eredményez.
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3.2. A telepitendd berendezés jellemzdi

Megnevezés: regenerativ utééget6 berendezés
(Regenerativ Thermal Oxider, roviden: RTO)
Gyarté: Allenspach AG
(Spilhof 4, CH-5626 Hermetschwil)
Gyartasi év: 2024.
Kapacitas: 60 000 m3/6ra
Tlzelbéanyag: féldgaz vagy tuzeléolaj (modulalt felépitési kettds foldgaz/

/tuzel6olaj égbvel szerelve)
Beépitett hételjesitmény: 2 x 730 kW
Elektromos teljesitmény: 150 kW
Sdritett levegb igény: 6 bar
A technologiahoz kapcsolodo helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok:

« P39 RTO IIl. regenerativ utdéégetd berendezés kurtdje.

A pontforras elhelyezkedését lasd az 1. mellékletben.

4. A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozoék
minéségi jellemz6i és mennyiségi adatai

RTO Ill. oldészeréget6 berendezés:
A berendezés foldgazfelhasznalasa varhatdéan: 100 000 m3/év.

A vészhelyzeti energiaellatas folytonossaganak biztositdsa érdekében az RTO IIl.
egoéfejei is olyan kivitellek — hasonléan a meglévdé RTO Il. berendezéshez — hogy
azok foldgaz és flitbéolaj tizelbanyaggal torténd Uzemelésre is képesek.

Fltéolaj fogyasztassal kizarélag vészhelyzet bekovetkezésekor, korlatozott vagy
kises6 folgaz szolgaltatas esetén kell szamolni.

5. A létesitményben, illetve a technoldégiadban termelt energia, késztermékek
mindségi jellemz6i és mennyiségi adatai

RTO Ill. oldészeréget6 berendezés:

A berendezés tervezett kialakitasaként a nyomdgépekhez szikséges technoldgiai

héigényt — hasonléan a meglévdé RTO Il. berendezéshez — egy beépitett h6csereld
rendszeren keresztll hivatott ellatni.
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6. A létesitmény, illetve a technolégia lIégszennyez6 forrasai

Az RTO lll. regenerativ utéégetd berendezéshez annak telepitését kovetéen helyhez
kotott 1égszennyezd pontforras kapcsolddik majd. A helyhez kotott 1égszennyezé
pontforras és a kapcsoldédd berendezés telepitését és mikodtetését a vonatkozo
levegébtisztasag-védelmi és egységes kornyezethasznalati engedély eldirasinak
megfelelben kivanja elvégezni a tarsasag.

A berendezésben az oldoszertartalmu levegé elégetése soran keletkez6 fustgazok,
egy kulsé telepitett elszivd ventillator segitségével a talajszinttél mért 13 m magas
rozsdamentes acél kéményen keresztul kerllnek elvezetésre és a kornyezeti
levegbbe torténd kibocsatasra.

Szam Megnevezés Magassag (m) kereszl::feptzit (M)
P39 RTO IIII. regenerativ utbégetd berendezés 13,0 1,23 (0)
klrt6je

A RTO lll. regenerativ utéégetd berendezéshez kapcsolddo légszennyezd pontforras
elhelyezkedését és méreteit lasd az 1. és 2. mellékletben taldlhat6 rajzokon.

7. A létesitmény, illetve a technolégia varhaté kibocsatasai a kornyezeti
elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzéi, a kornyezetre
gyakorolt lényeges hatasok

7.1. Levegbbe torténd varhato kibocsatasok:

Az oldbszerek elégetése és azok égése soran létrejovd kémiai reakciok nyoman kis
mennyiségben szerves anyagok (VOC) keletkeznek. Ezek — a nyomdaipari
eljarasokban felhasznalt anyagok miatt — jellemz6en az eltil-acetat, az etil-alkohol és
az etoxi-propanol.

Az égetéshez felhasznalt foldgaz elégetése soran CO és NOx légszennyezd
anyagok keletkeznek.

Az RTO berendezés gyartdja altal vallalt kibocsatasi koncentraciok:

Foldgazizem esetén:

. VOC anyagok: <20 mg/Nm3
. CO: <100 mg/Nm3
. NOX: <100 mg/Nm3

Ft6olaj Uzem esetén:

. VOC anyagok: <20 mg/Nm3
. CO: <100 mg/Nm3
. NOX: < 250 mg/Nm3
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Mivel az uj RTO Ill. berendezés mukodési elvében és felépitésében mindenben
megegyezik a meglévé RTO Il. berendezéssel, annak kibocsatasi paramétereinek
meghatarozasanal a meglévé berendezés rendelkezésre all6 mérési eredményei
felhnasznalhatok. A meglévé RTO Il. berendezéshez kapcsolédd P21 pontforras
legutobbi szabvanyos emisszio meérését az ALCEDO Kft. 2024. julius 4-én végezte
el. A mérés eredményeirél az ALBM001724m munkaszamu vizsgalati jegyz6konyvet
allitotta ki.

A fentiek alapjan a RTO lll. regenerativ utéégetd berendezéshez kapcsol6dé P39
légszennyez6 pontforrason az alabbi tablazatban Osszefoglalt 1égszennyez6
komponensek kibocsatasa feltételezheté.

Pontforras Komponens Tomegaram Koncentracié
osztaly / kod megnevezés (kg/h) (mg/Nm3)
2.2.D/2 |Szén-monoxid 0,03 1,9
2.2.D /3 |Nitrogén-oxidok 0,05 2,5
2.3.1.C/ 301 | Etil-alkohol 0,04 2,17
P39 2.3.1.C/ 321 | Etil-acetat 0,06 3,35
2.3.1.C / 48 | Etoxi-propanol 0,008 0,42
2.3.1.C | Osszes VOC 0,11 5,94
2.21.0/7 |Szilard anyag 0,02 0,98

" Az értékek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszdmolva

A fenti tablazatban dsszefoglalt adatok alapjan a kibocsatott szennyez6anyagok
koncentracidja varhatdéan a vonatkozé kibocsatasi hatarértékek alatt marad.

A fentiek igazolasara a Mondi Békéscsaba Kft. vallalja, hogy a telepitett
berendezésekhez kapcsolodo légszennyezd pontforradsokon kibocsatott
légszennyezb anyagok mennyiségét, a probauzem ideje alatt szabvanyos emisszid
méréssel meghatarozza. A mérést a gépek probalzemének végéig kivanjuk
elvégeztetni.

7.2. Hulladékok keletkezése:

A tervezett regenerativ utdéégetd berendezés (RTO IIl.) Uzemletetése soran
jellemzéen nem keletkeznek veszélyes vagy nem veszélyes hulladékok. A
berendezés karbantartasat kulsé vallalkozo tarsasag végzi, igy a karbantartas soran
keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrdl is 6 koteles gondoskodni A
berendezés mikddése a telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes
hulladékok min6ségében és mennyiségében valtozast nem eredményez.

A tervezett beruhdzas a telephelyen dolgozdk Iétszamaban valtozast nem
eredményez, igy a keletkezd szilard telepulési hulladék mennyiségében sem torténik
valtozas.

7.3. Egyéb kéryezeti elemekbe tértend kibocsatasok:

Az utdégetd berendezés lUzemeltetése soran egyéb kornyezeti elemekbe (felszini-,
felszinalatti viz, talaj, zaj) torténé kibocsatasokkal nem kell szamolnunk.
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8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalé technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A tervezett regenerativ utéégeté berendezés (RTO Ill.) Uzemletetése esetében az
eljaras szukségszer( velejaroja a fentiekben (7.1. pont) részletezett légszennyezd
komponensek keletkezése. A belsé munkahelyi légtér, a késztermékek minéségének
védelme, valamit biztonsagtechnikai okokbol szikséges ezen Osszetev6k szabad
légtérbe torténd kibocsatasa.

A regenerativ ut6égetd berendezés (RTO Ill.) mikddése soran keletkezd
légszennyezb anyagok elvezetését biztosito elszivasokhoz a P39 jell 1égszennyez6
pontforras kapcsolodik. Az oldoszerégetd berendezés a 3.1. pontban részletezettek
szerint egy az elérhet6 legjobb technikanak (BAT) megdfelelé korszerli, magas
hatasfoku levalasztd berendezés, melynek kdszonhetéen a kibocsatott I€gszennyezé
anyagok koncentracidja varhatéan a kibocsatasi hatarérték alatt marad.

Mindezeknek megfeleléen a kibocsatasok megel6zése nem lehetséges, de azok
mértéke a 7.1. pontban részletezettek szerint a vonatkozé hatarértékeknek
varhatdan alatta marad.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetéleg a technolégiaban a hulladékok
keletkezését megel6zo, illetbleg csokkenté tervezett intézkedések

A technoldgiaban a keletkezd hulladékok szelektiv gyljtése megoldott. A hulladékok
kozul a hasznosithatdo anyagok értékesitésre kerulnek. A hulladékok a vonatkozd
hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kerllnek gydjtésre, majd a szikséges
engedélyekkel rendelkez6 szakvallalkozo altali szallitasra, hasznositasra,
artalmatlanitasra.

A hulladékok vonatkozasaban folyamatosan torekszink azok minimalizalasara, mivel
azok kornyezetre torténd veszélyességén tul jelentés koltséget is keépviselnek.
Folyamatosan gy(jtjik az eurdpai tapasztalatokat a hatékonyabb anyagfelhasznalas
megvalositasara.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak

Folyamatosan toérekszink a tevékenység soran felhasznalt energiahordozék és
légszennyezést okoz6 anyagok minimalizalasara és azok hatékony felhasznalasara.
Ezt a kdrnyezetvédelmi megfontolasokon felll gazdasagi szempontok is indokoljak.

A légszennyez6 anyagok kibocsatasa a 8. pontban leirtaknak megfeleléen nem
el6zhet6 meg, viszont azok mértéke a hatarértékeknek varhatoéan alatta marad.

A levegbbe torténd kibocsatasokat eredményezd berendezések meghibasodasa
esetén sem all fenn a hatarértéket meghalado kibocsatasok kockazata.
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A berendezések felllvizsgalatat és rendszeres beszabalyozasat, karbantartasat
szakképzett karbantart6 tarsasag végzi.

A berendezés kezelését a szikséges szakképesitéssel rendelkez6 személyzet végzi.
A balesetek megel6zését szem el6tt tartva a berendezéseket kezel6 alkalmazottak
idészakos és rendkivali munkavédelmi/munkabiztonsagi, tlzvédelmi és
kornyezetvédelmi oktatasban részesulnek.

Rendszeres id6kozonként munkavédelmi és kornyezetvédelmi szakértdi szemléket
tartunk és az észlelt hianyossagokra javitd tevékenységeket inditunk,
megvalosulasat ellenérizzik.

Egyéni védbeszkozoket az eldirasoknak megfeleléen biztositunk dolgozodink részére.
Mindezeket figyelembe véve a balesetek eredményeként bekdvetkezd karos
kornyezeti kovetkezmények el6fordulasa csaknem kizart.

A tevékenység felhagyasa esetén nem all fenn a levegbterhelés veszélye.

11. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosité intézkedések

A Mondi Békéscsaba Kft. vallalja, hogy a regenerativ utéégetd berendezéshez (RTO
lll.) kapcsolodd légszennyezd pontforrason kibocsatott Iégszennyez6 anyagok
mennyiségét, a probalzem ideje alatt szabvanyos emisszié méréssel meghatarozza.
A mérést a gépek probauzemének végéig kivanjuk elvégeztetni.

A mérés eredmeényeit tartalmazd jegyz6konyvet megkuldjuk a teruletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag részére. A jegyz6konyvekben taldlhaté mérési
eredmények varhatoan igazolni fogjak, hogy a Mondi Békéscsaba Kft. tevékenysége
soran nem bocsat ki karos légszennyez6 anyagot hatarérték felett a kdrnyezetbe.

A berendezéshez kapcsolodd elszivo kurtdn a szabvany mérépont kialakitasat
elvégezziuk, mellyel a kibocsatasok id6szakonkénti ellenérzésének lehetésegét
biztositjuk. A mérdépont kialakitdsat a gépek probauzemének végéig kivanjuk
elvégezni.

Az ismételt vizsgalatokat a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott gyakorisaggal
Kivanjuk a jovében is elvégeztetni.

A pontforrashoz folyamatos méréberendezés nem kapcsolddik.
12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras
megfelel az elérhetd legjobb technikanak

Az alkalmazni tervezett regenerativ utdégetd berendezés (RTO lll.) technoldgidja a
jelenlegi kor miszaki szinvonalanak élvonalat képviseli.
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Az olddszerrel szennyezett szaritoleveg6 artalmatlanitasa igen technologia-érzékeny
tevékenység, igy ezt az igényt csak a legmodernebb technoldgia alkalmazasaval
tudjuk biztositani.

A technolégianak a hatarérték alatti kibocsatott légszennyezé anyagokon Kivdl
gyakorlatilag nincs karos kornyezeti hatasa. A berendezés Uzemeltetése soran
hulladékok nem keletkeznek.

A légszennyez$ anyagok kibocsatasa a nem el6zheté meg, viszont azok mértéke a
hatarértékeknek jelentésen alatta marad.

A berendezés folyamatos karbantartasa megoldott, igy az energiahordozé
felhasznalasa a minimalisan sziukséges szinten tartott.

A levegbbe torténd kibocsatason kival a technolégianak mas karos kornyezeti hatasa
nincs. Folyamatos torekvésunk, hogy a levegdbe torténd kibocsatasokat minimalis
szinten tartsuk. Amennyiben olyan technoldgia/eljaras valik elérhetévé, amely a
jelenlegi szinvonalu termékek gyartasat a meglévo kibocsatasok nélkul biztositja,
megvizsgaljuk a bevezetés lehetdségét.

A balesetek megel6zését szem el6tt tartva a berendezéseket kezel§ alkalmazottak
idészakos és rendkivuli  munkavédelmi/munkabiztonsagi, tlzvédelmi és
kornyezetvédelmi oktatasban részeslulnek.

Rendszeres id6k6zonként munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi szakért6i szemléket
tartunk és az észlelt hianyossagokra javitd tevékenységeket inditunk,
megvalodsulasat ellenérizzik.

Egyéni védbeszkozoket az eldirasoknak megfeleléen biztositunk dolgozoink részére.
Mindezeket figyelembe véve a balesetek eredményeként bekovetkezd karos
kornyezeti kovetkezmények el6fordulasa csaknem kizart.

A berendezés felulvizsgalatat és rendszeres beszabalyozasat, karbantartasat
szakképzett karbantart6 tarsasag végzi.

13. A hatasteriilet lehatarolasa, el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras, EKHE-eljaras, kornyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras,
hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti vagy azzal egyenértékii
szamitassal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitassal

A telephelyen uUzemeletetett |égszennyezést okoz6 berendezések mindegyikén, a
kibocsatott szennyez6 anyagok mennyiségének akkreditalt miszeres mérése
megtortént.

Mivel az uj RTO Ill. berendezés mikodési elvében és felépitésében mindenben
megegyezik a megléevé RTO Il. berendezéssel, annak kibocsatasi paramétereinek
meghatarozasanal a meglévé berendezés rendelkezésre allé mérési eredményei
felhasznalhatok.
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Az emisszid mérések eredményei alapjan megallapithatd, hogy a helyhez kotott
légszennyezé pontforrasok légszennyez6-anyag kibocsatasa a hatalyos jogszabaly
altal el6irt hatarértékeknek megfelel. A technolégia szakszerl Uzemeltetése,
folyamatos karbantartasa biztositja a kdrnyezetkimélé tzemmadot.

A legutobbi vizsgalati eredményekkel aktualizalt Osszevont hatasterulet
szamitasahoz figyelembe vett 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan, az abban
foglalt ,@”, ,b” és ,c” feltétel szerint, a telephelyen Gzemel6 és Uzemeltetni tervezett
berendezésekhez kapcsolodd helyhez kotott pontforrasok maximalis hatastavolsaga
az alabbiak szerint alakul.

Szennyezbanyag Feltétel Maximadlis hatastavolsag (m)
Nitrogén-dioxid »C” 408
Szén-monoxid »C 407
PM10 »C” 31
Etanol »,C’ 97
Etil-acetat ,a’ 209
Di-izocianatok »,C’ 39
Kén-dioxid »C” 33

A hatasterilet lehatarolassal kapcsolatos szamitasok részleteit, valamint a
hatasterllettel érintett szomszédos terliletek helyrajzi szamait lasd az
5. mellékletben csatolt ,Osszevont hatasteriilet meghatarozasa” c. anyagban.

14. Az 1-12 pontokban részletezettek kozértheté6 osszefoglalasa

A Mondi Békéscsaba Kft. 5600 Békéscsaba, Tevan Andor u. 2 szam alatti
telephelyén a meglévd ,Rotacidos nyomtatas” (1.) technoldgiahoz kapcsoléddéan 1 db
Uj regenerativ termikus utéégeté berendezést (RTO lll.) kivan telepiteni, melyhez az
uj P39 jellt légszennyezd pontforras fog kapcsolodni. A telephelyen, a meglevé
uzemépuletek altal hatarolt belsé udvarrészen, a meglévéd RTO |. berendezés
leszerelésre kerul és helyette egy Uj utdéégetd berendezés (RTO Ill.) kerult
létesitésre.

A RTO |. berendezés lUzemidejét tekintve elérte azt a szintet, hogy annak felujitasi és
karbantartasi koltségeit is figyelembe a tarsasag uj berendezés telepitése mellett
hozott dontést. A nyomtatasi kapacitas hosszutavon torténdé novelési tervek
megalapozasa érdekében is elengedhetetlen az oldoszer-kezelési kapacitas
korszer(isitése és noOvelése. Ezen korszerisitést a tarsasag — a régi RTO |.
leszerelése, a meglévé RTO II. fenntartasa mellett — egy uj, 60 000 m3/h kapacitasu
regenerativ utéégetd berendezés (RTO lIll.) telepitésével kivanja megvalésitani. Az
RTO Ill. oldészerégetd telepitési beruhazast a tarsasag 2025. év folyaman meg
kivanja valositani. Az uj RTO Ill. berendezés tisztitasi és elszivasi teljesitménye
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nagyobb lesz (60 000 m3/h) a meglévé RTO I. (30 000 m3/h) berendezésnél, igy a
tarsasag nyomogép-beruhazasi fejleszthetéségi potencialja jelentésen megné.

A fenti tervezett beruhazasnak készonhetéen az alabbi légszennyezb pontforrasok
jonnek létre:

e P39 RTO Ill. regenerativ utéégetd berendezeés kurtdje

e arégi RTO I. berendezéshez kapcsolodo P19 pontforras megsziinik.

A telepitend6 berendezést, és annak elhelyezkedését lasd az 1. és 2 mellékletben
csatolt rajzokon.

Leveqgébbe torténd varhatod kibocsatasok:

Az RTO Illl. regenerativ utoégetd berendezéshez kapcsolddd P39 Iégszennyezd
pontforrason az alabbi tablazatban 0Osszefoglalt légszennyezd komponensek
kibocsatasa feltételezhetd.

Pontforras Komponens Tomegaram Koncentracié
osztaly / kod megnevezés (kg/h) (mg/Nm3)
2.2.D/2 | Szén-monoxid 0,03 1,9
2.2.D /3 |Nitrogén-oxidok 0,05 2,5
2.3.1.C/ 301 | Etil-alkohol 0,04 2,17
P39 2.3.1.C/ 321 | Etil-acetat 0,06 3,35
2.3.1.C | 48 | Etoxi-propanol 0,008 0,42
2.3.1.C | Osszes VOC 0,11 5,94
2.21.0/7 |Szilard anyag 0,02 0,98

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

A fenti tablazatban Osszefoglalt adatok alapjan a kibocsatott szennyez6anyagok
koncentracidja varhatdéan a vonatkozé kibocsatasi hatarértékek alatt marad.

A fentiek igazolasara a Mondi Békéscsaba Kft. vallalja, hogy a telepitett
berendezésekhez kapcsolodo légszennyezd pontforrasokon kibocsatott
légszennyez6 anyagok mennyiségét, a probalzem ideje alatt szabvanyos emisszio
meéréssel meghatarozza. A mérést a gépek probauzemének végéig kivanjuk
elvégeztetni.

Az olddészerégetd berendezés Uzemletetése esetében az eljardas sziukségszerl
velejaroja a fentiekben részletezett Iégszennyez6 komponensek keletkezése. A bels6
munkahelyi  |égtér, a  késztermékek minb6ségének védelme, valamint
biztonsagtechnikai okokbdl szikséges ezen Osszetevdk szabad légtérbe torténd
kibocsatasa.

A kibocsatasok megel6zése nem lehetséges, de azok mértéke a 7.1. pontban
részletezettek szerint a vonatkozo6 hatarértékeknek alatta marad.
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Tarasagunk vallalja, hogy az uj pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasat a
prébatizem ideje alatt szabvanyos emisszié méréssel meghatarozza.

A mérés eredmeényeit tartalmazd jegyzOkonyvet megkuldjuk a teruletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag részére. A jegyz6konyvekben taldlhaté mérési
eredmények varhatoan igazolni fogjak, hogy a Mondi Békéscsaba Kft. tevékenysége
soran nem bocsat ki karos légszennyez6 anyagot hatarérték felett a kdrnyezetbe.

A berendezéshez kapcsolodd elszivo kurtdn a szabvany mérépont kialakitasat
elvégezziuk, mellyel a kibocsatasok id6szakonkénti ellenérzésének lehetésegét
biztositjuk. A mérdpont kialakitasat a gép prébaiuzemének végéig el kivanjuk
elvégezni.

Az ismételt vizsgalatokat a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott gyakorisaggal
Kivanjuk a jovében is elvégeztetni.

Jelen engedélykérelem alapjan kérjuk, hogy a regenerativ utéégetd berendezéshez
(RTO lll.) kapcsoloddo P39 jeli helyhez kotott Iégszennyezd pontforras
levegébtisztasag-védelmi létesitési engedélyét kiadni sziveskedjenek.

15. A dokumentaciot elkészitd szakérté engedélyének szama

Szabo Krisztian
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.2./03-0964
Kamarai reg. sz.: 03-0964

A szakeérti jogosultsagot igazold névjegyzékbe vételi hatarozat masolata a
6. mellékletben talalhato.
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Békés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18, Oldal: 1/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Szektor : 3
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam
5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2.
I.RESZ
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 1080 (nR) torl 6 hatarozat: 42450/ 2016. 11. 23
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 78380 (nR) torld hatéarozat: 38680/ 3/2017.07. 13
Fol drészl et terilete valtozas el 6tt: 78380 (nR) torld hatéarozat: 42212/ 3/2017. 10. 09
Fol drészl et terllete valtozas el 6tt: 78380 (nR2) torld hatarozat: 32733/ 4/2018. 03. 05
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terdlet Kkat.t.jov. alosztaly adatok
nmivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn. o ha 2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett ipartelep, Uzem 0 7.8380 0. 00

2~ bej egyz8 hat arozat: 413140/1989.11.14 torl 6 hatéarozat: 42450/2016.11. 23
Illeti a BEKESCSABA Bel teriil et 6139/1 HRSZ-t terhel & Utszolgalm jog

3. bejegyz6 hat arozat: 42450/ 2016. 11. 23
Az 1/1 alatti ingatlanhoz atjegyezve a 6139/1 hrsz-0U és a 6155/3 hrsz-U0 ingatlan dsszevonas
al apj an, valtozatlan tul ajdoni all assal

4. bejegyzd hat arozat: 38680/ 3/2017.07. 13
Epiil et f el t (int et és.

5. bejegyzd hatérozat: 42212/3/2017.10.09
Epill et feltuntetés.

6. bejegyzd hatéarozat: 32733/4/2018.03.05
Epill et feltintetése és bontas.

ILRESZ
#tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 50805/2001. 12. 10
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 41314/2/1989.11.09

torl & hatarozat: 50805/2001.12.10
jogcim apport
jogal | as: tul aj donos
név: GRAVI COLOR NYOVDAFESTEKGYARTO KFT
cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2
t0rzsszam 10248085

2~"tul aj doni hanyad: 1/1 torl & hatarozat: 33689/2005. 03. 04
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 50805/2001.12. 10
torl 6 hatarozat: 33689/2005. 03. 04
jogcim vétel
jogal | &4s: tul aj donos
név: FRANTSCHACH MAGYARORSZAG FLEXI Bl LI S CSOVAGOLOANYAG GYARTO KFT.
cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2

Folytatas ak 6vetk ez6 lapon



Beékés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18, Oldal: 2/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Szektor : 3
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

ILRESZ
3. tulajdoni hanyad: 1/1

bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 33689/2005. 03. 04

eredeti hatarozat: 50805/2001.12.10

jogcim vétel 50805/2001.12.10

jogal | as: tul aj donos

név: MONDI BEKESCSABA CSOVAGOLOANYAG GYARTO KFT

cim 5600 BEKESCSABA Tevan Andor utca 2

Névval t ozas.

I.RESZ
# bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 800120/2016.11.16

torl 6 hat arozat: 42450/ 2016.11. 23

nal | 6 szbveges bej egyzés tel ekal akitasi engedél yezési el jaras megindit asa.

2. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 42450/2016.11.23
eredeti hatarozat: 49797/2008.12.01
Vezet ékj og
A val tozasi vazrajz és terlletkinutatas szerinti 379 n2 tertletre.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

3. bejegyz6 hatarozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 49797/2008.12.01
Vezet ékj og
A val tozasi vazrajz és terlletkinutatas szerinti 293 n2 teruletre.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

4. bejegyz0 hatarozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 45064/2011.10.03
Vezet ékj og
A 44964/ 2011. ikt.szami ugyirat nell ékletét képezd vazrajz és teruletkinmutatés szerinti 307
n2 teriletre. eng.szam SZEMVBH 04067-3/2011/ MJ.
jogosul t:
név: MM DEVMASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Beékés Varmegyei Kormanyhivatal

Békéscsaba 5601 Szent Istvan tér 18. Oldal: 3/3
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
Megrendelés szam371671/6/2025
2025.03.02
BEKESCSABA Seektor : 33
Belterllet 6139/2 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

IN.RESZ
5. bejegyz06 hat arozat, érkezési idd: 42450/ 2016. 11. 23
eredeti hatéarozat: 45082/2011.10.03
Vezet ékj og
A 44964/ 2011. ikt.szami ugyirat nell ékletét képezd vazrajz és terul etkimutatés szerinti 3
n2 teriletre. eng.szam SZEMVBH 04067-3/2011/ MJ
jogosul t:
név: MM DEVASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

6. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 38719/2018.08.13
Vezet ékj og
A vazrajz és a teruletjegyzék szerinti 15 n2 teriletre.
jogosul t:
név: MM DEMASZ ARAMHALCZATI KFT t6rzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Pul z utca 44

Az E-hiteles tulajdoni |ap mésolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngatl an-nyi | vant art &sban szerepl 6 adat okkal. A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE




MONDI BEKESCSABA KFT.

PONTFORRASOK OSSZEVONT HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA

Készitette:  Jerszi Laszlo kornyezetvédelmi szakmérnok
Szakértoi tertiletek: K-L - Levegdtisztasag-védelem
K-F-L - Levegdtisztasag-védelem
G
Tel: +36 30 207-3048
M¢érndk Kamara tagsagi szam: 10-0336/2023 M.K.

Békéscsaba, 2023. marcius 20.


kopcsakneli
Szövegkiemelés
3300 Eger, Hadnagy út 9. 


1. Hatasteriilet lehatarolas

A helyhez kétott pontforras hatasteriiletének meghatarozas. a vizsgalt pontforras
koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezo anyag terjedése kovetkez-
tében a légszennyezo pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori me-
teorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatadsi idotar-
tamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 eseteben 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-andl
nagyobb,

b) a terhelhetoseg 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdarozdasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenlo vagy anndl nagyobb;

Légszennyezdanyag-kibocsatd forrasok hatasteriiletének meghatarozasa a
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti.
Szamitasokat az Aircalc 5 szoftverrel végeztiik. A szoftver az MSZ 21459 és az
MSZ 21457 szabvanysorozat felhasznalasaval késziilt.

Hatasteriilet meghatarozasat két jogszabaly is rogziti: a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 7. szamu melléklete és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2.
§ 14. pontja.

modjat, azonban egyik jogszabaly sem tartalmazza. Ennek kovetkeztében a hazai
gyakorlatban alkalmazott terjedési modellezd szoftverekben sem érhetd el ilyen
opcio.

A 314/2005. Korm. rendelet 7. szamu melléklete szerint: 2. A kozvetlen hatdsok
tertiletei azok ahol

a) a kibocsatas még észlelheto és feltehetoen valtozast okoz az érintett kornyezeti
elem dllapotaban

A 306/2010. Kormanyrendelet nem 6sszevont, hanem egyedi forrasokra hata-
rozza meg a hatasteriilet mértékét, mely szamolhato és konkrét értéket reprezen-
tal.

tétel, nem szamszeri érték. Meghatarozasanal figyelembe kell venni, hogy az
»eszlelés” nem szubjektiv érzékelésre, hanem objektiv meghatarozasra (mérésre)
vonatkozik.

Ez a feltétel a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. melléklet 1.3 pontja alapjan értel-
mezhetd. A mérések bizonytalansagat tigy kell értelmezni, hogy az az adott hatar-
érték tartomanydban alkalmazandd. PM10 esetében a mérés megengedett mérési
bizonytalansaga 25%, ezért az értékintervallum + 12,5 ug/m3.



Amennyiben a terhelésndvekedés mértéke nagyobb, mint 12,5 ug/m3, akkor az a
tavolsag tekinthetd a hatésteriilet maximalis mértékének ahol a szennyezdanyag
koncentraciodja ezen érték ala csokken. Ettdl kisebb terhelésndvekedést méréssel
nem lehet megkiilonboztetni.

A teriilet domborzati jelleg: sik teriilet. Az érdességi paraméter értéke Zo = 1,5
m. A léghdmérséklet értéke az atlagos forras magassagaban, 284 K°. Domborzat
default értéke 10 méter. Kritikus szélsebesség 3,0 m/s. A kistérségre vonatkozé
iranygyakorisagi eloszlas alapjan az adatokat az alabbi két dbra szemlélteti.

Szélirany gyak(;riség % Sebesség irdnymegoszldsa m/s

Eves gyakorisag eloszlasa dontéen E-D-i, a K-NY-i irdnyu szelek gyakorisaga
alacsony. A talaj kozeli sz€lsebesség kb. 3,0 m/s. A stabilitasi kategoriak kozott
a semleges 1égallapot a jellemzd

A korabbi emisszidé mérések szerint a technoldgidhoz kapcsolddo pontforraso-
kon keresztiil csak szilard anyag kibocsatas volt mérhetd, mas anyag, szerves
vegyiiletet nem volt kimutathato.

A hatasteriilet meghatarozasanal a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértekeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott egészségligyi hatarértéket vettiik
figyelembe

Osszevont hatasteriilet

A hatastertiilet szamité programokat az egyedi forrasokra (pont, diffuz, vonal), a
legnagyobb tavolsagot kijelold szennyezdanyagra vonatkozdan dolgoztak ki.
Osszeadddod szennyezd komponensekre ilyen kidolgozott modszer nem all ren-
delkezésre.



A TRANSZMISSZIO 1.1 modellez6 szoftver bemené adatkorlatja miatt jelen
esetben nem alkalmazhat6. Az 6sszeadddott hatasteriilet meghatarozasanal a
»~HATASTAVOLSAG” program leirdsaban javasolt kozelitd modszert alkal-
maztuk.

Eszerint: egymashoz kozeli forrasok esetén a térfogataramok (m’/h), az emisz-
sziok (g/h) és a keresztmetszetek (m?) dsszeadodnak, a kibocsatasi magassagok

(m), valamint a véggaz kilépési hdmérsékleteknek az 4tlagat kell venni.

Az adatokat a LAL bejelent6 és az emisszio mérési jegyzOkonyvek alapjan alli-
tottuk Ossze

Pontforrasok adatai

| [Osszesen 19 talalat] 1 (1-19/19) Y szirés =
Forras azonositdé Megnevezés Magassag [m] Kibocsato feliilet [m2]
P36 B&B tasakgyarto gep Coherent 1&ézer perforald egység elszivas kirtdje i 0,0314
P35 Ashe lezer perforalo és vago gep elszivas kurtdje 6 0,0314
P34 Duplex Combi Linear |. laminalo gép ragasztapor elszivas kirtoje 8 0,2
P33 Duplex Combi Linear Ill. laminalé gép |l. ragasztopor elszivas kirtdje 10 0,28
P32 Duplex Combi Linear Ill. laminalo gép I. ragasztopor elszivas kirtdje 10 0,28
E3l Renzmann WM 3500-W tipusd alkatrészmoso berendezés kiirtdje 7 0,126
P30 Plymount nyomaéforma mosé berendezés elszivas kirtdje 6 0,2
P29 Totani tasakgyarté gép |ézer perforalo berendezés elszivas kurtdje 6 02
P28 Duplex Combi Linear Il. laminald gép Il. ragasziopor elszivas kirtdje 6 0,2
P27 Duplex Combi Linear Il. laminalo gép |. ragasztopor elszivas kiirtoje 6 0,2
P26 Super Combi 2000 laminalo gép ragasztépor elszivas kirtdje 6 0,08
P23 Stacotec 1500 tipust laminalé gép koronakezeld 6zonelszivas kiirtd 5 0,031
P22 Stacotec 1500 tipusu laminalé gép 6mledék adagolo elszivo kiirtd 5 0,031
P21 RTO II. regenerativ utdéegetd berendezés kirtdje 13 1,227
P20 Rofin-Kampf tipusu lézer perforalo és vagad gép elszivo kiirtdje 8 0,096
P19 RTO 0430 regenerativ termikus utoégetd berendezés kiirtdje 12 0,985
P18 BLOWTHERM PACK P-AR 800 gazkazan kiirtd (gysz.:A0231429001) 6 0,126
P17 BLOWTHERM PACK P-AR 800 gdzkazan kiirtd (gysz.:A0231542002) 6 0,126
P14 NESS WE 1000 termoolaj kazan kiirtdje 14 0,12

P17 modositott magassag: 5,35 m, és kibocsato feliilet 0,075 m*
P18 modositott magassag: 5,35 m, és kibocsaté feliilet 0,075 m?
P37 magassag: 6 m, kibocsato feliilet 0,0123 m?

P38 magassag: 7,36 m, kibocsato feliilet 0,075 m?

Osszevont hatasteriiletek

Kigytjtottiikk az azonos szennyezd anyagot kibocsatd pontforrasokat €s leirt mod-
szerrel meghataroztuk a sulyponti koordinatak szerinti hatastertileteket. Csak azo-
kat a szennyezdOket vettiik figyelembe, melyek legaldbb két pontforrdst érintenek.




Szén-monoxid (hatarérték 10 000 ug/m?)

Pontforris Térfogftéram Tomegaram Feli121et Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Co
P19 30930 0,24 0,985 12 70,1
P21 31945 0,52 1,227 13 68,6
P14 420 0,0006 0,12 14 195
P17 505 0,0067 0,075 5,35 106
P18 406 0,0077 | 0,075 5,35 93,6
P20 2796 < kh. 0,096 8 27
P29 260 0,001 0,2 6 32,5
P22 1122 0,004 0,031 5 31,5
P35 963 <kh. 0,031 6 27,8
P36 623 <kh. 0,031 6 26,8
P37 623 <kh. 0,0123 6 26,8
P38 505 0,0067 | 0,075 7,36 106
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Keresztmetszet Kibocs{lt,é s Hoémérséklet
metszet magassag
m’/h g/h m’ m (o
71098 786,7 2,96 7,8 67,6
Mondi-gsszevont Szén-monoxid
==10RAS ATLAG ==
Szén-menoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
. AR TR
Hatastavolsag - 8.0.05
™
¢ // \7\ ~
oy i ™S
: / i
o , / \H""""--.__
/’ “““-‘--ﬁ--—"‘-—-—.
0 ]

X (méter)

— $zén-monoxid, CO konc.

— —. Maximum: 5.28 pg/m3 -
m

255

— . C-feltétel: 4.22 ng/m3
-40T m

— Atlag: 2.81 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 407 méter.




Nitrogén-dioxid (hatarérték 100 ug/m?)

Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Co
P19 30930 < kh. 0,985 12 70,1
P21 31945 < kh. 1,227 13 68,6
P14 420 0,0301 0,12 14 195
P17 505 0,0491 0,075 5,35 106
P18 406 0,0363 0,075 5,35 93,6
P20 2796 < kh. 0,096 8 27
P29 260 < kh. 0,2 6 32,5
P22 1122 < kh. 0,031 5 31,5
P35 963 < kh. 0,031 6 27,8
P36 623 < kh. 0,031 6 26,8
P37 623 < kh. 0,0123 6 26,8
P38 505 0,0491 0,075 7,36 106
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Ker::::::::szet I?I-ll:;:si?; Hoémérséklet
m3/h g/h m? m Ce
71098 164,6 2,96 7,8 67,6
Mondi-8sszevont Nitrogén-dioxid
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
" Halastavolsag -8.0.05
1 Vapmp T
% IS
| [ \\
ch» 0.6 / \\_-.——
g / =
0.4 f fies T
0.2 //
0 o’
X (meter) )

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 408 méter.




PM10 (hatarérték 50 ug/m?)
Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Co
P26 900 0,0003 0,08 6 30,6
P27 2218 0,003 0,2 6 28.5
P28 2038 0,002 0,2 6 28.5
P20 2796 0,01 0,096 8 27
P29 260 0,001 0,2 6 32,5
P23 635 0,003 0,031 5 41,1
P32 1270 < kh. 0,28 9,6 29,1
P33 2430 < kh. 0,28 9,6 25,1
P34 2690 < kh. 0,20 8,1 25,4
P35 963 0,001 0,031 6 27,8
P36 623 0,001 0,031 6 26,8
P37 623 0,001 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Kerres::::::szet Iiill:;:lsi?gﬁ Hoémérséklet
m3/h g/h m? m C°
17446 22,3 1,64 6,9 29,1
Mondi PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Di-izocianatok; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.20 m - iparteriilet alacseny épiiletekkel; u(10 m) =3 m/s
B T \ T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
i
2 \
I ST
J T
’ 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (meter)

— Di-izocianatok konc.

——, Maximum: 5.02 pg/m3-22 _ _

m

, C - feltétel: 4.02 pg/m3
-35m

— Atlag: 1.31 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,A” feltétel esetén: 31 méter.




Etil-alkohol (tervezési iranyérték 5000 ug/m?)

Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m o
P19 30930 0,03 0,985 12 70,1
P21 31945 0,02 1,227 13 68,6
P20 2796 0,01 0,096 8 27
P29 260 0,001 0,2 6 32,5
P35 963 0,001 0,031 6 27,8
P36 623 0,001 0,031 6 26,8
P37 623 0,001 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Kerre;::;:::szet I?::;?i?gﬁ Hoémérséklet
m*/h g/h m’ m Ce
68140 64 2,58 8,1 39,9
Mondi Etil-alkchol
==10RAS ATLAG ==
Etil-alkohol; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3 mi/s
H It tlw ||" ‘-SU‘U'”
\\ H 3 g 05
\
F N
2 I
© i
| N
i
a T
1

X (méter)

= Etil-alkohol konc.

= Maximum: 3.7 pgim3 - 61 m

-9Tm

=, C -feltétel: 2.96 pgim3

— Atlag: 0.712 pgim3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 97 méter.




Etil-acetat (tervezési iranyérték 100 ug/m?)

. , .. . . . Homér-
Pontforris Terfogiltaram Tomegaram Feluzlet Magassag séklet
m’/h kg/h m m Co
P19 30930 0,3 0,985 12 70,1
P21 31945 0,13 1,227 13 68,6
P20 2796 0,05 0,096 8 27
P29 260 0,02 0,2 6 32,5
P35 963 0,02 0,031 6 27,8
P36 623 0,004 0,031 6 26,8
P37 623 0,004 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Keresztmetszet Kibocszitfi s Hoémérséklet
metszet magassag
m*/h g/h m’ m Ce
68140 528 2,58 8,1 39,9
qu:li’ Eti !—acetét
== 1 ORAS ATLAG ==
Etil-acetat; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épliletekkel; u(10 m) =3 m/s
% KREERERRBRRRRRARRRRY
Hatastavolsag - 8.0.05
30 \
25 \
@ 20
10 | \k.\
miy
. I i 15’"—-—--.._________-‘
L]
X (méter})

= Etil-acetat konc.

— —. Maximum: 30.5 pg/m3 - 61
m

, A - feltétel: 10 pg/m3 -
09 m

B - feltétel: 20 pg/m3 -
m

=, C -feltétel: 24.4 ugim3
-81m

— Atlag: 5.88 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,A” feltétel esetén: 209 méter.
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Di-izocianatok (tervezési iranyérték 2 ug/m?)

Pontforris Térfogiltziram Tomegaram Feliizlet Magassag }zgﬁg_
m’/h kg/h m m Ce
P26 900 0,000003 | 0,08 6 30,6
P27 2218 0,000007 | 0,20 6 28.5
P28 2038 0,000003 | 0,20 6 28.5
P32 1270 0,00073 0,13 9,6 29,1
P33 2430 0,00017 0,13 9,6 25,1
P34 2690 0,00012 0,24 8,1 25,4
Osszesitett adatok:
Térfogataram | Tomegaram Ker::::;:z:szet Kl:]l;(:;:i?gsi Hoémérséklet
m’/h g/h m? m ce
11 546 1,03 0,98 7,6 27,9
Mondi-dsszevont Di-izocianatok
==1 ORAS ATLAG ==
Di-izocianatok; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 3 m/s
0.25 T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
02 VAR
= 0.15 / A
B / b \
5 Pl
b N
I ' S~
0.06 | | B """"---.\__‘_
i 1
‘ ] 25 . 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (meter)

= Di-izocianatok konc.
==, Maximum: 0.215 pg/m3 - 25
m

32m

. A -feltétel: 0.2 pg/m3 -

_. C-feltétel: 0.172 pgim3
m

— Atlag: 0.0612 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 39 méter.
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Kén-dioxid (hatarérték 250 ug/m?)

. . .. . .. . Hoémér-
Pontforris Terfogiltaram Tomegaram Feluzlet Magassag séklet
m’/h kg/h m m Co
P20 2796 < kh. 0,096 8 27
P29 260 0,01 0,20 6 32,5
P35 963 < kh. 0,031 6 27,8
P36 623 < kh. 0,031 6 26,8
P37 623 < kh. 0,0123 6 26,8
Osszesitett adatok:
Térfogatiram | Tomegaram Keresztmetszet Klbocsat’a . Hoémérséklet
metszet magassag
m’/h g/h m’ m (o
5265 10 0,37 6,4 28,2
Mondi Kén-dioxid
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u{(10 m) =3 m/s
% {L\ [TLTITT] I
Hatastavolsag - 8005
25 ’ \
2 ]
- i\
(] 1
N )
3 H\
1 TN
I
0.5 i \~
i T ——
0 : p———
X (méter)

— Kén-dioxid, SO2 konc.

Maximum: 2.77 pg/m3 - 21

m

=, C -feltétel: 2.22 pgim3
-33m

= Atlag: 0.38 pg/m3

Osszevont hatasteriilet ,,C” feltétel esetén: 33 méter.
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A legnagyobb hatasteriiletet a nitrogén-dioxidnak kibocsatas okozza, mértéke
408 méter. A masodik legnagyobb hatasteriilete a szén-monoxidnak van: 407
méter.

Hatasteriiletek osszefoglalo tablazata

Maxi- Hatasterii-
i Helye

Feltétel mum let

Szennyezé ug/m? m m
Szén-monoxid "C" 5,28 255 407
Nitrogén-dioxid "Cc" 1,10 255 408
PM10 "c" 5,02 22 31
Etanol "c" 3,7 61 97
Etil-acetat "A" 30,5 61 209
Di-izocianatok "c" 0,215 25 39
Kén-dioxid "c" 2,77 21 33
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Az érintett ingatlanok helyrajzi szamai e-k6zmii alapjan:
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ERINTETT HELYRAJZISZAMOK:

Hrsz.: 6120/3;6132;6128;6130; 6131; 6134; 6135;6129/1;6129/2; 6129/3; 0604/20; 0604/19;
0604/18; 0604/17; 0604/16; 0604/15; 0604/9; 0604/8; 0604/7; 0604/26; 0604/24; 0604/22;
0604/13; 0604/2; 0604/21; 0604/23; 0604/25; 0607/1; 0607/2; 0614/20; 0614/21; 0614/22;
0614/23; 0614/12; 0614/14; 0614/16; 0614/9; 0614/11; 0614/13; 0614/15; 0614/17; 0614/19;
0614/18; 6141/1;6141/2;6143;6144/5; 6144/25; 6144/24; 6144/14; 6144/8;6144/16; 6144/10;
6144/18; 6144/17; 6144/19; 6144/20; 6144/21; 6144/22; 6144/29; 6144/9; 6144/28; 6144/6;
6144/26; 6144/27; 6147/17; 6147/27;, 6147/8; 6152; 6153; 6157, 6155/1; 6155/5; 6155/6;
6185/10; 6185/6; 6183; 6185/7; 6182; 6185/8; 6181; 6180; 6179/1; 6179/2; 6175/7; 6178;
6176/2; 6175/13; 6175/12; 6158;

Békéscsaba, 2023. marcius 20.

@Je\rs/zi Laszl6

levegdtisztasag-védelmi szakértd
K-L 10-0336/2023.
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HEVES MEGYEI MERNOKI KAMARA
3300 Eger, Céhmesterek udvara 5.
telefon/fax: (36)518-238 e-mail: hmkamara®actel hu

Eger, 2010.06.15.
Hatérozat széma: 14/ /2010,

HATAROZAT

Az 1996, évi LVIIL, térvény felhatalmozdsa alopjdn a Heves Megyei Mérniki Kamara (HMME) oz &n
kiirnyezetvédelmi szakértdi jegosultsdgdra vonatkozd kérelmére az aldbbi hatdrozatot hozte!

JERSZT LASZLO ok, vegyészmérnik,
okl, kirnyezetvédelmi szakmerndk
okinek
kamarai nyilvdntortdsi szdma: 10-0336
szilletési hely QI
)
ckleveleinek kidllitéja: Veszprémi Vegyipari Egyetem, Nehézvegyipari Szak, szémo(@ D
G : cooprémi Vegyipari Egyetem, Kérnyezetvédelmi Szakmérnoki Szok(INEED
CENEED

részére ENGEDELYEZI a ksrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgarddlkaddsi és 'rdévédelmi
szakértdi tevékenységrdl szdld 297/2009, (XIL2L) Korm, rendelet szerinti KORNYEZETVEDELMI
STAKERTOT tevékenység végzését

S5FKV-1.1, - 10-0336  kodjeld Hulladékgazdalkeddsi szakértd
SZKV-1.2, - 10-0336  kddjeld Levegitiszrtasdg-védelem szakértd
SZKV-1.4. - 10-0336  kddjeld Zaj- és reagésvidelem szakértd

szakteriileteken,

Ar engedélyerett tevékenységet akkor wégerheti, ha a Magyar Mérntki Komara dlfal vezetett - az
adott iddszakra hatdlyos - orszdges Mévjegyzékében szerepel.

A felséfokd képzettségének megfeleld szokteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti til; &
tekintetben iz be kell ftfartania o Megyar Mérnki  Kamara Etikai-fegyelmi Kddexében
megfagalmazottakat.



kopcsakneli
Szövegkiemelés
 Falsﬁnolm. udqjr; 1946.04.11, nnﬂa nave: Schrclber Erzsﬂacf

kopcsakneli
Szövegkiemelés
 3300 Egar. F-ludrngy |.|. '9.

kopcsakneli
Szövegkiemelés
 113/1970.. kcﬁc:

l9?‘0.12.10., 

kopcsakneli
Szövegkiemelés
 szdlnui 50f197'b.,

kopcsakneli
Szövegkiemelés
lr.t.l1'c: l'9T6.05.l2.


Bdacs-Kiskun Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (76) 418-020 Fax: (76) 418-020
Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.

Honlap: http://www.bkmmk.hu

Ugyszém: 27/2/03/2019 hé/a19
Ugyintéz6 neve: Borsos Erzsébet ‘

Targy: Levegdétisztasag-védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Szabdé Krisztian

Lakeim: (D

Végzettségek:
épitsmérnok I

Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0964

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakért6

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-aban biztositott hataskdromben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértii tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak a
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melldzte

Kelt: 2019. februar 6.

................................

p-h.

Kapidk:
1. Szabd Krisztian (6500 Baja Kodaly Zoltan utca 7. II. em. 9.)
2. Irattéar

Kelt: 2019. februar 6. 1/1. oldal Ugyszam: 27/2/03/2019


kopcsakneli
Szövegkiemelés
6500 Baja Kodély Zoltén utca 7. II. em. 9.

kopcsakneli
Szövegkiemelés
z2'1ma: EL-24/2005, kelte: 2006/02/25)



IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACSNE
HRABOVSZKI ERIKA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.03.05. 13.08.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: HRABOVSZKI ERIKA
Sziiletési hely: GYULA

Szlletési datum: 1974.08.24.

Anyja neve: KARNYACZKI ZSOFIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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