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BEVEZETES

A HHE Sarkad Kft. a HHE-Nyékpuszta-24 jelti szénhidrogén kut termelésbe allitasat és a
kapcsolodo vezetékek kiépitését kivanja megvalositani. A szénhidrogén kut Sarkad teriiletén
talalhat6. A kapcsolodd vezeték nyomvonala Sarkad kiilteriiletén haladna, a tervezett

nyomvonal hossza 6sszesen kb. 2473 m.

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga Banyaszati és Gazipari Foosztaly
Szolnoki Banyafeliigyeleti Osztalya az SZTFH-BANYASZ/13230-9/2024. szamu
hatarozataban engedélyezte a HHE-Nyékpuszta-24 jeli szénhidrogén jellegii mélyfuras
épitését. A Békés Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly a BE/39/01707-4/2024. szamon adta meg hozzajarulasat:
»A kornyezeti hatasok jelentoségének vizsgalata soran megallapitottam, hogy a mélyfurds
lemélyitése, kiképzése, rétegvizsgalata és probatermeltetése soran nem feltételezhetoek jelentos

kérnyezeti hatasok, ezért kornyezeti hatasvizsgalati eljards lefolytatdsa nem sziikséges.”

A fenti engedély és szakhatdsagi allasfoglaléas értelmében a jelen engedélyezési dokumentaciod
a szénhidrogén kut termelésbe allitasanak ¢és a kapcsolodd vezeték kiépitésének és

lizemeltetésének kornyezeti hatasait vizsgalja.

A fenti ¢épitési engedélyben a Banyafeliigyelet nem engedélyezte probatermelést,
rétegrepesztést, rétegsavazast, gazbesajtolast, rétegenergia-potlast, valamint a rétegrepesztési
technologia és rétegenergia potlas céljabol alkalmazott vizbesajtolast, melyet a miiszaki Uzemi

Terv (MUT) modositasaval sziikséges engedélyeztetni.

A tervezett szénhidrogén kut termelésbe allitasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletében szerepel, melynek alapjan a tervezett beruhéazas ,,13. Kdolaj-, foldgazkitermelés
(amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellekletbe), méretmegkotés nélkiil” és a ,,95. Gdz-,
kdolaj-, kdolajtermék-, vegyianyag- vagy geologiai taroldsra szant szén-dioxid dramokat

szallito vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), meretmegkdtés nélkiil” pontba sorolhato.
A tervezett beruhazas nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii beruhazas.

A tervezett beruhazas nem tartozik a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV.

torvény a 7. § 20. pontja szerinti nagyberuhazas korébe.
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1. A TERVEZETT BERUHAZAS CELJA

A tervezett beruhazas célja a meglévéo HHE-Nyékpuszta-24 jelti szénhidrogén kut termelésbe
allitasa, vezetékes kapcsolat kiépitése a kat és a HHE-Nyékpuszta-6A jelti meglévo kutkorzet

befutosora kozott.

Image 12025 4rbLs

Google Earth

Jelmagyaradzat:

sarga négyzet = a szénhidrogén kut helyszine
sarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z0ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora helyszine
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2. A TERVEZETT BERUHAZAS ALAPADATAI

2.1. A beruhazas targya

Szénhidrogén kut termelésbe dllitisa

o HHE-Nyékpuszta-24 jelti szénhidrogén termel6 kut

Mezdbeni vezetékek fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelii kat és a HHE-Nyékpuszta-6A jelli meglévd kuatkorzet
befutosora kdzott: ~ 2473 m hosszi, DN100 atmérdjii, PN160 engedélyezési nyomasu
szénhidrogén vezeték
e a HHE-Nyékpuszta-24 jeli kat és a HHE-Nyékpuszta-6A jelii meglévo kutkorzet
befutésora kozott: 2 db ~ 2473 m hosszi, DN50 atmérdji, PN160 engedélyezési

nyomasu szénhidrogén (kondenzatum) vezeték

A tervezett vezetékekkel parhuzamosan egy optikai kabel és egy erdatviteli kabel is

elhelyezésre keriil:

Optikai kabel fektetése
e a HHE-Ny¢ékpuszta-24 jeli kat és a HHE-Nyékpuszta-6A jelii meglévo kutkorzet
befutosora kozott: ~ 2473 m hosszu optikai kabel

Eroatviteli kabel fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelii kit és a HHE-Nyékpuszta-6A jelti meglévé kutkorzet

befutdsora kozott: ~ 2473 m hosszua erdatviteli kabel

Osszesen tehat ~ 2473 m hosszi nyomvonalon keriilne sor vezeték épitésére.
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2.2. A beruhazas iitemezése, megvalositasanak programja

o Tervezés, el6készitési munkalatok idépontja:  2024. IV. — 2025. . negyedév
e Atervezd cégneve: Peterson Engineering Kft.
1115 Budapest, Bartfa utca 45. VII/22.

e Létesitmény épittetdje: HHE Sarkad Kft.

1026 Budapest, Pasaréti ut 46.
e A beruhazas tervezett idészaka: 2025. IV. negyedév
e A kivitelezés tervezett idotartama: kb. 2 honap

2.3. A beruhazas helye, teriiletigénye

Szénhidrogeén kutkorzet

A tervezett szénhidrogén kutkorzet helyszine a HHE-Nyékpuszta-24 jelii furdspontok kdzvetlen
kornyezetében kialakitott kutkorzet, melyek Sarkad kiilteriiletén talalhatd (2. abra). A
kutkorzet teljes teriilete kb. 100 m x 100 m, melybdl a kutkorzet tényleges teriiletfoglalasa kb.
18 mx 35 m.

e helyrajzi szam: Sarkad kiiltertilet 0492 (szantd)

e EOV koordinatak: EOVy =823 188

EOVx =164 632
e teriilet: 100 m x 100 m, ebbdl kutkérzet 21 mx 12 m

A HHE-Nyékpuszta-24 jelii kat mitkddése soran kb. 150 000 Nm®/nap foldgaz, kb. 94 t/nap

kondenzatum, 30 m*/nap termeléskiséré viz varhato.
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2. abra: A tervezett szénhidrogén kutkorzet helyszine
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Jelmagyaradzat:

sargra négyszog = a tervezett kut helyszine
piros vonal = a tervezett vezeték nyomvonala

A tervezett vezeték nyomvonala

A tervezett beruhazas a Békés varmegyei Sarkad telepiilés teriiletét érinti.
o Sarkad kiilteriilet: 0492 (szant6, HHE-Nyékpuszta-24 jelt kut helyszine), 0496 (kivett
arok), 0491 (kivett sajat hasznalata ut), 0508 (szanto), 0489 (kivett sajat hasznalatu 1t),
0490 (szanto), 0509 (kivett sajat hasznalatu t), 0460 (kivett csatorna), 0484 (erdo),
0483 (Kkivett sajat hasznalata 1t), 0481/27 (szant6, HHE-Nyékpuszta-6A meglévo
kutkorzet), 0481/26 (szantdo, HHE-Nyékpuszta-6A meglévo kutkorzet)

Osszesen tehat kb. 2473 m hossza nyomvonalon keriilne sor vezeték épitésére.

A tervezett beruhdzas attekint6 térképét az 1. szamu melléklet, a tervezett vezeték nyomvonala

altal érintett ingatlanok tulajdonosi listajat pedig a 2. szamii melléklet tartalmazza.
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3. abra: A tervezett HHE-Nyékpuszta-24 jelli szénhidrogén kutkorzet helyszine

¢s a kapcsolodo vezeték nyomvonala és kornyezete

\

Y8

i) \ 7 | i Re—t

Tervezett vezetékek:
~=———DN100 PN160, 2x DN50 PN160|
optikai kibel, erdatviteli kibel

[HHE-Nyékpuszta-24 |

Jelmagyaradzat:

sarga négysz0g = a szénhidrogén kut helyszine
piros vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z06ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora

A vezetek altal keresztezett létesitmények

A tervezett vezeték foldutakat keresztez, mely ingatlanok helyrajzi szama a kdvetkezd:
o Sarkad kiilteriilet: 0491 (kivett sajat hasznalati ut), 0489 (kivett sajat hasznalata 1t),
0509 (kivett sajat hasznalatu 1t)

A tervezett vezet¢k drkot, csatorndt keresztez, mely a meder atvagasaval, meder alatti
atvezetéssel épiil, a csatorna kezeldje altal eldirt takaras biztositasaval. A tervezett vezeték a
kovetkezd helyrajzi szamu ingatlan felszine alatt halad keresztiil:

o Sarkad kiilteriilet: 0496 (kivett arok), 0460 (kivett csatorna)
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Sarkad kiiltertilet 0460 hrsz csatorna keresztezése felszin alatti, iranyitott furassal fog torténni:

Sarkad 0509 hrsz Sarkad 0460 hrsz
kivett sajat hasznalatu ut kivett csaforna

o 5

- f\
23t
Flrés fogadas Firas inditas

min. 3,5m min.
2,0m

A furas fogadasa 1,3 m mélyen arokban torténik. A miitargy kialakitasakor és tervezésekor
torekedni fognak arra, hogy a csatorna bemért fenékszintje alatt a tervezett vezetékek minimum
2,0 m mélységben legyenek. A tervezett DN100 PN160, 2db DN50 PN160 vezetéket egy
350 mme-es furatba keriil behtizasra. A nyomvonallal parhuzamosan elhelyezendd optikai és

erdatviteli foldkabel kiilon 150 mm-es furatban keril atvezetésre.

2.4. A tervezett technolégia

A HHE-Nyékpuszta-24 jelii szénhidrogén kut varhato becsiilt termelése:
e Varhat6 gaztermelés: kb. 150 000 Nm®/nap
e Varhat6 kondenzatum: kb. 94 t/nap

e Virhato kisérdviz termelés: kb. 30 m3/nap

A tervezett kutkorzetekben az alabbi eszk6zok keriilnek betervezésre:
e csOtorésbiztositd
e hozamszabalyoz6
® nyomasmeérés
e hdomérsékletméreés
e e¢lzar6 szerelvény
e gbrényindité kamra
e szigetelt karimapar

o kézi szakaszold szerelvények
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Mezobeni vezeték fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jeli kut és a HHE-Nyékpuszta-6A jelli meglévd kuatkorzet
befutosora kozott: ~ 2473 m hosszi, DN100 atmérdjii, PN160 engedélyezési nyomasu
szénhidrogén vezeték
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelit kat és a HHE-Nyékpuszta-6A jelii meglévd kuatkorzet
befutdsora kozott: 2 db ~ 2473 m hossza, DN50 atmér6jii, PN160 engedélyezési

nyomasu szénhidrogén (kondenzatum) vezeték
Osszesen tehat ~ 2473 m hossza nyomvonalon keriilne sor vezeték épitésére.

A tervezett DN100, PN160 szénhidrogén vezetékkel kozos arokban teljes hosszaban két darab
DN50, PN160 kondenzatum vezeték is elhelyezésre keriil kozos arokban. A vezetékek
csOalkotok kozotti tavolsaga 0,6 méter. A vezetékekkel parhuzamosan 1 méterre egy optikai

kabel, 2 méterre pedig egy erdatviteli kabel kertil elhelyezésre.

A tervezett vezetékek egy kb. 900 méter hosszl szakaszon a HHE Sarkad Kft. lizemeltetésében
1év6 csOcsorda mellett kerlilnek elhelyezésre, attél 4 méter tavolsagra. A vezeték passziv
korr6zié védelmére a csészalakra felhelyezett KPE kopenycsé kemény poliuretan
habkitoltéssel szolgal. A csészalak rézselt végei 10-10 cm terjedelemben nincsenek szigetelve,

a hegesztés elvégzeését kovetd varratvizsgélat utan torténik a csdvégek szigetelése.

2.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

Teherforgalom
Epitési szakaszban

A vezetekeépitéshez sziikséges gépek:

A vezetéképités soran az alabbi gépek mozgdsa varhato:

e 1 db cs0Oszallitd teherauto

A vezetékfektetés helyszini munkavégzés gépei:
e Foldmunka:
- tololapos munkagép

- arokaso gép

Eco-Green Kornyezetvédelmi és Innovacios Kft.
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e (CsoOfektetés:
— autddaru

- cs6szallito teherautd
A kutkorzet kialakitasanak gépigénye hasonlo a fent felsoroltakéhoz.

Miikodesi szakaszban

A hasznalatba allitott vezeték és a kutkorzet mitkodése nem igényel tehergépjarmi forgalmat.

Felhagyasi szakaszban

A tevékenység felhagyasanak szakaszaban kismértékli teherforgalomra lehet szamitani.

Személyforgalom
Epitési szakaszban
A kutkorzet kialakitasa és a vezetéképités 8-16 fot igényel, széllitasuk 1 db személyszallitd

mikrobusz vagy 2-4 személyautd forgalmat jelenti az épités ideje alatt.

Miikodési szakaszban
A tervezett vezeték miikodésének ellenérzése nem igényel személyautdo forgalmat. A

kutkorzetek lizemeltetése minimalis személygépjarmii forgalommal fog jarni.

Felhagyasi szakaszban
A tevékenység felhagyasa sordn a bontasi munkalatokat végz6 dolgozdk személyi szallitasara

lehet szamitani.
2.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A munkak végzésénél a HHE Sarkad Kft. igyekszik minél korszer(ibb, a kdrnyezetet kevésbé
terheld technoldgiat alkalmazni. Ez nemcsak az alkalmazott gépek altal okozott zajterhelésre
és légszennyezésre igaz, hanem a teriilet igénybevételre is. A korszerli vezetékfektetési
technologia, a legujabb, kdrnyezetbarat anyagok haszndlata ma mar elhanyagolhaté mértékii

kockézatot jelent a kdrnyezetre, a felszini és felszin alatti vizekre, €s az ¢ldvilagra.
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2.7. Adatok bizonytalansaga

A technoldgiai folyamatok leirasa és azok kornyezeti hatasainak becslése az eddigi kivitelezési
tevékenysége soran szerzett ismeretek alapjan tortént. A beruhazéd cég tobbéves mitkddése

rrrrr

¢és mérési eredményekkel rendelkeznek.

2.8. Teriilet lehatarolasa

A tervezett szénhidrogén kutkorzet Sarkad teriiletén helyezkedik majd el, a tervezett vezeték

nyomvonala pedig Sarkad kiilteriiletén valosulna meg.
2.9. A tervezett tevékenység dsszhangja a telepiilésrendezési tervvel

A tevékenység minden egyes eleme az érintett telepiilés telepiilésrendezési tervével

osszhangban keriil kialakitasra.

A HHE-Nyékpuszta-24 jelli szénhidrogén kutkorzet helyszine 1) 1étesitmény, mely szantd
miivelési agu teriileten (a Sarkad kiilteriilet 0492 helyrajzi szamu ingatlan teriiletén) kerdilt
kijelolésre. A tervezett vezetékek végpontjat jelenté meglévd kutkorzet befutdsora iS mar
meglévo létesitmény, a HHE-Nyékpuszta-6A jelii kutkorzet teriiletén keriilt kialakitasra (a

Sarkad kiiltertilet 0481/26-27 helyrajzi szamu ingatlanok teriiletén).

A tervezett vezeték nyomvonala Sarkad telepiilések kiiltertiletére lettek tervezve. A kiépitendd
vezetékek kezdGpontja a tervezett kut helyszine, végpontja a HHE-Nyékpuszta-6A jeldi kut

befutosorara kapcsolodik.
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Sarkad Kozség kozigazgatasi teriiletét érintd tervezett vezeték nyomvonala telepiilésrendezési
terv alapjan Altaldnos mezégazdasigi teriileteket — szantofoldeket (Md) és Gazdasdgi

erddteriileteket (Eg-1) keresztez.

4., abra: Sarkad Kozség telepiilésrendezési terv részlete a tervezett (sarga vonal) vezeték
nyomvonalaval, a tervezett kutkorzet (sarga négyszog) és a fogadopont (zold négyszog),
valamint az érintett, illetve szomszédos teriiletek teriiletfelhasznalasi modjainak jellésével

»
¢
3
-
y %
N 4

v

X A
\ HHE—Nyék)pusg_ta—24
AN X — R X“V«,\.,

VY
&
%

\

Jelmagyaradzat:

sarga kor = a tervezett szénhidrogén kut helyszine
piros vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z06ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora

A tervezett szénhidrogén kutkorzet Kkialakitisa és mezébeni szénhidrogén vezeték
lefektetése, valamint ezek iizemeltetése a telepiilésrendezési tervvel dsszhangban Keriil

tervezeésre és kialakitasra.
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2.10. Nyilatkozat az 6sszetartozo tevékenységekrol

A tervezett mezdobeni szénhidrogénszallitdé vezeték a HHE-Nyékpuszta-24 jeli szénhidrogén
kut termelvényét szallitja a korabban engedélyezett HHE-Ny¢kpuszta-6A jelt kit befutdsorara.
Ahonnan a mar engedélyezett vezetéknyomvonalon keriil tovéabbitdsra a szénhidrogén
termelvény a HHE-Nyékpuszta Gaziizembe. A jovoben tovabbi szénhidrogén kut lemélyitése

¢és termelésbe allitasa varhato a térségben.

3. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK

A beruhazés elemeinek térbeli elhelyezkedése, elhelyezhetdsége a mar meglévd infrastruktira
alapjan nagymértékben meghatarozottak. A térségben 1€v6 vezeték egyes pontjainak kdzelében
1év6 kapcsolodasi lehetdségek helyszinei adottak, megfelelé helyszint biztositanak a tervezett
vezeték csatlakoztatdsara, ezért gazdasagi és kornyezeti szempontbol is elsdsorban a sziikséges
vezeték nyomvonalanak kijelolése vizsgalhato. A vezeték nyomvonaldnak meghatarozasa tobb
alternativa vizsgalataval tortént. A természeti értékek megovasa érdekében a teljes nyomvonal

bejarasra kertilt és a terepi felméréseket a tervezésnél figyelembe vették.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBTERVEZESE

A tervezett HHE-Nyékpuszta-24 jelti szénhidrogén kut, valamint a meglévé HHE-Nyékpuszta-
6A jelii kutkorzet befutdsora kozott kiépiilé szénhidrogén vezetékek végpontokat kotnek dssze.
Innen a vezeték tovabbtervezése a HHE-Nyékpuszta Gaziizem felé mar megtortént, egy korabbi

engedélykérelem tartalmazta.

A térségben varhatd tovabbi szénhidrogén kut létesitése, melyek termelésbe allitdsara és

kapcsolodd mezdbeni vezetékeinek épitésére kertil sor.
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5. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

5.1. Telepiilés - tarsadalom

Telepiiléshalozat

Kistaji szinten a teriilet nagyon ritkan betelepiilt: 100 km?-re mindéssze 0,7 telepiilés jut. Az
atlag mogott azonban a kistaj sajatos kétosztatusaga huzodik meg: a Sebes-Korost6l Ny-ra esd
részen egyetlen telepiilés sincs, valamennyi helység a DK-i teriileten tomoriil, raadasul népes
telepiilésekrol van sz6, az atlagos telepiilésméret meghaladja a 9000 fot. A 9 telepiilésbol 4
varosi jogallasu, tobbségében komoly varosi multtal és fejlett kozponti helyi funkcidkkal, pl.
Gyula és Békés. Igy a varosi népesség aranya messze az atlag feletti, jollehet a taj nagyobb
része falusias jellegli. A falvak tobbsége kdzepes méretii (1000-3000 lakos). A kiilteriileti
népesség aranya viszonylag jelentGs, ami részben az egykori tanyavilag maradvanyait, de

inkabb volt uradalmi majorokat, tidiilételepeket, bestirtisodott kiilteriileti lakott helyeket takar.

Népesség

A népstirliség az orszagos atlagtdl elmarad ugyan, de alfoldi reldcibban magasnak szamit.
Maximalis népességszamat ugyan még 194 1-ben érte el, az ezt kovetd népességfogyas azonban
csekély, még 10 %-ot sem ér el. Kedvezdtlen valtozas, hogy az utobbi iddszakban novekvo
természetes fogyas alakult ki, s ez ranyomta bélyegét a korszerkezetre is: a gyermekkortak

aranya mar alig haladja meg a 65 év felettiekét.

5.2. Természetfoldrajzi jellemzés
5.2.1. Elhelyezkedés

Természetfoldrajzi szempontbol a tervezett beruhazas teriilete a Koros menti sik elnevezésii
kistdj teriiletén halad keresztiil, az Alfold nagytd) DK-i részén, a Berettyo-Koros-vidék
kozéptajon (1.12.23. Sarkad).

(A szamozas Magyarorszag kistaj katasztere, 2010. kiaddas alapjan tortént.)
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5.2.2. Foldtani adottsagok

A medencealjzat tilnyomo6 része a Békés-Codrui-6vhoz tartozik, igy jura-kréta koru
mélytengeri mészkovek és palak alkotjak. DK-i részén az alaphegység 6 km-nél mélyebben
van, fardsokkal még nem érték el (Békési-medence). A késé-pannon iiledékek vastagsaga eléri
a 2 km-t. A kistaj rétegtani viszonyai és a Beretty0-Koros-vidék hajdani folyohalozata azt
valoszinlisiti, hogy a holocénben itt volt a legjelentdsebb az liledék-felhalmozodas. A felszin
kozeli tiledékeket a DK-i rész folyovizi homokjat kivéve a finomabb frakciok jellemzik. A
Kett3s-Koros vonalatol E-ra az artéri iszap, agyag a tipusos. Sarkadtol E-ra kisebb t6zeges-
kotus felszinek is el6fordulnak. D felé mar tobbnyire 16sziszap és artéri infizios 16sz boritja a
teriiletet, hozzajuk lokalis jelentdségli tégla-agyagkészletek (Gyula, Békés) kapcsolodnak. A

Korosok folyasat ontésiszap, DK-en ontéshomok Kiséri.

5.2.3. Domborzat

A kistaj 80,8 és 92,6 m kozotti tszf-i magassaga tokéletes siksag. A domborzat vertikalisan
gyengén tagolt, az atlagos relativ relief 1,5 m/km2 A felszin a Fekete- és a Kett6s-Koros
vonalatol D felé enyhén emelkedik; itt a relativ relief is 3 m/km? feletti. A domborzattipusok
szempontjabol a Fehér- és a Kettds-Korostél E-ra alacsonyartéri szintli siksag, amelyet ENy-
DK-i elrendez6désben kisebb, altalaban 16sziszappal magasitott folyohatak armentes darabjai
tarkitanak, D-re néhany artéri 6blozettdl eltekintve armentes siksdg. Az artéri szintli részek
morotva- ¢és mederroncsok halozataval ¢és elgatolassal keletkezett mocsar- és

lapmaradvanyokkal boritottak.

5.2.4. Eghajlati adottsagok

Meleg, szaraz éghajlatu kistaj. A napsiitéses orak évi osszege 2000-2020; nyaron kb. 810, télen
mintegy 180 orat siit a Nap. Az évi kozéphémérséklet 10,2-10,4 °C, a vegetacios idGszak
atlaghomérséklete pedig 17,3-17,5 °C. A napi kozéphdmérséklet 198-200 napon keresztiil
10 °C folott van, a tavaszi hatarnap apr. 1-3., az 6szi okt. 20. A fagymentes iddszak kb. 195-198
nap, az utolso tavaszi fagyok apr. 8-10-én, az els6 6szi fagy okt. 23-25-én jelentkezik. Az évi
abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C koriili, a minimumoké -17,0 és -18,0 °C

kozotti.
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Az évi és a vegetacios idoszaki csapadékdsszeg a kistaj DK-i részein 550-570 mm, illetve t6bb
mint 330 mm; ENy-on ennél kevesebb, 510-550 mm, illetve 300-330 mm. A hétakarés napok

szama ENy-on 31-33, DK-en 34-36, az 4tlagos maximalis hovastagsag 17 cm.

Az ariditasi index a kistdj DK-i felében 1,25 koriili, ENy-i felében 1,30-1,35. A leggyakoribb
szélirany az E-i és a D-i, de a teriilet ENy-i részein nagy az EK-i szél aranya is. Az atlagos

sz¢€lsebesség 2,5-3 m/s kdzott van.
5.3. Taj, élovilag
5.3.1. Altalanos jellemzés

Novényzeti szempontbdl nem egységes Koros menti sik kistaj. A Sebes- és a Hairmas-Kordstol
E-ra esé felének vegetacidja hasonlé a Békési- és a Dévavanyai-sikhoz: potencialis
erdOssztyep, ahol az emberi tevékenység a természetkOzeli vegetacidt jelentdsen
visszaszoritotta. Az artereken ecsetpazsitos kaszalorétek és puhafas ligeterdok maradtak fenn
(réti iszalag — Clematis integrifolia, nyari tézike - Leucojum aestivum). Az erdék dont része

nemesnyar-iiltetvény. Kis kiterjedésben szikes gyepeket is megfigyelhetiink.

A t4j D-i felén az dllamhatér irdnyaban egyre nagyobb kiterjedésben jelennek meg a szikes
gyepek és az Osszefiiggd erddk. Gyulatdl EK-re nagy kiterjedésii tolgy-koris-szil ligeterdék
talalhatok, amelyekre jellemz6 az Erdélyi-kozéphegység feldl leszivargd montan, mezofil
lomberdei fajok (medvehagyrna - Allium ursinum, boglaros és berki szell6rozsa - Anemone
ranunculoides, A. nemorosa, odvas és ujjas keltike — Coridalis cava, C. solida, kapotnyak -
Asarum europaeum, ligeti csillagvirag - Scilla vindobonensis, barsonyos gorvélyfii -
Scrophularia scopolii, podagrafti - Aegopodium podagraria, piritogyokér - Tamus communis)

megjelenése.

JellemzOk az tirmdos szikesek (karcsu kerep - Lotus angustissimus, sziki here - Trifolium
angulatum, erdélyi utifi - Plantago schwarzenbergiana), a vakszikesek (sepriiparéj - Bassia
sedoides, baranyparéj - Camphorosma annua), a sziki ecsetpazsitosok (kisfészkii aszat -
Cirsium brachycephalum), a sziki tolgyesek (erdei gyongykoles — Buglossoides purpureo-
coerula, magas gyongyperje — Melica altissima), a 16szmezsgyék (taréjos buzafii — Agropyron

pectiniforme, nyalank sarma — Ornithogalum pyramidale) és a toltések novényzete (heverd
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seprifii - Bassia prostrata, safranyos imola — Centaurea solstitialis). Elterjedtek a sziki
magaskorosok (réti 6szirdzsa - Aster sedifolius, fatyolos nészirom - Iris spuria, sziki kocsord —
Peucedanum officinale, sziki léorom - Rumex pseudonatronatus). Gazdag a csatornak és
csatornapartok novényzete (tlindérfatyol - Nymphoides peltata, rucaérom - Salvinia natans,
mocsari aggofii - Senecio paludosus, sulyom - Trapa natans, kozonséges rence - Utricularia

vulgaris). Az 6zongyomok foleg artereken, csatornak mentén terjednek.
5.3.2. A teriilet természeti értékei
5.3.2.1. Orszagos jelentoségii védett természeti teriilet

A tervezett tevékenység orszagos jelent6ségii védett természeti teriileteket nem érint
(5. abra). A legkdzelebbi orszagos jelentdségli védett teriiletek a Koros-Maros Nemzeti Park
teriilete Mezégyan kozség kozigazgatasi teriiletén, mely legkisebb tavolsagra EK-i irdnyba,

tobb mint 10 km-re fekszik a tervezett mezdbeni vezeték nyomvonalatol.

5. abra: A tervezett beruhazas tavoli kornyezetében 1évo
orszagos jelentdségl védett természeti teriiletek

URany
/ Okany

Mezogyan

és216
Okany

Veszio Mezogyan

Mezogyan

Sarkadkeresztur
Sarkad

HE-Nyékpuszta-6A

lhos Tarhos Ujszalonta

Ujszalonta
Sarkadkeresftir

Ujsmlon!a
[Tarhos

Méhkerék

Méhkerik

ehkerek
Sarkad Sarkad

Jelmagyardzat:

z01d foltok = orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek
barna folt = Természetvédelmi Teriiletek, sarga kor = a tervezett beruhazas helyszine
sarga négyszog = a szénhidrogén kut helyszine, narancssarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z06ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora
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5.3.2.2. Natura 2000 természetmego6rzési teriiletek

A tervezett tevékenység Natura 2000 teriileteket nem érint (6. abra). A legkdzelebbi Natura
2000 besorolasu teriilet a Sarkadi Fasi-legeld elnevezésti, HUKM20021 kédu kiilonleges
természetmegdrzési teriilet, mely déli iranyba, kb. 2,5 km-re fekszik a tervezett kat helyszinétol.
A Dél-bihari szikesek elnevezésti, HUKM20019 kodu kiilonleges természetmegdrzési teriilet a

tervezett beruhazas helyszinét6l kb. 4 km-re K-i iranyba helyezkedik el.

6. abra: A tervezett beruhazas kornyezetében 1évo Natura 2000 természetmegdrzeési teriiletek

Sarkad Sarkadker

rhos

Dél-bihari szikesek
HUKM20019

Sarkad
Sarka

lI l Del-bihari szik

-Nyékpuszta-6A
- arkad

(S
Tarhos Sarkadkerigih&'l

SarkadkeresLur

HHE-Nyékpuszta-24

Sarkadkeresztur

Tarhos Sarkad

Sarkad
Sarkad
Dél-bihari szikesek
Sarkadi Fdsi-legelo HUKM20019
HUKM20021
\‘Tarn{/\
Jelmagyardzat:

vilagoskék foltok = Natura 2000 természetmegorzési teriiletek
sarga négyszog = a szénhidrogén kut helyszine
narancssarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z06ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora
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5.3.2.3. Natura 2000 madarvédelmi teriilet

A tervezett beruhazas Natura 2000 madarvédelmi teriiletet nem érint (7. abra). A legkozelebbi
Natura 2000 madarvédelmi teriilet tobb mint 10 km-re, K-i iranyba talalhaté Kis-Sarrét
elnevezésti, HUKM 10002 kodu kiilonleges madarvédelmi teriiletek.

7. abra: A tervezett beruhazas helyszinének tavoli kornyezetében talalhatd

Natura 2000 madarvédelemi teriiletek

Zsadany, Geszt

\__/—1(5&“5'
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Veszto Mezdgyan Kis-Sarrét
Mezagyian

Sarkadkeresztur
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Ujszalonta
Sarkadkeres s
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farhos

Ménhkeréek

Sarkad Sarkad

Jelmagyaradzat:

narancssarga foltok = Natura 2000 madarvédelmi teriiletek
sarga négysz0g = a szénhidrogén kut helyszine
narancssarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z0ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora
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5.3.2.4. Nemzeti Okologiai Halozat teriiletek

A tervezett beruhazis a Nemzeti Okolégiai Halézat teriileteit nem érinti (8. abra). A
tervezett vezeték nyomvonaldhoz legkdzelebb esé 6kologiai folyoso teriilete kb. 300 méterre
EK-i irAnyba talalhato, a tervezett HHE-Nyékpuszta-24 jelii kat helyszinétél pedig tobb mint
2 km-re.

8. abra: A tervezett beruhazas kornyezetében taldlhaté Nemzeti Okologiai Halozat teriiletek

F
Yt

Jelmagyaradzat:

lila foltok = magteriiletek, rozsaszin foltok = 6kologiai folyosok
sarga négyszog = a szénhidrogén kut helyszine
narancssarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z6ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora

Mivel a tervezett vezeték a felszin alatt keriil atvezetésre, ezért a felszinen nem érinti a
felszinen Nemzeti Okologiai Halozat teriiletét. A tervezett nyomvonal nem veszélyezteti

az okologiai halozat funkciojat.
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5.3.3. Altalanos teriileti és vegetaciés jellemzok, a vizsgalati teriilet bemutatisa

A tervezett nyomvonal a Dévavanyai-sik és a Korosmenti-sik foldrajzi kistajakon halad
keresztiil (DOVENYI 2010). A vizsgalati teriilet florisztikai alapon a Kozép-Eurdpai florateriilet,
Panndniai floratartomany (Pannonicum), ezen beliil az Alf61d (Eupannonicum) floravidékében
elhelyezked6é Tiszantal (Crisicum) florajarasaba sorolhatdé (BARTHA 2012). A vizsgalt
nyomvonal orszagos vagy helyi jelentdségili védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet és

Nemzeti Okoldgiai Halozat teriiletét sem érinti.

A tervezett vezeték ez rovid szakasza (kb. 480 m hosszan) erdéteriileteket érint, mely a Sarkad
kiilteriilet 0484 helyrajzi szdmu teriilet. Az erdd jellemzoi:
e a Sarkad 73 A2 erddrészlete 2,83 hektar kiterjedésti erdd,
e a Sarkad 73 B1 erdérészlete pedig 37,36 hektar kiterjedésti kocsanyos tolgyes.
o Telepitett erdd, természetességi allapotuk szdrmazék erdd, elsddleges rendeltetésiik
faanyag termeld. Nem része sem orszagos jelentdségli védett, se pedig Natura 2000

tertiletnek.

A korabban engedélyezett HHE-Nyékpuszta-13 jelii kit kapcsan mar erre az erdé
teriiletre tervezett vezeték fektetése engedélyt kapott. Az erdd iddleges igénybevételének
engedélyét a Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Agrarligyi FoOosztalya adta ki
BK/ERD/09537-2/2022. szamon. Ez alapjan 2027. november 17-ig engedélyezik az idéleges
igénybevételt a Sarkad Kkiilteriilet 0484 helyrajzi szaml ingatlan teriiletébdl, a HHE-
Nyékpuszta-13 jelli szénhidrogén kut fardspont, a bejarout és a megkozelitését szolgald

utkanyarod¢ kialakitasa céljabol.

A kapcsolodd nyomvonal tobbi része 4altal érintett éldhelyek szantd, agrar éléhelyek
kategoriaba sorolhatéak. A nyomvonal mezOdgazdasagi teriileteken halad keresztiil. Jellemzéen
egyéves (A-NER 2011: T1) kisebb hanyadban éveld (A-NER 2011: T2) kultarakat érintenek a
beavatkozasok. Jellemzdek a kukorica, napraforgo, lucerna és kalaszos vetések. Jellemz0 fajok
a vadrepce (Sinapis arvensis), tarackbuza (Elymus repens), pasztortaska (Capsella bursa-
pastoris), borostyanlevelii veronika (Veronica hederifolia), mezei zsurlo (Equisetum arvense),
apr6 szulak (Convolvulus arvensis), varjumak (Hibiscus trionum), kovér porcsin (Portulaca
oleracea), zold muhar (Setaria viridis), sarga selyemmalyva (Abutilon theophrasti), bojtorjan

szerbtovis (Xanthium strumarium).
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A madarak koziil a facan (Phasianus colchicus), egerészolyv (Buteo buteo) és a mezei pacsirta
(Alauda arvensis) néhany egyedét észleltiik. Az emldsok koziil rendkiviil gyakori a térségben

a mezei nyul és az 6z.

1. fénykép: A vezeték nyomvonala mezOdgazdasagi teriileten halad keresztiil

5.3.4. A tervezett tevékenység hatasa az élévilagra

Kutkorzetek kialakitasanak varhato hatdasai

A tervezett szénhidrogén kut a lemélyitett firdspont kornyezetében keriil kialakitasra,
mezdgazdasagi kornyezetben. A kutkorzet teriilete nem érint sem orszagos, vagy helyi
jelentéségli védett természeti teriilet, sem Natura 2000 teriileteket, sem pedig Nemzeti

Okologiai Halozat teriileteit.

Vezetékfektetés varhato hatdasai
A tervezett vezeték nyomvonala orszagos, vagy helyi jelent6ségii védett természeti teriilet,

Natura 2000 teriileteket, Nemzeti Okologiai Halozat teriileteit nem érint.

Arkok keresztezése a meder atvagasaval, meder alatti atvezetéssel épill majd, a csatorna
kezeldje altal eldirt takards biztositdsaval. Az érintett egyéb kisebb, iddszakos vizes él6helyek

kialakulasa az aktualis id6jarés fliggvénye.
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Az iizemeltetés varhato hatdsai

A tervezett beruhdzas elhelyezése védett természeti értékek és teriiletek figyelembevételével
lett megtervezve. A tervezett beruhazas lizemelési teriilete nem érint orszagos jelentdségii
védett, sem Natura 2000 teriiletet, sem pedig Nemzeti Okologiai Halozat teriiletét. A tervezett
szénhidrogén kut és a kapcsolodd vezeték iizemeltetése minimalis kornyezetterheléssel jar.
Minimalis az elfoglalt teriiletek nagysaga (kutkorzet), az ellenérzési, karbantartasi munkak is
csak alkalmanként (hetente, havonta, negyedévente) személyautdval torténd kozlekedéssel

megoldhatok. Ezek a tevékenységek hatasa az élovilagra semleges.
A mezdbeni vezeték miikddése zart rendszer(i, miikodése alatt nincsenek hatassal a kdrnyezetre.

A felhagyads varhato hatdsai

A kutkorzet felszini létesitményei (betonburkolat, felszini vezetékek, kerités) a miikdodés
befejeztével elbontdsra, majd elszallitdsra keriilnek. A létesitmények felszdmolasa soran
kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy természetkdzeli él6helyek ne sériiljenek. A cél, hogy

a legkisebb zavart okozzuk térben és idoben a védendd természeti €s €pitett kdrnyezetben.

5.3.5. Kedvezotlen hatasok mérséklése

A HHE-Nyékpuszta-24  jeli szénhidrogén jellegi —mélyfurds ¢épitési SZTFH-
BANYASZ/13230-9/2024. szamu engedélyében a Békés Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly a BE/39/01707-
4/2024. szamon az alabbi feltételekkel adta meg a hozzajarulasat:

»Minden betemetésre keriilé munkadrok és godor esetében a betemetés elétt gondoskodni kell

a kimaszni nem tudo allatok (kétéltiiek, hiillok, kis emlosok) kimenekitésérol.

e Az ¢épitési idoszakban képz6dd meredek falti arkok, deponidk, stb. oldalfalai nem
lehetnek 45°-nal meredekebbek, hogy a partfalakban kolté madarfajok szaméra ne
jelentsenek 6kologiai csapdat.

e A kivitelezési iddszakban keletkezd arkokat rendszeres 1dokozonként ellendrizni

sziikséges €s az esetlegesen csapdaba esett allatokat ki kell menteni onnan.
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5.3.6. A beruhazas tajképi hatasai

Epités hatisa
Az épitési id6szak a kutkorzet teriiletén, illetve a vezeték nyomvonalan néhany hetes idészakra
korlatozodik. A munkagépek megjelenése, a teriilet zavarasa tehat d&tmeneti és viszonylag rovid

idejii.

Uzemelés hatdsa

A vezetéket felszini jelzotablaval nem jelzik, annak t4jképi hatdsa, megjelenése nincs. A
felszini l1étesitmények: kutkorzet miivi €pitmény, melyek megjelennek a mezégazdasagi tajban.
A kutkorzet 18 m x 35 méter kiterjedésti, meglévd kutkorzet kornyezetében keriilnek

elhelyezésre. A vertikalis kiterjedésiik csak max. néhany méter igy tajképi hatasuk elviselheto.

Felhagyas hatdsa

A termelés befejezése utan, a termelési tevékenység soran igénybe vett teriilet helyreallitasarol
a jovéhagyott tajrendezési terv alapjan sziikséges gondoskodni. Ily modon a teriiletet
ujrahasznositasra alkalmas allapotba kell hozni, vagy a természeti kérnyezetbe illden sziikséges

kialakitani.
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5.4. Kozegészségiigyi hatasok

Normadl iizemi koriilmények kozott
Mivel a vezeték zart rendszerben mikodnek, ezért normal lizemi koriilmények kdzott nincs

hatassal az emberi egészségre.

Az iizemelés alatt a HHE-Ny¢kpuszta-24 jelii szénhidrogén kutkdrzet teriiletén allando

kezeldszemélyzet nem tartézkodik.

Karbantartas idején
A karbantartdsi munkalatok soran egészségligyi kockazatot jelenthet a rendszer tisztitdsa. A

munkavédelmi eldirdsok betartasaval az egészségiigyi kockazat minimalizalhato.

Rendkiviili események esetén

Tovabbi egészségiigyi kockazatot jelenthet egy esetleges vezetéklyukadas, melynek sordn
szénhidrogén keriilhet a talajba, felszin alatti vizekbe, valamint a levegdbe. Az egészségiigyi
kockazatok kialakuldsaban ez esetben a legnagyobb szerepet jatszo vegyiiletek a benzol és a
TPH lehetnek. Ezek koncentraciojatol fiigg az egészségkockazat mértéke a lakossagra vagy a
terlileten tartozkodoé (karelharitast végzd) emberekre. A szénhidrogén kiaramldsa azonban csak
rovid idejli lehet, mivel a védelmi rendszerek ilyen esetekben a kutkorzeti technoldgiat

automatikusan lezarjak és a szénhidrogén utanpotlasa megsziinik.
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5.5. Hulladékgazdalkodas
5.5.1. Epités

Az ¢épitkezés soran nem keletkezik jelentds hulladék mennyiség. A keletkez6 hulladékok
gyljtését ¢és elszallitdsat a kezelohoz, artalmatlanitbhoz a kornyezet szennyezésének

megakadalyozéasaval kell elvégezni.

Epitési és telepiilési szilard hulladékok

Az épités soran varhatoan keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

Azonosité kod Hulladék megnevezése
17 04 05 vas- és acél hulladék
17 02 03 milanyagok
170101 beton €pitési hulladék
1702 01 fa épitési hulladék
17 03 02 bitumen épitési hulladék
szigetel anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-tol
17 06 04 i
(pur hab maradéka)

A vezetékfektetés soran a szigetelt vezetékszakaszok csdvégeinél illesztést kovetden pur habos

szigetelésbdl szarmazo hulladék keletkezhet kis mennyiség.

A helyszinen dolgozé emberek révén telepiilési szilard hulladék (azonositdo kod 20 03 01)
keletkezésével is kell szdmolni. Ezen hulladék gytijtésére megfeleld gylijtdedényzet kertil

kihelyezésre.

Az 0sszegyllt hulladékot engedéllyel rendelkezd szakcégnek adjak at szerzddéses alapon. A
hulladékkezelés (széllitas, hasznositas, lerakés) a vonatkozo jogszabalyok alapjan torténik az

adott Azonositd kod besorolasnak megfeleléen.

Veszélyes hulladék
A munkalatok soran kis mennyiségben keletkeznek veszélyes hulladékok, melyek a

hulladékjegyzékrol szolo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az alabbi besorolast kapjak:
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Azonosité kod Hulladék megnevezése
080111* szigeteld folia ragaszto oldoszere
1501 10* festékes gongyoleg
15 02 02* olajos rongy, torlokendo

Szennyezett épitési tormelékkel, talajjal nem kell szamolni.

A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatasainak ellendllo, kdrnyezetszennyezést kizard
csomagoldeszkdzben, edényzetben, szelektiven kell gytijteni. Ennek megfeleléen az emlitett
veszélyes hulladékok gylijtésére erre a célra elkiilonitett helyen, zart edényzetet kell biztositani.
Az 0Osszegyult veszélyes hulladékok arra engedéllyel rendelkezd szakcégnek keriilnek
szerz6déses alapon atadasra hasznositas (pl.: faradt olaj), illetve artalmatlanitas (pl.: olajos

rongy) céljabol.

5.5.3. Uzemelés

A technoldgia egyszerii, zart, folyamatos tizemvitelénél nem eredményez hulladékot. A fentiek
figyelembe vételével elmondhat6, hogy a tervezett beruhazas hulladék kibocsatasanak nem

jelentés a kornyezetre gyakorolt hatisa, amennyiben azokat megfeleloen gyiijtik és
kezelik.

A technoldgia tizemelése soran kis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezhet a karbantartasi

munkalatok (festés, javitas) soran.

Az lizemelés a meglévotdl eltérd allandd személyzetet nem igényel, igy az lizemelés sordn

telepiilési hulladék nem keletkezik.

Veszélyes hulladék

A karbantartdsi munkalatok (festés, javitds) soran kis mennyiségben veszélyes hulladékok
keletkeznek, melyek a hulladékok jegyzésérdl szolo 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerint
az alabbi besorolést kapjak:

Azonosité kod Hulladék megnevezése

1501 10* festékes gongyoleg

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
torlokendok, védoéruhazat
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A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatasainak ellendllo, kdrnyezetszennyezést kizard
csomagoldeszkdzben, edényzetben szelektiven kell gylijteni. Ennek megfeleléen az emlitett
veszélyes hulladékok gylijtését erre a célra elkiilonitett helyen, zart edényzetet kell biztositani.
Az Osszegyllt veszélyes hulladékok arra engedéllyel rendelkez6 szakcégeknek keriilnek —

szerz6déses alapon — atadasra artalmatlanitas céljabol.

A fentiek figyelembe vételével elmondhatd, hogy a tervezett tevékenységek hulladék
kibocsatasanak nem jelentés a kornyezetre gyakorolt hatasa, amennyiben azokat

megfelelden gytjtik és kezelik.

5.5.4. Felhagyas

Bontasi és telepiilési szilard hulladék

Az elbontasra keriild6 berendezések lehetdség szerint tovabbi hasznositdsra kerlilnek. A
beruhazonak is érdeke a berendezések attelepitése, tovabbi miikodtetése. A mar tovabb nem
miukodtethetd elemek pedig fémhulladékként értékesitheték. A betonozott teriiletek

(betonburkolat, alap) elbontasabol szarmazé betontdrmelékek elszallitasra keriilnek.

A bontés soran varhatéan a kovetkez6 nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

Azonosité kod Hulladék megnevezése
170101 beton bontési hulladék
17 04 05 vas- ¢s acélhulladék

Szennyezett bontasi tormelékkel, talajjal nem kell szdmolni. A helyszinen dolgoz6 emberek
révén telepiilési szilard hulladék (azonosito kod 20 03 01) keletkezésével is kell szamolni. Ezen
hulladék gytijtésére megfeleld gytijtdedényzet (5 m3-es konténer, 120 l-es kuka) keriil
kihelyezésre. Az 0sszegyllt hulladékok engedéllyel rendelkezd szakcégnek kertilnek atadasra
szerzOdéses alapon. A hulladék keletkezése (szallitds, hasznositas, lerakds) a vonatkozo

jogszabalyok alapjan torténik az adott Azonositd kdd besoroldsnak megfelelden.

Veszélyes hulladék
A bontédsi munkalatok (vezetékek tisztitasa) sordn kis mennyiségben veszélyes hulladékok is

keletkezhetnek.
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5.6. Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem

A zajvédelmi munkarész elkészitéese soran alkalmazott eldirasok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

e 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

e 03/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

e MSZ ISO 1996-1:2020 sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,

e MSZISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése ¢és értékelése.
2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa " c. szabvany,

e MSZ 18150-1:1998. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany,

5.6.1. A tervezett létesitmény ismertetése

Szénhidrogén kut termelésbe dllitisa

e HHE-Nyékpuszta-24 jelii szénhidrogén termeld kat

Mezdbeni vezetékek fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelti kit és a HHE-Nyékpuszta-6A jelti meglévd kutkorzet
befutdsora kozott: ~ 2473 m hosszt, DN100 atmérdjii, PN160 engedélyezési nyomast
szénhidrogén vezeték
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelii kit és a HHE-Nyékpuszta-6A jelti meglévd kutkorzet
befutésora kozott: 2 db ~ 2473 m hosszi, DN50 atmérdjii, PN160 engedélyezési

nyomasu szénhidrogén (kondenzatum) vezeték

A tervezett vezetékekkel parhuzamosan egy optikai kabel és egy erdatviteli kabel is

elhelyezésre kertil:

Optikai kabel fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelti kut és a HHE-Nyékpuszta-6A jelii meglévd kutkorzet
befutosora kozott: ~ 2473 m hosszu optikai kabel
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Eroatviteli kabel fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jeli kut és a HHE-Nyékpuszta-6A jelli meglévd kuatkorzet

befutosora kozott: ~ 2473 m hossza erdatviteli kabel
Osszesen tehat ~ 2473 m hossza nyomvonalon keriilne sor vezeték épitésére.

9. abra: Helyszinrajz (hattérkép: GoogleEarth)

Google Earth

Jelmagyaradzat:

sarga négyzet = a szénhidrogén kut helyszine
sarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z0ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora helyszine
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A vezetéképités fontosabb fazisai:

e Tereprendezés az épitési sav szélességében

e Acélcs6 szalak helyszinre szallitasa €s vonalba fektetése

o (soszalak 0sszehegesztése, varratok vizsgalata, a varratok koriil a kiilsé védobevonat
(passziv korréziovédelem) elkészitése, vizsgalata

o Keresztezési mutargyak (miiutak, vizfolyasok stb.) elkészitése

e (sdarok asasa, vezeték arokba fektetése, vonali szakasz OsszekOtése a keresztezési
mitargy szakaszokkal

e Foldvisszatoltés, megfeleld tomorités

e Vezeték nyomdasprobaja

e Tereprendezés az épitési savban, az eredeti allapotnak megfelelden.

A targyi vezeték szakaszok erdd- és mezdgazdasagi terlileteken haladnak, az épitési sav
szélessége a nyomvonaltol mért 10-10 méter (erdéteriileten 5-5 m). A vezetékfektetési
technologia részeként a tereprendezés soran eltavolitjak az épitést akadalyozd novényzetet. A

vezeték épités idotartama, egy-egy zajtol védendo teriiletet tekintve kevesebb, mint 30 nap.

A vezeték nyomvonala lakott teriiletektél tavol létesiil, a legkozelebb esé védendo
teriileteket tobb mint 2665 méterre talalhatéoak (SarkadkeresztGr, Hunyadi utca — LK,

Kertvarosias lakoteriilet 6vezeti besorolas).

A vizsgalt teriilet és annak kdzvetlen kornyezetében talalhato teriiletek dvezeti besorolasanak
ismeretében, zajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet kornyezetében elhelyezkedd védendd

teriiletek zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasagi teriilet”.

Jelenleg a tervezett [étesitmények kornyezetében €pitési zajforrds nem iizemel.

5.6.2. Jelenlegi zajhelyzet, teriilet érzékenysége

A létesitési helyek kornyezetében jelenleg olyan ipari-szolgaltatasi eredetii zajforrds és/vagy
tevékenység nem taldlhatd, amelytdl szarmazd zaj a tervezési teriiletre emittdlodna, és
amelynek miikodése, illetve végzése kovetkeztében annak hatasteriilete elérné a vizsgalt

teriiletet.
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A vizsgalt teriilet tdgabb kdrnyezetében talalhato teriiletek dvezeti besoroldsanak ismeretében,
zajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet tavoli kdrnyezetében elhelyezkedd védendd teriiletek
zajvédelmi besorolasa: ,, Lakoteriilet (kertvarosias beépitésii)”. A beruhazassal érintett

teriiletek zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasagi teriilet”.

Hattérterhelés meghatarozdsa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl ciml jogszabaly 2. § 1) tigy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras mikodése nélkiil, de a forras tipusdnak megfeleld
zajterhelés”. Epitési zajterheléstdl szarmazo zaj a feltételezett hatésteriileten beliil nem

talalhato.

5.6.3. Az épités soran varhaté zajterhelés

A teriilet telepiilésrendezési tervben rogzitett funkcidja alapjan az alkalmazott hatarértékeket a

vonatkozo6 27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 2. szamt melléklete tartalmazza.

Epitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken:
Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre
(dB)
Ssz. Zajtol védends teriilet ha az épitési munka idétartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22-06 ora | 06-22 éra| 22-06 ora | 06-22 éra| 22-06 6ra
1 Udulc?terurlej[., kglonleges tertiletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
2 falusias, telepszer(i beépitésti), kiilonleges 65 50 60 45 55 40
" |teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetOk, a zoldteriilet
3 Lakoteruleﬂt (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési sav szélessége a nyomvonaltél mért maximum 10-10 m (erd6teriileten 5-5 m). A
munkagépek a csdszallitok kivételével a nyomvonal menti munkateriileten haladva dolgoznak.
A szerelOlanc atlagos elérehaladasi sebessége kb. 300 m naponta, igy a vezeték épités

idotartama, egy-egy zajtol védendd teriiletet tekintve kevesebb, mint 30 nap. Az egyes
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munkafdzisok (és kapcsolddd gépek milkddése is) egymastol elkiiloniilnek az egymas
akadalyozasanak elkeriilése érdekében. A vezetékfektetéshez kapcsolodd tevékenység a
nappali id6szakra (6:00-22:00) korlatozodik. A technoldgiai folyamat legzajosabb eleme a
vezeték arok asasa és a foldtakaras, mivel ezek a munkafolyamatok a minimalis veszteség

1doktdl eltekintve, gyakorlatilag folyamatosak.

Az ¢épités eldre lathatoan nem haladja meg az 1 hoénapot, ezért a vonatkozd hatarérték a

lakoteriilet esetében 65 dB (nappal), gazdasagi teriilet esetében 70 dB (nappal).

A fent emlitett tevékenységek koziil zajvédelmi szempontbdl a teriilet elokészités és a vezeték
arkdnak a kiasdsa jelent domindns hatast, ezért a késébbiekben ezen tevékenységeket
elemezziik. A vezetékfektetés és a kutkorzet kialakitdsa rovid hataridejii munkalatainak

kornyezetre gyakorolt hatasa elviselhetd.

A kovetkezokben ismertetjiik az épitési tevékenységhez alkalmazhato épitdipari gépek zajszint

adatait:
" Zajteljesitmény | Uzemidé, | 10*log(t/T)
Megnevezése szintje, (dB) h (dB)
tololapos munkagép 101 7,0 -0,6
arokaso gép 101 8,0 -
autoédaru 98 2,0 -6,0
furéberendezés 97 6,0 -1,0
aramfejleszt6 aggregator 98 2,0 -6,0
homlokrakodo 97 8,0 -
Megnevezése Zajteljesitmény- Uzemidé, h
g szintje, (dB) )
épités 105 8

A védend6 létesitmények zajterhelése ,,Lt” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (X11.18.)
KvVM. rendelet 11. melléklete):
Li= Lw+ Kir+ Kg- Kg— K - Kn—Kn— Ke
Ahol:
Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.

Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforréas iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.
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KQ A sugarzasi térszog miatti korrekcio a hangvisszaverd feliiletek alapjan.
Kd A tavolsagtol fiiggd tényezo.

KL A levego csillapito hatasa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatdsa

Kn A ndvényzet csillapito hatisa

Ke Akadalyok hangarnyékolo hatasa miatti korrekcio

st A kibocsatasi pont €s a megitélési pont tavolsaga

A tevékenységhez kapcsolddo széllitasi tevekénység, a kozuton torténd csOvezeték és
munkagép szallitast tekinthetjlik, a vezetékfektetéshez hasznalt jormiivek a csOvezeték épitési
sdvjaban mozognak majd. A tervezési teriilet tobb kozlekedési utvonalrol is megkozelithetd,
tobbek kozott a vezeték kezdd és végpontjarol. Megkozelithetd tovabba beltertileti alsorendii

utszakaszokon, lakoutakon is.

Belathato, hogy az 6ranként maximum 1 db (2 elhaladas) III. akusztikai jarmiikategoriaba
sorolhat6 csdszallito jarmiivek, illetve a kivitelezésben részt vevo dolgozok, maximum 4 db/nap
(8 elhaladas) I. akusztikai jarmiikategoriaba sorolhato kisbusz, személygépjarmi a jellemzéen
Osszekotd utak esetében nem okoznak zajterhelés ndvekedést. Belteriileti alsérendil
utszakaszokon, lakoutakon torténd megkozelités esetén, ha feltételezziik, hogy a 1étesités elott
teljesiil a vonatkozo hatarérték (55/45 dB), a csOszallitas okozhat max. 0,5 dB értékii zajterhelés

novekedést, amely az expozicio rovidsége (max. 1 hét) miatt elviselhetd.

A vezetékfektetéshez hasznalt jarmiivek a csdvezeték épitési savjaban mozognak majd, tehat

nem fognak terheld hatast gyakorolni a lakoéteriiletre.

Epités zajvédelmi hatdsteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenységbdl (épitéstdl) szarmazd zaj hatasteriiletének megaddsdhoz a vonatkozé

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

,6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra

vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatareértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45dB.”

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforras hatésteriiletének

lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatéstertilet

mérhetd, illetve szamithatd, esetiinkben ez a nappali id0szakot jelenti, éjszaka nem végeznek

épitési tevékenységet.

A zajvédelmi szempontil hatésteriilet hatdranak a kiilonb6z6 mezOgazdasagi teriiletek

érintettsége esetén a d) pontban megfogalmazottat tekintjiik.

Hatastertlet lehatarolasara vonatkoz6 adatok:

Zajterhelés
Zajterhelési Y . értéke a e
Szabalyozasi terv szerinti hatarérték LBl G hatasteriilet LBl

, nappal . , nappal

besorolas nappal (dB) hatarvonalan m)

(dB) nappal
(dB)
Gazdasagi teriilet (M4) 70 - 60 ~35

Mivel a nyomvonal csak gazdasagi teriiletet érint, a zajvédelmi hatasteriiletet 35-35 m

széles sav a tervezett nyomvonal mentén, melyet a kovetkez6 abran ismertetjiik:
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10. abra: A vezetékfektetés zajvédelmi hatésteriilete

\I‘IIIE-N)’ékpuszl:l-24

Jelmagyaradzat:
sarga vonal = tervezett vezeték nyomvonala
lila sav = a vezetékfektetés 35-35 m széles zajvédelmi hatasteriilete

A zajvédelmi hatasteriilet Sarkad Kkozigazgatasi teriiletét érinti. A zajvédelmi
hatasteriileten védendd lakdépiilet nem taldlhatd. Az épitkezési tevékenység atmeneti jellegii

zajterhelést jelent.

Kozvetett hatasteriilet

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szol6 84/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositisdahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szdllitdsi, fuvarozasi tevékenységekre kell

meghatarozni, amelyek
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a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és mdsodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgdlat kételes, vagy egységes kornyezethaszndlati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasdhoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi

utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon

beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo altal nyilvantartott, legutolso

rendelkezésre allo, éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitdsi, fuvarozasi

tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal

kell meghatarozni.”

A Kkivitelezéshez kapcsolodo személyforgalom: 8 elhaladas naponta, illetve tehergépjarmii
forgalom: 16 elhalad4s naponta. A kapcsolodo Utszakaszokon végig halado személygépkocsi,
illetve teherforgalom nem okoz 3 dB-es valtozast, a beruhazasi teriiletet megkozelité utak

esetében.

5.6.4. A miikodés varhato kornyezeti zajhatasa
A vezeték felszin alatti kialakitas, lizemelése nem okoz kornyezeti zajterhelést.

A kuat miikodéséhez telepitett zajforrast nem létesitésnek, kiépitett zajforras nem lesz, a

miikddés nem okoz kornyezeti zajterhelést.

5.6.5. A zajhelyzet értékelése

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sem az épités, sem pedig az
iizemelés idoszakaban nem fog hatarérték feletti zajterhelést okozni a zajtol védendo
teriileten. Megallapithato, hogy a széllitasi Gtvonalak melletti zajtol védendd teriilet kozuti
kozlekedésbdl szarmazod zajterhelését nem befolyasolja majd érzékelhetéen a kivitelezési

tevékenység.
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5.7. Levegémindség-védelem

Alkalmazott jogszabdlyok, eldirasok

e 1995, évi LIII torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgéalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint ...vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl ...

e 10/2001. (IV. 19.) KM rendelet az egyes tevékenységek VOC kibocsatasarol

o 12/1999. (XII. 25.) KoM rendelet egyes kdrnyezetvédelmi szabvanyokrol

e 6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet a kézati jarmiivek. .. miiszaki feltételeirdl

e 4/2002. (X. 7.) KVWWM rendelet a levegbterheltségi ... zonak kijel6lésérol

5.7.1. A tervezett létesitmény ismertetése

Szénhidrogén kut termelésbe dllitisa

e HHE-Nyékpuszta-24 jelii szénhidrogén termeld kat

Mezdbeni vezetékek fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelti kit és a HHE-Nyékpuszta-6A jelii meglévd kutkorzet
befutdsora kdzott: ~ 2473 m hosszt,, DN100 atmérdjii, PN160 engedélyezési nyomast
szénhidrogén vezeték
e a HHE-Nyékpuszta-24 jelti kit és a HHE-Nyékpuszta-6A jelti meglévd kutkorzet
befutésora kozott: 2 db ~ 2473 m hossza, DN50 atmérdjii, PN160 engedélyezési

nyomasu szénhidrogén (kondenzatum) vezeték

A tervezett vezetékekkel parhuzamosan egy optikai kabel és egy erdatviteli kabel is

elhelyezésre kertil:

Optikai kabel fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jeli kut és a HHE-Nyékpuszta-6A jelli meglévd kuatkorzet
befutosora kozott: ~ 2473 m hosszu optikai kabel
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Eroatviteli kabel fektetése
e a HHE-Nyékpuszta-24 jeli kut és a HHE-Nyékpuszta-6A jelli meglévd kuatkorzet

befutosora kozott: ~ 2473 m hosszua erdatviteli kébel
Osszesen tehat ~ 2473 m hossza nyomvonalon keriilne sor vezeték épitésére.

11. abra: Helyszinrajz (hattérkép: GoogleEarth)

Image £ 2025 4rbLs

Google Earth

Jelmagyaradzat:

sarga négysz0g = a szénhidrogén kut helyszine
sarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z0ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutosora

5.7.2. Levegoterhelések a telepités idészakaban

A létesités folyaman, a munkagépek és szallitojarmiivek lizemelésébdl eredd 1égszennyezd

anyag kibocsatassal kell szamolni.

A vezeték lefektetése €s a kutkorzet épitése soran munkagépek mozgésaval és kibocsatasaval,
valamint atmenetileg kiporzassal szamolhatunk. A kivitelezéshez teher- és személyszallitas

szlikséges, melynek mértéke kicsi, néhany gépjarmiire korlatozhato.

Eco-Green Kornyezetvédelmi és Innovacios Kft.
1038 Budapest, Gyongyvirag utca 31. +36 20 310 9160 ecogreen@ecogreen.hu



42

A fent leirt tevékenységek (szallitds, foldmunkak, tereprendezés) soran a kipufogogazokkal
nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO), kén-dioxid (SO.) és iilepedé por keriil a

kornyezeti levegobe.

A gépjarmiivek kipufogoégdzanak megengedett szennyezOanyag tartalmanak, a nem kozuti
mozgod gépekbe épitendd belsd égésii motorok gaznemi és részecskékbdl allo szennyezdanyag-

kibocsatas korlatozasanak betartasarol a Kivitelezonek bizonylattal kell rendelkeznie.

A szallito- €s munkagépek emisszidja a kornyezeti levegd mindségét érdemben nem

befolyasolja valoszintisithetden.

Kornyezd lakoingatlanokat nem érint a kivitelezés, ill. az tizemelés. A vezeték nyomvonaldhoz
legkozelebbi védendd teriilet Sarkadkeresztir belteriiletén 1évd, Hunyadi utca védendd

lakdépiiletei, a vizsgalt nyomvonaltol kb. 2665 m-re.

A teriilet levegdkornyezetére az E-EK-i szelek a jellemzdk. Az évi atlagos szélsebesség 3 m/s.

WIND SPEED
(m/s)

: e’ B -t
Resultant Vector i b Il ss-111
25deg-20% . B s57-s8

-..SOUTH —
B 21-3e
] o05-21

Calms: 9.43%
Az épités sordn a levegdvédelmi vonatkozast kozvetlen hatésteriiletek folyamatosan valtoznak,

mindig az éppen épiild vezetékszakaszok kozvetlen kornyezetét érintik.

Szamitasok szerint a munkagépek altal okozott légszennyezés (kipufogdgazok) egyik

légszennyez6 komponense sem okoz majd hatarértek feletti levegdterheltséget.
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Az ¢épitési munkdk soran elsdsorban a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével
kell szamolni a vezetékfektetési €s egyéb foldmozgassal jar6 munkak miatt. Tapasztalatok

alapjan a fajlagos por emisszié max. 2 kg/m?® mozgatott fold.
Az épitéssel kapcsolatos kozvetlen hatasteriiletek nem egyidejlileg jelentkeznek.

A telepités ideje alatt megmozgatott, kitermelt fold nem lesz elszallitva, tehat ehhez

kapcsolodo szallitas nem okoz levegoterhelést.

Az ¢épités kozvetett hatasteriiletéebe az épitéshez sziikséges szallitdsok tutvonalai is bele

tartoznak.

A 1étesitéskor a diffuz porképzddés mérséklésére kell torekedni, tizemeléskor indokolt esetben

a tizriado6 terv szerint kell eljarni.

A telepités iddszakaban a 1égszennyezd anyag kibocsatast dontéen a teriileten dolgozo
munkagépek és a teriiletre érkez6 szallitojarmiivek belsé égésii motorjaibol tavozo fiistgaz, ill.

a felvert por jelenti.

A vezetéképités fazisai
A tervezett beruhdzas fontosabb fazisai:
e Tereprendezés az €pitési sav szélességében
e Ace¢lcsO szalak helyszinre szallitasa és vonalba fektetése
o (sdszalak Osszehegesztése, varratok vizsgalata, a varratok koriil a kiilsé védébevonat
(passziv korroziovédelem) elkészitése, vizsgalata
o Keresztezési miitdrgyak (miiutak, vizfolyasok stb.) elkészitése
e (soOarok asasa, vezeték arokba fektetése, vonali szakasz OsszekOtése a keresztezési
miitargy szakaszokkal
e Foldvisszatoltés, megfeleld tomorités
e Vezeték nyomasprobaja
e Tereprendezés az épitési savban, az eredeti allapotnak megfelelden.
Az épités megkezdése elott a kijeldlt épitési savon durva tereprendezést kell végezni; az épitést

akadalyozo6 novényzetet el kell tavolitani és a terepet olyan mélységig kell rendezni, hogy az

épitégépek és szallitbeszkdzok mozgasat ne akadalyozza.
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A Kivitelezés sordan hasznalt gépek
Az atlagosan naponta megépitendd kb. 300 m hosszu csészakasz mentén a teriileten az alabbi
gépek fognak dolgozni:

e tololapos munkagép

o arokaso gép

e autddaru

e furdberendezés

e aramfejlesztd aggregator

e homlokrakod6

A tevékenység megvalositasahoz sziikséges teher- és személyszallitas

A jelenlegi ¢és a telepités alatti gépjarmii forgalmat figyelembe véve elvégeztiik a vizsgalt
terlileten a légszennyezd anyagok terjedési modell szamitdsait. A szamitasokat a fenti
meteoroldgiai adatokkal, z0=0.15 m feliileti érdesség (aktiv mezdgazdasagi teriilet)

figyelembevételével, semleges 1égkori viszonyokra (Szepesi féle index, S=6) végeztiik el.

Az atlagosan naponta megépitenddé 300 m hosszu csdszakasz mentén a teriileten az alabbi gépek

fognak dolgozni.

Gépek Osszes mo(tlt()\r/::/e)lj esitmény
tololapos munkagép 101
homlokrakodo 180
autddaru 180
arokaso gép 175
aramfejleszto aggregator 139
faréberendezés 168
OSSZES TELJESITMENY: 943

A munkagépek egy nap alatti kibocsatasanal osszesen az alabbi felhasznalt energia értékekkel
(kWh) kell szdmolni a telepités idején. Az lizemanyag fogyasztas (gdzolaj) atlagosan 100 kW
teljesitményre 10 I/h =8.4 kg/h gépenként, azaz 84 g/kWh.
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) Osszes .
, Osszes {zemidé | felhasznalt | L cinasznale
Gépek teljesitmény | . lizemanyag
(KW) (6ra/map) | energia (kg/nap)
(kWh/nap) g/nap
tololapos munkagép 101 7 707 59
homlokrakodo 180 8 1440 121
autodaru 180 2 360 30
arokaso gép 175 8 1400 118
aramfejleszto aggregator 139 2 278 24
faréberendezés 168 6 1008 85
OSSZESEN 943 5193 437

A munkagépek 1égszennyezésének meghatarozdsira az aldbbi emisszios faktorokat vettiik
figyelembe:! Emisszié = Emisszios faktor * Teljesitmény, ill. a kén-dioxid esetében:
Emisszio (§02) = 2 * kéntartalom [kg/kg| * fogyasztds, feltételezve, hogy az Osszes kénbdl

SOz lesz az S + Oz = SO2 egyenlet szerint.

A csofektetéskor a 24 oOrara vetitett Oras atlagos lizemanyag fogyasztas (506 kg/nap/24)
18,2 kg/h.

. . er Telepités alatti napi
v Fajlagos emisszio S
Szennyezo anyag emisszio
[a/kWh] [ka/h] [mg/s]
Szén-monoxid (CO) 1.27 0.334 92.8
P 5
.I'(en dioxid (SOz2) 0,05 m/m % az 0.091 kg SO2/kg 0.0211 5 86
lizemanyagban iizemanyag
Nem-metan illékony szerves vegyiiletek
(TNMHC) 0.27 0.068 18.8
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 2.61 0.655 182
Szilard anyag 0.53 0.133 37.0
Szén-dioxid (COz2) 267 67.050 18625

1 Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling-Compression-Ignition, NR-009A, February 13, 1998, revised June
15, 1998. Megan Beardsley and Chris Lindhjem, U.S. EPA Office of Mobile Sources, Assessment and Modeling Division;
Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling: Spark-Ignition EPA420-R-05-019 NR-010e, December 2005
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A kivitelezés soran keletkezd iilepedo és szallo por mennyiségének szamitdsa
A fenti munkagépek altal okozott emissziok mellett szamolni kell az un. széler6zids

porszennyezéssel, ill. a nehéz jarmiivek altal felvert porral, valamint ezek kipufogd gazaival.

Szélerozios porkibocsatdsok

A szélerdzio altal elragadott szalldo por mennyiségét az U. S. Environmental Protection Agency
(U.S. EPA) iranyelvei? alapjan hataroztuk meg.

Az emisszios faktor ez esetben az alabbi egyenlet irja le:

N
Ef :k;Pi , ahol

Ef az emisszios faktor [g/m?]

k részecskemérettol fliggd szorzotényezd, homoknal és egyéb 30 wm-nal nagyobb részecskék
esetén k =1

N a sz¢€l altali kiporzasok éves szama

Pi az un. er6zios potencial, amit az alabbi egyenlettel lehet leirni:

P =58(u* - ug*)? + 25(u* - us*) és P = 0, ha u* < u¢*, ahol
u* az un. frikcios sebesség, ami a porelragadashoz sziikséges [m/s]
ur* a kiiszobsurlodasi sebesség [m/s]

u* értéket a sebességprofilbol lehet kiszamitani: u(z) = Cl)J_ In Zz ,(z>2z,),ahol
4z,
U a szélsebesség [cm/s] a z észlelési magassagban (z=10 m),
U* az un. frikcios sebesség [cm/s],
2o a feliileti érdesség [cm]; a vizsgalt terepen 2o=0,25 m;
0.4 az un. Karman konstans
A meteorologiai észlelési magassagban (z=10 m) az éves atlagsebesség 3,16 m/s =316 cm/s, s

ekkor a frikcios sebesség:
u* =0.4 * u(z)/[In(z/z0)] = 0.4 * 316/In (10/0.25) = 34.26 cm/s = 0.3426 m/s

A fenti irdnyelv alapjan ut* = 1 m/s = 100 cm/s koriilinek vehetd, tehat e szélsebesség felett
szamithatunk kiporzasra, ha sik terepviszonyokat tételeziink fel. Milyen méréallomason
regisztralt szélsebességnél (z = 10 m =1000 cm) érjiik ezt el?

u(z) = (100/0.4) * In(1000/10) = 1151 cm/s = 11.51 m/s = 41.4 km/h

Ekkora sebesség a térségben 1% koriili gyakorisagt, ami évi 3-4 napot jelent.

1.1 m/s talajkozeli szélsebesség esetén, pl.
P =58(1,1-1,0)>+25(1,1 - 1,0) = 0,58 + 2,5 = 3,08 g/m?

2 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion; http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
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Ez napi atlagban 0,128 g/m? éra porterhelést jelent, ami a 300 m * 20 m (2 * 10)

munkateriiletet figyelembe véve 0.768 kg/h emisszionak felel meg.

Jarmiivek altal felvert por

Ezt a tipust por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads? iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

£ _k(s/12)° W /3)°
- (M/0.2)°

, ahol

E a szemcseméret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];
S a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke 1.2 — 35% koriili;
W kozepes jarmitomeg [tonna] (esetiinkben 12 tonna);
M a felszini anyag nedvességtartalma (%), értéke 0.03 — 20%;
k, a, b, cempirikus allandok; az 6sszes szallo porra k = 2820 g/km
a=0.38
b=05
c=04
A szallité jarmiivek altal felvert por tehat az alabbiak szerint becsiilhetd. Jol nedvesitett
utfeliiletek mellett feltételezheté, hogy s = 1,2 %, M =20 %, s

o _ 2820-(12/12)°° -(12/3)°
(20/0,2)%*

=141,7 g/km

Osszes porkibocsatas

A korébban becstilt 141,7 g/km gépjarmiivek altal felvert pormennyiség a munkateriileten valo
mozgasbol és a burkolatlan utakon vald kozlekedésbdl ered. A munkateriileten 5 km/h
atlagsebességet feltételezve a kovetkezd maximalis rovididejii (1 oras) porkoncentraciora
szdmithatunk.

E = 141.7 g/km * 5 km/h = 708.5 g/h = 0.7085 kg/h

A szélerozids esetekben (40 km/h feletti széllokések esetén) ehhez hozzéadodik az 0.768 kg/h
szélerdzids por emisszid, valamint a gépjarmiivek és munkagépek altal kibocsatott 0.115 kg/h

szilard anyag.

A Kkivitelezés alatti 6sszes atlagos porkibocsatas szélerozios esetekben:
0.7085 + 0.768 + 0.133 = 1.6095 kg/h

3 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
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Transzmisszios szamitdasok

A munkateriileteket feliileti forrasoknak, alkalmanként egy 300 x 20 = 6000 m?2-es
feliiletnek tekinthetjiik.

A légszennyezé anyagok terjedését a Pasquil-Gilford-Turner-Briggs* elméleten alapulé
Gauss-eloszlassal irhatjuk le az MSZ 21457 és MSZ 21459 szabvanysorozatok

felhasznalasaval.

A tevékenység kozvetlen levegOkdrnyezeti hatastavolsagat a levegd védelmérdl szolod
modositott 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 12 c) és 14. pontjai alapjan becsiilhetjiik:
12c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek hianyaban
jellemzo tizemdllapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztéeben a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

C) az egyoras (PMuo esetében 24 ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy

annal nagyobb;

14. helyhez kétott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatdarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-dandl nagyobb,

C) az egyoras (PMuo esetében 24 ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy

annal nagyobb;

4 http://www.ejournal.unam.mx/atm/Vol02-2/ATM02203.pdf
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Légszennyezd anyag mérések a teriileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket az éves
hatarérték (ha van) 15%-aban (SO, CO) tételeztiik fel, PM10 esetén 30%-aban, NOx esetén a
NO:2 éves hatarérték 30%-aban hataroztuk meg.

SO2 (6{0) NOx | TNMHC | PM10* | CHas
pg/m?

1 oras hatarérték

(PM10-nél 24 éris) 250 10000 200 50 -
Alapterheltség 7.5 450 12 12 0
Terhelhetoség 242.5 9550 188 38 -
A-feltétel 25 1000 20 5 -
B-feltétel 48.5 1910 37.6 7.6 -
C-feltétel A maximalis érték 80%-a

* PM10 és benzol esetén 24 oOras hatarérték

A szamitasokat elvégezve a hatastavolsag.exe programmal, az alabbi értékeket kaptuk.

Kén-dioxid (SO2)

A rovid ideji maximalis SO2 terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B feltétel szerinti

hatastavolsagot. A ,,C” feltételt (maximum, 1.95%0.8=1.56 pug/m®) a nyomvonal tengelyétdl

szamitva 26 m tavolsagban éri el a SO szennyezettség. A vizsgalt teriileten atlagosan

0.405 pg/m® 1 6ras SO terheltség varhato.

2
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Szén-monoxid (CO)

A rovid idejii maximalis CO terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B feltétel szerinti
hatastavolsagot. A ,,C” feltételt (maximum, 30.9%0.8=24.7 pg/m®) a nyomvonal tengelyétol
szamitva 26 m tavolsagban éri el a CO szennyezettség. A vizsgalt teriileten atlagosan

6.41 pg/m® 1 6ras CO terheltség varhato.
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Nitrogén-oxidok (mint NO2)

A rovid idejii maximalis NOx terheltségre az ,,A” feltétel (20 pg/m?®) szerinti hatastavolsag
38 m. A ,,B” feltétel (37.6 ng/m?) alapjan a hatastavolsag 40 m. A ,,C” feltételt (maximum,
20,64 ng/m®) a nyomvonal tengelyétl szamitva 36 m tavolsagban éri el a NO2 szennyezettség.

A vizsgalt teriileten 4tlagosan 11.6 pg/m® 1 6ras NOX terheltség varhato.
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Nem-metan illékony szerves vegyiiletek (TNMHC, vagy CH)

A rovid ideji maximalis TNMHC terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B feltétel
szerinti hatastavolsagot. A ,,C” feltételt (maximum, 6.3*0.8=5.04 pg/m®) a nyomvonal
tengelyétdl szamitva 26 m tavolsagban éri el a TNMHC szennyezettség. A vizsgalt teriileten

atlagosan 1.31 ug/m® 1 6ras TNMHC terheltség varhato.
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Szén-dioxid (CO>)

A rovid idejii maximalis CO2 terheltségre nem lehet megallapitani A, ill. B feltétel szerinti
hatastavolsagot. A ,,C” feltételt (maximum, 6207*0.8=4966 pg/m®) a nyomvonal tengelyétsl
szamitva 26 m tavolsdgban éri el a CO2 szennyezettség. A vizsgalt terlileten atlagosan

1287 pg/m® 1 6ras CO2 terheltség varhato.
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Porkibocsatas (PM10)

Varhatéan a 24 oras atlagkoncentraciok maximuma nem ¢éri el az 50

52

(35.1 pg/m®). A maximumot a munkasdvon beliil éri el (10 m).

40

ug/m® hatarértéket
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A vezetékfektetés sordn kibocsatott 1égszennyezd anyagok becsiilt kozvetlen hatastavolsagait

az alabbiakban foglaljuk 6ssze (PM10: 24h hatarerték).

SO2 CO NOx | PM10* TIEIC'\AHI_)'C
1 h hatarérték 250 10000 200 50 -
Alapterheltség 7.5 450 12 12 0
A-feltétel tavolsaga ng/m? - - 38 - -
B-feltétel tavolsaga - - 36 - -
C-feltétel tavolsaga 26 26 36 23 26
Vizsgalt tavolsag 500 500 500 1000 500
gtvl;%‘;;lrt"tveir‘:iigfj]fefrhe“‘“‘ég ng/m®| 0405 | 641 | 126 | 169 | 131

A vezetékfektetés eredo hatastavolsaga 38-38 m a nyomvonal kézepétol szamitva.
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12. abra: A vezetékfektetés levegotisztasag-védelmi hatasteriilete Sarkad tertiletén

\
\HHE-Nyékpuszta-24

\

Jelmagyaradzat:
sarga vonal = tervezett vezeték nyomvonala
kék sav = a vezetékfektetés 38-38 m széles levegotisztasag-védelmi hatasteriilete

A levegétisztasag-védelmi hatasteriilet Sarkad kozigazgatasi teriiletét érinti. Védendo

létesitmény nem talalhato a hatasteriileten.

A vezetéképitéshez kapcsolodo gépjarmiimozgasok levegokornyezeti hatdsai
A kivitelezéshez kapcsolddo varhatd forgalom:
e Oranként maximum 1 db (2 elhaladés) csdszallitd jarmi
e a kivitelezésben részt vevd dolgozok szallitdsat végzd kisbusz, személygépjarmii,

maximum 4 db/nap (8 elhaladés).

Belathato, hogy a kivitelezés soran megndvekedd forgalom nem befolyasolja jelentésen az
érintett utak forgalmat, az ebbdl eredé immissziot tartalmazza a teriiletre becsiilt alapterheltség.

A hatés a beruhazas befejeztével megsziinik.
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5.7.3. Az iizemeltetés soran fellépo levegokornyezeti hatasok

A HHE-Nyékpuszta-24 jelii szénhidrogén kut és a HHE-Nyékpuszta-6A befutosor kozotti
vezeték fenntartdsa, valamint a kutkorzet lizemeltetése soran levegészennyezéssel nem kell

szamolni.

5.7.4. A felhagyas idészakaban varhatoé levegokornyezeti hatasok

Ennek a tevékenységnek a légszennyezOd anyag kibocsatdsa hasonlo jellegli, de varhatoan

kisebb mértékii lesz, mint amit a telepitési munkakkal kapcsolatban.

A felhagyas levegékornyezeti hatasai ideiglenesek és korlatozott idétartamuak. Az

osszesitett levegokornyezeti hatas: semleges.

5.8. Foldtani kozeg védelme
5.8.1. A vizsgalt teriilet foldtani kozegének allapota

A t4j holocén alluvidlis iiledékein a Koroshoz kozelebb homok, iszapos homok, mig tavolabb
agyagos iiledékeken, a teriilet kb. 96%-an talajvizhatas alatti talajképzodmények talalhatok. Az
egyetlen, nem kozvetlen talajvizhatasu tipust a 16sz6s alapkdzetii, valyog mechanikai
Osszetételll, felszintdl karbonatos, mélyben sos réti csernozjom talaj képviseli, 4% teriileten.

Hasznositasa 70%-ban szanto, 10%-ban erd6 és legeld lehet.

A vizhatés alatti talajképzédmények koziil a legnagyobb teriileten (41%) a zommel agyag
mechanikai Osszetételli, erdsen vagy gyengén savanyu kémhatasu, 3-4% szerves anyagot
tartalmaz6 réti talajok fordulnak eld. Hasznositdsuk a mélyben soés réti csernozjomokéval

megegyezo lehet.

Az agyagos valyog mechanikai Osszetételli réti oOntéstalajok 6% teriileten talalhatok.
Kémhatasuk gyengén savanyu, legfeljebb 1-2% szerves anyagot tartalmaznak. Zémmel (85%)

szantoként és 5-5%-ban rét-legeld, illetve erddteriiletként hasznosithatok.

A szikes talajok a teriilet kozel felét (49 %) alkotjak. A réti szolonyec talajok 3%-ot, a

sztyepesedd réti szolonyec talajok 14%-ot, a legeld és kaszalo teriiletként is hasznosithato
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szolonyeces réti talajok pedig 32%-ot tesznek ki. A szikes talajok - a kistaj K-i részének
szolonyeces talajait kivéve - agyag mechanikai Osszetételiiek. Hasznositasuk a felsorolas
sorrendjében legelként (75%, 60% és 25%), valamint szantoként és erdoként (0%, 5% és 10%)

lehetséges.

5.8.2. Tervezett tevékenység hatasa a foldtani kozegre
5.8.2.1. Kutkorzet kialakitasanak hatasa

A tervezett szénhidrogén kutkérzet a lemélyitett furdspont kozvetlen kornyezetében,

mezdgazdasagi miivelési teriileten keril kialakitasra.

A tervezett beruhdzas soran a kutkorzet teriiletén a foldtani kézeg jelenlegi mezdgazdasagi
mivelésbol fakado terhelése meg fog szlinni. A teriilet egy része beépitésre keriil. A kttkorzet
esetében ez kb. 18 m x 35 m nagysagu teriilet. Ez modositani fogja a talajba kertilé csapadék
mennyiségét ¢és csokkenti a kiparolgds mértékét is. Az Osszegylijtott csapadékviz

elszikkasztasra kerul.

5.8.2.2. Vezetékfektetés hatasa

A tervezett vezetékek kialakitasa soran a munkalatok a nyomvonal kozvetlen kozelére
korlatozodnak. Az épitési sav altalanosan a nyomvonaltél mért 10-10 m (erdében 5-5 m). A
vezetékfektetés hatasa a talajra a gépek taposésa, a vezeték kiasasa és a lerakott fold altal lesz.
Ennek mértéke az iddjarastdl nagymértékben fiigg. A munkagépek felvonulasa és mitkodése

talajtomorodést okozhat, de ennek mértéke nem jelentos.

A tervezett vezetékek egy kb. 900 méter hosszli szakasza, a HHE Sarkad Kft. iizemeltetésében
1év6 csOcsorda mellett keriil elhelyezésre, attdl 4 méter tavolsagra. A tervezett DN100, PN160
szénhidrogén vezeték és a 2 db DN50, PN160 kondenzacio vezetékek egy kozds arokban
kertilnek elhelyezésre. A vezetékek csdalkotok kozotti tavolsaga 0,6 méter. A vezetékekkel
parhuzamosan 1 méterre egy optikai kabel, 2 méterre pedig egy erdatviteli kabel keriil

elhelyezésre.
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A tervezett vezeték 2,1 m széles, 1,3 méter mély arokban halad, a takards minimum 1,0 m. A
vezetékfektetés altal igénybe vett teriilet nagysaga a vezeték nyomvonalatél mért 10-10 m

széles sav (erd6ben 5-5 m széles sav).

A foldvisszatoltés a nyomvonal teljes hosszan, a megfeleld sorrendben torténik. Vezetéképités
soran a talaj kitermelésekor a kiilonb6zo talajtipusok keveredésének elkeriilése érdekében a
humuszréteget elkiilonitve kell deponalni — majd visszatermeléskor az eredeti sorrendet kell
betartani. Az épitési munkdk befejezése utdn az ideiglenesen igénybevett teriiletet eredeti
allapotaba kell visszaallitani. A banyavallalkoz6é szolgalmat allapit meg. Az épités soran

okozott karokat az ingatlan tulajdonosaval kotott megallapodas alapjan téritik meg.

Ha a vezetékfektetés vizzaro réteget és talajvizet érint, a vizzard réteg talajat kiilon kell
depondlni, visszatoltéskor a megfeleld sorrendben kel visszahelyezni. Ha sziikséges

talajtomoritést kell végezni.

Lehetdség van talajt esetlegesen érd karos hatdsok kivédésére, megeldzésére, pl.: az aldbbi
intézkedések megtételével:
e A megfelelden, eldirasszerlien gylijtott, elszallitott hulladékok és kockazatos anyagok
szédmara kialakitott tarolok biztositjak, hogy a talaj ne kérosod;jék.
e Az ¢épitési munkalatok soran karos hatdsok részben az lizem- és kendanyagok vétlen
kiomlésébdl, elfolyasabol szarmazhatnak. Amennyiben az elézdek szerinti
veszélyhelyzet kialakul (havéria), akkor azonnal megkezdik a kar felszdmolasat,

jelzik az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak.

Az igénybe vett teriiletek ideiglenesen vagy véglegesen kivonasra keriilnek:
e Ideiglenes kivonasra keriil a munkagépek altal elfoglalt teriilet (felvonulasi teriilet) és
az épitéshez sziikséges anyagok tarolasara igénybevett teriilet.

e A kutkorzet teriilete végleges kivonasra kertil.

Teriiletkivonas kovetkeztében korlatozodik, illetve megsziinik a teriilet eredeti felhasznalasa.

A tervezett vezeték nyomvonala Natura 2000 besorolasu teriileteket nem érint.
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5.8.2.3. Uzemelés hatasa

A szénhidrogén termelése zart rendszerben folyik, a vezeték szigeteléssel van ellatva. A
csOvezeték meghibasodasa a kiszakaszolds miatt nem okoz jelentds talajszennyezést. Abban az
esetben, ha a vezeték meghibasodasabol adodo szennyezés észlelhetd, jelenteni kell az illetékes
Békés varmegyei Kormanyhivatal ~ Kd&rnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak, hogy a karelharitast a lehetd legrovidebb idon beliil el
lehessen kezdeni.

5.8.2.4. Felhagyas hatasa

Az tlizemeltetés felhagyasakor a hasznosithatd 1étesitményeken kiviil az Osszes felszini
létesitmény — felszini vezetékek, kerités, betonburkolat, alap stb. — elbontdsra, majd a

helyszinrdl torténd elszallitasra kertilnek.

A felszin alatti vezeték tisztitds, ledugozas utdn a foldben maradnak, amennyiben a teriilet

tulajdonosa nem kéri azok eltavolitasat. A talajban szennyezddést nem okoznak.

A bontési teriileten lizemeld erd- és munkagépeken, illetve gépi berendezéseken a helyszinen
csak az elengedhetetlen mértékii napi karbantartds és kozvetlen balesetveszély, illetve
kornyezeti kar elharitasat szolgald javitasi miiveletek végezhetdk. A bontasi teriileten iizemeld
gépek lizemanyaggal torténd ellatasakor csepegést felfogd, megfeleld véddperemmel ellatott

veédotalcat kell alkalmazni, hogy megakadalyozzéak a talaj szennyezddést.

A szénhidrogén termelés soran igénybevett teriileten allapotfelmérést sziikséges végezni, majd
ennek eredménye alapjan hatdrozhaté6 meg a rekultivacid modja. A rekultivaciot a teriiletileg

illetékes Novény- és Talajvédelmi hatosagnak kell bejelenteni.
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5.9. Felszini és felszin alatti vizek védelme
5.9.1. Felszini vizek
5.9.1.1. Felszini vizek allapota

A Fehér-Kords (235 km, 4275 km?; hazai rész: 28 km, 298 km?), a Fekete-Kords (168 km,
4665 km?; hazai rész: 21 km, 151 km?), a Sebes-Koros (209 km, 9120 km?; a hazai rész: 59 km,
506 km?) Berettyo-torkolat alatti 15 km-es szakasza, a Berettyo (205 km, 6095 km?; hazai rész
78 km, 2649 km?) Szeghalom alatti 5 km-es szakasza, a Kett6s-Kords (37 km, 10 386 km? hazai
1ész) és a Harmas-K&rds (91 km, 27 537 km? hazai rész) Hortobagy-Berettyo-torkolatig terjedd
30 km-es szakasza érinti a kistajat. Jelentdsebb mellékvizek még: a Folydséri-fécsatorna
(19 km, 130 km?), amely a Fehér-Kordsbe; a Peresi-Holt-Kords (28 km, 198 km?), amely a
Harmas-Korosbe; a Szeghalmi-focsatorna (12 km, 267 km?), amely a Berettyoba; az Eléviz-
csatorna (37 km, 542 km?) és a Hossztfoki-csatorna (9 km, 570 km?), amelyek a Kettds-
Korosbe és a Gyepes-focsatorna (15 km, 74 km?), amely a Hosszufoki-csatornaba torkoll. Gyér

lefolyast, széraz, vizhianyos tertilet.

A folyokat leggyakrabban a kora nyari es6zések duzzasztjdk meg, a csatorndk viszont
hoolvadaskor vezetnek nagyobb vizhozamokat. Az év masodik felében a kisvizek uralkodnak.
A belvizi csatornahalozat hossza meghaladja az 1300 km-t. A Kettds-Koroson Békésnél, a
Sebes-Koroson Kordsladanynal, a Fehér-Koroson Gyulanal mederduzzaszto miikodik, hogy a

nyari kisvizeket az 6ntdzés céljara tarozza.

A tajnak sok, 0sszesen 31 allovize van. 2 kis természetes tava csak 3 ha felszinii, 16 mesterséges
tarozojanak feliilete azonban meghaladja a 920 ha-t. Koziilik a békési duzzaszto tava a
legnagyobb, 308 ha. A Harmas-Koros mentén 13 holtag meandertavat talaljuk, kb. 225 ha

felszinnel.

5.9.1.2. Tevékenység hatasa a felszini vizekre

Epités hatisa
A tervezett tevékenység a felszini vizeket nem veszélyezteti. A furdspont kornyezetébe

tervezett kutkorzet kialakitdsa felszini vizeket nem érint. Az egyes tevékenységek soran
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megfeleld intézkedéseket tesznek annak kizarasara, hogy a felszini vizekbe szennyezddés

keriilhessen.

A vezeték lizembe helyezése elott a vezeték nyomasprobdjahoz sziikséges vizet altaldban a
legkozelebbi felszini viz nyerdhelyérdl vagy tartalykocsival szallitjak, a tiszta,

szennyezésmentes viz felszini vizelvezetdbe kertlil elszikkasztasra.

Uzemelés hatdsa

A termelésbe allitott szénhidrogén kut felszini vizet nem érint. A lIétesitmények rendeltetésszeru
lizemeltetése soran a felszini vizekbe szennyezdanyag kibocsatas nem torténik. Az lizemelés
soran alkalmazott technologianak ipari vizigénye nincs, ipari és kommunalis szennyviz nem

keletkezik.

A vezeték meghibasodasabol szarmazé szennyezés esélye kicsi. A vezeték meghibasodasanak

¢észlelését azonnal jelenteni kell.

Felhagyas hatdsa
A felhagyas soran a vezetéket kiszakaszoljak és a megfeleld szigeteléssel latjak el, hogy

kizarjak a felszini vizek szennyezddését.

5.9.2. Felszin alatti vizek
5.9.2.1. Felszin alatti vizek allapota

A "talajviz" atlagos mélysége kisebb teriiletektdl eltekintve 2-4 m kozott ingadozik. Kémiai
jellege valtozatos, a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos és a natriumos tipusok stirii
foltokban valtakoznak. A keménység is egyenetlen eloszlast, de tobbnyire feliil van a 25 nk°-
on, st pl. a Fehér- és Fekete-Koros kozott a 45 nk°-on is. Hasonldan tarka a szulfattartalom

eloszlasa: altalaban 60-300 mg/I kozotti, de a telepiilések kozelében a 600 mg/ I-t is eléri.

A rétegviz mennyisége kevés. Az artézi kutak atlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, de a
vizhozamok a 100 I/p alattiak. Kivétel a K-i perem, ahol szamos bévizii kit is tizemel. Békésnek
51 °C-os, Gyulanak 71 °C-os, Korostarcsanak 70 °C-o0s, Tarhosnak 65 °C-os vizii kutja van. A
gyulai gyogyviz értékii és gyogyfiirdot taplal.
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5.9.2.2. Tevékenység hatasa a felszin alatti vizekre

Epités hatisa
A kutkorzeti technoldgia kialakitdsa nem érint felszin alatti vizeket. A tervezett szénhidrogén
kutkorzet helyszinén vizkut l1étesitése nem torténik. A kivitelezéshez szilikséges technoldgiai

vizet, az ivo- €s szocialis vizet kozml halozatrol szallitassal biztositjak.
A mezdbeni vezeték kiépitése sem érint felszin alatti vizeket.

Uzemelés hatisa

A szénhidrogén kutkorzet lizemeltetése sem érint felszin alatti vizet. A 1étesitmények
rendeltetésszerli lizemeltetése soran a felszin alatti vizekbe szennyezdanyag kibocsatds nem
torténik. Az lizemelés soran alkalmazott technologidnak ipari vizigénye nincs, ipari szennyviz

nem keletkezik.

Az lizembe helyezett vezetékek nem érintenek felszin alatti vizeket, mivel a vezetékeket
megfeleld szigeteléssel latjak el, ami kizarja a vizado- és egyéb produktiv rétegek

elszennyezésének lehetdségét.

Esetleges havaria események kovetkeztében torténhet szennyezés. Az elmult évek soran a
térségben épiilt vezetékek lizemeltetése esetében sem fordult még eld vezetéktorés, felszin alatti
vizszennyezés. Az esetlegesen mégis bekovetkezd havaridk sordn a havaria tervben
meghatdrozott intézkedések minimalizalhatjdk a szennyezést. Ezzel biztosithato, hogy
esetlegesen a talajt ért szennyezés ne vagy csak minimalis mértékben terjedjen tovabb, azaz

csokkenthetd, minimalizalhato a felszin alatti vizek szennyezése.

Felhagyas hatdsa

Az iizemeltetés felhagyasakor a hasznosithatd Iétesitményeken kiviil az Osszes felszini
l1étesitmény elbontasra, majd a helyszinrdl elszallitasra kertil. A felszin alatti vezeték tisztitas,
ledug6zds utdn a foldben maradnak, amennyiben a teriilet tulajdonosa nem kéri azok

eltdvolitasat. A felszini alatti vizekben szennyezddést nem okoznak.
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5.9.2.3. Az ivovizkivételre kijelolt és megkiillonboztetett védelem alatt allo teriileteket

érinto hatasok értékelése a megvalosithatésag szempontjabol

védelem alatt 4llo teriiletek elhelyezkedésével kapcsolatban az OKIR adatbazis alapjan
megallapithatd, hogy a meglévé HHE-Nyékpuszta-24 jelii kathoz kapcsolodod vezetékek
nyomvonala nem érinti a kiemelt felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletet és a felszin

alatti vizbazis védéteriiletét (13-14. abra).

A tervezett beruhdzés épitése €s iizemszerli miikodése a felszin alatti vizekben nem okoz
kornyezetterhelést, sem szennyezést. Esetlegesen eldfordulod havéria sordn a kidomlés gyorsan

megszintethetd, nem érheti szennyezés a foldtani kdzeget, illetve a felszin alatti vizeket sem.

A tervezett beruhazastol tobb mint 14 km-re talalhato a legkozelebbi kiemelt felszin alatti

vizmindség-védelmi teriilet, MezOogyan teriiletén (13. abra, sarga folttal jelolve).
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13. abra: A tervezett beruhazas tavoli kornyezetében 1évo

kiemelt felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek

ny™ . ¢
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‘@:ﬁ é_@:{j ‘Zerind
Jelmagyaradzat:

sarga foltok = kiemelt felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek
sarga négyszog = a tervezett szénhidrogén kut helyszine
narancssarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z06ld négyszog = a meglévo katkorzet befutosora
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A tervezett beruhazastol kb. 4 km-re talalhato a legkdzelebbi felszin alatti vizbazis védéteriilet,

Sarkadkeresztuar teriiletén (14. abra, kék foltokkal jelolve).

14. abra: A tervezett beruhazas kdrnyezetében 1évo felszin alatti vizbazis védoéteriiletek

® HHE-Nyékpuszta-6A
,,::’

Tarhos ,. Ujs
T
b Sorkadkeresatur

\
A L}

=
HHE-Nyékpuszta-24

Méhkerék

Sarkaa )

Dobaz ® Kotegyan

{olt-Fekete-Kdrds ekete-Kords

Jelmagyardzat:

kék foltok = felszin alatti vizbazis védoteriiletek
sarga négyszog = a tervezett szénhidrogén kut helyszine
narancssarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z06ld négyszog = a meglévo kutkorzet befutdsora

A tervezett beruhazas épitése és lizemszerii miikodése a felszin alatti vizekben nem okoz
kornyezetterhelést, sem szennyezést. Esetlegesen eléforduld havaria soran a kidmlés gyorsan

megszlintethetd, nem érheti szennyezés a foldtani kdzeget, illetve a felszin alatti vizeket sem.
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5.9.2.4. A sziikséges tereprendezések, vizrendezés, csapadékviz-elvezetés, -elhelyezés,

illetve szennyezet csapadékviz-tisztitas ismertetése és értékelése

A tervezett kutkorzet kialakitasa zoldmez6s beruhazas (a HHE-Nyékpuszta-24 jeli kut), Sarkad
kiilteriiletén szant6 miivelési agu teriiletre tervezték, melyek végleges kivonasa folyamatban
van. A terepfelmérések soran kijelolt vezetékszakaszon megtorténik a tereprendezés, ezekhez
kapcsolodoan keriil majd kialakitasra a kutkorzet teriilete. A foldmunkak soran elokészitik az
¢épitési teriiletet, a kutkorzetet, valamint keritéssel, kapuval hataroljak a teriiletet. A jelenlegi
teriilet is egy sik feliilet, a felszini létesitmények kialakitasaval — melyek kis kiterjedéstiek (a
kutkorzet esetében kb. 100 m x 100 m) a jelenlegi terepviszony nem fog megvaltozni, igy nem

fog modosulni a felszini lefolyési irdny sem.

A kutkorzet burkolt feliiletén keletkezett csapadékvizet az ilizemelés soran a teriileten
elszikkasztjak. Mivel a tervezett technologia zart rendszerli, a szerelvények és a vezeték
megfeleld szigeteléssel vannak ellatva, ezért normdl ilizemeltetési koriilmények, illetve
esetleges havaria esetén sem torténhet szennyezés. Havaria esetén gyors beavatkozasra keriil

sor, melyre a személyzet kiképzésre kertil.

A HHE-Nyékpuszta-24 jelt kut és a meglévé HHE-Nyékpuszta-6A jelti kutkorzet befutdsora
kozott vezetékfektetést terveznek. A tervezés targyat képez6 vezeték nyomvonala

mezOgazdasagi (foként szantd miivelési agu) teriileteken halad keresztiil.

A vezetékfektetési technologia részeként a tereprendezés soran eltavolitjdk az épitést
akadalyoz6 novényzetet. A tereprendezéssel egyidejiileg, vagy ettdl fiiggetleniil, de térben
elkiilonlilve a csoszallito jarmiivek a helyszinre szallitjadk a végeik kivételével szigetelt
vezetékszalakat. Ha megtortént az 0sszehegesztés, a repedésvizsgalat €és a kihagyott szakasz
szigetelése, akkor a csofekteté gép az arokba huizza a csoveket. Az elkésziilt szakaszon a talaj

visszatakarasat és ha sziikséges a tomoritését is dozer foldmunkagép végzi.

A tervezett vezeték zart rendszerben iizemel, normal iizemi koriilmények kozott nincs

hatassal a felszini és a felszin alatti vizekre.
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5.9.2.5. A kornyezetterhelés és kornyezetigénybevétel varhatéo mértékének elozetes
becslése a vizek és a foldtani kozeg szempontjabol az esetlegesen kornyezetterhelést okozo

balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel

Az ¢épités szakaszaban, a telepitési munkdkndl a Beruhazd biztositja a termoétalaj réteg
levalasztasat, deponalasat, hogy azt a rekultivacido folyamataban vissza lehessen teriteni. A
kutkorzet szerelvényei megfeleld miiszaki védelemmel vannak tervezve €s eszerint keriilnek
kialakitasra. A kutkorzetben nyoméasmérés és homérsékletmérés eszkozei, valamint egy

gorényindito kamra keriil kiépitésre. Tartalyok telepitését nem tervezik.

A tervezett vezeték megfelelo szigeteléssel rendelkezik, mely biztositja, hogy egy esetleges

havaria soran se torténhessen sem talajszennyezés, sem felszin alatti vizszennyezés.

A tervezett kutkorzet normal tizemelésekor nem keletkezik hulladék. A javitaskor,
karbantartaskor kis mennyiségti hulladék keletkezhet. A megfelelden, eldirdsszeriien gytijtott,
elszéllitott hulladékok és kockazatos anyagok szdmara kialakitott tarolok biztositjak, hogy a

talaj és a felszin alatti vizek ne karosodjanak.

A tervezett technolégia zart rendszeri, normal iizemi koriilmények kozott a felszini
létesitmények, valamint a kapcsolodo vezeték miikodése nem terheli sem a felszin alatti
vizeket, sem pedig a foldtani kozeget. A beruhazas varhatéo kornyezetterhelése és

kornyezetigénybevétele a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek szempontjabol semleges.

Az esetlegesen mégis bekovetkezd havaridk soran a Havaria tervben meghatarozott
intézkedések minimalizalhatjak a szennyezést. Ezzel biztosithato, hogy esetlegesen a talajt ért
szennyezés ne vagy csak minimalis mértékben terjedjen tovabb, azaz csokkenthetd,

minimalizalhat6 a felszin alatti vizek szennyezése.

5.10. Kulturalis orokségvédelem

A tervezett beruhazas soran a régészeti emlékek védelmérdl a 2001. évi LXIV. térvény alapjan

gondoskodnak.

A tervezett beruhazas nem tartozik a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV.

torvény a 7. § 20. pontja szerinti nagyberuhazas korébe.
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5.11. Havaria terv

A terv célja a szennyezdanyagok kornyezeti hatasanak megakadalyozésa, illetve csokkentése.
A kiaramlo olaj, viz és mas folyadékok terjedését és elfolyasat minimalizalni kell padkakkal,

arkokkal, toltésekkel és hasonlo épitmények kialakitasaval.

Az ilyen miiveleteket altalaban helyben rendelkezésre allo szerszamokkal és eszkozokkel —
lapatok, asok, teherjarmiivek, felitaté anyagok, stb. — célszerli végrehajtani. A kidramlott
szennyezOanyagok Osszegyljtését — megakadalyozandd azok természetbe vald jutasat —

szivattyuval, illetve felitat6 anyagokkal célszerli minél hamarabb megkezdeni.

Teenddk folyékony szennyezdanyagok kdrnyezetbe vald kijutasa esetén:

e Azonnali beavatkozas €s intézkedés!

e Meg kell akadalyozni a folyadékok szétterjedését.

e A szennyezbanyagok terjedését a kidramlasi ponthoz kozel kell lehatarolni és a
terjedést lefékezni.

e Meg kell akadalyozni tovabba a folyadékok €l6vizbe, illetve csatornaba jutdsat.

e Lehetdség szerint kell a lehatdrolt folyadékokat szivattyzni, Osszegylijteni ¢és
megfeleld tartalyokba tarolni.

e A szivattyval nem 0sszegylijthetd mennyiséget a kiomlott folyadékok mindségének,
mennyiségének, illetve fajtajanak megfeleld felitatdo anyagokkal kell 6sszegytijteni.

e A szennyezett felitatd anyagokat (pl.: homok, bentonit, cement por) folyadékzaro
edényzetbe (hordo, tartaly, stb.) dssze kell gylijteni €s megfeleld artalmatlanitasukrol
gondoskodni kell.

e Ertesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi Fosztalyt és a Viziigyi Igazgatosagot.

Barmilyen vészhelyzet bekovetkezésekor a kovetkezo prioritasokat kell betartani:
A. Az emberi ¢let biztonsaga.
B. A kornyezet védelme.

C. A vagyon és a gépek védelme.

Kiszabadul6 olaj és szennyezd folyadékok esetén a szennyezd forrds és a mar szabadba jutott
potencidlis szennyezdanyag elé¢ és koré ideiglenes fold (homok) toltést kell kialakitani a

szennyez¢s tovabbterjedésének megakadalyozasara.
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Burkolat feliiletek szennyezddése esetén, a talaj szennyezddésének megeldzése érdekében a
szennyezO forrast és a mar kiszabadult potencidlis szennyezOanyagot felitatd hurkakkal,

lapokkal, illetve betonit, vagy papir alapu felitatoval, esetleg cement porral kell kdrbekeriteni.

A szennyez0 anyagok legkdzelebbi csatornakba és felszini vizekbe vald folyasat azonnal meg
kell akadalyozni toltésekkel, homokzsakokkal vagy elvezetd arkokkal. Célszerti mindent toltést
vagy arkot felitatd lapokkal, porral, vagy hurkakkal koriil venni vagy befedni az épitmények
olaj vagy vizallé képességeinek novelése €rdekében. Bentonitot, cementet ¢és mas felitatd

porokat is hasznalni kell a kiomlott folyadékok felitatasara.

Tartalyok, horddk sériilése esetén a keletkezett nyilast ideiglenesen le kell zdrni, és
gondoskodni kell a tartdlyban maradt anyag ¢ép tarold edényzetbe torténd biztonsagos
letiritésérol, atfejtésérdl. CsOvezetékek sériilése esetén a sériiléshez legkodzelebb esd elzard
szerkezetet kell hasznalni. A sériilés helyét atmenetileg el kell zarni és a sériilt szakaszban

visszamarado anyag biztonsagos leiiritésérdl gondoskodni kell.

5.12. Hatasfolyamatok Kkiterjedése

Varhato zajkibocsdtas hatdsteriilete

Epités
A zajvédelmi szempontll hatasteriilet hataranak a kiilonb6z6 mezOgazdasagi teriiletek

érintettsége esetén a d) pontban megfogalmazottat tekintjiik.

Hatastertilet lehatarolasara vonatkozd adatok:

Zajterhelés
Zajterhelési oy . értéke a L
Szabalyozasi terv hatarérték Hatterterhelcs hatasteriilet Hatasterulet
. . nappal . . nappal
szerinti besorolas nappal (dB) hatarvonalan m)
(dB) nappal
(dB)
Gazdasagi teriilet
(M3) 70 - 60 35

A zajvédelmi hatasteriiletet 35-35 m széles sav a tervezett nyomvonal mentén, melyet a

kovetkezd abran ismertetjiik:
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15. abra: A vezetékfektetés zajvédelmi hatasteriilete
(35-35 m széles sav a nyomvonal mentén)

HHE-Nyékpuszta-24

\

Jelmagyaradzat:

lila sav = a vezetékfektetés zajvédelmi hatasteriilete
sarga négyszog = a tervezett szénhidrogén kut helyszine
sarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala, z6ld négyszog = a meglévd befutdsor helyszine

Uzemelés

A vezetékek felszin alatti kialakitastiak, tizemelésiik nem okoz kdrnyezeti zajterhelést. A kut
miikodéséhez telepitett zajforrast nem létesitésnek, kiépitett zajforras nem lesz, a miikodés nem

okoz kornyezeti zajterhelést.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sem az épités, sem pedig az
iizemelés idoszakaban nem fog hatarérték feletti zajterhelést okozni a zajtél védendé
teriileten. Megallapithato, hogy a szallitasi Gtvonalak melletti zajtol védendd teriilet kozuti
kozlekedésbdl szarmazod zajterhelését nem befolydsolja majd érzékelhetdéen a kivitelezési

tevékenység.
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Varhato levegétisztasag-védelmi hatasteriilet

4

Epités

A vezetékfektetés sordn kibocsatott 1égszennyezd anyagok becsiilt kozvetlen hatéstavolsagait

az alabbiakban foglaljuk 6ssze (PMaio: 24h hatarérték).

SO2 CO NOx | TNMHC | PM10* | CHas
pg/m?

1 oras hatarérték

(PM10-nél 24 éris) 250 10000 200 - 50 -
Alapterheltség 7.5 450 12 0 12 0
Terhelhetoség 242.5 9550 188 38 -
A-feltétel 25 1000 20 5 -
B-feltétel 48.5 1910 37.6 7.6 -

C-feltétel

A maximalis érték 80%-a

A vezetékfektetés eredd hatastavolsaga 38-38 m a nyomvonal kozepét6l szamitva.

* PM10 és benzol esetén 24 Oras hatarérték

Védendo létesitmény nem taldlhaté a hatasteriileten.
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16. abra: A vezetékfektetés levegotisztasag-védelmi hatasteriilete
(38-38 m széles sav a nyomvonal mentén)

\
\HHE-Nyékpuszta-24

\

Jelmagyardzat:

kék sav = a vezetékfektetés levegotisztasag-védelmi hatasteriilete
sarga négyzet = a tervezett kat helyszine
citromsarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala, z6ld négyzet = a meglév fogadopont helyszine

Uzemelés

Mivel a tervezett vezeték, a HHE-Nyékpuszta-24 jelii kutkorzet kialakitasa és termelésbe

allitasa soran pontforras nem létesiil, levegévédelmi hatasteriilet sem hatarozhaté meg.

5.13. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége

A tervezett beruhazas helyszine Sarkad magyar-horvat orszaghatartél tobb mint 13 km-re
fekszik. Ezek alapjan tehat elmondhato, hogy a tervezett beruhdzés sordn sem az épités, sem az
lizemelés, sem a felhagyads sordn nem szamolhatunk orsziaghatiron atterjedé kornyezeti

hatasokkal.
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5.14. Erdo igénybevétel

A tervezett nyomvonala egy szakaszon erdé teriiletet érint (17. abra). A tervezett
vezetékfektetés a tervezett nyomvonal 5-5 méteres savjaban vesz igénybe teriiletet. A Sarkad
kiilteriilet 0484 helyrajzi szamu, erd6 miivelési agii ingatlan teriiletén keresztiil keriilne
atvezetésre a tervezett vezetékfektetés nyomvonala (18. abra). A teriilet igénybevétele a

vezetékszakasz nyomvonalaban id6leges.

17. abra: A nyomvonal altal keresztezett erdétertilet elhelyezkedése

Google Earth

Jelmagyaradzat:

narancssarga teriiletek = erdéteriiletek, sarga négyzet = a szénhidrogén kut helyszine
sarga vonal = a tervezett vezeték nyomvonala
z01d négyszog = a meglévo kutkorzet befutosora helyszine

A tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas adatai

Helység: Sarkad
Fekvés: kiiltertilet
Helyrajzi szam: 0484
Alrészletjel: EO
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Az erdészeti hatdsagi nyilvantartdsban szerepel a tervezett nyomvonal altal érintett teriilet.

Az érintett teriilet erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti teriiletazonosito adatai

Helység: Sarkad

Helyrajzi szam: 0484

Tagszam: 73 73
Részlet jel: A2 Bl
Korzet, erdészeti taj: Koros-vidéki korzet, Berettyd-Koros-vidék
Natura 2000: Nem része

Védettség: Nem védett teriilet

18. abra: A vezeték altal érintett erdéteriiletek elhelyezkedése

Forras: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdaros pontossdggal

A Sarkad kiilteriilet 0484 helyrajzi szamu teriilet nagysaga: 47 ha 5677 m?. Az erdéteriileten
egy kb. 480 m hosszu vezeték haladna at (19. abra). Az igénybe vett teriilet nagysaga a
nyomvonal mentén 5-5 méter. Az érintett teriilet 3495 m?2. Tehat a teljes erdéteriilet kb. 0,7 %-

at érintené a tervezett beruhazas.
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19. abra: Az érintett erdéteriilet elhelyezkedése a tervezett nyomvonal szakaszon
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Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasdara alkalmas helyszinrajz

Az erdéteriilet keresztezését és azok kornyezetét a 3. szamu mellékletben talalhato 1:3000

méretaranyu részletes helyszinrajzok szemléltetik.

Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelilése

A tervezett katkorzet és a vezetékfektetés egy szakasza (kb. 480 m hosszasagban) érinti a

Sarkad kiiltertilet: 0484 helyrajzi szamu, erdé miivelési agu teriiletet.

A teriilet igénybevétele idOleges, tehat a nincs sziikség csereerddsitésre.
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A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokoldsa

A tervezett vezeték nyomvonala az erdéteriilet keresztezésének esetében olyan helyszin
kivalasztasara keriilt sor, ahol a lehetd legkisebb mértékii névényzet eltavolitasara lesz sziikség
(lasd a 17-18-19. dbra). A HHE-Nyékpuszta-24 jelli szénhidrogén kut termelvényének (és a
jovoben feltarandd térségi szénhidrogén utak termelvényének) szallitasa ezuton valik

megoldhatova.
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6. A TEVEKENYSEG EGHAJLATVEDELMI VIZSGALATA
6.1. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlatvaltozas valamilyen moédon minden tevékenységet, beruhdzast érint. A felmelegedés
novekvo liteme €s nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok
novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az
éghajlatvaltozas befolyasolja a kornyezeti és tdrsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a

fizikai eszk6zoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Az érintettség mértéke az egyes tényezok és éghajlati paraméterek fiiggvényében azonban mar
valtozd mértékli. Az éghajlatvaltozassal szembeni érintettség, a klimavaltozas okozta hatasok
meghatarozasdhoz a tervezett tevékenység érzékenységelemzését, illetve a beruhazasi teriilet

kitettség vizsgalatat sziikséges részletesen elvégezni.

6.2. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozo elemzés

A dokumentacidoban vizsgalt beruhdzasok és tevékenységek: szénhidrogén kut létesitése,

lizemeltetése, illetve mezobeni szénhidrogén vezeték létesitése és lizemeltetése.
Felszini létesitmény a HHE-Ny¢ékpuszta-24 jeli kutkorzet lesz.

A kuthoz kapcsolodd vezetékek a meglévé HHE-Nyékpuszta-6A jelii kat befutdosorhoz
csatlakoznak.

A vezeték felszin alatt helyezkednek el, ezért a varhatod éghajlatvaltozas negativ hatasainak
(hdmérsékleti szélsoségek, forrd napok szaméanak novekedése, villam arvizek) ezek a

létesitmények nincsenek kitéve.

A létesiilt szénhidrogén kut felszin feletti része (,,kardcsonyfa”) kis magassagu (kb. 2 méter)

csoszerelvények melyek kitettsége minimalis.

A tevékenység allandé emberi feliigyeletet nem igényel, igy human kitettség sincs, illetve nem

vizsgalhato.
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Erzékenységre vonatkozo elemzés:

Hohullamos napok és forrd napok szamanak névekedése

Erzékenység Kitettség Hatas

Kismértéki Kismértéki Kismértéki

Hirtelen lezuduld nagy mennyiségli csapadék szamanak és intenzitdsdnak novekedése

Erzékenység Kitettség Hatas

Kismértéki Kismértéki Kismértéki

6.3. A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése

A beruhazasok felszini létesitményei kis kiterjedésiick, néhany szdz négyzetméteresek. A
felszin alatti vezetékek épitése rovid iddszakot vesz igénybe, majd az eredeti felszini viszonyok

helyreallitasra kertilnek.

Tehéat a beruhdzasok az érintett teriilet kitettségét, felszini formadit, lefolyéasi viszonyait
érdemben nem valtoztatjadk meg. A telepitési hely €s a feltételezhetd hatésteriilet kitettsége a

beruhazas hatasara nem fog valtozni.

Atlaghémérséklet novekedés, forré napok szdmdnak emelkedése

Az elkovetkezendd évtizedeket vizsgalva az adott teriileten és annak kornyezetében tovabbi
atlaghdmérséklet novekedéssel kell szamolnunk. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez
az értéke 1,5-2 °C kozott érték lehet a 2021-2050 idészakra vonatkoztatva (20. abra), mig a
RegCM klimamodell is hasonld 1-1,5 °C novekedést mutat az atlaghdmérséklet tekintetében

(21. 4bra).
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20. abra: Varhato atlaghdmérséklet valtozds Magyarorszagon
a 2021-2050 id8szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
o 5 s ' f,. : W “: : . 3 . ..\i:;. = ‘7 ’ ’(;,;ﬁ\

21. abra: Varhato atlagh6mérséklet valtozas Magyarorszagon
a 2021-2050 iddszakra a RegCM klimamodell alapjan
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A forr6 napok szama — amikor a napi maximalis hdmérséklet legalabb 35 °C — az elkdvetkezd
30 évben varhatéan tovabb fog néni: az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a tervezett

beruhazas helyszinén 10-15 nappal, (22. abra), a RegCM klimamodell alapjan pedig 0-5 nappal
(23. abra).

22. abra: A forr6 napok szamanak varhat6 valtozéasa
a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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23. abra: A forré napok szdmanak varhato valtozasa
a 2021-2050 idoszakra a RegCM klimamodell alapjan
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Az olyan napok szdma is varhatéan noni fog a jovOben, amelyek napi kdzéphomérséklete
meghaladja a 25 °C-ot. Ezeknek a hdségriadés napok szdmanak varhaté emelkedése az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan 20-25 napra tehetd (24. abra), mig a RegCM

klimamodell alapjan 0-5 nappal néhet a héségriadds napok szama (25. abra).

24. abra: A hdségriados napok szamanak varhat6 valtozasa
a 2021-2050 id6szakra az ALADIN- Chmate kllmamodell alapJ an
. @ ‘ ‘

Saxapnamcua

Timisoara

Kithga V[J \'(.‘/

25. abra: A hdségriados napok szamanak varhat6 valtozasa
a 2021—2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan
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A novekvO atlaghOmérséklet és a hdomérsékleti mutatok befolydsolhatjak a teriilet
mikroklimatikus viszonyait. A tervezett vezeték nyomvonalanak ¢és felszini 1étesitményeinek

kornyezetében foként mezogazdasagi tevékenységet folytatnak, ami noveli a teriilet kitettségét.

Csokkeno csapadékmennyiség, hirtelen lezudulo nagy mennyiségii csapadék

Az atlagos évi csapadékdsszeg mindkét klimamodell alapjan csékkend tendenciadt mutat. Az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan 25-75 mm-rel kevesebb csapadék (26. abra), a RegCM
klimamodell alapjan akar 25-50 mm-rel kevesebb csapadék varhatod évente a 2021-2050 kozott

(27. abra).
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26. abra: A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Banska

Bystrical  Slovensko

Wien
2 ®
Bratislava

Varazdin

Bjelovar

Zagreb

Osijek

Combop

Cybornua

Knkunmnga

YXTOPOA

Oradea

Arad

Timisoara

Lugoj

Cluj-

Eco-Green Kornyezetvédelmi és Innovacios Kft.
1139 Budapest, Hajda utca 27. fsz. 7.

+36 20 310 9160

ecogreen@ecogreen.hu



81

27. abra: A csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon
a 2021-2050 iddszakra a RegCM klimamodell alapjan
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A varhat6 évi kevesebb csapadékmennyiség viszont révid id6 alatt, intenziv zapor formajaban
érkezik, ami egyre gyakoribba valik. A klimamodellek alapjan né azoknak a napoknak a szdma

is, amikor 0 °C-nal magasabb hémérsékleten 30 mm-t meghalado csapadékot mérhetiink.

6.4. Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Mivel a tervezett vezetékek a felszin alatt keriilnek elhelyezésre és a felszinen a kutkorzet
létesiil, ezért a tervezett beruhdzasra kis mérték(i hatassal vannak az éghajlati tényezok. A
tervezett tevékenység sordn az épités fazisaban fordul eld olyan miivelet (pl. kapcsolddd
gépjarmiiforgalom, hegesztés, festés), mely soran minimalis mértékii tiveghazhatasti gazokat
bocsat ki. Ezek igen rovid ideig tartdé — néhany napos — tevékenységek és az lizemelés

1id6szakaban mar nem okoznak tovabbi kibocsatast.

Vizsgalatunk soran a h6hulldmos és forr6 napok szamanak novekedése €s a hirtelen lezadulo
nagy mennyiségli csapadékok lehetnek potencialis hatassal. Azonban a vezetékek felszin alatti
elhelyezkedése illetve a kutak kialakitdsa miatt a prognosztizalhato éghajlati tényezdk hatasa

semleges illetve kismértékii lehet.
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6.5. A tervezett fejlesztésre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo

alkalmazkodas bemutatasa

Mivel a tervezett eszk6zok zart rendszert alkotnak, ezért a klimavaltozassal jarod szélsdséges
iddjaras kis mértékben befolyasolja az lizemeltetését. Viszont fontos megjegyezni, hogy a
berendezések ¢élettartamanak novelése érdekében olyan alkalmazkodasi intézkedéseket
sziikséges hozni, melyek az éghajlatvaltozassal jaré negativ kornyezeti hatdsokat mérséklik. Ez
a felszin feletti létesitmények védelmét jelenti. A kutak csOszerelvényeinek kialakitasa

kompakt, iddjaras allo, a szélsdséges hdmérsékleteknek megfelelden ellenallo kialakitasu.

6.6. Kockazatértékelés

A potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak valo
kitettségétdl fiiggnek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatdsok az esetben fordulhatnak
eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egy iddben a helyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fenndllasa esetén az érzékenység, valamint a
kitettség mértékének nagysagdbol a potencidlis hatds mértéke is meghatdrozhatd. Az
érzékenység, Kitettség vizsgalat alapjan a varhato hatas kismértékii illetve semleges igy

tovabbi kockazatelemzés elvégzése sziikségtelen.

6.7. A beruhizas hatisa a feltételezheté hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo

alkalmazkodasi képességére

A beruhdzas a létesitmények kialakitdsa miatt nem gyakorol érdemi hatast a hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére. A hatasteriileten a tevékenység végzése
nem valtoztatja meg az alkalmazkodo képességet befolyasold tényezdket, pont forrds nem

1étesiil, érdemi iiveghdzhatdsu gazok kibocsatasaval nem jar.

7. AMEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A technoldgiai folyamatok leirasa €s azok kornyezeti hatdsainak becslése a korabbi
beruhazasok soran szerzett ismeretek alapjan tortént. A beruhdzo cég tobbéves miikddése soran
az épitési és miikodési tevékenységek kornyezeti hatdsai jol dokumentaltak, tapasztalati és

mérési eredményekkel rendelkeznek.
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8. OSSZEFOGLALAS

A HHE Sarkad Kft. a HHE-Nyékpuszta-24 jelii szénhidrogén kut termelésbe allitasat, valamint
a kapcsolodd mezoébeni vezeték kiépitését kivanja megvalodsitani. A szénhidrogén kit Sarkad
teriiletén talalhato. A kapcsolodo vezeték nyomvonala Sarkad kiilteriiletén haladna, a tervezett

nyomvonal hossza 6sszesen kb. 2473 m.
A tervezett beruhazas nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii beruhazas.

A tervezett beruhazas nem tartozik a kulturalis 6rokség védelmérdl szo616 2001. évi LXIV.

torvény a 7. § 20. pontja szerinti nagyberuhazas korébe.

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga Banyaszati és Gazipari Foosztaly
Szolnoki Banyafeliigyeleti Osztalya az SZTFH-BANYASZ/13230-9/2024. szamu
hatarozataban engedélyezte a HHE-Nyékpuszta-24 jelii szénhidrogén jellegli mélyfuras
épitését. A Békés Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly a BE/39/01707-4/2024. szamon adta meg hozzajarulasat:
»A kornyezeti hatasok jelentoségének vizsgalata soran megallapitottam, hogy a mélyfurds
lemélyitése, kiképzése, rétegvizsgalata és probatermeltetése soran nem feltételezhetoek jelentos

kérnyezeti hatasok, ezért kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem sziikséges.”

A tervezett beruhazas nem érint orszagos jelentoségii védett természeti teriilet, sem

Natura 2000 teriiletet, sem pedig Nemzeti Okologiai Halozat teriileteit.

A vezetékfektetés zajhatasteriilete nappali idészakban Mezégazdasagi teriileten 35-35 m
széles sav a nyomvonaltél szamitva (ldsd a. 10. dbra). Ejszakai munkavégzés nem varhato. A
legkdzelebbi védendd 1étesitmény Sarkadkeresztar teriiletén, a Hunyadi utcan talalhato, kb. 2665
méterre az ¢pitési tevékenységtol. A tervezett vezetékfektetés zajhatas teriilete Sarkad
telepiilés teriiletét érinti. A zajvédelmi hatasteriileten védendd lakoépiilet nem talalhato. Az
épitkezési tevékenység atmeneti jellegli zajterhelést jelent. Osszességében megallapithato, hogy
a tervezett beruhazas sem az épités, sem pedig az iizemelés idészakaban nem fog hatarérték
feletti zajterhelést okozni a zajtél védendd teriileten. Megallapithatd, hogy a szallitasi
utvonalak melletti zajtél védendd teriilet kozuti kozlekedésbdl szarmazd zajterhelését nem

befolyasolja majd érzékelhetden a kivitelezési tevékenység.
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A vezetékfektetés levegévédelmi hatasteriilete nitrogén-oxidok vonatkozasaban a
vezetékfektetés kezdopontjatol 38-38 m széles sav, kén-dioxid, szén-monoxid, nem-metan
illékony szerves vegyiiletek vonatkozasdba a nyomvonaltél mért 26-26 m széles sav, PMig
vonatkozasaban pedig 23-23 m széles sav teriilete a nyomvonal kozepétdl szamitva (ldsd a.
12. dbra). A tervezett vezetékfektetés levegétisztasag-védelmi hatasteriilete Sarkad kiilteriiletét
érinti. A zajvédelmi hatasteriileten védendd lakoépiilet nem taldlhatd. Az épitkezési

tevékenység atmeneti jellegli zajterhelést jelent.

A kutkorzet kialakitdsa, valamint a vezetéképités soran légszennyezé pontforras nem létesiil,
igy az lizemelés soran pontforrds altal kibocsatott 1égszennyezés nem lesz. A vezeték zart

rendszer(, fenntartasa sordn levegdszennyezéssel nem kell szamolni.

A tervezett technoldgia zart rendszerii, normal iizemi koriilmények kozott a felszini
létesitmények, valamint a kapcsolodo vezeték miikodése nem terheli sem a felszin alatti
vizeket, sem pedig a foldtani kozeget. A tevékenység varhaté kornyezetterhelése és

kornyezetigénybevétele a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek szempontjabol semleges.
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9. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Név: HHE Sarkad Kft.

Cim: 1026 Budapest, Pasaréti u. 46.
Cégjegyzékszam: 01 09 197567

Adoszam: 25062948-2-41

Statisztikai szamjel: 25062948-0610-113-01

Tervezo cég: Peterson Engineering Kft.

Cim: 1115 Budapest, Bartfa utca 45. VII/22.
Ugyvezetd: Kovécs Péter

Kapcsolattarto: Menyhart-Kiss Arnold

Telefon: +36 30 998 0204

E-mail: mka@petersonengineering.eu
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10. MELLEKLETEK
1. szamu melléklet: Attekinté helyszinrajz
2. szamu melléklet: Tulajdonosi lista
3. szami melléklet: Erdokeresztezés
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HHE-Nyékpuszta-24 DN100 PN100

termelovezeték jellemzd pontja
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Sarkad 0496 hrsz kivett rok 3012 2+305,53 823351,754 164673,126 Koros-videki Vizigyi Igazgatosag 5700 Gyula, Varoshéz utca 26.
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3. szamu melléklet:

Erdokeresztezés
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SZ&SZ GEO Kft. Sarkad
5100 Jaszberény, Nadveré utca 14/a kiiltertilet

Munka szama: SZ-2025/017 VA'L TOZA' SI VAIZLAT Adatszolg. ikt.sz.: 1-2/2025

0484 helyrajzi szamu féldrészlet erdd rendeltetésszerii hasznalat akadalyozasanak engedélyezéséhez
(HHE-Nyékpuszta-24 szénhidrogén-termelé kut termelésbe allitasa)

M= 1:3000

toltés

4 rmom—
0477/1 Sz4

0477/2
Sz4

n

0477/3

A NaY ¥a))
IV,

Sz4

73B 1
HHE-Nyékpuszta-13
®
0484
S
Sz4 §
’ €0
3
Jelmagyarazat
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Meglévé kivonas terllete ‘ ‘
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Erdétag hatarvonala
ILI / 0485 csatoma
INGATLAN-NYILVANTARTASI ADATOK IGENYBEVETEL UTANI ALLAPOT
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1 | Ingatlan-nyilvantartas szerint | 0484 | - erdd 0 [ 475677 | 0.00 0484 | - erdd 0 [ 0.3495 0.00 73A2 = 1507m? 73B1 = 1988 m?
Osszesen: 475677 | 0.00 0.3495 [ 0.00

A vézlat méretek levételére nem alkalmas.
abo Szilveszter A vazlaton sorszammal jel6lt féldrészleten 1évé tervezett mezSbeni szénhidrogén vezetékekhez tartozé
épitési sav . jeld, terliletkimutatas szerinti nagysagu teriiletére, erd6 rendeltetésszer(i hasznalat

akadalyozasanak engedélye a HHE Sarkad Kft (1026 Budapest, Pasaréti tt 46.)-t illeti meg.

Jaszberény, 2025. februar 20.
Készits: .



