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Előzmények: 
 
 
 BE-02/20/40538-001/2018 módosítva BE-02/20/43373-012/2018 számon a 
Daviép Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B) által benyújtott teljes körű környezetvédelmi 
felülvizsgálati dokumentáció alapján a Zsebengő broylercsirke telep egységes 
környezethasználati engedélyt kapott.   
 
 Az elmúlt időszakban beruházás és korszerűsítés a telephelyen nem történt. 
 
 A telepet ellátó sekély mélységű vízellátó kútnak a vízjogi engedélye lejárt. az 
engedély meghosszabbítását az első fokú Vízügyi Hatóság elutasította, a víz magas 
gáztartalma miatt. 
 
 Az új kút tervei rendelkezésre állnak, egy 85m talpmélységű fúrt kutat 
terveztek, mely létesítési engedéllyel rendelkezik. Száma: 35400/3670-11/2020. ált. 
A jelzett kút fúrása és üzemeltetési engedélyeztetése 2022 évben megvalósul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Környezetvédelmi felülvizsgálati 
dokumentáció 

 
 
 
1., Alapadatok: 
 
 
1.1 A környezetvédelmi vizsgálatot végző szerv neve: 
 
 Készítette:   
                  
   Bátkai Gábor  környezetvédelmi szakértő  ……………………… 
 
 
   Tárnok Barbara környezetvédelmi szakértő ..…………………….. 
 

(Az aláírt példány mellékletként csatolva) 
 
 
 Összeállította: Gyulai ÖKOSYSTEM Környezetvédelmi Bt 
 
   Székhelye:   5700 Gyula, Eminescu u 52 
 

Telephelye:   5700 Gyula, Eminescu u 52 
 

 
 
1.2 Az érdelekelt neve:   Varjasi Farm Állattenyésztő és Szolgáltató KFT. 
 

 címe:     5530 Vésztő, Toldi u 12. 
 
 település azonosítója:  29531 

 
 KSH száma:   14050871-0147-113-04 
 
 KÜJ:     102 456 822 
 
 
 
1.3 A telephely címe:   5530 Vésztő, Külterület  
 

Helyrajzi száma:   0488/10-11         területe: 11582 m2 
 
  Település azonosítója : 29531 
     
 KTJ:    102 604 594 
 
 KTJ létesítmény   102 717 355 
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1.4 A telephelyre vonatkozó engedélyek, szerződések 
 
IPPC engedély -02/20/40538-001/2018 módosítva BE-02/20/43373-012/2018 
 
Vízjogi létesítési engedély 3 db monitoring kútra: 35400/937-9/2021 
 
Vízjogi létesítési engedély vízellátó kútra: 35400/3670-11/2020 
 
Korábbi EKHE + módosítás 
 
 

1.5 A telephelyen végzendő tevékenység, TEÁOR szám, a terület, és a 
technológia : 
  
 Besorolás: a 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet  1., és 2 sz melléklet szerinti:  
 
 1., állattartó telep  
 
 a., baromfi telep 75 000 férőhelytől Broilerek számára 
 

11., nagy létszámú állattartás 
 
Létesítmények baromfi tenyésztésre több, mint 40.000 férőhely baromfi 

számára.   
 

TEÁOR 08’  0147 baromfi tenyésztés, mint főtevékenység 
 
 TEÁOR 5123  élő állat kereskedés 
 
 NOSE-P kód:  110.05  - Trágyázás 
 

Részletes technológiai leírást lásd később. 
 
A jelenlegi létesítmények, épületek felsorolása a 2.1 pontban található. 

 
 

1.6 A telephelyet a 2018 év óta üzemelteti  Varjasi Farm Kft, mint broyler csirke 
hízlaló telep.  
 
 A telep tulajdonosai:  
 
Képíró Lajos: 4027 Debrecen, Böszörményi út 29. II/6 (Vésztő, Külterület 0488/10 
hrsz ingatlan tulajdonosa 
Képíró Sándor: 5530 Vésztő, Széles u. 7. (Vésztő, Külterület 0488/10 hrsz ingatlan 
tulajdonosa 
Képíróné Nagy Magdolna: 5530 Vésztő, Perecesi út 15/A (Vésztő, külterület 0488/11 
hrsz ingatlan tulajdonosa) 
 

A telephely szilárd útburkolattal rendelkezik. 
 
 Az elektromos energia ellátás hálózatról működik, de tartalék agregátor is 
rendelkezésre áll.  
 

A vízellátás e-3013-37 számú sekély fúrású kútról van biztosítva, melynek 
jelenleg engedélye nincs. Az új kút engedélyezése folyamatban van. 
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A telep rendelkezik 3 db monitoring kúttal, melyből a létesítési engedélye 
szerinti gyakorisággal vesznek mintát. Az üzemeltetési engedélye folyamatban van. 

A monitoring kutakból a laborvizsgálatok az EKHE módosításnak megfelelően 
megtörténnek, mint ideiglenes furat 
 

A szociális szennyvíz gyűjtése egy 5 m3-es gyűjtő aknában történik. 
 
A telep csapadékvíz elvezető rendszere nagyrészben nyílt, szikkasztóárkos 

rendszer. A víz az épületek melleti zöld felületen szikkad el. 
A szociális épület és az ólak fűtése tartályos gázzal történik. Az energiát 

„Primagáz“ tartályos gázzal biztosítják. 
 
 

2.1 A tevékenység megkezdésének ideje 2018 év vége. 
 
 A telephelyen  5 db állattartó épület, 1db szociális épület, 7db 6m3-es silótároló, 
1 db almostrágya tároló, 2db szalmatároló, 2db gáztartály, 1 db tüzivíz tároló található. 
 
 Épületek jegyzéke: eredeti állapotban 
 
 

 
 

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, 
bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések:  
 
 
 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, 
engedélyek közelezések, határozatok rendelkezésre állnak, azokat bármikor az 
ellenőrzést végző hatóságok rendelkezésére tudjuk bocsátani.  
 
  Mint eddig is - a hatósági ellenőrzések során -  a helyszínen prezentáljuk 
a kért dokumentumokat. 

 
A telepre vonatkozó éves jelentést folyamatosan megküldik. 

 
 
 
 
 
 

Db  területe                                        megnevezés 
1. sz. épület 870,3 m2 csibe nevelő 
2. sz. épület 919,8 m2 csibe nevelő 
3. sz. épület  949,9 m2 csibe nevelő 
4. sz. épület 576,7 m2 csibe nevelő 
5. sz. épület 933,9 m2 csibe nevelő 
1db 5 m3 szennyvíz akna 
2 db  szalmatároló 
1 db  szoc.ép. 
7 db 6m3 silótároló 
1 db  almostrágya tároló 
2 db 20 m3 csurgalékvízgyűjtő akna 
2 db  gáztartály 
1 db  tüzivíz tároló 
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2.3 föld alatti és feletti vezetékek tartályok, technológiák, egyéb adatok 
 
Jelenleg a talajszint alatt található: 
 
- a szociális épület szennyvíz aknája 

 
- az almostrágya tároló található 2db 20 m³ csurgalék aknája. 
 
- a trágyatároló mellett egy tervezett mosó vasbeton aknája található. mivel a 

mosó nem készült el, az akna használaton kívül lett helyezve, lezárása 
megtörtént. 

 
- Tüzivíz tározó: 100 m³ 

 
Más – föld alatti – objektum nincs a telephelyen.  
 
 
Föld felettiek a három db gáztartály. 3,5 t beltartalmúak a gáztartályok. 
 
 
Az elmúlt 4 év termelési adatai 
 

  2018 2019 2020 2021 

TELEPÍTÉS 431.620 db 432.420 db 416.620 db 
415.300 

db 

KISZÁLLÍTÁS 402.778 db 389.782 db 387.776 db 
381.912 

db 

ELHULLÁS 28.842 db 2.350 db 1.350 db 16.860 db 

TAKARMÁNYFELHASZNÁLÁS 1.526,20 t 1.508,75 t 1.592,3 t 1.604,5 t 

VÍZFELHASZNÁLÁS 2.900 m³ 2.076 m³ 3.840 m³ 3.910 m³ 

GÁZFELHASZNÁLÁS 42.121 m³ 42.981,5 m³ 43.212,5 m³ 41.315 m³ 

ELEKTROMOS ENERGIAFELHASZ. 110.260 kw 112.567 kw 108.231 kw 
110.516 

kw 

KELETKEZETT TRÁGYA 136 t 119 t 118 t 110 t 
 
 
 
 A teljes termelési technológia: 
 
 
A naposcsibéket alaposan kitakarított, fertőtlenített almozott, előmelegített 

istállókban fogadják. Az etetők, itatók fel vannak töltve itatóvízzel, takarmánnyal. 
 
Az állatok beérkeztetése zsilipelt rendszeren keresztül történik. 
 
A csirkék megfelelő komfortérzete elősegíti a jó takarmányhasznosítást, ezáltal 

az ideális növekedést.  
 
Az érkeztetési hőmérséklet 30-32 C fok, ennél melegebb levegő az állatok 

kiszáradását okozhatja. Alacsonyabb hőmérséklet a csibék növekedésének 
csökkenését, rosszabb esetben  megfázását okozhatja, ami tömeges elhulláshoz 
vezethet.  
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Az ideális hőmérséklet folyamatosan csökkenthető a fejlődésnek megfelelően, 

amit a hatodik hét végére 18-20 C fokra csökkentenek. 
 
 

A fűtés és szellőztetés: 
 
 
Összhangja fontos, növekedést befolyásoló tényező. A szellőztetés 

legegyszerűbb módja a természetes, gravitációs úton történő légcsere, ami a téli 
időszak kivételével – elvileg - biztosítható.  

 
A telephely óljaiban a természetes szellőzésen túl lehetőség van a fentebb már 

részletezett mesterséges – ventillátoros – szellőztetésre is.  
 

Minden épületben a ventillátorok, a lég beejtők az épületek saját  központ 
vezérlő rendszerébe vannak bekötve. Így biztosítható a megfelelő szellőztetés, az 
ideális hőmérséklet és a páratartalom. Szintén a központi vezérlőre van kötve az 
elektromos rendszer, amely a megfelelő fényt is biztosí 

 
Az ideális hőmérsékletek: 
 
 

Életkor Terem hőmérséklet C º Műanya alatt C º 
1 napos 32 32 
2-7 napig 30 32 
2. héten 28-30 28 
3. héten 27 - 
4., héten 24 - 
5. héten 21 - 
6. héten 18-20 - 

 
 
 
Fontos tényező a levegő páratartalma. A magas páratartalom esetén az alom 

elnedvesedhet, az állomány tollazatának nyirkosodását okozhatja, ami betegséghez 
vezethet, míg az alacsony páratartalom az állatok nyálkahártyájának kiszáradását 
okozhatja, ami szintén a betegségek forrása lehet. Ideális a 70 -75 % 

 
A fűtés földgázzal történik.  
 
 
Világítás:  
 
 
A fény a biológiai folyamatokat gyorsítja, javítja. A csirke a sárga – vörös 

színtartományba tartozó fényt igényli, ezért ezt a fényszabályzós, energitakarékos 
izzókkal lehet a legideálisabban kielégíteni.  

 
A szín mellett a fényerő és a világítás időtartama is befolyásolja a termelési 

eredményt. 
 

Az ideális megvilágítás a napi 22-23 órás fény biztosítása. Az ideális fény a 4-6 
W/m2. A megvilágítást a teljes hízlalási  időszak alatt – a fentebb már részletezett - 
szabályozható világítótestekkel biztosítjuk. 
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Az erős fény (20-25 W/m2 felett) a csibékben agresszivitást – rosszabb esetben 

kannibalizmust - válthat ki, ami fertőzéshez, az állomány sérüléséhez vezethet.  
 

 
 
Takarmányozás: 
 
 
 A gyors fejlődési erélyű húshibridek csak az életkoruknak megfelelő 

beltartalmú táptól fejlődnek ideális mértékben.  
 
Ezért javasolt a heti fejlődési receptúrákban foglaltak betartása. A tápokban, a 

befejező táp kivételével  - a csirkéket a különböző betegségektől védő – gyógyszer van 
bekeverve, a befejező (utolsó heti) táp kivételével.  

 
Ez az idő biztosítja, hogy a gyógyszermaradványok kiürüljenek az állatok 

szervezetéből az értékesítés előtt.  
 
A hibridek 49 napos korukra érik el a kb 2-2,5 kg/db-os vágósúlyt, és ehhez 

ideális esetben 1,9-2,2 kg/kg élősúly mennyiségű tápot igényelnek. 
 
A telepen gyári keverőtakarmányt használnak, így biztosított az ellenőrzés és az 

ideális összetétel. Szállításuk folyamatos. Ellátó a kabai AGRIFIRM Magyarország Zrt. 
 
Az etetés CTB-904 pneumatikus feltöltésű silókból történik. 
 
A telepen a takarmányozás teljesen zárt rendszerű, automatizált, így kizárható a 

takarmány veszteség. 
 
A Takarmányfogadása az épületek melletti silókban történik. Az 1-es, 2-es, 3-as, 

4-es ólaknál silónként 1 db, az 5-ösnél 3 db siló van telepítve. 
 

Tápok: 
 
A neveléshez a normatívák alapján átlagosan 2 kg/élősúly kg táp - 

felhasználás történik. 
 

  Számítás alapján 75.000 db  2 kg átlagsúlyú csirke esetében ez: 
 
 75.000 db x  2X2 kg =300.000 kg táp/ 6hét.     Évi 6 turnus alapulvételével: 
  300.000 kg x 6 = 1.800.000 kg = 18.000 tonna/év  
 

Vitaminok, kiegészítők: szükség szerint, az állatorvosi utasítás, ill. adagolás 
alapján. 
 

Kikerülő csirke mennyiség:  
 

75.000 x 2 kg átlagsúllyal  = 150.000 kg/ turnus x 6 = 900.000 kg =  
 

9000 tonna/év 
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 Trágyakeletkezés:     
 
Szerves (szalmás) trágya HK 020106 : 
 
 Egy csirke trágyatermelése a szakirodalom szerint  0,3-05 kg. A telepen a 
korábbiakban a tényleges  trágya termelés 0,3 - 0,4 kg/db között mozgott.  
  

75.000 x 0,4 x 6 turnus= 180.000 kg =  180 tonna/év 
 

  A keletkező trágyát a kitárolást követően elszállítják saját tulajdonú termőföldi 
hasznosításra, tilalmi időben a Biofungi Kft  elszállítja és gombakomposztot készít 
belőle. 
 

A technológiában felitató anyagként jelenleg gabona (búza) szalmát használnak. 
A gabona szalma vízfelszívó képessége : 
 
   Víz:             200 - 300 % 
 
A keletkező csirkertágya szakirodalom szerinti tápanyag tartalma: 
 
   N     0,9 – 1,5 mg/kg 
   P2O5     0,8 – 1,8 mg/kg 
   K2O     0,6 - 1,8 mg/kg 
  Szerves anyag (lebomló)    25 -  30 dkg/kg 
 
 A mélyalmos tartási technológia során a tartózkodó istállókban betelepítés 
előtti szalmaterítés történik. 
 
 A keletkező szalmás trágya mennyisége : ~ 100-150 t/év közötti lesz. 
 
 

Itatás: 
 
Vízigény:    
 
75.000 db x 0.10 l/nap/csirke x 42 nap x 6 turnus = 1.890.000 liter =  

1.890 m3/év  
 
Az itatási vízigény elsődlegesen a táp sótartalmától és a hőmérséklettől függ. A 

csirke átlagos napi vízigénye 0,09 és 0,11 l/ db/nap érték között mozog.  
 
Ez az érték a napos korban nyilván kisebb, míg a befejező időszakban 

magasabb. Fontos, hogy az érkező csibeállomány ivóvize 25-28 C fokos legyen, ezért a 
befolyó vizet kezdetben előmelegítik.  

 
Egyhetes kort követően a vízhőmérséklet fokozatosan csökkenthető, úgy, hogy 

a kiszállításkor – a hízlalás végén – már a 15 C fokos víz is elegendő. 
 
A víztakarékos itatás érdekében a telepen SUPER FLOW tipusú csepegésmentes  

szopókás víztakarékos itatás történik, így a víz az alomra nem kerülhet. 
 
A csirke itatóvíz minősége lehetőleg ivóvíz, vagy ahhoz közelítő minőségű 

legyen. A csibék csak az állatorvos által jóváhagyott minőségű vízzel itathatóak. 
 

 A szállítást megelőző 6 - 8 óra a begy kiürüléséhez szükséges idő, ezért ezen 
időszakban az etetést be kell fejezni.  (Katki B. 2005) 
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 Telepítési sűrűség:  
 
 

A broylercsirke végtömegét, növekedési erélyét jelentősen befolyásolhatja az 
állomány sűrűség. 

 
Az állomány sűrűség és a végtömegsúly összefüggése az alábbi táblázatban 

látható: 
 
 

Hízlalási végtömeg Telepítési sűrűség 
1,4 kg 20 db/m2 
1,8 kg 18 db/ m2 
2,3 kg 14 db/ m2 
2,7 kg 12 db/m2 
3,2 kg 10 db/m2 

 
 

A fentiekből látható, hogy az egyéb tényezők optimalizálása esetén az 
állománysűrűség jelentős hizlalási végtömeg növekedést eredményezhet, és a 
húsminőség is értékelhetően jobb. (Tóth S: Broylerhízlalás 2011) 
 
 Az állomány nagyságát és az értékesítési darabsúlyt a mindenkori piaci igények 
határozzák meg, amely szinte állandóan változik. 
 
 A betelepített mennyiség általában magasabb az engedélyezettnél, mivel 
elkerülhetetlen a  keletkező – általában 4-8 %-os - elhullás.    
 
 Almozás:  
 
 

A broylercsirke almozása un. mélyalmos rendszerben történik. A napos csibék 
érkezése előtt az ólak aljára (laza) 6-10 cm vastag búzaszalmát terítettek. Ez a 
vastagság ideális az alsó hőszigetelés céljára és a kelewtkező trágya felitatására is. A 
hízlalás során szükség szerint általában hetente ráalmozás történik. A szalmát a 
telepen üzemelő bobcat típusú rakodógéppel szállítják és kézi erővel folyamatosan 
szórják az állatok alá. 
 

 
 Tisztítás:  
 
 

A turnus kiszállítását követően a trágyát tolólapos géppel kitolják az ólakból, 
majd onnan  kitolást követően a gépjárműre rakodják! 
 

A kitolást követően még lapátos, seprős utótakarítást végeznek, majd 
fertőtlenítő vegyszeres permetezés történik.  

 
Az alapos takarítás a kórokozók elpusztítását és a csíramentesítést szolgálja. 
(legnagyobb veszélyforrás az előző állománytól származó tollpihe) 

 
 A trágya a telepen nem kerül deponálásra vagy a trágyatárolóba. A trágya 
elszállítása saját járművel, saját művelésű termőföldre kerül kiszállításra, ahol 14 órán 
belül bedolgozzák a talajba.  
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 Tilalmi időszakban speciális kamionokkal a BIOFUNGI KFT. áporkai telepére 
szállítja, ahol a csirketrágyát gombakomposztként hasznosítják tovább. 
 
 
 Szállítás:  
 

A naposcsibéket  légkondicionált tehergépkocsival szállítják a telephelyre. 
Egyidejűleg 30-35.000 db csibe szállítása lehetséges, így a majd teljes kapacitású 
üzemelés esetén 2 gépkocsival történik a beszállítás. 
 
 A tápok szállítása két - három naponta történik, míg a kész, vágásérett csirkék 
elszállítása két-három napon keresztül napi 1-2 fordulóval történik.  
 
 A teljes technológia megfelel a jeleleg elérhető legjobb, legkorszerűbb 
technológiának (BAT).  
 
 A tevékenységgel kapcsolatos adatgyűjtés, nyilvántartás, a gazdaságossági 
számítások folyamatosak. 
 
 

A telephelyen korábban folytatott tevékenység 
 

 
 A varjasi Farm Kft , amióta bérli a telepet, folyamatosan broyler hízlalást folytat 
 
 A telephely környezete: 
 
 A telep drótkerítéssel körülhatárolt. Ki és bejáratot zárható kapu  és ajtó 
biztosítja. A telep őrzését az éjjeli őrökön túl 2-3 őrkutya is segíti. 
 

A telepet északi és keleti oldalról Holt-sebes körös határolja, déli és keleti 
oldalró Vésztő város kertvárosi övezete, lakóházak övezik. 
 
 

3., A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező 
környezetterhelés bemutatása : 
 
 

3.1 Levegő:  
 
 
Bűzhatás, mint az egyik legérzékenyebb kifogásolható terület. 
 
Környezetvédelmi szempontból a  - jelen helyen levő broylercsirke nevelő 

szaghatása nem számottevő. Az osztályozás szempontjából ezek a kellemetlen 
kategóriába tartoznak de pl. az állattartó telepek közül a sertéstelepek bűzhatása a 
legerősebb. (Oldenburg-Mannenbeck 1987) 

 
A szaghatást több módon határozhatjuk meg.  
 
Ha nem érint tömegeket (településeket) általában az un. érzékszervi vizsgálatot 

alkalmazzuk. (hazánkban ez a legtöbbször használt módszer) 
 
Nagyobb tömeget érintő, és irritáló esetben már célszerű az olfaktméter, ill. a 

gázkromatográf használata. (jelen esetben tömeges érintettség nincs) 
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Harmadik meghatározás lehet pl: a számítás. Ez azonban szabadtéren nem 
alkalmazható, mivel a szennyezett levegő térfogatáramát, áramlási sebességét mérő 
Prandtl cső, vagy anemométer szabadtéren nem alkalmazható. 

 
Az előzőek alapján  a szagkoncentráció érzékszervi módszerrel azonosítható. Az 

érzékszervi vizsgálat azonban szubjektív.  
 
Ezért több személy együttes bevonásával történhet a vizsgálat, de a szaghatás 

mennyiségére nem kaphatunk pontos választ. 
 
 Ennek az az oka, hogy a szegérzékelésnél, a vizsgálatban résztvevők személyek 

legalább 50%-ának kell éreznie a szag jelenlétét. Amikor az 50%-os érzékelés történik, 
akkor kell vizsgálni a műszerben a hígított tiszta gáz (O2) és a befúvott szaganyag 
arányát, és meghatározni a szaganyag és a tisztalevegő mennyiségét, ill arányát. 

 
A vizsgálat azért nem pontos, mert a fennmaradó 50% vizsgálati személy az 

50%-ot elérőket követően, továbbra sem fogja érezni még a szaghatást, mivel 
magasabb a szagküszöb érzéke. 

 
A szubjektív szagküszöbérték egyénenként eltér a BOUSCAREN 1984, és MINER 

1975 által meghatározott értékektől. 
 

Az általuk meghatározott szagküszöb értékek: 
 
Allil-merkaptán    0,005  ppm 
 
Ammónia    20  ppm 
 
Krotil-merkaptán    0,002  ppm 
 
Kén-hidrogén   0,1  ppm 
 
Meetil-szulfid    0,002  ppm 
 
Piridin     5  ppm 
 
Szkatol    3  ppm 
 
Tiofenol    0,005  ppm 
 
Rögzíteni szükséges, hogy az esetleges egészségkárosító hatások nagyságrendekkel a 

szagküszöb értékek felett jelenhetnek meg. 
 

Hazánkban elsősorban a szubjektív érzéken alapuló szagkoncentráció és 
emisszió meghatározás terjedt el. Ennek alkamazása a kis koncentrációjú kellemetlen 
szagú anyagok esetében célszerű. 

 
Tekintettel arra, hogy esetünkben a szubjektív módszer alkalmazása volt a 

legcélszerűbb, a legegyszerűbb és legolcsóbb, így a jelen anyagban is ezt a módszert 
követjük.  

 
Megjegyezzük, hogy egy olfaktometriás, vagy gázkromatográfos meghatározás 

aránytalanul magas költséget terhelne Megbízónkra, - az érzékelést végzők száma 
következtében - ugyanakkor a szaghatás időbeni és térbeni érzékelhetősége is 
állandóan változó. 
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Az érzékelést az évszak, napszak, légköri, időjárási feltételek, a takarmányozás, 
az almozás, stb., valamint az érzékelő személyek kora, neme, egészségi állapota, a 
napszak, az étkezési időpont, az esetleges – alkoholos, kávés, fűszeres étel -  
befolyásoltság, mind-mind befolyásolják.  

(Oldenburg-Mannebeck 1987).  
 

A trágya szaganyag intenzitását befolyásoló tényezők : a nedvességtartalom, a 
trágya összetétele, a takarmányösszetétel, a pH érték, a hőmérséklet, a meteorológiai 
viszonyok, a bomlási folyamatok, a mikroorganizmusok tevékenysége, stb. 
 

Összességében kijelenthető, hogy a broylercsirke telep szaghatása nem jelentős, 
a lakosságot nem zavarja (a védőtávolság biztosított, lakossági panasz eddig nem volt), 
a hatása a telep körzetén belül marad, a település levegőjére nem gyakorol káros, vagy 
akár kellemetlen hatást.  

 
Források:  Várkonyi T-CziczóT: A levegőminőség vizsgálata (1980) 

Barótfi I : Környezettechnika (2000) 
J.Oldenburg-H.Mannanbeck:  Emissionsminderung bei Stallungen (1987) 
 

A telephely levegőtisztaságvédelmi védőővezete 3 SZE szagegység esetén 155 m 
sugarú kör a telephelyi középponttól. A védelmi övezet nem éri el a település szélső 
házainak telekhatárát, a 0488/6-os helyrajzi számon található beleesik a védendő 
övezetbe, de a tanya épület nem lakott. 

 
A telephely a tevékenységből következően nem jelent jelentős bűzforrást a 

környezetre. A kikerülő szagok kedvezőtlen szélirány esetén is felhígulnak annyira, 
hogy az már nem lehet zavaró tényező. Az uralkodó szélirány Észak – északnyugati. 
 

A trágya vízzel, vizelettel nem szennyeződik, így ammónia – ami bűzt is 
eredményez – keletkezés, diffundálás nincs. 

 
Légszennyezés az ólak természetes, ill. mesterséges szellőztetése során 

történhet, amely az állatok tartásából származik.  
 
Az ólak mesterséges szellőztetése ventillátorokkal történik. 
 
Mesterséges szellőztetést PERICOLLI típusú ventillátorral végzik, 

melynek teljesítménye 12.000 m3/h. Ólanként T elosztásuk a következő: 
 

VENTILLÁTOROK     LÉGBEEJTŐK 90x60 cm 
 

1-es ól  4 db ventillátor     54 db 
2-es ól  4 db ventillátor     43 db 
3-as ól  4 db ventillátor     47 db 
4-es ól  3 db ventillátor     28 db 
5-ös ól  9 db ventillátor     52 db 

 
 
Időszakosan üzemelő, mozgó légszennyező (vonalforrás) források a 

trágyakitárolást  és a szállítást végző járművek. Mivel ezek kibocsátása 
időszakos és alkalmi, így hatásuk nem jelentős, elviselhető.  

 
Az emisszió terjedése elsősorban a légmozgás  (szélirány, szélerősség) 

függvénye, azonban a legközelebbi védendő lakóház távolsága több mint 250 m amely 
lehetővé teszi a légszennyezés olymértékű felhígulását, hogy az már nem zavaró. 
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A Kft-nek levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos belső utasítása nincs. 
 

  A telepnek országhatáron átívelő hatása nincs. 
 

A fűtést a Primagáz tartályokban tárolt cseppfolyós gáz biztosítja.  
 

Légszennyező pontforrás a telephelyen nincs ! 
 

Lakossági, vagy bármilylen panasz a tevékenységgel kapcsolatban  nem 
volt. 

 
A telep védőővezete a középpontól számított 300 m. E területen  - mint 

levegővédelmi övezeten belül- található lakóépület. Üdülő, egészségügyi , 
szociális, oktatási , vagy bármilyen igazgatási célú épület nincs. 

 
 

 3.2 Víz 
 
A telep vízi létesítményei: 
 
A baromfi telepet e-3013-37 egyedi azonosító számú kút látja el vizzel. A kút 

talpmélysége 22m. A kút jelenleg engedély nélkül üzemel, mivel a gáztartalma 
meghaladja a C fokozatot. A kútra egy SERVITEC 35-95 típusú vákuum-
porlasztócsöves gáztalanítót építettek be, amely a féléves próbaüzem során 5 
mintavételből 2 esetben nem tudta a víz gáztartalmát a megfelelő határérték alá 
csökkenteni. Az elsőfokú Vízügyi Hatóság ezen okok miatt a kút vízjogi fennmaradási 
engedélyét nem hosszabbította meg. 

 
A vízmennyiség az itatáson túl tartalmazza a szociális ellátást, de pl. nem 

tartalmazza a tüzivíz tározó feltöltését. 
 
 
Fenti okok miatt felmerült egy új, mélyfúrású kút létesítése. A tervek 

elkészültek, a hatóság vízjogi létesítési engedélyt adott egy 85m talpmélységű fúrt kút 
megépítésére. A kút kivitelezése jelenleg folyamatban van. 
 

A kutak vízkémiai vizsgálati eredményei alapján a víz emberi ivásra nem 
alkalmas, azonban az állatorvosi nyilatkozat  alapján a csibék itatására megfelel. 

 
A vízkivételt vízórával mérik, a fogyasztást folyamatosan jelentik, és fizetik. 

  
 A dolgozók ivóvíz ellátására ballonos vízellátás biztosított, melyet igény és 
szükség szerint szállítanak ki. 
 

Szennyvizek: 
 

A dolgozói létszám: telepvezető  1 fő 
    
   állatgondozó  3 fő 
 
szállításkori alkalmi idénymunkás 10 -15 fő 
 
munkaidő: 6-18 óráig, ügyelet 24 órás 
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 A telephely  szociális szennyvíz keletkezése a telep dolgozóitól ered.  
 
Ez elsősorban ergonómiai jellegű. Gyűjtést követően az aknából a Varga Sándor 

mint közszolgáltató vállalkozó a szippantójával a vésztői szennyvíztelepre szállítja. 
 
További szennyezett víz, technológiai víz nem keletkezik, mivel az ólak 

takarítása szárazon történik. 
 

Az aknák és méreteik: 
 

Akna jele mérete anyaga megjegyzés 
Szociális 
szennyvíz 
akna 

5 m3 fém Vízzáró, használatban 

Tüzivíz 
tározó 

100 m3 földmeder 
fólia szig. 

Vízzáró 

Trágyatároló 
csurgalékvíz 
gyűjtő aknái 
2 db 

   20m3 vasbeton 
vízzáró 
vakolattal 

Vízzáró 

 
Csapadékvíz elvezetés:  
 
 Az épületek, istállók tetejére hulló csapadékvíz levezetése ereszcsatornával 
történik. 
 
 A telep útjai beton burkolatúak. Az utak, valamint az istállók mellett a csapadék 
elszikkasztására szolgáló nyilt árkok kerültek kialakításra.  
 

Az árkok trapéz szelvényűek, karbantartásuk folyamatos. 
 
 A csapadék sokévi átlaga 560 és 610 mm között változik. A vegetációs 
időszakban 330 mm körüli a lehulló csapadék mennyisége. A hótakaró 20-25 nap 
valószínűsíthető. Átlagos vastagság 10 cm.  (MTA: Magyarország Kistájai 308. oldal)   
 
 A lehulló csapadék 30-35%-a elpárolog, cca 10-14 %-át a növények veszik fel,  a 
maradék fokozatosan beszívódik a talajba.  
 

A téli csapadék (hó) mennyiségeként a hóvastagság  ~ 10%-át vehetjük alapul. 
 
Ez 10 cm hóvastagság esetén ~2 mm esőnek felel meg. Ez a mennyiség szinte 

teljes egészében beszivárog a talajba. (Gayer-Ligetvári: Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz elvezetés 

2007) 

 A csapadékvíz más vizekkel, (felmosóvíz, szennyvíz) nem kerül keveredésre, így 
nem szennyeződik. 

 
A felszín alatti vizek szintje normál időjárás mellett a terepszinttől mért 1,80 -

2,00 m mélységben található.  
  
 A telphelyen 3 db monitoring kút található. A monitoring kutak vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkeznek, melynek száma: 35400/937-9/2021.  
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A megvalósult figyelőkutak paraméterei: 
 
kút jele  EOV koordináták  talp mélység 
    
   x  y 
F-1       178,709      819,862   6m 
 
F-2       178,716      819,776   6m 
 
F-3       178,811        819,751   6m 
 
 A monitoring kutak kútfej kiképzése felszínen acélcsővel, betongallérral és 
zárható sapkával. A monitoring kutak mintavétele és talajvíz vizsgálata az egységes 
környezethasználati engedélyben előírtak szerint évente két alkalommal, márciusban 
és szeptemberben történik. A FAVI bejelentések a hatóság részére megküldésre 
kerülnek. 
 
 Vízjogi üzemeltetési engedély folyamatban. 
 
 
Monitoring kutak vizsgálati eredményei mg/l-ben: 
 

F-1 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 

OXIGÉNFOGYASZTÁS 1,28 3,42 4,1 0,57 0,61 1,42 0,91 1,5 1,75 

SZULFÁT 172 262 243 209 249 247 251 219  130 

NÁTRIUM 29,2 36,3 31,6 28,5 31,6 30,6 31,5 36,6  46,3 

NITRÁT 1 3,94 2 2 2 10,6 2 2  2 

KLORID 138 80,4 78,6 88,9 89,8 105 93,7 88,5  80,7 

AMMÓNIUM 0,08 0,02 0,05 0,05 0,03 0,06 0,04 0,03 0,22  

NITRIT 0,02 0,16 0,01 0,01 0,03 0,06 0,01 0,01 0,01  

ORTOFOSZTFÁT 0,05 0,14 0,27 0,09 0,33 0,11 0,09 0,05 0,05  

 
 
 
 

          F-2 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 

OXIGÉNFOGYASZTÁS 0,72 1,01 4,72 3,82 35,4 64,8 1,92 2,5  0,72 

SZULFÁT 29 11,3 250 8,6 150 163 258 177 192  

NÁTRIUM 66,5 50,3 30,6 6,26 50,4 83,6 34,2 82,4  69 

NITRÁT 1,7 2 83,6 2 2 2 2 3,64 2  

KLORID 5 5 66,6 5 143 97,3 94,3 51,6 51,6  

AMMÓNIUM 0,1 0,02 0,09 5,48 2,89 8 0,06 0,05 0,99  

NITRIT 0,02 0,04 0,28 0,01 0,03 0,51 0,01 0,02  0,01 

ORTOFOSZTFÁT 0,05 0,06 0,28 0,12 0,05 12,5 0,06 0,39  0,72 
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F-3 2018 II. 2019 I. 2019 II. 2020 I. 2020 II. 2021 I. 2021 II. 2022 I. 2022 II. 

OXIGÉNFOGYASZTÁS 1,12 1,26 3,9 2,27 14,6 18,2 1,37 2,2  5,40 

SZULFÁT 92 171 227 153 9,7 39,1 260 125  241 

NÁTRIUM 26 42,1 29 49,3 8,38 27,6 30,5 59,5  30,1 

NITRÁT 30 0,1 143 2 3,72 2,54 2 3,74  2 

KLORID 89 44,1 67,7 143 9,75 24,3 95 69,1  94,6 

AMMÓNIUM 0,07 0,02 0,07 0,06 4,74 4,14 0,03 0,12  0,06 

NITRIT 0,04 0,1 0,47 0,01 0,54 0,17 0,02 0,01  0,01 

ORTOFOSZTFÁT 0,05 0,05 0,28 0,13 0,63 2,49 0,12 0,19  0,05 
 
 
 
3.3 Hulladékok :  

 
    A tevékenység során a telephelyen hulladékok, melléktermékek is 

keletkeznek. Ezek döntő hányada az almostrágya, de minimális mennyiségű 
kommunális, és veszélyes hulladék is keletkezik. 
 

A telephelyen keletkező hulladékok  részletezése :   
 
 
Kommunális hulladékok: 
 

A csirke nevelő telepen dolgozók ergonómiai szükségletéből, és az ott folyó 
tevékenységből  fakadóan a telephelyen kommunális hulladékok keletkeznek. A 
keletkező kommunális hulladékok mennyisége napi ~ 0,5 kg ami heti 2,5-3 kg, éves 
szinten kb 150 kg  

 
 A keletkező hulladékok: 

 
 HK    20 01 02  biológiailag lebomló étkezési hulladék 

 
 

A kommunális hulladékokat 120 literes kiskonténerben gyűjtik. Szelektív 
gyűjtés nincs. A hulladékokat helyi szállító szállítja el. 

 
A kommunális szennyvizet  egy 5 m3-es aknában gyűjtik. Az akna vízzáró.   

Befogadó a Békés megyei VÍZMŰVEK Zrt vésztői szennyvíz telepe. 
 
Kerékmosó nem üzemel.  Eseteleges járvány esetén permetezéssel oldják meg a 

fertőtlenítést. 
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Termelési melléktermékek: 
 
 

E kategóriából a legnagyobb mennyiség a szalmástrágya 
 
Keletkező mennyisége, összetétele fentebb részletezésre került. Hasznosítása a 

Bio Fungi Kft. gombatelepén történik. 
 

A termelési hulladékok másik csoportja az elhullott állatok teteme, melyet egy 
240 literes fasztasztóládában tárolnak. 
 
 A Csali Hungária Kft telefonértesítést követően elszállít. 
 
 

Veszélyes hulladékok. 
 
 
 A telep rendelkezik veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhellyel. A gyűjtőhely fedett, 
zárható, beton burkolattal ellátott. A belső részen feltáblázott. A táblák tartalmazzák a 
bent levő hulladékok megnevezését, kódszámát. 

 
Fertőző betegség a telepen nem fordult elő. Amennyiben ilyen eset fordulna elő, 

úgy az állategészségügyi jogszabályok szerint kell eljárni. 
 
 Az állategészségügyi hulladékokat (HK 15 01 10* gyógyszeres göngyölegek) és 
a fénycsöveket (HK 20 01 21* Fénycső) a veszélyes hulladék üzemi gyüjtőhelyen 
gyűjtik. 
 
 A keletkező veszélyeshulladékokat évente a kecskeméti DESIGN KFT. szállítja 
el. (szerződés mellékelve) 
 

A hulladékokról folyamatos nyilvántartás készül, a   hulladékbevallás 
megküldésre került a Hatóság felé. 
 

A hulladékok nyilvántartása folyamatos, azt a GY-Ökosystem Bt. végzi. 
 

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg 10 m3 hulladék tárolható, azonban ekkora 
mennyiség csak több év alatt keletkezne. 

 
Évente átlagosan keletkező veszélyes hulladékok: 
 
20 01 21* Fénycső        5 kg 
15 01 10* gyógyszeres műa. hulladék             20 kg 

 
 

Építési és bontási hulladékok 
 
 Az elmúlt isdőszakban építési és bontási munkálatok nem történtek a telepen 
 
 Karbantartási munkák esetén a hulladékot eseti megrendeléssel 
hulladékátvevőnek átadják. 
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2.4 Talaj :  
 
 
A Nagy-Sárrét kistáj nagy része Békés megye területén helyezkedik el. 

Domborzata 83 és 95 m közöti tszf-i magasságú, enyhén Ny-dny felé lejtő változatos 
folyóvíz és szélhordta üledékkel fedett hordalékkúp síkság. Átlagos relief értéke 2,5 
m/km². 

 
A terület rossz lefolyású, alacsony, értéri szintű síkság. A rossz lefolyás oka a 

medence helyzet, és a folyanmatosan süllyedő alföldi medence. Az óholocénban itt 
nagy kiterjedésű mocsárvidék képződött.  

 
A Körösök dinamikusan süllyedő medencéjében több ezer méter vastag, 

jelentős termálvíz készletet is magában foglaló – pleisztocén rétegsorra vékonyabb 
holocén, oligomiocén üledék települt (homokkő). A felszíni üledékek nagy része 
mocsári iszap, agyag, ill. ártéri hordalékos üledék. A terület egyes részein lencseszerű 
elhelyezkedésben tőzeg fordul elő. A kistáj déli része szennyeződés érzékeny. 

 
A talaj felső rétege  - a korábban éves rendszerességű, ma már ritkábban 

előforduló – árvizi hordalékkal fedett. Ebből adódóan, a térszintből kiemelkedő, jó 
termőképességű földek mezőgazdaasági hasznosítása került előtérbe. A mélyebb 
fekvésű, mocsaras, lápos területek, vízi élőhelyek védettséget élveznek. 

(MTA:Magyarország kistájai) 

 
A telephely a fentieknek szinte teljesen megfelelő.  

 
 
 

3.5 Zaj és rezgés:   
 

 
        A közvetlen hatásterületet magában foglaló Vésztő város broylercsirke nevelő 
telephez legközelebb eső lakóépületei ”Lakóterület /Falusias/”  terület felhasználási 
egységbe sorolhatók. 
 
       A vonatkozó zajterhelési határértékek az alábbi táblázatban kiemelve: 
 
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen 
 
/A 27/2008.(XII.3.) KvVM- EüM  együttes rendelet 1. számú melléklete/ 
 
 

Sor-
szám 

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre1 
(dB) 

Nappal 
6-22 óra 

Éjjel 
22-6 óra 

1. Üdülőterület, gyógyhely, 
egészségügyi terület, védett 
természeti terület kijelölt része  

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű) 

50 40 
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3. Lakóterület( nagyvárosias 
beépítésű), vegyes terület 

552 452 

4. Gazdasági terület és különleges 
terület 

602 502 

 
 
1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1 szerint, a zajkibocsátási határérték 
meghatározásához alkalmazása az MSZ –13- 111 szerint. 
A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra. 
2 Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek, jelentős zöldfelületet igénylő 
intézmények közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB 
engedhető meg. 
  
 
 
 
A létesítmény domináns zajforrásai táblázatosan az alábbiak: 
 
 

Üzemelési 
hely: 

Zajforrás 
megnevezése: 

Jellemző műszaki 
adat: 

Üzemelési  időszak: 

Állattartó 
telep 

Erőgép John Deer 
traktor 
 1 db  

LWA: 104 dB Hat hetente 2x3 
napig 
Szabadban, 
szakaszosan, nappal 

Önjáró Rakodógép  
1 db. 

LWA: 105 dB Hat hetente 3x3 
napig  
épületben és 
szabadban, 
szakaszosan, nappal 

 
 
          A táblázatban ismertetett erő és munkagépek általában naponta 3-4 órát 
üzemelnek a nappali /600-2200/ időszakban. 
 
          Évente hat alkalommal azonban - a mélyalom kitárolásakor, - ólanként 1-2 napig, 
naponta 8 óra időtartamban folyamatos egy kis teljesítményű erőgép, valamint a 
szállító járművek üzemelése. Zajvédelmi szempontból ez az időszak képezi a megítélés 
alapját. 
 
         A táblázatban ismertetett erő és munkagépek mozgó pontszerű zajforrásoknak 
tekinthetők. 
 
        Mozgásterük méretét összehasonlítva a zajtól védendő épületek távolságával, az 
általuk okozott zajterhelés helyhezkötött pontszerű zajforrástól származóként 
számolható. A legközelebbi lakóépület 250 m. 
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A terjedési út során bekövetkező zajszintcsökkenés meghatározása: 
 
        A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait 
vettük figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az 
észlelés helyén keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai 
alapján való számítási módszereit tartalmazza. 
 
        Az alkalmazott összefüggések: 
 
        Valamely hangforrás által egy st távolságban lévõ pontban létrehozott 
hangnyomásszintet az alábbi összefüggés szerint számítjuk: 
 
Lt= (LW+KIr+K)-(Kd+K) 
 
Ahol 
 
LW Hangteljesítményszint [dB] 
KIr Irányítási index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi források 

irányonkénti sajátos sugárzási veszteségét  
[dB] 

K Irányítási tényezõ, mely a hangforrás közelében lévõ visszaverõ 
felületeket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében 
megnövekedett lesugárzáshoz vezetnek 

[dB] 

Kd Távolságtól függõ tényezõ, mely egy akadálytalanul és minden 
irányban gömbszerüen terjedõ, pontszerûnek tekintett hangforrásból 
kibocsátott hanghullám hangnyomásszint-csökkenését határozza meg 

[dB] 

K Összes hangnyomásszint-csökkenés szélirányú terjedés esetén a 
veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alábbi hatások 
figyelembevételével 
 Levegő hangelnyelő hatása 
 Talaj és a talajközeli meteorológia viszonyok miatti csillapodás 
 Növényzet csillapító hatása 
 Beépítettség miatti szintcsökkenés 

[dB] 

 
         Az egyedi hangforrás közepétõl st távolságra esõ terhelési ponton a 
hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk: 
 
Lt=LW+KIr+ K-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

 
Ahol 
 
LW Hangteljesítményszint [dB] 
KIr Irányítási index [dB] 
K Irányítási tényező [dB] 
Kd Távolság tényezõ [dB] 
KL Levegő elnyelés mértéke [dB] 
Km A talaj és az időjárás csillapító hatása [dB] 
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Kn A növényzet hatása [dB] 
KB A beépítettség hatása [dB] 
Ke Beiktatási veszteség [dB] 
 
   A Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: 
 
Kd=20lg(st/s0)+11  (2) 
 
Ahol 
 st  – a zajforrás és a megítélési pont távolsága [m] 
 s0 - referencia érték [1 m] 
 
A talajviszonyok és a meteorológia csillapító hatása 
 
Km = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/st)>0 dB  (3) 
 
 hm – a talajszint feletti közepes magasság 
 
        A számítás során a KIr irányítási indexet, Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő 
elnyelő hatását, a Kn növényzet hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük 
figyelembe. 
        A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenést és a terhelési ponton 
(Broylercsirke nevelő telephez legközelebb eső lakóépülete) várható zajterhelési 
szinteket zajforrásonként, táblázatosan foglaltuk össze.  

A legközelebbi lakóépület és a zajforrások közötti átlagos távolságot ~ 250 m-
nek vettük. A táblázat zajteljesítményszint adatainál a darabszámot figyelembe vettük. 
   

Zajforrás 
megnevezése, 
darabszáma 

Lw 

[dB] 
KIr 

[dB] 
K 

[dB] 
Kd 

[dB] 
Kl 

[dB] 
Km 

[dB] 
Kn 

[dB] 
KB 

[dB] 
Ke 

[dB] 
 

[dB] 

Állattartó telep:           
Erőgép  
 1 db,  

111 0 3 71 0 4,77 0 0 0 38,2 

Rakodógép  
1 db. 

111 0 3 71 0 4,77 0 0 0 38,2 

 
A megítélési időre vonatkoztatott zajforrás működési időt is figyelembe véve: 
 

Zajforrás megnevezése, 
darabszáma: 

Működési idő/Megítélési 
idő 

[h/h] 

LAM [dB] 

nappal éjjel nappal éjjel 
Állattartó telep:     
Erőgép  
 1 db 

8/8 - 30,2 - 

Rakodógép  
 1db. 

8/8 - 30,2 - 
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A lakóépület homlokzatáról történő visszaverődés 3 dB értékkel növeli a 

zajterhelési szinteket. (a Beretyó védőgátjának zajvisszaverő hatását szándékosan nem vettük 
figyelembe!!) 
 
A csirkenevelő telep által okozott elméleti zajterhelési szint: 
 

Megítélési pont: 
 

LAM [dB(A)] LTH [dB(A)] 

nappal: éjjel: nappal: éjjel: 

Vésztő legközelebbi eső 
lakóépülete    250 m 

34 - 50 40 

 
 
A közvetett hatás elemzése: 
 

A közvetett hatásterületen a közúti közlekedéstől származó környezeti 
zajterhelés számítás útján történő előrebecsléséhez az ÚT 2-1.302 számú Útügyi 
műszaki előírást alkalmaztuk. 

 
          Amint azt korábban említettük szállításkor hathetenként napi 2 alkalommal 
szállítják el a csirkéket 1 db  EU5 minősítésű Mercedes típusú tehergépkocsival, amely 
II. akusztikai járműkategóriába sorolható. 
 
A számítások menete: 
 

(A szállítás csak nappal történik, a számítási útszakaszon a 16 órás nappali 
megítélési idő vonatkozásában 6 db. II. akusztikai járműkategóriába sorolható jármű-
elhaladás történik.) (a szomszédos területekről, üzemekről a járműforgalom folyamatos) 
 
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint: 
 

LAeq(7.5) = 10 lg 
i


1

3

100.1 LAeq,  (7.5)i 

 
ahol  
 

 LAeq,(7.5)i  az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszint a referenciaponton 

NAPPAL 
LAeq(7,5)(I)n = (Kt+KD)(I) 
 
LAeq(7,5)(II)n = (Kt+KD)(II) 
 
LAeq(7,5)(III)n = (Kt+KD)(III) 
 
/Kt és KD korrekciók értékei az ÚT 2-1.302 Útügyi műszaki előírás A és B jelű 
fődiagrammjai alapján/ 



 

 

25 

LAeq(7.5)n = 10 lg 
i


1

3

100.1 LAeq,  (7.5)i  

 
Az immissziós pontra vonatkozó eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint 
LAeq(d,h) meghatározása: 
 
LAeq (d,h) = LAeq(7.5) + Kd + Kh +Kz + Km + Ka + Kl  
 
ahol 
 

Kd  az út akusztikai középvonala és az észlelési pont közötti távolságtól 
függő korrekció 

Kh  a hangvisszaverődéstől függő korrekció 
Kz a Holt-Sebes-körös zajszintcsökkentő hatását kifejező korrekció 
Km a talaj- és a meteorológiai viszonyok miatti csillapító hatás 
Ka  a hangárnyékolástól, növényzettől függő korrekció 
Ksz  a vizsgált útszakasz rálátási szögétől függő korrekció 
Kl  az adott útszakasz látószöge (, fok) miatti korrekció 

 
Az út akusztikai középvonalától d távolságban feltételezett (8 [m]) és h (1,5 [m]) 
magasságban lévő észlelési pontokon várható egyenértékű A-hangnyomásszintek: 
 
(A referencia egyenértékű A-hangnyomásszintek és a korrekciós tényezők értékei 
részletes bontásban az 1.sz. táblázatban találhatók.) 
 
 

Immissziós pont 
 
 

LAeq(d,h)nappal: 
[dB(A)] 

LAeq(d,h)éjjel: 
[dB(A)] 

LTHnappal: 
[dB(A)] 

LTHéjjel: 
[dB(A)] 

    
60 

 
50 Legközelebbi épület 30 - 

 
 
 
 Összefoglalás: 
 
 

A számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a közvetlen zajterhelő 
hatás, még a zajvédelmi szempontból kritikus mélyalom kitárolás időszakában sem 
közelíti meg a vonatkozó határértéket. 

 
A közvetett hatást számolva látható, hogy a szállító teher gépkocsik által 

okozott zajterhelés nincs befolyással a közúti közlekedésből származó zaj terhelési 
létesítmények zajcsökkentő hatására, amely a nagyobb biztonság irányában hatott a 
végeredmények szempontjából.  
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A zajforrások magasabb, terhelés közbeni zajteljesítmény szintjével 
számoltunk, amely nyilvánvalóan magasabb érték a megítélési idő egészére vetített 
átlagértéknél, de így is több mint 20 dB értékkel a határérték alatt marad. 

 
A számításoknál nem vettük figyelembe a növényzet, a levegő hangelnyelő, 

árnyékoló hatását, de még így is lényegesen a határérték alatt maradunk. 
 
 
3.6 Élővilág 
 
 A vizsgált terület növényföldrajzilag a pannon (Pannonicum) flóratartomány, 
Alföldi (Eupannonicum) flóravidékinek Tiszántúli (Crisicum) flórajárásba tartozik. 
 

A vizsgált területen a növényvilág természetvédelmi szempontból nem jelentős, 
közönséges, intervenciós (kozmopolita) gyomok alkotják a társulásokat, ezzel együtt 
ökológiai szempontból ezek ideális élőhelyek a védett, és fokozottan védett fajok 
számára. 
 
 A csirketelep területe a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának működési 
területére esik. A telep nem esik védett területre, de a be- és kiszállítói, településeket 
érintő járművek érintettek a védett területeken. 
  

A közelben Natura 2000 terület nincs. 
 
 A tevékenység megkezdése óta az élővilág alkalmazkodott a korábbiaktól eltérő 
körülményekhez. Ma a telepen fészkelő madarak, az itt élő rágcsálók (melyek írtása 
folyamatos) a telepen szerzik be élelmük jelentős részét, a tevékenységhez, mint 
zavaráshoz hozzászoktak.  
  
 A területbejárást követően természetvédelmi szempontból a következőket 
állapítottuk meg: 
 
 A terület növénytársulásai: ( területűk elenyésző mennyiségű) 
 

- cickafarkas füves puszta 
- ürmösfüves szikes puszta 
- löszös legelő 

 
Fenti társulások szóródva, szinte szoliterként fordulnak elő. 

 
A területre a puhafás fajok jellemzőek, melyek nem képviselnek jelentős 

természeti értéket. (nemes és szürkenyár) 
 

Természetvédelmi értéket képviselő növények,  a teljesség igénye nélkül : 
 
Rendsze    szoliter 
Erdei kompafű   szoliter 
Koloncos legyezőfű   szoliter 
Mezei zsálya    szoliter 

 
A területen, a flóraelemek vizsgálata alapján, a kozmopolita gyomok vannak 

túlsúlyban. 
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Részletes – Sörensen szerinti – floraszámítás a kis terület következtében  nem 
indokolt. 

 
A fenti növények nem értékükben, hanem mint a rovarok, bogarak búvó, és 

élőhelye, ill. a madarak táplálkozó helyeként jelentősek. 
 

A terület állatfajai: 
 
Gerincesek: 

 
 kétéltűek:   barna varangy (Bufo viridis) 
 
    zöld leveli béka (Hyla arborea)  
 
hüllők:    vizi sikló (Natrix natrix) 
 
     

madarak:  
 

költők:   füsti és molnárfecske 
 

 bíbic  (Vanellus vanellus) 
 Védett, természetvédelmi értéke 2.000.- Ft 

 
 Vörösvércse (Falco tinnunculus) 
 Védett, természetvédelmi értéke 10.000.- Ft 
 
 Sárszalonka (Gallinago gallinago) 
 Védett, természetvédelmi értéke 10.000.- Ft 

 
   énekesek:  Mezei pacsitra (Alauda arvensis) 
    Védett, természetvédelmi értéke 10.000.- Ft 
 

 Sordély (Miliaria calandra)  
 Védett, természetvédelmi értéke 10.000.- Ft 
 
 Citrom sármány (Emberiza citrinella) 
 Védett, természetvédelmi értéke 2.000.- Ft 
 
 Parlagi pityer (Anthus campestris) 
 védett, természetvédelmi értéke 10.000.- Ft 
     

    Kenderike (Carduelis cannabina) 
    Védett, természetvédelmi értéke 2.000.- Ft 
 
    Csíz (Carduelis spinus) 
    Védett, természetvédelmi értéke 2.000.- Ft 
 
     

A területen előfordul még fácán, fürj, parlagi pityer, tengelice, zöldike, mezei és 
házi veréb, balkáni gerle, fekete rigó is.  

 
 
 
 
 



 

 

28 

Az alábbi fajokat bizonyíthatóan a telephelyen is észleltük: 
 
 

Emlősök:   Törpe egér   (Micromys minutus) 
 

      Mezei cickány (Crocidura leucodon) 
 

      Mezei pocok  (Mictorus arvalis) 
 
      Mezei nyúl  (Lepus europaeus) 
       
 

A változatos területen változatos élővilág alakult ki. Jelentős a hártyás 
szárnyúak populációja is amely a madarak élelmeként szolgál. 

 
Mindenfelé gyakori a keresztespók, a darázspók, a lepkék különböző fajtái.  

  
A kialakult ökoszisztéma (flóra és fauna) a csirketelep létéhez alkalmazkodik, a 

háborítást, a kialakult helyzetet megszokják. Egyes élőlények táplálkozó, 
fészkelőhelyüket is már a telep területén alakították ki, míg mások csak élelemszerzés 
céljából keresik fel. 

 
A költöző madarak fészkelési lehetőségét a nevelő ólakon kívül kell lehetővé 

tenni, egyidejűleg meg kell akadályozni bármilyen madár, vagy élőlény bejutását a 
termelő ólakba, mert betegséget hordozhatnak. 
 
 
3.7 Az elérhető legjobb technika: 
  
BAT    KÖVETKEZTETÉS              MEGFELELÉS 

 
BAT 1., Környezetirányítási rendszer A vezetés elkötelezett a környezetünk 

védelme, a jogszabályok betartása, 
betartatása iránt. A személyi állományt 
folyamatosan képzik. A környezeti 
adatokat, nyilvántartásokat folyamatosan 
vezetik. A létesítmények, karbantartása 
folyamatos, rendszeres. Folyamatosan 
figyelemmel kísérik az energia 
felhasználásokat. 

BAT 2.,  Környezeti hatások megelőzése, 
csökkentése 

A keletkező trágyát elszállítják. További 
jármű mozgás a tápok beszállítása, 
valamint a csibék ki és beszállítása. A 
lakóingatlanoktól a védőtávolság 
bizosított. A telepen további kapacitás 
fejlesztés nincs tervbe véve. Felszíni víz a 
közelben a Holt-Sebes-körös ág. A 
tevékenység a felszíni víz minőségére 
semmilyen hatással nincs. A felszín alatti 
víz szennyezése nem valószínűsíthető, a 
betonburkolatok következtében. A 
telepnek van havaria terve és vízminőségi 
kárelhárítási üzemi terve. A telep 
üzemeltetését biztosító eszközök, 
berendezések ellenőrzése, karbantartása, 
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szükség esetén javítása biztosított. 
BAT 3., A kiválasztott nitrogén és 
ammónia kibocsátás csökkentése a 
tápokon keresztül 

A broylerek etetéséhez a takarmányt 
készen szállítják, A takarmány összetétele 
a mindenkori korcsoport igényeihez, 
szükségletéhez (indító, nevelő 1, nevelő 2, 
és befejező tápok) van beállítva. A 
keverés a Takarmányozási Kutató Intézet  
(továbbiakban TKI) receptúrája szerint 
történik. A receptet a mindekori kutatási 
eredmények figyelembe vételével adják 
meg. A tápokat a kabai AGRIFIRM ZRT. 
gyártja. A takarmány mennyiségét az 
állomány fogyasztása szerint automatika 
irányítja. A kiválasztott nitrogén 
mennyisége külön kidolgozva a BAT után.  

BAT4.,  Az összes kiválasztott foszfor 
csökkentése 

A takarmány összetételt a TKI adja meg. A 
nevelési időszakban indító, nevelő 1 és 
nevelő 2, valamint befejező tápot etetnek. 
A kiválasztott foszfor mennyiségének 
részletes számítása a BAT után.  A TKI 
receptúrái, ill. a gyátró összetétel 
igazolása a mellékletben került 
csatolásra, mind a 4 tipusú takarmányra 
vonatkozóan. 

BAT 5.,  Hatékony vízfelhasználás A telep a vizet a 1 db sekélyfúrású kútból 
biztosította, amelynek talpmélysége 22m. 
A kút gáztartalma meghaladja a 
megengedett határértéket, ezért egy 85m 
talpmélységű mélyfúrású kút kivitelezés 
alatt áll. A Kft folyamatosan figyeli a 
nyomvonalat az épületen belüli 
hálózatokat, csatlakozási pontokat, az 
esetleges meghibásodás időbeni észlelése 
céljából. Az itató berendezések csepegés 
mentesek, így nem kerülhet víz az alomra. 
Az itatáson túl más vízfelhasználás nincs, 
mivel a takarítás nem vizes felmosással, 
hanem permetezéssel történik. A telepen 
lehulló csapadék nem kerül gyűjtésre, az 
a talajban elszívárog, elszikkad. A 
vízfogyasztást folyamatosan  - az óra 
szerint – nyilvántartják. 

BAT 6., Szennyvízképződés csökkentése A telepen szennyvíz csak a szociális 
jellegű fogyasztásból keletkezik. A 
keletkező szennyvíz tárolását egy 5 m3 
hasznos térfogatú akna biztosítja. A 
takarítások során nem keletkezik 
szennyezett víz. 

BAT 7., Vízbe történő szennyvíz 
kibocsátás 

Nem történik, mert nincs semmilyen 
vízbe történő kibocsátás A csapadékvíz 
trágyával nem érintkezik. 

BAT 8., Hatékony energia felhasznlás A termelő ólakat programozható 
automatika irányítja. Az automatika a 
páratartalom, a hőmérséklet, a 
szellőztetés, a fény beállított szabályozott 
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indításával biztosítja, hogy ne történjen 
felesleges energia felhasználás. A világító 
testek egy része változtatható fényerejű, 
energia takarékosak. A maradék fécscső 
armatúrák, cseréje folyamatos. Az 
épületek oldalfala, födéme szigetelt. A 
külső éjszakai térvilágítást 
alkonykapcsoló üzemelteti. A nyári, meleg 
időszakban a szellőztetést  - ha lehetséges 
- természetes szellőzéssel oldják meg 

BAT 9., Zajkibocsátás megelőzése A broyler hízlalás nem zajkeltő 
tevékenység. A madarak  -- amennyiben 
megfelelő a komfortérzetük – csak esznek 
és isznak. Zaj esetlegesen a szellőztető 
ventillátorokból keletkezhet – 
meghibásodás esetén. Normál 
üzemeltetés mellett a karbantartás, a 
folyamatos kenés lehetővé teszi a 
zajmentes működést. Zajártalomra a telep 
üzemeltetéséből következően nem lehet 
számítani. 

BAT 10., A zajkibocsátás megelőzése Ld: BAT 9.,  
BAT 11., Porkibocsátás csökkentése A por kibocsátás csökkentése érdekében 

az ólakban az almozás villás és kézi 
módszerrel történik. Az alom 6-8 cm 
vastagságú. A takarmány teljesen zárt 
rendszerben kerül az etetőkbe, kiporzás 
nincs. A takarmány silók beépített 
porleválasztóval vannak felszerelve 
gyárilag. Az épületen belüli 
porkoncentráció  - a csibék kevés 
mozgása következtében – elenyésző, nem 
érzékelhető. A ventillátoroknál távozó 
levegő porszennyezése elenyésző az 
előbbiek következtében.  

BAT 12., Bűzkibocsátás megelőzése, 
csökkentése elleni intézkedési terv 

A bűzkibocsátás csökkentésére külön 
szabályzat nem készült. Bűzártalomra 
nem lehet számítani. 

BAT 13., Bűzhatások megelőzése A broyler hízlalásból adódóan keletkezhet 
bűz, azonban ennek mértéke a 
technológia bertatásával, a takarmány 
összetételével, növényzet telepítésével  
jelentősen csökkenthető. 
A technológia nem teszi lehetővé, hogy az 
alomra víz, vagy takarmány kerüljön, így 
a bűzzel járó bomlási folymatok sem 
tudnak beindulni. A hőmérséklet, a 
páratartalom, és az ideális, automatikus 
szellőztetés biztosítani tudja, hogy ne 
kerülhessen ki zavaró szag a termelő 
ólakból. A trágya kitárolásakor a 
pormentesítéshez használnak vizet, 
azonban ezt az alom felszívja, leköti, és 
mivel nincs helyben tárolás, az azonnali 
elszállítás következtében bűztermelő 
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trágya sem marad a telephelyen. A 
szállítás során a trágyát ponyvával fedik, 
így az út során sem por, sem bűz nem 
észlelhető.  

BAT 14., Szilárd trágya tárolás Nincs helyben szilárd trágya tárolás 
BAT 15., A tárolásból talajba, vízbe jutó 
szennyezés megelőzése 

Mivel nincs tartós tárolás, talaj és víz 
szennyezés sem valószínűsíthető. A 
kitárolás betonfelületre történik, onnan 
pedig gépjárműre rakják.  

BAT 16., Hígrtágya tárolás Itt nem értelmezhető 
BAT17., Hígtrágya földtöltésben tárolás Itt nem értelmezhető 
BAT 18., Talaj és vizek hígtrágya …… Itt nem értelmezhető 
BAT 19., Amennyiben a trágyát  …… Nem itt dolgozzák fel. 
BAT 20., Szilárd trágya kijuttatásból…. Nem jut ki 
BAT 21., Trágya kijuttatásból….. Itt nem értelmezhető 
BAT 22., Trágya kijuttatás során…… Itt nem értelmezhető 
BAT 23., Ammónia kibocsátás 
csökkentése 

A 3.8 pont kidolgozása alapján a 
kibocsátás 0,048 kg/állat/év 
 

Foszfor kibocsátás csökentése  
A foszfor kibocsátás a 3.8 pont 
kidolgozása alapján kidolgozva 0,01 kg/csirke 
 

BAT 24., Az összes kiválasztott nitrogén 
és foszfor a trágyában           59/2008 FVM 
rendelet melléklete szerint. 

 
A kiválasztott nitrogén a 3.8-as pont 
kidolgozása alapján 0,32 kg/csirke 

BAT 25., Levegőbe jutó ammónia A termelés során kijutó ammónia 
mennyiségére vonatkozóan az LM 
bejelentő lapok programja ad adatot. 

BAT 26., A levegőbe jutó bűzkibocsátás 
monitorozása 

A bűzre vonatkozóan nincs monitorozás. 
A kibocsátás a telephelyen belül sem 
észlelhető. A védőtávolság a lakóházaktól 
biztosított Bűz ártalomra nem lehet 
számítani ! A kitárolt trágyát azonnal 
járműre rakják, és elszállítják  tovább 
hasznosításra 

BAT 27., Levegőbe jutó porkibocsátás 
monitorozása 

nincs monitorozás. A kitároláskor a 
porképződés csökkentésére a trágyát 
vízpermettel terítik 

BAT 28., légtisztító rendszerrel felszerelt 
állattartó épületek ammónia, por, bűz 
kibocsátása 

Nincs légtisztító berendezés 

BAT 29.,A következő eljárási 
paraméterek legalább évente egyszeri  
monitorozása 

Vízfogyasztás: havonta leolvasással. 
Villamosenergia fogyasztás: havi 
gyakorisággal, a beérkező számlák 
alapján 
Tüzelőanyag fogyasztás: Aktuális számlák 
alapján 
Állatmozgás: Betelepítés és kiszállítás 
folymatosan van nyilvántartva. Az 
elhullás hetente kerül rögzítésre. 
Takarmányfelhasználás: A beérkezéskor 
a szállítójegyek alapján kerül 
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nyilvántartásra 
Trágya termelés: Minden kitárolás 
alkalmával a szállítójegyek alapján kerül 
nyilvántartásra 

BAT 30., Nem releváns 
BAT 31., Egyes épületek levegőbe jutó 
ammónia kibocsátásának csökkentése 

A technológia nem teszi szükségessé a 
mélyalom szárítását, mivel az alomra nem 
kerül víz.  

BAT 32., Broylerek tartására szolgáló 
épületek levegőbe jutó ammónia  
kibocsátásának csökkentése 

Az épületek aljzata beton. Erre kerül az 
alomszalma. Az itató rendszerek 
csepegés, folyás mentesek. A szellőztetés  
- a nyári meleg időszakot esetenként 
kivéve – ventillátorokkal történik. 
Légtisztító berendezés nincs beépítve. 

BAT 33.,  Nem releváns 
BAT 34.,  Nem releváns 
Állati hullák kezelése Az elhullott állatokat folyamatosan 

gyűjtik, Hűtőládában tárolják, majd 
elégetik. Nagyobb elhullás esetén átadják 
tovább hasznosításra, a Csali Hungária 
Kft részére. Nyilvántartása folyamatos 

  
Automatizálás A telephely óljainak szellőzését, 

világítását, vízellátását, a csibék etetését,a 
termek fűtését, hűtését, a páratartalmat 
automata rendszer irányítja. Így a telepen 
a teljes felügyeletet, ellenőrzést 2 fő látja 
el. 

  
 
 
Összességében  megállapítható, hogy a telep megfelel a BAT követelményeinek. 
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3.8 A BAT 4.9.1. A N és P kiválasztásának monitoringozására szolgáló 
technika számítással történő meghatározása: 
 

Az alábbi számítások a ténylegesen felhasznált tápmennyiségek alapján 
készültek az elmúlt 4 év felhasználási átlagával. 
 
 Számításaink alapját a Dr. Dublecz Károly „Takarmányozás az állattenyésztés 
nitrogén és foszfor csökkentésére” írt tanulmánya alapján készítettük, melynek 
lényege, hogy a csirke tartás folyamatában a nitrogén hasznosítást 60%-ban, az ürítést 
40% arányban határozza meg. 
 
 Ugyanúgy a foszfor tekintetében a felvett mennyiség 49%. 
 
 A számítások alapja a varjasi farm által takarmányként használt SmMART 
BROJLER TAKARMÁNYKEVERÉKEK, melyek 4 típusból állnak. 
 

 
 
kiszállított csirke/év (4 év átlaga)  : 390.562 
csirke/tur (4 év átlaga)  : 65.094 
összes táp (4év átlaga)  : 1.557.938 kg 
  
Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás 

 
Pétrend   = összes táp 1.557.938-nak a 0,5%-a = 7.790 kg 

Pvisszatartás =  7.790-nak a 49%-a   = 3.817 kg 
Pkiválasztott  =  7.790 – 3.817    = 3.973 kg 

 
3.973 / 390.562 csirke/év = 0,01 kg/csirke 
 
65.094csirke/tur x 0,01kg/csirke = 651kg 
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59/2008(IV.29.) FVM rendelet 1sz mellékletében foglalt értékekkel számolva a foszfor kijuttatása a 

mélyalomból 6,8kg/t x 121 = 822,8kg 

 

Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás 

 
Nétrend   = összes táp 1.557.938-nak a 20%-a = 311.588 kg 

Nvisszatartás =  311.588-nak a 60%-a   = 186.935 kg 
Nkiválasztott  =  311.588 – 186.935   = 124.653 kg 

 
124.653 / 390.562 csirke/év = 0,32 kg/csirke 
65.094csirke/tur x 0,32kg/csirke = 20.830kg 

 
59/2008(IV.29.) FVM rendelet 1sz mellékletében foglalt értékekkel számolva a nitrogén kijuttatása 

a mélyalomból 23kg/t x 121 = 2.783kg 

 
Levegőbe jutó ammónia kibocsátás az alábbi technikával 
4.9.2 szerint ammónia monitoringozás 
 
Ekibocsátás = Nkg/férőhely/év x VCpárolgási együttható 

 
Ekibocsátás = 0,32 x 0,15 = 0,048 kg/állat/év 
 
A kétegyházi telepre vonatkoztatva (turnus átlag) 65.094 x 0,048 = 3.124,5 kg/év 
 
 

Összefoglaló értékelés, javaslatok: 
 

HATÁS MÁTRIX: 
 
     A hatásfolyamatokat a következő ( az ÖKO Zrt által kidolgozott) hatásmátrix mutatja be: 

a tevékenység 

szakaszai 

föld Fsz alatti 

víz 

levegő élővilág épített 

körny 

ökoszisz 

téma 

(flóra, 

fauna) 

tel.körny táj ember 

CSIBE 

TELEPÍTÉS 

nincs nincs közvetett Nem 

jelentős 

közvetett 

nincs nincs nincs nincs közvetett 

NEVELÉS, 

HÍZLALÁS 

közvetett Közvetlen 

lehetséges 

lehetséges nincs nincs nincs nincs nincs 

 

előnyös 

közvetlen 

kapcsolódó 

tevékenységek 

(tápszállítás) 

nincs nincs 

 

Közvetlen 

lehetséges 

hátrányos 

közvetlen 

nincs elviselhető 

közvetlen 

elviselhető 

lehetséges 

 

nincs 

közvetett 

balesetek,  

havaria 

elviselhető 

közvetett 

lehet 

közvetett 

lehetséges 

közvetlen 

közvetett Nincs 

lehetséges 

 

közvetettt 

nincs  

közvetlen 

elviselhető 

lehetséges 

VÁGÓCSIRKE 

ELSZÁLLÍTÁS 

nincs  

nincs 

Előnyös 

lehetséges 

nincs nincs nincs közvetlen nincs előnyös 

közvetett 

kapcsolódó 

tevékenységek 

(takarítás) 

elviselhető 

közvetett 

 

közvetett 

lehetséges előnyös 

közvetlen 

nincs előnyös 

közvetlen 

nincs 

l 

nincs közvetett 

felhagyás közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen negatív 
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Közvetlen hatás van jelezve, ha  a tevékenység közvetlenül éri a hatásviselőt. 
Közvetett hatás van jelezve, ha a tevékenység áttételesen érinti a hatásviselőt, vagy a 
változás további változást indukálhat az oszlopban jelezt hatásviselőre. 
Lehetséges hatás van jelezve, ha a hatások a hatásviselőt feltételezhetően érinthetik  
Negatív hatás van jelezve, ha az, az emberekre bármilyen káros hatást vált ki. 
 

Környezeti kockázat: 
 

Levegő:  
 
A tevékenység a levegőre nem jelent kiemelt veszélyt. A keletkező  - az átmeneti 

trágya mozgatásból származó gázok – ammonia, és ammónium formák a vizelet 
hiányában nem jelennek meg, a szagok a levegőben felhígulnak. Hatásuk a településen 
nem észlelhető.  

 
A település felé eső három oldala fasorral védett. 
 
A telepi dolgozók egészségére egészségügyi kockázatot nem jelent, a környező 

növényzetre, állatvilágra nem veszélyes. 
 
A településtől a biztonsági védőtávolság biztosított. 

 
Talaj: 
 
A tevékenység következtében a talaj szerkezete nem változik. A 

háromfázisúságot, csak egy esetleges magas talajvíz állás, vagy árvíz veszélyeztetheti.  
 
Az állatoktól származó alom a talajt nem veszélyezteti, mivel azzal nem jut a 

felszíni vízbe, mivel trágyatárolás nincs. Végszügség esetén a trágyatároló rendelkezik 
zárt, szigetelt csurgalékvíz gyűjtő aknákkal.  
 

Felszín alatti víz: 
 
 A talajvíz a vizsgálatok alapján nem szennyezett, a rendszeres monitoringozás 
eredményei táblázatos formában be lettek mutatva. 
 

A víz szennyezésével a későbbiekben sem számolunk, mivel a trágya 
telephelyen belüli mozgatása (közvetlen járműre rakás) kizárja a talaj, vagy a felszín 
alatti víz szennyezését. 

 
 A telephely és környezete nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nincs védett 
természeti érték, nem esik a NATURA 2000 területek hatálya alá, élőhelyek 
tekintetében nem képvisel jelentős természeti értéket, nem része a Nemzeti Ökológiai 
Hálózatnak. 
 

Felszíni víz: 
 
 A telep határában felszíni vízként a Holt-Sebes-Körös közelsége jelenthet 
problémát. A telep tevékenységéből semmilyen szennyeződés nem kerülhet a felszíni 
vizekbe. 
 

A telep nem belvízveszélyes, a lehullott csapadékvíz a zöld felületeken elszikkad 
és nem jut a Holt-Sebes-Körösbe. 
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Környezetvédelmi engedély,  tanulmányok: 
 

A Kft a tevékenységre rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.  
A Kft. vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, mind a vízellátó kútra, mind a 
monitoring kutakra. A monitoring kutak elkészültek, a 85m talpmélységű vízellátó kút 
kivitelezése folyamatban van. 
 

A környezetszennyezés csökentése: 
 
A jelenlegi technológia a technológiai fegyelem betartása mellett nem okoznak 

környezetszennyezést.  
A technológia betartása, a gondos odafigyelés kizárja a szennyezés lehetőségét. 
A folyamatos nyilvántatások lehetővé teszik az adott időben a telephelyen levő 

hulladékok, és egyéb anyagok mennyiségének kontrollálását. 
 

Javaslatok, intézkedések: 
 

A telep gazdaságos üzemeltetése és a környezet megóvása érdekében minden 
olyan javítási, karbantartási munkálatokat időben el kell végezni, amellyel 
kivédhető egy esetleges havaria esemény és a környezeti elemek 
szennyezése. 

 
   Felelős: ügyvezető 

 
 

Egyéb bejelentési, adatközlési időpontok: 
 
 

                    beszámoló gyakorisága      határidő 
Panaszok Eseti A panasz beérkezését 

követő 30 napon belül 
Havaria események Eseti A havariát követő 24 

órán belül  
FAVI bejelentés Egyszeri A környezethasználati 

engedély jogerőre 
emelkedését követő 60 
napon belül 

Éves hulladék bejelentés Évente Március 31-ig 
Vízvizsgálati eredmények Évente 2 

alkalommal 
Eredménylap 
kézhezvételét követő 
10 napon belül 

Éves környezetvédelmi jelentés Évente Március 31-ig 
Hulladékgazdálkodási terv Kétévente Március 1-ig 
Havaria terv felülvizsgálata 4 évente Tárgy év végéig 
Általános ismétlődő belső szemle havonta folyamatos 
kötelező nyilvántartások folyamatos Tárgyhó végéig 
 
4., Rendkívüli események 
 
 A Kft területén korábban nem történt olyan jellegű, és mértékű 
környezetkárosítás, amely beavatkozást igényelne.  
 
 A Kft rendelkezik Havaria tervvel, amely a rendkívüli események során 
szükséges teendőket részletezi. 
 



 

 

37 

    Lakossági tájékoztató összefoglaló 
 
 
A Varjasi-Farm Kft broylercsirke telepe – mint minden állattartó telep - 

környezetvédelmi szempontból összességében, a környezetre veszélyforrrásnak 
tekinthető. 
 
 A meglévő modern technikai berendezések, a trágyakezelés előzőekben 
jelzetteknek megfelelő módon történő végzése esetén azonban nem kell számolni a 
környezet szennyezésével.  
 

A végzett tevékenység, a trágya kezelés módja és formája biztosítja a 
tevékenység környezet szennyeződésének kizárását. 
 

A Kft a hatályos jogszabályoknak a jelen vizsgálat időpontjáig is többé-kevésbé 
próbált megfelelni.  

 
Jelenleg a hulladékok gyűjtése megfelelően történik, az adminisztrációja 

kielégíti a jogszabályi követelményeket. 
 
A végzett tevékenység a dolgozókra és a település lakosságára nincs, és a 

későbbiekben sem lesz egészségkárosító hatással. 
 
Lakossági panasz eddig nem merült fel.  
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MELLÉKLETEK: 
 
 
 

 
 
1., FÖLDHIVATALI HELYSZÍNRAJZ ,  
 
2.,TULAJDONI LAP 

 
 3., JELENLEGI KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY 
 

4., KUTAK VÍZJOGI ENGEDÉLYE 
 
5., MONITORING KUTAK VÍZJOGI ENGEDÉLYE 

 
6., BŰZ HATÁSTÁVOLSÁG MODELLEZÉS 

 
7., TÁPOK RECEPTJEI 

 
8., MEGHATALMAZÁS 
 
9., SZAKÉRTŐI DOKUMENTUMOK 

 
10., ALÁÍRT DOKUMENTUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Békés Megyei Kormányhivatal
Szeghalom 5521 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. sz.

Helyrajzi szám: VÉSZTÕ külterület 488/10 Megrendelés szám: 1939931/4/2022

A térképmásolat méretek levételére nem használható!

2022.10.24 08:32:46

Méretarány:  1 : 2000































































































































 

 

 



 

 

 



















A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum RADVÁNYI
VALÉRIA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.10.28. 10.33.27


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: RADVÁNYI VALÉRIA
Születési hely: MÉRK
Születési dátum: 1961.05.07.
Anyja neve: LOSONCZI ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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