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1. ADATOK

Az érdelekelt neve: Varjasi Farm Allattenyészt6 és Szolgaltatd KFT.
Cime: 5530 Vészt6, Toldi u 12.

Telepllés azonositdja: 29531

KSH szdma: 14050871-0147-113-04

KOJ: 102 456 822

A telephely cime: 5530 Vésztd, Kilterulet 0488/10-11

terilete: 11582 m2

KTJ: 102 604 594

2. ELOZMENYEK

A Varjasi Farm Kft. Zsebeng6 telepének IPPCengedélye 2022. december 31. napjaig volt
hatdlyos. Az engedélyezési eljaras sziineteltetését megel6z6en — mivel a telephelyen
taldlhatd vizellatd kat gaztartalma tovabbra is hatarérték feletti értéket mutatott — a Varjasi
Farm Kft. arrél donto6tt, hogy a telephely vizellatasanak jogszerdsitésére vizikozm( haldzatot
épit ki. Ennek megvaldsitasahoz, a Varjasi Farm Kft. megbizta a tervezéssel az ERBO PLAN
Kft.-t.

Az engedélyeztetési eljaras befejezését kovetéen a Varjasi Farm Kft. fogja végezni a
kivitelezést. Az ERBO PLAN Kft. 2025. marcius 15-i hataridére vallalta, hogy az lizemeltet6
altal jévahagyott kivitelezési tervdokumentacidt atadja a megrendel6nek.

Az ALFOLDVIZ Zrt. Gyomai Teriileti Divizidjanak 2025. marcius 17-én benyujtasra keriilt a
vizbekotési engedély kérelem.

2025. aprilis 9-én a BE/38/00730-6/2025. (igyiratszamu végzésben a hatdsag
elrendelte az eljards tovabb folytatasat.

3. A ViZBEVEZETES ALTAL ERINTETT TERULETEK

A tervezett ivoviz bekotd vezeték a Vésztd, Zsebeng6é utcai meglévé DN50 ac
(azbesztcement) anyagu vizelosztd vezetékrél a Vészt6, Zsebengé utca 12/c. és 13. szamu
ingatlanok el6tt csatlakozik le D40 PE100 SDR11 (PN 16 bar) csével, amelyet 6sszesen 355,10
fm hosszban terveziink kiépiteni a Vészt6, belterilet 1270 hrsz.-U (Zsebengd utca) és a
Vészt6, kilterulet 0488/7 hrsz.-u, ,kivett ut” mdvelési agu ingatlanon, egészen a 0488/10
hrsz.-U baromfinevel6 telep telekhataraig.

4. ViZBEVEZETESSEL KAPCSOLATOS KORNYEZETI HATASOK

Az épités soran esetlegesen keletkez6 hulladékokat, és veszélyes hulladékokat a 2000. évi
XLII. Térvény, a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 22/2001. (X.10.) K6M rendelet és a
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szerint kell gy(jteni, kezelni a vizszennyezést kizard
madon.

Hatotényezdk:
Epités ideje alatt: - zaj,
- rezgeés,
- por,



- emisszio;
Uzemelés ideje alatt: - zaj,

- levegé,

- emisszio

Hatdsvisel6k mindkét esetben: - névényzet,
- levegé,

- talaj
Hatasok:

Zaj

Az épités ideje alatt a kivitelezési munkak szennyez6 hatasokat keltenek. Elsésorban a
munkagépek okozta zaj, por és emisszio okoz kornyezeti igénybevételt. A zaj els6sorban az
ott dolgozdkat érinti.

A zajszint csdkkenthetd:

- alacsonyabb hangnyomasszint(i gépek alkalmazasaval,
- csak és kizardlagosan a munkavégzés alatti géplizemmel.

Az lizemelés ideje alatti zajhatas nincs, a kivitelezéskor a gépek és a szivattyu zajhatasa
elhanyagolhato.

Rezgés

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a foldmU tomoritésénél kell szamolni. A
legkozelebbi tanyaépliletek messze vannak, de a gépek altal okozott rezgések (pl.: vibracids
gépek, stb.) az érzékelési hatararon kivil taldlhatok.

A rezgések okozta kornyezeti terhelés csdokkentése:

- gyenge vibracios beallitas a gépeknél,

- rovid és kis amplitudéju vibracids beallitas,

- a vibracids tomorités részbeni kivaltasa, sulydominanciaju tomoritéssel.

Az Gzemelés ideje alatt nincs rezgés hatas.

Por

A kivitelezés porszennyez6déssel jar egyutt, kilondsen a foldmunkak végzésének ideje

alatt. A porterhelés gyorsan llepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhet6 el,
esetleges id6szakos permetezéses vizkijuttatassal. Az Gzemelés ideje alatt nincs por hatas.



A kivitelezés soran els6sorban a féldmunkak soran keletkezik felver6dé por, a fajlagos por
emisszié 2 kg/m® mozgatott féldmennyiség. A tapasztalat szerint a felver6dS por
szemcseeloszldsa azt mutatja, hogy az atlagos szemcseméret jéval 10 mm felett van. Ezek a
szemcsék még a nagyobb 10-15 m/s szélsebesség esetén is azonnal lelilepednek, a szél nem
tudja tovabb szallitani 6ket, a légtérbe jutott por dontd tobbsége az épitési terlileten, vagy
annak kozvetlen kozelében lellepedik.

Feltételezve, hogy a porszemcsék legkisebb mérete 80 um, ezen szemcsék kililepedési
sebessége gravitacids térben a Stokes-formula szerint az alabbi mddszerrel hatarozhaté meg:

N1l - a leveg6 dinamikai viszkozitdsa (17,2 x 10-6)
pl—alevegd strdsége (1,29 kg/m3)

pp — a por sdrlisége (1500 kg/m3)

d - a porszemcse atmérgje (8 x 10-5) m

g —a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s2)

A fentiek alapjan az lilepedési sebességre v = 0,3 m/s adddik. A munkagépek
m(ikddésekor max. 3 m magasra felvert por kitilepedési ideje:

t=s/v=3/0,3=10 s

A terlileten 25 km/h szélsebességnél (er8sen szeles idd) a felvert por altal megtett ut:

s=(v/3,6)*t=(25/3,6)*10=76 m
Emisszid

A munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonldéan a
kozlekedés eredetl emisszidhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
szénhidrogéneket tartalmaz. Az emisszid csokkentése egybe esik a zajszint csdkkentés
szempontjaival. Az izemelés ideje alatt nincs emisszids hatas.



5. KELETKEZO HULLADEKOK

A kivitelezés soran a kdvetkez6 hulladéktipusok keletkezésére szamithatunk az
elészetes tervdokumentacio szerint:

Kod szam Megnevezes Keletkezo mennyiség

17 Epitési és bontasi hulladékok

1701 Beton, tégla, cserép és keramia

1701 01 beton (csévezeték-megtamaszto
betontdmbok készitésekor keletkezo. 0.10 m*
megkotott beton-térmelék)
17 01 02 Téglak (az épitési és helyreallitasi teriileten
feltoltésbol szarmazé téglatérmelék) — a
munkaarok teriiletén lévé apréra zuzott
téglatdrmelékes  burkolat-utstabilizacié a
munkaarokba torténd foldvisszatoltés és ~3 m?
tomorités utan gyakorlatilag hianytalanul
visszatoltésre és tomoéritésre fog keriilni (ez
~60 m®, ennck csak ~5 %-aval. mint
keletkezo6 hulladékkal kell kalkulalni).
Fa, liveg és muanyag
17 0203 Milanyag hulladék (PE anyagi csovek |
darabolasa, megmunkalasa. hegesztéshez
torténd elokészitése soran és PE idomokbdl ~0.10 m?
keletkezé hulladékok. idomok csomagold
anyagal. stb.)

1704 Femek

17 04 05 vas és acél (csapszekrény-megtamaszté vb.
gallérok vasszerelése soran. a méretre
vagasakor keletkezd vasdarabok, a zsaluzat
szétszedése utani elhasznalt szegek)

17 05 Fold (ideértve a szennyezett teruletekrol szarmazo kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddo

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05
03-t6l1 (a kivitelezés soran kiszorulo f6ld és
ko. az tizemeld csovezetékek ~70 m?
meghibasodasakor kitermelt szennyezett
fold és zagy)

17 02

~0.05 m°

A hulladékok elszallitasa a helyszinrél kozvetleniil fog torténni, engedéllyel rendelkez6
hulladék szallité altal.



Veszélyes hulladékok keletkezése nem valdszind, a fold kitermelésébdl adéddan csak
a felsorolt hulladékok keletkezhetnek, illetve a vizbevezetéskor a miianyag cs6vezeték egyes
darabijai kertilhetnek hulladék statuszba.

6. LETESITESKOR FELHASZNALT TECHNOLOGIA ES AZOK SZENNYEZESE

A Kkivitelezés alatt azt a legrosszabb esetet vizsgdljuk, amikor egy munkaterileten
egyszerre mlkodik a legtobb, legnagyobb légszennyez6 hatdsu munkagép, és feltételezzik,
hogy az egyes épitési folyamatok (arok/akna kiképzés, betonozads) parhuzamosan is
végezhetbk, az alabbi munkagépekkel:

o (CsGvezet6 arok kiképzése 1 db markold, kotrd gép
o Felesleges fold és hulladék elszallitasa 1 db platds teherautd
e Betonozasi munkalatok 1 db mixer

A munkagépek szennyezéanyag kibocsatdasa (E) a teljesitményik és a fajlagos
kibocsatasuk alapjan hatarozhaté meg, az aldbbiak szerint:

ahol L a kWh-kénti fajlagos szennyez6éanyag kibocsatas és P a gép(tipus) névleges
teljesitménye. A szamitdasokban hasznalt fajlagos kibocsatasok a 25/2011. (V. 26.) NFM
rendelettel mdédositott a nem kézuti mozgod gépekbe épitendd belsé égésli motorok gaznem
és részecskékbdl all6 szennyezGanyag-kibocsatasanak korlatozasardl sz6l6 75/2005. (IX. 29.)
GKM-KvVM egylittes rendelet alapjan vettik figyelembe.

A munkagépek teljesitménye, és a 75/2005 (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet alapjan
a szennyezd anyag kibocsatas:

: NEVLEGES LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS
MUNKAGEP i .
TEUESITMENY (kW) | cO (g/h) |HC (g/h) |NOx (g/h) |RESZECSKE (g/h)
KOTRO-MARKOLO 101 505 19,19 40,4 1,515
1DB TEHERAUTO 87 440 15,6 31,1 1,225
1DB MIXER 89 445 16,91 35,6 1,335

A munkagépek altaldban nem hasznaljak ki névleges teljesitményiiket, atlagosan 80%-os teljesitmény kihasznaltsag vehetd
figyelembe

A szamitdsok sordn a munkateriiletet, mint fellletforrast vettiik figyelembe, a
szamitdshoz felhasznalt input adatok a kovetkez6k:

- a feltleti forrds hossza: 355,10 m
- kibocsatasi magassag: 3m
- felUleti érdesség: 20=0,15

- atl. szélsebesség: 2,8m/s



- légkor stabilitas allapot: normalis
- vizsgalt tavolsag: 300 m

7. LEGSZENNYEZES LEHATAROLAS

A modellezést a Hatastdvolsag becsl6 program 8.0.0.5 szdmu programverzidjaval
végeztik el, vizsgaltuk a kialakulé maximalis koncentraciét, annak tavolsagat, az ,A”, ,B” és
,C” kritériumok esetén a hatétavolsagokat. Az elvégzett szamitasokat az alabbi tablazatban
foglaltuk Ossze.

Munkagépek miikodése altal okozott immisszid, és hatasteriilet
FELTETEL co HC | Nox [ PMyo
Max. konc. (ug/m®) 968 21,5 | 708 | 0,237
Max. helye (m) 8 8 2 10
LA” felt. (ug/m3) 1000 25 | 20 5
»A” felt. hatétavolsag (m) - - 21 -
,B” felt. (ug/md) 1995 [47,8 [37,8 | 5,2
,»B” felt. hatétavolsag (m) - - 18 -
,C” felt. (ug/m3) 774 |17,2 | 566 | 0,19
,C” felt. hatétavolsag (m) 13 13 | 3 22
Hatarérték (ug/m?3) 10000 | 500 | 200 | 50

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet értelmében a legnagyobb hatastavolsag a ,C”
feltétel alapjan hatdarozhaté meg, ami 22 m. A telep 155 méteres blizhatdsa is dbrdzolva van
a térképen.




ERBO
PLAN

ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.
Székhely: Gyula, Hold utca 10.
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honlap: www.erbo-plan.hu
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Székhely: Gyula, Hold utca 10.
Iroda: Gyula, Munkacsy Mihaly utca 21.
Tel/fax: 66/561 940;

honlap: www.erbo-plan.hu

ALAIROLAP

ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.

a

Tervszam: 17-B/2024.

Varjasi Farm Kft., Vészto,
0488/10 hrsz.-u baromfi-nevelo telepének ivovizellatasa,
@40 KPE ivoviz bekoto vezeték Kiviteli terve

Vizilétesitmény tervezo: (Banszki Gyorgy)
okl. épitémérnok VZ-TEL/04-0065
Vezeto tervezo: (Erdész Béla)
okl. épitémérnok VZ-TEL/04-0023
Ugyvezetd: (Erdész Béla)

Gyula, 2025. januar ho



ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltaté KFT.
Székhely: Gyula, Hold utca 10.

Iroda: Gyula, Munkacsy Mihaly utca 21.
Tel/fax: 66/561 940;

honlap: www.erbo-plan.hu , Tervszam: 17-B/2024.
TARTALOMIJEGYZEK
a
Varjasi Farm Kft., Vészto,
0488/10 hrsz.-t baromfi-nevelo telepének ivovizellatasa,
@40 KPE ivéviz bekoto vezeték Kiviteli terve

Sorszam Targy Oldal

Cimlap

Alairdlap
Tartalomjegyzék
Rajzjegyzék
Tervezoi nyilatkozat
Miiszaki leiras

1. Altalanos adatok 8
1.1. MEGFONACLO: ...ttt ettt ettt et b ettt sae e 8
1.2. TOFVOZO. .ottt ettt ettt e h et et h e bt bt h e et ea et ehe e eb e b e e ebe e bt enteeaeesaeenae 8
1.3. LEteSitMEny-tiZEMEIELO: ............ccvecueeeeeeeeeeeeeeeeeee e te st e te ettt e st e s et enteanseeneeesaessaenseesseensesneesnnenns 8
1.4. LEESIMENY MEIY@: ...ttt ettt ettt st et a st e s e est e stesseeebeenseenteenaenneenneenes 8

2. EIOZIMENYEK couveierrriinrraninssancsssanesssanessnnsssanssssssssssasssssasssssasssssasssssassssssssssssssssnsssssassss 9

3. Alapadatok 10

4. Vizigények szamitasa 10

5. A bekoto vizvezeték sziikséges minimalis hasznos atméréjének

meghatiarozasa:.......cceeeecssarecsnnnes 11

6. A tervezett bekoto vizvezetéken keletkezo hidraulikai veszteségek szamitasa:

12

7. D40 PE100 SDR11 bekoto-vezetéken keletkezo hidraulikai veszteségek

szamitasa: 16

8. A hidraulikai szamitasok eredményeinek osszefoglalasa, konkluziok

levonasa: 18

9. A tervezett létesitmények ismertetése 18

10. Foldmunkak leirasa 21

11. Viztelenités 21

12. Nyomasproba, a csévezeték fertotlenitése, geodéziai bemérés, megvalosulasi

dokumentacio (,,D”’-terv) készitése 21

13. Kozmiikeresztezések, a keresztezo kozmiivek kezel6inek eléirasai a

KIVIERIEZESNEZ....cueeeneeenneenniiniictiniictintententecienntentesssessesssesssessssesssessssesssassssesssassssesssaee 22

14. KIVILRIRZES...uueeneenneiniiitiiitiitinciicttnsatcstessesstesstssssssseessssssssssssssssessssssssssssasans 24

15. Kornyezetvédelmi fejezet.......cuuuienveiiivniissniissnricssnnncssnnicsssnsssssncsssncssssnesssssosanns 25

16. Keletkezo épitési, bontasi hullad€KoK........cccevvureerrurcssercssercssnnicssnnscssnnsssssnssssans 26

irott mellékletek:

- Tervezési szerz6dés masolata
- Hiteles E-k6zmii nyilatkozat, a tarskdozmiivek csatolt nyilatkozataival, ugymint:



az ALFOLDVIZ Zrt. kozmiikezel6i eldirasa
Az ALFOLDVIZ Zrt. iizemeltetéi véleménye az ivoviz-bekétésre vonatkozoan
o Az MVM Démasz Aramhalozati Kft. nyilatkozata a tervezés és kivitelezés
(bontas) soran betartand6 biztonsagi kdvetelményekrdl
Vészté Varos Onkormanyzatanak tulajdonosi hozzajaruld nyilatkozata az érintett 1270
hrsz.-i (Zsebengo utca) és 0488/7 hrsz.-u ingatlanok vonatkozasaban
Vésztd Varos Onkormanyzatanak kozitkezeldi hozzajaruld nyilatkozata az érintett
1270 hrsz.-01 és 0488/7 hrsz.-u 6dnkormanyzati kezelésli utak vonatkozasaban
Tulajdoni lap-mésolat a Vésztd, 0488/7 hrsz.-u kivett utrol
Tulajdoni lap-masolat a Vésztd, 0488/10 hrsz.-11 ingatlanrdl (az ellatasi célteriiletrdl)




ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.
Székhely: Gyula, Hold utca 10.

Iroda: Gyula, Munkécsy Mihaly utca 21.
Tel/fax: 66/561 940;

honlap: www.erbo-plan.hu

Tervszam: 17-B/2024.
RAJZJEGYZEK
a
Varjasi Farm Kft., Vészto,
0488/10 hrsz.-u baromfi-neveld telepének ivovizellatasa,
040 KPE ivoviz bekoto vezeték Kiviteli terve

Sorszam Rajz megnevezése Méretarany Rajz szama
1. Attekint6 helyszinrajz M 1: 10 000 01.

2. Atnézetes helyszinrajz M 1:2 000 02.

3. Részletes helyszinrajz M 1: 500 03.

4. Tervezett ivoviz bekotd vezeték hossz-szelvénye

M 1: 500, 1:100 04.

5. Tervezett ivoviz bekotd vezeték keresztszelvényei

M 1: 100, 1:100 05.
6. Csomoponti vazlatok 1épték nélkiil 06.
7. Munkadrok mintakeresztszelvénye 1épték nélkiil 07.
8. Vizmérdakna szerelvényezési terve, szerelvénykimutatassal

M 1:25 08.



ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.
Székhely: Gyula, Hold utca 10.

Iroda: Gyula, Munkécsy Mihaly utca 21.
Tel/fax: 66/561 940;
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Tervszam: 17-B/2024.

TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Varjasi Farm Kft., Vészto,
0488/10 hrsz.-u baromfi-neveld telepének ivovizellatasa,
040 KPE ivoviz bekoto vezeték Kiviteli terve

Nyilatkozom, hogy a tervdokumentacidoban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a
jelenleg érvényben 1évé szabvanyok, szabalyzatok és rendeletek altalanos és eseti érvényli
kovetelményeihez kapcsolodo, a létesitmény tervezésére, kivitelezésére €s ilizemeltetésére
vonatkoz6 ~munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabdlyok, tovabba egyéb hatdsagi,
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsoknak. A tervdokumentaciot az érvényben 1évo
Munkavédelmi és Balesetelharitasi ovorendszabalyok, tlizrendészeti eldirasok technologiai
utasitdsok, valamint az érvényben 1évé Magyar Szabvanyok és agazati eldirasok szerint
allitottuk oOssze.

TUZVEDELMI és MUNKAVEDELMI
NYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol szold 35/1996.(X11.29.) BM
rendelet, valamint az MSZ és az Agazati Szabvanyokban eléirt kotelezettségek alapjan az
alkalmazott miliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos és eseti érvényii eldirasoknak.

A terv a munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIIL sz. torvény 19. § (2) bek., és az
érvényben 1évé munkavédelmi, balesetelharitasi és biztonsagtechnikai eldirdsok betartasaval
késziilt.

Nyilatkozom, hogy a targyi kikoto-bovités a helyi telepiilésrendezési tervekkel és helyi
¢épitési szabalyzattal sszhangban van, azokkal nem ellentétes.
Egyuttal nyilatkozom, hogy rendelkezem a terv készitéséhez sziikséges tervezoi

jogosultsaggal (VZ-TEL/04-0023).

Gyula, 2025. januar ho

(i

Erdész Béla
okl. épitdmérndk
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ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltaté KFT.
Székhely: Gyula, Hold utca 10.

Iroda: Gyula, Munkacsy Mihaly utca 21.
Tel/fax: 66/561 940;

honlap: www.erbo-plan.hu

Tervszam: 17-B/2024.

MUSZAKI LEIRAS

a

Varjasi Farm Kft., Vészto,

0488/10 hrsz.-u baromfi-neveld telepének ivovizellatasa,
040 KPE ivéviz bekoto vezeték Kiviteli terve

1. Altalanos adatok
1.1. Megrendelo:

1.2. Tervezo:

1.3. Létesitmeény-iizemelteto.:

1.4. Létesitmény helye:

Varjasi Farm Allattenyészté és Szolgaltatd Kft. (5530
Vészt6, Toldi u. 12., adészam: 14050871-2-04)
Tel.: +3670/413-2711

ERBO-PLAN Mérndki Szolgaltato Kft.

H-5700 Gyula, Munkacsy Mihaly utca 21. szam
Tel./fax.: +36 66/561-940

Képviseld: Erdész Béla ligyvezetd

ALFOLDVIZ Regionalis Vizikézmii Szolgéltato Zrt.
(5600 Békéscsaba, Dobozi ut 5.)

Tel.: +3666/523-200

ALFOLDVIZ Regionalis Vizikozmii Szolgaltaté Zrt.
2. szamu Teriileti Divizioja

(5500 Gyomaendréd, Fé u. 83.)

Tel.: +3666/366-783

- ivoviz bekoto vezeték:

Vészt6 belteriilet, 1270 hrsz (Vésztd, Zsebengd utca),
Vészto kiiltertilet, 0488/7 hrsz (6nkormanyzati tulajdont
kivett ut)

- bekotd vizvezeték

Vésztd kiilteriilet, 0488/10 hrsz (kivett udvar, gazdasagi
épiilet)



2. Elézmények

A Varjasi Farm Allattenyésztd és Szolgéltaté Kft. (5530 Vészté, Toldi u. 12., ligyvezetd:
Bagd Zsolt, a tovabbiakban: Varjasi Farm Kft.), mint a Vésztd kiilteriilet, 0488/10 hrsz.-
ingatlanon iizemeltetett baromfineveld telep tulajdonosa megbizta Tarsasdgunkat a hivatkozott
helyrajzi szamu ingatlan Vésztd, kozmiives ivovizhaldzatarol torténd ivoviz-ellatasa kiviteli-
ivoviz-bekotési terveinek elkészitésére, a kiviteli-bekotési tervek illetékes vizikdzmu-
tizemeltet6 szervezet (ALFOLDVIZ Vizikozmii-szolgaltato Zrt. 2. sz. Teriileti Divizidja, 5500
Gyomaendrdd, F6 u. 83) felé torténd benyhjtasara, a bekotési tervet jovahagyd szolgaltatoi
nyilatkozat beszerzésére.

A targyi, Vészté 0488/10 hrsz.-u baromfineveld telep vizelldtdsa jelenleg a telep
teriiletén talalhatd, ¢32 KPE termeldcsdvel ellatott viztermeld kutbdl torténik. A telepen
szocialis éplilet is taladlhat6, ahol 1 db zuhanyz6, 1 db csizmamosd, 1 db fekete-fehér
01t6z6/mosdo és 1 db vizoblitéses WC talalhatd. A kut vize alapvetden gazos (metan), emberi
fogyasztasra, ivasra nem hasznaljak. A baromfiallomany itatasa jelenleg viszont ebbdl a vizbol
torténik. Meleg étkezd, mosogatd nem talalhatd a szocialis épiiletben.

A helyi dolgozok vizhasznélata altal keletkezett kommunalis szennyvizek a telepen
1étesitett zart szennyviztaroloban keriilnek Osszegytijtésre, majd innen szippantassal keriilnek
elszallitdsra a vésztdi kommundlis szennyviztisztitd telepre, mivel az ingatlan el6tti,
onkormanyzati tulajdonu, 0488/7 helyrajzi szamli ton nincs kiépitve sem kozmiives
gravitacids szennyviz-gyljtécsatorna, sem kdzmiives, nyomas alatti szennyviz-gytijtévezeték.

A gazos viz kivaltasara a Megrendeld Varjasi Farm Kft. megbizta Tarsasdgunkat a
tulajdondban 1évo Vészto, 0488/10 hrsz.-i baromfineveld telep varosi kozmiives ivéovizellatd
haldzatrol torténd ellatasa terveinek elkészitésére.

Mivel a varosi kézmiives ivoviz-ellaté halozatot iizemelteté ALFOLDVIZ Zrt.
Megrendeld kérésére, ivoviz-bekotési igényére adott irasbeli tdjékoztatasa alapjan az ingatlan
elotti kozteriileten jelenleg nincs kiépitett vizikdzmi-rendszer, igy jelenleg a vizikdzmii-
rendszerre nincs rakotési lehet0ség és az lizemeltetd szervezetnek nincs tudomdsa a varosi
halézatra vonatkozo bdvitési szandékrol.

A vizi-kézmii rendszer Vésztd telepiilésen Allami tulajdon, ezért a halozatbévités vagy
Allami beruhazas, vagy megrendeldi egyedi beruhazas keretein beliil épiilhet meg.

A halozatbdvités keretében megépiteni szandékozott vizelosztd vezeték — amelyrdl a
targyi ingatlan kozvetlen vizellatdsat biztositd ledgazd/bekotd vizvezeték lecsatlakozik —
kiépitése vizjogi létesitési engedélyhez kotott tevékenység.

Magénak az ivoviz bekotd vezetéknek a kiépitése pedig a szolgaltatd/lizemeltetd altal
szolgaltatoi nyilatkozat kiadasaval jovahagyott, a bekotd vizvezetékre vonatkozo részletes
kiviteli terv alapjan torténhet meg.

A vizikdzml halézat-bovités vonatkozdsaban sziikséges a vizjogi 1étesitési engedély
beszerzése.
Az eloszto vizvezeték kivitelezése az egyeztetett tervek szerint végezheto el.
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A megépiilt (amennyiben a halozatbdvités terve azt nem tartalmazza)/meglévo ivoviz

héalozatba torténd bekotés kezdeményezéséhez kellékteljes, miiszakilag aldtdmasztott pontos
vizigény szamitassal rendelkez6 bekotési terv sziikséges.

A telep tliziviz-igénye a jelenlegi nyitott vasbeton medencében tarolt, részben

csapadékvizbdl, részben a meglévo furt kutbdl szarmazé vizzel biztositott, igy azt — mint plusz

vizigényt — a vizigényszamitasnal kiilon nem kell figyelembe venni. A meglévd nyitott
vasbeton t{iziviz-tarold hasznos térfogata 50 m>.

3. Alapadatok
A tervezéshez rendelkezésiinkre alltak az alabbi alapadatok:

Vésztd varos bel- és killteriilete digitalis alaptérképének a tervezési teriiletet és
kornyezetét abrazolo kivagata, dwg-formatumban,

geodéziai felmérés a tervezési teriiletrol,

A Megrendeld tajékoztatdsa a telepen fenndlld pontos vizigényekrdl (egyidejlileg
nevelt/tartott baromfi (broiler-csirke)-szam, technologiai vizigény (mosas/tisztitas),
illetve a telepi dolgozdk kommunalis vizigénye,

Az E-kézmi rendszerbdl letoltott tervezéstamogatasi alaptérkép (az érintett tervezési
teriileten talalhatdé meglévé kozmivekrél vektoros (*.dxf Kkiterjesztésii) digitélis
adatallomany)

Az MSZ 10-158/3-81 szamii (A vizellatas fajlagos vizigényei — Allattarté telepek
vizellatasa) vizligyi 4gazati szabvany

Az MI-10-158-1 szamu (Viznormak — A kommunalis vizellatas fajlagos vizigényének
meghatarozasa) muszaki iranyelv

4. Vizigények szamitasa

az allattartas ¢€lettani vizigényének (itatoviz-sziikségletének) szamitasa:

Alapadatok:
o az egyidejiileg a telepen nevelt baromfi (broiler csirke-allomany) db-széma:

50.000 db
o az MSZ 10-158/3-81 szamu szabvany 3.5.1. pontja alatti tdblazat adatai
alapjan:
= broiler csirke (1-52 napos, ~1,5 kg/db) napi atlagos, fajlagos itatoviz-
igénye*:

Qtl. itats = 0,23-0,27 dm*/db (I/db)

= abaromfitarto-telepek orankénti legnagyobb itatoviz-igénye a szabvany
F3.3.1 pontja alapjan nappal 11-15 6ra kézott alakul ki, a hdémérséklet
fiiggvényében és a napi legnagyobb itatéviz-fogyasztas 15-20 %-a.

Itatoviz mértékado (dracsucs) vizigényének szamitasa:
o 4 oréas (11-15 h kozotti iddszak) dsszegzett vizfogyasztasa:
Q20% itats = 0,27 1/db/nap x 0,20 = 0,054 1/db, ebbdl
o az 1 orai (Oracstcs) vizfogyasztas: Qn.itato, db = 0,054/4 = 0,0135 1/6ra/db
o ¢z 50.000 db baromfira szamitva:
Qnmax, itato = 0,0135 I/h/db x 50.000 db = 675 I/h = 11,25 I/min = 0,1875 I/s
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- az allattartashoz kapcsolodoan a takaritas és fertdtlenités a Megrendeld tajékoztatasa
alapjan a meglévo furt kutbol tovabbra is zavartalanul biztosithatd, igy annak
vizigényével itt nem kell szdmolni.

* az adott termelési szakaszon és korcsoporton beliil a legnagyobb ¢16tomegt allat napi
legkisebb ¢€s legnagyobb itatoviz-fogyasztasanak az atlaga

- kommunalis vizigény (telepi dolgozdk szocidlis vizigénye, a legkedvezo6tlenebb esetet
feltételezve):

Alapadatok:
o atelepen egyidejlileg dolgozok max. 1étszama: 6 6
o az MI 10-158-1 szdmu miiszaki irdnyelv 3.3.1. sz. alpontja alapjan az ipari és
mezOgazdasagi iizemek munkahelyeinek nem termelési célu, fajlagos vizigénye:

* ivoviz, dolgozonként: 2-31/d
= hasznalati vizigény (WC-hasznalat), dolgozonként: 20-70 I/d
atlagosan: 451/d
= tisztalkodas fekete-fehér mosdoban, dolgozonként: 100-150 1/d
atlagosan: 125 1/d
= takaritas, felmosas alkalmanként: 2-3 I/m?
(szocialis blokk hasznos alapteriilete: 20 m?, takaritas 4tl. 3 naponta):
1 napra szamitva: 3 1/m?x 20 m*/3 =20 1/d

= tisztalkod4ds a miiszak végén (az oOracsucs fogyasztas szempontjabol
mértékado idészak hossza max. 2 6ra)

Kommunalis mértékado (éracsucs) vizigényének szamitasa:

= jvoviz: 31/d/f6x616=148 I/d
= hasznalati viz: 451/d/f6 x 6 f6 =270 1/d
= tisztalkodas fekete-fehér mosddban: 125 1/d/16 x 6 £6 = 750 1/d

= takaritas, felmosas alkalmanként:
(szocialis blokk hasznos alapteriilete: 20 m?, takaritas 4tl. 3 naponta):
1 napra szamitva: 31/m?x 20 m*3 =20 1/d
* napi max. kommunalis vizigény az egyidejiiség szempontjabol a
legkedvezbtlenebb esetet figyelembe véve:
Qd,maxkomm = 148 + 270 + 750 + 20 = 1.188 1/d

* napi Oracsics kommundlis vizigény az egyidejliség szempontjabdl a
legkedvezbtlenebb esetet figyelembe véve (az oOracstics fogyasztas
szempontjabol mértékad6 idészak hossza max. 3 ora = a teljes napi
vizfelhasznalas 3 orara korlatozodik, ez z = 3/24 = 1/8 dracsucs tényezot
jelent):

Qn,max, komm = 1.188 1/d x 1/8 =396 1/h = 6,6 I/min = 0,11 I/s

- a baromfitartd-telep €lettani (itatd-) és kommunalis vizigényének Gsszegzése:

thax = thax, itato + thax, komm = 0,1875 + 0,11 = 0,2975 ~ 0,30 I/s = 0,00030 m3/s

5. A bekot6 vizvezeték sziikséges minimalis hasznos atméréjének meghatarozasa:

A nyomads alatti ivovizvezetékekben vizmindségi szempontbol az idealis
kozepes aramlasi sebesség (vizsebesség) minimalisan 1,00 m/s. Hidraulikai
szempontbol a kdzepes dramlési sebesség a gyakorlati alkalmazéasok szerint 1,00-1,50
m/s tartoményban idealis. Az aramlési kozépsebesség felsd hatara meghatarozasanak
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elsésorban hosszu csdvezetékek esetében van gyakorlati jelentdsége, a kedvezdtlen
csOsurlodasi veszteségek elkeriilése szempontjabol. Jelen esetben fennall az a helyzet,
miszerint hosszi bekotdvezetékrdl 1évén szd, a vizsebesség a csdben hatvanyozottan
noveli a csOsurlddasi veszteséget a szamitasi képletben levd négyzetes tag miatt akkor,
ha a vizsebesség 1,00 m/s feletti.

Emiatt itt ajanlatos olyan bekotdvezeték hasznos atmérét valasztani, amely
esetében a csOsurlodasi veszteség minél kisebb nyomasveszteséget okozzon a bekotd
vezetéken, viszont a sebességet a pango vizek elkeriilése végett min. 0,50 m/s érték felett
érdemes megvalasztani.

A fentiek alapjan a 0,50 és 1,00 m/s kozotti sebességtartomany atlagaval, v =
0,75 m/s kozepes aramlasi sebességgel szamolunk, ehhez a vizsebességhez fogjuk
meghatdrozni a bekotd vizvezeték sziikséges hasznos csdatmérd-értékeét.

A sziikséges bekotdvezeték-atmérd meghatarozasa:

A = Qumax/Vk = 0,0003 m*/5/0,75 m/s = 0,0004 m? ebbdl a ,,dv” hidraulikai
szempontbol hasznos cséatmérd szamitasa:

d =4 x A/m)"* = (4 x 0,0004/3,14)'2 = 0,0226 m ~ 0,025 m = 25 mm

A minimalisan beko6to vizvezeték céljara hasznalt vezetékatméro a legkdzelebbi,
a szamitott értéket meghaladd gyakorlati cséatmérd, DN25 mm, vagyis a szadmitott
hasznos cséatmérd megfelel ennek a feltételnek.

Ennek alapjan alkalmazunk D40 x 3,7 mm méreti (kiils6 atméré x
falvastagsag) PE100 SDR11 (PN16 bar nyomasfokozati) leagazo/bekoto
vizvezetéket. A tényleges hasznos vezetékatméro ebbdl adodoan:

40-(2*3,7)=40,0-7,4=32,6 mm

A Zsebeng6 utcai meglévo vizeloszto vezeték az E-kdozmi rendszer €s a vésztoi
varosi kozmiives ivoviz-halozatot iizemeltetdé ALFOLDVIZ Zrt. adatszolgaltatasa
alapjan NAS5O0 ac (azbesztcement) anyagu ivoviz-vezeték.

Errél a vizvezetékrol a Vésztd, Zsebengo utca 12/c. €s 13. szamu ingatlanok eldtt
terveziink lecsatlakozni min. D40 PE100 SDR11 (PN 16 bar) bekotd vizvezetékkel,
amelyet 355,10 fm hosszban terveziink kiépiteni a Vésztd, belteriilet 1270 hrsz.-t
(Zsebengd utca) és a Vésztd, kiilteriilet 0488/7 hrsz.-0, ,kivett ut” miivelési agu,
Onkorméanyzati tulajdonu ingatlanon, egészen a 0488/10 hrsz.-i baromfineveld telep
tervezett vizbekotéséig.

6. A tervezett bekoté vizvezetéken keletkezo hidraulikai veszteségek szamitasa:

Eldszor meg kell hataroznunk a minimdlisan mindenképpen sziikséges D32
PE100 SDR11 (¢$32 x 3 mm) bekdtd vizvezetéken keletkezd hidraulikai veszteségek
nagysagat, ezek ugyanis jelentés mértékben befolyasoljak a vezeték végén kilépd viz
nyomasat. A hidraulikai veszteségek jelentds részét a hosszmenti (csOsurlodasi)
veszteségek képezik, a helyi veszteségek ebbdl a szempontbdl elhanyagolhatok, kivéve
a vizméron torténd athaladaskor keletkezd helyi veszteséget, amelyet a vizmérd gyartoja
ad meg ¢s ez az érték majd hozzaadasra keriil az alabb kiszamitasra kertil6 hosszmenti
csOveszteséghez.
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A hosszmenti (csOsurlddasi) veszteség szamitasa az alabbi Osszefliggés alapjan
torténik (Darcy-Weisbach képlet):
hy = A * 1/d * w2 * 2*g,

ahol hy = a hosszmenti (csésurlodasi) veszteség, m

A = a csOanyagtol és a cs6 allagatol fliggd surlddasi tényezd (-, mért. egység
nélkiil), értéke a gyakorlati tapasztalatok alapjan 0,02

1 = a csévezeték hossza (m), ez esetiinkben 1=355,10 m

d» = a cs6vezeték hasznos (belsd) atmérdje (m), ez esetiinkben 32-(2*3)=26 mm=
0,026 m

vk = a csOvezetékben kialakuld kozepes vizsebesség (m/s), szamitandd

g = a nehézségi gyorsulas (g=9,81 m/s?)

Elészor szamitando a vi kdzepes vizsebesség a csdben, a kontinuitasi dsszefiiggés
(Q= vk *A) alapjan a vi értéket kifejezve:
vk = Q/A

Q =0,0003 m?/s (l4sd a 4. pont alatti vizhozam-szamitast !)
A =dv? * /4 = 0,026 * 3,14/4 = 0,000531 m?

vk = 0,0003 m>/s / 0,000531 m? = 0,565 m/s > 0,50 m/s (min. hatarsebesség)

Visszatérve a fentebb ismertetett, a hosszmenti veszteség szamitasara vonatkozo
Osszefliggéshez:
hhosszmenti = A * 1/d * sz * Z*g
hy = 0,02 * 355,10/0,026 * 0,565 * 2%9,81=4,43 m ~ 0,44 bar

hhosszmenti = 4,43 m

A helyi veszteségek — mivel hidraulikai értelemben hosszl csévezetékrdl beszéliink —
gyakorlatilag elhanyagolhatoak (ilyen veszteség a gerincvezetékrdl torténd leagazasnal
a bekotd vezetékbe belépd viz belépési vesztesége, szerelvényeknél fellépd veszteség,
hirtelen iranytoréseknél fellépd veszteség, stb.), de a biztonsag javara azokat a
hosszmenti veszteség 5 %-aval kalkulaljuk. Igy az 6sszes helyi veszteség:

hhe]yi = 0,05 * hhosszmenti = 0,05 * 4,43 = 0,22 m
hhetyi = 0,22 m
A vizmérd aknédban tervezett vizmérén keletkezd nyomasveszteség a valasztott MOM
Corona MNK DN25 mme-es, tobbsugaras nedvesenfuto vizmérd esetében a gyari adatok
alapjan a mérd névleges Qn = 3,50 m*/h = 0,97 I/s térfogatarama esetében hyizmers = 0,63

bar=6,3 m.

A tényleges térfogataram Q=0,30 1/s=1,08 m’/h, a vizméré mellékelt gyari
diagramja alapjan a diagramrol leolvasott nyomasveszteség 0,04 bar=0,40 m.
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Figyelembe kell venni a bekdtd vizvezeték ledgazasi pontjdnak (csétetdszint) és a
0488/10 hrsz.-1 ingatlanon a csatlakozo6 vizvezeték (a telekhatirnal) csétetdszintjének
geodéziai magassagkiilonbségét is. Amennyiben ez az ¢érték negativ, vagyis a
bekotovezeték magassagi vonalvezetése abszolut értelemben emelkedik (az ellatasi pont
csOtetdszintje magasabban van, mint a meglévé NASO ac vizvezeték-gerincrdl torténd
lecsatlakozédsi pont csétetOszintje), akkor ez az érték, mint méterben mért
magassagkiilonbség hozzaadddik a csdveszteségi/ (nyomasveszteségi) Osszértékhez.

Ellenkez6 esetben — amennyiben a bekotd vizvezeték abszolut értelemben lejt az ellatasi
pont felé, ez az érték levonodik a csdveszteségi/ (nyomasveszteségi) 6sszértékbol.

A geodéziai felmérés alapjan a magassagkiilonbség a ledgazasi és az ellatasi pont kdzott:
hgeoa = 84,05 — 84,42 =- 0,37 m

A fentiek alapjan a ledgazasi pont és az ellatasi pont kdzotti 6sszes hidraulikai veszteség
szamitasa:

hésszes = hhosszmenti + hhelyi + hvizmér('S + hgeod = 4,43 + 0,22 + 0740 + 0937 = 5742 m= 09542
bar
hisszes = 5,42 m

Nincs informacionk arrdl, hogy a tervezett ledgazasi pontban milyen {izemi
nyomasviszonyok uralkodnak kiilonb6z0 fogyasztasi iddszakokban (munkanap,
hétvége-iinnepnap) illetve ezeken belill az egyes napszakokban. Ezért feltételeziink
harom lehetséges verziot erre vonatkozon (legjobb, kdzepes, legrosszabb eshetdség).

1. A vésztoi ivovizvezeték-haldzaton a Zsebengd utca 13. sz. ingatlan el6tt a tervezett
lecsatlakozédsi pontban, idedlis esetben feltoltott viztoronynal feltételezett
viznyomas piesg ~ 2,50 bar = 25 m.

Ebbdl az értékbdl keriil levonasra a hssszes = 5,42 m nyomasveszteségi érték, vagyis
az ellatasi pontban, a 0488/10 hrsz.-u ingatlan telekhataranal a rendelkezésre allo
kifolyési viznyomas:

pi = 25,00 — 5,42 = 19,58 m = 1,968 bar > 1,50 bar (teljesiil !)

2. Aleadgazési ponton kisebb viznyomast feltételezve (pl. csticsfogyasztasi iddszakban,
részleges viztorony-t6ltottségi fok esetében) piesg ~ 2,00 bar = 20 m.

Ebben az esetben mar
pi = 20,00 — 5,42 = 14,58 m = 1.468 bar < 1,50 bar (nem teljesiil !)

Az 58/2013. (11.27.) a vizikozmii-szolgaltatasrol szolo kormanyrendelet 77.
§ (1) bekezdése alapjan a felhasznalasi helven biztositani koteles minimalisan
iizemi nvomast a D32 PE méretii ivovizbekotés nem tudja teljesiteni.

w’7. § (1) A szolgaltato a kozmiives ivovizellatast legalabb 1,5 és legfeljebb 6
bar halozati nyomas mellett a szolgaltatdsi ponton koteles teljesiteni. Ettol eltéro
szolgdltatast — a felhaszndloval tortént eseti megdllapodas szerint — a vizikozmii-
szolgaltato biztosithat.”
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A fentiek alapjan a minimalis, korméanyrendelet altal eldirt 1,50 bar a ledgazasi
ponton feltételezett nagyobb ilizemi nyomads (2,50 bar) esetén sem teljestil (0,87 bar), a
kisebb feltételezett iizemi nyomas (2,00 bar) esetén pedig foéleg nem (0,37 bar). Ezért a
sziikséges vezetékatmérét nem a 4. pontban szamitott vizigény fogja meghatarozni,
hanem a szolgaltatasi ponton (ami jelen specidlis esetben nem a vizmérdakna, hanem az
attol 343,10 m-re tervezett, a megrendel6 ingatlan hataran a bekotd vizvezeték belépési
pontja) sziikséges, fentebb hivatkozott rendelet szerinti minimalisan eldirt 1,50 bar
szolgaltatasi lizemi nyomas megléte.

7. D40 PE100 SDR11 bekoto-vezetéken keletkezo hidraulikai veszteségek szamitasa:

Meg kell hataroznunk az altalunk felvett, a D32 méretnél 1 mérettel nagyobb,
D40 PE100 SDR11 (¢40 x 3,7 mm) bekoté vizvezetéken keletkezO hidraulikai
veszteségek nagysagat, ezek ugyanis jelentds mértékben befolyasoljak a vezeték végén
kilépd viz nyomdasat. A hidraulikai veszteségek jelentds részét a hosszmenti
(csoésurlodasi) veszteségek képezik, a helyi veszteségek ebbdl a szempontbol
elhanyagolhatok, kivéve a vizméron torténd athaladaskor keletkezd helyi veszteséget,
amelyet a vizmérd gyartdja ad meg €és ez az érték majd hozzdadasra kertil az alabb
kiszamitasra keriil6 hosszmenti csdveszteséghez.

A hosszmenti (csOsurlddasi) veszteség szamitasa az alabbi Osszefliggés alapjan
torténik (Darcy-Weisbach képlet):

hy =L * I/d * w2 * 2*g,

ahol hy = a hosszmenti (csdsturlodasi) veszteség, m

A = a csOanyagtol és a cso allagatol fliggd surldodasi tényezo (-, mért. egység
nélkiil), értéke a gyakorlati tapasztalatok alapjan 0,02

1 = a csévezeték hossza (m), ez esetiinkben 1=355,10 m

d» = a cs6vezeték hasznos (belsd) atmérdje (m), ez esetiinkben
40-(2*3,7) = 32,6 mm = 0,0326 m

vk = a csOvezetékben kialakuld kdzepes vizsebesség (m/s), szamitandd

g = a nehézségi gyorsulas (g=9,81 m/s?)

Elészor szamitando a vi kdzepes vizsebesség a csdben, a kontinuitasi dsszefiiggés
(Q= vk *A) alapjan a vi értéket kifejezve:
vk = Q/A

Q =0,0003 m?/s (l4sd a 4. pont alatti vizhozam-szamitast !)
A =dv? * /4 = 10,0326 * 3,14/4 = 0,000835 m?

vk = 0,0003 m*/s / 0,000835 m*> = 0,36 m/s
Visszatérve a fentebb ismertetett, a hosszmenti veszteség szamitasara vonatkozo
Osszefliggéshez:
hhosszmenti = A * 1/d * sz * Z*g

hy = 0,02 * 355,10/0,0326 * 0,367 * 2*9,81=1,439 m = 0,144 bar

hhosszmenti = 1,439 m
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A helyi veszteségek — mivel hidraulikai értelemben hosszu csévezetékrol beszéliink —
gyakorlatilag elhanyagolhatok (ilyen veszteség a gerincvezetékrol torténd ledgazasnal a
bekotd vezetékbe belépd viz belépési vesztesége, szerelvényeknél fellépd veszteség,
hirtelen iranytoréseknél fellépd veszteség, stb.), de a biztonsadg javara azokat a
hosszmenti veszteség 5 %-aval kalkulaljuk. Igy az 6sszes helyi veszteség:

hhelyi = 0,05 * hhosszmenti = 0,05 * 1,439 = 0,072 m

hhetyi = 0,072 m

A vizmérd aknéaban tervezett vizmérén keletkezd nyomasveszteség a valasztott MOM
Corona MNK DN32 mm-es, tobbsugaras nedvesenfuto vizmérd esetében a gyari adatok
alapjan a mérd névleges Qn = 3,50 m*/h = 0,97 I/s térfogatarama esetében hyizmers = 0,63
bar = 6,30 m.

A tényleges térfogataram ennél kisebb, Q=0,30 1/s=1,08 m3/h, az ehhez tartozé
nyomasveszteség a vizméré mellékelt gyari diagramja alapjan a diagramrol
leolvasott 0,04 bar=0.,40 m.

Figyelembe kell venni a bekotd vizvezeték ledgazasi pontjdnak (csétetdszint) és a
0488/10 hrsz.-1 ingatlanon a csatlakozo6 vizvezeték (a telekhatirnal) csétetdszintjének
geodéziai magassagkiilonbségét is. Amennyiben ez az ¢érték negativ, vagyis a
bekotovezeték magassagi vonalvezetése abszolut értelemben emelkedik (az ellatasi pont
csOtetdszintje magasabban van, mint a meglévé NASO ac vizvezeték-gerincrdl torténd
lecsatlakozédsi pont csétetOszintje), akkor ez az érték, mint méterben mért
magassagkiilonbség hozzaadddik a csdveszteségi/ (nyomasveszteségi) Osszértékhez.

Ellenkez6 esetben — amennyiben a bekotd vizvezeték abszolut értelemben lejt az ellatasi
pont felé, ez az érték levonodik a csdveszteségi/ (nyomasveszteségi) 6sszértékbol.

A geodéziai felmérés alapjan a magassagkiilonbség a ledgazasi és az ellatasi pont kdzott:
hgeoa = 84,05 — 84,42 =- 0,37 m

A fentiek alapjan a ledgazasi pont és az ellatasi pont kdzotti 6sszes hidraulikai veszteség
szamitasa:

hﬁsszes = hhosszmenti + hhe]yi + hvizmér6 + hgeod = 1,439 + 0,072 + 0,40 + 0,37 = 2,281 m =
0,228 bar
hissszes = 2,28 m

Nincs informacionk arrdl, hogy a tervezett ledgazasi pontban milyen {izemi
nyomasviszonyok uralkodnak kiilonb6z0 fogyasztasi iddszakokban (munkanap,
hétvége-iinnepnap) illetve ezeken belill az egyes napszakokban. Ezért feltételeziink
harom lehetséges verziot erre vonatkozon (legjobb, kdzepes, legrosszabb eshetdség).

3. A vésztdi ivovizvezeték-halozaton a Zsebengd utca 13. sz. ingatlan el6tt a tervezett

lecsatlakozédsi pontban, idedlis esetben feltoltott viztoronynal feltételezett
viznyomas piesg ~ 2,50 bar = 25 m.
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Ebbdl az értékbdl keriil levonasra a hssszes = 7,14 m nyomasveszteségi érték, vagyis
az ellatasi pontban, a 0488/10 hrsz.-u ingatlan telekhataranal a rendelkezésre allo
kifolyési viznyomas:

pi = 25,00 —2.28 =22,72 m = 2,272 bar > 1,50 bar (teljesiil !)

4. A ledgazési ponton kisebb viznyomast feltételezve (pl. csticsfogyasztasi iddszakban,
részleges viztorony-t6ltottségi fok esetében) piesg ~ 2,00 bar = 20 m.

Ebben az esetben
pi = 20,00 —2.28 =17.72 m = 1,772 bar > 1,50 bar (szintén teljesiil !)

8. A hidraulikai szamitasok eredményeinek dsszefoglalasa, konkliziok levonasa:

A 7. pontban szdmitott D40 PE100 SDR11 (¢40 x 3,7 mm) bekdtd vizvezeték
esetében a hidraulikai veszteségi szamitasok alapjan a bekotd vizvezeték ledgazasi
pontjaban mind 2,50 bar, mind 2,00 bar felvett izemi nyomds esetén az ellatando
ingatlan telekhataran a szamitott, rendelkezésre all6 iizemi nyomas meghaladja az
58/2013. (I1.27.) a vizikdzmii-szolgaltatasrol szol6 korméanyrendelet 77. § (1) bekezdése
alapjan a felhasznalési helyen biztositani koteles minimélisan izemi nyomast, azaz az
1,50 bar-t.

9. A tervezett létesitmények ismertetése

A Vészto, 0488/10 hrsz.-u baromfineveld telep Vésztd, varosi kdozmiives
ivovizhalozatrol torténd elldtdsa kapcsan az alabbi 1étesitményeket terveztiik
megvaldsitani:

- D40 PE100 SDR11 (PN 16 bar)** leagazo/bekoto ivovizvezeték: 1=355,10 fm

- a Vésztd, 1270 hrsz.-u, dnkormanyzati tulajdontl ingatlanon (kozteriilet, Zsebengd
utca) tervezett monolit vasbeton vizmérdakna, 1,20 x 1,00 x 1,50 m belmérettel
(hossz x szélesség x magassag), 15 cm falvastagsaggal, 20 cm vtg. D400 kN
terhelhetdségli monolit vasbeton fodémlappal, a fodémlapban 60 x 60 cm szabad
buvonyilasméretli, zarhatd kiviteli tlizihorganyzott aknafedlappal és kerettel,
szerelvénysorral, miianyag bevonatu, fém aknahagcsokkal, vizméré-alatamaszto
monolit betontdmbbel.

1 db

A tervezett D40 PE100 SDR11 ivéviz bekotd vezeték nyomvonaldnak ismertetése:

A tervezett ivoviz bekotd vezeték a Vésztd, Zsebengd utcai meglévé DN5O ac
(azbesztcement) anyagl vizelosztd vezetékrdl a Vésztd, Zsebengd utca 12/c. és 13.
szamu ingatlanok el6tt csatlakozik le D40 PE100 SDR11 (PN 16 bar) csével, amelyet
Osszesen 355,10 fm hosszban terveziink kiépiteni a Vésztd, belteriilet 1270 hrsz.-u
(Zsebengd utca) és a Vésztd, kiilteriilet 0488/7 hrsz.-u, ,kivett t” mivelési agu
ingatlanon, egészen a 0488/10 hrsz.-u baromfineveld telep telekhataraig.

Az tlizemeltetd Alfoldviz Zrt. tajékoztatasa alapjan az ilizemeltetésében 1€vo
ivovizgerinc-halézat nyomvonala bizonytalan, a mélységi adatok egyes hazi
bekotéseknél tajékoztato jelleggel feltiintetésre kertiltek.

A fentiek miatt az izemeltetd eldirasai a kivitelezésre nézve a kovetkezo:
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,, Bizonytalan vizikozmii nyomvonal esetében:

- A kivitelezést megelozoen kozmii feltarast kell végezni és lehetioséget kell biztositani
a Tarsasagunknak a feltart vezetékek nyilt adrkos bemérésére.

- Az érintett vezeték-keresztezésnél védocso (min. NA 100 acél) elhelyezése sziikséges.

- Kiemelt figyelmet kell forditani a tervezett létesitmény mentén lévo ivoviz- szennyviz
bekotovezeték helyzetére is (az ivoviz bekotovezetek magassagi elhelyezkedését jo
kozelitéssel az ingatlan vizmeéré aknajaban lathato vezeték alapjan lehet
meghatarozni).

- A munkalatok megkezdése elott az ivovizvezetékek nyomvonalanak pontositasa
szitkséges  kutatoarkos  keézi  feltarassal (a  bekotovezetékek  magassagi
elhelyezkedését jo kozelitéssel az ingatlanok vizméro aknaiban lathato vezetékek
alapjan lehet meghatdrozni).

- A munkalatok végzése soran talalt, de a terven nem szereplo vizhalozati elemet,
szerelvenyt kerjiik bejelenteni Tarsasagunk teriileti mérnokségéere.’

’

A lecsatlakozast DN50/50 gov. anyagu, PN16 bar nyomasfokozati karimas T-
idommal terveztiilk meg. A meglévd ac anyagu vizvezetékhez torténd csatlakozas 2 db
DN50 méreti INTEREX-WAGA gyartmanyu tokos-karimés 0Osszekotd idommal
torténik. A csékapcsolatok szerelhetdsége végett beterveztiink 1 db, szintén INTEREX-
WAGA gyartmanyu, DN50 méretli tokos-tokos 0Osszekdtd idomot, amellyel a
megbontott ac gerincvezeték folytonossaga megoldhato.

A Zsebengd utcai aszfalt utburkolat alatt D110 LPE véddécsében terveztiik

atvezetni a bekotd vizvezetéket, amely — szintén a védocsd védelmében — egyuttal
keresztezi a meglévo kozépnyomast (3 bar) gazelosztd vezetéket is. A véddcsd hossza
1=4,50 fm (véddcso-lezaras nélkiil).

A védéces6 utan a D40 PE cs6ben, annak sajat anyagaban hajlitva 53°-os
iranytorés kovetkezik. A c¢sé min. hajlitasi sugara 30 x D =30 x 40 mm = 1.200 mm.

Ezutan a nyomvonal a 0+112,40 fm-szelvényig az 1270 hrsz.-0 kozteriileten,
utdna a 0+355,10 fm-szelvényig, 242 fm hosszban a 0488/7 hrsz.-1, ,,kivett at” mivelési
agu, onkormanyzati tulajdonu teriileten halad. Egyéb, magantulajdont teriiletet a
tervezett ivoviz bekotd vezeték nem érint.

A 0+056,10 ¢és 0+061,90 fm-szelvényekben 15°-0s vizszintes iranytoréseket
terveztiink, szintén kiilon idomok nélkiil, a D40 PE csd sajat anyagéaban hajlitva, R=1,20
m-es hajlitasi sugarral.

Ezutan a tervezett bekotd vizvezeték a végszelvényig egyenesen, tovabbi
iranytorések nélkiil halad tovabb.

A tervezett vizvezeték a baromfineveld telep aramellatasat 20 kV/0,4 kV
fesziiltségli oszlop-transzformator-allomason keresztiil biztositd, vasbeton oszlopsoros
légvezeték bal oldalan halad, a vasbeton oszlopok tengelyétdl 2,00 fm tavolsagra. Az
oszlopok mellett a vizvezeték 3,00 fm hosszu, nyitott, D110 LPE véddcsdvek
védelmében halad. 6 db ilyen véddcso épiil, az aldbbi vezeték-szelvényekben:
0+091,20
0+169,50
0+250,30
0+290,70
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- 0+295,80
- 0+330,70

A 0+352,50 fm-szelvényben a D40 PE csd sajat anyagaban hajlitva a
bekotdvezeték a Varjasi Farm Kft. 0488/10 hrsz.-u ingatlan felé¢ fordul és az ingatlan
telekhataranal csatlakozik a belsé telepi ivovizhalozathoz (telekhatar, vizvezeték
csatlakozasi pontja: 0+355,10 fm-+szelvény).

A vizmérd akna szerelvényezésének részletezését lasd ebben az alpontban, az
alfejezet végén !

Magassagi vonalvezetés: a mellékelt hossz-szelvény szerint. A vezeték tervezett
csOtetd-szintje a meglévo a rendezett terepszinttdl -1,20 — -1,46 m kozotti szinten van.
A csOvezeték min. lejtése/emelkedése 0,7 %o, maximalis lejtése/emelkedése 8,4 %o.

Beépitésre kerulo fobb anvagok (csovek, védocsovek, aknak, szerelvények) ismertetése:
- D40 PE100 SDR11 (PN 16 bar) cs6vezeték (tekercsben leszallitva) — ivoviz bekotd
vezeték:

1=355,10 fm

- DNS50/50 gov. T-idom (PN 10 bar) DN50 ac meglévo vizeloszto vezetékrol torténd
lecsatlakozashoz 1 db

- DN50 MULTIJOINT huzésbiztos karimas-tokos idom (PN 10 bar) a kétoldali,
tovabbmend meglévé DNS50 ac elosztovezetékhez torténd csatlakozasahoz, a
leagazast biztosito tervezett DN50/50 gov. T-idomhoz csatlakoztatva

2db

- DN50 MULTIOINT huzésbiztos tokos-tokos 6sszekotd idom, a ledgazas kiépitése
miatt megbontott DN50 ac csévezeték szerelhetdségének biztositasa végett
1 db

- D63 PE100 SDR11 hosszitott hegtoldat, laza karimaval, a DN50/50 gov. T-idom
ledgaz6 4ga utan
1db

- D63/40 PE100 SDR11 elektrofittinges sziikité idom, egyik végén csatlakozva a
hosszitott hegtoldathoz, a masik végén pedig a vizmérdakna felé¢ tovabbmend D40
PE cs6hoz
1 db

- DI110 LPE véddcsovek a 0488/7 hrsz.-u, 6nkormanyzati tulajdonu at mellett kiépiilt,
20 kV-o0s (KOF) oszlopsor mellett, az oszlopoktol 2,00 m-re vezetett D40 PE100
SDR11 ivoviz bekoto vezeték védelmére, 1 = 3,00 fm/db

6 db
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- DI110 LPE védéces6 a 1270 hrsz.-u, 6nkormanyzati tulajdonu ingatlanon (koztertilet,
Zsebengd utca) 1évo aszfaltburkolata ut alatt atvezetett D40 PE100 SDR11 ivéoviz
bekotd vezeték védelmére, 1 = 4,50 fm

1 db

- monolit vasbeton vizmérdé akna, 1,20 x 1,00 x 1,50 m belmérettel, 15 cm-es
falvastagsaggal, 20 cm vtg., D400 kN jarmiiteher-birast monolit vasbeton

fodémlappal, 20 cm vasbeton fenék vastagsaggal
1 db

- vasbeton vizmérd akna szerelvényezése (folyasiranyban felsorolva):
o 5/4” Raufoss-ISIFLO 4102 hollandis-KPE gyorsk6tés gombcesap

,.NCR” rézotvozet 1 db

o 5/4” teleszkdpos kotdesd, sargaréz 1 db
o  ¢$32 mm-es MOM Corona MNK tip. nedvesenfuto tobbsugaras vizméro

1 db

o 5/4” kotocso, sargaréz 1db

o 5/4” ISIFLO 4211 kombinalt hollandis-KPE gyorskotos,
visszacsapo szelepes, €s viztelenitdés gdmbcsap, ,,NCR”
rézotvozet 1 db

10. Foldmunkak leirasa

A tervezett D40 PE100 SDR11 (PN 16 bar) ivoviz bekotd vezeték részére 70 cm széles,
a hossz-szelvényen feltiintetett mélységti (1,20-1,46 m kozott) fiiggdleges fali munkaarok
nyitasa sziikséges, amelyet fliggéleges, hézagos pallozasu ducolattal kell ellatni.

A csOvezeték alatt 10 cm vtg., a vezeték mellett és felett 20 cm vtg. tomoritett 4gyazatot
kell késziteni, bAnyahomokbdl. a cs6zdna alsd, 10 cm vtg. agyazati rétegének tomorsége Try =
90 %, mig a cs6zdéna 20 cm vtg., csO melletti €s cso feletti része, valamint a csdzona feletti
foldvisszatoltés tomorsége Try = 85 % tomdrségi foku legyen.

A csOzbéna cs6 melletti €s csé feletti agyazati rétege felett 40 cm-rel, a csé felett
nyomvonaljelzd szalagot kell lefektetni, ,,vizvezeték™ felirattal.

A Zsebeng0 utcai, 3,00 m széles aszfaltburkolati, meglévo dnkorményzati kezelésii ut
alatt a D40 PE100 SDRI11 ivoviz bekotd vezetéket ut alatti atftrassal kell megépiteni. A
vizvezeték részére D110 LPE véddcsovet kell behtizni. A véddcsd hossza 4,50 fm, egytttal
biztositja a vizvezeték védelmét az utburkolat sz€létdl a kozmiinyilvantartas szerint 1,00 m-re
a lakoingatlanok felé es6 kozépnyomasu gazeloszto vezeték alatt.

11. Viztelenités

Amennyiben a talajvizszint azt indokolja, a munkadarok aljan megjelend/6sszegytild
talajvizet nyiltviztartdsos viztelenitéssel, az arok mélypontjain telepitett szivozsompokba
helyezett meriilészivattytival/szivattyikkal kell eltavolitani. Vakuumos talajvizsint-siillyesztés
alkalmazasara nincs sziikség.

12. Nyomasproba, a csovezeték fertotlenitése, geodéziai bemérés, megvalosulasi
dokumentacio (,,D”’-terv) készitése
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A nyomasprobat €s az iizembe helyezés elotti miiveleteket az MSZ 10.310-86. eldirdsai
szerint kell végrehajtani.

A probanyomas értéke 0,6 MPa = 6,0 bar (abszolit nyomas), a nyomasprobara eldirt
minimalis érték.
Egyesitett nyomasproba értékek:

Névleges engedélyezett nyomads (csdéanyag szerint): 10,0 bar
Uzemi nyomas (pi): 3,0 bar
Probanyomas:

Pproba = pa X 1,5 +1,0 bar=3,0 x 1,5 +1,0 = 5,5 bar ~ 6,0 bar
Idétartama: 12 6ra
Vizsgalando6 kozeg: viz

A nyomast a teljes vezetékhossz hossz-szelvény szerinti legalacsonyabb pontjara kell
érteni. Az eredményes szakaszos nyomasprobat kovetden a csOvezetéket mechanikus
tisztitissal tisztitani kell. A Kkitisztitott vezetéket fertétleniteni kell (30 gr/m’® szabad
klortartalom, 3 6ras hatasidd mellett), majd 6bliteni, amig a viz szabad klortartalma 0,2 gr/m?
értékre csokken.
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Ertékeles:
A nyomadsproba kezdetén a szabvanyban eldirt értékeld lapra rogziteni kell az indulo
adatokat. A nyomasproba utan az adatokat ismét le kell olvasni!

A szamitott nyomadsesés értékét az értékeld lapon kozolt képlet alapjan, eldjel helyesen
hatarozzuk meg. A nyomasproba kiértékelése a szabvany eldirdsa szerint torténik.

A nyomdsproba akkor megfeleld, ha a szamitott nyomasesés értéke kisebb, a
szabvanyban megengedett értéknél.

Befejez6 munkak:

Az elkésziilt ivovizvezetéken a nyomasproba eldirasainak megfelelden szakaszosan
visszatoltott allapotban, a 3/79. E. V. M. szamu rendelet szerint nyiltarokban el kell végezni a
vezeték geodéziai bemérését (*.DXF vagy *DWG-formatumu, EOV-koordinata-helyes
digitalis bemérési allomany biztositasa részletes koordinata-jegyzékkel — EOV X, Y és Z
koordinatakkal, valamint nyomtatott rajzi és irasos munkarészekbdl allé szakagi dokumentéacio
szolgaltatasaval).

Az ivovizvezeték lizembe helyezésének feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljards (a minden résztvevo altal aldirt és hitelesitett mliszaki atadas-atvételi jegyzokonyv
megléte). A vizikozmi-létesitmény miszaki atadas-atvételi eljardsat csak a sikeres
nyomasprobat igazold jegyzOkonyv, akkreditalt laborban bevizsgalt bakterialis negativ
eredményli vizminta, nyilt arkos geodéziai bemérés alapjan elkészitett szakagi kdozmiitérkép,
tovabba a kellékteljes/hianytalan, a megvalésulasi (,,D”-) terveket is tartalmazd komplett
megvalosulasi dokumentacido megléte esetén lehet kezdeményezni és megtartani.

13. Kozmiikeresztezések, a keresztezo kozmiivek kezeloinek eloirasai a Kivitelezéshez

A tervezett ivéviz bekotd vezeték altal keresztezett, talajfelszin alatt halad6 kozmiivek:

0+000,8: DN200 KG-PVC gravitacios szennyviz-gylijtocsatorna

0+000,9: D32 vagy D63 PE kozépnyomasu (3,0 bar) gazelosztd vezeték
(k6zmunyilvantartas szerint)

A tervezett ivoviz bekoto vezeték altal keresztezett, talajfelszin felett haladd kozmiivek:
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0+006,5: 20 kV-os (KOF) elektromos légvezeték
0,4 kV-os (KIF) elektromos légvezeték

Kiilonleges eloirdasok gazvezetékek tervezett kézmiives ivovizhalozattal és szennyvizcsatorna-
halozattal, ill. szennyviz-nyomovezetekkel torténo keresztezésére vonatkozoan:

A gazeloszto vezetékek biztonsagi 6vezetében végzett munkdkra vonatkozoan az alabbi
eloirasok betartasa és betartatasa kotelezé (a banyaszatrol szolo 1993. evi XLVIII. torvény
végrehajtasarol szolo 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (19/A § és 19/B §)).

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitovezeték), a
foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték,
valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kornyezetiik védelmére, zavartalan
lizemeltetése, ellendrzése, karbantartdasa, javitisa és az tizemzavar-elharitas biztositasara
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten beliil tilos:

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése,

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése;
¢) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység,

d) a koolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat
veszélyezteto maro- és tiizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység,

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;,
g) az arasztasos ontozés, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagyter létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek dallando vagy ideiglenes taroldsa.

(3) A banydaszati létesitmenyek és a szallitovezeték részét képezo allomasok és faklyak biztonsagi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétol mért 2-2 méteres, a
szallitovezetek, az egyeb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol mért 5-5 méteres,
tovabba az energiaellato, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korroziovédelemi kabelek
tengelyétol meért 1-1 méteres biztonsdgi dvezet részben tilos
a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyezteto egyéb novenyek iiltetése,

b) szolo- és egyéb kordonok elhelyezése,
¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélysegii talajmiiveles,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jaro tevékenység (a tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint
e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi ovezetben az épitéstigyi hatosag dltal jogerdsen elrendelt bontasi tevékenység
elvégezheto.

(5) A biztonsagi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és javitishoz, valamint az
tizemelteto hozzdjaruldasaval mas tevékenység veégzésehez sziikséges létesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakardsa,
megrongaldsa, eltavolitdsa tilos. A biztonsagi dvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje
vagy hasznaloja a biztonsagi dvezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani,
tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljesiilését
veszélyeztetne.

(7) A biztonsagi ovezetre eloirt tilalmak és korlatozdasok megtartasat az iizemelteté vagy
megbizottja kételes rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban
eloirt allapot visszaallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsdagi ovezettel érintett ingatlan
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tulajdonosa, kezeloje vagy hasznaloja tirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok
eredmeényét - a sziikséges hatosagi intézkedeések megtétele céljabol haladéktalanul - koteles
bejelenteni a banyakapitanysdagnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegii koolaj- és foldgazbanydszati létesitmény, szallito vezeték, elosztovezeték,
célvezetek, valamint egyéb gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett
létesitmény) egymdst és mads nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott modon és mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok iizemeltetjének
egyetértese sziikséges. Az tizemelteto az egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkozelito épitmény épittetojének gondoskodnia kell

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint tizemeltetési, technologiai tervek
elkészitéserol és az iizemeltetovel torténo egyeztetésérol,

b) a meglévo létesitményen megvalositani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitéserdl, a
kivitelezési koltségek viselésérol és

¢) a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az iizemelteto egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az iizemeltetd a nyilatkozat megadasara vonatkozo megkeresés
kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazo karokert az
tizemelteto a karokozoval egyetemlegesen felelos.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévo letesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelito létesitmény tervezésének idoszakaban hatdlyos létesitési vagy hasznalatbavételi
engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezo
keresztezett létesitményt.

(6) Geépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltardasahoz sziikséges szilard burkolatu ut
felbontasa kivételével, a létesitmény szélsé alkotoitol szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezojének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése
elott az tizemelteto szakmai feliigyelete mellett a keresztezett létesitmény nyomvonalanak és a
(6) bekezdés szerinti ovezet kijeldlésérdl, a kijelolt 6vezetnek az épitési tevékenység alatti
fenntartasarol, a keresztezett létesitmeny feltarasarol. A kijelolés helyességéért az iizemelteto a
felelos. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezo koteles viselni.
(8) Ha mads nyomvonalas létesitmény tizemzavaranak elharitasa sziikséges, az tizemzavarral
erintett nyomvonalas létesitmény tizemeltetoje koteles az tizemzavar-elharitas megkezdése elott
a keresztezett létesitmény tizemeltetojével a tervezett munkalatokrol és azok helyérdl egyeztetni.
(9) Kozvetlen veszéelyhelyzet dll fenn, ha a megrongalt keresztezett létesitménybol a szallitott
kozeg kiaramlik, és a kiaramlo kozeg

a) robbands- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre dartalmas.

A tervdokumentacio a gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen és hianytalanul
tartalmazza.

14. Kivitelezés

A létesitmény kivitelezése csak a vizbekotési tervre kiadott lizemeltetdi hozzéjarulds
(szolgaltatoi nyilatkozat) birtokdban kezdheté meg, valamint az érintett vésztéi dnkormanyzat
tulajdonosi és utkezeldi hozzajaruldsai, valamint a tervre kiadott hiteles E-k6zmii-nyilatkozat
megléte esetén.
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A kivitelezés az érvényben 1év0 vizjogi 1étesitési engedély hatalya és annak eldirasai
alapjan végezheto el.

15. Kornyezetvédelmi fejezet

Az ¢épités soran esetlegesen keletkezd hulladékokat, és veszélyes hulladékokat a 2000.
évi XLIIL. Torvény, a 98/2001. (VL.15.) Korm. rendelet, 22/2001. (X.10.) KoM rendelet ¢s a
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szerint kell gyljteni, kezelni a vizszennyezést kizaré modon.

Kivitelezési technoldgidk kornyezeti fejezete:

Hatotényezok:
Epités ideje alatt: - 7aj,
- rezges,
- por,
- emisszio;

Uzemelés ideje alatt: - 7aj,
- levego,
- emisszio;

Hatasviselok mindkét esetben: - ndvényzet,
- levego,
- talaj.

Zaj
Az ¢épités ideje alatt a kivitelezési munkak szennyezd hatasokat keltenek. Els6sorban a
munkagépek okozta zaj, por €s emisszid okoz kdrnyezeti igénybevételt. A zaj elsdsorban az ott
dolgozdkat érinti.
A zajszint csokkentheto:
- alacsonyabb hangnyomadsszintli gépek alkalmazésaval,
- csak ¢és kizardlagosan a munkavégzés alatti gépiizemmel.
Az lizemelés ideje alatti zajhatas nincs, a kivitelezéskor a gépek és a szivattyu zajhatasa
elhanyagolhato.

Rezgés

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a foldmu tomoritésénél kell szamolni. A
legkdzelebbi tanyaépiiletek messze vannak, de a gépek 4ltal okozott rezgések (pl.: vibracios
gépek, stb.) az érzékelési hatararon kiviil talalhatok.

A rezgések okozta kérnyezeti terhelés csokkentése:
- gyenge vibracios beallitas a gépeknél,
- rovid és kis amplitadoja vibracids beallitas,
- a vibracids tomorités részbeni kivaltasa, silydominancidji tomoritéssel.
Az lizemelés ideje alatt nincs rezgés hatas.

Por
A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladd porszennyezdédéssel jar egyiitt,
kiilonosen a foldmunkdk végzésének ideje alatt. A porterhelés gyorsan iilepedd, csokkentése
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kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges iddszakos permetezéses vizkijuttatassal. Az
tizemelés ideje alatt nincs por hatés.

Emisszio

A munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonloan a
kozlekedés eredetli emisszidhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
szénhidrogéneket tartalmaz. Az emisszio csOkkentése egybe esik a zajszint csokkentés
szempontjaival. Az lizemelés ideje alatt nincs emisszios hatas.

16. Keletkez6 épitési, bontasi hulladékok

Kéd szam

Megnevezés

Keletkez6 mennyiség

17

Epitési és bontasi hulladékok

17 01

Beton, tégla, cserép és keramia

170101

beton (csévezeték-megtamasztd
betontombok készitésekor keletkezo,
megkotott beton-tormelék)

0,10 m*

1701 02

Téglak (az épitési és helyreallitasi teriileten
feltoltésbol szarmazd téglatormelék) — a
munkadrok terliletén 1évé apréra zhzott
téglatormelékes burkolat-utstabilizacio a
munkadrokba torténd foldvisszatoltés ¢€s
tomorités utan gyakorlatilag hianytalanul
visszatoltésre és tomoritésre fog keriilni (ez
~60 m?®, ennek csak ~5 %-aval, mint
keletkezo hulladékkal kell kalkulalni).

17 02

Fa, iiveg és mianyag

1702 03

Miianyag hulladék (PE anyagl csovek
darabolasa, megmunkaldsa, hegesztéshez
torténd elokészitése soran és PE idomokbol
keletkez6 hulladékok, idomok csomagolo
anyagai, stb.)

~0,10 m*

17 04

Fémek

17 04 05

vas és acél (csapszekrény-megtdmasztd vb.
gallérok vasszerelése sordn, a méretre
vagasakor keletkezd vasdarabok, a zsaluzat
szétszedése utani elhasznalt szegek)

~0,05 m?

17 05

Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrol szarmazoé kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddo

17 05 04

fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05
03-t6l (a kivitelezés soran kiszorul6 fold és
ko, az iizemel6 csOvezetékek
meghibasodasakor kitermelt szennyezett
fold és zagy)

~70 m?

Egyéb, a fenti tdblazatban nem szerepld, kategorizalt keletkez6 hulladékok:
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Az épitési tevékenységet végzd munkagépek tankolasat, szervizelését szakmithelyben
végzik, ezért ebben a fejezetben a gépek lizemelése soran esetlegesen keletkez6 hulladékokra —
olajos flakonok, kend zsirok mivel ezek az épitési tevékenység soran a teriileten nem keriilnek
felhasznalasra — kiilon nem tértlink ki.

A fentiekben felsorolt anyagokat, hulladékokat, egymastdl elkiilonitetten kell gytijtent,
kezelni, igy a késébbiekben még felhasznalasra keriild anyagok - 45/2004. (VII. 26.) 3. § (4)
pontja szerint — jrahasznositasa is egyszertibb.

Gyula, 2025. januar ho

C il

Erdész Béla
felel6s tervez6
okl. épitdmérndk
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ERBO
PLAN

ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.
Székhely: Gyula, Hold utca 10.

Iroda: Gyula, Munkéacsy Mihaly utca 21.
Tel/fax: 66/561 940;

honlap: www.erbo-plan.hu

Tervszam: 17-B/2024.

MELLEKLETEK

a
Varjasi Farm Kft., Vészto,
0488/10 hrsz.-u baromfi-nevelo telepének ivovizellatasa,
@40 KPE ivéviz bekoto vezeték Kiviteli tervé-hez

-2024 -
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TERVEZESI SZERZODES MASOLATA
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HITELES E-KOZMU NYILATKOZAT
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AZ ALFOLDVIZ ZRT KOZMUKEZELOI ELOIRASA
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AZ ALFOLDVIZ ZRT UZEMELTETOI VELEMENYE
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AZ MVM DEMASZ ARAMHALOZATI KFT NYILATKOZATA
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VESZTO VAROS (")NKORM{&NYZATANAK TULAJDONOSI
HOZZAJARULO NYILATKOZATA
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yESZT('j Vi&ROS (")NK(,)RMA’NYZATANAK
KOZUTKEZELOI HOZZAJARULO NYILATKOZATA

35



TULAJDONI LAP-MASOLAT, VESZTO, 0488/7 HRSZ
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TULAJDONI LAP-MASOLAT, VESZTO, 0488/10 HRSZ
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0+012,00
tervezett vasbeton vizméré akna (1,20 x 1,00 x 1,50 m belmérettel)

(hossz x szélesség x magassag)
(az akna altalanos tervét és a szerelvényezését lasd kilon részletterven !
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@ tervezett 53°-os iranytérés a D40 PE csd sajat

hajlitva, hajlitasi sugar min. 30xD (R = 1,20 m)

iv eleje szelv. szam: 0+004,90

iv kbzepe szelv. szam: 0+005,85

iv vége szelv. szam: 0+006,80

0+005,90
R=1 m sugaru csdiv kdzepe:
EOV Y: 819.418,05
EQOV X: 178.651,46
EOQV Z: 84,10 mBf (csétetd)

EOV Y: 819.416,60 (E-kézmii nyi|v,aeﬁ%é§¥” fapjan)

EOV X: 178.645,80 (E-kdzm(i nyilvantartas alapjan)
EQV Z: kézmifeltaras szerint /°‘

0+000,00
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0+061,90
tervezett 14°-os vizszintes iranytorés

a D40 PE cs6 sajat hajlitva, hajlitasi sugar min. 30xD (R

0+061,90
R=1 m sugaru cs6iv kézepe:
0+061,90

EOV Y: 819.468,74
EOV X: 178.674,93

0+056,10

R=1 m sugaru cs6iv kézepe:
EOV Y: 819.464,17 /
EOV X: 178.671,36
EQV Z: 84,47 mBf (cs6tetd) /
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a D40 PE cs6 sajat hajlitva, hajlitasi sugéf min. 30xD (R = 1,20 m)@

tervezett D40 PE100 SDR11 ivoviz-bekotdvezeték
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tervezett D40 PE100 SDR11 ivoviz-bekotdvezeték

| =355,1 fm
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Tuzlviz kivétel

meglévé telepi vizellato kat
D32 KPE termel6csbvel,
elzarokkal, vizmérdvel, vizszirbvel

85,66 terep
84,42 csbtetd

R=1 m sugaru cs6iv kézepe:
0+352,50

EOV Y: 819.736,66

EQV X: 178.787,11

EQV Z: 84,42 mBf (cs6tetd)

meglévl belsé

telepi vizvezeték
—\ farott kuttsl =

\  0+352,50 o
; tervezett 90°-os vizszintes iranytorés @
a D40 PE cs6 sajat hajlitva, hajlitasi sugar min. 30xD (R = 1,20 m)

tervezett D40 PE100 SDR11 leagazo/bekétd vizvezeték

telekhatar, csatlakozasi pont
0+355,10

EOV Y: 819.737,93

EOV X: 178.784,85

EOQV Z: 84,42 mBf (cs6tetd)

tervezett belsé telepi vizvezeték
(a Megrendel§ tulajdonaban és lizemeltetésében)

VARJASI FARM Kit.
0488/10 hrsz
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Meglévd kozmivek:

[R— Vv Vv [R—
—TL TL TL TL TL TL
—Sz— Sz— Sz—

20 kvV—20 kW 20 kW

0,4 kV—0,4 kvV—0,4 kV—m

0,4 kv—0,4 kvV—0,4 kKV—0,4 kv—

Tervezett kozm(vek:

1

0+000 §csomépont szelvényszama)

88,18 (terepszint)

ivoviz elosztévezeték

k6zépnyomasu gazeloszto vezeték

hirkozlési légvezeték (szabadvezeték)

gravitacios szennyviz gyUjtécsatorna,tisztitbaknaval
KOF (20 kV) elektromos légvezeték (szabadvezeték)
KIF (0,4 kV) elektromos légvezeték (szabadvezeték)
KIF (0,4 kV) elektromos foldkabel
csapadékviz-nyiltarok, kapubejaréban ateresszel
jardaburkolat, egyéb beton-vasbeton térburkolat

aszfalt utburkolat

ivoviz-elosztovezeték védbecsdvel

ivovizvezeték-csomopont jele

tervezett szakaszol6 tolézar, beépitési készlettel, csapszekrénnyel

86,90 (tervezett cs6tet6szint)

EOQV Y: 819.737,70
EQV X: 178.787,90

kitlizési vizszintes EOV-koordinatak

gazvezetékre vonatkozdan gépi foldmunka tilalmi dvezete
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D40 PE100 SDR11 tervezett ivoviz bekdtd vezeték
csatlakozik az ingatlanon belili vizvezeték-halozathoz

Nyomdcsé jele Vészts, Varjasi Farm Kit. ivoviz bekdts vezetéke Vészts, Varjasi Farm Kit. ivoviz bekots vezetske
Kozigazgatasi terdlet Vésztd 1270 hrsz (Zsebengd utca) Vésztd 0488/7 hrsz (kivett, Gnkormanyzati tulajdond ut)
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tervezett kozterlleti vizméréakna vazlata,

kilén szerelvényezési terv szerint !

tervezett monolit vasbeton vizméré akna
(belméret: 1,20 x 1,00 x 1,50 m - hossz x szélesség x magassag)
falvastagsag 15 cm, 20 cm vasalt, 400 kN terhelhetéségl vb. fédémmel)
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tervezett D63 PE100 SDR11 hegtoldat,
tervezett D63/40 PE100 SDR11 laza karimaval
elektrofittinges sz(kité idom

-
|
\i\tervezett

| D40 PE100 SDR11 ivoviz bekotd vezeték,
| Vésztd, 0488/10 hrsz.-u ingatlan felé, az 1270 és a
: 0488/7 hrsz.-u koztertleteken vezetve/fektetve

'I\tervezett D110 LPE védécss

! a Zsebengd utcai aszfalt utburkolat alatt

=4,50 fm

@

S

o

tervezett

40 PE100 SDR11

D40 PE100 SDR11 ivoviz bekotd vezeték,
53°-o0s irdnytdrés a cs6 sajat anyagaban hajlitva

/ tervezett D110 LPE védéesé
a Zsebengd utcai aszfalt utburkolat alatt
[ = 4,50 fm

ivoviz bekotd vezeték

06

D40 PE100 SDR11
ivoviz bekotd vezeték

S

w oz =Y

tervezett

D40 PE100 SDR11 ivoviz bekotd vezeték,
15°-0s iranytérés a csé sajat anyagaban hajlitva

tervezett D40 PE100 SDR11

ivoviz bekotd vezeték

0488/7 hrsz.-u kivett ut

(tul.: Vészté Varos Onkormanyzata)

0488/10 hrsz.-u ingatlan
(tul.: Varjasi Farm Kft.)

~2,60 m

tervezett D40 PE100 SDR11

ivoviz bekotd vezeték

csatlakozas a meglévé belsd (telepi)

vizvezeték-halézathoz

( ERBO-PLAN Mérniki Szolgaltaté KFT.
Székhely: 5700 Gyula, Hold utca 10.
Iroda: 5700 Gyula, Munkécsy Mihaly utca 21. Tel/fax.: +36 66/561 940
www.erbo-plan.hu

Ezen terv az ERBO-PLAN Kft. szellemi terméke. Az 1999. évi LXXVI. térvény értelmében

S szerz6i jogvédelem alatt all. Felhasznalasa csak a P.T.K. 409. § (3. bek.) alapjan torténhet. )

ERBO

VARJASI FARM Kit.

- T
MERETARANY: gtk nalkii| MEGRENDELO: 5550 Naasts, oy i

~N

(MUNKASZAM: 17-B/2024.

MUNKA MEGNEVEZESE: Varjasi Farm Kft., Vészt6,

@40 KPE ivoviz bekotd vezeték kiviteli terve

0488/10 hrsz.-u baromfi-nevel§ telepének ivovizellatasa,

RAJZSZAM:  00.

TERVEZO: Banszki %ybrgy G Z
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RAJZ MEGNEVEZESE:

Csomoponti vazlatok

SZERKESZTO: Banszki Gyorgy
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Munkaarok kialakitasa
D40 PE ivéviz bekoté vezeték esetében

meglévé (eredeti) terepszint

RIARSTA

R

|

'@} foldvisszatdltés, Tr = 85 %

— ~1-nyomvonaljelzé folia

fdldtakaras (valtozo) ‘ 2%)\

arokmélység (valtozo
hossz-szelvény szerint)

B=Dk+min. 60 cm

ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.
Székhely: 5700 Gyula, Hold utca 10.
Iroda: 5700 Gyula, Munkécsy Mihaly utca 21. Tel/fax.: +36 66/561 940
www.erbo-plan.hu

Ezen terv az ERBO-PLAN Kft. szellemi terméke. Az 1999. évi LXXVI. térvény értelmében
S szerz6i jogvédelem alatt all. Felhasznalasa csak a P.T.K. 409. § (3. bek.) alapjan torténhet. )

- téglatormelék-stabilizacio (jelenlegi stabilizacio visszatoltése), Tr = 85 %

cs6zbna - csé melletti és csé feletti rész, banyahomokbdl, Tr =85 %

cs6zona - als6 agyazati réteg, tdmoritett banyahomokbdl, Tr = 90 %

ERBO

VARJASI FARM Kit. )
5530 Vészt6, Toldi u. 12.

-

MERETARANY: stak nelkiil| MEGRENDELO:

(MUNKASZAM: 17-B/2024.

MUNKA MEGNEVEZESE: Varjasi Farm Kft., Vészt6,
0488/10 hrsz.-u baromfi-nevel telepének ivévizellatasa,

@40 KPE ivoviz bekotd vezeték kiviteli terve

RAJzszAM: (7.

TERVEZO: BanszKi Eyorgy C = 7

RAJZ MEGNEVEZESE:
Munkaarok mintakeresztszelvénye
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B - B metszet

10 cm vtg. homokagyazat vagy szerel6beton

M 1:25
HL800/40-50 tip., vizzéro — - =
szigetelt csbatvezetes
(kivul-beldl)
1270 hrsz )
Zsebeng6 utca g8 1 2 345

(kdzterulet)

HL800/40-50 tip., vizzaré

(kivul-beltl)

O+

vizaramlas iranya

D40 PE100 SDR11
ivoviz bekotd vezeték

40 x 30 x 15-20 cm (hossz x szél. x mag.)

vizméro-alatamasztdé monolit betontomb

150

vizaramlas iranya

D40 PE100 SDR11

ivoviz bekotd vezeték

szigetelt csbatvezetes

VizmérGakna szerelvényezése

/
B

D40 PE100 SDR11
bekotd vizvezeték

milanyag bevonatd 216 1128 110 260 114 160 | ~216 Jel Db |Megnevezés : Atméré Hossz (mm) [Anyag Megjegyzes
acél aknahagcsok s Raufoss ISIFLO 4102 KPE - hollandis EN 12165-CW602
1900 1|  1|csatlakozds gombcesap 5/4" 128|,NCR” rézotvozet "RAUFOSS Water & Gas AS" gyartmany
teleszkdpos kotéesd, révid EN 12165 szabvany
szerinti CW617N
2 1 5/4" 96-127 (110) [sargaréz "INTEREX-WAGA" gyartmany
MOM Corona MNK nedvesenfutd katalégus szerint Alternativa: ZENNER vagy ABB gyartmany,
3| 1|tdbbsugaras vizmérs 5/4"- 932 mm 260 Qn=3,5 m3/h, Qmin=631/h
A - A metszet e — ,
1270 h teleszkdpos kotGesd, révid EN 12165 szabvany
Zsegengrésﬁtca M 1:25 zarhato, 60 x 60 cm-es szerinti CW617N
(kbzterlet) tlzihorganyzott aknafedlap és keret al 1 5/4" 96-127 (110)|sargaréz "INTEREX-WAGA" gydrtmany
ISIFLO 4211 kombinalt hollandis- EN 12165-CW602
v 8561 f-l=l-) y 85,61 gyorskotds, visszacsapdszelepes
A . i . i ORISR = HIS 5|  1viztelenités gdmbcsap 5/4 160],NCR” rézotvozet RAUFOSS Water & Gas AS" gyartmany
o " \‘4‘
S [,
=} o p
. e , B mianyag bevonatu
HL800/40-5"O tip., VlzlzarO _=_:=_=_—_—_—_—_5——f*—— acél aknahégCSé
szigetelt cs6atvezetés ° °
(kival-beldl) 8 8 8
e HL800/40-50 tip., vizzaré
szigetelt csbatvezetes
(kivul-beldl)
v 84,16 v84,16
e ————————— T =
vizaramlas iranya vizaramlas iranya

40 x 30 x 15-20 cm (hossz x szél. x mag.)

vizmér6-alatamasztd monolit betontomb

200

~216_1128 ~110 . 260 _~110 160 ~216,
150 1200 150

1500
1900

D40 PE100 SDR11
bekotd vizvezeték

10 cm vtg. homokagyazat vagy szerel6beton

( ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltato KFT.

Székhely: 5700 Gyula, Hold utca 10.

Iroda: 5700 Gyula, Munkacsy Mihaly utca 21. Tel/fax.: +36 66/561 940

www.erbo-plan.hu

Ezen terv az ERBO-PLAN Kft. szellemi terméke. Az 1999. évi LXXVI. térvény értelmében
L szerz6i jogvédelem alatt all. Felhasznalasa csak a P.T.K. 409. § (3. bek.) alapjan torténhet. )
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0488/10 hrsz.-u baromfi-nevel telepének ivévizellatasa,
@40 KPE ivoviz bekotd vezeték kiviteli terve

(MERETARANY: 1. VARJASI FARM K. N " N
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MUNKA MEGNEVEZESE: Varjasi Farm Kift., Vésztd, RAJZSZAM: (8.

TERVEZO: Banszki %ybrgy ' M

RAJZ MEGNEVEZESE:

Vizmérbakna szerelvényezeési terve, szerelvénykimutatassal
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgéltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BATKAI
GABOR (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.23. 15.17.49

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BATKAI GABOR
Sziiletési hely: GYULA

Szlletési datum: 1985.05.05.

Anyja neve: RADVANYI VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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