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BAT Kovetkeztetések

1. Altalanos BAT kovetkeztetések
1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)
1. BAT
A kornyezetiranyitasi rendszert nem kivanunk auditéltatni de a BAT-nak valéo megfelelés
érdekében a rendszert kidolgozasra kertil 2025.december 31-ig a kft vonatkozasaban.
1.2. Jo gazddlkodas
2. BAT
Meglévé telephely, igy a technikak koziil az a technika csak részben teljesiil.
A b technikat folyamatosan alkalmazzuk, az oktatas, tovabbképzés a termelés teljes
tertiletére kiterjed.
Vészhelyzeti tervvel jelenleg nem rendelkeznek, de a Hatdosag altal elfogadott {izemi
vizmindségi karelharitasi terviik van. (¢ technika)
A d technika megvalositasara kiilon terv nincs, mert az allomany elszallitasa utan a
technologiai berendezések ellendrzése, karbantartdsa megtorténik.
Az elhullott allatok Osszegylijtése rendszeres az 6lakban, a tarolasuk zart edényzetben
(kuka) torténik az artalmatlanitasra torténd elszallitasig.
1.3. Takarmanyozds
3. BAT (6sszes kivalasztott nitrogén)
Jelenleg a b technikat alkalmazzak, mely szerint tobbfazisi takarmanyozas valosul meg
a tartasi id0szak egyedi kovetelményeihez igazodva.
A tobbi technika megvalositasa a termeltetdvel valo egyeztetés soran, a késdbbiekben
lehetséges.
4. BAT (6sszes kivalasztott foszfat)
Jelenleg az a technika valosul meg (tobbfazisu takarmanyozas), a tovabbiak a
termeltetvel valod egyeztetés utan lehetségesek.
1.4. Hatékony vizfelhaszndlas
5. BAT
Az a technika megvalosul; a kitermelt viz illetve a vizora allas rogzitésre kertil.
Ha a vizszivargas gyanuja felmeriil, annak feltarasa és kijavitasa megtorténik (b
technika).
Az ¢6lak szaraz takaritasa utan torténik a nagynyomasu tisztitd hasznalata (¢ technika).

Az allatok itatasara Onitatok szolgalnak (d technika).




1.5. Szennyvizkibocsatds

6. BAT
A szennyvizképzddés csokkentése érdekében nagynyomasu mosdberendezést hasznalnak
(b technika). Az es6viz nem szennyezddik, nincs gyijtés.

7. BAT
A teleprél nincs vizbe torténd szennyvizkibocsatas. A szennyviz gyljtése Szigetelt
aknakba torténik (a technika).
A szennyviz iritése a szarvasba rakott, mar elGzetes kiszallitott tragyara torténik (c
technika).

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT
A hatékony energiafelhasznalds érdekében megvaldsult a nagy hatasfoku fiité-/hitd és
szelloztetérendszer (a technika).
Az allatok tartasara szolgalo épiiletek fala és mennyezete szigetelt (c technika).
Az o6lakban energiatakarékos vilagitotestek miikodnek (d technika).
Hutépanelek vannak beépitve az istallok falaba, mely az e technika 2. pontjan alapul.

1.7. Zajkibocsadtds

9. BAT
Alkalmazasa nem indokolt, mert érzékeny teriilet kb. 400 m-re talalhat6 a teleptdl
(lakoingatlan).

10. BAT

Az a technika adott, mert az érzékeny teriilet kb. 240 m-re van.
A b technika egy része is megvalosul, takarmanytarolo silok az épiiletek mellett vannak,
igy az adagolocsigak hossza minimalis.
1.8. Porkibocsatds
11. BAT
A porkibocsatas csokkentése érdekében a telepen az a technika elemeit hasznaljak.
1. Durvabb alomanyag hasznalata.
3. Az etetés tanyéros Onetetokkel torténik, igy a takarmany elhulldsa minimalis.
4. A takarmany szemcsézett allapotu.
5. A takarmanytarol6 silok pneumatikus feltoltéstiek, de a kilevegdzd csé szlirdzsakkal

van ellatva.



1.9. Bizkibocsatas

12

13.

. BAT

Alkalmazasat nem tartjuk indokoltnak, mert érzékeny teriilet kb. 240 m-re taldlhaté a
teleptol. Szamitas alapjan a hatastavolsag lényegesen kisebb érték.

BAT

Az a technika megvalésult a telephely létesitésekor. (kelld tavolsag az érzékeny
teriilettol)

Az b technikabdl az allatok és a feliiletek tisztan tartasa valosul meg, tovabba az alom
szarazon tartasa.

A telepen tragyatarolas nem torténik.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol
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. BAT

A telepen nincs tragyatarolds, igy az atvevotdl elvarjuk, hogy a kihordaskor iigyeljen arra,
hogy a kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogataranya a lehet6 legkisebb legyen

(megallapodéas modositasa).

. BAT

A tragyat atvevo mezbégazdasagi vallalkozo az atvett tragyat az e technika szerint kezeli,

az ezzel kapcsolatos elvarast is a megallapodasba foglaljuk.

1.15. A kibocsatds monitorozdsa és az eljardas paraméterei
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. BAT

Elvart értékhatar: az 0sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozésa a tragyaban
Brojlerek: 0,42-0,86 (kivalasztott N kg-ja/allatférohely/év)

0,05-0,25 (kivalasztott P20s kg-ja /fér6hely/év)
Jelenleg nem rendelkeznek sem becsiilt, sem mért értékkel.
A megfelelés ellendrzése érdekében évente szamitast végeznek a nitrogén €s a foszfor
anyagmérlegének alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, és étrend nyersfehérje-tartalma,

az 0sszes foszfor és az allat teljesitménye alapjan.

. BAT

A levegdbe juté ammonia kibocsatds monitorozasa évi egy alkalommal, szamitassal

. BAT

A levegdbe jutd biizkibocsatas idészakos monitorozasa.



Nem végeznek, mert az érzékeny teriilet kb. 240 m tévolsdgba van. A hatastavolsag
szamitdsa alapjan nem ¢éri el a 100 m-t a biiz terjedése.
27. BAT
Az Allattartd épiiletek porkibocsatdsanak monitorozasat varhatéan becslés alapjan
végzik el évente egy alkalommal.
29. BAT
Az alabbi paraméterek évente egy alkalommal torténd monitorozasat elvégzik az éves
kornyezetvédelmi beszamolo részeként, a termelési idGszakra vonatkoztatva, a havi
mérési adatok felhasznalasaval:
- vizfogyasztas
- villamos energia fogyasztas
- tiizel6anyag fogyasztas
- allatok indul6 allomanya / elhullasa
- takarmany fogyasztas

- tragyatermelés

A fenti értékelés szerint a teljes technoldgia és az alkalmazas megfelel a BAT
kovetelményeinek.
A N (nitrogén) és P (foszfor) haztartassal kapcsolatos vizsgélat évi adatok alapjan tortént a

felhasznalt takarmany Osszetétele alapjan.

A BAT kovetkeztetésnek valo megfelelés igazoldsa

1. Nitrogén ¢és foszfor (P20s) héztartds vizsgalata sordn a takarmannyal bevihetd
mennyiségeket szamoltuk ki. (Tébldzatban.) A fehérje mennyiségébdl a nitrogén tartalmat
6,25-tel (irodalmi adat) vald osztassal a P-bol a P.Os mennyiségét 2,29-cel valod szorzassal
kaptuk meg. A nitrogén esetében a kapott érték tobb formaban jelenik meg: NHs, mint gaz
halmazallapoti anyag a levegdébe kertil, tovabba a tragyaban {irtilék forméjaban jelenik meg.
A baromfihizlalas sordn jelentds hanyad forditodik a testtomeg novelésére (irodalmi adat nem

fellelhetd). A foszfor nagy része a tragyaba kertiil, mint P2Os hataroztuk meg.

2. Az ammonia kibocsatds meghatarozasa: BAT-AEL megfeleldség igazolasa



Az allattart6 épiiletek ammonia kibocsatasat a nemzetkozi szakirodalom alapjan a nitrogén
kivalasztodas mértékébol lehet meghatarozni.
Ammonia kibocsatas (kg NH3/db/év=nitrogén kivalasztodas (kg/db/év)x0,2x17/14.

Az éves kornyezetvédelmi beszamolok tartalmaztak a részletes szamitasokat. A mellékelt
tablazat évente tartalmazza az 6sszes kivalasztott nitrogén, az dsszes kivalasztott foszfor és
levegdbe juté ammonia mennyiségét, 6sszehasonlithatoan a BAT szintekkel.

Az adatokbol megallapithato, hogy a brojler nevelés a vizsgalt idészakban megfelelt az
egységes kornyezethasznalati engedély eldirasaink



Vizsgalt évek 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Osszes takarmény (kg) 5807010 5699300 4015590 5540250 3408230
Fehérje tartalom (kg) 1001951 984903 696363 959048 586465
Nitrogén tartalom (kg) 160312 157585 111418 153447 93834
Foszfor tartalom (kg) 25075 22829 16180 22250 12655
P20s tartalom (kg) 57422 52278 37052 50953 28980
Telepitett baromfi (db) 1396023 1301450 991840 1288775 774032 BAT szint
Osszes kivalasztott nitrogén (kgN/db/év) 0,1148 0,121 0,112 0,119 0,1212 0,2-0,6
Osszes kivalasztott foszfor
(kgP20s/db/év) 0,04113 0,0401 0,0373 0,0395 0,0374 0,05-0,25
Levegbbe jutd ammonia (kgNH3z/db/év) 0,02787 0,0294 0,0272 0,0295 0,0294 0,25








IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
KOVATS JOZSEF GYORGY ligyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.06. 15.36.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. KOVATS JOZSEF GYORGY
Sziiletési hely: OROSHAZA

Szlletési datum: 1935.06.15.

Anyja neve: SELMECZI ROZA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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