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Sara Kft. galvaniizem 5900 Oroshaza, Gyartelep u. 11.

KUJ: 100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025) KTJ: 100422947

ELOZMENY

A Séra Galvantechnika Kft. Oroshaza, Gyartelep u. 11. sz. (hrsz.: 2436/17) alatt fémfeldolgozo telepet izemeltet. A te-
lephelyen fémmegmunkalé és fém felliletkezelési tevékenységet végeznek, utdbbit egységes kornyezethasznalati enge-
dély (a tovabbiakban: EKHE) alapjan gyakorolja, tekintettel arra, hogy a fémek felliletkezelése elektrolitikus vagy kémiai
folyamatokkal végzik, s ahhoz a kezel6kadak térfogata meghaladja a 30 m3-t.

Az engedélyezd hatésag a telepi tevékenységre BE/38/00231-3/2020. ikt. szamon EKHE-t adott ki, melynek érvényes-
ségi idejére — eldirasok teljestlése esetén — 2030. majus 31. napjat hatarozta meg.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapjan az egységes kérnyezethasznalati engedély megha-
tarozott idére, de legalabb tiz évre adhaté meg. Az engedélyben foglalt kdvetelményeket és eléirasokat legalabb 6téven-
te a kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint felll kell vizsgaini.

314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20/A.

(6) Az engedély idébeli hatalyanak lejartakor, ha a kdrnyezethasznal6 a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a Kvt.-nek a kornyezetvédelmi
fellilvizsgélatra vonatkozé rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

(7) A feltlvizsgalathoz kapcsol6dd adatokat, informaciokat olyan formaban és tartalommal kell benyUjtani, amely lehet6vé teszi a kornyezetvédelmi
hatdsag szamara — kiiléndsen a kibocsatasok vonatkozasaban — a Iétesitmény miikddésének a vonatkozé elérhetd legjobb technika- kévetkezteté-
sekben ismertetett elérhetd legjobb technikakkal és az elérheté legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szintekkel valé dsszehasonlitasat.

Tekintettel a fentiekre a 12/1996. (VIl.4.) KTM rendelet szerinti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat kertilt elvégzésre, vala-
mint dokumentalasra. A fellilvizsgalati dokumentaci6 a Kit. altal rendelkezésre adott dokumentacidk alapjan keriilt elké-
szitésre.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

A 12/1996 (VI1.24.) KTM rendelet értelmében kérnyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentaciot, s annak egyes részeit a
tartalmi kdvetelményeknek megfeleld részszakterileteken szakértdi jogosultsaggal rendelkezé szakértd készitheti el.
Tekintettel arra, hogy a megbiz6 ezen képesitéssel nem rendelkezé személy, ezért ennek munkalataival a SZILKEM
NATURE Bt-t (5711 Gyula, Cserjés u. 6.) bizta meg, akinek tagja és alkalmazottja szakért6i nyilvantartasba bejegyzett
személy, valamint azon szakteriileten melyen képesitéssel nem rendelkezik annak bevonasardl intézkedett (1.sz. mel-
leklet — szakeértdi jogosultsagot igazold okiratok).

Témafelelds: ’
Szilagyi Eva

Kozrem(ikodo szakértok: ]
Szilagyi Eva (SZKV-1.1,1.3/04-0494/2018)
Radiné Szabo Katalin (SZKV-1.1-1.4/03-0629/2018)
Sipos Laszl6 (SZKV-zr./06/0121/H-2609)

Egyéb kdzrem(ikddo: Kovécs Zsolt

1.2. A kdrnyezethasznalé adatai

teljes név: Sara Galvantechnika Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
rovid név: Séra Kit.

székhely: 5900 Oroshaza, Gyartelep u. 11.

KSH azonosito: 11056555-2551-113-04

KUJ: 100171376
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1.3. A kdrnyezethasznalo telephely adatai

telephely cime: 5900 Oroshaza, Gyartelep u. 11.
telephely megnevezése: galvanizal6 izem
hrsz-a: 2436/17

KTJ: 100422947

Tevékenység

- TEAOR: 2551 fémfeliletkezelés

A telephellyel érintett ingatlan:

Békés Varmegyei Kormanyhivatal
Oroshaza 5901 Oroshaza,Ady E.u.9.

Ingatlan leiré adatai

2025.02.18

OROSHAZA Szektor: 33
Belteriilet 2436/17 helyrajzi szam Térképszelvény:

5900 OROSHAZA Gyartelep utca 11. "feliilvizsgdlat alatt™"

L rész

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov

ha m2 k.fill

. Kivett dzem 0 9966 0.00

2. bejegyzd& hatarozat: 36093/2/1998 1994.06.14
Keletkezett a 2436/10.hrsz.megosztasaval.

Erintett telepiilés statisztikai azonositdja: Oroshaza - 23065

1.4. A létesitmény adatai

létesitmény: minden olyan helyhez kétott miiszaki egység, ahol egy vagy tobb, a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenység, és ugyanazon a te-
lephelyen barmely mas, azzal technologiailag dsszefiiggd tevékenység folyik, amely miiszakilag kapcsolodik a 2. szamu mellékletben felsorolt te-
vékenységhez, és amely szennyezanyag-kibocsatassal jar vagy szennyez6 hatasu (314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2.§ 3 bek. ¢) )

létesitmény cime: 5900 Oroshaza, Gyartelep u. 11.
hrsz-a: 2436/17

létesitmény megnevezése: galvaniizem
KTJ|e'tesnme'nyZ 101616686

EOV,: 134898; EOV,: 775213

Létesitményi tevékenység:
Fémek és miianyagok felilleti kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az dsszes kezel6kad térfogata
meghaladja a 30 m3-t.

A telepen folytatott tevékenységekhez kapcsolddd egyéb telepi tevékenységek:
- szennyvizkezelés,
- csapadékviz kezelés,
- veszélyes hulladék kezelés,
- hulladék Uzemi gydijtohely Uzemeltetés,
- talajviz monitoring rendszer lizemeltetés;
- karbantartas;
- szocialis igények biztositasa.
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TEAOR azonositas

- TEAOR: 2551 (fém feliiletkezelése

Ebbe a szakagazatba tartozik

- galvanizalas, beleértve a forré galvanizalast

- foszfat vagy krém konverzids bevonatozas

- fém véddburkolasa, elektrogalvanizalasa, anddos felilletkezelése

- fém szinezése

- fém bevonasa nemfémmel

- porral vagy mlianyaggal torténd bevonatolas, zomancozas, lakkozas

Attekintd helyszinrajz (2. sz. melléklet), hiv. helyszinrajz (3. sz. melléklet)

1.5. A telephelyre vonatkozo engedélyek (4. sz. melléklet)

EKHE: BE/38/00231-3/2020
kiadmanyoz6 hatoséag: Békés Megyei Kormanyhivatal
engedély érvényességi ideje: 2030. méjus 31.

Szennyvizkezelés: mdd. 10.782-2/2006.(35600/1945-12/2021.)
kiadmanyoz6 hatoség: Csongrad-Csanad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatoség
engedély érvényességi ideje: 2026.julius 31.

Szennyviz dnellenérzés: 35600/2014-4/2021.

kiadmanyozo6 hatésag: Csongrad-Csanad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
engedély érvényességi ideje: 2026.julius 31.

Talajvizfigyeld kat: mod. 40.472/18/1997
kiadmanyozo hatésag: ATi-vidéki Viziigyi Igazgatdsag
engedély érvényesseégi ideje: hatarozatlan idé

UKT: BE/38/00015-4/2022
kiadmanyozé hatdsag: Békés Megyei Kormanyhivatal
engedély érvényesseégi ideje: 2027. januar 31.

1.6. A telephelyen folytatott tevékenységek (vizsgalat idGpontjaban — 2025. februar — majus.)

A vizsgélat id6pontjaban a telephelyen az alabbi tevékenységeket végezték:
- feliletkezelés
= mechanikai felliletkezelés
= kémiai felliletkezelés
= cinklamellds bevonat készités
= szinterezés (porszoras)

A telepen folytatott tevékenységekhez kapcsolddo egyéb telepi tevékenységek:
- szennyvizkezelés+onellendrzés,
- hulladékkezelés,
- hulladék tizemi gy(ijtéhely lizemeltetés,
- talajviz monitorozas,
- karbantartas,
- szocialis igények biztositasa,
- energia el6allitas.

A telephelyen folytatott tevékenységek kozil a cinklamellas bevonat készités 2025. évben indulé technoldgia, beruhaza-
sa jelenleg is folyamatban van, azonban a szinterezéssel egyetemben miiszakilag nem kapcsoléddak az EKHE tevé-
kenységhez. Ennek megfeleléen ezen tevékenységek jelen dokumentaciénak nem fogjak a részét képezni. Megjegyzés:
cinklamellas feltletkezelés nem EKHE ingatlan részén helyezkedik el.
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1.7. A telephelyen folytatott tevékenységek (vizsgalatot megel6z6 idépontban)

A Kft. nevezett telephelyen tobb évtizede folytatja a jelenlegivel azonos tevékenységét, megfelelé engedélyek birtoka-
ban.
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2. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az
el6allitott termékek listaja a mennyiség és az 0sszetétel feltiintetésével.

A galvaniizem Oroshaza belteriletén helyezkedik el, a telepllési deli ipari park terdiletén. A terilet Oroshaza varos kep-
viselé-testlletének 9/2017. (111.31.) Onk. rendelete alapjan beépitésre szant belteriileti 6vezet, besorolasa 18.§-a alapjan
ipari (Gip) 6vezet, szamjele 2956.

18. §3 Az dvezet gazdasagi célu felhasznalasara az orszagos eldirasok érvényesitenddk, hulladékgazdalkodasi tevékenység csak azzal a feltétellel
megengedett, ha kdrnyezeti hatasvizsgalatra nem kételezett.

Kdézm( ellatottsaga: villamos energia, foldgaz, vizellatas, szenyvizelvezetés, hirkdzlés.

Az ipartelepet Oroshaza lakdovezetétdl (Retek u., Bajcsy-Zsilinszky u.) 70-140 m szélességben erdésav vélasztja el,
ennek megfeleléen a telephely északi oldalrdl erdésav, tovabbi oldalakrdl pedig ipari és szolgaltato Iétesitmények hata-
roljak, megkdzelithetésége Gyartelep u. szilard Utburkolatan lehetséges.

2.1.1. Engedélyezett tevékenység és volumene

EKHE Iétesitmény helye:
"A” épllet (23,3%20,6 m)
"B” éplilet (79,25%x15,8 m)

Fenti épliletek magas belmagassaggal rendelkezé csarnokok a kezelékadak felé beszerelt mozgatas technika miatt.
EKHE tevékenység (kezelbkad helyiség) kiterjedése "A” épiilet 140 m2, "B” éplilet 225+216 m?, az épliletek tovabbi he-
lyiségei EKHE tevékenységet kiszolgaldk (k: szinterezd), azaz miiszakilag kapcsoldddk. Az épliletek padozata beton hi-
degburkolat, melybe csatorna rendszer mélyiil, technoldgia folyadékok, vizek, szennyvizek dramoltatasara.

Erintett ingatlan 9966 m2, beépitett+burkolt feliilet nagysaga ~ 4000 m2,

Epiiletek funkcionalis egységei:
"A” épllet: |. galvanizald, szinterezd, szocialis részleg
"B” épllet: Il. galvanizalo, szocialis és iroda blokk, elektromos helyiség, szennyvizkezel, lakatos miihely, rakta-
rak, veszeélyes hulladék kezeld és gyUjtéhely, savraktar

(6.5z. melléklet — technoldgiai helyszinrajz)

Engedélyezett volumen

Feliiletkezelés
- |. forgodobos sor (félautomata) ~ 65.000 m%év

- II. forgédobos sor (automata) 65.000 m%év
- |. fliggesztékes sor (kézi) 10.000 m?/év
- |I. flggesztékes sor (automata 30.000 m?/év
3 170.000 m%/év
Kad
kezelokad oblitokad T kad
V (m?) Vi (m?) V (m?3) Vi (m?) V (m3) Vi (m?)
1. Forgddobos sor 8,344 7,262 7,062 5,449 15,406 12,711
2. Forgddobos sor 9,116 7,59 5,782 3,826 14,898 11,416
2. Fliggesztékes automata sor 33,99 30,9 30,03 27,3 64,02 58,2
1. Fliggesztékes kézi sor 8,822 6,848 7,364 6,444 16,186 13,292
T 60,272 52,6 50,238 43,019 110,51 95,619
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Megjegyzés: BE/38/00231-3/2020. ikt .sz. EKHE kezel6 és oblitdkadak mértéke nem megfeleld, mivel azt a feliilvizsgalati dokumentacidban nem
helyesen adtak meg

Feliiletkezelés volumene (2020-2024)

2020 2021 2022 2023 2024
mechanikai fel(letkezelés (m?) 78020 110000 97000 86350 75000
kémiai fellletkezelés (m2)
cink (kg/év) 6963 9014 8658 7707 6700
horganyzott felilet (m2) 78020* 110000* 97000* 86350* 75000*

* Az éves horganyzott fellilet mértéke szamitott:
A fellletre felvitt horganyréteg atlagos vastagsaga 12,5 um, 1000 m2 fellletre atlagosan 0,0125 m? cink kertil felvitelre. A cink siirlisége 20 °C-on 7,14 t/m?. Az el6z6-
ekbdl kovetkezik, hogy a fajlagos cinkfelhasznalas 0,08925 t/1000 m2.

Az EKHE tevékenységhez miiszakilag kapcsolédd mechanikai és kémiai felliletkezelés mértéke kiildn-kilon nem nyil-
vantartott, az 6sszességében azonos mértékiinek tekintett a horganyzasi fellilettel.

A Kft. 170.000 m?/év engedélyezett horganyzasi kapacitdsanak atlagos kihasznaltsaga a vizsgalt idészakban 44-65%
volt, azaz fellilvizsgalt id6szakban engedélyezett kapacitas mértéke nem kerlilt meghaladasra.

Input - output, eléallitott termék

2020 2021 2022 2023 2024
féltermék (t) 316,037 326,986 327,342 332,293 336,3
HCI () 19,377 19,66 16,731 15,15 10,45
NaOH (t) 6,525 4,15 4,15 4,1 4,0
HNO;s (t) 0,782 0,375 0,435 1,69 0,88
Zn (t) 6963 9014 8658 7,707 6,7
technologiai viz (md) 660 746 "7 566 413
késztermék (t) 323 336 336 340 343
szennyviz (md) 669 746 77 566 413
fémhulladék (kg) 6293 7346 2290 6250 2400
egyéb hulladék (kg) 5075 6202 5716 8918 11055

2.1.2. Az EKHE tevékenység részletes bemutatasa

Minden munkadarabot amely galvanizalasra var, elsé |épésként alkalmasséa kell tenni a galvanizélasra. Az elkészités
jelenti mindazon miveletek dsszességét, amelyek szlikségesek ahhoz, hogy a munkadarab felllete alkalmassa valjon a
szilkséges bevonat kialakitasara. Az el6készités soran ezért a fellletrdl eltavolitanak minden, a korabbi gyartasi eljaras
vagy hasznalat soran a fém felliletére kerlilt szennyezédést.

Felileti szennyezbdés:
- képz6dott (reve, rozsda, régi bevonatok)
- tapado (zsir, olaj, por)

Revétlenités

A reve a fém felliletén képz6dd oxidréteg (Fe20s, Fes04, Fe0). Eltavolitasara (revétlenités) az lizemben mechanikus és
kémiai kezelést végeznek.

Mechanikai el6kezelés
- kézi és szerszamgépekkel valo forgacsolas mentes befejezd finom fémmunkalatok;
- sorjazas, koptatas forgddobos gépi berendezéssel (finomité anyag: flirészpor),
- szemcse vagy sorétszoras.
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Fenti munkalatok helyei épiilet mlhely helyiségei, valamint udvar téren létesitett kdnnyliszerkezetes lemezépllet, a kézi
eszkdzok és gépi berendezések elektromos lizemdiek.

Szemcse- vagy sOrétszoras

Zart gépi berendezésekben 0,4 mm atmérdjii acélszemcséket mechanikus (forgd kerekes) modszerrel gyorsitjak, me-
lyek nagysaga illeszkedik a darab alakjahoz és méretéhez, a darab feliiletéhez (tkdzve kismértékli képlékeny
alakvéltozésokat okoznak. A rideg reve nem tudja kévetni a fellileti alakvaltozast, és levalik a feliletrdl.

Kémiai elokezelés

Fém felliletre tapadd szennyez6dés eltavolitasat szolgald meritéses technologiai sorok. Automata (1 db fliggesztett+1
db forgddobos), félautomata (1 db forgddobos), kézi (1 db fiiggesztett) vezérlésii és martérendszer( technologia.

Technolégiai berendezések: oblité és savazokad. Kadak feletti anyagmozgatas: munkardd, szallit6 hevederek, gorgés
asztalok, atado kocsik, konvejorok.

A kadak kuilonbdz6 méretliek, négyszogletesek, szerkezetlik mianyag (PP), s a horganyzasi technolgiai igények kielé-
gitésére alkalmas szerelvényekkel szerelt.

1. Forgédobos sor

kad megnevezés V (md) Vh (m?) vegyszer
Na2COs (5kg)
Na2SiOs (5 kg)
1. zsirtalanito+olajlevalaszté 0,828 0,72 H:g_? 21(25‘2?()9)
Tenzid (21)
Tmax: 50°C
Na2COs (5kg)
Na2SiOs (5 kg)
2. zsirtalanito+olajlevalaszté 0,828 0,72 H:g_? 21(25‘2?()9)
Tenzid (21)
Tmax: 50°C
34, dupla oblitd 1,280 1,082 viz
oy . HCI (5%)
5. savaz6 (sésav pac) 0,662 0,58 Tenzid (2
0,
6. savazé (sésav pac) 0,662 0,58 ;gz(iLSéO)l)
7-8. dupla 6blitd 1,280 1,082 viz
9. oblitd 0,662 0,580 viz
KCI (130g/1)
ZnCl2 (30g/1
10. horgany 2,716 2,342 HsBOs (30 g/l)
Alap HSO HT+ 9Traeger
Fény HSO HT+Glanzzusatz
11. csere poz (szerszamtarold) 0,662 0,58 ures
12-13.  dupla oblitd 1,280 1,082 viz
14, aktivalo 0,662 0,58 ?SESSTS:;’S)S viz (pH:2)
15, passzivalo (kék) 0,662 0,58 giofgpzegp%s}z; *
16-17.  dupla oblité 1,280 1,082 viz
18.  passzivalo (sarga) 0,662 0,58 giofgpzegp%s}z; ¥
19-20.  dupla oblitd 1,280 0,541 Viz
Y kad 15,406 12,711
I kezel kad 8,344 7,262
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kad megnevezés V (m?3) Vh (m?) vegyszer
Na2COs (5kg)
Na2SiOs (5 kg)
1. zsirtalanité+olajlevélasztd 0,828 0,72 “:i;_? 21(;'5(?()9)
Tenzid (21)
Tmax; 50°C
Na2COs (5kg)
Na2SiOs (5 kg)
2. zsirtalanito+olajlevalaszté 0,828 0,72 H:g;_? 21(;'5(?()9)
Tenzid (21)
Tmax: 50°C
3-4.  dupla oblité 1,280 1,082 viz
0,
5. savazo (sdsav pac) 0,662 0,58 ?g:z(%/a 0
0,
6. savazo (sdsav pac) 0,662 0,58 ?e?r:z(iLS(g)l)
7-8. dupla 6blit6 1,280 1,082 viz
9, oblitd 0,662 0,58 viz
KCI (130g/1)
ZnCl2 (30g/1
10. horgany 2,075 1,625 HsBOs3 (30 gfl)
Alap HSO HT+ 9Traeger
Fény HSO HT+Glanzzusatz
KCI (130g/1)
ZnCl2 (30g/1
1. horgany 2,075 1,625 HsBOs (30 g/l)
Alap HSO HT+ 9Traeger
Fény HSO HT+Glanzzusatz
12. csere poz (szerszamtarold) 0,662 0,58 ures
13-14.  dupla 0blit6 1,280 0,541 viz
15, Aufhellung (akiivalo) 0,662 0,58 fﬁ:ﬁggrfs:zvg)s viz (pH:2)
16.  passzivalo (kék) 0,662 0,58 giofgpzegp?}z; *
17-18.  dupla 6blitd 1,280 0,541 viz
Y kad 14,898 11,416
I kezel kad 9,116 7,59
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2. Fiiggesztékes automata sor

EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025)

KTJ: 100422947

kad megnevezés V (m3) Vi (m?) vegyszer
Na2C0s (20 kg)
1 ilﬁ zsirtalanito - 24 H:g?,gf ((228 L(g))
. olajlevalaszté ’ ’ NaOH (50 kg)
Tenzid (4 1)
Tmax; 50°C
Na2CO0s (20 kg)
elektromos zsirtalanité NazSi0s (20 kg)
9 N 264 24 NasPOs4 (20 kg)
olajlevalaszté ’ ’ NaOH (50 kg)
Tenzid (4 1)
Tmax: 50°C
3-4  dupla oblitd 4,62 4,20 viz
0,
5 savazo (sésav pac) 1,98 1,8 '}I-'iec;;r:z(fj/zé)t 0
0,
6. savazé (sésav pac) 1,98 1,8 ?e?r:z(iLS(ﬁ))l)
7-8.  dupla oblitd 4,62 42 viz
9. elektromos zsirtalanitd 2,31 210 EZS 88
10-11.  dupla 6blitd 4,62 4,20 viz
12, aktivalo 1,98 1,8 HCI (< 2%)
13. 0blitd zuhanyzoval 2,31 2,1 viz
KCI (130g/)
ZnClz (30g/1)
14. horgany 2,64 24 H3BOs (30 g/1)
Alap HSO HT+ 9Traeger
Fény HSO HT+Glanzzusatz
15, horgany 2,64 24 tartalék kad
16. horgany 2,64 2,4 tartalék kad
17. horgany 2,64 24 Ures, sz(irésre hasznalt
18-19.  dupla 0blit6 4,62 42 viz
20.  csere poz (szerszamtarolo) 1,98 1,8 lres
21.  aufhellung (aktivalo) 1,98 18 ?ﬁﬁg;’”:s:;’gf Viz (pH:2)
22 passzivlo (kk) 198 18 (*;fio 135‘;"292"%3},2; *
23-24.  dupla 6blit6 4,62 42 viz
25. passzivalo (sarga) 1,98 1,8 gﬁofgpzegpzszoz )T ¥
26-27.  dupla 6blit6 4,62 42 viz
. - Schlotofin 11
28. vizlakk (fixalo) 1,98 1.8 (szarazanyag tartalom < 8%)
29.  elektromos szarito
% kad 64,02 58,2
¥ kezel6 kad 33,99 30,9
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1. Fliggesztékes kézi lizemeltetésii sor

kéad

megnevezés

V (m?)

EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025)

Vi (m?)

KTJ: 100422947

vegyszer

zsirtalanito
+

olajlevalaszté

1,112

0,927

Na2COs (5 kg)
Na2SiOs (5 kg)
NasPOs (5 kg)
NaOH (12,5 kg)
Tenzid (21)
Tmax: 50°C

oblité

0,708

0,62

viz

elésavazd

0,87

0,761

HCI (5%)
Tenzid (2 1)

savazo (sésav pac)

0,96

0,84

HCI (15%)
Tenzid (2 1)

dupla 6blité

1,344

1,176

viz

elektrokémiai zsirtalanitd

1,28

1,12

Naz2COs (10 kg)
NazSiOs (10 kg)
NasPOs4 (10 kg)
NaOH (25 kg)
Tenzid (21)
Tmax: 50°C

8-9.

dupla 6blit6

1,344

1,176

viz

10.

horgany

3,0

24

1.

horgany

2,64

1,68

NaOH 120g/liter
Naz2ZnO: 8glliter
Adalékok:

Protedur Plus Make
Up/Ansatz salt

Protedur Plus
Replenisher/Erganzung S
Protedur Plus Grain
Refiner/Feinkornzusatz S
Protedur Plus Booster S
Protedur Plus Additive/Zusatz

12-13.

dupla 6blitd

1,344

1,176

viz

14.

aktivald

0,672

0,588

salétromsavas viz (pH:2)
(HNOs + H20)

15.

passzivalo (kuka)

0,12

0,12

HSO Superpass HT+
(pH: 1,8-2,5, 3,4%)

16.

oblité

0,672

0,588

viz

17.

fixalé (kuka)

0,12

0,12

Schlotofin 11
(szarazanyag tartalom < 8%)

2 kéad

16,186

13,292

 kezel6 kad

8,822

6,848

A kézi rendszert kisebb darabszami munkakra alkalmazott, technolégiai sora egyszerii. Kézi rendszernél a feladd he-
lyen altalaban kézzel pakoljak fel az akasztékokra (vagy a kosarba) a darabokat, majd egy futdmacska segitségével a
technoldgiai folyamatot végig kévetve a dolgozo az egyik kadbdl a masikba rakja a fliggesztett munkadarabokat. Egy
ilyen rendszernél a kezelé személyzetnek kulcsszerepe van, hisz a technologiai idok betartasaért, a pontos pozicionala-
sokért, a rendszer ellendrzéséért és folyamatos felligyeletét is el kell végezze.

Az automata rendszer részben és teljesen automatizalt. Egy automata rendszernél a kosarak (akasztékok) mozgatasat
PLC vezérelt konvejor végzi. Ebben az esetben a kezelé személyzet feladata az automatizalas fokatdl fliggéen csak az
ellenérzd feliigyelet, tehat a folyamatba nem kell beavatkoznia. A darukat, a pozicionalast, fiitéseket, szelepnyitasokat,
zarasokat gyakorlatilag mindent az elére megirt program és érzékeldk segitségével lehet vezérelni.

Alkalmazott kadszerelvények tipusai:
o fedél, mozgatassal
e merités
o flités / hiités — hémérséklet szabalyozas
o elektrolit sziirése
12
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sinezés

zagylevalaszto
olajlevalaszt6

automata vegyszeradagol6
pH és vezetbképesség mérd
folyadékszint szabalyozas
katddmozgaté

A technoldgiai sorban elsd |épésként a zsirtalanitast végzik el. Erre a célra meleg mososzeres (NaOH) vizes és elektro-
mos eljarasok szolgalnak. A zsirtalanité folyadék mindkét esetben ugyanaz. A dupla 6blitést kovetéen elé- majd utosa-
vazast végeznek. Mindkét miveletre s6savval feltdltott kad all rendelkezésre, a mardanyagok koncentracioi eltérd. Ezt
kovetben a maratott anyagot ismételten elektromosan zsirtalanitjak és 6blitik, Ujbdl savazassal pacoljak, s ledblitik. Ez-
zel a termék horganyzasra el6készitett.

Horganyzas
A terméket tokéletes zsirtalanitasat kovetéen horganyozzak, azaz megvaldsul a galvanizalas.

A galvanizélas — elektrolitikus uton torténd — tdmaér és sima fémbevonatok eléallitasa, a bevond fém ionjait tartaimazé
oldatbol, "furdébal”.

A galvanizalas soran katodot (negativ polus), illetve anddot (pozitiv polus) kildnbdztetiink meg. A fém alkatrészre kap-
csolt katodra (negativ polus) kiils6 aramforras-egyeniranyité hatasara az anodrél (az alapfémre keriil bevon6 fém) fém
ionokat vandoroltatunk az alapfémre. Andd hengerelt SHQ tipusu 99,995% cink tartalmu fémet alkalmaznak, a kad
vezetdsdja a KCI+ZnCly, a kézi kiszolgalasu soron pedig NaOH. Az anddok maradékait ujrahasznélat céljabdl olvasztjak,
majd témbositik.

A forgédobos horganyzas, vagy mas néven forgddobos technolégia jellemzden a kisebb méretli alkatrészek esetén
kerll alkalmazasra. A forgédobos horganyzas technolégiai I€pései megegyeznek a fliggesztett technologianal alkalma-
zottal. Az egyetlen kilénbség, hogy a horganyfirdébe nem fliggesztéssel kertiinek a munkadarabok, hanem egy ugyne-
vezett galvandobba, s azzal egyitt meritik az elektrolitba. A horganyzasi feszliltséget pedig egy csuszéérintkezé segit-
ségével kapcsolddik a munkadarabokra. A galvandob lassu forgd mozgast végez, ezzel biztositott a kisebb méreti
munkadarabok egyenletes eloszlasa, illetve a fesziiltség hozzavezetése.

A horganyelektrolitok sosem kertilnek kidobasra, azokat mindig adagoljak a megfeleld sétartalom fenntartasa végett.

A horganykadak és az elektromos zsirtalaniték aramellatasat az elektromos kapcsoloérben elhelyezett transzformatorok
biztositjak.

Az oblités kaszkad rendszerli, az 6blitéviz lassan és folyamatosan &ramlik a horgany6blitéktél a zsirtalanitok
oOblitékadjai felé zart rendszerben.

Utdkezelések

A fémlevalasztas utan egyes tulajdonsagok tovabbi javitasa érdekében a feliiletet gyakran tovabbi kezelésnek vetik ala.
Bizonyos esetekben nem is galvanizalnak, hanem ezeket a kezeléseket magan az alapfémen végzik el.

Passzivalas

Korrozidgatld eljaras, fémek reakciokészségének csokkentésére és korrdzioalldsaguk fokozasara hasznalnak. Ez a ke-
zelés ugy mikddik, hogy védd oxidréteget képez a fém fellletén, amely gatként mikddik, megakadalyozva a tovabbi
oxidaciot és korrozidt. Fémfellleten tisztitas és vegyi kezelés hatasara védéréteg képzédik, amely megakadalyozza a
tovabbi korr6zi6t és noveli az élettartamot.
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A telephelyen ezen technoldgiai résszel a galvanizalassal kialakitott horganybevonat védéértékét utdlagos konverzios
réteg kialakitasaval tovabb ndvelik. A technologiai eléirasoknak megfeleléen a horganybevonat felhordasa utan a mun-
kadarab passzival¢ fiirddbe meritddik bele. Az eljaras vevdi igénynek megfeleléen kék, sarga vagy fekete passzivalassal
valosulhat meg.

Vegyi anyag: HSO Superpass HT+ egy kobalttartalmu, nagy teljesitmény( passzivalé folyadék krom(3) vegyileteken
alapulé cinkbevonatokhoz.

Lakkozas

Lakkozassal jelentdsen névelhetd a targy korrézidallosaga. Altalaban konverziés bevonas utan, vizes lakkba meritéssel
végzik, de kdzvetlenil fémekre is felvihetd.

Szaritas

Technoldgiai sor végén, a kezelt termékeket elektrmos flitésii centrifugakban, elektromos és foldgaziizem(i sotétsugar-
zOkkal melegitett szaritoszekrényben végzik. Ezen eljarassal a galvanizalasi technoldgia befejezédik.

Oblités

Az egyes technoldgiai miiveletekbdl kiemelt munkadarabok feliiletén — a leggondosabb lecsepegtetés esetén is — jelen-
t6s mennyiségl kezelboldat marad. A kdvetkezd miveleti kddba meritve ez elszennyezné annak oldatat, ezért a két
mivelet kozott a munkadarabokat vizzel le kell dbliteni. Vizzel telt kadba meritve a munkadarabokat, az éblitéviz gyor-
san elszennyezédik és a szennyezett oldatban nem lehet jol 6bliteni. Ennek elkertilése érdekében az oblitékadba folya-
matosan vizet vezetnek és a felesleges oldatot elvezetik. lly mddon — elegendé friss viz bevezetése esetén — az
oblitékadban a szennyezdanyagok koncentracidja megfelelé mértékben alacsonyan tarthatd és az 6blités kelléen haté-
kony lesz. Oblités duplakadakkal torténik, ezaltal jelentds mennyiségii vizet takaritanak meg.

2.1.3. Az EKHE-hez miiszakilag kapcsolodo tevékenységek részletes bemutatasa

Szennyvizkezelés, szennyviz 6nellendrzés

A telephelyen tényleges napi szocialis szennyviz mennyisége 0,2-0,5 m3/d, melyet a technoldgiai szennyviztdl kiilon te-
lepi halozati rendszeren van. Kommunalis szennyvizet az "A” és "B” épliletbdl felszin alatti cséhal6zaton keresztll veze-
tik ki, gy(ijtik 6ssze, majd kozvetlendl kozcsatornara bocsajtjak be.

Technoldgiai szennyvizet az épiiletek padozataba beépitett csatornakba gylijtik 6ssze, amit a "B” épiilet szennyvizkeze-
16 helyiségben el6tisztitiak, majd a kommunalis szennyvizzel keveredve a kdzcsatornara bocsajtjak be.

KezelGhely nagysaga: 70 m2.

A szennyvizkezel6 helyiség foldtani kdzegbe mélyiil6, felszin alatti részébe beépitett 8 m3-es gydijtétartalyba vezetik be
a Cr mentes technoldgiai szennyvizet. A Cr tartalmu szennyvizet gydijtétartalyba valo bedramoltatasat megel6zéen egy 2
mé-es tartalyban vegyszer adagolassal redukaljak. A gy(ijtétartalyban folyamatos keverés, pH-mérés és szabalyozas
mellett megkezdddik a levalasztandd nehézfém-ionok hidroxid formaban vald kicsapatésa, majd a szennyviz szivattydval
valé 8 mi-es kozOmbdsitd tartalyba valo ataramoltatdsa. A kéz6mbdsitett szennyvizet 2x4ms-es ferdelemezes Ulepitd
tartdlyba emelik, ahonnan az el6tisztitott szennyviz tulfolyén egy 1 m3-es puffer tartalyba jut, ahol azt valton keresztil
kézcsatornara vezetik vagy kavicssziirdn keresztlil visszaforgatjak a technologiaba.

A telephelyen cianidos technoldgiat nem lizemeltetnek!

A szennyvizkezeld helyiség padozatan helyezkednek el a kdzdmbdsitéshez hasznal vegyszerek berendezései (700 |-es
mészhidratkeverd tartaly, 120 |-es sosav tartaly), valamint a kavicsszr és szlir8prés. Az Ulepité mitargybdl az Ulepités-
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sel levalasztott szilard anyagokat 2 db keretes szliréprésben viztelenitik, s azt a tovabbiakban galvaniszap hulladékként

kezelik.

Fenti technoldgiat kiegészitették azzal, hogy az épiilet padozatara egy PP kadat betelepitettek, a szennyvizkezeld rend-
szer iszap tehermentesitésére azzal, hogy egyes kadak beltartalmat el6ulepitik, levalasztva az iszapot, s abbol a tech-
nologia szennyviz a kezelés elejére keril bevezetésre. A kad feltdltése és kiliritése manualis, szerelvényekkel nem
kapcsolddik a szennyvizkezelési rendszerhez.

(6.5z. melléklet — szennyvizkezelés folyamatabra)

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol

12.§ (3) Kdzcsatorndba szennyviz (hasznalt viz) csak a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozd részletes szabalyokrol
sz0l6 miniszteri rendelet és a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6l6 miniszteri
rendelet szerint, valamint e rendelet el6irasainak betartasaval bocsathato.

Fentieknek megfeleléen a Sara Kift. kbzcsatornaba bocsatott szennyvizének mindségét 6nellendrzési terv alapjan 4x/év
gyakorisaggal akkreditalt szervvel ellendrizteti.

Légszennyez6 pontforrasok lizemeltetései

A kémiai és galvanizemekben a k&dak helyi Iégelszivasa technoldgiai kdvetelmény!

Fentieknek megfeleléen a kezelékadak felliletén képz6dd gazokhoz peremelszivékkal vannak ellatva, melyek a kadak
felliletén képz6d6 szennyez§ anyaggal szennyezett gézoket toltetes légmoson keresztil elszivja, majd a hasznalt leve-
g6t tettér felett a légkori kérnyezetbe kiaramoltatja.

Engedélyes 4 db galvanizaldé sorahoz 3 db légszennyezd pontforrast izemeltett. A Iégszennyez6 pontforrasokhoz mi-
szakilag kapcsolodo légelszivas technoldgiaja, valamint a 1égszennyezd anyagok levalasztasa teljesen azonos techno-

P3 légszennyezé pontforrashoz az alabbi technoldgiai berendezések tartoznak:
- |. forgddobos sor kezel6 medencék
- moso6torony
- TPMV315N
- Il forgbdobos sor kezelé medencék
- moso6torony
- TPMV315N
- |l figgesztékes automata sor kezelé medencék “jobb” oldala
- moso6torony
- TPMV460N

P9 légszennyezd pontforrasokhoz az alabbi technoldgiai berendezések tartoznak:
- |l figgesztékes automata sor kezelé medencék “"bal’ oldala
- moso6torony
- TPMV315N

P8 Iégszennyezd pontforrasokhoz az alabbi technoldgiai berendezések tartoznak:
- |. fliggesztékes kézi sor kezelé medencék

- moso6torony
- TPMV315N
P3 P8 P9
megnevezése "B” éplilet "A” éplilet "B” éplilet
galvanizalo elszivo kiirtd galvanizal6 elszivo kirtd kiegészitd (segéd) elszivo kirtd

helye (EOV) EOV«: 134866 ; EOVy: 775215 EOV«: 134874; EQVy: 775257 EOV: 134886 ; EOVy:775212
pontforras feliilete (m2) 0,17 0,071 0,17
pontforras magassaga (m) 11 1 11
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P3 P8 P9

elszivo ventilator

- megnevezése TPMV 460N (1 db) TPMV 315N (2 db) TPMV 315N (1 db)

- térfogatarama (m3/h) 5800-13500 mé/h 1800-5100 m3/h 1800-5100 m¥h

- megnevezése TPMV 315N (2 db) - -

- térfogatarama (mé/h) 1800-5100 m¥h - -

mosétorony 3db 1db 1db

- folyadék mennyisége (1) 800 1100 800

- toltet magassaga (mm) 400 400 400

- toltet anyaga PP tiiskés gomb @ 40mm PP tiskés gdmb @ 40mm PP tiiskés gomb @ 40mm

|égszennyez6 anyag: HCl, Zn HCI, Zn HCl, Zn

Talajviz monitorozas

A telepen a 219/2004. (VII.14.) Korm. rendelet szerinti engedélykoteles tevékenységeket (potencialis szennyezé
forrasakat) (izemeltetnek technologiai szennyviz kezelésével és veszélyes anyagok foldtani kézegben és annak felszi-
nén val6 elhelyezéseivel. Ezen tevékenységeket, mint felszin alatti vizre hatast gyakorldakat, a talajviz minéségével
kontrolaljak.

A talajviz monitorozas megval6sitasara talajviz rétegbe beépitett létesitmény szolgal, ami gyakorlatban egy csékut, s a
szlrérétegén beszivargott talajviz mennyiségi és mindségi allapotat ellenérzik. A galvaniizem végleges lizembe helye-
zése el6tt szabvanyos talajvizfigyel6 kutat létesitettek. A talajvizfigyel6 kitra az ATIVIZIG az 1997. marcius 19-én kelt
40.472/18/1997. szamU hatarozataval a vizjogi lizemeltetési engedélyt hatarozatlan idére megadta.

Telepi megfigyeléhelyek (Oroshaza, 2436/17 hrsz.)
megnevezése helye

1. talajvizfigyeld kut EOVx: 134833, EOVy: 775240

szennyezoforras

galvaniizem, szennyvizkezelés, hulladékke-
zelés, savtarolas

......

ba a figyel6kutakban a talajviz mélységének ingadozasa havi rendszerességgel keriil nyomon kdvetésre.

Hulladékkezelés, hulladék izemi gyiijtéhely lizemeltetés,

Helye: hulladékkezelé és izemi gy(jtéhely
Nagyséaga: 50 m?

A veszélyes hulladék termeldje koteles a kdrnyezetszennyezést kizard, elkiilonitett gy(jtést biztositani a kezel6nek tor-
ténd atadasig. A galvanizald lizemben erre a célra munkahelyi gy(ijtéhelyek és 1 db veszélyes hulladék kezelését és ta-
rolasat szolgald izemi gy(jtdhelyet alakitottak ki. A hulladékok gy(jtését az erre a célra kialakitott gy(ijtéedényzetekben
és zsakokban, dobozokban gyijtik. A gy(ijtéhelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékokat gy(jtenek, szelektiven, és
a hulladéknak ellenallé kdrnyezetszennyezés mentességet biztositd gongydlegekben.

A gyjt6hely fedett, zart helyiség, a hulladékok kémiai hatasanak ellenalld, teherbird és folyadékzard tdmor padozatu.
Ebbdl kifolydlag a hulladék csapadékvizzel nem érintkezik, zarhatésagaval az illetéktelen behatolas megoldott.

A sziiréprésbél kikerilé viztelenitett galvaniszapot a sulyanak tovabbi csokkentése érdekében gyljtéhelyen karmentd
padkaval hatarolt, padlofiitéssel ellatott szaritdtéren tovabb viztelenitik. A viztelenités nyaron természetes Uton, a téli
idészakban a padlofiités rasegitésével torténik. Padozat: beton, flitését melegviz keringtetés szolgalja.

Kezelé teriilet nagysaga: 5,5%5,2 m
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Szillités, anyagmozgatas

A készarut, csomagolas utan az Uzemépuleten bellli raktarozasi teruleten helyezik el. Az anyagmozgatast kézi erével,
és elektromos tizem(i targoncaval torténik. A kiszallitast (kllsd vallalkozdk) nehéz tehergépkocsi szerelvényekkel végzik.
Napi jarm(iforgalom, a régi és az Uj lizem egyiittes termelésére: 2— 5 jarmi/nap.

Karbantartas
Az lizemen belllli TMK a gyértosori berendezések kisebb karbantartasat, javitasat szolgalja. A jarmivek szervizelése
kiilsé szolgaltatéknal torténik.

Szocialis igények biztositésa, iroda
Munkavallalok szocialis igényeinek biztositdsara a ,’A” és ,’B” épiiletek szocialis részlege szolgal.

A szocilis részleg fekete-fehér 61toz6t, mosdd-zuhanyzét, illemhelyeket, valamint irodat és étkezé helyiséget foglal ma-
gaba. Munkavallalok szama: 30 f6.

A helyiségek vizellatasa telepi vizhaldzatrél biztositott, a hasznaltviz (szocialis szennyviz) gy(ijtésére telepi felszin alatti
csbhalézat szolgal. Az épilet szocidlis részlegének és az irodanak flitését melegviz keringtetés biztositja, eléallitasat 1
db Baxi kondenzéciés fali gazkazan (névleges hoteljesitmény: 46,3 kW) biztositja. A galvaniszap szaritasa soran is ezen
kazanrol biztositott a padozatban a melegviz keringtetés.

Energia eléallitas

A Sara Kft. galvanizaléiizem telephelyén — két itemben (2022. és 2023. években) — 2x50 kW, névleges teljesitményi
napelemes kiserémdivet telepitett, valamint lizemeltett.

A napelem modulok fdldre telepitett tartdszerkezeteken helyezkednek el, déli tajolassal. A rendszerek altal megtermelt
energiat a létesitmény teljes egészében elhasznalja, az izemi napelem park a telepi villamos energia 30%-at termeli
meg.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatésagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

Tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok:
- technologiai Uzemnapld,
- pontforras lizemnaplo,
- hulladék nyilvantartas,
- vizfelhasznalasi naplo,
- anyag és energiafelhasznalasi naplo,
- monitoring napl,
- 6nellendrzési naplo,
- szennyvizkezelési lizemnaplé.

Tevékenységgel kapcsolatos kdrnyezet- és vizvédelmi engedélyek 1asd. 1.5 pont leirtak. Hatdsagi ellenérzés az enge-

délykoteles tevékenységre vonatkozdan a feliilvizsgalati idészakban éves gyakorisaggal volt, azonnali intézkedést
igényld hianyossag feltarasa nem tortént.
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Hatarozatban eldirt kotelezettséget teljesitése

eldirt kotelezettség teljesitési hataridé teljesités ideje/maddja
anyaggazdalkodasi rendszer felillvizsgalata 5 évente fellilvizsgélat része
energiagazdalkodas feliilvizsgalata 5 évente fellilvizsgalat része
hatékony anyag és energiagazdalkodas 5 évente fellilvizsgalat része
elérhetd legjobb technoldgia alkalmazasa folyamatos teljesitve
szelektiv hulladékgy(ijtés folyamatos teljesitve
karbantartas folyamatos teljesitve
pontforrasok mérettetése 5 évente teljesitve: P9-2021, P3-2023., P8-2020
foldtani kozeg vizsgalata 2020. teljesitve
Uzemi karelharitasi terv feliilvizsgalata 2021. teljesitve
onellendrzés végzése évente teljesitve
monitoring rendszer izemeltetése évente teljesitve
adatszolgaltatasok évente teljesitve
kornyezetvédelmi oktatas évente teljesitve
felligyeleti dij fizetése évente teljesitve
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3. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAK ISMERTETESE (BAT)

A ,Fémek és miianyagok fellletkezelése (STM)” cimd, az elérhet6 legjobb technikékrdl (BAT) sz6l6 referenciadokumen-
tum (BREF) a 96/61/EK tanacsi iranyelv (IPPC iranyelv) 16. cikke (2) bekezdése alapjan keriilt 6sszeallitasra

A telephely helye és kérnyezete
A galvanizal6 lizem az oroshazi telepén a fémfeliilet kezelés tevékenység folytatasa céljabdl megfelel6 helyen talalhaté.
Ennek lényeges elemei:

- atelephely elhelyezkedését tekintve kornyezetvédelmi, miiemlékvédelmi stb. okokbdl védett terlileteket és értéke-
ket nem érint.

- kézvetlen kérnyezetében gazdasagi terliletek talalhatdk,
- kézizemi ivovizellatast biztositd kutak a létesitmény 500 m-es sugaru kérben nem talalhato

Termék mindségével kapcsolatos szempontok

Az 4gazat fobb kbrnyezeti hatasai

- Azsirtalanitaskor az 50 °C korili hdmérsékletl, NaOH vizes flrdét keringtetik, a felszinére fellszo olajat letsztat-
jak.

- A hidegzsirtalanitasanal az alkatrészeket vegyszeres-vizes firdébe meritik, 5 perc kezelési idd utan kiveszik, le-
csopogtetik, majd oblitik.

- Az elektrokémiai zsirtalanitasnal az alkatrészeket vegyszeres vizes oldatba meritik, melyek az anédra csatlakoz-
tatva, 8-10 A/m2 aramsir(iséggel, 20-25°C-os fiird6ben kezelnek, ezt tdbbszori dblités koveti.

- Az oxideltavolitas és a fellilet aktivitasanak novelése érdekében sdsav pacot alkalmazzak, melyet tébbszori 6blités
kéveti.

- A kezel6kadban, gyengén savas horgany elektrolittal, kloridionokat adé anyagokkal és borsavval egy gyengén sa-
vas (pH 5,0-5,3) fiirdé készitenek, melyben a fiiggesztett alkatrészeken 3 A/dm? aramsdiriiséggel, 10-12 ym réteg-
vastagsaguig horganyréteget képez. A kezelést dblités kdveti.

- A horganyozott alkatrészeket az ,kék passzivalas” eljaras soran kékes szind, kromatos feliilet képzodik. A fiirdo
szobahdmérsékletl. Oblités, majd szaritas koveti. A széritast elektromos flitéssel, meleg levegd raflvassal bizto-
sitjak.

- A sarga passzivalas” eljarassal a galvanikusan horganyzott fellileten krémtartalmu védéréteg kialakitasa torténik.
Az igy nyert feliilet sargas szinii. A fiirdd er6sen savas (pH 1,3-2,6), szobahdmérsékletii. Oblités, majd szaritas
koveti. A szaritast elektromos fiitéssel, meleg levegd rafuvassal biztositjak.

Energiafelhasznélassal kapcsolatos szempontok

A tevékenység végzése soran a gazdalkodo az energia és anyagfelhasznalas csokkentése érdekében az alébbiakat al-
kalmazza:

- elszivé rendszer optimélis Uzemeltetése, automata-szabalyozassal,

- az elektromos energia hatékony felhasznalasat a korszerii hajtasok, a frekvenciavaltéval szabalyozott ventilato-

rok és a rendszeres ellenérzés, karbantartas biztositja,

- kis energiaigényi vilagitasi telepitése,

- elektromos aram el6allitasara napelem kerill telepitésre,

- zartrendszeri galvanizal6 sor alkalmazasa,

- (izemhez tartoz6 szennyvizkezeld rendszer alkalmazasa,

- automata vezérlés(i szelléztetd rendszer.

Kibocsatasok cs6kkentése

A vallalkozé folyamatosan torekszik a tevékenysége altal okozott kibocsatasok csdkkentésére, melyre az alabbi intézke-
déseket alkalmazza:

19



w
w Q)

Kft

gz 590 Oroshiza, Gyértelep u. 11,

100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025) KTJ: 100422947

a telepen engedélykoteles légszennyez6 pontforrasok tizemelnek,
intenziv, szabalyozott elszivo rendszer, folyamatos csokkenti a Iégszennyezd anyag koncentraciot a munkatér-

ben, megel6zi a diffuz Iégszennyezést,

a kaszkad izem(i galvanizal6 csokkenti a technoldgiai vizfelnasznalast,

zart, szennyvizkezel( rendszer alkalmazésa,

j6 szerkezet(i lizemépiiletek, karbantartott korszer(i technoldgiai berendezések telepitése mely a zajkibocsatast

csokkentik,

megfeleld hulladékgydijtés és rendszeres elszallitas, hulladék felnalmozas megakadalyozasa,

a hulladék hasznositasra tortén6 atadasa,

a hulladék a telepen beliili kbrnyezetszennyezést kizaré modon vald kezelése és gyiijtése,

Monitoring

A tevékenység és annak kibocsatasa érdekében az lizemeltetd az aldbbi monitoring rendszert Gizemelteti:

a kibocsatasra vard elétisztitott technologiai szennyviz kdzcsatornara bocsatodik ra, a telepllési szennyvizel-
vezetd rendszerbe vald elvezetés elétt annak mindsége ellendrizhets,

Uzemnaplo, nyilvantartasok folyamatos vezetése,
légkori szennyezés megelézése gazmosd berendezés alkalmazasa, kibocsatott levegd rendszeres emisszid

méréssel vald monitorozasa,

hulladékforgalom tdmegméréssel vald kdvetése.

Oktatas. képzés

szakképzett alkalmazottak foglalkoztatasa,

kornyezetvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasok rendszeres megtartasa,

kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasa.

Havaria kezelése

A Kft. a jelenlegi tevékenységét az adott gazdasagi kérilményeket figyelembe véve hatékonyan, a kéros kibocsatasokat
mérsékelve és folyamatos ellendrzés mellett végzi, mely megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

A kérnyezetszennyezéssel jaro balesetek soran a szlkséges intézkedések, a rendelkezésre allé karmentesitd eszkdzok,
a kdrnyezetvédelmi megbizott altal megadott értesitési és az intézkedési utasitasok szerint térténik.

Optimalis gazdalkodas

technika

alkalmazhatésag

[

Galvanizalo izem helyének meghatarozésa
HESZ szerinti 6vezet besorolas

védendd érzékeny teriletektdl valé tavolsag
éghaijlati viszonyok

megkozelithetéség

Személyzet oktatasa és képzése

vonatkoz6 szabalyozasok

Tevékenységek tervezése
Berendezések javitasa és karbantartasa
Veszélyhelyzeti terv

Hulladékkezelés
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lakott terilettdl valé tavolsaga > 140 m

lakott teriilethez vald elhelyezkedése D-i iranyl
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munkavédelmim tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi oktatas éves gya-
korisaggal, Uj belépd esetén belépéskor

meglévé, alkalmazott

meglévé, alkalmazott

kérnyezetszennyezés kizaré mddon valod gylijtés, engedélyesnek
valo rendszeres atadassal, megfelelé méretli, kapacitasu gy(jtéhely
kialakitott
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alkalmazhatésag/kivitelezés

el

vizfelhasznalés mennyisége

vizfelhasznalas nyilvantartasa

vizszivargas feltarasa és javitasa

ivéviz-berendezés kalibralédsénak rendszeres

ellenérzése és (sziikség esetén) atéllitasa.

f6méré és alméré orak beszerelése a f6 vizkivételi és fogyasztasi
helyekre

Szennyvizkibocsatas

technika

alkalmazott technika, vizora a telepi bekétésnél, havi rendszeres
oraleolvasas és dokumentalas

alkalmazott technika a vizora idészakonkénti hitelesitésével

alkalmazhatésag/kivitelezés

szennyvizképzbdés csbkkentés

vizfelhasznalas minimalizalasa

tiszta csapadék elkilonitése és elvezetése
szennyvizképzbdeés kibocsatasa

lizemeltetési intézkedések

Hatékony energiafelhasznalas

technika

telepi mliszaki adottsagnak megfelel6 vizhasznalat,

vizhasznalat folyamatos mérése

zart rendszer( kezel6kadak alkalmazasa

telepi csapadékviz elvezetd rendszer kialakitott, a telep burkolt feld-
leteirdl.

sajat szennyviz elbtisztité rendszer miikddtetése
a kibocsatott technoldgiai szennyviz a teleplilési csatornara valé ra-
csatlakozas elétt keveredik csak a kommundlis szennyvizzel.

alkalmazhatésag/kivitelezés

o~

Szell6zés alkalmazasa

Energiahatékony vilagitas hasznélata, technologiai berendezések
korszerdsitése

Viztakarékos eszkéz0k, technoldgiai berendezések hasznalata,
vizhasznalat kontrolalasa

Sajét energia elbéllitasa
Nyomon kévetes

Zajkibocsatas

technika

kezeldsoroknal peremelszivok, kdzponti elszivé rendszer alkalma-
zasa

energiatakarékos izzok alkalmazasa, korszer(, automata vezérelt
berendezések alkalmazasa (mlikodés minimalizalas)

vizhasznalat vizméré éraval meghatarozott,

korszer(i technolégiai berendezések alkalmazasa, azok folyamatos
karbantartasa, cseréje, elektromos és vizhaldzat folyamatos ellen-
Grzése, korszer(isitése (beruhazas soran felljitott)

napelem az épliletek tetejére telepitésre kerdil
energiafelhasznalasok rendszeres, hiteles méréeszkozzel meghata-
rozottak, nyilvantartottak, kéltséghatékonysagi szamitasokat a gaz-
dalkodé évente végez

alkalmazhatdsag/kivitelezés

1.

2.

kell tavolsag biztositasa az lizem/gazdaség és
az érzékeny teriilet kzott.
lizemeltetési intézkedések

Porkibocsatas

technika

legkdzelebbi érzékeny terilet > 170 m

nem szilkséges érzékeny befogado hianyaban

alkalmazhatésag/kivitelezés

1.

lizemeltetési intézkedések
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Monitorozas

technika alkalmazhatésag/kivitelezés

1. levegdbe jutd emisszié kibocsatas a telepen engedélykoteles légszennyezd pontforras lizemel,
kibocsajtas 5 évente akkreditalt szervezet altal ellendrizva

2. vizfogyasztas alkalmazott technoldgia, mérdora alkalmazas, éraallas rogzités

3. villamosenergia-fogyasztas alkalmazott technoldgia, mérééra alkalmazas, oraallas rogzités

4. Szennyviz minosege onellendrzési terv alapjan mintézas és laborvizsgalatok, az eredmé-
nyek értékelése évente 4x

5. talajviz minésége

évente1x akkreditalt mintavételezéssel és ellenérzéssel ellenérizve
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02100174376
4. A TELEPHELY SZENNYEZO FORRASAI
4.1. Szennyez6 forrasok

- 219/2004. (VII.21.) Korm. r. 3.§ 40.

szennyez6forras: korllhatarolhaté helyen foly6 tevékenység, amibdl egyszeri, folyamatos vagy szakaszos terhelés éri (tényleges) vagy érheti (po-
tencidlis) a felszin alatti vizet, illetéleg a foldtani kdzeget, amely lehet: pontszer(i vagy nem pontszerii (diffuz), illet6leg tényleges, illetéleg potencia-
lis;

- 220/2004. (VIl. 21.) Korm. r. 3.§ 11.

vizszennyez forras: az a tevékenység, étesitmény, épitmény, illetéleg berendezés, amelybdl vagy amelyrél vizszennyez§ anyag keril pontszeri
forrasok esetében szennyvizelvezetd (illetve csapadékviz elvezetd) vizilétesitményen keresztiil, nem pontszerii (diffiz) szennyezéforrasok eseté-
ben mas kornyezeti elemek kdzvetitésével a felszini vizekbe;

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§

13. helyhez kététt égszennyez0 forrés: leveg6terhelést okozé pont-, vonal- vagy diffuz forrés;

23. légszennyezé forras: levegbterhelést okozd helyhez kétott vagy mozgo forrés;

24. légszennyezb pontforras: az a levegbterhelést okozo forrds, amelynél a légszennyez§ anyag kibocsatasi jellemzdi méréssel vagy miszaki
szamitassal egyértelmiien meghatarozhatok;

30. mozgd légszennyezl forras: a levegbterhelést okozo kézuti, vasuti, vizi és légi jarm(, tovabba a nem kdzuti mozgd gép;

Fenti jogszabalyok figyelembe vételével a telepen az alabbi szennyezéforrasok talalhatoak:

szennyezdforras megnevezése szennyezés 219/2004. (VII.21.) 220/2004. (VII. 21.) 306/2010. (XII. 23.)

Korm. r. szerinti Korm. r. 3.§ szerinti Korm. rendelet szerinti

- revétlenités hulladékképzédés - - -

- elékezelés, zsirtalanitas lugos aeroszol -

- |ef6z0 zsirtalanitas zsiros emulzio -

- elektrolitikus zsirtalanitas zsiros emulzio -

- péicolis (savazés) fémsok szennyvizben, légszennyez0 forras
P savas g6z (helyhez kotott)
- horganyzas fzem§ Oka s§<|entnywzben, potencidlis vizszennyez§ Iegizan?yeigtff)t;ras
11,99 YOVl szennyezéforras forras ; (helyhez o0 ),
- fémsok szennyvizben, légszennyezd forrés
- aktivalas i o
savas g0z (helyhez kotott)
s fémsok, Cr a szennyviz-
- passzivalas -
ben
- vizbazisu lakk a szenny-
- fixalas . -
vizben
. ) e potencidlis
- szennyvizkezelés semlegesités és tisztitas e - -
szennyez6forras
) . e potencidlis
- veszélyes anyagok tarolas elhelyezés, tarolas e - -
szennyez6forras
- hulladéktarolas kezelés, tarolas potencialis - -
szennyez6forras
- gépjarmi mozgés fustgaz - . mozgc")’ .
légszennyezd forrés
- szocialis részle fustgaz - - légszennyez6 forras
9 g (helyhez katétt)

A fenti tablazat adataibol jol lathatd, hogy az fellletkezeld létesitmény és azok berendezései miiszaki kialakitottsaguk
révén potencialis szennyezéforrasok a foldtani kbzegre és a felszin alatti vizekre vonatkozoan, vizszennyezd forrasok a
szennyviz kibocsatasukkal, valamint légszennyezé forrasok a légkori kibocsatasukkal.

A szocidlis részleg melegviz és hdellatast biztositd tiizeléberendezés fiistgaz kibocsatasa — névleges hételjesitménye
alapjan nem engedélykételes — légszennyezd pontforrasnak mindsuinek.

A galvanizal6 (zem uthalézata és udvari tere a gépjarmiivek és a munkagépek kozlekedésébdl eredden mozgo 1ég-
szennyez6 forras terlletének is megjel6lésre keriilt.

Szennyezéforrasok térképi szemléltetését lasd 6.sz. mellgklet.
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5. Levegd

5.1. A jellemzd levegbhasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és technolégiai leveg6igények nagysaganak,
idétartamanak valtozasa).

A galvanizalé lizemben fontos munkaegészségligyi szempont a megfelelé munkahelyi Iégallapot fenntartasa. Ezt spe-
cialis légelszivé rendszerrel biztositjak.

A galvaniizem helyiségeinek szelléztetése beépitett nyilaszarékon természetes légmozgassal biztositott. A telephely le-
vegbhasznalatat a galvanizald helyiségek kezelbkadak feluletén képz8dd savas géazok elszivasai fogjak jellemezni. Lég-
elszivas kozvetlenll a kezel6kadak peremére kialakitott savallo PP perforalt cséhaldzaton keresztlil végzik, melyet
mosoberendezésekben tisztitanak, s tisztitott levegd kerul légkdri kornyezetbe kiaramoltatasra.

Elszivas technoldgia térfogataram sziikséglete tervezett, s annak megfeleld légtechnikai berendezések kerliltek besze-
relésre. Jellemz leveg6hasznalat 2.1.3. pont "Légszennyezd pontforrasok lizemeltetései” fejezetben ismertetettek.
5.2. A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott leveg6 eléallitasat szolgalé berendezések és technolégiak leirasa.

A telep nem rendelkezik kdrnyezeti légtérbél beszivott levegd-tisztitasi technologiaval és berendezéssel.

5.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlé paraméterek és jellemzék bemutatasa. A
helyhez kotott pontszerii és diffiz Iégszennyezo forrasok jellemzdéinek bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a leveg6-
szennyez6 komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa.

A légszennyezést okozd technoldgia 2.1.2 és 2.1.3. pontokban részletesen ismertetett.
A galvanizal6 sor kezeld kadjai perem-elszivassal vannak ellatva, a felliletlikon képz8dé gbzok elvezetésére gerinccsa-

torna szolgal, amit gazmosé berendezésen atvezetve savallo ventilator sziv el, s egyben aramoltatja ki a tisztitott levegét
a légkori kdrnyezetbe.

technolégia pontforras
azonosit6ja megnevezés azonositéja megnevezése
P3 Elszivo rendszer k[]r_t_é Il.
(forgodobos sorok+fliggesztett automata sor)
1 Galvanikus fémfelletkezelés P8 Elszivo rendszer kurto |
(flggesztett kézi sor)
P9 Elszivé rendszer kiegészitd kirté II.

(flggesztett automata sor)

Megengedett emisszio

4/2011. (. 14.) VM rendelet
a levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kétott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6. melléklet

. Légszennyez6 anyag kibocsatasi
- pontforras . i P
technologia azonositd osztal tomegaram kod megnevezés hatarertck
Y (kgh) 9 (mg/m?)
P3 22.C =0,3 16 sosav 30
1 21.1.C =0,025 67 Zn és vegyliletei 5
Fémfelilet P8 22.C =0,3 16 sosav 30
kezelés 21.1.C =0,025 67 Z? és vegylletei 5
P9 22.C =0,3 16 sosav 30
21.1.C =0,025 67 Zn és vegyliletei 5
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R p— galvénizom 3900 Oroshaza, Gyartelep u. 11,
UJ: 100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025)
Felhasznalt anyagok
2020 2021 2022 2023 2024
HCI (t) 19,377 19,66 16,731 15,15 10,45
NaOH (t) 6,525 4,15 4,15 4,1 40
HNO:s (t) 0,782 0,375 0,435 1,69 0,38
Zn (1) 6963 9014 8658 7,707 6,7
technolégiai viz (md) 660 746 77 566 413
Légszennyezd pontforrasok levegétechnikai jellemzéi:
P3 P8 P9
kiirté adatai:
magassag (m): 1 11 1
atméré (m): 23 15 23
keresztmetszet (m2): 0,17 0,071 0,17
véggaz jellemzéi:
- aramlasi sebesség (m/s) 5,0 3,1 8,5
- hémérséklet (K) 290,3* 291,6** 287+
- térfogataram (m3/h) 2920* 1620 2200***
légszennyez6 anyag jellemzéi:
- HCI koncentracio (mg/Nmd) 0,404* 0,165** 11
- HCI tdmegaram (kg/h) 0,001* 0,0003* 0,003
- Zn koncentracio (mg/Nm?) 0,038* 0,0054** 0,0287
- Zn tdmegaram (kg/h) 0,00011* 0,000009** 0,000063

KTJ: 100422947

* KVII-73/2023 emisszi6 vizsgalati jk.; ** KVII-78/2024 emisszi6 vizsgalati jk.; *** KVII-46/2021 emisszié vizsgalati jk.

7

riumok altal elvégzett szabvanyos mérésekkel ellendrzik. A méréseket az EKHE-ben el8irtak szerint a Kft. akkreditalt
mérdszervezettel végeztette el és a mérési jegyzékonyveket a kornyezetvédelmi hatdsagnak megkiildte.

Légszennyez® anyagok éves kibocsatasai

P3 P8 P9
lizemora HQI Zn' lizemoéra HC.I Zn' lizemoéra HQI Zn’ HQI Zn’
(kglév) (kglév) (kglév) (kglév) (kglév) (kglév) (kglév) (kglév)
2020 2340 2,34 0,257 345 0,104 0,003 470 1,410 0,030 3,854 0,29
2021 2334 2,334 0,257 336 0,101 0,003 449 1,347 0,028 3,782 0,288
2022 2266 2,266 0,249 438 0,131 0,004 442 1,326 0,028 3,723 0,281
2023 2211 2,211 0,243 488 0,146 0,004 514 1,542 0,032 3,899 0,279
2024 2134 2,134 0,235 516 0,155 0,005 516 1,548 0,033 3,837 0,273

5.4. A hasznalt levegd (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben
levalasztott anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa.

A kezel6kadak peremelszivd rendszerének nincs onallé sav-lUg levalasztd egysége, igy ezeket egy gerinccsatornara
flizve ventilator segitségével egy Ugynevezett gazmoso berendezésbe szallitva artalmatlanitjak. A gazmosd berende-
zést egy nagyméretii torony, ebbe jut a szennyezett levegd, amelyet vegyszeradagolassal (Na;COs) semlegesit a be-
rendezés, egy erre a célra kifejlesztett ,zuhany” segitségével. A berendezés teljesen automatikus, a beérkez6 anyag
kémhatasat egy pH mér6 ellenérzi és allitjia be a hozzaadott sék mennyiségét. Amennyiben a berendezésben a sétarta-
lom megemelkedik, az erre a célra telepitett vezetfképesség mérd jelzi ennek valtozasait és, ha sziikséges az értékek
alapjan beavatkozik az Uizemeltetésbe. Ebben az esetben a mosd altal hasznalt vizet regenerélja, a felesleges mennyi-
séget a szennyvizkezel§ haldzatba tovabbitja. Ezt a tevékenységét hetente egyszer a vezetGképesség mérd értékeitdl
fuggetlendl is elvégzi.

Mosétorony toltetes, a tdltet anyaga 40 mm @ PP tliskésgdmbok
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Sara Kft. galvaniizem 5900 Oroshaza, Gyartelep u. 11.

KUJ: 100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025) KTJ: 100422947

A csbvezetékkel ellatott rezgé-mos6 berendezések savas és lligos melléktermékei a tovabbiakban nem szennyezik a
munkakornyezetet, igy a dolgozd létmindsége javul. Nincs savas levegd, ami a munkavallalo légutait irritalja, nincs kor-
nyezeti artalom, s a mosotorony nyomoéagan mért emisszids értékek megfeleinek a kdrnyezeti hatdsagok altal megkove-
telt értékeknek.

Becsult levalasztasi hatasfok: kb. 85%, levalasztott anyag kezelése 1asd. szennyviztisztitési technoldgia.

5.5. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan lizemeltetett mozgo Iégszennyez6 forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

Telep gépjarmiiforgalma

A telephely atlagos gépjarmiiforgalma napi 10 jarmivel jellemezhetd,
melynek megoszlasa:

- tehergépjarmii: 3-5 db/nap

- személygépjarm{: 5 db/nap

Szakirodalmi adatok (KTI Nonprofit Kft. 2004.) alapjan a gépjarmivek fajlagos
emisszio értékei 10 km/h-as haladasi sebességnél:

szennyez6 anyag szgk. tgk.
(6]0) 33,2 22,69
NOx 1,38 8,39
SO2 0,015 0,152
CH 3,08 24
szilard részecske 0,246 2,55

A gépjarmiforgalom altal kibocsatott Iégszennyezd anyagok becsléséhez a kdvetkezd adatokbdl indultunk ki.

A telepen a gépjarmiivek atlagos haladasi sebességének: 10 km/h-t, telephelyen beliil megtett Uthossznak (oda-vissza)
300 m-t, éves munkanapok szamat 250-nek feltételezve, mliszaki becsléssel az alabbi Iégszennyez6 anyag kibocsatas
hatarozhaté meg.

CO emisszid
szgk: forgalom: 5 jarm{ x 33,2 g/lkm x 0,3 km / 103 = 0,05 kg/nap —12,5 kg/év
tgk: forgalom: 5 jarm(i x 22,69 g/km x 0,3 km / 103 = 0,03 kg/nap — 8,5 kg/év

NOx emisszid
szgk: forgalom: 5 jarmd x 1,38 g/km x 0,3 km / 10° = 0,002 kg/nap — 0,5 kg/év
tgk: forgalom: 5 jarm(i x 8,39 g/km x 0,3 km / 103 = 0,01 kg/nap — 3,15 kglév

SOz emisszio
szgk: forgalom: 5 jarm{ x 0,015 g/km x 0,3 km / 102 = 0,02 g/nap — 5,6 glév
tgk: forgalom: 5 jarm( x 0,152 g/km x 0,3 km / 10% = 0,23 g/nap — 0,06 kg/év

CH
szgk: forgalom: 5 jarm{ x 3,08 g/lkm x 0,3 km / 10° = 0,005 kg/nap — 1,2 kg/év
tgk: forgalom: 5 jarm( x 2,4 g/lkm x 0,3 km/ 10° = 0,004 kg/nap — 1 kg/év

Részecske
szgk: forgalom: 5 jarm{ x 0,246 g/km x 0,3 km / 103 = 0,4 g/nap — 0,1 kg/év
tgk: forgalom: 5 jarm( x 2,55 g/km x 0,3 km / 10° = 0,004 kg/nap — 1 kg/év

A fenti adatokbdl lathaté, hogy a mozgd pontforrasok altal kibocsatott Iégszennyezé anyagok egylttes mennyisége 28
kg/évre becslilhetd. Az lizem célforgalma altal kibocsatott Iégszennyezd anyagok mennyisége a kdzuti forgalom altal ki-
bocsatott kipufogdgazok mennyiségéhez képest elenyészé, tobb nagysagrenddel alatta marad, a kérnyezeti leveg8ben
kimutathaté valtozast nem eredményez.
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5.6. A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedések ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak
ismertetése, és a végrehajtas bemutatasa.)

A galvanlzem levegétisztasag-védelmi bels6 utasitasra vonatkozo rendelkezésre allési kotelezettsége nincs, ezéltal az-
zal nem rendelkezik.

5.7. Be kell mutatni az emisszid terjedését (hatasteriiletét) és a levegdmindségre gyakorolt hatasat

A kornyezeti levegémindségre gyakorolt hatasa

A levegdmindségre gyakorolt hatas galvanizalasi technoldgiahoz igazodva kerll bemutatasra. Technologiailag a P3 és
P9 Iégszennyezd pontforrasok azonos galvanizal6 sorhoz tartoznak, P8 fliggetlen lizem(i "B” éplilet galvanizal6 soraitol.

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarérté-
keirdl

2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez”

1. Egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékei

A légszennyezd anyagok immisszids hatarértékei

megnevezése 60 perces 24 oras veszélyességi
[ug/m’] [ug/m’] fokozat
23. Zn és vegylletei 10 _ m
142. HC 10 0 L

P3 + P9 egyiittes hatasteriilete

A modellezés fébb kiindulé adatai:
- véggaz térfogataram: 5120 méh
- kirtk magassaga: 11-11 m
- kiirték egydttes felilete: 0,34 m?
- véggaz hémérséklet: 14,5 °C
- stabilitasi index labilis
- szélsebesség (atlagos): 3 m/s
- fellileti érdesség: kisvaros
- cink és vegyiiletei levegd alapterheltsége: 1,0 ug/m3
- s6sav levegd alapterheltsége: 1,0 ug/m3
- véggaz cink és vegyiiletei témegarama: 0,173 g/h
- véggaz sosav tdmegarama: 4 g/h

A méréssel megallapitott referencia vizsgalati koncentraciokat és az alapterheléseket figyelembe véve, a pontforras kor-
nyezetében varhatd 1égszennyezdanyag-koncentraciok a kdvetkezbek szerint alakulnak.

Forras altal oko- Egyiittes max. Maximalis kon-
Hatar- Al zott max. kon- koncentracio A,
értek ap- centracié (alap+forras) centracio tavol-
Légszennyez6 . Terhelés saga
1 dras Viit = 3 m/s Vieit = 3 m/s .
anyag s=6 s=6 a forrastol
pg/m? ug/m? pg/m? ug/m? m
Zn és vegylletei 10 1 0,0667 1,667 0,0194
Sésav 10 1 1,504 2,504 0,447

Osszességében lathato, hogy a légszennyezé forras altal okozott légszennyezettségek hatarérték alattiak, alacsony
mértékliek. A maximalis koncentraciok - a leggyakoribb meteoroldgiai allapot mellett — a forrastdl szamitott 34 méter ta-
volsagra alakul ki.
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R p— galvéniizom 3900 Oroshaza, Gyartelep u. 11
UJ: 100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025) KTJ: 100422947
Hatasteriilet

Kritérium: fiistfaklya tengelye alatti koncentracio, a legnagyobb gyakorisagu szélsebességre és Iégkér-stabilitasi kategd-
ridra, szennyezéanyagokra.

- A:akoncentracio a hatarérték 10%-nal magasabb

- B:akoncentracio a terhelhetdség (hatarérték-alapterhelés) 20%-nal magasabb

- C:akoncentracio a maximalis érték 80%-nal magasabb

forras altal oko- kritérium : hatasteriilet
zott szennye- g terhelhet6- L ol terhelhet6- i
légszennyezé anyag zettségy . hatarérték ség max. érték - hatarérték ség max. érték
- 10 %-a 80%-a @ 10%-a 80%-a
’ 20%-a ’ ’ 20%-a ’
pg/mé : pg/m? g/m2, 30 nap
Zn és vegylletei 0,0667 1 1,8 0,0155 - - 44
Soésav 1,504 1 1,8 0,358 - - 44
Sara Kft. -Oroshaza, P3 + P9 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Zn és vegytletei; 8= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3 m/s
S ; | .
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
0,015 / h, : !
g
: / \‘
g 0,01 / ~ L
(2] / \
1 -M\“‘\
0,005 ~
0 -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Zn és vegyliletel konc. . C - feltétel: 0,0155 pgim3 — Atlag: 0,00951 pg/m3
__. Maximum: 0,0194 pgim3 - 30 -44m
m
Sara Kft. -Oroshaza, P3 + P9 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
HCI; 8= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3 mis
0,5 T T | 1
| Hatastavolsag - 8.0.0.5
0,4 /—\\
Z 03 { \
E \
)
= o
. f "‘-—..___\
/ “\‘-
0,1
0 -
] 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— HCl kone. —. C-feltétel: 0,358 pg/m3 — Atlag: 0,219 pgim3
__. Maximum: 0,447 pgim3 - 30 -44m
m
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A szémitott emissziok (szennyez6anyag tdmegaram) és a terjedésmodellezéssel meghatarozott levegékornyezeti hatés
ok (immisszi6és koncentracio) alapjan, a P3+P9 pontforras altal okozott levegdszennyezés hatasterlilete az eredé pont-
forras koré irt R = 44 m sugaru kor tertiletére terjed ki.

P8 hatasteriilete

A modellezés fébb kiinduld adatai:
- véggaz térfogataram: 1620 m3h
- kiirt6k magassaga: 11 m
- kirték egydttes fellilete: 0,071 m?
- véggaz hémérséklet: 18,6 °C
- stabilitasi index: labilis
- szélsebesség (atlagos): 3 m/s
- feliileti érdesség: kisvaros
- cink és vegyiiletei levegd alapterheltsége: 1,0 ug/m3
- s6sav levegd alapterheltsége: 1,0 pg/m3
- véggaz cink és vegyiiletei tdmegarama: 0,009 g/h
- véggaz sosav tdmegarama: 0,3 g/h

A méréssel megallapitott referencia vizsgalati koncentraciokat és az alapterheléseket figyelembe véve, a pontforras kor-
nyezetében varhatd 1égszennyezdanyag-koncentraciok a kdvetkezbek szerint alakulnak.

Forras altal oko- Egyiittes max.

Hatar- Al zott max. kon- koncentracio Maxmja_lfs I'(on-
értek ap- centracié (alap+forras) centracio tavol-
Légszennyez6 . Terhelés saga
1 oras Viit = 3 m/s Vieit = 3 m/s s
anyag s=6 s=6 a forrastol
pg/m? ug/m? pg/m? ug/m? m
Zn és vegylletei 10 1 0,0054 1,0054 0,000822
Sésav 10 1 0,165 1,165 0,0274

Osszességében lathato, hogy a légszennyezé forras altal okozott légszennyezettségek hatarérték alattiak, alacsony
mértékliek. A maximalis koncentraciok - a leggyakoribb meteoroldgiai allapot mellett — a forrastdl szamitott 34 méter ta-
volsagra alakul ki.

Hatasteriilet

Kritérium: fiistfaklya tengelye alatti koncentracio, a legnagyobb gyakorisagu szélsebességre és légkor-stabilitasi kategd-
riara, szennyezbanyagokra.

- A:akoncentracio a hatarérték 10%-nal magasabb

- B:akoncentracio a terhelhetdség (hatarérték-alapterhelés) 20%-nal magasabb

- C:akoncentracio a maximalis érték 80%-nal magasabb

forras altal oko- kritérium hatésteriilet
aszenmvezd anva ZOUSIENNE  hatarertek e maxérék  hatarertek ol max érték
gszennyezo anyag 9 10%a 0% 80%a  10%a 0% 80%-a
pg/mé pg/mé g/m2, 30 nap
Zn és vegyilletei 0054 | 1 18 0000658 | - - 49
Sosav 0,165 1 18 0219 . . 49

A sz&mitott emissziok (szennyezéanyag tdmegaram) és a terjedésmodellezéssel meghatarozott levegékornyezeti hatas
ok (immisszios koncentracid) alapjan, a P8 pontforras altal okozott leveg8szennyezés hatasterilete a koré it R =49 m
sugaru kor teruletére terjed ki.
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Séra Kft et e gahnizem 5900 Oroshéza, Gyértelep u. 11,
UJ: 100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025) KTJ: 100422947
Sara Kft. -Oroshaza, P8 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Zn és vegyiiletei; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u{(10 m) = 3 m/s
0,001 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
e H‘\
".E“ 0,0006 / H \ I
£ 1]
=] 1] \
2 H
0,0004 F t
o 0 ] \""*-\\,___\_
1]
/ | T
0,0002 /
1]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X [méter)
— Zn és vegyliletei konc. . C-feltétel: 0,000658 pg/m3 — Atlag: 0,000428 pg/m3
__. Maximum: 0,000822 pgim3 - -49m
3Mm
Sara Kft. -Oroshaza, P8 pontforras
==1ORAS ATLAG ==
HCI; 8= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3 mis
Lo ] I ]
Hatastavolsag - 8.0.05
"-.\\ g 1
0,025 \
0,02 I }\ |
- 1
2 i
E
3 0015 \\
0,01 ! ]
'l-.\-‘-‘-
0,005
0 -
0 10 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
—— HCl kone. — . C-feltétel: 0,0219 pgim3 — Atlag: 0,0143 pg/im3
__. Maximum: 0,0274 pgim3 - 34 -49m
m

P3 +P8+ P9 egyiittes hatasteriilete

A modellezés fébb kiinduld adatai:
- véggaz térfogataram: 6740 m3h
- kiirt6k magassaga: 11-11-11 m
- kirtok egydttes fellilete: 0,411 m?
- véggaz hémérséklet: 16,5 °C
- stabilitasi index labilis
- szélsebesség (atlagos): 3 m/s
- fellileti érdesség: kisvaros
- cink és vegyiiletei levegd alapterheltsége: 1,0 ug/m3
- s6sav levegd alapterheltsége: 1,0 ug/m3
- véggaz cink és vegyiiletei témegarama: 0,182 g/h
- véggaz sosav tdmegarama: 4,3 g/h

A méréssel megallapitott referencia vizsgalati koncentraciokat és az alapterheléseket figyelembe véve, a pontforras kor-
nyezetében varhatd 1égszennyezdanyag-koncentraciok a kdvetkezbek szerint alakulnak.
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Forras éltal oko- Egyiittes max. .

. s Maximalis kon-

Hatar- zott max. kon- koncentracio A,
oy Alap- P . centracio tavol-
. . érték . centracio (alap+forras) i
Légszennyez6 1 éris Terhelés Vit = 3 s Vit = 3 mls saga
anyag s=6 s=6 a forrastol

pg/m? ug/m? pg/m? ug/m? m
Zn és vegylletei 10 1 0,0156 1,0156 35
Sésav 10 1 0,391 1,391 34

Osszességében lathato, hogy a légszennyezé forras altal okozott légszennyezettségek hatarérték alattiak, alacsony
mértékliek. A maximalis koncentraciok - a leggyakoribb meteoroldgiai allapot mellett — a forrastdl szamitott 35 méter ta-
volsagra alakul ki.

Hatasteriilet

Kritérium: fiistfaklya tengelye alatti koncentracio, a legnagyobb gyakorisagu szélsebességre és légkor-stabilitasi kategd-
ridra, szennyezéanyagokra.

- A:akoncentracio a hatarérték 10%-nal magasabb

- B:akoncentracio a terhelhetdség (hatarérték-alapterhelés) 20%-nal magasabb

- C:akoncentracio a maximalis érték 80%-nal magasabb

forrés altal oko- kritérium hatasteriilet
aszenmvezd anva ZOUSIENNE  hatarertek e maxérék  hatarertek  *oi o max érték
gszennyezo anyag 9 0% 0% 80%a  10%-a 0% 80%-a
pg/mé pg/m? g/m2, 30 nap
Zn és vegyletei 0,054 1 18 00125 - - 51
Sosav 0,165 1 18 0,313 - - 49

A szémitott emissziok (szennyez6anyag tdmegéram) és a terjedésmodellezéssel meghatarozott levegékornyezeti hatas
ok (immisszids koncentraci6) alapjan, a P3+P8+P9 pontforras altal okozott levegészennyezés hatasterlilete az eredd
pontforras koré irt R = 51 m sugaru kor teriiletére terjed ki.

Sara Kft. - Oroshaza, P3+P8+P9 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Zn és vegytletei; 8= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3 m/s
0,02 T T
Hatastavolsag - 8.0.05
0,015 i
| |
1
e ] )
0 H )
E | \
= 0.0l +—mF ——f—————f——— __..I..._ N S I S & SENEN., IS - ——
= H | \\ |
(2] 1 T . ~\\
/ : - T
0,005 /} T ;“---....___—-..
0 - -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Zn és vegyliletel konc. — . C-feltétel: 0,0125 pgim3 — Atlag: 0,00826 pg/m3
__. Maximum: 0,0156 pg/m3 - 35 -8m
m
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Sara Kft. -Oroshaza, P3+P8+P9 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
HCI; 8= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) =3 m/s
[ 0.4 L T ] I
"‘\\:iatéstévolség -8.0.0.5
" l \

i

—_— ]
1

Efn 0.2 . L \

2 - /

(3] \

0,1 4———— / ol 1 6 U ) A0 - L B
0 '.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— HCI kone. __. C-feltétel: 0,313 pg/m3 — Atlag: 0,204 pg/m3
__. Maximum: 0,381 pg/m3 - 34 -49m
m

A légszennyez6 pontforrasok hatasterilete minimalis mértékben galvanizemen kiviili ingatlanokat is érint6, melyek a
kévetkezok:

- Oroshaza, 2436/1 hrsz. (ipartelep)

- Oroshaza, 2436/17 hrsz. (ipartelep)

- Oroshaza, 2436/28 hrsz. (ipartelep)

- Oroshéaza, 2436/31,36 hrsz. (kivett beépitettlen teriilet)

- Oroshaza, 2427/4 hrsz. (kozut)
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6. Viz

6.1. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosité engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések
ismertetése.

A galvaniizem vizellatasa 2020-2024. évek kdz6tt, valamint jelenleg is a varosi koziizemi hal6zatrél biztositott. Vizhasz-
nalatbdl képzédé kommunalis és technoldgia szennyviz befogaddja szintén a varosi kdzmiihalozat.

A telep vizellatasa kdzszolgaltatassal biztositott, ezért az vizjogi engedélyben nem szabalyozott tevékenység. Az lizem
jellemz6 vizhasznalatat a szociélis és technoldgia vizigény hatarozza meg. Telepre beérkezé vizmennyiség mérdoraval
ellendrzott.

- szocialis vizhasznalat; 1,5 m¥d
- technol6gia vizhasznalat: 1,88 m3/d
2 3,38 m3/d

A telep vizhasznalata soran a vizhasznalat jellegének megfeleléen kommunalis jellegii és technoldgiai szennyvizek ke-
letkeznek, utdbbi esetében az izemben vizilétesitmény izemel. Ennek megfeleléen a telepi vizhasznalat, valamint a
képz6dé szennyvizek mértéke a tobbszor mod. 10782-2-2/2006. ikt szamu vizjogi lizemeltetési engedély rendelkezd ré-
szébe befoglalt.

Vizilétesitmény: technoldgiai szennyviz kezelés mitragyai, berendezései és szerelvényei. EIKilonolt, zart haldzati rend-
szer és technoldgiai folyamat, részletes leirasa last: 2.1.3. EKHE miiszakilag kapcsolodd tevékenység szennyviz keze-
ési leirés. Volumen: 0,125 m3/h.

A telephelyen a fellilvizsgalt id6szakban a vizhasznalatban és a szennyvizkezelésben engedélytél eltéré allapot nem
volt.
Telephely egyéb vizilétesitménye: talajviz figyel6 rendszer

A talajviz mennyiségi és mindségi allapotat 1 db talajvizfigyel6 kit Gzemeltetésével ellenérzik. A monitorozasra a gaz-
dalkodé az alabbi engedélyekkel rendelkezik: 40.472/18/1997. A vizilétesimtény csékut, vizsgalati terilet felszinével
kapcsolatban 1év6 legfels6 vizzard réteg folott elhelyezkedd, a talajszemcsék kozotti hézagat kitdlté talajviz monitoroza-
sat szolgalja. Létesitménybdl vizkivétel kizarolag mintavételezéshez valdsul meg, aminek mennyiségét gyakorlatban
szamszer(isiteni nem szokas, ennek megfeleléen az engedélyben sem tartalmaz erre vonatkoz6 informaciot.

6.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltatasok, vizforgalmi diag-
ramnak a bemutatésa. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg.

Telepi vizhasznalat megosztasa 2020-2024.

2020 2021 2022 2023 2024
telepi vizhasznalat (m3) 710 846 77 592 447
- szocialis (md) 35 45 47 21 26
- technologia (md) 660 746 649 566 413
-egyéb (md) 15 55 21 5 8
Vizhasznalat megosztasa:
szocialis: 3,5-6,5%
technoldgiai: 88-95%
egyéb: 1-6,5%
2020 2021 2022 2023 2024
lizemnapok 246 248 250 246 245
lizeméra 3155 3119 3146 3213 3166
vizhasznalat (m?/d) 2,88 3,41 2,86 2,40 1,82
technolégiai szennyviz (m3/év) 660 746 649 566 413
technolégiai szennyviz (m3/d) 2,68 3,00 2,59 2,30 1,68
technolégiai szennyviz (m3/h) 0,2 0,23 0,2 0,17 0,13
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6.3. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minéségi adatainak bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan.

Szocidlis szennyviz

A szocidlis célu szennyvizeket el6tisztitas nélkil kozvetlentl szennyvizcsatornaba bocsatjak, mennyisége kalkulalt a te-
lepi viz és a technoldgiai viz kiildnbségébél.
Fentiek alapjan mennyisége 2020-2024. években 21-47 m¥/év kozotti volt.

Technolégia szennyviz

Képz&dési helyek:
"A” és "B” épliletek galvanizalo helyiségei,
- galvaniszap szaritd és veszélyes hulladék tarold,
- savtarolo

A keletkezd technoldgia szennyvizek harom 6 csoportra oszthatok:
- szakaszosan keletkezd kimeriilt kezeldoldatok atlagosan havi rendszerességgel 400-700 liter alkalmankeént ( 2-6 I/h )
- folyamatosan keletkez6, kis szennyezettség, atfolyd Cr(VI) mentes oblitévizek ( 85-110 I/h)
- folyamatosan keletkezd, kis szennyezettséq, tfolyd Cr(VI) tartalmu oblitévizek ( 5-151/h)

A felliletkezeld technoldgiai sorokon azok a kezel6kadak amelyekben a kezel6 flird6t — idészakosan, kéthavonta ill. ettél
ritkabb iddszakonkent cserélni kell 400-700 liter térfogatiak. A nagy térfogatd horganyfiirdket nem kell lecserélni ezek
folyamatosan Ujithatéak. Atlagosan havonkénti egy kezeléfiirdd lecserélésével lehet szamolni.

A technoldgian folyamatosan keletkezé atfolyd oblitévizek kezelése jelenti a szennyvizkezel6 alapterhelését, ami jelen-
leg, 6racsucs maximumban 0,125 mé/h.

A keletkez6 technoldgiai szennyvizeket a megfeleld elbtisztitas utan az ATI-KTVF 10782-2-2/2006 szamU hatarozataval
kiadott és utoljara a Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal a 35600/1945-12/2021. (vizikényviszam:
1/4343) UgyiratszamU hatarozataval modositott érvényes vizjogi lizemeltetési engedély birtokaban a varosi kdzcsatorna
hal6zatba bocsatjak be. Mennyisége: 413-746 m3/év — 1,3-2,04 m¥/d

A csatlakozasi ponton rendelkezésre allo szerzédésben szereplé 4 m3/d kontingens biztonsaggal ellatja az lizemet. A te-
lephelyen a fémmegmunkalasi technoldgianak vizigénye nincs.

A technoldgiai szennyviz — telepi technoldgia alapjan — szennyezd és mérgez6 anyagokat tartalmaz, a kdzcsatornaba
valé bebocsatas, illetve keveredés elétt 6nellendrzés keretében vizsgalni szilkséges a kezelés soran képzédé elfolyd
eldtisztitott technoldgiai szennyviz minéségét. Az dnellenérzés 35600/2014-4/2021. ikt. szamU hatarozattal jévahagyott,
ellendrzés gyakorisaga 4x/év.

A kommunélis és technoldgia szennyviz kdzcsatornara vald bebocsatast megelézéen keveredik, ennek megfeleléen a
technolégai szennyviz dnellen6rzés helye olyan pont, ahol annak jellemz6je ellenérizhetd, s barmely mas eredeti
szennyvizzel nem keveredik, azaz mindenféleképpen elkeveredési pont el6tti.

Szennyviz dnellenérzési pont: lasd 5.sz. melléklet telepi helyszinrajzon.
EQV,: 134845; EOV,:775263
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. , o 2020
vizsg. paraméter kuszobértek o I, né. ll, né. IV. né. itlag
pH <6,5; >10 8,32 8,01 8,21 8,27 8,20
KOl (mg/l) 1000 <30 <30 <30 <30 <30
SZOE (mgl) 50 <2 <2 <2 <2 <2
ANA detergens (mg/l) 50 <0,1 <01 <0,1 <01 <0/
NH3-NHs-N (mgll) 100 0,33 <0,2 0,35 0,3 0,295
Fe (mg/l) 10 0,23 0,78 0,12 0,18 0,33
2 Cr (mgf) 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn (mgll) 10 - - - - -
¥ s6 (mgfl) 2500 305 308 310 400 331
10’ lilepedd anyag (mg/l) 150 <5 <5 <5 <5 <5
aktiv Cl (mg/l) 30 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
S (mg/l) 0,5 <0,005 < 0,007 <0,005 0,012 < 0,007
. . P 2021
vizsg. parameter kuszobértek o I, né. Il né. IV. né. itlag
pH <6,5;>10 84 8,32 8,31 8,09 8,28
KOlkr (mg/l) 1000 <30 <30 <30 <30 <30
SZOE (mgl) 50 <2 <2 <2 <36 <24
ANA detergens (mg/l) 50 <01 <0, <01 <0, <01
NHs-NH4-N (mgll) 100 <0,2 0,33 0,31 0,27 0,28
Fe (mg/l) 10 0,04 0,03 0,09 0,12 0,07
2 Cr (mgf) 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn (mgll) 10 - - - - -
¥ s6 (mgfl) 2500 308 349 298 313 317
10’ lilepedd anyag (mg/l) 150 <5 <5 <5 <5 <5
aktiv Cl (mg/l) 30 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
S (mg/l) 0,5 <0,005 <0,022 < 0,005 0,005 <0,009
. . o 2022
vizsg. paraméter kiiszohérték L. 1é. Il né. Il né. V. né. stlag
pH <6,5; >10 8,34 8,19 8,01 7,94 8,12
KOlkr (mg/l) 1000 <30 <30 <30 <30 <30
SZOE (mgl) 50 <2 2,6 <2 <2 <215
ANA detergens (mg/l) 50 <01 <0, <01 <01 <01
NH3-NH4-N (mgfl) 100 0,51 0,95 0,33 0,33 0,55
Fe (mg/l) 10 0,05 0,41 0,03 0,04 0,13
Y Cr (mgf) 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn (mg/l) 10 - - - - -
Y s6 (mgfl) 2500 289 812 377 284 440
10’ Ulepedd anyag (mg/l) 150 <5 <5 <5 <5 <5
aktiv Cl (mg/l) 30 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
S (mg/l) 0,5 0,01 0,144 <0,005 0,005 < 0,041
. . o 2023
vizsg. paraméter kiiszobérték L. 1é. Il né. Il né. V. né. stlag
pH <6,5; >10 8,41 8,14 7,82 8,04 8,10
KOlkr (mg/l) 1000 <30 <30 <30 <30 <30
SZOE (mgl) 50 <2 <2 <2 <2 <2
ANA detergens (mg/l) 50 <01 <0, <01 <01 <01
NHs-NH4-N (mgll) 100 0,22 0,37 <0,2 <0,2 0,25
Fe (mg/l) 10 0,10 0,36 0,14 0,06 0,16
Y Cr (mgf) 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn (mg/l) 10 - - - - -
Y s6 (mgll) 2500 319 596 492 321 432
10’ Ulepedd anyag (mg/l) 150 <5 <5 <5 <5 <5
aktiv Cl (mg/l) 30 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
S% (mgll) 0,5 0,102 0,016 0,34 < 0,005 0,016
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. . L 2024

vizsg. paraméter kiiszobérték L. 1é. Il né. Il né. V. né. stlag
pH <6,5;>10 7,98 8,09 8,07 7,3 7,86
KOlkr (mg/l) 1000 <30 <30 <30 <30 <30
SZOE (mgll) 50 <2 <2 <2 <2 <2
ANA detergens (mg/l) 50 <01 <011 <01 <0, <01
NH3-NHs-N (mg/l) 100 0,5 <0,2 <0,2 0,29 0,3
Fe (mgll) 10 0,02 0,08 0,03 0,07 0,05
¥ Cr (mg/l) 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Zn (mg/l) 10 - - - - -
¥ s6 (mg/l) 2500 289 313 324 402 332
10’ Ulepedd anyag (mg/l) 150 <5 <5 <5 <5 <5
aktiv Cl (mg/l) 30 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
S? (mg/l) 0,5 0,006 0,297 0,504 0,183 0,25

. . o 2025

vizsg. paraméter kiiszohérték L. 1é. Il né. Il né. V. né. stlag
pH <6,5;>10 8,11
KOlkr (mg/l) 1000 <30
SZOE (mgl) 50 <2
ANA detergens (mgll) 50 <01
NH3-NHs-N (mg/l) 100 21
Fe (mgll) 10 0,06
¥ Cr (mg/l) 1 <0,01
Zn (mg/l) 10 -
¥ s6 (mg/l) 2500 300
10’ Ulepedd anyag (mg/l) 150 <5
aktiv Cl (mg/l) 30 <0,2
S? (mg/l) 0,5 0,03

A kibocsatott szennyviz szennyezettségi hatarértékeinek a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. szamu mellékletében
eléirtaknak, illetve a vizjogi engedélyben eldirtaknak kell megfelelnie, egyedi hatarértékkel nem szabalyozott.

A fenti tablazat adatsoraibol egyértelmiien latszik, hogy a kibocsatott szennyviz szennyez6anyag koncentracioi Iényege-
sen az el6irt hatarértékek alatt maradnak.

A kibocsatott szennyviz mennyiségekkel és min6ségekkel az alabbi mértékii szennyez6 és mérgez6 anyagok keriltek a
kézcsatornara bebocsatasra:

szennyezd anyag 2020 2021 2022 2023 2024
technoldgiai szennyviz (m3) 660 746 649 566 413
KOl (kg) 19,8 22,38 19,47 16,98 12,39
SZOE (kg) 0,66 0,895 0,698 0,566 0,413
NHs-NH4-N (kg) 0,195 0,209 0,357 0,142 0,124
Fe (kg) 0,218 0,052 0,084 0,091 0,021
2 Cr (kg) - - - - -
Zn (kg) - - - - -

2 50 (kg) 218 236 286 245 137

10’ lilepedd anyag (kg) 1,65 1,865 1,623 1,415 1,033
aktiv Cl (kg) 0,066 0,075 0,065 0,057 0,041
S? (kg) 0,002 0,003 0,013 0,033 0,052

6.4. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté rendszerii a csatornahalézat).

A tetdkrél és a burkolt feluletekrdl lefolyd szennyezédésmentes csapadékviz az ingatlan csapadékviz elvezet rendsze-
rén keresztill az utcai nagyméretii nyilt csapadékcsatornaba folyik be. Az elfolyé csapadékviz szennyezédésmentes
mivel a technolégiak épileten belil kerlltek elhelyezésre és nyilt téren szennyezédést okozé tevékenységet nem foly-
tatnak. Szennyezett csapadékviz a telephelyen nem keletkezik.
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6.5. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgal6 (hatosagi hatarozattal eléirt) monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalata-
inak bemutatasa. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések és azok eredményeinek is-
mertetése.

Fogalmak:

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszin alatti vizek védelmérol

31. monitoring (monitorozas): a monitoring rendszer miikddtetése, amely magaban foglalja az észlelést, az adatok ismétiédd gydjtéseét, ellenérzé-
sét, feldolgozasat, nyilvantartasat, értékelését és tovabbitasat;

32. monitoring rendszer: a kornyezeti elemek, kiiléndsen a felszin alatti viz, a foldtani kdzeg terhelésének, szennyezésének, karosodasanak, alla-
potanak (beleértve a szennyezddésterjedést is) és igénybevételének megismerésére, illetéleg az allapotvéltozas nyomon kévetésére szolgélé mé-
ré-, megfigyeld- (egylitt észleld-), ellenérzé halozat;

33. miiszaki védelem: a kornyezetvédelmi megel6zd intézkedések kdzé tartoz6 olyan mliszaki megoldasok dsszessége, amelyek megakadalyoz-
z&k vagy minimalizaljak a tevékenységekbdl szarmazo szennyezd anyagok bejutésat a felszin alatti vizbe, vagy a foldtani kézegbe;

38. szennyezd anyag: minden anyag, ami nem természetes okbdl a foldtani kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe keriilve szennyezést, illetve
vizminségromlast okozhat, ilyenek kiiléndsen az e rendelet 1. sz&mu mellékletében szerepld anyagok;

39. veszélyes anyag: e rendelet 1. szamu melléklete |. pontjaban, tovabba — amennyiben veszélyesnek tekintendé — az 1. sz&mu melléklet 1. 1-2.
pontjaban meghatarozott szennyezd anyag;

40.szennyezéforras: kériilhatarolhatd helyen foly6 tevékenység, amibél egyszeri, folyamatos vagy szakaszos terhelés éri (tényleges) vagy érheti
(potencialis) a felszin alatti vizet, illetéleg a foldtani kdzeget, amely lehet: pontszer(i vagy nem pontszeri (diffuz), illetbleg tényleges, illetdleg poten-
cialis

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl

11. vizszennyez6 forras: az a tevékenység, |étesitmény, épitmény, illetleg berendezés, amelybdl vagy amelyrdl vizszennyezd anyag keriil pont-
szer(i forrasok esetében szennyvizelvezetd (illetve csapadékviz elvezetd) vizilétesitményen keresztil, nem pontszerii (diffuz) szennyezéforrasok
esetében mas kdrnyezeti elemek kozvetitésével a felszini vizekbe;

12. vizszennyez6 anyag: a vizek természetes mindségét hatranyosan befolyasolé olyan anyag vagy hdenergia, amely az emberi tevékenység
eredményeként kozvetlen, illetéleg kdzvetett bevezetéssel kerlil a befogaddba, és amely karos, illetve karos lehet az emberi egészségre, az él6vi-
lagra vagy a kérnyezet mas elemeire, illetdleg karositja, illetve karosithatja az anyagi javakat;

13. veszélyes anyagok: az olyan anyagok vagy az anyagoknak olyan csoportjai, amelyek toxikusak, perzisztensek és képesek a bio-
akkumulaciéra, tovabba az olyan anyagok, illetéleg az anyagok olyan csoportjai, amelyek az el6bbiekkel egyenérték(i problémakat okoznak;

19. kibocsatd: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez0 szervezet, aki tevékenysége soran szennyvizet
(hasznalt vizet) kozvetlenlil vagy kdzvetve befogaddba vezeti;

20. szennyviz: a termelési, szolgaltatasi, fogyasztasi tevékenység soran hasznalt, a hasznalat - illetve az lizemi terilleten dsszegy(il6 csapadékvi-
zek esetében bemosodas vagy keveredés — kovetkeztében fizikai, kémiai vagy bioldgiai minéségében megvaltozott, vizszennyez6 anyagot tartal-
maz6 viz;

30. kézcsatornaba bocsaté: az a kibocsatd, aki kdzcsatornaba szennyvizet, csapadékvizet bocsat;

Felszini vizbe kibocsatas

Az (izem az Oroshazi szivattyutelep vizgy(ijt6 terlletéhez tartozik, ami az ATIVIZIG miikodési teriiletén, a Dél-Alfdldén,
Békés megyében, a Maros-hordalékkupon, a 80. szamu Samsoni vizgy(jtérendszerben a 11.07. Sdmson-Apétfalvi bel-
vizvédelmi szakaszon talalhat.

A galvaniizem kozvetlen kdrnyezetében felszini viz/kialakitott csatorna nem talalhatd, legkdzelebbi a Szulalaposi-
csatorna (funkcio: belviz elvezeté), ami a telephelytél D-i irdnyban 400 m-re helyezkedik el.

Az (izemnek felszini vizbe valo kibocsatasa nincs. Fentiek alapjan sem a telep, sem az ott folytatott engedélykoteles te-
vékenység a felszini vizzel kapcsolatban nem all, nem is tervezett, annak megel6zésére miiszaki védelmet alkalmaznak,
ezaltal azokba szennyez6 anyag bevezetése kizart, valamint nincs.

Felszini alatti vizbe valé bevezetés, elhelyezés

A telepen folytatott tevékenység kézvetlen hatasviselé kérnyezeti eleme a foldtani kézeg, mivel annak felszinén, vala-
mint abba mélyiilve talalhatok a potencialis szennyezéforrasok. Ezen forrasok vertikalis kiterjedésik alapjan kézvetlenil
a felszin alatti vizzel nem érintkeznek, igy hatasukat arra vonatkozoan csak kdzvetve fejtik ki.
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ft.
001
A telep felszin alatti vizének érzékenysége

A galvaniizem m{ikddd és tavlati ivovizbazist, valamint annak hidrogeoldgiai védéteriletét nem érinti. Teriletének felszin
alatti vizét a 219/2004. (VI1.21.) Korm rendelet 7.§-a alapjan a 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet, mint Oroshaza

varos teruletét, érzékenynek mindsiti.

Tovabba a galvaniizem a Magyarorszag Vizgy(jtd Gazdalkodasi Terve alapjan Tisza részvizgyijtd terliletének Maros
(2-21) alegységében helyezkedik el.

A beruhazas tertilete alatt elhelyezked§ felszin alatti viztestek, kdrnyezetvédelmi célkitlizései:

viztest . viztest mindsités
viztest L e A
- . . szintje mennyiségi  kémiai alla-
kodja jele neve tipus .
(m) allapot pot
- . gyenge,
AIQ594 Sp- Koros- sekely 230 i6* oka: diffiz
2.13.2. Maros koze porézus NO;
Koros- . ok L
AlQ593 p.2.13.2. Maros koze porozus 30-430 jo 6
Délkelet- termal - o
AIQ516 pt. 2.3. Alfold por6zus 430-4500 jo jo

* a vizmérleg bizonytalansaga miatt a jo allapot nem egyértelmd

Potencialis szennyez&forras

A foldtani kozegre- és a felszin alatti vizre kockazatot jelentenek azok a helyek, ahol szennyez6anyagok vagy azt is tar-
talmazo egyéb anyagok elhelyezése, vagy alkalmazéasa torténik.

Potencialis szennyezéforrasok kiterjedése:

galvanizalé: 581 m2
szennyvizkezel6: 60 m?
galvaniszap szaritd: 28,6 m?
veszeélyes hulladék Gizemi gy(ijtéhely: 50 m?
savraktar 58 m?

A telepi tevékenység AIQ594 viztesttel van kapcsolatba, mint potencialis szennyezéforrasokat lizemeltetets. Ezen
szennyez6forrasok szennyvizkezelési technoldgiaval részben foldtani kozegbe mélylil6k, valamint dominansan foldtani
kozeg felszinén elhelyezkeddk teljes miiszaki védelemmel ellatva. Ennek megfelelen felszin alatti vizzel nem érintkez-
nek, illetve abba szennyez6 anyag bevezetés nincs, valamint nem is tervezett.

Talajviz monitoring-rendszer, minéségi mutaték

A potencialis szennyezd forrasok kdzvetett hatasviselé kornyezeti eleme a felszin alatti viz talajviz teste, ami a legfelsé
vizzérd réteg folott elhelyezkedd, a talajszemcsék kozotti hézagat kitolté viz. Azaz talajvizbe vald szennyezé anyag
betranszportalddni csak kdzvetve tud, a foldtani kbzegen atszivarogva (talaj pdrustérben valdé aramlas), amihez
viz/csapadék vagy egyéb folyékony szennyez6 anyag sziikséges.

A telepi tevékenységekre talajviz monitoring rendszert izemeltetnek. A monitoring rendszer "B” éplilet el6tt lzemeltetett
csokut, melynek jellemz6i az alabbi:

helye: Oroshaza, 2436/17 hrsz.

EOV: X: 134833; y: 775240

talpmélység: 10m

csovezeés: 100 KM-PVC

szlirozés: 2,0-7,0m

vizhasznalat: talajviz minéség monitorozas, vizkitermelés nincs
viz. kategoria: IV.
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A talajviz monitorozasi eredményeinek ismertetése

A figyel6kubol évente 1x az MSZ 21464:1998 szabvany eléirasainak megfeleléen vizmintavételezés torténik, melyeket
munkalatai helyszini (pH, EC, talajviz mélység, hémérséklet) és laboratériumi minségi vizsgalatokkal (KOl,s, EC, am-
monium, nitrat, nitrit, szulfat, klorid, foszfat) kerilt elvégzésre. A munkalatokat az Alféldviz Zrt. akkreditalt laboratériuma

végzi, aki arra megfeleld jogosultsaggal rendelkezé szerv.

71376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025)

590 Oroshiza, Gyértelep u. 11,
KTJ: 100422947

A vizsgalati eredmények id8soros tablazatos dsszefoglalasa megfigyeld helyenként az alabbiak:

szennyezbanyag B* F1

megnevezése 2020 2021 2022 2023 2024 2025
vizszint (m) - -2,9 -2,0 -3,1 -2,9 -3,1 -3,6
pH 6,5-9 8,04 8,04 7,72 7,92 8,03 7,92
EC (uS/cm?) 2500 2050 1970 1990 1970 1920 1820
2 oldott anyag (mg/l) - 1420 1340 1440 1390 1360 1380
CI (mgll) 250 162 138 143 152 121 137
Fe (ugfl) - 541 502 438 526 447 494
Mn (ug/) - 233 221 230 226 194 204
2 Cr (ug/l) 50 24 1,4 <1 <1 10 <1
Cu (mgll) 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ni (ugh) 20 <2 28 2,14 2,04 <2 <2
Pb (ugll) 10 <05 <05 <05 <05 10 <05
Zn (mg/l) 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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7. Hulladék

7.1. A hulladékképzddéssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa, technoldgiai folyamatabrak készitése. A technolégia és te-
vékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével
jaro technoldgiakrol.

A telephelyen képz6dd hulladékok csoportositasa:

eredet szerint:
= termelési hulladék
= telepllési hulladékok
- kommunélis szilard

kérnyezeti hatasuk szerint:
= nem veszélyes hulladék
= veszélyes hulladék

Termelési hulladékot képezd technolégia

Feliilkezelés
- mechanikai
- kémiai

Képz6d6 hulladékok:

06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
06 01 savak termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felnasznalasabol szarmazo hulladék

06 01 06* Egyéb sav

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK GYARTA-
08 SABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK

08 01 fémek kémiai felliletkezelésébdl, bevonasabdl szarmazo és egyéb hulladék
(pl. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revétlenitési eljarasok, maratas, foszfatozas, ligos zsirtalanitas, anddos oxida-
las)

080113"  szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk-iszap
FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL ES BEVONASABOL SZARMAZO HULLADEK; NEMVAS FE-

" MEK HIDROMETALLURGIAI HULLADEKA
1101 fémek kémiai feliiletkezelésébdl, bevonasabdl szarmaz6 és egyéb hulladék
(pl. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revétlenitési eljarasok, maratas, foszfatozas, lugos zsirtalanitas, anédos oxida-
&s)

110108"  foszfatozasbol szarmazo iszap
110109"  veszélyes anyagokat tartalmazo iszap és sziirépogacsa

1101 13" veszélyes anyagokat tartalmaz zsirtalanitasi hulladék

1105 tlizihorganyzasi eljarasok hulladéka
110502 cinkhamu

12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
1201 fémek és miianyagok alakitasabal, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébl szarmazo hulladék

120101 vasfém részek és esztergaforgacs

120102 vasfém részek és por

120103 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs

1201 14" veszélyes anyagokat tartalmazd, gépi megmunkalas soran képz3d6 iszap
120199 kézelebbrél meg nem hatérozott hulladék

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLO-
KENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gy(jt6tt telepiilési csomagolasi hulladékot)
150110*  veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
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1502 abszorbensek, sziirdanyagok, torlékenddk és véddruhazat

1502 02*  veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket), torl6-
kenddk, véddruhazat

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK
16 03 az el6irasoknak nem megfeleld és nem hasznalt termékek
16 03 03"  veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék

Ingatlankezelés/karantartas

Az épiiletek és technologiai berendezések fenntartasabdl képz6dd hulladékok, képzédésik elére nem tervezett, meny-
nyiséguk ingadozo.

Képz6d6 hulladékok:

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 04
17 04 05 vas és acél
17 06 szigetel@anyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyag
17 06 04 szigetel§ anyag, amely kiilonbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES IN-
TEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

2001 elklonitetten gy(jtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)

20

200121  fénycsdvek és egyéb higanytartalmu hulladék

2001 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kiilénbdznek
a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-tol és a 20 01 35-t6l

200140  fémek

7.2. Képz6dott hulladékok mennyisége és eredete

Hulladék képzédott mennyiség (kg)

HAK megnevezése 2020 2021 2022 2023 2024 |
Feliiletkezelés
06 01 06*  egyéb sav - - 60 - -
080113* lakkiszap - - - - 280
110108 foszfatozasbdl szarmazo iszap - - - - 420
110109 galvaniszap 4145 5295 4370 8205 7565
1101 13*  veszélyes a. tartalmazé zsirtalanitési hullladék - 260 310 - 640
110502  cinkhamu - - 435 120 495
120101  vasfém, eszterga forgacs 350 280 408 - -
120102  vasfém részek és por - - 83 90 155
120103  nem vasfém, eszterga forgacs 33 - - - -
120114  fémmegmunkalas iszapja 320 - -
120199 4360 5720 - - -
150110*  veszélyes a. szennyezett csom. hulladék 30 5 8 70 400
1502 02*  veszélyes a. szennyezett textil 580 225 450 378 145
16 03 03*  vezélyes a. tartalmazo szervetlen hulladék - - - 55 -
Ingatlankezelés/karbantartas/szocialis igények biztositasa
170405  vasés acél - - - 4820 2400
170604  szigetelé anyag - - - - 955
2001 21*  elhasznalt fénycsé - 30 - - -
200136  kiselejtezett elektronikus berendezések - 387 - - -
200140  fém 1550 1346 1882 1430 -
200301  telepilési szilard hulladék ~1000 ~1000 ~1000 ~1000 ~1000

* a telepulési szilard hulladék mennyisége nem mért, elszallitasi kézszolgaltato altal biztositott
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7.3. Hulladékok telephelyen beliil torténé kezelése, gytijtése és az ezeket megvaldsito Iétesitmények, technolégiak ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit. A hulladékot szallito, atvevd szervezet azonositéd adatai

A gazdalkodd szervezet a tevékenységéebdl képz6d6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektiven, kdrnyezet-
szennyezést kizaré6 modon gyfijti.

A karbantartasi, ingatlankezelési tevékenységbdl képzédé nem veszélyes hulladékok (szigeteld, fém) képzédése alka-
lomszer(i. Gy(ijtéslik udvari térrészen ideiglenesen kijeldlt munkahelyi munkahely biztositott. A hulladék méretétd!,
mennyiségétdl fliggd terileten, gydjtés ideje max.: 6 honap. A gydjtéhely felirattal jeldlt.

A veszélyes hulladékokat, a keletkezési helyeknél levé munkahelyi gy(jtéhelyeken gydjtik, amelyeket — meghatérozott
id6kozonként — atviszik az Uzemi gydjtéhelyre, és ott taroljak elszallitasig.
A technologiabdl képz&dé nem veszélyes hulladékok gy(ijtése szintén az lizemi gy(jtéhelyen biztositott.

Az (izemi gy(ijtéhely 50 m? alapterilletl fedett, zarhato, betonozott aljzatu helyiség, mely a ,B” épiiletrészben kialakitott.
Tarolasi kapacitas:

- veszélyes hulladék: 17900 kg

- nem veszélyes hulladék: 2100 kg
Gydjtési id6: max.: 1 év.

A gazdasagi tarsasag az iizem terlletén az alabbi hulladékkezelési tevékenységeket folytatja:

- galvaniszap szaritas;

- veszélyes hulladékok atcsomagolasa, csomagolasa: a napi tarolobdl az lizemi gylijtéhelyre szallitott veszélyes hulla-
dékok szétvalogatasat, majd szallitasi gyljtéeszkdzbe vald helyezését jelenti;

- feliratozas: a gy(ijtéeszkdzok ,barcaval” valo ellatasa, mely a hulladékok fébb jellemzéit tartalmazza;

- veszélyes és nem veszélyes hulladékok szelektiv, kornyezetszennyezést kizaré6 modon valé gy(ijtése.

Hulladékkezelési tevékenység telephelyen kivili terliletet nem érint.

A hulladékok rendszeresen engedéllyel rendelkezének kerlinek atadasra (veszélyes hulladék: ,Salvage Trio” Kft., fém
hulladék: UD Sthal Recycling Kft., kommunalis hulladék: TAPPE Kft.).

7.sz. melléklet:: Uzemi gyijtéhely szabalyzat

7.4. A hulladékgazdalkodasi terv, nyilvantartas és adatszolgaltatasi kotelezettség, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A gazdalkodo hulladékgazdalkodasi terv készitésére nem kotelezett. A gazdalkod6 a 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet
szerint el8irt nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségének folyamatosan, hataridében eleget tesz.

Nyilvantartas

A tevékenységb6l képzddé veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyomon kévethet6sége érdekében vezetett nyilvan-
tartasi rendszer az alabbi adatokat, bizonylatokat tartalmazza:

- hulladék termel§ &ltalanos adatai (név, KUJ, KTJ, KSH, elérhetéségek...)

- telephelyen folytatott tevékenységek felsorolasa, TEAOR koéddal,

- a keletkezd hulladékok (fajtanként) megnevezése, Azonosit6 kod, fizikai jellemzéie,

- keletkezd hulladék mennyisége, készlet,

- kezelésre atadott hulladék mennyisége, atadas datuma, bizonylat szama, atvevé adatai (KUJ, KTJ, neve, cime), keze-
1és kddja,

- veszélyes hulladék esetén veszélyességi jellemzd H szam, C szam,

- anyagmérleg a technolégiaba felhasznalt, veszélyes hulladékokat eredményezé anyagokrol, havi bontasban.
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Adatszolgaltatas

A cég 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirésai szerinti adatszolgaltatasi kotelezettségének, a targyévet kdvetd év
marcius 1. napjaig rendszeresen eleget tesz. A nyilvantartas vezetése és az adatszolgaltatasok megtétele a kérnyezet-
védelmi feladatokat ellatd személy feladata.

681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint a kérnyezetvédelmi biztositas hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggé részletes szabalyairél

1. § E rendelet hatalya kiterjed

d) a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 32. pontjadban meghatérozott hulladéktermeldkre,

8.§ (1) AHt 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hulladéktermeld gazdalkodd szervezet biztositasi kreseményenként és idészakonként legalabb
10 milli6 forint ésszegben koteles kdryezetvédelmi biztositast kdtni abban az esetben, ha barmely telephelyén a képz3dott és birtokolt hulladék
éves mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén — a c) pontban foglaltak kivételével — a 2000 kg-ot, vagy

¢) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.

A Kit. fenti jogszabalyi elirasok alapjan kérnyezetvédelmi biztositasra kotelezett, azonban a korméanyhivatal allasfogla-
lasa alapjan a hulladéktermel6k kornyezetvédelmi feleldsségbiztositast nem kételesek kotni.

7.5. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité

adatai), valamint kezelésének ismertetése

A gazdalkodo szervezet mas szervezettdl hulladékot nem vesz &t, ilyen jellegii tevékenységet nem folytat.

43



Sara ket e galvénizom 3900 Oroshaza, Gyartelep u. 11,

04100171376 EKHE teljes korii kémyezetvédelmi feliilvizsgalata (2025) KTJ: 100422947

Talaj fogalma:
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelméré|
3

41.2 talaj: a foldtani kozeg legfelsé rétege, melynek alapvet6 tulajdonsaga a termékenység, és ami asvanyi részecskékbdl, szerves anyagbdl, viz-
bél, levegbbdl és él6 szervezetekbdl all;

2007. évi CXXIX.torvény a terméfold védelmérdl

28
16. talaj: feltételesen megujuld természeti eréforras, amely egyben a mezégazdasagi termelés, az erddgazdalkodas alapvetd termeld eszkoze, a
Fold szilard felszinének él6 kdzege, amelynek a legfontosabb tulajdonsaga a termékenység;

314/2005. (XI1.25.) Korm.r a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

28(@3)

c) létesitmény: minden olyan helyhez kététt miszaki egység, ahol egy vagy tobb, a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenység, és ugyanazon a
telephelyen barmely mas, azzal technoldgiailag dsszefiiggd tevékenység folyik, amely mlszakilag kapcsolodik a 2. szam( mellékletben felsorolt te-
vékenységhez, és amely szennyezéanyag-kibocsatassal jar vagy szennyezé hatasu;

Fenti jogszabalyi megfogalmazasok alapjan kivett teriilet jogilag mar nem rendelkezik talajjal, mivel a legalapvetébb tu-
lajdonsaga, a termékenysége, hianyzik. Az Oroshaza, 2436/17 hrsz-0 ingatlan esetében jogilag talaj hianyaban kizaré-
lag csak foldtani kdzeg van jelen, amire a kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat nem vonatkozik, illetve az EKHE
tevékenységgel érintett terllet burkolt, burkolatlan tertilet nincs jelen.
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9. Zajvédelem

El6zmények

A Sara Galvantechnika Kft. Oroshaza, Gyartelep u. 11. sz. (2436/17 hrsz.) alatti telephelyén galvanizemet mikodtet. A
tevékenységhez kapcsoloddan egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, amelynek dtévente esedékes fe-
lulvizsgalatanak keretében vizsgalasra kertlt a telephely zajkibocséatasa is.

A telep zajkibocsajtasa utoljara 2019. évben méréssel kerllt meghatarozasra. A mérési jegyzékdnyvben rogzitettek je-
lenleg is jellemzik a telepi tevékenységet, igy ismételt mérés elvégzése nem volt szikséges.

A galvaniizem zajkibocsatasaval kapcsolatban lakossagi panaszbejelentésrél tudomas nincs. A korabban elvégezett
zajvizsgalathoz képest valtozas nincs, azaz a telep zajforrasai és azok lizemelései valtozatian formaban miikodnek.

A kornyezet zajvédelmi jellemzése

A Sara Galvantechnika Kft. telephelye Oroshaza D-i részén, a Gyartelep u. 11. sz. (2436/17 hrsz.) alatt, gazdasagi ipari

zonaban (Gip) talalhato.

A K-i, a D-i és a Ny-i oldalon ipari, gazdasagi iizemek, telephelyek helyezkednek el. Az E-i iranyban a telekhatértél a la-

koteriilet felé kb. 80-130 m széles védd erdésav (Ev) huzodik. A legkdzelebbi védendd épiiletek ENy-i és E-i iranyban a

Retek utca mentén vannak, a telephely E-i telekhataratol kb.110 m-re — az erdésavon tul. A lakéteriilet szabalyozasi terv
szerinti besorolasa falusias (L), ill. kertvarosias (Lke) lakéterlilet.

9.1. A zajlrezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa, dsszehasonlitasa a hatarértékekkel.
A fontosabb kornyezeti zajforrasok

Epiiletben iizemeld, helyhez kotott zajforrés

jellemzé Zajhatas jellege,
helye jellemzé zajforrasok zajszint, Laeq miikodési idé
dB(A) nappal éjjel
Flggesztett Elszivé rendszer, homokfivo 68 7-16 -
galvanizal6 csarnok, 2
Régi galvanizalo Forgddobos galvanizalé technolégia, 75 7-16
csarnok ultrahangos
zsirtalanito, elszivo rendszer
Uj galvanizalo Forgddobos galvanizalé technolégia, 70 7-16
csarnok ultrahangos
zsirtalanito, elszivo rendszer
kompresszorhaz, Csavarkompresszor, transzformatorok 67 7-16
kapcsolotér
forgacsold mihely Esztergak, marogépek 78 7-16
Szemcseszoro, Szemcseszoro, transzformatorok 74 7-16
kapcsolotér
Szabadban lizemelé,mozgé zajforras
jellemzé Zajhatas jellege,
helye jellemz6 zajforrasok zajszint, Laeq miikodési idé
dB(A) nappal éjjel
udvar, épiilet gazilizemd targonca 68 7-16 -

A zajforrasok nappal lizemelnek.
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Telephely zajkibocsatasanak vizsgalata

A telephely ismételt zajkibocsatasanak vizsgalata nem valt sziikségessé, mivel az a 2020. évi engedélyeztetési eljaras
soran méréssel keriilt meghatarozasra és azt a hatésag korabban mar elfogadta, s ahhoz képest véaltozas nem tértént.
Azaz a telephelyre vonatkozd korabbi zajvizsgalat helyt all.

Az (izem zajteljesitmény-szintjének meghatarozasa

Az (izem zajterhelése a védendd (lakd) kérnyezetben nem mérhetd és nem észlelhetd, mindazonéltal az lizemi zajkibo-
csatas meghatarozhato a 93/2007. (XII. 18.) KvWMr. 10. sz. melléklete alapjan. A részletes szamitasok ,Az iizem
zajkibocsatasanak meghatarozasa’ fejezetben talalhatok.

Az akusztikai slypont EOV koordinatai: x: 134873, y: 775210
Az (izemi zajteljesitmény-szint: LWA = 90,2 dB

A védendb éplletek zajterhelésének szamitasa

A szamitast a Retek u. 18. (2467 hrsz.) alatti lakdépilet udvari homlokzata el6tt 2 m-re évé pontra végezzilk el. A vé-
dendd éplilet EOV koordinatai: EOVy =135019; EOV, = 775009. Az éplilet tavolsaga az akusztikai sulyponttdl: d = 249
m.

A szémitas az MSZ 15036:2002. szabvany alapjan torténik. A szamitas soran a védendd épliletek felé hangelnyeld talaj-
jal szamolunk. A levegd hangelnyelését, a talaj-meteoroldgiai, s az erdésav (de = 88 m) csillapitasa miatti korrekciét va-
lamint a homlokzati hangvisszaverddést (+2 dB) vesszUk figyelembe.

Kiindulasi adat az (izemi zajteljesitmény-szint, és a védendd éplilet iranyaban szamitott iranyitottsagi tényez6 (D = 0.0
dB)
A sz&mitott érték:

Laeq=90.2-20*l0g(249)-(4.8-(4.5/249)*(17+300/249))-0.0019*249-0.05*88+2=35 dB

A zajvédelmi kdvetelmények
Az izemre nem allapitott meg a kérnyezetvédelmi hatosag zajkibocsatasi hatarértéket, mert a 93/2007. (XII. 18.) KvWM
rendelet értelmében lizemi Iétesitmények viszonylatdban hatarérték nincs, a hatarérték csak a védendd épiileteknél van

értelmezve, abban az esetben, ha azok a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § szerinti hatastertleten bellil vannak.

A zajterhelési hatarértékek (Lt+) ettl fliggetlenul értelmezhetdk és jelen esetben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM rende-
let 1. sz. melléklete szerinti kisvarosias, kertvarosias falusias teriileti kategdriat kell alkalmazni.

A B Cc
sorszam Hatarérték (Ltn) az Law megité-  Hatarérték (Ltn) az Lam megité-
Zajtol védenda teriilet Iési szintre (dB) Iési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 6ra
1 Udulsteriilet, kilonleges terilletek kdzill az egészségiigyi te- 45 35
riletek
Lakoter(ilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( 50 40
2 beépitést), kilonleges teriletek kozlil az oktatasi létesitmé-
nyek teriilete, a temetdk, a zoldtertilet
3 Lakoterlilet (nagyvarosias beépitésli), a vegyes tertilet 55 45
4 Gazdaségi terllet 60 50

A szamitas alapjan megéllapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek teljestinek.
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9.2. A tevékenység hatasteriiletének meghatérozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektu-
mokat, védendének kijelolt teriileteket.

Hatastertilet

A kézvetlen hatasteriilet

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatastertiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szar-
mazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo, lidiil6teriiletre megallapitott zaj-
terhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Az E-i (ENy-EK) iranyban a hatéster(iletet a (d) pontban eldirt: LAeq = 45 dB érték definialja. Az iranyitottsagi tényezé az
ENy-i iranyban a legnagyobb (Di =0 dB). A hatésteriilet kiterjedése — a zajterhelési szamitashoz hasonléan elvégzett
szamitas alapjan dh< 80 m, az akusztikai sulyponthoz viszonyitva. A sulypont helyzetének ismeretében megéllapithat-
juk, hogy a hataster(let nem éri el az erdéteril