NES Energy Zrt. — Szuhakdllé6-MuUcsony - nagyfeszultség( hdldzatra csatlakozd naperémi létesitése
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A TALAJ HUMUSZOS TERMORETEGENEK MENTESET MEGALAPOZO

TALAJVEDELMI TERV

Szuhakallé és Mucsony kilteriletén tervezett nagyfesziiltségli haldzatra csatlakozd naperé6md dltal, igénybe
venni tervezett 105,3572 ha nagysagu terméfoldrészlet végleges mas céli hasznositasanak engedélyezési
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A talajvédelmi terv 24 db szdmozott oldalt és a 0460-1/23. (0570-4/19.) szamu talajvizsgdlati jegyz6kényvet
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1. INFORMACIOS ADATLAP - ALAIROLAP

Megrendel6:

El

Neve:
Cime:

Kapcsolattartd neve:
Kapcsolattarté elérhet8sége:

A vizsgalt és érintett terulet:

nagyfesziltségil haldzatra csatlakozd naperémi létesitése
soran érintett termé6foldek végleges mds céli hasznositdasdnak engedélyezése

NES Energy Zrt.

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3. 1. em. 3.
Pecséri Rdbert

30-566-6027; pecseri.robert@greenplan.hu

ériiiett a terve%e,tt mas tatI:Jr\\//e;f;rlnl A fizikai
, célu o - o blokk
Teleplilés hrsz alrészlet | mdv. ag aLr:ﬁ:lSet hasznositassal \;eruglael': Ermtt:':kfllnkal Natura
terUJIete érintet:c terilet nagysiga 2000,
(ha) nagysaga (ha) (ha) besorolasa
047/38 - rét 0,4348 0,4348 0,4348
a fasitott
terilet 0,1824 0,1824 0,1824
051/4 b slzé,ntc’) 35,2276 35,2276 35,2276
d fasitott
terilet 0,2531 0,2531 0,2531
f legel6 1,5900 1,5900 1,5900
051/8 - szanté 1,2798 1,2798 1,2798
051/9 a szantd 1,7547 1,7547 1,7547
b legel6 0,1240 0,1240 0,1240
Szuhakallé 051/13 - szanto 2,5869 2,5869 2,5869 FVXQEL20 NEM
051/14 - szantoé 0,2129 0,2129 0,2129
051/15 - szanté 0,4050 0,4050 0,4050
051/16 - szantoé 0,3614 0,3614 0,3614
051/17 - szanté 0,4880 0,4880 0,4880
051/18 - szantoé 0,1315 0,1315 0,1315
051/19 - szantoé 0,0153 0,0153 0,0153
051/20 - szanto 0,7895 0,7895 0,7895
051/21 - legeld 0,9334 0,9334 0,9334
051/22 - szanté 0,5408 0,5408 0,5408
051/23 a szantoé 1,2997 1,2997 1,2997
Nyugati teriiletrész ésszesen: 48,6108 48,6108 48,6108
027/1 - szantoé 0,0794 0,0794 0,0794
027/2 - szanto 0,1007 0,1007 0,1007 E29JEW20
027/3 - szantoé 0,4954 0,4954 0,4954
Szuhakallé 028 a szanté 4,3014 4,3014 4,3014
szanto 3,1295 3,1295 3,1295
029/1 - szanté 3,0026 3,0026 3,0026 NEM
029/2 - szantd 9,2459 9,2459 9,2459 FEAAK820
0149/1 a szantd 10,0234 10,0234 10,0234
b legel6 3,9999 3,9999 3,9999
Mducsony 0151 a szanto 5,2669 5,2669 5,2669
b rét 0,4139 0,4139 0,4139 F29JEW20
0153/5 - szanté 16,6874 16,6874 16,6874
Keleti teriiletrész sszesen: 56,7464 56,7464 56,7464
Mindoésszesen: 105,3572 105,3572
A tervezett véglegesen mas céli hasznositassal érintett term&fold teriilet nagysaga (ha): 105,3572 ha

A végleges mas célu hasznositds célja:

napelem park és annak funkcioképes mikoddését biztositd létesitmények
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A vizsgalt termé6foldrészlet mentésre érdemes humuszos termdrétegének vastagsaga:

Nyugati teriiletrészen:

3,0642 ha teriiletnagysagon Ocm
0,4387 ha teriiletnagysagon 25cm
0,1616 ha teriletnagysagon 30cm
23,3702 ha teriiletnagysagon 50 cm
1,9888 ha teriiletnagysagon 55 cm
6,6647 ha teriiletnagysagon 60 cm
4,0244 ha teriletnagysagon 70cm
7,4536 ha teriiletnagysagon 80 cm
1,4446 ha teriiletnagysagon 100 cm

Keleti teriiletrészen:

1,2199 ha teriiletnagysagon Ocm
0,5134 ha teriletnagysagon 20cm
8,1417 ha teriiletnagysagon 40 cm
9,2817 ha teriiletnagysagon 45 cm
26,8613 ha teriiletnagysagon 50 cm
9,2222 ha teriiletnagysagon 60 cm
0,4957 ha teriiletnagysagon 70 cm
1,0105 ha teriiletnagysagon 80cm

A tervezett napelempark (naperémii) céljara igénybe venni tervezett termé&foldrészlet mentésre érdemes
humuszvagyona: 548.160 m?

A vizsgalattal érintett, véglegesen mas célra hasznositani kivant terméfoldterileten talalhaté mentésre érdemes
humuszos termG@réteg mentésérdl, tarolasarol és késébbi eredeti funkcidjanak megfelel6 felhasznalasardl a
beruhazd, az igénybevevé gondoskodik jelen tervre alapozottan elkészitett és a talajvédelmi hatdsdg altal
joévahagyott/tudomasul vett humuszgazdalkodasi tervrészben foglaltak szerint; mindaddig a terméfold
védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX. tv 39.§ (2) bekezdése alapjan a talaj humuszos termérétegének eltavolitasa,
megbontasa tilos.

ia -
alajvédelmi szakértd
AGRI-Tsxkéndi hyWEntartasi szam:
3556 Kispyir. 008/4201Sirgy u. 75
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2. ELBGZMENYEK
Terv targya, a korabban készitett talajvédelmi dokumentéacidk ismertetése, a megrendelés célja

A NES Energy Zrt. (3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly at 3. 1. em. 3.) megrendelte a Szuhakallé és Mucsony
kilteriiletén talalhato, fentebbiekben részletezett és a csatolt térképmellékleteken lehatarolt, 6sszességében
105,3572 ha nagysagu szanto, legel, rét és fasitott tertilet mlvelési dgban nyilvantartott terméféldrészletek
naperémd céljara torténd végleges mas célu hasznositasanak engedélyezési eljdrasahoz sziikséges, a terméfold
védelmérdl sz6l6 2007. évi CXXIX. tv. 50.§ (2) b. pontja értelmében, a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairdl sz616 90/2008. (VII.18.) FVM r. (tovabbiakban: R.) 1.§ (1) d. pontja, valamint 2. szamd mellékletének
2.4.1. pontja alapjan a talaj humuszos termérétegének mentését megalapozé talajvédelmi terv elkészitését.

Az érintett termdéfoldrészleteken napelem park (naperé6mli) és az ahhoz kapcsolddd funkcionalis épitmények
megvaldsitasat tervezik.

Jelen dokumentacié a fent hivatkozott jogszabalyi elGirasok alapjan késziilt, melynek készitésének célja, hogy a
rendelkezésre 4ll6 adatok, valamint a helyszini és az elkészitend6 talajvizsgalati eredmények alapjan
meghatdrozza a mentésre érdemes humuszos termdréteg vastagsagat és mingségét, ismertesse a kapcsolédo
talajvédelmi kovetelményeket, valamint javaslatot tegyen és meghatarozza a mentésre érdemes humuszos talaj
mennyiségét és annak felhasznaldsat.

Tevékenység bemutatasa, szilkségességének indokldsa

Megrendel6 nyilatkozata alapjan a beruhazoé az érintett terlletrészen napelem parkot és annak funkcidképes
mUikodését biztosito létesitményeket (trafdallomas, megkozelits at...stb.) kivan kialakitani.

A megrendel§ jelen dokumentdcidt a végleges mas célu hasznositasi engedélyezési eljardsaban kivanja
felhasznalni.

A tervezett tevékenység megvaldsitasanak feltétele, a terméfold védelmérdl szélé 2007. évi CXXIX. tv. 43. és
44.§-aiban foglalt elGirasok betartasa.

,Beruhdzdsokat, valamint termdéféldén folytatott, vagy termdéféldre hatdst gyakorléo bdarmely egyéb
tevékenységet ugy kell megtervezni és megvaldsitani, hogy az érintett és a kérnyezé terméféldén a
talajvédé gazddlkodds feltételei ne romoljanak.

A beruhdzdsok megvaldsitdsa sordn a beruhdzd kételes gondoskodni a humuszos termdéréteg
megmentésérdl és hasznositdsarol.

A kivitelezés és lizemeltetés sordn biztositani kell, hogy a kérnyezeti hatdsok az érintett és a kérnyezé
termdfold minGségében kdrt ne okozzanak.

A humuszos termdréteg letermelésével, megmentésével, hasznositdsdval, tovdbbd a teriilet
helyredllitasdval kapcsolatos munkdlatokat a beruhdzds engedélyezése céljabol készitett terveknek
tartalmaznia kell.

A beruhdzdsok megvaldsitdsa sordn keletkezett mentett humuszos terméréteg teljes mennyiségét a
beruhdzas kivitelezése sordn igénybe vett féldrészleteken kell felhaszndlni ugy, hogy a kialakitott felsé
humuszos termdéréteg vastagsdga az eredeti humuszos termdéréteggel egylitt az 1 métert ne haladja
meg.

Amennyiben a mentett humuszos terméréteg el6bbi bekezdés szerinti felhaszndldsdra nincs lehetdség,
a felhaszndldsra nem kertiilé rész eredeti funkcidjanak megfelelGen a talaj felsé termdrétegeként, vagy
termeszté kézeg elGdllitasdra felhaszndlhatd, illetve ezekre a célokra dtruhdzhato.

A mentett humuszos termdréteg mennyiségérél és felhasznadldsdrol a beruhdzo kételes kiilon
nyilvantartadst vezetni.”

Jarulékos talajvédelmi beavatkozas az erdzio elleni védelemre, mélylazitdsra, vizrendezésre jelen kdrnyezetben
nem relevans.
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3. A TERULET BEMUTATASA

A véglegesen mas célu hasznositdsra tervezett teriilet, Szuhakalld telepiiléstdl, illetve a Sajokaza felé vezetd
orszagos kozuttdl déli iranyba, mintegy 500-1500 méterre a Pusztatemplom elnevezés( terilet déli részletén,
illetve az Also rétek nevi terilet, valamint a Szuhakallén keresztil haladé Szuha-patak jobb partjan elterilé
Bikarét és Lajos d(il6 elnevezés(i,~130-135 tengerszint feletti magassagban elhelyezkedé teriletein helyezkedik
el. A vizsgdlt teriilet makrodomborzata kozel sik, azonban mikrodomborzata erGsen heterogén 1-3 méter
szintkllonbségekkel tarkitott, mely a Sajo folyd és a Szuha-patak valamikori dntésterilete. A végleges mas célu
hasznositdssal érintett teriiletek szantéfoldi, illetve gyep (legel§) hasznositas alatt alltak a vizsgalat idépontjaban,
azok a jo gazda gondossagaval muveltek, kivétel az el6bb emlitettek aldl a vizsgilt teriilet peremteriletein 1évé
iparvasut, orszagos kozut kozvetlen koérnyezete, illetve a vizsgalt teriilet déli hatarvonalan taldlhaté iparterilet
terlletfoglaldsa, ahol a korabbi évtizedekben folytatott erés antropogén hatasok miatt a terilet talaja
athalmozott, kiilonb6z6 inert anyagokkal terhelt. A vizsgalt terilet keleti teriiletrészét kdzel ketté szel6 rudealis
terlleten fejlett humuszos termé6réteg nem taldlhatd. Az el6z6ekben emlitett er6sen athalmozott, antropogén
hatasokkal terhelt, valamint rudealis tertletrészek mez6gazdasagi hasznositas alatt nem allnak.

4.A MINTAVETEL IDEJE, MODJA, TALAJTANI JELLEMZES

A végleges mas célu hasznositassal tervezett terméfoldeken 2023. marcius 22-26. napjain helyszini bejarast
végeztem, a bejaras soran Eijkelkamp edelman tipusu talajfuréval talajtani feltarast végeztem a humuszos
talajréteg meghatarozas végett. Az alabb részletezett S1-S25 mintavételi pontokon.

Tevékenység Id6pont
Helyszini bejaras, talajszelvény feltards, talajmintavétel 2023. marcius 22-26.
Talajviz mintavétel -
Tevékenység Helyszinek Jele(i) Mintavételek szama
szama
Hurrjuszclasltalaj’ré,teg 25 1525 66 db b.oI\./gatott
megallapitasa furdssal talajminta

A feltart talajszelvények EOV koordinatai:

Minta jele X % Minta jele X y
S1 769169 326906 S14 769842 326521
S2 769782 326219 S15 769658 326667
S3 769138 326681 S16 769967 326778
S4 769050 326558 S17 769973 326927
S5 768927 326470 S18 769839 326237
S6 768920 326548 S19 769544 326072
S7 768735 326681 S20 769471 326236
S8 769295 326677 S21 769430 326335
S9 769162 326429 S22 769444 326522
S10 769053 326385 S23 769579 326556
S11 769697 326923 S24 769485 326485
S12 769735 326696 S25 769299 326800
S13 769711 326487

A laboratoriumi talajvizsgalatokat a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. (5000 Szolnok, Vizpart krt. 28.)
végezte (akkreditacios szama: NAH-1-1858/2019.).

Laborvizsgalati jegyz6konyvszamok:
Talaj alapvizsgalat: 0460-1/23.; 2023.05.05.

A laborvizsgélatok - a 90/2008. (V11.18.) FVM rendelet 2. szamu mellékletének 2.4. pontja alapjan - az alabbi
paraméterekre terjedtek ki:
Talaj:
Szelvénymintdk vizsgalata:

- pH (H20)
- Arany-féle kotottségi szam — fizikai féleség
- 0sszes karbonattartalom vagy hidrolitos aciditas
- vizben oldott 6sszes sé
- humusztartalom

5
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- sz6dalugossag
A laborvizsgalati jegyz6kdnyvet a melléklet tartalmazza.

A vizsgdlt teriilet nyugati részétdl északra fekvd termdéfoldrészletek vonatkozdsaban kordbban készilt
humuszmentést megalapozd talajvédelmi terv, melynek adatait és megallapitdsait, jelen talajvédelmi terv
tartalmaz. Jelen talajvédelmi terv készitéséhez felhasznalasra keriilt az 56-2020-VMCH36. mod tervszam alatt
2020. oktober 16-ai keltezéssel Bialkd Tibor e.v. talajvédelmi szakért6 altal készitett humuszmentést megalapozé
talajvédelmi terv. Nevezett tervbdl a D8-D11 mintavételi helyeken feltart, fart talajszelvény vizsgdlati adatai
felhasznalasra keriltek, ezért azok talajvizsgalati jegyz6konyvét (0570-4/19.-2019.12.06.) jelen terv melléklete
tartalmazza.

Avizsgadilt teriilet talajanak jellemzése a helyszini (morfolégiai) és laborvizsgdlatok alapjan

A vizsgdlt teriilet talajanak jellemzése a helyszini (morfologiai) és laborvizsgadlatok alapjan
Az S1 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szinl; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségli (53KA), k6zombos kémhatasu (pH 7,01),
agyaghartydval nem rendelkez; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén témdédott, 2,06 m/m%
humusztartalommal rendelkezd és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sdétartalommal bird, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-55 cm: sziirkés véréses barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleségii (50KA), k6z6mbaos
kémhatdsu (pH 7,16), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,23 m/m%
humusz tartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat kismértékben mutaté (vas szepl6, mangdn kivalasok, enyheglej) talajréteg, mentésre a vonatkozd
jogszabaly értelmében érdemes;

55-80 cm: voroses szurke szinl, szerkezet nélklli, agyagos valyog fizikai féleségl, agyaghdrtydval nem
rendelkez8, szénsavas mésztartalmat nem mutatd, tomdédott, minimalis humusztartalommal, redukcids
folyamatokat er6s mértékben mutaté (vas szepl, vasfolt, mangan kivalasok, erés glej) talajréteg;

80-100+ cm: szlirkés okker szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(i, szénsavas meszet nem tartalmazg, laza,
nem tomaodott;

Az S2 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-40 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet, agyag fizikai féleségl (57KA), gyengén savanyu kémhatdsu (pH 6,38),
agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomdédétt, 2,27 m/m% mennyiségii
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
minimalis mértékben mutatd (vas szepl6, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

40-70 cm: véréses barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségil (59KA), gyengén lugos kémhatasu (pH
7,30), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nyomokban tartalmazo, tomddott, 1,27 m/m%
humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
mutaté (vas szepl8, mangan kivalasok, glej) talajréteg, mentésre a vonatkozd jogszabaly értelmében érdemes;

70-100+ cm: voroses okker szin(i, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkezG, szénsavas mésztartalmat mutaté (+); kézepesen tomdédott, minimalis humusztartalommal, redukcios
folyamatokat er6s mértékben mutatd (vas szepl, vasfolt, mangan kivalasok, erés glej) talajréteg;

Az S3 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH 6,30),
agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomddott, 3,31 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-60 cm: feketés sziirke szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli (>60KA), gyengén savanyu kémhatdsu (pH
6,76), agyaghartydval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazo, tomédott, 1,87 m/m%
humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
mutato (vas szepl8, mangan kivalasok, glej) talajréteg, mentésre a vonatkozé jogszabdly értelmében érdemes;

6
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60-100 cm: vérés és sziirke kevert szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleség(, agyaghartyaval nem rendelkezé;
szénsavas meszet nem tartalmazo, tomdédott, redukcids folyamatokat erésen mutatd (vas szepl, mangan
kivalasok, glej) talajréteg;

Az 54 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: vil. barna szin(i; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH
5,92), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomdédott, 3,09 m/m%
humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
minimalis mértékben mutatd (vas szepl6, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: enyhén véréses barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (56KA), gyengén savanyu
kémhatdsu (pH 6,77), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témddott, 1,64 m/m%
humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
mutaté (vas szepl6, mangan kivalasok, glej) talajréteg, mentésre a vonatkozd jogszabaly értelmében érdemes;

50-80 cm: voroses szirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem rendelkezd,
szénsavas mésztartalmat nem mutatd, kozepesen tomdEdott, minimalis humusztartalommal, redukcids
folyamatokat er6s mértékben mutatd (vas szepl, vasfolt, mangan kivalasok, glej) talajréteg;

80-110+ cm: okkeres sziirke szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet nem tartalmazé
talajréteg;

Az S5 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: voroses barna szin(i; szemcsés szerkezet(i, agyag fizikai féleségli (57KA), gyengén savanyu kémhatasu
(pH 6,13), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet nem tartalmazo, enyhén tomédott, 3,03 m/m%
humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
minimalis mértékben mutatd (vas szepl6, mangan folt) talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: enyhén véréses barna szin(, poliéderes szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségil (50KA), kozombos
kémhatasu (pH 6,81), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet nem tartalmazd, tomédott, 1,92 m/m%
humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
mutato (vas szepld, mangan kivalasok, glej) talajréteg, mentésre a vonatkozd jogszabaly értelmében érdemes;

50-80 cm: voroses szirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem rendelkezd,
szénsavas mésztartalmat nem mutatd, koézepesen tomdédott, minimalis humusztartalommal, redukcids
folyamatokat erés mértékben mutato (vas szepld, vasfolt, mangdn kivalasok, glej) talajréteg;

80-110+ cm: voéroses, okkeres sziirke szin, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet nem
tartalmazé talajréteg;

Az S6 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: voréses barna szinl; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén savanyl kémhatasu
(pH 6,17), agyaghartyaval nem rendelkez; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 2,96 m/m%
humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
enyhe mértékben mutaté talajréteg; mentésre érdemes

30-60 cm: barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (58KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH
6,73), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén témdédott, 2,17 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
kismértékben mutaté (vas szepld, mangan kivalasok) talajréteg; mentésre érdemes;

60-100 cm: acélsziirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet nem tartalmazo, enyhén
tomdadott, redukcids folyamatokat igen erésen mutaté (vas szepl8, mangan kivalasok és glej) talajréteg;

100-130 cm: véréses sziirke szin, szerkezet nélkilli, agyag fizikai féleség(i, agyaghartyaval nem rendelkez6;
szénsavas meszet nem tartalmazé, tomdédott, redukcids folyamatokat jelent6s mértékben mutaté talajréteg;
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130-150 cm: vérés és sziirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, szénsavas meszet nem tartalmazg,
redukcids folyamatokat mutato (vas szepld, mangan kivalasok, glej) talajréteg;
Az 57 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezetd, agyag fizikai féleségli (59KA), gyengén savanyu kémhatdsu (pH 6,54),
agyaghartydval nem rendelkez; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén témddoétt, 2,27 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
enyhe mértékben mutatd talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: véréses barna szind, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (60KA), kozombos kémhatdsu (pH
7,12), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,78 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6, redukcids folyamatokat
kismértékben mutato (vas szepld, mangan kivalasok) talajréteg; mentésre érdemes;

50-80 cm: sziirkés véréses barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségli (>60KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 7,61), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témddott, 1,50 m/m%
humusztartalommal és 0,08 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
kismértékben mutato (vas szepld, mangan kivalasok) talajréteg; mentésre érdemes;

80-125 cm: sziirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, agyaghdrtyaval nem rendelkezs; szénsavas
meszet nem tartalmazd, tomdédott, redukcids folyamatokat jelent6s mértékben mutatd talajréteg;

125-150 cm: okker és sziirke szin(i, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, szénsavas meszet nem tartalmazg,
redukcios folyamatokat mutato (vas szepl8, mangan kivalasok, glej) talajréteg;

Az S8 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: fekete szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(l (>60KA), gyengén lugos kémhatasu (pH 7,33),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 0,1 m/m% mennyiségben tartalmazo, laza, 3,54 m/m%
humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-70 cm: barna szin(, szemcsés-poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén lligos kémhatasu
(pH 7,77), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet 3,1 m/m% mennyiségben tartalmazo, tomddott,
1,83 m/m% humusztartalommal és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezé, redukcios
folyamatokat nem mutato talajréteg, mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében érdemes;

70-105 cm: véréses vil. barna szind, poliéderes szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleség(i, agyaghartyaval nem
rendelkez8; szénsavas meszet tartalmazod (+), enyhén témG&dott, minimalis humusztartalommal rendelkezd,
redukcids folyamatokat nem mutaté talajréteg,

105-130+ cm: véréses l6szsdrga szinl, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli, szénsavas meszet
tartalmazé (+), minimalis humusztartalommal rendelkez6, redukcids folyamatokat nem mutatd talajréteg,

Az S9 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH 6,45),
agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomddott, 2,99 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-60 cm: véréses barnds szind, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (54KA), k6z6mbos kémhatasu (pH
6,85), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,87 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé, redukcids folyamatokat
mutato (vas szepl6, mangan kivalasok, enyhe glej) talajréteg; mentésre érdemes;

60-80 cm: vérdses sdrgds sziirke szint, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 7,36), agyaghdrtyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazé, 1,06 m/m%
humusztartalommal bird, 0,07 m/m% vizoldhatd sétartalmat mutaté talajréteg; a vonatkozd jogszabalyban
foglaltak alapjan mentésre érdemes;
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80-120 cm: okkeres sziirke szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, agyaghartyaval nem rendelkez6;
szénsavas meszet nem tartalmazd, tomd6dott, minimalis humusztartalommal rendelkezd, reduktiv bélyegeket
hordozd, glejt mutatd talajréteg;

120-150 cm: sziirkés okker szind, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli, szénsavas meszet nem
tartalmazo, igen minimalis humusztartalommal rendelkez6, er6d reduktiv bélyegeket hordozé, glejt mutatd
talajréteg;

Az 510 jeldi mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-25 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet, agyag fizikai féleségi (>60KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH 6,17),
agyaghartydval nem rendelkez; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén témddétt, 3,29 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

25-50 cm: sziirkés barna szin(, enyhén poliéderes szerkezet(, agyagos valyog fizikai féleség(i (50KA), k6z6mbos
kémhatdsu (pH 7,14), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,63 m/m%
humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé, redukcids folyamatokat
igen minimalis mennyiségben mutato talajréteg; mentésre érdemes;

50-70 cm: véréses vil. barna szind, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli (50KA), gyengén ligos
kémhatasu (pH 7,52), agyaghartydval nem rendelkez§; szénsavas meszet nem tartalmazé, 1,05 m/m%
humusztartalommal bird, 0,03 m/m% vizoldhaté sétartalmat mutatd talajréteg; a vonatkozd jogszabalyban
foglaltak alapjan mentésre érdemes;

70-120 cm: véréses sziirkés vil. barna szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, tomdédott, minimalis humusztartalommal rendelkezd, reduktiv
bélyegeket hordozd, glejt mutaté talajréteg;

120-150 cm: sziirke és okker szindi, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségli, szénsavas meszet nem
tartalmazé, igen minimalis humusztartalommal rendelkezd, erés reduktiv bélyegeket hordozd, erds glejt mutatd
talajréteg;

Az 5§11 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szinU; szemcsés szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségi (52KA), gyengén savanyu kémhatasu
(pH 6,07), agyaghartydval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 2,10 m/m%
humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd, enyhe redukcids
folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: vil.barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségil (53KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH
6,72), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,41 m/m%
humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre érdemes;

50-80 cm: véréses sziirkés vil. barna szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (58KA), gyengén savanyu
kémhatasu (pH 6,49), agyaghartyaval nem rendelkez§; szénsavas meszet nem tartalmazd, tomédott, 1,00 m/m%
humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
mutato talajréteg; a vonatkozo jogszabalyban foglaltak alapjan mentésre nem érdemes;

80-120 cm: sziirkés voroses vil.barna szin(, szerkezet nélkdli, agyagos valyog fizikai féleségli, szénsavas meszet
nem tartalmazo, erés reduktiv bélyegeket hordozé (vas, mangan, glej) talajréteg;

120-150 cm: szirke szind, szerkezet nélkili, erds reduktiv hatasokkal terhelt, szénsavas meszet nem tartalmazo,
agyag fizikai féleségu talajréteg;

Az S12 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (56KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH 5,92),
agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomddott, 2,88 m/m%
humusztartalommal és 0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez§, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes
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30-50 cm: vil.barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (57KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH
6,88), agyaghartydval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazo, tomédott, 1,52 m/m%
humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukciés folyamatokat
mutato ( vas és mangan kivalas) talajréteg; mentésre érdemes;

50-80 cm: véréses sziirkés vil. barna szin(, szerkezet nélkiili, agyag fizikai féleségli, agyaghartyaval nem
rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, er6sen tomd&dott, alacsony humusztartalommal, redukcids
folyamatokat kifejezetten mutato talajréteg; mentésre nem érdemes;

80-120 cm: sziirkés voroses vil.barna szin(, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli, szénsavas meszet
nem tartalmazé, er6s reduktiv bélyegeket hordozé (vas, mangan, glej) talajréteg;

120-150 cm: szurke szin(, szerkezet nélkili, erés reduktiv hatasokkal terhelt, szénsavas meszet nem tartalmazo,
agyag fizikai féleségl talajréteg;

Az S13 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségli (56KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH
5,86), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomédott, 2,73 m/m%
humusztartalommal és 0,03 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-50 cm: vildgosbarna szin(, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleség(i (>60KA), k6z6mbos kémhatasa (pH
7,11), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, er6sen tomddott, 1,41 m/m%
humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
igen minimalis mértékben mutato talajréteg, mentésre a vonatkozo jogszabaly értelmében érdemes;

50-90 cm: szirkés voroses vil.barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, szénsavas meszet nem
tartalmazo, erds reduktiv bélyegeket hordozd (vas, mangan, glej) talajréteg;

90-120+ cm: : szlirke szind, szerkezet nélkiili, erés reduktiv hatasokkal terhelt, szénsavas meszet nem tartalmazo,
agyag fizikai féleségl talajréteg;

Az 514 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: s6tétbarna szinl; szemcsés-poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (60KA), gyengén savanyu
kémhatasu (pH 6,46), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, témédott, 2,74 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhato sotartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat minimalis mennyiségben mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-45 cm: vériéses sdrgds sziirkés barna szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (59KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,44), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, témédott, 1,37 m/m%
humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids bélyegeket
mutaté (vas és mangan kivalas, enyhe glej) talajréteg; mentésre a vonatkozd jogszabalyban foglaltak alapjan
érdemes, azonban a talaj egyéb jogszabdlyban nem meghatarozott paraméterei miatt mentésre nem javasolt;

45-80 cm: sziirkés voréses okker szinii, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 7,94), agyaghdrtydval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, 1,23 m/m%
humusztartalommal biré, 0,09 m/m% vizoldhatd sétartalmat mutatd talajréteg; mentésre a vonatkozd
jogszabalyban foglaltak alapjan érdemes, azonban a talaj egyéb jogszabalyban nem meghatarozott paraméterei
miatt mentésre nem javasolt;

80-100+ cm: sziirke szinl, szerkezet nélkiili, nehéz agyag fizikai féleségli, agyaghartydval nem rendelkezg;
szénsavas meszet nem tartalmazo, témdédott, levegbtlen, erés reduktiv viszonyokat mutato (erGs glej) talajréteg;

Az S 15 jelli mintavételi ponton feltdart talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: sOtétbarna szinl; szemcsés-poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén savanyu
kémhatdsu (pH 6,28), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témddott, 2,65 m/m%
mennyiségld humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezé, enyhe vas
kivalasokat mutato talajréteg; mentésre érdemes;
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30-55 cm: sziirkés barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(i (60KA), k6z6mbos kémhatasa (pH 7,01),
agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, tomédott, 1,84 m/m% humusztartalommal
és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids bélyegeket mutatd (vas és
mangan kivalas, enyhe glej) talajréteg; mentésre a vonatkozo jogszabalyban foglaltak alapjan érdemes;

55-80 cm: okkeres véréses sziirke szind, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,21), agyaghartydval nem rendelkez§; szénsavas meszet nem tartalmazd, 1,28 m/m%
humusztartalommal bird, 0,07 m/m% vizoldhaté sétartalmat mutatd talajréteg; mentésre a vonatkozd
jogszabalyban foglaltak alapjan érdemes, azonban a talaj egyéb jogszabalyban nem meghatarozott paraméterei
miatt mentésre nem javasolt;

80-110+ cm: okkeres sziirke szint, szerkezet nélkiili, nehéz agyag fizikai féleség(, agyaghartyaval nem rendelkezd;
szénsavas meszet tartalmazo (+), tomédott, levegbtlen, erds reduktiv viszonyokat mutaté (er6s glej) talajréteg;

110-150 cm: sziirke szindi, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet tartalmazd (++),
tomGEdott, levegbtlen, erds reduktiv viszonyokat mutato (erés glej) talajréteg;

Az 516 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: feketés barna szin(; szemcsés szerkezetl, agyag fizikai féleségl (60KA), gyengén savanyu kémhatasu
(pH 6,02), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet nem tartalmazo, enyhén tomédott, 2,60 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkez6, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-60 cm: s6tétbarna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségli (55KA), k6z6mbos kémhatasu (pH 7,05),
agyaghartyéaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazo, tomédott, 1,69 m/m% humusztartalommal
és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkez, redukcids bélyegeket mutatd (vas és enyhe
mangan kivalas) talajréteg; mentésre érdemes;

60-85 cm: barnds szlirke szind, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén ligos kémhatasu
(pH 7,48), agyaghdrtydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, 0,93 m/m% mennyiségl
humusztartalommal bird, enyhe glejt, vas és mangan kivalasokat mutaté talajréteg, mentésre nem érdemes;

85-110 cm: szirkés fakodbarna szinl, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet nem tartalmazd, reduktiv
hatasokkal terhelt (vas, mangan kivalasok és glej) talajréteg;

110-150 cm: szilrke szind, agyag fizikai féleség(i, szénsavas meszet nem tartalmazo, erGs reduktiv bélyegeket
mutato talajréteg;

Az S17 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet, agyag fizikai féleségl (58KA), gyengén savanyu kémhatdsu (pH 6,01),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomddoétt, 2,55 m/m%
humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal rendelkezd, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-60 cm: enyhén sziirkés barna szin(, poliéderes szerkezet(, agyag fizikai féleségl (58KA), gyengén savanyu
kémhatasu (pH 6,71), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, témédott, 1,48 m/m%
humusztartalommal és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6, redukcids folyamatokat
minimalisan mutatd, enyhe vas és mangan folttal rendelkezé talajréteg, mentésre érdemes;

60-100+ cm: enyhén sdrgds barna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(i, agyaghartyaval nem rendelkezg;
szénsavas meszet nem tartalmazé, tomdédott, minimalis humusztartalommal bird, enyhe vas és mangan folttal
rendelkezé talajréteg, mentésre nem érdemes;

Az S18 jel(i mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH 6,64),
agyaghartydval nem rendelkez; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén témddoétt, 2,23 m/m%
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humusztartalommal és 0,06 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes

30-45 cm: barna szinl, enyhén szemcsés, poliéderes szerkezetl, agyag fizikai féleség(i (>60KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 7,32), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,43 m/m%
humusztartalommal és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé, redukcids folyamatokat
nem mutato talajréteg, mentésre érdemes;

45-60 cm: séargas barna szind, szerkezet nélkili, nehéz agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén lugos kémhatdsu
(pH 8,15), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet nyomokban (0,1m/m%) mennyiségben tartalmazd,
tdmddott, 0,78 m/m% humusztartalommal és 0,09 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezé,
enyhe vas és mangan kivaldasokat mutaté talajréteg, mentésre nem érdemes;

60-100+ cm: barnds voroses sarga szinl, agyag fizikai féleségl, szénsavas meszet nyomokban tartalmazé,
reduktiv bélyegeket hordozd (vas, mangan kivalasok, enyhe glej) talajréteg;

Az 519 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-40 cm: vil. barna szin(; szemcsés szerkezet(, agyag fizikai féleségl (>60KA), gyengén savanyu kémhatasu (pH
6,35), agyaghartydval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomédott, 1,98 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhatd sotartalommal rendelkez8, minimalis
vas kivalasokkal rendelkezé talajréteg; mentésre érdemes;

40-70 cm: vil. fakébarna szin(, szerkezet nélkdli, nehéz agyag fizikai féleségii (>60KA), kozé6mbos kémhatasu (pH
7,14), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, alacsony 0,87 m/m%
humusztartalommal rendelkezd, vas és mangan kivalasokat mutaté talajréteg, mentése nem indokolt;

70-120 cm: voroses szlrke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleség(, szénsavas meszet nem tartalmazg,
tomGEdott, igen minimalis humusztartalommal rendelkezd, erésen reduktiv talajréteg;

120-150 cm: sargas vil. szirke szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségl, minimalis humusztartalommal
rendelkezd, vas és mangan kivalasokkal és erés glejjel terhelt talajréteg;

Az 520 jelii mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-40 cm: barna szinU; szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségi (51KA), gyengén savanyu kémhatasu
(pH 5,51), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazé, enyhén tomédott, 1,86 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez6, vas és
mangan kivalasokkal nem rendelkezé talajréteg; mentésre érdemes;

40-60 cm: vil. fakébarna szin(, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (57KA), kozombos kémhatasu (pH 6,89),
agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet nem tartalmazé, tomédott, alacsony 0,96 m/m%
humusztartalommal rendelkezd, vas és mangan kivalasokat mutaté talajréteg, mentése nem indokolt;

60-100+ cm: vil. voroses fakdbarna szind, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet nem
tartalmazo, tomdédott, igen minimalis humusztartalommal rendelkezé talajréteg;

Az 521 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; szemcsés, poliéderes szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségli (51KA), gyengén savanyu
kémhatasu (pH 6,52), agyaghartyaval nem rendelkezG; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomdédott,
2,56 m/m% mennyiségld humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat enyhén mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: feketés barna szinl, poliéderes szerkezetli, agyagos valyog fizikai féleségli (49KA), kd6zombos
kémhatasu (pH 7,11), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, témédott, 2,02 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhato sotartalommal rendelkezd, reduktiv viszonyokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

50-90 cm: voroses sarga szind, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleség(i (49KA), gyengén lugos kémhatasu
(pH 7,86), szénsavas meszet nem tartalmazd, vas és mangan kivalasokat mutatd, 0,04 m/m% vizoldhaté
sétartalommal bird, 0,72 m/m% humusztartalommal rendelkezd talajréteg, mentésre nem érdemes;
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90-120 cm: sziirkés véroses sarga szind, agyagos valyog fizikai féleség(, erds vas és mangan kivalasokat muatatd,
glejjel rendelkez6 talajréteg;

120-150 cm: sziirke szin(, agyag fizikai féleségli, szénsavas meszet nem tartalmazé, erds reduktiv hatasokkal
terhelt, vas-, mangan kivalasokkal és glejjel rendelkezé talajréteg;

Az S22 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barnas fekete szin(i; szemcsés, poliéderes szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleség(i (47KA), gyengén
savanyl kémhatasu (pH 6,29), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazo, enyhén
tomadott, 2,85 m/m% mennyiség(i humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal
rendelkezd, redukcids folyamatokat enyhén mutaté talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: feketés barna szin(i, poliéderes szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségl (47KA), k6zombos
kémhatdsu (pH 6,84), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,78 m/m%
humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, reduktiv viszonyokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

50-100 cm: voroses sarga szinl, szerkezet nélkili, agyagos valyog fizikai féleségli (50KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 7,33), szénsavas meszet nem tartalmazo, vas és mangan kivalasokat mutato, 0,04 m/m%
vizoldhato sétartalommal bird, 0,70 m/m% humusztartalommal rendelkezdé talajréteg, mentésre nem érdemes;

100-150 cm: voroses szirkés sarga szinl, szerkezet nélkili, agyag fizikai féleségli (55KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,76), szénsavas meszet nyomokban (0,1 m/m%) tartalmazd, vas és mangan kivalasokat mutato,
0,07 m/m% vizoldhaté sétartalommal bird, 0,66 m/m% humusztartalommal rendelkezé talajréteg,

Az 523 jel(i mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szinU; szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségi (52KA), gyengén savanyu kémhatasu
(pH 5,78), agyaghartyaval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, enyhén tomédott, 2,30 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és 0,05 m/m% mennyiségben vizoldhato sdtartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: barna szin(, poliéderes szerkezetl, agyagos valyog fizikai féleségli (52KA), gyengén savanyu
kémhatdsu (pH 6,39), agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nem tartalmazd, témdédott, 1,82 m/m%
humusztartalommal és 0,07 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, reduktiv viszonyokat
nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

50-80 cm: voroses vil. barna szin(, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleség(i (48KA), k6z6mbos kémhatasu
(pH 6,95), szénsavas meszet nem tartalmazo, vas és mangan kivaldsokat és glejt mutatd, 0,07 m/m% vizoldhaté
sétartalommal bird, 0,96 m/m% humusztartalommal rendelkezé talajréteg, mentésre nem érdemes;

80-120 cm: sziirkés fakd barna szind, szerkezet nélkiili, agyagos valyog fizikai féleségl (44KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,53), szénsavas meszet nem tartalmazo, vas és mangan kivéalasokat mutato, glejjel rendelkezé,
0,04 m/m% vizoldhato sétartalommal bird, 0,57 m/m% humusztartalommal rendelkezé talajréteg,

120-150 cm: voroses szirke szind, szerkezet nélkili, homokos valyog fizikai féleségii (33KA), gyengén lugos
kémhatasu (pH 7,66), szénsavas meszet nem tartalmazd, vas és mangan kivalasokat mutatd, glejjel rendelkezg,
0,04 m/m% vizoldhato sétartalommal bird, 0,46 m/m% humusztartalommal rendelkezd talajréteg

Az 524 jeli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-20 cm: barnas fekete szin(; szemcsés szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségl (50KA), k6z6mbos kémhatasu
(pH 7,12), agyaghartydval nem rendelkez6; szénsavas meszet nem tartalmazd, laza, 2,34 m/m%
humusztartalommal és kissé magas 0,12 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat enyhén mutaté (vas kivalasok) mutato talajréteg; mentésre érdemes

20-40 cm: vérdses sziirkés barna szinl, szemcsés szerkezetl, (homokos)valyog fizikai féleségli (37KA), gyengén
lGgos kémhatdsu (pH 7,72), agyaghartyaval nem rendelkez; szénsavas meszet nem tartalmazo, témGédott, 0,69
m/m% humusztartalommal és 0,16 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkez8, redukcids
folyamatokat mutatd talajréteg; mentésre a vizsgalati paraméterek alapjan nem indokolt, nem érdemes;
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40-60 cm: voroses szlrke szind, szerkezet nélkili, homokos valyog fizikai féleség(i (35KA), gyengén ligos
kémhatdsu (pH 7,81), agyaghartydval nem rendelkez§; szénsavas meszet nyomokban tartalmazé, tomédétt, 0,59
m/m% humusztartalommal és 0,13 m/m% mennyiségben vizoldhaté sétartalommal rendelkezd, erés redukcids
folyamatokat mutaté talajréteg;

60-90 cm: sziirkés vords szinl, szerkezet nélkili, homokos valyog fizikai féleségl, szénsavas meszet nem
tartalmazo, erds reduktiv hatasokkal terhelt talajréteg;

90-150 cm: sotét szlirke szinl, homok (homokos valyog) fizikai féleségd, laza, nem tomd&dott, szénsavas meszet
nem tartalmazd, erGs vizhatas alatt allo talajréteg;

Az S25 jelli mintavételi ponton feltdrt talajszelvény jellemzése:

0-30 cm: barna szin(; morzsas szerkezet(i, agyagos valyog fizikai féleségli (42KA), k6z6mbos kémhatasu (pH 7,18),
agyaghartyaval nem rendelkezd; szénsavas meszet nyomokban tartalmazo, enyhén tomédott, 1,76 m/m%
mennyiségl humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhato sétartalommal rendelkezd, redukcids
folyamatokat nem mutato talajréteg; mentésre érdemes;

30-50 cm: sétét lbszsdrga barna kevert szinl, morzsas szerkezetd, valyog fizikai féleségli (38KA), gyengén lugos
kémhatdsu (pH 7,93), agyaghartyaval nem rendelkez8; szénsavas meszet 1,5 m/m% mennyiségben tartalmazd,
kozepesen tomddott, 0,86 m/m% humusztartalommal és 0,04 m/m% mennyiségben vizoldhatd sétartalommal
rendelkezd, kivalasokat nem mutatd talajréteg; mentésre az 1,0 m/m% alatti humusztartalom miatt nem
indokolt;

50-100+ cm: lészsdrga szin(, szerkezet nélkiili, homok (homokos valyog) fizikai féleség(i (32KA), ligos kémhatasu
(pH 8,62), agyaghartyaval nem rendelkezs; szénsavas meszet 3,7 m/m% mennyiségben tartalmazo, témddott,
0,42 m/m% humusztartalommal és <0,02 m/m% mennyiségben vizoldhaté soétartalommal rendelkezd,
kivalasokat nem mutato talajréteg;

A 56-2020-VMCH36. mod tervszdam alatt elkészitett talajvédelmi terv jelen tervben felhasznalt talaj leirasai:

| Ml | - N
Szémay Mintakod melcyr;ege 20 mindsités 5KA mindsités t:;\:; ?]Iq?%m
D8 D 8/1 0-40 5.86 gyengén savanyu 38 valyog 0
D 8/2 40-80 6.93 semleges 45 agyagos valyog 0
D9 D9/1 0-40 6.94 semleges 46 agyagos valyog 0
D9/2 40-80 7.71 gyengén lugos 45 agyagos valyog 0.8
D9/3 80-100 8.2 gyengén lugos 41 valyog 14
D10 D 10/1 0-40 6.88 semleges 47 | agyagos valyog 0
D 10/2 40-70 7.12 semleges 59 agyag 0
D 10/3 70-100 7.27 gyengén lugos 60 agyag 0
D11 D 11/1 0-30 6.39 gyengén savanyu 36 valyog 0
D11/2 30-50 7.03 semleges 40 valyog 0
D 11/3 50-80 7.21 gyengén lugos 43 | agyagos valyog 0
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Talaj Mintavétel | Osszes Humusz Mentésre érdemes
szelvény | Mintakdd mélysége sO egyéb .
m/m% talajréteg
szama cm m/m%
D8 D8/1 0-40 0.02 2.02 sziirkés fekete Mentésre erdemes
Stétebb_elol téla (lokerokt humuszos talajréteg 0-80
D 8/2 40-80 0.02 1.58 S°tefte| r’]g ¢, tégla (lekerekitett, cm, mivel a 80 cm alatti
eltehetSen ontés anyag) réteg humusztartalma
30+ vildagosodik homokosabb, minimalis minimalis.
humusztartalom
D9 D9/1 0-40 0.02 2.7 sziirke, glejes A 80 cm alatti mélységtél a
humusztartalom eléri
D9/2 40-80 0.05 1.8 glej, apro téglatdormelék 80 cm-ig ugyan az 1 m/m%-ot,
azonban ezen réteg mar a
talajképzé kézet anyaga,
4 ¥ jképz6 ké ezért biztonsaggal a
D9/3 80-100 0.04 114 sargul, szlirke, a talajképz6 kézet ) " g8
anyaga mentésre érdemes
humuszos talajréteg
vastagsaga 0-80 cm
D10 D 10/1 0-40 0.03 3.28 szlirkés fekete, min. glejes Mentésre érdemes
D 10/2 40-70 0.07 2.85 kozepes glej humuszos talajréteg 0-100
D 10/3 70-100 0.08 2.78 humuszos, jelent@s vizhatas cm.
D11 D 11/1 0-30 0.02 2.65 sziirke,enyhén glejes, apro Mentésre érdemes
tégladarabok -
- humuszos talajréteg 0-50
D11/2 30-50 0.02 1.21 enyhe glej cm, mivel az 50 cm alatti
D11/3 50-80 0.05 0.95 sargul,vorosodik, erés glej talajréteg humusztartalma
80+ erds glej, talajképzd anyag nem éri el az 1 m/m%-ot.
Talajtipus:
FGtipus: Réti talajok (VI.)
Tipus: Réti talajok (300)
Altipus: Karbonatos (301)
Nem karbonatos (302)
Mélyben sés (303)
Tipus: Ontés réti talajok (310)
Altipus: Nem karbonatos (312)
Tipus: Csernozjom réti talajok (330)
Altipus: Tipusos (332)

A vizsgalt terileten el6forduld talajképzd kézet anyaga: karbonatos liledék, karbonatmentes agyag és iszap.

5. HUMUSZMENTESI ES HUMUSZGAZDALKODASI JAVASLATOK, ELOIRASOK

A R. 2. szdmu mellékletének 2.4.1 pontja alapjan minden esetben mentésre érdemes az a humuszos talajréteg,
melynek humusztartalma nagyobb, mint 1%; mélysége legaldabb 20 cm; talajidegen és szennyezd anyagot nem
tartalmaz; kémhatasa nem szélsGséges, azaz pH (H20) értéke 5,0 és 8,7 koz6tti; vizben oldhatd sotartalma 0,15%-
nal kisebb.

A helyszini bejards tapasztalatai, a feltart talajszelvények morfoldgiai leirdsai, valamint a talajvizsgalati
eredmények alapjan megallapithatd, hogy a véglegesen mas célra hasznositani kivant 114,2364 ha nagysagu
foldrészlet talaja a csatolt térképen lehatdroltak szerinti vastagsagban és térmértékben mentésre érdemes
humuszos terméréteggel rendelkezik. A vizsgdlt teriilet &sszességében 548.160 m*® mentésre érdemes

humuszos talajréteg mennyiséggel rendelkezik.
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nagyfesziltségil haldzatra csatlakozd naperémi létesitése

soran érintett termé6foldek végleges mds céli hasznositdasdnak engedélyezése

Nyugati terilet Keleti terllet
Mentésre Mentésre Mentésre Mentésre
Lehatérolt érdemes érdemes Lehatérolt érdemes érdemes
teriilet humltlls’zos hum,l’Js'zos teriilet humltlls’zos hum,l’Js'zos
(ha) termore’teg termor.etleg (ha) termore’teg termor.et’eg
vastagsaga | mennyisége vastagsaga | mennyisége
(cm) (m?) (cm) (m®)
3,0642 0 0 1,2199 0 0
0,4387 25 1096,75 0,5134 20 1026,8
0,1616 30 484,8 8,1417 40 32566,8
23,3702 50 116851 9,2817 45 41767,65
1,9888 55 10938,4 26,8613 50 134306,5
6,6647 60 39988,2 9,2222 60 55333,2
4,0244 70 28170,8 0,4957 70 3469,9
7,4536 80 59628,8 1,0105 80 8084
1,4446 100 14446
Osszesen 48,6108 ha — 271604,8 m? Osszesen 56,7464 ha — 276554,9 m3

A TERVEZETT FOLDMUNKAKKAL ERINTETT TERULET PONTOS KIMUTATASA (m?)

Jelen talajvédelmi terv megirdsanak id6pontjaban a véglegesen mas célra hasznositani kivant terméfoldrészleten
tervezett, foldmunkdakkal érintett terlilet pontos nagysaga nem ismert. A napelem park létesitése soran a
napelem egységeket tartd vdzszerkezet lelt6tt oszlopalapozdssal késziil, mely soran a ténylegesen
foldmunkakkal érintett termdéfoldteriilet nagysdaga minimalis, illetve gyakorlatilag nulla, a termett humuszos
terméréteg helyben marad. A napelempark mikodését biztositdé transzformator allomas(ok),
kapcsoldszekrények, megkozelit és szerviz utak, illetve foldalatti vonalas Iétesitmények tervezett elhelyezése
azok kiterjedése és tervezett paraméterei jelenleg nem ismertek.

A LETERMELESRE KERULO HUMUSZOS TALAJ MENNYISEGENEK MEGHATAROZASA (m3) A HUMUSZMENTEST
MEGALAPOZO TALAJVEDELMI TERV, VALAMINT A HOSSZ- ES KERESZTSZELVENY ADATAI ALAPJAN

A beépitésre, lefedésre, rézs( kialakitasra keril6 teriiletrészek teriiletnagysaga és elhelyezkedése jelenleg még
nem ismert.
TERULETE ES A TAROLAS MODJANAK

A MENTETT HUMUSZOS TALAJANYAG IDEIGLENES TAROLASI

MEGHATAROZASA

Mivel a beépitésre, lefedésre, rézsi kialakitasra, esetlegesen felilteritésre keriil6 teriiletrészek teriiletnagysaga
és elhelyezkedése jelenleg még nem ismert, ezért a mentésre keriil6 humuszos talajréteg ideiglenes
deponalasanak teriilete, elhelyezkedése nem hatdrozhaté meg.

A MENTETT HUMUSZOS TALAJANYAG HASZNOSITASI MODJANAK MEGHATAROZASA, A PONTOS TERULET (m?),
TERITESI VASTAGSAG (cm), HASZNOSITOTT MENNYISEG (m?3) FELTUNTETESEVEL:

Amennyiben a vizsgalt tertleten féldmunkavégzésre keril sor, Ugy a terméfold védelmérdl szolé 2007. évi CXXIX.
tv. elGirasai alapjan a talajvédelmi terv készitésének részletes szabdalyairdl sz6l6 90/2008. (VII.18.) FVM.r. 1.§ (7)
bekezdése alapjan a Rendelet 2. sz. mellékletének 2.4.2 pontjaban foglalt humuszgazdalkodasi tervfejezet
elkészitése sziikséges, melyben keriilnek meghatdrozasra a mentett humuszos talajréteg mennyiségek
hasznositdsi médjanak meghatarozasa.

A HELYBEN NEM HASZNOSITHATO, ATRUHAZASRA KERULO HUMUSZOS TALAJANYAG MENNYISEGENEK
MEGHATAROZASA (m?3):

Amennyiben a beruhazas sordn tervezett féldmunkavégzés soran mentett humuszos talajréteg mennyiségek
keletkeznek, ugy azon mennyiségeket elsGsorban helyben a beruhdzassal érintett tertleten kell felllteriteni, ugy,
hogy az eredeti és a felllteritett humuszos talajréteg vastagsaga az 1 métert nem haladhatja meg. Ezen
tevékenységekr6l a humuszgazdalkodasi tervfejezetben kell rendelkezni. Amennyiben a mentett humuszos
talajréteg mennyiségek helyben nem hasznalhatéak fel, ugy a talajvédelmi hatdsag jovahagyasa és az altala
megallapitott talajvédelmi jarulék megfizetése mellett a terlletrél kiszallithatd és/vagy atruhazhaté. (Terméfold
védelmérdl sz6l6 2007. évi CXXIXC. tv. 55.8)
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A BERUHAZAS MEGVALOSITASAT KOVETOEN TERMOFOLDKENT  NYILVANTARTOTT FOLDRESZLETEK
HELYREALLITASAVAL KAPCSOLATOS MUNKALATOK: nem érintett

A vizsgalattal érintett, véglegesen mas célra hasznositani kivant terméfoldterileten talalhaté mentésre érdemes
humuszos termdéréteg mentésérdl, tarolasardl és késébbi eredeti funkcidjanak megfelel6 felhasznalasardl a
beruhazd, az igénybevevé gondoskodik jelen tervre alapozottan elkészitett és a talajvédelmi hatodsdag altal
jévahagyott/tudomasul vett humuszgazdalkodasi tervrészben foglaltak szerint; mindaddig a termd&fold
védelmérdl sz6l6 2007. évi CXXIX. tv 39.§ (2) bekezdése alapjan a talaj humuszos termérétegének eltavolitasa,
megbontasa tilos.

Kisgy6r, 2023. julius 24.

MELLEKLETEK JEGYZEKE:
= Atnézeti térképek
=  Fényképek
=  Talajismereti kartogram
=  Talajvédelmi szakértGi nyilvantartasba vételi okirat masolata
=  Nyilatkozat
=  Talajvizsgalati jegyz6konyv (0460-1/23.); (0570-4/19.)
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MNES Energy Zrt. = Szuhakallé-Mucsony - nagyfesziltségl haldzatra csatlakozd naperédmi létesitése
sordn érintett termdéfoldek végleges méds céll hasznositdsanak engedélyezése

& N € b i h  Nemetiflelmiszertanc-biztonsagi Hivatal :t“m:m-:m m:::::-?m
# @ Termfeldial az asstalig Novény-, Talaj- &s AgrarkSropezet-védeimi Fmait s nchih poy by

' Igazgatosiyg werew sty gow Pus

Ikt.sz.: 04.2/4834-1/2015,

NEBIH talajvédelmi szakértsi 0032015

nyilvintartasi szdm:

Thrgy: Talajvédelmi szakértoi

Jogosultsag
Ogyintézi: Dr. Berényi Uveges Judit
Mellekletek: =
IGAZOLAS

A Nemzeti E'lelmjszeﬂiinc-bizw“s.ﬂgl Hivatal. mint nyilvéntarté hatosag, igazolja, ho

Bialké Tibor (szilletett; | anyja neve: |

lakeim: 3527 Miskole, Soltész Nagy Kalmin. u. 34, [I12)) 2011. mircius 21, napjan
talajvédelmi szakeértdi tevékenység folvtatisdra irdnyuld bejelentését megtette. Bejelentése
megfelel a hatilyos jogszabdlyi kvetelményeknek, ezért @ Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsigi
Hivatal 003/2015. szdmon Talajvédelmi Szakéndi Nyilvantartd Jegyzékébe nyilvintartasha

velle,

Bialké Tibor a termifold védelmérdl szolo 2007, évi CXXIX. térvény SI/A, §-a, a
szolgiltatisi tevékenység megkezdésének és folytatasinak dltalinos szabdlyirol szol6 20009,
évi LXXVL 18rvény, valamint a wlajvédelmi szakéndi tevékenység folytatdsanak részleles
feltételeirdl szolé 181/2009. (XIL 30.) FVM rendelet alapjan az alabbi szakteruletek
vonatkozésdban talajvédelmi szakéndi jogosultsigpal rendelkezik:

* " > >0

. ®

A talajvédelmi szakéndi jogosultsdg hatdrozatlan idore szol.
e ——

talajvedelmi terv készitése talajjavitashoz,

talajvédelmi terv készitése mezogazdasagi oéli tereprendezéshez,
talajvédelmi tery készitése fltetvények telepitéséhes,

talsjvédelmi terv készitése n humuszos terméréteg mentéséhez,

talajvédelmi terv készitése mezodgazdasagi célt hasznositdst lehetové tevd
rekultivicidhoz, Gjrahasznositiashoz,

talajvédelms terv készitése Ontdzéshez,

talajvédelmi terv készitése higtragya termdfldon (0rténd felhaszndlasihoz,
talajvédelmi terv készitése szennyviz, szennyviziszap €s szennyviziszap komposzt
mezogazdasdigi felhasznilasihoz,

talajvédelmi terv készitése mezdgazdasigi teritletek vizrendezéséhez,
talajvédelmi terv készitése erozio elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozisok
megvalositasdhoz,

talajvédelmi terv készitése nem veszélyes hulladékok mezogazdasagi
felhasznalasihoz.

—

..-“\.nt-bb’ .

Kelt: Budapest, 2015. méjus 15. /& S
& Jorsin Liszlo
Figazgatd
23
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SZAKERTO! NYILATKOZAT

Bialko Tibor — 3556 Kisgy6r, Dézsa Gyorgy u. 75. - mint az AGRI-TALAJ Kft. UgyvezetGje
és egyben talajvédelmi szakértdje nyilatkozom, hogy megfeleld szakértdi jogosultsaggal
és gyakorlattal rendelkezem a talajvédelmi terv készités teriiletén.

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Novény-, Talaj- és Agrarkdrnyezetvédelmi
Igazgatdsaga 003/2015. szamon vett nyilvantartasba, mint talajvédelmi szakértét.

Az elkészitett talajvédelmi terv megfelel a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairdl szol6 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet rendelkezéseinek, formai és tartalmi
kévetelményeinek.

AGRI-TALAJ KFT.
3556 Kisgydr. Dézsa Gyorgy . 75
Addszim: 287501 27-2-05
OTE; 11734004-25080246
Tel: 204393499 E-muil: apritalai@email com

24
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Szolnoki Talajvédelmi Laboratéorium Kft.
Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart koruat 28.
e-mail: info@szolnokitalajlabor.hu

A NAH altal NAH-1-1858/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Laboratériumvezetd: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratériumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 70/608-3638

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJTANI VIZSGALATROL

Megrendel6 neve

AGRI-TALAJ Kft.

Cime

3556 Kisgy0r, Dozsa Gyorgy u. 75.

A minta szarmazasi helye

Szuhakallo; Micsony FEAAKS820; F29JEW20;FVXQEL20 ~105 ha

Mintavételt végezte: Bialko Tibor talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2023. 03. 22-26.
A minta atvételének idépontja: 2023. 04. 06.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2023. 04. 06 - 2023. 05. 05.
A vizsgalati jegyzOkonyv készitésének idépontja: 2023. 05. 05.

Laboratoriumvezet6 alairasa:

Polgar Tiborné
laboratériumvezeto

Jegyzokonyvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27191 27192
Mintajel S1/1 S1/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-55
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 7,01 7,16
Ar’any-fele kotottsegi 53 50
szam
Osszes s6 % m/m 0,02 <0,02
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1
Humusz % m/m [2,06 1,23
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27193 27194
Mintajel S2/1 S2/2
Minta mélység (cm) 0-40 40-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,38 7,30
Ar’any-fele kotottségi 57 59
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,08
Szénsavas mész % m/m |<0,1 0,1
Humusz % m/m |2,27 1,27
Hidrolitos aciditas 13,3
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27195 27196
Mintajel S3/1 S3/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,30 6,76
Ar’any-fele kotottsegi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,08
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1
Humusz % m/m 3,31 1,87
Hidrolitos aciditas 18,0 9,00
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27197 27198
Mintajel S4/1 S4/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 5,92 6,77
Ar’any-fele kotottségi =60 56
szam
Osszes s6 % m/m 0,06 0,06
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1
Humusz % m/m |[3,09 1,64
Hidrolitos aciditas 20,8 9,75
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27199 27200
Mintajel S5/1 S5/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,13 6,81
Ar’any-fele kotottsegi 57 50
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 0,02
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1
Humusz % m/m (3,03 1,92
Hidrolitos aciditas 17,0 7,75
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27201 27202
Mintajel S6/1 S6/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,17 6,73
Ar’any-fele kotottségi =60 53
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 0,05
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1
Humusz % m/m [2,96 2,17
Hidrolitos aciditas 16,8 9,50
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27203 27204 27205
Mintajel S7/1 S7/2 S7/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-80
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,54 7,12 7,61
Ar’any-fele kotottsegi 59 60 =60
szam
Osszes s6 % m/m 0,03 0,05 0,08
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m (2,27 1,78 1,50
Hidrolitos aciditas 14,0
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27206 27207
Mintajel S8/1 S8/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 7,33 7,77
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,06 0,09
Szénsavas mész % m/m |0,1 3,1
Humusz % m/m (3,54 1,83
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27208 27209 27210
Mintajel S9/1 S9/2 S9/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-80
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,45 6,85 7,36
Ar’any-fele kotottsegi ~60 54 =60
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,05 0,07
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m [2,99 1,87 1,06
Hidrolitos aciditas 15,5 10,3
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27211 27212 27213
Mintajel S10/1 S10/2 S10/3
Minta mélység (cm) 0-25 25-50 50-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,17 7,14 7,52
Ar’any-fele kotottségi =60 50
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,04 0,03
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m (3,29 1,63 1,05
Hidrolitos aciditas 17,5
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27214 27215 27216
Mintajel S11/1 S11/2 S11/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-80
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,07 6,72 6,79
Ar’any-fele kotottsegi 59 53 53
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 <0,02 0,04
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m [2,10 1,41 1,00
Hidrolitos aciditas 21,5 9,25 6,75
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27217 27218
Mintajel S12/1 S12/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 5,92 6,88
Ar’any-fele kotottségi 56 57
szam
Osszes s6 % m/m 0,02 0,04
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1
Humusz % m/m |2,88 1,52
Hidrolitos aciditas 19,0 9,25
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27219 27220
Mintajel S13/1 S13/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-50
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 5,86 7,11
Ar’any-fele kotottsegi 56 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,03 0,06
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1
Humusz % m/m 2,73 1,41
Hidrolitos aciditas 20,5
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27221 27222 27223
Mintajel S14/1 S14/2 S14/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-45 45-80
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,46 7,44 7,94
Ar’any-fele kotottségi 60 59 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,06 0,06 0,09
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m (2,74 1,37 1,23
Hidrolitos aciditas 11,5
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27224 27225 27226
Mintajel S15/1 S15/2 S15/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-55 55-80
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,28 7,01 7,21
Ar’any-fele kotottsegi ~60 60 =60
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,05 0,07
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m |2,65 1,84 1,28
Hidrolitos aciditas 15,5
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27227 27228 27229
Mintajel S16/1 S16/2 S16/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-85
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,02 7,05 7,48
Ar’any-fele kotottségi 60 55 ~60
szam
Osszes s6 % m/m (0,07 0,07 0,09
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m [2,60 1,69 0,93
Hidrolitos aciditas 13,8
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23




10/15

Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27230 27231
Mintajel S17/1 S17/2
Minta mélység (cm) 0-30 30-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,01 6,71
Ar’any-fele kotottsegi 53 53
szam
Osszes s6 % m/m 0,06 0,07
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1
Humusz % m/m 2,55 1,48
Hidrolitos aciditas 19,3 8,50
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27232 27233 27234
Mintajel S18/1 S18/2 S18/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-45 45-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,64 7,32 8,15
Ar’any-fele kotottségi ~60 ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,06 0,07 0,09
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1 0,1
Humusz % m/m |2,23 1,43 0,78
Hidrolitos aciditas 9,50
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27235 27236
Mintajel S19/1 S19/2
Minta mélység (cm) 0-40 40-70
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,35 7,14
Ar’any-fele kotottsegi ~60 ~60
szam
Osszes s6 % m/m 0,05 0,05
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1
Humusz % m/m (1,98 0,87
Hidrolitos aciditas 11,5
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27237 27238
Mintajel S20/1 S20/2
Minta mélység (cm) 0-40 40-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 5,51 6,89
Ar’any-fele kotottségi 51 57
szam
Osszes s6 % m/m |<0,02 0,04
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1
Humusz % m/m |[1,86 0,96
Hidrolitos aciditas 17,3 6,00
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27239 27240 27241
Mintajel S21/1 S21/2 S21/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-90
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,52 7,11 7,86
Ar’any-fele kotottsegi 51 49 49
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 0,05 0,03
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m [2,56 2,02 0,72
Hidrolitos aciditas 12,3
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27242 27243 27244 27245
Mintajel S22/1 S22/2 S22/3 S22/4
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-100 | 100-150
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,29 6,84 7,33 7,76
Ar’any-fele kotottségi 47 47 50 55
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 0,05 0,04 0,07
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1 <0,1 0,1
Humusz % m/m |2,85 1,78 0,70 0,66
Hidrolitos aciditas 16,0 8,50
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 27246 27247 27248 27249 27250
Mintajel S23/1 S23/2 S23/3 S23/4 S23/5
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-80 80-120 | 120-150
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 5,78 6,39 6,95 7,53 7,66
Ar’any-fele kotottsegi 59 59 48 44 33
szam
Osszes s6 % m/m (0,05 0,07 0,07 0,04 0,04
Szénsavas mész % m/m |[<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Humusz % m/m (2,30 1,82 0,96 0,57 0,46
Hidrolitos aciditas 18,8 10,8 5,25
Szdédalugossag % m/m
Mintaazonositasi szam 27251 27252 27253
Mintajel S24/1 S24/2 S24/3
Minta mélység (cm) 0-20 20-40 40-60
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 7,12 7,72 7,81
Ar’any-fele kotottségi 50 37 35
szam
Osszes s6 % m/m 0,12 0,16 0,13
Szénsavas mész % m/m |<0,1 <0,1 0,1
Humusz % m/m (2,34 0,69 0,59
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m

Jegyz6koényvszam: 0460-1/23




Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

14/15

Mintaazonositasi szam 27254 27255 27256
Mintajel S25/1 S25/2 S25/3
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-100
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 7,18 7,93 8,62
Ar’any-fele kotottsegi 47 33 37
szam
Osszes s6 % m/m 0,04 0,04 <0,02
Szénsavas mész % m/m [0,1 1,5 3,7
Humusz % m/m [1,76 0,86 0,42
Hidrolitos aciditas
Szdédalugossag % m/m 0,021

Jegyz6konyvszam: 0460-1/23
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Vizsgalati mdédszerek €s a mérések becsiilt bizonytalansaga

Talajtani-, talajfizikai vizsgalat

., , Also méréshatar/ A vizsgélati modszer Becsiilt
Vizsgalt paraméter g , e . ,
meres1 tartomany azonositoja bizonytalansag
pH (vizes) 2-12 MSZ-08-0206-2:1978 2.1. + 0,1 absz. ért.
Arany-féle kotottségi szam 25-60 MSZ-08-0205:1978 5.2. + 2 absz. ért.
Osszes s6 (vizben oldhatd) > 0,02 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.4. + 12 rel. %

\ . 0,1-2 % m/m ) +9rel. %
Szénsavas mész ~ 2% m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.2. + 6rel %
Humusz (kalium-dikromat-kénsavas 0,2-1 % m/m ) £+ 7rel. %
roncsolmanybol) > 1% m/m MSZ-08-0210-2:19772.1.6. 1, 4 vl %

S s 0,25-10 ) +5rel. %
Hidrolitos aciditas (y1) ~ 10 MSZ-08-0206-2:1978 2.5. el %
Szodalugossag >0,011 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.3. + 9 rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus preciziés mérleg (C-300, C-1600);

labormérleg (NJW-300); kalciméter (egyedi); konduktométer (LF 538); pH-méré (pH 730);

GENESYS fotométer (GENESYS 5).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
Az Ugyfél 4ltal szolgaltatott adatokért a Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft. nem vallal felel6sséget.

A Vizsgalati Jegyzokonyvet a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiildott mintat 90 napig 6rizziik meg.
A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.
Ezen Vizsgalati JegyzOkonyv Osszesen 15 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyz8konyvszam: 0460-1/23

- VEGE -




Szolnoki Talajvédelmi Laboratérium Kft.
Székhely és postazasi cim: 5000 Szolnok, Vizpart krt. 32.
e-mail: szolnokitalajlabor@gmail.com

A NAH 4ltal NAH-1-1858/2019 szadmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Laboratériumvezet6: Polgar Tiborné; Tel: +36 70/436-0431
Laboratoriumvezetd helyettes: Pasztor Laszlo; Tel: +36 20/437-3444

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJTANI VIZSGALATROL

Megrendel6 neve
Bialko Tibor e.v.

Cime
3528 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 34.

A minta szarmazasi helye

Szuhakallo 051/11,12,25; 058/3,5,6 hrsz. 51,27 ha. FVXQE-T-17; F214E-E-17

Mintavételt végezte: Bialkd Tibor talajvédelmi szakértd
A mintavétel ideje: 2019.11.18-22.
A minta atvételének idopontja: 2019.11.23.
A vizsgalat elvégzésének ideje: 2019.11.23-2019.12.06.
A vizsgalati jegyzOkonyv készitésének idépontja: 2019.12.06.{{/.-;

Laboratériumvezetd aléirasa: [ D = =
\ Polgér Tiborné
\_“o.,. laberatériumvezetd

Jegyz6konyvszam: 0570-4/19
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

~ Mintaazonositasi szdm 17468 17469 17470 | g Bess
Mintajel D1/1 D1/2 D13 | e 4o

Minta mélység (cm) 0-30 30-60 60-90

Vizsgalt . Mérték- Vizsgalati

paraméter | egység eredmény

| |
pH (vizes) 5,93 7,09 7,49
Arany-féle kotottségi 60 48 5 5
szam | .
Osszes s6 % m/m (0,02 <0,02 0,04
Szénsavas mész % m/m |0 0 0 g
Humusz % m/m |2,89 122 1,07 |
Hidrolitos aciditas 19,8
Szédaligossag % m/m |
~ Mintaazonositasi szam 17471 1 7472__5_ 17473
Mintajel D2/1 D22 | D23 .

Minta mélység (cm) 0-30 30-70 70-100 |

Vizsgalt - Meérték- Vizsgalati

paraméter . egység eredmény
pH (vizes) 6,34 17,22 7,56
Al:any-fele kotottségi 60 60 1560
szam , . .
Osszes s6 % m/m (0,06 0,08 0,09
Szénsavas mész % m/m |0 0 0,1
Humusz % m/m |3,09 2,09 1,92
Hidrolitos aciditas 14,0 _
Szédaliigossig % m/m

Jegyzbékoényvszam: 0570-4/19
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

_Mintaazonositdsi szim 17474 17475 17476 EROR S
| Mintajel D3/1 D3/2 py: | |
Minta mélység (cm) 0-30 30-70 | 70-100 | ' 3
Vizsgalt Meérték- Vizsgalati
paraméter | egység eredmény
pH (vizes) 6,06 6,97 7,18
Az:any-fele kotottségi : ~60 59 45 _
szam T, A R EEEE TR o |
Osszes s6 % m/m |0,03 0,02 <0,02 |
Szénsavas mész % m/m |0 0 0 |
Humusz % m/m (3,38 1,45 0,80
Hidrolitos aciditas 17,0 5,50 !
Szédaliagossag | % m/m ;
. Mintaazonositasi szam 17477 | 17478 17479 17480 i
Mintajel D4/1 | D42 D4/3 | D44 A
Minta mélység (cm) 0-20 20-40 40-70 70-100
Vizsgalt Mérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,26 6,63 7,06 7,67
Al:any-fele kotottségi ~60 60 60 >60
Szam = e e S e
Osszes s6 % m/m |0,06 0,07 (0,08 ?0,08
Szénsavas mész . %m/m |0 0 0 0,1
Humusz . %m/m 3,89 13,09 :2,09 2,10
Hidrolitos aciditas 20,0 113
Szédaliugossag % m/m

Jegyzbkényvszam: 0570-4/19

ey
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Talajtani-, talajfizikai vizsgalati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

4/8

~ Mintaazonositasi szam | 17481 17482 | |
. Mintajel | D51 | Ds2 '
Minta mélység (cm) 0-30 | 30-50 _
Vizsgalt - Mérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 6,85 7,48
A::any-féle kotottségi | 51 47
szam § 0
Osszes sé % m/m |0,02 0,02 5
Szénsavas mész %om/m |0 0,1
. | It
|
Humusz % m/m |[3,47 0,55 ‘
Hidrolitos aciditas 10,8
Szédaligossag % m/m
Mintaazonositasi szam 17483 17484 17485
Mintajel D6/1 D6/2 D6/3
Minta mélység (cm) 0-40 40-70 70-100
Vizsgalt | Mérték- Vizsgalati
paraméter . egység eredmény
pH (vizes) 171 8,03 17,95 ;
Ar'any-fele kotottségi 48 49 47 |
szam T
Osszes s6 % m/m [0,04 0,04 0,05
Szénsavas mész % m/m [0,8 0,1 I0,1
Humusz % m/m |3,12 1,35 !0,?2
Hidrolitos aciditds
Szédalugossag % m/m

Jegyzokoényvszam: 0570-4/19

Fod
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 17486 | 17487 | 17488 | e
Mintajel D7/1 | D12 | DB |
Minta mélység (cm) 0-40 | 40-70 | 70-100 |
Vizsgalt - Meérték- Vizsgalati
paraméter | egység eredmény
pH (vizes) ; 6,33 7,83 17,39
A::any-fele kotottségi 37 47 57
Szam s
Osszes s6 % m/m [<0,02 0,03 0,04 |
Szénsavas mész % m/m |0 0 0 '
Humusz I % m/m [1,93 11,18 0,80 ,
Hidrolitos aciditas 153
Szédaliagossag % m/m |
Mintaazonositasi szam 17489 = 17490 P
Mintajel D8/1 | D82 S . I
Minta mélység (cm) 0-40 | 40-80
Vizsgalt | Mérték- Vizsgalati
paraméter egység eredmény
pH (vizes) 5,86 6,93
o — = e |
Ar'any-fele kotottségi 38 45 '
szam = by I
| | !
Osszes s6 % m/m [<0,02 0,02 ' ?
Szénsavas mész - % m/m |0 0
Humusz C %mm [202 1,58
| . I e e = = =
Hidrolitos aciditds 195 825
Szédaliigossag . % m/m

Jegyzbkonyvszam: 0570-4/19

A8
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

Mintaazonositasi szam 17491 | 17492 | 17493
~ Mintjel | D1 | D92 | D93 |
Minta mélység (cm) 0-40 40-80 | 80-100
Vizsgalt . Mérték- Vizsgalati
paraméter | egység eredmény
| i .
pH (vizes) ! 6,94 17,71 8,20
A!:any—fele kotottségi 46 45 41
szam = T < I TR TE = 1'Er
Osszes s6 %m/m [<0,02 0,05 0,04
Szénsavas mész % m/m |0 0,8 1.4
Humusz %m/m (2,70 1,80 1,14 | |
Hidrolitos aciditas 9,75 |
Szodaliugossag % m/m
__ Mintaazonosftdsiszdm = | 17494 | 17495 | 17496 | i el ol
Mintajel D10/1 D10/2 D10/3 | = | B
Minta mélység (cm) 0-40 40-70 70-100
Vizsgalt | Mérték- Vizsgalati
paraméter ; egység eredmény
pH (vizes) 6,88 12 f e
Al:any~feie kotottségi 47 59 60
szam BERERE | o AL I .
Osszes s6 % m/m 0,03 0,07 0,08
Szénsavas mész % m/m |0 0 0
Humusz %mm [328 285 278
N Sy e ....._i_. SPETEIT TSNS R — " - STy SR R SRS i ]
Hidrolitos aciditis | 10,3 |
Szédalugossag % m/m

Jegyzo6konyvszam: 0570-4/19
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Talajtani-, talajfizikai vizsgélati eredménylap

Talajtani alapvizsgalatok

~ Mintaazonositasi szam | 17497 17498 17499 ) SR

~ Mintajel D11/1 D11/2 DI1/3 e e M e S
Minta mélység (cm) 0-30 30-50 50-80
Vizsgalt Mérték- Vizsgélati
paraméter egység eredmény

pH (vizes) 639 703 721

Al:any-féle kotottségi 36 40 ' 43

szam ————— SRS - P A— —————d e —

Osszes s6 % m/m |[<0,02 <0,02 0,05 ;

Szénsavas mész % m/m |0 0 0

Humusz % m/m |[2,65 1,21 0,95

Hidrolitos aciditas 13,0

Szédalugossag % m/m

Jegyzokonyvszam: 0570-4/19
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Vizsgélati modszerek és a mérések becsiilt bizonytalansédga

Talajtani-, talajfizikai vizsgalat

e , Alsé méréshatdr/ | A vizsgdlatimodszer | Becsiilt
Vizsgalt paraméter [ ; : rogs . ;
| mérési tartomany | azonositoja | bizonytalansag
pH (vizes) - MSZ-08-0206-2:1978 2.1. '+ 0,1 absz. ért.
Arany-féle kotottségi szam 25-60 MSZ-08-0205:1978 5.2. + 2 absz. ért.
Osszes s6 (vizben oldhaté) > 0,02 % m/m 'MSZ-08-0206-2:1978 2.4. + 12 rel. %

. : 0,1-2 % m/m f w . +9rel. %
Szénsavas mész >2 % m/m IMSZ-08-0206-2:1978 2.2. vl
Humusz (kalium-dikroméat-kénsavas 10,2-1 % m/m } + 7 rel. %
roncsolmanybél) >1%m/m MSZAS02I0-ZITT2L6 | reling

R oLy 0,25-10 | _ +5rel. %
Hidrolitos aciditas (y1) >10 'MSZ-08-0206-2:1978 2.5. +2 rel. %
Szodalugossag >0,011 % m/m MSZ-08-0206-2:1978 2.3. +9rel. %

A vizsgalat soran alkalmazott berendezések: elektronikus precizids mérleg (C-300, C-1600);
labormérleg (NJW-300); kalciméter (egyedi); konduktométer (LF 538); pH-mér6 (pH 730);
GENESYS fotométer (GENESYS 5).

Megjegyzés: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minta(k)ra vonatkoznak.
A Vizsgalati JegyzOkonyvet a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében szabad lemasolni.
A laboratériumba bekiild6tt mintat 90 napig Orizziik meg.

A vizsgalattal kapcsolatos észrevételeit (kifogasait) sziveskedjék 90 napon beliil megtenni.
Ezen Vizsgalati JegyzOkonyv 6sszesen 8 szamozott oldalt tartalmaz.

Jegyzokonyvszam: 0570-4/19
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