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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A Beruhazo Vaszil Gabor (4064 Nagyhegyes, Ady Endre u. 7.) célul tlizte ki, a Meszes-patak
felsé szakaszanak ( Meszesmajor feletti szakasza, Szegilong kiilteriilet Hrsz. 073) valamint a
Meszes-patak bal parti mellékaganak (Petras-patak, Olaszliszka xxx Hrsz. ) mederrendezési
munkalatait.
A mederrendezés altal érintett tervezési feladatok:
1. Mederbeli vizvisszatartds megvalositasa
A Meszes-patak Meszesmajor feletti szakaszan és Petras-arok medrében kismértékii
beavatkozasokkal 1étrehozhatd, mederbeli vizvisszatartasra alkalmas keresztezd
mutargyak tervezése, minél inkabb természetes anyagok felhasznéaldsaval. A
vizvisszatartasok természetvédelmi és esztétikai céllal létesiilnek, tovabba a helyi
mikroklima javitasaban lesz szerepe a nyari idészakban.
2. Diszt6 létrehozésa
A Meszesmajor épliletegyiittese mellett egy sekély mélységii disztd kialakitdsa, a

Meszes-patak nagyvizeinek felhasznalaséaval.

A tervezett beruhazas Szegilong és Olaszliszka Kozségek kozigazgatasi teriileteit érintik.

. (Tulajdoni lapok mellékelve).

A Meszes-patak mederrendezése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletének 127. c) pontja szerint Elozetes Vizsgalat koteles tevékenység.

A Beruhdz6 felkérte a Titan Csillag Kft-t (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) az

engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Jelen dokumentacié célja, hogy bemutassa Szegilong és Olaszliszka Kozségek teriiletén folyd
Petras-patak és Meszes-patak mederrendezése soran tervezett munkalatokat és az ezekkel jard

kornyezetterhelési hatasokat.
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2. Altalanos adatok

2.1. Az Elozetes Vizsgalati Dokumentaciot készito szakértok adatai

Neve: Nagy Mihaly Tamas
kornyezetvédelmi megbizott, kornyezetmérnok
(SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr)

Szakértdi engedély szama: 652/2012

Elérhetdség: + 36 70/633-0686

okotitan@gmail.com

Neve: Mercsak Jozsef Laszlo
¢lovilagvédelem és tajvédelem szakértd
(SZTV, SZT}V)

Szakért6i engedély szama: Sz-066/2012

Elérhetdség: +36 30/695-1078

mercsak.j.l@t-online.hu

A kornyezetvédelmi szakeértoi engedélyeket az elozetes vizsgalati dokumentdcio 1. szamu

melléklete tartalmazza.
2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezd:  Vaszil Gabor

Székhelye: 4064 Nagyhegyes, Ady Endre u 7.)
3. A tervezett tevékenység ismertetése

A Beruhazo célul tiizte ki, a Meszes-patak felsé szakaszanak ( Meszesmajor feletti szakasza,
Szegilong kiilteriilet Hrsz. 073) valamint a Meszes-patak bal parti mellékaganak (Petras-patak,
Olaszliszka xxx Hrsz. ) mederrendezési munkalatait.
A mederrendezés altal érintett tervezési feladatok:
1. Mederbeli vizvisszatartas megvalositasa
A Meszes-patak Meszesmajor feletti szakaszan és Petrds-arok medrében kismértékii
beavatkozasokkal 1étrehozhatd, mederbeli vizvisszatartasra alkalmas keresztezo

mitargyak tervezése, minél inkabb természetes anyagok felhasznéaldsaval. A
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vizvisszatartasok természetvédelmi és esztétikai céllal 1étesiilnek, tovabba a helyi
mikroklima javitasaban lesz szerepe a nyari idészakban.

2. Diszt6 létrehozasa
A Meszesmajor épiiletegyiittese mellett egy sekély mélységli disztd kialakitasa, a

Meszes-patak nagyvizeinek felhasznalasaval.
3.1. Tervezett létesitmények

3.1.1. Vizvisszatartd mutargyak épitése

A tervezési teriileten Osszesen 5 db mederbeli vizvisszatartasra alkalmas ronkgat épiil.

Ezek koziil 3 db a Meszes-patakon, 2 db a Petras-arkban.

A tervezett mitargyak természetes anyagok felhasznaldsédval késziilnek. A miitargy
kialakitasahoz 7 fm hosszon betonba rakott vizépitési terméské (fagyalld) mederburkolat épiil.
Az elzaras helyén a burkolat rézsiifelilletén 2 péar horony keriil kialakitasra. Itt keriil
elhelyezésre a kettds ronkgat, melyek kozotti teret folddel kell kitdlteni. Tekintettel arra, hogy
a természetes allapot ronkok, egymashoz nem képesek vizzardan csatlakozni, ezért a betoltott
¢s tomoritett fold kimosddasanak megeldzése céljabol a ronkgat és a fold kozé szlrd tipusu
geotextiliat kell elhelyezni.

Az elzéras felvizén a mederburkolat hossza legaldbb 2 m, alatta legalabb 4 m.

A burkolatokat al- és felvizen teljes keresztszelvényben, a burkolt rézsiitetét beton
lezarébordaval kell biztositani. A rézstiburkolat labvonaldban beton tdmasztdéborda épitése
sziikséges.

A tervezett burkolat fenékszélessége 2,0 m, rézslihajlasa megkozelitéen 1:1, de minden
helyszinen igazitani kell a meglévé medergeometridhoz. A burkolatot a meglévo partélig kell
kiépiteni, vagy a fenékszinttdl legfeljebb 2,0 m magassagig.

A burkolt meder és a természetes foldmeder kapcsolatat 3,0 fm hosszon, legalabb 30 cm

vastagsagban termésk8kdszorassal kell biztositani.

A hornyok ugy keriilnek kialakitasra, hogy a ronkgatakkal a meder max. 1,0 m magassagig

legyen csak elzarhato.
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A miitargyak szerzonalisan lizemelnek, tavasztol kora dszig. A koztes idoészakban a ronkgatak
elbontasra keriilnek, a visszatartott vizeket leeresztik, lehetdséget adva, hogy a meder

dombvidéki vizfolyasjellege fenn tudjon maradni.

Az elzérasi helyek EOV koordinatai:
— Petras-arok felso: 822938.0, 322836.7 20 m hosszon
— Petras-arok also: 822970.9, 322822.8 20 m hosszon
— Meszes-patak fels6: 822949.0, 322795.8 35 m hosszon
— Meszes-patak kozéps6: 822997.2, 322794.5 20 m hosszon
— Meszes-patak also: 823060.7, 322783.1 20 m hosszon

A tervezett mederelzarasok miiszaki paraméterei:
— Petras-arok felso: mederfenékszint az elzarasnal: 169,40 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 170,40 mBf

vizvisszatartas hatdsa az elzarés szelvénye felett: 20 fm

— Petras-arok also: mederfenékszint az elzarasnal: 167,50 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 168,50 mBf

vizvisszatartas hatasa az elzaras szelvénye felett: 20 fm

— Meszes-patak fels6: mederfenékszint az elzarasnal: 167,35 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 168,35 mBf

vizvisszatartas hatasa az elzaras szelvénye felett: 35 fm

— Meszes-patak kozépsé: mederfenékszint az elzarasnal: 164,30 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 165,30 mBf

vizvisszatartas hatasa az elzaras szelvénye felett: 20 fm

— Meszes-patak also: mederfenékszint az elzarasnal: 161,40 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 162,40 mBf

vizvisszatartas hatdsa az elzarés szelvénye felett: 20 fm
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3.1.2. Hordalékfogd gat felnjitasa

A Meszes-patak Meszesmajor feletti szelvényében 1év6 hordalékfogd gat (EOVY: 823173.1,
EOVX 322735.7) felujitasra kerdil.

A felgjitas soran meg kell vizsgalni a meglévd vasbeton hordalékfogod gat szerkezetének
allapotat. Ehhez ki kell bontani a betonszerkezetet al- és felvizi oldalon is. Ehhez a felvizi
oldalrol el kell tavolitani a hordalékfogod gat felett az elmult évtizedekben felgyiilemlett
hordalékot, valamint a gat alvizi oldalat a foldtakarast.

Statikus tervezd vagy szakérté bevondsaval ezt kovetden kell eldonteni, hogy a szerkezet

rrrrr

A tervezett miszaki kialakitds meghatarozasa soran figyelembe vettiik a tervezett mii jelenlegi
atbukasi szelvényét és kozeli tervezett disztd lizemvizszintjét. hordalékfogd mii koronaszintjét
az atbukasi biztonsag javitdsa céljabol magasabbra irdnyoztuk eld: az atbukés kiiszobszintje

folotti jelenlegi 0,5 m helyett 0,75 m-re.

A hordalékfogd késdbbi karbantartdsi munkdinak eldsegitése céljabol a vasbeton gat felvizén,
a gat labanal 2 m-es sdvban beton lezaréfogakkal biztositott betonburkolat épiil. A hordaléktér

feliszapolodasa utan a kotrast eddig a szintig kell majd az lizemeltetének végeznie.

Tekintettel arra, hogy a l1étesitmény alatt talalhatdak a major felujitas, atépités alatt allo épiiletet,
ezért a miitargy biztonsagos ilizemeltetése érdekében a vasbeton gat alvizi oldalan a terepszint
kiemelésre keriil az atbukas kiiszobszint folé tovabbi 25 cm-rel. Ezzel a jelenlegi terepszint 1,0
m szintemelésével ndvekszik az épiiletcsoport arvizi biztonsaga és elhelyezési teriiletet biztosit

a kivitelezés soran kitermel mederanyag egy részének felhasznalasara.

A tervezett 1étesitmény fobb miiszaki paraméterei:
- hordalékfogd gat koronaszintje: 158,70 mBf
- hordalékfogo gat koronaszélessége: 0,50 m
- hordalékfogd gat hossza: 16 m

- hordalékfogo6 gat anyaga: vasbeton
- hordaléktarozasi szint: 157,95

- atbukaési szelvény kiiszobszintje: 157,95 mBf
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- atbukasi szelvény szélessége: 4,0 m

- atbukasi szelvény rézsije: fiiggdleges fal

A hordalékfogo atbukasi szelvényén tovabbvezetett viz burkolt mederben keriil elvezetésre,
igazodva a hordalékfogd mu alatti meder jelenlegi szintjéhez. A burkolt mederhossz 11 fm,
melyen egy 1,5 m magas eséscsokkentd miitargy is 1étesiil a hordalékfogo mi alatt 5 m-rel.

A burkolt meder és a természetes foldmeder kapcsolatat 3,0 fm hosszon, legalabb 30 cm

vastagsagban terméskOkdszorassal kell biztositani.

3.1.3. Diszto kialakitasa

A Meszesmajor épiiletegylittesének szerves részeként a Meszes-patak bal partjan, a tervezett

étterem épiiletének nyugati oldalan egy diszto épiil.

A tervezett diszté sulyponti koordinatdja: EOVY: 823200, EOVX 322750
vizfeliilete: 360 m?
viztérfogata: 550 m®
mederkialakitdsa: bevagassal, vizzaroan kialakitva
rézstihajlasa: 1:1,5 - 1:2
partél szintje: legalabb 157,75 mBf
max. lizemvizszint: 157,55 mBf
tofenék szintje: 156,45 mBf

max. vizmélysége: 1,1 m

Talajvizsgalati dokumentacio jelenleg még nem késziilt. Annak ismeretében, ha az altalaj
vizzaro, akkor minden egyéb beavatkozas nélkiil lemélyithetd a meder, a tervezett teriileten, a
tervezett szintre. Ha nem vizzaro, ugy UV- és gyokérallo, vizzard foliaval (geomembrannal),
vagy annak vizzarosagaval egyenértékii vastagsagu agyag paplannal keriil leszigetelésre a

tervezett meder.

Vizellatasa a Meszes-patakbol gravitacidsan tervezett, a feljitasra és atalakitasra keriild
hordalékfogd mi feletti hordalékfogo térbol. A vizkivételi mii egy monolit baratzsilipes eldfe;,

mely két sor betétpalld és 1 sor uszadékfogd racs elhelyezésére alkalmas. A zsilipakna
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belmérete legalabb 0,8x0,4 m, kezeldszintje legaldbb a hordalékfogd mii koronaszintjével
legyen azonos (158,70 mBf).

A tapvezeték 25 fm NA3Ocm csé. Csévég folyasfenék szintje a vizkivételnél 157,70 mBf, a
disztonal — szabad kifolyassal — 157,60 mBf. Az lizemvizszint feletti befolyas novelheti a to

oldott oxigéntartalmat vizpdtlaskor.

A t6 esetlegesen sziikségszerli leeresztésére a td patak feloli (déli) oldalan egy NA40 tiltos
ateresz épil. A tiltdé tdblamagassagat ugy kell legyartani, hogy az megegyezzen a t6 max.
tizemvizszintjével. Igy emberi mulasztasbol, vagy rendkiviili csapadék esetén sem tud a to
vizszintje az épiiletet veszélyezteté médon megemelkedni.

Ezen mitargy a Csomiép Kft. altal gyartott tiltos elofej (vagy miiszakilag azzal egyenértékii)
¢s ahhoz vizzardan csatlakozd NA40 vasbeton csovekbdl csdateresz beépitésével valosul meg.
Az ateresz befogadoba vezetésénél a patakmeder 2-2 fm hosszon betonba rakott terméskd
mederburkolattal keriil allanddsitasra. A burkolt meder és a természetes foldmeder kapcsolatat

3,0 fm hosszon, legalabb 30 cm vastagsagban termésk6kdszorassal kell biztositani.

Tiltos elofej kiiszobszintje: 156,45 mBf
kezeldszintje: 158,25 mBf

Tilt6 tablamagassaga: 1,10 m

Csdateresz kiiszobszintje a befogadonal: 156,30 mBf

Mederfenékszint: 155,45 mBf
3.2. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja

A tervezett mederrendezés eldrelathatolag 2024. I1. félévében tervezett..

A kivitelezés varhat6 idétartama 1 honaptol 1 évig terjed.
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3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben

rogzitett modja

A Zemplén DK-i oldalan, Erdébénye és Szegilong kozott huzodik a Meszes. A Nagy-Meszes
255 m magas cstcsa, valamint 290 és 307 m magas Meszes teto.

A vonulatot harom vizfolyas oleli korbe. A legfobb vizfolyas a ENY-r6] DK-i iranyba, a 37.
szdmu féutat Erdébényével Osszekdtd 3705. szdmu kozuttal parhuzamosan halado Bényei-
patak. Ennek kozépsé szakaszan jobb oldalrél csatlakozik be a DNY-i iranybol EK-re folyo
Holt-patak. A Meszes vonulatanak déli oldalan pedig a tervezés szempontjabdl érintett Meszes-
patak talalhatd. Ez utobbi vizfolyast a jelen korban telepiiléshatarként, a kozépkorban uradalmi

és birtokhatar funkciokat ellato, kiemelt jelentdségli patakként tartottdk nyilvan.

A Meszesmajor a Meszes-patak felsé szakaszan
helyezkedik el, a patak bal partjan, az Erdébénye
3264 hrsz.-u ingatlanon. Jelenlegi allapotaban egy
felujitds ¢és atépités alatt allo épiiletegyiittes.
Megkozelitésére a 37. sz. utrdl van lehetdség,

szilard burkolatu aton.

A tervezési teriilet a Meszes-pataknak kozvetleniil

az Un. Meszesmajor feletti szakasza, valamint

annak egy bal parti mellékaga, melyet a
vizgyljtéjén elhelyezkedd legmagasabb tet6rdl

Petras-aroknak neveziink a tervezés soran.

A Meszes-patak ezen szakasza kiilon helyrajzi
szdmmal rendelkezd foldrészlet (Szegilong 073 hrsz.). Ezzel szemben a Petras-arok nem

szerepel a foldhivatali térképeken. A tervezéssel érintett szakasza a majorhoz tartozik.
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A Meszesmajor épiiletei feletti volgyfenéki teriilet fas, erdés. A vizfolyasok természetes
allapotuak, medriik koves, rendezetlen. A kis- és kozepes vizek elvezetését jol kialakult,

bevagodo meder végzi.

A nagyvizek a mederbeli természetes akadalyoktdl fiiggden (pl. uszadek, bedolt fa, gorgeteg) a

mederbdl kilépve vonulnak le, elontve akar a fas volgyfenéki teriileteket is.

A nagyvizek a mederbeli természetes akadalyoktol fiiggden (pl. uszadek, bedolt fa, gorgeteg) a

mederbdl kilépve vonulnak le, elontve akar a fas volgyfenéki teriileteket is.

A természetes allapotu Meszes patakon a major kozelében egy hordalékfogd gat talalhato. A
viz Utjdba egy vasbeton szerkezet épiilt. Az érkezd vizmennyiségek kéarokozas nélkiili
tovabbvezetésérol a betongatban étesitett, S0 cm mély, kozel 4 m széles nyilas gondoskodik.

A gat feletti egykori meder feltoltodott. A vasbeton szerkezet torott, a viz visszatartasara jelen
allapotban nem alkalmas. A gaton atjutd vizek a gat alatti természetes mederben folynak tovabb

a major mellett, a befogad6 iranyaba.

2. abra

A Meszes-patakon, illetve vizgyiijt6jén vizallas/vizhozam regisztralasara alkalmas vizrajzi
allomas nincs kiépitve, rendszeres vizhozammérés nem torténik. A tervezési iddszakban a
vizfolyasra vonatkozd hidrologiai, hidraulikai alapadatot nem sikertilt fellelniink. A vizfolyason
nyilvantartott vizhasznalat nincsen.

A helyszini bejarasokon tapasztalak alapjan kijelenthetd, hogy a vizfolyasoknak ezen szakaszai
id6szakosak, az év folyamén van olyan id6szak, amikor teljesen kiszaradnak.
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A tervezett beruhaz altal érintett ingatlanok

1. tablazat: A tervezett beruhazas sordn érintett ingatlanok

Erintett ingatlanok Miivelési aga

Szegilong 073 Hrsz. kivett arok (bejegyz6 hatarozat: 45333/2017.10.20
Natura 2000 teriilet)
kivett arok (bejegyz6 hatarozat: 45333/2017.10.20

Natura 2000 teriilet)

Olaszliszka 3264 Hrsz.

N =
2023-03-015zeglong 073 29

. I'-'

3. dbra: A tervezési teriilet Atnézetes helyszinrajz

A tervezési teriilet onkormanyzati tulajdonban van. A mederrendezés magantulajdonban 1év6
ingatlanokat nem érint. Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjat a Dokumentécio mellékletét
képezi.

A tervezési teriilet NATURA 2000 teriileten helyezkedik el. Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007) madartani jelentoséggel biré
SPA teriilet. NATURA 2000 SCI teriilet:

e Bodrogszegi Varhegy SCI azonosito HUBN20073
¢ Bodrogzug és Bodrog hullamtere SCI azonosito HUBN20071
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A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.

34. A telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet -

felhasznalasi modok

Olaszliszka 072/3; 072/4; 072/5; 072/16; 069; 3263; 3180/1 hrsz

3.5. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység nem igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység
kovetkeztében kismértékil, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szdmolhatunk, mely nem

igényel kiilondsebb intézkedéseket.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii- és

személyforgalomé is

3.6.1. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz €s felhagyasahoz sziikséges

kapcsolodo miiveletek

Az arkok kialakitasat kizarolag lanctalpas arokas6é munkagépekkel végzik. A napi munkaid6 8
ora. A kivitelez0 személye a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert, ezért az ilyen jellegii
munkalatokhoz hasznalatos géptipust neveztiink meg:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogattal

Mivel a beruhazd személye még nem ismert, igy a dolgozok pontos létszamardl nincs
informécionk. A helyszinen dolgozdkat személygépkocsival fogjdk majd a tervezési teriiletre
széllitani. Az arokaso gépek a munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhazas sordn kiilon
l1étesitmény megépitésére nem keriil sor.

A kivitelezési munkdk nem igényelnek kiilon raktdrozdsi munkélatokat. Az épitési —
kivitelezési fazisban a telepiilési belteriileti utak lesznek hasznalva szallitasi Utvonalnak. A

kivitelezOnek pedig felvonulasi utat kell majd még kiépitenie.
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Az épitési —

kivitelezési fazisban a szallitasi altal okozott forgalom a 37. szamu Fels6zsolca-

Satoraljaujhely masodrendat féutrdl (46 km szelvény ) lehetséges.

A szallitasi kapacitast illetden a
tervezés jelenlegi fazisaban nem
all  rendelkezésiinkre  pontos
informacid, ezért az alabb leirt
kapacitasokat vettiik figyelembe a

szamitasok soran.

Az alapanyagok, mederburkold
elemek beszallitasat
megkozelitdleg 10 tehergépjarmi
majd el. A

végzi szallitas

kiilonb6zd napokon torténik majd,

igy maximum napi 1
tehergépjarmii elhaladéséaval
szdmolhatunk.

Tovabbi tehergépjarmii forgalmat jelenet a keletkezd hulladékok (kitermelt fold stb.)

elszallitasa, ezek esetében maximum napi 2 tehergépjarmiivel szamolhatunk. A lehetséges
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4. abra

4';00 (so

Tu n i

szallitasi itvonalakat az alabbi abrak szemléltetik:

Az érintett utszakasz forgalmi adatait a 3. sz. tdbldzat tartalmazza, az Orszagos Kozuti

Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisanak 2023-as forgalomszamlalasi adatai alapjan.
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3.6.2. A megvalositas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés

A tervezett mederrendezés megvaldsitasa soran a keletkezé hulladék — és szennyvizkezelés

ismertetésére az 5.5. fejezetben keriil sor.

3.6.3. A beruhazas energia sziikséglete

A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A rendezést végzd gépek

iizemanyaggal val6 feltoltése mobil t61té gépjarmiivel lesz megoldva.

3.6.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolodo 1étesitmeények felsorolasa és helye

A kivitelezés soran mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi 1étesitmények kihelyezésére nem

kertl sor.

3.7. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia

bevezetése esetében Kiilfoldi referencia

A tervezett projekt nem jar Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia

bevezetésével, igy ezen pont vizsgalata jelen dokumentécio sordn nem relevans.

3.8. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor
keriil-e oOsszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység
megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Lak Kozség Onkormanyzata eziton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy a
szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy
azonos tevékenység megvalositasdra, akkor annak lehetdségét a vonatkozo eldirdsoknak
megfeleléen megvizsgalja, annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi maés tevékenységgel
0sszeadodva nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben

meghatarozott kiiszobértékeket.
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3.9. A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal, igy ezen pont vizsgalata jelen

dokumentacio soran nem relevans.

3.10. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan Kkorabbi,
kiillonosen teriillet vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti
er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek

befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A kivalasztott tervezési helyszin a legidealisabb; minden tekintetben megfelel a tervezett

munkalatok elvégzésére.

3.11. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart

kornyezeti hatasok osszegzése

A létesités kapcsan egy¢éb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhazassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitdsa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

3.12. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést 0kozo
balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetéségeire

figyelemmel

A hatétényezok varhatd mértékének eldzetes becslését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.
§ (2) bekezdésénben foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell

meghatdrozni:
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o Telepités: A tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonose
a teriiletfoglalas, a teriilet elokészitése, az ¢épités. Ebben a szakaszban jellemzo
tevékenységek: szlikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa.
A telepités kornyezeti hatasait a késébbiekben részletesen ismertetjiik.

e Megvaldsitas: A tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilondsen a Iétesitmény
miikodtetése, lizemelése, hasznalata. A megvalositas kornyezeti hatdsait a késdbbiekben
részletes ismertetjiik.

o Felhagyas: A tevékenység megsziintetése. A kivitelezés, lizemelés soran a kdrnyezeti
elemekre hatast gyakorl6 hatdtényezok az alabbi tablazatban foglaltak szerint

csoportosithatok:

4. A tervezeési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

4.1. Foldtani kozeg, Geomorfologia, Talaj

A tervezési terillet Borsod — Abalij — Zemplén Varmegyében a Tokaji és Sarospataki jaras

hataran huzodik, Szegilongtdl nyugatra, Olaszliszkatdl DNy-ra, kiilteriileten.

A tervezési teriilet a Zempléni-hegység déli 1abanal talalhato. A térség erdsen tagolt, a hegyek,

volgyek kozott 200-300 méteres szintkiilonbségek valtakoznak.

A tervezési teriilet alapkdzete riolit, riolittufa, dacit. A térségben kiilfejtéses riolittufa banya,
andezitbanyaszati tevékenységet folytatnak ( Szegilong I. Riolittufa banya, Szegi II.

andezitbénya, ).

A Tokaji-hegység, mint a belsé-karpati vulkani koszora egyik tagja, az orszag legkeletibb
hegységvonulata. Foldtani felépitését elsOsorban az &svanyi haszonanyag kutatds soran
lemélyitett sekély furasok (altaldban 50 - 100 m kdozottiek), valamint a csekély szamu
szerkezetkutato firds adatai alapjan ismerjik.

Eszerint a hegység aljzatat paleozods-mezozoods alaphegység alkotja, melynek felszine
tektonikusan feldarabolt, er6zidsan roncsolt, nagyon egyenetlen. Pantdo Gabor es Székyné Fux
Vilma munkaiban megfogalmazottak szerint a hegység aljzatdban zempléni metamorfitok,
veporida tipusu kristalyos képzédmények, valamint biikki, vagy cserhati tipusu karbonatos

tomegek helyezkednek el.
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Szegilong kornyékérdl konkrét adattal nem rendelkeziink. A teriileten ismert legiddsebb felszini
képzédmény az un. ,bodrogkeresztari riolittufa”, a szarmata emeletbe sorolt.

A hegységtomeget csak szarmata vagy annal fiatalabb képzédmények épitik fel.

:v'\

¢ r’ B Al ) Foldtani egység neve:
@ ), \ OlaszliszKay g ooyimess
N N < :I Tarcali dacit tagozat

Fiizérkomlosi tagozat

Baskoi andezit formacio
Ratkai kvarcit tagozat
Folyovizi iiledéek
Kishutai riolit tagozat
Kozettormelékes nyirok
Proluvialis-deluvidalis

o S O iiledék

L]
[ ]
[ ]
L]
[ ]
]

5. abra Magyarorszag foldtani térképe részlet

A paleozods — mezozods alaphegység felszinére a Fiizérkajata 2. sz. furds adatai szerint a
tortonai emelet folyaman transzgredalt a miocén tenger. Vulkanit mentes liledékei koz¢ savanyu
piroklasztikumok telepiiltek, majd a vulkani anyag felhalmozodas litemének fokozodéasaval a
vizi liledékképzddés teljesen hattérben szorult. (A tortonai emelet szubakvatikus vulkanitjai az
EK-i, K-i hegységszarnyon, Satoraljaujhely térségében bukkannak felszinre.) A vulkanit

tomegeket riodacit, vagy riolittufa es dacit képviseli.

A telepiilési sorrendben felfele haladva a vulkanitokban tendenciozus bazisosodas jellemzi, ami
az elsédleges-, majd a masodlagos magma kamrakban lezajlo differenciacids — asszimilacios —
kontaminéaciés — transzvaporizaciés folyamatok eredményeként az olvadéktomegek
mindinkdbb effizios formaban keriiltek a felszinre s fokozatosan hattérbe szorult a vulkéni
miukodeés robbanasos, explozids karaktere, az alabbi rétegrendet hozva létre: Andezit, dacit,
riolit, perlit, horzsakoves, riolittufa.

A hegység teljes teriiletén es vertikdlis szelvényében a savanyl explozidstol a relative
bazikusabb — altalaban effiizios — vulkani mitkodésig tartd sorozatok hadromszor ismétlédnek

magma aktivalddasi es magma mozgési folyamatokhoz kotott.
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Szegilong térségében a szarmata vulkan tektonikai nagyritmushoz tartozdéan horzsakd tivegtuta
(pumicit) tdmegek telepiiltek. A pumicitet a terresztikus kitéréshez kapcsolodo savanyt vulkéani
iivegek gyors lehiilése hozta Iétre, amelyek az explézidos centrum kornyezetében

nagykiterjedésli laza pordzus tomeget eredményeztek.

A teriileten riolit és riolit tufa alapkOzeten gyengén humuszos, sekély termOrétegl

lejtOhordalék talaj, koves vaztalaj és ersen erodalt Ramann-féle barna erdétalaj alakult ki.

4.2. Felszini viz

A vizsgilt teriilet a Bodrog és jobb oldali mellékaga a Bényei patak vizgytijtdjére esik.

A Meszes-patak valaint annak bal parti mellékaga a Petras -patak befiogadoja a Bényei-patak.
Sem a Bényei-patakra, sem annak bal oldali mellékagara vonatkozd hidraulikai mérési
eredmények nem lelhetdk fel.

Megfigyelésekre alapozva mégis elmondhatd, hogy vizjarasuk rendkiviil szélsdséges. Kora
tavasszal, nyar elején es esetenként &sszel is heves arvizeket vezetnek le, mig az év mas

részében viziik csekély.
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3. abra A tervezési teriilet felszini vizfolydsainak abrazolasa

A térség meghatarozo vizfolyasa a Bodrog folyd, mely a teriilettdl DK-re legkevesebb ~1500
m-re folyik. A Bodrog vizgyljtd teriilete 13579 km?2, amelynek zome Szlovakidban és
Ukrajnaban Kérpataljan van, hazanknak minddssze 9% maradt. A Bodrog foly6 hossza: csak
65 km. A Latorca €és az Ondova 0sszefolyasatol 95 m-en, a hazai szakasz 50 km Fels6bereckitdl
Tokajig, itt omlik a Tiszaba az 543,8 fkm-nél 94 m-en. A Latorcaval egyiitt mar 268,8 km
hossz. Atlagos vizhozama: Tokajnal 83 m3 /sec. A folyé esése: rendkiviil kicsi 30,5 cm/km.
A folyési sebessége is igen lassu 1,1-0,7 km/6. amit a tiszaloki duzzasztas tovabb lassit. A partja
saros, homokos foveny ritka. A vize tiszta I-1I. osztalyu, de nem atlatszo. Nyaron meleg 17-24-
27 °C, fiirdésre alkalmas, de csak jo uszoknak, mert mély 2-3 m. A folyo6 szélessége 50- 80-
120- 180- m kozott valtozik.
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4.3. Vizfoldtani adatok, felszin alatti viz

Vizfoldtani szempontbol elmondhato, hogy a térségre az atlagosan 2 - 3 m vastag agyagos
vizzar6 fedo a jellemzd. A teriileten ismert legiddsebb felszini képzddmény a miocén vulkani
tevékenységhez kotddo riolit, riolittufa, mely zzott, repedezett zonaiban vizet tarolhat.

A térségben mélyitett vizbeszerzésre irdnyuld furasokbol tudjuk, hogy a térség felszin alatti
képzédményeinek vizadd képessége gyenge es bizonytalan az elobb emlitett genetikai
sajatossagok kovetkeztében.

A térség egyetlen talajvizszint figyeld kutja a Szegilong hatardban levé Olaszliszka 1802
torzsszamu kut (észlelve 1952 - 1996), mely melléfurasos modszerrel felujitasra keriilt. Az 1)
kat torzsszama 004167, vizszintmérést 1998 ota végeznek benne.

A kut és a vizsgalati teriilet relative kis tdvolsaga ellenére, nem sok kovetkeztetés vonhat6 le
terliletiink talajviz héztartdsi viszonyaira, mivel egy egész mas hidrogeoldgiai egységre, a
Bodrog es a Bényei-patak alliviumara telepiilt.

A térség vizellatasat a Tokaj — Olaszliszka — Bodrogolaszi vizbazisokra tamaszkodo regionalis

ivovizellatd rendszer biztositja.

A tervezett mederrendezés a felszin alatti vizkészletet nem veszélyeztet, illetve iizemeld
ivovizbazist nem érint.

A teriilet érzékenységi jellemzdi:

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol, 7/2005. (II1.1.) KvVM rendelet altal modositva a
felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a

kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten 1€v4 telepiilések listaja alapjan

Szegilong és Olaszliszka érzékeny kategdriaba sorolt.

A vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szold 27/2006. (11.7.)
Korm. Rendeletének mellékletének A) részében, az 5.§ (1) bekezdés aa), bc) €s a bd) pontjaban
foglalt nitrat érzékeny teriiletek (a telepiilés kozigazgatasi Kornyezetgazdalkodasi teriiletének
legalabb 10%-aban ¢érintett telepiilések felsorolasa) telepiilési listajaban Szegilong ¢&s
Olaszliszka nem szerepel, tehat a teriilet nem nitrat érzékeny. Az érintett ingatlanok a MEPAR
azonosito rendszere alapjan nem nitrat érzékeny teriiletek (blokk azonosito: FX2EHJ20).
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Az érintett teriilet ivovizbazis hatdsagi hatarozatban kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt

hidrogeoldgiai véddteriiletét, véddidomat nem érinti.
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7. abra: A beruhazasi teriilet felszin alatti vizvédelmi szempontu abrazolasa
(Tervezési teriilet célkereszitel jeldlve. Felszin alatti vizbdzis kék szinnel jelolve )
(Forras: web.okir.hu, sajat szerkesztés)
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a. Eghajlat

Az éghajlat mérsékelten hlivos — mérsékelten szaraz.

Az évi napfény tartam 1850 — 1900 o6ra kozott varhat6. Nyaron 730 — 740 ora, télen 170 6ra
kortli napsiitésre lehet szamitani. Az évi kdzéphomérséklet 9,6 — 9,9 °C, nyari félévé 16,0 —
16,5 °C. Evente 183 napon keresztiil a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10°C-ot. Szegilong
térségének éves atlagos csapadék 6sszege kozel 600 mm. A csapadékos napok szama atlag évi
87. A legkevesebb csapadék januar — februdr hoénapokban hull (~30 mm/ho), mig a
legnedvesebb iddszak a junius, ahol az atlagos havi csapadék 6sszeg megkozeliti a 80 mm-t.
A teriilet egy napos atlagos csapadék maximuma 38 mm. Az Orszadgos Meteoroldgiai Szolgalat
erdébényei ¢€s tolcsvai csapadékmérd dllomésainak 1997 — 2002., 2004-2006 évi adatait a 7-8.
szamu tablazat foglalja dssze.

A téli félévben mintegy 40 napon at boritja a talajt hotakar6, a maximalis ho vastagsag atlaga
16 - 18 cm.

Ariditasi index 1,12 — 1,20.

Leggyakrabban E-i, EK-i és D-i szél fuj, az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2 m/s
értéket. A talaj kozeli szélsebesség kb. 2,2 m/s. A stabilitasi kategoriak kozott a 4-0s semleges

légallapot a jellemzd.
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Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszdagon, échajlatvdltozds hatdsai:

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége a XX. szdzad elejétdl tekintve némileg csokken,
az elmult évtizedekben azonban ndvekedés figyelhetd meg. Az aldbbiakban az 1991 — 2020
kozotti idoszak atlagos csapadékmennyiségéhez viszonyitott szazalékos eltéréseit mutatjak be
éves ¢€s ¢évszakos skalan a XX. szdzad elejétdl 2020-ig. A csapadék évrdl — évre nagy
valtozékonysagot mutat, a tobb éven at tartd csapadék vagy szaraz idészakok ritkdk. Tartésan
csapadékos évek az 1910-es években, valamint 1940 koriil fordultak el6 hosszabb —

csapadékosabb év nélkiili — szaraz id6szak pedig az 1980-as évek kornyékén volt.
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8. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2020.
Az eltéréseket (%) az 1991-2020 évek atlagdahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpoladlt orszdagos atlagok alapjan)

(Forrds: OMSZ — met.hu)

A csapadék nemcsak id6ben, hanem térben is nagyon valtozékony, igy a hossztava
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Osszességében Magyarorszagon
az éves csapadék mennyisége a vizsgalt 120 év alatt némileg csokken, de az Alf6ld nagy részén
novekedés tapasztalhatd. Az elmult negyven évben pedig kiilonb6zé mértékben, de az orszag

egészén novekedés figyelhetd meg.
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Eves csapadékdsszegek valtozasa
1901-2020 (%)
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9. abra: Az éves csapadékdsszeg valtozasanak teriileti eloszldasa (%)
az 1901-2020 iddszakokban.
A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Eves csapadékosszegek valtozasa
1981-2020 (%)
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10. abra: Az éves csapadékosszeg valtozasanak teriileti eloszlasa (%) az 1981-2020 iddszakokban.
A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.
(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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11. abra: Az évszakos csapadékésszegek orszagos atlagainak anomaliai, 1901-2020. A relativ eltéréseket (%) az
1991-2020-as atlagokhoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszdagos atlagok alapjan)
(Forrds: OMSZ — met.hu)

A 11. dbran lathatd az orszagos csapadékosszegek éves atlagainak alakuldsa az 1991 — 2020
kozotti idoszakra vonatkozoan, valamint a valtozas mértéke az 1901 — 2020 és az 1981 — 2020
iddszakokra vonatkozoéan szintén megfigyelheté a 90%-os megbizhatdsagi intervallum alsé és
felsé hataraval. A szignifikans valtozasrol 1901-t6l csak a tavaszi, illetve 1981-t6l az éves

csapadékosszegeknél beszélhetiink.

Atlag 1991-2020 [mm] | Valtozas 1901-2020 [%] Valtozas 1981-2020 [%]

Ev 616,9 40(-11,5-4,1) 16,5 (0,3 - 35,3)
Tavasz 139,4 17,2 (-27,7 - -5,1) 17 (-22,8 - 34,0)
Nyar 203,3 7.2 (7,6 -24,5) 19,0 (7,0 - 52,3)
Osz 158.4 -10,6 (~26,4 - 8,6) 272 (-9.0 - 77.8)
Tél 115,8 57 (~11,6 - 26.5) 22 4 (-9.2 - 65,0)

12. abra: Az éves és évszakos orszdagos csapadékdsszeg dtlaga, valamint valtozdsa az 1901-2020, és az 1981—
2020 idészakban a 90%-o0s megbizhatosagi intervallum alsé és felsd hataraval. A szignifikans valtozdst kiemelés
jeloli.(Forrds: OMSZ — met.hu)

Csapadék szélsoségek valtozasa:

Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink. A 20 mm-t
meghalad6 csapadékt napok novekedést mutatnak, és a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t) is ndtt a XX. szazad eleje

28
Meszes — patak, Petras-patak mederrendezés

Elézetes Vizsgalati Dokumentacio 2024



Ota. A napi intenzitas, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott
Osszeg a csapadékos napok szaménak hanyadosa) nyaron szintén megnovekedett. Az atlagos
napi csapadék novekedés arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv
zéaporok, zivatarok soran hullik. Az 1901 — 2020 kozotti idészakra vonatkozd valtozéasok
szignifikansak 90 %-os megbizhatosaggal. Rovidebb iddszak — az 1981 és 2020 kozotti évek —
valtozésait vizsgalva megéallapithaté, hogy a 20 mm f6lotti csapadékt napok szama
szignifikans, 2 napos emelkedést jelez. A csapadékos napok szdma ndtt 1981 és 2020 kozott,
rovidiilni latszanak a leghosszabb szaraz id6szakok, emelkedd a nyari csapadékintenzitas, de

ezek a valtozasok statisztikailag nem szignifikansak.
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13. abra: 4 csapadékos napok (R>1mm) szamanak orszagos dtlaga a tizéves mozgo dtlag gorbéjével és a becsiilt
linearis trenddel az 1901-2020 idészakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos dtlaga alapjan.)
(Forrds: OMSZ — met.hu)
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14. abra: A 20 mm-nél nagyobb csapadéki napok (R>20mm) szamanak orszagos atlaga a tizéves mozgo dtlag
gorbéjevel és a becsiilt linedris trenddel az 1901-2020 idészakban.
(Homogenizalt, interpolalt racsponti értékek orszagos atlaga alapjan.)
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Az 1981-2020 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14.
dbra trendtérképe.

Nyari csapadékintenzitas valtozasa
1981-2020

ORSZAGOS
METEOROLOGIAI
SZOLGALAT

15. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1981-2020 iddszakban.
A szignifikans valtozast (90%-os megbizhatosag) fekete pontok jelolik.
(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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Eves és évszakos kozéphomeérsekletek valtozasa:

Magyarorszag éves és évszakos kozéphdmérsékleteinek idOsora a globalis tendencidkkal
Osszhangban alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A jelen

¢ghajlati allapotot leird, 1991 — 2020 kozotti idoszak atlagértékétdl valo eltéréseit a XX. szazad

elejétdl 2020-ig a 15. dbra szemlélteti.
e &
1,0°C
0,5°C
0.0°C
-0.5°C
-1,0°C

-1.5°C

-2,0°C
-2,5°C
-3.0°C

-3,5°C

I IJ [ |
AR VORRROOED VO TR OO S
o1 o]l kY

ool 1 |.‘|..|||
Ll

@ 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

16. abra: Magyarorszag éves kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2020 kozott.
Az értékeket az 1991-2020 idészak atlagahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszagos atlagok alapjan)

(Forrds: OMSZ — met.hu)

A négy évszak kdzéphdmérsékletének alakulasat szemlélteti a 16. dbra 1901-t61.
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17. abra: Az évszakos kézéphomérsékletek anomaliai (°C) 1901-2020 kozétt.
Az értékeket az 1991-2020-as iddszak datlagdahoz viszonyitottuk.
(Homogenizalt, interpolalt orszdagos atlagok alapjan)

(Forrdas: OMSZ — met.hu)
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A 17. abra mutatja az orszagos kozéphomérséklet 1991-2020-as iddszakra vonatkozo sokévi
atlagat, valamint a valtozas mértékét az 1901-2020 és az 1981-2020 iddszakokra a 90%-0s
megbizhatdsdgi intervallum alsé és felsd hataraval. Az éves, valamint az Osszes évszakos
kozéphomérsékletekben bekovetkezett emelkedés mindkét vizsgalt idészakban szignifikansnak
tekinthetd 90%-o0s bizonyossaggal. A kézelmultban a melegedés mértéke nagyobb volt, mint a
teljes 120 év soran, aminek a gyorsuld melegedésen kiviil az az oka, hogy a teljes id6szakban

tobb hiild periddus is eléfordult.

Atlag 1991-2020 [°C]|Valtozas 1901-2020 [°C] | Valtozas 1981-2020 [°C]

Ev 10,8 1,2(0,9-16) 17(12-22)
Tavasz 11,2 1,2(06-17) 14(06-22)
Nyar 20,8 1,3(0,9-1,8) 2,1(1.4-238)
Osz 10,7 1,0 (0,4 - 1,6) 1,5(0,7-2.2)
Tél 0.4 1,2(0,2-21) 1,9(04-3.4)

18. abra: Az éves és évszakos kozéphomérsékletek atlaga, valamint a valtozas becslése az 1901-2020 és az 1981—
2020 idészakokra
a 90%-os megbizhatosagi intervallum also és felsé hataraval.
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Az évi kozéphomeérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa:

Az évi kozéphdmérsékletek valtozdsanak teriileti eloszlasat mutatja a 18 - 19. abra két
kiilonb6zé id6szakra. A melegedés mindkét id6szakban az orszdg egész teriiletén
megfigyelhetd, de eltéré mértékben. Ahogy az idésoroknal mar emlitettiik, az elmult 40 évben
a melegedés sokkal jelentdsebb volt, mint a 120 év egésze soran, tovabbd mas a melegedés

tertileti eloszlasa is a két periodusban.
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Eves kdzéphémérsékletek valtozasa 1901-2020 (°C)

@ ORSZAGOS =
YL Yl METEOROLOGIAI E i
st SOOLGALAT I 12 14 16 18 2

19. abra: Az éves kézéphdmeérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa az 1901-2020 kézétti iddszakokban.
(Forrds: OMSZ — met.hu)

Eves kdzéph6mérsékletek valtozasa 1981-2020 (°C)
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20. abra: Az éves kozéphémérsékletek valtozasanak térbeli eloszlasa az 1981-2020 kozétti idbszakokban.
(Forrdas: OMSZ — met.hu)

33

Meszes — patak, Petras-patak mederrendezés
Elézetes Vizsgalati Dokumentacio 2024



I. A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

1. Eghajlatvédelem

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal nOhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognozisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly mdédon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatoan csokken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba vélnak az iddjarasi
sz€lsOségek, nd a tartdssaguk és intenzitdsuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezoiranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a

kockazatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghazhatdasu gazok kibocsatdsdt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozds elsddleges €és masodlagos hatasainak a
beruhazasra €s az altala nyUjtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.
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21. abra Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter viltozisa Viarhaté hatis a beruhazis kivetkeztében
1 Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi | Az ¢épités soran az erogépek daltal kibocsatott
ndovekedése kipufogogazok kapcesan elofordulhat, hogy a kibocsatott

Osszes emissziohoz hozzajarulva kozvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel iizemi erdgépek ilizemelési ideje
minimélis (atallasokkor az {izemidé max. 10 perc). A
kibocsétott fiistgdzok elenyészd mennyisége miatt a

tevékenység dnmagaban ilyen hatast az
atlaghomeérsekletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak nivekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 | Nem varhato

DC}

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi Nem varhato

minimum > 20 °C)

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi Nem varhato

kozéphomérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi hoingas névekedése (napi maximum Nem varhato
és minimum kiilénbsége, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem varhato
9 Csapadékos napok szamanak csikkenése (napi Nem varhato
csapadékdsszeg = | mm, %)
10 Adl > Slosshe oo : ) rhatd
11 Max. széraz idoszak hosszanak novekedése Nem varhato
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg
< 1 mm, nap)
12 Max. nedves idészak hosszanak valtozasa Nem varhato
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg
> 1 mm, nap)
13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu Nem varhato
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem varhato
16 Megnévekedett UV sugdrzas, csokkent Nem varhato
felhdképzddés

17 Felhoszakadasi (viharos id6jarasi) Nem varhato
események szamanak €s intenzitasanak novekedése

18 Villamarviz elofordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitasinak novekedése

19 Arhullamok gyakorisdganak és intenzitasdnak Nem varhato
nivekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhato
novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok nyari Nem varhato

kisvizi készletének csdkkenése, tavak alacsony
vizdllasu idészakainak gyakoribba vélasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22 Aszély gyakoribb eléfordulisa Nem varhato
23 Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa Nem varhato
24 Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Nem varhato
25 Szélerozid Nem virhatd

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

A tervezett mezégazdasagi ut telepitési helyén jellemzo idojarasi szélsoségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkoddsi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.
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Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsdkkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd. A XXI. szazadban folytatodik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, iddszak és
modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem
haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050

id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Kghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhat6 hémérséklet emelkedés a

mederrendezés kdrnyezetében :

SHEBTH
< an B ¥

R Banskj}sysmca
¢ Slovensko

22. abra Kitettség - Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az AL ADIN-
Climate klimamodell alapjan

Eghajlati paraméter: Héhullimoknak valé kitettség a mederrendezéssel érintett teriilet

kornyezetbében mérsékelt.
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/ Jelmagyarézat

i Kitettség - Hohullémokkal szembeni kitettség (jérés)
. Keresési eredmény ax E‘ kismértékd
. Lz
B ,—//; Szegilong, Tokeji Jérés, Borsod-Abauj- D mérsékelt
Moo o Zemplén, HUN D kézepes
% Tobb eredmény megjelenitése . Sr5s

. nagyon erés

23. abra Hoéhullamokkal szembeni kitettség a vizsgalt telephelyen

A forro napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan: 5-10 nap.

—

Jelmagyarazat

Keresési eredmény

Kitettség - A forrd napok széménak vérhato vélozésa a
| Szegilong, Tokaji Jéras, Borsod-Abadj- 2021-2030 idészekre az ALADIN-Climate kiimamodell
/ Zemplén, HUN ' alapjén (napok széma)

W w0

| EELEEH

Nagyités/kicsinyités erre: LALE . 25-30

I 20.25

T6bb eredmény megjelenitése

24. abra Kitettség - A forr6 napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (napok szama)

Eghajlati paraméter: Csapadék varhato valtozdsa a mederrendezéssel érintett teriilet teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 % -
kal csokkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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A 20 mm-t meghaladd csapadékt napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idoszakok
hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban
lehullott 0sszeg ¢és a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentsen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zdporok, zivatarok formajaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyéri napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb
kiterjedésben az ¢északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése

mérsékli.

S HBETE
Réteginformécié A X

Jeimagyarazat

Kitettség - A csapadék varhatd véltozése
Meg égon a 2021-2050 idSszekra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjén (mm)

S0-75
25-50

alj- 0-25

Keresési eredmény (4

-25-0
-50--25

-75--50

-100--75

-125--100

25. abra Csapadék varhato valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok
(napi maximumhdmérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg id6jarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A szélsdséges homérsekletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzé trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmil
novekedésével €s a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld

1d6szakban.
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A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomalidk a teljes id6szak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyéron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomalidk XXI. szadzad végére varhatd
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhaté a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladd anomalidk valdsziniisitheté gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%,
nyaron 75-90%).

Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjdn.

Réteginformécié

Jelmagyarazat

klimemodell slepjén (nepok széme)
2-0

Keresési eredmény 4.2
Szegilong, Tokaji Jérés, Borsod-Abalij- 6.4
Zemplén, HUN s
-10--8
-12--10
-14--12
-16--14
-18--18
-20--18
-22--20
-24..22

Tobb eredmény megjelenitése

Nagyités/kicsinyités erre:

Meta Informéacié

»

Kitettség - A tevaszi fagyos napok szémének vérhetd
véltozésa & 2021-2050 idGszakra az ALADIN-Climate

26. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsdséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezdtleniil a mezdgazdasagi Ut lizemelését, kiilondsebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A l1étesitmény telepitésének kijellése, illetve megépitése soran
a legkedvezObb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-és természetvédelmi, mind
épitészeti szempontbol. A kornyezet megdvasaval torténo épitkezéssel lassithatd egy esetleges
¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a l1étesitmény tartossagat és
miikodoképességét biztositjak.
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5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

5.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

A teriileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld liritése.

A talaj, illetve a felszin alatti viz elszennyez6dése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszdrmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszeri géphiba soran keriilhet kdolaj szdrmazék. Ez a jellegii hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhazas megvaldsuldasa sordn a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

Az épitdanyagok helyszinre szallitdsdnal csak megfelel6 miiszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld miiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld6 munkagépek lehetnek.

Az épités sordn a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és iiriteni
kell.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszdrmazek) hasznélata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat
alkalmaznak).

A beruhédzas soran lizemeld gépek lizemanyag feltdltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést ¢és

megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.
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e A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOp0go olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabodl
adodhat. Ez a jellegii hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt muiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl €s a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetok.

A tervezett beruhazds nem lesz kdaros hatdssal a felszini- és felszin alatti vizekre.
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5.2. Levegdészennyezés

5.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezési teriilethez legkozelebbi méréallomas az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
alapjan Hernadszurdokon talalhato. A hernadszurdoki mérdallomas (Hernadszurdok Gatérhaz

3.) tipusa: vidéki hatttér, automata méréallomas.

A légszennyez0d anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2023.01.01 - 2023.12.31.:

e NO2: 4,3 ug/m?
e NO7,3 ug/m?
e NO: 1,95 ug/m?
e S02:6,3 ug/m3
e CO:771,5 pg/m®
e PMio: 33,5 ;,Lg/me’

A 2023.01.01. és a 2023.12.31. kozotti idoszakra mért CO, NO, NO,, NOx, PM1p és SO»

értékeket az alabbi abra szemlélteti:

* Az adatok csak tajékoztato jellegliek.

—co NO NO: NO. [ PM. [ SO

Hernéadszurdok

27. abra: CO, NO, NO2, NOy, PMyp és SO légszennyez6 anyagok napi atlaga a 2023.01.01. — 2023.12.31.
kozotti idészakra vonatkozoan a hernadszurdoki méréallomason mért adatok alapjan
(Forras: Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat, www.legszennyezettseg.met.hu)
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NATURA 2000 teriileten a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. mellékletében leirt, az kologiai
rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi szinteket kell figyelembe

venni.

2. tablazat 4. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
Az dkologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi szintek

20 betartandd a téli félév

B
5.2.2. Meteorologiai adatok

A terjedési modellszdmitasokndl Dr. Szepesi Dezs6é altal rendelkezésre bocsatott
meteorologiai adatbazisbol, a 832 000 — 340 000 EOV koordinatara interpolalt adatokkal
dolgoztunk.

A kiindulé adatbéazis (zemplel.dat) a Zemplén DK-i 1dbanal mért adatokat tartalmazza. A
kistérségre vonatkozo iranygyakorisagi eloszlas alapjan az interpolalt adatokat az alabbi két

abra szemlélteti.

DDNy DDK

28. abra Szélirany gyakorisag és szélsebesség iranymegoszlas

Az éves gyakorisag-eloszlas dontden E-i irdnyultsagu.(az abra eltéréen a szokasostol a szél
alatti iranyokat mutatja). A tobbi irdnybol kozel fele annyi gyakorisdggal fij a szél. A
telepiilések szempontjabdl ez kedvezd meteoroldgiai paraméter. A talaj kozeli szélsebesség

kb. 2,2 m/s. A stabilitasi kategoridk kozott a 4-os semleges 1égallapot a jellemzo.
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5.2.3. Forgalmi adatok

Magyar Kozat 2022. évi keresztmetszeti forgalomszamlaldsi adatai szerint (4. szamu

tablazat):

3. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2022.) (Forrds: Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma

Vizsgalt év 2022

37 11 rend f6ut

15+ 960

594781, 49 + 41

<

z

2

2

:
Kozepesen nehéz 168

tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi 177
Pétkocsis tehergépkocsi 93
Nyerges szerelvény 519
Specialis 4
Lasst jarmi 1
Motorkerékpar 23

5.2.4. Emisszi meghatarozasa alapforgalomra az érintett kozutak tekintetében:

Az emisszid meghatdrozasara szolgald képlet:

3 [van0 v
E, = I Gy /24)].
k Z{Z(EEDDXS‘, "“hm-]x{ N ]]

Wal| w3l

ahol:
- Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag

- emisszidja [mg/(mxs)

[

2
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- Kk =aszennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
- N =ajarmiikategoria jele,
- vV=a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
- sV =az adott iizemmodban megtett ut [km],
- (= fajlagos emisszios tényezo [g/km],
- G =a vizsgalt kategoridhoz tartozd gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
Az emisszi6 szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatéstavolsag szoftverrel végeztik az

érintett utak esetében.

A modellezés az alabbiak szerint 1athato:
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMEND || WY Vonalforras

_JFAL S szAmiTAsok () ACIO

X [&] INSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8.0.0.4

FOMEND | K Vonatforrss || Diagram

“ S A oK 5 Diagram nyomtatésa [g] Diagram mentése
A projekt cime:[Emisszié szamits a 371 rendd f5it 45+ 960 km szelvényében
Attagolasi idok Ereda terheliségek Emisszié szamitas alapforgf:r:ug;:; %{E:?;ﬁigut 45+ 960 km szelvényében
® 16rss maximum O 24 Grés mazimum O Eves maximum O 1 érds ereds © 24 brés ereds O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 94.5 ug/m3
Napi gépjammi forgalom Mériékado érai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, nGvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 m/s
o el &g 5730 | jaema AT [B20a75s | jarmatom 100 T T T 1 T
25> cisemi 199 L e pigrma (118825 | jarmitra JNSZM KH KTFO - Hatdstdvolsig - 8.0.0.4
Autobusz jarmainap Autébusz farmiiléra o \
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.10 - sik. novényzettel boritott terdlet v m -
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180%). alla= | 45 | ° — B0
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 ~] E
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 43 pg/m3 2
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE- H km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0335 | mgle'm o 4
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20 T~
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtiag terheltség ——
[x (m) [ 1 [ 0 [ 20 | 3 [ a0 | s [ e [ 7 [ s [ e | 0
‘ C (pa/m3) | 945 | 396 | 24.1 | 17.6 | 14.1 | 11.8 | 10.2 | 9.07 | 8.16 | 7.43 ‘ 0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100
Atlagérték: 183 jg/m3 X (meter)

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarénék helye: — m

VONALFORRAS ~ 2024.01.19. DIAGRAM  2024.01.19.

‘ e Nitrogén-dioxid, NO2Z s f\(lag: 18.3 pg/m3 ‘

29. abra Emisszi6 szamitas alapforgalomra 37. II. rendii féut 45+960 km szelvényében (a létesitési munkalatok nélkiil)
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5.2.5. Az ¢épitési tevékenység soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

5.25.1. A ftervezési teriileten végzett munkafolyamatok dltal okozott

levegoterhelése

A kivitelezd személye még nem ismert, igy a hasznalni kivant munkagépekrol
nem all rendelkezésiinkre informacid. Ezért az ilyen jellegi munkalatokhoz
hasznalatos géptipusokat vettiik figyelembe; feltételezhetéen ilyen vagy
ezekkel nagy részben megegyez6 munkagépeket fognak alkalmazni.

e meder kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas géppel

o felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési anyagok beszallitasa

Az arokaso gép dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét
a 5. tablazatban talalhatd, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag

kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

4. tablazat: Nagyteljesitményii diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Szakirodalom Emisszié [g/kWh]
CH CO NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

A fenti tablazatban szerepld atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali

kibocsatasok a kovetkezok:

5. tablazat: Hosszutavi, nappali szennyezdanyag kibocsatasok

Szennyezdanyag Emisszio
[mg/s]
CH 176
Co 1311
NOx 740
SO2 78
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PMio 82

A jarmivek atlagos fajlagos gdznemii szennyezOanyag kibocsatasat a
kovetkez6 tablazat tartalmazza:

6. tablazat: Kiilonb6zd kategoriaju jarmiivek fajlagos szennyezdanyag kibocsatasa

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qkv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SOz Korom Pb
személy 3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 83 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié qkv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
konnyi teher- 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
gépkocsi 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
nehéz teher- 58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
gépkocsi 16,4 - 36,8 3,4 - -
12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -
Tovabbi adatok:

e A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

o A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

e A csO végén kidramlo fiistgdz hémérséklete: 250 °C

o Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezo: 1,05

¢ A munkagépek nem lizemelnek egyszerre, ezért a gépek egyiittes teljesitményének (398

kW) 50 %-at (199 kW) vettiik figyelembe.
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Az épitéshez hasznalt szallitojarmiivektdl szarmazo kibocsatasokat a napi jarmiiszam ¢€s az
abbdl levezetett elhaladdsok szdma, valamint a fajlagos kibocsatasi értékek alapjan hatdroztuk
meg. Figyelembe vett elhaladasi sebesség v = 70 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is
figyelembe véve 4 tehergépjarmi elhaladésa/nap.
Az arokasé munkagép (68 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettiik
figyelembe A 55 kW teljesitmény és a 5. tdblazatban 1&v6 atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok a kovetkezéképpen alakulnak:

e CH=33mgls

e CO=248mgls

e NOx =140 mg/s

e Korom =4,9 mg/s

e SO2=15,1mg/s

Az NO és NO2 aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsdsorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NOx.

A szadmitasnal figyelembe vesziink 2 db teheraut6 okozta kibocsatast is.

7. tablazat: Az épitési tevékenység soran hasznalt tehergépjarmiivekbdl adodo varhato

kibocsatasok
Kibocsato forras CcO NO2 PMao
[mg/s-m] [mg/s-m] [mg/s-m]
Tehergépkocsi 0,014 0,007 0,0022

8. tablazat: Terjedésszamitasnal figyelembe vett teriileti jellemzok

Szélsebesség Hoémérséklet Domborzati viszonyok
Vu=2,25m/s tk=11°C siksag
Légkori stabilitas Felszin jellege CO NO; PM1o
normalis stabilitési érték z0=0,1 [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
p =0,282 Sik, ndvényzettel boritott 581,1 27,0 26,7

Az épitési tevékenységek legnagyobb hatésteriiletét a szalld por, azaz a PM1o koncentracié adja.
A munkagépektdl szarmazo nitrogén-dioxid kibocsatds ¢és a szénmonoxid kibocsatas

elhanyagolhat6 mértékii levegdterheltséget okoz a munkateriiletek kornyezetében.
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A tevékenység levegoterhelése a létesitési szakaszban a munkagépek telephelyen torténd
anyagmozgatds, tereprendezési tevékenységébdl (PMig), tovabba a tehergépjarmiivekbol
szarmazo kibocsatasokbol adodik.

A mederrendezéssel jar6 munkalatokat csak nappali id0szakban fogjak végezni.

A megnovekedett jarmiiforgalom altal okozott porterhelés a teljes épitési idoszak alatt, de féleg
szaraz idszakokban jelentkezik.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijeldlése a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet.
2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszertinek talaltuk a legszigorubb feltétel betartasat, mely
szerint az 1 6rés hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatésteriilet vonalat.

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO2 immissziéja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni. Egészségiigyi
hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/m’]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenébél adodoan nagyon csekély mértékii légszennyezést okoz
majd, az is mindosszesen az épitési — Kivitelezési tevékenység ideje alatt lesz. igy
elmondhatjuk, hogy a tervezett beruhazas nem okoz karos kovetkezményt a kornyék

levegdjére.

9.2.5.2. Az épitési — kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom dltal okozott

légszennyezés az érintett kozutakon

Az épitési tevékenység sordan a beszallitandd atereszek, mederburkolo elemek, illetve a
keletkezd0 hulladékok elszallitdisa sordn szamolhatunk a tehergépjarmiivek altali
légszennyezéssel. A betonelemek kiszallitasa kiilonboz6 napokon torténik, igy maximum napi
1 forduldval szamolhatunk. A hulladékok elszallitasa soran pedig maximum napi 2 fordulét
vettiink figyelembe. Igy az épitési — kivitelezési tevékenység soran kialakuléd tehergépjarmii
forgalom esetében:

o 2 tehergépjarmii/nap (4 tehergépjarmii forduld/nap) vettiink figyelembe.

A tervezett mederrendezési tevékenységhez kapcsolddo tehergépjarmii forgalom a 37 I1. rend

foutaton jelentkezik majd. Szamitasok soran a Magyar Kozat 2022. évi keresztmetszeti

50

Meszes — patak, Petras-patak mederrendezés

Elbzetes Vizsgalati Dokumentaci6 2024



forgalomszamlalasi adatai adatbazisaban, a 37 II. rendt féut 45+ 960 km szelvényét vettiik
figyelembe. (3. sz.tdbldzat)

A vizsgalt utvonal végig aszfaltozott, a tehergépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.

Az ¢épitési  tevékenységhez kapcsolodd kozlekedési emisszid  tobb  komponensi
szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra ugyanazok a terjedési tulajdonsagok
vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO felezési ideje ismert). Az azonos
terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozdé emisszidk koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak
mindsiteni, melynek a vonatkozo immisszids hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a

legnagyobb.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszids tényezok alapjan, a , kritikus”

szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezGt vettiik

figyelembe. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

Az épitési tevékenységhez haszndlt tehergépjarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a
kozlekedési emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik
figyelembe.

A szallitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsat az alabbi. tablazat tartalmazza:

9. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan

Jelolés:  Jarmiikategoria  Akusztikai Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k megnevezése jarmi-
(0T 2-1.109) Kategéria
1 személy- és l. személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb ossztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
2. 520616 autobusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz

16 féréhely alattiakat)

3. csuklos autobusz 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz

4. konnyi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegili ktg
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

5. 57616 nehéz 11 tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg
tehergépkocsi nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii

(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasa)
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6. tehergépkocsi, 1. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
7. motorkerékpar és I KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros
kerékpar

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

10. tablazat 37. II. rendii 60t 45+960 km alapallapot forgalma

Vizsgalt év 2022

Fekvése
Forgalmi savok szama
Tipusa
Kédja
Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Sz616 busz
Csukl6s busz
Kozepesen nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi

Pétkocsis tehergépkocsi

Nyerges szerelvény
Specialis

Lassu jarmii

Motorkerékpar
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Kézut szama 37 II. rendii fout
Szelvényszam 45+ 960
Hatarszelvényei 39 + 781; 49 + 941

K
2
M2
7709
4193
1513
31

168
177
93
519

23



11. tablazat A telepités forgalomndvekménye a vizsgalat utszakaszokon az alapforgalomhoz képest
(Forras: Orszdagos Kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma)

37 1. rendii fout 45+ 960 km szelvényében

Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategéria [i/nap]
I 5730 5734
. 199 199
" 793 803
Osszesen 6722 6736

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

12. tablazat: Az 1. jarmiikategoéria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén-  Kén-dioxid Részecs
km/h monoxid hidrogének oxid SO2 ke

CcO CH NO2 PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

13. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO2 PM
CoO CH (FID) NO2
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
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60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62

70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

14. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemmé Szén- Szén- Nitrogén-  Kén-dioxid Részecske
d monoxid hidrogének oxid SO2 PM10
km/h CO CH (FID) NO:
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:
- Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo
szennyezOanyag
- emisszidja [mg/(mxs)],
- k=aszennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
- N =ajarmiikategoria jele,
- vV=a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
- sV =az adott iizemmodban megtett ut [km],
- g = fajlagos emisszios tényezd [g/km],

- G = avizsgalt kategoridhoz tartozo gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
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Az emisszi6 szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatéstavolsag szoftverrel végeztilk az
érintett utak esetében.

A modellezés az alabbiak szerint 1athato:
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a zban a 37 |I. rendii f6ut 45+ 960 km szelvényében
=1 ORAS ATLAG ==
id, NO2; maximum: 95.1 pg/m3

Nitrogén-di

$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2.5 mis

[&] JNSZM KH KTFO - Hatdstévolség - 8.0.0.4 - X JNSZM KH KTFO - Hatdstvolsig - 0.04
FOMENG |[ 1] Vonalforrés Diagram FOMENT | W] Vonalforras || Diagram
CdFAL | sZAMITASOK ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG i KORMANYHIVATALOK ) Diagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A projekt cime:[Emisszio szamitas _a létesitési la 37 I rendid f5at 45+ 960 km szelvényében ] _
Atlagolasi idk Eredd terheltségek
@ 16rds maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 6rds eredd (O 24 6rés eredd () Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Mértékado érai forgalom (MOF)
0
NN ]—|573| jarmifnap Slygépjarmi 329 705 jarmiléra 10
3.5t> tehergépjarmd (199 | jarmalnap 351> spiarma (114425 jarmalora
e smineo Ju— - -

STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 ~

FELULETI ERDESSEG, 20 =

T T T T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

0.10 - sik, névényzettel boritott terglet | m

ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = | 25 | ms aszel
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180%). alfa = 15

o

AGA (ALAP ESETBEN 10 m) =

10 |m

s 60
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogen-dioxid. NO2 ~ E
o
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 43 ug/m3 =
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0337 | mass*m © 40
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20 —
Szamitdsi eredmények - 1 6rds dtlag terheltségq [
[x tm) [ 1 [ 0 [ 20 | 30 [ 4 [ s [ e | 72 [ = [ e | 0
[cwgma) | o571 [ ses | 242 [ 17s [ w2 | me [ 03 [ ez | 21 | 7a7 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100
X (méter|
Atlagénék: 185 pg/m3 ( )
1 6ras hatarértiék: 100 pg/m3 Hataréneék helye: — m
| — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 18.5 pgim3 ‘
vouaiForRAS 034 0110 nracnam  a34 01 1a

30. abra A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalmanak modellezése a 37 I1. rendii féut 45+960 km szelvényében
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A modellezések alapjan lathato ( 8. dbra alapallapot forgalmdnak abrdzoldasa- 9. dabra
mederrendezési munkdlatok miatti forgalomnovekmény abrazoldsa) , hogy a létesités okozta
forgalomnévekmény viltozasanak mértéke a vigsgalt kozutakon olyan kis mértékii az

alapforgalomhoz képest, hogy szamottevé novekedést nem okoz.

Az elvégzett modellezések alapjan az érintett kozut alapforgalma és a mederrendezés sordn
létrejovo  forgalomndvekmény hatdasteriilete a kozlekedési utvonalakra, mint utrészre
korlatozodik. A mederrendezés soran létrejovo forgalomnovekmény elhanyagolhato a
levegoszennyezés szempontjabol.

Megadllapithato, hogy a kozlekedési utvonalakon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban

a kialakulo koncentrdaciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.6. Az iizemelési id6szakhoz kapcsolodo 1égszennyezés

Az lizemelési id6szakban a levegdszennyezés vizsgéalata nem relevans.
5.2.7. A kornyezeti hatdsok kiértékelése

5.2.7.1. Megvalositasi szakasz

Az épitési — kivitelezési fazis sordn a széllitasi folyamatok soran, illetve az 4rokdsé munkagép
mitkddése soran szamolhatunk 1égszennyezéssel, de a telepiilési kornyezetben nem kérosodnak
a kornyezeti elemek, a 1égszennyezés kovetkezményei nem érik el a védendd ingatlanokat,
teriileteket. A hatdsok az épitési — kivitelezeési fazisban folyamatosan jelentkeznek, de térben
nem ¢érik el a telepiilés hatarat. A hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithato. A
véarhato hatdsok kiilonboz6 miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok,
azonban ilyen miiszaki intézkedésekre a szamitasi eredmények alapjan nincs sziikség.

Az épitési — kivitelezési fazisban a hatdsok mindsitési: elviselhetd.

5.2.7.2. Felhagyasi szakasz

Az épitési — kivitelezési tevékenységek befejezése utan a 1égszennyezés megsziinik.
A bekovetkezd kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint:

e A csapadékviz elvezetés rendezés ¢és a szallitas a tapasztalatok €s a szadmitasok szerint

r1.0r

sem okozhat kornyezetében kifogasolhatdo mértékii Iégszennyezettséget.
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e A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo telepiiléseken nem
lehet kimutatni.

e A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatisai a kérnyezeti levegbben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kérnyezo telepiiléseken az ott élok életmindségét

nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta:

e A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet amelyre a
tevékenység altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

e A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd
hatasok elviselhetdk a sz6ldteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kérnyezd
lakott telepiiléseket.

e A terhelés idébeli eloszldsa iddben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
a légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kiiilepednek. A
tevékenység befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli
viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kérnyezetet éré hatisok alapvetéen nem

befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen élok mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése:
e A levegéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
e A porszennyezés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem

tartjuk indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:
e A tevékenység felhagyasat kdvetéen annak minden addigi hat6tényezdje megsziinik,
igy akkortdol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az

utdellendrzés is sziikségtelen.
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53. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Borsod — Abaij — Zemplén
Varmegyében a Tokaji és Sarospataki jaras hatardn huzodik, Szegilongtél nyugatra,
Olaszliszkatol DNy-ra, kiilteriileten.

A teriilet kozvetlen kornyezetében jelent0s =zajterheléssel jard tevékenység (ipari,
mezOgazdasagi) nem folyik.

Azonban a térségben kiilfejtéses riolittufa banyaszati vaéamint  andezitbanyaszati

tevékenységet folytatnak ( Szegilong I. Riolittufa banya, Szegi II. andezitbénya, ).

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X.29.) Korményrendelet hatirozza meg.
A zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

sz0l6 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM rendeletben talalhatoak.

5.3.2. Az épitési — kivitelezési tevékenység munkagépek okozta zajterhelése

Az érintett onkormanyzatok célul tiizték ki a Meszes-patak felsd szakaszanak valamint a

Meszes-patak bal parti mellékaganak (Petras-patak) a mederrendezési munkalatait.

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XII.3.) K6M-

EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszdmu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

A tervezett tevékenység max. 3 honapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok kialakitasa azonban
kevesebb mint 1-1 honapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi hatarértékek a kovetkezok szerint
alakulnak a legkozelebbi lakohdzaknal Szegilong Petdéfi Sandor utca Vt- vegyes teriilet,

valamint a Szegilong koztemeto)
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Zajtol védendo tertilet Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szintre (dB)

1 honap - 1 évig

__ aal LR P

Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
teriilletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet

15. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegli munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valdsziniiséggel hasznalnak majd:

Az ilyen jellegli munkalatokhoz hasznalatos géptipusokat vettiik figyelembe; feltételezhetéen

ilyen vagy ezekkel nagy részben megegyezé munkagépeket fognak alkalmazni.
. meder kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas géppel

. felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési anyagok beszallitasa

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)

K6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A munkagépek hangteljesitményszint a kovetkezo képlettel szamoltuk:

82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) Hangteljesitményszint (dBA) \
Caterpillar arokaso 68 kW 102,1
homlokrakodé 84
tehergépjarmii 79,7

16.. tablazat: Munkagépek hangteljesitményszintje
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A munkateriileten miikodé munkagépek varhatd zajterhelését szamitassal hataroztuk meg

EXCEL segitségével az aldbbiak szerint:

3
Ly, =10-1g> 10"
l=|

17. tablazat

Berendezés Lw t mikodés Lwe hangteljesitmény a megitélési idére
Hangtelejsitmény ideje

arokaso 68 6 66.75061263

homlokrakodé 84 6 82.75061263

teherautoé 72 1 62.96910013

Osszes gép 82,91

A kornyezetben valdsziniisithet6 zaj mértéke a (a legkdzelebbi védendd teriilet Szegilong

koztemeté ~1.5 km):

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
Laeqg = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(haa/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)
Laeg = 82,91 dB-20*log (1500)-11- (4,8-(hsu/15)*(17+300/15))-0,0019*15+2 (dB)
Laeg = 6,75dB

Nem szamoltunk a novényzet csillapitd hatassaval.

A védendd ingatlanoknal valoszinlisithetd zaj mértéke varhatéan nem lesz érzékelhetd.

A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KoM-EiiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja eléirt nappali hatarérték (60 dB) a munkateriilett6l

mért 10 méterre teljesiil.
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljik ki a hatastertiletet (50 dB).

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K, — Ky - Km

r=15m

Ebben az esetben a munkagépektél mért 15 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
munkalatok idejére. Hatasteriilet abrazolisa nem tortént, olyan kisléptékii a szamitott

hatasteriilet.

A hatasteriileten beliil védendo lakoingatlan nem talalhato.
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5.3.3. Az épitési - kivitelezési munkalatokhoz kapcsoldédoé gépjarmiiforgalom okozta

zajterhelés az érintett kozutakon

Az épitési - kivitelezési fazis soran felmeriilé gépjarmi forgalom:

e 2 tehergépjarmii/nap (4 tehergépjarmiforduld/nap)

A tervezett mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo tehergépjarmii forgalom a 37 I1. rendii
foututon jelentkezik majd. Szamitdsok soran a Magyar Kozat 2022. évi keresztmetszeti
forgalomszamlalasi adatai adatbazisaban, a 37 II. rendii féut 45+ 960 km szelvényét vettiik

figyelembe. A f6utrol letérve diildutakon kdzelitheté meg a munkalatok teriilete.

A szallitasi Utvonalat az alabbi abra szemlélteti:

00 =

\7,\\7‘\‘&“ /
?‘\\\x \\T'e,«l.,

-

%,

N

EOV: -, - WGS84: -, -

31. abra Szallitasi utvonal

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a III. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut

"r

2-1.302 Miiszaki eldiras szerint.
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A gépjarmuvek jarmiikategdridba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan 10.

tablazat tartalmazza.

A mederrendezési munkdlatok miatt a beszallitassal és kiszallitasaal érintett kozutakon okozott
forgalomnovekedést a 12. sz. tablazat tartalmazza. A szallitds okozta forgalomndvekedés az I.
¢s III. jarmuikategOridban.

A Dbetonelemek a munkalatok helyszinére maximum napi 2 fordul6éval szamolhatunk a Ill.
jarmukategoriaban ( 4 db thg /nap).

A munkélatok helyszinére az ott dolgozok kiszallitasa az 1. jarmikategoéridban torténik,

maximum 10 db személygéparmiivel szamoltunk.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:
3 n
Laeq(7,5) g5t = 10 log [ 1001 Laeq(7S)gs )i 4 Z 100'1'LA9‘1(7'5)9»5'@13”]
= v

i=1
ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon beliil Laeq (7,5)gsji 8z i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszint.
Laeq (7,5)gstjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

Laeq(7,5)gstji = (Ke + Kp)gseji
ahol:
(Ko)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 tutlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.tji értékei a kovetkezok a vizsgalt
utszakaszok esetében:

Szamitasainkat Ecxel segitségvel végeztiik
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18. tablazat Alapforgalom a 37 II. rendi fout (45+960 km szelvényszelvényében (a szallitast nem tartalmazza)

Ko[dB  Laeq(7,5)i[dB d[m Krsbo[dB Km[dB Ke[dB Ki[dB Laeq(d,h)i[dB

Jarmi armii K:[dB
km/h

Kkat.
1. i 69.5 0.5 71.7
9
- 184.1 11.5 89.39 0 02 8409 -252 58.89 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 61.09
9
- 728 45.5 89.39 0 02 8731 -192 68.11 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 70.31
9

Jarmii éjjel Q[armii/h]  v[km/h] p K  Ki{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] d[m] Ka[dB] Krwoo[dB] Kz dB Km[dB] Ke[dB] Ki[dB] Laeq(d,h)i[dB]
kat

401.1 50.1 89.99 0 02 8018 -188 61.38 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 63.58
9

14.9 1.9 89.99 0 02 8418 -33.1 51.08 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 53.28
9

“ 65 89.99 0 02 8738 -267 60.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.88
9
LAeq(7,5)gs,t, j nappal= 721 d
B
LAeq(7,5)gst)j éjjel = 643 d
B

19. tablazat 37 II. rendd fout (45+960 km szelvényszelvényében szallitasi tevékenység okozta forgalomndvekménybdl adodo zajterhelés:

Jarméi kat. Jarminappal Q[Jarmi/h] v[km/h] p K  K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB] | d[m] Ka[dB] Krwos[dB] K, [dB] Kwm[dB] Ke[dB] Ki[dB] Laeq(d,h)i[dB]
5332.6 3333 89.39 0 029 801 -10.6 69.5 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 71.7
184.1 115 89.39 0 029 8409 -252 58.89 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 61.09
“ 737.2 46.1 89.39 0 029 8731 -19.2 68.11 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 70.31
Jarmii éjjel Q[Jarmii/h] v[km/h] p K  KJ{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] d[m] Ka[dB] Krwes[dB] Ki[dB] Km[dB] Ke[dB] Ki[dB] Laeq(d,h)i[dB]
401.4 50.2 89.99 0 029 8018 -188 61.38 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 63.58
14.9 1.9 89.99 0 029 8418 -33.1 51.08 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 53.28
“ 65.8 8.23 89.99 0 029 8738 -267 60.68 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 62.88

LAeq(7,5)g,st, j nappal= 72.1 dB

LAeq(7,5)gs:tj éjjel = 64.3 dB
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A novekedés mértéke a 37 I1. rendt fout (45+960 km szelvény) nem érzékelhetd, szamitasaink

szerint az alapallapothoz mérten kdrnyezeti zajterhelést nem okoz.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitds nem okoz jelentds zajterhelés novekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértéki, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

5.3.4. Aziizemelési id6szakhoz kapcsolodo zajterhelés

Az lizemelési id6szakban a zajterhelés vizsgalata nem relevans.
5.3.5. A kornyezeti hatdsok becslése és értékelése

5.3.5.1. Megvalositasi szakasz

Az ¢épitési — kivitelezési tevékenység sordn a zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés kovetkezményei nem érik el
a védendd ingatlanokat, teriileteket A hatasok az épitési — kivitelezési fazisban folyamatosan
jelentkeznek, de térben nem ¢érik el a telepiilés hatarat. A hatarértékek betartdsa ebben a
szakaszban is biztosithatd. A varhatd hatdsok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel
csokkenthetok és jol kézben tarthatok, azonban ilyen miiszaki intézkedésekre a szamitasi
eredmények alapjan nincs sziikség.

Az épitési — kivitelezési fazisban a hatdsok mindsitési: elviselhetd.

5.3.5.2. Felhagyasi szakasz

Az épitési — kivitelezési tevékenységek befejeztével a zajterhelés megsziinik.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselheto.
A bekovetkezd kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint:
e A mederrendezés és az épitési munkalatokhoz kapcsolodo szallitas a tapasztalatok és a
szamitasok szerint sem okozhat a kérnyezetben kifogasolhatdo mértékii zajterhelést.
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e A munkagép tizemelésének kornyezetterheld hatasat a védendd ingatlanok, tertiletek,
valamint a kornyez6 telepiilések teriiletén nem lehet kimutatni.

e A zajterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek
alkalmazasa) betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevoen. A
terhelésnovekedés védendd ingatlant, terliletet nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan kdrokat nem

okoznak, a kérnyezo telepiiléseken az ott élok életmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta:

e A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a
tevékenység altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

e A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd
hatasok elviselhetdk a patak kornyezetében. A hatdsok nem érik el sem a védendd
ingatlanokat, teriileteket, sem pedig a kornyezd lakott telepiiléseket.

e A terhelés iddbeli eloszldsa iddben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kérnyezetet éré hatasok alapvetéen nem

befolydsoljak kedvezotleniil a telepiilésen él6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése:
e A zajterhelés mértéke elhanyagolhaté a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:
e A zajterhelés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:
e A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatoétényezdje megsziinik,
igy akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az

utdellendrzés is sziikségtelen.
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54. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelent objektum (pl.: izemanyag tarold) nem lesz; azonban
a munka jellegébdl adoddan fennall a talaj és azon keresztiil a talajviz, valamint a rendezésre
keriil6 felszini vizek szennyezésének kockazata. A mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo
munkagépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo telephelyén torténik, igy
a munkateriileten nem kertiil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem. Azonban
kisebb mennyiségli lizemanyag, kendanyag, akkumulator sav elcsopdgést, elfolyast okozhat a
kivitelezéshez hasznalt munakgépek, egyéb gépi berendezések lizemanyag tarolo tartalyanak,
kendanyagat tartalmazd gépegységeinek a meghibasodésa, sériilése, valamint a technologiai
fegyelem be nem tartasa.

A rendkiviili talajszennyezés bekovetkezését lehetdleg el kell keriilni, a megelézésben
elsddleges szempontnak tekintendd a technoldgiai fegyelem betartdsa. Amennyiben mégis
karesemény torténik, szennyezdanyag érintkezésbe keriil a talajjal, igy haladéktalanul meg kell
kezdeni a kornyezetbe keriilt szennyezOanyag lokalizaciojat. A lokalizacid elsé 1épése a
karesemény helyének azonositisa, amit a tovabbi szennyezés utanpdtolasdnak a megsziintetése
kovet. A sériilt gépegység ala olajfogo talcat kell helyezni, technoldgiai fegyelemsértés esetén
az eldirasszerli lizemeltetést Gjbol biztositani kell. Ezt kdvetden a talajra keriilt szennyezo
anyagot erre a célra rendszeresitett torlérongyok segitségével fel kell itatni., vagy a sziikséges
mennyiségli szaraz homokkal le kell szorni és igy felitatni. A szennyezett talajt és az adszorbens
felitatdo anyagot kézi eszkozokkel (lapat, seprll) dssze kell gytiijteni és mllanyag zsakba, vagy
zarhatdo miianyaghordoba kell rakni. A lokalizacid, illetve a szennyezddés felitatasa torténhet
firészpor segitségével is. A gylijté edényzetben Osszegyiijtott szennyezd anyagot, illetve a
szennyezett felitatd anyagot a vonatkozo eldirasoknak (a hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000.
évi XLIIL. torvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz616 modositott 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet és a mddositott 16/2001.
(VIII. 18.) K6M rendelet, valamint a kapcsolodd egyéb jogszabalyokban foglalt eldirdsok)
megfelelden arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek at kell adni artalmatlanitasra. A
kivitelezés soran a felszini és a felszin alatti vizekben szennyezdanyag nem keriilhet.
Amennyiben ez megtorténik azt az érintett hatosagoknak, szerveknek (EMI-KTVF,
EKOVIZIG) azonnal jelenteni kell. A tervezett mederrendezés megvaldsitisa soran a
kornyezetre karos anyagu, hatasti berendezés, létesitmény nem keriilhet hasznélatra,
beszerzésre, beépitésre.
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A mederrendezés és a kapcsolodo vizi létesitmények, mederburkolatok terv szerinti szakszeri

kialakitasa mellett a kornyezet veszélyeztetésével nem kell szamolni.
5.5. Hulladékgazdalkodas

A mederrendezési tevékenység soran a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:
e Kiilonleges kezelést igényld veszélyes hulladékok
e Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok
e Kommundlis hulladék

e Kotrasi meddo

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése elkeriilhetd legyen.

A munkalatok soran esetlegesen bekovetkezd karesemények soran keletkezd veszélyes
hulladékokat 6ssze kell gyljteni és mlianyag zsdkokban vagy zarhaté miianyaghordokban kell
tarolni, amig az engedéllyel nem rendelkezé szervezet el nem szallitja a munkavégzés
helyszinérdl. A gyiijté edényzetben 0sszegytijtott szennyezd anyagot a vonatkozo eldirasoknak
(a hulladékgazdalkodasrol sz6l6 2000. évi XLIII. térvény, a mddositott 98/2001. (VL. 15.)
Korm. rendelet és a modositott 16/2001. (VIII. 18.) KoM rendelet, valamint a kapcsoldédo egyéb
jogszabdlyokban foglalt eldirdsok) megfelelden arra enegdéllyel rendelkezd szervezetnek at
kell adni 4rtalmatlanitasra.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordn karesemény torténik, abban az esetben azt
jelenteni kell az érintett hatésagoknak szerveknek. A tervezett mederrendezés megvalodsitasa
soran a kornyezetre kiros anyagu, hatdst berendezés, létesitmény nem keriilhet hasznalatra,

beszerzésre, beépitésre.

5.5.1. Veszélyes hulladék

A mederrendezési tevékenységhez kapcsoldddé munkagépek karbantartdsa nem a
munkateriileten, hanem a kivitelezd telephelyén torténik, igy a munkateriileten nem keriil sor
veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) taroldsara sem. Azonban kisebb mennyiségili iizemanyag,
kendanyag, akkumuldtor sav elcsopogést, elfolyast okozhat a kivitelezéshez hasznalt
munakgépek, egyéb gépi berendezések lizemanyag tarold tartalyadnak, kendanyagat tartalmazo

gépegysegeinek a meghibasodasa, sériilése, valamint a technoldgiai fegyelem be nem tartasa.
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A mederrendezést €s a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkertilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtoémiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitdé mithelybe szallitjak. Az
épitési — kivitelezési munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékok megnevezése és HAK
kddszamat az alabbi tablazat tartalmazza:

20. tablazat: A keletkezd veszélyes hulladékok kore
Hulladék megnevezése Fécsoport HAK kédszdm

Csak asvanyolaj Olajhulladékok 13 01 10*
szarmazékokat tartalmazo
hidraulikaolajok
Klérmentes motor-hajtém- 13 02 05*

és kendolajok

Vegyes Osszetételd], tarsitott Csomagoléanyagok, 1501 05
csomagoléanyagok kozelebbrdl nem
veszélyes anyagokkal meghatarozott 1502 02*
szennyezett torlékenddk, felitatéanyagok, torl6kenddk,
védbruhazat szlir6anyagok és védéruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01*
Olajsziiré 16 01 07*
Kitermelt talaj és k6hulladék 17 0501

5.5.2. Nem veszélyes hulladék

Az épitési — kivitelezési tevékenység sordn keletkezd fold (HAK kod: 17 05 04, a vérhato
mennyiséget illetden a tervezés jelenlegi fazisaban nem all rendelkezésiinkre pontos
informacio) kitermelését kovetd felhasznalasarol (pl.: depdnia épités, tereprendezés) nem all
rendelkezésiinkre pontos informacio.

A keletkez6 beton hulladékot (HAK kod:17 01 01, , a varhaté mennyiséget illetden a tervezés
jelenlegi fazisdban nem 4ll rendelkezésiinkre pontos informdacio) engedéllyel rendelkezd

szervezetnek adjak at.

5.5.3. Kommunalis hulladék

A dolgozok kommunadlis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.
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5.5.4. Kommunalis szennyvizek

A kivitelezés soran szocidlis szennyviz nem keletkezik, ugyanis tisztalkodasra nincs mod a
teriileten. Mobil WC viszont iizemel majd, melynek rendszeres iiritését az lizemeltetd cég

végzi.
5.6. Elgvilag- és taji adottsagok

A telephely élovilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalatait Mercsak Jozsef Laszlo
élovilagvédelem, tajvédelem szakérté végezte el (Engedély szama: Sz-066/201). Az

élovilagvédelmi és tajvédelmi felmérés a Dokumentacio mellékletét képezi.

A tervezési teriilet NATURA 2000 teriileten helyezkedik el. Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007) madartani jelentdséggel biro
SPA teriilet. NATURA 2000 SCI teriilet:

o Bodrogszegi Varhegy SCI azonosito HUBN20073
e Bodrogzug és Bodrog hullamtere SCI azonosit6 HUBN20071

32. abra A tervezési teriilet heéyzete a Natura 2000 teriiletekhez képest
(Forrds: mepar.hu/mepar)
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6. Munkavédelem

A kivitelezd személye még nem ismert, azonban a mederrendezési munkalatok soran
valészintisithetdleg 4 — 5 {6 fog a beruhéazas teriiletén dolgozni.

A kivitelezést végzd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi
XCIII. Torvény és az egészséget nem veszelyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIL.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagukrol lizemorvosi megbizatassal rendelkez6 korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 11j felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbiralasa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsdsegélynytjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

7. Havaria

Az arokas6 munkagép meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a
talajra/talajba keriilhet, melynek hatasara a talaj szennyez6dhet. A teriilet talajviztartd rétegeire
a gyenge vizvezeto képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra/talajba jutd szennyez6 anyagok
nehezen szivarognak le a talajvizbe.

Szén-hidrogén szarmazék kornyezetbe jutasa esetén a szennyezd anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére:

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfelileten:

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizéacios terv szerint.

e A viz felszinén sz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe

Ossze kell gytijteni.
e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre
kell szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltoltése csak
a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritdsat,
gépek javitasat, lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés
ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény
bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.
A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik,
majd elszallitjdk a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora. Megakadalyozzak a
munkateriileten az illegélis hulladéklerakast.
A kivitelezési munkalatok soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakaddsbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral
torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsardl. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet
szerint.
A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos
telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem
szennyezheti. Gépjarmiivek €s kotrogépek ilizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo
feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.
Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogd talca folott lehet végezni.
A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A rendezés soran ilizemeld gépek ilizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges

elvégezni.
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e Az arokas6 gép ¢és szallito jarmiivek csak megfeleldé miszaki allapotaak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Arokaso gép patakba borulasa: Azonnal emelégépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatosagi
vizsgélatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.
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8. Mellékeletek

N o a k~ w D E

Szakért6 bizonyitvanyok és diploma masolata
Részletes helyszinrajz

Atnézetes heyszinrajz

Tulajdoni lapok masolata

Meghatalmazas

El6vilag — és tajvédelmi munkarész

Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetését igazold bizonylat masolata

76

Meszes — patak, Petras-patak mederrendezés

Elézetes Vizsgalati Dokumentacio 2024





