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1. Bevezetés

Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. sajobabonyi telephelyén iizemeld
egészségiigyi veszélyeshulladék égetd mi 1754-9/2014. szdma kornyezetvédelmi mitkodési
engedélye 2024. marcius 31-én lejar. A miikddési engedély meghosszabbitisahoz - a
komyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
modjarol, valamint a feliilvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi kdvetelményeirdl szolo
12/1996 (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamt mellékletében foglalt tartalmi kévetelmények szerint -

elkésziilt az ¢getémi feliilvizsgalati dokumentacioja, amit alabb részletesen bemutatunk.

2. Altalanos adatok

2.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo
neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat készitéje Marko Istvanné (3534 Miskole, Nyéar utca 15/A)

- kamarai nyilvantartas szama: 05-0801

- SZKV-1.1.-hulladékgazdalkodasi szakértd

- SZKV-1.3.-viz ¢s foldtani kozeg védelme szakértd
- SZKV-1.2.-levegoétisztasag-védelmi szakértd

A fenti engedélyek visszavondsig érvényesek. Az engedélyeket az 1. szamu melléklet
tartalmazza.

2.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az egészségiigyi égeté tulajdonosa az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
(roviden EMK, telephely: 3792 Sajobabony, Gyartelep, hrsz.: 024/143)

- A gazdalkodo tarsasag neve: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
- Kornyezetvédelmi iigyfél jel: 100 258 910

- Kornyezetvédelmi teriileti jel: 102 691 136 Irodaépiilet

- Egészségligyi égetd teriileti jel: 100 502 168

- Egészségligyi égetd helyrajzi szama: 024/259

- Az egészségiigyi €égeté miikodési engedélyének a szama: 1754-9/2014.

2.3. A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Az egeészségiigyl veszélyeshulladék égetd a Sajobabony kozség kiilteriiletén talalhato
Ipartelepen (Ipari park), a volt Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek (EMV) gyarteriiletén,
a 024/259 hrsz-u (korabban 024/96) ingatlanon létesiilt. Az ingatlan miivelési aga kivett



ipartelep. Az égetd helyszinrajzat a 2. szdmu melléklet, részletes helyszinrajzat a 3. szdmu
melléklet tartalmazza.

- Az egészségiigyi égetd cime: megegyezik az EMK Kft. cimével

- Az egészségligyi égetd helyrajzi szdma: 024/96-r61 megvaltozott 024/259 hrsz-ra
- Az egészségligyi égetd KTJ szdma: 100 502 168

- Sajobabony telepiilés statisztikai azonositd szdma: 0350

2.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsoroldasa és
bemutatdsa

- 1754-9/2014. szamu egészségiigyi veszélyeshulladék égetd kornyezetvédelmi mikddési
engedélye

- 1754-11/2014. miikodési engedély, a 1754-9/2014 szamt miikodési engedély kijavitasa
a KUJ szdm vonatkozasaban

- BO-08/KT/07190-14/2019. szamu veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel
torténd artalmatlanitasara vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély

- BO/32/00875-6/2020. szamt levegdtisztasag-védelmi engedély, a pontforrasok
tizemeltetésére vonatkozo kibocsatasi hatarértékekkel

- BO/32/00875-7/2020. levegitisztasag-védelmi engedély, a BO/32/00875-6/220. szamu
levegdtisztasag-védelmi engedély kijavitasa

- BO/32/00164-2/2021. szamu engedély a 024/259 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gytijtésére vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedély

- 35500/4057-8/2015. szamu vizjogi fennmaradasi engedély az egészségiigyi égetd
fiistgdzmosoi szennyviz eldtisztitora vonatkozoan

- 35500/9758-8/2020. alt. szamu vizjogi lizemeltetési engedély, az eldtisztitd miitargyra
vonatkoz6 35500/4057-8/2015. szamu fennmaradési engedély meghosszabbitésa.

- BO-08/KT/1742-6/2020. szamu, a hulladéktarolohelyek iizemeltetési szabalyzatat
jovahagyo hatarozat

2.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia rovid leirasaval

TEAOR szam Tevékenység
3821 Hulladékgytijtés
3822 Hulladék kezelés-, artalmatlanitas




Hulladékgviijtés

A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok gytjtése a BO/32/00164-2/2021. szamu engedély
alapjan torténik. A gyijtoként atvehetd veszélyes és nem veszélyes hulladékok Osszes
mennyisége 3000 t/év. A Kft. a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elsdsorban
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye, valamint Heves Varmegye teriiletén 1évo egészségiigyi
intézményektol veszi at.

A hulladékokat az egészségiigyi intézményekben szelektiven gyjtik, részben duplafalu
zsakokban, részben miianyag szabvanyos edényzetben (szro, vago eszk6zok).

A hulladékok az atvételt megeldzden - egészségiigyi hulladékok esetén a csomagolas épsége,
mas hulladékok esetén az altalanos atvételi kovetelmények — szemrevételezésre keriilnek.
Az atvételi kovetelményeknek nem megfeleld hulladékok atvételét megtagadjak.

A hulladékokat az atvételt kovetden mérlegelik, ezt kovetden keriil sor a mérlegjegy és egyéb
bizonylatok kiallitasara, illetve a hulladékok nyilvantartasba vételére.

Ezen hulladékok atvétele az EMK Kft. kezelésében iizemeld atvevé helyen (hulladék elékezeld
centrum), a tobbi hulladékfajtakkal egyiitt torténik. Ezt kdvetden a hulladékok az egészségiligyi
¢getd teriiletén kialakitott tarolo helyre keriilnek elhelyezésre.

A szilard halmazallapoti nem veszélyes hulladékokat egyrészt zart tarolohelyen, masrészt az
¢getd épiilete melletti nyilt téren, a csapadékviztol védelmet biztositd zart gongyolegekben
taroljak.

Az izokonténerben szallitott halogénmentes olddszer hulladékokat az égetd épiileténél

kialakitott, mtiszaki védelemmel ellatott lefejtOhelyen iiritik le.

Az egészségligyl intézményekben keletkezett veszélyes hulladékokat az erre rendszeresitett
gyljtéedényzetben veszi at a Kft. A negyvennyolc oran beliil el nem égetett fert6z6 veszélyes
hulladékokat 30 m*-es hiit6konténerben, a nem veszélyes szilard hulladékokat 3 db konténerben
taroljak az artalmatlanitasig.

Hulladékkezelés, artalmatlanitas

A hulladékok artalmatlanitasa az égetd berendezésben torténik. A hulladékégetés 650-850 C°
hoémérsékleten szabalyozottan torténik. Az égetési homérséklet biztositadsahoz 4altalaban
elegendd6 a hulladék energiatartalma. Az égetd felflitésekor ¢és esetlegesen nagy
nedvességtartalmi hulladékok égetésekor van sziikség a tamasztdé égdk lizemeltetésére.
A hulladékégetés sordn keletkezd fiistgazokat a berendezés utdégetdjében égetik el.
A keletkezd flistgazokat az égetd berendezés részét képezd hdhasznositd flistgdztisztitd
rendszeren vezetik keresztiil és tisztitds utan 10 m magas kéményen bocsatjak ki a szabadba.
Az égetési technolodgia részletes ismertetésére a 3. fejezetben keriil sor.



2.6. A telephelyen az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel
a kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a bekovetkezett,
kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt

Az Ipari Park teriiletén legkordbban az Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek (EMV) allami
vallalat épiilt (1945-1953) 16por és robbandanyag gyartasra. Kisebb-nagyobb megszakitasokkal
1987-ig folyt itt a termelés, majd a rossz piaci helyzet miatt ez leallitasra keriilt és a vallalat
fokozatosan polgari termelésre tért at. F6 profiljava a novény védoszer, gydgyszer intermedier
¢s milanyag (poliuretan) gyartas valt. A vallalat rendszervaltds utani atalakuldsa 1991-ben
kezdddott, amikor kiilonféle gazdasagi tarsasagok valtak ki beldle, majd a keleti piacok
Osszeomlasa kovetkeztében a vallalat 1992-ben felszamolas alé keriilt.

A felszamolas soran kisebb-nagyobb teriileteket, egységeket értékesitettek a korabbi EMV-bél,
igy az egykori nagyvallalat teriiletén tobb vallalkozas jott létre, az egyik ilyen volt a
Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. Ett6l a tarsasagtol vasarolta meg a BORSODKOMM Kft. azt
a masfél hektaros teriiletet, ahol a vizsgalt létesitmény talalhato. A teriileten kordbban vegyipari
gyartasi tevékenység nem folyt.

1998-ban a Borsod-Abauj-Zemplén megyében keletkezd évi kb. 500 tonna mennyiségii szilard
egészségiigyi veszélyes hulladék zomének kornyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan
artalmatlanitdsa nem volt megoldott. A megye korhazai koziil nyolc sajat egyedi
berendezésében égette el hulladékat, mely berendezések mar elavultak, nem feleltek meg a
kornyezetvédelmi kovetelményeknek.

Indokolt volt egy megyei regiondlis korhazi hulladékartalmatlanité tizem megvalositasa, amely
egyuttal a megye egyéb egészségiigyi hulladékainak megfeleld artalmatlanitasat is biztosithatta.
A B.-A.-Z. Megyei Onkormanyzat — mely a korhazak tulajdonosi jogait gyakorolta — 69/1997.
(V. 26.) szamu kozgyllési hatdrozatdban dontott egy térségi egészségiligyi hulladék
artalmatlanito 1étesitmény megvaldsitasarol. A feladat végrehajtasaval a szintén tulajdonaban
allo BORSODKOMM Kft-t biztak meg. A BORSODKOMM Kft. elkészittette a tulajdondban
1évo Miskolc, Fonoda u. 2. alatti ingatlanra a tervezett €¢getomi kornyezeti hatastanulmanyat.

Az égetdmil végiil a lakossagi tiltakozasok miatt nem épiilt meg, ezért keriilt sor 1) helyszin
kivalasztasara. A koriltekintd helykivalasztés, a lakossag korében végzett eldzetes tajékozodas
és tajékoztatast kovetden esett a valasztds a Sajobabonyi Ipari Park teriiletére. A kivalasztott
helyszin tdvolabb volt a lakott teriilettdl, mint a kordbbi, mésrészt barna beruhdzasként, mar
meglévd iparteriileten jott 1étre, 1,5 hektaros, erddvel koriilvett teriileten.

Az égetd a tulajdonosvéltozasokat kovetéen jelenleg az FEszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. tulajdondban ¢és iizemeltetésében van. Az égetd technologiai
korszertisitésére  2014-ben  keriilt sor, amelyre a koOrnyezetvédelmi  hatdsag
1754-9/2014. szdmon adott miikodési engedélyt. A korszeriisitést kovetden a kornyezetet
érint6 rendkiviili esemény nem tortént.



3. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznadlt anyagok listdja, az eloallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

3.1.1. A létesitmények részletes ismertetése

A létesitmény négyféle funkcionalis egységbdl tevodik Gssze:

e aveszelyes hulladék ideiglenes tarolasa

e akazdnhaz gépterme, a hulladékégetés

e vezérlterem

o a kezeloszemélyzet részére kialakitott szocialis helyiségek, raktarak

Ezen funkciok az épiilet kialakitasanal két 6 egységbe csoportosultak. A nagyobb alapteriiletii
konnytlszerkezetes rendszerli csarnokrészben nyertek elhelyezést az égetd technoldgiai
berendezései, mig a kiszolgdld funkcidok egy kisebb, hagyomanyos tégla és eldregyartott
vasbeton szerkezettel épiilt kétszintes épiiletrészben kaptak helyet.

A tarolo helyiség 10,8x8,4 m méretii helyiség, melynek homlokzati hosszfalan 3 db 1,0x1,0 m-
es bevilagito szell6zo feliilet van kialakitva.

Az ideiglenes tarold moshato, fert6tlenithetd padldburkolattal, ipari padldval, teljes
magassagban csempeburkolattal, nyilt csatornas vizelvezetéssel keriilt kialakitasra.

A technoldgiat magaban foglalo csarnokrész 12,3x19,37 m befogadd méretii 9,5 m magassagu.
A kazantér az ideiglenes tarolobol 300x220 cm méretli szabad atjaron kozelitheté meg, melyen
keresztiil a hulladéktarolo konténereket betoljak a pirolizis kamra adagold berendezéséhez.

A keletkezd salakanyagot, ami a berendezésbdl kihuzhaté ,.tepsiben” gytilik 0ssze, amit egy
220x220 cm méretli kiilsd ajton at, az éplilethez kdzvetleniil kapcsolodd veszélyes hulladék
tarol6 konténerekbe hordanak és az elszallitasig ott taroljak.

Az éplilet személybejard ajtaja is az égetd berendezés lizemterébe nyilik, ahonnan acéllépcson
at lehet feljutni az emeleten elhelyezett helyiségekbe.

Az oldalfalak hasad6-nyil6 feliilettel vannak ellatva.

A kazanhaz természetes megvilagitisa LINDAB (perforalt) bevilagitd trapézlemezzel,
szell6zése mozgathatd lamelldkkal készitett zsalukkal és szell6z6 ventilatorokkal torténik. A
szocialis helyiségek mindegyikének, kivéve a zuhanyozot, természetes megvilagitasa,
szell6zése ablakokon keresztiill biztositott. A zuhanyozo helyiségek paramentesitd
berendezéssel ellatottak, kiszellozésiik az dlmennyezeten at, a racsos tartok kozott felfalazott
falszakaszon torténik.



A szocialis helyiségek fiitését és a haszndlati meleg vizet 1 db 40 kW-os foldgaztiizelésli kazan
allitja eld. A kazan fiistgazat az épiilet tetészerkezete felé nyild 1 db 150 mm atmérdjhi szigetelt
lemezkémény vezeti a szabadba. A foldgaztiizelési berendezés telepitését az égetd szakaszos
lizemeltetése tette sziikségesseé.

A viz, a szennyviz, a gaz és az elektromos aram vezetékek a telekhatarig kiépitésre keriiltek, a
kozmiivekre torténd racsatlakozas megoldott.

A teriileten az éplilet koriil 5,0 m széles aszfaltozott beton burkolat keriilt kiépitésre, a
hulladékszallité jarmiivek kozlekedésére. Az épiilet a bejarattdol 19 m tavolsagra keriilt
megépitésre, az aszfaltozott Uttdl az épiiletig aszfaltozott beton térburkolattal.

Az utak oldaldn zdld teriilet 1étesiilt, a csapadékviz gyljtése nyilt arokba torténik, amit a
telephely el6tti meglévo arokba kotottek be.

A telephelyen 0Osszesen 8 fO0 dolgozik miiszakrendszerben. A gépkocsivezetok és a
kornyezetvédelemmel foglalkoz6 munkatars csak idészakosan tartézkodnak a telephelyen.

3.1.2. A tevékenység részletes ismertetése

Hulladékgviijtés

A Kft. a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gylijtését a kornyezetvédelmi hatdsag
B0O/32/00164-2/2021. szamu engedé¢lye alapjan végzi, a 2.5. pontban ismertetett modon.

Hulladéktarolas:

A korhazi veszélyeshulladék égetdben korhazi veszélyeshulladékot és veszélyes folyékony (jol
éghet6) hulladékot égetnek el. Ezen hulladékok atvétele az EMK Kft. kezelésében iizemeld
atvevo helyen, a tobbi hulladékfajtakkal egyiitt torténik. A hulladékok atvételének miiveleti
utasitdsa a statikus és forgddobos égetd technoldgiai utasitisaban szerepel, elvégzéséhez
sziikséges 1étszam is az ottani allomanybol biztositott. A hulladékok tarolasa az illetékes
hatosag altal jovahagyott hulladéktarolo helyek iizemeltetési szabalyzataban foglaltak szerint
torténik.

Az egészségiigyi égetdnél a hulladékok atvételére azok jellegétdl és mennyiségétdl fliggden az
alabb felsorolt tarolasi lehetdségek allnak rendelkezésre:

- Szilard hulladékok részére: az lizemépiiletben 1évd gylijtéhelyen 770 literes milanyag
konténerek, illetve sziikség esetén az épiileten kiviil telepitett 1 db 20 m* konténer és
1 db 30 m*-es hiitékonténer

- Folyékony hulladék részére: 1 db 12 m*-es dllohengeres acéltartaly

Az égetdmi ideiglenes tarolo helyisége min. 2 napi hulladékmennyiség tarolasara alkalmas
zart, fedett épiiletrész, amelyet az égetdt magéba foglalo épiiletben alakitottak ki. Az ideiglenes
tarol6 moshato, ferttlenithetd belsé burkolattal, padlodsszefolyodval ellatott helyiség.
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A tarolotér rendszeres tisztitasat, fertOtlenitését, valamint a szallitokonténerek tisztitasat és
fertdtlenitését hypds vizzel és nagynyomasu forrd vizes mosoberendezéssel oldjak meg.

A fert6z6 egészségiigyi hulladékokat 48 oran til — a jogszabalynak megfeleléen — hiitott,
30 m-es hiitott, telepitett konténerben taroljak. Az egészségiigyi veszélyes hulladékok eredeti
csomagolasat megbontani tilos.

Hulladékkezeles

A hulladékkezelés 1épései:
- Beérkez6 hulladékok fogadasa.
- Hulladékok és alapanyagok tarolasa
- Hulladék betdltése az égetd berendezésbe (konténeres adagoléassal)

- A hulladék termikus kezelése (napi harom miiszakban): A felfiités foldgazzal torténik.
A kemence 650-870 °C, az utdégetd legalabb 1150 °C hémérsékleten iizemel. A folyamat
soran a sziikséges homérsékletet mar az égetésre szant hulladék biztositja. A hulladék az
égéstérben valo tartdzkodasi ideje annak tulajdonsagaitol, mindségétdl fiiggden allithato,
szabalyozhato. Az égetés mindaddig folytatodik, amig a salak és a tliztéri hamu Osszes
szerves szén (TOC) tartama 3%-ala csokken. A flistgdz atlagos tartdzkodasi ideje az
utdégetében min. 2 sec. Egetés soran a folyamat szabalyozott, az égéslevegd és a hiitéshez
sziikséges levegd folyamatosan ellendrizve jut a rendszerbe.

- Hbéenergia visszanyerése kazannal és potviz eldmelegitdvel, hdhasznositas

- Véggaz tisztitds (mészpor-aktiv szén adagoloval, zsdkos porsziirdvel, savas flistgdzmoso
toronnyal, lugos fiistgdzmoso toronnyal, aeroszol és csepplevalasztoval).

- Kikeriilo mosoviz kezelése, elotisztitasa.
- Véggaz kibocsatasa.
- Emisszidk monitorozéasa, a miikddeés folyamatos szabalyozasa.

- Filterpor és salak elhelyezés az EMK Kft. meglévé maradékanyag lerakojan.
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Az égetd lizem egysegeinek ismertetése

A PYROMED® HNT-250 tipusu korhazi veszélyeshulladék-égetd berendezés a magyarorszagi
korhazaknal felmérések alapjan meghatarozott anyagféleségekbdl kiilonleges szortirozas
nélkil gytjtott kevert hulladék elégetésére szolgal.

Az égetd atalakitasa soran a berendezés magyar viszonyoknak megfeleld kialakitdsdhoz a
hulladékégetésben jartas két német és egy svajci cég ismereteit, valamint a magyarorszagi €s
sajat hulladékégetknél szerzett tapasztalatokat hasznalt fel az EMK Kft. az éget6 atalakitasa
soran.

A korhazi hulladék-égetd fobb egységei a kovetkezok:

- PYROMED® HNT-250 tipust kérhazi veszélyeshulladék-égetd berendezés kiegészitd
berendezésekkel

- Hohasznosito egység 2 db haromhuzamu kazdnnal, tapviz el6készitd berendezésekkel
- Filistgaztisztitd egység szaraz és nedves flistgaztisztitd berendezésekkel

- Szennyviz el6tisztito rendszer

- Vezérloegység

- Folyamatos emisszié mérérendszer
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Az egészsegiigyi égeto folyamatabraja
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Muszaki adatok:

Névleges teljesitménye:
e Szilard hulladék:
e Folyékony hulladék utdéégetoben:

Az égetékamraban uralkodé hdmérséklet:
Az utdégetd kamraban uralkodd hdmérséklet:

A kéménybdl kilépd fiistgdz mennyisége:

A kilépd flistgaz szabalyozott oxigénkoncentracioja:

A koérhézi atlagos flitdértéke:
Az égetOkamrara szerelt g0 teljesitménye:

Az ég6 gazfelhasznalasa:

Az utdégetd kamrara szerelt €gok 0sszteljesitménye:

Az utoégetd égdinek max. gazfelhasznalasa:

A beépitett €égok egyidejli max. gazfelhasznalasa:

250 kg/h
50 kg/h

600-900 °C (bedllithato)
>1150 °C

2600 Nm?/h

6-7 %

H.=15 MJ/kg

230 kW

23 Nm’/h

1130 kW

100 Nm*/h (korlatozott)

100 Nm*/h (korlatozott)

A beépitett ¢gdk egyidejli atlagos gézfelhasznalasa: 70 Nm3/h
A beépitett égdk altal atadott max. hdmennyiség: 1360 kW
A beépitett égdk altal atadott atlagos hdmennyiség: 700 kW
A hulladékégetésbdl szarmazo atlagos hdmennyiség: 833 kW
A hulladékégetésbdl szarmazd max. hdmennyiség: 1041 kW
A hulladékégetésbdl és az €égdk hdszolgaltatasbol

szarmazo6 legnagyobb hdmennyiseég: 2041 kW
A hulladekégetésbdl és az €gdk hdszolgaltatasbol szarmazo

hémennyiség varhatd atlagértéke a tapasztalat alapjan: 1533 kW
Frissviz felhasznalas: 300 I/h
40%-o0s NaOH felhasznalas a hulladék 2%-os CI tartalma

esetén: 5 kg/h
Szorbolit (95% Ca(OH)>+5% aktivszén): 2 kg/h
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A korhazi veszélyeshulladék-égetokemence részegységei.

- Szilard ¢és folyékony hulladékadagol6 rendszer
- Eget6 kamra

- Salakel6told tololapok, salakbillentd rostélyok, salakkamra, salakkitold-, salakemeld
szerkezet, salakkonténer

- Utoégetd kamra, vészkémény

- Egéslevegé ventillatorok, levegéeloszto rendszer

Ellegets aAudittrail | |4 Trend €, Belépés T ERERE Egetd
. - Egetés allapot: ()
Is22p gels | (© Nyugta | ~Esemény | | ) Adatok G KIDES | Veozkorallapot: ()  Fehwsmds Pham QuangVinh  Trus Master wu00 07:10:13
lpariviz Gaz  Levegé LV1 indités maximum meredekség 0.6 c Vészkémény
r
@ R e S i il i il e i G 305 Pzl O¥eszer seckn
i
Bilend rostély Salakolas méd <t ([Cre |
Gaztalanitds S — 2
Salak kocsi emeld EplSambar B I 65,0 mbar 2
;
Hidrauika ;
i

LevPot. 0%

Folyamatok

___________________

g (8|3 2=
II‘% IE EEEIIEE

— [§)Oldos
Bedllitdsok = - e 3
Beadagolis ’ — -
0incs mivelet [Letols 1] LAl :
Al stanT || stop | I 2 fo :;‘utu 100 &
o] o] [tz [ v 2.
£

Bolygatas és letolas
Adagolssi ids:
. e

Kommunikécis A -
S0 CPU Lv2 101 PI

N\ % 30.2 mbar
i

K
{l 2
K

P

er - Allg rostel

OldPot. 1%

503510 520 lszap LevPol 1%
|

Mhveno Levegd szelepek beadagolés médban:

Hohasznosito egység:

A hdhasznositd egység 2 db héhasznositd kazanbol, egy db ECO-bdl, a kazéan tapviz ellatd
berendezésbdl (Na- ioncserélds lagyitd, lagyviz tartdly, szivattytk, gaztalanitd) ¢és
g6zhalozatbol all.

A gbézkazanok 10 bar nyomasu telitett gdzt termelnek. A kazédnokban termelt felesleges gozt
3 bar nyomasra torténd redukélas utan a zsakos porszlird €s a szocidlis épiilet flitésére
hasznaljék fel.

A 2 g6zkazan egymast felvaltva lizemel biztositva a folyamatos tizemvitelt. A kazan atallasara
egy-egy darab hidraulikus tolozar és egy-egy darab fiistgaz csappantyt all rendelkezésre.
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Egy darab un. ECO (csOkoteges hdcseréld) beépitésre kertil a gdzkazanok és a zsdkos porsziird
koz¢ abbdl a célbol, hogy sziikség esetén a tapviz eldmelegitésével a flistgazt tovabb lehessen
hiiteni a megfelel6 hdmérsékletre. Ez abban az esetben jelentds, ha a gézkazan eltomorddés
miatt nem hiiti le kelloképpen a fiistgazt és ez altal veszélyben lehetnek a porzsakok. Az ECO-
n talalhato egy csappantyt, aminek segitségével megkeriilheté az ECO-ban 1év0 csokigyot. Az
ECO aljdban 6sszegytlt por, korom a forgocellds adagold segitségével fémhordoba keriil
kiszallitasra.
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Fiistgaztisztitas:

Az égetési folyamat kovetkeztében felszabadulo fiistgdzokat a technika mai szinvonalanak
megfelelden nagy hatasfokkal kell tisztitani. Biztositani kell, hogy az emisszios kibocsatasi
értékek a jogszabalyban szabalyozott hatarértékek alatt maradjanak.

A flistgdz szennyezddése tisztitds utdn nem haladhatja meg a BO/32/00875-6/2020. szamu
levegoétisztasag-védelmi engedélyben meghatarozott hatarértékeket.

A fiistgaztisztito egyseg a kovetkezo fo berendezéesekbol all:

- Szorbolit adagold
- Zséakos porsziird

- Kvencs

- Savas mosoétorony
- Csepplevalasztod

- Lagos mosétorony
- Aerozol levélasztd
- Csepplevalaszto

- Elszivo ventillator

- Kémény

Szorbolit-adagold:

A szorbolit (80% mészhidrat és 20% aktiv szénpor keverék) adagolasara alkalmas berendezés,
cellas adagoloval, kihordocsigaval. A berendezés fordulatszdma szabalyozhato, igy a szorbolit
adagolésa pontosan beallithato.

Zsakos porszuro:

Zsékos porsziird 96 rekeszes sziir6bol all, 5sszesen 120 m? sziiréfeliilettel. A beépitett kompakt
vezérlés préslevegdvel biztositja a sziirdzsakok kitisztitasat.

A szlrézsdkok hoallo sziirdanyagbol késziilnek. Anyagmindségtol fliggden, de altaldban
tartosan 250 C° hémérsékletet bird szovetet hasznalnak.

A lerazott pernyét a porsziird aljan szerelt kihordocsiga €s cellas adagolo a gylijté horddba,
illetve big-bag zsakba juttatja.

17



Kvencs:

A fiistgaz 160 C°-r6l 70 C°-ra vagy még alacsonyabbra torténd hiitésére hivatott berendezés.
A kvencs egy csObdl és két fivokabol all. Hutévizként a savas moséviz keriil alkalmazasra.
A homérséklet tallépése esetén a rendszer benyitja a vészvizet €s vészjelet kiilld a
rendszerkezelOnek.

Savas mosotorony:

A mosoétorony Uvegszalerdsitésii milanyag, vegyi védorétege pedig polipropilén bélés.
A berendezésben a gazmosds egyenaramban torténik. A benedvesitett polipropilén toltéanyag
feliiletén abszorbedlodnak az anyagok. Itt keriil a sor a HCI, nehézfémek és a maradék por egy
részének levalasztasara savas pH szabalyozasaval.

Csepplevalaszto:

A savas és lugos mosotorony kozott helyezkedik el, megakadalyozza a HCl-tartalm(i moséviz
tovabbvitelét és csokkenti a vegyszerfelhasznalast a lagos fokozatban.

Lugos mosotorony:

A mosoberendezés lizemeltetése ellenaramban torténik. Itt keriil a sor az SO,, CO», valamint a
HCl maradvanyok és a maradék por tovabbi részének levalasztasara.

A torony azonos felépitésii, mint a savas moso, viszont a toltdanyagok lényegesen kisebbek.
Ezért az dsszfeliiletiik nagyobb, melyen az abszorpcid végbemegy. A pH szabdlyozas utdlag
NaOH adagolasaval torténik.

Aerozol-levalaszto:

Aerozol-levélasztd a legkisebb részecskéket valasztja le. Teljes egészségben PP-bdl késziil.
A levalaszto kiillonbozo6 finomszemi, haromdimenzids PP és PE szovetbdl 4ll. E szovetek egy
behatolhatd kazettdba keriilnek beépitésre. Tisztitashoz az egész feliilrl kiszerelheto.
Egy kétfokozatu csepplevalasztdo megakadalyozza a viz kilépését az aerozol-levalasztobol.

Csepplevalaszto:

Az aerozol-levélaszto utan beépitésre keriilt még egy csepplevalasztd, hogy megakadalyozzak
a vizcseppek kéménybe jutasat.

Elszivo ventilator:

A ventillator teljes egészében nemesacélbol késziil. Frekvenciavalto segitségével a ventillator
fordulatszdma beallithatd Ugy, hogy a kemencében allandd depressziv nyomds legyen.
Fékellenallasok teszik lehetové a ventillator gyorsabb lassulasat. A szigetelés csokkenti a
kondenzatum képzddést és zaj elleni védelemre is szolgal.

Tipus: VRU-22.1-200-31 H 1

Gyarto: Spellna (német)
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Teljesitmény: 4000 m*/h
Motor teljesitmény: 30 kW

Kémény:
A kémény 10 m magas, 400 mm atmérdji, tivegszal erdsitésii mianyagbol késziil. A kimenetnél
egy csavarvonalas levalasztdo megakadalyozza nagy cseppek kilépését.

Szennvyviz elotisztito rendszer:

Mosoviz és szennyvizkezeld berendezés a kovetkezo 16 részegységekbdl all:
- Kezel6 tartaly keringetd szivattyuval
- Vegyszer tartalyok vegyszeradagolokkal
- Ulepitd tartaly

Kezelo tartaly keringeto szivattyuval:

A két gazmoso tartalybol tdvozdé mosodanyagok kezelésére kezeld berendezést épitettek,
melyben a naponta keletkezd kb. 6.000 kg vagy 250 kg/h mosoviz mennyiség feldolgozhato.
A mosoviz kezeld berendezésbe vald vezetése iszapold szelep atkapcsolasaval torténik a
mosotornyok meglévd keringtetd szivattylin keresztiil. A két mosoviz-el6tétbdl szarmazod
egyes adagok taroldsara tarolo- és kezelOtartalyt allitottak fel, melynek hasznos térfogata
kb. 5 m’. A tartaly kerek, dnhord6 kivitelben, polipropilénbdl késziil, és feliilzart. A duzzadas
miatti levegdtobbletet a szell6zon keresztiil vezetik ki.

A tartalyban beépitett szintszabalyozo talalhato, mellyel a telitettségi allapotok vezérelhetdk és
ellendrizhetok. A szennyviz kezelésére a tartalyba folyadék-sugarkeverd van beépitve, ami a
szennyviz sziikséges atkeverését elvégzi. Potldlag pH-mérd és szabalyozé lanc, valamint
NaOH-adagolo6 kertilt beépitésre.

A kezelGtartalyban folyamatosan torténik a natronlug pH-vezérlésii bevezetése és a szennyviz
hatékonyabb tisztitasa érdekében BOPAC koagulalo-, és flokkulald vegyszer, valamint TMT
15 nehézfém levalasztd vegyszer adagolasa. A jo keveredést egy milanyag szivattyd biztositja
cirkuléltatassal és folyadéksugar keverdfejjel. A mosdviz ezutan leiiritd csé segitségével
tilepités céljabol az iilepitd tartalyba keriil. Az el6kezelt viz kezelés és kicsapas utan az lilepitd
tartalybol egy tulfolyo gaton és csdvezetéken at az lizemi szennyvizcsatornara keriil végleges
kezelésre a kordbbi mennyiségben.

Vegyszertartalyok és adagolok:

A folyamathoz sziikséges natronlig taroldsa egy kozponti taroloban torténik. A natronlig
adagoldsa a mosotornyokba és a kezelStartadlyba adagoldszivattytikkal, automatikus
pH-szabalyozassal megy végbe. A mosoviz kezeléséhez sziikséges vegyszerek (BOPAC, TMT
15) taroldsa miianyag horddkban torténik. Innen a vegyszereket el6re kiszamitott
mennyiségben, ipari viz hozzdadagoldsaval a vegyszerkeverd tartdlyba adagoljak ¢és
Osszekeverik. Ezutan ezt a vegyszerkeveréket adagoloszivattytaval adagoljak a szennyvizkezeld
tartalyba.
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A szennyviz deritésére és nehézfém mentesitésére az aldbbi vegyszerek keriilnek
felhasznalasra:

- Bazikus polialuminium-klorid 50g/m> viz, a szervetlen szennyezé anyagok deritésére,

- Trimercapto-s-triazin 10g/m? tisztitandé viz, a nehézfémek megkotésére.

Ulepitd tartdly:

A kezel6tartalybol atfolyo viz taroldsa és iilepitése egy iilepitd tartdlyban torténik. Az iilepitd
tartdly hasznos térfogata ugyancsak kb. 5 m®, és polipropilénbdl késziilt. A tartalyba
szintvezérlés van beépitve, ami a fontos hatarérték telitettségi allapotokat ellendrzi és jelzi.
Annak érdekében, hogy a vizet minél jobban
szennyvizcsatornaba engedni, a taroloba tulfolyd gat keriilt beépitésre. Az {ilepitd tartaly
aljadban 0Osszegylilt iszap idOszakosan lefejtésre ¢és tartalykocsival (szippantd kocsival)
elszallitasra kertil.

szilardanyag-mentesen lehessen a

Az elmend szennyviz hdmérsékletét és mennyiségét folyamatosan mérik ¢€s regisztraljak. Az
1d6kozonként lefejtett iszapot is rogzitik. Az el6tisztitordl elfolyd viz mindségét a jovahagyott
onellendérzési tervnek megfeleloen havonta mintavétellel és akkreditalt laboratoriumi
mérésekkel ellendrzik. A havonta torténd onellenérzési eredmények az OKIR rendszerbe toltik
fel.

Az eldtisztitott fiistgazmosoi szennyviz az EMK Kft. tulajdondban és iizemeltetésében 16vé
szennyviztisztito telepre keriil elvezetésre.

3.1.3. A tevékenység megkezdésének idopontja

A tevékenységet a BORSODKOMM Kft. kezdte meg. A BORSODKOMM Kft. részére a
Sajobabony, Gyartelep 024/96 hrsz.-i ingatlanon a 10085-6/99. szdmu hatdrozattal kiadott
épitési engedély alapjan elkésziilt egészségligyi hulladékégetd épiiletre a hasznalatbavételi
engedélyt 2001. 11. 13-an 10319-11/2001. szamon Sajészentpéter Vérosi Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatal adta meg.

3.1.4. A felhasznalt anyagok listdja

Felhasznaltanyag és | o019 o0 | 2020.év | 2021 év | 2022.év | 2023. év
energia

Osszes veszélyes 1766716 | 1518 034 | 1 540 598 | 1 534 378 | 1 414 070
hulladék kg
Gézfelhasznalds m® 4004 6 186 5 458 2337 3135
Villamosenergia
oS5 W 356 993 | 421341 | 454713 | 474128 | 491320
Ivoviz felhasznalas m® 181 495 650 346 312
Ipari viz felhasznalas m3 12 876 18 252 26 541 29 605 25 969
Sorbolit (Desomix) 2 500 2 150 2 180 2170 2 000
felhasznalas kg
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25%-0s NaOH
felhasznalas kg

72 800 62 550 63 480 63 234 58 270

Hidraulika olaj
felhasznalas liter

1020 880 890 886 1100

3.1.5. Az eloadllitott termékek listdja

A veszélyes hulladék artalmatlanitasi technoldgidban nem éllitanak eld terméket.

3.2. A tevékenységQel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdsok,

bejelentések, hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatdarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoleg.

A tevekenységgel kapcsolatos dokumentdciok:

ENVIRA Kft. — A sajobabonyi volt EMV teriiletén kialakitott Ipari Parkban 1étesitend
kistérségi egészségligyi hulladékégetd eldzetes kdrnyezeti hatastanulmanya, 1998.

ENVICARE Kft. egészségiligyi hulladékégetd kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentécioja, 2006

Zoldcél Kft. egészségligyi hulladékégetd kornyezetvédelmi feliilvizsgélati
dokumentéciodja, 2013

Korhazi veszélyeshulladék égetd technoldgiai eljarési utasitasa

Az EMK Kft. rendelkezik a Bureau Veritas Certification altal kiallitott,
az ISO 14001:2015 KIR, az ISO 9001:2015 MIR ¢és az ISO 45001:2018 MEBIR
szabvanyoknak megfeleld mindsitésekkel. A tantsitvanyokat a 4. 5. €s 6. szdmu
mellékletek tartalmazzak.

A tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok:

Az atvett hulladékokrodl és a keletkezett égetési maradékanyagokrol napra kész
nyilvantartast vezetnek. A hulladékok nyilvantartasa a Helion Kft. altal készitett HIR-
INFO adatszoftver segitségével torténik. A fiistgdztisztitas soran keletkezd eldtisztitott
viz havi rendszerességgel torténd mintavételi eredményeit szamitogépes
nyilvantartasban rogzitik. Az eldirt levegdtisztasagi mérések jegyzOkonyvei az
EBKM irodajaban leflizésre keriilnek.
Az égetésrdl lizemnaplot vezetnek, amelyben az alabbiakat rogzitik:

Az adagolés id6pontja (az lizemelési 1d6, égetés idOtartama)

A beadagolt hulladék mennyisége, mindsége, dsszetétele

A fiistgdz szénmonoxid €s oxigén tartalma

A szilard égetési maradékanyagok mennyisége, éghetdanyag tartalma

Tliztér hdmérséklet a falnal

Hoémérséklet az utdégetd kamraban
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- Téavozo fiistgdz nyomasa, térfogatarama, hdmérséklete, vizgdz tartalma
- Uzemzavar, lényegesebb javitasi munkék, rendkiviili események

- Meérdallasok

- Kezel6személyzet

- Karbantartasi események

A tevekenységgel kapcsolatos bejelentések, adatszolgaltatasok, mérések:

Az OKIR rendszeren keresztiil torténik minden adatszolgaltatds. A veszélyes hulladékokra
vonatkoz6é negyedéves, éves adatszolgaltatisok, a vizvédelemmel kapcsolatos minden
adatszolgaltatas, valamint a levegOtisztasag védelemmel kapcsolatos éves adatszolgaltatas.

A fiistgazmosoéi szennyviz el6tisztitdjabol az EMK Kft. szennyviztisztitojara vezetett szennyviz
vizsgalatok az 6nellendrzési tervben foglaltaknak megfelelden havi gyakorisaggal torténnek.

A levegoétisztasagi mérések az aldbbi id6pontokban torténtek:
2019. majus 21.
2019. oktober 29.
2020. marcius 24.
2020. julius 30.
2020. oktober 15.
2021. majus 20.
2021. november 18.
2022. junius 23.
2022. november 03.
2023. majus 31.
2023. oktober 04.

A mérési jegyzOkonyveket az EMK Kft. bekiildte a kornyezetvédelmi hatosagnak.
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Hatosagi ellendrzések:

2022. november 10.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly ellendrzése. Témaja: az EMK Kft. Sajobabony 024/259 hrsz.-
u ingatlandn 1évo egészségiigyihulladék-égetd mili kornyezetvédelmi engedélyében foglalt
elodirasok betartasanak hatosagi ellendrzése és a hulladékrol szo16 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a benne foglalt felhatalmaz6 rendelkezések alapjan kiadott egyéb jogszabalyokban
eldirt hulladékgazdalkodassal kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének helyszini ellendrzése.
Az ellendrzési jegyzokonyv szama: BO/51/05784-1/2020.

Az ellendrzés sordn a hatdsag képviseloi a kovetkezd megallapitast tették: ,,A Foosztaly
képviseléi megallapitjak, hogy az égetési technologiaba feladni kivant hulladékokkal
kapcsolatos azonositdadatok a gongyolegeken feltlintetésre keriiltek (pl.: a hulladék
megnevezése, azonositdé kodja, ataddjanak megnevezése, atadas idopontja). A gdngyodlegek
megfeleld allapotiiak, alkalmasak az adott hulladék tarolasara. A tarold helyek és a tarold
edényzetek miiszaki allapotat az ellendrzott szervezet képviseldinek nyilatkozata szerint kozel
napi rendszerességgel szemrevételezéssel ellendrzik. A telephelyre, ill. tarolo- ¢és
gyljtéhelyekre vonatkozoan, hatdsag altal elfogadott lizemi kérelharitasi tervvel, tovabba
polgarvédelmi tervvel, riasztasi tervvel, tlizvédelmi szabalyzattal rendelkezik. A folyékony
hulladékok tarolasara hasznalt tartdly rendelkezik a teljes hulladékmennyiség felfogasara
alkalmas kdrmentdvel. Mentesités eszkozei: a vizmindségi karelharitasi tervben részletezettek

szerint.”
2023. november 10.

A Borsod-Abagj-Zemplén  Megyei  Katasztrofavédelmi  Igazgatosdg ~— Miskolci
Katasztrofavédelmi  Kirendeltségének ellendrzése. Témdja:  Hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos kisérleti eljaras engedélyezése ligyében helyszini szemle. Hatdsagi megéllapitasra
nem keriilt sor. A jegyzékonyvet 7. szdmu mellékletként csatoltuk.

3.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartilyok, anyagdtfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése.

Felszini vezetékek

e csapadékviz elvezetd csatorna
e halogénmentes oldoszer hulladék széllitasara szolgalo csdvezeték

A csOvezetékek megfelelnek az MSZ 12-2 és az MSZ 99-81 szabvany szilikitett méretsoranak.
Anyaguk A37, megfelelnek az MSZ 29/86 mindségi eldirasainak megfelelden.
A vezetékrendszer nyomasfokozata PN 16.
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Felszin alatti vezetékek

Ivovizhalodzat: A telephely az ivovizet az ipari park ivoviz halozatabol kapja 90 KPE vezetéken.

Ipari vizhal6zat: A telephely az ipari vizet is az ipari park vezetékes ipari viz halozatardl kapja
110 KPE vezetéken.

Szennyvizcsatorna: Az égeté kommunalis és eldtisztitott ipari szennyvize 0sszefolyik, majd a
gyartelepi szennyvizrendszerbe keriil. A szennyvizet az EMK Kft. sajat csatornahdlozatan
keresztiil vezetik az EMK Kft. szennyviztisztito telepére, ahol elvégzik annak tovabbi
tisztitasat.

Villamoshalézat: Az égetd villamos berendezéseinek elektromos energia ellatasahoz sziikséges
aramot szerzddés szerint a Kiserd Kft. szolgaltatja.

Gazvezeték halozat: A telephely a vezetékes foldgazt kiépitett 90 PE vezetéken kapja.

Felszini tartalyok

Az elékezelt halogénmentes olddszerek izokonténerben érkeznek az égetdbe. Az égetd melletti
teriileten egy 12 m’-es tiizveszélyes folyadéktarold tartalyba torténik az atfejtésiik, amely a
névleges térfogat befogaddsara alkalmas, viz- és vegyszeralld beton burkolattal ellatott
karmentében van elhelyezve. A lefejté hely burkolata moshatd. A karmentdben és a lefejtd
helyen az esetlegesen elfolyod folyadék felfogasara zsompokat alakitottak ki.

Felszin alatti tartalyok

Felszin alatti tartaly nincs az égetd telephelyén.

Anvagatfejtéesek

Anyagatfejtés két helyen torténik az égetd teriiletén. Az egyik az izokonténerbél a 12 m? napi
taroloba torténd atfejtés, a masik a mosoérendszernél a lug atfejtése a pH beallitashoz. Mindkét
atfejtésnél a teriilet miiszaki védelemmel lett kialakitva.

Uzemanyagtoltés: A veszélyeshulladék szallitast végzé gépjarmiivek iizemanyagtdltése kiilso
tizemanyagkutnal torténik.
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4. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkez6
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.1. Levegd

4.1.1. A jellemzo levegohaszndlatok  ismertetése  (szelloztetés,  elszivds,
energiaszolgaltatasi  és  technologiai  levegiigények  nagysdagdnak,
idotartamanak valtozdasa).

Szellozteteés

A veszélyes-hulladék artalmatlanitasi technologidt magéba foglalé konnyliszerkezetes
csarnoképiilet szellézése (a technologiai levegdigény biztositdsa) a csarnok homlokzati
hosszfalan, a LINDAB lemezburkolatba ¢épitett, 3 db 1,00x1,00 m-es bevilagitd
szellozofeliileten (fix kialakitast lemezzsalu) keresztiil torténik természetes szelldzéssel.

A csarnok északi és déli falara, egymassal szemben 2 db, 3.000 m>/h 1égszallitasi kapacitasu,
axial ventillator keriilt beépitésre, melyek levegd befuvassal biztositjak a 10 szeres légcserét a
20 %-os robbanasi hatarérték tallépés esetén.

A zuhanyozd helyiségek péaramentesité berendezéssel ellatottak, kiszellozésik az
almennyezeten at, a racsos tartok kozott felfalazott falszakaszon torténik.

Technologiai levegdigeny

A veszélyes-hulladék égetd berendezés égéslevegd ellatasat 2 db 1.800 m*/h 6ra teljesitményii
ventilator biztositja.

A hulladékégetd pirolizald kamrajan egy darab 230 kW teljesitményti, az utdéégetd kamran 2 db
egyenkeént 450 kW teljesitményli Kromschroder foldgaztiizelésii kemenceégd van beépitve.
Mindharom ¢ég6 hdémérsékletrdl szabalyozott. Az ¢égdk szabalyozasa folyamatos.
Aranyszabalyozojuk direkt miikodésti, pneumatikus. A bejové giéznyomas 80 mbar.
Az égéslevegd ellatas kozos ventilatorrdl torténik, ami fiiggetlen az égetd kamrak égéslevegd
ventilatoratol.

Ho hasznositas

A h6 hasznositoé kazdnban termelt gdzmennyiség: 2,0 t/h, melyet kb. 60%-ban hasznositanak.

Fiites, melegviz-szolgadltatas

Az lizemtérben a temperalt 1éghdmérséklet biztositdsa 2 db foldgaz lizemii hdlégfuvoval
torténik, amikor az égetd berendezés nem tlizemel. A 1égbefuvok lizemeltetését a hulladékégetd
berendezés szakaszos lizemmenete teszi sziikségessé.

A szocidlis helyiségek fiitését, és a hasznalati melegvizet 1 db 40 kW-os foldgaztiizelésti
VAILLANT kazan allitja eld. A kazan fiistgdzat az épiilet tetdszerkezete felé nyalod 1 db 150
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mm atmérdjii szigetelt lemezkémény vezeti a szabadba. A foldgaztiizelési berendezés
telepitését a hulladékégetd berendezés szakaszos lizemmenete tette sziikségessé, a tervezett
technologiai valtoztatdsokkal, Gj hé hasznosité kazan beépitésével.

4.1.2. A légszennyezést okozo technologiak részletes ismertetése, a szennyezésre
hatdast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdasa

A veszélyeshulladék artalmatlanitas technoldgiai folyamatat részletesen az elézéekben mar
ismertettiik.

A veszéelveshulladék artalmatlanitasi technologia részei:

* A veszélyeshulladék gytjtése, szallitasa.
* A veszélyeshulladék kezelése:

o ahulladék tarolasa, mozgatasa
o hulladékégetés
o ho hasznositas

Fiites, melegviz szolgaltatas:

+ foldgaziizemi hélégfuvok 2 db (25 kW/db)

. foldgaziizemti VAILLANT kazan (40 kW)

A veszelyves hulladék artalmatlanitasi technologia légszennyezd hatdsa

A veszelyes hulladékok gyiijtése, szallitasa

A telephelyre az egészségiigyi veszélyes hulladékok gytijtése és beszéllitasa, zartdobozos,
kiilon e célra atalakitott gépjarmiivel torténik.

A jarmuvek altal kibocsatott légszennyezd anyagok hatdsa csak a tevékenység kozvetett
hatasteriiletén, a hulladékgytjtési, szallitasi utvonalakon érzékelhetd.

Ugy itéljiik meg, hogy a diesel tizemii kisteherautok (4ltalaban 2 db/nap) légszennyez6 hatasa
a kozvetett hatasteriileten (Miskolc, az egészségiigyi hulladékgytijtésbe bevont telepiilések,
a 26. sz. fout, Sajobabony bekdtd-, illetve elkeriilo ttszakasz az Ipari Parkig, az iparteriilet
szallitasi utvonalai) elhanyagolhato.
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A veszelveShulladékok kezelése (tarolas, mozgatas, égetés, ho hasznositas)

A hulladékok taroldasa, mozgatasa:

A technologiai fegyelem, valamint a kiadott mindségiranyitasi és eljarasi utasitasok betartasa
mellett a hulladékok taroldsa nem okoz légszennyezést.

A hulladékok rakodasa, mozgatasa a telephelyen kézi erével megoldott. Amennyiben gépi
anyagmozgatas szikséges, az targoncaval torténik kb. havonta egy alkalommal, igy az
esetlegesen, a telephelyen tlizemeld 1 db gaz ilizemi targonca légszennyezd hatasa
elhanyagolhato.

Az égetési maradékok (salakanyag, filterpor) elszallitasat 4 m’-es konténerben, ponyvaval
letakarva, specialis konténerszallité tehergépjarmii végzi hetente egy alkalommal, az EMK Kft.
salaklerakdjara, amely az ipari parkon beliil taldlhatd. A tehergépjarmii 1égszennyezése szintén
elhanyagolhato.

A veszéelves hulladékok egetése:

A veszélyeshulladék égeté berendezésben keletkezd égéstermékek, fiistgaztisztitd
berendezésen, és folyamatos emissziomérd rendszerrel ellatott pontforrason keresztiil tAvoznak
a légtérbe. A fiistgaztisztitas részletes ismertetése a 3.1.2 pontban megtortént.

A tisztitott, kb. 65 °C hdmérsékletii fiistgazokat az elszivo ventilator egy 10 m magas, tivegszal
erdsitésli, miianyag kéményen keresztiil bocsatja a szabadba.

A hidraulikus miikodtetésti salakkitold szerkezet a salakkamrabol kitolja a salakot,
a salakemeld szerkezet fém konténerébe. A salak egy ontottvas billend csappantyin keresztiil
jut a konténerbe. A salak kitolasat addig folytatjdk amig a konténer megtelik.
Az emel6konténerben 1évd salakot vizpermettel nedvesitik a kiporzas elkeriilése érdekében.
A telephelyen 2 db konténerbe torténik a salak gytijtése.

Hohasznositas:

A hoéhasznosito kazanban keletkezett gézmennyiség: 2,0 t/h, melyet 60%-ban hasznositanak.

Frites, melegviz szolgaltatas

+  foldgaziizemi hélégtuvok 2 db (25 kW/db)
»  foldgaziizemli VAILLANT kazan (40 kW)

A veszélyeshulladék égetési technologia légszennyezd hatasa, komponensek

A veszélyeshulladék égetd 1égszennyezd anyag kibocsatasanak ellendrzésére (monitoring),
kiépitésre keriilt a folyamatos emisszio-mérd rendszer, mely folyamatosan méri a fiistgaz
szilard anyag, szénmonoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és az elégetlen szénhidrogének

crer
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Az EMK Kft. egészségiigyi hulladékégetdjének megengedett technolégiai kibocsatsi
hatarértékeit a kornyezetvédelmi hatosag BO/32/00875-6/2020. iigyiratszdmu hatdrozatdban
allapitotta meg, az alabbiak szerint:

Féloras atlagérték
Légszennyezo anyag Napi atl/ag: reek mg/m*
mem 100% (A) | 97% (B)
Kén-dioxid 50 200 50
Szén-monoxid 50 150 100
Nitrogén-oxidok 200 400 200
Hidrogén-klorid 10 60 10
Hidrogén-fluorid 1 4 2
Szilard anyag 10 30 10
Elégetlen szén-hidrogén 10 20 10

A tobbi 1égszennyezd anyagra vonatkozo kibocsatasi hatarértékek:

Cd+TI 0,05 mg/m’
Hg 0,05 mg/m’
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m’
Dioxinok és furanok 0,1 ng/m?

Az eldirt technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket az égetd tartani tudja.

A fites, melegviz szolgaltatas léegszennyezo hatasa

A kazantér temperalasat biztositd foldgaz tizemli hdlégfuvok (2 db) [Gyartmany: ROBUR
(Olaszorszag); tipus: M25; flitételjesitmény: 25,5 kW], valamint a szocialis helyiségek fiitését,
illetve a hasznélati melegvizet biztositdé foldgaziizemii VAILLANT kazan (40 kW)
légszennyezdanyag kibocsatasa, a foldgaztiizelésbdl szarmazd égéstermékeknek megfelelden
[nitrogén-oxidok (mint NO>); szén-monoxid (CO)].

A tiizeldberendezések 1égszennyez0 hatasa - megfeleldé beszabdlyozas esetén -
elhanyagolhatonak tekinthetd (nem bejelentés koteles 1égszennyezd forrasok).

4.1.3. A haszndlt levego (fiistgdz, véggdz) tisgtitasara szolgdalo berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok
kezelésének és elhelyezésének leirdasa

Szorbolit-adagold

A szorbolit adagol6 feladata az aktiv szénpor és mészhidrat (szorbolit) bejuttatdsa a flistgaz
aramba a porlevalasztas elott. Szorbolittal a savas gazok semlegesithetok, kivaltképpen a
furdnok és dioxinok kothetok meg, melyek az utana kovetkezd porsziirében levalaszthatok.

28



A szorbolit vagy egy alternativ készitmény "Big-Bag"-ben keriil leszallitasra. 90% mészhidrat
¢és 10% aktiv barnaszén-kemencekoksz keverékérdl all. Az aranyok valtoztathatok.

A szorbolit az adagoloba keriil kézi erdvel. Az adagold egy frekvenciavaltoval, porszint
érzékeldvel és vibratorral ellatott berendezés. A kivant szorbolit mennyiség a berendezés
adagolocsigdjanak fordulatszam-szabalyozasaval érheto el.

Szorbolit-reaktor

A szorbolit-adagold utdn kapcsolt szorbolit-reaktor tulajdonképpen egy kiboviilt
flistgazvezeték szakasz, melyben a fiistgaz lelassul, és jol 6sszekeveredik a szorbolittal.
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A porsziir6ben a fiistgdzaramban 1év0 sok, por, szorbolit és ezzel furdnok és dioxinok keriilnek
levalasztasra. A porsziird St-37-bdl tomor hegesztéssel késziil. A tisztitonyilasok lehetové
teszik a hozzaférést a karbantartasi és ellendrzési munkakhoz.

96 sziirdtomlét szerelnek be, melyek Osszfeliilete 120 m?. Leallas alatt az 4llvanyzat feldl
kiszerelhetOk. Az olaj- és nedvességtaszité anyag hidegebb iizem esetén megakadalyozza az
anyag benedvesedését. A sziirdre szerelt kompakt vezérlés rendszeres idokozokben présléggel
soronként kitisztitja a sziird zsakokat, a porsziirdn 1évé nyomasesés figyelembevételével. A por
felfogdsa a sztirOtorzsben torténik. Egy kihordd csiga segitségével a por a rendszerbdl
cellakerekes adagolon keresztiil ,,Big-Bag”-be vagy 4 m® fémkonténerbe keriil kihordésra.

A szlir6torzset nyugalmi allapotban flitik a kondenzatum képzddés elkertilésére.
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Kvencs

A porsziirébél a pormentes gaz a kvencsen keresztil a mosoberendezésbe kertil.
A mosoberendezés védelmére a kvencsnek a gazt 160°C-rol 80°C-ra vagy még alacsonyabbra
kell hiitenie. A kvencs egy cs6bdl €s két fuvokabol all. Hitévizként a savas mosoéviz kertil
alkalmazasra. A homérséklet tullépése esetén a folyamatiranyité rendszer automatikusan
bekapcsolja a vészfuvokat, mely plusz friss ipari vizzel biztositja a kivant hémérsékletet.

Mos6 fokazat

Eéges L R || = U pbckne iatds depo: @ Moso fokozatok
Sene I & Nyugta | == YAoK % Kilépés Vii:::r ::::z:: : Felhasznsls.  Pham Quang Vinh Tipus:  Master 2024.02.05 07 :08 = 1 3
------ [oksziorony wiar i [ttt : Friss viz T3 5 DPIC] Sanz
T 1467°C E ST 7’| pE r’|°
E asmriiz [l
:
Mosék I
Altalanos 2 | (Lugol;Mmosé)

F0 jelzések

Beallitasok

Foly. Beall.

_ Karmenté kad @ -

P _

Kommunikéacic
502-CPU

503 510 520 lszzp
EEEN

Savas moso fokozat

A mosoberendezés lizemeltetése egyenarammal torténik. Itt keriil sor a HCI, nehézfémek és a
maradék por egy részének levalasztasara.

rorero 174 "or

A mosoberendezés hordozdanyaga iivegszal erdsitésii milanyag, vegyi védorétege pedig
polipropilén bélés. Fiiggdleges polipropilén centrifugal szivatty tovabbitja a mosovizet a
kvencsre és a folyadékelosztora a toltet folé. A két térfogatdram ellendrzés alatt van
(rotaméterekkel) €és a hatarérték alsé tullépése jelentésre keriil. A benedvesitett polipropilén
toltdanyag feliiletén abszorbealddnak az anyagok. A pH-szabalyozds NaOH adagoldsaval
4 - 5 pH-érték biztosithatd. A mosoviz sossé valasanak ellensulyozasara egy részt rendszeresen
a mosoviz keringetd szivattyl nyomoagabol a kezelStartalyba elengednek iszapold szelepen
keresztlil. A szintszabalyozd utantdlti az elparolgott vagy hianyzd mosovizet. A két
mosoberendezés kozotti  csepplevalasztd megakaddlyozza a HCl-tartalmi  mosoviz
tovabbvitelét és csokkenti a vegyszerfelhasznalast a lugos fokozatban.
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Lugos moso fokozat

A mosoberendezés lizemeltetése ellendramban torténik. Itt keriil sor az SO», és az NO, egy
részének, valamint HCl-maradvanyok ¢és a maradék por tovabbi részének levalasztasara.

A mosdberendezés ugyancsak iivegszal erdsitésii miilanyagbol, polipropilén béléssel késziil. A
fliggdleges centrifugdl szivattyu azonos felépitésli, mint a savas fokozatban 1€évé6 szivattyll. A
tomegaram ellendrzése mellett szallitja a lagos mosodvizet egy elosztora a toltet f6lé. A lagos
moséd nagyobb, mint a savas mosoé, ezért az Osszfeliiletiik nagyobb, melyen az abszorpcid
végbemegy. A pH-szabalyozas utdlag NaOH-t taplal be, igy a kivant 8 — 9 pH-¢érték fennmarad.
A mosoviz sossa valasanak ellenstlyozasara egy részt rendszeresen a mosoviz keringetd
szivattyl nyomoagabol a kezelGtartalyba engednek az iszapold szelepen keresztiil. A
szintszabalyoz6 elhasznalt vizet t6lt utan az aerozol-levalasztobol. A mosdviz lagyitott, ezért
megakadalyozza e fokozat vizkdvesedését.

Aerozol-levalaszto

Az aerozol-levalaszto a legkisebb részecskéket valasztja le. Teljes egészében polipropilénbdl
késziil. A levalaszto t6ltd anyaga kiillonbozd, finomszemi, hdromdimenziés polipropilén és
polietilén szovetbdl all. E szovetek egy betolhato kazettaba keriilnek beépitésre. Tisztitadshoz az
egész feliilrdl kiszerelhetd.

Nyomaskiilonbség-szabalyozdval az aramlasi sebesség és ezzel a levalasztasi fok, valtozd
gazaram, vagy az anyag valtozo szennyezettségi foka esetén is alland6 értéken tarthatd. Egy
kozbensd puffer tartdlyban lagyitott vizet tarolnak. Egy szivattyl a vizet teljeskup-favokakkal
a szovettomitésre fecskendezi.

A felgyiilemlett viz a tomitést olyan mértékig fedi be, mig a sziikséges nyomaskiilonbséget el
nem ¢éri. Ennek tallépésekor a viz ismét leeresztddik a puffer tartalyba. Ez a tartaly latja el vizzel
a ligos mosoberendezést, és ezzel vizcsere torténik.

Az aerozol-levéalasztd utan még egy kétfokozatlh csepplevalasztd van beépitve, hogy
megakadalyozza a viz kilépését az aeroszol-levalasztobol.

Elszivo ventilator

A ventilator teljes egészében nemesacélbol késziil. Frekvenciavaltd segitségével a ventilator
fordulatszdmat ugy allitjdk be, hogy a kemencében konstans nyomadashiany legyen.
Fekellenallasok teszik lehetévé a ventilator gyorsabb lassuldsat. A szigetelés csokkenti a
kondenzatum képzddést és zaj elleni védelemre is szolgal.

Kémény

A kémény teljes egészében iivegszal erdsitésli milanyagbol késziil. A kimenetnél egy
csavarvonalas levalasztd megakadalyozza nagy cseppek kilépését. A levalasztott vizet a
kéményen beliil egy vezetéken keresztiil a felfogo tartalyba vezetik el. Ezzel a cs6 kiilon kisérd
flitése elmaradhat.
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Kezelo tartaly

A két gazmoso tartalybodl tavozd mosoanyagok kezelésére kezeld berendezés szolgal, melyben
a naponta keletkezd kb. 6.000 kg vagy 250 kg/h moséviz feldolgozhaté. A mosédviz kezeld
berendezésbe valo vezetése iszapold szelep atkapcsolasaval torténik a mosotornyok meglévo
keringtetd szivattyuin keresztiil. A két mosdviz-el6tétbdl szarmazo egyes adagok tarolasara
tarolo- és kezeldtartalyt allitanak fel, melynek hasznos térfogata kb. 5 m®. A tartaly kerek,
Oonhordo kivitelben, polipropilénbdl késziil, ¢s feliil zart. A duzzadas miatti leveg6tobbletet a
gazmoso berendezésbe vezetik vissza.

A tartalyban beépitett szintszabalyozo talalhato, mellyel a telitettségi allapotok vezérelhetok és
ellendrizhetok. A szennyviz kezelésére a tartalyba folyadék-sugarkeverd van beépitve, ami az
adagok sziikséges atkeverését elvégzi. Potlolag pH-mérd és szabalyozo lanc, valamint NaOH-
adagolo kertil beépitésre.

Ha a kezel6tartalyban a sziikséges munkaszintet elérték, megkezdddik a natronlug pH-
vezérlési bevezetése €s a szennyviz hatékonyabb tisztitdsa érdekében BOPAC koagulalo-, €s
flokulalé vegyszer, valamint TMT 15 nehézfém levalaszto vegyszer adagolasa. Ez id6 alatt a
moséviznek a gazmosotornyokbol vald bevezetése akadalyozva van. A mosdviz ezutan
szivattyu segitségével iilepités céljabol az iilepitd tartalyba keriil. Kezelés és kicsapas utan az
iilepité tartalybol az eldkezelt vizet szivattyu segitségével az ilizemi szennyvizcsatornara
bocsatjak.

Ulepitd tartdly

A kezel6tartalybol atszivattyuzott viz tdrolasa és iilepitése egy iilepitd tartadlyban torténik.
Az iilepitd tartaly hasznos térfogata ugyancsak kb. 5 m?, és polipropilénbél késziil. A tartalyba
szintvezérlés van beépitve. Annak érdekében, hogy a vizet minél jobban szilardanyag-mentesen
lehessen a szennyviz csatornaba engedni, a tdroloba sz6 leszivas keriilt beépitésre. Az iilepitd
tartalyban Osszegyllt iszap 1ddszakosan lefejtik €s tartalykocsival (szippantd kocsival)
elszallitjak.

Vegyszertartalyok és adagolok

A folyamathoz sziikséges natronlig taroldsa egy kozponti taroloban torténik. A natronlig
adagoldsa a mosoOtornyokba ¢€s a kezelOtartdlyba volumetrikus adagoldszivattyuval,
automatikus pH-szabalyozassal torténik.

A mosoviz kezeléséhez sziikséges vegyszerek (BOPAC, TMT 15) taroldsa miianyag hordokban
torténik. Adagolasuk szintén volumetrikus adagoloészivattytukkal biztositott.
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A vegyszertartalyok toltése hordotoltd szivattyuval torténik. Automata szelep véd a tultoltés
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A berendezés lekapcsolasat a kovetkezo feltételek valthatjak ki:
¢ A kvencs utani a hdmérséklet tullépés
e Szivattyukiesés a savas moso fokozatban.
e Préslég-kiesés a befecskendezéses parologtatoban.

A zsakos sziirok altalanos ismertetése

A zsékos szlirok feladata a fiistgdzban 1év0 porszemcsék kivalasztasa a gazarambol.
Miikodésiik egyszerii; a gdz egy olyan membranon halad 4t, amin a por fennakad. Eleinte még
a felszinen és az anyagban is gytilik a por, de miutan a felszinen kialakul egy réteg, mar a por
lesz a {6 szlirbanyag. A kezelendd géz aramlik a zsdk belsejébe felé. Ahogy a kiszlirt anyag
mennyisége novekszik, a gaznak egyre nehezebb lesz athatolnia rajta. Azért, hogy a gaz
nyomasa és sebessége ne valtozzon, idonként tisztitani sziikséges a rendszert.

A leggyakoribb tisztitasi modszerek kozt szerepel a forditott dramlasi irdny, razas, vibracio €s
slritett-levegd pulzalas (zsaklefuvatas). A sziir6t ugy kell kialakitani, hogy ha egy zsak
meghibasodik, a rendszer megfeleléen miikodjon tovabbra is.
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A modern zsikos sziirk a porkibocsétést lecsokkenthetik 5 mg/m? ald is. A zsdkos sziir6ket az
ipar teriiletén szdmos technoldgiai folyamatnal lehet alkalmazni. Magas hémérséklet esetén
hoéallé anyagu sziirdre van sziikség. A textilszlir6k egyszertiségiik, megbizhatosdguk, magas
hatékonysaguk ¢és gazdasadgossaguk miatt kedveltek.

A zsakos porlevalasztoé paraméterei:

*  Hasznos szliréfeliilet: 120 m?

»  Zsakok szdma: 96 db

«  Azelszivott levegd mennyisége: 2.600 m*/h
»  Levalasztasi hatasfok: E,>99.5 %
» Szilard szennyezOanyag koncentracio a fiistgdzban: <1 mg/m?

A zsakos porlevalaszto mitkodeése:

A porral telitett fiistgdz a sz{ir6 berendezés als6 részébe keriil. A fiistgdz a szlir6hdzban alulrol
a szlirévaszon tomlok felé halad, melyeken a por levalasztodik. A szlirdanyag olaj és
nedvességtaszito hatast, teflon bevonatl. A szlir6hdzat nyugalmi &llapotban fiitik a
kondenzatum elkeriilése érdekében. A szorbolit a fiistgdz dramban 1évé kéros anyagokat
(maradék furanok ¢s dioxinok, nitrogénoxidok) magaval ragadja. A szennyezett szorbolit a
szurotomlokon marad. A szlrdfeliiletet préslevegd-impulzussal idészakonként tisztitjak. Ez
automatikusan stritett levego ellennyomasaval torténik.

A vezérld rendszeren bedllithatd idokozokben, az elektromégneses szelep kinyitadsaval
beengedi a stiritett leveg6t a sziirdzsakokba, melyek hirtelen felfuvodnak. Ez a deformacié a
szlirdzsdk kinti oldalan 1évé leiilepedett por €s szennyezett szorbolit feltéredezését okozza,
melynek kovetkezménye a kisebb-nagyobb porrészecskék lehulldsa a sziir6haz aljaba. Innen
egy kihordécsiga a port a forgocellas adagolon keresztiil eljuttatja a big-bagbe vagy 4 m?
fémkonténerbe.

Az EMK Kft. a levalasztott Sorbolitot, valamint hamu és salakanyagokat veszélyes-
hulladékként kezeli, ennek megfelelden a hulladékokat egy 4 m>-es konténerben gytijtik, majd
a sajat lerakoban keriil elhelyezésre. A konténerben gylijtott hulladékot vizzel permetezik, hogy
elkeriiljék a kornyezet diffiiz légszennyezését.

Az EMK Kft. hetente két alkalommal, a konténert ponyvaval lefedve szallitja el a szennyezett
Sorbolitot a salakkal egyiitt, és az Ipari Park teriiletén talalhatd, az EMK Kft. tulajdonaban és
lizemeltetésében 1év6 engedélyezett salaklerakojan helyezi el a veszélyes hulladékokat.
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4.1.4. A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezd forrdasok jellemzoinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegoszennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatdsa és osszehasonlitisa.

A tisztitott, kb. 65 °C hdmérsékletii fiistgazokat az elszivo ventilator egy 10 m magas, tivegszal
erdsitésli, mianyag kiirtdn keresztiil bocsatja a szabadba. A kimenetnél egy csavarvonalas
levalaszté megakadalyozza a nagy cseppek kilépését.

A pontforras jelolése: P1
Kibocsatas magassaga [m]: 10
A forras atméréje [mm]: 400
Kibocsatasi keresztmetszet (kor), [m?]: 0,1256
A forras anyaga: milanyag

Az éget6 rendelkezik folyamatos online rendszerti emisszié mérd berendezéssel, a mért adatok
arcivalasra keriilnek. A folyamatos mérdrendszer, a mintavételi hely a berendezés telepitése
soran a hatdsaggal egyeztetésre keriilt, illetve a hatdsagi méréshez sziikséges szabvanyos
mintavételi csonk kialakitdsa a vonatkozo eléirasoknak megfelel.

A mérdrendszer a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet eldirdsai alapjan méri és regisztralja az alabbi
légszennyezd komponenseket:

- szén-monoxid

- nitrogén-oxidok

- szilard-anyag

- elégetlen szén-hidrogén

Evente két alkalommal keriil sor a zart csatorndban aramld légszennyezd anyagok

crer

jegyzOkonyvek a kornyezetvédelmi hatosag felé az eldirtaknak megfelelden benyujtasra
kertilnek.

A kibocsatott szennyezd komponensek a kornyezetvédelmi hatosag BO/32/00875-6/2020.
ligyiratszamu hatarozataban megallapitott technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket egyetlen
alkalommal sem haladtak meg az égetd korszertiisitését kovetden.

A telephelyen diffiiz 1égszennyezd forras nincs.

A tevékenység soran 6zonréteget karosité anyagot nem hasznalnak.
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4.1.5. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
ilizemeltetett mozgo légszennyezd forrdasok jellemzdé kibocsdtdsi adatainak
leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A veszélyes hulladékok gytjtése, szallitdsa zartdobozos, kiilon e célra rendszeresitett

gépjarmiivekkel torténik.

A hulladékok rakodasa, mozgatasa a telephelyen kézi erével megoldott, amennyiben gépi
anyagmozgatas sziikséges targoncat hasznalnak kb. havonta egy alkalommal.

Az égetési maradékok (salakanyagok) elszallitasat 4 m>-es konténerben, ponyvaval letakarva,
specialis konténerszallito tehergépjarmii végzi (EMK Kft.) hetente egy alkalommal,
az EMK Kft. salaklerakojara.

A hulladékszallito jarmiivek, valamint az esetlegesen iizemeld diesel {izemli targonca
légszennyezését teljesitményiik, illetve haladasi sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd-
anyag komponensek CO; CH (FID); NO»; SO»; PM10.

A veszélyeshulladékok gytijtését, szallitdst végzd jarmiivek altal kibocsatott 1égszennyezd
anyagok a tevékenység kozvetett hatasteriiletén, a hulladékgytjtési - szallitasi titvonalakon
fejtik ki hatdsukat.

Ugy itéljiik meg, hogy a diesel lizemii kisteherautok (altalaban 2 db) légszennyezé hatasa a
kozvetett hatasteriileten (Miskolc, az egészségligyi hulladékgytijtésbe bevont telepiilések, a 26.
sz. féut, Sajobabony bekdtd-. illetve elkeriild utszakasz az Ipari Parkig, az iparteriilet szallitasi
utvonalai) elhanyagolhato.

Az esetlegesen, a telephelyen iizemeld 1 db géz lizemi targonca, valamint a égetési maradékok
(salakanyagok) elszallitasat idOszakosan végzd specialis konténerszallitd tehergépjarmii
légszennyez0 hatdsa szintén elhanyagolhatonak tekinthetd.

A veszélyes hulladékok szallitasanal, rakoddsanal bilizhatdssal, az lizemeltetési technologia,
valamint az ,,Eljarasi utasitdsok" maradéktalan betartdsa mellett, nem kell szamolni.

4.1.6. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése

A levegltisztasag-védelmi hatarértékek betartatisanak érdekében a tarsasdg az el6zdekben
ismertettek szerint 2013-ban megvalositotta a kazancserét a tervezett haromhuzamu kazanra, a
SORBOLIT mindségének stabilizalasat, sziikség szerint az aktiv szénpor aranyanak 20%-ra
emelését, bar a tapasztalatok szerint 10-15%-os aktiv szénpor arany is megfeleld, ha biztositott
a keverék homogenitdsa. Rendszeresen elvégzi a zsdkos porsziird feliilvizsgélatat kiilonos
tekintettel a zsaklyukadasra és a be-ki 1ép6 kamrak kozotti 1égtomorségre, valamint a lefuvatés
vezérlésének ellendrzésére. 1200 Pa alatti nyomaskiilonbségnél nem alkalmaz lefivatast.
Mindkét mosofokozatban szlikség esetén toltetcserét hajtanak végre. A szilikséges
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karbantartasokat a korhazi veszélyes hulladék égetési technologiai eljarasi utasitas tartalmazza,
mely szerint a zsdkos porsziirdre a karbantartast heti gyakorisaggal kell elvégezni, mely a
kovetkezd feladatokbol all:

e Ellendrizni kell a kihordo csiga €s a cellas adagolo allapotat. Sziikség szerint cserélni
kell a cellas adagolon a lapatok tomité gumi lemezét.

e El kell végezni a csapagyak ¢€s lancok zsirzasat.

e A zsédkos porsziird oldalan 1évo ellendrzé ablak megnyitasaval ellendrizni kell a zsdkok
allapotat és hogy az oldalfalakon nem képzddott-e felrakddas a levalasztott porbol.

e Ellendrizni kell a levegd ellatd rendszert (levegd nyomasat, szerelvények allapotat,
zsakok lefuvatasanak percenkénti szamat).

e Ellendrizni kell a porszlir6k tomitettségét, tOmitetlenség esetén cserélni kell a
tomitéseket.

Napi ellendrzést igényel a kihordd csiga automata rendszere. A porkihordd csiga €s cellas
adagolo ilizemelési gyakorisagat és lizemelési idejét a szamitdgépes irdnyitd rendszeren lehet
beallitani. A zsékos porsziirdn végzett karbantartasok elvégzéséért felelds az égetd miivezetdje.

Az ellendrzéseket a gépészeti karbantart6 és a karbantartd miiszerész végzi.

A karbantartasokat és az ellenérzéseket a muszakatadasi jegyzokonyvben kell dokumentélni.

4.1.7. Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegdmindségre gyakorolt hatdsa

Miskolc térsége, amelybe Sajobdbony 1is beletartozik meteoroldgiailag hazanknak a
meérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz 6vezeteihez tartozik.

A napfénytartam ¢évi Osszege a vizsgalt teriileten 1850-1900 oOra, emiatt ez a teriilet
Magyarorszag egyik legkevésbé napfényes részének szamit. Ennél kisebb napfénytartam csak
az orszag legnyugatibb részén, az Alpok kozelében van. A teriiletre jellemzd évi
kozéphdmeérséeklet nem éri el a 10 °C-ot, holott hazank teriiletének dont6 részén 10-11 °C-os a
sokévi atlaghOmeérseklet. A legnagyobb homérsékleti ingadozds marcius honapban szokott
lenni. A leghidegebb honap januar (-4 °C), a legmelegebb a jalius (+19,6 °C). A téli napok
(Tmax < 0 °C) atlagos szama az orszagban itt a legnagyobb, tobb mint 40 nap.

A borultsag az égboltnak felhdkkel, vagy stirli koddel valod takartsdganak szazalékban
meghatéarozott értéke. Kifejezetten bortis napnak szamit az az eset, amikor az égboltnak tobb
mint 80%-at felhd, vagy kod boritja. Ha az égboltnak kevesebb, mint 20%-at fedi csak felhd,
akkor dertiilt id6rdl beszéliink.
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A folyok folotti paradus levegd és a nagyon kicsi (d < 1 |im) méretli szallopor részecskék,
valamint a gyenge légmozgas intenziv kodképzddéshez vezetnek. A Sajé volgyében mind a
harom kddképzo elem viszonylag nagy gyakorisaggal fordul eld. Ez is jol mutatja a Sajo-volgy
jellegzetes mikroklimajat.

A Sajo-volgy sokévi, havonkénti
maximalis, minimalis és atlagos hémérséklete [C']

Hénapok Maximum Minimum Atlag
Januar 13,5 -29.0 -4,0
Februar 17,1 -27,7 -1,0
Marcius 26,0 -25,0 3,0
Aprilis 29,6 1,7 9,6
Majus 33,0 -3,3 14,5
Junius 34,7 0,6 18,1
Julius 36,7 3,8 19,6
Augusztus 39,8 2,1 18,9
Szeptember 33,2 -4,8 14,7
Oktéber 27,4 -9,8 9,0
November 21,0 -16,2 3,6
December 14,9 -26,6 -1,2

A csapadék sokévi atlagos 0sszege 550-600 mm kozott ingadozik. A csapadék havonkénti
értékét, valamint a leveg0 relativ nedvességét az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

A vizsgalt térség havi csapadékosszege és a levego relativ nedvessége
a reggeli és a déli orakban

, Csapadék [mm/hd] Relativ nedvesség [%]

Honap . - . .

atlag minimum/nap 07 ora 14 6ra
Januar 31 24 90 79
Februar 24 28 90 71
Marcius 29 22 87 57
Aprilis 44 30 84 51
Majus 66 58 80 52
Junius 85 41 81 54
Julius 72 42 82 50
Augusztus 64 41 87 52
Szeptember 43 45 92 54
Oktober 35 39 95 61
November 46 25 92 75
December 35 32 92 84
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A levego relativ nedvességének évi lefutidsa azt mutatja, hogy a maximalishoz kozeli értékek
december-januar honapban, a minimalis relativ légnedvességek pedig a nyar derekan
figyelheték meg.

A vegetacios id6szakra jellemz6 atlagos homérséklet €s a szarazsagi index alapjan a gyartelep
kozvetlen kornyezete mérsékelten hiivos-szaraz teriiletnek szamit.

Az innen délkeletre kb. 20 km tavolsagra elteriild6 Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajo-
vOlgyétdl nyugatra 1évé Biikk-hegység €szaki lejtéi mérsékelten hiivos mérsékelten szaraz, a
tavolabbi 700 m f616tti magaslatok hlivos-nedves éghajlati korzetbe tartoznak.

A csapadékos napok évi atlagos szama:

. legalabb 1 mm-es csapadékkal: 81 nap,
. legalabb 8 mm-es csapadékkal: 38 nap,
. tobb mint 8 mm-es csapadékkal: 17 nap.

A létesitmény kornyezetének mikroklimajat a jellegzetes domborzati viszonyok hatdrozzak
meg. A térség légaramlasat az északnyugat-délkelet fOiranyu Sajo-volgy befolyésolja
leginkabb. A nyugat feldli dombok, hegyek védo-fékezd hatasai kovetkeztében a vizsgalt zona
sz€lvédett, kozepesen gyenge szélsebességli terliletnek szamit. Az évi szélirany gyakorisdgot
¢s a kiilonboz0 széliranyokhoz tartozé szélsebességet az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

o Gyakorisa Szélsebessé e Gyakorisa Szélsebessé
Szélirany y (%] g (m/s] g Szélirany y (%] g (m/s] g
E 8,7 33 DDNy 2,1 2,6
EEK 32 3,5 DNy 1,9 2,3
EK 3.9 2,6 NyDNy 3,3 1,9
KEK 43 2,4 Ny 4,7 1,8
K 3,9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 3,3 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 15,2 2,8
DDK 7,4 2,1 Szélcsend 9,2 0,0

D 6,3 1,8

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (aprilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A tablazat adatai jol mutatjdk a
Sajo volgyét délnyugatrol lehatarol6 domborzat 1égtereld hatasat, amely egy északnyugatrol
délkelet irdnyba mutato ,,szél-csatornava” alakitja a tajat. Ennek kovetkeztében északnyugati,
észak-északnyugati és északi irdnyokbol Osszesen tobb mint 30%-os gyakorisaggal fUj
viszonylag kicsi sebességii sz¢&l, mig a délnyugati irdnybol csak nagyon ritkan, kettd szazalékot
sem elérd valoszinliséggel észlelhetd gyenge 1égmozgas.
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Ez azt jelenti, hogy a tervezett tevékenységbdl szarmazod légszennyezd anyagok nagy
valdsziniiséggel nem Sajobabony vagy Miskolc-Pereces stirlibben lakott részei, hanem inkabb
a gyartelepet 6vezd, novényzettel boritott teriiletek felé szallitddnak.

Az évi sz¢lirany gyakorisagot €s a kiilonb6z6 széliranyokhoz tartozo szélsebességet (fiitési és
nem fiitési idészakban) a kovetkezé abran mutatjuk be. A szélirany megoszlasi abran lathato,
hogy Sajobabony kornyékén az észak-északnyugati, északnyugati (30-32%) és a dél-délkeleti
¢s a délkelti (12-20%) az uralkod6 szélirany.

A térségrol rendelkezésre all6 meteorologiai adatok alapjan megallapithatd, hogy az oras
sz€lsebesség, szélirany és Pasquill stabilitas szerinti relativ gyakorisdg éves kimutatdsdban
(leggyakoribb eset): az észak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D
stabilitds. A masodik leggyakoribb eset az északnyugati sz¢l, 2 m/s szélsebesség, D stabilitas
mellett. Az 5 m/s feletti sz¢l el6fordulasa 10% alatti. Az alacsony szélsebesség, a gyakori
szélcsend (8-11%), és a Biikk keleti lejtds teriiletének tagoltsdga kedvez az inverzids és
kodképzddéssel jard légallapotnak, a tartds inverzid pedig a szennyezettségi allapot
kialakulasénak.

Széliranyok megoszlasa a fiitési és nem fiitési szezonban Sajobabony kérnyékén

Fiitési szezon Nem fiitési szezon

DNy
D-DNy

Az égetd Miskolctol 7,0 km-re északra, Sajoszentpétertdl D-re 6,5 km-re, Sajobabony teriiletén
fekszik. Sajobabony kozlekedési €s kommunalis eredetli 1€égszennyezése nem jelentds.
Teriiletén a levegOmindségének alapallapotat az éghajlati tényezOkon kiviil az gyartelep
tertiletén talalhatd emisszio-forrasok hatarozzak meg.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet Sajobabony vérost a Sajo volgy zonacsoporba és a 8. 1égszennyezettségi kategoridba
sorolja.
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Az EMK Kft. iszapégetéjének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz késziilt
tanulmanyban a légszennyezd pontforrasok levegémindségi hatdsteriiletét szamitogépes
programmal modellezték. Két megkozelitésben is vizsgaltdk: meghataroztak az iszapégetd
hatasteriiletét (,,csak az iszapégeté mikodik™), és kiszamoltdk a kozeli iszapégetd egyiittes
hatésteriiletét (az iszapégeté és az EMK Kft. egészségiigyi hulladék égetdje egyiittesen
mikddik) is:

1. csak az iszapégetd miikodik,
2. aziszapégetO €s az egészségiligyi hulladék égetdje egyiittesen miikddik.

A levegdmindségi hatasteriilet meghatarozasara a tobbszér mddositott, a levegd mindségének
egyes szabalyairdl sz6lo 21/2001. (II. 14.) Korm. r. 5. § (5) bekezdésének eldirasait vették
figyelembe. A jogszabaly harom meghatarozast alkalmaz a légszennyezd forras kozvetlen
hatasteriiletének meghatarozasara.

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatésteriilet.
A szédmitasok soran mindharom feltételt vizsgaltak:

a. az egy Ords maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracio értékek altal
meghatarozott teriilet,

b. az egy oOras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb koncentracié értékek altal
meghatarozott tertilet,

c. a terhelhetdség 20%-anal nagyobb koncentracid értékek altal meghatarozott teriilet
(terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap 1égszennyezettség
kiilonbsége).

Az éves terjedési szamitasok sordn az a.) és b.) pontok altali definicidé nem értelmezhetd, igy
ezekben az esetekben a c.) szerint jartak el.

Az iszapégetd 1égszennyez0 kibocsatasara az alabbi tablazatban komponensenként sorra vették
az egyes hatastertiletek 21/2001. (II. 14.) Korm. r. 5. § (5) bekezdés szerinti meghatarozasa
feltételrendszerét és értelmezését.

Az iszapégeto (P1 pontforras) levegdmindségi hatasteriiletének feltételrendszere és értelmezése

sésav [ug/m3]
24 Oras tervezeési iranyérték 10
1 oras tervezési iranyérték 20
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 0,18-0,8=0,14
b.) 20-0,1=2
24 oras (10-2)-0,2=1,6
¢) orés (20-2)-0,2-3.6
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por [ug/m’]

Eves hatarérték 50
1 6ras hatarérték 200
A hatasteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozasa
a.) 0,224-0,8=0,18
b.) 200-0,1=20
éves (50-5)-0,2=9
¢) orés (200-20)-0,2=36
CO [pg/m’]
Eves hatarérték 3000
1 oras hatarérték 10000
A hatésteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 2,24-0,8=1,8
b.) 10000-0,1=1000
éves (3000-300)-0,2=540
¢ oOras (10000-500)-0,2=1900
NOx [pg/m?]
Eves hatarérték 70
1 oras hatarérték 200
A hatastertiilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozasa
a.) 5,82-0,8=4,66
b.) 200-0,1=20
éves (70-25)-0,2=9
¢ orhs (200-25)-0,2=35

HF [ug/m’]

24 Oras tervezeési iranyérték

5

1 Oras tervezesi iranyérték

20

A hatasteriilet értelmezése

A hatasteriilet meghatarozasa

a) 0,018-0,8-0,014
b.) 20-0,1=2
24 bras (5-1)-0,2=0.8
¢) orés (20-2)-0,2-3.6
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TOC [pg/m’]

24 6rés tervezési iranyérték

500

1 oras tervezési iranyérték

500

A hatastertilet értelmezése

A hatésteriilet meghatarozasa

a,) 0,224-0,8=0,18
b.) 500-0,1=50
24 orés (500-50)-0,2=90
¢ orés (500-50)-0,2=90
SO: [ug/m’]
Eves hatarérték 50
| 6rés hatarérték 250

A hatasteriilet értelmezése

A hatasteriilet meghatarozasa

a.) 0,447-0,8=0,36
b.) 250-0,1=25
éves (50-9)-0,2=8,2
¢) ords (250-9)-0,2=48 2
Hg [pg/m’]
Eves hatarérték 1
1 orés hatarérték -
A hatésteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 1,12*1073-0,8=0,896*1073
b.) -
éves (1-0,05) 0,2=0,19
¢) Oras -
Cd [pg/m’]

Eves hatarérték

0,005

1 oras hatarérték

A hatasteriilet értelmezése

A hatasteriilet meghatarozasa

a.)

0,45%1073-0,8=0,36*1073

b.)

éves

(0,005-0,00025) 0,2=0,00095

c.)

oras

Az iszapégeté (P1) és az EMK Kft. egészségiigyi hulladék égetdje (P2) egyiittes

levegdmindségi hatasteriiletének feltételrendszere és értelmezése
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sésav [pg/m3)

24 6rés tervezési iranyérték 10
1 oras tervezési iranyérték 20
A hatasteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozasa
a.) 0,21-0,8=0,17
b.) 20-0,1=2
24 oras (10-2)-0,2=1,6
¢ orés (20-2)-0,2=3,6
por [pg/m’]
Eves hatarérték 50
1 6ras hatarérték 200
A hatésteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 0,23-0,8=0,18
b.) 200-0,1=20
éves (50-5)-0,2=9
¢ oras (200-20)-0,2=36
CO[pg/m’]
Eves hatarérték 3000
1 oras hatarérték 10000
A hatésteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 3,72-0,8=2,98
b.) 10000-0,1=1000
éves (3000-300)-0,2=540
¢/ oOras (10000-500)-0,2=1900

NOx [ug/m3]

Eves hatarérték 70
1 oras hatarérték 200
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 13,64-0,8=10,9
b.) 200-0,1=20
éves (70-25)-0,2=9
¢) orés (200-25)-0,2=35
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HF [ug/m’]

24 6rés tervezési irdnyérték

5

1 oras tervezési irdnyértek

20

A hatastertilet értelmezése

A hatésteriilet meghatarozasa

a.) 0,025-0,8=0,02
b.) 20-0,1=2
24 6ras (5-1)-0,2=0,8
¢) orés (20-2)-0,2=3,6
TOC [pg/m’]
24 6ras tervezési iranyérték 500
1 orés tervezési iranyérték 500
A hatasteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozasa
a.) 0,33-0,8=0,27
b.) 500-0,1=50
24 6rés (500-50)-0,2=90
¢) orés (500-50)-0,2=90

SO: [ug/m’]

Eves hatarérték

50

1 6ras hatarérték

250

A hatastertilet értelmezése

A hatasteriilet meghatarozasa

a.) 0,59-0,8=0,47
b.) 250-0,1=25
éves (50-9)-0,2=8,2
¢ oras (250-9)-0,2=48,2

Az igy meghatarozott hatasteriilet az

Minden modellezett komponens esetén abrazoltdk a hatasteriileti koncentraci6é kontarjat. Az
adodo teriiletek koziil komponensenként abrazoltdk a hatasteriileteket, majd ezek koziil a
legnagyobb teriiletet — nitrogén-oxidok — kivalasztva abrazoltak a hatasteriileteket.

1.) esetben (csak az iszapégetd hatésteriilet) P1 pontforras sulypontja, mint
kozéppont koré rajzolt 85 m sugaru kor teriiletét jelenti,

2.) esetben (a két létesitmény egylittesen hatasteriilete) a P1-P2 pontforrasok
sulypontja, mint kdzéppont koré rajzolt 115 m sugara kor teriiletét

jelenti.
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Megallapitottak, hogy a két égetd egyiittes hatasteriilet is kicsi, az teljes egészében a
gyarteriileten beliil marad. Ezen a tdvolsagon sem a jellemz6 széljaras iranyaba, sem pedig mas
iranydba nem esik lakoteriilet. Az akkor Kkiszamitott 115 m sugari koérnél kisebb a
hatasteriilet, hiszen az iszapéget6 nem iizemel!

Az égetd6 mukodése a levegdmindségre, elsdsorban a tavolsag miatt, mar a legkodzelebbi
telepiiléseken (Sajobabony, Miskolc, Sajoszentpéter) sem kimutathato.

4.2. Viz

4.2.1. Foldtani, vizfoldtani viszonyok

Foldtani kornyezet

A hulladékégetd és kozvetlen kornyéke a Borsodi szénmedencében, annak K-i iranyba nyitott
oldaldn helyezkedik el, ott, ahol a széntelepes rétegcsoport erdsebben bukik mélyebbre,
a valamikori nyilt tenger irdnyaba.

Az égetdtdl zomében délre banyatelek helyezkedik el, amelyen a mélymiivelésii banyaszkodas
2004 oktdberében fejezodott be. A fejtések az égetd kdrnyezetét kb. 1,5 km-re kozelitették meg.

Az égetd teriiletén a barnakdszén kutatdsok soran két furds mélyiilt (Sajobabony Sb 1 és
Sajobabony Sb 2 furés), de a szénkutatdshoz kapcsolodo tavolabb létesiilt firdsok alapjan a
teriilet kornyezete jol megkutatott.

A teriilet rétegsorat a kutatd furdsokkal feltdrt mélységig harmad- és negyediddszaki
képzdédmények épitik fel. A kiilszini geofizikai mérésekbdl tudjuk, hogy észak felé a Biikk
mezozo0s képzédményei mind mélyebbre siillyednek, igy a medencealjzatot képezé mészko,
agyagpala és porfiritoid kb. 1200 m mélységben helyezkedik el. A miocén réteg ottnangi
emeletében helyezkednek el a kdszéntelepek. A barnakdszéntelepes Osszlet vastagsaga
300-400 m. Az Osszletben Ot széntelepet tartak fel a furdsok. A kozeli nagyobb banyak
(Lyukobanya, Palinkas, Baross stb.) az 1., I1., II1. és IV. telepeket fejtettek, de ezek a fejtések a
volt vegyi lizem, illetve az ipari park teriiletét nem érintették.

A széntelepes rétegsor feddjében valtakozva finomabb szemd, illetve kotottebb tiledékek
kovetik egymast.

Az ipari park teriiletén a kiilonb6z6 hatastanulmanyok készitése sordn mélyitett firasok koziil
az Sb-2. furas a felszintdl szamitott 4,5 m mélységben elérte a miocén koru semleges és savanyt
piroklasztikumokbol kialakult cementalt réteget.
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A miocén rétegsort csaknem mindeniitt néhdny méter vastag pleisztocén-holocén iiledékek
fedik be. Ezek a rétegek a domboldalakon vékonyabbak (3-5 m), a volgyekben vastagabbak (8-
10 m). Anyaguk szarazfoldi agyag, homokos agyag, nagyritkdn kavics. A legfelso rétegiik talaj,
az lizemi teriileteken pedig sok esetben feltoltés.

Az ipari park teriiletén csak kotott agyagos fedoét harantoltak a furdsok.

Tektonika, szeizmicitas

A tektonikai viszonyok meghatdrozasanal fontos timpontot nyujtottak a lyukdi banyaszatbol
nyert informaciok.

A teriileten a tektonikai elemek kivétel nélkiil vetok, feltolodasos szerkezet nem fordul elo. A
mai tektonikai kép kialakitasat két kiilonboz6 orogén fazis eredményezte.

Az elso jelentdsebb tektonizmus a karpati-badeni emeletek hataran az alpi orogenezis ujstajer
fazisaban zajlott le. Folyamatai Ny-i irdnyu taguldst eredményeztek.

A masodik jelentds tektonizmus a badeni utani lajtai orogén fazisban kovetkezett be. Ez keleti
tagulasos folyamatokkal jarhatott, hatasa csak kisebb teriiletekre terjedt ki.

A teriileten a szeizmicitas értéke kicsi, 50° MS alatti, a maximalis foldrengéserésség az MKV -
64 skalan I1<5°.

Felszini vizek

Az éget0 terlilete a Babony-patak vizgyljtéjéhez tartozik. A patak, amely a Sajoba torkollik,
teljes hossza 9,5 km, vizgytijto teriiletének 50%-a szalfaerdd, 30%-a mezdgazdasagi teriilet.

A Babony-patakon kiviil a déli mellekvolgyek két allando vizfolyasa is keresztiilfolyik az égetd
teriiletén, a Babony-patakba torkolva. Az egyik ilyen vizfoly4ds — melyet a hidrologia térképen
Névtelen pataknak neveznek — veszi fel az ,,E” volgyi teriiletrdl lecsordogald vizeket, melyek
az égetd mellett mar erecskévé egyesiilnek csapadékosabb iddszakban.

Vizfoldtani viszonyok

Rétegvizek

Az égetd teriiletének kdszéntelepes rétegsorat, akdrcsak az egész borsodi medencét laza
tiledékes rétegsor épiti fel. A széntelepeket jO vizzard tulajdonsagu, elsdsorban aleuritos
kdézetek, valamint homokokbol, agyagos, aleuritos homokokbol allo vizvezetd kézetek fogjak
kozre.

A lyukébanyai banyamiiveletek a vizfoldtani viszonyokra jelentds hatdssal voltak, amik
érintették az égetd alatti rétegeket is.
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Az egyes vizvezetd rétegek egymadssal valo kommunikacidja a rétegek eredeti allapotaban
kizart volt. A fejtéseket omlasztasos technoldgiaval végezték, igy amennyiben a folottiik
kialakulo tort-, repedezett zona a homokrétegeket is érintette, abbol vizaramlas tortént és
jelenleg is torténik a banyatérségekbe. A vizaramlas jelentds részben a fedobdl szarmazik,
kivéve a banyamuvelés soran egyes eseteket, amikor gyenge talpbearamléas kovetkezett be a
miivelések soran.

A vetdk hidrogeoldgiai szerepe a banyak kozepesen tektonizalt nagyobbik részében nem volt
jelentds, hiszen a nagy kiterjedési tabldkon nem is minden vetd fut végig, igy a szomszédos
vetdkozok hidraulikus kapcsolata akkor is fennall, ha maguk a vetdk vizzaroak.

Jelenlegi hatésai szempontjabol csak a IV. telepi miveletek és a Lyukd-Matyas akna 1. telepi
miveletek vizlecsapolasai érdemelnek figyelmet. Ez utdbbi is csak azért érdekes, mert a lyukoi
viztelenitésnél ez a banya fakasztott vizével hozzajarult a hozamhoz. A viztelenitést
2004. decemberében befejezték, a visszatoltddési folyamat is befejezddott.

Talajviz

Miskolc varos épitésfoldtani atlasza a Babony-patak kornyezetében a felszinen kdzepesen
kotott agyagot jelol. Hasonldan gyenge vizvezetd képességii anyagokat harantoltak a Mendikas
Kft. (47 db), a Geokomplex Kft. (13 db), az ENVIRA Kft. (18 db) és az ESZAKTERV (10 db)
kiilonb6z6 idépontokban, kiilonbozo teriileteken, de a gyartelepen beliil mélyitett furasai.

Ugyanilyen kézetfizikai paramétereket mutattak az ENVIRA Kft. altal az égetérol készitett
eldzetes kornyezeti hatastanulmany kapcsan mélyitett két furas talajmechanikai elemzései.

A talajviztartd teriilet elterjedése, tagoltsdga, vastagsagi viszonyai nem hatdrozhatok meg
biztonsaggal, az azonban egyértelmli, hogy a talajviztartd szintek utanpotlodassal csak a
csapadékbol rendelkezhetnek. A teriileten az Gn. A-volgyben végzett részletes tényfeltaras
vizsgalatai alapjan az alabbi megallapitasok tehetok:

e A talajvizdramlés irdnya a domboldalakrol a volgytalpak felé¢ mutat.
¢ A nyugalmi talajvizszintek 2,3-4,5 m-re vannak a felszintol.
e A domboldalakon, dombtetdkon a talajviz 7-8 m-nél mélyebben talalhato.

e A kiilonb6zd furasok magmintainak vizsgalata kimutatta, hogy a 2-4 m alatti réteg
vertikalis szivargasi tényezdje kisebb 107 m/s-nal és csak egy esetben volt a szivargasi
tényezd 10 m/s.

o A felszin kozeli képzédmények jelentds vizmegkotd képességgel rendelkeznek. Ez azt
jelenti, hogy azokon a teriileteken, ahol szennyezett a talajviz csak kiilonleges
technologiakkal mozdithatok ki a kézetmatrixbol.
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¢ A lyukobanyai viztelenités és a feltdltddés folyamata az égetd teriilete alatt az 1. és a I'V.
telepek feletti homokrétegben zajlott. Mivel ezen rétegek felett a karpati (esetleg badeni)
Osszletek vizzard rétegekben gazdag rétegsorai talalhatok, ezek a folyamatok az égetd
terliletén a talajvizet nem érintették.

A fentiekbOl kovetkezik, hogy az esetleges szennyezddések legmélyebb behatoldsa a
talajviztartd rétegig terjedhet. Az ennél mélyebb részek veszélyeztetése a rétegsorba telepiilt
vizzérd, illetve csak gyengén vizvezetd rétegek jelenléte miatt nem all fenn.

4.2.2. A jellemzd vizhaszndlatok, vizi munkadk és vizi létesitmények

Ivo- és ipari viz

Az égetd miikddése soran vizkészlet igénybevételére nem kertil sor. A miikodéshez sziikséges
friss viz (ivo- €s ipari) igény az ipari park vizhaldzatrol van biztositva. Az ipari viz tizi vizként
is felhasznaldsra keriil. Az ivo- és ipari vizszolgaltatast az égetd felé a Kiserd Kft. végzi.
Az ivoviz szolgaltatds hatara a gerincvezeték lecsatlakozasanal levo elsd perem.

Ivo és ipari viz felhasznalas

Ev Ivoviz Ipari viz Tapviz Elparolgott viz Egyéb

[m°] [m?] [m?] [m?] [m°]
2019 232 11852 2971 3010 4850
2020 241 11453 2887 3300 5190
2021 249 13495 4113 3290 6100
2022 242 12159 3449 3100 5380
2023 251 12685 3467 3150 5420

Megjegyzés:

Elpérologtatott viz: a kemence hiitésére €s a fiistgaz el6hiitdben felhasznalt mosovizek
egylittese (becsiilt érték).
Egyéb: mosatas, természetes parolgas, locsolas stb.

A szennyviz keletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatdsa a technologiai leirasok alapjan

A hulladékégetés soran keletkezd kommunalis-, ipari szennyvizeket és a szennyezddhetd
csapadékvizeket az EMK Kft. szennyviztisztito telepére vezetik.

Kommunalis szennyvizek

A kommunadlis szennyvizek az égetd épiiletében kialakitott mosdd, WC és zuhanyozd
hasznalata soran keletkeznek, mennyiségiik megegyezik a felhasznalt ivoviz mennyiségével.
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Ipari szennyvizek

Az ipari szennyvizek az alabbiak:

o filistgazmosdi  szennyvizek, amelyek eldkezelést kovetden  keriilnek a
szennyvizcsatornaba

¢ akonténerek hypo oldattal torténd mosasabol keletkezo (kb. havonta egyszer) keletkezd
szennyvizek

e az esetlegesen szennyezddhetd csapadékvizek

Fiisteaztisztitasa

A flstgdzok tisztitdsanak technoldgidja a korabbi technologidhoz képest 2013-ban
korszertsitésre keril (a fiistgaztisztitd részletes leirasa a 4.1. Levegd védelemmel foglalkoz6
fejezetben). A korabbi technoldgiaban, a szennyvizmentes nedves fiistgaztisztitoban a sziirt és
ilepitett szennyviz a befecskendezéses fiistgdzhlitdben beporlasztva elparolgott. Ez az
elStisztitott szennyviz 2013-t61 az EMK Kft. iizemeltetésében 16v6 szennyviztisztitora keriil
elvezetésre. Mivel az EMK Kft. az egészségiigyi égetének és a szennyviztisztitonak is az
lizemeltetdje, ezért befogadd nyilatkozatra nincs sziikség!

A szennyviz el8tisztitd rendszer két egyenként 5 m>-es kezeld és iilepitd tartalybol és utanuk
kapcsolt zsakos szlir6bdl all, melynél az iilepitd tartaly felsd elszivast. Az iilepitd tartalybol a
vizet szivattyuk segitségével az iizemi szennyvizcsatornara bocsatjdk. A szennyviz
hatékonyabb tisztitasa érdekében a kezelo tartalyhoz BOPAC koagulalo-, és flokulald
vegyszert, valamint TMT 15 nehézfém levalaszté vegyszert adagolnak. Az iilepitd tartalyba
Osszegylilt iszap idészakosan lefejtik és tartdlykocsival elszallitjak az EMK Kft. égetési
maradékanyag lerakojara.

Az elOtisztitd a 35500/9758-8/2020. alt. szammal modositott 35500/4057-8/2015. szamu
vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az épiilet melletti 20x20 m-es tertilet és a hulladéktarolo vizei

Az épiilet mellett egy 20x20 m-es teriiletre esd csapadékviz a szennyvizcsatornan keriil
elvezetésre. Ennek az az oka, hogy az elézetes tervek szerint az épiilet kezeldrészének déli
oldalan a szallitokocsik, a tarolo- és gyiijtdkonténerek szabadtéri mosasa tortént volna.

Ennek megfelelden a taroldtéren €s a tarolotér eldtt vizzard térburkolat lett kialakitva, hogy az
elfolyd szennyezett tisztitoviz az erre a célra kialakitott vapaba 1évo két viznyeldn keresztiil egy
vizzardan kialakitott, zart rendszerti aknéaba folyik.

A tényleges helyzet szerint a gépjarmiivek mosasat nem az égetd telephelyén végzik, hanem a
KISVAGYON Kft. gépjarmii mosojaban, ahonnan a szennyezett mosoviz az EMK Kft.
szennyviztisztitdjaba keriil.
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A hulladéktarolobol nyilo vizelvezetd akna szintén a szennyvizcsatornaba van bekdtve.

Az egészségiigyi veszélyes hulladékok atcsomagolas nélkiil, gongyoleggel egyiitt keriilnek
elégetésre. Az egészségiigyi hulladékok gongydlegeit a hulladék atvételekor alaposan
atvizsgaljak, az esetlegesen sériilt gongyolegii hulladékot polietilén zsakba teszik és lezarjak.
A telephelyen levd hulladék csak jol zard gongyodlegben tarolhatdé. A milanyag konténer,
amelyben az égetési mentit allitjdk Ossze igy nem szennyezddik el. A gyakorlatilag tiszta
milanyag konténert vizzaroéan kialakitott, betonozott feliileten idokozonként (kb. havonta)
kimossdk, hypooldattal ferttlenitik. A konténerek lemosasabol szdrmazoé kis mennyiségi
mosoévizek viznyeld aknan keresztiil a szennyvizcsatornaba vezetik. Az el6tisztitd jovahagyott
ellendrzési tervvel rendelkezik, melynek megfeleléen havonta torténik a mintavétel az
akkreditacioval rendelkez6 Kisanalitika Kft.-vel. A vizsgélati eredmények az OKIR rendszerbe
feltoltésre keriilnek a tobbi adatszolgaltatassal egyiitt.

Az égeté kommunalis és el6kezelt ipari szennyvizét az EMK Kft. szennyviztisztitojara vezetik.

Szennyezetlen csapadékvizek

A 1étesitmény bevagassal kialakitott feliiletérél a varhaté csapadékviz mennyiséget egy éves
gyakorisag és T=10 perchez tartoz6 csapadékviz intenzitas figyelembe vételével becsiilték,
melynek becsiilt mennyisége Q=14 l/sec.

Az ¢épiilet tetejérdl és egyéb, veszélyes hulladékkal nem érintkezd teriiletrdl lefolyo
szennyezetlen csapadékvizeket az ipari park csapadékviz elvezetd haldzata fogadja, amelynek
végso befogaddja a Babony-patak.

4.2.3. Az égeto vizkészletre gyakorolt hatdsat vizsgalo monitoring rendszer

Az égetd teriiletén két figyelokut szolgal az égetd felszin alatti vizre torténd hatdsanak
monitoringozasara. Vizjogi lizemeltetési engedélyének szama: 35500/2470-4/2020.4lt. Az Sb-
Ke-2 jelii figyelokut a meglévd autdforduld kdzépso részén 1€vo zoldteriileten helyezkedik el.
A masik Sb-Ke-3 jelli a kordbbi, de mar nem ilizemeld iszapégetd délkeleti sarka kdzelében
fekszik. Ez a kut annak idején az iszapéget6 figyeldkutjaként kertilt kialakitasra.

Az Sb-Ke-2 ¢és Sb-Ke-3 figyelokutak vizsgalati eredményeit a 8. €s 9. szdmu mellékletek
tartalmazzak. A hattérkutnak szamit6 Sb-Ke-3 ¢és Sb-Ke-2 figyeld kutban a névényvéddszerek
kismértékli jelenléte, mint azt a A-volgyi részletes tényfeltdras, valamint a monitoring
eredmények 5 éves osszefoglalo jelentése is tartalmazza, az EMV korabbi allami nagyvallalat
tevékenységébodl ered. Az egészségiigyi égetd olyan tevékenységet nem végzett, ami ilyen
jellegli elvaltozast okozott volna a talajvizben.

A figyelOkutak helyszinrajzat a kovetkezd térkép tartalmazza.
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4.2.4. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Talajviz szennyezettség

A teriileten két figyelokut szolgél az égetd talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére
A figyeldkutak koziil elsésorban az autéforduldban 1évo Sb-Ke-2 jeli figyelokut alkalmas az
égetd hatasanak vizsgalatara, mivel az Sb-Ke-3 jeli figyelokut a nem iizemeld iszapégetd
figyelokutjaként létestilt. A kutakban végzett vizsgalatok tanulsaga szerint az égetdé mitkodése
felszin alatti viz szennyezést nem okozott.
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Potencialis szennyezd forrasok

A felszin alatti vizet és a foldtani kozeget veszélyeztetd helyek a hulladékégetd teriiletén az
alabbiak:

e Egészségligyi veszélyes hulladék tarolo
Itt torténik a veszélyes hulladékok tarolasa az égetésig Lindab tipust, fedett, zart,
szigetelt padozatu épiiletben. A tarolohely aljzatat a kovetkezoképpen alakitottak ki:

- lejtésado beton: 5-10 cm vastag
- vasalt aljzatbeton: 10 cm vastag

- szerelébeton: 5 cm vastag

- kavicsagyazat: 10 cm vastag

Az ideiglenes tarol6 moshato, fertétlenithetd, belsé burkolattal, padlodsszefolyoval ellatott
helyiség. A tarolotér rendszeres tisztitdsat, fertétlenitését, nagynyomadsu, forrd vizes
gbézborotvaval végzik. A taroldtér allapotat rendszeresen ellendrzik.

A gyljtéhely kialakitidsa ¢és miikodtetése sordn alkalmazott miiszaki megoldasokkal
biztositott, hogy a tarolés alatt a veszélyes hulladékok nem szennyezik a kdrnyezetet.

e Halogénmentes olddszer tarolod
Az eldkezelt halogénmentes olddszerek izokonténerben érkeznek az égetdbe. Az égetd
melletti teriileten egy 12 m>-es folyadéktarolo tartalyba torténik az atfejtésiik, amely a
névleges térfogat befogadasara alkalmas, vizzard beton burkolattal ellatott karmentdben
van elhelyezve. A lefejtéhely burkolata moshat6.

A karmentOben ¢és a lefejtOhelyen az esetlegesen elfolyd folyadeék felfogasara
zsompokat alakitottak ki. Az esetlegesen kifolyt anyagot veszélyes hulladékként
kezelik.

A téarolo és lefejtohely ugy van kiépitve, hogy talaj, illetve talajvizszennyezés nem
alakulhat ki a tevékenység soran.

A telephelyen iizemeltetett gépek koziil a levegd kompresszor és az égetd hidraulikus
rendszere tartalmaz olajat. A berendezéseket kiilsé szolgéltatd cégek javitjak,
karbantartasukat is 6k végzik.

Az égetomii tevékenyseége az elmult évek soran felszini vagy felszin alatti szennyezést nem
okozott.

4.2.5. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitisok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az EMK Kft. a teljes tevékenységére vonatkozoan rendelkezik iizemi karelhéritasi tervvel,
melyet a kdrnyezetvédelmi hatosag BO/32/00105-2/2020. szamon hagyott jova.

53



Ezen kiviil a korhazi veszélyes hulladék égetd technologiai eljarasi utasitasa is tartalmaz havaria
tervet. A terv szerint, szolgaltatasi szerz6dés alapjan, a Pajzs Kft. a rendkiviili esemény
bekovetkeztekor kozponti ligyeletén keresztiil elvégzi a veszélyeztetett teriilet riasztasat,
valamint a mentési, segitségnyujtasi és elharitasi feladatokat.

Koordinalja a hataskorébe utalt tevékenységeket, igy tlizolto, elsdsegélynyujtd, vegyipari
elharito tigyeletét az EMK Kft. érdekeinek, biztonsaganak figyelembevételével mikodteti.

A helyszint a mentés megkezdésé€ig, vagy a segitségnyujtasig biztositani kell. A szennyezett
terliletet azonnal le kell keriteni jelzokotéllel, vagy boja alkalmazasaval.

Az égetdben az esetleges vegyszer kifolyast az erre telepitett talca, illetve karmentd telepitése
megakadalyozza. Az anyagmozgatdsi, vagy csomagoldsi munka sordn esetlegesen
bekovetkezett kornyezetszennyezésnél, rendkiviili eseménynél a havaria elharitasdhoz az
elékezelés technoldgiai utasitasa szerint kell eljarni.

4.3. Hulladék

4.3.1. A hulladékképzodéssel jaro technologiik és tevékenységek bemutatdsa,
technologiai folyamat

Hulladeéek égetés

A veszélyeshulladék-égetdben folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott
technologidk bemutatdsat a 3.1. fejezet tartalmazza.

Gépjarmuvek, lizemanyaggal tortéeno feltéltése

A hulladékszallitdé gépjarmiivek a KISVAGYON Kft. tulajdonaban vannak. A KISVAGYON
Kft. hulladék szallitdsi engedéllyel rendelkezik. A gépjarmiiveket kiilsd ilizemanyagtoltd
allomasokon l4tjak el tizemanyaggal.

Geépek, jarmiivek, technologiai berendezések iizemeltetése, javitasa,
karbantartasa

A veszélyes hulladék begylijtd gépjarmiivek, valamint az artalmatlanito és a szolgaltatast végzo
gépek és berendezések mitkddtetése, karbantartasa az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvanynak
megfeleld.

A veszélyes hulladék begytijté gépjarmiivek, valamint az artalmatlanité €s a szolgaltatast végzo
gépek és berendezések lizembiztonsdganak szinten tartdsa, a berendezések és késziilekek
megbizhatd, pontos miikddése folyamatosan biztositott.

A szabvany alkalmazéasa kotelezd a Kft. veszélyes hulladékartalmatlanitd égetdjében, amely
kiterjed az égetdben 1évo berendezésekre is, €s alkalmazni kell a szolgaltatasi folyamatokban
alkalmazott gépjarmiivekre is. Az alkalmazott gépjarmiivek karbantartdsat iizemszerii
koriilmények kozott szervizben (KISVAGYON Kft.) végzik.
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Gépek és berendezeések energiaellatasa, a villamos berendezések
lizemeltetése és karbantartdasa

Az égetd villamos berendezéseinek elektromos energia ellatdsahoz sziikséges aramot -
szerzOdés szerint - a SVIP Sajobabonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. szolgaltatja.

A villamoshalézat karbantartasat éves karbantartasi szerz6dés alapjan latjak el a megfeleld
jogosultsaggal rendelkezd cégek.

4.3.2. A technologia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhaszndlt mennyiségiik.

A tevékenység soran felhasznalt anyagok listdjat a 3.1.4. szamu fejezet tartalmazza, az alabbiak

szerint:
Felhasznaltanyagés | 0 o0 | 2020.6v | 2021, év | 2022.év | 2023. év
energla
Osszes veszelyes 1766716 | 1518 034 | 1 540 598 | 1 534 378 | 1 414 070
hulladék kg
Gézfelhasznalas m® 4004 6 186 5458 2 337 3135
Villamosenergia
oo 2T I 356 993 | 421341 | 454713 | 474128 | 491320
Ivoviz felhasznalas m?® 181 495 650 346 312
Ipari viz felhasznalas m?® 12 876 18 252 26 541 29 605 25 969
Sorbolit (Desomix) 2 500 2 150 2180 2170 2 000
felhasznalas kg
0/fr-
25%-0s NaOH 72800 | 62550 | 63480| 63234| 58270
felhasznalas kg
Hidraulika olaj 1020 880 890 886 1100
felhasznalas liter

4.3.3. A beszadllitott, az égeto-berendezésben drtalmatlanitott, a keletkezett és
kiszallitott hulladékok

A veszélyes hulladékokat a cég elsdsorban Borsod-Abatj-Zemplén Varmegye teriiletén 1évo
egészségligyl intézményektdl, korhazaktol, rendeldintézetektdl veszi at. Az égészségiigyi
¢getdmii ezek mellett szabad kapacitdsanak terhére egyéb veszélyes €s nem veszélyes
hulladékokat is artalmatlanit (Pl. csomagolési hulladék).

Az égetéssel artalmatlanithatd veszélyes és nem veszélyes hulladékok egylittes mennyisége
2000 t/év.

A hulladékok nyilvantartasa a Helion Kft. altal készitett HIR-INFO adatszoftverrel torténik. Az
adatszolgaltatas az OKIR rendszerben a jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen benytjtasra
kertilt, amely a hulladékgazdalkodasi hatdsadg szamara elérhetd.
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Az égetémil lizemeltetése soran keletkezd égetési maradékot (salak, filterpor és mosoiszap) az
EMK Kft. kezelésében levé, 2018-ban iizembe helyezett III. szamu lerakora keriilnek
kiszallitasra. A lerakasra szant hulladékok alapjellemzéssel rendelkeznek és ezek szerint
lerakhatok.

Telepiilesi szilard hulladékok, termelési nem veszéelyes hulladékok

A telephelyen, elsdsorban a dolgozdk napi tevékenységébdl, illetve az tlizemvitellel
kapcsolatosan keletkezd telepiilési szilard hulladékhoz hasonld (kommunalis) hulladékok
gyljtése, az erre a célra kijeldlt tarolokban (120 I-es gylijtdedény) torténik.

A telepiilési/kommunalis hulladékot a kdzszolgaltatd heti gyakorisaggal elszallitja.

Folvékony kommunalis hulladék

A kommunalis szennyvizek az égetd épililetében kialakitott mosdo, WC ¢és zuhanyozo
hasznalata soran keletkeznek, mennyiségiik megegyezik a felhasznalt ivoviz mennyiségével.

Az égeté kommunalis szennyvizét az EMK Kft. szennyviztisztitojara vezetik.

Inert hulladék (bontasi tormelék)

Inert hulladék az égetdmi teriiletén 5 évre visszamendleg nem keletkezett.

4.3.4. A hulladékok gyiijtési modjanak, telephelyen beliili kezelésének, taroldasanak
ismertetése

A hulladékok gviijtése

A veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékok gytijtése a BO/32/00164-2/2021. szami
hulladékgazdalkodasi engedélyben foglaltaknak megfelelden torténik.

A hulladékok beszallitasat elsésorban a PE/KTFO/03860-8/2021. szamu szallitasi engedéllyel
rendelkezé KISVAGYON Kft. végzi.

A hulladék atvételt megel6zden a csomagolas épsége, illetve az atvétel altalanos kovetelményei
szemrevételezésre keriilnek. Az atvételi koriilményeknek nem megfeleld hulladékok atvétele
megtagadasra kertil.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa,
elokezelése

A hulladékfogadast az EMK Kft. a Hulladék El8kezel$ Centrum (tovabbiakban HEC) teriiletén
végzi, amely elhelyezkedését a telephelyen beliil a kdvetkezd mutatja:

56



Helyszin: Logisztikai kozpont és eldkezel6

A HEC adottsagainal fogva megfelel a cégen beliili anyagaramlasok kezd6 pontjat jelentd
hulladékatvitel céljara. Az itt 1évo épiilet kdzvetlen kozelében 1évo teriiletek rendezésével az
alabbi logisztikai elemekhez kapcsolodo folyamatok valdsulnak meg:

e Hulladékok mennyiségi €s mindségi atvétele

e Hulladékok szortirozasa

e Hulladékok bevételezése

e Tarolohelyek meghatarozasa

e A bevételezés soran megadott tdroldhelyre torténd betarolas

e A receptlra szerinti hulladékmenii 6sszeallitasdhoz sziikséges anyagok kitarolasa é€s
elokészitéshez torténd beadasa (elsdsorban a nagy égetd esetében)

e Esetenként a receptira mindseégi és mennyiségi sziikségletei szerint a hulladékok durva
(elokezelés nélkiili) keverékének Osszekészitése

e Durva keverék kiadasa és kiszallitasa az el6kezelési miivelet helyszinére (nagy égetdm
esetében)

e Mechanikai eldkezelés — apritolizem (elsdésorban a nagy égetdbe keriilé hulladékok
esetében)

o Az ecldkezelési mivelet soran erdsen viszkozus folyadékszerli anyagok nedvszivo
szilard fazisu por €s aproszemcséjii anyagokkal torténd bekeverése

e Mechanikai — el6kezelés pasztaszerii anyagok

A helyszin lehetdséget biztosit a fenti feladatok zavartalan és optimalizalt megvalositasara, tigy,
hogy a feladatok iranyitasa a logisztikai kozpont 6nall6 hataskore.
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Az elébbieknek megfelelden a hulladék elékezelé centrum (HEC) épiiletében anyagfogadasi,
komissiozési és anyakiadasi feladatok valosulnak meg, de egyben a centrum feladata az
elékezelési miiveletek iranyitasa.

Beszallitott egészségiigyi hulladékok

Az egészségiigyi hulladékok gongyodlegeit a hulladék atvételekor alaposan atvizsgaljak, az
esetlegesen sériilt gongyolegli hulladékot polietilén zsakba teszik, és lezarjak.

A veszélyes hulladékok gytijtésénél az illékony komponensek kdrnyezetbe torténd kijutdsanak
elkeriilésére az alkalmazott csomagoloeszkozok, a gongydlegek épséget a miivezetd
rendszeresen ellendrzi, sziikség esetén intézkedik a sériiltek épre valo kicserélésérol.

A gyljtéeszkdozon a veszélyes hulladékokat azonositd szamuk €és megnevezésiik szerint
feltiintetik.

A hulladékok atvételét a miivezetd vagy tavollétében a megbizottja végzi. Ellendrzi a
dokumentumokat, hogy helyesen vannak-e kitdltve, és az adatok megfelelnek-e a valosagnak.

A miivezetd a tovabbiakban intézkedik a gépkocsi lerakodasardl és gondoskodik a hulladék
fajtanként torténd elkiilonitett, megfeleld helyre torténd elhelyezésérol.

Hulladeéktarolas az egészségiigyi égetonél

A hulladékszallité gépjarmiivek az egészségiligyi hulladék égetd épiilet kortil hajthatnak és a
lerakodéashoz védett helyen parkolhatnak a csarnok bejarata elé. A miianyag zsadkokat kézi
erdvel hordjak be a tarold konténerekbe az elégetésig. Az égetésig a cseré¢lhetd miianyag
konténerekben gyijtott hulladékokat az égetd ideiglenes taroldterében helyezik el.

Az égetdmi ideiglenes tarold helyisége min. 2 napi hulladékmennyiség tarolasara alkalmas
zart, fedett épliletrész, amelyet az égetét magaba foglalo épiiletben alakitottak ki. Az ideiglenes
tarold6 moshat6, fertétlenithetd belsé burkolattal, padlodsszefolydval ellatott helyiség. A
tarolotér rendszeres tisztitasat, fertOtlenitését, valamint a szallitokonténerek tisztitasat és
fertétlenitését nagynyomasu forrd vizes gézborotvaval oldjak meg.

A fert6z0 egészségiigyi hulladékokat 48 oran til — a jogszabalynak megfelelden — hiitott,
60 m>-es hiitétt, telepitett konténerben taroljak.

A nem veszélyesnek mindsiild csomagolasi hulladék egyrészt a zart gylijtéhelyen, mésrészt az
égetd épiilete mellett is gytijtik csapadékviztdl védelmet biztositd zart gongyodlegben.

A halogénmentes olddszer hulladékot izokonténerben, kozuton szallitjak az égetdbe.
Az izokonténert az égetd éplilete melletti teriileten kialakitott lefejtéhelyen iiritik le.

A lefejtéhely melletti teriileten egy 12 m3-es tiizveszélyes folyadéktarolé tartilyt telepitettek
vizzar6é burkolati beton kdrmentdben, a szivattyutalcdban és a lefejtéhelyen az esetlegesen
elfoly6 hulladék felfogasara zsompokat alakitottak ki..
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A letiritd csonkon keresztiil a folyékony hulladékot az utdégetdig kiépitett 45 mm atmérdji
vezetéken at tdpszivattyuval adagoljak az égobe.

Az  égetéssel artalmatlanithatdé  veszélyes hulladékok atvétele az  ilizemmenet
figyelembevételével, illetve a vonatkozo engedélyben foglaltak szerint, ugy torténik, hogy
biztonsagos gytjtésiik biztositott legyen. Az atvett, egyidejiileg a telephelyen gytijthetd
veszélyes hulladékok mennyisége az alabbi:

a folyékony hulladékok mennyisége:

legfeljebb 32 m?
(20 m® az izokonténerben+12 m? a folyékony hulladék gytijtdtartalyban)

a szilard hulladék mennyisége:

e azlizemépiiletben 1évo gyljtdhelyen legfeljebb 5 t

e az épiileten kiviil telepitett 30 m>-es hiitékonténerben gytijthetd fertdzé egészségiigyi
veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 20 t

e az ¢épiileten kiviil telepitett 3 db konténerben legfeljebb 30 t

Mint azt mar irtuk, az ideiglenes tarol6 moshatd, fertétlenithetd, belsd burkolattal,
padlodsszefolydval ellatott helyiség. A tarolotér tisztitasat, fertdtlenitését, nagynyomasu, forrd
vizes gézborotvaval végzik. A tarolotér allapotat rendszeresen ellendrzik.

4.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok
miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoit

A veszélyes hulladékok kezelése (szallitas, gylijtés, tarolas, égetés), a kornyezetirdnyitasi
rendszer keretében szabalyozottan torténik.

Az iranyitasi rendszer miikodtetése biztositja a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitését.
A rendszer megfeleld mukodtetését belsd auditorok ellendrzik. A szabvanyokban és a
rendszerben megfogalmazott utasitdsok betartasat, az évenkénti kiilsds feliilvizsgalati auditok,
¢és a haromévenkeénti kiilsé tantsitoi auditok soran vizsgaljak.

A hulladékok fogadasardl és szallitasarol egyrészt a folyékony és szilard hulladékokra egyarant
kiterjedd atfogd, masrészt a hulladékgylijtd és tarolora kiilon kidolgozott részletes miiveleti
utasitas rendelkezik.

A hulladék fogadas részletes miiveleti utasitasa az EMK Kft. "Korhazi veszélyes hulladék
égetési technoldgiai eljarasi utasitas" cimi utasitdsban talalhaté meg.

A beérkezd veszélyes hulladékot mérlegelni kell. Az EMK Kft. sajat tulajdonaban allo
rendszeresen karbantartott és hitelesitett mérlegekkel méri beérkezd hulladékokat.

59



A beszallitott hulladékokbol — a fert6z6 korhazi hulladékok kivételével — reprezentativ mintat
vesznek. A mintékat az égetést kovetden 1 honapig megdrzik.

A legfeljebb 3 %-os bemend Osszhalogén tartalmat az atadotdl a hulladékok Osszetételére
vonatkozbdan a kapott dokumentumok folyamatos figyelemmel kisérésével, illetve az atvett
hulladékbol vet reprezentativ mintak akkreditalt laboratériumban elvégeztetett sziikség szerinti
gyakorisagu bevizsgaltatasaval folyamatosan biztositjak.

Az oldészer hulladék halogéntartalmat is ellendrzik.

A hulladék fogado — illetve gytijté-tarolohely miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik.
A gytjtéhelyek mukodtetése soran alkalmazott miszaki megoldasokkal biztositjdk a
kornyezetszennyezés megeldzését, illetve kizarasat.

A hulladéktarolohelyek tizemeltetési szabalyzatat a hatésag BO-08/KT/01742-6/2020 szamon
hagyta jova. Az lizemeltetési szabalyzat a kdrnyezetiranyitasi rendszer részét képezi.

A gytijtéhelyeken a gylijtéedényeken feltiintetik a kodszdmokat, megnevezésiiket, szarmazasi
helyet és jelolésiik szerint kiilon kell azokat tarolni.

A hulladékfajtdk keveredése kizart az elkiilonitett tarolds ¢és kezelés helyszinének
kettévalasztasaval.

A szennyezett, sériilt, fel nem hasznalt gongyolegek veszélyes hulladéknak tekintenddk és
ennek megfelelden kell azokat kezelni.

Az Gsszegyiijtott veszélyes hulladékokat az EMK Kft. artalmatlanitja, (amely veszélyes
hulladékok égetésére engedéllyel rendelkeznek).

Az égetOmiibe beszallitott egészségiigyi veszélyes hulladékok atcsomagolas nélkiil,
gongyoleggel egyiitt keriilnek elégetésre.

Az egészségligyi veszélyes hulladékok eredeti csomagoldsdt megbontani tilos, az ilyen
hulladékoknal csakis a nagyobb egységrakatba torténd Osszecsomagolds lehetséges.
A csomagolas, illetve az egységrakatok képzése sik, betonozott feliileten torténik. Kis
kiszerelésli edényzetben tarolt veszélyes hulladékbol nagyobb gylijtéedényzetbe csakis azonos
veszélyes hulladékokat raknak Ossze. Ilyen esetben gondoskodnak az eredetivel azonos
feliratozas elhelyezésérol.

A technologia betartdsat a miivezetd folyamatosan ellendrzi.

Egy esetleges kiomlés elleni védekezés esetére a gyiijtéhelyen felitatdé anyagot tarolnak
melynek alkalmazasaval a kiomlés helyét koriil kell hatarolni, és a kidomlott anyagot el kell
tavolitani. A tlizoltasra oltbhomok és porolto tiizoltod késziilékek allnak rendelkezésre.

Havaria esetén az égetd miivezetot értesiteni kell és a havariatervben foglaltaknak megfeleléen
meg kell kezdeni a karelharitast.
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4.3.6. A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége

Eoetési maradékanyag kiszdllitdsa

A tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladék az égetési maradékanyag (salak,
filterpor, mosoviz iszapja). Gytijtése 4 m*-es konténerben torténik,

Az égetési maradékok (salakanyagok) elszallitasat a 4 m>-es konténerben, ponyvaval letakarva,
specialis konténerszallitd tehergépjarmii végzi (EMK Kft.) hetente egy alkalommal
az EMK Kft. salaklerakojara.

Az egészségiigyi hulladék égetd berendezésben keletkezett salak vizsgalati eredménye:

Jellemzé Mértékegység | Vizsgalati eredmény
Szarazanyagtartalom m/m% 99,9
LOI m/m% <0,01
pH 9,13
Szulfat mg/kg 56560
Klorid mg/kg 15445
Fluorid mg/kg 525
DOC mg/kg 95,5
TDS mg/kg 111200
TOC m/m% 0,74
As mg/kg 0,1
Ba mg/kg 1,2
Cd mg/kg 0,01
Cr mg/kg 0,53
Cu mg/kg 0,1
Hg mg/kg <0,01
Mo mg/kg 24,1
Ni mg/kg 0,02
Pb mg/kg 0,2
Sb mg/kg 0,45
Se mg/kg 1,05
Zn mg/kg 0,15

Iszapfogobol eltavolitott olajos iszap, felitato anyagok

Az iszapfogoban felgyiilemlett esetleg szennyezett iszapot veszélyes hulladékként az EMK Kft.

kezeli.

A telephelyrdl kiszallitott/atadott hulladékok az OKIR adatszolgaltatasban benyujtasra

kertiilnek.
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4.3.7. A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének mennyiségének és
szarmazasi helyének (datado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

A Kft. els6sorban Borsod-Abatj-Zemplén varmegye teriiletén levé egészségiigyi
intézményektol, korhazaktol, rendeldintézetektdl gytijti 6ssze a veszélyes hulladékokat.

Emellett a kisvardai Felsé Szabolcsi Kérhaz—Rendeldintézet, illetve az egri Markhot Ferenc
Korhaz-Rendeldintézet hulladékai keriilnek begytjtésre.

A veszélyes hulladékok kiilonbozd egészségiigyi 1étesitményekben (korhdzak, rendeldk) a
tarolasra kialakitott helyiségekbdl keriilnek begytijtésre.

¢ A hulladékokat az egészségiigyi intézményekben szelektiven gytijtik, részben duplafala
zsédkokban, részben milanyag szabvanyos edényzetben (sziro, vagod eszkozok), az
Orszagos Kozegészségligyi Intézet és ADR altal kiadott utmutatd eldirasainak
betartasaval.

e A gyartott keményfalll milanyag edények megfelelnek az ORKI vonatkoz6 eldirasainak
¢és bizonylatainak, megfeleld mindségben keriilnek felhasznalasra. A gylijtdeszkozok
szinkodolasa, feliratozasa mellett, minden egyes eszk0zon a gyartd megnevezése is
szerepel.

e Jaratrendszerben lizemeld 1,5 és 3,5 tonnas, ADR vizsgaval rendelkezd tehergépkocsik
biztositjak a zsakos, illetve dobozos eszkdzokben Osszegylijtott veszélyes hulladékok
szallitasat. A hulladékok gytjtése engedélyezett gyiijtd edényzetben torténik, amelyet
PE zsédkba helyezve, bekotve helyeznek el a zart felépitményii gépjarmi rakterébe.

Az intézményi gyljtéhelyeken a megvizsgalt, lezart tarold edényeket bepakoljak a teherautod
rakterébe. A rakodotér és a vezetdfiilke egymastol fizikailag el van zarva, igy az esetleges
fertdzésveszEly elkeriilhetd. A jarmii rakterét zarjak az illetéktelenek veszélyes hulladékkal
torténd érintkezésének megakadalyozasa érdekében. A megbizott alkalmazott a szallitasi lap
kitoltéseével gytijti be és szallitja el a veszélyes hulladékokat tartalmazd gongydlegeket.

4.3.8. A tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

e Az atvett hulladékokrol és a keletkezett égetési maradékanyagokrol napra kélsz
nyilvantartast vezetnek, az égetdben kezelt ill. keletkezett mennyiséget a helyszinen
vezetett miiszaknaploban és az EBKM vezetd altal megbizott munkatars altal vezetett
szamitogépes nyilvantartasban (a Helion Kft. altal készitett HIR-INFO adatszoftver).

o A teriiletre beszallitott, artalmatlanitott, ¢s keletkezett hulladékok mennyisége a Kft.
szamitogeépes hulladék-nyilvantartasaban keriil naprakészen rogzitésre.

e A beszallitott-kiszallitott veszélyes hulladékok nyomon kovetése dokumentalt.

e Nem veszélyesnek mindsiilé hulladékok esetén olyan bizonylatot alkalmaznak
amelybdl megallapithatd az 4tadd neve azonositd adatai a hulladék EWC koédja,
mennyisége, csomagolasi modja és szarmazasa.

e A nyilvantartas elkészitéséért az EBKM vezetd a felelds.
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Az égetésr6l iizemnaplot vezetnek, amelyben az aldbbiakat rogzitik:

e Azadagolas id6pontja (az iizemelési id0, égetés idétartama)

e A beadagolt hulladék mennyisége, mindsége, 0sszetétele

e A fiistgdz szénmonoxid és oxigén tartalma

o szilard égetési maradékanyagok mennyisége, éghetdanyag tartalma
o Tiztér hdémérséklet a falnal

e homérséklet az utdéégeté kamraban

e Tavozo fiistgdz nyomasa, térfogatdrama, homérséklete, vizgdz tartalma
e Uzemzavar, lényegesebb javitasi munkak, rendkiviili események

o  M¢érdallasok

o Kezeld személyzet alairasa

e Karbantartasi események

e Miszaknaplo

e Miiszakatadasi jegyzOkonyv

4.3.9. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Az elérendo hulladékgazdalkodasi célok meghatarozasa

A legalapvetobb cél a Borsod-Abauj-Zemplén varmegye teriiletén keletkezd egészségiigyi
veszélyes hulladékok égetéssel tortértd artalmatlanitasa.

Fentiek mellett az EMK Kft. egyik legfontosabb elérend6 célként az artalmatlanitasra keriild
hulladékok energiatartalmanak lehetdé legnagyobb aranyt hasznositasat tlzte ki célul. (A
keletkezett hulladékhé minél nagyobb aranyt hasznositasa.

A hulladékkeletkezés, csokkentési célkitizései

A megeldz6 intézkedésekkel biztositani kell azt, hogy a telephelyen beliil képz6dd hulladékok
mennyisége ne haladja meg a korabbi évek szintjét.

Veszélyes hulladékok esetén

e (¢l: amennyiben lehetséges, a képzddd veszélyes hulladékok mennyiségének és
veszélyességeének a csokkentése.

o A veszélyes-hulladék égetési technologia fejlesztésével, atalakitasaval, torekedni kell a
kornyezetbarat  (kisebb 1égszennyez0 anyag kibocsatas), energiatakarékos,
hulladékszegény technoldgia kialakitasara.

e A  hulladékok lerakasi ardnyanak csokkenésével varhatdan az égetéssel
artalmatlanitand6 és hasznositand6 hulladékok mennyisége ndvekedni fog.
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Csomagolasi hulladékok esetén

* EI kell érni a képz6dd csomagoldsi hulladék mennyiséqének csokkentését, pl. a
technoldgiaban felhasznalt anyagok beszerzésénél torekedni kell az Gjra felhasznalhato,
illetve cserélhetd rendszerti csomagoldsban kaphat6 anyagok el6térbe helyezésére

* szelektiv hulladékgytijtési rendszer fenntartasa

Ipari (termelési) nem veszélyes hulladékok esetén

A megel6z6 intézkedésekkel biztositjak, hogy a képzddd ipari hulladékok mennyisége ne
haladja meg a korabbi éviek szintjét.

Az EMK Kft. altalanos alapelve a hulladék keletkezésének megeldzése, a keletkezett hulladék
mennyiségének csokkentése, valamint a kdrnyezetbe juto kibocsatas minimalizalasa.

A keletkezo hulladék mennyiséegének csokkentésére iranvulo altalanos
tevekenysegek:

* hulladék keletkezés megeldzésére iranyuld lehetdségek folyamatos meghatarozasa és
megvalositasa;

* aktiv ¢és felelsségteljes részvétel a munkaerd dllomény minden szintjén pl. eljarasok az
alkalmazottak javaslatanak befogadésara;

* az anyagfelhasznalads folyamatos figyelemmel kisérése €s jelentése, Osszevetve a
folyamat fobb teljesitménymutatoival.

4.4. Talgj

4.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvaltozdsanak adatai

Az égetét magaban foglalo teriilet a gyari aszfaltos uthalozat visszafordulojanal kezdddik.
A teriilet ipari teriiletként van nyilvantartva.

A t4) eredeti arculatat a gyartasi tevékenység és a gyarépitéshez kapcsolodd foldmunkak
alaposan megvaltoztattdk, amely jelenleg erdsen igénybevett iparteriiletnek mindsiil. A tagabb
kornyezetre is a vegyipari és a felhagyott banyaszati tizemek a jellemzdek.

Az égetdhoz legkozelebb esé Sajobabony telepiilés sz€lsé hazai kb. 1250-1300 m tavolsagban
vannak, mig nagyobb Osszefliggd lakott teriilet kb. 3 km tavolsagban talalhato.

Az ipari zéna tavolabbi korzetében 1évd tovabbi telepiilések, Sajoecseg, Sajokeresztur,
Sajdszentpéter tobb km tavolsagban, az lizem hatésteriiletén kiviil esnek.
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4.4.2. A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgok alapjan, kiilonos
tekintettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A kistaj EK-i Kkitettségli és lejtésiranyn, 125 m és 408 m kozotti, 350 m atlagos
tszf-1 magassagu, medencékkel tagolt, kozéphegység eldterében elhelyezkedd dombsag.
Genetikailag volgykozi hatakra tagolt egykori hegyhatfelszinként értelmezhetd. Az atlagos
relativ relief 105 m/km?.

A kistdj telepiilései az orszagos kozuthalozatrol jol megkdzelithetdek. A teriilet legnagyobb
telepiilése Kazincbarcika, fontos ipari kozpont. Az ipari tevékenységbdl szadrmazd
kornyezetterhelés esetenként jelentds.

A természeti adottsagok a mezdgazdasagi teriilethasznositas szamara altalaban kedvezdtlenek,
vagy csak mérsékelten kedvezdek. A Sajo-volgyben a banyaszat terjedelmes ipargazdasagi
agglomeracidt hozott létre. 2013-ra mar az Osszes mélymiivelésli banya bezart, jelenleg a
Sajoszentpéter kozelében 1évo erdmii sem lizemel.

Az tizem kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték vagy mas
védendo objektum nem talalhato.

A kozelben nincs védett vizbazis, illetve vizvédelmi védéidom. A kornyéken természetes nyilt
vizfeliilet, vagy vizmi kutak nem talalhatok.

A teriiletrdl készitett 6kologiai feliilvizsgélat készitdjének (Papp Viktor Géabor) tanulmanya
alapjan: “Annak ellenére, hogy a kista) 81,3 %-at agyagbemosodéasos barna erddtalajok
boritjak, talajtanilag meglehetdsen tarka tertilet.

A tarkasag egyik oka, hogy az agyagbemosddasos tarka erddtalajok tipusan beliil vannak
harmadiddszaki kozépkotott agyagos iiledékeken, tovabba andezit és riolittufan képzddott
valtozatok. Ezek a valtozatok mechanikai 0Osszetételiikben, vizgazdalkodasukban ¢és
termékenységlikben kiilonboznek. Lepusztuldsukkal foldes és koves koparok alakultak ki,
amelyek részaranya 5%.

A kistaj K-1 felében 16sszel keveredett malladékon, kedvezobb feltételek mellett barnafoldek, a
Miskolc-Sajoszentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszeri anyagon pedig csernozjom barna
erddtalajok képzddtek. A Sajoba torkolld patakok volgyében agyagos valyog mechanikai
Osszetételll réti ontések talalhatok.

4.4.3 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatisa

Az égetési tevékenység soran talaj és talajviz szennyezés nem tortént, illetve olyan eseményre
sem kertilt sor, amely veszélyeztette volna a talajt, vagy a talajvizet.

A foldtani kozegre veszélyes anyagokokkal torténd manipulacios tevékenység, illetve tarolas
karmentdvel, illetve miiszaki védelemmel ellatott feliileten torténik. A technologiai fegyelem
betartasat a miiszakvezetd folyamatosan ellendrzi.
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Az esetleges havariabol szarmazo szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal
felitatjak és az atazott talajjal egyiitt felszedik és a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen
artalmatlanitjak.

4.5. Zaj és rezgés

4.5.1. A tevékenység hatdsteriiletének meghatdarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek
kijelolt teriileteket

Az egészségiigyi hulladékégetd tevékenysége soran technologiai eredetli és a szallitasbol
tevékenységbol eredd zajkibocsatassal lehet szamolni.

A veszélyes hulladékokat egységrakatba, zsakba csomagolva konténerben szallitjdk be a
telephelyre. A zsakokat kukakba teszik at, majd az égetd adagoldjahoz guritjdk. A hulladékok
égéstérbe torténd ontése automatikus.

Az égeto technologiajanak dominans zajforrasai:

- Hulladék-el6készitése a hulladék-eldkészitd teremben (kukdk mozgatasa)
- Kemence

- Fiistgazmoso (2 db mosoétorony)

- 2 db vizkezeld tartaly

- Zsékos porsziird

- 2db ATLAS tipusu kompresszor

- Utoégetd

Szallitasi zaj:

- 2 db 3,5 t-as tehergépkocsi (kiils6 beszallitas)
- Konténer szallit6 jarmii a salak eltavolitdshoz (Ipari Park teriiletét a szallitdo jdrmii nem
hagyja el, a salakot a salaklerakoba szallitjak heti egy alkalommal.)

A bemutatott adatok 2 jarmii/nap maximalis kapacitas mellett relevansak.

A telephelyrdl elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM
egylittes rendelet szabalyozza.

Az Ipari Park teriiletén (gazdaséagi teriilet) nincs olyan épiilet, amelynek homlokzata zajtol
védendo lenne, ezért a gazdasagi teriiletre vonatkoz6 hatarérték vizsgalata felesleges.

Az egészségiigyi hulladékégetohoz legkozelebbi védendd épiiletek Sajobabony, Ady utca
lakohézai. A legkozelebbi lakoépiilet az égetéhoz az Ady u. 61. Tavolsag a lakdépiilet €és az
égetd kozott 1250 m
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4.5.2. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Uzemi zajkibocsatas

Az éget0 hatasteriiletét a kozeltéri adatokbol szamoltuk. A munkahelyi zajmérést az lizem
teriiletén az akusztika Kft. végzett

Meérési eredmeények:

.. Lcmax
Munkahely/berendezés Zaj jellege | Lacq Lee (peak)
AVISZ| dB dB dB
Hulladék-el6készito teremben A 69,7 72,8 88,2
Kemence alsé szinten A 74,2 78 93
Fiistgazmoso6 mellett A 75,7 77,4 90,6
Kemence felso szinten A 78,1 80,2 92,9
Zsékos porsziird mellett A 76,6 79,5 95,8
Vezérl6 helyiségben A 53,7 62,1 75,4
Etkezdben A 52 64,9 82,5
A

Szocialis helyiségben 39,6 53,3 75,3

Az égetd nyithatd nyilaszardi a miikddés kozben — nyaron — nyitva vannak.
Nyithato nyilaszarok teljes feliilete: 38 m?

Mivel a méréskor nem keriilt meghatarozasra a nyilaszarok feliiletén kialakulé hangnyomasszint, ezért
a biztonsag miatt a benti hangnyomasszint legnagyobb értékével szamolunk, mintha ez a hangnyomas
alakulna ki a nyilaszarok feliiletén is.

Hangteljesitmény meghatarozasa.:

Az MSZ 18150-1:1998 5.5. fejezet 2. tablazata foglalja Ossze mérések esetén a vizsgélati
eredmény (E) ¢és a zajvédelmi kovetelményérték (K) Osszefiiggését. A szamitdssal
meghatarozott eredményeket ezek alapjan a kovetkezOképpen értékeljiik:

Ha a szamitott Lam megitélési szint < az Lty zajkibocsatasi kovetelményértéknél, akkor a
zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ha Lam < Ltn = mindsitése: megfelel

A szadmitott mértékadd A-hangnyomadsszint nappali és éjszakai iddszakra alacsonyabb a
hatarértékeknél, ezért a vizsgalt égetdé miikodésébdl szarmazo, a mitkodés munkafolyamatabol
adodo zajterhelés a kornyezetvédelmi kovetelményeknek nappali és éjszakai iddszakra

megfelel.
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4.5.3. Miikodésbol eredo zaj hatdsteriilete

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szdmitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatéosdgnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet

kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a 1étesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Az égetd hatasteriilet bemutatasa

Rendelet Lehatarolasi hatarérték Hatastertilet nagysaga
Irany | bekezdésének L /dB(A)/ telekhatartol szamitva S; /m/
jelzése Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Az lizemépiilet Az lizemépiilet
M 1. 6§(1)a 40 30 kozéppontjatol kozéppontjatol
127 m-re 349 m-re
A hatasteriilet pontjai a szamitasok szerint az alabbiak:
Nappal
Kritikus St Lw Kii | Ko | Ka Ky hm Kn K., Kz K. |
pontra [m] | [dB] | [dB] |[dB]| [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] |[dB]| [dB] | [dB]
Egészségligyi
égetd 127 | 93,9 0 3 53,08 0,25 4 3,58 0 0 0| 40,00
Ejszaka
Kritikus S | Lw | Kie |Ko| Ka | Ko | ha | Ko | Ko | Ks | Ke L«
pontra | [m] | [dB] | [dB] |[dB]| [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] |[dB]| [dB] | [dB]
Egeif;;iugyl 3491939 | 0 | 3 |61,86| 0,67 4 | 439 0| 0| 0] 2998

Az lizemi zaj hatasteriiletén beliil nincsenek védendd homlokzatok.
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A szallitas altal okozott zajterhelés

A Magyar K6zat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 25138. szamu beko6té uton 2021-ben a
kovetkezd gépjarmi forgalom volt:

Szamlaloallomas kodja: 7896

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok
[db/nap]
1. | Személygépkocsi 411
2. | Kistehergépkocsi 62
3. | Autobusz, szolo 11
4. | Autobusz, csuklos 1
5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 19
6. | Tehergépkocsi, sz0l6 nehéz 9
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 0
8. | Tehergépkocsi, nyerges 0
9. | Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 25

Alapallapot + ki- és beszallitas:
Az lizemeltetéshez az aldbbi gépjarmiiforgalom-tobblet keriilt megallapitasra:
- tehergépkocsi, k6zépnehéz: max. 2 db /nap

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
25138. sz. bekotout Egyenértéki hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 7896 Lam, ki = Llaeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot + ki- és beszallitas 62,74 50,25

Alapallapot:
Az lizemeltetéshez az aldbbi gépjarmiiforgalom-tdbblet keriilt megallapitasra:

- tehergépkocsi, kozépnehéz: 2 db /nap (4 elhaladas / nap)

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs. 63,26 60,43 50,25
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A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazé mértékado
25138. sz. bekotout Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 7896 Lam, ks = L'aeq [dB]

Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapéllapot 62,71 50,25

Kornyezetvédelmi kovetelmények

A kozlekedési zajra vonatkozo hatarértékek csak uj tervezésii, vagy megvaltozott teriilet
felhasznalésu teriiletekre vannak meghatarozva. A 25138-as szamu bek6t6ut nem esik ebbe
a kategoriaba.

Kornyezetvédelmi kovetelményérték osszehasonlitasa a kibocsatassal nappali iddszakban

Helyszin Lawm, atap Lam, = Novekedés | Ltu (0 utakra)
' [4B] (4B} (dB] 4B]
25138. sz. bekitoit 62,71 62,74 0,03 2(5)

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,03 dB-lel noveli meg az
alapallapotot, az érték nem érzékelhetd.

Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevéekenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a 1étesitmény kozlekedési zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és masodrendi féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kdzutkezeld altal nyilvantartott, legutolséd
rendelkezésre 4110, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezheto,
nem hatarozhat6 meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés
valtozasnak (0,03 dB).

4.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdasa

A gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mas természetvédelmi oltalom alatt 4116 teriilet nem taldlhat6, viszont majdnem a teljes
gyartelep Natura 2000 teriiletre esik

Neve: Biikk-hegység és peremteriiletei Kiilonleges Madarvédelmi Tertilet
Koédja: HUBN10003

Teriilete: 66400,5 ha

A teriiletet jel616 madarfajok az alabbiak:

. parlagi sas (Aquila heliaca)

. békaszo sas (Aquila pomarina)

. csaszarmadar (Bonasa bonasia)

. uhu (Bubo bubo)

. fekete golya (Ciconia nigra)

. kigyaszolyv (Circaetus gallicus)

. k6zép fakopancs (Dendrocopos medius)
. balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus)
. fekete harkaly (Dryocopus martius)

. 0rvos légykapo (Ficedula albicollis)

. kis légykapo (Ficedula parva)

. tovisszuro gébics (Lanius collurio)

. erdei pacsirta (Lullula arborea)

O 00 1 N L B W N —

—_
— O

_—
AW DN

. darézsolyv (Pernis apivorus)
. hamvas kiill6 (Picus canus)

—_—
AN O

. urali bagoly (Strix uralensis)
. karvalyposzata (Sylvia nisoria)

—_
3
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Az europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004.
(X. 8.) Kormany rendelet 14. szamu melléklete szerinti tartalommal 2009-ben hatasbecslést
végeztek az EMK Kft. iszapéget6jének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Mivel az
1szapégetd kb. 20 m tavolsagra van az egészségligyi hulladékégetotol, ezért az abban szerepld
adatokat hasznaltuk fel a kornyezetterhelés €s igénybevétel bemutatisara, ugyanis abban mar
mindkét égetd hatdsanak vizsgalata megtortént. Mivel az iszapégeté mar nem lizemel, igy annak
hatasaval nem kell szamolni.

4.6.1. A teriilet élohelyeinek vizsgalata

A teriilet elhelyezkedése, jellemzése

A vizsgalt terlilet a Tardonai-dombsag keleti sz€élén, Sajobabony kozség kiilteriiletén, a
telepiiléstdl délre, az ipartelep zart teriiletén beliil helyezkedik el. A térség tengerszint feletti
magassaga 160 és 259 mBf kozott valtozik. A terilileten a miocén széntelepes Osszlet talalhato
meg, amelynek felszinén pannon homok, folyami hordalék, homokos kavics telepiilt. Talaja
agyagos oOntéstalaj. A makroklimaja mérsékelten meleg-szaraz. A térség novényfoldrajzilag a
Magyar vagy Pannéniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Biikkvidék (Borsodense) florajarasaba sorolhato.

A teriilet potencialis erdOtarsulésai, a talajtani, klimatologiai és a geografiai elhelyezkedésnek
megfelelden cseres-kocsanytalan tolgyes (Quercetum petraeae-cerris), de a volgyaljakban a
gvertydanos-télgyes (Querco petraeae-Carpinetum) jellemzd. Az potencidlis vegetacio
tarsulasai a mai napig fennmaradtak, mivel a teriiletet féleg fakitermelési célokbol,
erdomuvelésre hasznaltak. A telepiilés kozeli teriileteket foldmiivelés céljabol, mig a hegylabi
lejtokon legeldket, faslegeloket alakitottak ki, allattartdshoz. A 1étesitmény tagabb
kornyezetében zart erd6tomb talalhatd, amelyben erdégazdasagi tevékenységet folytatnak, és
ez kevésbé mondhato el a gyartelep keritésén beliil esé erdkre. Ezek helyenként mar dserdd
jelleget mutatnak.

Allatfoldrajzilag az Osmatra (Matricum) faunakorzet, Borzsony-Matra-Biikk vonulat
(Eumatricum) faunajarashoz tartozik.

A teriileten megtalalhato természetszeri vegetdcio-tipusok

A teriileten megtalalhato természetszerli vegetacio-tipusok (TT = Természetes, bolygatatlan
tarsulas) az aldbbiak:

1. Kozéphegységi cseres-tolgyes
(Quercetum petraeae-cerris SOO 71962) TT

2. Kozéphegységi gyertyanos tolgyes

(Carici pilosae-Carpinetum NEUH. et NEUH. 1964) TT
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Az vizsgalt teriilet novényzetének jellemzése

Az égetd kozelében 1€vo egy-két cserjefoltban igazan dominéns fajt nem lehet kiemelni. A
cserjek kozott a csikos kecskerdago (Euonymus europaeus), fekete bodza (Sambucus nigra),
fagyal (Ligustrum vulgare) emlitheté meg, mig a fak koziil a patakokat kisérd fehér fiiz (Salix
alba), mézgas éger (Alnus glutinosa), magas koris (Fraxinus excelsior).

A L tisztason” 1évd gyepteriilet fiziognomiailag két részre tagolhatd egy kaszalt rovid fiivi
kétszikliekben tulsulyozott, €s egy magas novésu, flldominanciaju teriiletre. A gyep alkoto fajai
a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios) ¢s az angolperje (Lolium perenne). A
siskanadtippan mellett gyakorinak bizonyult a f6ldi bodza (Sambucus ebulus). A kiséro fajok
zOmeében az antropogén hatdsokat jol tiird, bolygatott élohelyek novényei koziil valogatodtak
ki: mezei aszat (Cirsium arvense), csomos ebir (Dactylis glomerata), vadmurok (Daucus
carota), katangkoro (Cichorium intybus), borzas sas (Carex hirta), stb.

A kaszalt gyepben inkdbb a kétszikliek voltak a meghatarozoak: patikaparlofii (Agrimonia
eupatoria), /landzsas utifii (Plantago lanceolata), keseriigyokér (Picris hieracioides), kiiszo
boglarka (Ranunculus repens), vagy a nagy foltokban fellépd kerek repkény (Glechoma
hederacea).

A flifajok itt hattérbe szorultak ill. szerepet cseréltek és gyakoriak voltak az egyéves fajok: fako
muhar (Setaria pumila), mezei drvacska (Viola arvensis), betydrkoro (Erigeron canadensis),
stb. Az ,,E”-volgyi vizér rézslijében az lide termShelyek ndvényeivel is talalkozhattunk. A rézst
jelentds részét a nagy csalan (Urtica dioica) foglalta el, jelezve, hogy ezen ¢él6hely sem mentes
a negativ hatasoktol. Az lide erdei fajok koziil foltokban megjelent a podagrafii (Aegopodium
podagraria), mig szalanként a bojtorjanos salata (Lapsana communis). A vizparti bokrokra
a komlo (Humulus lupulus) egyedei futottak fel. A volgy mas részein is, ahol éveld lagyszaru
novényzet €1, hasonlo szerkezetli és fajosszetételli gyepekkel taldlkoztunk.

A tagabb kornyezetet figyelembe véve az elsd és igen szembetilind sajatossag, hogy a kornyezd
erd6kben nagy a fapusztulés, amely elsdsorban a tolgyeket, ezek koziil is a kocsdnytalan tolgyet
(Quercus petraea) érinti. A tolgypusztulas mértéke helyenként akkora, hogy az elsddleges
lombkoronaszint szinte megsziint. Helyette egy méasodik lombkoronaszint alakult ki, elsésorban
a tolgyes cserjeszintjébol.

A masodik lombkoronaszintben domindns az egybibés galagonya (Crataegus monogyna),
gyakori a mezei juhar (Acer campestre), a madarcseresznye (Cerasus avium), és foltokban a
tatarjuhar (Acer tataricum). A 70-60%-os fedettséget biztositd lombozat alatt erdsen fejlett,
dus cserjeszint talalhatd, amelyben a lombkoronaszint fajai mellett dominédns a fekete bodza
(Sambucus nigra), amely egyértelmiien nitrogénfeldusulast jelez a talajban.

A lagyszaru-szint gyér, az eredeti tarsuldsra jellemz6 fajok koziil szinte alig maradt valami,
pedig a termOhelyet drasztikus mechanikus karositas nem érte. A legszembetiindbb az, hogy a
gyakori, a gyepszintet meghatarozé fajok kozott joforman csak erds nitrogéndusulast jelzd
fajokat talalunk: nagy csalan (Urtica dioica), ragados galaj (Galium aparine), kozonséges
madarhur (Stellaria media), nehézszagu golyaorr (Geranium robertianum), stb. Tovabbi
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degradativ jelleget mutat a fléraidegen alkormos (Phytolacca americana) elterjedtsége, amely
szinte az egész teriileten megtalalhatd, helyenként jelentds boritdsban. A természetes erddkre
jellemz6 fajok (nagyvirdagu ibolya (Viola riviniana), fekete lednek (Lathyrus niger), orvosi
salamonpecsét (Polygonum multiflorum)) csak elszérva kis csoportban, vagy szalanként
fordultak el6. A masik fas asszociacid a gyertydanos tolgyes (Querco petraeae-
Carpinetum=Carici pilosae-Carpinetum) egészségi allapotat tekintve semmivel sincs jobb
helyzetben, mint a mar ismertetett cseres-tolgyes.

A néhol mar szinte dserdd jelleget mutatd lomberdd felsd lombkoronaszintjét a pusztulo,
cstcsszaradt kocsdnytalan tolgyek (Quercus petraea) alkotjdk, a volgytalpon egy-két
kocsanyos tolggyel (Quercus robur). Masodik lombkoronaszintben taldljuk a gyertyant
(Carpinus betulus) a korai juhart (Acer platanoides), a gyertyanos tolgyesekre jellemzo
madarcseresznyét (Cerasus avium), amely ugy tlinik meglehetésen tolerdns a
1égszennyezéssel szemben, mivel helyenként igen nagy szdmban Gjul és jelentds mennyiségben
talalhat6 meg a teriileten.

A cserjeszint kozepesen fejlett, benne féleg a gyertyan Ujulata, néhany mogyoro (Corylus
avellana), sok egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a degradalt foltokban fekete bodza
(Sambucus nigra) talalhat6. A tobbletviz-hatasnak kitett volgytalpi elgyertyanosodott
foltokban a malna (Rubus idaeus) is megjelenik. A gyertyanos tolgyes zartsaga €s éppen emiatt
a talajszintre lejutd fény mennyisége 1ényegesen kevesebb, mint a szaraz tolgyesek esetében,
ezért mind a cserjeszint, mind pedig a lagyszara-szint szegényesebb, de kiemelkedik geofiton
aspektusdval, amely részben a gyertyanos tolgyes természetességi allapotara is jellemzo.

Az aljndvényzet a foltokban fellépd gyertyan ujulat zarddasa és a vaddiszndk halas
tevékenysége révén meglehetdsen szegényes, zarodasa igen gyér (5-10%). A geofitonok koziil
csak néhany fajt észleltiink: bogldaros szellorozsa (Anemone ranunculoides), orvosi tiidofii
(Pulmonaria officinalis), erdei ibolya (Viola sylvestris), nagyvirdgu ibolya (Viola riviniana).
Ezek azonban csak elszorva szalanként jelentkeztek. A 1agyszart szint a gyertyanos-tdlgyesek
gyakori fajaibol tevddik Ossze: ligeti perje (Poa nemoralis), erdei szamoca (Fragaria vesca),
tide foltokban podagrafii (Aegopodium podagraria), szagos miige (Asperula odorata),
kakicsvirag (Mycelis muralis).

A jelolo madarfajokra gyakorolt hatasok vizsgalata

* Parlagi sas (Aquila heliaca)

A faj stdatusza a vizsgalt teriileten:

A térségben nem kolt a faj.

A mitkodés hatdsai:

Nincs hatassal.

Javasolt hatascsokkento intézkedések:
Nincs sziikség intézkedésre.
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* Békaszo sas (Aquila pomarina)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 tertilet jelolo fajai koziil az egyik legveszélyeztetettebb ragadozd madar.
A peremteriiletek zart erdéiben fordul eld, egyre csokkend szamban. Az égeto teriiletén
nem kolt, azonban a gyartelep ,,0s1” koltohelye egy parnak. Az utdbbi években a par
rendszeresen U kolt6helyeket valaszt évenként, nem minden esetben kolt a régi,
gyartelepet korbevevd erdoben. Ennek ellenére hatasteriilet koltofajaként kell
értékelniink, hiszen a teriilet a kdlt6-biotopjat képezi.

A mitkédeés hatasai:
Nincs hatassal.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

A gyartelepet korbevevo erdd védéfunkcidjanak megdrzése feltétlentil sziikséges,
tovabba az esetleges fakitermeléseknél a természetvédelmi hatosdggal eldzetesen
egyeztetni javasolt. Ez megegyezik a KISS Cégcsoport céljaival is.

* Csaszarmadar (Bonasa bonasia)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A térségben feltehetdleg eléfordul a faj, azonban jelentds koltéallomanya nem ismert.
Az egészségiigyi veszélyeshulladék égetd terliletén egyértelmiien nem kolt a faj, a
hatasteriileten sincs a fajrél adatunk, koltése nem valdszintisithetd

A mitkodeés hatasai:
Nincs hatéssal.
Javasolt hatascsokkento intezkedesek:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Uhu (Bubo bubo)

A faj stdatusza a vizsgalt teriileten:

A vizsgalt terlileten ¢€s a hatasterileten nem kolt. A koltése elsdsorban
Biikkperemteriiletén 1év6 hegylabi k6- és tufabanyakban ismert.

A mitkodeés hatasai:
Nincs hatéssal.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.
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* Fekete golya (Ciconia nigra)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

Az egészségiigyi égetl teriiletén €s a hatasteriileten nem kolt. A koltése Natura 2000
teriilet egybefiiggd, zart erdeiben ismert, ott ahol a kozelben taplalkozasra alkalmas
vizes ¢élohelyek is talalhatok.

A mitkodeés hatasai:
Nincs hatassal.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Kigyaszolyv (Circaetus gallicus)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

Az égetd teriileten és a hatasteriileten nem kolt. A koltése Natura 2000 teriileten
elsdsorban a melegkedveld tolgyesekben, bokorerdokben ismert, ott, ahol a kozelben
taplalkozasra alkalmas hiillékben gazdag, szdraz, nyilt él6helyek is talalhatok.

A mitkodes hatasai:
Nincs hatassal.
Javasolt hatascsokkento intézkedesek:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Kozép fakopancs (Dendrocopos medius)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

Az égetd teriiletén nem, azonban a hatasteriileten, illetve annak sziikebb térségben koltd
faj. Odujat tolgyesek szarado faiban késziti. A teriileten sok szarado tolgy talalhato, ami
idealis koltéhelyet biztosit a faj szdmara.

A mitkodes hatasai:

A miikddés nincs hatassal a koltd parokra. A tolgyszaradas jelenleg is jelentds, tovabbi
tolgyszaradas a fajnak rovid ideig kedvezd lehet, hosszll tdivon azonban a faj eltlinéséhez
vezethet a hatasteriileten.

Javasolt hatdascsokkentd intézkedeések

Nincs sziikség intézkedésre.
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* Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A térségben koltd faj, azonban az égetdnél, illetve a hatésteriiletén nincs adat koltésérol.
A hatésteriileten koltése varhato.

A mitkodeés hatasai:

Az oOreg, szarado tolgyfak potencidlis koltohelyet jelentenek a fajnak. A tovabbi
tolgyszaradas a kozép fakopancshoz hasonldan, rovid ideig kedvezd lehet, hosszu tavon
azonban a faj eltlinéséhez vezethet a hatésteriilet tekintetében.

Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Fekete harkaly (Dryocopus martius)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 teriilet biikkds, gyertydnos-biikkds zondjadban altaldnos elterjedt faj,
amely a peremteriiletek erdeiben, s6t facsoportokban is kolt. Odujat idds biikkdkben,
vagy puhafdkban (pl. rezgdnyar) késziti el. A teriileten nem, azonban a tagabb térségben
potencialisan kolto faj.

A miikodeés hatdsai:
Az égetd miikodése nincs hatassal a térségben esetlegesen kot parokra.
Javasolt hatascsokkento intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Orvés légykapé (Ficedula albicollis)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 tertilet erdeiben altalanos elterjedt faj. Egyarant kolt a tolgyes, a biikkds
¢€s az atmeneti zonakban is. Az égetdénél nem kolt, azonban a hatasteriileten eléfordul.
A tolgyesekben tobb helyen is megtelepedhetnek koltoparok.

A miikodés hatdsai:
A miikodés nincs hatassal a térségben esetlegesen kolté parokra.
Javasolt hatascsokkento intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

77



* Kis legykapo (Ficedula parva)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 teriilet egyik legritkabb ¢és legveszélyeztetettebb énekes madara. A zart,
iide erddk koltéfaja, amely fészkét mindig vizfolyasok volgytalpi részén 1évo 1dos
allomanyokban késziti. Sem az égetd teriiletén, sem a hatasteriileten nem fordul eld,
megtelepedése nem varhato.

A mitkodeés hatasai:
Nincs hatéassal a fajra.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Tovisszuro gebics (Lanius collurio)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

Elsdsorban a nyiltabb él6helyek és az erd6szegélyek koltdfaja. A vizsgalt teriileten nincs
adatunk jo par éve koltésérdl, ennek ellenére megtelepedése barmikor varhato. A
hatasteriileten csak az erddszegélyek és cserjésedd gyepek tdviskeseiben kolt. A Natura
2000 teriilet peremzonajaban jellemzo koltéfaj. Orszagos €s térségi szinten is jelentOs
alloménya ismert. Az égetd sem a Natura 2000 koltéalloméanyra, sem a megtelepedd
parok zavaréasa nincs negativ hatassal az allomany tekintetében.

A mitkodeés hatasai:
Nincs hatdsa
Hatascsokkento intéezkedések.

Nincs sziikség intézkedésre.

* Erdei pacsirta (Lullula arborea)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

Elsdsorban nagyobb erdei tisztasok és a peremteriiletek erddszegélyeinek és gyepeinek
koltofaja. Az égetd teriiletén nem kolt, a hatasteriileten csak az erddszegélyek és
cserjésedd gyepek térségében kolthet, azonban megfigyelésekkel nem rendelkeziink a
fajrol a térségben. Az égetd sem a Natura 2000 koltéallomanyra, sem a térségben
esetlegesen koltd parokra nem lesz hatédssal.

A mitkodeés hatasai:
Nincs hatéssal a fajra.
Javasolt hatascsokkento intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.
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* Darazsolyv (Pernis apivorus)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:
A Biikk-hegység tolgyes zondjanak jellegzetes, fokozottan védett ragadozé madara.

Rendkiviil rejtett életmddja miatt nehéz pontosan megbecsiilni a biikki koltéallomanyat,
azonban orszagos szinten is jelentds. Az égetd teriiletén nem kolt, azonban a hatasteriilet
erdeiben koltése nem kizart. Jelenleg nincs adatunk a gyartelep teriiletén beliil a faj
koltésérdl, azonban megtelepedése a zavartalan erdorészletekben barmikor varhato.

A mitkédeés hatasai:
Nincs hatassal a fajra.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Hamvas kiill6 (Picus canus)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 teriilet zart erdeiben elterjedt faj, amely a peremteriiletek erdeiben is
olykor megfigyelhetd. A teriileten nem, azonban a tagabb térségben potencialisan koltd
faj.

A miikodeés hatdsai:
A miukddés nincs hatassal a térségben esetlegesen kolté parokra.
Javasolt hatascsokkento intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

* Urali bagoly (Strix uralensis)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 teriilet blikkos, gyertyanos-biikkds zondjanak terjedében 1€vo koltdfaja.
Az utdbbi években egyre tobb lakott fészkét ismerjiik nem csak a hegység bels6
tertileteirdl, hanem a peremteriiletekhez kozeli zart allomanyokbol is. A vizsgalt teriilet
tolgyesel nem képviselik a faj jellemzd €ldhelyét. Jelenleg nem kolt a teriileten €s
megtelepedése sem varhato.

A mitkodeés hatasai:
A miikddés nincs hatéssal a fajra.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.
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* Karvalyposzata (Sylvia nisoria)

A faj statusza a vizsgalt teriileten:

A Natura 2000 teriilet peremteriileteinek cserjéseiben, véagasteriileteken koltd, rejtett
¢letmodu, nehezen megfigyelhetd poszata. A zart erdokben csak a nagyobb
vagasteriileteken fordul eld. A vizsgalt teriileten nem tapasztaltuk a faj jelenlétét. Ennek
ellenére a hatésteriilet cserjés részein, mint potencialisan megjelend, esetlegesen koltd
fajt szamon kell tartani.

A mitkédeés hatasai:
Nincs hatassal a fajra.
Javasolt hatascsokkentd intézkedések:

Nincs sziikség intézkedésre.

4.6.2. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgalo élohelyek
és fajok természetvédelmi helyzetében vdarhato kedvezotlen hatasok becsiilt
mértéke

A Natura 2000 teriileten megtalalhatoé, a kijelolés alapjaul szolgadld ¢éléhelyek és fajok

természetvédelmi helyzetében varhatd kedvezdtlen hatdsok becsiilt mértékét az aldbbiakban
foglaltuk ossze:

Parlagi sas (Aquila heliaca): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatédssal.

Békaszo sas (Aquila pomarina): A gyartelep védderdei egy koltdpar revierjében talalhato,
koltobiotopjat képezi. Az erdd védelmi funkcidjanak megdrzése sziikséges. Nincs mérhetd
hatéssal.

Csaszarmadar (Bonasa bonasia): Nincs igénybevétel, nincs mérhet6 hatassal.
Uhu (Bubo bubo): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.

Fekete golya (Ciconia nigra): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatéssal.
Kigyészolyv (Circaetus gallicus): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatédssal.

Kozép fakopancs (Dendrocopos medius): A hatéasteriileten megfigyelhetd tolgyszaradas
fokozodésa hosszl tavon a potencidlis ¢életteret csokkentheti. Nincs mérhetd hatassal.

Balkani fakopéancs (Dendrocopos syriacus): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.

Fekete harkaly (Dryocopus martius): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.
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Orvoés légykapo (Ficedula albicollis): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatéssal.
Kis légykapo (Ficedula parva): Nincs igénybevéte, nincs mérhetd hatéssal.
Tovisszard gébics (Lanius collurio): Nincs mérhetd hatéassal.

Erdei pacsirta (Lullula arborea): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.
Darazsolyv (Pernis apivorus): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatéassal.
Hamvas kiill6 (Picus canus): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.

Urali bagoly (Strix uralensis): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.

Karvalyposzata (Sylvia nisoria): Nincs igénybevétel, nincs mérhetd hatassal.

5. Rendkiviili események

5.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy
keriilo szennyezd anyagok, valamint hulladékok minoségének és
mennyiségének meghatarozdsa kornyezeti elemenként

A 2013-ban elvégzett korszeriisitést kovetéen, amit a kornyezetvédelmi hatdsag
1754-9/2014.-es szamu hatarozataval hagyott jova, rendkiviili esemény nem kovetkezett be, a
kornyezeti elemek tekintetében a kornyezetbe szennyezd anyag nem kertilt.

5.2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendd
intezkedesek, havaria tervek, karelharitasi tervek, karelharitasi tervek
bemutatadsa

Az EMK Kft. rendelkezik a Burean Veritas Certification altal kiéllitott, az ISO 14001:2015
KIR, az ISO 9001:2015 MIR ¢és az ISO 45001:2018 MEBIR szabvanyoknak megfeleld
mindsitésekkel. A tanasitvanyokat a 4. 5. és 6. szamu mellékletek tartalmazzak.

Az EMK Kft. rendelkezik a Burean Veritas Certification altal kiéllitott, az ISO 14001:2015
KIR, az ISO 9001:2015 MIR ¢és az ISO 45001:2018 MEBIR szabvanyoknak megfeleld
mindsitésekkel. A tantsitvanyokat a 4. 5. és 6. szamt mellékletek tartalmazzak.

Az EMK Kft. a fentieken kiviil a teljes tevékenységére vonatkozoan rendelkezik iizemi
karelharitasi tervvel, melyet a kornyezetvédelmi hatosag BO/32/00105-2/2020. szamon hagyott
jova.
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A hulladéktarolohelyek tizemeltetési szabalyzatat a hatosag BO-08/KT/01742-6/2020 szamon
hagyta jova. Az lizemeltetési szabalyzat a koOrnyezetirdnyitasi rendszer részét képezi és
biztositja a hulladékok megfeleld tarolasat.

Az égetd teriiletén két figyelokut szolgal az égetd felszin alatti vizre torténd hatdsanak
monitoringozasara.

Ezen kiviil a korhazi veszélyes hulladék égetd technologiai eljarasi utasitasa is tartalmaz havaria
tervet. A terv szerint, szolgaltatasi szerzodés alapjan, a Pajzs Kft. a rendkiviili esemény
bekovetkeztekor kozponti ligyeletén keresztiil elvégzi a veszélyeztetett teriilet riasztasat,
valamint a mentési, segitségnytjtasi és elharitasi feladatokat.

Az égetd eljarasi utasitdsa tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket az iizemzavar észlelése
esetén meg kell tenni:

Rendellenes zaj

A csoportvezetok a rendellenes zaj észlelése ill. tudomasra jutasa utan kotelesek a zajos
berendezést haladéktalanul leallitani. Megvizsgaljak a hiba okéat, és intézkednek a hiba
elharitasarol. Ha a hibat elharitani nem tudjak jelentik az iigyvezetonek, aki megteszi a
sziikséges intézkedéseket a javitas érdekében.

Folvékony hulladék (oldoszer) elfolyas

Az elfolyast észleld kezeld személynek azonnal értesiteni kell felettes vezetdjét, és meg kell
kezdeni a szennyezés elharitasat, a tovabbi szennyezés megakadalyozasat. A vezetd koteles
intézkedni a szennyezés felitatasarol, Osszegyljtésérél ¢és a hulladék elszallitasarol,
artalmatlanitasarol.

A veszélyves anvag kiszabadulasa a csomagolasbol

Az elso feladat az életveszély megeldzése. Az emberek eltavolitasa a hatésteriiletrdl, azaz arrol
a terliletrdl, ahol az anyag szétfolyt, szétomlott, illetve amely teriilet a veszély elharitasaval
kapcsolatos munkamiiveletek elvégzéséhez sziikséges.

Ezt kovetden az eldirt véddfelszerelések és munkaeszkdzok hasznalataval az anyagot dssze kell
gyljteni €s az eredeti csomagolasba vissza kell rakodni, ha az sériilt, akkor tartalék- vagy
sziikség gongydlegbe kell csomagolni.

Tlizeset

Az EMK Kft. altal folyékony veszélyes hulladék égetéséhez elkészitett tiizvédelmi szabélyzat

tartalmazza.

Dokumentalas

Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és a tett intézkedéseket dokumentalni
kell, mind az lizemvezetoknek, mind a karbantartas-vezetoknek.
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6. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

Az egészségiigyi hulladék égetd a korszeriisités megvaldsulasat kovetden a kdrnyezetben nem
okozott észlelhetd negativ hatést.

A kornyezetvédelmi mikodési engedélyben foglaltakat eldirasokat, kibocsatasi hatarértékeket
a miikodés sordn az egészségligyi égetd betartotta. Ezt a tényt az OKIR rendszerben benyujtott
adatszolgaltatasok, mérési jegyzOkonyvek is igazoljak.

A korhazi veszélyes hulladék égetd technologiai eljarasi utasitasa, a technologiai fegyelem, az
égetd engedélyeiben eldirt hatarértékek, eldirasok betartasa elfogadhaté mértékiivé teszi az
egészségligyl hulladékégeté mitkodését.

A feliilvizsgalati dokumentacioban foglaltak, valamint a benyujtott adatszolgaltatasok alapjan
kérjiik az egészségligyi veszélyeshulladék égetd miikddési engedélyének a meghosszabbitasat.
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