Légszennyezo pontforras mukodési
engedély iranti kérelem

a 306/2010. Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerint

PREC-CAST Ontodei Kft.
3980 Satoraljagjhely,
Ipar u. 2. alatti telephelyen talalhato

Uj légszennyezo pontforrdsra



I. Teriilet meghatirozasa
1. A létesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzdi

o Kérelmezs: PREC-CAST Ontddei Kft. (3980 Satoraljatjhely, Ipar u. 2.)
e KUJ: 100187997
o KTJ: 100425845

A PREC-CAST Ontédei Kft sitoraljatjhelyi telephelye Satoraljatjhely, Ipar u.2. alatt,
iparteriileten talalhato. A telephelyhez 1évd legktzelebbi védendd épiiletek az Ipartelep utcén
talalhatok. A telephely és a legkdzelebbi védendd ingatlan legkisebb tavolsadga 190 m.

2. Helyszinrajz a légszennyezo forrasok bejeltlésével

A helyszinrajz az 1. sz. mellékletben talalhato.

3. A tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban

egyiittesen: létesitmény) légszennyezo forrasainal alkalmazott technolégia ismertetése

Jelen engedély kérelem 1j kemence beszerzése kapcsan az alabbi pontforrasra terjed ki:

A tervezett 1j kemence a P34 szamu STRIKO 3 kemence megnevezési pontforras helyére
keriil beépitésre.

3.1. Uj 1égszennyezd pontforrds (olvasztéd kemence) bemutatasa

A légszennyez6 pontforrds megnevezése: GT2-NT2000/1500

Nevezett pontforras a telephelyen helyhez kotott.

Légszennyez6 forrasnal alkalmazott technoldgia lefrasa:
A tervezett kemencében 4-féle aluminium otvézetet (D226, D230, D231, D231/S) és 3-féle
cink dtvozetet (Znd10, Zal2, Za27) kivannak olvasztani. Az olvasztokemence tiizeldanyag-
ellatasa foldgazzal, az alapanyag-ellatas kétféle modon toérténhet:

« milvi témbbel,

« gyartdsori hulladékkal (pl.: tilfolyo, engusz)
A kemence adagolasa kb. 50-50 %-ban miivi témbbel és hulladékkal tervezett. A kemencét
emelo kocsival vagy kézzel €s kézi berakoval adagoljak. A fém megolvadédsa utan tisztitosoval
torténd salakmentesités, és zarvanytalanitas torténik, majd mintavételt kdvetden Osszetétel-
elemzésre kertil sor. Az optimalis csapolasi hdmérséklet elérésekor a fémolvadék eldmelegitett

tégelyes tstékbe keriil és gaztalanitast kvetoen szallitjék ki a héntarté kemencékbe.



A beadagolt fém témegének megfelelden a berendezés automatikusan hatirozza meg az

olvasztasi id6t. Az olvasztds soran keletkezd fiistgdz valamennyi kemence esetén kiilén

pontforrason keresztiil, a természetes huzat segitségével kertil

Az 4 pontforras (olvasztd kemence) miszaki adatai:

a szabadba.

MUSZAKI PARAMETEREK:

Melegen tarto kapacitas 2000 kg
Olvadasi sebesség az olvasztdtengelyben 1500 kg/h
Furdé hdmérséklete 760C°
Felilet/ magassagu fem tikor = 1,8/~ 500 m%/mm
Thzelbanyag géz
Az égb telies teljesitménye 1350 kW
Olvasztd es tarid €90 reg. 3*450 kW
Olvadotengely-fogyasztas 720°C-on < 600 kWh/Tn
Melegitd fiirdbfogyasztas 720°C-on, zart allapotban. Kandalld < 45kWh/Tn
Beépitett kapacitas 10 kvA
PLC: Siemens PLC S7/1500 HMI-Basic vizualizacié 1db
Ontécsatorna magassaga 1200 mm
MERETEK ES SULY

A kemence testének sdlya 32000 kg
Rakodasi stly C1000 2500 kg
Kapcsoldszekrény szélessége 1200 mm
Kapcsoldszekrény melysége 600 mm
Kapcsolészekrény magassaga 2200 mm
Kapcsoldszekrény stlya 300 kg

Tervezett kémény magassag: 14,2 m. (A meglévd — jelenleg Striko 3 kemence kéményét fogja

igénybe venni)

3.2. A létesitmény tovabbi 1égszennyez6 forrdsainél alkalmazott technolégia ismertetése

A telephely teriiletén 17 db helyhez kotott 1égszennyezé pontforras talathatd. A pontforrasok
fobb adatai, EOV koordinatai:

Pontforras | Légyszennyezd
S.sz.| azonosito forras Magassag (m) Teljesitmény EOVX | EOVY
szama megnevezése
1. sz. buktatéd
clvasztokemence
1 P2 kéménye 12 150 kW 340 823 | 843 292
Kazéanhaz 1
2 P5 kéménye 12 2*370 kW 340 900 | 843 261




P6

2. sz. buktato
olvasziokemence
kéménye

11

150 kW

340 828

843 292

P7

TATAI
olvasztokemence
kémenye

12

400 kW

340 840

843 293

P18

GF tipust
szemcseszord
berendezés
kiirtéje

12

500 kg/ciklus

340 886

843 193

P19

ZPF/4
olvasztokemence
kémeénye

11

1000 kKW

340 834

843 294

P23

Kazanhaz 2.
kéménye

12

550 kW

340 683

843 348

P24

ABRAZIV GH-4
tipusu
szemcseszord
berendezés
kiirtdje

800 kg/ciklus

340 876

843 192

P26

CwWB
szemceseszord
kurtéjie

6,5

350-400
db/munkadra

340 631

843 321

10

P27

Csiszologepek
kKirtéje

6,5

2000 m3*/6ra elszivo

teljesitmény

340 876

843 220

11

P28

Rasler
szemecseszoro
kurtdje

6,5

n.a.

340 865

843 193

12

P29

ZPF/8
olvasziokemence
kéménye

11

1000 kW

340 655

843 267

13

P30

ZPF/9
olvasztdkemence
kémenye

11

1000 kW

340 655

843 256

14

P31

AGTOS
SZemcseszoro
kiirtdje

11

150-700 ka/ciklus

340 641

843 335

15

P32

STRIKO 2.
olvasztdokemence
kéménye

11

825 kW

340 654

843 268

16

P33

STRIKO 1.
clvaszidkemence
kéménye

11

825 kW

340 654

843 274




STRIKO 3.
olvasztékemence
17 P34 kéménye 14,2 2000 kW 340 651 | 843 281

4 tipusu technolégia szerint csoportosithatdk a fent nevezett légszennyez0ok:
1. Olvaszté kemencék (P2, P6, P7, P19, P29, P30, P32, P33, P34)
A Prec Cast Ontodei Kft.-ben haszndlt kemencék mindegyike aknés aluminiumolvaszté
kemence. A beadagolt e Ginmegének meglelelden a berendezés automatikusan hatarozza

meg az olvasztasi id6t. Az olvasztas soran keletkezé flistgdz valamennyi kemence esetén

kiilén pontforrdson keresztill, a természetes huzat segitségével keriil a szabadba.

2. Szemcseszoras: (P18, P24, P26, P28, P31)
A szemcseszoras sorin keletkez0 szilard szennyezdanyagot tartalmazd fiistzgazt nedves

szlirdberendezésen vezetik keresztiil, majd egy elszivo ventilator segitségével a tisztitott
leveg0 a szabadba jut.

A CWB tipustt szemceseszoro (P26), valamint az AGTOS szemcseszord (P31) aluminium
szemcsékkel, nagy nyomadssal tisztit, a berendezésekhez csatlakozik egy elszivo ventilator

€s egy levalaszto egység.

3. Csiszolas: (P27)
Az tizemben 3 db csiszologép mitksdik, amelyek kézis levalaszto rendszerrel és
pontforrassal rendelkeznek.

4. Fités (P5, P23)
A telephely futését 3 db folgaztiizelésii kazan latja el, amelyb6l 2 db a PC 1. oldalon
talalhatd és kozos kiirtébe vannak vezetve. A fiistgdz a P5 jell pontforrason keresztiil
tavozik a szabadba. A masik kazan a PC II. oldalon tal4lhato, kivezetd kiirtéje a P23 jelil

pontforras.

4. A létesitményben, illetve a technolégiiban felhasznilt nyersanyagok, segédanyagok és

......

adatai

Olvasztékemencékben felhasznalt nyersanyag (2023 évre vonatkozo adatok):

i Aluminium ontészeti témb 7262 601
Ontészeti alapanyagok

Horgany (cink) 6ntészeti tomb | 442 723




Otvz6: ALSR10 330mm szél | 811
Szerszamgyartasnal felhasznalt anyagok (2023 évre vonatkozo adatok):
Acél alapanyagok 3979kg
Szerszamgyartasi alapanyagok Szinesfém alapanyagok 9988 kg
Danamid rid 19kg

Szemcseszordnal felhasznalt anyagok (2023 évre vonatkozo adatok): 16 542 kg

Fités (2023 évre vonatkozo adatok): 2 011 872 m?®

Egyéb segédanyagok (2023 évre vonatkozd adatok):

Olajok 16 480 kg
Zsirok 1125kg
Hidraulika olajok 480 560 kg
Hokoz16 olajok 47 562 kg
Szikraforgicsold olajok 149 kg
Hiité-keno olajok 71 548 kg
Termelési segédanyagok Kalapécs kendanyagok 30 025 kg
Szemcsék 16 542 kg
Zsirtalanitok 2987 kg
Nagytisztasdgi NaCl tabletta 45987 kg
Gaéztalanito tabletta 21 kg
Tisztitd sok 998 kg
Hegesz16 elektrddak Hegesztd elektradék 49 kg
Higiénia Géprongy 45450 kg

5.A létesitményben, illetve a technolégidban termelt energia, késztermékek mindségi
jellemzdi és mennyiségi adatai

A PREC-CAST Ontodei Kft. termékeinek mennyiségi viltozasa az elmlt években:

2016 2017 - 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 2023
kapacitas
[vevl 12535 | 13503 | 13850 | 13072 | 13652 | 12451 | 11176 | 7705
{Ontéit j6 darab
+ selejt)




6.A létesitmény, illetve a technologia légszennyezo forrasai

S.sz.

Pontforras
azonosito
szama

Légyszennyezo
forras
megnevezése

Magassag
(m)

Teljesitmény

EOV X

EOVY

P2

1. sz buktat6
olvasztokemence
kéménye

12

150 kW

340 823

843 292

P5

Kazanhaz 1
kéménye

12

2*370 kW

340 900

843 261

Po

2. sz. buktato
olvasztékemence
kéménye

11

150 kW

340 828

843 292

P7

TATAI
olvasztokemence
kéménye

12

400 kW

340 840

843 293

P18

GF tipust
SZemceseszord
berendezés
kiirtéje

12

500 kg/ciklus

340 886

843 193

P19

ZPF/4
olvasztokemence
kéménye

11

1000 kW

340 834

843 294

P23

Kazanhaz 2.

kéménye

12

550 kW

340 683

843 348

P24

ABRAZIV GH-
4 tipusua
SZEMCsSeszoro
berendezés
kiirtéje

800 kg/ciklus

340 876

843 192

P26

CWB
s2emeseszord
kiirtéje

6,5

350-400
db/tnunkadra

340 631

843 321

10

P27

Csiszologépek
kiirtgje

6,5

2000 m*/ora
elszivo
teljesitmény

340 876

843 220

11

P28

Rasler
szemeseszord
kiirtéje

6,5

n.a.

340 865

843 193




12 P29 ZPF/8 11 1000 kW 340 655 | 843 267
olvasztokemence
kéménye

13 P30 ZPF/9 11 1000 kW 340 655 | 843 256

olvasztokemence
kéménye

14 | P31 AGTOS 11 150-700 340 641 | 843 335
SZemcseszorod kg/ciklus
kiirtéje
15 | P32 STRIKO 2. 11 825 kW 340 654 | 843 268
olvasztékemence
kéménye

16 | P33 STRIKO 1. 11 825 kW 340 654 | 843 274
olvasztdkemence
kéménye

17 P34 STRIKO 3. 14,2 2000 kW 340 651 | 843 281
olvasztokemence
kéménye

7.A létesitmény, illetve technologia viarhaté kibocsatasai a kirnyezeti elemekbe, a
kibocsatisok mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kdrnyezetre gyakorolt lényeges hatasok

A terveztt pontforrds a STRIKO 3 kemence miiszaki paramétereivel rendelkezik, gyértdsaban
ugyanazon geprél van szo, viszont Gjabb, korszer(ibb valtozatban. Kapacitisaban elmarad a
STRIKO 3 tol, mivel a Striko 3 200 KW-os teljesitményével ellentétben az @1j kemence
kapacitasa 1350 kW.

Az 1j kemence beépitésével a STRIKO 3 olvasztokemence kéménye megmarad, az (j
berendezés is ezt a kémeényt veszi igénybe.

Ebbél adddban kibocsatasi paraméterei megegyeznek a STRIKO 3 kemence értékeivel.
Konkrét mérési eredményeket a betizemelést kvetden tudunk nydjtani.

A légszennyezd pontforrasokra vonatkozéan az AIR Analitic System Kft az AIR Metric
Hungary Zrt-vel egyiitt 2023.évben is clvégezte az akkreditdlt emisszios méréseket, a
jegyzbkonyv szerint a vizsgalt pontforras technologiai kibocséatasa hatarérték alatti, nem okoz

kéros mértéki l1égszennyezést a kdmyezetében. A jegyzikonyveket mellékletként csatoltuk.

8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalod

technoldgiai eljardsok és egyéb miiszaki megoldasok



A kibocsatdas minimalizdlasa és minimalis szinten tartdsa a technologiai berendezésck
rendszeres karbantartdsaval megoldhatd.

Emisszio mértékét befolyasold lizemzavar ezidaig a 1égszennyez6 forrdsoknal nem fordult eld.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetoleg a technolégiaban a hulladékok kezelését
megel6zd, illetdleg cstkkentd tervezett intézkedések
Az Ontés sordn keletkez6 hulladékokat arra engedéllyel rendelkezé szakcéggel elszéllittatja a

Kft artalmatlanitasra.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysigot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak, kiilonos tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra

A berendezést évente feliilvizsgaljak, karbantartjak.

Emisszid mértékét befolyasold tizemzavar eziddig nem fordult elo.

11. A kiboesatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

Ilyen irdnyd intézkedésekre az alkalmazott berendezés esetében nincs sziikség.

A 306/2010. Korm. rendelet szerint eléirt gyakorisaggal a 1égszennyez6 anyag kibocsatast
ellendriztetni fogjuk.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljaris megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A berendezés az elérhetd legjobb technikdnak megfelel.

13. A hatisteriilet lehatarolasa

Tekintettel arra, hogy a ugyanazon tipusi kemence test korszeriibb, ugyanakkor azonos
miszaki paraméter(i véltozata kerlil beépitésre igy a hatasteriilet lehatarolasdban a P34
hatartertiletet a mérvado. Ezen hatésterlilet pontos lehatérolasat az ALTAN Kft végezte a
vizsgalati jegyzékonyvekben szerepld adatok alapjan. A szakvéleményt az engedélykérelemhez
csatoljuk.

Osszefoglalva:

A pontforrasok kozelében nem taldlhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforras altal kibocsatott

légszennyezd anyagok koncentracidja eléri a hatarértékeket.



A légszennyez6 pontforrdsok hatasteriilete a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja
szerint nem értelmezhetd, mivel a talajkozeli levegbterheltség véltozas nem éri el egyik
[égszennyez0 anyag tekintetében sem az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 So-at.

A légszennyez0d pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja

szerint a P34 pontforrastél 160 m-re alakul ki, nem érint védendd lakdhazat, épiiletet.



MELLEKLETEK






MEGHATALMAZAS

Alulirott Barna Séandor ligyvezeté, mint a Prec-Cast Ontddei Kft. képviseletére jogosult
szemé€ly, ezuton meghatalmazom Polgarné Monok Bernadett (mérndokkamrai nyilvéantartasi
szam: 05-01928) kornyezetvédelmi szakért6t, hogy a Prec-Cast Ontodei Kft. 1égszennyezd
pontforrashoz (P34) kapcsol6dd engedélyezési eljaras keretében a Prec- Cast Ontddei Kft.-t

képviselje és nevében eljarjon.

Sétoraljatjhely, 2024.02.27.

Meghatalmazd

Meghatalmazott:
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 70/2/05/2020
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett

Térgy: Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Polgiarné Monok Bernadett

Lakcim: 3950 Sarospatak Bartok Béla ut 4.

Végzettségek:

okl. foldtudomdanyi mérndk (szima: 67-MF/2007, kelte: 2007/06/15)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01928

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakértd mérnikik, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVII térvény 42. §-dban biztositott hataskoromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.
21.) kormadnyrendeletnek a kérelem elbiralasara és a hatdrozat tartalméra vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatasi rendtartasrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozo

jogszabdlyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz6l6 tijékoztatast el
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Kapjak:
1. Polgdmé Monok Bernadett (3950 Sarospatak Bartok Béla it 4.)
2. Irattar

Kelt: 2020. marcius 5. 1/1. oldal Ugyszam:  70/2/05/2020






Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Madardsz Vikior utca 9. fsur 1.

Honlap: http:/rwww.bomek. hu

Ugyszam: 71/2/05/2020
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdilkod4si szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Polgarné Monok Bernadett

Lakcim: 3950 Sarospatak Barték Béla ¢ 4.

Végzettségek:

okl, foldtudomanyi mérndk (szama: 67-MF/2007, kelte; 2007/06/15)
Kamarai nyilvéntartasi szim: 05-01928

szamara az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodssi szakértd

Az engedély hatirozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVII torvény 42. §-dban biztositott hataskéromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél sz6ld 297/2009.(X11.
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem elbirdldsdra és a hatirozat fartalmira vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kézigazgatasi rendtartasrél szolo
2016, évi CL. térvény 81, § (2) bekezdése alapjan a hatirozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl sz616 tdjékoztatast m
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