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A NAH által NAH-ĺ-1417/2022 számonakkreditált vizsgálólaboratórium.

KÖRNYEZETI LEVEGÓ VIZSGÁLATI JEGYZÓKÖWV

Megbízó:

Granulines Invest Kft.

1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em. 14.

Helyszín

Granulines Invest Kft. alsózsolcai telephelyén

Jegyzőkönyvet j óváhagyta: /,f'ôi.

Korláth Zsolt
laboratóriumvezető

A jegyzőkönyv 3 db számozott oldalt és I db mellékletet tartalmaz

A vizsgálati jegyzőkönyv ... eredeti példányban készült.

A vizsgálati eredmények kizárólag a felsorolt mintákra, ésvizsgált időszakra vonatkoznak.
A jegyzőkönyv tartalmának bármilyen adaptációja tilos!

Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. Környezetvédelmi ésMunkahigiénés
Vizsgálólaboratóriuma írásbeli engedélye nélkül a jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható!

A méréshez kapcsolódó helyszíni mérési adatlapok, ésfeljegyzések a laboratórium
irattárában archiválásra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetőek.

. számúpéldány

//(). kiadás 2. változat



Afunkaszám: 1311/022364/1

1 Vizsgálat célja

A mintavétel célja: környezeti levegő szállópor PN'ÍIO frakciójának 24 órás mintavétele I db
méróponton, valamint koncentráció ésfénłtartalom (A1, Co, Ni) meghatározása.

2 A vizsgálat időpontja
2023.10.11 -2023.10.12.

3 Vizsgálatot végezte
Pusztai Krisztina immissziós csopołtvezető

Gergely Zsolt környezetellenőrző mérnök

4 A vizsgálat helye

Granulines Invest Kft. alsózsolcai telephelye

mérőpont: hídmérleg mellett

5 A vizsgálatnál alkalmazott szabványok

MSZ EN 12341 :2014 Környezeti levegő. A szálló por PIVIIO vagy PIV12,5 tömegkoncentrációjának
meghatározása szabványos gravimetriásmérési módszerrel.

6 Hivatkozott jogszabályok

A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegő védelméről
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről ésa helyhez kötött légszennyezó
pontforrások kibocsátási határéitékeilől
6/2011. (l. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezó források

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
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Méréshez használt mííszerek

1. táblázat: Műszerek

Me nevezés
érfo atáramú szálló or niintavevő

PM IO mintavevó fe•

Analitikai mérle
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DIIA 80

uintix 1251>-1 CEU

Azonosító
5037

34509921

Kiilső beszállítók, analitikai ésegyéb vizsgálatokat végzők
A minta laboratóriumi analízisét az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai
Laboratórium végezte, amely a NAH által NAH-l-1398/2019 számonnyilvántaltott akkreditált
Laboratórium.

Az analitikai jegyzőkönyv száma:844035/1
A jegyzőkönyv mellékelve.
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IO Mérési eredmények

2. táblázat: Mérési eredmények
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Budapest, 2023. novenłber 27.

a jegyzőkönyvet készítette
Pusztai Krisztina

immissziós csoportvezető

Mellékletek:

a jegyzőkönyvet ellenőrizte
Papp Zsolt

környezetellenőrzó mérnök

l. Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium 844035/1

számúvizsgálati jegyzőkönyve



I Melléklet
A BM022364 számújegyzőkönyv értékelése

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet I . számúmelléklete alapján a levegőterheltségi szint határéitékei

a következők:

24 ÓráshatárértékLégszennyezó anyag
pg/m3'

Szálló por 50
(PMIO)

Ni

* tervezési irányérték

Budapest, 2023. november 22.

Pusztai Krisztina

éveshatárérték
płg/m3”

40
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SZKV- I .2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
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