Gépkonyv

Oltoviz szerelvény

L 312.08 azonositoval ellatott szerelvény

2024-01-04



A SZUKSEGES MENNYISEGU TUZIViZ BIZTOSITASA ALAPVETO FELADAT

Az esetek kdzel 95 %-ban az el6irasoknak megfelelé mennyiségli oltoviz tarolasara fold alatti
tliziviz tarolé medencét, vagy fold feletti tarold tartalyt kell létesiteni. A tliziviz mennyiségét
részben a kotelezden eldirt vizmennyiség, részben a beépitett oltorendszer miikddési
paraméterei altal szamitott vizmennyiség 6sszege hatdrozza meg, amennyiben a Hatosag
egyéb feltételt nem szab. A kialakitando tliziviz tarolé méretén tul a kialakitast meghatarozoé
tényezok:

e terepviszonyok, helyi adottsagok

o megrendel6i igények

o biztositdi eldirasok

o koltségek



Szerelvény felépitése:

[ ]

Nyomécso Nyom 6kuP
nkkapocs akkapocs

A-110 &7
45"- B

Storz,
karmos

csatlakozé

90"
Acélcsd

= Menetes csévég tliziviz tirozohoz - 113 mm dtmérd, acél, Storz csatlakozé roozitéséhez

Sziirokosir A-110 Menetes

000
000
000
000

Szerelvény elhelyezése:

Szerelvény fiiggbleges szivocsdve 2 helyen hegesztéssel rogzitve a tartdly falahoz.
A vizszintes rész DN100 karimaval csatlakozik a szivocso fliggdleges részéhez.

Szerelvény anvaga:

Varrat nélkiili acél c¢s6, az API 5CT 9. Kiadas szerint (2011- PSL1), tetszéleges menettel
BTC: STC; LTC....Kivant anyagminéségben, karmantyuval ellatva. A karmantytk és a
csovek API monogrammal ellatottak , gyarté mtvi tanasitvannyal, EN 10204/3.1.



CASING

Outsicle

Cickness s Type of thread

Mindsités: egészségligyi szempontbdl nem artalmas (BfR).

Szerelvény gvartasahoz felhasznalt alkatrészek:

Szlir6kosar A-110
(PREMIUM)

Gyart6: SUPON

Méret: 252x233x233 mm
Csatlakozas A110 Storz



Nyomécsonkkapocs A-110 4,5"
col - Storz, karmos csatlakoz6
BELSO MENETES

Méret: A-110
Menet: 4,5°

Alkalmazasi teriilet: A tlzoltoészerelvények,
mezdgazdasdgi €s ipari szeelvények egymdshoz, a tdzoltd
vizforrasokhoz valé csatlakoztatdsra szolgal

Anyag: Otvozoétt aluminium éntvény.

Kivitel: A kapocs feliletén balesetveszélyt jelent6 és
sérulést okozd sarkok €s élek nincsenek. A DIN szabvany
szerinti kapcsokkal 6sszekapcsolhaté.

125.73 mm= 4 1/2"

jellemzé érték
bruttd témeg 1,00kg
névleges atmérg125,00mm
(izemi nyomas  16,00bar

Menetes csévég tliziviz
tdrozéhoz - 113 mm &tmérd,
acél, Storz csatlakozé
régzitéséhez

Acél, menetes csévég tlziviz tdrozékhoz.

menetes A110 Storz kapocs.
Anyaga: ACEL



BACKING RING CORAPLAX

15 95 65 12 28 4 14 0070
20 105 75 13 34 4 14 0092
%5 115 65 15 42 .4 14 015
32 140 100 15 S1 4 17 0197
0 150 110 16 62 4 17 0285
1 Z ' 50 165 125 19 78 4 17 0315
65 185 145 20 92 4 18 0410
80 200 160 20 112 8 18 0450

125 230 180 25 148 8 18 0811

I « 125 250 210 24 148 8 17 0825
%’——a:_ 125 250 210 24 166 8 17 0703
; 150 285 240 24 188 8 22 0919

e 200 340 295 26 235 8 22 1252
200 340 295 32 250 8 22 13%

25 399 350 32 285 12 22 2,028

300 450 400 34 345 12 22 2309




Szerelvény Nyvomasproba:

1. Heggesztett szerelvények nyomasprébaja:
Az elkészitett szerelvény dsszehegesztésre kerilt, a két vége csatlakoztatva lett a
prébahoz hasznélt egyedi nyomdcsonk kapocs, a kupakokhoz, mely nyomasmérd orat
tartalmaz.

A szerelvény 16bar nyomas ald lett helyezve 10 percen keresztil.

A szerelvény a VT23 szamuU vizsgdlokadban 300mm magas vizszint alatt lett
elhelyezve!

Szemrevételezéssel vizsgaltam a varratok szivargdsmentességét, az oran levd
nyomasérték a vizsgalat megkezdésekor, és befejezésekor egyarant 16,05 bar volt!

Megallapitom a szerelvény szivargasmentesek!

A szerelvény beszerelése, festése elvégezhetd!

2024-01-04 Bilkkhegyi Andras

okleveles gépészmérnok



MINOSEGI TANUSITVANY

Az EN 10204 (DIN 50049) szabvany:
2.1 pontja szerint

Vinegrower Kft., mint gyarté tanusitja, hogy az altala értékesitett termék a megrendelésben és
a szallitasi szerzédésben foglaltaknak megfelel.

A gép megnevezeése és tipusa: Oltdviz szerelvény
Gyartd: Vinegrower Kft

A termék gyartasi szama: L 312.08

A termék gyartasi éve: 2024

Kiskoros, 2024.01.04

Biikkhegyi Andras



MINOSEGI TANUSITVANY

Az EN 10204 (DIN 50049) szabvany:
2.1 pontja szerint

Vinegrower Kft., mint gyarté tanGsitja, hogy az altala értékesitett termék a megrendelésben és
a szallitasi szerzédésben foglaltaknak megfelel.

A gép megnevezése és tipusa: Oltéviz szerelvény
Gyarté: Vinegrower Kft

A termék gyartasi szama: L 312.09

A termék gyartasi éve: 2024

Kiskdros, 2024.01.04

Bukkhegyi Andras



Hasznalt tarolo tartaly, méretezése,
allapotfelmérése

T 98.23.42 azonositoval ellatott tartaly

2024-01-04



A SZUKSEGES MENNYISEGU TUZIVIZ BIZTOSITASA ALAPVETO FELADAT

Az esetek kdzel 95 %-ban az eldirdsoknak megfeleld mennyiségli oltoviz tarolasara fold alatti
tliziviz tarold medencét, vagy fold feletti tarold tartalyt kell Iétesiteni. A tliziviz mennyiségét
részben a kotelezden eldirt vizmennyiség, részben a beépitett oltorendszer miikodési
paraméterei 4ltal szdmitott vizmennyiség 6sszege hatdrozza meg, amennyiben a Hatosag
egyéb feltételt nem szab. A kialakitand6 tziviz tarolé méretén tul a kialakitast meghatarozo
tényezok:

o terepviszonyok, helyi adottsagok

o megrendeldi igények

o biztositdi eldirdsok

o koltségek



Tartaly méretei:

):.

d(m): 3

m(m):15
b(m):0.6
r(m):1.6
h(m):0.6

,
Vi=r"*z*m

V, = 152 = =14 = 96,84m3

7= r*b*rx
2
1,5%0,7*m
Ve = —2—21,781113

V=Vit2xVs 96.84+3,57=100,41

Megallapitom, hogy a tartaly névleges térfogata 98 m'

Tartdly elhelyezése:

Telepités:
Ha az épitési kdrnyezet lehetévé teszi, a tartdlyok daru segitségével
- megfelelden tomoritett



- vagy szerelébetonnal ellatott
munkagddorbe keriilnek elhelyezésre.
Kotott kavicsos talajok esetén, talajcsere sziikséges.
Az (j talaj laza szerkezetii j6l toméritheté homok.
A tartalyt a kiszintezett szerel6godorben elkészitett dgyba helyezziik, majd elkezdjiik vizzel
feltolteni, a vizszintet 30cm re noveljiik, majd a munkagddrot is toltjlik vizzel, és kézi erdvel,
elézéekben odaszallitott megfeleld mennyiségli homokkal. A széradast, és a biztosabb tartast
a vizbe kevert cementel névelhetjiik 1m3 homok 25kg cement.
A homokos iszap, €s a tartalyban 1évo szint kzott megtartjuk a 30cm es magassagot.
Ha a kiils6 folyadékszint eléri a tartialyban levét, akkor a tartaly megemelkedhet!
(Elmozdult tartalyt nem telepitjiik tovabb, felfiiggesztjiik a munkakat, és a godor kiszaradasa
utan Ujrakezdjiik elérol a telepitést.)
Ezt a folyamatot a tartaly 2/3 részéig folytatjuk azaz 2m kiilso, 2.3m bels6 szint. Cement
nélkiil 2 hét. cementel 1 hét varakozasi id6 utan, kézi erével, homokkal betemetjiik, gy hogy
a tartaly gerincére max. 20cm foldréteg kertil.

Epiileten beliili elhelyezés esetén: a nyildszaréd mérethez kell igazodni.

Tartaly anvaga:

A Acél j6 mechanikai tulajdonsagai miatt foldbe ashaté tamfal, és egyéb tartészerkezetek
nélkil, bizonyos mértékben ellendll a benne tarolt viz korrodalé hatasanak, de ezt évente
szemrevételezéssel ellendrizni kell.

Mindsités: egészségligyi szempontbdl nem artalmas (BfR).

Tartaly allapota:

Eléz6ekben a tartdlyban alkoholos moséfolyadék terméket taroltak, . ebb6l nem maradt vissza
semmiféle szennyezddés, mely késdbbiekben levalhatna a tartély falardl, és eltomitheti az
oltashoz hasznalt szerelvényeket. A tartaly leszerelés elott 6 honap szelloztetésen esett at,
ezutén tiszta vizzel kimosésra kertilt!

A tartdly falvastagsdga : 14-16mm

Anyaga a kdrnyezet hatdsaitol nem szenvedett karosodast, igy statikai jellemzdi megfelelnek
az ujkori értékeknek.



A betoltd illetve a kitarold csonkok elhelyezése utan, felil kell vizsgdlnia a telepitének, hogy
a folyadéktérfogat cs6kkenése kovetkeztében felmeriild vakum hatédst vagy egy szivéd
visszacsapo szeleppel oldja meg, vagy a tartalyajto tomitetlenségét idézi eld, hogy a tartalyba
a légkori levegd szabadon bedramolhasson.

Figyelem a tartalyt nem lehet kitenni sem pozitiv sem, negativ
nyomasértéknek, a folyadék felett a mindenkori 1égkori nyomas engedélyezett!

8 =Y _A tartalyba, az abbol kitermelt folyadékot, lehetéleg azonnal, az oltés
befejezését kovetden potolni kell!

e~/ A tartaly tisztitasat, ill. bels6 szerelési munkdjat minden esetben csak kétfos
kiképzett személyzet végezheti!

W
= A tartaly felemelni, mozgatni csak erre alkalma teherbirast és gémkinyulasu
daruval lehet. Ajanlott, két helyen elhelyezett szoritokotéssel rogziteni.

®) A tartaly anyaga révén jol szigetel, a foldelését, és a felhasznalt elektromos
szivattyukkal, vilagitétestekkel valo egyenpotencialu 6sszektését szakembernek kell
felmérnie, elvégeznie.



— A tartaly tisztitonyilasat, el kell keriteni, jol lathatéan meg kell jeldlni, és a
esetleges éjszakai munkavégzést lehetdvé téve, megvilagithatdsagot biztositani.

A
VA
b/

e Munkagép, gépjarmi mozgdas: amennyiben a tartaly telepitésekor nem
létesitenek tamfalat, ill. nehézbeton fodémet a telepitett tartaly tertiletét és az azt koriilvevo
3m biztonsagi zonat, a gépjarmiivektdl teljesen el kell zarni.

Télen a tartalyban 1évo oltovizet nem fenyegeti a fagyds veszélye!
A tartaly tisztitonyilasat, és a tartalyhoz tartozo szerelvényeket, vagy fagyallo folyadékkal,
vagy a folyadék teljes eltavolitasaval lehet. és kell megovni a fagyés okozta rongalodastol.

2024-01-04 Biikkhegyi Andras

okleveles gépészmérnok



Hasznalt tarolo tartaly, méretezése,
allapotfelmérése

T 98.23.48 azonositoval ellatott tartaly

2024-01-04



A SZUKSEGES MENNYISEGU TUZIVIZ BIZTOSITASA ALAPVETO FELADAT

Az esetek kozel 95 %-ban az eldirdasoknak megfelelé mennyiségili oltoviz tarolasara f6ld alatti
tliziviz tdrold medencét, vagy fold feletti tarolo tartalyt kell Iétesiteni. A tliziviz mennyiségét
részben a kotelezéen eldirt vizmennyiség, részben a beépitett oltorendszer miikddési
paraméterei altal szamitott vizmennyiség dsszege hatarozza meg, amennyiben a Hatosag
egyéb feltételt nem szab. A kialakitando tiiziviz tarold méretén tul a kialakitast meghatarozoé
tényezok:

o terepviszonyok. helyi adottsagok

e megrendeldi igények

e biztositoi eldirasok

o koltségek



Tartaly méretei:

Ja.

d(m): 3

m(m):15
b(m):0.6
r(m):1.6
h(m):0.6

)
V, =r"*z*n

V,= 152 = =14 = 96,84m3

o N b £
v = 7 Vs
2
1,5%0,7*m
e — —=1.78m3

V=Vi+2xVs 96.84+3.57=100.41

Megallapitom, hogy a tartaly névleges térfogata 98 m’

Tartaly elhelyezése:

Telepités:
Ha az épitési kornyezet lehet6vé teszi, a tartdlyok daru segitségével
- megfelelden tomoritett



- vagy szerelébetonnal ellétott
munkagddorbe kerlilnek elhelyezésre.
Kotott kavicsos talajok esetén, talajcsere sziikséges.
Az 0] talaj laza szerkezetii j0l tomoritheté homok.
A tartalyt a kiszintezett szerelogddorben elkészitett agyba helyezziik, majd elkezdjiik vizzel
feltdlteni, a vizszintet 30cm re noveljiik, majd a munkagddrét is toltjiik vizzel, és kézi erdvel,
elézéekben odaszallitott megfelelé mennyiségi homokkal. A széradast, és a biztosabb tartast
a vizbe kevert cementel novelhetjiik 1m3 homok 25kg cement.
A homokos iszap, €s a tartdlyban 1évé szint kzott megtartjuk a 30cm es magassagot.
Ha a kiils6 folyadékszint eléri a tartdlyban levét, akkor a tartialy megemelkedhet!
(Elmozdult tartalyt nem telepitjiik tovabb, felfliggesztjiik a munkakat. és a godor kiszaradasa
utan Ujrakezdjiik el6rdl a telepitést.)
Ezt a folyamatot a tartaly 2/3 részéig folytatjuk azaz 2m kiils6, 2,3m belso szint. Cement
nélkiil 2 hét, cementel 1 hét varakozasi id6 utan, kézi erdvel, homokkal betemetjiik. ugy hogy
a tartaly gerincére max. 20cm foldréteg kertil.

Epiileten beliili elhelyezés esetén: a nyildszaréd mérethez kell igazodni.

Tartaly anvaga:

A Acél j6 mechanikai tulajdonsagai miatt féldbe ashato tamfal, és egyéb tartdszerkezetek
nélkil, bizonyos mértékben ellenall a benne tarolt viz korrodald hatasanak, de ezt évente
szemrevételezéssel ellendrizni kell.

Mindsités: egészségligyi szempontbdl nem artalmas (BfR).

Tartaly allapota:

El6zoekben a tartalyban alkoholos moséfolyadék terméket taroltak, , ebb6l nem maradt vissza
semmiféle szennyezodés, mely késébbiekben levalhatna a tartaly falarol. és eltomitheti az
oltashoz hasznalt szerelvényeket. A tartaly leszerelés el6tt 6 honap szelldztetésen esett at,
ezutan tiszta vizzel kimosésra kertilt!

A tartaly falvastagsdga : 14-16mm

Anyaga a kornyezet hatdsaitol nem szenvedett kdrosodast, igy statikai jellemzdi megfelelnek
az Gjkori értékeknek.



A betoltd illetve a kitarold csonkok elhelyezése utan, feliil kell vizsgélnia a telepitének, hogy
a folyadéktérfogat csokkenése kovetkeztében felmeriild vakum hatast vagy egy szivo
visszacsapo szeleppel oldja meg, vagy a tartalyajto tomitetlenségét idézi eld, hogy a tartélyba
a légkori levegd szabadon bedramolhasson.

Figyelem a tartalyt nem lehet kitenni sem pozitiv sem, negativ
ny omaserteknek a folyadék felett a mindenkori légkori nyomas engedélyezett!

E = A tartélyba, az abbol kitermelt folyadékot, lehet6leg azonnal, az oltas
befejezését kdvetden potolni kell!

A

e’ A tartaly tisztitasat, ill. belsé szerelési munkajat minden esetben csak kétfos
kiképzett személyzet végezheti!

e == A tartaly felemelni, mozgatni csak erre alkalma teherbirdsa és gémkinyulasu
daruval lehet. Ajanlott, két helyen elhelyezett szoritokotéssel rogziteni.

®) A tartaly anyaga révén jol szigetel, a foldelését, és a felhasznalt elektromos
szivattytkkal, vilagitotestekkel vald egyenpotencialt 6sszekotését szakembernek kell
felmérnie, elvégeznie.



/ \
—— \ A tartaly tisztitonyilasat, el kell keriteni, jol lathatéan meg kell jel6Ini, és a

R

esetleges éjszakai munkavégzést lehetové téve, megvilagithatésagot biztositani.

A

4

y/

e Munkagép, gépjarmi mozgdas: amennyiben a tartaly telepitésekor nem
létesitenek tamfalat, ill. nehézbeton fodémet a telepitett tartaly teriiletét és az azt koriilvevo
3m biztonsagi zO6nat, a gépjarmiivektdl teljesen el kell zérni.

Télen a tartalyban 1évo6 oltovizet nem fenyegeti a fagyas veszélye!
A tartaly tisztitonyilasat, és a tartalyhoz tartozo szerelvényeket, vagy fagyallo folyadékkal,
vagy a folyadék teljes eltavolitasaval lehet, és kell megovni a fagyés okozta rongalddastol.

2024-01-04 ~ Biikkhegyi Andras

okleveles gépészmérnok



Gépkonyv

Oltoviz szerelvény

L 312.09 azonositoval ellatott szerelvény

2024-01-04



A SZUKSEGES MENNYISEGU TUZIVIZ BIZTOSITASA ALAPVETO FELADAT

Az esetek kdzel 95 %-ban az el6irasoknak megfelelé mennyiségii oltdviz taroldséra fold alatti
tliziviz tarold medencét, vagy fold feletti tarolo tartalyt kell 1étesiteni. A tliziviz mennyiségét
részben a kotelezden eldirt vizmennyiség, részben a beépitett oltorendszer miikodési
paraméterei altal szamitott vizmennyiség dsszege hatarozza meg, amennyiben a Hatdsag
egyéb feltételt nem szab. A kialakitando tiiziviz tarolé méretén tul a kialakitast meghatarozo
tényezok:

o terepviszonyok, helyi adottsagok

o megrendeldi igények

e biztositdi eldirasok

o koltségek



Szerelvény felépitése:

90'

Acélesd

[T {1

Nyoméeso Nyom 61(111)
nkkapoes akkapocs

A-110
. A-110.~

Storz,

karmos

csatlakozé

= Menetes csdvég tiziviz tirozéhoz - 113 mm dtmérd, acél, Storz csatlakozé rogzitéséhez

Sziirdkosir A-110 Menetes

0oe
000

000
000

Szerelvény elhelyezése:

Szerelvény fliggdleges szivocsove 2 helyen hegesztéssel rogzitve a tartaly faldhoz.
A vizszintes rész DN100 karimaval csatlakozik a szivocsoé fliggdleges részéhez.

Szerelvény anvaga:

Varrat nélkiili acél csé, az API 5CT 9. Kiadas szerint (2011- PSL1), tetszéleges menettel
BTC; STC; LTC....Kivant anyagmindségben, karmantyuval ellatva. A karmantyuk és a
csovek API monogrammal ellatottak , gyartd muvi tantsitvannyal, EN 10204/3.1.



CASING

Grade Type of thread
in mm inch mm lb/ft ka/m kg/ft
o e a0
41/z 1143 0,205 521 250 1434 421 JK STC
e 569 105 5 7 ) STC. BTC
0.250 6.35 11.60 1726 526 JENLCP STCLICETC
E i 1350 20,09 612 NLCP LTCETC —fj
0337 8.5 O 2247 885 = LTC BTCBD

Mindsités: egészségligyi szempontbdl nem artalmas (BfR).

Szerelvény gvartasahoz felhasznalt alkatrészek:

Szﬁljc’)'kosér A-110
(PREMIUM)

Gyart6: SUPON

Méret: 252x233x233 mm

Csatlakozas A110 Storz



Nyomécsonkkapocs A-110 4,5"
col - Storz, karmos csatlakozé
BELSO MENETES

Méret: A-110
Menet: 4,5"

Alkalmazasi teriilet: A tlzoltoszerelvények,
mezbgazdasagi €s ipari szeelvények egymashoz, a tlzolté
vizforrdsokhoz val6 csatlakoztatdsra szolgal

Anyag: Otvozott aluminium ontvény.

Kivitel: A kapocs fellletén balesetveszélyt jelent6 és
sérulést okozd sarkok és élek nincsenek. A DIN szabvény
szerinti kapcsokkal 6sszekapcsolhaté.

125.73 mm= 4 1/2"

jellemzé érték
bruttd tdmeg 1,00kg
névieges atmér6125,00mm
Uzemi nyomas  16,00bar

Menetes csévég tliziviz
tdrozéhoz - 113 mm atmérd,
acel, Storz csatlakozé
régzitéséhez

Acél, menetes csGvég tuziviz tdrozékhoz.

menetes A110 Storz kapocs.
Anyaga: ACEL



BACKING RING CORAPLAX ik
5 95 65 12

28 4
20 105 75 13 34 4 14 009
25 115 8 15 42 4 14 0125
32 140 100 15 51 4 17 0197
' 4 150 110 16 62 4 17 0285
1 Z 50 165 125 19 78 4 17 0315
65 185 145 20 92 4 18 0410
80 200 160 20 112 8 18 0450
125 230 190 25 148 8 18 0811
i « 125 250 210 24 148 8 17 082
%‘—%&‘ 125 250 210 24 166 8 17 0703
. 150 285 240 24 188 8 22 0919
FRE— 200 340 295 26 235 8 22 1252
200 340 295 32 250 8 22 1,3%
250 399 350 32 285 12 22 2028
300 450 400 34 345 12 22 2,309




Szerelvény Nyomasproba:

1. Heggesztett szerelvények nyomdsprobaja:
Az elkészitett szerelvény Osszehegesztésre kerilt, a két vége csatlakoztatva lett a
probahoz hasznalt egyedi nyomdcsonk kapocs, a kupakokhoz, mely nyomasmérd érat
tartalmaz.

A szerelvény 16bar nyomas ald lett helyezve 10 percen keresztl.

A szerelvény a VT23 szamuU vizsgdlokddban 300mm magas vizszint alatt lett
elhelyezve!

Szemrevételezéssel vizsgdltam a varratok szivargasmentességét, az oran [évd
nyomasérték a vizsgalat megkezdésekor, és befejezésekor egyarant 16,05 bar volt!

Megallapitom a szerelvény szivargdsmentesek!

A szerelvény beszerelése, festése elvégezhetd!
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