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AST AIR Metric Hungary Zrt.

Melric Vizsgalolaboratorium
AIR Metric Hungary Zrt. K6rnyezetvédelmi laboratorium
Vizsgalolaboratérium 2534 Tat, HOsok tere 2.

Kornyezetvédelmi laboratdrium A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Granulines Invest Kft
Alsozsolca, Gyar u. 2. telephelyén
iizemelo P1; P2; P3 légszennyezo forrasokon
végzett emissziomérésrol

Megbizé neve: DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt.
Megbizé cime: 3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Jegyzokonyv szama: AML—23-28-64

A jegyzokonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte:
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Szrenka Péter Répaszky Géza
laboratériumvezet6 vizsgalomérnok

Tat, 2023. december 1.

A vizsgalati jegyzokonyv 12 szamozott oldalt tartalmaz.
A vizsgalati jegyzékanyvet az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgaldlaboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd! A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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1. A VIZSGALAT

targya: Szilard nem toxikus por méréssel torténoé meghatarozasa
a Granulines Invest Kft Alsdzsolca, Gyar u. 2. alatti
telephelyén 1évo légszennyezo forrasokon (P1, P2, P3).
helye: 3571 Alsozsolca, Gyar u. 2.

K03J: 103273428

KTJ: 103006654
ideje: 2023. 11. 23.
célja: adatszolgaltatas

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Répaszky Géza vizsgalomérnok
Szrenka Péter laboratdriumvezetd
A vizsgalatért felelGs: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

A Granulines Invest Kft alsdzsolcai telephelyén fémhulladékok feldolgozasa torténik.
A telephelyen fémhulladék aprito-daralo-szeparald berendezéseket izemeltetnek.

Az apritégépekben feldolgozott anyag, ventildtor segitségével csérendszerben tovabbitodik a
csarnokban lévo ciklon szeparatorokba. Innen az anyag a ciklon also részébe hullik egy cellas
adagoldba, a szallé port pedig a szabadtéren elhelyezett OPL tipust porlevalasztd szivja ki és
gy(ijti ossze.

Az 1. és a II. porlevalaszto esetében az adatok:

Elszivasi teljesitmény 6800 m3/h

Szlir6k ossz fellilete 60 m?

Sz(ir6 anyaga 270 g/m?

Sz(irok vastagsaga 0,63 mm

Szlir6 anyaga polyester, aluminium
coated/antistatic

Sz(ir6 slrlisége g/cm

Sz(irési sebesség 0,056 m/s

Szlirési teljesitmény 0,1%

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A II1. porlevalaszt6 adatai:
Elszivasi teljesitmény 4800 m3/h
Sz(irok ossz feliilete 60 m?
Sz(ir0 anyaga 270 g/m?
Sz(irok vastagsaga 0,63 mm
Sz(ir6 anyaga polyester, aluminium
coated/antistatic
Sz(ird slirlisége g/cm
Sziirési sebesség 0,0395m/s
Szlreési teljesitmény 0,1%
Pontforras jele: P1
Pontforras megnevezése: Porlevalaszto kirtoje
Kibocsatasi magassag: 4,5m
Kibocsatasi feliilet: 0,45 m? (500x900 mm)
Hidraulikai atméro: 0,514 m
Pontforras jele: P2
Pontforrds megnevezése: Porlevélaszto kirtGje
Kibocsatasi magassag: 4,5m
Kibocsatasi feliilet: 0,45 m? (500x900 mm)
Hidraulikai a&tmérd: 0,514 m
Pontforras jele: P3
Pontforrds megnevezése: Porlevélaszto kirtGje
Kibocsatasi magassag: 4,5m
Kibocsatasi fellilet: 0,45 m? (500x900 mm)
Hidraulikai atmérd: 0,514 m

4. UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel alatt a technoldgia, a takarmanykeverés normal lizemvitel mellett m(ikodott.

Datum: 2023. december 1.
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1. P1 Porlevalaszto kiirtGje légszennyez6 pontforras

5.1.1. A hordozdgaz fizikai jellemzoi

A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: Ll 4
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési vonalak T 5 Meregl. pontok4. 3
I 2,9 2,8 3,7 6,2 12,8
A hordozégaz:
e vizg6ztartalma: 0,65 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 55 g/m3
A normal allapot(* hordozdgaz siiriisége:
e szaraz sirlsége: 1,288 kg/m?
« nedves slir(isége: 1,285 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* |légkori nyomas: 1018 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,46 mbar
« abszolut nyomas a csatornaban: 1018,46 mbar
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 286 K 13°C
e a kiilso légtérben: 278 K 5°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 5,7 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 19,9 Pa
Sebességeloszlas egyenlétlensége N: 2,703
Térfogataram korrekcio: 0,977
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,45 m?
A hordozogaz térfogatarama:
o aktudlis: 8995 m3/h
« normal* allapotd, nedves: 8630 m3/h
« normal* allapotu, szaraz: 8575 m?/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonosito: MN-54-6_3
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5.1.2 Szilard anyag koncentraciénak és tomegaramanak meghatarozasa

Mintavételi id6 kezdete — vége [06:pp — 60:pp] 13:35 1408 i
2023. november 23. 14:05 14:38 15:11
Minta jele P1-1 P1-2 P1-3
A leszivacsonk atmérGje [mm] 9

Atlagos dramlasi sebesség a mérési 57

szelvényben [m/s] !

Mintavételi sebesség/helyi sebesség [%)] 100,7 101,0 100,3
Mintagaz térfogata

(széraz, normal allapot) [m3] 0,620 0,618 0,622
Szilard anyag minta témege [mg] 1,3 0,9 1,5

Szilard anyag koncentracio

(széraz, normal dllapot) [mg/m°] 2,098 k457 210
Atlagos koncentracié Y hua

(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] !

Szilard anyag atlagos tomegarama 0.0171

(szaraz, normal allapot) [kg/h] 4

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.2. P2 Porlevalaszto kiirtdje légszennyez6 pontforras
5.2.1. A hordozdgaz fizikai jellemzoi
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 1,1 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési pontok

Méresi vonalak

i 2 3. 4, 5.

L. 2,6 3,5 4,9 8,2 10,9
A hordozégaz:
* vizg6ztartalma: 0,65 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 54 g/m?
A normal allapot(* hordozdgaz siirlisége:
* szaraz slrlsége: 1,288 kg/m?
« nedves s(ir(isége: 1,285 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« |égkori nyomas: 1018 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,42 mbar
« abszolut nyomas a csatornaban: 1018,42 mbar
Homérsékletek:
« a csatornaban (atlag): 286 K 13°C
« a kiils6 légtérben: 278 K 5°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 6,0 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 22,2 Pa
Sebességeloszlas egyenlGtiensége N: 1,875
Térfogataram korrekcio: 0,887
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,45 m?
A hordozégaz térfogatarama:
* aktualis: 8630 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 8280 m3/h
« normal* allapotu, szaraz: 8225 m?/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.2.2 Szilard anyag koncentraciénak és tomegaramanak meghatarozasa

Mintavételi id6 kezdete — vége [06:pp — 60:pp] A lais 14l
2023. november 23. 12:15 12:48 13:21
Minta jele P3-1 P3-2 P3-3
A leszivocsonk atmérGje [mm] 9

Atlagos dramlasi sebesség a mérési 6.0

szelvényben [m/s] !

Mintavételi sebesség/helyi sebesség [%)] 101,3 100,1 100,4
Mintagaz térfogata

(széraz, normal allapot) [m3] 0,651 0,659 0,657
Szilard anyag minta témege [mg] 0,9 [ 2,0

Szilard anyag koncentracio

(széraz, normal dllapot) [mg/m°] 1,382 5670 3,04
Atlagos koncentracié N

(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] !

Szilard anyag atlagos tomegarama 0.0167

(szaraz, normal allapot) [kg/h] 4

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3. P3 Porlevalaszto kiirtéje légszennyez6 pontforras
5.3.1. A hordozdgaz fizikai jellemzoi
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 1,1 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési pontok

Mérési vonalak

1 2. 3. 4. 5
L 3.3 1,9 3,8 4,6 9,7

A hordozégaz:
* vizg6ztartalma: 0,66 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 55 g/m?
A normal allapot(* hordozdgaz siirlisége:
* szaraz slrlsége: 1,288 kg/m?
« nedves s(ir(isége: 1,285 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« |égkori nyomas: 1018 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,24 mbar
« abszolut nyomas a csatornaban: 1018,24 mbar
Homérsékletek:
« a csatornaban (atlag): 286 K 13°C
« a kiils6 légtérben: 278 K 5°C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége: 4,7 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 13,4 Pa
Sebességeloszlas egyenlGtiensége N: 2,169
Térfogataram korrekcio: 0,890
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,45 m?
A hordozégaz térfogatarama:
* aktualis: 6730 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 6455 m3/h
« normal* allapotu, szaraz: 6415 m?/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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5.3.2 Szilard anyag koncentraciénak és tomegaramanak meghatarozasa

Mintavételi id6 kezdete — vége [06:pp — 60:pp] h5a 10:28 10
2023. november 23. 10:25 10:58 11:31
Minta jele P3-1 P3-2 P3-3
A leszivocsonk atmérGje [mm] 10

Atlagos dramlasi sebesség a mérési 47

szelvényben [m/s] !

Mintavételi sebesség/helyi sebesség [%)] 100,0 100,1 100,9
Mintagaz térfogata

(széraz, normal allapot) [m3] 0,633 0,632 0,627
Szilard anyag minta témege [mg] 2,6 3,4 2,8

Szilard anyag koncentracio

(széraz, normal dllapot) [mg/m°] 4,408 3,360 At
Atlagos koncentracié e

(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] !

Szilard anyag atlagos tomegarama 0.0298

(szaraz, normal allapot) [kg/h] 4

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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A MINTAVETELNEL ES AZ EREDMENY MEGHATAROZASANAL HASZNALT
MUSZEREK, ESZKOZOK, BERENDEZESEK:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:

megnevezése gyarto tipusa gyari szama
digitalis hémérs I TESTO 922 33621638/204
barometrikus- Breitfuss-Digima
R SI I -
nyomasmero Digima FP
por mintavevé Paul Gothe ITES S06G09J11
Gifgrendel Prandtl-cs6 1062
nyomasmero
Gaz elbkészito PSS 5 12021037
Flithet6 szonda,
vezeték M&C PSP 400-H -
analitikai mérleg Strohlein ST200 34384
szarité szekrény Heraeus - -

Datum: 2023. december 1.
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

2 wzaseiazlst é;;:ﬁ?::::;:‘ % A vizsgéla'ti szabvany
mérési tartomany SEama
Nedvességtartalom mérése MSZ EN 14790:2017
Légszennyez0 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos el6irasok (visszavont szabvany)
Légszennyezo forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)
Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok
emisszidja. A szilard anyag )
tomegkoncentracidjanak meghatarozasa kis MSZ EN 13284-1:2018
koncentraciotartomanyban.

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6_3
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK
7.1 Nem toxikus szilard anyag meghatarozasa:

1. szondaszar 2. szliréhaz

3. venturi cs6 4. nedvességlevalasztd torony
5. szivattyu 6. nyomas- és hémérsékletméro
7. hGméro érzékelje 8. szamitogép

Datum: 2023. december 1.
Nyomtatvanyazonosito: MN-54-6_3



