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2. számú melléklet a BO/32/04209-28/2022. számú határozathoz

1. ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK

1.1. Átfogó környezeti teljesítmény

Technika Leírás Minősítés

BAT 1.

I. Vezetői elkötelezettség Az  üzemeltető  vezető  szintű  dolgozói  a  környezet

védelmével kapcsolatosan elkötelezettek.

megfelel

II. Környezetvédelmi politika Az üzemeltető nem rendelkezik írott környezetvédelmi

politikával.  A  környezet  iránt  érzett  felelősség  a

munkavállalók  és  a  vezetőség  napi  tevékenysége

során érvényesül.

részben

megfelel

III-IV. Az eljárások-, célok-

célkitűzések tervezése, 

megvalósítása

A tervezés  és  megvalósítás  a  pénzügyi  szempontok

figyelembe  vételével-,  a  felelősségi  körök

meghatározásával-,  aktív  kommunikációval-,

folyamatos  dokumentálással-,  a  környezetvédelmi

jogszabályok  messzemenő  figyelembevételével

történik.

megfelel

V. A teljesítmény ellenőrzése A  létesítmény  monitoringját  a  vonatkozó

engedély(ek)ben megfogalmazottak szerint végzik.

A tevékenységről naprakész nyilvántartást vezetnek.

A  jogszabályokban  megfogalmazott  jelentési

kötelezettségnek eleget tesznek.

megfelel

VI. Az EMS felülvizsgálata A vizsgált létesítmény nem rendelkezik külső szervezet

által auditált környezetirányítási rendszerrel.

A  belső  irányítási  rendszere  a  vezetőség  által

felülvizsgált.

A  BAT  1.  tekintetében  az  üzemeltető vállalja,  hogy

legkésőbb  2021.  szeptember  30-ig  elkészíti-,  2022.

augusztus  30-ig  bevezeti  a  tevékenységre  vonatkozó

környezetirányítási rendszert.

részben

megfelel

VII. A tisztább technológiák 

fejlődésének követése

A jelenleg használt technológia az általánosan elterjedt

módszerek közé tartozik.

megfelel

IX. Az ágazati 

referenciaértékelés

Az  ágazat  jelenlegi  helyzetéből  adódóan  nem

értelmezhető.

X. Hulladékáram-kezelés Lásd. BAT 2.

XI. A szennyvízre és a 

hulladékgázra vonatkozó 

nyilvántartás

A  keletkezett  és  elszállított  szennyvíz  mennyiséget

nyilvántartják.

megfelel
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XII. Maradékanyag-kezelési 

terv

A komplex szilárdhulladék-kezelési  rendszeren belül a

maradékanyagok elhelyezése megoldott.

megfelel

XIII. Balesetkezelési terv A telephely rendelkezik az esetlegesen bekövetkező

balesetekre vonatkozó Havária Tervvel.

megfelel

Technika Leírás Minősítés

BAT 2.

a) a hulladék paramétereinek 

jellemzésére és előzetes

elfogadására irányuló

eljárások…

A kezelő telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkező

anyagokat fogadnak.

megfelel

b) hulladék-átvételi eljárások A  telepre  érkezéskor  minden  tételt  megvizsgálnak,

ellenőrzik az alapjellemzésben szereplő paramétereket.

megfelel

c) a hulladék 

nyomonkövetése, 

nyilvántartás

A  beérkezett  és  kezelt  hulladékokról  napi  szintű

nyilvántartást vezetnek.

megfelel

d) a kimeneti tevékenység

minőségirányítási rendszere

Minőségirányítási rendszert nem alkalmaznak.

A  hasznosítható  hulladék  minőségét  időszakosan

vizsgálják.

részben

megfelel

e) a hulladékok 

szétválogatása

A  hasznosítható-,  ill.  hasznosításra  nem  alkalmas

hulladékokat elkülönítetten tárolják.

megfelel

f) a hulladékok 

kompatibilitásának vizsgálata

lásd a) megfelel

g) a beérkező szilárdhulladék

szétválogatása

Az alkalmazott  technológia során a különböző típusú

hulladékokból egységesített rakatokat képeznek.

megfelel

Technika Leírás Minősítés

BAT 4.

a) optimális tárolási helyszín A  létesítmény  településektől  távol,  kedvező  földrajzi

környezetben található.

A  végtermék  elhelyezése  a  telephely  közvetlen

környezetében megoldható.

megfelel

b) megfelelő tárolási

kapacitás

A rendelkezésre álló kapacitás biztosítja a technológia

folyamatos  működésének  feltételét,  az  összetétel

ellenőrzésének lehetőségét.

megfelel

c) a tároló helyek biztonságos

üzemeltetése

A tárolótér  biztosítja  a  hulladékok  környezettől  való

elszigetelését.

megfelel

Technika Leírás Minősítés

BAT 5.

- a személyzet szakértése A tevékenységet  szakképzett  személyzet  irányítja  és

végzi.

megfelel

- a kezelés dokumentálása A tevékenység napi szinten dokumentált. megfelel



3

1.2. Ellenőrzés

Technika Leírás Minősítés

BAT 6.

a szennyvízáramok

ellenőrzése

A  csurgalékvíz  minőségét  negyedéves

mintavételezéssel ellenőrzik

megfelel

BAT 8.

a levegőbe történő

kibocsátások ellenőrzése

A Hulladékkezelő  Centrum  területéről  származó  por

koncentrációját  rendszeres  időszakokban  méréssel

vizsgálják

megfelel

BAT 11.

a víz, energia és

nyersanyagok

fogyasztásának, valamint a

maradékanyagok és 

szennyvíz termelésének

ellenőrzése

A  felhasznált  energia  és  a  kibocsátott  anyagok

mennyiségét folyamatosan mérik

megfelel

1.3. Levegőbe történő kibocsátások

Technika Leírás Minősítés

BAT 14.

d) diffúz kibocsátások

megfékezése

A  porzásra  hajlamos  hulladékokat  az  ún.

befoglalásos/beágyazásos  kezelési  technikával

megkötik

megfelel

1.5. Vízbe történő kibocsátások

Technika Leírás Minősítés

BAT 19.

b) víz visszaforgatása A csurgalékvizet  az  ún.  befoglalásos  technológiában

felhasználják.

megfelel

c) folyadékot át nem eresztő

felület

A depónia a jogszabályban előírt szigetelő rendszerrel

van ellátva.

megfelel

d) tárolók túltöltésének

megakadályozása

A csurgalékvíz medencében szintjelzőt alkalmaznak. megfelel

h) megfelelő elvezető

infrastruktúra

A csurgalékvíz  elvezetésére  és  ideiglenes  tárolására

500 m3 térfogatú medence épül.

megfelel

i) megfelelő tározási

pufferkapacitás

A  tárolótér  kapacitása  biztosítja  a  technológia

folyamatos működését.

megfelel
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1.6. A balesetekből és váratlan eseményekből származó kibocsátás

Technika Leírás Minősítés

BAT 21.

a) védelmi intézkedések - a létesítmény őrzés-védelme biztosított

- a tűz- és robbanásvédelmi rendszer ellenőrzött

- a megfelelő elhárító berendezések hozzáférhetők

megfelel

b) véletlen események

kezelése

Az üzemeltető nem rendelkezik az esetleges véletlen

események  káros  következményeinek  elhárítására

vonatkozó  kárelhárítási  tervvel.  Rendelkezésre  áll  az

üzemeltetési  szabályzat,  amelyben  a  vészhelyzeti

tevékenység szabályait rögzítették.

részben

megfelel

c) nyilvántartás A váratlan eseményekről nyilvántartást vezetnek megfelel

1.8. Hatékony energiafelhasználás

Technika Leírás Minősítés

BAT 23.

b) energiamérleg-kimutatás A felhasznált energia mennyiségét mérik. megfelel

2. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések

2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozó általános BAT-következtetések

2.1.1. Levegőbe történő kibocsátások 

Technika Leírás Minősítés

BAT 25.

A por levegőbe történő

kibocsátásának csökkentése

Lásd. BAT 14. megfelel

4. A HULLADÉK FIZIKAI-KÉMIAI KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK

4.1. Szilárd és/vagy pasztaszerű hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések

4.1.1. Átfogó környezeti teljesítmény

Technika Leírás Minősítés

BAT 40.

A bemenő hulladék 

ellenőrzése

Lásd. BAT 2. megfelel

4.1.2. Levegőbe történő kibocsátások

Technika Leírás Minősítés

BAT 41.

A por levegőbe történő 

kibocsátásának csökkentése

Lásd. BAT 14. megfelel
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1. számú melléklet a BO/32/04209-28/2022. számú határozathoz

A lerakással ártalmatlanítható hulladékok típusa és együttes mennyisége (kizárólag a hatjegyű

kódszámmal megjelölt):

A” hulladékcsoport

Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

01
ÁSVÁNYOK  KUTATÁSÁBÓL,  BÁNYÁSZATÁBÓL,
KŐFEJTÉSÉBŐL,  FIZIKAI  ÉS  KÉMIAI  KEZELÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK

01 03
fémtartalmú  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából
származó hulladék

01 03 04*
szulfidos  ércek  feldolgozásából  származó  visszamaradó,
savképző meddő

50 000

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő 50 000

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék
01 05 06* olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok 50 000

10
TERMIKUS  GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

10 01
erőművekből  és  egyéb  égetőművekből  származó  hulladék
(kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)

10 01 14*
együttégetésből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
hamu, salak és kazánpor

50 000

10 01 18*
gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
hulladékok

50 000

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 50 000

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok 50 000

10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok 50 000

12
FÉMEK,  MŰANYAGOK  ALAKÍTÁSÁBÓL,  FIZIKAI  ÉS
MECHANIKAI  FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

12 01
fémek  és  műanyagok  alakításából,  fizikai  és  mechanikai
felületkezeléséből származó hulladék

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok 50 000

12 01 20*
veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és
eszközök

50 000

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI  HULLADÉK  (BELEÉRTVE
A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 06*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  beton,  tégla,  cserép  és
kerámia frakció vagy azok keveréke

50 000

17 05
föld  (ideértve  a  szennyezett  területekről  származó  kitermelt
földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 50 000

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 50 000

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 50 000
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Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

17 08 gipsz alapú építőanyag
17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok 50 000

17 09 egyéb építési-bontási hulladék

17 09 01*
higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (legfeljebb
800mg/kg higanytartalommal)

50 000

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK  TELEPHELYÉN  KÍVÜL  KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI
VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 05 szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt 50 000

„B hulladékcsoport

Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

01
ÁSVÁNYOK  KUTATÁSÁBÓL,  BÁNYÁSZATÁBÓL,
KŐFEJTÉSÉBŐL,  FIZIKAI  ÉS  KÉMIAI  KEZELÉSÉBŐL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK

01 03
fémtartalmú  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából
származó hulladék

01 03 07*
fémtartalmú  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

50 000

01 04
nemfémes  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából
származó hulladék

01 04 07*
nemfémes  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

50 000

03
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-,  BÚTOR-, CELLULÓZ
ROST  SZUSZPENZIÓ-,  PAPÍR-  ÉS  KARTONGYÁRTÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK

03 02 faanyagvédőszer-hulladék

03 02 02*
halogénezett  szerves  vegyületeteket  tartalmazó  faanyagvédő
szerek

50 000

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 50 000

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek 50 000

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 02 textilipari hulladék
04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek 50 000

04 02 19*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

05
KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL,  FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL  ÉS
A  KŐSZÉN  PIROLITIKUS  KEZELÉSÉBŐL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszap 50 000

05 01 09*
a  folyékony  hulladéknak  a  képződése  helyén  történő
kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap

50 000

05 01 15* elhasznált derítőföld 50 000

06
SZERVETLEN  KÉMIAI  FOLYAMATBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól

06 04 05*
más  nehézfémeket  tartalmazó  hulladékok  (arzén-  és  higany
mentes)

50 000
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Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

06 05
a  szennyvíz  képződésének  telephelyén  történő  tisztításából
származó iszap

06 05 02*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

06 06
kénvegyület  termeléséből,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és
felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és
kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

06 06 02* veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok 50 000

06 07
halogén  termeléséből,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és
felhasználásából,  valamint  halogén  vegyülettel  végzett
műveletből származó hulladék

06 07 01* Elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok 50 000

06 09
foszforvegyület  termeléséből,  kiszereléséből,  forgalmazásából
és  felhasználásából,  valamint  foszforvegyülettel  végzett
műveletből származó hulladék

06 09 03*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  vagy  azokkal  szennyezett,
kalcium alapú reakciók hulladékai

50 000

06 10

nitrogénvegyületek  termeléséből,  kiszereléséből,
forgalmazásából  és  felhasználásából,  valamint
nitrogénvegyületekkel  végzett  kémiai  műveletekből  és
műtrágyagyártásból származó hulladék

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 50 000

06 13
közelebbről  meg  nem  határozott,  szervetlen  kémiai
folyamatokból származó hulladék

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02*) 50 000

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka 50 000

06 13 05* korom 50 000

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

07 01
szerves  alapanyagok  termeléséből,  kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 50 000

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakció maradékok 50 000

07 01 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  kimerült  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50 000

07 01 11*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakció maradékok 50 000

07 02 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  kimerült  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 02 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50 000

07 02 11*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 50 000

07 03
szerves  festékek,  pigmentek  és  színezékek  gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék (kivéve a 06 11)

07 03 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 50 000

07 03 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  kimerült  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 03 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50 000
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07 03 11*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09),
faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék

07 04 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 50 000

07 04 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 04 11*
a  folyékony  hulladéknak  a  képződése  helyén  történő
kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

50 000

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 50 000

07 05
gyógyszerek  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és
felhasználásából származó hulladék

07 05 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50 000

07 05 11*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 50 000

07 06

zsírok,  kenőanyagok,  szappanok,  mosószerek,
fertőtlenítőszerek  és  kozmetikumok  gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék

07 06 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 50 000

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakció maradékok 50 000

07 06 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 06 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50 000

07 06 11*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

07 07
finom  vegyszerek  és  vegyipari  termékek  gyártásából,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó,
közelebbről meg nem határozott hulladék

07 07 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 50 000

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakció maradékok 50 000

07 07 09*
halogéntartalmú  szűrőpogácsák,  felitató  anyagok
(abszorbensek)

50 000

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 000

07 07 11*
a  folyékony  hulladékok  telephelyen  történő  kezeléséből
származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

20.000

08

BEVONATOK  (FESTÉKEK,  LAKKOK  ÉS  ZOMÁNCOK),
RAGASZTÓK,  TÖMÍTŐANYAGOK  ÉS  NYOMDAFESTÉKEK
GYÁRTÁSÁBÓL,  KISZERELÉSÉBŐL,  FORGALMAZÁSÁBÓL
ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01
festékek  és  lakkok  gyártásából,  kiszereléséből,
forgalmazásából  és  felhasználásából,  valamint  ezek
eltávolításából származó hulladék

08 01 11*
szerves  oldószereket  vagy  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

50 000
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08 01 13*
szerves  oldószereket,  illetve  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok (max. 1 ezrelék szerves
oldószer tartalommal)

50 000

08 01 15*
szerves  oldószereket  vagy  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap

50 000

08 01 17*
festékek  és  lakkok  eltávolításából  származó,  szerves
oldószereket  vagy  egyéb  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
hulladék

50 000

08 03
nyomdafestékek  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából
és felhasználásából származó hulladék

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 50 000

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 50 000

08 04
ragasztók  és  tömítőanyagok  gyártásából,  kiszereléséből,
forgalmazásából  és  felhasználásából  származó  hulladék
(a vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09*
szerves  oldószereket  vagy  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai

50 000

08 04 11*
szerves  oldószereket  vagy  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok iszapjai

50 000

08 04 13*
szerves  oldószereket  vagy  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja

50 000

10
TERMIKUS  GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

10 01
erőművekből  és  egyéb  égetőművekből  származó  hulladék
(kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)

10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 50 000

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 50 000

10 01 14*
együttégetésből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
hamu, salak és kazán por

50 000

10 01 16*
együttégetésből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
pernye

50 000

10 01 20*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

10 01 22*
kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
vizes iszapok

50 000

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék

10 02 07*
gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
szilárd hulladékok

50 000

10 02 13*
gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszapok és szűrőpogácsák

50 000

10 03
alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó
hulladék

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak 50 000

10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 50 000

10 03 09* másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) 50 000

10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék 50 000

10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por 50 000

10 03 21*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  egyéb  részecskék  és  por
(beleértve a golyósmalmok porát is)

50 000

10 03 23*
gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
szilárd hulladékok

50 000

10 03 25*
gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszapok és szűrőpogácsák

50 000
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10 03 29*
sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezeléséből származó,
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

50 000

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék

10 04 02*
elsődleges  és  másodlagos  termelésből  származó  kohósalak
(fémsalak) és fölözékek

50 000

10 04 04* Füstgázpor 50 000

10 04 05* egyéb részecskék és por 50 000

10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 50 000

10 04 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 50 000

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 03* Füstgázpor 50 000

10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 50 000

10 05 06* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 50 000

10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék
10 06 03* Füstgázpor 50 000

10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 50 000

10 06 07* gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 50 000

10 08
egyéb  nemvas  fémek  termikus  kohászatából  származó
hulladék

10 08 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék 50 000

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 50 000

10 08 17*
füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszapok és szűrőpogácsák

50 000

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék

10 09 05*
fémöntésre  nem  használt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
öntőmagok és formák

50 000

10 09 07*
fémöntésre  használt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
öntőmagok és formák

50 000

10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 50 000

10 09 15*
veszélyes  összetevőket  tartalmazó,  hulladékká  vált
repedésjelző anyagok

50 000

10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék

10 10 05*
fémöntésre  nem  használt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
öntőmagok és formák

50 000

10 10 07*
fémöntésre  használt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
öntőmagok és formák

50 000

10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 50 000

10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 50 000

10 10 15*
veszélyes  összetevőket  tartalmazó,  hulladékká  vált
repedésjelző anyagok

50 000

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

10 11 09*
feldolgozásra  előkészített  keverék  veszélyes  anyagot
tartalmazó hulladékai

50 000

10 11 11*
nehézfémeket  tartalmazó  (pl.  katódsugár  csövek),
üvegrészecskék és üvegpor hulladék

50 000

10 11 13*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  üvegcsiszolási  és  polírozási
iszapok

50 000

10 11 15*
füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
szilárd hulladékok

50 000

10 11 17*
füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó
iszapok és szűrőpogácsák

50 000

10 11 19*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

50 000
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10 12
kerámiaáruk,  téglák,  cserepek  és  építőipari  termékek
termeléséből származó hulladék

10 12 09*
gáz  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
szilárd hulladékok

50 000

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok 50 000

10 13
cement,  mész  és  gipsz,  valamint  az  ezekből  előállított
gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék

10 13 09*
azbesztcement  gyártásakor  keletkező,  azbesztet  tartalmazó
szilárd hulladékok

50 000

10 13 12*
gáz  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó
hulladékok

50 000

11

FÉMEK  ÉS  EGYÉB  ANYAGOK  KÉMIAI
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  ÉS  BEVONÁSÁBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK;  NEMVAS  FÉMEK  HIDROMETALLURGIAI
HULLADÉKA

11 01

fémek  kémiai  felületkezeléséből,  bevonásából  származó  és
egyéb  hulladék  (pl.  galvanizálási  eljárások,  horganyzási
eljárások,  revétlenítési  eljárások,  maratás,  foszfátozás,  lúgos
zsírtalanítás, anódos oxidálás)

11 01 05*
membrán-   és  ioncserélő  rendszerek  veszélyes  anyagokat
tartalmazó iszapjai

50 000

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok 50 000

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák 50 000

11 01 15*
membrán-  és  ioncserélő  rendszerek  veszélyes  anyagokat
tartalmazó eluátuma és iszapja

50 000

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanta 50 000

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 50 000

11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

11 02 02*
cink-hidrometallurgiai  iszapok  (a  jarozitot  és  goethitet  is
beleértve)

50 000

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 50 000

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladékok 50 000

11 05 04* elhasznált folyósítószer 50 000

12
FÉMEK,  MŰANYAGOK  ALAKÍTÁSÁBÓL,  FIZIKAI  ÉS
MECHANIKAI  FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

12 01
fémek  és  műanyagok  alakításából,  fizikai  és  mechanikai
felületkezeléséből származó hulladék

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok 50 000

13
OLAJHULLADÉK  ÉS  A  FOLYÉKONY  ÜZEMANYAG
HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19
főcsoportokban meghatározott hulladékot)

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék

13 05 01*
homokfogóból  és  olaj-víz  szeparátorokból  származó  szilárd
anyag

50 000

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 50 000

13 05 03* bűzelzáróból származó iszap 50 000

13 05 08*
homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok
keveréke

50 000
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15
CSOMAGOLÁSI  HULLADÉK;  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM
HATÁROZOTT  FELITATÓ  ANYAGOK  (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási  hulladék  (beleértve  a  válogatottan  gyűjtött
települési csomagolási hulladékot)

15 01 10*
veszélyes  anyagokat  maradékként  tartalmazó  vagy  azokkal
szennyezett csomagolási hulladék

50 000

15 01 11*
veszélyes,  szilárd porózus mátrixot  (pl.  azbesztet)  tartalmazó
fémből készült csomagolási hulladékok

50 000

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02*
veszélyes  anyagokkal  szennyezett  abszorbensek,
szűrőanyagok  (ideértve  a  közelebbről  meg  nem  határozott
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

50 000

16
A  HULLADÉKJEGYZÉKBEN  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a  közlekedés  (szállítás)  különböző  területeiről  származó
hulladékká  vált  gépjármű  (ideértve  a  terepjáró  járművet  is),
a  hulladékká  vált  gépjármű  bontásából,  valamint
karbantartásából  származó  hulladék  (kivéve  a  13,  a  14
főcsoportokban,  a  16  06  és  a  16  08  alcsoportokban
meghatározott hulladék)

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek 50 000

16 01 21*
veszélyes  alkatrészek,  amelyek  különböznek  a  16  01  07-től
16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben
meghatározott hulladéktípusoktól

50 000

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 15*
használatból  kivont  berendezésekből  eltávolított  veszélyes
anyagok

50 000

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 50 000

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 50 000

16 05
nyomásálló  tartályokban  tárolt  gázok  és  használatból  kivont
vegyszerek

16 05 08*
használatból  kivont,  veszélyes  anyagokból  álló  vagy  azokkal
szennyezett szerves vegyszerek

50 000

16 07
szállítótartályok,  tárolótartályok,  és  hordók  tisztításából
származó  hulladék  (kivéve  a  05  és  a  13  főcsoportban
meghatározott hulladék)

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó tartalmazó hulladékok 50 000

16 08 kimerült katalizátorok

16 08 02*
veszélyes  átmeneti  fémeket  vagy  veszélyes  átmeneti  fémek
vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok

50 000

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 50 000

16 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka

16 11 01*
kohászati  folyamatokban  használt,  veszélyes  anyagokat
tartalmazó, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok

50 000

16 11 03*
kohászati  folyamatokban  használt,  veszélyes  anyagokat
tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló-anyagok

50 000

16 11 05*
kohászaton  kívüli  folyamatokban  használt,  veszélyes
anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló-anyagok

50 000

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI  HULLADÉK  (BELEÉRTVE
A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 fa, üveg és műanyag
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17 02 04*
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg,
műanyag, fa

50 000

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek 50 000

17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek 50 000

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 50 000

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok 50 000

17 06 03*
egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagokból állnak
vagy azokat tartalmazzák

50 000

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok 50 000

17 09 egyéb építési-bontási hulladék

17 09 02*
PCB-ket  tartalmazó  építkezési  és  bontási  hulladékok
(max.: 200 mg/kg PCB tartalommal)

50 000

17 09 03*
veszélyes anyagokat  tartalmazó egyéb építkezési  és  bontási
hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)

50 000

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
KÉPZŐDÉSÉNEK  TELEPHELYÉN  KÍVÜL  KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI
VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa 50 000

19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 50 000

19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén 50 000

19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 50 000

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 50 000

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 50 000

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 50 000

19 02
hulladék  fizikai-kémiai  kezeléséből  (pl.  krómtalanítás,
ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék

19 02 04*
kevert  hulladék,  amely  legalább  egy  veszélyes  hulladékot
tartalmaz

50 000

19 02 05*
fizikai-kémiai  kezelésből  származó,  veszélyes  anyagokat
tartalmazó iszapok

50 000

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 50 000

19 03 stabilizált/megszilárdított hulladék
19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok 50 000

19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok 50 000

19 04 üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladékok 50 000

19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis 50 000

19 08
szennyvíztisztító  művekből  származó,  közelebbről  meg  nem
határozott hulladék

19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai 50 000

19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 50 000

19 08 11*
ipari  szennyvíz  biológiai  kezeléséből  származó,  veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

19 08 13*
ipari  szennyvíz  egyéb  kezeléséből  származó,  veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

19 10
fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó
hulladék

19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 50 000

19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 50 000
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Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

19 11 olaj regenerálásából származó hulladék

19 11 01* elhasznált agyagszűrők 50 000

19 11 05*
a  folyékony  hulladéknak  a  képződése  helyén  történő
kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

50 000

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladékok 50 000

19 12
közelebbről  meg  nem  határozott  mechanikai  kezelésből  (pl.
osztályozás,  aprítás,  tömörítés,  pellet  készítés)  származó
hulladék

19 12 11*
egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai
kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

50 000

19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

19 13 01*
szennyezett  talaj  remediációjából  származó,  veszélyes
anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

50 000

19 13 03*
szennyezett  talaj  remediációjából  származó,  veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

19 13 05*
szennyezett  talajvíz  remediációjából  származó,  veszélyes
anyagokat tartalmazó iszapok

50 000

 0

TELEPÜLÉSI  HULLADÉK  (HÁZTARTÁSI  HULLADÉK  ÉS
A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI,
IPARI  ÉS  INTÉZMÉNYI  HULLADÉK),  IDEÉRTVE
AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 27*
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és
gyanták

50 000

„C” hulladékcsoport

Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

05
KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL,  FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL  ÉS
A  KŐSZÉN  PIROLITIKUS  KEZELÉSÉBŐL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 01* higanyt tartalmazó hulladékok 50 000

06
SZERVETLEN  KÉMIAI  FOLYAMATBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

06 03
sók  és  oldatai,  valamint  fémoxidok  termeléséből,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék

06 03 11* cianidtartalmú szilárd sók 50 000

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók 50 000

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 50 000

06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
06 04 03* arzéntartalmú hulladékok 50 000

06 04 04* higanytartalmú hulladékok 50 000

06 07
halogén  termeléséből,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és
felhasználásából,  valamint  halogén  vegyülettel  végzett
műveletből származó hulladék

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén 50 000

06 07 03* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap 50 000

06 13
közelebbről  meg  nem  határozott,  szervetlen  kémiai
folyamatokból származó hulladék
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Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

06 13 01*
szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb
biocidok

50 000

10
TERMIKUS  GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék

10 04 01* elsődleges és másodlagos termelésből származó ólom salak 50 000

10 04 03* kalcium-arzenát 50 000

10 08
egyéb  nemvas  fémek  termikus  kohászatából  származó
hulladék

10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 50 000

10 14 krematóriumokból származó hulladék
10 14 01* füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok 50 000

11

FÉMEK  ÉS  EGYÉB  ANYAGOK  KÉMIAI
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  ÉS  BEVONÁSÁBÓL  SZÁRMAZÓ
HULLADÉK;  NEMVAS  FÉMEK  HIDROMETALLURGIAI
HULLADÉKA

11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

11 02 05*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  réz-hidrometallurgiai
hulladékok

50 000

11 03
fémek  hőkezelési  eljárásaiból  származó  iszapok  és  szilárd
hulladék

11 03 01* cianid tartalmú hulladékok (edzősók) 50 000

11 03 02* egyéb hulladékok (edzési technológiákból) 50 000

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 04* elhasznált folyósítószer 50 000

16
A  HULLADÉKJEGYZÉKBEN  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a  közlekedés  (szállítás)  különböző  területeiről  származó
hulladékká  vált  gépjármű  (ideértve  a  terepjáró  járművet  is),
a  hulladékká  vált  gépjármű  bontásából,  valamint
karbantartásából  származó  hulladék  (kivéve  a  13,  a  14
főcsoportokban,  a  16  06  és  a  16  08  alcsoportokban
meghatározott hulladék)

16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrészek 50 000

16 05
nyomásálló  tartályokban  tárolt  gázok  és  használatból  kivont
vegyszerek

16 05 06*
veszélyes  anyagokból  álló  vagy  azokkal  szennyezett
laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek
keverékeit is

50 000

16 05 07*
használatból  kivont,  veszélyes  anyagokból  álló  vagy  azokkal
szennyezett szervetlen vegyszerek

50 000

16 06 elemek és akkumulátorok
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 50 000

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 50 000

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI  HULLADÉK  (BELEÉRTVE
A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 09 egyéb építési-bontási hulladék

17 09 01*
higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (800mg/kg
feletti higanytartalommal)

50 000

20

TELEPÜLÉSI  HULLADÉK  (HÁZTARTÁSI  HULLADÉK  ÉS
A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI,
IPARI  ÉS  INTÉZMÉNYI  HULLADÉK),  IDEÉRTVE
AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
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Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
[tonna/év]

20 01 33* elemek lakossági és intézményi gyűjtésből 50 000

A  nyitott  depóniákban  lerakással  ártalmatlanítható hulladék  mennyisége  együttesen  max.

50 000 tonna/év.
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BEVEZETÉS 

Jelen alapállapot-jelentés a felszín alatti vizek védelméről szóló, 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet 13. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készült. 
 

1 A TERÜLET KORÁBBI ÉS TOVÁBBI HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA 

1.1 A terület bemutatása 

Az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakójának bővítési területe (tervezett II/B. 

ütem) a Sajókazát Szuhakállóval összekötő 2604 sz. út mentén fekvő Sajókazai Hulladékkezelő 
Centrumon belül helyezkedik el, Sajókaza település külterületén, a 0101/12 hrsz.-ú ingatlan 
DNy-i részén. A tárgyi ingatlan művelés alól kivett terület, szemétlerakó telep. 

 

A tervezett létesítmény helye a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területe, a Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó jelenleg rekultiváció alatt álló II. üteme, és a már korábban rekultivált 
Határ-völgyi települési szilárdhulladék-lerakó közé ékelődő, a Határ-völgyben elhelyezkedő, 
mély fekvésű terület. A tervezési terület Átnézetes helyszínrajzát (M = 1 : 10.000) a 

Függelékben mellékeljük. Az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett 

bővítésének területét, és sarokponti EOV koordinátáit az alábbi ábra és táblázat mutatja be. 

1. táblázat 

 
1. ábra 

Pont 

jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

1. 767 088 328 259 

2. 767 192 328 227 

3. 767 186 328 208 

4. 767 095 328 217 

5. 767 073 328 236 
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1.2 A terület korábbi képe 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a tervezett bővítési területének (Sajókaza 0101/12 

hrsz.) korábbi használatát, beépítettségének és felszínborítottságának változását legjobban 

bemutató 2005, 2010, 2014, valamint 2023. évi légi felvételeket, és Google Earth 

műholdfelvételeket a Függelékben mellékeljük. A területhasználat változását az 1.4 fejezet 

részletesen is bemutatja. 
 

1.3 A terület természetföldrajzi adottságai, élővilága 

1.3.1 Földrajzi adottságok, geomorfológia 

Az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakója a Sajókazai Hulladékkezelő 
Centrum részeként a Sajó bal parti övezetében, 250-300 m tszf-i magasságú dombok közé 
ékelődő, nagyjából É-D-i lefutású mellékvölgyben, a Határ-völgyben helyezkedik el. A 

területre jellemző felszínformákat a domboldalakról lefutó egykori időszakos vízfolyások 
alakították ki. Az antropogén felszínformáló hatások közül a korábban befejeződött 
mélyműveléses szénbányászat nyomai voltak a legjelentősebbek, melyek ma már nem érhetők 
tetten a térségben. Jelentős tájképi elem maga a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum és 
létesítményei, a „Sajókaza III. – szén” bányaüzem, valamint a térségben létesülő naperőművek. 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó már rekultivált I. üteme, a jelenleg rekultiváció alatt 
álló II. üteme, az aktuálisan üzemelő III. (nyitott) depóniája, valamint a tervezett Határ-völgyi 
II/B. ütem is a Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlanon található. A tervezett bővítési terület fekvése 
völgytalpi jellegű, a terület mély fekvésű, tengerszint feletti magassága 160-170 mBf közötti. 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a bővítési terület elhelyezkedését, valamint 
domborzati viszonyait mutatja be az alábbi 3D topográfiai térkép, melyre egy 2023. évi Google 

Earth műholdfelvételt illesztettünk. 
 

 
2. ábra: A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a bővítési terület (terv. II/B. ütem) elhelyezkedése, 

és térségének domborzata (Google Earth, 2023) 
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1.3.2 Éghajlat 

A vizsgált terület éghajlata mérsékelten hűvös-száraz. A jellemző évi középhőmérséklet 8,5-

9,2°C, a vegetációs időszakban 15,5-15,8°C. Az utóbbi évtizedben kismértékű, de folyamatos 
emelkedés figyelhető meg, elsősorban a nyári időszak napi hőmérséklet-maximumainak 

tekintetében, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási körülmények. Az éves csapadékösszeg 
átlagban 600 mm/év körül alakul, legnagyobb mennyiségek a késő tavaszi-nyári, valamint késő 
őszi időszakban esnek, szélsőségekre itt is lehet számítani. Az évi párolgás értékre 675 mm 

környékén mozog. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli, a 
szélcsendes napok aránya éves viszonylatban 10% körül mozog. 
 

1.3.3 Földtani viszonyok és talajok 

Földtani viszonyok 

 

Az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó környezetében a pleisztocén-

holocén kori összlet egymástól eltérő plaszticitású agyagrétegekből áll, benne elszórtan kis 

vastagságú (0,2-0,5 m), egymással nem összefüggő finomhomokos rétegek, lencsék találhatók. 
A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum térségében ezek a rétegek nem kapcsolódnak sem a Sajó 
völgyében a felszínen lévő, 1,2-3,5 m vastagságú agyagréteg alatt települt homokos (iszapos-

agyagos) kavics folyami teraszképződményekkel, sem pedig a széntelepes összlet miocén 
vízvezető képződményeivel. A Sajó teraszának kiékelődési vonala gyakorlatilag egybe esik a 
Sajó-völgy és a dombvidék találkozásának vonalával (a 2604 sz. út nyomvonala). A terület 
földtani térképét az alábbi ábra mutatja be. 
 

 

3. ábra: A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a bővítési terület (terv. II/B. ütem) 
térségének földtani térképe (MÁFI, 2006) 

 

A veszélyeshulladék-lerakó térsége földtani és talajmechanikai szempontból is jól 
megkutatottnak minősíthető. Az 1950-es években a területen 3 db 35-70 m közötti mélységű 
szénkutató fúrás mélyítettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-172). A fúrások nagy vastagságban (16-27 

m) harántoltak felszín közeli, pleisztocén korú, helyenként finomhomokos agyagokat. 



SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM 6 MUNKASZÁM: 9-4/2024. 

HATÁR-VÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ 

BŐVÍTÉSE (II/B. ÜTEM)  ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS 

ÉHG-NEO ZRT. 

 

A KEVITERV által 1988-ban készített kiviteli tervdokumentáció „Mérnökgeológiai 
szakvélemény, talajmechanikai vizsgálat” összefoglaló értékelést nyújt a területen elvégzett 
feltárásokról és vizsgálati eredményekről. Ezek szerint a területen a fúrások közel azonos 
rétegződésben kövér, k=10-3-10-4 m/nap szivárgási tényezőjű agyagos képződményeket tártak 
fel. A térségben a Sajó kavicsterasz-képződményei kiékelődnek. 
 

Trauer Norbert 2001-ben tett megállapításai a veszélyeshulladék-lerakó környezetének 
talajmechanikai feltárása során vett talajminták laborvizsgálata alapján: 

- A felszín közeli képződmények 4-6 m vastagságú, holocén-pleisztocén uralkodóan 
közepes-sovány agyagok. A réteg jól konszolidált, a hézagtényező jellemző értéke nagy. 

- Az agyagrétegben elszórtan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak elő, de ezek a 

lencsék sem egymással, sem a Sajó teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. 
- A Sajó-terasz a Határ-völgy bejáratánál kiékelődik. A terasz fedőképződménye kevésbé 

konszolidált, uralkodóan sovány agyag. 
- A mélyebb miocén rétegek agyagos, tufás-agyagos kifejlődésűek. 

 

2002. tavaszán a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orbán-völgyi hulladéklerakó 
talajmechanikai feltárásának keretében 2 db talajmechanikai fúrást mélyített a jelenlegi I. és II. 
veszélyeshulladék-lerakó csarnokok DNy-i sarkainál, a 10 m mélységű N4 jelű, és a 20 m 
mélységű N9 jelű furatokat. Fontos megjegyezni, hogy talajvíz egyik furatban sem jelentkezett.  

 

A fúrások az alábbi információkat szolgáltatták: 
- Az N4 jelű furat 10 m-ig kövér és közepes agyagot tárt fel, 9 m körül homokos, 

kavicsszemes zónával. 
- Az N9 jelű furat 16,7 m-ig szintén kövér és közepes agyag sorozatot tárt fel, 14 m körül 

egy homokosabb zónával. 16,7-18,4 m között sárgásbarna iszapos-homoklisztes 

homokot harántoltak. 18,4-20,0 m között homokos, alárendelten iszapos kavics 
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységközből vett porózusabb kőzetminták 
szivárgási tényezője 1,5×10-6 m/s és 9,95×10-5 m/s között változott. 

 

A furatokból vett, zavart állapotú talajmintákon elvégzett laborvizsgálatok eredményei szerint 
a szigetelő agyagréteg legfontosabb talajfizikai jellemzői a következők: 

- Kohézió: c = 130-510 kN/m2, 

- Belső súrlódási szög: φ = 6-21°, 
- Rugalmassági modulus: Es = 6-17 MN/m2, 

- Szivárgási tényező: k = 3×10-9-9×10-11 m/s. 

 

2020. májusában a Geoffroad Bt. készített Geotechnikai tervezési beszámolót a Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó akkori bővítésének (III. ütem, nyitott lerakó) építési terveihez. A 
vizsgálat során 11 db nagy átmérőjű, D180 mm átmérőjű, 10-15 m mély feltárás készült. 
 

A vizsgálatok során nyert megállapítások: 

- A feltalaj minősítése munkagépekkel való közlekedése szempontjából kedvezőtlen,  
A-4 besorolásúnak minősült. 

- A fúrások alapján a 160,75-161,5 mBf szintek alatta a dinamikus szondázások szerint 
közepesen tömör, változó iszaptartalmú, iszapos, kissé iszapos homokok települnek a 
kötött fedőréteg alatt. Ezekre a szg-01-15 jelű szemeloszlási görbék jellemezőek, 
melyek alapján két fajta homok különíthető el, a magas iszaptartalmú (21,3%), 
magasabb egyenlőtlenségi egyenlőtlenségi együtthatójú (cu átlag 12,44) iszapos 
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homokot, valamint egy kissé iszapos, folyósodásra hajlamos homokot. Az alacsonyabb 
iszaptartalom a nagyobb áramlási sebességben kiülepedett rétegere jellemező, mely 
inkább mélyebben volt, mint a nagyobb iszaptartalmú rétegek. Ilyen környezet lehet egy 
folyamatosan csökkenő vízmélység. 

- A jelenlegi monodepónia környezetében készült feltárásokban a kötött réteg alatt 
homokos kavics-kavicsos homokok dominanciája jellemző. Az egykori völgytengely 
közelében nem mindenhol mutatható ki, de körülötte mindenhol. Megjelenésére 163,50-

165,0 mBf színtől mélyebben kell számítani, míg a völgytengely közelében 153,7 mBf 
szint alatt sem érhető el (SK-82, SK-84, SK-86 fúrások alapján). 

- A számítások szerint 182,43-182,49 mBf behordási szintig 27,81 cm süllyedése várható. 
- A feltöltéshez a tervezett 1:2 rézsűállékonyság megfelelő biztonságot ad (Vu=82,6%). 

Ugyan ezzel az értékkel a szeizmikus hatások figyelembevétele mellett a 85,3%. 
Mindkét érték megfelelőnek bizonyult. A jelen altalaj körülmények közözz a tervezett 
rézsűállékonyság megfelelő. A zárótöltést olyan anyagból kell megépíteni, ami a 

ck’=30 kPa, ɸk’=10°értékpárt biztosítva. 
- Egységes talajvízszint továbbra se mutatható ki, azonban szivárgó vizek bárhol és 

bármikor megjelenhetnek. 
 

Az új Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó (II/B. ütem) tervezéséhez szükségessé vált a 
bővítési terület geotechnikai viszonyainak pontosabb felderítése. Az ehhez szükséges 
talajvizsgálati jelentést Trauer Norbert geológusmérnök készítette el, 2024. januárjában. A 
vizsgálatok során, 2023. december 9-én és 21-én 5 db talajmechanikai kutatófúrást (SVH31F-

SVH35F) mélyítettek a tervezett lerakó területén, annak K-Ny-i tengelye mentén, BORRO 
típusú, kisátmérőjű (70 mm) talajmechanikai csiga-/spirálfúróval. A fúrásokból vett zavart 
mintákon (víztartalmi minták) talajmechanikai laboratóriumban talajazonosító vizsgálatokat 
végeztek el. 
 

A vizsgálatok során, a terület talajmechanikai viszonyairól (talajrétegződés, talajállapot) nyert 
megállapítások az alábbiak: 

- A fúrásokban feltárt rétegsorok közel megfeleltek a terület ismeretében vártaknak, a 
fentebb említett, korábbi vizsgálatok eredményeivel gyakorlatilag megegyeztek. 

- A területen mélyült 8 m mélységű feltárásokban gyakorlatilag csak merev 
konzisztenciájú, kövér, de jobbára nagyon kövér agyagokat tártak fel. Ezen agyagok 
nagyobbrészt quarter korúak, míg a széntelepes agyagok és az alattuk települő talajok 
már miocén korúak. 

- A geotechnikai szelvényre alapján elmondható, hogy az SVH32F és SVH33F 
fúrásokban (völgytalpon, és a K-i oldali rézsű alsó szakaszán) lazább településű merev, 
kövér, nagyon kövér agyag feltöltéseket tártak fel, melyeket a tereprendezések során 
helyi anyagok felhasználásával alakítottak ki. A Ny-i oldalon lemélyített fúrásokban 
(SVH34F, SVH35F) is megjelent egy kisebb vastagságú, részben a területre jellemző 
kövér agyag, részben vegyes, törmelékes anyagú feltöltés. A feltöltés K-i irányban 
folytatódik, a völgytalp felé. 

- A feltárt agyagtalajok a Casagrande-diagram alapján szinte kivétel nélkül a nagy 
plaszticitású szervetlen agyagok kategóriájába sorolhatók, de vannak közöttük igen 
nagy plaszticitású agyagok is. A feltárt agyagtalajok azonos genetikájúak, többségük a 
mértékadó hézagtényező alapján vízállónak minősül, de néhányuk a fellazuló 
kategóriába esik. Az agyagok hajlamosak a térfogatváltozásra, lineáris zsugorodásuk 
jelentős mértékű. 
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- Fontos megemlíteni, hogy az SVH35F fúrásban eltérés mutatkozott a többi feltáráshoz 
képest, ugyanis itt, a feltöltés, valamint a többi fúráshoz hasonló agyagos rétegsor alatt, 
4,4-6,2 m között egy közepes homok réteg települt, melynek szemcsemérete lefelé 
durvult, 5,4 m-től aprókavicsossá vált. Az ebben a fúrásban feltárt rétegsor összhangban 
van a korábbi feltárásokkal, ennek közelében mélyült a SZEM-11 jelű fúrás, mely közel 
azonos mélységtől 10,1 m mélységig hasonló szemcsés talajok tárt fel. 

 

A tervezési terület talajvíz-viszonyai az alábbiak szerint összegezhetők: 
- A területen 2023. december 9-én és 21-én mélyült fúrások közül az SVH31F, SVH32F 

fúrásokban nem jelentkezett talajvíz. A völgytalpi SVH33F fúrásban a laza feltöltésbe 
beszivárgó víz jelentkezett talajvízként (MTV: -2,9 m, NyTV: -2,1 m), hasonlóan a Ny-

i oldali SVH34F fúráshoz (MTV: -1,9 m, NyTV: -1,5 m). 

- Az SVH35F fúrásban a megütött talajvízszint 4,4 m mélységben volt (a szemcsés 
talajok fedőjénél), a nyugalmi talajvízszint 3,8 m mélységben állt be. 

- A korábbi feltárásokban is hasonlóan alakultak a talajvizek megütött és nyugalmi 
szintjei, pl. a 2016. évi feltárások alkalmával egyáltalán nem jelentkezett talajvíz. 
Mindazonáltal a területen mélyült fúrásokban megfigyelhetők azok a jelek (pl. limonitos 
kiválások, helyenkénti kissé nagyobb víztartalom, stb.), melyek kisebb mennyiségű, 
jelentőségű szivárgó vizeket indikálnak. Ezek a vizek gyakorlatilag bárhol, bármilyen 
mélységben jelentkezhetnek, de nem alkotnak egységes hidraulikai rendszert, 
összefüggő talajvíztükröt. E vizekre számítani kell a kivitelezés során, amint az a II. 
ütem építésekor is megmutatkozott, a Ny-i oldalban. 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a tervezési terület veszélyeshulladék-lerakó 
kialakítása szempontjából kedvező. Az itt települt kövér, vagy nagyon kövér agyagtalajok 

szivárgási tényezői megfelelőek, az agyagos rétegek nagy vastagságban települtek. A tervezési 
terület Ny-i oldalán feltárt homok, kavicsos homokréteg megjelenése miatt azonban szükséges 
lehet mesterségesen kialakított védő (szigetelő) rétegre. 
 

A területen korábban folytatott részletes kutatások eredményei (kutatófúrások, talajmechanikai 
fúrások és geofizikai szelvényezések) kellő mértékben bizonyították, hogy a depónia alsó 
szintje alatt több, mint 12 m vastag, k < 3*10-9 m/s szivárgási tényezőjű, kövér agyagos 
képződményekből álló természetes szigetelő réteg található. Ebben a szigetelő rétegben ugyan 
lokálisan finomhomokos képződmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsi, és a 
kifejlődésük leginkább lencsés, tehát a rétegek nem összefüggőek. A lencsék ilyen módon csak 
időszakosan tartalmaznak vizet, hiszen utánpótlódásuk gyakorlatilag elhanyagolható, így a 
területen összefüggő talajvíztartóról, talajvízről semmiképpen nem beszélhetünk.  
 

A jó vízzáró, nagy vastagságú agyagréteg alatt jelentkezik az első összefüggő talajvizet 
tartalmazó, a IV. széntelep fedőjét alkotó homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg. 
Ennek a rétegnek a fedőjében települt nagy vastagságú szigetelő agyagréteg miatt gyakorlatilag 

nincs hidraulikai kapcsolata a fölötte esetleg megjelenő vizekkel. Összefoglalva, a területen 
rendelkezésre állnak a veszélyeshulladék-lerakó kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges, 

kedvező földtani körülmények. 
 

Bányaföldtani viszonyok, aláfejtettség 

 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területe különleges bányaföldtani helyzetben található. 
A telep területétől É-i és Ny-i irányba az 1920-as éveket megelőzően mélyműveléses bányászati 
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tevékenység folyt. Az V. széntelepet kamrapillér fejtéssel művelték, ami a felszíni mozgásokra 
lokális hatással bír. A fejtések lassabb tönkremenetele miatt az esetleges felszíni süllyedések 
kialakulása lassabban megy végbe, ám a területen napjainkban is zajló felszíni mozgásra utaló 
nyomok nem fedezhetők fel. A teleptől K-re az V. telepet 1960-ban fejtették le. A frontfejtések 
feletti süllyedések az elmúlt évtizedek során már lejátszódtak.  

 

A BÉSZ Borsodi Bánya-, Fölmérő és Szolgáltató Mérnöki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte 
a terület aláfejtettségi vizsgálatát.  A szakvélemény szerint az egy évszázaddal korábban folyt 
bányászati tevékenység a külszínen már nem okoz elmozdulást, a kőzetmozgások már 
konszolidálódtak.  
 

A szakvélemény legfőbb megállapításai az alábbiak: 
- A gyakorlati tapasztalatok és mérések szerint kijelenthető, hogy a több, mint száz éve 

történt lefejtések után a kőzetköpeny egyensúlya már igen nagy valószínűséggel ismét 
helyreállt. Az aláfejtési üregek beszakadása, illetve beduzzadása miatt bekövetkező 
elmozdulásra a külszínen már nem kell számítani. 

- A tervezett veszélyeshulladék-lerakó kialakítását véleményük szerint a 100 évvel 
ezelőtt folyt fejtésekkel történő kismértékű érintettség nem gátolja. Fellazulás a külszínt 
nem veszélyezteti, amit a fejtések felett korábban mért szivárgási tényezők (k = 10-7 

m/s, 1999) is bizonyítanak. 
- A tervezett építmények alapozásának bizonyos túlméretezése viszont indokolt lehet, 

mivel az aláfejtett területen rendhagyó elmozdulásra igen kis valószínűséggel esély van. 
Az aggodalmak teljes egészében eloszlathatók, ha mód van a tervezett létesítmény 
területen belüli kismértékű áthelyezésére úgy, hogy közvetlenül alatta korábban lefejtett 
terület ne legyen. 

 

A tervezési területen nem várhatók az alábányászottság miatt kialakuló felszínmozgások. 
 

Talajok 

 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a bővítési terület térségében a talajok zömét az 
agyagos vályogtalajok adják. Fő talajképző kőzetük az agyag, genetikailag a nem podzolos, 
agyagbemosódásos barna erdőtalaj típusba tartoznak. Vízgazdálkodásuk alapján a nagy 
vízraktározó képességű, jó víztartó kategóriába tartoznak. Szerves anyag készletük viszonylag 

csekély, alig éri el a 100-200 t/ha értéket. Kémhatásuk 4,6-5,5 közötti pH-jú, gyengén savas. 

 

1.3.4 Felszíni és felszín alatti vizek 

Az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó és bővítési területe, egyben a 
Sajókazai Hulladékkezelő Centrumnak a legjelentősebb vízfolyása a Sajó folyó, amely a 
telephelytől kb. 2 km-re D-i irányban húzódik. A folyó vize közepesen tiszta, vízjárására 
jellemzőek a tavaszi hóolvadások és az őszi esőzések idejére tehető árvizek, illetve az ezekben 
az időszakokban előforduló extrém vízhozamok, valamint a késő nyári-őszi alacsony 
vízállások. A vízfolyás legfontosabb vízállás- és hozamadatai a vizsgált területhez legközelebb 
elhelyezkedő, sajószentpéteri vízmérce adatai szerint az alábbiak. 
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2. táblázat 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV KÖV LNV KQ KÖQ NQ 

[cm] [m3/s] 

Sajó 
Sajószentpéter 

76,5 fkm 
29 95 406 1,63 20,2 545 

 

Az ÉHG-NEO Zrt. telephelyének szűkebb környezetében, a Határ-völgyben eredetileg 
időszakos vízfolyás húzódott, melyet a kommunális hulladéklerakó telep kialakítása során, a 
völgy felső végén egy terelő gáttal lezártak. A monodepóniák fölötti területekre hulló és a 
terelőgát által visszafogott csapadékvíz elvezetésére a kommunális hulladék depóniatér alatt, 
annak teljes hosszában, zártszelvényű csapadékcsatornán keresztül. 
 

Jelentősebb állóvizek a térségben a Sajó-völgyben találhatóak, ezek az egykori bányászati 
tevékenység során maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajó bal partján találhatóak, 5-10 

ha közötti vízfelülettel. A bányatavak legkisebb távolsága a lerakótól kb. 1,5 km. 
 

A felszín alatti vizekkel kapcsolatban elmondható, hogy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 
térségében, az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, valamint a bővítési 
terület környezetében található vízvezető összletek alapvetően az alábbi típusokba sorolhatók: 

- a Sajó-völgy talajvíztartó porózus teraszképződményei, 
- a Határ-völgy felszín közeli agyagos-finomhomok-lencsés képződményei, 
- a Határ-völgy alatt húzódó, porózus összletben lévő víztartó rétegek. 

 

A Sajó porózus, inhomogén vízvezető kavicsos-homokos összletei horizontálisan nagy 

kiterjedésűek, és mind horizontálisan, mind vertikálisan hidraulikus kapcsolatban állnak 
egymással. A rétegek átlagos szivárgási tényezője 10-3-10-4 m/s nagyságrendű. A kavicsterasz 
fedőösszlete a Sajó-völgy középső szakaszán kb. 4-5 m vastagságú, a felszín közeli részén 
humuszos, világos barna agyag. A mértékadó nyugalmi talajvízszint a Sajó-völgyben ezen 
szakaszán, a terep alatt 5-7 m között, kb. 131-132 mBf szinten valószínűsíthető. A talajvíz 

áramlása a völgy lejtésével párhuzamos, DK-i irányú. A lerakó területének D-i részén, a Sajó-

völgy pereménél a Sajó víztartó összletei már kiékelődnek, így ezekre a képződményekre az 
ÉHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezelő létesítményei nincsenek hatással. 
 

A Határ-völgyben lévő agyagos összletben, elszórtan megtalálható iszapos, finomhomokos-

homoklisztes lencsék szintén talajvizet tárolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymással, 
sem a Sajó teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a területen mélyített 
kutatófúrások, a geofizikai mérések eredményei, a monitoring kutak fúrási tapasztalatai, 
valamint a monitoring rendszer üzemeltetési eredményei is megerősítik.  
 

A Határ-völgy területén nagyobb mennyiségű vizet a széntelepes összlet miocén vízvezető 
horizontjai tárolnak, melyek terepszint alatti mélysége meghaladja az 5 m-t. A területen a 
talajvízszint átlagos felszín alatti mélységét az alábbi ábra mutatja be. 
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4. ábra: A talajvízszint átlagos terepszint alatti mélysége a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, 
illetve a bővítési terület (terv. II/B. ütem) térségében (MBFSZ, 2020) 

 

A mértékadó nyugalmi vízszint a Határ-völgy talpán, a korábban eltömedékelt SKF-15 és SKF-

16 jelű monitoring kutak vízszintmérési adatai alapján, a terepszint alatt 3,5-4,5 m mélységben 
található (158,5-159,5 mBf között). A terepi adottságoknak megfelelően, melyet jó közelítéssel 
követ a nyugalmi talajvíznívó, a meredek völgyben felfelé haladva nő a nyugalmi talajvízszint 
terep alatti mélysége, és tengerszint feletti magassága. A talajvíz áramlása szintén a völggyel 

párhuzamos, D-i, DK-i irányú. 
 

A talajvíz aktuális szintjének megismerésére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén és 
környezetében létesített monitoring kutak havi rendszerességgel történő vízszintellenőrzése 
szolgál.  
 

A 2009-2023. közötti 15 éves periódusban regisztrált vízszinteket az alábbi ábra mutatja be. 
Ezen időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a hóolvadásnak és az esőzéseknek 
köszönhetően a korai tavaszi és a nyár eleji időszakban voltak magasabb vízállások, míg ősszel 
és télen jellemzően alacsonyabb vízszinteket mértünk. 
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5. ábra: A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum figyelőkútjainak vízszintjei 2009-2023 között 
 

A talajvíz kémiai típusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A Sajó-völgyére 
jellemző a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk°) és magas szulfát-koncentrációja, mely 
földtani körülményekre vezethető vissza, valamint a gyakran magas ammónium, nitrát és 
foszfát koncentráció, mely valószínűleg lokális, mezőgazdasági eredetű szennyezésre utalhat. 
 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum térségében, így az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó, valamint a bővítési terület környezetében nem található ivóvízbázis, 
illetve ipari víztermelést sem folytatnak, tehát a területen nincs említésre méltó talaj- illetve 

rétegvíz használat. A térség vízellátását az ÉRV Zrt. biztosítja, regionális vízellátó hálózaton 
keresztül.  
 

Érzékenység 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló, 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet osztályozza a 

területeket a felszín alatti víz állapotának érzékenysége, továbbá minőségének védelme 
szempontjából, valamint a megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt álló területek figyelembe 
vételével. A felszín alatti víz állapota szempontjából a területek érzékenységi besorolását a 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó, és bővítési területe érzékeny (2a) besorolású, melyet az alábbi térkép 
is szemléltet. 
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6. ábra: A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a bővítési terület (terv. II/B. ütem) térségének 
érzékenysége felszín alatti vizek szempontjából 

 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések felsorolását. A rendelet értelmében 
Sajókaza település érzékeny besorolású. 
 

1.3.5 Élővilág, természetvédelem  

Az ÉHG-NEO Zrt. a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található Határ-völgyben és 
környezetében veszélyes hulladék kezelő létesítményeket üzemeltet. A közeljövőben a 
tevékenység folytatása során egy új depónia (Határ-völgyi II/B. ütem) létesítését tervezik, 
közvetlenül a Határ-völgy talpán, a veszélyeshulladék-lerakó már rekultivált I. üteme, és a 
korábban rekultivált Határ-völgyi kommunális hulladéklerakó közé ékelődő területen. 
 

A tervezett új lerakó medence (II/B. ütem) a rekultiváció alatt álló II. számú veszélyes-hulladék 
depónia és már évekkel korábban rekultivált Határ-völgyi kommunális hulladéklerakó közötti 
területen fogadja majd a hulladékokat, a hulladéklerakás módja tehát, völgyfeltöltés. 
 

A tervezett depónia (bővítési terület) sem országos jelentőségű védett természeti területet, sem 
európai közösségi jelentőségű élőhely- és/vagy madárvédelmi területet (lásd 7. ábra) nem érint, 
az Ökológiai Hálózat övezeteinek nem része, azokkal nem határos (lásd 8. ábra). 
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7. ábra: Az Ökológiai hálózat övezetek a Hulladékkezelő Centrum környezetében  
Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu (Letöltve: 2024.01.16.) 

 

 

8. ábra: Natura 2000 területek elhelyezkedése a Hulladékkezelő Centrum környezetében 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu (Letöltve: 2024.01.16.) 

 

A Határ-völgy és környezetének élővilága 2012 előtt, tehát már a Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó I. ütemének megvalósítása előtti időszakban is több alkalommal 
megfigyelés tárgyát képezte. A legrészletesebb vizsgálatok az 1997-2001 közötti évekhez 
köthetőek, ekkor még többé-kevésbé természetes növényzet boríthatta a völgyet, a 
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hulladékkezelő tevékenység indulása előtt ugyanis e vízmosás-völgyeket (Határ- illetve Orbán-

völgyek), mint művelésre kevésbé alkalmas területeket, kisebb mértékben érték emberi 

behatások, nem úgy a lejtőket, hátas részeket, gerinceket. 
 

A délies kitettségű, Sajó völgyre néző lejtők eredeti (potenciális) vegetációja cseres-tölgyes 

(Quercetum petraeae-cerris Soó 1957) lehetett. A potenciális növénytakaró helyén az elmúlt 
évszázadokban lezajlott, jórészt mezőgazdasági eredetű beavatkozások mellett különböző 
természetességi állapotban lévő, jellemzően zavart, a leromlottság jegyeit magán viselő 

másodlagos gyepeket találunk, elszórtan fákkal, ligetes facsoportokkal, erősebben cserjésedő 
részekkel. A facsoportok, cserjésedő gyepes foltok között korábban szőlők, gyümölcsösök 
léteztek, napjainkban a szemünk előtt zajlik utolsó hírmondóik eltűnése, átalakulása. Jelentős a 
gyomok aránya is, valamint egyes tájidegen elemek (betyárkóró, aranyvessző fajok) 
megjelenése, több helyen előretörése. 
 

A Határ-völgy területén a veszélyeshulladék-lerakó I. ütemének megépülése (2012) előtt 
úgynevezett töviskés cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum) növényzeti képpel találkozhatott a 
tekintet, belőle itt-ott különböző cserje- és fafajok (Acer campestre, Quercus sp., Ulmus minor 

esetleg Ulmus laevis, talán Salix alba) egyedei magasodtak fel. A széleken Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, szórványosan Euonymus europaeus, Rosa canina 

képezhetett sok helyen áthatolhatatlan bozótost. Az akác (Robinia pseudoacacia) is bizonyára 
előfordult, a Határ-völgy DK-i szomszédságában jelenleg is nagyobb állománya található. A 

fákon, bokrokon komló (Humulus lupulus), erdei iszalag (Clematis vitalba), esetleg süntök 
(Echinocystis lobata) képezhetett fátyoltársulást. A völgyalji zártabb cserjésektől a lejtők 
irányába zavarást jelző siskanádtippan-tarackbúza társulás fejlődhetett, benne a kétszikűek 
alacsony részesedésével. A lejtő meredekebb részein előbbi zavart társulás csenkesz (Festuca) 

uralta gyepes élőhelyekbe mehetett át, amelyben a hulladékkezelő tevékenység indulása előtt – 

90-es évek első felében – részben még ma is érdekesebb kétszikűek is jelen lehettek/lehetnek. 

Természetesebb állapotú gyepmozaikok tehát bizonyára ma is előfordulnak a Hulladékkezelő 
Centrum határain kívül a nagyobb kiterjedésű zavart élőhelyek szorításában, bennük többnyire 

csak szálanként jelentkező értékesebb kétszikű fajokkal (Dianthus collinus, Pseudolysimachion 

orchideum, Vicia pisiformis, Solidago virgaurea stb.). 

 

A vizsgált területhez legközelebb részben „természetesnek ható” növényzeti kép a rekultivált 
monodepóniák fölött, a Határ-völgy felső, már telephelyen kívül eső részén található. Itt 
szárazgyepek váltakoznak cserjés-bozótos élőhelysávokkal (részben talán határmezsgyék), 

utóbbi, jórészt áthatolhatatlan bokrosokból egy-egy fa, facsoport tör az ég felé. A töviskés 
cserjést (Pruno spinosae-Crataegetum) kökény, galagonya, veresgyűrű som, csíkos 
kecskerágó, vadrózsa és szeder alkotja, a vizsgált területtől délkeletre eső lejtős felszíneken 

pedig részben bizonyára telepített akácost (Robinia pseudoacacia) találunk, ami egészen a 

Sajókaza-Szuhakálló összekötő útig lehúzódik.  

 

Maga a vizsgált terület egy részben növényzetmentes, részben pionír felszíneket is magában 
foglaló, zavarástűrő és gyomfajokkal jellemezhető völgytalpi, részben az egykori határvölgyi 
kommunális hulladéklerakó agyagos lejtő-rézsűjére felkúszó „gyepként” jellemezhető.  

 

Védett növények, növénytársulások nem fordulnak elő, védett állatfajok egyedei 

jellemzően alkalmilag, például táplálékszerzési célból kereshetik fel a völgytalp erősen 
zavarásnak kitett élőhely-töredékeit. 
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1.4 A területhasználat története 

A vizsgált terület közvetlen környezete: 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területétől (II/B. ütem) (a Sajókaza 
0101/12 hrsz.-ú ingatlantól) Ny-i irányban a CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes 
hulladékkezelő telepének létesítményei találhatók (Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlan). A 

telephelyen szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálással történő 
ártalmatlanítását végzik. 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területtől (Határ-völgyi II/B. ütem) 

ÉNy-i irányban helyezkedik el az ÉHG-NEO Zrt. üzemviteli- és iroda épülete. A 

veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területtől DNy-ra, kissé távolabb helyezkedik el a 

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. hulladékszállító járműveinek gépszíne, és a cég konténereinek 
tároló telephelye. 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területétől (II/B. ütem) közvetlenül 
É-i irányban, szintén a Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlanon találhatóak az ÉHG-NEO Zrt. 

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakójának létesítményei. Az SHC-n belül, 2010-ben kezdték 
meg a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó építését, mely közvetlenül a bővítési területtől 
Ny-i irányban helyezkedik el, szintén a Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlanon. A lerakó I. üteme 

2012-ben kezdte meg működését. Az I. csarnokot megtelte után, 2017-2018-ban rekultiválták, 
majd egy további, II. számú veszélyeshulladék-lerakó csarnokot létesítettek, az I. csarnoktól D-

i irányban, 2017-ben. A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó II. üteme 2022. évben megtelt, 
rekultivációja jelenleg is folyamatban van. A lerakó első két üteme fedett módon fogadta a 
hulladékokat. A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakót 2021-ben bővítették, a lerakó III. 

(nyitott) depóniájának üzembe helyezésére 2022. évben került sor. A III. ütemet a Határ-völgyi 
I. (rekultivált) depónia É-i-, ill. a monodepóniák D-i töltésének támasztva alakították ki, 
jelenleg itt zajlik a veszélyes hulladékok előkezelése és elhelyezése. 

 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területétől (Határ-völgyi II/B. ütem) 

K-i irányban (a Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlan K-i felén) az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakójának távlati bővítési területe (IV. ütem) helyezkedik el. 

 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó bővítési területét közvetlenül D-i irányból az egykori 
Határ-völgyi települési szilárdhulladék-lerakó évekkel korábban rekultivált depóniája 
határolja, mely a Sajókaza 0101/13 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. 
 

A vizsgált terület: 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területe (a Sajókaza 0101/12 hrsz.-

ú ingatlan DNy-i része) a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó már rekultivált I. üteme, 
valamint az évekkel korábban rekultivált Határ-völgyi települési szilárdhulladék-lerakó 

területe közé ékelődő, völgytalpi jellegű, mély fekvésű, lefolyástalan terület. A bővítés 
tervezési területe nagyjából szabályos téglalap alakú, mérete kb. 80 m × 160 m. 
 

A tervezett bővítés területe, tehát a Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlan DNy-i része korábban is 
a Határ-völgyi kommunális és veszélyes hulladékkezelő létesítmények közé ékelődött, ez 
meghatározta a területhasználati jellemzőket is. Mezőgazdasági művelést, gazdálkodást itt már 
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évtizedek óta nem folytattak, a terület parlagon állt, egy része elgazosodott, kisebb foltokban 

cserjés-fás vegetáció telepedett meg. A Határ-völgyi települési szilárdhulladék-lerakó végleges 
rekultivációjakor a tervezési terület D-i felén, a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó I. 

ütemének rekultivációja során, 2022-ben pedig a terület É-i részén végeztek földmunkákat, 
tereprendezést. 
 

A bővítési terület felszíne jelenleg jórészt rendezett, gyeppel borított. A terület besorolása 

szemétlerakó telep. Az új, nyitott veszélyeshulladék-kezelő létesítményt (medencét) 
közvetlenül a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakótól D-i irányban, a Sajókaza 0101/12 hrsz.-

ú ingatlan DNy-i sarkában tervezik megvalósítani. 
 

1.5 A terület további használatának részletes bemutatása 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó már rekultivált I. üteme, és az évekkel korábban 
rekultivált Határ-völgyi települési szilárdhulladék-lerakó között rendelkezésre álló szabad 

területen (a Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlan DNy-i részén), a kedvező domborzati 
adottságokat kihasználva, az ÉHG-NEO Zrt. nyitott veszélyeshulladék-lerakó depónia (Határ-
völgyi II/B. ütem) létesítését tervezi, völgyfeltöltéses technológiával. 
 

A tervezett létesítménnyel kapcsolatos, részletes műszaki tervek jelenleg még nem állnak 
rendelkezésre. Az új veszélyeshulladék-kezelő létesítményeket közvetlenül a Határ-völgyi 

veszélyeshulladék-lerakótól rekultiváció alatt álló II. ütemétől D-i irányban tervezik kialakítani. 
 

1.6 A területen folytatott tevékenység során felhasznált, előállított vagy kibocsátott 
veszélyes anyagok szennyező hatása 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó bővítési területén tervezett tevékenység (veszélyes 
hulladékok lerakással történő ártalmatlanítás) a technológia zártsága miatt, a technológiai 
fegyelem betartása mellett nem okozhat szennyezést a földtani közegben, és a felszín alatti 
vizekben. A hulladékok többsége zárt, a szennyezőanyagok kijutását megakadályozó 

csomagolásban érkezik majd a lerakóra, és azzal együtt kerül elhelyezésre. A lerakó aljzatának 
és rézsűinek, jogszabályoknak, és műszaki irányelveknek megfelelően tervezett rétegrendje 

többszörös védelmet garantál majd. 

 

1.7 A korábbi tevékenység környezetszennyező hatása, havária események 

A bővítésre tervezett területen (Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlan DNy-i részén) a tervezett 

hulladékbetöltés előtt évtizedekkel mezőgazdasági tevékenység folyt, ebből az időszakból 
nincs tudomásunk a környezetet szennyező, vagy veszélyeztető havária eseményekről. 
 

2023. évben, a Határ-völgyi veszélyhulladék-lerakó II. ütemének rekultivációja során, a lerakó 
területétől DK-i irányban lokális, kis kiterjedésű talajszennyeződésre derült fény. A terület 
földtani közegének szennyeződésének megszüntetése céljából lokális talajcserét hajtottak 
végre, tehát a szennyezett talajt kitermelték, és szennyeződés-mentes, humuszos talajjal 

töltötték fel. A működés során feltárt lokális talajszennyezés elhárítását célzó talajcserét 
követően az üzemeltető ÉHG-NEO Zrt. megbízása alapján társaságunk 2023. májusában 
talajminta-vételezést végzett a mentesített területen. A mintavételezés eredményeit a 2.1 

fejezetben ismertetjük. 
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1.8 A területen és annak környezetében tárolt veszélyes anyagok 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó bővítési területén veszélyes hulladékok lerakással 
történő ártalmatlanítása tervezett. Ahogy a területhasználat leírásánál is ismertettük, az SHC 

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakójának bővítési területének (Határ-völgyi II/B. ütem) 

környezetében további veszélyeshulladék-depóniák vannak.  

 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó bővítési területétől közvetlenül É-i irányban egy már 
rekultivált (I. ütem), egy jelenleg is rekultiváció alatt álló (II. ütem), és egy üzemelő (III. nyitott 

lerakó) veszélyeshulladék-depónia található. 
 

Mindegyik depónia a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben előírt feltételeknek megfelelően 
került kialakításra. Ellenőrzésük a beépített geofizikai monitoring rendszerek, valamint a 
csurgalékvizek, és a felszín alatti víz vizsgálatának segítségével történik. A vízvizsgálatokat 
negyedéves gyakorisággal, akkreditált módon végzik. 
 

A bővítési területtől D-i irányban, a Határ-völgy D-i részén a 90-es évektől a 2000-es évek 
közepéig kommunális hulladéklerakó (Határ-völgyi települési szilárdhulladék-lerakó) 

működött. A lerakó felhagyását követően megtörtént az érintett felületek rendezése, a terület 
rekultivációja. 
 

1.9 Területhasználati besorolás, érzékenységi kategóriák 

Sajókaza község hatályos településszerkezeti terve szerint a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 

területének besorolása különleges terület, hulladékkezelő, mint azt a következő térkép is 
szemlélteti. 
 

 

9. ábra: Sajókaza településszerkezeti terve – részlet 
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A felszín alatti vizek védelméről szóló, 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet osztályozza a 
területeket a felszín alatti víz állapotának érzékenysége, továbbá minőségének védelme 
szempontjából, valamint a megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt álló területek figyelembe 

vételével. A felszín alatti víz állapota szempontjából a területek érzékenységi besorolását a 
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében az ÉHG-NEO Zrt. Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó, és bővítési területe érzékeny (2a) besorolású, melyet az alábbi térkép 
is szemléltet. 
 

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések felsorolását. A rendelet értelmében 
Sajókaza település érzékeny besorolású. 
 

 

10. ábra: A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó, és a bővítési terület (terv. II/B. ütem) térségének 
érzékenysége felszín alatti vizek szempontjából 

 

1.10 A terület tulajdonosa, használója 

Tulajdonos 

és használó:  ÉHG-NEO Zrt. 

 

Székhely:  3527 Sajókaza 0101/13 hrsz. 
  Tel.: +36-46-505-930 

E-mail: vodila.viktor@ehgneo.hu, telepvezeto@ehgneo.hu 
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2 A FELSZÍN ALATTI VIZEK, A FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTÁNAK 
BEMUTATÁSA 

2.1 Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 

2.1.1 Az alapállapot-jelentés készítője 

Megnevezés: Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 
 

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. 

Tel.: 46/505-506, 505-507 

Tel./fax: 46/505-508 

 

Környezetvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek száma: 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 05-158/2015 ügyszámú hatósági 

bizonyítványa, kamarai nyilvántartási szám: 05-0782 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Mérnöki Kamara 37/2/05/2023 ügyszámú hatósági 
bizonyítványa, kamarai nyilvántartási szám: 05-02066 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség SZ-004-

2012. számú határozata 

 

Akkreditáció száma, hatálya: 
- A Kft. a NAH által NAH-7-0051/2024 számon akkreditált mintavevő szervezet. 
- Az akkreditált státusz 2029. február 7-ig érvényes. 

 

2.1.2 A vizsgálati módszerek 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó tervezett bővítési területén (Határ-völgyi II/B. ütem) 

a földtani közeg, és felszíni alatti vizek alapállapot-vizsgálatát a tervezési terület Ny-i peremén 

elhelyezkedő, SKF-18 jelű monitoring kút vízszintmérési eredményei, és vízminőség-vizsgálati 
adatai alapján végeztük el. Továbbá, bemutatjuk a bővítési terület K-i részén, 2023. évben 
elvégzett talajcsere során végzett talajminta-vétel vizsgálati eredményeit is. 
 

Az alapállapot a bővítési terület tekintetében a jelenlegi, tehát a 2024. évi állapotot jelenti, 
amikor a veszélyeshulladék-lerakó létesítményeinek építése (kivitelezése) még nem kezdődött 
el, így a területen a földtani közegre, valamint a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi 
állapotára a tervezett, nyitott veszélyeshulladék-kezelő létesítmény még nem lehetett hatással. 
 

Az ÉHG-NEO Zrt., valamint a CIRKONT-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezelő 
létesítményeinek ellenőrzésére 8 db kútból  (SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, 

SKF-17, SKF-18) álló monitoring rendszer üzemel. A monitoring kutak kezelője és 
üzemeltetője jelenleg az ÉHG-NEO Zrt. A monitoring kutak mintavételezését a vonatkozó 
vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó egységes 
környezethasználati engedélye negyedéves gyakorisággal írta elő. Továbbá, a monitoring kutak 
vízszintjeit havi rendszerességgel szükséges ellenőrizni. 
 

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó területén, a völgytalpon (a bővítési terület É-i részén) 
korábban 2 db monitoring kút üzemelt (SKF-15, SKF-16 jelű kutak), melyeket a lerakó II. 

ütemének építési munkálatai miatt 2017-ben felszámoltak. Ezen kutak pótlására 2 db új 
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monitoring kutat terveztek. Az eredeti kutak két különálló víztartó réteget (lencsét) szűrőztek 
be (4-8 m, illetve 9-13 m mélységközben).  
 

A tervezett új kutak létesítésénél, a Határ-völgy Ny-i oldalában készített fúrásoknál azonban 

csak az egyik vízadó réteget találták meg (a másik vízadó réteg a völgy peremén kiékelődött), 
így csak egy új monitoring kút (SKF-18 jelű kút) kialakítására volt lehetőség, mely a felső 
vízadó réteget szűrőzi be. Ezen tapasztalat is bizonyítja, hogy a Határ-völgy alatti talajvíztartó 
nem egységes, az agyagos összletben elszórtan iszapos, homoklisztes lencsék találhatók, de 
ezek a lencsék nincsenek egymással hidraulikai kapcsolatban. 
 

Az alábbi térkép szemlélteti az SKF-18 jelű monitoring kút elhelyezkedését, a következő 
táblázatok pedig a figyelőkút főbb műszak adatait tartalmazzák. 
 

 

 
11. ábra 

3. táblázat 

Kút 
jele 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

Csőperem/ 

Terep 

[mBf] 

SKF-18 767 038  328 218 
171,67 

170,92 

4. táblázat 

Kút 
jele 

Kiállás 
[m] 

Talp-

mélység 

[m] 

Szűrőzés 
[m] 

SKF-18 +0,75 -15,0 
-6,0 –  

-9,0 
 

 

2.1.3 A szennyező anyagok és határértékekhez viszonyított koncentrációjuk 

Monitoring kút 
 

A tervezett Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó bővítési terület (II/B. ütem) felszín alatti 
vizeinek alapállapotának jellemzésére tehát az SKF-18 jelű monitoring kút alkalmas, így ennek 
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a kútnak a monitoring eredményeit mutatjuk be az elmúlt évek (a figyelőkút létesítése óta eltelt 

7 éves időszak) megfigyelései alapján. 
 

Az alábbi ábra a monitoring kút vízszintjeit mutatja be, a vizsgált 7 éves közötti periódusban. 

 

 

12. ábra: Az SKF-18 jelű monitoring kút vízszintjei 2017-2023 között 
 

A vizsgált 7 éves időszakban a monitoring kút vízszintje viszonylag szűk határokon belül 
változott, az éves vízszint-ingadozás maximális értéke a figyelőkútban jellemzően nem haladta 
meg az 1 m-t, maximális értéke kb. 1,4 m, átlagos értéke 0,5 m körüli volt. Az SKF-18 jelű 

monitoring kút vízszintjének alakulásában hosszú távú trend (emelkedés, csökkenés) nem 

figyelhető meg, a vízszinteket elsősorban az időjárás (főként a csapadék és a párolgás), valamint 
az évszakok váltakozása befolyásolja.  
 

A monitoring kút általános vízkémiai paraméterei, valamint fém- és félfém koncentrációi közül 
azokat mutatjuk be, melyeknél határérték-túllépés történt a vizsgált 7 éves időszakban. 
 

Az általános vízkémiai paraméterek tekintetében a kút vizének pH-értéke időnként 
kismértékben alsó határérték alatt alakult, míg a fajlagos elektromos vezetőképesség értéke több 
alkalommal is meghaladta a vonatkozó „B” szennyezettségi határértéket. A pH-értékek 

esetében a túllépések nem bizonyultak tartósnak, 1-1- alkalomra korlátozódtak, azonban a kút 
vizének fajlagos elektromos vezetőképessége az utóbbi években rendre meghaladja a vonatkozó 
határértéket. 
 

Az egyéb általános vízkémiai paramétereket tekintve elmondható, hogy a szulfát, a nitrit, 

klorid, a foszfát, az ammónium és a nátrium komponensek esetében időnként előfordultak 
kisebb-nagyobb mértékű „B” szennyezettségi határérték-túllépések. A szulfát és a klorid 

komponensek esetében a mért koncentrációk gyakran meghaladták a vonatkozó határértékeket. 
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A felszín alatti vizek pH-értéke a területen jellemzően savas. Az egyéb általános vízkémiai 
paramétereket tekintve a határérték-túllépések, egyik vizsgált paraméter esetében sem voltak 
tartósak, tendenciózusak.  
 

 

13. ábra: Az SKF-18 monitoring kút pH-értékei 2017-2023 között 

 

 

14. ábra: Az SKF-18 monitoring kút fajlagos elektromos vezetőképesség értékei 2017-2023 között 
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15. ábra: Az SKF-18 monitoring kút szulfát-koncentrációi 2017-2023 között 

 

 

16. ábra: Az SKF-18 monitoring kút nitrit-koncentrációi 2017-2023 között 
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17. ábra: Az SKF-18 monitoring kút klorid-koncentrációi 2017-2023 között 

 

 

18. ábra: Az SKF-18 monitoring kút foszfát-koncentrációi 2017-2023 között 
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19. ábra: Az SKF-18 monitoring kút ammónium-koncentrációi 2017-2023 között 
 

 

20. ábra: Az SKF-18 monitoring kút nátrium-koncentrációi 2017-2023 között 
 

A vizsgált fémek és félfémek közül az elmúlt 5 éves időszakban az alumínium, a bór, a higany, 

az antimon, a szelén, valamint a cink koncentrációk haladták meg jellemzően 1-1 alkalommal, 

időszakosan a vonatkozó „B” szennyezettségi határértékeket. 
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21. ábra: Az SKF-18 monitoring kút alumínium-koncentrációi 2017-2023 között 
 

 

22. ábra: Az SKF-18 monitoring kút bór-koncentrációi 2017-2023 között 
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23. ábra: Az SKF-18 monitoring kút higany-koncentrációi 2017-2023 között 

 

 

24. ábra: Az SKF-18 monitoring kút antimon-koncentrációi 2017-2023 között 
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25. ábra: Az SKF-18 monitoring kút szelén-koncentrációi 2017-2023 között 

 

 

26. ábra: Az SKF-18 monitoring kút cink-koncentrációi 2017-2023 között 
 

Összefoglalásként elmondható, hogy a felszín alatti vizek pH-értéke a térségben jellemzően 
savas. Ez a körülmény hatással van az ilyen közegben jobban oldódó – elsősorban fém – 

komponensek koncentrációjára, mobilitására. A savas közegnek köszönhetően a felszín alatti 
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vizekben magas az oldott anyag tartalom (pl. klorid, nátrium) ennek következtében pedig a 
fajlagos elektromos vezetőképesség is.  

  

A Hulladékkezelő Centrum környezetében, és általában a Sajó völgyében vizsgált felszín alatti 
vizek esetében szinte minden esetben jellemzően magas a szulfát koncentráció. Ez nagy 
valószínűséggel a magas kéntartalmú széntelepes összlet, és a víztartó képződmények 
kapcsolatából ered. 
 

A „B” szennyezettségi határértéken felüli nitrit, foszfát, ammónium és nátrium koncentrációk 
nagy valószínűséggel lokális, mezőgazdasági vagy kommunális eredetű szennyezésre utalnak. 
 

Bizonyos fém komponensek tekintetében (bór, nikkel, szelén) a mért, „B” szennyezettségi 
határértéket időnként meghaladó koncentrációk magas értékek vélhetően a jellemzően savas 

kémhatású talajvíznek köszönhetők. 
 

Az összes alifás szénhidrogén komponensek koncentrációi egyik vizsgálati alkalommal, 
egyetlen vízminta esetében sem haladták meg a vonatkozó „B” szennyezettségi határértéket 
(100 μg/l). A mérési eredmények jellemzően a természetes háttér-koncentráció környékén 
ingadoztak, illetve a laboratóriumi kimutatási határérték alatt maradtak. 

 

Az SKF-18 jelű monitoring kútról helyről kijelenthető, hogy a szennyező anyagok 
koncentrációinak változásában nem észlelhető tendencia. A mért értékek egy-egy pozitív vagy 
negatív irányban kiugró értéktől eltekintve jellemzően hasonló szinten mozognak. A mért 
koncentrációk többségében már a mintavételezés kezdetétől – a hulladékkezelési tevékenység 
megkezdése előtti alapállapot idejétől – kimutathatók. 
 

Talajminta-vétel 
 

Az ÉHG-NEO Zrt. Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú számú ingatlanán, az ún. Határ-völgy területén 

veszélyes hulladék lerakására szolgáló fedett depóniát üzemeltet.  
 

A működés során feltárt lokális talajszennyezés elhárítását célzó talajcserét követően az 
üzemeltető megbízása alapján társaságunk 2023. májusában talajminta-vételezést végzett a 
mentesítéssel érintett területen. A következő táblázatban a mintavételi pontok alapadatai 
láthatóak.  
 

5. táblázat 

Mintavételi 
pont jele 

Mintavétel 
típusa 

Minta 

típusa 

Koordináták 

EOV Y [m] EOV X [m] 

HvVH_T1_ 

0,2-0,3 m 
nyíltfeltárás talaj 

767 189 328 202 
HvVH_T1 

0,5-0,7 m 
fúrás talaj 

HvVH_T2_ 

0,2-0,3 m 
nyíltfeltárás talaj 

767 192 328 208 
HvVH_T2 

0,5-0,7 m 
fúrás talaj 

HvVH_T3 

0,2-0,3 m 
nyíltfeltárás talaj 

767 170 328 210 
HvVH_T3 

0,5-0,7 m 
fúrás talaj 
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Mintavételi 
pont jele 

Mintavétel 
típusa 

Minta 

típusa 

Koordináták 

EOV Y [m] EOV X [m] 

HvVH_T4_ 

0,2-0,3 m 
nyíltfeltárás talaj 

767 169 328 222 
HvVH_T4 

0,5-0,7 m 
fúrás talaj 

HvVH_T5_ 

0,2-0,3 m 
nyíltfeltárás talaj 

767 189 328 216 
HvVH_T5 

0,5-0,7 m 
fúrás talaj 

 

Az alábbi ábra a mintavételi pontok elhelyezkedését mutatja be. 
 

 

27. ábra: A talajcsere területe, valamint a mintavételi pontok elhelyezkedése 
 

A vizsgált talajminták esetében, a fémek és félfémek tekintetében nem tapasztaltunk a földtani 
közegre vonatkozó „B” szennyezettségi határérték-túllépést. Az eredményeket az alábbiakban 
ismertetjük. 
 

6. táblázat 

Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T1_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T1_ 

0,5-0,7 m 

HvVH_T2_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T2_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
Ag mg/kg sz.a. 0,05 0,05 0,04 0,07 2 

B mg/kg sz.a. 156 180 163 183 1000 

Ba mg/kg sz.a. 184 190 195 194 250 

Cd mg/kg sz.a. 0,09 0,13 0,09 0,14 1 

Co mg/kg sz.a. 7,93 6,66 7,64 7,76 30 

Cr mg/kg sz.a. 49,1 48,1 47,5 39,4 75 

Cu mg/kg sz.a. 12,5 11,7 11,6 10,1 75 

Mo mg/kg sz.a. 0,26 0,18 0,24 0,25 7 

Ni mg/kg sz.a. 32,1 29,1 31,2 24,0 40 

Pb mg/kg sz.a. 9,96 10,8 10,9 9,35 100 
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Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T1_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T1_ 

0,5-0,7 m 

HvVH_T2_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T2_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
Sb mg/kg sz.a. 0,65 0,66 0,60 0,52 5 

Se mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 

Sn mg/kg sz.a. 1,82 2,07 1,79 1,49 30 

Zn mg/kg sz.a. 64,6 60,5 60,4 48,1 200 

 

7. táblázat 

Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T3_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T3_ 

0,5-0,7 m 

HvVH_T4_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T4_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
Ag mg/kg sz.a. 0,05 0,08 0,07 0,06 2 

As mg/kg sz.a. 3,18 3,61 7,48 7,09 15 

B mg/kg sz.a. 129 128 119 121 1000 

Ba mg/kg sz.a. 178 201 241 178 250 

Cd mg/kg sz.a. 0,12 0,10 0,09 0,10 1 

Co mg/kg sz.a. 11,7 11,9 8,73 9,92 30 

Cr mg/kg sz.a. 56,9 58,6 52,7 59,0 75 

Cu mg/kg sz.a. 15,6 16,1 13,3 15,9 75 

Mo mg/kg sz.a. 0,32 0,29 0,24 0,30 7 

Ni mg/kg sz.a. 30,4 30,2 29,7 30,4 40 

Pb mg/kg sz.a. 21,4 16,7 13,3 19,2 100 

Sb mg/kg sz.a. 1,11 0,92 0,78 0,91 5 

Se mg/kg sz.a. 0,16 0,11 0,11 0,11 1 

Sn mg/kg sz.a. 3,39 2,54 2,14 2,72 30 

Zn mg/kg sz.a. 65,3 66,6 62,9 70,0 200 

 
8. táblázat 

Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T5_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T5_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
Ag mg/kg sz.a. 0,07 0,06 2 

B mg/kg sz.a. 115 124 1000 

Ba mg/kg sz.a. 237 165 250 

Cd mg/kg sz.a. 0,11 0,09 1 

Co mg/kg sz.a. 9,74 10,2 30 

Cr mg/kg sz.a. 49,9 56,7 75 

Cu mg/kg sz.a. 14,1 15,0 75 

Mo mg/kg sz.a. 0,33 0,31 7 

Ni mg/kg sz.a. 24,5 27,9 40 

Pb mg/kg sz.a. 17,7 16,1 100 

Sb mg/kg sz.a. 0,92 0,87 5 

Se mg/kg sz.a. 0,17 0,12 1 

Sn mg/kg sz.a. 2,11 2,25 30 

Zn mg/kg sz.a. 66,7 67,9 200 

 

A vizsgált talajminták esetében, a TPH komponenseinek koncentrációja egyik minta esetében 
sem haladta meg a földtani közegre vonatkozó „B” szennyezettségi határérték-túllépést. Az 

eredményeket az alábbiakban ismertetjük. 
 

9. táblázat 

Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T1_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T1_ 

0,5-0,7 m 

HvVH_T2_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T2_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
TPH mg/kg sz.a. 4,3 7,2 5,8 6,7 100 
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10. táblázat 

Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T3_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T3_ 

0,5-0,7 m 

HvVH_T4_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T4_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
TPH mg/kg sz.a. 15 15 9,5 14 100 

 
11. táblázat 

Komponens 
Mérték- 

egység 

HvVH_T5_ 

0,2-0,3 m 

HvVH_T5_ 

0,5-0,7 m 

„B” szenny. 

hat. ért. 
TPH mg/kg sz.a. 15,2 21,1 100 

 

Az elvégzett talajminta-vételezés eredményei alapján látható, hogy talajminták esetében 
vizsgált a fém és félfém komponensek, valamint az alifás szénhidrogén (TPH) komponensek 

koncentrációja is minden minta esetében a földtani közegre vonatkozó „B” szennyezettségi 
határérték alatt maradt.  
 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a talajminták kémiai analízisének eredményei szerint 
a bővítési terület földtani közege, az elvégzett talajcsere után alapvetően tiszta, szennyeződés-

mentes, nem tapasztaltunk a földtani közegre vonatkozó „B” szennyezettségi határértékeket 
meghaladó koncentrációkat. 
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1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

 

Alulírott tervező a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy a 

tervdokumentáció 

 

• a hatályos jogszabályok, az általános érvényű rendeletek és szakhatósági 

előírások figyelembe vételével készült; 

• az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az országos és ágazati 

szabványok, műszaki irányelvek, továbbá a vonatkozó munkavédelmi, 

biztonságtechnikai, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek; 

• figyelembe veszi az engedélyezési tervdokumentációjával kapcsolatban született 

szakhatósági állásfoglalások és engedélyek vonatkozó észrevételeit, előírásait; 

• a mód. 20/2006. (V.5.) KvVM rendelet előírásai szerint készült. 

 
 
Miskolc, 2024. február 29. 
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1. Bevezető 
 
1.1. Előzmények 
 
Az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, 0101/13 Hrsz.) a Sajókazai Hulladékkezelő 
Centrumban a 0101/7, 0101/12 szeméttelep művelési ágú területeken több 
veszélyeshulladék kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló létesítményt üzemeltet. 
 
A teleptől nyugati irányban nem veszélyeshulladék-lerakó működik, a Zöld Völgy 
Nonprofit Kft, üzemeltetésében. 
 
A felsorolt helyrajzi számokon következő létesítmények találhatóak: 
 

• Bezárt és rekultivált veszélyeshulladék monodepóniák. (három db) a Határvölgy 
északi részén, a Sajókaza 0101/12 hrsz-ú terület északi részén, 

• A monódepóniáktól délre elhelyezkedő üzemelő részben fedett, részben nyitott 
veszélyeshulladék-lerakó I. és II. ütem, szintén a 0101/12 hrsz-ú területen, 

• A 0101/7 helyrajzi számon található, az Orbánvölgy és Határvölgy közötti 
dombháton, 6 db fedett, acélvázas veszélyeshulladék- lerakó csarnok 

  
Jelenleg a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó III. ütemében folyik az hulladék- 
ártalmatlanítás. A tervezett II/B. ütem a lerakó II. ütemének déli határa és a már 
rekultivált települési szilárdhulladék-lerakó északi határa között helyezkedik el. 
 
 
A Határvölgyi veszélyeshulladék-lerakó BO/32/01899-2/2021. számon egységes 
környezethasználati engedéllyel rendelkezik (EKHE) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatalától.  
  

1.2. Megbízás  
  
Az ÉHG-NEO Zrt-től. 2023 decemberében megbízást kaptunk a Határvölgyi 
veszélyeshulladék-lerakó II/B. ütem, építési engedélyezési terveinek elkészítésére. 
Jelen dokumentáció ennek a létesítménynek terveit tartalmazza.  
   

1.3. Tervezési alapadatok  

  
Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése során a következő tervezési 
alapadatokat használtuk fel:  

  
• Környezeti hatástanulmány az Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt.  

Határvölgyi új veszélyeshulladék-lerakójának megvalósításához.  
 Készítette:  Három Kör DELTA- Környezetgazdálkodási Kft. 3530 Miskolc  

Lonovics József u. 6.  
  



4  

• Talajvizsgálati jelentés a Sajókazai veszélyeshulladék-lerakó bővítéséhez II/B. 
ütem:  

        Készítette: Trauer Norbert okl. geológusmérnök, 3519 Miskolc, Baghy Gy. u.2. 
 

• Geodéziai felmérés 
Készítette: Tóth Dávid 

  
1.4. Általános adatok  

  
Tervező:    
Neve:   Trauer Norbert 
Címe:   3519 Miskolc, Baghy Gy. u.2. 
Telefon:   +36-30/361-8529 
e-mail:  
  
  

 trauern69@gmail.com 

Engedélykérő:    
Neve:  ÉHG-NEO  

Hulladékgazdálkodási Zrt.  
Címe:  3720 Sajókaza, 0101/13 Hrsz. 
Telefon:  +36-70/445-4951  
e-mail:  vodila.viktor@ehgneo.hu  
 
 

2. JELENLEGI ÁLLAPOT  
  
A tervezett bővítés Sajókaza határától mintegy 2500-3000 m-re található, a 0101/12 
hrsz-ú területen. A terület művelési ága: szemétlerakó telep.  
  
A Határvölgyben jelenleg is működő veszélyeshulladék-lerakó több ütemre tervezett, 
jelenleg az III. ütemben folyik a beszállított veszélyes hulladék ártalmatlanítása, az I. 
és II. ütemek már beteltek, rekultivációra várnak. A II. ütemtől délre épül a tervezett II/B 
ütem. 
  
2.1. A terület talajmechanikai viszonya  

  
A bővítési területről Trauer Norbert okl. geológus 2024. januárjában készített 
Talajvizsgálati Jelentést. A jelentés készítése során 5 db talajmechanikai kutatófúrás 
lett mélyítve ezekből vett zavart mintákon (víztartalmi minták) laborban talajazonosító 
vizsgálatokat készültek. A jelentést mellékeljük jelen dokumentációhoz. 
 
2.2. Előírásoknak megfelelő földtani közeg megléte  

  
A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 
veszélyeshulladéklerakó medencéjének alját és oldalait úgy kell kialakítani, hogy azok 
szigetelőrétege megfeleljen az alábbi követelménynek:  
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Hulladéklerakó kategória 
Szivárgási tényező  

(m/s) 
Vastagság  

(m) 
Veszélyeshulladék-lerakó (C kategória) k ≤ 1,0 x 10-9 ≥5 

  

A talajvizsgálati jelentés a korábbi vizsgálatok kiegészítéseként készült annak 
felderítésére, hogy ezen a területrészen is hasonlóan kedvezőek-e a geotechnikai 
viszonyok a veszélyeshulladék-lerakó létesítésére, mint a az I. és II. ütemek területén. 
 
A szivárgási tényező tekintetében a vizsgálatok megállapították a terület 
alkalmasságát. A feltárt rétegek szivárgási tényezője megfelel a vízzárósági 
kritériumoknak (k<10-9 m/s).  
  
Az elvégzett vizsgálatok alapján a terület geológiai védőképessége megfelel a 
92/2007. (XI.28.) KvVM rendelettel módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben az 
altalajjal szemben támasztott követelményeknek.  
A terület az oda tervezett hulladéklerakó kialakítására geotechnikai szempontból 
megfelelő.  
  
Az altalajnak a megkívánt vízzáróság mellett megfelelő szennyezőanyag visszatartó 
képességgel is rendelkeznie kell. A nemzetközi gyakorlatban az altalaj 
agyagásványtartalmának a 10%-ot kell meghaladni.  
Az agyagásvány-tartalom várható értékének gyors módja az un. Enslin vizsgálat, 
amellyel a talaj vízfelvevő-képességét (wmax) tudjuk mérni. Tapasztalatok szerint az 
agyagásvány-tartalom:  
  
kiváló, ha wmax > 80% kedvező, ha wmax = 60-80%  
  
Az elvégzett vizsgálatok alapján a szigetelőréteg agyagásvány tartalma kedvező, 
értéke a „legrosszabb” mintáknál is meghaladja a 15%-ot, ami lényegesen több mint 
az általában megkívánt 10%.  
  

2.3. Kulturálisörökség védelem  

  
2010-ben, az I. ütem tervezésekor készült egy örökségvédelmi hatástanulmány annak 
tisztázására, hogy a tervezési területen régészeti lelőhely, védendő kulturális emlékek 
található-e vagy sem. 
A hatástanulmányban megállapításra került, hogy a területen és ennek 200 m-es 
pufferzónájában egyértelmű régészeti lelőhelyre utaló nyom nem található.  
A terepbejárás során a terület a növényzet általi fedettség miatt nem lehetett 
kielégítően megvizsgálni, ezért a terület déli részén, a földmunka végzése során 
régészeti megfigyelés szükséges.  
  

2.4. Meglévő létesítmények  

  
Az ÉHG-NEO Zrt. Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban jelenleg két lerakóban folyik 
a veszélyeshulladék ártalmatlanítás. Az egyik a Határ és Orbán völgyek közötti 
völgyháton fedett lerakó 6. ütemében, a másik a Határvölgyi veszélyeshulladék-lerakó 
III. üteme.  
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A lerakókhoz, már korában megépült kiszolgáló és infrastrukturális létesítmények a 
következők:  
  

• Üzemviteli és szociálisépület,  
• hídmérleg,  
• belső telepi úthálózat,  
• csapadékvíz elvezető rendszer.  

  
A meglévő, engedélyekkel rendelkező létesítmények továbbra is használatban 
maradnak, ezek szükségesek a jogszabálynak megfelelő veszélyeshulladék-lerakó 
működéséhez. A mérlegház végzi a továbbiakban is a veszélyeshulladék fogadását és 
regisztrációját. 
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3. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE  
  
3.1. Infrastrukturális és kiszolgáló létesítmények  

  
A veszélyeshulladék-lerakó II/B. ütem bővítésének engedélyezési terve a telepítési 
helyszínrajznak megfelelően, a következő infrastrukturális és kiszolgáló 
létesítményeket tartalmazzák:  
  

 Új feltáró út és szervízút építése, 
 Hulladékbeszállító rámpa,  
 Csurgalékvízgyűjtő-, ellenőrző rendszer, gyűjtő medencével, 

 
A telep szükséges infrastrukturális és kiszolgáló létesítményei részben, már a korábbi 
beruházások során megépültek. Jelen projekt keretén belül azonban ezek néhány 
elemének kiegészítése, bővítése szükséges.  
  

3.1.1. Új feltáró- és szerviz- és üzemi út építése  
 
A tervezett II/B. új feltáró út építése szükséges. Erről az útról ágazik le a lerakó 
hulladékfeltöltő rámája és a csurgalékvízgyűjtő-medence szerviz útja is. 
 
Az új feltáró út a lerakó déli oldalára lett tervezve, a már rekultivált nem 
veszélyeshulladék-lerakóra.  
A feltáró út a rekultivált kommunálishulladék-lerakó nyugati oldalán található útról, 
ennek az Orbánvölgyi elágazás és a szociális épület közötti szelvényből indul.  
Az évtizedek óta felhagyott és rekultivált kommunális hulladéklerakó már több mint 
harminc éve bezárták és később rekultiválva lett. A már konszolidálódott lerakót átszelő 
nyomvonal alkalmasságának megvizsgálására tárcsás teherbírási vizsgálatokat 
végeztettünk. A mérések igazolták, hogy a kijelölt nyomvonal alkalmas, a 
hulladékszállító és egyéb járművek közlekedésére. 
  
A tervezett út pályaszerkezete a nagytömegű forgalomra terveztük. Az üzemelés első 
2-3 évében a pályaszerkezet zúzott építési törmelékből készült útalap lesz, aszfalt 
rétegeket csak az ezt követő időszak után kaphat.  
  

- 40 cm vastag 45/80 zúzott építési törmelék, 10/20-as törmelékkel kiékelve 
- 1 rtg. PP georács (40 kN / 40 kN) 

     
 
Az útépítés megkezdése előtt a monodepónia  űzemviteli- és szociális épületének gáz- 
és vízellátását szolgáló vezetékek bevédése szükséges. A meglévő 
csapadékvízelvezető árkot az út nyomvonala keresztezi, itt csőáteresz építése 
szükséges. A tervezett üt nyomvonalát a tervdokumentáció tartalmazza. 
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3.1.2. Hulladékbeszállító rámpa  
  
A hulladékszállító járművek a feltáró úthoz csatlakozó hulladékfeltöltési rámpán 
keresztül érik el a lerakási felületet. A rámpa rétegrendje a lerakó pereméig 
megegyezik az üzemi útéval. A lerakón belül a rámpát mozgatható, előregyártott 
vasbeton panelekkel lesz burkolva, hogy szélsőséges időjárásnál is biztonsággal 
lehessen rajta közlekedni. A rámpa burkolatának rétegrendje a következő:  
  

- 3.0 x 1.5 x 0.18 m előregyártott vasbeton panel, C25-16/KK,  
- homokos kavicságy ágyazat:  10 cm  
- 1200 g/m² geotextília védelem 
- a műszaki védelem felső, 2,5 mm vtg geomembrán 

 
 A lerakó aljzat szintjére a szállító teherautók nem hajthatnak, mert ez a műszaki 
védelem sérüléséhez vezethet. A rámpa 165,20 mBf szintjétől a telepi munkagép veszi 
át a szállítójárműveken beérkezett hulladékot és helyezi el a lerakóban.  
 
3.1.3. Csurgalékvízgyűjtő-, ellenőrző rendszer és gyűjtőmedence 
 
A II/B ütem csurgalékvíz gyűjtő rendszerének kialakításakor meg kell oldani a 
korábban üzemelt fedett lerakó csurgalékvíz elvezetését is. A két korábban megépült 
építési ütem csurgalékvíz aknái a jelen II/B ütem területén találhatóak. Ezen a területen 
lettek elhelyezve a korábbi II. ütem biztonsági- és ellenőrző aknái is. A biztonsági- és 
ellenőrző aknák szárazok, ezek további üzemeltetésére nincs szükség, ezért ezeket 
el kell bontani és a csöveket le kell zárni. A korábbi ütemekből érkező csurgalékvíz két 
szigetelt, betongyűrűkből készült aknába vannak összegyűjtve és szükség esetén 
szippantással ürítve. A kiszippantott vizet vagy a csurgalékvíz gyűjtő medencébe 
tárolják vagy az ártalmatlanításra érkező pernyével keverik össze és ezzel a 
habarccsal a big-bag zsákok közötti hézagokat töltik ki. 
A II/A ütem két aknájában összegyűlő csurgalékvizet a II/B műszaki védelme alatt a 
lerakó keleti peremére lesz vezetve és onnan szivattyúval a mellette található 
csurgalékvíz medencébe átemelve. 
 
A II/B ütemben keletkező csurgalékvíz a lerakómedence aljzatán az 50 cm vastag 
kavicsszivárgóba fektetett KPE Dk 250x22,5 perforált csővel lesz összegyűjtve és a 
lerakó rézsű alján, PP D500 csőre felbővítve és felvezetve. A ferde PP D500 csőből 
szivattyúval lesz átemelve a csurgalékvíz medencébe. A műszaki védelem két 
geomembrán szigetelése közötti KPE Dk 63 perforált cső fogja a szigetelés 
roncsolódás mentességét ellenőrizni. Az ellenőrző drén a lerakó keleti rézsűjén ki lesz 
vezetve a lerakó peremére és onnan lehet vízszintet és vízminőséget ellenőrizni. 
 
A tervezett II/B medence mellett két korábban megépült csurgalékvíz medence 
található, melyből a nyugati 88 m³, a déli 177 m³, összesen 265 m³ kapacitással 
rendelkezik. A II/B lerakómedence vízgyűjtő területe 9.700 m², egy 10 perces 360 l/s/ha 
eseménynél 210 m³ csapadékot kell a medencének felfogni, tehát a két medence 
kapacitása elegendő térfogatot biztosít a csapadék betározására. A két akna közötti 
kommunikációt egy meglévő aknán keresztül történik. 
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4. A C KATEGÓRIÁJÚ VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ   

  
4.1. A veszélyeshulladék-lerakó alapadatai  

  
A tervezett veszélyeshulladék-lerakó bővítés tervezéshez szükséges talajmechanikai 
alapadatokat a csatolt, Trauer Norbert által készített talajvizsgálati jelentés 
tartalmazza. A lerakó a terepszint eléréséig gödörfeltöltéssel majd dombműveléssel 
lesz művelve. A lerakó II/B. ütemének felső pereme ~109X37 m, az aljzata 83X30,5 m. 
A lerakó rézsűi 1:2 rézsűdőléssel készülnek.  
A II/B. ütemének kapacitása, 6.000 m3 a meglévő ill. feltöltött terepszintig. A terepszint 
felett dombműveléssel folytatódik a hulladéklerakás, a rekultivációs szintig (182,5-
171,0 mBf) és összesen 29.000 m3 lerakási kapacitással rendelkezik. 
  

4.1.1. A veszélyeshulladéklerakó altalaj értékelése  
   
A talajvizsgálati jelentés tartalmazza a II/B. ütem talajmechanikai feltárásaiból készített 
földtani szelvényt, melyen ábrázolva lettek a feltárások során harántolt rétegek.  
  
Ebből a szelvényből látható, hogy a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben előírt min 5 m-
es vastagságú természetes anyagú szigetelő réteg követelmény teljesül.  
  
A veszélyeshulladék-lerakó medence alatti min 5 m vastagságú természetes anyagú 
szigetelő réteg szivárgási tényezője 10-9-10-10 m/s között van, tehát a rendelet 
szivárgási tényezőre vonatkozó követelménye is teljesül.  
 
4.2. Építéselőkészítő és bontásimunkák  
  

A tervezett II/B ütem jelenlegi topográfiáját a területről készült geodéziai felmérés 
mutatja. A felmérés alapján megállapítható, hogy a tervezési terület egy gödör, a II. 
ütem és a rekultivált kommunális lerakó között. 
A gödör mélypontjában egy csapadákvízgyűjtő-medence és egy odavezető vb. 
elemekkel burkolt árok található, a II. ütemben keletkezett ereszvizek összegyűjtésére. 
Ma már ez a rendszer csak a tervezett ütem területére hulló csapadékot gyűjti össze 
és tárolja. 
A depóépítési munka első fázisában a csapadékvíz-gyűjtő árkot, a két átereszt el kell 
bontani és a gödörben összegyűlt csapadékvizet a telep meglévő, nyugati oldalon 
található csapékvíz elvezető rendszerébe kell átemelni. 
  
Ezen túlmenően a gödörben, az elbontott csarnokszerkezet alapozása található, 
melyeket vissza kell bontani a tükörszint -0,5m-re. 
 
A II. ütem csurgalékvíz gyűjtői ki lesznek vezetve a lerakó keleti peremére, onnan, a 
csurgalékvíz medencébe szivattyúzható, hasonlóan a tervezett II/B ütem csurgalékvíz 
elvezetéséhez. Részletezve a műszaki leírás 4.3 Földmunka pontjában lesz. 
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4.3. Földmunka 

 
A lerakó medence kialakításával járó földmunkát jelen tervdokumentáció Telepítési 
helyszínrajza és a metszetei tartalmazzák. 
 
A humuszréteg a területről korábban már el lett távolítva, de az eltelt idő alatt egy új, 
15cm vastag réteg keletkezett, melyet a munkák megkezdése előtt el kell távolítani. 
A gödör nyugati oldalán vegyes feltöltés található, melyet el kell távolítani és a telepen 
rendezett depóba helyezni. 
A lerakó tervezett aljzatának és rézsűinek kialakítása összesen ~4.000 m³ feltöltést 
igényel. A bevágásból kikerülő anyagot a telepen deponálják, majd a lerakó 
rekultivációjánál használják fel. 
 
A lerakó durvatükör-kialakítása után kell a bővítési területen található csurgalékvíz 
aknákat elbontani és a gyűjtő aknákban összegyűlő vizeket a műszaki védelem alatt, 
a depónia keleti peremére kivezetni és onnan a csurgalékvízgyűjtő medencébe 
átemelni. 
A bővítési területen a következő aknák találhatóak: 
 

Jel  Terep (mBf) Csőperem (mBf) Fenékszint (mBf) 
CsB-2-II. 164,40 159,60 158,80 
CsB-1-II. 162,98 161,72 160,92 
CsE-1-II. 163,01 162,01 161,21 
CsE-2-II. 163,85 159,90 163,85 
CsU-2-II. 164,35 160,19 158,99 
CsU-1-II. 163,70 162,31 161,51 

 
Az aknák és vezetékek funkciói: 
 
A CsB jelű aknákba a műszaki védelem alatt az esetlegesen összegyűlt tiszta 
fakadóvizeket vezeti el a KPE D90 cső, az előregyártott Ø 80cm AGY jelű aknába. A 
bővítési munkánál az befolyó KPE D90 vezetéket le kell dugózni, az aknát a tükörszint 
-0,5m vissza kell bontani és rétegenként tömörített agyaggal feltölteni a tükörszintig. 
 
Mindkét CsE jelű akna funkciója a felső műszaki védelem roncsolódása esetén 
ellenőrizze a szivárgó réteget. Az akna D315 SDR 11 KPE csőből készült. Az ütem 
üzembehelyezésétől a mai napig ezekben az aknákban víz nem jelent meg, ezért a 
két D90 SDR 11 KPE csövet szintén le kell dugózni és agyaggal kell feltölteni. 
 
A CsU-2-I. és CsU-1-II. R120 HFE aknákba lett a II. ütemben keletkező csurgalékvíz 
összegyűjtve és onnan szippantóval a medencébe, vagy közvetlenül a salak és pernye 
bekeverésére felhasználva. Az aknákat el kell bontani és a KPE Dk 110x10 
gyűjtőcsövet a műszaki védelem alatt a lerakóból kivezetni. A rézsű alján a 110-es 
csövet fel kell bővíteni és a PP-B (PRAGMA) 500-as csővel összehegeszteni. Az 500-
as csőbe elhelyezett szivattyú emeli át a medencébe az összegyűlt csurgalékvizet.  
 
 
 



11  

4.3.1 Feltöltés beépítése 
 
A lerakómedence aljzatát feltöltéssel kell kialakítani az aljzat tükörszintjéig. A feltöltésre 
akkor alkalmas az anyag, ha a következő paraméterekkel rendelkezik: 

- plasztikus index (Ip):  15 – 30% 

- folyási határ (WL):   30 - 55% 

- agyagfrakció mennyisége:  min. 30%í 

- agyagásvány tartalom:  min. 20% 

- szivárgási tényező:   k≤10-9 m/s 
 
 

A feltöltés beépítése 

 

Az aljzat feltöltés rétegenkénti beépítése során a következő ellenőrző vizsgálatokat 
kell elvégezni és jegyzőkönyvezni: 
 

- szivárgási tényező   2.500 m2-ként; 

- tömörség:    2.500 m2-ként; 

- beépítési rétegvastagság:     500 m2-ként; 

- lejtésviszonyok:      500 m2-ként; 

- beépítési víztartalom:     500 m2-ként. 
 
Minden egyes beépített réteget a következő követelményeknek megfelelően kell 
elkészíteni: 
 

- szivárgási tényező   k≤10-9 m/s; 

- tömörség    Trρ=91-95%; 

- lejtésviszonyok:   ±2 cm. 
 
Csapadékos időjárás esetén ásványi szigetelést beépíteni nem szabad. A munka 
újrakezdésénél az átázott, fellazult réteget el kell távolítani, és ezt a követelményeknek 
megfelelő minőségűvel kell pótolni. 
 
A feltöltés azon rétegeit, felületeit, amelyek a minőség-ellenőrzés során nem 
bizonyultak megfelelőnek, ki kell cserélni, és az ellenőrző vizsgálatokat meg kell 
ismételni. A rétegek beépítése csak pozitív vizsgálati eredmények után folytatható. 
 
4.4. A veszélyeshulladék-lerakó tükör  

  
A veszélyeshulladék-lerakó tükör az alsó 2,5 mm HDPE-geomembrán szigetelés 
fektetési szintje, mely a területi adottságok alapján feltöltésben készül.  
  
A lerakó medence tükör hosszirányú (nyugati-keleti) lejtését 1,5 % lejtéssel a tengelyre 
merőleges (keresztirányú) változó, min. 2,0 %-os lejtéssel, terveztük, a keletkező 
csurgalékvizek gravitációs gyűjtése érdekében. A lerakó rézsűinek hajlása 1:2, a keleti 
oldali rézsű hajlása 1:2,5. 
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4.5. A veszélyeshulladék-lerakó műszaki védelme  

  
A lerakó aljzatán a következő műszaki védelem, alulról fölfelé:  
  

• 200 g/m2 geotextília eltömődés ellen,  
• 50 cm OK 16/32-es szivárgó réteg,  
• 1.200 g/m2 geotextília mechanikai védelem,  
• 2,5 mm HDPE-geomembrán,  
• II. geofizikai-monitoring rendszer,  
• geoszintetikus ellenőrző szivárgó réteg,  
• 2,5 mm HDPE-geomembrán,  
• I. geofizikai-monitoring rendszer,  
• veszélyeshulladék-lerakó tükör,  
• min. 5 m vastag meglévő természetes anyagú ásványi szigetelés, k≤1x10-9 m/s 

  
Veszélyeshulladék-lerakó rézsű műszaki védelem, a keleti és nyugati oldalon:  
  

• geoszintetikus szivárgó réteg,  
• 2,5 mm HDPE-geomembrán,  
• II. geofizikai-monitoring rendszer,  
• geoszintetikus anyagú ellenőrző szivárgó réteg,  
• 2,5 mm HDPE- geomembrán, 
• I. geofizikai-monitoring rendszer,  
• min. 5 m vastag meglévő természetes anyagú ásványi szigetelés, k≤1x10-9 m/s 
 
Veszélyeshulladék-lerakó rézsű szigetelési rétegrend, a déli oldalon: 
  
• geoszintetikus szivárgó réteg,  
• 2,5 mm HDPE- geomembrán, 
• II. geofizikai-monitoring rendszer, 
• geoszintetikus anyagú ellenőrző szivárgó réteg,  
• 2,5 mm HDPE- geomembrán, 
• I. geofizikai-monitoring rendszer, 
• min. 1 m vastag épített természetes anyagú ásványi szigetelés, k≤1x10-10 m/s, 

 
4.5.1. Természetes anyagú ásványi szigetelés   
  
A talajvizsgálati jelentés és a feltárások alapján a tervezett II/B. ütem rendelkezik a 
20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben előírt min. 5 m-es vastagságú és minőségű 
természetes anyagú szigetelő réteggel. Az aljzat feltöltése is ilyen anyagból készül. 
Ezt mutatja a nyugat-keleti geológiai szelvény. 
 

4.5.2. Geofizikai monitoring rendszer   
  
A leggondosabb kivitelezés esetén is előfordulhat, hogy a HDPE-geomembrán 
roncsolódik, mely környezetszennyezést okozhat. A kivitelezés legkritikusabb fázisa a 
kavicsszivárgó anyagának beszállítása és beépítése. A sérülési kockázat csökkentése 
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érdekében, a lerakó ellenőrző szivárgója, a roncsolódás minimalizálása érdekében, 
6geoszintetikus anyagból készül.  
  
Ezek ellenére és a jogszabályi követelmény miatt szükséges az elkészült HDPE 
szigetelés minőségének ellenőrzése, amelyet geoelektromos monitoring rendszer 
beépítésével lett tervezve.  
  
A geofizikai monitoring rendszer működésének fizikai alapja, hogy a HDPE fólia 
nemcsak vízszigetelő, hanem elektromosan is tökéletesen szigetelőnek tekinthető.  
  
A HDPE-geomembrán és a természetes szigetelő réteg között nem folyik áram, 
amennyiben a fólia hibátlan. Természetesen feltételezve, hogy más kritikus pontokon, 
mint a hulladékbeszállító rámpa, csurgalékvíz átvezetés, geotextília mechanikai 
védelem nem tud az áram kifolyni.  
  
Amennyiben áram folyik, akkor a monitoring rendszeren megfelelően végrehajtott 
elektromos potenciál eloszlás-mérésekkel az áram kifolyás helye meghatározható.  
  
Két rétegű HDPE-geomembrán szigetelés esetében a rétegek közé beépített egy 
geofizikai monitoring rendszerrel a következők ellenőrzése lehetséges:  

a. az egyik árambevezető elektródát a két fólia közötti részbe helyezzük, a másik 
elektródát a felső fólián kívülre, ekkor csak a felső geomembrán ellenőrzése 
lehetséges.  

b. Amennyiben az egyik árambevezető elektródát a két fólia közötti részbe 
helyezzük, a másik elektródát meg az alsó fólián kívülre, ekkor csak az alsó 
geomembrán ellenőrzése lehetséges.  

  
A fenti két pontban leírtak azonban csak akkor érvényesek, ha a belső hulladéktér 
sehol sem érintkezik a fólián kívüli külső térrésszel.  
  
Ahol a hulladék beszállítása rámpán keresztül történik, ott ez a feltétel nem áll fenn, 
mivel a beszállító rámpa elektromosan összeköti a belső térrészt a külső térrésszel, 
tehát ebben az esetben mindkét fólia alá kell monitoring rendszert kiépíteni.  
  
Ezen megfontolásokból, mindkét HDPE-geomembrán réteg szigetelés alá geofizikai 
monitoring rendszer beépítését terveztük.  

  
A kiépítendő monitoring rendszer háló mérete 5x5 méteres, így a kisebb hibák is 
megtalálhatók. A nagyobb háló esetében a mérhető jel fele kisebb, mint az 5x5m 
hálónál. A kisebb hibák által keltett elektromos potenciál belevész a természetben 
mindenütt fellelhető elektromos háttérbe.  
  

4.5.3. Alsó HDPE-geomembrán szigetelés  
  
A 2,5 mm vastag HDPE-geomembrán nagy sűrűségű polietilén alapanyagból készül, 
melynek mechanikai, kémiai és biológiai paramétereire vonatkozó előírásokat az 
ÖNORM S 2073 tartalmazza.  
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A geomembrán szállítójának legalább egy hónappal a HDPE-lemez feketésének 
megkezdése előtt be kell mutatnia egy akkreditált laboratórium által kiállított 
műbizonylatot, hogy a termék az ÖNORM S 2073 szabványnak megfelel. Ezen 
túlmenően, a beépítésre kerülő geomembránnak magyar alkalmazási engedéllyel is 
kell rendelkeznie.  
  
A geomembrán fektetése az ÖNORM S 2074 2. részében előírt pontossággal 
kivitelezett és ellenőrzött természetes anyagú szigetelésre történik.   
A HDPE-geomembrán fektetését a természetes anyagú ásványi szigetelésre az 
átvételt követően a legrövidebb időn belül el kell kezdeni, hogy annak kiszáradását, 
erodálását elkerüljük.  
  
A HDPE-geomembrán fektetése csak a kivitelező által elkészített és az 
építésfelügyelet (műszaki ellenőr) által jóváhagyott fektetési terv alapján végezhető.  
A HDPE-geomembrán fektetését a lehetséges legkevesebb varrathosszal kell végezni, 
keresztvarratok nem megengedettek. A fektetésre csak olyan gépek és eszközük 
használhatóak, melyek az elkészült természetes anyagú szigetelést nem roncsolják. A 
geomembrán végtelenítésére kettős varratot készítő forróékes automata hegesztőgép 
használható, melynél a három legfontosabb hegesztési paraméter:   

• a varratkészítési sebesség,   
• összenyomás,  
• hegesztési hőmérséklet.  

digitálisan beállítható és ellenőrizhető.  
Extrúziós varratok készítése csak ott megengedett, ahol kettős varratok készítése nem 
lehetséges (csőátvezetések, sarkok). Az extrúziós hegesztéshez csak a geomembrán 
alapanyagával azonos hegesztő huzal használható.  
A hegesztési varratok geometriáját az ÖNORM S 2076 előírásainak megfelelően kell 
kialakítani.  
A HDPE-geomembrán fektetését +5 oC alatti hőmérsékleten nem szabad végezni,  
+35 oC feletti geomembrán hőmérsékletnél a fektetést szintén szüneteltetni kell.  
  
Összehegesztésre csak azonos hőmérsékletű lemezek kerülhetnek, hogy elkerüljük a 
hőmérséklet különbségből eredő feszültségek keletkezését, a lemez maradandó 
alakváltozását.  
  
A HDPE-geomembrán fektetés minőségének ellenőrzése az ÖNORM S 2076 1. és 2. 
részében előírtaknak megfelelő minőségtanúsítási rendszerrel történik.  
   
A minőségtanúsítási rendszer követelményeit jelen műszaki leírás tartalmazza.  
  

4.5.4. Ellenőrző szivárgó réteg  
  
A 20/2006. (IV.5.) KvVM. rendelet az aljzatszigetelés ellenőrző szivárgórétegének 
kialakítására min 30 cm vastag szivárgót irányoz elő k≥10-3 m/s szivárgási tényezővel, 
melyet jelen esetben geoszintetikus szivárgóval váltottuk ki, mert a tapasztalatok 
szerint a geomembrán sérülésére nézve a legveszélyesebb munkafázis a 
kavicsszivárgó beépítése. A geoszintetikus szivárgó két réteg geotextiliával van 
kasírozva. 
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A lerakó rézsű is hasonló geoszintetikus szivárgóval készül.  
  

4.5.5. Felső HDPE-geomembrán szigetelés  
  
Mint a 4.4.3. pontban.  
  

4.5.6. Geotextília mechanikai védelem  
  
A felső HDPE-geomembrán mechanikai védelmét az építési és üzemelési fázisban  
1200 g/m2 polipropilén geotextília látja el, mely a második réteg geomembránra lesz 
fektetve.  
A geotextília fektetése előtt a geomembránon semmiféle szennyeződés nem lehet, 
mely ezt a terhelés hatására roncsolhatná.  
A geotextíliát egymáshoz min. 15 cm-es átlapolással kell hőkötéssel összehegeszteni.  
A geotextília fektetését és a fektetés minőségének ellenőrzését az ÖNORM S 2076 
szerint kell végezni.  
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5. CSURGALÉKVIZEK GYŰJTÉSE, ELVEZETÉSE 

 

5.1. Csurgalékvíz gyűjtése  

  
A veszélyeshulladék-lerakóban a keletkező csurgalékvíz a geotextília mechanikai 
védelemre terített 50 cm vastag kavicsszivárgóval lesz összegyűjtve, a 20/2006 KvVM 
rendeletben előírtak szerint. Az OK 16/32-es gömbölyű szemű, mosott szivárgó 
rétegből a csurgalékvíz a lerakó mélyvonalába fektetett KPE Dk 250x22,8 dréncsővel 
lesz elvezetve.  
 

5.2. Csurgalékvizek elvezetése  

  
Az összegyűlt csurgalékvíz kiemelése a lerakótérből egy D500 átmérőjű, réselt PP 
csőbe szerelt szivattyúval történik.  
A lerakási tevékenység kezdeténél, mikor még kis mennyiségű hulladék van a 
lerakóban egy 4 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú eseménynél (360 l/s/ha) a  
ha területű lerakóban 210 m³ víz gyűlik össze, Ezt a mennyiséget a KPE Dk 250x22,8 
gravitációs vezeték 7 perc alatt gyűjti össze. 
 

5.3. A csurgalékvíz kiemelése a lerakótérből  

 

A tervezett lerakómedencében keletkező csurgalékvíz a mélypontban kialakításra 
kerülő 1,0 m széles és 2,0 m hosszú szívózsompban gyűlik össze és szivattyúval kerül 
kiemelésre a csurgalékvíz tároló medencébe. A nyomócső KPE DN 80 PN 10. 

A zsomphoz csatlakozóan az 1:2,5 hajlású rézsűre lesz fektetve egy D500 átmérőjű 
PP cső, mely a zsomp aljáig készül. A csőben lesz a szivattyú elhelyezve, így 
biztosítható a keletkező csurgalékvíz kiemelése a lerakótérből. A kiemelt csurgalékvíz, 
a csurgalékvíz tároló medencébe kerül. A lerakó művelése során a cső védelmét 
biztosítani kell. 

A szivattyú által kitermelt csurgalékvíz gyűjtése a két, meglévő összesen 265 m3 
hasznos térfogatú csurgalékvízgyűjtő-medencébe történik. A két medencét ki kell 
takarítani, a szigetelés épségét ellenőrizni és az esetleges hibákat ki kell javítani. A 
medencék közötti kommunikációt a nyugati medence északi oldalán található, 
meglévő aknán keresztül történik, szintvezérléssel. A nyugati medence oldalaknájából 
KPE Dk80 PN 10 csővel lesz a csurgalékvíz átemelés a keleti medencébe vezetve. Az 
egyik medencéből a másikba a csurgalékvíz átemelése szintvezérléssel történik. 
Abban az esetben, ha a nyugati medencében a vízszint eléri a medenceperem -0,5 m 
szintet, (bekapcsolási szint) a szivattyú bekapcsol és a keleti medencét tölt. a szivattyú 
kikapcsolási szintje, terepszint -0,5 m. Abban az esetben, ha mindkét medence fel van 
töltve, a csurgalékvíz a lerakó szivárgójába lesz visszaduzasztva. A medence ürítése 
után a lerakóból a szivattyú átemeli a vizet a csurgalékvíz medencébe.   

A medencében ideiglenesen tárolt csurgalékvíz a salak és pernye keveréséhez 
folyamatosan felhasználásra kerül. 
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6. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS  

  
Az üzembevétel előtt a szigetelt lerakótérben összegyűlt csapadékvizet át kell emelni 
a lerakó nyugati vagy keleti oldalán található csapadékvíz elvezető árokba, az lerakás 
megkezdésével a területen csak csurgalékvíz keletkezik, csapadék elvezetésről nem 
kell gondoskodni. 
 
 
7. A VESZÉLYESHULLADÉK-L ERAKÓ ÜZEMELTETÉSE  

 
7.1. A lerakón ártalmatlanítható hulladékok  

  
A tervezett veszélyeshulladék-lerakó szilárd és iszap halmazállapotú hulladékok 
fogadására készül. A telepen folyékony és éghető hulladékok elhelyezésére nem 
megengedett. A beérkező hulladék szinte kizárólag kiégett égetőművi salak és pernye   
  
A veszélyes hulladék 80 %-a ömlesztve, 10 % Big.Bag-ben, a maradék 10 % 
fémhordóban és/vagy vágott IBC-ben érkezik.  
 
7.1.1. Általános feltételek  
  
A veszélyeshulladék-lerakóban kizárólag olyan veszélyes hulladékok helyezhetők el, 
amelyek műszaki jellemzői és csomagolása nem ütközik a kizárási kritériumokba és 
a hulladék előkezelése megtörtént.  
2021-ben a ártalmatlanításra beérkezett hulladék csomagolása: 80 %-a ömlesztve,  
10 % Big.Bag-ben, a maradék 10 % fémhordóban és/vagy vágott ICB-ben volt.  
  
 7.1.2. Lerakási technológia 
 
A veszélyeshulladék-lerakó megközelítése 
 
A lerakó a Sajókaza-Szuhakálló közötti 2604 sz közúthoz csatlakozó behajtó úton 
közelíthető meg. A létesítményen belül a tervezett veszélyes hulladéklerakó a meglévő 
belső úthálózaton érhető el.  
A belső utak alkalmasak nagy teherbírású szállító járművek, tűzoltó gépjárművek 
közlekedésére.  
Az infrastrukturális és kiszolgáló létesítmények már korábbi beruházások során 
részben megépültek, ezek bővítése azonban szükséges lesz. Bővíteni kell az üzemi 
és szerviz úthálózatot, csapadékvíz elvezetést, csurgalékvíz elvezetést, véderdő 
telepítést és egy új pernyekeverő csarnokot kell létrehozni. 
A létesítmény rendelkezik egy korábban megépült irodaépülettel, melyben öltöző és 
melegedő, valamint a telepre történő kontrolált belépéshez mérlegház és két 
hídmérleg található. 
 
A veszélyeshulladék-lerakó kialakítása 
 
A veszélyeshulladék-lerakó a Sajókaza 0101/12 hrsz-ú területen épül. 
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A II/A ütem területe a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfelelő geológiai 
adottsággal rendelkezik. A geológiai hossz-szelvény mutatja, hogy a tervezett lerakó 
alatt megfelelő vastagságú (≥5,0 m) és minőségű összlet húzódik, mely alkalmas a 
tervezett lerakó előírásoknak megfelelő kialakítására. Ez az adottság határozza meg 
jelen lerakó mélységét, a rézsűhajlást és ezzel a lerakó geometriáját. 
 
A lerakási szintre a hulladék beszállító járművek a feltáró útról, rámpán keresztül jutnak 
el. A rámpa lejtése 8%. A rámpa burkolatának rétegrendje a 166,10 mBf szintig 
megegyezik a feltáró út rétegrendjével. Ezt a szintet követően a következő rétegrend 
készül:  
  

- 3.0 x 1.5 x 0.18 m előregyártott vasbeton panel, C25-16/KK,  
- homokos kavicságy:  10 cm  
- 1200 g/m² geotextilia védelem 
- a műszaki védelem, felső 2,5 mm vtg. geomembrán    

 
Veszélyes hulladék átvétele 
 

A veszélyes hulladékot a keletkezés helyéről a lerakóra történő szállítás a 225/2015. 
(VIII.7.) Korm. rendelet szerinti szállítási lappal kell dokumentálni. Minden egyes 
szállítmányra külön szállító lapot kell kiállítani. A szállítási lapot a Hulladékkezelő 
Centrum bejáratánál, a mérlegkezelőnek kell átadni. A lerakó köteles a szállítási lapot 
10 évig megőrizni. 
A hulladék szállítását a Hulladékkezelő Centrumba biztonságos és 
környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A lerakó telepvezetőjével minden 
egyes szállítmány érkezését előre kell jelezni. 
A mérlegkezelő tájékoztatja a gépkocsivezetőt a lerakón belüli szállítási útvonalról és 
a kezelés vagy ártalmatlanítás helyéről. 
A lerakón a fővárosi égetőműből érkező salak és pernye ártalmatlanítása történik, 
hosszútávú szerződések alapján. Eddig hulladék átvételének megtagadására nem 
került sor. Ha mégis hulladék átvételének megtagadására kerülne sor, a már idézett 
jogszabálynak megfelelően kell eljárni. 
 
Csurgalékvíz gyűjtő- és elvezető rendszer 

 

A lerakómedence középvonalában egy vápa kerül kialakításra, melynek 
mélypontjában elhelyezésre kerül a csurgalékvíz összegyűjtését és elvezetését 
szolgáló KPE dréncső, mely ¾ részben perforált. A dréncső 50 cm vastag, OK 16/32 
szemcseméretű kavicsszivárgóba kerül elhelyezésre. A perforált dréncső KPE Dk 
250x22,5 anyagú.  

A dréncső a lerakó medencében keletkező csurgalékvizet az aljzat mélypontjába 
tervezett 1,0 m széles és 2,0 m hosszú szívózsompba vezeti el, ahonnan szivattyúval 
folyamatosan kiemelésre kerül a csurgalékvízgyűjtő-medencébe. 
A csurgalékvíz-kitermelő drén a zsomp aljáig leérő és a 1:2,5 hajlású rézsűre fektetett 
D500 átmérőjű PP cső. Ebbe lesz elhelyezve a szivattyú mely a keletkező 
csurgalékvizet kiemeli lerakótérből. A szivattyú által kiemelt csurgalékvíz, a két 
meglévő 294 m³- es medencébe lesz összegyűjtve. 

A kitermelt és összegyűjtött csurgalékvizet a pernye és salak keverésére használják, 
ezzel a zsákok és hordók közötti hézagok lesznek kitöltve. 
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A beérkező veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
A mérlegkezelő a gépkocsivezetőt eligazítja a telepen belüli szállítási útvonalról. A 
szállítmányt két helyen rakhatják le, attól függően, hogy a hulladék milyen 
csomagolásban érkezett.  
Az elmúlt évek átlagát nézve a veszélyes hulladék 80 %-a ömlesztve, 
tartálykocsiban,10 % big bag-ben, a maradék 10 % fémhordóban és/vagy vágott ICB-
ben érkezik. 
A big bag-ben, fémhordóban vagy vágott ICB-ben érkező hulladék közvetlenül a 
lerakóba lesz irányítva. A rámpára, a műszaki védelem fölé 10 cm homokágy kerül, 
majd erre helyezik a közlekedő felületet, mely 3,0 x 1,5 x 0,18 m előregyártott vasbeton 
panel, C25-16/KK betonból. A tervek szerint a lerakó művelése nyugatról keleti irányba 
történik. 
 
Ártalmatlanításra érkező hulladékok ismertetése 
 
A lerakóban a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfelelően a következő hulladékok 
nem ártalmatlaníthatók: 
- radioaktív hulladék,  
- a mód. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján:  
a, folyékony hulladékot,  
b, nyomás alatt lévő gázt,  
c, a lerakás körülményei között a Ht. 1. melléklete szerinti:  
ca) robbanásveszélyes (H1),  
cb) oxidáló (H2),  
cc) tűzveszélyes (H3-A és H3-B), ) 
cd) maró, korrozív (H8),  
ce) kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi  
intézményből származó fertőző (H9) hulladékot;  
d, hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm 
külső átmérőnél nagyobb gumiabroncsot, továbbá 2006. július 1-je után tilos lerakni az 
aprított hulladék gumiabroncsot;  
e, előkezelés nélküli szennyvíziszapot;  
f, bármely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott átvételi követelményeknek;  
g, olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatási és fejlesztési vagy oktatási tevékenységből 
származnak, amelyek nem azonosítottak, illetőleg újak, és amelyek emberre, illetőleg 
környezetre gyakorolt hatása nem ismert (pl. laboratóriumi maradék) 
 
2021 és 2022 évben lerakott veszélyes hulladékok tömege: 
  

Év KTJ: 102606635 KTJ:100966120 Összesen 
(kg) 

2021 4.390.220 kg 21.525.860 kg 25.916.080 kg 
2022 11.388.040 kg 19.446.220 kg 30.834.260 kg 

 

7.2. A telephely kialakítása  

 
A tervezett bővítés a meglévő Határvölgyi veszélyeshulladék-lerakó II/A. ütemétől 
délre helyezkedik el. A terület Sajókaza külterület 0101/12 hrsz. ingatlan, amely az 
ÉHG-NEO Zrt. tulajdonában van. A telep kivett, szemétlerakó művelési ágú terület.  
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7.3. A veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetési rendje  

  
A hulladéklerakó üzemeltetését a Környezetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott 
üzemeltetési terv szerint kell végezni.  
Az üzemeltetési tervnek tartalmaznia kell különösen:  

 a hulladék beszállítási-átvételi szabályait;  
 a hulladéklerakás technológiai előírásait, és a lerakáshoz kapcsolódó 

szükséges védelmi intézkedéseket;  
 a lerakás irányításának és ellenőrzésének módját, szabályait;  
 a lerakási technológia során alkalmazott létszám- és eszközigényeket;  
 a lerakott hulladék nyilvántartásának rendjét;  
 a mérési, megfigyelési és ellenőrzési rendszert;  
 a hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi, 

őrzésvédelmi, rendészeti, szervezeti és működési utasításokat és 
szabályzatokat;  

 a kárelhárítási tervet.  
  
A kárelhárítási tervnek tartalmaznia kell az esetleges üzemzavarokból, továbbá a 
rendkívüli külső hatásokból eredő környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve a 
bekövetkező károk elhárításához szükséges intézkedéseket, a felhasználható 
anyagokat és felszereléseket, valamint a védekezés rendjét.  
Az üzemeltetőnek a hulladéklerakó működtetéséhez külön jogszabályban 
meghatározott szakképzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell 
alkalmaznia, és a hulladéklerakó dolgozói számára a szakmai továbbképzést, oktatást 
biztosítania kell.  
  

8. MONITORING RENDSZER  

  
A veszélyeshulladék-lerakó I. II. és III. üteme engedéllyel rendelkező monitoring 
rendszerrel működik. A II/B ütemhez további megfigyelő kutak nem lesznek telepítve,   
  

9. REKULTIVÁCIÓ  

  
A veszélyeshulladék-lerakó megtelése után a lerakó rekultiválva lesz. A Határvölgyi  
lerakó mind a négy üteme egyszere lesz rekultiválva.  A lerakók az alábbi rekultivációs 
rétegrendet kapják:  
  

−  0-50 cm kiegyenlítő réteg  

−  2x25 cm erősen kötött anyag, k≤10-9 m/s, 
Trγ≥90% 

−  800 g/m2 geotextília mechanikai védelem,   

−  geoszintetikus szivárgó, k≥10-3 m/s mindkét 
oldalán geotextiliával  
2,5 mm geomembrán 

−  40 cm altalaj réteg 

−  30 cm fedőréteg 
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−  vegetációs réteg, füvesítés 60 g/m² 
szárazságtűrő fűmagkeverékkel 
   

A rekultivált felület ápolását, kaszálását szükség szerint kell elvégezni, és biztosítani 
kell az őrzés védelmet. Az utógondozás időtartama a telep megtelését követő 30. év.  
A rekultivációs rézsű építése a földanyag rétegenkénti beépítésével, tömörítésével 
történik.  
A biológiai rekultiváció lényegi eleme a füvesítés, amelyet a veszélyeshulladék-lerakó 
teljes felületén el kell végezni. Fák telepítése nem tervezett.  
  
 
10. UTÓGONDOZÁS  

  
Az utógondozás során elvégzendő feladatokat a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet 3. sz 
melléklete tartalmazza. Ez alapján az utógondozás során a következő feladatok 
elvégzése szükséges:  
 
 Meteorológiai adatok gyűjtése 
 
Meteorológiai adatok 
gyűjtése   

Működési fázis 
idején   Utógondozási fázis idején   

1. Csapadék mennyisége   naponta   
naponta, havi értékekhez 

hozzáadva   

2. Hőmérséklet, 14.00 h    naponta    havi átlag   
3. Uralkodó szélirány és 
szélerő   naponta   nincs előírva   

4. Párolgás (liziméter)  
((Vagy más alkalmas 

módszer.))   
naponta   

naponta, havi értékekhez 
hozzáadva   

5. Légköri páratartalom, 
14.00 h   naponta   havi átlag  

  
Az üzemeltetőnek a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó 
megfigyelési és ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségei  
  

Mintavétel célja 
Mintavétel gyakorisága   

 működési fázis idején    utógondozási fázis idején   

Felszín alatti 
víz szintjének 
megállapítása   

minden hónapban  
((Változó felszín alatti vízszintek 
esetén a gyakoriságot növelni  

kell.))   

minden hat hónapban  
((Változó felszín alatti vízszintek 
esetén a gyakoriságot növelni  

kell.))   



22  

Felszín alatti 
víz  
minőségének  
vizsgálata   

telepspecifikus gyakorisággal  
((A gyakoriságot annak alapján 
kell megválasztani, hogy ha a  
felszín alatti vizek minőségét 

érintő tevékenységekkel  
összefüggő egyes feladatokról  

szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. r.  
(a továbbiakban Kr.) szerinti "B" 

szennyezettségi határértéket  
elérik, akkor két mintavétel közt  

lehetőség legyen javítóműveletek  
elvégzésére., Ha a Kr. szerinti "B" 

szennyezettségi határértéket  
meghaladják a kockázatos anyag 

koncentrációi, akkor ezt ismételt 

mintavétellel kell megerősíteni.  

telepspecifikus gyakorisággal  
((A gyakoriságot annak alapján 

kell megválasztani, hogy ha a  
felszín alatti vizek minőségét 

érintő tevékenységekkel  
összefüggő egyes feladatokról  
szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. r.  
(a továbbiakban Kr.) szerinti "B" 

szennyezettségi határértéket  
elérik, akkor két mintavétel közt  

lehetőség legyen javítóműveletek  
elvégzésére., Ha a Kr. szerinti "B" 

szennyezettségi határértéket  
meghaladják a kockázatos anyag 

koncentrációi, akkor ezt ismételt 

mintavétellel kell megerősíteni.  
 Rendkívüli esetekre vonatkozóan 

a vízminőségi kárelhárítási terv  
szerint, továbbá szükség esetén 

külön jogszabály szerinti  
kármentesítési eljárás előírásai  

szerint kell eljárni.))   

Rendkívüli esetekre vonatkozóan 

a vízminőségi kárelhárítási terv  
szerint, továbbá szükség esetén 

külön jogszabály szerinti  
kármentesítési eljárás előírásai  

szerint kell eljárni.))  
  

A hulladéklerakó helyleírása: a hulladéklerakó adatai (az üzemeltető kötelezettsége)   
  

Vizsgálat   

Ellenőrzés gyakorisága   

működési fázis 
idején   

utógondozási fázis 
idején   

1. A hulladéklerakó állapotleírása1   évente   -   

2. A hulladéklerakó szintjének süllyedési 
adatai   évente   éves leolvasás  

  

A hulladéklerakó helyleírása: a hulladéklerakó adatai (az üzemeltető kötelezettsége)   
• a lerakott hulladék által elfoglalt hulladéklerakó-terület és a szabad hulladéklerakó-

terület,   
• a lerakott hulladék mennyisége (térfogata),   
• a lerakott hulladék típusai,   
• az egyes, elkülöníthető hulladéktípusok lerakásának ideje, időszaka,   
• a lerakási technológia ismertetése,   
• települési hulladék lerakása esetén a szervesanyag csökkenés mértéke az előző 

évben lerakott mennyiség szervesanyag tartalmához viszonyítva, %-os 
meghatározással,   

• a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló befogadóképesség számítása,   
• az elsődleges technológiai építmények és berendezések (tárolóterek, műtárgyak) 

műszaki állapota és állapotváltozása,   
• a hulladéklerakók szivárgásának megfigyelésére szolgáló eszközök, 

berendezések működőképessége,   
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A biztonsági célokat szolgáló létesítmények és berendezések, vízelvezető és 
vízkezelő rendszerek működőképessége.  
  
 
11. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV  
  
11.1. Minőségbiztosítási terv a veszélyeshulladék-lerakó aljzat szigetelésére  

  
A veszélyeshulladék-lerakó kombinált aljzatszigetelésének az alábbi követelményeket 
kell kielégíteni:  
  
• vízzáróság  
• csurgalékvizekkel szembeni ellenálló képesség  
• felszíni terheléssel szembeni ellenálló képesség  
• veszélyeshulladék-lerakó terheléssel (mechanikai, kémiai, biológiai) szembeni 

ellenálló képesség  
• nagy szakítószilárdság, legyen képes elviselni az esetlegesen bekövetkező 

süllyedéseket  
• kiszáradással szembeni ellenálló képesség  
• erózió- és fagyállóság  
• az építési és az üzemeltetési fázisban a tömörség és a szigetelőképesség 

ellenőrzésének lehetősége  
• technikailag egyszerű beépíthetőség  
• sérülés esetén javíthatóság  
• gazdaságosság.  
  
Ezen követelményeket az általunk tervezett aljzatszigetelés kielégíti.  
  
Az ellenőrző vizsgálatok rendjének összeállításánál a kombinált szigetelés 
rétegrendjéből indultunk ki. A kontrollvizsgálatok rendjének és mennyiségének 
meghatározása során elsősorban a nemzetközi gyakorlatra támaszkodtunk, ahol már 
vannak kifejezetten hulladéklerakókra vonatkozó szabványok, előírások és eljárások. 
A hazai szabványok elsősorban az építőipari földmunkákra, vagy a vízi létesítmények, 
földgátak földmunkáira, az ellenőrző vizsgálatok pedig csak a tömörségellenőrzésre 
vonatkoznak.  
   
11.2. A veszélyeshulladék-lerakó tükör minőségbiztosítási rendszere  

  
A veszélyeshulladék-lerakó tükör ellenőrzése elsősorban a teherbírás szempontjából 
fontos, mert a szigetelő réteg alá nem kerülhet kisebb teherbírású réteg, mint ami 
természetes településű rétegekre jellemző.  
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A veszélyeshulladék-lerakó tükör ellenőrző vizsgálata az ÖNORM S2074 szerint:  
  
A veszélyeshulladék-lerakó nyers alapfelületének ellenőrző vizsgálata az ÖNORM 
alapján  
Paraméter  Jel  Legalább  egy 

vizsgálatot igénylő 
terület  

Minimális érték  

Szemcseméret  
eloszlás  

-  5000 m2  alkalmassági 
vizsgálat szerint  

Tömörségi fok  Trγ  2000 m2  terv szerinti előírás 
alapján  

Alakváltozási 
jellemző  

Es  2500 m2  30 MN/ m2  

Szivárgási tényező  k  10000 m2  k≤1x10-9 m/s  
  
Az ellenőrző vizsgálatok ezen fázisában a két legfontosabb paraméter az előírt 
tömörségi fok és az alakváltozási jellemző. A felületi egyenletesség ellenőrzése 
geodéziai módszerekkel történik.  
  
A paraméterek vizsgálatára a következő előírások, szabványok vonatkoznak:  
Szemcseméret eloszlás: MSZ 14043/3  
        ÖNORM B 4412 
Tömörségi fok:    MSZ 14043/7  
        ÖNORM B 4418 
        ÖNORM B 4414 
Alakváltozási jellemző:  ÖNORM B 4417 
        RVS 8.24  
Szivárgási tényező:   MSZ 08-1783  
        MSZ 08-1785  
        
  

ÖNORM B 4422 

11.3. Az ásványi szigetelő réteg  

  
Az ásványi szigetelő réteggel szemben megkívánt követelmények:  
PARAMÉTER  ALKAMAZANDÓ 

SZABVÁNY  
HATÁRÉRTÉKEK  

Szemcsenagyság eloszlás  ÖNORM B 4412  dmax= 6 mm  
A 0,06 mm-nél kisebb 
szemcsék részaránya ≥15 %.  

Természetes víztartalom  ÖNORM B 4410  max. 4 % wopt. felett  
Szilárd fázis sűrűsége  ÖNORM B 4413   2,5 g/m3  
Konzisztencia határok  ÖNORM B 4411  -  
Zsugorodási határ  DIN 18122  -  
Izzítási veszteség  600 C-on  max. 5 %  

Vízfelvétel   Enslin szerint  80 %  
Agyagásvány tartalom    a ≤0,002 mm szemcsefrakció 

legalább 50 % agyagásványt 
tartalmazzon  
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Proctor vizsgálat   ÖNORM B 4418  1,7 g/cm3  
Szivárgási tényező  ÖNORM B 4422  k≤1x10-9 m/s  
Nyírószilárdság  ÖNORM B 4420  φ≥25°; c≥10 KN/m2  
  
A beépített szigetelő réteg jellemzői közül a szemeloszlást 300 m2-ként, a szivárgási 
tényezőt 2500 m2-ként, a terítési rétegvastagságot 500 m2-ként, a PROCTOR 
értékeket 300 m3-ként kell ellenőrizni. A beépítési jellemzők közül legfontosabb a 
szivárgási tényező és a tömörség. A szivárgási tényező meghatározása a helyszínen 
csőinfiltrométerrel történik, a tömörség ellenőrzésére radiometriás módszer megfelelő.  
  
11.4. A HDPE-geomembrán  

  
A felső lezáró szigetelésbe tervezett HDPE geomembrán (CARBOFOL) a német NAUE 
FASERTECHNIK cég terméke. A CARBOFOL HDPE szigetelő lemezek gyártásánál 
alkalmazott minőségbiztosítási rendszert ISO 9001 és ISO 9000 szerint tanúsították. 
ISO szabványok szerint történik a lemezek helyszínre való szállítása is, ezekről a cég 
műbizonylatokat állít ki tekercsenként a szabványok alapján. A fentivel műszakilag 
megegyező szigetelőlemez beépítése megengedett.  
  
A geomembrán beépítése szempontjából különösen fontos két feltétel, a felületi 
egyenletesség (ÖNORM S 2074/2), és hogy a felület kövektől, éles, a geomembránt 
sérthető anyagoktól mentes legyen. E két feltétel teljesülését a műszaki ellenőr, a 
beruházó és a fektetést végző cég közösen szemrevételezéssel ellenőrzi. A helyszíni 
szemléről jegyzőkönyv készül, a fektetés csak a jegyzőkönyv elkészülte után 
kezdődhet meg.  
  
A geomembrán fektetése az ÖNORM S 2076-nak megfelelően történhet. A fektetéshez 
csak olyan gépeket szabad alkalmazni, amelyek a természetes anyagú ásványi 
szigetelés felületét nem roncsolják. A fektetés során a lemez hullámosodása 
megengedett, de csak olyan mértékig, hogy gyűrődések ne keletkezzenek. A 
letekercselt lemezeket a szél alákapása ellen azonnal le kell terhelni (homokzsák, 
gumiabroncs). 10 km/h szélsebesség felett a fektetési munkát szüneteltetni kell.  
  
A geomembrán végtelenítése az ÖNORM S 2076, DVS 2225/1 szerinti hegesztési 
eljárásokkal történhet.  
  
A hegesztési varratok minőségének ellenőrzése az ÖNORM S 2076 szerint történik 
(levegő nyomáspróbás módszer, vákuum harangos módszer). A hegesztés 
minőségellenőrzése a műszaki ellenőr jelenlétében történik, az ellenőrzésről 
jegyzőkönyv készül.  
  

11.5. A HDPE-geomembrán mechanikai védelme  

  

A HDPE geomembrán mechanikai védelmét geotextília biztosítja. A felső lezáró 
szigetelés esetében a mechanikai védelemre vonatkozó minőségbiztosítási előírás 
nincs. Tervezői előírásként fogalmazzuk meg, hogy az alkalmazható geotextília min. 
1200 g/m2 minőségű legyen. A geotextília terítésénél min. 20-20 cm átfedést kell 
alkalmazni, s a végtelenítést varrással-tűzéssel biztosítani.  
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11.6. Csurgalékvíz elvezetés  

  
A csurgalékvíz rendszer úgy van méretezve, hogy a rendszerbe lejutó csurgalékvizet 
visszaduzzasztás nélkül el tudja vezetni. A szivárgó réteg 50 cm vastagságú, anyaga 
gömbölyű szemcsés mosott kavics, mely alacsony karbonát tartalmú. A beépíthető 
kavics OK 16/32 TT, melynek karbonát tartalma 30-60 % közötti lehet maximálisan. A 
felületi szivárgó réteg eltömődés elleni védelmét 200 g/m2 minőségű geotextília 
biztosítja.  
  
A csurgalékvíz elvezető dréncsövekkel szemben támasztott követelmények:  
  
� vegyszerállóság  
� biológiai és mechanikai ellenálló képesség  
� azonos anyagból készüljön, mint a szigetelő lemez, hogy az átvezetési helyeken 

hegeszthető legyen  
  
Az alkalmazott csövek réseltek, mivel így a vízbelépési felület nagyobb, mint a perforált 
csöveknél. Az alkalmazandó csöveknek magas csőpalást merevséggel kell 
rendelkezniük, így PN 10-es nyomásfokozatú csöveket terveztünk be  
 
 
12. MUNKAVÉDELEM  

  
A 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelete tartalmazza az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményeket.   
  

12.1. A munkatér előkészítése  

  
A felvonulás megkezdése előtt a kiviteli tervek alapján az építésvezetőnek fel kell 
deríteni a munkaterületen levő közművezetékek nyomvonalát és gondoskodni kell a 
védelmükről.  
Ha a közművek nyomvonala nem állapítható meg egyértelműen, úgy az 
üzemeltetőjüktől a munkavégzés feltételeire vonatkozó utasítást kell kérni.  
A gépek szállítását és rakodását végző dolgozókat a munkavégzés biztonságára 
vonatkozólag ki kell oktatni, és egy irányító személyt kell kijelölni ezen munkák 
elvégzésének idejére.  
A munkahelyen használt több gép esetén a gépeket úgy kell elhelyezni, hogy egymást 
működés közben ne akadályozzák.  
   

12.2. A földmunkavégzés biztonságtechnikája (MSZ 04-901-83)  

  
• A földmunkát csak a tervben előírtaknak megfelelően szabad végezni.  
• A területeken található földkábeleket, közművezetékeket fel kell deríteni.  
• A munkagödör helyét pontosan ki kell tűzni. A kiásott árkokat körül kell keríteni, ha 

bármilyen forgalom van, éjszakára ki kell világítani.  
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• A csapadékvizet el kell vezetni. • A földpartokat a gödör mélységével megegyező 
távolságban (szakadó parton belül) megterhelni nem szabad.  

• A földet alávágással kitermelni TILOS!  
• A partfalat, ha nem rézsűs, a talaj szemszerkezetétől függően 0,80 m-től dúcolni 

kell.  
• A dúcolt munkaárok szélessége 0,80 m-nél kevesebb nem lehet.   
• A terep szintjén az árok szélére 20 cm széles lábdeszkát kell elhelyezni.  
• A kitermelt veszélyeshulladék-lerakó és az árok széle között legalább 50 cm padkát 

be kell biztosítani. • Helyszíni hegesztéseknél fejgödröt kell készíteni.  
  
12.3. Géppel végzet földmunkák  

  

12.3.1. Általános előírások  
  
Közúton a forgalom fenntartása mellett végzett csatorna és vízvezeték építéseknél a 
földmunkagép előtt 50 cm-re vagy a távolság megjelölésével a forgalom felőli oldalon 
a következő szövegű tábla helyezendő el:  
  

„VIGYÁZAT! FORGÁST VÉGZŐ KOTRÓ! LASSAN! 5 km!”  
  
A forgalom fenntartása mellett végzett munkáknál a földmunkagépet korlátokkal kell 
elválasztani a közúti forgalomtól. A korlátokat a gép legnagyobb kinyúlásán kívül kell 
elhelyezni.   
A forgalom fenntartása mellett közúton végzett munkáknál a gép hatósugarán belül 
forgalomirányítót kell kiállítani, aki a tárcsával a forgalomban részt vevő járműveket 
lassításra inti, szükség esetén a forgalmat időszakosan leállítja.  
Ott, ahol a fenti szabályok betartására helyi adottságok nincsenek, ott a forgalom 
fenntartása mellett közúton kotróval munkát végezni nem szabad.  
A közúton végzett munkáknál a kiviteli tervekben kiadott ideiglenes 
forgalomkorlátozásról készített munkarész előírásait be kell tartani.  
  

12.4. Kézzel végzett munkák  

  
• Kézi földmunka végzése során az árokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 

m legyen. • A talajt alávágással kitermelni – még szilárd talaj esetén és ideiglenes 
jelleggel is – TILOS!  

• A rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen 
haladva kell kitermelni.  

• Az 1,0 m-nél mélyebb munkaárokba vagy gödörbe a lejárást elmozdulás ellen 
rögzített létrával kell biztosítani. Rézsűs határolásnál létra helyett a rézsűbe épített 
lépcsős megnyitást vagy legalább 60 cm széles feljárópadlót is szabad alkalmazni. 
Ez esetben a lejáratot korláttal kell ellátni.  

• Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint eső után műszak kezdete előtt az árkok, 
gödrök, feltöltések partjait, rézsűit minden esetben meg kell vizsgálni, a beomlással, 
megcsúszással fenyegető részüket el kell távolítani vagy más módon (pl. 
dúcolással) biztosítani.  

• A kivitelezési munkáknál lejárásra peakett fogazatú létrát kell használni.  
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• A dúcoláshoz használt anyag minőségére és méreteire a vonatkozó szabványokban 
foglaltak az irányadók. Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, 
kifogástalan állapotú faanyagot szabad használni. A pallók szélessége 
vastagságuknak legalább háromszorosa legyen. Fadúcok legkisebb átmérője 12 cm 
lehet.   
A hevedereket és a dúcokat úgy kell elhelyezni, hogy a vízszintes pallók végei a 
hevederek, illetve a dúcok tengelyvonalától legfeljebb 0,5 m-rel nyúljanak túl. A 
dúcsorok függőlegesen és vízszintesen egy síkban feküdjenek.  

• A dúcolást csak a munkagödör betöltésével, illetve beépítésével (falazás, 
visszatöltés, kitöltés stb.) egyidejűleg, szükség szerint átváltásokkal biztosítva, 
pallónként szabad eltávolítani.  

  

• széles állást kell biztosítani.  
  

12.5. Csőfektetés biztonságtechnikája  

  

12.5.1. Cső leengedése munkaárokba  
  
• Acél, azbesztcement és öntöttvas csövet 150 mm átmérőig átvetett kötéllel kell a 

munkaárokba leengedni. 150 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek beemelését daruval 
vagy csőlábakra szerelt, áttételezett csigasorral kell végezni.  

• A munkaárokba kerülő acél csővezetékek és szerelvény beépítésénél a felszínen 
végrehajtandó munkákat a terepszinten kell végezni (csővégek megmunkálása, 
peremezése, hegesztése, valamint a cső korrózió elleni védelmét szolgáló munkák).  

• Cső leeresztésénél a munkaárok dúcolását a cső súlyával megterhelni TILOS!  
• Két egymással szomszédos dúcot csak akkor szabad egyidejűleg eltávolítani, ha 

előzőleg teljes értékű ideiglenes dúcokat építettek be.  
• Elektromos berendezések vagy vezetékek közelében a csövek irány beállítására 

erre a célra rendszeresített segédeszközt (fadorongot) kell használni.  
• Csöveket munkaárokba fektetés előtt minden esetben vizsgálatnak kell alávetni.  Ha 

a cső nyomvonala közművet keresztez, a munkát be kell szüntetni és csak a 
területileg illetékes közmű engedélye után szabad folytatni. Gépi berendezések, 
csőelemek vagy egyéb tárgyak leengedése idején a munkaárokban a leengedés 
helyén tartózkodni TILOS!   

  

12.6. Szállítás, rakodómunkák biztonságtechnikája  

  
• Rakodásnál, szállításnál gyűrűt, karórát viselni nem szabad, mert az könnyen 

beakadhat a kiálló részekbe, és ujj- vagy karsérüléseket okozhat.  
• A munkaruha mindig testhezálló legyen. Lebegő, szakadt munkaruha könnyű 

balesetet okozhat. • Szállítási munkát mindig körültekintően, óvatosan kell végezni.  
• Gépkocsival történő szállításnál a biztonságot nagymértékben befolyásolhatja a 

járművek helyes vagy helytelen megrakása.  
• A rakodás megkezdése előtt a járművet elmozdulás ellen biztosítani kell.  
• Rakodásnál a nehezebb tárgyakat alulra, a könnyebbeket felülre kell helyezni, hogy 

a súlypont minél alacsonyabb legyen.  
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• Törekedni kell a rakomány súlyának egyenletes elosztására. Nem szabad a 
járműveket csak az egyik oldalon terhelni. Ha ez elkerülhetetlen, azt az oldalt 
alátámasztással biztosítani kell, amíg az egyenetlen terhelés meg nem szűnik.  

• A rakományt elmozdulás ellen biztosítani kell.   
• A rakfelületről oldal kiálló darabok veszélyeztetik a jármű mellett elhaladókat.  
• Ha elkerülhetetlen, a kiálló részeket a menetirány szerinti jobb oldalra kell helyezni 

és meg kell jelölni piros ruhával, illetve jelzőlámpával.  
• A járművet nem szabad túlterhelni. A rakomány magassága az úttesttől számítva 

legfeljebb 4 m lehet. A hátrafelé kinyúló rakomány hossza nem haladhatja meg a 
rakfelület hosszának a felét.   

 
 
13. MUNKAEGÉSZSÉGÜGY  

  
A veszélyeshulladék–lerakó veszélyes üzem. A munkavédelemre tehát fokozott 
figyelmet kell fordítani.   
A munkavédelem vonatkozásában munkavédelmi szabályzat készül, amely 
tartalmazza a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket, feladatokat, a munkavédelmi 
oktatás rendjét, a telepi dolgozók munkavédelmi eszközökkel való ellátásának rendjét, 
stb. A munkavédelmi szabályzat a telep üzemeltetési engedély kérelméhez lesz 
csatolva.  
  
A tervezett veszélyeshulladék-lerakó területén dolgozók tisztálkodási lehetősége 
megoldott az üzemviteli és szociális épületben. A dolgozókat védőöltözettel és 
védőeszközökkel kell ellátni, az alábbiak szerint:  
  
• Gumitalpú bakancs  
• Sav- és tűzálló zárt munkaruha (a laboratóriumban fehér ruha és köpeny)  
• Vattakabát  
• Pamut alsónemű 
• Pamut ing  
• Fejvédő kobak  
• Védőszemüveg  
• Porálarc  
• Védőkesztyű  
  
A védőöltözet tisztításáról a telep üzemeltetője köteles gondoskodni.  
  
A veszélyeshulladék-lerakó telepen egészséges dolgozók alkalmazhatók. Az 
alkalmasságot részletes orvosi vizsgálattal kell igazolni. A dolgozók évente két 
alkalommal időszakos orvosi vizsgálaton vesznek részt.  
A dolgozók egészségügyi könyvet kapnak, amelyben rögzítik az időszakos orvosi 
vizsgálatok időpontját és a vizsgálatok eredményét. Olyan dolgozó, akinél a telepi 
munkához köthető egészség károsodást tapasztaltak a telepen nem foglalkoztatható.  
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14. KÖRNYEZETVÉDELEM  
  
A tervezett bővítés hatályos egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.  
A tervezett létesítmények kivitelezését úgy kell végezni, hogy az:  

- a lehető legkisebb mértékű terhelést és igénybevételt jelentsen a 
környezetre,  

- a környezetszennyezést megelőzze és elkerülje,  
- a környezetkárosítás kialakulásának lehetőségét megakadályozza. Az 

építési és az üzemelési szakaszban egyaránt be kell tartani, a 
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvényben, a 
természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakat.  

A kivitelezést, valamint a környezethasználatot a környezetvédelem elveit szem előtt 
tartva, a környezeti elemek (föld, víz, levegő, élővilág) valamint az emberi környezet 
minél kíméletesebb és takarékos használatával kell végrehajtani a keletkező 
hulladékok minimális keletkezésére való törekvés mellett.  
A kivitelezés így, a földmunka, csőfektetés, valamint szigetelési munkák végzése 
során keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat folyamatosan az 
előírásoknak megfelelő módon, össze kell gyűjteni, elszállításukról, elhelyezésükről 
gondoskodni kell, erről nyilvántartást kell vezetni.   
  
A munkaterületen a keletkezett hulladékok égetése szigorúan tilos!  
  

14.1. Földvédelem  

  
A kivitelezéssel érintett területről a felső humuszos termőréteget le kell termelni.  
A humuszt a rekultivációnál és a terület parkosításánál a kialakított földművekre 
vissza kell teríteni és megfelelő mértékben a területre jellemző szárasságtűrő 
fűmagkeverékkel újra kell füvesíteni.   
A kiviteli munkák során az alábbi talajszennyező források szennyezhetik a talajt:  

- munkagépek üzemanyaga,  
- munkagépek hidraulika olaja,  
- munkagépek kenését biztosító gépzsírok,  
- építéshez szükséges egyéb segédanyagok (pl.: festék, oldószer, mosószer)  

A fenti szennyezőforrások nagy mennyiségű talajba történő kijutása csak a 
munkagépek hirtelen meghibásodásakor, üzemzavara során várható.   
Amennyiben a fenti anyagok a talajba kerülnek, akkor azonnal gondoskodni kell a 
szennyezett talaj teljes egészében történő kitermeléséről, területről történő 
elszállításáról, szakszerű ártalmatlanításáról. A szállítást csak arra alkalmas 
járművel lehet végezni, mely kizárja a további szennyezés lehetőségét.  
A szennyezések előfordulási valószínűségének minimalizálása érdekében a 
munkagépek (pl.: szállító járművek, kotrók, dózer stb.) műszaki állapotát 
rendszeresen felül kell vizsgálni, karban kell tartani és műszaki vizsgával el kell látni.   

 



31  

14.2. Vízvédelem  

Az építési munkáknál különös gondot kell fordítani a felszíni- és felszín alatti vizek 
védelmére, mivel a víz mozgása révén egy szennyeződés gyorsan tud tovább terjedni, 
mellyel távolabbi területeket is elszennyezhet.   
A vízbe kerülő szennyezőanyagok a talajhoz képest sokkal gyorsabban tudnak tovább 
terjedni, így gondosan kell a kivitelezés felvonulásakor az esetleges ideiglenes 
létesítmények helyének és módjának kiválasztásakor, valamint az ott tárolt és 
kivitelezés során felhasználásra kerülő anyagok folyamatos felhasználására. Ezért a 
munkaterületre kiszállított, valamint felhasznált anyagokról folyamatosan nyilvántartást 
kell vezetni. Ezen túlmenően gondoskodni kell az építőanyagok előírások szerinti 
szakszerű tárolásáról.   

A munkaterület Sajó vízfolyás közvetett vízgyűjtőjén helyezkedik el. Ezért a 
legfontosabb, hogy a szennyező anyagok vízbe kerülését megakadályozzuk, ezért a 
munkaterületet a legoptimálisabban kell kialakítani és a munkát előre megszervezni.   

A legfigyelmesebb kivitelezés során is előfordulhat olyan eset, hogy szennyező anyag 
kerül a munkaterületre. A vállalkozónak felkészültnek kell lennie az esetleges 
szennyezés azonnali kárelhárításának elkezdésére, végrehajtására. A munkaterületen 
(a kivitelezés nagyságát figyelembe véve) a szennyezés lokalizálására, helyben 
tartására, tovaterjedésének megakadályozására, semlegesítésére, ártalmatlanítására 
megfelelő mennyiségű, minőségű eszközzel és anyaggal kell rendelkeznie (pl.: 
szórható felitató, semlegesítő, abszorbens anyagok és folyadékok homokzsák stb.).  

Az érintett munkaterület felszíni- és felszín alatti víztestek szennyezésére a 
legnagyobb kockázatot a kivitelezés során felhasznált építőanyagok, a munkagépek 
üzemeltetése, vagy meghibásodása során a talajra, vízbe jutó üzemanyagok, 
kenőanyagok és hidraulika olajok jelentik.  

Az esetlegesen előforduló pontszerű szennyezések forrását azonnal fel kell tárni, a 
további utánpótlást meg kell szüntetni és a már megtörtént szennyezés kárelhárítását 
azonnal el kell kezdeni. A szennyezett talajt teljes egészében ki kell termelni és el kell 
szállítani ártalmatlanításra. A szállítást csak arra alkalmas járművel lehet végezni, mely 
kizárja a további szennyezés lehetőségét.  

A szennyezett víz jogszabályokban meghatározott kibocsátási hatérértékre történő 
tisztítását el kell végezni.  

Szennyezés, havária esetén azonnal értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi 
hatóságot!  

  

14.3. Tűzvédelem  
  

2023.08.18.-án a lerakó bővítés tűzvédelmi kérdéseit egyeztettük a 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készült, melyet a 
dokumentációhoz mellékelünk. 
  
   
  
Miskolc, 2024. február hó  
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- 2,5 mm vtg. HDPE  geomembrán
- I. geofizikai monitoring rendszer

- min. 1 m vtg. épített természetes anyagú
ásványi szigetelés (k≤1x10-10 m/s)

- kommunális hulladék rekultivációs rétegszerkezete
- kommunális hulladék

50 50

50

Földvisszatöltés
saját anyagból

5050

50

- geoszintetikus szivárgóréteg
- 2,5 mm vtg. HDPE  geomembrán
- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellenőrző szivárgóréteg
- 2,5 mm vtg. HDPE  geomembrán
- I. geofizikai monitoring rendszer

- min. 5 m vtg. természetes anyagú
ásványi szigetelés (k≤1x10-10 m/s)

MŰSZAKI VÉDELEM MINTAKERESZTSZELVÉNYE
É-i oldal

1:2

veszélyes
hulladék

meglévő
II/A ütem

tervezett
II/B ütemMeglévő és újonnan fektetett

HDPE geomembrán illesztése
duplavarratos hegesztéssel

Újonnan fektetett
HDPE geomembrán illesztése
duplavarratos hegesztéssel

1:2

települési szilárdhulladék

min. 2%

min. 2%
Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02.

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M=1:50

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MŰSZAKI VÉDELEM TERVEI

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

9.
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Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02.

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M 1:500/100

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

CSURGALÉKVÍZ NYOMÓVEZETÉK HOSSZ-SZELVÉNYE

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

10.1.



1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:
2
,5

1:
2
,5

2
,0
%

1,5%

2
,0
%

11,76 2,00 0,72

80
10

0
80

depónia

depóniarézsű

depóniaperem

PP-B (PRAGMA) D500 perforált csurgalékvíz
kitermelő drén 200 g/m2 geotextíliába tekerve
a betöltéssel párhuzamosan emelt
kavicsprizmában (OK16/32 vagy 24/63  mosottkavics)

KPE Dk 250x22,8 csurgalékvízgyűjtő
vezeték (drén)

betöltéssel párhuzamosan
emelt kavicsprizma

1:2,5

167,50

162,80

163,09

163,09

163,05

163,05

1,
0

0

Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02.

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M=1:50

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

CSURGALÉKVÍZ KITERMELŐ DRÉN TERVE - ALAPRAJZ

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

10.2.1.



1,5%

2,00 0,72 - veszélyes hulladék
- 200 g/m2 eltömődés elleni geotextília
- 50 cm OK16/32 vagy 24/63 mosottkavics szivárgó
  elvezető drénnel
- műszaki védelem terv szerinti kialakítással

1:2,5

KPE Dk 250x22,8 csurgalékvízgyűjtő
vezeték (drén)

1:2,5

- veszélyes hulladék
- 200 g/m2 eltömődés elleni geotextília
- a betöltéssel párhuzamosan emelt
  30 cm OK16/32 vagy 24/63 mosottkavics szivárgó
  csurgalékvíz kitermelő drénnel
- műszaki védelem terv szerinti kialakítással

- veszélyes hulladék
- 200 g/m2 eltömődés elleni geotextília

- a betöltéssel párhuzamosan emelt
30 cm OK16/32 vagy 24/63 mosottkavics szivárgó

  csurgalékvíz kitermelő drénnel
- műszaki védelem terv szerinti kialakítással

PP-B (PRAGMA) D500 perforált csurgalékvíz
kitermelő drén 200 g/m2 geotextíliába tekerve
a betöltéssel párhuzamosan emelt
kavicsprizmában (OK16/32 vagy 24/63  mosottkavics)

nem perforált szakasz

165,80

167,50

11,78

163,53

PP-B (PRAGMA) D500 perforált csurgalékvíz
kitermelő drén 200 g/m2 geotextíliába tekerve
a betöltéssel párhuzamosan emelt
kavicsprizmában (OK16/32 vagy 24/63  mosottkavics)

Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M=1:50

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

CSURGALÉKVÍZ KITERMELŐ DRÉN TERVE - METSZET

Trauer Norbert

Hudák István

Tervező:

10.2.2.2024. 02.23-130-5
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Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02.

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M 1:500/100

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

II/A. ÜTEM CSURGALÉKVÍZ GYŰJTŐCSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

10.3.



A

ALAPRAJZ

A

B B

1:11:1

1:
1

1:
1
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6
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1
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1
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4
3

160 723 160

1043

HASZNOS TÉRFOGAT: 88 m3

A-A METSZET

2      mm   HDPE-geomembrán

geoelektromos monitoring rendszer

01. 20    cm vtg. leterhelő beton

geoelektromos monitoring rendszer

02. 2      mm   HDPE-geomembrán

eredeti talaj

Földvisszatöltés
saját anyagból

50

50 50

1:1

140 963 140

1243

160 923 160

167,56
max. ü.v.sz.: 167,06 mBf

B-B METSZET

1.200  g/m2 getextília mechanikai védelem

eredeti talaj

1:1
Földvisszatöltés
saját anyagból

50 50

50

165,96
166,16

01.

02.

2      mm   HDPE-geomembrán

geoelektromos monitoring rendszer

01. 20    cm vtg. leterhelő beton

geoelektromos monitoring rendszer

02. 2      mm   HDPE-geomembrán

eredeti talaj

Földvisszatöltés
saját anyagból

50

50 50

1:1

140 764 140

1044

160 724 160

167,56
max. ü.v.sz.: 167,06 mBf

1.200  g/m2 getextília mechanikai védelem

eredeti talaj

Földvisszatöltés
saját anyagból

50 50

50

165,96
166,16

01.

02.

1:1

MEGLÉVŐ ALSÓ MEDENCE

A-A METSZET

2      mm   HDPE-geomembrán

geoelektromos monitoring rendszer

01. 20    cm vtg. leterhelő beton

geoelektromos monitoring rendszer

02. 2      mm   HDPE-geomembrán

eredeti talaj

Földvisszatöltés
saját anyagból

50

50 50

1:1,
44

194 1702 194

2090

223 1644 223

175,04
max. ü.v.sz.: 174,54 mBf

B-B METSZET

1.200  g/m2 getextília mechanikai védelem

eredeti talaj

Földvisszatöltés
saját anyagból

50 50

50

173,25
173,45

01.

02.

2      mm   HDPE-geomembrán

geoelektromos monitoring rendszer

01. 20    cm vtg. leterhelő beton

geoelektromos monitoring rendszer

02. 2      mm   HDPE-geomembrán

eredeti talaj

Földvisszatöltés
saját anyagból

50

50 50

194 675 194

1063

223 617 223

175,04
max. ü.v.sz.: 174,54 mBf

1.200  g/m2 getextília mechanikai védelem

eredeti talaj

01.

02.

MEGLÉVŐ FELSŐ MEDENCE

1:1,44

1:1,
44173,25

173,45

01.

02.

Földvisszatöltés
saját anyagból

50 50

50 1:1,44

A

ALAPRAJZ
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HASZNOS TÉRFOGAT: 177 m3

Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M =1:100

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MEGLÉVŐ CSURGALÉKVÍZGYŰJTŐ MEDENCÉK TERVE

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

11.
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Terepszint
Tervezett pályaszint
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ESÉSVISZONYOK

JOBB ÍV

IRÁNY EGYENES

BAL ÍV

SZELVÉNYEZÉS

TEREPSZINT

PÁLYASZINT

Magasságkülönbség

ALAPMAGASSÁG

LÉPTÉK MZ = 1:100
LÉPTÉK MH = 1:500

JELMAGYARÁZAT:

Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02.

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M=1:100/500

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

FELTÁRÓÚT HOSSZ-SZELVÉNYE

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

12.



SZERVÍZÚT MINTAKERESZTSZELVÉNYE

- 20 cm vtg. Tr�≥95% 10/20 zúzott építési törmelék
- földtükör Tr�≥91%, E₂≥40 MN/m²

1. 2.
- 10 cm vtg. Tr�≥95% 45/80 zúzott építési törmelék padka
- földtükör Tr�≥91%, E₂≥40 MN/m²

FELTÁRÓÚT MINTAKERESZTSZELVÉNYE

vá
lt
.

útpadka

1:2
10 cm füvesítés

útpadka
5%

60075

2.

1.

változó

feltáróút

5%

2.

rekultivált kommunális
lerakó felszíne

rekultivált kommunális
lerakó felszíne

2,5%

5%

2.

1.

szervízút

75

5%

2.

1:2 2,5%

300 50

- 5 cm vtg. AB-12
- 40 cm vtg. Tr�≥95% 45/80 zúzott építési törmelék útpálya 10/20 törmelékkel kiékelve
- földtükör Tr�≥91%, E₂≥40 MN/m²

1. 2.
- 10 cm vtg. Tr�≥95% 45/80 zúzott építési törmelék padka
- földtükör Tr�≥91%, E₂≥40 MN/m²

útpadka

50

1:2

Tervező:

Trauer Norbert

3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2.
trauern69@gmail.com

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotása, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint használható fel!

Munkaszám:

Tervező:

Ellenőr:

Méretarány: Rajzszám:Dátum:

2024. 02.

Terv címe:

Terv megnevezése:

Hudák István

ÉHG-NEO ZRt.
3720 Sajókaza, külterület 0101/13 hrsz.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megbízó:

M=1:50

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYESHULLADÉK-LERAKÓ BŐVÍTÉSE

II/B. ÜTEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

FELTÁRÓ- ÉS SZERVÍZÚT MINTAKERESZTSZELVÉNYEI

Trauer Norbert

Hudák István

23-130-5

Tervező:

13.


	Lapok és nézetek
	A4_10.000


