A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6
Iktatészam: BO/32/01960-12/2024.

A GEO-FRiZ Mez6gazdasagi Kereskedelmi Szolgéltato Kft. (3562 Onga, Bogsin tanya 0263/8
hrsz.) altal iizemeltetett az Onga 0263/8 hrsz.-u ingatlanon (Bogsin-tanya) biogaziizem
BO/32/7975-13/2021 szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének elsd izben torténd

modositasara iranyulo eljarasban felhivas fizetésre és adatpotlasra a kovetkezd tajékoztatast
adjuk:

Megjegyzés: GREEN SIDE Bt. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11) helyesen: GREEN SIDE Kft.
(3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11)

/1.
a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2 § 1, (d,e) bekezdések alapjan a jelentds valtozas:

d) jelentds valtoztatas: az lizemeltetésben, annak koriilményeiben, funkcidjaban, a létesitmény
kiterjedésében, termelési kapacitasaban végrehajtando olyan bovités vagy valtoztatas, amely a
tevékenység kornyezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatdsit kedvezdtleniil
befolyasolja, igy a bdvités vagy valtoztatas minden esetben jelentésnek mindsiil, ha — feltéve,
hogy ilyen kiiszobértéket a 2. szamu mellékletben meghataroztak — 6nmagéban eléri a 2. szdmu
mellékletben foglalt, kapacitasra vonatkoz6éan meghatarozott kiiszobértéket.

A meglévd levegbtisztasdg-védelmi szempontl biiz hatasteriilet kiterjedése 103 m-rél 340 m-
re n0. Ez a valtozas a tevékenység kornyezetére vagy az emberi egészségre gyakorolt
hatasat nem befolyasolja kedvezotleniil, a hatasteriileten védendd 1étesitmény nem talalhato.
A szomszédos teriileten mezdgazdasagi miivelés alatt 4116 teriiletek talalhatoak. Veéleményiink
szerint ez nem jelentds valtozas, nem indokolja a hatosag altal megallapitott 1 050 000,- Ft azaz
egymilli6-6tvenezer eljarasi dij megfizetését.

e) jelentds valtozas: a tevékenységben az ilizemeltetd szandéka nélkiil bekovetkezett olyan
modosulas, amely a tevékenység kornyezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatasat
kedvezdtleniil befolyasolja; NEM RELEVANS az esetiinkben.

/1
Az épitész miszaki leirds Mellékelve.

Mennyiségi adatok

- Hasznos térfogat 22 480,57 m?
- Névleges térfogat 25 652,31 m?
- Mélység 4,50 m

- Hasznos mélység 4,00 m

- Fenékszint -2,00 m
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- Koronaszint +2,50 m

- Korona szélessége 3,00 m

- Koriiljaro szélessége 2,50 m (keritésen beliil)
- Brutt6 alapteriilet 8400,00 m?

- Hasznos feliilet 108 x 58 m = 6264 m?

Szerkezetek

- Alapozas ¢és falak a mellékelt terv szerint, rétegesen, legalabb 90%-ra tomoritett foldmivel
- Burkolat rétegei 2,0 mm-es HDPE folia; szivargasérzékeld rendszer; geotextilia; tomoritett
termett talaj

- Vezeték csatlakozasok: lefejté vezeték: NA 400 mm KPE.

Acélszerkezetek: Savalld acélbol késziilt pillérekre szerelt hid

- Elektromos berendezések: Foldelési pont kialakitasa a tolt6-, tulfolyo-, lefejtd vezetékek
kiils6 csatlakozéasanal.

1172.

Mutassa be latvanyterv szinten is a tervezett fermentumtdrolot annak csatlakozo részeivel egyiitt
(zsomp, lefejto vezeték, szivattyu, hid, tamaszto téltés, osszekoté vezeték a fermentorokkal).
Ismertesse a vezeték csatlakozdsi pontjat a telepen keletkezé fermentorokhoz (csé hosszusag,
csatlakozas) EOV -koordinatdaval megadva.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet tartalmi kdvetelményi nem tartalmaznak latvanyterv
benyujtasara eldirasokat, kotelezettségeket.

Latvanyterv készitése mitargyak esetében nem relevans.

., A kérelem latvanytervet nem tartalmaz, feliilnézeti térképen jeloli meg a tervezett létesitmény
helyét és fenyképes/latvanyterves munkarész helyett miiszaki leiro részt hasznadl az uj tarolo

bemutatasakor a 2.1.2. "A biogaziizem tevékenységének ismertetése" cimii széveges leiro
részeben (14. oldal, pdf oldalszam 14).”

A latvanytervnek semmi miiszaki jelentdsége nincsen. A fényképes dokumenticio a miitargy
l1étesitésével kapcsolatosan nem tartjuk relevansnak sem kornyezetvédelmi sem
természetvédelmi szempontbol.

Tekintettel arra, hogy az ¢érintett ingatlan koOrnyezete altalanos mezdgazdasagi tertilet
besorolast.

A miiszaki dokumenticio nem helyettesitheté egy dimenzié nélkiili mértékegységekkel
nem rendelkezo fényképes munkarésszel, tovabba egy fényképes dokumentacio nem lehet
alapja egy tervezési, elbiralasi, kivitelezési tevékenységeknek.



11/3.

Mutassa be a tarolo miiszaki parameétereit (aljzatszigetelés, szivargasészlelo rendszer,
tizemeltetési mod stb.).

A teljes medence feliiletfolytonos, helyszinen hegesztett 2 mm vtg. HDPE foliaval bélelt.
Az esetleges szivargasok észlelése céljabol a mitargy alatt szivargasfigyeld rendszert terveztek
elhelyezni, melynek méré és kijelzé doboza a tarolo keritésére a lefejtd vezeték oldalan keriil
elhelyezésre.
Burkolat rétegei 2,0 mm-es HDPE folia; szivargasérzékeld rendszer; geotextilia; tomoritett
termett talaj.

/4.
Ismertesse a jelenlegi és az uj allapotban végzett fermentum-kitarozas modjat, termofoldre valo
kihelyezés gyakorisagat

A korabban engedélyezett mod szerint.

A fermentalas utan visszamarado, termofoldi kihelyezésre alkalmas szubsztratumot a telephely
keleti kijaratan at a telephely kornyezetében 1évo mezdgazdasagi teriiletre szallitjak ki, havi
max. 10 forduloval (traktorral vontatott tartaly). A szant6foldi kihelyezés elott a fermentalt
anyagot a tarozobol szivattyll nyomja egy flexibilis csovon keresztiil a tartalyba.

LAz 1 tarolé a meglévével egyiitt a telepen évente keletkezé 29 200 m® (31 500 tonna)
fermentum tarolasara valik alkalmassa. Mivel nem névekszik a kérelem alapjan az évente
keletkezo fermentum mennyisége, igy vizsgalando, hogy a tovabbiakban hogyan oszlik meg
fermentum tarolasa a harom végtarozo kozott.”

A fermentél anyag tarolasa a tdrolok szabad kapacitasanak fiiggvényében kertil betoltésre.
A biogaz lizembd a fermental anyag szivattyl nyomja egy flexibilis cs6von keresztiil keriil a
tarozdba, ahogy a tobbi taroz6 esetében is.

11/5.

A teljes medence feliiletfolytonos, helyszinen hegesztett 2 mm vtg. HDPE fo6liaval bélelt.
Az esetleges szivargasok észlelése céljabol a miitrgy alatt szivargasfigyeld rendszert terveztek
elhelyezni, melynek mérd és kijelzé doboza a tarolo keritésére a lefejtd vezeték oldalan keriil
elhelyezésre.

Illetve a biiz hatésteriilet csokkentése érdekében uszofoliaval lefedésre keriil az 0;j tarolo.

11/6.

Csatolja a Natura hatdsbecslés munkarész "5. kép: Atnézetes helyszinrajz" cimii tervrajzat
kiilon, nagyitott valtozatban.

Mellékelve.



/7. - 11/8.

A meglévé két fermentum tarold levegltisztasag-védelmi szemponti kibocsatdsa ¢€s
hatasteriiletének lehataroldsa bemutatasra engedélyeztetésre keriilt.

Az Uj fermentalasi maradék tarold: hasznos feliilete ~ 6264 m?, emiatt Gjraszamoljuk a levegs
hatasteriilete, a kérelemben a hasznos feliilet ~ 7000 m? volt. A tarozd Uszofoliaval keriil
lefedésre, igy a blizhatas valdszintisithetéen 10 %-ra csokken.

Szag emisszio

A hatasteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12c. pontja:
- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek hianyaban
jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato - légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talaj kozeli és
magas legkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi
idotartamra szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozds

a) az egyordas (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy anndal
nagyobb.

A szubsztratum blizkibocsatasrol nem rendelkeziink mért értékekkel. Szamitasnal az adatokat
Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata Szagvédelmi kézikonyveébol
(2014.) vettiik.



A biogaz iizemekben talalhato feliileti forrasok fajlagos szagkibocsatasara is nagy
mennyiségi adat all rendelkezésre a szakirodalomban, ezen fajlagos szagkibocsatasi értékeket

a 9. abran mutatjuk be [38].

Fajlagos szagkibocsatas
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[ O T PV IR SO o |
R
%, |
‘?‘J |
%, ——

® &4 @ © B
3 S = . . Y e
("1‘@ Q@Y’ ) ,_;\@@ g _j& & m\a@“ 4‘-\\‘\ &Y &° &
3, . Cd 4 1 \
o N &V “3@\ A o L _‘;5% & & o . ,;;\"‘(\
Fog & oV S & & b"-‘h & s W
& O N & NEy A o 2 & &
’ & o o R e - & &3
< % o & AN o N &
7 A g & S &
S s o & oS
= s o a8 Al
& & & ¢ °
A & & <7
2 Kivd sl
& & &
& (‘”'
-

Biogaz lizemekben talalhaté feliileti forrasok fajlagos szagkibocsatasa

A biizforras emisszidja: 3 SZE/s*m?

—  Uj fermentalasi maradék tarolé: hasznos feliilet ~ 6264 m?.

Fedés nélkiil:

Az atlagos szag emisszio 18800 SZE/s.
A szadmitasnal alkalmazott paraméterek
Sz¢lsebesség= 2,2 m/s,

Stabilitasi kategoria ,,6” p=0,282
Domborzat= sik teriilet ndvényzettel
Erdesség zo= 0,1

A bliz légkori terjedésének szamitasa:

A blizkibocsatas hatastavolsdganak becslése az MSZ 21459/1:1981 alapjan tortént.

Gauss terjedési modell



ahol: - C (x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott bliz altal okozott
szélirany menti szagimmisszié a tavolsag - x (m) - fiiggvényében (SZE/m®) - Eg: az emisszios
aram (Szagegység, SZE/s) - u: a sz¢€l atlagos sebessége (m/s) - oy, 6z a vizszintes, ill. fliggdleges
szorodasi egyiitthatd (m).

A modellezés eredményét az alabbi dbran foglaltuk 6ssze:

BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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Tarozo blizemisszid (fedés nélkiil)

A biiz hatasteriilet legnagyobb mérete 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéket figyelembe véve 317
méter.

Megjegyzés:
Jelenleg a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2. szdm mellékletének 3.
tablazata tartalmazza a biizre vonatkozé tervezési iranyértékeket az alabbiak szerint, amelyet
a hatastertilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

Biogaz 1,5 SZE/m?

7”7

eloallitas

Az adott teriilet 1égszennyezettségi allapota bliz szempontjabdl nem ismert, de tekintettel a
kornyezé teriiletek foldhasznalati modjara, a hattérszennyezettséget 1 SZE/m? — nek vehetjiik.

A hatasteriiletek méretaranyos, a meglévo létesitmények €s a tervezett 1étesitmény egyiittes
hatasteriileteinek abrazolasa:



& fer:meék

]l

Jelmagyarazat

Onga 0263/8 hrsz.
[ 4j létesitmény
[ Diffdz forras
[ P1 pontforras hatésteriilete (292 m)
[ Gj fermentalasi maradék tarol6 biiz terjedési hatastertilete
[ Biiz terjedési hatasteriilete (103 m)

Biogaz lizem - Leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilet

Uszéfolia fedéssel:

Az atlagos szag emisszio 1880 SZE/s.
A szamitasnal alkalmazott paraméterek
Sz¢lsebesség= 2,2 m/s,

Stabilitasi kategoria ,,6” p=0,282
Domborzat= sik teriilet ndvényzettel
Erdesség zo= 0,1

A biiz 1égkori terjedésének szamitasa:

A blizkibocsatas hatastavolsaganak becslése az MSZ 21459/1:1981 alapjan tortént.

Gauss terjedési modell
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ahol: - C (x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott
szélirany menti szagimmisszié a tavolsag - x (m) - fiiggvényében (SZE/m?) - Eg: az emisszids
aram (Szagegység, SZE/s) - u: a sz¢€l atlagos sebessége (m/s) - oy, 6z a vizszintes, ill. fliggdleges
sz6rodasi egyiitthato (m).



A modellezés eredményét az alabbi dbran foglaltuk 6ssze:

BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2.2 m/s
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Tarozé blizemisszio6 (fedéssel)

A biiz hatésteriilet legnagyobb mérete 1,5 SZE/m? tervezési iranyértéket figyelembe véve 75
méter.

Megjegyzés:

Jelenleg a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2. szdma mellékletének 3.
tablazata tartalmazza a biizre vonatkozo tervezési iranyértékeket az alabbiak szerint, amelyet
a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

Biogaz 1,5 SZE/m?
elallitas
Az adott teriilet 1égszennyezettségi allapota bliz szempontjabdl nem ismert, de tekintettel a

kornyezd teriiletek foldhasznalati modjara, a hattérszennyezettséget 1 SZE/m® — nek vehetjiik.

A hatasteriiletek méretaranyos, a meglévo létesitmények és a tervezett 1étesitmény egyiittes
hatasteriileteinek abrazolasa:



Jelmagyarazat

Onga 0263/8 hrsz.
[ 4j létesitmény
[ Difflz forras
[ P1 pontforrés hatsteriilete (292 m)
e || (j fermentalasi maradék tarold biiz terjedési hatasteriilete
[ Biiz terjedési hatasteriilete (103 m)

Biogaz lizem - Levegotisztasag-védelmi hatésteriilet

11/9.

Mutassa be tételesen a BO/32/7975-13/2021 szamu egységes kornyezethasznalati engedély és
szamszaki  adataihoz  képest a  jelen kérelem  alapjan  bekovetkezo  egyéb
valtozasokat/valtoztatasokat.

Egyéb valtozas nem lesz, csak az, ami a kérelemben szerepel.

Mihics Dalma

okl. kérnyezetmérnok
Zaj- és rezgéscsokkentési szakmérndk
BAZm.Mérn.Kamara 05-01740
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TEHENESZETI TELEP KORSZERUSITESE

FEDETT FERMENTALASI MARADEK TAROLO

EPITES| ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
MUSZAKI MELLEKLET (épitészet)
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Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
ONGA hrsz.: 0263/8. 2023. 12. HONAP

TARTALOMIJEGYZEK

- Tartalomjegyzék
- Tervjegyzék
- TervezGi nyilatkozat

- Epitészeti tervfejezet
Alapadatok
Ovezeti besorolds. illeszkedés vizsgdlat
Epitési program
Telekre vonatkozo teriileti szamitdsok
Parkoldhely szamitds
lllemhely haszndlat megfelel6ség
Kézmdielldatottsdg
Megujuld energia alkalmazdsa

- Tervezett épitmények
- Rétegrendek

- AnyagminGség, épitéstechnoldgiai segédanyagok

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6

+36 20445 1726 2. tervezes@farmbuilding.hu



Tehenészeti telep korszer(sitése

ONGA hrsz.: 0263/8.

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

2023. 12. HONAP

TERVJEGYZEK

Rajzi munkarész:

E - 000
E-001
E-002
E-003
E - 004

E - 100
E-101

Helyszinrajz

Meglévé allapot atnézeti helyszinrajz

Meglévé allapot helyszinrajz

Tervezett dllapot atnézeti helyszinrajza

Tervezett dllapot helyszinrajza

Tervezett dllapot atnézeti helyszinrajz-hirdetményi

Tarol6 tervei
Fedett tarold alaprajz és metszetek
Fedett tarolé homlokzatok

FARM BUILDING KFT.

M=1:1000
M =1:500
M=1:1000
M=1:500

M=1:1000

M=1:100
M=1:100

H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6

+36 20 445 1726

tervezes@farmbuilding.hu



Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
ONGA hrsz.: 0263/8. 2023. 12. HONAP

TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitészeti tervfejezethez, valamint az épitészeti tervekhez.

A kozrem(ikodo tervezék adatairdl

Epitésztervezs: Szlics Attila Gabor, okleveles épitészmérnok, E13-1626

Helyszinrdl és az épittetordl

Az Onga 0263/8 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa a Geo-Friz Kft. (3562 Onga, Bogsin tanya 0263/8 hrsz.).

Az épittetd 1 db 25.650 m3-es kapacitdsu fedett fermentdaldsi maradék tdrolé medence kialakitasat tervezi
meglévé telephelyén.

A tervezett beruhdzas soran a szarvasmarha tartdsi tevékenységhez kdzvetlenil kapcsolddé
|étesitményeket kivan a beruhazé megvaldsitani, ezzel szervesen kapcsolddik az ingatlanon talalhatd
tehenészeti telep rendszeréhez.

A beruhdzas a Geo-Friz Kft. megbizasa alapjan torténik.

Tulajdonos és épittetd: Geo-Friz Kft.
3562 Onga, Bogsin tanya 0263/8 hrsz.
Epitéshelyi cim: Onga 0263/8. hrsz. Tehenészet.

’,

Epitési engedély koteles feladatok

- 1 db 26.500 literes fermentalasi maradék tarold kiépitése

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
+36 20 445 1726 4, tervezes@farmbuilding.hu




Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
ONGA hrsz.: 0263/8. 2023. 12. HONAP

A kornyezet jellemz6irél
A terlilet minGsitése gazdasagi terllet, mely a telep |étesitését lehetdvé teszi.
A tervezett épliletet az Onga 0263/8 hrsz-u teriiletre helyeztiik el.

Hrsz. Nagysdga [ha] Mivelési ag HESZ szerinti besorolds

Onga

0263/8 22,0134 kivett telephely M

Az épitési, érvényes jogszabalyoknak, rendeleteknek, elGirasoknak valé megfelelGségrdl

« sz

szabvanyokat, és a helyi el6irdsokat betartottam.

Kijelentem, hogy az épitésligyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenbérzésekrdl, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrdl sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek eleget tettem. Az alkalmazott
m{iszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti elGirdsoknak, igy
kiildndsen
a) az egészséges és biztonsagos allapotot elSird szakmai és biztonsagtechnikai szabvanyoknak, a mdszaki
iranyelvek és eseti hatésagi elGirasok kovetelményeinek, a kornyezetvédelmi elGirdsoknak, a statikai, az
életvédelmi kdvetelményeknek
b) az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szélé6 1997. évi LXXVIII. térvény (tovabbiakban: Etv.)
36. § (1) bekezdésének
c) atelepilésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepilésfejlesztési stratégiarodl
és a telepllésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl
sz016 314/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet, illetve az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz616 253/1997 (XII. 20.) Kormanyrendelet altalanos elSirasainak
d) akoérnyezetizaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendeletnek
e) az adott tervezési feladatra azonos maddszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellendllasok
(teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlen alkalmaztam
f) az Etv. 31. § bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek
g) atlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol szolo 1996. évi XXXI. térvény 21. §-nak
A jogszabalyokban meghatarozottaktdl a tervezés sordan nem tértem el.

A vonatkozd szabvanyoknak valé megfelelésrél

Az érvényes nemzeti és harmonizalt EU szabvanyoktdl a tervezés soran nem tértem el.

Az alkalmazott épitészeti - miiszaki megoldasokrdl

A tervezett épitmény megfelel az Etv. 31. § bekezdéseiben eléirt kovetelményeknek, a dokumentaciéban
meghatarozott kdvetelményeknek illetve a dokumentaciéban emlitett rendeleteknek, szabdalyzatoknak és
szabvanyoknak, az OTEK és OTSZ rendelkezésinek, ezért a terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos
munkavégzés és lizemeltetés targyi feltételeit biztositja a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XClII. torvény (az
5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet médositasaval) alapjan.

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
+36 20 445 1726 5. tervezes@farmbuilding.hu




Tehenészeti telep korszer(sitése EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
ONGA hrsz.: 0263/8. 2023. 12. HONAP

Az épitmény megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartdsa nem okoz a kdrnyezetében olyan karos
hatdst, amely a terilet rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértékben meghaladn3,
illetve allékonysagat, az életet és egészséget, a koz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

Az egyeztetésekrdl
Egyeztetést folytattam a kovetkez6 felsorolas szerint:

- Geo-Friz Kft.-vel (mint épittetd és tulajdonos),

Az épitési célu termékek miiszaki alkalmassagardl

A betervezett termékek rendelkeznek megfelel6 teljesitménynyilatkozattal. Az alkalmazott termékek,
anyagok, rendszerek teljesitmény nyilatkozatait a kiviteli tervhez adjuk meg.

A hulladék kezelésrél

A tervezett épitmény nem tartalmaz kornyezetre karos (pl.: azbeszt) és szennyez6 anyagokat.

A keletkezett hulladékokkal kapcsolatban fokozott figyelmet kell forditani az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendeletben foglaltak
betartaséra. A tervek szerint a bontott beton mennyisége meg fogja haladni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylttes rendeletben rogzitett kiiszobértéket. Az épités sordn keletkezé hulladékok végleges mennyiségérdl
és fajtairdl a kivitelez6 nyilatkozik.

Az épiiletenergetikai kovetelményeknek valé megfelelésrél

A miitargy funkcidjanal fogva nem vonatkoznak az épliletek energetikai jellemz8inek meghatarozasarol sz616
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet altal elGirt kovetelmények.

A tervezdi tevékenység jogosultsaganak igazoldsardl

Az dltalam készitett épitészeti-m(iszaki tervek elkészitésére az épitésligyi és az épitésiiggyel dsszefliggb
szakmagyakorlasi tevékenységekrél szélé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapjan jogosultsaggal
rendelkezem.

G06doll6, 2023. december hé

Szlics Attila Gabor
okleveles épitészmérnok
E 13-1626
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V4

EPITESZETI TERVFEJEZET

ALAPADATOK
Epittetd: Geo-Friz Kft

3562 Onga, Bogsin tanya 0263/8 hrsz.
Epitkezés helye: 3562 Onga, 0263/8 hrsz.

OVEZETI BESOROLAS
A szabdlyozasi terv szerint a terlilet minGsitése mez6gazdasagi Uzemi hasznositasat lehet6vé tesz.

Besorolasa: Gip

EPITES| PROGRAM
Az izemeltetd teriiletén jelenleg a 202100118892 Ep. eng szamu 8 fejérobotos istallé és hozza tartozd

térbetonok, felhajté ut kivitelezése zajlik. Ezzel egyid6ben a 202300007143 Ep. eng szadmu silétér kivitelezés
alatt all.

Korabban a teriiletre épitési engedélyt kapott éplilet szama: 202000179848, mely egy 50 allasos fej6haz, ami
jelenleg még nem épdil.

Kivitelezés alatt all az Gj tejhdz, mely 202200225794 ETDR azonosité alatt kapott épitési engedélyt. Ez az
engedély 2023. novemberében engedélymddositasra keriilt, melynek ETDR szama: 202300084517,
Korabban a telek déli sarkdba épitési engedélyt kapott (ETDR szam: 202000179148) ,,alattarté épiilet” volt
tervezve, melyet a tulajdonos nem szeretne kivitelezni, a tervezései helyszint az Uj tdrozé mdtargynak
biztositja.

A TELEKRE VONATO TERULETI SZAMITASOK:
A szabalyozasi terv szerint a teriilet min&sitése mez&gazdasagi lizemi hasznositdsat lehet6vé tesz.

Besorolasa: Gip

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
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Epitmény megnevezése | Bontanddé |Beé|’tésbe szémitlTerulet (brutté m:
MeglévS épuletek
Szocidlis és iroda épulet nem igen 226,61
Meglévs fej6haz nem igen 835,65
Gabonatarold 1 nem igen 1478,73
Gabonatarold 2 nem igen 1 056,21
Szénatarold nem igen 861,97
Végtarozo nem igen 962,11
Fermentor nem igen 401,15
Utéfermentor nem igen 643,32
Utdétarol é nem igen 401,15
Almostragya tarold nem igen 582,10
Borjuistallé 1 nem igen 679,43
Acélszerkezetl istalld nem igen 4 390,95
Csoportos neveld istalld nem igen 1663,17
Pihen&boxos istallé 1 nem igen 1663,17
Pihen6boxos istallé 2 nem igen 1663,17
Pihen6boxos istallé 3 nem igen 1663,17
Borjuistallé 2 nem igen 469,61
Borjuistallé 3 nem igen 403,78
Lakdépulet nem igen 118,36
Tarold nem igen 213,50
Mihely nem igen 177,59
Beépitésbe nem szamitandé meglévd épiuletek
Silotér 1 nem nem 3 331,13
Silotér 2 nem nem 5 759,33
Csurgalék tdrozd nem nem 229,26
Tdziviztarold 1 nem nem 179,14
Tdziviztarold 2 nem nem 529,59
Tdziviztarold 3 nem nem 441,00
Szennyezett csapadékviz tarozdo nem nem 767,95
Végtarozd 1 nem nem 1 220,85
Végtarozd 2 nem nem 3 005,86
Engedélyezett még meg nem épilet épuletek
Fejhaz igen 1 758,11
Istallo igen 6 079,08
Engedélyezés alatt allé - Tejhaz igen 80,83
Telek terulete: 220 234,00
Osszes bruttd engedélyezett éplilet alapteriilet 7 918,02

Osszes bruttd megmaradd beépitésbe szamitandé épilet

alapterulet 20 554,90

Osszes bruttd megmaradd, beépitésbe nem szamitd

épitmény alapterulet: 15 464,11
Tervezett épitmény

Fermentalasi maradék tarold nem 8 400,00

Osszes bruttd tervezett éplilet alapterilet 8 400,00

Osszes brutté beépités

(tervezett+megmaradoé épulet+eng.) 12,93| %<50% megfelel 28 472,92

Beépitésbe nem szamitandé kivitelezés alatt allé létesitmények

Silotér | | nem 1 225,00

Osszes bruttd beépitésbe nem szamitandd létesitmény (tervezett+megmarado létesitmény 25 089,11
Zoldterulet szamitasa

Osszes bruttd beépités

(tervezett+rmegmaradod épulet) 28 472,92

Osszes bruttd beépitésbe nem szadmitandd létesitmény

(tervezett+rmegmaradod létesitmény) 25 089,11

Megmaradd szilard burkolatu felllet 30 799,75

Engedélyezett még meg nem épitett szilard burkolatu feluletek 2 414,25

Tervezett szilard burkolatu felllet 0,00

Osszes beépitett burkolt feliilet 86 776,02

Zoldfelulet 60,60| %>40% megfelel 133 457,98

Az Onga, 0263/8 helyrajzi szamu ingatlan teriilete: 220.234 m2.

A tablazatban felsorolt mitargyak elhelyezkedését a mellékelt, meglevG- és tervezett allapotot bemutatd
helyszinrajzokon szemléltetjiik (E-001 és E-002 jel(i tervlapokon).

PARKOLOHELY SZAMITAS:

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
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A tervezett épitmény huzamos tartdzkodasi helyet nem tartalmaz, illetve 4j munkahelyek nem jénnek létre
a tarold létesitésével. Ezért Uj parkoldhelyek nem létesiilnek.

ILLEMHELY HASZNALAT MEGFELELOSEGE
A telepi dolgozdk részére a meglévé telepi 6ltoz6ket, vizes helyiségek maradnak hasznalatban.

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
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A TERVEZETT EPITMENYEK

25 650 m3-ES FEDETT FERMENTALASI MARADEK TAROLO

A taroldt a telek déli telekhatara kdzelében helyeztiik el, a meglévd biogdaz alatt 1évé (ires teriletre.
Korabban a telek déli sarkdba épitési engedélyt kapott (ETDR szdm: 202000179148) ,,alattarté épiilet” volt
tervezve, melyet a tulajdonos nem szeretne kivitelezni a telepre. Emlitett épiilet helyére nyulik a tervezett

tarolé medence egy része.

A medence funkcidja a fermentalasi maradék tarozasa.

A tarold 2,50 m magas fold anyagu toltéssel korilvett, 4,50 m mélységli, félia bélésl foldmedence. Hasznos
mélysége 4,00 m, fenékszintje a kornyez6 terepszinthez képest -2,00 m.

A foldmdvet — lehet6ség szerint — a helyszinen kitermelendd talajbdl kell késziteni, terv szerinti 1:1 aranyu
rézs(hajlassal, réteges tomoritéssel.

A taroléba nem kell bemdaszni, csak esetleges javitas céljabol — ehhez viszont a medence teljes tartalmat ki
kell szivattyuzni. Arra az esetre, ha valaki beesne a medencébe, a ferde oldalfalon valé kikapaszkodas
biztositasara muianyag kotélre felf(izott, hasznalt gumiabroncsokbdl készitett (beton kitdltéssel leterhelt)
,létra" szolgal, melybél a medence minden oldalan elhelyeztiink.

A medencét a 3,00 m széles korondn el6regyartott vasbeton oszlopra erésitett, 1,50 m magas, drétfonatos
balesetvédelmi keritéssel vesszik koril, rajta egyetlen kapu létesiil.

A teljes medence feliiletfolytonos, helyszinen hegesztett 2 mm vtg. HDPE félidval bélelt. Az esetleges
szivargasok észlelése céljabdl a mltargy alatt szivargasfigyelS rendszert terveziink elhelyezni, melynek
mérd — kijelz6 doboza a tarold keritésére a lefejt6 vezeték oldalan keril elhelyezésre.

A medencét lefejt6 vezetékkel latjuk el.

A medencében zsompot alakitunk ki a lefejtés megkdnnyitésére, €200 cm belméretl el6regyartott beton
aknaelembdl. A tarolé medence fenekére, a HDPE fdlia fol6tt monolit beton lemez készlil 25 cm
vastagsaggal. A szivattyu kiemelésére, és karbantartasara savallé acél labakra szerelt, horganyzott acél
szerkezet( hid készl.

Mennyiségi adatok

Hasznos térfogat
Névleges térfogat
Mélység

Hasznos mélység
Fenékszint
Koronaszint

Korona szélessége
Koriljard szélessége
Bruttd alapterilet
Hasznos fellilet

Szerkezetek
- Alapozas és falak
- Burkolat rétegei

- Vezeték csatlakozasok:

FARM BUILDING KFT.

22 480,57 m3
25652,31 m3

4,50 m

4,00 m

-2,00 m

+2,50 m

3,00 m

2,50 m (keritésen belil)
8400,00 m?

108 x 58 m = 6264 m?

a mellékelt terv szerint, rétegesen, legalabb 90%-ra tomoritett féldmvel
2,0 mm-es HDPE félia; szivargasérzékelS rendszer; geotextilia; tomoritett
termett talaj

lefejts vezeték: NA 400 mm KPE.

H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
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- Acélszerkezetek: Savallo acélbdl késziilt pillérekre szerelt hid
- Elektromos berendezések: Foldelési pont kialakitasa a tolt6-, tulfolyd-, lefejté vezetékek kiilsé
csatlakozasanal.

KOZUT CSATLAKOZAS

Az Uj beruhdzashoz kilén forgalomtechnikai terv nem késziil, mivel a jelenlegi helyzet nem valtozik.
Az Utcsatlakozas rendelkezésre all, a varhatd telepi teherjarm( forgalom nem fog szamottevéen megndéni.

KERITES, KAPU

A tervezett valtoztatdsok a telephely kapuit nem érintik.

A telepet allategészségligyi és vagyonvédelmi megfontolasbdl keritéssel van korilvéve. Rendeltetése
szerint megakaddlyozza a vadallatok atjutdsat, de atharapas ellen is véd.

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
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SZAKAGI MUSZAKI LEIRASOK

Tartoszerkezet: Nem készdl.

Epiiletgépészet: Nem sziikséges az épitmény funkcidja miatt.

Epiiletvillamossag, villamvédelem

Az épités soran az épllet villamos energia ellatasa az érvényben lévé szabvanyok és elGirasok betartasaval,

az Aramszolgaltaté Villalat elvarasainak megfeleléen késziil.

Energetikai kovetelmények teljesiilése
Az épitmény nem tartozik a 7/2006. (2016.1.1.) TNM rendelet hatdlya ala.

Akusztika, rezgés- és kérnyezeti zaj elleni védelem
A tervezett épitmény funkcidja nem koveteli meg a helyiségek akusztikai védelmét.

Koézlekedési utvonalak akadalymentesitése
Az épitmény rendeltetése miatt az akaddlymentesités nem kévetelmény.

Az épiilet/épitmény mliszaki szinvonalanak meghatarozasa az épitési termékek megfelel6 minGsége altal
A beépitett épitési termékek jellemz& paramétereit a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése
szerint adtuk meg, amennyiben a tervezd az épitési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jeldli meg, hanem
az épitési termékekre vonatkozdéan elvart mdszaki teljesitményeket hatdroz meg. A jellemzé

teljesitményértékek a mileirds ,Rétegrendek” fejezetében szerepelnek.

Az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasa
A tervezett |étesitményekben nincs szlikség égéstermék elvezetésre.

Kézmiivesitettség, és a kozmlivesités tervezett megoldas
A telep rendelkezik a tervezett létesitmények ellatasahoz megfeleld k6zm(ihdaldzattal (villamos dram).

Tlizvédelmi dokumentacio: Nem készil.

BelsGépitészeti leiras: BelsGépitészeti leirds nem késziil.

FARM BUILDING KFT. H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6
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ANYAGMINOSEG, EPITESTECHNOLOGIAI SEGEDANYAGOK

Talajjal érintkez6 beton- és vasbeton szerkezetek:

A tragyaval érintkez6, szigeteletlen labazati gerendak, falak és padlé esetében C30/37-XA2-16 szilardsagi
osztalyu beton alkalmazandd, a bedolgozhaté konzisztencia F3. Az alapozds betonszerkezetei, illetve a talajjal
érinkez6 betonszerkezetek a talajmechanikai szakvélemény szerint C30/37-XA1-16-F3 mindGség(iek.

Betontakaras: tragyas kézegben minimum 4,5 cm, valamint a statikai tervek szerint. Maximalis szem-
cseméret a szerkesztési szabalyok szerint meghatarozandé az alkalmazott betonacél at-mérg fliggvényében.

Mozgasi hézag
Rugalmas, kémiailag ellendllé fugalezard anyag

Talajjavité réteg:

Kialakitdsa homokos kavicsbdl, vagy (megfelel6 szemszerkezet(i) 6rolt betonbdl, vagy k&zuzalékbol is
torténhet,(E;>60 MPa) legaldbb 90- 95%-0s tomoritettséggel késziiljon.

Visszatoltott talaj, fold anyagu feltoltések:

Amennyiben a helyszinen taldlhaté anyagbdl (humuszos talajok, tragyaval szennyezett talajok, épitési —
darabos — tormelék nem johet széba) készithet6 feltoltés vagy fold visszatoltés, réteges tomorités mellett,
rétegenként minimum 90 %-os tomorség elérése legyen a cél. A tomorités eszkdze kotott, nagy plasztikus
index(i talajok esetében juhlab henger, homokos, kavicsos talajok esetében vibrohenger, dongolé béka
legyen.

Termett talaj:
A munkagodrok fenekén, a (tér) burkolatok talajcsere rétege alatt a termett talaj megbolygatott felszinét
legaldbb 90%-ra tomoriteni kell.

Acélszerkezetek
Az hid vazszerkezete gyari fellletkezeléssel keriil a telephelyre. A szerelés, raktarozas, szallitas soran
keletkez6 sériiléseket cink tartalmu festékkel kell kezelni.

Szigetelés
A medence vizzaré mdédon, HDPE folidval kerdl kialakitasra, hegesztett kapcsolatokkal kell kialakitami.

Megjegyzés

Az itt meg nem jeldlt épitészeti gyartmanyok, anyagmindségek tekintetében a kés6bb készilé kiviteli terv
adatai az iranyadék. Amennyiben barmely tervezett termékre, szerkezetre konkrét megnevezést
alkalmaztunk, Ugy azzal legaldbb egyenértéki termék is beépithetd, de az egyenértékliséget igazolni kell.
tervezési szakagak tervrészeivel.

Ellentmondds esetén a tervezs allasfoglalasat kell kérni.

Jelen dokumentacio készitGi készséggel valaszolnak a felmerilé kérdésekre.
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ONGA hrsz.: 0263/8.

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
2023. 12. HONAP

TELEKADATOK

Ovezet: GIP

Telek teriillete: 220 234 m?

Beépitési méd:  szabadon all6

Beépitettség: megengedett max.:
beépitett terilet (tervezett):

beépitettség:
Zoldfeliilet: Megengedett min. zoldfelllet
Tervezett zoldfelilet:

Tervezett zoldfellleti mutato:

Epitménymagassag szamitas:

MEGFELEL

50 %
28 472,92 m?
28472,92/220234=12,93%
12,93 % < 50% MEGFELEL
40%
133 457,98 m?
133 457,98 / 220 234 = 60,60 %
60,60 % > 40% MEGFELEL

Megengedett max. épitménymagassag: 15m

FARM BUILDING KFT.

H-2100 GODOLLO, PETOFI TER 4-6

+36 20 445 1726

14.

tervezes@farmbuilding.hu
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MEGLEVO EPULET KORABBI ENG. SZAMMAL

KIVITELEZES ALATTALLO EPULET

. ."."."] KIVITELEZES ALATTALLO TERBETON

KIVITELEZES ALATTALLO EPITMENY

ENGEDELYEZES ALATT ALLO EPULET

ENGEDELYEZES ALATT ALLO TERBETON

TERVEZETT EPITMENY

TEHENESZETI TELEP

Munka
megnevezése KORSZERUSITESE
Terviajta ENGEDELYEZESI TERV
(épitészet)

Helyszin

3562 ONGA 0263/8. hrsz.
Megbizo GEO FRIZ KFT.

3562 Onga, Bogsin tanya 0263/8.hrsz.

Epitészet FARM BUILDING KFT.

Vezet6 tervezd

H-2100 GODOLLO Petéfi tér 4-6
+36 20 445 1726
tervezes@farmbuilding.hu

Szlics Attila Gabor E-13-1626

Tenesz FEDETT FERMENTALASI MARADEK
TAROLO
Rajz .
megnevezése ] TERVEZETT ALL'APOT
ATNEZETI HELYSZINRAJZ
Méretarany M=1:1000, 1:500 datum 2024 . marcius
; e o, miry 1 st s | tervlapszama E-104
- donéaa sy kiadas idépontja 2024. 03. 26.
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Szlics Attila Gabor E-13-1626
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Méretarany

M=1:200 datum 2024 . marcius

Az épitészeti tervdokumentacio a Farm Building Kft. szellemi tulajdona, melynek

z
védelmét az 1999. évi Szjt. LXXVI. torvény 1 §. (5) pontjaban foglaltak, valamint a tervlapSZéma E-1 07

Legfels6bb Birosag BH 1980 332. sz. dontése biztostja.

Minden jog fenntartval

kiadas idGpontja 2024. 03. 26.
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