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El6zmények

A Dbenyujtott el6zetes vizsgalati dokumentaciéra a Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a BO/32/02413-13/2024. iktatdszamon
hianypdtlas irt eld.

Valaszok a BO/32/02413-13/2024. iktatészamu végzésre

1. Az eljarashoz kapcsoloddan az eljarasi kbltséget nem elblegezte meg, erre
tekintettel felhivom, hogy a 250 000,-Ft (azaz kett6szaz-6tvenezer forint)
igazgatasi szolgaltatasi dij-elbleget fizessen meg a Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei  Kormanyhivatal ~ 10027006-00335656-00000000  szamu
Sszamlajara, és az azt igazolé6 dokumentum masolatat a kérnyezetvédelmi
hatésaghoz kiildje meg.

A BALOMO Kft a 250 000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat a Kormanyhivatal
szamlajara atutalta, a befizetést igazolé6 dokumentum masolatat a
kiegészitéshez csatoljuk.

2. Mutassa be, hogy a tervezett kapacitast a hasznalatban Iévéd, illetve
hasznalni kivant berendezésekkel, hogyan kivanja elérni.

A jelenleg hasznalt gépek, berendezések az alabbiak:
e 1 .db CR600 pofas torégép (kapacitasa kb. 10 t/h)
e 1db JCB 3CX kotré-rakodégép
e hitelesitett mérleg

A tor6gép napi 7 6ras uzemelési idével szamolva naponta mintegy 70 tonna
anyagot képes letdrni. Atlag 250 munkanappal szamolva ez 17500 tonna inert
hulladékot jelent évente. A beszallitott inert épitési-bontasi hulladékok kozdl
nem mindent szukséges torni (pl. fold és kovek, kotrasi meddd). A Kift tervei
szerint jelen kapacitassal tudjak biztositani az atvett inert hulladékok torését.

Amennyiben a késdbbiekben (tavlati tervek) mégis indokolt lesz, ugy a Kft
bérel/vasarol majd egy nagyobb teljesitményl dizel Uzemi torégépet. Jelen
fazisban nem ismert a nagyobb teljesitményl dizel Gzemi t6régép tipusa sem,
de a varhatd6 zaj- és levegds hatasok meghatarozasahoz egy masik — hasonlo
— tevékenységnél Iévo berendezés adatait vesszuk alapul.

Berendezés tipusa: EXTEC C12 toré6gép, kapacitasa: 200 t/h.
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Varhatb zajhatas a nagyobb kapacitasu torégép mikoddése esetén:

EXTEC C12 tér6-osztalyozo gép hangteljesitmény-szint adat:
- Lw=1129dB

A dizel tor6-osztalyozdgép mikodési ideje a 8 éras megitélési idében varhatdéan
legfeljebb 4 6ra lesz. A nagyobb kapacitas miatt az anyagmozgatas tobb idét
vesz igénybe. Amennyiben a dizel tér6gépet hasznalja a Kft, ugy a CR600
toré6gép nem fog tzemelni.

A hangteljesitményszintekbdl szamitassal hataroztuk meg, hogy az alabbi
(legkbzelebbi) védend6 ingatlanoknal mekkora zajterhelés varhato.

ZT: zajterhelési pont

A szamitasokat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 11. szamu melléklete
szerint végeztik Microsoft Excel programmal.

A Kn (ndvényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatasa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Ugyanakkor meg kivanjuk jegyezni, hogy ekkor mar a telephelyen kialakitott
deponiak arnyékolast adhatnak.
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B-Z1; Muhi, Kossuth ut 108/a.:

Forrasok St Lw Kir Ko Ky KL hn K Kn Ks Ke L¢ L
[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Lw. tsrs, dizel 435 112,9 0 3 63,77 0,84 2,25 4,62 0 0 0 46,67 43,66
Lw. rakods 435 102 0 3 63,77 0,84 1,75 4,66 0 0 0 35,73 35,73
44,24

* MUkodési id6: dizel toré6gép: 4/8 6ra; rakodogep: 7/8 éra

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szémitott mértékadé ['ag*] T
pont A-hangnyomasszint [dB] nappal [dB]
Muhi, Kossuth ut 108/a., hrsz.: 182/2 44 50 -

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel Osszehasonlitva a védend6 objektum el6tt
varhatéan kialakulé hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés,
illetve a zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali id6szakra meg fog
felelni.

Ejszakai id6szakban a telephelyen munkavégzés nem lesz.

Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa az esetlegesen tervezett dizel lizemi
torégép mikodése setén

A kdrnyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlendl — 6. §
szerint mért, szamitott terlletet kell hatasteruletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterulet megallapitasanak maodjat.

Ejszakai id6szakban munkavégzés nincs.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és
e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatastertletet.

a) A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterllete nappali id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés
is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB

Ennek értelmében (illetve a telepllésrendezési tervek alapjan) meghatarozasra
kerul a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatasterulet.
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A zajforras hatastertletének meghatarozasahoz a szamitasokat a korabbiakhoz
hasonloan végeztuk el, a részszamitasokat nem mellékeljuk.

A szamitasok szerint a 40 dB-es hatasteruleti gorbe hatara a torét6l 670 m-re
adodik.

A szamitas és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a hatastertleten belll
varhatoéan lesznek majd zajtol védendé lakdépuletek, lakohazak.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy jelenleg a CR600 tipusu tor6gépet hasznalja a Kft,
€s a késbbbiekben is ezt tervezi. A dizel Uzem( tor6gép bérlése/beszerzése
akkor lesz indokolt, ha a tevékenység végzéséhez mar nem elegend6 a CR600
tipusu toré6gép kapacitasa. Jelen fazisban ennek idépontja nem ismert.
Amennyiben mar indokolt lesz a dizel uzemi gép beszerzése, mikodtetése,
ugy a BALOMO Kft a valtozasrol a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F&osztalyat értesiti, illetve zajkibocsatasi hatarértéket
megallapité hatarozat iranti kérelmet fog benyujtani.

Toréshelyer

sy

Google Earth
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A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteruleti gorbe hatara a tor6tél mintegy
141 m tavolsagra alakul ki, a hatastertleten belul nincsenek védend6
ingatlanok.

Google Eartﬁ—;

55 dB-es zajvédelmi hatastertlet

Levegbre qgyakorolt varhatd hatas naqyobb kapacitasu térégép mikbdése
eseten:

Az el6zetes vizsgalati dokumentaciéban mar bemutatasra kerllt a torési
tevékenység altal okozott porszennyezeés.

Egy hasonlé tevékenységet vegz6 cég telephelyén korabban a KVI-PLUSZ Kift
a torés idején a szallo por (PM10) frakcid6 meghatarozasara 24 6ras mérést
végzett (DIGITEL DHA-80 tipusu nagytérfogataramu pormintavevével) a torétél
mintegy 30 m-re. A tord szintén nagykapacitasu dizel Gzema volt.

A mérési eredmények alapjan a szall6 por PM+o frakcidja nem éri el a
levegbterheltségi szint egészségugyi hatarértékét (4/2011. (1. 14.) VM rendelet
1. melléklet 7. sora).

Mért érték: 34,9 ug/m?3 < 50 ug/m?3 (Egészségligyi hatarérték)

A Kft térekszik arra, hogy a diffuz forrasok a lehetd legkevesebb lIégszennyezd
anyagot juttassak a levegdbe. A diffuz forrasok mikddtetése, fenntartasa soran
az Uzemeltet6 a diffuz forrds kornyezete és az ingatlan rendszeres
karbantartasarol és tisztantartasardl gondoskodik.
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A meteoroldgiai viszonyok figyelembevételével a szaraz, szeles napokon a
diffuz légszennyezés megakadalyozasara a munkateruleten és az Gzemi uton
sebességkorlatozast és vizpermetezést alkalmaznak.

Levegétisztasag-védelmi hatasterulet

A diffuz (felUleti) forras altal kibocsatott légszennyez6 anyagok terjedését a
.Hatastavolsag” terjedési modellezé programmal hataroztuk meg.

A levegb védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja
szerint:

.helyhez kotott diffuz forras hatasterllete: a vizsgalt diffuz forras kordl
lehatarolhaté azon legnagyobb tertlet, ahol a diffuz forras altal maximalis
kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 Uzemallapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkdzeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében a 24 éras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;”

A szamitashoz felhasznalt alapadatok:

- p=0,343

- z0=0,15 m (mezb6gazdasagi terllet)

- Uo = 2,6 m/s (atlagos szélsebesség)

- szennyez® anyag kibocsatas: E = 80 g/h

- fellleti forras: 11 m

- szennyez® anyag kibocsatasanak magassaga: 3,2 m

Légszennyez6 anyag Szilard por
Maximum érték [ug/m?] 139 pg/m3
Tavolsag [m]

LA feltétel érték [ug/m3] \—
/Tavolsag[m] [0 q78m

,B” feltétel érték [ug/m3] 3,84 ug/m?
/ Tavolsag [m] 213 m

,C” feltétel érték [ug/m?3] 111 yg/m?3
/ Tavolsag [m] 14 m
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S N 204 m _ Google Earth

Levegétisztasag-védelmi hatasterileti abra 7. kép

A rajzon lathatd, hogy védendé létesitményt, lakbhazat nem érintenek az "A" és
"B" feltétel szerint meghatarozott levegétisztasag-védelmi hatasteriletek. A
legkdzelebbi lakéhaz mintegy 435 m-re talalhat6 a tor6tol.

- Dokumentacioban emlitest tesz arrdl, hogy a letért hulladékokat mindésitést
kévetben feltéltes formajaban kivanja hasznositani a sajat ingatlanjan, mi
teszi ezt sziikségessé?

A Kft tervezi az ingatlanon egy nagy teherbirasu rakodo és parkolo kialakitasat,
emiatt talajmechanikai vizsgalatot végeztetett a telephelyére vonatkozéan. A
vizsgalat alapjan az ingatlan talaja kis teherbirasu, a jelenlegi felsé réteg nem
teherhordo (csak homok és agyagossoder (szennykavics). A szakért6 szerint le
kell asni 2-3 m mélyre, hogy a megfelel6 témorséget (teherbirast) a talaj elérje.
A kitermelt réteget a letort, termékké mindsitett anyaggal 6sszekeverve tolti
vissza a Kft, majd vibro hengerrel téméritik. igy érik el a megfelelé szilardsagot,
teherhordo talajt a terlleten.

- Vizsgélja fellil a dokumentacidban szerepeltetett alabbi mondatot: ,A
kezelésb6l szarmazo hulladékokat ideiglenesen taroljak, majd kiszallitiak
artalmatlanitasra (banya rekultivaciohoz, illetve kommunalis lerakdba)”.

Az éplletek, épitmények bontasabdl szarmazo hulladékokat az érkeztetés soran
vizudlisan ellenérzik. Ha a teljes szallitmany mar a szemrevételezés alapjan
alkalmatlan, akkor azt a Kft nem veszi at, a kommunalis lerakdba kell iranyitani,
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be sem léphet a telephelyre. Ugyanakkor elképzelhetd, hogy a szemrevételezés
soran a beszallitott inert hulladékban vannak olyan anyagok, amelyek
hasznositasra alkalmatlanok. A beérkezd ledntott nem veszélyes inert épitési-
bontasi hulladékokat els6 korben atvizsgaljak, szemrevételezik, és a
hasznositasra alkalmatlan anyagokat kivalogatjak (masodlagos hulladékok).
Amennyiben ezen anyagok anyagaban torténé hasznositasa mar nem
lehetséges, de még feltdltésre alkalmas, ugy lehet hasznalni banya
rekultivaciohoz, vagy kommunalis hulladéklerakoba kell szallitani.

3. Szamitassal mutassa be a telephelyen tervezett depodniak feliileti
kiporzasara vonatkozo6 hatastertiletet, térképi lehatarolassal.

A telephelyen tervezett depodniak fellleti kiporzasa (diffuz (fellleti) forras) altal
kibocsatott légszennyezd anyagok terjedését a ,Hatastavolsag” terjedési
modellezé programmal hataroztuk meg.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja
szerint:

.helyhez kotott diffuz forras hatasterllete: a vizsgalt diffuz forras kordl
lehatarolhaté azon legnagyobb tertlet, ahol a diffuz forras altal maximalis
kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé Uzemallapot mellett
kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a
talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemz&k mellett, a flstfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegdbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében a 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;”

A szamitashoz felhasznalt tervezési alapadatok:

- p=0,343

- 20 =0,15 m (mezb6gazdasagi terulet)

- Uo = 2,6 m/s (atlagos szélsebesség)

- szennyez§ anyag kibocsatas: E = 50 g/h

- fellleti forras: 60 m

- szennyez§ anyag kibocsatasanak (depdnia) magassaga: 3 m
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Légszennyez6 anyag Szilard por
Maximum érték [ug/m?3] 26, 6 pg/m3
Tavolsag [m]
LA’ feltétel érték [ug/m3]
/ Tavolsag [m]
B’ feltétel érték [ug/m3] [ 3,84 ug/m® |
/ Tavolsag [m]
,C” feltétel érték [ug/m?3] 21,3 yg/m?
/ Tavolsag [m] 22 m

llores'helyel

Leveg()’tisztaség-védelmi hatasteruleti abra

A rajzon lathato, hogy védendoé létesitményt, lakohazat nem érintenek az "A" és
"B" feltétel szerint meghatarozott levegétisztasag-védelmi hatasterlletek. A
legkozelebbi lakbhaz mintegy 435 m-re talalhaté a tor6tol.

Tartésan szaraz, csapadékmentes idészakban a Kft a depdniak locsolasaval
tudja csdkkenteni a kiporzas mértékét.

0
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4.  Amennyiben bdlviteni tervezi a gépparkot a kbrnyezeti zajvédelmi
hatastertilet lehatarolasa sziikséges.

A kozeljovdben a Kft nem tervezi a géppark bévitését.

Amennyiben a késébbiekben (tavlati tervek) mégis indokolt lesz, ugy a Kift
bérel/vasarol majd egy nagyobb teljesitményl dizel Gzemi térégépet. Jelen
fazisban nem ismert a nagyobb teljesitményl dizel Gzem( torégép tipusa sem,
de a varhaté zajvédelmi hatasterulet meghatarozasahoz egy masik — hasonlo —
tevékenységnél 1évs berendezés adatait vesszik alapul.

Berendezés tipusa: EXTEC C12 térégép, kapacitasa: 200 t/h.

EXTEC C12 toré-osztalyozo gép hangteljesitmény-szint adat:
- Lw=112,9dB

A dizel tor6-osztalyozdgép mikodési ideje a 8 éras megitélési idében varhatdéan
legfeljebb 4 6ra lesz. A nagyobb kapacitas miatt az anyagmozgatas tobb id6t
vesz igénybe. Amennyiben a dizel torégépet hasznalja a Kft, ugy a CR600
torégép nem fog tzemelni.

Zajvédelmi hatasterlilet meghatarozasa az esetleqgesen tervezett dizel lizemi
térégép mikédése setén

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fuggetlenul — 6. §
szerint mért, szamitott terlletet kell hatasteruletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterilet megallapitasanak maodjat.

Ejszakai id6szakban munkavégzés nincs.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és e)
pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteruletet.

a) A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterulete
nappali idészakra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teruletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB

Ennek értelmében (illetve a telepulésrendezési tervek alapjan) meghatarozasra
kerul a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatasterulet.
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A szamitasok szerint a 40 dB-es hatasteruleti gorbe hatara a torétdél 670 m-re
adodik.

A szamitas és a rajz alapjan megallapithaté, hogy a hatasteruleten belul
varhatdéan lesznek majd zajtél védendd lakoépuletek, lakohazak.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy jelenleg a CR600 tipusu torégépet hasznalja a Kft,
€s a késbbbiekben is ezt tervezi. A dizel Uzem( tor6gép bérlése/beszerzése
akkor lesz indokolt, ha a tevékenység végzéséhez mar nem elegend6 a CR600
tipusu toré6gép kapacitasa. Jelen fazisban ennek idépontja nem ismert.
Amennyiben mar indokolt lesz a dizel uzemi gép beszerzése, mikodtetése,
ugy a BALOMO Kft a valtozasrél a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyt eértesiti, illetve zajkibocsatasi hatarértéket
megallapité hatarozat iranti kérelmet fog benyujtani.

Toréshelyer

sy

Google Earth

12




ElGzetes vizsgalati dokumentacid
BALOMO Kft

Nem veszélyes hulladék hasznositas
Telephely: Muhi, hrsz.: 023/11

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteruleti gorbe hatara a tor6tél mintegy
141 m tavolsagra alakul ki, a hatastertleten belul nincsenek védend6

ingatlanok.

Google EartH._

55 dB-es zajvédelmi hatastertlet

Miskolc, 2024. aprilis 9.
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Kovacs Kornél
okl. kdrnyezetmeérnok
kornyezetvédelmi szakertd




