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Tisztelt Cim!
Hivatkozott szdmu végzésiikben foglaltakra az alabbi tdjékoztatast adom.

1. Az EKHE modositas kérelem 6sszefoglalo dokumentumat mellékletként csatoltuk.

2. A deponia lizemeltetési tervét mellékletként csatoltuk
A lerakds technoldgidja gyakorlatilag megegyezik az I-II. szdmu deponiak
lizemeltetési rendjével. Kiilondsen igaz ez a III. litemben jelenleg is folyo tevékenység
esetében.
A tervezett bovités déli-, a felhagyott telepiilési szilardhulladék-lerakéra tdamaszkodo
oldala teljes miiszaki tartalmu szigetelést kap.
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Ezaltal a telepiilési és a veszélyes hulladékok nem érintkeznek egymassal.

A bovités igazodik a felhagyott lerak6 171-172,5 mBf magassagban huzodé peremvonalahoz.
Innen 1:2 rézstivel éri el a I1.B iitem 182,5 mBf betoltési magassagara kivitelezett rekultivalt
szintet.

A lezarés rétegrendjét az alabbi abra szemlélteti.
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2. abra

3. A IIL. szam® depénia 2024. 03.31-én szabad kapacitisa ~8.840 m> (~15.380 tonna). A
bet6ltési magassag 175-180 mBf kozott valtozik.

4. A kérelem fiiggelékében benyujtott terv (nem épitési engedély-kérelem) a targyi
1étesitmény miiszaki adatait tartalmazza. A benyujtas célja a T. Féosztaly részletes
tajékoztatasa a tervezett 1étesitmény miiszaki paramétereirdl.

5. A benyujtott kérelem alapjan a Iétesitmény egységes kornyezethasznélati
engedélyében foglalt adatok az alabbiakban modosulnak.

Valtozas:
- a Hatarvolgyi veszélyeshulladék-lerako boviil egy 39 m?® térfogathi iitemmel;
- alerako Osszegzett kapacitasa ezaltal 172.000 m*-re (303.000 tonnara) modosul.

Nincs valtozas

- az atvehet6 hulladékok listajaban;

- az éves szinten atvehetd hulladékok mennyiségében;

- ahulladék kezelésének-, artalmatlanitdsanak technologiajaban;

A csurgalékviz (esetiinkben technologiai szennyviz) potencialisan keletkezd

mennyisége nem szamszeriisithetd. Ennek oka:

- amennyiséget alapvetden a csapadék mennyisége hatarozza meg;

- a II.B utem hasznalatbavételével a III. titem lezarasra, rekultivalasra keriil, ezaltal
az ott képz0do csurgalék mennyisége lecsdkken, idével megszinik.



A tovéabbiakban ezlton tajékoztatom a T. Fdosztalyt, hogy a f.év marcius 18-an benyujtott
kérelem hibas adatot tartalmaz.

A tervezett 1B iitem tényleges befogadé kapacitisa 39.000 m* (70.000 tonna), eziltal a
Hatarvolgyi Veszélyeshulladék-lerako teljes kapacitisa 172.000 m3-re (303.000 tonnara)
valtozik.

A moddosulés nem jar a benytjtott kérelemben elemzett hatdsok valtozéasaval.

Az igy javitott kérelmet és tervrajzi elemeket mellékletként csatoltuk.

Miskolc, 2024. aprilis 10.

Harom Kér Delta Kft,
3530 Miskole, Lonovies J. u§.

Tisztelettel: Tel :46/505-508: Fax:45/505-500

Radeczky Janos
ligyvezetd
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ALAIROLAP
A munka cime EHG-NEO ZRT., SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO BOVITESE
1I/B. UTEM
Tervtipus

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITAS IRANTI KERELEM

Megrendel6 EHG-NEO ZRT.
3720 SAJOKAZA, 0101/13 HRSZ.
Munkaszam 9/2004.
Vonatkozo jogszabz’tlyok = 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

= 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

= 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

= 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgélat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,

. 123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

= 220/2004. (VIL21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XIL25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl

= 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

= 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

= 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 16égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

= 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

= 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl,

= 27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

=  MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

= 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

= 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 385/2014. (XIL.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

= 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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1. ELOZMENYEK

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a BO-08/KT/10267-3/2017., valamint BO-
08/KT/7454-26/2017. szaml hatarozattal modositott — BO-08/KT/09292-2/2019. szamu
végzéssel kiegészitett, BO/32/04209-28/2022. szémon kiadott hatarozattal egységes
szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén talalhatd, Sajokaza 0101/12 hrsz.-u ingatlanon, a Hatar-volgyben veszélyes
hulladékokat lerakéssal artalmatlanito Iétesitményt iizemeltet.

A lerako elsd két liteme fedett mddon fogadta a hulladékokat. Jelenleg a létesitmény a 2021.
decemberében kiadott hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezd III. iitem nyitott lerakd
medencével lizemel.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako engedélyezett kapacitasa:

L. iitem: 40.000 m?

I1. item: 40.000 m?

I11. iitem: 53.000 m?
Osszesen: 133.000 m® =~ 233.000 tonna.

Tekintettel az ipari hulladékok elhelyezésére iranyulo igényekre, a veszélyeshulladék-lerako
bovitése valt sziikségessé.

Az iizemelteté EHG-NEO Zrt. tervei szerint a kapacitast a rekultivalas alatt levd II. iitem, és a
felhagyott Hatar-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerako kozotti volgy feltoltésével, nyitott
medencével (II/B. iitem) kivanja bdviteni.

Az igy kialakulé depéniaban elhelyezheté hulladék térfogata 39.000 m?, tomege 70.000 tonna.
A Hatar-volgyi létesitmény dsszegzett kapacitasa ezzel 172.000 m>-re, 303.000 tonnéra nd.

Az évente lerakassal artalmatlanithaté hulladék mennyisége a hivatkozott egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan 50.000 tonna, a bovitéssel nem valtozik.
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2.  AZENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Az engedélykéré megnevezése: EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Roviditett cégneév: EHG-NEO Zrt.

Az engedély kéro cime:

3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.

Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005

Telephely KTJ:

Objektum neve:

100 966 120

Hatér-volgyi veszélyeshulladék-lerako

Objektum KTJ: 102 244 404
Cégvezeto: Vodila Viktor Tamas vezérigazgatd
- telefon: +36-70-4454951
- e-mail: vodila.viktor@ehgneo.hu
Telepvezeto: Szarka Levente telepvezetd
- telefon: +36-20-2468099
- e-mail: telepvezeto@ehgneo.hu

Jelen dokumentaci6 elkészitésére jogosité meghatalmazast a Fiiggelékben csatoltuk.

3. A DOKUMENTACIO KESZITOJENEK ADATAI

Megnevezés: Harom Kor Delta Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Web: https://haromkor.hu/

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)
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4. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYE

A létesitmény helye: Sajokazai Hulladékkezeld Centrum

EHG-NEO Zrt., Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako

3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/12 hrsz.
Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoja, és annak tervezett bovitési teriilete
(II/B. iitem) a Sajokazat Szuhakalloval Osszekoté 2604 sz. ut mentén fekvd Sajokazai
Hulladékkezelé Centrumon (SHC) beliil helyezkedik el, Sajokaza telepiilés kiilteriiletén, a
Sajokaza 0101/12 hrsz.-1 ingatlanon. A targyi ingatlan besoroldsa miivelés alol kivett teriilet,
szemétlerako telep.

. SAJOKAZAI
3 HULLADEKKEZELO
Sseaam  CENTRUM

Qoaoivanka

e -

1. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum, valamint az EHG-NEO Zrt., és a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-leraké tervezett II/B. iitemének elhelyezkedése és megkozelitése

A tervezett uj veszélyeshulladék-deponiat (Hatar-volgyi 1I/B. iitem) E-rol a rekultivalas alatt
allo Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako II. liteme, D-r6l az egykori Hatar-volgyi telepiilési
szilardhulladék-leraké hatarolja, K-re szemétlerako telep besorolast beépitetlen teriilet- Ny-rol
a Hulladékkezeld Centrum belsé ttja szegélyezi.
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5. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A
KIBOCSATO FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI
RENDSZER (EOV) KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

A tervezett l1étesitmény helye a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriilete, a Hatar-volgyi
veszelyeshulladék-lerako jelenleg rekultivacio alatt allo /1. iiteme, és a mar kordbban rekultivalt
Hatar-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerako kozé ¢kel6do, a Hatar-volgyben elhelyezkedo,
mély fekvést (volgytalpi) tertilet.

Il. deponia (rek.) - |, depdnia (rek.)

ZV ZOLD VOLGY KFT.=

ﬁ .‘ e ¥ w8 vl f

|. depdnia (rek.)
2 EHG-NEOQ ZRT
Ill. deponia (rek.) MONODEPONIAK

EHG-NEO ZRT
HATAR Yl

HATAR-VOLGY!
KO
HULLADEKLERAKO
rek.)

2. dbra: A tervezett létesitmény elhelyezkedése (Google Earth, 2023)

Kibocsato forrasként a nyitott deponia, mint feliileti 1€égszennyezd értelmezhetd.

A tervezett nyitott rendszerli veszélyeshulladék-leraké a meglévé mar rekultivalt Hatar-volgyi
telepiilési szilardhulladék-lerako, és a rekultivaland6 Hatar-volgyi veszélyes hulladéklerako /1.
titemeének deponidja kozott elhelyezkedd mélyiiletben kertil kialakitasra.

,»A lerako a terepszint eléréséig godorfeltdltéssel majd dombmiiveléssel lesz miivelve. A lerakod
II/B. itemének felsé pereme ~109%37 m, az aljzata 83x30,5 m. A lerakd rézsiii 1:2
rézstidéléssel késziilnek. A II/B. iitemének kapacitdsa, 6.000 m*> a meglévd, ill. feltdltott
terepszintig. A terepszint felett dombmiiveléssel folytatodik a hulladéklerakas, a rekultivacios
szintig (182,5- 171,0 mBf) és dsszesen 39.000 m? lerakasi kapacitdssal rendelkezik.”!

! Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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esurgabiovizny

) ellenirad drin kiveretbse

~ | % o ” = = 100 dceemi it
i L : - wrr —
/ .

1) seervizin

(T |
Vi —_— X
204 A

3. abra: Telepitési helyszinrajz?

A lerakd tér az alabbi létesitményekbdl épiil fel:

1. Szigetelt hulladékleraké medence
2. Csurgalékviz elvezeto- és gyiijté rendszer

A fenti létesitmény biztositja, a lerakasra keriild veszélyes hulladék kornyezettdl elvalasztott
modon torténd artalmatlanitdsat, a lerakéd folyamatos zavartalan tizemeltetését.

A tervezett nyitott hulladékleraké a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfeleld szigetelési
rétegrenddel kertilt megtervezésre.

A lerakd aljzatan a kovetkez6 miiszaki védelem, alulrol folfelé:

* 200 g/m? geotextilia eltdomddés ellen,

* 50 cm OK 16/32-es szivargo réteg,

* 1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* II. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus ellendrzé szivargd réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* |. geofizikai-monitoring rendszer,

» vesz¢lyeshulladék-lerako tiikor,

* min. 5 m vastag meglévd természetes anyagu asvanyi szigetelés, k < 1x10” m/s

2 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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|
KPE Dk 250w22 8 csurgalekvizgydjtd
vezeték (drén)

KPE Dk &3 ellendrzd drén - veszélyes hulladek

- 200 g/'m® eltdmodes elleni geotextilia

- 50 em OK16/32 s2ivargorateg drénne

- 1200 g/'m* geotextilia

-2,5 mm vtg. HDPE geomembran

= |I. geofizikal monitaring rendszer

- geaszintetikus ellendrzd szivargoréteg

- 2,5 mm vig. HDPE geomembran

- |. geofizikai manitoring rendszer

- veszélyashulladak-|larako tkar

- min. 5 m vig. termeszetes anyagu
asvanyl szigetelés (ks1x107" mis)

4. Abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye - deponiatalp’

Veszélyeshulladék-lerako rézst miuszaki védelem, az északi oldalon:

* geoszintetikus szivargd réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* II. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus anyagu ellenérzd szivargo réteg,

* 2,5 mm HDPE- geomembrén,

* . geofizikai-monitoring rendszer,

* min. 5 m vastag meglévd természetes anyagl asvanyi szigetelés, k < 1x10” m/s

tervazet
Meglevd s uonnan fekieted 1178 (e
HOFE g=o S,
| duplavamatos hegesss
Lo Tk Lttt
HDPE geomenibran ilesctéss
du Bios hegesziéaaal
min. 2%

.k k
L) Lo L. |

Foldvisszatoltés
sajat anyagbal
- geoszintetikus szivargoréteg
- 2,5 mm vig. HOPE geomembran
- Il. geofizikai monitoring rendszer
- geoszintetikus ellendrzd szivargdéréteg
- 2.5 mm vig. HOPE geomembran
- |. geofizikal meonitoring rendszer
- min. & m vig. természetes anyagu
asvanyi szigetelés (k=1x10°'" mis)

5. Abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye — északi oldal*

3 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
4 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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Veszélyeshulladék-lerakd rézst muszaki védelem, a keleti és nyugati oldalon:

* geoszintetikus szivargo réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* II. geofizikai-monitoring rendszer,

« geoszintetikus anyagu ellenérzd szivargo
réteg,

* 2,5 mm HDPE- geomembrén,

* I. geofizikai-monitoring rendszer,

* min. 5 m vastag meglévé természetes
anyagl asvanyi szigetelés, k < 1x10”° m/s

Veszélyeshulladék-lerakod rézsti szigetelési

rétegrend, a déli oldalon:

Foldvisszatdltes |
sajat anyagbaol

- geoszintetikus szivargoréteg

- 2,5 mm vtg. HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellentrzé szivargoréteg
- 2,5 mm vtg. HOPE geomembran

- |. geofizikal monitoring rendszer

- min. 5 m vig. természetes anyagu
asvanyi szigetelés (k<1x10'" m/s)

6. Abra Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye
— keleti és nyugati oldal

e geoszintetikus szivargo réteg,

e 2.5 mm HDPE- geomembran,

e [I geofizikai-monitoring rendszer,

e geoszintetikus anyagu ellendrzé szivargé réteg,
e 2.5 mm HDPE- geomembran,

e . geofizikai-monitoring rendszer,

[ ]

min. 1 m vastag épitett természetes anyagli asvanyi szigetelés, k < 1x101m/s,

Foldvisszatoltés
sajat anyagbol
200
51 1 miabroncsok hossz- és
by keresztiranyban egymashoz rigzitve
- L 5%
R, ==

- geoszintetikus szivirgdréleg
- 2,5 mm vig. HOPE geomembran

- Il. geofizikai monitaring rendszer

- geoszintetikus ellendrzd saivargdrétag

- 2,5 mm vig. HOPE geomembran

- |, geofizikal monitoring rendszer

- min. 1 m vig. épliet! természetes anyagl

asvanyi szigetelés (ks1x107'" mis)

- kommunadlis hulladék rekultivacios ritegszerkezele
= kpmmunalis huladék

=

- geoszintelikus szivirgdréleg

- 2,5 mmvig. HOPE geomembran

- Il. geofizikai monitoring rendszer

- geaszintetikus ellendrzd szivargaréteg

- 2,5 mm vig. HDPE geomembran

= |. geofizikal monitoring rendszer

-min, 1 m vig. épitett természetes anyagl

Asvanyi szigetelés (ks1x107'"" mis)

- kommunalis hulladék rekullivacidos rlegszerkezete
- kommundlis hulladék

7. abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye — déli oldal®

5 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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A csurgalékviz gyujtése

A lerakémedence kozépvonaldban egy véapa keriil kialakitdsra, melynek mélypontjaban
elhelyezésre kertil a csurgalékviz 6sszegytiijtését és elvezetését szolgadlo KPE dréncsd, mely %4
részben perforalt.

A dréncsé 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretli kavicsszivargoba kertiil elhelyezésre. A
perforalt dréncsé KPE Dk 250x22,5 anyagi. A dréncsé a lerakd medencében keletkezd
csurgalékvizet az aljzat mélypontjaba tervezett 1,0 m széles és 2,0 m hosszu szivozsompba
vezeti el, ahonnan szivattyuval folyamatosan kiemelésre keriil a csurgalékvizgyiijto-
medencébe.

/, T ke e

TP (FRAGA| D500 parforil ceagabiinis
Ammrrm crar 200 g oSt ke
bR prfRAERan e 1
by vl (R TCE wagy 248 ramslBiinrsin |

TV i S¥es St A I S V)

et i 300 g’ preindiig ey i " ™ WP D 350 B cvurgatbir gy
8 betciturs pirtusterenan aad arees |28
i B (3 K e DK P

i 2 = | - sennittyes uitasen
1.8 l o Loom | [yt ——
| it s
1 veanbtys s e
200 e’ oltiabe bers octac B | e A R—
s

elmagyarazat

1 | deponintér

2 ) drén

3 ) csurgalékvizkitermeld drin (U8 tem
4 | csurgalékvizkitermeld 104 sem
5 ) courgalékviz dtemeld akna

6 ) csurgaliky izgyitité medence

7 ) esurgalékviz-nyomdwezetik

8) ellenbrzi drén kivezetise

(9) felidroni

10) tizemi Gt

| I | JESSREE

9. abra: A csurgalékviz-gyiijté medence elhelyezkedése

A szivattyu altal kiemelt csurgalékviz, a két meglévo 294 m3- es medencébe lesz Osszegytijtve.

® Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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6. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES
ANNAK JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN
LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO LETESITMENYEKET

6.1 Alapadatok

Megnevezés: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako

Cim:

Telepiilésazonosito torzsszam:

3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/12 hrsz.

Sajokaza — 14313

A telephelyen folytatott tevékenységek és TEAOR szamuk:
= veszélyes hulladék gytijtése — 3812
= veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa — 3822
* hulladék ujrahasznositasa — 3832

A hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol
$z016 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. § (1) ¢) pontjanak megfelelden a létesitmény besorolasa:

C kategoria — vesz¢€lyes hulladék lerakaséra szolgald hulladéklerako
A vizsgalt telephelyen tervezett tevékenységek besorolasa:

Az Eur6pai Bizottsag 2000/479/EC
hatarozata alapjan

1. tablazat
Veszélyes hulladék Veszélyes hulladék
lerakasa elokezelése beagyazassal
NACE kod: 90 NOSE-P kod: 109.07

NOSE-P kod: 109.06
SNAP 2 kod: 0904
lerakohelyek (szilard hulladék

SNAP 2 kéd: 0910
hulladék fiziko-kémiai vagy
biologiai kezelése (egyéb

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérél, valamint

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapjan

hat6sagi engedélyezésérol szol6 439/2012.

artalmatlanitasa a talajon) hulladékkezelés)
A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek | D5 i
felsorolasardl szolo 43/2016. (VI. 28.) FM | lerakas miiszaki védelemmel
rendelet 1. melléklete alapjan
E03 - 06

beagyazas (fixalas), szilarditas
(szolidifikalas)

E04 -13
fizikai beagyazas

A létesitmény a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi

Fbosztalyanak

B0O/32/04209-28/2022.

szamu egységes

kornyezethasznalati engedélye alapjan miikodik. Hivatkozott hatdrozatot a Fiiggelékben

mellékeltik.

felhasznalasra kerul.

EHG-NEO ZRT.
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6.2 Technologia

A lerako-tér bovitésével a kezelés technoldgidja nem valtozik, a tevékenységet a tobbszor
modositott, a BO/32/04209-28/2022. szamu egységes kornyezethasznélati engedélyben
foglaltak szerint végzik.

EHG-NEO ZRT. 2024. APRILIS
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7. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT,
VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

7.1 A Kkivitelezés anyagsziikséglete

e A lerako véarhaté kapacitasa: ~39.000 m?;

« sziikséges bevagas lerako alatt: ~1.905 m>;

o sziikséges feltoltés lerako alatt: ~6.500 m?;

o OK 16/32 kavicsszivargd: ~1.115 m>;

o HDPE lemez (a mennyiség a 2 réteget tartalmazza): ~6.850 m?;
o geotextilia: 7.780 m?,

7.2 A lerakoban jelenleg artalmatlanithaté hulladékok kore

A lerakhato — eldkezelhet6 — hulladékok korét a BO/32/04209-28/2022. egységes
kornyezethasznalati engedélybe integralt hulladékgazdalkodasi engedély tartalmazza. Az
egyseges kornyezethasznalati engedély 2027. junius 15-ig érvényes.

8. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

A tervezett Iétesitményhez a kivitelezés, tizemelés €s felhagyas soran kapcsolddnak kornyezetre
gyakorolt hatdsok, kibocsatasok.

Kivitelezes

Ebben a fazisban a teriilet-el6készitd foldmunka a meghatarozo. Tekintettel a tervezési helyszin
kedvezd domborzati adottsdgaira, a deponia aljzatanak kialakitdsa soran a toltés és bevagas
igénye jorészt kiegyenliti egymast.

Ebben a fazisban meghataroz6 a munkalatok zajkibocsatasa.
Uzemelés

A lerakod-téren folyd tevékenység forrasai:
- abeszallitast végzo jarmiivek zajkibocsatasa és 1égszennyezése,
- ahulladék rendezését végz6 munkagép zajkibocsatasa és légszennyezése,
- ahulladék feliiletének esetleges kiporzasa,
- acsapadékbol szarmazé csurgalékviz.

Felhagyas
Ebben a fazisban a lezar6 rétegrendet kialakit6 munkagép(ek) zajkibocsatasa ¢s

légszennyezése, valamint a csokkend intenzitdsu csurgalékviz szarmazik a 1étesitmény
tevékenységébol.

EHG-NEO ZRT. 2024. APRILIS
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9. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES
MENNYISEGI JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A
KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

9.1 Geokornyezeti viszonyok

9.1.1 Foldrajzi elhelyezkedés, domborzati viszonyok

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoéja a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum részeként a Sajo bal parti 6vezetében, 250-300 m tszf-i magassagu dombok koze
¢kelddo, nagyjabol E-D-i lefutdsu mellékvolgyben, a Hatar-volgyben helyezkedik el.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd mar rekultivalt 1. iiteme, a jelenleg rekultivacio alatt
allo 11 iiteme, az aktualisan lizemelod /11. (nyitott) deponidja, valamint a tervezett Hatar-volgyi
1I/B. iitem is a Sajokaza 0101/12 hrsz.-0 ingatlanon talalhato.

A teriiletre jellemz0 felszinformakat a domboldalakrol lefutd egykori iddszakos vizfolyasok
alakitottdk ki. Az antropogén felszinformdlé hatdsok koziil a korabban befejezddott
mélymiiveléses szénbanyaszat nyomai voltak a legjelentésebbek, melyek ma mar nem érhetdk
tetten a térségben. Jelentds tajképi elem maga a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum és
létesitményei, a ,,Sajokaza III. — szén” banyalizem, valamint a térségben létesiilé naperdmiivek
is.

A tervezett II/B. iitem elhelyezkedése volgytalpi jellegli, a teriilet mélyfekvési, tengerszint
feletti magassaga ~160-175 mBf kozotti.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, €s a bdvitési teriilet elhelyezkedését, valamint
domborzati viszonyait mutatja be az alabbi 3D topografiai térkép, melyre egy 2023. évi Google
Earth muholdfelvételt illesztettiink.

EHG-MEQ ZRT,

10. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, és a tervezett II/B. iitem elhelyezkedése,
és térségének domborzata (Google Earth, 2023)
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9.1.2 Foldtani viszonyok

A tervezési terlilet foldtani felépitését, a természetes szigeteld réteg meglétét tobb litemben
vizsgaltak:

- szénkutatou furasok az 1950-es években,;

- KEVITERYV Kft. 1988-ban;

- GEOHIDRO Kft. 2002-ben

- Geoffroad Bt. 2020-ban;

- Trauer Norbert 2023-ban.

A vizsgalatok nagy vastagsagli (min. 8§ m) agyagos képzédményeket mutattak ki a tervezett
lerakd teriilete alatt.
A foldtani adottsagok igy kielégitik a 1étesitéssel kapcsolatos kdvetelményeket.

A BESZ Borsodi Banya-, Folméré és Szolgaltatdo Mérnoki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte
a terlilet alafejtettségi vizsgalatat. A szakvélemény szerint az egy évszazaddal kordbban folyt
banyaszkodas a kiilszinen mar nem okoz elmozdulast, a kdzetmozgasok mar konszolidalodtak.

Osszességében kijelenthetd, hogy a telephelyen nem varhatok az alabanyaszottsag miatt
felszinmozgésok.

9.1.3 Felszini vizek

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako és bovitési teriilete (tervezett II/B.
litem), egyben a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumnak a legjelentdsebb vizfolyasa a Sajo
folyo, amely a telephelytdl kb. 2 km-re D-i irdnyban huzédik.

A tevékenységbdl nem szdrmaznak a felszini vizek mindségét befolyasold hatasok.

9.1.4 Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
térségében, az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké, valamint a tervezett 1
lerako (1I/B. iitem) kornyezetében talalhatd vizvezetd dsszletek alapvetden az alabbi tipusokba
sorolhatok:

- a Sajo-volgy talajviztartd porodzus teraszképzddményei,

- aHatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatar-volgy alatt huz6do, pordzus 0sszletben 1évo viztartd rétegek.

Tekintettel a rendelkezésre allo természetes vastag agyagrétegekre, valamint a mesterséges
szigetelésre, a tevékenységbdl nem szarmazik a felszin alatti vizeket terheld hatas.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban a felszin alatti vizek mindségi €s mennyiségi
viszonyainak nyomon kovetésére monitoring kutakbol all6 rendszert 1étesitettek.
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11. abra: Az EHG-NEO Zrt. monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

A megfigyeld kutak mintdzasat negyedéves gyakorisdgban végzik.
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9.2 Levego6-kornyezet

9.2.1 Meteorolégiai viszonyok?

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, de a hlivs hataran, mérsékelten szaraz, de kozel
a mérsékelten nedves tipushoz. Az évi kozéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kdzott van, a vegetacios
id6észak atlaga 15,3-15,8 °C. Az éves csapadékmennyiség 600 mm koriili. A téli félévben
altalaban 45-55 napon keresztiil a talajt 5sszefiiggd hotakaro boritja. A Ny-i és az ENy-i szél a
leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s kortili.

Vadna 2023-01-01 - 2023-12-31 meteoblue
48.27°N [ 20.57°E  223m tszf 365 napok
{30 x 30 km)}
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12. abra: Az idéjarasi paraméterek valtozasa 2023. évben - Vadna

9.2.2 Alapallapot, hattérszennyezettség
A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum tagabb kornyezete, az un. Sajo-volgy levegdmindsége a

kedvezOtlen regiondlis hatdsok mellett is tobb esetben lokalis — ipari és kozlekedési —
szennyezéssel terhelt.

9.2.3 Levegotisztasag-védelmi mérések

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén folyd tevékenység vizsgalatdra iddszakos
mérések szolgalnak, melyek a nyari és téli félévben (flitési és nem-fiitési iddszakban)

7 (forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)
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elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegotisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem Kizardlagosan a hatarvolgyi leraké hatasat mérik, hanem
Osszevontan a telepiilési- és veszélyes-hulladékok kezelésének egyiittes hatasait.

A 2007. 6ta rendszeres elvégzett mérések eredményei alapjan kijelenthetd, hogy az egyes
komponensek — jellemzéen PMjo — ¢értékei regiondlis szinten meghatarozottak, a
Hulladékkezelé Centrum — ezen beliil a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd — mitkdésébal
nem szarmazik kimutathato légszennyezés a kdrnyez0 teriileteken.

9.2.3 A tervezett létesitmeény hatasa - kivitelezés
Egéstermékek

A munkagépek altal kibocsatott égéstermék (nitrogén-dioxid) modellezett eloszlasat az alabbi
abra szemlélteti.

TESB00 T&T000 Tor200 £l m TETG00
; 5 -

320800

13. 4bra: A nitrogén-oxidok eloszldsa a kivitelezés soran

A tevékenység hatasa a Hulladékkezeld Centrum kornyezetében gyakorlatilag nem észlelhetd.
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Por

Az ¢épitési anyagok kitermelése, beépitése elhanyagolhatd mértékii porzast eredményez. A
miiveletek soran meghatarozo6 a szallitojarmiivek altal felvert por.

14. abra: A Kkivitelezés soran varhaté por eloszlasa

9.2.4 A tervezett létesitmény hatasa - lizemelés
A muikodési fazisban a hulladékot szallitd jarmiivek és a deponiat rendez6 munkagép

¢géstermékei, valamint a depdnia nyitott feliiletének esetleges porzésa jelenthet
kornyezetterhelést.

Egéstermékek

A 1égszennyez0 anyagok IMMI légszennyezés moduljaval szamitott eloszlasat a kovetkezod
abra szemlélteti.
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15. abra: A nitrogén-oxidok eloszlasa a miikodés soran

Por

A hulladék feliilete nem tekinthetd tényleges szennyezdforrasnak. A csomagolt hulladékok és
a befoglaléssal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszinli — anyagok az iddjarasnak és egyéb,
mechanikai jellegli hatdsoknak is ellenallnak.

Rendkiviili eseményként irhatéd le a hulladék feliiletének a technolégiai fegyelem szandékos
megsértésébol, vagy extrém iddjarasi koriilményekbdl kovetkezd porzasa.
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16. abra: A PM o eloszlasa az iizemelés soran

A telekhatdron szamitott por koncentricidja ~10 pg/m®. A tevékenységnek nincs hatdsa
védendo létesitmények tavolsdgaban.

9.3 Zaj

A Hulladékkezeld Centrum teriilete mezdgazdasagi, gazdasagi (kereskedelmi, szolgaltato),
intenziv és extenziv hasznalatra szant mezdgazdasagi miivelési dgu teriiletekkel hataros. A
vizsgalt teriilet telekhataranak északi része a Sajokaza III. - szén kiilfejtés banyatelekkel
hataros.

A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz legkdzelebbi telepiilések tavolsaga (légvonalban):

= Kurityan - 1000 m
= Sajokaza - 1300 m
= Szuhakall6 - 1600 m

EHG-NEO ZRT. 2024. APRILIS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZEL® CENTRUM 25 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

9.3.4 A tevékenység zajkibocsatasa
Kivitelezés

Az 1j depdnia épitésének zajkibocsatas szempontjabol meghatarozo fazisa a depdnia aljzatanak
kialakitasa. Ennek sordn kiilsé deponiarol szallitott agyagot teritenek az 1j medence aljara.

A zajszintek eloszlasat az IMMI 2018. évi valtozataval modelleztiik.
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17. abra: A Kivitelezés soran varhato zaj

Az igy szamitott zajszint a telekhataron 45-50 dB kozott alakul.

Uzemi zaj
Bemend adatként a munkateriileten mitk6dé két munkagép (Lw= 103 dB/A) folyamatos 4 6ras
munkavégzését, valamint a beszallitast végzd oranként 3 szallitdjarmi (Lw= 98 dB/A)

elhaladasat vettiik figyelembe.

A modellezés eredményét a kovetkezd dbra szemlélteti.
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18. abra: A miikodés soran varhato zaj

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében megadott hatarérték
(nappal 60 dB) mind a kivitelezési-, mind az {izemelési fazisban a munkagépektdl <50 m-es
tavolsagon beliil — tehat még az iizemi teriileten beliil — teljesiil.

9.4 Elévilag
A tervezett bovités (Hatar-volgyi 1I/B. iitem) kornyezetében a természetkozeli €lovilag mar
évtizedekkel korabban eltiint. Az 1990-es évek elején még létezhetett természetesebb allapota

¢léhelyfoltokat is tartalmazo novényzet a teriileten, ekkor nagy valoszinliséggel mezdgazdasagi
hasznositasra (jorészt szanto) utalo tajképpel talalkozhatott a tekintet.

A Hatar-volgy ¢és kornyezetének ¢éldvilaga 2012 eldtt, tehat mar a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakod . iitemének megvaldsitasa elotti idészakban tobb alkalommal
vizsgélat targyat képezte. A legrészletesebb vizsgéalatok az 1997-2001 kozotti évekhez
kothetéek, ekkor még tobbé-kevésbé természetes ndvényzet borithatta a volgyet, a
hulladékkezeld tevékenység indulasa eldtt ugyanis e vizmosas-volgyeket (Hatar- illetve Orban-
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vOlgyek), mint miivelésre kevésbé alkalmas teriileteket, kisebb mértékben érték emberi
behatasok, nem ugy a lejtéket, hatas részeket, gerinceket.
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19. dbra: Natura 2000 teriiletek elhélyezkedése a Hulladékkezel6 Centrum kii'rnyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/? config=TIR&lang=hu (Letoltve: 2024.01.16.)

20. abra: Az Okologiai halézat ovezetek a Hulladékkezeld Centrum kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/? config=TIR&lang=hu (Letoltve: 2024.01.16.)
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Faunat vizsgalva a térségben taplalkoz6 ragadoz6 madarak (Circus aeruginosus, Buteo buteo),
valamint a Hulladékkezeld Centrum — elsddlegesen — orban-volgyi tertiletén taplalkozé Ciconia
ciconia egyedek jelentik a legfobb természeti értéket.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modja, mértéke; a bioldgiailag aktiv
feliiletek

Biologiailag aktiv feliiletek a tervezett bovités teriiletének tdgabb kdrnyezetében fordulnak eld,
jorészt a Hulladékkezelé Centrum hatérain kiviil.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikdtor szervezetek

Indikator-szervezetek a tobb, mint évtizede mikddd Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
teriiletén nem jellemzoek, inkabb csak atmenetileg megjelend értékesebb fajok egyedeirdl
beszélhetiink, madarak koziil példaul fehér golya (Ciconia ciconia), barna rétihéja (Circus
aeruginosus). Taplalkozasi célbol kereshetik fel a telep tertiletét.

Ertékesebb fajok a tagabb kornyezetben korabban kijelolt Natura 2000 teriiletekhez és
Okoldgiai Halézatba tartozd magteriilet és 6kologiai folyosd ovezetekhez kothetdek, itt
fordulnak el6 rendszeresebben, tehat itt jellemzobbek.

Az eddigi karosodas mértéke

A Hatar-volgyi veszélyes hulladékkezeld lerako és tervezett bovitésének kornyezete egy erdsen
atalakult felszinnek tekinthetd. Az egykori felszinek, az egykor ott jellemzd él6helyek mara
jorészt mezsgyékre szorultak vissza, ott is er6sen atalakult formaban.

10. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
HATASTERULETENEK MEGHATAROZASAS

10.1 Foldtan-vizfoldtan

A tevékenység foldtani viszonyokra ¢és talajokra vonatkozo hatésteriilete megegyezik a
légszennyezés (kiporzas, kipufogdgazok kitlilepedése) hatésteriiletével. A felszini és a felszin
alatti vizek tekintetében pedig, a megfeleld miiszaki védelem okan a tervezett tevékenység
hatéstertilete nem értelmezhetd.

10.2 Levego-kornyezet

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd

8 A tevékenység 6sszegzett hatésteriilete megegyezik a leveg6tisztasag-védelmi hatésteriilet kiterjedésével.
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anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM o esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-4andl nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fentebb ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva az egyes értékek a kovetkezoképpen
alakulnak:

NO:

Az igy kialakul6 hatésteriilet a munkavégzés kozvetlen kozelét érinti.
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21. abra: Nitrogén dioxid hatasteriilete — kivitelezés
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23. abra: A PMo hatasteriilete - kivitelezés
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24. abra: A PM o hatasteriilete - iizemelés

A hatasteriilet nagyrészt a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum teriiletét érinti. Védendd
1étesitmény a hatasteriileten beliil nem talalhato.

103 Zaj

Kozvetlen hatasterilet

A tevékenységbdl szarmazo6 zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

A hatésteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés nappal 55 dB (nincs
¢jszakai munkavégzeés).

A hatésteriilet legnagyobb tavolsaga a zajforrasoktol mért 80 m — 100 m kozott valtozik, ezen
beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.
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26. abra: Az iizemelés hatasteriilete
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A hatasteriiletek gyakorlatilag csak a Hulladékkezelé Centrum teriiletét érintik.

Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek 4&ltal hasznalt Utvonalon
megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A miikddés alatti teherforgalom a jelenlegi nagysagrenden beliil marad, az engedélyezett-, ill.
tényleges beszallitds nem novekszik.

Mindezek figyelembe vételével a vizsgalt tevékenység kozvetett hatdsteriilete nem jeldlhetd ki.

11. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE,
VAGY HA A MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS
CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK

A foldtani kozeg €s a felszin alatti viz szennyezését megel6zo-, ill. a bekdvetkezd kornyezeti
kar elharitdsdra vonatkozd intézkedéseket a BO/32/03734-5/2022. szamu hatarozattal
elfogadott Uzemi Kdarelhdritasi Terv tartalmazza.
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: BO/32/04209-28/2022. Targy: EHG-NEOQ Hulladékgazdalkodasi 2Zrt.
Ugyintézd: Dr. Mériczné Vincze Zsuzsanna {Sajokaza) a Sajokaza, 0101/12 hrsz.
atalt talalhato Hatar-vblgyi
veszelyeshulladék-lerakora vonatkozéan
BO-08/KT/7454-27/2017. s52amon
kiegeszitett, valamint BO-08/KT/12067-
3/2017., BO/-0B/KTIO7877-17/2018.,
BO-08/KT/09292-2/2019., BO-32/01890-
2/2021,, BO/32/01145-18/2022.
szamokon madositot  BQ-08/KT/7454-
26/2017. szamQ egységes
kérnyezethasznalati engedélyének
egységes szerkezetbe foglalt

modoesitisa
Melléklet: 1. sz. meliékiet lerakon artaimatianithat

hulladékok

2. sz, melléklet BAT

HATAROZAT

. Az EHG-NEC Hulladékgazdalkoddsi Zrt. (3720 Sajokaza, 6101/13 hrsz.; KUJ: 103 661 005)
mint  engedélyes részére a Sajdkaza, 0101/12 hrsz. alatt  talslhats Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakéra (KTJ: 100 966 120; KTJowseam: 102 244 404} vonatkozdan kiadott,
BO-08/KT/7454-27/2017. szamon kiagészitett, valamint BO-08/KT/12067-3/2017 .,
BO/-08/KT/07877-17/12018., BO-08/KT/09282-2/2016., BO-32/01899-2/2021,, BO/32/01145-
18/2022. szadmaokon modositott BO-08/KT/7454-268/2017. szamdl egységes kornyezethasznalati

engedely (a tovabbiakban: alaphatarozat) 314/2005. (Xl 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4)
bekezdésében foglaltak szerinti

feliilvizsgalatat

a Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. {3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 8.) altal készitett,
2022. jonius havi keltezési teljes kord komyezetvédelmi fellivizsgalati dokumentacicban és
kiegészitésében foglaltak alapjan

jovahagyom,

és ezzel egyidejlileg az

Kbrryezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdsloddsi Fdosztily
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) S17-300 Fax: (36-46} 517-399 KRID: 521067758

E-mail: komyezet fo miskole@horsed.qov iy



alaphatarozatot

az alabbiak szerint
egységes szerkezethe foglalva
moédositom,

egyidejiileg a kérelemnek a tovabblzemelés soran tervezett, depdnia téren térténd elfkezelési
és hasznositasi tevékenység engedélyezésére {beagyarzas {fixalas), szilarditas
(szolidifikalgs), fizikai beagyazéas, semlegesités, kézdmbdsités, fizikokemiai kezelés, apritas {zlzas,
torés, darabositdas,  Orlés),  tGmorités, batdzas,  darabositds, egyéb  szervetien
anyagok Ujrafeldoigozasalvisszanyerése (itt: - csurgalékviz felhasznalasa a fizikal befoglalas,
beagyazas, fizikokémial (keverék eléailitas) kezelések soran], valamint az 1. il. deponia
maximatis betéitési magassaganak emelésére vonatkozo részét elutasitom.

A veszélyeshulladék-lerako telies befogado kapacitasa: 233 000 tonna {133 000 m?).

A veszélyeshullagék-lerakon lerakassal artaimatlanithaté hulladékmennyiség: 50 000 tonnalév
{~31 000 m¥év).

Az egységes kirnyezethasznalati engedély 2027, junius 15-ig érvényes.

1. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az eqységes kirnyezethaszndlati
engedélyezési dokumentacié alapjan:

Kornvezethasznaldlengedélyes adatai:

Nev: EHG-NEO Mulladékgazdatkodasi Zrt. {tovabbiakban: Zr.)
Székhely: 3720 Sajokaza, Kulter(iet 0t 0101713

Telephely: Hulladékkezelt Centrum

Cégjegyzékszama:  05-10-0005675

Adészama: 25877120-2-05

KOJ: 103661005

Telephely KTJ: 100966120

Objekium neve: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-ierakd

Epitési engedély: Kazincharcika Varos Onkormanyzat Jegyzdje altal 2015, november 11-én
kiadmanyozott, 336248-8/2015. szamu hatdrozattal modosltott, 2012. oktéber 31-én kiadmanyozott
829-20/2012/eph szamu hatarozat.

A tevékenység Eurdpai Bizottsdaq 2000/479/EC hatarozata szerinti besorciasa:

NACE kéd 90  (hulladék elhelyezés és feldolgozas)
NOSE-P kéd 10006  (hulladékierakok)
SNAP-2 kod 0904 (huliadéklerakd - szilard hulladék lerakasa terepen)



Telephely kapacitasa:
- 1. (tem: 40 000 m?

- 1. Gterm: 40 000 m®
- I, utem: 53 000 m®
Osszesen; 133 000 m® = 233 000 tenna.

Engedélyezett lerakasi kapacitas 8sszesen: egylttesen 50 000 tonnal/év (~31 000 m%/eév).

Azl -l - lil. ttem kdzponti EQV koordinatai: N . _
Utem jele EOV X [m] ECQV Y [m)
. item " 328311 767161 o
I, tem 328264 167147
HI. utem 328351 1767173 i
i | N
Mdlvelési aga: kivett, szemétleraks telep.
A tevékenység 314/2005. (XN, 25.) Kormanyrendelet szerinti besorolasa

+ 1. szémi meliékiet 51, pontja (Veszélyes huliadekot ... lerakdssal ... artalmatlanito

letesitmeny)
* 2. szami melieklet 5.1 pontia (Veszélyes hulladékok artalmatlanitdsa 10 tonna/nap
kapacitason felil),

A leraké besorolasa a 20/2006. (IV. 5.) KVWM rendelet szerint

C kategéria: veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerako.

Artalmatianitani kivant hulladékok tipusai: jelen hatdrozat 1. szami mellékiete szerint.

Hulladékgazdalkodasi engedély teriietei hatdlya: engedelyes telephelye.

Hultadekbeszallitas: a 26. sz. f6attél a 2606 sz. kdzGton Szuhakalléig, majd 2 Sajo-Badva Volgye és
Kornyeke Hulladékkezelési Onkormanyzati Tarsulas kozforgaiom elél el nem zart maganitjan, mely
Szuhakalio telepulést D-rél elker(li, majd a 2604 sz. koziton a telephely bejarataig.

1. Engedélyezett huiladékgazdaikodisi tevékenyséqg:

Veszélyes hulladék artalmatianitas

Megnevezés a hulladékral szol6 2012, évi CLXXXV. térvény (Ht) 2. § (1) bek. 2. pontjaban fogiaitak
szerint; artalmatlanitas

Artalmatianitas: minden olyan kezelési mivelet, amely nem hasznositds; a mdvelet abban

az esetben is artalmatianitas, ha az masodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést
eredményez.



Besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol sz0ld 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 1. szamui meliéklete szering:

DS - Lerakas mlszaki védelemmet (példaul elheiyezés fedelt, szigetelt, a kdrnyezettdl és egymastol
is etkiilénitett celldkban),

Veszélyes huiladékok artalmatlanitisa: a Sajokaza 0101/12 hrsz.-u ingatianon (Hatar-volgyi
veszélyeshulladek-lerako) - a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcesolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrd! szoi6 20/2006. (V. 5.) KvWM rendelet 4. § (1) bek. c) alpontja veszélyes
hulladék lerakasara szolgélo hulladéklerakon [(C alkategoria).

2. A tevékenyséq, technolégia leirasa:

Hulladékfogadast megeldzé tevékenységek:

- Veszélyes hulladek elhelyezés iranti igény bejelentése, vailalkozasi szerzddés kétése.

-~ A Megrendeld telefonon, vagy telefaxon a Zrt. miiszaki vezetjénél jelenheti be az
elhelyezés irdnti igényet, illetve kérhet eldzetes tajékoztatast a feltéielekrdi.

- Elhelyezési igény esetén a Megrendelbnek irasban dokumeniainia kell a veszelyes
hulladék{ok)ra vonatkozd alapvetd informéciokat.
igy:

a) Nvilatkozat a hulladékot eredményezd technoibgia/tevekenyséqg jeliegerdl.

b} A lerakhatdsagot igazolé megatapozd vizsgalat — melyet veszélyes hulladék vizsgalatara
feljogositott szervezet (akkreditalt iaboratérium, kutatdintézet, sth.) végezhet -
dokumentumait.

A vizsgalatoknak a korabbiakban mar megadott fogadasi parameterekre kel kiterjednitik
(pH, szarazanyag tartalom, gyuiladasi hémérseéklet, flitéérték, maradék olddszertartalom,
sth.).

c) Megnevezeés, hulladék azonositd kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becslt éniékével.

g) Mennyiseg.

— A Zrt. 2 Megrendeldvel vallalkozasi szerzfdést abban az esetben két, ha a veszélyes
hulladékra vonatkozd dokumentumok megfelelnek a hulladékgazdalkodasi hatdsag altal
meghatarozott lerakasi parametereknek.

—~ A hulladék termeidje altal szolgaitatott adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan
- a valialkozasi szerz0dés mellékleteként — a veszélyeshulladék-lerake telep eldzetes
elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az elézetes elfogadasi nyilatkozat feitétele a beszatlitasnak.

~ A vallalkozasi szerziidés egy-egy példanyat kapja:

- a Megrendeld,

- a Zrt. miszaki vezetdje,

- a Zrt. gazdasagi vezetbje,

- a Hulladekkezeld Centrum VH telepvezetdje.

A hulladék atvetelének feitételei
Altalanos feltételek:
— Alerakasra kerllé veszélyes hulladek
- szerepelien az IPPC engedély hulladéklistajaban,




- a kizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemz6 ra,

- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KyWM rendelet 2. szamu melléklstének 2.3-as pontjaban
szerepld atveteli koveteimeényeket,

- teljesitse az atvételi, csomagolasi és egyéb kdveteiményeket,

Csomagolasi modok:

- "A" huliadékcsoport
A lerakasra engedélyezett huiladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok ~ amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billenéplatos teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak megfelels géngyslegekben (konténer, big-bag zsak) széilithaiok be a
lerakotelepre. Ezen hulladékok vegyesen, omieszive elhelyezhetdk a kazettakban és
felhasznaihatok a gongyslegek kozotti szabad terek kitoitdsére és / ilietve a végsh
kazettaprofi! kialakitasanal.

- "B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportiaban szerepld hulladékok — amennyiben
vagy porszerliek, illetve aproszemcsés szerkezetliek — duplafalu, béléssel eliatott iégfalu
konténerben un. big-bag zsakban szallithatok be, illetve rakhatok fe és felhasznalhatok pl. a
kazeftarézsiik és géngyslegekben lerakott hulladékok kozétti terek kitdlitésére, a rézsik
stabilizdiasara.

Ezen hulladékcsoportba tartozé egyéb darabos, éles hulladékok, amelyek a kazettak
szigetelésének sérlilését okozhatjsk szitard falu gongydlegekben (vaskonténer, vashords)
rakhatok le. Bizonyos nagyobb méreti darabos hulladékok {(pl. Ontdmagok, ontéformak)
csomagolas nélkil is ethelyezheték a kazettaban a szigetelés sérilésének Kkizarasaval.
(llyen esetben a lerakassal érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A"
hulladékcsoportba tartozé porszer( vagy iszapszer(l anyaggat kel elézéekben feltoleni.

- "C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozd huliadskok beszallitasa és lerakasa fokozott komyezeti
veszélyességik miatt az alabbi géngyslegekben térténhet:

— 5 mm vastag bitumenbevonattal eliatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt vagy ezzel
egyenérteki beléssel ellatoit, legaiabb 2 mm falvastagsagu zart vaskonténer,

— 220 i-es bajonettzaras lemezhordd min. 1 mm-es falvastagsaggal, beisé felileten
5 mm-es bitumenbevonattal, valamint 0.2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel
egyenértekl egyéb béléssel.

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei:

vizes kivonatok pH értéke; 6,5-10
minimalis szarazanyag tartalom:

a) galvan iszapok 60 %,
b) higany és higanys6 tartalmu iszapoknal 75 %,
¢} barnitas] technoldgidbét szarmazo iszapoknal 50 %,
d) egyéb iszapoknal &s hulladékoknal 50 %,
) zomanc- és készériiiszap hulladékokna! 80 %,
f) festékhuiladékok 60 %,

g) szennyezett f6ld, kavics, ké 80 %.



~ A szerves anyag tartalomra vonatkozé mindsegi parameéterek:

- fiitdérték max. 8500 kJd/fkg (~2000 kealkg),
- zarttéri lobbanaspont =50 °C,
- olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladekleraks telep semmilyen kordlmeények kdzétt nem fogad:

radioaktiv hulladekot,

a méd. 20/2008. (V. 5.) KvWM rendelet alapjan:

a) folyékony hulladekot,

b} nyomas alatt levd gazt,

¢} a lerakas kériiményei kézott a Hat. 2. szamu melléklete szerinth;

¢a) robbanasveszéiyes {(H1),

cb} oxidald {(H2),

ce) tlizveszélyes (H3-A es H3-B),

cd) mard, korroziv (H8),

ce) koérhazi vagy mas human-egészségigyi, illetve allat-egészseégiigyi intézménybdl

szarmazo feriézé (HO) hulladékot;

d) hulladekka valt gumiabroncsot, Kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsé
atméréné! nagyobb gumiabroncsot, fovabbd tilos lerakni az  apritott hulladék
gumiabroncsof;

e) elbkezelés nélkilli szennyviziszapot;

f} barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szami meliékleteben
meghatarozott atvételt kévetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakéd telep nem fogad tovabbd hasznosithatd, illetdleg égetessel
gazdasagosan artaimatianithaté veszelyes hulladékot.

A veszéives hulladék beszalliids Utemezese;

Az érvényes vallalkozasi szerzddés alapjan a Megrendeld a beszailitas d&pontjat
a szaliitdjarmilvek szamat és méretét a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdjével
agyezteti.

A telep hétféidl peéntekig 07 - 17 &ra kozott fogadja a beszalitokat. Vasarnap és
Unnepnapckon zarva tart. Et6l eltérd heszallitasi igény eseten a fogadast a Zrt. miszaki
vezetdje engedélyezheti.

Hulladékfogadas:

A szallitmany fogadasa;

—

A veszélyes hulladékot a szallitd gépjarml a Hulladékkezelé Centrum bejaratan keresztil
behajt és a telep fogaddiétesitmenyei (szocidlls €s mérlegkezeld konténer, hidmérleg) elétt
megail. Az itt levd portaszolgélat egyezieti:

- a széliiimany elhelyezési celjat,

- a Megrendeld (mint beszallitd} azonosiid adatait, valamint azt, hogy rendelkezik-e
ervenyes véllalkozasi szerzédéssel,



- a szallitmany azonositasara szolgald okmanyokat,
= A gepjarmii vezetbje, a parkolds utan dtadja a huliadék eredetet és jelleget dokumentald
iratokat, a portaépuletben tafalhatd mérlegkezeldnek.
— A mériegkezel6 ellendrzi a hulladék kisérd dokumentumait, az alabbiak szerint:
-.S2" Lap megléte,
- szarmazasi helyre vonatkoz6 dokumentumok megléte,
- alapjeflemzés megiéte,
- hulladék atvételi szerzédés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,
- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratériumi vizsgalatt jegyzékenyv),
- gépkocsi rendszama,
- hulladek keletkezesi helyen mért mennyisége.
— Adategyezietés utan a Hulladékkezeld Centrum portaszolgafata iiletéleg a mérlegkezels
mobil telefonon értestti a telepvezetdt, aki az informacick alapian utasitia a faboratérium
munkatérsat a beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany sllendrzése:

— Az Uzemviteli &s szocialis épiletbe telepitett laboratérium feladata a beérkezd hulladékok
mintazasa és azonositdsa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot azonositani kell
annak érdekeben, hogy egyértelmien eldoénthetd legyen, hogy a beérkezett huiladék
megegyezik-e az atvételi szerzddésben rigzitett anyaggal.)

— A hulladék azonositas lépései:

- klisd szemrevételezés, szagellenérzés, konzisztencia és a csomagolds eflendrzése,

- radioakiivitas ellentrzése (a veszélyeshulladék-leraka radicaktiv hulladékot semmilyen
korbimények kazott nem fogadhat),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben szlkséges gyorsitott ellentrzé vizsgélatok (gyorstesziek, pl: pH, fajlagos
vezetbképesség, stb.).

— Az azonositds soran vett hulladékmintdkat a laboratérium munkatérsa azok gylitésere
kijeldlt gyUijtéhelyre szaliitia. A mintakat a telep 1 évig megérzi, illetéleg az egy évet kdvetden
a hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra kerii,

— A veszelyes hulladék azonositdsa utdn a hidmériegen lemért és a vizsgalatok alapjan
elfogadott szallitmény belépését a telepre a telepvezets engedélyezi.

— Amennyiben a szélitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szaliito
gépjarmivet a lerakohoz irdnyitja.

= Ha egy adott hulladékszéllitmany vagy annak egy része a létesitményben nem helyezhetd el
2 telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy — azonnal kételes intézkedni
a szallitmany visszaklidésérsl, valamint a hulladékgazdéikodasi hatdsag értesitésérs:.

Hulladéklerakas:

— A veszelyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladékierakd medence betditési rampajén
tértenik a térmester jeleniétében.

= Ahulladék tovabbi mozgatésat a telep kezeléseben levi munkagépekke! kell vegezni.

— Az egysegcsomagokban érkezé rakomanyt a geépjarmiirdl mozgo rakodd (targonca) emeli le
és széllitja a beépités heiyére.



A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulécios téren kell lerakni, a beépités helyére
a rakodo széliitja és ariti.

Az omilesztett rakomanyt a manipuldcios térrdl rampan a lerakéra tolatd jarmi kdzvetlendl
a deponiatéme Uriti, ahol a homlokrakodd rendezi azt a végleges helyére. A géppel nem
mozgathatd rész kezi munkaveégzésse! (lapatolassal) kerli a Kijelslt helyre. A betdltés a
taroza tér végei feldl a bejarat iranyéba halad.

Amennyiben - az el0zetes ellendrzés ellenére - a lerakodads kozben vagy utan el nem
helyezhet$ anyaghanyad kerlil el, akkor a termester intézkedik annak leallitasarél, illetve
ezen anyagok visszarakodasardl. Egyben haladéktalanul ériesiti a telepvezetdt, aki az
(zemeltetési napléban bejegyzi a nem megfelelé szallitmany azonositaséra szoigald
adatokat.

A lerakd feliteten a gépjarmilvek szamara vb. panelekbdl kialakitott kdzlekedd feliilet
készilt.

A kizlekedt fellilet mozgathato kiviteldl A kézlekedd felllet hultadékkal torténd lefedése utan
kozuti forgalomban résztvevo jarmii nem hajthat a depéniatérre.

A lerakd feltdliesét a teljes savszélességben folyamatosan kelt végezni, 1 m vastagsagu
rétegek Kkialakitasaval. A toitési rétegekre vald feligrast a munkagépeknek huliadékbol
kialakitott rampaval kell biziositani, A feljaré rdmpa koronasikia szélességének és az
oldalrezsiik hajlasanak biztonsagosnak és teherbirdnak kell lennilk, ezert a rampat alkoté
beszdllitott anyag természetes allekonysaganak figyelembe vételével minden esetben a
termesternek kelt meghatarozni a biztonsages rézshajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A hultadékok lerakéasat rétegeive kell végezni. A big-bag szallitas eseten a zsakokat, illetve
hordés szallitas eseten a hordékat lehetdleg a lerako széién, soronként kell elhelyezni, — a
lerakd oldai- es végrézsiiinek erdsitése érdekeben — lgyelve arra, hogy a rakodas soran
meg ne sériljenek a csomagotasok. A big-bag sorokat fokozatesan takarni kell homogén,
dmlesztett hulladeékkal (pl. szennyezett foid).

A beerkezd huliadékok homlokrakoddval torténé beépitése csak max. 5-8 m-es magassagig
lehetséges, mert a biztonsagos koziekedés érdekeben 10 %-ndl nagyobb lejiési rampa nem
épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag uvtan a hulladék beépitését a hulladék lépcstzetes
kialakitasaval kell végezni. A manipuldcios fellletrdl a iedritett huliadékot a kdzbensé
tepcsordl kinyuld rakodonak kell a magasabb szintre emeini. A végleges lerakasi magassag
elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép segitségével torténhet. A konténer
uritése a lerakasi felulet felett suber megnyitasaval torténhet, Az Gritett huliadék efteritését
és bedolgozasat homlokrakoddval kell végezni. Az elteritett huliadék toméritését a rakods
altal vontatott juhlab hengerrel keli végezni.

Hulladék tomorités;

A hulladék tomoritese alapveifen a szemszerkezettl, szemcsemérettdl, sirliségtél,
szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogatial fiigg. Torekedni kell arra, hogy a témérites
erteke érje el a vegleges feltdltés konszolidacios nyomasat annak érdekeben, hogy &
deponia lezarast koévetben csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek.
A tBmarités mivelete egyben néveli a lerakd befogadoképességét, kapacitasat és csokkenti
a lezarast kévetd horpadas, megsiliyedés valosziniiségét.

A leraké magasitasa soran — sziikség eseten - 1,0 m rétegvastagsagonként geotextiliat
vagy georacsot kall elhelyezni a rézslaliékonysag biztositasa érdekében.



3. Miszaki paraméterek

[ - 1l. fitem

Az eszaki kazetta {I. Utem) a mar rekultivalt monodepénia déli rézsiitalpahoz tamaszkodik, a déli
kazetta (Il. ttem) déli része a meglévé, Hatar-volgyi telepiiési szifardhuliadék-lerake rézsiilabahoz
iileszkedik.

Kazettak aljzatszigetelési rétegrendje (feliilrdl lefelé):

200 g/m? geotextilia {eltomédés elleni védelem)

30 om 16/32-es kavicsszivargé csurgalékviz elvezets drénnel
1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

2,5 mm HDPE-geomembran

Il. szamil (felsd) geoelektromos monitoring rendszer
geoszintetikus ellentrzd szivargo

2,5 mm HDPE-geomembran

k=5 x 10" m/sec szivargasi tényezéjli bentonit paplan

[ szamu (alsd) geoelektromos monitoring rendszer
deponiatiksr

5 m vastagsagn, k= 10° m/sec szivargasi tényezsjl asvanyi szigetelés.

Kazettak rézslinek szigetelési rétegrendje (feliilrél lefelé):

-

1200 g/mv geotextilia mechanikai védelem

2,5 mm HDPE geomembran

H. szama {felsd) geoelektromos monitaring rendszer,
geoszintetikus anyagu elienérzé szivargé réteg

2,5 mm HBPE geomembran

|. szamii (also) geoelektromos monitoring rendszer,
depdéniatiksr.

Kazettak rekultivacios szigeteldsi rétegrendje (fellirtl lefelé):

20 om felsé fedéréteg (humuszos, fuvesitéssel)

80 cm alsé feddréteg (erdsen kotstt talaj)

geoszintetikus szivargsd (k>5 x 10° m/sec szivargasi tényezdjli geotextilidval két cidalon
kasirozva)

2,5 mm vastag HOPE geomembran

2 x 25 cm természetes anyagl szigetelés (k<10° misec szivargasi tényezdji)

kiegyeniitd réteg {0-50 cm vastagsagu)

vaszélyes hulladeék.

A kazettak {|.-1i.) tovabbi milszaki egységei:

Csarnok: Az éppen tohés &lio  kazettat (jelenleg H. Gtemfl, déli kazetta) feds,
kénnyliszerkezetes, egyedi, haromhajés kialakitasa, 113 x 57 m befoglaid méretl épitmény.
Konturja mentén colpalapokra, a kézbenss oszlopsoral egyedi, 6 m magassagl pillérek
alatt futd 5 m széles, 50 cm vastagsagu lemezalapokra tAmaszkodnak,
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Il. geofizikai monitoring (a szigeteld lemezeken keletkezd lyukak, beégések, repedések,
hegesztési varrathibak megjelenésének észlelésére, a lemezek épségének vizsgalata
céljabdi)

- 30 percenként ellendrzd méréseket végzé automata rendszer
— 10 egymast kdvetd jelentds eltérés esetén 30 percenként jelez a hiba kijavitasaig.
li}. csurgaiek-gy(ijté és -elvezetd rendszer (a hulladékiesthd! eredt szivargasok elvezetésére)
— gylijté vezeték (95,5 fm hosszban) és aknak
- ellentrz& aknak
—~ biztonsagi szivargd a fakado vizek kivezetése céljgboi.
A csurgalékviz szippanto-kacsival annak &tvételére feljogositott szervezethez elszallitasra
keriil.

IV. csapadékviz-elvezetés és csapadékviz puffertarozék

~ a csarmnok ereszvizeinek elvezetése magas-vezetés( csatornarol lekerlild vizek
csillapitd aknan keresztil burkolt medrit arokba vezetddnek (befogaddja egy
146 m*-es CSA-0 jelli medence)

= | item eszaki kazetta keieti oidali 100,8 fm burkoit drok (befogadoja egy 115 m’-es
CSA-1 jelld medence)

- |, item eszaki kazetta nyugati oldali 87,6 fm burkolt arka (befogaddja egy 85 m-es
C3A-Z jell medence).

{Il. atern

A nyitott rendszerl veszélyeshulladék-lerakd (Ili. tem) a mar megiévd rekuitivalt 3. szamu
monodeponiat megtamaszio tités és a lezarasra kerOlt veszélyes hulladék lerakd i. Utem deponidja
kozétt eihelyezkedd mélyidetben kerilt kialakitasra.

Hulladékieraké kategéridja; C (veszélyeshulladék-lerakd)

Zardioltés koronaszélessége: ~8,0 m.

Kialakitasra keriilé medencetér rézsiihajidsa (meglevo foldmivekkel): 1:2 — 1:3.
Veszeyeshulladék tervezett betdhtési magassaga: 182,50 m Bf.

Hulladéklerakd feliilete a rezsiikoronak kozott 0,78 ha,

Hulladéklerakd kapacitasa: ~ 52 000 m°,

A medence alizata vapa szerlien, Ny-K iranyba ~ 3,0 % lejtésben keriit kialakitdsra a hossz-
szelvény szerint.

A medenceter aljzatanak f6bb mulszaki paraméterei
Szélessége: 1,0 ~245m

Hosszusaga: 1350 m

Magassagi kialakitasa: 172,86 — 168,70 m Bf
Hossziranyd lejtése: 2,8 -3,0 %

Keresztirany\ lejtése: 2.2 - 8,0 %

A hulladékieraks alizatszigetelése az alabbi rétegrend szerint kerlit kialakitasra (&pitési sorrendben):
«  Tdmdritett altalaj (Try280%)
+ 2 réteg bentenitos szigeteld réteg (k=2x107" mis)
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Geoszintetikus szivargs (k210 m/s) mindkét felén geotextilia boritassal, ellenérzé drénnel
(tercier)

1. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia vedérateg (1200 g/m?)

20 cm vastag mosott kavics szivargd réteg OK18/32 (k210° mis) ellenérzé drénnel
{szekunder)

Geotextilia vedéréteg (1200 g/m?)

2. Geoelektromos menitoring rendszer

HDPE szigeteltiréteg (2,5 mm)

Geotextilia vedéréteg (1200 g/m?)

50 cm vastag OK16/32 szivargd réteg (k210° m/s) KPE D200 drénnel {primer)

Geotextilia sziiréréteg (1200 g/m3).

A hulladekleraké rézsiiszigetelése az alabbi rétegrend szerint kerlt kialakitasra (&pitési
sorrendben):

Tomaritett altalaf / {j tités (Try290%)

2 reteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x 107" mys)

Geoszintetikus szivargo (k=107 m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
1. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia védoreteg (1200 g/m?)

Geoszintetikus szivargd (k2102 m/s) mindket felén geotextilia boritassal
2. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia vedoréteg (1200 g/m?)

Geoszintetikus szivargs (k210 m/s) mindkét felén geotextilia boritassal
Geotextilia szliréréteg (1200 gim3),

A nyitott depdnia esetén a megtelt kazetia rekuitivaciojanak miszaki védelme (felulré! lefelé):

Favesités (50 g/m?) 1 réteg

Szervesanyagban gazdag talajréteg (humusz) 30 cm

Altalaj réteg (kis humusztartalmo talaj) 50 cm

GysSkérzaré réteg (erbsen kotott anyag) 20 cm

Geoszintetikus szivargs (kz5x10° m/s) mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?

HDPE szigeteléréteg 2,0 mm (érdesitett felilet) 1 réteg

Geotextitia védéréteg 1200 g/m?

Természetes anyagu szigeteld réteg (agyag, ks10? m/s) 2x25 cm

Kiegyenlitd reteg (kis mésztartalmi homogén nem kétott anyag, vagy kohdsalak/hulladék-
egetd salak) 0-50 cm

veszélyes hulladék.

A depénighoz kapcsolddik egy szigetelt foldmedri csurgaiekviz medence:
Hasznos térfogata: 500,0 m?
Aljanak hossza: 25,0 m



12

Aljanak szélessege: 3,0 m

Rezsikorona hosszabb oldala: 33,0 m

Rezslikorona rovidebb oldala: 17.0 m

Rezsiihajlasa: 1:2

Melysége: 2,0 m

Maximalis Gzemi vizszintje: 1,5 m

Biztonsagi magassag: 0,5 m.

A szigetelt féldmedri medence ala geolektromos figyelé rendszer lett épitve. Az alapaliapot felvételt,
valamint a medence vizzarossagat mérésekkel igazolidk.

Primer szivargd rendszer

A medencetér kdzepvonraldban egy vapa kerllt kialakitasra, melynek legmélyebb pontjaban keriit
kialakitasra a csurgalékviz dsszegy(ijtését és elvezetésé! biztosité primer drénvezeték. A primer
szivargd koré a teljes aljzatra egy 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretli Kavicsszivargo kerilt
kialakitasra, melyet az eltémddés ellen egy réteg geotextilia sziréréteggel (1200 g/m?) boritanak.

A primer szivargd egy KPE D200 anyagu, felsd 240° feitilete perforalt, az alsé 120° perforacio nelkidi
vezeték.

A primer szivargd a lerakétérben keletkezd csurgaiékvizeket az aljzat mélypontjgdban kialakitasra
kerlé szivozsompba vezeti el.

A primer drén f6bb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga: KPE

Drén atmérdje: D200

Drén perforacidja: Felsé 240°-ban perforait

Drén lejtése: 2,8 -3,0%

Drén hossza: 1340 m.

Szekunder szivargd rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sérillésének észielésére egy kilonalld KPE D110 ellenbrzé drénrendszer
{szekunder} kerlilt megépitésre az egyes szigetelt rétegek kozott. Ezen rendszerekkel a ieraké teljes
Uzemelietési ideje alatt biztosithatdt a HDPE fdlia esetleges lyukadasainak, folytonossagi
sériléseinek észlelése.

A szivargok a primer drénrendszer vapajaban, a HDPE lemez alatt kerlllt megépitésre.

gy esetieges szigetelSlemez sériilés eseten, az atjutd csurgalékvizek a HDPE {6lia ala elhelyezett
geo-szintetikus szivargék altal a mélyvonuiatckba elhelyezett dréncsévekhez kerll elvezetésre,
melyek végén a lerakotéren kiviil egy eliendrzd akna keriiit kialakitasra.

Amennyiben az aknaban csurgzlékviz észlelheid, akkor valdszinlsithetden a felsd HDPE szigeteld
lemez folytonossaga megszakadt.

A szekunder drén a felsd HDPE szigeteldlemez szakadasat képes jelezni.
A szekunder drén fébb miszaki parameterei;

Dren anyaga: KPE

Drén atmeérdje: D110

Drén perforacidja: 380°-ban perfordlt, geotextilia boritassal

Drén lejtése: 2,8 - 3,0 %

Drén hossza: 138,0m

Drén kivezetes hossza (KPE D110 zan vezeték): 50,0 m
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Ellen&rz6 akndk szama: 2 db.
A csurgalékvizgy(ijté medencében szintjelzét alkalmaznak.

Az egyes kazettak betoltési szintjeinek legfelss pontianak max. magassaga; | (tem 175,25 mBf
Il. Glem 171,56 mBf
lil. {item 182 5 mBf

A hulladekierakdhoz kapcsolddo miszaki eqységek:

= kerités (tetején 3 soros szdgesdrot) és véderds

- bekotdut (6,0 m-es palyaszélességl), zemi belst utak, 8 szemelygepkocsis parkolo

- abroncsmosa

- elektromos hidmeérleg (20 kg-os pontossagy, 2 db, 18 m-es, 60 tonna mértképesseg(l)

- elektronikus megfigyels- és beléptetd rendszer

- szocidlis és Lzemviteli épllet (korabban a monodeponia Kiszolgale épitmeénye) és az ot keletkezd
szocialis szennyviz gy(jtésére szolgalé, foldbe sullyesztett, 7,78 m-es vasbeton akna

- elektromos energisellatas létesitményei

- szocialis vizellatas létesitmeényei,

Szemelyi feltétételek

- 116 VH telepvezets

- 1 6 kérnyezetvédeimi megbizott
- 2 18 nehézgépkezeld

- 1 f6 gépiarmiivezetd

- 176 segédmunkas

-1 8 laborans

- 116 mérlegkezels.

Targyi feltételek
- 1 db CATERPILLAR kitolbgémes TH 407 tip. homlokrakods

- 1 db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotrod

- 1 db Komatsu D65 tip. dozer

- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotré

- 1 db IVECQ tip. teherautd

- 1 db Tatra tip. 4 tengelyes biliencs

- 1db 8 m*-es szippantd gépjarmi

- 1.db ITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivatty:, 1 db Honda GX 120 motoros Pramac
EG 5000 aramfejlesztével

- porgliok

- tiziviz-tarold medence és chtérendszer (csavek, sZivatty).
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Egyéb feltételek
A tevékenység vegzeésehez szikseges munkavédeimi eszkdzdk biztositottak. Az alkalmazotiak

foglalkozas-egészseglgyt  ellatdsa,  kion  szerzédés  alapjan  torténik.  Engedélyes
kérnyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett feleidsségbiztositassal rendelkezik,

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabalyban eldirt tervekben, szabalyzatokban
(karetharitasi terv, tlizvédelmi, munkavédelmi szabalyzat, Uzemeltetési szabalyzat, eldzetes
rekultivaciés terv, stb.} foglaltak betartdsaval, tovabbd a milszaki eszkézdk rendszeres
ellendrzésével kivanja megeldzni a kirnyezeti veszélyhelyzetek kialakulasat és a kérnyezeti elemek
szennyezésel,

4. A hulladéklerakastra vonatkozé elérhetd legjobb technika bemutatasa

A tevékenységre vonatkozoan agazati BAT Referenciadekumentum nem keszilt. A jelenleg hatalyos
20/2006. (V. 5) KvwM rendelet altal eldint miszaki paraméterek képviselik a tevékenység
vonatkozasaban az elérhetd legjobb technikat, tovabba a hulladéklerakdrdt  szold
1999/31/EC (1999, 4prilis 26.) Tanacsi Iranyelvben, a 2012. évi CLXXXV. tv. {Ht.)-ban, valamint a
314720058, (Xi. 25.) Korm. rendelet 9. szamu mellekletében foglaliak.

A kapcsolods tevekenységekre vonatkozg BAT ajanlasok az alabbiak:

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Technigues for the Waste Treatments Indusiries, (August 2008.) Generic BAT and BAT for
specific types of waste treatments — az Eurépai Bizottsag altat keszitett, a hulladékkezeléssel
foglatkozé iparagak szamara elérhetd legjobb technikakrél cimi referenciadokumentum

A horizontalis ajaniasok, amelyek a kapcsolddd tevékenységekre adnak ttmutatdsokat a
kivetkezbk:

— Utmutatd az elérhetd iegjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén
(ENE, 2008. julius)” cimti, a KvWM aital készitett dokumentum.

~- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring &ltalanos alapelvei.

-~ Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005), amely a kilonbozd
anyagtarolasi modok emisszio csdkkentési modszereit foglalia dssze.

— integrated Poliution Prevention and Controt (IPPC) Reference Document on Best Avaitable
Techniques for Energy Efficiency (Sevilia, February 2009}, amely Gtmutatd az elérhetd legjobb
technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén.

A tevékenység BAT megfeleltségét a fenti dokumenturmokban foglaltakra figyelemmel vizsgaltak,
melyeknek az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. az aldbbiak szerint tesz eleget:

— A telephely kirbekeritett, a bejaratnal portaépilet, ilietve hidmeérieg letesilt.
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— Aleraké miszaki kialakitasa és a hulladékatvétel megfelel a 20/2006. (IV.5.} KvWM rendeletben
meghatarozottaknak. Az alzat- és rézstiszigetelési rétegrendek biztositiak a teriilet
szennyezddestd! vald védeimét,

“ A csarnokos lerakas révén megakadalyczzak a lerakott huiladek kiporzasat, minimalizaligk a
csurgalékviz képzodés lehetbségét.

— A végleges lezérassal biztositot a leraké okozta kérnyezeti terhelés kizarasa, valamini a
végforma tajbaillesztése.

=~ Az adatok szamitogépes adatbazishan régzitettek.

= A hulladék csak alapjellemzési dokumentum birtokaban, és elézetes értesitést kévetéen
erkezhet a telepre.

— A beérkezd hulladékok szemrevételezése minden esetben megtsriénik és a beérkezé hulladek-
azonositd koddal vald azonositasat befogadas elétt ellendrzik,

= A hulladékmintak vizsgalatara laboratoriumot miikodtetnek, biziositva ezzel, hogy csak a
lerakasi feltételeket kielégité hulladékok kerlljenek lerakasra,

— A nem fervszeri felhalmozodas elkeriése érdekében a huliadékok Atvétele [temezeften
tortenik.

— A hulladékok tipusonként {A, B, C hulladékcsoport) és kémiai Osszeférhetetienség szerint
elklldnitettek, és hely szerint beazonosithatoak.

= A miveles alulrd! folfelé torténik, igy maguk a szallitojarmiivek is tomaritik a lerakott hulladékot.

—~ Csak olyan munkagépeket és berendezéseket alkalmaznak, melyek megfelelnek a
komyezetvédelmi  eldirasoknak, alacsony szennyezbanyag  kibocsatastak,  valamint
energiahatekonyan Uzemeltethetéek alacsony lzemanyag felhasznalasuknak koszonhetéen.

= Atelep tertletén energiatakarékos égdkkel ellatott térvilagitasi lampakat hasznalnak.

= IS0 9002:1986 szerinti mindségbiziositasi rendszert, valamint {1SO 140011996 szabvany
szerinti kérnyezetiranyitasi rendszert alkalmaznak a telepheiyen.

— A tevekenységet Uzemeltetési Terv alapjan végzik, és a tevékenységrdl Uzemeltetési Naplo-t,
valamint a lerakott hulladék helyének azonositasara alkalmas nyilvantartast vezeinek,

— A megfeleld letszamu és képzettségii személyzet biztositott.

=~ A potencialisan szennyezetft csapadékvizek csak laboratoriumi vizsgalattal igazolt megfeleléség
esetén bocsatjak befogadoba, a biztonsagi tarolasra megfelels kapacitassal rendelkeznek.

= A telephelyen a felszin alatti viz és a fSldtani kozeg vizsgalatara megfigyeidkutak Gzemelnek,
letve geoelektromos monitoringrendszer miikadik.

= A teriileten doigozé munkagépek karbantartésa nem a telephelyen torténik,

= A kornyezethasznald Munkavédelmi és Tizvédelmi Szabalyzattal rendelkezik.

A tervezett tevekenységre vonatkozban 4gazati BAT Referenciadokumentum nem készGit, A jelenleg
hatalyos 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendelet aital eldirt miiszaki parameterek képviselik a tevékenység
vonatkozasaban az elérhetd fegjobb technikat, tovabba a hulladékierakoré! szolo 1699/31/EC {1999
aprifis 26.) Tanacs! irdnyelvben, a 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.)-ban, valamint a 314/2005, (XIl. 25))
Korm. rendelet 8. szamu mellékletében foglaltak.

Az engedélyezési dokumentacidban, a 2018. auguszius 10-én kihirdetésre keriilt 2010/75/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhets legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében tarténd meghatarozasardl szélé BIZOTTSAG
(EU) 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA mellekietében foglalt BAT-kdvetkeztetések szerinti
ertékelést végezték el.
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A tevékenység szempontjabdl refevans technikak értékelését jelen hatdrozat 2. szami melléklete
tartalmazza.

Az engedelyezési dokumentacioban foglaltak szerint a tevékenység megfelel az elérheté legjobb
technika kévetelmenyeinek.

5. A tevékenység kérnyezetre gyakoroit hatdsa, iaénybevétele:

A felep potencialis szennyez§ forrasai

EQVX (m) EOVY (m)
Depodnia sarokpontjai

767 115 328 351

767 223 328 316

767 086 328 258

767 194 328 224
Csurgalékgyijtd aknat 767 128 328 225
Csurgatékgyitd akna2 767 145 328 223

Levegdterhelés: A szallitojarmivek, munkageépek aital kibocsatott égéstermékek légszennyezd
komponensei. CO, NG,, 80;, por és kulénbdzé szénhidrogének.

Zaj- és rezgésterheiés: A szallitbjarmivek, valamint a deponiatéren dolgozd munkagépek, meilyek
zajterhelését a csarnok hanggattasa részben csokkenti A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz
legkszelebbi teleplilések tavoisaga (légvonalban): Kurityan: 1000 m. A hatasterdlet legnagyobb
tavolsdga a zajforrasokitl meént 140 meéter ezen belii védendd lélesitmény nem talalhatd. A
hatasterlilet gyakorlatilag csak a Hulladekkezelé Centrum teriletét erinti,

Elovilag terhelése
A telephely antropogén hatas alatt alid, bolygatott élbhelyek vannak jelen. Az elGfordule fajok
zavarastird s gyomfajok.

Hatasterllet:

Levegobtisziasag-védelmi szempontbdl:

A szaliitasbol eredd PMie vonatkozasaban a szallitasi dtvonal tengelysttl mért 100 méter sav
terilete.

Az lizemelés sordn a porzasbdl eredd PMy, hatasterllete a kazettdtdl mért 300-500 méteres sav
tertilete, mely lakéteriiletet nem érint, telephelyen belQf marad.

Zajvédeimi szempaontbal:
A Kkivitelezés, valamint az Gzemelés scran a hatasterllet a zajforréasokid! meért 100 m.
A hatasterlleten nem talglhato vedendd tétesitmeény vagy objektum.

6. A technoldgia soran betartando kibocsatasi hatarértékek:

Levegdterheltséqi szint hatarérték

Technolégia megnevezése: veszélyes hulladékeok kezelése, artalmatianitasa végleges lerakassal.
Forras sorszama: D1
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Forras megnevezése: 1, sz. nyitott depénia.

A tevékenység végzése sorén be kell tartani az alabbi levegbterhelitségi-szint hatarértékeket:

Légszennyezd anyag Hatarérték Hatéarérték
[mg/im’] [kg/m’]
24 6ras éves
5zl por (PM 1) 50 40

A diffaz forras mint levegéterhelést okozd helyhez kétstt légszennyezé forras hatérértékeit a
leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a heiyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél sz6ld 4/2011, (1. 14.) VM rendelet szabalyozza.

A) Elbirasok:

1.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanvhivatal elGirasai:

a) Kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi hataskdrben tett eldirasok:

Altalanos el8irasok

1.

A etesitmenyt csak jelen jogerts egységes kérnyezethasznalati engedély, illetve a betefoglalt
érvényes hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban, a mindenkor aktuaiis kdrnyezetvédelmi
jegszabalyban elirtaknak megfeleléen az egyéb vonatkozd engedélyekben, a 20/2006. {IV. 5
KVvWM rendeletben és egyéb vonatkozé kornyezetvédeimi jogszabalyokban foglalt eldirasok
betartasaval, valamint az elérhetd legjobb technika kavetelményének megfeleld technolégiaval
— beleérive az adatszolgaliatasok teljesitését is — lshet miiksdtetni.

A letesitmény Gzemeltetését a technologiai fegyelem, illetve az Uzemeltetési terv folyamatos
betartasaval kell végezni.

A lerakassal artalmatlanithatd hulladékok 6sszes mennyisége 50 000 tonna/év. A Jerakhatéd
hulladékok fajtéit és fajtinként _engedélyezett mennyiségét az  eqyséqes
kornyezethasznalati engedély 1. meliéklete tartalmazza. A tevékenység veégzése sorén
kizarolag az egységes kornyezethasznalati engedély mellékieteiben rogzitett veszélyes
hulladékok végleges lerakassal torténs srtaimatianitasat lehet végezni.

A tevékenységet, illetve az ahbhoz kapcsolade valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet gy
kell vegezni, hogy az a lehetd legkisebb kérnyezetterheléssel jarjon és a kérnyezeti elemek
elszennyez6dése kizarhato legyen.

A Borsod-Abatj- Zemplén Megyei Kormanyhivatai (& tovabbiakban: kérnyezetvédelmi
hatésag) engedélye nélku! a 314/2005. (X)i. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Rend") 2. §
(3) bek. d) pontia szerinti jelentts valtozasnak mindsid modositis vagy atépités pem
valosithaté meg a telephelyen,
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Az engedelyesnek olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az engedélyben foglaitakioi vald
elteres esetén sor kerlthessen a megfeleld intézkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg
kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaitaktd! vald eltérés esetén kinek a feleldssége és
jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezese,

A kbdrnyezethasznald kételes a létesitményt felligyelt, az oft dolgozé alkalmazoitak megfelels
képzeéserd! gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogaimazott
kovetelmenyeket, az alkalmazottak munkavégzését segité irasos munkautasitdsok alljanak
rendelkezésre a miiszaki és személyi védelem kévetelményeire a tevékenység jellegéhit
adodo adminiszirativ kdtelezettségek vonatkozasaban.

A megeldzes, a karesemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitas munkafolyamataira
vonatkozodan az erintett dolgozék oktatasardi, ill. felkészitésérd! gondoskodni kell, tudatositva
az elharitashoz szilkséges anyagok és eszkézok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és
felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak médjat

Engedélyes valamennyi, az engedélyezett fevékenyseggel oOsszeflggd, kdrnyezetveédelmi
jogszabalyba 0tkd6zd magatartasaért, valamint a tevékenysegével okozati tsszefuggésbe
hozhatd esetleges kdrnyezetsrennyezéseért, kérnyezetveszélyeztetéseért vagy
kdrnyezetkarositasért telies korl feleidsségge! tartozik

A fevékenység kizardlag érvényes - engedélyes aifal végzett hulladékgazdalkodéasi
tevékenysegekre {aralmatlanitasra) kiteriedd — kémyezetvedelmi biztositds megléte mellett
folytathaté, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondhaté fel

A kornyezetkarosodas megeldzésenek és elharitdsanak rendjérdl szélé S0/200G7. {IV. 26.)
Kormanyrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az Ozemi kérelharitdsi  tervet
(elenleg BO/32/03734-5/2022, szamon  jévahagyott) Otévente, tovabba az Uzem
technolégigiaban, a gazdalkodd szervezet ezzel Gsszefiggd tevékenységi kérében
bekévetkezett vaitozast kévetd 60 napon bellt felll kel vizsgalni és a rendelet 1. szamu
meliéklete szerint elkészitett fellivizsgalati dokumentaciot elbiralasra meg kell kUident a
kornyezetvédelmi hatosag részére,

A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedesek végrehajtasa
érdekeben az (zemben dolgozdk részére elérhetd helyen kel taralni, kiflggeszieni.

Az artalmatlanitas végrehajtasaér és ellendrzéseér felelds személyt kell kijeldini.

Az engedelyes kiteles a wbrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasi és képesitesi feliételeirdl
sz0I6 1171998, {VIl. 4) KTM rendelet szerinti képesitéssel rendelkezd kdrnyezetvedelmi
megbizetiat atkalmazni.

A hulladékgazdalkodasi tevékenyseg folyamataban résztvevd munkavallalokat oktatasban kell
részesiteni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellaini a tevékenység végzesehez szilkséges
miiszaki és szemelyi védelem elbirasaira, valamint a kérnyezetvedeimi, hulladékgazdalkodasi
szemponthol rendkivili esemény bekdvetkezésekor szitkséges teendékre vonatkozdan.

Hulladékok lerakassal torténd Artalmatianitasira vonatkozd elbirdsok normal izemeltetés

gsetén

Levegbtisztasag-védelmére iranyuld eléirasok:

1. A veszélyes hulladékok beszallitasa, kezelese soran olyan miszaki megeldast, technologiat

kell alkalmazni, amely kizérja a diffuz légszennyezést.
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b

- A felephelyen a levegbterhelés nem haladhata meg az engedélyben ragzitett

levegdterheltségi szint hatarartiékeket.

3. Atevekenység végzésénél tilos a levegé lakossagot zavard bizzel vald terhelése, fovabba a
levegd olyan mértékil terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

4. Szikség esetén a munkaterGleten és az Uzemi Gton locsolas és sebességkorlgtozas
sziitkséges.

5. Atevekenységet csak megfelelé miiszaki allapott a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld
gepekkel iehet végezni.

6. A hulladekok/fémek gumi, illetve miianyag bevonatat, valamint & nem hasznosithatd hulladék
reszeket a telephelyen, nyilttéren vagy tizeldberendezésben egetéssel eltavolitani, il
artalmatlanitani tilos!

7. Gondoskodni kel az 6ngyulladas és a szandékos felgyGjtds megakadalyozasars!
€s a keletkezd iz késedelem nélkal torténd eloitasars!,

8. A tevekenységet ugy kell végezni, hogy a technoidgia minden eleme alkalmas legyen arra,
hogy a iakossagot megalapozott panaszbejelentést okozd légszennyezés ne érje.

9. A tevekenység végzésnél az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval kel a diffuz

legszennyezés kialakulasat megeldzni, megszintetni, illetve azt minimalisra cskkenteni,

Foldtani kézeg védelme szempontjabdl teft elSirdsok

1. A hullagékgazdalkodasi tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolodd valamennyi egyéb
jarulekos tevékenységet ugy Kell végezni, hogy azok sorén a foldiani kiizeg, talgj
elszennyezddése kizarhato legyen.

2. A szennyez$ komponenseket tartalmazé anyagok (hulladékok, szennyezddsit csapadékviz,
csurgalékviz stb.) telephelyen belilli tarolasa, szallitasa csak megfelelé miszaki védelemmel
rendelkez6, megfeleld miszaki allapott létesitményekben, miltargyakban lehetséges. Ennek
erdekeében ezen mtargyak miiszaki allapotét rendszeresen (minimum felevente) ellendrizni kell,
€s sziikség esetén az észlelt hianyossagokat, allagromigsokat meg kell szintetni.
Az ellenbrzesek megallapitasait az elvégzett megelszd vagy javitd munkalatokat dokumentalni
szikséges.

3. A csurgalékvizgy(jt6 medence, a gyijtdakna és vezetékek vizzarossagat rendszeresen
ellendrizni szUkséges! Az ellentrzés tényét és tapasziaiatait irasban, evi dsszesitéssel kell
régziteni.

4. A csurgaiekvizgyUité medence tulfolyasanak elkeriiése érdekében a felhasznélasra nem kertild
tobblet csurgaiékvizet el kell szallitani és tovabbi kezelésérs! gondoskodni sziikséges!

5. Amennyiben a tevékenység végzése sordn a telephelyen a foldtani kézegben hatarértékeket
meghaladd szennyezdanyag koncentraciok alakuinak ki, szllkseges g felszin alatti vizek
vedeimerdl szold 219/2004. (VI 21.) Korm. rendelet szerinti tenyfeltaras, majd annak
eredményei alapjan végzett karmentesités (beavatkozasi es/vagy monitoring} végrehaitasa.

6. A tevekenységet csak megfeleld miszaki allapotu, alacsony szennyezbanyag kibocsatasu,
a kormyezetvédelmi eléirasokat kielégité gepekkel lehet vegezni, Az (zemeld gépjarmivek
olajcsOpogésének megelézésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzésset,
karbantartassai azt minimalis mértékire keli szorftani.

7. Gondoskodni kell a telephely Gjainak, manipuldcios téren kivili részének tisztan tartasardl annak
erdekében, hogy a csapadékvizek nem szennyezddjenek.

8. A csapadékvizek artaiommentes elvezetésars| gondoskodni kell,
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Zajvédelmi szempontbdl

1. A hulladekgazdalkodasi tevékenység kornyezeli zajkibocsatasa nem haladhatja meg az
MSZ 13-111-85 sz. szabvany 3.2, pontia szerinti - maximélisan megengedhetd - 70 dB értéket
a telephely telekhataranak vonalaban, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eléirasai szerint
érigkelve.

2. A hulladekgazdalkodasi tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesitménye nem hatadhatja
meg a 29/2001. (X1l. 23.) K&6M-GM egylittes rendelet 1. sz. meliéklete szerinti hatarériékeket.

3. A tevékenység végzese soran biztositani keli, hogy a tevékenységbd! szarmazo zaj a zajidl
védendd terlleteken ne haladia meg a 27/2008. (Xil. 3.) KWwWM-EOM egylties rendelet
1. sz. mellekietében meghatarozott zajterhelesi hatarértékeket.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl tett elGirdsok
1. A |étesitmény lzemeltetése soran be kel fartani a hulladéklerakassal, valamint a
hulladekierakdval kapesolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szold 20/2008. {IV. 5.) KvwM
rendetetben, tovabba  egyeb  vonatkozd  kérnyezetvédelmi, hulladekgazdalkodasi
jogszabéalyokban foglalt eldirasokat,
2. Kizardlag az 1. szédmu melléklethen felsorolt veszélyes hulladékok vegleges lerakassal térténd
artalmatlanitasat lehet végezni.
3. A hulladék artaimatianitdja az artatmatianitandé huliadék vonatkozasaban kételes Ggy eljarni,
hogy az dsszességében a legjobb kérnyezeti eredményt biztositsa.
4. A lerakasi tevékenységet az (zemeltetési terv szerint kell végezni, kilionés tekintettel az
alabbiakra:
» ahulladék beszallitasi-atveteli szabalyok;
+ a huliadéklerakas technologiali elbirasai, és a lerakashoz kapcsolddd szitkséges
véadeimi intézkedések;
+ alerakas iranyitasanak és ellendrzésének médja, szabélyai;
« alerakasi technelégia soran alkalmazott iétszam- és eszkdzigények;
* g lerakott hulladék nyilvantartasanak rendie;
+ amerési, megfigyelési és ellendrzési rendszer Uzemelietési rendje;
= a hulladéklerakd  Gzemeltetésével  kapcsolatos  tlizvédelmi, munkavédelmi,
Srzésvédelmi, rendészet], szervezeti &s mikddési utasltasok és szabalyzatok;
+  kéarelharitasi terv.
5. Alerakon azon hulladékok artaimatianithaték, melyek
« szerepelnek jelen engedély hulladéklistajaban,
«  akizarasi kritériumok egyike sem jellemzé rajuk,
+  teljesitik a 20/2006. {IV. 5.) KvWM rendelet 2. szamu melléidet 2.3-as pontjaban
szerepld atveteli koveteiményeket,
+ teljesitik az alabbiakban ismeretésre keriild atvételi, csomagolasi és egyeb
koveteliményeket:
Engedélyezett csomagolasi modok:
- "A" huiladékesoport
A lerakasra engedelyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepid hulladekok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvéaval lezart billendplatos teherautdn, amennyiben porzasra
hajlamosak megfeisid gongydlegekben (konténer, big-bag zsak) szdliithatck be a
lerakotelepre. Ezen hulladekok vegyesen, Smileszive elhelyezhettk a kazettakban és
felhasznalhatok a goéngySlegek kdzotti szabad terek kitdltésere és / illetve a végsd
kazettaprofil kialakitasanal.
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- "B" huliadékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjaban szerepld huliadékok — amennyiben
vagy porszerlek, illetve aprészemcsés szerkezetlek - duplafall, béléssel ellstott légfalu
konténerben un. big-bag zsakban szallithaték be, illetve rakhaték le és felhasznalhatok pl a
kazettarézsiik és géngydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitditésere, a rézsiik
stabilizalasara,

Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, éles hulladékok, amelyek a kazeftdk
szigetelesének serllését okozhatjak szildrd falu gongyslegekben (vaskoniéner, vashordd)
rakhatok te. Bizonyos nagyobb méreti darabos hulladékok (pl. dntbmagok, &ntdformak)
csomagolas nelkil is elhelyezhetdk a kazettaban a szigetelés sérilésének kizarasaval.
(llyen esetben a lerakassal érintett kazettarészt legaldbb 1 m vastagsagban az "A"
huliadekesoportha tartozé porszertl vagy iszapszerl anyaggal kell elézdekben feltoiteni.

t

“C" hufladékesoport
Ezen csoportba tartozé hulladékok beszallitasa és lerakasa fokozott kdrnyezeti
veszélyessegik miatt az alabbi géngyblegekben tarténhet:
— 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval belelt vagy ezzel
egyenertekil béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagy zar vaskonténer,
— 220 l-es bajonetizédras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, belsd fellleten
5 mm-es bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagségu PE foliabéléssel vagy ezzel
egyeneértékil egyéb belessel.
8. A hulladekok telephelyre torténd szallitasat — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — csak
ervenyes hulladék szallitasi engedélyel rendelkezd szervezet végezheti,
7. Tilos a hulladékierakon artalmatlanitani (kizarasi kriteriumok):
a) folyékony hulladékot;
b) nyomas alatt lévé gazt;
¢) a lerakas kortlmeényei kozott a Ht. 1. meliéklete srerinti:
ca) robbanasveszéiyes (H1),
ch) oxidald (H2),
cc} tlzveszélyes (H3-A és H3-B),
cd) mard, korroziv {H8),
ce} korhazi vagy mas human-egészségiagyi, ilietve allat-egészségligyt intézménybdi szarmazé
fertézé (H9) hulladékot;
d} hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kilss
atmerdnél nagyobb gumiabroncsot, tovabba tilos lerakni az apritott hulladék gumiabroncsat;
e) eldkezelés nélkilli szennyviziszapot:
) barmely hulladékot, amely nem felel meg a jogszabdlyt (20/2008. KvWM rendelet
2. szamu mellékletében), valamint jelen engedélyben meghatarozott atvételi kdvetelményeknek;
g) olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatasi és fejlesztesi vagy oktatasi tevékenységhdi
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, ilietdleg Ujak, és amelyek emberre, ilietdleg
kérnyezetre gyakoroit hatasa nem ismert {pl. iaboratoriumi maradék);
h) az Gjrahasznalatra valé elékészités és Urateldoigozas céljabol elkuisnitve gyttt hulladékot,
kiveve az elkilonitve gylijtdtt hulladék keésébbi kezelési miveleteibél szarmazd hulladékot,
amelynek esetében a hulladékhierarchigval Osszhangban a hulladéklerakdban vald ferakas
biztositja a legjobb kdrnyezeti eredményt
i} egymassai, iitetve Snmagukban reakcidképes huliadékokat.
8. Az engedélyezett technolégia fébb lepéseiként a kévetkezoket kell elvégezni:
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a) A szallitmany meriegelése hidmérlegen.

b) A széilitmany radioaktivitdésénak eilendrzese.

¢) A szallltasi okmanyok (kisérdjegy szallitdlevél) és a hulladék eredetére, Gsszetételére,
jeliemzéire vonatkozo dokumentumoknak (pl. alapjeliemzés vagy megfeleltségi vizsgalati
dokumentacid} az ellendrzése,

d} Kisé szemrevételezés, szageliendrzés, a csomagolas ellendrzése.

e} A szaliltasi okményok és egyéb dokumentumok hidnyossagai, nem megfelelé csomagolas, a
mindségi feltételeket nem teljesits, illetve mintségi jellemzdit tekintve nem megfeleléen
dokumentait, valamint a hattérsugarzast jelentbsen meghalado sugardézis teljesitmény esetén a
szallitmany visszairanyitdsa az &tadohoz.

f) 8zlkség esetéen reprezentativ mintavétel es gyorsitott ellenérzd vizsgalatok elvégzése.

h) A szaliito jarmdiréi a hulladék leliritése.

i) A hulladék elhelyezese a kazettaban.

i) Szikség esetén a szallitéjarmi szennyezés mentesitése (kerék, alvazmosas).

Az (zemeltetének a hulladék atvételekor {beérkezteids)

+ ellendriznie kell az atvételi kévetelmények teljestilését az atadod &ltal szolgaitatott
dokumentumok (alapjeliemzés vagy megfeleldségi vizsgalati dokumentéacis) alapjan;

+ szikség szerint ellendrzéseket kell végeznie arra vonatkozdan, hogy a beszailitott
hulladék megfelel-e az atado akal mellékelt, a hulladék mindsitését tartaimazé
dokumentacioban meghatarozottaknak,

+ el kell végeznie a hulladék szemrevételezéssel Orténd vizsgaiatat a hulladsklerakdra
vald beérkezési helyen és a lerakas helyén. Ha szemrevételezéssel a beszallitott
hulladék dsszetétele nem allapithatd meg, reprezentativ mintavétel sziikséges.

» A reprezentativ mintavételbd! szarmazo vizsgalati eredményeket és mintakat legalabb
1 honapig meg kell 6rizni.

A telephelyen kialakitott vizsgald laboratériumban folyamatosan biziositani kelt az &tvetelre
kerilé hulladékokkal kapcsolatos gyorstesztek, ilietve alapvett vizsgalatok elvégzésének targyi
és személyi feltételeit. Indokolt esetben egyss vizsgalatok elvégzeséhez kiis® laboratorium
igénybe vehetd. A laboratdriumi vizsgalati jegyzOkinyveket a nyilvantartashoz csatolni kell,
Ha egy hulladékszallitmany vagy annak eqy része visszairanyitdsra kerdl, annak tényéré! 48
éran bellll értesiteni kell a hulladékgazdalkodast hatdésagot.
A nem fogadett hulladék tovabbszallitasarst a hulladek birtckosa kbteles gondoskodni.
A hulladék kazettaba torténd betbltése soran egyebek meliett a2z alabbiakat kell figyelembe
venni:
« A szallite jarmdrél fedritett hulladék mozgatasat a telep kezelésében levd célgépekkel
kell végezni.
«  Alerakasi miveletek soran meg kell dvni a kazetta szigetelési rendszerének epségét.
= A Dbig-bag zs&kban beszallittt hulladékckat & csomagolas sérulésének
megakadalyozasa végett a medence szélére soronként kell elhelyezni és fokozatosan
takarni kell dmlesztett homogén hulladeékkat (pl. szennyezett dlddel).
= Atelephelyrdl a veszéives huliadékot szallitd jarmlvek csak a gépjarmimosoén kereszill,
lemosott gumikkal, illetve szikség eseten lemosott alvazzal tavozhatnak.
A szigetelt depénia téren minden nemi eitkezelési, hasznositasi tevékenyseg, igy a beagyazas
{fixdlas), szilarditas (szolidifikalas), fizikal bedgyazas; semlegesites, kézdmbasités; fizikokémiai
kezelés; apritas (zizas, torés, darabositas, 6riés); tomdrités, balazas, darabositas, egyéb
szervetlen anyagok Ujrafeldoigozasalvisszanyerése (it - csurgalékviz felhaszndlasa a fizikai
befoglalas, bedgyazas, fizikokémial (keverék elGallitas) kezelések sordn) tilos.
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15. A telep Srzését, ilietékielenek behatolasa elieni folyamatos védeimét biztositani kell.

16,

17,

18.

19.

20.

21.

22,

23.
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27.

28.

29,

Engedélyes kiteles rendszeresen ellenérizni az engedélyben foglalt eléfrasok betartasat,
killonds tekintettel a kovetkezékre:
- 2z elstdieges technolodgiai épitmények és berendezések (kazetta, csurgaiékviz rendszer,
csapadekviz elvezet6 rendszer) miszaki allapota és allapotvaltozasa;
- & hulladéklerakod szivargasanak, illetve csurgalékviz elvezeté rendszerének megfigyelésére
szolgald eszkozok, berendezések mitkddoképessége;
- @ biztonsagi célokat szolgalé berendezések, létesftmények, vizelvezetd rendszerek
mikdddképesséage;

- @ megfigyeld kutak allapota, miksdéképessége.
A kiépitett elektronikus megfigyels- és belépteté rendszert a Ht. 89/A., 69/B. és 69/C. §-aban
foglaltak szerint folyamatosan Ozemeltetni kell.
A medencetéren tiimagasodé hulladéktestre kerlls rézsi labvonala a medencetéren belul
essen, Ugy hogy a rézsilidb és a medenceperem széle kozétt térrész arokszerien maradjon
vissza.
A hulladéktestben végbement mechanikai véltozasok karos hatasainak elkeriilése érdekében
rendszeres ellendrzéseket kell végezni,
Evente ellendrizni kell a hulladéktest mechanikai szerkezetének és oOsszelételének
megvaitozasat, és a hulladéktest szintiének stllyedéseét,
A hulladékiest szintjének sillyedését referenciapont-haiozat kigpitesével es mozgasanak
megfigyelésével kell megvaldsitani.
A deponia tolézérjait nyitott allapotban kell tartani. A tolozarak kizarélag havéria esetén zarhatok
le.
A deponian kialakitott elfendrzé-szivargd rétegek kivezets nyilasain a szabad kifolyast minden
esetben biztositani szokseéges.
Az artalmatlanitott hulladékok pontos helyzetének régzitése erdekében a deponiat fal kel
osztani.
A felosztas azonositasara szolgals jeleket a medence peremen jo! fathatd modon kell elhelyezni,
A tevékenység végzése soran keletkezd hulladékokrdl — amelyek korét a hulladékjegyzékrél
szOI6 72/2013. (VI 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg -~ a Ht.-ben, a
veégrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozs hatatyos jogszabdlyckban {igy kiiénosen a
veszelyes hulladékkal kapesolatos egyes tevékenységek részletes szabalyaird! sz6lo 225/2015.
(VII5. 7.) Korm. rendeletben) foglaitak szerint kelf gondoskadni.

- A veszélyes hulladék birtokosa kételes megakadalyozni, hogy a tevékenysége végzése soran

a veszélyes huliadék a foldtani kézegbe és a levegbbe julva szennyezze vagy karosftsa a
karnyezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa kételes az ingatianan, telephelyén, illetve a tevékenység vegzése
soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gydjtesérsi gondoskodni mindaddig, amig
a veszelyes hulladékot a kezelének at nem adja.

A veszélyes huilladékokat a kérnyezet karositasat megeldzd, szennyezését kizaré maodon, a
kijelolt gydjtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenalld
gyUjtdedényben kell gydjteni. A tevékenysédg soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok szamara az egyes hulladékgazdalkodasi letesitmények  kialakitasanak és
Uzemeltetesének szabalyairal  szolo  246/2014. {IX. 29} Korm. rendeletben eldirt
kéveteiményeknek megfelelé gyUjtshelyet kell biztositani,

Tilos a veszélyes hulladékot a teleptilési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék kozé
juttatni!
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30. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok atadasa esetén meg kell gyézdédni az atvevd
megfeleld atveteli jogosultsagardl,

31. A tevékenység soran keletkezett hulladékok — killdnds tekintetiel a technologia sorén levalasztott
nehéz frakcid - lerakassal torténé artalmatianitésra vald atadasakor vizsgalni kedl
a hulladéklerakéssal, valamint a huiladéklerakéval kapcsotatos egyes szabalyokrdl eés
feltételekrél szolo 20/2008. (IV. 5) KvwM rendeletben meghatérozott alapjellemzési
kitelezettséget, szikseg eseten a megfeleld dokumentumok meglétérdl gondoskodni keli.

Mérési, nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettségek

1. A geofizikai ellenérzd vizsgalatckat évente el kell vegezni. A geofizikai ellendrzt vizsgaiatok
jegyzikdnyvének masolatat a vizsgalati jegyzdkonyv kézhezvételét kovetd 8 napeon belld
a kornyezetvédelmi hatdsag részére meg kel! kildent.

2. A hulladékiestben végbemend mechanikai valtozascok karos hatasainak elkerillése érdekében
rendszeres ellenérzéseket kell végezni.

3. Evente ellenbrizni kelt a hulladékiest mechanikai szerkezetének &s dsszetételének
megvaitozasat, és a hulladéktest szintignek stllyedését.

4. A hulladékiest szintiének slliyedését referenciapont-haldzat kigpitésével és meozgasanak
megfigyelésével kell megvalbsitani.

5. A lerakd vizhaztartasat rendszeresen eilendrizni keli. A depdniaban a csurgalékviz szintje nem
emelkedhet til a szivargd felsd szinijén.

6. A telephely vizhaztartésard! évente, a vizsgalati évet kbvetd februar 15-ig adatot kell szolgaitatni
a kornyezetvédelmi hatdsagnak. Az adatszolgaitatasnak tartalmaznia kell az egyes depdniak
adott évi csurgalékviz adatait (kiHon-kilsn), a teleprd! elszallitott csurgatékvizek mennyiségsat is.

7. Az {zemelés soran biomonitoring rendszernt kell mikddtetni. A monitoring eredmeényeket a
kigrtékelt jelentéssel egyGit évente, a vizsgalati évet kévetd februar 15-ig be kell nyujtani
a kornyezetvédelmi hatdésaghoz.

8. Engedélyes kételes a tevékenység soran atvett és a keletkezd hulladékokrdl a hulladékial
kapecsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kitelezetiségekrsl szold 30972014, (XK. 1)
Kormanyrendeletnek megfelelden nyilvantartast vezetni. Az alapjellemzés és a megfeleldségi
vizsgalat jegyzékonyvét a nyilvantartas reszeként meg kell drizni. A nyilvantartdsban napi
rendszerességgel kell régziteni az atabbi adatokat:

+ @& hultadékot beszallitd jarmii rendszamat,

* & beérkezés és tavozas idépontjat;

+  a beszallitott hulladék azonosito kadjat, megnevezéset, mennyisegét;

»  az 8Z-ap sorszamat,

+  Alerakasra keriilé hulladek azonosit¢ kodjat, megnevezéset, mennyiségét;

- alerakas idGpontjat, a lerakasi hely megjelélését,

* a lerakasra nem kerli, visszairanyitott veszélyes hulladék azonosito kédjat,
megnevezeéset, az esetleges visszairanyitas okat.

9, Az artaimatianitasi tevékenységrdl sorszamozott Uzemnapidt kell vezetni, melyban naprakészen
regisztralni kelt a teljes korl hulladékforgalmat, az Uzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a
hatosagi ellendrzések megéliapitasait és ezek hatdsara tett intézkedéseket. Igy kiildnssen:

+ a hulladékok eredetét, hulladék jegyzék szerinti azonositgsat, tipusonkénti
mennyisegéet, dsszetételét;

+  az atvetel, kezelés iddpontjat, idétartamat,

«  a hulladék mennyiségét [kgl,
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* akezelés idbtartamahoz hozzarendelhetd, a technoldgia mitkddtetését meghatarozo,
illetve befolyasold paramétereket,
* a komyezetvédelmi szempontbé! rendkivili eseményeket (hulladék kérnyezetbe
jutasa, térolasat befolydsolé Uzemzavar, tizeset stb.)

Az Uzemnaplot minden naptari év végén le kell zami és az éves jelentéshez eibirt 6sszesitést el
kell végezni.
Az (Ozemnapldt a kezelés helyszinén keli tartani, &s azt azr ellendrzések soran
& hulladékgazdalkodasi hatosagnak be keli mutatni. Az izemnapié 10 évig nem selsjtezhetd.
Az artalmatianitasi tevékenységrél vezetett sorszamozott izemnap!ét minden naptari év végén
le kell zarni és az éves jelentéshez el6irt Osszesitést el kell végezni.
Az Uzemnaplét a kezelés helyszinén kel tartani, és azt az ellendrzések soran a
kérnyezetvédelmi, hulladékgazdatkodasi hatésagnak be kell mutatni.
A kezelésre atvelt, valamint a tevékenység soran keletkezett hulladékrdl a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatési ketelezettségekrd! szold 309/2014. {(X§, 11)
Korm. rendelet szerinti nyilvantartast keil vezetni. A nyilvantartas alapjan a keletkezett
hulladékokrol évente, a targyévet kiévetd év marcius 1. napjaig, valamint a kezelésre
(artalmatianitasra) atvett veszeélyes hulladékokra vonatkozodan negyedévente, a
targynegyedévet kovetd 30. napig kel adatot szolgaltatni.
A hulladékierakd (zemeltetése, rekultivacidja és utdgondozasa alatt vegrett ellentrzésekrdt,
megfigyelésekrél, valamint a gyUjtstt vizsgalati eredményekrél az Uzemeltetd évenként eqyszer
dsszefoglald jelentést készlt a 20/2006. (V. 5.) KvWM rendelet 3. szamd mellékletben foglaltak
szerint. Az osszefoglald jelentésnek tartalmaznia kell a hivatkozott jogszabaly 6. § szerinti
becstit koltség idGaranyos részének rendelkezésre allasat igazolé  dokumentumckat is.
Az lizemeltetd koteles az dsszefoglald jelentést a 309/2014. (XI.11.) Korm. rendeletben elGint
eves adatszolgaltatashoz (targyévet kovets év marcius 1. napja) mellékletként csatolni,
Engedélyes az (zemeitetés sorén, tovabba a lerakd bezardsatél az utdgondozasi idészak
vegeig terjedd iddszakra vonatkozdan is koteles alkalmazni a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet
3. szamu meliéklete eldirasainak megfelelé  ellenbrzési  és megfigyelési  programot.
Az ellenérzések és megfigyelések eredményérdt a 20/20086. {IV. 5.} KWWM rendelet 18. §-a
szerint eves Osszefoglald jelentést kell késziteni, amit a targyévet kdvetd év marcius 1-ig az
eves adatszolgdltatas részeként a HLR lapokhoz csatolva elekfronikus formaban kel
benytjtani.
A levegbterheltségi  szint meghatarozasara és  a légszennyezettségi  hatarériékek
betarthatésaganak  ellendrzése  érdekében az OLM  mérési  modszereire  eldirt
koveteiményeknek megfeleléen Gtévenként szabvanyos immisszio mérést kell végezni
szaliopor komponensre vonatkozdan Sajékaza telepllés legktizelebbi lakohazanal, valamint az
uralkodo széliranyban. A pormintakbo! nehézfem (igy kiidnssen: Hg. Pb, Cd, Zn, As} tartaimat
kell meghatérozni. A nehézfémek vizsgalati korét ki kell egesziteni a lerakott hulladékban
jellemzden eldforduld  nehézfémekkel is. A vizsgalatokat a meteorcidgiai  adatok
figyelembevételével kell végezni, a nydri idészakban egyenietesen elosztva végzett 24 6ras
szaliopor meérést 26 alkalommal vagy legaldbb négy heten keresztii vegzett 24 &ras széllépor
merest, Elsé mérés idépontja; 2023. év.
Az immisszio mérésral kés2lt jegyzékonyvet a vizsgalat lezarasat kbvetd 30 napon beliil meg
kell kuideni a kérnyezetvédelmi hatdsagnak. Hatarids: 2023 december31.
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A nyitott kazetta {Il}. Otem) mint D1 jell (1. sz. nyitott deponia) diffuz légszennyezd forras
i&lesitésekor levegbtisziasag-vedelmi alapbejelentést (LAL) kell tenni az erre rendszeresitett
formanyomtatvanyon elektronikus Uton az OKIR kapu rendszeren kereszitil.

A teiephelyen Gzemeld légszennyezd forrds légszennvezd anyag kibocsatasard! évente a
targyévet kdvetd év marcius ho 31-ig kbrmyezetvédelmi hatésagnal a levegd védeimérél szolo
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31. § {2) bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti
adattartalommal éves levegdtisztasag-védelmi jelentést kell benyjiani.

Az adatszolgaltatasra koteles legszennyezd forrasok izemeltetdjének a levegdtisztasag-
vedeimi alapbejelentésben bekdvetkezd valiozasokat a valtozas bekévetkezésétdl szamitott 30
napon belill be kelt jelenteni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

A LAL, LM adatlapokat, a beadasukhoz szitkséges meghatalmazast az alabbi linkrdi kell
letblteni, majd elektronikus daton  kell bekildeni a kdrnyezetvédeimi hatosagnak:
http:/Aweb.okir. hu/hu/cikki279/Az _elekironikus adatszolgaltatas benvuitasanak_feitetelei

Normal fizemeléstdl eltérd esetre (havaria, izemzavar) vonatkoz6 eifirdsok

A Rendkividi légszennyezeés (beleérive lakott teriiletet érinté biizhatast) bekdvetkeztekor a
szikséges berendezéseket azonnal le kell aliitani, be kel jelenteni a kdrnyezetvédelmi
hatosagnak és gondoskedni kell a szennyezés megszintetésérdl és a hiba elharitasardl.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt kdvetelménytdl vald eltérés vagy
szennyezés eszlelése esetén az Gzemeletlnek az eltérés/szennyezés észlelését kivetd
8 oran belii}l tajékoztatnia kelt a kdrnyezetvedalmi hatdsagot, és az észlelést kovetden
azonnal meg kell tenni a sztikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben
foglalt feltetelek a lehetd legrovidebb idén  belld teljestiienek. Az esemeény
bekdvetkezésének ckat, valamint a megtett intézkedéseket tartaimazé jelentést 48 éran
beliil meg kell kildeni a kérnyezetvédelmi hatésag részére.

Az esetlegesen bekOvetkezd - a foidiani kdzegre veonatkozd -~ szennyezéseket
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyet Kormanyhivatal Komyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdatkogasi Foosztdlya altal elfogadott, hatdlyos Uzemi karleharitési terv
alapjan azonnal fel kelt szamolni. Az elharitashoz szilkséges anyagokat &s eszkdziket a
helyszinen kell tarolni.

Sziineteltetés, felhagyas (rekultivacio) idejére vonatkoz6 eidirasok

A letesitmény szlinetelietésének szandékat, annak tervezett iddpontjat megeiézden legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatdsagnak.

2. A szineteltetés alalt a tevékenyseg végzéséhez szikseges karbantartasi, fellesztési

munkalatokat folyamatosan el kell végezni.

A tevékenység Gjraindulasanak szandékat az Gjraindulas napjat 15 nappal megeidzéen a
kornyezetvédeimi hatdsag felé jelenteni szilkséges.

4, A tevékenyseg felhagyasanak szandékat, a felhagyas varhaté idépontjat a felhagyés

etétt 30 nappal be kell jelenteni.

8. A létesitmény felhagyasa soran biztositani keli, hogy a miikédésbédl eredd talaj es felszin

alatli vizszennyezeés ne maradjon vissza, a felhagyotlt fevékenység uian az igénybe velt
terileten hulladék, kérnyezetszennyezés nem maradhat.
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6. A rekultivaciéra és utbgondozasra vonatkozo engedélyezési dokumentaciot jovahagyésra az
ttemek bezarasaig be kell nydjtani a kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz.

7. Az egyes kazettak megtelését, illetve bezarasat kévetben azok rekultivacidjarél a
felhagyast kdvetd 1 éven bellll a vonatkozé rekultivacios és utdgondozast engedélyben
foglaltak szerint az Uzemeitetének gondoskodnia kell,

8. A kazettak rekultivaciojat az alabbi miszaki védelemmel kel megvaldsitani {fellrét fefelé):

-1} Gtem: Kazetiak rekultivacios szigetelési rétegrendje (feltlrg) lefelé):
* 20 cmfels6 feddréteg (humuszos, fivesitéssel)
+ 80 cm also fedbréteg (erbsen kotott talaj)
* geoszintetikus szivargd (k>5 x 10° m/sec szivargasi tényezdjii geotextiliaval két cidalon
kasirozva)
= 2,5 mm vastag HDPE geomermbran
* 2 x25cmtermészetes anyagu szigetelés (k<10 m/sec szivargasi tenyezdji)
+  kiegyeniitd réteg (0-50 cm vastagsag()
»  veszeélyes hulladék.
. Gtem: A nyitott deponia esetén a megtelt kazetta rekuitivacicjanak miiszaki védelme (fellilrd!
tefeig):
«  Flvesités (50 g/m?) 1 réteg
* Szervesanyagban gazdag talajréteg (humusz) 30 cm
* Altalgj réteg (kis humusztartalma talaj) 50 cm
« Gydkérzard réteg (ertisen kotott anyag) 20 cm
* Geoszintetikus szivargo (kz5x10™ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
+ Geotextilia védoreteg 1200 g/im?
* HDPE szigeteloreteg 2,0 mm (érdesitett feluletil) 1 réteg
* Geotextilia védtréteg 1200 g/m?
* Természetes anyagu szigeteld réteg (agyag, k<10® m/s) 2x25 cm
+  Kiegyeniitd réteg (kis meésztartalmu homogén nem  kétott anyag, vagy
kohésalak/hulladékéegets salak) 0-50 em
*  veszélyes hulladek.
Az Utemek rekultivaciojat kovetben az utégondozast az engedelyezett terv alapjan 30 évig kell
végezni, egyebek mellett biztositva a szilkséges utdégondozasi feladatok ellatasat, a
csurgalekviz- s csapadékviz elvezetd-, valamint a talajviz-monitoring rendszer mikodtetését is.
A lerakd bezarasanak idejére biztositani kell a leraké rekultivacios és utégondozasi
koitségeinek rendelkezésre allasat,

-A fellletek gondozasat, sziikség esetén a rézsGfeliletek helyreallitdsat, a novényzet

gondozasat, gyomfajoktd! t6rténé mentesitését folyamatosan kell végezni.

A felhagyast kdvetSen az tzemelésbd! visszamaradt és a bontas sorén keletkezd huliadékokat
a mindenkor hatdlyos  hulladékgazdalkodasi logszabalyok  szerint  kell  kezelni.
A kivitelezOnek biztositania keli a keletkezett veszélyes és nem veszalyes hulladékok elbiras
szerinti - azaz kornyezetvédelmi hatésag altal kiadott engedéllyel rendelkezd szerverzetnél
tortend — artalommentes elhelyezését.

A bontasi munkak soran keletkez8 hulladékok — melyek  lehetséges  koréf
a 72/2013. (VIIi. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatérozza meg — gylitésérdl, kezelésérs
a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet és egyeb vonatkoz$ hatalyos jogszabalyok
elbirasal szerint gondoskodni kell.
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A felhagyas soran a veszélyes hulladékok gytijtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre t6riénd
atadasat a veszélyes huilagékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részietes szabdlyairdl szotd
22512015, (VIiL. 2.) Kormanyrendelet sléirasai szerint keil végezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatnil

A bontas soran keletkezd hutladékok dokumentalasat, beielentését a hulladékokkal kapesolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrd! széld 308/2014. (XIf. 11.) Korm. rendelet
eléirasai szerint kell végezni.

Amennyiben a bontasi munkalatok soran a keletkezd hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VI 26.) BM-KvWM egylites rendelet 1. szamd mellékietében
meghatarozott kiiszobériéket, Ugy a ténylegesen keletkezett hulladékokrol a 181/2009. (IX. 15)
Korm. rendelet 5. sz, melléklele szerint elkészitett bontasi hulladék nyilvéntarto lapot és
hulladékot kezeld szervezet atvételi igazolasat (szallitdlevél, 82" kisérbjegy, szamla, sth.) a
kdrnyezetvedelmi hatdsagnak meg kell kilident.

A tevékenység felhagyasara inditott eljaras soran az Gzemeltetd nyljtson be kérmyezeti
allapotieimérési dokumentaciot.

A tevékenyseg felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdt a fbidiani kzegben koérnyezetl kar
kévetkezett be, a mindenkor érvényes - jelenleg a koOrnyezetkaroscdas megelézésének
es elharitasanak rendjérdl szoid 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy
a felszin alatti vizek védelmérdl szold 218/2004. (Vi 21.)) Korm. rendelet szerinti -
karmentesitési eljarast kelt lefolytaini.

A letesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy a mitkddésbd! eredd talaj és felszin alatti
vizszennyezés ne maradjon vissza.

B) Kézegészségiigyi hataskérben

Az eqyseges kdrnyezethasznalatl engedélyezésre vonatkozéan

A kérelmezl altal folytatott tevékenység egészseget nem veszelyeztetd médon végezhetd.

A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektiven, fizikai, kémiai és biolégiai tulajdonsagaiknak
megfeleld csomagolasban kell atvenni.

A human egészségkarosodasok megelbzése érdekében a veszélyes hulladékok kezelésik
soran ne terheljék a levegét olyan méntékben, amely légszennyezettseget okoz.

A telephelyen folytatott tevekenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a foldtani kdzeget nem
veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem ckozhat.

A telephelyen, az ivoviz halozaton takaritashoz biztositott falikutakat visszacsapd szelepes
csapteieppet szikséges feiszerelni.

A lerakoé varhat6 hatasait nyomon kell kévetni, monitoring rendszer mikédtetésével ellendrizni
kell,

A biztonsagos Uzemelés feltételeit a megiévé miszaki védelem megfeleld &llapotd
fenntartasaval és a technologiat fegyelem betartasaval kel biztositani.

A telephelyen a rovar- és ragcsaldirtast szikség szerint, de évente legalabb két atkalommal el
kell végeztetni.

A tevékenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozoan gondoskodni
kell a kémiai biztonsagi eldirdsok betartasarél. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus uton az Crszagos Szakrendszeri Informacios
Rendszer KBIR rendszeren keresztll a terlletileg ilietékes jarési hivatalnak be kell jelenteni.
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A biologiai kockazattal erintett dolgozékat munkakérhdz kapcsolods védboltasban kel
részesiteni.

A dolgozdk szogidlis viz igényének kielégitéséhez, kézmosashoz és tiszialkodashoz voviz
mindsegl vizet kell biztositani. A munkaterileten dolgozd munkavallalok szamara kézmosasra
egyfazisi kézfertétlenitd szappant biztositani sziikseges.

A rakkeltd és mutagén anyagok tekintetében a dolgozdk egészségiqyi kockazatat a vonatkozd
jogszabalyok elbirasal szerint kell kezelni.

A veszélyes hulladékok artalmatlanitasara vonatkezoan

10.

11,

12,

A kerelmezé altal folytatott tevékenység egészséget nem veszelyeztetd modon vegezhets,

A veszélyes hulladekokat meérlegelve, szelektiven, fizikai, kémiai és biologiai tulajdonsagaiknak
megleielt csomagolasban keil atvenni.

A human egészségkarosodasok megeltzése érdekében a veszélyes hulladékok kezelésitk
soran ne terheliek a levagdt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.

A telephelyen folytatott tevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a fsidtani kdzeget hem
veszelyeztetheti, kérnyezefszennyezést nem okozhat.

A telephelyen, az ivoviz haldzaton takaritashoz biztositott falikutakat visszacsapo szelepes
csapteleppel sz0kséges felszerelni.

A lerakd varhatd hatasait nyomon kell kévetni, monitering rendszer mikadtetésével eliendrizni
kell.

A biztonsagos Uzemelés feliételelt a meglévé miszaki védelem megfeleld atlapotu
fenntartasaval és a technologiai fegyelem betartasaval kell biztositani.

A telepheiyen a rovar- és ragcsaléirtést szikkség szerint, de évente legalabb két alkaiommal el
kell végeztetni,

A tevékenység soran felhasznalt vegyt anyagokra/készitményekre vonatkozéan gondoskodni
kel a kémiai biztonsagi eldirasok betartasardl. A veszelyes anyagokkal, ifletve veszélyes
keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus dton az Orszégos Szakrendszeri informacios
Rendszer KBIR rendszeren keresztiil a teriletileg illetékes jarast hivatalnak be kell jelenteni.

A biologiai kockazattal erintett dolgozokat munkakérhoz kapcsolodo  véddoltasban kel
részesheni,

A doigozdk szocidlis viz igényének kielégitéséhez, kézmosashoz és tisztalkodashoz ivoviz
mindsegl vizet kell biztositani. A munkaterileten dolgozé munkavalialok szamara kézmosasra
egyfazisd kézfertbtienitd szappant biztositani szikséges,

A rakkeltd és mutagén anyagok tekintetében a dolgozok egészséglgyi kockazatat a vonatkozé
jogszabalyok el&irasai szerint kell kezelni.

B.) A _Borsod-Abalj-Zemplén Meayei Kataszirofavédelmi lgazgatosay lgazgaté-helyettesi

Szervezet Katasztréofavédelmi Hatésagi Szolgalata (Miskolc) elSirasai

BA) 35500/6282-1/2016. &lt. szam\ szakhatosagi allasfoglaliasa szerint az_eqgyséqges
kérnyezethasznalati engedélyre vonatkozéan

1. Az lzem miikodése soran a felszini és felszin alatti vizekbe és a foidtani kézegbe
szennyezd anyag nem keriilhet!
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2. A letesitmény azon mitargyait, amelyeken keresztidl a talajba, illetve a felszin alatti

vizkészletbe szennyezdanyag szivaroghat, folyamatosan vizzard Kivitelben  kell
lzemeltetni, azok elienbrzését folyamatosan biztositani kell. A gylijté aknak
(szennyvizgy(jtd, csurgaiékviz gyjtd) szikség szerinti Uritését biztositani kell, azok
ttifolyasa nem engechetd meg!

3. A mikédés soran biztositani kell a csapadékviz rendezett elvezetését. A csapadékviz

eivezetés vizi létesitményeinek lzemeltetését a tevékenységgel érintett valamennyi
letesitménye tekintetében (il. Otem, | Gtem) vizjogi (izemeltetési engedély alapjan, abban
foglaltak maradéktalan betartasaval kell biztositani. A csapadékviz gyUjtd aknak Gritését, a
kiemelt viz engedélyezetf helyen és maodon torténd elhelyezését biztositani kell. Az aknak
tulfolyésa nem engedhetd meg!

4. A létesitmény felszin alatli vizkészieire gyakorolt hatasanak ellendrzésére talajviz figyeld

rendszert kel Uzemeltetn} vizjogi engedély atapjan,

5. A tervezett tevékenység végzéséhez a komnyezetkdrosodds megeldzésének és

elharitdsanak rendjéréi széld 80/2007. (1V.26.) Korm. rendelet szerintt jévahagyott 0zemi
karelharitasi terv szitkséges, a tervet — tekintettel arra, hogy a korabbi, a teriiletre
vonatkozé karelharitasi terv méar aktualitasat veszitette — kilion eljaras keretében kell
benydjtani jovahagyasra az engedélyezd hatésagra jelen hatarozat kézhezvételét kovetd
60 napon beliil,

6. A jovahagyott lizemi karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések

végrehajtésa erdekeben az Uzemben dolgozdk részére elérhetd helyen kel tarcini,
kifiggeszteni.

7. A jovahagyott izemi karelharitési terv szlkség szerinti karbantartasat, feliiivizsgalatat és

modositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 0. § -aiban foglaltak szerint kell
végrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

8. A lerakd mikodése soran bekdvetkezd rendkivilli szennyezéseket aktudlis jovahagyott

izemi karelharitasi terv szerint keil elharitani.

BB) a_35500/6282-1/2017. szamu szakhatésagi allasfoglalasaban foglaltak szerint az
egységes kirnvezethasznalati__engedélybe foglalandd, a_ veszélyes hulladékok
artalmatianitasara vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedélyre vonatkozéan

A tevékenység végzése soran a felszini és felszin alatti vizekbe és a féidiani kdzegbe
szennyezd anyag nem kerllhat!

A tevékenysey végzésehez sziikséges létesitmények azon miltargyait, amelyeken keresztii a
talajba, illetve a felszin alatti vizkészletbe szennyezdanyag szivaroghat, folyamatosan vizzard
kivitelben kell Gzemeitetni, azok ellendrzését folyamatosan biztositani kell. A gyiijtd aknak
{szennyvizgyUjid, csurgalékviz gyljtd) szlikség szerinti fritését hiztositani kell, azok ttifolyasa
nem engedhetd meg!

A mikodés soran biztositani kell a csapadékviz rendezett elvezetését. A csapadékviz
elvezetés vizi [Stesitményeinek Ozemeitetését a tevékenységgel érintett valamennyi
létesitménye  tekintetében vizjogi (zemeltetési engedély alapjdn, abban fogialtak
maradéktalan betartasavat kell biztositani. A csapadékviz gy(jté aknak Uritését, a kiemelt viz
engedelyezett helyen és modon 0riénd elhelyezését biztositani kell. Az aknak tolfolyasa nem
engedhett meg!
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4. A letesitmény felszin alaiti vizkészletre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére talajviz figyeld

5.

rendszert kell zemeltetni vizjogl engedély alapjan.

A tervezett tevékenyseég végzéséhez a kormyezetkarosodas megeldzésének és elharitasanak
rendjér6l sz616 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerinti jbvahagyott Uzemi karelharitasi terv
sziskséges, a tervet — tekintettel arra, hogy a korabbi, a teriiletre vonatkozé karelharitasi
terv mar aktualitasat veszitette ~ kiilon eljaras keretében kell benyiijtani jovahagyésra az
engedelyez6 hatbséagra jelen hatarozat kézhezvételét kovets 60 napon belil,

A jovahagyott Uzemi karelharitasi terv egy példanyat a gyors &s hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében az (zemben dolgozék részére elérhetd helyen keli tarolni,
kifiggeszieni.

A jovahagyolt zemi karelhdritasi terv szlikség szerinti karbantartasat, feliivizsgalatat és
modositasat a 90/2007. (iV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -afban foglaltak szerint kel
vegrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kel
A leraké mikddése soran bekovetkezd rendkivili szennyezéseket aktualis jovahagyott Uzemi
karelharitasi terv szefint kell elharitani.

BC) 35500/6968-3/2020. alt, szamu szakhatosagi_aHasfoglalisa szerint az eqységes

kérnyezethasznlati engedély modositisira vonatkozéan

1.

A bbvités ({ij depénia) épitése és mikédése soran a felszini és felszin alatti vizekbe és a
féldtani kézegbe szennyezé anyag nem kerilhet!

A letesitmeny azon miltérgyait, amelyeken keresztul a talajba, fletve a felszin alatti
vizkeszletbe szennyezéanyag szivaroghat, folyamatosan vizzard kivitelben kell izemettetni,
azok ellenérzését folyamatosan biztositani kell.

A miikédés soran biztositani kell a csapadékviz rendezett elvezetését.

A letesitmény felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak ellenérzésére talajviz figyeld
rendszert kel lzemeltetni vizjogi engedély atapjan.

A tervezett tevékenység végzéséhez a kornyezetkarosodas megelbzésének és
elhdritasanak rendjérdl széié 90/2007. (1V.26.) Korm. rendelet szerinti jovahagyott tizemi
karetharitasi terv szilkséges, a tervet -tekintettel arra, hogy a korabbi, a teriiletre
vonatkozo kareltharitasi terv aktualizalasa sziikséges jelen eljarasban engedélyezésre
ker(ld bévitmény kiegészitésével - kiilon efjaras keretében kell benyijtani
jovahagyasra az engedélyezd hatosagra jelen hatdrozat kézhezvételst kovetd 60 napon
belill.

A Jovahagyott Uzemi karelharitdsi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
vegrehajtasa érdekében az (zemben dolgozok részére elérhetd helyen Kkell tarolni,
kifiggeszteni.

A jovahagyott zemi karelharitasi terv szUkseg szerinti karbantartasat, fellivizsgalatat és
médositasat a 90/2007. (V. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -aiban foglaltak szerint kel
vegrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell,
A jovahagyott lizemi karelhdritasi terv szikség szerinti karbantartasat, feliilvizsgalatat és
modositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -aiban foglaliak szerint kell
vegrehaitani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kel
A mikodése sorén bekovetkezé rendkivili szennyezéseket aktualis jovahagyott tzemi
karelharitasi terv szerint keli ethéritani,
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BD) 35500/6965-3/2020, alt. szami szakhatésagi allasfoglalasa szerint_az eqységes
kérnyezethasznalati_engedélybe foglait veszélyes huliadék Artalmatlanitisra vonatkozo
hulladékgazdaikodasi engedély modositisara vonatkozoéan:

1. A mukodes soran a felszini &s felszin alatti vizekbe és a foldtani kézegbe szennyezé anyag
nem keriiihet!

2. Atevékenység soran azon miitargyakat, amelyeken kereszill a {alajba, illetve a felszin alatti
vizkeszletbe szennyezbanyag szivaroghat, folyamatosan vizzard kivitelben kell tzemeltetni,
azok elientrzését folyamatosan biztositani kell.

3. A tevékenység soran biztositani kell a csapadékviz rendezett elvezetését.

4. A tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak ellendrzésére talajviz figyeld
rendszert kell {izemeltetni vizjogi engedély alapjan.

5. A tevékenyséy végréséhez a kornyezetkarosodas megeldézésének és elharitdsanak
rendjerdl szdlé 8042007, (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti jévahagyott Gzemi karelharitasi
terv szilkséges, a tervet -tekintettel arra, hogy a korabbi, a teriletre vonatkozd
karelharitasi terv aktualizalasa sziikséges jelen eljdrasban engedélyezésre keriid
bévitmény kiegészitésével - kiilon eljaras keretében kell benydjtani jovahagyasra az
engedélyezd hatdsagra jelen hatarozat kezhezvételét kévetd 80 napon belill,

6. A jovahagyoft zemi karetharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében az (zemben dolgozok részere elérhett helyen kell tarolni,
kifaggeszteni.

7. A jovahagyott Uzemi kérelharitasi terv szUkség szerinti karbantartasat, felillvizsgalatat és
modositasat a 80/2007. {IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -aiban foglaltak szerin{ kell
végrehaitani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztosHtani kell.
A jovéhagyott Gzemi karelharitasi terv szikség szerinti karbantartasat, felilvizsgalatat és
modogitasat a 90/2007. (IV. 26.} Korm. rendelet 7., 8. és 8. § -aihan foglaltak szerint kell
végrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

8. A tevékenyseg végzese soran bekdvetkezd rendkivili szennyezéseket aktualis jovahagyott
Ozemi karetharitasi terv szerint kell elharitani.

BE) 35500/2277-1/2022. alt. szami szakhatdsagi_allasfoglalasaban foglaltak szerint az
egyséaes kirnyezethasznalati engedéiybe foglalandd, Hi. {itemben t6rténd veszéiyes
hulladékok artaimatlanitasara vonatkozd hulladékgazdéikodasi engedélyre vonatkozdan

A huliadekkezelési, artalmatlanitasi tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi
egyéb jarulékos teveékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy azok soran a felszini
s felszin atatti viz szennyez8dése kizarhatd legyen. A szallitast, manipulaciot, kezelést agy
kefl végezni, hagy az kizarja a kbrnyezet szennyezéset, a hulladék kérnyezetbe jutasat.

2. A tevékenység vegzese soran be kell tartani a tevékenységre vonatkozd egységes

kirnyezethasznalati engedély vizvédelmi targyd eldirasait.

3. Szennyezes esetén, a terilleten belllli védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas
megeldzesének és elharitasanak rendjérst szolé 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6)
pontjgnak  értelmében & kérnyezethasznald a  kdrnyezetveszélyeztetés, illetve
kdrnyezetkarosodas helyérdd, jellegerdt és mertékerdl, amennyiben az az 1. § &) vagy b)
pontja szerinti kérnyezeti elemet {falszini viz, feiszin alatti viz, foldtani kdzeg) érinti — a
terlleti vizigyi hatdsdgot es a terQleti vizligyi igazgatdsagot hatadékialanul koteles
tajékoztatni,
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fl. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgdlat (Miskolc) 35500/5599-1/2022. és
35500/5600-1/2022 alt. szadmy iratdban az egységes kérnyezethasznalati engedély kotelezd
feltilvizsgalati eljarasahoz szakhatésagi hozzajaruldsat eldirasokkal megadta.

M. Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szukséges D1 diffiz forrasra vonatkozo
levegdtisztasag-védelmi engedélvt belefogialtam, azt megadotinak tekintem. Az egységes
krnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasig-védelmi engedély érvényességi
ideje: 2027. junjus 15.

IV. A tevékenységhez kapcsolods, veszélyes hulladék artalmatlanitasi tevékenységre kiadott,
jefen hatarozatba belefoglalt huliadékgazdalkodasi engedély 2027. junius 15-ig érvényes,
mely az engedélyben foglaittd! eltérd mas jellegli tevékenység végzéseére nem jogosit, es az
egyeéb engedélyek beszerzése aléi nem mentesit.

A hulladékgazdalkodasi engedély hivatalbdl visszavonasra keriil, amennyiben:
- az engedély megadasahoz eldirt feltételek mar nemn aflnak fenn,
- az engedely jogosultja az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységge! felhagy, azt
megszinteti,

- a hulladékgazdéalkodasi tevekenység folytatasa a  kornyezet veszélyeztetésével,
szennyezesevel, karositasaval jar,

A hulladékgazdatkodasi engedély hivatalbél visszavonhats, amennyiben:
- 82 engedélyes nem fesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat
szolgaitatasi kotelezettsegekréi 52016 kormanyrendelethen meghatarozott
kitelazettsegenak,
- megaliapithatd, hogy az engedélyt kérelmezd a kérelemben valdtlan adatokat
szerepeltetet! és az engedély kiadasat ez érdemben befolyasolta,
- @z engedély jogosultia a tevékenységet az engedélyben foglaitaktol eltéré madon
gyakorolja, vagy
- az engedely jogosultja a hatésagi ellendrzést akadalyozza.

Amennyiben & hulladékgazdalkodasi tevékenységben barmely, az alaphatdrozat Il. pontjaban
rogzitett adatokban, technoldgidban vagy ezeket érintéen vaitozas, {ulajdonosvaltozas kbvetkaezik

be, 0 informaciék merilnek fel, ugy az engedelyes koteles azt 15 napon belill
a kornyezetvédelmi hatésagnak bejelenteni.

V. Jelen hatarozat véglegessé valdsaval a BO-08/KT/7454-27/2017. szamon kiegeszitett,
valamint BQ-08/KT/12087-3/2017., BO/-08/KT/07877-17/2018., BO-08/KT/09292-2/2019.,
BO-32/01899-2/2021., BO/32/01145-18/2022. szamokon médositott BO-08/KT/7454-
26/2017. szamu hatarozat, mint szerkezetileg onalld dontések érvényliket vesztik,
A tevekenységet a kérnyezethasznaid a tovabbiakban jelen egyseéges  szerkezetbe foglalt
egységes kirnyezethasznalati engedély alapjan végezheti,
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Vi
a} A kirnyezetvédelmi bhatosdg a kOmyezethasznaldt koérnyezetvédelmi felllvizsgalat
elvégzésére kiitelezi, ha megéllapitja az alabbiakat:
- a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi vaitozasa miatt gj kibocsatasi hataréniékek
megallapitasa szilkseges, vagy az egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez képest
jelentdés -véltczas tortént, vagy a kérnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan
vegrehajtani;
- & kornyezetvédelmi szempontbél biztonsagos mikdédés G technika alkalmazasat
igényli;
- a létesitmeny olyan jelentds kdrnyezetierhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek felllvizsgaiatat indckolja;
- gz elérhetd legjobb technika hasznalata nem hiztositia tovabb a kérnyezet céiallapota
altal megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennvezettségi hatarerték betartasat.
b} A kérnyezetvédelmi hatdsag az egységes kormyezethasznalati engedélyt — hivatalbél vagy
kérelemre -~ mobdosithatja, ha az engedélyezéskor fennalid feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségesse.
¢} Az egységes kirnyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek
beszerzést kotelezetisége aldl nem mentesit.
dy Amennyiben az engedély rendelkezd részének 1/1. és 1/2. fejezetében régzitett adatokban,
technoldgidban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kovetkezik be, iietve
U informacidk merlinek fel, ugy az engedelyes koételes azt 15 napon belil a
Borsod-Abali-Zemplén Megyel Korményhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kdrnyezetvédelmi hatosag
dént a szlkseges tovabhi intézkedésekrét,
e) Az engedély eldirasaitd! eltérben folytatoit tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatdsag
hatarozataban kotelezi a kdrnyezethasznaldt kettd-szazezer forinttdl Gtszdzezer forintig terjeds
birsag megfizetésére, az engedelyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb hat
honapos hatariddve! intézkedési terv készliésére, vagy a ,R" 20/A. § (8) bekezdés a) pontia
(2 kibocsatasok mennyiségi vagy mindségl valtozdsa miatt O kibocsatasi hatarériékek
megéllapitasa szikséges, vagy az egyseges kérnyezethasznalati engedeélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kornyezethaszndld jelentds valtoztatast kivan veégrehajtani} esetén
kérnyezetvedelmi felllivizsgaiat elvegzéseére.
f) A kornyezet védelmének altalanos szabalyaird! szoid 1895. évi LI tdrvény (a tovabbiakban:
Kvi) 96/B. § (1) és (3) bekezdés alapian, aki az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezés
hatalya ala tartozd tevékenységet folytat, a jogszabdlyban meghatarozott mériékben éves
feligyeleti dijat fizet targyév februdr 28-ig. A fellgyeleti dij mériéke jelenieg 200 000,- Ft, azaz
kétszazezer forint.

Vil. A hatarozat alapjaul szolgald kornyezetvédeimi felilvizsgélati dokumentaciot, valamint
kiegészitéseit Harom Kor Delta Koémyezetgazdalkodas: Kft. (3530 Miskolc, Lonovics
Jozsef u. 6.} készitette 2022, junius havi keltezéssel.

VIH. Jelen eljgras az
*  egységes kdrnyezethasznalati engedély felulvizsgalata tekintetében 750 000,- F,
- a technologidhoz kapcsolédd D1 jelll diffiiz forras levegbvédeimi engedélyezése
vonatkozasaban 150 000,- Fi, illetve
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* @ technologia tekintetében végzett hulladék hasznositasara és Artaimatianitasra
vonatkozé hulladékgazdalkedasi engedély esetében 300 000,- Ft mérték( igazgatasi
szolgaltatasi dij-koteles, mely 2022. szeptember 27-én és 2022 oktdber 11-én be
fizetésre keriilt az engedélyes részeérdl.

IX. Dontésem a koziéssel véglegessé valik, vele szemben kozigazgatasi wton tovabbi
jogorvosiatnak helye nincs. Eliene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kézléstdl szamitott
30 napon belil a Miskolci Térvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivataihoz 3 példanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kitelezetiek
esetén elektronikus Uton benydjtott keresettel lehet &lni. A keresetlevél benyijtasanak a
dontés hatalyosutdsara halaszto hatalya nincs, de a birdsag eirendelheti annak részieges
vagy teljes halasztod hatalyat. Ha egyik fél sem kérte targyalas tartdsat, és azt a birosag sem
tartja szikségesnek, a birdsag az ugy érdemében targyalason kivil hataroz.

INDOKOLAS

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) a Sajokaza, 0101/12 hrsz.
alatt talalhatd Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakdra vonatkozban Kiadott,
BO-08/KT/7454-27/2017. szamon kiegésziteit, valamint BO-08/KT/12067-3/2017., BO/-08/KT/I07877-
17/2018,, BO-08/KT/09292-2/2019., BO-32/01898-2/2021., BO/32/01145-18/2022. szamokon
modositott  BO-08/KT/7454-26/2017.  szam(  egységes kérnyezethasznalati  engedéliye
rendelkezik. Az engedély 2027. jinius 15-ig érvényes.

Az engedély kdtelezd felllvizsgalatanak hatarideje 2022. junius 15. volt.

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zri. {3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) a Sajékaza, 0101/12 hrsz.
alatt talélhatod Hatar-vilgyi veszélyeshulladék-lerakéra vonatkozoan Kiadott,
BO-08/KT/7454-27/2017. szémon kiegészitett, valamint BO-08/KT/12067-3/2017., BO/-08/KT/07877-
17/2018., BO-08/KT/09292-2/2019., BO-32/01899-2/2021., BO/32/01145-18/2022. szamokon
médositott  BO-08/KT/7454-26/2017. szaml egységes kérnyezethasznalati engedély kételezd
felilvizsgalatara vonatkozoan 2022. jinius 15-én benyuijtott kerelmében eljarast kezdeményezett a
Borsod-Abalj-Zemplén  Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédeimi Természetvédelmi  és
Hutladékgazdalkodasi Féosztalyan.

Kéreiméhez mellékelte & Harom Kér Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft, (3530 Miskole, Lonavics
Jozsef u. 6.) altal keszitette 2022. junius havi keltezés( felilvizsgaiati dokumentacidt,

A dokumentacit attekintését kdvetden megallapitotiam, hogy annak kiegészitése szikséges ezért
2022. jdlius 18-an BO/32/04209-16/2022, és 2022. okiéber 07-en BQ/32/04209-24/2022. szamd
vegzéseimben a hidnyzd adatok potlasara hivtam fel a kéreimezét.

A kerelmez6 a felhivasban foglaltaknak 2022 szeptember 23-an és 2022. okidher 12. napjan eleget
tett.

Engedélyes EPAPIR-20220720-10099 szamu iratdban az eljiaras szineleltetését kéreimezte,
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Beadvanya alapjan 2022. julius 22-én kiadott BO/32/04208-18/2022. szaml vegzésemben foglaitak
szerint az eljaras 2022. jalius 21. napjatdl szunetelt.

Engedélyes EPAPIR-20220023-7764 szam( beadvanyaban az eljdras folytatasat kére.

Beadvanya aifapjan 2022. szeptember 28-an kiadott BO/32/04208-21/2022. szamy végzésemben
foglaltak szerint az eljaras 2022. szeptember 24. napjatdi folytatddik.

A kérelemhez csatolt felilvizsgalati dokumentacioban foglaltak alapjan a kitelezd fellivizsgalaton tu
az  egységes  komyezethaszndlati  engedélybe  foglalt  levegébtisztasag-védelmi-  é&s
hulladékgazdalkodasi-engedeély kiadasat kéde,

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés érelmében a kormyezetvédelmi hatdsdg az egységes
kornyezethasznalati engedélyt - hivatalbd! vagy kérelemre — moédosithatja, ha az engedélyezéskor
fenndlit feltételek megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségesse.

Kérelme alapjdn 2022. jinius 18-an az egységes kérnyezethasznalati engedély kédielezd
felllvizsgatatara, valamint az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglait levegbtisztasag-
védelmi és hulladekgazddlkodasi-engedély Kiadasara iranyuld eljaras induit.

Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szold 2016. évi CL. torvény (Akr) 43. § (2) bekezdése
alapjan BO/32/04209-2/2022. szamoen, 2022. junius 21-én tajékoztattam az Ugyfelet a teljes eljarasra
térténd attérésrél.

Az egységes kornyezethasznadiati engedély felulvizsgdlatara vonatkezd eljaras meginditasardl
értesitést tettem kézzé, a fellivizsgalati dokumentacié egyidejil kézzétételével, a kbrnyezetvédeimi
hatésag honlapjan, tovabbd a www.magyarorszag.hu — hirdetmeények internetes oidaton,

Az EHG-NEO Huiladékgazdalkodasi Zrt. igazgatasi szolgaltatasi dijfizetés! kotelezettségének nem
el eleget az eljaras kezdeményezesekor, ezért a kérnyezetvédelmi hatdsag fizetesi fethivast adott
ki 2022, jilius 18-an a BO/32/04209-16/2022. és 2022, oktdber 07-én BO/32/04209-24/2022, szami
kiadmanyaival.

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. a felhivasban foglaltakat EPAPIR-20220923-7764 és
EPAPIR-20221012-3680 szamu irataival teljesitette.

A kérnyezethasznald az egyseges kirnyezethasznalati engedély kételezd fellivizsgalatanak,
a kérnyezetvédelmi és természetvédelm! hatdsagi eljdrasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szolo
14/2015. (ill. 31.) FM rendeiet (DijR.} 3. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. meliéklet
10.1. pontja [,A 314/2005. (XIl. 28.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében fogialt
felalvizsgalat’] alapjan megallapitott, valamint az egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt
levegdtisztasag-védelmi  ¢és  hulladekgazdéalkodasi _engedélyek kiadasavat kapcsolatos, a
14/2015. {I1l. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 6. pontja figyelembe véialével a 3. szami mellékiet
10.3. pontja [Egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalt, koién jogszabalyban eldirt
engedélyek kiadasa, médositasa (314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelet 20. § {3) bekezdese)] alapjan
megallapitott igazgatasi szolgaltatasi dijat, megfizette.

Az eljaras soran a dokumentacic¢ alapjan a kornyezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken ti a
karnyezetvedelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladaiokat eliatd szervek kijeldlesérst
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szolé 71/2015. (1l 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapjan a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal vizsgéita az 5. melléklet |. tabldzat 3. és 18. pontjaban foglalt szakkérdést.

A dokumenticidoban foglaltak alapjan a Borsod-Abauj-Zempién Meagvei Kormanvhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:

Kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi és huliadékqazdalkodasi hatdskdrben:

A 12/1986. (VL. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgaitam a feltivizsgalati dokumentacié
keszitéinek szakértdi jogosultsagat, és megaliapitotiam, hogy a dokumentacio készitsi rendelkeznek
a részszakterlletekre vonatkozo szakértdi jogosultsaggal.

A dokumentaciv megfelel a kdrnyezet védelmének aftalanos szabalyairél sz6i6 1995, évi LIl tv.
75. §-ban, valamint a kdrnyezetvédelmi fellivizsgalat végzéséhez szukséges szakmai feitételekrdl és
a fefjogositas modjérol, valamint a fellivizsgalat dokumentacidianak tartalmi kdvetelményeirdl szolo
12/1996. (Vi 4.) KTM rendeletben elsint tartaimi kéveteiményeknek, valamint dsszhangban van a
kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési efjarasrol széld
314/2005. {XIi. 25.) Kormany rendelet (tovabbiakban: Rend.) 8. szami meliékletében, valamint az
elérhetd legjobb technikék meghatarozasanak szempontjait tartalmazé, a Rend. 9. szamu
mellekletben foglaltakkal, tovabba tartalmazza a vizsgalt létesitmeény bemutatasat, torténetét a
korébbi és megiévt engedélyeit, tulajdoni viszonyait.

A_benydjiott kiegeszitett feitivizsgalati dokumentacio alapian szakagi szempontbo! az alabbiakat
allapitottam meg;

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl

Az EHG-NEO Zrt (3527 Sajdkaza 0101/13 hrsz.) a bbszér modositott-, i, kiegeszitett
BO-08/KT/7454-26/2017. szémon kiadott egységes kornyezethasznalati engedéiyben feglaltak
alapjan a Sajdkazai Hulladékkezeld Centrum teriieten talalhaté 0101/12 hrsz.-u ingatlanon, a
Hatar-voigyben veszelyes hulladékokat lerakéassal artalmatlanitd [étesitmenyt dzemeltet.

A lerakd eis6 két Uteme fedett madon fogadia a hulladékokat. A 2021 decemberében kiadott
hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezé 1. Gtem nyitott medencéjének Uzembe helyezése 2022, év
masodik félévére varhats.
A lerakd az eredeti terepszint bevagasaval kialakitott tereplépcsdkdn  harom  Gfemben,
dombmiiveléssel kerilt kialakitasra. Az egyes Utemek szamozasa az alabbi:

*  l-es Gtem az elstnek megépilt északi kazetta,

+  li-es Gtem a mésodiknak megéplt deli kazetta,

+ Il Gtem az . Utern €s a bezart monodepdnizk kozott valgy.
Az egyes foldmlveken kialakitott miszaki védelemmel ellatott lerakok f5lé kdnnyliszerkezetes
csarnok epllt. A ll. Gtem (deponia) f61é az |. item elbontott csarnokszerkezete ker(lt felépitésre. A
[li. titem nyito#t fellietd,

A telephely kapacitasa:
+ | utem: 40.000 m?
+ i gtem 40.000 m®
« . Otern: 53.000 m®
Osszesen: 133,000 m® = 233.000 tonna.
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Az EHG-NEO Zrt. jelen eljards keretében médositani kivanja a lerakhaté hulladékok mennyiseget
egysegesen 50.000 tonnalév-re.

A leraké miivelesét az { es Il Gtem terileten egyedi, haromhajés kialakitasa acélszerkezetil
csarnokterben végeztek. Jelenleg a If. Gtem feletti csarnok befoglald mérete ~113x57 m, mellye! az
aktudlisan mdvelt dtem lefedése megvaidsithatd, igy minimalizalva a csurgalékviz képzddés
lehetbséget, tovabba megakadalyozza a lerakott huliadekok kiporzasat,

A lerakd terlletn mozgd jarmivek, valamint a hulladék porzasanak vizsgdlatara folyamatos
immisszic meérések szolgainak, melyek a nyari és téli félévben (fltesi és nem-fitesi idészakban)
elkblsnitve jellemzik a tevékenységet A levegbiisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaitatott adatok nem kizérdlagosan a hatarvolgyi lerakd hatasat mérik, hanem dsszevontan a
Sajdkazai Hulladékkezeld Centrum egyittes hatasait.

A dokumentacioban bemutatasra ker(lt az Akusztika Kft. (6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.) akal
2015 okiébereben eivégzett imisszids vizsgalat eredmenyel és értékelése.

A merési pontok segltségével a vizsgalt lerakét gyakorlatilag 4 irénybol ellendrzik:
Sajokaza, Szegfii 0t 3,
Szuhakalld, Bajcsy-Zs. 1t 77, (tanya)
Szuhakallé, Bajcsy-Zs. ut 75.
Kurityan, Lilom Gt 1.

Nem fiitési idbszakban a PM 10, Ulepedd por, fémkoncentraciok, {lepedd por fémtartaima
tekintetében hatarérték tullépés nem tériént.

Fitési idészakban PM10 konceniracié tobb alkalommal meghaladta a hatérérigkel A fités/
iddszakban vizsgalt héten, Miskole kiimyékén és a Sajo-vdlgybe, minden mérési ponton jelents
hatdrérték tailépést mért az OLM mérbhaidzat. A mért koncentracid a hattérallomaskent funkcionaid
Hernadszurdok allomason is t6bb alkalommal meghaladta a hatarérigket (szmog helyzet voll).
A kijelolt pontokon a mert koncentracik a regionalis teriilet szennyezettségére jellemzéek, nem helyi
eredetiiek.

Fiitési idSszakban az Ulepedd por, fémkeoncentraciok, uUlepedd por fémtartaima tekintetében
hatarérték tiliépés nem térient.

A vizsgalt tertileten mért adatok a regiondlis terhelésnek megfeteld szennyezettsegi szintet tikrdztek.
A hulfladéklerakd emissziéja nem okozott szignifikéns eltérést a hattérterheléshez viszenyitva.

A szallopor PM10 frakcidjanak magasabb érteké: idéhen egybeesnek a Sajd volgyében kialakuit
szmog helyzet idépontiaval. Folyamatos technelogiabdl (hulladékszallitas — lerakas) eredd PM10
szennyezetiseg idében viszonyiag allandd szinten ielentkezik. A mérési eredmeényeak nem utalnak
iiven jellegl terhelésre. Szintén nagyon alacsony volt a por toxikus fémtartalma.

Az llepedd por hattérszennyezettségi szinthez hasonlo alacseny érieket mutatott. A hatérértékkel
szabalyozott toxikus fémek lepedése nem kdzelitette meg a megengedett érteket.

Az immisszio-mérést szallopor (PMig) tekintetében 2017. marcius 24-30. ktzétti iddpontban az
Akusztika Kft. (NAH-1-1417/2017) akkreditalt vizsgaldlaboratdriuma végezie {jegyzdkényv szam:
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BMOC9918). A jegyzbkanyvbdl megallapithatd, hogy a terheiés nem éri el a levegéterhelési szint
hatarériéket. A vizsgalt idészakban sem a PMy koncentraciok, sem a fémkoncentracick a
hatarértéket nem lépték .

A Dokumentacioban bemutatott hatasterliet modellezés szerint a tevékenység varhato hatasterilete
a 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet 2. § 12. pontjanak c) feltétele alapjan 300-500 méter
tavolsaghban kerQlt kijeldlésre, A szamitds alapjan meghatarozott hatastertilet nem érint {akott
tertleteket.

A légszennyezd diffiz forras levegdterheltségi-szint hatdrériékét a levegéterneltségi  szint
hatarériékeirdl és a heiyhez kotolt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeird! szold
4/2011. (1. 14.) VM. rendelet 5. § (a) pontja, és az 1. meliéklet 1.1.3.1. pontja alapjan ailapitottam
meg,

A mérésre és adatszolgaltatasra vonatkozé kévetelmények meghatarozasakor a 306/2010. (Xil, 23.)
Kormanyrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapjan jartam el.

Megalapozott lakossagi panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenyseégek az
engedelytdl eltérd tevékenységnek mindsiinek.

Véleményemet az EHG-NEQ Zrt. aital benygijtott dokumentacié attanulmanyozasa utan a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedéiyezési eliarasrol szolo 314/2008.
{(X#. 25.} Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2005. (XII, 25.) Korm. rendelet), a levegd védeimérd
szolo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendsiet), a
leveglterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatdsanak vizsgalataval,
ellenbrzésevel, értékelésével kaposolatos szabalyokrdl szold 6/2011. (. 14.) VM rendelet, a
levegbterheltsegi szint hatarériékeirdt és a helyhez kotott légszennyezd pontforrésok kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 4/2011. {I. 14.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

A Hatar-vdigyi veszélyeshulladék-lerakét magaban fogiald Hulladékkezeld Centrum Sajokaza
kozsegtdl keletre, a 2604 szamu, Sajokaza és Szuhakalls telepuléseket 6sszekotd Gt északi oldaian
helyezkedik el.

A Hulladékkezeld Centrum terliete mezdgazdasagi, gazdasagi {kereskedeimi, szolgaitatd), intenziv
es extenzlv hasznalatra szant mezégazdasagi mivelési agu teriletekkel hataros. A vizsgalt teréilet
telekhataranak északi része a Sajokaza iil. - szén kilfejtés banyatelekkel hataros. A Hulladékkezeld
Centrum Sajokaza telepllés telepiiésszerkezeti terve aiapjan killdnleges teritlet, amely
mez&gazdasagi terllettel és gazdasagi teriilette! hataros,

A Hulladékkezeld Centrum hatarahoz legkazelebbi telepiiesek tavolsaga (légvonalban):
< Kurityan: 1000 m

*  Sajokaza: 1300 m

*  Szuhakalle; 1600 m.
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A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum terliletére naponta 25-35 tehergépkocsi érkezik, ami
50-70 elhaladassal terheli a 2604-es utat. Sajokaza ir&nyabdl 21 elhaladéas, Szuhakalld irdnyabdl
49 elhaladas feltételezhetd. A Szuhakaliot, ilietve Micsony belterliletét elkerils kozit hasznalatba
vétetével a lerakd teherforgalma donté mértékben etkerilli a hivatkozott telepiiések belter(letét

A tevékenység altal ioriend szallitas nem okoz jelentés zajlerhelés névekedést a karnyékbeli
Utszakaszokon. A kozati szaliitmanyozas a kapcsolodd kozutak kérnyezetében 3 dB-nél kisebb
zajterhelés valtozast okoz, igy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapjan hatasterilet
nem jeldthetd ki

A hulladéklerako telephelyen az alabbi dominéds zajforrasok talélhatdak:
» alerakéra érkezd szallitdjarmiivek
+ adepoéniatéren doigoz¢ Caterpillar kitologémes TH 407 tip. homiokrakodd
«+  Caterpiliar 320 D lanctalpas kotrd
= Komatsu D85 tip. Dozer
+  Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotrd
+  lveco tipustl teherautd
« Tatra tip. 4 tengeiyes billencs
+ 8 mhes szippanté gépjarmi
O ATT Flygt 2052.170 MT231 mobil szivattyu
+  Honda GX 120 motoros Pramac EG 5000 aramfejleszté.

Az (zemi zaj altal a védendt létesitmények kdrnyezetében okozott terhelés megengedhett mériékét
a 27/2008. (XII. 3.) KwWM-EGM egyiittes rendelet szabalyozza. A mikodés atatt kdrnyezetbe juld zgj
mertéket a Wolfel GmbH IMMI zajtérképezd szoftverével modellezték,

A tevékenység: veszélyes hulladékok elhelyezése,

A tevékenység végzésének helye jelenleg a Sajdkaza 0101/12 hrsz. Hatar-véigyi veszélyeshulladék-
lerakd 1. Gtem, ennek lezarasat kévetben a 2021-ben Atadott i, Gtem. Bernend adatként a
munkaterileten milkécsd két féldmunkagep (LW= 103 dB/A), a munkaterlieten kivili depdinia
teriletén egy foldmunkagép és két szallitgjarmi (Lw= 85 dB/A) napi felyamatos 4 Oras
munkavégzését vettek figyelembe.

Az éjszakai iddszakban nem végzik a tevékenységet.

A 2772008, (Xl 3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet 1. szamud meliekletében megadott hatarériek
(nappat 60 dB) mind a kivitelezési-, mind az Uzemelési fazisban a munkagépektdl kevesebb mint
50 m-es tavolsagon belili — tehat meg az Uzemi teriieten beltl - teliesil.

A 284/2007 {(X.29.) Kormanyrendelet 6 §. (1) bekezdése alapjan a létesiimény zajvédelmi
szemponil: hatasteriletének (a k&rnyezeti zajforras hatasteridletének) hatara az a vonal, ahol a
zajfarrastol szarmazo zajterhelés:

e) gazdasagi teriletek zajtdol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjet (6:00-22:00) 45 dB.”
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A vizsgall létesitmény esetében a gazdasagi terileten a 6 §. e) pontjat vettek figyelembe.
A hatasterllet hatdra az a vonal, ahol a zajforrasto! szarmazo zajterhelés nappal 55 dB (nincs
éjszakai munkavégzés). A hatasterilet legnagyobb tavolsaga a zajforrascktol mert 140 méter ezen
belil védendd létesitmény nem taldhaté.

A hatasteritlet gyakoriatilag csak a Hulladékkezelé Centrum tertletét érinti.

A hatasteritleten nem taldlhatd védend$ létesitmény, vagy objektum, fgy a 284/2007. (X 29)
Kormanyrendelet 10. § 3. bekezdése alapjan zajvédelmi kibocsatasi hatarériek megaliapitasara
nincs szilkség. A tevékenyseég dltal a 27/2008. (Xil. 3.) KvWM rendelet szerinti zajterhelési hatarérték
tuliepés tovabbra sem varhato.

Foidtani kdzeq védelme szemponiiabd

Az EHG-NEO 2Zrt. (3527 Sajékaza 0101/13 hrsz.}) a tobbszor modositott-, ill. kiegészitett
BO-08/KT/7454-26/2017. szamon kiadott egységes kérnyezethasznatati engedélyben foglaltak
alapjan & Sajokazal Hulladékkezeld Centrum terGietén talalhatd 0101/12 hrsz.-( ingatianon,
a Hatar-volgyben veszélyes hulladékokat lerakassal artaimatianité letesitmeényt Gzemeltet,

A ferakod els6 két Dteme fedeft modon fogadta a hulladékokat A 2021 decemberében kiadott
hasznalatbavételi engedéliyel rendelkezé II. Utem nyitott medencéjének Uzembe helyezése
2022, év masodik félévére varhats.

Az EMG-NEC Zrt. jelen eljaras keretében modositani kivanja a BO/32/01145-18/2022. szami
hatarozattal a tobbszér modositott BO-08/KT/7475-26/2017. szamu egyseges kérnyezethasznalati
engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyét.

Hulladéklerakas

* A veszélyes hulladék szélitmany fogadasa a huliadékleraké medence betoitési rampajan
torténik.

*  Ahullagék tovabbi mozgatasat dltaldban mér nem a szallitojarmdivel, hanem a telep kezelésében
lévG munkagépekke! kell végezni.

* Az egységcsomagokban érkezé rakomanyt a gépjarmiirdi mozgod rakodd (targonca) emeli le
es szaliitja a beépités helyére.

* A konténerekben erkezé huiladékokat a manipuldcios téren kell lerakni, a beépités helyére
& rakodé szallitia és Griti,

* Az omlesztelt rakomanyt a rampan a lerakdra folatd jarmi kdzvetlentt a depoéniatérre Uriti, aho!
a homlokrakedd rendezi azt a végleges helyére. A geppel nem mozgathatd rész kézi
munkavégzesse! (lapatolassal) kerdl a kijeldlt helyre.

* Amennyiben - az elézetes ellendrzés elienére - a lerakodas kozben vagy utan el nem helyezhetd
anyaghanyad kerll i@, akkor a térmester intézkedik annak leallitasérdl ilietve ezen anyagok
visszarakoddsarol, Egyben haladéktalanui értesiti a telepvezettt, aki az Uzemeltetési napidban
bejegyzi a nem megfelels szalitmany azonositasara szolgald adatokat.

* A lerako felileten a gépjarmiivek szaméra vb. panelekbd| kialakitott kozlekedd feiilet késziit.
A kozlekedd fellilet mozgathatd kivitell A kozlekedd felilet hulladekkal torténé lefedése utan
kézOti forgalomban résztvevd jarmi nem hajthat a depdniatérre.
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* A lerakd feltbitését a teljes savszélességben folyamatosan keli végezni, 1 m vastagsagu rétegek
kialakitasaval. A 1dltési rétegekre vald felidrast a munkagépeknek hulladékbdl kialakitott
rampaval kell biztositani. A feljard rampa koronasikja szelességének és az oldalrézsik
hajlasanak biztonsagosnak és teherbirénak kell lennitik, ezért a rAmpat alkoté beszallitott anyag
fermészetes allékonysaganak figyelembe vételével minden esetben a térmesternek kell
meghatarozni a biztonsagos rézsiihajlast {1;2; 1:2,5; 1:3).

« A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szdllitds esetén a zsadkokat, illetve
hordos szallitas esetén a horddkat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell elhelyezni,
— a lerakd coidal- és vegrézsiinek erdsitése érdekeben — Ggyelve arra, hogy a rakodds soran
meg ne sérlljenek a csomagolasck. A big-bag sorokat fokozatosan takarni kell homogén,
dmiesztett hulladékkal {pl. szennyezett fold).

+ A beérkezd hulladékok homiokrakoddval tdrténd beépitése csak max. 5-6 m-es magassdgig
lehetséges, men a bizionsagos kézlekedes érdekében 10 %-nal nagyobb lejtési rampa nem
épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag utan a hulladék beépltését a hulladék lépcsdzetes
kialakitasaval keil végezni. A maniputaciés fellletré! a letritett hulladékot a kbzbenss (epcsérot
kinyuld rakodonak kell a magasabb szinire emelni. A végleges lerakasi magasség elérésekor
a felszin rendezése toldlapos munkagép segitségéve! t6ridénhet. A konténer Gritése a lerakasi
fellilet felett suber megnyitasaval toriénhet. Az Oritett hulladék elteritését és bedolgozasat
homlokrakoddval kell végezni. Az elteritett hulladék timdritéset a rakodo élial ventatott juhlab
hengerrel kell végezni,

Hulladek tdmdrites

+ A hulladék tomobritése alapvetben a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl, slriiségiéi,
szilardsagtol, térfogatsilytol, hézagtérfogattd! fiigg. Torekedni kell arra, hogy a tdmérités ertéke
érje el a végleges feitdltés Konszolidaciés nyomasat annak érdekében, hogy a depdnia lezarast
kovetben csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek. A tdmodrités miivelete
egyben néveli a leraké befogadoképességét, kapacitasat és csbkkenti a lezarast kévetd
horpadas, megsililyedés valdszinliségét.

A Hulladékkezeld Centrum megfeleld vizhaldzattal rendelkezik, melyrdl a létesitmények vizigénye
biztosithato.

Az lizemviteli és szocidlis éplletben keletkezd kommunalis szennyviz gyljiésére 25 mi-es foldbe
sullyesztett tartaly szolgal, a mérleghazban keletkezd szennyviz gylijtésére a mérleghaz mellé
elhelyezett foldbe silyesztett 7,78 mP-es vasbeton aknabdl alio zart szennyviztarolé épiit.

Csurgalékviz gviijtées, kezelss, elvezetas

L, {item

A jelen eliards keretében benydjtoit dokumentaciok adatpotlasi felhivasunk ellenére sem
tartalmazzak az f-es és il-es (temek magasitasa, nyitott technoibgiaval torténd mivelgsére
vonatkozdan, hogy a kordbban engedélyezett zart rendszerd technologighoz kiépitett csurgalékviz
kezeld rendszer féldtani kézeg vedeimi szempontbd! alkalmas-e a nyitott technologia esetén
keletkezé csurgalékviz mennyiségének biztonsagos kezelésére, elhelyezésére, igy a magasitasra
vonatkozd kérelem nem engedélyezhetd.

1. iitem
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Primer szivargd rendszer

A medencetér kGzépvonalaban egy vapa keriilt kialakitasra, melynek legmélyebb pontjaban keril
kialakitasra a csurgalékviz Osszegy(ijtését és eivezetését biztositd primer drénvezeték, A primer
szivargo koré a telies alfjzatra egy 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméreti kavicsszivargd kertll
kialakitasra, melyet az eltomddes ellen egy réteg geotextilia sz{réréteggel (1200 g/m?) keill boritani.
A primer szivargo egy KPE D200 anyagu, felsé 240° felilete perforalt, az alsé 120° perforacid nékkili
vezeték.

A primer szivargé a lerakotérben keletkezd csurgalékvizeket az alizat mélypontjaban kialakitasra
kerdld szivozsompba vezeli el.

Szekunder és tercier szivargs rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sérilésének észielésére egy-egy kulonallt KPE D110 ellenérzéd
drénrendszer (szekunder és tercier) kerli megépitésre az egyes szigeteld rétegek kozétt. Ezen
rendszerekkel a leraké leljes Uzemeltetési ideje alatt biztosithatd a HDPE falia esetleges
lyukadasainak, folytonossagi sériléseinek észlelése.

A szivargok a primer drénrendszer vapajaban, az egyes HDPE lemezek alatt kertinek megepitésre.

Egy esetleges szigetelSlemez sérilés esetén, az atjuté csurgalékvizek a HDPE féliak ala elhelyezetft
geo-szintetikus szivargok altal a melyvonulatokba elhelyszett dréncsévekhez kertilnek alvezetésre,
melyek végén a lerakotéren kivil egy-egy ellendrzé akna keri kialakitasra,

A szekunder és tercier drének HDPE szigetelSlemezen vizzard moédon keil atvezetni kdrgaliérok
felhegesztésével. A csbatvezetéseket kdvetben az ellendrzé aknakig KPE D110 zart vezetékeket kell
lefektetni.

Amennyiben az akngk barmelyikében csurgalékviz észielhetd, akkor valdszinisithetéen valamelyik
HDPE szigetel$ lemez folytonossaga megszakadt.

Mivel az elienfrz6 drének egymastdl elkilonitetten (szekunder és tercier) kerlinek kiépitésre, igy
az észielés helyének megfelelden iehet tudni, melyik szigetelbréteggel lehet probléma. A szekunder
dren a felsd, mig a tercier drén az alsdé HDPE szigetelSlemez szakadasat képes jelezni.

A hulladéklerakd medencében keletkezd csurgalékviz a melypontban kialakitott 1,0 m széles és 2,0
m hosszy szivo-zsompbol szivattytival kerl kiemelésre a zarétolésts! délre kivitelezett 500 m?
terfogati medencébe.

A zsomphoz csattakozdan az 1:2,5 hajlast rézsire lefektetésre kergl egy D300 atmérsji PP
csbvezeték, mely a zsomp aljaig kerii kialakitdsra, Ezen vezeték biztositia egy csdszivattyd
lejuttatasat a szivozsompba, ezaltal biztosithaté a keletkeze csurgalekviz lerakétérbdl tértens
kiemelése. A szivattyy aital kiemelt csurgalekviz, a tervezett csurgalékviz tarolé medencébe kerit
atemelésre. A D500-as vezeték védeimének biztositisa érdekeben a csé koré egy 80 cm vastag OK
16/32 kavicsszivargo keridl kialakitasra geotextilia boritassal,

A fenti miiszaki megoldast azért tervezték be, mivel a lerakasra kerlild hulladékbol varhatdan nagyon
minimalis csurgalékviz fog kefetkezni. Ezen felal, fgy elkertlik a legfelsé HDPE lemez
csbatvezetessel tOrténd megszakitasat, meliyel egy jelentds meghibasodasi fehettiséget tudnak
kikiisz&boini.
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A szivatty( altal kiemelt csurgalékviz taroldsara egy 500 m® hasznos térfogatl csurgaiékviz téroid
medencét terveztiink be a tervezett zardtdlteés déli oldalan a meglévé csarnoképilet mellé.
A medence a megiévd terepbe tdrténd bemsélyitéssel kerll kialakitasra.

Csapadékviz elvezetd rendszer

-4, {item

A csarnokszerkezet ereszvizeinek elvezetésére burkolt arok szolgdl A csarnok ereszvizei a
szerkezet délkeleti sarkan kerliinek 6sszegyljtésre. Innen egyedi, magasvezeigsl csatorna vezeti
a csapadekvizeket a foldmi peremeén épitett burkolt medrii arckba. A magas-vezetesl csatorna és
az arok csatlakozasanal csillapitd akna készitt. Az arok befogaddja a 146 m® térfogati
CsA-1 csapadékviz puffertarozé medence.

A féldmil itletve az I. Utem rekuliivalt hulladekiestjére hullc csapadékvizek elvezetésére a keleti oidali
foldmiipadkan 100,8 fm hosszUsagban burkolt arok készilt. A vizek befogadoja a 85 m® térfogatl
CsA-2 jelll foliaval bélelt foldmedence.

A medencék ledritése szikség szerinti gyakorisagl szippantassal toriénhet. A szippantott
csapadékviz a telepi burkoelt medrl arckba drithetd, a zdldfeliletek gondozasara vagy a meglévd
tlziviz tarozd medence parolgasi veszieségének potldsara hasznalhato.

A Sajdkazai Hulladékkezeld Centrum terietén taidihatd veszélyeshulladék-kezeld létesitmények
rendeikeznek az esetleges kérnyezeli karok megeldzésére, elharitasara vonatkoz¢ Karelhariiasi
Tervwel A terv készitésekor a iétesitmények még a Cirkont-Neo Zrt. kezelésében mikddtek.
A tulaidonviszonyok modosulasa-, ill. a szervezeti valtozasok miatt a Terv aktualizélasa megtortént.

Az EHG-NEO Zrt, valamint a CIRKONT-NEQ Zrt. veszélyeshulladék-kezels létesitményeinek
ellendrzésére § db kutbdl (SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17, SKF-18} allé
monitoring rendszer fizemel. A monitoring kutak kezeléje és izemeltetdje jelenieg az EHG-NEQ Zrt.

A monitoring kutak mintavételezését a vonatkozd vizjogi Uzemeltetési engedélyek, valamint
a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké egységes kérnyezethasznalati engedélye negyedéves
gyakorisaggal irta eld.

A monitoring kutakkal egyidejlileg a Hatar-volgyi veszélyeshuiladék-lerakd csurgalékvizgyiijté
aknajabdl is térténik mintavételezés a lerakdban keletkez& csurgalékviz mindségének ellendrzése
céljabol.

A felszin alatti vizek pH-értéke a terlileten jellemzéen savas. Ez a kériilmény hatassal van az ilyen
kozegben jobban oldddd - eisdsorban fém - komponensek koncentracitjara, mobilitasara.
A savas kbzegnek koszénhetben a felszin alatti vizekben magas az oldott anyag tartalom
{pl. klorid, natrium} ennek kovetkeztében pedig a fajlagos elektromos vezetdkepesség is.

A Hulladékkezeld Centrum kérnyezetében, és altaldban a Sajé volgyében vizsgait felszin alatti vizek
esetében szinte minden esetben jellemzden magas a szulfat kancentracio. Ez nagy valdoszinisegget
a magas kéntartaim( szénteiepes dsszlet és a viztartd képzddmenyek kapcsolatabdl ered.

Bizonyos fémek komponensek tekintetében (bér, nikkel, szelén) a mér, ,B" szennyezetitségi
hatarérieket ddnként meghaladd koncentracidk magas eriékek velhetben a jeliemzden savas
kémhatasu talajviznek kdszdnhetdk.

Az SKF-18 jelli monitoring katrol kijetenthetd, hogy a szennyezd anyagok koncentracidinak
vattozaséban nem észlethetd tendencia. A mért értékek eqy-egy pozitiv vagy negativ iranyban kiugré
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ertektd! eltekintve jellemz6en hasonid szinten mozognak. A mért koncentraciok tobbségében mar a
mintavételezés kezdetétdl — a hulladékkezelési tevékenység megkezdése elétti alapaliapot idejétél —
kimutathatok.

A foldtani kézeg védelme szempontjabdl véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési
dokumentacio figyelembevételével a felszin alatti vizek védeimérs szolo 219/2004. (VI1.21.) Korm.
rendeletben, valamint a kérnyezetkarosodas megeidzésének és elharitdsanak rendjerél sz6io
90/2007. (V1. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan adtam meg.

Természet- és tajvédeimi szempontbol

A tevékenységet beépitett kérnyezetben, kivett (telephely} miivelési g0 tertleten folytatiak, azon
termeészeti esivagy 14ji értek, egyedi tajérték jeleniétérd! nincs tudomasunk, igy az védett természeti
ertekeket nem érint, nem karosit vagy veszélyeztet.

A telephely vedett természeti tertletet, Natura 2000 tertletet nem érint.

Az Uzemeltetés idészakaban a természetvédelmi szempontbdl vizsgalhatd hatasok elhanyagoihaté
merteklek, a rekultivaciés és utégondozasi idBszak ugyanakkor taj- é&s termaszetvédelmi
szempontb! megitéihetd.

A depdnia rekultivacios vegetacios rétege alapvetéen a tertletre jellemzé dombvidéki florat keliene,
hogy kozelitse, a jelenlévd adventiv fajok jelenlétét, terjedését a rekultivacio és utégondozas soran
{is) meg kell akadalyozni.

A dokumentaciot a természet vadelmert! szolo 1996, évi LIIL torvény 7. § (1) bek., a 7. § {2} bek. f)
pontja alapjan, a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egves szabalyokrol és

feltételekrdl sz6l6 20/2006. (IV. 5.} KWWM rendelet 4. szami mellékiete figyelembevételéve! birdltam
el.

Hulladékgazdalkodési szemponthdl

Az EHG-NEO Huiladékgazdalkodasi Zr. (tovabbiakban: Zrt.) megbizasabsl a Harom Kér Delta
Kornyezetgazdatkodasi Kft. (3530 Miskole, Féldes F. u. 6.) az EKHE engedéliyel rendelkezd Hatar-
volgyi veszélyes hulladék lerakd (Sajékaza 0101/12 hrsz.) tovabblzemeléséhez szUkséges, az
EKHE - a kOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznélati engedelyezési eljarasré!
sz0l6 31412005, (X)i. 25.) Korm. rendeiet 20/A. § {(8) bek.-ben foglaltak szerinti — felGivizsgélata iranti,
valamint hulladékgazdalkodasi (artalmatlanitasi, elékezelési és hasznositési) engedélykérelmet
nyujtott be a huliadékgazdalkodasi hatésaghoz.

A keérelemben foglalt hulladékgazdalkodasi tevékenységek a Ht. 15. § (2) bek.-e és a 17 § (1) bek.-e
€s 62. § (1) bek.-e érteimében a hulladékgazdalkodasi hatdsag altal kiadott hulladékgazdalkodasi
engedelyehez kotott tevékenységek.

A kérelmet megvizsgalva megaliapitottam, hogy a beadvany nem felel meg a komyezeti
hatasvizsgdlati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési  eljgrasrél  szold
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendetet 8. szamu mellékistben, a kornyezetvédelmi feltlvizsgalat
vegzeschez szlikséges szakmai feltételekr8l és a feljogositas moédjaro!, valamint a feltlvizsgalat
dokumentacidfanak tartalmi kéveteiményeird! szolo 12/1996. (Vil. 4.) KTM rendelet 2. szému
mellekletben, a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi
engedelyezesérbl szold 439/2012. (Xil. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdéshen és a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrd!
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szOlo 20/2008. (V. 5.) KvWM rendeletben szereplé hulladékgazdalkodasi eléirasok formai és tartalimi
kovetelmenyeinek, igy az {igyben a rendelkezésre allé adatok alapjan érdemi dontés nem hozhatd.

Fentieket figyelembe véve hianypoétias kiirasat tartottam szikségesnek, errt BO/51/04287-2/2022.
tajekoziattam a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Komyezetvédeimi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly Kérnyezetvédelmi Hatésagi és Komplex
Engedelyezeési Osztalyt,

Az Akr, 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabalyban foglalt kéveteiményeknek nem felel meg, az
eljard hatésag hataridd megjeldlésével, a mulasztas jogktvetkezményeire t6riénd figyelmeztetés
mellett - ha torvény vagy kormanyrendelet masként nem rendelkszik — egy izben hidnypotlasra hivia
fel 2 kérelmezdt.

A kérelmez$ 2022, szeptember 23-an benyljtotta hidnypdtlasat. A kérelmezd a hianypotlasaban
tobbek kozott megkildte a kérelmezett tevékenységek anyagmérlegeit, tovabba kérte a tdbbszér
modositott EKHE  engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi  engedélyek  hataridejének
egysegesitését, a hulladék elbkezelésenek és hasznositasanak 2z deponiatérben i6riénd
engedélyezését, ) hulladékgazdalkodasi tevékenységek apritas (zlzas, {orés, darabositas, drlés),
tomdrités, balazas, darabositas engedélyezését, valamint az f-es és ll-es Utemet lezard felllet
azonos magassagra (183,77 mBf) t6riénd kiegyeniitéset.

A leraké tobb Utemben éplit meg, jelenleg a i Gtem fogad hultadékokat (teiitetisége kozeliti a
100 %-ot), az i-es tem ideiglenesen rekultivalasra keridt. Igy ezen létesitményekben - tekintette!
arra, hogy az |. deponia ideiglenes lezarasa megtoriént, illetve a Il kazetta telitetisége a végleges
befogadd kapacitashoz kézelit - az eldkezelési, hasznositasi tevékenység miszaki feltételi nem
&llnak fenn, megfeleld helyszin {elékezeld tér) hianyaban sem. Az (zemeltetd EHG-NEO Zrt. a mar
fethagyott lgynevezett monodepdniak és a lezart t-es Otem k&zoft rendelkezésre alle szabad
tertileteken kinasznalva a kedvez® domborzatt adottsagokat vélgyfelttitéses technologigval bévitette
a lerakot a ill. temmel.

A hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdi és feltételekrd! szold 20/2006. (V. 5.) KvwWM
rendelet alapjan a hulladékleraké olyan hulladékartalmatianitd [étesitmény, amely a hulladéknak a
féldiani kézeg felszinén vagy a foldtani kézegben t6rténd lerakasara szolgal. Azaz a hulladéklerakd
az artalmatlanitas helyszineként funkcional, igy ott egyeb elbkezelési, illetve hasznositasi mivelet
nem vegezhetd.

A lll. deponiaba tervezett eldkezeld medence oldalfalait kizarolag agyagréteg kizlakitasaval, illetve
az aljzaton sarlapok fektetésével tervezik megvaldsitani. A tervezett hatarolé réteg ~ kUiondsen a
medence oldalai — nem képez szilard, jol elkildnithets, a fizikai behatasokkat szemben (markoid
kanzala) ellenallé réteget, igy az, az eldkezeld ter lehatarolasara nem alkalmas.

Fentiek alapjan a szigetell medencében tervezelt elbkezelési, hasznositasi miiveleiek nem
engedélyezhetbek, azok a biztonsagos Uzemeltetdst veszelyeztathetik.

A kérelemhez benyuljtott hulladékgazdalkodasi kérelem cimi dokumentacidban foglaltak szerint az
W Utem ideiglenes rekultivacid alalf &iF. Ennek értelmében az |. Otem elérte az engedélyezett
feltéiiési kapacitasat, a hulladékkal valo feltdités korabban mar befejezbdéit.

A részlegesen rekuitivalt |.-es Otem es a jelenleg miivelés alatt alié |l.-es (tem soran térténd lerakas
feldlrd! zart csarnokos technologiaval kerlit bemutatasra és engedélyezésre. Az |.-es, Il.-es, lll.-as
Otemek szintk{ldnbségeinek kiegyenlitése soran alkalmazni Kivant nyitott vagy zant modszer(
lerakasi technoidgia a jelen eljaras keretein belldl nem kerdlt bemuiatasra.
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A hulladékgazdalkodési engedélykérelemben ismertetettek szerint a hasznosHasi (ivoviz kivaitas)
tevékenyseg az elbkezelési elidras soran (fizikai bedgyazas, befoglalds) torténik, az erre a céira
kialakitott fedett csarnokban. A Ii. Utem végleges feltdltésekor a deponia terliletén kialakitott fedeit
eldkezeld csammok elbontdsra, az eldkezeld medence feltdliésre kerl. Ennek értelmében az
elbkezelés targyi feltételei megsziinnek, igy az eidkezelési tevékenységek sem folytathatok tovabb.

A fentiek miatt, mivel a dokumentécidban bemutatott elékezelési tevékenységek jelen eliaras keretén
beldl nem engedélyezhettk, gy az elfkezelés soran alkalmazni kivant hasznositasi (ivoviz kivéltasa
csurgaiekvizzel) médszer sem t6rténhet meg.

A hianypotiasban ismertetett 0j hulladékgazdalkodasi tevékenységek, mint apritas (zuzas, torés,
darabositas, &riés), tomorités, baldzas, darabositas technologiai leirasat, targyi feltételeit sem a
kérelem, sem a hianypotlas nem tartaimazza, igy jelen engedélyezési eljaras keretén beldl
megalapozotisag hianyaban nem engedélyezhetdk.

Amennyiben valés igény mutatkozik az eldkezelési és hasznositasi miveletekre, gy azok a
telephely erre a célra kialakitott egyéb térrészein, a kérelemben, illetve a hidnypotlasban
bemutatottakio! efteré maédon, az elérhetd legjobb technika elvei szerint kialakithatéak, és kiilsn
eljaras keretében engedélyezhetéek.

A tovabblzemeitetés soran tervezett, aidbbi elSkezelési és hasznositas! tevékenységek fentiek
figyelembevételével nem engedélyezhetdk:

- Beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas).

- Fizikal beagyazés.

- Semlegesités, kdozbmbosités,

- Fizikokérnial kezelés.

- Apritas {z{iz&s, torés, darabositas, 6riés).

- Tomdorités, balazas, darabositas,

- Egyéb szervetlen anyagok Ujrafeidolgozasalvisszanyerése (itt: - csurgalékviz felhasznaldsa a fizikai
befoglalas, beagyazds, fizikokémiai (keverék eléallitas) kezelések sorén).

A hianypétiaskent benydjtott dokumentacioban foglaltak szerint a rekultivacios rétegrend kiepitése és
fenntarthatdsaga érdekében az |. és i, dtemet lezard fellitét azonos magassagyd, 183,77 mBf szintre
tervezik emelni.

A tobbszor modositott EKHE engedélyben szereplé egyes kazettdk betdltési szintjieinek max.
magassaga az I. {item esetében 175,25 mBf, a I. item esetében 1715 mBf, a |l otem esetében
182,5 mBf.

A kérelemhez benydjtott hulladékgazdalkodasi kérelem cimi dokumentéacioban foglaltak szerint az
. Utem ideiglenes rekultivécid alatt &if. Ennek értelmében az 1. (tem elérte az engedelyszett
feltdltési kapacitasat, a hulladékkai valo feltdites korabban mar befejezédstt.

A résziegesen rekuitivait |.-es Utem és a jelenieg mivelés alatt allé 1l.-es iitem soran torténd lerakas
felttirSl zart csarnokos technalogiaval ker(it bemutatasra és engedélyezésre. Az |-es, Il-es, Hl.-as
Utemek  szintkDldnbségeinek kiegyeniitése sordn alkaimazni kivént nyitott vagy zart moédszeri
lerakasi technoldgia a jelen eljaras keretein betll nem keriiit bemutatasra. Mivel a kapacitasbévités
kévetkeztében az eddig fedett (csarnoktechnoldgigvai Uzemelé) deponiak is nyitott technotégiaval
uzemeltethetGek lennének tovabb, igy a keletkezd csurgalékvizek mennyiségének ndvekedésével
kellene szamolni, A dokumentacié nem tarialmazza sem a megndvekedett csurgalékizek
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megnovekedett mennyiségének varhaté adatait, sem azt hogy a jelenleg kiépitett rendszer a
ttbbletmennyiséget kezelni tudna.

Jelen eljaras keretein belll sem az | Gtem Ujra miivelésbe vonasaval, sem a li-es Utem
magasitasaval kapcsolatban nem keriiit bemuiatdsra semmilyen érdemi adat  informacio
{pl.. kapacitasbbvités nagysagrendje, hulladékmennyiség, technolégiai Kkivitelezhetdseg, mivelt
terllet nagysaga, allekonysagvizsgalat, stb.), igy az jelen elidras keretein belll megalapozottsag
hianyaban nem engedélyezhetd.

A kérelem és a hidnypétids alapjan ugy itéltem meg, hogy az engedélyes biztositani tudja azon
szemeélyi és targyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladékok hulladékgazdalkodasi szemponthal
biztonsagos artalmatianitasahoz szikségesek. lgy az artalmatianitast tevékenyseg tovabblolytatasa
miszaki szempontbdl engedélyezhetd.

A targyi Ugyben vizsgaltam az engedélyes, ilietve felephelye azonositd adatait, a tevékenység
miszaki, valamint kérnyezetvédeimi, hulladekgazdalkodasi szempontbol lényeges leirdsat, az
eidkezelni, hasznositani, aralmaflanitani kivant huliadékok korét, illetve mennyiségét, a
rendelkezésere &lG szemelyi, targyi és kozegészségligyi felteteleket, a kezelési folyamat
szempontjabdl kritikus ellenérzési pontokat, valamint a kezelési technoldgia miiszaki és
hulladékgazdalkodasi jellemzdinek ismeretését,

Fentiek alapjan megéllapitom, hogy a kérelmezé biztositani tudja azon személyi és targyi
faitételeket, amelyek a veszélyes huiladékok huliadékgazdalkodasl szempontbd! biztonsagos
artalmatianitasahoz szitkségesek.

Felhivom az engedélyes figyeimét arra, hogy az engedély nem mentesit a Ht. és annak végrehajtasi
jogszabdlyaiban eldirt kitelezeitségek teliesitése aldl

Felhivom az engedélyes figyelmét tovabba arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatasara
vonatkozd hulladékgazdalkodasi jogszabalyok, vagy hatdsagi eidirasok megsertese esetén az
engedély, annak idébeli hatalya alatt is visszavonhatd.

A szakmai véleményta 15. § (2) bek-e és a2 17 § (1) bek-e 5 2 82. § (1) bek-e é3 a 75. § (5) bek.-
e atapjan, a hulladékgazdalkodast hatosag kijeloiésérdl szoid 124/2021. (lll. 12} Kormanyrendelet
1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztositolt jogkérémben, az Akr. 80. § (1) bekezdése és
81. § (1) és (4) bekezdése szerint elidrva hoztam meg.

Az elérhetd legjobb technikanak vaid megfeielés

Fentieken tilmenten a benyditott engedélyezési dokumentacic alapjan a tervezett tevékenységet
vizsgaltam az elérhetd legjobb technikaknak (BAT) valé megfeleléség vonatkozasaban is.

A tervezett tevékenységre vonatkozdan agazati BAT Referenciadokumentum nem késziilt, A jelenleg
hatatyos 20/2008. {IV. 5.) KvWM rendelet altal eldirt miszaki paraméterek képviselik a tevékenység
vonatkozasaban az elérhetd legjobb technikat, tovabba a hulladékierakordt szélé 1999/31/EC (1889,
aprilis 26.) Tanacsi Iranyelvben, a 2012, évi CLXXXV. tv. (Ht.}-ban, valamint a 314/2005. (Xli. 25.)
Korm. rendelet 8. szamu mellékletében foglaltak.

Az engedélyezési dokumentacioban, a 2018. augusztus 10-én kihirdetésre kerilt 2010/75/EU
ewopai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal {BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd meghatarozasarél szoid BIZOTTSAG
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(EU} 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA Mellgkletében foglalt BAT-kévetkeztetések szerinti
ertekelést vegezték el Ezen BAT-kévetkeztetések nem terjednek ki a hulladékkerakokra,
ugyanakkor a tevékenység szempontjabol relevéns technikék alkaimazhatok, amelyek garantaliak a
a kornyezelszennyezés megeldzeését, illetve a kdrnyezet terhelésének cstikkentését.

Az engedélyezési dokumentacicban fogialtak szerint a tevékenység megfelel az elérhetd legjobb
technika kévetelményeinek.

Kézeqgészséqiigyi hataskdrben

Az egységes kérnyezethasznalati engedéiyezésre vonatkozdan

A EHG-NEO Hulladékgazdalkodast Zri. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum terlletén talalhatd Hrsz: 0101/12 ingatlanon, a Hatar-volgyben, veszelyes hulladékokat
lerakassal artaimatianfto létesitmeényt Uzemeltet szigetelt depéniatérrel, csurgatékviz gyujts, -
elvezetd rendszerrel, csapadékviz gylijtd, -elvezet rendszerrel, geofizikai monitoring rendszerrel,
monitoring kutakkal. A telephelyen végzett tevékenység sordn a lerakd |-l iiteme fedett madon
fogadta a hulladékokat, a Ill. Gtem nyitott medencéjének hzembe helyezése 2022, &v masodik
felévére varhatd. A veszélyes hulladék kezelése terlletileg Veszélyeshuliadék-leraké csarnokokra
(I-V1.) és Hatar-voigyi veszélyeshuliadék-lerakéra kilonat el. A Hatar-voigyi veszélyeshulladék-lerakd
teljes befogadd kapacitasa ~233 000 tonna, 132 000 m® A veszélyeshulladék-lerakd csarnokok
(I-VL) kozUl az |-V, szamd csarnokok a feltlvizsgalat idején rekuliivalt, ifletve részben rekultivait
allapothan voltak. Jelenieg az VI. szam( csarnok Gzemel. A leraké az eredeti terepszint bevagasaval
kialakitott terepiépcsékdn harom Gtemben, dombmiveléssel kerit kialakitasra. A depéniatér
muszaki vedelemmet ellatott, a befoglald foldtani kézeg és a hulladék kéz6tt nincs anyagaramias.
A hulladékok es a felszini vizek kapcsolata kizarhats. A befoglalé f5idtani kézeg adottsagai, valamint
a deponiatér szigetelése megfelel biztonsagot nydjt a felszin alatti vizek eiszennyezbdésével
szemben. A geofizikai monitoring a szigetel§ rendszer allapotara vonatkozo adatok folyamatos
ellendrzése biztositott. A létesitmény kérnyezetében mélyitett megfigyeld kat adatsora alapjan a
szennyezes kizarhatd. A monitoring kutak mintavételezése soran a vizsgalt fémek é&s félfémek kozil
az elmuit 5 éves idészakban a bor, a higany, az antimon, a szefén, valamint a cink koncentraciok
haladtak meg jellemzéen 1-1 alkalommal a vonatkozé .B" szennyezetisaégi hatarértékeket.
A levegltisztasag-védelmi monitoring rendszer altal szoigaitatott adatok nem kizarblagosan a
hatarvilgyi leraké hatasat mérik, hanem sszevontan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum egytites
hatasait. A vizsgalt iddszakban PM10 hatarénték tallepés, Ulepedd por hatarériék tullépss, mert
fémkoncentraciok hatarerték tullépése, tlepeds por femtartalmanak hatarérték tiliepese nem tortént,
rendkivili esemeény nem forduit eld. A hulladék mechanikai kezelésére, valamint fizikai-kémiai
kezelésére vonatkozdé BAT technikadk megfeleld mindsitést kaptak. A Hulladékkezels Centrum
kbrnyezetében végzett idészakos mérések adatai alapjan légszennyezd anyagok kijutdsa kizarhatd.
A hatasterllette! érintett ingatlanok tavolsagaban a tevekenyseégbdi nem szarmazik érzékelhetd
légszennyezes. Zajvédelem szempontbdl a tevekenyseg soran keletkezé zaj gyakorlatiag nem
terjed t0 a telephely hataran. A vizsgalt létesitmény feltételezett hatasterizietén nem taldlhatd mas
Uzemi zajforras, A dokumentédcié megallapitasa szerint a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako
mikodese sordn tapasztalhatd kornyezeti hatasok a létesitést megeldzden készitett hatasvizsgalat
soran meghatarozott kereteken belli maradnak.

A tevékenyseg lUzemszerl aflapotok kozott nem gyakorol szamottevs hatast az egyes kirnyezeti
elemekre, a kornyezetveszélyezteiés mértéke elhanyagolhato.
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A fentiek alapjaul a kbvetkezd jogszabalyi elGirdsok szolgalnak:

A kbrnyezet és emberi egészségvédelme, a kérnyezetterhelés mérsékiése érdekében szikséges
elbirasokat a hulladékrol szold 2012, evi CLXAXV. torvény tartalmazza. A k&rnyezeti levegé
mindségének védelmére vonatkozd elbirasokat a levegd védeimérsi szold 306/2010. (Xt 23.) Korm.
rendelet 4. § tartaimazza.

A hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas karébe tartozd hulladékkal kapcesolatos kizegészséglgyi
kévetelményekrdl szolé 13/2017. évi (VH12.) EMMI rendelet eldirasai rendelkeznek a tevékenység
soran betartandé kézegészséglgyi-jarvanyiigyi elbirasokrél.

A felszin alatli vizek, a kitermelés eldtt allo viz mindségének védelmérdl, az egyes véddidomokban,
védotertleteken végezhetd tevékenységekrdl a felszin alalti vizek vedeimerdl szélé 218/2004. (Vil.
21.) Korm. rendelet 8. § ¢} pontja, a vizbazisok, taviali vizbazisck, valamint ivévizellatast szolgaid
vizi [étesitmények védelmérd] 52016 123/1297. (V1. 18.} Korm. rendelet 10. § es 14. § (1) bekezdései
rendelkeznek, a foldtani kdzeg és a felszin alatl vizszennyezéssel szembeni védeimeéhez szikseges
hataréntékekrd! és a szennyezések mérésérdl rendelkezd 6/2009. {IV. 14.) KvwWM-EGM-FVM egy(ttes
rendelet 1. § (1} bekezdese a) — b} pontja régziti.

A veszélyes hulladékok gyiijiésére, kezelésére vonatkozoan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevekenységek végzésének feitételeirdl szold 2285/2015.(VIL.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartaimaz
eldirasokat. A Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarsl szolé 24/2007. (Vil. 3)) KvWM rendelet
4.01.88. pontja érteimében kdzilzemt vizcsthaldzatra 6blité vezetéket csak megszakitd és
visszafolyas gatio beiktatasaval szabad rakapcsolni.

A rendszeres rovar- s ragcsaléirtast a fertézd betegségek és a jarvanyok megeibzése érdekében
szlUkséges jarvanyligyi intézkedésekrdl szold 18/1998. (V. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)-
g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedden, a 39. § (2) bekezdése alapjan a 4. sz. meliekletében foglaltaknak
megfelelden kell eivégezietni.

A veszélyes anyagokkal, készitményekkel valt tevékenységet a kemiai biztonsagrol szold 2000. évi
XXV. torvény, és a veszélyes anyagokkal, iletve veszélyes keverékekkel veégzett tevékenység
bejelentésérdl, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ileive tevékenységek részietes szabalyairdl széld 44/2000. (X, 27) EUM. rendelet
szabdlyozza.

A fertbzd betegsegek és a jarvanyok megeldzése érdekében szilkséges jarvanylgyi intézkedésekrél
sZ010 18/1998. (VL 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja eid a bioldgiai kockazatnak kitett munkavallalok
felmerését, valamint az adotlt veszélyezietett munkakérben foglalkoztatott delgozék véddoitasat,

Az orszagos telepliésrendezési és épitési kivetelményekrdl sz6ld 253/1997. (Xil. 20.) Korm.
rendelet (OTEK)S9. § (1) alapjan "Az épitményeket és a szabadtéri tartdzkodasra, munkavégzésre
szolgald terUleteket (pl. temetédt, kdzlti pihendhelyet, helyhez k&tdtt szabadtéri munkahelyet,
satortabor céljara kijeldit teriletet) a rendelietésiiknek megfeleld illemhely-hasznaiati és tisztalkodasi
lehetéséggel kell tervezni, megvaldsitani &s fenntartani.”

Hulladékok hasznositasara és arfaimatianitasara vonatkozéan

Az EHG-NEO Hulladékgazdailkodasi Zrt. a Sajdkaza 010112 hrsz. alatti Hatar-véigyi
veszélyeshulladék-lerakd Gzemeltetésére vonatkozoéan kiadott, bbszor modositott BO-08/KT/7454-
26/2017. szaml egységes kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, ami 2027. junius 15. napjaig
hatalyos, az abba foglalt hulladékgazdalkodasi engedély érvényességének hatarideje
2022. szeptember 1. Jelen engedélykérelem targya a hulladékgazdalkodasi engedély modositasa.
Az EHG-NEO Hulladékgazdaikodasi Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a Sajokazai Hulladékkezels
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Centrum terlletén taldlhats Hrsz: 0101/12 ingatlanon, a Hatar-véigyben, veszélyes hulladékokat
lerakassal artalmatianitd létesitményt (zemeltet. A leraké harom Otemben épiilt meg, jelenleg a
Il. Gtem fogad hulladékokat, az i-es item ideiglenes rekultivalasra kerit Az Uzemeltetd a mar
felhagyott monodeponiak és a lezart l-es Gtem kozdtt rendelkezésre allé szabad teriileten
megvalositotta a Ill. Otem volgyfeltéltéses technologiaval miikods lerako-medencét, A lerako-tér
bovitesével a kezelés technolégiaia nem valiozik. A telephely kapacitasa: 1. Gtem: 40.000 m?,
Il stem: 40.000 m® IIL. Gtem: 53.000 m® &sszesen: 133.000 m® ~ 233000 tonna. Engedélyezett
lerakasi kapacitas: I-il. tem egylttesen 50.000 tonna (~31.00 m® /év), N. Utem 20.000 tonna
{(~12.800 m¥év). Engedélyes kérelmezi a lerakasi kapacitas egységesen 50.000 tonna/ év
mennyisegben térténé megallapitasat.

A fentiek alapjaul a kévetkezé jogszabalyi eldirasok szolgalnak:

A kornyezet és emberi egészségvédelme, a kornyezetterhelés mérséklése érdekében sziikséges
eldirasokat a hulladékrd! szolé 2012 évi CLXXXV. torveny tartalmazza.
A kbrnyezetl levegé mindségének védeimére vonatkozéd eldirasokat a levegd vedelmérdi szold
306/2010. (XIl. 23.} Korm. rendelet 4. § tartaimazza.

A hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas karébe tartozé hulladékkatl kapcsolatos kizegaszseéqugyi
kévetelményekrdl sz616 13/2017. évi (VI1.12,) EMM! rendelet eldirasal rendelkeznek a tevékenység
soran betarfandé kdzegészségugyi-jarvanyigyi eléirasokrol.

A felszin alatti vizek, a kitermelgs elbtt 4li6 viz mindségének védeimérdl, az egyes véddidomokban,
vedoterlleteken  végezhetd tevékenységekrdl a  felszin  alati  vizek vedeimérd!  széls
2192004, (VI 21.) Korm. rendelet 8. § ¢) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint
ivovizelldtast szolgald vizi Iétesitmények védelmérd! szols 123/1997. {Vil. 18.) Korm. rendelet 10. §
és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a fSldtani kézeg és a felszin alatti vizszennyezésse! szembeni
vedelméhez szikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérd rendelkezé 6/2009. (V. 14))
KvVM-EUM-FVM egylttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) — b) ponija rogziti.

A veszelyes hulladékok gyljtésére, kezelésére vonatkozoan a veszélyes hulladekkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feliételeirdl szold 225/2015.(V11.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartaimaz
elbirdsokat.

A Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szolo 24/2007. (VI 3.) KWWM rendelet 4.01.89. ponija
ertelmében koziizemi vizcsdhaldzatra oblitd vezetéket csak megszakité és visszafolyds gatle
beiktatasavail szabad rakapcsoini.

A rendszeres rovar- és ragesaloirtast a fertzé betegségek és a jarvanyck megeldzése érdekében
szilkséges jarvanylgyi intézkedésekro! s2616 18/1998. {Vi. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése fi-
)~ h)- i}~ j) pontjaira kiterjedten, a 39. § (2) bekezdése alapjan a 4. sz. meliékietében foglaltaknak
megfelelden kell elvégazietni.

A veszélyes anyagokkal, készitményekkel valo tevékenységet a kémiai biztonsagrol szdié 2000, évi
XXV. torvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszelyes keverékekkel végzett tevékenység
bejelentésérdl, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, lletve tevékenységek részietes szabalyairsl szold 44/2000. (X, 27.) EOM. rendelet
szabalyozza.

A fertdz6 betegségek és a jarvanyok megelézése érdekében szOkséges jarvanylgyi intézkedésekré!
sz0I6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja eld a biologiai kockazatnak Kitett munkavallalok
feimérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakoérben foglalkoztatott doigozok védéoltasat.
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Az orszagos telepllésrendezési és épitési kdveteiményekrd! szélo 253/1997, (Xi. 20.) Korm.
rendelet (OTEK)9S. § (1) alapjan "Az épitményeket &s a szabadtéri tartézkodasra, munkavégzésre
szolgald terileteket (pl temetdt, kozuti pihendhelyet, helyhez kotéit szabadtéri munkahelyet,
satortabor céliara kijelolt terliletet) a rendelietésiiknek megfeleld iliemhely-hasznalati és tisztalkodasi
lehetéséggel kell tervezni, megvaitsitani és fenntarani”,

Az eljaras soran, az egyes kézérdeken alapuld kenyszerité indok alapjan eljard szakhatdsagok
kijelolésersl szold 531/2017. (XIl. 29.) Kormanyrendelet 1. meligklet 9. tabidzatanak 2. és 3. pontja
alapjan BO/32/04208-6/2022. és BO/32/04209-7/2022. szamon 2022. jnius 23-an megkertem az
{igyben erintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A Borsod-Abatlj-Zemplén__ Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosay  lgazgato-helyettesi
Szervezet Kataszirdfavédelmi Hatésdgi Szolgalat (Miskole) 35500/5600-1/2022. &t szamu
irataban az egységes kornyezethasznalati engedeély kételezé feltlvizsgalati eljarasdhoz szakhatdsag
hozzajarulasat elbirdsokkal megadta,

Szakhatosag: dllasfoglalasaban indokolasul az al&bbiakat adta eld.

A dokumentacié dsszefoglald megatlapitasat:

Az EMG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 010113 hrsz.) a tébbszér modositoit-, ill. kiegészitett
BOO8/KT/7454.-26/2017. szamon kiadolt egységes kémyezethasznalati engedélyben foglaltak
alapjan a Sajokazai Hulladékkezel$ Centrum terlletén taldlhaté 0101/12 hrsz.~0 ingatlanon, a Hatar-
voigyben veszéives hulladékokat lerakassal artalmatianitd létesitményt izemeltet.

A lerakdelsd két teme fedett médon fogadta a huliadékokat. A 2021 decemberében kiadot
hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezé Ill. Gtem nyitott medencéjénak (izembe helyezése 2022 .8y
masodik félevére varhatd.”

AzZ EMG-NEOZr. jelen elidras keretében modositani kivanja a BO/32/01145- 18/2022.5zamu
hatarozattal a tdbbszdr modositett BO-08/KT/7475-26/2017. Szamt egyseges kdrnyezethasznalati
engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyst.”

A leraké az eredeti terepszint bevagasdval kialakitolt tereplépcsdkdn harom  Otemben,
dombmiiveléssel kertlt kialakitasra,

Az egyes temek szémozasa az aldbbi;

-l-eg Otem az eisének megepllt északi kazetta,

-ll-es (Qtem a masodiknak megépiit déli kazetta,

-lll. Gtem az . ttem és a bezart monodepdniak kozotti volgy.”

Az egyes faldmiveken kialakitott miszaki védelemme! ellatott lerakok félé kénnyliszerkezetes
csarnok épllt. A Il Gtem felé az | Gtem elbontott szerkezete kerilt felépitésre. A il Otem
nyitottfelttetd.”

JEngedélyezett lerakasi kapacitas: |-, Utem egylttesen 50.000 tonna/év,
il1. Dtern 20.000 tonna/év.”

Az EHG-NEQ Zrt. jelen efjaras keretében moédositani kivénja a lerakhatd hulladékok mennyiségét
egységesen 50.000 tonna/év-re.”

Sl Gtem

Csurgalékvizek lényegében csak a lerakott hulladék sajat nedvességebdl addddan keletkezhetnek, a
csarnckszerkezet miatt a hultadéktestre csapadékviz nem keriilhet.”

YL atem”
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A hulladekleraké medencében keletkezd csurgalékviz a melypontban kialakitott 1,0 m széles és
2,0 m hosszl szivo-zsompbol szivattylval kerlil kiemelésre a zardtoitéstsl délre kivitelezett 500 m?
térfogatt medencébe ™

A letesitmeny terlletén nincsenek felszin alatti vezetékek, ill.tartalyok.”

A monitoring rendszer izemeltetését a B.-A-Z, Megyei Katasztrofavédeimi Igazgatésag altal a
35500/10064-5/2020.4lt.,  35500/10627-5/2019.4lt,  valamint  35500/3975/2018.4t.  szamy
hatarozatokban modositott, 35500/6283-8/2017.4lt. szamy hatarozataban  kiadott vizjogi
Uzemeltetési engedély szabalyozza.”

A Hulladékkezeld Centrum megfelelé vizhaldzattal rendelkezik, melyrdl a iétesitmények vizigénye
biztosithatd.”

A Hatar-voigyi veszélyeshulladék-lerakén végzett tevékenységhez nem kapesolddik kdzvetienul
(technologiaf) vizfelhasznalas, csupan a kezeld személyzet szocidlis vizigényet sziikséges
kielegiteni, il.. az igy keletkezd kommunalis szennyvizek elhelyezéséréi kell gondoskodni.

A hasznaltvizek (kommundlisszennyvizek) szintén a kezeldépiletben keletkeznek. A kezeld és
szocialis célokra szolgélo eplletben keletkezd szennyvizeket (max.2 m¥d) a kezeloepllet meliett
lévs 25 mi-es foidbe sllyesztett tartalyban gyiitik. A tartaly vizzard kialakitéstd. A gyUijtett
szennyvizet az EHG-NEO Zrt. sajat tulajdonl szippantés gépjarmiivével szukség szerint az ERV Zrt.
Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepére szaliitja.

A lerakd lil. Gtemén (nyitottlerako) tervezett bekeveréses hulladékkezelési technologidhoz a Hatar-
volgyi veszélyeshulladék-lerako terUletén keletkezé csurgalékvizeket {technologiai szennyvizeket)
tervezik felhasznaini.”

A Hatar-vilgyi veszélyeshulladék-leraka faiotti terdletekre hulié, és a tereldgat aital visszafogott
csapadekviz eivezetésére a kommunalis hulladékdepéniatér alatt, annak tefies  hosszaban
zariszelvényl csapadékesatorna l&tesiilt.”

A hulladekkezeld centrum csapadékviz csatornarendszerének befogaddja a 2604. szamu kézat
vizelvezetd arka, végsé befogadéja a Sajo folyé. Esetieges havarids szennyezes esetén jelenleg az
olajos hulladékkezel§ létesitmény alatti 600 m3 térfogata szigetelt vésztarozé medence szolgal a
szennyezell vizek kezelésére. Az Uzemelés soran felszini vizeket érinté havaria eset nem fordult
eld,”

A lerakd eddigi tevékenysége soran, a technoldgia koériitekintd betartasanak készénhetéen a
felszini és a felszin alatti vizek leszennyezddése az elmilt iddszakban nem kovetkezett be. Ezt a
veszelyeshulladék-leraké geofizikai monitoring rendszerének vizegalati eredményei is megerésitik.”
A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi és
személyi feltételeit az EHG-NEO Zrt, Uzemi kérelharitasi terve tartaimazza, melyet a B.AZ, Megyei
Kormanyhivatal BO-08/KT/07078-5/2018. szaml hatarozataban fogadott el. Az dzemi karelharitasi
terv 2022-ben aktualizalasra kertft, a terv elfogadasara iranyulohatdsagi engedéiyezési eljaras
jelenieg folyamatban van.”

Hatésagom nyilvantartdsa szerint a veszélyes huliadék lerako telep terUlete hatdlyos hatarozattal
kijeloit hidrogeoidgiai védsidomot, védsteriietet, nem érint.

A rendelkezésemre alid adatok alapjan megallapitottam, hogy targyi dokumentécio szerinti
hulladékgazdalkodasi tevékenység a csurgalékviz tekintetében nem jar kbzvetlen kibocsajtassal a
felszini, felszin alatti vizekbs. A veszelyes hulladék lerakd, a csurgalékviz hulladeékgazdélkodasi
epitmenyek, berendezések (gyljtés, elvezetés, tarolas, elheiyezés stb.) kialakitoit miszaki védelme
muszaki es kérnyezetvédelmi kdvetelményeknek valé megfeleldségének vizsgéalata nem tartozik a
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vizvedelmi hatosag hataskorébe, a benyljtott kiegészitésben foglaltak megfeleléségét ennek
megfelelden nem vizsgaltam, arrdt déntést nem hoztam.

Hataskorombe tartozd szakkérdéssk tekintetében a Sajokaza 0101/12 hrsz-0 Hatér-volgyi
veszelyeshuliadék-lerakora vonatkozoéan kiadott kiegészitett és tobbszér médositott BO-08/KT/7454-
26/2017. szami egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt vizvédelmi és viziigyi eléirasaimat
(utolidra kiadott35500/6965-3/2020.alt., 35500/6968-3/2020.4lt., 35500/2277-1/2022.alt. szami
szakhatosagi hozzajarulasban tett eldirasaimat) fenntartva, a szakhatosagi hozzajarulas kiadhaté,

Az engedélyezési dokumentacioban az lgazgatésagom hatéskérébe tartozéan nem tartak fel tovabbi
mikédest korlatoze, kizard kériiiményt.

A szakhatdsagi allasfoglalast az egyes kOzérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaré
szakhatosagok kijeldlésérsl szold 531/2017. (X1, 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3.
alpontja alapjan, az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrdl sz6i6 2018. évi CL. torvény (Akr) 55. § (1)
bekezdése szerint eljarva adtam meg.

Az |gazgatbsagom hataskorét a vizugyi igazgatasi és a vizlgyi, valamint a vizvédelmi hatoséagi
feladatokat eliatd szervek kijeldlésérs] szold 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeiet 10. § (1) bekezdése,
ilietékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2, melléklet 8. pontja allapitja meg.

A jogorvosiati lehetéséget az Akr. 55. § (4} bekezdésében foglaltak alapian zartam ki.”

A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasziréfavédeimi Igazgatésag igazgaté-helyettesi
Szervezet Kafasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5599-1/2022. alt. szamw
irataban a2z egységes kornyezethasznalali engedélybe foglalandé hulladékgazdalkodasi
engedéivhez szakhatésagi hozzajarulasét eldirasokkal megadta.

Szakhaidsaai allasfogialasaban indokolasul gz alabbiakat adta eld;

A dokument&cio tsszefoglalé megallapitasai:

Az EHG-NEQ Zrt. {3527 Sajékaza 0101/13 hrsz.} a tSbbszoér madositott-, il kiegészitett
BOCSB/KT/7454-268/2017. szamon kiadott egységes komyezethasznalati engedélyben foglaltak
alapjan a Sajdkazai Hulladékkezeld Centrum terlletén talalhatd 0101112 hrsz - ingatlanon, a Hatéar-
viigyben veszelyes hulladékokat lerakassal artalmatianité létesitmenyt dzemeltet.”

LA derakd harom Gtemben éplit meg, jelenleg a ll. Gtem fogad hulladékokat, az i-es Utem ideigienes
rekuitivalasra kerult,

Az Uzemeltetdt EHG-NEQO Zrt. a mar felhagyott un. monodepdniak és a lezart l-es Otem kozott
rendelkezésre allé szabad terlileten - kihaszndlva a kedvezd domborzati adottsagokat -
megvaldsitotta a Ili. fitem vélgyfeitditéses technoldgiaval mikédd lerakomedencét.”

LA lerako-ter bdvitesével a kezeles technoldgiaja nem valtozik.”

oA BO-C8/KT/07877-1712018. szami hatarozattal engedélyezett tevékenysagek”

.Elékezelés (beagyazas).

E03 - 06 beagyazas (fixalas), szilarditas {szolidifikalas)

E04 - 13 fizikai beagyazas

E£03 - 01 semiegesités, kbzémbssités

DG e mellékietben mashol nem meghatérozott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményekent
letrejbvd vegylileteket, keverékeket a D11 — D12miiveletek valamelyikével kezelnek.”

LAZ Igy eibkezelt hulladékokkal vegzett mivelet:
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lerakassal tértent artalmatianitas:

D6 lerakas miiszaki védelemmel”

A lerakassal artalmatianithatd hulladékok korét az egységes kornyezethasznatati engedélybe
integralt hullagékgazdatkodasi engedély tartalmazza.”

Segedanyagok

AZ un. beagyazasos technolégia soran 2190107 kodszami pernye bekeverését végzik,
1:3 aranyban csurgalékviz-, ennek hidnyaban csapadékviz hozzaadasaval. Az igy megszitarditott
anyagot 190306 kédszammal helyezik el & depaénian.

Egyeb adalek felhasznalaésara nincs szitkség.”

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdatkodasi Féosztaly BO/32/042089-6/2022. szamon megkereste a Borsod- Abauj-
Zempién Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot szakhatdsagi allasfoglalas megadasa céljabsl,
az EHG-NEQ Zrt. {3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) részére, a Sajokaza 0101/12 hrsz-u Hatér-vélgyi
veszelyeshulladék-lerakora vonatkozéan kiadott kiegészitett és tobbszér madositott BO-08/KT/7454-
26/2017. szami egységes kornyezethasznalati engedély felilvizsgalati engedélyezési eljarasa
lefolytatasahoz. Az Igazgatdsag szakhatosagl é&llasfoglalasat 35500/5600/2022. ait. szamu
eljarasban megadta. Az egységes kérnyezethaszndlati engedély felidvizsgalati dokumentaciot a
Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.} keszitette
2022. juniusi keltezéssel 62/2022. munkaszamon.

A dokumentacidban régzitetiek szerint:

Az EHG-NEOZrt. jelen eljaras keretében madositani kivanja a BO/32/01145- 18/2022.szamy
hatarozattal a tobbszdr modositott BO-08/KT/7475-26/2017. Szaml: egységes kérnyezethasznélati
engedelybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedéiyét.”

A lerakd az eredeti terepszint bevagasaval kialakitott tereplépesdkdén  harom  Otemben,
dombmiivelésset keriit kialakitasra.

Az egyes Utemek szamozasa az alabbi:

-l-es Utem az elsdnek megépllt északi kazetta,

-ll-es Utern a masodiknak megépillt déli kazetta,

-l Otem az | (ter és a bezart monodepdniak kozotti véigy.”

Az egyes foldmiveken kialakftott miszaki védelemmel ellatott lerakok folé kénny(liszerkezetes
csarnok épiit. A 1. Gtem felé az | dtem elboniott szerkezete kerfilt felépitésre. A Il Otem
nyitottfellletd.”

«Engedelyezett lerakasi kapacitas: I-1l. Gtem egytttesen 50.000 tonna/éy,
ill. ttem 20.000 tonnalév.”

Az EHG-NEO Zrt. jelen eljaras keretében médositani kivanja a lerakhaté hulladékok mennyiségét
egységesen 50.000 tonna/év-re.”

- ttem

Csurgalékvizek lényegében csak a lerakott hulladék sajat nedvességébsl addddan keletkezhatnek, a
csarnokszerkezet miatt a hulladéktestre csapadékviz nem kerilhet.”

Ll Otemy”
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A hulladeklerakd medencében keletkezd csurgalékviz a melypontban kialakitott 1,0 m széles és
2,0 m hossz( szivo-zsompbdl szivattydval keriit kiemelésre a zarétoitéstsl délre kivitelezett 500 m®
térfogati medencébe.”

WA letesitmeny terliietén nincsenek felszin alatti vezetékek, ill.tartalyok.”

LA monitaring rendszer {(zemeltetését a B.-A-Z. Megyei Katasziréfavédelmi igazgatdsag altat a
35500/10064-5/2020.a%.,  358500/10627-5/2018.alt.  valamint  35500/3975/2018.4t.  szému
hatarozatokban modosifott, 35500/6283-8/2017.afk. szamd hatarozatdban kiadott vizjogi
Uzemeltetési engedély szabalyozza.”

A Hulladékkezeld Centrum megfeleid vizhalézattal rendelkezik, melyrél a létesiimények vizigénye
biztosithats.”

LA Hatar-volgyt veszélyeshulladék-lerakén végzett tevékenységhez nem kapcsolodik kézvetlendl
(technoldgiai) vizfethasznalas, csupan a kezeld személyzet szocidlis vizigényét szikséges
kielégiteni, itl. az igy keletkezé kommunalis szennyvizek ethelyezésérsi kell gondoskodni.

A hasznéltvizek (kommunatisszennyvizek) szintén a kezeldéplletben keletkeznek. A kezeld és
szocialis célokra szolgalo éplletben keletkezd szennyvizeket (max.2m¥d) a kezeldépllet meliett I&vd
25 m*-es fdidbe sillyesziett tartalyban gylitik. A tartaly vizzaré kialakitasu. A gydjtétt szennyvizet az
EMG-NEO Zrt. sajat tulajdon( szippantés gépjarmiivével szitkség szerint az ERV Zrt. Kazincbarcika
varosi szennyviztisztito telepére szaliltja. _

A lerakd I, Otemén (nyitottlerakd) tervezett bekeveréses hulladekkezelési technolégizhoz a Hatar-
volgyi veszélyeshulladék-leraké terlletén keletkezd csurgalékvizeket {technolégial szennyvizeket)
tervezik felhasznalni.”

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd folotti terlietekre hulld, és a tereldgat altal visszafogott
csapacdékviz elvezetésére a komrupdiis hulladékdepéniatér alait, annak teljes hosszaban
zartszelvényli csapadeékcsatorna iétesiit.”

A hulladékkezeld centrum csapadékviz csatornarendszerének befogadéja a 2804, szami kozat
vizelvezetd arka, végsot befogaddja a Sajé folyd. Esetleges havarias szennyezés esetén jelenleg az
olajos hulladékkezeld |&tesitmény alatti 600 m® térfogatl szigetelt vésztarozd medence szolgat a
szennyezett vizek kezelésére. Az (zemelés sorén felszini vizeket efintd havaria eset nem forduit
eld.”

JA leraké eddigi tevékenysége soran, a technologia kériitekinté betartdsanak koészdnhetben a
felszini és a felszin alatli vizek leszennyezddése az elmult iddszakban nem kévetkezett be. Ezt a
veszélyeshuliadek-lerakd geofizikai monitoring rendszerének vizsgalati eredményei is megerdsitik.”

WA vizvédelemmel kapcsolatos belst utasitasckat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi és
szemelyi feltételeit az EHG-NEC Zrt. Uzemi karelharitasi terve tartaimazza, melyet a B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal BO-08/KT/07078-5/2018. szamu hatarozataban fogadott el. Az Gzemi kéarelharitasi
terv 2022-ben aktualizalasra kerlit, a terv elfogadasara iranyuldhatosagi engedélyezési eljaras
jelenleg folyamatban van.”

Hatosagom nyilvantartasa szerint a veszélyes hulladék lerako telep terllete hatalyes hatarozatial
kijeldh hidrogeoiogiai veddidomot, véddteriiletet, nem erint.

A rendelkezeésemre alld adatok alapjan megallapitottam, hogy targyi dokumentacid szerinti
hulladékgazdaikodasi tevékenység a csurgalékviz tekintetében nem jar kbzvetlen kibocsajtassal a
felszini, felszin alatli vizekbe. A veszélyes huliadék lerakd, a csurgalékviz hulladékgazdalkodasi
épitmények, berendezések (gyljiés, elvezetés, tarolas, elhelyezés stb.} kialakitott miszaki védelme
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miszaki és kdrnyezetvédelmi kéveteiményeknek vald megfeleléségének vizsgalata nem tartozik a
vizvedelmi hatosag hataskdérébe, a benyUjtott kiegészitésben fogialtak megfeleldségét ennek
megfeleléen nem vizsgéltam, arrdl déntést nem hoztam.

Hataskorombe tartozd szakkérdések tekintetében a Sajokaza 0101/12 hrsz-i Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakora vonatkozodan kiadott kiegészitett és tobbszor modositott BO-08/KT/7454-
26/2017. szamu egységes kdmyezethasznalati engedélybe foglalt vizvédelmi és vizigyi eldirasaimat
{utoliara kiadott 35500/6965-3/2020.4lt., 35500/6968-3/2020.4lt., 35500/2277-1/2022.24lt. szamu
szakhatosagi hozzajarulasban tett eldirasaimat) fenntariva, a szakhatosagi hozzajarulas kiadhato.

A szakhatésagi ailasfoglalast az egyes kézérdeken alapuid kényszeritd indok alepjan eljard
szakhatdsagok kijeldlésér6l szélo 531/2017. (XIi. 29.) Korm. rendelet 1. meliékiet 19. pont 55-56.
alpontja, az altalanos kozigazgatdsi rendtartasrdl szolo 2016. évi CL. torvény (Akr) 55. § (1)
bekezdése szerint efjarva adtam meg.

Az lgazgatosagom hataskorét a vizigyi igazgatdsi és a vizigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellaté szervek kijelsléserst szold 223/2014. (1X. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, ilietékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a
2. meliéklet 8. pontja altapitja megq.

A jogorvoslati lehetséget az Akr, 55. § {4) bekezdésében foglaitak alapjan hataroztam meg.”

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint a kdrnyezetvédelmi hatdsdg hataskorébe tartozo — kilon
Jogszabalyokban meghatarozott ~ engedélyeket az egységes kornyezethasznalati engedelybe keli
foglalni, &s a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek id6beli hatalyat az azokra vonatkozd kiien
jogszabalyi eldirasck szerint kell megallapitani.

Fentiek alapjan, tekintettel arra, hogy a telepen a kornyezetvédelmi, természetvédelmi &s
hulladékgazdaikodasi  hatdsag  hataskorébe  fartozo hulladékgazdalkodasi  szempontba!
engedelykoteles tevékenységet kivannak végezni, a veszélyes hulladékok artalmatianitasara
vonatkozd hulladékgazdalkodasi és levegbtisztasag-védelmi engedély jelen hatérozatba torénd
belefoglalasard! intézkedtem.

Ervényességi idejérd! a hatérozat rendelkezd részének V. és VI, pontidban foglaltak szerint
rendelkeztem.

Tajgkoztatom az engedélyest arrol, hogy a bele foglalt engedeély érvényességi hataridejének lejarta
elétt uj engedélykérelmet kell benyGjtani a karnyezetvédeimi hatdsaghoz. Az U] engedély iranti
kereimet az_esedékes kotelezd felivizsgalati dokumentaciohoz meilékelten szlikséaes benyitani,
annak érdekében, hogy a felllvizsgalati efjaras lezarasénak idépontjara — illetve a levegdtisztasag-
vedelmi és hulladékgazdalkodasi engedély érvényességi idejének lejartara - kiadasra kertilhessen
az Uj, az egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegdtisztasag-védelmi- eés
hulladékgazdalkodasi engedély.

A JR" 20/A. § (10) bekezdés érieimében a kornyezetvédeimi hatdsdg az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt — hivatalbsl vagy kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor
fennallé feitételek megvaltozasa a kordbban kiadott engedély visszavonasat nem teszi sz{kségesse.
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Fentiekben részletezettek alapjan az EHG-NEO Hulladékgazdatkodasi Zrt. (3720 Sajokaza, 0101/13
hrsz.} a Gajokaza, 0101/12 hrsz. alatt talélhate Hatar-vélgyi veszélyeshulladék-lerakora
vonatkozoan kiadott, BO-08/KT/7454-27/2017. szamon kiegésziteit, valamint BO-08/KT/12067-
3/2017., BO/-08/KT/Q7877-17/2018., BO-08/KT/09292-2/2019., BO-32/01899-2/2021., BO/32/01145-
18/2022. szamokon modositott BO-08/KT/7454-26/2017. szamu egységes kdrnyezethasznalati
engedély ,R" 20/A. § (4) bekezdése szerini fellilvizsgalatéra vonatkozé dokumentaciot elfogadtam,
es a BO-0&/KT/7454-27/2017, szamon kiegészitett, valamint BO-08/KT/12067-3/2017.,
BO/-08/KT/07877-17/2018., BO-08/KT/0§292-2/2019., BO-32/018%0-2/2021,, BO/32/01145-18/2022.
szamokon modositott BO-08/KT/7454-26/2017. szdml egységes kbrnyezethasznalati engedélyt a
JR" 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kérnyezetvédeimi felllvizsgalati eljaras lezarasaként eqyséqes
szerkezetbe foglalva modositottam, egyebekben rendelkeztem arrdl, hogy a BO-08/KT/7454-
27/2017. szamon kiegészitett, valamint BO-08/KT/12067-3/2017., BO/-D8/KT/07877-17/12048.,
BO-08/KT/09292-2/2019., BO-32/01899-2/2021., BO/32/01145-18/2022. szamokon mbdositott
BO-08/KT/7454-26/2017. szami hatarozatok, mint szerkezetileg énaild domtések érvényiiket vesztik.
Targyi tevékenységet a kornyezethasznalé a tovabbiakban jelen egységes szerkezetbe foglalt
engedély alapjan veégezheti.

A kérelem arra vonatkozd részét, hogy a huliadékok elékezelését és hasznositasat a tovabbiakban,
hogyan kivaniak végezni, elutasitottam, tekintettel arra, hogy a tervezett eldkezelés és hulladék
hasznositas kornyezetvédeimi szempontbdl biztonsagos végzése felhivasom ellenere sem igazolt.
Amennyiben a késébbiekben benylitasra kerili az eldkezelésre és hulladékhasznositasra vonatkozé,
kdrnyezetvedelmi szempontbol megfeleld modon térténé tevekenyseget bemutatd dokumentacio, azt
a kérnyezetvédelmi hatdsag egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljgras keretében
(modositas) fogja elbirdini.

A hatarozatot a kornyezet veédelmének &ltaldnos szabalyairdl szdlé 1985, LHI. tdrvény
86. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és 2 71. § (1) bek c) pontja, tovabba a kérnyezetvédelmi
felulvizegalatra vonatkozd rendelkezései, a kdrmyezetli hatasvizsgalati és az  egységes
kornyezethasznalatt engedélyezesi eljaras szabalyaird! szold 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelet
20/A. § (4) bekezdese é&s egyeb rendelkezesei alapjan, 2 11. sz. mellékiet figyelembevételével,
a kornyezetvédelm| és lermészetvedelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek
kijeldlesérdl szold 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében, a 13. § (2)
bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdesben, illetve a hulladékgazdalkodasi hatdsag
kijelotéserdl szolo 124/2021. (HI. 12.) Korm. rend. 1. § {1) bekezdés a} pontjaban, a 2. § (1)
bekezdésében és az 1. § {2) bekezdésében biztositott iogkérémben, az altaldnos kozigazgatasi
rendtartasrol szolo 2016, évi CL. torvény (Akr.) 80. § {1) bekezdés és a B1. § (1) bekezdés szerint
eharva hoztam meg.

Az eljgras az eljarasi koltségekrdl, az iratbetekintésse! Osszefiggd koltségtéritésrél, a koitségek
megfizetesérdl, valamint a koitségmentességrol szdlé 469/2017. (Xil. 28) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pontja szerintl elidrasi koliséget (igazgaiasi szolgaltatasi dij dsszegét)
a kdrnvezetvédelmi &s természetvédelmi hatésagi eljarasok igazgatast szolgéltatas: dijaird! széi6
1412015, (I}, 31.) FM rendelet 3. meliéklet 4. pontja figyelembevételével a 10.1. és 10.3. pontjai
alapjan allapitottam meg, viselésérsl e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1) bekezdése
alapjan rendelkeztem.
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A dontés elleni jogorvoslatrdl és a keresetlevél eldterjesziésérs! az aldbbi jogszabaiyhelyek
figyelembevételével adtam tajékoztatast

az Akr, 114. § (1) bekezdése,

a birosagok szervezetérdl és igazgatésardt széle 2011, évi CLXL térveny 21. § (B)
bekezdése,

a birésagok einevezéseérd!, székhelyérd és ifietékességi terbietének meghatarozasaral sz0lé
2010 evi CLXXXIV. torvény 3/A. §,

a kézigazgatasi perrendtartasrol szold 2017. évi L torvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése,
a28. §-a a29 §(1) bekezdése, a 38. § (1) és {2) bekezdése,

a polgari perrendtartasrol sz616 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése,

az elektronikus dgyintézés és a bizalmi szolgadltatdsok Altalanos szabalyairgl szoid
2015. évi CCXXN. torvény 9. § (1) bekezdése,

a Kp. 38. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskole, 2022, oktéber 21.

Dr. Alakszai Zoltan
foispén
/jf;;'.ﬁgzgebgn és megbizasabot;

.

Kapiak:

1. Harom Koér Delta Kormyezetgazdalkodasi Kf. (3530 Miskele, Lonovics Jozsef u. 6.}
{CK: 11863973)

2. EHG-NEO Zrt. 3720 Sajokaza Kiiterilet 0t 6101/13 hrsz. {CK: 25877120)

3. Borsod-Abatj-Zempién Megyei Katasztréfavédelmi igazgatosag lgazgatb-helyettesi Szervezet
Katasziréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat 3530 Miskole, Mindszent ter 4. (KER)

4. Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Féosztaly Népegészséglgyi Fiosztaly
(nepegeszsequay@horsod.gov.hu)

5. Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédeimi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi  Féosztaly Hulladékgazdatkodasi Osztaly (BO/51/04287-6/2022.;
hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)

6. Honlapra

7-8. Iratokhoz



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL

2. szamu melléklet a BO/32/04209-28/2022. szamu hatarozathoz

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
1.1. Atfogo kérnyezeti teljesitmény

Technika

Leiras

Mindsités

BAT 1.

I. Vezetdi elkotelezettség

Az Uzemelteté vezetd szintl dolgozdéi a koérnyezet
védelmével kapcsolatosan elkotelezettek.

megfelel

Il. Kdrnyezetvédelmi politika

Az Gzemelteté nem rendelkezik irott kdrnyezetvédelmi
politikaval. A koérnyezet irant érzett felel6sség a
munkavallalok és a vezetdség napi tevékenysége
soran érvényesdul.

részben
megfelel

I-IV. Az eljarasok-, célok-
célkitizések tervezése,
megvalositasa

A tervezés és megvaldsitas a pénzigyi szempontok
figyelembe vételével-, a felelésségi korék
meghatarozasaval-, aktiv kommunikaciéval-,
folyamatos dokumentalassal-, a kornyezetvédelmi
jogszabalyok messzemend figyelembevételével
torténik.

megfelel

V. A teljesitmény ellen6rzése

A létesitmény monitoringjat a vonatkozd
engedély(ek)ben megfogalmazottak szerint végzik.

A tevékenységrél naprakész nyilvantartast vezetnek.

A jogszabalyokban megfogalmazott  jelentési
kotelezettségnek eleget tesznek.

megfelel

VI. Az EMS fellilvizsgalata

A vizsgalt létesitmény nem rendelkezik kilsé szervezet
altal auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszerrel.

A belsé iranyitasi rendszere a vezetfség altal
felllvizsgalt.

A BAT 1. tekintetében az Uzemeltetd vallalja, hogy
legkésdbb 2021. szeptember 30-ig elkésziti-, 2022.
augusztus 30-ig bevezeti a tevékenységre vonatkozd
kdrnyezetiranyitasi rendszert.

részben
megfelel

VII. A tisztabb technoldgiak
fejlédésének kovetése

A jelenleg hasznalt technoldgia az altalanosan elterjedt
modszerek kozé tartozik.

megfelel

IX. Az agazati
referenciaértékelés

Az agazat addéddan

értelmezhet6.

jelenlegi helyzetébél nem

X. Hulladékaram-kezelés

Lasd. BAT 2.

Xl. A szennyvizre és a
hulladékgazra vonatkozé
nyilvantartas

A keletkezett és elszallitott szennyviz mennyiséget
nyilvantartjak.

megfelel




Xll. Maradékanyag-kezelési |A komplex szilardhulladék-kezelési rendszeren belll a| megfelel

terv maradékanyagok elhelyezése megoldott.

Xlll. Balesetkezelési terv A telephely rendelkezik az esetlegesen bekovetkezé megfelel
balesetekre vonatkozé Havaria Tervvel.

Technika Leiras Mindsités

BAT 2.

a) a hulladék paramétereinek |A kezel6 telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkezé6 | megfelel

jellemzésére és el6zetes anyagokat fogadnak.

elfogadasara iranyulé

eljarasok...

b) hulladék-atvételi eljarasok |A telepre érkezéskor minden tételt megvizsgalnak,| megfelel
ellenérzik az alapjellemzésben szereplé paramétereket.

¢) a hulladék A beérkezett és kezelt hulladékokrdl napi szintl| megfelel

nyomonkdvetése, nyilvantartast vezetnek.

nyilvantartas

d) a kimeneti tevékenység Min&ségiranyitasi rendszert nem alkalmaznak. részben

minéségiranyitasi rendszere |A hasznosithaté hulladék mindségét id6szakosan| megfelel
vizsgaljak.

e) a hulladékok A hasznosithaté-, ill. hasznositdsra nem alkalmas| megfelel

szétvélogatasa hulladékokat elkulonitetten taroljak.

f) a hulladékok lasd a) megfelel

kompatibilitdsanak vizsgalata

g) a beérkez6 szilardhulladék |Az alkalmazott technoldégia soran a kilonbozé tipusu| megfelel

szétvélogatasa hulladékokbdl egységesitett rakatokat képeznek.

Technika Leiras Minésités

BAT 4.

a) optimalis tarolasi helyszin |A létesitmény telepilésektdl tavol, kedvezé foldrajzii megfelel
kdrnyezetben talalhato.
A végtermék elhelyezése a telephely kozvetlen
kdrnyezetében megoldhatd.

b) megfelelé tarolasi A rendelkezésre allo kapacitas biztositja a technolégia| megfelel

kapacitas folyamatos mikddésének feltételét, az dOsszetétel
ellenbrzésének lehetéségét.

c) a tarold helyek biztonsagos |A tarolotér biztositia a hulladékok koérnyezettél valé| megfelel

Uzemeltetése elszigetelését.

Technika Leiras Minésités

BAT 5.

- a személyzet szakértése A tevékenységet szakképzett személyzet iranyitja és| megfelel

veégzi.

- a kezelés dokumentalasa

A tevékenység napi szinten dokumentailt.

megfelel




1.2. Ellen6rzés

Technika Leiras Minésités

BAT 6.

a szennyvizaramok A csurgalékviz minéségét negyedéves| megfelel

ellendrzése mintavételezéssel ellenbrzik

BAT 8.

a levegbbe tortend A Hulladékkezel6 Centrum teriletérél szarmazd por| megfelel

kibocsatasok ellenérzése koncentraciéjat rendszeres id6szakokban méréssel
vizsgaljak

BAT 11.

a viz, energia és A felhaszndlt energia és a kibocsatott anyagok| megfelel

nyersanyagok mennyiségét folyamatosan mérik

fogyasztasanak, valamint a

maradékanyagok és

szennyviz termelésének

ellendrzése

1.3. Leveglbe torténd kibocsatasok

Technika Leiras Minésités

BAT 14.

d) diffuz kibocsatasok A porzasra hajlamos  hulladékokat az  an.| megfelel

megfékezése befoglalasos/beagyazasos kezelési technikaval
megkotik

1.5. Vizbe to6rtén6 kibocsatasok

Technika Leiras Minésités

BAT 19.

b) viz visszaforgatasa A csurgalékvizet az un. befoglalasos technoldgiaban| megfelel
felhasznaljak.

c) folyadékot &4t nem eresztd |A depdnia a jogszabalyban el6irt szigeteld rendszerrel| megfelel

felllet van ellatva.

d) taroldk tultdltésének A csurgalékviz medencében szintjelz6t alkalmaznak. megfelel

megakadalyozasa

h) megfelel6 elvezetd A csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara| megfelel

infrastruktdra 500 m® térfogatu medence éplil.

i) megfeleld tarozasi A tarolétér kapacitasa Dbiztositia a technolégia| megfelel

pufferkapacitas

folyamatos mikdodését.




1.6. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szarmazo kibocsatas

- a tlz- és robbanasvédelmi rendszer ellendrzott
- a megfeleld elharité berendezések hozzaférhettk

Technika Leiras Minésités
BAT 21.
a) védelmi intézkedések - a létesitmény 6rzés-védelme biztositott megfelel

b) véletlen események Az Uzemeltetd nem rendelkezik az esetleges véletlen| részben

kezelése események karos kovetkezményeinek elhdritdsdra| megfelel
vonatkoz6 karelharitasi tervvel. Rendelkezésre all az
Uzemeltetési szabalyzat, amelyben a vészhelyzeti
tevékenység szabalyait rogzitették.

c¢) nyilvantartas A varatlan eseményekrdl nyilvantartast vezetnek megfelel

1.8. Hatékony energiafelhasznalas

Technika Leiras Mindsités

BAT 23.

b) energiamérleg-kimutatas |A felhasznalt energia mennyiségét mérik. megfelel

2. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozé BAT-kdvetkeztetések

2.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkoz6 altalanos BAT-kévetkeztetések

2.1.1. Levegbbe torténd kibocsatasok

Technika Leiras Mindsités

BAT 25.

A por levegébe torténé Lasd. BAT 14. megfelel

kibocsatasanak csokkentése

4. AHULLADEK FIZIKAI-KEMIAI KEZELESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
4.1. Szilard és/vagy pasztaszeri hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozé BAT-kdvetkeztetések
4.1.1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Technika Leiras Mindsités
BAT 40.

A bemené hulladék Lasd. BAT 2. megfelel
ellendrzése

4.1.2. Levegbbe torténd kibocsatasok

Technika Leiras Mindsités
BAT 41.

A por levegébe torténé Lasd. BAT 14. megfelel

kibocsatasanak csokkentése
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

1. szamu melléklet a BO/32/04209-28/2022. szamu hatarozathoz

A lerakassal artalmatlanithaté hulladékok tipusa és egyiittes mennyisége (kizarélag a hatjegy(
kédszammal megjeldlt):

A” hulladékcsoport

Azonosité Megnevezés Mennyiség
kéd [tonna/év]

ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATABOL,

01 KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK

0103 fémtartalmd &svanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl
szarmazo hulladék

0103 04* szulfifjos" ércelf’ feldolgozasabdl szarmazd visszamaradd, 50 000
savképz6 meddd

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazoé egyéb meddd 50 000

01 05 furdiszapok és egyéb furasi hulladék

01 05 06* olajtartalmu furdiszapok és hulladékok 50 000

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK

10 01 erdbmivekbdl és egyéb égetdmiivekbdl szarmazd hulladék
(kivéve a 19 fécsoportban meghatarozott hulladék)

10 01 14* egyijttégetéspél sz?rmazé, veszélyes anyagokat tartalmazd 50 000
hamu, salak és kazanpor

10 01 18* Eézok 'tisztitésébél szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd 50 000

ulladékok

10 09 vasontvények készitésébdl szarmazoé hulladék

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazo flistgaz por 50 000

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazé kétéanyag hulladékok 50 000

10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazé kétéanyag hulladékok 50 000
FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES

12 MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 fémek és milanyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
feliletkezelésébdl szarmazd hulladék

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatasi hulladékok 50 000

12 01 20* vesz?lyfas anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoléanyagok és 50 000
eszkdzok

17 EPITESI-BONTASI i HULL,ADEK (B!_ELEERTVE
A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01 beton, tégla, cserép és keramia

17 01 06* ves’zéllyes ar)yagokat tartalma'zé beton, tégla, cserép és 50 000
keramia frakcié vagy azok keveréke

17 05 fold (ideértve a szennyezett teruletekrdl szarmazd kitermelf]
foldet), kdvek és kotrasi meddd

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo féld és kévek 50 000

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddé 50 000

17 05 07~ veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya 50 000




Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]
17 08 gipsz alapu épitbanyag
17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitbanyagok 50 000
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 01* gg;danyt tartglmazé épitkezési és bontasi hulladékok (legfeljebb 50 000
mg/kg higanytartalommal)
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET]
19 KEPZC")DE,SENEK, . TEITEPHELYEN KiVU,L ) ,KEZELC")
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
Viz SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébfl szarmazo hulladék
19 05 03 eldirastol eltéré minéségi komposzt 50 000
,B hulladékcsoport
Azonosité Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]
ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATABOL,
01 KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK
0103 fémtartalma asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl
szarmazo hulladék
0103 07* fémtartalma asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb hulladékok
nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabol
01 04 X f .
szarmazo hulladék
01 04 07* nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabol 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok
FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ
03 ROST SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK
03 02 faanyagvéd@szer-hulladék
03 02 02* halogénezett szerves vegylleteteket tartalmazé faanyagvédd 50 000
szerek
03 02 04* szervetlen vegylleteket tartalmazé faanyagvédd szerek 50 000
03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazd, egyéb faanyagvédd szerek 50 000
04 BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK
04 02 textilipari hulladék
04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazé szinezékek és pigmentek 50 000
04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok
KOOLAJFINOMITASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES
05 A KOSZEN PIROLITIKUS KEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK
05 01 kéolajfinomitasbdl szarmazoé hulladék
05 01 02* sétalanito berendezésbdl szarmazo iszap 50 000
05 01 09* a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd 50 000
kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagot tartalmazé iszap
05 01 15* elhasznalt derit6fold 50 000
06 SZERVETLEN  KEMIAI  FOLYAMATBOL  SZARMAZO
HULLADEK
06 04 fémtartalmu hulladék, amely kilénbézik a 06 03-tdl
06 04 05* mas nehézfémeket tartalmazé hulladékok (arzén- és higany 50 000

mentes)




Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]

06 05 a §zennyyiz képzbdésének telephelyén torténd tisztitasabol
szarmazd iszap

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok
kénvegyllet termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazédsabol és

06 06 felhasznalasabdl, valamint a kén vegyipari feldolgozasabdl és|
kéntelenitd eljarasokbdl szarmazé hulladék

06 06 02* veszélyes szulfid-vegyuleteket tartalmazé hulladékok 50 000
halogén termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és

06 07 felhasznalasabdl, valamint halogén vegyulettel végzett]
miveletbdl szarmazé hulladék

06 07 01* Elektrolizisbdl szarmazé azbeszttartalmu hulladékok 50 000
foszforvegyllet termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl

06 09 és felhasznalasabdl, valamint foszforvegyllettel végzett
miveletbdl szarmazd hulladék

06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmaz6é vagy azokkal szennyezett, 50 000
kalcium alapu reakcidk hulladékai
nitrogénvegyuletek termelésébdl, kiszerelésebdl,

06 10 forgalmazasabol és felhasznalasabdl, valamint
nitrogénvegyulletekkel végzett kémiai muiveletekbdl és
maltragyagyartasbol szarmazé hulladék

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok 50 000

06 13 kozelebbr6l meg nem hatarozott, szervetlen kémiai
folyamatokbdl szarmazo hulladék

06 13 02* kimerult aktiv szén (kivéve 06 07 02*%) 50 000

06 13 04* azbeszt feldolgozasanak hulladéka 50 000

06 13 05* korom 50 000

07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 01 szerves alapanyagok termelésébdl, kiszerelésébdl,
forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazd hulladék

07 01 07* halogéntartalmu tistmaradék és reakciomaradék 50 000

07 01 08* egyeéb Ustmaradékok és reakcié maradékok 50 000

07 01 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, kimerilt felitatd6 anyagok 50 000
(abszorbensek)

07 01 10* egyéb szlrépogacsak, kimeriilt felitatdé anyagok (abszorbensek) 50 000

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok

07 02 mdanyagok, migumi és miszalak gyartasabdl, kiszerelésébdl,
forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazé hulladék

07 02 08* egyéb Ustmaradékok és reakcié maradékok 50 000

07 02 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, kimerllt felitatd6 anyagok 50 000
(abszorbensek)

07 02 10* egyéb sziir6pogacsak, kimertilt felitatdé anyagok (abszorbensek) 50 000

07 02 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazo6 adalékanyag hulladékok 50 000
szerves festékek, pigmentek és szinezékek gyartasabdl,

07 03 kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felhasznalasabdl szarmazod
hulladék (kivéve a 06 11)

07 03 08* egyéb listmaradék és reakciomaradék 50 000

07 03 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, kimerilt felitatd6 anyagok 50 000
(abszorbensek)

07 03 10* egyéb szlir6pogacsak, kimertilt felitatdé anyagok (abszorbensek) 50 000




Azonosito . Mennyiség
kod Megnevezes [tonnalév]

07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok
szerves novényvédd szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09),

07 04 faanyagvéd® szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyartasabdl,
kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznaldsdbol szdrmazd
hulladék

07 04 08* egyéb listmaradék és reakciomaradék 50 000

07 04 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, felitato anyagok| 50 000
(abszorbensek)

07 04 11* a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd 50 000
kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladékok 50 000

07 05 gyégyszgrgk'gyérté’sébo'l,' kiszeretlésébél, forgalmazasabdl és
felhasznalasabdl szarmazo hulladék

07 05 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, felitato anyagok| 50 000
(abszorbensek)

07 05 10* egyéb szlrépogacsak, kimerilt felitaté anyagok (abszorbensek) 50 000

07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladékok 50 000
zsirok, kenbanyagok, szappanok, mososzerek,

07 06 fertétlenitdszerek és kozmetikumok gyartasabdl,
kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznaldsdbol szdrmazd
hulladék

07 06 07* halogéntartalmu tistmaradék és reakciomaradék 50 000

07 06 08* egyéb Ustmaradékok és reakcié maradékok 50 000

07 06 09* halogéntartalmu szlUrépogacsak, felitato anyagok| 50 000
(abszorbensek)

07 06 10* egyéb sziirépogacsak, kimertilt felitatdé anyagok (abszorbensek) 50 000

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok
finom vegyszerek és vegyipari termékek gyartasabdl,

07 07 kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazo,
kbzelebbrdl meg nem hatarozott hulladék

07 07 07* halogéntartalmu iistmaradék és reakciomaradék 50 000

07 07 08* egyeb Ustmaradékok és reakcié maradékok 50 000

07 07 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, felitato anyagok| 50 000
(abszorbensek)

07 07 10* egyéb szlrépogacsak, felitaté anyagok (abszorbensek) 50 000

07 07 11* a folyékony hulladékok telephelyen torténd kezelésébdl 20.000
szarmazo veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok
BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK),

08 RA(,BAS;TC,')K,, TC')MiTéANYAGQK" ES NYOMDAFESTEKEK
GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL
ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK
festékek és lakkok gyartasabdl, kiszerelésébdl,

08 01 forgalmazasabdl és felhasznalasabdl, valamint ezek
eltavolitasabol szarmazdé hulladék

08 01 11* szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat 50 000

tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok




Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]

szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat 50 000

08 01 13* tartalmazo6 festék- vagy lakk-iszapok (max. 1 ezrelék szerves
olddszer tartalommal)

08 01 15* szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazo festék és lakk tartalmu vizes iszap
festékek és lakkok eltavolitdsabdl szarmazd, szerves) 50 000

08 01 17* oldészereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazoé
hulladék

08 03 nyomdafestékek gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazésabol
és felhasznalasabdl szarmazé hulladék

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazé nyomdafesték hulladékok 50 000

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafesték iszapok 50 000
ragasztok és tdmitéanyagok gyartdsabdl, kiszerelésébdl,

08 04 forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazd hulladék
(a vizhatlanitd termékeket is beleértve)

08 04 09* szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékai

08 04 11* szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok iszapijai

08 04 13* szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazo ragasztok, tdomitéanyagok vizes iszapja

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK

10 01 erdbmivekbdl és egyéb égetdmiivekbdl szarmazd hulladék
(kivéve a 19 fécsoportban meghatarozott hulladék)

10 01 04* olajtizelés pernyéje és kazanpora 50 000

10 01 13* tlzel6anyagként hasznalt emulgealt szénhidrogének pernyéje 50 000

10 01 14* egyuttégetésbél szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd 50 000
hamu, salak és kazan por

10 01 16* egyuttégetésbdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazd 50 000
pernye

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

10 01 22* kazan tisztitdsabodl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd, 50 000
vizes iszapok

10 02 vas- és acéliparbdl szarmazo hulladék

10 02 07* gazok kezelésébdl szarmazd, veszeélyes anyagokat tartalmazg 50 000
szilard hulladékok

10 02 13* gazok kezelésébdl szarmazd, veszelyes anyagokat tartalmazg 50 000
iszapok és szirépogacsak

10 03 aluminium elektrolizisébdl és termikus kohaszatabol szarmazdé
hulladék

10 03 04* elsédleges termelésbdl szarmazd salak 50 000

10 03 08* masodlagos termeléshél szarmazo sosalak 50 000

10 03 09* masodlagos termelésbdl szarmazé kohdsalak (fémsalak) 50 000

10 03 17* anod gyartasabol szarmazd, katranyt tartalmazo hulladék 50 000

10 03 19* fUstgazbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé por 50 000

10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb részecskék és por| 50 000
(beleértve a golyésmalmok porat is)

10 03 23* gazok kezelésébdl szarmazé, veszélyes anyagokat tartalmazo 50 000
szilard hulladékok

10 03 25* gazok kezelésébdl szarmazé, veszélyes anyagokat tartalmazé 50 000

iszapok és szlirbpogacsak




Azonosito Meanevezés Mennyiség
kod 9 [tonnal/év]
* sosalak és fekete kohdsalak (fémsalak) kezelésébdl szarmazo, 50 000
10 03 29 ) - :
veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok
10 04 0lom termikus kohdszatabdl szarmazo hulladék
* els6dleges és masodlagos termelésbél szarmazé kohdsalak 50 000
10 04 02 . ey s
(fémsalak) és félo6zékek
10 04 04* Flstgazpor 50 000
10 04 05* egyeéb részecskék és por 50 000
10 04 06* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok 50 000
10 04 07~ gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirpogacsak 50 000
10 05 cink termikus kohaszatabdl szarmazo hulladék
10 05 03* Fistgazpor 50 000
10 05 05* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok 50 000
10 05 06* gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirpogacsak 50 000
10 06 a réz termikus kohaszatabdl szarmazé hulladék
10 06 03* Fistgazpor 50 000
10 06 06* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok 50 000
10 06 07~ gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirpogacsak 50 000
egyéb nemvas fémek termikus kohaszatabdl szarmazoé
10 08 )
hulladék
10 08 12* anodgyartasbol szarmazo, katranyt tartalmazé hulladék 50 000
10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazo flistgazpor 50 000
10 08 17* fustgaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo, 50 000
iszapok és szlirbpogacsak
10 09 vasontvények készitésébdl szarmazé hulladék
* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 50 000
10 09 05 NP . .
Ontémagok és formak
* fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 50 000
10 09 07 N . .
Ontémagok és formak
10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék 50 000
* veszélyes  OsszetevOket tartalmazo, hulladékka  valt 50 000
10 09 15 )
repedésijelzé anyagok
10 10 nemvas fém ontvények készitésébdl szarmazo hulladék
* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 50 000
10 10 05 NP . .
Ontémagok és formak
* fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 50 000
10 10 07 o ) .
ontémagok és formak
10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazo fustgazpor 50 000
10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék 50 000
* veszélyes  OsszetevBket tartalmazo,  hulladékka  valf 50 000
10 10 15 )
repedésjelz6 anyagok
1011 Uveg és Uvegtermékek gyartdsdbdl szarmazé hulladék
,, feldolgozasra el6készitett keverék veszélyes anyagot 50 000
10 11 09 ; e
tartalmazd hulladékai
. nehézfémeket tartalmazé  (pl. katédsugar  csoévek), 50 000
10 11 11 " X o .
Uvegrészecskék és Uivegpor hulladék
10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazd lvegcsiszolasi és polirozasi 50 000
iszapok
" fustgaz kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazé 50 000
10 11 15 " -
szilard hulladékok
10 11 17* fustgaz kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazé 50 000
iszapok és szlirbpogacsak
10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténé kezelésébdl 50 000

szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd szilard hulladékok




Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]

10 12 keramiaaruk, téglak, cserepek és épitbipari termékek
termelésébdl szarmazé hulladék

10 12 09* gaz kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazoé 50 000
szilard hulladékok

10 12 11* nehézfémeket tartalmazé zomancozasi hulladékok 50 000

10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekbdl elballitott
gyartmany és termékek gyartasabdl szarmazé hulladék

10 13 09* azbesztcement gyartasakor keletkezf, azbesztet tartalmazé 50 000
szilard hulladékok

10 13 12* gaz kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazoé 50 000
hulladékok
FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI

1 FELULE'[KEZELESEBC")L ES, BEVONASABOL SZARMAZO
HULLADEK; NEMVAS FEMEK HIDROMETALLURGIAI
HULLADEKA
fémek kémiai fellletkezelésébdl, bevonasabdl szarmazo és

1101 egyéb hulladék (pl. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi
eljarasok, revétlenitési eljarasok, maratas, foszfatozas, lugos
zsirtalanitas, anédos oxidalas)

11 01 05* membran- és ioncseréld rendszerek veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazo iszapjai

11 01 08* foszfatozasbol szarmazé iszapok 50 000

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok és szlirépogacsak 50 000

1101 15* membran- és ioncserélé rg—:‘ndszerek veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazo eluatuma és iszapja

11 01 16* kimerult vagy telitett ioncserélé gyanta 50 000

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok 50 000

11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljarasaibdl szarmazo hulladék

11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is 50 000
beleértve)

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok 50 000

11 05 tlzihorganyzasi eljarasok hulladéka

11 05 03* gazkezelésebdl szarmazo szilard hulladékok 50 000

11 05 04* elhasznalt folydsitészer 50 000
FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES

12 MECHANIKAI FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 fémek és mianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai
feliletkezelésébdl szarmazd hulladék

12 01 12* elhasznalt viaszok és zsirok 50 000
OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZEMANYAG

13 HULLADEKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19
fécsoportokban meghatarozott hulladékot)

13 05 olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladék

13 05 01* homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazé szilard 50 000
anyag

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap 50 000

13 05 03* blizelzarébol szarmazoé iszap 50 000

13 05 08* homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé hulladékok 50 000

keveréke




Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM

15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyUjtott
telepulési csomagolasi hulladékot)

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal 50 000
szennyezett csomagolasi hulladék

15 01 11* veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazoé 50 000
fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok

15 02 abszorbensek, szlrbanyagok, torlbkendbk és véddruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 50 000

15 02 02* szUr6anyagok (ideértve a kdzelebbr8l meg nem hatarozott
olajsz(iréket), torl6kenddk, védSruhazat

16 A H,ULLADEKJEGYZEK,BEN KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
a kozlekedés (szallitds) kildénbdz6 terlleteirdl szarmazod
hulladékka valt gépjarmi (ideértve a terepjard jarmivet is),

16 01 a hulladékkd valt gépjarmi  bontasabdl, valamint
karbantartasabol szarmazé hulladék (kivéve a 13, a 14
fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladék)

16 01 11* azbesztet tartalmazo surlédobetétek 50 000
veszélyes alkatrészek, amelyek kilénbéznek a 16 01 07-tél 50 000

16 01 21* 16 01 11-ig terjed®, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben
meghatérozott hulladéktipusoktdl

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 15* hasznalatbdl kivont berendezésekbdl eltavolitott veszélyes 50 000
anyagok

16 03 az el6irasoknak nem megfelel§ és nem hasznalt termékek

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladékok 50 000

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladékok 50 000

16 05 nyomasallé tartadlyokban térolt gazok és hasznalatbdl kivont
vegyszerek

16 05 08 hasznalatbol kivont, veszélyes anyagokbél allo vagy azokkal 50 000
szennyezett szerves vegyszerek
szallitotartalyok, taroldtartalyok, és horddok tisztitasabdl

16 07 szarmazd hulladék (kiveve a 05 és a 13 fécsoportban
meghatarozott hulladék)

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmaz¢ tartalmazoé hulladékok 50 000

16 08 kimerult katalizatorok

16 08 02* veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes atmeneti fémek 50 000
vegylleteit tartalmazé elhasznalt katalizatorok

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok 50 000

16 11 bélésanyagok és tlizallé anyagok hulladéka

16 11 01* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazd, szén-alapu bélés- és tiizall6-anyagok

16 11 03* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat 50 000
tartalmazd, egyéb bélés- és tlzallé-anyagok

16 11 05* kohdszaton  kivlli  folyamatokban  hasznalt, veszélyes 50 000
anyagokat tartalmazo bélés- és tiizallé-anyagok

17 EPITESI-BONTASI i HULL,ADI'EK (BI__ELEI'ERTVE
A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 02 fa, Uveg és mlianyag




Azonosito Meanevezés Mennyiség
kod 9 [tonnal/év]
17 02 04* veszelyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szennyezett Gveg, 50 000
mdanyag, fa
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 01* szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek 50 000
17 03 03* szénkatrany és katranytermékek 50 000
17 04 fémek (beleértve azok 6tvdzeteit is)
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 50 000
17 06 szigetel6anyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyag
17 06 01* azbeszttartalmu szigetel6anyagok 50 000
* egyeb szigeteldanyagok, amelyek veszélyes anyagokbdl allnak| 50 000
17 06 03 .
vagy azokat tartalmazzak
17 06 05* azbesztet tartalmazé épitéanyagok 50 000
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 02* PCB-ket tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok 50 000
(max.: 200 mg/kg PCB tartalommal)
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi 50 000
hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)
HL,JLLADE,KK,EZELC") LETESiTMENYEKBOL,,A SZENNYVIZET
19 KEPZODESENEK ~ TELEPHELYEN KIVU,L ~ KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 01 hulladék égetésébdl vagy pirolizisébél szarmazo hulladék
19 01 05* gazok kezelésébhdl szarmazé szirbpogacsa 50 000
19 01 07* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok 50 000
19 01 10* fUstgaz kezelésébdl szarmazo elhasznalt aktiv szén 50 000
19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazo6 kazanhamu és salak 50 000
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 50 000
19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazo, kazanbdl eltavolitott por 50 000
19 01 17~ veszélyes anyagokat tartalmazo, pirolizis hulladék 50 000
hulladék fizikai-kémiai  kezelésébdl (pl. kromtalanitas,
19 02 C "y s ) p \
ciantalanitas, semlegesités) szarmazo hulladék
* kevert hulladék, amely legalabb egy veszélyes hulladékot 50 000
19 02 04
tartalmaz
* fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazd, veszélyes anyagokatf 50 000
19 02 05 L
tartalmazo iszapok
19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazo6 egyéb hulladékok 50 000
19 03 stabilizalt/megszilarditott hulladék
19 03 04* csak részben stabilizalt, veszélyesnek tartott hulladékok 50 000
19 03 06* megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladékok 50 000
19 04 Uvegesitett (vitrifikalt) és Uvegesitésbdl szarmazoé hulladék
19 04 02* pernye- és egyéb flstgaz-kezelési hulladékok 50 000
19 04 03* nem Uvegesitett (vitrifikalt) szilard fazis 50 000
szennyviztisztitd mivekbél szarmazd, kodzelebbrél meg nem
19 08 . ]
hatarozott hulladék
19 08 08* nehézfémeket tartalmazo, membran-rendszerek hulladékai 50 000
19 08 06* telitett vagy kimerdilt ioncserélé gyantak 50 000
. ipari szennyviz biologiai kezelésébél szarmazd, veszélyes, 50 000
19 08 11 L
anyagokat tartalmazo iszapok
* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes 50 000
19 08 13 7
anyagokat tartalmazo iszapok
fémtartalmu hulladék apritasabdl (shredderezésébdl) szarmazd
1910 .
hulladék
19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazé kdnny( frakcié és por 50 000
19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazé mas frakciok 50 000
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Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]
191 olaj regeneralasabdl szarmazo hulladék
19 11 01* elhasznalt agyagsziirék 50 000
19 11 05* a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd 50 000
kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap
19 11 07* fUstgaz tisztitasabdl szarmazo hulladékok 50 000
kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbdl (pl.
1912 osztalyozas, apritas, tOmorités, pellet készités) szarmazd
hulladék
19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékok mechanikai 50 000
kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13 szennyezett talaj és talajviz remediaciéjabol szarmazo hulladék
19 13 01* szennyezett talaj remediaciojabol szarmazd, veszélyes 50 000
anyagokat tartalmazo szilard hulladékok
19 13 03* szennyezett talaj remediaciéjabdl szarmazo, veszélyes 50 000
anyagokat tartalmazé iszapok
19 13 05* szennyezett talajviz remediaciéjabdl szarmazod, veszélyes 50 000
anyagokat tartalmazé iszapok
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES
0 A HAZTARTASI HULI,_ADEKHOZ HASONLQ KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE
AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
20 01 elkdldnitetten gy(ijtétt hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak, ragasztok és 50 000
gyantak
,C” hulladékcsoport
Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]
KOOLAJFINOMITASBOL,  FOLDGAZTISZTITASBOL  ES
05 A KOSZEN PIROLITIKUS KEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK
05 07 foldgaz tisztitdsabdl és szallitasabdl szarmazé hulladék
05 07 01* higanyt tartalmazé hulladékok 50 000
06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK
sok és oldatai, valamint fémoxidok termelésébdl,
06 03 kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazd
hulladék
06 03 11* cianidtartalmu szilard sék 50 000
06 03 13* nehézfémeket tartalmazé szilard sék 50 000
06 03 15* nehézfémeket tartalmazé fémoxidok 50 000
06 04 fémtartalmu hulladék, amely kilénbdzik a 06 03-tdl
06 04 03* arzéntartalmu hulladékok 50 000
06 04 04* higanytartalmu hulladékok 50 000
halogén termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és
06 07 felhasznalasabdl, valamint halogén vegyulettel végzett]
miveletbdl szarmazd hulladék
06 07 02* klérgyartasbol szarmazo aktiv szén 50 000
06 07 03* higanyt tartalmazé barium-szulfat iszap 50 000
06 13 kozelebbr6l meg nem hatarozott, szervetlen kémiai

folyamatokbdl szarmazo hulladék
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Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [tonnalév]
* szervetlen novényvédd szerek, faanyagvédd szerek és egyéb 50 000

0613 01 biocidok

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK

10 04 6lom termikus kohaszatabdl szarmazoé hulladék

10 04 01* elsddleges és masodlagos termelésbdl szarmazé élom salak 50 000

10 04 03* kalcium-arzenat 50 000

10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohaszatabdl szarmazoé
hulladék

10 08 08* elsédleges és masodlagos termelés sésalakja 50 000

10 14 krematériumokbdl szarmazé hulladék

10 14 01* fUstgaz tisztitdsabdl szarmazd, higanyt tartalmazé hulladékok 50 000
FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI

11 FELULETKEZELESEBC")L ES, BEVONASABOL SZARMAZO
HULLADEK; NEMVAS FEMEK HIDROMETALLURGIAI
HULLADEKA

11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljarasaibol szarmazé hulladék

11 02 05* veszélyes anyagokat  tartalmazé réz-hidrometallurgiai 50 000
hulladékok

1103 fémek hdékezelési eljarasaibdl szarmazé iszapok és szilard
hulladék

11 03 01* cianid tartalmu hulladékok (edz8sok) 50 000

11 03 02* egyeb hulladékok (edzési technoldgiakbdl) 50 000

11 05 tlzihorganyzasi eljarasok hulladéka

11 05 04* elhasznalt folydsitészer 50 000

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
a kozlekedés (szallitds) kildénbdzé terlleteirdl szarmazod
hulladékka valt gépjarmi (ideértve a terepjard jarmivet is),

16 01 a hulladékkd valt gépjarmi  bontasabdl, valamint
karbantartasabdl szarmazé hulladék (kiveve a 13, a 14
fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladék)

16 01 08* higanyt tartalmazé alkatrészek 50 000

16 05 nyomasallé tartadlyokban térolt gazok és hasznalatbdl kivont
vegyszerek
veszélyes anyagokbol all6 vagy azokkal szennyezett 50 000

16 05 06* laboratoriumi vegyszerek, ideértve a laboratériumi vegyszerek|
keverékeit is

16 05 07* hasznalatbdl kivont, veszélyes anyagokbdl allé vagy azokkal 50 000
szennyezett szervetlen vegyszerek

16 06 elemek és akkumulatorok

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 50 000

16 06 03* higanyt tartalmazé elemek 50 000

17 EPITESI-BONTASI ~ HULLADEK (BELEERTVE
A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 09 egyeb épitési-bontasi hulladék

17 09 01* higanyt tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok (800mg/kg 50 000
feletti higanytartalommal)

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES

0 A HAZTARTASI HULI,_ADEKHOZ HASONLQ KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE
AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 01 elkulonitetten gydjtétt hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
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Azonosito Meanevezés Mennyiség
kod g [tonnalév]
20 01 33* elemek lakossagi és intézmeényi gylijtésbél 50 000

A nyitott depodniakban lerakassal artalmatlanithaté hulladék mennyisége egylttesen max.
50 000 tonnalév.



Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telcfan: (46} 5P3-483 Fax: (4a) 305-484
Cim: Miskele 3525 Mudarisz Viktor wtca 9, gt 1.
Honlap: Miprivene bomel i

Ugyszam: 05-185/2020 ' Kelt: 2020, november 12.
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének izazolisa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hopy

Név: Radeczly Janos

Lakcim: 3533 Miskole Szegedi at 12,

Kamarai nyitvintartisi szam; 05-0782

Vipzettséook:

okl. binyamérnik {szdma: 399/1983, kelie: 1983/06/22)

ax épiténtigyt és az épiféstigpyel dsszefliped spakmagyvakorlisi tevékenpségehrdl szdlo
266/2013 (VIF 11.) Korm. rendelet szorinti tovabbképzési kitclozattsépinek clogat tett.

A tovihbkeprzesi kiteleretiséy teljesitése alapjan a 2023.11.12-ig tartd lovAbbképzési
iddszaliban a kérelmezdnek a névjegyzckben a kivetkexd jogosulisiga szerepel:

SZVYV-LD, - Virfeltiras, kotforas, vizfildtani, vizhdzis-védelem
SZVV-3.10. - Vizamalitika, vizmindség-védelem, vizminsségi krelharitas
- SFKY1.3. « Viz- & fildtani kiizeg védelemn szakért
SZKV-1.1, - Llulladéligazdalkodasi szakértd
SZKV-14, - Zaj- £s rezgésvédelem szakértd
S7ZKV-1.2. - Levegiilsetasdg-védelem szakéred
SZJM4 - Bingiszati épitményck szakértése

Jelen haldsdgi bizonylivinyl az épftésiuy és épiiésiiguvel dsszefliged szalmmagyakoridsi
tevékenységelrdl szals 266/2013. (VIL 1) Korm. remdelet 320 §-u & az dlialinos
homisazeatdst rendiariasrol szold 2006, v CL. tdrvéay 95, § (1) bekezdésc slapjin, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara  dltal  vezctett mérndk  kamarai
névjegyeeki nyilvantartishban rendelkezdsre dld adalokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benylitott tovibbképrési igazolisok alapjin adtam ki.

shtchnydezla Nindor
titkér

Eapidk:
1. Radeceloy Janos
2, Lraflde
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EHG-NEO ZRT.

SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

UZEMELTETESI UTASITAS

(Tervezet)
HATAR-VOLGYI

VESZELYESHULLADEK-LERAKO
1I/B UTEM

az EHG-NEO Zrt. ... sz. Vezérigazgatéi
Utasitas melléklete

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds



1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

AZ UZEMELTETESI UTASITAS CELJA, HATALYA ES
BETARTASA

Célja

Szabalyozza a Sajokkaza, 0101/12 hrsz-0i ingatlanon taldlhat6 Nyitott
veszélyeshulladék-lerakd — a tovabbiakban lerakd — iizemeltetésével,
feliigyeletével és karbantartasaval osszefliggd feladatokat.

Hatalya
Teriileti hatalya

Kiterjed minden a leraké teriiletén 1évé munkahelyre, illetve
létesitményre.

Az ,Utasitas” a hulladékok szallitasaval csak oly mértékig foglalkozik,
amennyire az a ,,hulladéklerako” izemeltetését befolyasolja.

Személyi hatalya

Kiterjed a Zrt altal a ,hulladéklerak6” zavartalan lizemeltetése érdekében
feladattal megbizott féallasu, részmunkaiddben, vagy egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott munkavallalora.

Idébeli hatalya

A vezérigazgatoi Utasitas kiaddsa napjan 1ép hatalyba. Evente feliil kell
vizsgéalni ¢és az {lizemeltetési tapasztalatok alapjan sziikség szerint
modosithatd. A modositdsokat véleményeztetni kell a kornyezetvédelmi
hatosaggal. Az eredeti ,,Utasitas” a modositasokkal egyiitt érvényes.

Betartasa

Az ,Utasitas”-ban foglaltak betartdsa kotelezd! Be nem tartdsa a
cselekmény jellegétdl fiiggd szankcionalast vonhat maga utan.

A létesitményben nem tehetd olyan valtoztatds, amely annak jellegét,
illetve biztonsagossagat megvaltoztatna.
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2. A LETESITMENY UZEMELTETOJENEK ADATAI
2.1. Az iizemeltet6 hivatalos neve és cime, alapadatai

EHG-NEO Hulladékgazdalkoddsi Zrt.
3720 Sajokaza, Kiilteriilet, 0101/13 hrsz

Roviditett név: EHG NEO Zrt.
CégjegyzEk szam: 05-10-000575
Székhely: 3720 Sajokaza, Kiiltertiilet 0101/13 hrsz.
KSH azonositd szam: 25877120-3822-114-05
KUJ szam: 103661005
KTJ szam: 100966120
Cégvezeto: Vodila Viktor Tamas vezérigazgato
Elérhetdség: telefon:  +36-: 06-70-445-4951
e-mail:  vodilaviktor@ehgneo.hu
3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE
3.1. A létesitmény rendeltetése, besorolasa és fobb részei

Rendeltetése: veszélyeshulladék — lerakod

hulladéklerako a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1)
bek. ¢) pontjanak megfelelden.

Fobb részei:

- veszélyeshulladék—lerako,
- infrastrukturalis és kiszolgalo 1étesitmények.

3.2 fl“elepités
3.2.1. A telepités helye, megkozelitése

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. Sajokazai Hulladékkezeld
Centruma Sajokaza telepiilés kozigazgatasi terliletéhez tartozd Hatar-
volgyben helyezkedik el.

A teriilet mlivelési aga: szemétlerako telep.
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3.2.2.

3.3.

Megkozelitése: a Sajokaza és Szuhakalld kozotti 2604. sz. kozat, 3+580
szelvényébdl ledgazo behajtd uton keresztiil lehetséges.

A lerako elhelyezkedése
A telep veszélyeshulladék-deponiait E-rol az egykori un. monodepénidk,
Ny-16l az olajos hulladék komposztalo teriilet, D-rél az egykori Hatar-

volgylt kommunalis hulladéklerakd hatarolja, K-re szemétlerako telep
besorolasu teriilet talalhato.

A lerakasra keriilé hulladékok tervezett mennyisége, tulajdonsagai

A létesitmény miiszaki paraméterei
A lerako jelenlegi teljes befogado kapacitasa 132.000 m?, ~233 000 t.

A tevékenység tovabbi folytatdsahoz sziikségessé valt a lerako tovabbi
bdvitése.

A bovités kapacitasa ~29.000 m* (~52.000 tonna), igy a teljes kapacités
161.000 m’re (~285.000 tonnara) nd. Az évente lerakdssal
artalmatlanithatd hulladék mennyisége 50.000 tonna, a bdvitéssel nem
valtozik.

A hulladéklerakod fobb paraméterei

Hulladékleraké kategoéridja: C (veszélyeshulladék-lerako)
Kialakitasra keriil6 medencetér rézsithajlasa (meglévdé foldmiivekkel):
1:2-1:3
Veszélyeshulladék tervezett betoltési magassaga: 182,50 m Bf
Hulladéklerako tervezett kapacitasa: ~39.000 m?
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34. Hulladék fogadasa, ellenorzés, lerakas ismertetése

3.4.1. A kezelés (lerakas) céljabol atvételre Keriilo veszélyes hulladékok
fogadasi feltételei:

Altalanos feltételek
A lerakasra keriil6 veszélyes hulladek
- szerepeljen az EKH engedély hulladéklistdjaban,
- akizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemzo ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletének 2.3-as pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi €s egyéb kovetelményeket:

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10
e minimalis szdrazanyag tartalom:

a)  galvan iszapok 60 %,
b)  higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c)  barnitasi technologidbol szarmazo iszapoknal 50 %,
d)  egyéb iszapoknal ¢és hulladékoknal 50 %,
e)  zomanc- és koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g)  Szennyezett 6ld, kavics, ko 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkozd mindségi paraméterek:

o fltéértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e  zarttéri lobbanaspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladéklerakd telep semmilyen koriilmények kozott nem
fogad:

e radioaktiv hulladékot;

e amdd. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:
a) folyékony hulladékot;
b) nyomas alatt 1évo gazt;
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c) a lerakés koriilményei kozott a Hgt. 2. szdmt melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalé (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) mard, korroziv (HS),

ce) korhdzi vagy maés human-egészségiigyi, illetve allat-
egészségligylr  intézménybdl szarmazo fert6z6 (H9)
hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot
¢s az 1400 mm kiilsé atmérénél nagyobb gumiabroncsot,
tovabba tilos lerakni az apritott hulladék gumiabroncsot;

e) eldkezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szami
mellékletében meghatdrozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakod telep nem fogad tovabba hasznosithatd
illetéleg égetéssel gazdasagosan artalmatlanithatd veszélyes hulladékot.

A nyitott veszélyeshulladék-lerakéban lerakasra Keriilé veszélyes
hulladékok korét az utasitas 1. szama melléklete tartalmazza.

3.5. Technoldgiai és Kkisegito 1étesitmények ismertetése

3.5.1. Nyitott veszélyeshulladék-lerako.

A deponia befogadd kapacitasa 39.000 m?, 57.000 tonna. A tervezett
maximalis betoltési magassag: 181,50 mBf, a rekultivalt depdnia
legnagyobb magassaga 182,50 mBf.

A BO/32/01899-2/2021. szamt hatarozattal modositott BO-08/KT/7454-
26/2017. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben

foglaltak szerint a veszélyes hulladék lerakod teljes befogadd kapacitasa:
233 000 tonna (133 0000 m?)

Az EKH engedély modositasat kovetden a veszélyes hulladék lerakd teljes
befogadd kapacitasa: 303 000 tonna (172 0000 m?).
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3.5.1.1.

Az évente lerakassal artalmatlanithatéo hulladék mennyisége a
hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély alapjan: 50.000
tonna, a bovitéssel nem valtozik.

A lerako miiszaki védelme:

Oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendje:
Természetes védoréteg:

A leraké aljzatat képezd agyag, melynek szivargasi tényezdje k < 10 m/s,
vastagsaga tobb, mint 5 m. A rajta foldmunkaval kiképzett depdniatiikrot
hossziranyt tengelyére merdlegesen 1%-os lejtéssel, hossziranyban pedig
0,5 %-os lejtéssel alakitottak ki, az esetlegesen keletkezd csurgalekvizek
gravitacids Osszegytijtése érdekében.

Mesterséges védoréteg:

A hulladéklerako aljzatszigetelése az alabbi rétegrend szerint kertilt
kialakitasra (épitési sorrendben):

e min. 5 m vastag meglévd természetes anyagu asvanyi
szigetelés, k < 1x10° m/s

o veszélyeshulladék-lerako tiikor

e 1. Geofizikai monitoring rendszer

e HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

e geoszintetikus ellendrzé szivargd réteg,

e 2. Geofizikai monitoring rendszer

e HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)

e Geotextilia véddréteg (1200 g/m?)

e 50 cm vastag OK16/32 szivargo réteg (k>10-/ m/s) KPE D200
drénnel (primer)
e Geotextilia eltémddés ellen (200 g/m?)
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A tervezett hulladéklerako rézsiiszigetelése az alabbi rétegrend szerint
keriil kialakitasra (épitési sorrendben):

e min. 5 m vastag meglévo természetes anyagu dsvanyi szigetelés,
k <1x10° m/s

e 1. Geofizikai monitoring rendszer

e HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

e geoszintetikus ellendrzd szivargo réteg,

e 2. Geofizikai monitoring rendszer
e HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)
e geoszintetikus szivargd réteg,

A muszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények

A modern,

kielégiteni:

kombinalt aljzatszigetelésének az alabbi kovetelményeket kell

vizzarosag,

csurgalékvizzel szembeni ellenalld képesség,

felszini terheléssel szembeni ellenalld képesség,
deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, biologiai) szembeni
ellenallo képesség,

nagy szakitoszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen
bekovetkezo siillyedéseket,

kiszardassal szembeni ellenallo képesség,

er6zid-¢s fagyallosag,

az ¢pitési €és az lizemeltetési fazisban a tomorség és a
szigeteloképesség ellendrzésének lehetdsége,

technikailag egyszerli beépithetdség,

e sériilés esetén javithatosag,
e gazdasdgossag.

A miiszaki védelem a fent ismertetett alapvetd kritériumok mindegyikét

teljesiti.

3.5.2. Csurgalékviz gyljtés, kezelés, elvezetés

Csurgalékviz gyljto, elvezetd rendszer
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A lerakomedence kozépvonalaban egy vépa keriil kialakitasra, melynek
mélypontjadban elhelyezésre keriill a csurgalékviz Osszegylijtését ¢és
elvezetését szolgaldo KPE dréncsd, mely % részben perforalt.

A dréncs6 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretli kavicsszivargdba keriil
elhelyezésre. A perforalt dréncsé KPE Dk 250x22,5 anyaga. A dréncsé a
lerak6 medencében keletkezd csurgalékvizet az aljzat mélypontjaba
tervezett 1,0 m széles €és 2,0 m hosszu szivozsompba vezeti el, ahonnan
szivattyaval folyamatosan kiemelésre keriill a csurgalékvizgytijto-
medencébe.

A csurgalékviz-kitermeld drén a zsomp aljaig leérd és a 1:2,5 hajlasu
rézsiire fektetett D500 atmérdjii PP cs6é. Ebbe lesz elhelyezve a szivattya
mely a keletkezd csurgalékvizet kiemeli lerakotérbdl. A szivattya altal
kiemelt csurgalékviz, a két meglévé 294 m?*- es medencébe lesz
0sszegyujtve.

3.5.3. Infrastrukturalis és kiszolgalo 1étesitmények
Bekatdut
A behajtdé és lizemi utak szolgaljak a depdnia és egyéb Iétesitmények

rrrrr

tizemi forgalomnak megfeleld palyaszerkezettel, és a Hulladékkezeld
Centrum meglévo uthalozatahoz csatlakozik.

Hulladékbeszallitdo rampa

A hulladékszallitd jarmiivek az lizemi Uthoz csatlakoz6 hulladékfeltoltési
rampan keresztiil érik el a hulladéklerako-feliiletét. A rampa rétegrendje a
lerak6 pereméig megegyezik az lizemi utéval. A lerakon belill a rampat
mozgathatd, eléregyartott vasbeton panelekkel kell burkolni a
hulladékleraké miiszaki védelmének megovasa miatt.

Uzemi belsd utak, parkolok

Az lizemi ut szolgalja a l1étesitmények telekhatdron beliili megkozelitését.
Az iizemi utak palyaszerkezete megegyezik a bekotout rétegrendjével.
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A VH iizemi szocialis épiilet mellett a telepi dolgozok és latogatok részére
egy 8 személygépkocsi tarolasara alkalmas parkolo kertilt kialakitasra.

A lerakét feltard lizemi Ut az olajtartalmi veszélyeshulladék kezelotelep
elott dgazik el a monodeponidra vezetd iizemi Utrdl. Az tlizemi ut 6.00
méter palya-szélességgel késziilt, 10 cm vastag 50 cm széles kohdsalak
padkaval. Az Gthalézat viztelenitése az it menti burkolt drokba torténik.

Abroncsmoso

A telepet a szallitdé jarmiivek abroncsmosoén keresztiil hagyjak el. A
miitargy az Ut burkolata ald mélyitett vasbeton szerkezetli talca. A lehajtd
¢s felhajté rampa vizzel vald feltoltése kerti csaprdl torténik. A talcaba a
fertétlenitdé szer adagoldsa (hipd, klormész) kézzel torténik. Az
abroncsmos6 lritése ¢€s talfolydja a lerakd csurgalékviz gytijtd
rendszerébe torténik.

Elektromos hidmérleg

A telep mar rendelkezik 2 db 18 m-es 60 t méréképességii elektromos
hidmérleggel, mely a behajté ut porta eldtti utszakaszon lett elhelyezve. A
hidmérlegen torténik a telepre érkezé és kimend jarmiivek mérése, a
beszallitott hulladék mennyiségének regisztralasa, a kiséré dokumentumok
ellendrzése.

A beszallitasra keriild hulladékok tomegének meghatdrozasa akna nélkiili
elektromos hidmérleggel torténik 20kg-os pontossaggal.

A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezeld épiiletben kertilt elhelyezésre
a mérlegeléshez csatlakozo adatnyilvantartd-feldolgozo szamitastechnikai
rendszer.

Szocialis és lizemviteli éplilet

A tervezett 1j Hatarvolgyi veszélyes hulladéklerakon dolgozok szocidlis
igényeit a monodepdnia meglévd iizemviteli- és szocialis éplilete fogja
kiszolgalni. A kezelését végzé munkavallalok részére az {lizemviteli
épiiletében a szocidlis helyiségek (61t6z6, zuhanyz6, WC stb...)

Szennyvizelvezetés

Az tlizemviteli és szocidlis épiiletben keletkez0 kommunalis szennyviz a
csurgalékviz tisztitd berendezésre van vezetve. A mérleghdzban keletkezd
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szennyviz gyljtésére a mérleghaz mell¢ elhelyezett foldbe siillyesztett
7,78 m*-es vasbeton aknabol 4ll6 zart szennyviztarolo épiilt.

A szennyviz kiszippantasa és szennyvizkezeld telepre valo elszallitasa heti
rendszerességgel torténik.

Meteoroldgiai allomas

A helyi klima-adatok rogzitésére meteorologiai alloméas (ombrométer,
héméro, szélirany- és szélsebesség mérd) telepitése tortént a csurgalékviz
haztartas ellendrzése érdekében.

Elektromos energiaellatas bovitése

A telep délkeleti oldalan talalhaté egy 20/160-as OTR- allomés, melyrdl a
tisztitd berendezés elektromos energia igényének kiszolgalasa
megoldhato.

Vizellatas

A Hulladékkezeld Centrum megfeleld vizhalozattal rendelkezik, melyrdl
az 10j létesitmények vizigénye biztosithatd. Vizigénye van az
abroncsmosonak melyek ellatasa a meglévd haldzatrol vald ledgazéssal
megoldhato.

Kerités

A lerak¢ teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal biztositott - drotfonatos
kerités védi az illetéktelen személyek €s a vadon €16 allatok bejutasa ellen.
A kerités stabilitdsat betonba agyazott betonoszlopok biztositjak.

A keritésen 50 m-enként

»Veszélyes hulladék lerako!
Idegeneknek belépni tilos!”

felirat figyelmeztetd tablak keriilnek elhelyezésre.

Hirkozlés
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A teleppel valo kapcsolattartas valamint a deponian dolgoz6 személyzet és
a telep vezetdje kozotti kapcsolattartas vezetékes illetve mobil telefonon
torténik.

A LERAKO UZEMELTETESI RENDJE
Hulladékfogadast megeldz6 tevékenységek

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése, vallalkozasi
szerzOdés kotése

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése.

A Cirkont-Neo Zrt. Hosszt tavu (15 éves) beszallitasi szerzodést kotott az
EHG NEO Zrt-vel veszélyes és egyes nem veszélyes hulladékok végleges
lerakdssal valo artalmatlanitasra. Gyakorlatilag a Cirkont-Neo Zrt. az
ENG NEO Zrt kapacitasat teljes mértékben lekoti. A Cirkont-Neo Zrt-n
kiviil az EHG NEO Zrt kizarolag a Sajo-Bodva Onkormanyzati Tarsulas
illetékességi teriiletén €16 lakossagnal keletkezé veszélyes hulladékokat
fogadja.

o Elhelyezési igény esetén a Cirkont-Neo Zrt-nek irdsban
dokumentalnia kell a veszélyes hulladék(ok)ra vonatkoz6 alapvetd

, informaciokat.

Igy:

a)  Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technologia/tevékenység
jellegérol.

b) A lerakhat6sagot igazold megalapozd vizsgalat — melyet veszélyes
hulladék  vizsgalatdra  feljogositott  szervezet  (akkreditalt
laboratorium, kutatointézet, stb.) végezhet — dokumentumait. A
vizsgéalatoknak a  kordbbiakban mar megadott fogadasi
paraméterekre kell kiterjedniiik (pH, szarazanyag tartalom,
gyulladasi hdmérséklet, fiitdérték, maradék oldoszertartalom, stb.).

c)  Megnevezés, HAK (hulladék azonosit6 kod).

d)  Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével.

e)  Mennyiség.

e A Cirkont-Neo Zrt., illetve a hulladék termeldje altal szolgaltatott
adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan a veszélyeshulladék-
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lerakd telep elOzetes elfogaddsi nyilatkozatot ad ki. Az eldzetes
elfogadasi nyilatkozat feltétele a beszallitasnak.
f)  Mennyiség.

4.1.2. A veszélyes hulladék beszallitas iitemezése

Az érvényes vallalkozasi szerz0dés alapjan a Megrendeld a beszallitas
idépontjat a szallitojarmiivek szdmat ¢és méretét, a Hulladékkezeld
Centrum VH telepvezetdjével egyezteti.

A telep hétfotdl péntekig 07..14 ora kozott fogadja a beszallitokat.
Vasarnap és linnepnapokon zarva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén
a fogadast a Zrt vezérigazgatoja engedélyezheti.

4.2. Hulladékfogadas
4.2.1. A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot a szallitd gépjarmii a Hulladékkezel6 Centrum
bejaratan keresztiil behajt és a telep fogadodlétesitményei (szocialis €s
mérlegkezeld konténer, hidmérleg) eldtt megall. Az itt 1évd személyzet
egyezteti:

e a szallitmany elhelyezési céljat,
e a Megrendel6 (mint beszallitdo azonositd adatait)
e a szallitmany azonositasara szolgalé okmanyokat.

A gépjarmii vezetdje, a parkolds utan atadja a hulladék eredetét és jellegét
dokumental¢ iratokat, a fogadolétesitményben talalhaté mérlegkezeldnek.

A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az aldbbiak
szerint:

- ,,.S7” kisérdjegy megléte,

- szarmazasi helyre vonatkozé dokumentumok megléte,

- alapjellemzés megléte,

- hulladék atvételi szerzodés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,

- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratéoriumi vizsgalati
jegyzokonyv),
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- gépkocsi rendszama,
- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

Adategyeztetés utan a mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetot,
aki az informaciok alapjan utasitja a laboratorium munkatarsat a
beérkezett hulladék azonositasara.

4.2.2. A szallitmany ellendrzése

A telepvezetd feladata a beérkezO hulladékok mintazasa és a mintavételt
kovetd azonositdsa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetd legyen,
hogy a beérkezett hulladék megegyezik-e az datvételi szerzddésben
rogzitett anyaggal.)

A hulladék azonositas 1épései:

- kiilsé szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia és a
csomagolas ellendrzése,

- radioaktivitas  ellendrzése (a  veszélyeshulladék—lerako
radioaktiv hulladékot semmilyen koriilmények kozott nem
fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben sziikséges gyorsitott ellen6rzd vizsgalatok
(gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos vezetoképesség, stb.).

- a veszélyes hulladék hdémérsékletének ellenérzése a kijelolt
esetekben

Az azonositas soran vett hulladékmintikat a laboratorium munkatarsa
azok gytjtésére kijelolt gyljtéhelyre szallitja. A mintakat a telep 1 évig
megorzi, illetdleg az egy évet kovetden a hulladékminta is mindsitésének
megfelelden lerakasra keriil.

A veszélyes hulladék azonositdsa utan a hidmérlegen lemért és a
vizsgalatok alapjan elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd
engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a
szallité gépjarmiivet a lerakdhoz iranyitja.
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Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben
nem helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott
személy —azonnal koételes intézkedni a szallitmany visszakiildésérol
valamint a kdrnyezetvédelmi hatosag értesitésérol.

4.3. Hulladéklerakas
4.3.1. A szallitmany lerakéban valo elhelyezése

A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerak6 medence
betoltési rampdjan torténik a hulladéklerakéd gépkezeldjének jelenlétében.

A hulladék tovabbi mozgatasat altaldban mar nem a szallitdjarmiivel,
hanem a telep kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiirél mozgd rakodo
emeli le és szallitja a beépités helyére.

A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulécids téren kell lerakni, a
beépités helyére a rakodo szallitja és iiriti.

Az Omlesztett rakomanyt a manipulécios térrél rdmpan a lerakora tolato
jarmi kozvetleniil a deponiatérre iiriti, ahol a homlokrakodo6 rendezi azt a
végleges helyére. A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel
(lapatolassal) keriil a kijelolt helyre. A betdltés a tarozo tér végei feldl a
bejarat irdnyaba halad.

Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kdzben vagy
utdn el nem helyezhetd anyaghanyad keriil eld, akkor a telepvezetd
intézkedik annak leéllitasarol, illetve ezen anyagok visszarakodasarol.

A lerakéd feliilletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott
kozlekedd feliilet késziil. A kozlekedd feliilet mozgathatd kiviteli A
kozlekedd feliilet hulladékkal torténd lefedése utan kozati forgalomban
résztvevo jarmii nem hajthat a deponiatérre.

A lerako feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1
m vastagsagl rétegek kialakitdsaval. A toltési rétegekre valo feljarast a
munkagépeknek hulladékbdl kialakitott rampaval kell biztositani. A
feljar6 rampa koronasikja szélességének és az oldalrézsiik hajlasanak
biztonsagosnak ¢és teherbirénak kell lennilik, ezért a rampat alkoto
beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével
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minden esetben a térmesternek kell meghatarozni a biztonsagos
rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag széllitas esetén a
zsakokat, illetve hordos szallitds esetén a hordokat lehetdleg a lerakd
sz¢élén, soronként kell elhelyezni, — a lerakod oldal- és végrézsiliinek
erésitése érdekében — iigyelve arra, hogy a rakodds sordn meg ne
sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan takarni kell
homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6ld).

A beérkezd hulladékok homlokrakoddval torténd beépitése, csak max. 5-6
m-es magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10
%-nal nagyobb lejtésti rampa nem épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag
utdn a hulladék beépitését a hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell
végezni. A manipuldcios feliiletr6l a leiiritett hulladékot a kdzbensd
1épcsordl kinyuld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A végleges
lerakasi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iiritése a lerakasi feliilet felett suber
megnyitasdval torténhet. Az iritett hulladék elteritését és bedolgozasat
homlokrakodéval kell végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a
lanctalpas kotrd végzi.

4.3.2. A deponiatér betoltésénél betartando szabalyok
Tilos a depodniatér aljzatszigetelésére beszallitdo gépjarmiivel rahajtani!

A depodniatérben csak a hulladék rendezését biztositdé gépek - az erre a
célra kialakitott rampén - hajthatnak be!

A lerakasi miiveletek soran gondosan tigyelni kell a deponiatér szigetelési
rendszer €épségének megdvasara. Ezért a szallitgjarmiivek szigoruan csak 1
m vastag hulladékrétegen, vagy vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak
a telepvezeté vagy az altala megbizott személy iranyitdsaval. A
munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. Im vastag
hulladékrétegen kozlekedhetnek.
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Gépjarmii kiléptetés
A telep elhagyasanak rendje)

A lerakodds, vagy a nem fogadott anyaghdnyad visszarakoddsa utdn a
szallitogépjarmii vezetdje az lizemviteli épliletben atveszi a veszélyes
hulladék atvételére, illetve az elutasitasara vonatkozé dokumentumokat.
Az ires, illetve nem fogadott hulladék rakomannyal a szallité gépjarmi a
telepvezetd engedélyével elhagyja a manipulacios teret, az uttestbe épitett
abroncsmoson keresztiil.

A szallitégépjarmii a kapott dokumentumokkal a telep megkdzelitd utjan
keresztiill a Hulladékkezel6 Centrum hidmérlegéhez hajt, ahol ismételt
mérlegelésre keriil sor.

A mérlegelési bizonylatok (be- és kilépéskori adatok) atvétele utan a
gépjarmiivezetd a teleprdl kihajt a csatlakoz6 kozutra.

A telep portaszolgalata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a
telepvezetOnek.

Forgalomtechnika

A veszélyeshulladék-lerako telepre egyszerre csak egy gépjarmil hajthat
be. Az telepen a jarmiivek megengedett sebessége max. 30 km/h.

Hulladék tomorités

A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettol,
stirliségtol, szilardsagtol, térfogatstlytol, hézagtérfogattol fiigg. Torekedni
kell arra, hogy a tOmorités értéke érje el a végleges feltoltés
konszolidaciés nyomasat annak érdekében, hogy a deponia lezarast
kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek.

A tOmorités miivelete egyben noveli a lerakd befogaddképességeét,
kapacitdsat ¢és csOkkenti a lezdrdst kovetd horpadas, megsiillyedés
valoszinliségét.
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A lerakdé magasitasa soran — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben
geotextiliat vagy georacsot kell elhelyezni a rézstiallékonysag biztositasa
érdekében.

Uzemeltet6i ellenérzések

A lerako lizemeltetdje rendszeresen koteles ellendrizni €s nyilvantartani az
lizemeltetési engedélyben foglalt eldirdsok betartasat, kiilonds tekintettel
az alabbiakra:

- az elsddleges technologiai épitmények ¢és berendezések (lerako-,
taroloterek, illetve miitdrgyak) miiszaki allapota és allapotvaltozasa;

- a lerakd szivargasanak, illetve a csurgalékvizgyiijté rendszerének
megfigyelésére szolgdld eszkozok, berendezések mitkoddképessége;

- a felszin alatti vizek mindségének alakuldsa, meghatarozott
gyakorisaggal figyelemmel kisérve az engedélyben meghatarozott
komponenseket, az ott meghatdrozott megfigyelési teriileteken;

- alerako teriiletérdl elvezetett vizek mindsége;

- a biztonsagi célokat szolgald Iétesitmények ¢és berendezések,
vizelvezeto és vizkezeld rendszerek mikodoképessége.

A leraké lizemeltetdjének az lizemeltetés sordn alkalmaznia kell a mod.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet melléklete eldirdsainak megfeleld
ellendrzési és megfigyelési programot (meteorologiai, kibocsatéasi adatok).

A talajmechanikai ¢és geotechikai vizsgalatok eredményei szerint a
veszélyeshulladék-lerako telepitésének helyén talajviz és felszin kozeli viz

nem talalhato.

A figyelokutak észlelési folyamata, rendje:

- Vizszintmérés (havi gyakorisaggal)

- Vizmintavételezés (negyedéves gyakorisaggal) Vizszintmérés

- Tisztito szivattyizas

- Vizmintavétel, homérséklet mérés, helyszini vizkémiai
vizsgalatok

- Laboratoriumi vizsgélatok az alabbi paraméterekre: KOI,s, KOI;,
pH, fajlegos vezetdképesség, Osszes keménység, Ca?", Mg?*, Na”,
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K*, CI, SO42-, HCOs, NH4", NO,, NOs, oldott O,, SZOE,
asvanyolaj tartalom, 6sszes oldott anyag, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Zn,
Ni.

- Allapotértékelés: az eredményeket évente értékelni kell, aminek
alapjan esetleg sziikséges technoldgiai mddositasokat lehet
eszk6zolni és javasolni lehet a mérések gyakorisaganak (stirités—
ritkitds), illetve a  vizsgalt vizmindségi = komponensek
megvaltoztatasat (a vizsgalt paraméterek korének bdvitése vagy
szlikitése).

Az  ellendrzési és  megfigyelési  eljarasok  soran  észlelt
kornyezetszennyezésrdl az ilizemeltetd koteles a kornyezetvédelmi
feliigyeldséget 8 mnapon beliill értesiteni, illetdleg a szennyezés
megsziintetésére vonatkozo hatosagi rendelkezésekben eldirtakat azonnal
megkezdeni €s sajat koltségén végrehajtani.

Az tuzemeltetonek a mintavételezéseket €s a mintak elemzését az erre
akkreditalt laboratériummal kell végeztetnie.

Az lizemeltetés dokumentalasa
A lerako iizemmenetének kovetésére az lizemeltetési napld szolgal.

Az lizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy)
vezeti. Azt a kezel6 épiiletben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

A naploba az lizemeltetéssel kapcsolatos informacidkat rogziteni kell a
kovetkezOk szerint:

- datum, bejegyzést tevd neve, alairasa;

- alétesitmény nyitasanak, illetéleg zarasanak idépontja (ora, perc);

- hulladék beszallitas idépontja, a szallitojarmii tavozasanak idépontja
(6ra, perc);

- abeszallitast végzd gépjarmii rendszama, tipusa;

- a vesz€lyes hulladék szallitdsanak dokumentdldsara szolgalod
bizonylat sorszdma, valamint az azon feltiintetett atadora és
szallitora vonatkozo6 adatok;

- anem elhelyezhetd hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;
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- a lerakasra keriil veszélyes hulladék megnevezését, EWC kaodjat,
mennyiségét;

- alerakas idOpontjat, a szallitmany azonosité szamat.

- a karbantartids esetén a karbantartott 1étesitmény, gép, berendezés
megnevezése, valamint a felhasznélt anyagok, gépek és eszk6zok, a
karbantartast végzd személyek adatai, a karbantartds kezdési és
befejezési iddpontja;

- a csurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek
kezelési mddja;

- a figyeld kutakbol vett vizminta vételezés id6pontja, mintavétel
modja, a minta vevl szervezet azonositoi;

- afeliigyeleti szervek és jogosult hatdsagok bejegyzései;

- a rendkiviili lizemallapotok id6pontja, annak korilményei és a
megtett intézkedések;

- az 0rz6 - védo szolgdlat munkavallaldinak szolgéalatba 1épési és a
szolgélat leaddsanak idOpontja (Ora, perc), a szolgalatot teljesitd(k)
neve ¢és alairasa, valamint a szolgélati id6 alatt észlelet események
(6ra, perc).

4.8. Bejelentési kotelezettség

4.8.1. A veszélyes hulladék kezelés nyilvantartasa, bejelentése
A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkoz6 nyilvantartdst ¢és
adatszolgaltatast a jelenleg hatalyos 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

eldirasai szerint kell vezetni illetdleg elkésziteni.

A nyilvantartds megfeleldségéért, a Zrt. vezérigazgatoja, illetdleg az altala
kijelolt kornyezetvédelmi megbizott felel.

A veszélyes hulladékokra vonatkozé dokumentumokat a Zrt. 10 évig, nem
selejtezheté modon koteles irattarazni.

Az uzemeltetd koteles:

- a kezelési tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokrol
évente a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig,

- aveszélyes hulladékok kezelésre torténd atvételérdl negyedévente a
targynegyedévet koveto 28-ig,
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- a lerakott veszélyes hulladékok tomegérél negyedévente a
targynegyedévet kovetd 20-ig adatot szolgéltatni az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag felé. (Pest Megyei Kormanyhivatal)

- a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal legkésdbb a targyévet kovetd év marcius 1-ig
osszefoglalo jelentést tenni a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosagnak.

Az osszefoglalo jelentésnek kell tartalmaznia egy dltaldanos dllapotleirast,
az alabbi adatok, jellemzdék ismertetésével:

- afeltoltott és lezart medence szintjének siillyedési adatai,

- a lerakott hulladék altal elfoglalt hulladéklerako-teriilet €s a szabad
hulladéklerako-terilet,

- alerakott hulladék mennyisége (térfogata),

- alerakott hulladék tipusai,

- azegyes elkiilonitheté hulladéktipusok lerakdsanak ideje, iddszaka,

- alerakasi technoldgia ismertetése,

- a hulladéklerakoban még rendelkezésre 4ll6 befogadoképesség
szamitasa,

- az elsddleges technoldgiai épitmények €s berendezések (taroloterek,
mitargyak) miiszaki allapotvaltozasa,

- a hulladéklerakok szivargasanak megfigyelésére szolgald eszkozok,
berendezések miikodoképessége,

- a biztonsagi célokat szolgald Ilétesitmények és berendezések,
vizelvezeto és vizkezeld rendszerek mitkodOképessége.

Kell tartalmaznia a megfigyelési eljarasok leirasat:

- meteoroldgiai adatok 0sszesitését;

- csurgalékviz mérések, eredmények értékelését;

- a lerakott hulladékok mindsége alapjan javaslat a csurgalékviz
vizsgéaland6 paraméterek bovitésére;

- csurgalékviz mennyiségi adatok rogzitése.
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Kell tartalmaznia a monitoring rendszer meérési, vizsgalati adatait,
kornyezeti elemenként:

- talajvédelmi monitoring
- biomonitoring
- felszin alatti vizvédelmi monitoring;:

° vizszintek kutanként, és a felszin alatti vizek aramlasi iranyai,
jellege;

o vizmindség mérések adatai kutanként;

o vizmindség ¢éves ¢értékelés, Osszevetés az alapdllapot

mérésekkel, ill. a felszin alatti vizmindség hatarértékekkel
[10/2000 (VI1.2) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 3.
sz. melléklet szerint].

- Felszini vizmindség ellendrzésére vonatkozo adatokat.
- Levegdmindség ellendrzésére vonatkozo adatokat.

- Meg kell adni az lizemviteli ellendrzések soran feltart (elsdsorban
technologiai jellegil) hidnyossagok jellegét, okat €s a hibaelharitasra
foganatositott intézkedéseket.

- Amennyiben az I. foku kornyezetvédelmi hatosag egyedi eldirdsai
alapjan a kornyezet-allapot ellenérzésével Osszefliggd imisszid
mérések voltak azok ismertetése, értékelése is rogzitendd az éves
0sszefoglalo jelentésben.

- A vizsgélatok, eredmények értékelésénél ki kell térni a
kornyezetallapottal Osszefliggd esetleges kockazatok ismertetésére,
elsdsorban a kareseményekkel (ha voltak) 6sszefliggésben.

4.9. Leallasi teendok, utogondozas

A lerakott hulladék kiegyenlité foldréteg teritése utan a mod. 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet szerint felsé zardszigetelést kap. A rekultivacio
soran a tarold kazetta feliilete gyepesitésre keriil. Amennyiben sziikséges,
a gyepesitendd feliilet er6ziovédd paplannal (GRUNFIX) keriil lefedésre.

Hatar-volgyi Veszélyeshulladek-lerako 1B titem Uzemeltetési Utasitds



23

A végleges rekultivaciohoz 6shonos fa- €s cserjefajok, valamint dshonos
fiifajok telepitése tervezett.

A bezart lerako és kornyezete utogondozésardl, a kornyezet allapotanak
ellendrzéséhez sziikséges monitoring rendszer milkodtetésérél és az
ellendrzd vizsgalatok elvégzésérdl az lizemeltetdnek kell gondoskodnia.

Az utdogondozas a telep megtelését kovetd 30 év.
4.9.1. Utogondozasi feladatok, miiveletek
4.9.1.1. Karbantartas jellegii tevékenységek:

- kozlekedési utak fenntartisa, karbantartasa (évi egy alkalom);

- vizelvezetd rendszerek karbantartasa (évi egy alkalom);

- illetéktelen behatolas elleni védelem (kerités) karbantartasa (sziikség
szerint, az ellendrzéseket kovetden);

- tarolomedence feliiletek kaszaldsa és/vagy fiinyiras (évi két
alkalom);

- vizelvezeto rendszerek, gyljtdaknak tisztitasa.

4.9.1.2. Ellenorzések, megfigyelések, adatgyiijtések:
- a karbantartas jellegli tevékenységekhez rendelt ellendrzések
(hetenként egy alkalom);
- a hulladéklerakd6 medencék szintjének siillyedés (horpadasok stb.)

ellenérzése, adat-rogzités (évenként egy alkalom);

- Meteoroldgiai adatok gytijtése

Adatok Intervallum
csapadék mennyisége naponta, havi értékekhez
hozzéadva
hémérséklet (14,% 6ra) |havi atlag
parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez
hozzéadva
1égkori paratartalom havi atlag
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A meteorologiai adatok gyljtése a hulladéklerakod vizhéaztartasdnak
meghatarozasahoz sziikséges vizmérleg készitéséhez hasznalando fel.
Ehhez tartozik a csurgalékvizek keletkezése, mennyisége is.

Az utogondozasi fazishan — ha tartdsan pl. egy éven keresztil — nem
jelennek meg (nem keletkeznek) csurgalékvizek (az aktiv védelmi
rendszer figyeldaknai szarazak) a meteorologiai adatok gyiijtésének
intervalluma éves dtlagokra csokkentheto.

4.9.1.3. Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

Kibocsatasi adatok: viz, csurgalékviz ellendrzése

A lerako felhagyasat (bezarasat) kovetd iddszakra a felszini viz
mindségi (0sszetétel) vizsgalatok sziikségességét €s gyakorisagat az
illetékes hatdsag hatarozza meg.

- Ezen idoszakban szennyvizek meértékado mennyiségben mar nem
keletkeznek:

- A telephelyen rendezetten gytijtott felszini (csapadék) vizek
(kozlekedd utak, térburkolatok stb.) szennyezddése ekkor mar nem
valoszinli, igy ezek mindségvizsgalata esetenként, évenként egy
alkalommal elégséges.

- A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiség és Osszetétel)

minden olyan ponton kiilon kell elvégezni, ahol a taroldomedencék

csurgalékvizeit aknakba gytlijtik. (Mintavétel szabalyozasa:
mintavételi technologidk altalanos utmutatoi).

- Az utdgondozadsi idoszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre
(normal koriilmények kozott) mar nem lesz lehetoség, igy az
elsodleges feladat az u.n. aktiv és passziv aknak csurgalékviz
mentessegenek (szarazsag) ellenorzése.
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- Mintavétel és gyakorisag a 22/2001 (X. 10) KoM. rendelet 3 szamt
melléklete szerint:

Mintavétel
Mintavétel célja gyakorisaga
utogondozasi fazis
Csurgalékviz mennyiségének minden hat hénapban
megallapitdsa
Csurgalékviz Osszetétele, minden hat honapban
vizsgalata
Felszini vizkibocsatas, mindség- | alkalmanként
ellendrzés

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg védelmére vonatkozo megfigyelési
¢s ellendrzési eljarasokkal kapcsolatos kotelezettségek, az utégondozasi
1ddszakban:

- A mintavetel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére a
felszin alatti vizaramlas szempontjabol a hulladéklerakd feletti
terlileten (érkezd) és, a hulladéklerako alatti terilileten (tdvozo)
mérési pontokon (figyelOkutak) kell végezni.

- Ellendrzes, megfigyelés

A megvett felszin alatti vizmintakban a vizsgalandé paramétereket a
csurgalékviz varhato Osszetétele és a teriileten 1évo felszin alatti viz
mindsége alapjan kell megvalasztani.

A vizsgadlandd paraméterek kivalasztasakor figyelembe kell venni a
felszin alatti viz mobilitésat.

Mintavétel gyakorisaga
Mintavétel célja utogondozasi fazis
idején
Felszin alatti viz szintjének minden hat hénapban
megallapitdsa
Felszin alatti viz mindségének telepspecifikus
vizsgalata gyakorisaggal *
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*A kornyezetvédelmi hatosag eldirdsa szerint.
- A vizszintméréseket a mintavétellel egyidejlien kell végezni.
- A vizsgalando komponensek, paraméterek:

PH;

toxikus fémek + As, Hg;

osszes szerves szén (TOC);
szénhidrogének (TPH);

fluoridok, cianidok (6sszes), szulfat;
osszes fenol.

4.9.14. Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések

Az utdégondozasi idészakban a bezart lerakoval Osszefliggésben végzett
karban-tartdsok, ellendrzések, megfigyelések, adatgylijtések, valamint a
mérések, laboratériumi vizsgalatok eredményeit, értékeld jelentését
évenként kell elkésziteni az elsd Ot éves fazisban. Ezt kdvetden a
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség dontésének (és az elkésziilt adatsorok
eredményeinek) fliggvényében az értékeld ciklusok (jelentések
Osszeallitasa) két éves gyakorisagra csokkenhet.

4.10. A veszélyeshulladék-leraké szakszeri iizemeltetéséhez sziikséges
létszam és eszkozigény

A konkrét technologia 1étszamigénye 1 f6 vezérigazgatd, 1 f6 telepvezetod,
2 16 gépkezeld amelyek koziil az egyik a térmester feladatait is ellatja), 1
f6 gépjarmii vezetd, 1 f6 kornyezetvédelmi megbizott ¢és 1 f6
adminisztrator.

A hulladékkezeld ¢és feldolgozd telepen feladattal megbizott foallasu,
részmunkaidOben, vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott
munkavallalok:

Telepvezetd: aki elsdésorban feleldsséggel tartozik a Hulladékkezeld
Centrumban végzett hulladékkezelési technologiak és a technoldgidkhoz
tartozd berendezések szakszerli kezeléséért, iranyitja és ellendrzi a
miikodést.
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Feladata a telep felelds vezetése, a munkavégzes irdnyitasa, a kiilonféle
hat6sagi €és egyéb eldirasok betartatdsa, tovabba az iizemvitelre jellemz6
naplok és nyilvantartasok (lizemviteli-, forgalmi, munkavédelmi- és orvosi
ellendrzd napld) napra kész vezetése.

a telepvezetd igazolja a telephelyre rendszeresitett gépek iizemeltetési €s
lizemanyag felhasznaldsi naploit, tovabba a telepen karbantartdsi vagy
egyéb celbodl tevékenykedd személyek, gépek munkanaploit. A telepvezetd
feladata a dolgozok munkakori leirasanak elkészitése €s az abban foglaltak
betartatasa.

Felelosséggel tartozik a depdnia €s a berendezések szakszerii kezeléséért,
irdnyitja €s ellendrzi a veszélyeshulladék-lerako iizemeltetését. Feladata a
védelmi intézkedések megszervezése (szalldé hulladék, por, biizhatés,
ragcsalok €s rovarok elleni védekezés iranyitasa).

A Telepvezeto feliigyelete — kozvetlen iranyitasa ala tartoznak

2 16 nehézgépkezeld
1 16 sofor
1 6 adminisztrator

o Adminisztritor: a szamitégép ¢€és a hazipénztar kezelésére alkalmas,
kozépfoku végzettségli személy. Feladata a mérlegkezeld diszpécser
tavollétében a hidmérleg kezelése, a hulladékszallitds mennyiségi
adatainak napra kész nyilvantartdsa, a hulladékszallitmanyokat kisérd
okményok formai ellenérzése. Szamla készitése, hazipénztar kezelése, a
telep ligyvitelével kapcsolatos egyéb adminisztracios feladatok ellatasa.

Térmester (egyben nehézgépkezeld) Feladata a jarmiivek €s munkagépek
telepen beliili mozgasdnak iranyitasa, ellendrzése, a lerakohelyi és az
egyéb kezeld Iétesitmények és berendezések iizemének felligyelete, a
technoldgiai eldirasok betartasa. A térmester ellenérzi a telephelyre
beérkezd hulladékszallitmanyok kiséréokmanyait is. Ténykedéseirdl a
veszélyeshulladék telepvezetonek tajékoztatast ad.

A veszélyeshulladék-lerakd berendezéseit csak egészséges dolgozok
kezelhetik. A dolgozok munkaba allas eldtt eldzetes, illetve idészakos
orvosi vizsgalatokon vesznek részt.
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A veszélyeshulladék-lerakoé szakszerii iizemeltetéséhez sziikséges
eszkozok és gépek:

A létesitmény miikodtetés€éhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:

- 1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodé

- 1db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotro

- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotrd

- 1dbIVECO tip. teherauto

- 1 db Tétra tip. 4 tengelyes billencs

- 1db 8 m*-es szippant6 gépjarmil

- 1 db Honda ESZ 30W mobil szivattyd, 1 db Honda GX 120
motoros Pramac EG 5000 aramfejlesztovel

- poroltok az épiiletekben

- tlziviz-taroldo medence €s oltorendszer (csdvek, szivattyi)

A gépi berendezések 4allapota — a folyamatos karbantartasnak
koszonhetden — megfeleld.

Varhato iizemzavarok és elharitasuk

Uzemzavar:

Illetéktelen behatolas, biincselekmény:

A ,Hulladékkezel6 Centrum” biztonsadgos iizemeltetése ¢s illetéktelen
személyek (vadon ¢€l6 allatok) bejutdsa elleni védelem érdekében a Zrt.
szakmai ismeretekkel €s gyakorlattal rendelkezd szolgaltatd szervezetet

bizott meg.

A teriilet 24 6rés 6rzés - védelmét 2 f6 biztonsagi 6r, valamint 2 db 6rz0 -
védo képesitéssel rendelkezd kutya 1atja el.

A ,Hulladékkezel6 Centrum” teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal
biztositott - drotfonatos kerités védi.

A ,,Hulladékkezelé Centrum” — azon beliil a veszélyeshulladék-lerako —
megkozelitése a csatlakozdé uton elhelyezett sorompon keresztiil
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lehetséges. A kapu nyitdsat, ill. zarasat az Orszolgalat végzi. A telephely
elhagyésara szintén ezen a rendszeren keriilhet sor.

A teriilet attekinthetdségét 25 méter magas fénysugarzok biztositjak. Ezek
bekapcsolasara az id6jarasi viszonyoktdl fliggden kertil sor.

Az lizemeltetést szolgalo berendezések meghibasodasa:
Karbantartas

A lerakd megfeleld lizemeléséhez elengedhetetlen feltétel a 1étesitmények
j6 miiszaki allapota, karbantartisa. A karbantartdsok sziikségességét a
telepvezeto allapitja meg. Jelzése alapjan az lizemeltetd végzi/végezteti.

Veszélyes hulladék lerako medence
Az lizemeltetési utasitas betartasa esetén kiilon karbantartast nem igényel.

A medence szigetelésének vizsgalatat évente legaldbb két alkalommal el
kell végeztetni. A sziikséges vizsgalatok megrendelése a Zrt
vezérigazgatdjanak a feladata.

Ha a mérést végzdk rendellenességet észlelnek, akkor azt jelzik azt a Zrt
vezérigazgatdjanak.

A Zrt vezérigazgatdja a mérést végzOktdl kapott informaciok alapjan
koteles a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Intézkedések a medence szigetelésének sériilése esetén:

A sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozasa, a kazetta szigeteld

crer

technikdval, melyet kiils6 vallalkozdval kell végeztetni.

Hulladékkal fedett sériilési hely esetén a geofizikai modszerrel bemért
teriiletrdl a deponalt hulladékot el kell tavolitani! Az eltavolitast a folia
szigetelés sériilését megakadalyoz6 moddon, gépi és kézi erdvel kell
végezni olyan mértékig, hogy a sériilt rész koriil tovabbi 2-5 m széles
hulladékmentes manipulécids teret lehessen kialakitani. A kovetkezd
mivelet a sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozasa, a kazetta
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szigeteld foligjaval azonos mindségli HDPE szigeteld lemezzel, miianyag
hegesztési technikaval, melyet kiilso vallalkozédval kell végeztetni.

Az ismételt ellenérz6 mérést kovetden - amennyiben a szigetelés
megfeleld —keriilhet sor a mar kijavitott HDPE szigetel6 lemez
hulladékkal torténd visszatakarasara.

A foliaszigetelés sériilésérdl, illetdleg a kijavitdsara tett intézkedésekrol
azonnal t4jékoztatni kell a Koérnyezetvédelmi Feliigyeldséget.

A lerakoé medence csurgalékat gyiijto rendszer

A csurgalék elvezetésére beépitett drén befedésre keriilt. A megfeleld
szr d4gyazat miatt drén eltomddés nem valdszinisithetd, igy
karbantartast nem igényel.

A csurgalék taroldo medence vizzarosagat folyamatosan ellendrizni kell.

Szivargas esetén kiilon szaktervezd altal meghatarozott modon kell a
helyreallitast végezni.

Csapadékviz elvezet6 rendszer

A csapadékviz elvezetd arok burkolt szakaszain sziikség szerint elsésorban
csapadékos iddjarasi viszonyok utan az iszaptalanitast el kell végezni

Uzemi uthalozat

Az iizemi utak burkolatdban keletkezd sériiléseket, megrongalodasokat
folyamatosan helyre kell allitani.

Téli idészakban gondoskodni kell az utak siktalanitasar6l. Gondoskodni
kell a téli idészakban a megfeleld6 mennyiségli szordanyag tarolasarol.

Kerités
A kerités horganyzott drétfonata kiilon karbantartdst nem igényel.

Drotfonat tartdé oszlop megrongalddasa esetén a sériilt részt, oszlopot
helyre kell allitani, esetleg cserélni sziikséges.
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Véderdo sav

A telepitett véderdd sav karbantartasat a tavaszi iddszakban kell végezni.
Az elhalt agakat le kell flirészelni. Az elpusztult fakat folyamatosan
potolni kell, sziikség esetén erdészeti szakember iranyitasa mellett.

Kezelo épiilet

A kezel0 épiilet karbantartasat szakipari dolgozokkal kell végeztetni.

A kezeld épiilethez tartozd zart szennyviztarold6 miitargyat telitettsége
esetén iriteni sziikséges. Az lritést szippantds gépjarmiivel kell végezni.
A kiszippantott szennyvizet tisztitotelepre kell szallitani.

Elektromos energia halozat

Az elektromos energia ellaté halozat karbantartasat megrendelés alapjan
szakipari szolgaltatd céggel kell végeztetni.

Figyel6 kutak

A figyeld kutak terepszint folé emelkedd csOrészét, zarosapkajat és sériilés
elleni védelmét biztosité korlatjat két évente zomanc festékkel le kell
mazolni. Mdézolashoz vildgos kék szint kell haszndlni. A kutak koril

évente tobb alkalommal gaztalanit6 kaszalast kell végezni.

A kutakban a vizszint észlelést havonta, mig a vizmindségi vizsgéalatokhoz
a vizmintavételt az els6 két évben negyedéves gyakorisaggal kell végezni.

Két év eltelte utan, amennyiben a vizmindségi vizsgalatok eredményei azt
lehetévé teszik, akkor a vizsgalatokat félévente elégséges elvégezni.

A talajviz szint a kutak csOperemétdl keriil mérésre.

A talajviz figyeld kutak biztonsagos csélezarasat a telepvezetd hetente
ellendrzi.
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Ugy a kutak vizszintjére vonatkozé adatokat, mint a vizmindségi
vizsgalatok eredményeit negyedévente — illetéleg a hatdsagi eldirasok
szerint — meg kell kiildeni az érintett hatosagoknak.

Szivattyuk, csatlakozo szerelvények

A csurgalékviz fogylijtd atemeld szivattyt, a mobil szivattytkat, valamint
az azokat vez€rld rendszert az lizemeltetési utasitdsuk szerint sziikséges
karbantartani.

Téli, vagy ilizemsziineti iddszakban el kell végezni a szerelvények
ellendrzését, esetleges felujitasat.

4.11.1.3.  Veszélyes hulladék szallitasi szabalyok megsértése:

Ha veszélyes anyag szallitdsa vagy rakoddsa soran rendkiviili esemény
torténik, a gépjarmiivezetd illetdleg a gépkezeld a tdle elvarhatdé mdédon
haladéktalanul intézkedni koteles az emberi életet és egészséget
veszélyeztetd, valamint a javakban és a kornyezetben kart okozod
korilmények  megelézésére illetve a  meglévd  karos  hatés
kovetkezményének mérséklésére.

A széllitas soran az alabbi események szdmitanak rendkiviili eseménynek:

a) Karambol. Abban az esetben is rendkiviili eseménynek szamit, ha
sériilés csak mas jarmiiben vagy jarmiivekben tortént. A rendkiviili
esemény tovabba az is, ha s szallité jarmii kozvetleniil nem okozott
sérilést, de kozrehatott a karambol bekovetkezésében.

Teendok:

Ha a jarmii lizemképes maradt, akkor a renddrség értesitése és a
helyszinelés utan biztonsagos helyre kell széllitani a jadrmiivet és ott
felmérni a kart. Ha a sériilések a helyszinen javithatok, akkor a
javitas utan folytatni lehet az utat.

Ha a javitds a helyszinen nem végezhetd el, mentést kell kérni,
jelezve, hogy a jarmlivon veszélyes aru van. A karambol
bekovetkezése utan a gépkocsivezetd joga és kotelessége a
sziikséges intézkedések sorrendjének megallapitasa.

Veszélyes arut szallitd jarmii balesetét minden esetben be kell
jelenteni a tertiletileg illetékes rendérhatosagnak!
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b) Személyi sériiléssel jard balesetek.

Teenddk:

Altalanos elv, hogy fel kell mérni a személyi sériilés mértékét, és a
sériiltet azonnal elsdsegélyben kell részesiteni, illetve mentd orvos
helyszinre hivasaval orvosi ellatasukrol kell gondoskodni.

Kivételt képez az, ha a jarmili sériilése miatt nagy katasztrofa
kovetkezhet be, ami tobb embert veszélyeztet, ez esetben a
veszélyhelyzet elharitasa a legfontosabb feladat.

A renddrség értesitésekor jelenteni kell a személyi sériilést is. A
mentok értesitésekor roviden, szabatosan el kell mondani:

- mi tortént,

- pontosan hol tortént a baleset (it szdma, szelvénye, utca
hazszam)

- hany sériilt van, milyen jellegli a sériilés (égés, torés, erds
vérzés, mérgezés, a sériiltek ontudatuknal vannak-e vagy sem)

- abejelentd személy adatait.

¢) Jarmu tiz

Teenddk:

Ha a jarmii halad, azonnal meg kell allitani, majd rogzités és
aramtalanitds utan azonnal meg kell kezdeni az oltast. Kdzben
értesiteni kell a teriiletileg illetékes tlizoltoparancsnoksagot. Ezt
eloltott tiiz esetén is meg kell tenni.

Gondoskodni kell a tiz tovabbterjedésének megakadalyozasarol: le
kell kapcsolni a potkocsit, el kell tavolitani a nem €gd jarmiivet az
€gotol.

d) Rosszullét

Teendok:

Ha nem a jarmi vezetdje vagy rakodogép kezeld van rosszul,
haladéktalanul orvost, ment6t kell hivni.

A jarmiivezetd vagy a rakodogép kezeld rosszulléte esetén a
tevékenységet azonnal le kell allitani.
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e) Veszélyes anyag kiszabadulasa a csomagolasbol.

Teendok:
Az elsd feladat az életveszély megeldzése. Ennek elsd lépése a
sérilt, magatehetetlen emberek eltavolitdsa a hatasteriiletrdl, azaz
arrdl a teriiletrdl, ahol az anyag a kornyezetbe jutott, illetve amely
teriilet a veszélyelharitdsaval kapcsolatos munkamiiveletek
elvégzéséhez sziikséges.
Ezt kovetéen az eloirt védofelszerelések ¢és munkaeszkdzok
hasznalataval az anyagot Ossze kell gylijteni és az eredeti
csomagolasba vissza kell rakodni, illetve ha az sériilt, akkor
tartalék- vagy sziikség gongyolegbe kell csomagolni.
A szennyezett terliletet mentesiteni kell.

4.11.2. Elemi csapas:

4.11.2.1.  Villamcsapas:
Villamos berendezések feliilvizsgalata

A laboratorium villamos berendezéseit 6 évenként, az 6sszes tobbi
1étesitmény villamos berendezését pedig 9 évente tlizvédelmi
szempontbol feliil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezd
személlyel, vagy szervezettel.

Az erintésvédelem szabvanyossagi feliilvizsgalatat a
laboratoriumban 3 évenként, az Osszes tobbi létesitményben 6
evenkent kell elvégeztetni arra jogositvannyal rendelkez6
személlyel, vagy szervezettel.

A villamharito berendezéseket 6 évenként kell fellilvizsgaltatni.

A feliilvizsgalatok megallapitasait tartalmazé dokumentumok
(jelentés, jegyzokonyv) 1-1 példanyat a kovetkezO vizsgalatig, de
legalabb 5 évig meg kell orizni.

Gépi berendezések, eszkozok feliilvizsgalata

Valamennyi  munkavédelmi  mindsitésre  kotelezett — gépet,
berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel,
vagy szervezettel biztonsagtechnikai szempontbol feliil kell
vizsgaltatni.
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A villamos lizemii kéziszerszamok, laboratériumi eszk6zok, egyes
miuszerek érintésvédelmi feliilvizsgalatat el kell végeztetni.

A Zrt miiszaki vezetdje megbizottja utjan koteles gondoskodni a
feliilvizsgalatok elvégzésérdl, illetdleg azok nyilvantartasarol.

A kezelési és karbantartasi utasitdsban meghatarozott rovidebb
ciklusideji (napi, heti) karbantartdsok elvégzése - ha kiilonleges
szakértelmet nem kivan - a berendezés kezeldjének a feladata.

A ,,Hulladékkezelé Centrum” kezelOépiiletének fiitdberendezéseit a
fiitési szezon eldtt szakvallalattal felil kell vizsgaltatni és a
sziikséges javitasokat elvégeztetni.

A feliilvizsgalatok ¢és karbantartdsok intézése, nyilvantartasa a
telepvezetd altal irdsban megbizott személy feladata.

Szélvihar:

A veszé€lyeshulladék-lerako csarnokban elsésorban rakodas alatt kiszakado
csomagolas esetén kiporzds kovetkezhet be, amely atmeneti
levegdmindség romladst eredményezhet. A terhelés megakaddlyozasara
szolgal a zart teri csarnok szakszeri kivitelezése, valamint a betdltést
kovetd zaroszigetelés megépitése és a rekultivacio elvégzése. A zart terii
csarnokban torténd munkavégzés miatt sz€élvihar esetén havariahelyzet
nem val6sziniisithetd.

Hirtelen Iehull6 rendkiviili mennyiségii csapadék:

Havéria esetén szennyezddott csapadékvizet a csurgalékvizgyljtd
medencébe kell vezetni, ezért a csapadékviz elvezetd arok lejtésviszonyai
igy kertiltek kialakitdsra. A belsé csapadékviz elvezetd rendszer
tiltotablakkal szakaszolhato annak érdekében, hogy a keletkezo
szennyezett viz mennyisége minimalizalhatd legyen. A szennyezett
csapadékviz szintén tiltotabla segitségével engedhetd a csurgalékviz
gylijté medencébe.
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5. Biztonsagtechnika
5.1. Tizvédelem
5.1.1. A létesitmény tiiz- és robbanasveszélyességi besorolasa

A tevékenység jellegét az ¢épitmény rendeltetését és a tarolt anyag
jellemzoit figyelembe véve a veszélyeshulladék-lerakd tlizveszélyességi
besorolasa ,,D” (mérsékelten tlizveszélyes).

5.1.2. Tiuzvédelmi eszkozok és intézkedések

A leraké medencében 2 db 6 kg-os A-B-C egységtiiz oltdsara alkalmas
tizoltd késziilék, valamint a lerakdsra keriild anyag mozgatisara,
tovabbitasara a helyszinen miikodé gépeken 1-1 db késziilek keriil
elhelyezésre.

Tz ¢észlelése esetén a telepvezetdbnek az oltashoz sziikséges
intézkedéseket haladéktalanul meg kell tennie:

- kisebb tiizek esetén a telepvezetdvel, gépkezeldvel, valamint a
fizikai dolgozdkkal megkezdik a tliz oltasat. Az oltashoz a
csurgalékviz is felhasznalhato.

- Nagyobb kiterjedésti tlizek esetén azonnal értesiteni kell a
tlizoltosagot.

A tlizesetek megeldzése érdekében betartandd fobb szempontok:

- atelepre belépdket a tlizvédelmi szempontokra figyelmeztetni kell;

- a hulladéklerakd egész teriiletén a nyilt lang hasznalata ¢és a
dohanyzas tilos;

- amunkagépeken 1-1 db. porral olté késziiléket kell tartani;

- a létesitmény vizszerzési helyhez vezetd utjait allandéan szabadon,
tlizoltd gépjarmiivekkel jarhato allapotban kell tartani;

- akezeldszemélyzetet évente tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A telepen tortént tlizeseteket, azok koriilményeit és idejének leirasaval, az
oltasra tett intézkedéseket, az oltds modjat az tlizemeltetési naploban
rogziteni kell.
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A rendszeres, évente végzett tlizvédelmi oktatds a munkaltatd kotelessége.

A tlizoltd berendezést, késziiléket, eszkozt, felszerelést és anyagot
jogszabaly, illetve nemzeti szabvany elGirdsai szerint, azok hianydban
félévenként kell ellendrizni. Ha a tlhzoltd késziilék, felszerelés eloirt
1ddszakos ellenérzését nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthetd
tizemképesnek.

A, Hulladékkezel6 Centrum” rendelkezik jovahagyott tlizvédelmi
utasitassal a telephely teljes teriiletére vonatkozoan.

5.2. Munkavédelem

A veszélyeshulladék-lerako telep fokozottan balesetveszélyes iizem. Ezért
az ott dolgozokon, szolgalatot teljesitokon kiviil, csak a telepvezetd
engedélyével tartdzkodhatnak személyek.

A hulladékleraké jellege, lizemelési adottsdgai, gépi berendezés igénye
alapjan az iizemeltetd kiilon munkavédelmi utasitast ad ki.

Baleset megeldzése érdekében betartand6 altalanos szempontok:

- alerako teriiletére ittas allapott személyek nem léphetnek;

- a lerako teriiletén munkédt végezni csak keménytalpy, zart
magasszara boOr labbeliben, védéruhdban ¢és véddkesztyiliben
illetéleg a munkavégzés jellegétol fiiggd egyéni védofelszerelésben
lehet;

- a lerakd teriiletén gépek, jarmivek részére megengedett max.
haladasi sebesség 5 km/h;

- jarmirdél hulladékot lerakni illetfleg iiriteni csak a térmester
engedélyével lehet;

- a lerakast végz6 jarmi illetdleg munkagép Sm sugara korzetében a
gépkezeld személy kivételével tartdzkodni tilos;

- jarmuvekkel, gépekkel tolatast végezni csak  iranyitd
kozremiikodésével lehet.

Balesetek esetén a telepvezetd kotelessége a mentok értesitése, a baleseti
jegyzokonyv elkészitése. Haldlos baleset esetén a renddrség értesitése.
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Balesetek megeldzése érdekében a  kezeloszemélyzetet évente
balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A munkahely jellegének megfeleldé orvosi vizsgalatokban és
véddoltasokban kell részesiteni a telep kezeldszemélyzetét.

A kezel6személyzet részére a munkaruhazatot, véddfelszerelést biztositani
kell.

A balesetvédelmi oktatas megtartasa, orvosi vizsgalat elvégeztetése,
védodoltasban valdo részvétel biztositdsa, védoruhazat ¢és felszerelés
biztositasa lizemeltetdi kotelesség.

A ,Hulladékkezel6 Centrum” rendelkezik jovahagyott munkavédelmi
szabdlyzattal a telephelyen tevékenységet végzokre vonatkozdan.

6. VESZHELYZETI TEVEKENYSEGEK

A vészhelyzeti tevékenység végrehajtasanak elrendelése utan az alabbi
feladatokat kell végrehajtani:

— Riasztds:  Tiizoltésag telefon: 105
Mentészolgalat tel: 104

— a karelharitasban érintett vezetoket és az elharitasban kozremikodo
szakembereket haladéktalanul értesiteni kell,

— a sziikséges esetekben a kiilsé beavatkozo szervezeteket is értesiteni
kell,

— személyi sériiléssel jard rendkiviili esemény esetén haladéktalanul
gondoskodni kell a sériiltek elszallitasarol,

— a helyszin biztositasarol, indokolt esetben lezarasarol és drzésérdl,

- a veszg€lyes tertilet kiliritésérol,

— az energiaellaté rendszerek lezarasarol,

- a kérelharitashoz, mentéshez sziikséges eszkdzok biztositdsarol,

— a mentési — karelharitasi feladatok folyamatos iranyitasarol.

o Sulyos munkabaleset esetén értesiteni kell:
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— Borsod-Abatj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi,
Munkaiigyi és Munkavédelmi tligyeletesét
— Halalos baleset esetén a varosi rendérkapitanysag illetékesét

o A katasztréfavédelmi torvény alapjan:

— a vesz€lyes tevékenységgel Osszefliggd sulyos vagy tomeges
balesetrdl, a sulyos baleset, a 3 vagy tobb személy sériilésének, a
rendkiviili esemény bekdvetkezésének koriilményeirdl,

— a sulyos balesetben, rendkiviili eseményben szerepld veszélyes
anyagokrol

— a lakossagra, az anyagi javakra és a kornyezetre gyakorolt hatasok
értékeléséhez sziikséges adatokrol, a megtett intézkedésekrol

a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot haladéktalanul
tajékoztatni kell. A telefonon, telefaxon vagy taviratilag tértént bejelentést
24 oran beliil irasban meg kell ismételni.

Kornyezeti veszélyhelyzet esetén értesiteni kell a Borsod-Abatj —
Zemplén Véarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztalyat.

A karesemény soran kialakult veszély helyzetrél az észlelonek
haladéktalanul ¢értesitenie kell a telep vezetdjét. A telepvezetd
haladéktalanul jelentést tesz a felelds vezetonek (Vezérigazgato).

A jelentésnek tartalmaznia kell:

— Az ¢észleld, bejelentd nevét €s beosztasat
— akéresemény idejét, helyét,

— leirasat (meghatarozésat),

— jellegét, nagysagat,

— emberi ¢let, anyagi javak veszélyeztetését.

A jelentés alapjan a vezérigazgatd meghatarozza a veszélyhelyzet tipusat
¢s fokozatat, aki ennek megfelelden intézkedik a karesemény
felszamolasaval kapcsolatban.
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I. fokozat, iizemzavar: a Telepvezetd sajat hataskorben intézkedik,
jelent a vezérigazgatonak.

II. fokozat, iizemzavar: a Telepvezetd biztositja a lokalizacidt, értesiti
a vezérigazgatot, aki sajat hatadskorben intézkedik, jelent a
tulajdonosnak.

II. fokozat, iizemvész: a Telepvezetd intézkedik a lokalizéacio
megkezdésérol, értesiti a vezérigazgatot, aki sajat hataskorben
intézkedik a felszdmolasr6l ¢és az illetékes szervek
tajékoztatasarol.

ITII. fokozat, katasztrofa: a Telepvezetd intézkedik a lokalizacid
megkezdésérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki intézkedik a
,Veszélyelharitd Bizottsag” 0Osszehivasara, értesitik ¢és
bevonjak a felszamolasba a teriiletileg illetékes szerveket.

A Veszélyelharito Bizottsag

Tagjai:
vezérigazgatd
veszélyeshulladék lerako telepvezetd
kornyezetvédelmi megbizott

Feladata:
Ertesiti a kareseményrdl a teriiletileg illetékes szerveket és
egyiittmiikddik annak felszamolasa érdekében.
Intézkedik a  veszélyhelyzet felmérése, hatdselemzése, a
veszélyeztetett teriilet lezarasa érdekében.
Sziikség esetén a veszélyeztetett személyek, anyagi javak mentése.
Sziikség esetén a tevékenység, energiaellatas leallitasa.
A karelharitas, karcsokkentés, lizemzavar megsziintetése.
Technoldgiai, biztonsagtechnikai feladatok kijel6lése.
Villamos, gépészeti, anyagellatasi és szallitasi feladatok kijelolése.
Kornyezetvédelmi feladatok végrehajtasa.
Rendészeti, rendfenntartasi feladatok elvégzése.
A kéresemény felszamoldsat kovetden a veszélyhelyzet okainak
kivizsgalasa, hasonlo karesetek megeldzése végett.
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Felelos vezeto:
A karelhdritas iranyitasaért felelds vezeto:

Neve Beosztasa Elérhetdsége
Szarka ' 3720 Sajokaza, Kiiltertilet
Lovente | VH telepvezetd  0101/13 hrsz

Mobil: 06-20/378-2808

Feladata:
A beosztottak  karelharitasi
riadogyakorlatok megszervezése.
A konkrét karelharitasi feladatok meghatdrozéasa a bejelentés alapjan,
személyl és eszkoz feltételek biztositdsanak megszervezése, a
mentesitési munkak levezénylése, koordindldsa. Az elnok-igazgato

oktatasdnak, vizsgaztatdsanak ¢&s

tajekoztatasa.
Uzemvész,  katasztrofa  esetén  az  vezérigazgato  altal
meghatarozottaknak ~ megfeleléen  irdnyitja a  mentesitést,
egyiittmikodik az tizemi segélycsoportokkal, és a teriiletileg illetékes
szervekkel.
A mentesitési munkak értékelése, a veszélyhelyzet okainak

kivizsgalasa, intézkedés hasonld karesetek megeldzése végett.
Intézkedik a mentesités soran elhasznalt mentesitd anyagok ¢&s
eszkozok potlasarol.

Intézkedik a mentesités dokumentaldsarol és
karmentesitési naplo vezetésérol.

altalaban a

Az iizemi karelharitasi szervezet tagjai:

Név: Beosztas: Elérhetoség:
Vodila Viktor N , Cim: 3720 Sajdkaza, Kiilteriilet
Tamas vezérigazgatd 0101 / 13 hrsz
Mobil: 06-70-445-4951
kémnyezetvédelmi Cim: 3720 Sajokaza, Kiilteriilet
To6th Sandor megbizott 0101/13 hrsz
Mobil: 06/30/214-3723
SHC VH 3720 Sajokaza, Kiiltertilet 0101/13
Szarka Levente telepvezetd hrsz
Mobil: 06-20/378-2808
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Feladatuk:

» A karmentesités megszervezése, a karenyhités és felszamolas

Beosztott dolgozok (A miiszakban 1évd dolgozok)

érdekében.

» A Kkonkrét karmentesitési munkak levezetése, a beosztott

dolgozok iranyitasa.

Feladatuk:
» Kotelesek a karmentesitésben kozremikodni, - életik és testi

épségiik veszélyeztetése nélkiil - a karmentesitést eldsegiteni, a

karelharitas iranyitasaért felelds vezetd utasitdsait végrehajtani.

Rendfenntarté csoport

Vezetoje:
Neve Beosztasa Elérhetosége
Szarka VH 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/13 hrsz
Levente |Telepvezetd |Mobil: 06-20/378-2808

Tagjai: szolgalatban 1év0 biztonsagi 6rok, €s a vezeto altal kijelolt
dolgozok
Feladatuk lizemvész és katasztrofa esetén:

» A mentesités elokészités ¢és elvégzés zavartalansaganak ¢és a

rendfenntartas biztositasa
» Sziikség esetén a teriilet kiiiritése
» A segélycsoportok helyszinre iranyitasa és informalasa

Portaszolgalat

Feladata lizemvész, katasztrofa esetén:
» A kaput, sorompo6t nyitva tartani

» Forgalmat iranyitani

Teriiletileg illetékes szervek

Sorszam

Név

Cim

Tel/Fax

1. Borsod-Abatj — Zemplén Miskolc, 46/517-
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Sorszam Név Cim Tel/Fax
Varmegyei Kormanyhivatal Mindszent tér |300%*
Kornyezetvédelmi, 4. 46/517-319
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
Fbosztalya
Eszak-magyaroszagi Viziigyi M}SlfOIC’ 46/411-

2. lgazgatdsag Vorésmarty u. [411%*
77. 46/411-054
Borsod-Abatj — Zemplén Miskolc,
3. Varmegyei Kormanyhivatal Megyesaljau. |46/354/611*
Népegészségiigyi FOosztaly 12
Borsod-Abatj — Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal 3700
4. Edelényi Jarasi Hivatal Kazincbarcika, | 48/512-049
Népegészségiigyi Egressy u. 34.
Osztaly Kazincbarcikai Telephelye
) , Miskolc,
5. |B-A-Z megyel Katasziréfa Dézsa Gybray |46/328-633
védelmi Igazgatosag w 1s.
. , Sajokaza,
6. Ko6zségi Onkormanyzat Petdfi s w11, 48/355-014
7. | Varosi Onkormanyzat Kazincbareika,| 4¢/311711
Fo tér 4.
Kazincbarcikai Kazmcbar(.:lka,
10. e —— . Szent Florian |48/510-300
Katasztréfavédelmi Kirendeltség tér 4

A *-al jelolt telefonszamok munkaiddn kiviil kozponti ligyeleti szamok is.

Karelharitasi anyagok és eszk6zok

Anyagok:
Homok:

Kifolyo, kicsdpdgd lizem-, kend- €s olajos anyagok, stb. felitatasara.

Furészpor:
A kifolyt olajos anyagok felitatdsara. Kisebb jelentdségii.
Talaj:

Hatar-volgyi Veszélyeshulladek-lerako 1B titem
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Az elfoly6 csurgalékviz koriilhatarolasara, csapadékviz elvezetd arok
elzarasara.

Eszkozok:

Homlokrakodé:

Feladata: a talaj szallitasa, teritése, szennyezett homok, talaj felszedése,
szallitasa.

Tehergépkocsi

Feladata: a talaj, szennyezett talaj szallitasa

Lapat, csédkany, sepri:

A szennyezett homok, flirészpor €s talaj finom felszedése.

Acélhordok:

A hordok a tiszta €s szdraz homok, flirészpor téaroldsara illetve a
szennyezett homok ¢és flirészpor tarolasara szolgal.

Kapacitas 2001.

Vodrok:

Altalanos céltt mentesitd eszkoz. Kapacitas : 10-12 1.

Mennyiségek tarolasi helyenként:
Talaj:

Homok:

Kezel6 épiilet: 400 1

Flirészpor:

Kezeld épiilet: 50 kg

Elhasznalt karelharitasi anyagok ¢€s eszkozok potlasa.
Az elhasznéalodott karelharitasi anyagokat ¢s eszkozoket illetve az
elfogyott anyagokat az elhasznaldédast kovetden haladéktalanul kell
potolni. A potlas a Miiszaki vezetd feladat és hataskore.

7. TARTOZKODASSAL KAPCSOLATOS SZABALYOK

7.1. Belépésre jogosult személyek

Allandé jelleggel a hulladék-lerako teriiletén tartozkodhat a kezeld
személyzet.
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Nyitvatartasi idon beliil belépésre jogosultak - a telepvezetd engedélyével
- a beszallitast végzok. Egyéb személyek csak az lizemeltetd engedélyével
1éphetnek a telep teriiletére.

Nyitva tartdsi id6n kivil az Orzési, - készenléti személyen Kkiviil
beszallitast végz0 csak az lizemeltetd irdsos engedélyével 1éphet a telepre.

Beszallitast végzok csak a széllitmany lerakdsanak és dokumentéaldsanak
id6tartamaig tartozkodhatnak a telepen.

Az lizemeltetéssel kapcsolatban ellendrzést végzo szervek és hatosagok
képviseldi - személyiikk ¢€s jogosultsaguk igazoldsa utdn - a kezeld
személyzet koteles a telepre beengedni.

7.2. Latogatok

Latogatas céljabol valo belépést (pl. tarsadalmi szervezetek, sajtd részére)
az lizemeltetd miiszaki vezetdje engedélyezi. Az engedély megadasarol a
latogatas idOpontja el6tt legalabb kettd nappal értesiti a telepvezetot €s
egyben tajékoztatja az alabbiakrol:

- alatogatok 1étszama;

- alatogatas célja;

- alatogatok vezetdjének neve, beosztasa, munkaltatéjanak neve.

A telepvezetd koteles:

- a megfelel6 helyismerettel rendelkezd kisér6t a latogatok
rendelkezésére bocsatani,

- alatogatas utvonalan fellelhetd egyes veszélyforrasokat ismertetni a
latogatokkal (kozvetlentiil vagy a kirendelt kisérd utjan),

- alatogatok részére esetleg sziikséges véddfelszereléseket biztositani.
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1. Bevezeto

1.1. ElI6zmények

Az EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, 0101/13 Hrsz.) a Sajékazai Hulladékkezels
Centrumban a 0101/7, 0101/12 szeméttelep miivelési agu terlleteken t6bb
veszélyeshulladék kezelésére, artalmatlanitasara szolgalo 1étesitményt lzemeltet.

A teleptdl nyugati iranyban nem veszélyeshulladék-leraké mikédik, a Zold Volgy
Nonprofit Kft, lzemeltetésében.

A felsorolt helyrajzi szamokon kdvetkez6 létesitmények talalhatoak:

» Bezart ésrekultivalt veszélyeshulladék monodeponiak. (harom db) a Hatarvélgy
északi részén, a Sajokaza 0101/12 hrsz-u terlilet északi részén,

« A mondédepdniaktdl délre elhelyezkedd Gzemel6 részben fedett, részben nyitott
veszélyeshulladék-lerako 1. és Il. item, szintén a 0101/12 hrsz-u terlleten,

A 0101/7 helyrajzi szamon talalhaté, az Orbanvolgy és Hatarvolgy kozotti
dombhaton, 6 db fedett, acélvazas veszélyeshulladék- leraké csarnok

Jelenleg a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd Ill. Gtemében folyik az hulladék-
artalmatlanitas. A tervezett 1I/B. Gtem a lerakd Il. Gtemének déli hatara és a mar
rekultivalt telepllési szilardhulladék-lerakd északi hatara k6z6tt helyezkedik el.

A Hatarvolgyi veszélyeshulladék-leraké BO/32/01899-2/2021. szdmon egységes
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik (EKHE) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Korméanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatalatol.

1.2. Megbizas

Az EHG-NEO Zrt-t6l. 2023 decemberében megbizast kaptunk a Hatarvélgyi
veszélyeshulladék-lerakd 1I/B. Utem, épitési engedélyezési terveinek elkészitésére.
Jelen dokumentéacio ennek a létesitménynek terveit tartalmazza.

1.3. Tervezési alapadatok

Az épitési engedélyezési tervdokumentacid elkészitése soran a kdvetkezd tervezési
alapadatokat hasznaltuk fel:

«  Kornyezeti hatastanulmany az Eszak-Magyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Rt.
Hatarvoélgyi Uj veszélyeshulladék-lerakojanak megvaldsitasahoz.
Készitette: Harom Koér DELTA- Kérnyezetgazdalkodasi Kft. 3530 Miskolc
Lonovics Jézsef u. 6.




+ Talajvizsgélati jelentés a Sajokazai veszélyeshulladék-leraké bévitéséhez II/B.
utem:
Készitette: Trauer Norbert okl. geoldgusmérnék, 3519 Miskolc, Baghy Gy. u.2.

. Geodéziai felmérés
Készitette: Téth David

1.4. Altalanos adatok

Tervezo:

Neve: Trauer Norbert

Cime: 3519 Miskolc, Baghy Gy. u.2.

Telefon: +36-30/361-8529

e-mail: trauern69@gmail.com

Engedélykéro:

Neve: EHG-NEO
Hulladékgazdalkodasi Zrt.

Cime: 3720 Sajékaza, 0101/13 Hrsz.

Telefon: +36-70/445-4951

e-mail: vodila.viktor@ehgneo.hu

2. JELENLEGI ALLAPOT

A tervezett bdvités Sajdkaza hataratél mintegy 2500-3000 m-re talalhatd, a 0101/12
hrsz-U terlleten. A terllet miivelési aga: szemétleraké telep.

A Hatéarvélgyben jelenleg is mikddé veszélyeshulladék-lerakd tobb Gtemre tervezett,
jelenleg az lll. Gtemben folyik a beszallitott veszélyes hulladék artalmatlanitasa, az |.
és Il. itemek mar beteltek, rekultivaciéra varnak. A Il. Gtemtél délre éplil a tervezett I1/B
utem.

2.1. A teriilet talajmechanikai viszonya

A bdvitési terlletrél Trauer Norbert okl. geolégus 2024. januarjaban készitett
Talajvizsgalati Jelentést. A jelentés készitése soran 5 db talajmechanikai kutatéfuras
lett mélyitve ezekbdl vett zavart mintakon (viztartalmi mintak) laborban talajazonosité
vizsgalatokat készUltek. A jelentést mellékeljik jelen dokumentaciéhoz.

2.2. El6irasoknak megfelel6 foldtani k6zeg megléte

A 20/2006. (IV.5.)) KvVM rendelet 1. szamu melléklete alapjan a
veszélyeshulladékleraké medencéjének aljat és oldalait ugy kell kialakitani, hogy azok
szigetelérétege megfeleljen az alabbi kévetelménynek:




Szivargasi tényezé Vastagsag
(m/s) (m)
Veszélyeshulladék-lerakod (C kategéria) k<1,0x10° =5

Hulladékleraké kategoria

A talajvizsgalati jelentés a korabbi vizsgalatok kiegészitéseként készillt annak
felderitésére, hogy ezen a terliletrészen is hasonléan kedvezéek-e a geotechnikai
viszonyok a veszélyeshulladék-leraké létesitésére, mint a az I. és Il. Gtemek tertletén.

A szivargasi tényez6 tekintetében a vizsgalatok megallapitottak a terilet
alkalmassagat. A feltart rétegek szivargasi tényez6je megfelel a vizzarésagi
kritériumoknak (k<10 m/s).

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a tertilet geologiai véddképessége megfelel a
92/2007. (X1.28.) KvVM rendelettel modositott 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletben az
altalajjal szemben tamasztott kévetelményeknek.

A terllet az oda tervezett hulladékleraké kialakitasara geotechnikai szempontbdl
megfeleld.

Az altalajnak a megkivant vizzarésag mellett megfeleld szennyezbanyag visszatarté
képességgel is rendelkeznie kell. A nemzetkdzi gyakorlatban az altala;
agyagasvanytartalmanak a 10%-ot kell meghaladni.

Az agyagésvany-tartalom varhaté értékének gyors modja az un. Enslin vizsgalat,
amellyel a talaj vizfelvevé-képességet (wmax) tudjuk mérni. Tapasztalatok szerint az
agyagasvany-tartalom:

kivald, ha wmax > 80% kedvezd, ha Wmax = 60-80%

Az elvégzett vizsgdlatok alapjan a szigetel6réteg agyagasvany tartalma kedvezé,
értéke a ,legrosszabb” mintaknal is meghaladja a 15%-ot, ami lényegesen tébb mint
az altalaban megkivant 10%.

2.3. Kulturalisérokség védelem

2010-ben, az |. Gtem tervezésekor készllt egy 6rokségvédelmi hatastanulmany annak
tisztazasara, hogy a tervezési teriileten régészeti leléhely, védendd kulturalis emlékek
talalhat6-e vagy sem.

A hatastanulmanyban megallapitasra kertlt, hogy a teriileten és ennek 200 m-es
pufferzonajaban egyértelmi régészeti lel6helyre utalé nyom nem taléalhaté.

A terepbejaras soran a terllet a ndvényzet altali fedettség miatt nem lehetett
kielégitéen megvizsgalni, ezért a terilet déli részén, a féldmunka végzése soran
régészeti megfigyelés sziikséges.

2.4. Meglévo létesitmények

Az EHG-NEO Zrt. Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban jelenleg két lerakéban folyik
a veszélyeshulladék artalmatlanitas. Az egyik a Hatar és Orban volgyek kodzotti
vélgyhaton fedett lerakd 6. itemében, a masik a Hatarvolgyi veszélyeshulladék-lerakod
[l. Gteme.




A lerakdkhoz, mar koraban megépult kiszolgalé és infrastrukturdlis Iétesitmények a
kdvetkezok:

« Uzemviteli és szocidlisépllet,

* hidmeérleg,

* belsé telepi uthalézat,

» csapadékviz elvezet6 rendszer.

A meglévé, engedélyekkel rendelkezd létesitmények tovabbra is hasznélatban
maradnak, ezek szlikségesek a jogszabalynak megfeleld veszélyeshulladék-leraké
mikddéséhez. A mérleghaz végzi a tovabbiakban is a veszélyeshulladék fogadasat és

yays




3. ATERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

3.1. Infrastrukturalis és kiszolgalo létesitmények

A veszélyeshulladék-leraké 11/B. Gtem bévitésének engedélyezési terve a telepitési
helyszinrajznak megfeleléen, a kovetkezd infrastrukturalis és kiszolgald
|étesitményeket tartalmazzak:

O Ujfeltard Gt és szervizit épitése,
O Hulladékbeszallité rampa,
O Csurgalékvizgyijté-, ellenérzé rendszer, gy(ijté medencével,

A telep szlikséges infrastrukturalis és kiszolgal6 létesitményei részben, mar a korabbi
beruhazasok soran megépliltek. Jelen projekt keretén bellil azonban ezek néhany
elemének kiegészitése, bdvitése sziikséges.

3.1.1. Uj feltar6- és szerviz- és lizemi Ut épitése

A tervezett II/B. 0] feltaré ut épitése szikséges. Errél az Gtrél agazik le a leraké
hulladékfeltolté ramaja és a csurgalékvizgyjté-medence szerviz Utja is.

Az () feltaré Gt a lerakd déli oldalara lett tervezve, a mar rekultivalt nem
veszélyeshulladék-lerakora.

A feltard Gt a rekultivalt kommunalishulladék-leraké nyugati oldalan talalhaté utrdl,
ennek az Orbanvolgyi elagazas és a szocialis épullet kdzotti szelvénybdl indul.

Az évtizedek 6ta felhagyott és rekultivalt kommunalis hulladéklerak6 mar tébb mint
harminc éve bezartdk és késébb rekultivalva lett. A mar konszolidalédott lerakét atszeld
nyomvonal alkalmassaganak megvizsgaldsara tarcsas teherbirasi vizsgalatokat
végeztettink. A mérések igazoltak, hogy a Kkijel6lt nyomvonal alkalmas, a
hulladékszallité és egyéb jarmiivek kdzlekedésére.

A tervezett Ut palyaszerkezete a nagytémegl forgalomra terveztik. Az Gzemelés elsé
2-3 évében a palyaszerkezet zuzott épitési tormelékbdl készilt utalap lesz, aszfalt
rétegeket csak az ezt kévetd idészak utan kaphat.

- 40 cm vastag 45/80 zuzott épitési tormelék, 10/20-as térmelékkel kiekelve
- 1 rtg. PP georacs (40 kN / 40 kN)

Az utépités megkezdése el6tt a monodepdnia Gizemviteli- és szocialis épuletének gaz-
és vizellatasat szolgaldé vezetékek bevédése szlikséges. A meglévd
csapadékvizelvezetd arkot az Ut nyomvonala keresztezi, itt csbateresz épitése
szikséges. A tervezett it nyomvonalat a tervdokumentacio tartalmazza.




3.1.2. Hulladékbeszallité rampa

A hulladékszallité jarmiivek a feltaré Uthoz csatlakozé hulladékfeltoltési rampan
keresztll érik el a lerakési fellletet. A rampa rétegrendje a lerakd pereméig
megegyezik az lUzemi utéval. A lerakén belll a rampat mozgathatd, eléregyartott
vasbeton panelekkel lesz burkolva, hogy szélséséges id6jarasnal is biztonsaggal
lehessen rajta kézlekedni. A rampa burkolatanak rétegrendje a kdvetkezé:

- 3.0 x1.5x0.18 m el6éregyartott vasbeton panel, C25-16/KK,
- homokos kavicsagy agyazat: 10 cm

- 1200 g/mz geotextilia védelem

- amuszaki védelem felsd, 2,5 mm vtg geomembran

A leraké aljzat szintjére a szallitdé teherautok nem hajthatnak, mert ez a miszaki
védelem sérliléséhez vezethet. Aradmpa 165,20 mBf szintjétdl a telepi munkagép veszi
at a széllitéjarmiveken beérkezett hulladékot és helyezi el a lerakéban.

3.1.3. Csurgalékvizgyjt6-, ellenérzé rendszer és gyljtémedence

A lI/B GOtem csurgalékviz gyUjté rendszerének kialakitdsakor meg kell oldani a
kordbban Gzemelt fedett lerakd csurgalékviz elvezetését is. A két korabban megépult
épitési item csurgalékviz akndi a jelen II/B tGtem tertletén taldlhatéak. Ezen a terlleten
lettek elhelyezve a korabbi Il. item biztonsagi- és ellenérzd aknai is. A biztonsagi- és
ellendrzé aknak szarazok, ezek tovabbi lzemeltetésére nincs sziikség, ezért ezeket
el kell bontani és a cséveket le kell zarni. A korabbi Gtemekbdl érkezé csurgalékviz két
szigetelt, betongylrikbél készllt akndba vannak 6sszegyljtve és szikség esetén
szippantassal Uritve. A kiszippantott vizet vagy a csurgalékviz gyijt6 medencébe
taroljak vagy az artalmatlanitasra érkezé pernyével keverik O0ssze és ezzel a
habarccsal a big-bag zsakok kdzoétti hézagokat toltik ki.

A II/A Utem keét akndjaban 6sszegyild csurgalékvizet a 11/B miiszaki védelme alatt a
lerakd keleti peremére lesz vezetve és onnan szivattyUval a mellette taldlhaté
csurgalékviz medencébe atemelve.

A II/B Utemben keletkezd csurgalékviz a lerakbmedence aljzatan az 50 cm vastag
kavicsszivargdba fektetett KPE Dk 250x22,5 perforalt csével lesz 6sszegydljtve és a
lerako rézsl aljan, PP D500 csére felbdvitve és felvezetve. A ferde PP D500 cs6bdl
szivattyuval lesz atemelve a csurgalékviz medencébe. A miszaki védelem két
geomembran szigetelése kdz6tti KPE Dk 63 perforalt csé fogja a szigetelés
roncsolédas mentességét ellendrizni. Az ellenérzé drén a lerakd keleti rézsijén ki lesz
vezetve a leraké peremére és onnan lehet vizszintet és vizmindséget ellendrizni.

A tervezett 1I/B medence mellett két korabban megépllt csurgalékviz medence
taladlhaté, melybél a nyugati 88 m3, a déli 177 m3, dsszesen 265 m? kapacitassal
rendelkezik. A11/B lerakémedence vizgyjté terllete 9.700 m?, egy 10 perces 360 I/s/ha
eseménynél 210 m3 csapadékot kell a medencének felfogni, tehat a két medence
kapacitasa elegendé térfogatot biztosit a csapadék betarozasara. A két akna kdzotti
kommunikaciot egy meglévé aknan keresztll torténik.




4. A C KATEGORIAJU VESZELYESHULLADEK-LERAKO

4.1. A veszélyeshulladék-leraké alapadatai

A tervezett veszélyeshulladék-lerakd bdvités tervezéshez szikséges talajmechanikai
alapadatokat a csatolt, Trauer Norbert altal készitett talajvizsgalati jelentés
tartalmazza. A leraké a terepszint eléréséig goédorfeltéltéssel majd dombmiiveléssel
lesz mivelve. A lerakd II/B. Gtemének felsé pereme ~109X56 m, az aljzata 83X30,5 m.
A lerakoé rézsli 1:2 rézsidéléssel készllnek.

A lI/B. itemének kapacitasa, 6.000 m3 a meglévé ill. feltdltott terepszintig. A terepszint
felett dombmiveléssel folytatddik a hulladéklerakas, a rekultivaciés szintig (182,5-
181,2 mBf) és 6sszesen 39.000 m® lerakasi kapacitassal rendelkezik.

4.1.1. Aveszélyeshulladékleraké altalaj értékelése

Atalajvizsgalati jelentés tartalmazza a II/B. Gtem talajmechanikai feltarasaibol készitett
féldtani szelvényt, melyen abrazolva lettek a feltarasok soran harantolt rétegek.

Ebbdl a szelvénybél lathatd, hogy a 20/2006. (1V.5.) KvWM rendeletben el8irt min 5 m-
es vastagsagu természetes anyagu szigeteld réteg kdvetelmény teljesul.

A veszélyeshulladék-lerak6 medence alatti min 5 m vastagsagu természetes anyagu
szigeteld réteg szivargasi tényezéje 10°-101° m/s kozo6tt van, tehat a rendelet
szivargasi tényez6re vonatkozé kdvetelménye is teljesil.

4.2. Epitéselokészité és bontasimunkak

yaVe

mutatja. A felmérés alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terilet egy goédoér, a ll.
Utem és a rekultivalt kommunalis leraké kozott.

A gddoér mélypontjaban egy csapadakvizgyljt6-medence és egy odavezetd vb.
elemekkel burkolt arok talalhato, a Il. Gtemben keletkezett ereszvizek 6sszegydijtésére.
Ma mar ez a rendszer csak a tervezett Utem terlletére hullé6 csapadékot gyljti 6ssze
és tarolja.

A depdépitési munka elsd fazisaban a csapadékviz-gyijté arkot, a két atereszt el kell
bontani és a gédbrben ésszegyllt csapadékvizet a telep meglévd, nyugati oldalon
taldlhatd csapékviz elvezetd rendszerébe kell atemelni.

Ezen tulmenbéen a gbéddrben, az elbontott csarnokszerkezet alapozésa talalhatd,
melyeket vissza kell bontani a tiikérszint -0,5m-re.

All. Gtem csurgalékviz gyijtéi ki lesznek vezetve a lerako keleti peremére, onnan, a
csurgalékviz medencébe szivattylzhatd, hasonldan a tervezett II/B Gtem csurgalékviz
elvezetéséhez. Részletezve a mlszaki leiras 4.3 Féldmunka pontjaban lesz.




4.3. Foldmunka

A lerakd6 medence kialakitasaval jar6 foldmunkat jelen tervdokumentacié Telepitési
helyszinrajza és a metszetei tartalmazzak.

A humuszréteg a teriletrél korabban mar el lett tavolitva, de az eltelt id6 alatt egy Uj,
15cm vastag réteg keletkezett, melyet a munkak megkezdése elétt el kell tavolitani.
A gbdor nyugati oldalan vegyes feltdltés talalhato, melyet el kell tavolitani és a telepen
rendezett depoba helyezni.

A leraké tervezett aljzatanak és rézsiinek kialakitasa 6sszesen ~6.500 m?3 feltdltést
igényel. A bevagasbdl kikerild anyagot a telepen deponaljak, majd a leraké
rekultivaciéjanal hasznaljak fel.

A leraké durvatikér-kialakitasa utan kell a bdvitési tertileten talalhatd csurgalékviz
aknakat elbontani és a gy(jt6 aknakban 6sszegylilé vizeket a mliszaki védelem alatt,
a depodnia keleti peremére kivezetni és onnan a csurgalékvizgyljté medencébe
atemelni.

A bdvitési terlileten a kdvetkez6 aknak talalhatdak:

Jel Terep (mBf) Csoperem (mBf) | Fenékszint (mBf)
CsB-2-Il. 164,40 159,60 158,80
CsB-1-Il. 162,98 161,72 160,92
CsE-1-Il. 163,01 162,01 161,21
CsE-2-Il. 163,85 159,90 163,85
CsU-2-11. 164,35 160,19 158,99
CsU-1-Il. 163,70 162,31 161,51

Az aknak és vezetékek funkcioi:

A CsB jeli aknakba a miszaki védelem alatt az esetlegesen 6sszegyllt tiszta
fakaddvizeket vezeti el a KPE D90 cs6, az eléregyartott @ 80cm AGY jell aknaba. A
bévitési munkanal az befolyd KPE D90 vezetéket le kell dugdzni, az aknat a tikdrszint
-0,5m vissza kell bontani és rétegenkent témdritett agyaggal feltdlteni a tikérszintig.

Mindkét CsE jelii akna funkcidja a fels6 miszaki védelem roncsol6dasa esetén
ellen6rizze a szivargd réteget. Az akna D315 SDR 11 KPE csébél készilt. Az Gtem
Uzembehelyezésétél a mai napig ezekben az aknakban viz nem jelent meg, ezért a
két D90 SDR 11 KPE csbévet szintén le kell dug6zni és agyaggal kell feltdlteni.

A CsU-2-l. és CsU-1-ll. R120 HFE aknakba lett a Il. Gtemben keletkez6 csurgalékviz
Osszegyljtve és onnan szippantéval a medencébe, vagy kdzvetlenil a salak és pernye
bekeverésére felhasznalva. Az akndkat el kell bontani és a KPE Dk 110x10
gylijtécsbvet a miszaki védelem alatt a lerakébdl kivezetni. A rézsi aljan a 110-es
csovet fel kell béviteni és a PP-B (PRAGMA) 500-as csével 6sszehegeszteni. Az 500-
as csébe elhelyezett szivattyu emeli at a medencébe az dsszegyllt csurgalékvizet.
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4.3.1 Feltoltés beépitése

Alerakdmedence aljzatat feltdltéssel kell kialakitani az aljzat tiikdrszintjeig. Afeltéltésre
akkor alkalmas az anyag, ha a kovetkez6 paraméterekkel rendelkezik:

- plasztikus index (Ip): 15 - 30%
- folyasi hatar (WL): 30 - 55%
- agyagfrakcié mennyisége: min. 30%i
- agyagasvany tartalom: min. 20%
- szivargasi tényezé: k<10° m/s

A feltéltes beépitése

Az aljzat feltdltés rétegenkénti beépitése soran a kdvetkezé ellenérzé vizsgalatokat
kell elvégezni és jegyz6kdnyvezni:

- szivargasi tényez6 2.500 m2-ként;
- tdmorség: 2.500 m2-ként;
- beépitési rétegvastagsag: 500 m2-ként;
- lejtésviszonyok: 500 m2-ként;
- beépitési viztartalom: 500 m2-ként.

Minden egyes beépitett réteget a kdvetkezé kdvetelményeknek megfeleléen kell
elkésziteni:

- szivargasi tényez6 k<10 m/s;
- tdmorség Trp=91-95%;
- lejtésviszonyok: +2 cm.

Csapadékos id6jaras esetén asvanyi szigetelést beépiteni nem szabad. A munka
Ujrakezdésénél az atazott, fellazult réteget el kell tavolitani, és ezt a kdvetelményeknek
megfeleld minéséglvel kell potolni.

A feltdltés azon rétegeit, fellleteit, amelyek a minéség-ellenérzés soran nem
bizonyultak megfelelének, ki kell cserélni, és az ellenérzd vizsgalatokat meg kell
ismételni. A rétegek beépitése csak pozitiv vizsgalati eredmények utan folytathato.

4.4. A veszélyeshulladék-lerako tilkor

A veszélyeshulladék-lerakd tlikér az alsé 2,5 mm HDPE-geomembran szigetelés
fektetési szintje, mely a terlileti adottsagok alapjan feltéltésben késziil.

Alerakd medence tikér hossziranyu (nyugati-keleti) lejtését 1,5 % lejtéssel a tengelyre
merdleges (keresztiranyu) valtozd, min. 2,0 %-os lejtéssel, terveztik, a keletkez6
csurgalékvizek gravitacios gyljtése érdekében. Aleraké rézsliinek hajlasa 1:2, a keleti
oldali rézsl hajlasa 1:2,5.
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4.5. A veszélyeshulladék-leraké miiszaki védelme

A lerakoé aljzatan a kévetkez6 miszaki védelem, alulrél folfelé:

« 200 g/m? geotextilia eltdémédés ellen,

* 50 cm OK 16/32-es szivargo réteg,

« 1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
* 2,5 mm HDPE-geomembran,

» |l. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus ellendrzé szivargé réteg,

+ 2,5 mm HDPE-geomembran,

» |. geofizikai-monitoring rendszer,

» veszélyeshulladék-lerako tikor,

« min. 5 m vastag meglévé természetes anyagu asvanyi szigetelés, ks1x10° m/s
Veszélyeshulladék-lerako rézsi miiszaki védelem, a keleti és nyugati oldalon:

* geoszintetikus szivargo réteg,

* 2,5mm HDPE-geomembran,

» |l. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus anyagu ellenérzé szivarg6 réteg,
* 2,5mm HDPE- geomembran,

» |. geofizikai-monitoring rendszer,

« min. 5 m vastag meglévé természetes anyagu asvanyi szigetelés, ks1x10° m/s
Veszélyeshulladék-lerako rézsii szigetelési rétegrend, a déli oldalon:

* geoszintetikus szivargo réteg,

* 2,5mm HDPE- geomembran,

» |l. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus anyagu ellenérzé szivarg6 réteg,
* 2,5mm HDPE- geomembran,

» |. geofizikai-monitoring rendszer,

« min. 1 m vastag épitett természetes anyagu asvanyi szigetelés, k<1x10'° m/s,
4.5.1. Természetes anyagu asvanyi szigetelés

A talajvizsgalati jelentés és a feltarasok alapjan a tervezett II/B. Gtem rendelkezik a
20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben el6irt min. 5 m-es vastagsagu és min&ségl
természetes anyagu szigetel® réteggel. Az aljzat feltdltése is ilyen anyagbdl készil.
Ezt mutatja a nyugat-keleti geoldgiai szelvény.

4.5.2. Geofizikai monitoring rendszer

A leggondosabb kivitelezés esetén is el6fordulhat, hogy a HDPE-geomembran
roncsolddik, mely kérnyezetszennyezést okozhat. A kivitelezés legkritikusabb fazisa a
kavicsszivarg6 anyaganak beszallitasa és beépitése. A sérllési kockazat csbkkentése
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érdekében, a leraké ellenérzé szivargdja, a roncsolédas minimalizalasa érdekében,
6geoszintetikus anyagbol készil.

Ezek ellenére és a jogszabalyi kdvetelmény miatt szilkséges az elkészilt HDPE
szigetelés mindéségének ellenbérzése, amelyet geoelekiromos monitoring rendszer
beépitésével lett tervezve.

A geofizikai monitoring rendszer mikdédésének fizikai alapja, hogy a HDPE félia
nemcsak vizszigeteld, hanem elektromosan is tékéletesen szigetelének tekintheté.

A HDPE-geomembran és a természetes szigetel6 réteg kdzott nem folyik aram,
amennyiben a félia hibatlan. Természetesen feltételezve, hogy mas kritikus pontokon,
mint a hulladékbeszallité rampa, csurgalékviz atvezetés, geotextilia mechanikai
védelem nem tud az aram kifolyni.

Amennyiben aram folyik, akkor a monitoring rendszeren megfeleléen végrehaijtott
elektromos potencial eloszlas-mérésekkel az &ram kifolyas helye meghatarozhato.

Két rétegli HDPE-geomembran szigetelés esetében a rétegek kdzé beépitett egy
geofizikai monitoring rendszerrel a kbvetkezék ellenérzése lehetséges:

a. az egyik arambevezet6 elektrodat a két félia k6zotti részbe helyezzik, a masik
elektrodat a felsé félian kivilre, ekkor csak a fels6 geomembran ellenérzése
lehetséges.

b. Amennyiben az egyik arambevezetd6 elekirodat a két félia kdzotti részbe
helyezzik, a masik elektrodat meg az alsé félian Kivdlre, ekkor csak az alsé
geomembran ellenérzése lehetséges.

A fenti két pontban leirtak azonban csak akkor érvényesek, ha a belsé hulladéktér
sehol sem érintkezik a félian kivili kilsé térrésszel.

Ahol a hulladék beszaéllitasa rampan keresztil torténik, ott ez a feltétel nem all fenn,
mivel a beszallité rdmpa elektromosan &sszekéti a belsé térrészt a kiilsé térrésszel,
tehat ebben az esetben mindkét félia ala kell monitoring rendszert kiépiteni.

Ezen megfontolasokbdél, mindkét HDPE-geomembran réteg szigetelés ala geofizikai
monitoring rendszer beépitését terveztiik.

A kiépitendé monitoring rendszer halé mérete 5x5 méteres, igy a kisebb hibak is
megtalalhatok. A nagyobb halé esetében a mérhetd jel fele kisebb, mint az 5x5m
halénal. A kisebb hibak altal keltett elektromos potencial belevész a természetben
minden(tt fellelhet6é elektromos hattérbe.

4.5.3. Alsé HDPE-geomembran szigetelés

A 2,5 mm vastag HDPE-geomembran nagy slrlségl polietilén alapanyagbol készll,
melynek mechanikai, kémiai és biolégiai paramétereire vonatkoz6 el6irasokat az
ONORM S 2073 tartalmazza.
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A geomembran szallitdjanak legalabb egy hénappal a HDPE-lemez feketésének
megkezdése el6tt be kell mutatnia egy akkreditalt laboratérium altal kiallitott
mibizonylatot, hogy a termék az ONORM S 2073 szabvanynak megfelel. Ezen
tuimenden, a beépitésre kerlld geomembrannak magyar alkalmazasi engedéllyel is
kell rendelkeznie.

A geomembran fektetése az ONORM S 2074 2. részében el6irt pontossaggal
kivitelezett és ellenérzétt természetes anyagu szigetelésre torténik.

A HDPE-geomembran fektetését a természetes anyagu asvanyi szigetelésre az
atvételt kdvetbéen a legrévidebb idén beldl el kell kezdeni, hogy annak kiszaradasat,
erodalasat elkeraljuk.

A HDPE-geomembran fektetése csak a Kkivitelezé altal elkészitett és az
épitésfelligyelet (miszaki ellendr) altal jovahagyott fektetési terv alapjan végezhetd.
A HDPE-geomembran fektetését a lehetséges legkevesebb varrathosszal kell végezni,
keresztvarratok nem megengedettek. A fektetésre csak olyan gépek és eszkdzik
hasznalhatdak, melyek az elkésziilt természetes anyagu szigetelést nem roncsoljak. A
geomembran végtelenitésére kettés varratot készit6 forréékes automata hegesztégép
hasznalhatd, melynél a harom legfontosabb hegesztési paraméter:

» avarratkészitési sebesség,

+ 0Osszenyomas,

* hegesztési hdmérseklet.
digitalisan beallithat6 és ellendrizheté.
Extrazids varratok készitése csak ott megengedett, ahol kettds varratok készitése nem
lehetséges (csbatvezetések, sarkok). Az extrizids hegesztéshez csak a geomembran
alapanyagaval azonos hegeszt6 huzal hasznalhaté.
A hegesztési varratok geometriajat az ONORM S 2076 eldirasainak megfeleléen kell
kialakitani.
A HDPE-geomembran fektetését +5 °C alatti h6mérsékleten nem szabad végezni,
+35 °C feletti geomembran hémérsékletnél a fektetést szintén szlineteltetni kell.

Osszehegesztésre csak azonos hémérsékletli lemezek keriilhetnek, hogy elkeriljiik a
hémérséklet kilonbségbdél eredd fesziiltségek keletkezését, a lemez maradandé
alakvaltozasat.

A HDPE-geomembran fektetés minéségének ellenérzése az ONORM S 2076 1. és 2.
részében elbirtaknak megfelel6 mindségtanusitasi rendszerrel térténik.

A mindségtanusitasi rendszer kévetelményeit jelen miszaki leiras tartalmazza.

4.5.4. Ellendrzd szivargd réteg

A 20/2006. (IV.5.) KvWM. rendelet az aljzatszigetelés ellen6rzd szivargérétegének
kialakitdsara min 30 cm vastag szivargot iranyoz elé k=102 m/s szivargasi tényezdvel,
melyet jelen esetben geoszintetikus szivargdval valtottuk ki, mert a tapasztalatok
szerint a geomembran sérllésére nézve a legveszélyesebb munkafazis a
kavicsszivargd beépitése. A geoszintetikus szivargd két réteg geotextiliaval van
kasirozva.
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Aleraké rézsi is hasonlé geoszintetikus szivargoval készil.

4.5.5. Fels6 HDPE-geomembran szigetelés

Mint a 4.4.3. pontban.

4 5.6. Geotextilia mechanikai védelem

A fels6 HDPE-geomembran mechanikai védelmét az épitési es Uzemelési fazisban
1200 g/m? polipropilén geotextilia latja el, mely a masodik réteg geomembranra lesz
fektetve.

A geotextilia fektetése el6tt a geomembranon semmiféle szennyezddés nem lehet,
mely ezt a terhelés hatdsara roncsolhatna.

A geotextiliat egymashoz min. 15 cm-es atlapolassal kell hékétéssel 6sszehegeszteni.
A geotextilia fektetését és a fektetés mindségének ellenérzését az ONORM S 2076
szerint kell végezni.
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5. CSURGALEKVIZEK GYUJTESE, ELVEZETESE

5.1. Csurgalékviz gyiijtése

A veszélyeshulladék-lerakéban a keletkezd csurgalékviz a geotextilia mechanikai
védelemre teritett 50 cm vastag kavicsszivargéval lesz 6sszegydijtve, a 20/2006 KvWM
rendeletben el6irtak szerint. Az OK 16/32-es gémbdlyld szemi, mosott szivargd
rétegbdl a csurgalékviz a lerak6 mélyvonalaba fektetett KPE Dk 250x22,8 dréncsdvel
lesz elvezetve.

5.2. Csurgalékvizek elvezetése

Az dsszegydllt csurgalékviz kiemelése a lerakotérbdl egy D500 atmérdja, réselt PP
cs6be szerelt szivattyuval térténik.

A lerakasi tevékenység kezdeténél, mikor még kis mennyiségl hulladék van a
lerakdban egy 4 éves gyakorisagu 10 perces idétartamu eseménynél (360 I/s/ha) a
ha tertiletl lerakdban 210 m3 viz gydlik 6ssze, Ezt a mennyiséget a KPE Dk 250x22,8
gravitacios vezeték 7 perc alatt gy(jti 6ssze.

5.3. A csurgalékviz kiemelése a lerakétérbol

A tervezett lerakomedencében keletkez6 csurgalékviz a mélypontban kialakitasra
keriilé 1,0 m széles és 2,0 m hosszU szivézsompban gylilik 6ssze és szivattyuval kerl
kiemelésre a csurgalékviz tarol6 medencébe. A nyomocséd KPE DN 80 PN 10.

A zsomphoz csatlakozban az 1:2,5 hajlasu rézsire lesz fektetve egy D500 atmér6ji
PP cs6, mely a zsomp aljaig készll. A cs6ben lesz a szivattyu elhelyezve, igy
biztosithatd a keletkez6 csurgalékviz kiemelése a lerakétérbdl. A kiemelt csurgalékviz,
a csurgalékviz tarold medencébe kerll. A leraké miivelése soran a cs6é védelmét
biztositani kell.

A szivattyu altal kitermelt csurgalékviz gylijtése a két, meglévé 6sszesen 265 m?3
hasznos térfogatu csurgalékvizgylijté-medencébe térténik. A két medencét ki kell
takaritani, a szigetelés épségét ellendrizni és az esetleges hibakat ki kell javitani. A
medencék ko6zo6tti kommunikaciét a nyugati medence északi oldalan talalhatd,
meglévé aknan keresztil térténik, szintvezérléssel. A nyugati medence oldalaknajabdl
KPE Dk80 PN 10 csbvel lesz a csurgalékviz atemelés a keleti medencébe vezetve. Az
egyik medencébdl a masikba a csurgalékviz atemelése szintvezérléssel toérténik.
Abban az esetben, ha a nyugati medencében a vizszint eléri a medenceperem -0,5 m
szintet, (bekapcsolasi szint) a szivattyl bekapcsol és a keleti medencét télt. a szivattyu
kikapcsolasi szintje, terepszint -0,5 m. Abban az esetben, ha mindkét medence fel van
téltve, a csurgalékviz a lerakd szivargdjaba lesz visszaduzasztva. A medence Uritése
utén a lerakdbdl a szivattyu atemeli a vizet a csurgalékviz medenceébe.

A medencében ideiglenesen tarolt csurgalékviz a salak és pernye keveréséhez
folyamatosan felhasznalasra kerdl.
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6. CSAPADEKVIiZ ELVEZETES

Az Uzembevétel el6tt a szigetelt lerakotérben dsszegydlt csapadékvizet at kell emelni
a lerakd nyugati vagy keleti oldalan talalhaté csapadékviz elvezeté arokba, az lerakas
megkezdésével a terlileten csak csurgalékviz keletkezik, csapadék elvezetésrél nem
kell gondoskodni.

7. A VESZELYESHULLADEK-L ERAKO UZEMELTETESE
7.1. A lerakon artalmatlanithaté hulladékok

A tervezett veszélyeshulladék-leraké szilard és iszap halmazallapotu hulladékok
fogadasara készll. A telepen folyékony és éghetd hulladékok elhelyezésére nem
megengedett. A beérkez6 hulladék szinte kizardlag kiegett égetémuvi salak és pernye

A veszélyes hulladék 80 %-a 6mlesztve, 10 % Big.Bag-ben, a maradék 10 %
fémhorddéban és/vagy vagott IBC-ben érkezik.

7.1.1. Altalanos feltételek

A veszélyeshulladék-lerakéban kizarolag olyan veszélyes hulladékok helyezhetdk el,
amelyek miszaki jellemz6i és csomagolasa nem Gtkdzik a kizarasi kritériumokba és
a hulladék el6kezelése megtdriént.

2021-ben a artalmatlanitasra beérkezett hulladék csomagolasa: 80 %-a dmlesztve,
10 % Big.Bag-ben, a maradék 10 % fémhorddban és/vagy vagott ICB-ben volt.

7.1.2. Lerakasi technoldgia

A veszélyeshulladék-leraké megkozelitése

A lerakd a Sajokaza-Szuhakallé koz6tti 2604 sz kdzuthoz csatlakoz6 behajté Gton
kdzelithetd meg. A létesitményen belll a tervezett veszélyes hulladéklerakd a meglévé
bels6 uthaldézaton érhetb el.

A belsd utak alkalmasak nagy teherbirasu szallitd jarmivek, tlzoltd gépjarmivek
kbzlekedésére.

Az infrastrukturdlis és kiszolgal6o létesitmények mar kordbbi beruhazasok soran
részben megéplltek, ezek bévitése azonban szikséges lesz. Bbviteni kell az Gzemi
€s szerviz Uthalézatot, csapadékviz elvezetést, csurgalékviz elvezetést, véderdd
telepitést és egy Uj pernyekeverd csarnokot kell 1étrehozni.

A létesitmény rendelkezik egy korabban megéplilt irodaéplilettel, melyben 61t6z6 és
melegedd, valamint a telepre t6rténé kontrolalt belépéshez mérleghaz és két
hidmérleg talalhaté.

A veszélyeshulladék-lerako kialakitasa

A veszélyeshulladék-leraké a Sajokaza 0101/12 hrsz-u tertleten épdil.
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A 1I/A Utem terllete a 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletnek megfelel6 geolodgiai
adottsaggal rendelkezik. A geoldgiai hossz-szelvény mutatja, hogy a tervezett lerakd
alatt megfelelé vastagsagu (25,0 m) és minéségi 6sszlet huzédik, mely alkalmas a
tervezett leraké eldirasoknak megfelel6 kialakitasara. Ez az adottsag hatarozza meg
jelen leraké mélységét, a rézsiihajlast és ezzel a lerakd geometriajat.

A lerakasi szintre a hulladék beszallité jarmivek a feltard utrdl, rampan keresztil jutnak
el. A rampa lejtése 8%. A rampa burkolatanak rétegrendje a 166,10 mBf szintig
megegyezik a feltard Ot rétegrendjével. Ezt a szintet kdvetéen a kévetkezd rétegrend
készul:

- 3.0 x1.5x0.18 m el6éregyartott vasbeton panel, C25-16/KK,
homokos kavicsagy: 10 cm

1200 g/m? geotextilia védelem

a mlszaki védelem, felsé 2,5 mm vtg. geomembran

Veszélyes hulladék atvétele

A veszélyes hulladékot a keletkezés helyérél a lerakéra térténd szallitds a 225/2015.
(VII.7.) Korm. rendelet szerinti szallitasi lappal kell dokumentalni. Minden egyes
szdallitmanyra kulén szallité lapot kell kiallitani. A szallitasi lapot a Hulladékkezel6
Centrum bejaratanal, a mérlegkezelének kell atadni. A leraké kételes a széllitasi lapot
10 évig megdrizni.

A hulladék széllitasat a  Hulladékkezeld Centrumba biztonsagos és
kérnyezetszennyezést kizaré mddon kell végezni. A lerakd telepvezetdjével minden
egyes szallitmany érkezését elére kell jelezni.

A mérlegkezel6 tajékoztatja a gépkocsivezett a lerakdn bellli szallitasi utvonalrél és
a kezelés vagy artalmatlanitas helyérél.

A lerakén a févarosi égetdmibdl érkez6 salak és pernye artalmatlanitasa térténik,
hosszutavu szerz6dések alapjan. Eddig hulladék atvételének megtagadasara nem
keriilt sor. Ha mégis hulladék atvételének megtagadasara kerlilne sor, a mar idézett
jogszabéalynak megfeleléen kell eljarni.

Csurgalékviz gyUijto- és elvezetd rendszer

A lerakbmedence kb6zépvonalaban egy vapa kertl kialakitasra, melynek
mélypontjaban elhelyezésre kerll a csurgalékviz 6sszegyljtését és elvezetését
szolgélé KPE dréncsd, mely 3 részben perforalt. A dréncsé 50 cm vastag, OK 16/32
szemcsemeéretll kavicsszivargdba kerll elhelyezésre. A perforalt dréncsé KPE Dk
250x22,5 anyagu.

A dréncs6 a lerakd6 medencében keletkez6 csurgalékvizet az aljzat mélypontjaba
tervezett 1,0 m széles és 2,0 m hosszu szivozsompba vezeti el, ahonnan szivattyaval
folyamatosan kiemelésre kertl a csurgalékvizgyjt6-medencébe.

A csurgalékviz-kitermel6 drén a zsomp aljaig leérd és a 1:2,5 hajlasu rézsire fektetett
D500 atméréji PP cs6. Ebbe lesz elhelyezve a szivattyd mely a keletkezé
csurgalékvizet kiemeli lerakotérbél. A szivattya altal kiemelt csurgalékviz, a két
meglévé 294 m3- es medencébe lesz dsszegydjtve.

A kitermelt és 6sszegyjtdtt csurgalékvizet a pernye és salak keverésére hasznaljak,
ezzel a zsakok és hordok kozoétti hézagok lesznek kitdltve.
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A beérkez6 veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A mérlegkezeld a gépkocsivezetét eligazitja a telepen bellli szallitasi utvonalrél. A
szallitmanyt két helyen rakhatjak le, attdl fluggéen, hogy a hulladék milyen
csomagolasban érkezett.

Az elmult évek atlagat nézve a veszélyes hulladék 80 %-a Omlesztve,
tartalykocsiban,10 % big bag-ben, a maradék 10 % fémhorddban és/vagy vagott ICB-
ben érkezik.

A big bag-ben, fémhordéban vagy vagott ICB-ben érkezé hulladék kdzvetlendl a
lerakdba lesz iranyitva. A rampara, a miszaki védelem félé 10 cm homokagy kerul,
majd erre helyezik a kdzlekedd fellletet, mely 3,0 x 1,5 x 0,18 m eléregyartott vasbeton
panel, C25-16/KK betonbdl. A tervek szerint a leraké mivelése nyugatrdl keleti iranyba
torténik.

Artalmatlanitasra érkez6 hulladékok ismertetése

A lerakéban a 20/2006. (1V.5.) KvWM rendeletnek megfeleléen a kdvetkezd hulladékok
nem artalmatlanithaték:

- radioaktiv hulladék,

- a mod. 20/2006. (1V. 5.) KvWM rendelet alapjan:

a, folyékony hulladékot,

b, nyomas alatt 1évé gazt,

C, a lerakas koértilményei kdzott a Ht. 1. melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalo (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B), )

cd) mard, korroziv (H8),

ce) kérhazi vagy mas human-egészséguigyi, illetve allat-egészséguigyi

intézménybdl szarmazé fert6z6 (H9) hulladékot;

d, hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm
kiilsé atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba 2006. julius 1-je utan tilos lerakni az
apritott hulladék gumiabroncsot;

e, elékezelés nélkili szennyviziszapot;

f, barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szamu mellékletében
meghatarozott atvételi kévetelményeknek;

g, olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbdl
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetéleg Ujak, és amelyek emberre, illetbleg
kérnyezetre gyakorolt hatasa nem ismert (pl. laboratériumi maradék)

2021 és 2022 évben lerakott veszélyes hulladékok tdmege:

Ev KTJ: 102606635 | KTJ:100966120 OSZf;)se"
5021 4.390.220 kg 21.525.860 kg 25.916.080 kg
2022 11.388.040 kg 19.446.220 kg 30.834.260 kg

7.2. A telephely kialakitasa

A tervezett bdvités a meglévd Hatarvdlgyi veszélyeshulladék-lerako II/A. Gtemétdl
délre helyezkedik el. A terllet Sajdékaza kultertlet 0101/12 hrsz. ingatlan, amely az
EHG-NEO Zrt. tulajdonaban van. A telep kivett, szemétleraké miivelési agu terilet.
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7.3. A veszélyeshulladék-lerako lizemeltetési rendje

A hulladéklerakd lzemeltetését a Koérnyezetvédelmi Felligyeléség altal jbvahagyott
Uzemeltetési terv szerint kell végezni.
Az Gzemeltetési tervnek tartalmaznia kell kiléndsen:

O a hulladék beszéllitasi-atvételi szabalyait;

O a hulladéklerakds technolédgiai el6irdsait, és a lerakashoz kapcsolédo
szlukséges védelmi intézkedéseket;

O a lerakas iranyitasanak és ellenérzésének maodijat, szabalyait;

O a lerakasi technoldgia soran alkalmazott létszam- és eszkdzigényeket;

O aleraktt h( lladék nyilvantartasanak rendjét;

O a mérési, megfigyelési és ellenbrzési rendszert;

O a hulladékleraké (zemeltetésével kapcsolatos tlzvédelmi, munkavédelmi,

Orzésvédelmi, rendészeti, szervezeti és mUikodési utasitasokat és
szabalyzat( kat;
O a karelharitasi tervet.

A Karelharitasi tervnek tartalmaznia kell az esetleges (izemzavarokbdl, tovabba a
rendkivlli kilsé hatasokbol eredd kdrnyezetszennyezés megelézéséhez, illetve a
bekdvetkez6 karok elharitasahoz szilkséges intézkedéseket, a felhasznalhaté
anyagokat és felszereléseket, valamint a védekezés rendjét.

Az Uzemeltetbnek a hulladékleraké mulkodtetéséhez kildon jogszabalyban
meghatarozott szakképzettséggel rendelkezé kérnyezetvédelmi megbizottat kell
alkalmaznia, és a hulladéklerakd dolgoz6i szamara a szakmai tovabbképzést, oktatast
biztositania kell.

8. MONITORING RENDSZER

A veszélyeshulladék-leraké I. 1l. és lll. Gteme engedéllyel rendelkezé monitoring
rendszerrel mikddik. A II/B Gtemhez tovabbi megfigyeld kutak nem lesznek telepitve,

9. REKULTIVACIO

A veszélyeshulladék-leraké megtelése utan a lerakd rekultivalva lesz. A Hatarvolgyi
lerakd mind a négy Gteme egyszere lesz rekultivalva. A lerakdk az aldbbi rekultivacios
rétegrendet kapjak:

- 0-50 cm kiegyenlit6 réteg

— 2x25 cm erdsen kotott anyag, ks10° m/s,
Try=90%

— 800 g/m? geotextilia mechanikai védelem,

— geoszintetikus szivargo, k=102 m/s mindkét
oldalan geotextiliaval
2,5 mm geomembran

- 40 cm altalaj réteg

- 30 cm fedéréteg
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- vegetacids réteg, flvesités 60 g/m?
szarazsagtiré fimagkeverekkel

A rekultivalt felllet dpolasat, kaszalasat szilkség szerint kell elvégezni, és biztositani
kell az 6rzés védelmet. Az utbgondozas idétartama a telep megtelését kévetd 30. év.

A rekultivaciés rézsl épitése a féldanyag rétegenkénti beépitésével, tdmoritésével
torténik.

A bioldgiai rekultivacio lenyegi eleme a flvesités, amelyet a veszélyeshulladék-lerakd
teljes felliletén el kell végezni. Fak telepitése nem tervezett.

10. UTOGONDOZAS

Az utégondozas soran elvégzend6 feladatokat a 22/2001. (X. 10.) K&M rendelet 3. sz
melléklete tartalmazza. Ez alapjan az utégondozas soran a kdvetkezd feladatok
elvégzése szlkséges:

Meteoroldgiai adatok gy(ijtése

Meteoroldgiai adatok MUkddési fazis Utéaondozasi fazis ideié

ayiijtése idején 6gondozasi fazis idején

1 c dék ., ' naponta, havi értékekhez
. Csapadék mennyisége naponta hozzaadva

2. H6mérséklet, 14.00 h naponta havi atlag

3. Uralkod6 szélirany és ' . i

szélerd naponta nincs eléirva

4. Parolgas (liziméter)

((Vagy més alkalmas naponta naponta, havi értékekhez

médszer,)) hozzaadva
Léakdr b2 lom, -
?4 0eoghorl paratartalom naponta havi atlag

Az (zemeltetbnek a felszin alatti viz és a féldtani kbézeg védelmére vonatkozé
megfigyelési és ellenérzési eljarasokkal kapcsolatos kotelezettségei

Mintavétel gyakorisaga
Mintavétel célja
mukddési fazis idején utégondozasi fazis idején
Felszin alatti minden hénappap . minden hat hénapban
viz szintiének ((Valtozo felszin alatti vizszintek | ((Valtozo felszin alatti vizszintek
R esetén a gyakorisagot névelni esetén a gyakorisagot névelni
megallapitasa kell.)) kell.))
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telepspecifikus gyakorisaggal telepspecifikus gyakorisaggal
((A gyakorisagot annak alapjan | ((A gyakorisdgot annak alapjan
kell megvalasztani, hogy ha a kell megvélasztani, hogy ha a
felszin alatti vizek minéségét felszin alatti vizek min6ségét
erint6 tevekenysegekkel érinté tevékenységekkel
Osszefliggd egyes feladatokrol | 5sszefiiggs egyes feladatokrdl
Felszin alatti | $20/0 33/2000. (1ll. 17.) Korm. r. | sz6i6 33/2000. (Ill. 17.) Korm. r.

viz (a tovabbiakban Kr.) szerinti "B" | (3 tov4bbiakban Kr.) szerinti "B"
minéségenek szennyezettségi hatarertéket szennyezettségi hatarértéket
vizsgélata elérik, akkor ket mintavetel k6zt | gjgrik, akkor két mintavétel kézt

lehet6ség legyen javitomliveletek lehetSség legyen javitémiveletek
elvégzésére., Ha a Kr. szerinti "B" elvégzésére., Ha a Kr. szerinti "B"
szennyezetisegi hatarérteket szennyezettségi hatarértéket
meghaladjak a kockazatos anyag| meghaladjak a kockdzatos anyag
koncentracidi, akkor ezt ismetelt | koncentracioi, akkor ezt ismételt
mintavétellel kell megerésiteni. | mintavétellel kell megerésiteni.

Rendkiviili esetekre vonatkozoan Rendkiviili esetekre vonatkozdan
a vizmin6ségi karelharitasi terv | g vizminéségi kdrelharitasi terv
szerint, tovabba szikség eseten | szerint, tovabba sziikség esetén

~ kdlon jogszabaly szerinti kiilén jogszabaly szerinti
karmentesitesi eljaras el6irasai | karmentesitési eljras elGirasai
szerint kell eljarni.)) szerint kell eljarni.))

A hulladéklerako helyleirasa: a hulladéklerakd adatai (az Gzemeltet6 kbtelezettsége)

Ellen6rzés gyakorisaga

Vizsgalat mikoddési fazis utégondozasi fazis
idején idején
1. A hulladékleraké allapotleirasa’ évente -

2. A hulladékleraké szintjének silllyedési

adatai évente éves leolvasas

A hulladékleraké helyleirasa: a hulladéklerakd adatai (az Gzemeltet6 kbtelezettsége)

» alerakott hulladék éltal elfoglalt hulladékleraké-terllet és a szabad hulladékleraké-
terdlet,

» alerakott hulladék mennyisége (térfogata),

» alerakott hulladék tipusai,

* azegyes, elkilénithetd hulladéktipusok lerakasanak ideje, idészaka,

» alerakasi technolégia ismertetése,

« telepllési hulladék lerakasa esetén a szervesanyag csdokkenés mértéke az el6z6
évben lerakott mennyiség szervesanyag tartalmahoz viszonyitva, %-0s
meghatarozassal,

» a hulladéklerak6ban még rendelkezésre allé befogaddképesség szamitasa,

» az elsédleges technoldgiai épitmények és berendezések (taroléterek, mitargyak)
miszaki allapota és allapotvaltozasa,

* a hulladéklerakbék szivargasanak megfigyelésére szolgald  eszkdzok,
berendezések mikddéképessége,

22



A biztonsagi célokat szolgald létesitmények és berendezések, vizelvezetd és
vizkezeld rendszerek mikdddképessége.

11. MINOSEGBIZTOSITASI TERV

11.1. Mindéségbiztositasi terv a veszélyeshulladék-lerakoé aljzat szigetelésére

A veszélyeshulladék-leraké kombinalt aljzatszigetelésének az alabbi kdvetelményeket
kell kielégiteni:

e vizzarésag

» csurgalékvizekkel szembeni ellendllé képesség

» felszini terheléssel szembeni ellenallé képesség

» veszélyeshulladék-lerakd terheléssel (mechanikai, kémiai, bioldgiai) szembeni
ellenallé képesség

* nagy szakitészildrdsag, legyen képes elviselni az esetlegesen bekdvetkezd
stllyedéseket

» kiszaradassal szembeni ellenallé képesség

o erbzi6- és fagyallésag

* az épitési és az Uzemeltetési fazisban a tdmdrség és a szigetel6képesség
ellenérzésének lehetésége

» technikailag egyszer( beépithetéség

» sérllés esetén javithatésag

* gazdasagossag.

Ezen kdvetelményeket az altalunk tervezett aljizatszigetelés kielégiti.

Az ellen6rzd vizsgalatok rendjének Osszedllitasanal a kombindlt szigetelés
rétegrendjébdl indultunk ki. A Kkontrollvizsgalatok rendjének és mennyiségének
meghatarozasa soran elsésorban a nemzetkdzi gyakorlatra tamaszkodtunk, ahol mar
vannak kifejezetten hulladéklerakdkra vonatkoz6 szabvanyok, eléirasok és eljarasok.
A hazai szabvanyok elsésorban az épitéipari foldmunkakra, vagy a vizi létesitmények,
féldgatak féldmunkaira, az ellenérzé vizsgalatok pedig csak a tdmdrségellenbrzésre
vonatkoznak.

11.2. A veszélyeshulladék-lerako titkor minéségbiztositasi rendszere

A veszélyeshulladék-lerako tikor ellendrzése elsésorban a teherbiras szempontjabdl
fontos, mert a szigetel6 réteg ala nem kerllhet kisebb teherbirasu réteg, mint ami
természetes telepillési rétegekre jellemzd.
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A veszélyeshulladék-lerako tiikor ellenérzé vizsgalata az ONORM S2074 szerint:

A veszélyeshulladék-leraké nyers alapfeliiletének ellenérzé vizsgalata az ONORM

alapjan
Paraméter Jel Legalabb egy Minimalis érték
vizsgalatot igénylo
terulet
Szemcseméret - 5000 m? alkalmassagi
eloszlas vizsgalat szerint
Témorsegi fok Try 2000 m? terv szerinti el6iras
alapjan
Alakvéltozasi E. 2500 m? 30 MN/ m2
jellemzé
Szivargasi tényez6 |k 10000 m? k<1x10° m/s

Az ellendrzé vizsgalatok ezen fazisaban a két legfontosabb

paraméter az el6irt

tdmorségi fok és az alakvaltozasi jellemzd. A fellileti egyenletesség ellendrzése
geodéziai mddszerekkel térténik.

A paraméterek vizsgalatara a kévetkez6 elbirasok, szabvanyok vonatkoznak:
Szemcsemeéret eloszlas: MSZ 14043/3

TémOorségi fok:

Alakvaltozasi jellemzé:

Szivargasi tényez6:

ONORM B 4412
MSZ 14043/7
ONORM B 4418
ONORM B 4414
ONORM B 4417
RVS 8.24

MSZ 08-1783
MSZ 08-1785
ONORM B 4422

11.3. Az asvanyi szigetelo réteg

Az asvanyi szigetel6 réteggel szemben megkivant kdvetelmények:

PARAMETER ALKAMAZANDO HATARERTEKEK
SZABVANY
Szemcsenagysag eloszlas | ONORM B 4412 dmax= 6 mm
A 0,06 mm-nél kisebb

szemcsék részaranya >15 %.

Természetes viztartalom

ONORM B 4410

max. 4 % wopt. felett

Szilard fazis sirlisége ONORM B 4413 02,5 g/md
Konzisztencia hatarok ONORM B 4411 -
Zsugorodasi hatar DIN 18122 -

|zzitasi veszteség 600 °C-on max. 5 %
Vizfelvétel Enslin szerint 80 %

Agyagasvany tartalom

a <0,002 mm szemcsefrakcio
legalabb 50 % agyagasvanyt
tartalmazzon

24



Proctor vizsgalat ONORM B 4418 1,7 g/cm3

Szivargasi tényezd ONORM B 4422 k<1x10°9 m/s

Nyirészilardsag ONORM B 4420 @225"; c210 KN/m?

A beépitett szigetel6 réteg jellemzéi kozil a szemeloszlast 300 m?-ként, a szivargasi
tényez6t 2500 m2ként, a teritési rétegvastagsagot 500 m2-ként, a PROCTOR
értékeket 300 m3-ként kell ellendrizni. A beépitési jellemzék koziil legfontosabb a
szivargasi tényez6 és a tomorség. A szivargasi tényezé meghatarozasa a helyszinen
csoinfiltrométerrel térténik, a tomdrség ellendrzésére radiometrias mddszer megfelelé.

11.4. A HDPE-geomembran

Afelsd lezaro szigetelésbe tervezett HDPE geomembran (CARBOFOL) a német NAUE
FASERTECHNIK cég terméke. A CARBOFOL HDPE szigeteld lemezek gyartasanal
alkalmazott minéségbiztositasi rendszert ISO 9001 és ISO 9000 szerint tanusitottak.
ISO szabvanyok szerint térténik a lemezek helyszinre valé szallitasa is, ezekrél a cég
mibizonylatokat allit ki tekercsenként a szabvanyok alapjan. A fentivel mlszakilag
megegyez6 szigetelblemez beépitése megengedett.

A geomembran beépitése szempontjabdl kildndsen fontos két feltétel, a fellleti
egyenletesség (ONORM S 2074/2), és hogy a fellllet kdvektsl, éles, a geomembrant
sérthetd anyagoktol mentes legyen. E két feltétel teljesllését a milszaki ellendr, a
beruhazé és a fektetést végz6 cég kdzésen szemrevételezéssel ellendrzi. A helyszini
szemlérdl jegyzO6kdényv készil, a fektetés csak a jegyzdkdnyv elkészilte utan
kezdbédhet meg.

A geomembran fektetése az ONORM S 2076-nak megfeleléen tdrténhet. A fektetéshez
csak olyan gépeket szabad alkalmazni, amelyek a természetes anyagu asvanyi
szigetelés fellletét nem roncsoljdk. A fektetés sordn a lemez hullamosodasa
megengedett, de csak olyan mértékig, hogy gylrédések ne keletkezzenek. A
letekercselt lemezeket a szél aldkapasa ellen azonnal le kell terhelni (homokzsak,
gumiabroncs). 10 km/h szélsebesség felett a fektetési munkat sziineteltetni kell.

A geomembran végtelenitése az ONORM S 2076, DVS 2225/1 szerinti hegesztési
eljarasokkal térténhet.

A hegesztési varratok minéségének ellenérzése az ONORM S 2076 szerint tdrténik
(leveg6é nyomasprébas modszer, vakuum harangos modszer). A hegesztés
min&ségellendrzése a miszaki ellenér jelenlétében térténik, az ellenérzésrdl
jegyz6ékodnyv késziil.

11.5. A HDPE-geomembran mechanikai védelme

A HDPE geomembran mechanikai védelmét geotextilia biztositja. A felsd lezard
szigetelés esetében a mechanikai védelemre vonatkozé minéségbiztositasi eldiras
nincs. Tervezdi elGirasként fogalmazzuk meg, hogy az alkalmazhat6 geotextilia min.
1200 g/m? mindségi legyen. A geotextilia teritésénél min. 20-20 cm atfedést kell

alkalmazni, s a végtelenitést varrassal-tizéssel biztositani.
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11.6. Csurgalékviz elvezetés

A csurgalékviz rendszer Ugy van méretezve, hogy a rendszerbe lejutd csurgalékvizet
visszaduzzasztas nélkil el tudja vezetni. A szivargé réteg 50 cm vastagsagu, anyaga
gbmbdlyl szemcsés mosott kavics, mely alacsony karbonat tartalmd. A beépithetd
kavics OK 16/32 TT, melynek karbonat tartalma 30-60 % k&zotti lehet maximalisan. A
felleti szivargd réteg eltomédés elleni védelmét 200 g/m? mindségili geotextilia
biztositja.

A csurgalékviz elvezet6 dréncsdvekkel szemben tamasztott kévetelmények:

0 vegyszerallosag

0 biolégiai é€s mechanikai ellenall6 képesség

0 azonos anyagbdl készuljén, mint a szigetel6 lemez, hogy az atvezetési helyeken
hegeszthet6 legyen

Az alkalmazott csévek réseltek, mivel igy a vizbelépési felllet nagyobb, mint a perforalt
csbveknél. Az alkalmazanddé csdveknek magas csOpalast merevséggel kell
rendelkeznitk, igy PN 10-es nyomasfokozatu cséveket terveztiink be

12. MUNKAVEDELEM

A 4/2002 (l1.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelete tartalmazza az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis
munkavédelmi kévetelményeket.

12.1. A munkatér el6készitése

A felvonulas megkezdése elétt a kiviteli tervek alapjan az épitésvezetének fel kell
deriteni a munkaterlleten levd kézmivezetékek nyomvonalat és gondoskodni kell a
védelmUkrél.

Ha a kbézmlvek nyomvonala nem allapithatd meg egyértelmien, ugy az
Uzemeltet6juktdl a munkavégzeés feltételeire vonatkozé utasitast kell kérni.

A gépek szallitdsat és rakodasat végzé dolgozdkat a munkavégzés biztonsagara
vonatkozdlag ki kell oktatni, és egy iranyitd személyt kell kijelélni ezen munkak
elvégzésének idejére.

A munkahelyen hasznalt tébb gép esetén a gépeket ugy kell elhelyezni, hogy egymast
mikddés kdzben ne akadalyozzak.

12.2. A foldmunkavégzés biztonsagtechnikaja (MSZ 04-901-83)

+ Aféldmunkat csak a tervben el6irtaknak megfeleléen szabad végezni.

» Aterlleteken talalhaté féldkabeleket, kozmivezetékeket fel kell deriteni.

* A munkagddér helyét pontosan ki kell tlizni. A kiasott arkokat kérll kell keriteni, ha
barmilyen forgalom van, éjszakara ki kell vilagitani.
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» A csapadékvizet el kell vezetni. « A féldpartokat a gédér mélységével megegyezé
tavolsagban (szakadé parton bellil) megterhelni nem szabad.

+ Afoldet alavagassal kitermelni TILOS!

« A partfalat, ha nem rézsils, a talaj szemszerkezetétél fliggéen 0,80 m-tél ducolni
kell.

» Aducolt munkaarok szélessége 0,80 m-nél kevesebb nem lehet.

+ Aterep szintjén az arok szélére 20 cm széles labdeszkat kell elhelyezni.

» Akitermelt veszélyeshulladék-lerako és az arok széle kézott legalabb 50 cm padkat
be kell biztositani. « Helyszini hegesztéseknél fejgddroét kell késziteni.

12.3. Géppel végzet foldmunkak

12.3.1. Altalanos el6irasok

Kdzuton a forgalom fenntartadsa mellett végzett csatorna és vizvezeték épitéseknél a
féldmunkagép el6tt 50 cm-re vagy a tavolsag megjelélésével a forgalom feléli oldalon
a kdvetkez6 szbévegl tabla helyezendd el:

LVIGYAZAT! FORGAST VEGZ® KOTRO! LASSAN! 5 km!”

A forgalom fenntartasa mellett végzett munkaknal a féldmunkagépet korlatokkal kell
elvalasztani a kdzuti forgalomtdl. A korlatokat a gép legnagyobb kinyulasan kival kell
elhelyezni.

A forgalom fenntartdsa mellett kbzuton végzett munkaknal a gép hatésugaran beldl
forgalomiranyitét kell kiallitani, aki a tarcsaval a forgalomban részt vevé jarmiveket
lassitasra inti, szlkség esetén a forgalmat id6szakosan leallitja.

Ott, ahol a fenti szabalyok betartasara helyi adottsagok nincsenek, ott a forgalom
fenntartasa mellett k6zuton kotroval munkat végezni nem szabad.

A Kkoézuton végzett munkaknal a kiviteli tervekben kiadott ideiglenes
forgalomkorlatozasroél készitett munkarész el6irasait be kell tartani.

12.4. Kézzel végzett munkak

Kézi féldmunka végzése soran az arokban dolgozok kdzétti tavolsag legalabb 3,0
m legyen. « A talajt alavagassal kitermelni — még szilard talaj esetén és ideiglenes
jelleggel is — TILOS!

» Arézsiket az anyag min6ségének és rétegzédésének megfeleléen, [épcsézetesen
haladva kell kitermelni.

* Az 1,0 m-nél mélyebb munkaarokba vagy g6dérbe a lejarast elmozdulas ellen
rogzitett Iétraval kell biztositani. Rézslis hatarolasnal létra helyett a rézslibe épitett
Iépcsds megnyitast vagy legalabb 60 cm széles feljaropadlét is szabad alkalmazni.
Ez esetben a lejaratot korlattal kell ellatni.

* Hosszabb munkaszlneteltetés, valamint esé utdn miiszak kezdete el6tt az arkok,
go6drok, feltéltések partjait, rézsdit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal,
megcsuszassal fenyegeté résziket el kell tavolitani vagy méas mddon (pl.
ducolassal) biztositani.

+ AKkivitelezési munkaknal lejarasra peakett fogazatu létrat kell hasznalni.
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Aducolashoz hasznalt anyag minéségére és méreteire a vonatkoz6 szabvanyokban
foglaltak az iranyadok. Ducolasra csak elézetesen megvizsgalt, j6 minéségd,
kifogastalan allapotu faanyagot szabad haszndlni. A palldk szélessége
vastagsaguknak legaldbb haromszorosa legyen. Faducok legkisebb atmérdje 12 cm
lehet.

A hevedereket és a ducokat ugy kell elhelyezni, hogy a vizszintes pallok végei a
hevederek, illetve a ducok tengelyvonalatol legfeljebb 0,5 m-rel nyuljanak tul. A
ducsorok fliggélegesen és vizszintesen egy sikban fekidjenek.

A ducolast csak a munkagddor betdltésével, illetve beépitésével (falazas,
visszatoltés, kitbltés stb.) egyidejlleg, szikség szerint atvaltdsokkal biztositva,
pallénként szabad eltavolitani.

széles allast kell biztositani.

12.5. Csofektetés biztonsagtechnikaja

12.5.1. Cs6 leengedése munkaarokba

Acél, azbesztcement és Ontdttvas csévet 150 mm atmerdig atvetett kotéllel kell a
munkaarokba leengedni. 150 mm-nél nagyobb atméréji csévek beemelését daruval
vagy csélabakra szerelt, attételezett csigasorral kell végezni.

A munkaarokba keriil acél cs6vezetékek és szerelvény beépitésénél a felszinen
végrehajtand6 munkakat a terepszinten kell végezni (csévégek megmunkalasa,
peremezése, hegesztése, valamint a csé korr6zié elleni védelmét szolgalé munkak).
Cs6 leeresztésénél a munkaarok ducolaséat a csé sulyaval megterhelni TILOS!

Két egymassal szomszédos ducot csak akkor szabad egyidejlleg eltavolitani, ha
el6zbleg teljes értékil ideiglenes ducokat épitettek be.

Elektromos berendezések vagy vezetékek kbzelében a csbvek irany bedllitasara
erre a célra rendszeresitett segédeszkdzt (fadorongot) kell hasznalni.

Csdveket munkaéarokba fektetes elétt minden esetben vizsgalatnak kell alavetni. Ha
a cs6 nyomvonala kézmivet keresztez, a munkat be kell sziintetni és csak a
terlletileg illetékes kézmi engedélye utdn szabad folytatni. Gépi berendezések,
cséelemek vagy egyéb targyak leengedése idején a munkaarokban a leengedés
helyén tartézkodni TILOS!

12.6. Szallitas, rakodomunkak biztonsagtechnikaja

Rakodasnal, széllitasnal gydrit, karérat viselni nem szabad, mert az kdénnyen
beakadhat a kiall6 részekbe, és ujj- vagy karsérlléseket okozhat.

A munkaruha mindig testhezall6 legyen. Lebeg6, szakadt munkaruha kénny(
balesetet okozhat. « Szallitdsi munkat mindig kériltekintéen, évatosan kell végezni.
Gépkocsival térténd szallitdsnal a biztonsagot nagymértékben befolyasolhatja a
jarmivek helyes vagy helytelen megrakasa.

A rakodas megkezdése el6tt a jarmivet elmozdulas ellen biztositani kell.
Rakodasnal a nehezebb targyakat alulra, a kdnnyebbeket fellilre kell helyezni, hogy
a sulypont minél alacsonyabb legyen.
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+ Torekedni kell a rakomany sulyanak egyenletes elosztasara. Nem szabad a
jarmiveket csak az egyik oldalon terhelni. Ha ez elkerllhetetlen, azt az oldalt
alatamasztassal biztositani kell, amig az egyenetlen terhelés meg nem sziinik.

« Arakomanyt elmozdulas ellen biztositani kell.

» Arakfellletrél oldal kiallé6 darabok veszélyeztetik a jarmi mellett elhaladdkat.

» Ha elkerilhetetlen, a kiallé részeket a menetirany szerinti jobb oldalra kell helyezni
és meg kell jeldlni piros ruhaval, illetve jelzélampaval.

* A jarmlvet nem szabad tulterhelni. A rakomany magassaga az Uttesttél szamitva
legfeljebb 4 m lehet. A hatrafelé kinyulé rakomany hossza nem haladhatja meg a
rakfelllet hosszanak a felét.

13. MUNKAEGESZSEGUGY

A veszélyeshulladék—leraké veszélyes lUzem. A munkavédelemre tehat fokozott
figyelmet kell forditani.

A munkavédelem vonatkozasaban munkavédelmi szabalyzat készil, amely
tartalmazza a munkavédelemmel kapcsolatos teendbket, feladatokat, a munkavédelmi
oktatas rendjét, a telepi dolgozék munkavédelmi eszk6zdkkel valo ellatadsanak rendjét,
stb. A munkavédelmi szabalyzat a telep Uzemeltetési engedély kérelméhez lesz
csatolva.

A tervezett veszélyeshulladék-lerakd teriletén dolgozék tisztalkodasi lehetésége
megoldott az Uzemviteli és szocialis éplletben. A dolgozékat védoodlidzettel és
védbdeszkdzokkel kell ellatni, az alabbiak szerint:

¢ Gumitalpu bakancs

o Sav- és tizall6 zart munkaruha (a laboratériumban fehér ruha és képeny)
» Vattakabat

e Pamut alsénem

e Pamuting

» Fejvéd6 kobak

» Védbszemiiveg

» Porélarc

» Védobkesztyl

A védooltdzet tisztitasardl a telep Gzemeltetbje kdteles gondoskodni.

A veszélyeshulladék-lerakd telepen egészséges dolgozék alkalmazhatok. Az
alkalmassagot részletes orvosi vizsgalattal kell igazolni. A dolgozok évente két
alkalommal idészakos orvosi vizsgalaton vesznek részt.

A dolgozok egészséglgyi kdnyvet kapnak, amelyben rdgzitik az id6szakos orvosi
vizsgalatok id6pontjat és a vizsgalatok eredményét. Olyan dolgozo, akinél a telepi
munkahoz kétheté egészség karosodast tapasztaltak a telepen nem foglalkoztathaté.
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14. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett bdvités hatalyos egységes kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.
A tervezett Iétesitmények kivitelezését ugy kell végezni, hogy az:
- a lehetd legkisebb mértéki terhelést és igénybevételt jelentsen
kbérnyezetre,
- akoérnyezetszennyezést megelézze és elkerllje,

a

- a kornyezetkarositas kialakulasanak lehet6ségét megakadalyozza. Az

épitési és az Uzemelési szakaszban egyarant be kell tartani,

koérnyezetvédelemrdl  sz6l6  1995.  évi  LIIl.  tdrvényben,

természetvédelemrdl sz616 1996. évi LIl térvényben foglaltakat.
Akivitelezést, valamint a kérnyezethasznalatot a kbrnyezetvédelem elveit szem el6tt
tartva, a kérnyezeti elemek (féld, viz, levegd, élévilag) valamint az emberi kbrnyezet
minél kiméletesebb és takarékos hasznalataval kell végrehajtani a keletkez6
hulladékok minimalis keletkezésére valo torekvés mellett.
A kivitelezés igy, a féldmunka, cséfektetés, valamint szigetelési munkak végzése
soran keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat folyamatosan az
eléirasoknak megfelel6 médon, 6ssze kell gydjteni, elszallitasukrél, elhelyezésikrél
gondoskodni kell, errél nyilvantartast kell vezetni.

A munkatertleten a keletkezett hulladékok égetése szigoruan tilos!

14.1. Foldvédelem

A kivitelezéssel érintett tertletrdl a fels6 humuszos terméréteget le kell termelni.
A humuszt a rekultivaciénal és a terllet parkositasanal a kialakitott féldmuivekre
vissza kell teriteni és megfeleld mértékben a teriletre jellemzd szarassagtird
fimagkeveréekkel djra kell flvesiteni.
A kiviteli munkak soran az alabbi talajszennyezé forrasok szennyezhetik a talajt:

- munkagépek lzemanyaga,

- munkagépek hidraulika olaja,

- munkagépek kenését biztosité gépzsirok,

a
a

- épitéshez szlikséges egyéb segédanyagok (pl.: festék, olddszer, mosdszer)

A fenti szennyezéforrasok nagy mennyiségl talajpa térténd kijutdsa csak
munkagépek hirtelen meghibasodésakor, lizemzavara soran varhato.

Amennyiben a fenti anyagok a talajba kerlinek, akkor azonnal gondoskodni kell a
szennyezett talaj telies egészében t6rténd kitermelésérdl, terlletrél torténd
elszéllitasardl, szakszerli artalmatlanitasardl. A szallitdst csak arra alkalmas
jarmivel lehet végezni, mely kizarja a tovabbi szennyezés lehetéségét.

A szennyezések el6forduldsi valoszinlségének minimalizalasa érdekében a
munkagépek (pl.: szallitdé jarmlvek, Kkotrok, doézer stb.) miszaki allapotat
rendszeresen felll kell vizsgalni, karban kell tartani €s miiszaki vizsgaval el kell Iatni.

a
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14.2. Vizvédelem

Az épitési munkaknal kilonds gondot kell forditani a felszini- és felszin alatti vizek
védelmére, mivel a viz mozgasa révén egy szennyezddés gyorsan tud tovabb terjedni,
mellyel tavolabbi terlleteket is elszennyezhet.

Avizbe keriil6 szennyezéanyagok a talajhoz képest sokkal gyorsabban tudnak tovabb
terjedni, igy gondosan kell a kivitelezés felvonuldsakor az esetleges ideiglenes
létesitmények helyének és modjanak kivalasztasakor, valamint az ott tarolt és
kivitelezés soran felhasznalasra ker(ilé anyagok folyamatos felhasznalasara. Ezért a
munkateriletre kiszallitott, valamint felhasznalt anyagokrél folyamatosan nyilvantartast
kell vezetni. Ezen tulmenéen gondoskodni kell az épitéanyagok eléirasok szerinti
szakszer( tarolasarol.

A munkaterllet Saj6 vizfolyas koézvetett vizgyiijtéjén helyezkedik el. Ezért a
legfontosabb, hogy a szennyez® anyagok vizbe kertilését megakadalyozzuk, ezért a
munkateriletet a legoptimalisabban kell kialakitani és a munkat elére megszervezni.

A legfigyelmesebb kivitelezés soran is el6fordulhat olyan eset, hogy szennyez6 anyag
keril a munkateriletre. A vallalkozénak felkésziiltnek kell lennie az esetleges
szennyezés azonnali karelharitasanak elkezdésére, végrehajtasara. A munkaterileten
(a kivitelezés nagysagat figyelembe véve) a szennyezés lokalizaldsara, helyben
tartdsara, tovaterjedésének megakadalyozasara, semlegesitésére, artalmatlanitasara
megfeleld mennyiségl, minéségl eszkdzzel és anyaggal kell rendelkeznie (pl.:
szérhat6 felitatd, semlegesitd, abszorbens anyagok és folyadékok homokzsak stb.).

Az érintett munkaterllet felszini- és felszin alatti viztestek szennyezésére a
legnagyobb kockézatot a kivitelezés soran felhasznalt épitéanyagok, a munkagépek
Uzemeltetése, vagy meghibasodasa soran a talajra, vizbe jutd Uzemanyagok,
kenbanyagok és hidraulika olajok jelentik.

Az esetlegesen el6fordulé pontszerl szennyezések forrasat azonnal fel kell tarni, a
tovabbi utanpétlast meg kell szlintetni és a mar megtortént szennyezés karelharitasat
azonnal el kell kezdeni. A szennyezett talajt teljes egészében ki kell termelni és el kell
szallitani artalmatlanitasra. A széllitast csak arra alkalmas jarmivel lehet végezni, mely
kizarja a tovabbi szennyezés lehet6ségét.

A szennyezett viz jogszabalyokban meghatarozott kibocsatasi hatérértékre torténd
tisztitasat el kell végezni.

Szennyezes, havaria esetén azonnal értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi
hatdésagot!

14.3. Tlzvédelem

2023.08.18.-an a lerak6 bdvités tlzvédelmi kérdéseit egyeztetttk a
Katasztréfavédelmi Féigazgatdésaggal. Az egyeztetésrél jegyz6kdnyv készullt, melyet a
dokumentaciohoz mellékellink.

Miskolc, 2024. februar hé
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EHG-NEO ZRt.
3519 Miskolc, Baghy Gyula u. 2. 3720 Sajokaza, kiilteriilet 0101/13 hrsz.
trauern69@gmail.com
Tervezs: Terv megnevezése:

Hudak Istvan

ENGEDELYEZESI TERV

Tervezd:

Terv cime:

Trauer Norbert
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Ellendr: Il/B. UTEM EPITESI ENGEDELYEZESI TERV
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Hudak Istvan
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23-130-5 2024. 02. M=1:200 8.

Ez a terv Trauer Norbert szellemi alkotasa, amely a Ptk. 409.§ (3) bekezdése szerint hasznalhato fel!
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Terv cime:

SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO BOVITESE

1I/B.

Munkaszam:

23-130-5

Datum:

2024. 02.
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SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 2 MUNKASZAM: 9/2024.

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM
ALAIROLAP
A munka cime EHG-NEO ZRT., SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO BOVITESE
1I/B. UTEM
Tervtipus

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITAS IRANTI KERELEM

Megrendel6 EHG-NEO ZRT.
3720 SAJOKAZA, 0101/13 HRSZ.
Munkaszam 9/2024.
Vonatkozo jogszabz’tlyok = 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

= 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

= 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

= 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgélat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,

. 123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

= 220/2004. (VIL21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindésége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XIL25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl

= 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

= 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

= 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

= 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

= 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl,

= 27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

=  MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

= 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

= 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 385/2014. (XIL31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

= 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS
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SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 4 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az EHG-NEO Zrt. Sajokaza, Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoja egységes
kornyezethaszndlati engedélyének moddositdsara irdanyuld dokumentacioban szerepld
alapadatokat az EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szdmitdsok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. felelos.

Miskolc, 2024. marcius 29.

EHG-NEO Zrt. Harom Kér Delta K.
3720 Sajtkaza. Kiterdie! 0101/13 hrez 3530 Miskolc, Lonovics J, .6,
Addszam 25877120-2-05 Tel - 46/505-506: Fax:46/505.508
Baz.: 11734122-21817628
- - ! ! "
¥ & 4 L * T iy
1/ f'(:ff’{-é.y %;’ ‘:""---.;._l f : &1 -J . 'I U
....... aé{/'f.._.:l},- e
Vodila Viktor Taméas Radeczky/Janos
vezérigazgato ligyvezetd igazgato
EHG-NEO Zrt. Hérom Kor Delta Kft.
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HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
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TARTALOM
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1. ELOZMENYEK

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a BO-08/KT/10267-3/2017., valamint BO-
08/KT/7454-26/2017. szaml hatarozattal modositott — BO-08/KT/09292-2/2019. szamu
végzéssel kiegészitett, BO/32/04209-28/2022. szdmon kiadott hatarozattal egységes
szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén talalhatd, Sajokaza 0101/12 hrsz.-u ingatlanon, a Hatar-volgyben veszélyes
hulladékokat lerakéssal artalmatlanit6 Iétesitményt iizemeltet.

A lerako elsd két liteme fedett mddon fogadta a hulladékokat. Jelenleg a létesitmény a 2021.
decemberében kiadott hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezd 111, iitem nyitott lerakod

medencével lizemel.

A jelenlegi létesitmény kdzponti EOV koordinétdit mutatja be az alabbi tablazat.

1. tablazat
.. , EOVY EOV X
Utem szama
[m] [m]
1. item 767 161 328 311
1I. iitem 767 147 328 264
I11. iitem 767 173 328 351

A vizsgélat idejében az I. és I1. titem f016tti tetdszerkezet elbontasra keriilt. Az igy nyitott hdrom
iitem rekultivacidjanak engedélyezése folyamatban van.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako engedélyezett kapacitasa:

L. iitem: 40.000 m*

I1. {item: 40.000 m*

I11. iitem: 53.000 m?
Osszesen: 133.000 m® =~ 233.000 tonna.

Tekintettel az ipari hulladékok elhelyezésére iranyuld igényekre, a veszélyeshulladék-lerako
bovitése valt sziikségessé.

Az iizemeltetd EHG-NEO Zrt. tervei szerint a kapacitast a rekultivalas alatt levé 1. ditem, és a
felhagyott Hatar-vélgyi telepiilési szilardhulladék-lerako kozotti volgy feltoltésével, nyitott
medencével (II/B. iitem) kivanja bdviteni.

Az igy kialakulé depéniaban elhelyezheté hulladék térfogata 39.000 m?, tmege 70.000 tonna.
A Hatar-volgyi létesitmény dsszegzett kapacitasa ezzel 172.000 m>-re, 303.000 tonnéra nd.

Az évente lerakassal artalmatlanithaté hulladék mennyisége a hivatkozott egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan 50.000 tonna, a bovitéssel nem valtozik.
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HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO

BOVITESE (II/B. UTEM)

MUNKASZAM: 9/2024.
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITAS IRANTI KERELEM

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako tervezett 11/B. iitemének kozponti EOV koordinatait
tartalmazza a kdvetkezd tablazat.

.. ; EOVY EOV X
Utem szama
[m] [m]
Hatar-volgyi
I1/B. iitem 767 130 328 230

A tevékenység aktudlis engedélyeit az alabbi tablazat ismerteti.

2. tablazat

3. tablazat

Ugyiratszam

Kiadmanyozo

Targy

Ervényességi
idé

9984-4/2012.

EMI KTVF

EHG Zrt. Hatar-volgyi veszélyes
hulladéklerakdo EKH engedély

2017.06.30.

11659-2/2014.

EMI KTVF

EHG Zrt. (Kazincbarcika) altal
iizemeltetett Hatar-volgyi veszélyes
hulladéklerakd 1étesitmény 9984-
4/2012. szémon kiadott EKH
engedélyének modositasa

BO/16/7611-3/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

9984-4/2012. szamu, 11659-2/2014.
szamon modositott EKH engedély
mobdositasa - névatiras

BO-08/KT/7454-26/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

CIRKONT Hulladékgazdalkodasi
Zrt. (Miskolc) altal a Sajokaza
0101/12 hrsz-u ingatlanon
iizemeltetett Hatar-volgyi
veszélyes hulladék lerako egységes
kornyezethasznalati engedélye

2027.06.15.

BO-08/KT/7454-28/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

CIRKONT  Hulladékgazdalkodasi
Zrt. (Miskolc) altal a Sajokaza
0101/12 hrsz-u ingatlanon
iizemeltetett Hatar-volgyi veszélyes
hulladéklerako
BO-08/KT/7454-26/2017.  szamu
egységes kornyezethasznalati
engedélye kiegészitése

BO-08/KT/10267-3/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

Sajokaza 0101/12 hrsz-u
ingatlanon iizemeltetett Hatar-
volgyi veszélyes hulladék-leraké
egységes kornyezethasznalati
engedély modositasa - névatiras

BO-08/KT/07877-
17/2018.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

A BO-08/KT/7454-26/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati
engedély modositdsa a telepre
beszallithatd hulladékok
elékezelésére vonatkozo6
hulladékgazdalkodasi engedély
belefoglalasa céljabol

BO-08/KT/09292-2/2019.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

Jogutodlas megallapitasa

BO/32/01899-2/2021.

B.-A.-Z. Megyei
Kormaényhivatal

A BO-08/KT/7454-26/2017. szamt
egységes kornyezethasznalati

2027.06.15.
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BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM
P . . . , . Ervényességi
Ugyiratszam Kiadmanyozo Targy ig(’i g

engedély modositasa, a III. {item
1étestése

Hatar-volgyi veszélyes hulladék-
lerako III. iitem hasznalatbavételi

B.-A.-Z. Megyei

B0O/24/5201-3/2021. Kormanyhivatal

engedélye
A BO-08/KT/7454-26/2017. szami
. | egységes kornyezethasznalati
BO/32/01145-18/2022. EO r‘?naiy hil\vﬁi’el engedélybe foglalt
hulladékgazdalkodasi engedély
kiadasa
Egységes kornyezethasznalati

B.-A.-Z. Megyei

B0/32/04209-28/2022. Korményhivatal

engedély modositiasa és egységes | 2027.06.15.
szerkezetbe foglalasa

Az EHG-NEO Zrt. B0/32/04209-28/2022. szamon egységes szerkezetbe foglalt
kornyezethasznalati engedéllyel szabalyozott tevékenység bovitésének vizsgalatara a Harom
Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kapott megbizast.

A dokumentacié a vonatkoz6 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. szamu mellékletében
foglalt tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt. A dokumentum fejezeteit
megfeleltettiik a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol
¢s a feljogositds modjardl, valamint a feliilvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi
kovetelményeirdl szol6 1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. sz. fejezete tartalmi kovetelményeinek

1S.

Jelen dokumenticié alapjan kérelmezzik az EHG-NEO Zrt. egységes
kornyezethasznalati _engedélyének modositasat, a tervezett Hatar-volgyi I1I/B. iitem
engedélybe torténé foglalasaval.

2. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Az engedélykéré megnevezése: EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Roviditett cégneév: EHG-NEO Zrt.
Az engedély kérd cime: 3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005
Telephely KTJ: 100 966 120
Objektum neve: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako
Objektum KTJ: 102 244 404
Cégvezeto: Vodila Viktor Tamas vezérigazgatd
- telefon: +36-70-4454951
- e-mail: vodila.viktor@ehgneo.hu
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Telepvezeto. Szarka Levente telepvezetd

- telefon: +36-20-2468099

- e-mail: telepvezeto@ehgneo.hu

Jelen dokumentécio elkészitésére jogositd meghatalmazast a Fiiggelékben csatoltuk.

3. A DOKUMENTACIO KESZITOJENEK ADATAI

Megnevezés: Héarom Kor Delta Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Web: https://haromkor.hu/

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentacio elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink
(Fiiggelek).

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZVV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZEM4 Banyaszati épitmények szakértése

» Osvath Kristof (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-02066)

- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

- SZVV 3.1. Hidrologiai, vizgyljté-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodési rendszerek

- SZVV 3.9. Vizfeltaras, kutfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

- VZ-VG Vizrajz, vizfeltaras, kutfaras, vizbazis-védelem, vizmindségi karelharitas
épitményeinek tervezése

> Koscsd Jéqos:
- SZTV Eldvilag-védelem

A tervdokumentaci6 elkészitésére vonatkozd meghatalmazast a Fiiggelékben csatoljuk.
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4. A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYE

A létesitmény helye: Sajokazai Hulladékkezeld Centrum

EHG-NEO Zrt., Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako

3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/12 hrsz.
Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoja, és annak tervezett bovitési teriilete
(II/B. iitem) a Sajokazat Szuhakalloval Osszekoté 2604 sz. ut mentén fekvd Sajokazai
Hulladékkezel6 Centrumon (SHC) beliil helyezkedik el, Sajokaza telepiilés kiilteriiletén, a
Sajokaza 0101/12 hrsz.-1 ingatlanon. A targyi ingatlan besoroldsa miivelés alol kivett teriilet,
szemétlerako telep.

SAJOKAZAI
(HULLADEKKEZELO
S  CENTRUM

B Sajoivanka

L

1. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum, valamint az EHG-NEO Zrt., és a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakoé tervezett II/B. iitemének elhelyezkedése és megkozelitése

A tervezett uj veszélyeshulladék-deponiat (Hatar-volgyi 1I/B. iitem) E-rol a rekultivalas alatt
allo Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako II. liteme, D-r6l az egykori Hatar-volgyi telepiilési
szilardhulladék-leraké hatarolja, K-re szemétlerako telep besorolast beépitetlen teriilet- Ny-rol
a Hulladékkezeld Centrum belsé ttja szegélyezi.

A tervezett Uj deponia (Hatar-volgyi II/B. iitem) Attekintd helyszinrajzat (M = 1 : 10.000) a
Fiiggelékben mellékeljiik.
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HATAR-VOLGYI VH
TERV. I/B. UTEM

2. abra: A tervezési teriilet 1égifelvétele (Google Earth, 2023)

5. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A
KIBOCSATO FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI
RENDSZER (EOV) KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

A tervezett létesitmény helye a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriilete, a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako jelenleg rekultivaci6 alatt 4116 1. iiteme, és a mar korabban rekultivalt
Hatar-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerako kozé €kel6dd, a Hatar-volgyben elhelyezkedd,
mély fekvésili (volgytalpi) teriilet.

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd tervezett bévitésének (II/B.
titemének) sarokponti EOV koordinatait az alabbi tablazat mutatja be.

4. tablazat

Pont EOVY | EOVX
jele [m] [m]

1. 767 088 | 328259

2. 767192 | 328227

3. 767 186 | 328 208

4, 767095 | 328217

5. 767073 | 328236
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|, depdnia (rek.)

EHG-NEO ZRT
MONODEPONIAK

3. dbra: A tervezett létesitmény elhelyezkedése (Google Earth, 2023)

Kibocsato forrasként a nyitott deponia, mint feliileti 1€égszennyez0 értelmezhetd.
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4. abra: Telepitési helyszinrajz!
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A tervezett nyitott rendszerli veszélyeshulladék-leraké a meglévé mar rekultivalt Hatar-volgyi
telepiilési szilardhulladék-lerako, €s a rekultivalandé Hatar-volgyi veszélyes hulladéklerako /1.
titemeének deponidja kozott elhelyezkedd mélyiiletben keriil kialakitasra.

,»A lerako a terepszint eléréséig godorfeltdltéssel majd dombmiiveléssel lesz miivelve. A lerakod
II/B. iitemének felsd pereme ~109%37 m, az aljzata 83x30,5 m. A lerakd rézsii 1:2
rézstid6léssel késziilnek. A II/B. iitemének kapacitasa, 6.000 m> a meglévé, ill. feltdltott
terepszintig. A terepszint felett dombmiiveléssel folytatddik a hulladéklerakas, a rekultivacios
szintig (182,5- 171,0 mBf) és dsszesen 39.000 m? lerakasi kapacitassal rendelkezik.”?

A lerakd tér az alabbi létesitményekbdl épiil fel:

1. Szigetelt hulladékleraké medence
2. Csurgalékviz elvezeto- és gylijté rendszer

A fenti létesitmény biztositja, a lerakasra keriild veszélyes hulladék kornyezettdl elvalasztott
moddon torténd artalmatlanitasat, a lerakd folyamatos zavartalan iizemeltetését.

A tervezett nyitott hulladékleraké a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfeleld szigetelési
rétegrenddel kertilt megtervezésre.

A tervezett medence helyszinrajzat, hossz-szelvényét, valamint keresztszelvényeit a
tervdokumentaciohoz mellékeltiik.

6. A LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES
ANNAK JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN
LEVO MUSZAKILAG KAPCSOLODO LETESITMENYEKET

6.1 Alapadatok
Megnevezés: Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako
Cim: 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/12 hrsz.
Telepiilésazonosito torzsszam: Sajokaza — 14313
A telephelyen folytatott tevékenységek és TEAOR szamuk:
= veszélyes hulladék gytijtése — 3812
= veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa — 3822

* hulladék ujrahasznositasa — 3832

A hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol
$z016 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. § (1) ¢) pontjanak megfelelden a létesitmény besorolasa:

C kategoria — vesz¢€lyes hulladék lerakaséra szolgalo hulladéklerako

2 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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A vizsgalt telephelyen tervezett tevékenységek besorolasa:

5. tablazat
Veszélyes hulladék Veszélyes hulladék
lerakasa elékezelése beagyazassal
NACE kod: 90 NOSE-P kod: 109.07
e . NOSE-P kod: 109.06 SNAP 2 kod: 0910
ﬁazt ig;‘;f;‘;ﬁ lz.zgsag 2000/479/EC SNAP 2 kod: 0904 hulladék fiziko-kémiai vagy
P) lerakohelyek (szilard hulladék | biologiai kezelése (egyéb
artalmatlanitdsa a talajon) hulladékkezelés)
A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek | D5 i
felsorolasardl szolo 43/2016. (VI. 28.) FM | lerakas miiszaki védelemmel
rendelet 1. melléklete alapjan
A hulladékgazdalkodasi tevékenységek E0’3 B 0‘? 1 s
S s , e an . beagyazas (fixalas), szilarditas
nyilvantartasba vételérdl, valamint (szolidifikalds)
hatosagi engedélyezésérdl szolo 439/2012. | -
;ﬁn:;ng') Korm. rendelet 2. melléklete E04— 13
PJ fizikai beagyazas

A létesitmény a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyanak BO/32/04209-28/2022. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélye alapjan miikodik. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben
mellékeltiik.

6.2 A létesitmény miiszaki paraméterei

A 1étesitmény harom iitemben épiilt. Jelenleg a III. iitem teriiletén végeznek a hulladéklerakast,
az L. és II. iitem rekultivacio alatt all. A tevékenység tovabbi folytatdsdhoz sziikségessé valt a
lerakd tovabbi bdvitése.

A leraké jelenlegi teljes befogadd kapacitasa 133.000 m® (233 000 t).

A tervezett bovités kapacitdsa 39.000 m? (~70.000 tonna), igy a teljes kapacitds 172.000 m>-re
(~303.000 tonndra) nd. Az évente lerakdssal artalmatlanithatdé hulladék mennyisége a
hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély alapjan: 50.000 tonna, a bdvitéssel nem
valtozik.

6.2.1 Szigetelt hulladéklerako medence

A kiépitésre keriil zarotoltéssel kialakuld mélyiilet a rézslikoronékig teljesen szigetelésre kertil
a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfeleléen. A rétegrendek kialakitdsat megel6zéen
megtorténik a meglévd rézsifeliiletek kiigazitasa, valamint a veszélyeshulladék-lerako
lezarasanal ideiglenesen kialakitott HDPE folia eltavolitasa a tervezett rétegrend feliiletén. A
folia eltavolitasara azért van sziikség, hogy az 01 rétegrend fektetését kovetden elkertiljiik annak
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lecsuszasanak lehetOségét. A lezart deponia fennmaradd HDPE szigetelését a tervezett
szigetelés fels6 HDPE lemezével 6ssze kell épiteni, hogy a lezart deponia trébe ne juthasson be
csapadékviz. A muszaki védelem a rézsiikorondk mentén kialakitasra keriilé kihorgonyzo
arokban torténd beforgatassal keriilnek rogzitésre.

A medence aljzata vapa-szerlien keriil kialakitasra, mely Ny-K iranyba ~ 3,0% lejtésben kertil
kialakitasra a hossz-szelvény szerint.

A tervezett medencetér aljzatanak fobb muszaki paraméterei

Hulladéklerako kategoriaja: C (veszélyeshulladék-lerako)
Aljzatanak teriilete: 83x30,5m
Fels6 peremének tertilete: 109 x 37 m
Kialakitasra keriil6 medencetér rézsiihajlasa 1:2-1:2,5
A medence aljzatdnak hossziranyu lejtése: 1,5 %
Veszélyes hulladék tervezett betoltési magassaga: 182,50 m Bf
Hulladéklerako tervezett kapacitéasa: 39.000 m*

A lerakd aljzatan a kovetkez6 muszaki védelem, alulrdl folfelé:

* 200 g/m? geotextilia eltdmddés ellen,

* 50 cm OK 16/32-es szivargo réteg,

+ 1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* II. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus ellendrzé szivargo réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* |. geofizikai-monitoring rendszer,

* vesz¢lyeshulladék-lerako tiikor,

* min. 5 m vastag meglévd természetes anyagl asvanyi szigetelés, k < 1x10” m/s

|
KPE Dk 250w22 8 csurgalekvizgydjtd
vezeték (drén)

KPE Dk 53 sllancrzd dréan - ves2élyes hulladék

- 200 g/'m® eltdmodes elleni geotextilia

- 50 em OK16/32 szivargoréteg drénna

- 1200 g/'m* geotextilia

-2,5 mm vtg. HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellentrad szivargoréteg

- 2,5 mm vig. HDPE geomembran

- |. geofizikai manitoring rendszer

- veszélyeshulladék-larako tikar

- min. 5 m vig. természetes anyagu
asvanyl szigetelés (k110" mis)

5. Abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye - deponiatalp’
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Veszélyeshulladék-lerakd rézsu muszaki védelem, az északi oldalon:

* geoszintetikus szivargé réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

» II. geofizikai-monitoring rendszer,

* geoszintetikus anyagu ellenérz6 szivargo réteg,

* 2,5 mm HDPE- geomembréan,

* . geofizikai-monitoring rendszer,

* min. 5 m vastag meglévé természetes anyagl svanyi szigetelés, k < 1x10” m/s

tersazed

18 (e,

Lponian feklsten
HIDS remiDran ilsectsss
TuplavaTats NeJasTieass

min. 2%

.50
svas dl

|.._5ﬂ_..L_.ﬁﬂ__

Foldvisszatoltés
sajat anyagbadl
- geoszintetikus szivargoréteg
- 2,5 mm vitg. HOPE geomembran
- Il. geofizikai monitoring rendszer
- geoszintetikus ellendrzd szivargdéreteg
- 2.5 mm vig. HOPE geomembran
- |. geofizikal menitoring rendszer
- min. § m vig. természetes anyagu
asvanyi szigetelés (k=1x10°'" m/s)

6. abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye — északi oldal®

Veszélyeshulladék-lerakd rézst muszaki védelem, a keleti és nyugati oldalon:

* geoszintetikus szivarg6 réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* [I. geofizikai-monitoring rendszer,

* geoszintetikus anyagu ellenérzé szivargo réteg,

* 2,5 mm HDPE- geomembrén,

* . geofizikai-monitoring rendszer,

* min. 5 m vastag meglévd természetes anyagl asvanyi szigetelés, k < 1x10” m/s

4 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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Foldvisszatoltes |
sajat anyagbol

- geoszintetikus szivargoréteg

- 2,5 mm vig. HDPE geomembran

- |I. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellenérzé szivargoréteg
- 2,5 mm vitg. HDPE geomembrén

- | geofizikal monitoring rendszer

- min. 5 m vtg. természetes anyagu
asvanyi szigetelés (k=1x10"" m/s)

7. abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye — keleti és nyugati oldal®

Veszélyeshulladék-lerako rézsii szigetelési rétegrend, a déli oldalon:
e geoszintetikus szivargé réteg,
e 2.5 mm HDPE- geomembran,
e [I geofizikai-monitoring rendszer,
e geoszintetikus anyagu ellenérzé szivargo réteg,
e 2.5 mm HDPE- geomembran,
e . geofizikai-monitoring rendszer,
e min. 1 m vastag épitett természetes anyagu asvanyi szigetelés, k < 1x107'%m/s,

Foldvisszatoités
sajat anyagbal

}

miabroncsok hossz- és
keresztiranyban egymashoz rigzitve

5%

s
gy AL
i"'!:._ L ==

=l [
Ny

[bd [ b Tab] T T TEe] 1]

- geoszintetikus szivirgdréleg

- 2,5 mm vig. HOPE geomembran

- Il. gecfizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellendrzd szivargdrétag

- 2,5 mm vig. HOPE geomembran

- |, geofizikal monitoring rendszer

- min. 1 m vig. épliet! természetes anyagl

asvanyi szigetelés (ks1x107'" mis) i

- kommundlis hulladék rekultivacios rilegszerkezele - geosmnielikus szivirgdréteg
- kommundlis hulladék n - 2,5 mm vtg. HOPE geomembran

[N] - Il. gecfizikai monitoring rendszer

1 - geaszintetikus ellendrzd szivargaréteg

-2,5 mm vig. HDPE geomembran
= |. geofizikal monitoring rendszer
[} =min, 1 m vig. épitett természetes anyagu
Asvanyi szigetelés (ks1x107'"™ mis)

I - kommunalis hulladék rekultivacios rilegszerkezete
- kommunalis hulladék

8. abra: Miiszaki védelem mintakeresztszelvénye — déli oldal®

5 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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A muszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények

A modern, kombinalt aljzatszigetelésének az alabbi kovetelményeket kell kielégiteni:

vizzarosag,

csurgalékvizzel szembeni ellenallo képesség,

felszini terheléssel szembeni ellenalld képesség,

deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, biologiai) szembeni ellenalld képesség,

nagy szakitdszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen bekovetkezd

siillyedéseket,

kiszardassal szembeni ellenallo képesség,

e erdzid-¢s fagyallosag,

e az ¢pitési €s az lizemeltetési fazisban a tomorség €s a szigeteloképesség
ellendrzésének lehetdsége,

e technikailag egyszer(i beépithetdség,

e sériilés esetén javithatdsag,

e gazdasigossag.

A betervezett miiszaki védelem a fent ismertetett alapvetd kritériumok mindegyikét teljesiti.

Geofizikai monitoring rendszer

A leggondosabb kivitelezés esetén is eléfordulhat, hogy a HDPE szigetel6 lemezek egyike
megsériil. A sériilések szempontjabdl a legkritikusabb fazisok a csurgalékviz feliileti szivargo
megépitése, valamint a medencetérben a miiszaki védelemre helyezett elsd réteg hulladék
elhelyezése.

Az ¢épitési és lizemeltetési tapasztalatok szerint a szigeteld lemezek, sériiléseinek dontd
tobbsége ezekben az épitési és lizemeltetési fazisokban torténnek. Ezen sériilések észlelésére és
pontos helyének meghatdrozasahoz a HDPE szigeteld lemezek ala egy-egy geoelektromos
monitoring rendszert terveztiink be, mely észlelni és lokalizalni tudja az esetleges sériiléseket.

A monitoring rendszer az asvanyi szigeteld rétegbe épitett érzékeld szondakbol, jelgylijtd
szekrényekbdl ¢és szamitdogépes értékeld rendszerbdl all. A szonddk adott hald szerinti
kiosztassal vannak telepitve. Az d&svanyi szigeteld rétegben egyendrammal létrehozott
elektromos mezdénél az egyes szondak kozott mérik a réteg fajlagos ellenallasat, amely fligg a
réteg viztartalmatol és a sétartalomtol.

Az elektromos mezOn €szlelt anomaliak segitségével, centiméteres pontossaggal kimutathatdak
a geomembran szigetelés hibahelyei, igy lehetdvé valik azok utdlagos javitasa.

A geoelektromos monitoring rendszer beépitésével az lizemeltetés alatt idészakosan vizsgalni
kell a HDPE szigetel6 lemez épségét.
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6.2.2 Csurgalékviz elvezetd- és gyiijté rendszer’

A csurgalékviz gyujtése

A lerakdmedence kozépvonalaban egy vapa keriil kialakitasra, melynek mélypontjaban
elhelyezésre kertil a csurgalékviz dsszegytiijtését €és elvezetését szolgadlo KPE dréncsd, mely %4
részben perforalt.

A dréncsé 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretli kavicsszivargoba kertiil elhelyezésre. A
perforalt dréncsé KPE Dk 250x22,5 anyagi. A dréncsé a lerakd medencében keletkezd
csurgalékvizet az aljzat mélypontjaba tervezett 1,0 m széles és 2,0 m hosszu szivozsompba
vezeti el, ahonnan szivattyuval folyamatosan kiemelésre keriil a csurgalékvizgyiijto-
medencébe.

| P i wmhser

PPB [PRAGMA] D500 pastordll courgabions
Kitmerostts anen 08 gon peclawihaba Inkarvs

PR Evry i e —
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-

9. abra: Csurgalékviz kitermel6 drén terve®

A csurgalékviz-kitermel6 drén a zsomp aljaig leérd €s a 1:2,5 hajlasu rézstire fektetett D500
atmérdjii PP cs6. Ebbe lesz elhelyezve a szivattyl mely a keletkezd csurgalékvizet kiemeli
lerakotérbdl. A szivattyu altal kiemelt csurgalékviz, a két meglévé 294 m3- es medencébe lesz
Osszegyljtve.

A csurgalékvizek elvezetése

Az 0sszegylilt csurgalékviz kiemelése a lerakotérbdl egy D500 atmérd;ji, réselt PP cs6be szerelt
szivattyuval torténik. A lerakasi tevékenység kezdeténél, mikor még kis mennyiségii hulladék
van a lerakoban egy 4 éves gyakorisagu 10 perces iddtartamti eseménynél (360 1/s/ha) a ha
teriiletli lerakoban 210 m? viz gytilik 6ssze, Ezt a mennyiséget a KPE Dk 250%22,8 gravitacios
vezeték 7 perc alatt gylijti 0ssze.

7 Trauer Norbert/Hudak Istvan 23-13-5 sz. terv alapjan
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A csurgalékvizek kiemelése a lerakotérbol

A tervezett lerakomedencében keletkezd csurgalékviz a mélypontban kialakitasra keriild 1,0 m
széles és 2,0 m hosszil szivozsompban gylilik 0ssze és szivattyival keriil kiemelésre a
csurgalékviz taroldo medencébe.

A nyomocs6 KPE DN 80 PN 10.

A zsomphoz csatlakozéan az 1:2,5 hajlasu rézstire lesz fektetve egy D500 atmérdjii PP cso,
mely a zsomp aljaig késziil. A csOben lesz a szivattyl elhelyezve, igy biztosithato a keletkezd
csurgalékviz kiemelése a lerakotérbol.

A kiemelt csurgalékviz, a csurgalékviz tdroldo medencébe kertil. A lerakod miivelése soran a cso
védelmét biztositani kell.

A szivattya altal kitermelt csurgalékviz gylijtése a két, meglévé dsszesen 265 m® hasznos
térfogatu csurgalékvizgytijté-medencébe torténik.

A két medencét ki kell takaritani, a szigetelés épségét ellendrizni és az esetleges hibakat ki kell
javitani. A medencék kozotti kommunikaciét a nyugati medence északi oldalan talalhato,
meglévl aknan keresztiil torténik, szintvezérléssel. A nyugati medence oldalaknajabol KPE
Dk80 PN 10 csovel lesz a csurgalékviz atemelés a keleti medencébe vezetve.

elmagyarazat

depomater

drén

csurgalékvizkitermels drén (VB G
csurgalékvizkiermels /A Giem
csurgalékviz dtemeld akna
csurgalékvizgyiijté medence

caurgalékviz-nyomdvezeték

- S - T S I e

ellendrzd drén kivezetése
9 ) feltardit

10) izemi at

10. abra: A csurgalékviz-gyiijté medence elhelyezkedése

Az egyik medencébdl a masikba a csurgalékviz dtemelése szintvezérléssel torténik. Abban az
esetben, ha a nyugati medencében a vizszint eléri a medenceperem -0,5 m szintet, (bekapcsolasi
szint) a szivattyu bekapcsol és a keleti medencét tolt. a szivattyu kikapcsolasi szintje, terepszint
-0,5 m.
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Abban az esetben, ha mindkét medence fel van toltve, a csurgalékviz a leraké szivargdjaba lesz
visszaduzzasztva. A medence iiritése utan a lerakdbol a szivattyu atemeli a vizet a csurgalékviz
medencébe.

A medencében ideiglenesen tarolt csurgalékviz a salak és pernye keveréséhez folyamatosan
felhasznalasra keriil.

6.3 Technolégia

A lerako-tér bovitésével a kezelés technologidja nem valtozik, a tevékenység a tobbszor
modositott, a BO/32/04209-28/2022. szaml egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltak alapjan az alabbiak szerinti.

Hulladékfogadast megel6zd tevékenységek: Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény
bejelentése, vallalkozasi szerz6dés kotése

o A Megrendel telefonon, vagy telefaxon az EHG-NEO Zrt. Miiszaki vezetdjénél
jelenheti be az elhelyezés iranti igényét, illetve kérhet eldzetes tajékoztatast a
feltételekrol.

. Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irasban dokumentélnia kell a veszélyes

’ hulladék(ok)ra vonatkoz6 alapvetd informaciokat.
Igy:

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményez6 technoldgia/tevékenység jellegérol.

b) A lerakhatdsdgot igazoldé megalapozd vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatara feljogositott szervezet (akkreditalt laboratorium, kutatdintézet, stb.)
végezhet — dokumentumait. A vizsgélatoknak a korabbiakban mar megadott fogadasi
paraméterekre kell kiterjedniiik (pH, szdrazanyag tartalom, gyulladasi homérséklet,
fitéérték, maradék olddszertartalom, stb.).

¢) Megnevezés, HAK kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével.

e) Mennyiség.

o Az EHG-NEO Zrt. A Megrendel6vel vallalkozési szerzédést abban az esetben kot, ha
a veszélyes hulladékra vonatkozé dokumentumok megfelelnek a kornyezetvédelmi
hatosag altal meghatarozott lerakési paramétereknek.

o A hulladék termeldje altal szolgaltatott adatok és a hulladék minta bevizsgalasa alapjan
— a vallalkozasi szerzddés mellékleteként — a veszélyeshulladék-lerakoé telep eldzetes
elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az eldzetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a
beszallitasnak.

o A vallalkozasi szerzddés egy-egy példanyat kapja:
- a Megrendeld,
- a Zrt muszaki vezetdje,
- a Zrt gazdasagi vezetdje,
- a Hulladékkezel6 Centrum VH telepvezetdje.
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A hulladék atvételének feltételei

Altalanos feltételek:

A lerakésra keriil6 veszélyes hulladék:
- szerepeljen az IPPC engedély hulladéklistajaban,
- akizérasi kritériumok egyike sem legyen jellemzd ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének 2.3-as
pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi €s egyeb kovetelményeket.

Csomagolasi modok:

"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatés teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak megfeleld gongyolegekben (konténer, big-bag zsak) szallithatok be a lerako-
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetOk a kazettdkban és felhasznéalhatok a
gongyodlegek kozotti szabad terek kitoltésére és illetve a végso kazettaprofil kialakitasanal.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
vagy porszerliek, illetve aproszemcsés szerkezetliek — duplafali, béléssel ellatott légfala
konténerben un. big-bag zsakban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiik és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézsiik
stabilizalasara.

Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, ¢les hulladékok, amelyek a kazettdk
szigetelésének sériilését okozhatjak szilard fali gongyolegekben (vaskonténer, vashordo)
rakhatok le.

Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. 6ntémagok, ontéformak) csomagolas nélkiil
is elhelyezhetOk a kazettaban a szigetelés sériilésének kizarasaval. (Ilyen esetben a lerakassal
érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozé porszerti vagy
iszapszerti anyaggal kell el6zéekben feltolteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozé hulladékok beszallitasa és lerakasa fokozott kornyezeti veszélyességiik
miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

e 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagt zart vaskonténer,
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e 220 l-es bajonettzaras lemezhord6é min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértékii
egyéb béléssel.

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei:

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10

e minimalis szdrazanyag tartalom:
a) galvan iszapok 60 %,
b) higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c¢) barnitési technologiabol szarmazo iszapoknal 50 %,
d) egyéb iszapoknal és hulladékoknal 50 %,
e) zomanc- €s koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g) Szennyezett fold, kavics, k6 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkozo mindségi paraméterek:

o fltdértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e zarttéri lobbandspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladéklerakoé telep semmilyen koriilmények kozott nem fogad:
e radioaktiv hulladékot,
e amod. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapjan:

a) folyékony hulladékot,

b) nyomas alatt 1év6 gazt,

¢) a lerakas kortilményei kozott a Hgt. 2. szam( melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalé (H2),

cc) tizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) mard, korroziv (HS),

ce) korhazi vagy mas human-egészségiligyi, illetve allat-egészségligyi intézménybdl
szarmazo6 fert6z6 (H9) hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsé
atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovabba tilos lerakni az apritott hulladék
gumiabroncsot;

e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szdmu mellékletében
meghatérozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakd telep nem fogad tovabba hasznosithatd illetdleg égetéssel
gazdasagosan artalmatlanithato veszélyes hulladékot.

A veszélyes hulladék beszallitas iitemezése

o Az érvényes vallalkozési szerzddés alapjan a Megrendeld a beszallitas id6pontjat a
szallitojarmiivek szamat és méretét, a Hulladékkezelé Centrum VH telepvezetdjével
egyezteti.
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o A telep hétfotdl péntekig 07...17 ora kozott fogadja a beszallitokat. Vasarnap és

rom

tinnepnapokon zarva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast a Zrt miiszaki
vezetdje engedélyezheti.

Hulladékfogadas

A szallitmany fogadasa

o A veszélyes hulladékot a szallito gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum bejaratan
keresztiil behajt €s a telep fogadolétesitményei (szocialis és mérlegkezeld konténer,
hidmérleg) el6tt megéll. Az itt 1év6 portaszolgalat egyezteti:

- a szallitmany elhelyezési céljat,

- a Megrendeld (mint beszallitdé azonosito adatait), valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzdéssel,

- a szallitmany azonositasara szolgaléo okmanyokat.

J A gépjarmli vezetdje, a parkolds utdn atadja a hulladék eredetét és jellegét
dokumental¢ iratokat, a portaépiiletben taldlhaté mérlegkezeldnek.
o A mérlegkezel6 ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az alabbiak szerint:

- ,,SZ” kiséréjegy megléte,

- szérmazasi helyre vonatkozé dokumentumok megléte,

- alapjellemzés megléte,

- hulladék atvételi szerzddés (eldzetes elfogadési nyilatkozat) megléte,

- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratoriumi vizsgalati jegyzékonyv),
- gépkocsi rendszama,

- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

o Adategyeztetés utdn a Hulladékkezeld6 Centrum portaszolgalata illetdleg a
mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetdt, aki az informacidk alapjan
utasitja a laboratorium munkatarsat a beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellenorzése

o Az tlizemviteli és szocidlis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a beérkezd
hulladékok mintazasa €s azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetd legyen, hogy a
beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerzOdésben rogzitett anyaggal.)

o A hulladék azonositas Iépései:

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia €s a csomagolés ellendrzése,

- radioaktivitds ellendérzése (a veszélyeshulladék—lerakd radioaktiv hulladékot
semmilyen koriilmények kozott nem fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,
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- amennyiben sziikséges gyorsitott ellen6rzo vizsgalatok (gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos
vezetOképesség, stb.).

o Az azonositas soran vett hulladékmintdkat a laboratérium munkatarsa azok gytlijtésére
kijelolt gytijtéhelyre szallitja. A mintékat a telep 1 évig meg0rzi, illetdleg az egy évet
kovetden a hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra keriil.

o A veszélyes hulladék azonositasa utdn a hidmérlegen lemért és a vizsgalatok alapjan
elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd engedélyezi.

. Amennyiben a széllitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szallitd
gépjarmiivet a lerakohoz iranyitja.

o Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben nem
helyezhet6 el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy —azonnal
koteles intézkedni a széllitmany visszakiildésérdl valamint a kornyezetvédelmi
hatosag értesitésérol.

Elokezelés

Az EHG-NEO Zrt. a B.-A.-Z Véarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya altal kiadott BO/32/06168-23/2023.
szamu hatdrozattal modositott BO/32/00068-5/2023. szdmu egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglaltak alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhaté 0101/7
hrsz.-0 ingatlanon VI. szdmu csarnokban veszélyes hulladékokat eldkezeld-, ill. lerakassal
artalmatlanito létesitményt tizemeltet.

Az engedély alapjan un. bedgyazdsos technologiaval a kovetkezd tablazatban felsorolt
hulladékokat kezelik.

6. tablazat
Engedélyezett
Hulladék azonosit6 kod Megnevezés mennyiség
(tonna/év)
* gazok kezelésébdl szarmazo
190107 szilard hulladék 5000
1901 13* veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
pernye

Az eljéras alapja a hulladék kolloid szemcséi €s a viz kozott 1étrejovo kdlcsonhatés. A pernyék,
flistgaztisztitasbol szarmazd porok stb. részecskéi a telephelyen képzddé hozzaadott
szennyvizzel elsé 1épésben szuszpenziot képeznek, majd egy az anyagra jellemz06 koncentracio
folott szerkezeti formaban megkotik azt.

A gyakorlati tapasztalatok alapjan 1:1 tomegaranyu zagy-ot képeznek, mely a bekeverést
kovetden rovid idon beliil (max. 1 o6ra) megszilardul. A tovabbiakban az igy nyert anyag
térfogata és vizoldhatosaga toredékére csokken.
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Az igy elokezelt megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 19 03 06* kodszdmon kertil
lerakasra.

crer

tervezett [I/B litem teriiletére.

Hulladéklerakas (D5 lerakas miiszaki védelemmel)

Az igy artalmatlanithatd hulladékok korét a Fiiggelékben csatolt hatdrozat melléklete
tartalmazza.
A lerakéssal évente artalmatlanithato hulladék mennyisége: 50.000 tonna.

o A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerakd medence betoltési
rampéjan torténik a térmester jelenlétében.

o A hulladék tovabbi mozgatasat altaldban mar nem a szallitojarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

. Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiir6l mozgéd rakodd (targonca)
emeli le és szallitja a beépités helyére.

o A konténerekben érkezd hulladékokat a manipuléacids téren kell lerakni, a beépités
helyére a rakodo szallitja é€s {iriti.
o Az Omlesztett rakomanyt a manipulacios térrél rdmpan a lerakdra tolatd jarmi

kozvetleniil a depdniatérre {iriti, ahol a homlokrakodé rendezi azt a végleges helyére.
A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) keriil a kijelolt
helyre. A betoltés a tarozé tér végei feldl a bejarat irdnyaba halad.

o Amennyiben - az el6zetes ellendrzés ellenére - a lerakodés kozben vagy utan el nem
helyezhetd anyaghényad kertil eld, akkor a térmester intézkedik annak ledllitasarol,
illetve ezen anyagok visszarakodasardl. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetot,
aki az ilizemeltetési naploban bejegyzi a nem megfeleld szallitmany azonositdsara
szolgalo adatokat.

. A lerako feliiletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott kozlekedd feliilet
késziilt. A kozlekedd feliilet mozgathato kiviteli A kozlekedd feliilet hulladékkal
torténd lefedése utan kozati forgalomban résztvevd jarmii nem hajthat a deponiatérre.

o A leraké feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsaga
rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol
kialakitott rampaval kell biztositani. A feljar6é rampa koronasikja szélességének ¢€s az
oldalrézsiik hajlasanak biztonsdgosnak és teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat
alkotd beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden
esetben a térmesternek kell meghatdrozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

o A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a zsdkokat,
illetve hordds szallitas esetén a hordokat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell

EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 28 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiiinek erdsitése érdekében — ligyelve arra, hogy
a rakodas soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan
takarni kell homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f61d).

o A beérkezé hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es
magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10 %-nal nagyobb
lejtésti rdmpa nem épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag utan a hulladék beépitését a
hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell végezni. A manipulacios feliiletrdl a letiritett
hulladékot a kdzbensd 1€pcsdrdl kinytld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A
végleges lerakdsi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval
torténhet. Az dritett hulladék elteritését ¢és bedolgozasat homlokrakodoéval kell
végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a rakodo altal vontatott juhlab hengerrel kell
vége

Hulladék tomorités

° A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettol, stirtiségtol,
szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogattol fligg. Torekedni kell arra, hogy a
tomorités értéke érje el a végleges feltdltés konszolidacids nyomasat annak érdekében,
hogy a deponia lezarast kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig
keletkezzenek. A tomorités miivelete egyben noveli a lerakd befogadoképességét,
kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés valdszintiségét.

. A lerakd magasitasa sordn — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben geotextiliat
vagy georacsot kell elhelyezni a rézstidllékonysag biztositasa érdekében.

Eszk6z0k, berendezések

A 1étesitmény miikodtetéséhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:
- 1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodo
- 1 db CATERPILLAR 320D léanctalpas kotro
- 1 db Komatsu D65 tip. dozer
- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro
- 1 db IVECO tip. teherautd
- 1 db Tatra tip. 4 tengelyes billencs
- 1db 8 m3-es szippantd gépjarmii
- 1dbITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattya, 1 db Honda GX 120 motoros

Pramac EG 5000 aramfejlesztovel
- poroltok az épiiletekben
- tliziviz-tarolé medence és oltorendszer (csovek, szivattyi)

Személyi feltételek

A veszélyeshulladék-lerakon folyo tevékenységet a kovetkezd személyi allomany végzi:
- 1 16 veszélyeshulladék-telepvezetd
- 1 f6 kdrnyezetvédelmi megbizott
- 2 16 nehézgépkezeld
- 16 gépjarmiivezetd
- 1 16 segédmunkas
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1 6 laborans
1 6 mérlegkezeld

Dokumentalas

A leraké tizemmenetének kovetésére az lizemeltetési napléd szolgal.
Az iizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy) vezeti. Azt a kezeld
¢épiiletben mindenkor elérhet6 helyen kell tartani.

A napldba az lizemeltetéssel kapcsolatos informaciokat rogziteni kell a kovetkezdk szerint:

datum, bejegyzést tevo neve, aldirdsa;

a létesitmény nyitasanak, illetéleg zarasanak idépontja (6ra, perc);

hulladék beszallitas idOpontja, a szallitdjarmii tdvozésanak idépontja (ora, perc);

a beszallitast végzo gépjarmi rendszama, tipusa;

a veszélyes hulladék szallitdsanak dokumentdlasdra szolgdld bizonylat sorszama,
valamint az azon feltlintetett atadora és szallitora vonatkozo adatok;

a nem elhelyezhet6 hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;

a lerakasra kertil6 veszélyes hulladék megnevezését, HAK kodjat, mennyiségét;

a lerakés idépontjat, a szallitmany azonositd szamat.

a karbantartds esetén a karbantartott 1étesitmény, gép, berendezés megnevezése,
valamint a felhasznalt anyagok, gépek és eszkozok, a karbantartast végzd személyek
adatai, a karbantartas kezdési és befejezési idopontja;

a csurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek kezelési modja;

a figyel6 kutakbol vett vizminta vételezés idopontja, mintavétel modja, a minta vevo
szervezet azonositoi;

a felligyeleti szervek ¢€s jogosult hatosdgok bejegyzései;

a rendkiviili tizemallapotok id6pontja, annak koriilményei és a megtett intézkedések;
az 6rz0 - védo szolgalat munkavallaloinak szolgalatba 1épési €s a szolgalat leaddsanak
idépontja (ora, perc), a szolgélatot teljesitd(k) neve és aldirasa, valamint a szolgélati
1d06 alatt észlelet események (ora, perc).

A tervezett medencerész kapacitasanak feltoltéséig a VI. csarnok varhatdan egyidejiileg fogadja
a hulladékokat, ezaltal lehetséges a kiilonboz6 tipusu hulladékok szétvalasztasa.
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7.  AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

A tevékenység vizsgalatat az Eurdpai Bizottsag (EU) 2018/1147 végrehajtasi hatarozata a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos  kovetkeztetéseknek a  hulladékkezelés  tekintetében  torténd

crer

Az alabbi tdblazatok csak a tevékenység szempontjabdl relevans technikak értékelését
tartalmazzak.

I.  Altaldnos BAT kivetkeztetések
L1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

7. tablazat

Technika Leiras | Mingsités
BAT 1.
I. Vezetdi elkotelezettség Az EHG-NEO Zrt. vezet$ szintli dolgozodi a kornyezet
. . .. megfelel
védelmével kapcsolatosan elkotelezettek
1I. Kornyezetvédelmi | Az EHG-NEO Zrt. nem rendelkezik irott kdrnyezetvédelmi
politika politikdval. A kornyezet irant érzett feleldsség a részben
munkavallalok és a vezetdség napi tevékenysége soran megfelel
érvényesiil.
III-1IV. Az eljarasok-, célok- | A tervezés és megvalositds a pénziigyi szempontok
célkitiizések tervezése, | figyelembe vételével-, a felelGsségi korok
megvalositasa meghatarozasaval-, aktiv kommunikacioval-, folyamatos megfelel
dokumentalassal-, a kornyezetvédelmi jogszabalyok
messzemeno figyelembevételével torténik.
V. Ateljesitmény ellendrzése | A létesitmény monitoringjat a vonatkozé engedély(ek)ben
megfogalmazottak szerint végzik.
A tevékenységrol naprakész nyilvantartast vezetnek. megfelel
A jogszabalyokban megfogalmazott jelentési
kotelezettségnek eleget tesznek.
VI. Az EMS feliilvizsgalata | A vizsgalt 1étesitmény nem rendelkezik kiils6 szervezet altal
auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszerrel
A bels6 iranyitasi rendszere a vezetdség altal feliilvizsgalt.
Kovetkezo feliilvizsgalat: 2020. december részben
A BAT I. tekintetében a CIRKONT-NEO Zrt. vallalja, hogy megfelel
legkésébb 2021. szeptember 30-ig elkésziti-, 2022.
augusztus 30-ig bevezeti a tevékenységre vonatkozo
kornyezetiranyitasi rendszert.
VII. Tisztabb technologidk | A jelenleg hasznalt technoldgia az altalanosan elterjedt
fejlddésének kovetése médszerek kozé tartozik. megfelel
IX. Agazati | Az agazat jelenlegi helyzetébdl adodoan nem értelmezhet6
referenciaértékelés
X. Hulladékdram-kezelés Lasd BAT 2.
XI. Szennyvizre és | A keletkezett és elszallitott szennyviz mennyiségét
hulladékgazra vonatkozo6 | nyilvantartjak megfelel
nyilvantartas
XII. Maradékanyag-kezelés | Az EHG-NEO Zrt-n beliilli komplex szilardhulladék-
kezelési rendszeren beliil a maradékanyagok elhelyezése megfelel
megoldott.
XIII. Balesetkezelési terv Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetlegesen bekovetkez6
. g megfelel
balesetekre vonatkoz6 Havaria Tervvel
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8. tablazat

Technika Leiras | Mindosités
BAT 2.
a) a hulladék paramétereinek | A kezeld telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkezd
jellemzésére és  elOzetes | anyagokat fogadnak.

. ., . megfelel
elfogadésara iranyuld
eljarasok...
b) hulladék-atvételi eljarasok | A telepre érkezéskor minden tételt megvizsgalnak,

.o . . p . megfelel
ellendrzik az alapjellemzésben szereplé paramétereket.

c) a hulladék | A beérkezett és kezelt hulladékokrdl napi szintl
nyomonkovetése, nyilvantartast vezetnek megfelel
nyilvantartas
d) a kimeneti tevékenység | Mindségiranyitasi rendszert nem alkalmaznak. részben
mindségiranyitasi rendszere | A hasznosithato hulladék mindségét iddszakosan vizsgaljak. megfelel
e) a hulladékok | A hasznosithat6-, 1ill. hasznositasra nem alkalmas
szétvalogatasa hulladékokat elkiilonitetten taroljak. megfelel
f) a hulladékok | lasd a)
kompatibilitasanak megfelel
vizsgalata
g) a beérkez0 szilardhulladék | Az alkalmazott technologia soran a kiilonb6zo tipust felel
szétvalogatasa hulladékokbol egységesitett rakatokat képeznek. meglele

9. tablazat

Technika Leiras | Mingsités
BAT 4.
a) optimalis tarolasi helyszin | A létesitmény telepiilésektél tavol, kedvezd foldrajzi
kornyezetben talalhato. meafelel
A végtermék elhelyezése a telephely kozvetlen £
kornyezetében megoldhato.
b) megfeleld tarolasi | A rendelkezésre allo kapacitas biztositja a technoldgia
kapacitas folyamatos  miikddésének  feltételét, az  Osszetétel megfelel
ellenérzésének lehetdségét.
c) a tarolo helyek | A tarolétér biztositjia a hulladékok kornyezettdl valod
. , .. . . (. megfelel
biztonsagos lizemeltetése elszigetelését.
10. tablazat
Technika Leiras | Mindosités
BAT S.
- a személyzet szakértése A tevékenységet szakképzett személyzet irdnyitja és végzi. megfelel
- a kezelés dokumentalasa A tevékenység napi szinten dokumentalt. megfelel
[.2. Ellendrzés
11. tablazat
Technika Leiras | Mindsités
BAT 6.
a szennyvizaramok | A csurgalékviz mindségét negyedéves mintavételezéssel
P o megfelel
ellendrzése ellendrzik
BAT 8.
a levegébe torténd | A Hulladékkezel6 Centrum teriiletérdl szarmazé por
kibocsatasok ellenérzése koncentraciojat  rendszeres  id6szakokban — méréssel megfelel
vizsgaljak
BAT 11.
a viz, energia ¢és | A felhasznalt energia és a kibocsatott anyagok mennyiségét
. megfelel
nyersanyagok folyamatosan mérik
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Technika | Leiras | Minosités
BAT 6.
fogyasztasanak, valamint a
maradékanyagok és
szennyviz termelésének
ellen6rzése
I.3. Levegdbe torténd kibocsatasok
12. tablazat
Technika | Leiras | Minésités
BAT 14.
d) diffiz  kibocsatasok | A porzasra  hajlamos hulladékokat az  un meafelel
megfékezése befoglalasos/bedgyazasos kezelési technikdval megkdtik £
L.5. Vizbe torténd kibocsatasok
13. tablazat
Technika | Leiras | Minésités
BAT 19.
b) viz visszaforgatasa A csurgalékvizet az un. befoglalasos technologiaban
e megfelel
felhasznaljak.
c) folyadékot at nem ereszt6é | A deponia a jogszabalyban eldirt szigetelé rendszerrel van
. . megfelel
feliilet ellatva.
d) tarolok  taltdltésének | A csurgalékviz medencében szintjelzot alkalmaznak.
, , megfelel
megakadalyozdsa
h) megfelelé elvezetd | A csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara 100 m?
infrastruktura térfogatti medence épil.
i) megfeleld tarozasi | A tarolotér kapacitasa biztositja a technologia folyamatos
- e 12 megfelel
pufferkapacitas mukodését.
1.6. Balesetekbdl és varatlan eseményekbdl torténd kibocsatas
14. tablazat
Technika | Leiras | Minosités
BAT 21.
a) védelmi intézkedések - a létesitmény Orzés-védelme biztositott
- a tliz- és robbanasvédelmi rendszer ellen6rzott megfelel
- a megfeleld elharitd berendezések hozzaférhetdok
b) véletlen események | Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetleges véletlen
kezelése események  karos  kovetkezményeinek  elharitasara megfelel
vonatkozo karelharitasi tervvel.
¢) nyilvantartas A varatlan eseményekrdl nyilvantartast vezetnek megfelel
1.8. Hatékony energiafelhasznalas
15. tablazat
Technika | Leiras | Minésités
BAT 23.
b) energiamérleg-kimutatds | A felhasznalt energia mennyiségét mérik. | megfelel

I1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések
II.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések
IL.1.1. Levegdbe torténd kibocsatasok

16. tablazat
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Technika | Leiras | Minosités
BAT 25.

A por levegdbe torténd | lasd. BAT 14.

. e .. , megfelel
kibocsatasanak csokkentése cglele

IV. A hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozéo BAT-kovetkeztetések
IV.1. Szilard és/vagy pasztaszerli hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkoz6 BAT-
kovetkeztetések

IV.1.1 Atfogé kornyezeti teljesitmény
17. tablazat

Technika | Leiras | Minésités
BAT 40.
A bemend hulladék | lasd. BAT 2.

P megfelel
ellenérzése

IV.1.2. Levegdbe torténd kibocsatasok
18. tablazat

Technika | Leiras | Minésités
BAT 41.

A por levegdbe torténd | lasd. BAT 14.
kibocsatasanak csokkentése

megfelel
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8. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT,
VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

8.1 A Kkivitelezés anyagsziikséglete
e A lerako vérhaté kapacitasa: ~39.000 m?;
« sziikséges bevagas lerako alatt: ~1.905 m?;
o sziikséges feltoltés lerako alatt: ~6.500 m?;
o OK 16/32 kavicsszivargs: ~1.115 m>;

o HDPE lemez (a mennyiség a 2 réteget tartalmazza): ~6.850 m?;
o geotextilia: 7.780 m?,

8.2 A lerakoban jelenleg artalmatlanithaté hulladékok kore

A lerakhato — eldkezelhet6 — hulladékok korét a BO/32/04209-28/2022. egységes
kornyezethasznalati engedélybe integralt hulladékgazdalkodasi engedély tartalmazza. Az
egyseéges kornyezethasznalati engedély 2027. junius 15-ig érvényes.

A depodnian elhelyezhetd hulladékok listajat a 19-21. szdmu tablazatok tartalmazzak.

> ,A” hulladékcsoport

19. tablazat

Azonosito
kéd

01 03 04* | szulfidos ércek feldolgozasabol szarmazo visszamarado, savképz6 meddé

01 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb meddo

01 05 06* |olajtartalmu furdiszapok és hulladékok

egyiittégetésbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé hamu, salak és

kazénpor

1001 18* | gazok tisztitasabol szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok

10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgaz por

10 09 13* | veszélyes anyagokat tartalmazé kdtdanyag hulladékok

12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazo homokfuvatasi hulladékok

12 01 20* | veszélyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoléanyagok és eszkozok

Megnevezés

10 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy
azok kevercke

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek

17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddo

17 05 07* | veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

1708 01* | veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitGanyagok

1709 01% higanyt tartalmazo épitkezési és bontasi hulladékok (legfeljebb 800mg/kg
higanytartalommal)

19 0503 elirastol eltéré mindségli komposzt

17 01 06*
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> ,,B” hulladékcsoport

20. tablazat

Azonosit Megnevezés
kéd

fémtartalmu asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabol szarmazo, veszélyes

0103 07* . . .
anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

01 04 07* nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabol szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazé egyéb hulladékok

03 02 02* | halogénezett szerves vegyiileteteket tartalmazo faanyagvédé szerek

03 02 04* | szervetlen vegyiileteket tartalmazé faanyagvédé szerek

03 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo, egyéb faanyagvédo szerek

04 02 16* | veszélyes anyagot tartalmazo szinezékek és pigmentek

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

0501 02* | soétalanitd berendezésbdl szarmazd iszap

050100 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagot tartalmazo iszap

0501 15* | elhasznalt derit6fold

06 04 05* | mas nehézfémeket tartalmazo hulladékok (arzén- és higany mentes)

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

06 06 02* | veszélyes szulfid-vegyiileteket tartalmazo hulladékok

06 07 01* | elektrolizisbol szarmazo6 azbeszttartalmu hulladékok

06 09 03* Veszé.lyes anyagoke.lt tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett, kalcium alapt
reakciok hulladékai

06 10 02* | veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok

06 13 02* | kimeriilt aktiv szén (kivéve 06 07 02%)

06 13 04* | azbeszt feldolgozasanak hulladéka

06 13 05* | korom

07 01 07* | halogéntartalmu {istmaradék és reakciomaradék

07 01 08* | egyéb tistmaradékok és reakcié maradékok

07 01 09* | halogéntartalmu sziir6pogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)

07 01 10* | egyéb szlirépogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)

0701 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 08* | egyéb tlistmaradékok és reakcid maradékok

07 02 09* | halogéntartalmu sziirOpogacsak, kimertilt felitato anyagok (abszorbensek)

07 02 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

0702 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 14* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 adalékanyag hulladékok

07 03 08* | egyéb iistmaradék és reakciomaradék

07 03 09* | halogéntartalmu sziirOpogacsak, kimertilt felitato anyagok (abszorbensek)

07 03 10* | egyéb szlirépogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)

0703 11* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 04 08* | egyéb iistmaradék és reakcidomaradék

07 04 09* | halogéntartalmu sziir6pogacsak, felitatd anyagok (abszorbensek)
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Azonosito Mesgnevezés
Kkéd g
0704 11% |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol szarmazo,

veszélyes anyagokat tartalmazé iszap

07 04 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok

07 05 09* | halogéntartalmu sziir6pogacsak, felitatd anyagok (abszorbensek)

07 05 10* | egyéb szlirépogacsak, kimeriilt felitatd anyagok (abszorbensek)
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 05 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok

07 05 07* | halogéntartalmu {istmaradék és reakciomaradék

07 06 08* | egyéb tlistmaradékok és reakcid maradékok

07 06 09* | halogéntartalmu sziirdpogacsak, felitaté anyag (abszorbensek)

07 06 10* | egyéb szlir6pogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 07 07* | halogéntartalmu {istmaradék és reakciomaradék

07 07 08* | egyéb tistmaradékok és reakcié maradékok

07 07 09* | halogéntartalmu sziir6pogacsak, felitatd anyagok (abszorbensek)

07 07 10* | egyéb szlir6pogacsak, felitatdé anyagok (abszorbensek)

a folyékony hulladékok telephelyen torténd kezelésébdl szarmazo veszélyes

070511*

0706 11*

0707 11% anyagokat tartalmazo iszapok

0801 11* |SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék- vagy
lakk-hulladékok

08 0] 13* |sZerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy
lakk-iszapok (max. 1 ezrelék szerves olddszer tartalommal)

08 01 15% |SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék és lakk
tartalmu vizes iszap

08 01 17* festékek ¢és lakkok eltavolitasabol szarmazo, szerves oldoszereket vagy egyéb

veszélyes anyagokat tartalmazo6 hulladék

08 03 12* | veszélyes anyagokat tartalmazo nyomdafesték hulladékok

08 03 14* | veszélyes anyagokat tartalmazo nyomdafesték iszapok

szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,

08 04 09% tomitéanyagok hulladékai

0804 1% |SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tomitéanyagok iszapjai

0804 13+ | SZerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,

tomitéanyagok vizes iszapja

10 01 04* | olajtlizelés pernyéje és kazanpora

10 01 13* | tlizeldanyagként hasznalt emulgealt szénhidrogének pernyéje

10 01 14* | olajtlizelés pernyéje és kazanpora

1001 16* | egyiittégetésbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo pernye

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

10 01 22* | kazan tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo vizes iszapok

gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard
hulladékok

gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok és
sziirépogacsak

10 02 07*

10 02 13*
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kéd g

10 03 04* |elsOdleges termelésbol szarmazo salak

10 03 08* | masodlagos termelésbol szarmazo sosalak

10 03 09* | masodlagos termelésbol szarmazo kohosalak (fémsalak)

10 03 19* | fiistgazbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo por

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék és por (beleértve a

1003 21% golydésmalmok porat is)

10 03 23 gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard
hulladékok

10 03 25* gazok kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok és
szlirOpogacsak

10 03 29% sosalak és fekete kohosalak (fémsalak) kezelésébdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazo hulladékok

10 04 02* els6leges és masodlagos termelésbdl szarmazo kohosalak (fémsalak) és

folozékek

10 04 04* | flistgazpor

10 04 05* |egyéb részecskék és por

10 04 06* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 04 07* | gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirépogacsak

10 05 03* | fiistgazpor

10 05 05* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 05 06* | gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirépogacsak

10 06 03* | filistgazpor

10 06 06* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 06 07* | gazok kezelésébdl szarmazo iszapok €s szlir6pogacsak

10 08 12* | anddgyartasbol szarmazo, katranyt tartalmazo hulladék

10 08 15* | veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgazpor

fiistgaz kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok €s
sziropogacsak

fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo ontémagok és
formak

1009 07* | fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo ontémagok és formak
1009 11* |veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb részecskék

10 09 15* | veszélyes OsszetevOket tartalmazo, hulladékka valt repedésjelz6 anyagok
10 10 05* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé dntémagok és
formak

10 10 07* | fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo éntémagok és formak
10 10 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgazpor

10 10 11* |veszélyes anyagokat tartalmazd egyéb részecskék

10 10 15* | veszélyes OsszetevOket tartalmazo, hulladékka valt repedésjelz6 anyagok
10 11 09* | feldolgozasra eldkészitett keverék veszélyes anyagot tartalmazo hulladékai
nehézfémeket tartalmazo (pl. katodsugar csovek), livegrészecskék és livegpor
hulladék

10 11 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo tivegcsiszolasi €s polirozasi iszapok
fiistgaz kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard
hulladékok

1008 17*

10 09 05*

1011 11*

10 11 15*
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Azonosito Megnevezés
kéd E
10 11 17* fistgaz kezelésébol szarmazd, veszEélyes anyagokat tartalmazo iszapok és

szirépogacsak

folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok

10 12 09* | gaz kezelésébol szdrmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladékok
1012 11* | nehézfémeket tartalmazo zomancozasi hulladékok

10 13 09* | azbesztcement gyartasakor keletkezd, azbesztet tartalmazo szilard hulladékok
10 13 12* | gaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé hulladékok

1101 05* |membran- és ioncseréld rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazo iszapjai
1101 08* | foszfatozasbol szarmazo iszapok

1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok és szlirépogacsak

membran- és ioncseréld rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazo eluatuma
¢s iszapja

1101 16* | kimeriilt vagy telitett ioncseréld gyanta

1101 98* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

11 02 02* | cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)

1102 07* |veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

11 05 03* | gazkezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

11 05 04* | elhasznalt folyositoszer

12 01 12* | elhasznalt viaszok és zsirok

1011 19*

1101 15*

1201 14*  veszélyes anyagokat tartalmazé, gépi megmunkalas soran képz8dé iszap

1201 18*  |olajat tartalmazo fémiszap (csiszolas, honolas, lappolas iszapja)

1305 01* | homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo szilard anyag

13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap

13 05 03* | blizelzarobol szarmazo iszap

13 05 08* | homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazoé hulladékok keveréke
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett

1501107 csomagolasi hulladék

1501 11* veszélyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fémbol késziilt
csomagolasi hulladékok

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a

kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziir6ket), torlokendok, védéruhazat

16 01 11* | azbesztet tartalmazé surlodobetétek

16 01 21% veszélyes alkatrészek, amelyek kiilonboznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig terjedo,
valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatarozott hulladéktipusoktol
16 02 15* | hasznalatbol kivont berendezésekbdl eltavolitott veszélyes anyagok

16 03 03* | veszélyes anyagokat tartalmazod szervetlen hulladékok

16 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladékok

16 05 08* hasznalatbél kivont, veszélyes anyagokbol allé vagy azokkal szennyezett
szerves vegyszerek

16 07 09* | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo tartalmazé hulladékok

16 08 02* veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes atmeneti fémek vegyiileteit
tartalmazo elhasznalt katalizatorok

16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok

16 11 01* kohéaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo, szén-alapu
bélés- és tlizallo-anyagok
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Azonosito Mesgnevezés
Kkéd g
16 11 03* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazod, egyéb

bélés- és tiizallo-anyagok

kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo
bélés- és tiizallo-anyagok

17 02 04* | veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett iiveg, mlianyag, fa
1703 01* | szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek

17 03 03* | szénkatrany és katranytermékek

17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

1706 01* | azbeszttartalmu szigetelanyagok

egyéb szigeteldanyagok, amelyek veszélyes anyagokbol allnak vagy azokat
tartalmazzak

17 06 05* | azbesztet tartalmazo épitdanyagok

PCB-ket tartalmaz6 épitkezési és bontasi hulladékok (max. 200 mg/kg PCB
tartalommal)

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok
(ideértve a kevert hulladékokat is)

19 01 05* | gazok kezelésébdl szarmazo sziirbpogacsa

1901 07* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

1901 10* |fiistgaz kezelésébol szarmazo elhasznalt aktiv szén

1901 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo kazanhamu és salak

1901 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo pernye

1901 15*% | veszélyes anyagokat tartalmazod, kazanbdl eltavolitott por

1901 17* | veszélyes anyagokat tartalmazo, pirolizis hulladék

19 02 04* | kevert hulladék, amely legalabb egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok
1902 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

19 03 04* | csak részben stabilizalt, veszélyesnek tartott hulladékok

19 03 06* |megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladékok

19 04 02* | pernye- €s egyéb fiistgaz-kezelési hulladékok

19 04 03* | nem tivegesitett (vitrifikalt) szilard fazis

19 08 08* | nehézfémeket tartalmazd, membran-rendszerek hulladékai

19 08 06* |telitett vagy kimeriilt ioncseréld gyantak

19 08 11* ipari szennyviz biologiai kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat
tartalmazo iszapok

ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo
iszapok

19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé konnyt frakcio és por

19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo mas frakciok

19 11 01* |olaj regeneralasabol szarmazé hulladék

1911 05% |2 folyékony hulladéknak a képzc’?dése helyén torténo kezelésébol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

19 11 07* | fiistgaz tisztitasabol szarmazo6 hulladékok

1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok mechanikai kezelésével
nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

szennyezett talaj remediacidjabol szarmazod, veszélyes anyagokat tartalmazo
szilard hulladékok

16 11 05*

17 06 03*

17 09 02*

17 09 03*

19 08 13*

1913 01*
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Azonosito Megnevezés
kod
19 13 03* §zennyezett talaj remediaciojabol szarmazod, veszélyes anyagokat tartalmazo
iszapok
19 13 05* §zennyezett talajviz remediaciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo
iszapok
2001 27* |veszélyes anyagokat tartalmazo festekek, tintak, ragasztok és gyantak

» ,,C” hulladékcsoport
21. tablazat

Azonosito
kéd

0507 01* | higanyt tartalmaz6 hulladékok

06 03 11* | cianidtartalmu szilard sok

06 03 13* | nehézfémeket tartalmazo szilard sok

06 03 15* | nehézfémeket tartalmazo fémoxidok

06 04 03* | arzéntartalmu hulladékok

06 04 04* | higanytartalmu hulladékok

06 07 02* | klorgyartasbol szarmazo aktiv szén

06 07 03* | higanyt tartalmaz6 barium-szulfat iszap

06 13 01* |szervetlen ndvényvédo szerek, faanyagvédd szerek és egyéb biocidok

10 04 01* |elsOleges és masodlagos termelésbdl szarmazo 6lom salak

10 04 03* | kalcium-arzenat

10 08 08* | els6dleges és masodlagos termelés sosalakja

10 14 01* | fiistgaz tisztitasabol szarmazd, higanyt tartalmazo hulladékok

11 02 05* |veszélyes anyagokat tartalmazoé réz-hidrometallurgiai hulladékok

1103 01* |cianid tartalma hulladékok (edz6sok)

1103 02* |egyéb hulladékok (edzési technologiakbol)

11 05 04* | elhasznalt folyositoszer

16 01 08* | higanyt tartalmazo alkatrészek
veszélyes anyagokbol alld vagy azokkal szennyezett laboratoriumi vegyszerek,

16 05 06* |. e e

ideértve a laboratoriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* hasznalatbél kivont, veszélyes anyagokbol allé vagy azokkal szennyezett
szervetlen vegyszerek

16 06 02* | nikkel-kadmium elemek

16 06 03* | higanyt tartalmazo elemek

higanyt tartalmaz6 épitkezeési €s bontasi hulladékok (800mg/kg feletti

higanytartalommal)

2001 21*  |fénycsovek és egyéb higanytartalmua hulladékok

20 01 33* |elemek lakossagi és intézményi gytijtésbol

Megnevezés

1709 01*

Az egységes kornyezethasznalati engedély 11/4/A/ac) pontja alapjan, éves szinten 5.000 tonna,
gazok kezelésébol szarmazo6 szilard hulladék (19 01 07%*) elokezelése engedélyezett.

A depénia befogadd kapacitasa 29.000 m>. A tervezett maximalis betdltési magassag: 182,50
mBf, a rekultivalt deponia legnagyobb magassaga 183,50 mBf.
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Az éves szinten tervezett beszallitas a BO-08/KT/10267-132017 szamu hatarozattal modositott
BO-08/KT/7454-26/2017. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak
szerint max. 50.000 tonna, ~31.000 m°.

8.3 Energiasziikséglet

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakéjanak miikodés energia-igényét (a
felhasznalt energiamennyiségeket) az alabbi tablazat tartalmazza.
22. tablazat

Ev Elektromos aram Foldgaz Ivéviz
[kWh| [m’] [m’]
2018 6.657 3.006 54
2019 5.286 3.207 103
2020 5.269 3.102 102
2021 5.300 3.307 124
2022 5.267 2.986 156

9, A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI

A tervezett 1étesitményhez a kivitelezés, iizemelés és felhagyas soran kapcsolodnak kdrnyezetre
gyakorolt hatasok, kibocsatasok.

Kivitelezes

Ebben a fazisban a teriilet-el6készité foldmunka a meghatarozo. Tekintettel a tervezési helyszin
kedvez6 domborzati adottsagaira, a deponia aljzatdnak kialakitasa sordn a toltés €s bevagas
igénye jorészt kiegyenliti egymast.

Ebben a fazisban meghataroz6 a munkalatok zajkibocsatasa.
Uzemelés

A lerakoé-téren foly6 tevékenység forrésai:
- abeszallitast végz0 jarmiivek zajkibocsatasa és 1€gszennyezése,
- ahulladék rendezését végzd munkagép zajkibocsatasa és 1égszennyezése,
- ahulladék feliiletének esetleges kiporzasa,
- acsapadékbol szarmazo csurgalékviz.

Felhagyas
Ebben a fazisban a lezard rétegrendet kialakité munkagép(ek) =zajkibocsatasa és

légszennyezése, valamint a csokkend intenzitdsti csurgalékviz szarmazik a létesitmény
tevékenységébdl.
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10. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES
MENNYISEGI JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A
KORNYEZETI ELEMEK OSSZESSEGERE VONATKOZOAN

10.1 Geokornyezeti viszonyok

10.1.1 Foldrajzi elhelyezkedés, domborzati viszonyok

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakéja a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum részeként a Sajo bal parti 6vezetében, 250-300 m tszf-i magassagu dombok koze
¢kelddd, nagyjabol E-D-i lefutasti mellékvolgyben, a Hatar-volgyben helyezkedik el.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd mar rekultivalt 1. iiteme, a jelenleg rekultivacio alatt
allo 11 iiteme, az aktualisan lizemelod /11. (nyitott) deponidja, valamint a tervezett Hatar-volgyi
1I/B. iitem 1is a Sajokaza 0101/12 hrsz.-l ingatlanon talalhato.

A tertiletre jellemz0 felszinformakat a domboldalakrol lefutd egykori iddszakos vizfolyasok
alakitottdk ki. Az antropogén felszinformdlé hatdsok koziil a korabban befejezddott
mélymiiveléses szénbanyaszat nyomai voltak a legjelentésebbek, melyek ma méar nem érhetdk
tetten a térségben. Jelentds tajképi elem maga a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum és
létesitményei, a ,,Sajokaza III. — szén” banyaiizem, valamint a térségben létesiild naperédmiivek
is.

A tervezett II/B. iitem elhelyezkedése volgytalpi jellegli, a teriilet mélyfekvési, tengerszint
feletti magassaga ~160-175 mBf kozotti.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, €s a bdvitési teriilet elhelyezkedését, valamint
domborzati viszonyait mutatja be az alabbi 3D topografiai térkép, melyre egy 2023. évi Google
Earth miholdfelvételt illesztettiink.

EHG-MEQ ZRT,

11. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, és a tervezett II/B. iitem elhelyezkedése,
és térségének domborzata (Google Earth, 2023)
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10.1.2 Foldtani viszonyok és talajok

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlédésii, a
medence tobb pontjan is felszinre bukkand, mélybe zokkent devon kor mészko €s agyagpala
alkotja. Az aljzatra miocén koru, valtozatos kifejlédésti riolittufa képz6dmények telepiiltek. A
deponia térségében kordbban mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. banyatelek,
Kacola) banyészott kdszéntelepes Osszlet fekiijét az Un. felsd riolittufa (tufit, tufids agyag),
illetve kozvetleniil finomhomokos agyag, aleurit alkotja. A lerakd kornyezetében a pleisztocén-
holocén kori 0sszlet egymastol eltérd plaszticitast agyagrétegekbdl all, benne elszortan kis
vastagsagu (0,2-0,5 m), egymassal nem 0sszefliggd finomhomokos rétegek, lencsék talalhatok.

A veszélyeshulladék-lerako deponidk térségében ezek a rétegek nem kapcsoldodnak sem a Sajo
volgyben a felszinen mindeniitt megtalalhato, 1,2-3,5 m vastagsadgu agyagréteg alatt telepiilt
iszapos-agyagos kavics, homokos kavics folyami teraszképzdédményekkel, sem pedig a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd képzoddményeivel. A Sajo teraszanak ki¢kelddési vonala
gyakorlatilag egybe esik a Sajo-volgy és a dombvidék taldlkozasanak vonalaval (a 2604 sz. ut
nyomvonala). A teriilet foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.
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12. abra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, és a tervezett II/B. iitem térségének
foldtani térképe (MAFI, 2005)

A veszélyeshulladék-lerakd térsége foldtani ¢és talajmechanikai szempontbol is jol
megkutatottnak mindsithetd. Az 1950-es években a teriileten 3 db 35-70 m kozotti mélységi
szénkutato furas mélyitettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-172). A farasok nagy vastagsagban (16-27
m) harantoltak felszin kozeli, pleisztocén kort, helyenként finomhomokos agyagokat.

A KEVITERV dltal 1988-ban készitett kiviteli tervdokumentacié ,,Mérndkgeologiai
szakvélemény, talajmechanikai vizsgalat” Osszefoglald értékelést nyujt a teriileten elvégzett
feltarasokrol és vizsgalati eredményekrdl. Ezek szerint a teriileten a furdsok kozel azonos
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rétegzédésben kovér, k=1073-10* m/nap szivargasi tényez8jli agyagos képzédményeket tartak
fel. A térségben a Sajo kavicsterasz-képzodményei ki¢kelddnek.

Trauer Norbert geologusmérnok 2001-ben tett megéllapitasai a veszélyeshulladék-lerakd
kornyezetének talajmechanikai feltarasa soran vett talajmintak laborvizsgalata alapjan:
- A felszin kozeli képz6dmények 4-6 m vastagsagu, holocén-pleisztocén uralkoddan
kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemzd értéke nagy.
- Az agyagrétegben elszortan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak el6, de ezek a
lencsék sem egymassal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban.
- A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik. A terasz fedoképzddménye kevésbé
konszolidalt, uralkodban sovany agyag.
- A mélyebb miocén rétegek agyagos, tufas-agyagos kifejlodéstiek.

2002. tavaszdan a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orban-volgyr hulladéklerako
talaymechanikai feltarasanak keretében 2 db talaymechanikai furast mélyitett a jelenlegi 1. és II.
veszélyeshulladék-lerako csarnokok DNy-i sarkainal, a 10 m mélységli N4 jeldi, és a 20 m
mélységli N9 jelii furatokat. Fontos megjegyezni, hogy talajviz egyik furatban sem jelentkezett.
A flréasok az alabbi informaciokat szolgaltattak:

- Az N4 jeli furat 10 m-ig kovér és kozepes agyagot tart fel, 9 m kortil homokos,
kavicsszemes zonaval.

- Az N9 jeli furat 16,7 m-ig szintén kovér és kdzepes agyag sorozatot tart fel, 14 m koriil
egy homokosabb zoénaval. 16,7-18,4 m kozott sargésbarna iszapos-homoklisztes
homokot harantoltak. 18,4-20,0 m k&zott homokos, alarendelten iszapos kavics
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységkozbdl vett pordzusabb kdzetmintak
szivargasi tényezdje 1,510 m/s és 9,95x107 m/s kozdtt véltozott.

A furatokbol vett, zavart allapott talajmintakon elvégzett laborvizsgalatok eredményei szerint
a szigetel6 agyagréteg legfontosabb talajfizikai jellemzdi a kdvetkezdk:

- Kohézié: ¢ = 130-510 kN/m?,

- Belso strlodési szog: ¢ = 6-21°,

- Rugalmassagi modulus: Es = 6-17 MN/m?,

- Szivargasi tényezd: k = 3x10°-9x10"! m/s.

2020. majusaban a Geoffroad Bt. készitett Geotechnikai tervezési beszamoldt a veszélyes
hulladék leraké bovitésének épitési terveihez. A vizsgalat soran 11 db nagy atmérdji, D = 180
mm atmérdjl, 10-15 m mély feltards késziilt. A szakmai beszamolot a Fiiggelékekben
mellékeljiik.

A vizsgalatok soran:

- A feltalaj mindsitése munkagépekkel valo kozlekedése szempontjabol kedvezotlen,
A-4 besorolastinak mindsiilt.

- A flrasok alapjan a 160,75-161,5 mBf{ szintek alatta a dinamikus szonddzasok szerint
kozepesen tomor, valtozo iszaptartalmu, iszapos, kissé iszapos homokok telepiilnek a
kotott feddréteg alatt. Ezekre a szg-01-15 jelli szemeloszlasi gorbék jellemezdek,
melyek alapjan két fajta homok kiilonithetd el, a magas iszaptartalmt (21,3%),
magasabb egyenldtlenségi egyenlbtlenségi egylitthatoju (cu atlag 12,44) iszapos
homokot, valamint egy kissé iszapos, folydsodasra hajlamos homokot. Az alacsonyabb
iszaptartalom a nagyobb aramlasi sebességben kiiilepedett rétegere jellemezd, mely
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inkabb mélyebben volt, mint a nagyobb iszaptartalmu rétegek. Ilyen kornyezet lehet egy
folyamatosan csokkend vizmélység.

- A jelenlegi monodepdnia kornyezetében késziilt feltarasokban a kotott réteg alatt
homokos kavics-kavicsos homokok dominancigja jellemz6. Az egykori volgytengely
kozelében nem mindenhol mutathato ki, de koriildtte mindenhol. Megjelenésére 163,50-
165,0 mBf szint6l mélyebben kell szamitani, mig a volgytengely kozelében 153,7 mBf
szint alatt sem érhetd el (SK-82, SK-84, SK-86 furasok alapjan).

- A szamitasok szerint 182,43-182,49 mBfbehordasi szintig 27,81 cm siillyedése varhato.

- A feltoltéshez a tervezett 1:2 rézstiallékonysag megfeleld biztonsagot ad (Vu=82,6%).
Ugyan ezzel az értékkel a szeizmikus hatdsok figyelembevétele mellett a 85,3%.
Mindkét érték megfeleldnek bizonyult. A jelen altalaj koriilmények koz6zz a tervezett
rézsuallékonysag megfeleld. A zarotoltést olyan anyagbodl kell megépiteni, ami a
ck’=30 kPa, pk’=10°¢rtékpart biztositva.

- Egységes talajvizszint tovabbra se mutathatdé ki, azonban szivargd vizek barhol és
barmikor megjelenhetnek.

A SZEM-6 ¢s SZEM-8 jelii furatokbol vett talajmintadkon elvégzett laborvizsgalatok
eredményei szerint a meglévo rézsi legfontosabb talajfizikai jellemz6i a kovetkezok:

- Kohézié: ¢ = 127-140 kN/m?,

- Belsd surlodasi szog: ¢ = 2,8-4,2°,

- Szivargasi tényezd hulladék alatt: k = 1x108-3x10" m/s.

23. tablazat

Minta | Mintavételi|, . Nedves | Hézag- | Normdl | MNyirdsi
jele | mélység Viztartalom | Témeg | slirliség ténveE:‘.i terhalés elle‘rnlzlﬁéﬁ
e T o
o z{m) w 9%, mig) {a/cm3) ef-) | onorm{kPa)| t{kPa)

19,40 | 113,99 | 2,016 | 0,5093 300 142,3
SZEM-06| 9,0-92 | 1922 | 11450 | 2,025 | 0,5898 400 147,1 |
1958 | 114,00 | 2016 | 0,6015 250 139,8
2004 | 11439 | 2003 | 06022 | 100 | 1504 |
S2Em08| 6.0-6.2 1989 | 11496 | 2,033 | 05923 175 147,0
1871 | 11511 | 2,036 | 0,5745 350 177,8
19,13 | 113,23 | 2002 | 0,6064 400 1618

24. tablazat: Odométeres vizsgalat soran rogzitett és szamitott adatok

Fajlagos Feszliltség | Osszenyomddasi

SZEM-08 | Fesziiltség | Osszenyomddas | Gsszenyomddds | tartomdny tényezd
(6,0-6,2) o, dh E; o, E:

(kPa) {rmrm) i-] ikPa) (MPa)

50l 0214 0,0153 050 3,2710

100 0,374 00267 s0a00] 43750

2000 0658 0,0470| 100-200 4,9296 |

300 0,822 0,0587| 200-300 8,5366

400 0,991 0,0708| 300400)  B,2840

500 1,086 0,0776| A400-500 14,7368
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25. tablazat: Odométeres vizsgalat soran rogzitett és szamitott adatok

Fajlagos Feszliltség | Osszenyomodési

SZEM-06 | Fesziiltség | Osszenyomédas | Gsszenyomddas |tartomany tényezd
(9,0-9,2) o, dh £, o; E.

(kPa) {rmm) (-] (kPa) {MPa)

50 0,132 0,0054 0-50 5,3030

100 0,268 00151 S0-100 51471

200 0,469 0,0335(  100-200 6,9652

300 0,587 00419 (  200-300 11,8644

400 0,670 004791 300-400 16,8675

500 0,737 0526  400-500 20,8955

MERES] HATAR

13. dbra: Talajmechanikai feltarasok helyszinrajza (Geoffroad Bt., 2020)
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Az Gjonnan tervezett Hatar-volgyi nyitott veszélyeshulladék-lerakéd (II/B. iitem) tervezéséhez
sziikségessé valt a bovitési teriilet geotechnikai viszonyainak pontosabb felderitése. Az ehhez
sziikséges talajvizsgélati jelentést Trauer Norbert geologusmérnok készitette el, 2024.
januarjaban.

A vizsgalatok soran, 2023. december 9-én ¢s 21-én 5 db talajmechanikai kutatéfarast (SVH3 1F-
SVH35F) mélyitettek a tervezett lerakd teriiletén, annak K-Ny-i tengelye mentén, BORRO
tipusu, kisatmérdji (70 mm) talajmechanikai csiga-/spiralfaréval. A farasokbol vett zavart
mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratdriumban talajazonositd vizsgalatokat
végeztek el.

A vizsgalatok soran, a teriilet talajmechanikai viszonyair6l (talajrétegzddés, talajallapot) nyert
megallapitasok az alabbiak:

- A furasokban feltart rétegsorok kozel megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak, a
fentebb emlitett, kordbbi vizsgalatok eredményeivel gyakorlatilag megegyeztek.

- A terileten mélyilt 8 m mélységli feltarasokban gyakorlatilag csak merev
konzisztenciaju, kovér, de jobbara nagyon kovér agyagokat tartak fel. Ezen agyagok
nagyobbrészt quarter kortak, mig a széntelepes agyagok és az alattuk telepiil6 talajok
mar miocén koruak.

- A geotechnikai szelvényre alapjan elmondhat6, hogy az SVH32F ¢és SVH33F
farasokban (volgytalpon, és a K-i oldali rézsii alsé szakaszan) lazabb telepiilésii merev,
kovér, nagyon kovér agyag feltdltéseket tartak fel, melyeket a tereprendezések soran
helyi anyagok felhasznéldsaval alakitottak ki. A Ny-i oldalon lemélyitett firasokban
(SVH34F, SVH35F) is megjelent egy kisebb vastagsagu, részben a teriiletre jellemzd
kovér agyag, részben vegyes, tormelékes anyagu feltoltés. A feltoltés K-i irdnyban
folytatodik, a volgytalp felé.

- A feltart agyagtalajok a Casagrande-diagram alapjan szinte kivétel nélkiil a nagy
nagy plaszticitast agyagok is. A feltart agyagtalajok azonos genetikajuak, tobbségiik a
mértékadd hézagtényez0 alapjan vizallonak mindsiil, de néhanyuk a fellazulod
kategoriaba esik. Az agyagok hajlamosak a térfogatvaltozasra, linedris zsugorodasuk
jelentés mérték.

- Fontos megemliteni, hogy az SVH35F furasban eltérés mutatkozott a tobbi feltarashoz
képest, ugyanis itt, a feltdltés, valamint a tobbi furdshoz hasonlo agyagos rétegsor alatt,
4,4-6,2 m kozott egy kozepes homok réteg telepiilt, melynek szemcsemérete lefelé
durvult, 5,4 m-tdl aprokavicsossa valt. Az ebben a firasban feltart rétegsor 6sszhangban
van a korabbi feltarasokkal, ennek kézelében mélyiilt a SZEM-11 jelti furas, mely kozel
azonos mélységtdl 10,1 m mélységig hasonld szemcsés talajok tart fel.

A tervezési teriilet talajviz-viszonyai az aldbbiak szerint 6sszegezhetok:

- A teriileten 2023. december 9-én ¢s 21-én mélyiilt furdsok koziil az SVH31F, SVH32F
fardsokban nem jelentkezett talajviz. A volgytalpi SVH33F furasban a laza feltoltésbe
beszivargd viz jelentkezett talajvizként (MTV: -2,9 m, NyTV: -2,1 m), hasonl6an a Ny-
i oldali SVH34F farashoz (MTV: -1,9 m, NyTV: -1,5 m).

- Az SVH3S5F furasban a megiitott talajvizszint 4,4 m mélységben volt (a szemcsés
talajok feddjénél), a nyugalmi talajvizszint 3,8 m mélységben allt be.

- A korabbi feltarasokban is hasonléan alakultak a talajvizek megiitott és nyugalmi
szintjei, pl. a 2016. évi feltarasok alkalmaval egyaltalan nem jelentkezett talajviz.
Mindazonaltal a teriileten mélyiilt furasokban megfigyelhetok azok a jelek (pl. limonitos
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kivalasok, helyenkénti kissé nagyobb viztartalom, stb.), melyek kisebb mennyiségi,
jelentéseégh szivargo vizeket indikalnak. Ezek a vizek gyakorlatilag barhol, barmilyen
mélységben jelentkezhetnek, de nem alkotnak egységes hidraulikai rendszert,
Osszefliggo talajviztiikkrot. E vizekre szamitani kell a kivitelezés soran, amint az a II.
iitem épitésekor is megmutatkozott, a Ny-i oldalban.

Az elvégzett vizsgalatok, valamint a geotechnikai adatszolgaltatas alapjan elmondhato, hogy a
tervezési teriilet veszélyeshulladék-lerako kialakitdsa szempontjabol kedvezd. Az itt telepiilt
kovér, vagy nagyon kovér agyagtalajok szivargdsi tényezdi megfeleldek, az agyagos rétegek
nagy vastagsagban telepliltek. A tervezési teriilet Ny-i oldalan feltart homok, kavicsos
homokréteg megjelenése miatt azonban sziikséges lehet mesterségesen kialakitott védo
(szigetelO) rétegre.

[l -,
~ [SVHRF snal) - ]
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14. abra: Talajmechanikai feltarasok helyszinrajza (Trauer Norbert, 2024)

Az elézokben részletesen ismertetett kutatasi eredmények (kutatofurasok, talajmechanikai
furdsok ¢és geofizikai szelvényezések) kelld6 mértékben bizonyitottdk, hogy a depdnia also
szintje alatt tobb, mint 12 m vastag, k < 3x10° m/s szivargasi tényezéjii, kovér agyagos
képzddményekbdl allo természetes szigeteld réteg talalhatd. Ebben a szigeteld rétegben ugyan
lokalisan finomhomokos képzédmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsi, és a
kifejlddésiik leginkabb lencsés, tehat a rétegek nem Osszefliggdek. A lencsék ilyen mddon csak
iddszakosan tartalmaznak vizet, hiszen utdnpotlodasuk gyakorlatilag elhanyagolhatd, igy a
teriileten Osszefliggd talajviztartordl, talajvizrél semmiképpen nem beszélhetiink.

A j6 vizzard, nagy vastagsagu agyagréteg alatt jelentkezik az elsd Osszefliggd talajvizet
tartalmazd, a IV. széntelep feddjét alkotd homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg.
Ennek a rétegnek a feddjében telepiilt nagy vastagsagu szigeteld agyagréteg miatt gyakorlatilag
nincs hidraulikai kapcsolata a folotte esetleg megjelend vizekkel.

EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 49 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

Osszefoglalva, a teriileten rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara sziikséges
kedvez0 foldtani koriilmények. Mivel a volgyfeltdltésre keriild teriilettel kihasznalva a kedvezd
domborzati adottsdgokat, a mar meglévo, jellegébol adodoan kifejezetten a célnak megfeleld
felszinforma a jogszabdlyoknak megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a
kialakitaskor tovabbi miiszaki védelemmel latjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatéssal a foldtani
képzédményekre.

Banvyafoldtani viszonyok

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriilete kiilonleges banyafoldtani helyzetben taldlhato.
A telep teriiletétdl E-i és Ny-i irAnyba az 1920-as éveket megel6zéen mélymiiveléses banyészati
tevékenység folyt. Az V. széntelepet kamrapillér fejtéssel miivelték, ami a felszini mozgasokra
lokalis hatassal bir. A fejtések lassabb tonkremenetele miatt az esetleges felszini siillyedések
kialakulasa lassabban megy végbe, am a teriileten napjainkban is zajlo felszini mozgésra utald
nyomok nem fedezhetdk fel. A teleptdl K-re az V. telepet 1960-ban fejtették le. A frontfejtések
feletti siillyedések az elmult évtizedek soran mar lejatszodtak.

A BESZ Borsodi Banya-, Folméré és Szolgaltatdo Mérnoki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte
a terlilet alafejtettségi vizsgalatat. A szakvélemény szerint az egy évszazaddal kordbban folyt
banyészkodas a kiilszinen mar nem okoz elmozdulast, a kdzetmozgasok mar konszolidalodtak.
A szakvélemény legfébb megallapitasai az alabbiak:

- A gyakorlati tapasztalatok és mérések szerint kijelenthetd, hogy a tobb, mint szaz éve
tortént lefejtések utan a kézetkdpeny egyenstlya mar igen nagy valoszinliséggel ismét
helyredllt. Az alafejtési liregek beszakadasa, illetve beduzzaddsa miatt bekdvetkezd
elmozdulésra a kiilszinen mar nem kell szamitani.

- A veszélyeshulladék-leraké kialakitasat véleményiik szerint a 100 évvel ezel6tt folyt
fejtésekkel torténd kismértékli érintettség nem gatolja. Fellazulas a kiilszint nem
veszélyezteti, amit a fejtések felett korabban mért szivargasi tényezék (k = 107 m/s,
1999) is bizonyitanak.

- A tervezett épitmények alapozasanak bizonyos tulméretezése viszont indokolt lehet,
mivel az alafejtett teriileten rendhagyé elmozdulasra igen kis valdszintiséggel esély van.

- Az aggodalmak teljes egészében eloszlathatok, ha mdéd van a tervezett 1étesitmény
tertileten beliili kismértéki athelyezésére tigy, hogy kdzvetleniil alatta korabban lefejtett
teriilet ne legyen.

Osszességében kijelenthetd, hogy a telephelyen nem vérhatok az aldbanydszottsag miatt
felszinmozgésok.

10.1.3 Felszini vizek

Az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako és bovitési teriilete (tervezett 1I/B.
titem), egyben a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumnak a legjelentdsebb vizfolyasa a Sajo
foly6, amely a telephelytdl kb. 2 km-re D-i irdnyban huzédik. A folyé vize kdzepesen tiszta,
vizjarasara jellemzdek a tavaszi hoolvadasok és az 6szi es6zések idejére tehetd arvizek, illetve
az ezekben az iddszakokban eldforduld extrém vizhozamok, valamint a késé nyari-6szi
alacsony vizéllasok. A vizfolyas legfontosabb vizéllas- és hozamadatai a vizsgalt teriilethez
legkozelebb elhelyezkedd, sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az aldbbiak.
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26. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | KOV [ LNV | KQ | K?Q | NQ
[cm] [m?/s]
y Sajoszentpéter
Sajo 76.5 fkm 29 95 406 | 1,63 | 202 | 545

Az EHG-NEO Zrt. telephelyének sziikebb kornyezetében, a Hatar-volgyben eredetileg
1d6szakos vizfolyas huzodott, melyet a kommunalis hulladéklerako telep kialakitasa soran, a
volgy fels6 végén egy tereld gattal lezartak. A monodeponidk folotti teriiletekre hullo és a
terel0gat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommunalis hulladék deponiatér alatt,
annak teljes hosszaban, zartszelvényli csapadékcsatornan keresztiil.

Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyészati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tavolsaga a lerakotol kb. 1,5 km.

10.1.4 Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
térségében, az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, valamint a tervezett 0j
lerako (1I/B. iitem) kdrnyezetében taladlhato vizvezetd Osszletek alapvetden az alabbi tipusokba
sorolhatok:

- a Sajo6-volgy talajviztartd pordzus teraszképzdédményei,

- a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatér-volgy alatt huzddo, pordzus dsszletben 1€v0 viztarto rétegek.

A Sajé porézus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymadssal. A rétegek atlagos szivargasi tényezdje 103-10* m/s nagysagrendd.

A kavicsterasz feddosszlete a Sajo-volgy kozépsd szakaszan kb. 4-5 m vastagsagu, a felszin
kozeli részén humuszos, vilagos barna agyag. A mértékadd nyugalmi talajvizszint a Sajo-
vOlgyben ezen szakaszan, a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valdszintisithetd.
A talajviz aramlédsa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i irdnyu. A lerako teriiletének D-i
részén, a Sajo-volgy pereménél a Sajo viztartd Osszletei mar kiékelddnek, igy ezekre a
képzédményekre az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezeld létesitményei nincsenek
hatassal.

A Hatar-volgyben 1évé agyagos Osszletben, elszortan megtalalhat6 iszapos, finomhomokos-
homoklisztes lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymaéssal,
sem a Sajo teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatofurdsok, a geofizikai mérések eredményei, a monitoring kutak flrasi tapasztalatai,
valamint a monitoring rendszer lizemeltetési eredményei is megerdsitik.
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A Hatar-volgy teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a széntelepes Osszlet miocén vizvezetd
horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti mélysége meghaladja az 5 m-t. A teriileten a
talajvizszint atlagos felszin alatti mélységét az aldbbi abra mutatja be.
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15. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége
a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké, illetve a tervezett II/B. iitem térségében (MBFSZ, 2021)

A mértékadd nyugalmi vizszint a terep alatt 2,5-7,5 m mélységben talalhato (154,6-174,7 mBf
kozott). A terepi adottsagoknak megfeleléen, melyet jo kozelitéssel kdvet a nyugalmi
talajviznivo, a meredek volgyben felfelé haladva nd a nyugalmi talajvizszint terep alatti
mélysége, és tengerszint feletti magassaga. A talajviz dramldsa szintén a volggyel parhuzamos,
D-1, DK-i iranyu.

A talajviz aktualis szintjének megismerésére a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tertiletén és
kornyezetében 1étesitett monitoring kutak havi rendszerességgel torténd vizszintellendrzése
szolgal.

A 2008-2023. kozotti 15 éves idészakban regisztralt vizszinteket az aldbbi abra mutatja be.
Ezen iddszak tapasztalatai alapjan megallapithato, hogy a hoolvadasnak és az esdzéseknek
koszonhetden a korai tavaszi €s a nyar eleji idészakban voltak magasabb vizallasok, mig dsszel
¢s télen jellemzden alacsonyabb vizszinteket mértiink.
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16. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum figyel6kitjainak vizszintjei 2008-2023 kozott

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemz6 a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk®) és magas szulfat-koncentracioja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammonium, nitrat €s
foszfat koncentracio, mely valoszintileg lokalis, mezdgazdasagi eredeti szennyezésre utalhat.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében, igy az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakd, valamint a bovitési teriilet kornyezetében nem talalhat6 ivovizbazis,
illetve ipari viztermelést sem folytatnak, tehat a teriileten nincs emlitésre méltod talaj- illetve
rétegviz hasznalat. A térség vizellatasat az ERV Zrt. biztositja, regionalis vizellatd haldzaton
keresztiil.

Mivel a volgyfeltoltésre keriilo teriilettel kihasznalva a kedvezd domborzati adottsagokat, a mar
meglévo, jellegébdl adoddan kifejezetten a célnak megfeleld felszinforma a jogszabalyoknak
megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a kialakitaskor tovabbi miiszaki
védelemmel latjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatassal a felszini €s felszin alatti vizekre.

E'rzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabbd mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonbdztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében az EHG-NEO Zrt. Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako, és tervezett uj deponia (I1/B. iitem) teriilete érzékeny (2a) besorolast,
melyet az alabbi térkép is szemléltet.
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17. dbra: A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako, valamint a tervezett II/B. iitem térségének
érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabol

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év4 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.

A Sajokazai Hulladékkezelé6 Centrumban a felszin alatti vizek mindségi és mennyiségi
viszonyainak nyomon kovetésére monitoring kutakbol allo rendszert létesitettek, a 74.2.
fejezetben részletezettek szerint.

9.2 Levego6-kornyezet

9.2.1 Meteorolégiai viszonyok?

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, de a hiivos hataran, mérsékelten szaraz, de kozel
a mérsékelten nedves tipushoz. Az évi kzéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kozott van, a vegetacios
id6szak atlaga 15,3-15,8 °C. Az éves csapadékmennyiség 600 mm koriili. A téli félévben
altalaban 45-55 napon keresztiil a talajt 5sszefiiggd hotakaro boritja. A Ny-i és az ENy-i szél a
leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

? (forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)
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18. abra: Az id6jarasi paraméterek valtozasa 2023. évben - Vadna

9.2.2 Alapadllapot, hattérszennyezettség

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tagabb kornyezete, az un. Sajé-volgy levegémindsége a
kedvezOtlen regiondlis hatdsok mellett is tobb esetben lokalis — ipari és kozlekedési —
szennyezéssel terhelt.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi mérdallomésai Sajoszentpéter €s
Kazincbarcika teriiletén talalhatok, melyeken az elmult évben a kovetkezo 1égszennyezdanyag-
értékeket (PMio) mérték:

: PM; (hatdrériék: 50ug/m®)

1. diagram: Kazincbarcika 4allomas, PMio koncentraciok az elmilt 1 évben
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WO; (hatarérték: B5pgim™)

2. diagram: Kazincbarcika allomas, NO: koncentraciok az elmilt egy évben

"o o

A mérdallomasok stiri beépitettségili lakoteriileten talalhatok. Ezeken a helyeken a szallo por
koncentracioja tobb izben meghaladta a vonatkozd 24 oOrds egészségiigyi hatarértéket,
jellemzden a téli, fiitési idészakban (24 6ras hatarérték: PMio — 50 pg/m?).

9.2.3 Levegotisztasag-védelmi mérések

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum teriiletén folyo tevékenység vizsgélatara idOszakos
mérések szolgalnak, melyek a nyari és téli félévben (fitési és nem-fiitési iddszakban)
elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegdtisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem Kkizarélagosan a hatarvolgyi leraké hatasat mérik, hanem
Osszevontan a telepiilési- és veszélyes-hulladékok kezelésének egyiittes hatasait.

Az SHC Orban-volgyi kommunalishulladék-lerakdjara, ill. veszélyeshulladék-lerakodira
vonatkoz6 egységes kornyezethasznalati engedélyek a levegdterheltségi szint meghatarozasara
¢s a légszennyezettségi hatarértékek betarthatosdganak ellendrzése érdekében az OLM mérési
modszereire eloirt kovetelményeknek megfeleld szabvanyos immisszio mérés végzését irnak
elo szallopor komponensre vonatkozoan. A pormintdakbol nehézfem (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat

kell meghatarozni.

A vizsgalatokat rendszeres idokozokben, a meteorologiai adatok figyelembevételével kell
végezni.

2015. oktober

A mérési pontok segitségével a vizsgalt lerakét gyakorlatilag 4 irdnybol ellendrzik:
2. mérési pont: Sajokaza, Szegfii ut 3.

3. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. ut 77. (tanya)

4. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. ut 75.

5. mérési pont: Kuritydn, Liliom ut 1.
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19. abra: Levegoétisztasag-védelmi mérdhelyek a SHC térségében

A vizsgalati eredmények értékelése

Az alabbiakban az Akusztika Kft. altal 2015-ben végzett imisszios vizsgalat értékelését
mutatjuk be. Az eredmények értékelésénél a levegoterheltségi szint egészségiligyi hatarértékeit
tartalmazd 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. mellékletét vesszik figyelembe.

PMio:
27. tablazat

Szallé por (PMio) 50* 40

* a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem léphet tal

Ulepedé porra vonatkozé tervezési iranyértékek:
28. tablazat

Ulepeds por, toxikus 16 gm?x 30 nap | 120 tkm? x év Iv.
anyagot nem tartalmaz
Olom 7,5 g/m? x 30 nap - L
2
Kadmium 0,15 g/m”x 30 - L
nap
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Fémek:
29. tablazat
Eves hatarérték
Komponensek [ng/m’]
As 0,01
Be 0,05
CaO* 50
Cd 0,005
Co* 0,1
Cr 0,05
Cu* 1
Hg 1
30. tablazat
Eves hatarérték'
Komponensek [ng/m’]
MgO* 10
Mn* 1
Ni 0,025
Pb 0,3
Sb* 1
\% 1
Zn 10

A MERESI EREDMENYEK:

31. tablazat

Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum bejarata KL-1
Sajokaza, Szekfii u. KL-2
Szuhakalld, Bajcsy-Zs. ut KL-3
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-4

Nem fiitési idoszak:

PM o mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatareértékekkel:

32. tablazat

Mintavételi . Atrm £ PMm, .. | Hatarérték
pont Datum Minta jele Kkoncentracio [ng/m’]
[ng/m’]
KL-1 2015.09.07. KL281 19,9 50
KL-1 2015.09.08 KL282 12,9 50
KL-1 2015.09.09. KL283 17,9 50
KL-1 2015.09.10. KL284 20,5 50
KL-1 2015.09.11. KL285 17,4 50
KL-1 2015.09.12. KL286 12,3 50
KL-1 2015.09.13. KL287 21,2 50

10424 6rés tervezési iranyérték
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33. tablazat
. o e PMio . rx
M“;)t:::teh Datum Minta jele koncentricio H:[’;gz:;]ek
[ng/m’]

KL-4 2015.09.07. KIL288 10,9 50

KL-4 2015.09.08 K1.289 14,3 50

KL-4 2015.09.09. K1.290 14,9 50

KL-4 2015.09.10. KIL291 18,8 50

KL-4 2015.09.11. K1.292 20,7 50

KL-4 2015.09.12. K1.293 17,6 50

KL-4 2015.09.13. K1L.294 19,7 50

A vizsgalt idészakban PMio hatarérték tullépés nem tortént.

Ulepedd por mintavétel eredményének dsszehasonlitasa a tervezési iranyveértékkel:

34. tablazat

q « -- Tervezési
Minta szama Minta jele Mlﬁz;wetel Osszes iranyérték
ye [g/m?x 30 nap] | [g/m*x 30 nap]
359 KL KL-2 3,20 16
360 KL KL-3 2,35 16
361 KL KL-4 2,24 16

A vizsgalt idészakban iilepedd por hatarérték tullépés nem tortént.

Feém mintaveétel eredményeinek ésszehasonlitasa a hatarértékkel:

35. tablazat

., Mérési pont Rt
V:;Z]Z%:lt KL-1 KL-4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0022 0,0011 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,0022 0,0021 50
Cd 0,0003 0,0002 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,030 0,0014 0,05
Cu 0,0171 0,0037 1
Hg 0,0000 0,0000 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0180 0,0051 1
Ni 0,0009 0,000 0,025
Pb 0,0201 0,0205 0,3
Sb 0,0007 0,0008 1
\'% 0,0014 0,003 1
Zn 0,2294 0,0514 10

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték til.
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36. tablazat

., Mérési pont . .
Vlezlz%:lt KL KL3 KL-4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,006 0,003 0,004 0,15
Pb 0,134 0,13 0,056 7,5

A vizsgalt idészakban az {lilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.

Fiitési idoszak:

PM o mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

37. tablazat

q P PMio %
er;)t;\lftetell Déatum Minta jele koncentricié Hatarértek
[ng/m’] [ng/m’]
KL-1 2015.10.27. KL300 50,0 50
KL-1 2015.10.28. KL301 48,7 50
KL-1 2015.10.29. KL302 51,1 50
KL-1 2015.10.30. KL303 51,6 50
KL-1 2015.10.31. KL304 55,3 50
KL-1 2015.11.01. KL305 62,9 50
KL-1 2015.11.02. KL306 63,8 50

A PM o koncentracié hat alkalommal meghaladta a hatarértéket.

38. tablazat

o BT PMio &z
er;)t;\lftetell Déatum Minta jele koncentricié Hatarértek
[ng/m’] [ng/m’]
KL-4 2015.10.27. KL307 40,6 50
KL-4 2015.10.28. KL308 41,8 50
KL-4 2015.10.29. KL309 46,7 50
KL-4 2015.10.30. KL310 48,4 50
KL-4 2015.10.31. KL311 53,3 50
KL-4 2015.11.01. KL312 58,2 50
KL-4 2015.11.02. KL313 60,0 50

A PM o koncentracié harom alkalommal meghaladta a hatarértéket.

Megijegyzés: A fiitési idoszakban vizsgalt héten, Miskolc kornyékeén és a Sajo-vélgybe, minden
meéresi ponton jelentos hatarértek tullépést mért az OLM mérdhalozat. A mért koncentracio a
hatterallomaskent funkciondlo Hernddszurdok dllomason is tobb alkalommal meghaladta a
hatarértéket (szmog helyzet volt). A kijelolt pontokon a mért koncentrdciok a regionalis teriilet
szennyezettségére jellemzoek, nem helyi eredetiiek.
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PM10 koncentricid a viszgilt teriileten
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20. abra: PMio konventracié valtozasa a vizsgalt idészakban

Ulepedd por mintavétel eredmenyének osszehasonlitasa a tervezési iranyvertékkel:

39. tablazat
. , % Tervezési
Minta szama Minta jele Mlll:tiwetel Osszes iranyérték
eve [g/m*x 30 nap] | [g/m*x 30 nap]
362 KL KL-2 1,79 16
363 KL KL-3 2,83 16
364 KL KL-4 2,52 16
A vizsgalt id6szakban tilepedd por hatarérték tallépés nem tortént.
Fém mintavétel eredményeinek ésszehasonlitdsa a hatarertékkel:
40. tablazat
., Mérési pont Rt
Vlezlzglzlllt Ki-1 Ki4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0052 0,0033 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,021 0,0005 50
Cd 0,0010 0,0005 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,0066 0,0019 0,05
Cu 0,0143 0,0049 1
Hg 0,0001 0,0001 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0434 0,0079 1
Ni 0,014 0,0004 0,025
Pb 0,0573 0,0309 0,3
Sb 0,0018 0,0007 1
A\ 0,0010 0,0003 1
Zn 0,2180 0,0503 10
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A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

41. tablazat

., Mérési pont & R
Vleleiz:lt Ki2 KL-3 Ki4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m’x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,005 0,006 0,005 0,15
Pb 0,332 0,268 0,333 7,5

A vizsgalt idészakban az iilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.

A vizsgalati eredmények értékelése:

Az értékek éves extrapolalt teriileti atlagok.

34,8 pg/m’, 87 %

2,5 g/m? x 30 nap, 16 %

6lom 0,209 mg/m? x 30 nap, 2,8 %
kadmium 0,005 mg/m? x 30 nap, 3,2 %

PMuo szallo por teriileti szennyezettsége:
Ulepedoé por teriileti szennyezettsége:
Uleped6 toxikus fémek:

Toxikus fémek:

42. tablazat

Fém Atlag3 Terhelés
[ng/m’]
As 0,0030 29,5%
Be k.h.alatt -
CaO 0,0017 0,0%
Cd 0,0005 10,0%
Co 0,0002 0,2%
Cr 0,0032 6,5%
Cu 0,0100 1,0%
Hg 0,0001 0,0%
MgO 0,0002 0,0%
Mn 0,0186 1,9%
Ni 0,0009 3,7%
Pb 0,0322 10,7%
Sb 0,0010 0,1%
\Y 0,0008 0,1%
Zn 0,1373 1,4%

A vizsgalt teriileten mért adatok a regiondlis terhelésnek megfeleld szennyezettségi szintet
tikkrozték. A hulladéklerakd emisszidja nem okozott szignifikans eltérést a hattérterheléshez
viszonyitva.

A szalloport PMo frakcidjanak magasabb értékei idoben egybeesnek a Sajo volgyében
kialakult szmog helyzet iddpontjaval. Folyamatos technologidbdl (hulladékszallitas — lerakas)
eredé PMo szennyezettség idoben viszonylag allando szinten jelentkezik. A mérés eredmények
nem utalnak ilyen jellegli terhelésre. Szintén nagyon alacsony volt a por toxikus fémtartalma.
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Az tlepedd por hattérszennyezettségi szinthez hasonld alacsony értéket mutatott. A
hatarértékkel szabalyozott toxikus fémek iilepedése nem kozelitette meg a megengedett értéket.

2017. marcius
2017. marciusaban a Hairom Kor Delta Kft. megbizasabol az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi

Vizsgalolaboratériuma (6500 Baja, Szent Laszld u. 105.) végzett vizsgalatot a kornyezeti
levegdben 1évo szalld por PM o frakcidjanak meghatarozasa céljabol.

A vizsgélat helye
43. tablazat
Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum bejarata KL-1
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-2

Az értékelés a Kormany 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl, 4/2011
(1.14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
levegdszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl, illetve a 6/2011. (1.14.) VM rendelet
a leveglterheltségi szint ¢és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyok figyelembevételével késziilt.

21. abra: A vizsgalt teriilet 1égi felvétele (Google Earth)
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A KL-1 mintavételi pont a hulladéklerako bejarata (portaja) mellett lett kijelolve. A vizsgalt
leraké a mérési ponttol, E-i iranyban mintegy 200-250 m-re talalhato. A KL-2 mintavételi pont
Kurityan telepiilésen a Rozsa utca végén 1€vo utolso ingatlannal lett felvéve.

PM10 mintavétel koriilménvyei:

44. tablazat

Minta- Mintavétel Mintavételi | Minta | Minta AtSZW%Sl . A;tszwas A,tSZlVOtt

vétel i it P e sebe;sseg 1dotz}rtama terfo3gat
Kezdete Vége [m’/h] [ora] [m’]
PM;o | 2017.03.24.00:01 | 2017.03.24.23:59 KL-1 KL 81 2,3 24 55,2
PM;, | 2017.03.25.00:01 | 2017.03.25. 23:59 KL-1 KL 82 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.26.00:01 | 2017.03.26. 23:59 KL-1 KL 83 2,3 24 55,2
PM;, | 2017.03.27.00:01 | 2017.03.27. 23:59 KL-1 KL 84 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.28.00:01 | 2017.03.28. 23:59 KL-1 KL 85 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.29.00:01 | 2017.03.29. 23:59 KL-1 KL 86 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.30.00:01 | 2017.03.30. 23:59 KL-1 KL 87 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.24.00:01 | 2017.03.24. 23:59 KL-2 KL 90 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.25.00:01 | 2017.03.25. 23:59 KL-2 KL 91 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.26.00:01 | 2017.03.26. 23:59 KL-2 KL 92 2,3 24 55,2
PM;, | 2017.03.27.00:01 | 2017.03.27. 23:59 KL-2 KL 93 2,3 24 55,2
PM;, | 2017.03.28.00:01 | 2017.03.28. 23:59 KL-2 KL 94 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.29.00:01 | 2017.03.29. 23:59 KL-2 KL 95 2,3 24 55,2
PM;o | 2017.03.30.00:01 | 2017.03.30. 23:59 KL-2 KL 96 2,3 24 55,2

Az analitikai vizsgalatokat a BALINT ANALITIKA Kft. NAH-1-1666/2015 szamon
akkreditalt vizsgalolaboratorium végezte.

MERESI EREDMENYEK

PMi1o mintavétel eredménvei a fiuitési idoszakban:

45. tablazat

q RveiFl R e Brutto .. Minta PMio
Mmta:lftetell Minta jele Netté sziird sziré Por tomege térfogata koncentricio
pe [m] [e] [e] [e] [ug/m]
KL-1 KLS81 0,15606 0,15720 0,00114 55,2 20,7
KL-1 KL82 0,15486 0,15637 0,00151 55,2 27,4
KL-1 KL83 0,15626 0,15839 0,00213 55,2 38,6
KL-1 KL84 0,15575 0,15797 0,00222 55,2 40,2
KL-1 KL8S5 0,15636 0,15766 0,00130 55,2 23,6
KL-1 KL86 0,15541 0,15596 0,00055 55,2 10,0
KL-1 KL87 0,15534 0,15637 0,00103 55,2 18,7

A vizsgalt idészakban a PMo koncentraciok a hatarértéket nem lépték til.

46. tablazat

Mintavételi . Netto sziir6é Brgttﬂo Por tomege ’Mlnta PMIO, o

pont Minta jele sziro térfogata koncentracio
[m’] [g] [e] [g] [ug/m’]
KL-2 KL90 0,15517 0,15712 0,00195 55,2 35,3
KL-2 KL91 0,15523 0,15664 0,00141 55,2 25,5
KL-2 KL92 0,15624 0,15757 0,00133 55,2 24,1
KL-2 KL93 0,15529 0,15752 0,00223 55,2 10,4
EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS




SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 64 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM
Mintavételi A Nett6 sziiro Bn,}tt,? Por tomege ’Mlnta PMIO, 2z
ont Minta jele SZiro térfogata koncentracio
P [m’] [g] [g] [g] [ug/m’]
KL-2 KL94 0,15398 0,15572 0,00174 55,2 31,5
KL-2 KL95 0,15500 0,15649 0,00149 55,2 27,0
KL-2 KL96 0,15358 0,15461 0,00103 55,2 18,7
A vizsgalt id6szakban a PM 1o koncentraciok a hatarértéket nem lépték til.
Fém mintavétel eredményvei a fiitési idoszakban:
47. tablazat

A vizsgalt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

., Mérési pont ARtV
szlff:lt KIL-1 Ki2 Hatarérték
[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
As 0,0008 0,0007 0,01
Be 0,0001 0,0001 0,05
Ca 2,759 2,785 50
Cd 0,0003 0,0005 0,005
Co 0,0004 0,0005 0,1
Cr 0,0021 0,0037 0,05
Cu 0,0059 0,0043 1
Hg 0,0001 0,0001 1
Mg 0,9063 0,9011 10
Mn 0,0171 0,0290 1
Ni 0,0009 0,012 0,025
Pb 0,0154 0,0256 0,3
Sb 0,0006 0,0008 1
\Y 0,0004 0,0012 1
Zn 0,0697 0,1276 10

*Megjegyzés: a mintdk egy hetes Osszevont mintak, vakkal korrigalt értékek

Osszevetve az orszagos mérdhalozat adataival, a helyszini mérési eredmények jol kovetik a
lokalis-, ill. regionalis értékeket.

PMI0 koncentricid a viszgah teriileten
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22. abra: 2017. évi vizsgalat
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A 2015. évi és a 2017. évi vizsgalati eredményeket 6sszevetve a kordbbi — 2007-2011. kozott
végzett — mérések eredményeivel, nem fedezhetd fel gyakorlati jelentdségl eltérés. Az egyes
komponensek — jellemzéen PMjo — ¢értékei regiondlis szinten meghatarozottak, a
Hulladékkezeld Centrum — ezen beliil a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerak6 — miikdésébol
nem szarmazik kimutathat6 légszennyezés a kdrnyez0 teriileteken.

9.2.3 A tervezett létesitmeény hatdsa - kivitelezés
Egéstermékek

A tervezett deponia kivitelezése sordn porzasra nem hajlamos anyagok (agyag, osztalyozott
kavics, mesterséges szigetelo és vizelvezetd anyagok) mozgatasat végzik.

A kivitelezés meghatarozo6 fazisa a deponia aljzatanak kialakitasa, az agyag beszallitasa a kiilsé
deponiarol.

A miuveleteket egy kotrd (a kiilsé depon), egy az aljzatot rendezd dozer végzi, a szallitas
volumene 6ranként 6 tehergépkocsi fordulo.

A megkozelité ttvonalon haladé teherforgalom kibocséatasakor a német https://www.hbefa.net
portalon elérhetd adatot, Euro 3-as eldirasnak megfeleld, 10 g/km kibocsatést feltételeziink, a
megkozelité at ~0,5 km-es teljes hosszdban (oda-vissza 1 km), 6 tgk/ora, ~60 g/6ra
kibocsatassal.

Figure 7: NOx emission factors HBEFA 4.2, TT 24-40t HL, average German traffic mix
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3. diagram

A munkagépek nitrogén-oxid kibocsatasa 150-150 g/ora.
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23. abra: A nitrogén-oxidok eloszlasa a kivitelezés soran
A tevékenység hatdsa a Hulladékkezeld Centrum kornyezetében gyakorlatilag nem észlelheto.

Por

Az ¢épitési anyagok kitermelése, beépitése elhanyagolhatdé mértékli porzast eredményez. A
miiveletek sordn meghatarozo a szallitojarmiivek altal felvert por.

A szaraz burkolatlan uton halado6 jarmiivek hatasat az EPA Emission Factor Documentation for
AP-42 Section 13.2.2 kiadas 2.3 fejezete alapjan az alabbiakban becsiiljiik.

A dokumentumban ajanlott szamitasi eljaras az alabbi 6sszefliggésen alapul:

0,7

S\ (W 05 (w'\*?
e-r59- () ()5 6 ()
ahol:

- E: emisszios faktor (font/mérfold)

- k: a szemcseméretre jellemzd faktor (PMio esetében (2,6)
s: a feliilet iszaptartalma (hazai ajanlas 10 %)

S: atlagos sebesség (estiinkben 10 mérfold/ora)

- W:ajarmiivek sulya (30 tonna)

- w: ajarmivek szama oranként (esetiinkben 12)
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- w’: a feliilet nedvességtartalma(esetiinkben legalabb 2%).
Az igy szamitott E érték szaraz feliileten 36,5 font/mérfold (~5.000 g/ora).

24. abra: A Kkivitelezés soran varhato por eloszlasa

9.2.4 A tervezett létesitmény hatasa - lizemelés

A mikodési fazisban a hulladékot szallité jarmiivek és a depdniat rendezd munkagép
¢géstermékei, valamint a depdnia nyitott feliiletének esetleges porzésa jelenthet
kornyezetterhelést.

Egéstermékek

A depodniat rendez0 munkagép szennyezOanyag (nitrogén-oxidok) kibocsatasat 150 g/6éra
értékben becsiiljik.

A megkozelitd utvonalon haladd teherforgalom kibocsatasakor az elé6zdek alapjan 10 g/km
kibocsatast feltételeziink, a megkozelitd ut ~0,5 km-es teljes hosszaban (oda-vissza 1 km), 3
tgk/ora, ~30 g/6ra kibocsatassal.
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Az igy kibocsatott 1égszennyez6 anyagok IMMI 1égszennyezés moduljaval szamitott eloszlasat
a 25. dbra szemlélteti.

766900 T6TO00 TET100 TET200 x/m TGET4D

328100 -

328000 3

25. abra: A nitrogén-oxidok eloszlasa a miikodés soran

Por

A hulladék feliilete nem tekinthetd tényleges szennyezdforrasnak. A csomagolt hulladékok és
a befoglaléssal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszinli — anyagok az iddjarasnak és egyéb,
mechanikai jellegli hatdsoknak is ellenallnak.

Rendkiviili eseményként irhatd le a hulladék feliiletének a technolodgiai fegyelem szandékos
megsértésébol, vagy extrém iddjarasi koriilményekbdl kdvetkezd porzasa.

A lerakott hulladék szilard halmazallapotl, részben csomagolt. Az Gin. bedgyazasos elékezelést
kovetden lerakott hulladék nedves allapotban keriil a deponiara, és ott beton keménységiire
szilardul.
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Feltételezésiink szerint a hidraulikus kotés elégtelensége kdvetkeztében szabadulhat ki porszeri
anyag. Ennek mennyisége csupan elméletileg becsiilhetd, a 10 pm alatti szemcseméretli
szallopor (PM19) mennyiségét az egy idoben nyitott ~1 ha feliiletrél 2.000 g/h-nak feltételezziik.
2 m/s szélsebesség mellett a hulladék tetejérdl szarmazo por hatésteriiletét az IMMI zaj- és
1égszennyezettség térképezd szoftver segitségével becsiiljiik.

A szallitds sordn képzddd por mértékét elhanyagolhatonak tekintjiik. A csekély forgalom
szilard burkolattal ellatott titon zajlik, melyet sziikséges modon takaritanak.

766300 766900 767000 767100 ?ET?UU TeT300 TG7400 xim 767600

328400
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328200
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26. abra: A PMo eloszlasa az iizemelés soran

A telekhataron szamitott por koncentracidja ~10 pg/m®. A tevékenységnek nincs hatdsa
védendo 1étesitmények tdvolsdgaban.
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9.3 Zaj

9.3.1 A teriilet érzékenysége

A Hulladékkezelé Centrum teriilete mezOgazdasagi, gazdasagi (kereskedelmi, szolgéltato),
intenziv és extenziv hasznélatra szant mezdgazdasagi miivelési dgu teriiletekkel hataros. A
vizsgalt teriilet telekhatdranak északi része a Sajokaza III. - szén kiilfejtés banyatelekkel
hatéros.

A Hulladékkezeld Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, amely mezOgazdasagi teriilettel és gazdasagi teriilettel hataros.

TERULETFELHASZNALAS
GAIDASAG| TERILET - KERESKEDELMI, STOLGALTATO
KOLOMLEGES TERULETEK

KOZLEKEDES| TERULET - kOZ0TI
ERDOTERILET - VEDELMI
ERDATERULET - GAIDASAGI

MEZOGAIDASAGI TERULET - ALTALANCS

27. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv - részlet

A centrum teriiletének nyugati oldala Szuhakallo telepiilés kiiltertiletével hataros, a szerkezeti

terv alapjan a vizsgalt teriilt nyugati oldala intenziv hasznalatra szant mezdgazdasagi teriilettel
(MG-I) hataros.
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28. abra: Szuhakallo telepiilésszerkezeti terv - részlet

A Hulladékkezeld Centrum tertiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasdgi teriilet”.

A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz legkdzelebbi telepiilések tavolsaga (légvonalban):

= Kurityan — 1000 m
= Sajokaza - 1300 m
= Szuhakall6 - 1600 m

A belteriilet zajvédelmi besorolésa: ,, Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitesii)”.

A beruhazas kornyezetére tehat az altaldnos zajvédelmi eldirasok érvényesek, kiilonleges
védettségl teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem talalhatok.

9.3.2 Vonatkozo hatareértékek

A teriilet funkcidja €és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. és 3. szamu mellékletei tartalmazzak.
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48. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységhél szarmazé zaj terhelési hatarértékei

Sor- Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Lamr megitélési szintre*
szam (dB)
ha az épitési munka idétartama

1 honap vagy | 1 honap felett | 1 évnél tobb
kevesebb 1 évig

nappal | éjjel |nappal | éjjel |nappal | éjjel

06-22 |22-06 | 06-22 | 22— | 06-22 | 22—

ora ora ora 06 ora 06
ora ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszerii beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4. |Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

49. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (LTH)
az LAM
S megitélési szintre
or Zaijtol védends teriilet (dB)
szam -
nappal | é&jel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |Udiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges 50 40
tertiletek koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi tertilet 60 50
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50. tablazat: A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lth) az Lamks megitélési szintre

(dB)

az orszagos kozathalozatba

kiszolgalo tartozé mellékutaktol, a
uttol, teleptiilési onkormanyzat
Sor- | Zajtol védendd 1a1,<outto% ”'nflajdor’lat’)an '1.evo A
. . szarmazo gytjtoutaktol és kiilteriileti
szam terilet . i , . .
zajra kozutaktol ...... szarmazo
zajra
éjjel
Iz)e;pggl 22- nappal éjjel
. 06 06-22 ora 22-06 ora
ora |,
ora
Udiil8teriilet,
kiilonleges
1. |terliletek kozil az| 50 40 55 45
egészségligyi
teriilet
Lakotertilet
p, |(falusias, 55 | 45 60 50
telepszerti
beépitést. ..
Lakotertilet
3, |(nagyvarosias 60 | 50 65 55
beépitésti), vegyes
teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55

Uzemi tevékenység csak nappali iddszakban folyik.

9.3.3 Hattérterhelés

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a

telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,

belteriileti elsorendt foutaktol és
belteriileti masodrenda foutaktol,

........ szarmazo zajra

nappal
06-22 ora

60

65

65

65

22-06 ora

éjjel

50

55

55

55

A vizsgalt teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a 2604. sz. ut forgalma, valamint a
Hulladékkezelé Centrumban foly6 tevékenység hatarozza meg..

Forgalmi zaj

A Hulladékkezeld Centrumhoz iranyuld forgalom meghatarozé hanyada a Szuhakallot elkeriild

utat veszi igénybe.

Szallitas csak a nappali iddszakban van.

51. tablazat: a 2604 sz. ut atlagos napi forgalma 2022-ben'!

2604.5z. Gt | Szgk. | Kistgk, —outobusz___| Tehergépkocsi Mk, | Lot
egyes | csuklos | kozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. jarmi
2022. 522 87 31 3 38 68 23 28 0 18 12

T www.kozut.hu
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A forgalmi zaj értékét az alabbi tablazat tartalmazza.
52. tablazat

ANF1= 609 V1,meg: 70 | km/h
ANF2= 87 V2,meg! 70 | km/h
ANF3= 134 V3,meg: 70 | km/h
Jarmi Jarmii
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K Ki[dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 573 36 70 0 0,49 79,33 -19,2 60,13
Il 82 5 70 0 0,49 83,28 -27,7 55,58
Il 125 8 70 0 0,49 86,53 -25,8 60,73
Jarmi Jarmii
kat. éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K KidB] Kb[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I 36 5 70 0 0,49 79,33 -28,2 51,13
Il 6 1 70 0 0,49 83,29 -36,3 46,99
Il 9 1 70 0 0,49 86,54 -34 52,54
Laeq7.5)0.54 j (nappal) = 64,1 = 64 dB
Laeq(7,5).s.t.i (€jjel) = 55,6 = 56 dB

A Hulladékkezel6 Centrumhoz kothetd teherforgalom donté hanyada a Szuhakallo beltertiletét
elkeriil6 utat veszi igénybe. Becslésiink szerint a 2604. szamu Ut teherforgalmanak ~80%-a-, a
személyforgalom ~30 %-a halad ezen az Gtvonalon.

THE00 TEA00 TES100 xim TEIZ00

327500

27300

327200

I2T100
I

29. abra: A kozlekedési zaj eloszlasa a Szuhakallot elkeriil6 it mentén
Az Arany Janos, Ady Endre és Harsfa utcak lakdépiileteinek terhelése 35-40 dB kozott valtozik,
a nappali id6szakban.
A tervezett ij deponia megépitése nem okoz valtozast a forgalom nagysagaban.
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Uzemi eredetii zaj

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum kornyezetében nem taldlhatd szamottevd ipari/iizemi
zajforras.

A hulladékkezelési tevékenységbdl szarmazd zaj OsszetevOi a belsd szallitast végzo
tehergépjarmiivek és a telepiilési szilardhulladék-lerakon-, ill. a veszélyeshulladék-deponian
miikodé munkagépek kibocsatasa.

A Centrum teriiletére beérkez6 jarmiivek atlagos szdma 35-40/nap. Ebbdl a veszélyes hulladék
részesedése 5-6 jarmi, naponta. Ez a forgalom eloszlik a belsé uthalozaton. Tekintettel a
domborzati viszonyokra, valamint az érvényes sebességkorlatozasra, a kozlekedésbodl eredd zaj
nem észlelhetd a Centrum teriiletén kiviil.

766600 766800 x/m 767200

328800 -|

y/m-

3284001

328200 -

328000 -

30. abra: A Hulladékkezel6 Centrum zajforrasainak hatasa

EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZEL® CENTRUM 76 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

A Z6ld Volgy Kft., az EHG-NEO Zrt. és a Cirkont-Neo Zrt. altaliizemeltetett munkagépek
szama 8-10 db (kotrék, homlokrakodok, kompaktor, bels6 anyagmozgatast végzo
tehergépkocsik). Napi miikodési idejiik 2-4 6ra. Zajkibocsatasuk a Centrum teriiletén kiviil nem
¢észlelhetd.

9.3.4 A tevékenység zajkibocsatasa
Kivitelezés

Az 11j deponia épitésének zajkibocsatas szempontjabol meghatarozé fazisa a depdnia aljzatanak
kialakitasa. Ennek soran kiilsé deponiarol szallitott agyagot teritenek az j medence aljara.

A kivitelezés alatt harom munkagép (egy kotrd ¢és egy homlokrakodd a deponalt agyag
rakodasanal, egy dozer [Lw = 103 dB/A] az épiilé depodnia teriiletén), miiszakonként 4 6ras

rrrrr

belso szallitast tételeziink fel, az alabbiakban abrazoltak szerint.

A zajszintek eloszlasat az IMMI 2018. évi valtozataval modelleztiik.

TGEB0D TG00 TETO00 TET100 TET200 TET300 T&T400 TETS00 xim T&TT00

326700
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328500

326400 =5
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328200

328100

326000

31. abra: A Kkivitelezés soran varhato zaj
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Az igy szamitott zajszint a telekhataron 45-50 dB kozott alakul.

Uzemi zaj
Bemend adatként a munkateriileten mitkddé két munkagép (Lw= 103 dB/A) folyamatos 4 6ras
munkavégzését, valamint a beszallitast végzd oOranként 3 szallitojarmi (Lw= 98 dB/A)

elhaladasat vettiik figyelembe.

A modellezés eredményét a kovetkezd abra szemlélteti.

T6T000 767100 x!m 767300

y/m

328100

328000

327900 -

32. abra: A miikodés soran varhato zaj

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében megadott hatarérték
(nappal 60 dB) mind a kivitelezési-, mind az {izemelési fazisban a munkagépektdl <50 m-es
tavolsagon beliil — tehat még az iizemi teriileten beliil — teljesiil.
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9.4 Elovilag

A tervezett bovités (Hatar-volgyi II/B. iitem) kornyezetében a természetkozeli €lovilag mar
¢vtizedekkel korabban eltlint. Az 1990-es évek elején még Iétezhetett természetesebb allapoti
¢lohelyfoltokat is tartalmazd novényzet a teriileten, ekkor nagy valdszintiséggel mezdgazdasagi
hasznositasra (jorészt szanto) utalo tajképpel talalkozhatott a tekintet.

A Hatar-volgy ¢és kornyezetének ¢éldvilaga 2012 eldtt, tehdt mar a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakd 1. ilitemének megvalodsitasa el6tti idészakban tobb alkalommal
vizsgalat targyat képezte. A legrészletesebb vizsgalatok az 1997-2001 kozotti évekhez
kothetéek, ekkor még tobbé-kevésbé természetes ndvényzet borithatta a volgyet, a
hulladékkezel6 tevékenység induldsa eldtt ugyanis e vizmosas-volgyeket (Hatar- illetve Orban-
volgyek), mint miivelésre kevésbé alkalmas teriileteket, kisebb mértékben érték emberi
behatasok, nem ugy a lejtdket, hatas részeket, gerinceket.

A délies kitettségli, Sajo volgyre nézd lejték eredeti (potencialis) vegetacioja cseres-télgyes
(Quercetum petraeae-cerris So6 1957) lehetett. A potencialis novénytakard helyén az elmult
¢vszazadokban lezajlott, jorészt mezdgazdasagi eredetli beavatkozasok mellett kiillonbozo
természetességi allapotban 1évo, jellemzden zavart, a leromlottsdg jegyeit magan viseld
masodlagos gyepeket talalunk, elszoértan fakkal, ligetes facsoportokkal, erdsebben cserjésedd
részekkel. A facsoportok, cserjésedd gyepes foltok kozott korabban szolok, gylimolcsosok
l1éteztek, napjainkban a szemiink el6tt zajlik utolsé ,hirmondoik™ felszamolodasa. A
vegetacioban tajidegen elemek is megjelentek, némelyik terjeddben, illetve tobb helyen jelentds
a gyomok aranya is.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-kezeld 1étesitmények manapsag jellemzo, leggyakoribb
vegetacidtipusa az Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer napjainkban hasznélt
2011. évi valtozat alapjan a Jellegtelen szdraz- félszaraz gyepek és szaraz magaskorosok.

Védett fajok, novénytarsuldsok a Hatar-volgy érintett teriiletén nem fordulnak eld!

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum kornyezetének természetvédelmi vonatkozasu térképén
az Okologiai Halézat részét képezd — a vizsgalt teriilet tagabb kornyezetében kijeldlt —
okolégiai folyosé és pufferteriiletek lathatoak (27. dbra). Okoldgiai folyosénak tdbbnyire a
nagyobb vizfolyasok, esetiinkben a Sajé €s Szuha-patak sziikebb-tagabb, természetvédelmi
szempontbol értékesebb részeit jelolték ki, mig a pufferteriiletek az értékesebb magteriiletek,
részben 6kologiai folyosok védelmére lettek kijeldlve.

Natura 2000 europai kozosségi jelentdségl, jellemzden €lohely-védettségli teriiletek hatarai a
Hulladékkezelé Centrum kornyezetében jorészt egybeesnek az Okoldgiai folyosénak jelolt
ovezetekkel.

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriileté¢hez legkozelebb 1,0-1,5 km tavolsagra DNy-i,
illetve DK-1 irdnyban a Sajo-vélgy |[teriiletazonosito: HUAN20006] Kiemelt jelentdségii
természet-megorzeési terlilet hatara huzodik (lasd fentebbi abra 6koldgiai folyosénak jelolt
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részei a térkép alsé harmadaban), tavolabb 1,6-1,8 km tavolsagra EK-i iranyban pedig a Szuha-
volgy (HUAN20005) Kiemelt természet-megdrzési teriilet hatarai lettek lefektetve.

Kiilonleges madarvédelmi teriilet — Putnoki-dombsdg [teriiletazonositd: HUAN10002] —
legkozelebb 3-4 km-re ENy-i iranyban, Felsényarad-Sajokaza vonalaban talalhato.
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33. dbra: Natura 2000 teriiletek elhélyezkedése a Hulladékkezel6 Centrum kérnyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/? config=TIR&lang=hu (Letoltve: 2024.01.16.)
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34. abra: Az Okolégiai halozat iiveze{ek a Hulladékkezelé Centrum kérnyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/? config=TIR&lang=hu (Letoltve: 2024.01.16.)
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Faunat vizsgalva a térségben taplalkoz6 ragadoz6 madarak (Circus aeruginosus, Buteo buteo),
valamint a Hulladékkezeld Centrum — elsddlegesen — orban-volgyi tertiletén taplalkozé Ciconia
ciconia egyedek jelentik a legfobb természeti értéket.

A tevékenység kivetkeztében torténd igénybevétel modja, mértéke; a bioldgiailag aktiv
feliiletek

Biologiailag aktiv feliiletek a tervezett bovités teriiletének tagabb kdrnyezetében fordulnak eld,
jorészt a Hulladékkezelé Centrum hatérain kiviil.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikdtor szervezetek

Indikator-szervezetek a tobb, mint évtizede miikddé Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
teriiletén nem jellemzdek, inkabb csak atmenetileg megjelend értékesebb fajok egyedeirdl
beszélhetiink, madarak koziil példaul fehér golya (Ciconia ciconia), barna rétihéja (Circus
aeruginosus). Taplalkozasi célbol kereshetik fel a telep tertiletét.

Ertékesebb fajok a tagabb kornyezetben kordbban kijelolt Natura 2000 teriiletekhez és
Okoldgiai Halézatba tartozd magteriilet és 6kologiai folyosd ovezetekhez kothetdek, itt
fordulnak el6 rendszeresebben, tehat itt jellemzobbek.

Az eddigi karosodas mértéke

A Hatar-volgyi veszélyes hulladékkezeld lerako és tervezett bovitésének kornyezete egy erdsen
atalakult felszinnek tekinthetd. Az egykori felszinek, az egykor ott jellemzd él6helyek mara
jorészt mezsgyékre szorultak vissza, ott is er6sen atalakult formaban.

11. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA!?

11.1 Foldtan-vizfoldtan

A tevékenység foldtani viszonyokra ¢és talajokra vonatkozo hatésteriilete megegyezik a
légszennyezés (kiporzas, kipufogdgazok kitlilepedése) hatésteriiletével. A felszini és a felszin
alatti vizek tekintetében pedig, a megfeleld miiszaki védelem okan a tervezett tevékenység
hatéstertilete nem értelmezhetd.

11.2 Levego-kornyezet

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd

12 A tevékenység Osszegzett hatasteriilete megegyezik a levegdtisztasag-védelmi hatésteriilet kiterjedésével.
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anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fentebb ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva az egyes értékek a kovetkezoképpen
alakulnak:

N_Oj) Az NO; 6ras egészségiigyi hatarértéke 100 ug/m’, melynek 10%-a 10 ug/m?>.

b) A 3.1.2 fejezetben ismertetett ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten
az atlagos NO»-terheltség ~10 pg/m?, igy a terhelhetéség 90 pg/m3-nek adodik, ennek
20%-a 17,4 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~40 pg/m® koriili érték,

melynek 80%-a 32 ug/m’.

Az igy kialakuld hatasteriilet a munkavégzés kozvetlen kozelét érinti.

TETROD

10 ug/m3

3S. abra: Nitrogén dioxid hatasteriilete — kivitelezés
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A=A

36. abra: A NO: hatasteriilete - iizemelés

Por (PMjg
a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiillonbsége.
Az alap levegdterheltség meghatdrozasa mérések utjan lehetséges. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhdlozat kazincbarcikai mérdallomdsdn a PMio-koncentracio
atlagértéke a fiitési szezonban ~55 pug/m?>, a nyari félévben ~15 pg/m?.

Ebbdl kovetkezden a fiitési szezon jelentds részében a levegdterheltség meghaladja a
hatarértéket, a nyari félévben ~35 pg/m? all rendelkezésre, igy a hatasteriiletet a 7 ug/m’
koncentréci6 jeloli ki.

¢) Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. altal 2017. marciusaban végzett mintavétel alapjan a
telephely kdrnyezetében a PMio-koncentracié ~25 nug/m?, majus honapban ~15 pg/m?
koriili. gy a terhelhetéség télen ~25 pg/m3-nek, a nem fiitési idényben ~35 pg/m3-nek
adodik, ennek 20%-a 5-, ill. 7 ug/m?.

d) A 24 6ras maximalis érték a mérés alapjan 40 pg/m® koriili érték, melynek 80%-a 32
ug/m’.
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A tovéabbiakban hatasteriiletként az 5 pg/m® PMio koncentracié teljesiilésének vonalat
tekintjiik.

37. abra: A PMio hatasteriilete - kivitelezés

Ez az érték az elvégzett modellszamitas alapjan a forrastdl szamitott 300 m-en beliil teljesiil.
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38. abra: A PM o hatasteriilete - iizemelés

A hatasteriilet nagyrészt a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum teriiletét érinti. Védendd
létesitmény a hatasteriileten beliil nem talalhato.

113 Zaj

Kozvetlen hatasterilet

A tevékenységbdl szarmazo6 zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra

vonatkozo, tidiildtertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) kivitelezés 60 dB,

iizemelés 55 dB, ¢jjel (6:00-22:00) 45 dB.”

hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés nappal 55 dB (nincs

¢éjszakai munkavégzés).

A hatéstertilet legnagyobb tavolsaga a zajforrasoktdl mért 80 m — 100 m kozott valtozik, ezen

beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.
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39. abra: A Kkivitelezés hatasteriilete
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40. abra: Az iizemelés hatasteriilete
A hatasteriiletek gyakorlatilag csak a Hulladékkezelé Centrum teriiletét érintik.

Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatésteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt Utvonalon
megnovekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatastertiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definialja. E szerint kdzvetett
hatasteriileten 1j tevékenység telepitése és megvalositasa esetén a szallitojarmiivek altal
hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz. A hatésteriiletet azokra a szallitasi,
fuvarozasi tevékenységre kell meghatarozni, amelyek orszagos kozuton vagy helyi kozutak
koziil belteriileti els6- és masodrendli féutakon valdésulnak meg és az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A kivitelezés szallitasi igényében meghatarozo a szigeteld anyagok (folia, bentonitos szigeteld)
tomege, azonban ez sem haladja meg a 2-3 jarmiifordulot, naponta, a megkdzelitd utak

forgalméat nem befolyasolja szamottevden.

A miikddés alatti teherforgalom a jelenlegi nagysagrenden beliil marad, az engedélyezett-, ill.
tényleges beszallitas nem novekszik.

Mindezek figyelembe vételével a vizsgalt tevékenység kozvetett hatasteriilete nem jeldlheto ki.

EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 87 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

12 A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE,
VAGY HA A MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS
CSOKKENTESERE SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB
MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT EZEKNEK A MINDENKORI ELERHETO
LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

Az eljarasokat-, ill. megfeleldségliket a 7. fejezet BAT14, BATI9 ¢és BAT20 pontjai
tartalmazzak.

A foldtani kozeg €s a felszin alatti viz szennyezését megel6zo-, ill. a bekdvetkezd kornyezeti
kar elharitasara vonatkozé intézkedéseket a BO/32/03734-5/2022. szadmu hatérozattal
elfogadott Uzemi Karelhdritasi Terv tartalmazza.

13. A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A
KELETKEZETT HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE,
UJRAFELDOLGOZASARA ES UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM
HASZNOSITHATO HULLADEK KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -
KAROSITAST KIZARO MODON TORTENO ARTALMATLANITASARA
SZOLGALO MEGOLDAS

A vizsgalt tevékenység jellemzden nem hulladék-termeld technoldgia.

Kibocsatasként az elvezetett- és gylijtott csurgalékviz értelmezhetd. Ideiglenes tarolasara 100
m? térfogatli szigetelt medence épiilt, majd az un. befoglaldsos technolégidban hasznositjak.

14. MINDEN OLYAN INTEZKEDEST, AMELY AZ
ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK
MEGELOZESET, ILLETVE CSOKKENTESET SZOLGALJAK, KULONOS
TEKINTETTEL A 17. §BAN MEGHATAROZOTT KOVETELMENYEK
TELJESULESERE

Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik a szennyezések megelzését-, ill. csokkentését szolgalo,
aktualizalt Uzemi Kdrelharitasi Tervel, melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya BO/32/03734-
5/2022. szamu hatarozatdban hagyott jova.

15. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE
(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK,
INTEZKEDESEK

A létesitmény foldrajzi helyzetébdl-, az ott folytatni tervezett tevékenység jellegébol
kovetkezden a miiveletekbdl szarmazé 1€gszennyezés, valamint a csurgalékviz és a foldtani-,
vizfoldtani kornyezet esetleges kapcsolatanak vizsgalata sziikséges.
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15.1 Légszennyezés

Az EHG Zrt. szamara 998-4/2012. szamon kiadott egységes kornyezethasznélati engedély 5.¢)
6. pontja szerint ,szabvanyos immisszi6 mérést kell végezni szallopor komponensre
vonatkoz6an”. A pormintakbol nehézfém (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat hatdroznak meg. A
vizsgélatokat a meteorologiai adatok figyelembevételével rendszeresen végzik.

A hatéarozatban foglaltak teljesitésére legutobb 2017-ben kertilt sor. A mérések eredményeit a
9.2. fejezet tartalmazza.

15.2 Felszin alatti vizek

A felszin alatti viz allapotat a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén létesitett monitoring
kathalézat mintazéasaval ellendrzik.

Az alabbi tdblazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatoak.

53. tablazat

Kiit Koordinatak Perem/terep Talomélvsé Sziirézé
'ellle EOVY | EOV X | magassag p[me] yseg zTni)]zes Hrsz.
! m] | [m] [mBf]
145,96
SKF-2 | 767 073 | 327 940 12510 -15,10 -7,0--14,0 | 0101/5
1 4
SKF-3 | 767 220 | 327 700 38,7 -8,00 -5,0—-7,0 |0108/4
137,70
138,20
SKF-4 | 767 230 | 327 670 137,30 -40,0 -37,0 —-39,0 | 0108/4
SKF-6 | 767 011 | 328 229 180,26 -9,50 -3,0—--7,0 |[0101/8
179,41
181,47
SKF-7 | 767 026 | 328 246 -9,20 -3,0—-7,0 |0101/8
180,82
SKF-8 | 767 156 | 328 756 203,70 -20,0 -14,0 —-19,0 | 0101/7
202,71
SKF-17 | 767 062 | 328 672 ig;’;? -14,6 -6,0—-9,0 |0101/7
SKF-18 | 767 038 | 328 218 171,67 15,0 6,0—-9,0 |0101/4
i 170,92 ’ ’ ’

A kovetkezé6 abra az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezelé létesitmények (piros
sokszdgek), valamint a monitoring rendszer elemeinek (kék pontok) elhelyezkedését mutatja
be.
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41. abra: Az EHG-NEO Zrt. monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

A monitoring kutakban torténd mintavételezéssel egyidejiileg az alabbi csurgalékviz-gylijtd
1étesitményekbdl torténik csurgalékviz mintavételezés:
- Veszélyeshulladék-lerako rekultivalt II., II1., IV. és V. sz. deponiainak csurgalékviz-
aknai,
- Hatér-volgyi veszélyeshulladék-lerako csurgalékviz-aknéja.

A mintakat negyedéves gyakorisaggal veszik. Az eredményekrdl éves Gsszefoglald jelentés
valamint FAVI elektronikus adatszolgaltatas késziil.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako tervezett bovitési teriiletén (Hatar-volgyi 11/B. titem)
a foldtani kozeg, €s felszini alatti vizek allapotat legjobban reprezentalo, a bovitési teriilet Ny-

EHG-NEO ZRT. 2024. MARCIUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 90 MUNKASZAM: 9/2024.
HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
BOVITESE (II/B. UTEM) MODOSITAS IRANTI KERELEM

1 peremén elhelyezked6 SKF-18 jeli monitoring kut vizszintmérési eredményeit, ¢és
vizmindség-vizsgalati adatait a Fiiggelékben mellékelt Alapallapot-jelentés tartalmazza.

16. A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES INTEZKEDESEKNEK AZ
ENGEDELYKERO ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA
VONATKOZO ROVID LEIRASA

A tervezett depdnia megvaldsitasa a kedvezd domborzati €s foldtani adottsdgok kihasznalasan
alapul.

Az itt lerakando hulladékok els6sorban Omlesztett formaban keriilnek beszallitasra, a
létesitmény alternativaként szolgal a vele parhuzamosan miitk6dé Hatar-volgyi II1. litemben és
a VL. jelli csarnokban folyo tevékenység szdmara.

A leraké a jogszabalyban eldirt miliszaki védelemmel rendelkezik.

A Hatar-volgy II. litem, és az egykori felszamolt Hatar-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerako
kozotti volgy feltoltése a végrézsiik allékonysagat noveli.

17. BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS,
KULON JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOKAT

Az EHG-NEO Zrt. tevékenységével kapcsolatos fejlesztések-, ill. kotelezettségek teljesitése
érdekében ~378 MFt eredménytartalékot képeztek.

Az EHG-NEO Zrt. nyereséges gazdalkodast folytat, 2022. évi nyeresége (12 MFt). A
folyamatos miikodéshez sziikséges pénziigyi feltételek rendelkezésre allnak.

Az EHG-NEO Zrt. a Colonnade biztositonal kotott, 100 MFt értékii felel6sségbiztositassal
rendelkezik, mely magaba foglalja az esetleges kdrnyezeti kockazat kezelését is (Fiiggelék).

18. ALAPALLAPOT-JELENTES

A tervezési teriilet kornyezeti allapotara (felszini és felszin alatti vizek, talaj és foldtani kozeg)
vonatkoz6 alapéllapot-jelentést a Fiiggelékben csatoltuk.
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