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Felelősségvállalási nyilatkozat 

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbízásából megvizsgáltuk a PVC 
Üzem PVC-por termék kiszereléshez tervezett, big-bag zsákos raktár építésének és 
üzemelésének, valamint a használaton kívüli HL-302 pozíciószámú, 1500 m3-es gazométer 
bontásának várható környezeti hatásait. A hatásokat értékeltük azokat a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. r. idevágó előírásai szerint. Megállapításainkat, következtetéseinket a 
„Változás bejelentési dokumentáció a BorsodChem Zrt. PVC Üzemében tervezett nem 
jelentős módosításról (PVC-por raktár építése, 1500 m3-es gazométer elbontása)” című 
dokumentációban összegeztük. 

A dokumentációban valós alapadatokat használtunk fel. Az alapadatokat egyrészt a 
Megbízó szolgáltatta, másrészt hozzáférhető irodalmi adatokból származnak, harmadrészt 
pedig akkreditált laboratóriumok mérési eredményei. A Megbízó által szolgáltatott adatokért a 
Megbízó felel, az azokból levont következtetésekért, számításokért az ENVIRA Kft. a felelős. 

Alulírott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján reális változás bejelentési dokumentációt készítettünk. A 
változás bejelentési dokumentáció egészéért a felelősséget vállalom. 

Miskolc, 2024. április 4. 

Dienes Endre 
üv. igazgató 
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1.2. Jelen változás bejelentés célja 

A tevékenység a BO/-08/KT/1262-7/2017. számon kijavított BO-08/KT/1262-3/2017. számú 
egységes környezethasználati engedélye, mint alapengedély III. c) pontja szerint 
�Amennyiben az engedély rendelkező részének I/1 és I/2 fejezetében rögzített adatokban, 
technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, 
illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a 
környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján az dönt a szükséges további 
intézkedésekről.� Az ilyen jellegű változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség 
teljesítésére a BorsodChem a jelen változás bejelentési dokumentáció elkészítésre és 
benyújtására adott megbízást cégünknek, az ENVIRA 96. Kft.-nek. A tervezett változások az 
alábbiak. 
 PVC-por raktár építése. A volt klórüzemi Hg-katódos cellaterem helyén lévő

szarkofágra (1. kép) PVC-por raktárt terveznek építeni. A kiviteli terv elkészült [14], és
azt engedélyezésre benyújtották az engedélyező hatóságnak. Az építési engedélyezési
eljárásban a környezetvédelmi hatóság a BO/32/01136-5/2024. iktatószámú
feljegyzésében jelezte, hogy a „PVC porraktár nem szerepel az egységes
környezethasználati engedélyben, ezért az építéshez az egységes környezethasználati

engedélyt módosítani kell.” A tervezett PVC-por raktárnak nincs közvetlen köze a
PVC-por gyártási technológiához, az a termék kiszerelés része.

 Az 1500 m3-es HL-302 pozíciószámú, úgynevezett nitrogénes vinil-klorid gazométer
bontása. Ezt a gazométert már nem használják, és már korábban leválasztották a
technológiáról.

Már itt megjegyezzük, hogy az úgynevezett „big-bag” zsákos PVC-por raktár építése, és a 
HL-302 pozíciószámú gazométer bontása nem minősül a többször módosított, a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 
(XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti változásnak, tehát az nem eredményez 
jelentős változást (semmilyen kimutatható változás nem lesz). Nem lesz semminemű 
változás a BO/32/00419-6/2022. számon módosított és a BO/-08/KT/1262-7/2017. számon 
kijavított BO-08/KT/1262-3/2017. számú egységes környezethasználati engedély szerinti 

 az elérhető legjobb technikának való megfelelésben,
 az I. 3) a tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybe vételekben,
 az I. 4) kibocsátási határértékek alatt előírtakhoz képest. Ennek következtében a

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, „a kibocsátások
mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határérték megállapítása nem
szükséges.

 A BO/32/00419-6/2022. számú módosító határozat I. 7) szerint hatásterület nem
változik.

2. Az új PVC-por raktár építése

Az új szűkfolyosós raktártípusú PVC-por raktár építési kiviteli tervét a VEGYTERV Zrt. 
(1033 Budapest, III. Kórház u. 6-12.) készítette. A kiviteli tervet elektronikusan mellékeljük.  

2.1. A tervezett PVC-por raktár építési helye 

Az új PVC-por raktár nem esik a 2021. évi felülvizsgálati záródokumentációban [7] megadott, 
és így a BO/32/00419-6/2022. számú határozatban is nevesített területre, ingatlanokra. Az a 
Kazincbarcika 4001 hrsz.-ú ingatlanon fog megépülni (1-3. ábra). Az ingatlan, mint minden 
gyártelepi ingatlan a BorsodChem tulajdonában áll. Művelési ágból kivett, gazdasági ipari 
terület: Gipj. Övezeti kód: Gipj 10509 [14].  
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5. Várható környezeti hatások

5.1. A PVC-por raktár építésének és üzemelésének várható környezeti hatásai 

Minden különösebb elemzés nélkül belátható, hogy a tervezett, a 2.2. pontban ismertetett 
lapostetős kialakítású, attika falazatú raktárnak nem lesz a környezetet kimutatható mértékben 
befolyásoló hatása. A telephelyi jóval nagyobb léptékű üzem (gyár) építéseknek sem volt, egy 
raktárépítésnek nyilvánvalóan nem is lesz. Várhatóan új építőgépek sem jelennek meg, azokat 
többnyire az egyik építkezésről vezénylik át egy másikra. 

Az új raktár üzembeállása nem változtatja meg a PVC-por gyártás kapacitását, és ezt 
követően is annyi PVC-port fognak eladni, amennyire kereslet van, tehát a kiszállítás 
intenzitásában sem lesz változás. 

 Levegőminőségre gyakorolt hatás
Üzemszerű állapotban a PVC-por raktárnak nincs légtéri kibocsátása. PVC-por a
pneumatikus vezetékben és a töltéskor is (2. kép) zárt rendszerben marad. Teljes
bizonyossággal kijelenthető, hogy a raktár üzembeállást követően nem lesz kimutatható
változás a PVC Üzem Kiszerelő Egység esetleg diffúz kibocsátásában sem.

 Talaj és felszínalatti vízre gyakorolt hatás
A volt higanykatódos cellaterem talaj és talajvíz szennyezettségi állapotával több, a
219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltárás [5], [6] is foglalkozott, sőt a
tényfeltárásokat elfogadó határozat szerint üzemeltetett kármentesítési monitoringról már
zárójelentés is készült [8], illetve jelen változás bejelentési dokumentáció írásával
párhuzamosan folyamatban ([9] higanyos talajvízszennyezés) van. A gyártelepen talán a
higanyos szennyezéssel kapcsolatosan készült a legátfogóbb feltárás, a legtöbb vizsgálat.
A klórüzemi cellateremnél a szennyezettségi állapot meglehetősen jól ismert (10. ábra).
Az elbontott cellaterem alatti területet vasbeton lemezzel „szarkofágszerűen” lezárták
(1. kép), beleértve az alapozási szerkezeteket is [14].
A volt cellaterem tartószerkezetét az eredeti vasbeton padló felső síkjáig elbontották, a
„szarkofág” lezáró lemeze két réteg vastag (Villas Híd rendszer) szigetelőlemezzel
elválasztva készült el (1. kép). A higannyal szennyezett talajban maradó vasbeton
alapozási szerkezetek tartószerkezeti szempontból nem károsodtak, az új tartószerkezetek
terheinek viselésére alkalmasak. Előírás volt, hogy az alapozást az elbontott cellaterem
épület alapozási szerkezeteinek megtartásával, felhasználásával kell megtervezni és
ellenőrizni a meglévő alapok megfelelőségét. Ezért magán a higanyos
talajszennyezéssel leginkább érintett cellaterem területén földmunkák nem lesznek.
A tervezett porraktár épület alapozási rendszere a meglévő pontalapok és a „szarkofág”
padlószerkezet együttesével kerül kialakításra [14].
A PVC-por raktár megépítése a higanyos cellateremnek a szó eredeti értelmében vett
rekultivációját jelenti.
A porraktár üzeme zárt rendszerű, üzemszerű állapotban a földtani közegbe és a talajvízbe
közvetlen vagy közvetett kibocsátása nem lesz. A talaj és talajvíz porraktár általi
elszennyezése kizártnak mondható.
A porraktár megépítése és működtetése annyiban érinti a környezetvédelmi hatóság
BO/32/00632-5/2020. számú határozatában előírt, a vízügyi hatóság 35500/5827/2020.ált.
számú vízjogi üzemeltetési engedélye szerint működtetett kármentesítési monitoringot,
hogy a K-1/a és K-1/b kút nagy valószínűséggel útjában lesz a raktárüzem
működtetésének (4. és 10. ábra).
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A kút megóvására szóba jöhet megfelelően méretezett teherbírású akna a burkolatba 
való süllyesztéssel. Több ilyen kút üzemel már a BorsodChemben, köztük higanyos 
monitoring kút (S-3/a; ez a kút jelesül egy raktárüzemben van) is. Megoldás lehet a kutak 
áthelyezése, esetleges megszüntetése is. A vázolt megoldásokat külön eljárás keretében 
kell kérni. Ezt az engedélyezési eljárást a jelen változás bejelentési dokumentációval egy 
időben benyújtandó „Záródokumentáció a BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett 
üzemi területeinek (az egykori higanykatódos klór-alkáli elektrolízis üzemek) 
kármentesítési monitoringjáról. 2019-2023” c. dokumentáció elbírálását követően célszerű 
csak indítani.  

 Felszíni vizek (szennyvíz)
Üzemszerű állapotban a raktárüzem működése során ipari szennyvíz nem keletkezik. A
csapadékot és kommunális szennyvizet a megfelelő csatornába vezetik.

 Zaj- és rezgésvédelem
A raktárüzem nem zajos. A benne mozgó targoncák tölthető akkumulátorból táplált
elektromos meghajtásúak. Érdemi rezgéshatás nem lesz.

 Hulladékok, hulladékkezelés
A raktárüzem működésre hulladékok nagyobb mértékben való kezelése nem jellemző. A
BorsodChemben az ipari, a karbantartási hulladékok kezelése különben is megoldott.

5.2. A HL-302 szekunder gazométer elbontásának várható környezeti hatásai 

A 3. pontban bemutattuk, hogy HL-302 szekunder gazométer leválasztása a gyártási 
technológiáról érdemben nem befolyásolja a PVC gyártási technológiát, ezáltal annak 
negatív környezetei hatásai nem lesznek. 

A bontási tevékenység nem ritka a történelmi gyártelepen. Egy, a BorsodChemnél való 
bontásokra bejáratott, a gyártelepen bérelt „telephellyel” is bíró vállalkozás, a Luferro Kft. 
(3527 Miskolc, József A. u. 9.) az utóbbi években több nagy bontási munkát fejezett be 
probléma mentesen. Ilyen volt pl. a II. telepen évtizedekkel ezelőtt leállított PVC gyártó 
üzem, a Polimer I. üzem létesítményeinek lebontása. Ők bontották le és fedték le szarkofággal 
a klórüzemi higanykatódos cellatermet, melyre a jelen változás bejelentési dokumentáció egy 
létesítménye, a PVC-por raktár épül. Legutóbbi nagyobb bontási munkájuk az évtizedekkel 
ezelőtt bezárt Marónátron üzemi cellaterem bontása szintén problémamentes volt. 

A fentebbi kedvező gyártelepi bontási referenciák igen nagymértékben valószínűsítik, hogy a 
leállított, kiszellőzetett, bontásra előkészített HL-302 szekunder gazométer bontását is – ami 
főképp vasipari jellegű munka lesz – a Luferro Kft. fejezi be. Ők járatosak a gyártelepi 
bontási hulladékok további szakszerű kezelésében, ártalmatlanításában. A bontásnak érdemi 
környezeti befolyásoló hatása nem lesz. 
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Összegzés 

Miképp bemutattuk a 
 PVC Üzem tervezett automatikus működtetésű, szűkfolyosós típusú PVC-por raktár

építésének és üzemeltetésének lényegében nem lesznek a környezetet kimutatható
módon befolyásoló kibocsátásai. A PVC gyártási technológiában új, határértékkel
szabályozott kibocsátás nem lesz.

 A HL-302 szekunder gazométernek a PVC gyártási technológiából való kiváltása a
PVC gyártás környezetvédelmi teljesítményét negatív módon nem befolyásolja.
Bontása gyártelepi léptékben nem számít nagyobb munkafeladatnak. HL-302 gazométer
kiváltása és bontása okán a környezeti elemekre kimutatható mértékű változás nem
prognosztizálható.

Összegezve, a PVC Üzemben tervezett két fentebbi változás megítélésünk szerint 
semmiképp nem minősül a többször módosított, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § 
(3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak. Nem valósulnak meg azok a 
kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentős változás feltételei. 

Megbízónk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjük a jelen 
változás bejelentési dokumentáció elfogadását. 

Miskolc, 2024. április 4. 

Dienes Endre 
üv. igazgató 

          mérnök kamarai r. sz.: 05-588 
   (SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4) 
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