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Új PVC porraktár tervezése Kazincbarcika14826/11
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Jelleg: Megrendelői azonosító kód:

Megbízó:

Megrendelési szám: Témafelelős:
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Korlát
statikai tervek szerint

Galeco eresz

Csőhíd
statikai tervek szerint

Csővezeték

Előtető
LTP 20 trapézlemez fedés

Korlát és lépcső
statikai tervek szerint

Korlát és kezelőpódium
statikai tervek szerint

MAXIMÁLIS POLCMAGASSÁG

Kamionos mosdó
Tak.sz.tároló Raktár

D

D

C

C

2,755 6,575 4,00 3,20 4,00 3,95 7,95 3,20 4,00 6,575 975

+12,00

+12,65

+14,44

+15,00

-0,68

+4,50

+15,14

+0,02

+12,00

2
,7

3
7

5
6

0
5

2
5

+3,68

15 1,655 10 92 15 2,915 15
+2,10

+6,48

+9,00

+10,00

+12,65

+15,14

±0,00

6
8

5
4

,5
0

8
,2

0
5

2
,4

4

9
4

8
8

1
,2

0
1

,2
0

4
4

5
5

,2
5

5
1

,0
0

2
,6

5
5

2
,3

5

-1,16

+6,07

+7,30

47,18

25 1,28 25 63 15 2,675 15 2,915 15 37,95 15 63

±0,00

+2,10

+3,00

1
5

,8
3

+12,65

+14,10

+14,29+14,44+14,44

+14,59+14,59

25 1,28 25 10

3
0

1
,0

5
2

5

1
0

6
2

9
0

5
1

,1
5

1
,5

0
5

1
0

+0,02

+2,12

+3,58+3,58
+3,68+3,68

Kazettás álmennyezet
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térkő

zöldterület

BMetszet1:50

Megjegyzés
±0,00 = 136,10mA.f. = rendezeƩ terepszint

betonszerkezet

tömöríteƩ kavicságyazat

aszfalt

Anyagjelölés

vasbeton szerkezet

meglévő vasbeton szerkezet

kőzetgyapot hőszigetelés

XPS hőszigetelés

IPN hőszigetelés

F1 Falszerkezet - irodablokk homlokzaƟ fal
- 15 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag)

- 10 cm légrés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- gleƩelés + festés

R1 Padló - raktár
tervezeƩ:

- 20-32 cm vasbeton kéregerősíteƩ padlólemez (lejtés kiegyenlítés)

- 2 rtg. elválasztó PE szigetelő lemez

meglévő:

- vasbeton szarkofág (felső síkja kéƟrányú lejtésben)

- talaj, feltöltés

R2 Padló - iroda
tervezeƩ:

- 2 cm greslap burkolat

- 5,5 cm aljzatbeton

- 10 cm lépésálló XPS hőszigetelés

- 15-20 cm vasbeton padlólemez (lejtés kiegyenlítés)

- 2 rtg. elválasztó PE szigetelő lemez

meglévő:

- vasbeton szarkofág (felső síkja kéƟrányú lejtésben)

- talaj, feltöltés

R3 Burkolat - parkoló
- 10 cm beton térkő

- 4 cm finomzúzalék tömörítve

- 25 cm cementstabilizációs alapréteg

- 30 cm zőzoƩkő ágyazat

- talaj

F3 Falszerkezet - egy oldali csempe_1
- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 7,5 cm CW profilváz, közte szálas hőszigetleés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- gleƩelés + festés

F4 Falszerkezet - egy oldali csempe_2
- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 15 cm CW profilváz, közte szálas hőszigetleés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- gleƩelés + festés

F5 Falszerkezet - két oldali csempe_1
- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 7,5 cm CW profilváz, közte szálas hőszigetleés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

F6 Falszerkezet - két oldali csempe_2
- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 15 cm CW profilváz, közte szálas hőszigetleés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

F7 Falszerkezet - irodablokk_1
- gleƩelés + festés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- 7,5 cm CW profilváz, közte szálas hőszigetleés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- gleƩelés + festés

F8 Falszerkezet - irodablokk_2
- gleƩelés + festés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- 7,5 cm CW profilváz, közte szálas hőszigetleés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez

- gleƩelés + festés

F9 Falszerkezet - homlokzaƟ fal
- 15 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag)

- staƟkailag méretezeƩ tartószerkezet

F2 Falszerkezet - irodablokk homlokzaƟ fal,
csempe
- 15 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag)

- 10 cm légrés

- 2 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (impregnált)

- 60x30 cm ragasztoƩ fali csempe

T1 Tető T2 Mennyezet - irodablokk
- 1 rtg. Rhenofol CV csapadék elleni pvc szigetelés  (mechanikai rögzítés)

- 0-16 cm kőzetgyapot szigetelés (pontra lejtve)

- 15 cm kőzetgyapot szigetelés kétoldali alufólia fedő réteggel

- FDT PE 0,25 (polieƟlén) párazáró réteg

- T153 trapézlemez

- tartószerkezet (staƟkai tervek szerint)

Falszerkezet - big-bag töltő fal
- 10 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag)

- staƟkailag méretezeƩ tartószerkezet

F10
- 10 cm Kingspan szendvicspanel (IPN)

- 60 cm álmennyezeƟ tér

- 2,5 cm függeszteƩ kazeƩás álmennyezet

Lábazat
- 1,5 cm BAUMIT MosaikTop M330 Elbrus lábazaƟ

vékonyvakolat

- 10 cm lábazaƟ XPS hõszigetelés

meglévő:

- vasbeton szarkofág (felső síkja kéƟrányú lejtésben)

- talaj, feltöltés
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