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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizdsabdl megvizsgaltuk a PVC
Uzem PVC-por termék kiszereléshez tervezett, big-bag zsdkos raktar épitésének és
{izemelésének, valamint a hasznalaton kiviili HL-302 poziciészami, 1500 m’-es gazométer
bontasanak varhaté kornyezeti hatasait. A hatasokat értékeltiik azokat a kdornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. idevagd eldirasai szerint. Megallapitdsainkat, kdvetkeztetéseinket a
. Viltozis bejelentési dokumenticiéo a BorsodChem Zrt. PVC Uzemében tervezett nem
jelentés médositasrol (PVC-por raktar épitése, 1500 m’-es gazométer elbontdsa)” cimii
dokumentéacioban 9sszegeztiik.

A dokumentacioban valdés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbiz6 szolgaltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbol szarmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratériumok mérési eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért a
Megbizo felel, az azokbol levont kdvetkeztetésekért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a felel6s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan reélis valtozas bejelentési dokumentaciot készitettiink. A
valtozas bejelentési dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Dienes Endre
iv. igazgato

Miskolc, 2024. aprilis 4.




1. El6zmények
1.1. A PVC gyartas kozelmultban tortént kornyezetvédelmi feliilvizsgalatai

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) f6
tevékenysége a mllanyag alapanyaggyartas, a poliuretanok (PU) alapanyagainak, nevezetesen
az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢s (toluilén-diizocinat) a gyartasa,
valamint a PVC gyartas. Az elérhetd legjobb technikaval (Best Available Techniques: BAT)
foglalkoz6 BAT Referendumok koziil az LVOC BREF DKE/VCM/PVC lancrol (gyartasrol)
ir, amelybe a telephelyi klorgyartast is gyakran beletartozonak értik. A BorsodChemben ez a
PVC gyartasi lanc teljes. A lanc végén megjelené PVC-por hagyja el termékként a
gyartelepet. Jelen valtozas bejelentési dokumentacié a PVC gyartashoz kapcsolodik.

B=
Lil}

1. kép
A kloriizemi higanykatddos cellaterem helyét fed6 vb. szarkofag. A teherbird szerkezetre PVC-por
raktart terveznek épiteni, ezért, ellenérizendéen a szerkezetét, atlidsan a két sarkanal feltartak.
Az ugynevezett sziikfolyosos raktarban ,big-bag” zsakot fognak télteni és tarolni.
Hattérben a PVC Uzem PVC-por sildi. Innét (a TK-603/H silétdl) taplaljak majd meg pneumatikus
csOvezetéken a tervezett raktarban kialakitandoé ugynevezett zsakol6 silot (TK-606/C; puffer tartalyt),
melyekbdl a big-bag-eket toltik fel

A BorsodChem a PVC gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol a
kornyezetvédelmi hatosag BO/32/00419-6/2022. szamon mddositott BO-08/KT/1262-3/2017.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan gyakorolja. Az engedély 2032. februar
28-ig érvényes. Az esedékes feliilvizsgalat hatarideje 2026. november 15. A gyartas legutdbbi
teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat [7] 2021 novemberében végeztiik el. Az ezt
megeldzd teljes korti feliilvizsgalat [4] 2016 oktdberében volt. Ez utdbbi dokumentacid
benytjtasaval indult feliillvizsgalati eljaras a megujitott, a BO-08/KT/1262-3/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély, mint alapengedély kiadmanyozaséaval zarult le.



1.2. Jelen valtozas bejelentés célja

A tevékenység a BO/-08/KT/1262-7/2017. szamon kijavitott BO-08/KT/1262-3/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélye, mint alapengedély III. c¢) pontja szerint
,, Amennyiben az engedély rendelkezd részének 1/1 és I/2 fejezetében rogzitett adatokban,
technologiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas koévetkezik be,
illetve uj informdciok meriilnek fel, ugy az engedélyes koteles azt 15 napon beliil a
kornyezetvédelmi hatosagnak bejelenteni, amelynek alapjan az dont a sziikséges tovabbi
intézkedésekrol.” Az ilyen jellegli valtozasokkal kapcsolatos bejelentési kotelezettség
teljesitésére a BorsodChem a jelen valtozas bejelentési dokumentacid elkészitésre és
benyujtasara adott megbizast céglinknek, az ENVIRA 96. Kft.-nek. A tervezett valtozasok az
alabbiak.

» PVC-por raktar épitése. A volt kloriizemi Hg-katodos cellaterem helyén 1évo
szarkofagra (1. kép) PVC-por raktart terveznek épiteni. A kiviteli terv elkésziilt [14], és
azt engedélyezésre benyujtottdk az engedélyezd hatosdgnak. Az épitési engedélyezési
eljarasban a  kornyezetvédelmi hatésag a BO/32/01136-5/2024.  iktatdszamu
feljegyzésében jelezte, hogy a ,,PVC porraktar nem szerepel az egységes
kornyezethasznalati engedélyben, ezért az épitéshez az egységes kornyezethasznalati
engedélyt mddositani kell.” A tervezett PVC-por raktiarnak nincs kozvetlen koze a
PVC-por gyartasi technolégiahoz, az a termék Kiszerelés része.

> Az 1500 m’-es HL-302 poziciészami, ugynevezett nitrogénes vinil-klorid gazométer
bontasa. Ezt a gazométert mar nem hasznaljdk, és mar korabban levalasztottdk a
technologidrol.

Mar itt megjegyezziik, hogy az tigynevezett ,,big-bag” zsdkos PVC-por raktar épitése, és a
HL-302 poziciészdml gazométer bontdsa nem mindsiil a tobbszor mddositott, a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005
(XII. 25.) Korm. 1. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez
jelentds valtozast (semmilyen kimutathatdo valtozds nem lesz). Nem lesz semminemil
valtozas a BO/32/00419-6/2022. szamon moddositott és a BO/-08/KT/1262-7/2017. szamon
kijavitott BO-08/KT/1262-3/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély szerinti

® az elérheto legjobb technikanak valo megfelelésben,

e az 1. 3) a tevékenység altal okozott kornyezetterhelések és igénybe vételekben,

e az 1. 4) kibocsatasi hatarértékek alatt eldirtakhoz képest. Ennek kovetkeztében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, ,,a kibocsatdsok
mennyiségi vagy minoségi valtozdsa miatt uj kibocsatasi hatdrérték megdllapitisa nem
sziikséges.

e A BO/32/00419-6/2022. szd&ml moddositd hatarozat 1. 7) szerint hatasteriilet nem
valtozik.

2. Az uj PVC-por raktar épitése

Az 10j szlikfolyosos raktartipust PVC-por raktar épitési kiviteli tervét a VEGYTERV Zrt.
(1033 Budapest, I1I. Korhaz u. 6-12.) készitette. A kiviteli tervet elektronikusan mellékeljiik.

2.1. A tervezett PVC-por raktar épitési helye

Az ) PVC-por raktar nem esik a 2021. évi feliilvizsgalati zarodokumentacidban [7] megadott,
¢s igy a BO/32/00419-6/2022. szamu hatdrozatban is nevesitett terliletre, ingatlanokra. Az a
Kazincbarcika 4001 hrsz.- ingatlanon fog megépiilni (1-3. dbra). Az ingatlan, mint minden
gyartelepi ingatlan a BorsodChem tulajdonaban all. Mtivelési agbol kivett, gazdasagi ipari
teriilet: Gipj. Ovezeti kod: Gipj 10509 [14].
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A Kazincbarcika 4001 hrsz.-ii ingatlanon vannak még a Klor Uzem volt higanykatodos
lizemrészének (Gigynevezett B zona) még haszndlatban 1évo 1étesitményei: szintetikus
sosavgyartas, klorcseppfolyositas, tarolds, elparologtatas, megsemmisités (lasd az épitészeti
terv részét képezo, elektronikusan mellékelt K-00 helyszinrajzot).

Az ¢épitési teriilettdl (a kloriizemi szarkofagtél) Kazincbarcika szélsd lakohazai (BVK
lakotelep) ENy-i iranyban nagyjabol 1,1 km-re a Bolyai téren talalhatok. Az épitési teriilet
Berente fel¢ esé széléhez a legkozelebbi allanddan lakott berentei lakoépiiletek DK-i
irdnyban, a III. telepbe benytlé medd6hanyo teljes takarasaban, hozzavetdlegesen 850 m-re
vannak (1. abra).

A tervezett PVC-por raktar képzeletbeli kozéppontjanak EOV koordinatai: EOV Y: 769.750;
EOV X: 323.450.

4. abra

A tervezett PVC-por raktar VEGYTERYV altal készitett latvanyterve.
A kamionok az 5-6s szamu gyari féutrdl tolatnak a dokkoléra

2.2. A tervezett PVC-por raktar fobb miiszaki jellemzoi [14]

A BorsodChem megbizasdra a VEGYTERYV ugynevezett sziikfolyosos raktartipust tervezett
[14]. Nagyjabol 45,8 x 85,0 m alaprajzi méretli, kéthajos acélszerkezetli raktarcsarnok a
kloriizemi higanykatodos cellaterem helyét fedé vb. szarkofagra épiil (1. kép), ezért alaprajzat
a szarkofdg maghatirozza (lasd az épitészeti terv részét képezo, elektronikusan mellékelt
K-01 atnézeti alaprajzot). Az épiilet lapostetds kialakitdsu attika falazattal. Az épiilet a
kiegyenlitett szarkofagon felvett +£0,00 szintt6l (~136,10 mAf.) szamitva 15,14 m magas (lasd
az épitészeti terv részét képezo, elektronikusan mellékelt K-05 metszetet).

Az épiilet tomegeébdl a harom dokkold rész, amelyek az 5. szamu gyari foéut feldl érkezo
kamionok fogadésat szolgaljak, kiugrik (K-00 és K-01 tervlapok). Emellett egy rampa is épiil
az 5. szamu gyari fout felé es6 homlokzaton (4. abra).

A raktar belsé kialakitasat tekintve harom részre oszthatd, amelynek legnagyobb egysége
maga a polcozott raktartér, valamint a hozza technologiai szempontbol kapcsolodd big-bag
tolt6 helyiség. A harmadik, legkisebb egységet az ezeket kiszolgald irodablokk alkotja. Az
irodablokk haz a hazban elv alapjan valosul meg.



2.3. A tervezett porraktar helye a PVC-por gyartasi technologiaban

A PVC-por kiszerelésrél a mind a 2016. évi [4], mind pedig a 2021. évi [7] feliilvizsgalati
zarédokumentacioban a kovetkezoket irtuk:

A PVC-por kiszerelését a Kiszerelo Uzemrészben vegzik. A megtermelt PVC-port itt silokban
taroljak. A PVC-por tarolasara a kévetkezo méretii silok allnak rendelkezésre:

o 4.db 1500 m’-es savallé silo,

e 10 db 1200 m’-es vasbeton silo,

e 4.db 1000 m’-es savallé silo,

e 4.db 200 m’-es sil6 a specidlis termékeknek,
e 4db 275 m*-es gravitcios toltésii silo,

e [ db 120 m’-es, vigynevezett zsdkold silo.

e 2.db 90 m’-es, igynevezett zsckolé silo.

A kiszallitas kozuton vagy vasuton torténik:

e tartalykocsiban omlesztett formdban,
e 25 kg-os zsdkos kiszerelésben, raklapra ,,palettazva”, 1 paletta (raklap) 36 db zsak,
e 800-1200 kg-os big-bag zsdkokban.

A Kiszerelé Uzemrészben zsdkolo, palettdzo- folidzé és big-bag tolté gépek iizemelnek.”

A PVC gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol szabalyozd BO/32/00419-
6/2022. szdmon modositott BO-08/KT/1262-3/2017. szdmu egységes kornyezethasznélati
engedély még inkabb sziikszaviian fogalmaz, a Kiszerelé Uzemrész siléit pl. nem is emliti. Mi
is csak a teljesség kedvért adtuk meg ezeket [4], [7], mert a kiszerelés kozvetetten
kapcsolodik a PVC-por gyartasi technikahoz. Igy mutatja ezt a POL BREF [11] ,,A polimerek
eléallitasanak altalanos technoldgiai folyamata (Figure 2.1: General production scheme)”
abraja is, melyet a 2021. évi [7] feliilvizsgalati zarodokumentacio 6. abrajaként kozliink.

2. kép 3. kép

A képek a PVC Uzem Kiszerel$ Uzemrész egyik big-bag zsakolojat mutatjak két kiilonb6zé nézetben.
Az Uj porraktarban is hasonlé lesz, nyilvanvaléan a beszerzéskori legmodernebb

PVC Uzem Kiszereld Uzemrészben jelenleg is van big-bag tdltés (2-3. kép), és jelenleg is
raktarozzak ezeket a zsdkokat, igaz, joval kisebb darabszdmban, mint azt az 1j raktar
belépésével tervezik. A valtozas e tekintetben — a BO/32/00419-6/2022. szamon modositott
BO-08/KT/1262-3/2017. szam egységes kornyezethasznalati engedély fel6l nézve — csupan
annyi lesz, hogy épiil egy korszerii, 1ényegében automatikus iizemii big-bag tolto és
raktiarozé egység, roviden egy PVC-por raktir. Hasonl6 automatikus iizemi raktar
talalhato a IV. telepi HPM {izemben (4. kép) is.
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Jelenleg a tervszeriien iitemezett termékkiszallitashoz jellemzden 35-40 db big-bag zsakot
(35-40 tonnat) tarolnak, ami az 0j raktar megépitést kdvetden tobb mint tizszeresére nd. Ez
tarolasi kapacitas gyors, rugalmas vevoi kiszolgalast tesz lehetdvé.

__ _

4. kép
A BorsodChem HPM Uzem terméktarolo raktara. A raktarizem magas fokon automatizalt.
Az oktabin kartonokat a polcok kézétt, a padlézatban futéd, indukcids elven miik6dé jeladd vezeték
vezérli. A be- és kirakodas tehat tavvezérelt, automatikus. Ezek az oktabinok is 1 tonnasak.
A PVC-por raktarban szintén 1 tonnas big-bag lesz az alap tarolasi egység

2.4. A tervezett PVC-por miikodésének 6sszegzo ismertetése

A tervezett épiiletben a {6 vazszerkezettdl fiiggetlen polcrendszeren torténik az anyagtérolas.
Tarolotér belmagassaga biztonsagi tavolsaggal 12,0 + 0,6 m. 8 folyos6 lesz (K-01 atnézeti
alaprajz). A tarolasi kapacitds 3.000-5.000 tonna PVC-por ugynevezett big-bag zsdkos
tarolassal. Maga a raktariizem rendkiviil egyszeri, azt szemléletesen mutatjak az 5-9. abrak.

Sziikfolyosos elrendezés EHM

Sziikfolyosos elrendezés feliilnézete

+ Sziikfolyosds felrakotargoneaval kiszolgalhato soros allvanyok
+ Tarolotér belmagassiga: 12,0 m + 0,6 m biztonsagi tiv, 8 folyosd

R R

f
¥
\

Tk

5. abra

A tervezett igynevezett sziikfolyosos raktarban ,,big-bag” zsdkot fognak tdlteni és tarolni. A
raktarba a PVC-port PVC Uzem PVC-por sil6itél (1. kép; a TK-603/H sil6tol) juttatjak majd
el pneumatikus csévezetéken, a raktarban kialakitanddé ugynevezett zsikold siloba
(TK-606/C), ami egyben pufferként is funkcional. Ebbdl toltik fel a big-bag-eket.
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A 2-3. képen lathato t6ltonél 2 ember dolgozik, itt ez automatikus lesz. A big-bag zsakokat
eldobhaté 1000x1000 mm-es rakoddlapon taroljak (A 2-3. kép, 6. abra). A zsakold gép utani
gorgdsoron 10 EUR raklap is varakozhat, ezzel novelve a rendszer rugalmassagat.

Tervezési adatok (1.) M

Sziikséges tarolasi kapacitas

Tarolasi kapacitis 3.000 — 5.000 tonna PVC por Big-bag zsikos tarolassal.

Eltarolandé késztermék adatai

1

*  Rakat brutté mérete:

1.000 X 1.000 X 2.200 mim
+  Rakat brutté témege: 1.020 kg
i +  Alkalmazott (eldobhaté) raklap:

1.000 X 1.000 X 130 1mm

40 MOBEL
BLENDER

11200
12000

o
— o (=)
—1 ] 1.8 + A Big-bag zsiak kiterjedése miatt
E )
o egy 2.700 mm-es rekeszbe 2 rakat
= = % helyezhet6 el, teherhordé racs
Q alkalmazisa sziikséges
o~
Al v rd + Allvany labpar terhelés: 8.160 kg
_2700_
2940

6. abra
Az abra mutatja, hogy a tarolé allvanyon (polcon) miképp helyezkednek el a rakatok

Sziikfolyosés elrendezés metszete M

Kapacitas
: — : . ! | (soros allvanyban):

] 3.234 Big-bag zsak
AL TR 5.290 EUR raklap

Eréforras igény, eréforras sziikséglet

Gép saiikséglet, gép igény x5 E 13 F B

2db szfikfolyosés 3 db homlokvillas
Jelraké targonca targonca
Anyagmozgatishoz sziikséges létszam 5f6
7. abra

Az 6. és 7. abra a szlikfolyosos elrendezést szemlélteti. A 7. abran a VEGYTERYV feltiintette a
zavartalan miikddéshez szamitott dolgozoi 1étszamot és targonca igényt. A teherautokba a
homlokvillas targoncék rakjdk be az EUR raklapon 1évé big-bag-eket. A raktarnak harom
dokkoloja lesz (kiszallitasi kapuja; 8. abra). A raktariizem miikddésrél a 9. abra mindent
elmond, ahhoz tobbet tenni véleményiink szerint sziikségtelen.
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Kiszallitasi kapuk

+ A kiszallitasi intenzitas: 10 nyerges kamion/miiszak,

« Ebbél kiszamolva, a miiszakonkénti kimend intenzitas: 10 * 24 raklap = 240 raklap/mfiszak

+ A megengedett varakozasi idé: 15 perc.

473 %

48,7% 489%
B9,01% 98,50% 99.84% s | I
- - - ] . *
-E ooy ,{ ‘. . _; . ‘:-

Nincs igény o rendszerben
Vdrakozds valdszinisége

Megbizhatdsagi szint

+ A dokkolékapuk mellett tervezett ra
lehetdséget ad az udvari rakodasra is.

Aruel 6készité tér

i = =

i Soros allvany :
\Raklaphely csomagoléanyagok ,
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9. abra
3. Az 1500 m’-es vinil-klorid gazométer bontasa

A PVC-por gyartasi technologidt az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyainkban
részletesen bemutattuk. A tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl jelenleg szabalyozo
BO/32/00419-6/2022. szamon modositott BO-08/KT/1262-3/2017. szaml egységes
kornyezethasznalati engedélyt a kornyezetvédelmi hatdség a 2016. évi [4] feliilvizsgalati
zarddokumentacié benyujtasaval indult eljards lezardsaképp adta ki. A 2021. évi [7] a
feliilvizsgalati zarédokumentacioé benyujtasaval indult eljaras lezarasaképp pedig modositotta.
Ezekben a dokumentaciokban tobbszor és tobb helyen irunk a technologidba telepitett
gazométerekrol.

Irjuk, hogy a zart reaktortechnolégia megvalésitasahoz 2004-ben az iizem technoldgiai
teriiletétd] tavolabb 1 db 1500 m*-es és 1 db 5000 m’-es vinil-klorid gazométert épitettek,
bevezették az ugynevezett zart reaktortechmnologiat (5-6. kép). A gazométerekben
Osszegyljtott vinil-kloridot ujra felhasznaljak.
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A vinil-klorid diffaz kibocsatas 1ényegesen lecsokkent azaltal, hogy az autoklavok, valamint
mindazon berendezések, amelyek korabban a légtérrel voltak dsszekottetésben, ezt kovetden
egy ugynevezett szekunder gazométeren (a HL-302 pozicioé szam 1500 m’-es, Gigynevezett
nitrogénes vinil-klorid gazométer) keresztiil zart rendszert alkotnak.

A PVC szuszpenzio eléallitasa szakaszos (sarzs) lizemmodban jatszodik le, hiithetd és flithetd
kopennyel, bels6é hocserélokkel, fejkondenzatorral valamint elzard szerelvényekkel, tolthetd
és iiritheté nyilasokkal ellatott autoklavokban. A HL-301 pozicié szamt 5000 m’-es vinil-
klorid gazométerbe tobbek kozott az autoklavok kigazositasa soran a reagalatlan vinil-klorid
lefavatasa torténik vizes mosdtornyon keresztiil. Ide vezetik 450-es szekciobdl a PVC
szuszpenzid maradék vinil-klorid tartalmat visszanyerd sztrippelé kolonnakbol a vinil-klorid-
g6z elegy kondenzaltatott vinil-klorid részét is.

X

BN

R T T AT

T it D S
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5. kép
ElStérben a HL-302 1500 m>-es, ugynevezett nitrogénes vinil-klorid gazométer. Moégotte takarasban
a HL-301 5000 m*-es gazomeéter. Ettél jobbra mar éputl a HL-301/B 5000 m*-es gazomeéter. Ennek
épitését a 2021. évi felllvizsgalati zarddokumentaciéban [7] mar jeleztik.
A kép el6terében a PU Kiszerel6é hideg MDI hordé tarold kézut megkozelitését biztositd burkolt udvar.
A sarga vonalak a termékszallité kamionok beallasat segitik, balra kivehetd a fekete-sarga dokkolast
vezetd acélcsd is.

Az 5. képen lathato, hogy a HL-301 gazométer igencsak utban van, megneheziti a
hordotarolo iizemvitelét. Ez és némileg a kora is megkoveteli, hogy le kell bontani. Az
5. képen a gazométeren lentebb lathato fekete téglalap egy, a gazométerbe vagott nyilas. A
tuloldalan is van egy ugyanilyen, mar jo ideje elkezdték a bontashoz a gazométer
atszellOztetését.

A bontand6 gazométer megegyezoen 2021. évi feliilvizsgalati zarodokumentacioban [7]
megadottal, és igy a BO/32/00419-6/2022. szamu hatarozatban is nevesitettel a Berente
670 hrsz.-a, az épiilo pedig, szintén egyezden a BO/32/00419-6/2022. szaml hatarozattal a
Berente 668 hrsz. ingatlan van (1-3. dbra). Mindkét ingatlan a BorsodChem tulajdonaban allo
miivelési 4gbol kivett, gazdasagi ipari teriilet: Gipj.

Mieltt dontdttek az 1500 m’-es HL-302 pozicidszamu, Ggynevezett nitrogénes vinil-klorid
gazométer bontasarol, 2022. 12. 06 és 2023. 03. 30. kozott atfogd vizsgalatokat végeztek. Azt
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vizsgaltak, hogyha nem ide, akkor hova vezetheték az eddig idevezetett gazaramok. Ahhoz,
hogy a ,.kis” HL-302-es gazométert ki tudjak venni az iizemrendbdl €s dontés sziilethessen
annak elbontasar6l, meg kellett oldani az idevezetett nitrogén tartalmt vinil-klorid
visszanyerését (gyartasi technologidba valo visszavezetését). Adta magat — kiilonosen ugy,
hogy az anyavallalat, a Wanhua kinai PVC {izemében masodlagos gazométer nélkiil
miikddnek —, hogy a HL-301 pozicié szam@ 5000 m’-es ,,nagy” gazométerbe nyomjak ki a
nitrogén tartalmu vinil-klorid gazaramot is. A préba iizemi vizsgalatok azt igazoltak, hogy
az egy gazométeres miikodés minden szempontbol megfelelo. A HL-302 pozicioszamu
szekunder gazométert a vizsgalatok kiértékelését kovetden levalasztottak a technologiarol
(6. kép). A probaiizem lezarulta utan eltelt egy évben az egy gazométeres iizemmod probléma
mentesen mikddik, igy az lizem tervei szerint a tovabbiakban mar nem is fognak visszatérni a
két gazométeres iizemeléshez. HL-301 5000 m’-es gazométer tovabbi sorsarol az épiild
HL-301/B 5000 m’-es gazométer lizembevételét kovetSen dontenek.

6. kép
A HL-301 5000 m*-es gazometer. Ettél jobbra a HL-302 1500m°-es gazométernek éppen csak a sarka
latszik. Lathatd, hogy ebbe az iranyba a csévezetéket lek6totték, elbontottak

4. A PVC gyartas BAT megfelelosége a tervezett porraktar épitése és a
gazométer bontasat kovetoen

A tervezett PVC-por raktar épitése és az 1500 m’-es HL-302 szekunder gazométer elbontésa a
PVC gyartas BAT megfeleldségét semmilyen tekintetben nem érinti, nem befolyasolja. Ez az
allitas

e a PVC-por raktar épitése ¢s lizembeallitasa esetében nyilvanvalo.

e A HL-302 1500 m’-es szekunder gazométer bontasaval kivesznek ugyan egy elemet a
technolégiai rendszerbél, de annak a zartsaga a HL-301 5000 m’-es gazométeren keresztiil
tovabbra is maradéktalanul megmarad. Nem sériil a POL BREF [11] szerinti anyag vissza-
forgatasok elv. Nem sériil a
- 7. BAT: A reaktorok tartalmanak megévasa a biztonsagi leallasok alatt

- 8. BAT: A lealldsok alkalmaval a rendszerbdl kikerll6 anyag visszaforgatésa, vagy energetikai
hasznositdsa

Ezekre a feladatokra a HL-301 5000 m’-es gazométer tovabbra is rendelkezésre 4ll.
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5. Varhato kornyezeti hatasok
5.1. A PVC-por raktar épitésének és iizemelésének varhato kornyezeti hatasai

Minden kiilondsebb elemzés nélkiil belathatd, hogy a tervezett, a 2.2. pontban ismertetett
lapostetds kialakitasu, attika falazata raktarnak nem lesz a kdrnyezetet kimutathaté mértékben
befolyéasol6 hatasa. A telephelyi joval nagyobb Iéptékii lizem (gyar) épitéseknek sem volt, egy
raktarépitésnek nyilvanvaldan nem is lesz. Varhatdan 0j épitdgépek sem jelennek meg, azokat
tobbnyire az egyik épitkezésrdl vezénylik at egy masikra.

Az Uj raktar ilizembedlldsa nem valtoztatja meg a PVC-por gyartas kapacitasat, és ezt
kovetden is annyi PVC-port fognak eladni, amennyire kereslet van, tehat a kiszallitas
intenzitdsaban sem lesz valtozas.

» Levegéminéségre gyakorolt hatas

Uzemszerii allapotban a PVC-por raktirnak nincs légtéri kibocsatisa. PVC-por a
pneumatikus vezetékben és a toltéskor is (2. kép) zart rendszerben marad. Teljes
bizonyossaggal kijelenthetd, hogy a raktar iizembeallast kovetéen nem lesz kimutathato
valtozas a PVC Uzem Kiszerelé Egység esetleg diffiiz kibocsatasaban sem.

» Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatas

A volt higanykatodos cellaterem talaj és talajviz szennyezettségi allapotaval tobb, a
219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltaras [5], [6] is foglalkozott, s6t a
tényfeltarasokat elfogado hatarozat szerint lizemeltetett karmentesitési monitoringrol mar
zardjelentés is készilt [8], illetve jelen valtozas bejelentési dokumentacid irdsaval
parhuzamosan folyamatban ([9] higanyos talajvizszennyez¢s) van. A gyartelepen talan a
higanyos szennyezéssel kapcsolatosan késziilt a legatfogdbb feltaras, a legtobb vizsgalat.
A kloriizemi cellateremnél a szennyezettségi allapot meglehetdsen jol ismert (10. abra).

Az elbontott cellaterem alatti teriiletet vasbeton lemezzel ,,szarkofagszertien” lezartak
(1. kép), beleértve az alapozasi szerkezeteket is [14].

A volt cellaterem tartoszerkezetét az eredeti vasbeton padld felsd sikjaig elbontottdk, a
»szarkofag” lezar6 lemeze két réteg vastag (Villas Hid rendszer) szigetel6lemezzel
elvalasztva késziilt el (1. kép). A higannyal szennyezett talajpban maradod vasbeton
alapozasi szerkezetek tartdszerkezeti szempontbol nem karosodtak, az 0j tartdszerkezetek
terheinek viselésére alkalmasak. Eléiras volt, hogy az alapozast az elbontott cellaterem
épiilet alapozasi szerkezeteinek megtartasaval, felhasznalasaval kell megtervezni és
ellendrizni a meglévé alapok megfeleloségét. Ezért magan a higanyos
talajszennyezéssel leginkabb érintett cellaterem teriiletén foldmunkak nem lesznek.
A tervezett porraktar épiilet alapozasi rendszere a meglévo pontalapok és a ,,szarkofag”
padloszerkezet egylittesével keriil kialakitasra [14].

A PVC-por raktar megépitése a higanyos cellateremnek a szo6 eredeti értelmében vett
rekultivaciojat jelenti.

A porraktar lizeme zart rendszer(i, lizemszerii allapotban a foldtani kozegbe ¢€s a talajvizbe
kozvetlen vagy kozvetett kibocsatasa nem lesz. A talaj és talajviz porraktar altali
elszennyezése Kizartnak mondhato.

A porraktar megépitése és milkddtetése annyiban érinti a kornyezetvédelmi hatdsag
B0/32/00632-5/2020. szamu hatarozataban eldirt, a viziigyi hatésag 35500/5827/2020.4lt.
szamu vizjogi ilizemeltetési engedélye szerint miikodtetett karmentesitési monitoringot,
hogy a K-1/a és K-1/b kut nagy valdsziniiséggel utjaban lesz a raktariizem
miikodtetésének (4. és 10. dbra).
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A kit megovasara szoba johet megfeleléen méretezett teherbirasu akna a burkolatba
valo siillyesztéssel. Tobb ilyen kut lizemel mar a BorsodChemben, koztiik higanyos
monitoring kut (S-3/a; ez a kut jelesiil egy raktariizemben van) is. Megoldas lehet a kutak
athelyezése, esetleges megsziintetése is. A vazolt megolddsokat kiilon eljaras keretében
kell kérni. Ezt az engedélyezési eljarast a jelen valtozas bejelentési dokumentacioval egy
idében benyujtandd ,,Zarédokumentacié a BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett
tizemi teriileteinek (az egykori higanykatdédos klor-alkali elektrolizis iizemek)
karmentesitési monitoringjardl. 2019-2023” c. dokumentacié elbiralasat kovetden célszerii
csak inditani.

» Felszini vizek (szennyviz)

Uzemszerii allapotban a raktariizem miikddése soran ipari szennyviz nem keletkezik. A
csapadékot és kommunalis szennyvizet a megfeleld csatornaba vezetik.

» Zaj- és rezgésvédelem

A raktariizem nem zajos. A benne mozgd targoncak tolthetd akkumuldtorbol taplalt
elektromos meghajtastiak. Erdemi rezgéshatas nem lesz.

» Hulladékok, hulladékkezelés

A raktariizem miikodésre hulladékok nagyobb mértékben vald kezelése nem jellemzd. A
BorsodChemben az ipari, a karbantartasi hulladékok kezelése kiilonben is megoldott.

5.2. A HL-302 szekunder gazométer elbontasanak varhato kornyezeti hatasai

A 3. pontban bemutattuk, hogy HL-302 szekunder gazométer levalasztasa a gyartasi
technoldgiardl érdemben nem befolyasolja a PVC gyartasi technolégiat, ezaltal annak
negativ kornyezetei hatasai nem lesznek.

A bontési tevékenység nem ritka a torténelmi gyartelepen. Egy, a BorsodChemnél vald
bontasokra bejaratott, a gyartelepen bérelt ,.telephellyel” is bird vallalkozés, a Luferro Kft.
(3527 Miskolc, Jozsef A. u. 9.) az utobbi években tobb nagy bontasi munkat fejezett be
probléma mentesen. Ilyen volt pl. a II. telepen évtizedekkel ezel6tt ledllitott PVC gyartod
tizem, a Polimer I. {izem létesitményeinek lebontasa. Ok bontottak le és fedték le szarkofaggal
a kloriizemi higanykatddos cellatermet, melyre a jelen valtozas bejelentési dokumentacioé egy
l1étesitménye, a PVC-por raktar épiil. Legutobbi nagyobb bontdsi munkajuk az évtizedekkel
ezel6tt bezart Marénatron iizemi cellaterem bontésa szintén problémamentes volt.

A fentebbi kedvezd gyartelepi bontasi referencidk igen nagymértékben valdszinisitik, hogy a
leallitott, kiszell6zetett, bontasra elékészitett HL-302 szekunder gazométer bontasat is — ami
foképp vasipari jellegli munka lesz — a Luferro Kft. fejezi be. Ok jaratosak a gyértelepi
bontasi hulladékok tovabbi szakszerii kezelésében, artalmatlanitasaban. A bontasnak érdemi
kornyezeti befolyasolo hatasa nem lesz.
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Osszegzés

Miképp bemutattuk a

> PVC Uzem tervezett automatikus miikédtetésii, sziikfolyosos tipusii PVC-por raktar
épitésének és iizemeltetésének lényegében nem lesznek a kornyezetet kimutathato
modon befolyasolé kibocsatasai. A PVC gyartasi technoldgiaban 1j, hatarértékkel
szabalyozott kibocsatas nem lesz.

» A HL-302 szekunder gazométernek a PVC gyartasi technolégiabdl valé kivaltasa a
PVC gyartas kornyezetvédelmi teljesitményét negativ modon nem befolyasolja.
Bontésa gyartelepi 1éptékben nem szamit nagyobb munkafeladatnak. HL-302 gazométer
kivaltasa és bontasa okan a kornyezeti elemekre kimutathaté mértékii valtozas nem
prognosztizalhato.

Osszegezve, a PVC Uzemben tervezett két fentebbi valtozas megitélésiink szerint
semmiképp nem mindsiil a tobbszor mddositott, a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti jelentés valtozasnak. Nem valosulnak meg azok a
kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentds valtozas feltételei.

Megbizonk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik a jelen
valtozas bejelentési dokumentacio elfogadasat.

Miskolc, 2024. aprilis 4.

)

Dienes Endre
v, igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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