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Meszes I. - mészko banyatelek Hatdrozat modositas iranti kérelem

Elozmények

Kérelem alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi Es Hulladékgazdalkodasi Fosztaly BO/32/07120-22/2023. iktatdszamu
hatdrozataval kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a Varhegy Mészké Kft. mint
banyavallalkoz6 (3754 Meszes, 037/1 hrsz.; KUJ:100527791) altal {izemeltetett ,,Meszes 1. -
mészkd” védonevil banyatelek (KTJ: 101665318) tovabb lizemeltetésére.

Banyavallalkozd6 mar a kérelem beterjesztésekor is tervezte a banyatelek alaplap
stillyesztéssel torténd bovitését, azonban akkor még nem allt rendelkezésre a geoldgiai
kutatést lezar6 jelentés illetve azt elfogadd banyahatosagi hatarozat. (1.sz. melléklet)

Jelen beadvanyomban a kiadott miikddési engedély modositasat kérem abban a tekintetben,
hogy a Hatéarozat 1. ,,A banyatelek alaplapja: 170 mBf” adatot ,,A banyatelek alaplapja: 145

mBf” értékre modositani sziveskedjenek.

Banyavallalkoz6 a hatdrozat moddositasat kovetéen a sziikséges banyahatdsagi eljarast
lefolytatja.

A tovabbiakban bemutatom, az alaplap siillyesztés és az ezt kovetd kitermelés hatasat a
kornyezet teherviseld elemeire.

1. Alapadatok, a tervezett modositas bemutatasa

Banyavallalkozo6 teljes neve: Varhegy Mészkoé Banyaszati, Kereskedelmi és
Szolgaltato Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Raéviditett neve: VARHEGY MESZKO KFT.

Székhelye: 3754. Meszes, Kiilteriilet 037/1 hrsz.

Cégjegyzék szama: 05-09-009545

Adoszama: 12819568-2-05

Statisztikai szamjele: 12819568-0811-113-05

TEAOR: 9/17 sorszam alatt 0811-08 Kofejtés, gipsz, kréta banyaszat

A banyatelek (telephely) adatai :

FElhelyezkedés:

A ,Meszes [. -mészké” védonevli banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
Meszestelepiilés hatdraban, a Varhegy diiloben a Meszes 037/1 hrsz-u ingatlanon helyezkedik
el.

Banvatelek paraméterei:

A bényatelek feddlapja: 214,2 mBf
A banyatelek alaplapja: 170 mBf a kérelmezett modositas utan 145 mBf
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»Meszes . - mészkd” banyatelek EOV koordinatai:

Pont szdma Y (m) X (m) Z (mBf)
1 778570,12 346443,09 182,4
2 778581,64 346449,93 181,2
3 778637,25 346457,20 182,1
4 778685,23 346454,79 183,2
5 778752,63 346494,92 183,0
6 778850,86 346501,08 189,8
7 778846,87 346528,66 183,3
8 778895,39 346517,06 183,1
9 778952,38 346485,02 182,5
10 779045,09 346396,64 175,1
11 779045,70 346357,69 174,9
12 779010,37 346295,59 175,2
13 778917,60 346274,56 184,9
14 778908,78 346252,23 188,1
15 778725,01 346168,32 193,7
16 778651,60 346156,10 195,2
17 778616,36 346189,66 193,3
18 778576,92 346194,98 192,5

Alkalmazott technologiak rovid leirasa:

A banyamiivelés célja a megkutatott mészkd kitermelése.

A kitermelésre valtozo évenkénti ciklusidékre az 1970-es évektdl MUT késziilt, amelyet az
illetékes banyaszati hatésag jovahagyott.

A banyamiivelést szintosztdsos, feliilrél - lefelé haladd (Varhegy- cstcsatol) fejtési
rendszerrel végezik az alabbi homlokmagassagokkal.

Jelenlegi banyamiuvelési szintek:

L szint: 200 mBf — 180 mBf =20 m (max.)
IL szint: 180 mBf— 170 mBf= 10 m

Tervezett bAnyamiivelési szint:

III.  szint: 170 mBf. — 158 mBf. = 12 m (az alaplap siilyesztése utan)
IV.  szint: 158 mBf. — 145 mBf. = 13 m (az alaplap siilyesztése utan)

3



Meszes I. - mészko banyatelek Hatdrozat modositas iranti kérelem

Fedoréteg lefedést-deponalast dizel meghajtasu gépekkel végezik.

Szallitast dizel meghajtasu szallité jarmiivekkel végezik a banyatelken beliil (t6ré garatra) és
kiils6 felhasznalési helyre.

Jovesztés (a mészkd kitermelése) robbantasos kitermeléssel torténik a Banyakapitanysag altal
jovahagyott robbantasi engedély szerint. Robbantasnal felhasznalnak évenkénti atlagban 13
312 kg ANDO (-Prill, -EV), és 465 darab villamos (NONEL) gyutacsot. A furdlyukakat
(robbantd lyukat) 80 mm atmérdvel, 10-25 méter hosszban 5°- max. 70° ddléssel furjak .
MONTABERT tipust lanctalpas dizel meghajtast furégéppel és nagy nyomasu levegds
poroblitéssel.

A robbantott kdzetet szintén dizel iizemli gépekkel rakodjak és szallitjadk a fix BLAKE
torégaratra, vagy mobil tipust, dizel hajtasu torégépre (Rubble Master RM 80, TEREX-960
tipusu), amelyek a mindenkori lerobbantott készlet korzetében kertil(t) telepitésre.

Torés-osztalyozas: a tordgaratra boritott termelvény torését kétingds BLAKE tip. 1000x550
mm szajnyilasu pofastorével végzik. Torési teljesitménye 70-90 t/6ra. A tort mészkd
osztalyozasat BINDER tip. rostaval végez(t)ék, amely 5 terméket allit el6: d < 10 mm, d = 10-
30 mm, d = 30-70 mm, d = 70-100 mm, és d > 100 mm.

A tord és osztalyozémiivek meghajtdé motorjai dizel hajtassal, illetve 380 V-os villamos
arammal miikodnek.

A Rubble RM 80 tipust mobil torégép 2 terméket allit el6:
I. termék = 0-30 mm
II. termék = 30-70 mm
A TEREX-960 tipust mobil torégép 3 terméket allit eld:
I. termék = 0-30 mm
II. termék = 30-70 mm
II. termék = 70-100 mm

Az osztalyozott mészkd terméket dizel meghajtasu rakoddgéppel rakodjak (rakodtdk) a dizel
meghajtasu szallito jarmiivekre, amelyek szallitjak (szallitottak) a felhasznalési helyre.

A Dbényalizem rendelkezik: kinevezett felelds miszaki vezetdvel ¢és helyettessel,
robbantasvezetdvel, robbantomesterrel, valamint megfeleld villamos és gépészeti vezetdvel,
és a termeléshez sziikséges 8-10 6 szakképzett fizikai dolgozdval.

Fedéréteg 0,1-2-7 m vastagsdgban fordul el helyenként, amelyet a MUT-ben meghatéarozott
terv szerint elOretartassal takaritjak le.

A korabban jovahagyott kitermelési technolégian, a banyaiizemben Kkialakitott
infrastrukturan az alaplap siillyesztésével parhuzamosan banyavallalkozonem kivan
valtoztatni. A kitermelés berendezései is valtozatlanok maradnak.
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2. Az engedély modositas hatdsa a teherviselo kornyezeti elemekre

2.1. Kornyezeti levegoterhelés

A banyészati tevékenység az eddig engedélyezett modon torténik tovdbbra is. A
banyamiivelést szintosztasos, feliilrdl-lefel¢ halado fejtési rendszerrel végzik 10-20 m-es
szintosztassal.

A mészkd kitermelése robbantasos modszerrel torténik. A robbantdshoz éves atlagban 7424
kg ANDO-t, és 384 db villamos gyutacsot hasznalnak fel. A fardlyukakat (robbant6 lyukakat)
800 mm-es atmérdvel, 10-25 méter hosszban 50- max. 70° déléssel furjak hidraulikus
meghajtast géppel és nagy nyomasu levegds poroblitéssel.

A lerobbantott kdzetet dizel lizemii géppel rakodjak szallitojarmiire és viszik a toromiire.

A gépi jovesztést Liebherr tip. lanctalpas dizel-hidraulikus kotréval végzik.

A tord-osztilyozd Dberendezés elektromos ilizemli, milkodése soran 1égszennyezd
anyagkibocsatas nem jelentkezik.

A homlokrakodd dieselmotorja altal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi
szakirodalombol vett fajlagos kéaros anyag kibocsatasok alapjan szdmitottam ki.

Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kibocsatasa

Jarmiikategoriak Emisszié [g/kWh]
[szakirodalom CH co Srilérd

szerinti] NO arar 802

2 — 16 5 0,2 0,99

3 2,6 12,3 15,8 0,63 —

4 1,7 20,1 6,5 0,13 —

Atlag 215 1613 91 032 099

Tovabbi adatok:

= A munkagépek kipufogocsdvének atmérdje: 100 mm

= A munkagépek kipufogocsdvének magassaga a talaj szint felett: 2,5 m

= A kipufogdesd végén kiaramlo fiistgazhdmérséklete: 250 °C

= A kipufogogaz térfogataramanak meghatarozasdhoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
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A hidraulikus rakodogép teljes névleges teljesitménye 100 kW. A szamitasokhoz a névleges
teljesitmény 80 %-at vettiik figyelembe. A 80 kW teljesitmény és a nagyteljesitményii Diesel
motorok fajlagos kibocsatdsa megnevezesii tablazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszu
tava nappali kibocsatasok:

. CH: 47,7 mg/s

. CO: 358,4 mg/s
. NOx : 202,2 mg/s
. Szilard: 7,1 mg/s
. S0 : 22,0 mg/s

A bényatelken beliili szallitojarmiivek és munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyag
kibocsajtasanak szamitasat "Hatastavolsag Becsld Program 8.0.0.5" szoftverrel végeztem.

A szamitashoz felallitott modell bemend adatait ugy hataroztam meg, hogy a teriileten
el6forduld legkedvezotlenebb meteorologiai, 1égkdri allapot soran varhatd legnagyobb
terhelés meghatarozasat tegye lehetdvé.

A hatasteriilet szamitds munkarészeit a lehatarolasat a 2 sz. melléklet mutatja be.

A nitrogén-oxid kibocsatds a gépi jovesztés valamint a szallitds soran keletkezik. A gépi
rakodas, jovesztés alkalmaval kisebb mértékli porképzddés varhato, de ez nem terjed tul a
banyatelek hatdran. A munkagépek légszennyezdanyag kibocsatdsa minimalis, a korszerii
gépek mikddése nem jelent érezhetd hatast a lakott teriiletekre. A banyatelken miikodo tor6-
osztalyoz6 berendezések lizemelése soran csak porképzddéssel lehet szamolni, mivel
elektromos meghajtastiak. A termelvény elszéllitasa kozaton torténik.

A hatasteriileten elhelyezkedd telepiiléseken a 1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szdma melléklete tartalmazza.

A modellezésnél az alabbi adatokkal szamoltam:

u sz€lsebesség 2,5 m/s

= sz¢lirany a receptor pontok felé f

o légkari allapot ,,erésen labilis”

. a receptor pontok magassaga 1,5 méter

. munkagépek szama 1 darab

. rakodasi 1d6 atlagosan 20 perc

. a tehergépkocsi atlagos haladasi sebessége a telep teriiletén 5 km/h

Egyszerre egy rakodogép és egy szallitojarmi iizemel.
Csucsjarati NO2 emisszio: 450 g/h
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A kialakuld levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet nagysagat a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt c) feltétele alapjan a
hatasteriilet 6 m sugaru koron beliil van.

A banyaban az alaplapsiillyesztés kovetkeztében nagyobb lesz a szintkiilonbség a termelési
helyszin illetve a terepszint kozott, mint ezt az 2. sz. mellékletben szerepld kutatasi
szelvényben is lehet latni. A banyatél nyugatra elhelyezkedd hétvégi hazak felé¢ a
banyakatlanban eddigi 25 m-es szintkiilonbség tovabbi boviilésével tovabbi 25 m-rel fog
noni. A Meszes belteriilet irdnyaba a szintkiilonbség valtozas a 13 m-rdl szintén tovabbi 25 m-
rel fog ndni.

Mindezekbol kovetkezik, hogy levegétisztasagvédelmi szempontbol a mélyebb szinteken
torténé robbantas és miivelés kedvezobb helyzetet teremt az emissziot illetéen. A
slearnyékolasnak” koszonhetéen foleg a porkibocsatas tekintetében javulas varhato.

A modellezés tekintetében szamottevd valtozas nem mutathatd ki, tekintettel arra, hogy a
levegbtisztasdg-védelmi hatdsokat nemcsak a miivelés, hanem az osztalyozas ¢és szallitas is
befolyasolja, amely tevékenységek valtozatlanok maradnak.

A teljes banyaszati tevékenységbol adodo levegoétisztasag hatasteriiletet az 2. sz. melléklet
szemlélteti.

A fentiek figyelembevételével nem prognosztizalhaté egészségiigyi hatarértéket
meghalado terhelés Meszes kozség legkozelebbi hazainal.

A banyaszati tevékenység sordn a kibocsatasok megeldzését, vagy ahol ez nem lehetséges,
mérséklését szolgald technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok az aldbbiak:

ryr e r

. évenként pormentes zuzottkovezés az utfeliileten,
. szlikség szerint szaraz idOben utfeliilet locsolasa,
. gépkocsik sebességének 5 km/orara korlatozasa.

Toro-osztalyozo esetében:

= rendszeresen ellendrzik az osztalyozd mii zartsagat. A kiszakadt ponyvéakat azonnal
megjavitjak.

= sziikség szerint szaraz idében 0-10-es termék locsolasa,

= gépkocsik sebességének 5 km/orara korlatozasa a mi tertiletén.
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2.2. Kornyezeti zajterhelés

2.2.1. A banyaiizem kornyezeti zajkibocsatasanak meghatarozasa

Az alaplap siilyesztés nem jar a kitermelési technologia illetve a kitermeléshez hasznalt
zajforrasnak tekinthet6 gépek berendezések valtozasaval, a mar engedélyezett
zajkibocsatas novekedése nem varhato.

A Dbanyaiizemben a kornyezeti feliilvizsgdlati dokumentacid beterjesztését megeldzden
2011.05.11.-én volt kornyezeti zajmérés.

A mérési eredmények illetve a banyaiizemben zajforrasként azonosithatdé munkagépek,
berendezések katalogus adatai alapjan szamitott 35 dB-es isophon gorbe altal lefedett térrész a
banyaiizem kozelében 1év0 tidiiloteriilet kis részét is lefedte.

2.2.2. A 2024. februdarban végzett kérnyezeti zajkibocsatas mérés

A ,,Meszes I. -mészkd” védonevii banyatelken a banyamiivelést szintosztasos, feliilrdl - lefelé
halado6 (Varhegy- csticsatol) fejtési rendszerrel végzik.

Mivel a 2011.05.11.-i méréshez képest a banyaiizemben a kitermelés mélyebb szinten
folytatodik, illetve a kataldgus adatokbdl szdmitott zajkibocsatds nem vette figyelembe azt a
tényt, hogy a banyagddor (ahol a munkavégzés folyik) tobb 10 m magassagi természetes fal
veszi korbe amely természetes arnyékoldst ad. Illetve maga a teriilet domborzata is
természetes arnyékolast ad.

Az tdiil6teriilet mintegy 165 mBf-en, Meszes belteriileti lakohdzai mintegy 155 mBf-en
vannak. A banyamiivelés 180-170 mBf-en zajlik, a domborzat a banya koriil 193-266 mBf
kozott van.

Fenti megfontoldsok miatt, annak érdekében, hogy a banyalizem valés kornyezeti
zajkibocsatasarol képet kapjunk banyavallalkozé 2024. februarjdban normal iizemelési
koriilmények mellett kdrnyezeti zajmérést végeztetett.

A zajmérési jegyzokonyvet teljes terjedelmében az 3. sz. melléklet tartalmazza.

A zajmérési jegyzékonyv megallapitasa szerint : ,megdllapithaté, hogy a VARHEGY
MESZKO Kft ,Meszes I. — mészk6” védnevii banyaiizem bdnydszati tevékenységébdl, mint
iizemi létesitménybol szarmazo zaj a vonatkozo rendeletben eldirt zajterhelési hatarértéknek
megfelel, a vonatkozo zajvédelmi hatdsteriilet nem érint védendo épiileteket,
létesitményeket.”

A banyaiizem felelés miiszaki vezetdjének nyilatkozata szerint a legnagyobb zajkibocsatassal
jellemezhetd berendezések (t6r6 — osztalyoz6 berendezések) koziil egyiddben csak egy

lizemel (a banyéaban 2 db. ilyen géplanc talalhato).

A nyilatkozatot a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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Abban az esetben ha az alaplap siillyesztése megtorténik, az 1. pontban bemutatott tovabbi két
szinten folyhat kitermelés.

Igy a banyagodor a kitermelés elérehaladtiaval minden védendd létesitmény (iidiiléteriilet 165
mBf-en, Meszes belteriileti lakohdzai 155 mBf-en) szintjénél mélyebre keriil. A kitermelést
koriilvevo természetes falak tovabbra is természetes arnyékolast biztositanak.

Ezért a kitermelés zajkibocsatasanak mérheto értékei varhatéan a 2024. februarjaban
normal iizemelési koriilmények mellett mért értéket, vagy annal alacsonyabbat
mutatnak majd.

2.2.3. A szallitas kornyezeti zajterhelése

Banyavallalkozd nem tervezi a szallitds volumenének novelését az alaplap siillyesztésével
parhuzamosan, igy a szallitds kornyezeti zajterhelése nem fog valtozni a kornyezeti
feliilvizsgalati dokumentacidban bemutatott és jovahagyott mértékhez képest.

2.3. Talajvédelem

A banyamiivelés csak mezdgazdasagi miivelésbdl kivont teriileten végezhetd, a talajréteg a
kitermelés el6tt eltavolitasra keriil. A vizsgalt tevékenység normal lizemeltetés soran
talajszennyezéssel nem jar.

Az alaplap siillyesztése ¢€s a kitermelés verikalis kiterjesztese nem jelent tovabbi talajterhelest.
A banyaiizem feliilvizsgélt ,,Uzemi Karelharitasi Tervének” jovahagyasa B0/32/03148-
2/2024 tigyiratszamon folyamatban van.

24. Felszini és felszin alatti vizek védelme

2.4.1. A teriilet foldtani felépitése

A banyatelek a Rakaca patak vizgyijt6 teriiletéhez tartozik. Forrasok sem a teriiletén és sem a
kozelében nem keletkeztek.

A Rakacai t6 vizszintje a +150-152 mBf van. A lefejtés alapsikja, a banyatelek alaplapja
pedig eddig a +170 mBf volt.

A karsztviz szintje nem ismeretes, a geofizikai mérések a +128,5 mBf szint alatt valoszin{isiti
a viz megjelenését ezen a teriileten (.52. melleklet).

A kozet-0sszlet a Szendréi hegység északi vonulatdhoz tartozik. A Rakacai marvanyra
telepiilt Szendrdi Fillit formacio — kdzépso karbon kora.

Szine: sotétkékes sziirke sévos, fehér, kozép és durva kristalyos, pados és vastag-pados
kifejlodésti mészkd. Vastagsaga 1500-2000 m. Fekiijét nem ismerjiik. A hegyeket 6sszekotd
vonalak mentén 200-300 m-es vetdmagassdgui nagyszerkezeti vonal halad, amely mentén
¢szaki iranyban a devon mészkddsszlet nagyobb mélységbe siillyedt le.

A vizsgélt Varhegy teriiletén a mészkddsszlet még kiemelkedett a felszinbdl, csucsa 226 mBf
volt. Balogh K. geologus megallapitdsa nyoman a hegység ezen része nem karsztosodott. A
sziirke szindrnyalatd, apré kristdlyos mészkd kozé 50-60 cm-es agyagpala telepiilt.
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A mészké tobb iranyban repedezett, melynek repedéseit agyag tolti Kki. Uregek,
barlangok nem keletkeztek. Igy ezen teriileten a repedésekbe bekeriilt agyag nem engedi
lefolyni a csapadékvizet a mélyen fekvo karsztvizbe.

Az 500 m tengerszint feletti magassagot el nem éré Szendrdi-hegység, a teriileten eléforduld
legidésebb (6-paleozds) képzédményekbdl a Szlovakia teriiletén felszinre bukkand aljzat
legdélibb felszinre bukkanasa.

Harmas tagozddasa hidrogeologiailag is haromféle vizadd képességet jelent.

. A D-i sorozat (III.) uralkoddan kristalyos mészkobdl all, jelentds mennyiségli agyagpala
kozbetelepiiléssel.

. A kozéps6 vonulat (II.) szinte teljes mértékben rossz vizvezetd agyagpala épiti fel.
Hidrogeologiai jelentdsége csak a DNy-i eltemetett folytatdsnak a Darnd-vonal kozeli
szakaszan lehet, mint felszin alatti viztereld képz6dménynek.

. Az E-i vonulat (I.) Szlaboczki P. megallapitasa nyoman (1978) a Rakaca patak volgye
erdsen tektonizalt és kis mértékben karsztosodott marvanybol all, amely eltemetett
tomegeit a patak északi oldalan, valamint a Bodva volgyén keresztiil DNyi iranyban is
feltételezziik.

Tehat vizfoldtani szempontbol megallapithatod szakirodalmi adatok alapjan is, hogy a Szendréi
hegység E-i vonulatahoz tartozo Varhegy (banyatelek) haszonanyaga tektonikusan zizott,
repedezett zonaiban, kismértékben karsztosodott jarataiban szamottevo vizet nem tarolhat.
Ezt bizonyitja az is, hogy a banyatelken 3 db karsztviz kutaté furdlyukat (porfurast)
mélyitettek 2005. VI-VIL. hénapban, amelyekben nedvességet, karsztvizet nem észleltek.

A banya terliletén mélyitett kutatd furdsok meélyitése soran felszin alatti vizet nem észleltek. A
banyaszat soran fakado, szivargd vizek nem jelentkeztek, felszin alatti vizkészlet szintjét nem
értek el.

Osszefiiggd talajviz a holocén-pleisztocén volgykitdltésekre jellemzd, melynek jellemzd
mélysége 2 - 3 m a felszin alatt. Mennyisége nem szamottevd és nitratos jellege miatt nem
igen hasznalhato ivovizellatasra.

2.4.2. Kozeli kutadatok

A térség regionalis vizbazisa az Eszak-magyarorszdgi Regiondlis Vizmiivek RT.
iizemeltetésében 1évd Szalonnai vizmi.

A vizkészlet a Rudabanyai hegység mentén htz6do, un. Darnd vonalbol (vizvezetd
nagy tektonikus zoéna) fakad, a vizadd tridsz mészkd. A vizbazisra vizbeszerzd
létesitményként egy 15 m mélységli karsztakna kertilt telepitésre. A karsztaknabol
{izemszertien kitermelhetd vizhozam 3000 - 3200 m®/nap. (A forras eredeti vizhozama
1000 m*/nap volt.) A vizbazis védelmére az EVIZIG 20.504-4/1989. sz. hatirozatiban
kijelolte a vizmii hidrogeoldgiai véddidomat. A véddidom nem érinti a mészkdbanya
teriiletét. Maga a karsztakna a banya teriiletétdl ~1,4 km-re Ny-ra helyezkedik el. A
banyaszati tevékenység és a szalonnai vizmil vizbazisa kozott szamottevd kapcsolat
nem feltételezhetd a nagy tdvolsag és az eltérd vizfoldtani adottsdgok miatt.
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Meszes I. - mészko banyatelek Hatarozat modositas iranti kérelem

A banyaiizem kornyezetének hidrogeoldgiai jellemzését az alabbi kutak adataival tehetd
teljesebbé.

A kozelben létesitett kutak altalaban a banya haszonanyagat is jelenté devon mészkében
és mészkbgorgetegben tarolt vizkészletek megcsapolasara iranyulnak.

e e — = —

" B - |. o 1. - -
o N 1 4 o i L e R T )
Kozeli kutak és a Szalonndi véddidom hatarainak térképi abrazolasa EOV 10.000 méretaranyig térkép
felhasznalasaval

Kozségi Vizmii kut

Kutkataszteri sorszam: B-5
Létesités éve: 1991
Terepmagassag: 155,74 mBf
Helység: Meszes
Csovezett kitméiység: 179,5 m
Sziirézés: 80,00 - 84,94; 94,50 - 99,00; 116,50 - 122,50; 154,00 - 162,00 m
Uzemi vizszint: - 23,0 m, 140 1/p-nél
Fajlagos lizemi hozam: 5,24 1/p/m
Vizad6 anyagi mindsége: repedezett agyagmarga, mészmarga
Haranttolt rétegsor:
- 0,0-142m Holocén homokos agyag, alaphegységi tormelék
- 142 -200,0m Karbon mészkd agyag- €s mészmarga betelepiilésekkel
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Szalonnai vizmii karsztvizszint figyelokutja

Kutkataszteri sorszam: B-3

Létesites éve: 1977

Terepmagassag: 155,77 mBf

Helység: Meszes

Csovezett kiitmélység: 195,3 m

Szlirézés: 186,2 - 195,3,0 m (nyitott 195,3 - 200 m kozott)

Hozama: 7,1 1/p

Vizado anyagi mindsége: mészko

Haranttolt rétegsor:
- 0,0-3,0m  Quarter feltalaj, lejtotormelék
- 3,0-191,0 m Karbon (Szendréi Fillit Formaciéo Meszesi Homokk6 Tagozata
- 191,0- 200,0 m Karbon (Devon) Rakacai Marvany Formacio

A Szalonnai vizmil karsztvizszint figyel6kutja a banyatél D-DK-re 1150 m-re, Meszes
belteriiletén talalhato.

Sporttelepi ivovizelldto kutja

Kutkataszteri sorszam: K-2

Létesites éve: 1986

Terepmagassag: 155,0 mBf

Helység: Meszes

Csovezett kiitmélység: 75,2 m

Sziir6zés: 59,8 - 63,0 m

Uzemi vizszint: - 36,2 m, 40 1/'p-nél
Fajlagos tizemi hozam: 1,7 1/p/m
Vizad6 anyagi mindsége: homok
Harantolt rétegsor:

0,0 - 1,0 m Holocén Feltalaj

1,0 - 15,0 m Pleisztocén homokos agyag
15,0 - 85,0 m Felsdpannon homok agyag valtakozasa

A banyatol K-Dk-re 450 m -re.

Borsodi Szénbanydk horgasztelepének kutja

Magassaga 167,10 mBf.

Sziir6zés: 25 - 41 m kozott tortént.

Devon kori mészkd és mészkdgorgeteg megcesapolasaval a kovetkezd probaszivattylzasi
1épcsoket érték el:

-21,Im-en 201/p

-26,3m-en 301/p

-31,2m-en  401/p

. Az atlagos fajlagos vizhozam: 1,9 1/'p/m.
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Meszes I. - mészko banyatelek Hatdrozat modositas iranti kérelem

A banyatol DK-i irdnyban 650 m-re, 1981-ben Iétesiilt a Borsodi Szénbanydk
horgasztelepének 47 m-es kutja.

Egyéb kutrol nincs tudomasunk a térségben.

A kutak adataibdl latszik jol, hogy a Szendrdi hegység északi tagozatanak, melyhez a banya
haszonanyaga is tartozik, a vizad6é képessége kozepes-gyengének mindsithetd, a térségben
talalhato pleisztocén kdzetek vizado képessége szintén gyenge.

2.4.3. Csapadékviz

A miivelés tertiletére hulld csapadék kozvetleniil beszivarog a kdzetbe, vagy elparolog, illetve
a megkozelitd Gt mentén, az emelkedd feloli oldalon kialakitott foldmedrii arkok vezeti a
csapadékot a 2613 szamu ut Ovarkdba, ahonnan a Rakaca-viztarold hordalékfogod gatja
mogotti teriiletre, illetve a Rakaca patakba folyik.

A banyaszat soran eltavolitasra keriil a fedoréteg, ez noveli a lehulld csapadék a felszin ala
torténd beszivargd hanyadat a mar meglévo, vagy a robbantasos jovesztési tevékenység soran
létrehozott maésodlagos repedéseken, jaratokon keresztil. Ennek a mennyiségnek a
a lehull6 csapadék harmadat, st a lefolyastalan banyaudvar teriiletén a 40 %- at. igy is a
teljes beszivargd vizmennyiséget 20 - 30.000 m>/év-re (38 - 57 1/p) becsiilhetjiik 12 ha-os
banyateriileten, ami nem szadmottevd mennyiség. Mivel a kdézet csak kis mértékben
karsztosodott inkabb az als6 hatar valosziniibb.

2.4.4. Felszini vizek védelme
A banyamiivelés teriiletén, illetve kdzelében nincs felszini vizfolyas.
A Rakaca-patak Meszes alatt volgyzarogattal felduzzasztasra keriilt, mely jelenleg 6nt6zési és
halgazdalkodasi igényeket elégit ki. Az igy kialakult tavat nevezziikk Rakaca-voigyi
viztarolonak, melynek mértékado vizfeliilete 193 ha, térfogata 5,6 Mm?, 153,625 mBf iizemi

vizszint mellett.

A taroz6 miiszaki jellemzése az alabbi térképpel, hossz-szelvénnyel, grafikonnal és tablazattal
adhato meg :
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Az alaplap siillyesztésével a kitermelés a viztarozd iizemi szintjére majd az ald keriil. A
banyatelket, illetve ezen beliil a kitermelést ~120 méternyi, a 2.4.1. pontban bemutatott kdzet
valasztja el a viztarozotol.

A teriilet megismert geoldgiai felépitése, illetve a két objektum tavolsaga miatt (mészko tobb
iranyban repedezett, melynek repedéseit agyag tolti ki) a banyamiivelés és a viztarozo
kozott semmilyen kolcsonhatas nem varhato. A banyamiivelés sem a viztarozo
allapotara, sem a tarolt viz mennyiségére nem lesz hatassal.
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2.4.5. Felszin alatti vizek védelme

A meteorologiai szolgdlat honlapjan az érintett teriilet 2023. évre vonatkozd
csapadékviszonyait az alabbi dbra szemlélteti.
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A csapadékosszegek részletes elemzése alapjan megallapithatd, hogy 2023 6szén az orszagos
atlagos csapadékmennyiség 197,7 mm volt, ami az 1991-2020-as atlaghoz képest 125%-0s
mértékll csapadékosszeget jelentett. Ez azt mutatja, hogy a vizsgalt iddszakban kiemelkedden
csapadékos volt az sz. Kiilonosen figyelemre méltd az egyenetlen iddbeli eloszlas, melyre
példa az, hogy bar szeptemberben a normadl értéknek csupan 60%-a jelentkezett (35,7 mm),
addig novemberben az atlag kétszeresét is meghaladé csapadékmennyiség (106,7 mm)
érkezett.

A csapadékmennyiség rendkiviil fontos tényezd a karsztvizszint alakuldsaban. A thlzott
csapadékmennyiség 4altaldban noveli a talajvizszintet ¢és a felszin alatti viztarozok
feltoltottségét, ami hosszabb tdvon befolyasolja a karsztvizszintet. Az emlitett 2023 0Oszi
csapadékdsszeg tulnyomod részben meghaladta a megszokott értékeket, ami valosziniileg
hozz4jarult a karsztvizszint emelkedéséhez.
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2.4.5.1.  Karsztviz kutato furasok

A furasi adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:
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2001 | F-5 77868598 | 346348,57 | 175,77 | 19,30 156,47 | 13,53 Nincs
2002 | F-6 77852223 | 346377,78 | 180,11 | 23,24 156,87 | 13,13 Nincs
2003 | F7 779010,63 | 346347,37 | 168,07 | 16,34 151,73 | 1827 Nincs

Furasok idépontjai:

e F-5=2005. VI 16.
e F-6=2005. VI 24.
e F-7=2005. VIL 07.

A furélyukak végig poroztak. Viz nem jelentkezett sem a furds kozben, sem 2005. 7. h6 19-
én, amikor a furdlyukak geodézia bemérését végezték.

A furasok végig kristalyos mészkdben haladtak. Uregeket, nedves részeket nem észleltek.

A védoréteg vastagsagot a fiiggdlegesen az akkor bdviteni tervezett kutatasi teriilet +170,0
mBf alapsikjara szamitottak.

A fenti tdblazatban lathato, hogy az eldirt 10 m-es védoréteg (kozkd) eddig biztositott volt,
mert még az F-7-es furdlyukkal sem érték el a karsztviz nyugalmi szintjét. Igy a karsztviz
nyugalmi szintje a 151,73 mBf érték — szint — alatt, kb. 135 mBf szinten volt valosziniisithetd.

A mai modern banyaszati technologidk lehetové tehetik a mélyebb rétegek hatékonyabb és
gazdasadgosabb kitermelését. Ezen technoldgidk alkalmazasaval elérheté hatékonyabb
termelés.

Amennyiben a kutatasok alapjan olyan foldtani adatok vagy vizsgalatok allnak rendelkezésre,
amelyek aladtdmasztjdk a mélyebb rétegek kdzettani Osszetételét, szerkezetét és a karsztviz
szintjét, ezeket kiegészitésként potoljuk.

A banyatelek 2009 évi bovitésekor az dsvanyvagyon paramétereinek megismerése céljabol
mélyitették le az F8-as furdlyukat. A furdst a GEOTEAM KFT végezte 2008. 02. 27.-28.-an.
Hossza 11 m, magvétel atmérdje 65 mm. A furas talpszintje +169,3 mBf, szdja 180,3 mBf.
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Nedvesedést, vizet nem észleltek. A mintaclemzéseket a Miskolci Egyetem Foldtani Intézet
Laboratoriumaban végezték.

2023-ban elvégzett 1V. szamu kutatasi feladatok

A kutatasi miiszaki tervet geofizikai VESZ mérések végrehajtasa mellet 2 db. kutatofuras
mélyitésével kivantak végrehajtani.

A tervezett, banyateleken beliili kutatdsi teriilet horizontalis bdvitése érdekében 1 db
kutatofurast terveztek a déli banyatizemi teriileten (F-9 jelt furas) a kutatas alapsikjatél 1 m —
rel lejjebb, a +154,0 mBf — i szintig. Tovabbi 1db. kutatofurast, a mar kialakult +170,0 mBf —
1 szinten (F-10 jell furas), a 10 m kozko biztositasa érdekében a +145,0 mBf. — i szintig.

A mészkd fedd szintjének megismerése érdekében tovabbi 5 db kutatdé gddor l1étesitését
tervezték a banya sajat kivitelezésében.

A tervezett furdsok:

F -9 faras:

EOV koordinatai: Y =778745,0 m X =346222,0 m

Z = 194,0 mBf (fur6lyuk szaja) fardlyuk talpa Z = 145,0 mBf.
far6lyuk hossza: 49,0 m.

F — 10 faras:

EOV koordinatéai: Y =778727,0 m X =346370,0 m

Z =170,5 mBf (farélyuk szdja) fardlyuk talpa Z = 145,0 mBf.
fardlyuk hossza: 25,5 m.

Az ¢el6z6 és jelenleg tervezett firasok a teriilet geometriajahoz igazodnak. Igy a teriilet hatarai
felé is jo adatokat szolgaltatnak.

A tervezett kutatogodrok koordindtai:

KG-1 Y = 778660 X =346205
KG-2 Y = 778695 X =346190
KG-3 Y = 778825 X =346235
KG-4 Y = 778880 X =346265

A kutatégddroket a banyaiizem lanctalpas hidraulikus kotrogépével kivantak kialakitani, az
lizemtéri terepszintrél a mészkd feddszintjéig, max. 2 m x 2 m -es godrok kialakitasaval. A
feddszintek geodéziai bemérését kovetden a godrok visszatoltésre keriilnek.

Minden kutat6 1étesitmény geodéziai bemérésre kertilt.

A mélyfurasok rétegsora dokumentalasara (furasi napld) a helyszinen keriil sor, amelyet a
kivitelez6 cég furomestere végez, és a felelds miiszaki vezet6 ellendriz.

18



Meszes I. - mészko banyatelek Hatdrozat modositas iranti kérelem

A kutatds sordn betervezett 2 db. kutatofurast a mészkdbanya sajat tulajdondban 1évo
MONTABERT tipusu lanctalpas hidraulikus farogépével mélyitették 2023. év november 13.-
an.

Az F-10 — es furas lemélyitése a +170 mBf — i szinti banyaudvaron keriilt lemélyitésre, 25,3
m hosszban, végig mészkOben haladva. Az F- 9 jell faras kivitelezése az iizemtéren a +194,0
mBf. — szinten tortént. A fards 17 m mélységig keriilt lemélyitésre, amely végig fedorétegben
haladt. A fed6 fekiijét nem érte el. Itt a furast leallitottak, mivel furoberendezés a lagyabb
kézetben nem tudott tovabb haladni, valamint a nagy fedéréteg vastagsadg ezen a teriileten a
banyamiivelést egyébként is gazdasagtalanna tenné. Az tlizemtéri részen a kutatogddroket a
banyaiizem Kobelco tipusu lanctalpas kotrogépével 5 — 6 m mélységig sikeriilt kiasni,
azonban a mészkovet egyik godorben sem érték el.

A farolyukbodl mintat a faroszar végénél, azaz 3,5 m — ként tudnak venni. A 3 — 5 kg tomegl
mintdkat réteg megjeldléssel nejlon zsdkokban kell tarolni, amelynek megérzésérdl a
megrendelé KFT gondoskodik.

A réteghatdrok 2 cm pontossaggal keriilnek meghatarozasra, kiilonds tekintettel az esetleges
vizesedésre ¢€s liregekre, amelyeket a furasi naploba fel kell jegyezni.

A lemélyitett iires furdlyukat teljes hosszban hig cementes habarccsal liregmentesen be kell
tomedékelni. A kutatdo godrok, a mészké feddszintjének geodéziai bemérését kovetden
visszatoltésre keriilnek.

A feltarando produktiv készlet atlagos mindségének meghatarozasara minden masodik furasi
mintavétel anyagat, azaz 7 m — ként, (a fedoréteg vastagsagatol fliggden kb. 7 db mintavétel)
akkreditalt laboratoriumban megvizsgaltatnak az alabbiakra:

- stirliség

- nyomoszilardsag

- fagyallosag

- oldasimaradék

- vegyi 0sszetétel (CaCO3-CaCO-Fex03-S102-MgO)

Az tlizemtéri teriilet foldtani viszonyair6l tdjékoztatast ad a mar jelenleg is meglévé déli
banyafal. A 15 - 20 m magassagii mintegy 250 m hossziisagli miivelt banyafalbol egy db.
mintat vettek a +185, 0 mBf — 1 szint kornyezetében, laboratdriumi vizsgalatra.

A maradékmintdk tarolasarol a megrendeld gondoskodik.

Tehat 2023. év. november 13-an két furdlyukat mélyitettek a banyatelken beliil, az F-10 jelii
faras elérte a jelen dokumentacioban kért alaplap szintjét (145 mBf). Egyik furas soran sem
tapasztaltak karsztviz jelenlétét. (/. sz. melléklet)
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Geofizikai szelvények

A banyaiizemtéri teriileten 1 db., valamint a +170,0 mBf — i szintén 1 db. szelvényben
tervezték geofizikai (VESZ) elektromos szondazast (1. sz. melléklet).

A mérések elsddleges célja az un. karsztvizszint meghatarozasa, - azzal a megjegyzéssel, hogy
az eddigi feltarasok karsztos elvaltozast nem észleltek. Masodsorban a geofizikai szondédzasok
lehetové teszik az adott szelvény foldtani viszonyainak eldzetes értékelését meghatarozasat,
becsiilt rétegsorok formajaban.

Az alaplapot a +145,0 mBf. szintre kivantak siillyeszteni, ami lehetéleg 10 méterrel lenne
magasabban a karsztviz szintjénél. A geofizikai kutatds mélységének 145 mBf. ala kell
behatolnia, hogy biztositani lehessen a tervezett alapsikhoz viszonyitott 10 m kdzkovet a
karsztizszinthez viszonyitva.

Ez gyakorlatilag a felszintdl szamitott 45-55 m behatoldsi mélységgel érhetd el, amit VESZ
vertikalis elektromos szondazassal ériink el, amihez a taparam kabeleket 320-400 méterre kell
kiteriteni, azaz a merOponttdl balra és jobbra 160-200 m tavolsagra

Az 1.sz. szondazast az alabbi koordinataji allomaspontok kozott hajtottak végre:

Y1 ="778655, X1 =346200
Y2 =778890, X» =346270

A 2. sz. szelvény tervezett dllomaspontjai:

Y1 =778720, X; = 346350
Y2 =778720, X2 = 346400

A mérések végrehajtasat és kiértékelését a Haromkd Bt. (3519 Miskole, Esze Tamas u. 1/A)
végezte.

A meéréseket a felso lizemtéri teriileten 400 m- es teritéssel, a 170 mBf. —1 banyaudvaron 250
m —es teritéssel végezték. Mint referenciamérést, 1 db. szondazast végeztek a tohoz kozel is, a
viz hatasanak érzékelése végett. A mérések f6 megallapitasa, hogy a Rakaca- téhoz kozel is,
a viz hatasa csak a +128,5 mBf. szint alatt jelentkezett. A geofizikai mérések alapjan
megallapithato, hogy a banyatelek alaplapjanak +145,0 mBf. szintre siillyesztése esetén
is banyatalp az esetleges karsztviz szintet nem fogja 10 m — nél jobban megkozeliteni. A
geofizikai mérési vonalakat a VESZ szondazas pontjait, a kutatasi illetve készletszamitasi

crer

melléklet tartalmazza.
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2.4.5.2. Az eddigi kutatasok alapjan megismert geologiai informaciok értékelése

A geofizikai és foldtani adatok alapjan alaposan igazolhato, hogy a tervezett alaplapszint,
mely a +145 mBf mélységen helyezkedik el, legalabb 10 méterrel magasabban van a
feltételezett karsztvizszintnél. Az atfogd geofizikai kutatdsok és a foldtani felmérések
kiemelt informécidkat szolgaltattak a terlilet felszin alatti vizviszonyairdl és kozettani
jellemzdirdl. A vizsgélatok soran szamos mérési modszert alkalmaztak, tobbek kézott VESZ
méréseket ¢és referencia szondazasokat végeztek, hogy pontosabb képet kapjanak a
karsztvizszint mélységérdl és az ellendllas viszonyairol.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a karsztvizszint jellemzdéen a +128.5 mBf
mélység alatt taldlhato. Ez a mélység alacsonyabb, mint a tervezett alaplapszint, ami azt
jelenti, hogy az alaplap helyzete megfeleld tavolsagban van a karsztvizszinttdl. A VESZ
mérések sordn megfigyelhetd volt, hogy a repedezett kdzetrészek Aaltalaban a mélyebb
rétegekben helyezkednek el, alacsonyabb ellenallasi értékekkel. Ez arra utal, hogy a felszin
alatti vizfelhalmozodés valosziniileg a mélyebb rétegekben torténik, és kevésbé valdszinli a
tervezett alaplapszint magassagaban.

A rétegsorok Osszetétele tovabbi megerdsitést nyuajt ezen allitdisokhoz. A tervezett
alaplapszintig a tomor vagy alig repedezett mészkd a jellemzd, majd alatta egy repedezett
réteg kovetkezik. Ez azt mutatja, hogy a karsztvizszint valoszinileg mélyebben helyezkedik
el, és nem valoszinii, hogy az alaplap lesiillyesztése befolyasolna annak helyzetét.

Az atfogd geofizikai és foldtani elemzés alapjan tehat megerdsithetd, hogy a tervezett
alaplapszintig torténd banyaszati tevékenység biztonsagos, és valosziniileg nem befolyasolja
jelentdsen a karsztvizszintet. Ennek alapjan a banyaszat és az alaplap lesiillyesztése a tervezett
szinten valdsziniileg kockazatmentes.

A 2.4.5. pontban bemutatott meteorologiai (csapadék) adatok alapjan a 2023. évi kutatas
iddszakaban szokatlanul nagy mennyiségili csapadék esett.

A csapadékmennyiség rendkiviil fontos tényezd a karsztvizszint alakuldsdban. A tulzott
csapadékmennyiség altaldban ndveli a talajvizszintet €s a felszin alatti viztarozok
feltoltottségét, ami hosszabb tdvon befolyasolja a karsztvizszintet. Az emlitett 2023 0Oszi
csapadekosszeg tllnyomd részben meghaladta a megszokott értékeket, ami valosziniileg
hozz4jarult a karsztvizszint emelkedéséhez.

Azonban a karsztvizszint alakuldsdt nem csak a csapadékmennyiség, hanem a talajviz
beszivargasanak és lefolyasdnak aranya is befolydsolja. A geologiai adatok alapjan ismert,
hogy a terlileten a karsztvizszint legaldbb 10 m-rel alacsonyabban helyezkedik el, mint a
tervezett alaplapszint. Ez azt mutatja, hogy a karsztvizszintet nem csak a csapadékmennyiség
befolyasolja, hanem mas tényezdk, példaul a geoldgiai sajatossagok is. A geofizikai mérések
és a foldtani adatok alapjan arra lehet kovetkeztetni, hogy a karsztvizszint inkabb a
mélyebb rétegekben talalhatd, és a tervezett alaplapszint lesiillyesztése nem valdszini,
hogy jelentés hatassal lenne ra.
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2.5. Hulladékgazdalkodas

A Kkiilszini kitermelés mint termelési technolégia sordan nem keletkezik termelési hulladék
illetve selejt. A berendezések karbantartasa soran keletkezhetnek a 72/2013. (VIIIL. 27.) VM
rendelet ,,a hulladékok 1” rendeletben megjel6lt hulladéktipusok azonban a kialakult gyakorlat
szerint a karbantartast végzd vallalkozo elviszi a keletkezd hulladékokat (pl.: faradt olaj,
kiilonb6zo szlrdk, stb.).

A jelen beadvanyban kérelmezett alaplap siillyesztés — mivel az engedélyezett kitermelési
technologia és az alkalmazott gépek valtozatlanok — nem fog hulladék tobblet képzodést
eléidézni.

3. Osszegzés

Kérelem alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi Es Hulladékgazdalkodasi Foosztaly BO/32/07120-22/2023. iktatoszamu
hatarozataval kornyezetvédelmi muikodési engedélyt adott a Varhegy Mészké Kft. mint
banyavallalkozo6 (3754 Meszes, 037/1 hrsz.; KUJ:100527791) 4ltal {izemeltetett ,,Meszes I. -
mészkd” védénevii banyatelek (KTJ: 101665318) tovabb lizemeltetésére.

Banyavallalkoz6 mar a kérelem beterjesztésekor is tervezte a banyatelek alaplap
stillyesztéssel torténd bovitését, azonban akkor még nem 4allt rendelkezésre a geologiai
kutatast lezar6 jelentés illetve azt elfogadd banyahatosagi hatarozat. (1.sz. melléklet)

A korabban jovahagyott kitermelési technoldgian, a banyaiizemben kialakitott infrastrukturan
az alaplap stillyesztésével parhuzamosan banyavallalkozénem kivan valtoztatni. A kitermelés
berendezései is valtozatlanok maradnak.

Megvizsgalva az alaplap siillyesztés hatasat a kornyezet teherviseld elemeire az tapasztalhato,
hogy kornyezeti levegd és kornyezeti zajkibocsatds szempontjabol kevésbé terheld hatasok
varhatoak a mar engedélyezetthez képest, talaj, felszini- és felszin alatti vizek védelme
valamint hulladékgazdalkodasi szempontb6l semleges, a mar engedélyezett hatasok
varhatoak.

Az eddigiekben bemutatott informaciok alapjan kérelmezziik, hogy a BO/32/07120-22/2023.
szamui miikodési engedélyben az alaplapot modositani sziveskedjenek +145 mBf szintre,
illetve ehhez kapcsoloddan kérjiik a banyaszati tevékenység engedélyezését eddig a szintig a
mar engedélyezett kitermelési technoldgia alkalmazéaséaval.

4. Mellékletek:

—_—

Kutatési zarojelentés, Geofizikai kutatas zardjelentés, Kutatast jovahagyo hatarozat
2. Levego6terhelési modell munkarészei
2024. évi Kornyezeti zajmérési jegyzokonyv, Nyilatkozat

[98)
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1. Elozmények, a kutatas célja

A Varhegy Mészké Kft kutatasi engedély kérelmet terjesztett be az SZTFH felé,
amelyet a Banyaszati és Koordinécios Osztidly az SZTFH-BANY ASZ/7946-5/2023
szamu hatarozataval engedélyezett, majd az SZTFH-BANYASZ/7946-7/2023
szamu hatérozataval modositott.

Az engedély a ,,Meszes I mészkd” védnevii banyatelek vizszintes kiterjedési
teriiletén bellil a mélység irdnyaba torténd kutatisra szolt, a jelenlegi banyatelek
+170 mBf. — i alapsikjahoz viszonyitva a +155,0 mBf. — i sikig, majd az enged¢ly
modositasat kovetden a +145,0 mBf. — i sikig.

A banya ¢és a hozza kapcsolodd, Szalonndn miik6dd 6rldmi 30 — 40 fot foglalkoztat
¢s biztosit megélhetési lehetdséget. A mészkd feldolgozasaval eldallitott termékek,
takarmanyozasi, allattartasi, baromfidllomany tojashozaménak nélkiilozhetetlen
alapanyagai. A talajjavitd €s ipari mészkolisztek szintén keresett termekek, igy a
banya bdvitése nemzetgazdasagi érdek is.

A hatarozat jogerore emelkedését kovetoen a kutatdsi miiszaki lizemi tervet a
Miskolci Banyafeliigyeleti Osztaly az SZTFH-BANYASZ/10922-12/2023 szamon,
3 honapra, a kozléstdl szamitott 3 honapra, azaz december 15 — i hataridvel hagyta
jova.

A kutatasi engedély
- 2 db. kutatofrasra +145 mBf — 1 szintig
- 4db 2 x 2 m - es kutatogddorre (az tizemtéri szinten)
- 2 szelvény mentén geofizikai mérésekre szolt.

A kutatasi tevékenység a Meszes 037/1 hrsz. ingatlant érintette. A tervezett kutatasi
1étesitményeket a Kutatasi térképen (1. sz. melléklet), a megvalosult létesitmeényeket
a Készletszamitasi térképen (2. sz. melléklet) dbrazoltuk.

A kutatas soran betervezett 2 db. kutatoéfurast a mészkdbanya sajat tulajdondban 1évo
MONTABERT tipusu lanctalpas hidraulikus farogépével mélyitettek 2023. év
november 13.-4n.

Az F-10 — es flurds lemélyitése a +170 mBf — 1 szinti banyaudvaron Kkeriilt
lemélyitésre, 25,3 m hosszban, végig mészkdben haladva.
Az F- 9 jeli furas kivitelezése az lizemtéren a +194,0 mBf. — szinten tortént. A faras
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17 m mélységig keriilt lemélyitésre, amely végig fedérétegben haladt. A fedd fekiijét
nem érte el. Itt a furést ledllitottuk, mivel furoberendezés a lagyabb kdézetben nem
tudott tovabb haladni, valamint a nagy fedOréteg vastagsag ezen a teriileten a
banyamiuvelést egyébként is gazdasagtalanna tenné.

Az lizemtéri részen a kutatogddroket a banyalizem Kobelco tipusu lanctalpas
kotrogépével 5 — 6 m mélységig sikeriilt kidsni, azonban a mészkovet egyik godorben
sem érték el.

A geofizikai szelvényeket a HAROMKO Bt. (3519 Miskolc, Esze Tamas u. 1/A)
mérte. A mérésekrdl készitett jelentést a 7. sz. melléklet tartalmazza. A jelentés 6
megallapitasa szerint a nedvesedést mutatd nagyobb elektromos ellenallas csokkenés
csak a 128,5 mBf{. szinten volt mérheto.

A kutatas célja a Meszes [.-mészkd védnevii banyatelek teriiletén az tizemtéri teriilet
asvanyvagyonanak szambavétele, valamint a banyatelek alaplapjanak 170,00 mBf{. -
r6l 145,00 mBf. szintre valo lesiillyesztése, a 25 m vastagsagi térrészben az
asvanyvagyon meglétének és mindségének igazolasa volt.

A jelenlegi termelési kapacitas mellett a banyalizem mintegy 10-12 év mulva
kimeriil. Reményeink szerint a mélyseg felé a mindség is javulhat, és sikeres kutatas
esetén az ¢lettartam tovabbi, mintegy 20 évvel ndvekedhet.

Ezt a tényt igazolta a 2005. évben lemélyitett 3 db (F5, F6, F7 jelii) hidrogeologiai
kutatofuras is. A furasok rétegvizet, karsztvizet, illetve annak nyomat nem észlelte.

Az eldz6 kutatdsok sordn banyatelek teriiletén és korzetében lemélyiilt kutatdéfurasok
EOV koordinatéi a kdvetkezok:
Y X Z mélység
F1 778.846 346.426 197,75 16,00
F2 778.718 346.430 197,50 18,00
F3 778.524 346.290 192,20 18,00
F4 778.699 346.320 198,00 18,00

F5 778.686 346.349 175,80 19,30
F6 778523 346.377 183,10 23,24
F7 779.011 346.348 176,40 16,34

F8 778.787 346.371 180,30 11,00



A kutatofurasok rétegsorait, az eredeti furdsi naplok madsolatait mellékeljik, a
kutatéfurasok a térképen fel lettek tiintetve.

A jelenlegi kutatds sordn a felelds miiszaki vezetd Sztermen Andras, helyettese
Andrejcsik Tamés banyamérnokok voltak.

A mintavizsgalatok a CEMKUT Cementipari Kutato-fejleszté Kft. (1034 Budapest,
Bécsi ut 122-124.) akkreditalt laboratériumaban késziiltek.

2. A banvya kutatasi elozményei

A Meszes-Varhegy diil6i mészkdbanyat a Varhegy Mészké KFT, Szalonna
lizemelteti érvényes, minden hat6sagi engedély birtokaban 2003-t6l mig 1970-es
évekt6l jogelédje a Tokornyéke MgTSz, Szalonna iizemeltette. [gy a korabbi
engedélyek a TSz nevére szolnak. A banyaszati jogot a KFT 2002.-ben szerezte meg.

A KFT a banyaszati tevekenységet jelenleg is a Miskolci Banyakapitanysag
5600/4/2009. sz. banyatelek modositd hatarozatdban megallapitott 1-18-1
torésponttal hatarolt 11 ha 9509 m? teriiletii banyatelken végzi.

A KFT jogelddje asvanyvagyon kutatast végzett

- indulo kutatas (Varhegy teteje) 1976.-ban
- I. sz. kutatasbovités 1987.-ben
- II. kutatasbovités 1990.-ben
- III. kutatasbovités 2009.-ben

2.1. Alapkutatas

A Varhegy csucsa (226 mBf) és a 217,00 mBf szint k6zotti mészkdvagyont kutato
godrok letesitésével kutattdk meg 1976.-ban, amelyet 1986-ra lefejtettek.

Vizet, forrasokat nem észleltek.

A mészkd kémiai Osszetételet 1979-ben vizsgaltdk, amelyet az 8. sz. melléklet
tartalmazza.

2.2. Azl szamu asvanyvagyon kutatas-bovités: 1987.
A 217,0 mBf és a 180,0 mBf kozotti kutatast 2-4 m-es kutaté godrokkel, és a mar

magas banyafalbol vett mintdk vizsgalataval végezték 1987-ben. (9. sz. melléklet)
A megkutatott foldtani mészkévagyon 2521 Et (934 em?), amely miirevald volt.



A kutatogodrok robbantdsandl, és a banyahomlok robbantasakor a banyaudvar
mélyiilése soran iiregeket, barlangokat nem észleltek. A banyafalon lathaté volt,
hogy a kisebb repedéseket agyag betelepiilés toltotte ki.

A bényafal szaraz volt, vizet nem tartalmazott.
Nagy méretli tektonikai mozgas nem volt észlelhetd.
2.3. AL szamu asvanyvagyon kutatas-bovités: 1990.

Négy darab magvételes mélyfuras, 6sszesen 70 méter hosszban, és 18 db 3-4 m-es
kutatogddor mélyitésével végezték a mintavételezést. (9. sz. melléklet)

A mélyfurasok rétegsorat a 10 1. sz. melléklet tartalmazza.

A leghosszabb furas a +174,2 mBf szintig hatolt le.

A mélyfurasok végig szarazak voltak és azok is maradtak.

A II. szamu kutatas bdvités utan kertilt sor a banyatelek megallapitasara, amikor a
banyatelek Ny-oldalan a megkutatott teriiletbdl 1 ha 6929 m? kimaradt.

A megkutatott foldtani mészkévagyon 2810 Et (1041 em?), amely miirevalé volt.

2.4. AIIL szamu asvanyvagyon kutatas-bovités: 2009.

A 1II. sz. kutatas bdvitést kizarolag az tizemeldé mészkdbanya jovahagyott, eredeti
banyatelek teriiletén €s az addig mar megkutatott teriiletén végezték. A kutatés célja,
az addig +180,0 mBf — 1 alapsik lesiillyesztése a +170,0 mBf. - i szintre volt. Egy
darab kutat6 mélyfuras (F — 8 jelll) tortént a +180 mBf szinten, 11 méter hosszban
(11 sz. melléklet).

A mélyfuras rétegsorat a 10_2. sz. melléklet tartalmazza.

A mélyfuras vegig szaraz volt és az is maradt.

A bovités soran megkutatott foldtani mészkovagyon a banyatelken beliil, a +180
— 170 mBf. szintek kozott 851 881 m> (2 300 079 t) volt.

A zérojelentés készitése soran elvégezték az akkor meglévé asvanyvagyon
feliilvizsgalatat is.



3. A jelenlegi fazisa, IV. sz. kutatas bovités

A IV. sz. kutatasbdvitést kizarolag az tizemeld mészkdbanya jovahagyott, eredeti
banyatelek teriiletén a MUT 6sszes hatosagi eléirdsainak, a termelési paraméterek,
technologiak, ¢és szallitds volumenének, és a kornyezetvédelmi eldirasok megtartasa
mellett végeztiik.

Az iizemelé6 mészkébanya banyaszati tevékenységhez rendelkezésre allo
banyaszati engedélyek:

Foldtani kutatasi jelentés hatarozata, Em.-i Teriileti Fldtani Szolgalat,

Salgétarjéan:
- I. sz. bovités 5/1987. sz. hat.
- IL. sz. bovités 3/1990. sz. hat.
Miskolci Banyakapitanysag:
- III. sz. bovités, 4199/2009 sz. hat.
- Banyatelek megallapitd hatarozat, MBK 1040/1993. sz. hat.
- Banyaszati jog atruhdzasa Tokornyéke.
MgTsz-r0l - Varhegy Mészkd KFT-re. 10127/2002 sz. hat
- Banyatelek modosito hatarozat, MBK 5600/4/2009. sz. hat.
- T4jrendezési €s Gjrahasznositasi terv, MBK 5600/4/2009. sz. hat.
- Jelenlegi MUT jovéahagyasa BO/15/2601-11/2018 sz. hat.
érvényes 2023. XII. 31.-ig. (7. sz. melléklet)
- Robbanodanyag felhasznélasi engedély BO/15/1429-8/2019 sz. hat.
- MUT médositasa BO/15/1072-13/2020 sz. hat.

- MUT teljesitési hataridé meghosszabbitdsa SZTFH-BANYASZ/45-2/2024
Egyéb engedélyek:

- Téajrendezésre adott megvaldsitasi koltségszamitas és letét elhelyezés MUT
hatdrozatban.

- Jelentes helyszini régészeti szemler6l: BAZ. M Muzeum Ig. 204/2005.
- Uzemi Vizmindségi Karelharitdsi Terv. (moddositott) Jovahagyta Em.
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség: 17951-2/2006

- Munkahelyi zajmérés jkv. 2011. ANTSZ.

- Kérnyezeti zajmérés jkv. 2011. ANTSZ.

- Munkahelyi pormérés jkv. 2011. ANTSZ.

- Kornyezetvédelmi pormérés jkv. 2011. ANTSZ.
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- Szocialis célu és kis karbantartdsra épitett épiilet €pitési engedély hatarozat,
Szendrd, Polgarmester Hiv. 1094-3/2002.

- Tor6-osztalyozo berendezés tizembehelyezési engedélye 1983. KIOSZ.

- Tor6 ¢€s osztalyozo berendezések és munkagépek 5 éves iddszakos biztonsagi
feliilvizsgalata, jegyzokonyvek.

- Foldbe siillyesztett 5 m*-es szennyviztartaly tizembehelyezési nyomasproba jkv.

- Szennyviz elszallitasi szerz6dés.

- Banyatelek mezégazdasagi miivelésbdl kivonasat igazold tulajdoni lap.

- Varhegy Mészkd KFT cégbirosagi bejegyzés: Cg. 05-09-009545/3
TEAOR: 9/17 sorszam alatt 0811 08 K&fejtés, gipsz, kréta banyéaszata
- Kornyezetvédelmi miikodési engedély BO/32/07120-22/2023.
Ervényes: 2033. 12. 31. —ig
- Levegotisztasag —védelmi engedély, hatdrozat: BO/32/01187-18/2024

3.1. A jelenlegi fazisban megkutatott teriilet kozigazgatasi elhelyezkedése,
tulajdonviszonyai

Kozigazgatasi hovatartozas, ingatlan-nyilvantartas:

A banya megkozelithetd a Meszes Krasznokvajda 2613 sz. orszagos
mellékttvonalrdl, a Rakaca patakot ativeld hidtol, a Var-hegy irdnyaban 1 km hossza
zuzottkoves tton.

A bekotdutak mindsége minden id0szakban biztositja a kozlekedés lehetdségét.

A jelenlegi banyatelek teriilete:
11 ha 9509 m? (KFT sajat tulajdona, mg. miivelésbdl ,.kivont™)
amelybdl megkutatott teriilet: 8 ha 8907m?.

Banyatelken kiviili megkutatott teriilet (IL. sz. kutatas — 1990):
Meszes 037/3 hrsz: 1050 m? (kivett banya ter. a Tokornyéke MgTsz.-tul)

Meszes 037/4 hrsz-b6l: 1 ha 5879 m? (szarmazék erdd, 107 term. személy tul.)

Osszes banyatelken Kiviili 2. sz. kutatis bov.: 1 ha 6929 m?

Ezen teriiletet (amely a +180,0 mBf-ig megkutatott) nem kivantak a banyatelekhez
csatolni, mert a mészkd mindsége erdsen romlod, agyagos, morzsalékos betelepiilésii,
¢s vastag (7 m) a fedé agyagréteg. Tovabbad a Meszesi hétvégi hazak felé¢ sem
kivéantak terjeszkedni.



3.2. Az elvégzett kutatasok ismertetése

3.2.1. Kutato godrok

A 4 db. betervezett kutatogodor lemélyitését az iizemtéri terlileten a november 9 én,
a banyatizem Kobelco tipusu lanctalpas, kanalas kotrogépével végeztiilk. A mintegy
2 m X 2 m nagysagu gédroket a kotrégép mintegy 6 m mélységig tudta kialakitani.
A godrokkel a feddréteg fekiijét egy esetben sem sikertilt elérni.

A kutatégdodrok helyét, mélységet a készletszamitasi térképen (2. sz. melléklet)
feltiintettiik. A mérdszalagos mélységmérést kovetéen a godrok visszatoltésre
keriiltek.

A kutatégodrok EOV koordinatéi az aldbbiak:

Y X Z
KG-1 778632.0 346193.3 195.8
KG-2 778688.6  346182.7 195.9
KG-3 778823.8  346234.4 190.9
KG-4 778878.4  346251.8 189.2

3.2.2.  Furasos kutatas

Az banyafeliigyelet fel¢ tortént eldzetes bejelentést kovetden, a porfurasok
lemélyitését a mészkdbanya sajat tulajdondban 1évé MONTABERT tipust
lanctalpas hidraulikus farégépével, 2023. november 13 — an végeztiik.

Az F-10 jeli furéas a 170 m Balti szinti banyaudvaron keményebb toémbdarabon keriilt
lemélyitésre, ahol a furogép felallitasara, a furds lemélyitésére kedvezdk voltak a
kortilmények. A rendelkezésre allo 0sszes furoszar rakatot felhasznalva a flras 25,3
m mélységben allt le, amely végig mészkOben haladt, a furas sordn laza betelepiilést
sem tapasztaltunk, €s szaraz volt. Mintavétel, a 3,6 m — es szarak lemélyitése utan
tortént, 6sszesen 7 alkalommal. Minden masodik pormintat a CEMKUT Cementipari
Kutato-fejleszté Kft. (1034 Budapest, Bécsi at 122-124.) akkreditalt laboratoriuméba
szallitottuk elemzésre.

Az F — 9 jell, lizemtéri teriiletre tervezett furas a +195 mBf. szinten ugyancsak
november 13 — an kertiilt lemélyitésre. Mint fentebb is ismertetésre kertilt, a furas a
tervezett 49 m lemélyitése helyett mar 17 m -nél megallt, végig laza feddrétegben
haladt, a tovabbi mélyités ellehetetleniilt. A vastag fedéréteg nem teszi lehetdvé a
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gazdasagos kitermelési tevékenységet.

A furds sikertelensége miatt az ilizemtéri teriilet, termelésbe vonasarol igy
banyavallalkozé lemondott.

A farasi naplokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A kutato furasok helye GPS miiszerrel bemérésre keriilt, a mérési jegyzokonyvet a
6. sz. melléklet tartalmazza.

A furasok EOV koordinatai az alabbiak:
Y X Z mélység
F9 77875727 346 234,41 194,95 17,0
F 10 778.719,57 346 355,95 170,80 25,3

A furasokat a banyamiivelési térképen feltiintettiik.

3.2.3. Geofizikai mérések

A kutatasi MUT — ben 2 db. geofizikai szelvényvonal keriilt betervezésre. A VESz
szondazast megrendelés alapjan a HAROMKO Foldtani és Geofizikai Kutato Bt.
(3519 Miskolc, Esze Tamas u. 1/A) végezte. A méréseket a felsé lizemtéri teriileten
400 m- es teritéssel, a 170 mBf. -1 banyaudvaron 250 m —es teritéssel végezték. Mint
referenciamérést, 1 db. szondazast végeztek a tohoz kozel is, a viz hatdsanak
érzékelése végett. A mérések f6 megallapitasa, hogy a Rakaca- tohoz kozel is, a
viz hatasa csak a +128,5 mBf. szint alatt jelentkezett.

A geofizikai mérések alapjan megallapithato, hogy a banyatelek alaplapjanak
+145,0 mBHf. szintre siillyesztése esetén is banyatalp az esetleges karsztviz szintet
nem fogja 10 m — nél jobban megkozeliteni.

A geofizikai mérési vonalakat a VESZ szondazas pontjait, a kutatasi illetve
készletszamitasi térképen feltlintettiik.

crcr

tartalmazza.

4. A teriilet foldtani felépitése

A banyatelek a Rakaca patak vizgytijt6 teriileté¢hez tartozik. Forrasok sem a teriiletén
¢s sem a kozelében nem keletkeztek. A Rakacai t6 vizszintje a +150-152 mBf van.
A lefejtés alapsikja, a banyatelek alaplapja pedig eddig a +170 mBf volt. A karsztviz
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szintje nem ismeretes, a geofizikai mérések a +128,5 mBf szint alatt valésziniisiti
a viz megjelenését ezen a teriileten.

A Kkozet-Osszlet a Szendrdi hegység északi vonulatdhoz tartozik. A Rakacai
marvanyra telepiilt Szendréi Fillit formaci6 — kozépso karbon kora. Szine: sotétkékes
sziirke savos, fehér, kozép €s durva kristalyos, pados és vastag-pados kifejlodésii
mészkd. Vastagsaga 1500-2000 m. Fekiijét nem ismerjiik. A hegyeket 6sszekotd
vonalak mentén 200-300 m-es vetdmagassagi nagyszerkezeti vonal halad, amely
mentén északi iranyban a devon mészkdosszlet nagyobb mélységbe siillyedt le. A
vizsgalt Varhegy teriiletén a mészkOosszlet még kiemelkedett a felszinbdl, csucsa
226 mBf volt.

Balogh K. geologus megallapitaisa nyoman a hegység ezen része nem
karsztosodott. A sziirke szindrnyalatu, aprd kristalyos mészkd kozé 50-60 cm-es
agyagpala telepiilt.

A mészkd tobb irdanyban repedezett, melynek repedéseit agyag tolti ki. Uregek,
barlangok nem keletkeztek. gy ezen teriileten a repedésekbe bekeriilt agyag nem
engedi lefolyni a csapadékvizet a mélyen fekvo karsztvizbe.

Az 500 m tengerszint feletti magassagot el nem €r6 Szendrdi-hegység, a teriileten
eléfordulo legiddsebb (6-paleozds) kepzédmeényekbdl a Szlovakia teriiletén felszinre
bukkano aljzat legdélibb felszinre bukkanasa.

Hérmas tagozddasa hidrogeologiailag is haromféle vizadd képességet jelent.

- A D-i sorozat (II1.) uralkododan kristalyos mészkdbdl all, jelentés mennyiségii
agyagpala kozbetelepiiléssel.

- A k6zéps6 vonulat (I1.) szinte teljes mértékben rossz vizvezetd agyagpala épiti
fel. Hidrogeoldgiai jelentdsége csak a DNy-1 eltemetett folytatasnak a Darnd-vonal
kozeli szakaszan lehet, mint felszin alatti viztereld képzédménynek.

- Az E-i vonulat (I.) Szlabéczki P. megallapitasa nyoman (1978) a Rakaca patak
volgye erdsen tektonizalt és kis mértékben karsztosodott marvanybdl all, amely
eltemetett tomegeit a patak északi oldalan, valamint a Bédva volgyén keresztiil DNy-
1 iranyban i1s feltételezziik.

Tehat vizfoldtani szempontbol megallapithaté szakirodalmi adatok alapjan is,
hogy a Szendréi hegység E-i vonulatihoz tartozé Varhegy (III. sz. kutatas
bovités = bévitett banyatelek) haszonanyaga tektonikusan zuzott, repedezett
zonaiban, kismértékben karsztosodott jarataiban szamottevé vizet nem
tarolhat. Ezt bizonyitja az is, hogy a banyatelken 3 db karsztviz kutato
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farolyukat (porfarast) mélyitettek 2005. VI-VII. hoénapban, amelyekben
nedvességet, karsztvizet nem észleltiink.

4.1. A kutatasi eredmények értékelése

A ,Meszes I — mészk6é” védnevlii banyatelek a korabbi kutatasok alapjan
nyilvantartdsba vett dsvanyi nyersanyaga Tomott kristalyos mészko/kristalyos
mészko, kodszama: K = 1533.

Az F-10 jeli furas soran minden 3,6 m firoszar lemélyitése utan pormintat vettiink.
A 7 db. 3 — 5 kg tomegli furasi mintabol az 1, 3, 5, 7 — es szamut a CEMKUT
Cementipari Kutato-fejlesztd Kft. (1034 Budapest, Bécsi Ut 122-124.) akkreditalt
laboratoriumaba szallitottuk elemzésre.

A mintakat a laboratorium vegyi Osszetétel, CaCO; tartalom, oldasi maradek,
valamint stirliség szempontjabol vizsgalta. A laboratoriumi vizsgalti eredményeket
az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szempontjabol revelans paraméterek értékeit
az alabbi tdblazat mutatja.

] sz. minta | 2 sz. minta | 3 sz. minta | 4 sz. minta
CaCOstart. | g9 1 97.14 93.52 95.44
(%)
oldasi
maradek (%) 0.27 0.41 1.81 1.51

A CaCO; tartalom vonatkozasdban a 4 minta atlaga a 95 % felett van, 96,3 %, az
oldasi maradék mennyisége viszont 1%, ami jelentdsen magasabb a 0,5 %
hatarérteknél.

A viszonylag magas CaCOs tartalmat az is magyarazza, hogy a furas a sikeresség
érdekében kevéssé agyagos, kemény mészkd padon keriilt kivitelezésre, tehat az
atlagosnal jobb mindségli teriileten. A teljes banyateriileten azonban a mészkd
eléfordulés erdsen repedezett, a repedésekben agyag betelepiiléssel.

A laboratériumi vizsgalatok, valamint a tapasztalatok alapjan a megkutatott dsvanyi
nyersanyagot szintén a tomott kristalyos mészko/kristalyos mészko (kodszam: K
= 1533) kivanjuk besorolni.
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S. A IV. sz. bovito kutatas készletszamitasa

A kutatds soran a banyatelken beliil megkutatott teriiletet ki kivantuk terjeszteni az
eddig megkutatott teriilet déli hatarvonala és a banyatelek hatar 13-14-15-16-17-18
sz. toréspontok kozotti jelenleg tlizemtérként haszndlt teriiletével. A kutatési
eredmények azonban nem igazoltdk az {lizemtéri teriilet gazdasagos
lemtivelhetOségét.

[gy a készletszamitast a banyatelekbe esé, mar jelenleg is megkutatott teriileten beliil
végezzik el. (Készletszamitasi térkép: 2. sz. melléklet, Készletszamitasi szelvények:
3. sz. melléklet)

A készletszamitas teriiletének EOV koordinatait - amely megegyezik a banyatelken
beliil az eddigi is megkutatott teriilet vizszintes koordinataival - az alabbi tablazat

tartalmazza:

fz‘f“t Y m X m 7 mBf
I 778570.32 346435.53 185.00
2 77858481 346445.53 187.25
3 778636.83 34645231 188.83
4 778686.44 346449.15 184.88
5 778754.15 346490.01 184.84
6 778851.58 346496.12 191.00
7 778855.01 346498.29 189.80
g 778855.86 346501.39 188.59
9 778853.93 346513.72 185.00
10 778872.91 346511.24 185.00
1 77889455 346503.52 185.00
12 778912.46 34649425 185.00
13 778929.93 346483.94 185.00
14 778946.74 346471.05 185.00
15 778976 .81 346445.13 185.00
16 778984.96 346437.80 185.00
17 778990.10 346427.91 185.00
T 778994.52 346418.95 185.00
19 778996.13 346409.11 185.00
20 778995.10 346398.06 185.00
21 778992.80 346388.60 185.00
22 778986.82 346374.64 185.00
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23 778977.51 346358.11 185.00
24 778958.99 346331.87 185.00
25 778944.62 346315.73 185.00
26 778921.00 346288.00 185.00
27 778576.51 346207.50 193.78

A fenti koordinatakkal hatarolt banyatelken beliili megkutatott teriilet
nagysaga:
T = 88907 m? (8 ha 8907 m?)

A jelenlegi bovités készletének vastagsaga 25 m (+170 mBf. - rol a +145 mBf. -
szintre torténé talpszint-siillyesztés).

Ez alapjan a megkutatott készletnévekmény a banyatelken beliil: 2 222 675 m®
kristalyos mészko, a B ismeretességi kategoriaban.

Ez a mennyiség 2,7 t/m? térfogatsillyal szamitva: 6 001 223 t.

A megkutatott miirevald vagyonbol a hatar €s védopillérek fognak lekotni ki nem
termelhetd 4svanyi nyersanyag mennyiséget. A lekotott  dsvanyvagyon
meghatarozasat a zarojelentést kovetd banyatelek bdvitési dokumentacioban
kivanjuk elvégezni.

Kérjiik a T. Banyafeliigyeletet, a 2 222 675 m? Kkristalyos mészké (kod: 1533)
készletnek az Orszagos Asvanyvagyon Nyilvantartasba vételét.

Meszes, 2024. januar.

Készitette:
Sztermen Andras
okl. banyamérnok
foldtani szakértod
SZTFH-BANYASZ/7617-2/2023
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VARHEGY MESZKO KFT Térkép nyilvantartasi szama: Me-KESZL-6/2022 Meglévé kutatofurasok koordinatai: 2023 - ban lemélyitett kutatofirasok koordinatai:

(EQV rendszer) (EQV rendszer) JELMAGYARAZAT
3754 Meszes
037/1 hrsz. __
Fsz. Y(m) X(m) Z (mBf.) Fsz. Y(m) X(m) Z (mBf.) | mélység (m) 3 3 Banyatelek hatar = Banyatizem hatéra is
. 5 F-1| 778846 346426 197.75 F-9 | 778757.27 | 346234.41 194.95 17,0
MESZES |. MESZKO BANYATELEK ’ . .
, ocny PARIATERER F-2| 778718 | 346430 |197.50 F-10| 778719.57 | 346355.95] 170.80| 253 Megkutatolt tertlet hatara
Meszes Varhegy-diil6 IV- mészké kutatasi terdlet F-3 | 778524 346290 19220 Banyatelek hatarpillér védésav
, ;. p Z F-4 | 778699 346320 198.00 | _ B4 lek hatéarpillér 1abvonal
KESZLETSZAMITASI TERKEP el heldplier hvonara

F-5| 778686 346349 175.77

_______________________ _ Megkutatott tertilet hatarpillér labvonala

F-6| 778523 346377 180.11 : ]
F-7 | 779011 346348 168.07 Rakaca-to vvv—vvvyy  Termelés alatt 4ll6 banyafal
M= 1:1000 e F-8| 778787 346371  |180.30 Termeles alatt nem allo Fé"yafa' 46600

Felhagyott banyafal

Vetlileti rendszer: EOV  Magassag: Balti felett o 1ike Fuarélyuk szintje és mélysége

156,47 k6 A .
Kutatogodor, gépi

A banyat lzembe helyezték: 1963 Kutatég6dor, kézi (feddréteg vastagsag)

A banya f6bb banyaveszélyek szempontjabol nem mindsitett.

A térkép készlilt: 1985-ben Atdolgozva 3D-re: 2013. . /

1600

1S . __._  A20236vilV. sz kutatas
terlilete és téréspontja

A 2023 évi V. sz. kutatas
készletszamitasi terllete

Felmérési alappont szama: GPS GNSS rendszer (VITEL)

F10,70,80 k& A 2023 évi kutatofuras

Fedblap mBf Alaplap mBf © wss0ks szintje, mélysége
Banyatelek: 214,20 170,0 ’
Haszonanyag: 212,70 170,0 o KG-4 A 2023 évi kutatogodor
L4 f6m fedéréteg vastagsaga
Megkutatott teriilet banyatelken belil: 8,8942 ha | Készletszamitasi szelvény

L e P R e R . (AR s

Banyatelek tertilete: 11,9509 ha = Meszes 037/1 hrsz.
Szintezési alappont: 0023319-1  z: 155.599 mBf

k 346500

Az utols6 mérés idépontja: 2023. év 11. ho 27. nap
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et e ————— g T ETPPPOPP 03 T
Sztermen Andras Sztermen Andrés Rozgonyi Tibor BN\ 195]{ !
hites banyamer6 fel. miisz. vez. banyavall. dv. o N 198 0600
A \
MBH 19/1996 /%3 YEPRS \
———————————— /7 / \ \,
—————————————————————————————— s Ay Fl .,-@ 196,94 \
_________________________________ . ‘ v b 45
T T T ~_ = 32 ) 7/ 2 7o 5 1:25mmmked o ‘\\
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//, /// \\\ \\\ VA 198126 ‘1 1944
/ /// VoA ll
// /,/
Fa; 346400
/
/

A
e

@Uvet

/ AIV. sz. kutatas bévités -
k__és,zletszéml'téll(s:(georr[(]jlier;[,
E%r(eﬁ/pls)engjdaslggr) asvanybanya RN
Psz. Ym) | X(m) | e e AN NSNS S S R e VS o X L) A g T T T T T T T T L, y
1 | 778570.32 | 346435.53
2 | 778584.81 | 34644553 Fes o /S
3 | 778636.83 | 346452.31 whrle ) /&
4 | 778686.44 | 346449.15
5 | 778754.15 | 346490.01 sost”
6 | 778851.58 | 346496.12 N / )y
7 | 778855.18 | 346498.53 et e
8 | 778855.86 | 346501.39 N in a) , ‘
9 | 778853.93 | 346513.72 ' ” - T _ SR s Catd
10| 778872.91 | 346511.24 . - _ | T oo
11| 778894.55 | 346503.52 | | | /. T et WS f L
12| 778912.46 | 346494.25 AV T T [t e At L * g N T, )]
13| 778929.93 | 346483.94 A '/ . . S : = ‘19066 A \ SRR
14| 778946.74 | 346471.05 NGV N =
15| 778976.81 | 346445.13
16| 778984.96 | 346437.80 :'fggf;w;\’ fffff 9
17| 778990.10 346427.91 > .‘9:' lb—,/v‘\‘(\‘ly\fsf)g/?;’*:'gl/ \‘ \ : .
18| 778994.52 | 346418.95 T R, BEGR Y. \,%4% |
19| 778996.13 | 346409.11 SR g = °1.1%!,;0113$;.,193_27 M 0 g 25 g \
20| 77899510 | 546395.06 A N S =2 ek (1 St BT ’ZF @ \
21| 778992.80 346388.60 Ry S '\\?\6.,1‘5%{;} "Eéggﬁ i 01%86/) \;\9‘9@/ - :'[:/,/ ,/
22| 778986.82 | 346374.64 A e
23| 778977.51 | 346358.11 e, iy )
24| 778958.99 | 346331.87 S e e : o
05| 778944.62 | 346315.73 S elea L /42 .
26| 778921.00 | 346288.00 16> ganyatelek 14
27| 778576.51 | 346207.50

A készletszamités tertlete: 8 ha 8907 m2
fed6lap: +170.00 mBf.
alaplap: +145.00 mBf.

Méréshez hasznalt alapadat: GNSS szolgaltatas
Készitéhez felhasznalt alapadat: Edelényi Jarasi Féldhivatal
Az adatszolgaltatas iktatészama: 2/185/2023.

Meérési modszer: Dronméreés illesztépont meghatarozassal.
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VARHEGY MESZKO KFT

3754 Meszes
037/1 hrsz.

MESZES |. MESZKO BANYATELEK
Meszes Varhegy-diilé 1V- mészké kutatasi tertilet

Térkép nyilvantartasi szama: Me-KESZL-6/2023 Avy & 2 £ A F A4 ) 2ot Lenz P i
(I\/é%;\lle\r/gnlé%tzaetcr))furasok koordinatai: (28(2):3/ rek?%r; Leerrr;elynett kutatéfurasok koordinatai: JELMAGYARAZAT
Fsz. Y(m) X(m) Z (mBf.) Fsz. Y(m) X(m) Z (mBf.) | mélység (m) ~ ~ Banyatelok hatér < Banyatizem hatara is
F-1| 778846 346426 197.75 F-9 | 778757.27 | 346234.41 194.95 17,0
F-2| 778718 346430 197.50 F-10| 778719.57 | 346355.95 170.80 25,3 Megkutatott terdlet hatara
F-3 | 778524 346290 192.20 Banyatelek hatarpillér védésav
F-4 778699 346320 198.00 | _ Banyatelek hatarpillér labvonala

KESZLETSZAMITASI TERKEP

M= 1:1000

Vetiileti rendszer: EOV  Magassag: Balti felett

A banyat tzembe helyeztek: 1963

A banya f6bb banyaveszélyek szempontjabdl nem mindsitett.

A térkép készilt: 1985-ben

Atdolgozva 3D-re: 2013. I.

Felmérési alappont szama: GPS GNSS rendszer (VITEL)

Fedblap mBf Alaplap mBf
Banyatelek: 214,20 170,0
Haszonanyag: 212,70 170,0

Megkutatott terilet banyatelken belil: 8,8942 ha

Banyatelek tertilete: 11,9509 ha = Meszes 037/1 hrsz.

Szintezési alappont:

0023319-1

z: 155.599 mBf

Az utols6 mérés idépontja: 2023. év 11. ho 27. nap

A térkép kiegészitve: 2024. év 01. h6 22. nap

Sztermen Andras
hites banyaméré
MBH 19/1996

e

Sztermen Andras

fel. miisz. vez.

Rozgonyi Tibor
banyavall. lv.

F-5| 778686 346349 175.77

_______________________ - Megkutatott tertilet hatarpillér Idbvonala

F-6 | 778523 346377 180.11 :
F 7 279011 346348 168.07 Rakaca-té S Termelés alatt allé banyafal
| F-8| 778787 | 346371  [140.30 + + Termelés alat nem é%@yafa'
Felhagyott banyafal
o" }ggg ke Fuarélyuk szintje és mélysége

Kutatégbdor, gépi
Kutatég6dor, kézi (feddréteg vastagsag)

S . ._  A2023évilV. sz kutatés
terlilete és téréspontja

A 2023 évi IV. sz. kutatas
készletszamitasi terllete

1600

F10470,80 ks A 2023 évi kutatofuras
145,50 k6 szintje, mélysége
- KG-4 A 2023 évi kutatdgddor
L fs6m feddéréteg vastagsaga
i Készletszamitési szelvény

fold dt

k 346500
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(EQV rendszer)

/A IV. sz. kutatas bovités
készletszamitasi terllet
téréspontjainak koordin

Psz|  Y(m) )
1 | 778570.32 | 346435.53
2 | 778584.81 | 34644553
3 | 778636.83 | 346452.31
4 | 778686.44 | 346449.15
5 | 778754.15 | 346490.01
6 | 778851.58 | 346496.12
7 | 77885518 | 346498.53
8 | 778855.86 | 346501.39
9 | 778853.93 | 346513.72
10| 778872.91 | 346511.24
11| 778894.55 | 346503.52
12| 778912.46 | 346494.25
13| 778929.93 | 346483.94
14| 778946.74 | 346471.05
15| 778976.81 | 346445.13
16| 778984.96 | 346437.80
17| 778990.10 | 346427.91
18| 778994.52 | 346418.95
19| 778996.13 | 346409.11
20| 778995.10 | 346398.06
21| 778992.80 | 346388.60
22| 778986.82 | 346374.64
23| 778977.51 | 346358.11
24| 778958.99 | 346331.87
25| 778944.62 | 346315.73
26| 778921.00 | 346288.00
27| 778576.51 | 346207.50

A készletszamités tertlete: 8 ha 8907 m2
fed6lap: +170.00 mBf.
alaplap: +145.00 mB#.

Meéréshez hasznalt alapadat: GNSS szolgaltatas

Készitéhez felhasznalt alapadat: Edelényi Jarasi Féldhivatal

Az adatszolgaltatas iktatoszama: 2/185/2028.
Meérési médszer: Dronmérés illesztépont meghatarozassal.
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"Meszes l. - mészké" védnevi banyatelek
"Meszes Varhegy IV-mészkd" védnevii teriilet

Készletszamitasi szelvények

1 - 1" metszet
Mh=1:1000
Mv=1:500

2023 évi furas
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Mh=1:1000
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Yarheoy — Mdszkt KA.
3734 Meszes, Kilterdlet 037/1 hesz.

Mészko faras naple
A flirdlvuk srdma: F-9

A flrds helve: #1950 mBf. szamh Geemeér terliletén
A Flarhs ideie: W23, 11, i3

A frds célja: Az MBFSZ-BANYASA10922-12/3023 sz kutatas
engedély alapjan mészko kutatas
Farbgdp tipusa:  MONTABERT linctalpas hidraualikus firdgép
Firs mddjal purfiaras
Mintavétel: A 5.6 m — ként minden exves Mirdszar tivolsig lefirisa
utdm a firdgép kompresszorhdsan kihulke porbal 2 - 3
kg
Fiardlvuk se): Eredeti wlajszinten
Furasi hossz: 17m
Mintalesris:
1, firdszar hesszaban: meddbanyag, sdbétharmn szind, agyagos
2. [isdszir hossziban: medddanyvag. sitéthama szindl, agyagos
3, Fraseir hosszaban medddanyag, soiébarsa szinll, agyages,
mészkd wrmelék kis mérekben
4. fhrdszir hossadban: meddianyag,  kis  mériékben  meszko
pibrmelkékes, siviétbarna, agyagos

hMeszes, 2003, november 16
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Varhegy — Mésekd Kit.
3754 Meszes, Killterillet 0371 hrse,

Meészki irdsi napld

A Flrodvuk sedma: F=14

A furhs belve: 10 mBE szinti bimyaudvar
A furds wdeje: 2023, 11,13
A filiris célia; Az MRBFSZ-BANYASZI0922-122023 sz, Kutaldsi
engedély alopjdm mészkd kutatias
ipusia:  MONTABERT ldnctalpas hidraulikus firdgep
Flipds mdin: porfiiris

Mintavétel: A 36 m - Ként minden egves fardszdr tdvolsig lefirdsa
utdn a firdgép kompresszorhdean kihulks porkdl 2 - 3
kg

Furblvuk szd):  Mészkivding hianyalalpon
Fuirisi hoss:: 253 m
Mlimtaleiris:

1, flarosxr hossziban: seiaraz fehér por (mdszkd)

2, Firdszar hessedban: szaraz fehir por (nsdsalkd)

3. Mirdszar hossziban: szdraz fehér por (mvszkad)

4. fiurdszdr hossziban; searas, fehds por {mészka)

5, Flrdszir hosssiban: kissé sriirkésebb, halvinybarna armyalati
sedraz por (mdszko)

f, frdssir hossziban: kiss¢ szirkésehb, halvinybarna anvyalats
griraz por (meseka)l

7. lartazdr hossziban: keménvehb, szarnz fehiér por {mészki)

Meszes, 2023, november 14

iy i e’

L
Srtermen Andris Tabids' Glirgy
Fel. misz. vez, Binyamester
:-—"_Ll‘,if L-:"L-—""'l-_ Ir_,“_- i I-' A ;'I‘E _--‘F_-i e &
Farkas Viktor Balint Laxzld Bidi Sandor

flrdmester furtesopon tagja flrdcsopart Eagja



{{F>CEMKUT ==

1/2

-

Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium

Vizsg. jk. szama: 93/2024
Témaszam: CK-264/2023

Nyilvantartasi szam: R-17744

A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Megbizo neve és cime:

Minta megnevezése (gyarto, tipus):

Mintavétel helye, modja:
Mintavétel ideje:

Mintavételt végezte:

Laboratoriumba érkezés idépontja:

Vizsgalat elvégzésének idépontja:

A vizsgalatot végzd személy(ek):

Mintavételi jegyz6konyv szama:

Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.

1-es mészkéminta

n.a.
n.a.

A megbizd

2023. november 22.
2024. januar 30.

Antal Ren4td, Demé&kné Fodor Agnes, Néacsa Gébor, Ritter Robert

n.a.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

1. Kémiai vizsgalatok:

Mészké vizsgalata

Vizsgalt jellemzo Szabvany Vizsgalati eredmény
. MSZ EN 196-2:2013 m
510, 4.5.3-4.5.7. szakasz 0.20 m %
MSZ EN 196-2:2013 m
ALO; 4.5.11. szakasz 0,03 fm %
MSZ EN 196-2:2013 m
Fe,05 4.5.10. szakasz 0,30 m %
TiO, MSZ 525-5:198,4 <0.02 o
(visszavont szabvany) m
MSZ EN 196-2:2013 m
a0 4.5.14. szakasz 35,58 m %
MgO MSZ EN 196-2:2013 4.5.15. 0.76 m o
szakasz m
Na,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0.015 o
szakasz
K,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0.010 m o
szakasz m
sosavban és natrium-karbonatban MSZ EN 196-2:2013 027 m o,
oldhatatlan maradék 4.4.3. szakasz ’ m 70
MSZ EN 196-2:2013 m
50 4.4.2. szakasz 0,08 m %
MSZ EN 196-2:2013 m
Mn,0s 4.4.6. szakasz <0,003 m %
P,0; MSZ 525-15:2014 0,23 m%
CO, CK HSZ 101:2017 43,60 %
o MSZ 4702-2:1997
t m
CaCO; (szamitas) M1.3 melleklet 99,11 /0 %
. . MSZ EN 196-6:2019
(rlisé g/ 3
stirliség (piknometria) 453 syakasz 2,73 /em

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 93/2024
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17744
I1. Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipusu derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)

L 1}
18 d
="
T
HE N
e
L 1}
L1} f—
R :
By | s
L oS, Y L
ag
(L LT .: —
Lo FIR
P »
' 1 . . . . . . . 1
L il - LE | ar . n
1. abra: R-17744 jelzésti minta termoanalitikai gorbéje
Zaradék:

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A jegyzOkonyv a vizsgalolaboratorium irdsos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.

A mintavétel felelossége a Mintavevot terheli!
Budapest, 2024. februar 1.

7. D/ § B [ v
WY e —agrresprl-i)

Ritter Robert
témafelel6s

Juracsikné Kék Ildiko
laboratériumvezeto

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz!
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Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium

Vizsg. jk. szama: 94/2024
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17745

A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Megbizo neve és cime:

Minta megnevezése (gyarto, tipus):

Mintavétel helye, modja:

Mintavétel ideje:

Mintavételt végezte:

Laboratoriumba érkezés idépontja:

Vizsgalat elvégzésének idépontja:

A vizsgalatot végzd személy(ek):

Mintavételi jegyzékonyv szama:

Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.

1/3-as mészkéminta

n.a.
n.a.

A megbizd

2023. november 22.
2024. januar 30.

Antal Renatd, Demékné Fodor Agnes, Nacsa Géabor, Ritter Robert

n.a.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

1. Kémiai vizsgalatok:

Mészké vizsgalata

Vizsgalt jellemzo Szabvany Vizsgalati eredmény
. MSZ EN 196-2:2013 m
S0, 4.5.3-4.5.7. szakasz 0,03 fm %
MSZ EN 196-2:2013 m
ALO; 4.5.11. szakasz 0.22 m %
MSZ EN 196-2:2013 m
Fe,0; 4.5.10. szakasz 0,20 m %
TiO, MSZ 525-5:198'4 <002 o
(visszavont szabvany) m
MSZ EN 196-2:2013 m
a0 4.5.14. szakasz 54,52 m %
MgO MSZ EN 196-2:2013 4.5.15. 177 o
szakasz
Na,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0.010 " %
szakasz
K,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0.013 o
szakasz
sosavban és natrium-karbonatban MSZ EN 196-2:2013 0.41 m o,
oldhatatlan maradék 4.4.3. szakasz ’ m /0
MSZ EN 196-2:2013 m
S0 4.4.2. szakasz 0,14 I %o
MSZ EN 196-2:2013 m
Mn,05 4.4.6. szakasz < 0,003 fm%
P,05 MSZ 525-15:2014 0,23 "%
CO, CK HSZ 101:2017 43,09 "%
s MSZ 4702-2:1997 m
CaCOj (szamitas) M1.3 melleklet 97,14 /0 %o
. . MSZ EN 196-6:2019
"o s g 3
stirliség (piknometria) 453, szakasz 2,73 /em

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 94/2024
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17745

I1. Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipusu derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)
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1. abra: R-17745 jelzésti minta termoanalitikai gorbéje
Zaradék: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzOkonyv a vizsgalolaboratorium irdsos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.
A mintavétel felelossége a Mintavevot terheli!

Budapest, 2024. februar 1.
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Ritter Robert ! Juracsikné Kék I1diko
témafelel6s laboratériumvezet6

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz!
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Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium

Vizsg. jk. szama: 95/2024
Témaszam: CK-264/2023

Nyilvantartasi szam: R-17746

A NAH altal NAH-1-1796/2021 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.

Megbizo neve és cime:

Minta megnevezése (gydrto, tipus):

Mintavétel helye, modja:
Mintavétel ideje:

Mintavételt végezte:

Laboratoriumba érkezés idépontja:

Vizsgalat elvégzésének idépontja:
A vizsgalatot végzé személy(ek):

Mintavételi jegyzékonyv szama:

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

I. Kémiai vizsgalatok:

Varhegy - Mészk6 Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.

1/5-6s mészkéminta
n.a.
n.a.

A megbizd

2023. november 22.

2024. januar 30.

Antal Renato, Demdkné Fodor Agnes, Nacsa Gabor, Ritter Robert

n.a.

Mészko vizsgalata

Vizsgalt jellemz6 Szabvany Vizsgalati eredmény
. MSZ EN 196-2:2013 m
$i0, 4.5.3-4.5.7. szakasz 1,07 m%
MSZ EN 196-2:2013 m
ALO; 4.5.11. szakasz 0,32 m%
MSZ EN 196-2:2013 m
Fe,0; 4.5.10. szakasz 0,03 m%
TiO, MSZ 525-5:198,4 <0.02 " o
(visszavont szabvany) m
MSZ EN 196-2:2013 m
Ca0 4.5.14. szakasz 52,47 %
MeO MSZ EN 196-2:2013 4.5.15. 1,77 ™ o
szakasz
Na,O MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0,007 ™ 9
szakasz
K,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0.016 ™ 9
szakasz
sosavban és natrium-karbonatban MSZ EN 196-2:2013 181 m o,
oldhatatlan maradék 4.4.3. szakasz ’ m 70
MSZ EN 196-2:2013
SO m
3 4.4.2. szakasz 0.11 m%
MSZ EN 196-2:2013 m
Mn,0O; 4.4.6. szakasz < 0,003 fm %
P,04 MSZ 525-15:2014 0,26 "%
Co, CK HSZ 101:2017 42,55 "o
s MSZ 4702-2:1997 m
CaCO; (szémits) M1.3 melléklet 93,52 In%
. . MSZ EN 196-6:2019
oy g 3
stirtiség (piknometria) 453, szakasz 2,75 /em

Ez a vizsgdlati jegyz6konyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 95/2024
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17746

I1. Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipust derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)
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1. abra: R-17746 jelzésti minta termoanalitikai gorbéje

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzOkonyv a vizsgaldlaboratorium irdsos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.

A mintavétel felel6ssége a Mintavevot terheli!

Budapest, 2024. februar 1.
. a o R
- T . un |
Ritter Robert Juracsikné Kék Ildiko
témafelelGs laboratoriumvezetd

Ez a vizsgdlati jegyz6konyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz!
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Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium

Vizsg. jk. szama: 96/2024
Témaszam: CK-264/2023

Nyilvantartasi szam: R-17747

A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Megbizo neve és cime:

Minta megnevezése (gyarto, tipus):

Mintavétel helye, modja:
Mintavétel ideje:

Mintavételt végezte:

Laboratoriumba érkezés idépontja:

Vizsgalat elvégzésének idépontja:

A vizsgalatot végzd személy(ek):

Mintavételi jegyz6konyv szama:

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

1. Kémiai vizsgalatok:

Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.

1/7-es mészkéminta

n.a.
n.a.

A megbizd

2023. november 22.
2024. januar 30.

Antal Ren4td, Demé&kné Fodor Agnes, Néacsa Gébor, Ritter Robert

n.a.

Mészké vizsgalata

Vizsgalt jellemzo Szabvany Vizsgalati eredmény
. MSZ EN 196-2:2013
m 0
510, 4.5.3-4.5.7. szakasz 0.82 m %
MSZ EN 196-2:2013
Al m
205 4.5.11. szakasz 0,29 m %
MSZ EN 196-2:2013 m
Fe,05 4.5.10. szakasz 0,40 m %
TiO, MSZ 525-5:198,4 <0.02 o
(visszavont szabvany) m
MSZ EN 196-2:2013 m
a0 4.5.14. szakasz 53,53 m %
MgO MSZ EN 196-2:2013 4.5.15. 127 m o
szakasz m
Na,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0,021 o
szakasz
K,0 MSZ EN 196-2:2013 4.5.19. 0.026 m o
szakasz m
sosavban és natrium-karbonatban MSZ EN 196-2:2013 151 m o,
oldhatatlan maradék 4.4.3. szakasz ’ m 70
MSZ EN 196-2:2013 m
505 4.4.2. szakasz 0,09 m %
MSZ EN 196-2:2013 m
Mn,0s 4.4.6. szakasz <0,003 m %
P,0; MSZ 525-15:2014 0,23 m%
CO, CK HSZ 101:2017 42,54 %
o MSZ 4702-2:1997
t m
CaCO; (szamitas) M1.3 melleklet 95,44 /0 %
. . MSZ EN 196-6:2019
(rlisé g/ 3
stirliség (piknometria) 453 syakasz 2,74 /em

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 96/2024
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17747

I1. Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipusu derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)
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1. abra: R-17747 jelzésti minta termoanalitikai gérbéje
Zaradék: A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A jegyzOkonyv a vizsgalolaboratorium irdsos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.
A mintavétel felelossége a Mintavevot terheli!
Budapest, 2024. februar 1.
~ fon § Sadaupeer Bt v K- 5L
) 0 . 177 2
At b, B4 P8 2
- T = el
Ritter Robert Juracsikné Kék I1diko
témafelelds laboratoriumvezetd

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz!



Meszes |I. mészko banyatelek

IV. sz. kutatas bovités

Kutaté furasok és godrok geodéziai mérési jegyzokonyve

A koordinatak EOV rendszerben, a Balti alapszinten adottak:

Szama Megnevezés Y (m) X (m) Z (mBf.)
F-9 fardlyuk 778 757,27 346 234,41 194,95
F-10 furdlyuk 778.719,57 346 355,95 170,80
KG-1 fed6 kutatd godor | 778632.0 346193.3 195.8
KG-2 fed6 kutatd godor | 778688.6 346182.7 195.9
KG-3 fed6 kutatd godor | 778823.8 346234.4 190.9
KG-4 fedd kutatd godor | 778878.4 346251.8 189.2

A bemérés ideje: 2023. 11. 13.

Alkalmazott mdszer: Hi Target V200 Rtk GNSS, (Sn.: TC13804650)

Meszes, 2023. 11. 22.

Sztermen Andras

hites banyaméré

19/1996




LI HAROMKO Féldtani és Geofizikai Kutaté Betéti
Fay : IR\Cng;vimHv Térsasa’g

. g _‘ $.72’0T' é H-3519 Miskolc, Esze Tamas u. 1/A

HAROMED &7 -1 SIS Tel/fax: 46-563 277, mobil. 06-30-5426366

BCP Rating

E-mail: bucsil@t-online.hu,
Honlap: www.haromko.hu

Meszes-1. Mészkébanya Jelentés Geofizikai mérések
foldtani- és vizszint vizsgalat céljabol

Elozmények, foldtani elokép

Sztermen Andrés ur a Meszes-1. mészkObanya miiszaki vezetdje, a tulajdonos Rozgonyi Tibor
ur megbizdsabol megkereste a Hairomkd BT-t, és megrendelték a felszini geofizikai méréseket
az 1. mellékleten lathato helyszinen (1. dbra), majd kiegészitésiil a 170 mBf. milivelési szinten
az 1A. melléklet szerint.

A mérések elsddleges célja a feltételezett. karsztvizszint meghatdrozéasa volt, masodsorban a
foldtani helyzet attekintése geofizikai mindségben, becsiilt rétegsorok forméjaban.

Az eddigi feltarasok karsztos elvaltozast nem észleltek, a kdzetmintékon lathato kalcitos erek
utolagos, felszin-kozeli elvaltozasok kdvetkezményei.

. A tertilet tulajdonsdgait Sztermen Andras ismertette, a mérések tervezéséhez térképet és
furasi adatokat atadott.

Meszes Varhegy mészkd kutatasi terllet
Geofizikai mérések

HAROMKO BT. 0 50 100m

1. melléklet

1. abra

A mérési vonal DNy-EK iranyt (voros haromszog jellel a VESZ mérések).


mailto:bucsil@t-online.hu
http://www.haromko.hu/

2

Fent az irodék eldtt a mérések szintje 195.6 mBf-tdl lefelé 189.10 mBf-ig csdkken.
Lent a 170 mBf. banyamiivelési szinten két VESZ mérést végeztink a ko6zépso,
akadalymentes kb. vizszintes részen, 2. dbra.

Fisnze Yd=agy meazkil buiatasi ienied
Uaaplirdia) ddiseck & 70 2BE arailen

2. abra

Ami a foldtant illeti, a korabeli MAFI térkép szerint az idés karbon-devon idészaki (aD3, rD-
rC jelii) képzodmények a felszinen kibuvasban talalhatok: 3. dbra. Ezek a képzédmények az
Abodi Mészkd Forméacié és Rakacaszendi-Rakacai Marvany Formécié nevet viselik. A
sraffozott kis négyszog, mint kutatasi teriilet az utébbihoz tartozik: kristdlyos mészkd, fehér
és kékessziirke savos, pados megjelenésii, helyenként repedezett, szericites, agyagos
hasadékkitoltésekkel. Eme tulajdonsagara utal6 jelek a mostani mérésekbdl is kidertiltek.




Megrendeld szerint az alaplapot a +155-145 mBf. szintre kivanjak siillyeszteni, ami
lehetdleg 10 méterrel lenne magasabban a feltételezett karsztviz szintjénél. Tehat a geofizikai
kutatas mélységének 140 mBf. ald kellett behatolnia, ami megtortént: a felsd szinten
Abmax=400m, az als6 szinten 250 m tapvonal hosszat alkalmaztunk. A terepi észlelést Nagy
Gabor Zoltan technikus végezte két kabeles segitségével.

A mérés miszere modositott ELGI-Diapir 10R magyar berendezés volt, melyet az ajanlatban
bemutattunk a modszerrel egyiitt.

A mérések feldolgozasa, kiértékelés

A VESZ méréseket szdmszertien Marquardt1D inverzids programmal (szerz6 Varga Mihaly,
1991) értékeltiik ki, melyet Kasoné Makrai Aliz végzett el. a

Fels6 szinten 6_db. VESZ mérés késziilt, 1 db. szondazast mint referencia-mérést végeztiink a
tohoz kozel, a viz hatasanak érzékelése végett. Ez utobbi miivelet szerint a viz_hatasa csak
128.5 mBf. szint alatt jelentkezik kis ellendlldssal. A gdrbe meredeken zuhan, s a kis értékkel
egylitt iszapos kiilonleges elvaltozasra utal. Hasonldt a banyabeli mérésekkel nem észleltiink.

Bdnyabeli szelvény lathato a 4. dbran (2. melléklet). Uralkoddan sziirkés, zdldes szinek, a
repedezett, helyenként agyagos kitoltésli mészkének megfeleldé 100-300 ohmm fajlagos
ellenallasok toltik ki a képet. Felfedezhetd egy zuzott, tektonikai elvaltozasbol eredd
iranyitottsag, melyet szaggatott vonallal jeleztiink.

Meszes Varhegy mészkd kutatasi terllet
Geofizikai mérések
Elektromos ellenallas szelvény a felsé szinten
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4
A tomor vagy alig elvaltozott mészkovet
(500-900 ohmm) lilas €s narancs szinek jelzik. Bevetitettiik ide a kiértékelt rétegoszlopot a 3.
VESZ mérés mellé, ami szerint a felsé kb. 3 m gorgeteg alatt 15.6 m vastagsagi tomor
mészkd telepiil, és alatta jelentkezik erds repedezettség 177 mBf. szinten.

A szelvényen latsz6 dolt, ferde elvaltozasok a banyafalon felfedezhetdk, az 5. abra.

Az értékelés tovabbi részét képezte a valodi ellendllasok meghatarozasa, melyekre alapozva
megszerkeszthetok a rétegsorok. A kiértékelés szamszeri részét a 2a. mellékletben
Osszefoglaltuk, megjeldlve azokat a mélység-szakaszokat, ahol a mészkd nem tomor.
Szerencsére a kdzetek, kozettdmbok dontd tdbbsége tomor, amit tdbbszaz ohmm vagy >1000
ohmm ellenallasbdl tudjuk.

Példa képen lathat6 az 5, 6. VESZ mérés kiértékelése a kovetkezo tablazatban.

RO D H 5 RO D H 6

1 370.72 1.97 197 1 724.26 0.58 0.58
2 74.02 1.12 3.09 2 97.05 1.00 1.59
3 11441 0.60 3.70 3 1943.93 2.75 4.34
4 2457.80 7.81 11.51 4 257.63 2.32  6.66
5
6

5 58.63 2279 34.30 873.63 17.65 24.31
6 1211.70 0.00 155.86  33.17 57.49

RO /ohmm/ a kézet elektromos fajlagos ellenallasa
D /m/ a kézet, réteg vastagsaga egyenként
H /m/ egyiittes, kumulativ rétegvastagsag

‘ ‘ repedezett, agyagos kitoltésii

‘ ‘ erdsen repedezett, kevés agyaggal
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‘ ‘ repedezett mészkd

‘ ‘ mészko, tomor vagy kissé repedezett

A 6 db, VESZ mérés lényege, hogy a mészkd Osszletben 1-3 m vastagsagu tobbé-kevésbé
repedezett, agyagos részek taldlhatok, ezzel egyiitt 174.8-171.9-177- , - 177.6-164.8 mBf{.
mélységig tomor vagy alig repedezett a kozet, alatta észleltiink 10-es vagy 100-as
nagysagrendil ellendllast, repedezett kdzet részeket (ezek a 2A. melléklet tablazatdban
halvanykék és homok szinnel vannak jelolve).

Két réteg-oszlopokat rajzoltunk a 3. mellékleten, 6. dbra.
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A 6. abra jobb oldalan talalhaté a 170 mBf. szint alatt jellemzd/varhato foldtani rétegsor: a
felszin alatt 0.75 m-t6l 2.75 m-ig tomor mészko telepiil, ezt kdveti egy repedezett szakasz 8.0
m-ig, maj lefelé menve 38.5 m mélységig, azaz 152 mBf-ig tomor mészko telepiil. Innentdl
egy 716 ohmm-es, repedezett rész kdvetkezik.

Vizszintet jelz6 nagy csokkenést nem észleltiink.

A referencia szonddzasokat a banyéaba felfelé vezetd utra tettiik, a Rakacai-td szintjel folott
163 mBf.-re. Ez a mérés 35 m mélységben jelez jelentds elektromos ellenallas csokkenést,
aminek az eredete nem tisztazott, lehet iszapos beszivargds a 128.5 mBf. szintre, - ami
gyakorlatilag itt nem bir jelentdséggel. Ilyen jelleghh elvéltozds sem a 2. sz. referencia
mérésen, sem a banyabeli méréseken, 170 mBf. szint alatt sem jelentkezett.

Tehat kijelenthetd, hogy nem észlelhetd karsztiz 145 mBf. mélyégig, annal is inkabb, mivel ez
a koézet nem hajlamos a karsztosodasra. A banyabeli ut mellett taldlhaté kalcitos mintak,
kézet-darabok utdlagos termalis hatast viselnek magukon, erek mentén.

* * *

Miskolc, 2023-07-25

Joszerencsét!

Bucsi Szabo Laszlo
okl. banyageologus mérndk,
mélyfurasi geofizikus szakmérnok,
05-0989 sz. MMK  szakért6
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2A. melléklet KIERTEKELES| 6 db. szondazas a felsé szinten
RO D H 1 RO D H 2
1 1313.74 1.03 1.03 1 827.40 0.98 0.98
2 767.69 2.58 3.62 443.78 2.77 3.76
3 2203 1.45 5.07 3 14223 3.29 7.06
4 2446.08 15.25
20.32 4 250.67 2.15 9.21
5 2099.08 13.97
5 54.56 0.00 0.00 23.19
6 157.76 0.00 0.00
RO D H 3 RO D H 4
1 1825.15 1.65 1.65 1 412.70 0.82 0.82
2 49.28 1.86 3.52 2 115.73 0.73 1.55
3 3200.00 11.93
15.46 3 239.68 5.23 6.78
4 167.72 0.00 0.00 4 1266.21 6.77 13.56
5 31.27 9.76  23.33
6 1551.10 0.00 0.00
RO D H 5 RO D H 6
1 370.72 1.97 1.97 1 724.26 0.58 0.58
2 74.02 1.12 3.09 2 97.05 1.00 1.59
3 11441 0.60 3.70 3 1943.93 2.75 4.34
4 2457.80 7.81 11.51 4 257.63 2.32 6.66
5 5863 2279 3430 5 873.63 1765 2431
6 1211.70 0.00 0.00 6 15586 33.17 57.49
7 624.82 0.00 0.00

RO /ohmm/ a kézet elektromos fajlagos ellenallasa

D /m/ a k&zet, réteg vastagsaga egyenként

H /m/ egyuttes, kumulativ rétegvastagsag

‘ repedezett, agyagos kitoltésd

‘ erdsen repedezett, kevés agyaggal

repedezett
mészké

mészkd, tomor vagy kissé repedezett




MESZES Varhegy mészko kufalds
VESZ mérések foldtani rétegsora
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EMI

1302 Budapest X1, Didszegi 4t 37. Tavboeszéld: 851-511

.................................... 197.22 Budapest. 1979. dpr. 27.

Yizsgdlati jegyz8kényy

2 "Tokdrnyéki" Egyesilt iig Termeld-
szivetkezet /3754. Szalonna/ dltal

1979. mércius 27-én kelt megbi-
levél /hive.sz: 127/7%, Ugyintézd:
tn/ mellékleteként &adott mészkd
prdoba vizsgdlatdrdl

a

O\ i3

Vizsgdlati eredmények

Sip2 tartalom: 0¥37 %
F9203 tertelon: C,77T %
Al O3 tartalom: 0,02 %
Cad tartalom: 52,95 %
Mg0 tartalom: 1,28 %

803 tartalom: -
Izzitdsl veszteség: 44,13 %

A vizsgdlatl eredmények alepjén szdmitott kdlciumkarbo-
nat 94,55 % magnéziumkarbondt 2,69 % ez arra utal, hogy
nagytisztasdgu égetett meszet lehet nyerni az erre vo-
natkozd technoldégial utasitds pontos betartdsa mellett.

Az égetett mész minSsdgére vonatkozden csak vizsgdlat utén
tudunk mindsiteni.
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Vizsg. jk. szama: 93/2024-k
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17744

@ CEMKUT =oooonsmisese

Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Megbizo neve és cime: Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.
Minta megnevezése (gyarto, tipus): 1-es mészkéminta

Mintavétel helye, modja: n.a.

Mintavétel ideje: n.a.

Mintavételt végezte: A megbizo

Laboratériumba érkezés idépontja: 2023. november 22.

Vizsgalat elvégzésének idépontja: 2024. januar 30.

A vizsgalatot végzo személy(ek): Nacsa Gabor, Ritter Robert

Mintavételi jegyz6konyv szama: n.a.

KIEGESZITO VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mészké vizsgalata

Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipust derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)
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1. abra: R-17744 jelzésii minta termoanalitikai gorbéje
Vizsgalati paraméterek: Tégely anyaga: korund
Referencia anyag: Al,O5
Atmoszféra: levegd
Maximalis hdmérséklet: 1000 °C
Felfiitési sebesség: 10°C/min
Mennyiségi meghatarozas A derivativ termogravimetrias gorbe (DTG) szerint kijeldlt
moédszere: hémérsékleti tartomanyban leolvasott tomegvaltozas a

termogravimetrias gorbén (TG) tomegszazalékban.

Vizsgalathoz hasznalt mintamennyiség:

| 399,5 | mg |
A termoanalitikai vizsgalat eredménye:
o, | 4360 | v |
Zaradék: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzOkonyv a vizsgaldlaboratorium irasos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.

A mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli!
Budapest, 2024. februar 15.
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Ritter Robert Juracsikné Kék Ildiko
témafelelOs laboratériumvezetd

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 94/2024-k
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17745
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Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditélt vizsgalolaboratorium.

Megbizo neve és cime: Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.
Minta megnevezése (gyarto, tipus): 1/3-as mészkéminta

Mintavétel helye, modja: n.a.

Mintavétel ideje: n.a.

Mintavételt végezte: A megbizod

Laboratériumba érkezés idépontja: 2023. november 22.

Vizsgdlat elvégzésének idépontja: 2024. januar 30.

A vizsgalatot végzé személy(ek): Nacsa Gabor, Ritter Robert

Mintavételi jegyzékonyv szama: n.a.

KIEGESZITO VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mészko vizsgalata

Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipusit derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)
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1. abra: R-17745 jelzésti minta termoanalitikai gorbéje
Vizsgalati paraméterek: Tégely anyaga: korund
Referencia anyag: Al,O;
Atmoszféra: levegd
Maximalis hémérséklet: 1000 °C
Felfiitési sebesség: 10°C/min

Mennyiségi meghatarozas A derivativ termogravimetrias gorbe (DTG) szerint kijelolt
modszere: homérsékleti tartomanyban leolvasott tomegvaltozas a
termogravimetrias gorbén (TG) tomegszazalékban.

Vizsgalathoz hasznalt mintamennyiség:

| 305,6 | mg |
A termoanalitikai vizsgalat eredménye:
Co, R
Zaradék: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzSkonyv a vizsgalolaboratorium irasos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.
A mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli!

Budapest, 2024. februar 15.

Ritter Robert Ll ke Juracsikné Kék Ildikéd
témafelelOs laboratoriumvezetd

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 95/2024-k
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvantartasi szam: R-17746

@ CEMKUT =oooonsmisese

Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Megbizo neve és cime: Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.
Minta megnevezése (gyarto, tipus): 1/5-6s mészkéminta

Mintavétel helye, modja: n.a.

Mintavétel ideje: n.a.

Mintavételt végezte: A megbizo

Laboratériumba érkezés idépontja: 2023. november 22.

Vizsgalat elvégzésének idépontja: 2024. januar 30.

A vizsgalatot végzo személy(ek): Nacsa Gabor, Ritter Robert

Mintavételi jegyz6konyv szama: n.a.

KIEGESZITO VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mészké vizsgalata

Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipusi derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)
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1. abra: R-17746 jelzésii minta termoanalitikai gorbéje
Vizsgalati paraméterek: Tégely anyaga: korund
Referencia anyag: Al,O5
Atmoszféra: levegd
Maximalis hdmérséklet: 1000 °C
Felfiitési sebesség: 10°C/min
Mennyiségi meghatarozas A derivativ termogravimetrias gorbe (DTG) szerint kijeldlt
moédszere: hémérsékleti tartomanyban leolvasott tomegvaltozas a

termogravimetrias gorbén (TG) tomegszazalékban.

Vizsgalathoz hasznalt mintamennyiség:

| 346,2 | mg |
A termoanalitikai vizsgalat eredménye:
Co, | 42,55 | ™ % |
Zaradék: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzOkonyv a vizsgaldlaboratorium irasos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.

A mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli!
Budapest, 2024. februar 15.

) ) . i H] :
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Ritter Robert Juracsikné Kék Ildiko
témafelelOs laboratériumvezetd

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz!
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Vizsg. jk. szama: 96/2024-k
Témaszam: CK-264/2023
Nyilvéantartasi szam: R-17747

@ CEMKUT =oooonsmisese

Cemkut Kft. Vizsgalolaboratorium
A NAH altal NAH-1-1796/2021 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Megbizo neve és cime: Varhegy - Mészké Kft., 3754 Meszes, 037/1. hrsz.
Minta megnevezése (gyarto, tipus): 1/7-es mészkéminta

Mintavétel helye, modja: n.a.

Mintavétel ideje: n.a.

Mintavételt végezte: A megbizo

Laboratériumba érkezés idépontja: 2023. november 22.

Vizsgalat elvégzésének idépontja: 2024. januar 30.

A vizsgalatot végzo személy(ek): Nacsa Gabor, Ritter Robert

Mintavételi jegyz6konyv szama: n.a.

KIEGESZITO VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mészké vizsgalata
Termoanalitikai vizsgalat:
(MOM Q-1500 D tipusi derivatograffal a CK HSZ 101:2017 szabvany szerint)

1. abra: R-17747 jelzésti minta termoanalitikai gorbéje
Vizsgalati paraméterek: Tégely anyaga: korund
Referencia anyag: Al,O;
Atmoszféra: levegd
Maximalis hémérséklet: 1000 °C
Felfiitési sebesség: 10°C/min

Mennyiségi meghatarozas A derivativ termogravimetrias gorbe (DTG) szerint kijelolt
modszere: homérsékleti tartomanyban leolvasott tomegvaltozas a
termogravimetrias gorbén (TG) tomegszazalékban.

Vizsgalathoz hasznalt mintamennyiség:

| 339,2 | mg |
A termoanalitikai vizsgilat eredménye:
Co, | w5 [ ww |
Zaradék: A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzOkonyv a vizsgaldlaboratdrium irasos jovahagyasa nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhato.

A mintavétel feleldssége a Mintavevot terheli!
Budapest, 2024. februar 15.
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Ritter Robert Juracsikné Kék Ildiko
témafelelds laboratoriumvezetd

Ez a vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz!
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FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Meszes I banya munkagép

24 6ras 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocséatéds magassaga:
Légkori stabilitéas:

A vizsgéadlt teriilet dtlagos fellileti érdessége:

dombok
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt téavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség:

A maximélis terheltség téavolsaga:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m3
0 0,0514

50 10,2112
100 2,7930
150 1,2975
200 0,7507
250 0,4902
300 0,3456
350 0,2569
400 0,1985

450 0,1580

5m
1.5 m

S= 7 labilis, p=0.170
z0=1.00 m - domborzati elemek:

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3

40 pg/m3

450 g/h ===> 125 mg/s
500 m

556 1g/m3
4 m

10,9 pg/m3



C {pgim3)

Meszes | banya munkagep
== 34 ORAS ATLAG ==
Hitrogén-dioxid, NO2; 5= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok: ui{1l m)= 2.5 m's

| | | | | | | | | | |
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X [meter)

— Wi n.ciod, HOZ == Mazimum; 2525 pgim} -dm  _ _ C -l 1850 pgimd == Atlng; 454 pp'ms ‘
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VARHEGY MESZKG KFT Térkép nyilvéntartdsi széma: KUT M-1/2023 Meglévd kutatofurasok koordinatai: Tervezett kutatofurasok koordinatai:

(EOV rendszer) (EOV rendszer) JELMAGYARAZAT

3754 Meszes
037/1 hrsz.
Fsz. Y(m) X(m) Z (me') Fsz. Y(m) X(m) Z (me') .e . Banyatelek hatar = Banyalizem hatara is
MESZES |. MESZKO BANYATELEK F-1| 778846 346426 197.75 F-9 778745 346222 194.0
i _ A jelenleg megkutatott terlilet hatara
Meszes Varhegy-diils IV- mészké kutatasi teriilet F-2 | 778718 346430 197.50 F-10| 778727 346370 170.5 .

) ) F-3 | 778524 346290 192.20
KUTATASI MUSZAKI UZEMI TERV F-4 | 778699 346320 198.00

F-5| 778686 346349 175.77

Rakaca-to Banyatelek hatarpillér védésav

_______________________ _ Banyatelek hatarpillér labvonala

mészké kutatasra QN _ Megkutatott teriilet hatarpillér labvonala
F-6 | 778523 346377 180.11
M= 1:1000 F-7 | 779011 346348 168.07 - —~V—~vvvvvvvy lemelésalatallo banyafal

F-8| 778787 346371 | 180.30

Termelés alatt nem allé Fényafal
346600

Felhagyott banyafal
Vetiileti rendszer: EOV  Magassag: Balti felett

10) Farolyuk
Kutatégddoér, gépi
Kutatégddor, kézi (fedéréteg vastagsag)

A banyat lizembe helyezték: 1963
A banya f6bb banyaveszélyek szempontjabdl nem mindsitett.

A térkép késziilt: 1985-ben Atdolgozva 3D-re: 2013. |.

- e o smm o ae A 2023 évi kutatas terilete és téréspontja

Felmérési alappont szama: GPS GNSS rendszer (VITEL) P\ -

LON r10  lervezett kutatéfuras

« . intje
Fedblap mBf Alaplap mBf A v 22750 555) szin o
Banyatelek: 214,20 170,0 S ES 18330 ) ™ (tervezett mélysége)
Haszonanyag: 212,70 170,0 ESZ ~ .. - o Ke2 - Tervezett kutatogddor
Megkutatott tertilet banyatelken beliil: 8,8942 ha e 5\9 JQ‘O‘—;" & | Kutatasi MUT szelvény
<= ~ B ™~

Banyatelek tertilete: 11,9509 ha = Meszes 037/1 hrsz. it~ -7

- //
—_— - _— - ) /,/’ 5
Szintezési alappont: 0023319-1  z: 155.599 mBf — Jﬁao.ae 18453
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Meéréshez hasznalt alapadat: GNSS szolgaltatas !
Készitéhez felhasznalt alapadat: Edelényi Jarasi Féldhivatal

Az adatszolgaltatas iktatoszama: 2/185/2023.

Meérési médszer: Dronmérés illesztépont meghatarozassal.
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"Meszes |. - mészké" védnevii banyatelek

"Meszes Varhegy IV-mészko" védnevii teriilet

Kutatasi Miiszaki Uzemi Terv, Metszetek 1-1' metszet
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Mv=1:500
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El6zmények

A KORNY-ACE Kft megbizdst kapott a ,Meszes I. - mészk8” védnevi
banyalizem kornyezeti zajterhelésének meghatarozasara és értékelésére, az
Uzemi zajforras zajkibocsatasanak ellendrzésére a legkozelebbi védendd
épliletek el6tt nappali id6szakban, zajvédelmi hatasterlilet meghatarozasara.

1. Megbizott adatai

KORNY-ACE Kft

Cim: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Mobil: 70/384-9895

e-mail: kornyacekft@gmail.com
cégjegyzékszam: 05-09-030875
addszam: 26345363-2-05
Képvisel6: Kovacs Kornél

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448
Szakért6i engedély szama:
19/2023. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtaldlhaté.

2. A zajmérés elvégzésére megbizast adé szervezet megnevezése és
cime

Varhegy-Mészk6 Banyaszati, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3754 Meszes, 037/1 hrsz.

cégjegyzékszam: 05-09-009545

A cég statisztikai szamjele: 12819568-0811-113-05
KUJ: 100527791

3. A vizsgalat helye és idépontja

~Meszes I. - mészkd” védnevil banyalizem
Meszes, kultertlet, hrsz.: 037/1
KTJ: 101665318

2024. februar 8., nappali id6szak
tiszta, napos id6, hOmérséklet: 12 °C
barometrikus nyomas: 1006 mbar
légnedvesség: 62 %
szélsebesség: 1,5 m/s (DNy-i)
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4. A vizsgalat célja

A VARHEGY MESzZKO Kft ,Meszes I. - mészké” védnevl banyalizem
kornyezetében a kornyezeti zajterhelés meghatdrozdsa és értékelése, az
Uzemi zajforrds zajkibocsatasanak ellendrzése nappali id6szakban.
Bizonyitani, hogy a banyaszati tevékenységbdl, mint lzemi létesitménybdl
szarmazod zaj a legkdzelebbi zajtdél védendd épiletek homlokzatai el6tt 2 m-
re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008.
(XII. 03.) KvVM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében el6irt, terleti
funkciénak megfeleld sorban szerepld, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesilnek.

Zajvédelmi hatasterilet meghatarozasa.

5. Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

MSZ 18150-1:1998 A koérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A koérnyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egyiittes rendelete a koérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének madjardl
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A mérés soran hasznalt miiszerek

Zajméréshez hasznalt mdszer:
Gyarto: Briel & Kjeer®
Tipus: 2250L (1. osztdlyd modularis, precizids integrald-atlagold zajszint
analizator BZ 7130 zajszintméré szoftverrel)
Gyartasi szam: 2620671
Hitelesitési jel sorszama: M430959 (kibocsaté: Budapest Févaros
Kormanyhivatala Metroldgiai és Ml(iszaki Feligyeleti F6éosztaly Mechanikai
Mérések Osztaly)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2024. 02. 14.

A hitelesitési bizonyitvany a 2. sz. mellékletben megtaldlhaté.
HOmMéro, szélsebességmérd, barométer
A helyszin leirasa

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyeben, Meszes telepiilés hataraban,
a Varhegy d(lében a Meszes 037/1 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el. Eszaki
iranyban a Rakaca-viztarozo, K-i, Ny-i és D-i irdnyokban mezégazdasagi
m{(ivelésbdl kivont terilet (erdd) hatarolja.

A teleplilés statisztikai azonositd szama: 11758

A banyatelket megtestesitd terilletrészletek helyrajzi szama a kovetkezOk:
037/1

A banyatelek hatarpontok koordinatai:

Sarokpont EOVX (m) EOVY (m)
1 346443,09 778570,12
2 346449,93 778581,64
3 346457,20 778637,25
4 346454,79 778685,23
5 346494,92 778752,63
6 346501,08 778850,86
7 346528,66 778846,87
8 346517,06 778895,39
9 346485,02 778952,38
10 346396,64 779045,09
11 346357,69 779045,70
12 346295,59 779010,37
13 346274,56 778917,60
14 346252,23 778908,78
15 346168,32 778725,01
16 346156,10 778651,60
17 346189,66 778616,36
18 346194,98 778576,92

A banyatelek terlilet nagysaga: 11 ha 9431 m?
A banyatelek feddlapja: + 214,2,0 mBf
A banyatelek alaplapja: + 170,0 mBf.
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A legkozelebbi védendd éplletek Ny-i iranyban, a banyatelekhatartol
légvonalban mérve mintegy 300 m-re |évOé Udll6terllet (Varhegy)
lakééplletei, illetve DK-i iranyban Meszes Kozség F6 utca lakdépiletei
légvonalban mintegy 500 m-re vannak.

Kozmitérkeép Ugytar Kozminyilatkozat igénylése Kozmi-allasfoglalas igénylése

Zajforrasok
A banyatelken mészkd jovesztése torténik.

Haszonanyag jovesztés:

A banyamdvelést szintosztasos, felllrdl lefelé haladd fejtési rendszerrel
végzik.

A mészkO6 kitermelése robbantasos modszerrel torténik. A lerobbantott
kb&zetet dizel Gzem( géppel rakodjak a mobil dizel Gzem( tor6-osztalyozéra.
Az osztalyozott termékeket szintén dizel lGzemU rakoddgép segitségével
teherautdkra rakjak, majd elszallitjak a banyalizembdl a felhasznalasi helyre.

A termelés kizardélag nappali idészakban torténik, éjszakai munkavégzésre
nem kerul sor.

Az alkalmazottak l|étszdma Ugy van megvaélasztva, hogy az Uzemeld
berendezések kezelése és ellenOrzése biztositott.

A banyavallalkozé az asvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkez6 gépeket
alkalmazza:
- Kobelco lanctalpas, hidraulikus gémszerkezetl dizel hajtasu kanalas
kotrogép
- Liebherr 531 lanctalpas, hidraulikus gémszerkezetl dizel hajtasu
kanalas kotrogép
- LiuGong, gumikerekes, tolélapos homlokrakodo
- DOOSAN-300 gumikerekes homlokrakodo
- fix telepitésid torogép: BLAKE tipusu, 380 V, N=55 kW
- fix telepitésl osztalyozo6: Binder tipusu, 4 termékre osztalyoz, vill.
meghajtasu, 380 V
- mobil Rubble Master RM-80 tipusu dizel téré-osztalyozo gép
- mobil torégép: TEREX - 960 mobil térogép, dizel
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- mobil osztalyozé: WARRIOR 1400, WARRIOR 800

- Montabert lanctalpas dizel hajtasu, leveg6oblitéses furogép

- ATLAS-Copco légkompresszor

- 2 db KAMAZ tipusu billen6platds tgk. (esetleges belsd szallitashoz)
- teherautok (a kiszallitast kilsds alvallalkozdk végzik)

A tordégépek koziul egyszerre csak egy Ulzemel, vagy a fix tipusu tord
osztalyozbéhoz szadllitva az lUzemtérre tgk.-val, vagy a mobil torék kozll az
egyik, hozza kapcsolva az egyik mobil osztdlyozdét, attdl fliggben, hogy
milyen terméket akarnak el6allitani.

Jelenleg a mobil tor6-osztalyozéd berendezéssel dolgozzak fel a jovesztett
anyagot. A mobil térd-osztalyozét a Liebherr 531 kanalas kotrégép szolgalja
ki, a teherautdék rakoddsat a DOOSAN 300 homlokrakoddval végezték.
Valamennyi géppel/berendezéssel a banyagoédoérben dolgoztak.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi
Szakigazgatdsi Szerve Laboratéoriumi Decentrum Regiondlis Kémiai
Laboratérium Regiondlis Zaj és vibraciomérd Kozpont kordbbi meérései
alapjan a rovid ideig tarté robbantasok zaja nem befolydsolja a kibocsatott
kérnyezeti zajt (nem dominans).

A banyaban a mérés idején a szokasos lizemallapot volt a jellemzé.
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9.

10.

Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkezd helyszineken végeztiink méréseket:

Jellege

Meszes, Csoka u. 1, hrsz. 343
EOVx: 346304 m; EOVy: 778266 m
(kerités mellett)

ZT: zajterhelési pont
A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa
Meszes szabadlyozasi terve szerint a banyaterilet Ki-b (kildnleges terllet -

banyatertlet) besoroldsiu. A legkbzelebbi védend6 ingatlanok kozdl a
banyatelektdl nyugatra |évo ingatlanok Hi - Gdul6terilet besorolastak, mig a

délkeleti irdnyban |év6 beltertleti lakoépliletek FlI - falusias lakotertlet
Gvezetbe tartoznak.
LET -
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belterlleti szabdlyozasi tervrészlet (falusias lakdovezet) 6. kép
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Mérési pont Besorolas
MZ-01 Meszes, Facanos u. 9., hrsz. 327 HU - (dilSterilet
MZ-02 Meszes, Csoka u. 1, hrsz. 343 HU - Gdil6terilet
MZ-03 Meszes, F6 u. 1, hrsz. 138 Fl - falusias lakoterilet

11. A zaj terjedését befolyasolo tényezok

A banyalizem, a mdvelési, feldolgozasi terilet természeti adottsagai olyan,
hogy a banyagddor (ahol a munkavégzés folyik) tobb 10 m magassagu
falmagassaggal korbe természetes arnyékolast adnak. Illetve maga a tertlet
domborzata is természetes arnyékolast ad.

Az Udul6terlilet mintegy 165 mBf-en, Meszes belterileti lakéhazai mintegy
155 mBf-en vannak. A banyamdvelés 180-170 mBf-en zajlik, a domborzat a
banya korll 193-266 mBf kdzott van.

12. Mérési koriilmények

A zajemisszid mérését nappali id6szakban végeztik. A mérés idején a
szokasos Gzemelési korilmények voltak tapasztalhaték.

A mérést 1. pontossagi osztalylU mdszerrel, ,A” sulyozd szlirovel, ,S”
id6allandd kapcsolasaval végeztik el. Megitélési id6: 480 perc

A zaj jellege: allandd szintl

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzajt a munkagépek ledllitdsat kovetéen mértik (Lamin, lassu ,S”
idéallanddval).

A zajforrds kornyezetében a vizsgalt forras m(ikodése nélkil, de a forras
tipusanak megfeleld zajterhelést nem tapasztaltunk.
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13.

A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak
moadszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcios tényezok

A helyszinen a kovetkezd értékeket mértik:

Mérési pont jele Laeq,mért,1 [dB] Laeq,mért,2 [dB] Laeq,mért,3 [dB]

Mz-01 32,8 33,1 32,6
MZ-02 32,7 32,5 32,3
MZ-03 34,4 34,7 34,9

Az alapzaj értékek a kovetkezOk:

Mérési pont jele  Laeq [dB]

MZ-01 30,8
MZ-02 30,8
MZ-03 32,5

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq
egyenértékld A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A Ka alapzaj-korrekcio értékei a kdvetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,3 [dB]
MZ-01 NA NA NA
MZ-02 NA NA NA
MzZ-03 NA NA NA

NA: A ALa kildnbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazo
zaj egyenérték(i A-hangnyomasszintje az alapzajtél filiggetlenil nem
hatdrozhatdé meg. A Ka korrekcié nem alkalmazhaté.

Az Laeq egyenértékli A-hangnyomasszint értékei a kdvetkezok:

Mérési pont jele Laeg,1 [dB] Laeg,2 [dB] Laeq,3 [dB]
MZ-01 NH NH NH
MZ-02 NH NH NH
MZ-03 NH NH NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kuloniul el az
alapzajtol.

Az Lav megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany
4.6.1. pontja szerint hataroztuk meg.
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Az Lav értékei a kdovetkezok:

Megitélési szint

Mérési L.
pont jele Mérési pont ([l;lABM])
Meszes, Facanos u. 9., hrsz. 327
MZ-01 EOVX: 346343 m; EOVy: 778255 m NH
(kerités mellett)
Meszes, Csoka u. 1, hrsz. 343
MZ-02 EOVx: 346304 m; EOVy: 778266 m NH
(kerités mellett)
Meszes, F6 u. 1, hrsz. 138
MZ-03 EOVx: 345771 m; EOVy: 779127 m NH

(kerités mellett)

NH: A vizsgalati eredmény nem hatdarozhaté meg, nem kulonul el az
alapzaijtél.
14. Hatarértékekkel valo 6sszevetés
A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyllttes rendelet 1. szamua melléklete szerint
az Uzemi és szabadidGs létesitményekt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendo terileteken a kdvetkezd:
Hatarérték (LTH)
az Lav megitélési
Sor- cesr s o .. szintre
szam Zajtol védendo teriilet (dB1)
Nappal éjszaka
] 6-22 6ra | 22-6 6ra
Udul6teralet, kulonleges teriletek kozll az egészséglgyi
1. . 45 35
terliletek
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
2. beépités(i), kulénleges terliletek kozll az oktatasi 50 40
létesitmények terlilete, a temetbk, a zoldterlilet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitésli), vegyes terilet 55 45
4 Gazdasagi terilet 60 50

! Ertelmezése és ellen6rzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint,
a zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSzZ-13-111
szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8
ora, éjjeli 0,5 ora.

hatarérték megallapitasi

A banyalzem nem rendelkezik zajkibocsatasi

hatarozattal.
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Nappali idbszak:

Mérési Mérési pont LAM, nappal LkH, nappal Tflllépés
pont jele [dB] [dB] [dB]
Meszes, Facanos u. 9., hrsz. 327

MZ-01 EOVx: 346343 m; EOVy: 778255 m NH 45! -

(kerités mellett)
Meszes, Csoka u. 1, hrsz. 343

MZ-02 EOVx: 346304 m; EOVy: 778266 m NH 451! -

(kerités mellett)
Meszes, F6 u. 1, hrsz. 138

MZ-03 EOVx: 345771 m; EOVy: 779127 m NH 502 -
(kerités mellett)

Lkw: @ 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egylttes rendelet alapjan

,Udul8teriilet, kiillénleges teriiletek kézll az egészségiigyi teriiletek” teriileti

kategodria esetén (45 dB).

’2lkw: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM
falusias,

.Lakoéterllet (kisvarosias, kertvarosias,

egyuttes
telepszer(i beépités(),

rendelet alapjan

kilonleges terlletek kozil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldterulet” terlleti kategoria esetén (50 dB).

15. Zajvédelmi szempontl hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.
§ (2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi
hatosagnak - a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlendl - 6. §
szerint mért, szamitott teriletet kell hatdsterlletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a l|étesitmény
zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitasanak maddjat.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
alapjan az aldbbiak szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu

hatastertletet (az dvezeti besorolas figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilete nappali idoszakra az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték.

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (3) bekezdése szerint (nappali idészakra) meghatarozasra keril a 35 dB-

es, illetve a 40 dB-es hatasterilet.

A zajforrds hatasterlletének meghatdrozasdhoz méréseket, szamitdsokat

végeztink.
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zajmérési jeqyzékonyv

35 dB-es zajvédelmi hatastertlet:

A mérések, szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatdsterilet nem
érint védendd ingatlanokat. A hatasteriilet a munkavégzés helyétdl
(banyagddorbél) mintegy 350 m-re alakul ki.

40 dB-es zajvédelmi hatasterilet:

A mérések, szamitdsok alapjan megallapithaté, hogy a hatasteriilet nem
érint védendd ingatlanokat. A hatasterllet a munkavégzés helyétdl
(bdnyagodorbdl) mintegy 240 m-re alakul ki.

16. MinoOsités

A korabbi fejezetekben leirtak szerint megallapithaté, hogy a VARHEGY
MESZKO Kft ,Meszes I. - mészk6” védnevli banyalizem banyaszati
tevékenységébdl, mint UGzemi létesitménybdl szarmazdé zaj a vonatkozd
rendeletben elbirt zajterhelési hatarértéknek megfelel, a vonatkozé
zajvédelmi hatasterllet nem érint védendd éplleteket, |étesitményeket.

Miskolc, 2024. februar 25.

Kovacs Kornél
kérnyezetvédelmi szakért6

Az értékelésben torténd barminemdi javitas, modositas a KORNY-ACE Kft irasbeli engedélye nélkiil tilos! A jegyzékonyv
csak egészében masolhaté.

Jelen jegyzdkonyvben szerepld értékek a mérési idépontban, az adott koriilményekre vonatkoznak.
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Bl - Abai j- Femplin Mogve Mirndki Kamara
1525 Miskolc, Madarsz Yiktor u. 9. Fsz'l. * Telefon: {(46) 505-48] #
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Cgyvszam: 1972023 Kebiz 2023, janudr 27,
Ugvimtézi meves Balogh Babett

HATOSAGI BIZONYITVANY
]EHI{IIIII-rl'l. HIII-E'_I-'

Mév: Boviics Kornél
Lakeim: 3831 MWisknole, Szerh Anial u. 13

Kamara nytlvanianisi ssim: 05-1448
Yeépzetisépek:
okl kiirnyvezermérndk (szamaz TR1-VIF00M), Kedves 2008006/ 26 )

Eérelmueninek a mévjegyaékben a kinvetkeed poposlisipai seenepelnek:

SEKV-L1. - Hulladikgaedalkodisi sakérti
STKV-1.2. - Leveghtisztasfig-videlem senkérsd
SERV-L3, - Vie- & Wildeani kiizeg védelem seakiérid
SEKV-1.4, - Zaj- és reepisvidulem seahirti

Jelen hatdskgi bizoayvitvima o ddrapesenvddilml rermdizenvddelms, vizgumdifodisd 65 rdfvdoelmi
srakdrrdl tevdbeamyrdgedl szald 2972009, (0. 24, ) Karm. rendeler alapjin, 2 Borsod- Ahaij-Zemplén
Mg Mérmidko Kamara altal vezetert névjegyzeki nyalvantaris rendelbezésre alld sdarashdl adtam




BUDAFEST FOWARLTS
KOS MLAR YHIVATALA

METHCHOCGAE 15 MUsSAKD FRLEREYELERE FoHra ETALY

Ugprratszam: BRD1C0-AKL 03220007022
Hivalkarasi saphm -

Ugyrntded: Labvica Gydagy
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HITELESITES: BIZONYITVANY
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kedom

& hitelesibds tdrgya: Imiegrild sajasicdmand
Gyt BEK
Tipus 22501
Aromcsild sram JHIDET
H b o e o B i
ks Seon Sysiem KiL
Cim : 383G WsEcde, Kndeich K. u. 12068
& hitalasitis halye és idoje: BFEH istrolggmi s Winraki Feligpa bl Ry
Mechankal Mersses Cartsly
2022 debrusr 14,
& hitelpsitde mbdp:

& hiledesitas 3 WHE 26-3018 jedi hilsaiilas aldirds szarnind, @ vonoiood hislesiidn sngadely slapan, ax
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2024 febnale 14-1g hasznalhatd hilefes manssne.

& hatdskoromet és (leiskessagemet 8 Bugapest Fowvaes Komanyhbala@nak egpees ipan es
kereskedeim| Opyekben sijaed haosaghken fatand wiplhbsdnd saamint & teriiell mentsigy &5 muszasi
biziorsag haidsagokrdd sz MESA0ME (KR 28} Karm. endefel 12 § (2) bekezdés D] porqa alapdys

meg
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megdiapieiedl spdld TEAOET (X1 30} KM rendeiet szennd gazgatdsl smightathe diphl az ol slbid
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Budapest 2022, fsbrudr 14
A hitslusltist vigazte: dr. Sam Bctond komanymegbleo meghi e L
* iy ;

T &N T N >
i |

Bl
L

A0 -
L TR

nl

 Eechariksi Miniaah Quatilp
{974 Piudppesd, Plmarilgpl 6 AT-F. - 1534 Bdageal ™ B8 = Teledo <380 (1] 458-5500 - Fae- 436 (1) 433-280°T
E-rdinl (poponias gl ik gas b — Harlea: swer Esrmarghiatsl b . sy, rimbod iy Ay = RRIG tadia0iis
B iy e e v, B e LR Ry TR B W R F TR ] P R e o0 Iepidhh BT il s iy e ol
HE 28.2315-HB_311(




Nyilatkozat!

A Meszes 1. mészkobanyaban iizemel6 osztalyozo berendezések iizemelése

Alulirott, Sztermen Andrds, a Meszes 1. mészkObanya felelds miiszaki
vezetdje nyilatkozom, hogy a mészkobanyaban 2 db mobil t6rd - osztalyozo €s 1
db. fix telepitésii osztalyozo van telepitve.

A technoldgiabdl adoddan, a berendezések koziil egyszerre mindig csak
egy berendezés iizemel, azonban a fix telepitésii osztalyozot csak a legritkdbb
esetben, a mobil berendezések karbantartasa, javitasa esetén iizemeltetik.

Meszes, 2024 februar 28.

Sztermen Andras
felelos muszaki vezeto



