A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

DALINI

1116 Budapest,

Kondorfa u. 6-8.
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732

‘ Laboratorium
ANALITIKA

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/574-616

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

BorsodChem Zrt. Anilin Uzem
KAZINCBARCIKAI TELEPHELYE

Légszennyezéanyag kibocsatas vizsgalat

Megbizo: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

/

Balint Méria “
iigyvezetd igazgaté .
BALINT ANALITIKA KFT.

A jegyzékonyv — db szamozott oldalt és  db mellékletet tartalmaz.
A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithatd!

2023. november-december

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
QM-M/11.3-6k-1v-2023-04-11



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-114/574-616

TARTALOMJEGYZEK

1. BEVEZETES 4
2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE 4
3. VIZSGALT PONTFORRASOK 5
3.1 ANILIN UZEMI MELLEKTERMEK EGETO KURTO .....ceiiviiiiieiee ettt e et eaaee s saaeeesenaaeeeenens 5
3.1.1. A vizSGalt PONIOITAS QAALAIL. ...t 5
3.1.2. A vizsgalt pontforrassal 6sszefiiggo technolOgia iSMertetese .............coocuvouioenoiencieniiaiiaeeenen 5
3.1.3. A mintaveteli-meérési Rely LIFASA.................ccoccueveieiiieiieiieieee ettt 6
3.14. A VEZGAZAPAM AAALQL ..ottt et eae et ense e eneeeneas 7
3.1.5. MEFESE @FEAMENYEK ...ttt ettt 8

4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK 18
5. OSSZEFOGLALAS 23

MELLEKLETEK

l.melléklet: Laboratériumi vizsgalati jegyzokonyv (9 oldal)

2.melléklet: Helyszini mintavételi adatlapok (5 oldal)

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 2/23



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-114/574-616

Helyszin:

KUJ szam:
KTJ szam:

A vizsgalat célja:

BorsodChem Zrt. Anilin Uzem

100 199 163
100 329 026

A BorsodChem Zrt. Anilin Uzem teriiletén iizemeld
pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasanak méréssel
torténd meghatarozasa, a kibocsatasi ¢értékeknek a
tertiletileg illetékes Kormanyhivatal BO/32/07421/2021.
sz. engedéllyel modositott BO-08/KT/3027-36/2019.

egységes  kornyezethasznalati  engedélyben  eldirt

kibocsatasi hatarértékekhez vald viszonyitasa.
Helyszini mérések idépontja: 2023.11.14.
Megbizo: BorsodChem Zrt.

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
A megbizé részérol jelen volt: Kiss Gabor, kvi.-specialista
A mintavételt végezte: Paal Akos, vizsgalomérnok

Trenyik Péter, vizsgalomérnok

Varga Zoltan, vizsgalomérnok
A mintak analitikai vizsgalatat Balint Analitika Kft.
végezte: 1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8.
A kiadas datuma: 2023. december 5.
A jegyzokonyvet készitette: .

[
Paal Akos
vizsgaldomérnok
témavezetd
A jegyzokonyvet ellendrizte:
osztalyvezetd
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 3/23



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-114/574-616

1. BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. megrendelte a Bélint Analitika Kft.-t61 a BorsodChem Zrt. Anilin Uzem telephelyén
iizemeld 1. db légszennyezd pontforras emisszid mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan
elvégzett vizsgalat célja annak megallapitasa volt, hogy a targyi pontforrds légszennyezd anyag
kibocsatasanak mértéke nem haladja-e meg a teriiletileg illetékes Kormanyhivatal BO/32/07421/2021.
sz. engedéllyel modositott BO-08/KT/3027-36/2019. egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt
kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon eldre egyeztetett idopontban 2023. november 14-én hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képvisel6je is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti tizemallapotrol.
Jelen vizsgilati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre bocsatott technologiai és lizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra és a megbizo altal

biztositott izemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizo altal megadott informacio(k) hatassal
lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a felelosség a Megbizot terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forras

2 Forras neve Vizsgalt szennyezék Statusz
szama

szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, SO, CO,,

Anilin izemi TOC, HF. HCI, amménia, toxikus fémek (Cd, Ti, Sb, Uj (nem

- melléktermék bejelentett)
PN As, Pb, Cr, ,
égetd kiirtd pontforras

Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg), dioxinok és furanok
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 Anilin iizemi melléktermék égeto kiirto

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositdja: -

A pontforras megnevezése: Anilin izemi melléktermék égeto kiirtd
Pontforras tipusa: Helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras
Kibocsatasi atméroé [m]: 0,65

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,332

szilard anyag (nem toxikus), CO, NOx, SO,, CO,, TOC, HF, HCI,
Vizsgalt szennyez6 anyagok ammonia, toxikus fémek (Cd, Ti, Sb, As, Pb, Cr,
Co, Cu, Mn, Ni, V, Hg), dioxinok és furanok

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

BorsodChem benzol alapanyagbol kiinduld gyartasi folyamatot épitette ki. A végtermék anilin
eldallitasara két gyartdegység, az MNB-blokk (mono-nitro-benzol eldallitas) és az anilinblokk szolgal.
Az MNB- ¢és anilinblokk magas flitéértékli melléktermékeit, technoldgiai vent- és véggazait,
Osszegyljtik, és a technologiai melléktermék égetdben artalmatlanitjak, mikozben magas nyomasu gozt
(HS) termelnek.

A melléktermékek égetésekor képzodott hot talhevitett gbéz eldallitasaval hasznositjak. A
héhasznositassal lehlittt flistgazba a dioxinok és savak kicsapatasara, a nehézfémek és a finom por
megkotési hatékonysaganak javitdsara aktiv szénnel kevert mészhidratot adagolnak. Az anilingyartas
¢getésre szant TAR hulladékdba nyomokban keriilhetnek nemesfém-porkatalizator maradvanyok.
Ezeknek €s az egyéb finom poroknak — kdzte a beadagolt aktiv szén és mészhidrat por — kiszlirésére
(szelektiv katalitikus redukcio) rendszer biztositja. A katalitikus NOx bont6 rendszer 25 wt% ammonia
oldat (szalmiakszesz) beadagolasaval miikodik. Az SCR rendszerben a fiistgdzok ammoniaval valo
megfeleld érintkezését statikus keverdk biztositjak a katalizator belépési pontja el6tt. Az ammonia oldat
adagolas-szabalyozasa a fiistgdz NOx tartalma szerint torténik.

A fiistgdz a masodik héhasznositd hocserélot kovetden hagyja el a véggaz kéményt.

Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt
Az emisszié mérés az anilin gyartosor melléktermék-elégetd egység véggaz kémény valdosult meg. Az
tizemben normal lizemvitel mellett 400 t/nap MNB ¢és 300 t/nap anilin termelés folyt. Az égetdmii

foldgaz felhasznalasa terheléstdl fliggden: 100-300Nm>/h.

A mérések ideje alatt az lizem atlagos lizemvitel mellett mikodott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizd biztositotta. Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az lizemeltetd allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:
Mintavételi magassag [m]: 8

Csatorna atméroé [m]: 0,65
Hidraulikai atméré [m]: 0,65
Keresztmetszet [m?]: 0,332
Elrendezés: Fiiggdleges

Csatorna alakja:

Kor keresztmetszeti

Kiépitett mintavételi hely

A mérési hellyel szemben timasztott kévetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés iranya [°] 0 <15
INegativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 63 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,2 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az MSZ EN 13284-1:2018 szabvany szerint 2

mintavételi vonalon 6sszesen 5 ponton vettiink mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton

azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt haromszor végeztiik el.

Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazo fiistgazra, a HCI, HF és NH3 mintavételhez a mintat -

konstans leszivasi sebesség mellett- a 2. szama mérési pontbol vettilk. A mintavételt haromszor

végeztik el.

A fiistgdz mintat a folyamatos miikodésti gazanalizator szamara a 2. szamua mérési pontbdl vettik.
A PCDD/PCDF mintavételét a szilard anyag mintavétellel megegyez6 pontokban végeztiik el. A
kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt egyszer

végeztik el.
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3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozdgaz dinamikus nyomasat 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Meérés idpontja: 9:00

Pont 1 2 3 4 5
P4 [Pa] 86 76 78 70 63
v[m/s] | 14,95 14,06 14,24 13,49 12,80

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozdgaz homérsékletét 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Meérés id6pontja: 9:00

Pont 1 2 3 4 5
T[°C] | 125.1 125,1 125,1 125,1 125,1

A véggazaram atlagos adatai:

Megnevezés Erték
Atlag hdmérséklet a csatornaban 125,1 °C
Statikus nyomas a csatornaban -25 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban 99,3 kPa
Gaz nedvességtartalma (szaraz) 378,69 g/Nm?
Gaz aktualis siirlisége 0,769 kg/m?
Géz szaraz siirlisége 1,305 kg/Nm?*
A gaz atlagsebessége a csatornaban 13,91 m/s
A sebesség megoszlas egyenl6tlensége (N) 1,008
Korrekcids tényez6 értéke 0,937
Tényleges térfogataram, korrigalt 15561 m’/h
Széaraz normal térfogataram, korrigalt 7109 Nm*h
Széaraz normal térfogataram 11% O»-re: 9722 Nm*h

A 'Nm* megjeldlést a jegyz6kdnyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt 1égszennyezd pontforrdsoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzodire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegé atlagos homeérséklete 11 °C, relativ paratartalma 75 % ¢és
barometrikus nyomaésa 99,3 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozogazra vonatkoztatva:

A P1 pontforras CO, NOy, SO,, TOC, O,, CO, mérési diagramja
CcO NOx SO2 TOC 02 C02
8,0 12,0
7,0* W - 100
6,0 - NVM
- 8,0
50 -
£ 40 60 X
2 =
3,0 +—
- 4,0
2,0
2,0
1,0
0,0 T T T 11T 11" T/ "T1T "7 T 17T 1T T T T "T T T 1 0,0
n O n o n o Nn o Nn o n o N o umnmo um o un o wm o mn o um
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A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolas alapjan, szaraz,

normal allapotu gazra szamolva:

Idétartam Mért koncentracio Mért emisszio
[6ra:perc] [mg/Nm?] 11% Oz-re | [g/Nm’] | [tf%] [kg/ora]
CO | NOx | SO, | TOC CO, (0)) CO | NOx | SO; | TOC CO;
09:05-09:35 |5,48| 10,15 | 0,83 | <0,5 95,73 7,98 10,0532 |0,0987 | 0,0081 | <0,0049 | 680,5590
09:35-10:05 |4,80| 9,49 | 1,02 | <0,5 100,06 7,11 |0,0467 | 0,0923 | 0,0099 | <0,0049 | 711,3524
10:05-10:35 [4,85| 9,19 | 1,49 | <0,5 99,08 7,11 10,0472 |0,0893 | 0,0145 | <0,0049 | 704,3894
10:35-11:05 |4,82| 9,23 | 1,88 99,38 7,02 |0,0468 | 0,0898 | 0,0183 706,5212
11:05-11:35 |4,72| 8,77 | 2,08 98,16 7,15 10,0459 | 0,0852 | 0,0202 697,8432
11:35-12:05 (4,50 | 8,62 | 1,94 97,59 7,19 10,0438 | 0,0838 10,0189 693,7667
12:05-12:35 |4,48| 8,39 |2,22 96,86 7,24 10,0435 |0,0816|0,0216 688,5869
12:35-13:05 |4,37| 8,03 |2,42 96,19 7,34 10,0425 | 0,0781 | 0,0235 683,8218
13:05-13:35 (4,39| 7,67 | 2,69 96,13 7,37 10,0427 |0,0745 | 0,0262 683,3748
13:35-14:05 |4,37| 7,65 | 2,99 95,83 7,43 10,0425 (10,0744 | 0,0291 681,2899
14:05 - 14:35 4,33 | 7,62 | 3,21 95,53 7,48 10,0421 | 0,0741 | 0,0312 679,1083
14:35-15:05 |4,15| 7,59 | 3,23 95,15 7,47 10,0404 | 0,0738 10,0314 676,4080
Atlag 4,61 | 853 | 2,17 | <0,5 97,14 7,32 |0,0448 | 0,0830 | 0,0211 | <0,0049 | 690,5851
Hatarérték 100 | 50 40 10
A mérések | CO NOx SO, TOC co. | o
alatt ppm (Abszoltit) %
null-drift 0,40 0,00 -1,20 -0,10 0,03 -0,67
span-drift 0,50 -0,10 -0,30 0,00 0,04 -0,40
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srer

Minta jele: SF48 SF49 SF50
Minta laboratériumi kodja: 23-114/597 | 23-114/598 | 23-114/599
Mintavétel datuma: 2023. november 14.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2023. november 21.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 1-5 1-5 1-5
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 6,0 6,0 6,0
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:55:00 10:30:00 11:05:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 10:25:00 11:00:00 11:35:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m]: 413,6021 | 413,8320 | 414,0600
Gazora allas vég [m*]: 413,8320 | 414,0600 | 414,2920
Homérséklet a gazoraban [°Cl: 11,5 11,5 11,5
Statikus nyomads a gazoraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m?/éra]: 0,4598 0,4560 0,4640
Minta térfogata [m’]: 0,2299 0,2280 0,2320
'Vonatkozasi Oz [%]: 11 11 11
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,2957 0,2933 0,2984
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 4,0 4,0 4,1
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 4,0 4,0 4,0
[zokinetikussagtol valo eltérés [%]: 2,3 1,4 3,2
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 115,0 115,0 115,0
Szivargas [%]: 1,5 1,5 1,5

Meérési eredmények

Netto tomeg [g] 0,145766 | 0,149154 | 0,144610
Exponalt tdmeg [g] 0,146262 | 0,149532 | 0,145006
Vakkal korrigalt tomeg [mg] 0,47 0,35 0,37
Tox.fém tartalom [mg]: 0,00 0,00 0,00
Vakminta koncentracio vonatkozasi Os-re [mg/Nm’] 0,07 0,07 0,07
Kimutatési hatar vonatkozasi O,-re [mg/Nm?] 0,07 0,07 0,07
Szilard anyag koncentracié vonatkozasi O,-re [mg/Nm?]: 1,60 1,21 1,25
Atlag szilird anyag koncentrici6 vonatk. O-re [mg/Nm?|: 1,35

Hatarérték [mg/Nm?|: 5

Emisszio [kg/oral: 0,0156 0,0118 0,0122
Atlag emisszi6 [kg/6ra]: 0,0132
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gazra szamolva:

erer

Minta jele: FAI+FB1 | FA2+FB2 | FA3+FB3
HGA1+HGB1HGA2+HGB2HGA3+HGB3
23-114/601 | 23-114/603 | 23-114/605
Vi ettt <A 23-114/602 | 23-114/604 | 23-114/606
23-114/608 | 23-114/610 | 23-114/612
23-114/609 | 23-114/611 | 23-114/613
Mintavétel datuma: 2023. november 14.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2023. november 21.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 1-5 1-5 1-5
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 6,0 6,0 6,0
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:55:00 10:30:00 11:05:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 10:25:00 11:00:00 11:35:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m*]: 413,6021 413,8320 414,0600
Gazora allas vég [m?]: 413,8320 414,0600 414,2920
Homérséklet a gazoraban [°C]: 11,5 11,5 11,5
Statikus nyomads a gazordban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [m*/6ra]: 0,4598 0,4560 0,4640
Mellékagi térfogataram [l/perc]: 0,0 0,0 0,0
Mellékagon leszivott térfogat [m?] 0,0000 0,0000 0,0000
Minta térfogata [m?]: 0,2299 0,2280 0,2320
'Vonatkozasi Oz [%]: 11 11 11
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,2957 0,2933 0,2984
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 115,0 115,0 115,0
Szivargas [%]: 1,5 1,5 1,5
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Mérési eredmények

Szennyezdanyag Osztaly Kod Konc . Emis§zié Konc , Emis§zié Konc . Emis§zié
[mg/Nm-] [kg/ora] [mg/Nm-]| [kg/éra] [mg/Nm-] [kg/éra]
As 4B 60 0,0001 |<0,0001 | 0,0001 |<0,0001 | 0,0001 |<0,0001
Cd 4A 46 0,0002 |<0,0001 | 0,0001 |<0,0001 |<0,0002 | <0,0001
Co 1B 32v33 | 0,0002 |<0,0001 |<0,0002 |<0,0001 | 0,0001 |<0,0001
Cr 4B 75v42 | 0,0034 |<0,0001| 0,0028 |<0,0001 | 0,0004 |<0,0001
Cu 1C 49 0,0059 | 0,0001 | 0,0083 | 0,0001 | 0,0048 |<0,0001
Hg 1A 51 0,0013 |<0,0001 | 0,0009 |<0,0001]| 0,0005 |<0,0001
Mn 1C 77 0,0035 |<0,0001 | 0,0032 |<0,0001| 0,0018 |<0,0001
Ni 4B 82v35 0,0052 | 0,0001 | 0,0037 |<0,0001| 0,0034 |<0,0001
Pb 1C 52 0,0072 | 0,0001 | 0,0078 | 0,0001 | 0,0047 |<0,0001
Sb 1C 57 0,0007 |<0,0001 | <0,0002 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0001
Tl 1A 593 0,0002 |<0,0001 | 0,0005 |<0,0001]| 0,0002 |<0,0001
\" 1B 88 <0,0002 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0001
Meért Osszevont koncentracié, [mg/Nm?®] | Osszevont emisszid
Elem
[mg/Nm?] [kg/ora] Meért Hatarérték| Tullépés [kg/ora]
Hg 0,0009 <0,0001 0,0009 0,05 0,0000 <0,0001
Cd 0,0001 <0,0001
0,0004 0,05 0,0000 <0,0001
Tl 0,0003 <0,0001
As 0,0001 <0,0001
Ni 0,0041 <0,0001
Co 0,0001 <0,0001
Pb 0,0066 0,0001
Cr 0,0022 <0,0001 0,0224 0,50 0,0000 0,0002
Cu 0,0063 0,0001
A" <0,0002 <0,0001
Mn 0,0028 <0,0001
Sb 0,0002 <0,0001
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srer

N HCLAI | HCLA2 | HCLA3
Inta jete: HCLB1 HCLB2 HCLB3
. o 23-114/576 | 23-114/578 | 23-114/580
Minta laboratoriumi kodja: 23-114/577 | 23-114/579 | 23-114/581

Mintavétel datuma:

2023. november 14.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2023. november 21.

Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szama: 3 3 3
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 9:45:00 10:16:00 10:47:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 10:15:00 10:46:00 11:17:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa l1égszallitas kezdet [1/perc] 1,0014 1,0009 1,0015
SKC pumpa légszallitas vége [1/perc] 1,0007 1,0005 1,0012
Homérséklet a kalibratorban [°C]: 11,5 11,5 11,5
Statikus nyomads a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [I/perc]: 1,0011 1,0007 1,0014
Minta térfogata [m?]: 0,0300 0,0300 0,0300
Vonatkozasi O, [%]: 11,000 11,000 11,000
Minta térfogata vonatkozasi Ox-re [Nm?]: 0,0386 0,0386 0,0386
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 52,0 52,0 52,0
Szivargas [%]: 0,3 0,3 0,3
Meérési eredmények
Kimutatasi hatar [mg/Nm?]: 0,17 0,17 0,16
Szamitott HCI koncentraci6 11% Os-re [mg/Nm?]: 0,10 0,84 0,56
Atlag HCI koncentracié 11% Os-re [mg/Nm?]: 0,50
Hatarérték 11% O;-re [mg/Nm?]: 10,00
Emisszio [kg/ora]: 0,0049
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it ek HFA1 HFA2 HFA3
HFBI HFB2 HFB3
Minta laboratriumi Kodja 231147584 | 23114586 | 23114388
Mintavétel datuma: 2023. november 14.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2023. november 21.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 3 3 3
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:45:00 10:16:00 10:47:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 10:15:00 10:46:00 11:17:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa légszallitas kezdet [I/perc] 1,0500 1,0499 1,0491
SKC pumpa légszallitas vége [I/perc] 1,0492 1,0492 1,0485
Homérséklet a kalibratorban [°C]: 11,5 11,5 11,5
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [I/perc]: 1,0496 1,0496 1,0488
Minta térfogata [m?]: 0,0315 0,0315 0,0315
'Vonatkozasi O, [%]: 11 11 11
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,0405 0,0405 0,0405
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 75,0 75,0 75,0
Szivargas [%]: 0,4 0,4 0,4
Meérési eredmények
Kimutatési hatar [mg/Nm?]: 0,09 0,09 0,08
Szamitott HF koncentracid 11% Os-re [mg/Nm?]: <0,08 <0,09 <0,08
Atlag HF Koncentracié 11% Oz-re [mg/Nm’]: <0,09
Hatarérték 11% O;-re [mg/Nm?]: 1,00
Emisszio [kg/ora]: <0,0009
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it ek HFA1 HFA2 HFA3
HFBI HFB2 HFB3
Pt it J6 e 23-114/590 | 23-114/592 | 23-114/594
23-114/591 | 23-114/593 | 23-114/595
Mintavétel datuma: 2023. november 14.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2023. november 21.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 3 3 3
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 9:45:00 10:16:00 10:47:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 10:15:00 10:46:00 11:17:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa légszallitas kezdet [I/perc] 1,0123 1,0117 1,0099
SKC pumpa légszallitas vége [I/perc] 1,0111 1,0112 1,0092
Homérséklet a kalibratorban [°C]: 11,5 11,5 11,5
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [I/perc]: 1,0117 1,0115 1,0096
Minta térfogata [m?]: 0,0304 0,0303 0,0303
'Vonatkozasi O, [%]: 11 11 11
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,0390 0,0390 0,0390
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 62,0 62,0 62,0
Szivargas [%]: 0,4 0,4 0,4
Meérési eredmények
Kimutatési hatar [mg/Nm?]: 0,05 0,05 0,04
Szamitott NH; koncentracid 11% Os-re [mg/Nm?]: <0,05 <0,05 <0,04
Atlag NH; koncentracié 11% O;-re [mg/Nm’]: <0,05
Hatarérték 11% O;-re [mg/Nm?]: 10,00
Emisszio [kg/ora]: <0,0005
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PCDD/PCDF vegyiiletek koncentracidjanak mérés eredményei, szaraz, normal allapoti gazra

szamolva:
Minta jele: DIOX
Minta laboratériumi kodja: 23-114/615

Mintavétel datuma:

2023. november 14.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2023. november 30.

Mintavevo berendezés

Modszer megnevezése:

Sztir6/hiité modszer
Kiils6téri porlevalasztas
gazminta osztas nélkiili mintavétel

A mintavevd berendezés elvi rajza:

Isd. 2. melléklet

Sztrdadatok:

Schleicher & Schuell GF 53, @ 90 mm
kotéanyag nélkiili borszilikat tivegszalas siksziird
Levalasztasi hatasfok 0,3 (0,6) um atlagos atmérdji
részecskékre nagyobb, mint 99,5 (99,9) %

Hutéadatok:

TCR Tecora Isofrost hiitd
Htoviz hdmérséklet: 3 °C
Kondenzatum feletti tér homérséklete: 5 °C

)Adszorbens:

30g Ultra-clean XAD-2 (Restek Co.)
iivegcartridgeben.
0,15-0,2 mm szemcseatmérd

'Adszorbens tarto:

@y =50 mm, L=150 mm, V=250 cm® iivegfal

Ellendrz6 adszorpcids 1épcso:

nincs

El6zetes Oblités:

100 ml toluol, 100 ml aceton
beszivonyilastol kondenzedényig

Szonda anyaga ¢€s belsé atmérdje:

borszilikat tiveg, @y, =9 mm

Izotopos jeldlés

[zotoppal jeldlt rész:

Sikszlirén 5 ponton

Jelolo standard oldat Osszetétele:

Vonatkoz6 szabvany 1. tablazata szerint

Tomitettség vizsgalat mintavétel el6tt €s utan

Meért térfogataram zart leszivocsonkkal [I/perc] (kisebb): 0,5
Beallitott atlagos térfogataram [lI/perc]: 12,4
Tomitettség legalabb [%]: 96,0
Tomitettség: MEGFELELO
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Mintavételi adatok

Homérséklet a mintavételi pontban: 125,1
Aramlési sebesség a mintavételi pontban: 13,91
Gazsebesség az adszorberen [cm/s]: 14
A szliré legnagyobb homérséklete [°C]: 120,0
A hiit6 legnagyobb hémérséklete [°C]: 5,1
Atlagos hémérséklet a kondenzatum gyijtében [°C]: 4,8
A futott szonda homérséklete [°Cl: 120,0
Mintavételi pont szama: 5
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 72
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 9:05:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 15:05:00
Mintavétel ideje [perc]: 360
Gazora allas kezdet [m?]: 838,3020
Gazora allas vég [m*]: 842,7690
Homérséklet a gazoraban [°C]: 11,5
Statikus nyomas a gazoraban [Pa]: 0
Mintavételi térfogatdram [m?3/6ra]: 0,7445
Fiistgdz minta térfogata [m>]: 4,4670
'Vonatkozasi O, [%]: 11
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 5,7462
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 5,1
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 5,0
Kondenzalasi hatasfok [%]
Viztartalom a mintaban [g]: 1591,68
Kondenzviz mennyisége [g]: 1690
Kondenzalasi hatasfok: [%]: 106,2
Izokinetikai arany
Fogazaram atl. aramlasi sebessége [m/s]: 13,9
Részgazaram atlagos aramlasi sebessége [m/s]: 14,7
Izokinetikai arany [%]: 6,0
Meérési eredmény:
PCDD/PCDF tartalom a mintdban [ng]: 2,439
PCDD/PCDF tartalom a mintdban [ng I-TEQ]: 0,294
PCDD/PCDF tartalom az eszkdzvakban [ng]: <0,001
PCDD/PCDF tartalom az eszkdzvakban [ng I-TEQ]: <0,001
Kibocsatasi PCDD/PCFD koncentracié vonatkozasi 0.051
0;-re [ng I-TEQ/Nm?]: >
Hatarérték vonatkozasi O,-re [ng I-TEQ/Nm’|: 0,06
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altalanos szabvinyok és rendeletek

MSZ 21853-1:1976 )
(visszavont szabvany) Légszennyezo6 forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok.

a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcesolatos szabalyokrol.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

Hordozégaz allapotjelz6inek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A térfogataram
A mérés becsiilt meghatarozasa.

bizonytalansaga: +10%
MSZ 21452-3:1975

4. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +5%

A levego allapotjelzéinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok soran szabvanyos kialakitasu,
rozsdamentes acél Prandtl szondat, K tipust hémérét és ALMEMO AHLBORN 2690 tipusu digitalis
mérdmuszert hasznaltunk.

A gazslriiség szamitasahoz sziikséges fiistgaz dsszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.

Hordozégaz viztartalmanak meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21452-1:1975
1. fejezet A levego allapotjelzéinek meghatarozasa. Nedvességtartalom
A mérés becsiilt mérése

bizonytalansdga: +5%

A fiistgaz viztartalmanak meghatarozasahoz TESTO 400 tipust digitalis kijelzésti multifunkcionalis
miiszert és hiteles kapacitiv érzékel6 szondat hasznaltunk. A mérémiiszer az adott mérési pontban méri
a homérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolut paratartalmat
automatikusan kiszamitja.
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Folyamatosan mért NOx, SO,, CO, CO; és O, komponensek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvany)

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok

crcr

MSZ 21853-6:1984

3. fejezet

(visszavont szabvany)
A mérés becsiilt
bizonytalansdga: +15%

Légszennyezo forrasok vizsgalata. Kén-dioxid emisszio
folyamatos mérése

MSZ EN 15058:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa. A szén-

crcr

referencia-modszer: nem diszperzids infravords spektrometria

MSZ EN 14792:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £10%

Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa. A nitrogén-

crcr

referencia-modszer: kemilumineszcencia

MSZ 21853-19:1981
1. fejezet

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: £6%

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Széndioxid-emisszid
meghatarozasa

MSZ EN 14789:2017
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +6%

Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok kibocsatasa. Az oxigén

crer

modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt NOx, SO, CO, CO, és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusu
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A fiistgdz mintat egy 90 °C homérsékletre fiitott cserélhetd
keramia porsziirén (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithetd teflon
vezetéken szivja a minta-elokészité egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa + 0,2 °C) és finom porsziirést kdvetden jut a szervetlen komponenseket mérd
gazanalizatorba. A mintavételi térfogataram 0,4 1/perc volt. Az analizatort a vizsgalat el6tt MKEH
(OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasagu N2-nel allitottuk be.

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipust hordozhat6 szamitégépen futd -a gazanalizatorhoz irt- adatgy{ijto
szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentracié adatokat rogzit.

Gyarto: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

ARt Alkalmazott mérési | Ismételhetoség | Linearitas Dr{fft
Komponens Miikodési elv , 7 , ] z teljes
tartomany teljes skala teljes skala =
skala/nap
CO NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%
INO/NO: Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%
SO: NDIR 0-500 ppm +1,0% +2,0% +2,0%
CO: NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%
02 Paramagneses 0-25 % +1,0% +1,0%
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Folyamatosan mért TOC komponensek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MS Z 150 10396 1,998 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok. Mintavétel a gazok
(visszavont szabvany) e

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok emisszidja. Az Osszes,
A mérés becsiilt gazallapotu, szerves kotésben 1évo szén tomegkoncentracioja.
bizonytalansaga: +10% Folyamatos, langionizacios detektoros modszer

A folyamatosan regisztralt TOC komponenseket egy SK-Elektronik Thermo-FID tipust gazanalizator
segitségével hatdroztuk meg. A flistgdz mintdt egy 90 °C hémérsékletre flitott cserélhetd keramia
porsziirén (porozitas 2 um) keresztiil, majd egy 3 m hosszll programozottan fiithetd teflon vezetéken
szivja a minta-elokészitdé egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C harmatpont,
stabilitasa + 0,2 °C) és finom porsziirést kovetden jut a szerves komponenseket mérd gazanalizatorba.
A mintavételi térfogataram 0,5 1/perc volt.

Az analizatort a vizsgalat el6tt MKEH (OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk a nullpontot
nagytisztasagu N2-nel allitottuk be.

Az alkalmazott gazanalizator jellemz0i:

Gyarto: SK-Elektronik GmbH.

Tipus: Thermo-FID

Adatrogzités: Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipusu hordozhato szamitdégépen futé -a gazanalizatorhoz
irt- adatgyiijto szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentracio adatokat rogzit.

Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok emisszidja. A szilard anyag
A mérés becsiilt tomegkoncentraciojanak meghatarozasa kis
bizonytalansaga: +£10% koncentracidtartomdnyban. 1. rész: Kézi gravimetrids mddszer.

A szilard anyag méréshez teljesen automata szabalyozasu rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus
leszivasi paraméterek beallitdsahoz Pitot-csével folyamatosan mértiik az aktualis mintavételi pontban a
fiistgdz dinamikus ¢és statikus nyomasat, valamint hdmérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK G4 tipusu automata mintavevo a fenti adatokbol gazsiiriiséget, majd gazaramlasi sebességet
szamolt, az alabbi bemend adatok figyelembe vételével:

- Fiistgaz/hordozogéz 6sszetétel, melyet a mérés inditasakor olvastunk le a gdzanalizatorrol.
- fistgaz nedvességtartalom, melyet kapacitiv paratartalommérével hataroztunk meg.
- Barometrikus nyomads, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folyamatosan mért fizikai jellemzok kiértékelése utan a rendszer - a beszivo nyilds méretének
figyelembe vételével - 5 masodpercenként beallitotta az izokinetikus mintavételnek megfeleld leszivasi
térfogataramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére hdmérdvel ellatott, hitelesitett gdzora
szolgalt.

A mérések alkalmaval kiils6téri porlevalasztast alkalmaztunk kvarcszalas siksz{irére (tipus: Whatman
QM-A, ©47 mm), melynek szilard anyag levalasztd hatasfoka 0,3 pm-es részecskékre 20 °C-on 99,9
%.

A 180/160 °C-on torténd szaritast és a megfeleld kondicionalast kovetéen a tomegmérést Mettler Toledo
XP 26 DR tipusu hiteles analitikai mikro mérlegen végeztiik.
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Fémek mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 14385:2004
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%
MSZ EN 13211:2001
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Mintavétel és mintaeldkészités As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, TI és V 0sszes emisszidjanak meghatarozasahoz

Helyhez kotott 1égszennyez0 forrasok. Az dsszes
higanykoncentracié meghatarozasa kézi modszerrel.

A szilard halmazallapoti fémeket flitétt szonda alkalmazasédval izokinetikus mddon a szilard anyag
mintavételnél ismertetett modon vettiik. A sziirén athalad6 illékony komponenseket 5%-o0s salétromsav
oldatban, a higanyt 10 % kénsav / 2 % kalium-permanganat oldatban nyelettilk el. A mintavételt
kovetden a mintavételi eszkdzok mintaval érintkezd részeit hidroxil-ammonium-klorid oldattal
atmostuk.

Hidrogén-klorid mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok kibocsatasa. Gaz-

6.5 szakasz halmazallapott kloridok sésavként megadott

A mérés becsiilt tomegkoncentraciojanak meghatarozasa. Szabvanyos referencia-
bizonytalansaga: £10% modszer

A hidrogén-klorid mintavételéhez a mintat fiitétt kvarc szonda és fiitott kvarcszalas porsziird
alkalmazasaval szakaszosan vettiik. Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazé hozdozogazra, a
mintavételt konstans sebességgel vettilk. A sziirén athaladé hidrogén-kloridot ioncserélt vizben
nyelettiik el.

Hidrogén-fluorid mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-13:1980
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Fluorid-emisszio
meghatarozasa

A hidrogén-fluorid mintavételéhez a mintat fitétt kvarc szonda és fitott kvarcszalas porsziird
alkalmazasaval szakaszosan vettiik. Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmaz6 hozdozogazra, a
mintavételt konstans sebességgel vettiikk. A sziiron athaladdé hidrogén-kloridot és hidrogén-fluoridot
NaOH oldatban nyelettiik el.

Ammonia mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-22:1999
A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Légszennyezo forrasok vizsgalata. Az ammoniaemisszio
meghatarozasa.

Az ammonia meghatarozasahoz a mintat fitétt iliveg szonda és fltott tivegszalas porszlird

crer

kénsavoldatban nyelettiik el.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-114/574-616

Dioxinok és furanok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1948-1:2006
5.1.2 szakasz

A mérés becsiilt
bizonytalansaga: +10%

Helyhez kotott 1égszennyez0 forrasok emisszidja. A PCDD-k €s a

s

Mintavétel

A dioxinok és furanok mintavételére a sziirg-htité modszert alkalmaztuk. Az izokinetikus leszivast a
szilard anyagoknal emlitett TCR TECORA ISOSTACK G4 tipust automata izokinetikus mintavevo

segitségével végeztiik.

Eredmények meghatarozasa

A mérési eredmények feldolgozasa a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet figyelembevételével tortént.

Sablon verzio: 15.3.1.2.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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5. OSSZEFOGLALAS

Az 6sszefoglalo tablazatban a koncentracio értékek fizikai normal allapota (273 K és 101,3 kPa), szaraz
hordozogazra vonatkoznak.

Légszennyezo forras Légszennyez6 anyag Koncentracié [mg/Nm?®] | Koncentricié [mg/Nm?]

Emisszio

o 0, [kg/ora]

. z A 11% O,-re PR . PR
Ssz. Megnevezés Kéd Megnevezés IHatarértéklvonatkoztatasHatarérték|
ivonatkoztatval .
nélkiil

2 €O 4,61 50 6,30 - 0,0448

3 INOx 8,53 100 11,67 - 0,0830

1 SO, 2,17 40 2,97 - 0,0211

980 [TOC <0,03 10 <0,05 - <0,0005

7  [Szilard anyag 1,35 5 1,85 - 0,0132

» . 51 Hg 0,0009 0,05 0,0012 - <0,0001

_ {Anilin izemi melléktermék

egetd kiirtd Cd, Tl 0,0001 0,05 0,0001 - <0,0001
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,0001 0,50 0,0001 - <0,0001

16 HCI 0,50 10 0,68 - 0,0049

584 HF <0,09 1 <0,12 - <0,0012

6 [NH; <0,05 10 <0,07 - <0,0007

poliklérozott dibenzodioxin és
580 dibenzofurdn [ng I-TEQ/Nm’] 0,051 0,06 0,070 - <0,0001

A vizsgalat eredményeként megallapithatjuk, hogy a BorsodChem Zrt. teriiletén iizemeld pontforras
1égszennyezd anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja meg a teriiletileg illetékes Kormanyhivatal
BO/32/07421/2021. sz. engedéllyel modositott BO-08/KT/3027-36/2019. egységes kdrnyezethasznalati
engedélyben eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Budapest, 2023. december 5.

-Jegyz6konyv vége-
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1116 Budapest,
BALINT
Kondorfa u. 6-8.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
é ANRLITIER Laboratorium

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

Borsodchem, Anilin iizem

MEGBIZO0: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzékonyvet ellenérizte:

J

/P C f\/&bﬁb Lt\ﬂ_/a..)\,f\,\,

Balint Maria
ligyvezetd igazgaté A
Balint Analitika Kft.

1116 Budapest.
-8

A jegyzokonyv 9 db szamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kf. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes

terjedelmében sokszorosithato

2023. november — december

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-114/576-616

Vizsgalati jegyzokonyv
Borsodchem, Anilin iizem

Megbizé: BorsodChem Zrt.

Munkaszdm: 23-114

Mintak belsé kodja: 23-114/576-616

Témavezeté: Dr. Tajti Adam

A mintdkat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2023.11.15.

A vizsgalatra Kijelolt mintak, kért vizsgilatok:

23-114/576-582 Emisszios levegémintak HCl-tartalmanak,

23-114/583-589 emisszios levegdmintak HF-tartalmanak,

23-114/590-596 emisszios levegdmintik amménia tartalménak,

23-114/597-614 a kijel6lt emisszids levegémintak fém-, félfém, As, Hg tartalmanak,
23-114/615-616 emisszios levegédmintik dioxinok és furanok vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizo altal megadott informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdarmelyikére, a feleldsség a
Megbizot terheli!

Vizsgalati és mintael6készitési modszer/ek/:
MSZ EN 1911:2010 6.5, szakasz Sosav tartalom meghatarozasa (IC-CD)
Mérési bizonytalansag: + 10%
Also méréshatar: 0,05 pg/ml

MSZ 21853-13:1980 Fluorid tartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10%
Alsé méréshatar: 0,02 pg/ml

MSZ 21853-22:1999 (visszavont szabvany) Ammonia tartalom meghatdrozéasa
Mérési bizonytalansag: + 10%
Alsé méréshatar: 0,01 pg/ml

MSZ EN 14385:2004 Mintavétel €s mintael6készités As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, TI és V Osszes emissziojanak
meghatarozasahoz

EPA 10-3.5:1999 Mintaelokészités elemek meghatarozésahoz

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

Meérési bizonytalansag: + 10 %
Also méréshatar:

Tl 0,002 pg,
0.003 pg/l elnyeletd oldat,
Cd, Co 0,003 pg,

0.005 pg/l elnyeletd oldat,
As, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, V. 0,005 png,
0,01 pg/l elnyeletd oldat,

Cr 0,03 pg,
0,05 pg/l elnyeletd oldat,
Cu 0,1 pg,

0,2 pg/l elnyeletd oldat

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

MSZ EN 1948-3:2006
MSZ EN 1948-4:2010+A1:2014
Mérési bizonytalansag: + 10%

Kisérd standarddal korrigalt érték.

Dioxinok és furanok meghatarozasa

A jegyzOkonyvet készitette:

Témavezeto:

Budapest, 2023.12.05.

0N A un
Pécsi Adrienn

A

. Tajti Adam
osztalyvezetd

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

Mérési eredmények

Borsodchem, Anilin iizem

r

Elnyeleto oldatmintdak (nagytiszta vizes) kémiai vizsgalata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15.

Minta SEE A mintaelc")l_cészftés HCI Térfogat
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgalat

kodja vége [1g/ml] i)
23-114/576 HCl Al 11.16./11.17. 0,10 65
23-114/577 HCI B1 11.16./11.17. 0,08 69
23-114/578 HCIl A2 11.16./11.17. 0,54 65
23-114/579 HC1 B2 11.16./11.17. 0,08 64
23-114/580 HCI1 A3 11.16./11.17. 0,24 64
23-114/581 HCI B3 11.16./11.17. 0,22 63
23-114/582 HC1 Vak 11.16./11.17. 0,06 58

Elnyeleté oldatmintdik (0,1 mol/l NaOH) kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15.

Min’ta‘ : / A mintaelﬁl_(észftés HF Térfogat
laborz}to.rluml Minta jele kezdetc/z'l vizsgalat [ng/mi] [ml]

kédja vege
23-114/583 HF Al 11.20./11.21. 0,03 91
23-114/584 HF B1 11.20./11.21. <0,02 90
23-114/585 HF A2 11.20./11.21. <0,02 82
23-114/586 HF B2 11.20./11.21. <0,02 94
23-114/587 HF A3 11.20./11.21. <0,02 88
23-114/588 HF B3 11.20./11.21." <0,02 70
23-114/589 HF Vak 11.20./11.21. <0,02 74

A NAH daltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

Borsodchem, Anilin iizem

Elnyeleto oldatmintak (0,5 mol H:S0y) kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15,

Min'ta_ . i 2 mintaelﬁllcészités Ammoénia Térfogat
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgalat

Kédja i [ug/mi] (ml]
23-114/583 A Al 11.20./11.21. "<0,01 115
23-114/584 A B1 11.20./11.21. <0,01 98
23-114/585 A A2 11.20./11.21. <0,01 87
23-114/586 A B2 11.20./11.21. <0,01 110
23-114/587 A A3 11.20./11.21. <0,01 77
23-114/588 A B3 11.20./11.21. <0,01 90
23-114/589 A Vak 11.20./11.21. <0,01 70

rr _rr .

Kvarcszalas siksziiromintak kémiai vizsgalata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15.

Kéd 23-114/597 23-114/598 23-114/599 23-114/600

Minta jele SF48 SF49 SF50 SF51 Vak
A mintael6készités
kezdete/a vizsgalat vége bt
As ug 0,02 0,01 0,007 <0,005
Cd ug 0,06 0,04 0,02 <0,003
Co ug 0,03 0,03 0,01 0,009
Cr ug 1,45 1,27 0,79 0,74
Cu pg 2,09 2,83 1,82 0,87
Hg pg 0,27 0,19 0,04 0,008
Mn ug 1,20 1,04 0,53 0,32
Ni ug 0,83 0,50 0,40 0,33
Pb , ug 1,63 1,88 0,95 0,08
Sb ug 0,22 0,03 0,02 0,01
Tl ug 0,05 0,15 0,05 <0,002
v ug 0,03 0,03 0,03 0,03

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

Borsodchem, Anilin iizem

Elnyeletd oldatmintdk 3,3 % HNO3+ 1,5 H>0; kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15.

Kaod 23-114/601 23-114/602 23-114/603 23-114/604

Minta jele FA1 FB1 FA2 FB2
A mmizglokeeiie | 11.15./11.20.
kezdete/a vizsgalat vege
As ug/l 0,11 0,42 0,08 0,40
cd ug/l 0,03 <0,005 0,01 0,008
Co ng/l 0,35 0,07 0,23 <0,005
Cr ng/l 4,46 2,19 4,39 2,22
Cu ng/l 2,57 2,78 1,62 2,84
Hg pg/l 0,29 <0,01 0,26 <0,01
Mn pg/l 1,88 1,25 2,28 1,25
Ni pg/l 8,02 0,51 6,15 1,25
Pb pg/l 3,62 3,07 2,87 2,74
Sb pg/l 0,25 0,10 0,22 0,08
Tl pg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
\Y% pg/l 0,12 0,10 0,06 0,17
Térfogat ml 124 920 125 114

Elnyeletd oldatmintak 3,3 % HNOs+ 1,5 H>0; kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15.

Kaod . 23-114/605 23-114/606 23-114/607

Minta jele FA3 FB3 F Vak
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége R e
As ug/l 0,12 0,34 0,07
cd ug/l 0,04 0,02 <0,005
Co ng/l 0,32 <0,005 <0,005
Cr ug/l 2,51 2,33 2,13
Cu ug/l 1,83 2,61 <0,2
Hg ng/l 0,25 <0,01 <0,01
Mn _pgll 1,76 2,95 0,91
Ni ug/l 6,92 0,66 <0,01
Pb ug/l 3,16 2,80 0,67
Sb ng/l 0,20 0,10 0,06
Tl ug/l <0,003 <0,003 <0,003
\% pg/l 0,20 0,02 0,01
Térfogat ml 129 108 119

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlélaboratorium.
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Borsodchem, Anilin iizem

Elnyeleto oldatmintik (2 % KMnOQOy, 10% H>S04) kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2023.11.15.

Minta = ¢
SO S mintael6készités Hg Térfogat
laboratériumi Minta jele
e kezdete/a [ng/] [ml]

kodja vizsgalat vége
23-114/608 HGA1 11.15./11.20. 0,77 109
23-114/609 HGB1 11.15./11.20. <0,01 120
23-114/610 HGA2 11.15./11.20. 0,73 929
23-114/611 HGB2 11.15./11.20. <0,01 111
23-114/612 HGA3 11.15./11.20. 0,74 104
23-114/613 HGB3 11:15411.20. <0,01 96
23-114/614 HG Vak 11.15./11.20. <0,01 161

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.
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Minta neve:
Minta kédja:

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

Borsodchem, Anilin iizem

DIOX
23-114/615

A minta PCDD/PCDF tartalma

Komponensek TEF Mennyiség Mennyiség | Kimutatasi hatar Mennyiség*
(WHO) (ng) (ng TEQ ) (ng) (ng TEQ)

2,3,7,8-TeCDD 1 nd nd 0,0013 0,00125
1,2,3,7,8-PeCDD 1 0,059 0,05920 0,0013 0,05920
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 0,030 _ 0,00296 0,0025 0,00296
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 0,042 0,00418 0,0025 0,00418
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 0,041 0,00414 0,0025 0,00414
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,137 0,00137 0,0025 0,00137
ocDD 0,0003 0,063 0,00002 0,0025 0,00002
2,3,7,8-TeCDF 0,1 nd nd 0,0013 0,00013
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 0,260 0,00779 0,0013 0,00779
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 0,426 0,12768 0,0013 0,12768
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 0,224 0,02238 0,0025 0,02238
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 0,227 0,02268 0,0025 0,02268
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 0,271 0,02705 0,0025 0,02705
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 0,078 0,00780 0,0025 0,00780
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,412 0,00412 0,0025 0,00412
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 0,082 0,00082 0,0025 0,00082
OCDF 0,0003 0,088 0,00003 0,0025 0,00003
Osszesen 0,292 0,294

* A kimutatasi hatarokkal szamolt mennyiség

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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Minta neve:
Minta kodja:

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-114/576-616

Borsodchem, Anilin iizem

Eszkozvak
23-114/616

A minta PCDD/PCDF tartalma

Komponensek 1EE Mennyiség Mennyiség | Kimutatasi hatar Mennyiség*
(WHO) (ng) (ng TEQ) (ng) (ng TEQ)

2,3,7,8-TeCDD 1 nd nd 0,0013 0,00125
1,2,3,7,8-PeCDD 1 nd nd 0,0013 0,00125
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
1,2,3,6,7,8-HXCDD 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 nd nd 0,0025 0,00003
OoCcDD 0,0003 nd nd 0,0025 0,00000
2,3,7,8-TeCDF 0,1 nd nd 0,0013 0,00013
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 nd nd 0,0013 0,00004
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 nd nd 0,0013 0,00038
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 nd nd 0,0025 0,00025
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 nd nd 0,0025 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 nd nd 0,0025 0,00003
OCDF 0,0003 nd nd 0,0025 0,00000
Osszesen 0,000 0,005

* A kimutatasi hatarokkal szamolt mennyiség

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

9/9




2. Melléklet



BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratérium

QM-M/13-2-1/4 A NAH sltal

NAH-1-1666/2019

a—— : ; Pontforrds mérési adatlap
Kt bz Emisszio szamon akkreditalt
Kiadds datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 1/2 vizsgalélaboratorium.
2023.04.11. 2023.04.11.
Datum: 2023.11.14.
Telephely: BorsodChem Zrt., Anilin Uzem
Telephely cime: Kazincbarcika
A megrendeld részérél: Kiss Gdbor
Vizsgilatot végezték: PA, TP. VZ
Akkreditalt: x mintavétel;  helyszini vizsgalat
PONTFORRAS
Azonositoja:
Neve: Melléktermék égeto kiirtd
Magassaga [m]:
Kibocsatasi méret [my]: =0 6 [m]
Hosszisaga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
Mintavételi hely: Kiapitah,  mmintoretols  Rekoar
Mintavételi magassag [m]: T
Kibocsatasi méret [m]: =005 [m]
Hosszlisaga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes D Fiiggdleges Ferde o
Egyenes szakasz el6tte [m]:
Egyenes szakasz utana [m]:
Gézaramlas iranya a kiirtd
tengelyéhez képest (£) [°]:
Mintavételi hely rajza:

Zavaré koriilmények:

NYOMAS [Pa]

Mérés idépontja:

Miiszer azonositéja:

x Testo 400 Almemo 6290  Almemo 2690-A8 TECORA G4

Alkalmazott pitot cs6: 1.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 40cm 50cmx70cm 100 cm
Mintavételi vonal/pont: 1; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I 2G | Yo F% [ Yo G2

11

111

v
Statikus nyomas [Pa]: —25

HOMERSEKLET [°C]

Mérés idépontja:
Miiszer azonositoja: x Testo 400 Almemo 6290  Almemo 2690-A8 TECORA G4
Alkalmazott héméro: l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda x K tipusi h. Testo 6051 Testo 562
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3 4. 5. 6. 7 8. 9.

I 125, 41125, 4(425 /1 | 41254 | 254

11

111

v




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium

QM-M/13-2-1/4

A NAH altal

NAH-1-1666/2019

i : ) Pontforras mérési adatlap
- Kiadas:6 Valtozat:1 Emisszio szamon akkreditalt
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Oldal: 2/2 vizsgélélaboratérium.
2023.04.11. 2023.04.11.
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
PNl P
Mérés idopontja: o g

Miiszer azonosit6ja: Testo 400 Almemo 6290 Almemo 2690-A8 TECORA G4
Relativ paratartalom [%rH] 3: .
Abszolut paratartalom [g/kg]  7: | ZY)C, 777
T
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Gazdra |Rotaméter | Gazora Gézora Toémeg Toémeg Tomeg
allasa [I/perc] szama | h6mérsékle

Meérés kezdete:
Meérés vége:

KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomas [mbar]: 993
Hémérséklet [°C: 1: | 4.5
Relativ paratartalom [%rH] 3 15

TECHNOLOGIA (Kazin)

A berendezés adattablajarol fénykép készilt

Kazan

Egd

Egolevegd ventilator

Gyarto:

Tipus:

Gyartasi szam:

Sajat szdmozasa:

Gyartasi év:

Névleges hoételjesitmény [kW]:

Tiizelési méd:

Tiizeldanyag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m®/6ra]:

Olaj témegaram [kg/ora]:

1dé6:

Tiizelési mod

Terhelés

Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)




BALINT ANALITIKA Kft.

Mintavételi - mérési adatlap

QM-M/13-2-1/1

A NAH altal

Laboratéri ; Tl
—— ; oL 0"::'& = folya‘matosaﬂn reglszjra]t fustgaz NAH-1-1666/2019
: ‘ af- ' a 023'~ jellemzék elllen.erzésere szdmon akkreditilt
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jelolése [6:p] [Uperc] [°C] szama
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