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,HeiGpapi IX..- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. Bevezetd megjegyzés
komyezetiv. eng. 2. médositasi kérekme 1.1. A kérelmezé azonosito adatai

BEVEZET® MEGJEGYZES

Jelen kornyezetvédelmi engedély 2. modositasi kérelmi dokumentacidnkban a » ,,HejGpapi IX.
— kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevi banyatelken végzett banyaszati
tevékenység termelési kapacitds tovabbi bdvitésének kornyezeti hatastanulmanya«-nak
(tovabbiakban: hatastanulmany) (mely alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO/32/00028-3/2020. (BO-08/KT /01483/2020.) tgyiratszamu hatarozataval
kornyezetvédelmi engedélyt adott) az 1.1. - 1.4. pontjain kivil annak csak a jelen 2.
modositassal kapcsolatos valtozasait kozoljlik.

Az 1.8. pontban a tervezett tevékenységet a kornyezetvédelmi engedély alapjan a kérelmezett
madositasokkal egylittes szerkezetben mutatjuk be.

1. AZ ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE

1.1. A kérelmez6 azonositd adatai

»Hejépapi IX. —kavics, homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevid banyatelek a
kornyezetvédelmi engedély 2. moddositdsi kérelem dokumentaciojat (tovdbbiakban: 2.

modositasi kérelem) a SZAV-1. Szallitmanyozé és Szolgaltaté Kft. nyulijtja be.

A kérelmez6

e neve: SZAV-I. Szallitmanyozé és Szolgaltato Kft.
e székhelye: 4029 Debrecen, Szatmar u. 10.

e kozpontiirodaja: 4242 Hajduhadhaz, Loger u. 2.

o telefon: 52/583-016, 30/399-8989

e fax: 52/583-016

o KUJ: 100 392 801

1.2. A kornyezetvédelmi engedély médositasanak oka

A SZAV-I. Szallitmanyozé és Szolgéltatd Kft. a jogosultsagaban 1évs ,Hejépapi IX. —kavics,
homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevi banyatelken (KTJ: 101 653 186)
(tovabbiakban banyatelek) banyaszati tevékenység végzésére vonatkozd, a Borsod-Abauij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal (tovabbiakban: Kérnyezetvédelmi hatdsag) BO/32/00028-
3/2020. (BO-08/KT /01483/2020.) ligyiratszamu hatdrozataval (érvényességi ideje: 2034.
december 31.) kiadott, BO/32/0010-6/2023. (BO/32/06673/2022.) (igyiratszamu
hatdrozataval mddositott kornyezetvédelmi engedélyben (tovabbiakban: kérnyezetvédelmi
engedély) meghatarozott technoldgiat moddositani kivanja ugy, hogy a letermelt fedd
meddSanyag egy része - legfeljebb 239000 m3 - a banyatelken levé banyatavakba
visszatolthetd legyen.

Kérjiik a Kérnyezetvédelmi hatdsagot a fedé meddd anyag egy részének a banyatelken levé
banyatavakba torténd visszatoltésének engedélyezését. Valamint kérjiik, hogy a 2. pontban
felsorolt kért médositasok elfogadasat is.
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,HeiGpapi IX..- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
komyezetiv. eng. 2. médositasi kérekme 1.3. A dokumentdcio készitGje

Kérelmiink 1.8. pontjaban a kérnyezetvédelmi engedély I, Il. és lll. pontjaban kért valtozasokat
mutatjuk be.

Osszességében a kdrnyezetvédelmi engedély kért 2. modositasa a kdvetkezSket érinti:
e a kialakult banyatavak jelenlegi kiterjedése,

e abdnya 2023. januar 1-jén nyilvantartott asvanyvagyon készlete,

e a banyalzemben folytatott tevékenység: szaraz kotras, visszatoltés,

e az (izemi tolt6allomasok pontositdsa,

e alevegl és zaj hatasteriiletek.

1.3. A dokumentacid készitdje

A banyalzemben folytatott tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szdmu
melléklete 10. a) pontja [Egyéb banyaszat (kivéve az onalldéanlétesitett dsvanyfeldolgozd
Uzemet) 25 ha teriletnagysagtdl kilszini banyaszat esetében] hatdlya ala tartozik.

A SZAV 1. Széllitmanyozasi és Szolgaltaté Kft. megbizdst adott a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft-nek a 2. modositasi kérelem elkészitésére, amelyben szerepl6
valtoztatasok a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nem
mingsilnek jelentés modositasnak.

Jelen dokumentéaciét a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft allitotta dssze.

A MENDIKAS Kft. tervez8i és az alvéllalkozoként résztvevd tervezék a munka elvégzéséhez
314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elGirt szakértdi jogosultsagokkal
rendelkeznek.

Mezei Gabor

kérnyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szdm: 05-0758

Filop Miklos

kérnyezetvédelmi szakértd
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szdam: 05-0762

Jelen 2. mdodositasi kérelem a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletében
meghatdrozott tartalmi kdvetelményeknek felel meg. A hatasteriletek kiterjedését a 7. szamu
mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk meg.
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,HeiGpapi IX..- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
komyezetiv. eng. 2. médositasi kérekme 1.4. FelelGsségvdllalasi nyilatkozat

1.4. FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A jelen dokumentécidban szerepld tervezési alapadatok a SZAV-1. Kft. (4029 Debrecen, Szatmar
u. 10.) adatszolgaltatasabdl szarmaznak.

A MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen 2. mddositdsi kérelmet az
érvényben |év6 kornyezetvédelmi jogszabdlyok elGirdsai alapjan készitette el, és a kozolt
szamitasok, értékelések megfelelGségéért teljes kord felelGsséget vallal.

1.8. A tervezett tevékenység a kornyezetvédelmi engedély alapjan, illetve a
kérnyezetvédelmi engedélyben kérelmezett médositasok

Ebben a pontban a kdrnyezetvédelmi engedély I., 1l. és lll. pontjaban kért valtozasokat

mutatjuk be a kdvetkezé mddon:

e a kornyezetvédelmi engedély (a Kornyezetvédelmi hatésag BO/32/00028-3/2020. (BO-
08/KT /01483/2020.) (Ulgyiratszamu hatarozataval kiadott, BO/32/0010-6/2023.
(BO/32/06673/2022.) Ggyiratszamu hatarozataval modositott egységes szerkezet(i) eredeti,
valtozatlan szovegét délt betlitipussal;

e a kornyezetvédelmi engedélyben a kés6bbiekben nem érvényes szovegrészeket athuzdassal;

e (j, illetve a kordbbiakhoz képest megvaltozott szovegrészek félkovér betlitipussal

jeloljuk.

Megjegyzéseinket, magyardzatainkat szogletes zardjelben kozoljuk.

Az engedély érvényességi ideje: 2034. december 31.

Engedélyezett termelési kapacitds: 1 300 000 m3/év 6sszesen, az aldbbi, évenként vdltozd, de
nyersanyagonkénti maximdlis megoszldsban:

- kavics: 1230000 m?

- homok: 100 000 m?

- agyagos térmelék, atmindsitett fedé meddéanyag és kevert dsvdanyi nyersanyag Il:
75 000 m?

- osztdlyozdsra keriil: 150 000 m?

Il. ENGEDELYEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE A KORNYEZETI HATASTANULMANYBAN ES A
KIEGESZITESBEN FOGLALTAK ALAPIAN

1. A tevékenységqgel érintett teriilet alapadatai

A bdnyatelek elhelyezkedése:

A bdnya Hejépapi belteriiletétél északnyugati iranyban taldlhatd, a legkézelebbi lakohdztdl
nyugatra 982 m-re. Megkdézelitheté a 3307. szamu, Nyéklddhdza-Tiszacsege kézti 6sszekdtd
utrdl, a 12-13. kilométerek kozott lekanyarodva.
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1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
1.8. A tervezett tevékenység a kornyezetvédelmi engedély alapjan,
illetve a kérnyezetvédelmi engedélyben kérelmezett modositdsok

,HeiGpapi IX..- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 iv.eng, 2. médosiisikeret

A bdnyatelektél K-re 50 m-re a 3307 szamu Nyékladhdza-Tiszacsege kézti ut, D-re a Hejépapi
086 Hrsz-u ut, azon tul szdntok, Ny-ra szantok, E-ra a Hejépapi 077 Hrsz-u telepiilési gydjtéut,
azon tul regiondlis hulladékkezeld telep taldlhatd.

A bdnyatelek nagysdga: 164 ha 9109 m?.
Fedélapja: 107,00 mBf
Alaplapja: 55,00 mBf

A bdnyatelekkel érintett ingatlanok:

Telepliilés Helyrajzi Moiivelési dg
szdm

Hej6papi 078/2 szdnto
078/3 anyagbdnya
080/1 ut

Telepiilés Helyrajzi Mlivelési dg
szdm
080/2 ut
082/12 anyagbdnya
082/14 anyagbdnya
082/17 anyagbdnya
082/36 anyagbdnya
082/41 szanto
082/42 szdntd, fdsitott teriilet
083 ut

A bdnydszati tevékenységgel, igy a tervezett igénybevétellel érintett ingatlanok: Hejépapi
078/2, 078/3, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, 082/17, 082/36, 082/41, 082/42, 083 hrsz.

Maximdlis termelési volumen mellett a bdnya élettartama =. 22 év.

A bdnyatelek teriiletének térésponti EOV koordindtdi:

Pont EOVY EOV X z

szam [m] [m] [mBf]
1. 785 825,00 287 066,000 99,20
2. 785 983,00 287 126,000 97,60
3. 786 041,00 287 150,000 97,60
4. 786 215,72| 287 196,99 100,90
5. 786 482,09 287 300,00 100,90
6. 787 127,90, 287 300,000 99,90
7. 787 374,93| 286 637,82 100,30
8. 787 405,04| 286 553,45 98,40
9. 787 488,00 286 291,91 96,60

10. 787 324,85 286 230,23 98,60
11. 787 280,58 286 213,35 98,70
12. 787 194,14| 286 180,38 98,70
13. 787 136,93| 286 158,04 98,60
14. 787 061,18 286127,97] 98,10
15. 786 983,40 286 095,33 96,30
16. 786 943,83| 286 080,43 96,80
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1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
1.8. A tervezett tevékenység a kornyezetvédelmi engedély alapjan,
illetve a kérnyezetvédelmi engedélyben kérelmezett modositdsok

,HeiGpapi IX..- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 iv.eng, 2. médosiisikeret

Pont EOVY EOV X V4
szdm [m] [m] [mBf]
17. 786 948,41| 286 112,66 96,70
18. 786 955,99| 286 137,13 96,70
19. 786 957,24| 286 160,77 96,80
20. 786 953,92| 286 181,90, 97,40
21. 786 948,16| 286 189,86| 98,00
22. 786 938,78 286 192,52| 98,50
23. 786 915,01| 286 192,14 99,20
24. 786 894,13| 286 189,82 99,30
25. 786 879,39 286 201,01 99,40
26. 786 855,38 286 183,73 99,60
27. 786 804,72| 286 162,89 99,70
28. 786 833,01| 286 037,22 98,40
29. 786 572,25 285 934,38 100,40
30. 786 527,12| 285916,32] 98,70
31. 786 219,23| 286 380,86 98,60
32. 786 207,64| 286 373,15 100,80
33. 786 217,00 286 361,000 100,60
34. 785 997,50 286 186,50, 97,50
35, 785 861,00 286 427,000 98,20
36. 785 742,00 286 573,000 98,50
37. 785 798,48 286 895,50, 100,30

A bdnyatelek teriiletén taldlhato létesitmények:

Kapaci- Kapacitas Koordindtdk
Megnevezés tds tervezett Hrsz.
9 it | moen EOVY | EOVX
I. sz. osztdlyozo 30 000 82 000|Hej6papi 082/14 786 670, 286 290
I. sz. kut 36 000 98 400|Hej6papi 082/14 786 656| 286 291
Il. sz. osztdlyozo 20 000 68 000|Hejépapi 082/14 786 750, 286 330
Il. sz. kut 24 000 81 600|Hej6papi 082/14 786 732| 386 341
hidmérleg - Hej6papi 082/14 786 680, 286 220
iroda - Hejépapi 082/14 786 730, 286 235
raktdr/hulladéktdrolo - Hej6papi 082/14 786 770, 286 230

A kialakult banyatavak kiterjedése:

_ ] Banyeato Feridlet{m?]
Keleti-t6 57975
Bdnyaté Teriilet [m?]
Eszaki-1-Eszaknyugati-t6 344739
Déli-to 53261
Eszak-keleti t6 171788
Eszaki-2 té 19514
632
Keleti-to 57964
9026
[A banyatavak kiterjedése a kitermelés miatt novekedett.]
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1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
1.8. A tervezett tevékenység a kornyezetvédelmi engedély alapjan,
illetve a kérnyezetvédelmi engedélyben kérelmezett modositdsok

,HeiGpapi IX..- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 iv.eng, 2. médosiisikeret

A bdnyatavak legnagyobb mélysége: 55 mBf, kb. 40 m.
Véddpillérek:

- A bdnyatelek hatdr 5 m-es véddsdvval.

- A bdnyatelek déli része felett huzodo, MAVIR Zrt. tulajdondban Iévé Sajoszéged - Géd 400
kV-os tdvvezeték mindkét oldaldn a szélsé, nyugalomban lévé vezetéktdl vizszintesen és
nyomvonalukra merélegesen 28 m a véddpillér. A szélsé vezetékszdl tdvolsdga a
nyomvonaltél 11 m.

- A 082/42 helyrajzi szamu foldrészleten lévé régészeti tertilet véddpillére 5 m.

- A ,Hejo-1 olajkut” jelli pontszerti létesitményre 10 m-es kér alaku a véddpillér, a hozza
tartozo lizemi ut véddbsavja 5 m.

- A bdnyatelek északi hatdrdn a 077 helyrajzi szamu ut 100 m-es véddpillérén beliil a 082/36
helyrajzi szamu tertileten lévé erdésav.

- P~ [ z ! ; T
3 hemeok 3 térmelék | nyersanyegi-
'} '} '}

A banya 2023. januar 1-jén nyilvantartott asvanyvagyon készlete:

Kavics Kavicsos Homok Agyagos | Kevert asvanyi
[m3] homok [m?3] térmelék | nyersanyag Il.
[m?] [m?] [m?]
Féldtani vagyon 33485902 7 571 364, 1147 419 82 356 107 746
Pillérben lekotott 9347301 4908 850 133 912 49 832 101 746
Kitermelhetd vagyon 24 138 601 2 662 514 1013 507 32524 6 000

2. A bdnyaiizemben folytatott tevékenyséq:

Az dsvdnyvagyon-gazddlkodds célja a haszonanyag teljes vastagsdgdban térténd kitermelése,
illetve a bdnyatelek teriiletén meglévé bdnyatavak kézétt még meglévé pillérek lefejtése. A
bdnyatelek dsvdanyvagyondnak lemiivelése utdn a teriileten két kiilénadllo to fog keletkezni, a
Hejépapi 080 hrsz-u mdr foldut két oldaldn.

A mtivelni kivant dsszlet vastagsdga 47,0-52,0, melybdl

- ahumusz: 0,2-0,7 m

- az agyagos térmelék, kevert dsvdnyi nyersanyag Il.: 1,8-6,8 m,

- ahomok: 0,0-6,9 m

- a kavics, kavicsos homok: 37,0-47,0 vastagsdgu

A prognosztizalt nyugalmi vizszint: 94,7 mBf.
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Letakaritds:

A termelési technoldgia sordn a termelés liteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdil
eltavolitasra a humuszos feltalaj, univerzdlis homlokrakodd segitségével. A humuszos
fedéréteg a jovesztés utdn kdzvetleniil gépkocsira kerflil, és azzal a tdrold depdnidkra szdllitjdk,
melyek a banyatelek hatdrvédésavjaban lesznek kialakitva. A humuszos feltalajt a tdjrendezési
munkdk sordn, illetve a bdnyatelektSl E-ra levé regiondlis hulladékkezelé telepen a depdnia
testek tamasztotéltéseinek rekultivdcidjara hasznositjgk, amelyre vonatkozéan a bdnya
humuszhasznositdsi tervvel rendelkezik.

A humusz vdrhaté maximdlis termelése 5000 m?>/év.

Haszonanyagq kitermelése:

Az dsvdnyvagyon kitermelése hdrom litemben térténik:

- A talajvizszint feletti fed6 meddd, kavics (és homok), agyagos térmelék, kevert dsvanyi
nyersanyag ll. rétegekbdl szdraz kotrdssal +95,1 mBf szintig, a talajvizszint felett 0,5 m-ig.

- Parti kotrdssal a banyatavakbdl, a talajvizszint alatti 3,0-4,0 m mélységig, 150-250 m
szélességben.

- A bdnyatavakbol mélykotrdssal 37,0 m szeletvastagsdggal, az 55,0 mBf szintig, azaz a
bdnyatelek alaplapszintjéig.

Szdraz kotrds:

A szdraz fali kavics és fed6anyag letermelése egyiitt torténik. A kitermelt barna agyagos
homok és helyenként agyag fedé medds, agyagos térmelék, kevert dsvanyi nyersanyag |l.
legaldbb 1/3-ad része feltéltési anyagként keriil értékesitésre (pl. utépitéshez,
hulladékdepdnidkhoz). Legfeljebb 2/3-ad része a banyatavakba visszatoltésre keriil. Az
utépitéshez sziikséges téltésanyag mindségi igénye miatt kell a fedéanyagot a szdraz kavicsos
homokfallal egyiitt kitermelni - fejtés kézben keverni és igy keriilhet kiszdllitdsra, majd
beépitésre. Deponiaképzés nem torténik.—esak—a—szitkséges—mennyiség—keriiltermelésre. A
hidraulikus mélydso szerelékes kotrogép a terepszinten dllva kitermeli az anyagot, és egy
fdzissal a szdllitdeszkézbe rakja. A szdraz kotrdssal letermelendd anyagmennyiség max. 75 000
m?3/év.

Pari kotrds:

A talajvizszint folott 30-40 cm-es szintrél robbandmotoros (izemelésl, hosszu gémes vagy
lengdszerelékes, vondvedres, 1-3 m? vederdirtartalmu kotrd végzi a viz aldli termelést 4 m
mélységig. A szdraz partra kidepozott kavicsanyagbdl a viz leszivdrog, a féldnedves dllapotu
nyersanyagot gumikerekes rakoddgépek rakjdk a szdllito tehergépjdrmiivekre. Ezzel a fejtési
moddszerrel max. 50 000 m3/év anyag kitermelése tervezett.

Meélykotrds
A mélykotrds a parti vondvedres kotréval mdr 4 m mélységig kitermelt banyaté utdnkotrdsat

jelenti, és a teljes kavicsvastagsdg letermelésére iranyul. A kitermelést 2 db MBK 110 Mohr
tipusu, 3,5 m3-es markolokandllal rendelkezé, felsé kerethidas, futémacskds uszékotrd végzi,
melynek maximdlis kotrdsi mélysége 40 m. (2023-tdl ujabb uszdékotrdé lizembe dllitdsa
tervezett. Az uszokotro 200 m-es uszo szalaggal és egy depdzo felhordo uszomdivel lesz elldtva.
Az Uszotesten lévd egysiku szita 0-24 mm frakciot dllit el6, melyet az uszo, majd parti
szdllitoszalagok segitségével juttatnak az osztdlyozokhoz. A 24 - 110 mm szemnagysdgu kulé
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anyagot a felhordo uszomiiben a parthoz huzzdak, majd ott markoldval teherautora rakodjdk.
A 110 mm feletti frakcid visszakeriil a téfenékre. Mélykotrdssal évente max. 1 270 000 m?3/év
kavics kitermelése tervezett.

Visszatoltés

Az az eladasra nem keriil6 atmindgsitett fedé6 medddéanyagot a banyatavakba visszatoltik. A
banyatoba a kitermelt fed6 medd&anyag legfeljebb 2/3-a keriilhet, azaz legfeljebb
239 000 m3. Az évenkénti visszat6ltétt mennyiség legfeljebb 50 000 m3/év. A téfeltdltést ugy
végzik, hogy a szaraz kotras soran tehergépkocsikra rakott meddéanyagot a banyato partjara
szallitjak, majd a parton leboritjdk. A leboritott anyagot homlokrakodé teriti a vizbe. A
vizszint feletti rézsiihajlas 30°-os kialakitasaval a tajrendezés is megvaldsul. A vizszint alatt a
visszatoltott anyag a tapasztalatok szerint 20°-os hajlasszoggel all be. A visszatoltés
befejezése utan a visszatoltott vizszintes feliiletre kb. 30 cm vastagsagban humuszterités
torténik.

Az eqyes termelési technoldgiai fdzisokhoz haszndlt, illetve haszndlni tervezett gépek:
- 2db VOLVO L-180C homlokrakodd (kandlméret: 5 m3)

- 1db VOLVO L-180D homlokrakodd (kandlméret: 5,2 m3)

- 1db VOLVO L-220D homlokrakodd (kandlméret: 6,2 m?3)

- 1db VOLVO L-180 homlokrakodé (kandlméret: 4,4 m3)

- 1db VOLVO L-150 homlokrakodé (kandlméret: 4,3 m3)

- 1db CATERPILLAR 320 RT kotro (tartalék)

- 1db CATERPILLAR 225DLC kotro (szdraz kotrds)

- 1db CATERPILLAR 235C kotro (parti kotrds)

- 2db CATERPILLAR 219LC kotro (iilepité medence tisztitds, tdjrendezés)
- JCB JS220 kotrd

- VOLVO EC 210 BLC kotro

- 2db MBK 110 Mohr uszékotrd (kandlméret: 3,5 m?)

- 1 db uszokotrd - lizembe dllitdsa 2023-tdl tervezett

- |. sz. vizes mosé-osztdlyozd (T P DIMAVAG)

- Il. sz vizes mosé-osztdlyozd (CALPEDA)

- Tehergépkocsik (MAN, IVECO)

- Csuklés démperek (VOLVO, SMITMA)

- Locsoldkocsi (6 m3)

Osztdlyozds, feldolgozds:

A kitermelt dsvdnyi nyersanyagot a telephelyen két fix (I. és Il. sz.) mosoé-osztdlyozo
berendezéssel osztdlyozzdk a sziikség szerinti frakciokra.

Az I. sz, osztdlyozdt 2007-ben telepitették, eredetileg mobil osztdlyozo volt, de 2010-ben fix
alapozdssal ldttdk el. Ezen 0-4, 4-8, 8-16, 16-24, >24 mm (kulé) frakciétartomdnyokat dllitanak
elé.

A ll. sz. osztdlyozon, melyet 2010-ben telepitettek, és fix alapozdssal rendelkezik, a 0-16, 16-32,
>32 mm (kulé) frakciétartomdnyokat dllitjdk el6.

A moso-osztdlyozokra a szdraz falbdl, illetve a parti kotrdssal kitermelt nyersanyag kertil
felrakdasra. Az adagolé bunkerekhez a szdllitoszalaggal, rakoddgépekkel, illetve billends
tehergépkocsikkal szdllitiak a nyersanyagot. A viztelenitéshez mindkét osztdlyozo esetében
dobos dehidrdatort alkalmaznak.
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Az osztdlyozo gépsor elemei:

- nyersanyag-feladé bunker,

- felhordd szalag,

- vibrdtor - kétsiku Binder rosta,

- egysiku vizszintes rosta (jelenleg a ll. sz. osztdlyozondl, a késébbiekben megsz(inik),
kihordo-, tovabbito-, visszahordod-, depdzo-szalagok,

- homokmoso-viztelenitd (a Il. szamu osztdlyozo csigds viztelenitGje kiszerelésre kertil, és
helyébe forgédobos dehidrdtort épitenek),

- mosdviz-elvezetd,

- vizellato szivattyu acéllemez akndval.

Az osztdlyozok vasbeton lemezalapozdssal vannak elldtva.

A nyersanyag mosdsahoz sziikséges technoldgiai vizet a talajvizbél biztositjgk. Az
osztdlyozokhoz tartozik egy-egy dsott kut, melyeket kotrdssal alakitottak ki, acéltartdly
felhaszndldsdval.

Sem az osztdlyozok-, sem azok kutjai nem lizemelnek egyszerre, igy biztosithaté az lilepité
toban a megfelel kitilepedés is. Jelenleg a Il. sz. osztdlyozd évente csak 1-2 honapot iizemel,
az l. sz. osztdlyozo folyamatosan mikédik.

Az I. és Il. osztdlyozdra ésszesen 150 000 m3/év termelési kapacitdst terveznek.

Szdllitds

A bdnya maximdlis termelési kapacitdsandl 40 t teherbirdsu tehergépjarmiivel szamitva a
teherauté forgalom munkanapokon 258 forduld/nap, ami 516 tehergépkocsi/nap elhaladdst
jelent.

A jarmiivek a bdnya mellett htizodo 3307 szamu dsszekotd uton érkeznek, illetve tavoznak. A
haszonanyag tehergépkocsikkal térténd elszdllitdsa a banyadtol az osztdalyozoi mérlegelés utdn
a sajat tulajdonu, Hejépapi 086 Hrsz-u uton térténik a 3307 szamu dsszekotd utig. A banydhoz
érkezd, onnan tdvozo tehergépjarmiivek megoszldsa a 3307 szamu ut érintett szakaszan ~70%
déli iranyban, az autdpdlya irdnydban, ~30% északra, Nyékladhdza irdnydban.

A bdnya munkarendje:

A bdnydban kitermelést és osztdlyozdst csak fagymentes id6szakban végeznek. Fagyos
idbszakban csak a sziikséges karbantartdsi munkdlatok zajlanak, illetve a felhalmozott
deponidkbdl torténik kiszolgdlds. Kivételes esetekben a kiils6 hémérséklet fiiggvényében
id6szakos munkavégzés lehetséges. A munkanapok szama mintegy 255 nap évente, a napi
munkavégzés 06-17 Oordig tart, az dsvdnyi anyag kiaddsa hétkéznapokon 0-24 ordig,
szombaton 15 drdig tart.

A bdnyalizem elektromosenergia-elldtdsa

A bdnyatelek-hatdr 29-es téréspontja kbzelében telepitett 400 kVA teljesitményti, 20/0,4 kV-os
transzformdtordllomastdl féldalatti, illetve légvezetéken jut el a 380 V fesziiltség az
osztdlyozdkhoz és a kiszolgdlo létesitményekhez.
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Ugyancsak foldkabelen és légvezetéken vezetik a 20 kV fesziiltségli aramot a toparton lévé
20/0,4 kV-os transzformdtordllomdshoz. Innen az uszékotrok 380 V-os energiaelldtdsa Uszo
kdbel segitségével torténik.

A bdnyaliizemben hdrom darab konténeres lizemanyagkut lizemel:

1. féld feletti, fekvé hengeres, egytert, szimpla falu, acél 10 000 literes konténerkut,

2. SERBATOI CEMIN EUROTANK dltal gydrtott CD 200+GWT01 60/100 DUPLEX+GWT- LCD
tipusu 20 000 m3-es tartdllyal elldtott konténerkut,

3. GWT DUPLEX tipusu 30 000 m3-es tartdllyal elldtott konténerkdit.

A taroldtartdlyokat konténeres karmentétérben helyezték el.

[A Kornyezetvédelmi hatdsag BO/32/0010-6/2023. (BO/32/06673/2022.) ugyiratszamu
kornyezetvédelmi engedélyt mdédositd hatarozatdban véleményiink szerint értelemzavardan
benne maradt az athuzassal jelolt szovegrész. A banyalizemben 0Osszesen harom darab
konténeres (izemanyagkut Gzemel.]

Il. A TEVEKENYSEGBOL EREDO KORNYEZETTERHELES ES -IGENYBEVETEL, ILLETVE A
TEVEKENYSEG HATASTERULETE

Leveqgé:
A bdnya miikédéséhez kapcsolodo légszennyezd forrdsok:

- a szdraz fejtési feliiletek és a deponidk porzadsa;

- a banyan beliili burkolatlan szdllitasi utvonalak porzdsa;
- a gépi berendezések égéstermék-kibocsatdsa;

- aszdllitas légszennyezése.

A lehetséges légszennyez8 hatdsok kéziil a porképzddés a legjelentésebb. A kavicsbdnya
teriiletén miikédé egyetlen bejelentett légszennyez8 forrds a bdnyabeli uthdldzat, ahol a
légszennyez6 komponens a jarmiivek dltal felvert por.

A tervezett maximdlis kitermelés (évi 1 300 000 m?) esetén, 255 munkanappal és dtlagosan 40
t teherbirdsu gépjarmiivekkel szamolva 258 tgk az dtlagos napi tehergépjdrm( szadm, ami 516
tgk/nap jarmiiforduldt jelent. A szdllitéjarmiivek égéstermékeinek meghatdrozo légszennyezd
komponense a nitrogén-dioxid.

Zaj:

A bdnyatelek hatdrdhoz legkézelebb 1évé védendd falusias lakoteriilet, Hej6papi belteriilete
légvonalban 982 m-re taldlhato.

A bdnydszati tevékenység sordn zajhatdssal jar a kitermelés, osztdlyozds, feldolgozds és a
kitermelt nyersanyag kiszdllitdsa. A két telepitett osztalyozo sohasem iizemel egyszerre, igy
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azok kutjai sem lizemelnek egyszerre. A banya a nappali idészakban 06:00 és 17:00 dra kézott
termel.

A benydjtott dokumentdcio szamitdsos becsléssel bemutatta a telephely lizemeléséhez és a
szdllitdshoz kapcsolédd zajkibocsdtdst. A telephely zajvédelmi szempontu hatdsteriiletén
védendd épliletek nincsenek.

Foldtani kbzeq:

A bdnyaiizemben a technoldgidbdl nem keletkezik szennyviz. Az osztdlyozokban felhaszndlt viz
llepit6kbe kertil, onnan pedig a Déli Banyatdba, hiszen csupdn a kitermelt nyersanyag finom
frakciojdval ,terhel6dik”.

A bdnydban keletkez6 kommundlis szennyvizeket 5 m3-es acél tartdlyban gydijtik éssze, majd
sziikség szerinti gyakorisdggal arra engedéllyel rendelkezé vdllalkozdval szdllittatjgk el
tartdlykocsival a befogadd helyre (szennyviztisztito telepre).

Hulladékgazddlkodds:

A bdnyamdiivelés technologidja minimdlis hulladékképzbdéssel jar, mivel a bdnya teriiletén a
mobil gépek karbantartdsdt, nagyobb javitdsait nem végzik, ez megfelelé szervizekben
torténik. A bdnya teriiletén csak ilizemzavar elhdritdst, kisebb javitdsokat végeznek. A
helyszinen végzett kisebb javitdsok folyaman olajjal és zsirral szennyezet tériérongyok, olajos
flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gdzolaj elcsepegések felszedéséhez haszndlt
olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

A veszélyes hulladék elszdllitdsat a szerzédés alapjan engedéllyel rendelkezd szolgdltato végzi.
A bdnydaban munkahelyi hulladék gyltjtéhely mikéddik, mely alkalmas a nem veszélyes
hulladékok szelektiv gylijté edényeinek elhelyezésére és a veszélyes hulladékok gylijtésére is.
A bdnyaiizemben keletkezé kevert telepiilési (in. kommundlis) hulladékok éves mennyisége
hozzavetéleg 750 kg. Ezeket a telephelyrdl kbzszolgadltatds keretében szdllitjak el.

Elévildg:

A ,Hej6papi IX. - dtmeneti térmelékes nyersanyagok” védénevii banyatelek teriiletét orszagos
jelentéségli védett, védelemre tervezett természeti teriilet, ex lege védett teriilet, természeti
érték, emlék, Natura 2000 teriilet, az orszdgos 6koldgia hdldzat 6vezetei, barlangi védb66vezet
nem érinti.

Hatdsterlilet:

A dokumentdcioban bemutatott szamitdsok alapjdn a levegétisztasdg-védelmi hatdsteriilet
NO; esetében a gépek dltal lefedett teriilet k6zéppontjatol 69—meéter 74 méter tdvolsdgnak
adddott, mig a 3307 sz. uton haladé forgalom légszennyezé kibocsdtdsdanak hatdsteriilete az
ut mentén 50 méter tavolsdgban keriilt kijel6lésre.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az lizemeltetés hatdsteriiletének legnagyobb kiterjedése a
bdnyatelekt6l D-re 358-412 411 - 465 m-ig tarto teriilet. A hatdsteriilet lakdteriiletet nem érint,
azon védendd éplilet nem taldlhato.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd
teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

8. tablazat. Hej6papi IX. banyatelek Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus

Energiavagyon Nyilvantartasban szerepl6 asvanyvagyona a 2023. januar 1-i allapot szerint

Kavics Kavicsos Homok Agyagos | Kevert asvanyi
[m3] homok [m3] térmelék | nyersanyag Il.
[m?] [m?] [m?]
|Féldtani vagyon 33485902 7571364 1147 419 82 356 107 746
IPiIIérben lekotott 9347301 4908 850 133912 49 832 101 746
IKitermeIhetb’ vagyon 24 138 601 2662514 1013 507 32524 6 000

A banya tervezett maximalis termelési kapacitasa 6sszesen: 1 300 000 m3/év

Ezen belil az egyes asvanyi nyersanyagok maximalis mennyisége a kovetkezé lesz:
Kavics: 1 230 000 m3/év
Homok: 100 000 m3/év
Agyagos tormelék, atmindsitett fedé medd6anyag és
kevert dsvanyi nyersanyag Il 75 000 m3/év

Az egyes években kitermelt kavics, homok és agyagos tormelék 6sszes mennyisége a maximalis
termelési kapacitast nem fogja meghaladni. (Lasd 11. tablazat)

A kitermelt dtmindsitett legfeljebb 75 000 m3/év fed meddé anyag
e legaldbb 1/3 része, 25 000 m3/év értékesitésre;

e legfeljebb 2/3 része, 50 000 m3/év banyatavakba visszat6ltésre
kerdl.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

Dokumentdcié azonosito:

2418 KHT 2méd.doCX

MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
,Hejopapi X.-kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd
komyezeti hatastanuimany teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja

2.4.4. A banyatelek teriiletének végdllapota

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2456-2/2015. (illetve 2456-4/2015.)szamu
hatdrozataval elfogadta a banyatelek utols6 modositasat. A moédositashoz készilt mUszaki
leiras tartalmazta a banyatelek tajrendezési elGtervét.

A tijrendezési elGtervet a banyatavak visszatoltésének a végallapotra térténd hatdasaival
egészitjlk ki.

A banyatelek 078/2 hrsz.-U ingatlananak egy részén a korabban be nem mindgsitett fed6
meddBanyag mindsitése megtortént. Osszetételére homok és kavicsos homok lett
megallapitva, ami alapjan a banyajaradékot kell fizetnie a banyavallalkozénak.

Az dsszes a fed6rétegekben kimutatott (pilléreken kiviili) nyersanyag mennyiség 231 529 m?
homok és 125 765 m?3 kavicsos homok.

A banyavallalkozo az eladdsra nem keriil6 fed6anyag banyatdba torténd visszatoltését tervezi.

A banyatdba a kitermelt fedé meddbanyag legfeljebb 2/3-a kerilhet, azaz legfeljebb 239 000
3

m-.

A fedé medd@anyag visszatoltését az Eszak-keleti banyaté
o E-i, véderd8savval szomszédos oldalan; valamint

e D-ivégén a ll. osztalyozo keleti oldalanal

tervezzik.

A visszatdltendS mennyiség az Eszak-keleti banyaté E-i oldaldn mintegy 229 000 m3 Az Eszak
— keleti té északi, mintegy 375 m hosszu partsavjanak teljes hossza mentén torténd feltoltést,
az itt meglévé mintegy 16 m—es tomélységgel szamolva, a té partvonala mintegy 38 m-—rel
kertilhet délebbre.

Az Eszak-keleti banyatdé D-i végén a Il. osztalyozd keleti oldaldnal kivan béanyavallalkozd
ugyancsak tofeltoltést végezni a készlettér novelése érdekében. A to feltdltéséhez felhasznalt
kavicsanyag mennyisége a kb. 2100 m? terlleten mintegy 10 000 m3

Atajrendezési elGterv térképét az 6. dbran mutatjuk be. A térképen feltlintettiik a visszatoltési
terileteket.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
2418 KHT 2Méd dOCX Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanuimany 2.6. A tervezett technoldgia

2.6. A tervezett technoldgia
2.6.1. Banyamlivelés

Haszonanyag kitermelése

Szdraz kotrds

A szaraz fali kavics és fed6anyag letermelése egylitt torténik. A kitermelt barna agyagos
homok és helyenként agyag fedé6 meddd, agyagos toérmelék, kevert asvanyi nyersanyag Il.
legaldbb 1/3-ad része feltoltési anyagként keril értékesitésre (pl. Utépitéshez,
hulladékdepdniakhoz). Legfeljebb 2/3-ad része a banyatavakba visszatoltésre kerul.

Az Utépitéshez sziikséges toltésanyag minGségi igénye miatt kell a fed6anyagot a szaraz
kavicsos homokfallal egyiitt kitermelni - fejtés kdzben keverni és igy keriulhet kiszallitasra,
majd beépitésre. Depdniaképzés nem torténik. A hidraulikus mélyaso szerelékes kotrogép a
terepszinten allva kitermeli az anyagot, és egy fazissal a szallitéeszkozbe rakja.

A volt Hej6papi V. banyateleknek a HejGpapi 080/1 és 080/2 hrsz. - U foldutaktdl Ny - ra esé
odalan a feltalaj alatti fedGréteg kavicsként, az Uttdl K - re esé teriileten a fed6rétegek agyagos
tormelék (kdd: 1473) mindsitéssel lettek nyilvantartasba véve. Ezen a térrészen a fed6rétegek
letermelése mar nagy terileten lezajlott, kitermelhet6 mennyiségek csak az osztalyozashoz,
mérlegeléshez, iroda és szocidlis létesitmények szamara fenn tartott banyaudvar teriletén
vannak.

A volt Hej6papi Il. banyatelek terliletén a feltalaj alatti fedGréteg a korabbiakban
medddanyagként lett besorolva. A Hej6papi 078/2 hrsz.—0 ingatlan egy részén az eddig be
nem mindsitett fed6 medd&anyag mindsitése megtortént. Osszetételére homok és kavicsos
homok lett megallapitva. A meddd&értékesitést a banyafelligyelet SZTFH-BANYASZ/3851-
2/2023 sz. hatarozataban engedélyezte.

Az 6sszes (a 078/2 hrsz.—G ingatlan mindGsitett részén) a fed6rétegekben kimutatott (pilléreken
kivili) nyersanyag mennyiség 231 529 m3 homok és 125 765 m?3 kavicsos homok.

Visszatoltési tevékenyséq

A laborvizsgdlatok alapjan tortént fed6anyag minGsités ellenére a feltart fedében lévé
nyersanyagok épit8ipari felhasznalhatdsagot illet6 tulajdonsagai elég kedvezbtlenek. A rossz
piaci értékesithet6ség tapasztalatai alapjan banyavallalkozé az eladasra nem kerilé fed6anyag
banyatéba torténd visszatoltését tervezi. A banyatoba a kitermelt fed§ medddanyag
legfeliebb 2/3-a keriilhet, azaz legfeljebb 239 000 m3.

A visszatoltés el6nye, hogy a mélykotrds érdekében lefoldelt teriletek anyagat nem a
foldrészleten kell depdniaban tarolni, és igy hasznos teriileteket elvenni a mélykotrasi
tevékenységtdl.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2418 KHT_2Mdd.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanuimany 2.6. A tervezett technoldgia

A fedé medd@anyag visszatoltését az Eszak-keleti banyaté
o E-i, véderd8savval szomszédos oldalan; valamint

e D-ivégén all. osztalyozo keleti oldalanal

tervezzik.

A tofeltoltést ugy kivanjuk elvégezni, hogy a szdraz kotras soran tehergépkocsikra rakott
medd&anyagot a banyatd partjara széllitjak, majd a parton leboritjak. A leboritott anyagot
homlokrakodd teriti a vizbe. A vizszint feletti rézs(ihajlas 30°-os kialakitasaval a tajrendezés is
megvaldsul. A vizszint alatt a visszatoltott anyag a tapasztalatok szerint 20°-os hajlasszoggel
all be.

A visszatdltendS mennyiség az Eszak-keleti banyaté E-i oldaldn mintegy 229 000 m3 Az Eszak
— keleti té északi, mintegy 375 m hosszu partsavjanak teljes hossza mentén torténd feltoltést,
az itt meglévé mintegy 16 m—es tomélységgel szdmolva, a té partvonala mintegy 38 m — rel
kertilhet délebbre.

Az Eszak-keleti banyaté D-i végén a Il. osztalyozd keleti oldalanal kivan banyavallalkozé
ugyancsak toéfeltoltést végezni a készlettér ndvelése érdekében. A to feltdltéséhez felhasznalt
kavicsanyag mennyisége a kb. 2100 m? teriileten mintegy 10 000 m?

A szaraz kotrasi eljarassal letermelendé anyagmennyiség maximalisan 75 000 m3/év.
Ebbél értékesitésre keriil legaldbb 25 000 m3/év
banyatavakba visszatoltésre kertil legfeljebb 50 000 m3/év
2.6.2. Tajrendezés, rekultivdcio
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2456-2/2015. (illetve 2456-4/2015.) szamu
hatarozatdval elfogadta a banyatelek utolsé mdodositdsat. A médositashoz készilt mUiszaki

leirds tartalmazta a banyatelek tajrendezési el6tervét.

A tdjrendezési elSterv tevékenységeit a banyatavak visszatoltésével egészitjiik ki.

A tofeltoltést ugy kivanjuk elvégezni, hogy a szdraz kotras soran tehergépkocsikra rakott
medd&anyagot a banyatd partjara széllitjak, majd a parton leboritjak. A leboritott anyagot
homlokrakodd teriti a vizbe. A vizszint feletti rézs(ihajlas 30°-os kialakitasaval a tajrendezés is
megvaldsul. A vizszint alatt a visszatoltott anyag a tapasztalatok szerint 20°-os hajlasszoggel
all be.

A visszatoltés befejezése utan a visszatoltott vizszintes fellletre kb. 30 cm vastagsagban
humuszterités torténik.

A tijrendezés anyagmozgatasi igénye az el6z6 évek banyaszati tapasztalata alapjan a rézs(ikon
és a to koruli tereprendezés sordn 235 m3/év anyag teregetés és 100 m3/év humuszterités.

A visszatoltott terliletekre a fentieken kiviil legfeljebb 1000 m3/év humuszterités varhato,

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2418 KHT_2Mdd.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.6. A tervezett technoldgia

Az Eszakkeleti banyaté E-i partvonaldnak teljes visszatdltése utdn a 4275 m3 humusz
felhasznaldsaval a humuszterités befejezédik. Az Eszakkeleti banyaté D-i oldalanak
visszatoltésekor humuszteritést nem végeznek, mert a visszatoltott terilet az izemtér része
lesz. A humuszteritést ezen a teriileten a banyabezaras id6szakaban végzik el.

2.6.3. Géppark

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz felhasznalandd berendezések kiegésziilnek:

Visszatoltés, belsd szallitasa
e homlokrakoddk
e tehergépkocsik

Az alabbiakban meghatarozzuk az egyes gépi berendezések napi mikddési idejét, ha

e a letakaritas és termelési kapacitas maximalis, azaz

ezen belil

e atajrendezés parhuzamosan folyik,
rézstkon, tavak koral

visszatoltések teriletén
e munkanapok szdma egy évben,

letakaritas:

szaraz kotras:

parti kotras:
mélykotras:
visszatoltés

(szaraz kotras 2/3-a):

anyag teregetés
humuszterités
humuszterités

1 300 000 m3/év
3 000 m3/év

37 000 m3/év
10 000 m3/év

1 250 000 m3/év

25 000 m3/év
235 m3/év

100 m3/év
1000 m3/év

amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év

tehat a gépek leterhelése maximalis.

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a
15. tablazatban meghatarozott napi izemiddékkel lehet elvégezni.

14. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges kitermelt,
megmozgatott, belsd szallitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj-
letakaritas | kotras | kotras | kotras | kotras | lyozas | rakodas | rendezés,
[ visszatoltés
[h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
3000 37000 10000 | 625000 | 625000 | 150000 150000 26335
Homlok- Volvo L-180C 49342 49342
rakodok Volvo L-180C 49342 49342
Volvo L-180D 51316 51316 26000
Volvo L-220D 3000 37000 | 10000 | 625000
Volvo L-180 312500
Volvo L-150 312500

Dokumentdcio azonosito:
2418 KHT_2Mdd.docx

21/40

MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404




HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt.

2. A tervezett tevékenység alapadatai

komyezeti hatastanuimany 2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj-
letakaritas | kotras | kotras | kotras | kotras | lyozas | rakodas | rendezés,
[ visszatoltés
[h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Kotrék Caterpillar 320 RT
Caterpillar 225DLC 37000
Caterpillar 235C 10000
Caterpillar 219LC 10000 335
JCB JS220
VOLVO EC 210 BLC
Uszékotré MBK 110 Mohr 625000
MBK 110 Mohr 625000
Osztalyozok l. sz. 82096
Il. sz. 67904
Tehergépkocsik 3000 50000
Domperek 100000 26335
15. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
tizemid6k munkafolyamatonként és gépenként
Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti | Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj- Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | kotras | kotras | lyozas | rakodas | rendezés,
[m3/h] [ visszatoltés
[h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Homlok- Volvo L-180C 250,0 0,99 0,99 1,97
rakodok Volvo L-180C 250,0 0,99 0,99 1,97
Volvo L-180D 260,0 0,99 0,99 0,50 2,47
Volvo L-220D 372,0 0,04 0,50 0,13 8,40 9,07
Volvo L-180 220,0 7,10 7,10
Volvo L-150 210,0 7,44 7,44
Caterpillar 320 72,0 0,00
Kotrok RT
Caterpillar 120,0 1,54 1,54
225DLC
Caterpillar 150,0 0,33 0,33
235C
Caterpillar 50,0 1,00 0,03 1,03
219LC
JCB JS220 90,0 0,00
VOLVO EC 210 208,0 0,00
BLC
Uszékotré MBK 110 Mohr 262,0 11,93 11,93
MBK 110 Mohr 262,0 11,93 11,93
Osztalyozok l. sz. 45,7 8,98 8,98
Il. sz. 37,8 8,98 8,98
Tehergépkocsik 30,0 0,50 8,33 8,83
Domperek 70,0 7,14 1,88 9,02

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas mennyiségét nem maodositjuk.

A banyaté visszatoltése

soran

legfeljebb 50000 m3/év bdanyatdba

visszatoltott

anyagmennyiséggel szamolunk, ami természetesen nem keriil elszallitasra a banya terletérél.
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
komyezeti hatastanuimany 3.1. Miikédési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

Viszont az 50 000 m3/év maximalis visszatdltési mennyiség magaban foglalja azt a lehet8séget
is, hogy nem torténik visszatoltés a banyatdba, tehat a teljes maximalisan kitermelhetd
mennyiség 1 300 000 m3/év elszéllitasra kerdil.

A fentiek alapjan a munkanapokra megallapitott maximalis teherauté forgalom nem médosul:
258 forduld/nap.

3. A HATOTENYEZGK ES HATASTERULETEK

3.1. M(ikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai
- Termdfold megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag 0,45 m .A kitermelést a humusz letakaritasa el6zi meg. A
termelés el6re haladtaval legaldbb 15 - 20 m-es elGretartassal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt depdnian helyezik el, amit a banyamdlveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyato vizfelszin feletti rézsijére, illetve a visszatoltott
teriletre teritik.

- Foldtani k6zegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok és a fed6 meddd kitermelése, ez utébbi visszatoltése a foldtani kdzeg
anyagainak jelent6s megmozgatasaval jar.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatavak egyre nagyobb terilet(ivé valnak.
Mélysége megkozeliti a 40 m-t. A visszatoltés a némileg csokkenti a tofeliileteket.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

- Termdfold létesitése

A letermelt humuszt depdnian helyezik el, amit a banyam(veletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyatd vizfelszin feletti rézsdjére, illetve a visszatoltott

tertletre teritik.

A hatasterileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 8. dbran mutatjuk be.
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 HeiopapiDX.-kavics, k, Stm. . nya” bt
6 i hatdstanulma

3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
3.2. Felhagyadsi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

17. tablazat. A hatétényez6k bemutatdasa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hatétényez6k levegé | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember mivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
humuszmentés gépi - terilethasznalat valtozas + +
foldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
depondlas - termel6fold megszlintetése + +

- szennyezG6anyagok kibocsatasa + + + +
e |zmaikibocsatas w0 NN
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kdzegbe +
kitermelés gépi - dsvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyaté létesités + + + +

- szennyezGanyagok kibocsajtasa + + + + +
e |zmaikibocsajtds w0 N
banyatd visszatoltése - beavatkozds a foldtani kozegbe +

- banyaté csokkenés + + + +

- termel6fold 1étesitése + +

- szennyezGanyagok kibocsajtasa + + + + +
e |zzaikibocsdjtas Ll o
kavics osztalyozasa - vizkivétel +

- zajkibocsajtas +

- vizvisszabocsdjtas, + +

-vizszennyezés
Szallitas — Ures és - szennyezGanyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés |
gépi foldmunka - szennyezGanyagok kibocsatdsa + + + +
e |zzaikibocsatas Ll o
névenytelepités |- eldhely letesites ||l S o
tertlet hasznositds - terlilet hasznalat valtozds + + +
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt.

G ihatéstanuimany

3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek

4.1. Féldtan és morfoldgia

4.1. Foldtan és morfoldégia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasterilet a foldtani kozegben a banyatelek mivelésre tervezett teruletével esik egybe.

4.1.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kdrnyezeti dllapot

A 2023. januar 1-jei dsvanyvagyon mennyiségét a 18. tablazat tartalmazza.

8. tablazat. Hej6papi IX. banyatelek Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus

Energiavagyon Nyilvantartasban szerepl6 asvanyvagyona a 2023. januar 1-i allapot szerint

Kavics Kavicsos Homok Agyagos | Kevert asvanyi
[m3] homok [m3] tormelék | nyersanyag Il.
[m?] [m?] [m?]
|Féldtani vagyon 33485902 7571364 1147 419 82 356 107 746
IPiIIérben lekotott 9347 301 4908 850 133912 49 832 101 746
IKitermeIhet6 vagyon 24 138 601 2662514 1013 507 32524 6 000,

4.1.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti allapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Visszatoltés

A banyatelek 078/2 hrsz.-U ingatlananak egy részén a korabban be nem mindgsitett fed6
meddBanyag mindsitése megtortént. Osszetételére homok és kavicsos homok lett
megallapitva, ami alapjan a banyajaradékot kell fizetnie a banyavallalkozénak.

Az dsszes a fedSrétegekben kimutatott (pilléreken kiviili) nyersanyag mennyiség 231 529 m?3
homok és 125 765 m3 kavicsos homok.

A banyavallalkozo az eladdsra nem keriil6 fedGanyag banyatdba torténd visszatoltését tervezi.

A bdnyatdba a kitermelt fed6 medd&anyag legfeliebb 2/3-a kerilhet, azaz legfeljebb 239 000

m3.

A fedd medd@anyag visszatoltését az Eszak-keleti banyaté
o E-i, véderd8savval szomszédos oldalan; valamint

e D-ivégén all. osztalyozo keleti oldalanal

tervezzik.

A kitermelt dtmindsitett legfeljebb 75 000 m3/év fedé meddé anyag
e legaldbb 1/3 része, 25 000 m3/év értékesitésre;

e legfeljebb 2/3 része, 50 000 m3/év banyatavakba visszatdltésre
kerdl.

MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
komyezeti hatastanuimany 4.2. Felszini vizek

A visszatoltési teriiletek olyan helyeken lettek kijelolve, ahol a kavics haszonanyag annak
fekiijéig a korabbiakban ki lett termelve, igy a visszatoltott anyag tovabbi asvanyi nyersanyag
kitermelését nem lehetetleniti el.

Szennyezés

A visszatoltéstt ugy kivanjuk elvégezni, hogy a szaraz kotras soran tehergépkocsikra rakott
medd&anyagot a banyatd partjara szallitjadk, majd a parton leboritjak. A leboritott anyagot
homlokrakodé teriti a vizbe.

A f6 veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevé gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibdsodas esetén szennyezédést
okozhatnak.

A visszatoltésre haszndlt fedGanyag szennyezddésére két elméleti lehet6ség van:

e A termelési folyamatban résztvevé gépek és szallitéeszkdzok még a kitermelés el6tt allo
fed6 meddé teriiletet szennyeznek el.

e A banyato partjan leboritott meddé anyagot szallité tehergépkocsi, illetve a banyatdba
terité munkagép okoz szennyezGdést.

A szennyez6dés bekdvetkeztekor a karelharitas mddjat a hatastanulmany 4.3.3.1. pontjaban
mutatjuk be. A kdrelharitast mindkét esetben az észlelés utan azonnal el kell végezni, tehat

e az 1. esetben szennyezett fed6 meddd kitermelése;

e a 2. esetben szennyezett fed6é meddd elteregetésére és banyatdba kertilése

nem torténhet meg.

4.1.3.2. Tdjrendezés

A visszatoltés befejezése utan a visszatoltott vizszintes fellletre kb. 30 cm vastagsagban
humuszterités torténik.

A visszatoltott teriiletekre a fentieken kiviil legfeljebb 1000 m3/év humuszterités vérhato,

4.2. Felszini vizek
4.2.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasterilet a felszini vizekben a banyatelek védépillérek védGsavjaival és a visszatoltott
terliletekkel csokkentett teriiletével esik egybe, mivel a miivelés és a tdjrendezés utdn a
terlleten bdnyatavak maradnak vissza. A kitermelés a jelenleg is létezd felszini vizek
allapotaban nem fog kimutathato valtozast okozni.
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
komyezeti hatastanuimany 4.3. Felszin alatti vizek

4.2.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Visszatoltés

A visszatdltendd fedd meddd mennyiség az Eszak-keleti banyaté E-i oldalan mintegy 229 000
m3 Az Eszak — keleti t6 északi, mintegy 375 m hosszU partsdvjanak teljes hossza mentén
torténd feltoltést, az itt meglévé mintegy 16 m—es tomélységgel szamolva, a té partvonala
mintegy 38 m — rel keriilhet délebbre. 14250 m? visszatoltott terilet alakul ki.

Az Eszak-keleti banyatd D-i végén a Il. osztalyozd keleti oldaldnal kivan béanyavallalkozd
ugyancsak tofeltoltést végezni a készlettér novelése érdekében. A to feltdltéséhez felhasznalt
kavicsanyag mennyisége a kb. 2100 m? terlleten mintegy 10 000 m3

Osszességében a visszatdltés a banyatavak teriiletét 16 350 m2-rel csékkenti.

A visszatoltéssel a banyatdba keriil6 meddé anyag nagy része vizszint a tapasztalatok szerint
20°-o0s hajlasszoggel all be. Kis része viszont lebeg6 szemcsék formajaban a banyato tavoli
részeire is eljutva a mederfenéken lelilepszik.

Szennyezés

A visszatoltott fed6 meddé anyag a banyatavakat annyiban veszélyezteti szennyez6déssel,

amenyiben

e avisszatoltésre keriil6 fed6 meddd anyag szennyezett. Ennek a lehet6ségnek az
elkerilését a 4.1.3.1. pontban bemutattuk; vagy

e avisszatoltésre keriil6 fed6 meddé anyaghoz humusz keveredik. A humuszt a banyatéba
tolteni tilos!

A visszatOltési tevékenység a felszini vizeket kdzvetleniil szennyezéssel nem veszélyezteti.

4.2.3.2. Tdjrendezés

A visszatoltott terllet tajrendezése utan a felszini vizek allapotaban banyamf(iveléskori
allapothoz képest Ujabb valtozds nem varhato.

4.3. Felszin alatti vizek

4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomdasallapot
csokkenés (tavolhatds) teriletével tekintjik egybees6nek: a jelenlegi banyatavak

partvonalatdl 1128 m-ig tartd teriilet, és a m(ivelésre tervezett tertleten létrejové banyatd
partvonalatol 1112 m-ig tartd terilet Unidja. A hatasteriletet a 8. dbran mutatjuk be.
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 HeiopapiDX.-kavics, k, Stm. . nya” bt
6 i hatdstanulma

3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
4.3. Felszin alatti vizek

4.3.3. A tevékenység hatdsa a kdrnyezeti dllapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A hatastanulmanyban kiszamitottuk a banyatavaknak a hatastanulmany készités
id6pontjaban, valamint a teljes mlvelésre tervezett teriiletnek a banyatelek alaplapjaig
torténd teljes lemdvelésével létrejové dllapotdban kialakuld depressziét és tavolhatast. A
szamitast megismételjik a bdnyatavak jelenlegi, illetve a teljes lemUvelési utani teriiletét
behelyettesitve, az utdbbi esetben figyelembe véve azt, hogy a visszatoltés miatt a banyatavak
terilete 16350 m3-rel lecsokken

25. tablazat. A depresszio és a tavolhatas szamitasa

Jelenlegi Teljes miivelési
banyatavak teriilet

(2024.03.16-20.) lemiivelve a

banyatelek

alaplapjaig
C mm/év 540 540
T °C 9,5 9,5
At m? 656924 1443362
P m/év 0,8 0,8
Qterm m3/év 1280000 1280000
n % 30 30
k m/s 0,00047 0,00047
H m 18 28
ET mm/év 392,52 392,52
i m/év 0,15 0,15
r m 457,28 677,82
Q m3/év 1066800,24 1271274,12
R m 1584,82 1789,78
k m/év 14821,92 14821,92
h m 17,45 27,69
Depresszio m 0,553 0,311
Tavolhatds a banyaté partjatoél m 1127,54 1111,97

Megdllapithatjuk, hogy a visszat6ltés banyatd teriletét csokkentd hatasara a tavolhatas és a
depresszio elhanyagolhatd mértékben valtozik.

A fed6 meddBanyag Osszetételére homok és kavicsos homok lett megallapitva. A
laborvizsgalatok alapjan tortént fedGanyag mindsités ellenére a feltart fedGben |évé
nyersanyagok épitGipari felhasznalhatdsagot illeté tulajdonsagai kedvezGtlenek, tehat a
medd&anyag nagy agyagtartalmu. A visszatoltott agyagos homok, agyagos kavicsos homok
Osszetételli anyag szivargasi tulajdonsagai eltérnek az in situ allapotban a banyatavak
mederfenekét alkotd kavics, homokos kavics szivargasi tulajdonsagaitél. Mérés hianyaban
nem ismerjiik a fed6 meddé anyag szivargasi tényezGjét, de az nyilvanvaléan kisebb, mint a
vele érintkezd kavicsos képzGdményeké. igy mind a két visszatoltésben az rétegvizek dramlasa
lassabb lesz, mint a kavicsban, homokos kavicsban, amitdl ezek egyfajta ,,gatat” képeznek.
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
komyezeti hatastanuimany 4.4. Talaj

Az Eszak-keleti banyato E-i partvonalan kialakitott visszatoltés az ENy - DK-i 4ltaldnos dramlds,
valamint a banyatavak altal okozott depresszidval 6sszefliggé dramlast ugy befolyasolja, hogy
a visszatoltéstd| E-ra a depresszié, illetve a tdvolhatds nagysagat csdkkent, mig mds irdnyokba
ezek némileg ndvekedni fognak.

Az Eszak-keleti banyaté D-i partvonalan kialakitott visszatdltés az ENy - DK-i altalanos aramlas,
valamint a banyatavak altal okozott depresszidval 6sszefliggé dramldst ugy befolyasolja, hogy
a visszatoltéstSl D-re a depresszid, illetve a tdvolhatds nagysagat csokkent, mig mas irdnyokba
ezek némileg ndvekedni fognak.

A fenti hatasok szamitdsa rendkiviil 0sszetett kenne, de véleményiink szerint ezek a hatdsok
kicsik, a 25. tdblazatban bemutatott szdmitasainkat érdemben nem befolyasoljak.

Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A visszatoltott fed6 meddé anyag a banyatavakat annyiban veszélyezteti szennyez6déssel,

amenyiben

e avisszatoltésre keriil6 fed6 meddd anyag szennyezett. Ennek a lehet6ségnek az
elkeriilését a 4.1.3.1. pontban bemutattuk; vagy

e 3 visszatoltésre keril6 fedé meddé anyaghoz humusz keveredik. A humuszt a banyatéba
tolteni tilos!

A visszatOltési tevékenység a felszini vizeket kdzvetleniil szennyezéssel nem veszélyezteti.

4.3.3.2. Tdjrendezés

A visszatoltott terilet tdjrendezése utan a felszini alatt vizek allapotaban banyamf(iveléskori
allapothoz képest Ujabb valtozas nem varhaté.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasterilet a talajban a tervezett banyatelek mlivelésre tervezett teriiletével esik egybe.
4.4.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Visszatoltés

A fed6 meddé anyag visszatoltésének a befejezése utdn a visszatoltott vizszintes felliletre kb.
30 cm vastagsagban humuszterités torténik.
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
komyezeti hatastanuimany 4.4. Talaj

A visszatoltott teriiletekre a fentieken kiviil legfeljebb 1000 m3/év humuszterités varhato,
Szennyezés

A humuszteritést ugy kivanjuk elvégezni, hogy a letakaritds soran tehergépkocsikra rakott
humuszt a mar visszatoltott terliletre szdllitjak, majd a leboritjdk. A leboritott anyagot
homlokrakodé teregeti el.

A f6 veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevé gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibdsodas esetén szennyezédést
okozhatnak.

A visszatOltott terlletre teritett humusz szennyezédésére két elméleti lehet6ség van:

e A termelési folyamatban résztvevé gépek és szallitéeszkozok még a letakaritas el6tt allé
terlletet szennyeznek el.

e A visszatoltott teriiletre leboritott humuszt szallitd tehergépkocsi, illetve az elteritést
végz6 munkagép okoz szennyezbdést.

A szennyezGdés bekdvetkeztekor a karelharitas mddjat a hatastanulmany 4.3.3.1. pontjaban
mutatjuk be. A karelhdritast mindkét esetben az észlelés utan azonnal el kell végezni, tehat

e az 1. esetben szennyezett humusz letakaritasa;

e a 2. esetben szennyezett humusz elteregetésére keriilése

nem torténhet meg.

Humuszt a banyatéba visszatolteni tilos!

4.4.3.2. Tdjrendezés

A fed6 meddé anyag visszatoltésének a befejezése utdn a visszatoltott vizszintes felliletre kb.
30 cm vastagsagban humuszterités torténik.

A visszatoltott teriiletekre a fentieken kiviil legfeljebb 1000 m3/év humuszterités vérhato,

Az Eszakkeleti banyaté E-i partvonaldnak teljes visszatoltése utdn a 4275 m3 humusz
felhaszndlasaval a humuszterités befejezédik. Az Eszakkeleti banyaté D-i oldaldnak
visszatoltésekor humuszteritést nem végeznek, mert a visszatoltott teriilet az Gizemtér része
lesz. A humuszteritést ezen a teriileten a banyabezaras id6szakaban végzik el.
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4.6. Levegl
4.6.7. A tevékenység hatdsa a levegé minéségére
4.6.7.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy id6szakosan

lizemeltetett mozgd légszennyezd forrdsok jellemzd kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szdllitas, illetve jarmiforgalom hatdsai.

A tevékenységhez kapcsolodd szallitas légszennyezése

A 2.7. pontban bemutatottak alapjan a visszatoltéssel kiegészitett tevékenységhez sziikséges
teher- és személyszallitds mennyiségét nem moddositottuk, ezért a szallitds levegbvédelmi
vonatkozasai sem mddosulnak.

Gépek égéstermék kibocsatasa

A hatastanulmany 4.6.7.6. pontjaban leirt szamitas meghatdrozta az 6sszes munkagép NO;
emisszidjat, mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriiletet.

A lakott teriiletekhez valé nagy tdvolsag miatt a munkagépeket egy kibocsatasi pontba
helyeztiik a szamitasoknal.

A tényleges emisszio: E = 0,157 kg/h-nak adddott.
A hatastanulmany 15. tablazataban bemutattuk a gépek lzemidejét. Jelen 2. mddositasi
kérelem 15. tdblazataban bemutattuk a gépek (izemidejét a visszatoltésben résztvevd gépeket

is figyelembe véve. Az 59a. tablazatban az lizemid&ket 6sszehasonlitjuk.

59a. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi (06-
17 6raig) és az egy orara eso lizemid6k dsszehasonlitasa munkafolyamatonként gépenként

Géptipus Gép Hatastanulmanyban | Jelen 2. médositasi
kérelemben
Uzemid6 | Egy 6rara | Uzemid6 | Egy érara
eso eso
lizemidoé lizemidoé
[h/nap] [h/h] [h/nap] [h/h]
Homlok- Volvo L-180C 1,97 0,18 1,97 0,18
rakodok Volvo L-180C 1,97 0,18 1,97 0,18
Volvo L-180D 1,97 0,18 2,47 0,22
Volvo L-220D 9,07 0,82 9,07 0,82
Volvo L-180 7,10 0,65 7,10 0,65
Volvo L-150 7,44 0,68 7,44 0,68
Kotrok Caterpillar 320 RT 0,00 0,00 0,00 0,00
Caterpillar 225DLC 1,54 0,14 1,54 0,14
Caterpillar 235C 0,33 0,03 0,33 0,03
Caterpillar 219LC 1,03 0,09 1,03 0,09
JCB JS220 0,00 0,00 0,00 0,00
VOLVO EC 210 BLC 0,00 0,00 0,00 0,00
Tehergépkocsik 8,83 0,80 8,83 0,80
Domperek 7,17 0,65 9,02 0,82
Osszesen 4,40 4,62
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Megallapithatjuk, hogy a jelen 2. mddositasi kérelmiinkben a gépek egy orara esé lGzemideje
5 %-kal né.

Tehat a tényleges NO; emisszid is 5 %-kal n6, azaz a tényleges emisszid a visszatoltést végzé
gépeket is figyelembe véve: E = 0,165 kg/h.

A hatastanulmany megallapitdsa szerint: az 1 300 000 t/év [helyesen m3/év] termelésnél a
hatasterlilet a gépek altal lefedett terilet kdzéppontjatdol 69 m-re van, amikor a talajkozeli
levegbterheltség valtozds eléri az egydrds légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. A
hatasteriilet a banyatelken beliil van, abrazolasa felesleges.

Jelen 2. mdédositasi kérelmiinkben az NO, emisszio is 5 %-0s novekedését allapitottuk meg,
amelybél kiindulva a hatdasteriilet sugaranak 5 %-os névekedését becsiiljiik. gy a hatésteriilet
a gépek altal lefedett teriilet kozéppontjatdl 73 m-re van, amikor a talajkozeli levegSterheltség
valtozas eléri az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. A hatasterilet a banyatelken
belil van.

4.7. Zaj

4.7.1. A hatasteriilet kiterjedése

Az Gzemeltetés hatasterilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a banyatelektdl
e Ny-ra 375-418 m-ig;

e E-ra 272-383 m-ig;

e K-ra 384-390 m-ig;

e D-re 411-465m-ig

tarto tertlet.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriletet nem jelollnk ki.

4.7.3. A tevékenység hatdsa a kdrnyezeti allapotra

4.7.3.1. Uzemeltetés

4.7.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 2.5.3. pont 16. és 17. tabldzatdban bemutattuk a maximalis termelési kapacitds
biztositdsahoz egy 06 oratdl 17 érdig tartd miiszakban (1 napon) az egyes eszkézoknek az
egyes munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos lizemid&ket.

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsoldodd gép Ulzemid6ket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos 8 o6rdra, éjjeli napszakban a legnagyobb zajterhelést add
folyamatos fél drara torténé meghatarozasat irja elS. Ezeket a 16. és 17. tablazatbdl kiindulva
63. és 64. tablazatokban becsiiltik.
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63. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozé miikédési id6tartamai munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj- (Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras | kotras | kotras | lyozas | rakodas | rendezés,
visszatoltés
[m3/h] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Homlok- Volvo L-180C 250,0 2,0 2,0 4,00
rakoddk Volvo L-180C 250,0 2,0 2,0 4,00
Volvo L-180D 260,0 2,0 2,0 1,0 5,00
Volvo L-220D 372,0 2,0 2,0 2,0 5,0 11,00
Volvo L-180 220,0 4,0 4,00
Volvo L-150 210,0 4,0 4,00
Caterpillar 320 72,0 0,00
Kotrok RT
Caterpillar 120,0 3,00
225DLC 3,0
Caterpillar 150,0 3,00
235C 3,0
Caterpillar 50,0 4,00
219LC 3,0 1,0
JCB JS220 90,0 0,00
VOLVO EC 210 208,0 0,00
BLC
Uszékotré MBK 110 Mohr 262,0 7,5 7,50
MBK 110 Mohr 262,0 7,5 7,50
Osztalyozok l. sz. 45,7 5,0 5,00
Il. sz. 37,8 5,0 5,00
Tehergépkocsi 30,0 1,5 5,0 6,50
Démper 70,0 5,0 3,0 8,00
64. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (éjjeli) fél 6ras
megitélési idore vonatkozé miikodési id6tartamai eszkézcsoportonként és gépenként
Miikédés helye Munkagépek Munkagépek| Fél 6ras megitélési
(eszkdzcsoport) fajtaja darabszama idére vonatkozé
id6tartam
maximali| terhelés
s teljesit- nélkul
ményen
[6ra/mun|[6ra/munka-
ka-gép] gép/]
O Osztalyozé teriilete Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 1 0,5 0,0

A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy feltételezziik, hogy az egyes gépi berendezések 6
elhelyezkedés szerint elkiilonitheté csoportban (eszkdzcsoportok) mikodnek a banya
terliletén. A 6 csoport a kdvetkez6:

e Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés terliilete:

Ide tartoznak a humusz letakaritast a szaraz kotrast, a tajrendezést és a visszatoltést
végz6 munkagépek.
e Parti kotras terulete:
Ide tartoznak a parti kotrast végzé munkagépek.
o Mélykotras 1. terilete:
Ide tartoznak a mélykotrast (1), és a partra juttatott anyag rakodasat végzé munkagépek.
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o Mélykotras 2. terilete:
Ide tartoznak a mélykotrast (2), és a partra juttatott anyag rakodasat végzé munkagépek.

e Osztdlyozé teriilete:
Ide tartoznak az osztdlyozd berendezések, az azt kiszolgdld munkagépek és a az
osztalyozott kavicsot az elszallitast végzd tehergépjarmivekre rakodé munkagépek.

e Belsd szallitas:

Ide tartoznak a belsd szallitast végz6 tehergépkocsik. Helyét az osztalyozd, a mélykotras
terillete és a tajrendezés teriiletének 9:9:1 aranyban sulyozott sulypontjaba tessziik.

A 65. - 67. tablazatokban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai

teljesitményét.

Az egy id6szakra esé egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 drdra vonatkoztatva — a
kovetkezd 6sszefliggéssel hatdrozhatd meg:

Az 6sszefliggésben:

hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
alapjaratu m(ikodés 8 éras illetve 0,5 érasmegitélési idére vonatkozd

LAaIap .
Lamax :

Talap :

1
Ly = lOlg[F(l‘alm 100 et Y 10" L )]

id6tartama [h]

tmax :

vonatkozo idGtartama [h]

/////

65. tablazat. A munkagépek mechanikai és akusztikai teljesitménye

Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesit-
fajtdja mény-szint-
hatarérték
[kw] [dB]

Gumikerekes Volvo L-180C max. teljesitménnyel 198 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-180C max. teljesitménnyel 198 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-180D max. teljesitménnyel 203 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-220D max. teljesitménnyel 257 *109
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-180 max. teljesitménnyel 198 *107
kotré-rakoddgép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-150 max. teljesitménnyel 210 *108
kotré-rakoddgép alapjaraton *101
Lanctalpas Caterpillar 225DLC max. teljesitménnyel 113 *107
kotré rakopddgép alapjaraton *103
Lanctalpas Caterpillar 235C max. teljesitménnyel 145 *108
kotré rakopddgép alapjaraton *103
Lanctalpas Caterpillar 219LC max. teljesitménnyel 104 *106
kotré rakopddgép alapjaraton *103
Uszdkotro MBK 110 Mohr Munkagép 70 *%%g3
Szalagrendszer 70 **%93
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Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesit-
fajtaja mény-szint-
hatarérték
[kw] [dB]
Uszdkotré MBK 110

Mohr Munkagép 70 **%93

Szalagrendszer 70 **%93

Osztalyozé l. sz. max. teljesitménnyel 15 ***100
alapjaraton

Osztalyozé Il. sz. max. teljesitménnyel 15 **%%100
alapjaraton

Tehergépkocsi max. teljesitménnyel 200 **105
alapjaraton

Domper max. teljesitménnyel 104 ***104

alapjaraton ***101

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egylittes rendelet alapjan
ok Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

mad. alapjan az Ly

—10IgN ,, +82

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

% %k

[dB] 6sszefliggés szerint,

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/258-23/2016. szdmu hatérozataval elfogadott ,, Hejépapi

Il. - kavics, homok” és ,,Hejépapi V. kavics, agyag” védnevii banyatelekbdl kialakitott ,Hej6papi IX.

kérelme 56. oldal alapjan

% % %k ¥

Becsult érték

66. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje eszk6zcsoportonként

(nappal)

Miikédés helye Munkagépek 8 oras megitélési |Hangteljesitmény-| Egyen-

(eszkbzcsoport) fajtaja id6re vonatkozé | szint hatarérték | értéki

id6tartam hangtel-
maxima- terhelés| maxima- terhelés|jesitmény-

lis nélkal lis nélkul szint
teljesit- teljesit-
ményen ményen
[ora] [ora] [dB] [dB] [dB]

L Letakaritds, széraz kotras, Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 4,0 2,0 109 101 106
tajrendezés, visszatoltés Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 225DLC 3,0 1,0 107 103 103]
teriilete Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 1,0 0,5 106 103 98|
Kotro-rakodégép [gumikerekes] Volvo L-180D 1,0 0,5 107 101 98
P Parti kotras Kotro-rakodégép [gumikerekes] Volvo L-220D 2,0 1,0 109 101 103
teriilete Kotrd-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 235C 3,0 1,0 108 103 104
IM1 Mmélykotras (1) teriilete Uszdékotrd 7,5 0,0 96 96
Kotré-rakodogép [gumikerekes] Volvo L-220D 5,0 2,0 109 101 107,
IM2 Mélykotras (2) teriilete Uszdékotrd 7,5 0,0 96 96
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180 4,0 2,0 107 101 105
Kotrd-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-150 4,0 2,0 108 101 105
O Osztalyozo teriilete . sz. osztalyozd 5,0 0,0 100 98
II. sz. osztalyozd 5,0 0,0 100 98
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 4,0 2,0 107 101 105
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 4,0 2,0 107 101 105
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180D 4,0 2,0 107 101 105
Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 3,0 1,0 106 103 103]
B Belsd szallitas Tehergépkocsik 6,5 0,0 105 104
tertlete Domperek 8,0 0,0 104 101 104
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67. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje eszkdzcsoportonként

(éjjel)
Miikédés helye Munkagépek Fél 6ras megitélésilHangteljesitmény-| Egyen-
(eszkdzcsoport) fajtaja idGre vonatkozé | szint hatarérték | értéki
idétartam hangtel-
maxima- terhelés| maxima- terhelés|jesitmény-
lis nélkal lis nélkul szint
teljesit- teljesit-
ményen ményen
[6ra] [6ra] [dB] [dB] [dB]
O Osztalyozé teriilete Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 0,5 0,0 107 101 107,

A szabvany szerint a szabadban lévé hangforrasok egy csoportja a kdrnyezeti hangnyomasszint
szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthet6, ha a csoport mértani koézéppontjatdl a
terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb linearis
mérete. Ez alapjan az egy helyen m(ikodé gépek (eszkdzcsoportok) egyittes
hangteljesitményszintjét a kovetkez6 Osszefliggéssel szamitjuk.

L =10- lg(loo,l.Lwl + IOO,I.LW Cp 4 100’11%

Wossz ) [dB]
Az 6sszefliggésben:

Lwi: az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lwz : a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lwn : a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket az egyes fazisokra a 68. és 69. tablazatokban mutatjuk be.

68. tablazat. Az egyes eszk6zcsoportok hangteljesitményszintje (nappal)

Miikédés helye Munkagépek Egyenértéki Osszes
(eszkbzcsoport) fajtaja hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]

L Letakaritds, szaraz kotras, Kotré-rakodogép [gumikerekes] Volvo L-220D 106 109
tajrendezés, visszatoltés Kotrd-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 225DLC 103
terllete Kotro-rakodégép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 98
Kotro-rakodégép [gumikerekes] Volvo L-180D 98

P Parti kotras Kotré-rakodégép [gumikerekes] Volvo L-220D 103 106
teriilete Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 235C 104

IM1 Mélykotras (1) teriilete Uszbkotro 96 107
Kotré-rakodogép [gumikerekes] Volvo L-220D 107

IM2 Mélykotras (2) teriilete Uszdkotro 96 108
Kotrd-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180 105
Kotrd-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-150 105

O Osztalyozo teriilete . sz. osztalyozd 98 111
II. sz. osztalyozd 98
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 105
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 105
Kotro-rakodégép [gumikerekes] Volvo L-180D 105
Kotro-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 103

B Belsé szallitas Tehergépkocsik 104 107,
teriilete Domperek 104
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69. tablazat. Az egyes eszk6zcsoportok hangteljesitményszintje (éjjel)

Miikédés helye Munkagépek Egyenértéki Osszes
(eszkdzcsoport) fajtaja hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]
O Osztalyozo teriilete Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 107 107

A hatdstanulmdany 68. és 69. tablazataiban hasonloképpen mutattuk be az egyes
eszkozcsoportok hangteljesitményszintjeit. A 69a. és 70a. tablazatokban a hatdstanulmany és
a jelen 2. mddositdsi kérelem eszkdzcsoportonkénti és Osszesitett hangteljesitményszintjeit

hasonlitjuk 6ssze

69a. tablazat. Az egyes eszkdzcsoportok hangteljesitményszintjének 6sszehasonlitasa

(nappal)
Mi(ikédés helye Hatastanulmanyban Jelen 2. médositasi
(eszkdzcsoport) kérelemben
Eszkdzcsoportok | Osszesitett [Eszkdozcsoportokl Osszesitett
hangteljesit- |hangteljesit- hangteljesit- |hangteljesit-
ményszintje |ményszintje| ményszintje |ményszintje
[dB] [dB] [dB] [dB]
|L Letakaritas, szaraz kotras, tajrendezés, visszatoltés terilete 106, 115,1 109 116,1
IP Parti kotras teriilete 106 106
[M1 Mélykotras (1) teriilete 107 107,
[m2 Meélykotras (2) teriilete 108 108
O Osztalyozo teriilete 109 111
IB Belsé szallitas terilete 107, 107,

69a. tablazat. Az egyes eszkdzcsoportok hangteljesitményszintjének 6sszehasonlitasa

(€jjel)
Miikédés helye Hatastanulmanyban Jelen 2. médositasi
(eszkdzcsoport) kérelemben

Eszkozcsoportok | Osszesitett [Eszkdzcsoportokl Osszesitett
hangteljesit- |hangteljesit{ hangteljesit- |hangteljesit-
ményszintje |ményszintje| ményszintje |ményszintje

[dB] [dB] [dB] [dB]
O Osztalyozo teriilete 107 107 107 107

Megallapithatjuk, hogy az Osszes hangteljesitményszint jelen 2. mddositasi kérelemben
nappal 1 dB-lel nagyobb, mint a hatastanulmanyban szamitott, éjszaka nem valtozik..

(Megjegyezziik, hogy a Vvisszatoltés zajvédelmi vonatkozasai minimalis mértékben
maddositottdk volna a hatastanulmanyban bemutatott hangteljesitményszinteket. Viszont
kordbbi szamitdsainkban két kisebb hibat fedeztlink fel, amit most korrigaltunk. Ez okozza a
novekedés nagyobb részét.

A tovabbiakban azzal a kozelitéssel éliink, hogy a hatdstanulmanyban bemutatott egyes
esetekben szamitott hangnyomadsszintekbdl ugy képezzik a jelen 2. mddositdsi kérelem
hangnyomasszintjeit, hogy 1 dB-lel megndveljik azokat.

Megdllapithatjuk, hogy a 2.5.4. pontban megadott gépparkkal legfeliebb 1 300 000 m3/év
termelési kapacitdssal végzett banyamdvelési tevékenység — mely tartalmazza a visszatoltési
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HejGpapi IX.- kavics, homok, &tm. torm. ny.a.” bt. 3. A hatdtényezbk és hatdsterliletek
komyezeti hatastanuimany 4.7. Zaj

tevékenységet is - soran az ,A” terhelési pontban fellépé legnagyobb hangnyomasszint, a
legkedvez6tlenebb

e nappali 1. esetben is 37,1 dB, ami kielégiti az elSirt Lt =50 dB,

o ¢éjjeli 8. esetben is 25,1 dB, ami kielégiti az elSirt Ltn-40 dB

zajterhelési hatdrértéket.

Az banyamlvelési tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol
1. a zajforrasoktdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
nappal 40 dB
éjjel 30 dB;
2. zajtél nem védendd kornyezetben (...) egyenl6 a zajforrasokra vonatkozé udiilGteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45 dB
éjjel 35
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatasteriilet meghatarozasanal a kovetkez6képpen jartunk el:

1. Az egyes esetek nappali, illetve éjjeli hangnyomasszint térképeinek maximumat képeztik,
azaz minden racspontra meghatdroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép falusias lakéterileten 40 illetve 30 dB-es, zajtol nem
védendd kornyezetben 45, illetve 35 dB-es izovonalanak burkolégorbéjeként értelmeztiik
a hatdsterilet hatarat.

A hatasterulet a falusias lakdteriletet nem éri el.

Az lizemeltetés hatasterilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a banyatelektdl
e Ny-ra 375-418 m-ig;

e E-ra 272-383m-ig;

e K-ra 384 -390 m-ig;

o D-re 411-465 m-ig

tarté terdlet.

A hatdsteriiletet a 7. és a 34. abrdkon mutatjuk be.

4.7.3.2. Szdllitas

A 2.7. pontban bemutatottak alapjan a visszatoltéssel kiegészitett tevékenységhez sziikséges
teher- és személyszallitds mennyiségét nem moddositottuk, ezért a szallitds zajvédelmi
vonatkozasai sem mddosulnak.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérniki Kérnyezetvédelmi Kift.
2418 KHT_2Mdd.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

39/40



287800

287600

287400

- - % - \ 1 # ' g / S \GI -
287200 i T 26 papt{X~Kavic ok, 4 i tormelékes nyersanyago

N
KoL

(N

287000
286800
286600

286400

2862004

2860004~

285800

285600

285400

285200 E e
785000 785200 785400 785600 785800 786000 786200

T — T T - | ' T i
786400 786600 786800 787000 787200 787400 787600 787800 788000 788200 788400 788600
34. abra. A zaj hatasteriilet térképe M =1:10 000



