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tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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BEVEZETES

Az ORMOSSZEN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.), mint Banyavallalkoz6 a ,,Sajokaza
II. — szén” kiilfejtésen, a ,,Kacola” megnevezésli banyalizemben kiilfejtéses banyaszati
tevékenységet folytat. A banyaszati tevékenység a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoddsi Fdosztaly
B0/32/01009-35/2022. és az Eszak magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ség 2854-24/2011. szdmon modositott, 12193-34/2008. szamu
kornyezetvédelmi engedélye alapjan folyt, mely jogerdre emelkedését kdvetden 15 évig volt
érvényes (az engedély érvényessége 2023. decemberében jart le).

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek ,,Kacola” banyailizem kornyezetvédelmi engedélye évi
40.000 tonna szén, valamint évi 57.000 tonna (30.000 m?) tdrmelékes 4svanyi nyersanyag
kitermelésére vonatkozik, melyet a 2022-2023. években rendre 950.000 tonna (500.000 m?),
illetve 380.000 tonna (200.000 m?®) toltésépitésre alkalmas egyéb nyersanyag kitermelésével
egészitettek ki, 2022-, illetve 2023. évekre. A jelentdsen megemelt kitermelheté mennyiséget a
260. szamu orszagos fout Sajoszentpétert elkeriild szakaszanak épitési anyagsziikséglete
indokolta.

A ,Kacola” béanyaiizem 2022-2023. évekre késziilt kitermelési Miiszaki iizemi tervét a
Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga a SZTFH-BANYASZ/5683-2/2022.
szamon modositott, SZTFH-BANYASZ/532-11/2022. szamu hatarozatdban hagyta jova.

Béanyavallalkozo6 a tovabbiakban, a hivatkozott szamu kornyezetvédelmi engedélyben
meghatarozott mennyiségben, tehat évi max. 40.000 tonna szén-, illetve max. 57.000 tonna
egyéb tormelékes nyersanyag (homok és kevert asvanyi nyersanyag II.) kitermelését
tervezi. A termelés helye tovabbra is a hivatkozott kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd
,Kacola” banyatdmb.

A mivelés technoldgidja, a jarulékos elemek (mérlegelés, osztalyozas, szallitas)
valtozatlanul, az engedélyben meghatarozottak szerint tervezett.

A kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjan a banyatizem kitermelését szabalyozd Miiszaki
tizemi terv modositasra keriil.

Jelen dokumentacid a 2019-2023. évi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak
Osszefoglalasat, valamint a tovabbiakban tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat elemzi. A vizsgalatot az ORMOSSZEN Zrt. megbizasdbol a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. végezte. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio a
vonatkoz6, 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamt mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelmények szerint késziilt.

Jelen dokumenticié alapjan kérelmezziik az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajokaza IIL. — szén”
kiilfejtés ,,Kacola” banyaiizemében folytatott banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi
miikodési engedélyének az elkovetkezé miiszaki iizemi tervidészakra (2024-2034. évek)
tortén6 megujitasat.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Web: https://haromkor.hu/

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentacid elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink
(Fiiggelék).

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szdm: 05-0782):
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZVV 3.9. Vizfeltaras, kutfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZEM4 Bényaszati épitmények szakértése

» Osvath Kristof (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-02066)

- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

- SZVV 3.1. Hidrologiai, vizgyljté-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

- SZVYV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi kéarelharitas

- VZ-VG Vizrajz, vizfeltaras, kutfaras, vizbazis-védelem, vizmindségi karelharitas
épitményeinek tervezése

> Koscsod Jén,os:
- SZTV Elovilag-védelem

A tervdokumentacio elkészitésére vonatkozo meghatalmazast a Fiiggelékben csatoljuk.

1.2 Az engedélyes adatai

Megnevezés: ORMOSSZEN Szénkitermelé és Kereskedelmi Zrt.
Roviditett cégnév:  ORMOSSZEN Zrt.

Székhely: 3526 Miskole, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.
Levelezési cim: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1./104.

Tel /fax: 46/507-623, 46/507-624

E-mail: rendeles@hazaiszen.hu

Adoszam: 24700065-2-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000509

TEAOR-szdm: 0520’08 Barnaszén-, lignitbanyaszat
Statisztikai szamjel: 24700065-0520-114-05

KUJ: 103 221 577
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Banyaszati

jogosultsag: SZTFH-BANYASZ/5683-2/2022.  szamon modositott, SZTFH-
BANYASZ/538-11/2022. szamu kitermelési miiszaki {lizemi terv
jovahagyd hatarozat (Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hatosaga)

Kornyezetvédelmi

engedely: B.-A.-Z. KTHF B0/32/01009-35/2022. és EMI-KTVF 2854-24/2011.
szamon modositott, EMI-KTVF 12193-37/2008. szamu
kornyezetvédelmi engedély

Felelos miiszaki vezeto: Gaspar Gyula

Lakcime: 3100 Salgétarjan, Szeder koz 10.

Telefonszama: 30-415-83-20

Email: gyulagaspar.gspr@gmail.com

Felelos miiszaki vezeto

helyettes:
Lakcime:
Telefonszama:
Email:

Huszti Béla

3561 Felsdzsolca, Kossuth Lajos tt 32.
30-475-06-89, 46/507-623, 46/507-624
belahuszti@gmail.com

1.3 A telephely adatai

Banyatelek megnevezése:  Sajokaza III. — szén kiilfejtés

Telepiilés statisztikai

,Kacola” banyaiizem

azonositoja: Sajokaza - 14313
KTJ szam: 100 348 452
A ,Sajokaza III. — szén” védénevii banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében,

Sajokaza, Kurityan és Szuhakalld kozségek kozigazgatasi teriiletére esik, helyileg Sajokaza
kozség kozigazgatasi teriiletéhez tartozo, egykori ,,Kacola-puszta” teriiletén talalhato.

A banya megkozelitése a Sajokaza — Szuhakallo telepiiléseket 6sszekotd 2604. szam Gt 2+375
km szelvényébe csatlakoz6, onkorményzati tulajdonban 1év6 bekotéutrol lehetséges.

A kovetkez0 tablazat a banyatelek toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV rendszerben.

1. tablazat: A banyatelek sarokpont koordinatai

Torés- EOVY EOV X V/
pont [m] [m] [mBf]
1 765072,86 | 328 811,85 | 180,0
2 765216,00 | 329100,00 | 219,0
3 765 348,00 | 329 094,00 | 226,0
4 765 400,00 | 329 325,00 | 260,0
5 765 528,00 | 329293,00 | 257,5
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Torés- EOVY EOV X Z
pont [m] [m] [mBf]
6 765 552,00 329 475,00 | 238,0
7 765 662,00 329 640,00 | 207,0
8 765 882,01 329 585,53 | 198,0
9 766 002,00 329 683,00 | 196,0
10 766 071,00 329 896,00 | 207,0
11 766 306,00 329 875,00 | 222,0
12 766 676,00 329 655,00 | 222,0
13 766 697,00 329 497,00 | 222,0
14 767 066,73 329 283,00 | 236,0
15 767 237,01 329 262,55 | 218,0
16 767 302,41 329 238,80 | 211,0
17 767 458,01 32928597 | 203,0
18 767 603,24 329 267,11 | 1950
19 767 900,00 329 230,00 | 192,0
20 768 218,00 328 900,00 | 185,0
21 768 093,00 328 783,00 | 200,0
22 767 813,00 329 074,00 | 202,0
23 767 592,02 329 099,85 | 208.,0
24 767 393,77 329 063,18 | 218,0
25 767 263,60 329 053,36 | 224,5
26 767 129,01 329 206,71 | 229,5
27 767 068,19 329119,50 | 221,0
28 766 595,61 329299,14 | 208.,0
29 766 239,71 329 398,07 | 189,0
30 766 081,89 329 016,85 | 183,0
31 766 344,30 328 658,30 | 197,0
32 766 189,38 328 309,12 | 1450
33 766 062,25 328 267,44 | 1420
34 765 283,53 328 713,15 | 168.,0
35 765 148,61 328 764,26 | 1750

A banyatelek stlyponti EOV koordinatai az alabbiak:

EOV Y =766 240 m; EOV X =328 705 m

A banyatelek teriilete: 1,568369 km?

A banyatelek feddélapjanak tszf. magassaga: +260,0 mBf
A banyatelek alaplapjanak tszf. magassaga: +121,0 mBf

Az alabbi térkép mutatja be a ,,Sajokaza III. — szén” védnevii banyatelek elhelyezkedését, a
,Kacola” banyaiizem elhelyezkedését és megkozelitési Utvonalat, valamint a banyatelek

hatarpontjait.

ORMOSSZEN ZRT.
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1. abra: A banyatelek és toréspontjai, valamint a ,,Kacola” banyatéomb elhelyezkedése

(Google Earh, 2023)

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelken beliil igénybevételre tervezett ,,Kacola” banyatémb az

alabbi koordinatakkal jellemzett hatarpontok kozott helyezkedik el.

2. tablazat: ,,Kacola” banyatomb koordinatai

Torés- EOVY EOV X
pont [m] [m]
1 765 569 329 055
2 765 793 329 049
3 765 835 329 180
4 766 108 329 095
5 766 075 329 016
6 766 166 328 892
7 766 101 328 771
8 766 046 328 800
9 765 972 328 807
10 765 868 328 721
11 765 748 328 759
12 765 645 328 748
13 765 484 328 795

A ,,Kacola” banyatomb sulyponti EOV koordinatai:

EOV Y =765 830 m; EOV X =328 930 m

A miivelésre tervezett ,,Kacola” banyatomb teriilete: 200.505 m?.

A banyamiivelés altal érintett ingatlanok helyrajzi szdmait az alabbi tablazat tartalmazza.

ORMOSSZEN ZRT.
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3. tablazat: ,,Kacola” banyatomb altal érintett ingatlanok és besoroliasuk

Sajokaza

Hrsz. Miivelési ag Fekvés
080 banyatelek kiiltertilet
084/2 banyatelek kiiltertilet
084/1 banyatelek kiiltertilet
097 banyatelep kiiltertilet
5495 banyatelek zartkert
5496 banyatelek zartkert
5497 banyatelek zartkert
5498 banyatelek zartkert
5499/1 banyatelek zartkert
5499/2 banyatelek zartkert
5500 banyatelek zartkert
5509 banyatelek zartkert
5510 banyatelek zartkert
5511 banyatelek zartkert
5512 banyatelek zartkert
5513 banyatelek zartkert
5519 banyatelek zartkert
5520 banyatelek zartkert
5521 banyatelek zartkert
5522 banyatelek zartkert
5523 banyatelek zartkert
5525/1 banyatelek zartkert
5525/2 banyatelek zartkert
5526 banyatelek zartkert
5527 banyatelek zartkert

A ,Kacola” banyatombbel hataros ingatlanok felsoroldsat, illetve miivelési ag szerinti
besorolasat az alabbi tablazatban ismertetjiik.

4. tablazat: ,, Kacola” banyatombbel hataros ingatlanok és besorolasuk

Sajokaza
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
0g3 | Kozt killszini Kilteriilet
fejtés
085 kozat kiiltertilet
093 kozut kiilteriilet
094/2 meddéhanyo kiiltertilet
099 szanto kiilteriilet
5489 banyatelek zartkert
5490 banyatelek zartkert
5491 banyatelek zartkert
5501 banyatelek zartkert
5514/1 banyatelek zartkert
551472 banyatelek zartkert
5514/3 banyatelek zartkert
5518 banyatelek zartkert
5529 banyatelek zartkert
5543 banyatelek zartkert
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Sajékaza
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
5544 banyatelek zartkert
5545 banyatelek zartkert
5546 banyatelek zartkert
5547 banyatelek zartkert

Az aldbbi térkép mutatja be a ,,Kacola” béanyaiizem banyatelken beliili elhelyezkedését,
torésponti koordinatat, valamint megkozelitési utvonalat.

"SAJOKAZA "
BANYATELEK
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2. abra: A ,,Kacola” banyatomb elhelyezkedése, torésponti koordinatai és megkozelitése
(Google Earth, 2023)

A béanyatelek és a ,,Kacola” banyaiizem teriiletét és térségét bemutatd Attekinté helyszinrajzot
(M =1 : 20.000), valamint az Erintett ingatlanok térképét (M = 1 : 7.500) a Fiiggelékben
mellékeltiik. A 2025-2034. kozotti miiszaki tizemi tervidészakban termelésre kijelolt teriileteket
szintén a Fiiggelekben mellékelt Ingatlan igénybevételi itemterv térkép (M =1 : 5.000) mutatja

be.

Asvanyvagyon:

A ,Kacola” banyaiizemben, a 2022-2023. évi banyaszati miiveletek soran ~265.000 m3
homokot, és ~252.000 m?® kevert 4svanyi nyersanyag I1.-t, valamint 1.466 t szenet termeltek
ki. A kitermelt €s kiszallitott feddosszletet (homokot és tormelékes asvanyi nyersanyagot) a
260. szamu fout Sajoszentpétert elkeriilé szakasz foldmiiveinek épitése soran hasznaltak fel.

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek szénvagyona (kitermelhetd vagyona) 2024. janudr 1-én
1.889.980 tonna, a banyatelken beliil a , Kacola” banyailizem teriiletén a medddanyag

ORMOSSZEN ZRT.
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(fedd6sszlet) mennyisége 238.273 tonna (125.407 m*) homok és 1.861.301 tonna (979.632
m?®) kevert asvanyi nyersanyag II.

Ebbdl az asvanyvagyonbol az elkovetkezd években Banyavallalkozé évi 40.000 tonna szén,
valamint 57.000 tonna (30.000 m®) egyéb tormelékes nyersanyag (homok és kevert asvanyi

nyersanyag I1.) mennyiséget tervez kitermelni és értékesiteni.

”r

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az alébbi tablazatban az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajokaza III. — szén” védnevii banyatelekre
vonatkoz6 béanyahatésagi és miuszaki, valamint kornyezetvédelmi ¢és viziigyi hatosagi
engedélyeket foglaltuk dssze.

5. tablazat: Kornyezetvédelmi hatésagi engedélyek

Ugyiratszam Targy Hatosag Ervényesség
12193 »Sajokaza I1I. — szén” védonevil banyatelken
. banyaszati tevékenység végzésére vonatkozo EMI-KTVF 2023.12.09.
34/2008. . . . ,
kornyezetvédelmi engedély
,Sajokaza II1. — szén” véddnevii banyatelken
EMI-KTVF | banyészati tevékenység végzésére vonatkozd .
2854/2011. | 12192-34/2008. szamt kornyezetvédelmi EMI-KTVE 2023.12.09.
engedély modositasa
BO/34/35394/ | Erdé igénybevételének engedélyezése kiilszini B-A-Z 1;14_egye11
2021 bénya célidra Korméanyhivata 2025.09.10.
) AFEO
,»Sajokaza II1. szén” védonevi kiilfejtéses banya .
B0/32/01009- | miiveléséhez kiadott 2854-24/2011. szimon iofmil hlﬁfg:ll 5023.12.00
35/2022. modositott 12193-34/2008. szamu Y e
. . . . KTHF
kornyezetvédelmi engedély
6. tablazat: Banyahatésagi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
1936/1998. ,,Sajczkaza’ql. —szén” védonevil banyatelek ’ MlSk(')l,Cl , )
megallapitasa Banyakapitanysag
6174/1999. I’LIatosaiglrengedely altal gyakorolt banyaszati jog ’ Mlskglfsl ’ )
atruhazasa Banyakapitanysag
6925/2001-7. ,,S?Joka}z? III. — szén” védénevii banyatelek ’ MlSk(')l,Cl , )
modositasa Banyakapitanysag
. - i . Miskolci
5063/2022. | Tajrendezési terv jovahagyasa Banyakapitanysag -
478-8/2009. | Miiszaki iizemi terv j6vahagydsa _ Miskolei -
Banyakapitanysag
288S- i - . L Miskolci
10/2009. Miszaki lizemi terv modositasa Banyakapiténysag -
MBK/2975- | ,,Sajokaza III. — szén” védénevii banyatelek Miskolci )
8/2011. modositasa Banyakapitanysag
578-2/2012. Muszakl iizemi terv jovahagyasa 2012-2017. ’ MlSk(')l,Cl , i
évekre Banyakapitanysag
SZTFH- »Sajokaza Il — szén” védnevii banyatelekre Szabalyozott
BANYASZ/5 | vonatkozo kitermelési miiszaki iizemi terv Tevékenységek -
32-11/2022. | (2022-2023. évek) Feliigyeleti Hatosaga
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Ugyiratszam Targy Hatoésag Ervényesség
SZTFH- »Sajokaza Il — szén” védnevii banyatelekre Szabalyozott
BANYASZ/5 | vonatkozo kitermelési miiszaki terv-modositasi Tevékenységek -
683-2/2022. | eljaras Feliigyeleti Hatosaga
7. tablazat: Levegdtisztasag-védelmi engedély
Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
BO/32/04794 | Ormosszén Zrt. (Miskolc) részére levegétisztasag- | o2 lf.egyell
712022 védelmi engedély Kormanyhivata 2023.12.09.
’ KTHF
8. tablazat: Vizjogi hatésagi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hato6sag Ervényesség
H-4877- Sajokaza I11. szénkiilfejtés vizelvezetés és .
11/2001. monitoring kit vizjogi lizemelési engedélye EMVIZIG 2005.12.31.
H-4877- | /i iogi lizemelési engedély médositdsa EMVIZIG 2005.12.31.
21/2002.
20662 Ormosszén Kft. (Miskolc) Sajokaza III.
2/200 5' szénkiilfejtés vizelvezetés és monitoring kit EMI-KTVF 2008.12.31.
) vizjogi iizemelési engedélyének médositasa
Ormosszén Zrt. ,,Sajokaza III. — szén” kiilfejtés | B.-A.-Z. Varmegyei
BO/32/2206- > pA - s Ciaos . .
»Kacola” banyaiizem Uzemi Kkarelharitasi terv Kormanyhivatal 5¢év
7/2024. Y .
jévahagyasa KTHF
Megjegyezziik, hogy a banyatelek teriiletén jelenleg miikodd vizi 1étesitmények (viztelenitd

rendszer, monitoring kiit) nem ilizemelnek, nem talalhatoak.

9. tablazat: Zajvédelmi engedély

Ugyiratszam Targy Hato6sag Ervényesség
Ormosszén Zrt. (Miskolc) a ,,Sajokaza III. — szén” .
BO/32/00381 | banyalizemben  iizemeltetett  zajforrasokra i(-)?m-eil hli[if/%l}t];ll )
8-6/2022. vonatkoz6 zajkibocsajtasi hatarérték Y
Tores KTHF
megallapitas

A hatdlyos hatosagi engedélyek és hatarozatok masolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenység

Az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza III. — szén” védOnevii banyatelkén, a ,,Kacola”
banyaiizemben végzett tevékenység szén- és egyéb tormelékes nyersanyag banyaszata, a
banyamiivelés tipusa kiilszini miivelés (kiilfejtés).

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR-szdma: 0520’08 (Barnaszén-, lignitbanyaszat)

A banyaiizem teriiletén tevékenység a B.-A.-Z. KTHF BO/32/01009-35/2022. és EMI-KTVF
2854-24/2011. szamon modositott, az EMI-KTVF altal 12193-37/2008. szam( hatarozatban
kiadott kérnyezetvédelmi engedély, valamint a Szabalyozott Tevékenység Feliigyeleti Hatosaga
altal a SZTFH-BANYASZ/5683-2/2022. szamon modositott, SZTFH-BANYASZ/538-
11/2022. szamon jovahagyott kitermelési Miiszaki tizemi terv alapjan folyt.
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Tekintettel a kdrnyezetvédelmi engedélyben foglalt hatarid6 leteltére, a banyaiizem teriiletén
jelenleg nem végeznek banyaszati tevékenységet.

A 2024-2034. évekre vonatkozo Miiszaki iizemi terv a kornyezetvédelmi miukodési engedély
megszerzését kovetden 1éphet ¢letbe.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal KTHF BO/32/01009-35/2022. szamu hatdrozatban
modositott kdrnyezetvédelmi engedélyben keretében végzett termelést az aldbbi tablazat
szemlélteti.

10. tablazat

Ev 2019 2020 2021 2022 2023

S0 0 0 0 110 1356
[tonna]

Homok 0 0 0 264 948,46 94,2

[m’]
Kevert dsvanyi
nyersanyag II. 0 0 0 139 051,73 | 112 866,5

[m’]

Az elkdvetkezd miiszaki lizemi tervezési idOszakra tervezett, maximalis kitermési kapacitas:
» szén: 40.000 tonna/év,
> egyéb tormelékes nyersanyag (homok és kevert 4svanyi nyersanyag II.): 57.000
tonna/év.

Az ORMOSSZEN Zrt. »dajokaza III. — szén” védOnevii banyatelkén, a ,,Kacola”
banyaiizemben végzett tevékenység az alabbi f6 munkafolyamatokra oszthato:

- letakaritas,

- kitermelés,

- osztalyozas,

- rakodas, kiszallitas,

- tdjrendezés, rekultivacio.

A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyaga:

» szén,

> egyéb tormelékes nyersanyag (homok és kevert asvanyi nyersanyag II.).
Eves lizemnapok szama: 200-250 nap/év.
A tevékenységet (termelés, szallitas) kizarolag nappal (6°°-18°° kozott) végzik.

A banya teriiletén robbantast nem végeznek.

A kitermelt szén osztalyozéasara egy Power Screen tipust, mobil téré-osztalyozo szolgal.

A banyatlizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését a 2./ fejezet tartalmazza.
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A fejtést 2022-2023. években a ,,Kacola” banyalizem kdzponti savjdban végezték. A termelés
megkezdése ota eltelt idészakban megtortént a témbben a fedOrétegek lefejtése, valamint az
egyéb tormelékes nyersanyag fejtése, tovabba szén kitermelése.

Medddértékesités keretében utépitési toltdanyag (homok, kevert asvanyi nyersanyag II.)
értékesitésére kertlt sor a 260. sz. fout Sajoszentpétert elkeriilé szakaszanak épitéséhez. Az
utépitési munkalatok 2023. év végén befejezddtek. Ezen kiviil kisebb mennyiségben szenet
értekesitettek.

Mas tevékenységet a telephelyen nem folytattak, a banyaszati technolédgia pedig megegyezett a
jelenleg tervezettel. Kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységet nem végeztek, kdrnyezetet
érintd rendkiviili esemény pedig nem tortént.

2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

2.1.1 A tevékenység volumene, a mitkodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszldsa

A ,,Sajokaza IIl. — szén” védnevli banyatelek 2024. janudri dsvanyvagyona (szén asvanyi
nyersanyag tekintetében).

» Szén:
Foldtani vagyon: 1.909.580 tonna  (1.468.957 m?)
Pillérekben lekéotott: 9.600 tonna  (7.692 m?)
Kitermelheto: 1.889.980 tonna  (1.461.265 m?)

A ,,Kacola” banyaiizem 2024. januari 4svanyvagyona (homok, kevert a4svanyi nyersanyag II.
tekintetében).

» Homok:
Kitermelhetd vagyon: 238.273 tonna  (125.407 m?)

» Kevert asvanyi nyersanyag II.:
Kitermelhet6 vagyon: 1.861.301 tonna  (979.632 m?)

Tervezett kitermelési kapacitis:

A tervezett maximalis termelés, a 2025-2034. kozo6tti muszaki lizemi tervezési idoszakban:
» szén esetében: 40.000 tonna/év,
> egyéb tormelékes nyersanyag (homok és kevert dsvanyi nyersanyag II.) esetében:
57.000 tonna/év.
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Kitermelési terv
Homok és
Ev kevert asvanyi Szén
nyersanyag II. [tonna/m?]

[tonna/m’]
2025 57 000 /30 000 40 000/30 770
2026 57 000 /30 000 40 000 /30 770
2027 57 000/ 30 000 40 000/30 770
2028 57 000/ 30 000 40 000 /30 770
2029 57 000/30 000 40 000/30 770
2030 57 000/ 30 000 40 000 /30 770
2031 57 000/ 30 000 40 000 /30 770
2032 57 000 /30 000 40 000 /30 770
2033 57 000 /30 000 40 000 /30 770
2034 57 000/ 30 000 40 000/30 770

11. tablazat

A kitermelendd szén nagyrészt (kb. 65%-ban) lakossagi szén, de kozel 35%-os nagysagban
energetikai szénkihozatallal is szdmolnak.

Az elkovetkezd miiszaki tervezési iddszakban Bényavallalkozé6 a koradbban lefejtett
teriiletekhez kapcsolodoan medddzési tevékenységet, €s szén kitermelési tevékenységet tervez
folytatni, a hozza kapcsolédo jarulékos tevékenységgel. Ezalatt a medddértékesitést, az
esetleges iddszakos viztelenités kialakitasa, a humuszmentés, a banyaszat utani rekultivacios és
tajrendezési tevékenység, valamint a szallitasi utak €s depok kialakitasa értendo.

A szén kitermelést az el6z6, 2022-2023. évi Miiszaki tizemi terv keretében végzett V. telepi
fejtések folytatasaként terveznek végezni. A miivelési sorrendet, a meddd rekultivacids céla
elhelyezésével az eredeti domborzati viszonyokhoz hasonld szintviszonyok kialakitasa
érdekében hataroztdk meg.

2025-t6l a ,,Kacola” banyaiizem kdzépsd savjaban folytatodik a feddosszlet és az V. telepi
szénfejtés, majd halad K-i irdnyba, egészen 2027-ig. 2028-t6] a ,,Kacola” tomb ENy-i sarkaba
tevddik at a szénfejtési tevékenység, majd a miiveletek K-i irdnyba haladnak tovabb, egészen
2031. évig. 2032-t61 években a banyatomb Ny-i részének lefejtése tervezett, egészen 2034-ig,
amikorra megtorténik a ,,Kacola” tomb teljes teriiletének lefejtése.

A fejtés elérehaladdsaval parhuzamosan, a kitermelt fed6osszlet egy részét tajrendezésre
hasznaljak fel, a ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek ENy-i sarkanak korabban lefejtett teriiletén
végeznek majd tereprendezést 2024-2025. években (ENy-i lefejtett IV. telepi rekultivacios
tertilet). 2027. évben a ,,Kacola” banyaiizem K-i sarkaban terveznek tajrendezést.

A tervezett fejtési litemezést ¢s tajrendezési munkalatokat, éves bontasban az alabbi térképek
mutatjak be.
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"SAJOKAZA IIL"
BANYATELEK

Sajokaza’ 4
R

3. abra: Tervezett fejtési iitemezés a ,,Kacola” banyaiizemben, a 2025-2034. kozotti idészakban

"SAJOKAZA IIL"
BANYATELEK

Sajokaza’ i

e

4. dbra: Tervezett tijrendezés a ,,Sajokaza III. — szén” banyatelken és a ,,Kacola” banyaiizemben,
a 2024-2034. kozotti idészakban

A kovetkezd miiszak lizemi tervidszak soran banyaszati tevékenységgel érintett teriiletek nem
mindsiilnek term6foldnek, és a Banyavallalkozo sajat tulajdondban vannak. A tervezett V.
telepi miiveletek a Sajokaza 084/2 hrsz.-i ingatlan teriiletére esnek. A kordbban ,.erdd”
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mivelési 4gu ingatlan hasznalatahoz az ingatlan tulajdonos hozzajarult (Fiiggelék), és teljes
teriiletének miivelési agbol torténd kivonasat Banyavallalkozo kezdeményezte, ezt az erdészeti
feliigyelet engedélyezte, az errdl sz6lo hatarozatot a Fiiggelékben csatoltuk. A banyaszati
hulladékhasznosito 1étesitmény teljes teriilete korabban igénybe vett, lefejtett teriiletre esik.

A termelés tényleges volumene nagymértékben fiigg a piaci kereslettdl, egyes években jocskan
elmaradhat a tervezett maximalis kapacitdstol. Az litemterv szerinti termelés esetén a

banyamez0 teljes kitermelhetd szén asvanyvagyona hasznositasra kertiil.

Anvagmozgatas:

Az elkovetkezd években, a szén lefejtéséhez az aldbbi mennyiségli meddé (fedd) kozet
megmozgatasa valik sziikségessé.

12. tablazat

Ev Meddozés
[m*]
2025 307 700
2026 307 700
2027 195 700

Az igy letermelt fedé képzdédményeket egy részét (maximadlisan az engedélyben foglalt
mennyiségig) értékesitik, egy részét pedig a felhagyott teriiletek tdjrendezéséhez, a banyatelken
beliil helyezik el.

A 2025-2034. kozotti idoszakra, a tervezett fejtési litemezést, éves bontasban, szén és egyéb
tormelékes nyersanyag asvanyi nyersanyagok tekintetében az alabbi térkép szemlélteti.
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5. abra: Tervezett fejtési iitemezés a ,,Kacola” banyaiizemben, a 2025-2034 kozotti idészakban
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2.1.2 A technologia leirasa
A tevékenység TEAOR szama: 0520 (barnaszén-, lignitbanyaszat)

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek kitermelhetdé dsvanyi nyersanyaga: barnaszén, egyéb
tormelékes nyersanyag (homok, kevert asvanyi nyersanyag II.).

A termelést kiilfejtéses modszerrel végzik.

[

??L\ ]{ ) ﬂg\ F;J%-;L O

6. abra: A hagyomanyos kiilfejtéses technologia vazlatos rajza

A banyaszati tevékenység folyamatat az alabbiakban részletesen is ismertetjiik.

Humuszletakaritas

A termétalajt, és a felsé agyagos réteget foldnyesdkkel takaritjak le.

A miivelésre tervezett teriileten nincs mentésre alkalmas mennyiségben és mindségben humusz,
de a felszini novény maradvanyokkal, gyokerekkel &atsz6tt humusz tartalmi anyagot a
meddézés megkezdése eldtt 6sszegylijtik, €s kiilon humuszdepoba helyezik el.

A kiilon jovesztésre keriild, szerves anyagot tartalmazo termdtalajt késobb a mar lefejtett
tertiletek visszatomedékelt részein teritik el, a tjrendezési tevékenység keretében.

A ,,Kacola” banyaiizem teriiletén jelenleg kis teriileten erdd talalhatd, amelyet az elokészités,
medddletakaritas titemének megfelelden kitermelnek. A munkarézsii pereme, €és az erdd széle
kozott legalabb 5 m-es savot hagynak meg. Az erdd letermelése utan a teriiletrél a humuszos
talajt 6sszegytjtik, és kiilon humuszdepodra szallitjak.

Medddokitermelés- és értékesités

A fed6 meddo6 kdzetek kitermelését mélyaso szerelékkel felszerelt kanalas rakodogéppel vagy
forgdvazas kotroval végzik. A letakaritandd munkaszintek magassaga az alkalmazott joveszto
gép jovesztési magassagatol fiiggden 1,5-3,0 m kozott valtozik. A ,,Kacola” banyalizemben
tervezett. V. telepi szénfejtés soran, a meddd kdézetek tekintetében 1:10 m’/m? letakaritasi
arannyal kalkulalnak.

Banyavallalkozé meddéértékesités keretében, maximalisan évi 30.000 m* meddéanyag igény
szerinti hasznositasat tervezi, a teriileten fellelhet6 két asvanyi nyersanyag tekintetében
(homok, kevert dsvanyi nyersanyag II.). Az elszallitdsra keriild homok és kevert asvanyi
nyersanyag II. 6sszes mennyisége nem haladja meg az engedélyezett mennyiséget.

A 2022-2023. években a kitermelt feddosszlet egy része, a kordbban érvényes MUT
kivitelezése révén, meddOhanyodként keriilt készletezésre a ,,Kacola” banyaiizemben, az
ORMOSSZEN Zrt. tulajdonat képezd, Sajokaza 5510, 5511, 5512, 5513 hrsz.-1 ingatlanokon
(Depo 11.).
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A tovébbiakban nem terveznek meddShanyd képzését. A haszonanyag feldl letermelt
anyagokat a banyatelek rekultivacidjahoz épitik be.

Az értékesitésre tervezett épitési nyersanyagok (egyéb tormelékes nyersanyagok):

» Homok
- kodja: 1453
- mérésének modja: digitalis mérlegen sulymérés
- térfogatsiilya: 2 tonna/m>

»> Kevert asvanyi nyersanyag IlI.
- koédja: 2312
- mérésének modja: digitalis mérlegen stilymérés
- térfogatsulya: 2 tonna/m’

Az ellendrzés, €s ha sziikséges a jaradék bevallasban korrekcio, hites banyamérd altal toérténd
geodéziai mérés alapjan torténik.

Az ¢épitési céli medddanyag a kitermelést kdvetden kozvetleniil a kiilsd szallitok jarmiivére
kertil.

Szénfejtes

A 2025-2034. évekre tervezett kitermelési tevékenység legfontosabb eleme az, hogy az V.
széntelep miivelése a korabbi fejtési hatartél kezdéddéen halad tovabb a domboldalban,
figyelembe véve a tektonikai lehetdségeket, és a gazdasdgossagi hatart.

A fejtést 2025-2027. években a megkezdett fejtési front fokozatos K-i iranyba torténd
elérehaladasaval tervezik, majd 2028-t6] a ,Kacola” banyatémb ENy-i sarkat vonjak
miuvelésbe, €s haladnak tovabb K-i iranyba, ahol 2031. évig folyatjak a kitermelést. 2032-2034.
években a ,,Kacola” tomb Ny-i teriiletére helyezddnek at a banyaszati miiveletek (lefejtés). Az
egyes évekhez tartozo eldrehaladast a Fiiggelékben mellékelt Ingatlan igénybevételi litemterv
térképen (M =1 : 5.000) abrazoltuk.

A haszonanyagot forgdzsamolyos mélyasoval termelik ki. A rétegtani felépitést figyelembe
véve a teriilet nagy részén két munkaszint kertil kialakitasra.

A banya teriiletén kiképzett utakon torténik a szallitas egyrészt az osztalyozdhoz-, illetve a
kiils6 munkahelyekre. A kitermelt szenet a belsd szallitdst végzd tehergépjarmiivek az
osztalyozodra szallitjak.

A banyaudvar a Sajokaza 097 hrsz.-u ingatlanon talalhat6. A szén osztalyozasat a banyatelek
DK-i szektoraba telepitett, Power Screen gyartmanyl, mobil dizeliizemii toré-osztalyozo
berendezéssel végzik.
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7. dbra: Power Screen tipusii, mobil tor6-osztalyozé berendezés

Az igy eléallithato szén frakciok (igény szerint):
- 0-10 cm
- 10-20 cm
- 20-30cm
- 20-45cm

Az osztalyozast kdvetden a termelvény a telephelyen depdzésra kertil az értékesitésig. A tarold
helyrdl a termelvényt a vasarlok szallitjak el, sajat jarmiveikkel, a 2604. sz. Sajokaza —
Szuhakalld kozott haladod féutvonalon, melyhez a banya bekotéutja a 2+375 km szelvénynél
csatlakozik. A kiszallitast mérlegelés el6zi meg.

A tervezett kitermelési tevékenység sordn egy honapnal hosszabb ideig tarto szilineteltetést nem
terveznek. Amennyiben az értékesitési és piaci koriilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen
idészakban letakaritasi tevékenységet és tajrendezéssel kapcsolatos munkak végzését
terveznek.

Tdjrendezés, rekultivacio

Bényavallalkozo6 a 2022-2023. években kitermelt feddosszlet, €s egyéb tormelékes nyersanyag
jelentds részét értékesitette, a beépités helye a 260. szamu fout Sajoszentpétert elkeriild
szakasza volt. A lefejtett teriileten egy jelentésebb nagysagu bevagas (banyagddor) alakult ki.

A termelés elkdvetkezd éveiben (2025-2034. évek) a letermelt feddréteg mar csak kis részét
(évi max. 57.000 tonna / 30.000 m®) tervezik kiszallitani a banyatelekrdl, igy a megmarado
fed6osszletet a kialakult banyagodor feltdltésére, €s a fejtéssel parhuzamosan elérehaladva a
lefejtett teriiletek rekultivaciojara hasznaljak majd fel. Igy a termelési folyamat végére nem
marad vissza zar6gddor a teriileten, mindossze a jelenlegi terepszintnél néhany m-rel
alacsonyabb, rendezett térszin jon létre.
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A kiilfejtés elérehaladésa soran, kb. 1 hektaros teriiletenként az eredeti terepszintnek megfeleld,
vagy ahhoz hasonlé domborzat kialakitasat tervezik. A humusz visszateritését a nagy szerves
anyag tartalmt fed6paldk kb. masfél-két éves tlilepedése és malldsa utan végzik el, eldsegitve
ezaltal az ) termoréteg kialakulasat. A végleges térszint az eredeti terephez hasonldan, a térség
domborzati és t4ji adottsagaihoz viszonyitva, természeti kornyezetbe illen alakitjadk majd ki.

A jelenlegi fejtési teriileteken kiviil tjrendezést terveznek a ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek

ENy-i sarkdban, a korabbi IV. telepi miiveletek helyén a 2024-2025. években, valamint a
,Kacola” banyaiizem K-i sarkdban 2027-ben.

2.1.3  Szemeélyi feltételek

A banya lizemszerli miikodését a felelés miiszaki vezetd vagy helyettese iranyitja.

Felel6s miiszaki vezetd: Gaspar Gyula
Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10.
Telefonszama: 30/415-83-20

Felel6s miiszaki vezetd helyettes: ~ Huszti Béla
Lakcime: 3561 Felsozsolca, Kossuth ut 32.
Telefonszama: 30/475-06-89

A bényatizemben alkalmazott munkavallalok:
- 416 gépkezeld,
- 3 10 tehergépjarmii-vezeto,
- 1 f6 mérlegkezeld,
- 1 {6 miiszakvezetd.

A szén- és egyéb tormelékes nyersanyag kitermelését az ORMOSSZEN Zrt, ill. sziikség esetén
alvallalkozé végzi szerzddés alapjan. Munkavégzés idOtartama az osztalyozo berendezésen
(ORMOSSZEN Zrt. tulajdonaban van): 6°°-18%,

2.1.4  Alkalmazott gépek, jarmiivek

A feddrétegek (agyag, agyagos homok, homokos- és kavicsos agyag, sziirke marga, agyagos
marga, homok ¢és homokkdpad stb.) és a miivelni tervezett széntelep a rendelkezésre allo
jovesztod- és rakodogépekkel jol joveszthetdek. A keményebb rétegekben (V. telep kdzvetlen
feddrétege: lumachella, homokkdpad, stb.) sziikség lehet a kdzetréteg eldzetes lazitasara,
amelyhez rendelkezésre all a megfeleld technikai segédeszkoz. (kotrora szerelhetd Un. hasitd
kés).

A fedoréteg letakaritasi €s szénkitermelési tevékenység teljes egészében gépi technoldgia
alkalmazasaval torténik. E munkdkat nagyteljesitményii kotro-rakodogép végzi. A jovesztett
anyagot haromtengelyes, Oniiritds tehergép-kocsikkal szallitjak el a meddo- és
humuszdepénidra, majd a visszatoltésre, ill. a szén készlettérre.
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A hanyo- és humuszdepdnia kialakitdsdhoz, karbantartdsahoz, a belsd szallitdsi utvonalak
kiképzéséhez ¢és azok rendszeres karbantartdsahoz kotrd és dozer all rendelkezésre. Az utak
pormentesitéséhez, locsolasahoz locsologépjarmiivet (vagy vontatott tartalyt) hasznalnak.

A ,,Kacola” banyaiizem gépei, berendezései:
- 1 db Caterpillar forgézsamolyos kotro,
- 2 db 4 tengelyes tehergépkocsi,
- 1 db Komatsu tipusu homlokrakodo,
- 1 db dozer,
- 1 db Power Screen tipusti mobil osztalyozd berendezés.

2.1.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

Létesitmenyek

A banyaiizem tertiletén nem keriil elhelyezésre allandé 1étesitmény. Villamos légvezeték, ill.
egyéb kozmi elhelyezésére nem kertil sor.

A kitermelt nyers szén feldolgozasra atszallitasra keriil a kordbbi szénosztidlyozd nyersszén
depojara, ahol mobil tor6-osztalyozoval keriil osztalyozasra.

A banyaszati tevékenység végzéséhez sziikséges eszk6zok, 1étesitmények helye (Banyaudvar)
a banyatelek teriiletén talalhatd Sajokaza 097 hrsz.-u ingatlan.

8. abra: A banyaudvar elhelyezkedése
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Itt kertilnek elhelyezésre:

a tevékenység ellatasdhoz szilikséges helyi adminisztraciét végzé alkalmazott(ak)
elhelyezésére szolgdlo6 iroda-konténer;

- mobil WC,

- az eszk0zok tarolasara alkalmas tér,

- ahulladékok atmeneti, tipus szerinti elkiilonitett tdrolasara alkalmas konténer,

- Power Screen tipusu mobil toré-osztalyozo,

- ideiglenes deponidk (szén),

- mérlegelés (hitelesitett homlokrakodo).

Uzemanyag-tarolds, -utdntiltés

A béanyatelken lizemanyag-tarolds nem torténik. A banyaban alkalmazott munkagépek diesel
iizemiiek, feltdltésiik 0,7 m? térfogatu, lizemanyag-tartalyos gépjarmiirdl torténik, talajfelszinen
torténd elcsopogést megakadalyozva felfogo talcakat hasznalnak. A gépek karbantartasa, terv
szerinti javitasa és nagyobb szervizmunkai, kotelezd idészakos feliilvizsgélata nem a banya
teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiihelyben torténik.

Hulladékkezelés

A technologia miatt a hulladékok mennyisége csekély, sem alapanyagot, sem segédanyagot
nem hasznélnak. A veszélyes és kommundlis hulladékokat elkiilonitetten, zart edényzetben
gyljtik. A keletkezd hulladékok fajtajat, mennyiségét, gyljtésiik és kezelésiik modjat a 3.3
fejezetben ismertetjlk.

Csapadékvizrendszer

A Dbanyatertiletre hulldo csapadék kozvetleniil beszivarog a talajba vagy elparolog. A
banyateriileten nincs csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitve.

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

A tervezett banya helyszinén nincs kiépitve sem koziizemi, sem sajat vizellatd halozat. Az
ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott. A banyailizemben ipari jellegli szennyviz nem
keletkezik. A kezeld személyzet szdmara lakokonténert telepitenek, illetve egy mobil WC-t
helyeznek el a mindenkori miiveléssel érintett teriilet hataran. A teriileten minimalis
mennyiségli szennyviz keletkezik, a mobil WC iiritésérdl sziikség esetén, bejelentés alapjan
gondoskodnak.

Villamosenergia-ellatas

A banyailizem energiaellatasat a Szuhakallo-Sajokaza 6sszekotd 2517 sz. Gt mentén huzodo 20
kV-os vezeték ledgazasaval biztositjak. A gépek lizemeléséhez sziikséges 380 V-os fesziiltséget
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tulajdonaban all6 transzformatorral allitjak elo.

Hirkozlés, riasztas

A banyatelek teriiletén 6nallo, az orszagos tavbeszéld halozatba kapcsolt telefonvonal nincs
kiépitve. A felelds miiszaki vezetd, illetve helyettese, valamint az alkalmazottak mobiltelefonon
tarthatjak a kapcsolatot.
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Humuszmentés és medddelhelyezés

A kitermelt meddd kdzet részben banyaszati hulladékkezeld 1étesitménybe (medddhanyo) kertil
elhelyezésre, részben pedig belsd6 hanyora, a kordbban kitermelt szén helyére, az eredeti
domborzati viszonyoknak megfelelden keriil visszatoltésre. A banyaszati hulladékkezel miibe
keriild anyagot, elkiilonitve (homok, kevert asvanyi nyersanyag II.) deponaljak, igény esetén
értékesitjiik vagy a rekultivacios tevékenységhez hasznéljadk fel. Ennek helye jelenleg a
,Kacola” banyaiizemen beliil, az ORMOSSZEN Zrt. tulajdonat képez6, Sajokaza 5510, 5511,
5512, 5513 hrsz.-0 ingatlanok teriilete.

A humuszdepok esetében a kibuvasi vonal mentén elnytlé humuszdepo készitését tervezik. A
humuszdeponiabol kifolyd vizek 0Osszegylijtésérdl és azok elvezetésérdl folyamatosan
gondoskodnak, lefolyéstalan, pango6 vizek kialakulasat megakadalyozzak.

Szallitas

A 12193-34/2008. szamu kérnyezetvédelmi engedélyben engedélyezett — jelen kérelem szerinti
— termelés éves mennyisége 97.000 tonna (40.000 tonna szén, 57.000 tonna egyéb, épitési célu
nyersanyag).

200 munkanappal szamolva a varhat6 teherforgalom ~25 jarmi, naponta.

A tevékenység zajkibocsatdsa, valamint légszennyezése szempontjabdl az egy ora alatt elhalado
jarmivek szama a relevans. A szamitdsokat egy a miivelés sordan alkalmazott berendezések

(rakodo, osztalyozo, mérleg...) kapacitdsat figyelembe vevé maximalis mennyiséggel,
oranként 6 jarmi forduldval (12 elhaladas) szdmolunk.

2.2 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A telephelyen nincsenek sem tartalyok, sem foldalatti vagy felszini vezetékek.

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatosagi hatarozatokat az 1.4 fejezet tartalmazza.
Ellenérzések:

A vizsgalt idészakban a banyalizemben nem volt hatosagi ellendrzés.

Kotelezések, birsagok:

Az elmult években a kdrnyezetvédelmi hatdsag, illetve a banyaszati tevékenységet ellendrzo
hatosag részérdl birsag kiszabasara nem kertilt sor.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologia

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlati teriileten
fekszik. Az évi kozéphdmérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetacios idészak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C.
A legmelegebb nyari napok maximum hdémérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a
minimumoké -17,0 °C koriili. Az évi csapadékosszeg 550 és 600 mm kozott van, a
tenyészidszak datlaga 350-380 mm. Jellemzd széliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

Sajokaza 2023-12-23 - 2024-02-20
48.28°N [ 20.58°E  196m tszl 60 napok m EtEDb |.U o

{30 x 30 km}

10 Ga b b a b b a bnn baa b lasboadoaad ol doaal ol lopad ol ol

25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 03 11 14 17 20
I .|
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Csapadék (mm)

Széisebesség (km/n)

9. abra: Meteorologiai jellemzok - Sajokaza (meteoblue.com)

3.1.2  Alapallapot, hattérszennyezettség
OLM

A vizsgalt teriilet légszennyezettségérol az Orszagos Légszennyezettségi MeéErdhalozat
Kazincbarcikan és Sajoszentpéteren miikodd automata méréallomasain regisztralt adatokbol
kovetkeztetiink. Az elmult év soran, ezeken az alloméasokon mért 1égszennyezettségi adatokat
mutatjak be az aldbbi diagramok.

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)
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[ No: [ P

10. abra: Kazincbarcika légszennyezettség adatsor — 2023. év (legszennyezettseg.met.hu)

= no: [ Pk

11. abra: Sajoszentpéter 1égszennyezettség adatsor — 2023. év (legszennyezettseg.met.hu)

A grafikonok a Sajo-volgyre jellemz6-, els6sorban a téli idészakban el6forduld magas NOx és
PMio koncentraciokat szemléltetik.

Immisszios vizsgalatok

A banyatelekkel szomszédos Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban folyd tevékenységbdl
szarmazo esetleges 1égszennyezés vizsgalatara rendszeres id6kozonként végeznek miiszeres
méreést.

A 2021-ben a Hulladékkezelé Centrum bejaratanal regisztralt szallo por (PMio frakcio) értéke
a flitési félévben (marcius hénapban) 14,5-36,1 pg/m’ kozétt valtozott, a nyari félévben

(augusztusban) végzett mérések alatti koncentraciok 6,2-12,5 pg/m? kozdtt mozogtak.

Ezek az értékek jol jellemzik a Sajo-volgy levegdmindségének altalanos valtozasait.

3.1.3 A jellemzo levegohasznalatok

A tevékenységhez nem kapcsolddnak levegdhasznalatok.

3.1.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levego eldallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

A tevékenységhez nem kapcsolodnak ilyen technologidk.
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3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok

A tervezett banyaszati tevékenység és a kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd
hatasai a kovetkezok:

- akitermelés porzésa (egy kotrd, egy rakodo, egy osztalyozo, egy dozer),

- abelso uthalozat porzasa,

- aszallitdjarmiivek és a munkagépek égéstermék-kibocsatasa.

A tevékenység részletes leirasat a 2.1.2 fejezet tartalmazza.

3.1.6 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Nincsenek ilyen berendezések.

3.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegoszennyezo komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és 6sszehasonlitasuk

Porkibocsatas

ro_m

A humusz-, a fed6képzédményeinek €s a szén letermelése soran fellépd porszennyezés forrasa
egy forgovazas kotr6 altal végzett foldmozgatas, kiilondsen szarazabb iddjarasi koriilmények
kozott.

Kozvetlen mérési adatok hidnyaban becsiiljiik a kornyezetbe juté PMio frakcidé nagysagat — 5-
5.000 g/ora, a munkagépek esetén, 10.000 g/6ra az osztalyozo esetén.

A belsd szallitasi Gtvonalon mozgd két tehergépkocsi altal felvert por esetében az tvonal
kibocsatasat Oaz alabbiak szerint hatarozzuk meg.

A jelenleg nyitott feliilet ~4 hektar, kiterjedése a termelés soran nem valtozik, becsiilt
JelentOsebb por-kibocsatés a bels6 szallitasbol szarmazik.

A szaraz burkolatlan Gton halad6 jarmiivek hatasat az EPA Emission Factor Documentation
for AP-42 Section 13.2.2 kiadas 2.3 fejezete alapjan az alabbiakban becstiljiik.

A dokumentumban ajanlott szamitasi eljaras az alabbi dsszefliggésen alapul:

g w7 w\%S/ w' 0,3
3 15 G
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ahol
E: emisszios faktor (font/mérfold)
k: a szemcseméretre jellemzd faktor (PMo esetében (2,6)
s: a feliilet iszaptartalma (hazai ajanlas 10 %)
S: atlagos sebesség (estiinkben 10 mérfold/ora)
W: a jarmivek stlya (30 tonna)
w: a jarmiivek szama oranként (esetiinkben 12)
w’: a feliilet nedvességtartalma(esetiinkben legalabb 2%).

Az igy szamitott E érték szaraz feliileten 36,5 font/mérfold (~10,3 kg/km), nedves burkolaton
18,3 font/mérfold (~5,2 kg/km).

Az ilyen modon fellépd porszennyezés mértékének szamitasat és dbrazolasat szabvanyositott
terjedési modellek alapjan, a Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd
szoftverének segitségével (a Gauss-féle részecskemodellt alkalmazo modullal) végeztiik.

Ta5000 TRE500 766000 Wl m TeT000

329600

324300

329000

328400

328200

12. abra: A banyaiizemben folyé tevékenység por-kibocsatasa

A vonatkoz6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12.c) pontja szerint:

helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — Iégszennyezd

anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és
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magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMo esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb,

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A miivelete soran fellépd porzast tekintve a fenti feltételek a kovetkezéképpen alakulnak:

a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m’, melynek 10%-a 5 ug/m?>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegéterheltség kiilonbsége.
Az el6z6 fejezetben ismertetett 202 1. évi mérések alapjan a PMjo-hattérterheltség a fiitéso
félévben ~25 ug/m?, igy a terhelhetéség ~25 pg/m>-nek adédik, ennek 20%-a szintén ~3
ug/m’.

¢) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~400 pg/m* koriili érték,
melynek 80%-a 320 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 5 pg/m? jeloli ki, ami a miiveletekt6l mért 350-550
m-re teljesiil.

TE5000 TBEE00 T66000 x/m T&7000

329500
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13. abra: A banyamiivelés porzasanak hatasteriilete
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A hatésteriilet érinti az Orban-volgyi regiondlis telepiilési szilardhulladék-lerakot, de
jellemzden a banyatelek hataran beliil marad, nem érint védendo Iétesitményeket. A hatastertilet
kiterjedését a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatasteriileti térképen (M = 1 : 7.500) is
abrazoltuk.

Szallitojarmitvek és munkagépek égésterméekei a banyatelken beliil

A banyatelken beliil a feddrétegek €s a szén letermelését, rakodésat, szallitasat €s osztalyozasat
végz0 munkagépek és jarmiivek (egy kotrd, egy a belsd depdniat rendezd dozer, két
tehergépkocsi, egy a termelvényt mozgatd rakodoé €s egy dizel lizemi osztadlyozd) mitkddése
eredményez 1égszennyezést. A berendezések emisszidjanak szamitasakor frissebb vizsgalati
eredmények hianyidban a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004-ben elvégzett vizsgalatara'
tdmaszkodunk.

A szennyezbanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint
NO>).

A dokumentacidoban kozoltek szerint a tehergépjarmiivek fajlagos emisszidja alapjaraton 36,4
g/ora.

Ez az érték 2004-ben keriilt meghatarozasra, igy a technikai fejlédéssel csokkend kibocsatasra
tekintettel jelenleg is nagy biztonsadggal hasznalhato.

A nagy igénybevételt jelentd lizemi koriilmények miatt ~4-szeres szorzot alkalmazunk, igy
mind a kotrok €s a rakodo-, mind a két belsd szallitast végzé gépjarmii kibocsatasat 150 g/ora
értékben hatarozzuk meg.

A dizel lizeml szénosztalyoz6 atlagos fogyasztasa a Banyavallalkoz6 kozlése szerint ~6 1/6ra,
ami hozzéavetOlegesen a munkagépek ilizemanyag-felhaszndldsanak fele. A szamités
biztonsaganak javara tekintettel szintén /50 g/ora értékli emisszidval szamolunk.

A megkozelité Gtvonalon haladé teherforgalom kibocséatasakor a német https://www.hbefa.net
portalon elérhetd adatot, Euro 3-as eldirdsnak megfeleld, 10 g/km kibocsatast feltételeziink, a
megkozelité ut ~1 km-es teljes hosszdban, ~ 80 g/6ra kibocsatassal.

Figure 7: NOx emission factors HBEEFA 4.2, TT 34-40t HL, average German traffic mix
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1. diagram

U Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)
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A banyaudvaron belsé szallitast végzd két gépkocsi fajlagos kibocsatasat haromszorosra
becsiiljiik.
Az igy modellezett kibocsatasok az aldbbiak:

- munkagépek (kotrd, dozer, rakodd): 150 g/6ra

- belsé ut 1 (kotr6 — orszagut): 360 g/ora

- belso at 2 (1 Gt — osztalyozo) 288 g/éra

- belsé ut 3 (kotr6 — dozer) 216 g/ora.

TR5000 T65500 TEG00D x/m TBT000

129500 -
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14. abra: Az égéstermék eloszlasa a banyatelken beliil

A munkalatok 1égszennyezését szintén az IMMI zaj- €és 1égszennyezettség térképezo szoftverrel
modellezziik. Ez alapjan nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a terjedés szempontjabol kritikus
nitrogén-oxid- kibocsatas nem befolyasolja szdmottevdé modon a kornyezeti levegd mindségét.

Hatastertlet

A vonatkoz6 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12.c) pontja szerint:

helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a flistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas:
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a) az egyoras (PMo esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A miivelete soran fellépd porzast tekintve a fenti feltételek a kovetkezdképpen alakulnak:
a) A PMjo 24 oras egészségligyi hatarértéke — a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 100 pug/m®, melynek 10%-a 10 ug/m>.

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiilonbsége.
Az automata méréhalozat eldz0 fejezetben ismertetett adatai alapjan az NO»
héttérterheltség a fiitési félévben ~50 pg/m’, a terhelhetéség 50 pg/m’-nek adodik, ennek
20%-a szintén 10 ug/m’.

¢) A 24 6ras maximdlis érték a méréhalozat eredményei alapjan ~70 pg/m* koriili érték,
melynek 80%-a 56 ug/m’.

A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeldli ki, ami a miiveletek kozvetlen
kozelében teljesiil.
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15. abra: A nitrogén-dioxid kibocsatasanak hatasteriilete
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3.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A banyan beliili szallitas hatasat az el6z6 fejezet ismerteti.

A banyahoz rendelhetd maximalis forgalom 25 jarmii/nap, ami megoszlik a Szuhakall6t
elkeriild ut (Kazincbarcika irdnyaban)-, ill. a Fels6nyarad felé mend 2605. szamu t kdzott.

A 2604 szamu ut nehézgépjarmii-forgalma az aktualis (2022. évi) adatok alapjan 117 jarmu /
nap (a becsiilt nappali forgalom 109 jarmii), a 2605. szdmu Ut nehéz-teherforgalma 118 jarmi
(nappal 110 jarmi).

A maximalis szallitdsbol adodo ndvekedés a nehéz teherforgalom ~25 %-a, 6ranként maximum
4 elhaladas, az égéstermékek kibocsatasaban elhanyagolhatdo mértékli valtozast okoz.

Az szallitasi utvonallal érintett belteriileti szakaszok mentén 1évo lakoépiiletek tdvolsdgaban a
forgalom novekedésének hatdsa gyakorlatilag nem észlelhetd.

3.1.9 Monitoring

Tekintettel a banya miikddésével kapcsolatos tapasztalatokra, az lizem tavolsagara a
szomszédos telepiilésektdl, valamint a kedvezd domborzati adottsagokra, a védendd teriiletek
levegdmindségét nem befolyasoljak az itt folyo tevékenységek.

Az esetleges 1€gszennyezettség miiszeres vizsgalata nem indokolt.

3.1.10 Ertékelés

A ,,Sajokaza III. —szén” banyaiizem miikddése soran nyert tapasztalatok alapjan az itt folyo
tevékenységbdl nem szarmazik a szomszédos védendo teriiletek levegdmindségét befolyasold
kedvezétlen hatés.

3.2 Viz

A fejezetben elsoként a banyatelek teriiletének és térségének felszini és felszin alatti vizeit
mutatjuk be.

3.2.1 Felszini vizek

A ,,Sajokaza III. — szén” véddnevili banyatelek teriiletén és kozvetlen térségében jelenleg is
meglévd, allando felszini vizfolyas nem taldlhatd. A banyaszati tevékenység a harmadik
Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint kdzvetleniil nem érint felszini viztestet.

A banyatelek tertiletének jelentds részét is magaba foglald ,,Kacola” banyatizem térségében, az
Orban-volgy talpan egykor iddszakos vizfolyds medre huzodott. Jelenlegi allapotabol
kovetkeztetve azonban, napjainkban csak elvétve folyik benne viz. Ennek oka a mélymiivelésii
banyatérség folott felszakadozott fedd képzddményeken torténd elszivargas lehet. A
volgytalpon meglévo er6zids meder csak tartdsan csapadékos idOben, illetve kivételesen nagy
intenzitasu esOben, valamint a hoolvadaskor megjelend vizeket vezeti a Sajo felé.
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A banyatelekhez legkozelebbi, legjelentdsebb vizfolyas a Sajo, mely a teriilettél D-1i iranyban,
kb. 1,5 km tavolsagban hiizodik. A folyd legfontosabb vizallas- és hozamadatai a vizsgalt

tertilethez legkozelebb elhelyezkedd, sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az alabbiak.
13. tablazat

Vizfolyas Vizmérce IBESY | KOV | LNV | KQ | K?Q | NQ
[cm] [m?/s]
y Sajoszentpéter
Sajo 76.5 fkm 29 95 406 | 1,63 | 202 | 545

A folyo vize kozepesen tiszta, vizjarasara jellemzdek a tavaszi hoolvadéasok és az 6szi esdzések
idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben az iddszakokban eléforduld extrém vizhozamok,
valamint a kés6 nyari-0szi alacsony vizallasok.

Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyészati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tdvolsaga a banyatelektdl kb. 1 km. Ezekre az
allovizekre a banyaszati tevékenység semmilyen hatdssal nincs.

Megjegyezziik, hogy a banyatelek, valamint a tervezett banydszati miiveletek teriilete
(,,Kacola” banyaiizem) nem érint parti sévot, ill. nagyvizi medret.

3.2.2 Felszin alatti vizek

A ,,Sajokaza III. — szén” védnevili banyatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a
harmadik Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint a ,,Sajo6 a Bodvaval
Vizgylijtd-gazdalkodasi Alegység” teriiletén talalhatd Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyiijtd
sekély hegyvidéki (sh.2.5) viztestet, valamint a Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyljto
hegyvidéki (h.2.5) viztestet érinti. Ezeknek a felszin alatti viztesteknek mind a mennyiségi,
mind a mindségi allapota jo.

Talajviz

A ,,Sajokaza III. — szén” védonevii banyatelek teriiletén és térségében talalhatd vizvezetd
Osszletek alapvetden az alabbi tipusokba sorolhatok:

- a Sajo-volgy talajviztartd porodzus teraszképzddményei,

- az Orban-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzddményei,

- az Orban-volgy alatt huzodo, pordzus dsszletben 1évo viztartd rétegek.

A Sajo pordzus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargasi tényezdje 10°-10* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
fed6osszlete a Sajo-volgy kozépso szakaszan kb. 4-5 m vastagsagu, a felszin kozeli részén
humuszos, vildgos barna agyag. A mértékaddé nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen
szakaszan, a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf{ szinten valdszintisithetd. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i iranyl. A banyatelek tertiletének D-i részén, a
Sajo-volgy pereménél a Sajo viztartd sszletei mar kiékelddnek, igy vizsgalatunk szempontjbol
nem relevansak.

ORMOSSZEN ZRT.



HSAJOKAZA III. — SZEN” KULFEJTES 38

,, KACOLA” BANYAUZEM

MUNKASZAM: 24/2024.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Az Orban-volgyben 1évd agyagos dsszletben, elszortan megtalalhato iszapos, finomhomokos-
homoklisztes lencsék szintén talajvizet tarol(hat)nak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal,
sem a Sajo teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatofurasok, a geofizikai mérések eredményei, valamint a banyatelek szomszédsagaban
elhelyezkedd, Sajokazai Hulladékkezeld Centrum monitoring kutjainak furasi tapasztalatai, és
a monitoring rendszer lizemeltetési eredményei is megerositik.

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemzd a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk°) és magas szulfat-koncentracidja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammonium, nitrat ¢és
foszfat koncentracio, mely valdszintileg lokalis, mez0gazdasagi eredetli szennyezésre utalhat.
Az alébbi 4bra a talajvizszint atlagos felszin alatti mélységét szemlélteti a banyatelek térségére
vonatkozoan.
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16. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége a banyatelek térségében (MBFSZ, 2022)

Rétegvizek

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek térségében felszini alatti vizet (rétegvizet) a széntelepes
Osszlet miocén vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek jellemzden a terepszint alatt nagyobb
mélységben helyezkednek el.

A Dbényatelek teriiletén potencidlis viztdrozo laza tormelékes kozetek (homokrétegek) a
széntelepekhez viszonyitva harom helyzetben fordulnak eld:

- negyedkori iiledékekben,

- IV. széntelep feddjében,

- V. széntelep feddjében.
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A negyedkori liledékekben, ezek a tormelékes viztartod rétegek harom valtozatban lelhetok fel:
- kozvetlenlil a humusz takar6 alatt (a humusz talaj néhol hidnyzik és a felszinen
kozvetleniil homok réteget, agyagos homokot talalunk), 1-3 m kozotti vastagsagban;
- a negyediddszaki képzdédmények alsé részében, athalmozott anyagként (koranak
meghatarozasa nehézkes, tartozhat az ottnangien képzédményekhez is);
- abanyatelek egy részén a homokréteget két agyagréteg fogja kdzre, ami a vizzel torténd
feltoltédését megneheziti (esetleg ki is zarja).

A IV. telep feletti homokréteget, ahol ismerjlik, minden esetben az ottnangien emelet bevezetd
felsd részén talaljuk. A rétegek nagymértékben (a jelentds erdzid eredményeként) csonkak.
Megismert vastagsaguk 0-7 m kozott valtozik. Ezen homokréteg a banyatelek Ny-i részének
als6 harmadaban talalhaté meg, D-i irAnyba haladva kivastagszik, E fel6l viszont utanpétlasi
teriilet nélkiili.

Az V. széntelep feletti homokrétegek kifejloddése nem tér el az altalanostol. A két telep kozotti
rétegek jelentds része agyag, benne egy homokréteg talalhatd, a IV. telep kozelében. Néhol két
homokréteg alakult ki, a IV. telep alatti rétegen kiviil az V. telep felett véddréteg (agyag)
kozbetelepiilésével.

A széntelepekhez kapcsolddd homokrétegek viztaroladsi és vizvezetései jellemzodivel
kapcsolatban elmondhatd, hogy a teriileten lemélyitett kutatofirasok egy része régi miiveletet
ért ill. harantolt. A IV. telep fekiijéig elvégzett furdsok gyakorlatilag végig vizveszteséggel
mélyiiltek, a régi miiveletet elérve az 6blitdviz teljes elszokésével. A harantolt homokrétegek
lecsapolodasat eldsegiti (a régi miiveletek elszivo hatasan til) az a tény, hogy ezek a rétegek az
erdzios volgyek D-i peremein kibuvasban megjelenve elveszitik, esetlegesen még meglévo
viztartalmukat.

A teriileten korabban mélyitett kutatofurasok mintainak elemzésébodl Osszeallitott atlagos
hidraulikai paramétereket az alabbi tdblazatban foglaljuk 6ssze.

14. tablazat

Viztarté Hézagtérfogat | Szivargasi tényezo
réteg [%] [m/s]
IV. telep feletti homok 37,2 6,5x 10
V. telep feletti homok 36,8 7,6 x 106

A leirtak, tovabbd az eddigi banyamiivelési tapasztalatok alapjan nagy valdszintiséggel
allithato, hogy a potencidlis viztdrozo-vizadd kozettestek csupan gravitacidsan Osszegytilt
vizmennyiséget tartalmazhatnak, a régebbi banyamiiveletektdl tavoli, tektonikusan lehatarolt,
csekély kiterjedésii egységekben.

Az eddigi banyaszati tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy a korabbi fejtési miiveletek
kovetkeztében a vizado rétegek vagy lecsapolodtak, vagy pedig magas térszini elhelyezkedés
miatt nem is tartalmaztak vizet, a kiilfejtés soran szamottevo viz kiemelésére nem keriilt sor. A
vizsgalt térség kornyezetében nincs emlitésre mélto talaj-, illetve rétegviz hasznalat. A teriilet
vizbeszerzés szempontjabol rossz és bizonytalan.

A ,,Sajokaza III. — szén” véddnevii banyatelek teriiletén, és kozvetlen térségében nincs felszin
alatti vizkivétel (vizhasznalat), a teriileten nem taldlhato termel6 kut. A banyatelek D-1i részén
eredetileg egy monitoring kutat 1étesitettek (MF-1 jelii figyelokut), melyet a korabbi banyaszati
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miiveletek sordn elbontottak. Elmondhaté tehat, hogy a banyatelek teriiletén jelenleg miikodo
vizi létesitmények (viztelenitd rendszer, monitoring kiit) nem taldlhatoak.

A Dbanyaszati tevékenység nem érint mikodd vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, ¢és
hidrogeoldgiai véddidomot-védoteriiletet sem. A térség vizigényét az ERV Zrt. (3700
Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.) elégiti ki a regionalis ivoviz-ellatd haldzaton keresztiil.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIIL.21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a ,,Sajokaza III. — szén” védénevi
banyatelek kornyezetének érzékenységi besorolasa: érzékeny (2), melyet az alabbi térkép is

szemléltet.
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17. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsoroldsat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.
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3.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A ,,Sajokaza III. — szén” védnevil banyatelken, a ,,Kacola” banyaiizem teriiletén, a kiilfejtéses
banyaszati tevékenység soran nem terveznek vizhasznalatot.

A jellemz6é vizi munkalatok és Iétesitmények a viztelenités (esetleges) létesitményeiben,
valamint a monitoring rendszer kutjaiban meriilnek ki. A viztelenitéssel kapcsolatos részletes
adatokat a 3.1.4. fejezetben mutatjuk be, mig a monitoring rendszer létesitményeit az 3.71.10
fejezetben ismertetjiik részletesen.

A banyaszati tevékenység végzésével kapcsolatos vizjogi engedélyeket az 1.4 fejezetben
mutattuk be. A banya lizemelése soran a vizjogi engedélyekben eldirtakhoz képest nem térnek
el, azoknak mindenben megfelelnek.

3.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznaldasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A ,Kacola” banyalizemben alkalmazott kiilfejtéses banyaszati technoldgia nem igényel
technologiai vizet. A banya mukodtetéséhez nincs sziikség friss viz beszerzésére,
felhasznalasra, igy ilyen tevékenység nem folyik a banyatelken.

A banyatelken kordbban (sziikség esetén) tervezték a banyagddor viztelenitését, nyiltviz-
tartdsos, passziv viztelenitéssel. A kiilfejtés falan, esetleg talpan megjelend vizeket a
banyagddor mindenkori mélypontjan kialakitott vandorzsomppal fogtak volna Ossze, és egy
1sz6 tutajra/kompra szerelt, BS 2151 tipusti 5 m*/min. kapacitasa bavarszivattytval, flexibilis
tomlon keresztiil nyomtak volna 4t a banyavizet a volgyben huzodo vizfolyds mederbe, majd
azon keresztill a végsd befogadd Sajo folyoba, az EVIZIG H-4877-11/2001., illetve az azt
modosito H-4877-16/2001. és H-4877-21/2002. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye alapjan.

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelken mar korabban is folyt banyaszati tevékenység, a fejtési
miuveletek azonban mindig magasabb térszineken folytak, ahol a miiveletek soran eddig nem
volt szlikség viztelenitésre, a talajvizszint nagyobb mélységben valo elhelyezkedése okan.

A ,,Kacola” kiilfejtésben oregségi vizzel nem, a talajrétegekbdl, és a vizet tartalmazd mélyebb
rétegekbdl (V. telep feletti homokréteg) fakado vizekkel kis mértékben, esetlegesen kell
szamolni, melyekre a miivelés soran fel kell késziilni. Az V. telep miivelése soran a telep feletti
vizadd homokrétegbdl kismértékii vizkifolyassal kell ugyan szdmolni.

A mélyebb szintre bejutod vizek a banyagdodor legmélyebb pontjan kiképzett vandorzsompban
gyljthetéek Ossze. A banyadban az esetleges vizemeléshez 1 db nagyteljesitményii
buvarszivatty (Flygt 2515, max. 5 m’/perc) all rendelkezésre, mig egy masik szivattytt
folyamatosan tizemképes allapotban tartanak, tartalékként.

A banyabol kiemelt vizeket a megfeleld keresztmetszetii €s lejtésii vizelvezetd arkon keresztiil
elvezethetdek, a korabban kialakitott vizelvezetd arkokba, amelyek végiil a vizet a Sajo folydba
juttatjak.
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3.2.5 Az ivovizbeszerzes, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas

A ,Kacola” béanyaiizemben nem ¢épiilt ki vezetékes ivovizhaldzat, az iizemben nincs
ivovizbeszerzés, mert a banyaszati tevékenységhez nincs sziikség technoldgiai vizre. Az
ivovizsziikségletet palackos vizzel elégitik ki. A banyatelek teriiletén a tovabbiakban sem
tervezik ivoviz-halozat kiépitését.

3.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg

A ,,Sajokaza III. — szén” védnevl banyatelken, az eddigi-, valamint a tovabbiakban tervezett
fejtési munkalatokkal érintett ,,Kacola” banyalizemben nem miikddott viztelenitd rendszer,
igy nem volt vizkészlet-igénybevétel sem.

3.2.7 A szenmyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A banyailizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkezé kommunalis szennyvizet
(mobil WC) pedig 6sszegylijtik és elszallitjak.

3.2.8 A szennyviz Osszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szemnyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatai

A banyailizemben a technoldgiabdl nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd. A banyaban dolgozok o01t6zési, mosdasi lehetdsége masik
telephelyen (,,Felsonyarad III. — szén” banyatelek teriiletén) biztositott.

A tevékenység soran keletkez6 kommunalis szennyviz gylijtésére mobil WC szolgal, melynek
iritését ¢s elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.

3.2.9 A csapadékvizrendszer

A ,Sajokaza III. — szén” védnevli banyatelek teriiletére hulld csapadékviz nagy része
kozvetleniil beszivarog a talajba, vagy elparolog.

A banyaszati muveletek ¢élovizfolydst nem érintenek. A rendkiviili csapadékos idészakban
esetlegesen eléforduld felszini vizfolydsok a vdlgytalphoz kotddnek. A jelenlegi térszin
legalacsonyabb részén (az Orban-volgyben), az egykori er6ziés meder nyomvonaldhoz
iranyuld hozzafolyéas lehetséges. A vizsgalt teriileten allando, vagy jelentdsebb iddszakos
felszini viz utanpotlasra utalé6 nyomokat azonban nem fedeztiink fel.

A csapadékviz felfogasara nincs, €s a késObbiekben sem tervezett 6varok kialakitasa, mivel a
régi banyamiiveletek okozta repedéseken keresztiil a csapadék jellemzden elszivarog a talajba.
A Dbanyatérségbe minddssze gravitaciosan juthatnak be csapadékvizek, jelentdsebb
csapadékesemények alkalmaval. Ezen esetlegesen bejutd vizek emelése egyszerli nyiltviz-
tartasos viztelenités alkalmazasaval megoldhat6, a banyagddor mélypontjan kialakitott zsomp
segitségével.
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A felszini vizek szempontjabol a banyaszati tevékenység egyik hatdsa a lefolyési és
beszivargasi viszonyok ideiglenes megvaltoztatasa, melyek azonban csak a banyagddor
teriiletére koncentralédnak. Ezek a hatdsok kismértékiiek, és a fejtéssel érintett teriiletek
rekultivacidja utdn megszlinnek.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt) monitoring
rendszer adatai és miikodési tapasztalatai

A ,,Sajokaza III. — szén” védnevli banyatelek D-i részén eredetileg egy monitoring kutat
1étesitettek (MF-1 jelii figyelékut). A figyelokttra az EVIZIG H-4877-11/2001. szamon, illetve
azt modositd 20662-2/2005. szdmu vizjogi iizemeltetési engedélyt adott ki. A monitoring kutat
a korabbi banyaszati miveletek soran elbontottdk. Elmondhato tehat, hogy a banyatelek
teriiletén jelenleg a vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgald monitoring rendszer nem
tizemel.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A feliilvizsgalati id6szakban, a ,Sajokaza III. — szén” védnevii banyatelek ,,Kacola”
banyaiizemében nem kdvetkezett be felszin alatti vizeket veszélyeztetd havaria esemény, igy
értelemszerlien nem volt sziikség ilyenek elhéritdsdra sem. A banyaszati tevékenység soran
felszin alatti viz szennyezddése nem kovetkezett be.

3.2.12 Avizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és szemelyi feltételei

A ,Kacola” banyaiizem aktualis, 2022-2023. kozotti idoszakra késziilt kitermelési Miiszaki
tizemi terve hatdrozza meg a miivelés soran betartandd elbirasokat, és a tevékenységek
sziikséges sorrendjét. A MUT elfogadé és modositd hatarozatat a Fiiggelékben mellékeltiik.
Kovetkezd6 modositdsdra a kornyezetvédelmi engedély jelen eljardsban  torténd
meghosszabbitasat kovetden keriil sor.

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajokaza III. — szén” banyatelekre vonatkozo
Uzemi karelhdritisi terve részletesen tartalmazza, melyet a B.-A.-Z. Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
B0O/32/2206-7/2024. szam1 hatarozatdban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben
csatoltuk. A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria sordn teend6krol
(lokalizaci6, felszamolas, stb.), a hasznaland6 eszkozokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre kotelezettekrdl. Egyéb intézkedések
jelenleg nem indokoltak.

3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek

crer

Maga a banyaszati technologia nem jar hulladékképzddéssel.
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A banyaiizemben a mindennapi iizemvitel sordn kis mennyiségben képzddnek kommunalis
hulladékok.

A potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz kotodik.

3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezeése, éves felhasznalt
mennyiségiik, anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidkrol

A banyaszati tevékenység soran csak kdzvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt iizemanyag €s kendanyag.

Kozvetleniil a technoldgidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és dsszetétele

A hulladékok forgalmarol folyamatos nyilvantartast vezetnek. A banyatizemben miikodo gépek
karbantartdsa nem a banya teriiletén, hanem a Banyavallalkoz6 sajat telephelyén torténik.

A keletkezd kommunalis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg. Osszetételét illetden
els6sorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen ilizemzavar esetében
fordulhat eld, amikor is {izemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyds kovetkezhet be. Ilyen
szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban nem fordult eld, koszonhetden a gépek
megfeleld szintli karbantartdsanak.

A banyaban ily modon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és becsiilt mennyiségét az
alabbi tablazat foglalja dssze.

15. tablazat

Becsiilt éves
Hulladék 6 soi
" z,i ,e , Megnevezés V(-aszelyes"segl mennyiség
azonosito kod jellemzok
[kg]
Klorozott szerves vegyiiletet nem
1301 10* tartalmazo asvanyolaj alapt hidraulikai H3A, H14 10
olajok
13 02 25* Asvanyolaj alapt, klorvegyilet nem H3A, H14 15
tartalmazd motor-hajtomii- €s kendolajok
Veszélyes anyagokkal szennyezett
1502 02%* abszorbensek, szlir6 anyagok, torlékendo, H3A, H14 8
védoruhazat
Alkalomszerii:
17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fod és H14 elofqrcf’ulas,
homok mennyisége nem
becsiilhetd
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési modja; a hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

A banya teriiletén keletkezd veszélyes hulladékok gytijtése a hulladék kémiai hatdsainak
ellenallo gytjtéedényekben torténik.

» Faradt olaj

A banyaiizem teriiletén nem végeznek olajcserét. Amennyiben erre technikai sziikségbdl sor
kertilhet, a faradt olajat fémhordoba kell leengedni, amelyet a telephelyen elkeritett, zart helyen
kell tarolni.

» Olajos rongy

A géptisztitas kozben folyamatosan képzddo hulladék olajos rongyot fedéllel ellatott, zarhato
fémtartalyban kell tarolni a faradt olajjal azonos teriileten.

» Veszélyes anyagot tartalmazo fold és homok

A munkavégzés soran torténd olajcsepegésbdl, meghibasodas esetén esetleg elfolyd nagyobb
mennyiségl olajjal szennyezett foldet vagy homokot azonnal 6sszegytijtik és intézkednek arra
feljogositott szervezetnek torténd atadasrol.

3.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtdi és mennyisége; a hulladékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyrdl a munkanap végén minden keletkezd hulladékot elszallitanak. Az eseti, kis
mennyiségli kommunalis €és veszélyes hulladék a miiszak végén keriil elszallitasra, a
Bényavallalkoz6 felsényaradi telephelyére (,,Felsdnyarad III. — szén” banyaiizem), itt talalhato
az lizemi gyujtéhely. Innen a kommunalis hulladékot kozszolgaltatas keretében szallitja el a
helyi szolgaltato, a veszélyes hulladékok elszallitdsara és artalmatlanitasara arra feljogositott
szervezettel, illetve vallalkozdval kotott szerzodés alapjan keriil sor.

3.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszéelyességenek csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi terv az aktudlis, 2022-2023. évekre késziilt MUT részét képezi.
Aktualizalasra a kdrnyezetvédelmi engedély megujitast kovetden késziild ij MUT keretén beliil
keriil sor. A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének
lehetdség szerinti megeldzése, a keletkezett hulladékok eldirds szerinti, zart edényzetben
torténd, elkiilonitett gytijtése €s a szakszerl elszallitas, artalmatlanitas.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

A banyailizemben nem vesznek at mas szervezettdl hulladékot.
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3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A banyavallalkoz6 nem végez hulladékbegytijtést.

3.4 Talaj

A fejezetben els6ként a banyatelek térségének domborzatat, foldtani viszonyait és talajait
mutatjuk be.

3.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A ,Sajokaza IIIl. — szén” véddnevii banyatelek Sajokaza kozségtdl EK-i iranyban,
megkozelitleg a Sajokaza-Szuhakallo-Kurityan telepiilések altal hatarolt haromszogben
helyezkedik el. A banyatelek teriilete a Sajo bal parti 6vezetében talalhatd, 250-300 m-es tszf-
i magassagi dombok kozé ékel6dd, nagyjabol E-D-i lefutast volgyekkel szabdalt teriilet. A
fejtési muiveletekkel érintett ,,Kacola” banyaiizem a banyatelek Ny-i részén fekszik.

A banyatelek teriiletének felszinét a domboldalakrol lefuté egykori idészakos vizfolyasok,
valamint a volgytalpon (a teriileten folytatott mélymiiveléses banyaszati tevékenységet
megel6z6 idében) folyd, tobbé-kevésbé allando vizfolyas alakitotta ki. A jelenkori (antropogén)
felszinformalo hatasok koziil a mar befejezddott mélymiiveléses szénbanydszat nyomai
fedezhetdk fel helyenként a teriileten, leginkabb horpak, felszini bemélyedések formdjaban.

A Dbanyatelek felszinének domborzata a teriilet jelentds kiterjedésébdl, valamint
elhelyezkedésébdl adoddan valtozatos, dombokkal-volgyekkel tarkitott, a teriilet D-1, Sajo-
volgybe simul6 dombldbi része kb. 140 mBf magassagban fekszik, mig a banyatelek
legmagasabb pontja a teriilet ENy-i végében talalhat6, ~260 mBf magassagti dombhéton, igy a
magassagkiilonbség a banyatelken beliil kdzel 120 m. A banyatelek és térségének domborzatat
mutatja be a kovetkez6 3D topografiai térkép, melyre egy 2023. ¢évi Google Earth
mitholdfelvételt illesztettiink.
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18. abra: A banyatelek elhelyezkedése és térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2023)

3.4.2 Foldtani és tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza III. — szén” védnevii banyatelek foldtani felépitésére vonatkozo ismereteinket a
térségben korabban miikodott mélymiivelésii banyaszatot megeldzd kutatds, a kordbbi
banyaszati tevékenység sordn szerzett adatok, tovabba a kutatasi fazisban lemélyitett firasok
eredményei adjak.

Feku képzodmények

A medencealjzat korat és kozetféleségét a Kurityantol D-DNy-ra 1évd felszini kibtvas és
kozetfelszini (csak fiatal tormelékekkel kis mélységben fedett) mélybezokkent mészkd,
agyagpala alkothatja. Ezt a medence tobb részén valtozatos kifejlddésben ismerjiik.
Leggyakoribb kifejlédési forméja sotétsziirke mészkd, néhol kozbetelepiilt agyagpala
rétegekkel. Ezek (koviiletekkel bizonyitottan) paleozoikumi kort, devon iddszaki
képzédmények.

A medencealjzat ¢és a kdszéntelep kozott a valtozatos kifejlédésti, un. also riolittufa rétegeket
talaljuk. A kutatasi terlileten csak a felsé tufit, tufas agyag jellegii formdjat ismerjiik.

A kutatasi teriileten a mélyebb fekiit harantold mélyfuras nem mélytlt. A kutatéfurasok az also
V. készéntelep kozvetlen fekiijét max. 4,55 m vastagsagban harantoltdk. Igy a valdszini
medence aljzatot (alaphegységet), a mélyebb fekii képzédményeket csak a kutatési teriilettdl
tavolabb 1évo kibuvasok, ill. kutatdlétesitmények alapjan tételezziik fel.

Borsodi barnak&szén-telepes Osszlet

A banyatelek teriiletén a Kelet-borsodi barnakdszén medencében ismert alsd-miocén
(ottnagien) kori 1.-V. kdszéntelepek koziil az also IV.-V. telepet ismerjiik.
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Jellemzben a Sajo volgyével parhuzamos savban, €s a volgyek nagyobbik részén csak az V.
telep talalhatd meg, a IV. készéntelep tobbnyire lepusztult. A kdszéntelepes Osszlet a teriileten
tehat jelentésen csonka.

Banyaszati adatok, és kutatd furasok alapjan foldtani ismereteink csak az also, V. telep feki
képzédményeitdl kezdddnek. A feltarasok, furasok alapjan a kdszéntelep fekvdje zold agyag,
tufas agyag, tufit. A vizsgalt teriileten megismert vastagsaga, a banyabeli adatok alapjan max.
2 m, kutaté mélyfurasok alapjan max. 4,55 m. A kiilonb6z6 kézetszenek vastagsaganak eltérése
valosziniileg a makroszkopikus meghatarozas pontatlansagabol adodik.

Az V. kOszéntelep vastagsaga (ahol feddjében lepusztulds nem tortént) 1,5-3,3 m kozott
valtozik. A kdészéntelep inhomogén felépitésii, €s belsd valtozékonysaga teriiletenként eltérd.

Az V. készéntelep feddje sziirke agyag, amely néhol finom homokos (aleurit). Tobb helyen
rossz megtartasu koviiletet, koviilethéj tormeléket tartalmaz. Felismerhetd koviiletek: Congeria
sp, Cardium sp, Ostrea sp.

Az V. kdszéntelep felett részben (egyes teriileteken), megtalalhatd a felsd, IV. kdszéntelep.
Kozottik a tavolsag eléggé eltérd, 35,3-49,7 m kozott valtozik (a kisebb tadvolsagnak nem
vetddés az oka). Ez mas teriiletek adataival 6sszehasonlitva a nagyobb értékiiek koz¢ tartozik.
A koszéntelepek kozvetlen fekii képzédményei agyag, (finomhomokos agyag, aleurit). A IV.-
V. készéntelep alatti, csaknem hasonld kdzetanyag a Borsodi-medence mads teriiletén nem
jellemzo.

A 1V.-V. koszéntelep agyag fedo, ill. fekii képzédménye kozott homokrétegek fejlodtek ki,
benniilk homokkd padokkal. A rétegsor valtozatos. Volt olyan kutat6éfiras, mely harom
jelentésebb homokréteget harantolt. A kdzbetelepiilt homokkd padok kisebb vastagsaguak és
eltérd kotddésiiek. Leggyakoribb az agyagos kdtdanyag, ritkabb a kovas.

Az V. készéntelep agyagos feddanyag képzddménye szintén igen valtakozd (5-25 m)
vastagsagu. A tobb kozbetelepiilt homokréteg esetében a kozvetlen fedd altalaban kisebb
vastagsagu.

A IV-V. készéntelep teljes rétegsora a vizsgalt teriilet ENy-i és E-i részén talalhat6 meg. A
kutatasi teriilet D-1 részén (a Sajo-volgy felé), €s az Orban-volgyben csak az V. kdszéntelep
kozvetlen fedd képzédménye maradt meg, a felsé rétegek lepusztultak. Mindkét kdszéntelep
erdzids elvégzodése a banyamiiveletek és kutatofurasok adatai alapjan a Sajo-volgyével
parhuzamosan, ¢€s a mellékvolgyekben kovethetd.

Fedd képzddménvyek

A koészéntelepes rétegesoportot negyediddszaki képzddmények fedik. Szarmata iddszaki
képzdédmények csak a kutatasi teriilettél Ny-ra talalhatok. Az ottnangien kdszéntelepes rétegek
fedd képzddményei tobb helyen athalmozottak.

A negyediddszaki képzddmények a geomorfologiai sajatossagoknak megfeleléen
vastagsagukban ¢és kézetanyagukban is valtozoak. Legnagyobb vastagsaguk 20 m,
atlagvastagsaguk 8-10 m kozott van. Nagyobb vastagsagu negyediddszaki képzédmények
esetén az agyagrétegek koz¢é homokrétegek is kozbetelepiilnek. A negyediddszaki
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képzddményekre a sarga és tarka szin jellemzd. Ezekben néhol mészkivalasokat figyelhetiink
meg. A dombok magasabb lejtdin a tormelékes kdzetek is megtalalhatok.

A humuszos talajtakar6d a banyatelek teriiletén jellemzden vékony, kis vastagsagu, €és kevés
organikus (szerves) anyagot tartalmaz.

Az alabbi abra a Sajokaza III. — szén” banyatelek és térségének fedetlen foldtani térképét
mutatja be. Lathato, hogy a banyatelek térségében, azon beliil is a tervezett fejtési teriileten, a
felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is megtalalhatd Osszletek a mesterséges,
antropogén eredetli medddhanyok, holocén ¢€s pleisztocén-holocén folyovizi iiledékek, illetve
proluvidlis-deluvidlis iiledékek, valamint a miocén Salgoétarjani Barnakdszén Formacid
képzddményei.

MESTERSEGES KEPZODMENYEK
ane | e | Medddhingd
HOLOCEN
Holocén altaldban
@b | b | Folybviz Dledék
PLEISZTOCEN-HOLOCEN
Felad-plelsztocén-tholocén
@pcb [ ek | Folyéui Dleddk
Felsd-pleisztocén—holocén

= -
r-ﬂvr"lll Prokuvila i o
Qprh | Deluvidiis Ghadék
s PI..EISZTOCEM

| Kazépstfelst-pleisziocén
h QP | | [ | Folyéviz Glecéx
MIOCEN-PLIOCEN
Alst—felsd-panntnial (s.1.)
“Pa,, | ™Pa |  Borsodi Kavics Formacit
| MIOCEN
J Alst-panndnial (s.1)
| “pa, | *9-| Edelényi Tarkaagyag Formécic
Badeni-alsé-pannénial (s.l.)

b, KAZINCBAHCIKA e

Thm -*m' Salgénarféni Bamakdszén Formacld.

19. 4dbra: A banyatelek tersegenek fedetlen foldtani terkepe (MAFTI, 2005)

Teleptani és tektonikai viszonyok

A ,,Sajokaza III. — szén” védOnevii banyatelken, a Borsodi-szénmedencében ismert 1.-V.
széntelepek koziil csak aIV. és V. sz. telepek fejlodtek ki. A Sajo-volgyével parhuzamos savban
jellemzd a IV. telep lepusztuldsa, igy ezen a teriileteken a kdszéntelepes rétegesoport csonka.
A banyatelek teriiletére is jellemz6 ezen kifejlodési struktira.

A terlilet alaphegységét nem tartak fel. A furasok az V. telep fekiijében max. 4,55 m-ben
ottnangi rétegekben alltak le, agyagos, homokos, aleuritos, tufas képzédményekben. A IV. és
V. telep kozott homokrétegek fejlodtek ki, benniik homokkd padokkal. A teriiletre jellemzd
foldtani rétegsort az alabbi dbra szemlélteti.
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20. abra: A banyatelek térségére jellemz6 foldtani rétegsor

A kifejlodott széntelep vastagsaga 2,5-3,5 m kozott valtozik. A telep fels6- és alsopados
kifejlédésti. A két padot valtozd, 12-20 cm vastagsagli un. kozkd valasztja el egymastol. A
felsOpad atlagos mindsége (flitéérték, hamutartalom stb.) 1ényegesen jobb, mint az alsopadé. A
felsépad atlagos flitdérteke 13.000-14.000 kJ/kg kozott valtozik. Az alsopad fiitéértéke a
kozkotol lefelé fokozatosan csokken oly modon, hogy annak kézvetlen fekiije folotti 0,4-0,5

m-es vastagsagu szelete gyakorlatilag nem értékesithetd.

A teriilet tektonikailag nem tulzottan zavart, a zomében EK-DNy-i csapasvonal vetdk elvetési
magassaga jellemzéen 1-5 m kozé esik. A széntelep délésiranya E-ENy-i, délésszoge 2°-5°
kozott valtozik. Az uralkodé tektonika (vetdk) csapasiranya EK-DNy-i, d61ésszogiik 50°-60°
kozott valtozik. A miivelni tervezett V. telepi mezdben a varhato vetdk nagysaga 10,0-25,0 m,
kozotti, amely a pontos helyiik rdgzitése utan a kiilfejtéses technologiabdl adododan nem jelent
miuvelési problémat.

3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradando6 teriiletfoglaldssal terheli a talajt. Ez a
tertiletfoglalas azonban mar korabban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen médon
a teriilethasznélatban sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.
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3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonéos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladék stb.)

A ,,Sajokaza III. — szén” véddnevi banyatelek térségének talajtakardja valtozatos. A teriilet
talajainak zOmét az agyagos valyogtalajok adjak. Fo talajképzo kozetiik az agyag, genetikailag
a nem podzolos, agyagbemosddasos barna erdétalaj tipusba tartoznak. Elsésorban a
volgytalpakon, az ¢ldvizfolydsok mentén mutathato ki ontéstalaj. Vizgazdalkodasuk alapjan a
kozepes viznyelésli és vizvezetd képességli, nagy vizraktarozd képességili, jo viztarto
kategoridba tartoznak. Szerves anyag készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100-200 t/ha
érteket. Kémhatasuk 4,6-5,5 kozotti pH-ji, gyengén savas.

A ,,Kacola” banyaiizem teriiletén els6sorban agyagbemosodasos barna erddtalajok, valamint
Ramann-féle barna erddtalajok fordulnak eld. A legfelsd, humuszban gazdag réteg vastagsaga
altalaban 0,5-1,0 m kozott valtozik, a talajtakard a kordbbi banyészati miveletek teriiletén
altalaban teljesen hianyzik.

A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil érintett teriileteken a medddanyaggal egyiitt a felso,
szervesanyag-tartalmu talajokat is lefejtették/lefejtik, elszallitottak/elszallitjak, (ideiglenesen
deponaljak) tehat ezeken a teriileteken a talajok értelemszeriien nem érintkezhetnek
szennyezdanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy az lizemelés kezdetétél a humuszos
talajban nem allt/all be valtozas, csupan a termelés, fejtés teriiletének novekedése tekintetében.

Az el6z0 hatasokon kiviil, az tizemelés soran a talajokat kozvetlen hatasok csak a belso utak, a
szallitas utvonalanak teriiletén érhetik, jellemzden a munkagépek meghibasodasa esetén
(hidraulika olaj elcsepegése, lizemanyag kifolydsa stb.) Ezeknek az esetleges
szennyezddéseknek az esélye igen kicsi, mivel egyrészt a gépeket rendszeresen karbantartjak
¢s javitjak (a banyaiizemen kiviili miithelyben), masrészt az esetleges szennyezddések gyorsan,
szakszerten lokalizalhatok, felszamolhatok az ismert anyagokkal, eszkdzokkel (homok, perlit,
lapat, soprli, vodor, homlokrakodo, stb.).

A banya teriiletén hulladékok minimalis mennyiségben keletkeznek (amint azt kordbban
részletesen bemutattuk). Fajtaik szerint lehetnek kommunalis hulladékok, veszélyes hulladékok
(olajos rongy, olajos flakon, stb.), melyeket megfeleld edényzetben gylijtenek dssze és taroljak
a szerz6dott partner altali elszallitasig.

3.4.5 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelken, a ,,Kacola” banyaiizem eddigi tevékenysége soran,
részben a technoldgia koriiltekintd betartdsanak, részben a banyéaszati tevékenység ideiglenes
sziinetelésének koszonhetden talajszennyezés az elmult idészakban nem kovetkezett be.

Mint jeleztiik, a banyalizemben keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard
halmazallapotuak (olajos rongy, stb.), igy véletlenszert elpergésiik esetén gyorsan, konnyen
Osszegytjthetok, felszedhetdk, igy nem okozhatnak jelentds szennyezddést a talajokban. A
talajokat a munkagépek, szallitdjarmiivek esetleges lizemanyag-szivargasa, hidraulikaolaj
elfolyédsa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet
itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyez0dott talajjal egyiitt.

Mindezekkel egyiitt, az elmult idészakban nem fordult eld ilyen jellegli szennyezddés a banya
teriiletén.
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3.4.6 Prioritasi intéezkedési tervek készitése

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek ,,Kacola” banyaiizem 2022-2023. kdzo6tti idoszakra késziilt
kitermelési Miiszaki tizemi terve hatdrozza meg a miivelés sordn betartand6 eldirasokat, és a
tevékenységek sziikséges sorrendjét. A MUT elfogadé és modositd hatarozatat a Fiiggelékben
mellékeltiik. Kovetkezd modositasara a kornyezetvédelmi engedély jelen eljarasban torténd
meghosszabbitasat kovetden keriil sor.

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit az ORMOSSZEN Zrt. ,,Sajokaza III. — szén” banyatelekre vonatkozo
Uzemi karelhdritisi terve részletesen tartalmazza, melyet a B.-A.-Z. Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
B0O/32/2206-7/2024. szam1 hatarozatdban hagyott jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben
mellékeltiik.

A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények, havaria soran teenddkrdl
(lokalizaci6, felszamolas, stb.), a hasznaland6 eszkozokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd
személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre kotelezettekrdl, tehat prioritasi terv
készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

3.4.7 Remedidacios megolddsok bemutatdsa

A ,Sajokaza III. — szén” banyatelek ,Kacola” banyaiizemében folytatott banyaszati
tevékenység meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalds azonban mér kordbban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran. A korabban,
¢s a tovabbiakban fejtési miiveletekkel érintett ,,Kacola” banyatizem teriiletén mar korabban is
folyt kiilszini banyaszati tevékenység, tehat a teriilethasznélatban, e tekintetben sem torténik
valtozas.

A ,Kacola” banyalizemben tevékenység (kiilfejtéses banyaszat) jellegébdl kovetkezOen a
kialakitott banyagddor a meglévd térszin megvaltoztatasaval jar. A termelés soran kiilsé hanyo
nem jon létre, a humuszos termétalajt részben a korabbi, a banyatelek ENy-i részén termeléssel
érintett teriilet tajrendezése soran, részben pedig az aktudlis fejtési teriiletek rekultivacidjara
hasznaljak fel. A banyatelek teriiletén ideiglenes deponidk csak a szénosztalyozo teriiletén
alakulnak ki.

A banyaszati tevékenység, ¢és tajrendezés-rekultivacio elsésorban a foldtani kdzegre, és
alarendelten a talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembeotlobb hatasa a talajok és
a foldtani kozeg szempontjabdl a humuszos talajréteg leszedése, a fed6osszlet és a széntelep
kitermelése, elszallitasa vagy felhasznalasa a rekultivacid soran, ami a tervezett fejtési teriileten
a foldtani kozegre (feddanyagra, széntelepre) nézve megsziintetd hatasu.

A banyészat soran a felsé vékony, humuszos talajréteget leszedik, és a mar korabban lefejtett
tertiletek visszatomedékelt részein teritik el, a tjrendezési tevékenység keretében.

A Banyavallalkozo a 2022-2023. években kitermelt fed6dsszlet (homok és egyéb térmelékes
nyersanyag) jelentOs részét értékesitette, a beépités helye a 260. szdmu fout Sajoszentpétert
elkeriil® szakasza volt. A lefejtett teriileten (,,Kacola” tomb kdzépso savjaban) egy jelentdsebb
nagysagu banyagodor alakult ki.
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A termelés elkdvetkezd éveiben (2025-2034. évek) a letermelt fedéréteg mar csak kis részét
tervezik kiszallitani a banyatelekrdl, igy a megmarad6d feddosszletet ezen banyagddor
feltoltésére, és a fejtéssel parhuzamosan eldrehaladva a lefejtett teriiletek rekultivaciojara
hasznaljak majd fel. 2024-2025. években a ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek ENy-i sarkanak
korabban lefejtett teriiletén végeznek majd tereprendezést, 2027. évben pedig a ,,Kacola”
banyaiizem K-i sarkaban terveznek tajrendezést.

Elmondhat6 tehat, hogy a termelési folyamat végére nem marad vissza zar6godor a teriileten,
minddssze a jelenlegi terepszintnél néhany méterrel alacsonyabb térszin jon 1étre. A végleges
térszint az eredeti terephez hasonldan, a térség domborzati és t4ji adottsdgaihoz viszonyitva,
természeti kdrnyezetbe illéen alakitjadk majd ki. A teriilet jelenlegi domborzatat, és a tervezett
rekultivacids végformat az alabbi térkép, illetve metszet szemléltetik.

A , Térfogatszamitds az eredeti és a tdjrendezés utani allapotra” c. dokumentaciot a
Fiiggelékben csatoltuk.

21. abra: A ,,Kacola” banyatomb jelenlegi domborzata és tervezett végformaja
a tajrendezés-rekultivaco elvégzése utan — térkép
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22. abra: A ,, Kacola” banyatomb jelenlegi domborzata és tervezett végformaja
a tajrendezés-rekultivacé elvégzése utan — metszet

3.5 Zaj és rezgés
3.5.1 A teriilet érzékenysége

A ,,Sajokaza III. — szén” kiilfejtéses banyaiizem dont6 részben Sajokaza-, részben Szuhakallo
¢s Kurityan kozigazgatasi teriiletét veszi igénybe.

Sajokaza kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan a banyatelek Kiilonleges teriiletek kategoriaja
besorolast kapott. A legkozelebbi lakéteriilet — Sajokaza — tdvolsaga a miiveletektdl ~350 m. A
kedvez6 domborzati adottsagok kovetkeztében a telepiilésrl nincs kozvetlen ralatas a
tevékenységre.

b2
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3.5.2 Vonatkozo hatarertékek

A tertilet besorolésa, funkciodja €s adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

16. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektdl szirmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé teriileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam
megitélési szintre(dB)

Sor- .
. Zajtol védendo tertilet
szam ) %e;pggl éjjel
. 22-06 6ra
ora
1 Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35

teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. |beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi| 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

A banyatelek teriiletérdl szarmazo zaj értéke belteriileten, nappal nem haladhatja meg az 50
dBA-t, gazdasagi teriileten a 60 dBA-t. A banyatelek teriiletén éjszakai munkavégzés nem lesz.

17. tablazat: A kozlekedésbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lth) az Lamks megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozathalozatba
tartozo gyorsforgalmi utaktol
és féutaktol, a teleptilési
onkormanyzat tulajdonaban
1év6 beltertileti gyorsforgalmi
utaktol, belteriileti elsorendi
foutaktol és belteriileti
masodrendi foutaktol,
szarmazo zajra

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6 mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6
gyljtéutaktol és kiiltertiileti
kozutaktdl szarmazo zajra

kiszolgalo uttol,
Sor- | Zajtdl védendd lakouttol
szam tertilet szarmazo zajra

nappal | ¢jjel

nappal éjjel nappal éjjel
06,_22 22,_06 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 o6ra
ora ora
Udiil6teriilet,
|, |Klonleges teriiletek | 5, 40 55 45 60 50
koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakotertilet
2. |(falusias, 55 45 60 50 65 55
beépitést..... )
Lakotertilet
3. |(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii),
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
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3.5.3 Hattérterhelés

A banyaiizem teriiletén jelenleg nem folyik miivelés.

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l cimii jogszabaly 2.§ /) igy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kdrnyezeti zajforras
hatastertiletén a vizsgalt forras mikodése nélkiil, de a forras tipusdnak megfeleld zajterhelés™.

A vizsgalt tevékenység feltételezett hatasteriiletén beliil miikodnek a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum létesitményei. A kommunalis és veszélyes hulladékok kezelésébdl szdrmazd zaj
mérésekkel alatdmasztott értékérdl nincsenek ismereteink. A miikodés soran szerzett
tapasztalatok alapjan a Centrum kornyezetébe nem jut ki szdmottevd zaj, a banya és a
hulladékkezelés hatdsai nem 6sszegzddnek.

Kozlekedési eredeti zaj

A térség zajviszonyait a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum Iétesitményeiben folytatott
tevékenység, valamint a Sajokazat és Szuhakallot 6sszekotd 2604. szdmu orszagos koziton
halad¢ forgalom kibocsatasa hatarozza meg.

A kozlekedési zaj mértékét a 2022. évi orszagos keresztmetszeti forgalomszamlalds adatai
alapjan szdmitjuk.

A 2604. szamu ut forgalmat-, ill. az ebbdl szamitott zajkibocsatas mértékét a 19. és 20. szamu
tablazatok tartalmazzak. Szuhakallo belteriiletét éré zaj eloszlasat a 27. abra szemlélteti. A
modellezéshez a Woélfel GmbH IMMI zajprognézis-készité szoftver 2018-as valtozatat
hasznaltuk.

A banyahoz kapcsolodo teherforgalom gyakorlatilag egésze elkertili a telepiilés belteriiletét. Az
elkeriild ut és a legkozelebbi épiiletek tavolsaga 65-70 m. Az épiiletek vonaldban becsiilt
zajszint ~35-40 dB.
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24. abra: A kozlekedési zaj jelenlegi eloszlasa

18. tablazat: A 2604. szamu orszagos kozut forgalma (2022.)
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19. tablazat: A 2604. szamu orszagos kozuton haladé jelenlegi forgalom zajkibocsatasa
ANF1= 422 V1,meg: 90 | km/h
ANF2= 64 V2,meg: 70 | km/h
ANF3= 117 V3,meg: 70 | km/h
Jarmii Jarmii
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 397 25 90 0 0,49 82,33 -21,9 60,43
Il. 60 4 70 0 0,49 83,28 -29 54,28
. 154 10 70 0 0,49 86,53 -24,9 60,13
Jarmi Jarmii
kat. éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 25 3 90 0 0,49 82,33 -30,9 51,43
Il. 4 1 70 0 0,49 83,29 -37,8 45,49
. 11 1 70 0 0,49 86,54 -33,3 51,74
Laeq(7.5)9.5t, i (Nappal) = 63,8 dB
Laeq5)g.st,i (€jjel) = 55,1 dB

A belteriileti ingatlanokat terhel6 zaj a vonatkozo6 hatarértékeknél 1ényegesen alacsonyabb.
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3.5.4 Banydszati tevékenység zajhatasa

A banyatelken beliili tevékenység esetében a belsé anyagmozgatas — humusz, épitési anyagok
¢és szén kitermelése, athalmozasa, az osztadlyozas — valamint a szallitas zaja kiilonithetd el. A
tervezett teriilet — elokészitése, fejtésé €s anyagmozgatas térben folytonosan valtozo miiveletek
sorabol all, emellett a termelést végzd gépek zajkibocsatasa sem allandd — azt a mindenkori
miuveletek tipusa hatarozza meg.

A miveletek soran alkalmazott berendezések zajteljesitmény szintjeit tapasztalati uton-, ill. a
Fiiggelékben kozolt technikai adatok alapjan becsiiljiik:

- 1 db Caterpillar kotré6 Lwa=97 dB,

- 1 db Komatsu homlokrakodé Lwa=97 dB,

- 1 dbdozer Lwa=100 dB,

- 2 db 4 tengelyes domper Lwa=100 dB,

- 1 db Power Screen tipusti mobil osztalyozd Lwa=103 dB.

A gépek 8 6ras miiszakban, hat orat tizemelnek. Az IMMI 2018 zajtérkép készitd programmal
modelleztiik a teriilet el6készitésnek - mint a legkedvezdtlenebb zajallapotot eldidézo
tevékenységének - a zajhatdsat, amikor a termelést végzo gépek a lakott tertilethez legkdzelebb
dolgoznak.

Mivel a munkavégzés csak a nappali iddszakban tervezett, igy az munkafézis altal keltett zaj
Sajokaza belteriiletének ingatlanai tadvolsdgaban nem haladja meg a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-
EiM egyiittes rendeletben foglalt 50 dBA — es hatarértéket, valamint gazdasagi teriilet esetében
a 60 dBA-es hatarértéket.

A lakéépiiletek (Szegfii u., Virag u., S6lyom telep) és a miiveletek legkisebb tavolsaga ~350 m,
a belsd deponia és az osztalyozd tavolsaga ~850 m. A kitermelés és osztalyozas egylittes zajat
a 25. szamu abra szemlélteti.

Az é&bra tartalmazza kitermeléssel egy id6ben folyo tajrendezés hatésat is.

A legkdzelebbi ingatlanok el6tt varhatd zaj nem éri el a 40 dB-t.

A fejtéssel parhuzamosan foly6 rekultivaciot — meddo elhelyezést — kovetden a visszamaradd
rézstifeliiletek rendezése (flivesités, novénytelepités) mar nem jar szamottevd zajhatdssal.
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25. abra

Hatasteriilet

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozéasa a vonatkoz6 204/2007. (X.29.) Korm. rendelet
szerint:

»0.8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiildtertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, &jjel (6:00-22:00)
45 dB.”

Esetiinkben az a) bekezdés vehetd figyelembe. Az elvégzett modellezés alapjan a 40 dB-es
zajszintet meghalado teriileten nincs védendd 1étesitmény.
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26. abra: A hatasteriilet hatara Sajokaza legkozelebbi lakéépiileteinél

A hatasteriilet kiterjedését a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatasteriileti térképen (M = 1 :
7.500) is abrazoltuk.

ORMOSSZEN ZRT.



HSAJOKAZA III. — SZEN” KULFEJTES 61 MUNKASZAM: 24/2024.
,, KACOLA” BANYAUZEM KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

3.5.5 Szadllitas

A feltételezett maximalis 25 jarmiiforduld/nap forgalombdl szarmazé zaj értékét a 20. tdblazat
szerint szamitjuk.

20. tablazat: A kozlekedési zaj értéke a megnovekedett teherforgalombol kovetkezden

ANF1= 422 V1,meg: 90 | km/h
ANF2= 64 V2,meg: 70 | km/h
ANF3= 167 V3 meg: 70 | km/h
Jarmi Jarmi
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Lpeq(7,5)i[dB]
. 397 25 90 0 0,49 82,33 -21,9 60,43
1. 60 4 70 0 0,49 83,29 -29 54,29
1. 156 10 70 0 0,49 86,54 -24.9 61,64
Jarmi Jarmi
kat. éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 25 3 90 0 0,49 82,33 -30,9 51,43
Il 4 1 70 0 0,49 83,29 -37,8 45,49
1. 12 1 70 0 0,49 86,54 -33,3 53,24
Laeq(,5)g.st, j (nappal) = 64,5 dB
Laeq.5)0.s.t.j (€jjel) = 55,9 dB

A megvaltozo forgalombol szarmaz6 zajnovekedés ~1 dB <3 dB, a kdzvetett hatédsteriilet nem
jelolhetd ki.

3.5.6 Monitoring

Tekintettel a banya kedvezd teriileti adottsagaira, a tevékenységbdl nem szarmazik védendd
teriiletet (objektumot) érd hatarértéket meghaladoé za;.

A muveletek hatasanak muszeres ellenOrzése nem indokolt.

3.5.7 Ertékelés

A vizsgélt banyaiizem teriiletén folyo tevékenység soran a vonatkozd zajvédelmi normdk a
vizsgalatban k6zolt koriilmények kozott betarthatok.
A tevékenységbdl nem szdrmazik védendd 1étesitményeket érd karos rezgés.

3.6 Az é¢lovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A Sajokaza Ill. — szén Kacola” banyatelek dontd kiterjedésben Borsod-Abauj-Zemplén
varmegye Ny-i részén, a Putnoki-dombsag Sajo-volgy iranyaba nézd, domborzatat tekintve
valtozatos felszinein (Kacola-puszta, Orban-volgy) helyezkedik el. A banyatelek kisebb
teriilete kurityani (Temetd-alji rész), részben szuhakalldi kdzséghatarba tartozo részeket érint.
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A vizsgilt teriilet elhelyezkedése a foldrajzi tdjban’:

Nagytaj Eszak-magyarorszégi-kézéphegység
Kozéptaj Eszak-magyarorszagi-medencék
Kist3j Putnoki-dombsag

A banyatelek megkdzelitése a Sajokaza — Szuhakall6 telepiiléseket 6sszekotd 2604. szamu utra
északi iranybdl csatlakozd bekotdutrdl, illetve Kurityan irdnyabdl is lehetséges.

A vizsgélt teriilet kornyezete a Sajé artér és a dombvidék talalkozésanal kialakult,
megkozelitdleg D-i csapast vizmosasokkal tagolt lejtds, részben domblabi felszin. Jellemzdek
a lejtds tomegmozgasos folyamatok és formak, a felszinen ugyanis agyagos-homokos iiledékek
hazodnak, ezeken kis vizvezetd és erds viztartd képességgel jellemezhetd agyagbemosddasos
barna erddtalajok alakultak ki, amelyek kordbban erddsiiltebbek Ilehettek. Az éghajlat
mérsékelten hiivos és mérsékelten szaraznak tekinthetd, jellemzd az erdsebb Ny-i, ENy-i irAnyu
szélmozgas.

A kistdj érintett részének részletesebb természetfoldrajzi adatait (domborzat, foldtan, talajok,
¢ghajlati viszonyok, vizrajz) a feliilvizsgalati dokumentdacio fentebbi pontjai tartalmazzak.

3.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (noveény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
eérintett tertiletekhez valo viszonyitdsa

A Putnoki-dombsag f6ldrajzi kistajon fekvo banyatelek novényfoldrajzi szempontbol a
Magyar vagy Pannoniai floratartomany
Eszaki-kozéphegység /MATRICUM/ floravidék
Tornai-karszt és Cserehat /TORNENSE/ florajardshoz tartozik.

A L, Sajokaza IIl. -szén” bényatelek teriiletén kiilonb6zd teriiletek ,,miirevald tombok”
igénybevételével tobb, mint 20 éve folyik kiilfejtéssel torténd banyamiivelés. Evszazadokkal
ezel6tt a teriiletet erd6 — valdszintlileg cseres-tolgyes (Quercetum petraeae-cerris) — boritotta,
majd az irtassal felszabadulo teriiletrészeken szant6foldi gazdalkodast folyt, ami jobbara
kisparcellas sz616- és gylimolcstermesztést jelentett. Az évszazadok alatt a Kurityan-Sajokaza-
Szuhakall6 dombok ,.eredeti” novényzete atalakult, tobbnyire a gazdalkodas szempontjabol
hozzaférhetetlen helyeken, illetve hatarsavok, mezsgyek teriiletén maradtak fenn emberi zavard
hatasoknak kitett, fél-természetkdzelinek mondhat6 €ldhelyek. A mult szdzad 60-70-es éveitdl,
s féleg a rendszervaltas éveitdl kezdédden egyre tobb helyen hagytak fel a gazdalkodassal, igy
beindult a parlagteriiletek cserjésedése. Ez a folyamat a megmaradt természetesebb
vegetaciofoltok kozelségének kdszonhetden hosszabb tavon értékesebb élohelyek kialakulasat
is eredményezheti. A megmaradt értékesebb teriileteken jelolték ki a 2000-es évek elején az
Okolégiai Halozatjellemzden dkologiai folyoso, részben magteriilet dvezeteit, koriilottiik a
véddzonat biztositod puffer-ovezetekkel.

A vizsgalt ,,Kacola bdnyatomb” korabbi ¢és tervezett miirevald teriiletek kornyezetében
banyaszati célbol kordbban mar igénybevett, valamint mezdgazdasagi (jellemzdéen mar
felhagyott) hasznositas alatt allo foldrészleteket talalunk, utobbit kisparcellas szanto, szolo,
gyliimdlcsos képében. A felhagyas idejének fiiggvényében ezek a természetes szukcesszid

2 Forras: Dovényi Zoltan szerk. és mtsai (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere 2. dtdolgozott és bévitett
kiadas. MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, pp. 834-838.
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(parlaggyep-gyep-cserjés) kiilonbozd allapotaban léteznek, jellemzéen masodlagosan
gyepesednek illetve nagyrészt jarhatatlan bozotosok képében cserjésednek.

A kornyék éldvildga a banyanyitashoz kapcsolodoan a 2000-es évek elején részletesen
felmérésre kertilt, illetve a keleti iranybol szomszédos Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum azota
megvaldsult 1étesitményei kapcsan tobb alkalommal torténtek megfigyelések a novény- és
allatvilagra vonatkozoan.

A korabbi vizsgalatok eredményei és a 2024. februari (téli) helyszini bejaras alapjan
elmondhat6, hogy a banyatelek teriiletén délrdl észak felé haladva Osszességében egyre
kedvezObb a vegetacidos kép, mig a Sajo volgytalpa ,,Kacola szaja” irdnyaba fokozatosan
romlik.

Az ¢érintett teriilet kdrnyezetében valtozé mértékben zavart, cserjésedé masodlagos gyepek
helyezkednek el, helyenként ruderalis gyomtarsulas foltokkal, utobbiak a volgyalj felé haladva
jutnak meghatarozobb szerephez. A banyatelek Ny-i és E-i széle felé haladva kiilonbozd
id6szakban felhagyott kisparcellas gylimolcsosoket, szoloket taldlunk valtozo természetességili
masodlagos gyepsavokkal, értékesebb vegetaciofoltok az északra fekvd, sajokazai-kurityani
dombok (Raré-hegy, Kétes-tetd, Kurityan-teto stb.) lejtdin, hatas részein, részben volgyeiben
talalhatok, jellemzéen mar a banyatelek hatarain kiviil.

A régioban, dontden a 2000-es évek elsé évtizedében lezajlott kutatasok szamos értékes novény
(leanykokoresin, arlevelii és sarga len, nagy ezerjofii, dunai szegfli, csillagdszir6zsa, nagy
pacsirtafii, apré és tarka nészirom stb.) jelenlétét mutattak ki.

A vizsgalt, kordbban miivelt és a kozeljovoben miivelésre tervezett ,,Kacola banyatomb”
teriiletén, részben a tagabb kornyezetben (de még banyatelken beliil) a kovetkezd
,természetesebb” vegetacidtipusok fordulnak eld:

Galagonyis-kokényes spontan cserjésedd teriiletek (ANER 2011 kod: P2b)

A vizsgalt teriilet gyepes részein, foldutak mentén, elegyes akacosok erddszéli teriiletein
mindeniitt jellemzd, valtozo erdsségli boritassal jelenlévd vegetaciodtipus. A Prunus spinosa,
Crataegus monogina, Cornus sanguinea, Rosa fajok, szorvanyosan Rubus fajok sokszor
athatolhatatlan akadalyt képeznek egy-egy, egymdshoz viszonylag kozel esé nyiltabb
vegetacios folt kozott, tobbnyire elzarva az aljndvényzet szamara is a teret. A cserjések szélein
erddssztyepp, illetve szarazabb élohelyeket kedveld, részben magaskoros fajok is megjelennek,
nektart biztositva az dket felkereso rovarvilag szamara.

Dombvidéki, féltermészetes magaskoros-félszaraz gyepmozaikok masodlagos jellegtelen
gyepeken (ANER 2011 kod: OC x H4)

A kozelmultban miiveléssel érintett teriiletek kornyezetében, részben alabb taglalt ,,erdds
¢lohely” nyiltabb részein, ligetes megjelenésii helyeken zavarast magan viseld gyepeket
talalunk. Jellemz6é a spontan ujulat (tobbnyire akac) és valtozd mértékii cserjésedés, ami
megnehezitheti a terepen valo kozlekedést. A gyepes részek uralkodo faja a siskanddtippan,
jellemzdek tovabba a nitrogénkedveld fajok, mint nagy csaldn, fekete iirdm, vérehull6 fecskefi,
gilisztalizé varadics, gyalogbodza stb.. A banyatelek hatarok felé¢ tdvolodva megnd a gyepes
felszinek aranya (kiterjedése), természetesebb fajok egyedei is feltiinedeznek, mint
Peucedanum alsaticum, Peucedanum cervaria, Vicia pisiformis, Geranium sanguineum,
Dorycnium herbaceum, Solidago virgaurea, Pseudolysimachion orchideum, Trifolium
alpestre, Trifolium montanum, Inula conyza, Centaurea és Hieracium fajok. 2007 6szén a
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védett dunai szegfii (Dianthus collinus) szalankénti el6fordulédsat is tapasztaltuk a miivelésre
tervezett teriilettdl északi iranyban.

Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos (részben iiltetett) lombos és vegyes erdok
(ANER 2011 kod: RDb x S1/S4)  S1: Akéciiltetvények S4: Ultetett erdeifenyves

A Sajokaza kiilteriilet 084/2 helyrajzi szamu, miiveléssel mar kordbban is érintett teriileten
valosziniileg eroziovédelem céljabol tltetett akdcos, részben erdei fenyves erdd létezik. A
kevésbé alkalmas klima és az alkalmi falopdsok hatdsara a feny6allomany megtizedelddott. Az
akacos jobban érzi magat, a spontan Gjulat is megjelent a teriileten, illetve egyéb lombos fafajok
(Acer campestre, Quercus sp. Ulmus campestris) egyedei is szinesitik az 0sszképet. Az
»erdoszéleken” erds cserjésedés figyelhetd meg, tobb helyen athatolhatatlan sdvokat képezve a
részben felnyilo vegetacids foltok kozott. Uralkodd cserjék a kokény, egybibés galagonya,
rozsak, illetve veresgytirti som, részben fekete bodza.

Kiilszini anyagbanya (ANER 2011 kéd: U7)

A korabban miivelés alatt all6 és a februari bejaraskor latott nagy kiterjedésti, ndvényzet nélkiili
vagy gyér ndvényboritassal rendelkez0 felszineket (falakat, kisebb vizallasokkal vagy anélkiili
mélyedéseket, ideiglenes halmokat) soroljuk ide, amely banyatelken beliil jelenleg a ,,Kacola
banyatomb” teriiletén jellemzd, fentebb bemutatott ¢l6helyek 6lelésében helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet 6sszességében erésen zavart képet mutat, a tervezési terlilet nyugati
»gyepesebb” részén erdsen terjed egy aranyvesszd faj (Solidago sp.), jellemz6 az egynyari
seprence (Erigeron annuus), kozonséges tarackbuza (Elymus repens) €s természetesen a
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), amely tobb helyen jelenleg uralkodo a gyepes-cserjés
részeken. A telepitett/spontan ujulo fenyves-akacos szarmazékerdd mellett a kornyezo gyepes
részeken erdteljes cserjésedés jellemzd, amely sok helyen megneheziti a szomszédos teriiletek
kozotti atjarast. A kornyezd, zommel banyatelek hataron és azon kiviil esé magasabban fekvo
lejték, gerincek kornyezetébdl értékesebb, akar védett fajok egyedei is lehtizédhatnak az
alacsonyabban fekvd, emberi hatasoktol erdsen zavart — a korabbi és jelenleg tervezett miivelési
tertiletek — él6helyekre.

A korabbi, részben jelenlegi terepbejarasok tapasztalata alapjan féltermészetes, és bolygatott,
emberi hatasokat magan viselo élohelyek egyarant jellemzoek a vizsgalt teriileten. A korabbi
vegetdcios idoszakokban tapasztalt viszonylag magas fajszamok a teriilet valtozatos élohelyi
tagolodasa mellett a degradalt élohelyek jelentosebb aranyara is utalnak. Az élohelyek
nagyobb része masodlagos — jelentOs teriiletet boritanak a masodlagos szarmazékgyepek —
ugyanakkor féltermészetes, részben természetkozeli allapotu foltok is szem elé keriilhetnek
(elsdsorban a nyugati banyatelek-hatar kdrnyezetében), ezek természeti értéket képviselnek.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

A ,,Sajokaza IIl. - szén” banyatelek jelenlegi allapotaban is jelentOs kiterjedésii bioldgiailag
aktiv feliiletekkel rendelkezik. Az elkdvetkezd években ennek elsdsorban mindségbeli
valtozasa varhato, ami azt jelenti, hogy a jellemzden zavart ndvényzet eltdvolitdsaval kialakulo
nyilt felszinek, a miivelés soran kialakul6 kisebb-nagyobb mélyedések, az ideiglenes deponidk
tertilete mind olyan ,,megvaltozott bioldgiai aktivitast” felszinnek tekinthetok, amelyek a taj-
és teriiletrendezési munkak befejezéséig csokkent mértékben toltik be biologiailag aktiv feliilet
szerepiiket, a felhagyott majd teriiletrendezett felszinek azonban iddvel, fokozatosan ndvekedés
mellett betdltik majd ezt a szerepiiket.
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3.6.3 A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek

Az elkovetkezd években tervezett banyaszati tevékenység hatisaira elsOsorban azoknak a
fajoknak a helyi populécioi, egyedei reagalhatnak a legérzékenyebben, amelyek a munkélatok
elérehaladasakor helyhez kotott vagy kevésbé mobilis voltuk miatt nem képesek idében

elhagyni a teriiletet. Természetvédelmi megkozelitésben a banyateleknek nem része:

= Eurdpai kozdsségi jelentdségii kiilonleges madarvédelmi teriilet,
= Eurodpai k6zosségi jelentdségii kiilonleges természet-megorzési teriilet,

= Orszagos jelentéségli védett természeti teriilet (nemzeti park, tajvédelmi korzet,

természetvédelmi tertilet) €s helyi jelentdségli védett természeti teriiletek.

Legkozelebbi — tobb kilométer tavolsagra fekvé — Natura 2000 teriiletek:

— Putnoki-dombsag (HUAN10002) Kiilonleges madarvédelmi teriilet
Sajokaza ENy-i, valamint Jakfalva-Sajogalgoc térségének erds részeit érinti.
—  Szuha-vélgy (HUAN20005) Kiemelt Jelentoségii természetmegorzési teriilet
A Szuha patak mentén Kurityan-Szuhakall6 vonaldban htizodik.
—  Sajo-vélgy (HUAN20006) Kiemelt jelentoségii természetmegorzeési teriilet
A 2604-es Sajokaza-Szuhakalld 6sszekotd uttol délre, a Sajo artéri medencéjében.

Okologiai folyoss | e Kurityin
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27. abra: Az Okolégiai Halozat pujferterulet és 0kolog1at folyoso ovezeteinek elhelyezkedése a banyatelek

kornyezetében. Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu- t4jékoztatd térképrészlete

A banyatelek nyugati hatira mentén az Okologiai Halézat pufferteriilete hiizédik, ennek
feladata”a Sajokazatol E-EK-refekvé dombok (Angyal-, Raro- és Sélyom-hegy) dkoldgiai
folyoso Gvezetének védelme. A banyatelek tulsd, mar Szuhakdlldo kozséghatarba esd vége
okologiai folyoso dvezetben végzddik (érint), a kdvetkezd terviddszakban itt nem terveznek

banyamiivelést folytatni (lasd 27. &bra).
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A pufferteriiletek olyan védézondk, amit az értékesebb magteriilet és Okoldgiai folyoséd
ovezetek kornyezetében, tobbnyire azok koriil jelolnek ki. A nevének megfeleléen atmenetet
biztositd Gvezetben a természetkozeli €él6helyek ardnya még lehetdség szerint magas vagy
viszonylag magasnak mondhat6. Feladatuk tehat az esetleges kiilsé karos hatasoktol valo
védelem a ,,belsé” értékesebb teriiletek érdekében.

A banyatelek nyugati hatarsavjaban huzodé pufferterilleten az Eszak-magyarorszdgi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a 12193-34/2008. szamu
kornyezetvédelmi engedélyt modositd 2854-24/2011. szamu hatarozataban lehatarolt egy
ertékesebbnek itélt élohelyfoltot, a hatarozat szerint a lehatarolt teriileten és kdrnyezetében ,,...
kordabban kisparcellds sz6l6k és gyiimolcsosok teriiltek el és értékesebb élohelyfoltok maradtak
fenn”. (lasd 28. abra).

A lehatarolt teriilet EOV vetiileti rendszerben megadott koordinatai — keleti hatara egy kozel
¢szak-déli futasu foldut (Sajokaza 5463 helyrajzi szam) — a kovetkezok:
21. tablazat

EOV-Y [m] | EOV-X [m]
765 528 329293
765 552 329 475

-~ >

o" Sajokaza ITI.

~KACOLA™
banyatelek ,~~ser

A korabbi miuvelési/teriiletkezelési mod mellett 1étezd, részben azota is fennmaradt
hagyasfakkal, facsoportokkal tarkitott gyepes élohelyek természeti értékiik mellett tajkepi
szempontbol is értéket képviselnek. Erzékeny indikétorszervezetek nagyobb valészintiséggel itt
fordulhatnak eld.
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3.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

A ,,Sajokaza Ill. -szén” kiilfejtés ,,Kacola banyatomb” teriiletén mar korabban is folyt termelés
valtozé meredekségli lejtés felszinek bevondsaval, ennek hatasara a teriileten egy nagyobb
kiterjedést, nyilt banyaszati felszin alakult ki. A banyamiivelés hatdsara megvaltozott a tertilet
eredeti funkcidja, a humusz-, majd meddoréteg letermelésével (ideiglenesen elhelyezésével),
az asvanyvagyon lefejtésével az érintett €l0helyek, nem mobilis €ldlények elpusztultak. A mar
felhagyott —jelenleg is nagyobb kiterjedésben jelenlévd — teriileteken ugyanakkor 0j él6helyek
jonnek létre, ahol fokozatosan megjelennek a térségre jellemzd éldhelyek ndvény- €s allatfajai.
Az elsd években zavarastiird és gyomfajok jelenléte meghatarozobb, am iddvel, a szomszédos
¢léhelyek természetesebb foltjairol megindulhat az ¢€lovilag zavardsra kevésbé érzékeny,
tagabb tiiréssel rendelkezd képviseldinek helyfoglaldsa. Az elkovetkezd években is a jelenleg
mar igénybevett teriileteken tervezik folytatni a tevékenységet, keleti iranyban, a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum irdnyaba varhato kisebb mértéki tertilet-igénybevétel.

Természetvédelmi javaslatok

— A hagyasfak, facsoportok, bokros-bozdtos novényzet kivagdsa esetén javasolt a
vegetacios és fészkelési idészakon kivili, szeptember 15. és mdrcius 15. kozitti iddszakot igénybe
venni, g kivagdsok mértéke csak az indokolt, legsziikséoesebb mértéki beavatkozdsra korlatozddion.

— Bényaszat, foldmunka soran fiiggéleges fal kialakitdsa nem javasolt, az iireglako
madarfajok (példaul gyurgyalag) esetleges megtelepedése (mdjusban varhato) esetén az
érintett szakasz kornyezetét a fészkelési idészakban nem szabad zavarni.

— Tajrendezéskor, a fasitas soran keriilni kell a tdjidegen fajok alkalmazasat.

3.7 Tajvédelem
3.7.1 Jelenlegi allapot

Az elmult években a banyatelek kozépsd-déli részén a ,,Kacola banyatomb” teriiletét érintette
a banyamivelés, amely a Sajo arterétdl északra emelked6 dombok egyikének lejtds felszinét,
illetve egy volgyszerli mélyedést érintett. Az elkdvetkezd par évben is a jelenleg hasznalt
terlileteken tervezett a banyaszati tevékenység folytatdsa, csupan keleti iranyban, a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum felé esé lejtd irdnyaba tervezett kisebb mértékd, teriilet-
igénybevétellel jardo bovités. Jelenleg nyilt banyaszati felszinek, szallitasi célokat szolgalo
foldutak, valtozd nagysagu, itt-ott vizet is tartalmazoé mélyedések, humuszos talaj, illetve
medddanyag kisebb kupacok jellemzik a banyaszattal korabban igénybevett teriilet tajképi
latvanyat. A Sajokazat-Szuhakalloval 0sszekotd utrol alapvetden nem latszik a banyészati
tevékenység hatasa, iranyaba jelenleg egy napelem-park vonzza magéara a tekintetet.

3.7.2 A tdjkép, tajszerkezet, tajhaszndlat valtozasanak bemutatasa, a tajvédelmi funkciok
megvaltozdsa

A korabbi években lezajlott banyamiivelés hatdsara nagyobb kiterjedésii, valtozatosabb
domborzati adottsdgokkal (banyafal, mélyedések, sik felszinek, ideiglenes deponidk)
rendelkezd, jorészt novényzet nélkiili felszinek hatarozzdk meg a banyaba belépve a tajképi
latvanyt, koriilotte a térségre jellemz0 valtozatos domborzati formakkal (lejtdk, hatas felszinek,
kiszélesedd volgyszerl talpak vagy elkeskenyedd vizmosas-szeri volgyek).
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A kovetkezd terviddszak miiveletei soran novényzetmentes nyilt felszinek, ideiglenes
folddeponidk, eltlind és tjonnan kialakulé banyagddrok kialakulasaval lehet szamolni.

A letermelt részeken folyamatosan zajlanak a t4jrendezési munkalatok a kordbban kitermelt
medddanyagok visszatomedékelésével, majd a humuszos termdréteg elrendezésével. A
tervezett miivelés elorehaladtaval a meddo kozetet a mar kitermelt teriiletre helyeznék el. A
tomedékelésre hasznalt anyag egyfajta ,,vegyes keverék”, ugyanis tartalmazza mindazon
kozeteket, amelyek a letakaras soran elokertiltek, a visszatoltés soran azonban nem kiilonitik el
Oket, keverten helyezik el 6ket. Uj kiilsé depénidk kialakulasa nem varhaté, a jovesztett
medddkdzetet ideiglenes jelleggel helyeznék el az aktudlisan miivelt részek mellett.

Mivel az eddigi ,,Kacola banyatomb” teriiletét érintenék a terviddszak fejtési munkalatai, ezért
a tajkép kisebb — csokkent mértékii — mértékili valtozasaval lehet szamolni, a tdjhasznalatban is
hasonldan, kismértékii valtozassal lehet szdmolni, hiszen mind a banyészat, mind a korabbi
mezdgazdasagi — mara jorészt felhagyott — teriilethasznalatok voltak jellemezdek az elmult
évtizedek soran.

3.8 Klimavédelem

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhdzast, projektet érint. A
felmelegedés ndvekvo iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas
valtozasok novelik a sulyos, atfogo ¢és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat.
Az éghajlatvéltozas mar jelenleg is befolyésolja, és a jovoben egyre nagyobb mértékben
befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai
eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

A tervezett banyaszati tevékenys€ég ¢éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a
Miniszterelndkség megbizasabél a Klimapolitika Kft. altal osszeallitott, Utmutaté projektek
klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentacioja alapjan készitettiik
el. A dokumentacidt a Fiiggelékben csatoltuk.

A klimakockazati elemzés eldzetes értékelése sordn megallapitottuk, hogy tervezett
tevékenység az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, igy sziikséges volt az
elemzés elvégzése. ElsO 1épésben érzékenység-vizsgalatot végeztiink, a tervezett tevékenységre
vonatkozoan. Ezutan a telepités hely kitettségének vizsgalatat vizsgaltuk, annak eldontésére,
hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve, és milyen mértékben az
¢ghajlatvaltozasnak. Az érzékenység €és a kitettség egylittes értékelésével meghataroztuk a
tevékenységet érd potencidlis fizikai hatasok korét. Az elemzés sordn megallapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység, ¢és a telepitési hely is érintett az éghajlatvaltozas miatt, azonban a
tervezett projekt nem kifejezetten sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd
sz¢lsOséges 1dojarasi eseményekkel szemben.

A potencialis hatasok elemzése utan kockazatelemzést is készitettliink, melynek segitségével, a
tervezett banyaszati beruhazéas esetében azonositottuk a klimavaltozas hatdsara létrejovo
kovetkezményeket/hatdsokat. A  meghatarozott kockazati paraméterek tekintetében
Osszegyljtottiikk azokat a lehetséges adaptacids (alkalmazkodasi) intézkedéseket, melyek
segitségével a tervezett beruhazas klimavaltozashoz valé alkalmazkodasa javithato, a projekt
sériilékenysége mérsékelhetd, a lehetséges kockazatok pedig minimalizalhatoak.
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A tevékenység klimara és klimavaltozasra gyakorolt hatisinak szdmszerlsitésére szamitast
végeztlink, egyrészt a banyalizemben mikodd gépek és berendezések CO»-kibocséjtasanak,
masrészt a kitermelt dsvanyvagyon szallitasat végzd tehergépjarmiivek CO» kibocsatasanak
meghatarozasara. Ezek alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység — volumenébol
adodoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds, kozvetlen vagy kozvetett hatdst, jelen
projekt csak elhanyagolhaté mértékben jarul hozza a klimavaltozashoz.

Fentiek alapjan kijelenthetd, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbél nem
kifogasolhato.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezé  anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozasa kérnyezeti elemenként

A ,Sajokaza III. — szén” banyatelek ,,Kacola” béanyaiizemében, a vizsgalt elmult 6t éves
id6szakban (2019-2023. kozott) nem tortént rendkiviili karesemény, havaria, mely
kornyezetszennyezéssel jart volna.

Az lizem banyaveszélyek szempontjabol nem mindsitett.

4.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedesek,
havariatervek, karelharitasi tervek

A ,,Sajokaza III. — szén” banyatelek ,,Kacola” banyaiizem 2022-2023. koz6tti idészakra késziilt
kitermelési Miiszaki tizemi terve hatarozta meg a muvelés soran betartandé eldirdsokat, és a
tevékenységek sziikséges sorrendjét. A MUT elfogadé és modositd hatarozatat a Fiiggelékben
mellékeltiik. Kovetkezd modositasara a kornyezetvédelmi engedély jelen eljarasban torténd
meghosszabbitasat kovetden kertil sor.

A béanyaiizem aktualizalt Uzemi kdrelhdritdsi tervét Tarsasagunk, a Harom Kor Delta Kft.
készitette el 29/2024. munkaszamon, 2024. februdrjdban. A tervet a B.-A.-Z. Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya
B0O/32/2206-7/2024. szamu hatarozataban hagyta jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben
is mellékeltiik.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A ,Sajokaza III. — szén” banyatelek ,,Kacola” béanyaiizem teriiletén folytatott banyaszati
tevékenységgel jaro kornyezeti hatdsok, valamint a kdrnyezet veszélyeztetésének mértékét
csokkentd javasolt intézkedések az alabbiak szerint foglalhatok dssze.

Levego

A ,,Sajokaza III. — szén” banyailizem mukodése soran nyert tapasztalatok alapjan az itt folyo
tevékenységbdl nem szarmazik a szomszédos védendd teriiletek levegdmindségét befolyasolo
kedvezdtlen hatas.

Felszini és felszin alatti vizek

A talajvizek, felszin alatti vizek esetében a banyaszati tevékenység hatdsa kismértékben terheld
(a beszivargasi viszonyok megvaltozasa miatt, az esetleges havaria események kdvetkeztében),
a bekovetkezd valtozasok azonban elviselhetdk. A felszin alatti vizek az elmult 5 évben
tapasztalt kismértéki szennyezddése nem kothetd a banyaszati tevékenységhez.

A banyaszati tevékenység soran nem kovetkezett be a felszini vizek szennyezddése. A felszini
vizek esetében a banyaszati tevékenység hatasa minimalis mértékben terheld (a beszivargasi
viszonyok minimalis megvaltozasa miatt, az esetleges havaria események kovetkeztében), a
bekovetkezd valtozasok azonban elviselhetdk.

A lefolyasi viszonyokban torténd valtozas a kozvetlen és tagabb kornyezet vizrajzat nem
véltoztatja meg, s nem is valtoztatta meg érdemben. Ezek alapjan a tevékenység hatdsa a
lefolydsi viszonyokra nézve minimalis mértékben terheld, a bekovetkezd valtozasok
gyakorlatilag elhanyagolhatok, de mindenképpen elviselhetdk.

Féldtani kozeg, talaj

A banyészati tevékenység a domborzati viszonyok tekintetében ideiglenesen terheld hatésu,
azonban a tajrendezés-rekultivacid tevékenységnek koszonhetden a bekovetkezd valtozasok
olyan kismértékiiek, hogy mindenképpen elviselhetdnek mindsithetdk.

A tajhasznalat tekintetében a banyaszati tevékenység hatdsa kismértékben (ideiglenesen)
terheld, azonban a jelenlegi allapothoz képes a bekovetkezd valtozasok elviselhetéknek
tekinthetok.

Az eddigi banyaszati tevékenység soran nem kovetkeztek be talajszennyezddések A
banyamiivelés soran a talaj szennyezddése csak havaria jellegli események soran kovetkezhet
be, a talajokat viszont lefejtik, igy a tevékenység hatdsa a talajok tekintetében terheld, azonban
a bekovetkezo valtozasok mindenképpen elviselhetok.

A béanyamiivelés soran a foldtani kozeg (foldtani képzOdmények) szennyezddése nem
kovetkezett be, az csak havaria jellegli események soran kdvetkezhet be, igy a tevékenység
hatdsa a foldtani képzoddmények tekintetében esetlegesen kismértékben terheld. A termelt
asvanyvagyonra nézve a tevékenység megsziintetd hatdsu. A bekdvetkezd valtozasok
mindenképpen elviselhetonek mindsithetdk.
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Zaj

Tekintettel a béanyaiizem elhelyezkedésére, a szomszédos lakoteriiletek tavolsdgara, a
domborzati viszonyokra, a miiveletekbdl nem szarmazik védendo 1étesitményeket terheld zaj,
a tevékenység soran a vonatkoz6 zajvédelmi normdk a vizsgélatban kozolt koriilmények kozott
betarthatok.

Elévilag

A vizsgalt teriilet nem all természetvédelmi oltalom alatt, a banyatelek nyugati hatara keskeny
savban az Okologiai Halézat pufferteriilet-én fekszik, ugyanitt koribban az FEszak-
magyarorszagi Kornyezet- ¢és Természetvédelmi Feliigyeldség Ilehatarolt egy védendd
teriiletrészt, banyaszati tevékenység tovabbra sem tervezett az érintett teriileteken.

A korabbi terepi tapasztalatok és a jelenlegi, 2024. februari bejards eredményeként
megallapithat a banyatelek kdzponti részének ,,Kacola banyatdomb” tovabbra is zavart képe, a
nyilt banyafelszinek szomszédsagaban talalhatd éléhelyek masodlagosan kialakult, zavarés
alatt all6 ¢élohelyek (stiri cserjések és szarazgyepek mozaikja, 6shonos fajokat is tartalmazo
akacosok).

A kornyezd, jorészt banyatelek hataron és azon kiviil esd lejtés térszinek, gerincek korabbi
kisparcellds szantd, szOlés és gylimolesosoknek adtak helyet, napjainkra felhagyasukat
kovetden értékesebb szaraz gyepek vannak kialakuldban, e folyamatnak legnagyobb gétjat a
tavaszi égetések jelentik. Védett novények eléfordulasardl ezekrdl (példaul a banyatelek
nyugati hatarsavja kozeli) teriiletekrél van tudomdsunk, allomanyaikat a mivelés nem
veszélyezteti. Tobb helyen idegenhonos novények, elsdésorban az akac és aranyvesszo terjedése
is megfigyelhetd.

Védett allatfajok egyedei szaporodas- és foleg taplalkozasi célbdl el6fordulhatnak a banyatelek
tertiletén, els6sorban a ndvényzettel boritott részeken. A bozdtos-cserjések, részben a ligetes
akdcosok védett madarak szédmara biztosithatnak fészkelohelyet, igy a fakivagasokat,
cserjeirtast lehetéleg szeptembert6l marciusig érdemes kivitelezni.

A korabbi ¢és a kovetkezd tervidészak ugyanazon a teriileten, az ugynevezett ,,Kacola-
banyatomb™ teriiletén valosul meg, ahol a jelenleg is létezd, kiilfejtéses banyaszat hatasara
kialakult, jorészt nyilt felszinek mellett csak keleti irdnyban, a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum felé es6, azzal szomszédos akacos-cserjés-gyep zavart élohely egy részét érinti majd
a banyamuivelés.

Tdj

A banyatelek a Sajo artér ¢és a Putnoki-dombsag talalkozasanal, utobbi dombok volgy felé esd
lankdin, hatas felszinein fekszik. Az elmult id0szakban a banyatelek kozépsd-déli részét
¢rintette a termelés, a kovetkezd tervidészakban is itt zajlanak majd a munkalatok. A
Szuhakallét Sajokazaval 0sszekotd alsorendii utrdl a banya csak kisebb részben lathato, a
tekintetet eltereli a ,,banyatelek szajaban” 1étesitett napelem-park. A korabbi fejtési munkalatok
¢és a jovOben aktualis termelési helyszinek tajképre kifejtett hatasa, a bekovetkezd valtozasok
elviselhetonek mindsithetok.

ORMOSSZEN ZRT.
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Klimavédelem

A tervezett banyészati tevékenység — volumenébdl adoddan — az éghajlatvaltozasra nem
gyakorol jelentds, kozvetlen vagy kdzvetett hatast, jelen projekt csak elhanyagolhaté mértékben
jarul hozzéd a klimavaltozashoz. A tervezett tevékenység €ghajlatvédelmi szempontbdl nem
kifogasolhato.
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FUGGELEK

ALTALANOS:

MEGHATALMAZAS (ORMOSSZEN ZRT.)

SSAJOKAZA 1II. — SZEN” BANYATELEK ,,KACOLA” BANYAUZEM KORNYEZETVEDELMI
ENGEDELYE ES MODOSITO HATAROZATAI (ESZAK-MAGYARORSZAGI
KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VizUGY!I FELUGYELOSEG (12193-
37/2008., 2854-24/2011., B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KTHF BO/32/01009-
35/2022.)

SSAJOKAZA TII. — SZEN” BANYATELEK MEGALLAPITO ES MODOSITO HATAROZATA
(MISKOLCI BANYAKAPITANYSAG 1936/1998., 6925/2001-7., MBK/2975-8/2011.)
HSAJOKAZA 1II. — SZEN” BANYATELEK ,,KACOLA” BANYAUZEM MUSZAKI UZEMI
TERVENEK JOVAHAGYO ES MODOSITO HATAROZATAI (MISKOLCI BANYAKAPITANYSAG
478-8/2009., 2885-10/2009., 578-2/2012., SzZABALYOZOTT TEVEKENYSEGEK
FELUGYELETI HATOSAGA SZTFH-BANYASZ/532-11/2022., SZTFH-
BANYASZ/5683-2/2022.)

SSAJOKAZA 1II. — SZEN” BANYATELEK TAJRENDEZESI TERV JOVAHAGYO HATAROZATA
(MISKOLCI BANYAKAPITANYSAG 5063/2002.)

SAJOKAZA TELEPULESRENDEZESI TERV TERKEP (M =1 :20.000)

TULAJDONI LAP, INGATLAN-NYILVANTARTASI TERKEP

TULAJDONOSI HOZZAJARULAS A SAJOKAZA 084/2 HRSZ.-U INGATLANON TORTENO
BANYASZATI TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ

SAJOKAZA 084/2 HRSZ.-U INGATLAN (ERDO) TERMELESBOL VALO KIVONASAT

ENGEDELYEZO HATAROZAT (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL BO/34/3539-4/2021.)

» TERFOGATSZAMITAS AZ EREDETI ES A TAJRENDEZES (REKULTIVACIO) UTANI ALLAPOTRA
VONATKOZOAN (MARCIS LAJOS, 2022)

» EULAB KFT. GEOTECHNIKAI VIZSGALATI JEGYZOKONYV (E/2021/61/0019.)

> ATTEKINTO TERKEP (M =1 : 20.000)

> ERINTETT ES SZOMSZEDOS INGATLANOK TERKEPE (M =1 : 7.500)

» OSSZESITETT HATASTERULETI TERKEP (M =1 : 7.500)

» INGATLAN-IGENYBEVETELI UTEMTERV TERKEP 2025-2034. EVEK (M =1 : 5.000)
LEVEGO:

» LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KTHF

BO/32/04794-7/2022.)
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KLIMAVEDELEM:
» ,SAJOKAZA III. — SZEN” BANYATELEK ,KACOLA” BANYAUZEM, TELJES KORU

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT — KLIMAKOCKAZATI ELEMZES
Viz:

» VIZELVEZETES ES MONITORING KUT ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE ES MODOSITO
HATAROZATAI (ESZAK-MAGYARORSZAGI ViZUGYI IGAZGATOSAG H 4877-11/2001., H-
4877-21/2002., EMI-KTVF 20662-2/2005.)

» UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
B0O/32/2206-7/2024.)

ZAJ:

» ZAJKIBOCSAJTASI HATARERTEK HATAROZAT (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
KTHF BO/32/003818-6/2022.)

» KOTROGEP ZAJSZINTJE— AZ IGAZOLO DOKUMENTUM MASOLATA

» TEHERGEPKOCSI ZAJSZINT — AZ IGAZOLO DOKUMENTUM MASOLATA

SZAKERTOI ENGEDELYEK — HAROM KOR DELTA4 KFT.
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