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Ezuton kiildom a hivatkozott szamu végzésben kért adatokat.

1. Kozértheto6 osszefoglalo
A kozérthetd osszefoglalot a Fiiggelék tartalmazza.

2. Részletes atnézetes térkép a Hatarvolgyi (lezart, rekultivalt, iizemel6) és a
Hatarvolgyi tervezett leraké hatiarvonala, valamint a kornyezetében lévo
létesitmények hatarvonala feltiintetésével részletes helyszinrajzon A4-es méretben
elkiilonithet6 megnevezéssel. ( A tovabbiakban az egyszeriiség érdekében IV.
iitemrol beszéliink, mivel a telepre vonatkozo BO/32/04209-28/2022. szamu,
egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedélyben eddig I11.
iitem szerepel, igy ez a kozértheto)

A részletes ¢s atnézeti térképeket a mellékelt Engedélyezési Terv tartalmazza (3. 4. 5.
szamu tervlapok).

A tervezett depdnia kozvetleniil csatlakozik a hatarvolgyi Il-es ilitemhez — annak
folytatdsaban épiil — igy a hasznalt II/B elnevezés a kozérthetobb.



3. 3D térkép a jelenlegi térszinrdl és a (IV. iitem = "Hatarvolgyi II/B" iitem)
lezarasanak majdani térszinérol mBf magassagok megadasaval.

A 3D megjelenités nem térkép, nem tartalmaz a tervlapokon szerepld relevans
informéciot. A terepmagassagokat az Engedélyezési Terv 4. szamu tervlapja
tartalmazza.

A geodéziai helyszinrajz (4. szdmu tervlap) szerint a medence aljzatanak jelenlegi
terepmagassaga 161,5-167 mBf kozott valtozik.

A betdltés tetdvonalanak magassaga 181,5 mBf. Ezen kertil kialakitasra az 1 m vastag
rekultivacios rétegsor (Filiggelék).

4. Tervezett 0j hulladékleraké ( IV. iitem = '"Hatarvolgyi II/B" iitem) miiszaki
adatai:

a) Hulladékleraké tiikre alatti talajviz szintje: (terepszint alatt: m, magassaga:
mBf) indokolassal alitamasztva

Trauer Norbert altal 2024. januarjdban készitett talajvizsgalati jelentés szerint a
deponiatér medervonalaban mélyitett SVH33F jelti furasban a felszin alatt -2,9 m
mélyen (161,3 mBf), az SVH34F farasban -1,9 m mélyen (163,1 mBf) jelentkezett
beszivargo6 talajviz.

A nyugalmi vizszint az SVH33F-ben -2,1m mélyen (162,1 mBf), az SVH34F-ben -
1,5 m mélyen (163,5 mBf) allt be.

Az SVH3I1F ¢s SVH32F jelti furasokban 8 m-es mélységig nem jelentkezett talajviz.
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b) Hulladéktest tervezett magassaga (feltoltéses iizemmaod), majd terepszint folott
(dombépitéses)

A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 1.3.1 pontja értelmében a
hulladéklerako szigeteldrendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének,
illetve viznyomasszintjének maximuma kozott legalabb 1 méter tdvolsagot kell tartani.

A depodniafenék 164-165 mBf kozott valtozik Ny-K-i iranyban 2%-os eséssel. A
beépitendd agyagszigetelés vastagsaga 2-2,5 m, ami biztositja a jogszabalyi eldirast.

A terepszintet a medencét délrél hatarold felhagyott telepiilési szilardhulladék
peremvonala hatarozza meg. Ez jelenleg 170,5-172 mBf kozott valtozik, igy a deponia
magassaga ferepszintig 6-7 m kozott valtozik, tetévonalaban 16,5-17 m.

¢) Hulladéklerako feliilete : 6,1 hektar.

d) Hulladéklerako egyidejiileg nyitott feliilete o feltoltéses iizemmoédban: [hektar]
o dombépitéses iizemmaodban: 6,1 hektar.

¢) Hulladéklerako
o Sz¢élessége: 56 m
> Hosszusaga: 109 m
o Magassagi kialakitasa: 181,5 — 180 mBf.
> Hossziranyu lejtése: 2 %
o Keresztiranyu lejtése: max. 1:2

f) Hulladékleraké aljzat és rézsiiszigetelés teherbirasa 70 000 tonna hulladék
befogadasara alatamaszto dokumentaciokkal, szamitasok értékelésével

A beépitésre keriil6 szigeteld anyagok a hulladéklerakas soran alkalmazott altalanosan
hasznalt, elfogadott adottsdgokkal rendelkeznek, megfelelnek a 20/2006. (IV.5.) KvWM
rendeletben foglalt kovetelményeknek.

A kérdés nem értelmezhetd.

g) Hulladéklerako aljzat- és rézsiiszigetelés szennyezés-visszatartdo képességének
igazolasa dokumentumokkal, szamitasokkal, referenciaadatokkal

Az altalajnak a megkivant vizzarosag mellett megfelelé szennyezOanyag visszatartd
képességgel is rendelkeznie kell. A nemzetk6zi gyakorlatban az altalaj
agyagasvanytartalmanak a 10%-ot kell meghaladni. Az agyagésvany-tartalom varhato
értékének gyors modja az un. Enslin vizsgalat, amellyel a talaj vizfelvevo-képességét
(wmax) tudjuk mérni. Tapasztalatok szerint az agyagasvany-tartalom: kivald, ha wmax
> 80% kedvezd, ha wmax = 60-80% Az elvégzett vizsgalatok alapjan a szigeteldréteg
agyagasvany tartalma kedvez0, értéke a ,,legrosszabb” mintdknal is meghaladja a 15%-
ot, ami lényegesen tobb mint az altaldban megkivant 10%.



20/2006. (IV:5.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint kialakitott agyagszigetelés
biztositja a megfeleld védelmet.

A beépitendé mesterséges elemek a hulladékkezelésben altaldnosan hasznalt eszkdzok
(folia, geotextil, geodrén), a gyartd kivalasztas el6tt all, miibizonylat a beszerzés soran
all rendelkezésre.

h) Hulladéklerako tervezett csurgalék-drénrendszerének teherbiré képessége és a
lerako megtelését kovetéen fukcionalitasanak és miilkodoképességének igazolasa
alatamaszto szamitasokkal Csatoljon olyan szamitasi/tervezési adatokat, mellyel
igazolja és részletes magyarazattal alatamasztja, hogy a medence folyamatos
hulladékkal valo feltoltése, a '"hulladéktestépitési" munkalatok ismeretében a
tervezett hulladékkal valé beépitési magassag mellett a leraké tervezett miiszaki
védelme ép marad a leraké megtelésekor is (kiilondsen a szivargo rétege) a lerako
teljes miivelésének idoszaka alatt, valamint miikodoképes a rekultivalasra szolgalo
rétegrend megépitését kovetéen is és a folyamatos (novekvd) terhelés
kovetkeztében felmeriiléo igénybevétel hatasara is megorzi miikodoképességét.
Ezen szempontrendszernek megfelelé vizsgalatokat végezze el és indokolja
alkalmazasukat.

A mesterséges miiszaki védelem elemei (folia, geotexti, geodrén...) hulladéklerakok
szamara fejlesztett elemek. Megfeleldségiiket a gyarto igazolja.

i) Hulladéklerakohoz kapcsolodo csurgalékviz medenc(ék):
L.
o Hasznos térfogata: 500 m’
o Aljanak hossza: 28 m
o Aljanak szélessége: 14 m
o Rezsitkorona hosszabb oldala: 30 m
o Rezsiikorona rovidebb oldala: 16 m
o Rezsithajlasa: 1:2
o Mélysége: 1,3 m
o Maximalis lizemi vizszintje: 1 m
o Biztonsagi magassag: 1 m.
o Miiszaki védelme: aljzat 2 mm HDPE, 1.200 g/m? geotextil
o Vizgyiijto teriilete és az erre es6 objektumok (kiilon térképen) 16.000 m?
o Méretezés szempontjai: (milyen gyakorisagu, intenzitasd, idétartamu
csapadékmennyiségre kiszamolva) az OMSZ altal szolgaltatott 10 éves 10
%-0s esemény
o Csurgalék tervezett felhasznalasa: hulladékkezelés

IL

o Hasznos térfogata: 88 m’

o Aljanak hossza: 9,2 m

o Aljanak szélessége: 7,2 m

o Rezsiikorona hosszabb oldala: 12, 4m
o Rezsiikorona rovidebb oldala: 10,4 m



o Rezstihajlasa: 1:1

o Mélysége: 1,4 m

o Maximalis lizemi vizszintje: 1 m

o Biztonsagi magassag: 1 m.

o Miiszaki védelme: aljzat 2 mm HDPE, 1.200 g/m? geotextil, 20 cm leterheld
beton

o Vizgyiijto teriilete és az erre esé objektumok (kiilon térképen) : 9.700 m?
o Méretezés szempontjai: (milyen gyakorisagu, intenzitasu, idétartamu
csapadékmennyiségre kiszamolva) az OMSZ altal szolgaltatott 10 éves 10
%-0s esemény

o Csurgalék tervezett felhasznalasa: hulladékkezelés

1.

o Hasznos térfogata: 177 m?

o Aljanak hossza: 16,4 m

o Aljanak szélessége: 6,2 m

o Rezsiikorona hosszabb oldala: 21 m

o Rezsiikorona rovidebb oldala: 8,6 m

o Rezstihajlasa: 1:1,44

o Mélysége: 1,6 m

o Maximalis lizemi vizszintje: 1,1 m

o Biztonsagi magassag: 1,1 m.

o Miiszaki védelme: aljzat 2,5 mm HDPE,1.200 g/m? leterhel beton

o Vizgyiijto teriilete és az erre esé objektumok (kiilon térképen) : 9700 m?
o Méretezés szempontjai: (milyen gyakorisagu, intenzitasu, idétartamu
csapadékmennyiségre kiszamolva) az OMSZ altal szolgaltatott 10 éves 10
%-0s esemény

o Csurgalék tervezett felhasznalasa: hulladékkezelés

j) Hulladéklerako csapadékviz elvezeté rendszere

Nem ¢épiil ki csapadékviz-elvezetés.

k) Hulladékleraké csurgalékviz elvezet6 rendszere
e csurgalékgyiijto
o drén anyaga: KPE Dk 250x22,8, nyomocsé KPE DN 80 PN 10
o drén atmérgje: 250 mm + 80 mm
o drén perforacioja: ° drén lejtése: 2% +1:2,5
o drén hossza: 65+35 m
o csurgalékgyiijto vezetékek nyomvonala (Kkiilon térképen)
o csurgalékaknak helye EOV koordinataval tabliazatosan is és Kkiilon
térképen
A nyomvonalat az 5. szdmu tervlap (Telepitési Helyszinrajz) tartalmazza.
Egyéb adatok: 14sd. eldbb!
o csurgalékmedencék



o feliilete: m?
o hasznos térfogata: m® o kozponti EOV koordinataja : 1asd el6bb!.

1) Hulladékleraké iizemi ut adatai
° hossza: - nyomvonalrajza (kiilon térképen)
o koronamagassaga mBf jellemzo toréspontjaival
o palyaszélessége
o anyaga

Az adatokat az Engedélyezési Terv 5., 12., 13. szamu tervlap tartalmazza.

5. Pontositas-kiegészités az Uzemeltetési utasitas alabbi fejezeteire Kiterjedéen

o 3.3. fejezet: a "lerakoé jelenlegi teljes kapacitasa 132 000 m3 (233 000 tonna)".
Ugyanezen pont szerint a bévités "29 000 m? (52 000 tonna), mig a hulladékleraké
fobb paraméterei kozott nevesitve a tervezett kapacitasa 39 000 m3. Tervezett
betoltési magassaga: 182 mBf." Készitsen térképet, hogy az iizemeltetési utasitas
melyik objektumra vonatkozik a beazonositas és egyértelmii kezelés érdekében.
Kérjiik az iitemek szamszaki adatait is ehhez igazitani.

Tervezett betdltési magassag, helyesen:181,5 m; a II/B iitem térfogata: 39.000 m>.

°© 3.5.1. fejezet: "a tervezett maximalis betoltési magassag 181,5 mBf, a rekultivalt
deponia legnagyobb magassaga 182,5 mBf." Oldja fel az ellentmondast, maximalis
hulladékmagassag és rekultivacios magassag elkiilonitésével a konkrét lerakora
vonatkoztatva

A 181, 5 m-es betoltési magassag esetén a hulladék legnagyobb magassaga 17 m. Erre
épiil az 1 m-es rekultivacids rétegrend.

© 4.3.1. fejezet: szerint "a lerako feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan
kell végezni 1 m vastagsagu rétegek kialakitasaval." Hulladékfeltoltési
folyamatabra segitségével mutassa be, hogy miként tolti fel a volgyet és elérve a
terepszintet, hogyan épiti hulladékbol a deponiat a rétegelve torténo lerakaskor a
6 m-es lerakasi magassag utan a terepszintet elérve a lépcsézetes beépitéssel. A
miivelési tarszint abrazolja idésikban is.

A terepszint feletti bet6ltés soran korlatozott a szallitojarmiivek bejutasa a deponiara.
10 %-ot meghalado lejtésii rampan vald kozlekedés nem biztonsagos, igy a hulladékot
a deponian mozg6 munkagép (rakodo) juttatja be a lerakas helyére.

A keleti és nyugati oldal zarotoltése, valamint az északi és déli oldalon taldlhatod
deponidk megtamasztjak a II/B {itemet. ,Lépcsdzetes” beépités helyett szakaszos
beépités megfogalmazasa helyesebb.



Ismertesse abrakon keresztiil a volgyfeltoltéses és a térszint elérd dombépités 3D
képét mBf szintekkel megadva.

A 3D megjelenités nem szolgéltat relevans adatokat.

Ismertesse, hogy mikor és milyen modszerekkel méri a tényleges depodnia
betoltottséget.

A betoltési magassag mérésére a II. iitem magassaganak eléréséhez kozeledve van
jelentdsége. Ekkor geodéziai modszerrel (1égi v. f6ldi) hatarozzak meg a még lerakhato
hulladék mennyiségét.

o A 4.6. fejezetét, miszerint az iizemeltet6i ellendrzések korébe nem terjed ki a
csurgalékok mennyiségének mérése. Indokolja, miért nem tervezett ennek
iizemeltetdi szinten torténé ellendrzése.
Ismertesse abrakon keresztiil a volgyfeltoltéses és a térszint eléré6 dombépités 3D
képét mBf szintekkel megadva. Ismertesse, hogy mikor és milyen modszerekkel
méri a tényleges deponia betoltottséget.

A csurgalékviz mennyiségének mérése szemrevételezéssel torténik. Pontosabb mérés
nem nyujt az tiizemeltetés soran relevans informaciot.

A depénia tényleges betoltottségének meghatarozasara 1égi-geodéziai mérést
alkalmaznak. Ennek elvégzése a betoltési magassag elérése eldtt indokolt.

Alapallapot-jelentési dokumentacio kapcsan:

6. Nyilatkozzon, hogy mikor all rendelkezésre a részletes miiszaki terv. Az
alapallapot-jelentés 1.5. pontja szerint "A tervezett létesitménnyel kapcsolatos
részletes miiszaki tervek jelenleg még nem allnak rendelkezésre'

Az engedélyezési eljarashoz a {6 paramétereket tartalmazo Engedélyezési Terv kertilt
benyujtasra. A részletes adatokat tartalmazd Kiviteli Terv az engedély megadasat
kovetden késziilhet el.

7. Ismertesse azon miiszaki paramétereket, azon tobbszoros védelmet, melyekre
hivatkozva ugyanezen munkarész fentiek ellenére az alapallapotjelentés 1.6.
fejezetében megallapitja, hogy "' a Hatar-vélgyi veszélyeshulladék-lerako bovitési
teriiletén tervezett tevékenység (veszélyes hulladékok lerakdssal torténd
dartalmatlanitas) a technologia zartsaga miatt, a technologiai fegyelem betartisa
mellett nem okozhat szennyezést a foldtani kozegben, és a felszin alatti vizekben. ... A
lerako _aljzatanak és _rézsiviinek, jogszabdlyoknak, és miiszaki _iranyelveknek
megfelelden tervezett rétegrendje tobbszoros védelmet garantal majd., "

A depodnia szigeteld rendszere teljesiti a 20/2006 (IV:5.) KvVM rendeletben eldirt
kovetelményeket.



A talajviz nyomasszintje €s a lerako épitett aljzata kozotti tavolsag meghaladja az 1 m-t.
Ezt noveli a 2-2,5 m vastag agyagréteg, valamint a mesterséges anyagokbdl kialakitott
rétegek.
A tervezett depdnia also szigeteld rendszere a két folia kozott tartalmaz egy masodik
geofizikai ellendrzd réteget, igy mar a felsd folia esetleges sériilése esetén is azonnal
megkezdhetd a helyreallitas, a szennyezdanyagok kijutasat megelézden.

Az épitési engedélykérelem (HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO
BOVITESE 1I/B. UTEM EPITESI ENGEDELYEZESI TERYV, 02. Miiszaki leiris,
Miskolc, 2024. februar) kapcsan

8. Pétolja a 4.5. fejezetbol hianyzo északi rézsiirétegrendet.

A rétegrend az Egységes Kornyezethasznalati Engedély-kérelem 6. fejezete alapjan:
* geoszintetikus szivargé réteg,

* 2,5 mm HDPE-geomembran,

* [I. geofizikai-monitoring rendszer,

» geoszintetikus anyagu ellenérzo szivargo réteg,

* 2,5 mm HDPE- geomembran,

* |. geofizikai-monitoring rendszer,

* min. 5 m vastag meglévd természetes anyagu asvanyi szigetelés, k < 1x10” m/s

meglévd tervezstt
1A dtem Meglévd s Ujonnan fektetett /B dtem
HDPE geomembran illesztéss

duplavarratos hege:

Ufonnan fektetett

HDPE geomembran illesztése

duplavaratos hegesztésss]

min. 2%
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Féldvisszatbltés
sajat anyagbol

- geoszintetikus szivargoreteg

- 2,5 mm vtg. HDPE geomembran

- 1l. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellendrzd szivargoreteg
- 2,5 mm vtg. HDPE geomembran

- |. geofizikai monitoring rendszer

- min. 5 m vitg. természetes anyagu
asvanyi szigetelés (k<1x10'° m/s)

9. Ismertesse, hogy a mar nem iizemelo, de még nem rekultivalt II. iitem
hulladékleraké miiszaki rétegrendjéhez hogyan tervezi hozzailleszteni a IV iitem =
Hatarvolgy I1./B iitem miiszaki védelmének rétegrendjét.

Lasd. elobb! (Eng. Terv 9. rajz)



10. Nyilatkozzon, hogy ez azzal jar-e, hogy megnyitja a II., illetve az atmeneti lezaro
rétegrenddel rendelkezd I. iitemet is.

Részben lezart. Nem keriil megnyitésra.

11. Mutassa be a déli oldalon csatlakoz6 kommunalis hulladéklerakohoz illeszked6 IV
iitem = Hatarvolgy I1./B iitem miiszaki rétegrendjét és kivitelezési modjat (0sszeépités,
raépités) és a két tipusu lerako osszeilleszthetoségét.

EngTerv 9. tervrajz
Teljes rétegrend keriil kialakitasra.

12. Nyilatkozzon, hogy a dokumentacié 2.2. Eloirasoknak megfelelé foldtani kozeg
megléte cimi pontjaban miért csak a foldtani kozeg megfeleléségét (agyagok
megfelelosége) vizsgalta a lerako telepithetoségi szempontjainak elemzése soran, a
talajvizszint deponia aljzatatol mért tavolsag meglétét és megfelel6ségét miért nem?

A talajviz szintjének megallapitasat tartalmazza a csatolt talajvizsgalati jelentés, valamin az
EKHE-kérelem 10.1.2. fejezete.

13. Ismertesse a 2.4. ""Meglévo létesitmények' pontban felsoroltakhoz képest uj, a 3.1.
pontban nevesitett ""'néhany elemének kiegészitése, bovitése sziikséges" létesitmények
miiszaki paramétereit szovegesen is és térképesen is.

o uj feltaro ut, csurgalékmedence-szervizit hossza, egyéb miiszaki paraméterei
A szerviz Ut nem tartozik az engedélyezési terv készitésére kotelezett 1étesitmények
valamint a 12. és 13. szdmu tervlapok tartalmazzak.
A tarcsas teherbirds-mérés dokumentumat mellékeltiik.

o csurgalékvizgyiijto-, ellenérzo rendszer, gyijtéo medencével
A csurgalékviz-gyiijté rendszer adatait az engedélyezési terv Miszaki Leirasa, a 10.1,
10.2, 10.3 és 11. szamu tervlapok, valamint jelen hianypdtlas 43. h, i) pontjai
tartalmazzak.
o csapadékvizgyiijto és elvezeté rendszer befogadasi pont megjelolésével
Csapadékviz elvezet6 rendszer nem kertil kialakitasra.
14. Csatolja és magyarazattal ellatva adja be a teherbirasi vizsgalatokat, és a
nagytomegii forgalmat, melyekkel tervezte az it nyomvonalat. A 3.1.1. fejezet szerint

"mar konszolidalodott lerakot atszel6 nyomvonal alkalmassaganak megvizsgalasara
tarcsas teherbirasi vizsgalatokat végeztettiink. A mérések igazoltak, hogy a kijelolt



nyomvonal alkalmas, a hulladékszallito és egyéb jarmiivek kozlekedésére. A tervezett
ut palyaszerkezete a nagytomegi forgalomra terveztiik."

Vizsgalja, hogy ez az ut 6sszhangban van-e a mar lezart és rekultivalt kommunalis
hulladékleraké utogondozasi tervével. Adja meg az rekultivalt kommunalis
hulladéklerako utéogondozasi idoszak végpontjat.

A tarcsas vizsgalat eredményeit a Fliggelék tartalmazza.

15. A 3.1.3. fejezetben emlitett, a két korabbi deponia csurgalékaknainak, valamint a
I1. iitem biztonsagi és ellendrzo aknainak felszamolasat részletezze.

Az elbontand6 aknak adatait az Engedélyezési Terv 4.3. fejezete-, ill. a 4. szdmu tervrajz
tartalmazza.

16. Tamassza ala a IV iitem- Hatarvolgyi II/B iitem csurgalékmedencéjének
osszkapacitasat (265 m® ) a 3.1.3. fejezetben elmondottak szerinti megfeleldségét
szamitasokkal.

Az ott végzett szamitas alapjan a IV iitem- Hatarvolgyi 11/B iitem "vizgyiijto teriilete
9700 m?, egy 10 perces 360 liter/sec/hektir eseménynél 210 m’ csapadékot kell a
medencének felfogni, tehdat a két medence kapacitisa elegendd térfogatot biztosit a
csapadék betarozasara."

Itt vizgyiijté teriiletrol van szdé, de az tiszta csapadékot jelent. Amennyiben a
hulladéktestet atmossa, mar csurgalékka valik, igy a vizgyijto teriilet nem
egyenértékii a hulladéktest nagysagaval.

Amennyiben egyszerre tobb, lezaratlan (rekultivalatlan) leraké iizemel egyidejiileg,
akkor kérjiik ehhez is igazitani a szamitasokat.

Részletezze ezen szamitas alatamasztottsagat, hatarolja le a szamitas alapjaként
megjelolt 9 700 m? vizgyiijté teriiletet térképen és ismertesse a teriiletre jellemzo
csapadék gyakorisagat, intezitasat, a felhasznalt adatok forrasat (sajat gyijtés,
meteorologiai adatok, becslés stb.)

Igazitsa ezt az egyidejileg miivelés alatt allo lerakofeliilet nagysagahoz, szamitott
varhato csurgalékmennyiséggel és annak felhasznalasi iitemtervével az eddigi III.
iitem tapasztalatainak fényében, azaz a csurgalék felhasznalasi iitemét ismertetve.
Nyujtson be csurgalékviz gyiijto és tarolé rendszer méretezésének megfeleloségét
igazolo szamitasokat csatolni a meglévé - értelemszeriien a nyitott miivelésii, illetve a
még le nem zart tobbi lerakon keletkezo csurgalékra is figyelemmel.

A mar lezart I és II. és IlI-as {itemben képzddod csurgalékvizek gytijtésére a deponidk keleti
oldalan létesitett 500 m® térfogatth medence 4ll rendelkezésre.

A tervezett bovités vizgyijté teriilete a 6.100 m>-es deponia-, ill. a megkdzelité ut feliilete.

A mértékadod csapadékintenzitds a Hungaromet Nonprofit Kft. altal szolgaltatott adat
alapjan keriilt megallapitasra.
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17. A 4.1.1. fejezetben foglaltak alapjan minimum 5 m vastagsagua, 10°- 101° m/sec
szivargasi tényezojii természetes anyagu szigetelo réteg all rendelkezésre. A
talajvizsgalati jelentés 7. pontjaban rogzitettek szerint a feltart agyagtalajok térfogat-
valtoztatasra hajlamosak. Ismertesse, hogy ez milyen beépitési tobbletmunkaval jar,
mit tervez ennek kapcsan figyelembe venni az épitkezés soran.

A beépitést kdvetden a talajok természetes viztartalma mar csekély mértékben valtozik igy
jelentds térfogat-valtozasra nem kell szamitani.

A beépitendd miiszaki elemek (folia, geotextil) nytlasa kovetni tudja az esetleges
mozgésokat.

18. Mutassa be a tervezett uj hulladéklerako ( IV. iitem = "Hatarvolgyi II/B" iitem)
kivitelezése soran elbontando, atalakitando és létesitend6 objektumokat szoveges és
térképes megjelenitéssel egyarant (pl.: a CSB, CSE és CSU aknak helye, elbontasa
sth.)

Az elbontand6 aknak adatait az Engedélyezési Terv 4.3. fejezete-, ill. a 4. szamu tervrajz
tartalmazza.

19. Indokolja hidrogeolégiai szempontbol, hogy miért elegendé/felel meg a jelenlegi
monitoring rendszer az 1j litem hatasainak vizsgalatahoz is.

A felszin alatti vizek allapotara nincs hatassal a bovités.

20. Indokolas, hogy mit ért azalatt, hogy a 9. fejezet szerint a négy iitem egyszerre lesz
rekultivalva. Ismertesse a rekultivacio iitemtervét, menetrendjét.

A rekultivacids rétegrend klialakitasara a lerakas befejezését kovetden keriilhet sor. Ennek
oka:

- alerakas és a rétegrendek kialakitasa egymast akadalyozoé tevékenységek;

- amesterséges rétegek folyamatos kialakitasa soran kevesebb illesztésre van sziikség;

- egyszerre nagyobb mennyiségli szigeteld anyag beszerzése koltség-hatékony.

21. Mutassa be, hogy az egybefiigg6 - négy iitem egyszerre torténo rekultivacio hogyan
illeszkedik a felhagyott Hatarvolgyi telepiilési szilardhulladék-lerakéhoz (szintek,
miiszaki védelem stb.).

Az illeszkedést a Rekultivacios Terv B és C szelvénye szemlélteti.

Altalanos szempontbél

22. Nyilatkozzon, hogy ugyanazon hulladéklista esetén milyen okok miatt tér el az

egységes kornyezethasznalati engedélyben rogzitett kapacitasadatokbol szamithato
veszélyes hulladékokra vonatkozo fajlagos értékt6él (tonna/m®) a modositasban
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kérelmezett veszélyes hulladékok mennyiségi adataibol szamithato fajlagos érték
(tonna/m? )!

A hulladék térfogatsulya gyakorlati tapasztalatok soran keriilt megallapitasra.

23. A nyitott, illetve zart iizemeltetési technologiak ismeretében vizsgalja feliil és
sziikség esetén modositsa az eljaras soran benyujtott 2017. évben késziilt III.
csarnokra vonatkozo allékonysag vizsgalatot! Egyértelmiisitse, hogy a jelen eljaras
soran benyujtott dokumentaciokban hasznalt elnevezések (pl.: III. csarnok, I1L. iitem,
I1/B iitem, stb.) mely létesitményekre vonatkoznak!

A Kkérelemhez csatolt geotechnikai szakvélemények a targyi (II/B) depdnia teriiletét
jellemzik.
2017-ben még nem tudhatta a tervezd, hogy 2024-ben mi lesz a neve a vizsgalt teriiletnek.

24. A nyitott, illetve zart iizemeltetési technologiak, valamint a végeleges
kapacitasadatok ismeretében vizsgalja feliil és sziikség esetén javitsa a hianypotlas
soran benyujtott iizemeltetési utasitast!

Az Uzemeltetési utasitas modositasa nem indokolt.

25. Amennyiben jelen eljaras keretein beliil kéri az egységes kornyezethasznalati
engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedély elbiraslasat, akkor nyujtsa be a
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben eléirt tartalmi és formai kovetelményeket
kielégito hulladékgazdalkodasi engedélykérelmet és ezzel egyidejilleg fizessen be
tovabbi 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat a 14/2015. (I1I. 31.) FM rendelet 3.
szamu melléklet 10.3. pont [Egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, kiilon
jogszabalyban eléirt engedélyek kiadasa, modositasa [314/2005. (XXII. 25.) Korm.
rendelet 20. § (3) bekezdése]] szerint a Borsod-AbatjZemplén Varmegyei
Kormanyhivatal 10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara, és a befizetést
igazolo dokumentum masolatat a kornyezetvédelmi hatosaghoz kiildje meg.

Hulladékgazdalkodasi engedélykérelem benyujtasanak feltétele a sziikséges targyi
eszk6zok megléte. A 1I/B litem jelenleg még nem 4ll rendelkezésre, igy a kérelem még nem
nyujthato be.

26. Amennyiben jelen eljaras keretein beliil relevans informaciot tartalmaznak, akkor
azt indokolja és nyujtsa be olvashaté formaban a II. fiiggelékben szereplo 2016 év elott
késziilt dokumentaciokat (pl.: farasszelvények, 2008 évben késziilt Geotechnikai-
banyaszati szakvélemény, 2008. évben késziilt Talajmechanikai szakvélemény, stb.),
azok érdemi elbiralhatosaga érdekében!

Szakvélemények mellékelve.

27. Kiildje meg a telephely vizhaztartas-vizsgalatat, amelyben bemutatja a végleges
rekultivacioval nem rendelkezo I, 11, III, II/B, iitemek egyiittes feliileteire lehullo
csapadékvizek, illetve az abbdl keletkezoé csurgalékvizek mennyiségét, azok gyiijtési,
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kezelési mddjat, a tarozokapacitasok figyelembe vételével! Az eredmény ismeretében
nyilatkozzon, hogy a telephelyen milyen tovabbi intézkedéseket sziikséges bevezetni a
csapadék-, és csurgalékviz gyiijto rendszer biztonsagos iizemeltethetosége érdekében!

Az Engedélyezési Terv Miszaki Leirasanak 3.1.3. fejezete tartalmazza a csurgalékviz
varhatd mennyiségének szamitdsat. Ennek alapjan a meglévd medencék kapacitisa
elegendd.

A csapadékvizek kezelését a terezett bovités nem befolyésolja.

Uzemelési fazisban a depdnidra hulld csapadék csurgalékvizként jelenik meg.
Rekultivaciot kovetden a feliiletre hulld szennyezetlen csapadékot a jelenlegi rendszer
fogadja be.

28. Egyértelmiisitse, hogy a 3.1.3. fejezetben szereplo "II/A iitem' megnevezés, melyik
létesitményre vonatkozik!

A felhagyott II. {itemre.

29. Nyilatkozzon a Hatar volgyi veszélyes hulladék leraké I., II., IIL., II/B.
medencéinek rekultivaciojaval kapcsolatban tervezett folyamatok, illetve 1épések
idobeli iitemezésérol, nydjtsa be az elozetes rekultivacios tervet.

A rekultivacio elvégzésére a lerakas befejezését kovetden keriilhet sor. Ennek idépontja
jelenleg nem becsiilhetd meg — a beszallitas fliggvénye. A tervet a Filiggelék tartalmazza.

30. A jelenlegi ismeretek alapjan szemléltesse a majdan visszamaradod teriilet,
valamint a deponiak végleges rekultivacios formait egyiittesen és kiilon-kiilon is (p.:
3D modellel)), a medencék mBf alap, valamint rekultivalt magassagainak
feltiintetésével a veszélyes és a nem veszélyes hulladéklerako esetében egyarant.

A rekultivalt feliiletet a 6/2027. szadm terv 3.5. tervlapja szemlélteti.

31. Nyilatkozzon, hogy a csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara épiil-e uj
medence! Amennyiben igen gy pontositsa, és mutassa be a csurgalékviz elvezetésre
és ideiglenes tarolasara épiil6 medence miiszaki kialakitasat, valamint helyszinrajzon
is jelolje az ij medence helyét.

Az Engedélyezési Terv Miszaki Leirdsanak 3.1.3. fejezete alapjan nincs szilikség Uj
csurgalékviz-medence 1étesitésére.

A meglévé medencék miiszaki paramétereit az Engedélyezési Terv 11. szamu tervrajza
tartalmazza.

32. Pontositsa a lerako rétegrendjét a nyugati oldalon.

A rétegrendet az Engedélyezési Terv 9. szamu tervrajza tartalmazza.
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33. Mutassa be, hogy milyen miiszaki intézkedéseket kivan tenni a fakado6 vizek
megakadalyozasa érdekében.

A rendelkezésre allo ismeretek alapjan fakadd vizre nem kell szdmitani. A vonatkozo
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 1. szamt mellékletének megfeleld szigeteld rétegrend
biztositja a deponia védelmét.

Tisztelt Cim!

Mellékeltem a targyban sziiletett lakossagi észrevétellel kapcsolatos valaszt.

A tovabbiakban kérem, a targyi eljaras folytatasat!

Miskolc, 2024. janius 13.

Tisztelettel:

Harom Kor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.
Tel.:46/505-506: Fax:46/505-508

Radeczky Janos
ligyvezetd

14



Harom Koér DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft.
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II/B. UTEM
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MODOSITAS IRANTI KERELEM

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
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1. ELOZMENYEK

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza 0101/13 hrsz.) a BO-08/KT/10267-3/2017., valamint BO-
08/KT/7454-26/2017. szaml hatarozattal modositott — BO-08/KT/09292-2/2019. szamu
végzéssel kiegészitett, BO/32/04209-28/2022. szdmon kiadott hatdrozattal egységes
szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén talalhatd, Sajokaza 0101/12 hrsz.-u ingatlanon, a Hatar-volgyben veszélyes
hulladékokat lerakéssal artalmatlanit6 létesitményt iizemeltet.

A lerako elsd két liteme fedett mddon fogadta a hulladékokat. Jelenleg a létesitmény a 2021.
decemberében kiadott hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezd 111, iitem nyitott lerakod
medencével lizemel.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako engedélyezett kapacitasa:

L. iitem: 40.000 m?

I1. item: 40.000 m?

I11. iitem: 53.000 m?
Osszesen: 133.000 m® =~ 233.000 tonna.

Tekintettel az ipari hulladékok elhelyezésére iranyulo igényekre, a veszélyeshulladék-lerako
bovitése valt sziikségessé.

Az iizemelteté EHG-NEO Zrt. tervei szerint a kapacitast a rekultivalas alatt levd II. iitem, és a
felhagyott Hatar-volgyi telepiilési szilardhulladék-lerako kozotti volgy feltoltésével, nyitott
medencével (II/B. iitem) kivanja bdviteni.

Az igy kialakulé depéniaban elhelyezheté hulladék térfogata 39.000 m?, tomege 70.000 tonna.
A Hatar-volgyi létesitmény dsszegzett kapacitasa ezzel 172.000 m>-re, 303.000 tonnéra nd.

Az évente lerakassal artalmatlanithaté hulladék mennyisége a hivatkozott egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan 50.000 tonna, a bovitéssel nem valtozik.

2. A TEVEKENYSEG ISMERTETESE, KULONOS TEKINTETTEL AZ ELERHETO LEGJOBB
TECHNIKA ALKALMAZASARA

2.1. Hulladék atvétel

A lerakésra keriil6 veszélyes hulladék:
- szerepeljen az IPPC engedély hulladéklistajaban,
- akizérasi kritériumok egyike sem legyen jellemzd ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletének 2.3-as
pontjaban szerepld atvételi kdvetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi €s egyéb kovetelményeket.



Csomagolasi médok
"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatds teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak megfeleld gongydlegekben (konténer, big-bag zsdk) széllithatok be a lerako-
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetOk a kazettdkban és felhasznéalhatok a
gongyolegek kozotti szabad terek kitoltésére €s illetve a végso kazettaprofil kialakitasanal.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjdban szerepld hulladékok — amennyiben
vagy porszeriek, illetve aproszemcsés szerkezetieck — duplafalt, béléssel ellatott 1€gfala
konténerben un. big-bag zsdkban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiitk és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitdltésére, a rézsik
stabilizalasara.

Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, ¢les hulladékok, amelyek a kazettdk
szigetelésének sériilését okozhatjak szilard fali gongyolegekben (vaskonténer, vashordo)
rakhatok le.

Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. 6ntémagok, ontéformak) csomagolas nélkiil
is elhelyezhetOk a kazettaban a szigetelés sériilésének kizarasaval. (Ilyen esetben a lerakdssal
érintett kazettarészt legalabb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozd porszerti vagy
iszapszerl anyaggal kell el6zdekben feltolteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozé hulladékok beszallitasa és lerakasa fokozott kornyezeti veszélyességiik

miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

e 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagu zart vaskonténer,

e 220 l-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, belsd feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértékii
egyeb béléssel.

2.2. Elokezelés

Az EHG-NEO Zrt. a B.-A.-Z. Véarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya altal kiadott BO/32/06168-23/2023.
szamu hatdrozattal modositott BO/32/00068-5/2023. szdmu egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglaltak alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén talalhaté 0101/7
hrsz.-0 ingatlanon VI. szdmu csarnokban veszélyes hulladékokat eldkezeld-, ill. lerakassal
artalmatlanito 1étesitményt lizemeltet. Az engedély alapjan un. bedgyazasos technoldgiaval a
kovetkez6 tablazatban felsorolt hulladékokat kezelik.



1. tablazat

Engedélyezett
Hulladék azonosit6 kod Megnevezés mennyiség
(tonna/év)
gazok kezelésébldl szarmazod
19 0107% szilard hulladék 5000
1901 13* veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
pernye

Az eljéras alapja a hulladék kolloid szemcséi €s a viz kozott 1étrejovo kdlcsonhatés. A pernyék,
flistgaztisztitasbol szarmazd porok stb. részecskéi a telephelyen képz6dé hozzaadott
szennyvizzel elsé 1épésben szuszpenziot képeznek, majd egy az anyagra jellemz06 koncentracio
folott szerkezeti formaban megkotik azt.

A gyakorlati tapasztalatok alapjan 1:1 tomegaranyu zagy-ot képeznek, mely a bekeverést
kovetden rovid idén beliill (max. 1 o6ra) megszildrdul. A tovabbiakban az igy nyert anyag
térfogata ¢és vizoldhatdsaga toredékére csokken.

2.3. Hulladéklerakas (DS lerakas miiszaki védelemmel)

Az igy artalmatlanithatd hulladékok korét a Fiiggelekben csatolt hatarozat melléklete
tartalmazza.
A lerakassal évente artalmatlanithaté hulladék mennyisége: 50.000 tonna.

o A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladékleraké medence betdltési
rampéjan torténik a térmester jelenlétében.

o A hulladék tovabbi mozgatasat altaldban mar nem a szallitojarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

o Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiirdl mozgoé rakodo (targonca)
emeli le és szallitja a beépités helyére.

o A konténerekben érkezd hulladékokat a manipuldcids téren kell lerakni, a beépités
helyére a rakodo szallitja és tiriti.
o Az Omlesztett rakoméanyt a manipuldcios térrél rampan a lerakora tolatd jarmi

kozvetleniil a depdniatérre {iriti, ahol a homlokrakodé rendezi azt a végleges helyére.
A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) keriil a kijelolt
helyre. A betoltés a tarozé tér végei feldl a bejarat irdnyaba halad.

o Amennyiben - az el6zetes ellendrzés ellenére - a lerakodés kozben vagy utan el nem
helyezhetd anyaghényad kertil eld, akkor a térmester intézkedik annak ledllitasarol,
illetve ezen anyagok visszarakodasardl. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetot,
aki az ilizemeltetési naploban bejegyzi a nem megfeleld szallitmany azonositdsara
szolgalo adatokat.

o A lerako feliiletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott kozlekedd feliilet
késziilt. A kozlekedd felillet mozgathato kiviteli A kozlekedd feliilet hulladékkal
torténd lefedése utan kozuti forgalomban résztvevd jarmii nem hajthat a deponiatérre.



o A lerako feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsagu
rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbol
kialakitott rampaval kell biztositani. A feljaré rampa koronasikja szélességének és az
oldalrézstik hajlasanak biztonsagosnak ¢és teherbirénak kell lennitik, ezért a rampat
alkotd beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden
esetben a térmesternek kell meghatdrozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

o A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a zsékokat,
illetve hordds széllitas esetén a horddkat lehetdleg a lerako szélén, soronként kell
elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiiinek erdsitése érdekében — tigyelve arra, hogy
a rakodds soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan
takarni kell homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett fold).

o A beérkezd hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es
magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10 %-nal nagyobb
lejtésti rampa nem épithetd. A 6 m-es lerakdsi magassag utan a hulladék beépitését a
hulladék 1épcsdzetes kialakitasaval kell végezni. A manipulécios feliiletrdl a letiritett
hulladékot a kozbensd 1€pcsordl kinyuld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A
végleges lerakasi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iiritése a lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval
torténhet. Az fritett hulladék elteritését és bedolgozasat homlokrakodoval kell
végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a rakodo altal vontatott juhlab hengerrel kell

vége.
2.4. Az elérhet6 legjobb technika szerinti értékelés

A tevékenység vizsgalatat az Eurdpai Bizottsag (EU) 2018/1147 végrehajtasi hatarozata a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos  kovetkeztetéseknek a  hulladékkezelés  tekintetében  torténd
meghatarozasarol cimii dokumentacidjaban kozoltek alapjan végeztiik.

Az alabbi téblazatok csak a tevékenység szempontjabol relevans technikdk értékelését
tartalmazzak.

I.  Altaldnos BAT kivetkeztetések
L1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

2. tablazat
Technika | Leiras | Minésités
BAT 1.
I. Vezeto6i elkotelezettség Az EHG-NEO Zrt. vezeté szintii dolgozéi a kornyezet
védelmével kapcsolatosan elkdtelezettek megfelel
IL. Kornyezetvédelmi | Az EHG-NEO Zrt. nem rendelkezik irott kornyezetvédelmi
politika politikdval. A kornyezet irant érzett feleldsség a részben
munkavallalok és a vezetdség napi tevékenysége soran megfelel
érvényesiil.
III-1IV. Az eljarasok-, célok- | A tervezés ¢és megvalositds a pénziigyi szempontok
célkittizések tervezése, | figyelembe vételével-, a felel6sségi korok megfelel
megvalositasa meghatarozasaval-, aktiv kommunikaciéval-, folyamatos




Technika Leiras | Minésités
BAT 1.
dokumentalassal-, a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok
messzemend figyelembevételével torténik.
V. Ateljesitmény ellenérzése | A 1étesitmény monitoringjat a vonatkozd engedély(ek)ben
megfogalmazottak szerint végzik.
A tevékenységrol naprakész nyilvantartast vezetnek. megfelel
A jogszabalyokban megfogalmazott jelentési
kotelezettségnek eleget tesznek.
VI. Az EMS feliilvizsgalata | A vizsgalt 1étesitmény nem rendelkezik kiils6 szervezet altal
auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszerrel
A bels6 iranyitasi rendszere a vezetOség altal feliilvizsgalt.
Kovetkezo feliilvizsgalat: 2020. december részben
A BAT I. tekintetében a CIRKONT-NEO Zrt. vallalja, hogy megfelel
legkésébb 2021. szeptember 30-ig elkésziti-, 2022.
augusztus 30-ig bevezeti a tevékenységre vonatkozo
kdrnyezetiranyitasi rendszert.
VII. Tisztabb technologiak | A jelenleg hasznalt technologia az altalanosan elterjedt felel
fejlodésének kovetése modszerek koz¢ tartozik. feglele
IX. Agazati | Az 4gazat jelenlegi helyzetébdl adodéan nem értelmezhetd
referenciaértékelés
X. Hulladékdram-kezelés Lasd BAT 2.
XI. Szennyvizre és | A keletkezett és elszallitott szennyviz mennyiségét
hulladékgazra vonatkozo6 | nyilvantartjak megfelel
nyilvantartas
XII. Maradékanyag-kezelés | Az EHG-NEO Zrt-n beliilli komplex szilardhulladék-
kezelési rendszeren beliill a maradékanyagok elhelyezése megfelel
megoldott.
XIII. Balesetkezelési terv Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetlegesen bekdvetkez6
. g megfelel
balesetekre vonatkozd Havaria Tervvel

3. tablazat

Technika Leiras | Minosités
BAT 2.
a) a hulladék paramétereinek | A kezeld telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkezd
jellemzésére és  eldzetes | anyagokat fogadnak.
. . . . megfelel
elfogadasara iranyuld
eljarasok...
b) hulladék-atvételi eljarasok | A telepre érkezéskor minden tételt megvizsgalnak,
.o . . ; . megfelel
ellendrzik az alapjellemzésben szerepld paramétereket.
c) a hulladék | A beérkezett ¢és kezelt hulladékokrdl napi szintil
nyomonkdvetése, nyilvantartast vezetnek megfelel
nyilvantartas
d) a kimeneti tevékenység | Mindségiranyitasi rendszert nem alkalmaznak. részben
mindségiranyitasi rendszere | A hasznosithato hulladék mindségét iddszakosan vizsgaljak. megfelel
e) a hulladékok | A hasznosithat6-, 1ill. hasznositisra nem alkalmas
szétvalogatasa hulladékokat elkiildnitetten taroljak. megfelel
f) a hulladékok | lasd a)
kompatibilitdsanak megfelel
vizsgélata
g) a beérkezo szilardhulladék | Az alkalmazott technoloégia sordn a kiillonbozd tipusu megfelel
szétvalogatasa hulladékokbol egységesitett rakatokat képeznek.

4. tablazat



Technika Leiras | Minésités
BAT 4.
a) optimalis tarolasi helyszin | A létesitmény telepiilésektél tavol, kedvezd foldrajzi
kornyezetben talalhato.
A végtermék elhelyezése a telephely kozvetlen megfelel
kornyezetében megoldhat6.
b) megfeleld tarolasi | A rendelkezésre allo kapacitds biztositja a technoldgia
kapacitas folyamatos  miikddésének  feltételét, az  Osszetétel megfelel
ellendrzésének lehetdségét.
c) a tarolo helyek | A tarolétér biztositjia a hulladékok kornyezettdl valod
. , .. . . (. megfelel
biztonsagos lizemeltetése elszigetelését.
5. tablazat
Technika Leiras | Mindosités
BAT S.
- a személyzet szakértése A tevékenységet szakképzett személyzet irdnyitja és végzi. megfelel
- a kezelés dokumentalasa A tevékenység napi szinten dokumentalt. megfelel

1.2. Ellen0Orzés

6. tablazat

Technika Leiras | Mindosités
BAT 6.
a szennyvizaramok | A csurgalékviz mindségét negyedéves mintavételezéssel

i . megfelel
ellen6rzése ellendrzik
BAT 8.
a levegébe torténd | A Hulladékkezel6 Centrum teriiletérél szarmazd por
kibocsatasok ellendrzése koncentracidjat  rendszeres  id6szakokban — méréssel megfelel

vizsgaljak

BAT 11.
a viz, energia és | A felhasznalt energia és a kibocsatott anyagok mennyiségét
nyersanyagok folyamatosan mérik
fogyas’ztasanak, valamint a megfelel
maradékanyagok és
szennyviz termelésének
ellen6rzése

I.3. Levegdbe torténd kibocsatasok

7. tablazat

Technika Leiras | Mindosités
BAT 14.

d) diffaz  kibocsatasok | A porzasra hajlamos hulladékokat az un. megfelel
megfékezése befoglalasos/bedgyazasos kezelési technikaval megkdtik &

1.5. Vizbe tortén6 kibocsatasok

8. tablazat

Technika Leiras | Mindosités
BAT 19.
b) viz visszaforgatasa A csurgalékvizet az un. befoglalasos technologidban
s megfelel
felhasznaljak.
c) folyadékot at nem eresztd | A deponia a jogszabalyban eldirt szigeteld rendszerrel van
. . megfelel
feliilet ellatva.
d) tarolok  tultdltésének | A csurgalékviz medencében szintjelz6t alkalmaznak.
, . megfelel
megakadalyozéasa




Technika | Leiras | Minésités
BAT 19.
a) megfeleld elvezetd | A csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara 100 m3
infrastruktura térfogatu medence épiil.
1.6. Balesetekbdl és varatlan eseményekbdl torténd kibocsatas
9. tablazat
Technika | Leiras | Mingsités
BAT 21.
a) védelmi intézkedések - a létesitmény Orzés-védelme biztositott
- a tliz- és robbanasvédelmi rendszer ellenérzott megfelel
- a megfeleld elharitd berendezések hozzaférhetdk
b) véletlen események | Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetleges véletlen
kezelése események  karos  kovetkezményeinek  elharitasara megfelel
vonatkozo karelharitasi tervvel.
¢) nyilvantartas A varatlan eseményekrdl nyilvantartast vezetnek megfelel

1.8. Hatékony energiafelhasznalas

10. tablazat

Technika | Leiras | Minésités
BAT 23.
b) energiamérleg-kimutatas | A felhasznélt energia mennyiségét mérik. |  megfelel

II. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

II.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések

I.1.1. Levegdbe torténd kibocsatasok

11. tablazat

Technika | Leiras | Minésités
BAT 25.

A por levegébe torténd | lasd. BAT 14. meafelel
kibocsatasanak csokkentése g

IV. A hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

IV.1. Szilard és/vagy pasztaszerli hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozo BAT-

kovetkeztetések
IV.1.1 Atfogd kornyezeti teljesitmény

12. tablazat

Technika | Leiras | Minosités
BAT 40.
A bemend hulladék | lasd. BAT 2.
. megfelel

ellen6rzése

IV.1.2. Levegobe torténd kibocsatasok

13. tablazat

Technika | Leiras | Minosités
BAT 41.
A por levegébe torténd | lasd. BAT 14. megfelel
kibocsatasanak csokkentése &




3. A HATASTERULET BEMUTATASA

3.1. Foldtan-vizfoldtan

A tevékenység foldtani viszonyokra és talajokra vonatkozo hatasteriilete megegyezik a
1égszennyezés (kiporzas, kipufogodgazok kiiilepedése) hatésteriiletével. A felszini és a felszin
alatti vizek tekintetében pedig, a megfeleld miiszaki védelem okan a tervezett tevékenység
hatasteriilete nem értelmezhetd.

3.2. Levego6-kornyezet

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok ¢és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

NO>
Az a) definicid szerinti hatésteriilet az épités-, ill. lizemelés alatt a munkavégzés kozvetlen
kozelét érinti.
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1. abra: Nitrogén dioxid hatasteriilete — kivitelezés
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2. abra: A NO: hatasteriilete - iizemelés

Por (PMiy)

3. abra: A PMo hatasteriilete - kivitelezés



4. abra: A PM o hatasteriilete - iizemelés

A hatasteriilet nagyrészt a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum teriiletét érinti. Védendd
1étesitmény a hatasteriileten beliil nem talalhato.

3.3. Zaj

Kozvetlen hatastertilet

A tevékenységbdl szarmaz6 zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

A hatésteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés nappal 55 dB (nincs
¢jszakai munkavégzeés).

A hatésteriilet legnagyobb tavolsaga a zajforrasoktol mért 80 m — 100 m kozott valtozik, ezen
beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.
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5. abra: A Kivitelezés hatasteriilete
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6. abra: Az iizemelés hatasteriilete
A hatésteriiletek gyakorlatilag csak a Hulladékkezeld Centrum teriiletét érintik.
Kozvetett hatastertilet

Kozvetett hatésteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt Utvonalon
megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A miikddés alatti teherforgalom a jelenlegi nagysagrenden beliil marad, az engedélyezett-, ill.
tényleges beszallitas nem novekszik.

Mindezek figyelembe vételével a vizsgalt tevékenység kozvetett hatasteriilete nem jeldlheto ki.

4. A TEVEKENYSEG VARHATO KIBOCSATASAI ES EZEK KORNYEZETRE, EMBERI EGESZSEGRE
GYAKOROLT HATASAI

Kivitelezés

Ebben a fazisban a teriilet-elokészitd foldmunka a meghatarozo. Tekintettel a tervezési helyszin
kedvez0 domborzati adottsagaira, a deponia aljzatdnak kialakitasa sordn a toltés €s bevagas
igénye jorészt kiegyenliti egymast.

Ebben a fazisban meghataroz6 a munkalatok zajkibocsatasa.

Uzemelés
A lerakoé-téren foly6 tevékenység forrésai:
- abeszallitast végz0 jarmiivek zajkibocsatasa és 1€gszennyezése,
- ahulladék rendezését végzd munkagép zajkibocsatasa és 1égszennyezése,
- ahulladék feliiletének esetleges kiporzasa,
- acsapadékbol szarmazo csurgalékviz.



Felhagyas

Ebben a fazisban a lezard rétegrendet kialakité munkagép(ek) =zajkibocsatasa és
légszennyezése, valamint a csokkend intenzitdsti csurgalékviz szarmazik a létesitmény
tevékenységébdl.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a tevénység kdrnyezeti hatasai gyakorlatilag a Hulladékkezel
Centrum tertiletét-, ill. annak kézvetlen kornyezetét érintik.

Emberi egészségre gyakorolt hatdsok nem mutathatok ki.

5. A SZENNYEZES MEGELOZESERE, ILLETVE A TERHELES CSOKKENTESERE ALKALMAS
TERVEZETT VAGY MEGTETT INTEZKEDESEK

Az EHG-NE_Q Zrt. rendelkezik a szennyezések megeldzését-, ill. csokkentését szolgalo,
aktualizalt Uzemi Karelharitasi Tervel, melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya BO/32/03734-
5/2022. szamu hatarozatdban hagyott jova.

6. A KIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI

Felszin alatti vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban a felszin alatti vizek mindségi és mennyiségi
viszonyainak nyomon kovetesere monltormg kutal_(b_ol allo rendszert létesitettek.

1338
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7. abra: Az EHG-NEO Zrt. monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése



A megfigyeld kutak mintadzasat negyedéves gyakorisagban végzik.

Légszennyezés

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén folyd tevékenység vizsgalatdra iddszakos
mérések szolgdlnak, melyek a nyari és téli félévben (flitési és nem-fiitési idGszakban)
elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegdtisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem Kkizarolagosan a hatarvolgyi lerakd hatasat mérik, hanem
osszevontan a telepiilési- és veszélyes-hulladékok kezelésének egyiittes hatasait.

7. A KORNYEZETI HATASSAL JARO BALESETEK MEGELOZESERE, EZEK BEKOVETKEZESE
ESETEN A KORNYEZETI KOVETKEZMENYEINEK CSOKKENTESERE IRANYULO
INTEZKEDESEK

Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik a szennyezések megelézését-, ill. csokkentését szolgald,
aktualizalt Uzemi Kdrelharitasi Tervel, melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodéasi Fdosztalya BO/32/03734-
5/2022. szamu hatarozatdban hagyott jova.

8. A LAKOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN MEGTETT, ILLETVE TERVEZETT
INTEZKEDESEK

Az EHG-NEO Zrt. igény szerint biztositja az érintett onkorméanyzatok szamara a tevékenység
helyszinen torténd bemutatasat.
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Sajokazai Hulladéhhezelii Centrum hatdrvilgyi veszélyveshulladék-lerako

. Megbizds, elozmények

Az Eszok-magvurorszagi Hulladékgazddihoddsi Ki (Kazinchareifa, fpari . 2.) megbizdsa
alapjan  clkészitetttk  a  Safdkuaza. Hatdevoleyl  fervezett  veszélveshulludek-lerake
mcgvaldsithatosagi tanulmanytervéhes szlikséges talajmechanikal szakvéicmanyt,

A megbizd képviscldie a DEPONIA-TPCHNIKA Kft (Miskole) a kovelkezd adatokat
boesatotta rendelkezésiinkre; | .

— a vizsgalt teriilet helyszinrajzat;

— alelepiidsi helyszinrajzot;

— atervezeit lerakd kereszimetszedcil.

A GEONSystem Kft altal végzett munka:
— kisatmérdi farasok mélvitése,
— alalygminiak laboratoriumi rutin vizspalata;
— az allala; mindsitéschez saliksées vizsgalatok:
= s7Zivarpasi tényezd;
vizlelvevd képessée ( agyagasvinytartalom meghatarozasa );
= Kationcserélo kapacilds;
= neés7tartalom meghatarozasa;
a domboldal allékonysaganak a vizsgalata;
—  Ssszeloplalod talaymechanikal szakvélemeény clkészitése.

A nagyarmérdid aépi furasokat alvallalkozoként a GEOTEAM Kutalasi és Villalkozdasi KEL
( Lger) készitette,

A szakvélemdnylink clkésziiéscher [elhasznaliuk & monodepdnia 18tesitéséhez készitett alabhi
szakvéleménycket:

¥ Hidrogeologial szakvélemény a Sajokaza {latdrvéleyi veszélyeshutladé i-monode pinic
jervezésdhez (KBFI-T1AS7 KA., Budapest, 1993, december hé)

o Sajdkozai  veszélyeshulladéh-monodeponia,  vdzlattervy  (PYRUS KA, Budapesr,
1993, augusztus ho)

F Swickazar Hulladékkezeld Centrum, o monodeponia rézsficydszasanak geofechnikai
vicsudbata (GEOSTABO B Miskole, 2006. dprilis hé)

2. Helyszini viszonyok

A Hatar v6lgy Sajokasa és Szvhakalld K8zém, a 2604, sz, kfaoudl északra az Orban vilgyiol
kb, 300 m (avolsaghan, atidl Kore waldlhald, T-D-1 irdnyd vilgy, kizigazpalasilag Sajokazahoz
Larlozik.

A tervezell veszélyeshulludék-leruko leriilate [61600 a kordbbiakban épilell és meglell
veszélveshulladék ,.monodeponia”, alatta a réei kommunalishulladék-leraké talalhatdé. lven
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Sajokazai Hulladékkezeld Centrum hatdrvilpyvi veszélveshulladék-lerako

formdn a medeneét E-i és D4 oldalon 4 meglévd lerakdk gdijai hataroljak. K-i és Ny-i
oldalon az oldalfal a természeies wlepiilcsit agyagréteghben keriil kialakitasra.

A viilgyben és a térségben allandé felszind vizlolyds nincs, A legkduzelebbi lakott telepiilés kb.
2 km tdvolsagra van.

3. Fdldtani viszonvok

A vizsgall terilleten az alaphegységel u geofizikal vizsgalatokkal kimutatott és Leltart devon,
karbon { 7 ) mészkd képvisch.

A karbon utan a teriileten kiemelkedés és lepusziulds 16riénhetett. mert Gledékhigny van
cgcszen az alsémiocén Felsonyaradi Formacidlg, A széntelep kdzvellen fekitkcpradmeénye a
Gyulakeszi Forméacio. A szénkunatd fdrdsok fokozatos rétegaimencitel alsé riolittelil, wiks
agyagot tartak fel. A terfileten a Kelet-Borsodi barnakdszén medencére jellemz0 6t telep kozil
— lepusztulas miall — csak a legalse V. telep [e3lodott ki (Salgdlarjani Barmakdszénielepes
Formiacid), A lepusziult széntelepes §sselel maradvanyail a vigsgalt teritleten a [Urasok
feltdrtdk (KBII-Triasz t; 4 és 3 jeld [Urasok, valamint a Borsodi Szénbanyak altal 1988-ban
melyitell Sk-311/10 jeli fords, valamint az Altalunk mélvitett T7 jeld furds), Min lihato a
KBITI, ¢s 5 jell firdsokban a telepiilési meélység minddssze 4,5-5,0 méter, a T7 jelit firdsnal
3.3 m. A KBFL 4 jeldi, valamint az $K-311/10 jclit firdsokban az dsszlet 7.3 méterben
talafhato, mindkét helyen kisebb elvelési magussdgi (2-3 m) vetd [chiételezhetd, A seén
Mletve szenes agyagrétegek  Gssevastagsiga 0,8-3,0 m kdudUi. ( ldsd a helyszinraizon - 1.
melléklet - valamint a foldtani keresct- és hossz- szelvényeken — 16-17. melléklotek - )

Az V. telep felsd padia és a ledOképzédmeények erodilddiale. A terverett depdniaterilleten a
holocén — pleisztocén csaknem Kizarolag Kilanhozd plaszticitdsi agyagrétegekhdi éptil fel,
melyben clszortan kis vastagsaga (0.2 — (0,5 m) homok-homoklis=t, agvagos kaviestéiegek
talalhatok.

A Said volgyben a felszinen 1.2 — 3.5 m vastag agyagréteg alatt a Sajé teraszképzédményci
tcleptifnek, anyaga iszapos — agyagos kavics, homokos kavies. A kavicsierasz a domblabnal
kickelodik. A fterasz kickelodési vonala gyvakorlatilag megeayesik a Sajo volgy és a
dombvidék ulalkorasanak hatdrvonalival

4. Tektonikai, dinamikai, geolégiai viszonyvok

A terilet o Kelet-Borsodi barnaszénmedence része, szerkezetalakulasdban a medencére
jellemzé szerkescli mozzanatol jatszottak szerepel. A modenec teriiletén két jelentdscbhb
hosszanti torésirany mutathalo ki, amelyckher epy vallocatosabb csapast, de alarendeliebb
harantirany kapesoladik, 18bbnyire medenceperemi megjelenéssel. Uralkodnak a transzlacios
velok, de kimutathato rotacids jellegh és ollos vetd is. A vetdk ddlésszigel o modencében
36°=76% kizoUl valloznak.

A hosszanti irdanyba ¢sé szerkezeti vonalak kéziil alarendelicbbel, feltehetéen iddsebbek, az
ELK--DDNY-1 (30-40%) csupasQ, a Darndé voualla! parhuzamos vetdk. A medencében

GLONSystem Kft.
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Sajékazai Hulladéhkezeld Centram hatirvilgyi veszélyeshulladik-lerako

gyakoribbak s talan fiatalabbak az F-i & EEKA irdny (5-15%) kozoth vewdk, s a ferilel
vetdinek nifnyomo (dbbsége is ide sorolhato.

A medence harantvetdi részben medencebelset, de uralkeddan peremi megjelenésiick.
FENY-DDK-i irdnylak. Ilyen tranybun folyik a Sajd, a Szuha és a Szdranvolgyi patak, A
széntelepes dsszletben ¢ annak ekl képzddményeiben eselles meglévd vetdk a terveretl
depénia szempontjiahdl érdekielenek, a felszinen 1évh agyagréteget nem érintik. A (eriilet nem
[6ldrengésveszélyes. A felszinen kordbbi [elszinmozgdsra utald jelelk nem ismerhetdk fal, s
ismeteteink szerinl a feriler potencidlisan nem mozgdsveszélyes.

5. Talajfeltiras

A vizsgalt terlleten 2 b 10 m falpmélységid, nagydtmérdfd (2 =116 mo ) s fdh 3,0-70 m
talpmélysdgit kisatmérdfil (&F = 65 muy) RORRO fipusit ialaimechanikoi firds készils

A nagyatmérdyl firdsok mélyitése folyamalos magmintavétellel triénl (zavartalan mintdk)
az altalyy szivarpdsi wnyverdiének a meghatdrozisa érdeckében. A firdsok célja a zavarialan
mintavétel mellett a foldiani viszonpok tisztdzdsa, o rétegzddés pontos meghatirozisa volt az
allekonyvsdgvizsgalatok clvégezhetdsépe érdekében.

A kisatmérd)a firasoknal a cél elsdsorban a holocén — pleisztocén fedidsszlel vaslagsdginak,
azaz a szentelepes dsszlel ledOje irbell helyzetének a pontositdsa volt.

A sadovClomeny elkészitésénel felhasznaltulk A teriileten mdlyiilt kordbbi flirasok (KBFI
TRIASY Kft., Borsodi Szénbdnyik, GEOSZABO BT) adatait is.

A tardsok helyCl a helvscinraizon (1. melléklet) tintetiiik tel,

6. Talajvizsgilatok

A talaimintdl laboratoriuni vizsgdlata az MS¥ 714043 eldirdsal szerid W0ricéntek. Az cpyes
mintdkon gz aldbbi vizsgalatokat végeztik cl:

- aszrdalvozasi jellemzdk-,

—  szivdrgasi [ényeza-,

- myirascilardsaei parameterek-,

—  vizfelvevdképesség-,

- kationcseréld kupacitds-,

— karbondnarralom meghatdrozisa.

A laboratériumi vizsgélatok célja a kdvellesd volt:

ar allala) muindsilésc,

— uz altalaj vizzardsapanak meghatarozasa,

— 4 szennyerdanyag visszatario-képesség megitélése,

nyirdszilardsagl parameéterek szolgdhtatasa ar allékonysdag virsgdlalokhoz,

|
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A nyiroszilardsdel paraméterek  meghatarozasanal csak ellendred vizsgdlatokal végeztiink,
mivel a szomszeédos Orbdn volgy  felldrasakor igen részletes vizsgalatok tdrténtek
(GEOILIIDRO KIli., 2002, Budapest). A két volgy oldalfalat pyakorlattlag vgyanazok a
képzadmények épitik fel. gy az dllékonysagvizsgalaloknal az oll alkalmazott nyiroszilardsagl
paramétereklel szdmoluunk.

7. Kozetfizikai jellemzok

71, Osztalvozdsi jellemzik

A tervezett hulladéklerako teriiletének allalajarol megéllapithatd, hogy dontden k36U lulajok
(soviny — kizepes — kivér agyag), alarendelten — f6leg lencsék forméjdban, valamint a
vilgytalpon — gyengeén kastt (iszapos homok, homokos iszap, homokos homolkliszt) és
szemcsés  (homokos kavies, térmelék) lalgjok Zpitik fel. Néhany furasban  vékony
seéntelepet, agvagos szenet 1s harantoliak a fardasok.

A rétepzodést felépitd talajok tellemzdit az aldbbi felsorolashan adjuk mey.

- Bovany agyag : eldfordulisa a nagvobb plaszucitast agyvagokhor képest aldrendelt.
Kemeény, néhol nehezen firhaid; helvenként homokos - homoklisztes. Tolydsi hutdara w, =
35 — 30 %, plasziikus indexe  1p=13 = 20 %, vizioriaima w = 15 - 20 %; konzisztencia
alfapota sodorhuld - kemény. Fejiést oszidlya: T — TV, Talajmechanikai szempontbél
allagos  tulajdonsigokkal rendelkezik ( kézepesen teherbird, alapozdsra kozcposen
alkalmas ).

—  Koazepes agvag: Szints minden forasban meglalalhald, kemdény, néhol nchezen flirhato;
sok helyven homakos — homoklisztes. Folyvasi hatcra w — 38 — 35 %, plasztikus indexe Tp -
21 - 30 % viztartalma w = 18 - 24 % konzisztencia dllapota sodorhatd — nagyon
kemény., Fefiési oszidhva 0 Il — IV, Talgymechanikal  szempontbd!l  kedvezd
lajdonsdgokkal rendelkezik (vizzaro, 36 teherbird, alapozdsra alkalmas).

—  Kivér agyag: Sok [Urdshan megtaldlbatod. kemény, néhol nehezen [rhatd; helvenként
homokos — homokliszies. Folvasi hatdaro w52 — T8 W, plasztikuy indexe 1p=30 - 50%;
viziorialma w=17  33%; kornziszfencio allapota sodorhald kemény. Fejtési osztalya:
V. Talypmechanikal szempontbol kedvesd tulajdonsicokkal rendelkezik (vizzard, joé
tcherbird, alapozasra alkalmas).

—  Gyengén kitéit talajok: TXomiden homokoy ivzap. iyzopos homokliszi, iszapos homok,
homoklisztes homok, Csak nchany furasban taldlhatok meg, altalaban lencsék. vékony
rétegek  formajaban,  fefrést oszralyeln L Laza  telepfiféstck, atlagos  alapozdsi
tulajdonsagoklal.

—  Sremesés talajol: Dontden homekos kavics. Csal kéL [Mrasbun hardntoluk (N2, N3, No,
N9, N10), helyenként (N3}  vastapsaga kicsi, néhany dm. Gvengén osvtalvorott.
egrenldtienségl modufuse  U=20 — 2000 Fefrési oszidlya 111 — IV, Tomdr telepitést,
kedvezd teherbirdsi és alapozasi wlajdonsagokkal,

— Szém: a volpvtalpt farasok tartak  tcl. Altaldban  lencsés clofordulassal.  Anvapa
harnakdszén. A szénlonescl alatt tobbnyire scenes anvey taldlha1d, Feftést oszrdlva: 1V
V.

GEONSystem Kit.
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A feltart talajokndl a mcéretezésnéd figyelembe veheld dtlagos talajfizikai paramdéicreket az 1,
tablazat (artalmazza.

1. tdblazat

A talajok méretezésnél figvelembe vehetd dtlagos talajfizikai paraméterei

Talajfajta o | o e e | ws o
(kNm') | (fok) o (kN {misec) L MNEY) | (kNim?)
sOVANY ngyag 19 - 20 |5 25 SK16°-16° §-10 P 220250
Kiszepes agyag 19-30 10 ] 20 a00® | 6-8 250300
Kivér agyag 195 205 8 020 ot 57 | 250-300
evengén kbIoi falajok  18-19 | 20-24 | 04 | 100 107 | 10-12 | 200.250
szemcqéﬁ ldl:ljl.}k | 20-21 32-3% 0 -1t 30- 60 450 - :1'_:~U

Az adllalunk készitett es wvizsgalt [adsok Adzetfizikai jeflemzdit vészleresen a 2 — 15.
mellékletek tartalmazzak.

A furasok felhasnalisaval készilt fereszt és hosszirdnyt rétegszelvémveket a valdszindsithetd
rétegsorral Cs a terverett lerakd metszeicivel a 16-17. mellékletek (artalmazzak.

A KBIT Kft. Es a Borsodi Szénbanyak terdictre esd és a helyszinrajzon (1. melléklet)
[clitintetett flrdsainak rétegsoral ¢s a kozetfizikal jellemzdket (ahol rendelkezésre all) a 18.
mclléklethen adjuk meg. A KV jeli egykort ideiglencs monitoring kulak hitclt érdemls
rétegsordt nem sikerlift begzerez

220 A szivdrgasi téryezd értékel
A szivargasi tényesd Crickeil laboratoriumban, iriaxidglis celldban hatiroztuk meg, az
alkalmazolt Adrandlikis gradiens T< 30 voll,

A mérések eredmdnyelt 4 2. tAblazat foplalia Gssze

A 2, tablazat jol szemléltett, hogy az altalai vizzardsaga rendkivil kedvesd, 16bD midter

vaslagsagi agvag alf rendelkezésre, amelynek a szivargdsi ténvezije a megkivani szivdradsi
VR n o, .

kritérivmnak (k< 107 m/s) megfelel

GEONSystem KF,
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2, tablazal

Az altalaj szivirgdsi ienyezdienek (), vigfelvevd képességének (w,,.J), kationcseréld
kapacitasdnak (CEC) mért értékei

A faras jele M |n lu\LtL]l | Kozetnéy W oas CEC ! - k
hely (m) | ' %) (mgeé/100 g)  (mis)
08 " Sarpasbarna s05 | 259 XN
s Kizepes-kover 608 R Lot
Y agyug T 4,974
1.5 LGld\’;‘SSSZ['!I'kl;:“JEf:)'ZE}'ZJ.E.'; - ERE - 26;8 i, 04/ akd
ey _ :
cl 65 | o s | PNV
6,6 : Siirgdshama 623 | 274 T
85 kiwér agyag 61.2 S EEIE
0.3 ) ﬁ_ B : a 280
B 0.9 ba!ﬂa%bnrm }';-f}vc;';'_agg-'ug 61,7 o l_:'l-liz l 70t
2,9 o o 57,2 , 289 o Lix1o”
3.0 Sirgasbarna zildesbarna 59 8 2?3 - -;:;_.Ex_njr v
G2 T keivedr agvu;g P mf-)(}j 2, 7\,,'0’5'
550 sz | 265§ edere
e a1y 1axir
l8=5 o Sargisbarna xovdm goyeg | " 56,9 ) 221 o
Tl ”2,3 ----- ._.S;é:;éésbarna hiver govag 62,.'-2_. S _Z_SI
TE_“ o l-_“2,0 Sdreasbamma bévér ggvag IR 208
[ TS ] 0.8 Virtsesharna Fover ;Igmq 259
___-;l'ﬁ o ER) Siavgisbhama kdzepes rr;gﬁv_r;cg. " ﬁl_l_ 9.3
I3 _ 34 Sargasbarna kdvdr agvug 607 288 ;
9 4.0 Barnassziirke Adzepes agyog 37,3 , 21,2 ‘

A mérési eredmiények hasonidan kedvezd eredményeker mutartak, mint amit gz Orbdn vilgyi
lerakonal tapasztaliunk. ezért uz 1. dbrin megadjuk az ott mert szivarpasi ténvezd éridkek
hisztogramjat. Osszehasonlitva 2. téblizal adatail a hisztogrammal, lathatd, hogy mindlél
eselben a mérl értckek donmd wbbsépéndl a ke 107 moy kritérium ieliestl, ami nem vélerlen,
Riszen o két valgy geoldgial felépitése azaonos.
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Sziviroisi tinverd, k [m/s)

FLdbra
Az Orbén volgyi kommunalishublladék-lerakd teriiletén nrért

szivargasi tényezd hisztogramok
7.3, A vigfelvevalképesség vizsgalutoh eredményel
Az altalajnak a megkivanl vizzdrosag melleit mepfeleld  szenavezdanag  visszatarto
képességgel 18 rendelhesnic kell, ami veszelveshulladék-lerakdml Liilinosen fontos. A
nemzetkdzl gyakorlatban az alioleyi agyagdsvdnv-tartalmdnak o 10%-of meg kell haladnia
Az agyagasvany-tartalom varhato érickének gyors €s viszonylag olesd modja az un. faslin
vizsgalar, amellyel a (alaj vigfelverd-képesséuer (W) tudiuk mérni. Tapaszialatunk szerint az
agyagasvanv-farialon:

kivalo ha w,,, = 8019

kedvezd how,,, - 00-80%

Az Lnslin vizsgdlat eredményeit a 2. tablazat foglalja Gssze.

GLEONSystem Kit,
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A szivareast ténverd értékek kidtékeldeénédl kovetett gyvakorlathoz hasonldan il is megadjuk
az Orban volgyi korabbi vizsgdlalok Gsszesild credménycett a 2.abran.

Mint lathatd az Enslin éridkek kedveziek, az allala) aovagdasvany-tarialnia az efvardsoknalk
megfelel,

n=2{

-4
I

Eitlordulis fdb)
Case
|

o I L S L L L L B L L B
22054 I A% 6 62 bd o &% 0™ T T4 T TROAN
Vizfelvétel, w | 5]

2.abra

Ay Orban vilgyvi kommunalisholladék-lerakd teriietén mért
maximilis vizfelvevilkepesség értékek hisztogramja

GEONSystem Kft,
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74. A kationcseréld kapacitds érickei

A7z altala) adszorpeids kapacitasinak a moegitclésére moeghatiaroztuk az allalay néhany
mintajanak a kationcseréld kapacitdsat (CEC).

A nemzetkézl gyakorlat szerind az altala) adszorpeios liapac-ilésa_
kivald, heea CLEC = 23 mped/ 106 @
kedvezd, ha a CEC = 15-25 myee/ 100 g
A vizsgalatok credményeit a 2. tabldzathan 10ntettik fel.

Az eldzdekben kovetelt gvakortamak megfelelten it is megadjuk az Orban vélgyi korabbi
hasonld vizspgdlaloh Ssszesitd credmenyeit a 3, dbran.

n=1y
5 — - —
i
i
i
4 — i
= L .
= 3 :
” :
b Fl .
=4 :
- — .
= X
T~ i
= !
E 1 H
= 1
1 — [S— ‘ R “
=1 |
. , I ;
| o |
! : !
U N S S B B L I B A ™
18 H) 1z i3 16 i 3 32 34 3
Kationcseréld kapacitas

3.abra

Az Orbin vilgyi kommunalishulladék-lerakd teriiletén mért
kationcserélo kapacitas értékek hisztogramja
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Mint lathatd az altala adszorpeids kapacitdsa oz elvardsoknak megfeleld, és kedvezd
agvagasvarmy-farialma vevén a §o vizzarosaga mellett a szenmvezdameag visszedarto képessége
iy kedvezé.

7.5, A karbondgitartalom éetékei

Mintegy 10 minta CaCQO; Atarlahnidl vizsgalluk meg, ¢s megallapithatd, hooy ar aftala)
kurbondattartalma  nem  szamorfevo  (mavimum  2-3%) s joved  olaifa marad a méy
megengedhetd 10% haidrériéhnek.

76, A nyirdszilardsdgi paraméterek meghatdrozdsa

A talajfeltards sordn vett zavarielan mintakkbdl tortént a mylrdszilardsdgl paramedlerek fhelsd
siriodasi szdg, kohézio) meghatdrozasa. A minta kijeldlés €s azonositis soran 1pyekertiink
olyan mintakat Kivdlasztani a triaxidlis vizsgalatokhoz, amelyek egy keresziszelvénybal valok
és jellemzdek a f6ldian [elépilésre. A vizsgalatok sordn a zavartalan mintakbol 3-3 kisminta
szartunk ki, melyeket a megfeleld mddon bedpiteitiink a triaxialis készizickbe.,  lizutan
killénbdzé cellanvomasok meilett tortilk cf a mintakat, folyamatosan meérve a térofesiiltséget
és az elmozduldst. A virsgdlatok az an. gyors kisérlemel tortéotek. A vizsgdlatoh
eredményeként;

¢ =15 - 60 kN/nt’,
P=35-15"
nyiraszilardsigl paraméter értekek adodtak.

Mint wdjuk, a (daxidlis vizspalaoknal az Osszes fesziiltseg  alapian meghatdrozott
nyiroszilardsagl paramdéler Crickek eltérnek a hatékony [esziltzség mellett meghatdrorolt
¢rtckektdl. Pnnck oka, hogy a gyors Kisérletndl - teliell vagy abhoz kdzeli allapota kit
talajok esetében — a mintaban fellépd porusviznyomas nem tud meglelelden kiegyeniitddni.
Ebbél adadoan cgyes mintaknal 0 vagy ahhoz kazeli belséd surlodast szoe érickek 1s adodnalk.

A redlizabb nyirdszilirdsagl paraméterek meghatarozasira a triaxialis vizsgalatok tényleges
credményein kiviil figyvelembe vetiink: szakirodalmi adatokat és a vizegalt teriilether. hasonld
foldtani viszonyok kozatt készill kordbbi [elidrdsok és laborvizsgdlatok valamint az Orban
volgyi ferakonal végeell korabbi dllékonysdgvizsgdlataink tapasztalatait, eredményett 5. A
lervezell lerakd fzemelds kigbeni dllapotit, terhelésér is figyvelembe véve a kitou talajok
kohezidfanak é3 a belsd surldddsi szégének az allékonysagvizsgalaloknal [gyelembe vehetd
érickeil az alabbiak szerint javasoljuk felvenni:

e = 12— 20 KN/,

D=8-10"

GEONSystem ICft,
3534 Miskole, Iinyi J.w. 7. el fax (463 322-140; GEM: (70) 318-94 10
infatgeonsysten i www.geonsystem.hu




Sujokazai Hulladékkezeld Centrum hatdrvolgyi veszélyeshulladéb-lerakd

A fenti  nyirdscilirdsigl  paraméerek  alkalmazdsit  aldtdmasztia  az  Orban-v8lgyi
kommunalishulladék-leraké allékonvsigvizsgdlata, mivel ott hasonld értékekkel szdmolumk,
¢s az oldalfalak allékonvak,

8. A talajvieviszonyok

A 2008 februdviaban készitett firdsokban clsésorban a volgy alsd rdszén 1évdknél
jelentkerzett talajviz. Ezekben a [Mirdsokban a terep alatt kiilonboz6 mclysépben észleliiik a
talajvizezintel: a T2 frashban -0,5, a 17 firashan -4,2 mélerben a felszin alatt.

A volgytalpon megiltStt talaj vizszinl ¢s a nyugalmi talajvizszint kKozott csak néhany decinéler
killonbség voli, ennck alapjan a talajviz a vizsgdlt leriilolen envhén nvomds afatri. Maguasabh
talajvizalldskor - a kotott fedd miatt — elsdsorbun a myomdsviszonyok valiozhainsk meg
jelentdsen.

Az eldalfelon mélyitett firdsok kozil egveddl a T9 jeliiben . jelentkezett talajvie, ami az
agvaghan Iévo vékony térmelékes csikokban Wirlénd talajvizmozgasra utal, [ozama kicsi, a
vilgyoldalakon dsszefligpd talajvizzel nem kell szdmolni.

A tertileten a talajviz jardsdt befolydsolhatin meéy a7 oldalirdmid utdnpdilodds, mig a
rétegvizelke! valo kapesolar valdszinlisége cselély.

A talajviz dramidsa a volovfendken a kis vastagsde szemesés, tormelékes dss=lothen torténik,
az dramldsi ivdny megegveztk a volgy esésvonalaval, éx a Sajo, mint erdziobazs 116 oriénéd
lassu s7ivargas 10ricnik.

A veszélyeshulladék monodeponiak alatt k&t moniloring kat is talafhaté. helvikel a
helyszinrajzon feltGntettiik, Samos a kutak kialakitasdrol, az aktudlis rétepsorrdl adatol pem
sikertilt beszererzni, A kutakban 20035-2007 években havi gvakorisagpal tértént vizszinlimeérds.
A mérdselk eredmdényeil a 4. dbrin foglaliuk Sssze.

Mint lathato a talajviz szintjének az ingadozasa rendkiviil nagy, -0.5 - 14,06 méter kdzotti
vizszinlcket mértek, a leggyakoribb éridkek 0.3-4,5 méier kéz8 estek.

Az agvagsmigelelés [endkszintiénel o moeghatdrozasandl elegendének arjuk a 90%-os
valdsziniséel szint alapjan rtcnd mérctezdést. A mért adatok alapjan roegdllapithatd, hogy a
volgylalpon a tadaiviz mélysége 90%-08 valdszinfiséggel 2,5 méfer alufii,

GEONSvsiem Kit.
3534 Miskole, Irinyi ), w 7. telffax - (46) 322-140; GSM: (70) 318-9410

infolgeonsvaiam.hug www. geonsysient hu
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A monitoring kutakban 2005-2007 évelkben mért vizszint értékek
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Sajékazai Hulladéhkezeld Centrum hatidrvdlgyi veszélyeshulladél-lerako

9.  Arallékonysagvissgalatok

Az Allékonysagvizsgdlalokat a GEOSLOPE nevii allékonysagvizsgalati programesomaggal
végeztiik, amclynél lehetdség van a ma leginkdbb ismert és elfogadolt modszerek
alkalmazasara. A vizsgalatokat az altalunk készilell A-A” jelli féldlam szelvényre készitettik
el (lasd a 16. sz. mellékicter), kilon-kiilon mind a Ny-1. mind a K-i oldalra.

A deponia kialakitdsanak geometridjandl a DEPONIA-TECHNIKA  Kft. dltal szolgdltatott
adutokat vettitk figyelembe, azonban a deponia ienékszintjét a kapoll tervekidl clicren
magasabb szinten (163,0 mAf) vettiink [ol, amit a vilgytalpi talajvizviszonyok indokolnak
(lasd @ 8. fojezetben), Az alsod rézstingl 1:2,5- a felsé rézsindl 1:2-es hajlassal szamoltunk,
8 0 méteres padkaszélesség melletl. Az also padka magassdganal 6,5 méterrel szamoltunk.

A vizsgall weriletndd a mozgds jellege miall a nemzetkszileg jol ismert JANBU, BISHOP, 1li.
MORGENSTERN-PRICE modszereket hasznaltuk, Minden vizsgdlt csOszolapnal mindharom
modszerrel meghatiroziuk az allékonysagl biztonsagi ényezdt (F). az abrakon a BISHOP
madszerre] kapoll értéket tiintelttil el

Az allékonysdgvizsgdlatokndl a nyiroszilardsdgi paramdlereket az clvégezen ellentrzo
triaxidlis vizspadlatok ¢s az Orban volgyl korabbi allékonysagvizsgalatok. tapasztatatai alapjan
az alidbbi ériékekkel veulik figvelembe:

=20 kNrm;
p=8-12°

A szamilasok soran az egves talajok térfogatsilval egységesen 201 kNim driekiinels
tekintettitk, ami a biztonsdy javdra torEEnd cyyszeriisités.

Az cgves focasokban a domboldall részeken Osszefiiged talajviz nem jelentkezett, fgy
talajviznyomaissal (porusvianyomdassal) nem szamollunk az &l lekonysdgvizsedlatok soran.

9.1, A NY-ioldal allékonysigvizsgalata

A vizsgalalokat korestszolapokkal végeztitk, ¢s esetenként mintegy 230 lchetséges esclct
vizsgdlnk meg, meghatérozva a virhatd bizionsagt tényczd minimélis ériéket.

Az alldkonysagvizsgdlatok sordn felveti rélegrend, az egyes rélegek nyiroszilardsagl
paramélerei, valaminl a vizsgall csiuszolapok kéz€pponyanak a helye az 5.a. abran &5 az 3.
tablazatban lathalcak, A tablazatban fellintetetr réteg-sorszamok (1-6) az dbran [Bidlrol
lefelé értenddk. A koresuszolapok geometridgjdt figy haliroztuk meg, hogy lehetdscg szerint
minden kedverétlen esetet vizsgaljunk,

A7 allékonysagvizagalatk sordn a BISIIOP modszerrel kapott biztonsagi tényesd értekeket o
a7 4. tdblizat foglaltia Ossze. A7 eredményeket szemléltetik az 3.b-3.c. abrik 13, feltiintetve
kapott bizlonsdgl tényezd ériékeket.

GLEONSystem Kit,
3534 Miskole, Irinyi F. w. 7. telffax : (46) 322-140; GSM: (70) 318-94110)
nfofogvonsysiom. i www.geonsystem.hi
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5. a. dbra: SAJOKAZA, )
HULLADEKLERAKO ALLEXONYSAGVIZSGALATOK

A vizsgalt szelvény defini
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5.b. ibra: SAJOKAZA, , ,
HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szelvény: A - A' A Ny-i domboldal allékonysaga

F(Bishop)=1,613 -
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5. c. dbra: SAJOKAZA,

HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK

A vizsgalt szelvény: A - A' A Ny-i domboldal, alsé rézsii allékonysiga
F(Bishop)=2,552 :
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5. d. dbra: SAJOKAZA,

HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK

A vizsgalt szelvény: A - A' A Ny-i domboldal, felsd rézsii allékonysaga
F(Bishop)=3,705
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Safdlazai Hulladékhezeld Centrusm hatirviloyi veszélyeshalladél-lerahi

3 tablazat

Az egyes rétegek nylrdszildrdsdgi paramétere
Kircsuszolap, A —~ A° szelviny, ﬂl\ﬁ:ri oldal
A réteg neve o v lk':‘(fni3'| R 2 i R - [kN_hnE|
1 o Talaf o 20 i 8 20
2 Sargasharng kizepes-kiivér 20 8 20
. L dugvag . . . .
3 Scirgasharna zdldessziirke 20 10 . 15
- kizepes agvag _ . ) '
4 Scirgasbarna kiizepes-kivér 20 8 20
. _ agvag N PR
S U Sdredsbarna szirkésharna | 20 , T o 20
P kizepes agvag _ _
6 | Sdrgdsharnag Imonitos kozepes 20 ) T 20
! . dEVeg '

4.tablazal

_ A &fpc)’niu a’rﬂékoﬁy.srigviz.fg&f&m - i
Ny-i oldad
| A vizsgall eset A seamitott biztonsagi ténvezé értéke
(BISHOD)
Minkét ﬁ:'ﬂfm f:gyién‘f_s.ﬁ'gnr' (3.5 cibmj-_; __ - I 01
Also padka (5.c. dbra) - o 2,55
Felsd padka (3.d dbra) ) 371

Az dllckonysagvizsgdlatokndl a varhatd bizionsdgi #nvezdl meghatdroziuk 4 teljes oldalfalra
is, mindket padkat egytitlesen figyelembe vive, annak cllenére hogy ciméletileg 8.0 méteres
padkaoszids mellelt a rézsik dllékomsdodi elegends kilon-kilon vicsgdini, mivel a veszélyes
esdszolup a vizszintes padkaoszidson fit ki (lasd S.c. abran). Minl lithaté, a Ny-i oldalful
eselében, a vazoll kiclakitds mellett az diéhonysagi biztonsdg vérhaié ériéke: F=161. A
depénia életrariama sordn ez a tegkedverétlenchbb helyvzer, merl # S20d0r" Kialakitisa ulan
megkezdddik az aljzatszigeteld réteg beépitése, ami cséklent a nyvitoll rézslimagassdgol ¢s
ugyanakkor lalpponti meglamasztast is ad. A7z aljzatszigetelés miegepiilte utdn  varhatod
biztonsagi 1Winyezd nivekedést a K- oldal dllékonysagvizsgalatandl mutatjuk be.

Rulon-killon vizsgilva uz egves padhdk dllékonysagat az alsé 1:2,5-ex padhdra F 255, o
felsd [:2-es padkdra I'=3,7] biztonsagi tényezd ériék adodot (lisd S.c. &5 5.d. dbrakon)
9.2, A K-ioldal allékonysdagvizsgilata

A vizspalalokal itt is kdresiszolapolkal végeatiik, ¢s esetenként mintegy 250 lehetséges escict
vigsgaltunk meg, meghatdrozva a varhatd bizionsaei tényezd minimalis értékét. Tekiniettel

GEONSystem Kft.
3334 Miskele, frinyd Tou. 7. Lelifax @ (46) 322-140; GSM: (703 318-9410
dudrgeonsysten hu www.geonsystens.hu
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6. a. abra: SATOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgilt szelvény definidlasa: A - A’ K-i oldal; 1. eset: tetGszint=174,20 mAf
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6. c. abra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szelvény: A - A' A K-i domboldal, alsé rézsi allékonysaga (1. esef)
F(Bishop)=2,364
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6. d. abra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szelvény: A - A’ A K-i domboldal, felsé rézsii allékonysaga (1. eset)
F(Bishop)=2,703
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7. 2. bra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szelvény definidlisa: A - A' K- oldal; 2. eset: tetoszint=175,00 mAf
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7 b. dbra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szelvény: A - A' A K-i domboldal dllékonysaga (2. eset)
F(Bishop)=1,479




7. ¢. dbra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szeivény: A - A' A K-i dombeldal, als6 rézsii Allékonysaga (2. eset)
F(Bishop)=2,374
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7. d. dbra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATCK

A vizsgalt szelvény: A - A' A K-i domboldal, felsé rézsh dllékonysaga (2. eset)
F(Bishop)=2,366
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8. a. dbra: SAJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKONYSAGVIZSGALATOK
A vizsgilt szelvény definialasa: A - A" K-i oldal; 3. eset
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8, b. 4bra: SATJOKAZA, HULLADEKLERAKO ALLEKGNYSAGVIZSGALATOK
A vizsgalt szelvény definiildsa: A - A’ A K-i dombeldal allékonysaga; 3. eset
F(Bishop)=1,690
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Sajokazai Hulladékkezeld Centrum hatdrvolgyi veszélyeshulladéh-lerako

arra hogy a NY-i domboldal magasabb mint K-i, az allékonysagvizsgalatokat két kilanbizo,
a deponia fendkszlességérd] filpad rézslimagassigra (tetdpont 174,2 mAL illetve 175.0 mAf,
jelolése 1. il1. 2. esct a 6-7. abrakon) is elvégezuiik.

Az dllékonysagviesgalatok soran [elvell rétegrend, az egyves rélegek nyirdszilardsag)
paraméterel, valaminl & vizsgdlt cstiszolupok kdzeppontjdnak a helye az 6.a.-7.a abrikon ¢s
az 5. tAbldzathan lathaloalk. A 1dblazatban feltiinleleil réeg-sorszamok (1-3) az abran [GHilrol
lelelé érlendok. A korestiszolapok geomettidjdt dpy hataroztuk meg, hogy lehetdség szerint
minden kedvezotlen esetet vizsgaljunk.

Az allékonysagvizsgalatok soran a BISIIOP modszerrel kapott biztonsagi iényezd écckeket a
a7 6, tablazat foglaljs Ossze. Az eredményekel szemlélielil az 6.b-6.e. dbrak valamint a 7.a-

7.c. abrik is, feltiintetve a kapott bizlonsag tényezd ertekeket.

_.3: tablazat

! Az egves rétegek nyiroszilardsdgi paraméterei
, ~ Kéresuszolap, A — A’ szelvény, K-i oldal L -
| . e A réfegneve v |kNfin’| 1 el e |I~:I\’fm3_| o
1 Talg 20 1z 25 |
2 Vordsesbarna kizepes-kovér 20 12 25 :
3 Sdrgasharng idizepes-kiver ; 2 & 20 |
L aghag |
4 Barna, szivkésbarna kdzepes- 0 : 10 2¢
L Kdvér agyag - e
3 Sargiasbarna, sziirkésharna 20 : 1¢ 20
kbzepes agvag ] N
o 6.tabkizat
A depdnia dtfekonysdgvizsgdlata
A-i eldal
A vigsgilt esct A szamitott biztonsagi tényezd értéke i
- (BIsyjo;y !
o o Tetdszint 174.2 mAf | Tetdszing 173,00 mAf.
Minkéi padha egyiiticsen 1,53 1,48
(0.5 és 7hdbra) . . L
| Alsd padka (6.c. s 7.c._dbra) L 236 237 N
Felsd pudka (6.d.é5 7.d. dbra) L 2,36 o 2,70
| Minkér padka egyviitiesen a szigeteloréieg 1,69 :
| heépitése utdn(8.b. abra) |
i
im = =T |

GEONSystem KL,
3534 Miskole, Trinvl J.u. 7. tel/fax : (46) 322-140; GSM: (7()) 318-9410
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Sajckazai Hulladékkezelid Centrum hatdrvélgyi veszélyeshiuliadéh-lerako

Az Allgkonysdpvizspdlatokndl a virhalo bidonsigl téoyerdt a Ny-i oldainal kiveiett
gvakorlsinak megfeleléen meghataroztuk a tehes oldallulra is, mindkét padkat egyiitesen
figvelembe véve, Mint lathatd, a A-J oldolfal esetében, a vdzolt Holokiids mellell az
allékonysayi biztonsag varhatd értéke a rézstmagassagidl frigeoen: F=1,48-1.53. Mint a
tentickben cmliteititk & ,,g6d6e” kialakitasa utan meghezdodik az aljzatszigeteld réteg
beépitése, ami csdkkenll a nyitoll rézslimagassacot €s upyvanakkor talpponil meglimuszlast 1s
ad.

Kiilin-kiilon vizsgalva az egyves padkak allckonyvsdgat az alsd 1.2, 5-es padkara F-2,30-2.37,
a felsd 1:2-es padkdra I 2,36-2.70 biztonsdgi tényesd érték adddott tlasd b.c., b.d., 7.c. és
7.d dhriakon)

Az alizatszigeields megepiilte wian vdrhard biztonsdgl ténvesd novekeddest a 8, dbrin
mutatjuk be, most mar cssk a leljes rézsiimagassapra vizspabva az allékonysdgot. Mint kathald
a varthatd iztonsapi tényezd cricke: £ 4,69

Ohsszesséeében megallapithald, hogy a tervezert deponiakiclakitds mellelt az oldalrézsiik
alfékonyak,

Osszefoglalas, javaslatok
1. Az Lszak-magyarorszagi Bulladekeazdalkodasi Rt megbizasa alapjan elkészitertilk a
Sajokaza Szubakalls kazotti 1t meilett 16vo, a Jlalar vélgyben 1étesitends
veszélyeshulladdéke-lerakd Ktesitéséhez szitkaépes alajmechanikal szakvélemedényt.

]

A viesgdll terileten a talajfeltardsok 2008, janudr - [ebroar hénapban torténtek.
lemélyiili Bsszesen 210-20 m walpmélyséall napyatmérdja gépl [ras & 10 db
5 - 10 m talpmelvsegn kisatmerd)l ke [rds.

3. Az clvégzell laboratoriumi vizsgalatok cclia volt:
- az allala] mindsilése;
—  azalialg) vizzarosaganak a meghaturozasa;
—  agvennverdanyag-visszalario képesség megitélése;
— a7 Allkckonysdg  vigsgdlatokhor  szitkséges  nyvirdszilirdsdgl  paraméterek
meghatarozdsa.

4. A vizsgall teriilet altalajarol megdllapiihato, hogy déntden katott talajok (sovany -
kizepes — kavdr agyag), kis részhen — [Bleg lenesél formdjaban — gyengén kétou
(iszapos homok. homokes 1szap, homokos homokliszt) ¢s szemesés (homolkos kavics,
(omelék) lalajok alkotjak. Néhdny volgylenéki firdsban szénlenesckel is haranteliak
a [Yrasok. A [eltdrt talajok szamitasindl, méretezésénél figvelembe vehetd talajzikal
paramctereket az 1. @hldzathan adtuk meg, a részleles [irdsszelvényeket a 2-15.
mellékletek tartalmazedk, A firdsok felhasznaldsaval ksl keregzr és hosszirdnyt
szelvényeket a valoszndsithetd rétegsorral a 16-17. mellékleteken adtuk meg. A
korahbi & a sealovélemény készitése soran felhasznall leltardsok adatatt a 18,
medlékletben adjuk meg.

GEONSystem Kit,
3534 Miskole, Irinvi ). u. 7, telilax © (46) 322-140: GSM: (70) 318-9410

infoddneonsysiom by, www.geonsystem.hu




Sujokazai Hulladékkezeld Centrum hatarvilyyi veszéfveshulladéh-lerako

3, A szivirgast énvez( vigsgdlawk aldtdmasztortdk a teriilet alkalmassagar, a tertileten
Whb méter vastag agyvag afl rendelkezésre, amelynek o szivargdsl ényezdje a
£ e e T BT . Ll
megkivanl vizzarosdgl kritériomoknak (k=<10"m/s) megfelel (1asd a 2. tabldzatlot)

6. A vizfelvevd képességi, valamint kslloncserddd kapacitds vizsgalatok (7.3 — 7.4
fejezelek) al mulatiak, hogy az altalaj agvagasvanyiartalma és adszorpeits kapacitasa
kedverd, egy esetloges havaria cseldn a lermészeles anyaglh véddréteg megteleld
védokepességgel rendelkerik,

7. Az altalaj karbondattartalma joval alatia marad a megengedbetd hatarértéknek.

8. A 8. fejecetben megadink a talajvizviszonyokat. A terlleten 1évd két moniloring ki
viszinumérési adatal némileg ellentmondasosak. Az agyagszigeteles fenckszingenek a
meghatirozasanal clegendonels tartjuk a 90%-o0s valdszintiségl szint alapjan tériénd
méretezést, A mért adatok alapjan megdllapithatd, hogey a vélgvtalpon a talajviz
mélyséee %0z valdszinisdggel 2.5 méter almti,

9. A foldmunkaval érintett talajok a HIL - V. [gidst osztalyba lurtoznak, Tomdrithetdseg
seemponiabol a gyengén kotdtt talajok és a kdzepes — kiver agyag az N7 nchezen, a
sovany agvag a K" kilzepesen, mig a svemcesés talajok a J7 jél tdmdrithetd talajok
csoportjaba tartozik.

10. A 9. [ejezetben ismertettik a7z allékonysagvizsgalatok ercdmdénycit. Osszességében
megallapithato, hogy a lervezeud depdniakialakitas mellett az oldalrézstk allékonyak.

11. Az elvégzel vizsgdlatok alapjan megallapithato, hogy a terdlet altalaja, természeti
adottsdgai, geoldgial védOképessége megtefel a 20200601V 5) Ky VM, il. az aonak
médositdasard! szale 92/2007.(X128) KvVM rendeletben oz altalajjal szemben
tdmasziolt kévetelményeknek.. A teriilelen a lervezel hulladéklerakd kialakitasanak
geotechnikai szempontbo! akadalya nines.

12. A lerakd miszaki kialakitdsdra a 20/72006(1V.5) KvV M, b az annak modositdsardl
276010 92/2007.(X1.28.) KvVM rendelet eléirisal az tranyaddk ¢s betartandok.

Miskole, 2008, februar 28.

D, Szabd lmre

GEONSystem KH.
3334 Migkole, Irinyi J. w. 7. elilax @ (46) 322-140; GSM: (70) 318-9410
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1. Elézmények, megbizas

Az EHG-NEO ZRt. (3720 Sajokaza kiilteriilet 0101/13 hrsz.) a Sajékazai Hulladékkezel6
Centrum teriiletén, a Hatdrvolgyben iizemelteti veszélyeshulladék-lerakgjat. Mivel a lerakd
hamarosan eléri maximalis betoltését, sziikségessé valt annak bdvitése. A bdvités teriilete a
veszélyeshulladék-lerako II. liteme déli hatdra €s a mar rekultivalt telepiilési szildrdhulladék-
leraké északi rézstije kozé esik. Az 1) lerakd tervezéséhez sziikségessé vélt a teriilet
geotechnikai viszonyainak felderitése.

Az elézmények koziil kiemelendd, hogy a veszélyeshulladék-leraké tervezésekor a teljes
volgyet, ill. tdgabb teriiletét is megvizsgaltak:

®  Geotechnikai-bdanydszati szakvélemény, Sajokaza-Hatdrvolgy, tervezett
hulladéklerako teriiletérdl (MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft., Miskolc,
2008. februar),

e Sajokazai  Hulladékkezelo  Centrum,  hatdrvolgyi  veszélyeshulladék-lerako,
Talajmechanikai szakvélemény (Geon system Kft., Miskolc, 2008. februér),

e Sajokaza, Hatdrvolgyi veszélyeshulladék-lerako, Ill. csarnok dllékonysdgvizsgdlata
(Harom Kor Delta Kft., Miskolc, 2017. judlius),

e Talajmechanikai feltardsok és talajvizsgdlati jelentés készitése a sajokazai
veszélyeshulladék-lerako bovitéséhez kapcsolodoan (Geofront Geotechnika Kift.,
Miskolc, 2016. december).

E vizsgélatokat csatoltuk jelentésiinkhoz.

A talajvizsgalati jelentés csak ehhez a munkdhoz késziilt, mas munkdkhoz nem hasznédlhaté
fel.

2. A vizsgalt teriilet nagyléptékii bemutatasa

A vizsgilt teriilet, ill. tigabb kornyezete ugyan a Sajé-volgy kistdj kozépsd E-i peremére esik,
azonban sokkal inkdbb a Putnoki Dombsag kistajhoz tartozik:

NAGYTAJ: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
KOZEPTAT: Eszak-Magyarorszagi-medencék
KISTAJ: Putnoki Dombsag

Domborzat

A Kkistdj 200-400 m  tszf-i
atlagmagassdgi  (maximum 441 m,
minimum 139 m), D-i, DK-i csapdsd
volgyekkel felszabdalt medencedombsag.
Felszinének mintegy 20-20 %-a -
tobbnyire laza iiledékekbdl felépiild —
tetofelszin,  voOlgykozi  hat, illetve
folyéartér, kb. 5 %-a teraszfelszin, 55 %-a
pedig hegylabi és domblabi lejtd. Az
atlagos relativ relief 68 m/km2, a felszin
tobb mint 70 %-a az 5-17° kozotti
lejtokategéridba  esik. A keskeny |
folyéarterek csak a DK-i részen alkotnak
nagyobb Osszefiiggd sikot. A
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volgystirtiség ENy-rél DK felé haladva csokkené tendencidjd, dtlagosan 2,5 km/km?. Az egész
kistjra jellemzoek a lejtdés tomegmozgdsos folyamatok €s formak, a talajer6zid kiilondsen
intenziv a D-i kitettségii lejtokon és volgyfokon.

Foldtani felépités

A felszin tobb mint 2/3-at pliocén agyagos, homokos iiledékek fedik, a Ny-i, DNy-i részen
oligocén homokkd, marga (20%), délen kis kiterjedésben (5% alatt) miocén vulkédni tufa
taldlhat6 a felszin kozelében. A feltoltéd6 medencére jellemzd iiledékegyiittes miocén
rétegeiben jelentds barnakdszén-vagyon taldlhaté, amit ma méar nem miivelnek. A kistdjra az
ENy-DK-i tektonikus irdny a jellemzé, a mélyszerkezetben azonban az EK-DNy-i irdny a
meghatarozo (a Darnd-vonal folytatasa). Ennek megfelelden a medencealjzat kétosztati: K-i
részén devon-karbon metamorfitok, Ny-ra pedig tridsz karbondtos képzédmények vannak a
mélyben. A felszint jelentds kiterjedésben pleisztocén vélyog, a déli részeken 16szderivatum
fedi.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjdn 1. zondba, azaz alacsony szeizmicitdsu
kategoridba sorolhaté. A Kdnyra megadott talajgyorsuldsi referenciaérték azr=0,08g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkoz6 szabvany tdblazata alapjan hatdroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjin az ,,E” altalajosztdlyba sorolhatok.

3. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

A tervezési teriilet Sajokaza Kkiilteriiletén, a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén
helyezkedik el, a Hatdrvolgyben. A volgy alsé részén a kordbbi id6szakban alakitottak ki a
telepiilési szildardhulladék-lerakot, mely azéta betelt, rekultivaltidk. A volgy folsé szakaszain
helyezkedik el a veszélyeshulladék-lerako 1., II. €s iiteme, ill. az in. monodepdniak.

A tervezési teriilet a I1. iitem és a telepiilési szilardhulladék-leraké kozotti keskeny teriiletrész.
Itt taldlhat6 a II. iitem déli gétja, korondja egyben tutként is funkcidndl, a csurgalékviz-gylijtd
akndk, ill. az ellen6rz6 drének. A teriilet déli hatardt a telepiilési szilardhulladék-lerako rézsiije
képezi. A keleti oldalon egy csapadékviz-gy(ijtd medence taldlhatd, mig a nyugati oldalén kettd,
részben bevéagdssal, részben feltoltéssel kialakitott ut fut le a depénidhoz. A mélyponton
Osszegyiilekeznek a csapadékvizek, nyilt vizfelszint képezve.

Tervezett veszélyeshulladék-lerako deponia

A veszélyeshulladék-lerako a fentebb bemutatott keskeny volgytalpon tervezett, szervesen
kapcsolddva a II. iitem déli pereméhez, déli szegélyét a telepiilési szilardhulladék-lerakoé rézsiije
fogja képezni. A keleti €s nyugati hatdrai a meglévo II. iitem folytatdsdban tervezettek.

Geotechnikai kategoria

A tervezett létesitmény vdarhaté kialakitidsa és terhei alapjan, ill. az ugyan Osszefiiggd
talajviztiikrot nem alkot, de barhol eléforduld kisebb jelentdségli szivargd vizek miatt
véleményiink szerint a teriilet, ill. a beruhdzas I1. geotechnikai kategoridba sorolhatd.

4. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Megbizasunk értelmében 2023. december 9-én és 21-én 5 db talajmechanikai kutatéfurdst
(SVH31F-SVH35F) mélyitettiink cca. a tervezett leraké teriiletén, annak kozel kelet-nyugati
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tengelye mentén, a mellékelt furdsi helyszinrajz szerinti elrendezésben, BORRO tipusd,
kisatmérdjii (70 mm-es) talajmechanikai csiga-/spirdlfiréval.

A furasokbdl vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosit6 vizsgalatokat végeztiink.
A mintdkat Iégmentesen lezarva széllitottuk a talaymechanikai vizsgél6 laboratériumba.

Geodéziai bemérés
A vizsgdlt ingatlanon mélyiilt furdsainkat STONEX S9 tipusi RTK miiszerrel
EOYV rendszerben bemértiik. A magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoztatottak.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)

A furdasokbdl vett zavart dllapotd talajmintak alapjan megallapitott talajrétegz0dést a mellékelt
furasszelvényeken dbrazoltuk. A feltart rétegsorok kozel megfeleltek a teriilet ismeretében
vartaknak, a fentebb emlitett, korabbi vizsgélatok eredményeivel gyakorlatilag megegyeztek.

A teriileten mélyiilt 8 m mélységii feltardsainkban tkp. csak merev konzisztencidjd, kovér, de
jobbdra nagyon kovér agyagokat tartunk fel. Ezen agyagok nagyobbrészt quarter koriak, mig a
széntelepes agyagok és az alattuk telepiil6 talajok mar miocén kordak.

A geotechnikai szelvényre tekintve lathatd, hogy az SVH32F és SVH33F fiirdsokban
(volgytalpon és a keleti oldali rézsti als6 szakaszdn) lazabb telepiilésti merev, kovér, nagyon
kovér agyag anyagu feltoltéseket tartunk fel, melyek a helyi anyagok felhasznaldsaval alakultak
ki a tereprendezések soran.

A nyugati oldalon furdsokban (SVH34F és SVH35F) is megjelent egy kisebb vastagsagu,
részben a teriiletre jellemzd kovér agyag, részben vegyes, tormelékes anyagu feltoltés. A
feltoltés folytatddik a volgytalp (kelet) felé.

A feltart agyagtalajok CASAGRANDE-diagramjara tekintve l4thatd, hogy e talajok szinte
kivétel nélkiil a nagy plaszticitdsd szervetlen agyagok kategéridjdba sorolhatd, néhanyuk igen
nagy plaszticitasu, melyek plasztikus indexe 50 % folotti, sot, az SVH32F fiirasban 3,6-5,6 m
kozott ~66-77 % kozotti! Az agyagtalajok kozel egy egyenesre esnek, azonos genetikdjiak.

AGRANDE-D

nagy plaszticitasu
srervetlen agyagok

kibzepes plasztictdsd
szervetlen agvagok

I [ %]

nagymértékben dsszenyomhatd
azervetlen iszapok és srerves agyagok

kdzepesen demeryomhatd
seervetien isaapek
s saerves iszapok

kohezio nélkili anyagok
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A feltart agyagtalajok tobbsége mértékadé hézagtényezdi alapjan vizdllonak mindsiil,
néhianyuk a fellazul6 kategéridba sorolhatd. Az agyagok hajlamosak a térfogatvéltozasra,
linedris zsugorodasuk jelentds (Zsi=11,8-14,0 %).

Az SVH35F furdsban eltérés mutatkozott a tobbi feltardshoz képest, ugyanis itt (a feltoltés
alatt), a tobbi furdsban feltartakhoz hasonl6 agyagok telepiilnek 4,4 m mélységig. 4,4-6,2 m
kozott egy kozepes homok réteget tartunk fel, melynek szemcsemérete lefelé durvult, 5,4 m-tdl
aprokavicsossd vélt. Végiil a firds tobbszori probadlkozds utdn is ellehetetleniilt. Az ebben a
furdsban feltart rétegsor dsszhangban van a korédbbi feltdrasokkal, ennek kozelében mélyiilt a
SZEM-11 jelii furas, mely hasonlé mélységtol 10,1 m mélységig hasonld szemcsés talajok tart
fel.

Talajfizikai jellemzdk

A talajfizikai jellemzOk értékeit részben a zavart dllapoti talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgélati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelito szamitdsokkal
meghatdrozott, valamint a tabldzatokbdl vett értékekkel hataroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt furdsszelvényeken tiintettik fel. A szivargdsi tényezdk értékeit NISHIDA, ill.
ZAMARIN (kotott, ill. szemcsés talajok esetében) mddszerével hatdroztuk meg.

5. Talajvizviszonyok

A kistdj a Sajoba tartd kisebb (Keleméri-, Szornylivolgyi-, Szuponya-patak) és nagyobb
(Szuha-patak és mellékdgai: Csorgds-, Imolai-, Ormos-, Mak-patak) vizfolydsok, valamint a
Bdédvéba foly6 Szuhogyi-patak, tovdbbd a Rét- és a Telekes-patak felsd vizgytijtojére terjed ki.

Vizmérce adatokat a Szuhérol kozliink, a kistdjon kiviili Szuhakallérél: LKV =5 cm, LNV =
327 cm; KQ = 0,05 m3/s, KOQ = 0,45 m3/s; NQ =48 m3/s. Az adatok sz€lsOséges vizjarasrol,
ritka, de heves arvizekrdl vallanak, amelyeknek idOpontja a kora tavasz €s a kora nyar. Az
arhulldamok azonban tartésan nem boritjdk el a volgytalpakat. A volgyfeltoltés a Szuha
volgyében nagyméretil.

A kistdj egyetlen tava a kuritydni banyagddor (4 ha). A felszin alatti rétegeket néhéany
jelentdsebb forrds csapolja meg (Felsotelekes: Kozségi-forras 300 1/perc atlagos vizhozam,
Imola: Kozségi-forras 100 I/perc, Ragdlyi-forrds 100 I/perc).

Osszefiiggd ,.talajvizszint” inkdbb csak a volgyekben van 2-4 m kozott, de csapadékos idében
feljebb emelkedik. Mennyisége kevés és nitrat-koncentrdcigja miatt tdlnyomorészt
haszndlhatatlan. Keménysége és szulféttartalma is nagy. A rétegvizek mennyisége is
korlatozott. Az artézi kutak altaldban nem mélyek és valtozatos vizhozamuak.

A teriileten 2023. december 9-én és 21-én mélyiilt furdsaink koziill az SVH31F, SVH32F
furdsokban nem jelentkezett talajviz (a talajok viztartalma ennek megfelel6 volt). A volgytalpi
SVH33F furdsban a laza feltdltésbe beszivargd viz jelentkezett talajvizként (MTV: -2,9 m,
NyTV: -2,1 m), hasonléan a nyugati oldali SVH34F firashoz (MTV: -1,9 m, NyTV: -1,5 m).

Az SVH3SF furdsban a megiitott talajvizszint 4,4 m mélységben volt (a szemcsés talajok
feddjénél), a nyugalmi talajvizszint 3,8 m mélységben allt be.

A kordbbi feltdrasokban is hasonl6an alakultak a talajvizek megiitott és nyugalmi szintjei, pl.
a 2016. évi feltardsok alkalmaval egyaltalan nem jelentkezett talajviz.

Mindazonaltal a teriileten mélyiilt fardsokban megfigyelhetok azok a jelek (pl. limonitos
kivalasok, helyenkénti kissé nagyobb viztartalom, stb.), melyek kisebb mennyiségi,
jelentoségli szivargd vizeket indikdlnak. E vizek tkp. bdrhol, barmely mélységben
jelentkezhetnek, nem alkotnak egységes hidraulikai rendszert, Osszefiiggd talajviztiikrot. E
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vizekre szamitani kell a kivitelezés sordn, amint az a II. iitem épitésekor is megmutatkozott a
nyugati oldalban.

A teriileten a talajvizek szulfat-koncentracidi alapjan az XAI1-XA2 (enyhén-mérsékelten
agressziv) kategéridba sorolhatok.

6. EGYEB SZEMPONTOK

A talajvizsgalati jelentésben k6zolt adatok a feltdrasok készitésekor ismert €s tudomdasunkra
hozott allapotokat tiikrozik, pontszerli vizsgalatokbdl szdrmaznak. Ezért a feltarasok kozotti
talajrétegz0dés az 4ltalunk becsiilttdl eltérhet, a kivitelezés sordn a feltételezéseket
folyamatosan ellendrizni kell, eltérés esetén a tervezd dllasfoglalasat meg kell kérni.

A tervezett létesitmény esetleges mddositdsa esetén a feltardsi mennyiségeket és mélységeket
feliil kell vizsgélni, hogy az 4j koncepcidra vonatkozdan is elegendd informdcidval szolgdlnak-
e.

7. GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

Jelen talajvizsgalati jelentésiinket a kordbbi vizsgalatok kiegészit€éseként végeztiik annak
felderitésére, hogy ezen a teriiletrészen is hasonléan kedvezdek-e a geotechnikai viszonyok a
veszélyeshulladék-lerako kialakitdsara, mint a az 1. és II. {itemek teriiletén. A kovetkezokben
Osszefoglaljuk vizsgalataink eredményeit.

A feltart talajféleségek talajfizikai paramétereinek szélsdértékeit a kovetkezd tdblazatban
foglaltuk Ossze.

Talajtipus v [KN/m?] d [ Es [IMN/m?] | ¢ [kN/m?] k [m/s]
Kovér es nagyon ¢ ¢ 54 g 0,5-15 1-8 25-180 1-9x1071°
kovér agyagok
homokok, kavicsos 19 30-32 16-20 i %107

homokok

Felhivjuk a figyelmet a feltart agyagtalajok térfogatvaltozé hajlamara, nagy linedris
zsugorodasara (Zsi=11,8-14,0 %!).

A jelen vizsgalat sordn feltart, nagy vastagdgban telepiild kovér és nagyon kovér agyagtalajok
szivargasi tényezdi k=1-9x10-'° m/s tartomanyba esnek, mely értékek j6l korreldlnak a kordbbi
vizsgalatok sordn kapott értékekkel (ezek egy részét magmintdakon, triaxidlis celldban mérték),
tehdt megfelelnek a veszélyeshulladék-lerakékkal szemben tdmasztott kovetelményeknek.

A 2008. évi szakvélemény készitése sordn meghatdroztdk az agyagtalajok
vizfelvevOképességét is, un. Enslin-vizsgdlattal. Ennek eredményei szintén kedvezoek,
javarészt 56,2-65,2 %-ra adédott. Mindez azt mutatja, hogy az itt telepiil6 kovér, nagyon kovér
agyagok agyagasvany-tartalma az elvdrasoknak (nemzetkozi gyakorlat szerint min. 10 %)
megfelelnek.

Szintén e szakvélemény készitése sordn az agyagtalajok adszorpcids kapacitdsanak
megitélésére vizsgaltak azok kationcseréld képességét (CEC) is. Ha ez az érték 25 mgeé/100 g
folotti, akkor kivalo, ha 15-25 mgeé/100 g kozotti, akkor kedvezd. Az eredmények
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CEC=21,1-29,8 mgeé/100 g tartomanyba esnek, igy min. kedvezodk, de tobbnyire kivalok ebbdl
a szempontbdl is.

A kordbbiak sordn vizsgdltdk a feltart agyagféleségek karbondttartalmat is, eszerint:
,»-..megdllapithato, hogy az altalaj karbondttartalma nem szdmottevé (maximum 2-3 %) és
joval alatta marad a még megengedheto 10 % hatdrértéknek.” .

A teriilleten a 2008. évi szakvéleményben végeztek 4allékonysdgvizsgdlatot is. A
vizsgélatokban haszndlt nyirészilardsdgi paraméterek a kovetkezok voltak: 3=20 kN/m?,
c=20 kN/m?, 9=8-12 °. A vizsgdlatok eredményei szerint a f6ls6 részeken 1:2, az als6 részeken
1:2,5 hajlasu keleti és nyugati oldali rézsiik kellden allékonyak. 2017-ben végeztek
allékonysdgvizsgéalatot a III. litem teriiletére. E vizsgalat sorédn is hasonl6 eredmények adédtak
a nyugati és a keleti oldalakra, tehat ekkor is dllékonynak bizonyultak ezek a (1:2 hajlasa)
rézslik. Ekkor vizsgaltak a telepiilési szildrdhulladéklerako északi rézsiijét is (1:2 hajldsa rézsi
mellett), eszerint ez a rézsi is dllékony. Mindezeket az id6 igazolta, mivel a mar kialakitott
deponiarészek hosszu 1do 6ta dllékonyak, nem fordult el6 geotechnikai jellegli kdresemény.

A feltart talajok IIL.-V. fejtési és ,,N” tomoritési osztdlyba sorolhatdk, a feltoltések lazdk.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a teriilet veszélyeshulladék-lerakoé kialakitdsa
szempontjabol kedvezd.

Az itt telepiild kovér, nagyon kovér agyagtalajok szivargdsi tényezoi megfelelok, nagy
vastagsdgban telepiilnek. A nyugati oldalon a feltart homok, kavicsos homokréteg megjelenése
miatt valoszintileg sziikség lesz mesterségesen kialakitott védorétegre.

Vizfelvevd  képességilk €s  kationcseréld  kapacitisuk  alapjan  elégséges az
agyagdsvanytartalmuk, és adszorpcids kapacitdsuk, tehat megfeleld védoképességii természetes
anyagu védoréteget képeznek egy esetleges havdria esetén.

Az agyagtalajok karbonattartalma messze a megengedhetd hatdrérték alatti.

Miskolc, 2024. januar 10. Al%

Trauer Norbert
okl. geol6gusmérnok
05-0071, GT

Trauer Norbert, Miskolc, 2024. januar Munkaszam:23-130-1
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Trauer Norbert
Msz: 23-130-1

SVH31F furas
2023.12.09.

Hely:
Sajokaza VH,
0101/12 hrsz.

FURASSZELVENY

Term. viztart ©
Nytv: -
Mtv: -

Plasztikus index

Természetes
viztartalom

Konzisztencia Index

Térfogatsuly (szaraz)

Térfogatsuly
(nedves)

Osszenyomodasi

modulus
hézagtényez6

Mértékadd

Ateresztoképességi

eggyUutthatod

|zzitési veszteség

Szemeloszlasi gorbe

jele

Réteg

hatér |vastagsag

167,81 mBf
EOV Y:767.191,97
EOV X: 328.212,96
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0,60
0,60

sargas-barnas kissé limomnit-
szemcsés kissé homokos
kénnyen flrhato
merev KOVER AGYAG

49,20

13,25

35,95

17,84

0,87

17,5

20,6

1,00E-08

12,50

42

0,90

1,50

vilagossziirke
kissé homokos
kézepesen fdrhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

64,54

13,21

51,32

15,87

0,95

18,0

20,8

2,00E-08

13,40

120

1,00

2,50

(vilagos-) szlirke
sotétszirke foltokkal
kézepesen furhaté
merev KOVER AGYAG

50,94

12,89

38,05

18,75

0,85

17,3

20,6

5,00E-08

12,80

50

0,70
3,20

barnasséarga szenes
(kbzepesen-) nehezen furhaté
merev KOVER AGYAG

50,49

13,39

37,09

16,76

0,91

17,7

20,6

5,00E-08

12,70

60

0,80

4,00

vilagos sziirkés sargarbarna
vilagosszirke foltokkal
homokos limonitszemcsés
kézepesen (-nehezen) furhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

63,70

15,94

47,75

23,11

0,85

16,2

19,9

4,00E-08

13,40

74

5,20

vilagosszilirke
kissé limonitszemcsés
kissé szenes
nehezen firhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

54,56

14,39

40,17

19,01

0,89

17,5

4,00E-08

12,90

62

0,90

6,10

(vildgos-) szirke feketefoltos
nehezen firhato
merev NAGYON KOVER AGYAG
5,2-5,5 m koz6tt atmenettel

65,46

15,63

49,83

19,48

0,92

16,2

19,3

4,00E-08

13,40

100

0,90

7,00

vilagosszirke
limonitszemcsés
kézepesen-nehezen fdrhaté
merev NAGYON KOVER AGYAG

61,71

14,36

47,35

19,91

0,88

17,3

20,7

3,00E-08

13,40

92

1,00

8,00

vilagossziirke
limonitszemcsés
kézepesen-nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

47,15

13,85

33,30

18,14

0,87

17,6

20,8

2,00E-08

12,20

36

Kelt:

2024. januar |Laboralta: Atar Katalin

Szerkesztette: Atar Katalin

Ellendrizte: Trauer Norbert




Trauer Norbert
Msz: 23-130-1

SVHB32F furas
2023.12.09.

Hely:
Sajokaza VH,
0101/12 hrsz.

FURASSZELVENY

Term. viztart ©
Nytv: -
Mtv: -

Plasztikus index
Természetes
viztartalom

Konzisztencia Index

Térfogatsuly (szaraz)

Térfogatsuly
(nedves)

Osszenyomodasi
Ateresztoképességi
eggyUutthato

modulus
hézagtényez6

Mértékado

|zzitési veszteség

Szemeloszlasi gorbe

jele

Réteg

hatér |vastagsag

164,47 mBf
EOV Y:767.172,80
EOV X: 328.218,91
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1,30

vilagosszirke sargafoltos
limonitszemcsés
(kénnyen-) kézepesen furhato
merev KOVER AGYAG
FELTOLTES

53,93 | 15,47 38,47 | 25,21

0,75

16,2

20,3

6,00E-08

12,80

26

1,20

2,50

vilagosszirke
kézepesen fdrhato
merev NAGYON KOVER AGYAG
FELTOLTES

56,42 | 14,06 | 42,36 | 19,72

0,87

16,9

20,3

6,00E-08

13,00

64

1,10

3,60

vildgos (barnas-) sziirke
kézepesen-nehezen furhaté
merev NAGYON KOVER AGYAG
FELTOLTES

57,85 | 14,88 | 42,97 | 19,64

0,89

171

20,5

4,00E-08

13,20

65

0,60

4,20

vilagossziirke limonitszemcsés
kézepesen furhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

89,76 | 23,09 | 66,67 | 27,17

0,94

15,4

19,6

3,00E-08

13,70

140

0,40
4,60

SOtet (voroses-) barna
nehezen fdrhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

110,41 32,81 77,60 | 44,52

0,85

12,9

18,6

1,00E-08

0,5

14,00

180

1,00

5,60

vilagos szirkésbarna
nehezen farhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

99,34 | 28,43 | 70,91 | 34,64

0,91

14,1

19,0

1,00E-08

0,5

13,90

160

2,40

8,00

vilagos szlirkés-sargas
erésen homokos
limonitos
nehezen furhaté
kemény KOVER AGYAG
6,2-6,4 m kozott
sotétszirke csikkal

58,93 | 26,27 | 32,65 | 23,03

15,8

19,4

2,00E-08

11,80

68

Kelt:
2024. januar

Laboralta: Atar Katalin

Szerkesztette: Atar Katalin

Ellendrizte: Trauer Norbert




Hely: > N 3
Trauer Norbert SVH33F furas Sajokaza VH, | g . B 2 8 s
) = P < N r b < =]
Msz: 23-130-1 2023.12.21. 0101/12 hrsz. | E|gs e = | £ 9 |3 o| 2 8| 2|5 7
© < £ 9 Q %] > > o £ ) S o N N =4 =
- © » oS | o E 51 2 2 = S Qo > X T o - @ P
, , , Term. viztart © < 2 22 y”% 2 % %? § Sa 35 %5 > @ N © 8
FURASSZELVENY Nytv: -21 m E |5 |5e|eE| R | 5|85 2 |gzleg| 22| &8 |8 |5 |8 |8
Miv: -2,9m > | & |235[E8| 5| 2 (28] 5 |28[55| 58| 5| =8| %5 |ce
e € | & |aw|eS| 2|l el T [Se|s2[Z8 [N |3 | ]2 |do
Réteg 164,22 mBf b 10203040 50607080001 Wi Wp b/ Cy| W, le Yo Yn € Es em k ly P Zs, c
] | EQOV Y:767.141,40 s ) .
hatar |vastagsag EOV X: 328.232.86 % % -/- % - kN/m® | kN/m?® MN/m - cm/s % % | KN/m
1.30 vegyes agyagos kavicsos
’ FELTOLTES
1,30
vildgos sargas-szirkés barna
kissé limonitszemcsés
0,90 kénnyen-kbzepesen furhaté 56,83 | 16,79 | 40,04 | 20,37 | 0,91 | 16,7 | 20,1 7 3,48 | 6,00E-08 11 | 12,90 62
merev NAGYON KOVER AGYAG r
2,20 FELTOLTES
0,70 52,07 | 17,13 | 34,94 | 20,00 ( 0,92 | 17,1 | 20,5 8 3,03 | 6,00E-08 13 [ 12,40 46
q
2,90 vilagossziirke
vilagos barnafoltos
kissé meszes
(kénnyen-) kézepesen furhato
1,20 merev KOVER AGYAG 52,59 [ 17,78 | 34,81 | 26,64 | 0,75 | 153 [ 19,4 6 | 342 | 20008 13 | 1230| 25
o
4,10
0,90 46,97 | 14,67 | 32,30 | 19,43 | 0,85 | 17,4 | 20,8 8 3,31 | 8,00E-08 15 [ 11,80 32
g
5,00 vilagos sziirkésbarna
limonitszemcsés
kézepesen furhaté
merev KOVER AGYAG
1,20 48,62 | 15,64 | 32,98 | 21,88 | 0,81 | 16,8 [ 20,5 7 3,26 | 1,00E-08 14 12,00 30
=3
6,20
6,2 m alatt
0,90 kézepesen-nehezen furhaté g 50,46 | 13,33 | 37,12 [ 17,24| 0,89 | 17,8 | 20,9 7 3,42 | 4,00E-08 12 | 12,70 | 54
szénszemcsés
7,10
vilagosszlirke limonitszemcsés
(k6zepesen-) nehezen furhaté
0,90 merev NAGYON KOVER AGYAG 81,47 | 27,65| 53,82 | 30,19| 0,95 | 14,3 | 18,6 4 3,98 | 1,00E-07 5 13,60 | 130
7,4 m és 7,6 m mélységben
3.00 6-8 cm vig. fekete széntelep
Kelt:
2024. januar |Laboralta: Atar Katalin Szerkesztette: Atar Katalin Ellendrizte: Trauer Norbert




Trauer Norbert
Msz: 23-130-1

SVHB34F furas
2023.12.21.

Hely:
Sajokaza VH,
0101/12 hrsz.

FURASSZELVENY
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Szemeloszlasi gorbe

jele

Réteg

hatér |vastagsag

165,02 mBf
EOV Y:767.080,39
EOV X: 328.241,32

0 10 20 30 40 50 60 70 80 901

= |Folyasi hatar

= |Plasztikus hatar

el

O |/Egyenl. Mod

<

—
~

S

—

=

Vi

E)

@ |Hézagtényezd

m
»

(o]
=

=

W |Surlodasi szog

(’# linedris zsugorodas

o |Kohézié

°
>~

°
>~

+~

°
=

kN/m?

x

£

3
©

MN/m?

ES

R

kN/m?

0,80

0,80

vegyes tormelékes
FELTOLTES

0,70

1,50

vérésesbarna
limonitszemcsés
kénnyen-kézepesen furhato
merev KOVER AGYAG

55,49

18,40

37,09

27,36

0,76

16,0

20,3

9,00E-08

12,70

27

0,50
2,00

sziirke limonitszemcsés
kézepesen furhaté
merev NAGYON KOVER AGYAG

61,96

15,79

46,17

24,09

0,82

16,4

1,00E-08

13,30

62

0,90

2,90

4,00

(vOroses-) sargasbarna
limonitszemcsés
kézepesen furhato
merev KOVER AGYAG

(voroses-) sargasbarna
limonitszemcsés
kézepesen-nehezen fdrhaté
merev KOVER AGYAG

55,19

17,96

37,23

20,17

0,94

16,4

19,7

2,00E-08

12,70

62

56,79

18,49

38,30

21,21

0,93

16,7

20,2

8,00E-08

12,80

62

1,10

5,10

vorésesbarna
limonitszemcsés
nehezen firhatd
merev NAGYON KOVER AGYAG

56,92

16,18

40,74

22,38

0,85

16,7

20,4

4,00E-08

13,00

60

0,90

6,00

vilagosabb sziirke barnafoltos
limonitos nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

56,27

17,32

38,95

20,80

0,91

16,5

19,9

6,00E-08

13,80

62

1,10

7,10

voérésesbarna
limonitszemcsés
nehezen firhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

62,99

15,48

47,51

19,88

0,91

16,8

20,2

4,00E-08

13,30

95

0,90

8,00

vildgosszirke limonitos
nehezen furhato
merev KOVER AGYAG
7,4 m mélységben
15 cm vig. fekete széntelep

52,28

14,45

37,83

18,33

0,90

17,0

20,1

5,00E-08

12,70

60

Kelt:

2024. januar |Laboralta: Atar Katalin

Szerkesztette: Atar Katalin

Ellenérizte: Trauer Norbert




Trauer Norbert
Msz: 23-130-1

SVH35F furas
2023.12.09.

Hely:
Sajokaza VH,
0101/12 hrsz.

FURASSZELVENY

Term. viztart ©
Nytv: -3,8 m
Mtv: -4,4m

Plasztikus index

Természetes
viztartalom

Konzisztencia Index

Térfogatsuly
(nedves)

Osszenyomodasi

modulus

Mértékadd
hézagtényezé

Ateresztoképességi

eggyUtthatd

|1zzitasi veszteség

Szemeloszlasi gorbe

jele

Réteg

169,11 mBf

hatar

vastagsag

EOV Y:767.067,96
EOV X: 328.242,04
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1,20

1,20

sOtétebb (voroses-) szlirkésbarna
kénnyen furhaté
merev NAGYON KOVER AGYAG
FELTOLTES

57,91

17,24

40,67

21,25

0,90

17,0

20,6

3,42

5,00E-08

12,90

56

2,60

1,40

sOtétebb (voroses-) szlirkésbarna
kénnyen fdrhaté
merev KOVER AGYAG

56,89

18,17

38,73

26,30

0,79

16,2

20,5

3,48

1,00E-08

12,80

37

3,30

0,70

sotétebb sziirke
kénnyen-kbzepesen furhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

62,91

16,28

46,63

26,35

0,78

16,2

20,4

2,92

4,00E-08

13,30

52

4,00

0,70

vildgos (kissé sargas) barna
kézepesen furhato
merev NAGYON KOVER AGYAG

68,24

16,23

52,01

23,13

0,87

16,6

20,4

3,37

3,00E-06

13,40

97

4,40

0,40

(voroses-) sargasbarna kézepesen
firhaté merev KOVER AGYAG

49,93

12,76

37,17

19,00

0,83

17,4

20,7

3,37

4,00E-08

12,70

39

6,20

sargas-voroses barna
KOZEPES HOMOK
lefelé durvulé szemcsemérettel

5,4 m-t6l aprokavicsos HOMOK

4,74

7,48

17,6

20

2,00E-03

30

Kelt:

2024. januar

Laboralta: Atar Katalin

Szerkesztette: Atar Katalin

Ellendrizte: Trauer Norbert

A furds kavicsban elakadt!
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3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 34.

SAJOKAZA,
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO
ITII. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

MISKOLC, 2017. jalius



SAJOKAZA, 1

HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA
TARTALOMJEGYZEK
ELOZMENYEK 2
2 ALAPADATOK 4
3  ALLEKONYSAGVIZSGALAT 7
Fliggelék

HAROM KOR DELTA KFT.



SAJOKAZA, 2
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

1 ELOZMENYEK

A Sajokaza telepiilés kozigazgatési teriiletéhez tartozé Hatédr-volgyben €s az azzal szomszédos
Orban-volgy teriiletén az 1990-es évektdl fokozatosan kiépitett Hulladékkezelé Centrumban
teleptiilési szilard hulladékok, valamint veszélyes hulladékok artalmatlanitasa folyik.

A hulladékok komplex kezelését 2014. oktSber 1-ig teljes korlien az Eszak-magyarorszagi
Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperanto u. 2.) végezte.

A jogi kornyezet megvaltozasaval ezt kovetden a ZV Zoldvolgy Kozszolgdltatd Nonprofit Kft.
vette 4t az Orban-volgyi kommundlis hulladékleraké tizemeltetését, mig a veszélyes hulladékok
artalmatlanitdsa a tovdbbiakban is az EHG Zrt. tevékenységi korében maradt.

Ez utébbi tevékenység létesitményei: a Hatar-volgyet €s az Orban-volgyet elvalasztd nyeregteton
megépitett — és jorészt mar rekultivdlt — leraké csarnokok (jelenleg az V. sorszdmi iizemel), a
Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké csarnok (jelenleg az I. iitem fogad hulladékokat), tovabba
az olajtartalmu veszélyes hulladékok komposztalasat végzo telep.

A Hatar-volgyi  veszélyeshulladék-leraké az Eszak-magyarorszdagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 11659-2/2014. szdmon mddositott 9984-2/2012.
szamu egységes kornyezethasznélati engedélye alapjan miikodott.

A tulajdonosi szervezetben 2016. évben végbement szerkezeti valtozds kovetkeztében
megvaltozott a 1étesitmény tizemeltetdje. A tevékenységre vonatkozé engedélyt a Kormanyhivatal
BO/16/7611-3/2016. szamu hatdrozatdban a CIRKONT Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy 1t 34.)
nevére irta at.

A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké teriiletén a kordbbiakban kialakitottak kettd fedett
medencét, csarnokot. Ezek koziil az 1. iitem vagy medence mar szinte betelt, a csarnoképiiletét mar
elbontottdk, a II. medence jelenleg épiil, hamarosan iizembe 4llhat. A lerakd tovébbi
tizemeltethet0sége érdekében sziikséges egy tovabbi medence (III. medence, csarnok) kialakitdsa
a IL. iitem és a meglévo régi (Hatdr-volgyi) kommunalishulladék-leraké kozotti teriileten, hogy a
II. medence megtelése utdn tovabbra is tudja fogadni a 1étesitmény a vesz€lyes hulladékokat. E III.
titemi leraké medence tervezésével a Cirkont Zrt. a Harom Kor Delta Kft-t bizta meg. A tervezés
részét képzi a III. medence kialakitasdval kapcsolatos tereprendezések miatt a domboldalak és a
régi kommunadlishulladék-lerako6 allékonysaganak vizsgdlata. Jelen dokumentécié e vizsgélatokat
tartalmazza.

A hulladéklerakd, ill a tervezett III. medence elhelyezkedését az aldbbi dbra mutatja.

HAROM KOR DELTA KFT.



SAJOKAZA, 3
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO III. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

1. medence

I1I. medence

1. abra

Mivel a III. medence kiépitéséhez egyrészt sziikséges a volgy oldalainak (Ny-i és K-i)
megrendezése, valamint a Hatér-volgyi kommunalishulladék-leraké E-i rézsiijének (D-i oldal)
megbontdsa is, fontos kérdésként meriil fel ezeknek a rézsiiknek az 4dllékonysaga. A kovetkezokben
ezt a kérdést vizsgiljuk meg.

HAROM KOR DELTA KFT.



SAJOKAZA, 4
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

2 ALAPADATOK

A tervezett hulladéklerakohoz és a kordbbi litemekhez szdmos geotechnikai feltdras 1étesiilt az idok
sordn, a legutobbi vizsgédlatokat a Geofront Geotechnika Kft. (3525 Miskocl, Paloczy ut 13.)
végezte. Vizsgélataik, kutatdsaik eredményeit haszndltuk fel az allékonysagvizsgélat soran, a
Talajvizsgalati jelentést a Fiiggelékben csatoljuk.

A lerak6 medence geometriai kialakitasat a teriiletrél késziilt geodéziai felmérések (meglévd
allapot, medencék), ill. a III. medence tervei alapjan ismerhetjiik.

Ezek alapjan a leraké medence K-i és Ny-i oldalai a volgy természetes oldalainak rendezésével,
bevigasdval alakulnak ki, mig az E-i és D-i oldalain egy-egy indit6, hatdrol6 gét zarja le. Az E-i
gat a meglévo (épités alatti) II. medence D-i gitja lesz, mig a D-i (kommunalishulladék-leraké
feldli) gatjat ijonnan kell kialakitani, az ott lerakott kommunélis hulladékok rézstijének kismértékii
megszedésével, bevagasdval. Ez a hulladékrézshi a tervek szerint 1: hajlasu lesz csakigy, mint az
Osszes tobbi rézsti. A K-i és a Ny-i oldalakban cca. félmagassdgban egy 8-15 m szélességti, kb.
vizszintes padka keriil kialakitdsra.

A medence méretei: ~42 m E-D-i irdnyban
~107 m K-Ny-i irdnyban

A leraké medence folé egy acél vazszerkezetes csarnoképiilet keriil, mely a csapadékvizek
tavoltartdsara szolgdl, igy csokkentve a csurgalékviz-keletkezést.

A lerak6é medence az eddigiekhez (I. és II. medencék) hasonlé szigeteld rendszerrel (miszaki
védelemmel) lesz ellatva, melynek felépitése a kvetkezd:

Lerako medence aljzatdnak rétegrendje:

- 200 g/m? geotextilia eltdbmbdés elleni védelem;

- 30 cm 16/32-es feliileti szivargo;

- 1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5 mm HDPE geomembrén;

- II. geofizikai-monitoring rendszer;

- geoszintetikus ellendrzd szivargé ellendrz6 drénnel;
- 2,5 mm HDPE geomembrin;

- 1 réteg K 5x10°'! m/s bentonit paplan

- I. geofizikai-monitoring rendszer;

- veszélyeshulladék-leraké deponiatiikor

- min. 5 m vastag meglévd természetes anyagi dsvéanyi szigetelés, K 10 m/s.

Rézsiik rétegrendje:

- 1.200 g/m? geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5 mm HDPE geomembrin;

- II. geofizikai-monitoring rendszer;

- geoszintetikus anyagu ellendrzd szivargo réteg;

- 2,5 mm HDPE geomembrén;

- I. geoelektromos-monitoring rendszer;

- Deponia rézsii

- min. 5 m vastag meglévé természetes anyagud asvanyi szigetelés, K 10 m/s.

HAROM KOR DELTA KFT.
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HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

A tervezett III. medencét az alabbi dbrdn mutatjuk be.
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SAJOKAZA, 6
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

A kommundlishulladék-lerakon jelenleg depondlt hulladékok mar jelentésebb mértékben
tomorodtek, hiszen ,,0reg hulladék”-rol van sz6 igy ezek kevésbé hajlamosak a tomorodésre, mint
a frissebb, ,,4j hulladék”-ok.

A depdnia alatti talajokrodl, ill. a volgyoldalakban telepiild talajokrél a depdnia tervezési
id6szakdban, ill. a tervezett depdnia bovitéséhez mélyiilt talajmechanikai kutatéfirasokbdl van
kozvetlen informacionk (amint azt kordbban mar jeleztiik), ill. a térség geoldgiai felépitésének
ismeretébdl. Ezek alapjan a teriileten (és térségében) a felszint nagyobb vastagsdgban agyagréteg
boritja, mely alatt a volgy két oldaldn homokos kavics, kavicsos homok, majd homok telepiil, mig
a volgytalpon ismét agyagféleségek telepiilnek. Ezt a felépitést a csatolt szdmitasi
jegyzdkonyvekben lehet megfigyelni.

A talajféleségek figyelembe vett talajfizikai paramétereit szintén a szdmitdsi jegyzOkonyvek
tartalmazzdk. E paramétereket csak a rendelkezésiinkre all6 furdsszelvényekbdl és tapasztalati
értékekbdl vettiik.

A talajvizszint adatokat a telepen iizemeld talajvizfigyeld kutak, a feltdrdsok adataibdl és a vizrajzi
évkonyvekbdl vettiik. Ezek alapjdn a teriileten a maximdlis talajvizszint a vizsgalt szelvények
mentén ~159-157,5 mBf szinten varhat6. Szamitdsaink sordn, a biztonsdg javara a talajviztiikrot e
szinten vettiik fel.

Az allékonysagvizsgalathoz hasznalt szelvényeinket a fonti dbran feltiintetett helyeken vettiik fel.

HAROM KOR DELTA KFT.



SAJOKAZA, 7
HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

3 ALLEKONYSAGVIZSGALAT

Amint kordbban mar jeleztiik, az dllékonysdgvizsgédlatot harom szelvényre végeztiik el, melyek a
Ny-i, a K-1 volgyoldali megrendezett talajrézsiik, és a D-i, hulladékbdl kialakul6 rézstire. Ezeket a
szelvényeket a szamitdsokhoz tartoz6, a Fiiggel€kben csatolt jegyzdkonyvekben mutatjuk be.

Szamitasaink menete a kovetkezo volt:

Modelliinkbe a 2 fejezetben mdr részletezett talajviszonyokat €s hulladékbetoltést épitettiik be. E
szerint négy alapvetd talajréteget lehet megkiilonboztetni, melyek a kovetkezdk: folsé agyagréteg,
homokos kavics-kavicsos homok, homok, also agyagréteg, valamint a hulladéktoltés anyagét.

A lerakott hulladékot kompaktorral tomoritették, ezért a szdmitdsainkban haszndlt fizikai
paraméterit a kovetkez0 értékekkel vettiik figyelembe:

* slrliség: p=1,1 t/m? (11 kKN/m?),
e belsd sdrlddasi szog: 0=26°,
e kohézio: c=5 kN/m?.

Ezek a paraméterek a valdsdgot jol kozelitik a szakirodalomban és a lerakok geotechnikai
vizsgdlataiban is ezeket az értékeket adjdk meg, ill. haszndljdk. Szamitdsaink sordn figyelembe
vettiik a rekultivicidval a kiilsd hulladékrézsiire keriil takardéréteget is.

A szamitdsokban haszndlt talajfizikai paraméterek az aldbbi tablazatban talalhatok:

1. tablazat

Talaj megnevezése v [kN/m?] 0[] ¢ [KN/m?]
Fols6 agyag 20,2 4 60
Homokos kavics 19,0 31 0
Homok 19,0 28 0
Also agyag 20,1 6 50
Hulladék 11 26 5

A szamitasok sordn a hulladékrézsiire keriilo takaroréteget a folsé agyagréteg paramétereivel
vettiik figyelembe.

A vizsgalatot a nemzetkozileg is elismert JANBU mddszerrel végeztiik, mely azonos koriilmények
kozott ltaldban a legkisebb biztonsagi tényezot adja mds eljardsokkal dsszehasonlitva, eredményei
is jol egyeznek a tapasztalatokkal. A szdmitdsok sordn kiilonféle korcsuszélapokat vizsgaltunk,
melyek jellemzden a depdnia rézsiilab elé metszettek, ill. oda futottak ki. A hulladéklerakokkal
kapcsolatos allékonysagvizsgdlatok €és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatjdk, hogy egy rézsi,
hulladéktoltés éllékonynak nevezhetd, ha a legveszélyesebb csuszdlap biztonsdgi tényezdje
legalabb 1,4-1,5 (kihasznaltsdg max. 70 % koriili). A szamitdsok sordn a feltdrasok mélysége alatti
térre az als6 agyagokat vettiik figyelembe, amivel a biztonsag javéra ,tévedtiink”.

A szdmitdsok eredményeit az alabbi tdbldzatban mutatjuk be

HAROM KOR DELTA KFT.
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HATARVOLGYI VESZELYESHULLADEK LERAKO ITI. CSARNOK ALLEKONYSAGVIZSGALATA

2. tablazat

Ny-i rézsi K-i rézsii D-i hulladékrézsii
v=1,42 v=1,43 v=2,43
(Kihaszndltsdg: 70,1 %) (Kihaszndltsdg: 69,9 %) (Kihaszndltsdg: 41,1 %)

A szamitdsok eredményeit vizsgdlva megéllapithatjuk, hogy mind a tervezett médon kialakitand6
volgyoldalak, mind a szintén tervezett modon kialakitand6 D-i hulladékrézsii allékony.
Mindazonaltal fel kell hivni a figyelmet arra, hogy a tervezettdl meredekebb rézstiket nem szabad
kialakitani a kivitelezés sordn, mert a kihasznaltsag igy az elfogadhaté mértékii tartoményba esik,
meredekebb rézslik esetén mar nem.

Szamitasainkat a GEOS szoftvercsomag Rézstidllékonysdg nevii moduljaval végeztiik el.

FUGGELEK

ATNEZETES HELYSZINRAJZ M=1:25.000
ALLEKONYSAGVIZSGALAT HELYSZINRAJZA M=1:1.000
ALLEKONYSAGVIZSGALAT

TALAJMECHANIKAI FELTARASOK ES TALAJVIZSGALTI JELENTES KESZITESE A SAJOKAZAI
VESZELYES HULLDEKLERAKO BOVITESEHEZ KAPCSOLODOAN (GEOFRONT GEOTECHNIKA
KFT., Msz: GF-184/2016., MIskoLcC, 2016. DECEMBER)

el s

HAROM KOR DELTA KFT.
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i. UTEM
aszilyeshulladék-erako

Harom Kir Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft.
3530 Miskole, Foldes F. u. 6. Tel: 46/505-507

Terv targya:

I11. csarnok allékonysagvizsgilata

Sajokaza, Hatar-vilgyi veszélyeshulladék-lerako

Tervrésecim:

Munkasedim:

CIRKONT ZRi

Radeczky J. Trauer N. 2017.07.

. ., 59-1/2017.
Részletes helyszinrajz ey
M=1:10.000
Mughini: Felelds tervesd: Siakigi tervieai: Dituen: Rajrszim:

2.




Sajokaza Hatarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok D-i oldal

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt
Munka : Sajokaza Hatarvolgy lll.Veszélyeshulladék csarnok D-i oldal
Datum : 2017.06.26.

Felilet
ol — —
Szam Feliilet helye Fellilet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
> 4 60,50 163,00 75,50 170,50 77,74 170,50
ML 11950 170,50
1
MC 61,61 162,44 77,74 170,50
2
/"\_/—Z— 0,00 160,25 9,50 165,00 15,50 165,00
25,50 160,02 45,50 160,02 51,50 163,00
3 60,50 163,00 61,61 162,44 66,50 160,00
119,50 158,50
MC 0,00 154,00 91,03 154,00 119,50 154,00
4 >

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot

C
Szam Név Mintazat et ef v
1 [kPa] [kN/m3]
1 Fols6 agyagok ] 4,00 50,00 20,20
o ©Y o Y oo
o 96 ° o0
2 Homokos kavics 045 ©9 5 ¢ 31,00 0,00 19,00
°o o ° o %
S A ey
3 Homok L L e 28,00 0,00 19,00
/{ o /S o/ ¢
Soa o/ A
4  Als6 agyag ] 4,00 50,00 20,10
N A
5  Hulladék T 26,00 5,00 11,00
S T RS

Talaj paraméterek - felhajtéero

U oena Rormny
wnanar finaenfhwara anrl



Sajokaza Hatarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok D-i oldal
n
Szam Név Mintazat e E
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 Folsé agyagok o o _ 20,20
"o ©o0,7 0
. o ©9o o
2 Homokos kavics o 4 °© 5 ¢ 20,20
© 5 o °© o o i
’ N 7/
Ry
3 Homok ANV 20,20
A T
YRRV A
4 Alsé agyag o _ 20,20
~He oA A
5 Hulladék e S 11,00
Ao A A

Talajparaméterek

Fols6 agyagok

Térfogatsuly : y = 20,20 kN/m3
Belsé surlodasi szog : 0ef = 4,00°
Talaj kohézi6 : Cet = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Yeat = 20,20 KN/m3
Homokos kavics

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Belsé surlodasi szog : et = 31,00°
Talaj kohézi6 : Cet = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kN/m3
Homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Belsé surlodasi szog : 0ot = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kN/m3
Als6 agyag

Térfogatsuly : y = 20,10 kN/m3
Belsé surlodasi szog : 0ot = 4,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kN/m3
Hulladék

Térfogatsuly : y = 11,00 kN/m3
Belsé surlodasi szog : QPef = 26,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 5,00kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 11,00 kN/m3

Hozzarendelések és feliiletek

VRO 0ena Rory
wnanar finaenfhwara anrl



Sajokaza Hatarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok D-i oldal

Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
X z X z talaj

6161 16244 7774 17080 L
o~ =] 7550 17050 60,50 163,00 ova

Szam Felszin pozicidja

. 6650 160,00 11950 158,50 ,
=] Hulladék
119,50 170,50 77,74 170,50
5 61,61 162,44 L ~ ~ ~

S > > o=
~ ~ ~ ~

91,03 154,00 119,50 154,00

119,50 15850 6650 160,00 /150 29Yad
K\_/—C 61,61 162,44 60,50 163,00
3 51,50 163,00 4550 16002
2550 160,02 1550 16500
950 165,00 000 16025
0,00 154,00
91,03 154,00 000 15400 , . agyag
MC 0,00 134,00 119,50 134,00
4 119,50 154,00

Viz
Viz tipusa : TVSZ

TVSZ pontok koordinatai [m]
X z X z X z
0,00 159,00 119,50 157,50

Szam TVSZ elh.

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés

Foldrengést nem tartalmazza

Globalis beallitasok

Szamitas tipusa : hatékony paraméterekkel

Kivitelezési fazis beallitasai

Ellenérzési médszer : EN 1997

Parcialis tényez6k megadasa : Szabvanyos

Tervezési elv : 3 - er6hatasok (GEO,STR) és anyagok csokk.
Tervezési allapot : tartos

Hatarall TR [- Hatarall EO [-
ErShatasok (F) biztonsagi tényez6i Tény. Kedve:;:; oot Keuezc’i Kedve:c'tS?I:n et e Koec[iv]ezé
Allandé hatasok Y6 1,35 1,00 1,00 1,00
Esetleges hatasok YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Viz hatésa Yw 1,00

U oena Rormny
wnanar finaenfhwara anrl



Sajokaza Hatarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok D-i oldal

Talajparaméterek (M) biztonsagi tényezo6i Tény. [-]
Yo 1,25

Hatakony surl6dasi sz8g parcidlis tényezbje

Hatékony kohézi6 parciélis tényezéje Ye 1,25
Drénezetlen nyirészilardsag parcialis tényezbje Yeu 1,40
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Korives csuszélap
Csuszélap paraméterei

L X = 56,12 [m] . o= -45,59 [°]

Kdzéppont : Szdgek :
z= 184,02 [m] op = 66,78 [°]

Sugar : R = 34,30 [m]

Csuszoblap az optimalizalas utan.

Rézsiiallékonysag ellenérzés (Janbu)
Kihasznaltsag : 41,1 %

Rézsiiallékonysag MEGFELELO
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Sajokaza Hatarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok D-i oldal

Név : Szamitas Fazis - szamitas : 1 - 1
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Csuszéblap az optimalizalas utan.

Rézsiiallékonysag ellendérzés (Janbu)
Kihasznaltsag : 41,1 %

Rézsiiallékonysag MEGFELELO
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok K-i oldal

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt
Munka : Sajokaza Hatarvolgy lll.Veszélyeshulladék csarnok K-i oldal
Datum : 2017.06.26.

Feliilet

Feliilet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z

Szam Feliilet helye

0,00 160,62 22,00 160,02 39,97 160,51
41,95 161,50 44,95 163,00 53,55 167,30

] ey A 71,55 167,15 86,97 174,86 121,75 174,86

44,95 163,00 56,55 163,00 121,75 161,70

41,95 161,50 56,55 161,20 121,75 159,00

39,97 154,00 41,95 161,50

0,00 154,00 39,97 154,00 121,75 154,00

R S— A —

7

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot

C,
Szam Név Mintazat et ef v
[] [kPa] [KN/m3]

1 Fols6 agyagok ] 4,00 60,00 20,20
Yo Yo Y o
o 945 %%

2 Homokos kavics o 4 °© 5 ¢ 31,00 0,00 19,00
©o o ° o _°
ARy

3 Homok , // °/o/o /°/° 28,00 0,00 19,00

U oena Rormny
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok K-i oldal
C
Szam Név Mintazat ot o v
[] [kPa] [kN/m3]
4  Als6 agyag ] 4,00 50,00 20,10
Talaj paraméterek - felhajtéeré
n
Szam Név Mintazat L L
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 Fols6 agyagok o o _ 20,20
; ° SN o “O o
2 Homokos kavics 0,%9 5 ¢ 20,20
O o o)
% o °c_°~
ARV R
3 Homok L L e 20,20
// o /S o/ ¢
oo S A
4 Alsé agyag o o _ 20,20

Talajparaméterek

Fo6ls6 agyagok

Térfogatsuly : vy = 20,20 kN/m3
Bels6 sarlodasi szog : 0ef = 4,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 60,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kN/m3
Homokos kavics

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Bels6 surlodasi szog : 0ot = 31,00°
Talaj kohézié6 : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kN/m3
Homok

Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Belsé6 surlodasi szog : 0ot = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsdly : Ysat = 20,20 kN/m3
Also agyag

Térfogatsuly : y = 20,10 kN/m3
Bels6 surlodasi szog : 0ef = 4,00°
Talaj kohézié : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsdly : Ysat = 20,20 kN/m3

Hozzarendelések és feliiletek

VRO dera Rorny
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok K-i oldal

Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
X z X z talaj
56,55 163,00 121,75 161,70

12175 17486 8697 17486 o0 20YagoK

Szam Felszin pozicidja

’ i 7155 167,15 5355 167,30
44,95 163,00 ]
5655 16120 12175 15800 . . .
121,75 161,70 5655 163,00
2 ] 4495 16300 4195 16150 o - o v .
0 © o ©o ° 5
O O
o ©°o o O
O O
) o N o (@) o © -
30,97 15400 4195 16150 ,
7 3997 16051 22,00 160,02 9vag
3 I 0,00 160,62 0,00 154,00
121,75 15400 121,75 159,00
Homok
5655 161,20 4195 161,50
4 ] 39,97 154,00 e e
e 0//0 WA
4 P o o 2 s
°,0 e s .
39,97 154,00 000 15400 . o
000 13400 121,75 134,00 9vag
5 / 121,75 154,00
Viz

Viz tipusa : TVSZ

TVSZ pontok koordinatai [m]
X z X z X z
0,00 159,00 121,75 159,00

Szam TVSZ elh.

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés

Foldrengést nem tartalmazza

Globalis beallitasok

Szamitas tipusa : hatékony paraméterekkel

Kivitelezési fazis beallitasai

Ellenérzési moédszer : EN 1997

Parcialis tényez6k megadasa : Szabvanyos

Tervezési elv : 3 - er6hatdsok (GEO,STR) és anyagok csokk.
Tervezési allapot : tartos

Hatarallapot STR [-] Hatarallapot GEO [-]

Eréhatasok (F) bi Ténv.
réhatasok (F) biztonsagi tenyez6i eny Kedvezétlen Kedvez6 Kedvezétlen Kedvez6

Allandé hatasok YG 1,35 1,00 1,00 1,00

U oena Rormny
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok K-i oldal
—— . P . Hatarallapot STR [-] Hatarallapot GEO [-]
Er6hatasok (F) biztonsagi tenyezoi Teny. Kedvezétlen Kedvez6 Kedvezétlen Kedvez6
Esetleges hatasok Ya 1,50 0,00 1,30 0,00
Viz hatasa Yw 1,00
Talajparaméterek (M) biztonsagi tényezéi Tény. [-]
Hatakony surl6dasi szg parcidlis tényezdje Yo 1,25
Hatékony kohézié parcidlis tényezéje Ye 1,25
Drénezetlen nyirészilardsag parcialis tényezéje Yeu 1,40
Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Korives csuszdlap
Csuszolap paraméterei
» x= 62,05 [m] ) o= 52,13 []
Kdzéppont : Szdgek :
z= 199,91 [m] Olp = 67,15 [°]
Sugar : R= 64,51 [m]
Csuszoblap az optimalizalas utan.

Rézsiiallekonysag ellenérzés (Janbu)
Kihasznaltsag : 71,3 %

Rézsiiallékonysag MEGFELELO

U oena Rormny
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok K-i oldal

Név : Szamitas

Fazis - szamitas : 1 - 1

Csuszéblap az optimalizalas utan.

Rézsiiallékonysag ellendérzés (Janbu)
Kihasznaltsag : 71,3 %

Rézsiiallékonysag MEGFELELO
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok Ny-i oldal

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev.

Projekt
Munka : Sajokaza Hatarvolgy lll.Veszélyeshulladék csarnok Ny-i oldal
Datum : 2017.06.26.

Felilet
ol — —
Szam Feliilet helye Fellilet pontjainak koordinatai [m]
X z X z X z
—)\_\_‘_ 0,00 172,50 50,00 172,50 59,16 167,92
65,16 168,00 71,32 164,92 82,32 165,00
1 85,32 163,50 91,03 160,64 113,87 160,02
135,87 160,62
0,00 163,90 50,00 163,70 65,16 163,70
> 8532 163,50
2
0,00 161,00 59,16 160,70 65,16 160,60
> 91,03 160,64
3
59,16 160,70 65,16 160,00 85,00 159,90
S 91,03 154,00 135,87 154,00
- .
4
0,00 154,00 91,03 154,00
5 >

Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot

c
Szam Név Mintazat vl ef v
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Folsé agyagok B _ 4,00 50,00 20,20
“o © o Y o
) o 96 ° o0
2 Homokos kavics © o6 ©° 6 ¢ 31,00 0,00 19,00
°o o ° o _°
ARV Ry
3 Homok e S S 28,00 0,00 19,00
ARy A
S oS Vi
4 Alsé agyag - 4,00 50,00 20,10

Talaj paraméterek - felhajtéero

U oena Rormny
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok Ny-i oldal
Szam Név Mintazat Yeat is "
[kN/m3] [kN/m3] -1
1 Folsé agyagok B 77 77 _ 20,20
e 5 ©o,7 ©
2 Homokos kavics °5 o ©o o c c 20,20
© 5 o °© o o i
ARV
3 Homok , // R 20,20
y° o /S o/ ¢
a0 S A
4  Als6 agyag ] 20,20
Talajparaméterek
Féls6 agyagok
Térfogatsuly : vy = 20,20 kN/m3
Belsé sdrlodasi szog : 0t = 4,00°
Talaj kohézié6 : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Yeat = 20,20 kN/m3
Homokos kavics
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Belsé sdrlodasi szog : 0ot = 31,00°
Talaj kohézié6 : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Yeat = 20,20 kN/m3
Homok
Térfogatsuly : y = 19,00 kN/m3
Bels6 surlodasi szog : 0ot = 28,00°
Talaj kohézié : Cef = 0,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kN/m3
Also agyag
Térfogatsuly : y = 20,10 kN/m3
Belsé sdrlodasi szog : 0t = 4,00°
Talaj kohézié6 : Cef = 50,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Ysat = 20,20 kKN/m3
Hozzarendelések és feliiletek
; ; L. Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Szam Felszin pozicidja .
X z X z talaj
, 50,00 163,70 65,16 163,70 E5ls6 agvaaok
e — 8532 16350 8232 16500 vag
1 71,32 164,92 65,16 168,00
59,16 167,92 5000 17250
0,00 172,50 0,00 163,90 - _—
59,16 160,70 65,16 160,60 Homokos kavics
. 91,03 160,64 85,32 163,50
2 ’ 65,16 163,70 50,00 16370 ' o Vo o LYo
0,00 163,90 0,00 161,00 > o ©_ "0, ©
o © 0o, © 0©
) o N o (@) o © .
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok Ny-i oldal

X ; . Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzarendelt
Szam Felszin pozicidja .
X z X z talaj
91,03 154,00 85,00 159,90 Homok
65,16 160,00 59,16 160,70
3 LN 0,00 161,00 0,00 154,00 |, . o v - A
//° s o / o / o ) 4
P o o Nz /
A A4

6516 160,00 8500 159,90
91,03 154,00 13587 154,00
4 EAN 13587 160,62 113,87 160,02
91,03 160,64 6516 16060
59,16 160,70 _

Alsé agyag

000 154,00 000 13400 L o
13587 13400 13587 154,00 oyag
- 91,03 154,00

Viz
Viz tipusa : TVSZ

TVSZ pontok koordinatai [m]
X z X z X z
0,00 159,00 135,87 159,00

Szam TVSZ elh.

Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.

Foldrengés
Foldrengést nem tartalmazza

Globalis beallitasok

Szamitas tipusa : hatékony paraméterekkel

Kivitelezési fazis beallitasai

Ellenérzési médszer : EN 1997

Parcialis tényez6k megadasa : Szabvanyos

Tervezési elv : 3 - er6hatasok (GEO,STR) és anyagok csokk.
Tervezési allapot : tartos

ErShatasok (F) biztonsagi tényezoi Tény. Kedv::c’::?r:lapm STI?eEI\Eezé Kedv:l:ét:;:r:lapm GElgec[iv]ezé
Allandé hatasok G 1,35 1,00 1,00 1,00
Esetleges hatasok YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Viz hatasa Yw 1,00

Talajparaméterek (M) biztonsagi tényezéi Tény. [-1
Hatékony surlédéasi szdg parcidlis tényezéje } Yo 1,25
Hatékony kohézié parcidlis tényezéje Ye 1,25
Drénezetlen nyirészilardsag parcialis tényezéje Yeu 1,40

Eredmények (Kivitelezési fazis 1)
Szamitas 1
Kérives csuszoélap

U oena Rormny
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok Ny-i oldal

Csuszolap paraméterei

o x= 72,33 [m] . o= -69,57 [7]
Kdzéppont : Szdgek :
z= 193,65 [m] ap= 56,57 []
Sugar : R= 60,60 [m]

Csuszolap az optimalizalas utan.

Rézsiiallékonysag ellenérzés (Janbu)

Kihasznaltsag : 70,1 %
Rézsiallékonysag MEGFELELO

ROM RO 0ena
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Sajokaza Hatéarvolgy Ill.Veszélyeshulladék csarnok Ny-i oldal

Név : Szamitas

Fazis - szamitas : 1 - 1

O
a

O

O

| .
L

: |
. |

o [
SRR

Csuszéblap az optimalizalas utan.

Rézsiiallékonysag ellendérzés (Janbu)
Kihasznaltsag : 70,1 %

Rézsiiallékonysag MEGFELELO

y
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Munkaszam: GF-184/2016 T
Megrendelé: Harom Kér Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft.

TALAJMECHANIKAI FELTARASOK ES
TALAJVIZSGALATI JELENTES KESZITESE A
SAJOKAZAI VESZELYES HULLADEKLERAKO
BOVITESEHEZ KAPCSOLODOAN

TARTALOMJEGYZEK

1.1. ATNEZETES HELYSZINRAJZ

1.2. TALAJMECHANIKAI FELTARASOK HELYSZINRAJZA

1.3.1-1.3.3. TALAJMECHANIKAI RETEGSZELVENYEK

2. FURASSZELVENYEK, SZEMELOSZLASI GORBEK,
SZONDAZASI DIAGRAMOK, ZAVARTALAN TALAJMINTAK
VIZSGALATI JEGYZOKONYVEI

2.1. 2016. EVBEN KESZULT FURASSZELVENYEK,
SZEMELOSZLASI GORBEK, SZONDAZASI DIAGRAMOK

2.2. 2016. EV ELOTTI FURASSZELVENYEK, SZEMELOSZLASI
GORBEKR

2.3. ZAVARTALAN TALAJMINTAK VIZSGALATI
JEGYZORONYVET




Megrendeld:

Beruhazo:

Project:

Készitette:

Kozrem(kodott:

ALAIROLAP

Harom Kér Delta Kérnyezetgazdalko-
dasi Kft.

Miskolc

Foldes u. 6.
3533

Talajmechanikai feltarasok és talajvizsga-
lati jelentés készitése a Sajokazai veszé-
lyes hulladéklerako bévitéséhez kapcso-
l6ddan

Talajvizsgalati jelentés
Geotechnikai adatszolgaltatas
Geofront Geotechnika Kift.

Geo-Tax Kft. /Cw /é\

Koleszar Karoly
GT-T 05-1141




Tervezdi nyilatkozat

A tervezd részérdl kijelentem, hogy a targyi dokumentacidban szerepld miiszaki ada-
tok es iratok az &ltalédnos érvényl miszaki kovetelményeket megallapité rendeletek,
szabalyzatok, orszagos (MSZ, MSZ EN, MSZ EN ISO) és agazati szabvanyok, vala-
mint a mlszaki és az ide vonatkozd eseti hatésagi eléirasok figyelembe vételével
készlltek. A dokumentacio tartalmazza a tervfazis szintjghez elgirt miiszaki adatokat,
amelyeket a miszaki leirdasban rogzitettiink,

A talajvizsgalati jelentés készit6je geotechnikai tervezd jogosulisaggal rendelkezik,
melynek masolatat csatolom.

Miskolec, 2016. december ho

............................

Koleszar Karoly
GT-T 05-1141




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskole, Kossuth u. 11. » Telefon: (46) 505-483 » Fax. (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 * E-mail: bomek@t-online hu
ﬁgyﬁﬂhgad&s:héua,kedd,csﬁmrwk;s~124g

Hatdrozat szdma: 373/2013
Ugyintéz: Dr. Palésti Péter
Tdrgy: tervezéi tevékenység megujitdsa

HATAROZAT

KOLESZAR KAROLY mérnsk
akinek

kamarai nyilvdntaridsi széma: 05-1141.

sziiletési heb-e| Iideje:| |anyja neve:| |
lakcime: 3525 Miskolc, Paléezy u. 13.
oklevelének kidllitéja: Miskolci Egyetem Banyamémoki Kar, széma: 10-B/1 996., kelte: 1996. jinius 24,

kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
GI-T  Geotechnikai szakteriileten
VZ-T Vizimérniki szakteriileten
tervezdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett Orszdgos Tervezdi és Szakértéi Névjegyzékbe
GT-T 05-1141, VZ-T 05-1141 szimon bejegyeztem.

Jelen engedély _visszavonisie érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor

végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara 4ltal vezetett — az adott iddszakra hatdlyos - orszdgos
Névjegyzékében szerepel.

Téjékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és az Epitészeti-miiszaki tervezési, valamint az €pitésiigyi
miszaki szakéntéi jogosultsag szabalyairél sz616 104/2006. (IV, 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast § munkanapon beltil irdsban
kételes bejelenteni a terilleti szakmai kamarénak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eléirja az épitésiiggyel kapesolatos szakmik gyakorlasahoz
szilkséges szakmai tovdbbképzést, A jogosultsdg névjegyzékben tartdsa csak akkor lehetséges, ha a
kérelmezé 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az eldirt tovébbképzési kitelezettségének.,
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztdsa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértéi jogosultsig szabalyairdl sz6l6 104/2006. (TV.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjin a névjegyzékbél vals torlését vonja maga utan.

A tovibbképzés igazoldsinak elsé idopontia: 2018. jiilius 02.
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Geatechnikai tervezai jogosultsagaal végezhetd tevékenvségek (GT-T):

Teriiletek dltaldnos céli épitésfoldiani térképezése és leirdsa

Epitésfdldtani szakvélemények készitése konkrét projektekhez

Terepi talajvizsgdlatok tervezése, irdnyitdsa, feldolgozdsa és dokumentalésa
Laboratériumi talajvizsgalatok tervezése, irdnyitdsa, feldolgozasa és dokumentildsa
Telajvizsgélati jelentések készitése konkrét projektekhez

Geotechnikai megvaldsithatosagi tanulményok készitése konkrét projektekhez
Geotechnikai szakvélemények készitése konkrét projektckhez

Sik- és cbldpalapozasok tervezése

Timfalak és mas foldmegtimaszté szerkezetek tervezése

Talajhorgonyzdsok tervezése

Talajjavitisok tervezése

Viztelenitések tervezése

Faldmiivek geotechnikai tervezése

Féldalatti miitargyak (mélygarazsok, aluljérok, metroallomasok) geotechnikai tervezése
Alagutak geotechnikai tervezése

Geotechnikai szerkezetek méréses vizsgalata, probaterhelése

Geotechnikai monitoring (megfigvelés) tervezese, irdnyitdsa és értékelése
Meglévd épitmények geotechnikai helyredllitdsinak tervezése

Természetes f5ldtani képzédmények védelmének tervezése

Vizimérnéki tervezési jogosultsigaal vegezhetd tevékenységek (VZ-T):
* ivé- és ipariviz ellatis,
*  viztisztitis
*  szennyviz €s csapadékviz elvezetés,
* folvo- és toszabdlyozis,
® arvizmentesités, arvizvédelem
* hidrologia, vizkészlet-gazdalkodss, térségl vizhtvezetds &s vizszétosztas
* vizrendezés, belvizvédelem, mezdgazdasigi vizszolgaltatas, togazdasig
e vizanalitika, vizminbségvédelem, vizmindségi kdrelharitds - tizemi, terilleti tervek
L ]
L]
L
L]
L]
L]
L]
L]

vizépitési nagymiitérgyak tervezése,

viziépitmény technolégia

viziépitmény technoldgiai tervezése,

vizgazdalkodési, kdmyezet- és vizminGség-védelmi épitmények
vizgépészet

vizgyiijt-gazdalkodds

vizfoldtan, vizfeltdrds, kitfirds

kornyezeti felilvizsgalat (vizvédelem, vizilétesitmények, technolégidk)

A hatarozatot a tervez6- és szakértd mémoksk, valamint épitészek szakmai kamardiré] szolé 1996, évi
LVIIL t6rvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési és az ¢pitészeti-milszaki tervezési, valamint az epitésiigyi
muszaki szakértéi jogosultsig részletes szabdlyairdl szold 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztositott hatdsksrdmben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mémdki Kamara jelen hatdrozattal hatéségi bizonyitvanyt allitott ki, melynek 1gazgatasi
szolgéltatési dija 20.000 Ft., melyet kérelmez6 megfizetett,

Az indokldst és a jogorvoslatrél szolo tajékoztatdst a kizigazgatdsi hatdsdgi eljaras és szolgaltatds
dltaldnos szabélyairsl sz6lé 2004. évi CXL. tsrvény 71, !
melléztem.

Miskole, 2013. julius 02.

Palasti Pétér
titkar
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1.

TALAJVIZSGALATI JELENTES
ELOZMENYEK

A Hirom Kor Delta Kft, képviseletében Radeczki Janos ur megrendelte irodanktol
talajvizsgdlati jelentés készitését a Sajokazai veszélyes-hulladéklerakéd bévitésének
tanulmanytervéhez kapcsoloédban, valamint az ezt megalapozéd feltardsok és
talajmechanikai vizsgélatok elvégzését.

Tervezett létesitmény bemutatisa

A bOvités sordn a jelenlegi kivitelezés alatt 4ll6 csarnokt6l délre még egy ahhoz hasonlé
létesitmény épiil. A fedett lerakék betelte utdn a létrejové hulladékfelszinen a
csarnoktetok lebontasat kovetben dombszertien bovitenék a lerakoét vertikélisan a
kovetkez6 fazisban. Ezt kovetden éplilne meg a jogszabalyoknak megfeleld
rekultivacios rétegrend.

2 2. VIZSGALT TERULET NAGYLEPTEKU BEMUTATASA

2.1

(Forrds: Magyarorszdg Kistdjainak katasztere 2010, Magyarorszdg Vizfoldtani Atlasza sorozat - Sajé)
Domborzat

A tervezési teriilet kozigazgatisilag a Sajo-volgy Kistdj teriiletén taldlhaté, de a
valdésagban inkabb a Putnoki Dombség Kistédj déli részéhez tartozik.

A kistaj 200-400 m tszf-i atlagmagassagi (maximum 444 m, minimum 149 m), déli-
délkeleti csapasa volgyekkel felszabdalt medencedombség. Felszinének mintegy 20-20
%o-a tobbnyire laza iiledékekbol felépiilé tetéfelszin, volgykdzi hat, ill. folybartér, kb. 5
%-a teraszfelszin, 55 %-a pedig hegylabi és domblébi lejtd. Az atlagos relief 68 m/km?,
a felszin t6bb mint 70 % -a az 5-17° lejtokategoridba esik. A keskeny folydérterek csak
a délkeleti részen alkotnak nagyobb Osszefliggh sikot. A volgysiiriiség északnyugatrol
délkelet felé csdkkend tendencidju, atlagosan 2,5 km/km?. Az egész kistajra jellemzbek
a lejtos tdmegmozgasos folyamatok és formak, a talajerézio kiildndsen intenziv a déli
kitettségi lejtokdn és vilgyfokon.
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2.2 Foldtan

A felszin t6bb mint 2/3-at pliocén agyagos homokos iiledékek fedik, a nyugati,
déInyugati részen oligocén homokkd, marga (20 %), délen kis kiterjedésben (5 % alatt)
miocén vulkéni tufa taldlhaté a felszin kozelében, A feltsltddd medencére jellemzd
tiledékegyiittes miocén rétegeiben jelentés barnakdszénvagyon keletkezett. A kistijra az
északnyugat-délkeleti tektonikus irdny a jellemz6, a mélyszerkezetben azonban az
északkelet-déInyugati irdny a meghatdroz6 (Darné-vonal folytatasa). A felszint jelentés
kiterjedésben pleisztocén vilyog, a 18sz-derivatum fedi. Mint a Bitkk és az Aggteleki
hegység kozotti medence, rétegvizekkel is ellatott.

A vizsgalt teriilet foldtani kdnyezetét a lenti abra mutatja:

A Sajovolgyi Barnakészén formdciot homok, agyagmirgis aleurit; diatomit,
limnoopalit, kavics-konglomerdtum, szort és athalmozott piroklasztit, lignit alkotja. A
Salgotarjani Barnakészén forméci6 3-5 barnakdszéntelep, bazisan képzodott folyovizi-
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mocsari sorozatbol, kozé €kelodd homokbodl és homokkobél; szenes agyagb6l és

halpikkelyes aleurit képz6dményekbol épiil fel.

2. A VIZSGALT TERULET ISMERTETESE

2.1. A helyszin leirasa

2.2,

2.3.

A tervezett teriilet az egykori Hatdrvolgy hulladékkal torténd feltdltésébol alakult ki, Az
egykori kommunalis leraké és veszélyes hulladéklerakod kozbtt csak egy szik sdvban
taldlhat6 eredeti, termett talaj, a tobbi pedig hulladék.

Geotechnikai kategoria

A tervezett létesitmények terhei pontosan nem ismertek a dokumentici6 készitésének
idején. A talajkSrnyezet véltozatos, Osszefilggé talajviz nincs, de szivargd vizek
mindenhol el6fordulhatnak, a beruhdzast javaslom a II-IIl. geotechnikai kategéridba

sorolni.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele

Az MSZ-1998-1:2008 szabvéany szeizmikus zénatérképének értékelése szerint a vizsgalt
teriilet a 1. zondba tartozik. Sajokazira a megadott talajgyorsuldsi referenciaérték
ar=0,08 g. A talajok szeizmikus osztilyozdsat az MSZ 1998-1:2008 3.1. tiblizata
alapjan adjuk meg. A helyszinen el6fordulé talajok a vonatkozé tablazat szerint az E
altalajosztalyba tartoznak.

3. ATALAJMECHANIKAI VISZONYOK ISMERTETESE

3.1

Feltardasi, mintavételezési modok

A helyszinen jelen fazisban 11 db nagy 4tmér6ji (alvallalkozé szervezet: Médosék Kft.,
furogép tipus G1) D=180 mm atmér6jli, 10-15 méter mély feltaras késziilt (SZEM-01 —
SZEM-11) a mellékelt helyszinrajzon é&brazolt helyeken. A hulladékkal érintett
térszinen eldszér 15 m mély szonddzdsokat készitettiink, Erre azért volt szilkség, hogy
olyan helyen firjunk, ahol nem gatoljak az el6rehaladast elére nem lathaté akadalyok
(beton, vas, stb.).

A furatokb6l tn. kissé zavart (viztartalmi) mintdkat vettiink. A talajmechanikai
laboratériumban a viztartalmi mintdkon talajazonosité vizsgalatokat végeztiink

(plaszticitasi jellemzok, szemeloszlas meghatirozasa, ahol pedig relevans, ott a kotdtt

%,
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talajok esetén a mértékado hézagtényez6 megadasa is megtortént, amely a vizsgalt
talajminta duzzadasi-zsugorodasi hajlamér6l ad tdjékoztatist). Két esetben zavartalan
magminta-vételezés is tértént, melyeken a laborban nyirasi és 6dométeres vizsgalatokat
hajtottunk végre az agyagok nyiroszilardsigi jellemzéinek, Osszenyomodasi
modulusdnak tisztédzasra.

A feltardsok helyei az 1. sz. mellékletben taldlhato helyszinrajzon lathatoak.

A helyszinrajzon és a furdsszelvények, illetve a geodéziai felmérés alapjan készitett
talajmechanikai szelvényeken (1.3. sz. melléklet) feltlintettem a kordbban altalam
készitett (2012, 2015; SK-80 — SK-86) és a 2000-es évek elején késziilt 7. sz. flirdst is,
A furdsszelvényeket, szemeloszlasi gorbéket, szondazisi diagramokat, melyeken
numerikusan és grafikusan a vizsgélati eredmények keriilnek bemutatisra, a 2. sz.
tervrészben helyeztiik el. A furdsszelvényeken ,vastagon” szedve a kozvetleniil mért
talajfizikai jellemzok taldlhatok, a ,, ddlr karakterek” az ezekbdl kdzvetleniil szamitott
jellemzdket az .all6 vékony szamok™ pedig az elézd két értékbdl meghatarozott
szamitott, szarmaztatott, vagy tabldzatos gyakorlati eredményeket mutatjak.

A mintdkat légmentesen lezdrva, hit6taskaban szallitottuk a talajmechanikai vizsgalo
laboratériumba.

A feltarasokat beszinteztiik a megrendelé helyi képvisel6je altal megadott geodéziai

felméréshez képest Balti vonatkoztatasi rendszerben.

A szintezéshez HEDUE NA 24 tipusi kompenzétoros miiszert hasznaltunk, melynek

mérési hibdja 1 km oda-vissza szintezés esetén + 2 mm, a berendezés adatlapja szerint.

A feltaras vizszintes koordinatdinak meghatarozasa Garmin tipusu kézi GPS-sel tortént,
mérési pontossaga a miholdallasok alapjan 3-5 m.

Feltards alapjdn a teriilet talajmechanikai viszonyainak bemutatdisa

E fejezetben a talajok megnevezését a az MSZ EN ISO 14688-1: 2006, MSZ EN-ISO
14688-2:2006, valamint az MSZ 14043-2:2006 alapjan adom meg. Az egyes talajok
mindsitése pedig az UT-2-1.222:2007 osztalyozési és minéségi besoroldsa szerint
végzem. Ezen ttligyi miiszaki irdnyelv mindsitése 3-as, alapmindsités (talajosztalyozas,
f6ldmii-épitési alkalmassag), épités technolégiai célii mindsités (a terep és a feltalaj, a
foldanyag fejthetoségének, valamint tomorithetdségének a mindsitése), valamint a
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vizmozgashoz kothetd minGsitések (vizvezetb-képesség, erézio- és fagyveszély,

térfogat-viltozési hajlam).
A feltdrdasok kiértékelése

A feltalaj minésitése munkagépekkel valé kozlekedés szempontpontjabol kedvezotlen,
azaz, A-4 besorolasu.

A térszin felépitése a kbvetkez6 a kommunalis leraké helyén készitett firdsok szerint. A
SZEM-02 és SZEM-03 feltarasok kivételével megdllapithatd, hogy 160,75-161,50 mBf
szintek alatt a dinamikus szondédzasok szerint kzepesen témdr, valtozo iszaptartalmu,
iszapos, kissé iszapos homokok telepillnek a kotott fedéréteg alatt. Ezekre a szg-01-15
jeli  szemeloszlasi gorbék jellemzdek. Szemeloszldsi gorbéjik az egész
szemcsehalmazra vonatkozoan elnydlé, de a homoktartomanyban meredek. Ha
figyelembe vesszilk a homokok iszaptartalmét, egyenlétlenségi egyiitthat6it (cy). a
hatékony szemnagysigot (dip) és a mértékadd-szemeseatmérdt (dv — leggyakoribb
szemecsemeret) két fajta homokot kiilonithetiink el. Egy magasabb iszaptartalmi
(atlagértéke 21,3 %), magasabb egyenlétlenségi egyiitthatéju (c, atlag 12,44) iszapos
homokot, valamint egy kissé iszapos, foly6soddsra inkdbb hajlamos homokot. Az
dsszletben a nyugati oldalon a magasabb iszaptartalmi, mig nyugaton az alacsonyabb
iszaptartalmi homok uralkodik. Az alacsonyabb iszaptartalom a nagyobb dramlési
sebességben kililepedett rétegekre jellemzd, mely inkdbb mélyebben volt, mint a
nagyobb iszaptartalmi rétegek. Ilyen kornyezet lehet egy folyamatosan csikkend
vizmélység.

A homokos rétegek felett merev, helyenként gyutrhat6 talajallapoti, kézepesen
plasztikus kézepes és kovér agyagok helyezkednek el. A homokok felett kozvetleniil
pedig nagyon plasztikus, nagyon térfogatvaltozd kozepes és kovér agyagok
helyezkednek el. A homokos rétegek alatt viszont mar nem ilyen egységes a kép,
nagyon ¢s kdzepesen plasztikus rétegek egyarant megjelennek, furatrél furatra véltozva.
Viztartalmuk a kotottséggel no, értéke 30-50 %, talajallapotuk puha-merev kozott
viltozik.

A jelenlegi monodepoénia kémyezetében késziilt feltarasokban a kotsit réteg alatt inkabb
homokos kavics-kavicsos homokok dominancidja a jellemzé. Az egykori volgytengely

kizelében nem mindenhol mutathatéak ki, de koriilotte mindenhol. Megjelenésére



Geofront Geotechnika Kft. -----— 3525, Miskole, Paloczy it 13,

163,50-165,0 mBf szinttdl mélyebben kell szamitani, mig a volgytengely kizelében
153,7 mBf szint alatt sem értiik el t6bb furdsban (SK-82, SK-84, SK-86).

Felettiik és alattuk hasonlé agyagok jelentek meg, mint a kommunalis leraké helyén. A
kotott agyagok lassti kornyezetben torténé kililepedéssel jottek létre. Az egymdsra
rakodo szilikat asvanyrétegek egymishoz képest kdnnyen elestiszhatnak, ami okozza a
nagyon alacsony hatékony belsé sirloddsi szoget (értéke 2-5 ° kozotti a nyird
vizsgalatok alapjan). Taldn érdemes lenne, ha lenne lehetdség ilyen mélységbél a furat
tengelyére merdleges magmintdkon (illepedésre merbleges irany) is vizsgdlni a

nyir6szilardsagi paramétereket.

4. TALAJVIZVISZONYOK

Talajviz jelenlétét 2016. évben nem tapasztaltuk, az idei feltarasok alapjan szivargo, kis
mennyiségli viz jelenlétére néhany firdsban kévetkezethetiink. Egységes talajvizszint
nem mutathat6 ki. Azonban fontos megjegyezni, hogy szivargo vizek barmikor bérhol
megjelenhetnek. Eldsegitik a szivargd vizek kozlekedését a lencsésen megtalalhato,
finom szemcsés dsszletek, ezért mind kivitelezéskor, mind az épitést kdvetden szamolni

kell a szivargé vizek jelenlétével.
Meértékado talajvizet fentick miatt nem lehet meghatarozni.

5. EGYEB SZEMPONTOK

A talajvizsgélati jelentésben kozolt adatok a feltdrds idején ismert és tudomésunkra
hozott allapotot tiikrdzik, pontszerii vizsgélatbol szarmaznak. Ezért a feltdrasok kozotti
talajrétegzodés az dltalunk becsiilttd] eltérhet, a kivitelezés soran a feltételezéseket
folyamatosan ellentrizni kell, eltérés esetén konzultaciot kell kémi jelen dokumentécié
készit6jétol. Amennyiben beruhdzds jellegében, terheléseiben, helyében, esetleg
funkcidjdban jelentds viltozas éll be, szintén szilkségessé valhat jelen dokumentécio
feliilvizsgélata.

Miskole, 2016. november ho (E/\/(—\

Koleszar Kdroly
okl. geologus mérnik
GT-T/05-1141
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Munkaszém:'GF-G.?szO?S
Megbizd: EHG-NEO Zrt.

TEHERBIRASMERES
VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK

SAJOKAZA

TARTALOMJEGYZEK

VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK:

GF-039/2023-1 - GF-039/2023-5

(A FOBORITOVAL EGYUTT A JEGYZOKONYVEK 6 OLDALT
TARTALMAZNAK)




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
1. mérés

Geofront Geotechnika Kft. 3525. Miskolc Paléczy at 13.

A vizsgalali jegyzdkényv 5§ szamozott oldalt és egy boritdlapot tartalmaz

S VIZSGALATI JEGYZOKONYV

UTPALYASZERKEZETEK TEHERBIROKEPESSEGENEK VIZSGALATA
TARCSAS VIZSGALAT MSZ 2509/3-1989

Megbizo: Jegyzokényv sorszam: GF-039/2023-1
Munkahely: |Sajokaza, Hulladéklerako

Vizsg.szerkezeti rig.: Reteg anyaga: agyag o B
Mérést megel6z6 |d61éras hivés, szeles |Reteghdm (aszfaltnal): °C

Mérés kelte: 2023.04.05 - ‘Mérbeszkoz: Kaliber 7930 63 kN méré cella

Meresi eredmenyek:

p (N/mm?) | 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
d leolv. 0.00 3.50 7.10 10.60 14.10 17.70 21.20 2470 | 2830 31.80 | 35.30
s, (mm) 0. DD 0.79 1.78 3.14 4.62 6.42 7.89
s;(mm) [ 5.37 6.11 7.2 8.25

Tarcsas teherbirasmérés u=03 szemcsés talajoknal
Terhelés p (N/mm?) u= 0.5 ktott talajoknal
p= tarcsa terhelése (N/mm?)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 p'= 1.25 mm silyedésndl a terhelés

— 0.0 i3 < - = _ = & | i

[ \ T E= rugalmassagi modulus (N/mm?)

£ 10 "‘\ C= agyazasi egyiitthatd (Nimm?)

"g 2.0 ™ = atarcsa sugara

3 30 \ Tt= témorodési tényezd

::’" 4.0 \ 5,= elst terhelés hatdsara

- 5'0 \,\ bekévetkez§ siillyedés (mm)

2 . \ S,= masodik terhelés hatasdra
6.0 S = \ bekévetkezs sillyedés (mm)
70 "'"'-h..____. \ E,= 0. {1- Plpr = Mimm?
8.0 RSN A |
Ei= 675 =9 N/mm?
9.0 7.89
10.0 E,= 0. (1-’)pr = N/mm®
11.0 2 5
12.0 B BLE§ =23 Wi
R 2.88
Foldmd és palyaszerkezeti also alapréleg esetén alkalmazott terhelés nagysaga 0,3 Nimm?2 Tt= Ex= =27
Palyaszerkezeti rétegek esetlében 0,5 N/mm2 =
r (a tarcsa sugara)= 150 mm C= (p".2r)/(1,25.750)= Mimm®
p (tarcsa max. terhelése)= 03  N/mm’ p'= 0.07 N/mm*
m (poisson-féle szam)= C= 0.02 N/mm
Teherbirasi modulus ( E, ): 9 | Nimm® |Tomérségi tényezé ( Tt ): 2.7 I
Teherbirasi modulus ( E; ): '_ 23 ‘ N/mm? |Agyazasi egyiitthaté (C): 0.02 | Nimm®
Meérési bizonytalansag (E, ) 1 N/mm* |Mérési bizonytalansag (Tt) 02
Mérési bizonytalansag (E;): 2 NImm® |mérési bizonytalansag (C): 0.005 | Nimm’ |
Kelt: Miskolc 2023.04.06. -
A vizsgalatot végzé személy(ek) (név, beosztds):  Csicsatko Zoltan Qg/ H-c{é' ¢’ _-___ i
A vizsgalati jegyz6konyv miiszaki tartalmaért felelés (név, beosztas) Kol %roly -
A vizsgalati jegyzGkonyv kiadasaért felels (Q@g.!_bqqsztasj zéf/ F‘Qaroly —
F’ H

Ac "i."l 7.2.05
A merés soran a cimben hivatkozott szabvany eldirasait betartc.ttuk Amzsgarall iegygﬁkunwben szereplo vizsgalati eredmenyek csak a megvizsgalt
mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyzokanyvek a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhatdk!




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
2. mérés
Geofront Geotechnika Kft. 3525. Miskolc Paléczy at 13.

A vizsgalali jegyzdkdnyv 5 szamozolt oldalt és egy boritdlapot tartalmaz

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

UTPALYASZERKEZETEK TEHERBIROKEPESSEGENEK VIZSGALATA
TARCSAS VIZSGALAT MSZ 2509/3-1989

Megbizo: Jegyztkényv sorszam: GF-039/2023-2
Munkahely: |Sajc')kaza, Hulladeklerako

Vizsg.szerkezeti rtg.: - Réteg anyaga:  zUzottkéd, tort beton

Mérést megel6z6 idéjaras: hiivis, szeles Réteghém.(aszfaltnal): °C -
Mérés kelte: 2023.0405 ~ Méréeszkdz: Kaliber 7930 63 kN méré cella

Meresi eredmenyek:

p (NMmm?) | 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
d leolv. 0.00 3.50 7.10 10.60 14,10 17.70 21.20 2470 28.30 31.80 35.30
s, (mm) 0.00 0.48 0.83 1.30 1.79 2.07 2.39 2.72 2.99 3.21 3.46
s;(mm) | 2.02 257 2.90 AT 3.48 3.81
Tarcsas teherbirasmérés | w=03 szemcseés talajoknal
Terhelés p (N/mm?) u= 0.5 katott talajoknal
p= tarcsa terhelése{NJmmzj
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 p'= 1,25 mm siillyedésnd a terhelés
— 0.0 - = _— R ke ic 4 o
E T E= rugalmassagi medulus (N/mm?)
_E_' 1.0 hﬁ‘h‘\l\ C= agyazasi egyltthatd (N/mm”)
ﬂ 2.0 r= atarcsa sugara
= T Tt= t6mérodési tényezs
E" jg 1 h_"‘..’ S4= elss terhelés hatasara
1’3} : bekovetkezd slllyedés (mm)
5.0 S,= masodik terhelés hatésara
6.0 bekévetkezd silliyedés (mm)
7.0 E,= .01~ Ypr= Nimim?
8.0 2o 2
E,= 1125 =33 N/mm
9.0 | 3.46
10.0 E,= 0. (1-u¥)pr= Nfmm?
11.0 2 5
12.0 E~ 1125 =63 Nmm
R 1.79
Faldmii és palyaszerkezeti also alapréteg esetén alkalmazott terhelés nagysaga 0,3 N/mmz2 Tt= E;= =1.9
Palyaszerkezetli rétegek esetlében 0.5 Nfimm2 E4
r (a tarcsa sugara)= 150 mm C= (p'.2r)(1,25.750)= Nimm®
p (tarcsa max. terhelése)= 0.5 Nmm’ p'= 0.15 Nmm?
m (poisson-féle szam)= = 0.05 Nmm®
Teherbirasi modulus ( E; ): 33 . N/mm® |Témarségi tényezd ( Tt ): 1.9 \
Tehebirasimodulus (Ez): 63 [ N’ [Agyezésiegyithato(Cx | 005 | Nmar
Merési bizonytalansag (E; ): 3 - N/mm® |Mérési bizonytalansag (Tt): 0.1
Mérési bizonytalansag (Eo): 7 | NImm® |Meérési bizonytalansag (C): 0.008 | N/mm®
Kelt: Miskolc 2023.04.06. -
A vizsgalatot vegzo szemely(ek) (nev, beosztas): Csicsatko Zolté)% 2 - ___
A vizsgalati jegyzOkonyv miszaki tartalmaért felelds (név,beosztas): __Kolesza[ Aakdly —
A vizsgalati jegyzékonyv kiadasaért felelGs fnév; ibensatds)z O 12 G 1 -'?KéJé's'; Kardly ]
.13

1598 Miskplgy Paloczy
3525 Miskply Palc
AIUTS LT, St s

ﬁ 18.5614 ’ o ;
A mérés soran a cimben hivatkozott szabvany elSirasait betartottuk. A_vfzsgalaﬂﬁfége_'y;dggnm@gq,gggeplo vizsgalati eredmeények csak a megvizsgalt
mintakra vonatkoznak. A vizsgélati jegyzdkBnyvek d \stgalmab&a‘téﬁbm"eﬁgédéyﬁ'nélkul csak teljes terjedelemben masolhatok!




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
3. mérés
Geofront Geotechnika Kft. 3525. Miskolc Paldczy at 13.

A vizsgalati jegyzdkdnyv 5 szamozolt oidalt és egy boritdlapot tartalmaz

VIZSGALATI JEGYZOKONYV 1

UTPALYASZERKEZETEK TEHERBIROKEPESSEGENEK VIZSGALATA

TARCSAS VIZSGALAT MSZ 2509/3-1989
Megbizé: Jegyztikényv sorszam: GF-039/2023-3

Munkahely: |Sajokaza, Hulladéklerako

Vizsg.szerkezetirtg.: S __|Réteg anyaga: zuzottkd, tort beton
Mérést megel6z6 idSjéras: hives, szeles \Réteghém (aszfaltndl):  °C
Mérés kelte: 2023.04.05 Merbeszkoz: Kaliber 7930 63 kN mérd cella

Meresi eredmenyek:

p (N/mm?) | 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
d leolv. 0.00 3.50 7.10 1060 | 14.10 1770 | 21.20 | 24.70 | 2830 | 31.80 | 35.30
s, (mm) 0.00 0.24 0.45 0.70 0.82 0.98 1.13 1.29 1.43 1.54 1.68
S (mm) 0.78 1.04 1.25 1.38 1.55 1.72

Tarcséas teherbirasmérés n=103 szemcsés talajoknal
Terhelés p (N/mm?) p= 0.5 kétott talajoknal
p= tarcsa terhelése (N/mm?’)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 p'= 1,25 mm sillyedésndl a terhelés

-~ 00 ﬁ P e e, T de———terd. _ : i
[ E= rugalmassagi modulus (M/mm®)

E 1.0 — :&* C= é4gyazasi egyiitthatod (N/mm®)

@ 20 = atarcsa sugara

'-”:’ 3.0 Tt= tomarédési tényezs

é"-. o S= elsé terhelés hatasara

o ' bekdvetkezs siillyedés (mm)

5.0 S,= mascdik terhelés hataséra
6.0 bekovetkezd siillyedés (mm)
7.0 E,= 0.(1’pr= N/mm*
8.0 ¢ '
Ei= 1125 =7  N/mm
9.0 1.68
10.0 E,= 0. (14)pr= N/mm*
11.0 2 S
12.0 E,= 1125 =120 MN/mm*
TR 0.94
Faldmi és palyaszerkezeti also alapréteg esetén alkalmazott terhelés nagysaga 0.3 N/mm2 Tt= E;= =18
Palyaszerkezeti retegek esetlében 0.5 N/mm2 E,
r (a tarcsa sugara)= 150 mm C= (p'.2r){(1,25.750)= N/mm®
p (tarcsa max. terhelése)= 0.5 Nmm? p'= 0.35 Nmm?
m (poisson-féle szam)= C= 0.11 Nmm®
Teherbirasi modulus ( E; ): 67 | Nimm? |Témorségi tényezé ( Tt ): 1.8 |
Tehewbirasimodulus (E;): 120 | Nimm’ [Agyazési egyltinate (C) 011 [ |
Mérési bizonytalansag (E,): 7 N/mm® |Mérési bizonytalansag (Tt): 0.1
Mérési bizonytalansag (.~ 13 - N/mm? |Meérési bizonytalansag (C): 0.008 | Nimm*

Kelt:  Miskolc 2023.04.06. . -
A vizsgalatot végz6 személy(ek) (név, beosztas):  Csicsatké Zoltan
A vizsgalati jegyzOkonyv miszaki tartalmaért felelds (név,beosztas):

A vizsgalati jegyzGkonyv kiadasaert felels (név, beosztas): _ Koles:
coofronPBReOTECNTIRS FAT

=
Y 15
N }

A mérés sorén a cimben hivatkozolt szabvany eldirasait betartottuk) Arvizsgalatijely2ekanyvben szerepld vizsgalat eredmeények csak a meguizsgalt
mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyzdkonyvek a vizsgalolaboratérium 'ér@_ia’i‘éf}re_nlal‘tgl csak teljes terjedelemben masolhatok!




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
4. mérés

Geofront Geotechnika Kft. 3525. Miskolc Paléczy t 13.

A vizsgalati jegyzdkonyv 5 szamozolt oldalt és egy boritdlapot tartalmaz

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

UTPALYASZERKEZETEK TEHERBIROKEPESSEGENEK VIZSGALATA
TARCSAS VIZSGALAT MSZ 2509/3-1989

Megbizo: Jegyzdkinyv sorszam: GF-039/2023-4

Munkahely: |Sajokaza, Hulladéklerako

Vizsg.szerkezetirtg.: Reteg anyaga:  zuzottkd, tort beton -
Mérést megel6z6 iddjaras: hiivis, szeles Réteghém.(aszfaltnal): °C

Mérés kelte: 2023.04.05 B Mérdeszkoz: Kaliber 7930 63 kN méré cella

Meresi eredmenyek:

p (N/mm°) 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
d leolv. 0.00 3.50 7.10 10.60 1410 17.70 21.20 24.70 28.30 31.80 35.30
s, (mm) 0.00 0.44 0.91 1.56 2.30 2.84 3.37 3.82 4,22 4,72 5.09
Sz (mm) 3.77 4.24 4.51 4,79 5.02 5.44

| Tarcsés teherbirasmérés u=03  szemcsés talajokna

Terhelés p (N/mm?) u=0.5 kétott talajoknal
p= tarcsa terhelése (N/mm?)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 | D= 1,25 mm sillyedésndl a terhelés
O 2 45 5 i .1 -in . - =) g p
= T E= rugalmassagi modulus {N/mm?®)
E 1.0 C= agyazasi egyltthatd (Nimm?)
e 2.0 - r= atarcsa sugara
'$ \ e
© 3.0 Tt= tomérddési tényezs
2 . by S4= ealsé terhelés hatd
%‘ 4.0 il \k 1= elsd terhelés hataséra
" L = =
w0 e — - bekdvetkezd sillyedés (mm)
I 5.0 S.= masodik terhelés h
4] 2 elés hatdsdra
6.0 bekbvetkezd sllyedés (mm)
7.0 E,= 0. Q=u)pr = Nimm*
2 S
8.0 ' ;
E1= 112.5 =22 N/mm
9.0 5.09
10.0 Er= L (lufpr= N/mm?
11.0 25
2o 2l Z2
12.0 E= 1125 =67 Nimm
| 1.67
Foldmii és palyaszerkezeti alsd alapréteg esetén alkalmazott terhelés nagysaga 0,3 Nimm2 Tt= Ex= =3
Palyaszerkezeti rétegek esetlében 0,5 Nimm2 Eq
r (a tdrcsa sugara)= 150  mm C= (p'.2r)i(1,25.750)= Nimim?®
p (tarcsa max, terhelése)= 05 Nmm? p'= 012  Nimm®
m (poisson-féle szam)= = 0.04 Nmm?®
Teherbirasi modulus ( E; ): B 22 . N/mm?® |Tomarségi tényezd ( Tt ): 3.0
Teherbirasi modulus ( E; ): - 67 N/mm® |Agyazasi egyiitthatd (C): 0.04 N/mm’®
Mérési bizonytalansag (E,): 2 N/mm® |Mérési bizonytalansag (Tt: l;l2 B
Mérési bizonytalansag (E.): ¥ N/mm* | Mérési bizonytalansag (C): 0.008 N/mm*
Kelt: Miskolc 2023.04.06. S
A vizsgalatot végz6 személy(ek) (név, beosztas):  Csicsatké Zoltén, Ria i ,n,"/ - L

A vizsgalati jegyz6konyv miszaki tartalmaért felelds (név, beosztas] Koleszar ( -
A vizsgalali jegyz6konyv kiadasaért felelds {nev heosztas)
Geofront RRO

A meérés sordn a cimben hivatkozott szabvany eldirasait bewﬂmﬁk::ﬁ-ﬂzsﬁﬂé\j_fﬁg:@q@nw szerepld vizsgalati eredmeények csak a megvizsgalt
mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyz6kdnyvek a vizsgalbidboratorium engedélye nélkiil. csak teljes terjedelemben masolhatok!
¢ il ' Pinelics




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
5. mérés
Geofront Geotechnika Kft. 3525. Miskolc Paloczy 1t 13.

A vizsgalali jegyzdkényv 5 szamozolt oldalt és egy boritdlapot tartaimaz

5
UTPALYASZERKEZETEK TEHERBIROKEPESSEGENEK VIZSGALATA
TARCSAS VIZSGALAT MSZ 2509/3-1989

Megbizo: Jegyzdkonyv sorszam: GF-039/2023-5

Munkahely: ]Sajékaza, Hulladéklerakd

Vizsg.szerkezeti rtg.: ) - Réteg anyaga:  zUzottkg, tért beton |
Mérést megeldzd idGjaras: hiivis, szeles Reteghdm.(aszfaltnal): °C

Mérés kelte: 2023.04.05 ~ |Méréeszkéz:  Kaliber 7930 63 kN méré cella |

Meresi eredmények:

p (N/mm®) | 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
d leolv. 0.00 3.50 7.10 10.60 14.10 17.70 21.20 24.70 28.30 31.80 35.30
s; (mm) 0.00 0.30 0.61 0.80 1.06 1.26 1.56 1.95 2.41 2.90 3.36
S, (mm) 0.91 1.43 1.88 2.43 2.93 3.57
Tarcsas teherbirasmérés n=0.3 szemcsés talajoknal
Terhelés p (N'mm?) pu=0.5 katdtt talajoknal
p= tarcsa terhelése (N/mm?)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 p'= 1,25 mm siillyedésnd a terhelds
- 00 i - - = = = - < . e Z
E i A T g— r'ugalrrra:lasaglu ::G?IT:F{NIT;'H ]
£ ' — = &gyazési egylitthatd (Nimm
| 2.0 PR — - r= atarcsa sugara
% 3.0 .--G-_“"-u-i Tt= tomérodesi tényezs
> 40 S1= elsé terhelés hatdséra
o ’ bekévetkezd siillyedés (mm)
5.0 Sz= masodik terhelés hatasara
| 6.0 bekévetkezd siillyedés (mm)
7.0 E,= 0. (1¥)pr= N/mm?
& S,
8.0 E= 1125 =33 Nimm?
9.0 3.36
10.0 E,= M. (1-u)pr = N/mm?
11.0 2 Sz
12.0 B~ 1125 =42 Nmm
= 2.66
Féldmii és palyaszerkezeti also alapréteg esetén alkalmazott terhelés nagysaga 0,3 N'mm2 Tt= E;= =1.3
Palyaszerkezeti rétegek esetiében 0,5 Nimm2 E,
r (a tarcsa sugara)= 150 mm C= (p'.2r)i(1,25.750)= N/mm?
p (tarcsa max. terhelése)= 05 Nmm® p'= 0.22 Nimm®
m (poisson-féle szam)= C= 0.07 Nmm®
Teherbirasi modulus ( E; ): 33 | N/mm? |Tomérségitényezd ( Tt ): 1.3
Teherbirsimodulus (E;): 42 | Nimm? JAgyazisi egyitihato (C): 007 | Nimm:
Mérési bizonytalansag (E,): 4 N/mm’ |Mérési bizonytalansag (Tt): 0.1
Mérési bizonytalansag (E.). B 4 | N/mm” |méresi bizonytalansag (C):: 0.008 | Nimm™
Kelt: Miskolc 2023.04.06. I S

A vizsgélatot végz6 személy(ek) (név, beoéitas} Csicsatko Zoltdn -~ M{ f’

A vizsgalati jegyzékonyv m(szaki tartalmaeért felelGs (név,beosztas): Koleszar Kayt (
A vizsgalati jegyzGkonyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Kcleszar

B El

f 1
A mérés soran a cimben hivatkozott szabvany eléirdsait beta’rtn‘ttgk A w,sgai@ﬁ 1egyzﬁk;5nwhﬂn szereplo vizsgalati eredmenyek csak a megvizsgalt
mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyzdkonyvek a m‘isga[daboraldnummgwélya néikul csak teljes terjedelemben masolhatok!
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Jelmagyardzat:
Foldrészlethatar . p
Megbizo:
Meglévé létesitmények golz EHG-NEO Zrt.
—s — —s — —  Elektromos vezeték 3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Elektromos vezeték i .
védbovezetének hatara Tervezo: Harom Kor Delta Kft.
_______ Rekultivalandé hulladékleraké 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506
HDPE szigetelés kihorgonyzé arok
) o o Uzemel6 nyitott hulladékleraké Terv targya: Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum Munkaszam: 06/2024
o KUTGYURD HDPE szigetelés kihorgonyzé &rok Hatarvolgyi Veszélyeshulladék-lerako rekultivacioja
Tervezett hulladéktest végforma hatara | - IV. Gtem egységes szerkezetben Alapszint: BALTI
Tervezett rekultivacio kils6 rézs(ildb hatara i : fci Datum:
o , e o Tervfazis: Engedélyezési terv 2024.06.
Rekultivaciéo HDPE lemezének vizdrd 0sszekotése - .
a hulladéklerakdk aljzatszigetelésének HDPE Raizcime:  Részletes helvszinrai Rajz szama: 3.5
lemezével (6.1 tervrajz szerint) aje cime- eszietes helyszinrajz Méretarany:
M=1:500
184,50  Tervezett rekultivacids végforma magassaga . B ) B N . ,'
183,00 Tervezett hulladéktest végforma magassaga U gyvezsa.to Radeczky Janos Felelos - Bindics Attila @/ Geotech. Koleszar Karoly , ), /
igazgato: ok. banyameérnok, tervez@: épitémérnck, tervez®: geoldgus mérndk’ f (
okl. kdzlekedésépitd szakmérnok VZ-TEL, VZ-TER 18-Q0801 GT 05-1141 .u"F oy L*' L_
SZKV-1.1.-05-0782 VZ-TER 05-1 14}(
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Rekultivacié A-A metszete

Jelmagyarazat:

Hulladékleraké aljzat

Terep szintje

Lerakott hulladék szintje

Lerakasra keriil6 hulladék tervezett magassaga

Rekultivacios réteg felsé szintje
(végleges lezard réteg)

rﬁﬁﬁ} Rekultivacios réteg
z (végleges lezaro réteg)

190.0
¥ 47,87 ¥
L 365 259, 18,11 P 17,22 |, 409 2,20,
7 A 7 7 A A
s 185.0
3 3 3
- 530% At (8LSD) -
W AT AL T T T
AL DA \ (180,85) — & - 2 180.0
-
V’V vv'v".v'r%”. ~ I 77 '( </ 8
G s s p e 5 3
S S R T Ty o 175.0
"%ﬁ{@@i&l&”@ zs;‘;’% Q"‘}z(" e Rekultivacié HDPE félidjanak
A\VA . 1 Rekultivacié HDPE félidjanak " ’ &!A" csatlakoztatdsa az aljzatszigetelés
M eglevo csu rga Ie kVI z csatlakoztatasa az aljzatszigetelés ""’" 1i‘£”"’ HDPE lemezehez csomoponti
m ed ence HDPE lemezéhez izci\r?;')zz?ir;‘t: terv szerint 170.0
165.0
=) o o o o o o =) o = o = o =) = = =Y o = =Y o[162:5
) o ) o LA o ") o ) o ") o ) =) LA o ) o ) o Ly ,
o o |-I I o ] o < < tn L0 O © N ~ o o] o o =] S| Szelvény
S o o o = o o =) = o o o = (=) () o =] =] ) - =
+ + + + + ¥+ + + + + + + + + + + + + + + +
o = o o o = = o = = o o o o o = = o o o o
N & ™ 3 S Rekultivacié
0 L o i o] ré
N % ] % N magassag [mBf]
o o o Rekultivacié
Ln LA ol s
i i i vastagsdga [m]
3 % S =) Tervezett hulladék
00 N o o 00 e
NN ® ® N magassag [mBf]

[~ | Felmérésig lerakott veszélyes hulladék
(183,77) Rekultivacios réteg
4 fels6 szint magassaga
_82,27 Hulladék
e tervezett magassaga
Megbizo: EHG-NEO Zrt.
3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Tervezo: Harom Kor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506
Terv targya: Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum Munkaszam: 06/2024
Hatarvolgyi Veszélyeshulladék-lerakd rekultivacidja
| - IV. Utem egységes szerkezetben Alapszint: BALTI
e . . Datum:

Tervfazis: Engedélyezési terv 2024.06.
Rajz szama: 5.1
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Harom Koér DELTA Koérnyezetgazdalkodasi KFT.
>4 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 46/505-507
E-mail: haromkotr@haromkor.hu
www.haromkor.hu

Targy:: BHG-NEO Zrt. Sajokaza, hatarvolgyi veszélyes hulladék lerakdja  egységes
kornyezethasznalati engedélyének modositasa - valasz észrevételekre

Ugyintézé: Radeczky Janos Hivatkozasi szam: BO/32/02820-30/2024.
Ugyiratszam: 99-15/2024. Ugyintézéjiik: Hutkainé Vigh Noémi
Kelt: Miskolc, 2024. m4jus 30. Melleklet:

/Borsod-Abalij Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

Miskolc
- _/

Tisztelt Cim!

Hivatkozott szamon megkiildott észrevételekre az EHG —NEO Zrt. megbizasabol az alabbi
valaszt adom.

Altalénossdgban:

Az emberi tevékenység soran képzddo veszélyes hulladékok artalmatlanitasara az égetésen €s
az esetleges hasznositason kivil jelenleg ismert eljaras: lerakas, miiszaki védelemmel.

A hulladéklerakdkban torténd elhelyezés a rendelkezésre alloé — és megvalosithatd —
technologiadk birtokaban veglegesnek tekinthetd.

A kornyezeti elemek védelme érdekében a hulladéklerakésra szolgdld 1étesitményeknek €s a
lerakas folyamatanak jogszabalyban is rogzitett szigoru feltételeknek kell megfelelnie. Ezek
teljesitését az illetékes kornyezetvédelmi, vizligyi és népegészségiigyi hatosagok ellendrzik.

A hatarvolgyi veszélyeshulladék-lerakd helyszinének adottsagai, a megvaldsitandd miiszaki
paraméterek kielégitik a fenti kdvetelményeket.

Kifogasok a tervezett bovitéssel kapcsolatban:

- A hatarvolgyi II. iitem tervezett bOvitésének tavolsdga Szuhakalld legkozelebbi
ingatlanait6l meghaladja a 1,5 km-t.

- A tevékenység soran képzddd szallo por (PMio) hatasteriilete (a vonatkozo hatarérték
10 %-a teljesiilésének tavolsaga) a kivitelezés alatt ~300 m, az ilizemelés soran ~500
m, nem éri el Szuhakall6 belteriiletét.

- A korabbi mérések eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a telepiilési hulladékok
lerakasara szolgald 1étesitményt is magaba foglalo Hulladékkezelé Centrum teriiletérdl
nem szarmazik kimutathat6 1égszennyezés.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10201006-50061282
Cégjegyzékszam: 05-09-007707
Adoészam: 11863973-2-05



- Az EHG-NEO Zrt. 2023-ban felkérte a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly Laboratériumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérdkozpontjat az aktudlis levegétisztasag-védelmi mérés
elvégzésére, azonban kapacitds hidnyaban a mérések elvégzésére nem keriilt sor. Ez
évben a Mérdkozpont atszervezés alatt all. Eldzetes tdjékoztatas alapjan a nyari félév
vizsgélatara augusztusban-, a flitési szezon mérésére novemberében sor keriilhet.

- A depodnia kivitelezése soran alkalmazott anyagok (folia, geodrén, geotextilia),
valamint a beépitett ellendrzé elemek (geoelektromos rendszer, szivargd rétegekbe
épitett kivezetések) folyamatos fejlesztés eredményeként, a jelenleg ismert legjobb
technika szintjén biztositjadk a kornyezeti elemek (foldtani rétegek, felszin alatti viz)
védelmét.

- A tervezett bovités mikodése nem jar megndvekedett kibocsatassal, mivel azzal
parhuzamosan a III. {item lezérasra kertil.

- A telephelyre hull6 csapadék és a csurgalékviz kezelésére elkiilonitett rendszer
szolgal. A csurgalékviz a hulladékkezelés soran felhasznalasra keriil. A mennyiben
arra sziikség van, a kezeléshez hasonl6 médon a csapadékvizet is hasznositjak.

Nem allnak rendelkezésre olyan adatok, melyek a Centrum teriiletérdl kijutd
csapadékviz szennyezettségét igazolnak.

- Az elérhetd legjobb technika (BAT) alapjan végzett mindsités az irott
kornyezetvédelmi politika-, ill. a kdrnyezetiranyitasi rendszer tekintetében tartalmaz
részleges megfelelést.

Ezek a hidnyossagok a telephelyen folyo tevékenységet nem befolyésoljak.

Miskolc, 2024. méjus 30. 3530 Mo, Lonorea s i

&l 46/505-506: Fax-46/505.508

Radeczky Janos
ligyvezeto



