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1. Bevezetés

Az ECOMISSIO Kft. Tiszatjvarosi égetdjében veszélyes és nem veszélyes hulladékok
artalmatlanitasa torténik. Az égetomi iparbiztonsagi szempontbol fels6 kiiszobértéki veszélyes
izemnek mindsiil és rendelkezik az illetékes kornyezetvédelmi hatosag altal elfogadott
egységes kornyezethaszndlati engedéllyel (BO/32/03687-8/2023. szamon modositott
BO/32/03958-25/2022. iigyiratszami Hatarozat).

A BO/32/03958-25/2022. tigyiratszamu Hatarozat 1.2) pont BAT 18. alpont alapjan az aldbbi
el6irast adta ki a Hatosag:

Az OTNOC iranyitasi terv kidolgozasat és KIR-be torténé integralasat 2023. december 3-ig
elvégzik.” (OTNOC: normal tizemeltetési feltételektol eltérd feltételek).

»A komyezet védelme szempontjabdl kritikus berendezések: a hulladékégeté adagolod
mechanizmus, a szabalyozasi Kkor/reteszfeltételek, fiistgaz elszivo ventilator, FGC
fiistgaztisztito rendszer, adagold/keverd szivattylk, automata sajat/beépitett mérérendszer.”

Az ipari kibocsatasokrél szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti
elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés
tekintetében torténd meghatarozasarol szolo Bizottsag (EU) 2019/2010 végrehajtasi hatarozata
BAT 18. pontja az alabbiakat irja el6:

BAT 18. A normal ilizemeltetési feltételektol eltérd feltételek el6fordulasi gyakorisaganak
csOkkentése, valamint az égetdmii normal tizemeltetési feltételektol eltérd feltételek mellett
levegObe és adott esetben vizbe torténd kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazhat6
elérhetd legjobb technika egy olyan kockazatalapi OTNOC iranyitasi terv kidolgozasa és
végrehajtasa a kornyezetk6zponti irdnyitdsi rendszer részeként (lasd: BAT 1.), amely a
kovetkezd elemek mindegyikét magaban foglalja:

— a lehetséges OTNOC-k (pl. a kornyezet védelme szempontjabol kritikus berendezések
[..kritikus berendezések™] meghibasoddsa), azok kivaltdé okainak és azok lehetséges
kovetkezményeinek az azonositdsa, valamint az azonositott OTNOC-k listijanak rendszeres
feliilvizsgalata és naprakéssze tétele az alabbi idokozi értékelést kdvetden;

— a kritikus berendezések megfelelé kialakitasa (pl. a zsakos sziir6 elkiilonitése, a flistgaz
felmelegitésére szolgalo technikak, valamint annak megel6zése, hogy a zsdkos sziir6t az inditds
és a leallitas alatt meg kelljen kertilni stb.);

— a kritikus berendezésekre vonatkoz6 megel6z6 karbantartasi terv kidolgozasa és végrehajtasa
(lasd: BAT 1 xii.); — a normdl Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapesolodo
koriilmények fennallasa alatt bekovetkezoé kibocsatasok nyomon kovetése €s rogzitése (lasd:
BAT 5.);

—a normal lizemeltetési feltételektol eltéro feltételek fennallasa alatt bekdvetkezod kibocsatasok
id6szakos értékelése (pl. az események gyakorisdga, idétartama, a kibocsatott szennyez6
anyagok mennyisége), valamint sziikség esetén korrekcios intézkedések végrehajtasa.
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2. Az iranyitasi terv hatialya

Az OTNOC iranyitasi terv tartalmazza a kérnyezet védelme (fold, viz, levegé) szempontjabol
kritikus berendezéseket és meghibasodasuk kivaltd okainak €s lehetséges kdvetkezményeinek
azonositasat, valamint elharitdsanak fontosabb modozatait. Jelen szabalyzat a Tarsasagnal
érvénybe 1évo ,iizemi vizmindségi kdrelhdritdsi terv” az iparbiztonsagi szempontokat
figyelembe vevé ,belsé védelmi terv” dokumentacioval egyiitt érvényes és illeszkedik a
véllalatnal bevezetett és alkalmazott MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezeti iranyitasi rendszer
eléirdsaihoz. Az irdnyitasi terv kiegészitésként szolgdl az égetému kezelési utasitdsahoz MU
1.2.3:1Kk7.

Barmely esemény bekovetkezése soran legfontosabb az esemény okanak (idébeni) felismerése

és annak lehetOség szerinti gyors megsziintetése.
Ezt koveti a berendezések meghibasodasi mértéknek meghatarozasa, a hiba (és okozott
kornyezeti kar) elharitasa, melynek cselekvési sorrendje:

a meghibasodas okanak és mértékének meghatarozasa

ha sziikséges, a rendszer leallitasa és visszahiitése

hibaelhdritas

ha koérnyezetbe keriilt veszélyes anyag akkor azonnali kérelharitas (talaj, viz)

ha kornyezetszennyezés tortént, akkor intézkedési terv készités, hatosag(ok) értesitése
karmentesités

barminemi {zemzavart, meghibdsodast, rendkiviili eseményt, az {izemnaploban
rogziteni kell

3. Kornyezet védelme szempontjabol kritikus berendezések

3.1 Kemence, utoégeto

Az elokészitett és bevizsgalt hulladékok a forgokemencébe keriilnek. A forgokemence a
fiistgazzal egyenaramban tizemel. A szabélyozhato fordulatszam és a ddlésszog hatarozzak meg
a hulladékok tartdzkodasi idejét a kemencében. Az olddszerelegy, és az 6nmagaban nem
égethetd folyékony hulladék egy részének elégetése a kemencében torténik. A forgdédobos
kemence hengeres, tiizallé falazattal bélelt égetékamra, enyhe d6léssel szerelve. Az ,égés” a
kemencében torténik, primer levegd adagoldsaval, igy biztositva az égés folytonossagat és
homogén feltételeit. Az égetémi forgokemencéjének homlokfalan a H-2000 GH tipust (TUKI
Miskolc) foldgaz és olddszerelegy alternativ, vagy egyiittes (vegyes) eltiizelésére alkalmas
primer ¢gbfej miikodik. A kombinalt, 2,6 MW névleges hételjesitményii égdkamraban
gyujtoégd, tiizeldanyag- és hulladék landzsa talalhatd, a nem éghet6 folyadékok adagoldsara
pedig a homlokfalon kiilon elhelyezett porlaszté landzsa szolgal. A kozvetleniil a
forgbkemencéhez csatlakozé utdéégetd kamraban kertil sor a fiistgazok teljes kiégetésére.

Lehetséges meghibasodas(ok):
e Kemence. utdéégetd falazat meghibasodasa: Hoallo falazat sériilése esetén minden

esetben le kell allni, a rendszert vissza kell hiiteni és felmémni a karosodas mértékét. Ha
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a karosodas olyan mértékii, akkor a falazatot javitani sziikséges. Falazathiba esetén az
égés tokéletlenné vélhat, amely a kibocsatasi értékek atlépéséhez vezet, igy a levegd
hatarértéken feliili terhelésével jarhat. A kemence paldstja atizzhat és égési sériilést
okozhat. Karbantartasok és leallasok soran a kemence falazat allapotat minden esetben
ellendrizni sziikséges, nagyleallasokkor a teljes vagy részleges falazatcserét tervezni
kell.

e A homlokfalon és az utéégetdben elhelyezett kombinalt ég6 meghibdsodasa: Hiba lehet
a tomortelenség (a csovezetékben keletkezhet mely az égobe csatlakozik) ilyenkor
olddszer tartalmu folyékony hulladék kikeriilhet a kérnyezetbe. A TUKI rendszer
automatikusan leéllitja az adagolast (magnesszelep biztonsagi rendszer).

3.2 Hohasznosito rendszer

Az utdégetd kamrabol 850-1200 °C-on tavozd fuistgdzok hojének hasznositasara 3
részegységbo allo gozfejlesztd kazanrendszer lett telepitve. Radiacios, konvekcids, talhevito.

Lehetséges meghibasodas(ok):

o (Gozcseréld, gézvezeték lyukadas: Lyukadas esetén, ha valahol a gézvezeték sériil,
akkor 16 Bar nyomast g6z a kérnyezetében jelentds zajterhelést 100-120 dB<, valamint
kozvetlen érintkezés” sordn silyos égési sériiléseket okozhat. A gozfejlesztd
berendezésen talalhaté négy darab biztonsagi szelep 18 Bar értéken nyit és szabadba
engedi ki a nyomast. Lyukadds esetén azonnal meg kell kezdeni a hibaelharitast, a hibas
csoszakaszt ki kell zarni, és nyomasmentesiteni kell. A hibaelharitas soran fokozott
koriltekintés és megfelel6 védoeszkoz sziikséges.

3.3 Zsakos porsziiré

A zsdkos porszir0 feladata a fiistgazban 1évé szilard szennyezodés levalasztasa, tovabba a
levélasztott égéstermék/pernye a torony aljan elhelyezett big-bag zsakokba {iritése. Az itt
keletkezo filterpor — mint veszélyes hulladék — zsdkokba gytjtve, veszélyes hulladéklerakoban

kertil elhelyezésre.

Lehetséges meghibasodas(ok):
e Zsdkos porszird mechanikus sériilése: A por emisszid megnivekszik, a féloras
kibocsatasi érték nem tarthatd. A rendszert le kell allitani, a sériilt zsakokat cserélni

sziikséges.

3.4 Dioxin mentesito

A veszélyeshulladék-égetd fustgaz tisztité rendszerének egyik eleme. A fiistgaztisztito
rendszerben a zsakos porsziir6 és a fiistgazmoso kozott helyezkedik el. Feladata a por és részben
savmentesitett flistbol els6sorban a maradék dioxinok, furdnok és nehézfémek eltavolitasa.
Rendszerét tekintve toltetes gazsziird. A torony tdltete szorbalit (35 % mészhidrat 65 % aktiv

szén).
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Lehetséges meghibasodés(ok):

° Dugulds: a rendszer vikuumértéke lecsokken, amely tomortelenséget okozhat a
kapcsolodo berendezésekben, amely egyéb meghibasodasokat okozhat. A rendszert le
kell allitani, visszahiiteni és a dugulast meg kell sziintetni. A fiistgazt a takaritas ideje
alatt tilos rdaengedni a dioxin mentesitore.

o Toltet kimeriilés: A toltet feliiletén felhalmozodo dioxin és egyéb szennyezédések miatt
a toltetet el6irt idékozonként mintavétellel ellendrizni kell, s sziikség esetén a toltetet
fel kell , frissiteni” (ratoltés) vagy ki kell cserélni. A kicserélt toltetet veszélyes
hulladéklerakéba (annak veszélyessége miatt) kell szallitani. Ratoltés, illetve csere
idejére a rendszert le kell allitani, tilos a fiistgézt raengedni a toronyra. Ha nem
megfelelden miikodik a dioxin mentesitd, akkor levegéterhelést, illetve emisszios
hatérérték tullépést okozhat. A dioxinmentesitén végzett munkak esetén a késziilék a
rendszerr6l levalasztandé, ugyanakkor a belsé munkak kizarolag az égetérendszer teljes
ledllitasa mellett végezhetSk.

3.5 Elszivo ventilator

A dioxin mentesitd utdn telepitett fiistgazventilator feladata, a kéményen keresztiil a tisztitott
fistgazok folyamatos kornyezetbe tovabbitdsa tigy, hogy az biztositsa a forgokemencétol a
sziirdig a sziikséges vakuumot (depressziot) is.

Lehetséges meghibasodas(ok):

o Elszivé ventilator ledll: Ha a ventilator valami oknal fogva (pl. villamos hiba) megall,
akkor a hulladékadagolast a folyamatiranyitasi rendszer automatikusan leallitja. Az
ilyen tipust, villamos okok miatti leallas valészintisége igen csekély a kettds villamos
betaplalas miatt. Ha mégis megtorténik, mindent el kell kdvetni a miel6bbi, lehetéleg
azonnali visszaindulds érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, fokozottan figyelni
kell a forgokemence és az utdégetd kornyezetét az esetlegesen kialakulo tiizesetek miatt.
Amennyiben a villamos hiba a forgékemencét is érinti, gondoskodni kell annak kézi
forgatasarol is.

o Elszivo ventildtor mechanikai meghibasoddsa: A ventilator mechanikus hibéja esetén
normal leallassal azonnal le kell allitani az égetét és el kell végezni a javitdst. A beépitett
folyamatosemisszio-mér$ berendezés a leallasi és inditdsi szakaszban is méri a
kibocsatasokat.

3.6 Nedves moséd

A dioxin adszorberbdl a fiistgaz nyugvotsltettel ellatott, ligos (nedves) mosétoronyba dramlik.
A lagoldatot, 49 m/m %-os lugbdl, vizzel higitva, a ligel6készité egységben keriil el6allitasra.
A lugot adagolo szivattyt szallitja, illetve keveri be a vizdgba. A lugoldat mennyiségi
bekeverését, az adagol¢ szivattyi mikodtetését, a folyamatos ligmérd egység altal mért
mindenkori ligtartalom befolyasolja, amely 8-10 pH- érték kozott tartja az oldat kémhatasat. A
rendszer zart, a ligadagolds a pH-érték valtozasakor, a vizadagolas pedig a parolgasi veszteség
poétlasakor automatikusan torténik.

Lehetséges meghibasodas(ok):
* A nedves mos6 duguldsa: A moséban a felrakodasok kovetkeztében annak dugulasa,
csOkkentett miitkodése 4llhat el6. Nem megfelel6 miikodés esetén csokken a
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fustgaztisztitds hatékonysaga, igy a kibocsatdsi hatdrértékek tartdsa bizonytalanna
valhat (elsésorban sosav-, és/vagy kéndioxidemisszio). E probléma kezelésére
rendszeres mosoviziirités és a torony leiszapoldsa szitkséges. A felrakddott, iszapos
hulladékok ~veszélyes anyagot tartalmazhatnak, ezért veszélyes hulladéknak
mindsiilnek. Kezelésiik ennek megfelel6en torténik.

3.7 Beépitett emisszioméro berendezés

A 29/2014. (X1.28.) FM rendelet értelmében veszélyes hulladékégetében az alabbi
komponensek kibocsatasat folyamatosan mérni kell: HCI, HF, CO, SO,, NO», por és THC. E
komponensek mérésére egy 4 db-bdl allo mérdegység szolgal: egy porméré, egy THC mérd,
egy MIR9000 késziilék és egy OPSIS SYS400THG higany emisszié mérd berendezés. A
késziilékek karbantartasat, javitdsat, valamint kalibraldsat a termék forgalmazdja végzi. A
pillanatnyi értékeket folyamatosan latni kell, hogy a féloras, napi kibocsatasi atlagértékek
tarthatoak legyenek.

Lehetséges meghibasodas(ok):

o A folyamatos emisszidméré késziilék meghibasoddsa: A higanyemisszié mérd
kivételével a rendszer duplikalt, ha barmelyik egység meghibasodik, azonnal
beléptetheté a tartalék. A két rendszer egyideji hib4ja esetén a hiba elharitasaig a
hulladékégetést le kell allitani. A javitdst csak szakszerviz, illetve a karbantartasra,
javitdsra szerz0dott véllalkozo végezheti. Hibas berendezéssel nem lehet iizemelni,
mivel, ha a kibocsatasi értékek nem megfeleldek, az jelentds levegoterheléssel,
szennyezéssel jarhat. A megel6zés érdekében negyedéves karbantartist és kalibralast
kell végezni, valamint a forgalmazonal és a helyszinen cserealkatrészeket kell tartani.

3.8 Elektromos kapcsolotér

Az égetdbmu biztonsagos ¢s folyamatos mitkodéséhez elengedhetetlen a rendszeresen feliigyelt
¢s karbantartott elektromos hélézat, a technol6giai berendezések megfelel elektromos
ellatottsaga. Az elektromos kapcsolotérben aspiracios fiistérzékelé berendezés van kiépitve,
ami a tiiz észlelésének egy hatékony modja a levegéminta elemzése alapjan.

Lehetséges meghibasodas(ok):

e Elektromos kapcsoloszekrényben zarlat keletkezik: Nem megfelelé mikadés
rovidzarlatot okozhat, amely teljes vagy részleges technolégiai leallashoz vezethet,
valamint a zarlat kovetkeztében elektromos tiiz alakulhat ki. Fontos a megelézés, a
rendszeres (hetente) ellendrzés és az elektromos berendezések, halozat idészakos
feltilvizsgélata. Elektromos zarlat esetén, ha a technoldgiat veszélyezteti, akkor azonnali
ledllas sziikséges a hiba teljes elhdritasdig. Visszaindulni csak a rendszer hibatlan
(elektromos) miikodése esetén lehetséges. Az esetlegesen keletkezd tliz soran
keletkezett égéstermék minimalis és pillanatnyi levegdterhelést okozhat, de ez a
komyezetre nem veszélyes. Estlegesen nagyobb Kkiterjedésii tiiz esetén annak kiilén
kdmyezetvédelmi vizsgalata sziikséges. Elektromos tiizet vizzel tilos oltani, ehhez
porral olté vagy CO2 berendezést kell hasznalni.




| T | -
@I=\<\D§§D@ | OTNOC iranyitasi terv

8/10 |

3.9 Folyamatiranyitdsi rendszer

Az égetdmi folyamatainak mitkodtetése egy ABB Freelance, teljes korii, 7 egységre (kartyara)
osztott intelligenciaji folyamatirdnyitasi rendszer (DCS), rendszer segitségével torténik. A
szamitogépek duplikdltak, sziinetmentes aramforrdssal vannak ellatva, mely biztositja a
mindenkori ellendrzési lehetdséget. Legjellemzdbb meghibasodas a kartyahiba, mely esetén a
teljes rendszer leallitdsra keriil. Amennyiben a beavatkozas is akadélyoztatott, a helyszini
kezelésekkel ellenérzésekkel torténik meg a rendszer leallitdsa. A folyamatiranyité rendszer
felel a biztonsagos iizemmenet folytonossagaért, valamint a kibocsatasi hatarértékek és
bizonyos értelemben a jogszabalyi eldirasok betartasaért (reteszfeltételek).

3.10 Csapadékviz-rendszer

A Hulladékégetd telephelyén szennyezett viz a térburkolt teriiletekre hulldé csapadékviz
szennyezodésébol keletkezhet, amelyet a térburkolt teriileteken kialakitott folyokak
gravitaciosan a 60 m*-es csapadékviz taroloba vezetnek.

Az Osszegyilt csapadékvizet a MPK Zrt. Biologiai szennyviztisztité telephelyére keriil
atadasra.

Lehetséges meghibasodas(ok):

* A medencében lévé szivattyu meghibasodik, ezért a medence thltsltottsége esetén
szennyezett viz keriil a zdrt teriileten kiviilre. Ennek elkeriilésére tartalékszivattyiik
allnak rendelkezésre, illetve ki van épitve a tartalykocsi csatlakoztatisara alkalmas
vezeték, aminek a segitségével felszivhato és elszallithato a f6l6s vizmennyiség. A
medence tovabbi befogadoképességének a ndvelésére a medence f5l6tt egy 100 m’ és
egy 18 m’ térfogatti csapadakvizgyijté tartaly szolgal.

3.11 Hulladéktarolas, elokészités

A telephelyen 1 794 tonna hulladék egyidejii taroldsira van lehetéség (EKHE). Az 1-es
hulladék tarold nyugati oldalan az égetésre atvett hulladékok mellett, hasznositasra atvett
hulladékok taroldsa a korabban meghatarozott 475 t mennyiségig torténik. Az 1-es tarolo keleti
része 450 tonna kapacitasig gyijtésre, kereskedelemre és elokezelésre atvett hulladékok
tarolasara szolgal. Az egyes tevékenységekre atvett hulladékok a tarolén beliil fizikalisan jol
elkiilonitve, és az egységrakatok belsé matricaval ellatva keriilnek letarolasra.

A sajat tevékenységbdl és karbantartasbol keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
munkahelyi gytjtdhelyeken (feliigyel6ség altal jovahagyott hulladéktarolé tizemelési
szabdlyzattal rendelkeznek) keriilnek elhelyezésre az elszallitasig.

A tarolas, valamint az égetésre torténé elokészités soran lehetséges havaria helyzetek és azok
kezelésiik, a belsé védelmi és iizemi vizmindségi karelharitasi tervben részéletesen
szabalyozottak. Az abban foglaltak szerint kell eljarni.

Lehetséges ,havaria” helyzetek:
e csomagoloedényzet sériilése
tarolotartaly lyukadas
veszélyes anyag csatorndba, karment6be, foldre kijutasa
vegyi reakcié anyagkeveredés soran
tliz
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o szélsdséges esetben robbanas
e karos anyag levegdbe jutasa

Amennyiben veszélyes anyag keriil a kornyezetbe, akkor a karmentesitést haladéktalanul meg
kell kezdeni az érvényben lévo szabalyzatok és eldirasok alapjan, valamint a protokollaris
értesitéseket, mind belsd, mind kiils6 szinten az érvényben 1évo eszkalacidés matrix szerint meg
kell tenni.

3.12 Emberi mulasztas

Fontos és nem elhanyagolhat6 az lizemeltetés szempontjabdl, valamint a havaria helyzetek
elkeriilésében ¢s kezelésében az emberi tényezd. Sajnos barki hibazhat, lehet figyelmetlen,
ilyenkor nagyon fontos a megfelel6 felkésziiltség az adott helyzetre. Mindezek megelézésére
folyamatos képzésben, oktatasban (rendkiviili is) részesiilnek a munkavallalok és évenkénti
gyakorlatokon vesznek részt (pl. tlizvédelmi, belsé védelmi terv) a lehetséges helyzetek gyors
¢s szakszer(l lereagdlasara.

4. Kritikus berendezések kialakitasa

Az égetémi lizemeltetése soran a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és a teriiletileg illetékes
hatésagok (kornyezetvédelem, katasztrofavédelem) altal kiadott engedélyekben foglaltaknak
meg kell felelni. A Tarsasag bels6é szabalyzatai, valamint kialakitott MIR-KIR-MEBIR
iranyitasi rendszere teljeskorien lefedi, és szabalyozzak a tevékenységeket, és technoldgiat is.

Az égetémi lizemelése, az egyes technoldgiai berendezések kialakitasa jelenleg megfelel a
BAT, valamint a 29/2014. (XI1.8.) FM rendeletben megfogalmazott égetékre vonatkozo
miiszaki kdvetelményeknek. Az egyes technoldgiai elemekben torténd valtozasokat a Tarsasag
az Osszes érintett dokumentumban atvezeti, amennyiben sziikséges modositja engedélyeit. Az
alkalmazott flstgaztisztitdsi technologidk - lugadagolas, zsdkos porsziird, aktivszén-
koksztoltet, ligos mosé - ugy vannak kialakitva, hogy az aramlo fiistgaz az egyes technologiai
elemeken keresztiil aramlik és azok egy egységet alkotnak.

o Ha barmely flistgaztisztitasi egység nem vagy nem megfeleléen mikédik, akkor a
hulladékadagolast azonnal le kell allitani.
A hiba elharitaséig a hulladékégetés tilos.

e Minden hibat, tizemzavart az tizemnaploban rogziteni kell.

5. Kritikus berendezések karbantartasa

Az egyes berendezések, technologiai elemek és mutargyak karbantartdsat éves iitemterv alapjan
kell végezni. A Tarsasag miiszaki részlegének éves karbantartasi tervet kell késziteni, amely
tartalmazza a ,tervezett” leallasokat, karbantartasi munkakat, valamint a nem tervezett
leallasokat is (folyamatos nyomon kovetés). A leallasi tervet, valamint az egyes technologiai
elemek karbantartdsat mindenki szamara elérhetové kell tenni excel tablazatos formaban. A
nyilvantartas folyamatos vezetése és nyomon kovetése a miiszaki részleg feladata.
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6. Normal iizemeléstol eltéro feltételek esetén a kibocsatasok ellendrzése

A 29/2014. (X1.8.) FM rendeletben el6irt folyamatosan mérend6 komponensek (HC1, HF, SO,
NO2, CO, por és THC) féloras és napi (24 oras) atlag kibocsatasainak betartasara, illetve
nyomon kovetésére Tarsasagunk folyamatos emisszomérd berendezést lizemeltet. A mintavevé
szonddk a kéménybe vannak beépitve, azok karbantartasa a mérémiiszer telepitdjének feladata.

Az emissziomérd berendezés lizemeltetése az azzal kapesolatos karbantartasi, szervizelési,
kalibralasi feladatok elvégzése a miiszaki részleg feladata és szolgéltatasi szerz6dés alapjan kell
torténjen. A vonatkozo6 rendeletben foglaltaknak maradéktalanul meg kell felelni.

Az emissziomérd berendezés adatai egy kiilon e célra telepitett szamitogépre keriilnek
rogzitésre €s archivalasra a visszakereshetoségnek megfelelve. Az adatrégzitd szamitégép
karbantartdsa és ,fejlesztése” a szolgaltatasi szerzodés alapjan végzett IT rendszergazda
feladata.

A folyamatos emissziomérd berendezés kozvetlen kapcsolatban van a folyamatiranyitasi
rendszerrel igy biztositva a kibocsatasok allando kontrolljat és automatikus beavatkozisat, pl.
reteszfeltételek. A kibocsatasokat a vezényldben elhelyezett monitoron a féoperatornak
folyamatosan figyelni kell, és ha sziikséges akkor be kell avatkoznia az égetésbe.

Az emisszidmérd az adatokat folyamatosan régziti, a normaél tizemeléstdl eltérd feltételek
esetén is, igy pl. a leallas vagy Ujraindulasi szakaszban is. A hatarérték tullépéseket (féloras)
minden esetben ki kell vizsgalni és értékelni, ha kell intézkedési tervet késziteni az esetek
elkeriilésérére. Ezek megvitatasanak foruma a heti operativ miiszaki értekezlet. A kdrnyezeti
iranyitas rendszer részeként az abban foglaltaknak megfelel6en kell intézkedési tervet késziteni.



