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1 BEVEZETES

1.1 AJegyzokonyv targya

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep) és az AWA-Tech Consult Kereskedelmi
¢s Szolgaltatd Kft. kozott érvényben 1évé LE-1163/2023 szamt Karbantartasi szerzédésben
2023. oktober 25.-én megtortént. A helyszini ellenérz6 kalibracié hivatott megallapitani, hogy a
késziilékben akkor letarolt span és ofszett faktor(ok) modositasara sziikség van-e, vagy sem. Jelen
Jegyz6konyv targyat képezé vizsgalatokat 2024. februar 7.-én és 8.-an végezték el az AWA-Tech
Consult Kft. szakemberei, Megrendel6 telephelyén kialakitott méréhelységben.

1.2 A vizsgalt telephely adatai

A cég: ECOMISSIO KFT.
Telephely: Tiszatjvaros, TVK Ipartelep

1.3 Az Ellendrzés idopontja

2024.02.07. 129 &5 13% §ra, valamint
2024.02.08. 13% &g 149 ra kozotti idétartamok

1.4 Megbizo képviseletében jelen volt(ak):

Molnar Robert Miiszaki [gazgato

15 A vizsgdlatban részt vettek

Teuer Laszlo Ceégvezetd
Kertész Karoly Cégvezeté — PAMET Kift.
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2 Az Ellenorzo Kalibracio ismertetése

2.1 Ahiganyg6z komponens ellendrzésének ismertetése

Az ellendrzésre hasznalt OPSIS CB100 tipusu kalibrald sav fénynyaldabjanak maximumra
torténd beszabalyozasat kovetden a fény utjdba a higanycseppet tartalmazd zart kalibrald
kiivettat behelyeztiik. A méromiiszerhez csatlakoztatott optikai fénykabelen keresztiil juttatjuk
a mérési jelet (ez esetben az adott gédzra jellemzdé hulldmhosszon fényt) az azt mérd
mérdkésziilékbe.

Az ellendrzd kalibracio Gn. kétpontos ellendrzés, mely egy nullpont vizsgalatbdl és tovabbi 1
fels6é értéken (span ponton) torténé koncentracioellenérzésbdl all. A mérémiiszerek a
kalibraci6 ideje alatt csak az éppen vizsgalt komponens mérését végzik, mind a nullpont, mind
pedig a felsé ponti span ellendrzés esetében 5 mérési kor atlagolasaval kapjuk meg a rogzitett
eredményeket. A kiivetta hdmérsékletét folyamatosan digitalis hdmérd késziilék segitségével
mérjiik, s az eredmény alapjdn minden mérési ciklusra kiszamitjuk a szaturacios gorbe alapjan
az adott kalibracios értéket.
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A késziilékben letarolt span egyiitthato ,,nullazésra” keriilt az ellendrzés megkezdése elott,
mely gyakorlatban az 1.00-as értékre torténd visszaallitast jelenti. A multipont ellenérzés
statisztikai  elemzésekor meghatarozott 1) meredekségi egyiitthatdo ez elObbire
vonatkoztatandd, nem az eredetire.

A kalibraci¢ alatt mért értékeket az adatgytijté rendszer elkiilonitve tarolja az addigi, és a
jovoben mérési eredményektdl, azok a féloras, napi, illetve havi atlagértékek szamitasdhoz

nem kertiilnek felhasznalasra.

Az Ellenérz6 Kalibracio eredményeit a kovetkezd oldalakon foglaljuk bontasban.

CC002-Zart HG
kalibralo cella

_— il

CB100 Kalibralé sav

Lampa tédpegység és addoldali ldmpa AR602 elemz6 készulék

5/11 Oldal



A _T @Ch Sanaiili Emissziomérs rendszer

Ellenérz6 Mulitpont Kalibracié Jegyzdkonyve
No : MP240038-1-HU ECOMISSIO Kift.

2.2 Ateljes higany komponens ellendrzésének ismertetése

A higanyg6z mérésének ellendrzésre hasznalt OPSIS CBI100 tipust kalibrald savrél valod
lekotést kovetden a mérdkésziiléket visszakotjiik a kiilsé EX060-as mérdsavra.

A mérdcellaba beérkezd flitdtt mintavételi vezeték helyére egy kiilsé kalibréacios forrasbol
szarmaz6 fiitott vezetéket csatlakoztatunk, mely forrds jelen esetiinkben egy HOVACAL
tipusi berendezést hasznalunk. A HovaCAL a folyadékok dinamikus elparologtatasan és
vivogazzal torténé keverési elvén alapul. Az oldatot folyamatosan pumpaljuk egy
elektromosan fiitott elparologtatoba, ott elparologtatjuk és vivogazzal keverjiik. A rendszer
mukodéséhez sziikséges részegységek, pl.: folyadékszivattyt, aramlasszabalyozo a
vivégazhoz és hdmérséklet-szabalyoz, mind be vannak épitve a vezérldegységbe.

Az igy kikevert nedves kalibral6 gazelegyet az emlitett fiitott vezetéken keresztiil vezetjiik be
a mérocellaba. Az ellen6rzés els6 fazisaként csak dupla desztillalt vizet parologtatunk kb. 45
perc idOtartamban, mely a mérdcella abszolut nulla pontjat hivatott biztositani (az el6z6
mintavételi periddus utan esetlegesen bent maradt szennyezd anyagok teljes kidblitésével. A
szlikséges stabilizacios 1d0 felvessziik és rogzitjiik a nullponti értékeket.

Ezutan elkezdjiik a legalacsonyabb kalibracios pont vizsgalatat (HC1), oly modon, hogy a
HovaCAL rendszerbdl a legkisebb mennyiségben keverjiik a HgCl> oldatot az elparologtatd
egységbe a kivant koncentracioszint eléréséhez. A kalibrator kimenetének stabilizalodasa utan
10 mérési ciklus adatait rogzitjiik és az utolsdé 5 eredmény atlagabol kiszamitjuk az adott
szinthez tartozo késziilék-eredményt.

Ezt kovetéen 1épcsdzetesen felfelé HC2 majd HC3 szinteket keveriink ki és adagoljuk a
mérdcellaba, majd taroljuk a kapott adatokat a HC1 ponthoz hasonld tematikéaval.

EX060 Mérécella -
@ :

Mérdszekrény

Fiités

O ik B

Vezérld

- Vivégaz
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3 Jelentési Lap az OPSIS Emisszio Mérorendszerekhez

3.1 Adatlap: Helyszinre vonatkozo informaciok

konstans/mért

Késziilék model, Gysz AR600-E-2789 Datum 2024.02.07
Helyszin leirasa ECOMISSIO Kft. Tiszaujvarosi telephely
F6kémény labanal telepitett mérékonténer

Hal. Fesz. 230 VAC 50 Hz
Mérési Sav 1 Sav 2 Sav 3 Sav 4
Sav hossza (m) 2,003 - - -
Ado tipusa EM060 - - -
Vevé tipusa RE060 - - -
Oblits levegd OK? OK - - B}
Fénykael tipusa OF60R2 - - -
Hossza (m) 5m - - -
Lampa tipusa (A/B) B - - -
UV sziir6 tipusa Nincs - - -
Sav fényereje (lux) 4000 Lux - - -
H6ém. Kompenzacié

mért, CH1 - - -
konstans/mért
Nyomas kompenz.

mért, CH2 - - -

22 °C és 50-60% RH

Miszerkornyezet leirasa (mérékonténer tipusa, homérséklete, paratartalma)

Megrendel6 sajat fejlesztési és kivitelezésli mérékonténere, szabalyozott hém./ paratart.

Kitolt6 alairasa
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3.2 Adatlap: Hardver Funkciok Ellenérzése

Késziilék model, Gysz Helyszin

ARG600-E-2789

ECOMISSIO Kit, Tiszatjvaros, Emisszioméré konténer

Datum

2024.02.07

Adat /Igen / Nem

Késziillék datuma és ideje
Szabad hattértarol6 kapacitas
Modemes kapcsolat

RS232 kapcsolat(ok)

Mentés készitése
Rendszerellenérzés

Konténer hémérséklete

2024.02.07 10:10

1986 MB

Nincs

COM4 - 10256

lgen

P1: 16 /P2: 5549/ P3: 32
21C

/ P4:1 ] P5:15.32 - ALL OK
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Utolsé lampacsere idépontja 2023.09.25
Mérésav Sav 1 Sav 2 Sav 3 Sav 4
Fényeré (%, dB/par) SSS 71% - - - - - -
HG 71% - - - - - -
Ablakok rendben? Tisztitva, Igen - - -
Tiikrok rendben? Igen - - -
Sziirék rendben? Tisztitva, Igen - - -
Fénykabelek rendben? lgen - - -
Utolsé lampacsere 2024.02.07 - - -
Hullamhossz precizitas | Param. HG Param. - Param. - Param. -
(csak AR600/620-nal) Eltérés 1CH Eltérés - Eltérés - Eltérés -
Param. Param. - Param. - Param. -
Eltérés Eltérés - Eltérés - Eltérés -
Kitolté alairasa
~J
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3.3 Adatlap: Optikai nullpont ellen6rzése
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Késziilék gysz.: ARG600-E-2789 Datum 2024.02.07
Ellenérzé lista a referencia kalibracio el6tt Adat /lgen / Nem
Utolsé referencia kaibracio idépontja 2023.03.29
Allomas neme megvaltoztatva Igen --> ECOM.REF
Rendszerellenérzés P1:16 /P2:5549/ P3:32 / P4:1 / P5:15.32 - ALL OK
Hullamhossz prezicitas ellenérzés Kész, HG: 1 CH
Fényeroé (élux) 4000 LUX
UV-sziiré NINCS
Referencia mérés ciklusideje 120 mp
Sav 1 Sav 2 Sav 3 Sav 4
Fényeré (%, dB/par) HG 74% B - - - B B
Ablakok rendben? lgen - - -
Tiikrok rendben? Igen - - -
Sziir6k rendben? Igen - - -
Fénykabelek rendben? Igen - i -
Nullpont mérések Param: HG Param: - Param: - Param: -
uj referencia el6tt Konc: 1,2 ug Konc: - Konc: - Konc: -
(5 ciklus atlaga) Dev: 0,8 ug Dev: - Dev: - Dev: -
Fényeré: 74% Fényeré: - Fényeré: - Fényeré: -
Nullpont mérések Param: HG Param: - Param: - Param: -
uj referencia utan Konc: 1,3 ug Konc: - Konc: - Konc: -
(5 ciklus atlaga) Dev: 0,8 ug Dev: - Dev: - Dev: -
Fényeré: 74% Fényeré: - Fényeré: - Fényeré: -
Megjegyzések/észrevételek:
Eredeti referencia kalibracié megtartva
Kitolt6 alairasa



Késziilék: AR602 Interferométer No: N/A Megrendelés szam:
S/N: E-2789
Partner: ECOMISSIO Kft. Tiszaujvaros Datum: 2024.02.07
MérGsav Kalibracios cella
hossza: 1500 mm L1: 5,5 mm
Hémérséklete: 22 °C L2: - mm
Nyomasa: 1013 hPa L3: - mm
Kalibralo gaz: Higany LC1 46,4 pg/m’
Palack szama: zart cella LC2 - ug/m3
Koncentracio: szaturacids tablazat alapjan LC3 - pg/m’
Kalibracids pont Mé. Egys. Meért érték Diff.: Span faktor
Konc. Dev. Fényeré régi uj
0,0 ug/m’ 0,6 1,0 65,3 -
LC1 46,4|  pg/m’ 45,7 0,8 73,4] -1,36%
1,00 1,00
50,0
45,0 //.
40,0
35,0 /
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0 )
1 2
Statisztikai elemzés
n X Y
1 0,0 11 X (ave) 25,391788704
2 50,8 48,6 Y (ave) 24,830000000 slope 1,00
k 0,935341747 offset 0,00
b 1,080000000
r 0,999783630
SRS = el Co :
Megjegyzés: Eredeti Span és offszet értékek megtartva Tﬁ;m:hﬁ;mﬂwl;g:fﬂf e
wttct, S
Jegyz6kdnyvezte: Teuer Laszl6 — i
Ellendrizte: Teuer Laszlo Alairas

Hg_kalibracié 20240207-08_TIFO.xIsx\PP HGO\It printed on 2024.02.16
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Késziilék: AR602 Interferométer No: N/A Megrendelés szam:
S/N: E-2789
Partner: ECOMISSIO Kft. Tiszaujvaros Datum: 2024.02.08
MérGsav Kalibracios cella
hossza: 2003 mm L1: - mm
Hémérséklete: 200 °C L2: - mm
Nyomasa: 989 hPa L3: - mm
Kalibralé gaz: Higany-klorid oldat HC1 20,0 ug/m3
Oldat tipusa HOVACAL HC2 60,0 pg/m’
Koncentracié6: 5* 10E-6 mol/liter HC3 100,0 ug/m3
Kalibracids pont Mé. Egys. Meért érték Diff.: Span faktor
Konc. Dev. Fényeré régi uj
0,0 ug/m’ 2,1 0,9 74,6|-
HC1 20,0 ug/m3 20,4 0,6 79,3 1,84%
HC2 60,0 ug/m’ 63,3 1,0 79,3 5,44%| 1,00 0,99
HC3 100,0/ pg/m’ 101,9 1,2 79,3 1,88%
120,0
100,0 /
80,0
60,0
40,0 /
20,0
0,0 —/ . 1
1 e Kal. pont 2 Mért érték Korr. érték 4
Statisztikai elemzés
n X Y
1 0,0 2,1 X (ave) 45,000000000
2 20,0 20,4 Y (ave) 46,901779201 slope 1,00
3 60,0 63,3 k 1,008215210 offset -3,00
4 100,0 101,9 b 1,532094741
r 0,999681238
SRS = el Co :
Megjegyzés: Eredeti Span és offszet értékek megtartva. #ﬁ:hﬁ&i?iﬂ,.*:ﬂ;g:ﬂj 5
wttct, S
Jegyz6konyvezte: Teuer Laszlo — 2
Ellendrizte: Teuer Laszlo Alairas
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