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A méréseket végzo, a szakvéleményt készito szervezet és szakértd megnevezése

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Diodszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Ugyszam:  05-103/2019
érvényesség ideje:  2024. 05. 08.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levego6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

A zajméreés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és cime

PREC-CAST Kift.
3980 Satoraljatjhely, Ipar u 2.
Adészam: 10276509-2-05

A vizsgalt 1étesitmény megnevezése és pontos helye

Vizsgalt létesitmény: PREC-CAST Kft.
Telephely: 3980 Satoraljatjhely, Ipar u 2.
Telepiilés azonositd: 05120

A vizsgalat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellendrzése nappali és ¢éjszakai idOszakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a
vonatkozd eldirdsok szerint végzendd miiszeres mérésekkel allapitsa meg, hogy a
zajvédelmi kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek-e.

A Prec-Cast Kft satoraljaujhelyi telephelyére vonatkozdéan a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya BO-08/KT/00151-1/2019. hatarozat II. Eléirdsok fejezet Uzemelésre
vonatkozo6 eldirdsok 12. pontjaban eldirta a kovetkezoket:

Kornyezeti zajvizsgalat végzése (zajmérés) nappali és €jszakai idoszakokban, zajmérési
jegyzOkonyv készitése, az Ontdde ilizemelés alatti zajvédelmi hatasteriiletének
megallapitasa.

A PREC-CAST Kft. az ALTAN Kft szamara azt a megbizast adta, hogy szabvanyos
zajméréssel ellendrizze az EKHE engedélyben eldirt zajkibocsatasi hatarértékek
teljestilését, valamint hatarozza meg a telephely zajforradsainak hatastertiletét.



5. A mérés idopontja

2020. 03. 20. 13% — 16% nappali mérés
2020. 03. 21. 00° — 02% ¢jszakai mérés

6. A létesitmény helyszinének és kornyezetének leirasa

A vizsgalt 1étesitmény Satoraljatijhely telepiilésen, iparteriileten talalhato. A telephelyhez
1év6 legkozelebbi védendd épiiletek az Ipartelep utcan talalhatok. A telephely és a
legkdzelebbi védendd ingatlan legkisebb tavolsaga 190 m, a dominans zajforrast jelentd
csarnok 310 m-re talalhato az Ipartelep utcai legk6zelebbi védendé ingatlanoktol. A PREC-
CAST Kft zajkibocsatasanak iranyaban mas teriilethasznalok épiiletei arnyékoljak a
lakohéazakat. Nappal a védendé homlokzatokra tobb lizem zajkibocsatasa hat, ¢jszaka a
PREC-CAST Kift-n kiviil a Heiche Hungary Bt és a Refratechnik Hungaria Kft.

A vizsgalatokat kiterjesztettiik a telephelytdl tavolabbi varosrészekre is, mivel a PREC-
CAST Kift. ellen korabban panaszbejelentés érkezett az Oremus utca egyik lakojatol. Ezen
utca mar domboldalon helyezkedik el, kozvetlen ralatds valésul meg az utca
lakdépiileteirdl a Kft telephelyére.

Telepiilésrendezési tervrészlet

PREC-CAST Kift.
o \\\\ 4 i \1/’




Google Earth

Prec-Cast Kft Heiche Hungary Bt Refratechnik Hungaria Kft

A zajforras kozelében 1évd védendo épiiletek felsorolasa:

Ingatlan helyrajzi Kozteriilet Hazszam A védendo épiilet
szama elnevezése Epitményjegyzék szerinti megnevezése
1798-1803, Ipartelep utca 37-55. | 1110 Egylakasos épiilet
1805-1808
1824 Petréleumgyar 9. 1110 Egylakésos épiilet
1860/9, Oremus utca 12-18 | 1110 Egylakasos épiilet
1860/10,1860/8
10759/16

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ a kovetkez6képpen definialja védendd teriiletet
¢és védendo épiileteket.

p) védendo (védett) teriilet: a telepiilésrendezési terv szerinti

pa) lako-, tidiil6-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiligyi
teriiletek és temetok tertiletei,

pc) zoldteriilet (kozkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendé épiilet helyezkedik el;

q) vedendo (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdo termek és
halohelyiségek bolcsddékben, dvodakban,

gc) lakoszobak lakoépiiletekben,

qd) lakdszobak szallodakban és szallo jellegti épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezéhelyiség lakoépiiletekben,

gf) szallodak, szallo jellegti épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiséget,

qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladotereli, illetve vendéglato helyiségei, varotermek;



7. Mérési pontok jele, helye, magassaga és jellege

A mérési pontokat az Ipartelep utca azon lakohazak védendé homlokzatai eldtt vettiik fel,
amelyek legkdzelebb helyezkednek el a PREC-CAST Kift telephelyéhez, illetve a
Petroleumgyar 9. alatti félig romos épiilete eldtt, valamint az Oremus utca 14. védendd
homlokzata eldtt. A hatasteriilet minél pontosabb meghatdrozdsdhoz mérési pontokat
vettiink fel a telephely kdzvetlen hatarain, illetve attdl tdvolabb is. A lakasok eldtti mérési
pontokat a keritésnél vettiik fel, mert a mérés idején a lakok nem voltak otthon, illetve a
kés6i 6raban nem kivantuk éket zavarni.

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Jele Helye - Ma‘%?;]saga Jellege
Megnevezes
1010 Telephely bejarat. 15
1011 Oresmus utca 14. 15 4l
2007 Toltés tetején, a toltés és it metszéspontjaban 15
3001 A csarnok kozepével egy vonalban a kozlekedési titon 15
3002 A keritésnél a zsdkutca végénél. 15
3003 Ipartelep utca 55. 15 y4)
3004 Ipartelep utca 53. 15 y4)
3005 Ipartelep utca 51. 15 y4)
4001 Petréleumgyar 9. 15 ZT

A mérési pontok szamozasa megegyezik a 2019. februdr 14-i jegyz6konyv szdmozasaval.

Zajmérési pontok helyei egy térképrészleten abrazolva
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Meérési pontok részletes dbrazoldsa
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A vizsgalt teriileten elhelyezked6 védendo helyiségek rendeltetése

Epiilet Védends helyiségek | terulet besorolasa
rendezési terv szerint
Ipartelep utca 55. Egylakasos épiiletek Lke
Ipartelep utca 53. Egylakasos épiiletek Lke
Ipartelep utca 51. Egylakasos épiiletek Lke
Petroleumgyar 9. Egylakasos épiiletek Gip
Oremus u. 14, Egylakasos épiiletek Lke

Lke: Kertvarosias lakoteriilet
Gip: Gazdasagi ipari teriilet

A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Lo , ,, . A teriilet besorolasa

Epiilet Védendo helyiségek rendezési terv szerint
Ipartelep utca 55. Lakoépiilet lakoszobai,étkezbhelyisége Lke
Ipartelep utca 53. Lakoépiilet lakoszobai,étkezbhelyisége Lke
Ipartelep utca 51. Lakoépiilet lakoszobai,étkezbhelyisége Lke
Petroleumgyar 9. Lak&épiilet lakdszobai,étkezéhelyisége Gip
Oremus u. 14, Lak&épiilet lakdszobai, étkezbhelyisége Lke

Zajforrasok megnevezése, helye, miikodési rendje

A cég fétevékenysége: 2454. Egyéb nem vas fém Ontése

A PREC-CAST Ontodei Kft. (3980 Satoraljatjhely, Ipar Gt 2.) 1989-ben alakult,
napjainkban 100 %-ig a német Wolf cégcsoport tulajdonaban van. Az itt dolgozok szama
megkozelitdleg 1000 6. A cég mind a 1étszamot, mind az épiileteket és gépeket tekintve
fokozatosan fejlédik a vevoi igényekhez igazodva. A tarsasdg tevékenysége
nagypontossagu ontvények gyartdsa, megmunkalasa, szerszamok, ontéformak eldallitasa.
Termékeik 90%-ban nyugat-eurdpai exportra keriilnek, 45%-ban autoipar részére, és
hasonl6 szazalékban az elektronikai ipar szamara. A WABCO, a KNORR-BREMSE, A
TRW, az AUTOLIV, a LINAMAR ¢és a VISTEON, JOHN DEERE cégeknek kiszallitott
alkatrészek felhasznalasaval készitett részegységek keriilnek beépitésre a Mercedes,
BMW, Volkswagen, Audi gépkocsikba. Tovabba tdlilkk vasarol az elektroiparban
hasznalatos présontvényeket tobbek kozott a BSH, a FESTO és az EMERSON is. A
tarsasag tevékenysége végzéséhez jelenleg 47 db 100 ¢és 840 t kozotti zarderejli
hidegkamras aluminium-présontégép (Italpresse, Biihler, IDRA, Weingarten, Wotan,
Mutaltipustak) és 4 db 60 és 125 t kozotti zard erejii melegkamras horganyprés 6ntégép
all rendelkezésre. A megmunkald ilizemben kiilonb6z6é célgépeken és megmunkalo
kozpontokon  keriilnek az  Ontvények  precizios  megmunkalasra  (Chiron
megmunkalokdzpont). Mind a beérkezd, mind a tovabb felhasznalt anyagokat Spectrolab
szinképelemzével ellenbrzik. Ez garantalja, hogy a felhasznalt anyag a DIN szabvany
eléirasainak megfelel. A szerszamtervezés szamitdgépen, PRO-Engineer és Unigraphix
software segitségével torténik, és a megmunkalogépek rendszerben dolgoznak a
tervezOgépekkel. A szerszamiizemben korszerli szikraforgacsologépek (Charmilles,
Sodick), NC marogépek (Deckel) és egyéb megmunkalogépek biztositjdk az dntéshez €s
megmunkalashoz sziikséges szerszdmok gyartasat, karbantartdsat. A szerszadmok és az
alkatrészek Mitutoyo ¢és Zeiss 3D mérdgépen, a gyartott darabok pedig
rontgenberendezéssel keriilnek ellendrzésre, és a PPAP-t is sajat maguk készitjiik.
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Dominéns zajforrasok:

PC 1.

Félkész raktar — MEO — Megmunkalo csarnok — Ontdde 2. — Ontdde 1. kozotti
targoncamozgas az udvaron

Koptatd, keleti irdnyban nyitott ablaknal dominéns

Megmunkal6 csarnok — zart helyen kisebb gépek, kompresszorhdz nem dominans

Ontdde 1. és megmunkal6 részlegben 1évé hidraulikus prések, olvasztd kemencék

Ontode kéményei

Ontode 2. melletti gépkazanhaz

Ontdde 1. és 2. teriileten 16vé 6nté-, prés- és egyéb megmunkald gépek. Nyitott ajtondl
déli iranyban dominans

PC Il

Szerelde, Chiron {izemben ultrahangos moso, zajszigetelt koptatd

Szerszamiizemben precizidos megmunkalok, forgacsold gépek

Chiron iizemben CNC megmunkalok

Ontode 3. olvasztok

Ontode 4. olvasztok

Szerszam uzem

Keleti szélen kazdnhdz, kompresszorhdz (nyilasa dominans) ontdde csarnok kiiltéri
ventilatorai (dominans zajhatas)

Logisztikai csarnok — targonca, gépjarmiimozgas

A telephelyen nappali és éjszakai munkavégzés folyik.

A meteorologiai koriilmények a mérés ideje alatt

ldépont HOmérséklet | Szélsebesség

Spon

P ) (mis)
2020. 03. 20. 13% — 16% nappali mérés 20 0
2020. 03. 21. 00'° — 02%° gjszakai mérés 15-11 1

A zaj terjedését befolyasolo tényezok

Novényzet. Fi, bokrok, fak

Domborzati viszonyok: Sik

Arnyékolas: A PREC-CAST Kft zajkibocsatasanak iranyaban mas

teriilethasznalok épiiletei arnyékoljak a lakohézakat.
Talaj minoség: Fiives, bokros, fas teriilet.
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Az egyes mérések elvégzésének modja

A zajemisszié mérést nappali €s éjszakai iddszakban, a zajforrasok iizemszerti allapota
mellett végeztiik 1. pontossagi osztalyu miszerrel, ,,A” sulyozdsziirdvel, ,,S” idéallando
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: allando szintli a mérési pontokon

Tonalis 6sszetevé nem volt kimutathato.

Meérési ido: 3 X 5 perc/mérési pont

Mivel a vizsgalt zajforras kiiktatasdra nem volt lehetdség, ezért az alapzaj mérését olyan
helyen végeztiik ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd és az alapzaj feltételezhetden
azonos a mérési ponton fellépo alapzajjal. (MSZ 18150-1:1998 4.1.8. pontja alapjan.)

A mérési pontok kornyezetében 1év6 kozlekedési zaj kikiiszobolhetd volt.

A vizsgalati idok, részidok és az egyes mérések idopontjai
Meérési idd: 3 x 5 perc/mérési pont az Laeq meghatarozasahoz.

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1. és 2. tablazatok tartalmazzak. A tablazatok a
jegyzOkonyv végén talalhatok.

A Kimp impulzuskorrekcid meghatdrozasanak a modszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént.

A mérési adatok feldolgozasanak modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények,
korrekcios tényezok

A mérési adatok feldolgozésa, a szdmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek szerint
tortént, a képletek leirasa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket az 1., 2. tdblazatok tartalmazzak.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa €s mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok.

- MSZ 13-111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak vizsgilata és a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasa.

- 27/2008. (XI1. 03.) KVWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XI1. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol
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18.
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A mérést befolyasolo koriilmények

A zajforrasok a termeléssel 0sszhangban, lizemszertien mitkddtek, a mérést befolyasold
rendellenes miikodés nem fordult eld.

A vizsgalat eredményei

A telephely jelenleg rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel, mértékét az EKHE engedély
tartalmazza.

,.b) Zajkibocsatési hatarértékek

1. Satoraljaujhely, Ipartelep u. 37-55. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 1798-1803, 1805 — 1808)
lakéhazak védendé homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal 50 dB
¢jszaka 40 dB

2. Satoraljagjhely, Petréleumgyar u. 9. sz. (hrsz.: 1824) lakéhaz védendé homlokzata
elott:

nappal 60 dB
¢jszaka 50 dB

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatési hatarérték megallapitasa:
LkH [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. fokt kdrnyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egyiittes rendelete
alapjan:
1. Uzemi és szabadidés zajforras zajkibocsatisi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH =LTH
ahol
LTH = a zajtol védendo teriileten a zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz010 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd iizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéseégével kell megallapitani:

LkH = LTH - KN dB,
ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon ilizemi vagy szabadidds zajforrdsok szdma, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrést is, amelyek kdzvetlen hatasteriilete az lizemi vagy szabadid0s zajforras kozvetlen
hatasteriiletével fedésben all.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkezd lizemi vagy szabadidds zajforras hatasteriilete
fedésben all a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem targyat képezd tizemi
vagy szabadidOs zajforrassal, és az érintett zajforrasoktol szarmazo zajra a 27/2008. (XII.
3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti
zajterhelési hatarérték vonatkozik, a kérelmez6 részére megallapitott hatarérték:
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LKH=LTH -5 (dB)
ahol
- LKH: az iizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,
- LTH: a védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo
miniszteri rendelet szerinti zajterhelési hatarérték.

4. A 2. és a 3. pont szerinti szamitasi modszert6l abban az esetben kell eltérni, ha:

a) valamennyi érintett lizemi vagy szabadid6s zajforrastol szarmazé zajra ugyanolyan
mértékil zajterhelési hatarérték vonatkozik,

b) az érintett lizemeltet6k kozOs kérelmet nyujtanak be a zajkibocsatasi hatarérték
megallapitdsara vagy modositasara, és

C) a b) pont szerinti kérelemben szamszerlien megjelolik az egyes lizemeltetOk altal kért
zajkibocsatasi hatarértéket.

A zajkibocsatasi hatarértéket ebben az esetben ugy kell megallapitani, hogy a
zajforrasoktol szarmazd egylittes zajterhelés ne haladja meg a 2. pont szerint
megallapithat6 zajkibocsatasi hatarértékek osszegét.

Uzemi és szabadidés létesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Lty) az Lam
megitélési szintre*
sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésit), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Hatarérték az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 és a 2.1.1 pontok figyelembevételével a
telekhataron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.

Nappali mérések eredményei

) e L*ae | Lraw | D2V L Ti
Id8szak Mérési pont jele (dBA)E (dg'; |(—;§)E (dEH) [dB

Nappal 1010 45

Nappal 1011 42 50 -

Nappal 2007 5l

Nappal 3001 46

Nappal 3002 47 70 -

Nappal 3003 43 50 -

Nappal 3004 40 50 -

Nappal 3005 36 50 -

Nappal 4001 50 60 -
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Ejszakai mérések eredményei

L* =
Id8szak Mérési pont jele I(‘;S IE;Q)" Li,'\:E (Iagj) [(;l' BI,
(dB)
Ejszaka 1010 41
Ejszaka 1011 NH 40 -
Ejszaka 2007 54
Ejszaka 3001 50
Ejszaka 3002 52
Ejszaka 3003 38 40 -
Ejszaka 3004 37 40 -
Ejszaka 3005 35 40 -
Ejszaka 4001 45 50 .

Ti: tallépés, NH: nem hatérozhat6 meg

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtél védenddé homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.
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20. A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintmeérd

Gyari szam: 1805665

OMH bélyegzés: M 121619

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00267-001/2019
Ervényességi ideje: 2021. 03. 15.

Sz¢lsebességmérd, hdmérd

21. Ertékelés, minosités

A telephely rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel.
Megallapithato, hogy a telephely teljesiti a nappali ¢és éjszakai idészakra vonatkozo
zajkibocsatasi hatarértékeket.

A korabban megallapitott hatasteriilettdl nagyobb hatésteriilet alakult ki a mérés idején,
ezért valtozasjelentést kell bekiildeni a kornyezetvédelmi hatosadgnak.

A mért adatok a mérési idétartam alatti lizemallapotokra vonatkoznak. A
jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhaté, részeredmények kiemeléséhez,
kiilon kozléséhez az iigyvezet6 irasbeli engedélye sziikséges.

Emoad, 2020. aprilis 10.

’ALTAI\ r'\‘{":l‘y::let‘lk 181, Gyartc
Kereskedelmi és Szolgéltaté KFT
3432 Emaod, Vaci u. 20

Addszam: 11444026-2-05

MKB RT: 10300002-25509434-00003285
-2.
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Didszegi Sandor
zajvédelmi szakértd



Mérési eredmények és feldolgozasuk:

Nappal 1. tablazat
Mérési | A zaj M eg}sy;irrl]frtékﬁ : VonailfilstZéSI Alapzaj igfeznai?ze.lﬁ? A zaj impulzus jellege Kesﬁ%irllggs i L*am = .
i i L*ae | L*am Megjegyzés
pont jE|e Jel Iege LAeq, mért t LAa Ka LAeq Laimax — LAs max I’<imp AL terc Kton L*ae
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1010 allando 45,6 480 33,2 | -0,26 45,34 45 nappal
1011 allando 42,4 480 33,2 | -0,56 41,84 42 nappal
2007 allando 51,5 480 33,2 | -0,06 51,44 51 nappal
3001 allando 46,1 480 33,2 | -0,23 45,87 46 nappal
3002 allando 46,7 480 33,2 | -0,20 46,50 47 nappal
3003 allando 43,3 480 33,2 | -0,45 42,85 43 nappal
3004 allando 40,7 480 33,2 | -0,85 39,85 40 nappal
3005 allando 38,1 480 33,2 | -1,70 36,40 36 nappal
4001 allando 49,8 480 33,2 | -0,10 49,70 50 nappal
Ejszaka 2. tblazat
Mérési | A zaj e egsy;?wfrtékﬁ A Von?gzsomﬁ Alapza) EAgZeij?Zﬁ‘f A zaj impulzus jellege Kes}(eelllleygs o L*am = o
i i L*ae | L*am - Megjegyzés
pontjele | jellege L acq, mért t Las | Ka Lacq Lama— Lasmax | Kimp | [ Liere | Kion L*ae
dB perc dB dB dB dB dB dB dB
1010 allando 41,7 30 29,9 | -0,30 41,40 41 ¢éjszaka
1011 allando 32,3 30 29,9 NA NH NH éjszaka
2007 allando 54,3 30 29,9 | -0,02 54,28 54 ¢éjszaka
3001 allando 49,6 30 29,9 | -0,05 49,55 50 éjszaka
3002 allando 52,4 30 29,9 | -0,02 52,38 52 ¢éjszaka
3003 allando 38,2 30 29,9 | -0,70 37,50 38 éjszaka
3004 allando 38,0 30 29,9 | -0,73 37,27 37 éjszaka
3005 allando 36,3 30 299 | -1,13 35,17 35 éjszaka
4001 allando 447 30 29,9 | -0,15 44,55 45 éjszaka




