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El6zmények bemutatasa

A PREC-CAST Ontddei Kft. Satoraljatjhely, ipar Gt 2. szam alatti telephelyén aluminium —
cink ontodei tevékenységet folytat. Az tizemben autdipari €s elektronikai gyartok szdmara
készitenek alkatrészeket, 250 t/nap olvasztasi kapacitast meghaladdo mennyiségben.

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00992-2/2018. szamt hataro-
za-taban kérte az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyhez sziikséges feliilvizsgalati do-
kumentaciot, amelyet a GREEN Szolg Kornyezetvédelmi Kft. végzett el.

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség a
BO-08/00151-1/2019 szamu hatarozataban jovahagyott és az egységes kornyezethasznalati
engedélyt a Prec-Cast Ontodei Kft-nek az aluminiumolvasztasi tevékenységre vonatkozéan
megadta. A feliilvizsgalati dokumentacié beadasat kovetden a Borsod-Abauj-Zemplén
Véarmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly hataskorébe tartozo engedélyezések (levegdtisztasag-védelmi engedély, levego-
védelmi kibocsatasi hatarérték,) kapcsan BO/2/08217-12/2021 szamon és BO/32/01927-
10/2022 szamon az egységes kornyezethasznalati engedélyt modositotta.

2024. marcius 14-én Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédel-
mi, természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/00434-7/2024 Hataroza-
taban kotelezte a Prec-Cast Ontddei Kft.-t a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.§ (4)
bekezdésének megfelelden a teljes kort feliilvizsgalati dokumentaciot legkésobb 2024. ma-
jus 31-ig be kell nyujtani.

Jelen engedélyezési dokumentéacio elkészitésével a PREC-CAST Ontodei Kft. a Pro Plan
Perfect Kft-t bizta meg. Az engedélyes dokumentacio:

e az Ontdde altal szolgaltatott alapadatokon és dokumentumok segitségével;

e ahelyszini bejarasok tapasztalatai alapjan késziilt el.

A teljes korli kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat altalanos céljat és kovetelményeit a kdrnye-
zetvédelemrdl szolo 1995. évi LIII. torvény, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet, va-
lamint a kornyezetvédelmi feliilvizsgélat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a

crer

6l sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet hatarozza meg.

Satoraljatjhely, 2024. majus 22.

Polgarné Monok Bernadett
kamarai szam: 05-01928
Kornyezetvédelmi szakerté: SZKV-1.1; SZKV-1.3
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1. Altalanos adatok

1.1 Jelen dokumentacio készitojének adatai

A cég elnevezése:

A cégjegyzék szama:
A cég székhelye:
Kapcsolattarto:
Telefon:

E-mail:

Pro Plan Perfect Kft.

09 09 034242.

4028 Debrecen Nyil u.97.
Polgarné Monok Bernadett
+36-20/417-7200

p.monok.bernadett@gmail.com

Jogosultsagokat igazol6 dokumentumok az 1. mellékletben megtalalhatéak.

1.2 Az engedélyes és telephelyének adatai (EOV koordinatakkal)

Az alabbi tablazatban kozoljik az engedélykérd nevét, cimét és alapvetd adminisztrativ

adatait.

A cég elnevezése:

A cég székhelye:

A cég vizsgalt telephelye:
A telephely helyrajzi szama
A vizsgalt tevékenység:

Telepiilés statisztikai azonosito:

A cég KSH statisztikai szamjele:

KUJ:
KTJ:

Tevékenység TEAOR’08 szama:

IPPC tevékenység besorolasa:

Névleges kapacitas

PREC-CAST Ontddei Kft.

3980 Satoraljaujhely, Ipar u 2.

3980 Satoraljaujhely, Ipar u 2.
1832/2; 1845; 1845/2
Nagypontossagu aluminium- és cink présontés
05120

10276509-2454-113-05

100187997

100425845

2454°08 (egyéb, nem vasfém Ontése)
lasd 1.2. fejezetben

258 tonna/nap O6ntvény eldallitas

© 2024. Pro Plan Perfect Kft.
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Kozponti EOV koordinatak:
Telefon:

Telefax:
Ugyvezetd-igazgatok:
Kapcsolattarto:

E-mail:

Y: 843317 X: 340811
06-95/520-416

06-95/520-473

Barna Sandor

Anna Ivanocova

+36 (47) 523-041

ivanocova.anna@preccast.hu

A PREC-CAST Ontddei Kft. vizsgalt iizemérdl atnézetes helyszinrajz 2. mellékletben, az
egyes lizemrészeket bemutatd részletes helyszinrajz a 3. mellékletben talalhato.

A sarokponti koordinatakat az alabbiakban soroljuk fel:

EOYV pont azonositéja Y érték X érték
PC-1 843 477 340 595
PC-2 843 142 340 592
PC-3 843 098 340538
PC-4 843 040 340518
PC-5 842 925 340 554
PC-6 842 907 340 688
PC-7 842 991 340 760
PC-8 843 090 340 788
PC-9 843 096 340 956
PC-10 843 249 340 959
PC-11 843 251 341013
PC-12 843 268 341 025
PC-13 843 268 341008
PC-14 843 333 341008
PC-15 843 331 340 800
PC-16 843 360 340 799
PC-17 843 358 340 741
PC-18 843 370 340741
PC-19 843 366 340 700
PC-20 843 481 340 700

© 2024. Pro Plan Perfect Kft.
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1.3 A folytatott egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység besorola-
sa és mértéke

A telephelyen folyatatott 6 tevékenység az aluminiumolvasztéas, ontés, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) kormanyrendelet 2. mellékletének alabbi pontja ala tartozik:

kod Mmegnevezés
Fémek termelése |nemvas fémek, ezen beliil visszanyert (reciklalt) termékek olvasztasa
és feldolgozasa  |(beleértve az 6tvozést), valamint nemvasfémontodék tevékenysége
6lom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében
2.5.b. pont 20 tonna/nap olvasztasi kapacitas felett.

Az iizem elméleti maximum kapacitasa a telepitett olvasztokemencék technologiai maxi-
mumadnak figyelembe vételével:

e 10 R o o LS e Elméleti k’apacités Elméleti kapacitas

kg / 6ra t/nap

ZPF 4 gazégds kemence 1000,00 24,00

ZPF 8 gazégds kemence 1000,00 24,00

ZPF 9 gaz¢égds kemence 1000,00 24,00
Stotek I. elektromos olvasztokemence 250,00 6,00
Stotek Il. elektromos olvasztokemence 250,00 6,00
Stotek Il1. elektromos olvasztokemence 250,00 6,00
1. szamu Buktato olvasztokemence 150,00 3,60
2. szamu Buktat6 olvasztokemence 150,00 3,60
Tatai kemence gazégds 200,00 4,80

OSSZESEN: 4250 kg / éra 102 t / nap

A PREC-CAST Ontddei Kft. tényleges dntési kapacitasa az elmult évek tiikrében:

2016 2017 2018 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023

kapacitas
[t/év]

(ontott jo da-
rab + selejt)

12535 | 13503 | 13850 13072 | 13652 | 12451 | 11176 | 7705

Lathato, hogy az elmult években nagy mértékben csokkent a termelési kapacitas €s a tény-
leges termelés egyarant, amely elsésorban a COVID iddszak alatt lecsokkent termelési
igénynek koszonhetd, valamint a 6 db ZPF (ZPF1, ZPF2, ZOF3, ZPF5, ZPF6, ZPF 7) ol-

vasztokemence megsziintetésének.

Az iizem 20124. év elején az allomanyi Iétszama 998 £6.
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2 A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok

2.1 A telephely és kornyezetének bemutatasa

Satoraljatijhely a Zempléni-hegység keleti hataran, a Bodrogkdz peremén fekszik. A két
tajegység kozott a Ronyva-patak volgye talalhatd. A varos éghajlati viszonyait nagymér-
tékben a hegység kozelsége, annak hatasa hatdrozza meg

2.1.1 Az izem természeti kornyezetének (Zemplén-hegység) adottsagai

Foldrajzi kornyezet:

Az 1800 négyzetkilométer kiterjedésti zempléni-hegység az Alfold északi peremén huzodo
220 km hosszusagh Eszaki-kozéphegység legkeletibb tagja. A Hernad volgye, a Szerencs-
patak, az orszaghatar, a Ronyva-patak, a Bodrog-volgy és a Tisza altal hatarolt hegység
tobb kis tajra tagolodik.

A Zempléni-hegység teriiletileg legnagyobb ¢és legjelentdsebb tijegysége a Hernad, illetve a
Bodrog-volgy, valamint az Erdébényei-medence és a Bozsva-volgy kozott elteriilé Harom-
hutai-csoport.

Foldtani felépités:

A Zempléni-hegység a foldtorténeti ujkor harmadkoraban végbement vulkani tevékenység
eredménye. Az Alfold harmadkor kozepén megindult siillyedésével parhuzamosan hasadék-
rendszerek alakultak ki a szilard kéregben, melyek megnyitottak a vulkani tevékenység tt-
jat. A széles vulkani 6von tobb kitorési kozpont helyezkedett el.

A vulkani kitorések nyugalmi iddszakdban a tenger is elontotte ezt a teriiletet. A vulkéni te-
vékenységet utovulkani (posztvulkani) tevékenységek kovették, melyek eredményeként
érctelérek rakodtak le, és hévforrasok tortek fel.

A pliocén idészakaban a hegység keleti része lesiillyedt. A negyedkori pleisztocén elején
végbement tektonikus mozgasok kovetkeztében a hegység rogos feldarabolodasa kovetke-
zett be, majd a r6gok féloldalasan felemelkedtek.

A keleti rész ismételt megsiillyedésével képzddtek a medencék. A pleisztocén csapadéko-
sabb iddszakaiban csuszamlasok, a szaraz idészakokban pedig kdtenger képzodott a hegy-
ségben.

A pleisztocén végén egy ujabb - kisebb mértékii - emelkedéssel parhuzamosan a volgyek
bevagddasa és a medencék feldarabolodasa kovetkezett be. A Zemplén-hegységet felépitd
legfontosabb kdzetek az andezit és a riolit, valamint ezek valfajai (andezitlava, andezittufa,
adndezitbreccsa, riolitlava, riolittufa, stb.)

Eghajlat:

A Zempléni-hegység éghajlata a szomszédos teriiletekt6l valtozatosabb és bonyolultabb,
benne mar szubkarpati vonasok is jelentkeznek. Az évi csapadék teriileti megoszlasa sem
egyenletes: A hegység belsejében 600-700 mm, a nyugati oldalon 400-450 mm, a keleti ol-
dalon csupan 320-370 mm koriil alakul.

A hémérséklet itt is, - mint minden hegyvidéken - a magassag novekedésével aranyos, alta-
laban 100 méterenként kb. 0,5 Celsius fok értékkel csokken. A Zempléni-hegység évi ko-
zéphdmérséklete 7-8 Celsius fok , de jelentds eltérések mutatkoznak a kiilonb6z6 kistajak
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kozott. JOl érvényesiil az az altalanos térvényszeriiség is, mely szerint a hegység déli és
¢északi oldala kozott 2-3 fok eltérés tapasztalhatd. Tobbek kozott ennek is kdszonhetd a déli,
délnyugati lejtok széldtermelésre kiilonosen kedvezé klimaja (Hegyalja).

A hegység teriiletén nyaron - de foleg tél elején - az északnyugati, nyugati szelek uralkod-
nak, melyek a csapadékot szallitjak. Ennek kovetkeztében a nyugati oldal a szélarnyékban
levo keletinél csapadékosabb. Télen viszont a Lengyel-siksag feldl északi, északkeleti sze-
lek érkeznek, s ezért itt koszont be az orszagban el0szor a fagy (oktober kdzepén), és itt tart
a legtovabb (aprilis végéig).

Vizrajz, hidrologia:

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbdl addddan, rendkiviil szétszort és
valtozatos. A hegységet két jelentds folyo, nyugatrol a Szlovakiaban eredé Hernad, keletrdl
a Szlovakiaban és Ukrajnaban ered6 Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyok vizé-
bdl taplalkoz6 Bodrog szegélyezi. A sok kisebb-nagyobb volgy szdmtalan patakjat a Bod-
rog ¢és a Hernad gytijti 0ssze és vezeti a Tiszaba. A hegység északnyugati oldalan, a Borso-
hegy aljaig a patakok kozvetleniil a Hernadba torkollnak. Hejcétdl délre viszont a patakok a
Szerencs-patakba futnak.

A helyi vizgylijték koziil a Ronyva, és a beléje 6mldé Bozsva a legjelentdsebbek. A Nagy-
Milic kornyéke, a hegykoz és a hegység kozépso részének (pl. Kemence-patak) vizeit a
Ronyvaba 6mld Boézsva-patak gytijti 6ssze. A Ronyva Felsdregmectdl Satoraljatjhelyig ha-
tarfoly6, nem sokkal utana a Bodrogba omlik. A hegység délkeletre tartd patakjai mind a
Bodrogba tartanak. A Tisza a tokaji Kopasz-hegy labanal, a Bodrog torkolatanal érinti a
hegységet.

Bar a térség forrdsokban és felszini vizfolyasokban gazdag, de a folyok és patakok vizho-
zama egyenetlen. A térségben a Tisza, Bodrog és Hernad folyok alkalmas terepei a vizi tu-
rizmusnak, vizparti lidiilésnek, de a Zempléni-hegység csilldmlod patakjai kitind és még
tiszta vizforrasai lehetnek a természetjaroknak, kerékparral, 16val tarazoknak.

A termalfiird6zés lehetdségét a hegység labanal el6tord langyos és meleg vizforrasok képe-
zik, melyek gyogyhatasuak is. igy Kéked, Erdébénye-fiirdé és a legfrekventaltabb Sarospa-
tak-Végardo emlithetd

Elévilag:

A Zempléni-hegység atmeneti teriiletet képez a Karpatok és az Alfold, illetve a Dunéntal
novényvilaga kozott (Subcarpaticum). Tobb mint ezer viragos, s kdzel masfél ezer viragta-
lan novénye kozott szamos érdekességet, ritkasagot is talalunk. A hegység belsé teriileteit
Osszefiiggd erddségek boritjak. A Zemplén uralkodd erddtipusai a gyertyanos-tdlgyesek, a
biikk elegyes tolgyesek és a biikkosok. A déli kitettségii lejtdket kocsanyos- és kocsanyta-
lan tolgyek erddi fedik. A magasabb régiokban, elsésorban az északi oldalakon a biikk alkot
erddséget, de megtalalhato a fehér torzsti nyir is. Az erdék kozott évszazadok folyamatos
kaszalasaval és legeltetésével fenntartott hegyi kaszalok és iide rétek huzodnak. A véko-
nyabb termérétegii teriileteken hars-kodris-berkenye sziklaerdok élnek, mig a meredekebb,
kitettebb részek fatlan tarsulasait sziklagyepek alkotjak. A hegység tobb pontjan is viszony-
lag nagy teriileteket foglalnak el a telepitett, tajidegen fenyvesek.

A hegység allatvilaga a ndvényvildgéhoz hasonld gazdagsagot mutat. A nagyvadak koziil
sz€p szamban ¢€l itt vaddisznd, szarvas, 6z, muflon. Ritkdbban eléfordul még a roka, sét a
vadmacska is. A menyétfélék koziil a borz, a nyest, a hermelin, a gérény és a nyérc talalha-
to a hegységben. A teriilet madarvilaga a zavartalansagnak koszonhetden, igen értékes.
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Gyakori a fekete harkaly, zold kiill6, macskabagoly, de rendszeresen kolt itt a csaszarmadar
¢és a fekete golya is, a patakvolgyekben tobb helyen fészkel a veszélyeztetett vizirigo. Az
énekesmadarak koziil elsGsorban a pinty, a zoldike, a kiilonféle cinege (szén, barat és kék-
cinege), tengelic és erdei pacsirta ¢l az erdokben. A védett ragadozd madarak koziil a hegy-
ség belso, zart erdoségeiben kerecsensdlyom, uhu, parlagi és szirti sas kolt. Kiilonosen ér-
dekes, hogy iddszakonként keletrél megjelenik és tobb parban is kolt az urdli bagoly. A
hiill6k koziil gyakoriak a gyikok (zo6ld-, mezei gyik), valamint a siklok. De eléfordul itt a
mérges harapasu keresztes vipera is. Az allatvilag leggazdagabb részét természetesen a ro-
varok alkotjak - leggyakoribb képviseldik a szarvasbogarak, a cincérfélék és a futrinkak.

2.1.2 A telephely és kozvetlen kdornyezetének teriilethasznalatai

A PREC-CAST Ontddei Kft Satoraljatjhely varos kiilteriiletén, ipartelep besorolasu teriile-
ten fekszik. Az lizem szomszédsagaban tobb termeldiizem (butorasztalos lizem, betoniizem,
nyilaszarokat gyartd cég... stb.) mikodik.

A telephely hatératol keleti iranyban kb. 200-250 m-re lakohazak is talalhatok, amelyek
azonban a fent felsorolt termeldiizemek mindegyikéhez kozelebb esnek. Az 6ntdde PC I je-
14 csarnokatol észak-nyugati iranyban mintegy 300 m-re talalhat6 a vasuti palya és Satoral-
jaujhely varos vasutallomasa, ahol rendszeres arurakodas torténik. Az tizemet déli és keleti
oldalrél szant6foldek hataroljak.

A PREC-CAST Ontbde teriiletét kettészeli egy korabban az Allami Kézitkezelé Kht keze-
1ésében 1évo, de 2013-ban megvasarolt ut. Ennek kdszonhetden a telephely két teriilete PC |
illetve PC 1 elnevezések alapjan azonosithatéak. A Prec-Cast Ontddei Kft-hez vezetd kozut
(ipar ut) forgalma bar az elmult 6t évben novekedett, még igy sem tekinthetd jelentdsnek.
JellemzGen az iparteriiletre dolgozni jard, illetve az aruforgalmat bonyolito tranzitokbdl all.
Az lizem — bar az elmult évek gazdasagi megingasai ellenére — mostanra ismét folyamatos
munkarendben tizemel.

Az ontode €s kornyezetének kornyezeti hatdsainak 6sszefliggését elsdsorban légszennyezo-
anyag-kibocsatas, szennyvizkeletkezés és —kezelés, valamint zajhatasok tekintetében cél-
szer(l vizsgalni.

2.1.3 Megkozelithetoség

A vizsgalt, miikodod lizem Satoraljatjhely Sarospatak fel¢ esé kiilteriileti részén, ipartelep
besorolasu teriileten fekszik. Megkozelithetd, €s a jellemz6 forgalom ezen az Gtvonalon zaj-
lik:

Budapest > M3 autopalya > M30 autopalya > Miskolc > 37 Fout > Sarospatakot elhagyva
bal oldal MOL benzinkat > 300 méterre jobbra vasuti atkelén athaladva > 300 méter >
PREC-CAST

A kft — Satoraljatjhely hatarvaros révén — Szlovakia feldl is megkdzelithetd, a 37-es szamu
féutvonalon végighaladva:

Kazinczy Ferenc u. > Hatar u. > Koztarsasag titja > Epreskert u. > Arpad u. > Petroleum-
gyar u.> Ipari u. > 300 méter > PREC-CAST

E megkozelitési utvonalak Satoraljatjhely belvarosi részét egyaltalan nem, lakott részét a
masodik tutirany kismértékben érinti.
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2.1.4 A telephelyhez kapcsolédé forgalom mértéke

Az lizem jelenlegi teher- és személygépjarmi forgalma ismert, de ezek koziil meghatarozo
a teherkozlekedés.

A személygépkocsival csak a vendégek, valamint a dolgozok egy kisebb része jar (mivel a
dolgozok 6nszervez6dé modon ,,gyljtéjaratokban” kozlekednek). A varos kozelsége a bi-
ciklivel torténd kozlekedést is lehetévé teszi, amit az ontdde fedett és biztonsagos biciklita-
rolok megépitésével 6sztonodz.

Az lizem mukdodtetéséhez sziikséges teherforgalmat tobbféle teherautd bonyolitja le: pl. tar-
talykocsi a szennyviz elokezelobol kikeriild emulzio koncentratum elszallitasra, konténeres
teherautod egyes hulladékok elszallitasara, tobbféle kapacitast teherautd (a 7 tonnds furgo-
noktol, a 25 tonnas kamionokig) a késztermék kiszallitasra, egyes segédanyagok beszallita-
sara. A PREC-CAST Ontodei Kft. sajat tehergépjarmii parkkal nem rendelkezik, a szallitast
kiils6s vallalkozok végzik.

A teheraut6 forgalom foként 6-22 o6ra kozott nagyjabol egyenletesen elosztva jelentkezik,
az ¢éjszakai orakban arurakodas csak elvétve fordul el6. A személyautd forgalom pedig
nagyjabol a nap folyaman elosztva harom miszakos miiszakvaltasanak megfeleléen kon-
centralodik.

2.2 A létesitmény és a technologia részletes bemutatasa

2.2.1 A cég és tevékenységének bemutatasa

A PREC - CAST Ontodei Kft a Firmengruppe Wolf cégcsoport tagja. A tdbb mint 60 évvel
ezel6tt alapitott és 20 éve 2 gyarto telephellyel 1étrehozott Regensburger Druckgusswerk
és Prec-Cast cég az egyik legismertebb ontvény beszallitok egyike napjainkban.

Mindkeét telephelyen dntvények gyartasa torténik az eurdpai, észak-amerikai és azsiai pia-
cok szamara a legkorszeribb technolégia alkalmazasaval.

A PREC - CAST Ontodei Kit Eszakkelet—Magyarorszégon, a szlovak, roman és ukran ha-
tar kdzelében fekvd Satoraljaujhely varosaban (3980 Satoraljaujhely, Ipar at 2.) alakult
1989-ben a WOLF cégcsoport tulajdonaban allé német ontdde leanyvallalataként. Jelenleg
is 100%-ban német tulajdonban van.

Satoraljaujhely tébb mint 40 éves 6ntddei multja mind a mai napig szakképzett munkaeré-
bazist jelent a cég szamara, amely immaron évek 6ta 1000 f6 feletti munkaerét foglalkoz-
tatd nemzetkozileg is elismert présontodéve fejlédott. Az ontdde a térség egyik legna-
gyobb és legtébb munkavallalét foglalkoztato vallalata.

2.2.2 A Prec-Cast Ontédei Kft fejlddése

1990-ben 4 db 6nt6égéppel kezdték el az ontdde mikodtetését a tulajdonosok. 1991-ben
megkezdddott az aluminium Ontvények beszallitasa az autdipar részére.

A Prec-Cast Kft. alaptevékenységének megszilarditasa utan a piaci igényekre valaszolva
mind a technolodgiai folyamatai, mind a termelés strukturdjanak bdvitésébe kezdett. Ezen
piaci indittatasra indult el 1993-ban a horgany présontés, valamint az alkatrészek precizios
megmunkalasa. A kiszallitott horgany alkatrészek mennyisége 2002-ben mar tobb mint 2
millio db volt, mely szam a magas szintli automatizalasnak és a sajat célgép csoportoknak
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koszonhetd. A termék specifikus megmunkald célgépeket a Kft. nemcsak vasarolja, de sok
esetben sajat maga tervezi és gyartja is.

2000-ben a cég tovabb bdvitette teriiletét egy j csarnok megvasarlasaval. A meglévé 17,5
ha teriilet, melybdl 21000 m? a beépitett rész, megfeleld koriilményeket nyujt arra, hogy a
cég tovabb novekedhessen.

A termék ¢€s technologia fejlodés jegyében 2002-ben létrehoztak egy komplex Osszeszereld-
uzemet.

2013 oktoberében megkezdddott a Prec-Cast ,,Logisztikai Raktar” csarnok épitése. A cél a
csarnok épitésével, a kordbban a gyar teriiletén szétszoértan elhelyezkedd raktarak (veszé-
lyes anyag raktar, félkész- kész aru raktar, szerszamraktar) egy helyre torténd atkoltozteté-
se. 2014 majusaban hasznélatbavételi engedélyt kapott az 5400 m?-es raktarcsarnok.

2015 juniusaban hasznalatbavételi engedélyt kapott a cég a 12000 m2-es CS II gyartocsar-
nokara., amely a cég megmunkald gépeinek ad helyet.

A ,,Logisztikai csarnok” és a ,,CS II gyartocsarnok” megépiilése és hasznalatba vétele a
PREC-CAST Ontodei Kft logisztikai rendszer korszeriisitésének elemei. Célja — alapvetéen
gazdasagi, munkaszervezési indokok figyelembevételével — a kiszolgald tevékenységek
Osszehangolasa: raktarozasi tevékenység szigetszer(i elhelyezkedésének blokkositasa, alap-
anyag, segédanyag ¢és késztermék utvonalak racionalizalésa, az 0j vevdi igények kiszolgala-
sdhoz sziikséges megmunkald berendezések és technoldgidk elhelyezésének biztositésa..
Mindezen tevékenységek korszeriibb kdrnyezetben, bejelentés koteles pontforras létesitése,
ipari szennyviz keletkezése nélkiil valosulnak meg.

A 2023-ban alkotott atszervezés részeként megsziintették a ZPF1, ZPF2, ZPF3, ZPFS5,
ZPF6, ZPF7 olvasztokemencéket.

Valamint 2024. év elején 0j kemence test kertilt beépitésre a IV. ontddébe.

A logisztikai rendszer fejlesztés nyoman kialakult teriileti egység felosztast — funkcio elhe-
lyezkedést az alabbi tablazat és az 1. abra szemlélteti.

PC I. oldal. PC 11. oldal:
1. Ontdde L 1. Ontdde I
2. Ontode IL 2. Ontdde IV.
3. Megmunkal6 tizemrész 3. Chiron CNC megmunkal6 tizemrész
4.  Levago6 lizemrész 4. Wabco megmunkal6 lizemrész
5. Koptato lizemrész 5. Autoliv megmunkal6 iizemrész
6.  Szemcseszord sorjazo lizemrész 6. BMW szegmens
7. TMK (tesztel6 megel6z6 karbantar- 7.  Szerelde

t0) lizemrész

LOFT I. (szennyviz elokezeld) Szerszamkészitd tizemrész

© o

Veszélyes hulladék tarold (kornye- . Készaru raktar
zetvédelmi csarnok)

10.  Alapanyag raktar

© 2024. Pro Plan Perfect Kft. 13



PREC-CAST Ontédei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

11.  Vegyes raktar
12.  Veszélyes anyag raktar

13. LOFT IL (szennyviz elokezel0)
1. 4bra - Funkci6 térkép: teriileti egység felbontas a Prec-Cast Ontddei Kft-nél:
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2.2.3 Az alkalmazott technolégia ismertetése
A tarsasag tevékenysége nagypontossagu ontvények gyartasa, megmunkalasa, szerszamok,
ontéformak eldallitdsa. A cég gyartasi programja az alabbi elemeket tartalmazza:

» Nyomasos ontés (aluminium- és cinkdtvozetekbdl nagypontossagli ontvények gyar-
tasa),

Feliileti megmunkalas

G¢épi megmunkalas (CNC megmunkalasa),

YV V V

Az ontvényekhez ontéformak, szerszamok eldallitasa
» Az integralt késztermék-gyartast kiszolgalo tevékenységek, 0sszeszerelés

Termékek 90%-ban nyugat-europai exportra keriilnek, 45%-ban autoipar részére (ahol elsé
¢s masodszintli beszallitoként is szamitanak a termékekre), és hasonl6 szdzalékban az elekt-
ronikai ipar szamara.

Az ontode pillanatnyilag az 1.3 pontban részletezettek szerinti olvasztokemencével rendel-
kezik. Az olvadékbol 61 db ontdgépen gyartjak az aluminium és cink 6tvozetbdl késziilé
alkatrészeket. A legtobb ontégép teljesen automatizalt (ezek koziil tobb robotos kiszolga-
lassal van felszerelve). Az ontott alkatrészek megmunkaldsa 37 db Chiron; SW és Mori Se-
iki megmunkal6 kdzponton folyik.

Mind a beérkez6, mind a tovabb felhasznalt anyagokat Spectrolab szinképelemzdvel ellen-
Orzik. Ez garantdlja, hogy a felhasznalt anyag a DIN szabvény el6irdsainak megfelel. A
szerszamtervezés szamitdgépen, PRO-Engineer és Unigraphix software segitségével torté-
nik. A szerszamiizemben korszer( szikraforgacsold gépek (Charmilles, Sodick), NC maro-
gépek (Deckel) és egyéb megmunkald gépek biztositjak az ontéshez és megmunkalashoz
sziikséges szerszdmok gyartasat, karbantartasat. A szerszamok ¢€s az alkatrészek Mitutoyo
és Zeiss 3D mérégépen, a gyartott darabok pedig rontgenberendezéssel keriilnek ellendrzés-
re.

2022-ben a CVNC iizemben keriilt elhelyezésre egy porfest6 gép, amely esetében a teljesen
zart technologia az tizemben megdrizve a levegd mindségét képes szinre fjni az eldallitott
darabokat.

A telephelyen ténylegesen végzett tevékenységekhez kapcsolddo technoldgidk az alabbiak-
ban részletezve talalhatdak.

1. Szerszamiizem
1.1 Alkatrész, szerszam ¢€s késziilékgyartas

1.1.1. Esztergalas
1.1.2. Marés
1.1.3. Fuaras
1.1.4. Koszoriilés
1.1.5. Szikraforgacsolés
1.1.6. Keményesztergalas
1.1.7. Lakatos munkak
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1.1.8. Hegesztés
1.1.9. Hokezelés
1.1.10. Szerszdmelemek vizsgélata
1.1.11. Ultrahangos mosas
1.2. Szerszamkarbantartas, javitas
2. Olvasztomiihely és ontodék
2.1. Olvasztas
2.1.1. Kiils6 és belso szallitas, olvadék- és anyagmozgatas
2.1.2. Olvasztas
2.2. Ontés, levagas, szemcseszoras
2.2.1. Ontés
2.2.2. Levagas
2.2.3. Szemcseszoras
3. Megmunkal¢ iizem
3.1. Ontvény megmunkalds
3.1.1. Levagas
3.1.2. Célgépes megmunkalas
3.1.3. Furas
3.1.4. Menetmegmunkalas
3.1.5. Szemcseszoras
3.1.6. Koptatas
3.1.7. Kézi sorjazas
3.1.8. Flirészelés
3.1.9. Nyomasprobazas
3.1.10. Szaritas
3.1.11. Csiszolas
3.1.12. Csomagolas
3.1.13. Ultrahangos mosas
3.1.14. CNC megmunkalasok
4. Uzemfenntartas
4.1. Uzemfenntartds folyamatai
4.1.1. Gépkarbantartas
4.1.2. Er6saramu karbantartas
4.1.3. Ipari takaritas
4.2. Stritett levego eldallitasa
5. Suplly-Chain
5.1. Szallitas, anyagmozgatas

5.2. Raktarozas, tarolas
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6. Szocialis tevékenység

7. Irodai tevékenység

2.2.4 Részletes technoldgiai leiras

Alkatrész-, szerszam- és késziilékgvartas:

A szerszamiizemben Ont6- és levagd szerszamok, késziilékek gyartasa, javitasa és karban-
tartasa torténik. A gyartasi folyamat a szerszamiizemben az anyagrendeléssel kezdédik. A
gyartashoz acél, réz és grafit alapanyagokat hasznalnak. Ezeket az anyagokat forgacsoljak.

Az acélt hokezelik, vagy hokezeltetik, aztan a forgacsolt réz és/vagy grafit elektrodakkal
tomb-szikraforgacsoljak, illetve huzal-szikraforgacsoljak. A gépes munkak elkésziilése utan
a szerszam kritikus részeinek bevizsgalasa torténik kézi vagy gépi ellendrzéssel, majd a
szerszamkészitd lakatosok felpucolési, csiszolasi, végiil illesztési miiveletek segitségével
Osszeszerelik az 0j szerszamot. Az 01j szerszammal mintat, majd jovahagyds utdn széridkat
gyartanak.

A gyartas kozbeni meghibasodasok esetén a szerszamot beszallitjak a szerszdmiizembe, a
szerszamkészitOk szétszerelik, a hiba jellegétdl fliggben kézzel, vagy gépes munkaval
(sziikség esetén hegesztéssel) megjavitjak, ellendrzik, dsszeszerelik, és kiszallitjak tovabbi
gyartasra.

A széria legyartasa utan a szerszamot beszallitjak a szerszamiizembe javitasra és/vagy kar-
bantartasra. Szétszerelés, atvizsgalas €s az esetleges javitasok elvégzése, majd 6Sszeszerelés
utan a szerszamot a szerszamraktarba szallitjak.

Olvasztémiihely és Ontodék:

Az olvasztomiihelyben 4-féle aluminium 6tvozetet (D226, D230, D231, D231/S) és 3-féle
cink otvozetet (Zn410, Zal2, Za27) olvasztanak. Az olvasztasi folyamat négy ontddében
folyik. Az olvasztokemencék tiizeldanyag-ellatasa foldgazzal, az alapanyag-ellatas kétféle
modon torténhet:

> mivi tombbel,
» gyartosori hulladékkal (pl.: tilfolyo, engusz)

A kemencék adagoléasa kb. 40 %-ban miivi tombbel és 60 % selejttel, hulladékkal folyik.
Az aknas kemencéket emeld kocsival, a tégelyes kemencéket kézzel és kézi berakoval ada-
goljak.

A fém megolvadasa utén tisztitd soval torténd salakmentesités, és zarvanytalanitas torténik,
majd mintavételt kdvetden Osszetétel-elemzésre keriil sor. Az optimalis csapolasi hdmeér-
séklet elérésekor a fémolvadék elémelegitett tégelyes iistokbe keriil és gaztalanitast koveto-
en szallitjak ki a hontarté kemenceékbe.

A négy ontddében meleg-, és hidegkamras nyomasos ontdégépek taldlhatok. Az olvaszto-
kemencébdl az olvadt fémet elomelegitett tégelyes iistokbe csapoljak a fémszallitok. Az iis-
tot gaziizemi targoncaval szallitjak el az ontdgépek mellett talalhatd hétartd kemencékig,
majd az olvadékot beletoltik a kemencébe. Tégelyes kemencék esetében az 6ntd az olvadék
tetejérdl lehuzza a f6lozéket, melyet egy erre rendszeresitett edénybe helyez. A hétartéd ke-
mencék minden esetben elektromos fiitéstiek.

A hoétarto kemencék feladata a kovetkezo:
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» az Ontéshez sziikséges homérsékleten tartani az olvadékot;
» asziikséges mennyiségli fém adagolasa az ontégéphez (WESTOFEN, STOTEK).

A tégelyes kemencéknél az olvadékot fémadagolo kanal juttatja el az ontégéphez. Az ontési
ciklus a kovetkezo 1épésekbdl all:

Visszahuzott ontddugattyt mellett az egy Ontéshez sziikséges folyékony fémet Onto-
kanallal vagy adagolokésziilékkel az ontékamraba toltik. A kamran erre a célra feliil tolt6-
nyilas talalhat6. Az egy ontéshez sziikséges fémmennyiség csak részben tolti ki az 6nto-
kamra térfogatot, az dntdkamra toltottségi foka ezért kevesebb, mint 100 %.

A belovés inditasakor az dntddugattyt eldszor kis sebességgel indul, mig az olvadék eléri a
ravagasi keresztmetszetet (kamratoltés). Ezzel a viszonylag lassu folyamattal az dntékam-
raban 1évé levegd nagy része eltdvozik a forma osztosikjan at. Ezutan az 6ntddugattyt na-
gyobb sebességre gyorsul, és a folyékony fém a forma tiregébe aramlik (formatoltés), majd
nagy nyomassal 0sszetdmoriti az ontddugattyl az ontvényt (utdn siirités). A sziikséges
dermedési id6 letelte utan a forma kinyilik, majd a mozgé formafélbol a darabot a kidobd
kiloki. Az igy keletkezett termék (csokor) az 6ntd altal levagd szerszdmhoz vagy konténer-
be kertil.

Nyitott forma mellett a kendberendezés viz és kendanyag porlasztott keverékével szorja be
az allo- és mozgo szerszamfelet. A kendanyag feladata, hogy a szerszam feliiletérdl elpa-
rolgd viz bizonyos mértékig hiitse a feliiletet, a maradd bevonat megakadéalyozza az ont-
vény anyaganak a szerszamra forradasat, vagy beragadasat, és kenje a mozgd részeket. A
felesleges levalaszto anyagot, levegdvel tavolitja el a berendezés a forma feliiletérdl.

Ontéshez az 6ntészerszamot a lakatosok fogjak fel az ontégépre, majd a gép és periféridi-
nak bedllitasat és ellendrzését a beallitok végzik.

Az Ontégép fobb perifériai:
» Hontartdé kemence;
» Kenofej;
» Huté-fiité berendezés.

Ontés soran a selejtes félkész termékek és az elkeriilhetetlen Gjrafelhasznalhato alapanyag
(pl.: engusz, tulfolyo) kiilon konténerben keriil gylijtésre, melyet az olvasztokemencékben
olvasztanak meg Ujra.

Megmunkalo lizemek:

Szemcseszoras: Az ontvényeket specidlis kor alakl akasztora helyezik, ahol az akasztok
egy nagy atmérdji koron helyezkednek el. Egymas alatt, tobb kor alkot egy akasztofiirtot,
kozos fligglleges vazzal Osszekotve. Az akasztofiirt — konvejorpalya segitségével — zart
térbe kertil, ahol agy nagyteljesitményli turbina acélszemcse ¢ levegd keverékével ,,meg-
szorja”. A feliiletre csapodod acélszemcsék megtisztitjak a darabokat a sorjaktol, szennyezo-
désektdl és kiilonleges matt, homogenizalt feliiletet hoz 1étre.

Koptatas: Az ontvényeket egy nagy atmérdjli listbe toltik, ami specidlis koptatokovekkel
van tele. Az iistben a lassti forgd mozgas és a vibracio hatasara — a koptatokovekkel folya-
matosan érintkezve — tisztak €s sorja mentesek lesznek.

Sikmaras: Specialis befogokésziilékben rogzitik a darabot, amely egy korasztalon helyez-
kedik el. A korasztal lassu forgéasa és a mardszerszdm egyhelyben torténd forgasa altal sik-
mart feliilet keletkezik. Ezt hasznaljak a kdvetkezd miiveletben kiindulé bazisnak.
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CNC megmunkaléds: Hidraulikus mitkddtetésti késziilékben rogzitik a darabot. A tobb ten-
gelyes megmunkald kdzponton azokat a feliileteket, amelyeket ontéssel nem lehet a rajz
eldirasainak megfelelden elkésziteni, készre munkaljak.

Sorjatlanitds: A megmunkalas altal okozta sorja eltavolitdsa, amely a gépben, illetve a gépi
mellékidében optimalisan nem tavolithatok el.

Mosas: Ultrahangos moséberendezésben a maradék emulzié €s mas szennyezédések eltavo-
litdsa torténik.

Nyomasproba: Specialis méréberendezés, ahol a munkadarabok nyomastomorségét vizsgal-
jak 5 bar levegényomassal.

Szerelés: Alkatrészek Osszeszerelése késztermékkeé.

Csomagolés: A vevd elvarasainak illetve a technoldgiai leirdsnak megfelelé csomagolas.
ezaltal valik az aru szallithatova.

Uzemfenntartas:

A termelés elengedhetetlen feltétele a megfeleld miiszaki allapotban 1€évo gépek, berendezé-
sek megléte, amelyek képesek a mindségileg kifogéstalan termék eldallitasara.

A karbantartas feladata:

» Az lizem rendelkezésre allasanak az optimalizalasa, minimalis koltségszinten (fel-
szerelés megbizhatdsag),

Munkabiztonsag,
Energia-megtakaritas,

Segédanyag felhasznalds minimalizalésa,

YV V V V

Kapcsolodo koltsegek csokkentése,

» Beruhazas megtériilés sebesség novelése.
Az lizemfenntartas elemei:

» Gépkarbantartas

» Er6saramu karbantartas

» Ipari takaritas

A Prec-Cast Ontodei Kft. {izemeiben miikodd gépek, berendezések karbantartasat, javitasat
a gyar szakemberei végzik. Abban az esetben, ha a karbantartas, javitds meghaladja a belsd
lehetdségeket, az lizemfenntartas vezetdje — ha sajat hataskorét nem haladja meg — dont,
mas esetben a miiszaki igazgato engedélyezi kiilsé szakemberek igénybevételét.

A karbantartasi munkdk jellegénél fogva a beviteli oldalon kiilonféle berendezés alkatré-
szek és egyéb jarulékos segédanyagok jelennek meg. A kiviteli oldalon a karbantartasi hul-
ladékok mellett faradt olaj, olajos rongy, tisztito-, ken6-, mosodanyagok és egyéb segéd-
anyagok gongydlegeivel kell szamolni, az alabbi abranak megfeleléen:
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Megmunkalt anyag

TMK hulladék
Szerszamok Csomagoléanyag hulladékok
Beépuld-és megmunkalandé (F);arjac:ist L°|:j9)'
E?cey:tgg:nos aram Gépkarbantartas Olajos viz
Viz Acetilén égésterméke

Festékek, higitok gongydlegei
i Tisztitd, hitofolyadékok flakonjai

Vilagitastechnikai
berendezések - Hasznalt fénycsovek
Villamos berendezés, Erbsaramu Olajos rongy
készllék és alkatrészei B karbantartas > El';ﬁ:gg;“ karbantartas
Villamos energia
Viz Szennyviz
Villamos energia ) Porkibocsatas
Stiritett levegd Iparitakaritas | ) Tisztit-, mosospray, vagy
Tisztité-, mosospray, vagy folyadek flakonjai
folvadék

Az iizemfenntartdshoz tartozik még a siritett levegd eldallitdsa. A tevékenység célja a
meghatarozott technologiai folyamatokhoz sziikséges stiritett levegd eldallitasa, eljuttatasa
a sziikséges technologiai pontig, ahol a pneumatikus berendezések, eszkdzok azt mitkodé-

stikh6z felhasznaljak.

A folyamat sordn a légkori leveg6t sziirik €s siiritik, majd levalasztjdk a vizet és egyéb
szennyez6 anyagokat beldle, igy biztositva a megfeleld mindséget, tisztasagot.

Ennél a folyamatnal a lenti dbran is lathaté méodon, a kibocsatasi oldalon hasznalt sziirébe-
tét, faradt olaj, illetve olajos viz szerepel. A berendezések karbantartasat a kompresszorok
szakszervize végzi, a szilirok cseréje a kezelési utasitas szerint torténik

© 2024. Pro Plan Perfect Kft. 20



PREC-CAST Ontédei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

Koérnyezeti levegd

Szlrdpaplan Szennyezett paplan

Villamos energia | Kondenzviz

Villamos energia Htve-szaritas Kondenzviz

Hasznalt szlirbbetét

Kondenzgyljtés
Pufferolas

Sdritett levegd

Supply Chain - Szallitas, anyagmozgatas, raktarozas és tarolas

Szlirébetét

A termeléshez sziikséges alap-, segéd- és csomagoloanyagok telephelyre torténd beszallita-
sat kiilsd, szallitmanyozassal foglalkoz6 cégek és fuvarozok végzik. A vallalathoz érkezd
alapanyagok koziil az ontészeti tombok beszallitasarol az alapanyagot szallito vallalat gon-
doskodik. A szerszamalapanyagok beszallitasat a Prec-Cast Kft-vel szerzédésben 1évé fu-
varozo cég végzi. A segédanyagok ¢€s egyéb anyagok szallitdsat részben az anyagot beszal-
litd cég végzi, részben a Prec-Cast Kft.-vel szerzédésben 1évé fuvarozd cég. A beérkezd
anyagok legjelentdsebb részét az alapanyagok, a csomagoldanyagok és az Ontészeti segéd-
anyagok teszik ki. A telephelyre a kiilsé beszallitok sajat fuvareszkozeikkel szallitjak be az
anyagokat.

A rakatokban érkez6 alapanyagokat, valamint a darabaruként érkezd segéd- és csomagolo-
anyagokat a szallitojarmiirél az SC anyagmozgatoi pakoljak le és szallitjak tovabb a megfe-
leld tarold helyekre. Kisebb emelésekhez hidraulikus emeldkocsit (Un. békat), gaziizemii
villastargoncat, illetve elektromos gyalogkiséretii targoncat hasznalnak.
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A mennyiségi atvételt a raktaros végzi. Az alapanyagok az atvétel soran mindségi és szuro-
probaszerli mennyiségi vizsgalaton mennek at. A mindségi vizsgalatot az alapanyagoknal
¢és a beépiild betéteknél az idegen aru ellendr végzi, a tobbi anyagnal csak szemrevételezés
van.

A Kiszallitas rakodozsilipen keresztiil torténik elektrohidraulikus rampakiegyenlit6 segitsé-
gével. A széllitméanyozok, illetve fuvarozok jarmiivének rakodasat elektromos duplaraklap-
szallito gyalogkiséretli targoncaval az SC anyagmozgatoi végzik.

Uzemen beliil az egyes technoldgiai helyekre a gyartashoz sziikséges alap, segéd- és cso-
magoldanyagokat kisebb tavolsagra targoncaval vagy hidraulikus emeldkocsival szallitjak,
nagyobb tavolsdgokra vontatd targoncakkal targonca-pétkocsikat hasznalnak. Anyagmoz-
gatasra €s vontatasra gaziizemi emeldvillas targoncékat hasznalnak.

A folyamat lebonyolitasa soran bevitelként alapanyagok, csomagoloanyagok, beépiild beté-
tek, termelési segédanyagok, irodaszerek, munka- és egészségvédelmi felszerelések, egyéb

J o4

egyedi rendelésti miiszerek, berendezések olajok, akkumulatorok emlithetok meg.

Kibocsatasként csomagoloanyag hulladék (folidk, dobozok, péantold szalagok, miianyag
zacskok) keletkezik, melyek gyljtése szelektiven torténik, kiilon a papir, miianyag- és fém
alapu hulladékokat. Ezen kiviil kipufogd gazok és hasznalt akkumulatorok jelentkeznek, az
alabbi anyagaram diagram szerint:

Elvégzendd szallitasi, anyagmozgatasi feladatok

A

alapanyag beszallitasa az alapanyagraktarba
segéd- és csomagoloanyag beszallitasa a raktarba
alap, segéd- és csomagoléanyag beszéllitasa a

3";;“‘““5 b termelésbe Egéstermékek
félkész termékek szallitasa Gzemen belll i Zajkibocsétas
készaru széllitasa a készaruraktarba

) készaru kiszallitasa, rakodasa szallitéjarmlvekre

mlaan —p{ forgacs és egyéb hulladék szallitasa a tarolo helyekre

veszélyes hulladék mozgatasa a cégen belll

A
Elvégzett szallitasi, anyagmozgatasi feladat

A beérkezett és bevételezett anyagok tarolasa jellemzdéen a logisztikai csarnokban, illetve
egy¢éb kiilonboz6 raktarhelyeken torténik:

» az alapanyagraktarban tombdsen taroljak az alapanyagot (aluminium és horgany);
» aszerszam alapanyagokat és a forgacsold szerszamokat a fémraktarban;
» a félkész darabokat a félkészraktarakban;

» atermelési segédanyagokat, beépiil6 betéteket, munka-és egészségvédelmi felszere-
Iéseket a beszerzési raktarban;

» az olajokat, emulzidkat a raktarcsarnokon beliil elkiilonitett veszélyes anyag raktar-
ban, illetve kiilsd veszélyes anyag tarold konténerben;
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az ipari gazokat szabadtéri konténerekben;
a fenntartési-, szerelési anyagokat a beszerzési raktarban;

az informatikai eszk6zoket a beszerzési raktarban;

Y V. V V

a csomagoldanyagot és készarut magas raktari allvanyokon a készaruraktarban ta-
roljak.

A raktarak tobbsége fedett ¢s az iddjaras viszontagsagaitol mentes helyen talalhato, igy biz-
tosithatd az anyagok allagmegovasa.

A készaruraktarban a készaru tarolasa raklapon, kartondobozokban, miianyagladakban vagy
hullampapirral bélelt drothalds konténerekben torténik egyéni jeldléssel rendelkez6 raktar-
helyeken. A tevékenység anyagarama az alabbiak szerint épiil fel:

Elvégzendb feladat

l

Alapanyagok

Félkész termékek Alapanyag raktarozasa

Segédanyagok Feélkesz termékek raktarozasa Alapanyagok
Csomagol6anyag Késztermékek raktarozasa Félkész termékek
Vasarolt alkatrészek Segéd- és csomagoldanyag Segédanyagok
Vegyi anyagok —P| raktarozasa —— Hasznalt

Gaz Vegyi anyag raktarozas csomagoloéanyag
Aram Atmeneti hulladék raktarozas Veszélyes hulladék
Viz Atmeneti veszélyes hulladék Fa hulladék
Hulladék raktarozas

Veszélyes hulladék

l

Elvégzett feladat

Szocialis tevékenység

A szocidlis tevékenység alatt az 61t6z6k, mosdok, egyéb szocidlis helyiségek tisztantartasat,
higiénigjat, a gyar kornyezetének rendben tartasat, a téli cstiszasmentesitést, valamint a dol-
gozOk szocialis tevékenységét értjiikk. A kulturalt munkahelyi kdrnyezetet a rendszeres és
alapos takaritas biztositja. A cég a takaritasi tevékenységet alvallalkozasban végezteti.

A folyamat soran bevitelként viz, elektromos- és hdenergia jelenik meg, kibocsatasként
kommunalis szennyviz és a kommunalis hulladék mennyisége a jelentdsebb:
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Elvégzendd feladat
Papirkellékek
Villamos energia Csomagoléanyag
Fltés hulladékok
Viz ialis tevékenysé Hasznalt
Uzemanyag —» R ey e P takaritdeszkozok,
Csuszasmentesitd Kommunalis szennyviz
anyagok l Szocialis jellegl hulladék
Kulturalt munkahelyi
kérnyezet
A
Helyiségek Gyar kérnyezetének Dolgozoéi szocialis
takaritasa rendezése tevékenység

Irodai tevékenység

Irodai tevékenységként az adminisztracids, iranyitasi munkak kézi eszkozokkel, irodai €s
szamitogépek segitségével torténd végzését értelmezziik. A gyartas adminisztrativ (pl. mi-
noségellendrzés) teenddinek ellatasat soroljuk ide.

A tevékenység anyagarama az alabbiak szerint rajzolhato fel:

Elvégzendé feladat
Szamitastechnikai Hasznalt irészerek
eszkozok Irodai papirhulladék
Irodagépek, irészerek Irodai segédanyagok hulladékai
Irodai segédanyagok Irodai tevékenység Kommunalis hulladékok
Papir —P —®| Hasznélt és (res irodatechnikai
Festékpatronok kellékek (festék-patronok,
Gaz tonerek)
Villamos energia Hasznalt irogép-, nyomtaté
Viz szalagok
Kimer(lt szarazelemek
Szamitdégép akkumulatorok
Egyéb szamitastechnikai
Elkészalt iratok, tervek, {NaioKok

dokumentumok,
bizonylatok, stb.

Kornyezetvédelmi feladatok

A Prec-Cast Ontodei Kft kornyezetvédelemmel dsszefiiggd feladatainak iranyitésa a kovet-
kezOk szerint:

> A vezetdség képviseljeként az MSZ EN 1SO14001:2005 szabvanyban eléirt fel-
adatok ellatasa. A rendelkezésére bocsatott eszkozok €s eréforrasok hatékony mii-
kodtetése.
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» A kornyezetkOozpontu iranyitasi rendszer kovetelményeinek meghatarozasa, beveze-
tése, és fenntartdsa a szabvanynak megfelelden.

» Hulladékgazdalkodasi rendszer lizemeltetése.

» Szennyvizkezeld berendezés lizemeltetése

> Atvizsgalas céljabol jelentések készitése a felsé vezetdség szamara a kornyezetira-
nyitasi rendszer mikodésérol, eredményeirdl, hogy ez alapul szolgaljon a kornye-
zetiranyitasi rendszer fejlesztéséhez.

» Kapcsolattartas kiils¢ érdekelt felekkel a kornyezetkézponta iranyitasi rendszer
iigyeiben.

» A kornyezetvédelemhez kapcsolodd utasitasok, munkafolyamatok eldkészitése, az
iigyvezetéshez torténd beterjesztése.

» A kornyezet védelmével kapcsolatos jogszabalyok, szabalyok, rendeletek és egyéb
elbirasok valtozasainak kovetése és javaslat tétel a PREC-CAST Kift.-t érint6 valto-
zasok megvaldsitasara.

> A Prec-Cast Ontddei Kft. teriiletén a kornyezetvédelmi eldirasok betartasanak fo-
lyamatos ellendrzése.

» Kapcsolatot tart a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség,
allami szervek, Viziigyi Igazgatosag, helyi onkormdnyzatok, természetes szemé-
lyek, ¢és gazdalkodo szervezetek, valamint egyéb mas intézményekkel a kornyezet
védelmében.

» Eleget tesz a kornyezetvédelmi jogszabalyi elbirasokban szereplé adat-
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeknek

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdvetelményeinek teljesitésére
dokumentalt Koérnyezetkozpontl Iranyitdsi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és
miikodtet jelenleg is. A dokumentélt rendszer szabilyozza a PREC — CAST Ontddei Kft
kornyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfeleldségét — évenkénti feliilvizsgalatok
soran — a TUV SUD Management Service GmbH (Németorszag) igazolja. A tantsitvany
érvényessége 2024. oktober.

A Kft. tevékenysége a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott kor-
nyezethasznalatok meghatarozasarél szol6 93/1996 (VIL.4.) kormanyrendelet 1. mellékleté-

crer

kotelezettségének a Kft alvallalkozoi szerzddés keretében tesz eleget. A megbizott végzett-
sége megfelel a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazési €s képesitési feltételeirdl szolo
11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.

2.2.5 Termelési adatok

A PREC-CAST Ontddei Kft mintegy 800 féle készterméket allitott, 4llit eld, elsésorban au-
toipari, valamint elektronikai berendezéseket eldallitd vallalatok megrendelésére. Az eldal-
litott késztermékek nagysaga a néhany grammtol a 3 kg-ig terjedhet. A megrendeldk kozott
olyan oriasok vannak, mint pl.:

» Siemens Ag

> General Motors

> Wabco

> Knorr-Bremse

© 2024. Pro Plan Perfect Kft. 25



PREC-CAST Ontodei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

> Autoliv
» Bosch Rexroth

A cég gyartocsarnokaiban az alabbi berendezések talalhatoak:
» hideg-, illetve meleg kamras 6ntégépek;
» olvasztokemencék;
» CNC megmunkalo6 gépek;
>

Levago- és megmunkald gépek (szalagesiszolok, szaritok, sikmarok, flirészgépek,
fard- és menetvagod gépek, hidraulikus €és excenterprések, szemcseszord berendezé-
sek, koptat6 berendezések, ultrahangos mosdberendezés)

» Szerszamiizemben marogépek, huzal- és szikraforgacsolok, koszortigépek, szalagfii-
rész, pantograf

A PREC-CAST Ontodei Kft tevékenységéhez nagy mennyiségben vasarol aluminium és
horgany (cink) ontészeti tomboket, illetve kisebb mennyiségben 6tvozéshez hasznalt anya-
gokat. A felhasznalt legfontosabb alap- és segédanyagok mennyisége a 2023. évben tabla-
zatban bemutatott médon alakult:

Anyagcsoport megnevezése Fo6bb felhasznalt anyagok Mennyiség (kg)
Aluminium 6ntészeti tomb 7262 601
Ontészeti alapanyagok Horgany (cink) dntészeti tomb 442 723
Otvzo: ALSR10 330mm szal 811
Acél alapanyagok 3979
Szerszamgyartasi alapanyagok Szinesfém alapanyagok 9988
Danamid rad 19
Anyagcsoport megnevezése Fébb felhasznalt anyagok Mennyiség (kg)
Olajok 16 480
Zsirok 1125
Hidraulika olajok 480 560
Ho6ko6216 olajok 47 562
Szikraforgacsolo olajok 149
Hiité-kend olajok 71548
Termelési segédanyagok Kalapacs kendanyagok 30 025
Formalevalasztok,
egyéb adalékok 155258
Szemcsék 16 542
Zsirtalanitok 2987
Nagytisztasagu NaCl tabletta 45 987
Gaztalanito tabletta 21
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Tisztito sok 998
Hegeszto elektrodak Hegeszt6 elektrodak 49
Higiénia Géprongy 45 450

2.2.6 A telephely bemutatasa, energia igénye

Az lizem elhelyezkedését és térségi kapcsolatait a 2. szamu melléklet, atnézetes helyszin-
rajz mutatja be. A telephely kiilonb6z6 technologiai tereinek bemutatas a 3. szamu mellék-
letben, a részletes helyszinrajzokon torténik.

A telephely kiilonboz6 pontjain elhelyezkedd ingatlanok és funkciondlis szervezeti egysé-
gek (1. abra, 2.2.2 pont) szilard utburkolati 6sszekottetésben vannak egymassal. Az lizem-
ben talalhato infrastruktira kielégité szinvonalt, a gépek, berendezések miiszaki allapota
jo.

Elektromos energia igény

Elektromos energia felhasznalas elsésorban a megmunkald gépeknél (esztergalas, maras,
faras, koszoriilés... stb.), a hontarté kemencéknél, valamint az lizemfenntartas teriiletén tor-
ténik.

Az elektromos energia igény alakulasat az elmult két évben az alabbi tablazat szemlélteti.
Lathato, hogy az elmult évhez képest csokkent a fajlagos energia felhasznalas, amely a ter-
melt mennyiség csokkenésével van 0sszefliggésben.

Vizsgalt idészak (év) 2022. év 2023. év
i . 41 265 855

Elektromos aram felhasznalas [MWh] 45 346 187

Eves lizemoéra [h] 8485 8346

Fajlagos aramfogyasztas [MWh/h] 4,59 5,43

Foldgaz igény

Az olvasztokemencék tiizeldanyag ellatdsa jellemzden foldgaz segitségével valdsul meg.
Az elmult két év gazfelhasznalési adatait az alabbi tablazat szemlélteti, emellett az éves faj-
lagos gazfelhasznalasi adatok is fel vannak tiintetve. A fajlagos gazfelhasznalas nagyon jo
értékeket mutat, ugyanakkor az évek soran csokkend tendenciat mutat, amely az éves le-
csokkent eldallitott termék mennyiségére vezethetd vissza.

Vizsgalt id6szak (év) 2022. év 2023. év
Gazfogyasztas, teljes lizemi [ezer m?] 2657,339 2356,544
Eves lizeméra [h] 8485 8346
Eves fajlagos gazfelhasznalas [ezer m3/h] 0,25 0,27
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Az lizem az alabbi az energia és k6zm szolgaltatokkal rendelkezik a vizsgalt telephelyén:

Igénybe vette szolgaltatas

Szolgaltaté megnevezése

aramszolgaltatas

MVM-EMASZ Aramhalézati Kft.

gazszolgaltatas

Opus-TIGAZ Zrt.

vizellatas

ERV Zrt.

kdzcsatorna

ERV ZRt.

tavkozlés / telekommunikacio

Magyar Telekom Nyrt.,, VODAFONE Magyarorszag Zrt.

2.3 A tevékenység végzésével kapcsolatos hatésagi engedélyek

Az aldbbiakban a PREC-CAST Ontddei Kft. kdrnyezetvédelmi vonatkozast engedélyeit,

foglaljuk ossze:

T Engedélyez6 haté- . . Kiadasi s,
Engedély tipusa ség Engedély szama datum Ervényes
Telepengedély Satora.IJaUJh?IyVaros 8966/2003 2003.11.25 | Folyamatos
Jegyzoje
Levegéterhelési dij (LTD) EMI-KTVF - -
Crennyiz s cospadeviy | BAZ Mmegyel Kataszt
yviz €s csap: rofavédelmi Igazgato- | 35500/3498/2021 | 2021.07.15 | 2026.07.31
elvezetés vizjogi lizemelte- 4
tési engedélye 9
PC-1 gyarrészleg vizellatas,
ivezotés hasmalatoa véte. | BAZ Mmegyel Kataszt
ey e rofavédelmi Igazgato- | 35500/10532/2020 | 2021.02.15 | 2026.02.28
lére, Uzemeltetésére és .
- - sag
fenntartdsara fennmaradasi
engedély
oidal okapadelos ehiazets. | BAZ meayei Kataszt
) P . réfavédelmi Igazgato- | 35500/10532/2020 | 2021.02.15 | 2026.02.28
sének vizjogi lzemeltetési 4
engedélye 9
PC-1 gyarrészleg szennyviz- .
N, A BAZ megyei Kataszt-
tisztito berendezés (LOFT) | e\ s qeimi Igazgats- | 35500/3631/2020 |2020.12.30 | 2025.12.31
vizjogi Uzemeltetési enge- sag
dély
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PC-2 gyarrészleg szennyviz-
tisztitd berendezés (LOFT)

BAZ megyei Kataszt-

vahagyasa

Természetvédelmi és
Vizugyi Felugyel6ség

T " rofavédelmi Igazgato- | 35500/3498/2021. | 2021.07.15 | 2026.07.31
vizjogi Uzemeltetési enge- 4
dély 9
enny\ o rofavédelmi Igazgato- | 35500/193-7/2016 | 2011.02.25 | 2024.12.31
mintavételre vonatkozo énel- 4
lendrzési terve 9
EMI-KTVF - - -
Prec-Cast Ontddei Kft - Viz- EMI-KTVF - - -
készlet jarulék bevallas
EMI-KTVF - - -
EMI-KTVF - - -
Prec-Cast Ontddei Kft - :
OSAP_1378 jelentés EMVIZIG -
Egységes Kornyezethaszna-
lati Engedély (IPPC) .
. Borsod-Abauj-
Egyseges szerkezetbe fog- | o116 Megyei Kor- | BO-O8/KTI00151- 1 5419 61 04| 2031.12.31
lalva a levegétisztasag- A 1/2019
. g o ; manyhivatal
védelmi és zajvédelmi en-
gedéllyel.
Egységes Kornyezethaszna- .
. . . Borsod-Abauj-
lati Engedély (IPPC) éves ] ; _ | BO-08/KT/00151-
fenntartasi dij (200.000.- Zemplgn M(_egyel Kor 1/2020 2019.01.04 | 2031.12.31
Ft) manyhivatal
PC hulladék gyijtéhely Fezalcmagyarorszag|
Uzemeltetési szabalyzat jo- y . 677-2/2010 2010.01.13 | folyamatos
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Uzemi hulladékgy(ijté hely

hasznalatba vételi engedé- EMI-KTVF 1440-12/2007 2007.11.08 | folyamatos
lye
Borsod-Abauj-
Uzemi Karelharitasi Terv Zemplén Megyei Kor- BO-Ogggi%lQSl- 2022.03.12 | 2027.03.12
manyhivatal
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3 LevegoOvédelem

3.1 Eghajlati viszonyok

Satoraljatjhely a Zempléni-hegység keleti hataran, a Bodrogkoz peremén fekszik. A két
tajegység kozott a Ronyva-patak volgye talalhatd. A varos éghajlati viszonyait nagymér-
tékben a hegység kozelsége, annak hatdsa hatdrozza meg

A hegység Osszetett morfologiai képe €s a valtozatos tengerszint feletti magassaga az iddja-
rasi és éghajlati elemek érvényre jutasat dontéen befolyasoljak. A nyugat feldl érkez6 sze-
lek miatt a csapadék a Zempléni-hegység szélfeldli oldalan és kdzépen hullik. A varosban
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy északrol a Bodrog volgyén, keletrdl pedig az Al-
foldon at akadaly nélkiil aramolhatnak a Karpatok lancain atjuté hidegebb 1égtomegek. Ez
az északkeleti hideg szélaram az egyik oka, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik leghii-
vosebb teriiletei kozé tartozik.

Széliranyvizsgalatok alapjan megéllapithatd, hogy a térségben az E-EEK-EENy-i szelek
aranya meghaladja a 40%-ot. Az atlagos szélsebesség pedig eléri a 3,5 m/s értéket.

A hémérséklet teriileti eloszlasa a Zempléni-hegységben — a f6ldrajzi helyzet és a dombor-
zat tagoltsaga miatt — igen valtozatos. Az alacsonyabban fekvd peremtéjak és a legmaga-
sabb északi hegycsoport évi k6zéphémérsékletének kiilonbsége nagy. A téli idészakban a
Magas-hegyen a horéteg 110 napig is megmaradhat, a havas napok szama akar a 80-t is el-
¢érheti.

3.2 Légszennyezettségi alapadatok

Satoraljatjhelyen — ahogy Borsod-Abauj-Zemplén varmegye jelentds részén — a nyolcvanas
évek végéig az ipari eredetli kibocsatasok hataroztdk meg leginkdbb a levegd mindségét,
ami igen gyakran haladta meg az egészségiigyi-, illetve kdrnyezetvédelmi szempontbol is
elfogadhat6 hatarértékeket. A kilencvenes évek elejétdl az ipari jelenlét — magatol értet6do-
en — az ipari termelés jelentdsen visszaeset, ami azonban magaval hozta az ipari eredetii k-
rosanyag-kibocsatas csokkenését is.

A levegdmindséget jelenleg leginkdbb meghatarozo tényezd a kozlekedési és a lakossagi
emisszio, iparteriiletek kozelében -—lokalisan -—az ipari tevékenység. A gazfelhasznalas ter-
jedésének koszonhetden a fosszilis tiizeldanyagra alapozo fiitésbdl szdrmazd karosanyag-
kibocsatas jelentds mértékii csokkenést mutat.

Satoraljatijhely varosaban légszennyezettség mérésekbdl szarmazd adatok nem éllnak ren-
delkezésre.

3.3 A tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés lég-
szennyez0 forrasainal alkalmazott technolégiak ismertetése

A levegdterhelést okozo technoldgiakban nem tortént valtozas, ugyanakkor a pontforrasok
szama az elmult évben 6 db-bal csokkent, igy a jelenlegi pontforrasok szama 17. A pont-
forrasok elhelyezkedését az 5. szamu melléklet pontforrasok térképe mutatja. A kovetkezo
tablazatok a pontforrasok csoportositasat a technologia tipusaként mutatja:
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Pontforrasok

A PREC-CAST Ontddei Kft 4ltal {izemeltetett pontforrasokhoz csatlakozo berendezések
alapadatait, az lizembe helyezésiikre és az utolsd karbantart6 javitasra vonatkozod informa-
ciokat az alabbi dsszefoglald tablazat tartalmazza.

A technoldgia megnevezése: Megmunkalas

Technoldgia tipusa: 1 Besorolas: 1000

Forras sorszama Forras megnevezés Forrashoz tartozo6 berendezések

és teljesitményiik

E9 GF tipusti szemcseszdérd be-

rendezés

P18 GF tipust szemcseszér6 beren- 500 kg/h
dezés kiirtdje

L2 Nedves levalasztd 98 %

V3 Elszivé ventilator 6 kW

El4  ABRAZIV GH-4 tipust
szemcseszOro berendezés 800

ABRAZIV GH-4 tipust szemcse- ke/h

szord berendezés kiirtGje V4 Elszivé ventilator 4500 m3/h

P24

L4 Nedves levalaszté (ABRAZIV)
99 %

E17 CWB szemcseszOrd 1 000
kg/h

V5 CWB szemcseszérd elszivd

P26 CWB szemcseszoro kiirtéje ventilator 3 000 m%/h

L5 CWB szemcseszOord berende-

zés tomlGs

levalasztd 99 %

E18 Csiszoldgytiriis berendezés
100 kg/h

E19 Szalagos sikcsiszold gép 100

kg/h
P27 Csiszologépek kiirtdje

E20 FRITZ HAAS BM 150/4 sza-
lagcsiszold gép 100 kg/h

V6 Csiszoldgépeket elszivo venti-
lator 2000 m3/h

© 2024. Pro Plan Perfect Kft. 32



PREC-CAST Ontodei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

L6 Levalaszté berendezés 99 %

1000 kg/h

E21  Rosler tip. szemcseszord

V7 Rosler szemcseszord elszivo

ventilator 5 600 m3/h

P28 Rosler szemceseszord kiirtdje o,
ventilator 5600 m3/h
L7 Rosler szemcseszord levalasztd
99 %
E24 AGTOS szemcseszoré 700
kg/h
S V8 AGTOS szemcseszéro elszivo
P31 AGTOS szemcseszoro kiirtoje

levalaszté 5 600 m3/h

L8 AGTOS szemcseszdérd nedves

A technolégia azonositdja: T1

A technoldgia megnevezése: Aluminium és cinkontészet

Technologia tipusa: 4

Besorolas: 38

Forras i , Forrashoz tartoz6 berendezé-
i Forras megnevezes i o
sorszama sek és teljesitményiik
P 1. sz. buktato olvasztékemence | E1 1. buktatd olvasztokemence
kéménye 400 kW
P6 2. sz. buktatd olvasztokemence | E2 2. buktatd olvasztokemence
kéménye 150 kW
Py TATAI olvasztokemence ké- E3 TATALI olvasztokemence
ménye 150 kW
P19 ZPF/4 olvasztOokemence kémé- E10 ZPF/4 olvasztokemence
nye 1000 kW
P29 ZPF/8 olvasztokemence kémé- E22 ZPF/8 olvasztokemence 1
nye 000 kW
P30 ZPF/9 olvasztokemence kémé- | E23 ZPF/9 olvasztokemence 1
nye 000 kW
P30 STRIKO 2. olvasztokemence E26 STRIKO 2. olvasztokemen-
kéménye ce 825 kW
P33 STRIKO 1. olvasztokemence | E25 STRIKO 1. olvasztokemen-
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kéménye ce 825 kW

STRIKO 3. olvasztékemence E27 STRIKO 3. olvasztokemen-
kéménye ce 2000 kW

P34

A technolodgia azonositoja: T2
A technoldgia megnevezése: Kazaniizem

Technologia tipusa: 3 Besorolas: 537

Forras sor- | Forras meg- Forrashoz tartozo berendezések és teljesitményiik
szama nevezés
P5 Kazanhaz 1. | T1 1.szama Weishaupt G3-1-E kazan
kéménye 370 KW

T2 2. szamu Weishaupt G3-1-E kazan

370 kW

P23 Kazanhaz 2. | T3 1.szama Weishaupt WG40N/1-A kazan 550 kW

kéménye

Aluminium olvasztas (P2, P6, P7, P19, P29, P30, P32, P33)

A kemencék mindegyike aknas aluminiumolvaszté kemence. Az alapanyag adagolas feliil-
ol torténik, a beadagolt tomb és hulladék a kemence also részébe keriil. A beadagolt fém
tomegének megfelelden a berendezés automatikusan meghatarozza az olvasztési idét, és az
olvasztoégd ennek megfelelden miikodik az olvasztasi ciklus befejezéséig. A kemencetér
hémérsékletének érzékeldje egy bizonyos homérséklet elérésekor kikapcsolja az olvasz-
toégot, védve ezaltal a kemence falazatat a tilheviiléstdl. Az olvasztasi 1d6 letelte utan ke-
riilhet berakasra a kovetkezd adag, vagy az olvadék hdmérsékletének fiiggvényében hontar-
tas kovetkezik. Az olvasztast és a hOntartast ugyanaz az égo végzi.

A fémfiirdd tisztitasat salakolassal végzik, melyet miiszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas soran keletkezd fiistgdz valamennyi kemence esetén kiilon pontforrason ke-
resztiil keriil a szabadba. A pontforrdsokhoz nincsen elszivo ventilator beépitve, a flistgazt
természetes huzat juttatja a 1égtérbe.

Szemcseszoras (P18; P24; P26; P31)

A telephelyen — a jelzett pontforrasokhoz kapcsoldddan — kiilonbozo kapacitasu szemcse-
szor6 berendezés taldlhatd. Ezek a szorasi igényeknek megfeleléen mitkddnek, de tobbnyire
csak az egyik berendezés lizemel. A berendezésekhez racsos konténerben szallitjak a szo-
rando alkatrészeket. A szorast savallo acélszemcsével végzik. A szoras soran keletkezo szi-
lard szennyezdanyagot tartalmazod flistgazt nedves sziiréberendezésen vezetik keresztiil,
majd egy elszivo ventilator segitségével a tisztitott levegd a szabadba jut.
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A CWB tipusu szemcseszord (P26), valamint az AGTOS szemcseszoroé (P31) aluminium
szemcsékkel, nagy nyomason tisztit, a berendezésekhez csatlakozik egy elszivo ventilator
¢és egy levalaszto egység is.

Rosler tipusu szemcseszoro (P28)

Az ontvényeket specialis kor alaku akasztora helyezik, ahol az akasztok egy nagy atmérdji
koron helyezkednek el. Egymas alatt, tobb kor alkot egy akasztofiirtot, kozos fiiggdleges
vazzal 6sszekotve. Az akasztofiirt — konvejorpalya segitségével — zart térbe keriil, ahol agy
nagyteljesitményii turbina acélszemcse ¢s levegd keverékével ,,megszorja”. A feliiletre csa-
p6do acélszemcsék megtisztitjak a darabokat a sorjaktol, szennyezédésektol és kiilonleges
matt, homogenizalt feliiletet hoz 1étre.

Csiszolas (P27)

Az iizemben mikddik 3 darab csiszologép melyek kozos levalasztd rendszerrel és pontfor-
rassal rendelkeznek. Tobbnyire a csiszologépek egyike iizemel egyszerre. Kapcsolodo csi-
szologépek: csiszologyliriis berendezés, ezt a Prec — Cast gyartotta (kizardlag a John-Deere
— brecket) darabokhoz hasznaljak; szalagos sikcsiszold gép; Fritz Haas BM 150/4 szalag-
csiszolo gép.

Fiités (P5, P23)

A telephely fiitését 2db Viessmann Paromat-Duplex és egy darab Viessmann Paromat
Simplex tipusu foldgéztiizelésti kazan latja el. A Duplex kazanok a PC 1. oldalon talalhato-
ak, k6zos kiirtébe vannak vezetve. A kazan fiistgazat a P5 jeli pontforrason keresztiil veze-
tik a szabadba. A Simplex kazdn — a PC II. oldalon talalhaté — kivezetd kiirtéje a P23 jeli
pontforras.

3.4 Légszennyezd forrasok és ezek kibocsatasanak vizsgalata

A hatalyos engedélyeink alapjan betartand6 hatarértékek technologiankénti bontasban:

A technoldgia azonositdja: T1
A technoldgia megnevezése: Aluminium és cinkontészet

Technologia tipusa: 4 Besorolés: 38
Légszennyezd anyag Hatarérték Tomegaram kii- 0 %
mg/m? véggaz szobérték (kg/h)

Nitrogén-oxidok 500 5 5
(NO2-ben megadva)
Szén-monoxid 500 5 5
Szilard anyag 20 0,5 -
Cink (Zn) és vegytiletei 5 0,025 -
Arzén (As) é tile-

.rzen (As) és vegyiile 1 0,005 i
tet
Kadmium (Cd) és ve-

L 0,1 0,0005 -
gytiletei
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TOC 0Osszes szerves 50 0,5 -
anyag C-ként megadva

Fluorvegyiiletek 1,5 (napi atlagban) 0,5 -
(HE-ként megadva)
[kg F/t Al]

A technoldgia azonositdja: T3
A technoldgia megnevezése: Megmunkalas

Technoldgia tipusa: 1 Besorolas: 1000

Légszennyez6 anyag Hatarérték Tomegaram kii- 0 %

mg/m? véggaz szobérték (kg/h)

10 csoport 50,0 0,5 -

Az 10 osztalyra (szilard anyag) vonatkozé kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h tomegaram kiiszobérték alatt 150
mg/m3. A légszennyezd forrasok kibocséatasi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja és a 6.
melléklet 2.1.1. pontja alapjan allapitottam meg.

A technolodgia azonositdja: T2
A technoldgia megnevezése: Kazanlizem
Technoldgia tipusa: 3 Besorolds: 537

Légszennyezd anyag Hatarérték Tomegaram kii- 0 %
mg/m? véggiz szobérték (kg/h)

Kén-oxidok 35,5 - 3

Szén-monoxid 100,0 - 3

Nitrogén-oxidok 350,0 - 3

(NO2-ben megadva)

Szilard (nem toxikus) por 5,0 - 3

A PREC-CAST Ontodei Kft gyartasi technolégiajabol adoddan — mivel jelentds szerves
anyag kibocsatast eredményez6 anyagfelhasznalas nincs — a pontforrasokon keresztiil kibo-
csatott szennyezdanyagok elsdsorban a CO, a NOx valamint szilard, nem toxikus por. Bar a
Feliigyelség a vonatkozo hatdrozatidban, a kazadnok tekintetében, a SO»-ra vonatkozodan is
hatarértéket szabott meg, kizardlag foldgaz tizemii tiizeléberendezés okan annak kibocsatott
mennyisége gyakorlatilag a kimutathatosagi hatarérték kornyékén mozog. A 140 kWth fe-
letti, de 50 MWth-nal kisebb névleges hételjesitményii tiizeléberendezések 1égszennyezd
anyagainak technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szold 23/2001 (XI.13) KoM rendelet
4§(3) bekezdése alapjan kizardlag foldgazzal tizemeld tiizeloberendezésnél kén-dioxid €s
szilardanyag mérést nem kell végezni.
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A technoldgiahoz kozvetleniil kot6dé pontforrasok estében a szemcseszord berendezések-
nél porlevélaszto talalhatd, amelyekkel minimalis szinten tarthatoak a kornyezetbe keriild
szilard nem toxikus anyagmennyiség. A technoldgiabol adodoan toxikus por nem keriilhet a
levegdbe.

Az olvasztd kemencéknél minden esetben természetes ventillacid mukodik, levalasztd be-
rendezés nincs. A kibocsatasok folyamatos mérésére mérémiiszer nincs beszerelve — erre
sem jogszabaly, sem FeliigyelGségi hatarozat nem kotelezi a céget. A kemencék égéstech-
nikai ellenérzését és beallitasat havonta végzi erre szerz6dott alvallalkozo. Mindezek mel-
lett napi ellendrzések és karbantartasok (pl.: szlirébetétek cseréje) segiti eld a szennyezo-
anyag kibocsatas hatarérték alatt tartasat.

A technoldgidban felhasznalt energiahordozok mindségi jellemzdit €s mennyiségi adatait az
alabbi tablazatok tartalmazzak. A pontforrasok mindegyike — a szemcseszord és csiszold
berendezésekhez kapcsolddoak kivételével — f6ldgédzzal tizemel. A gazszolgéltatd altal ren-
delkezgésiinkre bocsatott adatok alapjan a felhasznalt foldgaz atlagos fiitoértéke: 35,5
MJ/m?.
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A pontforrasok mérési — vizsgalati eredményeinek dsszefoglalasat (a legutébbi mérési jegyz6konyvek adatai alapjan) az alabbi tablazat tartal-

mazza:
lizemora térfogataram Nox szilard anyag
I. negyedév Il. negyedév Ill. negyedév IV. negyedév|l. negyedév Il. negyedév Ill. negyedév IV. negyedév|l. negyedév Il. negyedév lll. negyedév IV. negyedév|l. negyedév Il. negyedév IIl. negyedév IV.negyedév
24,81 0 0 0 1080 1080 1080 1080 34,6 34,6 34,6 34,6 56 5,6 5,6 5,6
0 0 0 0 970 970 970 970 45,2 45,2 45,2 45,2 4,7 4,7 4,7 4,7
0 0 0 0 1270 1270 1270 1270 40,5 40,5 40,5 40,5 6,4 6,4 6,4 6,4
0 17 0 0 1417 1417 1417 1417 0 0 0 0 19,1 19,1 19,1 19,1
308,91 8,96 65,5 0 1070 1070 1070 1070 52,4 52,4 52,4 52,4 5,6 56 56 5,6
33,53 710 710 710 710 36,7 36,7 36,7 36,7 8,4 8,4 8,4 8,4
483,98 483,75 516,46 82,84 3020 3020 3020 3020 30,9 30,9 30,9 30,9 8,2 8,2 8,2 8,2
494,21 713,95 722,56 288,31 1400 1400 1400 1400 65,3 65,3 65,3 65,3 11,5 11,5 11,5 11,5
0 0 0 0 1840 1840 1840 1840 52 52 52 52 6 6 6 6
0 0 0 0 657 657 657 657 0 0 0 0 37,6 37,6 37,6 37,6
315 689 574 319 2682 2682 2682 2682 0 0 0 0 2,6 2,6 2,6 2,6
0 0 0 0 509 509 509 509 0 0 0 0 57 57 57 57
0 0 0 0 3228 3228 3228 3228 0 0 0 0 10,7 10,7 10,7 10,7
592,04, 458,98 407,77 490,32 1060 1060 1060 1060 25,2 25,2 25,2 25,2 6 6 6 6
373,6 445,61 291,32 571,2 1880 1880 1880 1880 36,3 36,3 36,3 36,3 12,2 12,2 12,2 12,2
1001 1245 1378 632 4248 4248 4248 4248 0 0 0 0 20,1 20,1 20,1 20,1
1254,06 825,9515 1097,146 369,6606 1900 1900 1900 1900 57,5 57,5 57,5 57,5 5,6 5,6 5,6 5,6
1227,78 923,9515 0 906,9212 3290 3290 3290 3290 31,9 31,9 31,9 31,9 7,2 7,2 7,2 7,2
0 0 0 0 1520 1520 1520 1520 8,7 8,7 8,7 8,7 9,2 9,2 9,2 9,2
0 65,6 0 0 560 560 560 560 33,8 33,8 33,8 33,8 5,6 5,6 5,6 5,6
289 254 128 116 172 172 172 172 28,3 28,3 28,3 28,3 0 0 0 0
P34 3290 3290 3290 3290 36,3 36,3 36,3 36,3 10,2 10,2 10,2 10,2
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A fenti tdblazatban szerepld értékek akkreditalt laboratérium altal igazoltak. A mérési
jegyzokonyvek jelen engedélyezési dokumentacio 6. szama mellékletét képezik.

A tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy a technologia kibocsatési értékei a jogsza-
baly altal meghatarozott kibocsatasi hatarértéket nem érik el, igy minimalis mértéka kor-
nyezetre valo hatdssal lehet szamolni.

Az lizem nem tartozik a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet hatalya ala, azaz nem vesz
részt az iiveghazhatast gazok kereskedelmi rendszerében; a kazanok egyiittes teljesitménye
is nagysagrenddel marad az e jogszabalyban megallapitott (20 MW) kiiszobérték alatt.

A vizsgalatoknal figyelembe vett eldirasokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

M8212917%53_1: Légszennyezd forrasok vizsgalata — Altalanos el6irdsok
MSz 53885 3-2L: Légszennyezd forrasok vizsgalata — Térfogataram meghatarozasa
MSZ 13-101: Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és meghata-
1985 rozasanak kovetelményei
MSZ 21853-8: Légszennyezd forras vizsgélat — Szén-monoxid emiszidé meghataro-
1977 zasa
MSZ 21853-19: | Légszennyez0 forras vizsgalat — Szén-dioxid emiszié meghataroza-
1981 sa
MSZ 21853-26: Légszennyezd forrasok vizsgalata
1993 Kén-dioxid emisszi6 foly. mérése UV-fluoeszcens modszerrel
MSZ 21853-9: Légszennyez6 forrasok vizsgalata — Nitrogén-oxidok emiszidjanak
1990 mérése kemilumineszcencids és infravords abszopcidés modszerrel
MSZ EN 13284-1: | Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. Zart csatornaban aramlé szi-
2004 lard anyag koncentracidjanak és tomegének meghatarozasa.

3.5 Leveg6szennyez6 pontforrasok EOV koordinatai

Pontforras Technoldgiai berendezés EOV koordinatak
magassaga ) ) teljesitmény

Jele megnevezeése tipusa X Y
[m] [kW]

P2 12 1. sz.’ Buktatoé ol- | KLYE-330/350 400 8432923 | 340823.8
vasztokemence spec

P5 |12 kazan Viessmann 2*370KW | 843261 | 340900,2
Paromat Duplex
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Pontforras Technoloégiai berendezés EOV koordinatak
magassaga ) ) teljesitmény
Jele megnevezése tipusa X Y
[m] (kW]
P6 11 2. sz. Buktaté ol- | KLYE-330/350 150 843292.3 | 340828.7
vasztokemence spec
P7 12 olvasztd kemence | Tatai 150 843293,3 | 340840,4
- Georg Fischer
P18 |12 $zemcseszoro 500 kg 843193,4 | 340886,5
WST-7
P19 |11 IV.szamu olvasz-| ;e 1000 843294,3 | 340834,5
tokemence
P23 (12 Kazan Viesmann Paro- | 554y 843348,2 | 340683,6
mat-Simplex
P24 |6 szemcseszord Abraziv GH-4 800 kg 843192,4 | 340876,7
P26 |6 szemcseszoro CWB  szemcse- 350-400 . 843321 |340631
szoro db/munkadra
-csiszologydris
berendezés
P27 |65 csiszolas -szalagos - sikesi-| oo adat | 843220,8 | 340876,7
szolégép
-Fritz Haas BM
150/4 szalagcsi-
szologép
P28 |6,5 szemcseszord Rosler Nincs adat 843193,4 | 340865,9
P29 |11 olvasztokemence | ZPF/8 1000 kwW 843 267 | 340 655
P30 |11 olvasztokemence |ZPF/9 1000 kW 843 256 | 340 655
P31 |11 szemcseszor6 | AGTOS 150-700 843335 | 340 641
kg/ciklus
P32 |11 olvasztokemence | STRIKO 2 825 kw 843 274 | 340 654
P33 |11 olvasztokemence | STRIKO 1 825 kw 843 274 |340654
P34 |11 olvasztokemence | STRIKO 3 2000 kW 843 281 (340 651
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3.6 Hiités, és hiitokdozegek alkalmazasa

A levegévédelmi szempontok kozott kell megemliteni a PREC-CAST Ontddei Kft altal
tizemeltetett klimaberendezések hiitokozegeit. E téren 0j jogszabaly lépett hatilyba: a
14/2015. (11. 10.) Korm. Rendelet a fluortartalmt tiveghazhatasu gazokkal és az 6zonréteget
lebonté anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl. E jogszabaly egyik
uj eldirasa, hogy a klima- és hiitéberendezésekben hasznalt gazokat nem toltetmennyisé-
giik, hanem a klimagaz un. szén-dioxid egyenértéke alapjan kell nyilvan tartani és 5t CO»
egyenérték feletti mennyiség esetén — a rendeletben meghatarozott kritériumok alapjan —
jelenteni.

Az lizemben jelenleg is naprakész €s részletes nyilvantartast vezetnek minden hiitégéprol,
karbantartasukat megfeleld, képesitett szervezet végzi.

A Klimavédelmi Hatosagnal a sziikséges berendezések regisztralva vannak, emellett pedig
a szivargasi jegyzokonyvek aktualizalva vannak.

3.7 Diffuz jellegi kibocsatasok és esetleges blizhatasok
Bejelentés koteles diffuz 1égszennyezd forrds kordbban sem és jelenleg sem {izemel az 6n-
tode tertiletén.

Biizterhelessel jaro miveleteket a ceg — a technologia jellegébdl adoddan — sem folytat.
Biizzel kapcsolatos lakossagi panasz eddig nem meriilt fel a PREC-CAST Ontddei Kft-vel
szemben.

3.8 A meglévé EKH engedély levegévédelmi kovetelményeinek
teljesiilése

A BO/32/02205-12/2024. szamu hatarozatban szerepld levegétisztasag-védelmi eldirasok
alapjan:
» A tevékenység soran be kell tartani a hatarozat szerepld kibocsatasi hatarértékeket.
o Me¢érési jegyzOkonyvek alapjan a kibocsatési hatarértékek betartdsa igazolt.
» A mindenkor hatalyos technologiai hatarértékek betartasa kotelezo.
o Meérési jegyzokonyvek alapjan a technologiai hatarértékek betartasa igazolt.

» A légszennyez6 forrasok, a hozza tartozéd berendezések €s a kibocsatott 1€gszennye-
z6 komponensek adataiban bekovetkezd valtozas esetén LAL alap, ill. valtozasje-
lentést kell tenni.

e Berendezések szaméaban bekovetkezd valtozasok a LAL valtozasjelentések
alapjan nyomon Kdvetheto.

» A telephelyen iizemeld 1égszennyezé forrasok emissziojat akkreditalt laboratori-
ummal meg kell méretni. Az emisszié mérési jegyzokonyveket a mérés idopontjat
kovetd 30 napon beliil meg kell kiildeni a Feliigyel6ségnek.

o Meérési jegyzOkonyvek alapjan a pontforrasok méretése igazolhato.
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3.9 Monitoring és levegévédelemi utasitasok, intézkedések

» A kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében az elszivo berendezéseket ugy kell
tizemeltetni, hogy a megadott hatarértékek teljesiiljenek.

e Karbantartasi utasitasok és a karbantartasi naplok alapjan igazolhat6 az el-
szivo berendezések megfeleld iizemallapotban tartdsa, amely biztositéka a
megadott hatarértékek betartasanak.

» A technoldgiai utasitasok betartasaval meg kell akadalyozni a hatarérték feletti 1ég-
szennyezdanyag kibocsatast.

e Valamennyi munkavégzés szigori technoldgiai utasitds alapjan torténik.
Ezek illetve betartasuk ellenérzése napi szintii feladat. Mindezek alapjan biz-
tositott a technologiai hatarértékek betartasa.

» A telephelyen lizemel6 1égszennyezd forrasok 1égszennyezd anyag kibocsatasarol
évente a targyévet kdvetd marcius ho 31-ig a Feliigyeldségnél bejelentést kell tenni
a vonatkoz6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében.

e Az EKH engedély kiadasat kovetden az éves jelentések idoben megtorténtek.
A 2017. évre esedékes bevallas az ANYK rendszerén keresztiil keriilt meg-
kiildésre.

» Az ontdde a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében kdoteles a levegotiszta-
sadg-védelmi alapbejelentés adatainak megvaltozasa esetén a bekovetkezett valtoza-
sokat 60 napon beliil az alapbejelentd lapon bejelenteni a Feliigyel6ség részére.

e A valtozéasok bejelentése minden ujonnan telepitett pontforrasra, az eldirt ha-
taridon beliil megtortént.

» A telephelyen lizemeld légszennyezdé forrasok emisszidjat akkreditalt laboratori-
ummal meg kell méretni. A mérési terv alapjan végzendd emisszid mérések 1d6-
pontjarol eldre értesiteni kell a FelligyelOséget. Az emisszid mérési jegyzékonyvet a
mérés idopontjat kdvetd 30 napon beliill meg kell kiildeni a Felligyel0ségnek.

e Meérési terv alapjan, technologianként, az eldirt iddintervallumon beliil a
mérések megtorténtek, megtorténtiik jegyzOkonyvvel igazolt. Mérést végzo
cég: Air Analitic System Kft.

» A rendkiviili légszennyezést a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak a szennyezés bekovet-
keztekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell allitani, gondos-
kodni kell a szennyezés megsziintetésérol és a hiba elharitasarol.

3.10A tevékenység légszennyez6 hatasanak dsszefoglalé megal-
lapitasai

A PREC-CAST Ontddei Kft altal alkalmazott szigorti mindségiigyi eldirasok megkdvetelik
a gyartoberendezések kifogastalan allapotat. Minden szemcseszoro-berendezésnél talalhato
porlevalasztd, melyekkel minimalis szinten lehet tartani a kdrnyezetbe keriil6 szilardanyag
mennyiségét. Az olvasztokemencék esetben a kémények természetes huzattal miikodnek,
levalaszto berendezések nincsenek, de a kemencék égéstechnikai ellendrzését és beallitasat
3 havonta végzi egy vallalkozo. Mindezek mellett napi ellenérzések és karbantartasok (pl.
szlird betétek tisztitasa) segitik el6 a minimalis szennyezOanyag kibocsatast.
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Mindezeknek megfeleléen a pontforrasoknal tizemel6 berendezések jo allapotban vannak.
A folyamatos karbantartas és feliigyelet eredményeként levegdterhelésbol eredd panasz be-
jelentése, birsag kiszabasa az elmult 6t évben nem tortént.

Az egységes kornyezethasznélati engedélyezési dokumentécio levegdévédelmi fejezetében
foglaltak alapjan megallapithato, hogy a technoldgidk iizemeltetése soran kibocsatott 1¢g-
szennyezd anyagok mennyisége és tipusa megfelel a vonatkozo jogszabalyi eléirasoknak,
az abban engedélyezett hatarértéket meg sem kozeliti. A technoldgia kdrnyezeti hatasa el-
enyészo.
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4 Vizvédelem

4.1 Vizrajzi helyzet

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbdl adodoan, rendkiviil szétszort €s
valtozatos. A hegységet két jelentds folyd, nyugatrol a Szlovakidban eredé Hernad, keletrdl
a Szlovakiaban és Ukrajnaban ered6 Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyok vizé-
bdl taplalkozé Bodrog szegélyezi. A helyi vizgyiijték koziil a Ronyva, és a beléje 6mld
Bozsva a legjelentésebbek.

Satoraljatijhely a Zemplén-hegység keleti hataran, a Bodrogkdz peremén fekszik. A két téj-
egység kozott talalhatdo a Ronyva-patak volgye. A Satoraljatjhelynél kb. 4-5 m széles
Ronyva-patak Szlovakiaban ered. Felséregmect6l Satoraljaujhelyig hatarfolyo. Satoraljauj-
helynél keletre fordul és a Bodrogba torkollik. A varos déli részén a torkolat a torkolat el6t-
ti szakaszon 0j patakmedret alakitottak ki, a régi patakmeder csapadékviz elvezetésre szol-
gal. A PREC-CAST Ontddei Kft telephelye ezen idészakos (régi) patakmeder mellett, téle
¢északra talalhato.

A Ronyva-patak, 6244 Fkm Satoraljaujhely vizmi{ létesitett felszini vizallasmérce altal
szolgaltatott, rendelkezésre allé6 adatok alapjan, a kdvetkezé diagramon szemléltetett viz-
allassal jellemezhetd pillanatnyilag. Legmagasabb vizallasat 2010.05.17.-én mérték 460
cm-rel.

ﬁ EMVIZIG, Satoraljaujhely vizmi (Ronyva-patak, 6.244 fkm, 100.18 mBf)
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Ronyva patak - 6,244 Fkm - Satoraljaujhely vizm(, vizallas adatok 20124.05.08. — 20124.05.28.
(www.vizugy.hu)

4.1.1 Ronyva-patak

A Ronyva-patak legfontosabb hasznositasi iranya az ontozés. Ezen funkcidjaban a vizfo-
lyast leginkabb Hollohaza és Satoraljajhely ipari és kommunalis szennyvizei befolyasol-
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jék, amelyeknek befogadoja. Diffuz hatdsként jelentkeznek a mezdgazdasagi teriiletrdl be-
mosddo szennyezések.

A Satoraljaujhelynél kb. 4-5 m széles Ronyva Szlovékidban ered, Felséregmectdl Satoral-
jaujhelyig hatarfolyd. Innen keletre fordul, és a Bodrogba dmlik.

//////

hegyvidék csapadékait, hdolvadasbol szarmazd nagyvizet viszonylag nagy sebességgel
hozza le a vizgylijt6 als6 részeibe. a Bodrogba vald bedmlés eldtt az arhullamokkal veszé-
lyezteztett lakott teriilet Satoraljaujhely. Az arvizvédelmi biztonsag érdekében ezért varos
deli részén a torkolat el6tti szakaszon 01j patakmedret alakitottak ki.

A Ronyva-patak vizmindségérél elmondhatd, hogy a szlovék, illetve a magyar oldalon be-
vezetett — jellemzéen kommunalis szennyvizek hatasara — IV-V. osztalyba sorolhato. A pa-
tak vizmindségének védelme fokozott érdek, mivel Satoraljaujhely vizellatdsat biztositd
vizmi kutak a patak kavicsteraszara telepiiltek.

A varos déli részén a torkolat eldtti szakaszon j patakmedret alakitottak ki, a régi medret
csapadék elvezetésére hasznaljak. A Prec-Cast Ontddei Kft. telephelye ezen iddszakos pa-
takmeder mellett, tOle északra talalhato.

Ezéltal az O-Ronyva-meder nem él6 vizfolyas, hiszen nincs osszekéttetésben a Ronyva-
patakkal.

4.2 Vizgazdalkodasi korulmények ismertetése

4.2.1 Vizbeszerzés, vizellatas, vizhasznalatok

Az tizem a sziikséges vizmennyiséget a varosi ivovizhalozatrol (ERV Zrt.) biztositja szocié-
lis, valamint technologiai (potviz) célra. A telephely vizellatasara, szennyviz- és csapadék-
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viz elvezetésére, valamint technoldgiai szennyvizek elokezelésére vizjogi lizemeltetési en-
gedéllyel rendelkezik, melyek részletesen felsorolasra keriilnek a 2.3 pontban.

Vizigény
A sziikkséges vizmennyiségek varosi ivoviz haldézatbol 2023. évre vonatkozodan:
» Qmin.=167,61 m3/d

» Q max. = 249,07 m3/d
» Qatl. = 223,88 m3/d

Technoldgiai céllal az alabbi teriileteken torténik vizfelhasznalas:

» Formalevalaszté emulzio bekeveréséhez potviz biztositasa mind az ontodéknél;
» Hiutdviz, emulzidbekeverés megmunkaldsnal,

» Az alkatrészek nedves koptatasahoz, mosashoz sziikséges technologiai viz;

» Nedves porlevalaszt6 tizemszerti miikodéséhez

Technologiai vizhaszndlat a kovetkezd lizemegységekben, szervezeti egységeknél — az
alabbi tablazatban bemutatott célzattal — torténik:

PCl oldal
Antéde 1. . e('nlflz,iébekeverés
o hitdviz
. e emulzidbekeverés
Ontdde Il. ° hiitéviz
e szemcseszord nedves levalasztdja
Kérnyezetvédelmi osztaly e Szennyvizkezelb berendezés lzemeltetése
e koptatas
Megmunkalé e ultrahangos mosas
e célgépeknél emulziébekeverés
TMK e ipari takaritas (épuletek, gépek)
PC2 oldal
. e emulziébekeverés
Ontdde lll. e hiitdviz
o koptatas
Ontode IV. e emulziobekeverés
e hiitdviz
e emulzidbekeverés
CNC-lUzem e hiitéviz
e ultrahangos mosas
e kommunalis
Szerszamiizem e emulzidbekeverés
e ultrahangos mosas

Egyéb technoldgiai célu vizfelhaszndlds nincs az iizemben. A tovabbi vizfelhasznalas
kommunalis célra torténik.

Atlagos vizigények az ivoviz halozatbol:

hiitéviz, emulzidkészités 18,7 mé/d
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(I. 6ntode - technologiai):

hitoviz, emulzidokészités
(II. 6ntode - technologiai):

hitoviz, emulzidkészités
(III. 6ntode + IV. 6ntdde - technologiai):

hitoviz, emulzidkészités
(Megmunkalo, CHIRON,
Szerszamiizem - technologiai):

koptatas, mosas, ultrahangos mosas
(Megmunkalo, Szerelde - technologiai)

Kommunalis célokra felhasznalt vizmennyiség:

22,3 m%d

56,95 m®/d

8,77 m¥/d

24,2 m3/d

49,76 m3/d

Az Uzemi vizfogyasztasi adatokat a kovetkez6 tablazat mutatja be.

Idészak (2023) Vizfogyasztas (m°) | Uzemorik szama (6ra) | Fajlagos vizfogyasztas
Januar 3569 720 4,95
Februar 4499 672 6,69
Marcius 6404 720 8,89
Aprilis 5480 432 12,68
Majus 7251 504 14,38
Junius 6672 528 12,63
Julius 8187 504 16,24
Augusztus 7218 576 12,53
Szeptember 5312 504 8,55
Oktéber 1329 504 2,63
November 2553 504 5,06
December 1613 456 3,54
Atlag 552 9,06
Osszesen 60087 6624
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4.2.2 A keletkez6 szennyvizek jellege és mértéke

A telephelyen technologiai és kommunalis szennyvizek keletkeznek, melyek koziil a kom-
munalis szennyvizek kezelés nélkiil, a technolédgiai elokezelt és elokezelés nélkiili szenny-
vizekkel elkeveredve keriilnek bevezetésre a kozlizemi szennyvizcsatornaba.
A keletkez6 technologiai szennyvizek elvezetése kovetkez6 képpen torténik.

Koptatoi szennyvizek (Megmunkalo) keletkezése

Az ontvénykikészités koptatasi és szemcseszorasi technoldgiaval torténik. A koptatas vib-
racios koptatd kadakban, koptato testekkel vizes kozegben torténik. A koptatas soran kelet-
kezett elhasznalt koptatd folyadék két foldalatti tilepité medencébe (az elsd kizardlag a kop-
tatoi szennyvizek gytijtésére és az iilepedd szemcesék iilepitésére szolgal, a masodik eseté-
ben mar befolyasok vannak egyéb PCl-es lizemegységekbdl) keriil. A szennyviz a két iile-
pitén atvezetve folyik a belsd szennyvizcsatorna halozatba. Az tilepitobdl kikeriild nedves
iszap, veszélyes hulladékként keriil atmeneti tarolasa, majd elszallittatasra. Az iilepitok tisz-
titasa sziikség szerinti gyakorisaggal torténik meg.

Emulzids szennyvizek keletkezési helyei

> Ontddel
o Az Ontégépek alatt talalhato karment6 talcakban gytlik 6ssze a szennyviz. A
talcakbol szennyvizszivd berendezéssel keriil Osszegylijtésre, majd a
szennyvizszivo berendezésbdl kozvetlentl atfejtésre keriil a LOFT 1200 LE
szennyviz el6kezeld berendezés feladé tartalyaiba. A szennyviz nincs koz-
vetleniil rdkotve a belsd szennyviz halozatra.
> Ontdde2
e Az Ontégépek alatt talalhatd karment6 talcakban gytilik 6ssze a szennyviz. A
karmentd talcakbol szennyvizszivattytkkal keriil atfejtésre az Ontdde2 koz-
ponti technologiai szennyviz csérendszerébe, mely kozvetleniil bevezetésre
kertil a LOFT 1200 LE szennyviz elékezeld berendezés felado tartalyaiba. A
szennyviz nincs kozvetleniil rakotve a belsd szennyviz halozatra.
> Ontode3
e Az clhasznalt emulzié az ont6gépek alatt talalhato karment6 talcakbol gravi-
tacios uton egy kozos lilepité aknaba keriil, ahonnan szennyviz szivattyt
emeli 4t a PC 1II. oldalon taldlhato LOFT 1400 LE beparl6 berendezés feladod
tartalyaba. Egyes gépeknél a karment6 talcabol kozvetleniil a beparlo beren-
dezésre jut at az olajos emulzio..
> Ontdded
» Az elhasznalt emulzi6 az ontégépek alatt talalhato karment6 talcakbol gravitacios
Giton az Ontdde TV. kdzponti technoldgiai szennyviz csérendszerébe, melybdl a
LOFT 1400 LE beparl6 berendezés feladé tartalyaiba keriil az emulzids szennyviz.
» CNC iizem
e Az elhasznalt emulzié a megmunkalé gépekbol keriil atfejtésre az Im® hasz-
nos térfogatu IBC tartalyokba, majd a Kornyezetvédelmi osztaly, szallitast
kovetden fejti at a LOFT szennyviz elokezeld berendezések felado tartalyai-
ba. A szennyviz nincs kozvetleniil rakotve a belsd szennyviz halozatra.
» Megmunkalo
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e Az elhasznalt emulzié a gépekbdl keriil atfejtésre az 1m? hasznos térfogati
IBC tartalyokba, majd a Kdrnyezetvédelmi osztaly, szallitast kovetden fejti
at a LOFT szennyviz el6kezelé berendezések felado tartalyaiba, vagy a be-
rendezésbol kozvetleniil a LOFT 1200 LE berendezés felado tartalyaiba ke-
rill. A szennyviz nincs kdzvetleniil rakdtve a belsé szennyviz halozatra.
» Koptato lizem
e A fémek feliileti koptatasa soran keletkezd — koptatdi szennyviziszapot tar-
talmazé szennyviz — egy iilepité medencébe kertil, ahol gravitacids titon tor-
ténik a fémrészecskék kitilepedése. A fizikailag eldkezelt szennyviz kozvet-
leniil a belsd szennyvizhalozatra csatlakozik. Az iilepité akna szigora rend
szerint hetente teljes kori tisztitason esik at.
» Szerszamiizem
e Az elhasznalt emulzié a gépekbdl keriil 4tfejtésre az 1m® hasznos térfogatt
IBC tartalyokba, majd a Kornyezetvédelmi osztaly, szallitast kdvetden fejti
at a LOFT szennyviz el6kezel6 berendezések felado tartalyaiba. A szennyviz
nincs kozvetleniil rakétve a belsé szennyviz halozatra.

Egyéb mosasbol keletkezé szennyvizek

» CNC lizem
> A CNC iizemben (Szerelde) az ultrahangos mosébdl keriil atfejtésre az 1m? hasznos
térfogatll IBC tartdlyokba az elhasznalt moséfolyadék, majd a Kornyezetvédelmi
osztaly, szallitast kovetden fejti at a LOFT szennyviz beparlo berendezések felado
tartalyaiba. A szennyviz nincs kézvetleniil rakdtve a belsd szennyviz hélozatra.
» Megmunkald
e A Megmunkaloban a mosasbol, ultrahangos mosasbol kikeriild szennyviz
vagy az 1m? hasznos térfogata IBC tartalyokba keriil, majd a Kornyezetvé-
delmi osztaly, szallitast kovetden fejti at a LOFT szennyviz eldkezel6 beren-
dezések felado tartalyaiba, vagy a berendezésbdl kozvetleniil a LOFT 1200
LE berendezés felad6 tartalyaiba keriil. A szennyviz nincs kozvetleniil ra-
kotve a belsd szennyviz hélozatra.

» Egyéb teriilet
e Ladak, alkatrészek tisztitdsabol kikeriild szennyviz az Ontdde3 kdzponti
szennyviz gyljtdakndjaba kertil, ahonnan az ott megadottak szerint kertil at a
LOFT szennyviz elokezel$ berendezésbe. A szennyviz nincs kozvetlenil ra-
kotve a belsd szennyviz haldzatra.

A fentiekben megadottak szerint a technoldgiai szennyvizek koziil normal esetben kizaro-
lag a koptatd mithely szennyvize keriilhet be a belsé szennyvizhaldzatba, majd onnan a va-
rosi szennyviz rendszerbe. Az Gsszes tobbi olajos, emulzids technologiai szennyviz a LOFT
1200 LE és a LOFT 1400 LE szennyviz beparlo berendezésekbe kertil, vagy veszélyes hul-
ladekkent kertil kiszallitasra.

A bels6 szennyviz hélozat kialakitasa, valamint a rakotések megsziintetése miatt az lizem-
csarnokokon beliil kizarasra kertilt annak lehetdsége, hogy olajos-emulzids szennyviz koz-
vetleniil csatornahal6zatba (szennyviz- és csapadékviz halozatra is érvényes) keriiljon.

A LOFT szennyvizkezeld berendezésekbdl kikeriilé elokezelt technologiai szennyviz koz-
vetlentil keriil bevezetésre az lizemi szennyvizcsatorna haldzatba, illetve az Ontode2 és On-
tode4 lizem formalevalasztdo emulzidkészité rendszerébe. Az emulzid koncentratum végiil
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1m?3 hasznos térfogati IBC tartalyokba keriil 4tfejtésre, majd veszélyes hulladékként elszal-
litasra Keriil. Az emulzié koncentratum elszallitasat hatosagi engedéllyel rendelkezé szak-
cég végzi. Az olajos, emulzids és mosdvizek teljes egészében a LOFT szennyvizkezeld be-
rendezésekbe keriilnek, a kapacitason feliili mennyiségek elszallitasat hatosagi engedéllyel
rendelkez6 cég végzi. A berendezés karbantartasa heti és havi rendszerességgel torténik, a
karbantartasok elvégzéséért a Kornyezetvédelem és a TMK felel6s.

A LOFT szennyvizkezel6 berendezések érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendel-
keznek a 2.3 pont szerint.

A technologiai szennyvizek tisztitasara szolgalé LOFT vakuum beparlo berendezések 2023.
évi lizemeltetési adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

Havi iizemidé Havi tisztitott Atlagos havi
2023 (min) mennyiség (ezer |) teljesitmény (I/h)
Janudr 60612 715 1415,56
Februar 56632 725 1536,23
Marcius 64002 872 1634,95
Aprilis 57412 845 1766,18
Majus 59874 803 1609,38
Jinius 51441 799 1863,88
Jilius 56254 795 1695,88
Augusztus 55201 737 1602,15
Szeptember 48552 613 1515,08
Oktéber 45110 752 2000,44
November 51986 731 1687,38
December 43562 611 1683,12
Atlagosan 54220 749,83 1667,52
Osszesen 650638 8998

El6z6ek alapjan a keletkezé szennyvizek jellemzd karositd anyagai (figyelembe véve a
28/2004. (XI1.25.) KvVM. rendeletben leirtakat):

» Kémiai oxigénigény, KOI
» Szervesoldoszer extrakt (olajok, zsirok)

» Osszes cink

4.2.3 A keletkez6 emulziés jellegii technolégiai szennyvizek el6kezelése

A telephelyen két emulzidos szennyviz eldkezelé van, a PC 1. gyaregységben egy
DESTIMATE LOFT 1200 LE tipusti vakuumbeparl6 berendezés, amely a PC 1. gyaregység
technologiai szennyvizeit fogadja 28 m®d kapacitasban. Mig a PC II. gyaregységen egy
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DESTIMATE LOFT 1400 LE tipusu vakuumbeparl6 berendezés van telepitve, amely a PC

1. gyaregység technologiai szennyvizeit kezeli 33 m®/d kapacitasban.

A vakuumbeparl6 berendezések miikodési folyamata, kiszolgalé berendezések:

A berendezések harom miiszakban tizemmenetben végzik az emulzids szennyviz elékezelé-
sét. Automata lizemi, folyamatos mukodésii berendezés, aminek lelke a DESTIMAT
LOFT vakuumbeparlo berendezés, valamint hozzatartoznak a miikodésében elengedhetet-

len technologiai tartalyok.
A szennyviz Utja szerinti sorrendben az alabbi egységek képezik a tisztitasi technologiat:

A LOFT szennyvizkezeld berendezés az olajos-, emulzios szennyvizek, mosévizek tisztita-
sat végzi. A LOFT szennyvizkezeld berendezésbdl a tisztitas soran kikeriild tisztitott viz két
iranyba mehet, az 6ntddék altal felhasznalasra keriilhet technoldgiai vizként (az emulzid
bekeveréshez), valamint a ,,felesleges” mennyiség gravitacids uton a belsd szennyvizhalo-

zatba jut, onnan pedig a varosi szennyvizhaldzatba keriil.

Ulepitd kad (olajfogd)

A belsd csatornahéldzaton keresztiil érkezd emulzios szennyvizek ide keriilnek, majd innen
egy buvarszivattyt segitségével jut a puffer tartalyba. Funkcidja, hogy térelvalasztd leme-
zekkel - ami egy olajfogd miikodési elvén miikodik - a feltiszo olajat 1efol6zzeék, valamint

az esetlegesen érkezd nagyobb szilard szennyezddések a kad aljan kitilepedjenek.

Puffer tartaly (felado tartaly)

Egy PP anyagu tartaly, amely feladata, hogy a szennyvizfogadérol (felusztatd kadrol) beér-
kezett emulzids szennyvizeket gytijti feladas eldtt, célja mindségi és mennyiségi kiegyenli-
tés, valamint puffer taroldsa a szennyvizkezeld berendezés folyamatos tizemviteléhez.

Innen a szennyvizek szivattyun keresztiil jutnak be magaba a LOFT berendezésbe, a szi-
vattyl nyomoagéan van egy sziird, ami a kis szennyezddések felfogasara alkalmas, hogy a

LOFT-ba ne kertiiljon be szilard szennyezddés.

LOFT (beparlo berendezése)

DESTIMAT LOFT tipusti vakuumbeparl6 berendezés a természetes keringtetés elvén mi-
kodik, céliranyosan alkalmazva a hét és a keringtetést egy fliggbleges hdcseréloben. A na-

gyobb turbulencia biztositasa, valamint a lehetd legjobb mindségii kondenzgdz és desztilla-
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tum eldallitasa érdekében a viz-/gézfazis szétvalasztasa centrifugal szeparatorban és az

utankapcsolt tobbfokozatu gdztisztitoban torténik.

A nagy turbulenciju természetes keringtetés és az allando 6blitési effektus biztositja a ho-

cser¢lo feliileteinek letisztulasat és megakadalyozza a szennyezOdések ratapadasat.

A hdcseréld feliileteinek fiiggdleges elhelyezése révén csaknem kizartnak tekinthetd a le-
begtetett hordalék letilepedése. A kinyert parlat egy kozponti puffer tisztavizes tartalyba ke-

rlil, ahonnan 6blités céljabol visszaszivattytzzak azt.

Az 0blitdviz maradéka a berendezésben bestiritésre keriil; a végleges koncentracio elérése
automatikusan szabalyozhato és megfigyelhetd. A végleges koncentracid eldzetesen meg-
adott értékeinek elérésekor az iiledék automatikusan, minden tovabbi aggregat vagy szi-
vattyu beavatkozasa nélkiill egyszerli kipréseléssel, folyamatosan egy koncentratum-

tartalyba tiriil. Ezt kovetden a berendezés megkezdi egy Gjabb stiritési adag feldolgozasat.
Az 2. abrén lathato a berendezés miikodése az alabbiak szerint:

A berendezéshez foly6 anyagot egy el6-hdcseréld a kifolyo parlattal ellenaramban elémele-
giti, majd az az elgdzologtetd-hdcseréldbe keriil. A berendezés beinditasat kovetden a koz-
vetlen flités révén a sliritdn keresztlil megtorténik a berendezés eldmelegitése, majd a felfii-
tési homérsekletek elérését kovetden kezdetét veszi az elgdzologtetési folyamat. Egy
mechanikus gdzsiiritd kitiriti a berendezés szivooldalat, a keletkezd gdzt pedig a szeparator
levalasztja a szennyviztl. A kompresszor bestriti a gézt, aminek kovetkeztében megno-
vekszik annak hémérséklete. Kondenzaciod révén ez a gdz jol hasznosithatd a hocseréld fii-
tésére.

E hd visszanyerési folyamatnak kdszonhetden elészor is csokken a berendezés energiafo-
gyasztasa, masfeldl pedig ezzel a hdvel tarthatod fenn a természetes keringés a folyadékkon-

tarban.

A parlat magas tisztasagi fokdnak biztositasa érdekében a gézképzddés minden fazisdhoz
kiilon goztisztitoé rendszereket szereltek fel. A tisztitds egymas utdni sorrendben centrifuga-
lis levalasztassal, gravitacids levalasztassal, a hab visszatartdsaval €s a koaleszcensz alkoto-

részek levalasztasaval torténik.
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vigé rvines forgddogatryws
kompresszorol

Fuggdleges csokoteg hocvereds

Nogy tsztosege desztillotum

—_—

Homelogins

naiam hoiarole

.
@ srennyviz természetes korforgésa

termeszetes

kotforges

mn

=
— 3 koacentrotum kimonet
desztilletem kimonet

-
’—. swzennyviz bement

Mdészaki adatok Mdszaki kivitelezés

Teljesitmany A0/ 10l 1,000 I/hvig @ o berendezés komplett nemesacél (1.457) s2.)

DESTIMAT standord rendszersbon nogy teljestmenyd bocseréls & csdverotekek

(sgeny szerint mogasobb teljesitmenyek ontinztitd hécsereld
volomint egyed: kivitelezések) SIEMENS SPS S7 vezerkes

A desrtillatum minésege kb. 510 pS/cem elektromes o teljes folyemetobro virvelizoleso

veretokepesseg erhets ol vilagito szoveg hibojelontesek

Vizkocforgesi sebessog 12 m/s ig 0 hécsereld 3 0 szollates Gremhess egyseghénmt

ciklonlevolosrto specialis
kiolokitese reven
Energiosziksagiet kb 70 kWh Im' kesz desenillotyenra

Miiszaki adatok

Elparologtatasi hdmérseklet

87 °C

Desztillatum homérséklete

50 °C

Kezelt anyag athaladési ideje a beparlon

45-50 min

Megengedett pH

>7

Zajkibocsatasa

<85dB

LOFT részegységei

Hoécserélo-kontur:

o Fiiggdleges elrendezés csOkdteges hdcseréld;
e Kiilon centrifugal szeparator;

e Kiilsd visszafoly6 csérendszer;
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e FEllenOrzési célu karimakkal és a tisztito rendszer csatlakozoival felszerelve.
Anyaga: Nemesacél, anyagszdm: 1.4571

Kondenzgoz-tisztito rendszer:

e Centrifugal szeparator, gravitacios szeparator, 1ef616z6 €s koaleszcens szeparator;
e A para nagyfoku megtisztitasa a finom diszperz cseppektol.
Anyaga: nemesacél, anyagszam: 1.4571

Kondenzgdz-siiritd:

e Mechanikus, olajmentes forgddugattyus kompresszor;
o Korrozidvédett egy specidlis DESTIMAT® folyamatvezérlésnek kdszonhetden;

Anyaga: a kiviteltdl fiiggéen: A haz és a dugattyuk szlirkedntvénybol, vagy a haz sziirke
ontvénybdl a dugattyuk nemes acélbdl, vagy a haz niresist anyagbo6l, a dugattytk pedig
nemes acélbol késziilnek.

A beomlo anvag elomelegitoje:

e Ellendramu spiralcsoves hdcseréld;
e A parlatrol elvezetett maradék hd kovetkezetes atadasa a bedmld kozegre.
Anyaga: Nemesacél, a kozeggel érintkez0 alkatrészek anyagszdma: 1.4571

A parlat kibocsatasa:

e A parlatot a berendezés automatikusan kibocsatja kdzvetleniil egy puffertartalyba.

A koncentratum kibocsatasa:

e A koncentratum kibocsatdsa automatikusan torténik egy szallité hordoba.

e A berendezés teljes leiiritése - sok tliledéket tartalmazé koncentratumok esetén is -

egy, a hdcseréldn taldlhatd altalanos kiomldcsdvon torténd kipréseléssel megy vég-
be.

Csoszerelvények és méréstechnika:

o A szelepek kozeggel érintkez6 részei teflontomitéses nemesacél kivitel2ek.

e A technologia csappantyik kozeggel érintkezd részei Viton-tomitéses nemesacél

kiviteltiek.
e Me¢éréstechnika: a kozeggel érintkezd érzékelok nemesacélbol késziilnek.

A berendezés haza:
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e A berendezés teljes hang- és hdszigetelésti burkolattal rendelkezik, a haz modul

rendszeru;
e A haz keretekbdl és leszerelhetd burkolati elemekbdl all.
e Nagyvonalu elrendezés és gyors hozzaférhetdség;
e A haz eliils6 oldala csapdajtokkal felszerelve.

A habzasgdtlo szer automatikus adagoldja és a tisztitoszer automatikus adagoloja.

A habzasgatld szer adagoldja folyékony habzasgatld szert adagol a szeparatorba.
A szelepet az LS+2 radérzékeld hozza mitkddésbe, amint a kozeg felhabzik. Ez biztositja a
habzasgatld szer minimalis ¢és rendkiviil hatékony adagolasat. A habzasgatlo szer felszivasa
kozvetleniil a keverék hord6jabol torténik. Annak érdekében, hogy a habzdsgatld szer ne
bomoljon fel két fazisra, a habzasgatld tartdlyanak automatikus idézitett keverése valosul
meg egy keskeny levegd csovon keresztiil. A szivovezeték egy iiresallapot-kijelzovel fel-

szerelt beépitett talpszelepen keresztiil halad.

A habzasgatlo szer automatikus adagoldja:

. A habzasgatloszer-keverék tartalyanak lrtartalma 60 liter.
. Keverék koncentracio 10 %.
. A habzasgatloszer sziikséges mennyisége Uj keverékenként 6 liter.

Koncentratum tartaly (suritett emulzio tartaly)

Ez egy PP tartaly, ide keriil a bestiritett emulzid, egy szivattyl segitségével, amikor a be-
rendezésben annyi felhalmozddik a koncentratum, hogy a nyomas megemelkedik a beren-
dezésben ¢s automatikusan leiiriti magat a koncentratum tartdlyba. A vakuum desztillalas

folyamatat kovetden kikeriilé olajos koncentratum atmeneti tarolasa itt torténik meg.

A koncentratum tartalybol szivattyt segitségével 1 m3-es IBC tartalyokba fejtik at, amelyek

veszélyes hulladékként elszallitasra keriilnek.

Tiszta viz puffer tartaly (desztillatum tartaly)

Szintén egy PP tartaly, ide keriil a desztillatum a beparlobol egy hdcserélon keresztiil. Eb-
bdl a tartalybol tud visszaszivni a beparld berendezés mosovizet, valamint innen két iranyba
tud menni az el6tisztitott viz. Elsédleges cél, hogy a vizet visszaforgassak a technologidba
egy szivattyuval szintén egy puffer tartalyba keriil, ahonnan szivattyuk segitségével keriil

az ontddék formalevalaszté emulzid készitd rendszerébe. Masik megoldasként a desztilla-
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tum tartalybol bekeriil gravitacios uton a telephelyi csatornarendszerbe, onnan pedig a va-

rosi kozcsatorna halozatra.

Vegyszeradagolas

A berendezéshez két célbol torténik vegyszeradagolas, mind két esetben a LOFT vezérlésé-
ben torténik az adagolasa. Az egyik vegyszer egy habzasgatlo, ami a koncentratum tiritést
kovetden adagol a berendezésbe, hogy az emulzi6 ne kezdjen el felhabzani. Valamint egy
tisztit6 folyadék, ami a hdcserélok megfeleld miikddését hivatott megdrizni.

A berendezés integralt automatikus tisztitorendszere:

Az elgbdz61ogtetendd szennyvizben 1évo szennyezddés koncentraciojatol fliggden az elgdzo-
16gtetd bedllithato izemidejének leteltével teljesen automatikusan végbemegy a berendezés
tisztitdsa. A tisztitds tulajdonképpen az elgézologtetd szennyvizzel érintkezd részeinek
vegyszeres Oblitését jelenti egy, a szennyvizhez és a szennyezddéshez adaptalt tisztitobe-
rendezés segitségével. A tisztitoberendezést a LOFT cégtdl kell beszerezni, mert a cég fo-
lyamatos ilizemi tapasztalatainak kdszonhetdéen optimalisan megvalaszthato a tisztitdshoz

hasznalt folyadék.
A tisztitdberendezés a kovetkezo részekbol all:

Teljesen automatikus vezérléstechnikai program a berendezés tisztitasara; keveréktartaly a

sav vagy a berendezés tisztitdszere szamara szintvezérléssel egyfitt.
A berendezés automatikus tisztitorendszere:

e A tartdly maximalis Grtartalma kb. 127 liter.

o A tisztitdshoz sziikséges térfogat kb. 80 liter.

e A tisztitdszer (sav vagy lug) sziikséges mennyisége j keverékenként 10%-0s keve-

rék esetén kb. 8 liter.
o Tisztitasi miiveletenkénti tisztitoszer-veszteség kb. 0,8 liter.
Habzasgatlo szer adagoldsa:
A habzasgitlo szer adagoloja folyékony habzasgatld szert adagol a szeparatorba.
A szelepet az LS+2 ridérzékeld hozza miikodésbe, amint a kozeg felhabzik. Ez biztositja a
habzasgatl6 szer minimalis és rendkiviil hatékony adagolasat. A habzasgatld szer felszivasa
kozvetleniil a keverék horddjabol torténik. Annak érdekében, hogy a habzasgatlo szer ne

bomoljon fel két fazisra, a habzasgatld tartdlyanak automatikus iddzitett keverése valosul
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meg egy keskeny levegé csovon keresztiil. A szivovezeték egy iiresallapot-kijelzovel fel-

szerelt beépitett talpszelepen keresztiil halad.
A habzasgatlo szer automatikus adagoloja:
e A habzasgatloszer-keverék tartalyanak trtartalma 60 liter.
e Keverek koncentracié 10 %.
e A habzasgatloszer sziikséges mennyisége uj keverékenként 6 liter.

Technologiai viz tarozo

A tisztitott viz pufferbdl egy szivattyin keresztiil jut a technologiai viz tarozoéhoz, amikor
annak szintje csokken és utanpoétlasra van sziiksége. A technologiai tartalybol szivattytikon

keresztiil jut az emulzid bekeveréshez a formalevalasztas céljabol.

4.3. Az lizemnapléban és a termelésiranyitasi rendszerben szereplé adatok
osszegzése

4.3.1 A technolégiai berendezések, valamint a szennyviz szallitasara és tiszti-
tasara szolgal6 berendezések lizemideje

A technologidk (valamint a Megmunkalo {izem esetében a szennyviz tisztitasara szolgalod
tilepit6k), berendezések lizemidejét (a berendezések tizemidejét 24 drasnak tekintjiik, abban
az esetben, ha miiszak volt jelentve az adott napra) az alabbi tablazat mutatja a 2023. évben:

Havi iizemido (nap)
Technologia sl 5 82| ol 2l w § E 5 g g Eves iizem-
. S| B|5|E| 22| 2| R E|S|E|E| g
megnevezése | £ | 5| E| E|&|E|S| 3| 8| S| &| g| 1d6(nap)
S| o | & |. S| 2|18l 2 22| 298
Sl S < = S| o|lo| 2| @
<| & Z| 0
Ontodel 0|28 |82 |2|20|24|20|20|21|19 276
Ontode2 0|28 |82 |2|20|24|20|20|21|19 276
Ontdde3-4 0281301821 |2|2a|24|21|21|21]|19 276
Szerszamiizem | 30|28 |30 |18 |21 |22 | 21 |24 | 21|21 | 21| 19 276
Megmunkalé |30 28|30 (18|21 |2 |2 (24|21 | 21| 21| 19 276
CNC iizem 028301820 |2|2a|24|21|21|21|19 276

4.3.2 Jellemz6 szennyezéanyag koncentraciok

Az elmult harom évben, az 6nellenbrzések soran mért jellemzé szennyezbanyag koncent-
raciokat mutatjak be az alabbi tablazatok.
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Az Prec-Cast Ontddei Kft PC1 és PC2 teriiletrd] elvezetett szennyviz a személyzeti bejarat
elott 1€vo tisztitdbaknanal csatlakozik ra a véarosi kdzcsatorna-halozatra. Ezért a kozcsatorna-
ba bocsatott szennyvizek eldirt szennyezOanyag tartalméanak ellendrzésére a mintavételezés
ennél a csatlakozo aknanal torténik.

A mintavételi helyeken ellenérzott szennyezéanyagok:

Kémiai oxigénigény KOI (mg/1)
Szulfid (mg/l)
Hexannal extrahalé anyagok (mg/l)
Osszes cink (mg/1)
AOX

4.3.1. A mintavétel modja

YVVYVYYVYYV

A mintak vétele mindsitett pontminta vétellel (féloranként vett 3 db pontmintabdl képzett
atlagminta) torténik.

Minden mintavételrdl ,,Mintavételi Jegyzokonyv” késziilt, amely a mintavétel helyét, mod-
jat, koriilményeit, idépontjat és a helyszini mérési eredményeket tartalmazza, a vonatkozo
szabvany el6irasainak megfelelden.

- A mintavételezés idopontjanak megvalasztasa ugy tortént, hogy az a mértékado
szennyviz mindség megallapitasara alkalmas legyen.

A mintak vételezése az MSZ 1SO 5667/10:1995 Szabvany eldirasainak megfeleléen torté-
nik.

4.3.2. A mérések sorszama, a mérési jegyzokonyv szama €s a kibocsatas
onellenérzésének eredményei

> 1. negyedéves mérés
(mintavételi jegyzOkonyv szama: 1025/2023; 1026/2023, 1027/2023, 1028/2023)

Vizsgalt Eredmény
e |22 et
logiai viz)
Osszes cink 0,02 mg/I
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 pg/l
Vizsgalt Eredmény
e I ke
logiai viz)
Osszes cink 0,01 mg/I
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 pg/l
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Vizsgalt Eredmény
komponens (Kop- 2023 Mértékegység
tatoi akna)
Osszes cink 0,58 mg/I
Vizsgalt Eredmény
komponens (Te- 2023 Mértékegység
lephelyrdl kilépo)
KOl cr. 763 mg/l
Hexannal extrahalo 2,0
mg/Il
anyagok

» 1I. negyedéves mérés
(mintavételi jegyzOkonyv szama: 2269/2023, 2272/2023, 2271/2023, 2270/2023)

Vizsgalt Eredmény
komponens 2023 - z
(LOFT 1 techno- Mértekegyseg
logiai viz)
Osszes cink 0,01 mg/I
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 pg/l
Vizsgalt Eredmény
komponens 2023 L. .
(LOFT 2 techno- Mértékegység
logiai viz)
Osszes cink 0,02 mg/I
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 pg/l
Vizsgalt Eredmény
komponens (Kop- 2023 Mértékegység
tatdi akna)
Osszes cink 0,55 mg/I
Vizsgalt Eredmény
komponens (Te- 2023 Mértékegység
lephelyrél kilépd)
KOl cr. 534 mg/l
Hexannal extrahalo 47
mg/l
anyagok
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» 1II. negyedéves mérés
(mintavételi jegyzOkonyv szama: 3693/2023, 3694/2023, 3695/2023, 3696/2023)

Vizsgalt Eredmény
komponens 2023 et a
(LOFT 1 techno- Mértckegyseg
logiai viz)
Osszes cink 0,45 mg/l
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 pg/l
Vizsgalt Eredmény
komponens 2023 L. .
(LOFT 2 techno- Mértekegyseg
logiai viz)
Osszes cink 0,01 mg/I
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 ng/l
Vizsgalt Eredmény
komponens (Kop- 2023 Mértékegység
tatdi akna)
Osszes cink 0,58 mg/l
Vizsgalt Eredmény
komponens (Te- 2023 Mértékegység
lephelyrdl kilépo)
KOl cr. 535 mg/l
Hexannal extrahald 19,0
mg/l
anyagok

» 1V.negyedéves mérés
(mintavételi jegyzOkonyv szama: 1879/2023, 26/2023)

Vizsgalt Eredmény
L R e
logiai viz)
Osszes cink 0,023 mg/I
Szulfid <0,4 mg/l
AOX <10 pg/l
Vizsgalt Eredmény
i | e
logiai viz)
Osszes cink <0,01 mg/I
Szulfid <0,01 mg/l
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AOX <10 pg/l
Vizsgalt Eredmény
komponens (Kop- 2023 Mértékegység
tatoi akna)
Osszes cink 0,35 mg/Il
Vizsgalt Eredmény
komponens (Te- 2023 Mértékegység
lephelyrdl kilépo)
KOl cr. 306 mg/l
Hexannal extrahald 2,0 mg/|
anyagok

4.3.3 A termelésre vonatkozd, a szennyvizkibocsatasra hatassal 1évo adatok
(felhasznalt anyagok és termékek, ezek minéségi jellemzéi és napi, havi, éves
mennyiségiik)

A 2.2.5 pontban talalhaté tablazatban szerepelnek a termelési segédanyagok éves fel-
hasznalt mennyiség. Az olajoktdl a zsirokig minden befolyassal van a szennyvizkibocsatas
min&ségére.

4.4. A kibocsatasok onellenérzésének formaja, ideje (gyakorisaga)
és idétartama, valamint végrehajtasanak médja

4.4.1 Az onellenérzés felelése (név, beosztas, elérhetéség)

Név, beosztas: Anna lvanocova
Cégnév: Prec-Cast Ontodei Kift

Tel: (47) 523-041

e-mail: anna. ivanocova@preccast.hu

4.4.2 Az onellenérzés keretében figyelembe vett mintavételezd, és a mintak
vizsgalatat végzo laboratérium megnevezése

ZEMPLENI VIZMU Kft. (1., 11., |11. negyedév)
3980. Satoraljatjhely
Kazinczy u. 24.
Tel: (47)521-590
Akkreditacios szam: NAT-07-0030/2018.

Erv Zrt. (2023 IV. negyedévtél)
700 Kazincbarcika,
Tardonai ut 1.
Telefon: +(48) 514-500.
Akkreditacids szam: NAH-1-1020/2018.
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A mintdk vizsgélatat végzo laboratorium

BORSODVIiZ Onkormanyzati Koziizemi Szolgaltaté Zrt.
3501. Miskolc
Tomosi u. 2.
Tel. (46)343-011
Akkreditacios szam: NAT-1-1641/2015.

A vités kérdésekben iranyadé elismert laboratorium

Wessling Hungary Kft.
1047 Budapest
Foti ut 56.
Tel. 0612722100
Akkreditacios szam: NAT-1-1398/2012.

4.4.3 Az onellenérzés részletes vizsgalati terve

Az Prec-Cast Ontddei Kft PC1 és PC2 teriiletrdl elvezetett szennyviz a személyzeti bejarat
el6tt 1évo tisztitoaknanal csatlakozik ra a varosi kdzcsatorna-halozatra. Ezért a kozcsatorna-
ba bocsatott szennyvizek eldirt szennyezdanyag tartalméanak ellendrzésére a mintavételezés
ennél a csatlakozo aknanal torténik.

A mintavételi helyeken ellen6rzott szennyezéanyagok:

Kémiai oxigénigény KOI (mg/1)
Szulfid (mg/l)

Hexannal extrahalo anyagok (mg/l)
Osszes cink (mg/1)

AOX

YVVYY

A telephelyen ellen6rzott szennyezéanyagok a 4.3.2 pontban feltiintetettek szerint torténik.

Mintavétel gyakorisaga

Mintavételezés évente négy alkalommal (méarciusban, juniusban, szeptemberben, novem-
berben) torténik.

A 2023. novemberében készitett dnellendrzési fellilvizsgalati dokumentacié a 2024. év ele-
jére elfogadasra kertlt, igy 2024-ben ennek megfelel6en térténik a mintavétel.

A mintavétel médja

A mintdk vétele mindsitett pontminta vétellel (féloranként vett 3 db pontmintabol képzett
atlagminta) torténik.

Minden mintavételrdl ,,Mintavételi Jegyzokonyv” késziilt, amely a mintavétel helyét, mod-
jat, koriilményeit, idopontjat és a helyszini mérési eredményeket tartalmazza, a vonatkozo
szabvany eldirasainak megfelelden.
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A mintavételezés idopontjanak megvalasztasa ugy tortént, hogy az a mértékado
szennyviz min6ség megallapitasara alkalmas legyen.

A mintak vételezése az MSZ ISO 5667/10:1995 Szabvany el6irasainak megfelelden torté-
nik.

Adatszolgaltatas médja

A mintavételt és a mintdk laborba szallitasat az ERV Zrt. végzi, ezért a vizsgalati eredmények is az
ERV ZRt.-hez keriilnek, akik ezutan tovabbitjak résziinkre.

Nem egyértelmii, valamely fél altal el nem fogadott értékek esetén — egyedi megrendelés
alapjan — a WESSLING Hungary Kft akkreditalt vizsgalolaboratoriumaba torténd minta-
kiildés eredményét fogadjuk el.

A vizsgélati jegyzOkonyveket, a mintavételtdl szamitott 20 napon beliil megkiildi az illeté-
kes viziigyi hatosag részére az OKIR feliiletén keresztiil, elektronikus uton.

A jogszabalyban el&irt iizemnaplo vezetése helyett a Prec-Cast Ontddei Kft-nél tobb terii-
letnél megtaldlhaté informaciokat (napi, heti, havi rendszerességgel Osszegezhetoek) az
éves Osszesitésben kivanjuk egy dokumentacidban Osszedllitani, melyet a jogszabalynak
megfeleld adattartalommal adunk le.

Osszesités készitése

A jogszabdlyi eldirdsoknak megfelelden éves Osszesités készitése a Kibocsatd, azaz a Prec-

Cast Kft. feladata. Az 6sszefoglald jelentést legkésobb a targyévet kovetd marcius ho 31.-ig
kell megkiildeni a kozcsatorna szolgaltato és az illetékes viziigyi hatdsag felé.

4.3 Kibocsatassal kapcsolatos rendkivuli események

Az lizem miikddése soran emlitést érdemld kornyezeti hatasti események egyes gdznemi
anyagok levegdbe torténd kibocsatasai, vagy tarolt veszélyes anyagok talajra torténd kiom-
1ései, valamint a szennyviztisztito meghibasodasa miatti csatornaszennyezés lehetnek. Ese-
tiinkben a két utobbi relevans, amelyek részletezését, valamint megel6zésiik, mérséklésiik
modjat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Veszélyes anyagok kiomlése:

Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérsékld intézkedések

vegyszer raktar:
A technolégiahoz hasznalt kenbanyagok, | A raktar fedett és zart épuletrészben talalhaté.
emulziok kifolyasa, kisebb mennyiségben | Uzemcsarnokon bellli kidmlés koérnyezetszeny-
talajfelszini, nagyobb mértékben akar talaj- | nyezést nem okozhat; csatornaszem az Gzemen

viz szennyezést is okozhat. beldl nem talalhatd, igy a kiomlott vegyszer fel-
takarithato és hulladékként kezelendd, ebben az
esetben.

szennyviztisztitas anyagai: A csatornahalozatba valé véletlenszer(i bekeru-

a szennyviztisztit beparlé rendszerii, vegyi | /€S veszélye az anyagatvétel a raktar és a fel-

anyag hozzaadasa nélkil izemel. hasznalas helye kézotti szallitds alkalmaval for-

dulhat el6. Ennek elkerulése végett vegyi anyago
szallitani csak eredeti bontatlan csomagolasban
lehet. A nagy kiszerelési (IBC tartaly) targoncéa-
val széllithaté anyagok esetében szigoru sebes-
ség korlatozds van érvényben. A vegyszerek
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Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérséklo intézkedések

akar a térolas, akar a felhasznalas helyén kar-
ment&kben allnak.

A karelharitashoz szilkséges karmenté anya-
gok (Ures hordok, itatbanyagok, homok, mi-
anyag zsakok, lapat, kesztyl, munkaszemiveg,
légzésvédd, csatornaelzard szerkezetek, stb.)
rendelkezésre allnak az izemben.

Sajat szennyviz el6kezel6 meghibasodasa:

Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérséklo intézkedések
szennyviz-el6tisztito:
a sajat szennyviz-el6tisztitd6 meghibasodasa | A beparlé rendszerl szennyviztisztité PLC vezé-
esetén kiszobérték feletti csatornaterhelés |relt, barmely meghibasodasa esetén vészjelet
Iéphet fel, KOI, SZOE és lebeg6anyag tekin- | kild és a kimendé viz utjat lezarja. Ebben az
tetében terhelve a rendszert. esetben az Uzem szennyvize — a vizkar elharita-
si tervekben is megjelené — 40db 1m3-es IBC
Az ilepité akna telitédése pedig a cink ha- |tartalyokban kertl felfogasra. Ez az Gzem normal
tarérték tullépést eredményezheti. mikodése mellett, hdrom napi szennyvizmeny-
nyiség tarolasara elegendé.

Az Ulepit6é akna telitédése miatti szennyezés el6-
fordulasi valészinlisége nagyobb — minden eset-
ben emberi mulasztasra lehetne visszavezetni
és hatasa nehezebben észlelhet. Szigoru kar-
bantartasi utasitds nyoman, ellenérzési napld
alairasaval kell a dolgozoknak igazolni a heti ta-
karitas megtorténtét

A fentiekben felsorolt veszélyforrasok, és az alkalmazott megel6z6 vagy mérséklé megol-
dasok mellett az 6ntdde érdemi kihatast kdrnyezeti havariat nem okozhat.

4.5.1 Megeldzést és elharitast szolgalé tervek

A kornyezetkarosodds megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szo6l6 A 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az Uzemi karelharitasi terv készitésére ko-
telezett tevékenységek listajat. Ez alapjan a melléklet 2.5.b pontjaban szerepel a ,,nemvas
fémek olvasztasa (beleértve az 6tvozést), visszanyert (reciklalt) termékek olvasztasa (fino-
mitas, ontés, stb.) 6lom és kadmium esetében 4 t/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20
t/nap olvasztasi kapacitas felett” tevékenység is.

A PREC-Cast Ontodei Kft. a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan
Uzemi karelharitasi terv (tovabbiakban: karelhdritasi terv) készitésére kotelezett, a soronki-
viili feliilvizsgélati kotelezettségének 2023. évben eleget tett, melyet az illetékes hatosag
jovahagyott, az engedély szama a 2.3 pontban kertilt ismertetésre.

A fentieken til — az ISO 14001 rendszerbdl kovetkezden — ligyvezetdi vagy egyéb munka-
utasitasok is szolgaljak a kornyezetbiztonsagot, igy példaul:

» MU-4.9.13/7 Technologiai vizhasznalatok és a szennyvizek hatarértékének betartasa
» Kornyezeti karelharitas (feladatok, felel6sok)
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» Tlzriado terv
» FB0909 Vészallapot tervek

Ugyanakkor az dntdde nem tartozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrdl szolo 18/2006. (1. 26.) korméanyrendelet (korabban 2/2001. (I. 17.) Kr.)
hatalya al4, azaz nem mindsiil veszélyes tizemnek (nem mindsiil ugynevezett ,,.Seveso 1éte-
sitménynek™).

Az ontode és a Zempléni Vizmii Kft kozott 2004. évtdl érvényben volt egy szennyviz tiszti-
tas atvallalasi szerzodés, melyet a felek évrél-évre meghosszabbitottak. A szerzédés értel-
mében a Zempléni Vizmii Kft a Prec-Cast Ontddei Kft. altal kibocsétott szennyviz
1000 mg/l csatornara bocsathatdsagi hatarértékén feliil tovabbi 500 mg/1 KOI tartalom meg-
tisztitasat vallalja, igy az 6ntode 1500 mg/l1 KOI tartalomig kell, hogy biztosan megtisztitsa
a kimen6 szennyvizét.

Tekintettel arra, hogy 2022 és 2023 évben mar a Prec-Cast Ontddei Kft. sajat laboratoriu-
maban hetente méri a KOI értékeket és az nagy mértékben elmarad az 1000 mg/1 értéktol
igy kozos megegyezés alapjan 2024 évtél a Prec-Cast Ontddei Kft. és a jelenleg szennyviz-
halozatot tizemelteté ERV ZRT. kozott KOI atvallalasi szerz6dés nem kottetett.

4.4 Telephely csapadékviz elvezet6é rendszere

A cég telephelyén a tetéfeliileti és utburkolati csapadékvizek Osszegyljtésére éS az

O-Ronyva-patak befogadoba torténd vezetésére szolgal a telephely csapadékviz halozata.
Ezen csapadékviz halozat az utobbi iddszak miiszaki fejlesztéseinek kdszonhetden meg-
ujult, a csapadékvizek befogado eldtti tisztitasat olaj -, €s 1szapfogd mitargyak beépitésével
biztositjak.

Satoraljatijhely kiilteriiletén a befogadd O-Ronyva vizfolyasra mértékado, a vizjogi tizemel-
tetési engedélyben eldirt kibocsatasi hatarértékek a befogadoba vezetett csapadékvizre:
SZOE (szerves oldoszer extrakt): Smg/l

Osszes lebegdanyag. 50 mg/l

Egyéb szennyezdanyagok vonatkozasdban a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatko-
z0 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabdlyair6l szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendeletben megallapitott teriileti kibocsatasi hatarértékek a jellemz6 komponensek eseté-

ben a kdvetkezok:
pH: 6,5-9

KOIk: 75 mg/l
Szulfidok: 0,01 mg/I
Osszes cink 0,2 mg/I

A Prec-Cast Ontédei Kft. az un. ,,PC2” oldali csapadékviz kivezetési rendszere:
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A PREC-CAST Ontddei Kft. PC-2 ingatlan csapadékviz-elvezetése 4 1épésben valdsult
meg:
1. azingatlan és a PC-2 6ntodei épiilet csapadékviz-elvezetése 2005-ben a 331- 5/2005

szamon kiadott fennmaradasi engedély szerint

2. a gyartocsarnok csapadékviz-elvezetése 2015-ben 35500/547-17/2015 szamon ki-
adott vizjogi Iétesitési engedély szerint (a vizilétesitmények a 35500/2394-

10/2018.4lt szamu fennmaradasi engedély alapjan tizemeltek)

3. a logisztikai raktarcsarnok csapadékviz-clvezetése 2015-ben a 35500/2942-

6/2018.4lt szamu fennmaradasi engedély szerint

4. a PC-2 tlizemcsarnokhoz tartozé csapadékviz-clvezetés 2018-ban a 35500/7701-

8/2018.4lt szamon kiadott vizjogi létesitési engedély szerint.

A burkolt feliiletek csapadékvizeit a C-0-0- és C-1-0 f6gylijtok és az ehhez kapcsolodo mel-
1ekgytijtok vezetik el.

Uzemeld csatornak:

C-0-0 jelli gravitacios csatorna, lejtése 3-4 %o

- 85 fm DN 600 betoncsatorna

- 74 fm DN 500 KG PVC csatorna

- 38 fm DN 400 KG PVC csatorna

- 17 fm DN 315 KG PVC csatorna

C-0-2 jelt gravitacios csatorna, lejtése 3 %o

- 39 fm DN 300 KG PVC csatorna

- 29 fm DN 400 KG PVC csatorna

beko6td csatornak

- C-0-2-1, C-0-2-2, C-0-7, C-0-8, C-0-9, C-0-10, C-0-11, C-0-12, C-0-13, C-0-14, C-
0-15, C-0-16, C-0-17, C-0-18, C-0-19, C-0-20, C-0-21 jelii bekdtécsatornak DN 125
KG PVC egyes hosszuk 6-20 fm

- C-0-22 jelti gravitacios csatorna, lejtése 3 %o

- 32 fm DN 315 KG PVC csatorna

- 20 fm DN 200 KG PVC csatorna

- C-0-22-1 jelti gravitacios csatorna, lejtése 23 %o
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- 9,5 fm DN 200 KG PVC csatorna

- 17 fm DN 315 KG PVC csatorna

- C-0-23 jelti gravitacios csatorna, lejtése 24 %o

- 5fm DN 200 KG PVC csatorna

- 17 fm DN 315 KG PVC csatorna

- C-1-1 jell gravitacios csatorna, lejtése 3-4 %o

- 18 fm DN 400 KG PVC csatorna

- 33,5 fm DN 315 KG PVC csatorna

bekotd csatornak - C-1-1-2, C-1-2, C-1-3, C-1-4, C-1-5, C-1-6, C-1-7, C-1-8, C-1-9,
C-1-10, C-1-11, C-1-12, C-1-13, C-1-14, C-1-15 jelii bekdtocsatornak DN 125 KG
PVC egyes hosszuk 3,5-12 fm

- C-1-16 jeli gravitacios csatorna, lejtése 3-9 %o

-9 fm DN 200 KG PVC csatorna

- 27 fm DN 315 KG PVC csatorna

A csatorndkon 34 db beton tisztitdakna, 11 db viznyeldracsos tisztitdakna, 18 db
48x48 cm-es viznyeldracs akna keriilt beépitésre.

A C-1-1 és C-1-16 jelii csatornak befogadodja a C-1-0 csatorna.

A C-0-0 és a C-1-0 csatornak befogadoja a felhagyott Ronyva-meder kdszorasos
medervédelemmel 97,5 mBf szinten.

Mindkét csatornaba 1,2 x 1,45 m méretii zsilipakna kertilt beépitésre 2 ill. 1 db DN
600-as tolozarral.

Arviz esetére 1 db 8 x 6,1 m-es belméretii 55 m3-es zaportarozo épiilt. Szivattytja
Flygt CP3127 Qmax = 96,2 1/s. Nyomovezetéke 36 fm DN 200 KPE, befogadodja a
felhagyott Ronyva-meder kdszorasos medervédelemmel 97,5 mBf szinten.

Satoraljaujhely, Ipar ut 1845 hrsz.-u teriileten létesiilt gyartocsarnok csapadékviz-
elvezetése:

A bdvitési teriiletre hullott csapadékvizeket a meglévé 9600mm-es kitorkoldson keresztiil a
Ronyva-patakba vezetik. A kitorkolashoz a meglévd zsiliptolozar aknaba vald bekdtéssel

csatlakoztak. A zsiliptolozarak lezardsa esetén (arvizkor), a csapadékvizek a meglévd za-
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portarozoba keriilnek, és egy uj 50 m3-es zaportarozoba. A két taroz6 egylittesen mar al-

kalmas a vizek ideiglenes tarolasara.

Az 1) zaportarozoba két db atemeld szivattyG keriilt beépitésre, melyek egy DN200-as
nyomovezetéken vezetik a patakba a csapadékvizeket. Olajos csapadékvizek nem keletkez-

nek, ezért olajfogd mutargyat nem épitettek. A bovitési teriiletre hullott csapadékok:
A burkolt ¢s tetofeliiletek feliiletek nagysaga:
- tetd: 11700 m?

térkd: 1200 m?

Osszes burkolt feliilet: 12900 m?
Figyelembe vett lefolyasi tényezok:
- tet6 feltletek = 0,90

- beton térké = 0,75

Meértékadd csapadékintenzitas:

g = 152,0 I/s/ha-os 15 perces
Varhato csapadék vizhozam:

Qtetd = 1,17x0,9x152 = 160,05 /s
Qtérkd = 0,12x0,75x152 = 13,68 1/s
Qossz=173,73 I/s

CS-1-0 jelti csapadékcsatorna:

. szakasz: 173,3 /s

Il. szakasz: 173,3 I/s

I11. szakasz: 173,3 /s

IV. szakasz: 173,3 I/s

V. szakasz: 133,34 I/s

V1. szakasz: 103,93 I/s

VII. szakasz: 63,07 I/s

VIII. szakasz: 22,22 |/s

CS-1-1 jelt csapadékcsatorna:

I. szakasz: 40,39 I/s
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Il. szakasz: 38,10 I/s

I11. szakasz: 35,72 /s

IV. szakasz: 25,16 I/s

V. szakasz: 24,46 |/s

V1. szakasz: 19,33 I/s

VII. szakasz: 13,85 I/s

VIII. szakasz: 4,24 /s

Hidraulikai szamitasok:

CS-1-0 jelt csapadékcsatorna:

I. szakasz M-1 akna ko6zott, D 500 KG PVC c¢s6: Q=317 1/s>173,3 I/s

Il. szakasz 1-2 akna koz6tt, D 500 KG PVC c¢s6: Q=346 1/s > 173,3 /s

I11. szakasz 2-3 akna kozott, D 500 KG PVC cs6: Q=298 1/s > 173,3 I/s
IV. szakasz 3-4 akna kozott, D 500 KG PVC cs6: Q=298 1/s > 173,3 I/s
V. szakasz 4-5 akna kozott, D 500 KG PVC cs6: Q=346 1/s > 133,34 I/s
VI. szakasz 5-6 akna kozott, D 400 KG PVC c¢s6: Q=189 1/s > 103,93 I/s
VII. szakasz 6-7 akna kozott, D 300 KG PVC c¢s6: Q=89 1/s > 63,07 I/s
VIII. szakasz 7-8 akna kozott, D 250 KG PVC cs6: Q=53 1/s > 22,22 1/s
CS-1-1 jelt csapadékcsatorna:

I. szakasz 4-4/1 akna kozott, D 300 KG PVC cs6: Q=89 1/s > 40,39 /s

Il. szakasz 4/1-4/2 akna kozott, D 300 KG PVC c¢s6: Q=89 I/s > 38,10 I/s
I11. szakasz 4/2-4/3 akna kozott, D 300 KG PVC cs6: Q=89 1/s > 35,72 |/s
IV. szakasz 4/3-4/4 akna ko6zott, D 300 KG PVC cs6: Q=89 1/s > 25,16 1/s
V. szakasz 4/4-4/5 akna kozott, D 250 KG PVC ¢s6: Q=53 1/s>24,46 1/s
V. szakasz 4/5-4/6 akna ko6zott, D 250 KG PVC cs6: Q=53 1/s > 19,33 I/s
VII. szakasz 4/6-4/7 akna kozott, D 200 KG PVC cs6: Q=29 I/s > 13,85 /s
A beépitett szivattyuk, nyomodvezeték €s tarozo hidraulikai ellendrzése:

A meggépitett 50 m3-es tarozo arvizi idészakban, amikor a zsiliptolozarak zarva vannak puf-
ferként szolgal, ahonnan 2 db 6sszesen 160 1/sec teljesitményti szivattyuk juttatjak a vizeket

a Ronyva-patakba.
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Ellendrzés:
Meértékadd csapadékviz terhelés (dtemelend¢ illetve tarozando): 173,73 1/sec

Téarozokapacitas: 50 m3, mely a méretezés szerinti 15 perces zapor esetén 50000 li-
ter/900sec=55,56 I/sec plusz tarozokapacitast jelent tehat a 173,73 1/sec-55,56
1/sec=118,17 1/sec, ez kisebb mint a szivattyuk egyiittes térfogatarama (160 1/s), igy a Szi-
vattyuk és a tarozo egyiittesen hidraulikailag megfelel. A tarozéassal csokkentett mennyisé-
get a 225 KPE nyomodvezeték ~3 m/sec aramlasi sebesség mellett képes elvezetni tehat a

nyomodvezeték is hidraulikailag megfeleld.
Meglévé 600 mm-es kitorkolas hidraulikai ellenérzése:
A teriileten 6sszegy(il6 csapadékvizeket nem arvizes idészakban 9600 mm-es csatorna

vezeti 0,5%-os lejtéssel a Ronyva-patakba. A 600mm belsé atméréjii gravitacios csatorna-

ban lefolyd maximalis vizhozam 649,08 |/sec. (1=1%).

Meglévd kitorkolast terheld csapadékok (2 gyakorisagu 15 perces zapor 152 1/sec ha):
Tervezési teriilet épiiletérdl: 160,05 1/s

Tervezési teriilet utfeliiletérol: 13,68 1/s

Meglévd épiiletek tetdfeliiletérdl (~20.645 m?) 282,42 /s

Meglévé utfeliiletekrél (4.200 m?) 47,88 I/s

Minddsszesen: 504,03 1/sec

Qmax2=649,08 1/sec, mely nagyobb, mint a teljes teriiletrdl Osszegytijtott csapadékvizek
mértékado terhelése (504,03 1/sec) tehat a csatorna hidraulikailag megfelel.

Epiilt 5sszesen:

Cs 1-0 jeldi csatorna:

6,0 fm 600mm-es gerinc csatorna, lejtése 1%

120,80 fm ¢ 500mm-es gerinc csatorna, lejtése 0,37-0,5%
30,0 fm @ 400mm-es gerinc csatorna, lejtése 0,5%

30,0 fm ¢ 300mm-es gerinc csatorna, lejtése 0,5%

30,0 fm ¢ 250mm-es gerinc csatorna, lejtése 0,5%

20,0 fm @ 200mm-es bekdtd csatorna, lejtése 0,5%

10 db tisztitd akna Ontottvas fedlappal

Cs 1-1 jeldi csatorna:
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34,60 fm @ 300mm-es gerinc csatorna, lejtése 0,5%
30,70 fm @ 250mm-es gerinc csatorna, lejtése 0,5%
31,10 fm @ 200mme-es gerinc csatorna, lejtése 0,5%
55,0 fm @ 200mm-es bek6to csatorna, lejtése 0,5%
35,0 fm @ 160mm-es bek6to csatorna, lejtése 0,5%
12 db tisztitéakna Ontottvas zart vagy viznyelds fedlappal
2 db viznyeldakna Ontdttvas viznyeldraccsal
Epiilt tovabba
e 1db 50 m3-es csapadékviz tarozo
e 2 db csapadékviz atemeld szivattyu dsszesen 160 1/s térfogataramra

Satoraljaajhely, Ipari Gt 1845/1 hrsz.-u teriileten létesiilt logisztikai raktar csapadék-

viz-elvezetése és olajfogo-berendezése:
Epiilt

Csapadékviz csatorna L.

21,20 m NA 200 KG-PVC csatorna
9,40 m NA250 KG-PVC csatorna

54,20 m NA 300 KG-PVC csatorna
47,10 m NA 400 KG-PVC csatorna
4,70 m NA 500 KG-PVC csatorna
Ossz.: 136,60 m KG-PVC csatorna

12 db viznyel6akna

Csapadékviz csatorna Il.:

16,80 m NA250 csatorna

21,00 m NA 300 csatorna

23,10 m NA 400 csatorna

Ossz.: 60,90 m KG-PVC csatorna

5 db viznyeléakna

Csapadékviz csatorna III. (olajjal szennyezddott csapadékvizek):

6,50 m NA 200 KG-PVC csatorna
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32,50 m NA 200 KG-PVC csatorna

6,500 m NA 200 beton csatorna

10,00 m NA 200 beton csatorna

35,60 m NA 300 beton csatorna

19,20 m NA 300 KG-PVC csatorna

28,90 m NA 200 beton csatorna

10,00 m NA 200 beton csatorna

Ossz.: 149,2 m csatorna

5 db tisztitdakna

4 db viznyeldakna

1 db HIDROTEC MAXI 200 folyoka F-900
1 db PURECO ENVIA TNT 50-2-A olajfogo (50 1/perc)

Az olajfogd miitargy a logisztikai raktar HYDROTEC MAXI 200 folyoka F-900 mfitar-

gyon, és a logisztikai raktar és O-Ronyva meder kozotti teriileten lehulld csapadékvizeket

tisztitja meg.

Csapadékviz-csatorna (meglévo csapadékcesatornaba vezetve):
33,40 m KG-PVC csatorna

11,90 m KG-PVC csatorna

6,00 m KG-PVC csatorna

11,90 m KG-PVC csatorna

6,70 m KG-PVC csatorna

Ossz.: 69,90 m csatorna

5 db viznyeldakna

A megépiilt logisztikai raktar helyének EOV koordinatai:
EOV X: 340 714 m,

EOV Y: 843203 m

Befogado:
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A megvalosult logisztikai csarnok csapadékviz elvezetd rendszere a mar kiépiilt csapadék-
viz elvezetd haldzatra csatlakozik ra, amelynek végsd befogaddja a Satoraljaujhely 076
hrsz-t O-Ronyva-patak.

Satoraljijhely 1845/1 hrsz.-i ingatlanon PC-2 iizemcsarnokhoz tartozo csapadékviz-
elvezetés és olajfogo:

A WAPPtech Kft. altal gyartott és forgalmazott WAPP WMO 100/S-5 CD tipusu iszap- és
olajlevalasztd berendezés (teljesitmény: 100 1/s; iszaptér > teljesitmény * 100; elfolyd viz
SZOE: max. 5 mg/l) mind teljesitményben, mind iszaptér méretben, mind az elfolyo kezelt
vizre eléirt szerves olddszer-extrakt értékben egyenértékii a Sepurator MOA 100-100-5 be-
rendezéssel (teljesitmény: 100 I/s; iszaptér: teljesitmeny * 100; elfoly6d viz SZOE: max. 5
mg/l). Mivel a WAPP WMO 100/S-5 CD berendezés kifolyasi szintje 40 mm-rel magasab-
ban van, illetve az olajlevalasztd térben a gépészet 1abakon all (ez altal az olajlevalaszto tér
alatti tartalyrész is iszaptérként funkcional), ezért az iszaptere nagyobb mint a Sepurator be-

rendezésnek — vagyis miiszakilag nem csak egyenértékii, de meg is haladja azt.

Hidrologiai és hidraulikai adatok:

C-0-0 0+000 szelvénye: Q100%=340 1/s

C-1-0 0+000 szelvénye: Q100%=100 1/s

C-0-0 torkolati szakasz @60 cm beton: QSZ=360 1/s

C-1-0 torkolati szakasz @60 cm beton: QSZ=555 1/s

A miiszaki megoldas kiegészitése:

A C-1-0 csatorna 0+021,6 szelvényében beépitett asvanyolaj levalasztd berendezést kove-
téen a tisztitott csapadékviz befogadoba vezetése a torkolati zsilip zart allapotaban, azaz az
O-Ronyvan levonul6 arhullam esetén, amikor a gravitacios vizlevezetés nem lehetséges, a
kovetkezOképpen biztositott: A C-1-0 csatorna 0+018,3 szelvényében megépiilt zsilipakna-
bol a viz atvezetése torténik egy gravitacids csatornan a megépiilt C-0-0-T talfolyo vezeték
0+004,2 szelvényében megépiilt forduld aknaba, ahonnan a viz a megépiilt C-0-T és C-0-Z
vezetékeken 4t jut a meglévé zaportirozoba, majd szivattyus atemeléssel a befogadé O-

Ronyvéba.
Megépiilt csatornaszakaszok:
C-1-0-Z csatorna 104,3 m hosszban:

Hely: 1845/1 hrsz. ingatlan (kerités és O-Ronyva deponia kozott)
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Befogado: C-0-0-T csatorna 0+004,2 szelvényében megépiilt akna
Meértékadod vizhozam: 0+000 Q 100% 100 /s

Megépiilt szelvényméretek: DN 400 KGPVC zart szelvény, Qtot = 108,4 I/s
Esés: 2,1 %o

Mitargyak: 0+004,2 fordul6 akna

0+052,3 forduld akna

Egyéb: 0+104,3 kifolyds a C-1-0 csatorna 0+018,3 szelvényében megépiilt zsilipaknabol,
D400 zsiliptolozar C-0-0 csatorna 0+014,7 - 0+032,2 szelvények kozott, 17,5 m hosszban:

A C-0-0 csatorna torkolati szakaszara mértékado vizhozam és a torkolat és a 0+032,2 szel-
vény kozott a rendelkezésre all6 magassagkiilonbség alapjan zaportulfolyos asvanyolaj le-
valasztod berendezés beépitését valasztottdk. A C-0-0 dgon folyik le a mértékadd vizhozam
29%-a, az asvanyolaj levalasztd berendezésen keresztiil, a parhuzamos C-0-0-T jeld, talfo-
lyd 4gon at pedig annak 71 %-a. A lefolyas elsd, a Szennyezddéseket magéaval hozo szaka-
szaban a viz az eldtisztiton keresztiil, a C-0-0 agon halad at. A tulfoly6 ag akkor kapcsolo-

dik be a vizszéllitasba, amikor a C-0-0 ag teltsége a 70%-ot eléri.

Hely: Satoraljujhely 1845/1 hrsz.-u ingatlan

Befogado: C-0-0 csatorna torkolati, O-Ronyva-patakba vezet6 szakasza
Mértékado vizhozam: C-0-0 0+000 Q100% 340 I/s

C-0-0 0+014,7 Q100% 100 I/s

Meglévo szelvény: @ 60 cm, beton zart szelvény

Megvalosult szelvényméretek: 0+014,7 - 0+032,2 DN 400 KGPVC zart szelvény, Qtot
=120,8 /s

Esés: 0,23%

Mitargyak: 0+014,7 zsilipakna (vizkorményzas)

0+017,2 4svanyolaj levalaszto

0+027,6 iszapfogo berendezés

WAPP WMO 100/S-5 CD,

Egyéb: 0+014,7 csatlakozas meglévd O 60 beton szelvényhez

0+032,2 csatlakozas meglévd aknahoz

C-0-0-T csatorna 21,2 m hosszban:
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A C-0-0-T jelt talfolyo ag a C-0-0 csatorna 0+032,2 szelvényébdl agazik ki. A
vizszallitasba a C-0-0 ag 70%-os teltségekor kapcsolddik be. Kialakitasa lehetdvé teszi azt
is, hogy a C-1-0 csatorna fel6l — a gravitacios ag zart allapotaban — fogadni tudja az atveze-
tett vizhozamot is.

Hely: Satoraljujhely 1845/1 hrsz.-i ingatlan

Befogad6: C-0-0 csatorna 0+014,7 szelvényében épiilt akna

Meértékadod vizhozam: 0+000 Q100% 240 1/s

(C-1-0 felol érkezb vizatvezetés esetében 340 1/s)

Megvalosult szelvényméretek: 21,2 m DN 400 KGPVC csatorna, esése 0,8 % (D500
KGPVC zart szelvény helyett)

Megvalosult esés: 0,8%

Miitargyak: 0+004,2 fordul6 akna

0+014,6 iszapfogo6 berendezés (WAPP)

0+017,5 fordul6 akna

Egyéb: 0+021,2 csatlakozas meglévd aknahoz

C-0-0-Z csatorna 19,2 m hosszban:

Az O-Ronyva mederben levonuld arhullam esetén nem biztositott a csapadékviz gravitacios
kivezetése a PC-2 gyaregység teriiletérdl. Ekkor a C-0-0 0+014,7 szelvényében, valamint a
C-1-0 4g 0+018,3 szelvényében épiilt akndkban a gravitacios agon beépitett zsilipet le kell
zarni. A viz a C-0-0-Z agon keresztlil jut a meglévd zaportarozoba. Innen atemeléssel,
nyomovezetéken keriil a patakba. A C-0-0 csatorna 0+032,2 szelvényének iranyabol a za-
portarozoba vezetd korabbi bevezetést meg kellett sziintetni annak érdekében, hogy a za-
portarozoba vezetett viz is athaladjon az eldtisztiton.

Hely: Satoraljujhely 1845/1 hrsz. ingatlan

Befogado: meglévo zaportarold medence

Mértékado vizhozam: 0+000 Q100% 340 I/s

(C-1-0 felol érkezo6 vizatvezetés esetében 440 1/s)

Megvalosult szelvényméretek: 2x19,2 m DN 400 KGPVC csatorna, esése 0,5 % (9 60

cm, beton zart szelvény helyett)

Esés: 0,5%
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Mitargyak: 0+012,9 fordulé akna

Egyéb: 0+019,2 kifolyads C-0-0 csat. 0+014,7 szelvényében épiilt aknabol C-1-0 csatorna
0+018,3 - 0+043,4 szelvények kozott, 25,1 m hosszban: A C-1-0 csatorna torkolati szaka-
széara a szamitott mértékado vizhozam alapjan valasztottak ki az dsvanyolaj levalaszto be-
rendezés kapacitdsat. Az iizemelési tapasztalatok alapjan a PC-2 6ntddei csarnok keleti ol-
dalan - a C-1-0-0 csatorna vizgyiijtdjén - nagyobb szennyezddés jelentkezhet. Ezért a biz-
tonsag érdekében nem zéportulfolyds megoldast az eldtisztitd berendezés kialakitasa. A
rendelkezésre allo hely alapjan az iszapfogo tartaly a 0+026,9 és 0+043,4 szelvényben 1évo
aknak kozott,

burkolat alatt helyezték el. Beépitése - a sziikséges magassagkiilonbség biztositasa - érdek-

¢ében szilikséges volt a meglévo csatorna visszabontasa a 0+043,4 szelvényben
1év6 aknaig.

Hely: Satoraljajhely 1845/1 hrsz.-u ingatlan

Befogado: C-1-0 csatorna torkolati, O-Ronyva-patakba vezet6 szakasza
Meértékadd vizhozam: C-1-0 0+000 Q100% 100 I/s

Meglévo szelvény: @ 60 cm, beton zart szelvény

Megvalosult szelvényméretek: 0+018,3 - 0+026,9 D400 KGPVC zart szelvény,
Qtot = 123 I/s (1=0,3%)

0+026,9 - 0+043,4 D400 KGPVC zart szelvény

Esés: 0,19-0,3%

Mitargyak: 0+018,3 zsilipakna (vizkormanyzas)

0+021,6 4svanyolaj levalaszto

0+026,9 iszapfogd berendezés

WAPP WMO 100/S-5 CD,

Egyéb: 0+018,3 csatlakozas meglévd O 60 beton szelvényhez

0+026,9 csatlakozas meglévd aknahoz

0+043,4 csatlakozas meglévd aknahoz

A vizjogi létesitési engedélytdl elektromos kabelekkel valo iitkdzés miatt 3 helyen tortént

kis mértékti modositas, ami hidraulikai valtozast nem eredményezett.

- & C-0-0-Z csatorna egy szakasza D 600 betoncs6 helyett 2 db D 400-as KGPVC
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csObdl 1étesiilt

- a C-0-0-T csatorna D 500-as helyett D 400-as KGPVC cs6bdl 1étesiilt.

- bontasi mennyiségek csokkentésére a C-1-0 csatornan tervezett iszapfogo6 akna
athelyezésre keriilt a 0+026,9 szelvénybe

A Prec Cast Ontodei Kft. PC1 oldali csapadékviz elvezetése:

A PREC-CAST Ontodei Kft. — 3980 Satoraljaujhely. Ipar u. 2. — telephelyén 2020. okto-
berben elkésziilt és atadasra keriilt a 35500/8835-6/2018.4lt. szamu vizjogi 1étesitési enge-
dély alapjan a nyugati oldali csapadékviz-elvezetd rendszerre beépitett olajfogd. A kivitele-
z¢&s a vizjogi létesitési engedélyben foglaltak szerint valdsult meg, attdl eltérés nem tortént.
A beépitett WAPP WMO 50/S-5 CD tipusu olajfog6 egyenértékii a tervben eldirt Sepurator
MOA50-100-5 tipust berendezéssel. Az ttarkon keresztiil az O-Ronyva mederbe juté vizet
Osszegylijtd 1-0-0 jelli csatornadn dsvanyolaj-levalaszto és iszapfogd-berendezés telepitése
tortént. Az olajfogo6 beépitése lehetdvé teszi, hogy ha egy esetleges havaria esetén szennye-
zbanyag keriil a csapadékviz-elvezetd rendszerbe, akkor az olajfogd utan talalhaté Al jela
zsilipaknaba épitett tolozarak segitségével a csapadékviz elvezetése a Ronyva-patak helyett
az A/6 aknan keresztiil a szennyvizcsatornaba torténik.

Az Al jelti zsilipaknaban az olajfogd normal lizem{i miikodése sordn az 1-0-OM vezeték to-
l16zara nyitott, az A6 jelli aknaba vezetés tolozara zart allapotban van. Havéria esetén —
amennyiben a csapadékviz-elvezetd csatornaba szennyezdanyag keriilhet — értesitik a
Zempléni Vizmi Kft.-t és vellik vald egyeztetés alapjan az Al jell zsilipaknaban az 1-0-
OM vezeték tolozarat elzarjak és az A6 jelll aknaba vezetés tolozarat kinyitjak. Ezt az élla-
potot a havaria helyzet megszlinéséig fenntartjak, majd azt kovetden a tolozarakat a normal
tizemmadra allitjak és azt a Zempléni Vizmi Kft.- nek jelzik.

Hidrologiai és hidraulikai adatok:

A mértékado vizhozamok meghatarozésa racionalis modszerrel tortént.

Ipar ati arok: Q100%= 86 1/s

1-0-OM 0+000: Q100%= 47 I/s

Az Ipar Uti arok az 50%-o0s valoszinliségli nagyvizhozam szallitasara is alkalmas. Q50%
=129 I/s.

1-0-OM csatorna (DN300 KGPVC, I= 3 %o): Qsz=66 1/s

Megépiilt csatornak:
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1-0-OM csatorna 0+0+000-0+023 szelvények kozott, 23 m hosszban:

A kerités el6tt parhuzamosan taldlhaté a meglévd szennyvizcsatorna és csapadékcsatorna.
A bejarat eldtt a csapadékcsatorna elagazik az utarok felé és van egy 0Osszekotd ag a
szennyvizzel (havaria esetén bevezethetd a varosi szennyvizcsatornaba a csapadékviz). Az
1-0-0 csatorna meglévé nyomvonaldra nem volt megépithetd az olajfogd akna, mert a par-

huzamos szennyvizcsatorna akadalyozta az elhelyezést.
Az olajfog6 és iszapfogd akna elhelyezhetd volt a parkol6 jardaja és a meglévo csapadék-
csatorna kozotti zold teriileten. Havaria helyzetben a szennyvizrendszerbe vald bevezetés

lehetdsége megmaradt.

Hely: Satoraljaujhely 1812/10, 1832/11 hrsz.-1 ingatlanok

Befogado: Ipar ut északi oldali utarok, melyen keresztiil a viz az O-Ronyva-patakba jut
Mértékado vizhozam: 1-0-O0M 0+000 Q 100% 47 /s
Szelvényméretek: DN 300 KGPVC zart szelvény

Esés: 3 %o

Mitéargyak: 0+000 lezarofal (csatlakozés nyilt szelvényhez)

0+011,8 zsilipakna (vizkorményzas)

0+016 asvanyolaj levalaszto

0+019,6 iszapfogd berendezés

WAPP WMO 50/S-5 CD tipust olajfogd

A beépitett olajfogd kapacitasa 50 /s

0+021,5 forduloakna

Egyéb:

0+023 csatlakozas meglévé aknahoz (1-0-0 csat. 0+023 szelvényben).
Az aknéban a korabbi kifolyo agat le kellett zarni.

A befogad6 utarkon mederburkolat épitése tortént 12 m hosszban, a parkold ateresze és a

csapadékcsatorna befolyasa kozott.

Megépiilt szelvény:

1/20/40 konnyitett mederelem monolit beton lezaro foggal,
10 cm homokos kavics agyazaton

(20 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii)
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0sszekotd csatorna 1 m hosszban:
Hely: Satoraljatjhely 1832/11 hrsz.-1 ingatlan
Befogado: meglévo 1-0-0 csatorna 0+013 szelvényében megépiilt akna

Megépiilt szelvényméretek: DN 300 KGPVC zart szelvény
A fent részletezett fejlesztéseknek koszonhetéen a Prec Cast Ontédei Kft. teljes teriile-
térol olaj és iszap fogén atvezetett csapadékviz tavozik a befogadéba. A beépitett mii-

targyakat a karbantartasi utasitas szerint mukodtetik, tisztitjak.

4.5 Monitoring kutak ismertetés

2000. oktober 26-1 panaszbejelentés, majd az oktober 27-1 vizmindség-védelmi méréssel
egybekotott helyszini szemle eredményeként a Felligyeldség talaj-, illetve talajvizszennye-
z¢s okén részletes tényfeltarast rendelt el. A tényfeltards kismértékli lokalis szennyezddés
tényét allapitotta meg, mely szennyezddés talajvizbe jutasanak okat nem lehettet meghata-
rozni. A tényfeltards adataibol kideriilt hogy a szennyezddés nem jelentett kockédzatot a
kornyezetre, ezért aktiv kdrmentesitést a Feliigyel6ség nem rendelt el, a tényfeltarasrol ké-
szllt zaré dokumentaciot 14024-1/2001 szdmu hatarozatiban elfogadta, ugyanakkor eldirta
az utoellendrzés végzését. Ehhez két darab talajvizfigyeld kut 1étesitését irta eld. Az utoel-
ontode eleget tett. Ebbdl kideriilt, hogy a kordbban tapasztalt kismértéki, lokalis olajszeny-
nyezés csokkent, a mért eredmények a hatarértékek alatt maradtak — a szennyezés egyér-
telmilen nem volt az Oontddének tulajdonithatdo. A zar6 dokumentaciot a Feliigyeldség a
4146-4/2006 tligyiratszamon elfogadta és eldirta a kutak megsziintetését, eltomedékelését,
melynek az ontode eleget tett.

Az ontddei beruhazasok — lizemcsarnokok — €pitése soran kialakitott padloszerkezet réteg-
rend teljes mértékben kizarja annak lehetdségét, hogy normal lizemi koriilmények, illetve
elére lathaté havaria események soran, zart térbdl — lizemcsarnokon beliilrél — barmilyen
talajt, illetve talajvizet szennyez6 komponens keriilhessen ki.

Gyart6 csarnokok padloszerkezeti rétegrendje:

1 rtg. adalékanyagos kéreger8sités a nedves beton fellletén
- bedolgozva, vagy tervrajz szerint meghatarozott burkolatszerke-

zet
20 (-40) cm acélhaj adalékos beton, tarcsasan simitott felllettel
2 rtg. PE fdlia technolégiai szigetelés

tomoritett, fagyallé zizalékagyazat, 5 cm finom kiékeld réteggel,
50 cm 5mm homokteritéssel.

Trg=95%, E2= min. 100 N/mm2

tomaritett, javitott talaj feltoltés / talajcsere, statikus altal el6irt
teherbirassal;

50-180 cm Also sikhoz képest minden 50 cm-enként 1 réteg georacs beépi-
tése - geotechnika el6irasa szerint: merev csomépontu, két
iranyban tehervisel6 georaccsal,
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min. 150 g/m2 geotextilia + 1 rtg georacs geotechnika szerint-
1 rg. tomoritett, termett talaj, statikus altal el 6 irt teherbirassal.

E2=min. 40 N/mm2

Jelenleg a Prec- Cast Ontddei Kift. terliletén egy dav, aktiv miikédé monitoring kut tizemel.
A Kft. Kornyezetvédelmi Hatésagi kotelezésnek megfeleléen monitoring kut tervezését
kezdte meg 2019-ben. Ennek megfelelen talajviz monitoring kut kivitelezési munkalatai-
hoz 35500/5492-9/2019.4lt. szamon vizjogi létesitési engedélyt kapott a Kft. A kit az enge-
délyes tulajdondban 1év6 Satoraljaujhely 1845/1 hrsz.-U teriileten valosult meg az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag eldirasainak megfelelden.

A kut helye: Az F-1 jelli észlelokut a Satoraljatjhely Ipar utca 2., 1841/1 hrsz-u teriile-
ten a PREC-CAST Kift. sajat tulajdonban levé telephelyen, az O-Ronyva jobb partjan valé-

sult meg
Miiszaki kialakitasa:
EOV koordiatak Talp Atmérd | Sziird Csb
EOV X EOV Y milli,;;eg (mm) (m) anyaga
340 585 843 200 3 110/100 2-45 PVC
Y =843 152

Terep szinfje: Zemp  =96,68 mBL

Csoperem szintje:  Zperem =96,12 mBf

Talpmeélység: H=-56m

Csbvezés: 0.5m--56 mkozdtt @ 110 mm PVC csd

Szurozes: 20 és -45 m kozott PVC cso perforalassal, geotextilia

szitaszovettel, szlir6eso koril sziirdkavicsolassal (2-8 mm).
Nyugalmu vizszint ( 2019. 11.05 ) : -2, 11 m terep alatt.

A kut hidraulikai adatai:

Q (1/min) Vizszint ( m terep alatt)
31 345
36 3,59
38 3.71
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Kutlezaras: csévégen zarhato kutsapka. Kut koriil 20 cm vastagsagu fagyallo beton kutgal-
1ér a terepen 0,8 sugarban, a kuttol tavolodo lejtéssel.

A kut miiszaki atadasara 2019. november 7-én keriilt sor. A monitoring kut vizjogi lizemel-
tetési engedély kiadasara 2022.02.10.-¢én keriilt sor. Az lizemeltetéssoran iizemeltetési naplo
vezetése folyamatos.

A Prec-Cast Ontodei Kft. folyamatosan gondoskodott és gondoskodik a figyelSkut karban-
tartasarol, allagmegovasarol, az engedéllyel 6sszhangban 1évo kutszamozas 1dotallo feltiin-
tetésérol, a figyelokut kornyezetének rendben tartdsarol, valamint a felszini eredetli szeny-
Az elmult években - a monitoringozas ideje alatt, amely jelenleg is tart — évente a megha-
tarozott paraméterek szerint mérésket végeztet akkreditdlt laboratériummal.

TPH (ug/l) SZOE (mg/l) Szulfidok (mg/l) Osszes Al (pg/l) Osszes Zn (ug/l)
mért érték hatarérték mért érték | hatarérték| mért érték hatarérték | mért érték | hatarérték |mért érték| hatarérték
2019 106,1 100[<2,0 50[<0,4 nincs 19,7 200 17 200
2020[nincs mérés 100|nincs mérés 50[nincs mérés nincs nincs mérés 200|nincs méré| 200
2021|nem mérhet 100{nem mérhet 50|nem mérhet6 [nincs nem mérhe 200{nem mérh 200
2022(nem mérhet 100|nem mérhet 50[nem mérhet§ |nincs nem mérhe 200[nem mérh 200
2023(<50 100(<50 50(<0,05 nincs <5 200 7,83 200

4.6 A tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasanak 6sszefog-
lalasa

A fentiekben a PREC-CAST Ontddei Kft tevékenysége soran a felszini vizekre gyakorolt
hatasat és a keletkezd szennyvizek kezelésének dsszefliggéseit tekintettiik at. Mivel az on-
tode kozvetlen felszini vizbe szennyvizet nem bocsat, igy a keletkez6 szennyvizek esetében
a kozvetlen bebocsatas jogszabalyoknak, valamint hatosagi eldirasoknak vald megfelelését
vizsgaltuk.

A rendelkezésre bocsatott informaciok ¢s dokumentumok alapjan megallapithatd, hogy a
PREC-CAST Ontodei Kft jelent6s beruhazasokat eszk6zolt annak érdekében, hogy a jog-
szabalyi és hatosagi eldirdsokat mind maradéktalanabbul betartsa.

> FEves feliilvizsgalattal szennyvizkezel6i megallapodast kotottek a Zemplén Vizmii
Kft-vel (3980. Satoraljatjhely, Kazinczy u. 24., Tel: (47) 521-590). Biztositva ezzel
a szennyvizkezeld telep szdmara a kiszamithatdsdgot, az érkezé és kezelendd
szennyvizekkel kapcsolatban, mig az ontode biztos szennyvizkezeldi kapacitasokat
tudhat maga mogott.

» A Prec-Cast Kft. elkészitette, és feliilvizsgaltatta jovahagyott karelharitasi tervet.

» Folyamatos izemben miikodtet két beparld rendszer(i szennyviz elékezelé beren-
dezést (LOFT 1200 LE és LOFT 1400 LE). Zart rendszerré alakitottdk a technologi-
al szennyviz utjat, aminek eredményeként csak a koptatd szennyvize (fémtartalma
miatt a berendezést karositana) nem keriil tovabbi elGtisztitasra, csak egy kozbenso
iilepitdvel tartjak vissza a lebegd- és fémrészecskéket a csatornahélozattol. A LOFT
szennyviz elékezelé rendszerek gy kertiilt kialakitasra, hogy a el6tisztitott techno-
16giai szennyviz az Ontdde 2. és az Ontdde 4. iizem emulzidkeverési folyamatanak
elejére visszavezethetd, csokkentve ezzel nemcsak a csatornara bocsatott, de a véte-
lezett mennyiséget is.
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» A telephelyen a burkolatokrol elfolyd szennyezett csapadékvizek tisztitasat mind a
PC1 mind a PC2 oldalr beépitett és fentebb részletezett olaj-, és iszapfogok tizemel-
tetésével biztosithato.

> Az O-Ronyva-patak szennyezése kapcsan ma sziikséges monitoring zarédokumen-
tacid elkésziilt, amelyet a Hatdsag elfogadott. Ugyanakkor tovabbi 4 év id6tartamra
meghosszabitotta a Hatosag a Monitoringozast, amely jelenleg is tart.

» A LOFT 1400 LE technolégiai szennyviz el6kezel6 berendezésnél az emulzié kon-
centratum lefejtéshez elkésziilt a 20 m3-es karmentd.

Szennyvizkezelés szempontjabdl fejlesztési potencidlnak, illetve megoldandé feladatnak az
alabbiakat kell tekinteni:

» A koptatod szennyvize jelenleg egy iilepit6 aknan keresztiil hagyja el az lizem teriile-
tét. Az akna csak folyamatos és szigora heti takaritasi rend mellett alkalmas a kibo-
csatott szennyviz cink tartalmanak hatarérték alatt tartasara — amely dokumentaltan
megtorténik, de mint minden ,,kézi vezérelt” rendszer, magaban hordozza a figyel-
metlenség veszélyét.

2023 évben beépitésre keriilt egy centrifugdl szivattyl, amelynek kdszonhetéen nagy mér-
tékben csokkentd a koptatd iizembdl kikeriild technoldgiai szennyvizet, ezaltal alacsony
KOI ¢és fémtartalom Osszetétellivé valik a kimend viz.
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5 Talaj és felszin alatti vizek

5.1 Foldtani, vizfoldtani informacidk

Az 1800 négyzetkilométer kiterjedésti zempléni-hegység az Alfold északi peremén huzodo
220 km hosszusagh Eszaki-kozéphegység legkeletibb tagja. A Hernad volgye, a Szerencs-
patak, az orszaghatar, a Ronyva-patak, a Bodrog-volgy és a Tisza altal hatarolt hegység
tobb kis tajra tagolodik.

A Zempléni-hegység teriiletileg legnagyobb ¢és legjelentdsebb tajegysége a Hernad, illetve a
Bodrog-volgy, valamint az Erdébényei-medence és a Bozsva-volgy kozott elteriilé Harom-
hutai-csoport.

A Zempléni-hegység a foldtorténeti ujkor harmadkordban végbement vulkéni tevékenység
eredménye. Az Alfold harmadkor kézepén megindult siillyedésével parhuzamosan hasadék-
rendszerek alakultak ki a szilard kéregben, melyek megnyitottak a vulkani tevékenység ut-
jat. A széles vulkdni 6von tobb kitdrési kozpont helyezkedett el. A vulkani kitdrések nyu-
galmi iddszakaban a tenger is elontotte ezt a teriiletet. A pleisztocén végén egy kisebb mér-
tekli emelkedéssel parhuzamosan a volgyek bevagodasa és a medencék feldarabolddasa ko-
vetkezett be. A Zemplén-hegységet felépitd legfontosabb kdzetek az andezit és a riolit, va-
lamint ezek valfajai (andezit lava, andezit tufa, andezitbreccsa, riolitlava, riolittufa, stb.)

A Zempléni-hegység vizrajza a rogdarabos szerkezetbdl addddan, rendkiviil szétszort és
valtozatos. A hegységet két jelentds folyo, nyugatrdl a Szlovakiaban eredd Hernad, keletrdl
a Szlovakiaban és Ukrajnaban ered6 Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyok vizé-
bdl taplalkozé Bodrog szegélyezi. A helyi vizgyiijtok koziil a Ronyva, és a beléje 6mlo
Bozsva a legjelent6sebbek.

Satoraljaujhely a Zemplén-hegység keleti hataran, a Bodrogkoz peremén fekszik. A két taj-
egység kozott taldlhato a Ronyva-patak volgye. A Satoraljatjhelynél kb. 4-5m széles
Ronyva-patak Szlovéakidban ered. Felsdregmectdl Satoraljatijhelyig hatarfolyo, majd keletre
fordul és a Bodrogba torkollik. A varos déli részén a torkolat a torkolat el6tti szakaszon 1]
patakmedret alakitottak ki, a régi patakmeder csapadékviz elvezetésre szolgal. A PREC-
CAST Ontddei Kft telephelye ezen iddszakos (régi) patakmeder mellett, tdle északra tall-
hato.

Satoraljatjhely keleti és déli részén a Ronyva-patak kavicsterasza a meghatarozé, Ez a 14-
16 km? teriileti kavicsterasz dél felé haladva vastagodik, majd csatlakozik a Bodrogkdz
ugyancsak pleisztocén téormelékes alapkdzetéhez.

crer

letezett, a teriileten végzett feltard farasok alapjan a teriileten a kavicsteraszt boritd finom-
szemcsés fedoképzédmények vastagabbak az atlagosnal. Az 5 méteres mélységli mintavéte-
li furasok sem a kavicsteraszt, sem a teraszt kozvetlentil boritd6 homok-durvahomok réteg
nem érték el. Ennek okaként a Ronyva finom szemcsés iiledékét jelolték meg, mely nagy
valoszinliséggel feltoltdtte a teriiletet.

A talajmechanikai vizsgalatok alapjan, ebben a felsd 5 méteres rétegben jelentds ardnyt az
agyagtartalom, a szivargasi tényez6 ezért rendkiviil alacsony.
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5.2 A terulet érzékenysége, besorolasa

Az ontode teriilete (Satoraljatjhely) a 7/2005 (III.1) KvVM rendelet altal modositott
27/2004 (XI11.25) KvVM rendelet melléklete alapjan felszin alatti viz szempontjabol érzé-
keny, felszin alatti vizmindség védelmi szempontbdl kiemelten érzékeny teriiletek k6z¢€ tar-
tozik.

5.3 Felszin alatti vizek és talaj korabbi szennyezése

A 2019. évi O-Ronyva szennyezés kapesan vizsgalatra kotelezték a Prec-Cast Ontodei Kft.
-t felszin alatti vizek, talaj és meder liledék vizsgélatara. A vizsgalatot kovetden karmente-
sitésre kertilt sor. A karmentesités elott €s utan végzett vizsgalatok eredményei a kovetkezo
tablazatban keriiltek rogzitésre.

Felszini vizminta a kdrmentesiteés eldtt.

vizsgilt n S 10/2010.
. -Ronyva patak Prec- )
ki O-R O-R WIIL18.) VM
omponen? Méerték- on',rva’ patak Prec- Cast on\,rt.'_a { ) L
2017.06.15-én. . patak csurgd . ) patak zsilip rendelet a felszini
. s egyseg . Cast bevezetés bevezetés =
Karelharitas zsilipnel i ) alatt 3 km-re 5 L
. szelvény alatt szelvénye vizszennyezettsegi
elott fsltt hatérértskeing
Iktatd szdm 1146 1147 1148 1149
Iddjaras deriilt derdlt derilt derdit
Wizhdmeérséklet o 19,5 13,7 20 15,1
e
Levegd °C 22 223 23,2 24,7
hémérséklete
Szin barnas-zdld opalos szirke | opélos szlrke barnas-zdld
Szag szagtalan rmocsar olajos szagtalan
pH (helyszini) 7.6 7,6 7.5 74
Fajlagos usfem 885 853 900 860
elektromaos
vezetokepesseg
oldott oxigén mg/1 3,84 2,64 3,83 4,17
KOl e meg/1 32 41 343 92
Abszorbealhato pgf 11 <10 15 <10
szervesen kotott
halogének
Hexannal meg/1 <2 <2 150 <2
extrahilhatd
anyagok
Csszes cink pgf 118 a0 148 62 75
Osszes pgf <10 <10 25,6 <10
aluminium
EPH pgf 177,2 27498 74861,2 8278
VPH g/ <20 <20 <20 <20
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Felszini viz tledékmintai g karmentesités eldit.

O-Ronyva O-Ron
W ya . 6/2008. (IV.14.)
Vizsgalt komponens patak Prec- | patak  Prec- | O-Ronyva KvwM-EOM-FYM
5 P Mérték- | O-Ronyva Cast Cast patak zsilip .
2017.06.15-2n. i tak zsiliongl b ta b té _— egylttes rendelet a
. o egysé atak zsilipné evezatés evezetés a M- L
Karelharitas elott SYse8 P p B i "B" szennyezettsagi
szelvény szelvénye re hatérdrisk
alatt folatt
Iktatd szam 1150 1151 1152 1153
Cink mglkg 512 444 413 403 200
Aluminium mglkg 43257 18767 23814 44501
TPH mglkg 5736 115,5 79,8 475 100

2017 augusztusaban a karmentesités utan vett mintak eredményei:

B/2009. (IV.14.)
Vizsgalt kompo'nens - T RN e ey . 170 170 W—EuM—F\FM
2017.08.11-n. Mertek- L . L . m m egyiittes rendelet
e e e . . rézsi rézsii rézsi rézsi i i g
Karelharitds utan egység rézs | rézsi a"B
. 0,3m 0,90 m 03m 1L,0m _
(talaj) 03m | 1,0m szennyezettségi
hatarérték
Cink mg/kg 159 175 70,3 68,2 120 103 200
Aluminium mg/kg 25600 25000 19200 18100 23400 | 22500
TPH mg/kg 52 34 28 23 20 <20 100
6/2009. (IV.14.)
T L Lo KwvwiM-EOM-FVIM
Vizsgalt kamponens Mérték 10m 10m bedmlés | bedmlés 170 170 S
2017.08.11-¢n. eovsé meder | meder meder meder meder | meder | 5 2B
Karelharitas utan sysee 0,3m 0-1m 03m 0-1m 0,3m 0-1m L
. szennyezettsegi
(iiledék) i
hatarérisk
Part &ltdl m 15 1,2 1,5
vizmélység m 0,5 0,4 0,6
Cink mg/kg 336 350 90,6 779 120 114 200
Aluminium mg/kg 15100 16500 17300 17200 22300 21100
TPH mg/kg 305 270 <20 <20 26 24 100

A kovetkezo abrakon sorban a cink, az aluminium és a TPH értékei lathatok a karmentesités

utan:

0,30 m
70,3 mg/kg

1,0m

Karmentesités
elétt 413 mgfkg

0,30 m
159 mg/kg

0,90 m
179 mg/kg
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23814 mg/kg

0,30m 0,30m
"1 25600 19200
mg/kg mg/kg
0,90 m 1,0m
25000 18100
mg/kg mg/kg

( Kdrmentesités eldtt

0,30 m 0,30 m
52 mg/kg 28 mg/kg
0,90 m 1,0m
34 mg/kg 23 mg/kg /
Karmentesités eldtt
779,82 megfke

A karmentesitét kovetden a Hatésag Monitoring i6szakot irt elé a Kft. szamara, amelynek
keretén beliil az alabbi helyszineken a részletezett paraméterek vizsgalata kotelezo.

vizsgalt kozeg vizsgalt paraméter

Felszin alatti viz-monitoring kit | TPH, SZOE, Al, Zn, Szulfidok

Rézsi TPH, SZoE

Felszini viz- Ronyva vize TPH, SZOE, Al, Zn, Szulfidok
Feszini viz mederiledéke TPH, SZOE, Al, Zn, Szulfidok
csapadékviz TPH, SZOE, Al, Zn, Szulfidok

A monitoring idészakot (2019-2023) kovetéen Monitoring zarodokumentacié elkészitése
megtortént (2024 januar), amelyet a Kérnyezetvédelmi Hatosag elfogadott, egyidejiileg eld-
irta tovabbi 4 év idétartamra ugyan ezen paraméterek monitoringozasat.

5.4 A talaj-, talajvizre gyakorolt kornyezeti hatasok értékelése

A szennyezést kovetden megtortént karmentesitéssel kornyezeti hatarértékek ald csokken-
tek a szennyezd anyagok értékei. A jelenlegi monitoringozasnak kdszonhetden folyamatos
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adatok allnak rendelkezésre a talajviz és a talaj mindségét illetden. A mért adatokat a Prec-
Cast Ontodei Kft. tovabbitja a Hatdsadg szamara.
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6 Hulladékgazdalkodas

6.1 A keletkez6 hulladékok tipusa és mennyisége

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél az alabbi tevékenységbél szarmazdan keletkeznek hulla-

dékok:

>
>
>
>
>

Fémontés, elbkészités, FEmmegmunkalas és szerszamgyartas
Karbantartas ipari gép berendezés javitas

Raktarozas, tarolas, Egyéb, szallitast kiegészit szolgaltatas
Irodai munka

Szennyviz gylijtése, kezelése

A keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladékok és éves mennyiségik (tonna/év) ala-
kuldsa az elmult 2 évben:

Hulladék mennyisége (kg)

Nem veszélyes hulladék Veszélyes hulladék

Targyévet megel6z6 1év | Targyévet megel6z6 2 év | Targyévet megel6z6 1év | Targyévet megel6z6 2 év

1.385.266 kg (2022) 1.924.479 kg (2021) 3.055.769 Kg (2022) 3.422.952 kg (2021)
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A keletkez6 és atadott hulladékok 2023 évben tipusonként:

Menny.
Sorszam HAK kod Hulladék megnevezése (kg)
1|170401/S |bront, réz hulladék 4117
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbol
2|150111*/S | késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kiiiriilt hajtogazos palackokat 195
veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb részecskék és por (beleértve a
31100321*/P | goly6smalmok porat is) 19430
kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo,
41161103*/S | egyéb bélésanyagok és tiizallo anyagok 83080
5]1100316/S |folozék és salak, amely kiilonbozik a 10 03 15-t6] 110380
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kii-
6[200136/S |16nboznek a 20 01 21-t61, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l 1567
71190207*/F | elvalasztasbol szarmazd olaj és koncentratum 2234500
8|170405/S |vas és acél 45190
10 |160215*/S | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszEélyes anyag 3654
11|150202*/S | miianyag csomagolasi hulladék 57020
veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz6 vagy azokkal szennye-
12| 150110*/S | zett csomagolasi hulladék 12149
14 |150101/S | papir és karton csomagolasi hulladék 90576
15]130208*/F 1010
16]120120*/S | egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 439
17|120116*/S | veszélyes anyagokat tartalmaz6 homokfuvatasi hulladék 1880
veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6do
18]120114*/3 |iszap 6184
191120104/S |nemvas fém részek és por 2935
20]120103/S |nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 161602
21/120101/S | vasfém részek és esztergaforgacs 12980
231080317*/S | veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt toner 20
szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék-
24 1080111*/P | és lakk-hulladék 1260
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6.2 A tevékenység éves hulladékmérlege a 20123-as évben

A cég tevékenysége soran 2023-ban 6sszesen 2850,168 tonna hulladék keletkezett. Ebbol
429,34 tonna a nem veszélyes és 2420,821 tonna a veszélyes hulladék aranya. Az 6sszesen
keletkezett hulladék 49,7%-a hasznositassal, 50,3%-a kezeléssel keriilt artalmatlanitasra.

6.2.1 Felhalmozott hulladék

A telephelyen sem a 20123. évben, sem azt megelézden, sem azt kovetden nincs és nem
volt felhalmozott hulladék.

6.2.2 A telephelyre beszallitott hulladékok

A PREC-CAST Ontédei Kft nem rendelkezik hulladék kezeldi engedéllyel, ennek megfele-
16en a telephelyre semmilyen hulladék beszallitdsa nem torténik, ott hulladékkezelési tevé-
kenységet nem folytatnak.

6.3 A hulladékok gyiijtése, telephelyen belili kezelése

A PREC-CAST Ontddei Kft. mitkddése sordn minden teriileten keletkezik hulladék. A terii-
letek felosztasa technoldgiai szintre torténik, amellyel nyomon kdvethetd az adott teriiletrdl,
technoldgiabol kikeriilo hulladékok mennyisége és tipusa.

Teriiletenként, lizemenként kialakitdsra keriiltek a munkahelyi hulladéktarolo teriiletek.
Ezen teriileteknél a kornyezetiranyitasi rendszer vezetd €s a kdrnyezetvédelmi megbizott
altal elfogadott és meghatarozott hulladékok gytijtése torténik. A hulladékok megkiilonboz-
tetésére egyértelmiien azonosithatd feliratokkal torténik, mely feliratokat vagy a gyljtéedé-
nyen, vagy a gyljtéedény mogotti falrészen helyeznek el. Az aktualis azonosito feliratok
minden esetben megtalalhatbak a PREC-CAST Ontddei Kft dokumentécids rendszerében.
A feliratokon megtalalhato a gylijthet hulladék megnevezése (PC-n beliili megnevezése), a
hulladék kodja, a tdroloba helyezhetd €s nem helyezhetd hulladékok felsorolasa. A feliratok
kihelyezéséért, a hulladékok szelektiv gytiijtéséért és a munkahelyi hulladéktarolo teriiletek
rendben tartasaért az adott teriilet, tizem a felelos.

A szelektiven 0sszegylijtott és csak a munkahelyi hulladéktarold teriiletekre kihelyezett hul-
ladékok elszallitasa minden esetben és minden hulladéktipusra az Uzemfenntartas feladata.
Ettdl valo eltérés esetén a teriilet vezetdje értesitést kapva koteles a szelektiv valogatas el-
végeztetni.

Az Uzemi hulladék gyljtéhelyre kizarolag egyértelmiien beazonositott, mérlegelt hulladék
keriilhet be, a kdrnyezet szennyezését kizdré csomagolasban. A betarolt hulladékok azono-
sitasara hulladékazonositd cimkét kell hasznalni. A hulladékazonositdé cimkén a kdvetkezo
adatok és informaciok talalhatok:

> A hulladék PREC-CAST Ontédei Kft-n beliili megnevezése

» A hulladék EWC kédja

» A hulladék nett6 tomege

» A hulladék mérlegelésének idOpontja

>

A hulladék mérlegelését végzd dolgozo azonositdja
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» A hulladék mérlegelését végz6 dolgozo alairasa

Az Uzemi hulladék gytijtdhely teriiletén tarolt hulladékokat az Uzemfenntartdsi osztaly
megbizott dolgozdja adja at az arra engedéllyel és szerzédéssel rendelkezd atvevoknek,
szallitoknak a vonatkozo jogszabalyi elbirasokat figyelembe véve. A sziikséges engedélyek
az Uzemfenntartasi osztalynal keriilnek archivalasra. Kiszallitasra csak olyan hulladék ke-
riilhet, amelyen a hulladékazonosité cimke kitdltve megtalalhato.

A kiszallitasnal az Uzemfenntartasi osztaly megbizott dolgozdja a hatalyos jogszabalyok-
nak megfeleld kiséré okmanyokkal latja el a hulladékokat (SZ-kisérdjegy veszélyes hulla-
dékszallitasokhoz, szallitolevél, tételes rakatjegyzeék), majd a szallitas tényét elektronikusan
rogziti a HIR-INFO szoftverben. A PREC-CAST Ontddei Kft teriiletérdl, igy az Uzemi hul-
ladék gytijtdhelyrél sem keriilhet ki hulladék az Uzemfenntartasi osztaly engedélye nélkiil!

A szallitasok (iizemen beliil és az {izembdl torténd elszallitasok) megszervezése az Uzem-
fenntartasi osztaly megbizott dolgozojanak feladata, a keletkez6 hulladékok fajtajanak és
mennyiségének figyelembe vételével, szem eldtt tartva az Uzemi hulladék gytijtdhelyen
maximalisan tarolhatd hulladékmennyiségeket.

PREC-CAST Ontodei Kft az Uzemi hulladék gyiijtéhelyén a hulladékok mozgasat szami-
togépes nyilvantartasi rendszeren koveti. A nyilvantartas az Uzemi hulladék gytijtéhelyre
bekeriilé hulladékok mérlegelésével kezdddik. A mérlegelés erre a célra rendszeresitett 3
tonna teherbird képességli mérleggel torténik. A mérleg adatbdzisdban tarolt adatokat id6-
szakosan exportalni kell a HIR-INFO programba.

A PREC-CAST Ontddei Kft. hulladékforgalmanak nyilvéantartasa a HIR-INFO szoftveren
torténik. A szoftverben tarolt adatok minden szempontbol kielégitik az aktualis jogszabalyi
eldirasokat, melyet a szoftver készitdje garantal.

6.3.1 Egyes hulladéktipusokra vonatkozé specialis intézkedések szabalyok

A PREC-CAST Ontodei Kft tevékenysége sordn nem keletkezik olyan specialis hulladék
tipus, amely kiilonleges kezelési eljaras vagy szabalyozas ala tartozna jogszabalyi illetve a
cég belso utasitasai alapjan.

6.4 A hulladékok atmeneti tarolasa — Uzemi hulladék gyiijtéhely

6.4.1 Az lizemi hulladék gyiijtéhely elhelyezkedése

Az Uzemi hulladék gyiijtéhely a PREC-CAST Ontddei Kft. Satoraljatjhely, Ipar u. 2. szam
(helyrajzszam: 1832/2) alatti ingatlanan talalhato.

Az épitési munka a kdrnyezetben kialakult épitési szokasoknak és a vonatkozd rendezési
tervnek, valamint az OTEK el6irasainak megfelelden kertilt kivitelezésre az ingatlan utca-
fronti (DNy-i sarok) még beépitetlen flives teriiletén.

Az épiilet elhelyezésénél fontos szempont volt a kdzponti elhelyezés (a munkahelyi hulla-
déktaroloktol valo szallitasok optimalis megvalositasa érdekében), valamint a konny(i meg-
kozelithetdség (a kiszallitasok soran a tehergépjarmiivek, tartalykocsik méreteinek figye-
lembe vételével).
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Az épulet elhelyezkedését az alabbi helyszinrajz szemlélteti.
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6.4.2 Az tiizemi hulladék gyiijtdhely altalanos leirasa

Az Uzemi hulladék gytijtéhely fontosabb miiszaki adatai

A csarnok beépitett alapteriilete: 496,54 m?
A csarnok hasznos alapteriilete: 474,08 m?
Ebbdl alapanyag tarolo: 286,57 m?
Ebbdl hulladék tarolo: 187,51 m?
Beépitési ovezet: gazdasagi-ipari

szabadon allo

Homlokzatmagassag: ?:;4/89’52:5’96 me-

Beépitési mod:
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A csarnoképulet bels6 kialakitasat az alabbi rajz szemlélteti:

U 260-a5 a0 veaelisin

......

Alapanysg taln

ax R

CEILOMR HEN TE .._\ I \-F . H \I . ﬁ

ALAPRAJZ M=1:100

Az Uzemi hulladék gytijtéhely épiiletében a termelés soran keletkezd kommunélis-, nem
veszélyes-, és veszélyes hulladékok keriilnek tizemi gyijtésre és ideiglenes tarolasra. A

gyljtés €s tarolas mddja a vonatkozo eldirdsok szerint torténik fajtajuk, tiizveszélyességiik
¢és kornyezeti veszélyességiiknek megfelelden.

Az tizemi hulladék gyQjtohely kialakitasa és milkddtetése soran alkalmazott miiszaki meg-
oldasokkal biztositani kell, hogy a gylijtés és az ideiglenes tarolas iddtartama alatt a hulla-
dék ne szennyezhesse a kornyezetet. A vonatkozé jogszabélyi eléirdsok alapjan az Uzemi
hulladék gytjtéhely kialakitasa soran legalabb a kovetkezé szempontokat vették figyelem-

be:

» a gyljtéhelyhez vezetd és az ott kialakitott kozlekedési utvonalakat szilard burkola-
ta kell, hogy legyen,;

» atarolast a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenalld, teherbir6 és folyadék-
zar6 aljzaton kell megoldani;

» a gyijtohelyet illetéktelenek behatolasat megakadalyozo modon kell kortilkeritent;

» meg kell akadalyozni a kiilsé csapadékviznek a gytljtéhelyre jutasat, illetéleg a ve-
sz¢lyes hulladék csapadékkal torténd érintkezését;
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» a gyljtéhelyet Ggy kell kialakitani, hogy a gyljtés idGtartama soran esetleg megsé-
rilé csomagoldeszkozbol, gytijtdedénybdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést.

Ezeket szempontokat az Uzemi hulladék gyiijtdhely épiiletének anyagai, szerkezetei, az
Uzemi hulladék gyiijtéhely karmentdjének és mérlegaknajanak anyagai, szerkezetei, vala-
mint az Uzemi hulladék gytijtéhely épiiletgépészeti miiszaki megoldasai minden esetben fi-
gyelembe veszik ¢és kielégitik. Mindezen paraméterek részletezésre és rogzitésre kertiltek a
Feliigyeloség altal jovahagyott ,,PREC-CAST Ontodei Kft hulladék gyiijtShely iizemelte-
tési szabalyzat”-ban.

6.4.3 A tarolhaté hulladékfajtak mennyisége és tarolasi modja

Az Uzemi hulladék gytijtdhelyen beliil ideiglenesen (csak kiszallitasig!) tarolni kizarlag az
lizemeltetési szabdlyzatban megadott hulladékokat lehet. Ettdl eltérd utasitast kizardlag az
lizemeltetésért felelos vezetd adhat. A tarolhatd hulladékok tipusat, maximalisan tarolhat6
mennyiségiiket és a tarolds modjat az alabbi tablazat foglalja ossze.

Maximalisan | Becsiilt egy- a EUR kon- . | Big-Bag
Hulladék Tarolt menny. | ségtomeg Ko(r:jtg? € téner ESE) H(?j';)d)o zsak Db
(kg) (kg) (db) (db)
Olajos hordo 1080 18 60
Olajos szlir6betét 400 200 2
Sl 500 nincs érték
anyag
SRR [l 2000 nincs érték
anyagtartaly
Elvalasztasbdl szar-
mazo olaj és koncent- 20000 1000 20
ratum
Faradt hidraulika olaj 1000 200/1000 1 5
Olajjal szennyezett 12000 250 48
textil
Veszélyes anyag(?k- 1000 350 3
kal szennyezett fém
Veszélyes anyagot
tartalmazé megmun- 2000 500 4
kaldi iszap
Olajos emulzio 20000 1000 20
Acél forgacs 3500 750 5
Aluminium forgacs 8000 500 16
Horgany forgacs 1000 500 2
Kohaszati bontasi 4000 800 5
hull.
Réz forgacs 1200 300 4
Réz huzal 400 200 2
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PREC-CAST Ontodei Kft.

(hulladék)
Szemcsesz'c')rési hul- 1000 400 3
ladék
Maximalisan |Becsiilt egység- . EUR kon- . | Big-Bag
Hulladék Tarolt menny. tomeg Ko(r:jtg)n €l téner ESS) H(?j':)o zsak Db
(kg) (kg) (db) (db)
Vashulladékok 5000 nincs érték
Aluminium salak 20000 10000 2
Horgany salak 4000 800 5
Elektronikai hulladé- 600 150 4
kok
Hulladék fénycsovek 50 50 1
KimerUIt’akkumuIéto- 150 150 1
rok, szaraz elemek
Kilrdlt nyomtatopat-
ronok 100 100 1

A fenti mennyiségek az egy hulladéknal maximalisan megadott mennyiséget jelentik! A
hulladékok 6sszes mennyisége nem éri el a teljes mennyiséget, mivel a szallitasok litemezé-
se soran az egyes hulladékokbol csak részmennyiségek talalhatok meg a taroloban.

A keletkezett hulladékokat a termelési litemének, a keletkezésnek és a hulladéktarolo taro-
lasi kapacitasanak fiiggvényében, hossza tava megallapodasok alapjan, megrendelés utjan,
igény szerinti gyakorisaggal szallitjak el a Prec-Cast Ontddei Kft. hulladékszallitassal fog-
lalkoz6 partner cégei.

6.5 A kiszallitasra keruilo hulladékok kezelo6i

Az alabbiakban ismertetjuk az egyes hulladékok szallitasat illetve atvéetelét vegz6 vallalko-
zasok adatait, engedélyszamait:

2023. évben hulladékokat begyjté és szallitoé szervezetek:

Kezel6 telephely ne-
Hulladék Kezel6 neve ve Kezel6 cime
Veszélyes és nem ve-
szélyes hulladék-
Saubermacher- el6kezeld és -lerakd 2183 Galgamacsa,
170401/S | Magyarorszag Kift. telep 095/2 hrsz.
Veszélyes és nem ve-
szélyes hulladék-
Saubermacher- elékezeld és -lerakd 2183 Galgamacsa,
150111*/S | Magyarorszag Kift. telep 095/2 hrsz.
Veszélyes és nem ve-
szélyes hulladék-
Saubermacher- el6kezeld és -lerakd 2183 Galgamacsa,
100321*/P | Magyarorszag Kift. telep 095/2 hrsz.
Veszélyes és nem ve-
szélyes hulladék-
Saubermacher- elékezeld és -lerako 2183 Galgamacsa,
161103*/S | Magyarorszag Kift. telep 095/2 hrsz.
100316/S |INOTAL Zrt SALAKFELDOLGOZO | 3032 Apc, VASUT U.1.
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UZEM

Veszélyes és nem ve-

szélyes hulladék-

Saubermacher- elékezeld és -lerakd 2183 Galgamacsa,
200136/S | Magyarorszag Kift. telep 095/2 hrsz.
gépkocsi tarolo 3561 Felsézsolca, Bolyai
190207*/F | Kurmai Kift. telep u.
INTER-METAL HULLADEK 1211 Budapest 21. ker.,
170405/S | Recycling Kift. KEZELO TELEP | Budafoki Gt 5-7.
ECOMETALEX Csomori fémke-
170405/S | RECYCLING Kift. reskedés 2141 Csémor, Hatar at 1.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- el6kezelb és - 2183 Galgamacsa, 095/2
160215*/S | Magyarorszag Kift. lerako telep hrsz.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- elékezelb és - 2183 Galgamacsa, 095/2
150202*/S | Magyarorszag Kift. leraké telep hrsz.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- elékezelb és - 2183 Galgamacsa, 095/2
150110*/S | Magyarorszag Kift. lerako telep hrsz.
Papir hulladék 4400 Nyiregyhaza, Tinde
150102/S | Elastic 2000 Kift. kezelés u. 2/a.
Papir hulladék 4400 Nyiregyhaza, Tinde
150101/S | Elastic 2000 Kift. kezelés u. 2/a.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- el6kezelb és - 2183 Galgamacsa, 095/2
130208*/F | Magyarorszag Kft. lerako telep hrsz.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- el6kezeld és - 2183 Galgamacsa, 095/2
120120*/S | Magyarorszag Kift. lerako telep hrsz.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- el6kezelb és - 2183 Galgamacsa, 095/2
120116*/S | Magyarorszag Kit. lerako telep hrsz.
Veszélyes és
nem veszélyes
hulladék-
Saubermacher- elékezeld és - 2183 Galgamacsa, 095/2
120114*/3 | Magyarorszag Kift. lerako telep hrsz.
120104/S | M.KONTENER Kft. Fatelep 3360 Heves, Egri ut 27.
120103/S | M.KONTENER Kft. Fatelep 3360 Heves, Egri ut 27.
120101/S | M.KONTENER Kit. Fatelep 3360 Heves, Egri ut 27.
100316/S | Confal a.s. Lupca Priboj 549
Veszélyes és
Saubermacher- nem veszélyes 2183 Galgamacsa, 095/2
080317*/S | Magyarorszag Kift. hulladék- hrsz.
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el6kezelb és -
leraké telep

Veszélyes és
nem veszélyes

hulladék-
Saubermacher- el6kezelb és - 2183 Galgamacsa, 095/2
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6.6 Karelharitasi terv (havaria terv)

Az Uzemi hulladék gytijtéhely iizemeltetése soran eléforduld havaridk esetében a
PREC-CAST Ontédei Kft. — a Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérye-
zetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya altal jovahagyott — Uzemi karelharitasi tervé-
ben eléirtak ide vonatkozo utasitasai szerint kell cselekedni.

Kornyezeti vészhelyzet esetén az eldirdsok megtalalhatok a:

o Kozcsatornat éré szennyezés esetén ,,A kozcsatornara keriilé szennyvizek hatar-
értékének betartasara” készitett intézkedési tervben.

e Minden egyéb kornyezetszennyezést okozo esetben a ,,Kdrnyezeti karelharitas
(feladatok, felel6sok)” cimii dokumentumban.

Az Uzemi hulladék gytijtdhelyen a szennyviz vezeték a jovahagyott {izemi hulladék gyiijts-
hely ilizemeltetési szabalyzatban részletezett miiszaki, szervezési paraméterek szerint nem
szennyezddhet veszélyes anyaggal, hulladékkal, igy az lizemi szennyvizhaldzat szennyez¢-
se még havarias esetben sem fordulhat el6, kizarhato.

Az Uzemi hulladék gytijtéhely kialakitdsa a jogszabalyoknak megfeleld. A gyiijthely terii-
letén havaria esetén elfolyd veszélyes anyagok, hulladékok a gytijtéhely alatt talalhatd
15 m3-es karmentdbe keriilnek. Havarias esetekre IBC tartalyok (40 db), szivattytk és kar-
mentd csomag (tartalmaz olaj és emulzid felszivd hurkat, olaj és emulzid lapokat) is ren-
delkezésre all. A feladatokat a Kornyezeti karelharitas (feladatok, felelosok) dokumentum
idevonatkozo részei adjak meg.

Az Uzemi hulladék gyiijtéhelyre torténd beszallitas soran bekdvetkezd havarias esetekben a
Kornyezeti karelharitas (feladatok, felelésok) dokumentumban leirtak idevonatkozo részei
az iranyadok.

A jogszabdlyokban eldirt kornyezetszennyezés esetén a KIR felelds azonnal felveszi a kap-
csolatot a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi és viziigyi hatosaggal.

6.7 Hulladékgazdalkodasi terv és célkitlizései

A PREC-CAST Ontodei Kft. a 2012. évi CLXXXV. térvény és kapcsolodd végrehajtasi
rendeletei értelmében 2013-t61 a cég egyedi hulladékgazdalkodasi terv készitésére, a meg-
1évd tervek feliilvizsgélatira nem kotelezett, mindennapi miikodésében a hulladékgazdal-
kodas fejlesztése — mint a hulladékok hasznositasi aranyanak novelése, cégen beliili hulla-
dék utvonalak racionalizalasa, a hulladékok okozta kornyezetszennyezés megeldzése — to-
vabbra is prioritas.

A PREC-CAST Ontodei Kft hulladékgazdalkodasi tevékenysége hangstlyosan jelenik meg
a szervezet TUV SUD Management Service altal is tanusitott kdrnyezetkdzpont vallalat-
iranyitasi rendszerében. Elsédlegesen deklaralt cél a hulladékok fajlagos aranyanak csok-
kentése. A termelési volumen novekedése, az ezt lehetdvé tevo logisztikai, termelésszerve-
z¢si feladatok jragondolasa sziikségszertien kell, hogy magéval hozza a technoldgia haté-
konysag fejlddését, ami a keletkezett hulladékok fajlagos mennyiségének csokkenését kell,
hogy eredményezze.
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A kommunalis hulladék keletkezése 1étszamfiiggd, fajlagos novekedése nem varhato.

A hulladékka valé csomagoldanyagok nagy része (papir, mlianyag) gyijtése jelenleg sze-
lektiven torténik, tomdrités utan ujrahasznositasra atadasra keriil engedéllyel rendelkezo at-
vevonek. A jovében a szelektiv gyiijtés mindségének €s mennyiségének aranyat tovabb kell
javitani, ezzel is csokkentve a kommunalis hulladék mennyiségét.

Alapvetden megallapithatd, hogy dolgozoéi tudatformaldson, valamint a termelésszervezési
feladatok ujragondolésan keresztiill — messzemendkig szem el6tt tartva cégiink deklaralt
kornyezeti politikajat — redlis esély van mind a termeléshez kapcsoldodo veszélyes és nem
veszélyes hulladékok fajlagos aranyanak csokkentésére.

Tekintettel arra, hogy a PREC - CAST Ontodei Kft az ISO 14001:2004 szabvany szerinti
kornyezetkézpontu irdnyitasi rendszert miikddtet €és tanusittat, a folyamatos fejlesztés a
rendszer fenntartasan keresztiil is kornyezetvédelmi kotelezettségeket ro a vallalatra, me-
lyek tilmutatnak a jogszabalyi megfelelésen.

6.8 Hulladékok okozta kornyezeti hatasok osszefoglalé értékelé-
se

Az ontdde a hulladékokra vonatkozo éves adatszolgaltatasi kotelezettségének — a feliilvizs-
gélati id6szakban - rendben hatéridére eleget tett. A PREC-CAST Ontddei Kft a hulladé-
kokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségrol szol6 kormany rende-
let eldirasainak megfeleld, teljes kord, elektronikus, hulladék-nyilvantartast vezet a HIR-
Info szoftver segitségével.

Megépitette és lizembe helyezte korszerli, a mai kor kdvetelményeit messze teljesitd tizemi
hulladék gytijt6jét, annak lizemeltetési szabalyzatat az illetékes hatosag jovahagyta.

A feliilvizsgalat idejéig a PREC-CAST Ontddei Kft 4ltal rendelkezésre bocsatott adatokbol
megallapithatd, hogy a hulladékgazdalkodast teriiletét érintd hatdsagi kotelezés, specialis
eldiras nincs, a céggel szemben panasz nem érkezett, hulladékgazdalkodasi birsagot nem
vetett ki az orszdgos Kornyezetvédelmi fofeliigyeldség.

© 2024. Pro Plan Perfect Kft. 99



PREC-CAST Ontodei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

7 Zaj- és rezgésvédelem

7.1 A telephely és kornyezete

A PREC-CAST Ontodei Kft Satoraljatijhely véros kiilteriiletén, ipartelep besorolasu teriile-
ten fekszik. Az tizem szomszédsagaban tobb termeldiizem (cipGipari szovetkezet, butorasz-
talos lizem, betoniizem, nyilaszarokat gyarto cég, keramiatizem... stb.) mikodik.

A telephely hataratol keleti irdnyban kb. 200-250m-re lakohazak is talalhatok, amelyek
azonban a fent felsorolt termeldiizemek mindegyikéhez kdzelebb esnek. Az 6ntode PC 1 je-
1 csarnokatol észak-nyugati iranyban mintegy 300m-re talalhato a vasuti palya és Satoral-
jatjhely varos vasutallomasa, ahol rendszeres arurakodas torténik. Az tizemet déli és keleti
oldalrol szant6foldek hataroljak.

Az lizem — bér az elmult évek gazdasagi valsdga megviselte — mostanra ismét folyamatos
munkarendben tizemel, igy ¢éjjel-nappal azonos zajkibocsatassal kell szamolni.

7.2 A telephely zajforrasai

Az 6ntddében az alabbi zajforrdsok azonosithatdak:
PC I oldal:

> Félkész raktar — MEO — Megmunkal6 csarnok — Ontdde 2. — Ontdde 1 kozotti tar-
goncamozgas az udvaron;
Koptato — a keleti irdnyba, nyitott nyildszaron at domindans;
Megmunkald csarnok — zart helyen kisebb gépek, kompresszorhaz. Nem dominans;
Ontode 1 és megmunkalo részlegben 1évé hidraulikus prések, olvasztd kemencék;
Ontode kéményei;
Ontdde 2. melletti gépkazanhaz;

YV VYV V VY

Ontode 1. és 2. teriiletén 1évé 6ntd-, prés- és egyéb megmunkalé gépek. Nyitott aj-
tonal déli iranyban dominans;

PCII.
» Szerelde, Chiron lizemben ultrahangos moso, zajszigetelt koptato
» Szerszamiizemben preciziés megmunkalok, forgacsold gépek
» Chiron iizemben CNC megmunkalok
> Ontdde 3. olvasztok
> Ontdde 4. olvasztok
» Szerszam lizem
» Keleti szélen kazanhaz, kompresszorhaz (nyilasa dominans) 6ntode csarnok kiiltéri
ventillatorai (dominans zajhatas)
> Logisztikai csarnok — targonca-, gépjarmiimozgas
Azonosito Zajforras megnevezése e, s _Zajkibocsétés Mﬁké,,d el ek
tartam jellege lemzdk
M1-1 Vizhitéses kondenzator |24 allando kultéri
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Azonosité Zajforras megnevezése AULCRLA Rl _Zajkibocsétés Mﬁkéd ek
tartam jellege lemzék

M1-2 Vizh{téses kondenzator |24 allando kaltéri
M1-3 Vizh{téses kondenzator |24 allando kaltéri
M1-4 Vizh{téses kondenzator |24 allando kaltéri
M1-5 Vizh{téses kondenzator |24 allando kaltéri
M2-1 Levegd be- és kifuvok 24 allando Uzemi tetdk
M2-2 Levegd be- és kifuvok 24 allando Uzemi tetdk
M2-3 Levegd be- és kifuvok 24 allando Uzemi tetdk
M2-4 Levegd be- és kifuvok 24 allando Uzemi tetdk
M2-5 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi teték
M2-6 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi teték
M2-7 Levegd be- és kifuvok 24 allando Uzemi tetdk
M2-8 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi teték
M2-9 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi teték
M2-10 Levegd be- és kifuvok 24 allandé Uzemi teték
M2-11 Levegd be- és kifuvok 24 allando Uzemi tetdk
M3 Ontode 1 24 allandé Uzem

M4 Ontéde 2 24 allando Uzem

M5 Wabco csarnok 24 allando tzem

M6 Ontode 3 24 allando uzem

M7 Szerszamizem 8 valtozé Uzem

M8 Ontode 4 1 valtozo uzem

M9 Megmunkald csarnok 1 valtozé Uzem

7.3 Zajforrasok maximalis hatasteruletének meghatarozasa

A 8. szamu mellékletben talalhato zajszakértdi vélemény alapjan a zaj hatésteriiletek — a te-

lekhatartol szamitva — a kovetkez6 képen alakulnak:

A telep zajterhelési hatasterulete iranyonként:

Nappal
irany: M111=2 m
M112=5m
M113=10m
M121=-m
irany: M211=-m
M212=-m
M213=-m
M221=-m
irany: M311=-m

Ejjel
22 m
21m

50 m
11m

-m
-m

11m
22m

66 m
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M321=24 m
M331=6 m
M341=-m
M351=-m
M361=-m

V. irany: M411=-m
M421=4m

87 m
59 m
24 m
-m
-m

48 m
63 m

Mindezt az alabbi — az eredeti dokumentaciébdél szarmazoé — térképrészlet szemilélteti.
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A maximalis — éjszakai hatarértékre vonatkozé — 87 m-es hatasteriiletet alapul véve is meg-
allapithato, hogy a zaj hatasteriilet ipartelep besorolasu teriiletre koncentralodik. A zaj ha-

tasteriiletben védend6 objektumok nincsenek!

7.4 Zajkibocsatasi szakvélemény
A Prec-Cast Ontoddei kft zajszakérté altal készitett zajkibocsatasi szakvéleménye jelen
dokumentacié onallé 8. szamu mellékletét képezi mellékletét képezi.

Zajmérés tortént legutobb 2020. marciusaban, mely soran nappal 4,5 6ran keresztiil, éjsza-
ka pedig 1,5 oran tortént mérés. A mérés soran megallapithatd, hogy sem nappal, sem &j-
szaka nem tortént hatarérték feletti zajkibocsatas. A zajmérési jegyzokonyv a mellékletben

talalhato.
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8 Eldvilag és épitett kornyezet

A PREC-CAST Ontodei Kft. vizsgalt telephelyén a legutobbi kdrnyezetvédelmi feliilvizs-
galat ota eltelt idoszakban az izem minden tevékenysége a telephelyi hatarokon beliil ma-
radt. A megvaldsult ingatlan fejlesztések is a mar korabban Prec-Cast tulajdonba keriilt —
csak korabban be nem épitett — ipari teriileteken torténtek.

Az ontdde Satoraljatjhely iparteriiletén talalhato, a telephely déli hatdran szant6foldek ta-
lalhatdak, melyek részben miivelés alatt allnak, igy €lévilaguk — a rendszeres mezdgazda-
sagi tevékenység hatasara — mara jelentdsen atalakult.

Az lizem a kezdetektdl ipari-gazdasagi besorolasu teriileten miikddik, védett természeti te-
riiletet nem érint. Vélhetéen emiatt is, a hatalyos egységes kornyezethasznalati engedély
természetvédelmi vonatkozasu eldirasokat nem is tartalmaz.

A legutobbi kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 6ta nem tortént érdemi véltozas az épitett kor-
nyezetre gyakorolt hatdsokban. Minden tevékenység a korabbi telephelyi hatarokon beliil
torténik. Ipari miiemlék vagy mas védendd épitett érték nincs a telephelyen. Koézvetett ha-
tas az lizem tevékenységéhez kapcsolddo kozlekedésbol €s szallitasbol szarmazhat, amely-
nek Utvonala és mértéke korabban ismertetettek alapjan nem jelentds mértékdi.
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9 Rendkivuli események és a tevékenység felhagyasa

9.1 Korabbi rendkivili (havaria) események

Az iizem teriiletén a 2000-es évek elején talajszennyezés kertilt feltarasra, melynek elharita-
sara karmentesitést irt el6 a hatdsag. A karmentesités sordn ketté darab monitoring kut is
létesiilt. Sajndlatos moédon az azodta bekovetkezd személycserék miatt e folyamat szdmos
dokumentécidja elkeveredett — nagy valdszinliséggel az archiv dokumentumok ko6zé kertil-
tek az irattarba lajstrom szam nélkiil. Kettd, a Hatdsag altal kibocsatott engedélyt sikertilt
azonban megtalalnunk. Ezek a monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélye (H-6160-
15/2003 Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag, kelt: 2003.03.14) és a négy évvel ké-
s6bbi, a vizjogi engedélyt visszavond hatarozat (15565-2/2007 Eszak-Magyarorszagi Kor-
nyezetvédelmi, természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség, kelt: 2007.09.11), melynek in-
doklasaban az utdellendrzés befejezéséhez a feliigyeldség hozzajarult.

Az O-Ronyva-patakot 2017. junius 9-én és 2017. junius 20-4n olajos szennyezés érte,
amely soran a Prec-Cast Kft. telephelyérdl a nagyintenzitasu csapadék hatasara a burkolt
feliileteken 1év6 olajos anyagok bemosddasaval keletkezett.

A szennyezés hatasara telephely tevékenysége teljes korlien atvizsgéalasra keriilt és a sziik-
séges intézkedéseket a Prec-Cast Kft. megtette. A szenny- és csapadékviz halozat feliilvizs-
galataban foglalt javaslatok alapjan a csapadékviz elvezetd haldzat kivezetésére olajfogok
kertiltnek telepitésre, valamint a tényfeltarasi dokumentacié alapjan monitoring rendszer
lett kiépitve a korabban ért szennyezések terjedésének vizsgalatara az O-Ronyva-patak kor-
nyékeén.

A monitoring idészak 2019-2023 kozott tortént meg, amelyrdl a zarodokumentéciot a Prec
Cast Ontddei Kft. 2024 januarjaban bekiildte a Hatdsag szamara, aki elfogadta a benytjtott
dokumentumot, ugyanakkor ujabb monitoring idészakot irt el¢ szamara, amelynek az 1d6-
szaka 2024-2028.

9.2 Rendkivuli események kibocsatasai, védelmi intézkedések

Az lizem miikddése soran emlitést érdemld kornyezeti hatasti események egyes gédznemi
anyagok levegdbe torténd kibocsatasai, vagy tarolt veszélyes anyagok talajra torténd kiom-
1ései, valamint a szennyviztisztitd meghibasodasa miatti csatornaszennyezés lehetnek.

Levegbbe torténd kibocsatasok havaria soran:

Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérséklo intézkedések
olvasztékemencék:
foldgaz tlizelésl olvasztokemencék segitsé- | ezt elkerlilendé az olvasztokemencék égéfejei
gével biztositjdk a technolégiahoz szlksé- | havi rendszeres karbantartdson, atvizsgalason
ges hé jelentls részét. A tlzel6berendezé- | esnek at, tizelés- és biztonsagtechnikai szakcég
sek idével az optimalis égési beallitasoktdl | altal, melyek eredményeként a lIégszennyezb ki-
eltavolodhatnak, ennek soran a hatasfokuk | bocsatasok — a rendszeres mérési eredmények
csokken, a kibocsatasok (féként NOx, CO |altal is bizonyitottan — alacsony értéken marad-
és Szilard nem toxikus anyag) ndvekedhet- | nak.
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Veszélyforras / kibocsatas

Megel6z6 / mérséklo intézkedések

nek, ami nem havarianak, csak rendellenes
mikodésnek tekinthetd.

gazkazanok:

az Uzem gazkazanok segitségével elégiti ki
fltési hdigényét. A tiizel6berendezések id6-
vel az optimalis égési beallitasoktdl eltavo-
lodhatnak, ennek soran a hatasfokuk csok-
ken, a kibocsatasok (féként NOx és CO) no-
vekedhetnek, ami nem havarianak, csak
rendellenes mikodésnek tekinthetd.

ezt elkertlendd a kazanok rendszeres karbantar-
tason, atvizsgalason esnek at, tizelés- és biz-
tonsagtechnikai szakcég altal, melyek eredmé-
nyeként a légszennyezé kibocsatasok — a rend-
szeres mérési eredmények altal is bizonyitottan
— alacsony értéken maradnak.

tartalyos gaztarolas:

a telephelyen, a megfelelé védétavolsagok
betartasaval, korbekeritett tertileten tartalyos
gaztarolas torténik, melynek célja a gaz-
Uzem( targoncak lUzemanyaggal torténé el-
latasa. Ezen tartaly felrobbanasa okozhat
kérnyezeti vészhelyzetet

A gaztartaly és szerelvényei az Uzembentartd
gazszolgaltaté tulajdonat képezik, annak karban-
tartasat, toltését, miszaki felllvizsgalatat, szigo-
ra eléirasok szerint, sajat szakembereik végzik.
Az Ontdde munkatarsai csak a targoncak tanko-
lasaban vesznek részt, valamennyi érintett dol-
gozo érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendel-
kezik.

hiitdkozegek:

a technolégianak ugyan kifejezett htési
igénye nincs, egyéb okok miatt kb. 40 kg hi-
tékdzeg van jelen a telephelyen, 3 berende-
zésben Osszesen. A rendszerek tomitetlen-
ségei vagy sérllési miatt h(it6kdzeg kerilhet
a levegbbe. A szivargas kevésbé veszélyes
az emberi egészségre, de Uveghaz hatasuk
miatt karosak.

csak engedélyezett hiitbkdzegeket hasznalnak a
hitéberendezésekben és csak a hatalyos kor-
manyrendelet szerinti jogosultsagokkal rendel-
kez6, klls6s szakcég végezheti a hitéberende-
zések javitasat, a hitbkdzegek kezelését.

Veszélyes anyagok kiomlése:

Veszélyforras / kibocsatas

Megel6z6 / mérsékld intézkedések

vegyszer raktar:

A technolégiahoz hasznalt kendanyagok,
emulziok kifolyasa, kisebb mennyiségben
talajfelszini, nagyobb mértékben akar talaj-
viz szennyezést is okozhat.

szennyviztisztitas anyagai:
a szennyviztisztité beparld rendszerd, vegyi
anyag hozzaadasa nélkul tzemel.

a raktar fedett és zart épiletrészben talalhaté.
Uzemcsarnokon bellli kidmlés kdrnyezetszeny-
nyezést nem okozhat; csatornaszem az izemen
beldl nem talalhatd, igy a kiomlott vegyszer fel-
takarithatd és hulladékként kezelendd, ebben az
esetben.

A csatornahal6zatba vald véletlenszer(i bekeru-
Iés veszélye az anyagatvétel a raktar és a fel-
hasznalas helye kozoétti szallitds alkalmaval for-
dulhat elé. Ennek elkertlése végett vegyi anya-
got széllitani csak eredeti bontatlan csomago-
lasban lehet. A nagy kiszerelésii (IBC tartaly)
targoncaval szallithaté anyagok esetében szigo-
rid sebesség korlatozas van érvényben. A vegy-
szerek akar a tarolas, akar a felhasznalas helyén
karmentékben allnak.

A karelharitashoz sziikséges karment§ anyagok
(Ures hordok, itatdbanyagok, homok, miianyag
zsakok, lapat, kesztyl, munkaszemiveg, lég-
zésveédl, csatornaelzard szerkezetek, stb.) ren-
delkezésre allnak az tzemben.

Sajat szennyviz-elétisztitd meghibasodasa:
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Veszélyforras / kibocsatas Megel6z6 / mérséklo intézkedések
szennyviz-el6tisztito:
a sajat szennyviz-el6tisztitd6 meghibasodasa | A beparlé rendszerl szennyviztisztité PLC vezé-
esetén kiszobérték feletti csatornaterhelés |relt, barmely meghibasodasa esetén vészjelet
Iéphet fel, KOI, SZOE és lebeg6anyag tekin- | kild és a kimend viz Utjat lezarja. Ebben az
tetében terhelve a rendszert. esetben az Uzem szennyvize — a vizkar elharita-
si tervekben is megjelené — 40db 1m3-es IBC
Az ilepité akna telitédése pedig a cink ha- |tartalyokban kertl felfogasra. Ez az Gzem normal
tarérték tullépést eredményezheti. mikodése mellett, hdrom napi szennyvizmeny-
nyiség tarolasara elegendé.

Az Ulepit6é akna telitédése miatti szennyezés el6-
fordulasi valészinlisége nagyobb — minden eset-
ben emberi mulasztadsra lehetne visszavezetni
és hatasa nehezebben észlelhetf. Szigoru kar-
bantartasi utasitds nyoman, ellenérzési naplo
alairasaval kell a dolgozdknak igazolni a heti ta-
karitas megtorténtét

A fentiekben felsorolt veszélyforrasok, és az alkalmazott megel6z6 vagy mérséklé megol-
dasok mellett az 6ntode érdemi kihatas kornyezeti havariat nem okozhat.

9.3 Megelbzést és elharitast szolgalé tervek

A kornyezetkarosodas megel6zésének ¢és elharitasanak rendjérél szolé — 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az Uzemi karelharitasi terv készi-
tésére kotelezett tevékenységek listajat. Ez alapjan a melléklet 2.5.b pontjaban szerepel a
»hemvas fémek olvasztdsa (beleértve az 6tvozést), visszanyert (reciklalt) termékek olvasz-
tasa (finomitas, ontés, stb.) 6lom €s kadmium esetében 4 t/nap, egyéb nemvas fémek eseté-
ben 20 t/nap olvasztasi kapacitas felett” tevékenység is.

A PREC-Cast Ontddei Kft. a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan
Uzemi karelharitasi terv (tovabbiakban: karelharitasi terv) készitésére kotelezett, mely kote-
lezettségének 2023. is évben eleget tett egy hatosagi eldirasnak megfeleléen. A benyujtott
karelharitasi tervet a Borsod-Abatj Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvé-
delmi és Természetvédelmi Foosztalya a feliilvizsgalt karelharitasi tervet jovahagyta (2.3
potban szerepelnek részletesen a hatdsagi engedélyek).

A fentieken tal — az ISO 14001 rendszerbdl kovetkezéen — ligyvezetdi vagy egyéb munka-
utasitasok is szolgaljak a kdrnyezetbiztonsagot, igy példaul:

» MU-4.9.13/7 Technologiai vizhasznalatok és a szennyvizek hatarértékének betartasa
» Kornyezeti karelharitas (feladatok, felelosok)

» Tlzriadd terv

» FB0909 Vészallapot tervek

Ugyanakkor az 6ntéde nem tartozik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol szolo 18/2006. (1. 26.) kormanyrendelet (korabban 2/2001. (1. 17.) Kr.)
hatalya ala, azaz nem mindsiil veszélyes iizemnek (nem mindsiil ugynevezett ,,.Seveso 1é-
tesitménynek”).
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9.4 A tevékenység felhagyasa esetén foganatositandé intézkedé-

sek

A PREC-CAST Ontddei Kft stabilan miikodik, piaci megrendelései ndvekedést mutatnak,
az kdzéphosszi-, illetve hosszu tavu iizleti tervben megfogalmazottak szerint ez még hosz-
szu ideig igy is marad, emiatt a belathaté jovoben nem kell szamitani a tevékenység
felhagyasara.

Amennyiben az 6ntéde tevékenység mégis felhagyasra keriilne, az alabbi intézkedések fo-
ganatositasa lenne sziikséges:

>
>
>

a szennyviz puffer tarozoit ki kell szivattyuzni €s el kell szallittatni,
a vegyszertarolot ki kell diriteni, veszélyes anyag nem maradhat a telephelyen;

a vesz€lyes hulladék gytijtéhelyet ki kell iiriteni; elézetesen a technologia gépeiben
1év6 olajakat vagy mas anyagokat le kell fejtent;

az 0sszes nem veszélyes hulladékot és gyartasi melléktermékeket (pl. salak, forgacs)
el kell szallitatni a telephelyrdl;

a hiitési technologia hiit6kozegeit erre jogosult szakcéggel, teljesen le kell fejteni a
rendszerbdl és Gjra hasznalatra, ujrahasznositasra atadni,

a splitklima berendezéseket le kell szerelni és kozegeiket Gjra hasznalatra, ujrahasz-
nositasra atadni;

az eddig felsoroltakat ugy kell megvaldsitani, hogy minden anyag vagy hulladék
engedéllyel rendelkezd kezel6hoz keriiljon, lehetdség szerint Gjra hasznalatra vagy
Ujrahasznositasra,;

a szennyviz-elOtisztitd miitdrgyat és a szennyvizcsatorna-halozatot le kell iiriteni

a technologia berendezéseit mas hasonld lizemben lehet esetleg haszndlni vagy
hasznositasra atadhatok; nem hasznosithato részek lerakassal artalmatlanithatok;

Tekintve, hogy az ontode telephelye kedvezd elhelyezkedéssel rendelkezik, ezért a tevé-
kenység esetleges felhagyasa esetén nagy valoszinliséggel mas ipari tevékenység valosulna
meg a helyén, emiatt az épiiletek tényleges elbontasa nem valosziniisithetd, legfeljebb
atalakitasok. Javasolt, hogy a tevékenység felhagydsa esetén, azt megeldzéen felhagyasi
terv késziiljon, amelyet az illetékes hatésagoknak is meg kelljen kiildeni jovahagyasra.
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10 Kornyezetvédelmi intézkedések és a BAT ismertetése

10.1Kodrnyezetkozpontu iranyitasi rendszer, kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazasa

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdvetelményeinek teljesitésére
dokumentalt Kornyezetkozpontu Iranyitasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és
miikodtet jelenleg is. A dokumentélt rendszer szabalyozza a PREC — CAST Ontddei Kft
kornyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfeleldségét — évenkénti feliilvizsgalatok
soran — a TUV SUD Management Service GmbH (Németorszag) igazolja. A tanfsitvany
érvényessége 2024. oktober.

A Kift. tevékenysége a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott kor-
nyezethasznalatok meghatarozasardl szold 93/1996 (VIIL.4.) kormanyrendelet 1. melléKleté-
kotelezettségének a Kft alvallalkozoi szerzddés keretében tesz eleget. A megbizott végzett-
sége megfelel a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeirdl sz6ld
11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak.

10.2 Mar megvaloésitott kornyezetvédelmi intézkedések

Az alabbi felsorolas a cég magyarorszagi tevékenységének megkezdését kovetéen meg-
valdsitott kdrnyezetvédelmi és/vagy energiahatékonysagi intézkedéseket mutatja be.

S.sz Eddig megvalositott vagy alkalmazott kornyezetvédelmi intézkedések

1 sajat beparlé tipusu szennyviztisztitd Gzembe helyezése

2 fajlagos vizfogyasztas csdkkentése — tisztitott viz visszaforgatdsa a technoldgidba

3 ISO 14001 szerinti Kérnyezetkézpontu Iranyitasi Rendszer bevezetése, tanusittatasa

4 energetikus alkalmazasa — energiamutatok kontrolja

5 csak engedélyezett h(it6kozegek alkalmazasa

6 a hulladékok mind nagyobb aranyu hasznositasra torténé atadasa

7 olaj és iszap fogok beépitése a telephelyrél tavozd csapadék tisztitasara

8 a koptato tizembdl kilépd technoldgiai szennyviz tisztitasara centrifugal szivattyu be-
épitése

9 sajat laboratériumban heti rendszerességgel KOI értékek mérése

A BAT-megfelelés értékelése utan illetve a feliilvizsgalat korabbi megallapitasai alapjan a
12.5 fejezet tartalmaz egy fejlesztési tervet a kovetkezd években (a kovetkezd EKH enge-
dély-feliilvizsgalatig) javasolt vagy sziikséges kornyezetvédelmi intézkedésekre.

10.3Az elérhetd legjobb technikanak (BAT-nak) valé megfelelés

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezés egyik lényegi eleme a BAT-nak. A BAT —
altalanos — definicidja megtalalhatd az 1995. évi LIII térvény 4. § 28) bekezdésében, meg-
hatarozéaséanak altalanos szempontjai a 314/2005. (XII.25.) korméanyrendelet 9. mellékleté-
ben. Ezeken kiviil a telephelyi szintli, konkrét technoldgidra vonatkoz6 BAT meghataroza-
sahoz és megfelelés vizsgalatahoz az Eurdpai Bizottsag BAT Referencia Dokumentumai
és/vagy a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium 4ltal publikalt nemzeti BAT Utmuta-
tok veenddk elsésorban figyelembe. Magyar nyelvii, nemzeti BAT Utmutaté ,,Utmutaté az
elérheto legjobb technika meghatarozasahoz az ontodék engedélyeztetése soran” Ci-
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men rendelkezésre all. A dokumentum az alabbi cimen letoltheto:
http://www.ippc.hu/hazai_bat_utmutatok.htm
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Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

1. Nyersanyag raktarozas és kezelés

1.1. Tarolas és vizet at nem ereszt6é hulladéktarolo teriilet:

A hulladéktarolo terlletet a kdvetkezd tényezbk figyelembe vételével lehet
kialakitani és iranyitani:

» a kemenceadag Osszeallitasa szikségessé teszi az adagolandé
anyagok ismeretét. A kilonb6zdé fémfajtak és minéségek elkilonitett
raktarozasa lehet6vé teszi az adag-6sszeallitas ellenérzését, iranyi-
tasat. Ez rekeszek vagy boxok hasznalataval valésithatdé meg a rak-
téren vagy bunkerekben,

asvanyi és oxidos anyagok, mint rozsda, fold vagy piszok bevitele
nagyobb mértékl tlzallé-anyag kopast eredményez. A lebetonozott
hulladéktarolé tér megakadalyozza a fold, piszok vagy viz bevagoni-
rozasat,

» a hulladéktarold tér tetével valé befedése segit az eséviz kivil tarta-

saban és a porkibocsatas megfékezésében,

vizgy(jté és -kezeld rendszer hasznalhaté a talaj vagy viz szennye-
zésének megakadalyozasara.

>

A 2007-ben atadott, lizembe helyezett és az EMI-KTVF 1440-
12/2007 szamu hatarozataval hasznalatbavételi engedélyt kapott
hulladéktarold, jelen dokumentacioban is ismertetett médon, fe-
dett, specidlis betonozott aljzattal és 15m3-es karmentd aknaval
rendelkezik. A hulladéktarol6 kérnyezetében csapadékviz elvezetd
rendszer kerllt kiépitésre, a megfelelé csatornaszemek kialakita-
saval, ahol specialis betétekkel megakadalyozhaté az esetleges
szennyez6dés varosi befogadoba kerilése. A hulladéktarold jo
min&ségl betonozott utvonalon kdzelitheté meg.

A tetd és megerdsitett (betonozott) udvar lehetévé teszi a lefolyd
viz 6sszegyljtését, és ezért megakadalyozza a vizbe és a talajba
torténd ellendrizetlen kibocsatast. A talajba valé kdzvetlen kibo-
csatas is minimalis, mivel az anyag és a talaj keveredése akada-
lyozott. A kérnyezeti elemek kdz6tt nincs kdlcsdnhatas

MEGFELEL

1.2. Tarolasi intézkedések vegyi kotéanyagok tarolasahoz:

A vegyi kétéanyagokon a gyarté specifikus tarolasi javaslatai fel vannak tiin-
tetve. Az ezekt6l az ajanlasoktol valo eltérés hasznalhatatlan, vagy nem
szabvanyos termékeket eredményez, mely vagy kilénleges hulladék artal-
matlanitast tesz sziikségessé, vagy gyenge mindségi ontvények készitését
okozza a nem kifogastalan formak/magok kévetkeztében. Néhany alapvetd
intézkedés a kdvetkez6:

» tetbvel fedett és szell6z6 tér;
» a kibmlott folyadék 6sszegyljtése;
» zart tarold terulet.

A Kft anyagatvételi, tarolasi eljarasrendje része a TUV SUD Ma-
nagement Service GmbH (Németorszag) altal tanusitott ISO/TS
autoipari mindségbiztositasi szabvanyon alapuld vallalatiranyitasi
rendszerének. Az ennek vald megfelelést az évenkénti tanusitd
szervezet altali ellenérzéseken tul a rendszeresen, havi 3-4 alka-
lommal eléfordulé 2nd Part (vev6i) auditok is ellenérzik.

A kovetelményeknek megfeleléen a tarold helységek a tarolandd
anyagok hémérséklet igényének megfeleléen vannak megvalaszt-
va, biztositva a fagymentes, napmentes... stb specialis igényeket.
A toéroldk minden esetben fedettek, zarhatok és karmentdvel, kar-
mentesitd anyaggal felszereltek

MEGFELEL
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Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

Az éghajlattdl fliggden lehet szamolni tulzott hidegnek vagy melegnek és
napfénynek valé kitétellel. Tovabbi megel6z6 intézkedésekre van sziikség az
er6sen gyulékony folyadékok, mint pl. a metil-formiat, trietil-amin (TEA), di-
metil-etil-amin (DMEA) és izopropil-alkohol tartalmu formabevoné anyagok
tarolasanal.

1.3 Tiszta hulladék hasznalata az olvasztashoz és a homok elta-

volitasa a visszatéré sajat hulladékrol:

Tiszta hulladék olvasztasa megelézi annak kockazatat, hogy a salak nem
fémes vegyulleteket vegyen fel, és/vagy megtdmadja a kemence bélését.
Ezek a vegyuletek jellemzéen mész, vas-oxid, mangan-oxid és bazikus oxi-
dok kombinacidban a szilicium-tartalma tizallé anyaggal (savas). Ha a
szennyez6dés mennyisége korlatozott, ez csokkenti a képz8dd salak meny-
nyiséget és ndveli a kemence és az Ust bélésének élettartamat.

Ha szennyezd anyagok és oxidok vannak jelen a kemence adagjaban, ezek
mind az olvaszt6 energia egy részét fogyasztjak.

A PREC-CAST Ontédei Kft meghatarozott receptira alapjan
hasznal fel 6ntvényeinek készitése soran aluminium témbanyagot
illetve KIZAROLAG belsé selejtet, valamint gyartas soran éhatat-
lanul keletkezd ,mellékterméket” (engust).

Mind a gyartasi selejt, mind az 6ntvények 6sszefogasara szolgalo
engus gylijtése, szigoruan a keletkezés helyén erre a célra elkilo-
nitett csillében térténik, amely megtelte utan visszakerul az ol-
vasztokemencékhez, kizarva a szennyez6dés legcsekélyebb lehe-
téegét is.

MEGFELEL

1.4 Sajat hulladék bels6 visszaforgatasa

A maradéktermelés minimalizalasa érdekében a sajat hulladékot visszafor-
gatjak a kemenceadagba.

Az 6ntési folyamatok soran keletkez6 belsé hulladékok — minden
esetben — visszaolvasztésra kerilnek.

MEGFELEL

1.5. Hasznalt tartalyok visszaforgatasa

A vegyszerek és adalékok szallitéi visszavehetik az Ures tartalyokat (muU-

Az Ontdde terlletén vegyszerek és adalékanyagok tarolasara a
20l-es kanna és az 1m3-es IBC tartaly egyarant bevett szokas.

’ oh : ; . Tartaly visszaforgatasrol érdemben csak az IBC tartalyok eseté-| MEGFELEL
anyag, fa, fém) hasznositasra. Erdemes megfontolni a lehetd legnagyobb|he, yan érteime beszélni, amelyek esetében, ahol ez a szallitoval
méreti tartalyok hasznalatat. megoldhatd volt megvalésult.
2. Fémolvasztas és a fémolvadék kezelése
2.1. Az aluminium gaztalanitisa és finomitasa forgélapatos allomas|A PREC-CAST Ontddei Kft-nél finomitas nélkili gaztalanitast vé-
hasznalataval geznek, amelyhez tiszta (Cl-ment N-gazt hasznalnak. A technold-| MEGFELEL

A hidrogén olvadékbdl valé eltavolitasahoz az aluminium gazalanitdsa szik-

gia hatékonysagat fém forgdlapat segitségével névelik.
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Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

séges. A nem kivanatos elemek és szennyez6k kis mennyiségeinek eltavoli-
tasa vagy csokkentése szikségessé teszi az olvadék halogénekkel valé ke-
zelését. Erre a kezelésre a finomitas kifejezést hasznaljuk, és altalaban a
gaztalanitassal van kombinalva.

Fizikai kezelési eljarasokkal végzett megfeleld gaztalanitas a legtdbb alumi-
nium Ontvény esetében nem ér el kell6 finomitast. A vakuumos géztalanitas
igen kicsi hidrogén-tartalmat biztosit az olvadékban, de egyidejlileg a keve-
sebb kristalycsira kevésbé hatasos kristalyosodast jelent.

A kombinalt gaztalanité és finomité eljarasban argon és klér, vagy nitrogén
és klor gazkeveréket vezetnek be az olvadékba. A klér-koncentraciét optima-
lizalni kell a hordozégazban, a jo finomitas valamint a kis kibocsatas biztosi-
tasa érdekében. A legtdbb esetben csak gaztalanitd kezelés szlikséges. Ezt
a kezelést Cl-gaz nélkil végzik. A kezel6edénytdl fiiggéen a gaztalanitas
hatdsfoka porézus dugdkkal és forgdlapatokkal javithato.

Ezen gaztalanité egység alkalmazasa lehet6évé tette a hexaklér-
etan gaztalanité és finomitasi célokra térténé hasznalatanak mel-
I6zését. A hexaklor-etan hasznalata 2003. junius 30. 6ta tilos az
EU-ban.

3. Az allandé formak (kokillak) és nyomasos ontészerszamok el6készitése

3.1. A levalaszt6 anyag- és a vizfogyasztas minimalizalasa

Levalasztdé szer viz alapu oldatat permetezik a nyitott nagynyomasu 6nt6-
szerszam fellletére annak zarasa el6tt. Ez a szerszam hiitését és bevonasat
teszi lehetévé. Néhany egyszer( eljarasi intézkedéssel a levalaszté szer- és
vizfogyasztas minimalizalhat6. Ezek megakadalyozzak a kodfatyol képzédé-
sét is. Az intézkedések a kovetkezbk:

» automatizalt permetezd eljaras: a bepermetezési folyamat robotiza-
lasa lehetévé teszi a levélaszté anyag mennyiségének gondos sza-
balyozasat és az ontvénydarab helyi igényéhez hasznalt mennyiség
adaptalasat.

» a higitasi tényez8 optimalizalasa: a levalasztd szer higitasi tényezé-
jét ugy kell megvélasztani, hogy a bepermetezésnél megkapjuk a
bevonas és az dntészerszam hiitése kdzott szikséges egyensulyt.

» az ontészerszam belsé hiitésének alkalmazasa: a hltés funkciojat

A referenciadokumentumban szereplé leirasnak — ,Ezt a technikat
a nagyobb nyomasos 6ntddei Uzemek alkalmazzak, pl. gépkocsi-
alkatrészek gyartasahoz...” — megfeleléen a PREC-CAST Ontddei
Kft is alkalmaz formalevalszté oldatot a termeék eléallitas soran. Az
elvart kdvetelményeknek megfeleléen a IPPC engedély megszer-
zését kovetben Uzembe helyezett automata 6ntégépeknél ennek
adagolasat is a programautomatika vezérli. A régebbi tipusu 6nt6-
gépek esetében kézi adagoldpisztoly segitségével torténik a leva-
lasztd6 emulzié formara toérténé felvitele. Ennek mddja azonban
technoldgiai utasitasokban szabalyozott.

Ezen technikdk alkalmazasaval, a viz és vegyszerek fogyasztasa
minimalizalhatd. A (diffuz) kibocsatdsok megelézhetbek.
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részben atveheti a belsé hiités integralt viz kérforgalom hasznalata-
val.

4. A fém ontése

4.1. A fémkihozatal javitasa

A fémkihozatalt az olvasztott fém és a kész dntvények aranyaval fejezzik ki.
A kilénbséget a két érték kdzott a fémveszteség (olvasztasi veszteség, el-
csopogeés, kdszorilési veszteseég) és a visszatérd sajat hulladék (tdombositett
fém, bedml6- és kitaplalé rendszer, selejt ontvény) teszi ki. A fémkihozatal
javitasa a fémveszteségek és a visszatérd sajat hulladék mennyiségének
csOkkentését jelenti.

A fémkihozatal javitasa a kovetkezd intézkedések egyikének vagy tébbnek
hasznalataval lehetséges:

» hatékony modszerek alkalmazasa: az elosztd csatornak, felontések,
ravagasok, bedmlé medencék és optimalizalt szekrénykihozatal
(formaba 0Ontott ontvények/fém) helyes tervezése. A hatékony mod-
szerrel vald tervezés értékes eszkdéze az Ontés és megdermedés
szamitégéppel tamogatott szimulacidja.

jo eljarasok alkalmazasa az olvasztasi és Ontési miiveleteknél: az ol-
vasztasi veszteségek és a hideg fém miatti tombdsités tulzott mérté-
kének és a selejtarany csokkentése stb. érdekében.

j6 gyakorlat alkalmazasa a formazasi és magkészitési részlegekben:
a formazasi és magkészitési miveletek hidnyossagaibdl eredd se-
lejtarany csokkentése érdekében.

>

>

A PREC-CAST Ontédei Kft tevékenységében mind az éntés eld-
készités — alutdémbdk el6 / bekészitése az dntési programnak, re-
cepturnak megfeleléen — mind maga az 6ntés és az utomunkala-
tok szigoruan szabalyozottak. Ezt nem csak az dnként vallalt és
tanusitott ISO/TS rendszer, de a folyamatos vevéi auditok és a
cég legfébb tulajdonosa is megkoveteli.

A folyamatok mutatészamai folyamatos ellenérzésre kerilinek a
Controlling altal — 6nt6tt j6 darab, 6ntott 6sszes, selejtarany...stb. -
és Osszevetésre kerllnek a rovid- és kdzéphosszu tavu tervekben
megfogalmazott célkitlizésekkel.

MEGFELEL

5. A fust, a torokgaz és az elszivott leveg6 felfogasa és kezelése

5.1. A diffaz kibocsatasok csokkentése

A diffuz porkibocsatas minimalizalasa érdekében a koévetkezd technikakat le-
het alkalmazni:

A diffuz kibocsatasok csokkentése, minimalizalasa érdekében a

PREC-CAST Ontodei Kft:
» minden porzas, vagy kifolyas veszélyes segédanyagot
csak eredeti, bontatlan csomagolasban szallit a raktaro-

» abillendkocsik (csillék) és csészék, adagoloedények fedése,

MEGFELEL
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>
>

a szabadban, vagy fedetleniil végzett raktarozas elkerilése,

ahol a szabadban valo6 tarolas elkerllhetetlen, spray-k, kétéanyagok,
raktar gazdalkodasi technikak, szélfogok, stb. hasznalata.

a kerekek és utak tisztitdsa (vagyis a szennyezés a vizbe és a szél-
be atvitelének elkerilése),

zart konvejorok, pneumatikus szallitoberendezések alkalmazasa (fi-
gyelembe véve a nagyobb energiaszikségletet), az esések minimali-
zélasa,

a formazé- és ontémihely vakuumos tisztitasa a homokformazasu
ontdédékben, kivéve azokat a teruleteket, ahol a homoknak miszaki
vagy biztonsagi vonatkozasu funkcidja van, pl. az 6ntéteret, a kézi
formazasu és egyedi darabokat gyarté 6ntddékben.

a kils6 ajtok, kapuk zarva tartasa, pl. automatikus ajtészarny zaré
rendszerek alkalmazasaval,

j6 Uzemeltetési gyakorlat, vagyis rendszeres ellendrzés felelés meg-

bizott személyzettel, j6 Uzemeltetés és naprakészen tartott feljegyzé-
sek.

A vizbe diffundalé kibocsatasok felszin alatti szerkezetekbél vagy hibas ut-
burkolasbdl szarmazhatnak. Az ilyen tipusu diffaz kibocsatasok a kdvetkezé
tevékenységekkel minimalizalhatdk:

>

>

A\

valamennyi vizelvezet csatorna forrasanak, iranyanak és rendelte-
tési helyének megallapitasa és feljegyzése,

minden felszin alatti vizgy(jt6 godor és taroléedény azonositasa és
feljegyzése,

rutin programozott ellenérzések kivitele,

athatolhatatlan feliletek és szigetel6 jardaszegélyek ellenérzésének
és karbantartasi programjanak végrehaijtasa,

annak felismerésére, ahol a miveleti terliletek nincsenek ellatva: at-
hatolhatatlan felUletekkel, karmentékkel, szigetelt szerkezeti csatla-

zas helyétdl, a felhasznalas helyéig;

» Az olvadék gaztalanitasa utan a tégelyeket fedett allapot-
ban szallitjak a felhasznalas helyére;

» Szabad, fedetlen helyen torténé tarolas nincs az Gizem te-
ruletén;

» A tarolt anyagok minden esetben megfelel6 méretl kar-
mentd talcara vannak elhelyezve, akar a tarolas, akar a
felhasznalas helyén;

» A gépek alatt karmentd talcak vannak, minden technologi-
ai térben és raktarhelyiségben a karmentesit6 anyagok
(felitatdé anyag — homok, paplan...) elérhetéek, rendelke-
zésre allnak;

» Az zemben rendszeres takaritas torténik;

» Mind a felszini, mind a felszin alatti csatornak, vizi léte-
sitmények (olajfogdk, Ulepité akndk) helyzete, pozicidja
ismert, rendszeres karbantartassal miszaki allapotuk fel-
ugyelt.
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kozasokkal, kapcsolattal a szigetelt csatornarendszerhez.

5.2. Gyljtékémények hasznalata

Annak érdekében, hogy maximalisan kihasznaljuk a termikus felhajtéerét, a
forrd kibocsatasok a lehetd legkevesebb kéményben egyesitheték. igy elke-
rilheté a sok pontforras. Ez kiléndsképpen fontos az Gzemek tervezése so-
ran illetve meglévé folyamatok modositasakor.

A sokszoros tavozo gazaram 6sszegyljtése egy kéménybe lehetbvé teszi a
kibocsatasok szabalyozasat és ndveli az dsszes térfogatot (és termelést), le-
hetévé téve ezzel a kezelést és igy az 6sszes kibocsatas csdkkentését.

Ez a technika csak uj lizemeknél vezetheté be, vagy amikor meglévd léte-

sitményekben jelentds valtoztatasokat hajtanak végre.

A PREC-CAST Ontédei Kft olyan mértéki atalakitason megalaku-
lasa 6ta nem esett at, ami lehetvé tette volna a gyUjt6kémény ki-
vitelezését.

Ugyanakkor a kemencénkénti kémények minden esetben folya-

matosan kontrol alatt vannak, az égéfejek karbantartasa, beallita-
sa havi rendszerességgel szakcég altal megtérténik.

A mérési eredmények alapjan egyetlen paraméterben sem lépi tul
az 6ntdde, a meghatarozott hatarértékeket.

NEM
RELEVANS

5.3. Kibocsatast csokkent6 technikak

Az 6sszegylijtott tavozé gazok tisztitdsara kuldonb6zé nedves és széraz rend-
szerek hasznalhaték. A megfelel§ technika kivalasztdsa a tavozé gazaram
Osszetételétdl, dramlatatol és allapotatdl fligg. A csdkkentési eljaras tervezé-
sekor olyan tényezdket hasznalnak, mint a mddszer hatékonysaga, alkal-
massaga és az dsszegyljtendd anyag bevételi és kiadasi terhelése. A por és
részecske eltavolitashoz hasznalhaté:

> ciklonok,
» szOvet vagy zsakos sz(irék,
» nedves mosok,

A PREC-CAST Ontédei Kft csak a szemcseszorok esetében al-
kalmaz nedves porlevalasztot. Az olvasztokemencék esetében a
kidolgozott karbantartdsi metodika, a folyamatos égéfej beallitas
és a tiszta égétér biztositasa elegend6 ahhoz, hogy a hatarérték
als6 harmadaban tartsak a kibocsatott por mennyiségét.

MEGFELEL

5.4. A lathato és diffaz kibocsatasok megakadalyozasa az olvasztas és
fémkezelés kozben

Rendes uzemi korilmények kdzott az olvasztasi eljarasok nem bocsatanak ki
lathato flstot tiszta fémolvadékok mellett. Azonban a kemence adagolasa
kdzben lehetséges lathaté fust képzddése. Ez lehet az adagban levé szeny-
nyez6k égésének kovetkezménye, és az égd langjanak kioltasa és begyuj-
tdsa soran kibocsatott tlizel6anyag koévetkezménye, szilard vagy folyékony
tlzeldanyag hasznalata esetén. llyen kdrilmények kézott utan égetd €géd fel-

A PREC-CAST Ontédei Kft a kemencék fiitéséhez sem szilard,
sem folyékony tizel6anyagot nem hasznal. Az olvasztas soran a
tiszta mavi tdomb mellett csak a gyartas soran képz6dd belsé hul-
ladékot olvasztja vissza, aminek gyUjtési kérilményei minimalizal-
jak, esetenként kizarjak a hulladék szennyezését.

MEGFELEL
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szerelése lehetséges.

Burkolatokat is lehet felszerelni a lathat6 és diffuz kibocsatas felfogasara. A
tiszta hulladék olvasztasa is megel6zi, vagy minimalizélja az ilyen tipusu ki-
bocsatasokat.

5.5. Allandé formakban (kokillaban) torténé ontés: a levalaszté anyag
kibocsatasainak felfogasa

A nagynyomasu Ontés kokillainak viz alapu levalaszté anyaggal valé beszé-

elszivo burkolat és elektrosztatikus porlevalaszté hasznalataval fogjak fel.

A fejlesztések soran beszerzett Uj 6ntégépek mindegyike egy-egy
kilon elszivo burkolattal és elektrosztatikus levalasztoval ellatott.

A tdbbi esetben, illetve ezeknél is — kiegészité megoldasként — a
3.1 pontban rogzitettek szerint jarnak el, a levalaszté anyag altal
generalt kibocsatas csdkkentése érdekében.

MEGFELEL

5.6. Ontés / Hiités / Urités

Az dntés, hiités és urités kdzben keletkezd kibocsatasok kuldnbbzbek, és
min&ségben és mennyiségben erésen eltéréek az egyes ontddékben. Alap-
vetéen por, valamint szervetlen és szerves vegyuletek képzédnek. Ezek f6-
leg a nagy hdmérséklet, és az dntés és hiités kdzbeni redukalé atmoszféra
kovetkeztében végbemend reakciok termékei. Az dntési gazok Osszetétele

Az 6ntodében jellemzé gazkibocsatas a CO illetve a CO2 mellett
az NOx. Policiklikus aromnas szénhidrogén, benzolszarmazék itt
nem képzddik.

A kibocsatasok kézben tartottak, ellenérzéttek, folyamatosan
nyomon kovetettek.

. MEGFELEL
bonyolult. Féleg CO-bdl, CO2-bél, Hz2-bdl és metanbdl, mint a szerves bom-
lastermékek 6 képvisel6ibél allnak. Policiklikus aromas szénhidrogének és
benzol keletkeznek a formazasi és magkészitési rendszer figgvényében.
Ezen folyamatlépések tavozd gazainak felfogasa és kezelése altalaban le-
hetséges az automatizalt formazo és ont6é berendezéseknél.
5.7. Az ontvénytisztitas és kikészités tavozo6 gazainak felfogasa A PREC-CAST Ontodei Kft az alabbi tisztitasi, kikészitési munka-
Jelentékeny mennyiségi fiistot kell felfogni és elszivni, amikor termikus leva- miveleteket vegzi: ]
lasztasi technikakat alkalmazunk. A munkateret a lehet6 legjobban koril le- > nedves koptatas;
het zarni, de a mozgas szabadsagat és a munkasok belélegezendd leveg6- » csiszolas MEGFELEL
jének"('atl!’é\ttésit ‘?(i'zlioii}?nibiie". ﬁ\ véqété’:c?tés’ végal;s, es f:sisl(zoJlféJsle_ijztffr:i > sorjatlanitas, maras
porgytyjto technikax xulonboznek a rogziteli s a kezl gepeknel. RogzIlet)  BAT referenciadokumentum alapjan:
gépeknél merev burkolatok szokasosak, esetleg a tisztitotér részleges koril- )
burkolasaval kiegészitve. > Nedves koptatas, nem igényel kibocsatas-csokkentd in-

tézkedést.
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A por Osszegyljtése elszivo falakon, tetéboltozatokon, mozgathaté burkola-
tokon vagy elszivé munkapadokon keresztil torténik. Hatasos segitséget ké-
peznek a kibocsatasok felfogasahoz a meleg légfliggonyok, melyek tovabbi
levegbt vezetnek a kabinokba. A tovabbi levegb lehet tisztitott, visszaforga-
tott, elszivott levegd, a fitéenergiaval valé takarékoskodas érdekében. Meg
kell azonban jegyezni, hogy a friss leveg6 egy részét mindig kivilrél kell biz-
tositani.

» Csiszolas soran a kibocsatas felfogasa rogzitett cséveze-
tékekkel torténik, melyekbe az elszivott levegét vezetik.

Sorjatlanitas, maras: Ezek a kezelési eljarasok kevés
kibocsatassal jarnak, és rendes korilmények koézott nem
igényelnek csokkentd intézkedéseket.

>

5.8. Tiszta tiizel6anyagok hasznalata az égoékkel fiitott hékezeld kemen-
cékben

Az églkkel ftott h6kezelé kemencék kibocsatas-csokkentésének alapvetd
folyamat-integralt intézkedése a tiszta tlizel6éanyagok, vagyis foldgaz vagy kis
kéntartalmu tliizel6éanyag hasznalata.

Az automatizalt kemencelizem a munkamaod és a hdmérséklet pontos szaba-
lyozasat is lehetévé teszi, és minimalizalja a tulzott energiafelhasznalast.

A PREC-CAST Ontddei Kft valamennyi égével fiitétt kemencéjé-
hez féldgazt hasznal tizel6anyagként.

MEGFELEL

6. A szennyvizképz6dés megel6zése és a szennyviz kezelése

6.1. A moséviz és egyéb szennyvizek kezelése

A kemencegaz tisztitasanal a szaraz szlirési rendszerekkel elkerilhetd a
szennyviz keletkezése, azonban nedves tisztitd rendszereknél sincs szikség
viztartalmu kibocsatasra, ha megfelel§ intézkedéseket tesznek a viz tisztita-
sara és visszaforgatasara. Mindaddig, amig a szilard anyagokat a mosébe-
rendezés szamara elfogadhaté szintig eltavolitjak, az oldhaté anyagoknal al-
talaban minden karos hatas nélkiil meg lehet engedni, hogy elérjék a telitett-
séget. Vannak a technikaknak vagy kombinacidiknak olyan valtozatai, me-
lyek megfeleléen el tudjak kuldniteni a szilard anyagokat.

A kovetkezd kezelési technikakat alkalmazzak:
» Ulepités
» hidroxidos kicsapatas
» tobblépcsbs kicsapatas

A PREC-CAST Ontédei Kft a koptatd lizemrészénél alkalmaz a
kimen6 szennyviz ,el8kezelésére” Ulepitést. A koptatasi folyamat-
ban az 6ntvények tiszta vizzel érintkezve, koptatd kdvek segitség-
ével kapnak sima fellletet.

A kimen6 viz egy Ulepité aknan keresztul éri el a csatornaszemet.
A két éve bevezetett, szigoru karbantartasi el6irdsoknak eredmé-
nyeként ma mar 1mg, s6t 0,5mg alatti értékel bir az elfolyd viz.

Az 6ntdde tobbi részén felhasznalt technoldgiai viz egy beparld
tipusu szennyviztisztitdon kerlil megtisztitasra. A berendezés ha-
tasfoka 20:1-hez, azaz 20m?3 szennyezett vizb6l csinal 1m3 elva-
lasztasbdl szarmazéd koncentratumot. Ez utébbi megfeleld szak-
cég altal elszallitasra kertl — a csatornahal6zatot nem terheli. Mig
a tisztitott viz visszaforgatasra kerul a technolégiaba.

MEGFELEL
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» nedves oxidalas
» szlirési folyamatok.

7. Energiahatékonysag

7.1. Az energiaveszteségek csokkentése

A fém olvasztasa és hén tartasa altalaban jelentékeny részét teszi ki az 6n-
téde energiafelhasznalasanak. Sok 6ntdodében tobb energiat hasznalnak a
fém olvadt allapotban tartasara, mint a tényleges olvasztasi folyamatra. Fi-

A megfelel6 lzemszervezési intézkedések — pl.: folyamatos mi-
szakban Gzemel6 kemencék, igy minimalizalt a felf(itési veszteség
— biztositjak a kell6 energia hatékonysagot, mely a Controlling-
csoport jelentéseiben folyamatos szerepet kap.

gyelemreméltd energiat hasznalnak fel tovabba mas teriiletekre, mint pl. a > Technikai megoldasok ko6zll alkalmazzak:
fémellatas. Az 6ntddék altalaban nagy siritett leveg6-felhasznalék. Mas nagy » praktikus méretl és hévisszaverd fedéllel ellatott szétosz-
energiafogyasztok valdszinileg az olyan tételek, mint a nagynyomasu ont6- t6 és 6nt6Ustok hasznalata,
gépek, melyeknek hidraulikus energia egysegeit szintén elektromos arammal > az Uresen allo istokon a fedelek rajta tartasa, MEGFELEL
hajtjak. . S C © rem s .

o o . o L > a fém egyik Ustbdl a masik Ustbe vald atdntése szikse-
Az ontodei miveletek (vagyis minden mivelet az olvasztas es hon tartas ki- gességének minimalizalasa,
vételével) okozzak az ontdde energiafogyasztasanak kozel a felét. Ide érten- > afém lehetd leaavorsabb szallitasa
dék az olyan tevékenységek, mint motorok és hajtomuivek, slritett levegd 99y
hasznalata, vilagitas, térflités és a kazanok flitése.
Az energia hatékony Uzemeltetés j6 Uzemvezetési intézkedésekkel valdsitha-
t6 meg az energiafelhasznélas csdkkentésére.

8. Por és szilard hulladékok: kezelés és ujrafelhasznalas

8.1. Elékezelés a szilard hulladékok kiilsé ujrafelhasznalasahoz A PREC-CAST Ontodei Kft képz3dé hulladékainak — salak, for-
Az anyagok jo elkiilonitése alapveté a visszanyerés, visszaforgatas és Ujra-|98CS - jelentSs részet, eéves szinten 600-700 tonna kordli mennyi-
felhasznalas lehet6ségeinek megkonnyitésére. A hulladékot mindig haszno-[S€get ujrahasznositas celjabol elkulonitetten gyditi es ertekesiti.
sitani vagy Ujrahasznalni kell, hacsak nem kaptak megfelelé indokolast a|AZ elkllonitett gydjtesen kiviil egyéb elbkezelés — pl.: salak ese-
rendelkezd személytsl, hogy a visszanyerés ,miszakilag és gazdasagilag|tében zizas — célzottan nem torténik, ugyanakkor a kisebb csil- | MEGFELEL

lehetetlen”

A hulladékot amikor csak lehetséges, hasznositani kell. A homokon kivil a
legfontosabb hulladékok a kdvetkezék:

» az olvasztasbdl és fémkezelésbo6l szarmazo salak,

Iékbél a nagy térfogatu gydijtékonténerbe valé atdntés kézben sa-
jat sulyanal fogva aprézédik.
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Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

» alevalaszto berendezésekben dsszegyiilt por,
» az 6sszegylijtott zagy,
» atlzalléanyag hulladék.

8.2. Aluminiumsalakok és maradékok visszaforgatasa

A visszaforgatas lehet6ségei a terméktél és a képzddott hulladéktol fligge-
nek. A fémforgacsot féleg belsé Ujraolvasztassal nyerik vissza, mig mas hul-
ladékot (tul sok mas fémet tartalmazét) altalaban eladjak masodlagos alumi-
niumgyartasra.

Belsé aluminium visszaforgatasra az ugynevezett engust (a for-
marol térténd levalasztas utan visszamaradoé koztes részek) és a
selejt terméket hasznaljak — rendszeresen.

8.3. A salakképz6dés minimalizalasa

A salakképzddés minimalizalhaté az olyan folyamaton bellili intézkedésekkel,
mint:

A korabban tébb helyen ismertetett médon az 6ntéde csak sajat
belsé folyamatibdl szarmazo, elkilonitetten gydijtott, tiszta hulla-
dékot olvasztja vissza a mivi tdmbok mellett.

Az égbfej folyamatos karbantartasa, az égéshé rendszeres ellen-
Orzése biztositja a tulhevitések megeldzését.

Az olvadékok ,just in time” rendszeri felhasznaldsa akadalyozza
meg az olvadék hosszu idejl tartézkodasat az olvasztdkemencé-
ben.

A salakolé sé6 felhasznalasa — ellenérzétt moédon — a technolégiai
utasitasoknak megfeleléen torténik.

A tzallé bélések ellendrzése, lebontasa illetve Ujraépitése meg-
hatarozott rendben, ellenérzétt médon toérténik.

MEGFELEL

» tiszta hulladék hasznalata,

» kisebb féemhOmérséklet alkalmazasa,

» tulhevitések (id6leges nagy h6mérsékletek) megelézése,

» az olvasztott fém hosszu tartézkodasi idejének megakadalyozasa az
olvasztékemencében,

» afolyosito szerek / salakképz6k megfeleld hasznalata,

» atlzalloé bélés helyes hasznalata/kivalasztasa,

» a kemencefal vizhlitése a tlizallbanyag elhasznaléddsanak megaka-
dalyozasara.

9. Zajcs

okkentés

Az ontodei folyamat kiilénb6z6 zaj-pontforrasokat tartalmaz. Ezek a kdvetke-
z0k:

» a hulladék kezelése,
» akemence adagolasa,
» az égok,

A PREC-CAST Ontodei Kft a 2009-2010-es év utan 2015-ben is
feltérképezte belsé és kulsé zajforrasait, illetve a dolgozokat éré
zajhatast. Ezen vizsgalat eredménye jelen felllvizsgalati doku-
mentaciéban is olvashatd. A vizsgalat megallapitotta, hogy bizo-
nyos tertleteken csak megfelel6 egyéni védéeszkbzokkel lehet az
egyeénre gyakorolt zajhatast az el8irt hatarértékek alatt tartani.

RESZBEN
MEGFELEL
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Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

nyomasos onté automatak,

az Urités (kirazas),

a szemcseszoras,

a mag(és forma)loveés,

a kikészités,

minden motoros és hidraulikus rendszer,
a szallitasok (kiboritas, rakodas stb.)

» légtechnikai berendezések (pl. ventilatorok).

A zajszint altalanos csokkentéséhez zajcsOkkentési terv kidolgozasa sziiksé-
gest. Itt minden egyes forrast ellenérizni és értékelni kell. Kisebb zajszintl
alternativ technikak alkalmazhatdk és/vagy a pontforrasok korulzarhatok.

Az altalanos intézkedések a kdvetkezdket lehetnek:

» zajcsokkentd fuggdénydk hasznélata minden kilsé ajtdén, és minden
ajté zarva tartasa amennyire az csak lehetséges, kiléndsképpen éj-
jel,

> levegd hatékony beflvasa az dntddei csarnokba. igy kissé megné a
belsé nyomas, és benn tartja a zajt,

» a ventillatorok koérllzarasa, a szell6zteté csévek szigetelése és hang-
tompitok hasznalata,

» az éjszakai szallitasi tevékenységek minimalizalasa.

Az ontdde éplletének teljes korllzarasa is megfontolhatd. Ekkor a hémér-
séklet épuleten belilli korlatozasara Iégkondicionalas kialakitasa sziikséges.

VV YV VYV VYV

Az Ontdde ipari terlleten fekszik. A zajmérések alapjan megalla-
pithatd, hogy a kulsd zajhatas tekintetében megfelel az elirasok-
nak. Mlkodésre lakossagi panasz fennallasa 6ta nem érkezett.

10. Altalanos BAT

az ontdipar szamara

10.1. Az egyéb fémek olvasztasa

A PREC-CAST Ontddei Kft altal alkalmazott kemencetipusok:
» aknakemencék

Aluminiumolvasztashoz tobbféle kemencetipus hasznalatos. A kemencetipus MEGFELEL
kivalasztasa miszaki kritériumokra (mint pl. olvasztas-vezetés, kapacitas, az » tégelyes kemencék

ontésor tipusa) alapozott. Egy ontode tobbféle kemencetipust haszndlhat. Az|az aknas kemencékbél az olvadt fémet elémelegitett tégelyes iis-
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Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontédei Kft-nél alkalmazott megoldas

Ertékelés

Uzemeltetési gyakorlat és a logikus érvelés azt mutatja, hogy a kdzpontositott
olvasztas nagyobb kapacitasu kemencékben kedvezébb energiahatékonysa-
gu, mint a kis tégelyekben torténé olvasztas nagy termelési Uzemekben.
Adatok azonban nem 4&llnak rendelkezésre a BAT-ként valé kivalasztasuk-
hoz.

Aluminium olvasztasa aknas kemencében

Az aknas kemence Uzemeltetéséhez BAT a kovetkez6:

» hatékony flstgaz 6sszegyl(jtés lehetévé tétele a kemence buktatasa
kozben, és az elszivott flistgaz eltavolitasa a kéményen keresztill, fi-
gyelembe véve a Il. mellékletben megadott BAT-hoz kapcsolédé ki-
bocsatasi szinteket.

Aluminium, réz, 6lom és cink olvasztasa és hén tartasa tégelykemencében

A tégelykemence lzemeltetéséhez a BAT a kovetkezd:

» a diffuz kibocsatasokra vonatkozé BAT elemek kovetése, ahogy azt
a 5.1. szakasz targyalta, és burkolatok alkalmazésa 5.3. szakaszban
targyaltak szerint.
A BAT az aluminium gaztalanitasahoz és tisztitasahoz a kovetkez6:
» mozgathatd vagy rogzitett lapatkerék hasznalata Ar/CI2 vagy N2/CI2
gazzal

tékbe csapoljak, és gazizemi targoncakkal szallitigk a hdéntartd
kemenceékig, ahol az olvadékot beletoltik.

A tégelyes kemencéknél az olvadékot fémadagol6 kanal juttatja el
kdzvetlenul az 6ntégépig.

A kft-nél alkalmazott olvasztokemencék tlizel6anyag-ellatasa fold-
gazzal torténik. A felhasznalt féldgaz mérése az ujabb tipusu ke-
mencéknél automatikusan toérténik. A folyamatosan karbantartott
és jol beallitott égéfejek miatt utbégetésre nincs sziikség, a szeny-
nyezdanyag kibocsatas alacsony szintje miatt.

El6hevitést nem alkalmaznak, az olvasztasi h6 a héntartaskor is
hasznosul. A kemencék folyamatos Gzemben mikddnek, tipustol
fuggden 0,5 — 1,5 t/h kapacitéssal. A kemencék indirekt fltésiek,
az olvasztott fém és a lang nincsenek kdzvetlen kapcsolatban, ez
csokkenti a salakveszteséget és némileg javitja az energetikai ha-
tasfokot.

Az olvasztasi mlveletek soran az olvadékok gaztalanitasa gazta-
lanito tablettaval, illetve az Ontéde lll-ban N-gazos gaztalanito be-
rendezéssel torténik. Mivel kizardlag gaztalanitas térténik, finomi-
tasi-tisztitasi folyamat nem, igy a gaz nem tartalmaz Clz dsszete-
vét. Clz felszabadulas csak a gaztalanitd tabletta hasznalatakor —
annak Cl; tartama miatt — varhaté.

11. Kornyezetvédelmi vezetési rendszerek

Az IPPC létesitmények esetében a kdrnyezetvédelmi vezetési rendszer
(KVR) egy olyan eszkdz, amit az Uzemelteték szisztematikusan és demonst-
ralhatd modon alkalmazhatnak a tervezés, szerkesztés, karbantartas, uze-
meltetés és a tevékenység felhagyasa soran. Egy KVR magaban foglalja a
szervezeti felépitést, a felelésségeket,a gyakorlati megoldasokat, eljarasokat
és miiveleteket, valamint er6forrasokat a kornyezeti politika kifejlesztése, be-
vezetése, karbantartasa, attekintése és monitorozasa folyaman.

A KVR altalaban biztositjak a létesitmény kdrnyezeti teljesitményének folya-

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdve-
telményeinek teljesitésére dokumentalt Kérnyezetkdzpontu Iranyi-
tasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és mikodtet je-
lenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC — CAST
Ontddei Kft kérnyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfele-
I6ségét — évenkénti felllvizsgalatok soran — a TUV SUD Mana-
gement Service GmbH (Németorszag) igazolja. A tanusitvany ér-
vényessége — a 2013-ban sikeresen megvaldsult Ujratanusité au-

MEGFELEL

© 2024. Pro Plan Perfect Kft.

121



PREC-CAST Ontédei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentaciod

Az elérheté legjobb 6ntoédei technikak kivalasztasanal
figyelembe vett technikak (relevansan aluminium ontéshez)
(L'Jtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az 6ntédék engedélyeztetése sorén)
alapjan

A PREC-CAST Ontodei Kft-nél alkalmazott megoldas | Ertékelés

matos javitasat, tOkéletesitését. Minél kedvezdtlenebb a kiindulasi helyzet,|dit nyoman — 2016. oktdber 18.
annal nagyobb rdvid tavu javulast lehet elvarni. Ha a létesitmény jé kdérnye-
zeti teljesitménnyel rendelkezik, akkor a rendszer segit az lzemeltetének a
magas teljesitményszint megérzésében, fenntartasaban.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy az 6ntéde — tovabbra is - megfelel a jelenlegi BAT-szinvonalnak. Sé6t, a legutobbi kérnyezetvé-

delmi felllvizsgalat 6ta illetve a folyamatosan zajlo fejlesztések eredményeként néhany BAT-mutaté tekintetében kifejezetten j6 eredményt tud
elérni.

© 2024. Pro Plan Perfect Kft. 122



PREC-CAST Ontodei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

10.3.1 A tarolasbol eredé kibocsatasokhoz kapcsoldédoan elérheté legjobb
technika (Emissions from storage)

Az ,,0mlesztett vagy veszélyes anyagok tarolasabol eredd kibocsatasok™ kérdését az IPPC
iranyelv 1. mellékletében ismertetett 0sszes tevékenységet illetden horizontalis kérdésként
jeloltek meg. Ez azt jelenti, hogy a dokumentum agazattdl vagy iparagtol fiiggetleniil fog-
lalkozik a folyadékok, cseppfolyositott gazok és szilard anyagok tarolasaval, szallitasaval
és kezelésével. A dokumentum a 1ég-, a talaj- és a vizszennyezdanyag kibocsatast targyalja,
de a legnagyobb figyelmet a 1égszennyezdanyagok kibocsatasanak szenteli. A szilard anya-
gok tarolasabol és kezelésébdl / szallitasabol eredd 1€gszennyezdanyag-kibocsatassal kap-
csolatos adatok a porra 6sszpontositanak.

Folyadékok ¢és cseppfolyositott gazok tarolasa, szallitdsa és kezelése soran az alabbi figye-
lembe veendd technikédkat ismerteti a dokumentum:

Folyadékok és cseppfolydsitott gazok tarolasa:
» nyithato tetejli tarolotartalyok
kiils6 uszotetds tartalyok
(4ll6) merevtetds tartalyok
fold feletti fekvo tarolotartalyok (atmoszférikus)
fekv tarolotartalyok (tulnyomasos)
allo tarolotartalyok (tulnyomasos)
gombtartalyok (tulnyomasos)
foldhanyasos tarolas (talnyoméasos)
fedélemelds (valtoztathatd gdzterl) tartalyok
hiitott tarolotartalyok
fold alatti fekvd tarolotartalyok
konténerek és a konténertarolok
medencék és lagunak
banyaszati mdodszerekkel kialakitott tiregek (atmoszférikus)

banyaszati modszerekkel kialakitott tiregek (tilnyomasos)

YV V V VYV V V V V V Y VYV V V VY

kimosatassal kialakitott tiregek és

v

usz6tarolas.

A tarolas feltételrendszerének meghatarozasa (kialakitasa, tizembe helyezés, lizemeltetés...)
mellett, kiemelt figyelmet forditanak a tartdlyokkal és egyéb tarolasi modokkal Osszeflig-
gésben alkalmazott berendezéseknek (pl.: a 1égzdk, ellendrzé mintavevo- €s buvo nyilasok,

csillapitokamras akna és vezetdoszlopok, leiiritok, tomitések és szelepek). A folyamathoz
kapcsolddo technikai és miiveleti elemek koziil az alabbiaknak szentel kiemelt figyelmet:

» fold feletti nyitott és zart csovezetékes szallitorendszerek
» foldalatti csdvezetékes szallitorendszerek

> szallitoeszkozok berakodasa és kirakodasa
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Y V. V V

>

gravitacids aramlas
szivattyuk és kompresszorok
inert gazok

karimak és tomitések, és

szelepek és szerelvények.

A tartalyok rendeltetésszerli lizemeltetésébol eredd kibocsatasok tekintetében az alabbi ki-
bocsatast szabalyozo intézkedéseket (ECM-eket) targyalja és értékeli, amelyek nem pusztan
technikak, hanem tizemeltetési és iranyitasi eszkdzok is:

>

YV V.V V V V V V VYV VYV VY

A\

a tartalyok kialakitasa

ellendrzés, karbantartas és feliigyelet

a kibocsatasok lehetd legkisebbre csokkentésének elve
uszo, rugalmas és merev fedelek
kupolak

a tartalyok szine

arny¢kolok

tankok termeészetes hiitése

kiils6 és belsd uszotetdk és tetGtomitések
lefavat6 tolod és vakuumos oldoszelep
letiritd rendszerek

gbzinga €s gdzok kezelése, €s

keverés €s iszapeltavolitas.

A eseményekbdl és (sulyosabb) balesetekbdl eredd potencidlis kibocsatasok esetében a ki-
fej-tett és értékelt kibocsatast szabalyozo intézkedések a kovetkezok:

>

>
>
>

>
>

munkabiztonsag és kockazatkezelés
lizemeltetési eljarasok és képzés
»alacsony szint” mutato a kiilsé szotetds tartdlyokban
szivargas és taltoltés
e korr6zidbdl és erdziobol eredd szivargas
e a taltoltést megakadalyozo és a szivargast észleld miiszerezés és automatiza-
las
e karmentdk
kettésfala tartalyok

thzvédelmi, tlizolto- és vésztarozok.

A csomagolt veszélyes anyagokkal kapcsolatban a 3. fejezetben ismertetett tarolasi techni-
kak a tarolo rekeszek, a taroloépiiletek €s a tarold udvarok. A csomagolt anyagok esetében
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tizemi kibocsatasok nem fordulnak eld, csupan az események és (sulyosabb) balesetek ve-
zethetnek kibocsatashoz és a 4. fejezetben targyalt és értékelt kibocsatast szabalyozo intéz-
kedések az alabbiak:

» munkabiztonsag és kockazatkezelés
épités és szelloztetés
elkiilonitési és szétvalasztasi intézkedések

>
>
» akiszivargott anyag és szennyezett tlizoltoszerek felfogasa, és
>

tizvédelmi és tizoltod berendezések.

Szilard anyagok tarolasa, szallitasa és kezelése soran figyelembe veendd technikak:

A dokumentum elsésorban a nyitott tarolas kiilonféle tipusaival foglalkozik, amelyek a
porkibocsatas jelentds potencialis forrasainak szamitanak, akarcsak a zsakokban vagy big-
bagben, silokban vagy bunkerekben torténd tarolds vagy a csomagolt veszélyes szilard
anyagok. A szilard dmlesztett anyagok kezelése ujabb — rdadasul a tarolasnal jelentésebb —
potencialis porkibocsatdsi forrasnak szamit. A dokumentum jellemzden omlesztett szilard
anyagok be- és kipakolasi, illetve szalagszallitasi technikait ismerteti.

A BAT meghatarozasa soran figyelembe veendd technikak a szilard anyagok tarolasabol,
szallitasabol és kezelésébdl eredd porkibocsatds megakadalyozasat szolgalé ECM-eket és
értékelésiiket ismerteti. A tarolasbol és kezelésbdl eredé por minimalisra csokkentésére
meg-jelolt harom pormegeldzési megkozelités a kovetkezd: az elsddlegest megeldzo, az el-
sOdleges ¢és a masodlagos megkozelités. Az elsddlegest megel6z6 megkdzelitések a por ke-
letkezési folyamata €s a porelszivas részét képezik €s ennélfogva kiviil esnek a dokumen-
tum alkalmazasi korén. Az elsddleges megkozelitések a por keletkezését hivatottak meg-
elézni €s szervezési, miszaki és konstrukcidos megkozelitésekre oszthatok fel, am az utobbi
csak a tarolasra vonatkozik, de a kezelésre nem. A masodlagos megkozelitések a por szét-
terjedésének korlatozésat célzo eljarasok, amennyiben a por keletkezését nem lehet meg-
akadalyozni. A szildrd anyagok tdroldsa tekintetében a porkibocsatast megakadalyozo és
korlatozé meg-kozelitéseket és technikdkat az alabbi tablazat sorolja fel.

A szilard anyagok tarolasabol eredd porkibocsatasokat csokkentd megkozelitések és tech-
nikak

A szilard anyagok tarolasabol eredoé porkibocsatasokat csokkento
megkozelitések és technikak
o feliigyelet
@ |e atarolasi helyek kialakitasa és lizemeltetése (a tervezdk és
81 2 lizemeltetdk végzik)
% ﬁ e (apreventiv/csokkentd technologiak) karbantartés
FUJ) e asz¢€l hatasanak kitett teriiletek csokkentése
'% e nagy befogadoképességii silok
& |e sédtetdk vagy tetdk
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e kupolak

e 0Onzard fedelek

e silok és toltdgaratok

o sz¢lvédo toltések, keritések és/vagy ndvénysavok

e szélvédelem hasznalata

nyitott tarolok befedése

Technika
i
[ ]

e nyitott tarolok nedvesitése

o kodképzés/vizfliggdnyok és vizsugarak

e elszivas a tarolészinekbdl és silokbol

Masodlagos

Gyakorlat a Prec-Cast Ontodei kft-nél:

Cseppfolyos, ipari gaz felhasznalasa kizardlag a szolgaltatd altal biztositott, rendszeresen
felilvizsgalt 20-25 cm atmérdji és 170 cm magas gazpalackokbdl torténik. A palackok
szallitasa sordn kiemelt figyelmet forditanak az ADR eldirasokra. A nem megfeleld feltéte-
lekkel érkezd gépjarmiiveket a portaszolgalat nem engedi be az iizem teriiletére, illetve a
palackok cseréjekor mindaddig nem tavozhat a gépjarmii, amig a kaloddkba torténd vétlen
elddlés el-leni rogzités ellendrzdtten meg nem torténik. A palackok tizemen beliili tarolasa
szabad teriileten minden oldalrdl zartszelvénybdl allo taroloban torténik, melyek kelld vé-
delmet nyujtanak, még egy figyelmetlenségbol fakadd nekiiitkozésnél is. A palackok a zart
tarolon beliil kaloddkban, soronként rogzitve helyezkednek el.

Tovabbi cseppfolyds gaz taroldsat €s felhasznaldsat a gaziizemii targoncak eredményezik €s
jelentik. Az ilizemanyag taroldsara szolgalo fold feletti tartaly és kornyezete a szolgaltatd
tulajdona. A keritéssel elzart teriiletre — csak és kizarolag — tiizvédelmi szakvizsgaval ren-
delkezd olyan személy léphet be, aki a targoncék lizemanyag toltését végzi. A kutoszlop a
fold feletti tartalytol kell6 tavolsagra helyezkedik el. Kialakitasa ugy tortént, hogy a toltéfe;
vezetékének hossza biztositja, hogy a targoncaknak nem kell, és nem lehet a keritéssel el-
zart teriiletre behajtaniuk. A tartaly feliilvizsgalata, biztonsagi berendezéseinek ellendrzése
rendszeres idokozonként, dokumentéltan megtorténik.

Folyadékok tarolasa esetén veszélyes vegyi anyagok vonatkozisaban a termelési segéd-
anyagok keriilhetnek szoba. Ezen anyagok tarolasara a 201-es kanna és az 1m3-es IBC tar-
taly egyarant bevett szokis. A Kft anyagatvételi, tarolasi eljarasrendje része a TUV SUD
Management Service GmbH (Németorszag) altal tanusitott ISO/TS autdipari mindségbizto-
sitasi szabvanyon alapuld vallalatiranyitasi rendszerének. Az ennek valdé megfelelést az
évenkénti tanusitod szervezet altali ellendrzéseken tul a rendszeresen, havi 3-4 alkalommal
eléforduld 2nd Part (vevdi) auditok is ellendrzik. A kdvetelményeknek megfelelden a tarold
helységek a tarolandd anyagok homérséklet igényének megfelelden vannak megvalasztva,
biztositva a fagymentes, napmentes... stb specialis igényeket. A tarolok minden esetben fe-
dettek, zarhatok és karmentdvel, karmentesit anyaggal felszereltek.

Tovéabbi nagyobb mennyiségii a kdrnyezetre potencialisan veszélyt jelentd folyadék tarolas
a szennyvizkezeld teriiletén torténik. A zart térben fold felett kialakitott berendezés — az
eredeti engedélyes dokumentacioban is ismertetett, érvényes vizjogi iizemeltetési engedély-
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lyel rendelkezik. Miikodési rendje tizemeltetési szabalyzatban rogzitett, tevékenységének
hatasossa-gat az onellenérzési tervben foglaltak szerint — rendszeres mérésekkel — ellen-
Orizziik. Esetleges vészhelyzeti eseményekre a szintén jovahagyott vizkarelharitasi tervben
rogzitettek az iranyadoak.

Szilard anyagok esetében emlitést érdemld tétel, hogy alapanyagként aluminium, illetve
cink tombok érkeznek, melyek semmiféle potencialis porkibocsatassal nem birnak. Szallit-
suk tizemezetten torténik. Infrastrukturalis koriilményeket figyelembe véve folyamatosan
aszfaltozott itvonalon, modern gépjarmtivekkel.

Hulladék oldalon a salak eredményezhetne kiporzast, azonban a forr6é aluminium, illetve 6n
salak — kihiilést kovetéen — nagyobb tombokbe all dssze. Kiszedésiik a kemencébdl az 6n-
todei fedett térben torténik, ahonnan szallito csillében, targonca segitségével kerlilnek a fe-
dett hulladéktaroloban elhelyezett nagy (15m3-es) konténerbe. A PREC-CAST Ontodei Kft
képzddd hulladékainak — salak, forgacs - jelentds részét, éves szinten 600-700 tonna koriili
mennyiséget ujrahasznositas céljabol elkiilonitetten gytjti és értékesiti. Az elkiilonitett
gyljtésen kiviil egyéb eldkezelés — pl.: salak esetében zuzds — célzottan nem torténik,
ugyanakkor a kisebb csillékbol a nagy térfogata gytijtékonténerbe vald atontés kozben sajat
sulyanal fogva apr6zodik — mindez azonban talzé mértékii kiporzast nem okoz.

Mindezeken til a PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdvetelményei-
nek teljesitésére dokumentéalt Koérnyezetkozpont Iranyitadsi Rendszert alakitott ki, vezetett
be 2007-ben és mitkddtet jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC — CAST
Ontddei Kft kornyezetvédelmi tevékenységét. A rendszer megfeleléségét — évenkénti feliil-
vizsgalatok soran — a TUV SUD Management Service GmbH (Németorszag) igazolja. A
tantsitvany érvényessége 2019. oktober. A rendszer része egy kockéazatértékelésen alapuld
kornyezeti hatasértékeld tablazat. Ebben a tabldzatban az 6ntddei folyamatokhoz normal és
vészhelyzeti események kornyezeti hatasat értékeljiik sulyozott ,,Leopold-matrix methode”
modszer alkalmazéasaval. Az értékelés évente minimalisan egyszer elvégzésre kertil.

Az ontdde megfelel a vonatkozo BREF dokumentumban foglaltaknak!

10.3.2 A gazdasagi és a kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokrol (Econo-
mist and Cross-media Effects)

A referencia dokumentum célja az IPPC iranyelv 1. mellékletében felsorolt ipari tevékeny-
ségekbdl szarmazo kornyezetszennyeze€s integralt megeldzésének és csokkentésének eléré-
se. Az iranyelvben meghatarozott intézkedések célja az e tevékenységekbdl szarmazo leve-
g0-, viz- és talajszennyezés annak érdekében torténd megelézése — vagy amennyiben ez
nem lehetséges, csokkentése —, hogy a kornyezet egészére nézve altaldnos magas szintli vé-
delem legyen elérhetd. Az irdnyelv egyik alapelve, hogy a létesitményeket olyan modon
tizemeltessék, hogy minden szennyezést megel6z0 intézkedést érvényesitsenek kiilondsen
az elérhetd legjobb technologidk (BAT) alkalmazasa altal.

A BAT meghatéarozasa érdekében sziikséges a kornyezet egészének altalanos magas szintii
védelme céljabol a leghatékonyabb technika kivalasztasa. A fejezet négy iranymutatast so-
rol fel, amelyek eligazitjak a kornyezethaszndlot a legjobb kornyezetvédelmi lehetOséget
jelentd technika kivalasztasi folyamata soran:

» Az 1. iranymutatds meghatdrozza a szamitasba vehetd alternativ technikék alkalma-
zasi terliletének kijeloléséhez és meghatarozasdhoz sziikséges informaciokat.
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» A 2. iranymutatas Osszeallitja az alternativ technikakbol és az altaluk felhasznalt
forrasokbol szarmazo kibocsatasok ,,leltarat”. Egy ilyen leltar fontos el6zmény lehet
a tovabbi iranymutatasok alkalmazéasahoz.

» A 3. iranymutatas megallapitja a kornyezeti hatasok felbecsléséhez sziikséges 1épé-
seket. Rendszerint 1étrejon a szamitasba vett alternativ technikédkhoz kapcsolodo ki-
bocsatasok vagy eréforrasok egész sora, igy ezen irdnymutatds megvizsgalja a kor-
nyezeti hatdsok leirasanak kiilonféle lehetoségeit a kiillonbozo alternativak 6sszeha-
sonlitasanak érdekében. A szamitdsok ugy jelennek meg, hogy lehetové tegyék a
szennyezO anyagok széles skalajanak kifejezését annak érdekében, hogy hét kor-
nyezetvédelmi szempontbol lehessen Osszehasonlitani és egybevetni 6ket: humén-
toxicitas, globalis felmelegedés, vizi mérgezd képesség, savasodas, eutrofizacio,
6zonlebonto és fotokémiai 6zonképzo képesség. Az iranymutatas tekintettel van az
energia-felhasznalas és a hulladékkeletkezés értékelésére is.

» A 4. iranymutatas azt részletezi, hogyan hasonlithatéak 6ssze a kiilonb6zo kornye-
zeti hatasok, és hogyan donthet a kornyezethasznélé arrdl, melyik alternativ megol-
das je-lenti a legmagasabb altalanos szintii védelmet a kdrnyezet egészére nézve.

Az iranyelv megkoveteli tovabba, hogy a BAT meghatarozasakor figyelembe vegyék a var-
hat6 koltségeket €s hasznokat. A 3. fejezet ismerteti a koltség meghatarozas szamitasi mod-
szerét. Tovabbi irdnymutatasokon keresztiil teszi lehetdvé a kdrnyezethaszndlo szamara az
atlathatd koltségszamitast a lehetdségek megfeleld érvényesitése, ellendrzése és Osszeha-
sonlitasa érdekében. A megallapitott kdrnyezeti hatasok és a felallitott koltségek utan sziik-
séges azok Osszehasonlitdsa, a koltséghatékonysag vizsgalata, illetve, hogy miképpen érté-
kelhetdk egy adott technika alkalmazasabol szarmazo kornyezeti elényok.

A BAT iranyelvi meghatarozasadban az ,.elérhetd” jelz6 magéban foglalja azt a kovetel-
ményt, amely szerint a BAT-ként meghatarozott technikak azok, ,,amelyeket olyan mérték-
ben fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhatok legyenek a vonatkoz6 ipari agazatban gazda-
sagilag és miiszakilag életképes feltételek mellett”. A kornyezeti hatasok feltérképezése, a
koltségkalkulacio €s a koltséghatékonysag vizsgalatat kovetden sziikség van a gazdasagi
¢letképesség felmérésére.

Gyakorlat a Prec-Cast Ontddei kft-nél:

Az IPPC létesitmények esetében a kornyezetvédelmi vezetési rendszer (KVR) egy olyan
eszkoz, amit az lizemeltetok szisztematikusan és demonstralhato modon alkalmazhatnak a
tervezés, szerkesztés, karbantartas, lizemeltetés és a tevékenység felhagyédsa soran. Egy
KVR magaban foglalja a szervezeti felépitést, a feleldsségeket, a gyakorlati megoldasokat,
eljarasokat és miiveleteket, valamint eréforrasokat a kdrnyezeti politika kifejlesztése, beve-
zetése, karbantartdsa, attekintése és monitorozasa folyaman.

A KVR altaldban biztositjadk a létesitmény kdrnyezeti teljesitményének folyamatos javita-
sat, tokéletesitését. Minél kedvezdtlenebb a kiindulasi helyzet, anndl nagyobb rovid tava
javulast lehet elvarni. Ha a létesitmény jo kdrnyezeti teljesitménnyel rendelkezik, akkor a
rendszer segit az lizemeltetonek a magas teljesitményszint megdrzésében, fenntartasaban.

A PREC — CAST Ontddei Kft az ISO 14001:2004 szabvany kdvetelményeinek teljesitésére
dokumentélt Kérnyezetkdzponta Irdnyitasi Rendszert alakitott ki, vezetett be 2007-ben és
miikddtet jelenleg is. A dokumentalt rendszer szabalyozza a PREC — CAST Ontodei Kft
kornyezetvédelmi tevékenységét. Szabalyozza a kornyezeti hatasok feltérképezését, eldirja
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— a folyamatos fejlesztés érdekében — célok, eldiranyzatok kitlizését €s magvalositasat,
megkoveteli a sziikséges mértékli human- és egyéb eréforras biztositasat a felsé vezetés ré-
sz¢érol, kotelezi €s szabalyozza a felsé vezetés részvételét az iranyitasi rendszer mukodteté-
sében. A rendszer megfeleléségét — évenkénti feliilvizsgalatok soran — a TUV SUD Mana-
gement Ser-vice GmbH (Németorszag) igazolja. A tanusitvany érvényessége 2019. oktober.

Az 6ntdde megfelel a vonatkozé BREF dokumentumban foglaltaknak!

10.3.3 Az energiahatékonysagroél (Energy Efficiency)

Az energia az alabbi harom oknal fogva kiemelt jelentéségii kérdés az Eurdpai Unidban
(EV):

» ¢éghajlatvaltozas: a fosszilis tiizeldanyagok energia felszabaditas céljabol torténd el-
tiizelése az liveghazhatasu gazok legfébb antropogén forrasa;

» anem megujuld fosszilis tlizeldanyagok folyamatos nagy mennyiségli felhasznalasa
¢s a fenntarthatdsag elérésének sziikségessége;

» az ellatas biztonsaga: az EU energiat ado tlizeldanyagainak tobb mint 50%-at impor-
tal-ja, és ez az arany varhatoan a 70%-ot is meg fogja haladni az elkévetkezé 20-30
évben.

A 2020-2022 évek Covid id6szakaban nagyon nagy mértékben megemelkedtek mind a
viz, mind villamos energia, mind pedig a géz felhasznaloi arai. Tekintettel erre a nega-
tiv tényre, a Prec- Cast Ontddei Kft. energia felhasznalas és hatékonysag szempontjabol
minden technologiai folyamtar kiterjedd vizsgalatot végeztek.

Az energiafelhasznédlads hatékonysidganak novelésével lehet a leggyorsabban, leghatéko-
nyabban és a leginkabb koltségkimélo modon kezelni a fenti kérdéseket.

Az IPPC-iranyelv célja a kornyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése a kor-
nyezet magas fokt védelmének elérését eredményezd modon, az energiahatékonysagot €s a
természetes eréforrasok koriiltekintd felhasznalasat is magaban foglalva. Az IPPC-iranyelv
a meghatarozott ipari létesitmények szdmara engedélyeztetési rendszert ir eld, amely mind
az lizemeltetdktdl, mind a szabalyozoktol megkoveteli, hogy integralt, atfogd képet készit-
senek a létesitmény fogyasztasi és szennyezési potencialjarol. Ezen integralt megkdzelités-
nek azt az atfogo célt kell kitliznie, hogy fejlessze az ipari folyamatok tervezését, felépité-
sét, iranyitasat €s ellendrzését a kornyezet egésze magas foku védelmének biztositasa érde-
kében. E meg-kozelités kozéppontjadban a 3. cikkben meghatarozott altalanos elv all,
amelynek értelmében az lizemelteték minden megfelelé megel6z6 intézkedést megtesznek
a kornyezetszennyezés ellen, kiilondsen a kdrnyezetvédelmi teljesitmény (és annak része-
ként az energiahatékonysag) javitasat lehetové tevo, ,.elérhetd legjobb technikak™ alkalma-
zasa révén.

Az energiahatékonysag 1étesitményi szinten torténd elérésének egy kulcsfontossagu eleme a
formalis igazgatasi megkozelités. Elérhetd legjobb technika egy adott energiahatékonysag-
kezelési rendszer (ENEMS) végrehajtasa, amely a helyi koriilményeknek megfeleléen a
kovetkezoket feltételezi:

» a felsdvezetdk elkotelezettsége
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>

a felsdvezetdk altal a 1étesitmény szamara meghatarozott energiahatékonysagi poli-
tika

célkitlizések ¢€s eldiranyzatok megtervezése €s kialakitasa

az eljarasok végrehajtasa és miikddtetése az aldbbiaknak szentelt kiilon figyelem
mellett torténik:

 személyzeti struktura és feleldsségi korok; képzés, tudatositas és szakérte-
lem; kommunikacid; alkalmazottak bevonasa; dokumentécio; a folyamatok
hatékony ellenérzése; karbantartdsi programok; veszélyhelyzeti felkésziilt-
ség ¢s reagalds; az energiahatékonysagra vonatkozd jogszabalyoknak és
esetleges megallapodasoknak valé megfelelés biztositasa
teljesitményértékelés
a teljesitmény ellenérzése és helyredllité intézkedések meghozatala, az aldbbiak
messzemenod figyelembevételével:
* ellendrzés és mérés; helyreallitd és megeldzo intézkedések; adatnyilvantar-
tas; fliggetlen (és amennyiben lehetséges) belsd audit annak meghatarozasa

érdekében, hogy az ENEMS megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, vala-
mint hogy megfelel6en végrehajtottak és fenntartjak-e;

az energiahatékonysag-kezelési rendszer és folyamatos alkalmassaganak, megfele-
16ségének ¢s hatékonysaganak a felsdvezetdk altal torténd feliilvizsgalata

Uj egység tervezésekor az esetleges leallitdsbol szarmazo kornyezeti hatas figyelem-
bevétele

energiahatékony technologidk kifejlesztése és az energiahatékony technikdk teriile-
tén elért fejlodés nyomon kdvetése.

Az energiahatékonysag-kezelési rendszer adott esetben tartalmazhatja a kovetkezo 1épése-

ket is:

>

>
>

rendszeres energiahatékonysagi beszamolo készitése €és kozzététele (kiilsé jovaha-
gyassal vagy anélkiil), amely lehetdvé teszi a célkitlizések és eldiranyzatok évrol-
évre torténd Osszevetését;

az igazgatasi rendszer és az auditeljaras kiilsd vizsgalata és jovahagyasa;

egy nemzetileg vagy nemzetkodzileg jovahagyott, onkéntes energiahatékonysag-
kezelési rendszer végrehajtasa és betartasa.

A BAT célja integralt alapon rovid, kozép- és hosszitavra tervezett intézkedésekkel és be-
ruhazasokkal folyamatosan minimalizalni egy létesitmény kornyezeti hatdsat, figyelembe
véve a koltségelonyoket €s az atvitt hatasokat. A ,,folyamatosan” azt jelenti, hogy az intéz-
kedéseket idonként megismétlik, vagyis pl. minden tervezési €s beruhdzasi dontésnek fi-
gyelembe kell vennie a mukdodtetés kornyezeti hatasainak csokkentésére iranyuld hossza
tava célkitlizést. A fejlesztés torténhet Iépésenként és nem linedrisan, és végrehajtasa soran
figyelembe kell venni az atvitt hatasokat, igy példaul a 1égszennyezés csokkentése érdeké-
ben torténd nagyobb energiafelhaszndlast. A kornyezeti hatdsokat soha nem lehet nullara
csokkenteni, €s lesz olyan pillanat, amikor a tovabbi fellépés kevés vagy semmilyen kolt-
ségeldnnyel nem jar majd. Ugyanakkor idével véaltozhat a megvalodsithatdsag is.
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Elérhetd legjobb technikanak tekinthetd, egy audit végzésével meghatarozni egy létesit-
mény energiahatékonysagot befolyasold szempontjait. Fontos, hogy az audit rendszerszem-
1életi megkozelitést kdvessen. Az audit lehet kiilsé vagy bels6. Egy audit végzése soran
akkor beszéliink elérhetd legjobb technikardl, ha az audit a kovetkezd szempontokra ira-
nyul:

» a létesitményben, valamint Osszetevoiben €és folyamataiban zajlé energiafelhaszna-
las és energiatipus;

» az energiafelhasznald berendezések, valamint a 1étesitményben felhasznalt energia
tipusa és mennyisége;

» az energiafelhasznalas minimalizalasanak lehetéségei, tigymint:
* az lizemido korlatozéasa/csokkentése, pl. a nem hasznalt gépek kikapcsolasa;
* a szigetelés optimalizalasanak biztositasa;

* a berendezések, kapcsolodd rendszerek és folyamatok optimalizalasa (lasd az
energiafelhasznalo rendszerekre vonatkozo BAT).

» az alternativ energiaforrasok vagy hatékonyabb energia felhasznalasanak lehetdsé-
gei, kiilondsen a mas folyamatokbol és/vagy rendszerekbdl szarmazo energiatobblet
fel-hasznalasa;

» az energiatobblet mas folyamatokban és/vagy rendszerekben torténd felhasznalasa-
nak lehetdségei;

» ahOomindség fejlesztésének lehetdségei.

» Elérheto legjobb technika meghatarozni és szamszeriisiteni az energiaoptimalizalast
a megfeleld eszk6zok vagy mddszerek hasznélataval, ugymint:

» energiamodellek, adatbazisok és mérlegek;

» a pinch moédszer, az exergia- és entalpiaclemzés vagy a termodkondmia vagy mas
technikak;

> becslések és szamitasok.

A megfeleld eszkozok kivalasztasat az agazat és a 1étesitmény Osszetettsége hatdrozza meg;
elérhetd legjobb technika meghatarozni a 1étesitményen beliili energia-visszanyerés optima-
lizalasanak lehetdségeit a létesitmény rendszerei és/vagy valamely harmadik fél vagy felek
tekintetében.

Elérhetd legjobb technika optimalizalni az energiahatékonysagot a létesitményen beliili
energiagazdalkodas rendszeralapi megkdzelitésének kialakitasa révén. Az optimalizalas
céljabol egészként vizsgalando rendszerek példaul:

» feldolgoz6 egységek (lasd az agazati BREF-eket)
» futdérendszerek, ugymint:

* g0z

» forrd viz
» hités és vakuum (lasd az ICS BREF-et)

» motormeghajtasu rendszerek, iigymint:
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* stiritett levegd
* szivattyizas
» vilagitas
» szaritas, szétvalasztas és koncentralas.

A fent emlitett altalanos BAT-ok kiemelik a létesitmény egészként vald szemlélésének je-
len-t6ségét, valamint a kiilonboz6 rendszerek sziikségletei és céljai, illetve a kapcsolodod
energidk ¢és ezek kolcsonhatasai felmérésének jelentdségét. Ezen feliil tartalmazzak a ko-
vetkezoket:

» arendszer és teljesitményének elemzése és értékelése

» az energiahatékonysag optimalizalasara iranyuld intézkedések és beruhazasok ter-
vezése a koltségeldnyoket €s atvitt hatdsokat figyelembe véve

» 1j rendszerek esetében az energiahatékonysagnak a létesitmény, egység vagy rend-
szer tervezése ¢és a folyamatok kivalasztasa soran torténd optimalizaldsa

» ameglévo rendszerek esetében a rendszer energiahatékonysaganak a mikodtetés és
irdnyitas, tobbek kozott a rendszeres ellendrzés €s karbantartds sordn torténd opti-
malizélésa.

Gyakorlat a Prec-Cast Ontodei kft-nél:

Az Ontdde, az alkalmazasaban allo energetikus vezetésével, a tanusitott ISO 14001 Kdrnye-
zetkdzponta vallalatirdnyitasi rendszer keretén beliil folyamatosan nyomon koveti, monito-
rozza energiafelhasznalési, energiahatékonysagi mutatoit. A nyomon kdvetet adatokat havi
rendszerességgel tdblazatba rendezik és a vezetdségi beszamolok soran tajékoztatjak a ve-
zetOséget a cég ,,energia allapotarol”.

2016-ban — a 2015.06.08. naptol hatalyos, az energiahatékonysagrol szold 2015. évi LVII.
torvény ¢€s annak 2015.09.01. naptdl hatalyos végrehajtasi rendelete (122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet) alapjan — a Prec-Cast Ontddei Kft vezetdsége a német tulajdonossal egyez-
tetve az ISO 50001 Energiairanyitasi rendszer bevezetése és akkreditalt tantisitd szervezet-
tel torténd auditalasa mellett dontott. A jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a cég januar-

crer

2020-ban az  az energetikai szakreferens igénybevételére koteles gazdalkodo szervezetek
altal telepitendd almérdk telepitési pontjainak, valamint az almérdk alkalmazasaval torténd
mérés minimalis kdvetelményeinek meghatarozasarol szo6l6 1/2020 (1. 16.) MEKH rende-
letnek megfeleléen a Prec-Cast Ontddei Kft. az almérdk telepitését elvégezte, amelynek
adatinak feldolgozas Janitza megnevezésii szoftver segitségével torténik. Ezek alapjan mii-
szakonként nyomon kovethet6 az energia fogyasztas és optimalizalhato.

10.3.4 A monitoring altalanos alapelvei (Monitoring of emissions from IED-
installation
A monitoring (ellendrzés) alapelvei két 6 céllal keriiltek be az IPPC kovetelmények kozeé:
» amegfeleloség vizsgalata;

» azipari kibocsatasra vonatkozé kornyezeti jelentések elkészitése.
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Az ellendrzés felelossége rendszerint megoszlik az illetékes hatdsagok €s az lizemeltetok
kozott, noha az illetékes hatdosagok altaldban nagymértékben tdmaszkodnak az tizemeltetok
,onellendrzésére” €s / vagy kiilso szerzodéses megbizottakra. Rendkiviil fontos, hogy az el-
lendrzés feleldsségi koreit egyértelmiien rendeljék hozza az érintett felekhez (lizemeltetdk,
hatosagok, kiils6 szerzédéses megbizottak) annak érdekében, hogy mindannyian tisztaban
legyenek azzal, hogyan oszlik meg kozottiik a munka, mik a feladataik és mi tartozik a fele-
18sségi koriikbe. Az ellendrizendd paraméterek a termelési eljarasoktol, az alapanyagoktol
¢s a létesitményben hasznalt vegyi anyagoktol fiiggenek. Tobbek kozott kockéazat alapu
megkdzelités is alkalmazhato annak érdekében, hogy olyan ellendrzési mechanizmus kertiil-
jon kialakitasra, amely megfelel a kornyezeti karok kiilonbozd szintli hatdsainak. A kocka-
zat felmérésekor a legfontosabb értékelendo tényezok a kovetkezok:

» akibocsatasi hatarérték tallépésének valosziniisége €s
» akovetkezmények stlyossaga (azaz a kdrnyezeti karok).

Szamos idébeli tényezdt sziikséges figyelembe venni, amikor az engedélyekben meghata-
rozzék az ellendrzési kovetelményeket; ide tartozik a mintavétel és/vagy a mérések elvég-
zésének ideje, az atlagolasi id6 és a gyakorisag.

Az ellendrzés litemezési kovetelményeinek meghatarozasa az eljaras tipusatol, és kiilono-
sen a kibocsatasi sématol fligg, és olyannak kell lennie, hogy a begytijtott adatok alkalma-
sak legyenek az ellenérzendé paraméterek megjelenitésére és Osszevethetok legyenek mas
tizemek adataival. A félreérthetdség elkeriilése érdekében minden kibocsatasi hatarérték
iitemezési kovetelményt és hozza tartoz6é megfeleldségi ellendrzést egyértelmiien kell meg-
hataroz-ni. A megfeleldség vizsgalatakor rendkiviil fontos tisztdban lenni a mérési bizony-
talansdgokkal a teljes ellendrzési eljaras sordn.

A fentiek figyelembe vételével, ha a kovetkezé szempontok szerint hatarozzdk meg a moni-
toringra vonatkozo ellendrzési kovetelményeket:

» az ellendrzési kovetelmény jogallasat és végrehajthatosagat;
csokkentendd szennyez6 anyag vagy paraméter;
mintavétel €s mérések helyszine;

mintavétel €s mérések ilitemezési kovetelményei;

YV V V V

a korlatozadsok megvalosithatosaga a rendelkezésre all6 mérési modszerek szem-
pontjabol;

a lényeges sziikségletekhez rendelkezésre allo ellendrzés altalanos szempontjai;
egyedi mérési modszerek technikai részletei;

Onellendrzési rendszerek;

miikddési feltételek az ellendrzés végrehajtasahoz;

megfeleloségi vizsgalathoz kapcsolodo eljarasok;

beszamolasi kdvetelmények;

mindségbiztositasi és mindség-ellendrzési kovetelmények;

vV V V V V V V VY

kivételes kibocsatasokhoz kapcsolddo vizsgalati és beszamolasi mechanizmusok.
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Az ellendrzés soran kapott adatok feldolgozasa — az adatfeldolgozasi lanc — az alabbi 1épé-
sekbdl, elemekbdl all:

» Folyamatmérés;

Mintavétel,

Tarolas, szallitas €és a minta megovasa;
A minta kezelése;

A minta elemzése;

YV V. V V V

Adatfeldolgozas;
» Az adatok rogzitése.
Gyakorlat a Prec-Cast Ontodei Kft.-nél:

A Prec-Cast Ontddei kft tevékenysége pontforrasokon keresztiil és a csapadékviz kivezetés
tekintetében kozvetlen, kozcsatornaba torténd kibocsatdson keresztiil kozvetett modon is
kapcsolatba kertiil a kornyezeti elemekkel. Ez a kapcsolat mérhetd, ellendrizhetd paraméte-
rekkel rendelkezik.

Az ontdde valamennyi pontforrasa, kapcsolodik az a flitést biztositd gazkazanokhoz, a
technologidhoz kapcsolodd olvasztokemencékhez, vagy éppen szemceseszorokhoz, csiszold
be-rendezésekhez a hatdsag felé bejelentetett, a pontforrasokon keresztiil tavozé szennyezd
komponensek ismertek, azonositottak. Valamennyi pontforras — érvényes — hatdsagi enge-
déllyel rendelkezik, annak hianyaban, az érvényben 1évd belsé szabalyzatok alapjan, nem
tizemeltethetéek. Az engedélyek pontosan és jogszeriien eldirjak ez ellendrizendé kompo-
nenseket, az ellendrzések gyakorisagat és sziikséges modjat. Az ellendrzések minden 1épé-
se, kezdve a mintavételtdl, egészen a mérési eredmények kiértékeléséig, minden esetben,
érvé-nyes laborakkreditacioval rendelkezo kiilsé partnercég altal valosulnak meg. Az ered-
mények a hatosag altal kért formatumban, az eldirt hataridon beliil megkiildésre kertilnek.
A kiértékelés tartalmazza a hatdsagi (jogszabaly) eldirasokkal valo Gsszevetést is.

A kozcsatornaba torténd kibocsatas soran ugyancsak minden szennyez6 komponens feltart,
ismert, a hatdsag felé bejelentett. A tevékenység érvényes engedélyek birtokaban folyik,
melynek ellendrzését a hatdosdghoz benyujtott és jovahagyott onellendrzési terv alapjan —
ne-gyedéves gyakorisaggal — hajtjak végre. Az ellendrzési pontok kijelolése a hatosag koz-
remitkddeésével, a jogszabalyi eldirdsok betartdsaval tortént. A mintavétel és a laborvizsga-
lat, majd az eredmények kiértékelése laborakkreditacioval rendelkezd partnerek bevondsa-
val torténik. Az ellendrzésekben részt vesz a kdzcsatornat tizemeltetd vizmii is.

Az ontdde a kornyezetvédelmi feladatok koordindldsara, szakmai tdmogatds nyujtasara, a
vonatkoz6 jogszabdlyi eléirasoknak megfelelden, egyetemi végzettségli kornyezetvédelmi
szakembert foglalkoztat, megbizotti statuszban.

Az ontode altal miikddtetett ISO14001 szerinti kdrnyezetk6zpontl iranyitasi rendszer része
egy kornyezeti kockazatértékeld rendszer, melynek eredménye a kdrnyezeti hatasmatrixban
jelenik meg. Ez a matrix tevékenységekre bontva tartalmazza az adott folyamat kiilonb6z6
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak stlyozott értékelését. Az értékelési rendszer lehe-
tové teszi a kockazatos folyamatok feltarasat, akciotervek létrehozasat, a megvalosulas
nyomon kovetését és kapott eredmény értékelését. A fentiek alapjan biztosithatd, hogy az
ontdde megfelel a REF dokumentumban foglaltaknak.
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10.4 Az Eurépai Bizottsag 2016/1032/EU végrehajtasi hatarozatban
szerepld altalanos BAT megdfelelés

10.4.1 Altalanos BAT kovetkeztetések

BAT 1 — Kornyezetiranyitasi rendszerek

A cég olyan kornyezetiranyitasi rendszert vezetett be és mitkodtet mar évek 6ota, amely az
atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbiakat alkalmazza:

» avezetOség, koztik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa,
» akornyezetvédelmi politika a folyamatos fejlesztést magaba foglalja,

» a sziikséges eljarasok és célok tervezése és megvaldsitasa pénziigyi tervezéssel és a
beruhazassal 6sszhangban

» eljarasok megvalositasa, mint pl. az alabbiak: felépités és felelGsség, toborzas, kép-
z¢s, tudatossag, kommunikaci6, alkalmazottak bevonasa, dokumentacid, hatékony
folyamatiranyitas, karbantartasi programok, késziiltség és reagalas vészhelyzetekre,
kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa

» teljesitmény ellendrzése €s korrekcios intézkedések, kiilondsen az alabbiakra: moni-
toring €s mérés, korrekcio és megel6z6 intézkedés, nyilvantartas vezetése, fliggetlen
kiils6 és belsd auditalas

» az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének feliilvizsgalata a felso-
vezetés részérdl

» tisztabb technologiai fejlodés kdvetése
» alétesitmény leszerelése esetén a kornyezeti hatasok vizsgalata,

» agazati referencia értékelés rendszeres alkalmazasa.

BAT 2 — Energiagazdalkodas

A hatékony energiafelhasznalasbol az elérhetd technikai megfelelés az alabbi technikék
kombinécidjaval megvaldsul a Prec-Cast Kft. telephelyén.

BAT 2. Technika Megfelelés
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BAT 2. Technika Megfelelés
a) energiahatékonysag-iranyitasi  rendszer | nincs kiépitve, ugyanakkor a villamos
(példaul 1ISO 50001) energia felhasznalds optimalizdlasara
' kiéplltek az almérdk, szoftver segit-
ségével miszakonként regisztralva
& van a fogyasztas.
b) regenerativ vagy rekuperativ égék rekuperativ egb6k vannak hasznalat-
ban, melyek hasznalata megengedett.
c) hulladékhé hasznositasa (példaul gbz, | torténik a PC 1-es és PC2-es oldalon,
meleg viz, meleg levegd) ahol a kemence héje hasznosul.
d) regenerativ termikus oxidalé berendezés nincs, nem relevans
e) a kemencetdltet, az égési levegb vagy a | nincs, nem relevans
tizeléanyag elémelegitése az olvasztasi
fazisbol szarmazé forré gazokbdl vissza-
nyert h6 hasznalataval
f) a feltart oldat h6mérsékletének novelése a | nincs, mivel nincs timféld és hidrome-
hulladékhé hasznositasabol szarmazo | tallurgiai eljaras
g6z vagy forré viz hasznalataval
9) az atfolydcsatornabdl szarmazé forré ga- | nincs, mivel nincs pirometallurgiai elja-
zok hasznalata el6melegitett égési leve- | ras
go6keént
h) oxigénnel dusitott leveg6 vagy tiszta oxi- | nincs, mivel nem hasznalnak kén- és
gén hasznalata az égbkben az energiafo- | széntartalmu nyersanyagokat
gyasztas csokkentése érdekében az au-
togén olvasztasnak vagy a széntartalmu
anyagok teljes égésének lehetévé tételé-
vel
i) szaraz koncentratumok és nedves nyers- | nincs, mivel nincs szaritas
anyagok alacsony h6mérsékleten
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~ o

BAT 2. Technika Megfelelés
)] elektromos kemencében vagy aknaske- | nincs, mivel nincs 10 térfogatszazalé-
menceében/nagyolvasztéban képzddott | kot meghaladd CO- tartalmu fustgaz
szén-monoxid kémiai energiatartalmanak | kibocsatas
hasznositasa a flistgazok tlizel6anyag-
ként torténd felhasznalasaval, a fémek el-
tavolitasat kovetéen, egyéb elballitasi fo-
lyamatok soran, illetve géz/forré viz vagy
elektromos aram eléallitasara
k) a flistgaz oxigénes égén keresztil torténd | nincs, de alkalmazhaté lenne

visszajaratasa a jelen lév6 6sszes szerves
szénben talalhaté energia hasznositasara

!

) megfelel§ szigetelés olyan magas hdmér- | nincs, de alkalmazhat6 lehetne
sékletli berendezések esetében, mint pél-
'7 daul a g6zvezetékek vagy melegviz-
vezetékek
€
m) a kén-dioxidbdl torténd kénsav-elballitas | nincs, mivel nincs kénsav és folyé-
soran keletkezd h§ felhasznalasa a kén- | kony SO: eléallitasa
sav-lzembe szallitott gaz elémelegitésére
vagy g6z és/vagy forré viz el6allitasara
n) frekvenciavaltéval rendelkez6, nagy haté- | csak 6ntdéde 4-ben van frekvenciaval-
konysagu villanymotorok hasznalata olyan | toval rendelkez6 elszivd a gépek fo-
' berendezések esetében, mint példaul a | I6tt.
ventilatorok
€
0) a mindenkori kibocsatas alapjan a légel- | nincs, de hasznalhato lehetne

szivd rendszert automatikusan aktivalo
vagy az elszivas mértékét automatikusan
modositd ellendrzési rendszer hasznalata

BAT 3 — Folyamatiranyitas

Az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa céljabol elérhetd legjobb technika a stabil fo-
lyamatok biztositasa egy folyamatiranyitasi rendszer €s az alabbi technikdk kombinacioja-
nak egylittes alkalmazasa, amely jelen esetben a Kft-nél megvalosul

BAT 3. Technika Megfelelés

a) a kiindulasi anyagok vizsgalata és kiva- | Alapanyag esetében (alu tomb) szin-
lasztasa az alkalmazott eljarasnak és ki- | kép elemzés torténik. Osszetétel meg-
bocsatédscsdkkentd technikédknak megfele- | allapitasa/ellenérzése.
I6en

b) a betaplalandé anyagok megfelelé 6ssze- | Olvadék elballitasanal 40% mivi témb
keverése az optimalis konverzio elérésere, | és 60% selejt ontveny keverék hasz-
valamint a kibocsatasok és selejtek csok- | nalata. Ontdde 4-ben 6tvozés (darab-
kentésére figg6) Magnézium, Stroncium adago-

lasaval.
C) a betaplalandé anyagok mennyiségét mé- | Mérleg
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BAT 3. Technika Megfelelés

ré rendszerek

d) processzorok a betaplalandé anyagok | Beadagolt alapanyag tdmeghez hoz-
adagolasi sebességének, valamint a kriti- | zarendeli a sziikséges olvasztasi id6t
kus folyamatjellemzdknek és korilmé- | a kemence. Ha égbhiba jelentkezik a
nyeknek a szabalyozasara, beleértve a ri- | kemencében, akkor a kapcsoldszek-
asztokat, az égés korulményeit és a gaz- | rényen lampa jelzi ezt.

bevezetést

e) a kemencében uralkodd hémérséklet és | Hémérséklet figyelésre ADAM rend-
nyomas, valamint a gazaram online moni- | szer mikddik, az értékek monitoron
toringja megjelennek, de online nem lathato.

f) a légkari kibocsatast csdkkentd tizem kriti- | Nem torténik

kus folyamatjellemzéinek — ilyen példaul a
gazok hémérséklete, a reagensek mérése,
a nyomascsokkenés, az aram és a fe-
szlltség az elektrosztatikus porlevalaszto-
ban, a gazmoso6 folyadék arama, a pH és
gaz-halmazallapotu 6sszetevék (példaul O
2, CO, VOC) — monitoringja

~ ol

9) a flistgaz por- és higanytartalmanak ellen- | nincs, mivel nincs folyékony SO2 el6-
Orzése a kénsavizembe torténd szallitast | allitas

megel6z6en a kénsavat vagy folyékony
SO 2 -t eléallité Gzemek esetében

h) a rezgések online monitoringja a boltozo- | nincs
dasok/anyagberagaddsok és a berende-
zések esetleges Uzemzavaranak észlelé-
sére

~ ol

i) az aram, a feszlltség és az elektromos | nincs
érintkezés hdémérsékletének online moni-
toringja az elektrolitikus eljarasok eseté-
ben

- ol

) az olvasztd- és kohdsitokemencék hémér- | ADAM rendszer a kemencék belsé
sékletének monitoringja és vezérlése a | hdmérsékletét figyeli. Esetleges tulhe-
fémgbzok és a fém- oxid fustok tulhevilés | viléskor ugyanis lennének olyan 6sz-
miatti képz&désének megel6zésére szetevék, amelyek elégnek az olva-
dékbol. Pl magnézium.

k) processzor a reagensek betaplalasanak | nincs
és a szennyviztisztitd Uzem teljesitményé-
' nek szabalyozasara a h6dmérséklet, a za-
4 varossag, a pH, a vezet6képesség és az

aramlas online monitoringjaval

BAT 4. — Az elvezetett légkori por- és fémkibocsatas csokkentése

A pontforrasok monitoringja hatosagi eldiras szerint torténik, részletesen a 3. pont ismerteti
az eredményeket és az eldirt ellendrzési rendszert. Az eddigi mérések alapjan a por kibo-
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csatas mindig hatarérték alatt volt, fémek kibocsatasara nem tortént vizsgalat eddig, mivel a
hatdsdg sem irta eld, valamint nincs rd meghatarozva ra kibocsatasi hatarérték.

BAT 5 — A légkori és a vizbe torténé diffiz kibocsatasok megelézése vagy csdokken-
tése

Légkori és vizbe torténd diffuz kibocsatas a telephelyen nem torténik, a diffaz kibocsatasok
megeldzése érdekében a felhasznélt nyersanyagok és keletkezd hulladékok fedett helyen
keriilnek gytjtésre és tarolasra.

BAT 6. — A légkori diffuz porkibocsatas megel6zése vagy csokkentése

A telephelyen nem torténik diffiiz porkibocsatas a technoldgiabol adédoan, valamint a fel-
hasznalt nyersanyagok ¢és keletkezd hulladékok fedett helyen keriilnek gytjtésre és tarolas-

ra.

BAT 7. — A nyersanyagok tarolasabol szarmazo diffuz kibocsatasok megel6zése

A nyersanyagok tarolasabol szarmazo diffuz kibocsatasok megel6zése céljabol elérhetd leg-

crer

BAT 7. Technika Megfelelés
a) zart épuletek vagy sildk/tartalyok a | nincs porképzd anyag
porképz8 anyagok, példaul a koncent-
ratumok, kezel6 reagensek és finom
anyagok tarolasara
b) a nem porképz6 anyagok (példaul | igen, fedett helyen térténik az anyagok
koncentratumok, kezel6 reagensek, | taroldsa
szilard  tlzel6anyagok, Omlesztett
anyagok és koksz, valamint vizben ol-
dédo szerves vegylleteket tartalmazo
masodnyersanyagok) fedett helyen
torténd tarolasa
c) a porképzd anyagok, illetve a vizben | igen, torténik a logisztikai raktarban elki-
oldédé szerves vegylleteket tartalma- | I6nitetten és zart eredeti csomagolasban
z6 masodnyersanyagok zart csoma- | taroljak,
golasa
d) fedett terek a pelletalt vagy tOmdritett | igen. Tomdritett anyagok, kizarélag a hul-
anyagok tarolasara ladék Ujra hasznositasa folyamataban
van.
e alu brikett készités
e papir tdmorités
fedett, zart helyen torténik az eldallitas és
a tarolas egyarant
e) vizpermet vagy kédpermet hasznalata | igen, h(it6tornyoknal, szerszamh(tésre
adalékanyagok nélkil vagy adalék- | hiitéviz, de porképzd anyag nincs
anyagokkal, példaul latexszel, porkép-
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BAT 7. Technika Megfelelés
z8 anyagok esetében
f) por-/gazelszivé  berendezések az | nincs porképzd anyag
anyagatadasi és kiengedési pontokon
porképzé anyagok esetében
9) tanusitott nyomastarté edények a klor | klor vagy klortartalmu elegyek tarolasa
vagy a kldrtartalmu elegyek tarolasara | nem torténik a telephelyen
h) olyan, tartalyok épitéséhez hasznalt | a szennyviz el6kezel6 berendezésnél ta-
anyagok, amelyek ellendlléak a tar- | lalhatéak olyan tartalyok, amelyek a ben-
talyban lévé anyagokkal szemben ne tarolt emulzios elegyeknek ellenallnak
i) megbizhaté szivargasjelzé rendszerek | szivargasjelzé rendszerek nincsenek, de
és a tartaly szintjének megbizhatd ki- | szintjelz6k vannak a szennyviz el6kezel6
jelzése a tultéltést megakadalyozo ri- | rendszernél, a tartalyoknal
asztorendszerrel A PC2 oldali hiitStorony esetében szoft-
ver regisztrdlia az &sszes felhasznalt
anyag mennyiségét, vizszinteket, és szi-
vargast egyarant. Szivargas esetén
azonnal jelez.
)] a reaktiv anyagokat duplafalt tarta- | jelenleg mindenhol biztositott a tartalyok-
lyokban vagy a vegyi anyagoknak el- | hoz a karmentd
lenallé, azonos térfogatu karmenté
medencékben elhelyezett tartdlyokban
kell tarolni, tovabba a taroloterlletnek
vizzardnak és a tarolt anyagoknak el-
lenallénak kell lennie
k) a téroldtertleteket ugy kell megter- | igy van megtervezve a karmentési lehe-
vezni, hogy — a tartalyokbdl és a to- | t6ség, a kdrnyezetbe veszélyes anyag
vabbité rendszerekbdl szarmazé elfo- | nem tud kikerUini
lyasok a karment6 medencébe kerll-
jenek, amelynek térfoga legalabb ak-
kora, mint a benne elhelyezett legna-
gyobb tartalyé; — a kivételi pontok a
kiomlott anyagok begylijtése érdeké-
ben a karment6 medencében helyez-
kedjenek el
) inert gazréteg hasznalata a levegével | inert gaz hasznalata az alu olvadék gaz-
reakcioba |épd anyagok taroladsara talanitasara toérténik, de anyagtarolasra
nem, mivel nincs olyan anyag, amely re-
akcioba tudna 1épni a levegbvel.
m) a tarolasbdl szarmazd kibocsatasok | nincs a tarolasbol adédo kibocsatas
begylijtése és kezelése a tarolt vegyu-
letek kezelésére tervezett kibocsatas-
csokkenté rendszer hasznalataval; a
port elhordd vizet dssze kell gydjteni
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BAT 7. Technika Megfelelés
és kezelni kell a kibocsatas el6tt

n) a raktarterllet rendszeres tisztitasa, | hetente torténik takaritas
és szikség esetén vizzel valé nedve-
sitése

0) szabadban torténd tarolas esetén az | nincs szabadon torténd tarolas
anyaghalom hossztengelye parhuza-
mosan fusson az uralkod6 szélirany-
nyal

p) szabadban térténd tarolds esetén a | nincsen a szélsebesség csokkentését
szélsebesség csdkkentésére szolgald, | szolgald létesitmények, mivel nincs a
védelmi célokat ellatd ndvényzet, szél- | szabadban tarolva porképz6 anyag
fogo keritések vagy a széllel szemben
elhelyezett emelkedések

q) szabadban toérténé tarolas esetén, | nem porképz6é anyag esetén ez megva-
amennyiben lehetséges, egy anyag- | lésul
halom hasznalata t6bb helyett

r olaj- és iszapfogdok hasznalata a nyilt | a tetéfellleti és a burkolt teriileteken a
kultéri taroléterlletekrdl torténd elve- | 6sszegyllekezé csapadékvizek elvezeté-
zetésnél. Betonozott, szegéllyel vagy | se zartan torténik az élévizbe térténé ki-
egyéb elzard eszkdzokkel ellatott terli- | bocsatas elétt olajfogok lettek betervezve
letek hasznalata olajtartalmi anyagok,
példaul fémforgacsok tarolasara

BAT 8. — A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabodl szarmazoé diffuz kibocsatasok

megel6zése

A nyersanyagok kezelésébdl és szallitasabol szarmazo diffuz kibocsatasok megelézése
céljabdl elérhetd legjobb technika az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa a te-
lephelyen megfeleld.

BAT 8. Technika Megfelelés

a) zart szallitoszalagok vagy pneumati- | nincs, mivel nincspoképzé koncentratumok
kus rendszerek hasznalata a porképz8 | és kezel6 reagensek, valamint finom
koncentratumok és kezeld reagensek, | anyagok szallitdsa és kezelése
valamint finom anyagok szallitdséara és
kezelésére

b) fedett szallitdszalagok a nem porkép- | nincs fedett szallitészalag

!

z8 szilard anyagok kezelésére
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BAT 8. Technika Megfelelés

C) porelszivas a kivételi pontokon, a silék | nincs, mivel nincs porképzé anyag se
szellézényilasainal, a pneumatikus
szallitérendszerekben és a széllitdsza-
lag csatlakozasi pontjain, valamint a
szlrérendszerhez valdé csatlakozas
helyén (porképz6 anyagok esetében)

d) zart zsakok vagy horddk hasznalata a | fedett helyen, kdrmentd alatta, alapanya-
diszpergalhaté vagy vizben old6dé | gok esetében a logisztikai raktar zart csar-
OsszetevOket tartalmazé anyagok ke- | nokban tarolja. A hulladéknak minésulé
zelésére vizben oldéd6 anyagokat szintén zart he-

lyen vizzard kérnyezetben taroljak.

e) megfelel6 taroléedények hasznalata a | pelletalt anyagok nincsennek, brikettek ra-
pelletalt anyagok kezelésére csos konténerben torténd tarolas van.

f) az anyagok permetezéssel torténd | nem torténik, mivel nincs porképz6 anyag
nedvesitése a kezelési pontokon

Q) a szallitasi tavolsagok minimalisra | Vannak szegmensek kialakitva, hogy a le-
csokkentése het6 legkevesebb szallitasi tavolsagokkal

jarjon egy-egy gyartmany eléallitasa. PI.
Ontés mellett r6gton levagas, aztan koz-
vetlendl utdna helyben sorjazas, és akar
koptatas is kialakitva az adott szegmens-
ben. (475-0s szegmens)

h) a szallitészalagok, mechanikus lapa- | nem torténik
tok és markoldék ejtési magassaganak

' csOkkentése
&
i) a nyitott szallitészalagok sebességé- | Nem torténik
' nek modositasa (< 3,5 m/s)
&
) az anyagok leeresztési sebességének | Nem torténik
vagy a szabadesésik magassaganak
' minimalisra csdkkentése
&
k) szallitészalagokat és a csOvezetéke- | a széllitoszalagok és a csbvezetékek fel-

ket biztonsagos, felszin feletti nyilt te-
ruleteken kell elhelyezni, hogy az elfo-
lyadsok gyorsan észlelhet6ek legyenek,
illetve megakadalyozhassak a jarm{-
vek vagy mas berendezések okozta
séruléseket. Ha fold alatti cs6vezete-
keket hasznalnak nem veszélyes
anyagok esetében, dokumentalni és

szin felett kertltek elhelyezésre, csak a
technolégiai szennyviz és kommunalis
szennyviz, valamint a csapadékviz elveze-
tése torténik a felszin alatt
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BAT 8.

Technika

Megfelelés

jeléini kell az elhelyezkedéslket, és
biztonsagos kiasasi rendszereket kell
alkalmazni

~ o

a kivételi csatlakozasok automatikus
Ujratdmitése a folyadékok és folyé-
kony gazok kezelésére

nem torténik ujratdmités

m) a kiszoritott gazok szell6ztetéssel tor- | nem torténik visszajuttatdas, mivel nincs
ténd visszajuttatasa a szallitdjarmibe | vOC kibocsatas sem
a VOC-kibocsatas csokkentése célja-
bal
n) a poros anyagokat szallité vagy kezeld | nincs targonca mosas, mivel poros any-
jarmivek kerekének és alvazanak | gok szallitasa nem térténik a telephelyre
mosasa
0) tervezett kampanyok az utak sOprésé- | Napi szinten kézi erbvel sepregetés torté-
re nik. Fontosabb latogatasok elétt, illetve ha
a helyzet mar megkivanja, akkor a Varos-
ellato sajat koltségén elvégzi a tisztitast.
p) a nem kompatibilis anyagok (példaul | Veszélyes anyag raktarban elkllonitésre
oxidalészerek és szerves anyagok) | kerlinek.
elkulonitése
(o)) az anyagmozgatas minimalizalasa az | Folyamatoptimalizalassal prébaljak szaba-

egyes eljarasok kozott

lyozni.

BAT 9. — A fémgyartasboél szarmazé diffuz kibocsatasok megelézése vagy csdkken-
tése

A fémgyartasbol szarmazé diffuz kibocsatasok megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csdkkentése céljabdl elérhetd legjobb technika a flustgazbegydijtés és -
kezelés hatékonysaganak optimalizaldsa az aldbbi technikdk kombinacidjanak alkalmaza-
saval. Fustgazbegyiijtés és kezelés nem torténik a telephelyen, de az alabbi technikak al-
kalmazasa 50%-ban megvalosul.

BAT 9. Technika Megfelelés
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~ ol

kialakitdsanak és U(zemelteté-
sének optimalizalasa a betapla-
las helyén, illetve a fedett atfo-
lyécsatornakban a forré fémek,
a kéneskd vagy a salak csapo-
lasa és mozgatasa soran fel-
szallé fustgazok felfogasara

BAT 9. Technika Megfelelés

a) a masodnyersanyag hdvel vagy | a levagott engusz masodnyersanyagnak mindsul,
mechanikai uton torténd eléke- | elmondhaté, hogy nem torténik semmilyen
zelése a kemencetdltet szerves | szennyez6dés eltavolitas réluk. Ami pedig szeny-
szennyez6désének minimaliza- | nyezett pl. alu sepredék, azt hulladékként értéke-
lasara sitjuk.

b) megfeleléen kialakitott portala- | nincs, de nem a robbanas veszély miatt, hiszen
nitd rendszerrel ellatott zart | itt azzal nem kell szamolni
kemence hasznalata vagy a
kemence és egyéb eljarasi
egységek megfeleld szell6z6-
rendszerrel torténé ellatasa

C) masodlagos  elszivd ernyd | Adagolasnal fistelszivé ernyd hasznalata min-
hasznalata a kemencével kap- | den dntédében
csolatos olyan miveletek so-
ran, mint példaul az adagolas
és csapolas

d) a por vagy flstgaz begy(jtése | Adagolasnal fustelszivd ernyd hasznalata min-
poros anyagok mozgatasa ese- | den dntddében
tén (példaul a kemence adago-
lasi és csapolasi pontjainal, fe-
dett atfolydcsatornaknal)

e) a légcsapdak és csbvezetékek | nincsennek légcsapdak a betaplasas helyén

~ ol

zart kemencék esetében a
nyersanyag kis mennyiségben
térténd adagolaséra

f) a kemence/reaktor burkolattal | Nincs, nem relevans
valé ellatasa, példaul ,haz a
' hazban” vagy ,kutyahaz” al-
kalmazésa csapolasi és adago-
€ lasi miveletek esetén
g) a kemencéb6l szarmazd fust- | nincsen a kiszalld flistgazaramon semmilyen
gazaram optimalizalasa szami- | szamitdégépes optimalizalas, csak az éves mérési
' tégépes folyadékdinamikai ta- | eredmények allnak rendelkezésre az egyes pont-
nulmanyok és  nyomjelzék | forrasokon
€ hasznalataval
h) adagolérendszerek részben | nincs kismennyiségben torténd adagolas

!

a begyijtott  kibocsatasokat
megfelel6 kibocsatascsokkentd
rendszerben kell kezelni

nincs kibocsatascsokkent6 rendszer
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BAT 10. — Légkori kibocsatasok ellendrzése

Az elérhetd legjobb technika a kéményeken keresztiil torténd 1égkori kibocsatasok monitor-
ingja legalabb a lent megadott gyakorisaggal és az EN-szabvanyoknak megfelelden.

A hatosagi eléirasoknak megfelelden torténik a pontforrasok ellendrzése.

A pontforrasok ellendrzése a specialis szennyezokre nem terjednek ki, mint pl.: fémek.

BAT 10. Sziikséges Monitoring Gyakorisagal/ | Megfelelés
paraméterek .
szabvanyok
1) por Al: BAT 80, | folyamatos jelenleg két éven-
BAT 81, BAT | vagy gyako- |te, vagy egyes
82 ribb  id&sza- | pontforrasokon o6t
Zn: BAT 122 kos mérés/ e;t:::zr\g;n szilard
EN13284-2 | P
2) por Al: BAT 80, | évente egy- | jelenleg két éven-
BAT 81, BAT | szer/ EN | te, vagy egyes
82 13284-1 pintforrasokon 6t
Zn: BAT 121, egfmzr"éi” szilard
BAT 122, P
BAT 128
3) Antimon és | nem kell mo- | - nem kell monitor-
vegytletei (Sb) | nitoring ing, mivel nincs
6lom, 6n felhasz-
nalas
4) Arzén és ve- | Zn: BAT 122 | évente egy- | tOrténik mérés
gyuletei (As) szer/ EN
14385
5) Kadmium és | Zn: BAT 122 | évente egy- | torténik mérés
vegyuletei (Cd) szer/ EN
14385
6) Krém(VI) nem kell mo- | - nem kell monitor-
nitoring ing, mert vasotvo-
zetek el6allitasa
nem torténik
7) Réz és vegyu- | nem kell mi- | - nem kell monitor-
letei (Cu) nitoring ing, mivel nincs
réz, 6n és o6lom
eldallitas
8) Nikkel és ve- | nem kell mi- | - nem kell monitor-
gylletei (Ni) nitoring ing, mivel nincs
nikkel és kobalt
eléallitas
9) Olom és ve- | nem kell mi- | - nem kell monitor-
gyuletei (Pb) nitoring ing, mivel nincs
réz, 6n, o6lom és
vasotvozetek el6-
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BAT 10. Sziikséges Monitoring Gyakorisagal/ | Megfelelés
paraméterek .
szabvanyok
allitas
10) Tallium és ve- | nem kell mi- | - nem kell monitor-
gyuletei (TI) nitoring ing, mivel nincs
vasotvozetek el6-
allitas
11) Cink és vegyu- | Zn: BAT 122, | évente egy- | torténik mérés
letei (Zn) BAT 128 szer/ EN
14385
Egyéb fémek, | Zn: BAT 122, | évente egy- | hasznalt  nyers-
ha relevans BAT 128 szer/ EN | anyagok Osszeté-
12) 14385 telétol figgenek
13) Higany és ve- | nem kell mo- - nem Kkell monitor-
gylletei (Hg) nitoring ing, mivel nincs
higany  kibocsa-
tas, nincs pirome-
tallurgiai eljaras
14) SO 2 nem kell mo- | - nem kell monitor-
nitoring ing, mivel az ide-
vonatkoz6 BAT-ok
nem vonatkoznak
a cégre
15) NO X (NO 2) kell monitor- | - térténik mérés
ing
16) TVOC nem kell mo- | - nem kell monitor-
nitoring ing, mert nem toér-
ténik szennyezett
forgacs szaritasa
17) Formaldehid nem kell mo- | - nincs szén/grafit
nitoring elGallitas
18) Fenol nem kell mo- | - nincs szén/grafit
nitoring eléallitas
19) PCDD/F nem kell mo- | - nem torténik szer-
nitoring ves vegyuletek
kibocsatasa
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BAT 10. Sziikséges Monitoring Gyakorisagal/ | Megfelelés
paraméterek .
szabvanyok
20) H2SO4 nem kell mo- | - nincs Zn elsédle-
nitoring ges eldallitas
21) NH 3 nem kell mo- | - nincs sésalak Uj-
nitoring rafeldolgozas
22) Benzo[a]pirén | nem kell mo- | - nincs elsédleges
nitoring Al eléallitas
23) Gaz- nem kell mo- | - nem torténik szer-
halmazallapotu | nitoring ves vegyuletek
fluoridok (HF) kibocsatasa
24) Osszes fluorid | nem kell mo- | - nincs elsédleges
nitoring Al eléallitas
25) Gaz- - nem torténik HCL
halmazallapotu nem kell mo- és HF kibocsatas
kloridok (HCI) o
nitoring
26) Cl2 nem kell mo- | - nem térténik
nitoring szennyezett ma-
sodnyersanyag
felhasznalas
27) H2S nem kell mo- | - nincs soésalak uj-
nitoring rafeldolgozas
28) PH3 nem kell mo- | - nincs soésalak uj-
nitoring rafeldolgozas
29) AsH 3 és SbH | nem kell mo- | - nincs elsédleges
3 0sszege nitoring cink eléallitas

BAT 11. — Higanykibocsatasok

A telephelyen nincs pirometallurgiai eljaras, ezért higanykibocséatassal sem kell szamolni.
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BAT 11. Technika Megfelelés

a) A pirometallurgiai eljardsokbdl szarmazo | nincs pirometallurgiai eljaras és az alap-
Iégkdri higanykibocsatasok anyag sem tartalmaz higanyt

b) alacsony higanytartalmd nyersanyagok | az alapanyagok nem tartalmaznak hi-
hasznalata, tdbbek kozott a szallitdkkal | ganyt
egyuttmikodve, hogy eltavolitsak a higanyt
a masodnyersanyagokbdl.

c) adszorbensek (példaul aktiv szén, szelén) | nem torténik

és a porszlirés egyuttes alkalmazasa

BAT 12. - Kén-dioxid-kibocsatasok

Magas SO, tartalmu fiistgdz nem keriil kibocsatasra az alabbi vizsgalati eredmények alap-
jan. Ezért nincs sziikség SO2 kibocsatas csokkentésére, nincs fiistgaz tisztitd rendszer sem.
Valamint primer cink eldallitdsa nem torténik, igy az elérhetd legjobb technika sem alkal-

mazhato.

BAT 13. - NO X —kibocsatasok

Nincs pirometallurgiai eljaras, ezért NOX kibocsatas csokkentésére nincs sziikség, hiszen a
porforrasok mérésénél lathatod, hogy nagyon alacsony értéken mozog az NOx kibocsatas.

BAT 13. Technika Megfelelés
b) alacsony NO X -kibocsatasu égék nem, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
c) oxigénes égék nem, mivel nincs pirometallurgiai eljaras
d) a flstgaz visszajaratasa (az égén ke- | nem

resztil a lang hdémérsékletének csok-

kentésére) oxigénes égbék hasznalata

esetén

BAT 14. — Vizbe torténé kibocsatasok, beleértve az ellenérzésiiket

A szennyviz keletkezésének megeldzése vagy csokkentése céljabol elérhetd legjobb techni-

« g

4
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koziil négy keriil alkalmazasra, igy az elérhetd legjobb technika megvalosul ezen a teriile-
ten.

BAT 14. Technika Megfelelés
a) a felhasznalt friss viz és a kibocsatott | A telephelyre beérkezd viz mérve.
szennyviz mennyiségének mérése LOFT Uzemnapléjaban a megtiszti-

tott viz mennyisége dokumentélva
van. PC2 oldali hitétorony felhasz-
nalt vizmennyiségét szoftver regiszt-

ralja.
b) a tisztitdsi mlveletekbél szarmazé szenny- | Nincs andd-katdd viz.
viz (tébbek kozott az andd- és katodoblitd
viz) és a kidomlott viz Ujra felhasznalasa
ugyanazon eljaras soran
c) a nedves elektrosztatikus porlevalasztéban | Nedves levalaszt6 a szemcseszo-
és a nedvesmosodban keletkezé gyenge sav | réknal van. Sav felhasznalas nincs. A
Ujra felhasznalasa keletkezd hulladék (nedves szem-

cseszorasi por) veszélyes hulladék-
ként Osszegyljtve (iszapszer(l) és

elszallitva.
d) a salakgranulalas soran keletkez6 szenny- | nincs, nem relevans, mert salak gra-
viz Ujra felhasznalasa nulasas folyamata nincs.
e) felszini lefolyasok Ujrafelhasznalasa nem torténik ujra felhasznalas
€
f) zart hltési rendszer hasznalata Uj hdGtétorony zart hltési rendszer;

tervben van az elfoly6 regenerald vi-
zek szurkevizként torténé felhaszna-

lasa
Q) a szennyviztisztitd Uzembdl szarmazd ke- | a kimend technoldgiai szennyviz Uj-
zelt viz Ujrafelhasznalasa ra hasznositdasa jelenleg nincs,
'7 ugyanakkor vizsgalata folyamatban
van.
4

BAT 15. — Viz szennyezédésének megel6zése

A viz szennyezddésének megeldzése €s a vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése céljabol
elérhetd legjobb technika a nem szennyezett szennyviz és a kezelést igényld szennyviz el-
kiilonitése, amely a telephelyen megvaldsultnak lehet tekinteni, hiszen a kezelést igényld
technologiai szennyvizek kiilon vannak vélasztva és kozvetleniil a szennyviz el6kezeld
rendszerre jutnak, majd csak eldtisztitast kovetden jutnak a telephelyi szennyvizcsatorna
halozatba. Tovabba a csapadékvizek és a szennyvizek egymastol elkiilonitve keriilnek gytij-
tésre €s elvezetésre. A telephelyen a szennyezett és a tiszta tetofeliileti csapadékvizek szét-
valasztasa nem torténik meg.
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2021ben mind a PC1, mind pedig a PC2 -es oldalon beépitésre keriilt a Hatosag altal is el-
fogadott nagy méretii olaj -, és iszapfogd berendezés, amely mellett az esetlegesen olajjal,
illetve aluminiummal szennyez6dott csapadék megtisztitasa valosul meg. A kibocsatott
csapadékviz rendszeres mérése S értékeinek ellendrzése akkreditalt labor mérésével torté-
nik.

BAT 16. - Kibocsatasok ellenérzésére azon a helyen, ahol a kibocsatas elhagyja a lé-
tesitményt

Az elérhetd legjobb technika az ISO 5667 hasznalata a viz mintavételezésére és a vizbe tor-
ténd kibocsatasok ellenérzésére azon a helyen, ahol a kibocsatas elhagyja a létesitményt,
legalabb havonta egyszer (Az ellenérzés gyakorisaga modosithatd, ha az adatsorok egyér-
telmiien a kibocsatasok elégséges stabilitasarol tantiskodnak.), az EN-szabvanyoknak meg-
feleléen. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetk6zi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudoma-
nyos szempontbodl ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgéltatast.

A vizsgalatok megallapitdsa az alapjan tortént, hogy a telephelyen torténik masodlagos
aluminium és cink gyartas. A technoldgiai szennyvizek ¢€s a telephelyi kibocsatott szenny-
vizek mindsége elfogadott onellendrzés alapjan torténik, amely a jogerds hatarozatok alap-
jéan kiirt kiiszobértékeknek megfelelden keriil Osszeallitasra a vizsgalandd paraméterek te-
kintetében.

BAT 16. Paraméterek | Monitoring Szabvanyok Megfelelés
1)
. , it EN ISO 17852 e

v Higany (Hg) cink el@allitasnal EN ISO 12846 nem torténik mérés
€

2)
' Vas (Fe) nem térténik mérés
€

3)
' Arzén (As) nem torténik mérés
€

4)
' Kadmium (Cd) | . e EN ISO 11885 nem torténik mérés

cink elGallitasnal EN ISO 15586

L EN ISO 17294-2

5)
v Réz (Cu) nem torténik mérés
&

6)
' Nikkel (Ni) nem torténik mérés
€

7) Olom (Pb) nem torténik mérés
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BAT 16. Paraméterek | Monitoring Szabvanyok Megfelelés
€

8) torténik cink mérés

Cink (Zn) egyes mintavételi he-
lyeken

%) | o sl
Ezist (Ag) nem kell monitoring tr;sncs nemestem eloatli

10)

Aluminium (Al)

aluminium

] [—

11

nem torténik mérés

nincs nikkel és kobalt

Kobalt (Co) nem kell monitoring Vet
el6allitas
12) )
Osszes krém N nincs vasotvozet el8alli-
nem kell monitoring ,
(Cr) tds
13)
Krom(VI) nem kell monitorin EN ISO 10304-3 nincs vasotvozet el&alli-
(Cr(V1)) & |ENIS0 23913 tés
14) o e
Antimon (Sb) | nem kell monitoring nmcs rfez, olom eson
el6allitas
15) e
On (Sn) nem kell monitoring nlncs rlez, olom €s on
el6allitas
EN ISO 11885
Egyéb fémek, EN ISO 15586
ha relevdns EN ISO 17294-2
16) (nyomon kéve-
tendd fémek a .. magnézium és stronci-
. aluminium
' hasznalt um
L nyersanyag
Osszetételétdl
fliggenek )
17)
Szulfat (S04 %7) | cink szulfid mérés torténik
EN ISO 10304-1
18)

Fluorid (F ~)

nem kell monitoring

nincs réz, dlom és on
el6allitas
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BAT 16. Paraméterek | Monitoring Szabvanyok Megfelelés

19) Osszes lebegé
szilard ré- aluminium EN 872 torténik mérés
szecske (TSS)

BAT 17. - A vizbe torténo kibocsatasok csokkentése

Vizbe torténd kibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika a folyékony
anyagok tarolasa soran keletkez6 elfolyasok és a szinesfémek eléallitasa soran, tobbek ko-
zOtt a Waelz csékemencét hasznalo eljaras mosasi fazisaban keletkez6 szennyviz kezelése,
valamint a fémek és szulfatok eltavolitasa az aldbbi technikak kombinéciojanak alkalmaza-
saval.

Szinesfém eldallitas és Waelz csdkemence nincs hasznalatban a telephelyen. A folyékony
anyagok taroldsa soran vizbe torténd kibocsatds nem torténhet, amennyiben torténik kifo-
lyés, az karmentG6be torténik és a LOFT berendezésekre keriil atszallitasra kezelésre.

Mivel az onellendrzés soran egyediil a cink keriil mérésre, amely a 2. sz. tablazatban a cink
¢s aluminium eldallitdsnal a vizbe torténd kibocsatas eldtti meghatarozott hatarértéke <1
mg/l, ezt teljesitettnek lehet tekinteni.

BAT 17. Technika Megfelelés

a) a folyékony anyagok tarolasa soran | Elkésziilt a 21 ™M-es karmentd akna a
keletkezd elfolyasok és a szinesfémek | LOFT 1400 LE mogoétt, az emulzié kon-
el6allitdsa soran centratum IBC-be torténd étfejtési he-

lyén.

b) Waelz cs6kemencét hasznald eljaras | nincs
mosasi fazisdban keletkezd szennyviz
kezelése

c) fémek és szulfatok eltavolitdsa kémiai | nincs

kicsapatassal

d) fémek és szulfatok eltavolitasa Ulepi- | Koptatd Gizemnél van két llepit, melyek
téssel az Onellenérzési mérési eredmények
alapjan funkciojukat jol ellatjak.

e) fémek és szulfatok eltavolitasara szl- | nincs szlirés, mivel nincs szinesfém fel-
rés hasznalas sem
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BAT 17.

Technika

Megfelelés

f)

~

fémek és szulfatok eltavolitasara flota-
las

nincs flotalas

tott ozmozis

Q) szinesfémek eltavolitasanal ultrasz(i- | nincs szinesfém felhasznalas
' rés
€
h) fémek és szulfatok eltavolitdsdra ak- | nincs aktivszén szlrés
v tivszén-szlrés
'y
i) szinesfémek eltavolitasa esetén fordi- | nincs szinesfém felhasznalas

BAT 18. - A zajkibocsatas csdokkentése

A zajkibocsatas csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikék egyiké-
nek vagy kombinacidjanak alkalmazéasa. Mivel a zajkibocsatd gépek zart térben keriiltek
elhelyezésre, valamint rezgéscsillapitd gumibakok vannak hasznélva, ill. az 6nt6gépek alatt
csusztatott alap van, igy megfelel annak a feltételnek, hogy az alabbi technikak egyikének,

crer

rom

A legutobbi 2017. novemberében végzett zajmérés alapjan az tizemteriiletérdl kisziirddo zaj
hatarérték alatt van mind nappal, mind éjjel. A zajmérési jegyz6konyv a 8. szaml mellék-
letben talalhato.

~ o

rulzarasa hangelnyeld szerkezetekkel

BAT 18. Technika Megfelelés
a) gatfalak hasznalata a zajforrasok arnyé- | nincsennek gatfalak telepitve, az Uze-
kolasara men kivillre kibocsatott zaj hatarérték
v alatti
d
b) a zajos Uzemek vagy részegysegek ko- | nincs hangelnyeld szerkezet

rezgéscsillapito felfliggesztések és csat-
lakozasok hasznalata a berendezések-

Gumibakok hasznalata. Ontégépek alatt
csusztatott alap.

nél

© 2024. Pro Plan Perfect Kft.

153



PREC-CAST Ontodei Kft.
egységes kornyezethasznalati feliilvizsgalati dokumentacid

BAT 18. Technika Megfelelés
d) a zajkibocsato gépek elhelyezése A zajkibocsatdo gépek mind zart terbe
kerlltek elhelyezésre. Uzemen kivul a
kibocsatott zaj hatarérték alatt van.
e) a hang frekvenciajanak moédositasa nincs frekvenciavaltoval szabalyozhaté
' zajkibocsatéas
€

BAT 19. - A szagkibocsatas csokkentése

A szagkibocsatas csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikék egyik-
ének vagy kombinaciojanak alkalmazasa. Mivel teljesiil, hogy nincs, vagy minimalisra van
csokkente a szagos anyagok felhaszndlasa, igy az elérhetd legjobb technika megvalosul

~

BAT 19. Technika Megfelelés
a) a szagos anyagok megfelel6 tarolasa és | az egyetlen szagos anyag az emulzié
kezelése koncentratum lehet, a kiparolgasa so-
ran, ennek a megfeleld tarolasa zart
IBC tartalyban torténik
b) a szagos anyagok hasznalatanak minima- | nincs igazabdl az emulzion kivdl
lizalasa egyéb szagos anyag felhasznalas
c) a szagkibocsatas elbidézésére képes be- | nincs, nem relevans

rendezések gondos tervezése, lUzemelte-
tése és karbantartasa

d)

!

utdéégetési vagy szirési technikak, tdbbek
kozott bioszirdk

nincs szukség biosziirére

10.4.2 Az aluminium masodlagos elballitas vonatkoz6 BAT elbirasok

Akkor beszéliink masodlagos eléallitas, amikor a fémek eldallitasa maradékanyagokbol
és/vagy hulladékbol, beleértve az tjra olvasztasi és Otvozési eljarasokat is. Jelen esetben
azért mindsiil a Kft. gyartds masodlagos gyartasnak is, mivel a kemencékben egyidejiileg
60% selejt és 40 % miivi tomb olvasztasa torténik, valamint a levagott enguszok is Gjra ol-
vasztasra kertilnek.

BAT 74. — Masodnyersanyagok, a nyersanyagok hasznositasi hatékonysaganak no-

velése
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A nyersanyagok hasznositasi hatékonysaganak novelése céljabol elérhet6 legjobb technika
a nem fémtartalm 6sszetevok és az aluminiumon kiviili fémek elkiilonitése az alabbi tech-

crcr

fiiggden.

Mivel elkiilonitetten keriil taroldsra a cink és az aluminium selejtek, igy az alabbi szétva-
lasztasi technikak nem sziikségesek.

BAT 74. Technika Megfelelés
a) a vasfémek magneses levalasztasa nem torténik
d
b) az aluminium &érvényaramua (mozg6 elekt- | nem torténik
romagneses terekkel torténd) levalaszta-
' sa az egyéb dsszetevokrél
€
C) a kilénboz6 fémtartalml és nem fémtar- | nem torténik,
talmu 6sszetevék relativ slrliség alapjan
' torténd szétvalasztasa (eltérd slriségi
8 folyadék hasznalataval)

BAT 75. - A hatékony energiafelhasznalas

A hatékony energiafelhasznalas céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak

megvalosul, tehat fém szallitas torténik kozvetlen ontés céljabol az tizemegységeken beliil

az olvasztd medence és az ontégépek kozott, igy hatékony energiafelhasznalas torténik.

~ .

maz6 gazok visszajuttatdsa az égérend-
szerbe

BAT 75. Technika Megfelelés

a) a kemencetoltet flistgazzal torténd eléme- | nincs, ugyanakkor hén tartas van
legitése

b) az el nem égett szénhidrogéneket tartal- | nem térténik

folyékony fém szallitasa kdzvetlen Ontés
céljabol

folyékony fém szallitasa tégelyekben,
az olvasztélemence és az 06ntégép
kozott

BAT 76. - A légkori kibocsatasok megeldzése vagy csokkentése
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Olajjal szennyezett forgacs olvasztds nem torténik. Csak miivi tombot, selejtek és en-
guszok olvasztasa torténik, emiatt a szervesanyag légkorbe keriilésével nem kell szamolni.

BAT 77. - A hulladék el6kezelésébodl szarmazo diffuz kibocsatasok

A hulladék el6kezelésébdl szarmazé difftiz kibocsatasok megeldzése vagy csokkentése cél-

crcr

kalmazasa. A telephelyen nem torténik hulladék elékezelés.

BAT 77. Technika Megfelelés

a) zart vagy pneumatikus szallitészalag 1ég- | nincs, mivel nincs hulladék el6keze-
elszivé rendszerrel lés

b) burkolatok vagy gydijtéerny8vel ellatott el- | nincs, mivel nincs hulladék el6keze-
szivo rendszer az adagolasi és kivezetési | lés
pontoknal

BAT 78. - Az olvasztékemencék adagolasabdl és liritésébdl/csapolasabdl szarmazé
diffuz kibocsatasok

Az olvasztokemencék adagolasabol és iiritésébol/csapolasabol szarmazo diffuz kibocsata-
sok megeldzése vagy csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az aldbbi technikék
egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa. A lenti tablazatban lathato, hogy teljesiil
tobb technikak egylittes alkalmazasaval az elérhetd legjobb technika annak érdekében, hogy
diffuz kibocsatas ne torténjen, vagy minimalisra csokkentse azt.

BAT 78. Technika Megfelelés
a) elszivo ernyd elhelyezése a kemence | Minden kemence felett adagolasnal van
ajtajanak tetején és a csapolonyilas- | fustelszivdo erny6, kivéve Ontdde 4-ben
nal, a szlrérendszerhez csatlakozta- | Strikol-2 és ZPF 8-9
tott flstgazelvezetéssel
b) az adagolasi és a csapolasi tertlete- | Minden kemence felett adagolasnal van
ket is fed6 flstgazgyijté burkolat fustelszivo ernyd, kivéve Ontdde 4-ben
c) tomitett kemenceajtéd kerdmiaszalas szigetel6 paplan van az
adagolo és tisztitoajtonal
d) tomitett adagoloberendezés kerdmiaszalas szigetel6 paplan van az
adagolo és tisztitoajtonal
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e) leveg6 befuvasos elszivé rendszer, | nincs
amely a szikséges eljarasnak meg-
" feleléen modosithato

€

BAT 79. - A salakkezelésbol szarmazo kibocsatasok csokkentése

A salakkezelésbdl szarmazé kibocsatasok csokkentését szolgald legjobb elérhetd technika
az alabbi technikak egyikének vagy kombinéaciojanak alkalmazésa. Az alabbi technikak ko-
zll legalabb egy teljestil.

BAT 79. Technika Megfelelés
a) a salak hitése kozvetlenll a kemen- | nem torténik, hogy torténik a hiitése?
ce lefolozését kovetden, toOmitett tar-
' talyban, inert gazréteg alatt
€
b) a salak nedvesedésének megakada- | fedett helyen torténd tarolas, hol?
lyozasa
c) a salak préselése légelszivd és por- | nincs, marmint préselés vagy elszivd rend-
' csokkentd rendszerrel szer nincs?
&

BAT 80. — Por és fémkibocsatas csokkentése

A forgacs szaritasabdl, az olaj és a szerves vegyiletek forgacsbdl torténd eltavolitasabdl,
a nem fémtartalmu 6sszetevok és az aluminium kivételével a fémek ztzasabol, orlésébol és
szaraz szétvalasztasabol, valamint az aluminium masodlagos eldallitdsa soran torténd taro-
lasbol, kezelésbdl és szallitdsbol szarmazd por- és fémkibocsatasok csokkentése céljabol
elérhetd legjobb technika a zsaksz{ird hasznalata.

A Kift. telephelyén az Aluminium forgécsrol lecsepegtetik az olajat, emulzidt és utana bri-
kettaljak, majd agy keriil elszallittatasra az arra alkalmas szakcéggel.

BAT 81. — Kemencékkel végzett miivelet por- és fémkobocsatasainak csokkentése

Az aluminium masodlagos eldallitdsa sordn a kemencékkel végzett miiveletekbdl, példaul
az adagolasbol, olvasztasbol, csapolasbdl €s az olvasztott fém kezelésébdl szarmazo 1€gkori
por- és fémkibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika a zséksziird haszna-
lata.

Aluminium brikett hasznalata soran nincs por- és fémszennyezés lehetosége.
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BAT 82. - Az ujraolvasztasboél szarmazo légkori por- és fémkibocsatasok csokkenté-
se

Az aluminium masodlagos eléallitasa soran az Gjraolvasztasbol szarmazd 1égkori por- és
fémkibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyik-

crer

teljesitettnek tekintheto.

BAT 82. Technika Megfelelés

a) nem szennyezett aluminium, azaz olyan | nem szennyezett aluminium kerul Ujra-
anyagoktdl mentes szilard anyag haszna- | olvasztasra

lata, mint a festék, a mianyag vagy az
olaj (példaul bugak)

b) az égeési korlilmények optimalizalasa a | nem torténik
porkibocsatas csokkentésére

~ o

zsakszrd nincs

!

BAT 83. - A szennyezett masodnyersanyagok (példaul forgacs) szaritasabdl és az
olvasztékemencébdl szarmazé légkori szervesvegyiilet- és PCDD/F-kibocsatasok
csokkentése

Szennyezett masod nyersanyagok nem keriilnek felhasznalasra, igy a javasolt technika nem
relevéns.

BAT 84. - A szennyezett masodnyersanyagok (példaul forgacsok) kezelésébdl szar-
mazo légkori HCI-, Cl 2 - és HF-kibocsatasok csokkentése

Nem torténik szennyezett masodnyersanyagok felhasznalasa, igy a javasolt technika nem
relevéns.

BAT 85. - Lerakasra szant hulladék mennyiségének csokkentése

Az aluminium mésodlagos eldallitasabol szdrmazo, lerakdsra szant hulladék mennyiségé-
nek csOkkentése céljabol elérhetd legjobb technika a telephelyi miiveletek oly modon torté-
n6é megszervezése, hogy megkonnyitsék az eljaras soran keletkez6 maradvanyanyagok ujra-
felhasznalasat, vagy ennek hidnyaban Ujrahasznositasat az alabbi technikak egyikének vagy

crer

Az alabbi technikak koziil egyik sem torténik a telephelyen.

BAT 85. Technika Megfelelés

a) a begyljtétt por ujrafelhasznalasa az eljaras | nem torténik porbegydijtés
soran a sotakaroét alkalmazé olvasztékemen-
cék vagy a sosalak-visszanyerési eljaras
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v esetében
€
b) a so6salak teljes ujrafeldolgozasa nem torténik sésalak ujrafeldolgo-
' zas
€
c) salakkezelés az aluminium visszanyerésére | nem torténik salakkezelés
a sotakarét nem hasznalé kemencék eseté-
v ben
d

BAT 86. - Sésalak mennyiségének csokkentése

Az aluminium masodlagos eléallitasa soran keletkez6 sdsalak mennyiségének csokkentése

crer

kalmazésa. Mivel csak aluminium selejtek keriilnek ujraolvasztésra, igy legalabb egy tech-
nika teljesiil az elérhetd legjobb technika eléréséhez.

BAT 86. Technika Megfelelés

a) a nyersanyag mindségének javitasa a nem | aluminiumon Kkivil nincs mas
fémtartalmua Osszetevék és az aluminium | dsszetevd

kivételével a fémek szétvalasztasaval olyan
hulladék esetében, amelyben az aluminium
mas 0sszetevdkkel keveredik

b) az olaj és a szerves Osszetevlk eltavolitasa | nem torténik szennyezett for-
a szennyezett forgacsbdl olvasztas elétt gacs Ujraolvasztasa
C) fém pumpalasa vagy keverése nincs adat

- ol

d) billenthet6 forgédobos kemence nincs adat

~ om

10.4.3 A cink masodlagos gyartasara vonatkozo6 BAT elbirasok

Akkor beszélink masodlagos gyartasréleléallitas, amikor a fémek el8allitasa maradék-
anyagokbol és/vagy hulladékbdl, beleértve az ujraolvasztasi és otvozési eljarasokat is. Je-
len esetben azért mindsul a Kft. gyartas masodlagos gyartasnak is, mivel a kemencékben
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egyidejlleg 60% selejt és 40 % mivitdbmb olvasztasa torténik, valamint a kemencérél le-
vagott enguszok is Ujraolvasztasra kerilnek.

BAT 121. - A pelletalasbol és a salakkezelésbdl szarmazo légkori por- és fémkibo-
csatasok csdokkentése

A legkorszer(ibb eljaras a szaksziir6 hasznalata, amely a telephelyen nem kerul alkalma-
zasra.

BAT 122. — A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmi/oxidos anyagaramok olvaszta-
sabdl szarmazé por- és fémkibocsatasok csokkentése

A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvasztasabdl, valamint a
salakkigb6zolé kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szarmazé 1égkori por- és fém-
kibocsatasok csokkentése ceéljabdl elérhetd legjobb technika a zsaksz(ir6 hasznalata.

A telephelyen csak fémtartalmu anyagaramok olvasztasa torténik, nincs zsaksziré hasz-
nalata.

Van salakkig6zolé kemence, vagy Waelz-cs6kemence?

BAT 123. - A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvaszta-
sabdl, valamint a salakkig6zolé kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szar-
mazé légkori szervesvegyiilet-kibocsatasok csokkentése

A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvasztasabdl, valamint a
salakkig6zo6lé kemencebdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szarmazo 1égkdri szervesvegy-
ulet-kibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az alabbi technikak egyi-
kének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

A telephelyen csak fémtartalmu anyagaramok olvasztasa torténik.

BAT 123. Technika Megfelelés

a) gdszo,rl:?ens (al_<t|’v s’zén ~vagy lignitbrikett) | nincs zsaksz(ré hasznalat
§ R TIN o | e assoens nozsass
£

b) termikus oxidalé berendezés nincs adat

van hasznalatban?

~ om

C) regenerativ termikus oxidalé berendezés nincs adat

van?

- ol
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BAT 124. - fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmu/oxidos anyagaramok olvasztasa-
bol, valamint a salakkig6zolé kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szarmazé
légkori HCI- és HF-kibocsatasok csokkentése

A fémtartalmu és a vegyes, fémtartalmt/oxidos anyagaramok olvasztasabol, valamint a sa-
lakkigdzold kemencébdl, illetve a Waelz-cs6kemencébdl szarmazéd 1égkori HCI- és HF-
kibocsatasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika az alabbi egyik technika al-
kalmazasa.

A telephelyen csak fémtartalmu anyagaramok olvasztasa torténik, nincs HCL- és HF kibo-
csatas.

BAT 124. Technika Megfelelés
a) adszorbens injektalasa, majd zsakszlré | nincs fémtartalmu és vegyes,
hasznalata fémtartalmd/ oxidos anyagara-

mok olvasztasa és Waelz-
cs6kemence alkalmazasa

~ o

nedvesmoso nincs

!

BAT 125. - A Waelz-cs6kemencék hasznalata soran toérténd frissviz-fogyasztas
csokkentése

4

A Waelz-cs6kemencék hasznalata soran torténd frissviz-fogyasztas csokkentése céljabol el-
érhetd legjobb technika a tobbfazist ellenaramti mosas. A telephelyen nem torténik Waelz
csOkemence hasznalata.

BAT 126. - A Waelz-cs6kemence hasznalata soran a mosasi fazisbél szarmazo, vizbe
torténd halogenidkibocsatasok megel6zése

A Waelz-csé6kemence hasznalata soran a mosasi fazisbol szarmazod, vizbe t6rténd halo-
genidkibocsatasok megeldzése vagy csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika a krista-
lyositas. A telephelyen nem torténik Waelz cs6kemence hasznalata.

10.4.4 Cinktombok olvasztasa, 6tvozése és ontése, valamint cinkpor eldalli-
tasa

A telephelyen cinktomb olvasztasa torténik, mely alapjan foglalkozunk az alabbi BAT el6-
irasokkal.

BAT 127. - A cinktombok olvasztasabol és ontésébdl szarmazé légkori diffuz porki-
bocsatasok csokkentése

kkentése

A cinktombok olvasztasabol, 6tvozésébol és ontésébdl szarmazd 1égkori diffuz porkibocsa-
tasok csokkentése céljabol elérhetd legjobb technika a berendezések negativ nyomdason tor-
ténd lizemeltetése.
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BAT 128. - A cinktombok olvasztasabol és ontésébdél szarmazé légkori por- és fém-
kibocsatasok csokkentése

A cinktombok olvasztasabol, 6tvozésébdl és ontésébdl, valamint a cinkpor eldallitasabol
szarmazo légkori por- és fémkibocsatasok csokkentése céljabodl elérhetd legjobb technika a
zsakszlird hasznalata.

Zsékszlird hasznalata nincs a 1égkori por- és fémkibocsatas csokkentésére. A pontforraso-
kon mért porkibocsatas minden alkalommal hatarérték alatt volt.

BAT 129. - A cinktombodk olvasztasabol és ontésébdl szarmazé szennyviz keletkezé-
sének megel6zése

A cinktombok olvasztasabol és ontésébol szarmazd szennyviz keletkezésének megeldzése
céljabol elérhetd legjobb technika a hiitéviz Gjrafelhasznalasa.

Hitéviz jrafelhasznalas jelenleg nem torténik, de tervek vannak a sziirkevizként torténd
ujrafelhasznaléséra Jelenleg konkrétumok még nincsennek ezzel kapcsolatosan.

Laborvizsgalatok és ez alapjan a technolofiai viz elemzése megtortént. Jelenleg beépitendd
berendezés kivalasztasa van folyamatban, amely a technologiai vizbdl megfeleld eljarassal
levalasztja azokat az anyagokat, amelyek rontjak az ipari viz minéségét.

BAT 130. - Lerakasra szant hulladék mennyiségének csokkentése

A lerakasra szant hulladékok esetében 1d6rdl idore atvizsgalasra keriil, hogy az egyes fo-
lyamatokban melyek azok a hulladékok, amelyek mennyiége csokkenthetd.

BAT 130. Technika Megfelelés

a) Az olvasztékemencékbdl szarmazd cinkva- | nincs adat , nem relevans
karék és a cinktartalmu por oxidalt rész-
ének felhasznalasa a porkolékemencében
vagy a cink hidrometallurgiai eléallitasa so-
ran

~ o

b) A katédontésbol szarmazoé cinkvakarék | nincs adat , nem relevans
fémtartalmu részének és a fémtartalmua va-
karéknak az olvasztékemencében torténd
felhasznalasa, illetve cinkporként vagy cink-
oxidként torténd visszanyerése a cinkraffi-
nalé Gzemben

~ ol

11 Biztositékadas, céltartalék képzés, egyéb dijak

A PREC-CAST Ontddei Kft-t hatdlyos kérnyezetvédelmi jogszabaly nem kotelezi kdrnye-
zetvédelmi biztositékadasra vagy céltartalék képzésre; ennél fogva kifejezetten kdrnyezet-
védelmi célu pénzalap nincs. A Kft. altalanos jellegii céltartalékot a nagy valdsziniiséggel
bekovetkezé jelentds eredményhatast eseményekre képez. Sziikség esetén ebbdl vagy a fo-
lyo koltségek terhébdl finanszirozni tudnak kornyezetvédelmi koltségeket.
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A pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint a kornyezetvédelmi biztositas hulladékgaz-
dalkodassal Osszefliggd részletes szabalyairdl szold 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet
alapjan a Prec-Cast Ontddei Kft. szamadra kotelezé kornyezetvédelmi feleldsségbiztositast
kotni.

Az 1j tortvény célja, hogy az lizemek ¢€s cégek is tudatosan foglalkozzanak a hulladékter-
melés, -elhelyezés, -szallitds, -tarolas problémajaval és feleldsséggel kezeljék az ilyen tipu-
su tevékenységiiket is, azaz eleget tegyenek a ,,szennyezo fizet” elvének. A biztositas pedig
fedezze azokat a koltségeket, amelyek elére nem lathato kdrnyezeti karok felszamolédséaval
kapcsolatban meriilnek fel a tevékenység soran.

A PREC-CAST Ontodei Kft a Kdrnyezetvédelmi Torvény és a 4/2007. (11.21.) KvVM ren-
delet szerinti éves feliigyeleti dijat minden évben befizette, a megadott hataridig az illeté-
kes hatosag szamlaszamara.

A Kft. a feliigyeleti dijon kiviil rendszeresen befizeti a tevékenységére jogszabaly altal di-
jakat, adokat:

» avizkészlet jarulékot (VKIJ),

» akornyezetterhelési dijak (KTD) koziil a vizterhelési dijat (pontosabban ennek azt a
részét, amit a csatorna-iizemeltet6 atharit a bebocsatora), és a kazanok, kemencék
utan pedig a levegéterhelési dijat.

» Talajterhelési dijat
» Levegoterhelési dijat
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12 Hatasok osszefoglalé értékelése és javaslatok

12.1 Tanulmanyozott fébb technoldgiai alternativak

A vizsgalt ontdde 1989-ben alakult, azdta fejlodéssel lizemel. A cég tulajdonosainak a
technikai fejlesztés ugyantgy eltokélt szandékuk volt, mint a kivaldo mindségi termék eldal-
litasa. Kivaloan példazzak ezt a PC2 oldali fejlesztések az ezredfordulon, majd a gazdasagi
valsagbol torténd kildbalast kovetd logisztikai racionalizalast és az 6sszeszereld kapacitasok
bovitését lehetévé tevo beruhdzasok. A fejlesztések soran mindig hiiek maradtak az eredeti
technologiai elképzelésiikhoz — aknas és tégelyes kemencék, nagynyomasu présgépek —
ugyanakkor a technologiai fejlesztéseknek és a vevéi elvarasoknak megfeleléen egyre
ujabb és ujabb konstrukcioju gépeket igyekeztek beszerezni. A kialakult struktara, a nehe-
zen mobilizalhat6 és draga technologia miatt a feliilvizsgalat sordn a fent leirtakon kiviil ér-
demi technoldgiai alternativa nem meriilt fel.

12.2 A tevékenység kornyezeti hatasainak osszefoglalasa

A konnyebb attekinthetdség kedvéért az egyes szakmai fejezetekben meghatarozottak alap-
jan itt 6sszefoglaljuk az lizem, illetve a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasait:

Levegbvédelmi hatas:

A vizsgalt telephelyen folytatott tevékenység l1égszennyez6-anyag kibocsatasai megfelelnek
a hatalyos jogszabalyokban ¢s a vonatkozo hatosagi hatarozatokban eldirtaknak. Az tizem
légszennyezd-anyag kibocsatasa a hatastertilet levegdmindségében karos hatast nem okoz.

Felszini vizekre gyakorolt hatas:

Az lizem mindkét oldali részegységének vizellatasa és szennyviz elvezetése érvényes viz-
Jjogi lizemeltetési, illetve fennmaradasi engedély alapjan torténik. A kdzcsatornaba folyo vi-
zek mindségét az ontdde érvényes és a Hatdsag altal jovahagyott 6nellendrzési terv alapjan
rendszeresen ellenérzi. A 2006-ban lizembe helyezett beparlo tipust szennyviztisztitdo be-
rendezés hatasara a csatorna terheltsége jellemzéen sem a KOI, sem a SZOE tekintetében
nem haladja meg a hatarértéket. A tervezett ) beparlo telepitése pedig csak tovabb noveli
az lizembiztonsagot.

Az elvalasztasbol szarmazé koncentratum (minden 20m® utan 1m®) megfelelé engedéllyel
rendelkez6 cég szamara keriil atadasra. A koptatd tizemegységbdl kifolyd viz iilepitd akna-
jénak szigoru tisztitasi rendje miatt az elmult években cink tekintetében is a jogszabalyok-
ban engedélyezett hatarérték alatt maradt az ontdde.

Megallapithato, hogy a szennyviztisztitd berendezésen keresztiil, megvalositva a technolo-
giai szennyvizek jelentds részének visszaforgatasat, szigoru intézkedéseket hozva az iilepitd
akndk rendszeres, megeldzo jellegl tisztitasara jelen pillanatban az ontdde tevékenysége a
felszini vizekre karos hatast nem okoz.

Az O-Ronyva vizszennyezése kapcsan kotelezéen eldirt Monitoring tervnek koszonhetéen
a viz mindség mindségi paraméterei folyamatosan mérve és ellendrizve van. Tovabba a be-
épitett olaj-, és iszap fogd gondoskodik a telephelyrdl kilépd csapadékviz megfeleld mind-
ségérol.
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Talaj és talajviz minéségére gyakorolt hatas:

A monitoring tervnek megfeleléen a Prec-Cast Ontodei Kft. kiépitett az O-Ronyva és a
Prec-Cast Kft. k6zott monitoring talajviz kut keriilt kiépitésre 2021-ben. A monitoringozas-
nak koszonhetden folyamatosan mérésre keriilnek a Hatosag altal meghatarozott paraméte-
rek. A jelenleg folyamatban 1évé monitoring idészaka: 2022-2028.

Zajhatasok:

A rendelkezésre allo hatosagi hatarozat, a kiils6- és belsé mérési jegyz8konyvek, a techno-
logiai leirasok €s gépkonyvek alapjan megallapithato, hogy a PREC-CAST Ontodei Kft te-
lephelyén foly6 tevékenység zajvédelmi szempontbdl kielégito.

Az lizem kiilsé zajhatasaval kapcsolatban lakossagi panasz, hatosagi észrevétel nem érke-
zett, birsdg nem keriilt megéllapitasra.

A munkahelyi zajmérés eredményének megfeleléen a dolgozok mindségi — az igényeket
maximalisan kielégité — véddeszkozokkel lettek ellatva, melynek hasznalatat a munkahelyi
vezetok, az lizemi vezetdk és a munkavédelmi megbizott is rendszeresen ellendrzi. A védo-
eszk6zok hasznalataval biztosithato a dolgozok hallaskarosodasanak megeldzése.

A munkahelyi zajmérés ugyanakkor azt is megallapitotta, hogy az {izemi zaj Lmax legna-
gyobb "C"-hangnyomasszint értéke egyetlen munkahelyen sem 1épi tul az engedett (also
beavatkozasi) hatarértéket.

Hulladékok okozta hatasok:

A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtése, atmeneti tarolasa a munkahe-
lyi gytijtékben, szelektiven, tobb komponensre bontva torténik. Innen keriil atszallitasra — a
legutobbi feliilvizsgalat ota elkésziilt és a Feliigyelség altal jovahagyott — hulladéktarolo
csarnokba, amely minden a hatalyos jogszabalyokban megfogalmazott kovetelményt telje-
sit. Igy minden oldalrol zart, fedett, vizzard betonaljzattal ellatott, érvényes iizemeltetési
szabalyzattal rendelkezik.

A hulladékok esetében elsddleges szempont annak a lehetdségnek a vizsgalata, hogy mely
hulladékok hasznosithatok ujra, vagy mely hulladékok értékesithetOk masok szamara, akik
hasznositjak.

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a hulladékokkal kapcsolatba a kornyezetet karosan
befolyasold hatas jelen pillanatban nem mutathat6 ki, nem 4ll fenn.

Természetvédelmi szempontu hatasteriilet:

A PREC-CAST Ontoddei Kft. vizsgalt telephelyén a legutobbi kdrnyezetvédelmi feliilvizs-
galat ota eltelt id0szakban az iizem minden tevékenysége a telephelyi hatdrokon beliil ma-
radt.

A legutobbi kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 6ta nem tortént érdemi valtozas az épitett kor-
nyezetre gyakorolt hatdsokban. Minden tevékenység a korabbi telephelyi hatarokon beliil
torténik. Ipari miiemlék vagy mas védendd épitett érték nincs a telephelyen. Kozvetett hatas
az lizem tevékenységéhez kapcsolddd kozlekedésbol és szallitasbol szdrmazhat, amelynek
utvonala és mértéke korabban ismertetettek alapjan nem jelentés mértékii.

Osszességében megallapithat6, hogy az iizem hatasteriilete domindnsan a sajat telekteriile-
tére és csak kisebb részben a szomszédos telekteriiletekre esik. A kozvetlen hatasok a leg-
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tobb tényez6 esetében nem olyan jelentdsek, hogy kozvetett hatasokkal, azaz kozvetett ha-
tasteriiletekkel is szamolni kelljen.

A hatasok bizonyosan Satoraljatjhely kozigazgatasi teriiletén belill maradnak, mas 6nkor-
manyzat bevonasa az eljarasba nem indokolt.
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12.3 A hatasok értékelése

A PREC-CAST ONTODEI KFT. Vizsgalt iizemének miikddése és kapcsolodd tevékenységei
kornyezeti hatasait - normal és rendkiviili (havaria) izemallapotra egyarant - az alabbi tab-
lazatban, hatasmatrixban foglaljuk 6ssze. A hatasok értékelésénél a Kornyezetvédelmi €s
Viziigyi Minisztérium korabban KHV-segédletként kiadott utmutatdjanak mindsitéseit
hasznaljuk (semleges, terheld, karosité, javitd, stb.)!

Megjegyzés: a hatasmatrix baloldali oszlopa a hatasviseldket sorolja fel elsédlegesen; 10gi-
kailag elvileg nem illeszkedik ezek koz¢ a ,hulladékkeletkezés” vagy a ,,zajkibocsatas”, de
fontossaguk miatt ezek is szerepelnek az oszlopban és ezeket tekintjiikk a cimsorban szerep-
16 ,,0nalloan kezelt hatotényezoknek”. A KHV szakirodalmi gyakorlata is e logika mentén
gondolkodik.

f i ix T Al, Zn olvasztas, " o
Hatasvisel6 vagy o6nallo- | .. . A szennyviz | kapcsol6do -
v ~x | Ontés, megmunka- i iy havaria
an kezelt hatétényez6 las elé-tisztitas szallitas

1. Levegd (és klima)

Szilard anyag, részecs- E E

ke

Gaznemi szennyezdk E/S S/IE E E

Klima (makro szint) S E E
2. Felszini vizek

Mennyiség J J J

Min6ség E S J
3. Felszin alatti vizek

Mennyiség E

Min6ség E S J
4. Talaj E S J
5. El6vilag E S E
6. Hulladékkeletkezés

Nem veszélyes hulladé- E S

kok

Veszélyes hulladékok E/T E/T T/K
7. Zajkibocsatas E/T E E T/K
8.T4j E
9. Epitett kdrnyezet E E E
10. Ember

Eletmindség, életmod J E E

Gazdaséagi hatdsok J S S/IE E

Kédmagyarazatok:

M: megsziintets; K: karositd; T: terheld; E: elviselhets; S: semleges; J: javito; E: értékte-
remtd; NR: nem relevans

! Ugyanezen mindsitési rendszert alkalmazza a témédban az egyik leginkabb relevans szakirodalom: Magyar —
Tombacz — Fiilop - Teszar: Elozetes vizsgalat — hatasvizsgélat — IPPC. Kornyezetvédelmi Kiskonyvtar, 16.
(2007.)
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A fentickbdl Osszességében megallapithatd, hogy az 6ntéde és kapcsolddod tevékenységei-
nek hatdsa dominansan elviselhetd vagy semleges vagy éppen nem relevans az adott hatas-
viseldre; egyes esetekben pedig akar kismértékben javito is lehet. Terhel6 vagy karosito ha-
tas egyediil a havaria esetben fordulhat eld, illetve veszélyes hulladék esetében a mennyisé-
ge miatt értékeltiik az elviselhetd és a terhelé k6zé, mig a zajhatasoknal a belsé zajmérés
eredménye adta ugyan ezt az eredményt. Ugyanakkor azt is latni kell, hogy az ismertetett
megel6z6 és védelmi intézkedések mellett havaria bekovetkezésének valdszinlisége igen
csekély, a veszélyes hulladékok minden esetben megfeleld engedéllyel rendelkezd begytij-
tonek, szallitonak, kezelonek keriilnek atadasra, mig a zajhatasok ellen megfeleld védoesz-
kozok beszerzésével védi a cég dolgozoit.

12.4Orszaghataron atterjedé hatas lehetésége
A pontosan ismert hatotényezok és hatasok, a hatasteriilet, valamint a potencialis havaria

esetek szdmbavétele utan is kijelenthetd, hogy orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas be-
kovetkezésének lehetdsége egyértelmiien kizarhato.

12.5Javaslatok, tovabbi kornyezetvédelmi intézkedések

A Intézkedés Varhaté eredmény Hataridd

S.sz

1. olvasztékemencék felljitasa energia megtakaritas folyamatos

2. Fajlagos gaz-felhasznalas csokken- 2024. decem-

tése 5%-kal. ber 31.
3. A Prec-Cast Kift. teljes tertletén el6- folyamatos
fordulé folyékony szennyezések in-
tegralt szemléleti megel6zése, csa-
padék- és szennyviz elvezetd6 rend-
szerek kdrnyezetvédelmi fejlesztése.

4. Hulladékok  hasznosithatdosaganak | Kérnyezeti terhelés csdkkentése | folyamatos

vizsgalata

5. Uj olvaszté kemence beszerzése energia hatékonysag 2024. junius

6. ndvelt kapacitasu athordd Ustdk be- | energia hatékonysag 2024 decem-

szerzése ber 31.

7. Uj 6ntddei kenbanyag beszertés gazdasagos felhasznalas, | 2024. julius
kenbanyag felhasznalas
csokkentés,  magtorések
szamanak csokkentése

8. |CNC csarnokban a szallitasi|energiamegtakaritas 2024 junius.

ttvonalak csokkentése, szeg- utana folyama-
. i tosan
mensek kialakitasa

9. | HGt6étoronybdl leengedett | viz megtakaritas 2024. decem-

hasznalt technoldgiai viz Ujra ber 31.
hasznositasa

10. |LOFT beparld készilékbdl ki-|viz megtakaritas 2024. decem-

keriilt tisztitott szennyviz Ujra ber 31
hasznositasa
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Csatolt Mellékletek

. melléklet:  Jogosultsagok, engedélyek
.melléklet:  Atnézeti térkép

. melléklet:  Részletes helyszinrajz

. melléklet:  Uzemi épliletek elhelyezkedése
. melléklet: Pontforrasok térképe

. melléklet:  Levegdmérési jegyzékonyvek

~N o o B~ WwN -

. melléklet:  Tervezett olajfogdk helyszinrajza, csapadékviz- és szennyvizhalozat
rajzai

8. melléklet Zajmérési jegyz6konyvek
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