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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
PREC-CAST Kft.
(3980 Satoraljaujhely, Ipar u. 2. sz.) alatti telephely
P6; P7; P19; P20; P21; P29; P30; P32; P33; P34 pontforrasain
végzett emissziomérésekrol

Megbizé neve: Air Analitic Sytem Kft.

Megbizé cime: 2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Jegyz6kdnyv szama: AML-23-600-01
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Szrenka Péter Cseszka Akos
vizsgalomérnok vizsgalomérnok

Tat, 2023. oktober 27.

A vizsgalati jegyzOkdnyv 43 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzokonyvet az AIR Metric Hungary
Zrt. Vizsgalolaboratorium Kérnyezetvédelmi laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendeld
felel6sségi korébe tartozik. A laboratérium nem felel azért, ha az informaciot a vevé nydjtja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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1. A VIZSGALAT

targya:

helye:
ideje:

célja:
KU3:
KTJ:

P6 - 2. sz. buktato olvasztokemence kéménye - Fluor vegyiiletek
(HF-ként); cink; kadmium; arzén -

P7 - TATAI olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-ként);
cink; kadmium; arzén -

P19 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P20 - ZPF/5 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P21 - ZPF/7 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P32 STRIKO 2. olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P33 STRIKO 1. olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén -

P34 STIRKO 3. olvasztokemence kéménye Fluorvegyiiletek (HF-
ként); cink; kadmium; arzén - kibocsatasi koncentraciok és
tomegaramok méréssel torténé meghatarozasa

3980 Satoraljaujhely, Ipar u. 2.

2023. 09. 25. P6; P7; P19

2023. 09. 26. P29; P30; P33

2023. 09. 27. P20; P21; P32; P34

adatszolgaltatas

100187997

100425845

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérnok

Répaszky Géza vizsgaldomérnok

Szrenka Péter vizsgalomérnok

A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter laboratériumvezeto

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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3. MERESI KORULMENYEK

3.1 P6 - 2. sz. buktat6 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P6 460 0,1661 0,46 0,1661
’ Megnevezes Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,07 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

3.2 P7 - TATAI olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felulete (m?) | atmeéro6 dn (m) (m?)
P7 340 0,0907 0,34 0,0907
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 %15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,10 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

3.3 P19 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi fellilet
pontforras jele [mm] fellilete (m?) | atmérd dn (m) (m2?)
P19 370 0,1075 0,37 0,1075
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,11 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eléirasainak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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3.4 P20 - ZPF/5 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | &tmérd dn (m) (m?)
P20 600 0,2826 0,60 0,2826
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,12 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozé szabvany eldirasainak.

3.5 P21 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atméro méreési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P21 400 0,1256 0,40 0,1256
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,12 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eléirasainak.

3.6 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérs mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P29 460 0,1661 0,46 0,1661
Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramilas [-] 1,08 €30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eldirasainak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6

oldal 4 / 43




ASr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvédelmi labormldrium
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3.7 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P30 460 0,1661 0,46 0,1661
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,08 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

3.8 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye

Vizsgalt atméro méreési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P32 580 0,2642 0,58 0,2642
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,05 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eléirasainak.

3.9 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kémeénye

Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] feliilete (m?) | atmérd dn (m) (m?)
P33 580 0,2642 0,58 0,2642
’ Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,05 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Kornyaralesieim) laboralerium
3.10 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye
Vizsgalt atmérd mérési sik hidraulikai Kibocsatasi feliilet
pontforras jele [mm] felllete (m?) | &tmérd dn (M) (m?)
P34 780 0,4899 0,58 0,2642
) Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Max/Min gazaramlas [-] 1,05 <3,0
A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

4. UZEMVITELI ADATOK

A mérés és mintavétel ideje alatt a termelés folyamatos, normal izemvitel mellett folyt, a
vizsgalatot zavard, befolyasol6 tényezé nem volt.

A ZPF tipusl berendezés aknas aluminiumolvasztd kemence. Az alapanyag adagolas feliilrdl
torténik, a beadagolt tomb és hulladék a kemence alsé részébe keriil. A beadagolt fém
tomegének megfelelden a berendezés automatikusan meghatérozza az olvasztasi idot, és az
olvasztoégd ennek megfeleléen miikddik az olvasztasi ciklus befejezéséig. A kemencetér
homérsékletének érzékeldje egy bizonyos homérséklet elérésekor kikapcsolja az
olvasztéégot, védve ezaltal a kemence falazatat a tulheviiléstol. Az olvasztasi id6 letelte

utan keriilhet berakasra a kovetkez0 adag, vagy az olvadék hémeérsékletének fliggvényében
hontartas kovetkezik. Az olvasztast és a hontartast ugyanaz az égo végzi.

A fémflirdé tisztitasat salakolassalvégzik, melyet miiszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas soran keletkezo fiistgaz valamennyi kemence esetén kilon pontforrason
keresztul keriil a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivd ventilator beépitve, a filistgazt
természetes huzat juttatja a légtérbe.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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4.1 P6 - 2. sz. buktato olvasztokemence kéménye

Tipusa: KLYE-330/350 spec
Gyari szam: -
Gyartasi év: -
Olvasztott 6tvozott aluminium mennyisége: 330 kg/h

4.2 P7 - TATAI olvasztokemence kéménye

Tipusa: TATAI

Gyari szam: -

Gyartasi év: .

Olvasztott 6tvozott aluminium mennyisége: 780 kg/h

4.3 P19 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-4

Gyari szam: -

Gyartasi év: &

Olvasztott aluminium mennyisége: 200 kg/h

4.4 P20 - ZPF/5 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-5

Gyari szam: -

Gyartasi év: -

Olvasztott aluminium mennyisége: 190 kg/h

4.5 P21 - ZPF/7 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-7

Gyari szam: -

Gyartasi év: -

Olvasztott aluminium mennyisége: 340 kg/h

4.6 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-8

Gyari szam: -

Gyartasi év: -

Olvasztott aluminium mennyisége: 4450 kg/h

4.7 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

Tipus: ZPF-9

Gyari szam: -

Gyartasi év: -

Olvasztott aluminium mennyisége: 5220 kg/h

A STRIKO tipusu berendezések olvaszté kemencék. Az alapanyag adagolas felllrdl torténik, a
beadagolt témb és hulladék a kemence alsé részébe keriil. Az olvasztasi id0 letelte utan

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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kerlilhet berakasra a kovetkez6 adag, vagy az olvadék homérsékletének filiggvényében
hontartas kovetkezik. Az olvasztast és a hontartast ugyanaz az égo végzi.

A fémfiirdd tisztitasat salakolassal végzik, melyet mliszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas soran keletkezo fiistgaz valamennyi kemence esetén kiilon pontforrason
keresztiil keriil a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivo ventilator beépitve, a flistgazt

természetes huzat juttatja a légtérbe.

4.8 P32 - STRIKO 2. olvasztokemence kéménye

Olvasztokemence
Tipus:

Gyari szam:
Gyartasi év:

Fltési teljesitmény:
Olvasztott fém:

Striko 2
STRIKO MH II-N 2000/1000 Geg
F10342

8250 kW
AlSi10MnMg

4.9 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye

Olvasztokemence
Tipus:

Gyari szam:
Gyartasi év:

Fltési teljesitmény:
Olvasztott fém:

Striko 1
STRIKO MH II-N 2000/1000 Geg
F10344

8250 kW
D230

4.10 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye

Olvasztokemence
Tipus:

Gyari szam:
Gyartasi év:

Fltési teljesitmény:
Olvasztott fém:

Striko 3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
D230

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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5. MERESI EREDMENYEK
5.1 Vizsgalt pontforras:  P6 - 2. sz. buktato olvasztokemence kéménye
5.1.1 A hordozdgaz fizikai jellemzoi:
A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

oldal 9/ 43

Kondenzatum témege: 4,0 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozo6gaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4.
L 3,8 3,8 3,6 3,8

A hordozégaz:

* vizg6ztartalma: 4,7 viv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 30,3 g/m?

r o rr

A normal allapoti* hordozogaz siirlisége:

» szaraz sUrlisége: 1,30 kg/m?
e nedves siirisége: 1,28 kg/m?

Nyomasviszonyok:

* |égkori nyomas: 1005 hPa

» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa

» abszolut nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homérsékletek:

* a csatornaban (atlag): 357 K 84 °C
* a kiils6 légtérben: 295 K 22 °C
?egg;csig;cé?az atlagos aramlasi 37 ‘mis
Dinamikus nyomasok atlaga: 6,8 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,00

Térfogataram korrekcio: 0,9381

Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1661 m?

A hordozégaz térfogatarama:

* aktualis: 2100 m3/h

» normal* allapotu, nedves: 1590 m3/h
 normal* allapotu, szaraz: 1520 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl 10143
Kornyaralesieim) laboralerium
5.1.2 P6 - 2. sz. buktato olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
10:10
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 66:pp]
11:40
Minta jele M6
A leszivacsonk atmérgje [mm] 14,0
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 3,8
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 100,9
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,175

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2023/2467) mellékeltik.

Koncentracio *
. mg/m?3 Emisszio
Hicgnevezce IEIin?:a jel.]a [kg/h]
M6
cink és vegyliletei 0,00101 0,00000154
arzén és vegylletei <0,00005 <0,00000007
kadmium és vegyiiletei <0,00011 <0,00000017

Fémek kibocsatas koncentracidojanak és tomegaramanak meghatarozasa
abszorpcios oldatbol

Mintavételre vonatkozoé adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
kezdete vége Minta jele t(-lz:zf;ggla:a
10:07 11:07 M6/1AB 77,5
11:10 12:10 M6/2AB 79,3

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezo anyag

Koncentracio* ——
Azonosit6é | Megnevezése [l-ngllrﬁ] éﬁ:ags:* Sl
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
M6/1AB M6/2AB
67 Cink 0,1157 0,0838 0,0997 0,000152
60 Arzén <0,0064 <0,0063 <0,0063 | <0,000010
46 Kadmium 0,0140 0,0163 0,0151 0,000023

*A koncentraci6 értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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A e gy 21 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szamon akkreditélt vizsgélélaborat6rium. okl 1043
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* =
Megnevezés {ma/av) kont?:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios s 5 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,0997 0,00101 0,1007 0,000153
Arzén <0,0063 <0,00005 <0,0064 <0,000010
Kadmium 0,0151 0,00011 0,0152 0,000023

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.1.3 P6 - 2. sz. buktato olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciéjanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
) Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
10:10 11:10 F6/1AB 60,2
11:13 12:13 F6/2AB 61,1

*A térfogatértékek szdraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések e s
Megnevezés Minta jele atlaga* E{l}:l;s:;o
[mg/m?]
F6/1AB F6/2AB
Fluorvegyliletek HF-
ként megadva <0,081 <0,081 <0,081 | <0,00012

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.2 Vizsgalt pontforras: P7 - TATAI olvasztokemence kéménye
5.2.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 78 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4.
L 4,1 4,5 4,7 4,5

A hordozégaz:

* vizg6ztartalma: 8,84 v/v %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 35,26 g/m?

A normal allapoti* hordozégaz siirlisége:

e szaraz slrlisége: 1,30 kg/m?
» nedves slrlisége: 1,26 kg/m?

Nyomasviszonyok:

* |égkori nyomas: 1005 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 599 K 326 °C
» a kiilsG légtérben: 298 K 25 ‘°C
A hordgzogaz atlagos aramlasi 44 m/s
sebessége:
Dinamikus nyomasok atlaga: 5,6 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,02
Térfogataram korrekci6: 0,9343
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,0907 m?
A hordozdgaz térfogatarama:
* aktualis: 1350 m?/h
» normal* allapotd, nedves: 610 m3/h
» normal* allapotu, szaraz: 560 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl 13743
Kornyaralesieim) laboralerium
5.2.2 P7 - TATAI olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
15:15
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
16:45
Minta jele M7
A leszivacsonk atmérgje [mm] 17,0
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,7
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%)] 101,7
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,355

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént,

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékdnyvet (2023/2467) mellékeltiik.

Koncentracio *
: mg/m? Emisszio
Megnevezes e jelt:!.- [kg/h]
M7
cink és vegyiiletei 0,00335 0,00000188
arzén és vegyiiletei <0,00004 <0,00000002
kadmium és vegyiiletei <0,00011 <0,00000006

abszorpciods oldatbol
Mintavetelre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 Mintagaz
) Minta jele terfogata
kezdete vege [dm:‘]*
15:08 16:08 M7/1AB 69,7
16:11 17:11 M7/2AB 70,5

- s omr

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egyiittm(ikodo laboratérium altal készitett vizsgalati jegyzOkonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezé anyag

Koncentracio* ME Lk
Azonosité | Megnevezése [r-ng/ TB] é;;;sae* Emisszi6
Minta jele [mg/m?3] [kg/h]
M7/1AB M7/2AB
67 Cink 0,0186 0,0199 0,0193 0,000011
60 Arzén <0,0072 <0,0071 <0,0072 |(<0,000004
46 Kadmium <0,0201 <0,0242 <0,0221 (<0,000012

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

R e gy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium. oklal 15443
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracidoknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* .
Megnevezés (mg/m’) kong:rs\:;scié* ; 655.'?25
Abszorpcids o 3 emisszi6 (kg/h)
Szilard anyag (mg/m°)
oldat

Cink 0,0193 0,003355 0,0226 0,000013
Arzén <0,0071 | <0,000042 <0,0072 <0,000004
Kadmium <0,0221 | <0,000106 <0,0222 <0,000012

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.2.3 P7 - TATAI olvasztokemence kéménye

meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 mintagaz
i Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
15:10 16:10 F7/1AB 55,7
16:14 17:14 F7/2AB 58,3

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m?] Maressk Emisszio
Megnevezés . . atlaga*
Minta jele [ma/m®] [kg/h]
F7/1AB F7/2AB
Pluoregynietsk HF- 0,089 0,086 0,087 | <0,00005
ként megadva =4 =0 = -

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.3 Vizsgalt pontforras: P19 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye
5.3.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 51 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4.
L 6,3 6,8 6,8 7,0

A hordozégaz:

* vizg6ztartalma: 59 viv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 23,7 g/m?

A normal allapoti* hordozégaz siirlisége:

e szaraz slrlisége: 1,30 kg/m?
» nedves slrlisége: 1,27 kg/m?

Nyomasviszonyok:

* |égkori nyomas: 1005 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 583 K 310 °C
» a kiilsG légtérben: 297 |K 24 °C
?egggglggf;?éz atlagos aramlasi 67 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 13,5 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,00
Térfogataram korrekci6: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,1075 m?
A hordozdgaz térfogatarama:
* aktualis: 2450 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 1140 m3/h
» normal* allapot(, szaraz: 1070 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl 16143
Kornyaralesieim) laboralerium
5.3.2 P19 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
12:45
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
14:15
Minta jele M19
A leszivocsonk atmérGje [mm] 14,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 6,8
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%)] 104,0
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,475

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.
A vérhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2467) mellékeltiik.

Koncentracio *
. mg/m3 Emisszio
tegnevezte IIEllingte{ jel.]a [kg/h]
M19
cink és vegyiiletei 0,00182 0,00000195
arzén és vegyiiletei <0,00004 <0,00000004
kadmium és vegyiiletei 0,00031 0,00000033

- s om

abszorpcios oldatbol
Mintavetelre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 Mintagaz
kezdete vége Minta jele te[;f;gsla:a
12:48 13:48 M19/1AB 65,5
13:51 14:51 M19/2AB 67,7

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyz&konyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyez6 anyag
Koncentraci6o* il
ma/m?3 érése o
Azonosito | Megnevezése [_ 9/ - ] atlaga* Ens 0
Minta ]ele [mglm3] [kglh]
M19/1AB M19/2AB

67 Cink 0,1251 0,1524 0,1388 0,000148
60 Arzén <0,0076 <0,0074 <0,0075 | <0,000008
46 Kadmium 0,0351 0,0400 0,0375 0,000040

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR e gy 7 ANAW éital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgaldlaboratrium. B 17143
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:rs\::flscié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,1388 0,001818 0,1406 0,000150
Arzén <0,0075 <0,000040 <0,0076 <0,000008
Kadmium 0,0375 0,000311 0,0378 0,000040

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.3.3 P19 - ZPF/4 olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciéjanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
) Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
12:50 13:50 F19/1AB 59,5
13:51 14:34 F19/2AB 64,7

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések e s
Megnevezés Minta jele atlaga* E{l}:l;s:;o
[mg/m?3]
F19/1AB F19/2AB
Fluorvegyliletek HF- 0.083 6,077 e PP
ként megadva <4 <0, <0, <0,

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.4 Vizsgalt pontforras: P20 - ZPF/5 olvasztokemence kéménye
5.4.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 59 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4,
I. 58 6,3 6,4 58
A hordozégaz:
* vizg6ztartalma: 6,8 ViV %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 33,0 g/m?
A normal allapoti* hordozoégaz siirlisége:
e szaraz slrlisége: 1,30 kg/m?
» nedves slrlisége: 1,27 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* |égkori nyomas: 1005 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 484 K 211 °C
» a kiilsG légtérben: 298 K 25 ‘°C
?egggglggc;?az atlagos aramlasi 6,1 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 13,2 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,00
Térfogataram korrekci6: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,2826 m?
A hordozdgaz térfogatarama:
* aktualis: 5790 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 3240 m?/h
» normal* allapot(, szaraz: 3020 m?/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl 19143
Kornyaralesieim) laboralerium
5.4.2 P20 - ZPF/5 olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
14:20
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
15:50
Minta jele M20
A leszivocsonk atméréje [mm] 14,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 6,4
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 103,3
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,765

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatoan alacsony koncentracid miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2023/2467) mellékeltik.

Koncentracio *
: [mg/m?3] Emisszio
Megnevezes Mingta jele [kg/h]
M20
cink és vegylletei 0,00083 0,00000252
arzén és vegyiiletei <0,00004 <0,00000011
kadmium és vegyiiletei <0,00009 <0,00000027

Fémek kibocsatas koncentracidojanak és tomegaramanak meghatarozasa
abszorpcios oldatbol

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 Mintagaz
’ Minta jele térfogata
kezdete vege [dm3]*
14:22 15:22 M20/1AB 70,0
15:24 16:24 M20/2AB 68,8

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérol az egylittm(ik6do laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzOkonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezo anyag

Koncentréscié* Mersoak
Azonosito | Megnevezése :::1?:; ?Llle étlaga’: Eﬂ'(;s,s;io
[mg/m?3]
M20/1AB M20/2AB
67 Cink 0,1100 0,1459 0,1280 0,000386
60 Arzén <0,0071 <0,0072 <0,0072 | <0,000022
46 Kadmium <0,0071 <0,0072 <0,0072 | <0,000022

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR e gy 7 ANAW éital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgaldlaboratrium. okl 20,143
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:rs\::flscié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,1280 0,000833 0,1288 0,000389
Arzén <0,0072 <0,000036 <0,0072 <0,000022
Kadmium <0,0072 <0,000091 <0,0073 <0,000022

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hmérsékletre vonatkozik.

5.4.3 P20 - ZPF/5 olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciéjanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
) Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
14:25 15:25 F20/1AB 55,5
15:27 16:27 F20/2AB 55,0

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések e s
Megnevezés Minta jele atlaga* E{l}:l;s:;o
[mg/m?3]
F20/1AB F20/2AB
Fluorvegyliletek HF-
ként megadva <0,089 <0,090 <0,090 | <0,00027

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.5 Vizsgalt pontforras: P21 - ZPF/7 olvasztokemence kéménye
5.5.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 40 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4,
I 7,0 7,1 7.2 6,6
A hordozégaz:
* vizg6ztartalma: 4,7 viv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 19,9 g/m?
A normal allapoti* hordozoégaz siirlisége:
e szaraz slrlisége: 1,28 kg/m?
» nedves siirisége: 1,26 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* |égkori nyomas: 1005 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 544 K 271 °C
» a kiilsG légtérben: 295 K 22 '°C
?egggglggc;?az atlagos aramlasi 6,9 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 15,4 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,00
Térfogataram korrekci6: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,1256 m?
A hordozogaz térfogatarama:
* aktualis: 2960 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 1470 m3/h
» normal* allapot(, szaraz: 1400 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZT
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl 22 143
Kornyaralesieim) laboralerium

5.5.2 P21 - ZPF/7 olvasztokemence kéménye

fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa

16:55
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
18:25
Minta jele M21
A leszivocsonk atmérGje [mm] 10,7
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 7,2
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%)] 101,0
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 1,665
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.
A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokdnyvet (2023/2467) mellékeltiik,
Koncentracio *
" mg/m?3] Emisszio
Megnevezes [ S
9 Minta jele [kg/h]
M21
cink és vegyiiletei 0,00210 0,00000294
arzén és vegyliletei <0,00006 <0,00000008
kadmium és vegyiiletei <0,00015 <0,00000021

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

-

abszorpcios oldatbol
Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi id6 Mintagaz
) Minta jele terfogata
kezdete vége [dm?3]*
16:52 17:52 M21/1AB 68,8
17.54 18:54 M21/2AB 70,5

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egyiittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyez6 anyag
Koncentracio* Mérksolk
3 érése . s
Azonosito | Megnevezése [|-119/r-n ! atlaga* Emisszio
Minta JE|e [mg,m3] [kglh]
M21/1AB M21/2AB
67 Cink 0,1253 0,1596 0,1425 0,000199
60 Arzén <0,0072 <0,0070 <0,0071 | <0,000010
46 Kadmium 0,0389 0,0336 0,0362 0,000051

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hGmérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR e gy 7 ANAW éital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgaldlaboratrium. okl 23143
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,1425 0,002102 0,1446 0,000202
Arzén <0,0071 <0,000060 <0,0072 0,000010
Kadmium 0,0362 0,000150 0,0364 0,000051

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.5.3 P21 - ZPF/7 olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciéjanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo adatok:
Mintavételi ido mintagaz
> Minta jele | térfogata
kezdete vege (dm?3)*
10:32 11:32 F21/1AB 57,2
11:35 12:35 F21/2AB 57,4

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések .,
Hegnavezos Minta jele fiiages E['::'sfs::llo
: [mg/m?] 9
F21/1AB F21/2AB
Fluorvegyiiletek HF-
ként megadva <0,087 <0,088 <0,088 | <0,00012

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.6 Vizsgalt pontforras: P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye
5.6.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 2,7 ¢
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4.
L 45 4,6 4,4 4,3

A hordozégaz:

* vizg6ztartalma: 3,2 viv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 12,4 g/m?
A normal allapoti* hordozoégaz siirlisége:

e szaraz slrlisége: 1,31 kg/m?
» nedves siirisége: 1,29 kg/m?
Nyomasviszonyok:

* |égkori nyomas: 1006 hPa

» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa

» abszoluit nyomas a csatornaban: 1006,1 hPa
Hoémérsékletek:

* a csatornaban (atlag): 590 K 317 °C

* a kiils6 légtérben: 298 K 25 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi

sebessége: 45 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 59 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1661 m?
A hordozégaz térfogatarama:

e aktualis: 2490 m3/h
 normal* allapotu, nedves: 1140 m3/h
 normal* allapotu, szaraz: 1110 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, oikl.25143
Kornyaralesieim) laboralerium
5.6.2 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
15:55
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
17:25
Minta jele M29
A leszivacsonk atmérgje [mm] 17,0
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,6
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%)] 104,4
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,525

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatoan alacsony koncentracid miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2023/2467) mellékeltik.

Koncentracio *
. mg/m?3 Emisszio
rregncyezes IEIingta jele]: [kg/h]
M29
cink és vegyiiletei 0,0417 0,00000463
arzén és vegyliletei <0,00004 <0,00000004
kadmium és vegyiiletei 0,00056 0,00000063

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

abszorpcios oldatbol

-

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
) Minta jele térfogata
kezdete vege [dm3]*
15:51 16:51 M29/1AB 70,2
16:53 17:53 M29/2AB 70,8

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezo anyag

Koncentréscié* ST
Azonosito | Megnevezése I\EIT::; ?Llle étlaga: EH::,S;;O
[mg/m?]
M29/1AB M29/2AB
67 Cink 0,1456 0,3671 0,2563 0,000285
60 Arzén <0,0071 <0,0063 <0,0068 | <0,000008
46 Kadmium 0,0257 0,0269 0,0263 0,000029

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01 oldal 26 / 43
AIR Metric Hungary t. A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvédelmi laboraldrium

Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése

Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat
Cink 0,2563 0,004167 0,2605 0,000289
Arzén 0,0068 0,000040 0,0068 0,000008
Kadmium 0,0263 0,000563 0,0268 0,000030

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.6.3 P29 - ZPF/8 olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciojanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
i Minta jele | térfogata
kezdete vege (dm3)*
15:54 16:54 F29/1AB 58,1
16:56 17:56 F29/2AB 59,0

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2466) mellékeltiik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések ——
Megnevezés T atlaga* Emisszio
inta jele g fm] [kg/h]
F29/1AB F29/2AB

Fl Uletek HF-
kéur?tr\:é]g:di; <0,086 <0,084 <0,085 | <0,00009

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.7 Vizsgalt pontforras: P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye
5.7.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 34 ¢
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4,
I 3,9 4,2 4,2 4,1
A hordozégaz:
* vizg6ztartalma: 4,1 v/iv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 16,3 g/m?
A normal allapoti* hordozoégaz siirlisége:
e szaraz slrlisége: 1,31 kg/m?
» nedves siirisége: 1,29 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* |égkori nyomas: 1006 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1006,1 hPa
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 564 K 291 °C
» a kiilsG légtérben: 298 K 25 ‘°C
?ei;g;lg;c;?az atlagos aramlasi 41 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 53 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,1661 m?
A hordozdgaz térfogatarama:
* aktualis: 2300 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 1110 m?/h
» normal* allapot(, szaraz: 1060 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Metric Hungary 8. A NAH altal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Vizsgalolaboratdrium
Kirnyeselvédelmi laboraldrium

5.7.2 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa

Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 66:pp] B
14:45
Minta jele M30
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,2
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 101,1
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,370

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2020/2010) mellékeltiik.

Koncentré;:ié -
. mg/m Emisszio
Megnevcars e jen]a [kg/h]
M30
cink és vegyiiletei 0,00409 0,00000434
arzén és vegylletei <0,00004 <0,00000004
kadmium és vegyiiletei 0,00087 0,00000093

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Fémek kibocsatas koncentracidjanak és tomegaramanak meghatarozasa

abszorpciods oldatbal

Mintavételre vonatkoz6 adatok:

Mintavételi ido Mintagaz

ezdete | vige | MmRiele | térfogata
11:17 12:17 M30/1AB 68,3
12:19 13:19 M30/2AB 65,2

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezo anyag
Koncentracio* il
3 érése o
Azonosito | Megnevezése [|:ng[r-n ] atlaga* EMiuse
Minta Je‘e [mglmsl [kg/h]
M30/1AB M30/2AB
67 Cink 0,2884 0,3523 0,3203 0,000340
60 Arzén <0,0074 <0,0077 <0,0075 | <0,000008
46 Kadmium 0,0458 0,0554 0,0506 0,000054

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homeérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

R e gy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium. oklal 2943
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,3203 0,004093 0,3244 0,000344
Arzén <0,0075 <0,000042 <0,0076 <0,000008
Kadmium 0,0506 0,000873 0,0515 0,000055

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.7.3 P30 - ZPF/9 olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciojanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
i Minta jele | térfogata
kezdete vege (dm3)*
11:20 12:20 F30/1AB 55,0
12:22 13:22 F30/2AB 55,1

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2466) mellékeltiik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések ——
Heonewrzea Minta jele Stiaga’ Eﬁ('s:'slf:.lo
. [mg/m?] 9
F30/1AB F30/2AB
Fl liletek HF-
kéuirﬁsg:di; <0,090 <0,091 <0,090 | <0,00010

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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Vizsgalolaboratdrium
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5.8 Vizsgalt pontforras: P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye
5.8.1 A hordozaogaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 8,1 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4,
I 3,9 4,2 4,2 4,1
A hordozégaz:
* vizg6ztartalma: 9,1 viv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 38,3 g/m?
A normal allapoti* hordozoégaz siirlisége:
e szaraz slrlisége: 1,29 kg/m?
» nedves slrlisége: 1,25 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* |égkori nyomas: 1005 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
« abszolut nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homérsékletek:
* 3 csatornaban (atlag): 573 K 300 °C
» a kiilsG légtérben: 287 K 14 °C
?ei;g;lg;c;?az atlagos aramlasi 49 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 7,2 Pa
Sebességeloszlas egyenlétiensége N: 1,00
Térfogataram korrekci6: 0,9362
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,2642 m?
A hordozdgaz térfogatarama:
* aktualis: 4370 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 2070 m3/h
» normal* allapot(, szaraz: 1880 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



AZr

i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

AR Wt Fingany 7. ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratorium, okl 2114
Kornyaralesieim) laboralerium
5.8.2 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
6:15
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
7:45
Minta jele M32
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,9
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 105,0
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,670

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyz6konyvet (2023/2467) mellékeltik.

Koncentracio *
. mg/m?3 Emisszio
sieghevezrs IEIingta jen]e [kg/h]
M32
cink és vegyiiletei 0,00431 0,00000810
arzén és vegyliletei <0,00004 <0,00000007
kadmium és vegyiiletei 0,00027 0,00000051

abszorpcios oldatbol
Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
) Minta jele terfogata
kezdete vege [dm:;]*
6:19 7:19 M32/1AB 65,5
7:21 8:21 M32/2AB 64,9

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

- s om

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egylittm(ikodo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyez6 anyag

Koncentracio* il
Azonosito | Megnevezése [|-119/|:n3] él‘:!l:;s:* Emisszio
Minta jele [mg/m?] [kg/h]
M32/1AB M32/2AB
67 Cink 0,2975 0,3152 0,3063 0,000576
60 Arzén <0,0075 <0,0077 <0,0076 |<0,000014
46 Kadmium 0,0423 0,0459 0,0441 0,000083

*A koncentracio értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6




ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01

R e gy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium. okial 32,043
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,3063 0,004307 0,3106 0,000584
Arzén 0,0076 0,000037 0,0076 0,000014
Kadmium 0,0441 0,000270 0,04442 0,000083

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.8.3 P32 — STRIKO 2. olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciojanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
i Minta jele | térfogata
kezdete vege (dm3)*
6:21 7:21 F32/1AB 57,3
7:23 8:23 F32/2AB 57,9

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2466) mellékeltiik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések ——
Heonewrzea Minta jele Stiaga’ Eﬁ('s:'slf:.lo
. [mg/m?] 9
F32/1AB F32/2AB
Fl lletek HF-
kéurin:sg:di; <0,088 <0,086 <0,087 | <0,00016

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.9 Vizsgalt pontforras: P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye
5.9.1 A hordozadgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 70 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4.
1. 3,9 4,2 4,2 4,1

A hordozégaz:

* vizg6ztartalma: 8,1 viv%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 35,8 g/m?

A normal allapoti* hordozégaz siirlisége:

e szaraz slrlisége: 1,30 kg/m?
» nedves siirisége: 1,26 kg/m?

Nyomasviszonyok:

e |égkori nyomas: 1006 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
* abszolUt nyomas a csatornaban: 1006,1 hPa
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 530 K 257 °C
» a kiilso légtérben: 295 K 22 °C
gegggdsg;té?a’z atlagos aramlasi 45 mfs
Dinamikus nyomasok atlaga: 6,6 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,2642 m?
A hordozogaz térfogatarama:
e aktualis: 4030 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 2060 m3/h
 normal* allapott, szaraz: 1900 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Kornyaralesieim) laboralerium
5.9.2 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
18:25
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
19:55
Minta jele M33
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,7
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 104,2
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,685

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A vérhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2467) mellékeltiik.

Koncentré;:ié * T
. mg/m misszio
Hlegnevezes L jeh:'le [kg/h]
M33
cink és vegyiiletei 0,00287 0,00000545
arzén és vegyliletei <0,00004 <0,00000007
kadmium és vegyiiletei 0,00064 0,00000122

*Az értékek 101,3 kPa nyomadsra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Fémek kibocsatas koncentracidjanak és tomegaramanak meghatarozasa
abszorpcios oldatbol

Mintavételre vonatkozé adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
kezdete vége Minta jele t(;;f;ggla:a
18:23 19:23 33/1AB 60,1
19:25 20:25 33/2AB 59,9

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egyittm(ikddo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezo anyag

Koncentré:::ié* Nadricek
Azonosit6é | Megnevezése ;le:; 'j“eI:L a'ntlaga;= Ell:::;sls;io
[mg/m?]
33/1AB 33/2AB
67 Cink 0,4559 0,5942 0,5251 0,000998
60 Arzén <0,0083 <0,0083 <0,0083 | <0,000016
46 Kadmium 0,0449 0,0516 0,0483 0,000092

*A koncentraci6 értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( ma/m) konc:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,5251 0,002868 0,5279 0,001003
Arzén <0,0083 <0,000037 <0,0084 <0,000016
Kadmium 0,0483 0,000644 0,0489 0,000093

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.9.3 P33 — STRIKO 1. olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciéjanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
; Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
18:20 19:20 F33/1AB 61,2
19:22 20:22 F33/2AB 61,4

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintak elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések -
Megnevezés Minta jele atlaga* E{ll;;sr:;o
[mg/m3]
F33/1AB F33/2AB
Fluorvegytiletek HF-
ként megadva <0,081 <0,080 <0,080 | <0,00015

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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5.10 Vizsgalt pontforras: P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye
5.10.1 A hordozogaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 57 4
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hdmérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonalak 1. 2. 3. 4. 5. 6.
L 39 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40

A hordozoégaz:

* vizgGztartalma: 6,2 ViV %
» nedvességtartalma (szaraz gaz): 28,6 g/m?

A normal allapoti* hordozogaz siirlisége:

e szaraz sUrlisége: 1,30 kg/m?
* nedves slirlisége: 1,27 kg/m?

Nyomasviszonyok:

* |égkori nyomas: 1005 hPa
» statikus nyomas a csatornaban: 0,1 hPa
» abszollt nyomas a csatornaban: 1005,1 hPa
Homeérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 540 K 267 °C
* a kiils6 légtérben: 297 K 24 °C
A hordgzogaz atlagos aramiasi 42 m/s
sebessége:
Dinamikus nyomasok atlaga: 5,8 Pa
Sebességeloszlas egyenldtiensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,4899 m?
A hordozégaz térfogatarama:
e gktualis: 7030 mé/h
 normal* allapotu, nedves: 3530 m3/h
 normal* allapotu, szaraz: 3290 m?/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Kornyaralesieim) laboralerium
5.10.2 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye
fémek koncentracionak és tomegaramnak meghatarozasa
11:25
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 00:pp]
12:55
Minta jele M34
A leszivocsonk atmérGje [mm] 17,0
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 4,3
Mintavételi sebesség / helyi sebesség [%] 103,2
Mintagaz térfogata (szaraz, normal* allapot) [m?] 2,521

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A vérhatdan alacsony koncentracié miatt 90 perces mintavétel tortént.

A minta elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzékonyvet (2023/2467) mellékeltiik.

Koncentracio *
- mg/m?3 Emisszio
Hlegnevezes IEIingta jele]: [kg/h]
M34
cink és vegyiiletei 0,00250 0,00000823
arzén és vegyiiletei <0,00004 <0,00000013
kadmium és vegyiiletei 0,00033 0,00000107

*Az értékek 101,3 kPa nyomadsra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Fémek kibocsatas koncentracidjanak és tomegaramanak meghatarozasa
abszorpcios oldatbol

Mintavételre vonatkozé adatok:
Mintavételi ido Mintagaz
kezdete vége Minta jele t(;;f;ggla:a
11:28 12:28 M34/1AB 63,5
12:32 13:32 M34/2AB 62,9

*A térfogatértékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

A mintak elemzésérdl az egytittm(ikddo laboratorium altal készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2467) csatoltuk.

Légszennyezo anyag
Koncentracio* Méricek
ma/m?3 érése T
Azonosito | Megnevezése I'EI 9/ = I] atlaga* Ell:::;sls;io
inta jele [mg/m3]
M34/1AB M34/2AB
67 Cink 0,4742 0,3971 0,4356 0,001433
60 Arzén <0,0079 <0,0079 <0,0079 | <0,000026
46 Kadmium 0,0698 0,0633 0,0665 0,000219

*A koncentraci6 értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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AR percHnggy 71 ANAH dital NAH-1-1731/2022 szémon akkreditilt vizsgalélaboratdrium. L3R
Kirnyeselvilelmi laboralarium
Fémek koncentracioknak és tomegaramoknak dsszegzése
Koncentraciok* &
Megnevezés ( mg/m) konc:::;scié* . 65??"5
Abszorpcios it 3 emisszio (kg/h)
Szilard anyag (mg/m?)
oldat

Cink 0,4356 0,002500 0,4381 0,001441
Arzén <0,0079 <0,000040 <0,0080 <0,000026
Kadmium 0,0665 0,000325 0,0669 0,000220

*A koncentracid érték 101,3 kPa nyomasra és 273 K hdmérsékletre vonatkozik.

5.10.3 P34 — STRIKO 3. olvasztokemence kéménye

Fluor vegyiiletek (HF-ként megadva) koncentraciéjanak- és tomegaramanak
meghatarozasa

Mintavételre vonatkozo6 adatok:
Mintavételi ido mintagaz
; Minta jele | térfogata
kezdete vége (dm3)*
11:30 12:30 F34/1AB 60,8
12:33 13:33 F34/2AB 61,0

*A térfogatértékek szaraz, fizikai normal allapotra vonatkoznak

A mintdk elemzésérdl készitett vizsgalati jegyzokonyvet (2023/2466) mellékeltik.

Koncentracio*
[mg/m3] Mérések -
Megnevezés Minta jele atlaga* E{ll;;sr:;o
[mg/m3]
F34/1AB F34/2AB
Fluorvegytiletek HF-
ként megadva <0,081 <0,082 <0,081 | <0,00027

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonosité: MN-54-6
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK

A vizsgalt/ mért jellemzd, A vizsgalati szabvany
a vizsgalat tipusa szama
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos elGirasok (visszavont szabvany)
Nedvességtartalom meghatarozasa MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)
Szilard szennyezéanyagokban (porok) 35 MSZ-13-177:1992
elem meghatarozasa (visszavont szabvany)
Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok
emisszidja. A szilard anyag .
témegkoncentracidjanak meghatarozasa kis MbZ EN 1328+ 12015
koncentraciétartomanyban.
Gazemisszié szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak MSZ -13-101:1985
kovetelményei

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Az emisszid mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran
hasznalt miiszerek, eszk6zok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:
megnevezése gyarto tipusa gyari szama
szakaszos . (.
ea— Paul Goethe GmbH BK-G4 hiteles gazora 29533359
szakaszos AIR Metric Hungary AMSZM1 szakaszos AM
: P . i 31
mintavevo II. Kft. mintavevo
szakaszos AIR Metric Hungary AMSZM1 szakaszos AM32
mintavevd III. Kft. mintavevd
iZOKInetikus: | Paul Goethe GmbH iTES S06G09J11
pormintavevo-kor
hordozhato gazelemzo Horiba PG 350 093265AF82
miszer
differencigi- Stieber Bt. DM 120 PL/M 1062
nyomasmero
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. - -
barometrikus- SI Breitfuss-Digima _
nyomasmero Digima FP
analitikai mérleg Strohlein ST 200 34384
digitalis homéro TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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7.1. Gazkomponens meghatarozas:

By pass
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Részei:

PSP 4000 tip flitott sz(ir6haz
PSS 5 tip. mintael6készito
Horiba PG-250 gazelemzo
szamitogép

szonda

flitott mintavezeték
mintavezeték

SMA 371 tip. adatgydijto

b b
20 b I

Pontossagellendrzést tanlsitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N. gazzal
végezziik mérések eldtt és mérések befejeztével. Osszetétel: szén-monoxid: 197,7 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 197,6 ppm(n/n); Kén-dioxid 96,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,115 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (dtlag, maximum, minimum, szoras,
stb.), illetve grafikonok készitheték, amin percre pontosan kdvetheté az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Analizatorunk a kovetkezo harom meérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOy-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban lévé nitrogén-monoxid gerjesztett allapotu nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemz6é hullamhosszt fényenergia kisugarzasa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencidnak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré miiszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos
A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérémliszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gadzmintat a konverteren atvezetve az Osszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOx) mérjik.

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6
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Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbdl kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami kérbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energidja athatol a
mérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztiilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkiil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagdz van jelen, az elnyel6dés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek filiggvényében.
A szubsztrakcio kilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O, - tartalom meghatarozasa)

A mddszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkez6 polarizacioja.

A mérés soran az oxigéntartalmi gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredllitasdhoz a gerjeszté aram valtoztatdsara van
sziikség, amely aranyos a vizsgaland6 gaz oxigéntartalmaval.

7.2. Mintavételi lanc szilard anyag meghatarozasa:

1. szondaszar 2. szlir6haz

3. venturi cs6 4. nedvességlevalaszto6 torony
5. szivattyd 6. nyomas- és hémérsékletmérd
7. h6méro érzékelbje 8. szamitogép

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-600-01
AIR Metric Hungary t. A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvédeimi laboraldrium

oldal 43 / 43

7.3. Szakaszos abszorpciés mintavétel

IT1

1. Uvegbdl (kvarcbol) készitett leszivo-csonk

2. F(to6tt szondaszar, benne tiveggyapot sz(iré

3. Gazmosod palack a szabvanyban nevesitett elnyeletd oldattal
4. Gazmoso palack a szabvanyban nevesitett elnyelet6 oldattal
5. Cseppfogd

6. Szilikagéllel toltott szaritdtorony

7. Szabalyozhatd leszivo-egység hitelesitett gazoraval, nyomasmérdvel,
hémérsekletmérdvel

Alkalmazott méréeszk6zok megnevezése:
Digitalis nyomasméro

HEmérd

Prandtl- cs6

Paul Goethe szakaszos mintavevo
Szondafto

Gazmoso palackok- Kvarc (frittel)

Datum: 2023. oktober 27.

Nyomtatvanyazonositd: MN-54-6



Kornyezettechnoldgia Kit.

Vizsgalélaboratoriuma

A NAH altal NAH-1-1171/2023 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

VIZSGALATI JEG’YZGKC)NY'V ]
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2023/2466

Minta megnevezése: Iégszennyezé forrasbdl szarmazo mintak
Megbizd: Air Metric Hungary Zrt.

Mintak szarmazasa: AMA-23-600

Budapest, 2023. oktéber 3.

AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK ¢SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Szeékhely: 1151 Bp, Szantofold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratérium: 1151 Bp, Szantofold u. 4/a. Tel /fax: 305-0030 / 305-0029
Fioktelep: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam: 01-09-695950

Bankszamla: 10700196-68851246-51100005 Adészam: 11239602-2-42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

Munkaszam: 2023/2466

1151 Budapest, Szantofold utca 4/a. « Tel: 305-0030 « Fax: 305-0029 « labor@kotech.hu

Oldal: 2/3

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditalt

Mintavételt végezte: Megbizd

Mintavétel helye: AMA-23-600

Mintavétel datuma: 2023.09. 25. - 27.

Mintak laboratériumba érkezésének ideje | 2023. 09. 28.

Tarolas helye, modja a feldolgozasig: Minta hitészekrény

Megérzés id6tartama: A vizsgalatok soran a minta teljes mennyisége felhasznalasra kertlt

Eredeti Labor ; ; . Minta Minta Minta

azonosité azonosito Megnevezos Minta tipusa mennyisége allapota csomag
HF6/1AB 2023/2466/1 98 ml megfeleld PE
HF6/2AB 2023/2466/2 99 ml megfeleld PE
HF7/1AB 2023/2466/3 99 mi megfeleld PE
HF7/2AB 2023/2466/4 100 ml megfeleld PE
HF19/1AB 2023/2466/5 o 101 mi megfeleld PE
HF19/2AB 2023/2466/6 S 100 mi megfeleld PE
HF20/1AB 2023/2466/7 » -g;’ 99 ml megfeleld PE
HF20/2AB 2023/2466/8 © x~ 99 ml megfeleld PE
HF21/1AB 2023/2466/9 % _8 100 ml megfeleld PE
HF21/2AB 2023/2466/10 22 c 101 ml megfeleld PE
HF29/1AB 2023/2466/11 % :'E 100 mi megfeleld PE
HF29/2AB 2023/2466/12 2 '5 99 mi megfeleld PE
HF30/1AB 2023/2466/13 If 2 99 ml megfeleld PE
HF30/2AB 2023/2466/14 T o 100 ml megfelel§ PE
HF32/1AB 2023/2466/15 g 101 ml megfeleld PE
HF32/2AB 2023/2466/16 2 100 ml megfeleld PE
HF33/1AB 2023/2466/17 99 ml megfeleld PE
HF33/2AB 2023/2466/18 98 ml megfeleld PE
HF34/1AB 2023/2466/19 98 ml megfeleld PE
HF34/2AB 2023/2466/20 100 ml megfeleld PE

A vizsgalati jegyz6kényv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jeqyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgéldlaboratérium engedeélye nélkiil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatéllomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23 246612023 2466 _jkv.doc




KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szantofold u. 4/a. = Tel: 305-0030 - Fax: 305-0029 - labor@kotech.hu

Munkaszam: 2023/2466

Oldal: 3/3

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. Hidrogén-fluorid koncentracié mehatarozasa a vizsgalati mintakban

Vizsgalati modszer:
Vizsgalat tipusa:
Mintaelemzés datuma:
Minta elemzés modszere:
Tanusitott anyagminta:

EPA CARB 421:1991
ionkromatografia
2023. 09. 29.
DIONEX ICS 1500 ionkromatograf (oszlop: lonPack AS14 4 x 250 mm)
Merck CertiPUR Multianion standard I. (1.11437.0500)

. Fluorid Hidrogén-fluorid
aonrﬁgiﬂé azla?'gos:'té koncentracio konc?entrécib*
[ug/ml] [ug/ml]
HF6/1AB 2023/2466/1 < 0,05 < 0,05
HF6/2AB 2023/2466/2 < 0,05 < 0,05
HF7/1AB 2023/2466/3 < 0,05 < 0,05
HF7/2AB 2023/2466/4 < 0,05 < 0,05
HF19/1AB 2023/2466/5 < 0,05 < 0,05
HF19/2AB 2023/2466/6 < 0,05 < 0,05
HF20/1AB 2023/2466/7 < 0,05 < 0,05
HF20/2AB 2023/2466/8 < 0,05 < 0,05
HF21/1AB 2023/2466/9 < 0,05 < 0,05
HF21/2AB 2023/2466/10 < 0,05 < 0,05
HF29/1AB 2023/2466/11 < 0,05 < 0,05
HF29/2AB 2023/2466/12 < 0,05 < 0,05
HF30/1AB 2023/2466/13 < 0,05 < 0,05
HF30/2AB 2023/2466/14 < 0,05 < 0,05
HF32/1AB 2023/2466/15 < 0,05 < 0,05
HF32/2AB 2023/2466/16 < 0,05 < 0,05
HF33/1AB 2023/2466/17 < 0,05 < 0,05
HF33/2AB 2023/2466/18 < 0,05 < 0,05
HF34/1AB 2023/2466/19 < 0,05 < 0,05
HF34/2AB 2023/2466/20 < 0,05 < 0,05

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felel6s a laboratérium vezetdje. A kozolt adatokkal kapcsolatban 8

napon belill, irasban teheté észrevétel.

Budapest, 2023. oktober 3.

Dr. Izséki Zoltan
laboratoriumvezets

A vizsgalati jegyz6kényv 3 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgalolaboratorium engedélye nélkil a vizsgalati jegyzbkdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23 2466\2023_ 2466 jkv.doc



Kornyezettechnoldgia Kit.

Vizsgalélaboratoriuma

A NAH altal NAH-1-1171/2023 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

VIZSGALATI JEG’YZGKC)NY'V ]
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2023/2467

Minta megnevezése: Iégszennyezé forrasbdl szarmazo mintak
Megbizd: Air Metric Hungary Zrt.

Mintak szarmazasa: Nincs adat

Budapest, 2023. oktdber 9.

AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK @ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp, Szantofold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratorium: 1151 Bp, Szantofold u. 4/a. Tel /fax: 305-0030 / 305-0029
Fidktelep: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszam: 01-09-695950

Bankszamla: 10700196-68851246-51100005 Adbészam: 11239602-2-42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szantofold utca 4/a. = Tel: 305-0030 = Fax: 305-0029 - labor@kotech.hu
Munkaszam: 2023/2467 Oldal: 2/4

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavetel statusza: Akkreditalt
Mintavételt végezte: Megbizé
Mintavétel helye: AMA-23-600
Mintavétel datuma: 2023. 09. 25. - 27.
Mintak laboratériumba érkezésének ideje | 2023. 09. 28.
Tarolas helye, mddja a feldolgozasig: minta hiitészekrény
Megérzés idtartama: A vizsgalatok soran a minta telijes mennyisége felhasznalasra kerilt
Eredeti Labor Megnevezés Minta tipusa Minta Minta Minta
azonositd azonosité 9 P mennyisége allapota csomag |
M6/1AB 2023/2467/1 98,5 ml megfeleld PE
M6/2AB 2023/2467/2 99,2 ml megfeleld PE
M7/1AB 2023/2467/3 99,9 ml megfeleld PE
M7/2AB 2023/2467/4 100,2 ml megfeleld PE
M19/1AB 2023/2467/5 98,9 ml megfeleld PE
M19/2AB 2023/2467/6 99,0 ml megfeleld PE
M20/1AB 2023/2467/7 s 100,0 ml megfeleld PE
M20/2AB 2023/2467/8 3 99,4 ml megfeleld PE
M21/1AB 2023/2467/9 =g 99,1 ml megfeleld PE
M21/2AB 2023/2467/10 ° S 98,7 ml megfeleld PE
M29/1AB 2023/2467/11 2 > 100,2 ml megfeleld PE
M29/2AB 2023/2467/12 < 8 99,9 ml megfeleld PE
M30/1AB 2023/2467/13 E < 101,0 mi megfeleld PE
M30/2AB 2023/2467/14 L _3 100,3 ml megfeleld PE
M32/1AB 2023/2467/15 g 98,9 ml megfeleld PE
M32/2AB 2023/2467/16 b 99,3 ml megfeleld PE
M33/1AB 2023/2467/17 N 100,0 ml megfeleld PE
M33/2AB 2023/2467/18 z 99,7 ml megfeleld PE
M34/1AB 2023/2467/19 & 100,7 mi megfeleld PE
M34/2AB 2023/2467/20 % 99,5 ml megfeleld PE
M6 2023/2467/21 B 1db megfelelé |lUveg csésze
M7 2023/2467/22 1db megfelelé |lUveg csésze
M19 2023/2467/23 § 1db megfelelé |lUveg csésze
M20 2023/2467/24 5 1db megfelelé |lveg csésze
M21 2023/2467/25 = 1db megfelelé |lUveg csésze
M29 2023/2467/26 e 1db megfelelé |lUveg csésze
M30 2023/2467/27 g 1db megfelelé |lOveg csésze
M32 2023/2467/28 = 1db megfelelé |lUveg csésze
M33 2023/2467/29 1db megfelelé |lUveg csésze
M34 2023/2467/30 1db megfelelé |liveg csésze

A vizsgalati jeqyz6kényv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jeqyzdkdnyvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgaldélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékbnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2023\2467jkv.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantofold u. 4/a. = Tel: 305-0030 « Fax: 305-0029 « labor@kotech.hu

Munkaszam: 2023/2467

Oldal: 3/4

2. VIZSGALATI EREDMENYEK

2.1. Fémek koncentracié meghatarozasa elnyeleté mintakban

Vizsgalati modszer:
Vizsgalat tipusa:
Tanusitott anyagminta:
Mintaelemzés datuma:

MSZ 13-177:1992 (visszavont szabvany)
ICP-OES (induktiv csatolasu plazma-atom emisszids spektrométer)
Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. (1.11355.0100)

2023. 10. 02. - 2023. 10. 03.

Eredeti Labor e Y KA 85 A

SChGaitS S BAORIE és vegyluletei vegyluletei és vegydtletei
[ug/ml] [ug/ml] [ug/ml]
M6/1AB 2023/2467/1 0,091 0,011 <0,005
M6/2AB 2023/2467/2 0,067 0,013 <0,005
M7/1AB 2023/2467/3 0,090 0,014 <0,005
M7/2AB 2023/2467/4 0,062 0,017 <0,005
M19/1AB 2023/2467/5 0,082 0,023 <0,005
M19/2AB 2023/2467/6 0,103 0,027 <0,005
M20/1AB 2023/2467/7 0,077 <0,005 <0,005
M20/2AB 2023/2467/8 0,101 <0,005 <0,005
M21/1AB 2023/2467/9 0,087 0,027 <0,005
M21/2AB 2023/2467/10 0,114 0,024 <0,005
M29/1AB 2023/2467/11 0,102 0,018 <0,005
M29/2AB 2023/2467/12 0,287 0,021 <0,005
M30/1AB 2023/2467/13 0,195 0,031 <0,005
M30/2AB 2023/2467/14 0,229 0,036 <0,005
M32/1AB 2023/2467/15 0,197 0,028 <0,005
M32/2AB 2023/2467/16 0,206 0,030 <0,005
M33/1AB 2023/2467/17 0,274 0,027 <0,005
M33/2AB 2023/2467/18 0,357 0,031 <0,005
M34/1AB 2023/2467/19 0,299 0,044 <0,005
M34/2AB 2023/2467/20 0,251 0,040 <0,005

A vizsgalati jegyzbkényv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyzékényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A

vizsgéldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzbkbnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.

Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023\23_2023\2467_jkv.doc



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szantofold u. 4/a. = Tel: 305-0030 - Fax: 305-0029 - labor@kotech.hu
Munkaszam: 2023/2467 Oldal: 4/4

2.2. Fémek koncentracié meghatarozasa szilard mintakban

Vizsgalati mddszer: MSZ 13-177:1992 (visszavont szabvany)
Vizsgalat tipusa: ICP-OES (induktiv csatolasu plazma-atom emisszids spektrométer)
Tanusitott anyagminta: Merck CertiPUR ICP multielem standard IV. (1.11355.0100)
Mintaelemzés datuma: 2023. 10. 05.
Eredeti e Cink Kadmium Arzen
azonosito Labor azonosito [pg/minta] [ug/minta] [ug/minta]
M6 2023/2467/21 2,2 <0,25 <0,1
M7 2023/2467/22 7.9 <0,25 <0,1
M19 2023/2467/23 4,5 0,77 <0,1
M20 2023/2467/24 2,3 <0,25 <0,1
M21 2023/2467/25 3,6 <0,25 <0,1
M29 2023/2467/26 10,5 1,42 <0,1
M30 2023/2467/27 9,7 2,07 <0,1
M32 2023/2467/28 11,5 0,72 <0,1
M33 2023/2467/29 7,7 1,73 <0,1
M34 2023/2467/30 6,3 0,82 <0,1

3. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelés a laboratorium vezetdje. A k6zolt adatokkal kapcsolatban 8
napon bellll, irdsban teheté észrevétel.

Budapest, 2023. oktéber 9.

Dr. Izsaki Zoltan
laboratoriumvezeté

A vizsgalati jegyz6kényv 4 szamozott oldalt tartalmaz és a jegyz6kényvben felsorolt minta(k)ra vonatkozik. A
vizsgalblaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labor\A_mintak\Ev2023123_2023\2467 _jkv.doc



