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HATAROZAT

l. A Bogacsi Thermalfurdé Kft. — 3412 Bogacs, Dézsa Gy. u. 16. - engedélyes
részére kiadott, a Bogacsi Thermalfurd6 Kft. vizi létesitményeinek hasznalat-
bavételére, Uzemeltetésére és fenntartasara vonatkozé H-79-77/2004. és H-
79-74/2004. szamokon maodositott H-79-71/2004. szamu vizjogi Uzemelteteési
engedélyt (Vizikdnyvi szam:Hor-Kanya-Eger/22,36,44,104) az alabbiak szerint

moédositom:
1. A hatarozat lll. pont Vizigények fejezetét az alabbiakkal kiegészitem:

A viztermeld kutakban lekotott viz VKJ besorolasa és a vizhasznositas jellege:

Kut megjelolése Viztipus VKJ besorolasa | Vizhasznositas jellege
B-1 sz. termal gyogyviz gyogyaszat

K-6 sz. termal gyogyviz gyogyaszat

|. sz hidegvizes talajviz I. oszt. furdé

Il. sz hidegvizes talajviz |. oszt. furdé

lll. sz hidegvizes talajviz I. oszt. furdé

IV. sz hidegvizes | rétegviz Il. oszt. furdé

2. A hatarozat Ill. pontjanak ,,Az Gizemelé6 medencék jellemzéi: G.) Gyer-
mekmedence” részt torlom, helyébe az alabbiakat iktatom:

A gyermekmedence jellemz6 miiszaki adatai és kialakitasa:

Tipusa: vizforgatassal izemel6, feszitett viztikrG medence.
Atméré: 12,2 m
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Vizmélység: 0,4-0,6 m
Hasznos vizfelllet: 97 m?
Viztérfogat: 58,5 m3

Tervezett vizh6mérséklet: 32-34 °C

A feszitett tukrl Uszomedence beépitett vizforgatd berendezessel Uzemel.
Uzemelés soran a tulfoly6 valyubadl atbuké hasznalt vizeket 8 helyen veszik el
és vezetik gravitaciosan kulon-kulon egy-egy D 63 PVC vezetékkel a pufferta-
roloba.

A tisztitott vizet a technolégiardl 5 db D63 PVC nyomé vezetéken 3 ponton ju-
tatjak vissza a medenceébe.

A medence takaritd vizeinek Uritése padlokivezetd elemen D63 PVC golyds-
csapon keresztul gravitaciésan torténik.

A medencéhez tartozd vizbevezetd és kivezetd elemek csdvezetékei a kétré-
tegl vasalat kozott kerultek elhelyezésre.

Vizkezelési technolégia:

A tervezett technoldgiai berendezés a szlirés-forgatast, vizpotlast, fltés-
temperalast, kémiai vizkezelést (vegyszerezést) automatikus Uzemben bizto-
sitja, kézi beavatkozast csak a szlr6é rendszer visszamosatasa és a potviz
beadagolasa igényel. A vizkezelési technologiai berendezések az uszome-
dence mellett meglévé géphazban kerultek elhelyezésre.

Sziirés-forgatas:

Medence egyideji megengedett terhelése: 97 m? x 0,5 f6/m? = 48 6
Sziikséges forgatasi teljesitmény: 48 f6 x 2 m3/h/f6 = 96 m3h

El6irt szlrési sebesség: 30 m/h

Sziikséges szlréfellilet: 96 m3/h /30m/h = 3,2 m?

Sziir6-forgato egyséq:

1db Kripsol BL 2000 tipusu szlr6tartaly
atmérd: 2000 mm,
szlré6felllet: 3,14 m?
szlr6toltet magassaga: 1 m

4db Challenger P-CHL-203 tipusu vizforgato szivattyu
Q = egyenként: 23-24 m3/h 1,0-1,2 bar szlirbnyomas mellett

H=12m.
P=1,5kW.
n = 2800 1/min.

Kiegyenlito tarolé (puffer medence):

Mérete: 3,0x30x14m



Hasznos puffer kapacitas: 9 m?d

Vizpotlas, vizcsere:

A medence vizigénye a furdd sajat hidegvizes kutjaira alapozott vizellatd
rendszereérdl elégithetd ki a géphazban kialakitando, elzard szerelvénnyel és
DN 1” vizmennyiség mérdvel ellatott lecsatlakozasi ponton. A pétviz 6/4” PVC
nyomoévezetéken jut a medencébe. A poétvizet kézi vezérléssel, a medencétdl
a géphazba vezetett ,vizualis” szintjelzés alapjan adagoljak.

A minimalis napi pétvizigény: 2,5 m3/nap.
A medence lelritése évente egy alkalommal torténik.

Vegyszeres vizkezelés:

A medencevizben a pH, és szabad klor folyamatos szinten tartasat a beépi-
tendd digitalis RPS tipusu mérd-szabalyozé automatika, ill. a hozza rendelt 1
db STENNER vegyszeradagol6 szivattyu (pH szabalyozas) és klérgaz adago-
|6 rendszer (klorszint szabalyozas) biztositja.

A pH beallitasara DINAX MINUSZ F pH-csokkenté vegyszert, a klorszint tar-
tasara klorgazt, a szlirést el6segité pelyhesitéshez DINAX FLOCK F pelyhesi-
t6 szert alkalmaznak.

A pelyhesit6 szer beadagolasat idévezérelt perisztaltikus szivattyu biztositja, a
klérgaz adagolasat a géphazban mar meglévé ,klérgaz allomasrol” a sziré-
forgatd rendszerbe épitendé nyomasfokozo szivattyuval és klérgaz ejektorral
oldjak meg.

3. A hatarozat lll. pontjanak ,,Hasznalt-és szennyvizelvezetés” fejezetét
torlom, helyébe az alabbiakat iktatom:

A furdémedencék lzemelése soran az alabbi helyen keletkeznek hasznalt vi-
zek és szennyvizek:

Hasznalt vizek a tolt6-urité rendszerl és vizvisszaforgatdéval mikédé meden-
cék ledurit6 vizei és tulfolyd vizei.

Szennyvizek az alabbi tevékenységek soran és helyeken keletkeznek:

> Zuhanyzok szennyvize

> Labmosodkban keletkez6 szennyvizek

> Vizvisszaforgatéval Uzemel6 medencék szlirdinek mosatasakor kelet-
kez6 visszamosato vizek.

A Flirdé6 tertiletén keletkezé hasznalt vizek a fiirdé teriiletén lévé hasznaltviz-
elvezet6 csatornakon kertilnek 6sszegydjtésre €s 3 helyen kertilnek beveze-
tésre felszini befogaddba az alabbiak szerint:

A Nagymedence és a Fedett kor medence lelrit6 és tulfolyd vize a flird6 te-
ruletérél @ 300-as beton gylijté és elvezetd csatornan keresztil jut a Hor pa-
takba, a bevezetés jellege: parti.



A bevezetés helyének EOV koordinatai : Y: 760.846
X: 285.957
Z:177,0 m Bf.
Osszes elvezetett viz mennyisége : 213.154 m3./év.

A napi elvezett vizmennyiség valtozo attol fugg, hogy a kétnaponta leuritésre
kerul6 Nagymedence uritésére sor kerul-e. Paratlan napokon, leurités nélkul
346,4 m3/nap, paros napokon lelirités esetén 837,8 m3nap a szamitott elve-
zetett vizmennyiség. A vizelvezetés mindkét medence egész évi izeme miatt
egeész évben folyamatosan jelentkezik.

Az lker I. és Il. medencék, a Gyermekmedence és az Uszémedence leiirité
és tulfolyo vize @ 400-as beton gytijtd és elvezetd csatornan jut a Szoros
patakba, a bevezetés jellege: parti.

A bevezetés helyének EOV koordinatai : Y: 760.613
X: 285.971
Z:178,0 m Bf.

Osszes elvezetett viz mennyisége a tolté-Urité rendszerii medencékbdl
233.350 m3/év.

A napi elvezetett vizmennyiség valtozo, attdl figg, hogy a tolté-urité 2 naponta
uritésre kerul6 iker medencék lelritésre kerllnek-e. Paros napokon, lelrités
nélkil 310,2 m3/nap, paratlan napokon lelrités esetén 986,2 m3/nap a szami-
tott elvezetett napi vizmennyiség.

A medencék folyamatos izeme miatt ez a bevezetés egész évben folyamato-
san jelentkezik.

Ide keriilnek elvezetésre a vizvisszaforgatéval lizemelé Uszd és gyermekme-
dence leuritd és tulfolyd vizei is.

A leuritd viz mennyisége évente egyszer jelentkezik, szeptember végeén,
mennyisége Uszomedencénél 900 m3, Gyermekmedencénél 46 m2,

A tulfolyé viz mennyisége maximum a beadott potviz mennyiség, amely a két
medencénél dsszesen 63,29 m3/nap, idényjellegli mikodés miatt majus 01-
szeptember 30 kozott keletkezik, 6sszes mennyisége 94.935 m3/idény.

A Léhere I. és Il. jelii medencék lelrit6 és tulfoly6 vize @ 300-as beton gylj-
t6 és elvezetd csatornan jut a Szoros patakba, a bevezetés jellege: parti.
A bevezetés helyének EOV koordinatai : Y: 760.589

X: 286.138
Z:179,0 m Bf.
Osszes elvezetett viz mennyisége : 63.660m?3
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4.

5.)

A napi elvezett vizmennyiség a naponta torténd toltések miatt az idényben
azonos, 424,4 m3/nap. A medencék idényjellegii mikodése miatt a vizelveze-
tés ezen a kibocsatasi ponton majus 1-szeptember 30 k6zo6tt jelentkezik.

A medencék Uzeme soran keletkez6 szennyvizek ( zuhanyzdk szennyvize,
labmosok szennyvize és a vizvisszaforgatoval mikédé medencék szlirGinek
visszamosato vize) a fiirdd tertiletén lévé kommunalis szennyvizelvezeté csa-
tornaba kertil bevezetésre, ahonnét a Dél-Borsodi viz-és Csatornamii Kft.
Uzemeltetésében 166 telepiilési szennyvizcsatorna halézatba keriil elvezetés-
re.

A szennyvizhalozatra kerulé szennyvizek kozul a zuhanyzok és labmosok
szennyvizének mennyisége :
Zuhanyzdéi szennyviz majus 01-szeptember 30 k6zott 146,51 m3/nap.

Labmosoi szennyviz majus 01-szeptember 30 kdzott 51 m3/nap.

Ezen mennyiséghez adddik majus 01-szeptember 30 kozotti idészakban a
vizvisszaforgatassal idény jelleggel Uzemel6 medencék szirdinek mosatasa-
bdl keletkezb visszamosato viz mennyisége, amely az alabbi:

Az Uszémedence 2 db sziiréjének dblitése naponta torténik. A sz(irék 6blité-
viz igénye 2X4 m3/nap, 6sszesen 8 m3/nap.

A Gyermekmedence 1 db szir6jének 2 naponta torténd oblitése soran kelet-
kezd szennyviz mennyisége 4 m3 minden masodik nap.

Majus 01-szeptember 30 kozott keletkez6 napi szennyviz mennyiségek:
209,51 m3/nap kétnaponta, gyermekmedencei szlir6 mosatasakor illetve
205,51 mé/nap kétnaponta, gyermekmedencei sz(ir6 mosatasa nélkdil.

Kozcsatornara vezetett szennyviz mennyiségek oktdéber 01-aprilis 30 kozatti
idészakban: 67,6  m3nap.

4. A hatarozat IV. és V. pontjat torlom, helyébe az alabbiakat iktatom:

Az Uzemel6 vizi létesitmények fenntartasardl és folyamatos Uzemeltetésérdl az
engedélyes koteles gondoskodni.

Uzemeltetés soran a 379/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, a 30/2008. (XII.31.
KvVM rendelet, a 24/2007. (VII. 3.) KvWM rendeletben kiadott Vizligyi Biztonsagi
Szabalyzat el6irasait, valamint a csatolt kezelési és karbantartasi utasitasban
foglaltakat be kell tartani.

Uzemeltetés soran a hidegvizes és a termalkutakbdl kitermelt vizek, valamint
Bogacs kozségi ivovizellatd haldzatrol vételezett ivoviz vizszalas kapcsoltba még
atmenetileg sem kertulhet.

Az Uzemeltetének folyamatosan gondoskodnia kell az tizemel6 termal és hideg-
vizes kutak, valamint a jelenleg Uzemen kivul 1évé IV. szamu hidegvizes kut
megfelel6 karbantartasarol, allagmegoévasardl. A kutakon keresztlil sem az Ulze-
meltetés, sem az id6szakos karbantartasi munkalatok soran felszini szennyezd-
dés a felszin alatti vizkészletbe nem kerilhet.

A viztermel6 kutakbol kitermelt vizmennyiséget hiteles, folyamatosan méré viz-
mennyiseég meérdvel kell megallapitani. A vizmérdorak allasat rendszeresen na-
ponta le kell olvasni és a leolvasott értéket a helyszinen tartott mérési napléban
kell dokumentalni.



6.) Legalabb havonta meg kell mérni és a vonatkoztatasi pont feltintetésével a me-
rési napléban rogziteni kell az uzemeld 2 db termalkut, és a 4 hidegvizes kut viz-
szintjét , kutfejnyomas értékét.

7.) A hévizkutakon havonta mérni és kutnapléban rogziteni kell a termelt viz hémér-
sékletét is.

8.) Az Uzemel6 kutakbdl legalabb éves gyakorisaggal vizmintat kell venni vizkémiai
parameéterek vizsgalatara. A vizmin6ség vizsgalatot akreditalt laboratériumban
kell végeztetni szabvanyositott vizsgalati modszerekkel.

9.) A hévizkutnapldban illetve az Uzemnaploban a kutak GUzemeltetésével kapcsola-
tos minden lényeges kortulményt (pl. elvégzett javitasok, fellépett problémak és
elharitasuk madja, stb.) fel kell jegyezni.

10.) A hévizkutak idészakos miszeres felllvizsgalatat a 101/2007. (XI1.23.) KvWM
rendelet 11. § értelmében a sziUkségessé vald javitasok, atalakitasok utan , de
legalabb 4 évente el kell végezni a hivatkozott rendelet 9 §.(6) bekezdésében
rogzitettek szerinti. Ekkor kell elvégezni a 12/1997. (VI11.29.) KHVM rendelet sze-
rinti gazvizsgalatot is. A vizsgalat soran a gyoégyviz minésitést megalapozoan
vizsgalt teljes vizmin6ségi komponenskorre vonatkozé vizmindseég vizsgalatot is
kell végezni a kitermelt vizbdl.

11.) Az esetleges kutfelujitasok soran, illetve a rendszeres muiszeres ellenérzé kut-
vizsgalatok esetén a munkalatok megkezdése elbtt gondoskodni kell a beépi-
tend6 szerelvények, hasznalni kivant berendezések, miszerek megfeleld tiszti-
tasardl, fertétlenitésérdl, a vizsgalatok soran kitermelt viz artalommentes elhe-
lyezéserdl.

12.) A Bogacs B-1 és K-6 kataszteri szamu hévizkutak esetében be kell tartani a H-
6978-6/2003. szamu véddidom hatarozat el6irasait.

13.) A hévizkutak bels6 védétertletének és a hidegvizes kutak korilkeritett védéteru-
letének terepfelszinét ugy kell fenntartani, hogy ott csapadékvizbdl visszamara-
do6 pango vizek ne keletkezhessenek.

14.) A viztermeld kutakon végzett vizszint, vizmindség vizsgalati eredményeket, ha-
vonként dsszesitett viztermelési adatokat évente, targyévet kovetd év februar
15-ig meg kell kuldeni Felugyel6ségunkre. Amennyiben targyévben miszeres
vizsgalatok is torténtek, azok dokumentacidjat is csatolni kell a jelentéshez.

15.) Amennyiben a furd6 vizellatasat biztositd viztermel6 kutak vizminéségében, viz-
ado képességében év kozben jelentds valtozas tapasztalhato, a vizsgalati ered-
ményeket, a valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését és a
szukséges beavatkozasokra vonatkozo javaslatokat soron kivul meg kell kuldeni
Felugyel6ségunkre.

16.) A vizgazdalkodasroél szold 1995. évi LVII. tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapjan a viz-
hasznalét bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kdtelezettség terheli.
17.) A hasznositott termalvizkészlet mennyiségi, minéségi allapotértékelése és véd-
elme céljabodl szikséges helyi és regionalis vizsgalatok végzésében — hatdsagi

elbiras alapjan- az Uzemeltet6 koteles kdzremikodni.

18.) A furdé teruletén keletkezd szennyvizek (zuhanyzék szennyvize, labmosdkban
keletkezd szennyvizek, medenceék tisztitasabol szarmazé szennyvizek, kommu-
nalis szennyvizek) csak a telepulési szennyvizcsatorndba vezetheték. A koz-
uzemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek min&ségére a
28/2004.(XI1.25.) KWWM rendelet 4. sz. melléklet kiszdbértékei vonatkoznak.

19.)A felszini befogaddkba kizarélag az atfolyd rendszerli medencékbdl lelritett
hasznalt vizek (a tolt6-uritdé rendszerl és vizvisszaforgatdval mikodé medencék
tulfolyo és ledrit6 vizei) vezetheték.



20.) A hasznalt termalviz bevezetést, illetve az ahhoz kapcsolodd valamennyi egyéb

jarulékos tevékenységet ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a kornyezeti
elemek elszennyezddése kizarhato legyen.

21.) A dolgozdk oktatasaval biztositani kell a vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasi-

tasok, intézkedési tervek végrehajtasat. Biztositani kell a sziUkséges targyi és
személyi feltételeket is.

22.)A felszini befogadokba (HoOr patak, bevezetés EOV koordinatai: X:285.957,

Y:760.846, Szoros patak, |. bevezetés EOV koordinatai: X:285.971, Y:760.613,
Il. bevezetés EOV koordinatai: X:286.138, Y:760.589) vezetett hasznalt furdbviz
mindségének az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie:

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIKk) 150 mg/l
Osszes s6 5000 mg/l
Natrium-egyenérték 95 %
Ammodnia-ammaonium nitrogén 10 mg/l
Szulfidok 2 mg/l
Osszes barium 0,5 mgl/l
Héterhelés 30°C
Aktiv klor 2 mg/l

Ennek ellen6rzése az Uzemeltetd feladata.

A felszini befogaddkba vezetett hasznalt flirdéviz egyéb vizmindségi paraméte-
reire a 28/2004. (X1.25) KvWM rendelet 2. szamu melléklet 4. altalanos védettséqi
kategoria kibocsatasi hatarértékei vonatkoznak.

23.) A befogaddba vezetett furddviz ellenérzése, adatszolgaltatas soran be kell tarta-

ni a kulon eljaras keretében jovahagyott onellendrzési tervben rogzitett elbiraso-

kat. Az Onellenérzési tervet az Uzemeltetési szabalyzatnak és a kibocsatasi ha-

tarértéekeknek megfeleléen aktualizalni kell és be kell nyujtani jdvahagyasra.

Teljesitési hataridé a modositott oOnellendrzési terv benyujtasara:
2010. marcius 31.

24.) A tevékenység soran bekovetkezd rendkivili szennyezéseket, havariakat a Fe-

ligyel6ségnek, haladéktalanul be kell jelenteni a kulén jogszabalyban foglaltak-
nak megfeleléen, és a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

4. A hatarozat VI. pontjat torlom, helyébe az alabbiakat iktatom:

A vizjogi uzemeltetési engedély 2015. februar 28-ig érvényes, de a kuldn
jogszabalyban meghatarozott feltételek, tovabba események bekdvetkezése
esetén, hivatalbdl vagy kérelemre — a hatarozat érvényességi ideje alatt - a
hatésag modosithatja, szuneteltetheti és vissza is vonhatja.

Az ANTSZ Miskolc Kistérségi Intézete 1144-2/2008. szamon kozegész-
ségugyi hozzajarulasat eldiras nélkiil megadta.

A moédositas a H-79-77/2004. és H-79-74/2004. szamokon modositott H-79-
71/2004. szamu hatarozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak
azokkal egyutt érvényes.

E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil az Orszagos
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfelligyel6séghez cimzett,



de Fellgyel6ségunkhoz kettdé példanyban benyujtott fellebbezésnek van he-
lye.

A jogorvoslati eljaras dija: az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 28.800.-
Ft, melyet Fellgyel6ségink 10027006-01711868-00000000 szamlaszamara
kell befizetni és a befizetés tényét igazold6 dokumentum masolatat fellebbe-
zéshez csatolni szukséges.

INDOKOLAS

A Bogacsi Thermalfurdé Kft. — 3412 Bogacs, Dozsa Gy. u. 16. - engedélyes részére,
a Bogacsi Thermalfurd6 Kift. vizi Iétesitményeinek hasznalatbavételére, Uzemelteté-
sére és fenntartasara vonatkozéan H-79-77/2004. és H-79-74/2004. szamokon mé-
dositott H-79-71/2004. szamon vizjogi Uzemeltetési engedély kerult kiadasra.

A Bogacsi Thermalfurdd Kft. 2008. marcius 26.-an érkezett beadvanyaban kérte az
engedély modositasat az alabbiakkal indokolva: A 9689-9/2005. szamu vizjogi létesi-
tési engedély alapjan megépult gyermekmedence Uzemeltetésére vonatkozoéan keérik
a H-79-71/2004. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély modositasat.

A benyujtott tervdokumentacié hianyossagai miatt 2008. aprilis 8-an kelt 8453-
3/2008. szamu levelemmel hianypotlasra szolitottam fel a kérelmez6t. A kérelmezd
2008. aprilis 24.-én kérte a hianypatlasi hataridé meghosszabbitasat.

A kérelmezd 2009. november 13-an érkezett beadvanyaban a hianypétlasi kotele-
zettségnek maradéktalanul eleget tett.

Az ANTSZ Tiszaujvarosi, Mez6csati, Mezdkovesdi Kistérségi Intézete 1144-2/2008.
szamon az engedély modositasahoz szakhatdésagi hozzajarulasat eliras nélkul
megadta.

A termalfirddben keletkez6 szennyvizekre vonatkozéan a teleplilési szennyvizcsa-
torna halézat Uzemeltetdje, a Délborsodi Viz- és Csatornami Kft. 2009. november
18-ai keltezéssel befogadoi nyilatkozatat megadta.

A hasznalt furdévizet befogadd Hor patak és Szoros patak kezelbje, a Bukkalja Dél-
borsod Vizgazdalkodasi és Talajvédelmi Tarsulat befogaddi nyilatkozatat 140-
1/2009. szamon megadta.

Kérelmezd az igazgatasi szolgaltatasi dijat medfizette.
A fentiek alapjan a kérelemnek helyt adtam, és a H-79-77/2004. és H-79-74/2004.
szamokon moédositott H-79-71/2004. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyt a rendel-

kez6 részben foglaltak szerint modositottam.

A modositas soran elbirasaim aktualizalasat az idékozi jogszabalyi valtozasok indo-
koltak.



A kibocsatasi hatarértéket a (a befogadoi nyilatkozat el6irasatél eltéréen) a 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendelet 34. fejezetében a termalviz gydgyaszati célu hasznositasra
vonatkozo technoldgiai hatarértékek és a 2. szamu mellékletben a 4. altalanos vé-
dettségi kategoria kibocsatasi hatarértékeit figyelembe véve hataroztam meg.

Hatarozatomat az 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapjan, a 347/2006. (XII.
23.) Kormanyrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének 1V/8. pontjaban
biztositott jogkdromben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11.§-a és a 2004. évi CXL.
tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljarva adtam ki.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértekét a 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 2.§ (4)
bek. alapjan allapitottam meg.

Miskolc, 2010.februar 4.

Pintér Istvan
igazgatdé megbizasabol:

dr. Lérinc Orsolya
osztalyvezet6

Kapjak:

. Bogacsi Thermalfurdd Kft. — 3412 Bogacs, D6zsa Gyorgy ut 16. (tv)
VERZAL-TERYV Bt. — 3525 Miskolc, Feszty Arpad u. 129. (tv)

ANTSZ Tiszaujvarosi, Mezécsati, Mezdkdvesdi Kistérségi Intézete — 3580 Tisza-
ujvaros, Pf. 153.
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4. Polgarmesteri Hivatal — 3412 Bogacs, Alkotmany ut 9.

5. Bukkalja-Dél-borsod Vizgazdalkodasi és Talajvédelmi Tarsulat — 3400 Mez6ko-
vesd, Pf. 13.

6. DELBORSODI ViZ-ES CSATORNAMU Kft. - 3400 Mezékévesd, Pf. 31.

7. EKOVIZIG - 3501 Miskolc Pf.: 3.

8. EMI-KTVF HFI vkj. Gi.

9. Vizikdnyv (2 pld.)

10. Iratokhoz (2 pld.)



