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1. El6zmeények

A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési
¢s Meérésiigyi Foosztdly Miuszaki Biztonsagi Osztalya épitésiigyi hatdsagi eljarasaban
BO/24/006845/2024. szamon szakvélemény kérése miatt megkereste a  Borsod-Abauj-
Zemplén  Varmegyei Kormanyhivatal  Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyat ( a tovabbiakban: Koérnyezetvédelmi Hatdsag).

A Kornyezetvédelmi Hatosag a BO/32/03215-3/2024. szamu szakvéleményében eldadta:

A tervezett beruhdzds a kornyezeti hatdsvizsgédlati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 74. pont
Geotermikus energiat kinyerd, hasznositd 1étesitmény b) (asvany-, gyogy- €s ivovizbazis
védoovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a véddovezeten nem
zarja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten méretmegkdtés nélkiil (kivéve az
egy héztartast ellatd 1étesitményeket) pontjaba sorolhatd, igy eldzetes vizsgalati eljarast kell
lefolytatni. ( BO/32/03215-3/2024) szamau feljegyzés mellékelve.

Fentiek alapjan Bogacs Kézség Onkormanyzata a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Zsedényi
Béla u. 31.) felkérte az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

2.A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia

kivalasztasanak indokai

Bogics Kozség Onkormanyzata altal tivhévezteték kiépitése tervezett a Bogacsi Termalfiirdd
héjének hasznositasa érdekében. Jelen tervdokumentacido targya a melegviz szallitasara
alkalmas tavvezeték létesitése.

A Bogécsi Termalfiirdd Kft. H-79-77/2004. sz. vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik ,
A kitermelt termalvizet balneologiai és flitési célra hasznalja.

A tervezett beruhazas az 1. sz hokdzpontbdl kozintézmények flitését és hasznalt melegviz
eléallitasat fogja biztositani.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XIL.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 74. pont
Geotermikus energidt kinyerd, hasznositd létesitmény b) dsvany-, gydgy- és ivovizbazis
védoovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabaly a véddovezeten nem
zarja ki), védett természeti terlileten, Natura 2000 teriileten méretmegkotés nélkiil (kivéve az



egy haztartast ellato létesitményeket) szerint Eldzetes Vizsgalat koteles tevékenység, mivel a
tervezett tdvvezeték nyomvonala dsvany-, gyogy- és ivovizbazis védddvezeten talalhato.

Bogics Kozség Onkormanyzata a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.)
felkérte az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Jelen dokumentdacio célja, a Bogdcsi Termalfiirdd héjének hasznositdisa érdekében tervezett
tavvezeték épitési munkalatainak és az ezzel jaro kornyezetterhelési hatisok bemutatdsa.

3.  Altaldnos adatok

3.1. Az ElGzetes vizsgalat készit8je

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElGvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazold okiratszam:  Sz-066/2012
A tervezdi jogosultsagok masolatat az . szdmi melléklet tartalmazza.

3.2. Kérelmez6 adatai

Kérelmezo: Bogacs Kozség Onkormanyzata
Székhelye: 3412 Bogéacs, Alkotmany 1t 9.
KUJ szama: 100141911

4. Atervezett tevékenyseg ismertetése

4.1. Tevékenység volumene

Bogacs Kdzség Onkormanyzata a tulajdonaban 1évé termalkutakbol kinyert termaviz jelenlegi
(a Bogacsi Termalfiirdé termalviz és hdigény) hasznositasan til egy a termalviz komplexebb
hasznositasara vonatkoz6 beruhazas a cél.

A Bogécsi Termalfiirdé Kft. H-79-77/2004. sz. vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik ,
melyben kitermelt termélvizet balneoldgiai és flitési célra hasznalja. ( Vizjogi engedély
mellékletként csatolva).

Az Onkormanyzat a termalviz minél teljesebb hasznositdsa érdekében tovabb optimalizalna a
fiirdd lizemét, a még fennmarado jelentds mennyiségli termal hékapacitast kivanja tovabbi 13
db ingatlan hdigényének kiszolgalasara hasznositani. Ezért a termalviz hétartalmat egy 1j
levalasztd hdcseréld beépitésével a kozintézmények fiitésére kivanja hasznositani.

Tervezeési feladat: A  termdlviz hdtartalmaval flitott meglévd rendszer primer
vezetékhaldzatanak utdlagos hdszigetelései, illetve a termalfiirdd épiileteinek (jurta épiiletek,
fahazak, panzio épiilet és hotel épiiletet) flitéskorszerlisitése miatt felszabadulo fiitési
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hételjesitmény tobblet sz&tosztasa a flitési rendszerbe bevonni kivant 13 db lako ingatlan k6zott.
gy a kitermelt vizhozam névelése nem sziikséges.

A tervezett beruhdzds megvaldsuldsaval a bogacsi termalfiird6 1.sz. hdkozpontjabol ujonnan
létesitett héellato rendszeren keresztiil kiszolgalni ill. kivaltani a kivdlasztott 13 db ingatlan
Jjelenleg tisztan gaz energiahordozoval fedezett fiitési hoigényét geotermdlis energiaval.

A tervezés része az 1.sz. hokozpont meglévd geotermalis energia ellatérendszerére valod
racsatlakozds megtervezése az 1j, kiszolgdlandd hdigényekhez megfeleléen illesztett
teljesitményti levalasztd hdcserélovel. Majd ezen hdcserélore tervezett szekunder oldali
héellatd vezeték rendszerrel az egyes épiiletek meglévd, megmaradd fiitési rendszerére
megfelelden illesztett hdfogadd berendezéseken keresztiil kiszolgalni az ingatlanok fiitési és
hasznalati melegviz hdsziikségletének minél nagyobb hanyadat, ezaltal minimalizdlva azok
¢ves fltéscéli  gazenergiahordoz6  fogyasztdsa  okozta  széndioxid  kibocsatast.

Jelen tervdokumentacié targya a melegviz szallitdsara alkalmas tavvezeték létesitése, amely
alkalmas a kivalasztott ingatlanokhoz eljuttatni a sziikséges melegvizet. Az Onkorményzat a
tulajdondban 1évé termdlkutakbol kinyert termdlviz komplex hasznositdsara vonatkozo
torekvése harmonizdl a vonatkoz6 jogszabalyokkal, amelyek a termdlviz-hasznositas
tervezésénél a tobbcélu ismételt és viztakarékos felhasznalast és a termalviz hétartalmanak
minél nagyobb mértéki kinyerését iranyozzak eld. A létesitendd tavvezetek olyan melegviz
szallitasara alkalmas vizi kozmii, amelyben az tizemi nyomas maximum 3 bar és a benne
keringtetett melegviz maximdlis iizemi hémérséklete 68 °C.

A részletes miiszaki leirast az 5.fejezetben ismertetjiik.

/o4

Az elozetes vizsgalati dokumentacié mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezo adatot nem
tartalmaz.

A tevékenység végzése soran felhasznalando anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység végzése soran orszaghataron atterjed6 hatasok nem lépnek fel.
Erdé teriilet igénybevételére nem Keriil sor.
4.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja

A tervezett tevékenységet a szilikséges engedélyek beszerzését kovetden, 2024. Il. felében.
A kivitelezés varhat6 idétartama: 1 hénap - 1 évig.



4.3. Atevékenység helye, teriletigénye, az igénybe veendd terilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepUlésrendezési eszkdzokben rogzitett modja

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében talalhato, a tervezett beruhazas
Bogdcs telepiilés kozigazgatasi hataran beliil marad.

Atnézetes helyszinrajz az alabbi abran lathato:
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1. dbra Atnézetes helyszinrajz ( forrds: Megbizéi Adtaszolgdltatds)



A beruhazas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szamai, miivelési agai, vezeték miiszaki
adatai:

1. tdblazat Tervezett hétdavvezeték dltal érintett helyrajzi szamok, miivelési dgak

1928, 807/2, 807/1, 646, 667, Kivett strandfiirdd
644, 806/1, 692, 706, 562, Kivett orszagos kozut
309, 311, 304/1, 321, 322, Kivett lakohaz, udvar,
778/1, 778/2,775 gazdasagi épiilet,
Kivett gazdasagi épiilet,
udvar,
Kivett kultarhaz,
Kivett altalanos iskola
Kivett 6voda, bolcsdde,
- 646 Kivett lakohdz, udvar,
gazdasagi épiilet
- 644 Kivett lakohaz, udvar,
gazdasagi épiilet
- 706 Kivett altalanos iskola
- 309 Kivett kultirhaz
- 309 Kivett kultirhaz
- 309 Kivett kultirhaz
311 Kivett gazdasagi épiilet,
udvar
311 Kivett gazdasagi épiilet,
udvar
311 Kivett gazdasagi épiilet,
udvar
- 321 Kivett bolcséde
- 322 Kivett bolcséde
- 77812 Kivett 4ltalanos iskola

Tervezett tavhévezeték kezddéponti EOV koordindtidi:
Y=760 700 m;
X=286 00 m

Tervezett tavhévezték végponti EOV koordindtdi:
Y=761 150 m;
X=285200 m

Vezetékek hossza (6sszesen): 2 339 fm.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek maédositasat,
osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.



5. A tervezési terllet természetfoldrajzi jellemzdi

5.1. Domborzat

A tervezési terlilet Magyarorszag természeti tdjainak rendszertani felosztasa alapjan az ,,Egri-
Biikkalja” megnevezésli kistdj. Bogéacs az ,,Egri-Biikkalja” kistd) K-i teriiletén fekszik.
A kistdj 126 és 420 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D-DK-nek lejté hegységelotéri
dombsag. Az atlagos vizfolyas-siirliség 5 km/km?2 , a relativ relief atlagos érteke 70 m/km?2 .
Az ariditdsi index 1,10-1,13. Mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz éghajlata kistd;.
Leggyakrabban ENy-i és DK-i szél fiij,az atlagos szélsebesség 2,5 m/s . A teriilet E-i része
erdds, a kozépso €s déli részek az egri borvidék-hez tartoznak.
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2. dbra Biikk hegység domborzati térképe ( forrds: http://turista.terkepek.net/bukk.html)



A kistd) 126 és 420 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D-DK-nek lejté hegységeldtéri
dombsag. Felszinének 60%-a kdzepes magassagl, 40%-a alacsony dombhatakbol és lejtokbol
all, amelyeket hegylabfelszinként, ill. hegységeldtéri lejtdként értelmezhetiink. Az el6zd
atlagmagassaga 300, az utobbié 150 m tszf. A Biikkhoz forrt hegylabfelszin kozel E-D-i futast
volgyekkel erdsen felszabdalt, volgykozi hatakra tagolt. Az atlagos vizfolyassiiriiség 5 km/km?2
, az E-i és Ny-i részen 5 feletti, D-en, DK-en 1-2 kozotti értékii. A relativ relief atlagos értéke
70 m/km2 , E-rol D-re és Ny-rol K-i iranyba csokkené tendenciaju, az E-i, ENy-i peremeken
100 m/km2 feletti, D-en, DK-en 50 m/km?2 alatti. A felszin szoliflukcidval jelentésen atformalt.
A DNy-i Kkitettségli lejtok, kiilonosen a kistaj Ny-i, DNy-i részén, nagymértékben
erozioveszélyesek.

5.2. Foldtan

A kistdj felszinének kb. 30%-at szénhidrogén-indikacios oligocén slir, marga, homok fedi,
benne triasz karbonatos kibukkanasokkal. El6fordulasa az E-i részre jellemz6. D-ebbre haladva
kozel K-Ny-1 savban als6-miocén riolittufa talalhat6 (30%), aminek sajatos lepusztulasi formai
a ,.kaptarkovek". A DNy-i részt foként a tenger visszahtizodasat kovetden tobb fazisban pliocén
homokos, agyagos, margas iiledékek fedték be, tobb 100 Mt-as lignittelepeket rejtve magukban.
A felszin D-i peremén pleisztocén lejtéanyagok taldlhatok, amelyekbe a szoliflukcio
loszanyagot is kevert. Jellemzé szerkezeti iranya az EK-DNy-i. Magas szeizmicitasértékii
teriilet.

“" N \ia rd
\\ ( \

J‘f} : /‘ \ Y )
N\ Novaj ‘3\] /k K M \\\\/
\ ] CEENERANT =

3. Gbra A tervezési teriilet féldtani térképen dbrézolva ( forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)
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5.3. Eghajlat

A tervezéssel érintett teriilet éghajlatanak jellemzésére Magyarorszag kistajainak kataszterét
(D6vényi, 2010) vettiik alapul.

Az Egri-biikkalja Hé6mérséklet évi kozépértéke 8,0-10,0 °C Legmelegebb nyari hémérséklet
030,0-33,0 °C Leghidegebb téli hdmérséklet - 15,0 — - 17,0 °C Fagymentes napok szama 185
nap Evi csapadékosszeg 600 mm Vegetacios idészak csapadéka 340-380 mm Hoétakards napok
atlagos szama 40-50 nap Atlagos maximalis ho vastagsag 20-30 cm A napsiitéses orak évi
osszege 1850 o6ra Uralkodo szélirany ENy, DK, DNy Atlagos szélsebesség 2,5 m/s

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az aldbbiakban ezen
1d6szak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves €s évszakos
skalan.

A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linearis kozelitésbol
adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A szazalékos valtozas becslésére
az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén exponencidlis trendbecslést
alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szédzad elsd felében 1éptek fel (4. dbra). Az utobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-0S
megbizhatosagi szint tekintetében.

0% “ﬂl’lﬂﬂ“n_nll. ...!! .ﬂ'l“ I ..!ﬂ..".l_l_nnm dlw

20%

40%

-50%
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

4. dbra Az évi csapadékdsszegek orszagos atlagainak anomaliai az 1901-2009 idészakban a tizéves mozgo
atlaggal és a trenddel. A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlaghoz viszonyitottuk
(Adatok forrdsa: OMSz)

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feldleld idészakban sem mutathat6 ki egyértelmiien.
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A térbeli eltéréseket trendtérképen
szemléltetjik. Az elmult 50 évben,
1960 ¢és 2009 kozott bekovetkezett
valtozasokat bemutato térkép (5. abra)
az  exponencialis  trendillesztésbol
adodo 50 év alatti %-os valtozast jelzi.
A mult szazad kozepétdl végbement, az
exponencialis  trendbecslés  szerinti
csapadék valtozas teriileti eloszlasat
abrazoltuk a 3. 4bran. Az orszag
terliletének legnagyobb részén
jelentdsen csokkent a
csapadékellatottsag az elmult fél
¢vszazadban.

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal
nagyobb  iddébeli  valtozékonysagot
mutatnak, mint az éves anomalidk
iddsora (5. abra). A tavaszi csapadék
1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitdsaban a
legnagyobb csapadékcsokkenés
tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy
évszazadot

ativel6 iddésor alapjan. A nyarak

a: Tavasz

d: Tél

5. dbra Az dtlagos évszakos csapadékdosszegek, 1971-2000

sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szdraz nyarak eléforduldsa
a mult szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlddod tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa
novekedo tendenciara utal, de a valtozéas nem szignifikans. Az 6sz 1971 és 2000 kdzotti atlagos
csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés irdnyaba mutat, de ebben az évszakban
sem egyértelmii a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék
hullott az 1971-2000 kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent,

de nem szamottevd mértékben.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosndl bdségesebb
csapadékkal, vagy tartds
széarazsaggal jaro
események, periddusok
el6fordulasi gyakorisagat az
extrém csapadék indexek o Trens 20nap/uis v
iddsoraival és a e —
bekovetkezett valtozasukkal i 1 T Lomminap/16 v
jellemezziik. Kevesebb a
csapadékos nap orszagos
atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (6. abra). . :

A 20 mm-t meghalado m;l:“”p/::& L

Trend: 1,3nap/116 év

csapadékos napok (21 mm) széma (nap)
8
napi csapadék 2 20 mm

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

R @ oW
B 8 & &

8

leghosszabb széraz periédus (nap)
napi intenzitds (mm/nap)

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

csapadéki napok viszont
enyhe névekedést mutatnak, 6. dbra Néhdn y extrém csa;l)adekl kl/mamdle)f homogen’/z?/t és racshdlora interpoldlt
orszdgos dtlaga a tizéves mozgé dtlag

s a szaraz id6szakok hossza (Adatok forrsa: OMSz)

(vagyis a leghosszabb iddszak,

amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad
eleje o0ta. A napi intenzitds, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban
lehullott Osszeg és a csapadékos napok szamdnak hdnyadosa) nyaron szintén jelentOsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az 1961-2016 idészakban
megfigyelt nyari
csapadékintenzitas-valtozast
jeleniti meg a 7. dbra
trendtérképe.

> 12%

7. dbra A nydri dtlagos napi csapadékintenzitds (Gtlagos csapadékossdg) vdltozdsa az
1961-2016 id6szakban
(Adatok forrdsa: OMSz)
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http://www.met.hu/images/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/07_abra.png

A nyéri napi intenzitas orszagos atlagban délnyugati-dunantuli és az északkeleti orszagrészben
csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekvd teriiletein, valamint az Eszak-
Dunantulon novekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak
kisebb teriileteken szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység
A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol

napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott 19,7
°C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad elsé felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a
nyari kozéphomérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhaté. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelkedé hdmérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékeny az alkalmazandd technologia. Az atlag homérséklet emelkedése,
illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozdk munkakoriilményeit.

5.3.1. A projekt vizsgdlata az éghajlatvaltozassal dsszefliggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazdnk éghajlata is. A prognodzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencialis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapadekok gyakorisdga és a szaraz idészakok hossza. Gyakoribba valnak az iddjarasi
sz¢ls6ségek, nd a tartossaguk és intenzitdsuk. A valtozasok egyes terlileteken lehetnek
kedvezoiranytak is, de a vizhaztartads és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a
kockazatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhdzds telepitése és iizemeltetése révén az
iiveghazhatdasu gazok kibocsatdsdt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatviltozdssal szembeni érzékenység elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra €s az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

14



Eghajlati paraméter valtozisa Virhatd hatis a beruhdzas kivetkeztében

1 Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi | Az épités soran az erbgépek dltal kibocsatott
névekedése kipufogdgazok kapcsdn eléfordulhat, hogy a kibocsatott
Osszes emissziohoz hozzajarulva kdzvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel {izemil erdogépek ilizemelési ideje
minimalis (atallasokkor az {izemidé max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgdzok elenyészd mennyisége miatt a

tevékenység dnmagaban ilyen hatast az
atlaghdmérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak novekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 | Nem varhato

°C)

4 Hoéségnapok szdmanak névekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Tropusi éjszakdk szamdnak novekedése (napi Nem varhato

minimum > 20 °C)

6 Héhullamos napok szdmanak névekedése (napi Nem varhato

kodzéphdmérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi hdingas névekedése (napi maximum Nem varhato
€s minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem varhato
9 Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi Nem varhato
csapadékosszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése Nem varhato

(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz idoszak hosszanak névekedése Nem varhato
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg
< 1 mm, nap)

12 Max. nedves idoszak hosszanak valtozasa Nem varhato
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg
> 1 mm, nap)

13 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak névekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékésszeg > 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassa Nem varhatd
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak viltozasa Nem varhato
16 Megnévekedett UV sugdrzas, csékkent Nem varhato
felh6képzddés

17 Felhdszakadasi (viharos id6jardsi) Nem varhatd
események szamanak és intenzitdsanak novekedése

18 Villamarviz elofordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitisdnak névekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak Nem virhatd
novekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhatd
novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari Nem virhato

kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast idészakainak gyakoribbé valasa, felszin
alatti vizkészletek csikkenése)

22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa Nem varhatd
23 Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Nem varhatd
24 Erdétiizek gyakorisdganak nivekedése Nem virhatd
25 Szélerozid Nem virhato

8. dbra Mdtrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgdlatdhoz

A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A tervezett tavhovezeték telepitési helyén jellemzo idojaradsi szelsoségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkoddsi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kézéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évd klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas o6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
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fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd. A XXI. szazadban folytatodik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak és
modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem
haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050
id6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlaghémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés Bogécs
Kozség beltertiletén :

NATéER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

: T : 2511
pillés keresése Q| Ehps e 306,m
o j Ko \
a - 4 b Tibolddaroe
)

gon
klimemodell alapjén
MW s5-5
W os.45
|
M 335
| Kitettség - Vérhat atlaghSmérséklet véltozas M 253

8998 | Magyarorszigon a 2021-2050 idészakra az .
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (°C) 2-253

Szomolya' W— < — Nl 25113 005

Tard

9. Gbra Kitettség - Vdrhato dtlaghémérséklet valtozds Magyarorszdgon a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjdn ( forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Eghajlati paraméter: Hohulldmoknak valg kitettség emelkedés Bogacs Kozség belteriiletén :
kismértéki.

NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

Bogacs
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10. bra Héhulldmokkal szembeni kitettség a vizsgdlt teriileten ( forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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A forro napok szamanak valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan: 5-10 nap.

NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal
[ Bogacs X ‘ Q ]

- Keresési eredmények megjelenitése .
B i

Keresési eredmény =3

11. ébra Kitettség - A forré napok szamdnak vdrhato vdltozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjdn (napok széma) ( forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Eghajlati paraméter: Csapadék viarhato viltozdsa a Bogdcs Kozség belteriiletén.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 % -
kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentdsen megnovekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban
lehullott 0Osszeg ¢és a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentdsen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjdban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb
kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése
mérseékli.
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Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portsl

Keresés: eredmény (=S

12. bra Csapadék vdrhato vdltozdsa 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjdn (mm) forrds:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C) szdmanak csokkenése és a hdség napok
(napi maximumhomérséklet >30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb ¢és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg i1ddjarasi helyzetek
gyakoribba valadsa. A szélsdséges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemz6 trend
értekek arra utalnak, hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsOségek egyértelmil
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld
1d6északban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladé pozitiv anomaliak a teljes iddszak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomalidk XXI. szdzad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhaté a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladd anomalidk valdsziniisithetd gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi gyakorisaga (télen 50-60%,
nyaron 75-90%).

Eghaijlati paraméter: Hideg szélséséoek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban
A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
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13. gbra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a vdrhatd vdltozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN
Climate klimamodell alapjén (napok szdma) forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsOséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezdtleniil a mezdgazdasagi Ut lizemelését, kiilonosebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése soran
a legkedvezObb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-és természetvédelmi, mind
épitészeti szempontbol. A kornyezet megovasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges

¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartossagat és
mukodoképességét biztositjak.
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5.4. Talajok

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett beruhazasi teriilet Ramann-féle barna
erdétalajok, agyagbemosdddsos barna erdOtalaj, réti Ontéstalajok €s csernozjom barna
erddtalajok fedik.
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14. 4bra Magyarorszég Genetikai Talajtérképe ( forrds:https://agrobio.hu/hu/talajtani-terkepek/magyarorszag-genetikai-
talajterkepe/)

Ramann-féle barna erdétalajok termoéréteg vastagsaga >100 cm. Talajérték szama 50-40.
Talajképz6 kézet Harmadkori és id6sebb iiledék. Vizgazdal kodasi tulajdonsagai Kdzepes
viznyelésili és vizvezetd-képességli, nagy vizraktarozo képességii, jo viztarto talajok.
Agyagbemoso6dasos barna erddtalaj termoréteg vastagsaga >100 cm. Talajérték szama 40-50.
Talajképz6 koézet Harmadkori és iddsebb iiledék. Vizgazdalkodasi tulajdonsagai Kozepes
viznyelésii és vizvezet6-képességil, nagy vizraktarozo képességil, jo viztarto talajok.

Réti talajok termoréteg vastagsaga >100 cm. Talajérték szama 40-30. Talajképzo kozet glacialis
¢s alluvidlis tiledék. Vizgazdalkodasi tulajdonsagai Kozepes viznyelési és vizvezetd-
képességli, nagy vizraktarozo képességl, jo viztarto talajok.

Csernozjom barna erddtalajok terméréteg vastagsaga >100 cm. Talajérték szama 50-60.
Talajképz6 koézet nyirok. Vizgazdalkodasi tulajdonségai Kozepes viznyelésli és gyenge

vizvezetd-képességli, nagy vizraktarozo-képességli, erésen viztartd talajok.
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A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kiilonb6zo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ban.
A termékenység szempontjabol legkedvezobb a csernozjom barna erdétalajok.

5.5.. Atervezési terllet vizrajza

5.5.1. Talajviz

A talajviz a kistaj D-1 részén 6 m alatt 6sszefiiggden megtalalhato, ami a volgyekben 4 m f6lé
is emelkedik. Mennyisége azonban nem jelentds. A rétegvizkészlet mar jelentOsebb, sot, a
mélyebb rétegek is gazdagok vizben, amirdl a katfurasok is tantiskodnak. A bé hozamu forrasok
latogatott strandfiird6ket taplalnak. Ezek a bovizii rétegek természetesen a mogottes hegyvidék
mélybe szivargd vizébdl taplalkoznak. Az artézi kutak vizhozama is tekintélyes.
A talajviz jellege az Eger-volgyben natrium- Kkalcium-hidrogénkarbonatos és kiilondsen
kemény és szulfatos. Mashol a koncentracio kisebb foku

MBFSZ Térképek

Bogacs
l Talajvizszint mélysége a felszin alatt

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

15. ébra : Magyarorszdg talajvizszint térképe alapjdn a talajviz mélysége (forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz)

5.5.2. Atervezési teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarol
sz6lo  27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Bogacs érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi teriileten helyezkedik el.

Az Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet a Biikk és Borsodi-
Mezdség alegység és a Sajo a Bodvaval alegység részét képezi. A vizsgalt teriileten az alabbi
felszin alatti viztestek talalhatok:

sh. 2.4 — Biikk - Tisza-vizgyiijtd

sh. 2.5 - Biikk, Borsodi-dombsag - Sajo-vizgyijtd

sp. 2.9.1 - Eszaki-kozéphegység peremvidék

h. 2.5 - Biikk, Borsodi-dombsag - Sajé-, Hernad-vizgyijté

h. 2.4 - Biikk - Tisza-vizgyijté

p. 2.9.1 - Eszaki-kozéphegység peremvidék

kt. 2.1 - Biikki termalkarszt

k. 2.3 - Biikk keleti karszt
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Azonosito Viztest neve Viztest kod Viztest tipus Alegység

leirasa azonositd
AlQB37 Sajo-Takta-volgy, Hortobagy sp.2.8.2 sekely porozus 2-17
AlO566 Eszaki-ktizépheqyseéq peremvidék 5p.2.9.1 sekely porozus 2-11
AlQ585 | Jaszsag, Magykunsag sp.2.9.2 sekely pordzus 2-9
AlQ506 | Bukk - Tisza-vizgy(ijtd sh.2.4 sekely hegyvideki 2-8
AlQ6B36 | Sajo-Takta-volgy, Hortobagy p.2.8.2 poOrozus 2-17
AlQ567 Eszaki-kozéphegyseg peremvidek p.2.9.1 porozus 2-1
AlO584 | Jaszsag. Nagykunsag p.2.9.2 porazus 2-9
AlQ505 | Bkk - Tisza-vizgy(ijtd h.2.4 hegyvideki 2-8
AlQ508 | BUkk nyugati karszt k.21 hideg karszt 2-8
AlO507 | Bukk keleti karszt k.2.3 hideg karszt 2-6
AlO511 Bulkki termdlkarszt kt.2.1 termal karszt 2-8
AlO563 Eszak-Alftld pt.2.2 porazus termal 2-9
AlQG29 Recsk-Bukkszek termalkarszt kt.2.5 karszt termal 2-11

16. dbra Felszin alatti viztestek ( forrds: Biikk és Borsodi Mez&ség Vizgydijté - Gazddlkoddsi Terv)

A felsorolt viztest tipusok koziil a termalkarszt viztestekre fejthet ki hatast a beruhazas

(kt.2.1.), melynek mennyiségi és kémiai allapota is jo.

A tervezett tavhdvezeték Kkiépitésével a termalkutakbol kinyert termalviz komplex
hasznositisa a cél. Az Onkormanyzat a termalviz minél teljesebb hasznositisa érdekében
tovabb optimalizalna a fiird6 iizemét, a még fennmarado jelentés mennyiségii termal
hékapacitast kivanja tovabbi 13 db ingatlan hdigényének Kkiszolgalasara hasznositani.
Ezért a termalviz hétartalmat egy uj levalaszté hécserélé beépitésével a kozintézmények

fiitésére kivanja hasznositani.

A termélkutakbol Kitermelt vizhozam novelése nem tervezett.

Nyilvdantartasunkban meglévé vizjogi engedélyek a Dokumentacio mellékletét képezik.
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Vizmérieg teszt

Viztest

A viztest neve .
jele

Sullyedési teszt
Felszini vizre
vonatkozd teszt
vonatkozo teszt
Aramlasi viszonyok
hatdsa a vizminéségre
Viztest allapota

Szarazfoldi FAVOKO-ra

m3inap

Biikk - Tisza-vizgyijtd sh.2.4 na 10770 jo o jo jo
Biikk - Tisza-vizgydjtd h.2.4 na 52 Jjo Jo jo jo
Bukk nyugati karszt k.2.1 na 3435 Jjo Jjo jo jo
Bukk keleti karszt k2.3 na 16 jo jo jo jo
Buikki termélkarszt ke.2.1 na 12156 jo jo jo j6
E:f:;‘;:ggfphegﬁég ?”2'9' na | 44367 | nemjo | jo 6 | nemje
E:f;;t:‘j’gfphegﬁég p.2.9.1 na | 120427 | nemjo | jo . _ jo | nemjo
Jaszsag, Nagykunsag 39'2'9' na 1441 jo jo jo jo
Jaszsag, Nagykunsag p.2.9.2 na 26791 Jjo Jjo - 5 jo jo
E;;ﬂ;g?:;smk kt.2.5 na na na nem jo . . jo nem jé
Eszak-Alfdld pt.2.2 na na na nem jo . . jo nem jo

17. ébra Felszin alatti viztestek mennyiségi dllapotdnak Gsszegzése ( forrds: Blikk és Borsodi Mezdség Vizgy(ijto -
Gazddlkoddsi Terv)

Biikki termalkarszt (kt.2.1): A termalkarszt viztest teljes terlilete 4286,4 km2, melybdl 1236,5
km? esik az alegységre. A viztest az alegységet 59% aranyban érinti. A viztest északon a k.2.1
és a k.2.3 viztestekkel hatéros. A kt.2.1 termal karszt viztest és az annak E-i hatdranal hizodo
k.2.1 és k.2.3 hideg karszt viztestek kozott eltérd szorossagl hidrodinamikai kapcsolat all fenn
(atermal karszt taltermelése a hideg karsztbol vald fokozott utanp6tlodas miatt a vizhimérséklet
lehiilésével jarhat). FAVOKO kapcsolat van.

Jelentds az alegységen a kt. 2.1 Biikki termalkarsztbol torténd flird6zési célu héviztermelés.

Az alegységen Egerszalokon ¢és Bogacson folyik héviztermelés, mindkét helyen flird

tizemeltetés céljabol. A termalkutak védéidomait a 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendeletnek
megfeleléen hatarozatokban jelolték ki.
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5.5.3. Vizbazisok érintettsége
A tervezési teriilet ivOvizbazis hatdsagi hatirozatban kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt
hidrogeologiai véddteriiletét, véddidomat nem érinti (18. 4bra).
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18. dbra Bogdcs térségében Iévd kijel6lt hidrogeoldgiai védGidomok
Megjegyzés: vizbdzis kéksz szinnel, tervezési teriilet sziirke célkereszt
Forrds: httos://web.okir.hu/sse/?aroun=KAR

5.5.4. Felszini vizrajzi adottsagok

A kistajat a Tarnaba folyd Kigyds-pataktdl K-re parhuzamosan D-nek futd kis vizfolyasok
(Szolati-, Lasko-, Ostoros-, Noszvaji-, Kanya-, Hor-, Nadér-patak) volgyei tagoljak fel. Kitlinik
Eger nagy hozamu forrasairdl is, ahol a Gyogyfiirdd forrasa csak 6660-1260 1/p kozott
valtakozott, de a noszvaji Sikfokuton mar 955-0,3 1/p-ig fokozodott. A volgytalpak ritkan
keriilnek elontés ala. Jelentdsebb feltoltddés a Laskd- és az Eger-volgyben, mérsékeltebb az
Ostoros-, a Kanya- és a Hor-volgyben tapasztalhatd. 3 kis tavan kiviil a szomszédos Tarna-
volgyi Verpelét mellett a Kigyos-patakon létesitett taroz6 az ontdzés vizellatasat szolgélja, az
egerszolatihoz hasonldan.

Az Orszagos Vizgyijto-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet a 2-8 Biikk és Borsodi-
Mez0ség alegység részét képezi.

Keresztez6 nevesitett vizfolyasok: Hor- patak.

5.5.5. Ar- és belvizvédelem
Borsod-Abatj-Zemplén megye és Heves megye Teriiletrendezési Tervei szerint a tervezett
nyomvonal rendszeresen belvizjarta teriilet vezetét nem érinti.
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A tagabb térségre vonatkozodan a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasarol szo16 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM egyiittes rendelet mellékletében a tervezési
teriiletet ,,A” erdsen veszélyeztetett kategdriaba tartozik.

Erdsen veszélyeztetett ,,A” kategoridba tartozik a telepiilés, ha a hulldmtéren lakoingatlannal
rendelkezik, illetdleg, amelyet a védmi nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd
arvize szabadon eldnthet.

Borsod-Abatj-Zemplén megye és Heves megye Teriiletrendezési Tervei szerint nagyvizi meder
dvezete nem érintett.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek
eleget téve elkészillt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatarozasra
kertiltek a vizek tobbletébdl eredd kockazattal érintett teriiletek, a veszély- és kockazati
térképek, valamint a kockéazatkezelési tervek. A teljes beruhazasi teriilet, a 30 éves, a 100 éves,
¢s az 1000 éves valoszinliségli potencialis elontési térképek alapjan sem arvizzel veszélyeztetett
teriiletet. (forras: www.vizugy.hu/Arvizi kockazatkezelés)
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6. Tervezett letesitmények

Bogacs Kozség Onkormanyzata a tulajdonaban 1évé termalkutakbol kinyert termaviz a Bogacsi
Termalfiirdd termalviz és hdigényének hasznositdsan tal egy a termalviz komplexebb
hasznositasara vonatkoz6 beruhazast tlizott ki célul.

Az Onkorményzat a termalviz minél teljesebb hasznositasa érdekében tovabb optimalizalna a
flird6 lizemét, a még fennmaradoé jelentdés mennyiségli termal hokapacitast kivanja tovabbi 13
db ingatlan hdigényének kiszolgalasara hasznositani. Ezért a termalviz hdétartalmat egy 1j
levélaszto hocseréld beépitésével a kozintézmények fiitésére kivanja hasznositani.

A tavho komplex hasznositasanak a folyamatabraja a 19. dbran lathato.

A tervezés része az 1.sz. hékdzpont meglévd geotermdlis energia elldtorendszerére valo
racsatlakozds megtervezése az 1j, kiszolgadlanddo hdigényekhez megfelelden illesztett

=

MEGJEGYZES:

A TERVLAPOK A MUSZAKI LEIRASSAL ES A TERVEZOI
KOLTSEGVETESI KIIRASSAL EGYSEGESEN ERTELMEZENDOEK!

§ SIENGIEI KFT

2310 Szigetszentmikiés Rakéezi u 40. T: 30/203-5058
o-mail: simiba@gmail com

Tervsm: 2023/ 485 l Rajrszim TF-27

Megrer

Bogiics Onkorményzata

[T——
ogdcs Termlfiirds folyamatibra
Vizjogi létesitési engedélyezési terv

Rajzr Rajaméret

sanositis folyamatabrija A3

imon Balint I 1 2023 1y

19. ébra Bogdcs Termdlfiirdd folyamatdbrdja ( forrds: Megbizdi adatszolgdltatds)

teljesitményli levalaszté hdcserélovel. Majd ezen hdcserélore tervezett szekunder oldali
hoellatd vezeték rendszerrel az egyes épliletek meglévd, megmaradd fiitési rendszerére
megfelelden illesztett hdfogadd berendezéseken keresztiil kiszolgalni az ingatlanok fiitési €s
hasznalati melegviz hdsziikségletének minél nagyobb hanyadat, ezaltal minimalizalva azok
éves flitéscélu gazenergiahordoz6 fogyasztasa okozta széndioxid kibocsatast.
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Rovid leirasa: TERMALKUTAK 70 °C => HOKOZPONTI BELSO CELU HOCSERELOK
(HMV, EPULETEK) => PARHUZAMOSAN UJ 460 kW-os KULSO CELU HOCSERELO
(13 DB INGATLAN) => 45 °C KORULI TERMALViZ A MEDENCEK FELTOLTESEHEZ
=> 30 °C KORULI HASZNOSITOTT TERMALVIZ GRAVITACIOS ELVEZETESE A
BEFOGADOKBA.

6.1. Tervezett tavh@vezeték szakaszai
e TH 1-0-0 jeli tavhovezeték
e TH 1-1-0 jelti tavhovezeték
TH 1-2-0 jeli tavhovezeték
TH 1-3-0 jelt tivhovezeték
TH 1-4-0 jelt tAvhdvezeték
TH 1-4-1 jelt tdvhovezeték
TH 1-4-2 jelt tAvhdvezeték
TH 1-5-0 jelt tavhovezeték
TH 1-5-1 jelt tAvhdvezeték
TH 1-5-2 jelt tivhovezeték
TH 1-6-0 jelt tAvhdvezeték
TH 1-7-0 jelt tavhovezeték
TH 1-8-0 jelti tivhdvezeték

A tervezést megel6zOen az érintett teriiletre késziilt egy geodéziai felmérés, melyrél M = 1:500
lIéptéki helyszinrajz késziilt. ( Meglévd allapot helyszinrajza 1. M-2, Meglévd allapot
helyszinrajza 2. M-3, Meglévo allapot helyszinrajza 3 M-4) Az Eldzetes Vizsgdlati
Dokumentdcio Mellékletét képezi.

6.2. Tervezett tavh@vezeték helyszinrajzi vonalvezetése

A tervezett tdvvezeték a filirdd teriiletén talalhatd 1.sz. h6kozpontbol indul. Innen a vezeték a
Doézsa Gyorgy ut keresztezésével jut el a Dézsa Gy. u 35 szamu ingatlanhoz. Itt késziil egy
bekotés majd tovabb halad a Fiilopszigeti u. 2. szamu ingatlanig. Ebbe az épiiletbe szintén
késziil egy ledgazas. Az ingatlanrdl torténd kilépés utdn a tervezett vezeték a Hor patakot
keresztezi, ugy, hogy a foldbol kilépve a meglévd hidra lesz felfiiggesztve a tervezett
tavvezetékpar, majd ismét a foldben vezetve halad tovabb. A foldbdl torténd kilépéseket
célszerli betonkiontéssel vagy elOregyartott betonelemmel ellatni a tartdos allékonysag
érdekében. A hid oldalara (gazcsovel ellentétes oldal) rogzitett szakaszon kiils6 mechanikai
védelemmel ugynevezett UV allo ,,héjalassal” kell ellatni a tavvezetéket. A tartokonzoloknak
szabvanyos kivitelii (SIKLA, HILTI, MUPRO) a gyart6 altal horganyzott, kiiltéri hasznalatra
alkalmas, statikailag méretezett kivitelnek kell lennie. A keresztezés utan a tervezett vezeték az
Ady Endre utcaban halad tovabb egészen a Gloner udvarig. Itt a vezeték befordul az udvarra,
¢s ez az épiilet is rd lesz kotve a vezetékre. Az udvarrol a vezeték az Alkotmany utcai oldalon
1ép ki és egybdl keresztezi az Alkotmany utcat. A keresztezés utan a meglévo parkolok mellett
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halad a nyomvonal az Arany Janos utca 4 felé. Itt a tervezett vezeték végig a jobb oldalon halad,
a meglévo vezetékek nyomvonalanak figyelembe vételével. A Konyvtar-idosek haza és az
Egészséghaz rakotését kovetden a tervezett vezeték elfordul, és ismét keresztezi az Alkotmany
utcat. A keresztezést kovetden az Altalanos Iskola és Az Ovoda - Bolcsdde épiilete keriil
bekotésre.

A tervezett nyomvonal helyszinrajzi térképei (Tervezett allapot helyszinrajza 1. Th-5, Tervezett
allapot helyszinrajza 2. Th-6, Tervezett allapot helyszinrajza 3. Th-7).

Az Elozetes Vizgsgalati Dokumentdacio Mellékletét képezi.

A tervezett vezeték UPONOR rendszerli eldre szigetelt tavvezetékbol és UPONOR csatlakozé
rendszerelemekbdl késziil. A helyszinrajzokon feltlintettiik a tervezett vezetékek atméroit.
A konnyebb atlathatdsag érdekében az alabbi tablazatban foglaljuk 0ssze az egyes vezetékek
adatait. ( érintett Hrsz., vezeték atmérd, hossza, anyaga)

2. tabldzat

1928, 807/2, 807/1, 646, 667, 110/90-175 2 x 777 fm Uponor
644, 806/1, 692, 706, 562,  90/73,6-175 2 x 188 fm Uponor
309, 311, 304/1, 321,322,  75/61,2-175 2 x 61 fm Uponor
77811, 778/2,775 50/40,8-200 38 fm Uponor
- 646 40/32-175 9 fm Uponor
- 644 40/32-175 9 fm Uponor
- 706 40/32 -175 3 fm Uponor
309 50/40,8 -200 53 fm Uponor
40/32 -175 9 fm Uponor
- 309 40/32-175 13 fm Uponor
- 309 40/32-175 3 fm Uponor
311 63/51,4-200 22 fm Uponor
50/40,8-200 13 fm Uponor
- 311 40/32-175 9 fm Uponor
- 311 40/32-175 2 fm Uponor
- 321 32/26,2-175 15 fm Uponor
- 322 50/40,8-200 30 fm Uponor
- 77812 63/51,4-200 85 fm Uponor
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6.3. Ideiglenes forgalomtechnika, KozmUkeresztezések
A tervezett vezetékkel a 2504 Eger —Bogécs 0Osszekotd utat egyszer, mig a 2511 szamu
Mezokovesd Holldstetd 6sszekotd utat kétszer keresztezi.

Az utkeresztezések minden esetben atfirassal torténnek igy az érintett utszakaszok forgalmi
rendjében csak minimalis valtoztatds sziikséges. A keresztezésrdl részlettervek késziiltek,
melyekhez ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajzok tartoznak.

A nyomovezeték elsd szakasza a 2504 szamu Eger —Bogacs 0sszekotd utat a 16+773 km
szelvényben keresztezi.

A keresztezés a fout forgalméat nem érinti, mivel atfurassal keresztezik az utat. Az atfurés indito
aknaja a fiird6 teriiletén beliil, mig a fogadd akna a 35 sz. ingatlanon beliil lesz elhelyezve. Az
ut és a parkolok alatt 2x 200 NA acél véddécso kertiil atvezetésre, melybe a tavvezeték, mint
haszoncs0 kerlil behtizasra.

A tavvezeték keresztezi még a 2511 Mezdkovesd-Hollostetd Osszekotd utat a 9+693 km
szelvényben. A keresztezés a fout forgalmat nem érinti, mivel itt is atfaras késziil. Az atftras
indit6 akndja az Alkotmény u 2 szdmu ingatlan telkén beliil, mig a fogad6 akna a tls6 oldali
parkoldban keriil elhelyezésre.

Azt és a parkolok alatt 2x 200 NA acél védocso keriil atvezetésre, melybe a haszoncs6 keriil
behuzasra.

A nyomovezeték keresztezi még a 2511 Mezokovesd-Hollostetd dsszekdtd utat a 9+293 km
szelvényben is. A keresztezés a fout forgalmat itt sem érinti, mivel itt is atfurds késziil. Az
atfuras indit6 aknaja az Alkotmany u 23 szamu ingatlan telkén beliil, mig a fogado6 akna a tilso
oldali Jegenye sor utcaban keriil elhelyezésre. Az it és a parkolok alatt 2x 200 NA acél véddcsd
keriil atvezetésre, melybe a haszoncsd keriil behtizasra.

A tervezett munkdk idejére a helyszinrajzokon feltiintetett ideiglenes forgalomkorlatozasi
rendet kell életbe Iéptetni. Az érintett kdzut szakaszan a kivitelezés veszélyeire KKSz. 80.
dbraszamu ,,Uton folyd munkék , oldalhelyes KKSz 70. illetve KKSz. 71. &braszamu
,Utsziikiilet veszélyt” jelzé tablak kihelyezésével kell felhivni a figyelmet.

A kozuti jelzdtablakat ¢€s elkorlatozd elemeket az ideiglenes forgalomszabalyozasi
helyszinrajzokon megadott helyeken és mddon kell elhelyezni, melyek folyamatos lathatosagat
biztositani sziikséges.

A tervezett vezeték nyomvonala, mas kozmi vezetékeket kozelithet meg, illetve keresztezhet.
A kivitelezés megkezdése el6tt, a tervezett nyomvonal kdrnyezetét, kutaté godorrel fel kell
tarni, szakfeliigyeletet kell kérni, majd a nyomvonal pontositisa, kitlizése utan a tervezett
vezeték végleges helyét a pontos kozmii ismeretében esetlegesen modositani kell.

A kivitelezéskor a kozmtitulajdonosok eldirasait, valamint a kozmiikeresztezésekre vonatkozo
szabvanyokat szigortian be kell tartani! A keresztezd kozmiivek védelmérdl gondoskodni kell
az adott kézmii védOcsébe helyezésével. A kozmiivezetékek kozelében gépi foldmunkat
végezni TILOS, csak kézi foldmunka végezhetd fokozott figyelemmel és dvatossaggal.

A tervezett vezeték nyomvonala és a meglévo kozmiivek kdzotti védétavolsdg minden esetben
betartandd. A kozmiikezeldk eldirasait a kivitelezés sordn be kell tartani. Az Ot alatti atfiras
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technologidja lehet sajtolas vagy iranyitott farads. A kivitelezé altal valasztott technologia
fliggvényében az inditd és fogadd akna hosszmérete a sziikséges mértékben moddosithatd. A
miivelet sordn fokozott Ovatossdg sziikséges. A kozmiiegyeztetések fliggvényében
szakfeliigyeletet kell kérni az érintett szolgaltatoktol.

6.4. Vezetéképités, kivitelezGi el8irasok,

A tervezett melegvizszallitasra alkalmas tavvezeték UPONOR gyartmanyu, Ecoflex tipusu,
elore szigetelt és mindsitett rendszerbdl késziil. A tervezett rendszer mar tobb évtizede keriil
alkalmazasra, tulajdonsagai, szerelhetdsége, hdszigeteld képessége alapjan jol bevalt
rendszermegoldasnak tekinthet6. Az Uponor tavhévezeték Kiwa EN 15632 tanusitvannyal
rendelkezik, amely a BRL 5609 szabalyozasi folyamatnak megfeleléen kiilonb6z6 tesztek és
vizsgalatok alapjan tanusitja, hogy még szélsdséges talajvizes koriilmények kozott is a
tavvezeték -rendszer élettartama min. 30 év. A DIN Certco tanusitvany az évenként megujitott
ISO 8497/ VDI 2055-szabvanynak megfeleléen igazolja, hogy a gyarté altal a miszaki
dokumentéacioban kozzétett hdveszteségi diagrammok alapja a gyartdszalagrol levett
hétkoznapi termékekbdl Osszeépitett rendszeren torténd lizemi koriilmények kozott végzett
valddi értékeket ado mérések. A tavvezeték rendszer statikai igazoldasa az ATV DVWK-A127
eldirés szerint torténik, amely igazolja, hogy a csérendszer az eldirt fektetési feltételek mellett
az SLW 60 magas forgalomterhelésnek (60T) ellenalld osztalyba tartozik.

Kivaltasra van lehetdség, amennyiben az egyéb javasolt tavhdvezeték mindsitése, statikai,
hidraulikai és hoszigetelési tulajdonsagai, valamint telepithetésége igazolhatoan miiszakilag az
Uponor tavhdvezeték rendszerrel egyenértékii rendszert alkot. A tervezett tavvezeték rendszer
1étesitése soran a gyartd szerelési és technologiai utasitasait kotelezd betartani!

A technologiai utasitdsok részletezik a csétoldasok, csdkapcsolatok, valamint az utdlag
felhelyezett hészigeteld készletek szakszerii alkalmazasait. Nem javasoljuk a csékotések soran
a gyari rendszerelem kivaltadsat mas gyartd szerelvényeivel a rendszerbiztonsig ¢és a
rendszergarancia megtartasa miatt. A munkagddor és munkaarok kiemelését zartsortt ducolas
mellett kell végrehajtani 1 m —nél nagyobb mélység esetén. A fold visszatoltést szakaszosan
kell megoldani, el6szor a csékozepeket, majd a sikeres probanyomas utan a teljes visszatoltést
elvégezni. A csomopontokba az iranytorésekhez kitamasztd betontomboket kell elhelyezni.
Vizszintes és fiiggdleges vonalvezetésre utasitast a vonatkozé tervek adnak. A lefektetett
csOvezeték a leterhelést kovetden szabalyszerli nyomasprobaval ellendrizendd.

A tervezés soran a vonatkozo eldirasokat, a magassagi és vizszintes vonalvezetésnél, minimalis
foldtakaras biztositasanal a kdézmutavolsagok betartasanal, a szerelvények elhelyezésénél
igyekeztiink maradéktalanul betartani. A foldbe fektetett vezeték az esetleges iiregek, vezeték
alatti laza kit6ltések athidalasara, koncentralt vagy kozel koncentralt terhelésekre és szamottevé
nyirdsokra nem vehetd igénybe, ezért a vezeték folyamatos és egyenletes felfektetését
biztositani kell. Toldasok és csdcsatlakozasok ttburkolat ald nem keriilhetnek.

Arokszint-képzés, Agyazat épitése, A munkaarok betemetése:
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Az arokfenék természetes allapotban is megfeleld lehet agyazat készitéséhez, ha - a talajviz az
arok fenékszintje alatt van, - az arokfenék talajmindsége és a csdvezetékre hatd igénybevételek
vizsgalata azt eredményezi, hogy a csé falara olyan mértékii hatdsok nem irdnyulnak, amelyek
a csO funkcigjat karosan befolyasoljak. Ha az arok fenék a fenti kovetelményeknek nem felel
meg - pl. azon egyenetlenségek vannak vagy beldle kovek, szikladarabok allnak ki -, akkor
kiegyenlito réteg épitése sziikséges.

A kiegyenlitd rétegben a legnagyobb szemcseatmérd 12 mm lehet, mely fagyott rogdét nem
tartalmazhat. A kiegyenlitd réteg felszinét a csé hossziranyu lejtésének figyelembevételével
simara kell kialakitani és az agyazatra el6irt egyenletes tomorségiire késziteni. Hasonlé modon
kell viztelenités esetén a szivargo réteget kialakitani.

Az é4gyazat feladata az egyenletes teherelosztas, a vezeték oldalirdnyl megtamasztésa és a
talajban 1évo esetleges kiallo kovek, valamint egyéb egyenetlenségek egyiittes hatasainak
kikiiszobolése. A csovet ugy kell az agyazatban fektetni, hogy - a kelld tomorség mellett - a csé
minden oldalrdl az eldirt dgyazati rétegvastagsaggal legyen koriilvéve. A lefektetett csdnek az
agyazat érintkezési feliiletén teljes hosszlisagban egyenletesen kell felfekiidnie. Az egyenletes
felfekvést a csOszakasz csatlakozasaindl is biztositani kell. Az &4gyazat késztésére a
munkadrokbdl kitermelt anyag akkor alkalmazhatd, ha az szemcsés talaj, és - szerves anyagot
nem tartalmaz, - max. 12 mm szemcsenagysagu, - a tervben eldirt tomorségre tomorithetd (trg.
=90 %) Ha a munkadarokbol kitermelt anyag agyazat céljara nem felel meg, jol tomorithetd
agyazatkitoltd anyagot kell a helyszinre szallitani. Az dgyazat kialakitasanak és tomoritésének
elsorendii fontossdga van a foldbe fektetett csovek allékonysaga és az eldirt alakvaltozasi
hatarokon beliil val6 tartasa szempontjabol Az dgyazat tomoritése kozben meg kell akadalyozni
a cso fliggbleges elmozdulasat, illetve felemelkedését. Az dgyazat tomoritését ugy kell végezni,
hogy a tomorités hatasara a csdkeresztmetszetben a megengedettnél nagyobb alakvaltozas ne
kovetkezzék be. A csokotések helyén az dgyazati anyag betoltésére és tomoritésére csak a
vezetékszakasz sikeres nyomasprobaja utan keriilhet sor.

A betoltott és eldirt tomorségli agyazat f61¢ a munkadrokbol kitermelt talaj visszatolthetd, ha
az megfeleld6 mindségli, ellenkezd esetben talajcsere sziikséges. A betemetésre felhasznalt
foldanyagban idegen anyagok ¢és nagyobb, 6 cm-t meghalad6 kézetdarabok nem lehetnek. Az
arokba fektetett vezeték folott a takaras vastagsaga a felszini terhek dinamikus hatdsa miatt
legalabb 1,2 m legyen. A munkadrokban gépi tomorités csak a csd felett 1 m vastagsagu réteg
visszatoltése utan végezhetd. A foldbe fektetett vezeték az esetleges iiregek, vezeték alatti laza
kitoltések athidalasara, koncentralt vagy kozel koncentralt terhelésekre és szamottevd
nyirdsokra nem vehetd igénybe. Ezért a vezeték folyamatos és egyenletes felfektetését
biztositani kell.
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7. A mUszaki beavatkozasok sziikségessége

Bogéics Kozség Onkorményzata a tulajdonaban 1év6 terméalkutakbol kinyert terméviz a Bogacsi
Termdlfiirdé termdlviz és hdigényének hasznositasan til egy a termalviz komplexebb
hasznositasara vonatkozo6 beruhazast tiizott ki célul.

Az Onkormanyzat a termalviz minél teljesebb hasznositdsa érdekében tovabb optimalizalna a
flirdd lizemét, a még fennmarado jelentds mennyiségli termal hdkapacitast kivanja tovabbi 13
db ingatlan hdigényének kiszolgalasara hasznositani. Ezért a termalviz hdtartalmat egy Uj
levélasztd hocseréld beépitésével a kozintézmények flitésére kivanja hasznositani.

8. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége

A teher és személyszallitas kornyezeti hatdsai Iényegesen elmaradnak a munkateriileten mozgé
¢s munkat végzd onjard gépi berendezések kibocsatasaitdl és kornyezetterhelésétdl. Ezért az

érdemi hatdsok meghatarozasat eldsegité és a munkateriileten varhatéan fellépé maximalis
teljesitményti gépi tizemelési idOkre (egy 8 Oras miiszakra) az alabbi becslést adjuk:

A vezeték €épitésénél hasznalando géppark:
e 1 dbJCB 4CX kombi rakodo
e 1db JCB JS 145W gumikerekes forgokotrd
e 1db MAN 3 tengelyes billencs teherautod

A szallitojarmiivek napi forgalmanak megadasa:
Hétfotol —péntekig S db nyerges vontatd napi 2 forduloval szamolva 10 db tehergépjarmii/nap).

A munkateriiletekre szallitand6 alapanyagok az alabbiak:
e Homokos kavics 54m?,
e Melegaszfalt 30m?3;
e Homok 1640m3

9. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

szUkséges kapcsolddo miveletek
3. tabldzat

1db
1db
1db 4

(oe]

Az anyagszallitas a jelenlegi napi forgalmat, 10 tehergépjarmii/nap értékkel noveli a III.
jarmukategoriaban.
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Célszerl az épitéshez legkozelebbi nyersanyag-lelhelyek (pl. banyak) termékeit hasznalni, és
a szallitdsokat a meglévo utakon, lehetdség szerint a telepiilések belteriiletének elkeriilésével
végezni. Epitési toltésanyag nyeréhelyeinek kijelolésére a Vallalkozo kivalasztasakor keriilhet
sor. A foldmli védelmét szolgdlo humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszoldsabol
nyerhetd vissza.

9.1. A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermel6hely vagy lerakohely
|étesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez szikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett tavhévezeték kiépitéséhez banya, célkitermeldhely, lerakohely létesitése nem
kapcsolddik, a tevékenység ezen kapcsolddd miveletek mukodtetését nem igényli.
Foldmunkavégzés a teljes szakaszon torténik. A munkaarok mélysége 1,11-3,38 m kozott
valtozik, de atlagosan 1,60 m.

A kiemelésre keriil6 foldmennyiség visszatomaritésre keriil a munkaarokba, valamint a felesleg
tereprendezés céljara forditodik. A  kiemelt fold igy nem valik hulladékka.
A nyomvonal kialakitasat gumikerekes forgokotrd géppel végzik. A napi munkaidd 8 ora.

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkezd lehet:
e JCB 4CX kombi rakodo (1,3 m? kanéltérfogat; Teljesitmény: 81 kW)
e JCBIJS 145W gumikerekes forgokotro ( Teljesitmény: 97 kW)
e MAN 3 tengelyes billencs teherautd ( Teljesitmény: 115 kW)

A helyszinen egyszerre csupan 8-10 ember tartozkodik majd, Oket személygépkocsival
szallitjdk a helyszinre. Tisztalkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az arokas6 gép a
munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran ezért kiilon létesitmény megépitésére
nem keriil sor.

9.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatdsait a leveg6tisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tarolasra és vizrendezésre nem keriil sor.
Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek és a kozvetlen szallitasi utvonalak még nem
ismertek, azonban a teriileti adottsagok, megkozelithetdség alapjan varhatoan a 3. sz. Budapest-
Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi féuton, a 2511 sz. Mezékovesd-Hollosteté dsszekotd uton
illetve a nyomvonalon érkeznek a szallito jarmtivek.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak.

A szallitas intenzitasa: A csovek kiszallitasa; a sziikséges Homok (kb. 1640 m®); Homokos
kavics (54 m®); Melegaszfalt (30 m®) szallitisa. Ezt a mennyiséget 20 m® kapacitasu
teherautokkal szallitjak a helyszinre. Az alapanyagok kiszallitasara max. napi 2 forduloval
szamolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy 6ranként 1 teheraut6 elhaladassal szdmolhatunk az
érintett Utszakaszokon.

Szallitasi tvonal az alabbi abran lathato:
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20. dbra Atnézetes helyszinrajzon a tervezett beruhdzds kézuti megkézelitése (forrds: KIRA adatbdzis, sajdt szerkesztés)

A 21. és 22. abran kinagyitva lett dbrazolva a tavvezeték fektetésének nyomvonala Bogacs

belteriiletén.

A 2511 sz. Mezoékovesd-Hollostetd 6sszekotd ut Bogacson az Alkotmany utca nevet viseli.
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Forgalomszamlalasi adatok az Alkotmany utcarol ( 2511 sz. Mezokovesd-Hollostetd 6sszekotd ut) , a 3. sz. L. rend6 foutrol illetve a Dozsa Gyorgy

"o

utcarol ( 2504 Eger-Bogacs 0sszekoto t) rendelkezésre allnak. (Az-orszagos-kozutak-2022.-evre-vonatkozo-keresztmetszeti-forgalma.pdf)

Az emlitett Gtszakaszok jelenlegi forgalmat az alabbi tablazat tartalmazza, a 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

- 94700 0+000  9+779 L 7725 2089 522 95 0 60 6 6 8 0 29 10

- 15+851 15+751  16+862 L 7716 908 198 38 0 18 9 1 2 0 9 1

- 1384855  136+24 142+37 K 5545 4171 897 16 0 98 61 71 238 0 34 13
3 9
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9.3. A megvalositas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, mivel tisztalkodasra nincs méd a teriletén.

A beruhazasi helyszinen mobil WC Gizemel majd, melynek rendszeres Uritését az izemeltet§ végzi.
A dolgozok altal keletkezheté minimalis hulladék sorsat a hulladékgazdalkodasi fejezet
tartalmazza.

Epités soran kedvezétlen hatiasok adodhatnak abbol, ha a vizfolyas kornyezetében
gépkarbantartast, javitdst végeznek, melybdl adodoan szennyezd anyagok keriilhetnek a
keresztezd vizfolydsok ( Hor-patak) medrébe, emiatt a meder kornyezetében ilyen jellegii
tevékenység végzése tilos.

A felvonulasi teriiletek kialakitdsakor a vizelvezetésrél gondoskodni kell, hogy a lefolyd
csapadékvizek a felszini vizeket ne szennyezhessék.

A beruhazas kovetkeztében felmeriilé kozmiikivaltdsok meghatarozott ideig tartod
tevékenységek, melyeknek hatdsai a munkateriileten beliil, annak kozvetlen kornyezetében,
illetve a szallitasok 4altal a teriilet uthaldzatan és a kornyezd telepiiléseken jelentkezhetnek.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitisa esetén torekedni kell arra, hogy szennyezett viz
¢lovizfolyasba keriilése ne kovetkezzen be. Vizfolyds kornyezetében szennyezdanyag
elfolyassal jard tevékenység nem végezhetd (munkagépek karbantartasa, lizemanyag feltoltés
stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmiivek tisztitasat kizarolag a
célnak megfeleld mosokban lehet végezni. Elévizfolyasba faradt olajat, illetve egyéb szennyez6
anyagot beengedni a legszigorubban tilos. Az épités soran keletkezd szennyezett viz
kornyezetre gyakorolt hatdsa megfeleld technologiai fegyelemmel, munkaszervezéssel
elkeriilhetd. Az ¢pités idOszakdban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkezd
kommunalis szennyvizeket zart tartalyokban kell gytijteni, és azok artalmatlanitasat engedéllyel
rendelkezd atvevOnek kell atadni (szennyviztisztito telep).

9.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatdo-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett tavhovezetek kiépitéséhez sziikséges gépi eszkozok diesel ilizemiiek.
A munkavégzéshez vizellatasi igény nem meriil fel. A munkat végzd gép lizemanyaggal vald
feltoltése mobil tolté gépjarmiivel lesz megoldva.

9.5. Egyéb kapcsolddd mvelet
A telepités soran egyéb kapcsolodo miivelet — az ismertetetteken kiviil — nem jelentkezik.

9.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd
hulladékok és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A telepitést bontasi munkalatok nem elézik meg, Gj nyomvonalon valdsul meg.



10. Magyarorszagon Uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia

bevezetése esetén kilfoldi referencia
Az alkalmazasra keriilé technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

11. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen

informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett tevékenységrol az eddigiekben bemutatdsra keriilt adatok 100 % - o0s
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A tényleges kivitelezd ugyan
jelenleg még nem ismert, de a megvalositas soran alkalmazhatd gépi berendezések, eszk6zok
adatai azonosak.

12. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevé vagy — a telepllésrendezési tervekben

szerepl6 — tervezett terllet-felhasznalasi médokat
A helyszinrajzokat a Dokumentacio mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-
felhasznalasi adatai a 3.3. pontban taldlhatok meg.

13. A tevékenység megvalositasanak osszhangja a teriletrendezési

tervekkel, telepllésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a tavvezeték létesitése a meghatarozott
tertileti besorolasokat nem valtoztatja.

14. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen
kialakulé 6sszetartozd tevékenységnek mindsulé Uj tevékenységek
hatasara kialakulhato kiszobérték feletti terhelésekrdl, a telepitési

helyen vagy annak szomszédsagaban

Az elbozetes vizsgalati dokumentacio készitdje ezaton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem elére nem lathatdé okokbol, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1 tevékenység megvaldsitdsara, sem megvaldsulésara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység nem
folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek szerinti mdédon
torténo esetleges 6sszekapcsolodasa sem képzelheto el.

39



15. A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A Bogacsi Termalfiirdé Kft. H-79-77/2004. sz. vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik ,
melyben kitermelt termalvizet balneoldgiai €s fiitési célra hasznalja.

A tervezett beruhazassal az 1. sz h6kozpontbdl kézintézmények flitését és hasznalt melegviz
eléallitasat fogja biztositani.

A vizsgalt tevékenység sordn ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdsul meg, hiszen a vizsgalt
munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait nem
valtoztatja meg az igénybevett teriileten. A tervezett beruhazas a termalviz hétartalmaval fitott
meglévo rendszer primer vezetékhaldzatanak utdlagos hdszigetelései, illetve a termalfiirdd
épiileteinek (jurta épiiletek, fahazak, panzid épiilet és hotel épiiletet) flitéskorszertisitése miatt
felszabadulo fiitési hoteljesitmény tobblet szétosztasa a flitési rendszerbe bevonni kivant 13 db
laké ingatlan k6zott. 4 kitermelt vizhozam novelése nem tervzett.
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16. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

16.1. Viz
A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a
kovetkezdk:

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, iizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfelel? tiritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszarmazek kertiil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szdrmazék. Ez a jellegili hiba
csOszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhazas megvaldosulasa soran a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek
védelme érdekében:

Az épitdanyagok helyszinre szallitasanal csak megfeleld miiszaki allapott, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.
Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfelelé miszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelelé munkagépek lehetnek.

Az épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és
iiriteni kell.

A tevékenység végzése soran szennyezO anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfogo6 talcat alkalmaznak).

A beruhdzas soran lizemel6 gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazasaval fogjak megvalositani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
Kivitelez6 telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a
hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén
hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni
kell a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalaséaval
minimalisra csokkenthetd.
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Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és
odafigyeléssel megeldzhetdk.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.

16.2. Levegbszennyezés

16.2.1. A levegd alapallapota, elGirt hatarértékek

A tervezési teriillet az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytajon beliil a Biikk-vidék
kozéptajon és az Egri-Biikkalja kistajon talalhat6. Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében,
Bogics telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil.

A teriilet kornyezetében jelentds levegd szennyezéssel jard ipari tevékenység nem folyik.

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szolé 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet I1. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a 1égszennyezettség
alapjan zonakba kell sorolni. A zénéaba sorolas kritériumait a 4/2011 (1.14.) VM rendelet
tartalmazza, akarcsak a kiilonb6z6 zonatipusokhoz (A-F csoport) tartozo6 hatarértékeket. Magat
a zOnaba sorolast (A-F csoport) 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérdl szolo
4/2002. (X.7.) KvVM (modositotta: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. szdmt melléklete
tartalmazza.

A tervezési terlilet a kdvetkezd 1égszennyezettségi zonaba sorolhato:

10. Az orszag tobbi teriilete.

5. tabldzat Légszennyezettségi zonabesorolds

i

A modositott jogszabaly a PM10-bdl meghatarozandd komponensekkel egyiitt 11 szennyezd
anyagra vonatkozoan éllapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.
B-td] F-ig terjedd kategoridkhoz koncentracid tartoméanyok rendelhetdk:

6. tablazat Zénatipusokhoz tartozo koncentrdcio tartomdnyok

58 felett 44 felett
40-58 40-44 5000 felett

125 felett

75-125 32-40 14-40 3500-5000
50-75 26-32 10-14 2500-3500
50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
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légszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték €s a tliréshatar kdzott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A jogszabalyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak elé. Az A — D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy miiszaki becslés
az el6irt meghatarozasi modszer.

A tervezett beruhdzas Bogacs telepiilési belteriiletét érinti.

A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvetd feladat- és hataskoroket a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag légszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata mikodésti (on-line) méréhalozatbol ¢€s manudlis (szakaszos)
mér6haldzatbal all.

A levegdmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat részeként a
teriilethez legkdzelebbi automata méréallomas — Eger, Malomarok - adatai alapjan hataroztuk
meg, a méréallomas légvonalban ~12 km-re helyezkedik el a tervezési teriilet legkdzelebbi
szakaszatol. A mérdallomas varosi hattérbol szarmazé 1égszennyezettséget mérnek.

| ] CO | | NO | ] NO: | | NOy | ] PM | ] 50-

23. dbra CO, NO, NO2, NOx, PM10 és SO2 napi dtlagok 2023.01.01.-2023.12.31. kézé6tt (Eger, Malomdrok) Forrds:
http://www.levegominoseg.hu
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A tervezési teriilet alap légszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM
mérdallomas napi adatait hasznaltuk.

7. tablazat A légszennyezd anyagok értékei a 24 érds atlagok alapjan 2023.01.01-2023.12.31:

| 8745 | 257 32.4 718 52 2.3

Epités alatti levegdterhelés esetén a projekt azon elemeire szamoltunk, ahol a legkdzelebbi
védendod épiilet talalhato a legnagyobb porterheléssel jaré6 munkafazis idején.

Az épités alatti leveg6terhelés kapcsan a kovetkezd porterheld forrasok keriilnek bemutatasra:
o Feliileti légszennyezés durva foldmunka porszennyezése
e Az ¢pitési teriileten a munkagépek kipufogodgazabodl (kritikus légszennyezd NOX)
szdrmazo levegdterhelés

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kdrnyezetének levegdmindésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak. A munkagép és szallito
jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo 1égszennyezd anyagok koziil az
alabbiak a meghatarozoak:

8. tdbldzat A levegéterheltségi szint egészségligyi hatdrértékei, célértékei, hosszu tavu célkitiizései (1. melléklet a 4/2011. (1.
14.) VM rendelethez)

o6ras 24 6ras éves
250 125 50* 1.
100 85 40* Il
10 000 5 000 3 000 Il.
50 40** .

* Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24
6ras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb 8 héten keresztll végzett
mérés

** Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszerlen kivalasztott 24
6ras méreés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztil végzett
24 6ras mérés.

A tervezett nyomvonal Bogacs belteriiletén halad. Natura 2000 védelem alatt allo teriiletet nem
érint.

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezOként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
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elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiligyi
kovetelményeit tartalmazza. A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettliink annak
eldontésére, hogy a forrastél tadvolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas
prognosztizalhatdo a védett teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. A szallitds esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté6 meg, szintén
igy jartunk el. A szamitdsokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik
el, az MSZ 21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

16.2.2. Az épitesi —kivitelezési tevekenyseg okozta legszennyezés a munkateruleten
A tavhovezeték fektetése soran a kovetkezd 1égszennyezd forrasokkal szamolhatunk:
» Nyomvonal kialakitasa (arokasas): JCB 4CX kombi rakodo, 1db; JCB JS 145W -
gumikerekes forgokotrd
» felesleges anyag elszallitasa és a tavhévezeték épitési anyagok beszallitasa: teherauto

A munkagépek dieselmotorja altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a 9. tablazatban
talalhat6, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

9. tablazat Nagyteljesitményli Diesel motorok fajlagos kdrosanyag kibocsatdsa

co NOy Korom SO,
16,0 5,0 0,2 0,99
12,3 15,8 0,63 -
20,1 6,5 0,13 -
16,13 9,10 0,32 0,99

Tovabbi adatok:

» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C

» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05

Az NO ¢és NO2 aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsdsorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOX kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NOx.

A szamitasnal figyelembe vesziink 10 db tehergépjarmii okozta kibocsatast is. A jarmiivek
atlagos fajlagos gaznemii szennyezbanyag kibocsatasat az alabbi tablazat tartalmazza:
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10. tablazat Kiilénb6zo kategdriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa

3,84 0,057

személy 3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyt teher- 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
gépkocsi 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4.9 24,3 2,7 0,45 -

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az lizemeld gép
helyétdl mért tavolsag fliggvényében a 11. szdmu tablazatban és a 24-25. szamu dbrdkon
mutatjuk be.

11. tablazat A munkagép és egy szdllito jarm(i okozta levegdszennyezés az ut tengelyétll mért tavolsdg fiiggvényében [nappal,
dertilt idében]

3845 445 831 1413 4,71 1,73 30,76 356 6,65 11,30 3,77 1,38
2475 312 459 7,80 2,60 1,20 100 1980 250 3,67 @624 208 0,96
13,19 167 305 519 1,73 0,70 150 1055 134 244 415 138 0,56
7,09 094 161 273 091 042 200 567 075 129 219 0,73 0,33
4,11 052 071 121 040 0,27 250 329 042 057 097 032 0,22
2,73 03 053 09 030 0,20 300 219 028 043 0,72 024 0,16
1,90 025 039 067 022 0,16 350 152 020 031 053 018 0,13
1,33 019 031 052 017 012 400 107 015 024 042 014 0,10
0,99 012 025 043 014 011 450 080 010 020 034 011 0,09
0,70 009 021 036 012 0,09 500 056 007 017 029 0,10 0,07
0,57 007 019 033 0411 0,07 550 045 005 015 026 009 0,05
0,44 003 017 0,28 0,09 0,03 600 03 003 013 023 008 0,03
0,38 002 015 025 008 0,03 650 031 002 012 020 007 0,03
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0,33 002 013 021

0,02

0,07 0,02 700 0,26 0,02 0,10 0,17 0,06
Immissziés koncentraciok
45
40
Tl M\
E: [\
3
; 30 I
8 25 I
€
o 20
o
§ 15 I \\
X
10 N N
5 4 \ \
0 . . — | ; ,
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Tavolsag (m)
co CH NOX PM10 SO02 == NO2
24. dbra Levegd szennyezés az drokdsotdl és egy teherautotdl mért tavolsdg fliggvényében
(nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s])
Immisszios koncentraciok
35
~ 30 N\
IV
> 25
sl |
2 20
o
\E /
BV [ N
o
g 10 /’\\
N \
N
T~
W
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Tavolsag (m)
CcOo CH NOX PM10 S02 == NO2

25. dbra: Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautdtol mért tdvolsdg fliggvényében
(nappal dertilt id6ben [szélcsendes])

A 24-25. szamu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az Ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsdgon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6rds hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

Az 8. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 6sszevetve a 11.
tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SOz immisszioja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten
kiviil.

A tervezett tevékenység volumenébdl adédéan nagyon csekély mértékii légszennyezést
okoz majd, az is a munkalatok idején jelentkezik. (max. 2- 3 honap). igy elmondhatjuk,
hogy a tervezett beruhazas nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegéjére.

16.2.3. Létesitési szakasz szallitas okozta légszennyezése

Az alapanyag beszallitas a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii foiton, a
2511 sz. Mezokovesd-Hollosteté 6sszekoto uton illetve a nyomvonalon fog torténni.

Forgalomszamlalasi adatok az Alkotmény utcarol (2511 sz. Mezdkovesd-Hollostetd 6sszekotd
ut) , a 3. sz. I. rendd foutrdl illetve a Dozsa Gyorgy utcardl ( 2504 Eger-Bogacs 6sszekotd ut)
rendelkezésre allnak. ( 4. sz. tdblazat)

A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 54 m?,
e homok 1640 m®
e melegaszfalt 30m3

A szallitas intenzitasa:

e 5 db tehergépkocsi max. napi 2 forduloval ( 10 db tehergépjarmii/nap)
e 6 személygépkocsi max. napi 2 forduloval (12 db személygépjarmii/nap)

A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.
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A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdzé emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A széllitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.
A gépjarmiivek jarmiikategoéridba soroldsat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti
tablazat tartalmazza.

12. tabldzat A gépjdarmiivek jarmikategdriaba soroldsa

Jelolés: k Jarm(ikategoria Akusz-tikai Jarm(ivek f6bb jellemz6i
megnevezése (UT 2- jarma-
1.109) kategdria
személy- és I. személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anélkil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsua)
— 52016 autdbusz Il KRESZ szerint meghatérozott (kivéve a busz
16 féréhely alattiakat)
| 3. ] csuklds autdbusz . KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
— konny( tehergépkocsi Il tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i ktg
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirdsu)
sz6l6 nehéz I, tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmany ntg
tehergépkocsi nélkul, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg(i
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirdsu)
— tehergépkocsi, 1l tehergépkocsi pétkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
7. motorkerékpar és I. KRESZ szerint meghatdarozott mkp
segédmotoros kerékpar

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a
kovetkezd tablazat szerint alakul:

13. tdbldzat A szdllitdsi utvonal 2022-es jarmiiforgalma

_ Atlagos alapforgalom A szallitassal novelt forgalom
[i/nap] [i/nap]

1116 1128

a1
»
a1
»
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22
1206

5127
114
380

5621

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil
torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

14. tabldzat Az I. jarmiikategdria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmaéd Szén- Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecsk
km/h monoxid
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

Uzemméd Szén- Szén-hidrogének Nitrogén- Kén-dioxid Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid ) PM
co NO;

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
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16. tabldzat A Ill. jarmiikategdria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemmdd | Szén- monox:d Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CH (FID) NO; SO, PM10

26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszid meghatdrozasara szolgald képlet:

3 | yadnd” \
|:Z‘ 3600 = 2 Qe Jx{G}_ /74 }}

v=S0,

ahol:
Ek = a folytonosan miitkod6 vonalforras révid idGtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
vV = a gépjarmi lizemmoddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett Gt [km],
g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarmi stirtiség [jarmii/nap].
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Az emisszio szamitast a INSZM 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel modelleziik:

FOMEND | W vonatforras || Diagram
© MRORMACIS &) Diagram nyomtatisa [g] Diagram mentése
Kt cime | P F——— .
El T T Emisszié szamitas alapforgalomra 2511 & Bt5 1t 9+700 km yében ( any utca)
Ereds terheltségek ==10RAS ATLAG ==
[® 1 6rds maximum ) 24 oras maximum (O Eves maximum O 1 éras ereds O 24 6ras ereds O Eves ereds. Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 20.8 ug/m3
R S =) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2.5 m/s
25
= jamiina mene] - I e INSZM KH KTFO - Halstavolssg 8004
- Hatastavolsdg - 8.0.0.
35t>tehergépiarma (155 | jammainap 3.5t > tehergépiami jarmuira 9
s i e e N
ISTABILITAS! INDEX. S = FELOLETI .20=  [1.00 - kis véros V| m
ATLAGOS SZEL u= 25 mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = o
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa — 45 °© s 15
IA VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 -] £
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEY TSEG= 324 ug/m3 =
ATLAGO! 50 | kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0767 | mgls*m © 10
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 |m \
5
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferheltség
[xem [ [ w0 [ 20 [ 30 40 50 0 | 7w [ s [ e | 0
lcwagman | 208 | 72 | a2 | ai2 [ 240 [ 200 [ 1a [ 16 | 144 | 1m | 0 ° B o h % 8 o g o« 100
X (méter)
Atlagériék: 3.37 pg/m3
1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatérériék helye: — m
| — Nitrogén-dioxid, NOZ = Atlag: 3.37 pg/m3 ‘
JoALFORRAS  2024.05.14. | oiacran 20240514,

26. abra Emisszio szamitds alapforgalomra 2511 ésszekété u

H
FOMEN

—

t 9+700 km szelvényében ( Alkotmadny utca)

|FOMENG | I Vonatiorras [ Diagram
ET | o as =) 4 ssa IO
A ket | it 5 = 2511 Gsszekats Gt 9+700 km ( any )
Ereds terheltségek Emisszio szamitas a szallitasi terhelt for vekményre a 2511 & 616 Ut 9+700 km ( any utca)
1 érds eredd 24 érds eredd Eves eredé ==10RAS ATLAG ==
O 1ok O 28 o Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 21.1 pg/m3
é érai forgalom (MOF) §= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2.5m/s
jarmiinap Személygépimma 153.065 iarmilora | \ L .
351> tehergépiarma | 155 iarmiinap 3.5t> tehergépisrmi  [8.9125 armilora L ST Lm0 < R R Rl <G
Autsbusz 30 jarmiinap Autsbusz 1725 jarmilsra .
STABILITASI INDEX. S = FELOLETI .20 = [1.00- kis véros v|m
ATLAGOS SZEL u= 25 mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = @
ASZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180").alla= | 45 | * 5 15
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: X -] £
S
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) = 100 ug/m3 ALAP LE TSEG= 324 nalm3 2
ATLAGOS 50 ~| kmm A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 00778 | mgrs*m © 10
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 00 |m \
5
Szdmitdsi eredmények - 1 6rds dtlag terheltség
[ m) [ [ w0 [ 20 [ 30 [ 4 [ s [ e [ 2 [ e [ e | 0
lcaomy | 211 | 73 [ a3a | 317 [ 252 | 212 | s | e | 146 | 133 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100
X (méter
Atlagértél: 342 pg/m3 ( )
1 6ras hatarértek: 100 pg/m3 Hatdrérték helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 3.42 ug/m3
VONALFORRAS  2024.05.14. | oracram 2024051,

27. dbra Emisszio szamitds a szdllitdsi forgalommal terhelt forgalomnévekményre a 2511 Gsszek6td ut 9+700 km szelvényében ( Alkotmdny utca)
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H
FOMENU || I Vonatforrss Diagram
Er

A projekt cim

misszi6 szamitas

) SZAMITASOK () INFORMACIO (7 SEGITSEG 2 KORMANYHIVATALOK

) Diagram nyomtatisa

Atlagolasi idok

a 2504 osszekotd Gt 15+851 ki

( Dézsa Gyorgy utca)

@ 16ras maximum (O 24 orés maximum O Eves maximum

Ereds terheltségek
O 1 6rés ereds.

|FOMEND | Y Vonatforrss || Diagram

[l Disgram mentése

Emisszi6 szamitas

6t6 vt 15+851 km ényé

(Dézsa Gybray utca)

| p1AGRAM  2024.0514.

10RAS ATLAG =
O 24 brss ereds O Eves ersds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 8.59 pg/im3
S= 6 normalis, p=0.282; 0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2.5 m/s
Napi gépjamii forgalom 6 6rai forgalom (MOF) 0
Személygépisrmi 1116 jarmiinap Személygépiarmi 64.17 iarmilora J‘NSZM R ‘KTFO T T - 4‘
= -8.0.0.

35t> tehergépiarmia |56 jarmiinap 35t> tehergépiarmi 322 idrmiléra

Autébusz 12 jérmiinap Autébusz 0.69 jarmaldra N
STABILITASI INDEX. S = FELOLETI 20=  [1.00- kis véros v m
ATLAGOS SZEL u- 25 mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = =
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° g
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogen-dioxid. NOZ V] 5
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 324 pa/m3 3

ATLAGO! 50 v| kmh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0317 | mgls*m 4 \
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 = \
2
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag terheltség
o
[xm [ 1 [ w0 [ 20 [ 3 [ 4w [ s | e | w | s [ e |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
lcqugmn | ese | 207 | 177 | 120 | 103 | ose2 | o076 | o066 | 0503 | o054 |
X (méter)
Atagénck: 1.39 pg/m3
1 6ras hatarénék: 100 pg/m3 Hatarénék helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 1.39 pgim3
VONALFORRAS  2024.05.14.

H
FOMENU || I¥] Vonalforrss Diagram

28. abra Emisszié szamitds alapforgalomra 2504 6sszekété ut 15+851 km szelvényében ( Dézsa Gyérgy utca)

Vonalforras || Diagram

ZpDiagram nyomtatdsa [ Diagram mentése

Emisszio szamitas a szallitasi for

JrAn  szani ) a6 frsé A

A projekt cime: [Emisszié szamitas a szallitasi &nyre a 2504 5sszeksts ut 15+851 km & (Dézsa Gysrgy utca) |
Atlagolasi iddk Ereds terheliségek

@ 16résmaximum () 24 orés maximum () Eves maximum O 1 6rés ereds O 24 érés ereds. O Eves ereds

Napi gépjami forgalom

Személygépjarmi 1128

6 6rai forgalom (MOF)

Jjarmd/nap Személygépjarma jarmalora
35t > tehergépiami |56 jérma/nap 35t > tehergépidmmi
Autébusz 22 jérmifnap Autébusz jarmatsra
STABILITASI INDEX. S = [S=6 normalis. p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG. z0=  [1.00 - kis véros
u= 25 mis ASZEL

ATLAGOS SZEL

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa = |

(ALAP ESETBEN 10 m) =

terhelt forg;

6t6 ut 15+851 km é

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 8.91 pg/m3

$= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.00 m - kis véros; u(10 m)= 2.5 m/s

| | | | |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

( Dézsa Gysrgy

. DIAGRAM 2024.05.14.

a5 |° =
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 -] .:En
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 324 Hg/m3 2
ATLAGOS 50 | kmh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA- mgls'm © 4
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o \
2
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség .
‘ X (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | [0 ‘ 0
‘ C (ug/m3) | 801 | 3.09 | 184 | 134 | 107 | 0.895 | 0.774 | 0.685 | 0616 | 0561 ‘ 0 10 2 30 40 50 60 70 80 % 100
X (méter]
Atiagérték: 145 pg/m3 { )
1 6ras hatarénék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 1.45 pgim3
'VONALFORRAS  2024.05.14.

29. dbra Emisszio szamitds a szdllitdsi forgalommal terhelt forgalomnévekményre 2504 Gsszek6té ut 15+851 km szelvényében ( Dézsa Gydrgy utca)
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H
FOMENU |[ 1Y Vonalforras Diagram FOMENU | W] Vonalforrss || Diagram
JFL ] szAniTASoK () FORMACIO frse A &} Diagram nyomtatisa [l Diagram mentése
A projekt d"\E"EmisﬂJé szamitas 3. sz | rendd f5at 138+855 km
Atlagolisi idok Erodd terheliségok Emisszié szamitds alapforgalomra 3. sz. |. rendil féut 1384855 km szelvényében
o Srie Sre erods i oreds - 10 ==
@ 1 6rds maximum O 24 éras maximum () Eves maximum O 1 6ras ereds. (O 24 6ras ereds. O Eves ereds. Nitrogen-dioxid, NOZ; maximum: 66.6 jgim3
Napi gépjarmi forgalom ékado rai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 2.5 m/s
Személygépiarmi [s115 | jamaimap Személygépiarmi 2841125 jarmiifora 80 . . .
35> tehergépiama (114 | jarmalnap 35t > tehergépisrmi (6555 JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
Autébusz. jarmainap Autébusz 21275 idrmiféra
STABILITAS! INDEX. S = FELOLETI .20 = [1.00 - kis véros B €0 k
ATLAGOS SZEL u= 25 mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = o
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0- 180°).alfa= | 45 | ° .
)
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Niln)gén—dinlid_ NO2 v| E
S 40
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LE\ TSEG= 324 ng/m3 g
ATLAGOS 90 | kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.246 mals'm o
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20
Szdmitdsi eredmények - 1 érds dllag terheliség
—
‘X (m) | 1 10 | 20 30 | 40 50 60 | 70 | 80 | 90 ‘ 0
lcwoms) | 666 | 231 | 137 [ 10 [ 708 | 60 | 57 | 512 | a6 | 419 | 0 10 20 30 2 50 60 70 80 90 100
Atlagérisk: 108 pg/m3 X (méter)
1 6rés hatarérték: 100 pg/m3 Hataréniék helye: — m
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 10.8 pg/m3
VONALFORRAS  2024.05.14.

DIAGRAM  2024.05.14.

30. abra Emisszio szamitds alapforgalomra a 3. sz. |. rend(i

4

FOMENU || [¥] Vonatforrss Diagram

6ut 138+855 km szelvényében

VONALFORRAS ~ 2024.05.14.

dFAL {) WFORMACIO frséc = Die a & oi
A projekt cime:|Emisssid ssamites = s=alli terhelt & 3. sz. |. rend foat 138+855 k énysl
; s=mftea a=.ez Lrencd Emisszi6 szamitas a szallitasi terhelt forg ényre a 3. sz. |. rendii f6ut 138+855 km szelvényében
Atlagolasi idok Ereds terheliségek 0
@ 16ras maximum () 24 6ras maximum (O Eves maximum O 1 éras eredd () 24 éras ereds O Eves ereds. Nitrogén-dioxi .2 ug/m3
Napi gépjami forgalom 6kads srai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; .00 m - kis varos; u(10 m)= 2.5 m/s
80
lyacpidrmi 5125 | idemainap Gyt |2016875 | jérmitora T T Lo T T
SN S S e JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag -8.0.0.4
3.5t > tehergépjarmi jérmiinap 35> tehergépjamma jarmalora
e firminar At it
STABILITAS! INDEX. S = FELOLETI .20=  [1.00- kis varos v m 80
ATLAGOS SZEL u= 25 mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = ®
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0- 180°).alfa= | 45 | ° &
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Nilrogén—diulid_ NO2 V‘ ?E an.
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 324 pgim3 =
ATLAcos 90 ~| kmfh AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.248 mals*m ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 =
20
Szamitdsi eredmények - 1 drds dtlag terheltség
[xm [ 1 [ w0 [ 2 0 [ 40 50 o | o | s [ e | o
lcwgms | 672 | 233 [ 138 | w01 | sos | e7a | ssa | s16 | 464 | a23 | 0 10 2 30 40 %0 60 o 8o 0 100
X (méter)
Atagénék: 10.9 pg/m3
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: m
— Nitrogén.dioxid, NO2 = Atlag: 10.9 pg/m3

| D1AGRAM  2024.05.14.

31. Gbra Emisszid szamitds a szdllitdsi forgalommal terhelt forgalomnévekményre a 3. sz. I. rend(i f6ut 138+855 km szelvényében

54



A szamitasok alapjan a szallitas mértéke olyan Kkis mértékii az eddigi forgalomhoz képest,
hogy alig okoz novekedést az emisszioban.

Hatasteriilet a kritikus légszennyezd anyag esetében (NO3z) nem jelolhetd ki egyik utszakasz
esetében sem.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.

A munkateriileteken végzett telepitési tevékenység volumenébol adodoan nagyon csekély
mértékii légszennyezést okoz majd, az is mindésszesen maximum 12 honapig tart (egy-
egy szakasz pedig 2-3 honapig). A telepités technolégiai folyamatanak légszennyezé anyag
kibocsatasa megjelenik. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a vezeték fektetés soran. A
vezetékfektetés kizarolag Bogacs telepiilésen halad keresztiil. Azonban a hatarértékek
betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiillonb6z6é miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetok és jol kézben tarthatok.

A levegoben, mint kornyezeti elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le.
Ebben a szakaszban a hatdisok mindsitése: elviselhetd.

16.2.4. A m(kodés okozta légszennyezés

A telepitett tavhovezetékek a miikodési szakaszban a légtérbe nem bocsat ki szennyezd
anyagot, igy szennyezO forras hianyaban karos kornyezeti hatds nem 1¢ép fel. A vezetékek
miikodésiik sordn esetlegesen azok karbantartdsi munkélatai illetve havéria esetén az
alkalmazott mukagépek (arokaso, tehergépjarmii) altal okozott (PM10, kipufogdégazok (NOx)
kornyezetterheléssel szamolhatunk.

16.2.5. A bekovetkez8 kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek
és rendszerek szerint

A tervezett tivhOvezeték fektetése szamitasaink szerint nem okozhat kérnyezetében
kifogasolhaté mértékii légszennyezettséget.

A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatisai a kornyezeti levegében
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyez6 telepiiléseken az ott ¢16k életmindségét
nem rontja.

A hatds erbssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa, kedvezé
vagy kedvezétlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a telepitési tevékenységbdl eredd
hatasok elviselhetok a hotavvezetékk kornyezetében.

A terhelés iddébeli eloszlasa idoben nem egyenletes. A telepitési tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
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légszennyez0 anyagok felhigulnak, €és a teriilet kornyezetében kiiilepednek. A telepitési
tevékenység befejezését kovetden hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.

A megvaldsult beruhdzas az iizemelés soran jelentds kornyezeti leveg6éterhelést nem okoz.
Ebben a szakaszban a hatasok értékelése nem relevans.

A kornyezeti karok mérséklése

- A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is
szlikségtelen.
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16.3. Zaj-és rezgés

16.3.1. Zaj alapdllapota

A tervezési teriilet az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytijon belill a Biikk-vidék
kozéptajon és az Egri-Biikkalja kistajon talalhat6. Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében
Bogics telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil.

A teriilet kozvetlen kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari,
mezdgazdasagi) nem folyik.

A tervezett tdvvezeték nyomvonala mentén a hatasteriilet jelenlegi zajhelyzetét alapvetden a
telepiilés kozuti kozlekedése hatarozza meg.

16.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

Bogics Kozség Onkormanyzata célul tiizte ki a Bogacsi Termalfiirdd hdjének komplexebb
hasznositasa érdekében tavhdovezteték kiépitése mely beruhdzéssal a optimalizalna a fiirdd
lizemét illetve a még fennmarado jelentés mennyiségli termal hokapacitast 13 db ingatlan
héigényének kiszolgalasara kivanja hasznositani.

A tavhovezeték fektetése soran a kovetkezd zajszennyez6 forrasokkal szamolhatunk:
» Nyomvonal kialakitasa (arokasas): JCB 4CX kombi rakodo, 1db; JCB JS 145W -
gumikerekes forgokotrd
» felesleges anyag elszallitasa és a tavhdvezeték épitési anyagok beszallitasa: teherauto

Nyomvonal kialakitasa
A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) K6M-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 6. és 7. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

A vonalas épitési munkak jellemzdje, hogy a hosszan elnyuld, adott esetben megkdzelitleg
3-5 m szélességli munkateriileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon a végzett
gépesitett 6sszmunka tapasztalataink alapjan az egyes munkafazisok esetén 5-14 munkanap.
Bar teljes épités tervezett idotartama 1 honaptol 1 év idon beliil varhatdan, az eldbbiek alapjan
az egyes, zajvédelmi szempontbol figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 honap
vagy annal kevesebb id6n beliil varhato.

17. tabldzat Zajvédelmi hatdrértékek

nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 ora
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 60 45
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a
temetdk, a zoldteriilet
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Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 65 50

teriilet

A tavhOvezeték fektetés Bogacs Kozség belteriiletén halad keresztiil.
A beruhazas nyomvonalahoz a legkozelebb talalhaté védendd 1étesitmények Bogacs Kozség
Szabalyozési Terve alapjan:

YV VY

Doézsa Gyorgy utca 35-37 szam alatti lakohazai [Lf]

Fiilopsziget utca 2 szam alatti lakohazai [Lf]

Ady Endre utca 1, 3,5, 7,6, 7, 8, 10 szam alatti lakohazai [Lf]

Alkotmany utca, 1, 2, 5 (Kozosségi Haz), 9 (Polgarmesteri Hivatal) , 21 , 23

(Egészséghaz), 52 (Ovoda) , 54 (Alt iskola) Paratlan oldal Lf, Paros oldal Vit

\ 4

Uh

Uh
2 Lf
% Lf
Ui
! Lke|
)
Lke
‘.l )
: Il
= Lf
g CILS

2 Uh Uh
Uh [
o Ui [Vt ;

L]

—Lf

Lf

Szabadsag tér 2 [V1],
Arany Janos utca 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Lf lakohazai.

L)\

LA

Vit

LA\ Hive

Lf

Lf

Lf
Lke

11

Lf
L
Lf
V|
Vit L

Lke|

32. dbra Bogdcs Kézség Teleplilésrendezési Terve részlet ( forrds: https://bogacs.hu/index.php/hu/onkormanyzat/dokumentumtar/category/10-
telepulesfejlesztes)
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A tavvezeték nem értelmezhetd zajforrasként, a zajvédelmi szamitasokat ezért az épitési zajra
kell csak elvégezni.

Az épités koriilményeirdl, technologidjardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tdjékoztato jellegii
informaciok allnak rendelkezésre - mivel a kivitelezd, ezéltal a pontos technologia, gépek, stb.
még nem ismert -, igy a varhato hatasok a korabban végzett kivitelezések vizsgalata soran nyert
tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsiilhetok.

Az épitési tervvel egyiitt zajvédelmi tervet kell késziteni.

Az immisszios értékek betartasa fligg
e a helyszini viszonyoktol,
e az ¢épitési eljarashoz sziikséges gépek €s berendezések zajteljesitmény szintjétol,
o gépek, berendezések miikodési tertiletétol, idejétol,
e technologiai sorrendtdl, stb.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek adodnak:
o kisebb zajteljesitményli gépek, berendezések alkalmazasa,
o akeletkezd zaj terjedésének korlatozasa,
e szallitasi Utvonalakat ugy kell kijelolni, hogy az a meglévd uthaldzatot, féuthalozatot
vegye igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kornyezetet,
e zajszegény épitési technologia €s eljaras valasztasa.

A vonalas épitési munkék jellemzdje, hogy a hosszan elnyuld, adott esetben megkozelitdleg 3-
5 m szélességli munkateriileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon a végzett
gépesitett 6sszmunka tapasztalataink alapjan az egyes munkafazisok esetén 5-14 munkanap.
Bar teljes épités tervezett idétartama 1 honaptol 1 év idén beliil varhatéan, az elébbiek alapjan
az egyes, zajvédelmi szempontbol figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 honap
vagy annal kevesebb 1d6n beliil varhato.

Az alabbiakban a rendelkezésiinkre bocsatott adatok, illetdleg a rendelkezésre nem allo tovabbi
adatok hianydban szakirodalmi adatok (OAL iranyelvek) és korabbi mérési tapasztalataink
alapjan részletesen bemutatjuk az €pités fobb zajos munkafézisainak jellemz6 zajparamétereit,
majd bemutatjuk a védendd létesitményekre jellemzd tavolsagban a varhato épitési zajterhelés
értékeit. Az alabbi tablazatokban néhany jellemzd épitésnél hasznalt gép zajszint adatait
gylijtottiik 6ssze, azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épités soran, az uttengely
mentén valtozik.
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Egy idében miikddd gépek helye, tipusa, mitkddési ideje

Vezetékfektetés Y =103,79 dB

18. tabldzat

‘Rakodé 1 8 99.6

Varhato6 zajterhelési szintek az egyes védendd teriileteken:

19. tdbldzat

Nappal Nappal Nappal

~ DosaGybrgyu.37,Hrsz:650  Lf3 5 78 18 60
~ DimaGyorgyu.35.Hrsz.686 U3 5 78 18 60
. Fildpszigetiu.2.Hrszee2  1f3 5 78 18 60
~ AdyEndreutca LHrsz668  Lf3 5 78 18 60
~ AdyEndreutca 3. Hrsz.669  Lf3 5 78 18 60
" AdyendreuteaS.eze | i3 s 75 1 60
~ AdyEndreutca 6.Hrsz703/2  If3 5 78 18 60
~ AdyEndreutca 8.Hrsz704  If3 5 78 18 60
D Alkotmnyed Men07 o v s 7 o1 65
 Alkotményu.1./aRendérségHrsz.306/1 Wt 5 78 13 65
| Alkotminy utca 5. Kbzdsségi HazHrsz309  1f3 5 78 18 60
~ Alkotmany utca 9. Polgdrmesteri Hivatal Hrsz.312/1  Lf3 5 78 18 60
© Alkotmnyutca2l.onwtarHrsz 32 13 s 75 1 60
 Alkotmény utca 23. Egészséghdz Hrs2. 322 Lf3 5 78 18 60
- Alkotmény utca 54. Altaldnos Iskola Hrs2. 778/2 Wt 5 78 13 65
D0 Amnylnosutad 0 i3 s 7 o1 60
. Adanysdnosutas  If3 5 78 18 60
DO Arnylnosutabl o i3 s 7 1 60
- Awanysdnosuta7  If3 5 78 18 60
DO AranysnesuB S 3 s 73 18 60
. Avanysnosutas If3 5 78 18 60
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* A tavolsagot mindenhol altalanossagban 5 méternek vettem.

A fenti adatokbol az alabbiak allapithatéak meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével ugy becsiilhetd, hogy a fentiekben kozolt,
becsiilt miikodési és zajparaméterek megtartdsdval, a nappali iddszakban, a tervezett
tavhovezeték épitési helyszineknél az épités a védendd teriileteken hatarérték feletti
zajterheléssel fog jarni a legkodzelebbi védendd épiileteknél és teriileteknél.

Mivel az egyes vezetékszakaszok kiépitése a zajtol védendo lakoteriiletekhez helyenként kozel
esik (a legkozelebbi zajtol védendo épiileteket egységesen 5 méternek vettiik), ezért itt kiilon
zajvédelmi intézkedéseket (lasd lent) kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne
okozzon hatarérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan
hatarérték tullépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozo jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késdbbi pontositasat kovetden,
valamint a szamitasok pontositasa utdn mindsithetd az épités zajhatasa, valamint hatarozhatoak
meg pontosan a sziikséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitési zaj tovabbi mértékli csokkentésére az alabbi lehetdségek vannak:
e kisebb zajteljesitménytli gépek, berendezések alkalmazasa,

e zajszegény épitési technolodgia és eljaras valasztasa.

A varhato zajterhelés értékelése alapjan az alabbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk:

Els6 kozelitésben megvizsgaltuk az épitési terlilet mentén mobil zajvédd falak elhelyezésének
lehetdségét. Ez munkavédelmi, balesetbiztonsagi szempontok, valamint a helyi adottsagok ¢s a
hosszu, keskeny munkateriilet miatt elvetésre kertilt.

Masodik kozelités: a munkavégzés idejére vonatkozodan torekedni kell az épitési munkak
idejének minimalizalasara. Ejszakai munkavégzés és szallitds nem javasolt.

Harmadik kozelitésben az épités alatti zajterhelési hatarértékek aloli felmentés lehetioségét
vizsgaltuk meg.
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartisa alol a Kornyezetvédelmi Hatosagtol egyes épitési
idoszakokra, ha a kibocsdtdsi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsdtas miiszaki vagy
munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csokkenthetd, valamint az épitkezés kdzben
eléfordulo, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitdipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jellni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett iddszak kezdd ¢és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhato eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatosdg a zajterhelési hatarérték aloli
felmentésrél sz616 hatarozatdban az épitdipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a
munkavégzeés teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

Szallitas hatasai:

A szallito jarmiivek a beruhazasi teriiletet a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii
foutrol letérve, a 2511 sz. Mezdkovesd-Hollostetd 6sszekotd uton illetve a nyomvonalon tudjak
megkdzeliteni.

A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 54 m3,
e homok 1640 m®
e melegaszfalt 30m3

A szallitas intenzitasa:
e 5 db tehergépkocsi max. napi 2 forduldval ( 10 db tehergépjarmii/nap)

e 6 személygépkocsi max. napi 2 forduloval (12 db személygépjarmii/nap)

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):
Qin = (Ain * ANFi)/16
Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az L. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma
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Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat ¢és a telepitési munkalatok okozta
forgalomnovekményét a 13. tabldzat tartalmazza, a 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eléiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii
A-hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5) g,z = 10+ log [Z 1001 Laeqa(7S)gseji 4 Z 100'1'LAeqUﬁ)gmﬁv]
i=1 v

ahol a g-edik oOran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idGszakaszon beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszint.

Laeq (7,5)gstvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulési egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:
LAeq (715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:

(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagram;jabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen araml6 forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.

Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.tji értékei a kovetkezok a vizsgalt
utszakaszok esetében:
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20. tabldzat Alapforgalom a 2511 ésszekoto ut 9+700 km szelvényében ( Alkotmany utca) (a szdllitdst nem tartalmazza)

K{dB] Kp[dB Lae(7,5)5[dB dlm KydB K wsw[dB KJ[dB Ki[dB KJ[dB K[dB Lae(d,h)i[dB

2464.5

49.76 -11.4 62.14 55 17 0.5 0 64.34

143.4 9 49.76 0 0?2 7;1.5 -23.7 53.83 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.03
18.4 1.2 49.76 0 0?2 813.4 -32.5 48.92 55 1.7 0.5 0 0 0 0 51.12
Jarmii Jarmii éjjel Q vikm/h]  p 3 Kt[%B] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] d[m] KidB] KiwesldB] KJ[dB Ku[dB] KdB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. [Jarmii/h] |
185.5 23.2 49.99 0 02 735 -19.6 53.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.19
11.6 1.5 49.99 0 0?2 73.5 -31.5 46.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.28
1.6 0.2 49.99 0 0?2 818.4 -40.3 41.16 55 1.7 0.5 0 0 0 0 43.36
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 62. ng °
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 54: dB

K{dB] Ko[dB Lpeg(7,54[dB d[m KqdB Kmo[dB KJdB Kn[dB KoJdB K[dB  Lae(d,h)[dB
1 1 1 1 1

2475.7 1547 4975 0 02 735 -114 6214 55 17 0.5 0 0 0 0 64.34
“ 143.4 9 4975 0 0?2 7;.5 237  53.83 55 17 0.5 0 0 0 0 56.03
“ 27.5 1.7 4975 0 09.)2 813 4 31 50.42 55 17 0.5 0 0 0 0 52.62
Jarmii éjjel [Jérgﬁlh] v [km/h] p 3 K.[%B] Ko[dB]  Lacq(7,5)[dB] d[m] Ky[dB] K, ww[dB] Kz[]dB Kn[dB] Ke[dB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]

- 186.3 23.3 4999 0 02 735 -196 53.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.19



11.6 1.5 49.99 0 02 775 -315 46.08 55 17 0.5 0 0 0 0 48.28

9 8
25 0.31 49.99 0 02 814 -384 43.06 55 17 0.5 0 0 0 0 45.26
9 6
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 63 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 54. dB

9

22. tablazat Alapforgalom a 2504 6sszekétd ut 15+851 km szelvényében ( Dézsa Gyérgy utca) (a szadllitdst nem tartalmazza)

KoldB  Lac(7,5)[dB d[m KigdB KeldB KJ[dB Kn[dB KJ[dB K[dB

0

Laeq(d,h)i[dB

1037.9 64.9 49.96 -15.2 58.38 55 17 0.5 60.58

51.8 3.2 49.96 0 02 775 -28.2 49.37 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 51.57
9 7
1 0.7 49.96 0 0.2 814 -348 46.65 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 48.85
9 5
Jarmi Jarmii éjjel Q vikmh] p K  K{dB] Ko[dB] Laeg(7,5)[dB] dim] KuldB] KrepldB] KJdB Km[dB] KedB] K[dB] Laeqg(d,h)[dB]
kat. [Jarmii/h] ]
78.1 9.8 50 0 0.2 735 -234 50.19 55 1.7 0.5 0 0 0 0 52.39
9 9
4.2 0.5 50 0 02 775 -36.3 41.28 55 1.7 0.5 0 0 0 0 43.48
9 8

1 0.13 50 0 02 814 -422 39.26 55 17 0.5 0 0 0 0 41.46

9 6
LAeq(7,59)g,s.t, j nappal= 59. dB
1
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 51 dB
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23. tdbldzat 2504 6sszektd ut 15+851 km szelvényében ( Dézsa Gyérgy utca) a szdllitdsi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adddo zajterhelés:

Ki{dB] Kbo[dB Lae(7,5)[dB dlm KydB K wsw[dB KJ[dB Kn[dB K[dB K[dB Lae(d,h)i[dB

49.96

-15.1 58.48 0 60.68

51.8 3.2 49.96 0 0?2 7?.5 -28.2 49.37 55 17 0.5 0 0 0 0 51.57
20.2 1.3 49.96 0 0?2 817.4 -32.1 49.35 55 17 0.5 0 0 0 0 51.55
Jarmii Jarmii éjjel Q vikm/h]  p 3 Kt[?iB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB] d[m] KidB] KiwesldB] KJ[dB Ku[dB] KdB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. [Jarmii/h] ]
79 9.9 50 0 02 735 -233 50.29 55 17 0.5 0 0 0 0 52.49
42 0.5 50 0 0?2 779.5 -36.3 41.28 55 17 0.5 0 0 0 0 43.48
1.8 0.23 50 0 0?2 818.4 -39.7 41.76 55 17 0.5 0 0 0 0 43.96
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 59. ng °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 51: dB

24. tablézat Alapforgalom a 3. sz. I. rend(i féut 138+855 km szelvényében (a szdllitdst nem tartalmazza)

Jarmii Q K{dB] Ko[dB Lpeg(7,54[dB d[m KqdB Kmo[dB KJdB Kn[dB KoJdB K[dB  Lae(d,h)[dB

nappal [Jarmii/h] 1 1 1 ]
4757 297.3 89.58 0 02 80.1 -111 69.02 55 1.7 0.5 0 0 0 0 71.22

105.5 6.6 89.58 0 02 841 -276 56.52 55 17 0.5 0 0 0 0 58.72

339.7 21.2 89.58 0 02 873 -226 64.73 55 17 0.5 0 0 0 0 66.93

NETT Jarmii éjjel Q v [km/h] p K Ki{dB] Kp[dB] Laeg(7,5)[dB] dim] KgdB] K weo[dB] K[dB Kn[dB] K[dB] Kj[dB] Laeq(d,h)idB]
kat. [Jarmii/h] 1

358.1 44.8 89.99 0 02 801 -193 60.88 55 17 0.5 0 0 0 0 63.08

©
w
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8.6 1.1 89.99 0 02 841 -354 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98

9 8
30.3 3.79 89.99 0 02 873 -30.1 57.28 55 17 0.5 0 0 0 0 59.48
9 8

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 70. dB
6

LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 62. dB
6

25. tabldézat 3. sz. I. rend(i féut 138+855 km szelvényében a szdllitdsi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl addodd zajterhelés:

Ko[dB  Lacq(7,5)[dB  d[m KigdB Kreo[dB K[dB Kn[dB KJ[dB K[dB

0

Lacq(d,h)i[dB

1.7 0.5 71.22

4768.1

298 89.57 -11.1 69.02 5.5

105.5 6.6 89.57 0 0?2 85.1 -27.6 56.52 55 17 0.5 0 0 0 0 58.72
348.8 21.8 89.57 0 0?2 872.3 -22.4 64.93 55 17 0.5 0 0 0 0 67.13
Jarmi Jarmii éjjel Q vikm/h]  p 2 Kt[?iB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] d[m] KidB] Kiwes[dB] KJ[dB Ku[dB] KdB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
kat. [Jarmii/h] ]
358.9 44.9 89.99 0 02 80.1 -19.3 60.88 55 17 0.5 0 0 0 0 63.08
8.6 1.1 89.99 0 0?2 84?.1 -35.4 48.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 50.98
31.2 3.9 89.99 0 0?2 878.3 -29.9 57.48 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.68
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 70. ng °
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 62_6,. dB
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A szamitasok soran 10 tehergépjarmi és 12 személygépkocsival szamoltunk. Az igy kapott
eredményeket 0sszegezve az alabbi tdblazat tartalmazza.

26. tablazat Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

L Aeq (7,5 szamitott)

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

(dB)
2511 osszekoto ut 9+700 km 62,9 63 +0,1
szelvényében ( Alkotmany utca)
2504 6sszekoto ut 15+851 km 59,1 59,4 +0,3
szelvényében ( Dézsa Gyorgy utca)
3. sz. L. rendii féut 138+855 km 70,6 70,6 0

szelvényében

A novekedés a vizsgalt kozutakon nem érzékelhetd, szamitasaink szerint az alapallapothoz
mérten kdrnyezeti zajterhelést nem okoz.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a szillitias nem okoz jelentés zajterhelés novekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredden a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért
ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.



16.3. Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: tizemanyag tarolo) nem lesz. A vezeték
fektetési tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelez$ telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adédhat.
Ez a jellegii hiba csdészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kozetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral
torténo felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

16.4. Hulladékgazdalkodas

A tervezett beruhazas soran hulladék keletkezésére elsdsorban a kivitelezés, de kisebb
volumenben az lizemelés, tizemeltetés alkalmaval kell szamolni. A hulladékrdl a 2012. évi
CLXXXV. torvény rendelkezik, mely meghatarozza tobbek kozt a kdrnyezet és az emberi
egészség védelmét, a kornyezetterhelés mérséklését, a természeti eréforrasokkal valo takarékos
gazdalkodast, valamint a hulladékképzodést és karos hatdsainak megeldzését, mennyiségét és
veszélyességének csokkentését. A torvény rendelkezik minden hulladékrol, a hulladékképzddés
megeldzését szolgdlod tevékenységekrol, a hulladékgazdalkodésrol és a hulladékgazdalkodasi
1étesitményekrol.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a kovetkezo jogszabalyok eldirasainak betartasa sziikséges:

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabélyairdl;

- 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti €s
tanacsi iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

- 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol,

- 225/2015. (VIIL7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

- 45/2004. (VI11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol;

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

- 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl; 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének feltételeirdl;

- Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer (www.okir.hu).

69



A hulladékok képzddését két esetben vizsgaljuk:
- ¢épitési munkalatok soran keletkezd hulladékok,
- lizemelés soran keletkez6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban:
Ht.) és a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettiik meg javaslatainkat:

- eldvigyazatossag elve A hulladékok gytijtése, kezelése esetén, illetve a kockéazat valos
mértékének ismerete hidnyaban ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak
kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és az eldallitott
anyagok visszaforgatasara és Gijrafelhasznalasara torekedve kell a tevékenységet végezni.

- megelézés elve A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban
meghatarozott tevékenységek esetén az elérhetd legjobb technika alkalmazaséaval
torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését megeldzziik, minimalizaljuk.

- az Ujrahaszndlat és az ujrahasznalatra eldkészités elve A hulladékképzddés megeldzése
érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a hulladék ujrahasznalatra
elokészitését, az ujrahasznadlati és javitd haldzatok kiépitését jogi, gazdasagi s miiszaki
eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo kritériumok ¢és
szamszerisitett célok kitlizésével kell eldsegiteni.

- Kozelség elve Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont
szerinti halozat lehetdvé tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld
hulladékgazdéalkodasi létesitményben és a leginkdbb alkalmas moddszerek, valamint
technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve
a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd legjobb
technikat, valamint az adott hulladék kiilonleges kezelési igényét. — A szennyez0 fizet
elve A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartoja felelds
a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

- A biologiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve EIS kell segiteni a bioldgiailag
leboml6 hulladék elkiilonitett gyiijtését €és hasznositasat annak érdekében, hogy a
hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb tisztasagl anyag
kertilhessen vissza, valamint a hulladéklerakokon lerakésra keriild telepiilési hulladék
biologiailag lebomlo tartalma csékkenjen.

A beruhazas tervezett helyszinén hulladék eléfordulasaval alapallapotban nem szdmolunk.

A tervezett beruhdzas altal érintett telepiiléseken a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast a
Borsod-Abatj Zemplén VarMegyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft. latja
el.

Lehetséges  hulladékkezelok a  tervezési  terlilet kozelében az  Elektronikus
Hulladékgazdalkodasi  Informacidos  Rendszer  alapjan  is  fellelheték  (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR), mely hulladékkezel$ vallalkozasok szolgaltatasait a
beruhazas épitési fazisdban lehet igénybe venni.
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Kivitelezés soran varhatoan keletkezo hulladék

Nem veszélyes, veszélyes ¢s kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes
beruhazasi iddszakban, a munkak iitemezésének megfelelden.

A kivitelezés soran az épitési tevékenységbdl szarmazo hulladékok keletkezése minimalizalhato a
felelds épitési és hulladékgazdalkodasi kivitelezés végzésével.

A hulladékok jogszabaly szerinti gylijtésére a felvonulasi teriileten keriil sor, a Kiviteli Terv tartalmazza
részletesen a hulladékok gyiijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozokat, illetve a
kornyezetvédelmi hatésaggal, viziigyi hatosaggal egyeztetve jeloli ki a felvonulasi teriiletet (kivitelezési
tertileten kiviil esé tertilet).

A keletkez6 hulladékok fobb csoportjai a kovetkezok:
- épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék;
- tOmit6-, szigeteldanyag hulladék;
- bitumen hulladék;
- festékek, lakkok és egyéb bevono, korr6ziovédd anyagok hulladékai;
- szennyezett higito és oldoszerek;
- fémhulladék (vas, acél) ;
- fahulladékok;
- papirhulladékok;
- mianyag hulladékok;
- olaj- és olajos hulladékok;
- egyéb hulladékok.

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonosité kod szerint:

Megnevezés
Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), ragaszték, tomitéanyagok és nyomdafestékek

A tervezett tavhovezeték szakasz kivitelezése soran az alabbi azonositdé koddal rendelkezo
hulladékok fordulhatnak el6:

27. tabldzat

Azonosité Megnevezés

kéd
080112 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek kiilonboznek a 08 01 11-t61

08 04 10 ragasztok, tomitéanyagok anyagok hulladékai, amelyek kiilonboznek a 08 04 09-t61

13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok

150101 papir és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 milanyag csomagolasi hulladékok

1501 04 fém csomagolasi hulladékok

1502 03 abszorbensek, sziirdanyagok, torlokendok, védéruhazat, amelyek kiilonboznek a 15 02
02-t61

17 0101 beton

1702 01 fa
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milanyag

bitumen keverék, amelyek kiillonb6znek a 03 01-t61

fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol
Kerti hulladékok, biologiailag lebomlo6 hulladékok

egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is

A fenti hulladékok jelentds része a kivitelezd telephelyén keletkezik, a munkagépek
karbantartdsa soran. A hulladék gyiijtéhelyet, vagy edényzetet el kell latni jol lathato,
id6jarasnak ellenallo felirattal, mely tartalmazza a hulladék azonosité kodjat €s megnevezését.

A nem veszélyes hulladékok gyiijtohelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktol elkiilonitett
kell torténjen. Burkolatlan gytijtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzdib6l adoddéan normal id6éjarasi koriilmények
kozott a kornyezetre nem jelent kockéazatot.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termeldjének az eldirasoknak megfelelden a keletkezd
hulladékrol a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A vérhatéan képzdd6 hulladék nagy része nem veszélyes hulladék.

A keletkez6, 17-es focsoportba tartozé hulladékok nem tekintheték veszélyes hulladéknak,
ezért elhelyezhetdk az érintett telepiilésekhez legkdzelebbi hulladéklerakoban. Tovabba a nem
vesz€lyes hulladékok koziil az értékesithetoket, hasznosithatokat célszeri elkiilonitetten
gyljteni, majd értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékok - mivel jelentds fizikai kémiai €s bioldgiai
atalakulason nem mennek 4t - valogatasi, apritasi, daralasi miiveleteket kovetden felhasznalasra
keriilhetnek utak, foldutak utalapjainak épitéséhez €s szilarditasdhoz, uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakoba torténd
szallitasuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban térténd hasznositasra nincs
mod.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. ¢) pontja alapjan a vallalkozo kivitelezd
feladatai kozott szerepel egyebek mellett az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontéasi
hulladék mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése az €pitési naploban.

A 191/2009. Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkoz6 kivitelezé a sajat
elektronikus épitési naplojanak a vezetésével megbizhatja a felelés miiszaki vezetdjét.
A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés 1) pontja alapjan a felelés miiszaki vezetOnek
kotelessége az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantart6é lap kitltése és az épittetdnek
torténd atadasa. A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési
szerzOdésnek tartalmaznia kell az épitipari kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok -
engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd - elszallitdsara (elszallittatdsara) kotelezett
megnevezését. Ha a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004.
(VIL.26.) BMKVVM egyiittes rendelet 1. szam mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket,
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az ¢épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo6 hulladékot - a hulladék tovabbi kdnnyebb
hasznosithatosaga érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkiilonitetten gytjteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezelének 4t nem adja. Amennyiben a kivitelezés soran
keletkez6 hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvWM
egyiittes rendeletének 1. szamu melléklet szerinti tablazatban k6zolt mennyiségi kiiszobértéket,
az épittetd mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek alol.

Az épitési munkdk soran veszélyes hulladékok elsdsorban a gépek berendezések tizemeléséhez
kapcsolddoan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.).
A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet, 2. sz. mellékletében (*)-al
megjelolt hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasait kell
betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére elsdsorban az épitési fazisban kell szamitani.
Mennyiségiik jelenlegi tervezési fazisban nem becsiilhetd, a munkavallalok 1étszamatol fiigg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi teriilet szocialis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfeleld gytijtésrol (ideértve a szelektiv hulladékgytijtést is), iddszakos elszallitasukrol
kozmiszolgaltatd fele gondoskodni kell. A szilard kommunalis hulladék megfeleld gytijtésére
a munkateriileten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis
hulladék gyljtésére az épitési teriileteken telepitett mobil WC-kben keriil sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XIIL. 11.) Korm. rendelet hatdrozza meg.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkezd atvevd telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasdgossdg elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat elényben részesitve.

Tovabbi lehetséges hulladékkezelok a tervezeési teriilet kozelében az Elektronikus
Hulladékgazdalkoddsi  Informacidos  Rendszer  alapjan is  fellelheték  (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR), mely hulladékkezel¢ véllalkozasok szolgaltatdsait a
beruhazas épitési fazisaban lehet igénybe venni.

Uzemelés és iizemeltetés soran varhatéan keletkezé hulladék
A tavhOvezeték tizemelése soran a keletkezo hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

- vezetekszakszok karbantartasa és javitasa
- esetleges havaria események, balesetek

Az iizemelés soran keletkezd hulladékok gytijtésérdl az iizemeltetének kell gondoskodnia.
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16.5. El6vilag
A beruhazas a Natura 2000 védelem alatt 4ll6 teriiletet nem érint.

)storosito

|EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 760368/4562166426 Y: 285710.19771441

Szomolya ‘\

33. Gbra A tervezési teriilet elhelyezkedése az Osszesitett NATURA 2000 teriiletekhez képest ( forrds:
https://web.okir.hu/sse/?qroup=KAR)

Természet- és tajvédelmi fejezetrész az Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio mellékletét képezi.

16.6. Kulturalis 6rokségvédelem
A vezeték fektetéssel érintett teriiletet mar megbolygattak. Nagy valdsziniliség szerint régészeti
lelet nem keriil el a munkalatok soran.
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17. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
dsszefoglalasa

A 16. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A hatasokat az alabbi tdblazatban foglaljuk Ossze.
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28. tablazat

Kornyezeti elem Szennyez6 forras tipusa Hatas erdssége Hatas térbeli Hatas id6beli Hatas
kiterjedése kiterjedése visszafordithatdsaga
Havaria jellegli szennyezés (pl.: kis mértéku minimalis munkalatok Visszafordithaté
géphiba) id6tartama
tzemelés
Felszin alatti viz Havaria jelleg(i szennyezés (pl.: kis mértékd minimalis munkalatok
géphiba) id6tartama Visszafordithatd
tizemelés
Levegl (tereprendezés, Munkagépek |égszennyezé kis mértékd Nincs hatasterdlet munkalatok Visszafordithatd
utburkolas) anyagai id6tartama
Leveg6 (szallitas) Szallité jarmUivek légszennyez6 kis mértéku Nincs hatastertlet Napi max. 8 6ra Visszafordithatd
anyagai
Zaj (foldmunkak) Munkagépek zajterhelése kis mértéku Hatasterlleten munkalatok Visszafordithatd
védendék vannak. id6tartama
Zaj (szallitas) Szallitd jarm(ivek zajterhelés kis mértéku Nincs hatastertlet Napi max. 8 6ra Visszafordithaté
Hulladékgazdalkodas A foldmunkak soran keletkez6 kis mértéku beruhazasi teriilet és munkalatok Visszafordithatd
hulladékok kozvetlen kérnyezete id6tartama
Talaj Havaria jellegli szennyezés (pl.: kis mértékd beruhazasi teriilet és munkalatok Visszafordithatd
géphiba) kozvetlen kérnyezete id6tartama
El6vilag A foldmunkak okozta zaj és kis mértéku beruhazasi teriilete és munkalatok Visszafordithaté

levegGszennyezés

kozvetlen kérnyezete

id6tartama
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MELLEKLETEK

Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetési bizonylat
Meghatalmazas

Szakértéi Engedély

Miszaki leiras

Meglévd allapot helyszinrajz

Tervezett allapot helyszinrajz

Hossz szelvények

Csomoponti vazlatok

Utkeresztezések

. Patakkeresztezés

. Bogacs Termalfiirdd termalvizhasznositas folyamatabraja
. Atnézeti helyszinrajz

. Bogacs Termalfiirdd vizjogi lizemeltetési engedély

. T4jvédelmi felmérés





