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Mellékelten megkildjik a BO/32/03765-15/2024. {gyiratszamu, ACELMAX Zrt.
(Sajokeresztar) altal tervezett hulladékhasznositasra (Sajokeresztir 03/17 hrsz.) vonatkozo
el6zetes vizsgalati eljarasban felhivads hianypdtlasra” targyu végzéssel kapcsolatban késziilt
dokumentdciot.

I.1. Oldja fel az ellentmondasokat a domindans zajforrasok, munkagépek tekintetében a
levegéGtisztasag-védelmi és zajvédelmi fejezetek kozott. Pontositsa az alkalmazni kivant
munkagépek tervezett darabszamat

A tevékenység sordn az aldbbi munkagépek fordul(hat)nak elé a munkaterileten:

— Imer Mix 750 elektromos habarcs és betonkeverdé 1db
— Betonelemgyarté gép (VP5-DSH/3S) 1db

— Tdvibrator bedolgozashoz 1db

— Hyundai HX330 1 db (depd bontas, rakodas)

— Hyundai HL 760 homlokrakodé 1 db

— BOBCAT gumildncos minikotré 1 db

1.2. Vegye figyelembe, a kornyezetvédelmi hatdsag altal az lizemeltet6 részére - a jelen
teriileten folytatott mészk6torecs hasznositasi tevékenységre vonatkozéan -
BO/32/03995-6/2022. szamon kiadmanyozott zajkibocsatasi hatarérték hatarozatban
foglaltakat.

A BO/32/03995-6/2022. szamon kiadott zajkibocsatasi hatarérték hatdrozat mas
technoldgiara vonatkozott. Az akkor benyujtott dokumentacidban a technoldgidhoz igazodva
11 db zajforrds volt. A hatasteriiletszamitas soran kapott hatastertlet zajvédelmi szempontbdl
védendd ingatlanokat érintett, az engedélyt ennek megfelel6en adta ki a Hatdsag.

Jelen dokumentacidban leirt technoldgia ennél joval kisebb kapacitasu. A 6 db zajforrdssal kell
szamolni, melyeket a benyujtott dokumentaciéban bemutattunk.

A tervezett tevékenységnek zajvédelmi szempontbdl érzékelhet6 hatasa van az iparteriileten
belil, ugyanakkor a vonatkozd jogszabalyban elGirt hatarérték teljesiilnek, lakott teriletet
nem érint.

I.3. A betomelem gyartasi tevékenységhez sziikséges alapanyagok (viz, homokos kavics,
cement stb.) beszallitasaval jaré zajhatasokat szintén be kell mutatni.

A betonelem gyartdsi tevékenységhez sziikséges alapanyagok napi felhasznalt mennyisége:
- mészkbtorecs: 11.800 kg
- cement: 11.800 kg
- viz: 4.720 | viz

Az adalékanyag els6sorban maga a mészk&torecs lesz. A gydrtott késztermék mindségének
fliggvényében lehet hozzd felhasznalni apré szemd épitési tormeléket is, melyet a szomszédos
inert lerakdbdl at lehet szdllitani sziikség esetén.
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Beszdllitani csak a cementet kell, melynek mennyisége alapjan a maximum
forgalomndvekedés 2-3 naponta 1 db teherauté.

,Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a
forgalom alapjan a napi tehergépjarmu forgalom 952 db tehergépjarmihoz képes a napi 0,5
db tehergépkocsi 0,05 szazalékos forgalomnovekedést fog okozni, ami elhanyagolhatd
mértékd.

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a hulladékhasznositas altal okozott
szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es
értéket.

I. 4. Adja meg a tehergépkocsik szamat, forduldk szamat, a szallitasi ttvonalat dbrazolni is
kell, a telephelyen beliili szallitast vonalas zajforrasként iizemi zajnak sziikséges bemutatni

Cement beszallitas varhatdan 0,5 tehergépjarm(i/nap. Kiszallitds nem tervezett. A betonelem
gyartd gép kapacitdsa 5 m3/nap, ezért egyszerre mindig csak egy adott helyen jelentkeznek a
hatdsok. A gépek nem mozognak vonalszerlen a mészk&torecs halmok mellett, kozott.

11111
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I.5. Mutassa be, hogy miért nem varhaté a zajvédelmi hatasteriilet névekedése a
BO/32/03995-6/2022. szamon kiadmanyozott zajkibocsatasi hatarérték hatarozatban
megallapitotthoz képest.

A BO/32/03995-6/2022. szamon kiadott zajkibocsatasi hatarérték hatdrozat mas
technoldgiara vonatkozott. Az akkor benyujtott dokumentdciéban a technolégiahoz igazodva
11 db zajforras volt. A technoldgia egy gyorsan elvégehet6 miiveletsorra lett alapozva. Tobb
géppel rovid id6 alatt gyorsan letermelésre keriltek volna a halmok.

A hatasteriletszamitds soran kapott hatasterilet zajvédelmi szempontbdl védendé
ingatlanokat érintett, az engedélyt ennek megfeleléen adta ki a Hatdsag.

Jelen dokumentacidban leirt technoldgia ennél joval kisebb kapacitasu. A 6 db zajforrassal kell
szamolni, melyeket a benyujtott dokumentdcidéban bemutattunk. Ezek a zajforrdsok nagy
valdszinliséggel nem is fognak egyszerre Gizemelni

A tervezett tevékenységnek zajvédelmi szempontbdl érzékelhet6 hatdsa van az iparterileten
belil, ugyanakkor a vonatkozd jogszabalyban elGirt hatarérték teljestilnek, lakott teriiletet
nem érint.

1.6. Adja meg a tervezett be- és kiszallitas volumenét (tehergépjarmii/nap).
Cement beszallitas varhatéan 0,5 tehergépjarm(i/nap. Kiszallitds nem tervezett.

I.7. Szamitassal mutassa be a beszallitas/kiszallitas, bels6 anyagmozgatas, rostalas soran
varhato levegéterhelés mértékét.

Beszallitani csak a cementet kell, melynek mennyisége alapjan a maximum
forgalomnovekedés 2-3 naponta 1 db teherauté. Cement beszallitds varhatéan igy maximum
0,5 tehergépjarm(i/nap.

Kiszallitas nem tervezett jelenleg.

»Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” kiadvany szerint a
forgalom alapjan a napi tehergépjarm( forgalom 952 db tehergépjarmiihoz képes a napi 0,5
db tehergépkocsi 0,05 szdzalékos forgalomnoévekedést fog okozni, ami elhanyagolhatd
mértékl, ezért a tapasztalatok alapjan szallitasi tevékenységnek nincs hatasterilete.

A munkagépek elhelyezkedését a zajvédelmi fejezetben bemutattuk. Elsé |épésként a
legnagyobb szabad teriiletre kertil lehelyezésre a betonkeverd gép és a betonelemgyarto gép.
A gumilancos minikotré fogja adagolni a mészk6térecset kdzvetlenll a gépek melldl, igy a
belsé anyagmozgatas minimalisra csokkenthetd, par méteren beliilire korlatozédik.

Mivel ezek mobil eszk6zok, egy bizonyos id6 elteltével, ha feldolgozta a mellette |év6 anyagot,
par méterrel arrébb keril a technoldgia, igy haladva végig a halmok mellett.
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A betonelem gyartd gép kapacitdsa 5 m3/nap, ezért egyszerre mindig csak egy adott helyen
jelentkeznek a hatdsok. A gépek nem mozognak vonalszerlien a mészk6térecs halmok mellett,
kozott, rostalassal nem kell szamolni.

1.8. Szamitassal mutassa be a depdniardl valé kitermelés soran a varhato porkibocsatas
mértékét.

A tartds szdrazsag, erds szél esetén a munkafeliletek fellazuldsdval az anyagmozgatdsok
kismértékd kiporzassal jarhatnak, ezért a munkagép gondos lUzemeltetésével, a ,mikods
feliletek” csokkentésével (egyszerre bolygatott fellilet nagysaganak csokkentése), a
sebességkorlatozdssal a porkibocsatas mérsékelhet6, megsziintethetd.

Ami nagyon fontos, hogy egyszerre mindig csak egy kis teriileten lesz csak megbontva a
mészktorecs.

A mérGallomas 2023.01.01.-2023.12.31. idbintervallumban mért atlag légszennyezettség
adatai:

e szallépor (PMyg) 24 bras 25,48 [pug/m3]

A biztonsag javara 2000 m?-es feliilettel szamoltunk.

Megnevezés Kitermelés
Légszennyez6 anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m3] 24 6ras 50

Depdnia mérete [m?] 1000 m?
Kibocsatas intenzitdsa [mg/m2*s] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 1,2

Légkori stabilitasi egyutthatd (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik

Felileti érdesség (m) 1,2

Diffuz forrds porkibocsatasanak meghatarozasa
— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m2*s
— A porkibocsatas: 27,8 mg/s

A terjedésvizsgdlat eredménye:

A szallépor (PM1o) 24 dérara atlagolt terjedési képér az alabbi dbra mutatja be.
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Kiporzas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =1,2 m/s
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2. abra: Diffaz forras
A levegdbbe keril§ szalldpor koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
SZAMITASI EREDMENYEK:

A forras altal okozott maximalis terheltség: 26,2 ug/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 4m

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 4,36 ug/m3

A tevékenység szallépor kibocsatasanak hatasteriilete nem értelmezhet6, a PMio
koncentracido maximuma nem éri el a jogszabalyban meghatarozott a) és b) feltételek szerinti
értékeket.

Osszességében megillapithato, hogy a tevékenység nem jar érzékelhetd imisszid valtozéssal.

1.9. A varhaté szennyez6 anyag kibocsatasokra vonatkozéan hatdrozza meg a
hatasteriilete(ke)t (térképi lehatarolassal), adja meg a hatasteriilete(ke)n 1évé ingatlanok
helyrajzi szamat.

A technoldgia hatasteriilete a zajvédelmi hatdasterilettel egyezik meg.

A szadmitdsok szerint a 40 dB-es hatdsteriileti gérbe hatdra a munkavégzés helyétél mintegy
110 m-re adadik.
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3. dbra: 40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet

Az abra alapjan megallapithatd, hogy a hatasterileten belll nincsenek zajtél védendd

éplletek. A 40 dB-es hatasterileti gérbe hatara 250 m-re van a legkdzelebbi ingatlan (Jokai
utca 53.).

A szamitdsok szerint az 55 dB-es hatdsteriileti gérbe hatdra a munkavégzés helyétél mintegy
10-15 m-re adddik, kdozvetlentl csak a mészk6torecs halmok mellett.
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