TSZ:ERH-2021

MUSZAKI LEIRAS

Erdéhorvati, 0319 hrsz-u kiilteriileti mezogazdasagi Gt utépités engedélyezési

terve

1. Tervezés tirgya, elézmények
Jelen tervdokumentaciét Erdéhorvati Kozség Onkorményzata megbizasabol készitettem el. A

telepilés kiilteriiletén meglévé szilard burkolati Gthoz csatlakozva talalhatd egy mezdgazdasagi
ut. Ez a mez6gazdasdgi ut a tablak kozott halad és vezet fel a dombtetdre, ahol sz616K, pincék és
borhdzak taldlhatok. Az utobbi években ezen ut allapota folyamatosan romlott és méra csupan egy
nyomokban jarhat6 foldut talalhaté a teriileten. Ezért a szé16k és a pincék megkézelitése szinte
lehetetlen, ezért kivanja az 6nkormanyzat szilard burkolattal kiépiteni az utat. Az 5nkormanyzat a
tervet a 2021. juniusban kiirt palyézatra kivanja benyujtani, amely az dnkorményzati tulajdonu
utak felujitdsat hivatott tdmogatni és az ott elnyert tdmogatassal valdsulhatna meg az ut
korszeriisitése, kiépitése. A terv készitése soran a Kozutak tervezési eldirasai c. utiigyi muszaki
eldirast valamint az egyéb vonatkozo szabvanyokat, miiszaki elé irasokat, rendeleteket betartottam.
A tervezéshez forgalomszamldlasi adatok és behajlas-mérési eredmények nem alltak
rendelékezésre, ezért sajat forgalomszdmlélast végeztem illetve a helyi forgalom megfigyelésével

¢s a kornyéken gazdalkodok megkérdezése alapjdn hatdroztam meg a tervezési forgalmat,

2. Az 1t osztilyba soroldsa
A kiépitend6 1t kiilteriileti mezégazdasagi gy(ijté ut, tervezési sebesség : 30 km/h

3. Meglévé dllapot, vizszintes és magassigi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés
A tervezés targyat képezd ut(0319 hrsz) Erddhorvati kiilteriiletén az egyik végén meglévo tuthoz

csatlakozik, a mésik végén pedig a patakig halad. Az ut teljes egészében ErdShorvéati Kozség
Onkorményzat kezelésében van. A teljes hossza 585 méter, ez halad végig a fSldteriiletek kozostt. A

koraban leirtak szerint szél6teriiletek kozott vezetd Gtrél van szo azon beliil gytjtd atrol.



Fe
Gyakran el6fordul, hogy a kiiltertileti utak, mez6gazdasagi utak hosszu éveken keresztiil kijart
nyomvonalon léteznek, amely eltér a fildhivatali allapottol. A tervezés soran minden esetben a
foldhivatali allapotot vettem figyelembe, ennek megfeleldéen kell az utat megépiteni. Az ut
kiépitésével biztosithatd a gazdak szémara a fSldteriiletek megkozelitése, amely kiemelkedd
fontossagu a megmiivelés biztonsdga érdekében. A Jelenlegi rossz allapotu 1t kivetkeztében 6szi és
tavaszi esézések soran jérhatatlan a teriilet. Ez kiilondsen nagy problémat jelent az 6szi sziireti
id0szakban. Ezt figyelembe véve fontos az ut szilardburkolattal t6rténd ellatasa, amely biztositand a
csapadékviz elvezetését is. Ezek alapjan a kiépitendd ttszakasz 585 méter hosszi €s 3,0 méter széles,
az ut mindkét oldaldn 0,50 méter széles padka szilkséges. Az Ut nagy része egyenes, de néhany
kisebb-nagyobb iv is talalhato a tervezési szakaszon. Az ut 3.0 méteres burkolattal terveztem és
mindkét oldalon 0,50 méteres padka létesitends.
A tervezett Ut vizszintes vonalvezetése az aldbbiak szerint alakul:
0+000-0+013,40 kmsz kizott egyenes
IE=0+013,40 R=10,0 m
IV=0+017,40 Th=3.99 m
0+017,40-0+038,50 kmsz kozott egyenes
IE=0+038,50 R=10,0 m
[V=0+040,40 Th=1,90 m
0+040,40-0+159,90 kmsz kdzdtt egyenes
[E=0+159,90 R=10,0 m
IV=0+161,40 Ih=1,53 m
0+161,40-0+207,50 kmsz kozott egyenes
IE=0+207,50 R=15,0 m
[V=0+209,60 1h=2,06 m
0+209,60-0+316 kmsz kdzott egyenes
IE=0+316 R=20,0m
IV=0+321,8 Ih=5,78 m
0+321,80-0+334,1 kmsz kdzott egyenes
IE=0+334,1 R=20,0m
IV=0+344 [h=9,90 m
0+344-0+420,2 kmsz kozott egyenes
IE=0+420,2 R=20,0m
[V=0+425,4 1h=5,08 m



0+425.4-0+462,8 kmsz kizo6tt egyenes
IE=0+462,8 R=10,0 m

[V=0+465.4 Th=2,58 m
0+465,4-0+483,8 kmsz kozott egyenes
[E=0+483,8 R=10,0m

IV=0+485 1h=1,23 m
0+485-0+495.4 kmsz koz6tt egyenes
[E=0+495,4 R=10.0 m

IV=0+505.4 1h=10,0 m
0+505,4-0+509,4 kmsz kzott egyenes
[E=0+509,4 R=10,0m

IV=0+512,8 1h=3.44 m
0+512,8-0+538,3 kmsz kozott egyenes
IE=0+538,3 R=10,0m

IV=0+540,1 Th=1,77m
0+540,1-0+556.4 kmsz kozott egvenes
[E=0+556,4 R=10.0m

IV=0+559,7 1h=3,29 m
0+559,7-0+568.2 kmsz k6zott egyenes
IE=0+568,2 R=10,0 m

IV=0+574  Th=580m
0+574-0+585 kmsz kizott egyenes

A padkat 0,50 méteres szélességben kell épiteni 10 cm M 22 mechanikai stabilizécio beépitésével. A
padkat hengerléssel tomoriteni ugy, hogy a felsé 10 cm-es réteg Tr= 95 % tomorségll legyen. A
padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani. Az 1t kétoldali eséssel keriil €pitésre, az oldalesés értéke

2,0 %-0s. A burkolat épitése sordan 2 %-0s tengely felé esé oldalesés kialakitdsa sziikséges. A

keresztmetszeti elrendezést a K-1

keresztszelvényeket a K-2 tervlap tartalmazza. Az ut magassagi vonalvezetését a HSZ-1 és a HSZ-2

hossz-szelvény dbrazolja.

A magassagi vonalvezetés a kovetkezd:

0+000-0+118 kmsz kozott 10,8 % em

mintakeresztszelvény mutatja. Az Utszakaszrél késziilt



[E=0+118 Rd=500m

IV=0+180 [h=62 m

0+180-0+196 kmsz kdzott 5,4 % em

IE=0+196 Rd=200m

[V=0+257 Th=61m

0+257-0+418 kmsz k6z6tt 9,9 % em

0+418-0+585 kmsz kézott 2,1 % em

A kezddszelvényben a terep 136,12 mBf, a tervezett magassag 136,29 mBf. A végszelvényben a terep
195,36 mBf, a tervezett magassag 195,46 mBf.

A teriileten valtoz6 min6ségli mez6gazdasdgi Gt halad, korabbi készorasos felitletek és saros feliiletek
valtjak egymadst. A koronaszélesség 4,0 méter, amely 3.0 méter széles burkolatbdl és mindkét oldalon
0,50 méter szeles padkabol 4ll. A keresztmetszeti kialakitasnal figyelembe kellett venni, hogy
rendkiviil szik teriilet &ll rendelkezésre és nincs lehetdség bévitésre szélesitésre. Ez indokolja a 0,50
méteres padka tervezését ¢s ezért késziilt kozépre lejtéssel az utpalya, mert az a vizelvezetésben is
segitséget nyujt. Az Ut szdmdra biztositott kivett teriilet szélessége valtozo, ezért a csokkentett 0,50
meter széles padka sem mindeniitt biztosithaté. Ennek megfeleléen a helyszinrajzokon jeloltek
szerint, ahol az utteriilet lehetové teszi 0,50 méter széles padka létesiil, ahol ez nem lehetséges 0,30-

0,40 méter széles padka épithetd meg.

4. Palvaszerkezet
A palyaszerkezet méretezése a Mezdgazdasagi utak tervezési eldirasai(A KTSZ kiegészitése) és az e-

UT 06.03.37:2021 Beton és kompozit burkolatok tervezése és épitése c. Utiigyi miiszaki el6irds szerint
késziilt.

A tervezési forgalom meghatarozasa:

TF=20x 1,0 x 1,15 x 1,50 (45000/90 x 1,15 + 2000/160 x 4,80 + 4500/130 x 7,70 + 6000/140 x 2.10)

= 34208 egységtengely, ennek megfeleléen az ut A4 terhelési osztalyba sorolhato.

Ennek megfeleléen a fent emlitett Gtligyi muiszaki alapjan a kdvetkezd palyaszerkezetet terveztem.

= Azépitendd palyaszerkezet felépitése:
-20 cm CP 3,5/2,4 betenburkolat
-20 cm CKt-4 alapréteg
-15 em homokos kavics



A fagyvédo réteg méretezése:

hv=F —(hl x f1)

ahol:

hv  a védoréteg vastagsiga (cm)

F azéghajlati koriilményeket jellemzé allando

hl  az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagséga (cm)

fl az egyes palyaszerkezeti rétegek komplex anyagi jellemzdje, amely figyelembe veszi a

palyaszerkezeti réteg hoszigetelé képességét, hajlitoszilardsagi tulajdonsagat és vizzarosagat

hv=50- (20x 1,0 +20x 1,0 ) = 10 cm 5 cm-re kerekitve 15 cm a sziikséges vastagsag

5, koziti csomopontok, kapubejarok, atcsatlakozasok

Az Ut felljitas soran kapubejaro, Gtcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.

6, Miitargyak
A kivitelezés soran a 0+060 km szelvényben viznyelé racsot kell beépiteni, amely a kdzépre lejts
burkolaton levezetett csapadékot gytijti ossze. Ez bekdtésre keriil a tervezett ut bal oldaldn f51d

levezetd drokba.

7, Kérnyezetvédelem

Az 0t kiépitése kornyezetkdrositd hatdsokkal nem jar, a kivitelezés utan a mezbgazdasagi
teriiletérdl sarfelhordas nélkiil lehet a szilard burkolat utra rahajtani. A bontott vagy fel nem hasznalt
anyagot el kell szallitani, épitési hulladék nem maradhat a teriileten. A veszélyes hulladékok
keletkezésének ellenérzését és azok artalmatlanitdsaval kapesolatos tevékenységet a 102/1996 (VI.
12.) Kormany rendelet 2. sz melléklete hatdrozza meg. A hivatkozott rendeletbe tartozé hulladékok
kezelésére, taroldsdra fokozott figyelmet kell forditani. A veszélyes hulladékok gyujtését, tarolasat,
besoroldsat, nyilvantartasat a beruhdzas teriiletén belil az eldirt kérnyezetvédelmi eldirasok szerint
kell végrehajtani. A kivitelezési munkak soran veszélyes hulladékként bontott vagy mart aszfalt
illetve festék, higitd és ezek gongyolegei keletkeznek. A bontott aszfaltot kijelolt lerako telepre kell
szallitani, a lerakott anyag mennyiségérél bizonylatoldst kell késziteni. A kézi &s gepi burkolatjel
festések soran felhasznalt festékek, olddszerek csomagoloanyagait, dobozait veszélyes hulladékként
kell kezelni, drtalmatlanitasrol, elszallitasrol a kivitelezést végzé vallalkozénak kell gondoskodni, A

felszini és felszin alatti vizekbe szennyezéanyag nem keriilhet.
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Az €pités kdrnyezetében gondoskodni kell arrdl, hogy a 4/1984. EitM. Sz rendeletben eléirt zajszintet
ne lépjek tal. Az épitési munkak soran hasznalt berendezések, munkagépek zajszintje nem lépheti tl

a fenti rendeletben eldirt hatarértékeket.

8. Taj és természetvédelem
A tervezett ut NATURA 2000 teriileten halad.

9. Hoéflvas elleni védelem
A tervezési tertileten az Uit részben fak védelmében halad, igy kicsi a hofivds veszélye. Egyébként

a hofuvasos téli idoszakban minimalis a mez6gazdasagi ut forgalma.

10, Vizelvezetés

Az ut kétoldali eséssel keriil épitésre, az oldalesés értéke 2.0 %-0s. A burkolat épitése soran 2 %-
os tengely felé esé oldalesés kialakitésa szitkséges. A kizép lejiésnek a burkolat kdzepébe kell
esnie. A kozépre lejté burkolat vépa szerli kialakitisa kovetkeztében illetve az oldalesés
kovetkeztében Osszegylijti a csapadékot a meglévé levezetd arok és ateresz segitségével.

A kivitelezés soran a 0+060 km szelvényben viznyelé rdcsot kell beépiteni, amely a kizépre lejtd
burkolaton levezetett csapadékot gyijti 6ssze. Ez bekotésre keriil a tervezett 0t bal oldalan f51d
levezet6 drokba. Ez az arok jelenleg is funkcional és a meglévé f51dutro! illetve a mezogazdasagi
tertiletekrél vezeti el a csapadékot. A tervezett szilard burkolatt Gt vizelvezetése is ezen arok
segitségével biztosithaté. Az uton lefolyd csapadékot a racsos viznyel§ gyiijti és tovabb vezeti a
meglévo levezetd arokba. Ez a levezetd arok elhalad a hazak mellett, majd a temetdhéz bevezetd
atereszben folytatodik, majd csatlakozik ahhoz az arokhoz, amely a Kassai Gt alatt meglévd
atereszbe vezeti a csapadékot. Az ateresz folvtatdsaként a Kassai ut til oldalan taldlhato egy

levezetd drok, amely a patak irdnyaba vezeti a csapadékot.

11, vasiti és egyéb palydkkal valé keresztezés

A tervezeti utakat vasiti vagy egyéb palya nem keresztezi.

12, Erintett kézmiivek
A kézmiitulajdonosok eléirasainak figyelembe vételével kell a kivitelezést végezni. A helyszinrajz
tartalmazza a viz, gaz, elektromos és tavkozlési halézatok nyomvonalat. Az e-kézmii rendszerben a

tervet egyeztettem, az egyeztetési jegvzokinyvet mellékeltem.
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13, Vilagitas

Kiiltertileti mez6gazdaségi atrél van sz, ahol vilagitas kiépitésére nincsen sziikség.

14, Uttartozékok

A kivitelezés soran uttartozékként jelzé tablak keriilnek elhelyezésre.

15, Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények

A kiépitend mez6gazdasagi Gt egyéb épitményeket nem érint.

16, Epités alatti és utni forgalmi rend
Epités alatti forgalmi rend:
Az utszakaszt a kivitelezés soran le kell zarni. A lezéras ideje alatt az F-1 forgalomtechnikai
tervlapon szerepld tablkat kell elhelyezni. A munkat végzé kivitelezé felelés az it forgalmat
érinté munka miatt szitkséges koziti jelzétablak, utépitési elkorlatozé elemek, eszkdzok
elhelyezéséért és fenntartasaért tovabba eltavolitasaért. A munkavégzés kezdetét, befejezését,
a felel6s személy nevét, elérhetdségét a kivitelezés elott meg kell adni a kéziit kezeldjének. A

kivitelezénél a felelds személy az épitésvezetd vagy a felelés miszaki vezetd lehet.

A forgalomkorlitozas munkavédelmi el6irasai
A miiszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi eléirasok, csak a forgalom-korlatozas

megvaldsitdsdra vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az épités
soran alkalmazhaté anyagokra és technologiakra. Altalénosségban betartandok a
munkavédelemrd] sz6lo 1993. évi XCIIL tv. eldirasai. A balesetveszély megel6zésének
érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység az e-UT 04.05.14 utligyi miiszaki el6iras,
valamint a t6bbszér mddositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM egylittes rendelet (KRESZ)
eléirasainak betartéséval végezheto.

A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelezé alkalmazasira vonatkozd 27/1994.
(XI1.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatdlyos utiigyi miiszaki
utasitasrendszer részét képezd valamennyi ttiigyi miszaki szabalyzat, eloiras, feltétel és
ajanlas, valamint az UT 2-1.201 Kozutak tervezése UME el6irdsait be kell tartani, illetve
azokat kotelezOen alkalmazni kell. (Az utiigyi miiszaki utasitasrendszer beszerezhetd a
MAUT-nal, cime: 1024 Budapest, Lovéhaz u. 37.) Az orszagos kozuton folyo

forgalomkorldtozasokat kizérdlag szakkivitelezt) végezheti.
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A koziti forgalomkorlatozast végz6 dolgozok kizarolag szabvanyositott, az MSZ EN 471
szamu ,,J6 lathatosagot biztositd véddruhazat” cimii szabvanynak megfelels, sarga
vedooltdzetben tartozkodhatnak a munkateriileten. Korldtozott latdsi kortilmények mellett
fényvisszaverd folia-csikos 6ltdzet viselése ajanlatos.
A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkozo el$irdsait az engedélyesnek mindenkor kotelessége
betartani A jelzotablak kihelyezése sarga villogo jelzOberendezéssel felszerelt fedezd Jjarmi
biztositdsaval torténhet. A forgalomkorlitozo Jelz6tablak meglétét, épségét folyamatosan
ellendrizni kell. A kihelyezendd forgalomkorlatozé jelzoétablak a hatalyban 1évé forgalmi
rendet meghatdrozo jelzétablék léthatosdgat nem akadalyozhatjak. A kézat forgalom alatt 1évé
teriiletén épitéanyag, munkagép, szallitd jarmii stb. meg ideiglenes jelleggel sem tarolhaté. A
forgalomkorlatozas bevezetése utdn és a munkateriilet atadasat kovetéen a munkateriileten
dolgozék illetve a munkavégzés hatokorében tartézkodok munkabiztonsagi feltételeinek

biztositdsa a kivitelezést végz6 Vallalkozé feladata és kotelessége.

Epités ut4ni forgalmi rend:
A kivitelezés befejeztével az ideiglenesen kihelyezett tablakat el kell tavolitani és az eredeti forgalmi

rendet haladéktalanul vissza kell allitani. A végleges forgalmi rendet az F-2, F-3 és F-4

forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.

17. Munkavédelem

A kivitelezési munkék soran a munkalatok az MT 47/ 1979(X1.30) sz. rendeletét a munkavédelemrol,
a kivitelezé vallalatok az MSZ-04-900-83 sz. munkavédelmi szabvany eldirdsait és a vallalti
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltakat kotelesek betartani. A rendeletek, szabdlyok betartdsat a
kivitelezés sordn ellendrizni kell.

Miskole, 2021. jalius

KE-K 05-1034 Kiss Lo¥ant



