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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Erdéhorvati Kozségi Onkormédnyzata célul tiizte az ErdShorvati 0319 helyrajzi szamu,
kiilteriileti ingatlanon 1évé mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasat, tekintettel
arra, hogy sz6l6k és a pincék megkozelitése szinte lehetetlen, ezért kivanja azonkormanyzat

szilard burkolattal kiépiteni az utat.

A projekt célja: az utkiépitésével biztosithatd a gazddk szamara a foldteriiletek megkozelitése,
amely kiemelked6fontossdgli a megmiivelés biztonsaga érdekében. A jelenlegi rossz allapot
ut kovetkeztében Oszi €és tavaszi esdzések soran jarhatatlan a teriilet. Ez kiilondsen nagy
problémat jelent az Oszi sziiretiidoszakban. Ezt figyelembe véve fontos az ut szilardburkolattal
torténd ellatasa, amely biztositand a csapadékviz elvezetését is. Ezek alapjan a kiépitendd
utszakasz 585 méter hosszu és 3,0 méter széles, az ut mindkét oldalan 0,50 méter széles padka
sziikséges. Az ut nagy része egyenes, de néhany kisebb-nagyobb iv is taldlhato a tervezési
szakaszon. Az 0t 3,0 méteres burkolattal terveztem ¢és mindkét oldalon 0,50 méteres padka

létesitendd.

Az Erdohorvati 0319 helyrajzi szamu, kiilteriileti ingatlan Natura2000 védelem alatt all, igy
a tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 87. pontja
[Kozutak és kozforgalom eldl el nem zart maganutak, kerékparutak (amennyiben nem tartozik
az 1. szamu mellékletbe) c) az el6z6 pontokba nem tartozo orszagos kozut, helyi kozut,
a kozforgalom eldl el nem zart maganut és kerékparut védett teriileten, Natura 2000 teriileten,

barlang védéivezetén méretmegkdotés nélkiil] szerint Elczetes Vizsgalat kiteles tevékenység.

Erdéhorvati Kozségi Onkormanyzata felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc,
Zsedényi Béla u. 31.) az Elézetes Vizsgalati Dokumentacié elkészitésére.
Jelen dokumentacié célja, hogy bemutassa az Erdéhorvati telepiilésen tervezett munkalatokat

¢s az ezzel jaro kornyezetterhelési hatasokat.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitbje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmez: Erdéhorvati Kozségi Onkormanyzat

Székhelye: 3935 Erdéhorvati, Kassai ut 98.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Séarospataki jardsban Erd6horvati

kozigazgatasi terliletén talalhato.

Erdéhorvati Kozség Onkormanyzata célul tiizte az ErdShorvati 0319 hrsz.-u, kiilteriileti
mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasat.

A tervezés targyat képezo ut (0319 hrsz.) Erdéhorvati kiilteriiletén az egyik végén meglévd
uthoz csatlakozik, a masik végén pedig a patakig halad. A teljes hossza 585 méter, ez halad
végig a foldteriiletek k6zott. A korabban leirtak szerint sz6l6teriiletek kozott vezetd utrol van
sz0 azon beliil gylijtd utrol. Az utdbbi években ezen ut allapota folyamatosan romlott és mara
csupan egy nyomokban jarhat6 foldut taldlhatdo a teriileten. Ezért a sz6lok €s a pincék
megkozelitése szinte lehetetlen, ezért kivanja az Onkormanyzat szilard burkolattal kiépiteni az

utat.



3.1. Tevékenység volumene
A tervezett tevékenység részletrajzat, tervlapjait a Dokumentacioé mellékletei tartalmazzak.

A teljes beavatkozasi hossz 585 m. A tervezett kialakitast 3,0 méter széles,
az ut mindkét oldalan 0,50 méter széles padkaval sziikséges létesiteni. Az Ut nagy része

egyenes, de néhanykisebb-nagyobb iv is talalhat6 a tervezési szakaszon.

A padkat 0,50 méteres szélességben kell épiteni 10 cm M 22 mechanikai stabilizacio
beépitésével. A padkat hengerléssel tomoriteni gy, hogy a felsd6 10 cm-es réteg Ti- 95 %
tomorségli legyen. A padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani. Az ut kétoldali eséssel keriil
¢épitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-o0s. A burkolat épitése soran 2 %-os tengely felé eso oldalesés
kialakitasa sziikséges. A keresztmetszeti elrendezést a K-l mintakeresztszelvény mutatja.
Az tUtszakaszrol késziilt keresztszelvényeket a K-2 tervlap tartalmazza. Az Gt magassagi

vonalvezetését a HSZ-1 és a HSZ-2 hossz-szelvény abrazolja.

Az Ut teljes egészében Erdéhorvati Kozség Onkormdanyzat kezelésében van.

A részletes miiszaki leirast a 3.4 fejezetben ismertetjiik.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja

Az épités munkalatok 2024-ben varhatoak.

A kivitelezés varhato idétartama: 1 évnél kevesebb id6tartamot vesz igénybe (varhatéan 2-3

honap)

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezési teriilet Erdohorvati 0319 hrsz-u, kiilteriileti ingatlan hasznalatanak tulajdoni lap

szerinti mivelési aga: kivett sajat hasznalatu 1t.

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Sarospataki jarasban ErdShorvati

kozigazgatasi teriiletén talalhato.

A teriilet részletes helyszinrajzait az Eldzetes Vizsgalati Dokumentéicié melléklete

tartalmazza.



<Erdohorvati
254

If/,

Tervezett beruhazis helyszine
Erdohorvati 0319 hrsz.

1. abra Tervezési teriilet Atnézetes helyszinrajza

1. tablazat A beruhazas altal érintetett ingatlan helyrajzi szama:

Erdéhorvati 0319 hrsz. Kivett sajat hasznalata ut bejegyz6 hatérozat:
36940/2008.04.04  Natura 2000
teriilet




BAZ Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly
Satoraljaujhely 3981 Kazinczy u. 41.

Ingatlan leiro adatai
20240513

ERDOHORVATI Szektor: 53
Kiilteriilet 0319 helyrajzi szam Térképszelveny:

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jév. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill

. Kivett sajat hasznalatd Ot @ 1554 @.968

2. bejegyzd hatdrozat: 36942/2088.84.84
MNatura 2088 terilet

| 3
Makkoshotyka®™

Komléska

Erdéhorvati

Tolcsva

2. abra Beruhazasi teriilet Abrazolasa kozigazgatasi hatarokkal
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Az 1t teljes egészében Erddhorvati Kozség Onkormanyzat kezelésében van.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.

3.4. Tervezett beruhazas részletes ismertetése

Erdéhorvati Kozség Onkormanyzata a telepiilés kiilteriiletén meglévé szilard burkolata uthoz
csatlakozo 0319 helyrajzi szamu mezdgazdasagi utat kivanja szilard utburkolattal ellatni.
Ez a mezdgazdasagi Ut a tablak kozott halad €és vezet felé a dombtetdre, ahol sz610k, pincék és
borhazak talalhatok. Az utobbi években ezen 1t allapota folyamatosan romlott €s mara csupan
egy nyomokban jarhat6 foldut taldlhato a teriileten. Ezért a sz6l6k és pincék megkozelitése
szinte lehetetlen, ezért tervezi az Onkorméanyzat ezen mezdgazdasagi ut szilard ttburkolattal
torténé kiépitését. Az Onkormanyzat a tervet 2021. jiniusaban kiirt palyazatra kivanja
benyujtani, amely az dnkormanyzati tulajdont uta felajitasat hivatott tdmogatni €s az ott elnyert
tdmogatassal valdosulhatna meg az 0t korszerisitése, kiépitése.

A tervezés targyat képezo ut (0319 hrsz.) Erdohorvati kiilteriiletén az egyik végén meglévo
uthoz csatlakozik, a masik végén pedig a patakig halad. Az ut teljes egészében Erd6horvati
Kozség Onkormanyzat kezelésében van. Az 1t teljes hossza 585 méter, ez halad végig
a foldteriiletek kozott. A kiépitendd ut kiilteriileti mezdgazdasagi gylijtd ut, melynek tervezési
sebessége 30 km/h.

Gyakran el6fordul, hogy a kiiltertileti utak, mez6égazdasagi utak hossza éveken keresztiil kijart
nyomvonalon léteznek, amely eltér a foldhivatali allapottol. Az Ut kiépitésével biztosithatd
a gazdak szamara a foldteriiletek megkozelitése, amely kiemelkedd fontossag a megmiivelés
biztonsaga érdekében. A jelenlegi rossz allapoti Ut kovetkeztében Oszi €s tavaszi esdzések
soran jarhatatlan a teriilet. Ez kiilondsen nagy problémat jelent az Oszi sziireti idészakban.
Ezt figyelembe véve fontos az ut szilard burkolattal torténd ellatdsa, amely biztositana
a csapadekviz elvezetését is. Ezek alapjan a kiépitendd utszakasz 585 méter hosszu és 3,0 méter
széles, az ut mindkét oldalan 0,50 méter széles padka sziikséges. Az ut nagy része egyenes,

de néhany kisebb-nagyobb iv talalhato a tervezési szakaszon.
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3.4.1. Magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés

A tervezett uthoz a padkat 0,50 méter szélességben kell kiépiteni, 10 cm M 22 mechanikai
stabilizacio beépitésével. A padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani. Az ut kétoldali eséssel
keriil épitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-o0s. A burkolat épitése soran 2%-os tengely felé esd
oldalesés kialakitasa szlikséges.

A tervezett tevékenység részletrajzat a Dokumentacié mellékletét képezd Helyszinrajzok (H-1,
H-2, H-3), a Keresztszelvény tervlapok (K-1, K-2), az Atnézetes helyszinrajz (AT-1), a
Hosszszelvény Tervlapok (HSZ-1, HSZ-2) és a Forgalomtechnikai Tervlapok (F-1, F-2, F-3,
F-4) tartalmazzak.

A tervezett ut vizszintes vonalvezetése:
0+000-0+013,40 kmsz kozott egyenes
IE=0+013,40, R=10,0 m

IV=0+017,40, 1h=3,99 m
0+017,40-0+038,50 kmsz kozott egyenes
IE=0+038,50, R=10,0 m

IV=0+040,40, 1h=1,90 m
0+040,40-0+159,90 kmsz kozott egyenes
IE=0+159,90, R=10,0 m

IV=0+161,40, Ih=1,53 m
0+161,40-0+207,50 kmsz kozott egyenes
IE=0+207,50, R=15,0 m

IV=0+209,60, 1h=2,06 m
0+209,60-0+316 kmsz kozott egyenes
IE=0+316, R=20,0 m

IV=0+321,8, Ih=5,78 m
0+321,80-0+334,1 kmsz kozott egyenes
IE=0+334,1, R=20,0 m

IV=0+344, 1h=9,90 m

0+344-0+420,2 kmsz kozott egyenes
IE=0+420,2, R=20,0 m

IV=0+425,4, 1h=5,08 m
0+425,4-0+462,8 kmsz kdzott egyenes
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IE=0+462,8, R=10,0 m

IV=0+465,4, Ih=2,58 m
0+465,4-0+483,8 kmsz kdzott egyenes
IE=0+483,8, R=10,0 m

IV=0+485, 1h=1,23 m

0+485-0+495,4 kmsz kozott egyenes
IE=0+495,4, R=10,0 m

IV=0+505,4, 1h=10,0 m
0+505,4-509,4 kmsz kozott egyenes
IE=0+509,4, R=10,0 m

IV=0+512,8, Ih=3,44 m
0+512,8-0+538,3 kmsz kozott egyenes
IE=0+538,3, R=10,0 m

IV=0+540,1, 1h=1,77 m
0+540,1-0+556,4 kmsz kozott egyenes
IE=0+556,4, R=10,0 m

IV=0+559,7, 1h=3,29 m
0+559,7-0+568,2 kmsz kdzott egyenes
IE=0+568,2, R=10,0 m

IV=0+574, 1h=5,80 m70+574-0+585 kmsz kozott egyenes

A tervezett ut magassagi vonalvezetése:
0+000-0+118 kmsz kozott 10,8 % em.
IE=0+118, Rd=500 m

IV=0+180, Ih=62 m

0+180-0+196 kmsz kozott 5,4 % em.
IE=0+196, Rd=200 m

IV=0+257, Ih=61 m

0+257-0+418 kmsz kozott 9,9 % em.
0+418-0+585 kmsz kozott 2,1 % em.

A kezddszelvényben a terep 136,12 mBf, a tervezett magassag 136,29 mBf. A végszelvényben
a terep 195,36 mBf, a tervezett magassdg 195,46 mBf. A teriileten valtozd6 mindségi
mezOgazdasagi ut halad, kordbbi kdszorasos feliiletek €s saros feliiletek valtjadk egymast. A

koronaszélesség 4,0 méter, amely 3,0 méter széles burkolatbol és mindkét oldalon 0,50 méter
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széles padkabdl all. A keresztmetszeti kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy rendkiviil
szlk tertilet all rendelkezésre €s nincs lehetdség bdvitésre, szélesitésre. Ez indokolja a 0,50
méteres padka tervezését és ezért késziilt kdzépre lejtéssel az Gtpalya, mert az a vizelvezetésben
is segitséget nyljt. Az Gt szamara biztositott kivett teriilet szélessége valtozo, ezért csokkentett
0,50 méter széles padka sem mindeniitt biztosithatd. Ennek megfeleléen a helyszinrajzokon
jeldltek szerint, ahol az ttteriilet lehetové teszi 0,50 méter széles padka Iétesiil, ahol ez nem

lehetséges 0,30-0,40 méter széles padka épithetd ki.

3.4.2. Palyaszerkezet

A tervezési forgalom meghatarozasa:

TF=20x1,0x 1,15 x 1,50 (45000/90 x 1,15 + 2000/160 x 4,80 + 4500/130 x 7,70 +
6000/140 x 2,10) = 34208 egységtengely, ennek megfelelden az t A4 terhelési osztalyba
sorolhato.

Ennek megfeleléen a vonatkozo utiigyi miiszaki szabalyok alapjan a kdvetkezo palyaszerkezet

valdsitandd meg:
e 20 cm CP 3,5/2,4 betonburkolat
e 20 cm CKT-4 alapréteg

e 15 cm homokos kavics

A fagyvédo réteg méretezése
hv=F-(hl1 * f1)
Ahol:
e hv: a védoréteg vastagsaga (cm)
e F:az éghajlati kortilményeket jellemz6 allando
e hl: az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsaga (cm)
o fl: az egyes palyaszerkezeti rétegek komplex anyagi jellemzdje, amely figyelembe
veszi a palyaszerkezeti réteg hdszigeteld képességét, hajlitdszilardsagi tulajdonsagat és
vizzarosagat

hv=50- (20 * 1,0 + 20 * 1,0) = 10 cm 5 cm-re kerekitve 15 cm a sziikséges vastagsag

3.4.3. Kozuti csomopontok, kapubejarok, utcsatlakozasok

Az ut feljitas sordn kapubejaro, utcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.
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3.4.4. Mutargyak

A kivitelezés soran a 0+060 km szelvényben viznyel6 racsot kell beépiteni, amely a kdzépre
lejtd burkolaton levezetett csapadékot gytijti 6ssze. Ez bekotésre keriil a tervezett it bal oldalan

fold levezet6 arokba.

3.4.5. Vizelvezetés

Az ut kétoldali eséssel kertil kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-os. A burkolat épitése soran
2 %-os tengely felé esO oldalesés kialakitasa sziikséges. A koz€p lejtésnek a burkolat kozepébe
kell esnie. A kozépre lejté burkolat vapa szert kialakitasa kovetkeztében, illetve az oldalesés
kovetkeztében 0sszegyiijti a csapadékot a meglévo levezetd arok és ateresz segitségével. A
kivitelezés soran a 0+060 km szelvényben viznyeld racsot kell beépiteni, amely a kozépre lejtd
burkolaton levezetett csapadékot gytijti 6ssze. Ez bekdtésre keriil a tervezett ut bal oldalan f61d
levezetd arokba. Ez az arok jelenleg is funkcional és a meglévé foldutrdl, illetve a
mezdgazdasagi teriiletekrdl vezeti el a csapadékot. A tervezett szilard burkolatu ut vizelvezetése
is ezen arok segitségével biztosithatd. Az uton lefolyd csapadékot a racsos viznyeld gytjti és
tovabb vezeti a meglévd levezetd arokba. Ez a levezetd arok elhalad a hdzak mellett, majd a
temet6hoz bevezetd atereszben folytatddik, ezutan csatlakozik ahhoz az é&rokhoz, amely a
Kassai ut alatt meglévo atereszbe vezeti a csapadékot. Az ateresz folytatasaként a Kassai 1t tul

oldalan talalhat6 egy levezetd arok, amely a patak iranyaba vezeti a csapadékot.

3.4.5. Vasuti és egyéb palyakkal valé keresztezés

A tervezett utakat vasuti vagy egyéb palya nem keresztezi.

3.4.6. Erintett kozmiivek
A koézmiitulajdonosok eldirasai figyelembevételével kell a kivitelezést végezni. A helyszinrajz

tartalmazza a viz, gz, elektromos ¢€s tavkozlési halozatok nyomvonalat.

3.4.7. Vilagitas

Kiiltertileti mezdgazdasagi trdl van szd, ahol vilagitas kiépitésére nincsen sziikség.

3.4.8. Uttartozékok

A kivitelezés soran uttartozékként jelzétablak kertilnek elhelyezésre.

3.4.9. Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények

Az épitend6 mezdgazdasagi it egyéb épitményeket nem érint.
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3.4.10. Kérnyezetvédelem

Az ut kiépitési kornyezetkarositd hatdasokkal nem jar, a kivitelezés utan a mezdgazdasagi
teriiletrdl sarfelhordas nélkiil lehet a szilard burkolata Gtra rahajtani. A bontott vagy fel nem
haszndlt anyagot el kell szallitani, épitési hulladék nem maradhat a teriileten. A veszélyes
hulladékok gylijtését, tarolasat, besoroldsat, nyilvantartasat a beruhazas teriiletén beliil az eldirt
kornyezetvédelmi eldirdasok szerint kell végrehajtani. A kivitelezési munkdk sordn veszélyes
hulladékként bontott vagy mart aszfalt, valamint festék, higitdé és ezek gongyolegei
keletkezhetnek. A bontott aszfaltot kijelolt lerako telepre kell szallitani, a lerakott anyag
mennyiségérdl bizonylatot kell késziteni. A kézi és gépi burkolatjel festések soran felhasznalt
festékek, olddszerek csomagoldanyagait, dobozait veszélyes hulladékként kell kezelni,
artalmatlanitasrol, elszallitasrol a kivitelezést végzo vallalkozonak kell gondoskodni. A feszini
¢s felszin alatti vizekbe szennyezdanyag nem keriilhet. Az épitési kdrnyezetében gondoskodni
kell arrol, hogy a vonatkozé rendeletben eldirt zajszintet ne 1épjék tal. Az épitési munkak soran
hasznalt berendezések, munkagépek zajszintje nem lépheti tul a fenti rendeletben eldirt

hatarértékeket.

3.4.11. T4j és természetvédelem

A tervezett it NATURA 2000 tertleten halad at.

3.4.12. Héfuvas elleni védelem
A tervezési terlileten az ut, részben fak védelmében halad, igy kicsi a hofuvas veszélye,

valamint a hofuvasos téli idészakokban minimalis a mezdgazdaségi ut forgalma.

3.5. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A beruhazasi teriilet szomszédos teriileti kimutatasat a 2. szdmu tabldzat tartalmazza.

2. tablazat A beruhazassal szomszédos teriiletek

0320 rét

0321 kivett ut
0318/15 szantd
0318/14 szanto
0318/13 sz0616
0318/12 szanto

0318/5 szantd

-
(3]



1632 kivett ut
1634 a). sz6lo
b). szanto

2317/1 sz616

2317/2 sz616
2317/3 sz616

Az érintett tervezési teriilet és a szomszédos ingatlanok mivelési dgat az E-kozmi térkép

alapjan tudtuk meghatarozni, ugyanis az Erd6horvati Onkormanyzati Hivataltél kapott
informdaciok alapjan Erdéhorvati Kozségének nincs telepiilésrendezési terve és hatalyos épitési

szabalyzata sem.

3.6. Atevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a
szolgaltatastigénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A tervezett munkdkhoz kapcsoléddéan csak a munkagépek ¢és alapanyagok

helyszinre szallitasa torténik, egyéb teherszallitasrol nem beszélhetiink.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység nem igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység
kovetkeztében kismértekii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem
igényel kiilondsebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval
elkeriilhetok lesznek a szennyezések. A tevékenység végzése soran csak a munkak

elvégzéséhez sziikséges géppark kertil kitelepitésre.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6do6 miiveletek.

3.8.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Az arkok kialakitasat lanctalpas arokasé gépekkel végzik. Az utépitéshez gréder illetve
uthenger lesz telepitve a munkateriiletre. A napi munkaido 8 ora.
A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkékhoz hasznélatos
géptipust neveziink meg.

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

o O&KF 106 A 84 kW gréder
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e CATERPILLAR CB7, 75 kW uthenger

Igy a helyszinen egyszerre csupan négy-ot ember tartozkodik majd, 6ket személygépkocsival
szallitjak a helyszinre. A munkagépek a munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran

ezért kiilon l1étesitmény megépitésére nem keriil sor.

3.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A tervezett tevékenység célja a mezOgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasa.

A kivitelezési munkdk nem igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat.

A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,
e ckt alapréteg 200 m®
e utpélya beton 200 m?

A napi tehergépjarmu forgalom a 1étesitési szakaszban:

e 5-6 db tehergépkocsi/nap

e 5 személygépkocsi/ nap

Az alapanyag beszallitas 37 - Felsdzsolca-Satoraljaijhely masodrenddl fout -3716 - Vilmany-

Vamostjfalu 6sszekoté at (Kossuth Lajos utca) feldl fog torténni.

A szallitasi atvonalat az alabbi abra szemlélteti:
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3. abra Szallitasi utvonal

Forgalomszamlalasi adatok a 37-es szamu, Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendii foutrol és

a 3716 szamu, Vilmany-Vamosujfalu 6sszekotd utrol vannak.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat az 3. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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3. tablazat

Osszekotd ut

37 II. rendii 52+ 959 49+941 59+ 039 4333 1555 38 0 157 90 99 1036 17 5)
fout
3716 Vilmany 28+ 300 26+000 = 31+429 461 86 18 0 55 37 8 8 108 14
-Vamosujfalu
Osszekoto ut
3716 Vilmany- 24+800 17+599 26+000 439 86 19 0 39 40 3 8 88 15
Vamosujfalu
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3.8.3. A megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

Tisztalkodasra nincs mod a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres tiritését az lizemeltetd végzi.

A részletes hulladék kezelésre az 5.5 fejezetben kertil sor.

A kivitelezés soran keletkezé foldet (HAK kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 250 m?3)
deponiaépitésre €s tereprendezésre kertil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol nem
kell gondoskodni. A keletkezd beton hulladékot (HAK :17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakdban.

3.8.4. A beruhdazas energia sziikséglete
A tervezett munkdlatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

tizemanyaggal valo felt6ltése mobil tolt6 gépjarmiivel lesz megoldva.

3.8.5. A tevékenység megvalOsitasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A kivitelezés soran minddsszesen egy darab mobil WC kertil kihelyezésre, tovabbi létesitmények

kihelyezésére nem keriil sor.

3.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia

Nem relevans

3.10. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Keriil-
e Osszetartozo tevékenységnek mindsiil6 uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii
mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott Kiiszobértéket

ErdShorvati Kézség Onkormanyzata eziton nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy

szomszédos ingatlanon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy

azonos tevékenység megvaldsitasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozd eldirdsoknak

megfeleléen megvizsgalja, annak igazoldsara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a

szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
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0sszeadodva NEM ¢éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz.

melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.11. A vizekbe tortén6é beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozéssal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.

3.12. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen
teriillet vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti erdforras
felhasznalasi vagy védelmi Kkoncepciokkal, amelyek befolyasoltak
a telepitési hely és a megvalositasi mod Kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfelel6 hely all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

3.13. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart

kornyezeti hatasok 0sszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitasa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

3.14. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és Kkornyezet-
igénybevétele varhaté mértékének el6zetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdségeire figyelemmel

5 fejezet. A tervezett beruhdzas kornyezeti elemekre torténd hatdsdnak vizsgélata.

» A hatotényezok varhaté mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6 tevékenységi szakaszok

szerint kell meghatarozni:
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>telepités
>megvaldsitas

> felhagyas

> Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
teriletfoglalas, a teriilet elOkészitése, az ¢€pités. Ebben a szakaszban jellemzo
tevékenységek: szilikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre szallitasa.
A telepités kornyezeti hatdsait a késébbiekben részleten ismertetjiik

» Megvalésitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiilondsen a Iétesitmény
mukodtetése, lizemelése, hasznalata. A megvaldsitas kornyezeti hatasait a késdébbiekben
részleten ismertetjiik.

> Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A felhagyas (tevékenység megsziintetése) nem relevans. A tovabbiakban ezért csak a telepités és

a megvalositas soran fellépo hatotényezok ismertetésre keriil sor.

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

4.1. Foldtani kornyezet

A tevékenységgel érintett teriilet Erdohorvati telepiilés, amely a Hegyalja kistajhoz tartozik.
A kistajfoldrajzilag a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptaj és az Eszak-magyarorszagi-
kozéphegység nagytdj része.

A kistdj kb. 60 %-at szarmata riolittufa alkotja. A kozéps6 és a DK-i részek a centralis
kitorésekbdl szdrmazd szarmata piroxénandezitbdl allnak. Utobbiak a nagyobb abszolut
magassagu felszinekhez kapcsolodik. A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos
vulkani utomiikodés termékei szinezik. Sarospatak térségében kaolin eléfordulasok vannak.
A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcios tiledék fedi, a peremeken erre
helyenként 16sz telepiilt. A kistaj jellemz0 szerkezeti iranya az EK-DNy-i és az EENy-DDK-i.
A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a vizsgalt teriiletre és

kornyezetére jellemzo foldtanat a 6. abra szemlélteti.
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Jelmagyarazat

. Vizsolyi Riclittufa Forméacio
. Sulyomtetdi Riolit Tagozat
B cc6bényei Formacs
. Ligetmajori Koveftld Tagozat
Rétkai Kvarcit Tagozat
Vordstdi Formécid bedeni-szarmata része
Sajovblgyi Formécio
Hernédvilgyi Agyeg Tagozat

Csésztapusziei Tegozst

Harsényi Riclittufa Formécic

Aggteleki Vordsagyag Formacio

Gyulafiratsti F Scid
Foldtani index baM2 Jrigtirsten Formacio

(hivatalos) v Tinnyei Formécid

Foldtani index baMs1 Cérhalmi Mészkd Tegozst

LR ED (5 Fertdrékosi Kenglomerétum Tagozst
Név Baskoi Andezit — .
Formdcia Galgav&lgyi Riolittufa Forméacia
Litologia savanyu Dubicsényi Andezit Forméacio
piroxénandezit, ritkan
amfibolos,
alarendelten

piroklasztit

Kozérdi Formacia
Baskdi Andezit Forméacic
Telkipénysi Kélimetsszometit Tagozst

Hollohézsi Dacit Tagozat

Rakozelit

Mulatéhegyi Andezit Tagozat
Aranyosi Vegyestufs Tegozst
. Szerencsi Riolittufa Formécid

[ KékediTagozst

4. abra Erdohorvati Kozség és kornyéke felszini  foldtani  térképe  (forrds:
https://map.mbfsz.qgov.hu/fdt100/)

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elozetes becslése:
Telepitési szakasz

A kivitelezési munkak soran a foldtani kozeg érintett. Az Ut palyaszintjének
kialakitasaval igyekeznek kovetni a terepet, annak érdekében, hogy minél kevesebb foldmunkéara

legyen sziikség.
Az érintett Ut magassagi vonalvezetését a hossz-szelvények tartalmazzak.
Az alabbi munkafazisokkal szamolhatunk:

- foldmunka
- mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése
- egyrétegl ut és térburkolat készitése

- padka készitése, feliiletrendezés

A munkdk alatt fokozott figyelmet kell forditani az alkalmazott munkagépek, jarmiivek

megfeleld és rendszeres karbantartasarol.
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Havaria esetén a foldre kifolyt iizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet Gsszegylijteni, €s mint
veszélyes hulladékot az eldirasoknak megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol
gondoskodni.

Targyi beruhazasi munkak elvégzése — kello gondossaggal végezve — a foldtani kézegre nem

jelent veszéelyt.

Uzemelési szakasz

Az lizemeltetési szakaszban foldtani kozegre hatd tevékenység nem torténik.

4.2. Felszini és felszin alatti vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog fel¢ lejtd peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol
kezdve a Radvany, a Szarkakti-, a Tolcsvai és a Bényei-patakon at DK-nek halad6 vizfolyasok
hataroljak.

A vizfolyasok kozos tulajdonsaga a szélsdséges vizjaras €s vizhozam-ingadozas, bar az utébbi
mértéke erdsen fiigg a taplalod teriilet tarozo hatasatol. Az éarvizet szokéasos iddpontja a kora
tavasz, de nyar elején és dsszel is lehetségesek. Az drhulldmok nem tartésak, az arteriiletrdl

gyorsan levonulnak.

A beruhazasi teriilet kornyezetében megtalalhaté felszini vizeket az alabbi dbra szemlélteti:
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5. abra Beruhazasi teriilet kornyezetének felszini vizfolyasai

( megjegyzés: tervezési helyszin sziirke célkereszttel jelolve

forras: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR)
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A beruhazasi teriilethez legkdzelebbi felszini vizfolyas a Tolcsva-patak. Befogaddja a Bodrog.

“ﬂzd.enfllal i

Erdhoryati,
- Kassai utca 18;,

A Tolcsva-patak vizjaras adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

Tolcsva 13 200 0,20 0,25 40
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Talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4-6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el.
A Dberuhazéssal ¢érintett Erdohorvati Kozség teriilete felszin alatti viz szempontjabol

torténd besorolasa a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny.

Jelmagyarézat

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

talajvizmentes terilet

Keresési eredmény - 4

20735

3935, ErdShorvéti, Sérospataki jérds, Borsod-
Abagj-Zemplén, Kossuth utca, HUM

MNagytés'kicsinytés errs: wee

6. abra Erdoéhorvati Kozség és kornyezetének talajviz mélysége

(forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A tervezett beruhazas ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve eldzetesen

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.
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7. abra Vizvédelem: Felszin alatti vizbazis védéteriiletek
(beruhazasi teriilet: sziirke célkereszttel jeldlve.
forras: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR)

A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Telepitési szakasz:

A kivitelezési tevékenység soran gondoskodni kell arrol, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld0 munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria

helyzet kialakuldsanak csokkenését, amely soran szennyezddés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A felszini és felszin alatti vizek elszennyezddésének kockdzata szakszeriien végzett kivitelezés
mellett csekély, tekintettel arra, hogy a munkak sordn csak rendszeresen karbantartott, jo

dllapotu (kornyezetvédelmi eldirasoknak is megfelelo) gépek hasznalhatoak.

Uzemelési szakasz:
A tervezett mezdgazdasagi ut betonburkolattal torténd ellatdsa soran 0,50 méteres padka

kialakitasa tervezett. Az it kétoldali eséssel keriil kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s.
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A burkolat épitése sordn 2 %- os tengely felé esd oldalesés kialakitasa sziikséges. A kozép
lejtésnek a burkolat kozepébe kell esnie. A kozépre lejté burkolat vapa szerii kialakitdsa
kovetkeztében, illetve az oldalesés kovetkeztében Osszegylijti a csapadékot a meglévd levezetd
arok ¢és ateresz segitségével.

A koronaszélesség 4,0 méter, amely 3,0 méter széles burkolatbdl és mindkét oldalon 0,50 méter
széles padkabol all. A keresztmetszeti kialakitdsnal figyelembe kellett venni, hogy rendkiviil
szlik teriilet all rendelkezésre €s nincs lehetéség bovitésre szélesitésre. Ez indokolja a 0,50
méteres padka tervezését és ezért késziilt kozépre lejtéssel az utpalya, mert az a vizelvezetésben
is segitséget nyujt. Az ut szamadra biztositott kivett teriilet szélessége valtozo, ezért a csokkentett
0,50 méter széles padka sem mindeniitt biztosithaté. Ennek megfeleléen a helyszinrajzokon
jeloltek szerint, ahol az utteriilet lehetévé teszi 0,50 méter széles padka létesiil, ahol ez nem

lehetséges 0,30- 0,40 méter széles padka épithetd meg.

A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik.

4.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzdi

A kist4j éghajlata mérsékelten meleg, E-on mar mérsékelten szaraz, mashol inkébb szaraz. Evi
mintegy 1950 ora napsiités a megszokott, nyaron 780 ora koriili, télen 180-185 ora napfénytartam
valdszinll. Az évi kozéphdmérseklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.

A fagymentes id3szak hossza D-en 191-193 nap, E-on 188-189 nap. Az évi abszolut hémérsékleti
maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on megkézeliti a 600 mm-t. Evente mintegy 36
hoétakarés nap valoszinii, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23, E-on
1,17. Az uralkod6 szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisigi a Ny-i és DNy-i. Az atlagos
sz¢élsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszigon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csdkken, ebben hazank Dél-Europahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id0szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves
€s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a
linearis kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A szazalékos
valtozés becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén exponencidlis

trendbecslést alkalmaztunk.
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Csapadékos évek inkabb a mult szazad elso felében 1éptek fel. Az utdbbi néhany év atlagon feliili
csapadékdsszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-os megbizhatosagi

szint tekintetében.
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8. abra Az éves csapadékisszeg orszdagos dtlaganak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomeérséklet az elmult 30 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa
még egy hosszabb, 50 évet felolelo idészakban sem mutathatd ki egyértelmlien. A térbeli
eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott bekdvetkezett
valtozasokat bemutato térkép (10. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo 50 év alatti %o-
os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 11. d@brdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentésen

csokkent a csapadéekellatottsag az elmult fél évszazadban.
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9. abra Az éves csapadékosszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli véltozékonysdgot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (12. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld idésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 ko6zott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
¢ghajlatanak korabban is rendszeresen ismétl6do tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa
novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szdmottevé mértékben.
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10. abra Az évszakos csapadékosszegek orszdagos atlagainak anomalidai, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.

32



Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jaré események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival €és a bekdvetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (13. dabra). A 20 mm-t meghaladd csapadéka napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szaménak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi

csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv

zéporok, zivatarok formdjaban hullik.
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11. abra Néhany extrém csapadék klimaindex rdacsponti datlaganak idosora, a tizéves mozgo dtlag

gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést
a délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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12. abra A nyari datlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdag) valtozdsa az 1960-
2009 idoszakban rdcsponti trendbecslés alapjan
Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meagfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto,
intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelked6 homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkezéleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat szolgalja.
A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések szerint
ritkdbban fordulnak eld szélsGséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek a
tavaszi-, Oszi, kiillonésen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek

gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek el6.
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Ezt a megallapitast tamasztja ald 2006. jinius 2-an, 3-an ¢és 2010. majus — junius honapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhulldm, amely magas vizallassokkal vonult le a
bilikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar kordbban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében €s 1997. juniusaban, de a 2010. évi majusi arvizet
azonban egy intenziv, am tobbnapos esdzést okozod mediterran ciklon valtotta ki (a lehullott
csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt intenziv esézés
végll a nagyobb vizfolydsokat rekordkozeli, vagy azt meghaladd szintre duzzasztotta, amelyek
a csapadék-esemény elmultaval elhuzodo apadéasba kezdtek. Junius elején szokatlan médon egy
ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10 évente érkezett egy ilyen ciklon
Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kettd is. Ennek csapadékmennyiségét a még
apad6 vizfolyasok mar nem tudtdk befogadni és ujabb vizallasrekordot dontve megaradtak,
hatalmas karokat okozva.

Az emelkedd hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia, éppen ellenkezdleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem nehezitik

a dolgozok munkakdriilményeit neheziti.

4.3.1. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis hdmérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognodzisok
szerint €ghajlatunk melegebbé €s szarazabba valik. A hémérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy né a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatdéan csokken a csapadékos napok szama, nd a nagy
csapade¢kok gyakorisdga €s a szaraz idOszakok hossza. Gyakoribbd valnak az iddjarasi
sz€ls6ségek, né a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezdiranytak is, de a vizhaztartds és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a

kockazatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhdzds telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghazhatdasu gazok kibocsatdsdt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.
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Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhazésra
¢és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara gyakorolt

hatasanak a feltarasa.

Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatdhoz

Eghajlati paraméter valtozisa Viarhaté hatas a beruhazas kivetkeztében
1 Felszini levegs atlaghomérsékletének lassa | Az ¢épités soran az er6gépek altal kibocsatott
novekedése kipufogégazok kapcsan elofordulhat, hogy a kibocsatott

Osszes emissziohoz hozzajarulva kozvetve ilyen hatdst
fejt ki. Az diesel iizemi{i erdgépek iizemelési ideje
minimélis (atallasokkor az {izemidé max. 10 perc). A
kibocsétott fiistgdzok elenyész6 mennyisége miatt a

tevékenység énmagaban ilyen hatast az
atlaghdmérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szaméanak ndvekedése (napi Nem varhatd

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. <0 | Nem varhato

°C)

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi Nem varhato

maximum > 30 °C)

5 Trépusi éjszakdk szamanak névekedése (napi Nem varhatd

minimum > 20 °C)

6 Héhulldmos napok szamanak névekedése (napi Nem varhatd

kozéphémérséklet > 25 °C)
7 Atlagos napi héingds novekedése (napi maximum Nem varhato
és minimum kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem varhatd
9 Csapadékos napok szamanak csdkkenése (napi Nem varhatd
csapadékisszeg > 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése Nem varhatd

(csapadékos napok dtlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz idoszak hosszanak novekedése Nem varhato
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg
< 1 mm, nap)

12 Max. nedves id6szak hosszinak valtozisa Nem varhat6
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg
> | mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése | Nem vérhato
(napok szdama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi Nem varhatd
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak viéltozasa Nem varhatd
16 Megnévekedett UV sugdrzis, csdkkent Nem varhatd
felhéképzddés

17 Felhoszakadasi (viharos iddjarasi) Nem varhatd
esemeények szamdnak €s intenzitdsdnak nvekedése

18 Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és | Nem vérhato
intenzitasanak novekedése

19 Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitisanak Nem varhatd
novekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhatd
novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari Nem varhato

kisvizi készletének csikkenése, tavak alacsony
vizalldst iddszakainak gyakoribba véldsa, felszin
alatti vizkészletek csikkenése)

22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa Nem varhatd
23 Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa Nem varhatd
24 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Nem varhatd
25 Szélerozio Nem varhato

A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A tervezett tavhovezeték telepitési helyén jellemzo idojardsi szélséségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérseklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodds 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-

fokkal tér el a korabbiaktdl”) jelentdsnek itélhetd. A XXI. szazadban folytatdédik az
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atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak és modell
esetében statisztikailag szignifikans mddon (azaz az évek kozotti valtozékonysadg nem haladja
meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 iddszakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 iddszakban

(amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghaijlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés Erdéhorvati

Kozség kozigazgatasi teriiletén:

NATéER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATE 4l Réteginformécié A
+

2] :

Erd6horvati X

= Keresési eredmények megjelenitése ... Kitettség - Vérheto étlaghdmérséklet véltozés
Megyarorszégon a 2021-2050 id&szakra az ALADIN-
Climete kiimemodell elapjén (°C)

W o:s-s
|
W 354
| ERE
W 253
W 225
MW is5-2

1-15

05-1

0-05

Mt
O

Zemplén, HUN
Tobb eredmény megjelentiése

Nagyités/kicsinyités erre:

13. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ( forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)
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Eghajlati _paraméter: HGhullimoknak valé _kitettség emelkedés FErdShorvati Kozség

kozigazgatési teriiletén: kismértékii.

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal
+ I Erdohorvati xlq] =S\ e
- i ek i i { - e okkel szembeni kitettség (jérds;
|
(
ox
<
£
£
|
i
i ]
= i)

14. abra Héhullamokkal szembeni Kitettség a vizsgalt teriileten ( forras:

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A forré napok szamdnak valtozdsa Erdohorvati Kozség kozigazgatasi teriiletén a 2021-2050

idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.

Nemzeti Alkslmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

15. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama) ( forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

38



Eghajlati paraméter: Csapadék véarhato valtozasa Erdéhorvati Kozség kozigazgatasi teriiletén.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 % -kal
csokkentek.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghalado csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen
megnovekedett a 20. szézad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott sszeg
¢s a csapadékos napok szdmanak hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok forméjaban hullik. A nyari csapadékintenzitds-valtozas a térségben 1960-
2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a
novekedést a délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek

csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

Keresési eredmény =B

16. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm) forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Iddjarasi szélsdségek

A fagyos napok (napi minimumhodmeérséklet <0°C) szdmanak csokkenése €s a hdség napok (napi
maximumhodmérséklet >30°C) szaméanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi
(OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A

sz¢élsOséges homérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzo trend értékek arra utalnak,
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hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélséségek egyértelmii novekedésével és a hideg
sz¢élsoségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado pozitiv anomaliak a teljes idészak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimuldciok alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szdzad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhatd a RegCM-szimulécio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-
1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomalidk valdsziniisithetd gyakorisaga. A PRECIS
modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsékletnél legalabb +4
°C-kal magasabb havi atlaghomérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-
90%).

Eghajlati paraméter: Hideg szélsésések csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell alapjdn.

»

Réteginformacié

,% NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

Jelmagyarézat
Erd6horvati

Keresési eredmények megjelenitése ... Kitewség - A tevaszi fagyos napok széménak vérheté
véltozésa & 2021-2050 idészekre ez ALADIN-Climete

klimemodell slepjén (napok széme)

2-0

4.2

6-4

-6

10--8

412--10

14-.12

16--14

18--16

20--18

22-20

24-.22

Tobb eredmény megjelenitése

Negyités

17. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa a 2021—
2050 idoszakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama) forras:
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa
Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsdséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezétleniil a mezdgazdasagi ut lizemelését, kiilondsebb

alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijelolése, illetve megépitése soran

a legkedvez6bb megoldasokat alkalmazzak mind kornyezet-€s természetvédelmi, mind épitészeti
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szempontbol. A koOrnyezet megodvasaval torténd épitkezéssel lassithaté egy esetleges
¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a létesitmény tartossagat és

miikodoképességét biztositjak.

41



5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

5.1. Viz

5.1.1. Létesitési szakasz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor a
munkagépekbdl kdolajszarmazeék kerill a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.
A vizsgalt teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az
esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszerii géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegii hiba
csOszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhdzas megvalosulasa soran a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

Az épitéanyagok helyszinre szallitdsanal csak megfelelé miiszaki allapott, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld szallito jarmiivet hasznéalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld miiszaki allapotl, rendszeresen karbantartott,
a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

Az €pités sordn a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és iiriteni
kell.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) haszndlata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

A beruhazas soran iizemeld gépek iizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjdk megvalositani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzék a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.
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e A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj)
tarolasara sem.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyd, elcsopdgd
olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabodl adodhat. Ez a
jellegi hiba csdszakadasbol, szivattyahibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekdvetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra
csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

5.1.2. Uzemelés

A tervezett mezOgazdasagi Ut betonburkolattal torténd ellatdsa soran 0,50 méteres padka
kialakitasa tervezett. Az Ut egyoldali eséssel keriil kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s,
jobbrol-balra irdnyban. A keresztmetszeti kialakitasnal figyelembe kellett venni, hogy rendkiviil
szlik teriilet allrendelkezésre és nincs lehetdség bovitésre szélesitésre. Az egyoldali esés a
vizelvezetésben is segitséget nyjt, mert a tervezett ut bal oldalan burkolt arok talalhatd, amely
Osszegyljti és befogadoig vezeti a csapadékvizeket.

Tehat az egyoldali esés kiépitésével biztosithatd, az, hogy az utra keriild csapadék tavozik
a feliiletrdl és a padka valamint a terep segitségével bevezetésre keriil a burkolt drokba, amely

szabalyozott modon tovabb vezeti a csapadékot.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
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5.2. Levegdszennyezés

5.2.1. Alevegé alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezett beruhdzasi teriilet Erd6horvati Kozség kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

"o

A vizsgalt teriilethez legk6zelebbi méréallomas Hernadszrurdok telepiilésen talalhato. Automata
mérdallomas.

A hernadszurdoki méréallomason mért komponensek: CO, NO, NO2, NOx, PM1o, SO>, Os.

A légszennyez0 anyagok értékei a 24 6rés atlagok alapjan:

* Az adatok csak tajékoztato jelleglek.

| ] CO | I NO | | NO: | ] MOy | | PMw [ ] SO:

1600
1400
1200 §
1000

Hernédszurdok

18. abra Hernddszurdok automata méréallomds 2021.01.01-2021.12.31 mért komponensek

24 oras dtlag értékei

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl szol —10. zoénacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén- Szén-monoxid  Szilard (PMuo) Benzol
dioxid
F C D B F

4. tablazat: Erdéhorvati légszennyezettségi zona besoroldsa
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Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe. Altaldnos

esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallitd jarmilivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

1égszennyez06 anyagok koziil az alabbiak a meghatarozodak:

Légszennyezo Hatarérték (ng/md) Veszélyességi
anyag 1 oras 24 oras Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por (PM - 50 40 Il.
10)

S. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A tervezett tevékenység légszennyezO hatdtényezOként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatés
elbirdldsdhoz a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megéllapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kdrnyezeti levegd egészségiigyi

kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén. A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatasteriilet nagysagat. A szallitas esetében, amely
vonalforrasként hatdrozhatd meg, szintén igy jartunk el. A szadmitidsokat a leggyakrabban
alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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5.2.2. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta 1égszennyezés a munkateriileten

A kivitelezé személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkékhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valoszinliséggel hasznalnak ma;jd:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

e O&KF 106 A 84 kW

e CATERPILLAR CB7, 75 kW uthenger

A munkagépek dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét a 6. tablazatban

talalhat6, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatdsok alapjan szamitottuk ki.

Szakirodalom Emisszio [g/kWh]
CH CO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsatdsa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hémérséklete: 250 °C

» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatds soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.

A szamitasnal figyelembe vesziink 6 db tehergépjarmi okozta kibocsatast is.
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A jarmivek atlagos fajlagos gaznemii szennyezOanyag kibocsatasat az aldbbi tablazat

tartalmazza:

7. tablazat Kiilonbozo kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdasa

s s

személy

Atlag

konnyti teher-

gépkocsi

Atlag

nehéz teher-

gépkocsi

Atlag

3,84
3,84
6,0
2,1
2,18
2,25
3,37
4,56
5,0
3,5
4,35
58,6
16,4
12,3
30
29,3

2,17
2,8
0,25
0,25
2,6
2,25
0,66
15
0,3
0,82
9,4
2,6
2,6
4,9

1,35
1,15
0,62
0,25
0,42
0,80
1,9
0,9
0,6
1,13
34,6
36,8
15,8
10,0
24,3

0,045

0,045
0,114
0,3

0,207
2,05
34

2,7

0,03

0,06

0,045
0,66
0,75
0,07
0,49
0,85

0,3
0,2
0,45

0,057
0,08

0,06

0,06

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb

eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az tizemeld gép helyétél mért

tavolsag fliggvényében a 8. szamu tablazatban és a 15-16. szamu abrakon mutatjuk be.

8. tablazat A munkagép és egy szdllito jarmii okozta levegdszennyezés az ut tengelyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben]

3845 445 831 141 471 1,73 30 7 35 665 11,3 3,77 1,38
3 0
24,75 312 459 780 260 1,20 100 198 250 3,67 6,24 208 0,96
0
13,19 167 305 519 1,73 0,70 150 105 134 244 415 138 0,56
5
7,09 094 161 2,73 091 042 200 567 075 129 219 0,73 0,33
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411 052 0,71 1,21 040 0,27 250 329 042 057 097 0,32
2,73 0,35 053 09 @ 0,30 0,20 300 219 028 043 0,72 0,24
1,90 025 039 0,67 0,22 0,16 350 152 020 031 053 0,18
1,33 0,9 031 052 0,17 0,12 400 107 0,15 0,24 042 0,14
0,99 0,12 025 043 0,14 0,11 450 080 0,10 020 0,34 0,11
0,70 0,09 0,21 0,36 0,12 0,09 500 056 0,07 017 029 0,10
0,57 0,07 019 0,33 0,11 0,07 550 045 005 015 0,26 0,09
0,44 0,03 0,17 0,28 0,09 0,03 600 0,35 0,03 0,13 0,23 0,08
0,38 0,02 0,15 0,25 0,08 0,03 650 0,31 0,02 0,12 0,20 0,07
0,33 0,02 0,13 0,21 0,07 0,02 700 0,26 0,02 0,10 0,27 0,06
Immisszios koncentraciok
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19. abra Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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20. dbra: Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautotol mért tavolsdag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

A 19-20. szamu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet.
2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel betartasat, mely
szerint az 1 oras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

Az 5. tablazat (,,A 1égszennyezO anyagok egészségligyi hatarértékei”) adatait dsszevetve a 8.
tablazat adataival a kovetkezdket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megéllapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenéb6l adodoan nagyon csekély mértékii 1égszennyezést okoz

majd, az is minddsszesen maximum 2- 3 hénapig tart. igy elmondhatjuk, hogy a tervezett
beruhazas nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegdojére.
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5.2.3. Létesitési szakasz szallitas okozta 1égszennyezése

Az alapanyag beszallitas 37 - Felsozsolca-Satoraljatjhely masodrendt fout -3716 - Vilmany-
Vamosujfalu 6sszekot Gt (Kossuth Lajos utca) fel6l fog torténni.

Forgalomszamlalasi adatok a 37 - Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendti fout -3716 -
Vilmany-Vamostjfalu 6sszekoto ttrol (Kossuth Lajos utca) vannak.

A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,
e ckt alapréteg 200 m®
e Ttpalya beton 200 m®

A szallitas intenzitasa:

e 5 db tehergépkocsi/nap
e 6 személygépkocsi/ nap

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat a 9. tdblazat tartalmazza, a 2022-es
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

9. tablazat Szallitassal érintett utszakaszok alapallapota

37 II. rendii fout 52+ 959 49+941 | 59+ 4333 1555 38 0 157 90 99 1036 3 17 5
039
3716 Vilmany- 28+ 300 26 + 000 31+ 461 86 18 0 55 37 8 8 2 108 14
Vamosujfalu 429
Osszekot6 ut
3716 Vilmany- 24+800 17+599 26+000 439 86 19 0 39 40 3 8 2 88 15

Vamosujfalu
0sszekoto ut

A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1€gszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO2
felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emmisszidk koziil azt
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a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke
a legkisebb ¢és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kdzlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitdjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.
A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat
tartalmazza.

10. tablazat A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa

személygépkocsi vontatmannyal, vagy szgk
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb Ossztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos

személy- és l.
kistehergépkocsi

teherbirasa)
$z010 autdbusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 fér6hely alattiakat)
csuklés autobusz I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyi tehergépkocsi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztomegii ktg
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirast)
sz016 nehéz I1. tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany ntg
tehergépkocsi nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
tehergépkocsi, I1. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és l. KRESZ szerint meghatarozott mkp

segédmotoros kerékpar

A forgalomszamlalési adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

Akusztikai Atlagos alapforgalom|[j/nap] A szllitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
l. 5905 5915
1. 195 195
1 1228 1240
Osszesen 7328 7350
Akusztikai Atlagos alapforgalom|[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
l. 655 665
1. 73 73
1] 55 67
Osszesen 783 805
Akusztikali Atlagos alapforgalom|[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
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I 621 631

1 58 58
11. 53 65
Osszesen: 732 754

r,r e r

A kovetkezo tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

12. tablazat: Az 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

13. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A 111. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

s E E; 60 o e <G /24|,
ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott lizemmodban megtett Gt [km],
g = fajlagos emisszios tényez0 [g/km],

G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmii siirliség [jarmii/nap].
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Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU Vonalforras Diagram
AFAJL | | SZAMITASOK ({j) INFORMACIO (%) SEGITSEG |- KORMANYHIVATALOK
A projekt cimez|r isszio szamitas alapforgalomra 37 II. rendi fout 52+ 959 szelvényében
Atlagolasi id6k Ereddé terheltségek
@ 1 6r3s maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 éras eredd O 24 érds ereds (O Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Meértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjarma 5905 jarmid/nap Személygépjarmi 339.5375 jarmaléra
3.5t > tehergépjarma jarméinap 3.5t > tehergépjarmii jarmiiléra
Autbusz jarmiinap Autsbusz iarmitra
STABILITASI INDEX. 8 = \s=s normélis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mez3gazdasagi terilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 180°), alfa = 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Nilrogén—din:lid, NO2 “ |
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 8.03 ug/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: (90 ~| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.398 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltseég
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (pa/m3) 112 451 272 199 159 134 116 102 921 838
Atlagériék: 20.9 pg/m3
1 6ras hatarértiék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: 2 m
VONALFORRAS  2023.06. 14.

21. abra Emisszio szamitds alapforgalomra 37 I1. rendii fout 52+ 959 szelvényében

(a szallitast nem tartalmazza)

JNSZM KH KTFO - Hatéstévolsag - 2.0.04 - X
FOMENU Vonalforras
dFAIL | SZAMITASOK (§) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime Emisszié szamitas alapforgalomra 3716 Vilmany Vamosijfalu 5 515 Gt 28+300 szelvényében
Atlagolasi id6k Ered6 terheltségek
@ 1 éras maximum O 24 éras imum O Eves imum O 1 6ras eredd O 24 6ras ereds (O Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Mértékadé orai forgalom (MOF)
Személygépjarmi jarmifnap Személygépjarmi (376625 | jarmifora
35t > tehergépjami jarmifnap 35t> tehergépjami jami/ora
Auébusz 55 | jémminap Autébusz jarmiféra
STABILITASI INDEX. S {5=6 normalis. p=0.282 ~] FELULETI ERDESSEG. 20 = |0.15 - mez6gazdasagi teralet (akiiv) ~| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). al 45 ¢
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 v
1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC( 803 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG([90 «| kmjh AVONALAS FORRAS EMISSZIOJ  0.0409 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o
Szamitdsi eredmények - 1 dras gtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (pg/m3) 115 463 28 205 164 137 119 105 0.946 0861
Atlagérték: 2 15 pgim3
1 d6réas 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS  2024. 05. 16.

22.abra Emisszio szamitas alapforqalomra a 3716 osszekoto ut 28+300 szelvényében
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(szallitast nem tartalmazza)

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

b4
M Vonalforras
_SFAIL | SZAMITASOK (3 INFORMACIO (%) SEGITSEG i KORMANYHIVATALOK
A projekt cimq Emi: a 3716 Vilmany-Vamosiuijfalu & 615 it 24+800 szelvényében
Atlagolasi idok Eredé terheltségek
® 1 6rés maximum O 24 éras im O Eves m O 1 éras ereds O 24 6rasereds O Eves ereds
Napi gépjarmi forgalom Mértékado 6rai forgalom (MOF)
Személygépjanmi jarmi/nap Személygépjarma jarmi/éra
3.5t > tehergépjarmi jarmi/nap 35> tehergépjammi jarmii/éra
Autsbusz jarma/nap Autobusz jarmii/éra
STABILITASI INDEX. S {S=6 normalis. p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.15 - mezdgazdasagi terulet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 mfs A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). al 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE| 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC  8.03 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG]|90 v| kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJ 00373 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). } 100 o
Szamitasi eredmények - 1 ords atlag terheliség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 105 422 255 187 149 125 1.08 0.959 0.863 0.786
Atlagérték: 1.96 pg/m3
1d6ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS  2024. 05. 16.
23.dbra Emisszio szamitds alapforgalomra a 3716 osszekotd at 24+800 szelvényében

(szdllitast nem tartalmazza)
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[:] INSEZM KH KTFQ - Hatastavolsag - 8.0.0.4

- ®
FOMEND Vonalforras
_SFAIL T SZAMITASOK ({J) INFORMACIO (%) SEGITSEG ;i KORMANYHIVATALOK
A projekt l::imEi Emi a 37 Il. rendd foat 52+95d szelvényében
Atlagolasi idSk Eredé terheltségek
® 1 6ras maximum O 24 éras imum ) Eves imum O 1 éras ereds ) 24 6ras ereds ) Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Meértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjanmi jarmi/nap Személygépjarma jarmi/éra
3.5t > tehergépjarmid jarmiifnap 3.5t > tehergépjarmi Jarmiiféra
Autébusz jarmi/nap Autébusz jarmi/ra
STABILITASI INDEX. S {S=6 normalis. p=0.282 - FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.15 - mezdgazdasagi terilet (aktiv) ©| ' m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). a‘ 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE| 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSE(Q 803 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG]|90 | kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIO 0.4 mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 3 100 o
Szamitasi eredmények - 1 ords atlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 112 453 274 20 16 134 116 103 925 843

Atlagérték: 21 pg/m3

1o6ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: 2 m

VONALFORRAS  2024. 05. 16.

24. abra Emisszio szamitas a 37 I1. rendii fout 52+ 959 szelvényében a szallitdssal terhelt

forgalomnovekményre
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JNSZM KH KTFO - Hatastavelsag - 8.0.0.4

- X
FOMENUO Vonalforras
" SFAIL 5 SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK
A projekt cimq Emi: a 3716 Vilmany-Vamosiijfalu & 515 it 28+300 szelvényében
.F'\llagolési idok Eredd terheltségek
® 1 6ras maximum ) 24 éras imum O Eves imum O 1 6ras ereds O 24 oras eredd O Eves eredé
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjamii jarmid/nap Személygépjami jarmi/éra
3.5t> tehergépjarmi jarmi/nap 3.5t > tehergépjammi jarmi/ora
Autébusz jarmijnap Autsbusz jérmi/éra
STABILITASI INDEX. S {S=6 normalis. p=0.282 v FELULETI ERDESSEG. 20 = [0.15 - mezégazdasagi terilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 mfs A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). al 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:  |Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE| 100 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC  8.03 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG]|90 +| kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJ 00428 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). } 100 o
Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 12 484 293 214 171 144 124 11 099 0.901

Atlagérték: 2.25 pg/m3

1o6ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

VONALFORRAS  2024. 05. 16.

25. abra Emisszio szamitdas a 3716 dsszekoto ut 28+300 szelvényében a szdllitdassal terhelt

forgalomnovekményre
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[E] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - *
M Vonalforras
SFAL ] SZAMITASOK  ({J) INFORMACIO (%) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime Emi a 3716 Vilmany-Vamostijfalu & ot5 Uit 24+800 snyében |
Atlagolési idok Eredd terheltségek
® 1 6ras maximum O 24 6ras imum O Eves imum O 1 6ras eredd O 24 éras eredd O Eves eredé
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjarmid |63 jarma/nap Személygépjarmi jarmajora
3.5t > tehergépjarmi jarmimap 3.5t > tehergépjarmi jarmii/ora
Autébusz jarmi/map Autébusz jarmi/éra
STABILITASI INDEX. S {S-6 normalis. p—0.282 ~| FELULETI ERDESSEG. z0 - 0.15 - mezdgazdasdgi terilet (akiiv) v/ m
ATLAGOS SZE| SEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0-180°). al 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:  |Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE. 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC _ 8.03 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG|90 ~| kmjh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJ 0.0392 | mg/s*'m
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o
Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 11 444 268 196 157 1.32 1.14 1.01 0.907 0.826
Atlagérték: 2.06 pg/m3
1o6ras 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
VONALFORRAS  2024. 05. 16.

o r

26. abra Emisszio szamitds a 3716 Osszekotd ut 24+800 szelvényében a szallitassal terhelt

forgalomnovekményre

A szamitasok alapjan a szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest,

hogy alig okoz novekedést az emisszioban.

Hatasteriilet a kritikus légszennyez6 anyag esetében (NO2) nem jelolhet6 ki egyik utszakasz

esetében sem.
Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovébeni allapotban a

kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

5.2.4. Megvalositasi szakasz:

A megvalosult beruhdzés az iizemelés soran jelentds kornyezeti levegdterhelést nem okoz.

Ebben a szakaszban a hatdsok értékelése nem relevans.

Napi szinten csak a foldteriiletek tulajdonosai fogjak hasznalni a targyi mezdgazdasagi utat, ami

feltételezhetéen napi max. 5-10 jarmii elhaladast jelent.
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A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A tervezett mezdgazdasagi ut 585 m és 3,0 méter széles szakaszanak betonozasa a szamitasok
szerint nem okozhat kérnyezetében kifogasolhaté mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagép iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen. A terhelésnovekedés lakott telepiilést nem
érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan kérokat nem okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott ¢lok életmindségét

nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhat6 teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a szdloteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott
telepiiléseket.

A terhelés iddbeli eloszlasa iddben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a légszennyezd anyagok
felhigulnak, és a teriilet kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység befejezését kdvetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatdsok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €10k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése
- A levegédterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
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Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezdje megsziinik. igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

5.3. Zaj

5.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Sarospataki jardsban Erddhorvati
kozigazgatasi teriiletén talalhato.

A teriilet kozvetlen kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari,

mezdgazdasagi) nem folyik.

5.3.2. Munkagépek okozta zajterhelés
Erdéhorvati Kozség Onkorményzata célul tiizte az ErdShorvati 0319 helyrajzi szdmu

mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasat.

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XII1.3.) K6M-

EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

A tervezett tevékenység max. 3 honapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok kialakitasa azonban
kevesebb mint 1-1 honapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi hatarértékek a kovetkezok szerint

alakulnak a legkozelebbi lakohazaknal Vt- vegyes teriilet, Arany Janos utcai koztemet6 )

Zajtol védendo teriilet Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szintre (dB)

1 honap 1 eVig
__
2. Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetok, a zoldteriilet

15. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

60



A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy

valdszintiséggel hasznalnak majd:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat
e O&KF 106 A 84 kW gréder
e CATERPILLAR CB7, 75 kW tuthenger

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatdrozdsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (XI1.23.)
KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A munkagépek hangteljesitményszint a kovetkez6 képlettel szamoltuk:

82+11IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) Hangteljesitményszint (dBA)
Caterpillar arokaso 68 kW 102,1
O&K gréder 84 kW 103,2
CATERPILLAR 75 kW 102,6
CB7
tehergépjarmii 79,7

16. tdbldzat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

A munkateriileten miikodé6 munkagépek varhatoé zajterhelését szamitassal hataroztuk meg

EXCEL segitségével az aldbbiak szerint:

4
Ly, =10-1g> 10"
i=l

17. tablazat

Berendezés Lw t mikodés Lwe hangteljesitmény a megitélési idére

Hangtelejsitmény ideje

forgérakodogép 68 6 66.75061263
homlokrakodé 84 6 82.75061263
toré 75 6 73.75061263
teherauté 72 1 62.96910013
Osszes gép 82.903
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A Kkornyezetben valosziniisitheté zaj mértéke a (a_legkizelebbi védendé ingatlanok

a Kassai utca lakohazai (11. és 13. szam):

MO/ Kassaiut'11

Beruhazas helyszine

Legkozelebbi védendé ingatlanol
Kassai utca 11. és 13. szam

oy

6. abra legkozelebbi védend6 ingatlanok (Kassai utca 11. 13. szam)
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A hangterjedési szamitadsokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A homlokzati hangvisszaverédést Kn = 2 dB-nek vessziik.

Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(hsa/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)

A legkozelebbi védendd ingatlan (Kassai utca 11. szam) kozvetleniil a betonozni tervezett ut
mellett par méterre ( ~ 7 méter) helyezkedik el.

A védendd épiileteknél (melyek néhany méterre talalhatok) a zajterhelés mértéke:
Laeg = 82,90 dB-20*log (7)-11- (4,8-(hsu/15)*(17+300/15))-0,0019*15+2 (dB)

LAeg = 80,39 dB

A munkalatok elérehaladtaval a zajterhelés a lakott teriiletektol mért tavolsaggal csokken,

ugyanis a mezégazdasagi teriiletek iranyaba folytatodik a késébbiekben a munkavégzés.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szo6lo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. szamt

mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa alol a Kornyezetvédelmi Hatosagtol egyes épitési
idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miiszaki vagy
munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csékkenthetd, valamint az épitkezés kozben

eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitdipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett iddszak kezdd és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett

intézkedéseket és azok varhato eredményeit.
A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kornyezetvédelmi hatésag a zajterhelési hatarérték aloli

felmentésrdl szold hatirozatdban az épitdipari tevékenység napi, heti idObeosztasara és a

munkavégzés teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védenda kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam=Lwa- 20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km

r=12m

Ebben az esetben a munkagépektél mért 12 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

munkalatok idejére.

5.3.3 Szallitas okozta zajterhelés

A tervezett tevékenység célja a mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasa.
A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

. homokos kavics 150 m?,

. ckt alapréteg 200 m®

. ttpalya beton 200 m®

A napi tehergépjarmi forgalom a létesitési szakaszban:
. 5 db tehergépkocsi/nap

. 6 személygépkocsi/ nap
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17 7

Az alapanyag beszallitas 37 - Felsdzsolca-Satoraljatjhely masodrendt fout -3716 - Vilmany-

"o

Vamostjfalu 6sszeko6td ut -Kassai utca feldl fog torténni.

A szallitasi atvonalat az alabbi abra szemlélteti:

=1
| oo
it
W

3716 - Vilmény
S

-

28. abra Szallitasi atvonal

A jarmiitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az I., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut 2-

1.302 Miiszaki eldiras szerint.
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18. tablazat

Jarmiikategéria Akusz-tikai Jarmiivek fébb jellemzdi
megnevezése (UT 2- jarmii-
kategoria
1. személy- és . személygépkocsi vontatméannyal, vagy szgk
kistehergépkocsi anélkiil, kis autobusz 16 férhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb dssztomege kisebb 3500 kg-
nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos

teherbirasa)

$z010 autdbusz 1. KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 férdhely alattiakat)
csuklos autdbusz 11 KRESZ szerint meghatarozott cs-busz

4. konnyti tehergépkocsi 1. tehergépkocsi, 3500-7000 kg ktg

Ossztomegli

(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)

5. 52016 nehéz II. tehergépkocsi potkocsi, vagy ntg

tehergépkocsi vontatmany

nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb
Ossztomegii
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
— tehergépkocsi, 11. tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
7. motorkerékpar és . KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali draforgalom (Qin):
Qin = (Ain * ANFi)/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat és a telepitési munkalatok okozta

forgalomnovekményét a 19. tabldzat tartalmazza, a 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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19. tablazat

Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
I 5905 5915
1. 195 195
1 1228 1240
Osszesen 7328 7350
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A szillitassal novelt forgalom [j/map]
jarmiikategoria
I 655 665
1. 73 73
1 55 67
Osszesen 783 805
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria
I 621 631
1 58 58
1. 53 65
Osszesen: 732 754

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eléiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és id6szakaszhoz tartozo referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet

az alabbi képlettel hatdrozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5) g5t = 10 log Z 100 Laca(7S)gstji 4 Z 1001 Laea(78)g st jiw
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik idészakaszon
beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmtkategoéria forgalmatdl szarmazo kiindulasi
egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)gstjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szadmolunk.

Laeq (7,5)g,s.tj.i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Ktgstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozo a szabvany A jeli
fodiagram;jabol kell venni.
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A szamitas soran egyenletesen aramlod forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 tutlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.tj,i értékei a kovetkezok a vizsgalt

utszakaszok esetében:
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20. tablazat Alapforgalom a 37 IL. rendii fout (52+ 959 szelvényszelvényében (a szallitast nem tartalmazza):

Jarmii  Jarmii Q v KoldB]  Laeq(7,54[dB]  dim]  Ku[dB] KronoldB] K.[dB] Kn[dB] K.[dB]

kat. nappal [Jarmii/h] [km/h]
“ 5491.7 3432 8928 0 029 80.08 -10.5 69.58 55 1.7 0.5 0 0 0
“ 180.4 113 8928 0 029 84.08 -25.3 58.78 55 1.7 0.5 0 0 0
“ 11273 705 8928 O 029 8729 -17.3 69.99 55 1.7 0.5 0 0 0
Jarmii Q v p K K{dB]  KoldB]  Lac(7,5i[dB]  dm]  KydB] Krwon[dB] KildB] Kn[dB] Ke[dB]
kat. éjjel [Jarmii/h]  [km/h]
" 4134 517 8998 0 029 80.18 -18.7 61.48 55 1.7 0.5 0 0 0
n 14.6 1.8 8998 0 029 84.17 -33.3 50.87 55 1.7 0.5 0 0 0
“ 100.7 1259 8998 0 029 87.38 -24.8 62.58 55 1.7 0.5 0 0 0
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 73 dB
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 65.2 dB

21. tablazat A 37 1L rendii fout (52+ 959 szelvényszelvényében szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekményboél adodo zajterhelés:

Laeq(7,5)i[dB]

Jarmi  Jarmii Q v [km/h] dim]  KddB] KreoldB] K. [dB] Km[dB] K.[dB]

kat. nappal [Jarmii/h]

Ki[dB]  Ko[dB]

- 5501 343.8  89.28 0 029 80.08 -10.4 69.68 55 1.7 0.5 0 0 0
n 180.4 11.3 89.28 0 029 84.08 -253 58.78 55 1.7 0.5 0 0 0
“ 1138.3  71.1 89.28 0 029 8729 -17.3 69.99 55 1.7 0.5 0 0 0
Jarmii Q v [km/h] p K K{dB] Kpo[dB]  Lacq(7,5)i[dB] d[m] KidB] Krwwu[dB] KJdB] Kn[dB] K.[dB]
kat. éjjel [Jarmii/h]

.- 4141 51.8 89.98 0 029 80.18 -18.7 61.48 55 1.7 0.5 0 0 0
n 14.6 1.8 89.98 0 029 8417 -33.3 50.87 55 1.7 0.5 0 0 0
[ 1017 1271 8998 0 029 87.38 -248 62.58 5.5 1.7 0.5 0 0 0
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 73 dB

LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 65.2 dB
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K[dB]
0
0
0
Ki[dB]

0

0

Ki[dB]

0

0
0
Ki[dB]

0
0

0

Laeq(d,h)i[dB]

71.78

60.98

72.19
Lacq(d,h)i[dB]

63.68

53.07
64.78

Laeq(d,h)i[dB]

71.88

60.98
7219
Laeq(d,h)i[dB]

63.68
53.07

64.78



22. tablazat Alapforgalom 3716 Vilmany-Vamosujfalu 6sszekoto ut 28+ 300) szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)

Jarm  Jarmi  Q [Jarmii/h] K K{dB]  Ko[dB] Lae(7,5\[dB  d[m]  KidB KrweoldB KiJdB  Kn[dB
Gikat. nappa [km/h] | | | | 1

Ke[]dB K[dB]  Laeq(d,h)i[dB]

80.18 -20 60.18 1.7 0.5 62.38

2 9
67.5 4.2 89.9 0 0.29 8418 -29.6 54.58 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.78
9
50.5 3.2 89.9 0 029 87.38 -30.8 56.58 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.78
9
Jarmii  Q[Jarmi/h] v p K K{B]  KoldB] Laeq(7,5)[dB]  dim]  KaldB] KresepldB] KdB Kn[dB] KodB]  K[dB]  Laeq(d,h)[dB]
éjjel (km/h] ]
45.9 5.7 90 0 029 80.18 -28.3 51.88 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.08
5.5 0.7 90 0 029 8418 -374 46.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.98
4.5 0.56 90 0 029 8739 -384 48.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 51.19
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 62.5 dB |
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 54.5 dB

23. tablazat 3716 Vilmany-Vamositjfalu 6sszekoto ut 28+ 300) szelvényében a szallitasi tevékenység okozta forgalomnévekménybdl adodé zajterhelés:

Jarm(i Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeg(7,5) d[m KydB Koww[dB KJ[dB  Ki[dB KJ[dB K[dB Lae(d,h)[dB
nappal [km/h] ] [dB] ] ] ] ] ] ] ]
618.5 38.7 8999 0 029 80.18 -20 60.18 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.38
67.5 4.2 8999 0 029 8418 -296 5458 55 17 0.5 0 0 0 0 56.78
61.5 3.8 8999 0 029 87.38 -30 57.38 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.58
Jarmd éjjel  Q[Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB]  Ko[dB] Lae(7,5) dim] KudB] Krweo[dB] KJ[dB Kn[dB] KodB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
[dB]
46.6 5.8 90 0 029 8018 -282 5198 55 17 0.5 0 0 0 0 54.18
5.5 0.7 90 0 029 84.18 -374 4678 55 17 0.5 0 0 0 0 48.98
5.5 0.69 90 0 029 8739 -37.5 4989 55 17 0.5 0 0 0 0 52.09
LAeq(7,59)g,s.t, j nappal= 62.7 d
B
LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 548 d
B
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24, tablazat 3716 Vilmany-Vamosujfalu 6sszekoto it 24+ 800) szelvényében (a szallitast nem tartalmazza):

Jarm  Jarmii Q v ) K K{dB]  Ko[dB Laea(7,5k[dB  d[m]  KudB] Krwoo[dB KJdB Km[dB KedB K[dB Lae(d;h)[dB
G kat. nappa [Jarmii/h [km/h] 1 1 | 1 | | |
| ]

- 577. 361  89.99 -20.3  59.88 53 1.7 0.5 0 0 0 0 62.08
5
70 537 34 89.99 0 029 84.18 -30.5  53.68 59 1.7 0.5 0 0 0 0 55.88
[ 487 3 89.99 0 029 8738 -311  56.28 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.48
TE Jarmii Q v p K K{dB]  Kp[dB] Laeg(7,5)[dB d[m] KadB]  Krewop[dB] KJdB  Kn[dB] Kc[dB] K[dB] Laeq(d,h)[dB
éjjel [Jarmid/h  [km/h] ] ]

]
Bl 435 54 20 0 029 80.18 -285  51.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 53.88
T a4 0.6 90 0 029 84.18 -381  46.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.28
[0 43 054 90 029 8739 -385  48.89 55 1.7 0.5 0 0 0 0 51.09
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 62.1 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 542 dB

25. tablazat 3716 Vilmany-Vamosijfalu 6sszekotd Gt 24+ 800) szelvényében a szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybél adédé zajterhelés:

Jarm  Jarmii Q v [km/h] K{dB] Ko[dB Laeg(7,5K[dB d[m] KidB Keweo[dB KJdB Kn[dB K.[dB Laeq(d;h)i[d
B]

tikat. nappa [Jarmii/h | | | 1 |
|

- 586. 36.7 8999 0 029 80.18 -20.2 59.98 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.18
8

n 53.7 3.4 8999 0 029 84.18 -30.5 53.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 55.88
“ 59.7 3.7 89099 0 029 87.38 -30.2 57.18 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.38
Jarmii Q v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)[dB  d[m] KidB] Krwes[dB KJdB Ky[dB] K.[dB] Ki[dB] Laeq(d,h)i[dB
Mcle | égjjel  [Jarmd/h 1 | 1 ]
“ 44.2 55 90 0 029 80.18 -284 51.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 53.98
n 4.4 0.6 90 0 029 8418 -38.1 46.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.28
BE 53 o066 9 0 029 8739 -376  49.79 25 | il | 08 0 0 0 0 51.99
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 62.4 dB

LAeq(7,5)g,st,j éjjel = 54.6 dB

71



A szamitasok soran 10 tehergépjarmii és 12 személygépkocsi forduloval szamoltunk. Az igy

kapott eredményeket 0sszegezve az alabbi tablazat tartalmazza.

L Aeq (7,5 L Aeq (7,5

szamitott) (dB) szamitott) (dB)
73/65,2 73/65,2 0/0
62,5/54,5 62,7/54,8 +0,2/0,3
62,1/54,2 62,4/54,6 +0,3/0,4

26. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mérteke a 37 II. rendli {6t (52+ 959 szelvény) nem érzékelhetd, szamitasaink
szerint az alapallapothoz mérten kornyezeti zajterhelést nem okoz.

A 3716 Vilmany-Vamosujfalu 6sszekoto at 28+ 300 szelvényében, is minddssze csak 0,2- 0,3
dB kornyezeti zajterhelés jelenik meg a tervezett beruhdzashoz kapcsolodo szallitas okozta
zajterhelés.

A 3716 Vilmany-Vamosujfalu 6sszekotd at 24+ 800 szelvényében, is minddssze csak 0,3- 0,4
dB kornyezeti zajterhelés jelenik meg a tervezett beruhazashoz kapcsolodo szallitds okozta
zajterhelés.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a szillitas nem okoz jelentés zajterhelés novekedést

az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatéstertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredden a zajterhelés valtozas kismértékli, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes dbrazolasara sem kertil sor.
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5.3.4.Megvalositasi szakasz:

A kiilonbozé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsdgok miatt nem kdrosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepililést. A hatdsok folyamatosan jelentkeznek
a munkateriileten , azonban térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6é hatasok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel
csOkkenthetok és jol kézben tarthatok. A valtozadsok mar tartos, stabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A tervezett beruhdzas a szamitasok szerint sem okozhat kornyezetében kifogasolhatdo mértéki
zajterhelést.

A munkagép iizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerii gépek alkalmazasa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan kérokat nem
okoznak, a kornyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a patak kdrnyezetében. A hatdsok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.

A terhelés iddbeli eloszldsa idoben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetéen nem

befolyasoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €10k mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezdje megsziinik.
Igy akkortol nem kovetkezhet be szennyezédés a kornyezeti elemekben, az utéellendrzés is

sziikségtelen.

5.4.Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz.

A tervezett utburkolasi tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelez6 telephelyén torténik. fgy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabodl adodhat.
Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténo felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

5.5.Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.
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Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. gy a
jarmuivek, munkagépek iizemelése kozben elfolyo, elcsepegd szénhidrogénekkel szennyezett
talaj, a javitds sordn hasznalt olajos rongy, olajsziir6k és olajos gongyolegek, elhasznalt
akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
iizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkez6 tablazatban foglaljuk ossze.

A hulladék megnevezése HAK kodszama Becsiilt éves mennyiség (kg)

lajhulladékok
Csak asvanyolaj Olajhulladéko 1301 10*
szarmazékokat tartalmazo
hidraulikaolajok
Kloérmentes motor-hajtomi-
és kendolajok 1302 05* ~ 60
Vegyes osszetételll, tarsitott Csomagoloanyagok, 1501 05 5
csomagoloanyagok kozelebbrél nem
veszélyes anyagokkal meghatarozott
szennyezett torlékendék, felitatbanyagok, 15,02:02* 10
véddéruhazat torlékenddk, sziiréanyagok
¢és véddruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziir6 16 01 07* )
Ki It talaj é
termelt ta'aj cs 170501 nem becsiilhetd

kohulladék

27. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok

A tervezett munkalatokat csak kifogéstalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitdé miihelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
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talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy koézetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gytjtik és szintén a javité mithelybe szallitjak.
Akkumulétor taroldsara nem keriil sor, mivel j akkumuldtor véséarldsa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

Nem veszélyes hulladék

A kivitelezés soran keletkezé foldet (HAK kod: 17 05 04, varhatdo mennyiség: 250 m?)
deponiaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitdsarol nem
kell gondoskodni. A keletkezd beton hulladékot (HAK:17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkez6 inert hulladéklerakoban.

Kommunadlis hulladék

A dolgozdok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgyiijté edény kertilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

Kommunalis szennyvizek

A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen {iritik

¢s elszallitjak.

5.6. Elévilag
A tervezéssel érintett teriiletrdl Mercsak Jozsef Laszlo €ldvilagvédelem, tajvédelem szakértd
(Engedély szama: Sz-066/2012) készitett Hatdsbecslési Dokumentdciot, mely az Eldzetes

Vizsgalati Dokumentacié mellékletét képezi.

5.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A tervezéssel érintett teriiletet mar megbolygattak. Nagy valoszinliség szerint régészeti lelet
nem kertiil el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhazasnak, igy nem sziikséges elézetes

régészeti dokumentacio készitése.

58. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa
Az 5. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A hatasokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erossége Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Havaria jellegli szennyezés kis mértékli minimalis munkalatok Visszafordithato
(pl.: géphiba) iddtartama
iizemelés
Felszin alatti viz Havaria jellegli szennyezés kis mértéki minimalis munkalatok
(pl.: géphiba) id6tartama Visszafordithato
izemelés
Levego (tereprendezés, Munkagépek 1égszennyezd kis mérteki Nincs hatasteriilet munkalatok Visszafordithato
ttburkolis) anyagai id6tartama
Levego (szallitas) Szallit6 jarmiivek kis mértéki Nincs hatasteriilet Napi max. 8 éra Visszafordithato
légszennyezd anyagai
Zaj (tereprendezés, Munkagépek zajterhelése kis mértekli munkagépektdl mért munkalatok Visszafordithato
ttburkolss) 12 méter id6tartama
Zaj (szallitas) Szallito jarmivek zajterhelés kis mértéki Nincs hatasteriilet Napi max. 8 éra Visszafordithato
Hulladékgazdalkodas A tereprendezés soran kis mértékii beruhazasi tertilet és munkalatok Visszafordithaté
keletkezd hulladékok kozvetlen kornyezete id6tartama
Talaj Havaria jellegli szennyezés kis mértéki beruhazasi teriilet és munkalatok Visszafordithato
(pl.: géphiba) kozvetlen kornyezete iddtartama
Elévilag A tereprendezés, utburkolas kis mértékii beruhazasi teriilete és munkaélatok Visszafordithato
okozta zaj és levegGszennyezés kozvetlen kdrnyezete id6tartama

28. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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