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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich ut 255) a banyaszatrol sz6lo 1993. évi
XLVIIL. torvény 5. § és 22. §, valamint annak végrehajtdsarol szolo 203/1998. sz.
kormanyrendelet 6. §. alapjan kutatasi engedélyt kért homok ¢és kavicskutatasra Hejoszalonta
kiilteriiletén a 034/8, 11, 13-18; 039/5-17, 19-24; 066/1-2, 4-6, 8-10; 069/1-3; 070/5; 071/5;
074/3-4; 077/3, 16-17, 32-34; 082/3-10 helyrajzi szamu ingatlanokra, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Banyészati Osztalya BO/15/2758-2/2019 ¢és BO/15/2758-
3/2019 szamu hatdrozataival jovahagyott (1. szamu melléklet).

A Hejoszalonta 039/6-10, 039/14-17, 039/19-24, 069/2, 066/1-2, 066/4-6 és 066/8-10 helyrajzi
szamu termdfoldek atlagosndl jobb mindségliek, ezért a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztalya a kutatdshoz nem jarult hozza.

A fenti helyrajzi szamu teriiletekkel csokkentett kutatasi teriiletre készitett kutatasi miiszaki
iizemi tervet a BO/15/208-10/2021 (2. szamu melléklet)szamu hatarozattal hagyta jova a
Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Banyaszati Osztélya.

A kutatast furdsok mélyitésével végezték 2021.09.21 — 2021.11.14 kozotti idészakban. A
kutatasi zarojelentést a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-
BANYASZ/7900-7/2022 (3. szamu melléklet) szamu hatarozataval elfogadta.

Az ligyben 2022. november 25. napjan kornyezeti hatasvizsgalati eljaras indult. A lefolytatott
eljards  eredményeként a  Borsod-Abauj-Zemplén  Varmegyei  Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly 2023. julius 25.
napjan meghozott BO/32/000017-38/2023. (4. szamu melléklet) szamu hatarozataval
elutasitotta a banyatelek 1étesitésének és lizemeltetésének engedélyezésére iranyuld kérelmet.
A hatérozatban az elutasitas okaként rogzitésre keriilt, hogy Hejoszalonta telepiilésen a
kérelemben tervezett banyatelek kialakitasahoz, illetve a kérelmezett teriileten torténd
banyaszati tevékenység végzéséhez term6fold védelmi hataskorben hozzéjarulds nem adhato.
A hatarozattal szemben a Szigetkavics Kft. torvényes hatdridében keresetlevelet terjesztett eld,
melyben elsddlegesen a hatarozat megsemmisitését és a Kormdanyhivatal 0j eljarasra
kotelezését, masodlagosan a hatarozat megsemmisitését kérte. A Miskolci Torvényszék
101.K.701.120/2023/11. (5. szamu melléklet) szam itéletében a Kormanyhivatal 2023. jalius
25. napjan kelt BO/32-00017-38/2023. iktatdoszamu hatdrozatit megsemmisitette €és a

Kormanyhivatalt 0j eljarasra kotelezte.
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Az 1j eljaras keretében a Korményhivatal BO/32/03768-35/2024. szamon kelt végzésében (6.
szamu melléklet) hianypotlasra szolitotta fel kérelmezdt a kovetkezokkel kapcsolatban:

e Kérem, hogy dolgozza 4t a hatastanulmanyt banyatelek lehatirolas és banyaszati
tevékenység végzése tekintetében a fenti végzésben meghatirozott teriiletek
kihagyasaval.

e Mutassa be a mddositott teriilet vonatkozasaban a banyaszati tevékenység iitemezését,
a kornyezeti hatasok teriileti valtozasait, az esetleges belso szallitasi ut valtozasokat és
azok kornyezeti hatésai.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 1. szdm melléklet 10. a. pontja alapjan kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A Szigetkavics Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az
engedélyes dokumentacio elkészitésére, melyet a Kormanyhivatal BO/32/03768-35/2024.
szamon Kelt végzésében eldirtak alapjan készitettiink el.

Kornyezethasznal6 eziton szeretné kérelmezni a kornyezetvédelmi miikodési engedély
megadasat 10 évre. A kornyezetvédelmi engedélyt az egész banyatelekre kérnénk meg,
azonban a termeléssel engedélyezett teriilet esetében a 070/5 a, ¢, g, f, h, j, | helyrajzi szamu
teriiletekre kérjiik az engedélyt!

Ezaton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsild Uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 0sszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. AKkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése sordn a zaj és por hatdsainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hianyaban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre all6 mérési eredményeket (kdzuti forgalomszadmlalasi adatok, meteorologiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok
stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és légszennyezé anyag kibocsatasi adatai
stb.), valamint a banydaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany atdolgozasara 2024. augusztus kozotti idészakban keriilt sor.
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Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. ¢és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk ossze.

1.4. Atervezett technolodgia kivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technolédgia vizsgalatara sem keriilt sor.

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazéasok épitéséhez.

A Banyavallalkoz6 megfeleld gépi- és anyagi eszkozzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyaszasara ill. értékesitésére.

2. Altalanos adatok

2.1 A kornyezetvédelmi vizsgalat készitdinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlé (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazold okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezo6i jogosultsdgok masolatat a 7. szamu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Az iizemeltetd megnevezése:  Szigetkavics Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam 01-09-682205

Adoszam: 11900210-2-43

KUJ: 101 451 097

Helyrajzi szadma: A dokumentéci6 3.3 fejezete

Telepiilés azonositd szama: Hejdszalonta - 12159

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szdmu dbrdjdan
Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 8. szdmu mellékletében
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2.3

Jogszabalyi kovetelmények

Az elézetes vizsgalati dokumentécio a kdvetkezo jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

>

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;

4/2011. (I. 14.) VM r. a levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0O pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérdl;

27/2008. (XIL.3.) KoM-EiUM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

29/2001 (XIL.23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii tertiletekkel érintett foldrészletekrdl

98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

A Szigetkavics Kft. 500.000 m*/év (~ 937.500 t/év) mennyiségre szeretné megkérni az
engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja

A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek megszerzése utdn, varhatéan 2025. L

negyedévében kertilne sor.

16



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdoz6kben rogzitett
modja

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, HejOszalonta kozség kiilteriiletén

helyezkedik el, a telepiiléstél DNy-i irdnyban (1. szdmu dbra).

1. dbra: A tervezett banyatelek dtnézetes térképe

A banyatelek:
nagysaga: 152 ha 4423 m?

alaplap: +70,3 mBf;
feddlap: + 103,0 mBf.

A tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatéit az 1. tabldzat tartalmazza.
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Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 785 167,40 289 016,29 101,0
2 785 553,79 288 896,01 100,5
3 785 585,58 288 888,10 100,5
4 785 621,71 288 886,76 100,5
5 785 766,61 288 907,14 100,0
6 785 767,17 288 900,60 100,0
7 785 770,58 288 860,66 100,0
8 785 792,32 288 808,18 100,0
9 785 784,35 288 771,28 99,5
10 785 787,23 288 740,28 99,0
11 785 788,24 288 729,41 99,0
12 785 779,99 288 696,92 99,0
13 785 786,20 288 654,60 99,0
14 785 790,80 288 620,40 99,0
15 785 790,80 288 584,80 99,0
16 785 798,60 288 546,20 99,0
17 785 799,80 288 488,40 99,0
18 785 811,80 288 446,80 99,0
19 785 840,60 288 432,00 99,0
20 785 813,40 288 425,40 99,0
21 785 810,92 288 413,59 99,0
22 785 821,08 288 337,75 99,0
23 785 838,39 288 180,08 99,0
24 785 850,31 288 024,22 99,0
25 785 853,05 287 989,07 99,0
26 785 863,88 287 986,29 99,0
27 785 877,34 287 984,48 99,0
28 785 904,25 287 995,51 99,0
29 785 921,68 288 003,71 99,6
30 786 040,62 288 047,02 100,0
31 786 090,49 288 214,38 101,0
32 786 128,97 288 373,47 101,0
33 786 065,78 288 559,84 99,2
34 786 091,88 288 564,85 99,5
35 786 124,24 288 577,62 99,5
36 786 213,11 288 612,71 99,9
37 786 221,73 288 616,11 100,0
38 786 283,77 288 640,60 100,5
39 786 312,22 288 644,99 101,2
40 786 358,24 288 666,18 101,2
41 786 476,79 288 692,07 101,0
42 786 519,78 288 718,34 101,5
43 786 592,91 288 751,21 101,5
44 786 608,44 288 331,31 98.8
45 786 382,83 288 137,27 100,5
46 786 284,12 288 101,16 100,7
47 786 390,34 287 778,34 99,8
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Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf)
48 786 040,04 287 654,79 100,0
49 786 0,36,13 287 653,41 100,0
50 786 000,00 287 640,67 100,3
51 785 947,01 287 621,98 100,5
52 785 601,25 287 500,03 98.0
53 785 489,5 287 460,62 97,2
54 785 350,03 287 411,43 98,0
55 785 145,20 287 339,18 99,6
56 785 128,65 287 333,34 99,5
57 785 115,41 287 331,66 99,5
58 785 095,10 287 433,72 97,5
59 785 092,85 287 445,02 98,0
60 785 081,78 287 500,59 99,0
61 785 075,74 287 530,98 99,0
62 785 060,36 287 608,22 101,0
63 785 041,51 287 702,94 100,9
64 785 032,87 287 746,33 100,4
65 785 027,42 287 767,46 100,4
66 785 021,23 287 791,47 100,3
67 785 018,90 287 800,51 100,3
68 785 005,23 287 853,55 100,1
69 784 981,57 287 928,52 100,0
70 784 967,65 287 970,95 99,5
71 784 958,12 288 000,00 99,5
72 784 932,03 288 079,55 99,5
73 784 930,74 288 083,49 99,5
74 785 002,40 288 104,40 99,5
75 785 676,01 288 342,28 100,0
76 785 607,02 288 538,31 100,5
77 785 310,67 288 492,04 99,5
78 785 073,72 288 403,84 100,1
79 784 936,45 288 355,53 99,7
80 784 847,25 288 324,13 100,0
81 784 818,65 288 399,38 100,5
82 784 802,74 288 441,22 100,5
83 784 800,61 288 446,83 100,5
84 784 804,85 288 453,91 100,5
85 784 850,37 288 529,96 100,6
86 784 875,19 288 571,43 100,6
87 784 888,01 288 591,18 100,7
88 784 928,58 288 653,64 100,7
89 784 984,54 288 739,82 100,8
90 785 068,36 288 871,45 101,0
91 785 091,41 288 907,65 100,9

IL. tablazat: A banyatelek sarokponti koordinatai
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A banyatelek asvanyi vagyona:

Kavicsos homok (kodja 1472):

Homok (kddja 1453):

Agyagos tormelék (kddja 1473):

2. tablazat: A banyateriilet asvanyvagyona

A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. tdbldazat tartalmazza.

3. tablazat: A tervezett banyatelek dltal érintett ingatlanok
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2025-2035 kozotti idészakban a termelésre csak a 070/5 a, ¢, g, f, h, j, 1 alrészletii
teriilleteken Kkeriilne sor, ezért a kornyezetvédelmi engedélyt az egész banyatelekre
kérnénk meg, azonban a termeléssel engedélyezett teriilet esetében a fenti helyrajzi szamu
teriiletekre kérjiik az engedélyt.

A Foldhivatali nyilvantartas alapjan a 070/5 g alrészlet beosorolasa fasitott tertilet, mig a 082/8
hrsz-u tertileté erdd. Azonban a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/34/5323-
2/2022. szamon kelt Hatdsagi Bizonyitvanya (9. szdmu melléklet) alapjan a két érintett
tertileten erd6 nem tenyészik.

A 070/5 h és k alrészlettl, illetve a 082/8 hrsz-11 ingatlan miivelési aga erdd, és a Kormanyhivatal
Erdészeti Osztalyanak nyilvantartasa szerint is erdd besoroldsu teriilet. A Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Agrariigyi Fbéosztaly, Erdészeti Osztaly BO/34/5324-
6/2022. szdmon kelt hatarozataban (10. szamu melléklet) elvi engedélyt adott az érintett

ingatlanok termelésbdl vald kivonéasaval jard igénybevételéhez.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok
A banya teriilete Hejoszalonta kdzség telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezd besorolast
tertileteket érinti (2. szdmu dbra):
o  Mai/sz jelii — ,,altaldnos mezégazdasagi teriilet-szant6”
e Ev-— ,erdoteriilet — védelmi”
e Vai/a-—,, Vizgazdalkodasi teriilet — alloviz medre és parti savja”

o  Mai/gy jelii — ,,altalanos mezdogazdasagi teriilet-gyep”
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2. abra: Hejoszalonta telepiilésrendezési terv (részlet)

4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Alkalmazott technologia

miivelési rendszer : sekély mélységt kiilfejtés; haladd rézstifalas miivelési rendszer, vizaloli
kotras alkalmazasaval.

A banyamiivelés soran talajviz jelenlétével kell szamolnunk. Ez a tény, pedig meghatarozza a
banya miivelésének lehetséges modjat.

Fejtési mod : mélyasos szereléki hidraulikus, vondvedres kotroval torténd jovesztés.

A miivelés folyaman harom szintet egy letakaritd — és két termeld szintet (szaraz kavicsszelet

lefejtésének és a vizszint alatti kavicsszelet lefejtésének a szintje) képeziink ki.

4.1. Feltaras

- a teriiletet fedd novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erdvel.

- a termoOtalaj eltavolitasa és deponalésa.
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A termoétalaj dozerrel vagy gumikerekes homlokrakodogéppel takaritjak el. A letakaritott
termétalaj humuszdepdba kertil és a tajrendezés soran keriil felhasznalasra. A humuszdepok
karbantartasardl és gyomtalanitasarol gondoskodnak.

Az asvanyi nyersanyag folott talalhaté anyagot torlasztdssal tololapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakoddval vagy lanctalpas arokaso szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Fejtés

A viz aldli kitermeléshez usz6 kotrogépet alkalmaznak majd. A kotras alatt a gép 30 m-es
forgaskorzetében senki nem tartozkodhat. A viz aloli termelés miiszaki rézstijének dolésszoge
20°-nal nem lehet nagyobb, a rézslicstiszas megakadalyozasara. A miivelés sordn esetlegesen
kialakulé alavéjasokat meg kell sziintetni, aldvajt partszakaszon miivelést folytatni tilos! A
kotrogép 4altal kitermelt kavicsot a miivelési partvonallal péarhuzamosan kialakitott
szallitoszalagra rakjak. A jOovesztett anyag a készletdepdnidban viztartalma jelentds részét

elveszti. Banyan kiviil maximum foldnedves anyagot lehet szallitani.

4.3. Feldolgozas

Az osztdlyozomii egy fix telepitésli, vasszerkezetli allvdnyra szerelt berendezés, mely
vibratorral, rostdkkal osztdlyozza a kitermelt kavicsot adott mérettartoméanyokra.

A szalagon érkez6 kavics egy kulé anyagot levalasztd egysikl vibratorra kertil. A levalasztott
(32 — 63 mm) anyag egy depondlo szalag segitségével a kulé deponidba kertil, amit értékesités
esetén a homlokrakodok a szallitd gépkocsikra raknak. Az 4thullott anyag deponiaba keriil. A
deponidban felhalmozott anyag (0 — 32 mm) vagy kozvetlen értékesitésre, vagy tovabb
osztalyozasra kertil.

Az osztalyozandd homokos kavics egy 3 siku vibratorra keriil, ami a feladott anyagot négy
részre, 0 — 4,4 — 8, 8 — 16 és 16 — 32 mm-es osztalyozott frakcidra osztja. A szemes termékek
deponald szalagok segitségével deponidkba, majd értékesitésre keriilnek. A 0 — 4-es
homokfrakcié a viztelenitdé berendezésen keresztiil keriil a deponald szalagra, majd a
deponiaba.

Az osztalyozas sordn elvégzik a kitermelt anyag mosasat is, melyhez vizet a banyatébol emelek
ki. A 0,063 mm-nél kisebb frakciot, mely homok, iszap és agyag szemcsékbdl allo keverék, a
zagyvezetéken keresztiil a banyatd mar kitermelt részébe vezetik, ahol a szilard részecskék

kitilepednek, a technologiai viz a toba keriil visszavezetésre.
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A jelenlegi elképzelések szerint az osztalyozo a banyatelken kiviil, a Hejoszalonta 076/2 hrsz-

u teriileten helyezkedne el, melyet a 8. szamii melléklet szemléltet.

4.4. Rakodas, szallitas

A termelés helye és a depdoniak kozotti belso szallitasra tehergépkocsit hasznalnak. A rakodast
homlokrakodé munkagéppel végzik. Toltés alatt a vezetdnek el kell hagynia a teherjarmiivet.
A bels0 szallitashoz a legrovidebb utvonalat alakitjak ki.

Az értékesitésre kerlilo termelvényt a vevo altal biztositott teherjarmiivek szallitjak.

A tehergépkocsik mozgasa a banyaiizem tertiletén beliil technologiai utasitasban szabalyozott.

4.5. Medddanyag elhelyezés, deponalas

A haszonanyag feddjébdl letakaritott vegyes banyakdzetet a banyavallalkozo direkt
felhasznalja a rekultivacids tevékenység keretén beliil feltoltésre, értékesiti amennyiben
kozlekedésépitési anyagra van sziikség a térségben vagy ideiglenes depdnidkban helyezi el a
felhasznalasig.

A deponidban torténd elhelyezés és a deponiaképzés gumikerekes homlokrakoddval torténik.
A rekultivaciora torténd felhasznalas helyét és az ideiglenes medd6hany6 deponia helyét a

miiszaki lizemi tervtérképen feltiintetjiik.
4.6. Rekultivacio

A tajrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tajba illesztése ¢és

utohasznositasra torténo elokészitése.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kdzvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés napi 2 x 8 éraban
torténne, két miiszakban. Ejszakai termelésre nem Keriil sor. A banyaban idényjellegii
szlineteltetést a téli idészakban tartjdk: hozzavetdleg december 15. és januar 15. kdzott.

Az alland6 munkahelyeken az alabbi minimadlis 1étszdmnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

Osszesen: 15 f6

A banyavallalkozénak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.

A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targayi feltételek:

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markol6 szerelékes, elektromos tizemii Gszokotrd

lesz, illetve parti kotras

A\

Szallitoszalag sorok és deponald szalagok

A\

Binder tipust vizes osztilyozomii (kapacitasa (250 m*/h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolva])

Svedala tipust kipos tord

SBM tipusu ropitd torod

2 db Liebherr 576 homlokrakodo

YV V V

» hidmérleg
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van, de

a fent felsoroltakkal egyenértékii gépek alkalmazasara kertil sor.
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5.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a depdnidkban 1évo késztermékek vagy kdzvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depodterekre keriilnek.
Késztermékek taroldsa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A készterméket 1 db
homlokrakoddval teszik a szallitdé jarmiivekre. A béanya teriiletét a 075 és 077 hrsz-i uton
keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. ttra, melyen kozel 6 km megtétele
utan ratérnek az M3-as autdpalydra. A letermeléssel érintett teriilet megvaltozdsa nem
eredményezte a kiszallitasi itvonal megvaltoztatasat.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 500.000 m?*/év (kb. max.
1.000.000 t/év) maximalis kapacitds esetén 10 gépkocsi forduloval szdmolhatunk 6rdnként:
1.000.000 tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,4 forduld/ora. A szallitasi utvonalat a
3. szamu dabra szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor.

a 2022-es

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 4. tdbldzat tartalmazza,

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgilt vtszakasz L. j:i'r’ml’ilfafeg()ria IL. jz’fl:ml'ilfa’tegéria IIIL jarmiikategoria
(jarmii/6ra) (jarmii/6ra) (jarmii/ora)
3307. sz. ut
(0+000 — 10+947) 240 ! .
3307. sz. ut 100 4 39
(10+947 — 16+617)

rrrrr

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj és az esetlegesen eldéforduld karbantartdsi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges

készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
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rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szdmolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az tizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.3. A megvaldsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés
A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. A banyateriileten kialakitasra kertiil egy
10 m3-es szennyviztarolé melyet sziikség szerint {iritenek majd. A dolgozok ivoviz igényét
ballonos viz forméjaban biztositjak majd.
A Dbanyalizem miikodése soran kommunalis jellegli hulladékok mellett a technologiai
berendezések, szallitd és rakodo gépek karbantartdsdbol szarmazo hulladékok keletkeznek. A
kommunalis hulladékok gyiijtése telepitett 3 m*-es acél gylijtékonténerben torténik, melyet
havonta (vagy igény szerint) cserélnek. A kommunalis hulladékot a Hejépapiban iizemeld
hulladéklerakora szallitjak.
A kommunélis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,
havaria miatt sziikségess¢ valo helyszini javitdsok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol
torténd esetleges olajcsopogés és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd
esetleges elcsopogeés sordn lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gytijtd talcarol fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopdgo olajat €s az olajjal
szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.
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5.4. A beruhazas energia sziikséglete
Az iizem elektromos energia ellatasat 0,4 kV-os szinten a regionalis 20 kV-os halézatrol

szeretnék biztositani.

5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

Az 5. tablazatban ismertetjiik a tervezett anyagfelhasznalast.

Technologia Anyag megnevezése Felhasznalt mennyiség
kommunélis vizfelhasznalas viz 50 m?
technologiai vizfelhasznélds viz (felszini vizbdl) Nincs a banyéban

gépek lizemeltetése olaj 90 kg
gépek lizemeltetése gazolaj 80 m’

5. tablazat: A tervezett anyagfelhaszndlds

5.6. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A technoldgia sordn, az osztalyozaskor haszndlnak fel vizet, mely vizet a banyatobol
szivattyuzak ki. Ezzel a vizzel mossédk a kitermelt homokot és kavicsot megtisztitva a 0,063
mm-nél kisebb frakciotol. Tulajdonképpen itt visszajuttatjdk a legkisebb frakciot abba a
kozegbe, ahonnan kitermelték a vizzel egyiitt. Vagyis elvezetendd, kezelendé viz nem
keletkezik. Mivel a mosas a banyatd vizével torténik, a kiemelt viz jelentOs része iilepités utan
visszakeriil a foldtani kézegen keresztiil a banyatdba, igy a viz kémiai paraméterei nem
véltoznak meg. A Viz keretirényelv szerinti els6bbségi és veszélyes anyagok kibocsatasara a
technoldgiabol adoddan nem fog sor kertilni.

Szocialis vizfelhasznalas:

A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. A szocialis

viz tarolasara tartaly telepitését tervezik.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye
A banyaiizem teriiletén a kovetkezd helyhez kotott épitmények keriilnek kihelyezésre:
e anyagkiado6 konténer
e szocidlis konténer
e hidmérleg
A fent felsorolt 1étesitmények az osztilyozoval egylitt a banyatelken kiviil, a Hej0szalonta

076/2 hrsz-u teriileten helyezkednének el, melyet a 8. szdmii melléklet szemléltet.
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5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

5.8.1. Vezetékek
A Dbanyateriileten az energiaellatdshoz sziikséges elektromos aramellatas légvezetékeken

torténik majd.

5.8.2. Felszini tartalyok

A banyateriileten felszini tartaly a telepitett 6 m*-es szabvany konténer gizolaj tartaly lesz. A
banyateriileten telepiteni tervezett gazolaj tartalybdl a banyaban ilizemeld gépek iizemanyag
ellatasat tervezik megvalositani. Az lizemanyag tartaly telepitése engedély koteles tevékenység,
tehat csak megfeleld védelemmel ellatott tartaly telepithetd. Az lizemanyagtartaly megfeleld

karmentdvel ellatott lesz, hogy a foldtani kdzeg havaria esetén se szennyezddhessen el.

5.8.3. Felszin alatti tartalyok

A banyateriileten egy 10 m>-es szigetelt szennyviztarolo lesz kialakitva.

5.9. Atermelés joviobeni iitemezése

Eves szinten a banyavallalkoz6 szeretne a 500.000 m? asvanyi nyersanyagot kitermelni. Jelen
piaci koriilmények kozott nehéz a banya tervezett kitermelési litemezését megadni tobb tiz évre
elore, ezért az els6 10 évre (2025-2035 kozotti idészakra) tudjuk bemutatni nagy biztonsaggal.
A termelés ezen idétartam alatt a 070/5 a, c, g, f, h, j, | hrsz-u teriiletet érinti majd. A
kitermelési litemtervet a 11. szamu melléklet szemlélteti. A térképen abrazolasra kertilt a 2035
utan tervezett termelési ilitemezés is, amely azonban jelentdsen valtozhat, a piaci
kortilményeknek megfeleloen, melyek jelenleg még nem ismertek. Jelen eljarasban a 070/5 a,
¢, g f, h, j, 1 hrsz-u teriiletekre szeretnék kérelmezni a termeléssel érintett teriiletekre
vonatkoz6 engedélyt!

A banya varhat6 életartama (maximalis kitermelés esetén): 25.597.013 m® / 500.000 m*/év =

49,2 év.

5.10. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb
kornyezeti megoldas bemutatasa
A téarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy

» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsulasabdl; illetve

a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
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térségben ¢lokre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhdzéas-gazdasadgossagi szamitasoktol). A beruhdzas elmélet a tartos tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasanak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhdzott tdke ¢és a szdmvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tul a k6zosségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatasteriiletek hasznalatanak ¢€s hasznalhat6saganak megvaltozasa, a
kovetkezo életmindség s életmodbeli valtozasokat okozza:

» A banya mivelése mezOgazdasagi teriileteken tortént. A szantd muvelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teriilet kivonasra keriil. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhdzas elhanyagolhatdé mértékben érinti.

» A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.

» A banyamiveleteken kiviil esd hatasteriileteken elsdsorban mezdégazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyéaszat nem korlatoz, zavar.

» A banya nyitasaval a megyében 1év0 banyaszati kapacitas érzékelhetd mértékben meg
fog novekedni.

» A banya miikddése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

» A beruhazasnak egészségkarosito hatasa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjdn nehéz. Elsdsorban a koltségek
elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatdésagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,
amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. fgy az egyes tételek meghatarozasanal
csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 49 évre becsiiljik a tervezett
maximalis kapacitas esetén.

Bevételek:

Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekrdl torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 6. tablazatban mutatjuk be.
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Nyersanya . .
A'svdnyi nyersanyag fajljtlzgos éftegce Kttermelhe3to Nyersanyag értéke (Ft)
(Ft/m?) vagyon (m-)
Kavicsos homok 1150 19.234.094 22.119.208.100
Homok 870 3.533.285 3.073.957.950
Agyagos tormelék 700 1.829.634 1.280.743.800
Osszesen 26.473.909.850

6. tablazat: A banyatelekrél kitermelheto dsvanyi nyersanyag értéke

» Koltségvetési tamogatas: Nincs.
» Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.
> Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbol
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi jarulék, 1,5 %
munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulés; a haszonanyag
értekével megegyezdnek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.
» Kozosségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 15 foglalkoztatottal
szamolva 298 617 600 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.
Kiadasok
> Elomunka koltségei és jarulékai 15 foglalkoztatottal szdmolva 8.068.000.000 Ft-ra
becstiljiik.
» Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.
> Fenntartasi ¢és {iizemeltetési koltségek a banya 49 éves élettartama alatt
14.870.000.000 Ft-ra becsiiljiik.
» Térsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.
Bevétel Osszeg
Arbevétel 26.473.909.850
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 150.000.000
Ko6z0sségi kiaddsok megtakaritisa 895.852.800
Osszesen 27.519.762.650
Kiadas Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 8.068.000.000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartasi és iizemeltetési koltségek 14.870.000.000
Tarsadalmi kérok helyreallitdsanak kdltségei -
Osszesen 22.938.000.000

7. tablazat: A tarsadalmi-gazdasagi koltség haszon elemzés
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Az egyenleg tipusa koltség-haszon mutatd: 4.581.762.650 Ft, mely 49 évre értendo, igy
évente 93.505.360 Ft-ot jelent.

A termelési technoldgia ismertetésére, a késdébbiekben bemutatasra keriild kornyezeti hatasok
bemutatasra a korabbi termelés sordn szerzett ismeretek felhasznalasaval kertil sor.

A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkozo6 rendelkezésre allnak.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késobbiekben bemutatand6 szamitasok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése

esetében kiilf6ldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges 1j

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizfoldtanijellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A banyatelekhez legkdzelebbi €16 vizfolyasok a Matola-csatorna, amely 430 m-re DNy-i
iranyba, illetve a Hejo, amely kb 1 km-re K-i irdnyban folyik. A Hej6 patak a Biikk-vidék keleti
részén, Miskolctapolca teriiletén ered, és a Sajoval majdnem parhuzamosan folyik délkeleti
iranyban. Koriilbeliil 40 kilométer utan, Polgar alatt Omlik a Tiszaba. A folyoba valo
betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi mellékvizével egyiitt horgaszhato. Teriilete: 13,2
ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg és langyos karsztforrasok adjak,

A teriilet meghatarozo ¢élovizfolyasa a Sajo. A detritalis pleisztocén szedimentacidban
dominans szerepet jatszo Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
felto1todott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Saj6 foly6 vizgyiijtdje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam ¢s a Vag vizgyUjto teriiletei altal kozrezart teriilet. A Sajo folyo
vizgylijtd teriiletének nagysaga 12.708 km? A folyé kozépszakasz jellegii, esése a Hernad
torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csdkken.

Hordalékktipja 1278 km?, alsd, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km?. Legnagyobb
mellékfolydja a Herndd, 391 km-es Osszhosszisaggal és 5949 km?-es alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bédva (111 km hosszt, 1727
km? vizgytijtével), a Szinva (18,5 km hosszii, 159 km? vizgyiijtével) és az un. Kis-Sajé (21 km
hosszi1, 86 km?) érdemel emlitést.

A Saj6 vizjarasanal a maximumok madrcius — aprilis k6zo6tt, a minimumok szeptember —
oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hoolvadéassal egylittjaré csapadékok
okozzak.

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):
Tisza részvizgyiijtén beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

6.1.2. Rétegviz

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettél DK-i iranyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyujt informaciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0
m kozott triasz mészkOben tortént a sziird elhelyezése. Utdnpdtlddasa a biikki karszton keresztiil
torténik €s a leszallé mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az

alaphegységi karsztvizre.
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Az also- és kozépsod-pannon kora képzédmények kiilonbozo ,,vizemeleteket™ alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kett6 kozott nagyon lasst kommunikécio all fenn. A felsé-pannon un. “levantei” agyag rétegek
vizzardak ¢és szabad vizet nem taroznak. Az also-pannon képzoddmények rétegvizeinek
utanpotlédasa nagyobb részt a mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢s felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a fels6-pannon kora
iiledékeknél: a csapadékbodl beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudécios felszinen
kiékelodo rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek
megfeleléen — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkod6 aramlasi rendszert jellemzik a DK-i
dolésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikécio korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az alsd, mind a felsd-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacid csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasdhoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutat6 furasok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valosziniiséggel megtalalhatok.

A pannon kori képzdédmények rétegvizeinek kommunikicidjat a tormelékkup vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon tledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikacio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havaria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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4. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo kijelolt hidrogeologiai véddoidomok

6.1.3. Talajviz
A vizsgalt teriileten durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a

talajviztartot. A Sajo és a Herndd jo vizvezetd homokos kavics vizado rendszere a két folyd
Osszefolyasa alatt szétterlilve huzodik a Tiszaig. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre,
estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakulasa koveti a felszini
domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a
néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allavium jelenti a talajvizado
képzddményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

A Saj6 — Hernad tormelékkap nyiltiikri talajvizet tarol. A viz utanpdétldsa harom iranybol
torténik:
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» Beszivargd csapaékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélsségétol, a téli csapadék halmazallapotatdl és mennyiségétol. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetOsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején
» A Sajon levonulod arvizhullamnak, illetve a kozepes vizallasnadl magasabb vizallas
esetén betaplalo szerepe van.
» Egyes szerzok nagyon lassu felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpdtlodast, de ennek szerepe nem jelentds (Bocker T. 1975).
A tormelékkup vizaramlasanak iranya DK felé¢ mutat. A talajviz szintje +98 mBf szint koriil
ingadozik, tehat a felszin alatt 3-6 m-rel helyezkedik el.
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Hej6észalonta érzékeny besorolasu telepiilés.
Hejoszalonta teriiletén talalhato felszini és felszin kozeli foldtani képzodmények az sp.2.8.1
Sajo-Hernad-volgy pordzus viztesthez tartoznak. A sekély porozus viztest esetében az illegalis
vizkivételek teszik kockéazatosséa a jo mennyiségi allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt viztest a

felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése alapjan j6 mindségii.

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztarto réteg jellemzd szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényezo (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett firdsokbdl vett mintdkbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbek alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizad6 anyaga a vizsgalt terlileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer médszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin modszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi tényezét W. Beyer modszerével
hatdroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezOk atlaga a

haszonanyagra 3,56*107 m/s értékre adodott.
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A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso> 15 mm, akkor

n=047-U""
Ha 1 mm < dso < 15 mm, akkor
n=0424.U7""

Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U7%

ahol U- egyenldtlenségi mutat6 [-]; U=deo/d10
A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,328 ¢és 0,386 kozott valtozott. A
furasonkénti atlag 0,321 és 0,368 kozottinek adodott és az atlagos értéke 0,341-re adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (no) hiszen a gravitacios

vizmozgés a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti erék altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhatd a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n0=0,117-(/z [—;m/ nap]
A banyateriileten mélyitett furdsokbdl vett mintak szabad hézagtérfogata 0,026 és 0,053 kozé
esett, atlagos értéke 0,033-re adodott. A furdsonkénti atlag pedig 0,031 és 0,035 kozott

valtozott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidrologiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a felsd hatar a 1égkor szokott lenni. A fiiggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a feddn keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin aldl torténd parolgéds (evaporacid) és a ndvények parologtatasa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 2000 és 2023 kozott az 5.
szamu dabra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadek, minddssze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
terlileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék atlagos havi

értékeit a 8. szamu tablazat mutatja be.
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5. abra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2023 kozott

8. tablazat: Az atlagos csapadék havi bontdsban

A vizsgalt terlilet_hdmérséklet viszonyait a Miskolci meteoroldgiai allomédson mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphdmérsékleteket 2000 és 2023 kozott a 6. szdmu abra szemlélteti.
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6. abra: Az éves kozéphomérséklet alakulasa 2000-2023 kozott

A pdrolgast nagyon sok tényezd befolyasolja, ezek a kdvetkezok:

>

YV V. V V V V V

>

a talaj nedvességtartalma és mindsége

a talajviz mélysége

a talajfelszin hémérséklete

csapadék

a levegd nedvességtartalma és hdmérséklete
sz¢€ljaras

légnyomas valtozasa

novényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

fény intenzitasa

A parolgas korrekt meghatdrozasa nehéz feladat a fenti tényezok miatt. A parolgas teriileti

valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadéke.

A teriilet potencialis parolgasa 1000 mm/év, a teriileti parolgas 500 mm/év. A Budapest-

Pestlérincen mért potencialis parolgas havi értékeit a 7. szgdmu dbra, mig éves Osszegét a 8.

szdmu dabra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhianyos.
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7. abra: Parolgas alakuldasa havi bontasban (2007-2011)
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8. dbra: Parolgas alakuldasa 2002-2011 kozott

A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék

hanyadrésze keriil lefolyasra, a lefolyasi tényezé mutatja meg, amit tobbnyire a -val jeldlnek.
A lefolyasi tényez6 jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényezd harom résztényez0bdl hatarozhatd meg:
oa=o1taxtas
ahol o1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint borité ndvénytakard hatasat fejezi ki.
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Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a1=0,1
Kozepesen ateresztd talaj esetén: o2=0,16
Feltort mavelt teriilet, erd6 esetén: a.3=0,07

o=otarto3=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehulld csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az el6zdekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivdrgds mennyis€égét a meteoroldgia, a foldtani €s a
hidrogeoldgiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, anndl kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedoréteg minél finomabb szemt,
¢s min¢l szarazabb, anndl tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a fedo6t atlagosan 2,34 m
vastagsagu meddo alkotja, amelyre 0,38 m vastagsagi humuszos termotalaj telepiil. A fedd
rétegek a lefelé szivargd vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terliletiinkre hull6 évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehetd. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
id6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) €s a — potencialis evapotranszspiracidval megegyez6
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargéas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hulldé csapadékbol a ,.z” mélységben 1évé talajvizhez leszivargd

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezd:

B =B, -exp|0,4(z, - z)|

ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos érteke (mm/év)
Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évd tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbodl eredd

taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovdcs szerint 70, Major szerint 47 mm/¢€v, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.
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Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint
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9. abra: Beszivargas alakuldasa Kovdacs és Major szerint
Az atlag 5,5 méter mélyen elhelyezked¢ talajvizhez Kovacs szerint 20, Major szerint 13 mm
szivarog le.

A hozzdfolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet. A vizfolyasok és a

kavicsterasz vize egyméssal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékii kolmaticidja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyds van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassdga és tartdssaga hatdrozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzéafolyas-elfolyas viszonyat kizarolag a vizfolyasok vizallasa hatarozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kozépvizek

idején az dramlas irdnya megfordul és a vizfolyasok felé iranyul.

6.2. A teriilet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét triasz 1ddszaki, zommel karbonatos képzddmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A tridsz mészkd a Biikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktablaszertien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenylo szendrdi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i irAnya mélyszerkezeti

lineamentum mentén (Polgar - Koémld vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az

43



Alfold ismeretlen kort ¢€s feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melybdl kiemelkedik a Hajduszoboszld - Ebes kornyéki
opaelozoos csillampala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatasi teriiletiink ismert aljzatat kdzvetleniil a sajohidvégi (k6romi) két furas és az Emaod -
1 jelti furas tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvalo, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonldo koru mészkdé (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdd,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélytil.

Kozettanilag uralkoddéan mészkd, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkdni megjelenéstiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepiilnek. Az emddi fardsban bizonytalan kort
paleozoos metamorfitok és paldk is elokeriiltek az aljzatbol.

A rendelkezesiinkre allo dokumentdciok alapjan a vizsgalt teriilet foldtani felépitése:

A fedoképzodmények

A tormelékkup eredetli kavicsos dsszletet pleisztocén-holocén koru, eltérd faciest, valtozatos
anyagu fedOosszlet takarja. Ennek legfels6 rétege a homokos, kézetlisztes agyag, humuszos
agyag, amely genetikailag réti agyag, réti Ontéstalaj, alarendelten szikes talaj és csernozjom.
Altalaban a készletszamitasi teriileten a talajréteg 0,5 és 1,4 m kozott van, atlagosan 0,53 m. A
humuszos talajréteg alatt talalhaté agyagos tormeléket kiilon rétegként vessziik szamitasba.
Ennek vastagsaga jellemzden 1 — 3 m kozott van, néhol eléri a 8-10 m-t is, méshol viszont

teljesen hianyzik. Atlag vastagsaga a kutatasi teriileten 1,76 m.

A produktiv osszlet

A kutatas targyat képezo tormelékkup eredetli kavicsos Osszlet pleisztocén-holocén kora. A
teriileten a kavicsos homok 0sszefliggd réteget alkot, a homokréteg foltokban jelentkezik. Ahol
megjelenik ott altaldban az dsszlet felsd harmadéaban jelentkeztek helyenként finomabb szemii,
jobban osztalyozott aprokavicsos homok-homokos aprokavicsos jellegli padok. A homokréteg
vastagsaga 0 — 9,5 m kozott valtozik, atlagosan 1,44 m. A kavicsos homok vastagsaga 0 — 26,6
m kozotti, atlagosan 19,46 m.

Agyagos iszapos kozbetelepiilés egy furasban jelentkezett a 17 m-es mélység kortil, vastagsaga
0,7 m.

A kavicsanyag zome kvarc, aldrendelten mészkd, porfirit, diabaz, metamorf, pala, jaspis, lidit.
A kvarszemek szine, mérete, feliilete, fénye, koptatottsdga az egyes szemnagysagi frakcidkon

beliili s nagyfoku anomalidkat mutatott. A legnagyobb szemcseatméré 100 mm volt.
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A fekii

A Pleisztocén koru kavicsosszlet kozvetlen fekiijét felsOpannoniai koru képzédmények
alkotjdk. Mind az 52 db furasban megiitotték a fekiit, 0,6-1,8 m-t belefurva a tetejébe. A
megiitott képzodmények a furasi mintavétel erOsen zavart jellege miatt sztratigrafiailag alig
értékelhetéek. Anyaguk tobbnyire sovany-koézepes iszapos homoklisztes agyag (aleurit),
ritkdbban kovér, kissé bentonitos agyag, vagy finomhomok. Mivel az egykori térszin fellazult,
mallott helyenként rezidualisan athalmozott zonajat képviseli, ezért tipikus pannon
rétegjellemzok (szerkezet, litografiai jellegek, koviiletek stb) nem azonosithatok. Raadasul
rendkiviil zavarova tette azonositasukat a felette telepiild kavicsos dsszlet bepergd anyaga, mely
kellemetlentil 6sszekeveredett a mintdkban a fekii anyagaval.

A fekiifelszin a kutatasi terlilet nyugati részén magasabban, a 78-84 m Bf. helyezkedik el, keleti
iranyba mélyiil, a 71-76 mBf szinten talalhato.

A teriilet tektonikai jellemzoi

A tormelékes eredetli Osszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet rogziteni. A
képzédmények fiatal korara tekintettel (holocén, 6holocén, pleisztocén) foleg a folydvizi
iiledékek felhalmozddasai soran kialakuld szerkezeti viszonyokkal kell csupan szadmolni.

Az egykori medencealjzat valtozasai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet

vastagsaga.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozisa

Magyarorszag éves kozéphOmérsékleteinek idOsora a globalis tendencidkkal Osszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomalidit, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad

elejétdl 2009-ig.
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10. abra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idészak datlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a I1. dabra az 1980 ¢és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.
PN

11. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 12. dbra a négy évszak kozéphdmérsékletének valtozdsait mutatja be. A tavaszi

kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
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hasonldé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelentosen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homeérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghOmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.

Az 0Oszi orszagos atlaghomérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eldfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ahogy az utdbbi 30 év szeinek valtozasa sem.
A téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal iddszakban 0,0°C-nak adddik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, €és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.

47



[a) tavasz

1301 1911 1821 1831 1341 1951 1851 1971 18E1 1991 2001

1301 1811 1321 1831 1341 1951 1851 1971 18E1 1991 2001

1801 1911 1921 1331 1341 18951 1861 1971 18E1 1991 2001

(d) tél
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12. abra: Az évszakos kozéphomeérsékletek orszdgos dtlagainak anomadliai (°C) 1901-2009
kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Hoémérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagaban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢€s a hdség napok (napi
maximumhdémeérséklet > 30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (13.
dbra). A hitvosebb ¢és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg

sz€lsoségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld iddszakban.
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13. abra: A fagyos és a héség napok éves szamdnak idésora (hazai racspontok datlaga alapjin) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kézott.
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14. abra: Hohullamos napok szama (napi kézéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (I4. dbra) jelentos egészségkarosité hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (15. dbra). Az utébbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-os
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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15. abra: Az éves csapadékisszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérseklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozadsokat bemutat6 térkép (16. abra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 16. abran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentésen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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16. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomaliak 1ddsora (17. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszadgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismetlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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17. abra: Az évszakos csapadékisszegek orszagos dtlagainak anomdlidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (18. abra). A 20 mm-t meghalad6 csapadékti napok viszont enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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18. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex rdacsponti atlaganak idésora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a 19. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasdnak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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19. dbra: A nyari datlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) valtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjdan

Forrés: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rdévid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok form4jaban hullik.
Az emelkedé hoémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. A felszini és felszin alatti viz minésége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

e A terilleten allandd szennyezd forrast jelenté objektum egy 10 m?

-es szigetelt
szennyviztarold tartaly és egy 6 m*-es fold feletti szabvany konténer gazolaj tartaly.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOp0go olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadéasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasardl. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartdssal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

e A talajviz és a banyatd vize kommunikdl, ezéltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhetd. A havdria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

¢ A banyaban lizemel6 gépek mitkddéséhez sziikséges lizemanyag tarolasara a banya teriiletén

nem kertl sor.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e A banyészati tevékenységet csak megfeleld0 miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

o Azilizemel6 fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

e A banyaszati tevékenységhez kapcsoloddo gépek mosatisa ¢és karbantartdsa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartdsabodl szarmazd veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

o A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazek) hasznalata esetén megfeleld
miuszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak)

» A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezObb allapotat lehetdség szerint megorzik.
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Vizmindség védelmi szempontbol a nagyfeliileti, mély banyatavak kialakitasa a
legmegfeleldbb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem keriilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell keriilni, mivel
ezek a terliletek vizmindség romlasra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakulo
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt €s a to gyorsan mélyiilé legyen.

A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Gsszefiiggdbb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden 1 db té marad vissza a terlileten. A véddtavolsagok betartdsa mellett a legoptimalisabb
végallapot kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb Osszefliggo téfeliiletek kialakitasa.

A banyato rézsiijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part ne
omoljon be, allékony legyen) tovabba a ndvényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
maradé rézsti 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23°-os Onbedlld rézsli, amelyet a biztonsdg novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a té vizén keresztiil a talajviz elszennyezhetd.
A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon kovetése
céljabol banyavallalkoz6 2 db monitoring kit kialakitasat tervezi. Amint kialakul 1 ha
szabad vizfeliilet, kihelyezésre keriil egy beszintezett lapvizmérce. A banya iizemelése
soran sziikséges rendszeresen (évente két alkalommal) ellendrizni a banyato, illetve a
monitoring kutak vizmindségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is sor

keriil majd.
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20. dabra: Tervezett monitoring kutak helye

7.1.2. A banyaté vizmindségének megovasa

A kavicskitermelés soran felszinre keriilé talajvizbdl kialakuldé banyatavak vize kezdetben
tiszta, j06 mindségll, a tengervizhez hasonldan attetszd, é16lények hidnyédban szinte sterilnek,
élettelennek mondhat6. Kis i1d6 elteltével egy lasst, spontan benépesedési folyamatnak
lehetiink tani. A vizben fokozatosan megjelennek eldbb az egysejtii novényi ¢és allati
szervezetek, majd a magasabb rendii novények, gerinctelen allatok és végiil a halak is.
A t6 természetes eutrofizalodasanak, "eloregedésének" lasst iitemét az emberi tevékenységek,
a kézvetve vagy kozvetleniil a vizbe keriild szennyezd-anyagok, ndvényi tdpanyagok jelentds
mértékben felgyorsithatjdk. A talajvizzel, csapadékkal bekeriild, bemos6dé novényi
tapanyagok (N és P vegyiiletek) az algak vagy egyes hinarfajok tilszaporodasat idézhetik eld,
nagyban rontva ezzel a t6 horgészati, lidiilési, strandolasi céli hasznosithatdsagat. A szakszdval
"bentonikus eutrofizalodasnak" nevezett, a hindr és az algagyepek tulszaporodasaban
megnyilvanuld jelenség legerésebben a sekélyebb, jol atvilagitott torészeken jelentkezik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati célu halgazdalkodast eredményesen csak tigy lehet folytatni,

ha maximalisan figyelembe vesszilk a fent jelzett specidlis vizmindségi, hidrobioldgiai
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adottsagokat, tényezoket. A fiatalabb, illetve kdzépkoru banyatavakra altaldban a sziikebb
tapanyag-ellatottsag, a taplalék-szervezetek kisebb faj- és egyedszama a jellemzd, tehat a
természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hal esetében is csak lassubb ndvekedést tesz
lehetové. A halak mesterséges etetése, takarmanyozasa viszont nagyon kétélii €s ezért igen
meggondolandd, mivel igy az eutrofizalodas, a biologiai produkcio "felporog", a té eloregedése
felgyorsul, a viz mindsége romlik.

Az eutrofizacio elleni kiizdelem legeredményesebb mddja a megeldzés, a ndvényi tapanyagok
tavoltartasa a viztol. A mar bekovetkezett eutrofizalodas gyakorlatilag szinte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az iitemét a tovabbi tapanyagbekeriilés megakadalyozasaval. Tiineti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé koltséges és bonyolult miiszaki megoldas, igy
példaul a hinarallomanyok ritkitasa, eltavolitasa, vagy példaul a téfenéken Osszegyiilt,
tapanyagban gazdag iiledék eltavolitasa ijra kotrassal.

A kavicsbanyatavak sikeres, eredményes utohasznositasanak egyik alapfeltétele a megfeleld
vizmindség, ami hosszabb tavon csak kellden szigori vizmindség-védelmi intézkedések
eldirasaval, betartatdsdval biztosithatd. A  sziikséges intézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként valtozhat, masrésziik minden kavicsbanyato
esetében altalanos érvénytinek tekinthetd. Ilyenek példaul:

o A td "vizgyljtd" teriiletének védelme,

e mezdgazdasagi tevékenység (miitargya és novényvéddszer felhaszndlas) korlatozésa,

e t0 korbeépitésének tilalma,

e aszennyvizkezelés és elhelyezés biztonsagos megoldasa (csatornazas),

e ameglévo szikkasztok, emeésztdgddrok felszadmolasa,

e minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztositasa,

e parkositas, erddsités,

o atofenék feliszapolodasanak megakadalyozasa, sziikség szerinti Gjra kotras,

o illegalis szemétlerakas, szennyvizleiirités megakadalyozasa,

e intenziv hasznositasi formak korlatozasa,

e szervesanyag tartalmi meddo visszatoltése a toba szigortan tilos,

e a to partjat, amennyiben a termelést mar nem akadalyozza, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan nOvé naddal és sassal, melyek magasabb rendi flordk, és jelenlétiik
akadalyozza az alga populdcio burjanzasat,

e a tavat védd erddsavokkal kell korbe telepiteni, de legaldbb az uralkodo szélirdnnyal

(DNY, EK) szemben,
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e azelkeriilhetetlen hinarosodas ellen nem célszerti a ndvényevo halak betelepitése (amur,
busa), mert a novényzetnek csak a zsenge részeit fogyasztjak, a maradvany pedig
elkorhadva tijabb taptalajt szolgaltat az algasodashoz.

Az lizemelés soran a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében betartjdk a

Kornyezetvédelmi Hatosag eldirasait.

7.1.3. Mennyiségi valtozasok
A bényészati tevékenység soran a teriileten 3 db t6 alakul ki 107,5091 ha vizfeliilettel. A tavak

tertilete a kovetkezd:

1. 32,1234 ha
2. 57,1690 ha
3. 18,2167 ha

Osszesen: 107,5091 ha

A banyatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megnovelik, aminek talajvizszint siillyesztd hatdsa
van.

A kovetkez6 tablazatokban 0sszefoglaltuk €s a 21. szamu abrdn jeldltiik a tervezett banyatelek
5 km-es kornyezetében 1évo banyateriileteket, illetve a fent emlitett banyateriiletek lemtivelése

kovetkeztében kialakuld nyilt vizfeliileteket.

Sorszam Banya neve Terulete Allapota
(ha) (meglévé/tervezett)

Hejoészalonta

- (J eJlen dokumentécio targya) 152,423 fervezett

2 Nyékladhaza II1. - kavics 451,28 meglévd

3. Nyékladhaza VII. - kavics 119,41 meglévd

4. Hejoszalonta I. — kavics, agyag 19,71 meglévo

5 I-‘I.ejc'ipa,pi IX. -kavics, homok, atmeneti 164.91 e
tormelékes nyersanyag

6 Hejépapi X. - &tmeneti tormelékes 300,03 e
nyersanyag

7. Hejopapi IV. — kavics, agyag 81,23 meglévo

8 Igrici V. — kavics, homok 145,35 meglévo

0. Igrici II. — kavics, homok, agyag 25 meglévo

10. Igrici IV. — kavics, homok 32,37 meglévd

11. Emdd IV. — kavics, homok, agyag 86,65 meglévo

12. Emdd 1. - kavics 115,15 meglévo

Osszesen: 1.693,5323 ha

9. tablazat: A tervezett banyatelek 5 km-es kornyezetében lévd banyatelkek

59



10. tablazat: A tervezett banyatelek 5 km-es kiornyezetében lévi/kialakulo

nyilt vizfeliiletek
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21. abra: A tervezett banyatelek 5 km-es kornyezetében lévo banyatelkek/ nyilt vizfeliiletek

A banyaszati tevékenység soran kialakuld nyilt vizfeliiletek talajvizre vald hatasat

szivargéashidraulikai modellezéssel egylittesen vizsgaltuk.

A szivargashidraulikai modellezés a Waterloo Hydrogeologic Inc. Visual Modflow v. 4.0.0.131
programmal késziilt.

Modellteriilet és peremfeltetelek:

Kezdeti 1épésként meghatarozasra keriilt a modellteriilet mérete, valamint a modell peremei
mentén a hidraulikai paraméterek (peremfeltételek) megadasa. Az optimalis modellméretnek a

vizsgalt banyatavak talajvizszintre gyakorolt hatésteriiletét magéaba kell foglalnia.
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Az altalunk meghatarozott optimalis modellteriilet sarokponti koordinatai:

EOVX EOVY
304 000 | 772 000
304 000 802 000
274 000 | 772000
4. 274 000 802 000

@ 82| =

11. tablazat: Sarokponti koordindtik

A modell vertikalis (foldtani) felépitése:

A modell vertikalisan a talajviztarto fekiijéig tart és két foldtani rétegbdl all:

- felso réteg: homokos, kdzetlisztes agyag,

- also réteg: kavics, homokos kavics.
A modell rétegeit a tervezett banyateriileten, ill. a térségben mélyiilt feltdrd furasok adatai alapjan
hataroztuk meg, a hasznalt domborzatot és a réteghatart a M=1:10.000 topografiai térkép
szintvonalai alapjan szerkesztettiik.

A modellezés soran felhasznalt adatok:

¢ A szivargési tényezot csak csekély szamu pontban ismertiik, ezért valtozasanak térbeli
alakulasat nem volt médunkban meghatarozni. Ebbol kovetkezden az egész teriileten
3,56 * 10~ m/s-os értéket vettiink fel.

¢ A szabad hézagtérfogat értékét az el6zéekben emlitett okok miatt egységesen 0,341-nek
tekintettiik.

¢ A vizado réteg fekiijét és fedojét a furasokbdl nyert adatok segitségével hataroztuk meg
a tertileten.

¢ A teriileten a potencialis parolgas jaliusban 170 mm/hénap, az evapotranspiracio értéke
95 mm/honap.

¢ A talajviztiikor helyzetének teriileti és szezonalis valtozékonysagabol fakadoan a
talajviz fliggdleges vizforgalmanak korrekt figyelembevételére nincs lehetdség.

¢ A nyugalmi nyomadsszinteket a szamitas kezdeti feltételeként adtuk meg.

¢ A modellezett teriiletre jellemzd hidrodinamikai viszonyok eldallitaisahoz az aldbbi
tablazatban Osszefoglalt atlagos vizszintadatokbdl szerkesztett talajvizfelszint hasznaltuk,

ami a mar meglévo tavak vizszintsiillyeszt hatasat magaba foglalja.
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Perem | EOVX | EOVY | max. min. | Eltérés | Atl. Tv.

Torzsszam Neév

mBf km km mBf mBf (cm) mBf

1821 Hejébaba 9791 [286267]791783] 94,84 | 9359 | 125 | 94,12

1794 Onod 103,56 | 297395789354 | 100,62 | 99,02 | 160 | 99.62

2014 Nemesbikk 9590 |281385|792035| 93,58 | 92.17 62 92,89

3664 Szakald 100,71 [290540 [ 788835 96,79 | 9545 | 134 | 9621

: INfyis dilatizn 0L - 1294894786992 | 97,32 | 9825 93 98,05
banyat6

: INfyes stz 10 - |294628|784899| 97.08 | 9823 | 115 | 97.95
banyato

- Sajopetri L K154 50 1302 540 | 786 801 | 102,02 | 101,18 | 84 | 10132
monitoring kut
i Sajopetri 1. K-2\ 106 75 | 301 563 | 787214 | 103,36 | 102,11 | 125 | 102.42
monitoring kut

. Muhi IV. F-1 1 60 60 [ 295097 [ 789923 | 97.97 | 9698 | 99 | 97.69
monitoring kut

. Muhi IV F-3 1105 47 [ 206 016 | 788 844 | 98.89 | 9701 | 98 | 9838
monitoring kut

. |Nyekladhaza VL F-1| o0 00 1997 745 | 784 157 | 10013 | 10126 | 113 | 100,75
monitoring kut

| Nyekladhaza VI F-2| 50 o5 1096 97 | 784 579 | 99,04 | 10111 | 117 | 100,63
monitoring kut

. |Nyékladhdza VI F-31 ) 55 597 126 | 784 868 | 99.75 | 100,81 | 106 | 10039
monitoring kut

12. tablazat: Talajvizkutak vizszint adatai

A modellben egyiittesen kezeltiik a 10. szamu tablazatban bemutatott meglévo és tervezett 3 db
banyatd, Osszesen 107,5091 ha teriilet nyilt vizfeliiletét. A termelés elsé 10 évében, a
kornyezetvédelmi engedély elsd feliilvizsgalatdig a banyaszati tevékenység végzését csak a
Hejoszalonta 070/5 a, ¢, g, f, h, j, 1 hrsz- ingatlanon tervezik. Az el6 10 évben a termelés soran
27 ha nyilt vizfeliilet kialakuldsa varhato. A tervezett banydk miikodése soran kialakulod
banyatavak parolgas altal okozott depresszios hatasat ,,elvi” kutakkal helyettesitettiik.

A modellezést ,trial and error” modszerrel végeztiikk. A modellezést atlagos talajvizszinttel a
legkedvezdtlenebb, jaliusi maximalis parolgasi id0szakra végeztiik el. A talajvizszint alakulésara,
nem a mindenkori talajvizallas a f6 hatdtényezd, hanem a tertiletre hull6 €és beszivargd csapadék
mennyisége, valamint a parolgés, amit a nyilt vizfeliiletek nagysaga és a hdmérséklet befolyasol.

A tervezett/meglévd kavicsbanydk vizfeliiletérdl elparolgd vizmennyiségek és a banyaszati
tevékenység felhagyasa utan megmarado nyilt vizfeliiletek altal okozott tobbletparolgas értékeit a

kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze:
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A nyilt Erintetlen A nyilt vizfeliilet
Végleges nyilt | vizfeliiletrol altlézﬁio;;btfgla km,ic;;;z:,l::zs;val
banyato vizfeliilet mérete elparolgo , . . T
(ha) e ’elparolg.o : parolgastobblet
i vizmennyiség (Op)
(m’/év) (m’/év)
Hejészalonta
(Jelen dokumentacio 107,5091 376 282 258 022 118 260
targya)
Hejoszalonta 10 év
(Jelen dokumentécio 27 94 500 64 800 29 700
targya)
Nyékladhaza III. - kavics ~400 1 400 000 960 000 440 000
Nyékladhaza VII. - kavics ~100 350 000 240 000 110 000
HeJoszal"a‘g‘a;_ kavics, ~15 52500 36 000 16 500
Hejopapi IX. -kavics,
homok, atmeneti ~140 490 000 336 000 154 000
tormelékes nyersanyag
Hejopapi X. - atmeneti ~250 875 000 600 000 275 000
tormelékes nyersanyag
HeJOpap;gz;; kavics, ~60 210 000 144 000 66 000
Igrici V. — kavics, homok ~110 385 000 264 000 121 000
fgrict 11 _aggs’ homok, ~18 63 000 43 200 19 800
Igrici IV. — kavics, homok ~25 87 500 60 000 27 500
FmOd IV ;gkya‘:glcs’ ~70 245 000 168 000 77 000
Eméd I. - kavics ~95 332500 228 000 104 500
Hej6 to 32 112 000 76 800 35200

13. tablazat: A vizfeliiletérdl elpdarolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek dltal okozott

tobbletparolgas értéke

A modellezés soran eldszor eldallitottuk a banyatd kialakulasa eldtti nyugalmi vizszintet. A

kapott eredményt a 22. szdmu dabra mutatja.

Masodik fazisban azt a talajvizszint allapotot hataroztuk meg, amikor 10 év mulva 27 ha

nagysagli banyatd mar kialakult. Harmadik fazisban pedig azt a talajvizszint &llapotot

hataroztuk meg, amikor a teljes banyateriilet mar lemiivelésre keriilt. A fentiekben emlitett

parolgasi veszteség hatdsara talajvizszint siillyedés kovetkezett be, melynek mértéke a 23. és

24, szamu abran lathato.
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22. dbra: A tervezett banyatavak kialakuldsa elotti talajvizszint térkeép
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23. dbra: 10 év mulva 27 ha nagysagu tavak kialakuldsa utdni talajvizszint térkép
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24. abra: A talajvizszint alakuldsa a terveztt banyatavak kialakuldsa utin



A banyatavak vizszintsiillyeszté hatasanak tavolhatdsa

Annak meghatarozasara, hogy a jovoben kialakuld nyilt vizfeliiletek vizszintcsokkentd hatdsa
vertikalisan milyen tavolsagig terjed Surfer 10.0 szoftverrel megszerkesztettiik a tervezett
banyateriilet nélkiili dllapotot (25. szamu abra), valamint 10 év mulva a banyateriileten kialakulo
27 ha nagysagu t6 kialakuldsa utani allapotot (26. szamu abra). Végiil a banyaszat felhagyasat
kovetden (a banyato eléri végleges nagysagat) kialakuld nyilt vizfeliiletek parolgasa kovetkeztében
kialakul6 vizszintek kiilonbségtérképeit (27. szamu abra). A térképeken a tdvolhatas hatarvonala
a 0 cm-es vizszinsiillyedés izovonaldnak felel meg. A legkedvezodtlenebb esetben a banyatelek
hatarvonalaté] EK-i iranyba kb. 3,2 km-es tavolhatas prognosztizalhato.

A legkedvezdtlenebb idoszakban a talajvizszint csokkenés maximalis értéke a vizsgalt banyatavak

kozvetlen kdrnyezetében kb. 120 cm.
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25. abra: A depresszios tavolhatdas mértéke a tervezett banyatavak nélkiil
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26. dabra: A depresszios tavolhatas mértéke 10 év mulva
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27. abra: A depresszios tavolhatdas mértéke a teljes banyateriilet lemiivelését kovetoen

A banya nyitasanak hatasa a talajvizre:

A banya megnyitasat kovetd 10 évben a termelés kovetkeztében 27 ha nyilt vizfeliilet alakul ki.
A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok —illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A kialakuld banyat6 szabad vizfeliiletet képvisel. A kijeldlt geohidrologiai vizsgalati idom
varhat6 vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hullé csapadék évi Gsszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas

adatai alapjan 550-600 mm/¢év.
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A potencialis parolgés hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (4tlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régiokban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ettdl joval kisebb (atlagosan évi 450—650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Oceani hatds hatdrozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgési értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracié értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A pérolgasi veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utdnpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség és az utanp6tlodé hozam egyenld lesz beall az egyensulyi allapot.
Meghatéarozzuk a kialakul6 33 ha nyilt vizfeliilethez tartozé depresszidt és a hatéstertiletet.

A péarolgasi veszteség:

Q=Foqy (m/év)
ahol
Fi: a parolgasi feliilet (m?)

gp: a fajlagos parolgési veszteség (m/év)

e r prer A nyilt vizfeliilet
Any IZ ‘Z% e;luo’letrol Erintetlen dllapotban kialakulasaval
banyato paroiso. a teriiletrdl elparolgo keletkezo
vizmennyiség , bo (/6 irolodstobblet
(m/év) vizmennyiség (m’/év) parolgastobble
(Op)(m/év)
kialakul6 banyat6
(27 ha) 94 500 64 800 29700

14. tablazat: A vizfeliiletérol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliilet altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tléddé hozamot:

Qw=q K

ahol
K: a banyato keriilete (m)

Qu: a toba a talajvizbdl utdnp6tlodé hozam
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g=Fv
ahol
q: a fajlagos utanpotlodo hozam (m?/s/m)
F: egységnyi aramlasi feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k - I):
qg=F v=F k I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarold réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (3,56 *107m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi aramlési feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:
Jq-dx=Jk hdh
Az integralasi hatarok: x;: 0
x2: a tavolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

ny.v.sz R

V.

tO vizsz.

ho

07 4

|
X 1

|
|
| h
|
|
|

28. abra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezot kapjuk:

=k (H*-ho®)2 R
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Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szdmolni a parolgési veszteség miatt
bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s= H —ho (m)
banyato s (m)
végallapothoz tartozé banyatd (27 ha) 0,17

15. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizdramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irdny s (m)

E - ENy 0,32

K — EK, Ny - DNy 0,17
D - DK 0,02

16. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozo iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartoz6 tavolhatisokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznéljuk fel, amibdl a valtozok szétvéalasztasa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok

behelyettesitése utan kapjuk, hogy

1 h’-h
q—x=

k 2
Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovetkezd:

h= 2_q X+ ho2
k
Ebbdl konnyen meghatarozhato a vizszintsiillyedésekhez tartozé tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkez0 tablazatok mutatjak:

irdany R (m)
E - ENy 412
K — EK, Ny - DNy 345
D - DK 289

17. tablazat: Tavolhatas mértéke a banydszati tevékenység befejezését kovetoen
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A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékét
a 2. szdmii dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (412 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizaramlas iranydban D — DK-i iranyba lesz a
legkisebb minddssze 289 m.

A t6 hatasteriilete nem érint iizemelo ivovizbazist.

termelés az elso
10 évben

29. abra: A tavolhatas mértéke

A banya nyitasanak hatasa a rétegvizre:

A foldtani felépités alapjan megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az also- és kozépsé-pannon korta képzédmények kiillonbdzo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kettd kozott nagyon lassu kommunikacio all fenn. A fels6-pannon un. “levantei” agyag rétegek
vizzardak és szabad vizet nem tiroznak. Az also-pannon képzédmények rétegvizeinek
utanpdtlédasa nagyobb részt a mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini

¢s felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a felsd-pannon koru
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iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudacios felszinen
ki¢kel6dd rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek
megfeleléen — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkod6 aramlési rendszert jellemzik a DK-i
dolésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikacio korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az alsd, mind a felsd-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacié csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasahoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutatd furasok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valosziniiséggel megtalalhatok.

A pannon kort képzddmények rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkap vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikacio kizért, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése

még havaria esetén sem lehetséges.

A banya nyitasanak hatasa a kornyék ontozokitjaira:

A tervezett beruhazashoz kozel HejOpapiban 6 db vizjogi engedéllyel rendelkezd ontézokut
talalhat6. A kutak tulajdonosanak elmonddasa alapjan vannak engedély nélkiil tizemel6 kutjai is,
azonban a kutakkal kapcsolatosan semmiféle informacié kiaddsara nem volt hajlando. A fent

emlitett 6 db kut elhelyezkedését a 30. szamui dbra szemlélteti.
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termelés az
10 évben

30. abra: Az ontozokutak helye

1. szamu kuat:

EOV koordinatak: X=283 740,86 m
Y=789 601,50 m
7= 94,83 mBf
795,16 mBf
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talpmélység: 30 m

A kauttal tAmasztott maximalis vizigény: 34 892 m*/év, 163 m*/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 365 mm

k=3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 163 m*/nap=0,00189 m?/s

R értéke 37 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az 6ntozokut iizemelését, mivel a kit és
a tervezett banya tavolsaga 4,7 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig

289 m.

2. szamu kut:
EOV koordinatak: X=286 019,15 m

Y=788 119,82 m
7Z=96,29 mBf
Z:=96,88 mBf
talpmélység: 30 m
A kattal tAmasztott maximalis vizigény: 140 m>/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:
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Kutatmérd: 290 mm

k=3,56*107 m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m?/s

R értéke 34 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 2,2 km, a banyat6 tavolhatasa a vizsgalt kat iranyaba pedig

289 m.

3. szamu kut:

EOV koordinatak: X=286 278,41 m
Y=788 023,58 m
Z=96,63 mBf
Z:=97,17 mBf

talpmélység: 30 m

A kuttal timasztott maximalis vizigény: 140 m>/nap

A fenti adatokkal szdmolva a kut tadvolhatdsa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm

k=3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m?/s

R értéke 34 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 2,1 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig

289 m.
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4. szamu kut:
EOV koordinatak: X=287 340,67 m

Y=788 603,63 m
Z=95,83 mBf
Z:=96,41 mBf
talpmélység: 30 m
A kuttal timasztott maximalis vizigény: 140 m3/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm

k= 3,56*%107 m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m*/s

R értéke 34 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az 6ntozokut iizemelését, mivel a kit és
a tervezett banya tavolsaga 1,83 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig

289 m.

5. szamau kut:
EOV koordinatak: X=287 134,22 m

Y=788 393,49 m
7= 96,40 mBf
796,89 mBf
talpmélység: 30 m
A kttal tAmasztott maximélis vizigény: 140 m*/nap

A fenti adatokkal szdmolva a kut tadvolhatdsa a Dupuit képlet alapjan:
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Kutatmérd: 290 mm

k=3,56*107 m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m?/s

R értéke 34 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kit és
a tervezett banya tavolsaga 1,72 km, a banyaté tavolhatasa a vizsgalt kat iranyaba pedig

289 m.

6. szamu kut:
EOV koordinatak: X=285977,62 m

Y=789 857,79 m
7=96,42 mBf
Z:=96,72 mBf
talpmélység: 20 m
A kattal tAmasztott maximalis vizigény: 900 m>/nap

A fenti adatokkal szdmolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérs: 290 mm
k= 3,56*%107 m/s
H=17m
ho=14 m
Q=900 m*/nap=0,0104 m?/s
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R értéke 62 m.
Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 3,1 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig

289 m.

7.1.4. A vizeket (kiilonosen a felszin alatti vizeket) éré hatasok (myilt vizfeliilet
létrehozasa) kovetkeztében a vizek — a vizgyiijto-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti vizgyijto-gazdalkodasi meghatarozott -
allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai &llapotdnak romlasa csak havaria esetén

kovetkezhet be. A banyavallalkozé mas banyaiban eddig nem tortént havaria esemény ¢€s az

eloirasok  betartdsaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimadlisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai
allapotanak romlasa megel6zhetd.

A sekély pordzus viztest esetében az illegélis vizkivételek teszik kockéazatossa a j6 mennyiségi

allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak

mindsitése alapjan jo mindségii.

,»A felszin alatti vizek mennyiségi allapotdra a terhelést a kdzvetlen és kozvetett vizkivételek

jelentik. A hajtéerdk azonositasat és a kozvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézzé teszi,

hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet. A

vizkivételek, vizatvezetések korlatozasa, mint a tGlhasznalatok megakadalyozasanak direkt

eszkoze, hatékonyan kiegészithetd a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (6sszefoglaldan a

vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése

hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozasa, mivel ezaltal takarékosabb vizhasznalat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiilonb6zd miiszaki, technologiai, miivelési
eszk0zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldasokat eredményez az

ontoz¢Es, az ipar, az energiatermelés €s a haztartasok/kdzmiives vizellatas teriiletén. 9. 10. és 11.

intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznalatok koltségeinek meghatarozdsaval és aranyos

érvényesitésével a vizigények csokkentésére 0sztonzi a lakossagi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari €s a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai és mennyiségi terhelése.
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7.1.5. A- felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének terv
szerinti iitemezése, a tervezett banyanyitas kovetkeztében létrejovo nyilt vizfeliilet
a viztestekre meghatarozott célkitiizés elérésére gyakorolt hatiasa, a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
A Vizgazdalkodasi Tervben meghatarozott kornyezeti célkitlizések a kdvetkezdk felszin alatti
vizek esetén:
» A jo mennyiségi allapot (amikor a felszin alatti vizkészletek hasznositasa nem okoz
tartos vizszintsiillyedést, sem a felszin alatti vizektdl fiiggd vizesélohelyek karosodasat)
» A j6 kémiai allapot (ha szennyezések eld is fordulnak, azok nem veszélyeztetnek
ivovizkivételt, egyéb vizhasznalatokat, illetve felszin alatti vizektdl fliggd vizfolyasokat
¢s szarazfoldi 6koszisztémakat).
A fenti altalanos célkitlizésektdl, a megvalosithatosag értékelése alapjan és/vagy az Un.
aranytalan koltség igazolasa esetén el lehet térni. Ezt j6l megalapozott miiszaki, természeti,
tarsadalmi és gazdasagi indokokkal kell alatamasztani. A 2015-6s hatarid6 kitolhat6, masrészt

a célkitlizések enyhébbek is lehetnek, mint a jo allapot, illetve jo potencidl kdvetelményei.

A viztestek jo mennyiségi dllapotanak elérése:

A felszin alatti 15 viztest kozil 8 j6 mennyiségi allapot. A tervezett beruhdzas altal érintett
sp.2.8.1. sekély pordzus viztest is jo mennyiségi allapoti. A sekély porozus viztest esetében
az illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a j6 mennyiségi allapot fenntarthatosagat.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai és mennyiségi terhelése.
A jo kémiai dllapot elérése:

A banyészati tevékenység soran nem varhat6 a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa.
Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romldsa csak havaria esetén
kovetkezhet be. Az eldirdsok betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria
események bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti
viztest kémiai allapotanak romldsa megelézhetd. A tervezett beruhazas altal érintett
sp.2.8.1. sekély porozus viztest jo kémiai allapotu.

A felszin alatti viztestek gyenge dallapotat csaknem teljes mértékben a telepiilési és
mezOgazdasagi terhelésbdl szdrmazd diffuz nitrat szennyezés okozza.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

83



Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését a banya nyitasa nem befolyasolja.

7.1.6. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-,

vagy tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A tervezett banyatelek nem all Natura 2000 védelem alatt, illetve a Nemzeti Okoldgiai

Halozatnak sem része

7.1.7. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetoségei

e A talajviz és a banyatd vize kommunikdl, ezdltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhetd. Az iizemelés soran bekdvetkezd havaria helyzet okozhatja a banyato

vizének elszennyezését, de ez megfeleld ovintézkedések betartasaval megeldzheto.

e A banyaban tilizemeld gépek milkddéséhez sziikséges iizemanyag tdroldsa nem a
banyaudvaron torténik. A gépek esetleges javitasi munkait a konténerek mellett kijelolt
helyen megfelel6 ovintézkedések betartasa mellett kell végzik majd.

e A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszdrmazék) hasznélata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartéas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

A teriilet csapadékviz elvezetését tigy oldjak meg, hogy a véddé fedoérétegtél megfosztott
kavicsterasz ne szennyezOodhessen.
7.1.8. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valé kitettsége
A veszélyes tevékenységekben jelen 1évo veszélyes anyagok taroldsa, gyartasa és hasznalata
magaban hordozza a sulyos balesetek bekovetkezésének kockazatat.
Iparbiztonsagi szempontbol az emberi €letet €s egészséget, a kdrnyezetet €s az anyagi javakat,
valamint a létfontossagu rendszereket és azok egyes elemeit veszélyeztetd civilizacids
katasztrofak, sulyos balesetek és mas események azon fajtai értékelhetok, amelyek a
katasztrofavédelmi torvény szempontjabol a ,,veszélyes tevékenységekkel”, a ,,veszélyes aru
szallitassal” kapcsolatosan, vagy a létfontossagu rendszerek ¢€s létesitmények szabalyozas
hatalya ald tartozo ,létfontossdgi rendszerelmeket” érintéen kovetkeznek be. A veszélyes
tevékenységek a katasztrofavédelmi térvény 3. §. 31. pontja alkalmazasaban ,,olyan, veszélyes
anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellendrizhetetlenné valdsa esetén tomeges
méretekben veszélyeztetheti, illetve karosithatja az emberi egészséget, a kdrnyezetet, az €let-
€s vagyonbiztonsagot.” [2] A veszélyes tevékenységek (mint helyhez kotott telephelyeket)
iparbiztonsagi szempontbdl alapvetden a kdvetkezoképpen osztalyozhatok:

— a veszélyes anyaggal €s aruval foglalkozo tevékenységek;

— a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek;
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— a sugarz6 anyagokkal foglalkozo tevékenységek;
— a banyészati veszélyes tevékenységek.
A banyaszati veszélyes tevékenységek a kovetkezok:
1. bényészati tevékenységek
2. bényészati veszélyes hulladék tarolok
3. banyéaszati hulladéktarold 1étesitmények
A vizsgalt banya teriiletén nem tarolnak lizemanyagot €és veszélyes hulladékot sem. A teriileten
a lakossag ¢életét és egészségét veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek. Ipari katasztrofat a
banya nem tud okozni.
A vizsgalt banya kornyezetében kavicsbanyak, mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.
A 44/2021 (XII. 16.) BM rendelet ,,a telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol”

alapjan Hejoszalonta III. kategdriaba tartozik.

Természeti katasztrofak

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le.
Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:

18. tablazat: Természeti katasztrofak

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai €s térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):
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[ J1. EEIS.

1. jelentéktelen
2. 6. 2. kismértékil
3 EE7. 5 ke

4

. sulyos
4. v 8. g

Foldrengés

A Ka&pat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-1 Kérpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelentds kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésallo épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eldirdsok. Csupan az atomerdmiivek és a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgald létesitmények épitését megeldozden kotelezoek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VIL., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléréd foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozat, tobb, mint 60 haldlos 4ldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.
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31. abra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbol eredd természeti veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendezddést mutatnak.
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32. abra: A felszinmozgdsok veszélye a vigsgadlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

Szélero0zio

A sz¢l felszinalakitd tevékenysége sordn elsdsorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegdbe keriild kozetszemcsék az éldvilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre keriilése, az akkumulécios
tertileteken a becsapodd (homokverés) €s felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztuldsahoz
vezetnek. A sz¢éler6ziobol szarmazod por rontja a levegd mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aglenlegiéghajlati koriilmények kozott hazdnkban a széler6zio veszélyével csak
a novényzettel kellden nem védett szaraz felszineken kell szdmolni. Ez els0sorban tavasszal, a
vegetacidos 1dOszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kdzelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zi6 az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelentdsége, ill. kartétele a tavaszi iddszakéhoz viszonyitva elhanyagolhatd. Télen, ha nem védi

vastag hotakar6 a felszint, az dsszel felszantott p arcellakon jelentOs szélerdzios karok varhatok.
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33. abra: A szélerozio veszélye a vizsgadlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a szélerdzié veszélye kismértékii, de alacsonyabb
szélerozid-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj tobb mint 25 %-a.

Arviz

Az arvizveszélyességi térkép négy fokozatli beosztasa az orszagos kiillonbségeket tiikrozi, mivel
azonban arvizveszélyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi O6sszehasonlitdsban
is a kiemelten veszélyes teriiletek kozé soroljak, igy a térképen jelzett legmagasabb fokozat

nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelked6 veszélyességet.
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34. abra: Arviz veszélye a vizsgilt teriileten

A telephelyen és kornyezetében az arviz veszélye jelentéktelen, de a Kistaj egyes részeit az

atlagosnal joval nagyobb arvizveszély fenyegeti.
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Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

IGEN

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (ld. 4. rész)

NEM

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

NEM

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz hdlézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysdga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

NEM

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek aradt vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjardsi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épuletek htitése és fiitése stb.)

NEM

19. tablazat: Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas dltal befolydsolt projektek azonositdsdra

A beruhazas tervezett idOtartama kb. 49 év.
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A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata




Jelmagyarazat: a — alacsony, k — kdzepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

20. tablazat: A projekt érzékenységének eldzetes vizsgdlata

A Klimapolitika Kft. altal osszeallitott tanulmany 4. tablazatban bemutatnak néhany tipikus
¢ghajlati paramétert, melyekre az egyes projekttipusok érzékenyek lehetnek. A lista nem teljes,
illetve nem minden itt felsorolt éghajlati paraméter relevans egy adott projekt esetében, mert az
érzékenység fiigghet szdmos projekt specifikus tényez6tdl is (pl. a projekt altal alkalmazott
technologiatol). A tablazatban nem szerepel a banyaszat és a fenti (2. szamu) tablazatban is
latszik, hogy a tervezett projekt nem Kkifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta

sz€élsoséges iddjarasi viszonyokra.
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Elsosorban a magas homérséklet gyakorol hatast a munkavallalokra, ezek azonban
csokkentheto, megfelelo intézkedések (légkondicionalé a munkagépekben, védoéital)
alkalmazasaval. Igy oOsszességében a tervezett banyaszati tevékenység alacsony
érzékenységii a homérsékelt novekedésére.

A projekthelyszin Kitettségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy
a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
Az el6z0 részben ismertettiik, hogy a tervezett beruhazas elsésorban a hohullamokra, illetve a
magasabb homérsékletre kozepesen érzékeny.

A kitettség vizsgalatot azokndl a hatasokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas €rtéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenari6 idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

Foldrajzi helyszinek Kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek®

1 Felszini leveg6 | Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld és a Dunantuli-
atlaghémérsékletének lassu novekedése | dombsag, valamint a nagyvarosok

2 Héhulldmok gyakorisaganak és | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a
intenzitasanak novekedése nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold

3 Felszini vizek

. . . .. ) Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld
atlaghémérsékletének lassu novekedése &Y gtel

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,

4 Csapadék intenzitasanak . et s 2 . (e )
.. , valamint a Dunantuli-k6zéphegység és a Dunantuli-dombsag
novekedése . .
teriletei
5 Eves csapadékmennyisé . . )
.. . P yises Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld
csokkenése
6 Csapadék évszakos

. . . . Magyarorszag teljes terilete
eloszlasanak valtozasa &Y gtel

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld, valamint olyan

7 Aszélyos id6szakok hosszanak .. .y .
.. , ¥ terliletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az
novekedése oy T .
igénybevétellk jelenleg is fokozott
8 Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés a fagyos napok | Magyarorszag teljes terilete
szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas . .
L) A xgx " | Magyarorszag teljes tertlete

csokkent felh6képzbdés &Y gtel
10 Viharos id6jdrasi események , . . a a
_ .. . J . N y Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes
szamanak és intenzitdsanak névekedése
11 Evszakra nem jellemzd id&jaras
gyakorisaganak  és  intenzitdasanak | Magyarorszag teljes terllete
novekedése
12 Villamarviz  el6forduldsanak, , . . iy . ien s

s . . s Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a Kisalfold kivételével,
gyakorisagdnak és intenzitdsanak . s , . f s
.. , fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dundntuli-
novekedése

1 tovabbi terlleti éghajlati informaciokrol a ,Részletes mddszertani leiras a klimakockazati
utmutatéhoz” c. hattérdokumentum, ,Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7. melléklete ad
tajékoztatast
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kozéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriletein,
valamint varosi teriileteken

13 Belviz gyakorisagdnak | Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és talajviszonyoktdl,
kialakuldsa novekszik talajhasznalattdl fligg6en, fokozottan az Alféldon

14 Arhulldmok gyakorisaganak és | Folydk mentén (kiilénésen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi
intenzitasanak novekedése szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15,, T’omegmozgas gyakoribb Hegyvidéki, dombos teriileteken

el6forduldsa

16 Erdé6tiizek gyakorisaganak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az
novekedése Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett

17 Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu | Magyarorszag teljes terllete
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

A fenti tablazatbdl lathaté, hogy a vizsgalt teriilet a felszini levegd atlaghomérsékletének
lassu novekedése, illetve a hohullamok gyakorisdganak és intenzitdsdnak ndvekedése

szempontjabol kitett teriilet.

Potencialis hatasok elemzése

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennalldsa sziikséges.

Osszeségében el is mondhatjuk, hogy a magas hémérsékletnek Kkitett teriiletrdl van szo6, melyre
a vizsgalt beruhdzas bizonyos esetekben kozepesen kitett. Ez a kitettség elsdsorban a
munkavallalokat érinti, hiszen a kitermelést nem befolyasolja.

Potencialis hatas értékelése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Homeérseklet .
Alacsony Alacsony . , Kozepes
: novekedése

Kozepes Alacsony Kozepes -

A homérséklet szempontjabdl a projekt Kitettsége és érzékenysége alacsony.

Erzékenység
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Kockazatelemzés

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirtizd tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hatdsait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban

végzett elemzés Gtjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

21. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

22. tablazat: Valosziniiségek értékelés
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Kockazatok kategorizalasa

Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony
Alacsony | Alacsony Alacsony

Alacsony | Alacsony | Alacsony _

23. tablazat: Kockazatok kategorizdlasa

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdéek az extrém viharok. Nyari idészakban
a hoség jelenti a legnagyobb hatdst a dolgozok szdmara, azonban a tevékenységet ez sem

befolyasolja jelentdsen.

Teendodk extrém iddjarasi viszonyok esetén
Extram 1iddjaras (vihar zdporesé stb.) esetén a banyalizemben a banyaszati munkalatok

szuinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezetd utasitast ad a munkavégzés leallitasara.

» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodd, kotréhajé stb.) védett helyen
kertilnek leallitasra.

» A dolgozok a melegedében varjak meg a vihar elvonuldsat.

» A vihar elvonulasat kdvetden a banyavezetd felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (ut elmosasa, rézstiomlas, cstszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység

megkezdhetd.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentéciok keriiltek felhasznélésra:
> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan

» Klimakockézati Utmutatd

97



A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https:// www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

Osszességében megallapithaté, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és
nem Kkifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsoséges iddjarasi viszonyaira.

A tevékenység legnagyobb hatasteriilete 471 méter. Ez az érték a kialakulo vizfeliilet
parolgéasabol adodo vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatas mértéke. A kornyezo tertileteken
mezOgazdasagi muvelési teriiletek talalhatok.

A klimatikus viszonyok megvaltozasa — a homérséklet és csapadék atalakulasan keresztiil —
jelentésen hat a mezogazdasagi outputokra és az adaptacios stratégiakra is, amelyek a
gazdalkodas strukturalis valtozasat kényszerithetik ki. Az érintett tényezok koziil a fenologiai
fazisok valtozasa adja a legérzékenyebb valaszokat a klimavaltozasra. A tavaszi
atlaghomerséklet emelkedése a vetési és fejlodesi fenologiai fazisokat korabbi idopontra
dllithatja be, mig az 6szi és téli emelkedés ronthatja a téli nyugalmi allapot feltételeit, annak
késését eldidézve. A felmelegedés folytatodasa és az Oszi-téli homérséklet valtozasa — a
fenologiai szakaszok késleltesése miatt — a jovoben nagyobb hangsulyt kap. Az alkalmazkodasi
trendek korvonalazodnak, a gazdalkodok folyamatosan tesznek lépéseket a negativ hatasok
kivédése érdekében a vetésido pontosabb iitemezése, a precizios gazdailkodds, az

eredményesebb  fajtak  megvdlasztasa  révén.”  (https:/www.nak.hu/tajekoztatasi-

szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/103269-novenytermesztes-es-klimavaltozas-cimmel-uj-

mezogazdasagi-kezikonyv-jelent-meg)

A klimavaltozas €s az azzal Osszefiiggésben felmeriilé kockazatok a természeti tényezOknek
valo fokozott kitettség miatt a mezégazdasagot jobban érintik, mint mas dgazatokat. Az egyre
sz€lsOségesebb 1ddjaras olyan kihivast jelent a mezdgazdasagbol éloknek, amelyre a
termelOknek tudatosan kell késziilnitik.

,»Az elmult iddszakban a legnagyobb karokat a jégesd €s az aszaly, valamint a viharok okoztak.
A jégkar mint dominans veszélynem elleni védekezést fogja szolgalni 2018-t6] az MKR
(Mezdgazdasagi Kockazatkezelési rendszer), az orszagos jégesd-elharitd rendszer. Az egyes
karnemek elleni védekezés céljabol kiillonbozd agrotechnikai eszk6zok allnak a gazdalkodok
rendelkezésére, igymint talajtakards aszaly esetén, megfeleld tapanyagkijuttatas, jég esetén
jéghald, vagy fagy ellen iiltetvényfiités.

Tovéabba a szant6foldi ndvénytermesztésnél a precizids gazdalkodds, a talajkiméld miivelés
vagy az Ontozéses gazdalkodas egylittes vagy onalldo bevezetésével is sokat tehetnek a

gazdalkodok annak érdekében, hogy csokkentsék kockazataikat.
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A precizios ndvénytermesztés a tablan beliil valtozo koriilményeknek vald jobb megfelelés, az
inputanyagok optimalisabb kijuttatasa révén teszi hatékonyabba a gazdalkodast.

A talajkimélé miivelés az aszaly elleni védekezésnél bir kiemelt jelentéséggel, az ott felsorolt
agrotechnikai elemek nagy része 1ényegében az okszerl talajmiivelést jelenti, és felfedezhetok
a talajkiméld miivelés fobb elemei kozott, emellett hasznos lehet az er6zio- és belviz elleni
védelemnél.

A klimavaltozas hatdsdra a széls6séges iddjarasi jelenségek térségiinkben is fokozatosan
er6sodnek, mely szélséségek koziil az egyik leghangsulyosabb az aszalyos iddszakok
gyakoribb el6forduldsa. A magyarorszagi mezdgazdasagi termelés szdmara az 6ntdzés jelentds
fejlodési lehetdségeket tartogat, mivel annak elterjesztésével mérsékelhetdk a vizhianyos
idészakok negativ  hatdsai.”  (Agrargazdasigi Kutatd Intézet: Eghajlatvaltozasi
alkalmazkodaskutatds a hazai mezégazdasagban)

Fentiek alapjan elmondhatd, hogy az 6nt6z¢s jelentds hatassal bir az éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasban.

A tervezett beruhazashoz kozel Hejopapiban 6 db vizjogi engedéllyel rendelkezé ontézokut
taldlhat6. A 7.1.3. fejezetben részletesen (szamitdsokkal igazolva) vizsgaltuk a banyaszat
hatasara kialakulé banyato hatasat a koérnyezd 6nt6z0 kutakra. Az 6nt6z6 kutak a tervezett
banyatelektdl DK-i irdnyba helyezkednek el, mely irdnyba a tdvolhatds nagysaga 312 m. A
legkozelebbi kut is 1,72 km-re talalhaté a banyatelektdl, tehat dsszességében kijelenthetjiik,
hogy a bdnydszat nem befolydsolja a hatdasteriileten lévd teriiletek éghajlatvaltozdshoz valo

alkalmazkodasi képességét.

7.1.9. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tavu hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kdrnyezetében talalhat6 telepiiléseken
¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszl tdvon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatdsai miatt sem rovid, sem hosszl tdvon nem romlik, egészségiigyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.

7.1.10. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.1.10.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megel6zo,
kompenzadlo, illetve elhdritoé intézkedések
A termelés soran 1j, vagy teljesen felyjitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez

hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag feltdltése csak banyaudvaron

99



kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyez¢st azonnal megsziintetik.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

» A banydban iizemeld gépek iizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

» A fejto-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztégép banyatoba boruldsa:
Géphiba, vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliili megkdzelitése
esetén a munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és
a munkagép kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar
nem hatdsagi vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késlelteté akadalya.

A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kdvetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek iizemzavarai esetén

szennyezddhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennvezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.

e A viz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gylijteni.

e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell

szallitani.
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7.1.10.2. A kornyezetet éré hatdasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatdsa sordn

A banyaszati tevékenység hatasanak vizsgalatara amint 1étrejon egy hektarnyi szabad vizfeliilet,
azonnal kihelyeznek egy (beszintezett) lapvizmércét. A lapvizmércét hetente azonos
iddpontban fogjak leolvasni. A banyatobol évente két alkalommal (II1.- IV. hé és VIIL-IX. ho)
fognak vizmintat venni és azt akredidalt vizsgalati laboratoriumban vizsgaltatjdk meg. Ezen
kiviil banyavallalkozo 2 db monitoringkut kialakitasat is tervezi a tevékenység megkezdése
utan.A monitoring kutakbol is évente két alkalommal fognak vizmintat venni laboratériumi

vizsgalat céljabol.

7.1.10.3. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten banyatdé marad vissza. A tavat joléti
horgasztoként lehet hasznositani. A t6 vizminOsége a felhagyast kovetden is rendszeresen

ellendrzésre keriil majd.

7.1.10.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny désszedllitdsahoz sziikséges
informdciékkal kapcsolatban felmertiilt nehézségek, bizonytalansdagok

A dokumentacioban ismertetett talajvizkutak vizallas, csapadék, homérséklet és parolgasi
viszonyainak bemutatasara az Orszagos Meteorolégia Szolgalat, illetve a Vizrajzi Evkonyvek
adatait hasznaltuk fel.

Mivel a meteoroldgiai dllomas néhany km tavolsdgban talalhaté a banyateriilettdl, ezért
természetesen nem teljes mértékben a vizsgalt teriilet meteorologiai viszonyait tlikrozi.

Természetesen az eltérés teljesen elenyészo lehet
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7.2. LevegOszennyezés

7.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Hejoszalonta kozség kiilteriiletén
helyezkedik el, a telepiiléstd]l DNy-i iranyban.

A vizsgélt teriilet légszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immisszidés méréhalozat. A legkdzelebbi mérdpont, ahol NO>, mérésére sor kertilt:
Tiszaujvaros, mely 14,0 km-re talalhat6 a vizsgalt teriilettdl. A 1égszennyezd anyagok értékei

a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.:
NO2: 23,15 ug/m?

A mér6dallomas 2013-2022 kozott mért NO; érték alakulasat a 35. szdmir dbra szemlélteti.

50
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'HE 25 r g
15 \/
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
—— J4szberény 23.96 27.68 23.61 34.79 28.9 28.49 14.41 25.59 255 25.64
——Ozd 29.64 36.47 36.15 48.46 22.09 31.67 22.26 2937 34.36 3437
Szolnok 2938 35.85 35.07 29.36 2432 19.41 19.07 17.62 29.08 22.83
—— Tiszaljvdros|  22.81 21.47 25.23 26.68 23.99 9.39 8.83 15.99 21.06 23.15

35. dabra: Nitrogén-dioxid (NO3) koncentracio alakulasa 2013-2022 kozott Tiszaujvarosban

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijeloléseérdl szol — Hejoszalonta a 13. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMio) Benzol

F F F I8 F

24. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

102



A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazd 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallito jarmivek miikodése soran kibocsatott kipufogoégazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozdak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1 oras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 II.
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000 11.
Szénhidrogének 500 500 - IV.
Kén-dioxid 250 125 50 I11.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 1.

25. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

7.2.2. Légszennyezo forrasok
A banya miivelése soran az alabbi technologiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
o Gépi jovesztés, fedd- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzodés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallitd jarmii Iégszennyezdanyag kibocsatasa (nem a
banyateriileten torténik)

Fedo- és meddoanvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritasa sziikséges. E
miiveletek soran az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhato. A keletkezett
por azonban nem terjed tul a banyatelek hataran. Hasonl6 kiilfejtésti banyakban végzett tilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e miivelet hatdsa nem okoz egészségiigyi hatarértéket
meghalado terhelést a banyatelekhez kozeleso telepiiléseken.

Gépi jovesztés

A kavics termelés viz aloli kotrassal torténik, igy porképzddéssel nem szdmolhatunk.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodas két darab rakoddgéppel torténik, a belsé szallitast kiilsd

vallalkozok 24 t teherbirast gépkocsival végzik. A termelvény elszallitasa gépkocsival torténik
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a feldolgozas, felhasznalas helyére. A szallitasi forgalom valtozd. A miivelet porképzddéssel
jér a banyatelken beliil, az orszagos kozuthalozaton a szallitojarmiivek kipufogd géza terheli a
kornyezeti levegdt. A forrés jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatd immissziot a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szdmitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.

Szamszertien kifejezve En/In=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tdvolsagon til, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti
tul a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati értékekbol
lathatd, hogy a ,kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

7.2.3. Emisszio terjedése, levegominéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegomindségre

A kiilfejtésti  banydk megnyitdsdnak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezdk szerint rogzithetdk:

A banya miikddésének kozvetlen hatasaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatastertileten bellil a gépi jovesztés, fedd €s haszonanyag ddzerolas, rakodas, szallités,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és tilepedd por),
valamint a belsdégésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallité gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szdzalékban
prognosztizalhatd, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevoen nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak

a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.
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A banya muvelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitas sordn a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban taldlhaté egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

o

7.2.3.2. Mindsités alapja

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezdként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjdn mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol
rendeletben megéllapitott hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) tertiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szadmitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 ¢s MSZ 21457 szabvanyok felhasznaldsaval.

7.2.3.3. Meddé letermelés sordn okozott levegdszennyezés

Uj teriilet miivelésbe vonasa elétt elsé 1épésként a humuszos terméréteg leterelése és
deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek alapjan. A feltarast savokban végzik,
mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza meg. A védelemre érdemes termdfoldet

deponaljak és egy részét tdjrendezésre hasznaljak fel.
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A masodik szelet letakaritisakor a fedoOréteg eltavolitasa torténik, mely a banyaszat
szempontjabdl medddnek bizonyul.

A munkalatok soran kiilonbozé tipust doézert alkalmaz kornyezethasznalo, ezért egy atlagos
dozer bemutatdsara kertil sor:

Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)

A dozer dieselmotorja altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi szakirodalombol

vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH o NOx Korom SO;
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

26. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatdsa
Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A csO végén kiaramlo fiistgdz hdmérséklete: 250 °C
Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt leveg6tényezd: 1,05
A szamitds soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW
teljesitmény és a 26. tablazatban 1&v0 atlagértékek alapjan a hossztavu, nappali kibocsatasok:
CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx =202 mg/s
SO2 =22 mg/s
PMio = 7,2 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit a dozer helyétdl
€s a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatol kiindulva mért tdvolsag fiiggvényében a 27.

tablazatban és a 36.-37. abrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a dézertél mért tavolsag Levegdszennyezés a dozertél mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO CH | NO; | NOx | SO, | PMyy Tévolsig CO | CH | NO; | NOx | SO; | PMy
pg/m’ | pg/m’ | ug/m’* | ug/m’* | pg/m’ | pg/m’ pg/m’ | pg/m’® | ug/m’ | pg/m’ | pg/m’ | pg/m’
28,40 | 5,45 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 436 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 14,62 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 7,80 | 1,63 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 4,19 | 091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 | 0,63 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 250 2,43 1 0,51 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
2,02 | 0,43 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

27. tablazat: A meddé dozeroldasa okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért tavolsag
fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Immissziés koncentraciok

300

N
a
o

N
8 &8 8
T —
—
//

a
o o

Koncentracio (ug/m?)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tavolsag (m)

‘ co CH NOX PM10 SO2 e NO2 ‘

36. dabra: Levego szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[u=2,5 mss])
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Immissziés koncentraciok
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Tavolsag (m)
‘ co CH NOX PM10

SO2 e NO2 ‘

37. abra: Levegd szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[szélcsendes])

Az abrak (36.-37. szamii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijeldlése a 306/2010 (XII.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
, NO> max. érték (ug/m?) 1,32 1,32 1,32
Terfnel"e st NO> értéke a hatésteriilet
végz6 .., 3 10,0 15,37 1,056
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m)
Hatdastertilet (m) 0 0 72
28. tablazat: A NO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
. CO max. érték (ug/m>) 28,4 28,4 28.4
Termelést  "00"¢téke a hatasteriilet
végz6 . . 3 1000 2000 22,72
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m”)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

29. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ¢)
ot 3
Termelést CH max. érték (ug{m ) _ 5,45 5,45 5,45
L x CH értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 50,0 100 4,36
berendezések meghatdrozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

30. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
ot 3
Termelést PM10 r,nafc. érték (|’,tg/m") 0,18 0,18 0,18
— PM10 értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 5,0 10,0 0,144
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m’)
Hatastertilet (m) 0 0 72

31. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ¢)
r o 3
Termelést SO e értek (ug,/m )“ 0,33 0,33 0,33
_ SO, értéke a hatasteriilet
végzo . ., 3 25,0 50,0 0,264
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m’)
Hatastertilet (m) 0 0 73

32. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 12. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Dozerolas kizben okozott szallo és iilepedd por nagysaga:

A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A difftz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zi6 kovetkeztében a

figyelembe vett irodalmi forrasok®? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

2VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

3 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitas soran felhasznalt kiinduld adatok:

H=10-2,0m t{lzemoéra=8h emisszio = 200,0 g/h
Bénya nyitott feliilete: 2000 m?
Kibocsatasok PM10: 95,0 mg/s
Sz¢lsebesség: 3 m/s
Elszallitodas iranya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10 m
Kornyezeti homérséklet 10,4 C°
Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Atlagolasi id6tartam: 24 orés
Hattérterhelés: 0 ug/m?

A szamitasokat a munkagépek talajfelszinnel érintkez0 részének a magassagat vettiik
figyelembe.

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat.

A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapuldé modszert
alkalmazza.

A kiinduldsi adatokat a 38. szdmu dbra szemlélteti, mig a PM10 esetében kibocsatas
diagrammos 4brazolast a 39. szdmu dbra tartalmazza.

A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatéstertiletet a

30. szamu abrabol olvassuk le, melyeket a 33. tdbldzatban tintetiink fel.
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FOMENO Felaleti forras

JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7 SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Hejészalonta (meddé letakaritasa)

Atlagolasi idék Eredé terheltségek
() 1 6ras maximum © 24 6ras maxi () Eves maxi () 1 éras eredé () 24 oras eredd () Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 100 m A 6 anyag kib: 1 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 y FELULETI ERDESSEG. 20 = | 0.15 - mezbgazdasagi terilet (aktiv) v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = | 3 mi/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0w
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Osszes szilard. TSPM
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200  ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 0 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 200 g/h 55.6 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m
Szamitdsi eredmények - 24 oras dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maxi 46.1 ug/m3  Maximum helye 2 m

Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.18%) =

Atlag a vizsgalt terileten 244 ug/m3

FELULETI FORRAS  2022.10. 14.

38. abra: Szamitasi alapadatok 1 méteres kibocsatdsi magassdag esetén

Hejészalonta (meddd letakaritasa)
. == 24 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s

I I I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
)
E
=]
=
) \
\\
t
o O 0 D e 9 B B g 9 v v g 9 9 v o 9 0 e v B v B e
& - © ® © 8§ ¥ © ® © N w 6 ® O N w © ® 6 848 ¥ © © O
- r v ¥ - 8 § 8§ 8 § ® ® ®m® H M v v v v < O
X (méter)
— Qsszes szilard, TSPM ==+ Maximum: 46,1 yg/m3-2m _ _ C-feltétel: 36,9 pg/m3 —[\tlag:Z,Muglm?;
-5m

39. abra: PM10 24 oras koncentrdacidja a D1 forrds esetében (1 m-es kibocsdtdsi magassdag)
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ¢)
ot 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/m") 46,1 46,1 46,1
L PMI10 értéke a hatastertiilet
végzo ., 3 5,0 5.2 36,9
berendezések meghatdrozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 58 55 5

33. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan (1 m-es kibocsdtasi magassdg)

7.2.3.4. Haszonanyag termelés

A haszonanyag kitermelését egy Rohr K-110R tipust Gszokotrd végzi, mely elektromos

mukodeést, igy kdrosanyag kibocsatassal nem szamolhatunk. A termelés viz aldli kitermeléssel

torténik, igy porképzodéssel sem szamolhatunk. A kitermelt haszonanyagot a kotr6 elektromos

miikodést szallitoszalagra rakja, mely az lizemi teriiletre, az osztdlyozohoz szallitja a kavicsot.

Osszeségében elmondhatjuk, hogy a kitermelés miivelet nem jar levegdszennyezéssel.

7.2.3.5. Uzemi teriilet

7.2.3.5.1. Osztalyoz6 miikodése

A kitermelt haszonanyag mosasat és osztalyozasat 1 db Binder tipusu vizes osztilyozomii
berendezés végzi, mely szintén elektromos mukddést, igy karosanyag nem keletkezik az
iizemelés soran. A banya teriiletén taldlhatd osztalyozd esetében vizes technoldgiardl
beszéliink, igy porképzddésrdl nem beszélhetiink. Viszont a kavics apritdsa soran 1étrejovo
,»Kiporzasabol”, illetve a szaradd depokbol légszennyezés keletkezhet. A nagyobb
szemcsemérettel jellemezhetd részecskék a munkateriileten, vagy annak kozvetlen
kornyezetében fognak kiiilepedni, mig a 10 um-nél kisebb szemcsék a gazokhoz hasonlo
viselkedésiik miatt nagyobb tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szalld por maximuma 4,59 pg/m?, mely a hatarérték
9,18 %-a. A hatésteriilet pedig a 75 méter. A modellezés alapadatait a 40. szamu dabra, mig
eredményét a 41. szamu dabra szemlélteti. A hatasteriiletet (melyet az osztalyozott teriiletének

hatarétol abrazoltunk) a 12. szdmiu melléklet szemlélteti.
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FOMENU || [d Felaleti forras Diagram | Riport

JFAIL 7 SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG .. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Hejészalonta (osztalyozo)

Atlagolasi idk Eredé terheltségek

() 1 éras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 oras ereds () 24 oras eredd O Eves ereds
A felaleti forras h bbik oldala: 100 m A 6 anyag kib atasanak 3 8 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 ? FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mez6gazdasagi terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 3 mls A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = Ol m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 0 _ ug/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 230 g 639 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 orads dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.197) = , Maxi 459 ug/im3  Maximum helye £

i b 3sag (decimalis. pl. 20.187) =

L Coone SN — T R
Atlag a vizsgalt teruleten 1.59 ug/m3

FELULETI FORRAS  2022. 10. 14.

40. abra: Az osztalyozo dltal okozott kiporzdas modellezésének alapadatai

Hejészalonta (osztalyozo)
. == 24 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s

I I I I I

/' Hatastavolsag -8.0.0.5
I\
l

=l
7

(2}
E
o 1 I
2 [ N
I
o Y
2 ’l ! ~J
H )
1 I \\
1
1-p [T
1 T ——
' —
1 I
i
0 1
o 2 2 92 @ 2 © 2 © 92 9 2 9 Q 9 Q0 2 9 9 9 @ 9 Q 9
N ¥ © ® © § ¥ © ® 6 4 ®w 66 ® O N w 0o ® &6 84 ¥ © © o
T T v ¥ ¥ 8 &8 8§ & N ® oM ®m® oM ®m® 3 ¥ v v v 0
X (méter)
—— Osszes szilard, TSPM — . Maximum: 4,59 pg/m3 -38 _ _ C -feltétel: 3,67 pgim3 — Atlag: 1,59 ug/m3
m -5m

41. abra: Az osztalyozo dltal okozott kiporzds

A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatéstertiletet a

32. szamu abrabol olvassuk le, melyeket a 34. tablazatban tintetiink fel.
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ¢)
Lo 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/m") 4,59 4,59 4,59
L PMI10 értéke a hatastertiilet
végzo ., 3 5,0 5.2 3,67
berendezések meghatdrozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 0 0 75

34. tablazat: Az osztalyozo PM10 hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. §
14c. a), b) és c) pontja alapjan

7.2.3.5.2. Haszonanyag rakodas
Az lizemelés soran 2 homlokrakodoé (Liebherr 576 homlokrakodo: 208 kW) tizemel egyszerre.
A szamitas sordn berendezések névleges teljesitményének (416 kW) 70%-at alkalmazzuk. A
290 kW teljesitmény és a 22. tablazatban 1¢v6 atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali
kibocsatasok:

» CH=173 mg/s

» CO=1299 mg/s

» NOx =733 mg/s

» SO =80 mg/s

» PMio=26 mg/s
Az NO ¢és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjdk az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szamolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszios szamitdsok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 35. tablazat és a 42.-43. szamu abrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
CO CH | NO; | NOx | SO; | PMy Tavolsig CO | CH | NO; | NO | SO: | PMy
pg/m’ | pg/m’ | ug/m’ | ug/m’* | pg/m’ | pg/m’ pg/m’ | pg/m’® | ug/m’ | pg/m’ | pg/m’ | pg/m’
103,45 19,86 | 4,81 | 6,63 | 1,21 | 0,68 50 82,76 | 15,89 | 3,85 | 5,30 | 0,96 | 0,54
66,56 | 13,90 | 2,66 | 3,66 | 0,66 | 0,47 100 53,25 | 11,12 | 2,12 | 2,92 | 0,53 | 0,38
35,50 | 7,43 | 1,77 | 2,43 | 0,44 | 0,28 150 28,40 | 5,94 | 1,41 | 1,94 | 0,35 | 0,22
19,06 | 4,17 | 093 | 1,28 | 0,23 | 0,17 200 15,25 | 3,33 | 0,75 | 1,03 | 0,19 | 0,13
11,08 | 2,31 | 0,41 | 0,57 | 0,10 | 0,11 250 8,86 | 1,85 | 0,33 | 0,46 | 0,08 | 0,08
7,37 | 1,58 | 0,31 | 0,43 | 0,07 | 0,08 300 590 | 1,26 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,06
510 | 1,13 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,07 350 4,08 | 0,90 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,05
3,57 | 0,84 | 0,17 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 2,86 | 0,67 | 0,14 | 0,20 | 0,04 | 0,04
2,68 | 0,56 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,05 450 2,15 | 0,45 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04
1,90 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 500 1,52 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,03
1,50 | 0,28 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 550 1,20 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,19 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01 600 0,95 | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,01
1,02 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,01 650 0,82 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
0,88 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01 700 0,70 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

35. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

N
o
o

Koncentracio (ug/m?)

Immissziés koncentraciok

300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tavolsag (m)

CH NOX PM10

‘ co SO2 e NO2 ‘

42. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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43. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrék (42.-43. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezd berendezések hatésteriiletének kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Termelést NO:> max. érték (ug/m?) 4,81 4,81 4,81
L NO, ¢értéke a hatasteriilet
végz6 ., 3 10,0 15,37 3,848
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m)
Hatasteriilet (m) 0 0 72
36. tablazat: A NO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
, CO max. érték (ug/m?) 103,45 103,45 103,45
Termelest  "o6"¢itéke a hatasteriilet
végz6 . . 3 1000 2000 82,76
berendezések meghatarozasahoz (ug/m’)
Hatasteriilet (m) 0 0 73
37. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
ot 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 19,86 19,86 19,86
L x CH értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 50,0 100 15,88
berendezések meghatdrozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

38. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ¢)
Y. 3
Termelést PM10 r,nafc. érték (|’,tg/m") 0,68 0,68 0,68
L PM10 értéke a hatastertilet
végzo ., 3 5,0 10,0 0,544
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m’)
Hatastertilet (m) 0 0 72

39. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) ¢)
r o 3
Termelést SO e értek (ug,/m )“ 1,21 1,21 1,21
_ SO, értéke a hatasteriilet
végzo . ., 3 25,0 50,0 0,968
berendezések meghatarozasdhoz (ug/m’)
Hatastertilet (m) 0 0 73

40. tablazat: A SO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 12. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.6. A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet szallo por
(PM10) kibocsdtdsa

Az alapadatok szerint kb. 10 m*/m? a varhat6 haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 700
ezer m® éves termeléshez 70 ezer m*/év foldteriiletet vesznek igénybe. A medddzéssel kb. 1/3-
ad résszel meg kell elozni a termelést, tehat osszességében legfeljebb megkozelitoleg 2 ha
lehumuszolt, de még nem kitermelt medddjii felszinnel lehet szamolni. Atlagos meteorologiai
viszonyok esetén a Megbiz6tdl szarmazd informacidk alapjan ez a varhatéan legnagyobb
teriiletli lehumuszolt, részben kitermelt medddji felszin foldnedves, ill. foltokban talajviz
borithatja, igy nem alakul ki jelentés porkibocsatas. Azonban szélsdségesen szaraz

meteoroldgiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben havaria helyzet esetén ezen feliilet
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kiszaradhat, és a felszin kiporzdsa alakulhat ki. Ennek megfeleléen a kedvezotlen
porkibocsatasu havaria helyzetben a legnagyobb kiporz6 feliilet megkozelitleg 2 ha. A nyitott,
ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrdl a széler6zio kovetkeztében a figyelembe vett
irodalmi forrasok*® alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban
leirtaknak megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a
szallo por (PM10) frakcié tartoméanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a nyitott, az
esetleges széls6séges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt nyitott feliiletrél oranként
2x1x0,1=0,2 kg szall6 por (PM10) tavozik.

A lehumuszolas, medddkitermelés soran a varhatd legnagyobb kitermelési kapacités esetén egy
6ra alatt megkdzelitdleg 200 m® humusz, ill. meddd kitermelése véarhatd. Az esetleges
sz€lsOséges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt humusz, ill. meddd letermelése soran
torténd manipulacié (mozgatés, rakodas stb.) esetén a fajlagos porkibocsatasi érték a korabban
megjeldlt irodalmi forrasok alapjan 20-40 g/m? érték kozott valtozik. Esetiinkben a kérnyezeti
biztonsag névelése érdekében a magasabb 40 g/m’ értéket vettiik figyelembe. A kordbban
leirtaknak megfelelden ekkor is azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tdmegének 10%-a
tartozik a szallo por (PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfeleléen, a fent meghatarozott
oranként 200 m’-nyi megmozgatott kiporzd anyag mennyiséget figyelembe véve a
manipulaciobdl eredd porkibocsatas nagysaga 200x40x0,1=800 g/h.

A jovobeli tervezett miivelés soran a kozel 2 ha-nyi teriiletrdl letermelt, majd depdban tarolt
humusz 8sszes, becsiilt mennyisége 6000 m?, a depok becsiilt dsszes feliilete 4 méteres

depoémagassagot feltételezve feliilete 4500 m?

. Szintén kedvezdbtleniil szaraz iddjarasi
viszonyok kozott ezen depdfelillet, a novénytakaro kialakulasaig kiporozhat. Ezen
porkibocsatas esetén a korabban hivatkozott irodalmi forrasoknak megfelelden a feltételezett
fajlagos porkibocsatds nagysaga 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban leirtaknak
megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a szalld por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a szélsdséges 1ddjarasi
viszonyok miatt kiszaradt felszinli depok feliiletérdl oranként 0,45x1x0,1=0,045 kg szallo por
(PM10) tavozik. A fentiek alapjan a szamitott, figyelembe vett legnagyobb porkibocsatas

mértéke a humusz, ill. meddd letermelése, a nyitott, kiszaradt feliiletek kiporzasa miatt 9sszesen

1,045 kg/h.

4VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

5 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A vizsgalt teriileten, a talajszinten (2 m magassagban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében
a sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatanal a légszennyezd forras
kdrnyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek megfeleléen
a légkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoriara vonatkozoan p=0,282. A talajfelszinre
jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak (enyhén tagolt, részben novényzettel
boritott teriilet) megfeleléen zop=0,1 m értékre vettiik fel.

A nyitott kiporz6, lehumuszolt, de még nem kitermelt medddji tertilet porkibocsatasa esetén a
kibocsatas magassaga a talajszint. A porkibocsatast a nyitott teriilet (2 ha) kdzéppontjaba
koncentraltuk. A teriilet nagysadga egy 141x141 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez
alapjan a kibocsato forrasnal oyo kezdeti turbulens szorddasi egyiitthato értéke 141/4,3=32,8 m.
Ezen terlileten beliil torténik az esetleges széls6séges meteorologiai viszonyok miatt
kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran torténd manipulacié (kitermelés, rakodasa) is.
Ezen tevékenységek esetén a kibocsatés feltételezett magassaga szintén a talajszint.

A deponidban tarolt kiporzd anyagok atlagos kibocsatasi magassagat 3 m-re vettiik fel. Ehhez
a kibocsatasi magassaghoz a diszperzios rétegre jellemzO szélsebesség a bevezetésben
bemutatott szamitasi modszer alapjan 3 m/s.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit a 44. szamu dbra szemlélteti. Az édbran a szallo por
(PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) atlagolasi idOtartamra vonatkozd talaj kozeli koncentraciot
mutatjuk be a sz€lsdségesen szdraz meteorologiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben
havaria helyzet esetén kiporzd 2 hektaros teriilet (megkdzelitleg 141x141 méteres teriilet)
kozéppontjatol széliranyban tadvolodva. Az 4bran a légszennyezettség valtozasat a teriilet
kozéppontjatdl 70 méterre kezdddden abrazoltuk (a teriilet k6zéppontja és hatdra kozott ekkora
a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatarozasahoz nyujt segitséget a 41. tablazat. Ebben
feltiintetésre kertiltek a korabban megfogalmazott a. b. és c. pontok alapjan meghatarozott

tavolsagok.
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44. abra: A szallo por (PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) atlagolasi idotartamra

vonatkozo talaj kozeli légszennyezettség valtozds a kiporzo feliilet kozéppontjatol

széliranyban tavolodva

Kialakulé maximalis koncentracio
/m? lap levegdterheltsé
Légszennyezo “’,Lg m | az'a AP TCVESOLErAETses a. b. c
anva nélkiil (aranya a figyelembe vett (m] (m] (m]
yag légsz. hatarértékhez viszonyitva*®
[Yo])
Szall6 por (PM10) 3,5 (53 %) ok ok 87
Jelmagyarazat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracio
a) azegy oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb,

b) a terhelhetoség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap

szennyezettség kiilonbsége);

az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximadlis érték 80%-anadl nagyobb

41. tablazat: A lehumuszolt, ill. a medddokitermelés utan visszamarado feliilet

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kiporzo feliilet, a
humuszdepénia és a humusz ill. meddd letermelése sordn kialakuld szallé por (PM10)

kibocsatas, mint 1égszennyezd forrasok hatésteriilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothetden a c.

levegdétisztasag-védelmi hatdasteriilete

esetben a legnagyobb, 87 méter.

A kornyezeti biztonsag novelése érdekében javasolhato a szamitott hatasteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a mar letermelt teriilet hatdardtol valo meghatdrozdsa. Ennek

megfeleloen a vizsgalt légszennyezd forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a banyateriilet
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hatdra koré irhato 87 méter széles sav, amelynek kialakuldsa kizarolag havaria (hosszu idejii
szarazsag kovetkeztében kialakulo kiszaradds) helyzetben varhato.

Megjegyezziik, hogy a szamitdsi modszer (a szabvany) nem ad lehetdséget annak kimutatasara,
hogy a kialakitott, prizma deponia milyen mértékben befolyasolja a turbulencia kialakulasat,
azaz a bemutatott eredmény kedvezdtlenebb, mint az a valdsdgban varhato.

Mindenképp hangsulyozni kell, hogy a vizsgéalati eredmények alapjan feltételezhetéen a
kiporz6 feliilet kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentrdcid6 — az alap
szennyezettség figyelembevételével — még a banyateriilet kozvetlen kozelében sem haladja meg
a vonatkozo rovid idejii (24 o6rés) légszennyezettségi hatarértékeket. 4 kialakulo dsszes
koncentrdcio (az alap szennyezettségek figyelembe vételével) a banyateriilet hatardan a szallo
por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatarérték 53%-a. Szintén fontos
hangstlyozni, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan feltételezhetden a kiporz¢d feliilet
kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentracié — az alap szennyezettség
figyelembe vételével — még a banyateriilet kozvetlen kdzelében sem haladja meg a vonatkozo
hossz idejii (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld Osszes hosszu ideji
koncentracié (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet hatdran a szallo

por (PM10) esetén a vonatkoz6 légszennyezettségi hatarérték 59%-a.

Y4

7.2.3.7. A belsé szallitasi utvonalakon térténd szallitas okozta levegdszennyezés
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads® irAnyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12)(W/3)°
ahol e aszemcseméret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];
s a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  koézepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

€e=320 g/megtett km
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A napi forgalmat, az Gthosszt figyelembe véve a

3
an "€
j:l

: 3.6-10°

b

ahol:
Ei: a vizsgalt utszakaszon 4athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
n;j: a jarmifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 autobusz) [db/éra]; n=9
1/3.6%10°, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforras esetén a rovid ideji atlagolasi idOtartamra (1 o6ra) vonatkozo
koncentracié szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szdmitott tdvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:

¢ 2 1000-E
T osina-u-o,,

ahol:

Ci = 50 szennyezd anyag koncentracio [pg/m?];

Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];

a=90° a szélirany ¢és az Ut altal bezart szog [°];

u= 2.2 szélsebesség m/s

o folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];

[ S
[ S

o, =-/\c,+0.],

ahol o, a fiiggdleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o, a fliggdleges irdnyl kezdeti szorodasi egylitthatd [m] és
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Cc,= 0.38-}?’1'3 -{8.7 —IH[EB-XI'SS“N2'35'1” ,
Zy

ahol H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X = az ut tengelyétdl mért tdvolsag [m];
zo = 0,003 sik talaj ndvényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikéatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 ng/m?
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m?
Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X =15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.3.8. Levegdétisztasdg-védelmi hatasteriiletek

A humuszolas ¢és termelés kovetkeztében eldallo levegdtisztasagvédelmi hatasteriiletek

nagysaga:
e Humusz és Meddo letermelése (Karosanyag): 73 m
e Humusz és Meddo letermelése (szallo por): 58 m
e Osztalyozas (szallo por): 75 m
e Hasznoanyag rakodésa (karosanyag): 73 m
e [echumuszolt teriilet szall6 por: 87 m

A hatastertiletet a 12. szamu mellékleten abrazoljuk a kdvetkezd 10 évben termeléssel érintett,

illetve az lizemi teriilet (osztalyozas és rakodas) hataratol.

7.2.4. A tervezett banya és a ,,Hejoszalonta I.-kavics és agyag” egyiittes hatasa
A tervezett banya korbe 6leli a LEIER Mineral Ipari Kft. tulajdondban 1évo ,,Hejészalonta I.-
kavics €s agyag” védonevili banyatelket, mely miikodésére vonatkozéan a Borsod-Abaj-
Zemplén Megyei  Kormanyhivatal BO/32/00271-27/2022. szd&ma  hatdrozatiban
kornyezetvédelmi miikdési engedélyt adott. A banya jelenleg még nem ilizemel, igy a
kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozott hatasteriileteket tudjuk ismertetni.:

e Humuszolés, feddletakaritas (dozerolas) kozben a munkagépek altal okozott szallépor

kibocsatasra (PM10) a munkavégzés helyétdl szamitott 58 méter.
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e A lehumuszolt, illetve a medddkitermelés utan visszamarad6 diffuz 1égszennyezd
feliilet szallo por (PM10) kibocsatasra a banyatelek hataratol szamitott 87 méter.

e A banyagépek (dozer, vedersoros kotrd, homlokrakodo) égéstermékeinek hatasteriilete
a munkavégzés helyétdl szdmitva a NOz és PMio légszennyezd komponensek
tekintetében 72 méter, a CO, CH, SO; légszennyez6 komponensek tekintetében 73

méter.

Jelen dokumentacié 5.10. fejezetében ismertettiik a 2023-2032 kozotti idészakra vonatkozo
termelési ilitemezést. Ezen 1ddszak alatt a termelés a 070/5 f és g hrsz-u teriiletet érinti majd,
mely a szomszédos banyatdl kb. 430 méterre taldlhaté (ahogy azt a 45. szdmiu dbrdn
szemléltejiik). Lathatd, hogy a két banya levegdtisztasagvédelmi hatasteriilete nem fedik
egymast, a két banya egylittes hatdsa a jelentds tavolsdg miatt nem érzékelheté az

elkovetkezendd 10 évben.

A ,,HejOszalonta I.-kavics és agyag” banya varhato életartama kb. 10 év, tehat a késébbiekben

sem lesz a két banyanak egymadsra hatésa.

GoogleEarth
45. abra: A ,,Hejoszalonta l.-kavics és agyag” banya és a termeléssel érintett teriilet

tavolsaga
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7.2.5. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

7.2.5.1. Tervezett banydbdl torténd kiszallitds hatdsa

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a depdniakban 1évo késztermékek vagy kdzvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depoterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depodtereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A készterméket 1 db
homlokrakodoéval teszik a szallitdé jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-u foldaton
keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrol ratérnek a 3307 sz. ttra, melyen kézel 6 km megtétele
utan ratérnek az M3-as autopalyara.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 500.000 m3/év (kb. 1.000.000
t/év) maximalis kapacitas esetén 10 gépkocsi forduléval szamolhatunk oranként: 1.000.000
tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,4 fordulo/ora. A szallitasi utvonalat a 3. szamu
dbra szemlélteti az 5.2. fejezetben.

Evente 12.417 m® humusz (18.625 tonna) kiszallitasra keriil sor. Ennek elszallitdsa egy évben
kb. A 12417 m?/év (kb. 18.625 t/év) maximalis kapacitas esetén 1 gépkocsi forduloval
szamolhatunk oranként: 18.625 tonna / 24 t/kapacitas / 50 nap / 16 6ra = 0,9 forduléd/ora.

A humuszt 1 db homlokrakodoval teszik a szallit6 jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-
u foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok (hasonloan a haszonanyag kiszallitasaval), melyrdl
ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel 6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autdpalyara.
Kiszallitasra — mely lakott teriiletet nem érint - csak nappali idészakban keriil sor.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 42. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgdlt vtszakasz I jormikategéria | II. jirmiikategéria IIL. jarmiikategoria
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/6ra)
3307. sz. 0t
(0+000 — 10+947) 240 ! .
3307. sz. ut 100 4 39
(10+947 — 16+617)

r,r e r

A szallitds atvonalan a Nitrogén-Oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén €s a szalld por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
Nitrogén-Oxidok ¢és a szadllopor a meghatirozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk

kiemelten.
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A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az

SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zo emissziok koziil

azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A . Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | Jar™mH
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,

1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett szok

: kistehergépkocsi ; legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal &

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)
p . KRESZ szerint meghatérozott (kivéve a
2. $z016 autdbusz II. 16 farbhely alattiakat) busz
3. csqklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz

4 konnyl I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii Kt

) tehergépkocsi ) (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi) &

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 $z016 nehéz I nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii i

: tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirdsi)
6. tehergépkrocsi, I tehergépkocsi pétko’csival, o e
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. és segédmotoros L. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

43. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XI1I. 20.) KvVM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul (166 (haszonanyag) + 16 (humusz) forduloval szamolhatunk

naponta):
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3307. sz. at (0+000 — 10+947)
Akusztikai Atlagos 1 .
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] Atlagos alapforgalom|j/nap]
L. 4207 4207
II. 125 125
I 83 447
Osszesen 4415 4779
3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
Akusztikai Atlagos 1 .
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] Atlagos alapforgalom|j/nap]
L. 1750 1750
11 69 69
111 679 1043
Osszesen 2498 2862

A kovetkez0 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

r,r e r

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO; SO, PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

45. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO:; SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
920 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

46. tablazat: A Il. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h co CH (FID) NO; N PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

47. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozéasara szolgald képlet:

3 [ya00) ) ]
E, =5 5| ——
o woson 3600 % s

Tl |_vmS0,

* Qiniw ix{G}: [24)],

ahol:
Ek = a folytonosan miik6dd vonalforras rovid id6tartamra vonatkoz6 szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmukategoria jele,

v = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]

sv = az adott lizemmddban megtett Gt [km)],

q = fajlagos emisszids tényezd [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stiriség [jarmii/nap].

Az emisszio szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

,, Akusztikai 3307. sz. it (0+000 — 10+947)
jarmiikategoria
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
L. 35,14 5,29 4,83 0,02 0,31
I1. 24,29 4,01 13,79 0,26 4,01
1. 3,78 0,31 2,60 0,06 0,68
oOsszesen 63,21 9,61 21,22 0,34 5,00
. 3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
., Ak,',lszuszl . Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO2 SO2 PM10
L. 14,63 2,20 2,01 0,01 0,13
I1. 13,42 2,21 7,62 0,14 2,21
1. 30,88 2,57 21,30 0,50 5,57
osszesen 58,92 6,99 30,92 0,65 7,92

48. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)
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| Akusztikai 3307. sz. at (0+000 — 10+947)
jarmiikategoria
Emisszio [mg/(m*s)]
(60 CH NO2 SO2 PM10
L. 35,14 5,29 4,83 0,02 0,31
11. 24,29 4,01 13,79 0,26 4,01
I11. 20,33 1,69 14,02 0,33 3,67
Osszesen 79,76 | 10,99 | 32,64 0,61 7,99
_ 3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
Akusztikai Y
jarmiikategoria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
L. 14,63 2,20 2,01 0,01 0,13
I1. 13,42 2,21 7,62 0,14 2,21
II1. 47,42 3,95 32,71 0,77 8,56
0sszesen 75,47 8,37 42,34 0,92 10,91

49. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast tartalmazza)
A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést

az emisszidban.
A fenti emisszios értékekbodl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

2 E 1
C, = |————exp/ -
AT SN -U -0,

[ H
I' |""I:'. J |

-

ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezd komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz€lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépértéke [m/s],
o.v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

A szadmitasok kdzbenso €s végeredményei a kovetkezok:

— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi

egyiitthatoja: 7,225 m,
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— oy fiiggdleges turbulens szorodasi egylitthatd: 7,067 m,

— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A széllitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [pug/m?] az 50.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tdvolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitasdval novelt forgalom
ut
teng(elﬁété’l co CH NO; SO; PM;, co CH NO, SO; PM;
m
3307. sz. Gt (0+000 — 10+947)
10 305,51 | 31,95 | 33,66 1,42 3,84 | 384,96 | 40,26 | 4241 1,78 4,84
20 208,95 | 21,46 | 23,29 0,76 2,71 | 263,29 | 27,03 | 29,35 0,95 3,42
30 136,58 | 14,05 | 14,68 0,59 1,76 | 172,10 | 17,71 | 18,50 0,74 2,22
40 88,23 8,98 9,91 0,29 1,33 | 111,18 | 11,31 | 12,49 0,37 1,67
50 66,94 6,99 7,31 0,14 0,76 84,35 8,81 9,21 0,17 0,95
60 53,15 5,46 5,71 0,14 0,59 66,97 6,88 7,20 0,17 0,74
70 42,76 4,14 4,78 0,14 0,59 53,88 5,22 6,02 0,17 0,74
80 36,56 3,70 4,01 0,14 0,29 46,07 4,66 5,06 0,17 0,37
90 31,02 3,22 3,38 0,14 0,29 39,09 4,05 4,26 0,17 0,37
100 26,21 2,90 3,07 0,14 0,29 33,03 3,66 3,87 0,17 0,37
T dvol:sdg az Szallitas nélkiil Szallitasaval novelt forgalom
ut
tens;eliéto”l co CH NO; SO, | PMy Cco CH NO:; SO, | PMy
m
3307. sz. ut (10+947 — 16+617)
10 284,78 | 29,78 | 31,37 1,32 3,58 | 364,45 | 38,11 | 40,15 1,69 4,59
20 194,78 | 20,00 | 21,71 0,71 2,53 | 249,26 | 25,59 | 27,79 0,90 3,24
30 127,31 | 13,10 | 13,68 0,55 1,64 | 16293 | 16,76 | 17,51 0,70 2,10
40 82,25 8,37 9,24 0,27 1,24 | 105,25 | 10,71 | 11,82 0,35 1,58
50 62,40 6,52 6,81 0,13 0,71 79,86 8,34 8,72 0,16 0,90
60 49,54 5,09 5,33 0,13 0,55 63,40 6,51 6,82 0,16 0,70
70 39,86 3,86 4,45 0,13 0,55 51,01 4,94 5,70 0,16 0,70
80 34,08 3,45 3,74 0,13 0,27 43,61 4,41 4,79 0,16 0,35
90 28,92 3,00 3,15 0,13 0,27 37,01 3,84 4,04 0,16 0,35
100 24,44 2,70 2,86 0,13 0,27 31,27 3,46 3,66 0,16 0,35
50. tablazat: Szdllitdas okozta légszennyezés a szallitasi utvonalon
Hatasteriilet:

» 3307. sz. at (0+000 — 10+947): NO> esetében 39,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki

a 2022-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 48,0 méter a hatasteriilet. PM10,

CO, CH és SO; esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.
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> 3307. sz. at (10+947 — 16+617): NO; esetében 38,5 méteres hatasteriiletet jelolhetlink
ki a 2022-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 46,0 méter a hatasteriilet. PM10,
CO, CH ¢és SO; esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.5.2. A tervezett banya és a ,,Hejoszalonta I.-kavics és agyag” egyiittes hatdsa

A szomszédos ,,Hejészalonta I.-kavics és agyag” banyabodl szintén ezen az itvonalon torténik
a szallitas, igy megvizsgaltuk a két banya egylittes hatasat is.

A ,,Hejo6szalonta I.-kavics €s agyag” banyabol torténd kiszallitds mértéke:

A 300.000 m*év (kb. 562.500 t/év) maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval
szamolhatunk oranként: 562.500 tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 3,6 forduld/ora.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul (naponta 90 forduloval szdmolhatunk naponta):

3307. sz. ut (0+000 — 10+947)
Akusztikai Atlagos c .
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] Atlagos alapforgalom|j/nap]
L 4207 4207
II. 125 125
111 83 537
Osszesen 4415 4869
3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
Akusztikai Atlagos 1 .
jarmiikategoria alapforgalom|j/nap] ARl Ol o) ey
L 1750 1750
II. 69 69
111 679 1133
Osszesen 2498 2952

r o r e

Az emisszio szamitas eredményei az érintett szallitasi Ut esetében:

 Alusztikal 3307. sz. Gt (0+000 — 10+947)
jarmiikategoria
Emisszi6 [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
L. 35,14 5,29 4,83 0,02 0,31
I1. 24,29 4,01 13,79 0,26 4,01
111 3,78 0,31 2,60 0,06 0,68
osszesen 63,21 9,61 21,22 0,34 5,00
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. 3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
| alorzlet Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO2 SO2 PM10

L 14,63 2,20 2,01 0,01 0,13
11. 13,42 2,21 7,62 0,14 2,21
1. 30,88 2,57 21,30 0,50 5,57
Osszesen 58,92 6,99 30,92 0,65 7,92

| Akusztikai 3307. sz. at (0+000 — 10+947)
jarmiikategoria
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
L 35,14 5,29 4,83 0,02 0,31
I1. 24,29 4,01 13,79 0,26 4,01
I11. 24,45 2,01 16,82 0,39 4,40
0sszesen 83,88 11,31 35,44 0,67 8,72
_ 3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
Akusztikai Y
jarmiikategoria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
L 14,63 2,20 2,01 0,01 0,13
II. 13,42 2,21 7,62 0,14 2,21
II1. 51,51 4,29 35,53 0,83 9,29
0sszesen 79,56 8,70 45,16 0,98 11,63

52. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

53. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (az egyiittes szdllitast tartalmazza)

A széllitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds 4altal egyiittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [pug/m?] az 54.

tablazat tartalmazza. A szamitdsok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitasdval névelt forgalom
it
teng(el,je’w”l Cco CH NO:; SO:; PM, Cco CH NO:; S0O; PM;,
m
3307. sz. Gt (0+000 — 10+947)
10 310,70 | 32,49 | 3423 | 1,44 3,91 | 412,30 | 43,11 | 4542 | 1,91 5,19
20 212,50 | 21,82 | 23,69 | 0,77 2,76 | 281,99 | 28,96 | 31,44 | 1,02 3,66
30 138,90 | 14,29 | 1493 | 0,60 1,79 | 184,32 | 18,96 | 19,81 | 0,80 2,38
40 89,73 | 9,13 | 10,08 | 0,30 1,35 | 119,07 | 12,12 | 13,38 | 0,40 1,79
50 68,08 | 7,11 7,43 0,14 0,77 | 90,34 | 9,43 9,86 0,19 1,02
60 54,05 | 5,55 5,81 0,14 0,60 | 71,72 | 17,36 7,71 0,19 0,80
70 43,49 | 421 4,86 0,14 0,60 | 57,71 | 5,59 6,45 0,19 0,80
80 37,18 | 3,76 4,08 0,14 0,30 | 49,34 | 4,99 5,41 0,19 0,40
90 31,55 | 3,27 3,44 0,14 0,30 | 41,87 | 4734 4,56 0,19 0,40
100 26,66 | 2,95 3,12 0,14 0,30 | 35,38 | 3,91 4,14 0,19 0,40
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Tdvolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitasdval novelt forgalom
ut
teng(el;)éto”l co CH NO; SO; PM;y co CH NO; SO, PM;
m
3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
10 282,99 | 29,59 | 31,17 | 1,31 3,56 | 382,04 | 39,95 | 42,08 | 1,77 4,81
20 193,55 | 19,88 | 21,58 | 0,70 2,52 | 261,29 | 26,84 | 29,13 | 0,95 3,40
30 126,50 | 13,01 | 13,60 | 0,54 1,63 | 170,78 | 17,56 | 18,36 | 0,73 2,20
40 81,72 | 8,32 9,17 0,28 1,23 | 110,32 | 11,23 | 12,38 | 0,38 1,66
50 62,01 | 6,47 6,77 0,13 0,70 | 83,71 | 8,73 9,14 0,18 0,95
60 4923 | 5,05 5,29 0,13 0,54 | 66,46 | 6,82 7,14 0,18 0,73
70 39,61 | 3,84 4,43 0,13 0,54 | 53,47 | 5,18 5,98 0,18 0,73
80 33,87 | 3,42 3,72 0,13 0,28 | 45,72 | 4,62 5,02 0,18 0,38
90 28,73 | 2,98 3,14 0,13 0,28 | 38,79 | 4,02 4,24 0,18 0,38
100 2429 | 2,68 2,84 0,13 0,28 | 32,79 | 3,62 3,83 0,18 0,38

r,r e r

Hatasteriilet:

» 3307. sz. it (0+000 — 10+947): NO; esetében 39,5 méteres hatastertiletet jelolhetiink ki
a 2022-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 49,0 méter a hatasteriilet. PM10
esetében a hatasteriilet nem jelolhetd ki az alapforgalomra, viszont egylittes kiszallitas
esetén 11 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki. CO, CH és SO esetében nem tudunk
hatasteriiletet kijeldlni.

> 3307. sz. at (10+947 — 16+617): NO- esetében 38,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink
ki a 2022-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 48,0 méter a hatasteriilet. PM 10,
CO, CH és SO; esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

rer o s

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.6. Uveghdzhatdsii gazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.6.1. Az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhaté kibocsdtdsanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Termelés okozta CO: kibocsatas:

A banyamtivelés soran a gépek ¢és szallitojarmiivek kipufogd gazai liveghazhatast gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdrozo a rakodd gépek és a
szallitojarmiivek kibocsatasai.

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavaéllalkozo a kovetkezd dizel lizemu gépekkel
rendelkezik:

» 2 db Liebherr 576 homlokrakod6 (2 x 208 kW)
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A kotro és osztalyoz6 berendezés elektromos mitkodéstiek.
A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag tokéletes égését, a valosagban a

tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO; keletkezhet.
43
C14,H30 + 702 4 14C02 + 15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g gédzolajbdl 14 mol, azaz 616 g CO; keletkezik. Figyelembe véve a
gézolaj stirliségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:
2,489 kg

Az alkalmazand6 homlokrakodé gépek lizemanyag fogyasztasa:

» 1 db Liebherr 576 homlokrakodé (2 x 208 kW):  12,0-12,0 liter/h
A tervezett tevékenység sordn 2 gép egyiittes miikodésével szamolhatunk, igy a legrosszabb
esetben 24,0 liter gdzolaj fogyasztasaval szamolhatunk oranként. Ez egy napi termelés sordn
576 liter gazolajat jelent maximalis lizem esetén, ami 1.433,664 kg CO> (576 x 2,489 kg)
kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szamolva: 444.435,84 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitdsanak Gtvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettiik.

A termelésre és kiszallitisra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Oranként
maximum 10 gépkocsiforduloval szamolhatunk.

A szallitast kiilonbozoé tipusu tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatdrozni az lizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kdvetkezd oldal adatai alapjan hatadroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 182 db teherautd forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO-
mennyisége 100 km-en:
182 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 2.831.237,5 kg

7.2.6.2. Az olyan, Ilehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
liveghdzhatdsu gazok kibocsdatdsdanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgadlo
intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:

> kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszertisités,

fejlesztés — sajat elhatdrozas)
» a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszertibbre (Kozvetlen

rahatas nincs, ha a szallitast végz6 jarmiivek megfelelnek az orszégos eldirasoknak.)
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» fiivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.6.3. Annak szamitdsokkal aldatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatdsiu gazok megkaétését vagy névényzet dltali
elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szamitasokkal ezt alatamasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszdgos adatok, amelyek hitelt érdemléen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a terililet haszndlat modjaban

bekovetkezett valtozas mennyiben felelOs a konkrét tevékenységhez kothetoen.

7.2.7. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhato hatasok kiilonbdz6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartds, stabil intenzitast
véltozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezd kornyezeti dallapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhat6 mértékii 1égszennyezettséget.
A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd

telepiiléseken nem lehet kimutatni.
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A levegobterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevoen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatésai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyez6 teleptiléseken az ott ¢lok €¢letmindségét nem rontja.

A hatads erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhat¢ teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatdsok a bdnya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dont6en befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyez0d anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegoterhelés megeldzését/mérséklését szolgalo intézkedések:

- A belso szallitasi utvonal porzéasa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A széllitds pormentes takarassal ellatott jarmilivekkel torténik

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgéalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kévetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. fgy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Hejoszalonta kozség kiiltertiletén
helyezkedik el, a telepiilést6l DNy-i irdanyban.

A terlileten mezOgazdasagi muvelést teriiletek talalhatok (szantok), jelentds zajterheléssel jaro

tevékenység nem folyik.

7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A banya teriilete Hejoszalonta kdzség telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezd besorolast
tertileteket érinti (43. szamu dabra):
o  Mai/sz jelii — ,,altaldnos mezégazdasagi teriilet-szant6”
o  Mai/gy jelii - ,,altalanos mezdégazdasagi teriilet-gyep
e Ev— ,erdéteriilet — védelmi”
e Vai/a—,, Vizgazdalkodasi teriilet — alloviz medre és parti savja”
»

e Vl/cs —,,Vizgazdalkodasi teriilet — nyilt csatorna medre és parti savja

e Kou -, Kozlekedési teriilet — kozut”
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46. abra: Hejoszalonta telepiilésrendezési terv (részlet)

A munkavégzés soran nappali (06:00 — 22:00 ora) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk, mivel éjszaka nem keriil sor termelésre.

A 27/2008 (XII1.3) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra és 40 dB éjszakara a védendd lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védendd épiilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk
nappalra. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.

Eves szinten a banyavallalkozo szeretne a 500.000 m? 4svanyi nyersanyagot kitermelni. Jelen
piaci koriilmények kozott nehéz a banya tervezett kitermelési litemezését megadni tobb tiz évre

elore, ezért az els6é 10 évre (2025-2034 kozotti 1doszakra) mutatjuk be. A termelés ezen
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id6tartam alatt a 070/5 a, ¢, f, g, h, j, I hrsz-u teriiletet érinti majd, ezért a kovetkezOkben a
kovetkezd 10 évben tervezett termelés hatasait mutatjuk be.

A 47. szamu dabran 4brazoljuk ezen teriiletek és Hejoszalonta belteriiletének legkisebb
tavolsagat, mely 240 m. A pontos adat érdekében az e-kozmu.hu oldalon talalhaté térképen is
abrazoltuk a tavolsagot. Hejészalonta Kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi
tervérdl Hejészalonta Kozség Onkormanyzata KépviselStestiiletének 7/2006. (X11.28.) sz. Okt.
rendelete szol. A rendelethez kéziilt térképek nem a hatalyos ingatlan helyrajzi szdmokat
tartalmazzak, hiszen 2006 ota valtozasok kovetkeztek be. Azonban a hidnypotlasban kért

tertiletek tavolsaganak dbrazolasara alkalmas a szabalyozasi tervtérkép.
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47. abra: Hejoszalonta belteriiletének és a 2025-2034 kozotti idoszakban termeléssel érintett teriiletek tavolsaga
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7.3.2.1. Humusz letermelésének és depondldsdanak zajterhelése

Letermelés okozta zajterhelés

Uj teriilet miivelésbe vonasa el6tt elsé 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termdéréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes termdfoldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritasakor a 0,8 m vastagsagi fedoréteg eltavolitasa torténik, mely a
banydaszat szempontjabol meddonek bizonyul.
A letakaritast altalaban alvallalkozd végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddd
meddddeponiaba, majd a rekultivacio soran felhasznéaladsra keriil, mig a humusz a
humuszdepdnidba kertil tarolasra.
Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiilonb6zd tipust dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:
Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A dodzer hangteljesitmény szintje:
82+ 111g(115kW)=104,6 dB
A meddo letermelésére csak nappali idészakban kertil sor.
A muveletek soran a koérnyezetben valdszinlsithetd zaj mértéke
Lav=Lwa-20*1gr+ 10*1gD - 11 + K;— K, - Km - K¢
Osszefliggeés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mérteke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
Kvi: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid
Ku: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio
Kn: novényzet csillapitod hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)
K:: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
r: az elsd védendd épiilet tdvolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasolo korrekciok szamitasa:
5) A Kr (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartoz6 hdmérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges

értéke a tavolsag aranyaban adodik.
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6) Km (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

3 2}

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=104,6 dB -20*Ig(r)+3dB-11dB+0dB-0-4,7dB—-0dB=50dB
r=124 m

A humusz letermelésére és deponalasara csak nappali idoszakban kertil sor, ezért nem szamitjuk
ki az éjszakai hatasteriiletet.
A termeléssel érintett 070/5 a, c, f, g, h, j, | hrsz-U teriilet 124 méteres korzetében védendd
ingatlan nem talalhato, ahogy azt a 48. szdmau dbra is szemlélteti.
A humuszolas okozta zajterhelés hatasa az els6 védendo ingatlannal (Hejészalonta, Arany Janos
u. 10., 180 hrsz):

Lam=104,6 dB - 20*1g (860) +3dB—-11dB+2dB—-0dB —4,7dB - 1,66 dB =33,46 dB
Az els6 védendd ingatlannal a zajterhelés mértéke meg sem kozeliti az 50 dB-es hatarértéket.

Deponalas okozta zajterhelés

A depok a banyatelek déli részén keriilnek kialakitasra, melyet a 48. szdmu dbrdan
szemléltetiink. a depd EOV koordinatai a kovetkezok:

1. X=287627,Y =785949

2. X=287965,Y =786897

3. X=288269,Y =786 764
A munkafolyamat soran egy db dozer letakaritja a termdtalajt, melyet aztan homlokrakodo
segitségével teherautdra raknak. A teherautd a banyatelek déli részére szallitja a termdtalajt,
majd pedig ugyanazon homlokrakodoé segitségével kialakitjak a depdkat.
A termdtalaj letermelése €s depoba torténd rakasa nem folyamatosan torténik, hanem egy-egy
adott teriiletrész letermelését megel6zéen. Egy évben atlagosan 2-3 hetet vesznek majd
igénybe.
A 2025-2034 kozott termeléssel igénybeveendd teriilet nagysaga: ~314.000 m? = 31,4 ha.
Altalaban a készletszamitasi teriileten a talajréteg 0,5 és 1,4 m kozott van, atlagosan 0,53 m.
A letermelendé talaj osszes mennyisége: 314.000 m? x 0,53 m = 166.420 m>.
A depoképzés soran trapéz formaju depo keriil kialakitasra a kovetkezd méretekkel:

Magassag: Sm
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Szélesség:

Koronaszélesség:

Tervezett hossza:

8 m
5m

1300 m

Ledepézott humusz mennyisége: 42.250 m?

Letermelt humusz mennyisége — Ledepdzott humusz mennyisége:

166.420 m* — 42.250 m® = 124.170 m?

A 124.170 m*-nyi mennyiségii kiilonbozet elszallitasra keriil. Ez a mennyiség 10 év alatt keriil

kiszallitasra, tehat évente 12.417 m® humusz elfuvarozasara keriil sor. A késébbiekben ennek

hatasait is bemutatjuk.

Humuszdepo6 épitésének zajterhelése:

Az els6é védendd ingatlannal fellépd zajterhelés mértéke nappali idészakban az 55. tablazatban,

ismertetjiik, arra az esetre vonatkozdan, ha a humuszolast végzd berendezések legjobban

megkozelitik a védendo épiiletet.

. Lwa | d | 20%1g(d) | K Km | -11| Kr | Lacg, | Lac
Zajforras | gy | (m) [dgﬁ ) @) | 12D | 4B) | 4B | (aB) (dl;) (dB§
Hejoszalonta, Arany Janos u. 10, 180 hrsz
homlokrakods | 104 | 1300 | -6227 | 2,5 | 2 47 [-11] 3 | 2853
dozer 106 | 1300 | 6227 | 25 | 2 47 [-11] 3 3053 | 32,91
teherauté 96 | 1300 -6227 | 25 | 2 47 |11 3 |2033

55. tablazat: A zajterhelés mértéke a humuszdepo kialakitdasa sordn az elsé védendo

Lathato, hogy az elsd védendo ingatlan esetében teljesiil a zajvédelmi hatarérték (50 dB).

ingatlanndl nappali idoszakban
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48. abra: A kialakitando depo elhelyezkedése
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7.3.2.2. A Kkitermelési és osztdalyozdsi miivelet okozta zajterhelés

A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezo gépeket alkalmazza:

>

YV V V VY

>

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusti markol6 szerelékes, elektromos lizemi uszokotrd
lesz, illetve parti kotras

Szallitoszalag sorok és deponald szalagok

Binder tipust vizes osztalyozomi

Svedala tipusu kapos toré

SBM tipust ropitd tord

2 db Liebherr 576 homlokrakodé (208 kW)

A haszonanyag kiteremelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu kotré: 101 dB

Szallitoszalagok (2 db): 70 dB

Tor6-osztalyozo mii: 107 dB

2 db Liebherr 576 homlokrakodo: 104 dB
(https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/29fc58 74-b4fa-412¢c-
89c0-d24bbde19685-2/Bildprospekt%20L.%20550%20XPower%20-
%20L.%20586%20XPower%20G6.pdf)

Szallitast végzd teherauto: 96 dB

Az els6 védendd ingatlanndl fellépd zajterhelés mértéke nappali id6szakban az 56. tablazatban

ismertetjliik, arra az esetre vonatkozoéan, ha a termelést végzd berendezések legjobban

megkozelitik a védendo épiiletet.

. . Lwa d 20*1g(d KL Km |-11| Kr | Laeqi, | Laeq
Zajforras | 4p) | (m) [d§§ ) @B) | 18P 4p) | 4B | @B) | @B) | (@B)
Hejészalonta, Arany Janos u. 10.
o 101 | 860 | -58.68 | -1,66] 2 | -47 [-11] 3 ] 2696
széllitoszalag | 70 | 860 | 58,68 | 1,66 | 2 | 47 |-11] 3 | 0
széllitoszalag | 70 | 860 | 58,68 | 1,66 | 2 | 47 |-11] 3 | 0
tor6-osztalyozé | 107 | 1600 | -64.08 | 3.0 | 2 | 47 |-11| 3 | 2922 | 33,49
homlokrakods | 104 | 1600 | -6408 | 3,0 | 2 | 47 |-11]| 3 | 262
homlokrakods | 104 | 1600 | -64.08 | 3.0 | 2 | 47 |-11]| 3 | 26.22
s 9 | 1600| -6408 | 3.0 | 2 | 47 |-11| 3 | 1822

56. tablazat: A zajterhelés mértéke az elsé védendo ingatlannal nappali idészakban

A nagy tavolsagbol eredden lathatd, hogy a mind a nappali idészakban nem kovetkezik be

hatarértek tallépés.
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49. abra: Védendd ingatlan és a tervezett banya egymdshoz viszonyitott helyzete
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7.3.2.3. A tervezett bdanya és a ,Hejoszalonta L-kavics és agyag” egyiittes
hatasa

A tervezett banya korbe Oleli a LEIER Mineral Ipari Kft. tulajdonaban 1év6 ,,Hejdszalonta I.-
kavics és agyag” védonevii banyatelket, mely mikodésére vonatkozéan a Borsod-Abauj-
Zemplén  Megyei Korméanyhivatal BO/32/00271-27/2022. szamt  hatdrozataban
kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott.
A ,,Hejoszalonta I.-kavics és agyag” banya zajterhelése:
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezo gépeket alkalmazza:

» 1 db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd

» 1db VOLVO L150 H homlokrakod6 (198 kW).
A haszonanyag kitermelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:

e Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotré: 101 dB

e VOLVO L150 H homlokrakodo: 108 dB (Volvo Brochure Wheel Loader L150H

L180H L220H T4F English (volvoce.com)

A Kkitermelt haszonanyag osztalyozasara nem Kkeriil sor, azt banyanyers allapotban
értékesitik.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a kotrogép és az 1 db homlokrakodo— az
ered6 hangteljesitményszint:

Lya=10-1g¥2 , 10%¥w = 108,8 dB
Az elsé védendd ingatlannal fellépd zajterhelés egyiittes mértékét nappali idészakban az 53.
tablazatban, arra az esetre vonatkozoan, ha a termelést végzd berendezések legjobban

megkozelitik a védendo épiiletet.

. . Lwa d 20*1g(d KL Km | -11 | Ky | LAeqi, | Laeq

Zajforras | 4py | (m) [d%ﬁ ) @B) | 18P | 4B) | 4B | @B) | @B) | (@B)
kotro 101 | 860 | -58,68 | -1,66 | 2 47 [-11] 3 |2696
széllitoszalag 70 | 860 | -58,68 | -1,66 | 2 47 |11 3 0
széllitoszalag 70 | 860 | -58,68 | -1,66 | 2 47 |11 3 0
toré-osztalyozd | 107 | 1600 | -64,08 -3,0 2 -47 | -11 3 29,22
homlokrakodé | 104 | 1600 | -64,08 | -3.0 | 2 47 |-11] 3 | 2622 | 35,81
homlokrakodé | 104 | 1600 | -64,08 | 3.0 | 2 47 |-11] 3 | 2622
teherauto 96 | 1600 | -64.08 | 3,0 | 2 47 |-11] 3 | 1822
Hejoszalonta 1| 156 ¢ 1 1700 | 6460 | 33 | 2 | 47 [-11] 3 | 302
agyag ¢€s kavics

57. tablazat: Az egyiittes zajterhelés mértéke az elsé védendd ingatlanndl nappali
idoszakban
A szamitasi eredményekbdl lathato, hogy a két banya egyiittes lizemelése esetén sem varhato

hatarérték tullépés a kdvetkezd 10 évben.
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https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-loaders/brochures/brochure_l150h_l180h_l220h_t4f_en_21_20039761_g.pdf?v=nXxHPw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-loaders/brochures/brochure_l150h_l180h_l220h_t4f_en_21_20039761_g.pdf?v=nXxHPw

Ejszakai izem nem lesz egyik banyaban sem, igy azt az esetet nem vizsgaltuk.

7.3.2.4. Hatasteriilet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a
zajforrdsra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A fejezet elején részletesen ismertettiik a kornyezd teriiletek telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast. A banya szomszédsdgaban HejOszalonta kozigazgatasi teriiletén (47. szdmu dbra)
Ma (altalanos mezdgazdasagi teriiletek) besorolast teriiletek talalhatok.

HejOpapi telepiilésrendezési terve alapjan szomszédos teriiletek beosorlasa (50 szamu dbra):

K/hg (hulladékgazdalkodasi teriilet) K/hu (hulladéklerak¢ teriilet) €s Ev (védelmi erdd).
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50. abra: Hejopapi telepiilésrendezési terv - részlet

Ezért a hatésteriilet meghatirozasandl az e) pontot vettiik figyelembe, mely alapjan 55 dB lesz.
A legkdzelebbi védendd ingatlan tobb, mint 860 méterre talalhatd, ezért is alkalmazzuk az e)
pontot.

Kitermelés hatasteriilete nappal:

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik a kotrogép €s a 2 db szallitoszalag— az

eredd hangteljesitményszint:

3
LWA = 10 ' lg z 100'1.LW

i=1
Lwa=101,0 dB
55 dB-es hatastertilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam=101dB-20*1g(r)—11dB+3dB-4,7dB—-0dB=55dB
r =46 m

Az osztalyozo teriilletének hatasteriilete nappal:

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik az osztalyozo, 2 db homlokrakodo és 1

db teherautd— az eredd hangteljesitményszint:

4
LWA = 10 ' lgz 100'1.LW

i=1
LWA, nappal = 110,18 dB
55 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:

Lam=110,18 dB - 20*1g (r)—11dB+3dB—-4,7dB—-0dB =55dB

149



r=133 m

A legkdzelebbi védendd ingatlan 860 méterre talalhatd. A hatasteriilet térképet a 12. szamu
melléklet szemlélteti, melyet a termeléssel érintett teriilet és az osztdlyozas és rakodas
tertiletének hataratol abrazoltunk. Az dbran lathatd, hogy a hatésteriilet védendd ingatlant nem

érint.

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

7.3.3.1. Tervezett banydbdl térténd kiszdllitds hatdsa
A A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1évo késztermékek vagy kdzvetleniil
a gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depdterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijeldlt depotéren keriil tarolasra.
A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitdé jarmiivekre. A készterméket 1 db
homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-u foldaton
keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel 6 km megtétele
utan ratérnek az M3-as autdpalyéara.
A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 500.000 m3/év (kb. 1.000.000
t/év) maximalis kapacitas esetén 10 gépkocsi forduléval szamolhatunk o6ranként: 1.000.000
tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,4 fordulo/ora. A szallitasi utvonalat a 3. szamu
dbra szemlélteti az 5.2. fejezetben.
Evente 12.417 m® humusz (18.625 tonna) kiszallitasra keriil sor. Ennek elszallitisa egy évben
kb. A 12417 m?/év (kb. 18.625 t/év) maximalis kapacitas esetén 1 gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 18.625 tonna / 24 t/kapacitas / 50 nap / 16 6ra = 0,9 fordulé/ora.
A humuszt 1 db homlokrakoddval teszik a szallit6 jarmilivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-
u folduton keresztiil hagyjak el a teherautok (hasonléan a haszonanyag kiszallitdsaval), melyrdl
ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel 6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autdpalyara.
Kiszallitasra — mely lakott teriiletet nem érint - csak nappali idoszakban Keriil sor.
A jarmtipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a III. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):
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Qin = (Ain * ANF;)/16
ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatérozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat az 58. tablazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt atszakasz I jarmikategéria | IL jirmiikategéria IIIL jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. ut 240 7 5
(0+000 — 10+947)
3307. sz. ut 100 4 39
(104947 — 16+617)

r r e r

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7.5) g5t = 10 - log lz 1091 Laeq(7S)gseji 4 z 100'1'LAeq<7'5>g,s.u.v]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitdsi Utszakaszhoz tartozdj-edik ut- és t-edik
1d6szakaszon beliil Laeq (7,5) ¢, 5,1, j, i az 1-edik akusztikai jdrmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)gs.j.v az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmaz6 kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,s.t.i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:

(Ko)gsji — eértékét z adott akusztikai jarmiikategdéridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen dramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést

vettiink figyelembe.
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Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoridk esetén a (K¢)g s, értékei a kovetkezok:

L jarmikategoria: 74,5 dB

1L jarmiikategoria: 77,7 dB

II.  jarmukategoéria: 81,8 dB

Kbp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kdvetkezd képlettel szamoltuk ki:

Kp = 10-1g(%/y) - 16

jarmi
h

3 km
) (UTIQ )

A szamitasi eredményeket az 59. tablazat tartalmazza

Vizsgalt utszakasz

A tevékenység nélkiili forgalom
okozta zajterhelés

A tevékenységgel megnovelt
forgalom okozta zajterhelés

Novekedés mértéke

L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB) (dB)
3307. sz. ut
65,03 66,8 1,86
(0+000 — 10+947) ’ ,89 ’
3307. sz. ut 65.99 66,93 0,94

(10+947 — 16+617)

59. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitdsi, fuvarozdsi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és masodrendii foutakon

valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti

kérnyezethaszndlati engedély kételes.

g

novekedés mértéke nem haladja meg a 3 dB-t.
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7.3.3.2. A tervezett bdnya és a ,Hejoszalonta L-kavics és agyag” egyiittes
hatasa

A szomszédos ,,HejOszalonta I.-kavics €s agyag” banyabdl szintén ezen az utvonalon torténik
a szallitas, igy megvizsgaltuk a két banya egylittes hatasat is.
A ,,Hej6szalonta I.-kavics €s agyag” banyabol torténd kiszallitds mértéke:
A 300.000 m*év (kb. 562.500 t/év) maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval
szamolhatunk oranként: 562.500 tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 3,6 fordulo/ora.
A két banyabol torténd maximalis kiszallitas mértéke: 10,4 forduld/ora + 3,6 forduld/ora = 14
fordulé/6ra. + 50 nap soran 0,9 forduld/6ra a humusz kiszalllitasa miatt.

A szamitasi eredményeket az 60. tablazat tartalmazza

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt . R cerefe R
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés Noveke:l;ls;;nerteke
L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
3307. sz. ut
65,03 67,25 2,22
(0+000 — 10+947) ’ ’
3307. sz. ut
65,99 67,85 1,86
(10+947 — 16+617)

60. tablazat: Az egyiittes szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

7.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkez6 kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitds a korabbi tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevOen, a banya miikodése nem kifogasolhatd. A terhelésndvekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és idébeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység

altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotlentil a telepiilésen ¢lok mindennapjait.

Az utodellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios €s tajrendezési munkakra kertil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banydbdl térténd haszonanyag kiszallitds. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési
idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

A hatasvizsgalati dokumentaci6 7.3. Zajvédelmi fejezetében bemutatasra kertiilt, hogy a 2025-
2034 kozott tervezett nappali munkavégzés nem okoz hatarérték tallépést, illetve a hatéstertilet
sem ¢érint védendd ingatlanokat.

A tervezett banyaszati tevékenységet kérelmezo feliilvizsgalta, mely sordn azt a dontést hozta,
hogy egyelére nem sziikséges ¢jszakai munkavégzés, a tervezett kapacitds a nappali
kitermeléssel is teljesithetd.

Mindezek alapjan a zajcsokkentési intézkedések alkalmazasa nem sziikséges.

7.4. Talaj

A banyészati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartdsa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol

beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.
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A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra kertil a kordbban

lementett ¢s deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencidlisan képz0dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. Igy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltdltése, iizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten torténik. A vizsgalt
banyara vonatkozoan becsiilni tudjuk a keletkezo hulladék éves mennyiségét. Ezen tevékenység
soran keletkezd veszélyes hulladékok a miithelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezd
cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az lizemi koriilmények kozott keletkezd
veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM

rendelet alapjan a 61. tabldazatban foglaljuk Gssze.

EWC Becsiilt éves
A hulladék megnevezése 1 .
kodszam mennyiség
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo .
motor-, hajtomii- és kendolaj el e 900 ke
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem 15 02 02* 300 k
hatarozott olajsztiréket), torlokendok, g
védoéruhazat
olajsziiré 16 01 07* 4 kg

61. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitdst csak kifogéstalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,

elkeriilend6 a szennyezddéseket.
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Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helylikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegylijtésére olajfogd talcat haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitdo miihelybe szallitjak.
A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adodhat.
Ez a jellegii hiba csdészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kozetanyagot a jogszabdlyi eldirasoknak
megfelelden gyljtik €és szintén a javitdo mithelybe szallitjak.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gylijtési modjai:

e faradt olaj: 200 I-es acélhordd

e hasznalt olajsziirdk: 200 l-es acélhordo

e olajos rongy: 200 l-es acélhord6
Akkumulator taroldsdra nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort r6gton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkez6 cég szallitja majd el.

7.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozo 15 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak kdzelében
elhelyezett hulladékgytijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegeddben)
1év6 kis hulladékgyiijté edényzeteket naponta iiritik. A szildrd kommunalis hulladék becsiilt
éves mennyisége kb. 10 m>.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési maodja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e Miianyag csomagolast hulladék: milanyag zsdk tartokereten fedéllel

e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es miianyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gylijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gytijtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek
A banyateriileten kialakitisra keriil egy 10 m’-es szigetelt szennyviztar6ls. A

szennyviztarolot sziikség szerint Uiritik majd.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatasa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimadlis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elovilag

A Természetvédelmi Informéciés Rendszer adatai alapjan a banyatelek és tagabb kornyezete
nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halozatnak és az Orszagos
Okologiai Halézatnak.

A teriilet 6kologiai felmérésére utoljara 2023. aprilisaban kertilt sor. A felmérést a 13. szdmu
melléklet tartalmazza. A felmérés a korabbi, egész banyatelekre késziilt, igy a csokkentett

teriiletre is érvényes.

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A Hejoszalonta-kiilteriilet-nevii tervezett banyatelek 1étesitéséhez a Kormanyhivatal BO 15-
208/10-2021. sz. hatarozatdban Orokségvédelmi hatdstanulmény régészeti fejezeteinek
elkészitését irta eld, melyet régészeti terepbejaras tamaszt ala. A régészeti felmérést a 14. szamu
melléklet tartalmazza. A teriileten talalhatéd régészeti leldhelyek koziil a 40566. sz. lel6hely
magteriiletét javasoljak védopillérben megtartani, mig a tobbi esetben a humuszolashoz
kapcsolodo régészeti megfigyelés, régészeti jelenségek eldkeriilése esetén a megfigyeléshez

kapcsolodo régészeti bontdbmunka javasolt.
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7.8. T4j, telepiilési kornyezet hatas
7.8.1. A jelenlegi allapot
A Szigetkavics Kft. ,,Hej6szalonta II.- homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védnevi
tervezett banyéja Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, Hejdszalonta kiilteriiletén helyezkedik
el, a telepiiléstél DNy-i irdnyban.
A kornyék tajhasznositdsaban mar évek ota jelentOs szerepet jatszik a térség jelentds homokos-
kavics vagyonanak kitermelése — a vizsgalati teriilett6l északi iranyban is szamtalan hasonlo
hasznositasu teriilet talalhatd. A kavicsbanyak felhagyasa utdn a vizzel telt banyagddrok
hasznositasa kiilonb6z6 modokon torténik.
Hejdszalonta kozség Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, a Tiszaljvarosi jarasban talalhato.
A telepiilés hatara 10,97 km?, lakossaga 767 f6 (2023.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.
A kavicsbanya teriilete Hejoszalonta telepiilésrendezési terve szerint a kdvetkezd besorolasu
terlileteket érinti (2. szdmu abra a 3.4. fejezetben):

o Mai/sz jeli — ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-szant6”

o Mai/gy jelii - ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-gyep

e Ev— ,erdoteriilet — védelmi”

e Via/a—,, Vizgazdalkodasi teriilet — alloviz medre és parti savja”
A Természetvédelmi Informdcios Rendszer adatai szerint:

- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet

- nem része a Natura 2000 halozatnak

- nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozat Okolégiai folyosojanak
A vizsgalati teriileten régészeti lelohely talalhato, melyet a 14. szamu mellékletben
talalhato orokségvédelmi felmérés tartalmaz. Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten, ill. annak
kozvetlen kornyezetében nem talalhatd. Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a teriileten a
még nyomokban fellelheté mezévédd erddsavok, ut menti fasorok, facsoportok, melyek
védelme €l6vilag- és tdjvédelmi szempontbdl is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes,

magasabb diszértékii fak, ndvénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A banyamtivelés kivitelezési stadiumaban jelentds hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok

alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:
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- terlilethasznalat megvaltozasa,

- teriiletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
A tervezett beruhdzas kivitelezési stadiumaban a mezdgazdasagi hasznositds megsziinik — a
terilethasznalat hosszabb idére — egyes teriileteken végérvényesen - megvaltozik. Tajkép-
védelmi szempontbdl a legkedvezdtlenebb hatasok a telepités id6tartama alatt varhatok, amikor
a mezdgazdasagi teriilet banyateriilett¢ alakul at, a tereprendezés a jelenlegi zoldfeliileteket
megsziinteti és atmenetileg mesterséges, nem tajba illé terepformak, deponidk jonnek létre.
Kedvezodtlen tajképi hatdsa van ebben az iddszakban a telepitési munkalatokban dolgozé
munkagépeknek, szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, deponidknak stb. is.
A telepitési munkak elsé 1épéseként a felhagyott mez6gazdasagi teriiletrél a humuszt min. 30
cm vastagsagban letermelik és deponaljadk. Ez a humuszmennyiség a kés6bbi rekultivacional
(zoldfeliiletek kialakitdsdnal) felhasznalhato — elszallitisa nem javasolt. A banya iizemelése
nem befolyasolja a kdrnyezé teriiletek hasonlé jellegli hasznalatat, beépitettségét stb. - ezért
nagyobb teriileten varhatéan nem eredményez jelentds tdjhasznalat-valtozast.
A kivitelezési munkélatok kozvetlen hatasteriiletén lakotd) nem taldlhaté. A kozvetett
hatasteriileten a mezdgazdasagi jellegli hasznositds mellett a kozlekedési célu teriiletek aranya

jelentésebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A teleplilés kozigazgatasi terliletén, a Hejé -fécsatorna mentén végig és még néhany helyen
mozaikosan, a Nemzeti Okologiai Halézathoz tartozé teriiletek talalhatok, amelyek fokozottan
védett allat és novényfajok ¢€ldhelyei, vagy az €léhelyek kozotti flora €s fauna elemeinek
terjedését szolgaljak. Ha a védett teriiletek és a megmaradt nem védett természetes ¢&s
természetkozeli él6helyek egymastol elszigetelddnek, kis kiterjedésiik miatt hossza tdvon mar
nem biztositjdk az ¢él6vildg fennmaradasat. A magteriiletek kozotti kapcesolatot a savos,
folytonos ¢ldhelyek, vagy kisebb -nagyobb megszakitasokkal jellemezhetd ¢16hely -mozaikok,
lancolatok, az tugynevezett Okologiai folyosok biztositjak. A telepiilésen ex lege védett
kunhalom is taldlhat6. A kunhalmok keletkezése kiilonb6z6 korokra vezethetd vissza.
Kezdetben lakodombok voltak, de szerepiik idovel megvaltozott, és mar nem lakohelyként,
temetkezési helyeként, hanem Orhelyként és hatarjelzésként hasznaltak 6ket. A kunhalmok
jelentds tajképi, tajtorténeti értéket képviselnek, ezért kiilonds figyelmet kell forditani a

megodvasukra.
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51. abra: Hejoszalonta telepiilés védett teriiletei

A kozség kozigazgatasi teriiletének egy része az Okoldgiai folyosdhoz tartozik, amelyet
jogszabdly  értelmében telepiilésképi  szempontbol meghatarozd teriiletként  kell
megkiilonboztetni. Ilyen tobbek kozott, a Hejé fOcsatorna, vagy a Kulcsar-volgyi-patak és
kornyezete. A Hejo a Biikk-vidék keleti részén, Miskolctapolca teriiletén ered, és a Sajoval
majdnem parhuzamosan folyik délkeleti irdnyban. A vizfolyds teljes hosszaban, igy
hejdszalontai szakaszan is horgaszasra alkalmas. A kiilteriilet legnagyobb része mezdgazdasagi
termelés céljaval hasznositott, egyarant megtalalhatd a nagyparcellés és kisparcellas teriilet. A
telepiilésen a nagy kiterjedésti erd6 nem jellemzdk, viszont kisebb erdésavok, facsoportok a
tajkép meghatarozo elemei.

A vidék fejlodéséhez sziikséges a gazdasagi aktivitas. HejOszalonta foldrajzi elhelyezkedése (a
falu az autdpélyatdl nem messze fekszik) kedvezd. A kozség egykor hires volt keramia
iizemérdl. Ma a lakoteriilettd] délre, a Szakaldra vezetd Uit mellett talalunk gazdasagi teriileteket,

melyeken iizemi, csarnok jellegli épiiletek talalhatok. Az itt 1évd éptiletek 1€ptékiikben,
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telepitésiikben kiilonboznek a kozség lako- és igazgatasi részein 1€vo épiiletektol, ezért a
kézikdnyvben kiilon épitészeti karakterként hataroljuk le.

A mezOgazdasagi Ovezetekben, kertes mezdgazdasagi teriileten csak tajba illd épiilet
1étesithetd, 38-44 fokos tetShajlasszogii nyeregtetével. Epiilet elhelyezésénél, feltjitasanal a
torténetileg kialakult, tajkarakterhez illeszkedé megoldést kovessiik. Ipari és mezdgazdasagi
iizemi teriiletek: A létesiilo épiiletek tomegét igyekezziink tagolni, ajanlott az egyszintes
kialakitas. Egyes épiiletcsoportokndl azonos jellegli tetdkialakitast kell alkalmazni. Az anyag-
¢s szinhasznalat tekintetében a tajra jellemz0, természetes anyagok hasznalata javasolt, a rikito,
bantd szinek keriilendk. Attort, novényzettel kombinalt keritést 1étesitsiink! Az épitmények
takarasara, vagy erddsitésnél, és mezévédd erdésavoknal minden esetben honos fajokbol 4llo,
elegyes allomanyt kell telepiteni.

HejOszalontdn - az arculati jellemzdk tekintetében — harom eltéré karakter(i teriiletrész
kiilonboztethetd meg. A karakterek felosztisa nem feltétleniil foldrajzi, inkdbb épitészeti,
arculati szempontok szerint tortént. Az elsd, a falusias karakter( telepiilésmagot foglalja
magaban, amelyek lakohazakat és néhany fontosabb kdzépiiletet tartalmaznak. A telepiilés
kiilteriiletén, tobb helyen, egyarant taldlunk gazdasidgi lizemi teriileteket. Ezeknek a
terlileteknek az épitészeti megjelenése eltér a falu altalanos képétdl, ezért onallod épitészeti
karakterként hataroltuk le, ez a masodik épitészeti karakter. A harmadik pedig, a kiilteriilet,
melynek része az 0kologiai haldzathoz tartozo teriilet, ahol épiilet elhelyezése nem lehetséges.
A tervezett beruhazids Hejoszalonta kiilteriiletén helyezkedik el, azonban nem érinti az
okologiai halozat teriiletét. A beruhdzas nem jar épitmények kialakitdsaval. A haszonanyag
kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagddrok keletkeznek, melyek idével fokozatosan
vizzel telitddnek. A béanyamiivelés soran a t4jseb mérete nagyban fiigg a kitermelés
tervszerliségétol, ill. a rekultivacié folyamatos — , kitermelést kdvetd” — megvalositasatol.

Egy lizem telepitésével ellentétben, tavak alakulnak ki, amelyeket fasorral iiltetnek korbe. A
nagy kiterjedésti erd6 nem jellemz6 Hejdszalontara, viszont kisebb erddsavok, facsoportok a
tajkép meghataroz6 elemei, igy a kialakul6 tavak jelentésen nem valtoztatjak meg a telepiilés
kiiltertileti arculatat.

Kedvezétlen latképi hatisa lesz a termeléssel egylitt jar6 megnovekedett gépjarmii
forgalomnak, a teriileten 4thaladd, ill. varakozé szallitd- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezOtlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

felol, nem lesz lathato.

161



7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A béanyamtiveléssel érintett teriileten a taj képe a tajhasznalat megvaltozasaval atalakul. A
banyaszati tevékenység kovetkeztében 3 db t6 alakult ki 107,5091 ha vizfeliilettel.
Anyagdepok nem maradnak a terlileten. A t4jrendezés soran a természetes teriiletek
l1étrehozésara torekszik a banyavallalkozo.

A béanyatelek teriiletén a t4jrendezés folyaman az eredeti élohelynek megfeleld szantofoldi
kornyezet nem all helyre.

A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az ujrahasznositds soran tajba ill6 mddon kell
rendezni a terliletet. A banyészati tevékenység soran kialakulo6 tavakat fasorral iiltetik korbe. A
nagy kiterjedésii erdd nem jellemzé Hejészalontara, viszont kisebb erddsavok, facsoportok a
tajkép meghatarozo elemei, igy a kialakulo tavak jelentésen nem valtoztatjak meg a telepiilés
kiiltertileti arculatat.

A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen terepformékat
(mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor ligyelni kell a honos fajok

felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac, balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriuletek

Kiilszini béanyészati tevékenység sordn jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités
helyszinén kell szdmolni — tajképi szempontbol ez tekintheté a beruhazas kozvetlen
hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd. A hatds nagysaga erdsen fligg a tdvolsagtdl, a
domborzattdl, a beépitettségtdl, a takaras mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek felol mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd iddsebb fik,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott
teriiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet iranyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbol a hatésteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a lathatésag nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a tertileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhazas
még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsadg pontosan nem definidlhato,
pontszeriien valtozik, szamos tényez0 fliggvénye (lasd fent), jellemzéen nem nagyobb 300 m-

nél.

162



7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Hejoszalonta kozség kiilteriiletén
helyezkedik el, a telepiiléstd]l DNy-i iranyban.

Hejoszalonta kozség Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, a Tiszaljvarosi jarasban talalhato.
A telepiilés hatara 10,97 km?, lakossaga 767 f6 (2023.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktiraval
ellatott.

A vizsgdlt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombodl ered
(légszennyezés, zajterhelés). A flitésbol eredd légszennyezettségét dontéen a tlizeldanyag
milyensége hatdrozza meg. A telepiilésen a f6ldgaz tlizeldanyag hasznalata kb. 70 %-os, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok hasznalatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢és a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi, ill. Okologiai hatdrértéket. A hatarértéket
meghalado koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szallé por esetében
fordulhat eld. A termelés viz aldli technologiaval torténik, igy porképzddéssel nem
szamolhatunk, mig a bels0 szallitds — a porcsokkentésre vonatkoz6 intézkedések betartasaval —
okozta porszennyezés joval hatarérték alatt marad.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossdgra, hiszen a javasolt zajvédelmi
intézkedésekkel a hatarértékek betarthatok, igy azoknal nem kell szdmolnunk zajterhelés
novekménnyel. Mint, ahogy emlitettiik a szallitdsi tvonal nem érint lakott részeket, igy a
haszonanyag kiszallitadsa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A tervezett banyaszati termelés kozvetlen hatdsitol nem kovetkezik be valtozas a lakossag
életkoriilményeiben.

A terlileten a kavics banyaszkodés tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatisa kozvetlen és
kozvetett formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatdsa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az
ingazasban, az egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti
kornyezet ember altal is igénybe vett ,kozjoszagaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott
valtozasokban, s részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsaban (utak). Kozvetett hatasat
egyrészt az Onkormdnyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, mdasrészt pedig a
rekultivacidé nyomén kialakult/kialakitott kornyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi
kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymasra hatdsa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a

banyaszatra és viszont: a banyaszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szamanak és
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termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdaségi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlodésében jatszott szerepiik is jelentdsebbé valt.

7.10. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 62. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk Ossze:
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N.a.: nem alkalmazhat6

62. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tilizvédelem

A banyateriileten termelési idészakban 15 f6 dolgozik. A vallalkozasnal iddig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A bényavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolod
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasardl, tovabba
gondoskodik a foglalkozéas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozdk csak a munkavégzés ideje alatt tartdzkodnak. Szocidlis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosndl torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgélat.

Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy els6segélynyujt6 van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhaszndlodésuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tdjékoztatd jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitasa esetén a Szigetkavics Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

9. Havaria

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségii olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.
e A viz felszinén 0sz6 olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesité anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.
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e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcdkat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzdodésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banydszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.

A banyaészati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezé javitdo miihelyben torténik. Igy a gépek karbantartisabol szarmazod

vesz€lyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmivek és kotrogépek

iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal val6 feltoltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyészati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilheto:

¢ A banyaban lizemeld gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejt6-, rakodo- ¢és szallitdé jarmiivek csak megfeleld miuszaki allapothiak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatoba boruldsa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsadgi hatdrvonalon beliilli megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emel6gépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A banyatoba beborult gépbdl olajszivargas torténhet, ekkor a Vizmindségi Kérelharitasi Tervben

foglaltak alapjan kell eljarni.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elhdritasahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

9.1.Havaria esetén a kérnyezetbe Keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrogép a banyatoba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajstilyt, mint
a viz, ezért a viztlikor felszinén uszik. A szél altal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6 alatt
nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatasaként vizmindség
romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakuld olajréteg meggatolja a viz
oxigéncser¢jét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi él6vildg karosodasihoz,
sulyosabb esetben a pusztuldsdhoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel érintkezve a
kéolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja,
ezaltal kozvetve az €l61ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb tertiletet érint, de koncentraltabb hat4sa van, ha a kdolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil id6ben eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi Usz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lassubb iitem, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A Dbanyatd vize elszennyezheté akar az iparban, akdr a mezOgazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosodasa a
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizadd szint 4tlagos szivargasi tényezéje 4,12*10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*I képletbdl 0,106 m/nap. A talajvizben oldott szennyez6anyagok tehat ilyen

sebességgel terjednek az uralkodé D-DNY-1 dramlasi irdnyba.
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10. Rekultivacio

A tajrendezés arra iranyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencialis szennyezd forrasa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint a
talajnak, mint kdrnyezeti elemnek. Tovabba a természetes ¢l6helyek kialakulasanak feltételeit
teremti meg és végso, de nem utolséd sorban a banyateriilet biztonsadgossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Annak ellenére, hogy a felhagyds utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasagi miivelés megsziintetése utdn akar jobb
mindségli ¢élohelyek kialakitasara is lehetdség nyilik.

A felhagyas utani tereprendezés sordn a felszini egyenetlenségek eltlinnek, a vizparti savok
megkozelithetdvé, és kozlekedésre alkalmassa valnak. A banyaszati tevékenységre utald
jellegzetes tajidegen nyomok felszamolasra keriilnek.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében 3 db to alakult ki 107,5091 ha vizfeliilettel. (15. szamu
melléklet)

Anyagdepdk nem maradnak a teriileten. A tajrendezés sordn a természetes teriiletek 1étrehozasara
torekszik a banyavallalkozo.

Utbhasznositasi cél: joléti horgasztavak, rekreacios tavak kialakitasa

A rekultivacio megkezdése mar a banyanyitassal kezdddik és az lizemelés alatt folytatodik.

A medddanyag felhasznalasdval a banyaiizem hatardn védotoltést létesitenek. A kialakitott
védotoltés meggatolja a kiilso teriiletekrdl a csapadékviz toba torténd behatolasat.

A banyéaszatot €s a rekultivacidt térben €s idoben egymassal 6sszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely fOleg a peremvonalak rendezett kialakitdsaban, visszahagyasaban fog
megnyilvanulni. A miivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a termelés kifutott a pillérekig,
folyamatosan rekultivalni kell. A tervezett rézsii szoge 30° szaraz térszinen, a viz alatt pedig 22-
27°. A medddanyag felhasznaldsaval a toparton védotoltést 1étesitenek. (52. szdmu dbra).
Altaldban évente a banyészati munkak lefedéssel kezd6dnek, amelynek soran a fedé termétalajt
a mar kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik a biologiai t4jrendezés megvalositasahoz,

amely flivesitésbdl all.
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52. abra: Rekultivacio soran kialakitando térforma

A banyat6 partvonala beavatkozas nélkiil rehabilitalodik. Nincs sziikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics rézsiire novényt telepiteni. A vizes teriiletek gyorsan regeneralodnak, és ha
megfelel6 mélységben aljzatot taldlnak, a gyokerezd vizi novényzet visszatelepiil. Fontos, hogy
a t6 egy részén mindig legyen nadasodott, hindrosodott part is (vizes éléhely). A vizi novényzet
fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiaforgalmaban. A vizi ndvényzet lakhatdva teszi a
tavat a halak szdmadra, ami a horgasztoként funkcionalé banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrél
jOvO szennyezddéseket a nadszalakra telepiilt él6bevonat szri, tisztitja.

A feliszapolodas folyamatat gyorsitja a toéba keriilé nagyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
feliilletek fiivesitésével, szélfogd novénysavok telepitésével megakadalyozhatd. A t6 kortl
legalabb 10 m széles erddsav kialakitasa sziikséges. Kocsanyos tolgy, fiizfajok és nyarfajok
telepithetdk.

A part menti teriiletsiv megfeleldé mértékli ellenlejtése megakadalyozza a tdba torténd
bemosodast nagyobb esdzések, illetve hdolvadas alkalméval is.

A betelepitett novények utdgondozast igényelnek, a kipusztult fasszara példanyokat potolni kell.
hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis) 6v, atmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) 6v kialakuldsara egyarant. A legnagyobb jelentdsége
a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély vizmélységili mederrész, annal konnyebben
alakul ki a magasabb rend{i vizi ndvényzet, s anndl véltozatosabb ¢éldhelyek kialakulasara van

lehetdség a tobbi rendszertani €s trofikus csoport tagjai szamara.
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A tajrendezési munkalatokat, csakiigy mint a banyaszati tevékenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznalt gépek alkalmasak arra, hogy a tajrendezési tevékenység soran
sziikséges terepmunkakat is elvégezzek.

Mivel a banyat6 hasznositasara évek mulva keriil sor, igy jelenleg a banyavallalkoz6 nem tervezi
¢épiiletek kialakitasat, valamint a teriilet kozmiivesitését sem. Természetesen abban az esetben ,
ha a t6 pihend ovezetként fog funkciondlni a kozmiivesités megvalositasra kertil.

A tajrendezési tevékenység nem érinti karosan a felszini és a felszin alatti vizkészletek
mindségét. A rekultivacio soran ill. a felhagyast kovetden az alabbi intézkedések foganatositasa
sziikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jelolni a to és kornyezetének védelméért felels személyt

& A toba szerves anyagot tolteni tilos

& NoOvényevo halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

& Motorral tizemel6 vizi jarmii hasznalata a toban tilos (kivéve renddrségi jarmii)

& Pihend és rekreacios Ovezet kialakitasa esetén a kozmiivesitést meg kell oldani

& A hulladékgytijtésrol és elszallitasrol gondoskodni kell

Az esetleges tdiildtelkek kialakitasa esetén az iidiildszam megallapitasanal a té Ontisztuld
képességét figyelembe kell venni.

A tajrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben eldiranyozzak.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjiik a dokumentacié 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az elozmények osszefoglalasa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeloség és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag észreveételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag
észrevételei az elozetes konzultacioban;: Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a szakhatosagok

allasfoglalasaira
b) a kérnyezeti hatastanulmany kidolgozdsdanak menete, :1.2. fejezet

¢) a kornyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltak.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirdsa, kiilonosen:4. és 5. fejezet

a)az elozetes vizsgalati vagy az elozetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kornyezetében miikédoé veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonésen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kozelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonésen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatdsa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezok részletezése: 1. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényezo jellege, nagysdaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatotényezo a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevekenység mely részéhez rendelheto hozza, mely kérnyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

¢) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az ebbol

szarmazo hatotényezok. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kornyezethasznalo tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsd kivaltd okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek kivalthatjak vagy
fokozhatjak a hatotenyezok kockazatat, illetve hatdsait, Nincs a tervezett banya kozelében

veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds sordan keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

HE a megalapozé informdaciok bemutatisa. A Szigetkavics Kft. tulajdondaban 1évé banyak

iizemelése alapjan.
3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezok kivaltotta hatdasfolyamatokat kérnyezeti elemenként kiilon-kiilon és kérnyezeti
rendszerkeént oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatasfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleloen kell meghatarozni,
és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet
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¢) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti dllapotat is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezokre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo osszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapadllapota; 7.3.1. Zaj

alapadllapota

cb) a kornyezeti allapot — a tevékenység megvalositasatol fiiggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik; A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti dllapot nem valtozik.

cc) uj telepites esetén tartalmaznia kell Mdr korabban, banydszattal érintett teriilet vizsgalatdra

keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotanak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kornyezet értekei, a tajkép és a tajhaszndalat bemutatasat, 7.8 fejezet

ccb) a teriilet kérnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint : 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembe vételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggo hatdsokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan;

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrdasoknak valo kitettséget, legaldabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legaldabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati
tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo
feltételezheté hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti iddtavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva,

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockdzatelemzést kell
keésziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont szerinti
jovobeli idotavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkoddasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo javaslatot

kell tenni,
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df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére.
4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése 7. fejezet
a) a bekévetkezo kornyezeti dllapotvaltozasok jellemzése az érintett kérnyezeti elemek és

rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényezok figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezotlen mivolta,

ab) a hatds hozzdadodhat-e mas tevékenységek hatdasaihoz, A banya kézvetlen szomszédsdgdaban
talalhato a Hejoszalonta 1.-kavics és agyag banya. A két banya egyiittes hatdsdt a 7.2. és 7.3.

fejezetben részletesen ismertettiik.

ac) az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy tdjvédelmi

funkcidinak megvdltozdsa, 7.6. Fejezet: Elovildg, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozdsa, Nem alkalmazhato.
ae) tajkép, tajhasznalat, tdjszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosdiga, 7.6. Fejezet: Elovildg. Epitett kirnyezet nem semmisiil

meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy varhatoan kdrosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

potolhatosaga, 7.6. Fejezet: Elévildg

ah) vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyuijto-gazdalkodas egyes szabdlyairol szolo
kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkoddsi tervben meghatarozott - dllapotaban
bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetGségei; 7.6. Fejezet: Elévilag
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aj) a vizekbe tortéeno beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa. 7.9. fejezet

ak)= az iiveghdzhatdasi gdzok vdrhaté kibocsdtasdanak - éves és tonndaban meghatdrozott -

bemutatasa szamitasokkal aldtamasztva, 7.2.5. fejezet

al)> az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsi gdazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvaldsitasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitdsokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az tiveghdazhatasu gazok megkotését vagy névényzet dltali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetdllapot valtozdsa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvezotlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell adni kiilonésen A 7.
fejezetben ismertetésre keriilt - egyes kornyezeti elemenként - , hogy nincs karos hatassal a
lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolo térképen jol latszik, hogy nem

érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, bc és bd pontokat kiilon nem Kkell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten élo lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

ertékelését, a hatdasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi allapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszeriisithetd, az egészségi kockdzat mértéket,

bd) az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato

mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;

c¢) a kornyezet dllapotanak vdaltozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen:

ca) a bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek, Nem kovetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.
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cb) a hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmaodbeli valtozas.

d)= baleset-, lizemzavar-kockdzat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt

anyagokra €s az alkalmazott technologiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valé kitettségbdl eredd varhatd hatasok

bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben osszefiiggoen kell ismertetni

az orszdaghataron atterjedo kérnyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonosen:
Nem alkalmazhat6
a) a hatasviselo fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdaghataron tuli hatasokat kivalto hatotényezoket, illetve eseményeket;
¢) az orszaghataron dtterjedo hatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviseloket, a hatasviseld fél altal ko6zolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;
e) az orszaghataron tuli hatasteriiletek lehatarolasat;

f) az orszaghataron tuli hatisokat megeléz6 vagy elfogadhato mértékiire csokkento
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatotényezoknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megelozo, csokkento,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa,
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b) a kornyezetet éro hatasok meérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdasa soran;
¢) az utoellenorzés modja a tevékenyseg felhagyasat kovetoen.
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany ésszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériilményei, az elorejelzések ervémyességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjeldlése, amelyek torvény értelmében allam- vagy szolgalati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek,; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kérnyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotas
védelméhez fiiz6do jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotas védelméhez

filizodo jogok

8. Kozérthet6 osszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa;
¢) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban, életmindségében

és életmodjaban varhato valtozasok;

e) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

/)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megel6zo, csokkento, kiegyenlito intézkedések bemutatasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.
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9.~ Ha a kornyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jard beruhdzdashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igenybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a kornyezeti hatastanulmanyhoz csatolni kell:

A Foldhivatali nyilvantartas alapjan a 070/5 g alrészlet beosorolasa fasitott teriilet, mig a 082/8
hrsz-u teriileté erd6. Azonban a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal BO/34/5323-
2/2022. szamon kelt Hatosagi Bizonyitvanya (9. szdmiu melléklet) alapjan a két érintett teriileten

erd6 nem tenyészik.

A 070/5 h és k alrészlett, illetve a 082/8 hrsz-u ingatlan miivelési aga erdd, és a Kormanyhivatal
Erdészeti Osztalyanak nyilvantartasa szerint is erdd besoroldsu teriilet. A Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Agrariigyi Féosztaly, Erdészeti Osztaly BO/34/5324-6/2022.
szdmon kelt hatirozataban (10. szdmu melléklet) elvi engedélyt adott az érintett ingatlanok
termelésbol valo kivonasaval jaro igénybevételéhez.a) a tervezett igénybevétellel érintett erdo
ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi

nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevétel teriiletet fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu

helyszinrajzot,
d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat
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