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1. A banyara vonatkozo altalanos adatok ........ccccccceiiiirreniiiiiiiinnniiiiininn 12

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzé6 neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama. .12

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye).........cccuuvreeeeeeenerciiinnnnn 13

1.3 A banyaiizem teriileti lehataroldsa.......ccccccciiiiiiieniiiiiiiiinnniiiiniin, 13
1.3.1 Teruleti elnely@zZKedES ........coviiiiiiiiiiiiieieeee e 14
1.3.2  DOMbOrzati VISZONYOK.......cuviiiiiiiiiiiete ettt s s e e s sirae e e s e iaeeeeessnnans 14

1.4  Telephelyre vonatkozé engedélyek és elGirasok felsorolasa......cccccceeerirrennnnnnnns 15

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa,
a TEAOR - szamok megjel6lésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval. ...16

1.5.1 A vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek TEAOR szdma...................... 16
1.5.2 Az alkalmazott teChNOlOZia ......coccuviieiiiiiiiiic e 17
1.5.3 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének modja.......cccccevvrrieiiiiniiiiieeiiniiiieee s 17

74 27

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonés tekintettel a kornyezetre
veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili

esemeényekkel @gYUtt. .....ccuvvuuiiiiiiiiiiiiiiiiiir s a s s s s e e na 17
1.6.1 A bdnya torténeti attekintese ...ccuuviviiiiiiiiiee e 17
1.6.2 A kornyezetet érint8 rendkiviili @€semMeények .........c.ceeevvviiiiiiiiiniiiiine e 18

2. Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok.......cccccceeeiiiiirnnnneiiininneennnicnnnneennenee 18

2.1 A Ilétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének id6pontja, a felhaszndlt anyagok listaja, az el6allitott termékek listaja a

mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével. .........ccoivirrrvviiiiiiiiinciiiiininnnniin, 18
2.1.1 Alétesitmények részletes ismertetese ......covvvviiiiiriciiiieeiiiriiiiee e 18
2.1.1.1 A bAnya MegKOZEITESE ..cceiveieiiieeieeieeee e 18
2.1.1.2 Szocidlis [étesitmeények, ir0da .......coccviieiiiiiiiiiiee e 19
2.1.2.3  JAVItOMURNEIY ..o e 19
D N A 1 - USRS 19
2 0 R T o T a0 1= [T = SR SPPUPPPN 20
2.1.1.6 KenBanyagtarold........ccccceevvciveeeeiiniiiieeeeennns Hiba! A kényvjelz6 nem létezik.
2.1.1.7 Veszélyes hulladék munkahelyi gyGjtEhely......ccccoovviiiiiiiiniiiiiiiiiniiieee s 20
2.1.1.8 Konténeres Gizemanyagtarold és gépjarmui MOSO.......cccevvcuvvveeeeiriiiveeeeennnns 21
2.1.1.9 Csapad@kviz €IVEZETES....cccovvueiiieeiieieeee e 21
2.1.2.10 UZ@MI ULAK cvrvieierieeeeceeeeeteeeteeee ettt ettt ve et ne et asete st tesseneeaensenenna 21
2.1.2 Atevékenység részletes iSMertetese . ...cccoiiiiiiiiiiiiiiee e 21
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2.1.2.1 A bdanyamdlivelés tervezett mddja, litemezése és technoldgidja.................. 23
2.1.2.1.1 Kutatas, feltaras Gtemezése.................... Hiba! A kényvjelz6 nem létezik.
2.1.2.1.2 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének modja.......cccccceveeviiiieeeiinnnnnen, 23
2.1.2.1.3 Lefedés, meddGelhelyezés ........ccccovuriiiiiiiniiiiiieiciieee e 24
2.1.2.1.4  KOZEEJOVESZEES ...eeviiieiiiiieeeeeiitee ettt ee et e e s e e e s s sibae e e e s s naaaees 25
2.1.2.1.5 RODDANTAS e 25
2.1.2.1.6 Rakodas, belss SZAIIItAS ........covvveeurvriiiieieiieieeeeeeeeeeeeee e 25
2.1.2.1.7 TOrés — 0SZEAIYOZAS......uvieeiiiiiiiiieeieriiieee et e e e e e e 26
2.1.2.1.8 Késztermék felszedése és szallitdsa.........ccoevurveeeiiriiiieeiiiiniiiieee e, 27

2.1.3 Atevékenység megkezdésének idBpontja......ccccccevriiiiiiiiiiiiiiieeeeenee e, 27
2.1.4 ElGallitott termékek és alkalmazasi terlletliK.......cocvvvveeeiinniiieeeeiiniiieee e, 27
2.1.4.1 Termelési adatoK......ccuuiiiiiiiiiiiiee e 28

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatdsagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok

esetében 5 évre visSZamenGleg. ......ccuuciiiiiiieeniiiiiiiiniiiiniiressssss s esasssssssseenns 28
2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok............ 28
2.2.2 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartdsok ........ccccveeviiiiiiieieininiiieeee e, 29
2.2.3 Birsagok 5 évre visSzamenBIeg.......coocuuiiiiiiiiiiiiiei e 29

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, agyagatfejtések helyének,

lizemeltetésének iSMertetése .......cciviiiiiiiiiiiiiiiiiini e saasssenns 29
2.3.1  Felszini VEZETEKEK.....ccueeveeee ittt 29
2.3.2  Felszin alatti VEZETEKEK ...cccovvueviiiii i 29

P B RV . o - (o 2 | SRR 29
2.3.2.2 Szennyvizcsatorna —halOzat .......coovviieiiiiniiiiee 29
2.3.3  Felszini tartalyokK ....coocueiieeiieiiiiiee e 30
2.3.4  Felszin alatti tartalyokK .......coooouuiiiiiiiiiiiee e 30
2.3.5  ANYagaAtfeJteSEK .uvviiiiiiiiiii e 30
2.3.5.1 UzemManyagtOItes .......oovvvivverieeeiereeeteeeteeeeeetee et re et te et reneeaeserena 30
2.3.5.2 FAradtola] €INEIYEZES.......ccovvuriiiiiiiiiiie e e 30

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetleg jelentkezé kdrnyezetterhelés

és igénybevétel bemutatasa........ccicceeiiiiiiiiiniiiiiiiin s e s s e s aaesaes 30

3.1 Y=Y - 2N 30

3.1.1 lJellemz6 leveg6haszndlatok ismertetése (szell6ztetések, elszivas,
energiaszolgdltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak, id6&tartamdanak

VAITOZASA) ..uvtiiieeeeeieeee ettt e et e e e e et e e e e e et r e e e e e e e eaaaeeeeeeeabraaaeeeeanraeeaeeaannes 31

3.1.2 A kornyezeti légtérb6l beszivott és tisztitott leveg6 elGallitasat szolgalod

berendezések és technoldgiak 1€Irdsa .....c.uvvieeiiiiiiiiiiecee e 31

3.1.3 Alégszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast

gyakorldé paraméterek és jellemz8k bemutatdsa.......ccccceveiveiiieeiiiniiiicee e, 32
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3.1.3.1 A bdanyamdlivelési technoldgia |égszennyezése.........ccccccevvvcuiveeeiiniiiieeeeennnns 32
3.1.3.1.1 A banyamdvelésnél alkalmazott technoldgidk..........ccccceevvriiiieinnnnnen. 32
3.1.3.1.2 Légszennyez6 hatdsok, parameéterek .......ccccccceeeiiviiiieeeeeiniineeee e, 33

3.1.3.2 A nyersanyag feldolgozasi technoldgidjanak légszennyezése............cccc....... 33
3.1.3.2.1 A nyersanyag feldolgozasanal alkalmazott technolégidk....................... 33
3.1.3.2.2 Alégszennyez6 hatasok és parameétereik ........cccccevvvveeiiiiniiveeeeenncnnnen. 34

3.1.4 A haszndlt leveg6 (flistgdz, véggaz) tisztitdsdra szolgdld berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitdberendezésben levalasztott anyagok
kezelésének és elhelyezE€sének 18Irdsa .....ccuuvieeiiiiiiiiee e 34

3.1.5 A helyhez kotott pontszerd és diffuz légszennyez6 forrasok jellemz&inek
bemutatasa, a kibocsatott fistgdazok jellemz8inek és a leveg6szennyez§
komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa

€S 0SSZENASONITTASA ...uuviiieee it e e s e e e e raaes 34
3.1.5.1 A helyhez kétott pontszerd és diffuz légszennyezd forrasok jellemz8inek
(01T 0 410 =) - 1Y [P PUPRPP 35
3.1.5.1.1 Helyhez ko6tott pontszer( légszennyezd forrasok .......ccccevvcvveeeeernnnnen. 35
3.1.5.1.2 Helyhez kotott diffuz Iégszennyez6 forrdsok .......occvvveeeeevniiieeeeiininnnen. 35

3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emisszidk bemutatasa és 6sszehasonlitasa . 35

3.1.6 A felllvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
Uzemeltett mozgd légszennyezd forrasok jellemz8 kibocsatasi adatainak leirdsa, a

tevékenységhez kapcsolddd szdllitas, illetve jarmdforgalom hatdsai..........cccccvvvveeeeeeen. 36
3.1.6.1 A banyamlivelésnél alkalmazott gépek, jarmdvek, eszkdzok..........cceeeeennen. 36
3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddd szallitas, illetve jarm(iforgalom hatasai........ 37

3.1.7 A leveg6tisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas

01T 4 1U1 =) 7 1Y ) USRI 43
3.1.8 Az emisszi6 terjedésének (hatasteriletének) bemutatasa és a levegé minGségére
gyakorolt hatdsanak bemutatdsa.......cccceeeeiiiii e 44

3.1.8.1 Alégszennyezd forras kozvetlen hatasterilete, meghatarozasanak
JOESZADAIYI NALLEIE .. 44
3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata (transzmisszids szamitasok) ................ 44
3.1.8.3 Alégszennyezl anyagok terjedését befolyasold tényezbk...........cuvvveveeeeenn. 45
3.1.8.3.1 A teriletre jellemzé légszennyezettségi (alapallapot) és meteoroldgiai
adatok (leggyakoribb Allapot) ....cccueeeeiiiiiiiee e 45
3.1.8.3.2 Alégszennyez6 forrasok kibocsatasi magassaga.......cccceeevvivveeeeernnnnnen. 47
3.1.8.3.3 Alégszennyezettség egészségugyi hatarértékei .......cccccvvvvinvieieinnnnnnn. 48
3.1.8.4 HatASterUlEteK. . e 49
3.1.8.4.1 Kozvetlen hatasteriletek, diffuz forrdsok hatdsteriilete........ccceeen....... 49
3.1.8.4.1.1 A Dbanydszati tevékenység légszennyezésének (D1 szallitasi
Utszakasz, banyaudvar) hatasterilete ......cccocveveviieeiccieece e 50
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3.4

3.5
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3.5.1 A tevékenység hatasterliletének meghatdrozasa zaj- és rezgésvédelmi
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LT 0] (Y = = SRR 69
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Mellékletek:
1. szamu melléklet: Jogosultsagok igazoldsa
2. szamu melléklet: Helyszinrajz

Banyaudvar helyszinrajza
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Feleldsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyok, az altalanos érvény( rendeletek és el8irasok figyelembe
vételével késziilt,

— abenne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valdsagnak megfelelnek,

—  akészitbk a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— adokumentdcid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informacidk valddisagaért az adat
szolgdltatoja felel6s.

Miskolc, 2024. junius

Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
ugyvezetd
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Bevezetés

A Tarcal-l. (Kopasz-hegy) andezitbanya tulajdon és banyaszati joga 1991. mdjusatdl a Colas
Eszakké Kft-é.

A banyatelket a miskolci KBF 1280/5/1982. sz. hatarozatdban allapitotta meg, amit az alaplap
pontos meghatdrozasa miatt a 7305/2002. sz. hatarozattal mdédositott.

A Colas Eszakké Kft-nek 2010-2024. évekre sz6l6 6209/4/2009. sz. banyakapitanysagi
hatdrozattal jdvahagyott M(iszaki Uzemi Terve van érvényben, a BO/15/15583-2/2019.sz., ill.
az SZTFH-BANYASZ/11720-5/2023. sz. MUT mdédositasi hatarozatokkal kiegésziilve.

A Colas Eszakké Kft. Tarcal-l. (Kopasz-hegy) andezitbanya kérnyezeti hatasait bemutaté teljes
kord Koérnyezetvédelmi Felllvizsgalati dokumentacio elkészitésével céglinket bizta meg. A
felllvizsgélat elkészitéséhez felhasznéltuk a Mdszaki Uzemi Tervet (2010-2024) és a Megbizé
altal rendelkezésiinkre bocsatott dokumentaciékat, iratokat.

A dokumentdcid az 1995. évi LIll. Térvény 77. §, valamint ,,a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds mddjardl, valamint a
feliilvizsgdlati dokumentdcidjanak tartalmi kévetelményeirél” szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet szerint keril kidolgozasra.
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1. A banyara vonatkozo altalanos adatok

1.1 A koérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgadlat) végzé
neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.
Telefon: (46) 200-120

web: www.geonsystem.hu

A felulvizsgalatot végzd személyek:

Dr. Szabo Attila, okl. Kbrnyezetmérndk, lgyvezet6
Jogosultsag:
Szakért6: SZKV-1.1. - Hulladékgazddalkodasi szakértd (hatdrozatlan)
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd (
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye)

Név: Colas Eszakkd Kft. Tarcali Uzeme
Székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.
Bodrogkereszturi tizem: 3915 Tarcal

Telefon: +36 1883 1200

Fax: +36 1 883 1010

E-mail: eszakko@colas.hu

KUJ Szdm: 100 198 225

1.3 A bdnyaiizem teriileti lehatdroldasa

Bdnyatelek neve: Tarcal- I. andezit
Telephely KTJ szama: 100 328 373
Helyrajzi szam: Tarcal, 0102/8, 0157/4, 0159/1 és 4007/1hrsz.-ek

Terllete, alaplapja, fedélapja:

terulet: 37.3592 m?
fedélap: +340,0 mBf
alaplap: + 138,0 mBf

A banyamlivelés, feldolgozas és a banyabeli kdzlekedés a sajat tulajdonu kivett Tarcal 0102/8
é50159/1, valamint a 0157/4 és a 4007/1 hrsz.-U terileteken torténik.

A kitermelésre betervezett teriiletek a Colas Eszakké Kft. tulajdondban 1évé ,kivett” gyep és
erd6 md(velési 4gu  Tarcal, 0102/8, 0157/4 és 0159/1 hrsz.-4, kozel
57 ha teriletd ingatlanokon belil vannak.

A Tarsasag a 0102/8 hrsz.-u ingatlanokra nem veszélyes inert hulladék kezelésére vonatkozé
engedéllyel is rendelkezik.
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1.3.1 Teriileti elhelyezkedés

A Tarcal-l. Kopasz-hegy andezitbdnya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tarcal Kozség
kiilterlletén, a kozségtdl 1,15 km-re K-re, a Tokaj-hegy Ny-i oldaldban, a TV adétél 0,9 km-re
ENy-ra helyezkedik el.

A telephely megkdzelitheté a 3615. sz. 0sszekotéutrol leagazd, a banya tulajdondban [évé
szilard burkolattal ellatott dton keresztdl.

Banya terileti elhelyezkedését az 1.1. abra mutatja.

/

Tarcali banyato & _ .

S

Tarcal®l”andezitbanya

v

. |

-—-‘\ /'

,’\,,,1 ;
= -

Tokaji kopasz hegy &

1.1. abra: A banya elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

1.3.2 Domborzati viszonyok

Tarcal a Bodrog folyd jobb partjdn, a Zempléni hegységnek az Alfoldre peremlépcsékkel
leereszkedd déli részén fekszik, a Tokaji Kopasz hegyt6l ENy-ra, kb. 3 km-es tavolsagban
helyezkedik el.
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Az Alfold és a Zempléni-hegység taldlkozasanal fekszik, a legjobb mindségl hegyaljai
sz616tablak kozott, a vulkani és lledékes k6zetekbdl allo tokaji Kopasz-hegy nyugati lejtSinek
tovében.

A kozvetlenil szomszédos teleplilések: észak fel6l Bodrogkeresztur, kelet fel6l Tokaj, délkelet
fel6l Tiszaladany, dél felSl Csobaj és Taktabdj, délnyugat feldl Prigy, északnyugat feldl
pedig Mez6zombor.

A terlilet geoldgiai felépitésében a vulkani k6zetek jatsszdk a legfontosabb szerepet, mint az
andezit. Lényeges talajalkotok még a pleisztocén korbdl szarmazd 16sz, mely mezégazdasagi
szempontbdl jelentGs, és az agyagos barnafdld, ami kivaléan alkalmas sz6l6termelésre.

Legfontosabb kozuti megkozelitési utvonala a 38-as f6ut, azon érhet6 el a zempléni térség
legfontosabb Utvonaldnak szamitd 37-es féutrol letérve, illetve Nyiregyhaza-Tokaj feldl is.

— — Sarazsadany..
Olassiesna . Vamosuifalu
Szegilong =
Szegi o Madarmegfigyeld torony. Zalkod
Tokaj-Bodrogzug
Tajvédelmi a

Bodrogkeresztur s korzet

Tarcal-I. andezftbanya

Tarcalibanyato & - Q

1.2. dbra: Domborzati viszonyok a banya kérnyezetében
(Forrds: Google Earth)

sz

1.4 Telephelyre vonatkozo engedélyek és elbirasok felsoroldasa

Hatdsag Ugyirat szama Engedély tartalma Jovahagyas

K&zponti Foldtani Hivatal 90/1992 Hatarozat a megkutatottsagrol 1992
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geon

system

Hatdésag

Ugyirat szama

Engedély tartalma

Jovahagyas

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei BO/15/01088- Banyatelek mddositdsi hatarozat az asvanyvagyon 5018
Kormanyhivatal 3/2018 felllvizsgalatarol
.. , . Tarcal, Banyatelep 10 m2-es gazolajkiszolgalé olaj-
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei , . . . ,
L 35500/7051/2018. és iszapfogdjanak lizemeltetésére vonatkozd
Kormanyhivatal i L ) 2018.11.08
L . . alt. 12982-9/2008. sz. fennmaradasi engedély
Katasztréfavédelmi igazgatdsag L
médositasa
Borsod-Abauj-Zemplén Varegyei
) i p &Y BO/32/0273- Légszennyezd diffuz forrasok levegétisztasag-
Kormanyhivatal ) o ; 2024.02.15
3/2024. védelmi mikddési engedély
Borsod-Abauj-Zemplén Varegyei
J i p &y BO/32/00405- Nem veszélyes hulladékok hasznositasara
Kormanyhivatal ) i 2020.05.21
4/2020. vonatkozé engedély
Miskolci Banyakapitanysag 10541/2003. Robbantasi engedély 2003
MBK
Miskolci Banyakapitanysag 6209/4/2009 MUT jévahagyo hatérozat 2009
MUT 1 sz médositas és banyaszat
MBK/746-2/2012 ) R ot 2012
hulladékgazdalkodasi terv (BHGT) jévahagyas
Miskolci Banyakapitanysag
MBK 201/1/2010 2010
B-A-Z Megyei Kormanyhivatal M(iszaki Banyaszati céll robbandanyag felhasznalas
Engedélyeztetési és Fogyasztovédelmi | BO/15/35-2/2016 2016
FSosztaly Banyaszati Osztaly
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei BO/15/1583-
Kormdanyhivatal Hatdsagi F6osztaly 2/2019 MUT 2. sz médositas 2019
Banyaszati Osztalya
o SZTFH- . e R
SZTFH Banyaszati és Gazipari FGosztaly MUT 3.sz mdédositds, Meddéhanyd
. L, . . , BANYASZ/11720- . L, L, ) 2023
Miskolci Banyafelligyeleti Osztaly 5/2023 tajrendezésének jovahagyasa

1.1. tablazat: A telephelyre vonatkozé engedélyek 6sszefoglalasa

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR — szamok megjelélésével és az alkalmazott

technologia(k) révid leirdasaval.

1.5.1 A vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek TEAOR szama

3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.
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Megnevezés:
TEAOR szam:

Megnevezés:
TEAOR szam:

K&fejtés, gipsz, kréta banydszata (Fétevékenység)
0811’08

Hulladék ujrahasznositasa
383208

1.5.2 Az alkalmazott technoldgia

* & & & o o o

Furas
Robbantas
Rakodas, belsd szallitas

Osztalyozas

Terllet el6készitése, medds letakaritasa, elhelyezése

Torés, apritas

Termék értékesités

1.5.3 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének mddja

A banyamdvelés célja a megkutatott dsvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés mddjat a
termelés folyamataba allitott mszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ez altal

kialakitott technoldgia hatarozza meg.

A hatdlyos M(szaki Uzemi Terv szerint a 2010-2024 kdzotti tervidészakban a korabban
beépitett torék, osztalyozdk az eredeti helylikdn, a banya DNy-i részén maradtak, a mellettik
|év6 depotér szintén valtozatlan maradt. A banyaszati tevékenység a +170 mBf-i, a +190 mBf-

i, a+ 210 mBf-i. a +230-235 mBf-i és a +270 mBf-i szinten torténik.
A banyalizem banyatelekkel fedett, a banyatelken beliil |év6 asvanyvagyon megkutatott.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétél,

de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a

bekédvetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt.

1.6.1 A banya torténeti attekintése
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A Colas Eszakkd Kft., valamint jogelédjének iizemeiben a kébanydszati tevékenység és
zuzottk6gyartds 1960-as évektdl kezd6dott meg.

Kilenc mlikddé kébanyaja az Eszaki-kézéphegységben, a Bodrog melletti Sarospataktdl a
Dunakanyarban lévé Szobig talalhatd. A banyak kézetanyaga piroxén-andezit, riolit, riolittufa,
bazalt. A felmért asvanyvagyon tébb évtizedre biztosit lehetséget a kébanyaszatra. Uj
terlletek igénybevétele, banyatelkek bdvitése a foldtani adottsagok és természetvédelmi
akaddlyok miatt csak korlatozottan lehetséges.

A Tarcali andezitbanya tulajdon és banyaszati joga 1991. majusatdl a Colas Eszakkd Kft-é.

A banyatelket a miskolci KBF 1280/5/1982. sz. hatarozatdban éllapitotta meg, amit az alaplap
pontos meghatdrozasa miatt a 7305/2002. sz. hatarozattal mdédositott.

1.6.2 A kornyezetet érint6 rendkiviili események

Az lizemben, a 2019-2024-es id8&szakban bdnydszati munkabaleset, foglalkozasi
megbetegedés nem tortént. Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
kovetelményei az Uzemben biztositva vannak. Ennek feltételei a bels6 tarsasagi
szabalyzatokban keriltek meghatarozasra.

Koérnyezetet érintd rendkiviili esemény a banya torténetében eddig nem volt.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idépontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az el6dllitott
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A banya megkozelitése

A tarcali banya Borsod-Abauj -Zemplén Varmegyében, Tarcal kozség kiilteriletén a kdzségtdl
1,7 km-re DK-re helyezkedik el. A k6banya megkdzelitése a 38. sz. utrdl ledgazd bekotdutrol
lehetséges.
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Tarcal

N?“‘d =

Q

2.1. dbra: A banya megkozelitése

2.1.1.2 Szocialis lIétesitmények, iroda

A szocidlis épllet a banya mikodtetéséhez, a kiszolgald személyzet részére tartdzkodasi és
szocidlis célra, valamint a termelésiranyitasi feladatok ellatasara, irodai célra szolgalé éplilet.

A szocialis létesitmények energiaellatasa a Bodrog-volgyi 20 KV-os szabadvezetékrél 20 KV
fesziltségszinten torténik. A szocidlis éplletek vizellatasa sajat kutrél megoldott. A banya
terlltén szennyviztartalyban gy(jtik 6ssze a keletkezett szennyvizet.

2.1.1.3 Javitomdhely

Az lizem teriletén talalhaté egy javitom(ihely, amelyben a kisebb javitasok, karbantartasok
elvégezhetbek.

2.1.1.4 Raktar

A raktdr egy zarhato beton épiilet.
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2.1.1.5 Hidmérleg

A késztermék mérlegelése hitelesitett, 60 tonnas, kdzuti hidmérlegen keresztil torténik.

2.1.1.6 Veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6hely

A banya teriletén [évé veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6hely kertlt kialakitasra. Az olajjal
szennyezett veszélyes hulladékokat zarhaté fedell, acéllemez edényzetben taroljdk az
engedéllyel rendelkez6, szerz6dés szerinti szallitdnak torténd atadasig.

2.1. kép: Veszélyes hulladék munkahelyi gytijt6hely
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2.1.1.7 Konténeres lizemanyagtarold és gépjarmii mosoé

A banya dizellizem( jarmUveinek és munkagépeinek Gizemanyag ellatasara konténeres tGizemi
toltéallomast telepitettek.

e kapcsolddd technoldgiai berendezések

A gazolaj kiszolgald egység kornyezetében keletkezd gazolajjal szennyezett csapadékvizek
gy(ijtésére és tisztitdsara olaj- és iszapfogd berendezést |étesitettek.

2.1.1.8 Csapadékviz elvezetés

A banya teriletén csapadékviz — elvezet6 rendszer nem kerllt kiépitésre, az atlagos
csapadékviz mennyiségek természetesen médon szikkasztédnak el a terlleten. A
banyateriletre vezetd beko6téut mellett, a kdzuti vizelvezet6 arkok vezetik el az esetenkénti,
nagyobb mennyiség(i csapadékvizet.

2.1.1.9 Uzemi utak

Az lizemen belil az utak felllete nagyrészt zdzottké boritasu.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A banyaban végzett tevékenységet a kovetkez6 pontokban részletesen ismertetjiik az izemre
érvényes MUT alapjan. A banyam(velés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag kitermelése.
A kitermelés modjat a termelés folyamataba allitott m(iszaki-technikai felszereltség szinvonala
és az ez altal kialakitott technolégia hatarozza meg.

A tarcali banyaban a banyamdlvelés moddja kozel fliggbleges és kozel vizszintes (talp)
furolyukakkal végzett sorozatrobbantasos kézetjovesztés - majd rakodas, szallitas, torés és
osztdlyozas. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge 70-75°.

Fekiikbzet

A Kopasz- hegy foldtani helyzete bizonytalan, mivel a kdzvetlen fekije csak a terilettdl
tavolabb ismeretes, a terlileten ugyanis kutatodlétesitmények még nem tartak fel a fekvé
riolittufa dsszleteket.
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A kozvetlen fekiinek a Tokaji -hegységben mélyllt szerkezet kutatd furasok altal feltart
riolittufat kell tekinteni.

A haszonanyag

A terllet felépitésében piroxénandezit (ddcit) és agglomerdtumai vesznek részt, de
alarendelten tufa, vagy tufas agglomeratum is megtaldlhatd. A lavaarakat f6leg piroxéndacit-
agglomeratum oleli korul. Ez az agglomeratum rendkivil valtozatos. A valddi, kétségkivil
explézidés, voros szinG durva tormelékes tipus mellett, gyakori a l|avabreccsds
salakagglomeratum, pszeudoagglomeratum felé vezetd tipus. A gyakori utdlagos elbontas
elmosta a wvalddi piroklasztit és az explézid nélkal keletkezett salak, vagy
pszeudoagglomeratum megkllonboztetésére felhasznalhatd asvanytani és foldtani jegyeket.
Alaktani szempontbdl a valamikori térszin mélyedéseiben 6sszegylilt lava elrendezédés a
jellemzd, ez a kirt6tdl a hegylab felé elnyult format eredményezett. A haszonanyag tomegei
igy egy-egy fosszilis lavaaron beliil taldlhaték. Atlag d6lésiik meredekebb, mint a hegy mai
atlag térszine, igy egy-egy haszonanyag telep fekiszintje a csucs felé emelkedve kifut a mai
térszinre, igy a haszonanyag kiékel&dik.

Fedéképzb6dmények

A vulkani képz6dményeket 3-10 m vastagsagu |6sz fedi, melynek felsd része a lll-as banyaban
feltart neolit mihely alapjan athalmozott (holocén) lehet. Ide kell sorolni a 16sz alatt
megtalalhatd 0-2 m vastag 16sz0s gorgetegeket is, amelynek egyes darabjai néhol elérik a fél
m3-es méretet is. Ezek a pleisztocénban keletkeztek.

Hidrogeoldgiai viszonyok

A banya koérnyékén allando vizfolyas, allé viz nincs. Nagy intenzitasu felszini vizfolyasok idején
(hoolvadds, felhGszakadds) a Cseke-volgy l6szarka jelent6s mennyiségli (100 |/perc)
hordalékos vizet szallit a hegylabhoz. Nagy vizutanpoétlasu id6szakokban a banyafalbdl is
szivarog a viz, amely a banyaudvaron kifelé csurog. A felszini eredeti vizek a banyam{(ivelés
szempontjabdl nem jelent&sek.

Tektonikai viszonyok

A banyaszati joveszthet8ség szempontjabdl a mikrotektonika jatszik szerepet, a jellemzé
kGzetszerkezetet pedig a vulkdni m(ikodés és tektonikus hatdsok alakitjak ki. A j6 minGség(
k6zetben fellelhetd elvalasi formak az aldbbiak:
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e lapos és valtozo délésl lavasikok, melyek az eredeti folydsos szerkezetet tukrozik, igy
a lavafolyasok iranyanak megallapitasara nagyon jol hasznalhatoék,

e meredek dblésd kézetrészek, amelyek a banyafalon jol kipreparalddnak,

e hajlitott sikok gdmbhéjas elvalasban,

o egyéb sikok, gylrédési formdak, mdasodlagoshardntrepedések.

A kézettomeget jellemz6 elvaldsi formak az alabbi jelenségek hatdsara keletkeztek:

- lavakihilés

- felnyomulasi csatornak helyi beszakaddsa

- az Uledékes aljzat 6sszenyomoddasabol adodo siillyedés
- az el6tét epirogén sillyedése (Alfold)

- foldrengések

- eroziés bedgyazddasokat kovetd fellazulds

- lavafolyas.

2.1.2.1 A banyamilivelés tervezett maddja, litemezése és technoldgiija

A kitermelés 6 szintrél torténik, mely teriiletek megkutatottak. A fejtést el6készit6 furasok
egyben termelési kutatasnak is tekinthet8ek. Az asvanyvagyon készletszamitasat csak a
lefejtett teriletekig lehetett meghatarozni.

2.1.2.1.1 Teriilet el6készités, munkaszintek kialakitdsa

A természetes kézet jovesztésének végzéséhez megfelel6en el8készitett terllet biztositasa
szlikséges. Az érintett terlileten eltavolitasra keril a természetes kézetet fed6 anyagréteg (fa,
fold, erodalt kézet stb.), megtorténik a terilet lefedése. Az andezit k6zet kitermelését csak
munkaszintek, valamint hatarolo rézsiik kiképzésével szabad végezni.

2.1.2.1.2 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének maodja

A banyamdvelés célja a megkutatott dsvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés mddjat a
termelés folyamatdba allitott mlszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ezaltal
kialakitott technoldgia hatarozza meg. A banydban a bdnyamdvelés mddja kozel fliggbleges és
kdzel vizszintes (talp) furdlyukakkal végzett sorozatrobbantasos kézetjovesztés — majd
rakodas, szallitds, torés és osztalyozas. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge 70-75°. Ahol a
repedezettség miatt ez nem tarthato, ott max. 85 °lehet.
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2.1.2.1.3 Lefedés, meddéelhelyezés

A természetes kézet jovesztéséhez a teriilet megfelelS el6készitése sziikséges. A természetes
kézetet fed6anyagot fel kell szedni és a munkateriletrél el kell szallitani majd megfeleld
korilmények kozott kell elhelyezni és tarolni. Ezutdn a megmaraddé meddé anyag (pl. rossz
k&zettulajdonsagu andezit) letakaritdsat kell elvégezni. Az 5/2023 SzTFH rendeletnek
megfelel6en, az eddig lizemel6 medd&hanydt tajrendezése idén megtorténik, a banyatelken
belil uj medd6hanyot jeldlnek ki.

A 2010- 2024 kdz6tti idGszakban az elGirdnyzott évi termelés 110.000 m3 volt.

A hatalyos Miszaki Uzemi Tervben foglaltak alapjan 2010-2024. év k6z6tt 6sszesen 1.650.000
m?3, évente 110.000 m3 vegyesanyag (andezit + meddd) kitermelése tervezett.

A 2010-2024. kozott a tervezett és a ténylegesen végzett termelést az alabbiakban mutatjuk
be.

EV Hely Teriilet Atl. magassag 'I.'ervezetlt
kitermelés
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
2010 240-256-0s szint 1313 m? 16 m 21 000 m3
272-302-es szint 1 800 m? 30m 54 000 m3
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
2011 209-252-es szint 814 m? 43 m 35000 m3
250-272-es szint 1818 m? 22 m 40 000 m?
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
2012 +270-es szint félott 3 409 m? 22m 75000 m3
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
2013 235-270-es szint 286 m? 35m 10 000 m?
+270-es szint folott 2 955 m? 22m 65 000 m3
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
2014 230-240-0s szint 2300 m? 10m 23 000 m?
235-270-es szint 1486 m? 35m 52 000 m3
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
201> 230-250-es szint 3 750 m? 20m 75000 m3
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m3
2016 210-230-as szint 3 750 m? 20m 75000 m3
190-215-6s szint 2200 m? 25m 55 000 m3
2017 235-270-es szint 1571 m? 35m 55000 m3
210-235-es szint 2 680 m? 25m 67 000 m3
2018 235-270-es szint 1229 m? 35m 43 000 m?
2.1. tablazat
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2019-2023 kozott tervezett kitermelési Utem az alabbiak szerint alakul:

. . . ; Tervezett Megvaldsult
EV Hely Teriilet Atl. magassag . , . )

kitermelés kitermelés
190-210-es szint 1750 m? 20m 35000 m?3

2019 - 95093 m3
210-230-as szint 3750 m? 20m 75 000 m?3
190-210-es szint 2 650 m? 20m 53 000 m?3

2020 - 64 347 m3
210-230-as szint 2 850 m? 20m 57 000 m?3
170-190-es szint 6 000 m? 20m 60 000 m?3

2021 - 52 165 m3
190-210-es szint 2 500 m? 20m 50 000 m?3
170-190-es szint 3 000 m? 20m 60 000 m?3

2022 45140 m?
190-210-es szint 2 500 m? 20m 50 000 m?3
170-190-es szint 3000 m? 20m 60 000 m?3

2023 - 97 904 m3
190-210-es szint 2 500 m? 20m 50 000 m?3

2024. 1. 170-190-es szint 3000 m? 20m 60 000 m? 42 728

m
félév 190-210-es szint 2 500 m? 20m 50 000 m?3
2.2. tablazat

2.1.2.1.4 Kézetjovesztés

A sziklafalbdl a k6zet lejovesztése furas-robbantas technoldgiaval torténik. A kézet el6furasat
és robbantdasat alvallalkozo végzi.

A kozel 70 -75°-os ,fliggbleges” lyukakat 1 vagy 2 sorban telepitik. Id8szakosan talpfurast is
alkalmaznak. A lefart lyukakat robbandanyaggal toltik és megfelelé fojtas alkalmazdasaval,
villamos gyutaccsal inditva elrobbantjak. Robbantas utdn a sziklafal peremét letakaritjak
(rdmoljak), hogy a banyaudvarban a rakodasi munkakat biztonsdgosan végezhessék.

2.1.2.1.5 Robbantas

A banydban a sziikséges robbantdanyagokat kils6 szallité szallitja a robbantas helyére. A
banya teriletén robbantdanyag taroldsa nem torténik.

2.1.2.1.6 Rakodds, belsé szallitas

Felszedés:
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A lerobbantott kzethalmaz felszedése Caterpillar 980 G vagy Caterpillar 950 G homlokrakodd
géppel torténik. A tulméretes k6tombok apritasat a kotrogépre szerelt hidraulikus (batarozo)
kalapaccsal végzik.

Belsé szdllitds:
A kotrogépekkel felszedett, lerobbantott vegyes anyagot Renault Kerax 450 négy tengelyes
tehergépkocsival szdllitjdk a banyaudvar szintjén |évé el6toré bedonté bunkeréhez.

2.1.2.1.7 Térés — osztdlyozds

A + 195 m-es szinten lév8 Jawmaster 1108 tipusu pofas téréhoz szallitott kovet 150 mm ala
zUzva, szallitészalag viszi a DOFLO 2012 tipusu meddélevalaszté vibratorra. A rostak
lyukméretei 25 és 80 mm. A vibrator utan puffertaroléra kertl a +25, vagy +80-as
szemszerkezet, széllitdszalaggal. A 0/25, vagy 0/80-as anyag szintén szallitészalaggal kerdl
kidepdzasra. A puffertarolobol NOFEM tipusu vibraciés adagoldval torténik az anyag
adagolasa a szdllitészalagra, amely a MFL 10/12/4 tipusu ropitétorére keril. A toretet
szallitdszalag juttatja a BINDER SS 1,6*5,7 tipusu vibratoprra. A +55 mm feletti anyag
visszakeril a ropit6torére (szalag segitségével). a 20/55-0s anyag pedig vagy depdzasre kerdl,
vagy tovabbi osztalyozas céljabdl a BINDER SS 2,0*5,7 tipusu vibratorra. A szétosztdlyozott
anyag szallitészalagokkal kerul kidepdzasra- 0/5, 5/12, és 12/20-as szemszerkezetben. A
12/20-as anyag, amennyiben nem keril kidepdzasra, szallitdszalaggal keriil a BARMAC 6900
tipusu vertikalis torére. A toré6 toretét szallitdszalag viszi a BINDER SS 2,0*5,7 tipusu vbratorra.

Torésnél, osztalyozdsnal haszndlt gépek, eszk6z6k:

1 db Jawmaster 1108 tipusu pofastoré
1 db MFL 10/12/4 4 tipusu r6pitérord
1 db Barmac 6900 tipusu vertikalis toré
osztalyozdk

* & & o o

szdllitdszalagok
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Teriilet el6készitése Robbantéas

A4

v

Felszedés, rakodas

v

ElGtorés — | Medddlevélasztas
l v
Utantorés Deponalas
Utantoreés - Osztélyozas I.

l

Osztalyozas Il.

v

Deponalas

\4

2.2, 4bra: Technolégiai folyamatdabra

2.1.2.1.8 Késztermék felszedése és szdllitasa

A késztermékeket homlokrakoddéval a vevGk sajat, ill. alvallalkozdk gépjarmliveire teszik, majd
kdzuton szallitjak el a felhasznalas helyére. A mérlegelés hidmérlegen torténik.

2.1.3 A tevékenység megkezdésének id6pontja

A Tarcali andezitbanya tulajdon és banydszati joga 1991. majusatdl a Colas Eszakkd Kft-é.

A banyatelket a miskolci KBF 1280/5/1982. sz. hatarozatdban éllapitotta meg, amit az alaplap
pontos meghatdrozasa miatt a 7305/2002. sz. hatarozattal mdédositott.

77 7

2.1.4 Eloallitott termékek és alkalmazasi teriiletiik

Termékek:
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Jelenleg a banyalizem teriiletén az alabbi termékeket allitanak el6:

e Foldmivekhez és talajjavitashoz korlatozas nélkul (EN 13242)
e Burkolatok alaprétegéhez, javito régekhez korlatozas nélkil (EN 13242)

/////

e Terméskovek védmivekhez és vizépitési munkakhoz korlatozas nélkil (EN 13383-1)

Az elGallitott termékek mindségi és megfelel6sségi dokumentumait a Kft. letdlthetd
dokumentumok  formajaban teszi kozzé honlapjan (https://colas.hu/colas-
eszakko/uzem/tarcal-banyauzem/ ).

2.1.5 Termelési adatok

Kategoéria Foldtani készlet Pillérben lekotott Kitermell:::b’ készlet
B 2.879.629 537.322 2.342.307
C 1.628.847 792.597 836.250
G 3.107.360 1.733.317 1.374.043
Osszesen 7.615.836 3.063.236 4.552.600
2024.01.01. allapot 7.517.932 3.063.236 4.454.696

2.3. tablazat: 4svanyvagyon készlet (m3)
Térfogats(irliség: 2,6 t/m3

A keletkez6 medd6 mennyiségét el6re pontosan nem lehet meghatarozni, kb. 10-20 %, amit
értékesiteni terveznek.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartdsok,
bejelentések, hatosdgi ellenérzések, engedélyek, hatdrozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek, hatarozatok

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket az 1.4 fejezetben részletesen bemutattuk.
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2.2.2 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

Keletkezett veszélyes hulladék nyilvantartds (a munkahelyi gydjt6hely mikodésérél)
Uzemellendrzési naplé

Munkavédelmi oktatdasi napld

Tlizvédelmi oktatasi naplo

* & 6 o o

Integralt iranyitdsi rendszer keretében (kornyezetiranyitdsi, munka- és
egészségvédelmi, minGségbiztositdsi) szabalyozott munkautasitasok oktatdsi napldja

2.2.3 Birsagok 5 évre visszamendleg

A Colas Eszakké Tarcal-l. andezitbanyajanak az elmult 5 évben nem kellett birsagot fizetnie.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartdalyok, agyagdtfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek

Villamos haldzat vezetékei.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A feljaro ut északi oldalan, az irodakonténerig vizvezeték kerdilt kiépitésre.

2.3.2.1 Vizhalozat

A feljaro ut északi oldalan, az irodakonténerig vizvezeték kerdilt kiépitésre.

2.3.2.2 Szennyvizcsatorna — halézat

Az lizem szennyvizvezetékkel nem rendelkezik, a keletkez8 szennyvizet zart tartalyba vezetik,
ott gydjtik és igény szerint arra engedéllyel rendelkez6 szervezettel szallittatjak el, megfelel6
kezelésre.
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2.3.3 Felszini tartalyok

A 2.1.1.7. pontban részletezett izemanyag tartaly.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A 2.3.2.2. pontban emlitett szennyviztartaly.

2.3.5 Anyagatfejtések

Anyagatfejtések az alabbi tevékenységekhez kapcsolddnak a banyaizemben:
— Uzemanyag feltéltés
— Faradt olaj elhelyezés

2.3.5.1 Uzemanyagtéltés

A banya dizeliizem( jarm(iveinek és munkagépeinek Gzemanyag ellatasara duplafalu
tartalyos konténeres gazolaj kiszolgalét helyezett izembe.

2.3.5.2 Faradtolaj elhelyezés

A gépek karbantartasa soran a keletkezett faradtolajat, a 2.1.1.7 pontban bemutatott
veszélyes hulladéktaroldoban taroljak.

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg
jelentkezo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegé
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3.1.1 Jellemz6 levegGhasznalatok ismertetése (szell6ztetések, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegdigények nagysaganak,
idétartamanak valtozasa)

A Tarcali andezitbanya jellemzd leveg6hasznalatai alapvet6en az alkalmazott technoldgiahoz
kotédnek, melyek:

¢ A banyaml(velésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése
— A banyamlvelésnél alkalmazott gépek, jarmUvek altal kibocsatott
égéstermékek légszennyez6 hatasa

— Abanyamdveléssel és szallitassal jaro légszennyezés

¢ A nyersanyag el6készitési technoldgia légszennyezése
— Az anyagfeladasnal keletkez8 porszennyezés
— Az anyag torésénél keletkez8 porszennyezés
— Osztalyozdasnal, utantorésnél keletkez6 porszennyezés

A bdnya teriiletén torténé belsé szdllitds légszennyezé hatdsa elhanyagolhato, mivel a
nehézgépjarmlivek sebessége a banya terlletén 15 km/h, vagy ettdl kevesebb. A kozlekedési
ut kiporzasa ellen szdrazsag idején locsolassal védekeznek, illetve a banyat erdével boritott
dombok veszik koéril, amelyek ugyancsak kedvezd hatassal befolyasoljak a felver6dott por
tovabbterjedését.

3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levego elSallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében a furégépnél porelszivé berendezés miikodik,
az Gizemi szallitasi utakon a kiporzast szdraz id6ben locsolassal csokkentik, a finom frakcioju
készterméket silékban taroljak.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitas soran a haladasi sebesség a max. 30 km/h, ill. rakodasi és
kiont6helyre torténé bealldsnal: max 5 km/h. A banyat dombok veszik koril, amelyek
ugyancsak kedvezd hatdssal befolyasoljak a felver6dott por tovaterjedését.

Ha a termelésiranyitd az Gzemszerl(it6l eltérd porzast észlel, vagy az tudomasara jut, intézkedik
a hiba elharitasarol és az dsszegyllt por azonnali 6sszetakaritasardl. Az eseményt rogziti a
Munkahelyi ellenérzési napldban. Amennyiben a hibat nem tudja elharitani, jelenti az
Uzemvezetének, vagy a gépészeti vezetbnek. Az eseményt a gépészeti vezetd a
MUszakesemény napléban rogziti.
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A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6

mdszaki allapotban |évé és a kornyezetvédelmi el8irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

3.1.3 Alégszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemzék bemutatasa.

A banyalizem technolégiai folyamatat a kbvetkezdé abran taldlhaté folyamatabra mutatja be.

Screen

KC)  Gyratory (cone) crusher

E Jaw crusher

I_ I Building
@ Horizontal impact
crusher

@ Vertical impact
crusher

3.1.3.1 A banyamlivelési technoldgia légszennyezése

3.1.3.1.1 A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

A banyam(ivelésnél alkalmazott technoldgiakat részletesen ismertettiik a 2.1.2 pontban.

A tevékenység sordn f6 kibocsatdsként a technolégia zajterhelése és légszennyezd anyag
kibocsatas jelentkezik.
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Levegbterhelést okozd munkafolyamatok:
— Széllitast végz6 tehergépjarmlivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PMio]
— K6zetfurds, robbantds, rakodas, szallitds, el6torés, torés munkafolyamatok kiporzdsa
[PM10]

— Anyagmozgatasok, fellleti forrasok kiporzasa [PM1o]

3.1.3.1.2 Légszennyez6 hatdasok, paraméterek

¢ A banyamlvelésnél alkalmazott gépek, jarmlvek égéstermékeinek légszennyez6
hatasa

— Afejt6-rakodd gépek valamint a szallito jarmUivek légszennyezését
teljesitménytik, haladasi sebességiik hatarozza meg.
Légszennyezd komponenseik (CO, NO2, SOz, PM1o, és kiilonb6z8 szén-
hidrogének)

¢ Abanyamlveléssel és a szallitassal jaro légszennyezés:

— A bdnyaudvar és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott
fellletének porzasa (mUikodé felllet nagysaga)

— A bdnyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

— Arobbantdsok légszennyez6 hatasa (porképz6dés, NOx képzédés,
toltetnagysag)

— Rakodas és szallitas porzasa

— A banyaszati tevékenység soran kialakuld Uj domborzati formdk hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség,
paratartalom, hémérséklet stb.)

3.1.3.2 A nyersanyag feldolgozasi technolégiajanak légszennyezése
3.1.3.2.1 A nyersanyag feldolgozdsandl alkalmazott technologidk
Az alkalmazott technoldgidkat részletesen ismertettiik a 2.1.2.1. pontban.

¢ El6levdlasztas
¢ El6torés, osztalyozas
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¢ Utantorés

A nyersanyag feldolgozds egyes dallomadsain vizbepermetez6 berendezések talalhatdk. A
vizpermet a torés-osztalyozas, szallitdszalagon torténd szallitds soran képz8dd finom port a
kGzet fellletére koti. A porlekotés soran a felhasznalt viz mennyiségét ugy vdlasztjdk meg,
hogy ipari szennyviz ne képz6djon. A technolégidban felhasznalt viz nem szennyezddik
veszélyes anyagokkal.

3.1.3.2.2 A légszennyezb hatdsok és paramétereik

+ anyagfeladasnal keletkez8 porszennyezés

¢ anyagtorés porszennyezése

¢ osztalyozdsnal, utdntorésnél keletkez6 porszennyezés (porlekoté vizpermetezéssel a
kiporzas mértéke csdkkenthetd.)

A porszennyezés mértéke elsGsorban a feladott anyag nedvességtartalmatdl fugg.

3.1.4 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamdvelés technoldgidjaban szaraz id6ben porképz6désre kerul sor a furaskor,
robbantdskor, amely tevékenységek eseti jelleggel torténnek (robbantdsok szama évente: kb
4 alkalom), illetve az Gizemi széllitaskor, torésnél, osztalyozasnal és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkentd technoldgidk, berendezések:
¢ furdgépnél porelszivo berendezés miikodik
¢ Uzemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz id6ében locsolassal csokkentik
(tehergépjarmdire szerelt 1 m3-es viztartalybol, perforélt csé segitségével)
¢ tor6-osztalyozd soron, és a szalagok atdntési helyeinél a porzas csokkentésére
vizpermetezést hasznalnak

3.1.5 A helyhez k6tott pontszerii és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a leveg6szennyezé
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komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és osszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez k6tott pontszerti és diffuiz légszennyez6 forrasok jellemzéinek
bemutatasa

3.1.5.1.1 Helyhez kététt pontszerii Iégszennyezé forrdsok

A Tarcali andezitbanya telephelyén, a banyaszati technoldgiadkkal kapcsolatban bejelentett
pontforrds nem taldlhato.

3.1.5.1.2 Helyhez kététt diffuz lIégszennyezé forrdsok

A diffuz légszennyez§ forrasok tekintetében, a banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban 2 db
forrast jelentettek be. A diffuz légszennyez§ forrasok jellemzd adatait az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze a banyatizem 2023. évi Légszennyezés Mértéke éves bejelentése alapjan.

L, Megnevezés diffuz . ; Feliilet | Id6tartam L. ., ;
Azonosito . Szennyez6anyag (kod) 5 3 Mennyiség | Mértékegység
forrasok [m?] [h/év]
Banyaudvar, kozlekedési | Szilard (nem toxikus) )
D1 ) 1650 144 213183 t termék
at por (7)
. , , Szilard (nem toxikus) )
D2 Torés, osztalyozas 90 140 210346 t termék
por (7)
D3 Utantord kozlekedési Szilard (nem toxikus)
utja por (7)

3.1. tablazat: Bejelentett diffuz forrasok

3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A Tarcali andezitbanya telephelyén bejelentett pontforras nem talalhato, igy a pontforras
tekintetében kibocsatasi hatarértékekkel szabalyozott, helyhez kotott légszennyezd
forrasokrél nem beszélhetiink.

A banyamlvelési technoldgiaval kapcsolatban a tevékenység diffuz forrasai kibocsatasi
hatarértékkel szabalyozottak.
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A helyhez kotott légszennyez6 pont és diffuz forrasok kibocsatasi hatarértékeit a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szabalyozza.

A tevékenységet ugy kell végezni, hogy az a levegétisztasag-védelmi engedélyben és a 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletben meghatarozott levegGterheltségi szint hatarértéket ne haladja meg.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan lizemeltett mozgé légszennyezd forrasok jellemzo kibocsatasi
adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

3.1.6.1 A banyamilivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszkdozok

Furds, robbantds:

¢ Ingersoll ECM-670 furégép

A robbantast kiilsé vallakozé végzi

Felszedés:

¢ 1 db lanctalpas kotrégép (CAT)

Rakoddsndl, szallitas:

1 db Renault K-430 tehergépkocsi

1 db CAT 324 D forgdkotro

1 db CAT 950 H homlokrakodd

1 db VOLVO -L 150H homlokrakodé

1 db CAT-TH 350B teleszkdpos rakodd

* & & o o

Térésnél, osztalyozads:

¢ 1dbJawmaster 1108 tipusu pofastoré
¢ 1db MFL -Vortex tipusu ropit6roré
¢ Duo-Flo vibrator
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¢ Binder vibrator
¢ szallitoszalagok

A banyai szallitas soran a haladasi sebesség 15 km/h az Gizem teljes teriiletén, és 5 km/h a
hidmérlegre valé bedllas soran.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az lzemi szallitast jelenleg 1 db Renault K-430 tipusu szallitéjarmd segitségével oldjak meg.
A készterméket a vevik sajat, illetve alvallalkozék gépkocsijaval szallittatjak el a felhaszndlas
helyére.

Az elszdllitas a banyateriletbdl kiinduld dton torténik, amely becsatlakozik a 38-s féuttal
0sszekot6 tzemi bekotSutba.

A bekots utat és becsatlakozasat a 38. sz. f6utra a kovetkez6 dbra szemlélteti.

174 F6 u.

Tarcal, Borsod-Abauj-Zemplén
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& _Hobby. Lavender

Tarcali banyatd s Sl

~

&

Szdllitas volumene:

Az érvényben 1év6 MUT alapjan az egy év alatt kitermelt nyersanyag 110.000 m? andezit
(2,6 t/m3-es s(iriséggel szdmolva 286 00 tonna). Ez naponta évi 250 munkanappal kalkulélva
atlagban ~1144 tonna terméket jelent. A kiszallitds a vev6k gépjarmiveivel, altaldban 25 t
megengedett teherbirdsi jarmlveken torténik, datlagosan napi 24 alkalommal.
A tehergépjarm(ivekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szdllitas, csak nappali idészakban,6-16 (Hé-Csii) és 6-14 (P€) ora id6tartamban térténik,
kizardlag hétkéznaponként.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 24 forduldt, azaz 48
jarm(ivet jelent naponta, ami 6rara lebontva ~1,14 jarmd.

Forgalmi adatok teher gk. atlag
NF [j/nap] 24
ANF [E/nap] 60
MOF [j/h] 7,2

3.2. tablazat: Banya forgalmi adatai

NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarm( forgalma
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MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

A 38. sz. masodrend(i 0+051 — 0+3134 km+m szelvényei k6z6tt 2022-ben mért forgalmi adatait
a Magyar Koézut Allami Kézutkezeld Fejleszté és Informéaciés Kézhaszni Tarsasag honlapjardl
(http://internet.kozut.hu) toltottik le. A vizsgalt Gt forgalmi adatait az aldbbi tablazatok
tartalmazzak.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése: K — kilsé

- szamlalo allomas tipusa: M1 +A— Az automata lGzemeltetési mellékallomdasok
szamlalasi programja egy otéves ciklus elsd és harmadik vagy negyedik évében, a-c
forgalomjelleg esetén évi 2 * 1 hét mérés, d-f jelleg esetén évi 4 * 1 hét mérés,
tovabba 2 napos kézi kiegészitd szamlalas. A mérési programot tavasztdl észig, mig a
kézi szamlalast 1 tavaszi (aprilis vagy majus) és 1 nyari hétkdéznapon (julius vagy
augusztus) kell megtartani.

— szamlalé allomas jellege:

¢ jelleg 1: c — Atlagos jellegii forgalom
+ jelleg 2: 3 — Nagyobb varosok belteriletén fekvé utak, Gdiléterileteken

[évé utak, alsébbrend(i utak
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L, szelvény ; ; hossza ; . ) szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése jellege tipusa L
[km] [km] kédja
38 0+1677 0+051 0+3134 3,083 K c3 M1+A 7825
3.3. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai
. ; . ) . autdbusz tehergépkocsi )
O6sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- | lassu
szamlalloajllomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi egyes | csuklés kozelp. nehéz | pétkocsis | nyerges | specislis kerékpar | jarmii
kédja nehéz
[i/nap] | [E/nap] |[i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | I[i/nap] |[i/nap]|I[i/napl] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7825 4610 5153 232 580 230 3339 846 55 0 53 123 24 30 0 56 84
3.4. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai
A fejlécben szerepléroviditések jelentése:
j—jarmd

E — egységjarmd

3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1.

office@geonsystem.hu
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geon

system

Egységjarmliszorzok:
Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus
K L
(kulteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

3.5. tablazat: Egységjarmiiszorzék

A vizsgdlt utszakaszok forgalomszamlalasi adatai mar tartalmazzak a 2022. évben a banyabdl

értékesitett nyersanyag kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitasainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen értékesitett kézet kiszallitdsahoz kapcsolddd napi 24
forduld (48 elhaladas) forgalmat. Ez jelenti a banyabdl torténd kiszallitds nélkili forgalmat
(atlagos alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a novelt forgalmat.

77 7

A 38. szamu masodrendii féut forgalmi adatai (alapforgalom):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar
% 100 91,93 5,01 1,51 1,54
NF [j/nap] 3632 3339 182 55 56
ANF [E/nap] 3976,3 3339 455 137,5 44,8
MOF [j/h] 477,2 400,7 54,6 16,5 5,4

3.6. tablazat
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Atlagos alapforgalom - 38. sz fout
autébusz
tehergk. 1% motorkerékpar
5% F— 2%
m szgk.
H tehergk.
m autébusz
m motorkerékpar

3.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (38. sz. f6ut — 7825 sz. mérGallomas)

A 38. szamu masodrend( féut forgalmi adatai (szallitas altal okozott tobbletforgalom):
Osszesen szgk. tehergk. autoébusz motorkerékpar
% 101,32 90,73 6,25 1,49 1,52
NF [j/nap] 3680 3339 230 55 56
ANF [E/nap] 4096,3 3339 575 137,5 44,8
MOF [j/h] 491,6 400,7 69,0 16,5 5,4

3.7. tablazat: A 38. sz. kozut forgalmi adatai

Szallitassal novelt forgalom - 38. sz.
fout
autébusz
tehergk 1% motorkerékpar
6% : 2%

M szgk.
m tehergk.
W autébusz

W motorkerékpar

3.3. dbra: Szazalékos gépjarm(iforgalom megoszlas (38. sz. f6ut — 7825 sz. mérGallomas)
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A fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy a 38. sz. masodrendd f6ut jelenlegi (alap, banyatdl
torténé kiszallitds nélkili) tehergépjarmd forgalma 1,32%-al. nétt a banyabdl torténd
termékkiszallitasok hatasara, mely elhanyagolhatéan kis ndvekedés.

3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa)

A porzds keletkezési helyei

K&zetfurds (furdgép)
Robbantas

K&termelés (rakodégép)
Szallitas (tehergépjarmuvek)
El6toré

Osztalyozo, utantord

Banyai szalagok atado helyei

* & 6 6 6 o o o

Kétarolo

Egyéb levegdszennyezések

¢ Szdllitéjarmvek kipufogdgazai

Az (izemben érvényben van az ISO 14001 kornyezetiranyitdsi rendszer, ami rendelkezik a
levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos utasitasokrol.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitds soran a haladasi sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodasi és
kiont6helyre torténd bedllasndl: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mUiszaki dallapotban [év6 és a kornyezetvédelmi elSirdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha a termelésiranyitd az Gzemszerd mértéktdl eltéré mérték( porzast észlel, vagy tudomadsara
jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az 6sszegydllt por azonnali Osszetakaritdsarol. Az
eseményt rogziti a Munkahelyi ellen6rzési naploban. Amennyiben a hibat nem tudja
elhdritani, jelenti az izemvezetének.
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3.1.8 Az emisszio terjedésének (hatasteriiletének) bemutatasa és a levego
mindségére gyakorolt hatasanak bemutatasa

3.1.8.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqgbkérnyezeti jogszabdlyok:

¢ 1995. évi Llll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

¢ 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

¢ 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérél sz616 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c és 13. pontja értelében:

12c. helyhez kotott diffuz forras hatasterdlete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy
c) az egy6rds (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;

13. helyhez kotott légszennyezd forras: levegbterhelést okozd vonalforrds, valamint az a

levegBterhelést okozdé pont-, vagy diffuz forras, amely mikoédése kézben helyét nem
valtoztatja meg

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgadlata (transzmisszios szamitdsok)

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasandl az MSZ 21459/2-81. szabvany
el@irasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5 Leveg8s hatasteriilet szamité
szoftverével végeztiik el.
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3.1.8.3 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasok vizsgdlatanadl, a levegémindséget, a
szennyez8 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé légszennyezettségi (alapdllapot) és meteorolégiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A banya teriletileg a Kbzép-Tisza vidék, Taktakoz kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak
katasztere alapjan.

A kistdj 92,8 és 115 m kozotti tszf-i magassagu, 469,8 km? terilet(i. A Taktakoz az Alfold
kdzvetleniil az Eszaki-kdzéphegység alatt fekvé kistaja, amely a Tiszabdl Tokaj alatt kiszakado,
ma mar elmocsarasodott és Szerencstdl a tiszaluci torkolatig csatornava alakitott Takta folyd,
valamint a Tisza kozott fekvS terilet. Ma Borsod-Abauj-Zemplén varmegye teriiletéhez
tartozik.

A Taktakozt korulvevs tajegységek: Zempléni-hegyvidék, Rétkdz, Nyirség és a Hortobagy.
Fontosabb teleplilései: Taktaharkany, Taktakenéz, Tarcal.

A Taktakoz és kornyéke mérsékelten hilivos, mérsékelten szaraz éghajlatu.

¢ Evinapfénytartam 1890 — 1930 6ra
¢ Evi kdzéphSmérséklet 9,1°C

¢ Evi csapadékdsszeg ~650 mm

¢ Uralkodé szélirany: EK

¢ Atlagos szélsebesség: 2,5-3m/s

Szélirdny, szélsebesséq, szélrozsa:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modositd hatds jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmissziojat els6sorban az uralkodo szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is flugg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez8anyag
koncentracidja (higulas).
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Légkori stabilitds

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.8. tablazatban foglaltuk Gssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.8. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) Iégallapotok el6forduldsa a legvaldszintibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategoériak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

A fiiggoleges homeérsekleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategoria a kdvetkezo:

Stabilq:i_:i Elnevezés Fugzoleges homeérseklet:
kategona gradiens “C/100 m
1 2103 Inverzio =-150
2 Inverzio -1,50--1,0
3 gysnge mverzio -0.00--0,51
- negativ izoterm -0.50--0,01
5 pozitiv izoterm 0.00 - +0,50
6 normalis +0,51-+1.00
7 labilis +1.00
2. tablazat
StabLLi't:i:i 5 6 5 4 3 2 ]
kategona
P 0,170 0,282 0,343 0.384 0,427 0,445 0,464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m vastagsagn
légréteg atlagos fliggoleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

46

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Tarcal-I. (Kopasz-hegy) andezitbdnya SYSTem
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

A terjedésvizsgalatokndl, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességli, nyugati iranya széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

A levegl védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap leveg6terheltség: a vizsgalt légszennyezd forras miikddése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegSterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

A 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl
légszennyezettségi zénabesorolasa szerint Tarcal a ,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az
alabb kijelolt varosokat” kategoriaba, tartozik (3.9. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi z6na ., .. .. | Nitrogén- | Szén- Szilard
Kén-dioxid L . T Benzol
dioxid monoxid (PM*°)
10. Az orszag tobbi terllete,
o o an F F F E F
kivéve a kijelolt varosok

3.9. tablazat: Gyongyossolymos telepiilés légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A zonak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezé pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirél) 5. melléklete

tartalmazza, amely alapjan:

E csoport: Azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

A banyaudvar kezel6 terllete Tarcal Kozségt6l K-i irdnyba taldlhatd, az 0Osszefliggé
lakSteriilettsl ~1,17 km-re légvonalban, Tokajtél ENYi- iranyban, légvonalban ~3,21m-re.

3.1.8.3.2 A légszennyezé forrdsok kibocsatdsi magassdaga

Diffuz légszennyezé forrdsok:
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L, Megnevezés diffuz . ; Feliilet | Id6tartam L. ., ;
Azonosito . Szennyez6anyag (kod) 5 3 Mennyiség | Mértékegység
forrasok [m?] [h/év]
Banyaudvar, kozlekedési | Szilard (nem toxikus) )
D1 3 1650 144 213183 t termék
at por (7)
. , , Szilard (nem toxikus) )
D2 Torés, osztalyozas 90 140 210346 t termék
por (7)
Utantord kozlekedési Szilard (nem toxikus) )
D3 L. 310 0 0 t termék
dtja por (7)

3.10. tablazat: Diffuz légszennyez6 forrasok

A terjedésvizsgdalatoknal a feliileti forrasok esetében, a banyaizem 2023-as LM bejelentd
lapjan szerepld adatokat (mUikédé felilet) hasznaltuk fel.

3.1.8.3.3 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A banydszati tevékenység szalldpor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgalatnal, illetve a
kézvetlen hatasteriilet szamitasnal ,a levegbterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” sz616 4/2011. VM rendelet
1.1. szamu mellékletében foglalt hatarértékeket vettik figyelembe:

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
Oras 24 6ras éves
Szallé por (PMyo) - 50 40*
Nitrogén-oxidok (NOXx) - 200 -
Kén-dioxid (SO,) 250 125 50**

3.11. tablazat: Légszennyezd anyagok (PMyo, NOy, SO,) egészségligyi hatarértékei

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,

véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
**(Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

A termék kiszallitas

légszennyez6

hatasaval

kapcsolatos

kézvetett hatdsteriilet

megallapitasahoz a nitrogén-dioxid (NO.) Iégszennyez6 anyagot vettik figyelembe.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 oras éves
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Nitrogén-dioxid (NO.) 100 85 40*

3.12. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatarértékei
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertiien kivdlasztott 24 rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

3.1.8.4 Hatasteriiletek

A kozvetlen hatdsterileten a [étesitmény mikodése soran, a telephelyen végzett tevékenység
szennyez8anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdarozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleges bekdvetkezé havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatasok terlilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasterilettel (tdvolabb
a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 véltozast). A vizhez, foldhoz,
élévilaghoz kapcsolddd kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen beliil maradnak.

A szamitasoknal a kdzvetlen hatdsteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
flggd — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

e Kozvetlen hatasterilet:
— A banyaszati tevékenység légszennyezésének hatdasteriilete
— Nyersanyag el6készitési, taroldsi technoldgia légszennyezésének hatasterilete

e KoOzvetett hatasterilet:

— Aszdllitasi tevékenység légszennyezésének hatdasterilete (a szallitasi utvonalak
kdzvetlen kornyezete)

3.1.8.4.1 Kézvetlen hatasteriiletek, diffuz forrasok hatadsteriilete

Mint azt a 3.1.5.1. pontban bemutattuk, a banyalizem teriletén két bejelentett diffuz forras
taldlhatd. A tovabbiakban ezek porkibocsatasanak [PM10 szilard (nem toxikus)] hatasteriletét
vizsgaljuk. A diffuz légszennyez6 forrasok — terjedésvizsgalati szempontjabdl relevans — adatait
az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Diffuz forras jele D1 D2 D3
, Banyaudvar, El6torés, utantorés és | Utantoré kozlekedési
Megnevezés .. P . . .
kozlekedési ut osztalyozas utja
Légszennyez6 anyag szallépor (PMyo) szallopor (PMyo) szallopor (PMyo)
49

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Tarcal-I. (Kopasz-hegy) andezitbdnya SYSTem
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

Diffuz forras jele D1 D2 D3
Hatérérték [ug/m?3] 24 6ras 50 50 50
Miikodé feliilet [m?] 1650 90 310
Mérete [m] 33x50 6x15 10x31
Atlagos magassag [m] 1 5 1
Kibocsatas intenzitidsa [mg/(m?:s)] 0,5 5 0
Szélsebesség [m/s] 2 2 2
Szélirany (E-hoz) 67,5° 67,5°

Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282 0,282

Domborzati viszonyok dombok dombok dombok
Felszini érdesség [m] 1 1 1

3.13. tablazat: Diffuz forrasok adatai terjedési vizsgalathoz

D1: Mivel a banyaudvar felllete a gépektdl tomdoritett agyagos feliilet, valamint a lemdvelt
tertlet nem bolygatott, ezért a porkibocsatds intenzitasat: 0,5 kg/(ha*h) értékre
becsiltik. A banyaudvar domborzatat sik fellilet(inek vettik.

A terjedésvizsgalatnal, az Gzem 2023. évi LM bejelent§ lapjan szereplé 1650 m?

/////

egy 100 m hosszUsagu szakaszaval modelleztiink.

D2: A légszennyez6 feliileti forras kibocsatasi intenzitdsat egy hasonld (elszivd
berendezéssel elldtott) tors, osztilyozd berendezés porkibocsatds intenzitasat:
5 kg/(ha*h) értékre becsultik.

D3: Az utdntord kozlekedési utja

:::::

banyaudvar) hatasteriilete

D1 bdnyaudvar, kézlekedési ut:
Megjegyzés: A bdnyaudvar bolygatdsdra csak munkanaponként, nyitvatartdsi idében kertilhet
sor.

Mivel a banyaudvar, illetve az aszfalttal nem boritott banyabeli kdzlekedési utak feliilete a
gépektdl tomoritett felllet, ezért a porkibocsatas intenzitasat 1 kg/ (ha*h) értékre becsultiik.
A banyaudvar és a kozlekedési ut kiporzasa féként a bolygatasakor torténik.

Tekintettel arra, hogy megbizhatd hattér / alap leveg6terheltségi adattal nem rendelkezlnk,
ezért alap leveg6terheltségi adatforrasként az OLM mér6hdldzat hernadszurdoki allomasanak
adatait vettik figyelembe. Letoltottik a 2023-évi mérési eredményeket, amelybdl atlagot
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képeztink. Ennek megfeleléen a PMio-re vonatkozdan alap levegéterheltségnek 16,92 ug/m?
értéket vettiink figyelembe.

— A D1 jelii ,,banyaudvar, kézlekedési ut” kézvetlen hatdsteriilete:

Hatastavolsag - 8.0.0.5 - X

FOMENU Felaleti forras

JFAIL 7 SZAMITASOK ({)) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: [colas tarcal d1

Atlagolasi idék Ered6 terheltségek

@® 1 6rés maximum (O 24 6ras maximum (O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 éras eredd O Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 50 m A szennyezd anyag kib atasanak a 1 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v\ FELULETI ERDESSEG. 20 = |1.00 - domb i elemek: dombok v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szila'rd PM10 frakcié v |

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK=J 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 150 |am [ 417 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmeények - 1 oras dtlag maximuma
Az eredmények teérképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 4719 = | Maxi 334 ug/m3  Maximum helye

Foldrajzi hosszusag (decimalis. pl. 20.18%) 4:| "A" feltétel |I] pg/m3 Hatastavolsag - "A" >100
"B feltétel ng/m3  Hatastivolsag - "B" >100 | m

Atlag a vizsgalt terileten pg/m3

|

3

B

colas tarcal d1
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,5 m/s

350 T T I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
300 \
250
[}
& 200
E i \
= [}
=2 1
'l
o 150 H \
N
100 :
i \
5014 —
: S
0 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 334 pg/m3 -2m __ C-feltétel: 267 pg/m3 - —— Atlag: 47 pg/m3

4m

3.2. abra: D1 forras hatasteriileti szamitasai
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A szamitasok alapdan lathato, hogy a hatas lokadlis, érdemi térképi megjelenitést nem tesz
lehet&vé.

Javasolt intézkedések:

e Eddigi tevékenység tovabb folytatdsa, az intézkedéseket megfelel6nek itéljik.

3.1.8.4.1.2 A nyersanyag elGkészitési technologia légszennyezésének hatasteriilete (D2
torémii és kornyéke)

A modellezett adatokat és a hatasteriletet a 3.3. dbrakon mutatjuk be.
Ertékelés:
e Mint a bemutatott diagramokbdl lathatd, a tervezett tevékenység diffuz feliileteinek

szallépor (PM1g) kibocsatasaval 6sszefligg6 legnagyobb kozvetlen hatdsteriilete 143 m.
A hatasterilet nem éri el ~200 m tavolsagban Iévé banyaudvar szélét.

e A diffuz légszennyez6 forrdsok 4dltal, a kornyezetbe emittalt szallopor (PMjio)
hatdsteriilete nem éri el a telephely kornyezetében |év6 lakott terileteket, illetve
védendd létesitményeket.

[§] Hatastavolsag - 8.0.0.5 - X

FOMEND |f| . Diagram |

JFAIL 7 SZAMITASOK ({}) INFORMACIO (7)) SEGITSEG | KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: [colas tarcal d2

Atlagolasi idék Ereds terheltségek

@ 1 6ras maximum O 24 éras maximum () Eves maximum O 1 oras ereds O 24 éras eredd O Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 15 m A szennyezd anyag kib atasanak 4 = m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 vl FELULETI ERDESSEG. 20 = |1.00 - domborzati elemek: dombok v|'m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [szitérd PM10 frakeis v]

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK=J 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 150 |am [ 417 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<~32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények terképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) = I:l Maxil 113 pg/m3  Maximum helye 8 m
Foldrajzi hosszisdg (decimalis, pl. 201872 | "A"feltétel [ 5| pg/m3  Hatastavolsag - "A” 143 m
"B" feltetel ug/m3 Hatastavolsag - "B m
m “C" feltétel ugim3  Hatastivolsag - "C” m
Atlag a vizsgalt teraleten pg/m3
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colas tarcal d2
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2,5 m/s

120

| NNNNNNNNND NNNNL NN
Il\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
1
1

N
|

60

C (ng/im3)

40

N

20 N
[ —t—
0 1
© N ¥ © © 9 N ¥ © 0O 9O N ¥ © 0O QO N ¥ © 0o Q N ¥ © o O
- N ®m ¥ O ~ © O © § ® ¥ 1w © ® 9 © ¥ N ¥ 1 o K © 9
- - - - - - - - ~N ~N o~ ~N o~ ~N ~N ~N ©®
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 ug/m3 - 143 —_. C-feltétel: 90,4 pg/im3 — Atlag: 15,4 pg/m3
== Maximum: 113 pg/m3 -8 m m -16m
_____ B - feltétel: 6,62 pg/m3
-120m

3.3 dbra: D2 forras hatasterileti szamitasai

3.1.8.4.2 A szdllitasi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kdzvetett
hatadsteriiletek)

A koOzvetett hatasterililetek meghatdrozasandl a 38. szamu masodrendl féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.

Mivel a vizsgalt szdllitasi utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallité gépjarmdivek
légszennyezésének vizsgdlatandl, csak a kipufogdgazok légszennyezd hatdsat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensld szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SO,-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6
emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgdz alkotdi kozul , kritikus” égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NOy), ezért
a kozvetett hatdasteriilet megallapitdsahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.
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Mivel a széllitdsban résztvevé jarmlvek tipusa, életkora valtozé (alvallalkozok, egyéb
felhasznaldk stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A gépjarmiivek jarm(ikategoridba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

e Jarmiikategoria o
Jel6lés: o Akusztikai A s
megnevezése (UT | , L. Jarmlivek f6bb jellemzGi Jel
k= jarmikategoria
2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis
1 személy- és | autdbusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. . sz
kisteher-gépkocsi megengedett legnagyobb dssztémege kisebb 3500 kg- &
nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
. , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 férGhely
2. sz0l6 autdbusz Il . busz
alattiakat)

3. csuklds autdbusz . KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 kénny( i tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztdomegti (kb. 1500- Ktek
) tehergépkocsi ' 3000 kg hasznos teherbirasu) &

L ) tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmany nélkil, 7000
sz6l6 nehéz , R , .
5. , . . kg-nal nagyobb 6ssztomegl (kb. 30000 kg-nal nagyobb | ntgk
tehergépkocsi L
hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, ) o . , tgk-
6. , . tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd
szerelvény szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

3.14. tablazat: Akusztikai jarm(ikategériak

A forgalomszamldlasi adatokat a Magyar Kozut Zrt. honlapjardl letélthetd, ,, Az orszagos
kdzutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” dokumentaciobdl nyertik ki 38. sz.
masodrenddl féut 7825-6s mérdallomasaira vonatkozdan.

.. Atlagos alapforgalom | Banya termék elszallitasaival novelt
Akusztikai .
o s (i/nap) forgalom
jarmikategoria . s , :
7825-6s mérdallomas (j/nap)

l. 3339 3339

Il. 55 55

1. 182 230

b3 3576 3624

3.15. tablazat: 38. szamu féut forgalmi adatai
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A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan, a lakott teriileten
torténd haladasra (v = 50 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezdk 50 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO, 50, PMyo
l. 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
II. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

3.16. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h)
Az emisszi6 meghatarozasara szolgdld képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m)], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3
T‘
Laft5 8y
J=1
Y 36-10°
ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athaladé gépjarmiforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,i”-edik kipufogdgdz komponensbél [mg/s+m]

€jj a ,,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”-edik lIégszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarm(folyam jarm(iszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb témegl tehergépjarmd, j=3 —
autébusz) [db/6ra] 1/3.6*10% a [g/km dra] és a [mg/s m] kdzotti
valtészam.

A terjedésvizsgdlati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly honlapjardl ingyenesen letdlthetd
»Hatastavolsag — 8.0.0.5.” hatastavolsag becslé programmal végeztiik el.

1. Az NO; komponensre vonatkozd emisszid szamitas eredményei a 38. szamu féut vizsgalt
szakaszan alapforgalomra (a banya termék elszallitasat nem tartalmazé forgalomra) (50
km/h sebességre)
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Emisszié — novelt forgalom

Alapallapot

Novelt allapot
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Akusztikai Emisszid [mg/(m*s)]
jarmikategoria CcO CH NO; SO, PMso
. 0,39032 0,06067 0,05488 0,00027 0,00406
1. 0,00609 0,00061 0,00348 0,00008 0,00104
M. 0,01934 0,00136 0,01262 0,00020 0,00329
5 0,41575 0,06264 0,07097 0,00055 0,00838
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategoéria Cco CH NO; SO, PM1o
l. 0,39032 0,06067 0,05488 0,00027 0,00406
I. 0,00609 0,00061 0,00348 0,00008 0,00104
Il. 0,02444 0,00172 0,01595 0,00025 0,00415
5 0,42085 0,06300 0,07430 0,00060 0,00925
e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,01262
e Kibocsatas — szallitassal novelt allapot [mg/(m*s)] 0,01595

Kulonbség: 0,0033 mg/(m*s)

Megallapithatd, hogy a szallitasi forgalom ndvekmény altal okozott NO; valtozas minimalis,
[ényegében nem értékelhetd.

Osszefoglalva:

Transzmisszio-szamitassal igazoltuk, hogy a banya nyersanyag kiszallitasahoz kapcsolédé
novelt tehergépjarm(i forgalom, nitrogén-dioxid (NO.), Iégszennyez6anyag kibocsatasa nem
jelent kérnyezeti kockdzatot a kornyez8 védendd Iétesitményekre, illetve az Utvonalak
mentén elhanyagolhaté mértékd hattérterhelés névekedést okoz.
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3.2 Viz
3.2.1 A foldtani, vizfoldtani viszonyok

3.2.1.1 Rétegtani és tektonikai viszonyok

A Tarcali andezitbdanya Borsod-Abauj-Zemplén megyében Tarcal kozség kilteriletén, a
kozségtdl kb. 1800 m-re DK-re, a 38-as féut tkdzelében helyezkedik el.

Fekiikbzet

A Kopasz- hegy foldtani helyzete bizonytalan, mivel a kdzvetlen fekije csak a terilettdl
tavolabb ismeretes, a terlileten ugyanis kutatdlétesitmények még nem tartak fel a fekvé
riolittufa Osszleteket.

A kozvetlen fekiinek a Tokaji -hegységben mélyllt szerkezet kutatd furasok altal feltart
riolittufat kell tekinteni.

A haszonanyag

A terllet felépitésében piroxénandezit (ddcit) és agglomerdtumai vesznek részt, de
alarendelten tufa, vagy tufas agglomeratum is megtaldlhatd. A lavaarakat f6leg piroxéndacit-
agglomeratum oleli korul. Ez az agglomeratum rendkivil valtozatos. A valddi, kétségkivil
explézidés, voros szinG durva tormelékes tipus mellett, gyakori a l|avabreccsds
salakagglomeratum, pszeudoagglomeratum felé vezetd tipus. A gyakori utdlagos elbontas
elmosta a wvalddi piroklasztit és az explézid nélkal keletkezett salak, vagy
pszeudoagglomeratum megkllonboztetésére felhasznalhatd asvanytani és foldtani jegyeket.
Alaktani szempontbdl a valamikori térszin mélyedéseiben 6sszegydilt lava elrendezédés a
jellemzd, ez a kirt6tdl a hegylab felé elnyult format eredményezett. A haszonanyag tomegei
igy egy-egy fosszilis lavaaron beliil taldlhatok. Atlag d6lésiik meredekebb, mint a hegy mai
atlag térszine, igy egy-egy haszonanyag telep fekiszintje a csucs felé emelkedve kifut a mai
térszinre, igy a haszonanyag kiékel&dik.

Fedéképzb6dmények

A vulkani képz6dményeket 3-10 m vastagsagu |6sz fedi, melynek felsé része a lll-as banyaban
feltart neolit mihely alapjan athalmozott (holocén) lehet. Ide kell sorolni a 16sz alatt
megtalalhatd 0-2 m vastag 16sz0s gorgetegeket is, amelynek egyes darabjai néhol elérik a fél
m3-es méretet is. Ezek a pleisztocénban keletkeztek.

Hidrogeoldgiai viszonyok
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A banya koérnyékén allando vizfolyas, allé viz nincs. Nagy intenzitasu felszini vizfolyasok idején
(hoolvadds, felhGszakadds) a Cseke-volgy l6szarka jelent6s mennyiségli (100 |/perc)
hordalékos vizet szallit a hegylabhoz. Nagy vizutanpoétlasu id6szakokban a banyafalbdl is
szivarog a viz, amely a banyaudvaron kifelé csurog. A felszini eredeti vizek a banyam{(ivelés
szempontjabdl nem jelent&sek.

3.2.1.2 Vizfoldtani helyzet

A banyatdl kb. 3,5 km-re folyik a Bodrog, amely évente tobbszor is ki szokott aradni. Ez a
banyaml(ivelésre nézve arvizveszélyt nem jelent.

3.2.2 Ajellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

Az lizemben ipari jellegl vizfelhaszndlas nem torténik.
A szocialis célu vizfelhasznalds vezetékes ivovizhaldzatrol torténik.

3.2.3 Azivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu
felhaszndlas bemutatasa

A dolgozék ivévizellatasa palackos formaban valdsul meg, mig a porzas csdokkentésére és a
szocialis [étesitmény Gzemeltetésére hasznalt vizet vezetékes haldzatrodl biztositjak.

3.2.4 A vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az lizem vezetékes vizszolgaltatdssal rendelkezik.

A szocialis eredetl szennyvizek mennyisége kb. 5m3/év, amit ideiglenesen egy zart, foldalatti
tartalyban gy(ijtenek, majd megtelése el6tt az engedélyezett lelirit6 helyre szallittatjak.

A banydaban ipari szennyviz nem keletkezik.

3.2.5 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
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szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitd telep jellemzéi, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a banyahoz kapcsoléddan nem mdkaodik, iszap nem keletkezik.

3.2.6 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizet a kézet szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya teriletén nem
talalhato.

3.2.7 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgald6 monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind
a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatdrozasat, értékelését

A teruleten monitoring kutak nem kertltek kialakitasra. A felszini és felszin alatti vizekre a
termelés, feldolgozas technoldgiai folyamatai, valamint a gépekhez alkalmazott Gizemanyag és
kenbanyag felhaszndlasa és tarolasa valamint a veszélyes hulladékok taroldasa okozhat
veszélyt.

Ennek megakaddlyozasara a termel8 gépeken rendszeres, tervszerd karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmerild hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

Az lUzemanyag taroldsara dupla falu gazolajtartaly, a kenSanyagok és veszélyes hulladékok
taroldsara fedett betonozott, sz(ir6 és Ulepitd tartalyokkal ellatott komplexumot alakitottak
ki, az Gzem mobil gépeinek mosasara pedig alkalmas betonozott, elfolyas ellen véd6peremmel
elldtott, a szennyvizet szlron keresztiil zart tartalyba vezetett mosét. A gépek olajcseréjét is
itt végzik. Ezzel megel&zhetd a felszin, a felszini és felszin alatti vizek elszennyez&dése.

3.2.8 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikddése soran nem merdlt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakadalyozdsara a termeld gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
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(végeztetnek), a felmerild hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak. Az olajcserék a fedett
javitomUhelyben torténnek.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabalyok:

¢ 2012.évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

¢ 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

¢ 72/2013 (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

¢ 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megel6zési
programokra vonatkozé részletes szabalyokrél

¢ 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrol

¢ 145/2021. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairol

¢ 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi |étesitmények
kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl

A COLAS - Eszakkd Kft. telephelyeire vonatkozéan, Colas Integralt Rendszer Eljarasi (CIRE)
szabalyzat van érvényben a tarsasag alaptevékenységei soran keletkezett hulladékok gydjtési,
taroldsi, atadasi folyamatainak szabdlyozdasara, illetve az ipari telephelyeken hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyek birtokaban végzett hulladék ujrahasznositasi folyamatanak
szabalyozasara.

A tevékenység soran keletkez6 banyaszati hulladékokra vonatkozdan banyaszatihulladék-
gazdalkodasi terv van érvényben, melyet a Miskolci Banyakapitanysag MBK/746-2/2012 sz.
hatarozataval hagyott jova.

3.3.1 A hulladékképzodéssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A Tarcali andezitbanyaban folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott
technoldgiak bemutatdsat a 2.1.2. fejezet tartalmazza.
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A banyalizemben folytatott technoldgiak koézil — havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve —
az alabb felsoroltak jarnak hulladékképz6déssel:

¢ Agépek, jarmlvek Gzemanyag feltdltése
¢ Agépjarmiivek, banyagépek javitasa karbantartasa

¢ Aberendezések energiaelldtasa, lzemeltetése

A banya dizelizem( jarmiveinek és munkagépeinek lzemanyag ellatdsara egy 5 m3-es
tartalyos konténeres gazolaj kiszolgald egységet telepitettek.

Az olajcsere folyamata és gyljtési modija:

Olajcserét a betonozott mosé teriiletén végzik és a folyamat kdzben olajfogd talcat tesznek a
gép al3, és egy felll nyitott edénybe vezetik az elhaszndlt anyagot. Ezutdn a faradt olajat a
gy(lijt6helyen helyezik el 200 I-es fémhorddkban lezarva.

Gépjarmivek, technoldgiai berendezések karbantartdsa:

A torégépeknél a beépitési helylikon, furogépeknél a banyatetén torténik a napi
karbantartas.

A gépjarmdvek javitasa kdzben keletkezd, olajos rongyokat, olajjal szennyezett hulladékokat,
leengedett fagyalldt, lecserélt akkumulatorokat, elkilonitetten gydjtik, elszallitasig az erre
kijelolt veszélyes anyag taroldban.

3.3.2 Atechnolodgia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése,
éves felhasznalt mennyiségiik. Anyagmeérlegek készitése, a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrdl.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzdit is meg kell adni technoldgiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

A banyéaban keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok listajat a Colas Eszakké Kft.
2021-2023 kdz6tti éves HIR-EV adatszolgaltatasai alapjan allitottuk dssze.

A keletkezett hulladékokat évente tobbszor, de legalabb egy alkalommal atadjak az arra
engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkodasi szervezeteknek. A tdrsasag BO/32/00405-
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4/2020. ligyiratszdmu hatarozat értelmében nem veszélyes (inert) hulladékok hasznositasara

jogosult.
Megnevezés EWC kéd Vejszélyesiégi Keletkezett mennyiség (kg)
jellemzé 2021 2022 2023
Olajsz(iré 16 01 07* HP3 53 82 93
Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem
tartalmazé motor-, hajtdma- és 13 02 05* HP14 1264 2171 1361
kenGolajok

veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé, vagy azokkal szennyezett | 1501 10* HP14 167 184 75
csomagolasi hulladék

/////

) 17 09 02* HP14 55 0 0
hulladék

olaj- viz szeparatorokbdl szarmazé

1305 07* HP14 0 0 40

olajat tartalmaz viz

3.17. tablazat: a 2021-2023 kozott keletkezett hulladékok

Kezelt mennyiség (k
Megnevezés EWC kod viség (ke)
2021 2022 2023
Beton 170101 | 148980 | 364160
Cserép és keramia 170103 1440 5160
Beton, tégla, cserép és keramia
o, ) 170107 64 840 15 660 0
frakcidk, vagy azok keveréke
Bitumen keverék, amely kilonbozik a
. 170302 11780 25980 0
17 03 01-tdl
Fold és kovek 17 05 04 10 000 101 000 0
Kevert épitési-bontasi hulladék 17 09 04 5140 0 0

3.18. tablazat: a 2021-2023 ko6zott kezelt hulladékok

A kevert csomagolasi hulladék, a kommunalis hulladék, valamint a veszélyes anyaggal
szennyezett nem fém csomagolasi hulladékokat 2023.07.01-t8l koncesszids rendszerben, a
MOHU-val kotott, intézményi résztevékenységre vonatkozod szerz8dés keretében szallitjak el,
arra engedéllyel rendelkez6 szervezetek.

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok:

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl és lzemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt taroldkban
torténik.
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A veszélyes hulladékok gyljtése a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak
figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett munkahelyi gy(ljt6helyen toérténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellendllé gy(jt6edényzetben (mlanyag
zsakkal kibélelt, lezarhaté lemez vagy vashorddkban) kell gydijteni. lllékony OsszetevGket
tartalmazé veszélyes hulladékok gy(jtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kdrnyezetbe keruljenek.

3.3.4.1 A faradt olaj gylijtési médja

Az Uzemben keletkezett faradt olaj egy része a torégépek, furégép és az munkagépek
karbantartdsa soran keletkezik. A keletkezett faradt olajat 200 I-es fémhorddkban lezarva
gyljtik, és taroljak ideiglenesen a munkahelyi gy(ijt6helyen.

3.3.4.2 Olajtartalmu veszélyes hulladékok, elhasznalddott fagyallé folyadék

Az olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(ir6, rongy, flakonok) fémhorddban gydijtik.

3.3.4.3 Elhasznalédott akkumulatorok, szarazelemek, elektronikai hulladékok

A banyalzemben elhasznalddott vilagité testeket, akkumuldtorokat, elemeket veszélyes
hulladékként kezelik és a munkahelyi gydjt6helyen gydjtik, megfelel6 méretd, zarhatd
edényzetben.

3.3.4.4 Telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladékok, termelési nem veszélyes
hulladékok

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatdsabdl, és lizemviteli tevékenységébdl szarmazé
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt
hulladékgyjt6kben torténik.

63

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Tarcal-I. (Kopasz-hegy) andezitbdnya SYSTem
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalodsito létesitmények és technoldgiak részletes ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzgit

A telephelyen a hulladékok szakszer( raktarozdasa torténik, a hulladékok artalmatlanitasat,
elhelyezését az engedéllyel rendelkezd atvevé cégek végzik.

3.3.5.1 Epitési-bontasi hulladékok telephelyen térténd hasznositasa

A tarsasag nem veszélyes hulladékok hasznositasara vonatkozd engedéllyel rendelkezik
(BO/32/00405-4/2020.) A telephelyekre csak a vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedélyekben szerepl6 hulladékok szallithatdk be, az éves mennyiségi - egyidejlleg tarolhatd
0sszmennyiség, évente hulladék fajtanként Ujrahasznosithaté mennyiség, valamint a taroldsra
maximalisan megengedett id6beni - korlatok figyelembevételével.

A telephelyen torténd elhelyezés esetén az atvevd Szallitdlevelet allit ki, amely tartalmazza:
— aszallitd megnevezését,
— abefogadd tarsasag és az adott telephely megnevezését,
— aprojekt / keletkezési hely megnevezését vagy munkaszamat — sajat projekt esetén,
— az atadds datumat,
— a hulladék pontos megnevezését és azonosito kodjat,
— mérlegelt mennyiségét,
— akiallito alairasat.

A hulladék atvételekor az dtvevének a mérlegelt mennyiséget vagy a szallitélevélen, vagy a
beszallitdsi mérlegjegyen fel kell tlintetnie és a vonatkozé bizonylatot ald kell irnia.

A mérlegelést végzének a beszallitott tételekre vonatkozé széllitéleveleket / mérlegjegyeket
szallitmanyonként 6sszerendezetten kell atadnia a telepvezetének, aki a hasznositasra keril6
épitési/bontasi hulladékok nyilvantartasa c. formanyomtatvany (CIRE-4.5.5.-M04) folyamatos
vezetésével biztositja a hulladékfajtankénti nyilvantartast.

A beszdllitott hulladékokat hulladéktipusonként elkiilonitetten és rendezetten, a vonatkozé
jogszabalyi elGirasok és engedélyek betartasaval, a telepvezetd altal kijelolt taroloterileten
helyezik el.
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A beszallitott hulladékokat telephelyen bellli homlokrakoddval adagoljak a tér§-osztalyozd
sor fogadd bunkerébe. Innen vibrdacids el6levalaszté adagoldn keresztll halad az anyag a
ropité torébe. A torébe adagolt anyag a beallitott térésnek megfelel6en aprézddik, majd a
tor6b6l egy adagoldszalagon at jut a kihorddszalagra. A kihordészalagon keresztben
elhelyezett magneses vaslevalasztd szalag eltavolitja az anyagban visszamaradt magnesezhetd
vashulladékokat (max. 16 mm atméréji betonvas).

A levdlasztasi méretek a megbizok igényeinek megfelel6en a rostamezék cseréjével
valtoztathatok.

A hulladékokat anyagi min&ségiknek megfelel6en az andezit k&zettel egyuttesen, vagy
egymastdl elkllonitetten dolgozzak fel. A hulladékhasznositas termékmindgsitéssel zarul. A
mindsités a felhaszndlasi célnak megfelel6en, az ahhoz rendelt vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak valé megfelel8ség igazolasa érdekében, illetve a forgalomba
hozatal érdekében torténik. A termék elszallitasarol a vasarld, megrendel6 maga gondoskodik.

A telephelyen az Gzemvezet§ felel6s a vonatkozé hatarozatban foglalt hulladékgazdalkodasi
el8irasok maradéktalan betartasaért.

777

3.3.5.2 A munkahelyi gytijt6helyekre vonatkozé miiszaki elGirasok, a telephelyen
hasznalatban lévé létesitmények jellemzé6i

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan munkahelyi gy(jt6helynek mingsil: a
természetes személynek nem mindsilé hulladéktermeld altal a telephelyén végzett munka
soran képz8dd hulladék elkllonitett gyljtésére szolgdld, a telephelyen kialakitott hely, ahol a
hulladéktermel6 a hulladékot gy(ijt6edényben, konténerben, tovabba a hulladék biztonsagos
gyljtését lehetdvé tevd helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott, elkeritett terileten gydiijt.

A Korm. rendelet 13 § (10) bekezdés alapjan, a munkahelyi gyijt6helyen a hulladék a
képz6désétdl szamitott legfeljebb 6 hdonapig gydjthetd.

A banya teriiletén taldlhato gydjt6helyet munkahelyi gy(jt6helyként tartjak nyilvan. A tarold
betonozott aljzatu (peremmel elldtott) négy oldaldn nyitott, illetve drétfonattal korbevett,
trapézlemezzel fedett szin.

A veszélyes hulladék gydjt6hely leirdsa a banyalizem l|étesitményeinél, a 2.1.1.7 pontban
talalhato.

A gy(jt6hely kialakitasa soran a figyelembe vett szempontok:
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— a gyljtéhelyhez vezet6 és az ott kialakitott kozlekedési utvonalak zuzottkd
burkalatuak

— a veszélyes hulladékok tarolasa a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenallo,
teherbird és folyadékzard aljzaton és gy(ijté edényben torténik

— agyujtéhelyet illetéktelenek behatolasat megakadalyozé mdédon korilkeritették,

— a kils6 csapadékviznek a gydjt6helyre jutasanak megakadalyozasa, illetéleg a
veszélyes hulladék csapadékkal torténd érintkezése érdekében a gy(ijt6helyet tetével
lattak el.

A telephelyen hasznalatban lévé gy(jt6hely megfelel a fenti jogszabalyi, illetve mdszaki
kovetelményeknek.

A gy(ijtés sordn hasznalt csomagoldeszkozok, gyljtéedényzet és tdaroldterek (utak,
térburkolatok) allapotat rendszeresen ellenérzik és szlikség szerint javitjak.

A gy(jt6hely mikodésérdl nyilvantartast vezetnek, amelyben az ott gyl(ijtott veszélyes
hulladékok mennyiségét és Osszetételére vonatkozd adatokat, a gy(ljt6helyre kerilt és a
gyljt6helyrél kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét, a kezel6k
adatait, tovabba az ulzemvitellel kapcsolatos rendkivili eseményeket, a hatdsagi
ellenérzések megallapitasait és ezek hatasara tett intézkedéseket tiintetik fel.

3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevo szervezet azonosito adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, mddja, Utvonala) ismertetése

A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetését és a mennyiségeket
részletesen ismertettik a 3.3.3 pontban.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

MBK/746-2/2012. sz. hatarozatban jévahagyott banyaszati hulladékgazdalkodasi terv
alapjan.
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3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaterilet nagy részén az eredetifelszin a korabbi kitermelés természetébdl adodéan mar
nincs meg. A terilet feltardsakor a meglévé talajt 6sszeszedik, a kitermelés hataran kilén
depoban helyezik el a banya bezarasaig, ill. a tajrendezési munkak megkezdéséig. Jelenleg egy
nagyobb terilet lefedése zajlik.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiillonos
tekintettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Tarcal a Taktakoz kistajhoz tartozik, melynek uralkodé talajtipusa a nyirokszer( agyagokon
képz6dott barnafdld. Vizgazdalkoddsara a gyenge vizvezet§ képesség mellett a nagy
vizraktdrozo és az erdzios képesség a jellemzé.

A Bodrog-volgyben nyers ontések taldlhatok. Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk a jobb viztartd képesség miatt kedvez6bb, mint a barnafoldekeé.

3.43 A tevékenységbhol szarmazé talajszennyezések és megsziintetési
lehetGségeinek bemutatasa

A fejtési munkalatok soran a munkalatokat végz6 gép meghibasodasabdl adddo olajos
szennyez8dések jelentenek veszélyt a felsd talajrétegre.

Olajelfolyas miatti vészhelyzet

A bekovetkezés varhaté helye minden lGzem és munkaterilet, ahol olaj és ken&anyagok
taroldsa, felhasznalasa, hulladék olaj és ken8anyag tartolasa torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

¢ atdrolotartalyok meghibdsodasa
+ gondatlan anyagkezelés
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hajtom(ivek meghibasodasa
tomitetlenségek
szivargasok

taroldsi hianyossagok

* & 6 o o

hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

Veqyi anyagok dltal okozott vészhelyzet:

A bekovetkezés a kdébanyai robbandanyag szallitasa kdzben torténhet, gondatlan
anyagkezelés kovetkeztében.

Meqgelbzés, a bekbvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi el6irasokat teljesitd gépek alkalmazdasaval és azok rendszeres szakszer(
karbantartasaval kikliszobolhet6ek a hibalehetdségek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gy(jteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Robbantas:

A banyalizem robbantasi munkalataihoz Robbantasi Technoldgiai ElGiras (RTE) all
rendelkezésre, amelyet minden érintett dolgozd koteles betartani.

A robbandanyag tekintetében a robbanas bekovetkezésének valdszinlisége rendkiviil
alacsony, mivel indité gyujtas az el6allitas, szallitas és felhaszndlas alkalmaval nincs jelen. E
kezelés, szdllitas el6irasainak betartasaért és az anyaggal dolgozdk oktatasaért a robbantas
vezetd felel.

A k6ébdnydban a robbandanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd oldddasat és az oldatnak

felszini vizekbe torténd jutasat meg kell akadalyozni.

A bekovetkezett talajszennyezédések megsziintetése
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Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyutt kell felszedni,
gy(jteni, tarolni, elszallitani.

Olajelfolyds bekdvetkezése esetén annak mértékétdl fliggetlendl a kovetkezd intézkedéseket
kell megtenni:

Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

El kell hatarolni véd6gattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.
Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

* & & o o

Fel kell tarni a szennyezett terlleteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornak tisztitdsaval.

+ Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehet&ségét és igazolni az okozott
kdrnyezetszennyezés megsziintetését.

3.4.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a kézetjovesztés megkezdése el6tt a humuszos réteget
kitermelik és deponaljak. A banya remediacids tervvel rendelkezik.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek kijelolt terileteket

A banyalzem tor6-osztalyozd gépsora a lakott belterilettdl ~0,7 km-re helyezkedik el
(légvonalban). A banyalizemet korben erdéteriilet hatdrolja.

A zajforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozasa, Osszehasonlitdsa a
hatarértékkel

3.5.1.1 A technoldgia zajforrasainak ismertetése
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kézet felrakdsa szallitd jarm(ire
belsd szallitas kamionokkal

torés torégépekkel
zUzottkd@szallitas szallitdszalagokkal
osztalyozas vibratorokkal
robbantds (eseti jelleggel torténik)

* & & o o o

3.5.1.2 Kozuti, forgalmi zaj értékelése

Az adatokat a Magyar Kézut Allami KozUtkezels Fejleszté Miszaki és Informéaciés Kézhaszn
Tarsasag 2016. évi kozut forgalmi adatbazisabadl vettiik.

—  Szamlaléallomas kodja: 7825
—  Szamlaléallomas szelvénye: 0+1677
—  Hatdrszelvényei: 0+051-0+3134

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozd rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfeleléen:

3.5.1.2.1 Alapdllapot:

ANF; = 4185 jarm(i/nap
ANF24447 = 164 jarmii/nap
ANF3is:6 = 177 jarmii/nap

Al, napkoz =0.78
A2, napkoz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFq+ ANF;)/12
Q3,napkodz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFs)/12

Q1,napkoz = 408,04 db
Q2,napkoz = 15,93 db
Q3,napkoz =17,10 db
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geon

XX Sysfem

Al, este =0.162
A2, este =0.16
A3, este =0.158

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1l,este = 169,49 db
Q2,este = 6,56 db
Q3,este = 6,99 db

Al, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANFs+ ANF)/8

Q1,éjjel = 36,62 db
Q2,éjjel = 1,54 db
Q3,éjjel = 1,81 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik.
A [ K: ] gs,tji szamitasa:

Ai+[R] et ji*BilogW gsii |, ~Ci+Diloa® gt i

i B =10-lg[10 +10

| qqFi B sl *Dg,s,t,j,i):|
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A [ Kt ] gs,ti értékei a kovetkezok:

A, Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsdnal a ,,D” akusztikai érdességi

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Ktlgs.cin 83.90 83.99 84.01
[Ktlgscs2 84.73 84.89 84.92
[Ktlgscss 84.07 84.35 84.41

3.19. tablazat: [ K;] g,z értékei

kategdriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gsti = 1018 (Qgstji /V gstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gstjiértékei a kovetkezék:

geon

oo esystem

Napkoz Este Ejjel
[Kolgscsn 9.7 13.54 2021
[Kolgsc;2 2266 26.57 132.88
[Kolgsc;s 22,35 226,29 32,16
3.20. tablazat: [ Kp ] gs,1,,i értékei
Az Laeq(7,5)g,5,1.ii értékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkoéz Este Ejjel
Laeal7,5)gs i1 74.20 70.44 63.80
Lacal7,5)gs12 62.07 58.32 52.04
Lacal7,5)gs13 61.72 58.06 52.25
Laeal7,5)gs51 74.69 70.93 64.36

3.21. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,i,i Ertékei

Nappali allapot meghatdrozasara hasznalt képlet:

“

10 * lg (i (12 ok 10':0,1E LAeq napkoz) + 4 % 10'1012 Lieg ests:'))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,645 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 64,36 dB
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3.5.1.2.2 Szallitassal névelt dllapot

ANF; = 4185 jarm(i/nap
ANF2:447 = 164 jarmii/nap
ANF3.s:6 = 201 jarmdi/nap

Q1,napkoz = 404,04 db
Q2,napkoz = 15,93 db
Q3,napkoz =19,42 db

Q1l,este = 169,49 db
Q2,este = 6,56 db
Q3,este =7,94 db
Q1,éjjel = 36,62 db
Q2,éjjel =1,54 db
Q3,éjjel =2,06 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik.

A [ Kt ] gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Ktlgs.cin 83,90 83,99 84,01
[Ktlgscs2 84,73 84,89 84,92
[Ktlgscss 84,06 84,35 84,41

3.22. tablazat: [ K;] g,z értékei

A, Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsdnal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gsti = 1018 (Qgstji /V gstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.
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A [ Kp ] gstjiértékei a kovetkezék:

geon

system

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstiz -9,70 -13,54 -20,21
[Kolg,s,ti2 -22,66 -26,57 -32,88
[KD]g,s,t,j,3 '20,25 -24,27 -30,15
3.23. tablazat: [ Kp ] gs,1,,i értékei
Az Laeq(7,5)g,5,1.i,i értékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laea(7,5)g,s,t,1 74,20 70,44 63,80
Laeq(7,5)g,s,t.2 62,07 58,32 52,04
Lacal7,5)g513 63,81 60,09 54,26
Laea(7,5)g,s,1i 74,82 71,06 64,51

3.24. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,i,i Ertékei

Laeq(7,5)nappal, novelt allapot = 72,778 dB
Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 64,51 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 72,645 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 72,778 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tébbletterhelés minimalis, 0,133 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés joval kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkdézelitési utak forgalmdban minimdlis valtozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, k6zvetett hatdsteriilet
kijelolése sziikségtelen!

3.5.1.3 Uzemi zaj értékelése

A banya egy mdlszakban Uzemel, igy a zajterhelés csak ezen id6tartamra vonatkozik
(Hétkdznaponként 6-16 h-ig).

3.5.1.4 Zajkibocsato forrasok

Az lizemben m(ik6d6 berendezések és lizemi gépek zajkibocsatasa:
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A banyamdvelés fazisaban a legkedvez6tlenebb allapotban egyidejlileg 1 kotrégép, 1
homlokrakodo, 1 szallité jarmd és az lizemi gépek Gzemelnek jaré motorral. Az egyes gépek,
berendezések zajteljesitményét az aldbbi, tablazat tartalmazza.

Uzemi gépek
Berendezések, lizemi gépek Zajteljesitmény Lwa [dB(A)]
JM 1108 térégép (1 db) 95
osztalyozd (1 db) 95
Wageneder torégép (1 db) 95
Barmac torégép (1 db) 95

3.25. tablazat: gépi berendezések és lizemi gépek zajteljesitményei dB-ben

Bdnydszati tevékenység miiveleteinél alkalmazott gépi berendezések
Berendezések, lizemi gépek Zajteljesitmény Lwa [dB(A)]
kotrégép (1 db) 90
szallitd jarmd (1 db) 80

3.26. tablazat: Banyaszati tevékenység miiveleteinél alkalmazott gépi berendezések zajteljesitményei dB-ben

Gépek eredo zajterhelése

Berendezések, lizemi gépek Zajteljesitmény Lws [dB(A)]

Ered6 zajterhelés 107,0

3.27. tablazat: Ered6 zajteljesitmény szint
A munkagépek varhatéan nem egyszerre fognak Gizemelni, azonban a biztonsag javara a fenti

adatok alapjan meghataroztuk a tevékenység soran miikdédé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.

La=10Xx lg ¥ h ) IOO.IxI_m‘

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 107 dB.
A legkozelebbi védendd létesitmény:

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztiik el.
Lt = Lw + Kir + Ko - Kg - K - Kin - Kn - Kg - Ke
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A Kn (novényzet csillapité hatasa), Ke (akaddalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan a kévetkezé hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkdzelebbi védend6 (1021 m) éplletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadé A-hangnyomasszint [dB]

Tarcal, Konyves Kalman atrdl nyilé mellékutca

32,10
utolsé haza (V2)

3.28. tablazat

3.5.1.5 Vonatkozo6 hatarértékek

A 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza az Gzemi
és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd
terlleten, amelyeket a lenti tablazat ismertet.

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési
szintre* (dB) ha az épitési munka
Sorszam Zajtol védendé teriilet id6tartama

nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
1. 45 35

egészségligyi terilet

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszer( beépités(), kiilonleges teriletek kozil az
2. 50 40

oktatasi létesitmények teriletei, a temetdk, a

zoldterilet
Lakétertlet (nagyvarosias beépitésd), a vegyes

3 ¢ (nagy pitésd) gy . 45
terilet

4. Gazdasdagi teriilet 60 50

3.29. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési . Szamitott mértékado Ly, nappal Ti

egitélési pon

e s A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
76

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.  tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Tarcal-I. (Kopasz-hegy) andezitbdnya oo¢ SYSTem
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

Tarcal banya teriilet 32,10 50 -

3.30. tablazat

A szamitdsok alapjan a munkagépek okozta zajterhelése nem haladja meg a 27/2008.
(XI. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatdrozott 50 dB-es
hatarértéket.

A tényleges értékek zajkibocsatasi hatarértékkel valo 6sszevetése utan megallapithato, hogy
a Tarcali andezitbanya zajkibocsatasa a vonatkozo el6irdsoknak, hatarértékeknek megfelel.

3.5.1.6 Hatasteriilet maghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez8 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték

A kordbbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil az 50 dB-es hatasteriilet.

A szamitasok szerint az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratol a védendd

[étesitmény irdnydban 707,76 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil védendd
létesitmények, lakéhazak nem talalhatok.

77

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Tarcal-l. (Kopasz-hegy) andezitbénya o0o SYSfem
Teljeskdrii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

3.31. dbra Hatasteriilet jel6lése térképen

(V1 és szomszédos ingatlanok nem lakott épiiletek)

3.6 Az élévilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A 2024. évben torténd fészkelShelyek felkutatasa soran megallapitdst nyert, hogy a
fészkel6helyek, azok elhelyezkedéseinek kdszonhetéen, nem akadalyozzdk a banyaszati
tevékenységet. A banya teriletén megjelené uhu parok marcius elsé felében foglaltdk el
fészkelS helyeiket, mig az egyetlen fekete gblya par, ami kordbban a k6banyaban fészkelt, mar
2023-ban is a kozeli erd6ben telepedett meg és koltott sikeresen, 2024-ben mar meg sem
jelent a Tarcali mlvelt banyaban.

4. Rendkiviili események

4.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy
keriil6 szennyezé anyagok, valamint hulladékok minéségének és
mennyiségének meghatdrozasa kérnyezeti elemenként.
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A Tarcali andezit banya teriletén az elmult id6szakban nem tértént Gizemzavar és rendkiviili
esemény sem. A kérnyezetbe nem kerilt szennyez8 anyag és hulladék.

4.2 A megelbzés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelhdritasi tervek bemutatdsa.

Az lizemszerlitél eltérd porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutdsa utan a
porzé vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az Gzemvezet&nek. A ledllitas utan ki kell
vizsgalni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasarol. Amig a hiba fennall a berendezés
nem lzemelhet.

A berendezések lizeme kdzben vagy a karbantartas alatt észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a
kezel§ személynek m(ikédd berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés
elhdritasat, illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes
vezetGjét. Az lizemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasarol, osszegydjtésérdl és a
tarold helyre vald szallitasardl.

Minden koérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elhdritasara tett

intézkedéseket dokumentalni kell.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

5.1 Levegé

Az alkalmazott banyaszati tevékenység légszennyezésének vizsgalatakor az emisszid
terjedésének (hatasteriilet) és a leveg6mindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsara
terjedésvizsgalati szamitast, illetve modellezést alkalmaztunk.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2-81. szabvany
elGirasait vettiik figyelembe, mig a terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5.
nevii szoftverrel végeztik.

A kozvetett hatasteriiletek meghatdrozasandl a 38. szamu masodrendl féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.
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A banyabdl torténd szallitasi forgalom 24 jarmiivet jelent naponta (48 elhaladas/nap), ami a
vizsgalt utszakasz atlagos forgalmat ~1,32 %-al noveli meg..

Transzmisszio-szamitassal igazoltuk, hogy a banya nyersanyag kiszallitdsahoz kapcsolédd
novelt tehergépjarm( forgalom, nitrogén-dioxid (NO2), légszennyez&anyag kibocsatdsa nem
jelent kornyezeti kockazatot a kornyez6 védendd létesitményekre, illetve az dtvonalak
mentén elhanyagolhaté mértékd hattérterhelés névekedést okoz.

5.2 Viz

Az Uzemben egyedi vizellatérendszer van hasznalatban. A telephely szocialis viz igényét az
iroda konténerig elvezetett vezetékes ivoviz haldzatrdl biztositjak.

A szocialis eredetl szennyvizek mennyisége kb. 5m3/év, amit ideiglenesen egy zart, foldalatti
tartalyban gy(ijtenek, majd megtelése el6tt az engedélyezett lelirit6 helyre szallittatjak.

A banyaban ipari szennyviz nem keletkezik.

A csapadékvizet a kézet, szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya terlletén nem
talalhato.

A terlileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.
Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikddése soran nem merdlt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsara a termel§ gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmerild hibakat kijavitjak ill. kijavittatjak.

5.3 Hulladék

A Colas Eszakkd Kft. telephelyeire vonatkozéan, Colas Integralt Rendszer Eljarasi (CIRE)
szabalyzat van érvényben a tarsasag alaptevékenységei soran keletkezett hulladékok gydjtési,
taroldsi, atadasi folyamatainak szabdlyozdasara, illetve az ipari telephelyeken hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyek birtokaban végzett hulladék Ujrahasznositasi folyamatanak
szabalyozasara.
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A tevékenység soran keletkez6 banyaszati hulladékokra vonatkozdan banyaszatihulladék-
gazdalkodasi terv van érvényben, melyet a Miskolci Banyakapitanysdag MBK/746-2/2012. sz.
hatarozataval hagyott jova.

A veszélyes hulladékok gyljtése a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak
figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett munkahelyi gy(jt6helyen toérténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatdsainak ellenallé gyljt6edényzetben (miagyag
zsakkal kibélelt, lezarhaté lemez vagy vashorddkban) kell gydijteni. lllékony OsszetevGket
tartalmazé veszélyes hulladékok gy(jtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kdrnyezetbe keruljenek.

A tarsasag nem veszélyes hulladékok hasznositasara vonatkozd engedéllyel rendelkeznek
(BO/32/00405-4/2020.) A telephelyekre csak a vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedélyekben szerepl6 hulladékok szallithatdk be, az éves mennyiségi - egyidejlleg tarolhaté
0sszmennyiség, évente hulladék fajtanként Ujrahasznosithaté mennyiség, valamint a taroldsra
maximalisan megengedett id6beni - korlatok figyelembevételével.

Tekintettel a keletkez6 hulladékok elenyészd mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
készlt.

5.4 Talaj

A banyaszati tevékenység soran a humuszos réteg letakaritdsra és deponalasra keril.
A letakaritott humuszt kiilon helyen taroljak és a rekultivaciés munkdaknal fogjak felhasznalni.

Tarcal I. andezitbanyéra vonatkozdan 10060/1990. hatarozatszamu, jévahagyott tajrendezési
terv van érvényben.

5.5 Zajés rezgés

A telepre vezetd bekotéut a lakott teleplléseket elkerili. A szallitasabdl ered8en a jaratok
varhatdan 6% - 16%° 6ra kozotti id6szakban kozlekednek, kizardlag hétkéznapokon. A szallitast
végz8 gépjarmlivek a telephelyet minden esetben a banyahoz vezetd, aszfaltos bekdt6uton
kozelitik meg. A fenti szamitas alapjan a szallitoé gépjarm(ivek zajkibocsatasa elhanyagolhaté.
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A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,133 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkodzelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatasteriilet
kijelolése szlikségtelen!

A tevékenység soran miikod6é munkagépek eredd hangteljesitmény szintje Lws = 107 dB.

A legkozelebbivédendd |étesitmény: A Tarcal szélén taldlhato lakohaz kb. 1020 m-re taldlhaté
banya toré-osztalyozd soratol.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatéan 32,31 dB-es hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkozelebbi védendd éplletnél.

A tényleges értékek zajkibocsatasi hatarértékkel valo 6sszevetése utan megallapithato, hogy
a Tarcali andezit banya zajkibocsatdsa a vonatkozé el8irasoknak, hatarértékeknek megfelel.

A szamitasok soran meghatarozasra kerilt tevékenységhez tartozd 50 dB-es hatdstertiileti

gorbe, amely a munkateriilet hataratél a védendd létesitmény iranyaban 707 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil védendd
létesitmények, lakéhazak nem talalhatok.

Dr. Szabd Attila
okl Kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodéasi szakérté
SZKV-1.2. - Leveg6tisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté
ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellenérzése (2025.04.28)
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