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Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat kiegészités Hejokiirt I. - kavics és homok

El6zmények

Megbizés alapjan Osszeéllitottam és beterjesztettem ,,Hejokiirt I - kavics és homok™ védnevii
banyatelek Teljes Kori Feliilvizsgalati Dokumentéaciojat. A Borsod-Abatj-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztaly BO/32/05325-16/2024. iktatészamu végzésében hidnypotlast irt eld az alabbiak

szerint:
1. 1.Levegotisztasag-vedelmi szempontbol

« Ismertesse, hogy az elvégzett levegotisztasag-védelmi hatdsteriilet lehataroldasoknal
milyen konkrét hattérterhelési adatokat hasznalt fel szallopor (PM10) és nitrogén-
dioxid (NO2) légszennyezo komponens tekintetében.

«  Ismertesse, hogy milyen szakirodalmi adat és/vagy szamitasi modszertan alapjan
keriilt meghatarozasra a kitermelés (fedo letakaritas, rakodas) és a belso szallitas
varhato szallopor (PM 10) kibocsatas intenzitasa.

«  Adja meg a levegotisztasag-védelmi hatdsteriilet modellezések soran felhasznalt dsszes
bemend adatot, ugy hogy a levegotisztasag-védelmi hatasteriiletek szamitasai a
kornyezetvédelmi hatosag adltal visszaellendrizhetéek legyenek.

«  Mutassa be a fedoréteg lefedése soran a szallopor (PM10) tekintetében kialakulo
varhato terheléseket és azok levegotisztasag-védelmi hatasteriiletek nagysagat a
levegé védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban
foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények méter mértékegységben
kifejezve keriiljenek meghatarozasra, hogy a kiaddsra keriilo engedélyben ezen
ertekek rogzithetoek legyenek.

« Jelolje térképen a haszonanyag szallitassal érintett teljes burkolatlan szallitasi
utvonalat és a maximalis szallitasi volument figyelembe véve mutassa be a ezen
burkolatlan szallitasi utvonalon (elhalado tehergépjarmiivek dltal felvert por) a
varhato  szallopor — (PM10)  terheléseket  és  levegdtisztasag-védelmi
hatasteriileteinek nagysagat a levegé védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott
eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

«  Mutassa be a banyatelken beliili gépi berendezések és a szallitojarmiivek égéstermék-
kibocsatasa soran a varhato nitrogén-dioxid (NO2) terhelés levegotisztasag-védelmi
hatasteriileteinek nagysagat a levegé védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények
méter mértékegysegben kifejezve keriiljenek meghatarozasra, hogy a kiadasra keriilo
engedélyben ezen értékek rogzithetoek legyenek.

«  Mutassa be a levegdtisztasag-védelmi hatdsteriiletekkel esetlegesen érintett lakott
teriileteken, hogyan teljesiilnek a levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez
kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol szolo 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 1. szamu mellékletben foglalt szallo por (PM10) és nitrogén-dioxid (NO2)
légszennyezo komponensekre vonatkozo egészségiigyi hatarérték, figyelembe véve a
hattérterheléseket is.

«  Amennyiben a legkozelebbi, illetve a legkedvezotlenebb munkafolyamatok sordn
egeszseégligyi hatarértéket meghalado terhelés prognosztizalhato a lakott teriileteken,
ugy meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithato a hatarértékek
betartasa.
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1.2. Zajvédelmi szempontbol

« A zajvédelmi fejezetben irodalmi adatok alapjan bemutatott zajteljesitményszintek nem
elfogadhatoak. A alkalmazott gépek hangteljesitmény szintjeiket a 29/2001. (XIL
23.) KOMGM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint kell meghatarozni.

« A termelés, rakodas és a telephelyen beliili szallitasbol eredo zajkibocsatast ez alapjan
ujra at kell szamolni.

« A telephelyen beliili szallitasi tevékenységet vonalas zajforrdsként sziikséges
bemutatni.

« A zajvédelmi hatasteriiletet ujra at kell szamolni, adja meg a nappali iddszakra
vonatkozo 40 dB-es isophon gérbe tavolsagat méterbe meghatdrozva, térképen
abrazolja is.

« A kitermelési és a szallitasi mennyiségeket adja meg tonnaban is.

«  Adja meg mi torténik a naponta kitermelni szant mennyiség (976 m3) 1/3 részével.

«  Pontositsa, hogy napi hany forduloval tudja teljesiteni a naponta kiszallitani tervezett
alapanyag mennyiségéet.

«  Mutassa be, hogy a két elszallitasi iranyban milyen ardnyban fog torténni a szallitas.

« A szallitasi utvonal adltal érintett legkozelebbi belteriileteken sziikséges bemutatni a
szallitasbol szarmazo zajterhelést is.

I.1. LevegOtisztasdg-védelem

I.1.1. Ismertesse, hogy az elvégzett levegltisztasdg-védelmi hatésteriilet lehatarolasoknal
milyen konkrét hattérterhelési adatokat hasznalt fel szallopor (PM10) és nitrogén-dioxid
(NO2) Iégszennyezd komponens tekintetében.

A levegOtisztasag-védelmi hatéstertilet lehatarolasoknal a legkdzelebbi oszlari mérdallomason
rogzitett levegémindségi hattérterhelési adatokat hasznéltam fel mind a szallopor (PM10) ,
mind a nitrogén-dioxid (NO2) komponensek esetében, melyek az aldbbiak.

[ MNO: (hatarérték: 100 pa/m?)
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1 PM.. (hatarérték: -pg/im)

I.1.2. Ismertesse, hogy milyen szakirodalmi adat és/vagy szamitasi modszertan alapjan keriilt
meghatarozasra a kitermelés (fed6 letakaritas, rakodas) és a belsd szallitas varhat6 szallopor
(PM10) kibocsatas intenzitasa

A kitermelés sordn diffuz 1égszennyezo forras a kitermelés helyén — amig a kitermelés szaraz
falbol valosul meg — és a szallitasi utakon hatarolhato le.

A diffuz forras 1égszennyezd anyag kibocsatasa (PMio) szallo por illetve toxikus anyagot nem
tartalmazo iilepedd por értékekkel jellemezheto.

A banyaiizem teriiletén illetve annak kornyezetében a termelés beinditdsa 6ta nem végeztek
mérésen alapuld szennyezdanyag kibocsajtds meghatarozast, ezért szamitds alapjan torténik a
a kitermelés (fedd letakaritds, rakodas) és a belsd szallitds varhaté szallopor (PMio)
kibocsatasanak meghatarozasa a kovetkezok szerint:

A tevékenység a kovetkezd eszkozokkel torténik:

ikse o
. , Sziikséges mennyisége Tiizel6 anyag teljesitmény
Eszkoz megnevezése max. . -
fogyasztas (kg/éra) kW.
(db)
homlokrakodogép/parti kotro 2 14 119
tehergépjarmii 2 30 85

A munkagépek 2020 évben és azt kovetd években kerlltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX. 29.)
GKM-KvVM egylttes rendelet szerinti besorolasuk: IlI/A. szabalyozasi lépcsd | kategériaju. A

munkagépek varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a besorolas alapjan:

Légszennyezé anyag | Homlokrakodo Tgk. Osszesen
ng/s ng/s ng/s

NO2 132222 188888 321110

CcO 165278 236111 401389
PMio 9917 14167 24084

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott légszennyezettség szamitdsanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi idétartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.
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Meghatarozasanal a leggyakrabban eldforduld meteoroldgiai paramétereket vettiik
figyelembe, amelyek a kovetkezok:

o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
o akibocsatas magassaga (z): 4,0 m,
o Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoria, 0,143
o érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
o szélsebesség 2.5 m/s (um)
o zo=0,1
o aszilard szemcse lilepedési sebessége v=0,005 m/s
H a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassadga [m] ha a vonalforras gépkocsi, akkor értéke 0,3
m;
u folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idotartam alatti kozépértéke
[m/s];
Eg a folytonosan mikddé pontforrds rovid atlagolasi idOtartamra vonatkozd —gazallapoth
szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja
Gy, O, folytonos pontforras esetén a flistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fiiggéleges turbulens
sz6rodasi egyiitthatoja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes iranyban a pontforras fiistfaklyajanak tengelyétol
vald tavolsaga (m)
z a receptorpontnak a talajfelszint6l vald fiiggbleges tavolsaga
Tin* a gazallapotu szennyezdanyag szaraz lilepedésének mértékét jellemz6 felezési ido
Tt a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzé felezési ido
TN a gazallapotu szennyezdanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési idé
X a receptornak a pontforrastol valo szélirinymenti tavolsaga (m)
Zo érdességi paraméter
P a szélprofil egyenlet kitevdje

Szilard részecske folytonos szennyezdanyag kibocsatas esetén a rovid (1 ora) atlagolasi
id6tartamra vonatkozo koncentracid

o __ E 1{y\ 1( —H)z
61 _chr_,,crzum exp 2 a ¢ 2 O,

4 [ 1 (z + H)Z]} ( 0,693x) ( 0,693x) ( 0,693x)
exp | —= exp| ———== |exp| — exp\ ———
2 Oz umTlsfzz umTJ.AI.fZ umTJ:’Z

H

o, = 0,08 (6p_°'3 +1—In =

)xUB&?iZ.S—p’l

g, = 0’38p1.3 (8"? —In E)xl.ESE.J.'p('—Z.BSp:I
Zp

p=0,143
Z():O,l
x=12,1
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T1/2N (1038)

Szilard 22
2
s H—ﬁ*gx—z
61 2M0, O Uy, P 2\ g, P 2 O,
g* :

. 1f{H=qy T 0,693x

exp|—= exp| — -

P73 o, P Un T1);

A pontforras effektiv kéménymagassagat egyenldnek tekintettilk a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszerlisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag
kis mennyisége miatt a keletkezd fiistgdz mennyisége ¢és ezzel egyiitt a kipufogd
hoékibocsatésa is rendkiviil kis mértékii. Ebbol kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag
is elhanyagolhatoan kicsi.

A fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (o,) meghatdrozasanal azt vettiik figyelembe,
hogy a maximalis talajkdzeli koncentracid a szennyezo forrastol azon xmax tavolsagban alakul
ki, ahol:

o, =0,707H, m

o~2,5m

Az a hely ahol a talajkdzeli koncentraci6 maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban
szereld Osszefiiggésbol keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1,55 exp(—Z,SSp))’l

o
X = z , m

0,38p1’3(8.7 —mHJ

Zy

Xonax =12,1 m

Az Xmax=12,1 m tavolsagban — az atalakulasi €és az lilepedési mechanizmus elhanyagolasaval
—az 1 ora atlagolasi idétartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio.

A teriileten dolgoz6 gépek szilard szennyezOanyag kibocsatas altal okozott maximalis talaj
kozeli koncentraciok értékei a tavolsag fiiggvényében rovid (1 ora) atlagolasi idétartamra:
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PM10 PM10
Tdvolsig Comas (ug/m>) Camas (ug/m°)
1 éra atlagolasi idétartamra 24 éra atlagolasi idétartamra
12,1 14.40 3.44
13 13.30 3.18
14 11.87 2.84
15 10.24 249
20 4.92 1.17
25 2.27 0.54
30 1.08 0.25
35 0.53 0.13
40 0.27 0.07

Diffiiz porforras terhelése

A nyitott ndvénytakaréval nem fedett talajokrol a széler6zid kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 feliilvizsgalatban fellelhetd adatok alapjan lehet
megbecsiilni. Ennek megfelelden a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*ora. A
szamitasok sordn a kedvezotlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe. A
sz€ler6zid miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10
frakcio.

Figyelembe véve a maximalis munkateriiletet és a PM10 frakci6 mennyiség aranyat a
tdjrendezés soran a nyitott feliilet szallo porkibocsatasa: 40000 pg/ora.

A letakaritas soran hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m>/éra.

A kdzetmozgatas sordn a fajlagos porkibocsatdst a szakirodalomban fellelhetd adatok és a
géplanc kapacitasanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatasi
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan 30000-40000 pg/m’ érték kozott
valtozik.

A két kibocsatas 0sszeadodik tehat a letakaritas soran a feliileti forras PM10 szilard részecske
emisszidja: 80000 pg/s.

A kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamo szabvanyban foglaltak alapjan:

Ti2% (10%s) Tix* (10%) Ti2N (10%s)

Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatasu teriileti forras esetén a flistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fliggbleges (c',p) turbulens szorodasi egyiitthatdjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:

| S 2 2 172
Ouxp _ayP _ (ay{] +O—yP)x ,1M
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ozp = (0 + 0% )% .m
0y0, 0 @ Vizszintes, illetve a fligg6leges iranyli szorodasi egyiitthatd (MSZ 21457/4), m
o5s = 11,63; 03 = 0,19

0y, 0,5 a pillanatnyi kibocsitasi pontforrds esetén a fiistfaklya szélre meréleges vizszintes,
illetve fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatoja (MSZ 21459/1), m

ayP = 0,14 x x%%2; 654 = 0,53 x x?73

Az a hely ahol a talajkdzeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban
szereld Osszefliggésbol keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™"

o
X = = , m

0,38p" (8.7 ~In H]

Zy

KXmax =4,91

Az Xmax= 4,91 m tavolsdgban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagolésaval
a maximalis koncentracio

PM10 PM10
Tavolsag Comax (,ug/m3) Cémax (1g/1 m3)
1 ora atlagolasi id6tartamra 24 ora atlagolasi idGtartamra

4,91 636.14 152.21
13 247.13 29.13
14 214.42 51.31
15 185.19 4431
20 82.92 19.84
25 32.98 7.89
30 11.70 2.80
35 3.74 0.89
40 1.09 0.26
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A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol és a diffuz feliiletekb6l
eredo terhelések osszeadodnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése
soran:

PM10 PM10
Tavolsig C6max (ﬂg/m3) CGmax (,ug/m3)
1 éra atlagolasi idotartamra 24 éra atlagolasi idétartamra
13 260.43 32.31
14 226.29 54.15
15 195.43 46.80
20 87.84 21.01
25 35.25 8.43
30 12.78 3.05
35 4.27 1.02
40 1.36 0.33

A légszennyezés meghatarozasa az iizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznalt berendezések méreteit ¢és
mozgéashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az lizemtertilet
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idoben
torténik 46,80 ng/m?

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete:
a vizsgalt diffiz forrds koriil lehatarolhatdo azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianydban jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott -
miszaki becsléssel meghatarozhatdo - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez0 diffiz forrds kornyezetében a talajkdzeli €s magaslégkdri meteorologiai
jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato
talajkozeli levegbterheltség-valtozas
a) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

Hatasteriilet hatardanak meghatdarozdsahoz haszndlhato hatdrértékek (yg/m3)

Légszennyezo anyag Hatareérték

PM10 5

A levegdterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 28
m-es koron beliil talalhato.
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A tevékenység levegdterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatés
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltam mintha
a két munkagép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

Ulepedé por terhelése

A nyitott feliilet teriilete kb. 1000 m?,

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrol a széler6zio kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjan lehet megbecsiilni. Ennek
megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*éra. A szédmitdsok soran a
kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vettem figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kozet szemcsedsszetételét, 60% az
iilepedo frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és az iilepedd frakcid mennyiség
aranyét a letakaritds soran a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatasa: 0,06 g/6ra*m?.

A letakaritasnal és tajrendezésnél hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m*/ora.

A kdzetmozgatas soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjan
becsiiltem meg. A fajlagos iilepedd porkibocsatési érték a figyelembe vett irodalmi forrasok
alapjan 36 pug/ora*m>.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/6ra*m? por képzodik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az lileped6 porra vonatkozo tervezési
iranyértékek:

Légszennyez6 anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi fokozat
[CAS szam]

30 napos éves

Ulepeds por, toxikus Iv.

16 g/m2 x 30 nap 120 t/kmzx év
anyagot nem tartalmaz

- 30 napos tervezési idot figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgasi és kililepedési értékeit szamitassal hataroztuk meg. A szadmitdsnal
meghatdroztuk a szemcsék gravitaciés mozgasat.
A szemcsékre hato gravitacios ero:

10
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g - gravitacios erd

d - szemcseatmerd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
P, - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2*10 g/cm?
g - nehézségi gyorsulas

Az eséssel szembehato surlddasi ellenallas (Stokes féle torvény) tiszta laminaris d&ramlasnal

R v¥d*P
) n
n - a levegd dinamikai viszkozitasa 1814 107 g/cms 20 ° C-nal
Ha a G = E egyensuly fennall:
rxd’
o Py p)g =3madipy
d2
v g(pp—p,) cm/s

18y
Voy =609cm /s
Vo.ooss = 30cm /s

A rakodas- szallitaskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
s ,
t=— S - ut
v

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési 1d6 to,01=7,2~8 sec

A Kkiillepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréju porszemcse
esetében 20 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési 1d6 to,0063=16,6~17 sec

A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérdji
porszemcse esetében 43 m.

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen letilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a
tevékenység 24 m-es korzetében kitilepszik.

A hatasteriileten beliil védendé létesitmények nincsenek.
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I.1.3. Adja meg a levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet modellezések soran felhasznalt 6sszes
bemend adatot, ugy hogy a levegltisztasag-védelmi hatasteriiletek szamitasai a
kornyezetvédelmi hatosag altal visszaellendrizhetdek legyenek

Meghatarozasanal a leggyakrabban eldforduld meteoroldgiai paramétereket vettiik
figyelembe, amelyek a kovetkezok:

a kibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,

a kibocsatas magassaga (z): 4,0 m,

Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m

sz¢lsebesség 2.5 m/s (Um)

z0=0,1

a szilard szemcse iilepedési sebessége vg=0,005 m/s

O O 0O O O O O

I.1.4. Mutassa be a feddréteg lefedése soran a szallopor (PM10) tekintetében kialakulo
varhato terheléseket és azok levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletek nagysagat a levego
védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c)
feltételei alapjan. A kapott eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek
meghatarozasra, hogy a kiadasra keriil6 engedélyben ezen értékek rogzithetdek legyenek

A kiilfejtés meginditasa esetén a banyaszati és anyagszallitasi miiveletek soran a levegot az
alabbi hatasok érhetik:

- Tertlet elokészitése lefedéssel
- Term6fold letakaritas
- Fed6 meddo letakaritas

A banyatelken 1 db gumikerekes homlokrakodd végzi a fedd meddd letermelését, illetve a
banyatelken beliili szallitast 1 db tehergépjarmi végzi.

A feddréteg lefedése esetén a szallopor (PM10) tekintetében kialakuld varhatod terhelések
ugyanolyan jellemzOkkel birnak, mint a termelés soran, ezért az el6zéekben bemutatott
kornyezetterhelés a lefedés idejére is érvényes. A lefedés a banydszati tevékenység
iddtartamat tekintve nagyon rovid ideig tart, a hatasok a termeléssel egyenértékiiek.

Itt csak Gsszegezném a fentebb bemutatott kornyezeti hatést.
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atmérojii porszemcse
esetében 20 m.

A kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérajii
porszemcse esetében 43 m.

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil a legkedvezotlenebb koriilmények
kozott is teljesen leiilepszik.
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I.1.5. Jeldlje térképen a haszonanyag szallitassal érintett teljes burkolatlan szallitasi utvonalat
¢s a maximalis szallitdsi volument figyelembe véve mutassa be ezen burkolatlan szallitasi
utvonalon (elhaladd tehergépjarmivek altal felvert por) a vérhat6 szallépor (PM10)
terheléseket €s levegotisztasag-védelmi hatésteriileteinek nagysagat a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A
kapott eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

A szallitdsi utvonal a béanyatelektél EK-i irdanyban haladé Hejokiirt 020 hrsz-u foldaton
torténik, majd jobbra fordulva a Hejokiirt 03 hrsz-u foldaton folytatodik a szallitasi Gtvonal
Hejokiirt belteriilet Kassai utcdig, amely mar aszfaltozott. Az ¢érintett folditon csak a
banyaszati tevékenységbdl adodd haszonanyag elszallitasara kertil sor.

A szallitasi utvonal az alabbi térképen lathato:

A szaéllitasbol eredd por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA)
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary
Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads] iranyelvei alapjan hataroztam meg
az alabbi képlettel:

e=k (s/12)* *(W/3)b
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ahol

e a szemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

S a felszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
\% kozepes jarmiitomeg [tonna]

k, a, b empirikus allandok;

k=1,5 x 281,9=422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat és az Gthosszt figyelembe véve a

(ijln;‘eu)

B = 5e 10
ahol
Ei a vizsgalt utszakaszon &thaladd teljes légszennyezd anyag kibocsatds az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m];
el a j-edik jarmifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a

jarmufolyam tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km

nj a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbdl (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-
nal nagyobb tomegili tehergépjarmi, j=3 autdbusz) [db/6ra]; n=91/3.6*103, a [g/km ora] és a
[mg/s m] kozotti valtoszam.

E=0,56 mg/s m

Folytonos vonalforrdas esetén a rovid idejii atlagoldsi iddtartamra (1 o6ra) vonatkozo
koncentracié szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szdmitott tdvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi
egyenlettel torténik:

ci E 1000 = E;
= —_
Jn sina * u * gy,
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ahol:

Ci = 50 szennyez0 anyag koncentracio [pug/m3];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
0=90° a sz¢lirany ¢€s az ut altal bezart szog [°];
u= 2.5 szélsebesség m/s

o, folytonos vonalforras esetén a fliggéleges turbulens szorddasi egytitthatd [m];

szz.,f(o—zzc'i'o—zz)

ahol 0z0 a fiigg6leges iranyu kezdeti szorddasi egylitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m o,
a fliggoleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és

=0

H\.
1.3 S5-exp{—2.35-p)
0.=038-p -[87-In J o

ahol H a kibocsatas effektiv magassadga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

x az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];

7o = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p=0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fiigg.
PM hatarérték: CPM ;o= 50 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a: CPMio=5
ug/m?

A fentiekb6l kovetkezoleg a burkolatlan szallitisi ttvonalon torténé szallitasi
tevékenység PM10 szallopor hatasteriilete 13,85 m.
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I.1.6. Mutassa be a banyatelken beliili gépi berendezések és a szallitojarmiivek égéstermék-
kibocsatasa soran a varhat6 nitrogén dioxid (NO2) terhelés levegotisztasag-védelmi
hatasteriileteinek nagysagat a levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.
§ 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények méter
mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra, hogy a kiadasra keriil6 engedélyben
ezen értékek rogzithetéek legyenek.

A banyatelken a kitermelést 1 db UB vonovedres-racsosgerinces parti kotrd végzi, 1 db
gumikerekes homlokrakod6 végzi a talajosodott réteg letermelését, a szaraz jovesztést €s a
rakodast. Tovabba 1 szallitojarmii tartozkodik a helyszinen, amire rakodjak a haszonanyagot.

A banyatelken beliili gépi berendezések ¢€s a szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa soran a
varhatdo NO2 kibocsatdst a HATASTAVOLSAG 8.0.0.4  szoftverrel is elvégeztem, a
hatasteriilet lehatarolasat és a szamitast az /.sz. melléklet mutatja be.

| Hejokiirt feliilvizsgalat
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 7 labilis, p=0.170; 0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2,5 m/s

2000

[ LLLILY | AN NN NNHA IR NINA) |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

1500+

1000+

C (ugim3)

g
S

S

T
© R 8 8 8 83 8 28 83 8 8 ¢ 888 ¢ 8388 8 ¢ 8 8 8
T T e r r &8 & & & & 6 B O O O ¥ € w w w B
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 . A -feltétel: 10 pg/m3 - — . C-feltétel: 1277 pug/m3 —— Atlag: 76 pg/m3
== Maximum: 1596 pg/m3 -8 m 223 m -13m

B - feltétel: 16,2 pg/m3
173 m

Hatasteriilet meghatarozasa a banyaszati tevéekenység esetében

feltétel esetében az NO» hatarértéke — a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 223 méter.
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I.1.7. Mutassa be a levegltisztasag-védelmi hatasteriiletekkel esetlegesen érintett lakott
tertileteken, hogyan teljesiilnek a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezO pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.
szamu mellékletben foglalt szallé por (PM10) ¢és nitrogén-dioxid (NO2) légszennyezd
komponensekre vonatkozo egészségiigyi hatarérték, figyelembe véve a hattérterheléseket is

A banyaszati tevékenység soran kialakulo levegétisztasag-védelmi hatasteriiletek lakott
terlileteket nem érintenek, a levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezO pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
szamu mellékletben foglalt szallo por (PM10) és nitrogén dioxid (NO2) légszennyezo
komponensekre vonatkozd egészségiligyi hatarértékeket nem haladjdk meg a fentebb
bemutatottak alapjan.

[.1.8. Amennyiben a legkdzelebbi, illetve a legkedvezdtlenebb munkafolyamatok soran
egészségligyl hatarértéket meghalado terhelés prognosztizalhato a lakott teriileteken, gy meg
kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithato a hatarértékek betartasa

Az egészségiigyi hatarértékeket meghalad6 1égszennyezés a banydszati tevékenység soran
nem alakul ki a lakott teriileten még a legkedvezdtlenebb esetben sem.

1.2. Zajvédelem

[.2.1. A zajvédelmi fejezetben irodalmi adatok alapjan bemutatott zajteljesitményszintek nem
elfogadhatéak. A alkalmazott gépek hangteljesitmény szintjeiket a 29/2001. (XII. 23.)
KOMGM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint kell meghatarozni.

A kitermelni kivant &svanyi nyersanyag mennyisége €s a kitermelés technoldgidja két
munkagép (1 db kotr6é 1 db gumikerekes homlokrakodo) tizemeltetését igényli.

A alkalmazott gépek hangteljesitmény szintjei a 29/2001. (XII. 23.) KOMGM egyiittes
rendelet 1. sz. melléklete szerint:

Lanctalpas kotrogép: 106 dB
Gumikerekes rakodogép: 101 dB
* Tehergépkocsi: 88 dB

*Teherautora a rendelet nem ad meg hatarértéket.

Megjegyzend6, hogy a rendeletben megadott hatarértékeknél 5-10 dB-lel alacsonyabb
zajkibocsatasu gépek vannak jelenleg forgalomban hazankban.
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[.2.2. A termelés, rakodas ¢és a telephelyen beliili szallitasbol eredd zajkibocsatast ez alapjan
ujra at kell szamolni.

A termelés és rakodas zajkibocsatasa :

A banyamiiveletektdl ~ 723 m tavolsagra talalhaté védendd objektum ( Hejokiirt kdzség ).

Zajszamitasnal | _ | yo | g | Ke | K K Km | Kn | Ks | Ke Lr
figyelembe vett
munkagépek m (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Lanctalpas 1753 | 195 | ¢ 0 | 682 | 25 45 | 0 0 0 33.3
kotrogép
Gumikerekes | 5511 | 0 0 | 682 | 25 45 | 0 0 0 28.3
rakodogép
Osszesitett 34.5
fgy a banyamiiveletekhez legkozelebb esd védendd objektum homlokzatatol 1 m-re 34,5 dB
hangnyomas szint érzékelhetd.
A Dbényatelek hataranal érzékelhetd hangnyomadsszint. A tervezett banyamiiveletek a
banyatelek hatarvonalatol atlagosan 40 m tavolsagra vannak.
Zajszamitasnal rp= Lw Kn Ko Ku K Km Kn Kz Ke Lr
figyelembe vett
munkagépek m (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Csarnok 40 106 0 0 43.0 2.5 4.5 0 0 0 58.5
Szabad tér 40 101 0 0 43.0 2.5 4.5 0 0 0 53.5
Osszesitett 59.7

fgy a kiilfejtési teriilet hatarvonalanal 59,7 dB hangnyomés érzékelhetd.
A fenti szamitasokbol megallapithato, hogy a banyatelek hataranal az eldirt 70 dB illetve a

legkdzelebbi védendd objektumnal az eldirt 50 dB értéket a banyamiivelés zajkibocsatdsa nem
haladja meg.

1.2.3. A telephelyen beliili szallitasi tevékenységet vonalas zajforrasként sziikséges bemutatni.

Vizszint alatti homok és kotras termelvénye a partvonallal parhuzamosan keriil dep6zasra a
vizleadds id6tartamanak biztositdsahoz.

A banyaiizemen beliili széllitds a termelvény depdndlésa soran értelmezhetd, elsdsorban a
termelvény 1/3 részének tartds depdba helyezésekor. Ebben az esetben a legnagyobb tavolsag
a kitermelés helye ¢és a depoképzés helye kozt 280 m.

Hangnyomasszint szamitasa vonalforras esetén:

L=Lw+101gD—-101gr—38
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ahol:

L a vizsgalati pontban eredé hangnyomasszint [dB]
Lw  azajforras hangteljesitményszintje [dB]

r a vizsgalati pont tavolsaga a zajforrastol [m]

D iranyitasi tényezo

fgy a banyaiizemen beliili szallitas L = 58,53 dB hangnyomas szinttel jellemezheto.

[.2.4. A zajvédelmi hatasteriiletet Ujra 4t kell szamolni, adja meg a nappali idészakra
vonatkozo6 40 dB-es isophon gorbe tavolsagat méterbe meghatarozva, térképen abrazolja is.

A nappali idészakra vonatkoz6 40 dB-es isophon gorbét a 2. sz. melléklet mutatja be (r =
420m).

1.2.5. A kitermelési és a szallitasi mennyiségeket adja meg tonnaban is.

A banyatelken évi 250 000 m> 4svanyi nyersanyag kitermelését tervezi a banyavallalkoz6 ez a
mennyiség 1,8 es szorzoszam figyelembevételével 450 000 t, ez a mennyiség atlagosan napi
976 m> (1 757 t) anyag kitermelését jelenti.

[.2.6. Adja meg mi torténik a naponta kitermelni szant mennyiség (976 m3) 1/3 részével.

Vizszint alatti homok és kotras termelvénye a partvonallal parhuzamosan keriil depdzasra a
vizleadas id6tartamanak biztositasahoz.

A kitermelni szant mennyiség 1/3 részét a miivelésbe vont teriiletek a Hejokiirt 014/3 és a
Nemesbikk 092/4 hrsz.-0 ingatlanokon beliil, részben a banyatelek hatarpilléreinek
véddsavjain deponaljdk €s a kitermelés sziinetelésének iddszakaban (téli iddszak) értékesitik
illetve szallitjak el. (3.sz. melléklet az idokdzben elkésziilt Kitermelési Miiszaki Uzemi Terv
térkép mellékletét tartalmazza ahol a tervezett deponidk helye jelolésre keriilt).

A banyaiizemben egymiiszakos munkarend kialakitisat tervezi a banyavallalkozo.

1.2.7. Pontositsa, hogy napi hany forduloval tudja teljesiteni a naponta kiszallitani tervezett
alapanyag mennyiségét.

Anapi 651 m* (1 171 t) elszallitasa 20 m? szallitokapacitasu teherautokkal 5 db teherautd napi
6 forduldoval (12 db athaladas) megoldhat6. Egy napi 8 6ras miiszakban 6ranként maximum 2
teheraut6t jelent.

[.2.8. Mutassa be, hogy a két elszallitasi iranyban milyen ardnyban fog torténni a szallitas.

Az elsddleges kiszallitasi irany a Hejokiirt 012/2 -020- 05/14 hrsz ingatlanokon (kozut
miivelési 4gl uton) majd a Kassai ut — Szent Istvan ut Hejokiirt hataraig. Ez az utvonal ~ 675
m szakaszon halad Hejokiirt kozség belteriiletén. Hejokiirt kozség északi hataratdl ~ 400 m -
re talalhatd az M3- as autopalya csomopontja. A Hejéfarm Kft telephelyén (Hejokiirt 013/3)
lehetdség van a teherautok mérlegelésére. A telephely kozvetleniil csatlakozik a 3313 sz.
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orszagos kozuthoz.

A Nemesbikk 097. hrsz-u, kozat mivelési 4gi ingatlanon. Nemesbikk kozségen keresztiil
Nemesbikktol K.-1 iranyban a 3310. sz. orszdgos kozaton, Ny.- irdnyban a 3312. sz. orszagos
kozaton. Ezen az Utvonalon csak abban azesetben tervezett a kiszallitas, ha az elsddleges
utvonalon valamilyen akadaly miatt a kiszallitds nem lehetséges.

[.2.9. A széllitasi Gtvonal altal érintett legkdzelebbi belteriileteken sziikséges bemutatni a
szallitasbol szarmazo zajterhelést is.

A banyatelek K. — i hatarvonalanak kozelében halad a Mezdcsatot Tiszatjvarossal 0sszekotd
3313. sz .kozat. A forgalom iddbeni eloszlasat nagymértékben meghatarozza a kornyezo
telepiilések lakosainak reggeli ordkban torténd munkaba jardsaval illetve a kés6 délutani
ordkban a hazatérésével kapcsolatos forgalomingadozas.

Kozut | HatarszelvénSze- [Kisteh Auto- [Auto- ) . Motorkerékp| Kerék-
szdma | .o mély- lerauté busz |usz (Tehergépkocsi J/nap ar, par

y gépko- 52016 (csuk- Segédmotoro

csi 16s s
kerékpar
(km) U/map | (km) |I/nap /map |I/nap |Koénnyli| Nehéz | Szerelvén J/nap
y

3313 0+0003108 (842 (130 42 0 20 14 2 118 351

6+209

A primer zajterhelés meghatarozasahoz az UT 2-1.302:2000 Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan
az 3.5.2.2. 1. sz. tdblazat adataibol ered6 ANF (Atlagos Napi Forgalom) az egyes
jarmukategoriak szerint az 3.5.3 2. sz. tablazat mutatja be.

I-es jarmiiosztaly | I1-es II1-as Osszesen
jarmuosztaly jarmuosztaly
3313.sz. kozat | 842 306 16

0+000 — 8+815
szelvényei kdzott

Az egyes jarmiikategoridk :
jarmukategoria : személyautd, mikrobusz
kistehergépkocsi, autobusz, motorkerékpar

nehéztehergépjarmii, csuklos autobusz, szerelvény, lassijarmii

A mértékad6 nappali forgalom NAF = 0,92* ANF

A mértékado éjszakai forgalom EAF = 0,08* ANF

Az egy orara vonatkozo mértékadé nappali forgalom Q, = NAF/16
Az egy 6rara vonatkozé mértékado éjszakai forgalom Q¢ = EAF/8
Qin =842 *0,92/16 = 48 j/6ra

Q20 =306 *0,92/16 = 17 j/6ra

Q= 16*0,92/16 = 1 j/éra
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A szamitott A-hangnyomdsszint az adott utszakaszon jarmiikategdriak szerint nappali
iddszakban az alabbi:

Laeq1 (7,5)=15 +10* 1g48 +16,7 * 1g 90 = 64,48 dB
Lacq1 (7,5)=17,3+10* 1g 17 +19,0 * 1g 70 = 64,81 dB
Lacg1 (7,5)=232+10* 1g 1 +16,7 *1g 70 = 53,65 dB

A szamitashoz a sebességet valamennyi jarmiikategoria esetében a foutvonalra engedélyezett
maximalis értékben vettem fel.

A nappali id6szakra vonatkozo6 egyenértékli A-hangnyomasszint mindhdrom kategoriat
figyelembe véve:

L = 10 * lg(l OO,ILAeql + IOO,ILquz + 100,1LAeq3 )

Aeq

Laeq =67.83 dB

A szallitas miatti tobblet zajkibocsajtasanak meghatarozasa

A szallitast a II1. jarmiikategoridba tartozé jarmiivekkel végzik igy :
Qsn= 28*0,92/16 = 2 j/éra

Lacq1 (7,5)=232+10* 1g 2 +16,7 *1g 70 = 56,08 dB

A nappali iddszakra vonatkozo egyenértékii A-hangnyomésszint mindharom kategoriat
figyelembe véve:

L = 10 * lg(l OO,ILAeql + IOO,ILAeqz + IOO,ILAeq3 )

Aeq

LAeq = 67:95 dB

A szamitott egyenértékii A-hangnyomadsszint értékek az uttengelytdl mért 7,5 m tdvolsdgban
értelmezettek.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol 3. sz melléklete alapjan autdpalya; autéut; 1. rendit fout; II.
rendl fout; autdobusz-palyaudvar; vasuti fovonal és palya- udvara; repiil6tér, illetve helikopter-
allomas, -leszallo- hely mentén gyiijté ¢és foéforgalmi utakon ,lakoéteriilet, kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii” teriileti funkcio esetén a megengedett egyenértékii
A-hangnyomasszint nappali 6 — 22 ora kozott 65 dB/A/, hatarértéket ad meg, ,,gazdasagi
teriilet és kiilonleges teriilet” teriileti funkcid esetén a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint nappali 6 — 22 6ra kozott 65 dB/A/, hatarértéket ad meg.

Az Ut mentén a zajterhelési hatarértéken kiviili tavolsag meghatarozasahoz az alédbbi
Osszefiiggést hasznalhato:

LAeq = LAeq (7,5) + K4

ahol Kg4=12,5*1g7,5/d ( az ut kdzépvonala és az észlelési pont kozotti tdvolsagtol fiiggd
korrekcid)

A fenti képletbe behelyettesitve megkapjuk, hogy az uttengelytél 15 m —re mar teljesiil a
hatarérték.

Mellékletek

1. A béanyatelken beliili gépi berendezések ¢és a szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa
hatasteriilet

2. Kitermelési Miiszaki Uzemi Terv térkép melléklet

3. Kitermelés 40 dB isophon gorbe
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MELLEKLETEK
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1.sz. melléklet
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FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Hejdéklirt feltlvizsgalat

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feltleti forréds hosszabbik oldala:

A kibocséatéds magassaga:

Légkori stabilitéas:

A vizsgalt terlilet dtlagos feliileti érdessége:
boritott teriilet

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt téavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximélis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatédstéavolsag:
Atlagos terheltség az 'A' hatédstavolsadgon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatéstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstédvolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m3
0 2,2209E-15

50 158,0910
100 44,9217
150 21,0482
200 12,2206
250 7,9940
300 5,6419
350 4,1972
400 3,2454

450 2,5847

25 m
2 m

S= 7 labilis,

(XIT.23.)

p=0.170

z0= 0.10 m - sik, novényzettel

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Nitrogén-dioxid, NO2

100 pg/m3
19 pg/m3

954 g/h ===

500 m

1596 pg/m3
8 m

10 pg/m3
223 m
165 pg/m3

16,2 pg/m3
173 m
209 pg/m3

1277 pg/m3
13 m
1007 pg/m3

76 pg/m3

> 265 mg/s



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat kiegészités Hejokiirt I. - kavics és homok

2.sz. melleklet
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GLAREOSUS Kft.
1012 Budapest, Logodi utca 34. B. ép.

»Hejokiirt I. — kavics, homok” banyatelek
VEDONEVU BANYATELEK

BANYAMUVELESI TERKEP
KITERMELESI MUSZAKI UZEMI TERV TERKEP
2024.07.01. — 2028.06.30. KOZOTTI IDOSZAKRA

M=1:4000

Vetiileti rendszer :

Magassagi rendszer :

A banyatelek alaplapja :

A banyatelek fed6lapja :

Alappont szama :

A digitalis térkép késziilt :

Az utolso térképkiegészités datuma :
Ingnyilv. tart. adatszolg. szamla szama :

E.O.V. rendszer

Balti alapszint

+ 98,2 mBf

+ 79,0 mBf

GNSS Halozati RTK Mérés

2012.01.08.

2024.03.30.

Tiszawjvaros 2/77/2024 Borsod-Abauj-Zemplén

Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly
Foldhivatali Osztaly 10
A banyatérkép nyilvantartasi szama : Hk. 1./2024/2 M.U.T.
A banya mindsitése : Fo banyaveszélyek szempontjabol nem mindsitett
A banyatelek megallapit6 hatarozat szama : M.B.K. 5234/2000

Krusniczky Lérand Banyavallalkozo
Hites banyamér6
eng.sz. 150

Késziilt az allami alapadatok felhasznalasaval.

A térkép az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazistartalmanak digitalis masolatan késziilt.

A térkép az allami topografiai térképi adatbazis digitalis masolatan késziilt.

A méréseket Lechner Tudaskézpont Nonprofit Kft. GNSS NET halozati, miiholdas korrekcios szolgaltatas
igénybevételével végeztiik.

A térképkészitéshez a banyaszati térképezés jelkulcsaihoz kapcsolodo szabvanyok lettek felhasznalva.

1. MSZ-09 10.0134-6:1990 Banyaszati térképezés. Régi szén- és uranbanyaknal alkalmazhato térképjelek.

2. MSZ-09 10.0134-7:1990 Banyaszati térképezés. Régi bauxitbanyaknal alkalmazhato térképjelek.

3. ItrW-DAT] -digitalis jelkulcskészlet.

4. Az ezektol eltéro jelkulcsok a térképen a Jelkulcs-Jelmagyarazat rovatban abrazolva vannak.

° Tereppontok
° Kordbbi banyamiivelés részletpontjai

- inyutelek hatirvonala

dépiller

Talaj letakards 2024, év

Talaj letakards 2025. év

Talaj letakards 2026. év

Banyabeli szillitisi it

Talaj letakards 2028, év

Fedd letakards 2024. év

ds 2025, év

s 2026, év

ds 2027, év

Belvizzel fedett teriilet

itermelés 2024. év

itermelés 2025. év

itermelés 2026. év

itermelés 2027. év

itermelés 2028. év

793200
1

793600
1

794000
1

794400
1

281600

281200

280800

280400
4

092/12

092/13

Bliddsto

+

a

L7

|
793200

|
793600

|
794400

281600

281200

280800

280400
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3.sz. melléklet
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Kitermelés zajterhelése

M=1:10 000

0123/4

A 27/2008. (XIL 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1 melléklet szerinti hatarértékek :

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

nnnnn

. | Udiildterii iild teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
. | Lakéteriilet (kisvarosias, kertvirosias, falusias, telepszeri beépitésii), 50 40
kiilonleges tq oziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temeték, a zi
. | Lakoteriilet (nagyvérosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60

I

1 1
794000 795000
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