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A Nemzeti Akkreditalo Hatosag altal
NAH-1-1924-2023 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Légszennyezé forrasok vizsgalatarol

Megbizé neve, cime: Ravago Building Solutions Hungary Kft, 1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a
Vizsgalat helyszine: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsozsolca, Gyér ut 3.

Vizsgalat idépontja: 2024. aprilis 16.

Vizsgélati jegyzokonyv jogszabalyi érvényessége: 5 €v

Az ALLCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalélaboratorium irasbeli engedélye nélkiil a jegy-
z6konyv csak teljes terjedelmében mésolhato!

Jelen vizsgélati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a vizsgalt/mintavételezett tételekre és a vizs-
gélat/mintavétel idopontjaban fennallé koriilményekre vonatkoznak.

A vizsgalati jegyzokdnyv 5 szamozott oldalt tartalmaz.

A példany sorszdma: 1
Dokumentum azonositd: M25-01, 1. kiadas 2. valtozat

Jegyzikonyvet engedélyezte:

RuTrns QA us ALCEDO Kft,
N 6500 Baja, Szent LAsz16 utca 105.

, . " Adbszéim: 32026766-2-03
laboratoriumvezetd Cg.: 03-09-136389

Bsz.: 11600006-00006000-99062370
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1. Altalanos adatok

A Megbizé neve, cime: Ravago Building Solutions Hungary Kft, 1117 Budapest, Hengermalom u.
47/a

A vizsgalat helye: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyér 1t 3.

A vizsgilat célja: A mintavétel célja: zart csatornaban aramlé légszennyez anyagok koncentracioja-
nak ¢s a térfogatdram mérése a témegaram meghatdrozasa céljabol, a megrendel igénye szerint.

A vizsgilat idépontja: 2024. aprilis 16.

A vizsgalatot végezte:

ALCEDO Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratérium
6500 Baja, Szent L4szl6 u. 105.

Ftrész Zoltan, kornyezetellendrzé mérnok

2. Az alkalmazott mérési modszerek, jogszabalyok, eszkozok

2.1. Mérési médszerek, szabvinyok

MSZ 21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgélata. Altalanos el8irasok
MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A térfogatdram megha-
tarozasa

MSZ ISO 8756:1995 Leveg6minéség. A hémérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok figye-
lembevétele

MSZ EN 13284-1:2002 (visszavont szabvany) Helyhez kétott légszennyez§ forrasok emissziéja. A
szilard anyag témegkoncentracidjanak meghatérozasa kis koncentracidtartoméanyban. 1. rész: Kézi
gravimetrias modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatésa. A vizgdz meghatarozasa l1ég-
csatorndkban. Standard referencia-médszer

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyez8 forrasok emisszidja. A sebesség és a térfo-
gatiram kézi €s automatikus meghatérozésa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

2.2. Jogszabalyok

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszeny-
nyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 16gszennyezd forrasok kibo-
csatasanak vizsgdlataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérél

2.3. Mérodeszkozok

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavev, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m*/h-6 m>/h, dramlasi sebesség: 5-60 1/min, absz.nyomads: 10-105 kPa,
- diff. nyomds: -100-1000 Pa, héelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100 °C

Kombinalt légnedvesség, hémérséklet méré és differencial nyomasméré, TESTO 440 dP, gyari
szam: 83213214, mérési tartomany: -100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel €s az analitikai paraméterek a szabvanyok eléirasai szerint keriiltek beallitasra.
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3. Vizsgalt technologia/helyszin bemutatasa

Az {izemben kdzetgyapot szigeteléanyag termékeket gyartanak kiilonbdzo méretekben. A gyartosoron
kézetek (f6leg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztiséval (a héenergiat a koksz égése biztositja),
majd az olvadék (l4va) szélazdsaval, a laza szerkezetli szalakat hore keményed6 gyantakeverékkel ke-
zelten, lemez formara alakitjak. A gyartdsor végén a termékekbol egységesomagokat képeznek.

Az altalunk mért kézetgyapot visszaforgaté technologia a vagasi szélhulladékokat (jobb- €s baloldali),
tovabbé a gyartasi szakasz egyéb hulladékait (technolégidbol erdé hibas lapok, termékvaltasi folya-
matokbol keletkezd hulladékok, gépek meghibasodasabol szarmazo selejtek) ujrahasznositas céljabol
forgatja vissza a gyartasi technoldgia szalazasi szakaszaba.

A szélhulladék aprito gépek a vagasi szélhulladékokat, a tablatord gép a gyartési szakasz fent felsorolt
egyéb hulladékait apritja. A szélhulladék aprité gépek a gyartosorral egyiitt miitkddnek, mig a tablatord
gép a gyartésor miksdésétél fiiggetlen berendezés. Az elédaralt kozetgyapot darabokat a szélhulladék
aprit6 egységekbdl és a tablatord gépbol kozos széllitovezetéken, patronos szirdberendezésen - 12 db
celluloz-poliészter kompozit anyagl sziirGpatronon - keresztiil egy 10800 m>/h teljesitményi ventila-
tor szivia egy 100 m-es térolésiléba. Porlevalasztas utan a megtisztitott levegd a P15 pontforrason -
kézetgyapot visszaforgatd rendszer kiirtdjén - keresztiil tvozik a szabadba. A tarolosilobol az eldtort
anyag a kézetgyapot gyartosor mitkddése alatt folyamatosan, ellendrzott tomegméréssel végso apritas
utdn a szélképzési szakaszba (szalazokamraba) jut vissza €s beépiil az olvadékbol képzett friss szal-
halmaz k6z€.

4. Mérési/mintavételi koriilmények

A méréseket és mintavételeket a mar el6zetesen kialakitott mintavételi helyen végeztik. A vizsgalat
idépontjdban a technoldgidk atlagos tizemvitellel mikddtek, tizemzavar nem volt.

Homogenitasi feltételek:

- A differencialnyomas értéke nagyobb, mint 5 Pa-(Pitot-cs6 esetén).

- Negativ értékii differencial nyomas nem volt tapasztalhato.

- A V max/V min hanyada nem haladja meg a 3-at.

- A gazaram becsatlakozasi szdge a gézcsatorna tengelyéhez képest nem haladta meg a 15 °-0s sz0-
get.

Anvagfelhasznalds a mérés ideje alatt:

A mérés napan az aktualis miiszakban 12 6ra alatt 546 m® anyag, dsszesen 62,8 tonna mennyiségben
keriilt legyértasra. A 2 db szélhulladék aprit6 gép 400 kg/6ra kapacitassal miikodott ezalatt.

Atlagos kornyezeti paraméterek

Datum Barometrikus nyomas | Kiilsd hémérséklet | Relativ nedvesség tartalom
a (mbar) (C%) (% rH)
2024. aprilis 16. 1003 11 94

5.Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatot végzok
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6. Mérési/mintavételi eredmények megadasa

P15 pontforras:

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forrés tipusa Kidobé Kiirt6
Forras alakja Kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,62
Mérési kereszt. [m?] 0,30
Toréspont tdvolsdga mérési pont elétt [m] 4,5
Toréspont tdvolsdga mérési pont utén [m] 5

Az dramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 0° 90°
20 10,89 6,42
65 12,44 8,70
120 10,16 9,27
200 10,07 8,29
420 9,55 9,55
500 9,08 9,27
555 9,18 9,90
600 8,70 9,36
Atlag: 9,43
Térfogataram mértéke:
Térfogatdram meghatirozasa
Mérési keresztmetszet [m?] 0,302
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 9923
Aktulis stiriség [kg/m?] 1,163
Nedves stirliség fizikai normél 4llapotban [kg/m>T* 1,287
Széraz, stirliség fizikai normél 4llapotban [kg/m>®]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1003
Statikus nyomaés [Pa] 51,63
Abszollit nyomads [mbar] 1004
Atlagos dinamikus nyomas Apai [Pa] 52,56
Géz hémérséklete [C°] 26,1
Gaz homérséklete [K°] 299
G4z atlagos sebessége [m/s] 9,43
Korrekeids tényezd 0,929
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 8,76
Aktuélis térfogataram [m>/h] 9517
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram [m3/h]* 8603
Szaraz normal éllapotra vonatkoztatott térfogatram [m>/h]* 8498

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomés értékre atszamolva
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szdma LF228
Mintavétel, indulds 606 pp 11:05
Mintavétel, ledllas 60 pp 12:35
Mintavétel idétartama™* perc 90
Mintavétel térfogatrama m’/h 1,689
Beszivé nyilas mm 7,6
Minta térfogata™ m’ 1,951
Gaz sebessége m/s 9,43
Leszivas sebessége m/s 10,34
Izokinetikussag % 109,7
Levélasztott por tomege mg 0,07
Teljes vakminta tomege-mérés eldtt g 1,82414
Teljes vakminta tdmege-mérés utan g 1,82356

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
## A vérhatéan alacsony koncentracié miatt egy szlirdpapirra vett, hosszaidejti mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszi6 szamitasa:

Koncentracié [mg/m’]*

Legszennyez0 anyag 1. minta | 2. minta | 3. minta | Atlag Enss/stho
Megnevez€s Osztdly| mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m’ g
Szilard anyag 2.1.10 0,04 0,04 0,0003

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszdmolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat iddpontjdban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznatk.

Mellékletek:

- | Egyiittmiikodd vizsgaldlaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei
- | Géz analizatorokra vonatkozé teljesitményjellemzok

mérési alapelvek megadaséval
1 | Eredmények értékelése
- | Hatésteriilet lehatarolas

Kelt: Baja, 2024. majus 9.

ALCEDO Kft. ,
6500 Baja, Szent Lészl6 utca 105. 7z _
Adbszém: 32026766-2-03 Wit S

........................................... 5o Cg.: 03-09-136389
Vizsgalati jegyzokdnyvet készitettd#: 1600006-D000N0E0-OIE7H o076k oy et ellenbrizte
Flrész Zoltan Halmagyi Attila
gy
kornyezetellendrzé mérnok emisszios csoportvezetd
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:

6. melléklet a 4/2011. (I _14.) VM rendelethez

Altalanos technolégiai kiboesatasi hatarértékek

2. Tomegarammal szabalyozott technolégiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatdsa a tomegaram alsé hatéra (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatési hatarérték a tomegaram alsd
hatarahoz hozzarendelt, mg/m3-ben megadott 1égszennyez8 anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

Légszennyez0 anyag

Megnevezés

Osztaly

Légszennyez6 anyag tomegarama

[kg/h]

[mg/m?]

Kibocsatasi hatarérték

Szilard anyag

0]

0,5-ig

150

2.1.2. Azt a por alaki szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztaly) kell tekinteni. ‘
Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezOanyag koncentraciora meghatarozott kibocsatési
hatarértékek 273 K hémérsékletti és 101,3 kPa nyomaésu szaraz véggazra vonatkoznak.

Mérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

, N . ; Meért
Pontforra Légszennyezd anya O Hatr- Témegaram Met tomeg-
ont,ouas & y yag 2 érték kiiszobérték koncentracio , 5 Tallépés
szdma aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m’* kg/h mg/m>* kg/h
P15 Szilard anyag | 2.1.10 | - 150 0,5-ig 0,04 0,0003 | nincs

* Az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dallapotokra vonatkoznak.

Baja, 2024.

majus 9.
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