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ELOZMENYEK

A targyi banyatelket a Miskolci BAnyakapitanysag MBK/2456-8/2013. ikt. szamu hatarozataval
allapitotta meg, a korabbi ,Alsézsolca Il - kavics, homok”, illetve az ,Als6zsolca 1IV. -kavics,
homok" védnevli banyatelkek egyesitésével és bovitésével. 2020-ban ismét banyatelkek
bévitésre volt sziikség, melyet az illetékes BAZ Megyei Kormanyhivatal Banyaszati Osztalya
BO/15/273-25/2020 szdmon engedélyezett. A banyaiizem rendelkezik kitermelésre vonatkozé
érvényes miiszaki lizemi tervvel és kornyezetvédelmi engedéllyel.

A banya 9966-11/2009. szamu EMO-KTVF altal kiadott kdrnyezetvédelmi miikodési engedélye
tobbszor modositva lett:

e 2433-1/2014 szadmu hatarozattal kornyezetvédelmi miikodési engedély mddositas
névvaltozas miatt

e BO0-08/KT/08220-13/2019 hatarozatszammal kornyezetvédelmi miikodési engedély
modositas banyatelek bovités miatt

e BO0/32/03300-17/2022. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedély moddositas az
engedélyezett tevékenység és létesitmény ismertetése pont modositasa miatt.

A banya 9966-11/2009. szamu EMO-KTVF altal kiadott kérnyezetvédelmi miikddési engedély
érvényességi hatarideje: 2024.12.31.

A banyavallalkoz6 a vonatkozd jogszabdlyi el6iras teljesitése céljabol a banyatelek
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatahoz sziikséges dokumentacié 6sszedllitdsaval a Banyagép Kft-t
bizta meg.

A Duna-Drava Cement Kft. kérelmezi:

e az engedély hataridejének meghosszabbitasat a tevékenység varhato befejezési idejéig.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes kortii koérnyezetvédelmi feliillvizsgalati dokumentaciot
Osszeallit6 adatai

Név: Banyagép Kft.

Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227

Email: iroda@banyagep.hu

A teljesitményértékelésben szakértii tevékenységet végzb személyek:

Szakértdi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg

Csetoné Bozo Teréz

védelem Okl. kérnyezetmérnok

SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- ( Lu {\j\ﬂ.f\k
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévildgvédelem

Katké Lajos / (/(/%, ;
SZTjV Tajvédelem L V( ’ / /W
természetvédelmi
mérnok
Kozremiikodott:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Po6san Gergely
OKL kérnyezetmérnok OKIL kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: Duna-Drava Cement Kft.
Székhelye: 2600 Vac, K6éhidpart diil6 2.
Cégjegyzékszama: 1309 060842

Adodszama: 10324602-2-44

Addszama: 10324602-2351-113-13
KUJ: 100 189 544
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Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama:

9966-11/2009. kornyezetvédelmi miikodési engedély

- 2433-1/2014. kérnyezetvédelmi miikodési engedély modositas névvaltozas miatt

- BO 08/KT/08220-13/2019 kornyezetvédelmi miikodési engedély mddositds banyatelek

bévités miatt

- B0/32/03300-17/2022. kdrnyezetvédelmi miikodési engedély modositas az engedélyezett
tevékenység és létesitmény ismertetése pont médositasa miatt.

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito

szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

tormelékes nyersanyag”

védnevi banyatelek

Banyailizem neve: »Alsézsolca V. &tmeneti tormelékes nyersanyag”

Banyatelek neve: JAlsézsolca V.

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 21032 (Alsézsolca)

Helyrajzi szam: Alsézsolca 017, 022/1-3,029/1, 029/4-8, 030, 031,
032/2-19,033/32-35,0208

Banyatelek tertilete: 50 ha 4757 m?

Feddlapja: +109,80 mBf

Alaplapja: +73,50 mBf

Engedélyezett kitermelés volumene: 250 000 m3/év

Telephely KT] szama: 102 456 409

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

»Alsozsolca V. - atmeneti tormelékes nyersanyag” banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
Alsézsolca kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el, Alsézsolcatol D-re, Sajoladtol 300 méterre

ENy-ra.

A banya teriileti elhelyezkedését az 1.1. abra szemlélteti.

-10-
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Alsézsolca V. banyatelek
Atnézetes helyszinrajz

Sajolad %
e

&

Py

1-1. abra: Alsézsolca V. - atmeneti tormelékes nyersanyag banya elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)

A
NI
1 km

A BO/15/273-25/2020. iktatészamu banyatelek modositd hatirozata alapjan a banyatelek

sarokponti koordinatait az 1.1. tablazat ismerteti.

Toréspontok
szAma Y [m] X [m] Z [mBf]
5. 787798,00 302581,00 107,90
6. 787851,00 302424,00 107,30
7. 787590,90 302343,90 107,10
8. 787603,20 302337,00 107,70
9. 787617,40 302294,00 106,80
10. 787622,30 302237,00 107,80
11. 787633,20 302199,00 107,70
12. 787647,00 302184,30 107,60
13. 787655,20 302154,80 107,70
14. 787650,20 302137,10 107,40
15. 787678,80 302042,20 106,70
16. 787615,40 302014,70 104,90
17. 787472,70 301940,00 105,10
18. 787403,80 302035,00 103,50
19. 787329,00 302101,30 103,60
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Toréspontok
szAma Y [m] X [m] Z [mBf]
20. 787222,10 302143,50 104,40
21. 787041,40 302118,00 103,70
22. 786945,60 302167,00 104,50
23. 786909,50 302267,00 104,20
24. 786905,00 302322,90 105,80
25. 786899,70 302393,10 105,40
26. 786988,00 302557,50 106,20
27. 787024,37 302599,54 108,17
28. 787042,53 302572,32 107,69
29. 787070,73 302545,59 107,57
30. 787101,92 302522,04 107,41
31. 787211,14 302617,13 107,68
32. 787234,90 302641,54 107,29
33. 787274,82 302674,76 107,71
34. 787305,14 302692,96 107,75
1. 787392,34 30272493 107,75
35. 787379,43 302741,78 107,70
36. 787436,50 302779,18 108,10
37. 787596,55 302888,82 107,80
38. 787659,83 302929,77 107,70
39. 787725,68 302849,98 107,50
40. 787800,13 302755,64 108,10
41. 787685,09 302663,80 107,10

1-1. tiblazat: Banyatelek sarokponti koordinatai

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoltuk.

1.3.2 Domborzati viszonyok

Foldrajzi elhelyezkedése: Alfld nagytaj, Eszak-Alféldi-hordaléksiksag kozéptaj, Sajo-Hernad-sik
(1.9.32) kistdj.

A Kkistaj! 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkipsiksag. D felé lejté felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé és D-i, alacsonyodd része szigetszeriien
8-10 m magasra kiemelkedik. A tertiletet a Sajo és a Hennad hordalékkupja épiti fel. Az egykori
relativ reliefii domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhaté tertiletté valt. A
Sajé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii hulldmos, ill. enyhén hulldmos
siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

1 Dévényi Zoltan:Magyarorszag kistdjainak katasztere

-12-
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1.3.3 Banyaiizem megkozelithet6sége

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa Als6zsolca 031 hrsz.-i Uton, majd a 3606 szamu koézdton
tehergépjarmiivekkel torténik, maximum 72 forduldt, azaz 144 elhaladast jelenthet naponta.
Atlag 250 munkanappal szamolva évente, 25 t teherbirasu jarmtiveket figyelembe véve.

Szallitas csak nappal 06 - 22 6ra kozott torténik.

Petri utea

Alsézsolca

ey nssox| 2

ordy Utey 3609
e GO

1-2. abra: A banyatelek koziti megkozelithetsége

(A banyatelek poligonnal hatarolva. Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)

1.4 A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa

Hatdsag

Ugyirat szama

Engedély megnevezése

Teriileti Miiszaki Biztonsagi
Feliigyelet

1880-3/38400/2001

Uzemanyag télt6allomas tarolétartalyanak
létesitési engedélye

Banyaszati

Miskolci Banyakapitanysag

MBK 2456-8/2013

LAlsozsolca V. - 4tmeneti tormelékes
nyersanyag” védnevii banyatelek
megallapité hatarozat

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Banyaszati Osztaly

B0O/15/273-25,/2020.

LAlsozsolca V. - 4tmeneti tormelékes
nyersanyag” védnevii banyatelek
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Hatdésag Ugyirat szama Engedély megnevezése
modositasa
SZTFH- Als6zsolca V. - &tmeneti tormelékes
SZTFH Banyafeliilgyeleti i
;:}Z]:; weyeleh BANYASZ/12754- nyersanyag” banyatelek miszaki tizemi
y 7/2022. terv j6vahagyasa
SZTFH- Alsézsolca V. - &tmeneti tormelékes
SZTFH Banyafeliilgyeleti i
;2’2’:; HEYEiet BANYASZ/12969- nyersanyag” banyatelek miszaki iizemi
Y 2/2023. terv médositisa
Kornyezetvédelmi

Eszak-Magyarorszagi KTVF

9966-11/2009.

,Alsozsolca II. - kavics” és ,Als6zsolca IV. -
kavics” banya kornyezetvédelmi miikodési
engedélye

Eszak-Magyarorszagi KTF

2433-1/2014.

9966-11/2009. sz. kérnyezetvédelmi
miikddési engedély mddositas

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala

B0-08/KT/08220-
13/2019.

»Alsozsolca V. - atmeneti tormelékes
nyersanyag” banyatelek kornyezetvédelmi
miikddési engedély mddositas

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala

B0/32/03300-17,/2022

»Alsozsolca V. - atmeneti tormelékes
nyersanyag” banyatelek kornyezetvédelmi
miikddési engedély mddositas

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala

B0-08/KT/01947-

Karelharitasi terv jovahagyasa

Kornyezetvédelmi és 8/2019. Feliilvizsgalata be lett nytjtva
Természetvédelmi F6osztaly
Vizjogi engedélyek

Eszak-Magyarorszagi KTVF

14.950-1/2005.

Kavicsosztalyoz6-mi vizjogi lizemeltetési
engedélye

BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag

35500,/1393/2018.4lt.

14.950-1/2005. Kavicsosztalyozo-mii
vizjogi lizemeltetési engedély modositasa

Eszak-Magyarorszagi KTVF

520-17/2012.

AZS-2001 Viztermel6 kut vizjogi
fennmaradasi engedélye

BAZ Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

35500/5466/2021.4lt.

DDC-2 Viztermel6 kut vizjogi fenn
maradasi engedélye

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Felligyelet

H-7755-7/2004

Alsézsolca V. kavicsbanya figyel6kut
vizjogi l1étesitési engedély

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Felligyelet

H-7755-16/2004

Alsézsolca IV. kavicsbanya figyel6kut
vizjogi lizemeltetési engedély

1-2. tablazat: Banyara vonatkozo engedélyek ésszefoglalasa

Az engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.
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1.4.1 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt eldirasok és azok teljesiilésének
bemutatasa

MUVELES IDEJERE

Vizvédelmi szempontbol:

1. A banyaszati tevékenység csak jogerds kornyezetvédelmi miikodési engedély birtokaban,
a banyatizem miikodtetéséhez kapcsolodé vizilétesitmények lizemeltetése csak jogerds
vizjogi lizemeltetési engedélyek birtokdban, valamint jogszabalyokban eldirt
adatszolgaltatasok teljesitésével folytathatd.

Engedély nélkiili tevékenységet a bdnyatelek teriiletén nem végeznek. A tevékenységhez
sziikséges engedélyekkel rendelkeznek.

2. A két banyatelek teriiletén esetlegesen bekovetkezl szennyezések elharitasara, a
vonatkoz6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. szama mellékletében elSirt tartalmi
kovetelményeknek megfeleléen, osszevont Uzemi Karelharitasi Tervet kell késziteni,
melyet jelen hatdrozat joger6re emelkedésétél szamitott 60 napon belil a
Felligyel6ségnek kell megkiildeni jovahagyasra. Rendkiviili szennyezés esetén a
jovahagyott Uzemi Karelharitasi Terv szerint kell eljarni, és a szennyezésrdl, illetve
felszamolasara tett intézkedésekrdl jelentést kell tenni a Feliigyel6ségnek.

Az Uzemi Kdrelhdritdsi Terv feliilvizsgdlata rendszeres. Az aktudlis feliilvizsgdlat eljardsdt
elinditottdk.

3. A Sajé folyd partélét6l szamitott 60 m-es védbtavolsagot be kell tartani. A véddsavval
érintett teriileten - a banyaszathoz kapcsolddo bels6 szallitasi tevékenység kivételével -
banyaszati tevékenység nem végezheto.

pas

Az elébirast betartjdk.

4. A teriilet lemiivelése soran figyelembe kell venni ,a nagyvizi medrek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakadé vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardl és
hasznositasaroél, valamint a nyari gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével
kapcsolatos eljarasrol” sz6l6 21/2006. (1. 31.) Korm. rendeletben foglalt el6irasokat.

peas

A bdnydszati tevékenységet a vonatkozo rendelet eléirdasai alapjdn végzik.

5. A kavicsbanya varhaté arvizi elontését megel6z6en a banyateriiletet minden olyan gépi
berendezést6l, eszkoztdl ki kell iiriteni, amelynek révén szennyezdanyag bemosddas
torténhet.

peas

Az elébirast betartjdk.

6. A banyalizem teriiletén telepitett kavicsosztalyozé miikodtetése soran be kell tartani az
annak vizjogi iizemeltetési engedélyezéséhez 14.950-1/2005. szamon Kkiadott
hatarozatban foglalt elirasokat. A kavicsosztalyozorol lekeriil6 iszapos viz csak erre a
célra kialakitott Ulepité rendszeren at vezethetd vissza a befogad6 banyatéba. A tébol
kitermelt nedves osztalyozora keriilé nyers vizbdl, valamint az iilepit6be visszavezetett
vizb6l évente két alkalommal vizmintat kell venni a koévetkez6 komponensek

vizsgalatara: altalanos vizkémia, TPH, 6sszes szarazanyag, 0sszes lebeg6anyag tartalom.
A kiértékelt mérési eredményeket meg Kkell kiildeni a Feliigyel6ségnek.
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A mérési és jelentési kotelezettségnek eleget tesz a banyavadllalkozo.

7. A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsdnak nyomon
kovetésére monitoring rendszert kell lizemeltetni. A mar kialakitott figyel6kut
miikodtetése sordn be kell tartani a H-7755-16/2004. szamon Kkiadott vizjogi
lizemeltetési  engedélyezési  hatarozatban  foglalt el6irdsokat. A  mérési
eredményeket dokumentalni kell, és azokat a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet szerinti
(kdrnyezethasznalati monitoring) adatlapon minden targyévet kovet6 év februar 15-ig
kell benytjtani a Felligyel6ségre.

Amennyiben a miikodés soran a monitoring rendszert képezg 1étesitmények allapotaban,
illetve az elvégzett mérési eredmények adataiban jelentés mértéki valtozas kovetkezik
be, arrdl - a sziikséges intézkedések rogzitésével egylitt - a Feliigyel6séget soron kiviil
értesiteni kell.

Az eléirasban foglaltakat betartjak.

8. A banyatavak vizszintjét havi gyakorisdggal mérni, a méréseket dokumentalni keli. A
banyatavakbdl félévente (kora tavasszal és &sszel) vizmintat kell venni daltalanos
vizkémia és TPH vizmin6ségi paraméterek meghatarozasara.

A mérési kételezettségnek eleget tesz a banyavdllalkozé.

9. A mintavételezéseket és a vizsgalatokat akkreditlt laboratériummal kell végeztetni
minden vizmin6ségi komponens tekintetében.

A mérési kételezettségnek eleget tesz a banyavdllalkozé.

10. A banyatavakba felszini viz nem vezethet6, humuszt visszatdlteni tilos. A partéleket ugy
kell kialakitani, hogy felszini bemosédasbol ered6en szennyezdanyag ne Kkeriiljon a
banyatavakba.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartjak.

11. A banyaszati tevékenységet megfelel6 mlszaki allapotd, a kdrnyezetvédelmi el6irasokat
kielégit6 gépekkel kell végezni. Az iizemel6 fejt6-, rakodogépek, gépjarmiivek
olajcsopogését rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal meg kell akadalyozni.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartjak.

12. A gépek mosatasat, tarolasat, karbantartasat, az lizemanyag tarolast a banyaudvaron
kiviil, erre a célra specialisan kijel6lt telephelyen kell végezni.

A banyatelek teriiletén gépjavitdst, -karbantartdst, -mosdst nem végeznek.

13. A gépek meghibasoddasa soran esetlegesen elcsepegé olajok, lzemanyagok
Osszegyljtésére felfogd talcat kell hasznalni.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

14. A keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart rendszerben kell gy{jteni, és engedélyezett
leiirit6 helyre kell rendszeresen elszallitani.

A szennyvizeket zdrt rendszerben gylijtik.
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Zajvédelmi szempontbdl:

15. Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) K6M-
GM egylittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

16. A Felligyel6ség altal 8280-2/2004. szamon kiadott zajkibocsatasi hatarérték hatarozat
el6irasait be kell tartani.

Az eléirdasban foglaltakat betartottdk. A DDC Kft. 2013. november 5-én modositdsi kérelmet
nytjtott be a kérnyezetvédelmi hatésdghoz. Az eljards kimenetele az lett, hogy a
4. mellékletben csatolt mérési jegyzékényv alapjdn zajvédelmi szemponti hatdsteriilet
védendé ingatlan nem érint, igy zajkibocsdtdsi hatdrértéket megdllapitani nem kell. A
kozigazgatadsi eljdrast megsziintették.

Levegitisztasag-védelmi szempontbél:

17. A banyaszati, osztalyozasi, torési és rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kiviil ne okozzon hatarérték feletti szallépor terhelést kedveztlen szélirany
és nagy szélsebesség esetén sem.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartjak.

18. A bels6 anyagdep6 helyét ugy kell meghatarozni, hogy a kiils6 szallitast végzé jarmiivek
okozta sarfelhordas az lizemi titon a lehetd legkisebb legyen, a kés6bbi difftiz porterhelés
kialakuldsanak csokkentése érdekében. A depdk alakjat és méretét ugy kell kialakitani,
hogy az uralkodd szélirdnyban 2,5 m/s szélsebesség felett se alakulhasson ki a
legkdzelebbi teleptilésen hatarérték feletti szallopor terhelés.

Az eléirasban foglaltakat betartjak.

19. A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken beliil is csak olyan kozuti
forgalomban nem hasznalhat6é gépekkel, jarmiivekkel (nem rendszamos) lehet végezni,
amelyek kdros anyag kibocsatasa nem 1épi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

A banydban haszndlt gépeknél figyelnek arra, hogy azok kdros anyag kibocsatdsa nem lépje
til a jogszabdlyban megengedett értéket.

20. A banyatelken beliili burkolatlan szallitasi Utvonalat kedvez6tlen id6jarasi viszonyok
kozott (szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozasara locsolni kell, a
jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/éra sebesség
értékre. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma
folyamatosan olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a porképzddést.

A locsoldsrél gondoskodnak.

21. A banya bekot6 utjdnak és a kozutba valé csatlakozasanak kornyezetét a jarmiivek altal
felvert por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani.
Az esetlegesen elpergett anyagot sepriis gépjarmiivel fel kell takaritani, a porképz6dést
locsolassal kell megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy
biztositsa a szilard részecskére vonatkozé hatarérték betartasat.
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A kiilsé szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritasarol rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A szdllitdsi titvonalak rendszeres karbantartdsdrél és tisztantartdsarol gondoskodnak.

22. A kiils6 szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szallitdsi Utvonalon a
szallitmany ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték
feletti szallopor terhelést; a gépkocsikon a termelvényt szilikség esetén ponyvaval
takartan kell szallitani.

77

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

23. A banyamiivelésb6l szarmazé levegbterhelést okozé légszennyezd forrasok
levegdtisztasdg-védelmi adatszolgaltatasat évente a targyévet kovet6 marcius hé 31-ig
be kell nydjtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés)

Az eléirdsban foglaltakat betartjdak.

T4j- és természetvédelmi szempontbdl:

24. Az Alsézsolca 022/1, 022/2 és 022/3 hrsz-u teriileteken - a meglévd foldutakon a
banyaszathoz kapcsolédé belsé szallitdsi tevékenység Kkivételével - banyaszati
tevékenység nem végezhetd.

Az ingatlanokat csak szdllitdsra haszndljak.

25. A banyaszati tevékenység el6rehaladasaval a felhagyott tertiletek rekultivacidjat és
tajrendezését el kell végezni.

A tdjrendezést folyamatosan végzik.

26. A termelés iddszakaban a feln6vd parti vegetacié minimum 35%-a meg6rizendd.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartjak.

27. A kialakulé banyatavak vizének szennyez6dését, a benne kialakult élévilag
veszélyeztetését meg kell akadalyozni.

Az eléirdsban foglaltakat betartjak.

28. A banyatavak partjait a kihabolashoz sziikséges és a novényzet megtelepedésére
alkalmas enyhe rézstivel kell kialakitani. A tavak partvonalat lekerekitett, a természetes
tavakat utanzé modon kell kialakitani.

A tdjrendezés ezen elbirds figyelembevételével torténik.

29. A banyatavak kortli rendezett feliileteket a gyomosodas és az esetleges ero6zi6 elkeriilése
érdekében gyepesiteni és a gyep megerdsodéséig rendszeresen kaszalni kell.

yas

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.
30. A novénytelepitéshez csak 6shonos fajokat szabad alkalmazni.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:
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31

A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység végzése soran képz8d6, nem banyaszati
hulladékokat (pl.: épitési-bontasi hulladékok, a gépek és jarmiivek karbantartasi
hulladékai, kevert telepiilési szilard hulladék) - amelyek korét a hulladékjegyzékrol szo616
72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatdrozza meg - gyiijtésérdl és
tovabbi hulladékgazdalkodasi célu atadasardl, a hulladékrol sz6lé 2012. évi CLXXXV.
torvény, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkoz6 hatalyos jogszabalyokban
— igy kiilonosen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl sz6lo
225/2015. (Vili. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl sz616 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

32.

A nem banyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyokban el6irt kovetelményeknek megfeleld gytjtési lehetéséget kell biztositani.
Megfelel6 miiszaki védelemmel - a veszélyes hulladékok kémiai hatdsdnak és a
mechanikai igénybevételnek ellenalld6 gongyolegek rendszeresitésével - ki kell zarni a
kornyezetszennyezést és biztositani kell a hulladékfajtdk szerinti elkiilonitett gytjtést,
ezen belil torekedni kell az anyagfajtak szerinti szelektiv hulladékgyiijtésre.
Gondoskodni kell a gylijt6 edényzetek zartsagardl és a hulladékgy(ijté edényzetek
hulladékazonositdé szammal és megnevezéssel torténd ellatasardl, kiilonos tekintettel
arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a
tevékenység végzése soran keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gyftijtésérdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja.

A tevékenység soran keletkez6 nem banyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szamara a vonatkoz6 hatadlyos jogszabalyokban el6irt kovetelményeknek megfelel6
munkahelyi gy(ijt6helyet, és/vagy a kornyezetvédelmi hatésag altal jovahagyott
lzemeltetési szabdlyzattal rendelkezé tlizemi gy(jt6helyet kell biztositani, kiemelt
figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
tizemeltetésének szabalyairdl szélo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8.
fejezetében részletezett, a munkahelyi és lizemi gy(jt6helyekre vonatkozé el6irasokra.
Munkahelyi gy(ijthelyen a hulladék a keletkezésétdl szamitott maximum 6 hdnapig,
tizemi gy(jt6helyen 1 évig gytijthetd.

A hulladékgyiijtést az eléirdsban foglaltakat szerint végzik.

33.

A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységb6l szarmazo6, nem banyaszati veszélyes és
nem veszélyes hulladékokat teljes korlien el kell szallittatni, at kell adni tovabbi
kezelésre. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg
kell gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagardl. Az atadas elott
ellendrizni kell, hogy a szallit6, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal

el6irt hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Amennyiben a Kkeletkezett nem bdnydszati hulladék hulladéklerakéban kertil
artalmatlanitasra, ugy vizsgalni kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol szolé 20/2006. (1V.5.) KvVM rendeletben
meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

A hulladékgyiijtést az eléirdasban foglaltakat szerint végzik.
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34. A nem bdanyaszati hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét mérlegeléssel kell
meghatarozni.

A hulladékot mérlegelik.

35. Tilos a veszélyes hulladékot a telepiilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé
juttatni.

yas

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

36. A képz6d6 nem banyaszati hulladékok vonatkozasaban az azok gyfijtésével és atadasaval
megbizott munkavallalékat széban ki kell oktatni és egyidejlileg irasbeli utasitassal kell
ellatni a munkavégzés soran betartandd miiszaki és személyi védelem el6irasaira
vonatkozban, tovabba a rendkiviili esemény (havaria) kovetkeztében sziikséges
teendbkre, valamint a hulladék jellegébdl és statuszabdl szarmazé adminisztrativ
kotelezettségekre.

Az oktatas rendszeres.

37. Az lizemelés soran keletkez6 nem banyaszati hulladékok dokumentalasat, bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo
hatalyos jogszabaly - jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - eldirasai szerint kell
végezni.

A tevékenység végzése soran keletkezett nem banyaszati hulladékokrol a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XIL
11.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartast kell
vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

38. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének - a tevékenység végzése soran keletkezett
hulladékok kapcsan - évente, a targyévet kovetd év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

Az eléirasban foglaltakat betartjak.

Foldtani kozeg védelme szempontbdl:

39. A tevékenységet gy kell végezni, hogy azok a lehetd legkisebb kornyezetterheléssel
jarjon, kdrnyezetszennyezést ne okozzon.

40. A tevékenység el6rehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivacidjat el kell végezni.
41. A tevékenységet csak megfelel6 miiszaki allapott, a kornyezetvédelmi el6irdsokat

kielégit6 gépekkel lehet végezni. Az lizemel6 fejt6- és rakodogépek, gépjarmiivek
olajcsopogésének megel6zésére fokozott figyelmet Kkell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékiire kell szoritani.

42. A gépek mosatasa, tarolasa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése miivelési teriileten beliil
tilos.
43. Javitasok, tervszerli megel6z6 karbantartas csak erre a célra specidlisan kialakitott

miihelyekben vagy a banyatelken kiviili szakmiihelyekben végezhet. A nem mozdithaté
gépek, berendezések javitasanal, gépek lizemanyag feltoltésénél karment6 talcakat kell
alkalmazni az esetleges olaj- és/vagy lizemanyag csopogések felfogasara.
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44,

45,

A szennyez$ anyagokat tartalmazé anyagok (kendanyag, iizemanyag, kommunalis
szennyviz, stb.) telephelyen beliilli tarolasa, szdllitdsa csak megfelel6 miiszaki
védelemmel rendelkez6, megfelel6 miiszaki allapotu l1étesitményekben, miitargyakban,
csatornakban lehetséges. Ennek érdekében a szennyvizek, szennyezd anyagok gy(ijtésére
szolgal6 1étesitmények miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén
az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell sziintetni.

A banya teriiletén lizemanyag tarolas tilos! Amennyiben alland6 lizemi toélt6allomas
kialakitasa valik sziikségessé, annak létesitését kiilon engedély beszerzését kovetéen
lehet megkezdeni.

Az eléirdsban foglaltakat betartjdk.

Havaria megel6zésére, illetve el6forduldsa esetén foganatositanddé elirasok:

46.

47.

48.

49.

50.

51.

A tevékenység soran bekovetkezd szennyezéseket azonnal fel kell szamolni. Az
elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

Szennyezés esetén a tevékenység végzése soran bdarmilyen okbdl bekdvetkezd
kornyezet-szennyezés elharitdsarol az engedélyes haladéktalanul intézkedni koteles. A
bekovetkezett kareseményrél, annak Kiterjedésér6l, mértékérdl, a veszélyeztetett
kornyezeti elemekr6l, tovabba a tett intézkedésekr6l a kornyezetkarosodas
megel6zésének és elharitasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendeletben
foglaltak szerint kell értesitést, ill. tajékoztatast adni.

Az esetlegesen bekovetkezett lizemzavarrél, havariardl, illetve kornyezetvédelmi
szempontbo6l rendkivilli eseményr6l a veszélyeztetett kornyezeti elemekrél, a
szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrdl a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztalyat széban késedelem nélkiil, irdsban 12 6ran beliil (faxon: 46/517-399, és/vagy
e-mailben: kornyezet.fo.mis-kolc@borsod.qov.hu ) kell tajékoztatni a Kérnyezetvédelmi
Hatésagot az Tlizemzavar jellegének, id6tartamanak, elharitasi modjanak stb.
feltlintetésével.

A Kkarmegel6zés, a Kkaresemény észlelés, riasztas, jelentés és Kkarelharitas
munkafolyamataira vonatkozéan az érintett dolgozok oktatdsarol, ill. felkészitésérdl
gondoskodni kell, tudatositva az elharitashoz sziikséges anyagok és eszkozok tarolasi
helyét, hasznalatat a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és
artalmatlanitasanak maodjat.

A vizminGségi karelharitasi tervének karbantartasat, feliilvizsgalatat és modositasat a
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint kell végrehajtani.

A Kkarelhdritasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében az lizemben dolgozok részére elérhet6 helyen kell tarolni, kifiiggeszteni.

Havdria esemény a vizsgdlt idészakban nem tértént.

Az elhdritdashoz sziikséges anyagokat, eszkézéket a helyszinen tartjak.

A kadrelhdritdsi tervet vdltozas, illetve a szabdlyozott idokézénként feliilvizsgdljak. Az épp
aktudlis feliilvizsgdlati eljdardst elinditottak.
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Felhagyas ideiére

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.

A banya felhagyasi szakaszdban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és biologiai
rekultivaciéjat.

A tajrendezést kovetéen a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
tevékenységb6l szarmazo6, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgdlé épitmények,
berendezések nem maradhatnak vissza.

A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kovetSen, annak lezarasaként, a tavak
vizmindségét ellendrizni, dokumentalni kell.

A banyatavak hasznositasanak engedélyezéséhez -a banyatavak hasznositasaval
kapcsolatos jogokrdl és kotelezettségekroél sz6lé 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-
a értelmében - a banyabezarassal Osszefiiggé tajrendezési feladatokat meghatarozé
banyahat6sagi hatarozat kézhezvételét kovetd egy éven belil a viziigyi hatdsagtdl, a
kiilon jogszabalyban (18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) meghatarozott melléklet
csatolasaval vizjogi lizemeltetési engedélyt kell kérni.

A tajrendezés soran a kornyezeti elemek elszennyez&désének lehetdségét ki kell zarni, a
banya felhagyasat kornyezetszennyezést kizaré moédon kell megvaldsitani.

A banyatelek csak szennyezésmentes allapotban hagyhato fel.

A telephely bezarasanak szandékat, annak tervezett hatarnapjat megel6zéen legalabb 60
nappal Irasban be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezett hulladékokat azok atvételére a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal
feljogositott szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulladék a telephelyen
nem maradhat.

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az lizemeltetének be kell mutatnia a
miikodés kovetkeztében a kornyezetet ért karos hatdsokat, amely alapjan a
kornyezetvédelmi hatdsag megallapitja az esetlegesen elvégzend6 vizsgalatok korét és a
tovabbi teenddket.

A felhagyasi szakaszban a hatra maradt depdk kezelését, illetve a tajrendezés soran
torténé felhasznalasat a tajrendezési tervben levegdtisztasag-védelmi szempontbol
részletesen ki kell dolgozni.

yes

A felhagyadsi szakaszt ezen eléirdsok figyelembevételével tervezik.

Koézegészségiigyi hataskorben

1.

A kérelmez6 Aaltal folytatott tevékenység egészségkarosodast, kdrnyezetszennyezést
kizaré modon végezhetd.

A vizbazisok védelme érdekében meg kell akadalyozni, hogy a tevékenységbdl eredéen
szennyezd anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszin alatti
vizek jo allapotat.
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3. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozdan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi el6irdsok betartasarél.

4, Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszini és felszin alatti vizek
szennyez6désének elkeriilése érdekében, a szennyezés haladéktalan 6sszegytijtésérol és
a karmentesitésr6l gondoskodni kell.

5. A tevékenységet ugy kell végezni, hogy a kornyezeti elemekre és a lakossagra vonatkozd
jogszabalyokban meghatarozott hatarértékeknél nagyobb mértékii hatast ne
eredményezzen. A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat és a hatarértékeknek valo
megfelelést, a jogszabalyokban meghatarozott esetekben, illetve amennyiben tullépés
valosziniisithetd mérésekkel sziikséges ellendrizni.

6. A tevékenység soran minden dolgoz6 szocidlis viz igényének kielégitéséhez,
kézmosashoz és tisztadlkodashoz ivéviz mindségli vizet kell biztositani, melyet a hat6sag
kérése esetén a vizmindség vizsgalati jegyz6konyvek bemutatasaval sziikséges igazolni.

7. A munkateriileten dolgozé6 munkavallalok szamara kézmosashoz egyfazisa
kézfert6tlenitd szappant biztositani sziikséges.

Az eléirasban foglaltakat betartjak.

Term6fold minGségi védelmére Kiterjed6 hataskorben

1. Az egyéb asvanyi nyersanyagok és haszonanyagok kitermelése miatt fellépd anyaghianyt
a rekultivacios terv elkészitésénél figyelembe kell venni.

A rekultivdcios tervet ezen eléirds alapjdan készitik.

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok '08 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kavics-, homok-,
agyagbanyaszata, kémegmunkalas.

Kod Megnevezés

0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

1.5.2 Alkalmazott technoldgia
A banyamiivelés mddja: kiilfejtéses.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa;
e haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras;
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e Dbelsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa;

e akitermelt haszonanyag osztalyozasa (sziikség esetén);
o értékesitéskor a termék szallitojarmiivekre rakodasa;

e aletermelt teriiletrészek tajrendezése.

Az alkalmazott technol6giak részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1.3 fejezetben.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység
kezdetétol, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa
kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a

bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A banyatelken a Duna-Drava Cement Kft. és jogel6dje kavicsbanyaszati tevékenységet folytatott
az elmult évtizedekben. A Kft. tevékenységét az elmult években is a Banyafeliigyelet altal
jovahagyott kitermelési Miiszaki Uzemi Tervi alapjan végezte.

A banya miik6désében az elmult 5 év alatt kornyezetet érint6 rendkiviili események a Megbizo
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet a banyahatésag altal eldirt védétoltéssel hatarolt, az lizemi teriiletre valo
illetéktelen belépést figyelmeztetd tablak tiltjdk. A banyaszati hulladékok ideiglenes tarolasara
(3 éven beliili) szolgalé6 medd6hanydk vannak kialakitva.

A teriileten az alabbi létesitmények talalhatok:
v kozponti iroda és tart6zkodé (61t6z6, zuhanyzd, WC, zart szennyviztarold)
v' hidmérleg
v" mobil iizemanyagkut

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladék gyiijtése az erre kialakitott tertileten és alkalmas
edényzetben, konténerekben torténik.

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténé utantoltése az tizemanyagtolt6-allomas burkolt
feliiletén torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerzddés alapjan szervizben és
mosoban végzik. A szallit6 tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartasa nem a banyatelek
teriiletén torténik, mivel azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység
kizaro6lagosan szilikségszer( hibaelharitasra és el6irt karbantartasra korlatozodik.

A szocidlis vizigényt fart kitbol biztositjak, az ivéviz sziikségletet palackozott vizzel oldjak meg.

2.1.2 Monitoring bemutatasa

A banyatelek teriiletén kialakult té vizszint mérésére a téban beszintezett vizmérce van
kihelyezve. A telepitett vizmérce adatait hetente, azonos idépontban olvassak.

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatébdl évente két alkalommal (kora tavasszal és 6sszel)
vizmintat vesznek, és elemeztetik az aldbbi paraméterek vonatkozasaban: altalanos vizkémia és
TPH.

A lapvizmérce fontosabb adatait a 2-1. tablazat mutatja be.

Vizszintmérd jele EOVY EOVX Hrsz. Statusz
Lapvizmérce 787403 302456 029/1 Meglévd

2-1. tablazat: Vizszint méro6 fontosabb adatai

Alsézsolca V. banyatelek teriiletén monitoring kut kertilt kialakitasra. E16iras szerint a katban a
vizszintet kéthavonta, azonos idépontban kell mérni. Vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek
mintat és az aldbbi paramétereket vizsgaljak: KOI,, KOI¢, ammonium, szulfat, TPH-GC, szulfid,
0sszes oldott anyag és asvanyi oldott anyag.

-25-



JAlsézsolca V. - dtmeneti tormelékes nyersanyag”

Paraméter F-1 jeld kut
Kutkataszteri szam Alsézsolca K-63
EOVY 787 601,03
EOV X 302349,00

Z terep [mBf] 106,37

Z cs6perem [mBf] 107,2
Talpmélység [m terepszinttol] 10
Szlir6zés [m—m, terepszinttol] 4-9

Hrsz. Also6zsolca 032/18
Kialakitas éve 2003

2-2. tablazat: Monitoring kit fontosabb adatai

2.1.3 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés modja, kiilfejtéses banyamiivelés kétszintes jovesztéssel torténik.
Az alkalmazott technolégia 1épései:

o teriilet el6készités, takaréréteg és meddd eltavolitasa;

e haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras;
e belsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa;

e akitermelt haszonanyag osztalyozasa (sziikség esetén);

o értékesitéskor a termék szallitéjarmiivekre rakodasa;

e aletermelt teriiletrészek tajrendezése.

A banyaszati tevékenység céljara igénybevett teriileten az el6készitési fazisban a termotalaj
(humusz) nagy részének letakaritdsa mar megtortént. Eredeti humuszos feltalaj esetileg fordul
elé a peremi részeken, ezért tovabbi jelentés mértékd letakaritasi munkaval csak a bovitési
tertileten kell szdmolni. A termelésre kijelolt tertilet letakaritasat lanctalpas kotréval végzik.

A nyers kavics jovesztését Uisz0-markold kotréberendezés végzi, az elérehaladas a kavicsosszlet
omlasztasaval torténik. A kotr6 berendezésrol a kitermelt kavicsos homokot usz6, illetve parton
elhelyezett gumihevederes szallitdszalagok juttatjak el a kavics osztalyzé berendezéshez, amely
azt a kovetkezd frakcidkra osztalyozza:

e 0-4 mm osztalyzott homok

e 4-8 mm osztalyzott kavics

e 8-16 mm osztalyzott kavics

e 16-22 mm osztalyzott kavics

e (-22 mm osztalyzott kavicsos homok
e 22-63 mm ,kulé”
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A feldolgozas utan, a vasarlok igényeinek megfeleléen, a banyaiizemben a fenti frakcidk
keverésével allitjuk el6 a 0-16 és 0-8 mm szemnagysagui osztalyzott kavicsos homokot. A
banyaiizembe telepitett kipos tord berendezés lehetéséget ad tort frakciok eléallitasara.

A mobil osztalyozémi (osztalyozé és finomhomok levalaszté hidrociklon) részére a technologiai
vizigényt az iilepit6-derit6 tobdl nyerik, és oda vezetik vissza. A technoldgidnak frissviz igénye
nincs. A mosasi tevékenység zart rendszerben miikodik. Az asvanyi nyersanyag feldolgozasa
soran el6szor a durva frakciot (>32 mm) valasztjadk le. A 0-32 mm-es frakcié a nedves
osztalyozora keriil. Az egyes frakcidkat kihorddszalagrél deponadljak. A 0-4 mm-es frakcié a
technoldgiai mosoévizzel egylitt a dehidratorba jut. A leiilepedett homok a kihordészalagrol
deponidba kertil, mig az agyagos tulfoly6 viz az iilepit6 toba keriil vissza.

A Kkésztermék rakodasat gumikerekes homlokrakodé végzi. A termelvény kiszallitidsa az
Alsézsolca 031 hrsz-u Gton, majd a 3606 szamu kozaton tehergépjarmiivekkel torténik.

A Sajo folyé balparti oldalat kozvetleniil érinté banyara a Sajé foly6tdl szamitott 60 m-es
védosav figyelembevételével védopillér lett kijelolve, a kdzépvizi meder megmaradasa, illetve a
kiilszini fejtés arvizi elontésének elkeriilése érdekében. A véddsav teriiletén arvizi duzzasztas
nem torténhet, ezért a Sajora megallapitott 60 m-es véddsavval érintett részén a belsd szallitas
kivételével banyaszati tevékenység végzése, azon belill anyagdepdk elhelyezése nem
engedélyezett.

2.1.3.1 Tdjrendezés

A banyatelek rendelkezik érvényes kornyezetvédelmi engedéllyel. A banyaszati tevékenység
eredményeként kialakulé végallapot, a vonatkoz6 el6irasok értelmében, dgy kell kialakitani,
hogy az tovabb hasznositasra alkalmas legyen. Eszerint a mechanikai tajrendezés soran olyan
térszint alakitanak ki, amely belesimul a természeti kornyezetébe, és nem kelti tajseb
benyomasat.

Jelen esetben ez ugy valosithatd meg, ha a kitermelt dsvanyvagyon helyén t6 marad vissza. A
teriilet adottsagaibol fakad6an egy tavat lehet 1étrehozni. Az tervezett t6 vizfeliilletének varhato
nagysaga 50 ha.

A tijrendezés elsé 1épéseként el kell végezni a mechanikai rekultivaciot, mely soran ki kell
alakitani a megfelelé parti rézstiket, mely nem lehet 23°-nal meredekebb. Ezen a rézsiin
gyorsabban megtelepszik a partvonal védelmét is ellaté novényzet. A banyamiivelés soran
tgyelni kell arra, hogy a marad6 rézsiik alavajasa ne torténjen meg. Amennyiben ez mégis
bekovetkezik, gy a rekultivacié sordn a meddéhanyébdl, medddvel ki kell alakitani a megfeleld
rézsit. A t6 sarkait a bAnyamiivelés utan ivesre kell kialakitani, hogy a té alakja lehet6 legjobban
hasonlitson természetes allapotira. A mechanikai rekultivaci6 soran a megfelel6 ivek
kialakitasahoz kevert asvanyi nyersanyag I.-et hasznalnak. A t6 létrehozasa soran iigyelni kell
arra, hogy a kdrnyezetében tajidegen névényfajok ne telepedjenek meg.

Mar a banyamiivelés soran iigyelni kell arra, hogy a banyatéba csak Gshonos halfajokat
telepitsenek.

A banyaté kornyezetét rendezetten kell visszahagyni, ligyelni kell arra, hogy elszort kupacok,
dombok ne maradjanak vissza. A gyomosodas elkeriilése érdekében gyepesiteni-, és azok
meger6sodéséig rendszeresen kaszalni kell. A visszamarad6 humuszdepdkat, menynek anyagat
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nem hasznaltdk fel a tajrendezés soran, 1:3, 1:4 rézsiliszoggel, egyforma magassaggal kell
kialakitani és ezek feliiletét is flivesiteni kell, vagy szilikség esetén nem tajidegen faval, cserjével
kell beiiltetni. A banyabezaraskor a rekultivacié soran nem marad vissza ,medd6hany6”, mert
azt részben értékesiteni tervezi a banyavallalkoz6, részben felhasznalasra keriil a végallapot
kialakitasa soran.

A tijrendezés lezarasaként, a banyamiveléshez telepitett ideiglenes, vagy 4allando
létesitményeket szakszerlien el kell bontani, és engedéllyel rendelkezd leraké helyre el kell
szallitani.

A rekultivacié befejezése utan, a kialakult vizmindéségnek és kornyezeti igényeknek
figyelembevételével lehet a t6 és kdrnyezete végleges hasznositasarol donteni.

A tajrendezési elGterv térképet a 2. melléklet tartalmazza.

2.1.4 Atevékenység megkezdésének idopontja

Alsézsolca 1I. - kavics banyatelek teriiletén 1998-ban, az Alsézsolca IV. banyatelek tertletén
2002-ben kezdték meg a banyaszati tevékenységet, mely az éppen érvényes Miiszaki lizemi terv
alapjan folyik. A kitermelés a sikeres engedélyezési eljarasat kovet6en folytatédna a
banyahato6sag altal engedélyezett Miiszaki lizemi tervek alapjan.

2.1.5 A felhasznalt anyagok listaja
Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

Egyéb nyersanyag, energia:
e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténd utantoltése az lizemanyagtolté-allomas burkolt
feliiletén torténik.

A 2023-es év dizeliizemanyag fogyasztasa 45 500 liter volt, azaz 182 liter/nap~155 kg/nap.

A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és mosoban végzik.

e Elektromos energia
Az lizem elektromos energia ellatasat a koziizemd villamos haldzatrdl biztositjak.
e Viz (porlekdtés, szocialis igények)

A szocidlis vizigényt fart katbol biztositjak. A személyzet ivoviz igényét palackos ivovizzel
elégitik ki. A szennyviz zart rendszerben gyfilik, szikkasztdsra nem kertil.

Y&

2.1.6 Az eloallitott termékek listaja

Haszonanyag: homokos kavics (1471)
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A kitermelés litemét a Banyakapitadnysag altal jévahagyott litemezés szerint végzik.

El6allitott termék:

e ,0-63” szemnagysagu banyakavics

e (-4 mmos
e 4-8 mm os

ztalyzott homok
ztalyzott kavics

e 8-16 mm osztalyzott kavics

e 16-22 mm osztalyzott kavics

e (-22 mm osztalyzott kavicsos homok

e 22-63 mm kulé”

&v Homokos kavics Kitermelt meddé
(m?3) (m?3)

2019 148916 13133
2020 132450 7 950
2022 90907 10 065
2023 110987 6450

2-3. tablazat: A jelenleg érvényben 1évé miiszaki iitemterv alapjan tervezett és kitermelt haszonanyag
jovesztési mennyiségek

2024.01.01 -én kitermelhet6 asvanyvagyon 4512 841 m3

Tervezett maximalis kitermelés: 250 000 m3/év =450 000 t/év
Banyamiivelés varhato ideje: 18-19 év
2.1.7 Személyi feltételek bemutatasa

A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banya a banyafeliigyelethez bejelentett felel6s miiszaki vezet6ével és helyettessel rendelkezik.

Létszam:
1f6 Uzemvezetd
2 f6 Banyaszati felligyeleti személy
4f6 Uszoékotro és osztalyzo kezels
1f6 Homlokrakodo- és torégép kezeld
2 f6 Arukiadé pénztaros
10 f6 Osszesen

A banyaiizemben a tervezett termelés kétszakos. A banya teriiletén csak nappali id&szakban,
6-22 o6ra kozott folyik tevékenység. A téli idészaki sziineteltetés kb. december 22. és februar 28.
kozott torténik.
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2.1.8 Banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek, berendezések bemutatasa
A kitermelés soran alkalmazni kivant technikai felszerelések, eszkozok:

Letakaritas 1db  hidraulikus forgé kotré

Termelés 1db Uszé-markolé kotré berendezés
5db  Uszé-szallité szalagok
2db  Parti szallité szalagok

Egyeb el6készites (tores) 1db Kupos toré berendezés

3db Gumihevederes szallitdszalagok

Osztalyozas 3db Osztalyozd berendezés
6db  Gumihevederes szallitoszalagok

1db Technolégiai vizszivattyt

Ertékesités 2db Homlokrakodé gép

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdosagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

A ,Als6zsolca V. atmeneti tormelékes nyersanyag” banya a Banyakapitanysag felé torténd
adatszolgaltatasokat teljesiti az alabbi el6irasok szerint:

A bdnydszatrdl szolé 1993. évi XLVIII. térvény 25. § (2) bekezdés és e térvény végrehajtdsdra
kiadott 203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, valamint a bdnydszati hulladékok
kezelésérél szolé 14/2008. (IV.3.) GKM vrendelet 14. § (3) bekezdés adatszolgdltatdsi
kételezettséget ir el a bdnyavdllalkozo részére, amelyet a tdrgyévet kovetd év februdr 28-ig kell
teljesiteni.

Banyafelligyeleti hatésagi ellendrzés tobbszor volt az elmult évek soran, 2019. februarjaban
tapasztalt eltéréseket javitottak.

A tevékenységre vonatkozo6 engedélyeket a 1.4. fejezetben foglaltuk dssze.

Az elmult 5 évben a DDC Kft. és jogel6dei a banyat lizemszerlien és a kdrnyezetvédelmi
engedélynek betartasa mellett miikodtették, birsagot nem kaptak.

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A banyaiizem teriiletén a szennyviz gytijtése zart szennyviztaroldban torténik.

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténd utdntdltése az tizemanyagtolt-allomas burkolt
feliiletén torténik.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegd

Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlati kistaj2. Az évi napfénytartam E-on 1950 éra Kkoriili, délen
megkdzeliti a 2000 6rat. A nyari napsiités 780 6ra kortili, a téli 180 ora.

Az évi kozéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8. és oktéber 20-22.
kozotti, azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
Apr. 4-5 és okt. 25-30. kozott a hémérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csékken fagypont
ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolit hdmérsékleti maximumok sokévi
atlaga 34,0 °C. a minimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetaciés idészak csapadékésszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli
félévben 30-32 hétakar6s nap valészind, a horéteg atlagos maximadlis vastagsaga 20 cm. Az
ariditasi index az E-i és a kozéps6 részeken 1,35 koriili, D-en 1,30. Az uralkodé szélirany az ENy-
i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilondsen az E-i és a kozéps6 vidék eléggé szaraz, ezért
féként a szarazsagtlir6é kultirak szamara megfelel6 az éghajlat.

A kornyezeti levegé mindsége

Alsézsolca teriiletét a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl sz6l6 modositott
4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 11. Sajé-volgye zéna levegéminéségi csoportba sorolta.

Zéna SO, NO; CO  PMy Benzol O

11. Sajé-vélgye F C D B E O

A z6ndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva,
de a tertileten e légszennyez0 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels¢ vizsgdlati kiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tiblazat 3-6. soraban szerepld

2Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem
haladja meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség Mérdhalézat Miskolc,
Lavotta automata allomasanak 2022. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul, melynek éves
atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

SO, NO; NO Co PM10
(ng/m?) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m?)
51 13,2 22,4 485,0 21,3

3-1. tiblazat OLM Miskolc, Lavotta automata allomasanak mérési adatai

3.1.1 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,
idotartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technol6gidhoz kot6dnek, melyek:

A bdanyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

» A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyezo6 hatasa
» A banyamiiveléssel és szallitassal jaré porszennyezés

A banya teriiletén torténdé belsé szallitas 1égszennyezd hatasa varhatdéan elhanyagolhatd lesz,
mivel a kiporzas megakadalyozdsa érdekében a porzé feliileteket locsolni kivanjak és a
nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.

3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegé eldallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

sz

eldallitasat szolgal6 berendezések és technoldgiak nem keriilnek alkalmazasra.

3.1.3 A légszennyezést 0kozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorl6 paraméterek és jellemz6k bemutatasa

3.1.3.1 A banyamiivelési technoldgia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk
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— Tertilet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, medddelhelyezés)
— Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras

— Kitermelt haszonanyag deponalas

— Osztalyozas, termékdepo6zas (osztalyozott termékek deponalasa)

— Torés

— Végtermék dep6zas (sziikség esetén)

— Rakodas, szallitas eladas

— Letermelt tertiletrészek tajrendezése

3.1.3.2 Légszennyezé6 hatdsok, paraméterek

A bdnyamijvelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A kitermelést végz6 eszkozok valamint rakodd gépek légszennyezését teljesitményiik, a
szallité jarmivek légszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO2, SOz, PMi, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jdré l1égszennyezés:

— A banyaudvar és az ideiglenes depénidk (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének
porzasa (miikodd feliilet nagysaga) (A termelés-értékesités dsszehangolasaval torekedni
fognak a nyitott feliiletek minimalisra csokkentésére.)

— A banyaszati tevékenység porzasa (foldnedves anyag kitermelése esetén minimalis)

—  Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység sordn kialakulé 0j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Teriilet el6készités (rakod6gép)
—  Osztalyozas
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai
Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszérédas ellen ponyvaval fedik.

A haszonanyag foldnedves allapotban keriil kitermelésre, osztalyozasra, illetve rakodasra, igy az
ezekbdl a folyamatokbdl szarmazé kiporzas elhanyagolhaté mértéki.
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3.1.4 A hasznalt leveg6 (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamdiivelés technoldgidja szaraz idében porképzdédést okozhat a teriilet el6készitésekor,
lizemi szallitaskor, osztalyozasnal és dep6zasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkent6 technolégidk, berendezések:

— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz idében
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordds megsziintetése.

3.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffaz 1égszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdészennyezod
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 Helyhez kotétt pontszerii légszennyezd forrdsok

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentett pontforrds nem taldlhato.

3.1.5.2 Helyhez kététt diffiiz Iégszennyezé forrdasok

A tevékenységb6l adddoan a Alsdzsolca V. banyatelek teriiletén D1 (kdzlekedési utak) jelli diffuz
forras tizemel.

A BO0/32/09362-5/2021. ligyiratszamu levegé6tisztasagvédelmi engedély 2024. december 31-én
jar le.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan iizemeltetett mozgd légszennyezd forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A Alsézsolca V. banya jellemz6 leveg&szennyezd hatasai a kitermelési, feldolgozasi és szallitasi
technoldgiabol adddhatnak. A készterméket a vevék sajat, illetve alvallalkozok gépkocsijaval
szallitatjak el a felhasznalas helyére, bels6 szallitas, készletfelhalmozas nem torténik.

e AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
e Akitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6giakbol szarmazd porkibocsatas

A szallitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatas nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivel sebességét 5 km/h-ban maximaltdk. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsésorban az utvonalak locsolasaval (locsoldkocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.
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3.1.6.1 A tevékenységhez kapcsolédé szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A piaci igények altal tervezett kitermelési mennyiség alapjan a kavics kiszallitdsa
max. 450 000 t/év (250 000 m3). Ez naponta (250 munkanap) atlagosan 1800 t termék
kiszallitast jelent a vevOk gépjarmiiveivel, ami altalaban 25 t megengedett teherbirdsu
jarmilveken torténik. A Kkiszallitdis a banya hitelesitett hidmérlegén keresztiill a nappali
id6szakban torténik.

A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa Alsdzsolca 031 hrsz.-u aton, a Fels6zsolca-Muhi 3606 jeld,
szilard burkolatd 6sszekot6 uton torténik, maximum 72 forduldt, azaz 144 elhaladast jelenthet
naponta.

A 3606. sz. kozut érintett szakaszdhoz legkdzelebb es6 2022-es forgalmi adatokat a Magyar
Kozt Allami Kozttkezels Fejleszté és Informéciés Koézhaszni Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtaldlhatdé ,Orszagos kozutak
2022. évre vonatkozdé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott
— szamlalé allomas tipusa: M1 - kézi lizemeltetésii elsérendl mellékallomas

— forgalom jellege:

o jelleg1:
b - Eldvarosi jellegii szakaszok, gyorsforgalmi- és féutak nagyvarosi
kozepes hétvégi forgalmu bevezetd szakaszai. M31 autépalya, 40 és 451 sz.
féutak, M85 autout, 6, 10, 11, 47, 54, 63, 85, 86, 111, 405, 441, 471 sz. féutak
szakaszai.

. jelleg 2:
3 - Nagyobb varosok belteriiletén fekvé utak, tdiilSteriileteken 1évé utak,
alsébbrendii utak

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi
Et - egységtengely
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A szamlalbéallomas
. hata lvé
Kozt szama Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] P . forgalom L.
tipusa fekvése . kadja
jellege
3606 Osszekotd at 4+978 3+325 8+435 5,110 M1 L b3 4517
3-2. tablazat: Vizsgalt szamlaloallomas adatai, 2022
Osszes forgalom | Osszes motoros forgalom | Nehéz motoros forgalom | Palyasz. méretez. forgalom
A szamlalo allomas kaodja
[J/nap] | [E/nap] |  [J/nap] [E/nap] [J/nap] [E/nap] [Et/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) (3)-(4), (6)-(9)
4517 4508 4552 4120 4436 257 568 248
(") 7 7 -
A Sszes Személy- | Kis teher- Autobusz _ Tehergépkocsi Motor- o, Lassi
Aamlalé teher- épkocsi épkocsi klé kézepesen hé 6tkocsi ialis | kerékpar Kerékpar jarmiivek
s,zlal\mla’lo forgalom gep gep egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis | nyerges | specialis p j
allomas
Kkédja [J/nap] [J/nap] /nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/nap] |[/map]| [J/nap] | [J/map] | [J/map] | [J/nap] [J/nap] [J/nap]
(5)-(9) (1) (2) (3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12)
4517 203 3081 693 47 46 39 60 27 74 3 47 388 3

3-3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022




Az 3606. sz. 6sszekotout forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra

Az 3606. sz. 6sszekotd ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2022. évben a banyaban
jovesztett kozet Kiszallitasat (163 633 t/év), ami 26 forduldt, azaz 52 elhaladast jelenthet
naponta. Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitadsainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a 2022 évi
forgalomszamlalasi adatokhoz a maximalis kitermelés és a 2022 évi termelés kiszallitdsahoz
kapcsol6do napi forgalom kiillonbozetét kell hozzaadni, ami 46 fordulét, azaz 92 elhaladast
jelent naponta.

A teriileti adottsdgok miatt a szallitds irdnya varhatdan fele-fele aranyban megoszlik
Alsézsolca és Sajélad felé, igy a szamitdsok soran a forgalom 50 %-at hozza adtuk a
forgalomszamlalasi adatokhoz.

Az 3606. sz. at forgalmi adatai alapforgalomra, 4+978 km szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassi jarmii
% 100 91.60 4.93 2.26 1.14 0.07
NF [j/nap] 4120 3774 203 93 47 3

3-4. tablazat: Az 3606. kozit, 4+978 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas

P

(A 3606. sz. 0sszekotont, 4+978 km szelvény) - alapforgalom

M szgk.

M tehergk.

I autdbusz
B motorkerékpar

M lassu jarmu

3-1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 3606. koziit, 4+978 km szelvény) - alapforgalom,

amely tartalmazza a tervezett kiszallitas forgalmat
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Az 3606. sz. ut forgalmi adatai Kiszallitassal novelt forgalomra, 4+978 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassd jarmii
% 100 90.59 5.98 2.23 1.13 0.07
NF [j/nap] | 4166 3774 249 93 47 3

3-5. tablazat: Az 3606. kozut, 4+978 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3606. sz. 6sszekotont, 4+978 km szelvény) - novelt forgalom

M szgk.

M tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

M lassu jarm(

3-2. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 3606. kozit, 4+978km szelvény) - novelt forgalom

A fenti tablazatokbo6l megallapithatdé, hogy a 3606. ut 4+978 km szelvény jelenlegi (alap)
tehergépjarmii forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 4,93 %-a. A jovesztett kdzet
kiszallitdsa (~46 jarmii/nap) az bekotéut tehergépjarmid forgalmaban 1,05%-os novekedést
jelent.

3.1.6.1.1 A szdllitasi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatasteriilet)

A jovesztett kézet kiszallitasi utvonalat a 3.1.6.1 fejezet elején ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatdrozasanal a 3606 sz. kozut szallitasi ttvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt
szallitasi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal csak a
kipufogogazok légszennyez hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emisszidk
koziil azt a szennyez6t kell Kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A kipufogogaz alkotdi koziil ,Kkritikus” 1égszennyezé anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegend6 ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtoz6 (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalék stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emissziéos paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az 3606. kozut 3+325 - 8+435 hatarszelvényli szakaszan

okozott forgalomndvekedés a jarmiikategoriak alapjan a kovetkezd tdblazat szerint alakul (46
elhaladas).

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmiikategoria 3606. sz. it 3606. sz. it
Alapforgalom Novelt forgalom
(4+978 szelvény) (4+978 szelvény)
Személygépkocsi 3774 3774
3,5 t > tehergépkocsi 203 249
Autébusz 93 93
X 4070 4116

3-6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai jarmiikategériaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkiili forgalom
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

%0 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ https://www_natnap_hu

60

40

20 \

C (ug/m3)
/

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 12.9 pg/m3

3-3. abra: Az 3606. sz. (4+978 km szelvény) koziit, banyabdl szarmaz6 kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C (ng/m3) 69 279 | 168 | 12,3 | 9,86 | 827 | 7,16 | 6,34 5,7 519

3-7. tablazat: Az 3606. sz. (4+978 km szelvény) kozut, banyaboél szarmazé kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 39 m

a) azegy 6ras (PMj esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A fenti diagramrol leolvashatd, hogy az utvonalon az alapforgalomboél ad6dé jarmiivek nitrogén-
dioxid kibocsatadsanak kozvetett hatasteriilete 39 m, az atlagos NO, koncentraci6 értéke
12,9 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték kozel 13 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (maximalis termelés mellett):

A jovesztett kGzet kiszallitdsa 1,05 %-os tehergépjarmii novekedést jelent.

A vizsgdlt utszakasz NO: Ilégszennyezé anyag kibocsdtdsa kiszdllitassal ndévelt
tehergépjdrmii forgalom mellett:

80

I [ [
Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ https://www_nainap_hu
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40

o PN

C (ng/m3)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 13.4 pg/m3

3-4. abra: Az 3606. sz. (4+978 km szelvény) koziit, a tervezett banyabol szarmazé kiszallitassal névelve,
gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C (ug/m3) 715 | 289 | 174 | 128 | 10,2 | 856 | 7,41 | 6,56 59 5,37

3-8. tablazat: Az 3606. sz. (4+978 km szelvény) kozit, a tervezett banyabol szarmazo kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] =41 m
b) azegy 6ras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramokrdl leolvashat6, hogy az dtvonalon a szallité jarmiivek okozta forgalomnoévekedés
nitrogén-dioxid kibocsatasdnak kozvetett hatasteriilete 41 méterre nétt, az atlagos
NOzkoncentracié értéke 13,4 pg/m3, ami a megengedett 100 pg/m3 egészségiigyi hatarérték
kozel 13,4 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Als6zsolca V. banya nyersanyag
kiszallitdsahoz kapcsolédé tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NOz), 1égszennyezb6anyag
kibocsatasa nem jelent szamot tevd kornyezeti kockazatot a kornyezé védendd l1étesitményekre,
illetve az utvonalak mentén kismértéki hattérterhelés novekedést okoz.

3.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Tertlet el6készités (rakoddgép)
—  Osztalyozas

—  Torés

—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

- Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az ilizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan belil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitds soran a haladasi sebesség max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre torténd
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet§/kezel0személyzet az tizemszert(it6l eltér6 porzast észlel vagy az tudomdasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az Osszegytilt por azonnali &sszetakaritasardl. Fenti
eseményt az lizemvezeto rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban.
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3.1.8 A légszennyezé forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqgdkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

-  4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

—  1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelméral

Alevegt védelmérdl sz6l16 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

12 c. helyhez kétiétt diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras koérnyezetében a talajkozeli és
magas légkori meteorolégiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1 0 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMlO esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt ilizemanyag mennyiségbdél (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltik a
kibocsajtott szennyezbanyag kibocsatast.

. ) Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6
Légszennyez0 Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/nap (16 6ra) mg/s
Co 32 4.96 86.1111
SO; 7.7 I5s 1.1935 20.7205
NOx 4.4 0.682 11.8403
Szilard anyag 6 0.93 16.1458

3-9. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségb6l becsiilt szennyezéanyag kibocsatas

A bels6 utak légszennyezéanyag kibocsatasanak vizsgalatahoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett , A légszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozd
emissziok koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindésiteni, melyek a vonatkozé immisszios
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat Tokol automata
meérdallomasanak 2022. évi adatait hasznaltuk fel.

Légszennyez6 anyagok Hatarertékelk Cama Hatastavolsag
(ng/md) (ng/m3)
co 10000 42,9 26 m
SO 250 10,3 26m
NOx 200 5,86 26 m
Szilard anyag 200 1,91 -

3-10. tablazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immisszidok

» - T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_naitnap_hu
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1
ME R e
1 1
1 1
1 1
o A A
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szén-monoxid, CO =, Maximum: 42.8 pgim3 -13 _ _ C -feltétel: 34.2 pg/m3 — Atlag: 15.7 pg/m3
m -26m

3-5. abra: CO-ra vonatkozé terjedési gorbe
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C (ug/m3)

C (ug/im3)

12

I I [
Hatastavolsag - 8.0.0.8

2 hitps://www_natnap_hu

[

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Kén-dioxid, SO2 — . Maximum: 10.3 pg/m3 -13 _ _ C - feltétel: 8.24 pg/m3 — Atlag: 3.76 pg/m3
m -26m
3-6. abra: SO2-ra vonatkozé terjedési gorbe
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 5.86 ug/m3 - 13 _ _ C -feltétel: 4.69 pyg/m3 — Atlag: 2.15 ug/m3
NO2 m -26m

3-7. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gérbe
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A projekt cime: Alsézsolca V.

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

() 1 6ras maximum O 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 bras eredd () 24 éras eredd () Eves eredé
A felaleti forras h bbik oldala: 200 m A szennyezb anyag kib atasanak Sga: 3 m
STABILITASI INDEX. S = |$—6 normalis. p—0.282 | FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mez6gazdasagi terilet (aktiv) «| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = M0 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakeio ~|

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 21.3 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 58.125 gk 16.1 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 200 m

Szdmitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szeélesseg (decimalis. pl. 47.197) = imum 191 pg/m3 Maximum helye 10 m

Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.187) =
| Cooyc | —— - i
Atlag a vizsgalt terileten 0676 pg/m3

3-8. dbra: PM10-re vonatkozoé eredmények

Az elvégzett mérések és szamitdsok alapjan a kialakuld légszennyezettségi koncentracidk a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendo épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhato hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhato.

3.1.9 AKiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkoz6 torekszik az aktiv nyitott felliletek minimalizaldsara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tijrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.

Hosszan tart6 szdraz idészak esetén, a kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezdé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentraci6ja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/m3-t.

3.1.10 Ellenérzések, havaria események

s

Az el6z6 engedélyes id&szakban levegotisztasag védelemmel kapcsolatosan ellendrzés és
havéria nem tortént.
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3.1.11 A levegot ért terhelések értékelése

A banya normdl iizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a védendo
épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhatdé hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhaté.

A tevékenységhez kapcsolddd szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezd immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékd.

Fentiek alapjan a banya levegémindségre gyakorolt hatdsa az el6irdsok betartasa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Viz

Foldtani, vizféldtani viszonyok

A Kkist4j alaphegysége E-on alsé- és kozéps6-triasz karbonatos képzédményekbdl all, D-en pedig
Uj paleozoos és mezozoos kézetek fordulnak els. A felsG-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajotél Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom iiledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénben tartott, s kiilonosen a Sajé-Hernddtél Ny-ra
rakdédott le tobb rétegben sok kavicsos tiledék. A holocénben a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6
kavics-el6fordulas ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mez6csat, Sajoszoged,
Hej6papi, Héjokeresztiur, Muhi, Sajoors, Arnoét, Kérom, Sajépetri, B6cs. A Sajé-Hernad arterén
16sz0s-agyagos tliledékek ill. holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkuapsiksaga, amelyhez a Sajé (229
km, 12 708 km2) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 kmz2-rel), a Hernddnak (282 km,
5436 km?) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Saj6 ezen a szakaszon veszi
fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajé (21 km, 86 km?),
jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?2). A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz patak (33,5
km, 211 km?2) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-
patak (26 km. 70 km?), tovadbba a Rigosi-fécsatorna (39 km,148 kmz?). Szaraz, gyér lefolyasq,
vizhianyos teriilet.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisviz(i. A karsztforrasbol ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlitd,
tarozé hatdsa. A Sajé és a Szinva IIl, a Hernad és Bdédva Il. osztalyu vizmindségii. A folydk
mentén csak helyenként vannak véddgatak. Az arteriilet kiterjedése kb.20 km2, amibdl 1.2 km2
belteriilet, 9.8 km2 szantd, 8.8 km2 rét és legeld, 0.2 km2 erdé. A belviz elvezetd csatornahal6zat
hossza kb. 100 km. A Sajot duzzasztokkal Miskolcig hajézhatova lehetne kiépiteni. Energiajat a
Hernadéval egyiitt néhany MW-os erémiivel lehetne kitermelni.
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Allévizeink csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl négy van, 15 ha felszinel (a
legnagyobb Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajé hordalékkdpjaba Nyékladhaza és
Malyi kornyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felsziniik valtozd, 6sszesen kb. 4 km2-re
tehetd.

A talajviz mélysége Igricté]l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentés, de a peremek fele csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések kérzetében
25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az
alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kevés. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C, Sajohidvégé
95 °C-o0s meleg vizet ad.

Hernadkak

71
233

Kistokaj

Berzek

Do%‘

3-9. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében

(Forrds: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html)

A teriillet vizrajzi viszonyait a Sajo-folyé kozelsége hatarozza meg, altalanossagban
megdllapithatd, hogy szaraz, gyér lefolyasu vizhianyos teriilet. A Sajén a tavasz az arvizek
id6szaka, az év masodik fele altalaban kisviz{i. A Saj6 az 6nodi vizmérce szerinti vizjarasi adatai a
kovetkez6k (LKV) legkisebb vizmélység 92 cm, legnagyobb vizmélység (LNV) 520 cm. Kisvizi
hozam 9,5m3/s, kdzepes vizhozam 63,1 m3/s, nagy vizhozam 710m3/s. A mértékadé arvizszint
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108,3 m, tehat arviz esetén a banya elontésre Kkertilhet. A banyatelek teriiletén két kiilonb6z6
méretl banyat6 talalhato.

A lehullé csapadékvizek kozvetlentl taplaljak a talajvizet, a teriiletrdl elfolyas nincs. A teriilet
hidrogeolégiai viszonyait a Sajé foly6 kozvetlen kozelsége hatarozza meg, miutan a jé vizvezetd
kavicsrétegen keresztiil a talajviz a folydval kozvetlen hidraulikai kapcsolatban van, néhany
napos késéssel koveti a Sajo vizjarasat. Magas vizjaras esetén a folyd felé betaplalds, mig
alacsony Sajé vizallas esetén ellenkez6 iranyud dramlas torténik.

A banyaszati tevékenységgel érintett teriilet a Sajoladi Vizm( termelSkutjaitél 3,0 km-re, a
»Csucsvizm{” termel6kutjaitél kb 5,0 km tavolsagra taldlhaté. A legkozelebbi iizemeld
ivovizbazis 100 év elérési idére méretezett védditeriilete a banyatelekt6l keleti iranyban, tobb
mint 1 km tavolsagra huzédik, és a banyatelek teriiletétdl nagyjabol 500 m-re van.

Az alabbi dbra szemlélteti a vizsgalt teriilet kdrnyezetében talalhat6 talajvizszinteket a vizsgalt
teriilet kornyezetében.

Magyam,uég ta|aiviz térképe 1,2, 4, 8 méteres kategtr MBFSZ térképek

3-10. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kérnyezetében

(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

Tektonikai viszonyok

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapk&zeten
varhatd vizszintes gyorsulas g (gravitacios gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kevésbé aktiv teriiletei kozé tartozik.
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PGA (g)

5.zéna | 015

0.14
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3. zbna
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© Téth et al., 2006 0 50 100

3-11. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pd,

3.2.1 Ajellemzd vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzé vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz halozat. A dolgozok szocialis vizigényét
fart katrol biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.

— Az anyagdepo6niak és a szallitasi utvonalak locsolasara szaraz, szeles id6ben locsoléautot
kivannak hasznalni.

—  Osztalyozashoz biztositott vizhasznalat. A mosd-osztalyoz6 berendezés vizigényét egy
ilepit6-taroz6 medence biztositja.

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technolégiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

Szallitasi utvonalak locsoldsara szaraz, szeles id6ben van sziikség.

A kavicsmoso technolodgiai vizigény biztositasat a vallalkozé a banyatelken beliil taldlhat6
lilepit6-tarozé medencébdl biztositja.

A dolgozok szocidlis vizigényét furt kutrdl biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.
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3.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technoldgiai célu
felhasznalas bemutatasa

Ivdvizelldtds:
Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az ivdoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.

Kommundlis vizfelhaszndlds:

A dolgozdk szocidlis vizigényét furt kutrdl biztositjdk. A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban
gytjtik elszallitasig.

Technoldgiai célil vizfelhaszndlds:

A banyabeli utak locsolasdhoz a viz tartalykocsival biztositott. Az osztdlyozd vizigényének
biztositasat a vallalkozé a banyatelken beliil taldlhatd, lilepit6-tarozé medencébdl biztositja.

3.2.4 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az lizem teriiletén 520-17/2012. sz. vizjogi fennmaradasi engedéllyel rendelkez6 AZS-2001 jel
viztermel6 kat 2022-ben  megsemmisiilt. Alsézsolca DDC-2029/4 hrsz-u  kuat
35500/5466/2021.4lt. Gigyszamon kapott fennmaradasi engedély, mely jelenleg biztositja a
szocialis vizellatast.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a teriilet nem csatlakozik kdzcsatornara. Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az
ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott. A keletkezd szennyvizet zart tartdlyban gydjtik
elszallitasig.

Technolbgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Az osztalyozas soran felhasznalt viz
az ulepitést kovetden ujra felhasznalhaté.

3.2.6 A szennyviz 0sszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitd telep jellemzdi, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.
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3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté
rendszeri a csatornahaldzat)

A teriilet altal vissza nem tartott vizek az utak és a teriilet eséseinek koszonhetéen szennyezddés
nélkiil elszikkadnak.

3.2.8 A banyaszati tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa

A banyaban a haszonanyag dontd része a talajvizszint al6l keriil kitermelésre, igy a banyaszat
soran a készlettertileten banyat6 keletkezik. A felszini lefolyasi viszonyok jelentésen valtoztak,
azonban a felszin alatti vizkészlet utdnpétlodasaban jelentds valtozas nem kovetkezett be.

A banyaiizem technolégiai vizigényét a kiépitett lilepit6-tarozé medence biztositja.

Uzemszer( kitermelési koriilmények kozétt vizszennyezés nem varhato.

3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald (hatdsagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A banyatelek teriiletén kialakult t6 vizszint mérésére a toban beszintezett vizmérce van
kihelyezve. A telepitett vizmérce adatait hetente, azonos id6pontban olvassak. Ezen kiviil az
egykori Als6zsolca V. banyatelek teriiletén kialakitott monitoring kut vizszintjét havonta, azonos
idépontban mérik. A vizszint adatokat az alabbi dbra mutatja be.

Alsozsolca V. vizszintek

106 @ banyaté
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3-12. abra: Alsézsolca banyato, figyeldkut vizszint valtozas 2016-2023

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatavakbol évente két alkalommal (kora tavasszal és
Osszel) vizmintat vesznek, és elemeztetik az alabbi paraméterek vonatkozasaban: altalanos
vizkémia és TPH. A figyel6katbol vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek mintat és az alabbi
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paramétereket vizsgaljak: KOI,, KOI¢, ammanium, szulfat, TPH-GC, szulfid, 6sszes oldott anyag
és asvanyi oldott anyag.

A vizsgalati eredmények szerint a banyatavakban 2019-2023 kozott a 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet 2. mellékletében meghatarozott banyatavakra vonatkoz6 hatarértéket nitrat
komponens esetében haladta meg illetve egy alaklommal a pH kifogasolhaté volt.

A figyel6kut felszin alatti vizminta laboratériumi mérési eredményei alapjan a vizmindség
meghatarozasa a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete
alapjan késziilt. Hatarérték tallépés ammonium, szulfat és foszfat esetében volt tapasztalhaté,
mely inkdbb mez&gazdasagi eredetii lehet. A nitrit koncentracié egy esetben hatarérték tullépést
mutatott 2019 tavasszal, majd 6sszel Gjra hatarérték alatti volt.

Az lizem teriiletén 520-17/2012. sz. vizjogi fennmaradasi engedéllyel rendelkez6 AZS-2001 jelt
viztermeld kat 2022-ben  megsemmisiilt. Alsézsolca DDC-2029/4  hrsz-u  kat
35500/5466/2021.4lt. Gigyszamon kapott fennmaradasi engedély, mely jelenleg biztositja a
szocidlis vizellatast.

Az AZS-2001 jeli termelé kut vizminta laboratériumi vizsgalati eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a nitrat kivételével a vizsgalt komponensek egyike sem éri el a ,B”
szennyezettségi hatarértéket.

Az DDC-2 jelli termel6 kut vizminta laboratériumi vizsgalati eredményei alapjan A szulfat
kivételével a vizsgalt komponensek egyike sem éri el a ,B” szennyezettségi hatarértéket.
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Banyato

Mért komponens 1‘:;;2?;‘ 2019 2020 2021 2022 2023 Hatar-érték

3.13. | 10.22.| 4.7. | 10.1. | 4.21. | 9.8. | 4.28. | 9.21. | 4.24. | 9.19.

pH 7.87 7.68 8.15 7.8 8.25 8.27 8.33 7.61 8.54 8.1 7,8-9,2

Elektromos vezetoképesség uS/cm 564 560 569 536 478 473 547 545 536 426 <1500

Osszes keménység CaO mg/1 140 146 131 117 130 106 143 129 130 85

Kalcium mg/1 71.8 68 67.7 58.1 44 44.2 19.6 69 59 36.8

Magnézium mg/1 17.2 21.8 15.7 15.3 29.8 19.2 1.75 14.1 20.5 14.6

Osszes lugossag (m-szam) mmol/] 2.7 2.5 2.8 2.3 2.7 2.3 3.1 2.7 2.7 1.7

p-lugossag mmol/] <0.2 <0.2 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 0.2 <0.2 0.4 <0.2

Karbonat mg/1 <15 <15 <6 <6 <15 <15 <15 <15 24 <15

Hidrogén-karbonat mg/] 166 154 171 140 163 143 165 163 119 105

Amménium mg/1 0.174 | 0.13 <0.02 0.12 0.16 0.09 0.11 <0.05 0.14 0.14

KOl mg/1 5 5 10 8 14 9 11 16 <40

KOl mg/1 1.51 1.01 1.5 1.7 2.25 2.13 1.75 1.69 1.89 3.26

Klorid mg/1 42.2 45.6 45 36 35.1 36.2 39.9 44 .4 441 35.7

Nitrit mg/1 <0.10 | <0.10 0.03 0.25 <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10

Szulfat mg/l 111 107 110 80 78.4 86.3 95.1 105 102 81.3

Nitrat mg/l 6.6 6.04 5 <5 5.4 4 9.04 9.13 8.65 2.13 | <0.6* (<2.6562)

Foszfat mg/1 <0,05 <0.2 <0,06 | <0.06 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Osszes oldott anyag mg/1 311 414

Lebegdanyag mg/1 <5 <5 2 <2 <5 10 <5 <5 14 6

Vas mg/1 0.011 | 0.014 | <0.01 | <0.01 | 0.084 | 0.225 | 0.026 | 0.227 | 0.016 | 0.07

Mangan mg/1 <0.005 | 0.079 0.18 | <0.01 | <0.005| 0.007 | 0.018 | 0.151 | 0.016 | 0.0108

Kalium mg/1 7.15 7.47 6.9 10 6.4 7.48 7.45 8.49 9.41 9.52

Natrium mg/1 22.8 25.9 30.4 31.4 21.4 23.1 20.1 30.7 33 23.5

TPH ng/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100

3-11. tablazat: A banyato vizvizsgalati eredményei 2019-2023
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. 030 hrsz. Banyato6 B
Mért komponens Merték- 2019 2020 2021 2022 2023 Hatar-
egység érték
3.13. |10.22.| 4.7. | 10.1. | 4.21. | 9.8. | 4.28. | 9.21. | 4.24. | 9.19.
pH 7.88 7.31 7.92 7.89 7.88 7.96 7.96 7.74 8.07 8.21 7,8-9,2
Elektromos vezetoképesség uS/cm 1065 999 1030 | 1010 | 998 994 1041 | 1010 | 1000 | 996 <1500
Osszes keménység CaO mg/1 306 276 272 258 280 260 292 270 275 261
Kalcium mg/1 153 125 132 121 109 119 143 122 125 118
Magnézium mg/1 39.8 43.7 37.9 38.3 55 40.4 40.2 42.7 43.5 41.6
Osszes ligossag (m-szam) mmol/I 3.7 2.9 3.3 3 4 3.4 3.8 3.1 3.7 3.5
p-lugossag mmol/] <0.2 <0.2 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Karbonat mg/1 <15 <15 <6 <6 <15 <15 <15 <15 <15 <15
Hidrogén-karbonat mg/1 223 176 201 183 242 206 233 192 224 214
Ammoénium mg/1 0.038 | <0.05 | 0.02 0.02 0.06 0.05 0.06 0.12 | <0.05 | <0.05
KOl mg/1 9 7 5 5 11 12 9 14 <40
KOl mg/1 1.01 1.01 1.1 1.4 1.1 1.32 1.49 1.7 1.47 1.41
Klorid mg/1 87.3 88.6 84 67 76 83.2 83.4 92.2 81.4 80.8
Nitrit mg/1 0.21 <0.10 | 0.13 0.08 <0.1 <0.1 0.11 <0.1 <0.1 <0.1
Szulfat mg/1 279 269 290 270 251 276 277 297 269 258
Nitrat mg/1 49.1 28.9 41 17 36.3 243 38.5 17.8 30.7 10.5 (<;.06€22)
Foszfat mg/1 <0.05 <0.2 | <0.06 | <0.06 | <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Osszes oldott anyag mg/1 659 845
Lebegbanyag mg/1 <5 <5 4 3 <5 9 <5 <5 18 <5
Vas mg/1 0.00772 | 0.0234 | <0.01 | <0.01 |0.0116| 0.113 |0,0333 | 0,140 | 0,032 | 0,037
Mangan mg/1 <0.005 |0.0447 | 0.01 0.01 |<0.005|0.0409|0,0354 | 0,045 | 0,008 | 0,008
Kalium mg/1 13.3 14.2 14 13.4 12.8 14.2 11 13.1 13.2 14.2
Natrium mg/1 31.9 33 41.2 41.4 34 35.8 25.5 42.6 41.3 35
TPH ug/1 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100

3-12. tablazat: A 030 hrsz banyaté vizvizsgalati eredményei 2019-2023
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Mértek. | —F1 | F1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | F-1
Mért komponens egység 2019 2020 2021 2022 2023 Hatar-
3.13. | 10.22, 4.7. 10.1. | 4.21. 9. 8. 4.28 9.21 4.24. | 9.19. érték

pH 7.52 8.31 7.5 7.38 7.54 7.62 7,41 7,65 7.38 7.45 |<6,5;>9,0
Elektromos uS/cm | 973 870 | 1114 | 1100 | 1048 | 839 | 340 | 840 | 446 | 822 2500
vezetoképesség
Osszes keménység Ca0 mg/I 274 253
Kalciumion mg/1 121 119
Magnéziumion mg/l 45.6 37.3
Osszes ligossag (m-szam) mmol/] 4.1 3.8
p-lugossag mmol/] <0.2 <0.2
Karbonation mg/l <15 <15
Hidrogén-karbonation mg/l 252 234
Ammoniumion mg/l 2.49 <0.05 <0.02 0.37 <0.05 | <0.05 0,06 4,69 <0.05 | <0.05 0.5
KOIx mg/1 9 6 <5 <5 <5 <5 15 11 5 8
KOI,s mg/l 2.8 0.96 0.9 0.8 0.4 0.56 0,86 2,3 1 1.03
Kloridion mg/1 89.4 76.1 250
Nitrition mg/l 1.86 <0.1 0.5
Szulfation mg/l 227 213 280 210 254 272 284 267 235 246 250
Nitration mg/I <1 2.88 50
Foszfation mg/l 1.18 0.534 0.5
Osszes oldott anyag mg/1 700 747 709 819 826 836 897 675 639
Lebegbanyag mg/l <5
Vas mg/l 0.328 | 0.0487
Mangan mg/l 0.302 0.008
Kalium mg/l 12 12.7
Natrium mg/l 34.7 31.8 200
TPH mg/l <20 <20 <50 <50 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100

3-13. tablazat: Az F-1.sz. figyel6kut vizvizsgalati eredményei 2019-2023
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o AZS-2001
. Mérték-
Mért komponens egység 2019 2020 2021 2022
3.13. 10.22. 4.7. 10. 1. 4. 21. 9. 8. 5.26. 9. 21. Hatar-érték

pH 6.91 6.88 6.98 6.94 7.07 7.39 6.94 6.72 <6,5;>9,0
Elektromos uS/em | 1043 1044 1070 1070 1030 909 1010 1038 2500
vezetoképesség

Osszes keménység CaO mg/l 300 303 280 280 290 242 277 287
Kalciumion mg/1 164 163 157 157 148 113 153 144
Magnéziumion mg/1 30.3 32.5 26.2 26 35.9 36.6 27.5 37.1
Osszes ligossag (m-szam) | mmol/l 4.9 5.2 5 4.7 5.2 5 5.1 3
p-lugossag mmol/] <0.2 <0.2 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Karbonation mg/l <15 <15 <6 <6 <15 <15 <15 <15
Hidrogén-karbonation mg/l 300 314 305 287 314 305 311 184
Ammoéniumion mg/l <0.05 <0.05 <0.02 <0.02 <0.05 2.97 <0.05 <0.05 0.5
KOI mg/1 <5 <5 - - 5 <5 5 <5
KOI,s mg/1 0.65 0.81 0.8 0.6 1.7 0.81 0.71 0.78
Kloridion mg/1 62.3 61.4 62 46 59.3 61.1 61.2 71.4 250
Nitrition mg/1 <0.1 <0.1 0.02 0.02 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5
Szulfation mg/1 191 186 210 160 191 194 185 374 250
Nitration mg/1 95.7 91.9 91 68 77.3 20.1 79.8 <1 50
Foszfation mg/1 0.26 0.29 0.28 0.31 0.27 <0.2 <0.2 <0.2 0.5

vas mg/1 0.113 0.0142 <0.01 <0.01 0.0078 0.562 0.088 0.106

mangan mg/1 0.116 0.144 0.16 0.2 0.319 0.199 0.043 0.125

kalium mg/1 9.53 9.03 9.3 9.2 8.85 10.6 10.5 16.8

natrium mg/1 36.5 33.8 42.2 42.4 35.2 36.5 33.3 399 200

3-14. tablazat: AZS-2001 termelékt vizvizsgalati eredményei 2019-2022
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Mért komponens Mérték- Dbe-2 Hatar-
egység | 2022.04.28 | 2023.04.24 | érték

pH 6,53 6.52 <6,5;>9,0

Fajlagos elektromos vezetoképesség| pS/cm 1077 1078 2500

Osszes keménység mg/l Ca0 293 300

Kalciumion mg/l 151 144

Magnéziumion mg/1 35,4 42.4

Osszes ligossag (m-szam) mmol/1 3,0 3.2

p-szam mmol/] <0,2 <0,2

Karbonation mg/1 <15 <15

Hidrogén-karbonation mg/1 184 197

Ammoniumion mg/l <0,05 <0,05 0.5

KOIk mg/1 7 <5

KOIps mg/I 0,44 0.77

Ortofoszfation mg/1 <0,200 <0,200 0.5

Kloridion mg/] 68,8 64.8 250

Nitrition mg/1 <0.10 <0.10 0.5

Nitration mg/1 26,0 10.2 50

Szulfation mg/1 361 379 250

Vas mg/] 0.039 0.0278

Mangan mg/1 0.115 0.19

Kalium mg/1 15.8 20.1

Natrium mg/] 26.2 41 200

3-15. tablazat: A DDC-2 termeldkiit vizvizsgalati eredményei 2022-2023

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi mlikddése soran nem meriilt fel.

Esetleges szennyezések elhdritdsdra tett intézkedések

A banyatelek teriiletén banyamiivelést és szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel
végzik, a gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet forditanak.

A banya varhatdé arvizi elontését megel6z6en a banyateriiletet minden olyan gépi
berendezéstdl, eszkoztdl ki kell liriteni, amelynek révén szennyezdanyag bemosddas
torténhet.

A banyatelek tertiletén gépjarmiivek javitdsa, mosasa, karbantartasa nem torténik. A
gépek mosatasat, tarolasat, karbantartasat, az izemanyag tarolast a bAnyaudvaron kiviil,
erre a célra specialisan kijelolt telephelyen végzik.

Gondoskodnak arrél, hogy a banyatavak vizmindségének ellen6rzése rendszeresen, a
hatosagi el6irdsoknak megfelel6en megtorténjen.

A banyatelek tertletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezését a
banyavallalkozé megakadalyozza. A tajrendezés soran Kkizaroélag hulladéknak nem
mindsiilé anyagot hasznalnak fel.
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— A veszélyes hulladékot elkiilonitetten, zart konténerben kell gy(jteni elszallitasig. A
hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgytijtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.

3.2.11 A vizvédelemmel Kkapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizmin6ségi karelharitasi terv késziilt a banyara vonatkozdéan. A miivelést a kovetkezd
vizvédelmi szempontok alapjan végzik:

e A kitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

o A fejtési rézslik folotti ovarkok kialakitasaval a fejtési rézslikon a vizmosasok
kialakulasanak valoszintisége csokken.

e A banyateriileten csak kifogastalan miiszaki dllapoti munkagép iizemeltetése elfogadott.

e A banyaszati tevékenység felhagyasat kovet6en a bdanyateriiletet jovahagyott
tajrendezési terv alapjan rendezni szilikséges.

3.2.12 Havaria események

Vizszennyezéssel jar6 havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.2.13 A vizeket ér6 hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolydsi viszonyok jelentésen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utdnpotlédasdban jelentés valtozds nem kovetkezett be. A banyaiizem technolédgiai
vizigényét a kiépitett lilepit6-tdrozé medence biztositja. Uzemszer( kitermelési kériilmények
kozott vizszennyezés nem varhaté.

3.3 Talaj

3.3.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A felilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a teriilet igénybevételében
valtozas nem tortént.

3.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A t4j a két foly6 hordalékkipjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatok. Mechanikai 0sszetételiik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)
foldminGségi kategdria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers 6ntés is van - inkabb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az
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Ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemz6jli, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd.
Hasznosithat6saguk mindegy 50%-ban szanté és 30-35%-ban rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvezdbb termékenységii
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithaték

A teraszok 10sz és loszszerl tiledékein - féként a Kkistaj als6 harmadaban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%.), a hegységel6terekhez csatlakozdéan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele
altaldban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik valtozé 65-105
(int.). A réti csernozjomoké legkedvezdbb, az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké - fizikai
féleségiiktdl fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom
barna erdétalajoké er6sen savanyud kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90%)
szantoként, de 5-10 %-ban gyep-, sz616- és erd6teriiletként is hasznosithatdk.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
banyatelek kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat az aldbbi dbra szemlélteti.

Legend

AGROTOPO
AGROTORO: Genetiksi talajtipus
Kaves és foldes kopérok.
Futdhomok
B Humuszos homok talajok
B Rendzine wigjok
Erubéz 1alajok, nyirokzalajok
Savanyl, nem podzolos barma erdStalsjok
B agy ssoc barna

[ Pezeucoglejes barns erdduslsjok

B Remenn-iéle berns erdiralajok

B Kovérvinyos berne erddtelejok

M Csermozjom-berns erdérelsjok

B Cseroziom jeliegi homokalejok
. Meészlepedékes csemozjomok

W 2iisldi mészlepedékes csemoziomek

] Mélyben sos alididi mészlepedékes
esemozjomok

Réti csenozjomek
M Méiyben sés rét csernazjomok
B Mélysen szolonyeces réti csernozjomok
M Terss: csernc: zjomok
B s:cloncsékok
B s:oloncsékaszolonyecek
Réti szolonyecek
I sztyeppeseds rétiszolonyecek
Srolomyeces rét talsjok
W Rétitalajok
B Réti sreéstalajok
Lépos réti talajok
I sikiép lsjok
Lecsapoh és telkesiten sikldp talajok
I Mocséri erdsk ralajai
| Fistal nyers sméstalsjok

. Wiz

»

3-13. abra: A banya kérnyékének genetikus talajtérképe

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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3.3.3 A tevékenységbh6l szarmazoé talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivaldo miszaki allapoti gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyasok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol izemanyagtoltés, olaj- és
kendanyagok tarolasa, hulladék olaj- és ken6anyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa
nem a banyaiizem teriiletén torténik. A kendanyagok taroldsa a megfelel6 miiszaki el6irasok
szerinti. A veszélyes anyagok és hulladékok taroldsa az erre a célra kialakitott fedett veszélyes
anyag lizemi gy(jt6helyen torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacsé szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

e hajtomiivek meghibasodasa

e szivargasok.

Megelbzés, a bekévetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgdlt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irdsokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszerii karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik, a napi ellenérzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot az eldirasoknak megfelelen a
rendelkezésre all6 karmentesité anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egyiitt fel
kell szedni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gyiijteni, tarolni és
elszallittatni.

3.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezbédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egytitt kell felszedni, gyfijteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezdanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd old6dasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténo jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fiiggetleniil a kdvetkez6 intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.
—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
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—  El kell hatarolni védégattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

— Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulds lehetdségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.

3.3.5 Remediaciéos megoldasok bemutatasa

A banyészati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak.

A banyaszati tevékenység soran a tajrendezés folyamatos. A teljes kord rendezés,
Ujrahasznositas csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.
Tajrendezés soran feltdltésre, visszatoltésre, illetve a teriilet tajrendezésére kizardlag
hulladéknak nem mindsiil§, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére
vonatkozo feltételek teljesiilését igazolé dokumentummal rendelkezé inert anyagot, vagy tiszta
talajt fognak felhasznalni.

3.3.6 Havaria események

Talajszennyezéssel jaro havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.3.7 Atalajt ér6 hatasok értékelése

A banya eddigi lizemeltetése soran talajszennyezés nem fordult eld.

A kitermelés csak a jovahagyott miiszaki lizemi tervben engedélyezett mérték(i talaj
igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal tizemi kortilmények kozott nem varhato.

3.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrél

- 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl
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3.4.1 Hulladékok Kkeletkezésével jaré technoldgiadk és tevékenységek
bemutatasa, technolégiai folyamatabrak készitése

3.4.1.1 Bdnydszati hulladékok

A banya lizemeltetése sordn a kitermelt dsvanyi anyagok egy része (banya meddd6) banyaszati
hulladéknak mindstil.

Banyaszati hulladékkezeld 1étesitmények:

—  Humusz depoénia
—  Meddd depénia
—  Zagy llepit6

A banyavallalkoz6 rendelkezik Hulladékgazdalkodasi Tervvel, melyet jelent6sebb valtozas
esetén, de legalabb 5 évente feliilvizsgdlja és sziikség esetén modositja, illetve a
Banyakapitanysagot a nyilvantartott adatokban bekovetkez6 valamennyi valtozasrol
haladéktalanul irasban értesiteni foga.

3.4.1.2 Kiszolgdlé tevékenységekbdl adédé hulladékok

Kiszolgal6 tevékenységek:

o gépek lizemeltetése

A gépjarmiivek javitdsat, karbantartisit nem a banyailizem teriiletén végzik. A teriileten
esetenként miikodé alvallalkozdk sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat, karbantartasat sem
a banya teriiletén végzik.

Alkalmazottak szocidlis ellatasa:
o szilard telepiilési hulladék
o folyékony telepiilési hulladék
A kommunalis hulladék gytijtését kihelyezett gyiijtéedényekben végzik. A keletkez6 szennyvizet
zart tartalyban gytijtik elszallitasig.
3.4.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvetd miiszaki kovetelmények.

A kommundlis hulladékok gyiijtéedénye az iroddnal van elhelyezve. A hulladékok
artalmatlanitasra torténd atadasa a gy(jtéhelyrol torténik.

Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 id6szakhoz
hasonldéan a termelési szinvonal megtartdsa mellett a cél tovabbra is a keletkez6é hulladékok
minimalis szinten tartasa.
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3.4.3 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek Kkészitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

Technolégidban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek, aggregatorok)
e Elektromos energia
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)

3.4.3.1 Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsoléddan csak minimalis kommunadlis hulladék keletkezik.

3.4.4 A Keletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat
és veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technolégiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdék szocidlis ellatasabol és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunadlis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt taroléban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 szallitja
el.

Folyékony kommundlis hulladék

A keletkez0 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

Inert hulladék (bontdsi térmelék)

Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamend&leg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok

A DDC Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

Havéria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkezd vallalkoz6 szamara adjak at artalmatlanitasra.

3.4.5 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

3.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdok szocialis ellatasabol, és lizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gytjtése, a telephely egész teriiletén erre a célra Kkijeldlt
hulladékgytijtében torténik.

-63-



JAlsézsolca V. - dtmeneti tormelékes nyersanyag”

3.4.5.2 Veszélyes hulladékok
A DDC Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védend6é objektumokat,
védendonek Kijelolt teriileteket

Alsézsolca V. - tmeneti tormelékes nyersanyag banyatelek Alsézsolca kiilteriiletén helyezkedik
el, Als6zsolcatol D-re, Sajéladtdl 300 méterre ENy-ra. A banya oOvezeti besoroldsa gazdasagi,
kiilonleges (banya) teriilet. A banyaiizem kornyezetében lizemi zaj szempontjabol védendd
terilileten védendd lak6hazak nem talalhatdak. A banyatelket nyugati irdnybdl a Sajé hatarolja. A
Sajé tdlpartjan mas banyavallalkozé altal lizemeltetett kavicsbanya tizemel. A banyateriiletet a
tobbi iranybol mez6gazdasagi besorolas teriiletek veszik korbe.

A banyaszati tevékenységgel érintett teriilethez legkdzelebbi védend6 objektumok az Alsézsolca
028 hrsz. alatti Cinegés tanya gazdasagi épiilete (Mk1- mez6gazdasagi teriilet - tanya) 280 méter
tavolsagban, valamint a Sajélad 760/1 hrsz-d ingatlanon 1évé lakéhaz (Lf- falusias lakoétertilet),
amely a banyateriilet feldolgozassal érintett teriiletétdl (rajzon kékkel jeldlve) 350 méter
tavolsagra helyezkedik el.
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3-14. abra: Als6zsolca telepiilésrendezési terv
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3-15. abra: Sajolad telepiilésrendezési terv

3.5.1.1 Zaj és rezgésforrdsok

Tertlet el6készités, takaréréteg és meddé eltavolitasa
Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotrassal
Kitermelt haszonanyag deponalasa

Osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)
Rakodas, szallitas eladas

Letermelt teriiletrészek tjrendezése

3.5.1.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

Letakaritdsban, termelésben varhatdan kozremi(ikodé gépek:

1 db hidraulikus forgo kotré (LAeq 10m 93 dB)
1 db usz6-markol6 kotré (LAeq 10m 78 dB)
2 db parti szallitdszalag (LAeq 10m 72 dB)

Osztalyozasban értékesitésben varhatéan kézremiik6dé gépek:

1 db mobil téré berendezés (LAeq 10m 95 dB)

3 db mobil osztalyozd berendezés (LAeq 10m 88 dB)
1 db szivattyu (LAeq 10m 76 dB)

2 db gumikerekes homlokrakodé (LAeq 10m 93 dB)
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A vizsgalt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 16 6éra. A teriileten csak nappali
munkavégzést végeznek. Az 6sszes munkagép nem dolgozik folyamatosan egyszerre 16 6rat,
azonban a biztonsag javara ezzel a lehetséges valtozattal szdmoltunk.

3.5.1.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd épliletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkcionak megfelel6 sorban szerepl6, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek
és alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiilM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védend6 kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, tidiil6teriiletre megadllapitott zajterhelési hatdrértékkel,
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e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet a lakdéingatlanok
irdnyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 40 dB alatt val6szinlisithet6 az
a) feltétel szerint a legszigorubb feltételt véve alapul.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
irdnyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt valoszintisithet6 a
d) feltétel szerint.

Ha a hatasterilileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozéan az
tizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmaz6 zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbd6l eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendo teriilet

Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiilsteriilet, kiillonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

| Gazdasagi teriilet 60 50

3-16. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek
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Egyedi hangforrdsoktél szarmazd zajterhelés szamitasa

Zajforras Zaj teljesitményszint Uzemidé Eredd zaj teljesitményszint
jele [dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (forgd kotrd) 93 16
L2 (asz6 kotrd) 78 16
L3 (szallitészalag) 72 16
L4 (szallitészalag) 72 16
Lw 96

3-17. tablazat: Lw - Eredo zaj teljesitményszint termeléssel érintett teriileten

Zajforras Zaj teljesitményszint Uzemidé Ered{ zaj teljesitményszint
jele [dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (tor6) 95 16
L2 (osztalyozd) 88 16
L3 (osztalyozd) 88 16
L4 (osztalyozd) 88 16
L5 (szivattyu) 76 16
L6 (homlokrakodo) 93 16
L7 (homlokrakod) 93 16
Lw 103

3-18. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint osztalyozassal érintett teriileten

Lt = Lw+ Kir + Ko-K4-Ki-Kn-Knp-Kp-Ke

Kir a zajforras irdnytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

Ky alevegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
Ka a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Kg lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcié

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége
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A zajforras iranytényezdje

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo éplilethomlokzatok esetén (épiiletek ondrnyékoldsa) kell
alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

K1r=0

A sugirzasi térszog miatti korrekcié:

A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt:

Ko=+0 dB

A Kq tavolsagtdl fliggb korrekcié a gombhulldm esetén:

Ka=101g (4m stZ/SOZ) =201g (st/ SO) +11dB

A levegd hangelnyel$ hatdsat kifejez6 korrekcié:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hdmérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozé a, értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

L
kozépfrekvencia tartomanyban aL:1,93

KL = dL St

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Km=4,8 - th/St (17+300/ St)

A novényzet csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott
talaj dltal okozott szorédds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a ndovényzet

stiriiségétdl, fajtdjdtol, a hang névényzetben megtett titjdnak hossziusdgadtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A Dbanyatelek kornyéke mez6gazdasagi teriilet, ezért a novényzet csillapitd hatasat
elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kozétt épliletekkel beépitett teriilet van, drnyékolds miatt csillapodds
léphet fel. A beépitéseket, mint drnyékolokat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd oOvezetek kozotti tertileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0
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A zaj arnyékolas miatti korrekcié

Egy akaddly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, téltés) mégétt hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékutja valamely tiikrozo, visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjan jut el az drnyékzéndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest,
amelyet szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt

jdrulékos drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

Az osztalyozashoz kapcsolddé munkalatok a banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsag
javara zajarnyékol6 hatadsokat nem vettiink figyelembe.

- [} s
?6(0 ets \0,"
\\

5 —_— g
e S2_ T Entszielési pont

|
f//w//? (L A/ i s
f

\sf\m }I
E—

C,-C,-z-K,
Kz=10log (C,+ 2 ) dB
2
1+ 4
e
C3 = >
1 (54
_+ J—
3 e

Ke=KZ-KO+K1>OdB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko = Kj, tehat Ke = Kz K.=K7= 0 dB

Vizsgalt

Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt
pont

V1 103 126 0 0 53 0,24 4,3 0 0 0 =45

V2 103 | 215 0 0 57,6 | 041 4,5 0 0 0 =40

V3 103 350 0 0 61,8 | 0,67 4,6 0 0 0 35,4

3-19. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények feldolgozassal, értékesitéssel érintett teriileten

-70-



JAlsézsolca V. - dtmeneti tormelékes nyersanyag”

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben idiild besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatastertlet lakott tertileten (40 dB)

V3 védend6 lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

V’;Ziilt L | S | Ke | Ko | Ka | Ko | Km | Ko | Ko | Ke | Lt
Vi 9% | 65 | 0 | 0 | 473 012 | 38 | 0 | 0 0 | ~45
V2 9% | 109 | 0 | 0 |57 | 021 | 42 | 0 | o 0 | ~40
V3 9 | 600 | 0 | 0 | 666 1,16 | 47 | 0 | 0 0 | 238

3-20. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények termeléssel érintett teriileten

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidild besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatasteriilet lakott teriileten (40 dB)

V3 védendo lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

3.5.1.4 Mindsités, hatarértékekkel valo 6sszevetés
A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védend6
homlokzatot a vizsgalt tertilet kornyezetében.

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.

Nappali idészak:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl teriilet felhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

— Falusias lakéteriilet lako ingatlanjai iranyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott
(10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

—  Altalanos mezdégazdasagi teriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan
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megadott (zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

A telepiilések honlapjan elérheté szabdalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EuM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint ,Falusias lakotertilet” (V-1).

Vizsgalt Vizsgalt pont LAM, nappal Lk#, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-1 Sajolad 760/1 hrsz. 35,4 50 -

3-21. tablazat: Megitélési szint zajtol védend6 épiileteknél feldolgozassal érintett teriilet kornyezetében

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint tizemi
létesitménybdl szarmazé zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkoz6 rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten beliill nincsenek zajtdl védendd
épiiletek.

Ale/kitermelés a banyatelek E-i, Ny-i részét érinti, hatasteriilete 65 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek feldolgozassal érintett teriilet, hatastertilete 126 m-es hataron beliil alakul ki.

3.5.2 Szallitasbdl szarmazo zajterhelés
3.5.2.1 Koézlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A banya megkdzelitésére szolgaldé utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink. A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal
hataroztuk meg a jelenlegi forgalom figyelembevételével a banyabdl torténd kiszallitas
kozlekedési zajterhelését.

A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa Alsézsolca 031 hrsz.-u aton, a Fels6zsolca-Muhi 3606 jeld,
szilard burkolati 6sszekotd tton torténik, maximum 72 forduldt, azaz 144 elhaladast jelenthet
naponta.

A szallitast jellemz8en kiilsg vallalkozasok végzik.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'kd megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozuthalézatba
tartozo gyorsforgalmi
az orszagos kozuthalézatba utaktol és féutaktol, a
tartoz6 mellékutaktél, a telepiilési 6nkormanyzat
telepiilési 6nkormanyzat |tulajdonaban 1évd belteriileti
kiszolgalo tulajdorllék,)an .l.évé %’yﬁ]:té gyorsfc.).rga-lmi Btaktéﬂl,
i utaktol és kiiltertleti belteriileti els6rendii
attol, . . . . 4 L
L, kozutaktol, a vasuti foutaktol és belteriileti
lakéuttol . 0z . o n .
Zajtol védends teriilet ) i mellékvonaltdl és masodrendii féutaktoél, az
szarmazo , ., ) , ,
) palyaudvaratdl, a aut6busz-palyaudvartol, a
zajra
J repulétértdl, illetve a nem vasuti fGvonaltdl és
nyilvanos fel- és palyaudvaratoél, a
leszall6helyekt6]** szarmazé| repiil6tértd], illetve a nem
zajra nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazé
zajra
nappal| éjjel 1 fiie] 1 fiiel
nappa éjje nappa éjje
06-22122-06 pp ) pp )
) ) 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora | ora
1.| Udiiléteriilet, kiilonleges
tertletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi teriiletek
2.| Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitésii),
kilonleges tertiletek koziil az| 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zOldtertilet
3.| Lakotertilet Arosi
akotertlet (nagyvdrosias | | < 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

3-22. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd

3.5.2.2 3606. sz. kézut - Alapdllapot

teriileteken

Az 3606. Osszekotéut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2022. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitdsat, ami 46 forduldt, azaz 92 elhaladast jelentett naponta A szallitas

napkozben torténik.

Szamlaléallomas kodja: 4517 (hatarszelvényei: 3+347 km+m és 8+459 km + m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Koézut Allami Kézitkezelé Fejleszté
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Miszaki és Informacios Kézhasznt Tarsasag 2022. évi adatait vettiik.

3606. sz. ut
Jelolések Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai Jel forgalma banya
UT2-1.109 jarmiikategoria nélkiil

jarm{/nap

1. Személy- és kis tehergépkocsi [ szgk 3774

2. Autobusz, sz616 11 busz 47

3. Autobusz, csuklds I11 cs-busz 46

4. Tehergépkocsi, konnyi I1 ktgk 39

5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I11 ntgk 60

6. Tehergépkocsi szerelvény I11 tgk-sz 104

g g
7 Motorkerékpar és segédmotoros I ik 47
' kerékpar P

3-23. tablazat: Jarmiiforgalom a 3606. koztiton (alapallapot)

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelel6en:

A kiszallitasok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit mind személygépkocsik esetében

ANF; = 3774 jarmii/nap

ANF3.447 = 133 jarmii/nap

ANF3.s5:6 = 210 jarmii/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkéz 252.23 8.86 13.91
este 131.15 459 7.14
éjjel 27.83 1.05 1.81

mind tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik (lakott tertlet).

ALK

. . Szamitasa:
t g5t

[K; Jgseji =10 lg{|0Ai‘[K]g.s.(.j.i+Bi o8Vt 1 oCi*PilogVhsji g oFi +filos(l Pgs,t,jj)}
tigst —

A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkézben este éjjel
[Ki]a.s.til 76,88 - -
[Ki]a.s.t.i.2 80,83 - -
[Kilgsti,3 84,28 - -
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A Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

szamitasa:

9,5t N
[Kp Jgstji =1018 (Qgstii/vgsitii) - 16,3

A moédszer alkalmazhato.

A [KD]

A[KD] gs,t,jiértékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel

[Kp]a.s.t.i.l -9.21 -12.11 -18.84

[Kp]a.s.t.i.2 -23.76 -26.67 -33.09

[Kp]g,s,ti,3 -21.80 -24.75 -30.71

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs,tj, | LAeq(7,5)gst),

napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gst),1 67.67 64.77 58.03
LAeq(7,5)gs.t,),2 57.07 54.16 47.74
LAeq(7,5)g,st),3 62.48 59.53 53.57
LAeq(7,5)gs.t,j,2 69.10 66.19 59.65

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté titon:
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 68,53 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,65 dB

Védendd ingatlanként Als6zsolca ut menti lakohazait vettiik figyelembe, ahol ingatlanon 1év6
épiiletek tavolsaga a szallité utvonaltél = 9 m. A vizsgdlt ingatlanok L lakoéteriileten

helyezkednek el.
Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:

LAeq(9)nappal, alapallapot = 67,54 dB
LAeq(9)éjjel, alapallapot = 58,66 dB

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhetd el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM EiiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljesiilnie.
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3.5.2.3 Bdnya dltal okozott tébbletforgalommal

Az 3606. sz. 0sszekot6 ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2022. évben a banyaban
jovesztett kozet kiszallitasat (163 633 t/év), ami 26 forduldt, azaz 52 elhaladast jelentett
naponta. Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitAsainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a 2022 évi
forgalomszamlalasi adatokhoz a maximalis kitermelés és a 2022 évi termelés kiszallitdsahoz
kapcsol6do napi forgalom kiilonbozetét kell hozzaadni, ami 46 fordulot, azaz 92 elhaladast jelent
naponta.

A teriileti adottsagok miatt a szallitds irdnya varhat6an fele-fele aranyban megoszlik Als6zsolca
és Sajolad felé, igy a szamitasok soran a forgalom 50 %-at hozza adtuk a forgalomszamlalasi
adatokhoz.

Az akusztikai jarmiikategéridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:
ANF; = 3774 jarm{i/nap
ANF3.4.7 = 133 jarm(i/nap
ANF3.5.6 = 210+46 jarm{i/nap

Qi [jarmii/éra] Q2 [jarmii/6ra] Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 252.23 8.86 16.96
este 131.15 4.59 8.70
éjjel 27.83 1.05 1.81

Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 50 km/h-nak, tehergépkocsik esetében
50 km/h-nak vettiik (lakott teriilet).

A [ K] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Ki]a.s.ti.l 76,88 - -
[Ka.s.ti2 80,83 - -
[Ki]gs,ti3 84,28 - -

A Kgsrji" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).
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A [ Ka] gs i értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KpJa.s.t.i.1 -9.21 -12.11 -18.84
[KpJa.s.t.i.2 -23.76 -26.67 -33.09
[Knlg,s,ti,3 -20.94 -23.89 -30.71

Az Laeq(7,5)g,s 1,1 értékei a kovetkezok:

[dE] LAeq(7,5)gstj, | LAeq(7,5)gs,tj, | LAeq(7,5)gs.t,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.tj,1 67.67 64.77 58.03
LAeq(7,5)g,s.t,j,2 57.07 54.16 47.74
LAeq(7,5)gs.t,j,3 63.34 60.39 53.57
LAeq(7,5)gs.t,),2 69.30 66.38 59.65

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lakéhaznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 68,73 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 59,65 dB

Védend6 ingatlanként Alsézsolca ut menti lakédhazait vettiik figyelembe, ahol ingatlanon 1év6
épiiletek tavolsaga a szallitd utvonaltél = 9 m. A vizsgalt ingatlanok L lakoéteriileten
helyezkednek el.

Az igy szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint a legkozelebbi épiiletnél:
Laeq(9)nappal, alapallapot = 67,74 dB
Laeq(9)éjjel, alapallapot = 58,66 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 67,54 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,2 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos
zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindgsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

3.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6 kavicsbanyaszati technologia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.
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3.6 Az éldvilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében
1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez vald viszonyitasa

3.6.1.1 Avizsgadlt teriilet tdgabb kérnyezetének természetvédelmi jogi helyzete

A vizsgalt banyatelek teriilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem 4ll, sem orszagos,
sem helyi jelentdségii védett természeti teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6zatnak
sem. Bar a 1étez6 banyatelek kornyezetében, kozvetlen mellette Ny-i irdnyban taldlhaté a Sajo-
volgy nevl, HUAN20006 jel kiilonleges természetmegdrzési (SAC) Natura2000 teriilet
(valamint a Nemzeti Okolégiai Hal6zat 6koldgiai folyosdja), de mivel mar létezd, lizemeld
banyardl van sz6, Uj tevékenység végzésére nem keriil sor, igy Natura2000 hatisbecslés
elkészitése nem indokolt, nem sziikséges. A vizsgalt teriilet kornyezetében relevans tavolsagon
beliil nincsen egyéb védett természeti teriilet.

[ B természell dvezet
termiészetkiméI6 hasznositas ovezete

N Bart  szoigiitaté dvezet
: \ Orszigos jelentsségii, egyedi jogszabillyal védett
\ természeti teriiletek
N * B nemzeti park

[l tépvédelmi korzet

BORKVIGER Z - ! \ Hemzeti park ovezetek
Seopark

\ \ | B természenédelmiterilet

\ N \ B emészet emiék
» = Ex lege védett I3pok (municasllomany?)
> Ao [exiege védett 1dpok

“é o Ex lege védett szikes tavak (rmnkaslomany!)
& [ extege védett szikes tavak

ﬁm dok Bt‘legevedenlenvelok
%7

> 2 > \ 2
< i 1 . , L \& oo vidett termismet tercleten vl
\ a  Vizsgalt tertilet A\ (munkasllomny)
) { lege védett foldvarak
) ! Nemen»haléha E: s;geveuemolmarak
8 Ly e
KN :
NI

e wédett kunhalmok
A Natura 2000 kiilonl dirvédelmi teriletek

(spA)

MNatura 2000 kiilonleges természetmegSrzési
teriiletek (SAC)

Orszages Okoldgiai Halézat (aktualis
munkaallomany)

/\r‘/@/— il
(4

B “N 5 - M magterilet évezete
T B ckoldgiai folyosé dvezete
j pufferterilet ovezete

Barlangok felszini véddovezete
%}
~ Geopallkok

- )eoparkak

N\ ' forrares
A oved: tajertékek

< & A A
y

\\

UNESCO bioszféra-rezervitumok (MAB)
» M bioszféra-rezervitum magterilet
5 [l viosziéra-rezenvitum puffertendlet

“ \
\ \ 3 [ biosziéra-rezanitum 4tmeneti 26na
A \ | \ = Ramsari teriiletek
A L\ }\ 2 ERameariterolet
- I L Eurdpa Diplomss teriiletek

et e e entinits o vi® [EEurGpa Diplomas tertletek

3-16. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évé orszagos jelentdségii védett és nemzetkozi egyezmény
hatalya ala tartozo természeti teriiletek

(Forrds: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

3.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

A vizsgalt teriilet Dovényi Zoltdn: Magyarorszdg kistdjainak katasztere szerint a Sajo-Hernad-sik
nevi kistajon helyezkedik el. A taj potencialis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein
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fliz-nyar ligetek, a magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos
16sztolgyesek jelentésebb foltjai a Sajé-Hernadd torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alfoldi
peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a t3j tulnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultdrakkal. A puhafas
fliz-nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (fehér ftiz -
Salix alba, csoregefiiz - S. fragilis, elvétve fekete nydr - Populus nigra - id6s példanyai),
allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas
artéri erd6k mara megmaradt, erésen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdé és a
girincsi Nagy-erdd. A Sajéladi-erdét gyakorlatilag letermelték. Jellemz8k a spontan terjedd és a
telepitett idegenhonos fajok (voros tolgy - Quercus rubra, fekete dié - Juglans nigra, balvanyfa -
Ailanthus altissima, akac - Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartak a fehér madarsisak
(Cephalanthera damasonium), orvosi tiid6f (Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis
cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum).

A t3j déli teriiletein szikes gyepek (féként cickérds pusztidk) vannak, melyekbe tirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfli (Dianthus collinus), Janka-
tarsdéka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillag6szirdzsa - Aster amellus, tarka imola - Centaurea
triumfettii, magyar zergevirag - Doronicum hungaricum, magyar nészirom - Iris aphylla subsp.
hungarica, nagyviragu gyikfii - Prunella grandiflora - el6fordulasaval).

A tij jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatads intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatdl fliggé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, Fla, F1b, D34; kozepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA,
H4, RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1; ritka él6helyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4, ]3,
J5, A3a, K1a, M6, A5, B2, H5a, ]6, ]2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 06zodnfajok: akac (Robinia
pseudoacacia) 3, zold juhar (Acer negundo) 3, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-
fajok (Solidago spp.) 3, selyemkoré (Asclepias syriaca) 1.

3.6.1.3 A vizsgdlt tevékenység hatdsteriiletének természeti dllapota, a terepi bejdrds
tapasztalatai

A terepbejarasra 2024.08.27-én Kkerilt sor. A bejards soran rogzitettiik a teriilet jellemz6
A-NER 2011 él6helykategériait, jellemzé tereptargyait, jellemzd fajait és védett, illetve Natura
2000 jelold fajokat kerestiink.

A bejaras soran azonositott A-NER 2011 él6helykategériakat az alabbi térkép szemlélteti.
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Sigma
Ronaldoed

Jelmagyarazat -4

[:] Bényatelek A
:I Leveg6védelmi hatésteriilet (26m) (kozvetett hatasteriilet) 'y,
\:’ Zajvédelmi hatésteriilet (45dB) anyagtermelésre vonatkozdan (65m) (kozvetett hatasteriilet) 2 4

‘ Zajvédelmi hatéstertilet (45dB) feldolgozasra és ertekesitesre vonatkozdan (126m) (kozvetett hatdsteriilet) gEiis st

Zajvédelmi hatastertilet (40dB) feldolgozasra és ertekesitesre vonatkozdan (215m) (kozvetett hatdsteriilet)

Zajvédelmi hatésteriilet (40dB) anyagtermelésre vonatkozéan (109m) (kozvetett hatsteriilet)

3-17. abra: A vizsgalt teriilet ANER 2011 él6helykategériai, felszinboritasa, jellemzé tereptargyai

A tertlet potencidlisan természetes tarsulasa vélhetSen artéri ligeterd6k és mocsarak vagy
tatarjuharos 16sztolgyes dllomany lenne. A CLC 50 adatbazis alapjan jelenleg jellemzdk a fatlan-
és fas legel6k degradalt gyepekkel, mesterséges tavak, folydvizek, Kkis- és nagytablas
szant6foldek, csaladi hazas kertes beépités és kiilszini banyak.

A banyatelek termeléssel érintett teriilete kavicsbanya (A-NER 2011: U7). Itt jellemzen az
eredeti él6hely végérvényesen megszilint és csupasz kozetfelszin alakult ki, illetve a
haszonanyag-, meddd-, és humusz deponidk sorolhatok ide. Gyér novényzet jellemzi, mely
spontan novényesedés eredményeképpen jelent meg féleg zavarastiité és pionir fajokkal.
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Fasszaruak koziil jellemz6 a sziirkenyar (Populus x canescens) és egyéb nyar fajok/hibridek
(Populus spp.), néhol fehér fiiz (Salix alba) is felsarjadt. A cserjefajokat leginkabb a kokény
(Prunus spinosa), és néhol a vadrozsa (Rosa canina) képviselik elvétve. A lagyszaruak koziil a
tarackbuza (Elymus repens) és siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) dominadl, de el6fordul
sz0Oros disznoparéj (Amaranthus retroflexus), fehér libatop (Chenopodium album), kakaslabfi
(Echinochloa crus-galli), fekete lirom (Artemisia vulgaris), tovabba az invaziv betyarkoré
(Erigeron canadensis), egynyari seprence (Erigeron annus) és parlagfli (Ambrosia artemisiifolia)
is.

3-18. abra: Jellemz6 latkép a banya teriiletérol

A banyaszati tevékenység hatasara kialakult banyatavak parti zonajat sok helyen fragmentalis
hindrnévényzet mozaikok (A-NER 2011: BA) boritjdAk. Dominans faja a nad (Phragmites
australis).

A Saj6 foly6 partjat (A-NER 2011: J4) Fiz-nyar artéri erd6k szegélyzik. Fafajait tobbnyire a fehér
fliz (Salix alba), torékeny fiiz (Salix fragilis), sziirke nyar (Populus canescens), fekete nyar
(Populus nigra), vénic szil (Ulmus laevis), fehér eper (Morus alba) és néhol az invaziv zdld juhar
(Acer negundo), amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica), balvanyfa (Ailanthus altissima) és
akac (Robinia pseudoacacia) képviselik. Cserjefajok koziil el6fordul a vorosgytirtisom (Cornus
sanguinea), hamvas szeder (Rubus caesius), mogyor6 (Corylus avellana), komlé (Humulus
lupulus), vadroézsa (Rosa canina) és néhol feltiinik az invaziv is gyalogakac (Amorpha fruticosa)
is. Lagyszaraak koziil az alsébb térszineken el6fordul tobbek kozott a parti sas (Carex riparia),
mocsari galaj (Galium palustre), fels6bb részeken pedig a siska nadtippan (Calamagrostis
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epigejos), csomos ebir (Dactylis glomerata), gyalogbodza (Sambucus ebulus), ndd (Phragmites
australis), nagy csalan (Urtica dioica).

3-19. abra: Jellemz6 latkép a Sajo artéri erdejérol

A kézvetett hatasteriileten talalhat6 erdérészletek javarészt cseres-kocsanytalan tolgyes (A-NER
2011: L2b) és mellette cseres-kocsanyos tolgyes (A-NER 2011: L2b) élshelyekbe sorolhatok.
Ezek egyéb lomb-elegyes-cseres és Kkorises-kocsanyos tolgyes kozosségi tulajdony,
faanyagtermeld rendeltetés(i, atmeneti erdd és természetszerd erdd természetességi allapotu
erdérészletek (Alsézsolca 19/A, B, C, D). Ezek fiatal, meglehetdsen elegyetlen, egyszintd
allomanyok. Fafajok koziil a csertolgy (Quercus cerris), kocsanytalan tolgy (Quercus petraea).
kocsanyos tolgy (Quercus robur), amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) fordult el6.
Cserjeszint nem jellemz6. Lagyszartak kozill dominans a siska nadtippan (Calamagrostis
epigejos), csomos ebir (Dactylis glomerata), tarackbuza (Elymus repens).
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3-20. abra: Jellemz6 latkép a kozvetett hatasteriileten 1év6 fiatal erdé teriiletérol

A galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések (A-NER 2011: P2b) boréka nélkiili valtozataval
taldlkozhatunk a teriileten. Jellemz6en a kokény (Prunus spinosa) dominal ezeben a cserjés
foltokban és savokban, mellette elszértan megjelenik a galagonya (Crataegus spp.), fagyal
(Ligustrum vulgare), néhol vadrézsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra), valamint
tobb helyen az invaziv akac (Robinia pseudoacacia) is. Allomanyuk meglehetésen siird, igy a
fényhidny miatt lagyszardak csak elvétve, az allomany szélén fordulnak eld. Tobb helyen
jellegtelen szaraz-félszaraz gyeppel (A-NER 2011: OC) alkot mozaikos éléhelyet.
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3-21. abra: Jellemz6 latkép a kozvetlen és kozvetett hatasteriileten 1évé kokényes cserjés teriiletérol

A jellegtelen szaraz-félszaraz gyepeken (A-NER 2011: OC) jellemzé a siskanad tippan
(Calamagrostis epigeios), tarackbuiza (Elymus repens), fenyérfli (Bothriochloa ischaemum),
keskenylevelu perje (Poa angustifolia), fehér mécsvirag (Silene alba), mezei cickafark (Achillea
collina), okorfarkkoré (Verbascum spp.), érdes csidfii (Astragalus asper), utszéli bogancs
(Carduus acanthoides), tydkhur (Stellaria media), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), mezei
aszat (Cirsium arvense), keszegsalata (Lactuca serriola), parlagi pipitér (Anthemis arvensis) és
el6fordulnak tovabbi perje (Poa spp.) és csenkesz fajok (Festuca spp.). Néhol foltokban el6fordul
a teriileten 1-1 nagyobb méretli vadrézsa bokor (Rosa canina) és mégtobb kokény (Prunus
spinosa), galagonya (Crataegus spp.) és fagyal (Ligustrum vulgare) cserje foltokban.
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3-22. abra: Jellemz6 latkép a kdzvetlen és kozvetett hatasteriileten 1évé szaraz-félszaraz gyeprol

Oshonos fafaju fasorokkal, facsoportokkal (A-NER 2011: RA) leginkdbb a kozvetlen
hatésteriileten taldlkozhatunk, ahol a mez6gazdasagi mivelés felhagyasat kovetSen a
szukcesszid folytan megindult a becserjésedés és beerddsiilés. Jellemzdk a pionir jellegii fafajok,
mint a rezgényar (Populus tremula), sziirkenyar (Populus x canescens) tovabba nemesnyar és
hibridjei (Populus spp.). Cserjeszintben domindns a kékény (Prunus spinosa) és helyenként
eléfordul még vadrézsa (Rosa canina). Lagyszardak kozill domindns a siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios) és tobbek kozott taldlhatunk mezei katangot (Cichorium intybus),
keszegsalatat (Lactuca serriola), héjakut macsonyat (Dipsacus laciniatus), az invaziv magas
aranyvessz6 (Solidago gigantea) stb.

A banyaszati tevékenység altal kialakitott banyatavak partjan a spontadn ndvényesedés §shonos
fafaji puhafas jellegtelen vagy pionir erdéket (A-NER 2011: RB) alakitott ki. Dominans fafaj a
fehér fiiz (Salix alba), hibrid nyar (Populus spp.), néhol megtalalhat6 az invaziv akac (Robinia
pseudoacacia) és gyalogakac (Amorpha fruticosa) is. Fekete bodza (Sambucus nigra) és vadrézsa
(Rosa caninca) a legjellemz8bb cserjefaj, helyenként komlé (Humulus lupulus) képviseli a
lidnokat. Lagyszaruak koziil a ndd (Phragmites australis) és siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios) dominal.
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3-23. abra: Jellemz6 latkép a banyatavak partjan kialakult pionir puhafas él6helyrdol

A Kkozvetett hatasteriileten egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak (A-NER 2011: T1) is
el6fordulnak. Itt az éppen aktudlis haszonnovény mellett leginkabb a pionir, gyom, és invaziv
lagyszaraak el6forduldsa jellemzé. Talalkozhatunk pl. mezei katanggal (Cichorium intybus),
pipaccsal (Papaver rhoeas), fehér libatoppal (Chenopodium album), fekete lirommel (Artemisia
vulgaris), parlagfiivel (Ambrosia artemisiifolia) kozonséges kakaslabfiivel (Echinochloa crus-
galli), sz6ros diszndparéjjal (Amaranthus retroflexus), mezei aszattal (Cirsium arvense), ragadds
galajjal (Galium aparine) stb.

A kozvetett hatésteriileten egy tabla fiatal parlaggal (A-NER 2011: T10) talalkoztunk. Itt pionir,
gyom, és invaziv lagyszdrtak fordultak el6: parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), sz&ros
disznéparéj (Amaranthus retroflexus), kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), stb.

Egy tabla éveld, intenziv szant6foldi kultirat (A-NER 2011: T2) talaltunk a bejaras soran a
kozvetett hatasteriileten. Lathatéan par éve lucerndt (Medicago sativa) termesztettek rajta,
melynek adllomanya kissé megritkult, de még mindig b6ven dominal benne.

A banyatelek szomszédsagaban taldlhaté a Sajé folyd, mint folyéviz (A-NER 2011: U8) és a
banyaszati tevékenység hatasara eddig 2 db banyaté (A-NER 2011: U9) Kkeletkezett. Tovabba a
kozvetett hatasteriileten talalhaté a Sajolad-Alsozsolca 0sszekotd ut, mely aszfaltos, a tobbi
hatasteriileten talalhat6 ut foldut (A-NER 2011: U11).
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A tervezett telephelyen és kornyékén el6fordulé allatfajok:

A bejaras idején az allatvilagbol 6zet (Capreolus capreolus), szarkat (Pica pica), hollét (Corvus
corax), facant (Phasianus colchicus), mezei nyulat (Lepus europaeus) és t6kés récét (Anas
platyrhynchos), és sziirke gémet (Ardea cinerea) tudtunk azonositani, valamint énekes
madarfajokat észleltiink. Tovabba a Sajo partjan észleltik a védett hdd (Castor fiber)
ragasnyomat.

A telephelyen és kornyékén valdszintisithet6en el6fordul6 tovabbi allatfajok:
o Kétéltliek

7Z6ld varangy (Bufoviridis), barna varangy (Bufobufo), leveli béka
(Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina)

o Hill6k
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)

e Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de utébbi
jelenléte nem zarhatd ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok.

hollé (Corvus corax), énekes rigd (Turdus philomelos), héja (Accipitergentilis),
kakukk (Cuculus canorus), voros vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv
(Buteo buteo), tovisszuréd gébics (Lanius collurio), O0korszem
(Troglodytes troglodytes), citromsarmany (Emberiza citrinella), kék cinege
(Parus caeruleus)

e Emldsok

Leginkdbb a kornyez6é erdéallomanyokban és artéri ligeterd6kben iddsebb
faegyedein képz6dott mikrohabitatoknal elképzelhet6 denevérfajok el6fordulasa,
bar jelenlétiikre utalé nyomot, odut nem talaltunk, el6forduldsuk nem zarhato ki,
a kozvetlen hatasteriileten csak athaladas, taplalkozas soran fordulhatnak eld.
Ezen kivil leginkdbb gyakori apr6- és nagyvadfafajaink athaladasara lehet a
teriileten szamitani.

A teriileten védett novényfajt nem talaltunk, az esetlegesen el6forduld védett allatfajok
természetvédelmi helyzetét pedig varhatéan nem befolydsolja kedvezdtleniil a tevékenység,
mivel az esetlegesen 6ket ér6 zavar6 hatasokra helyvaltoztaté magatartassal képesek reagalni, a
rekultivalt teriiletek pedig kifejezetten kedvezd életfeltételeket teremtenek tobbek kozott védett
kétéltliek és madarfajok szamara.

Az élgvilagot ért karos hatasok minimalizalasa érdekében javasolt az esetleges favagasi és
cserjeirtasi munkakat koltési idészakon (méarc 1. — aug. 15.) kiviil végezni, ezzel elkertilhetd az
esetlegesen el6forduld énekesmadar fészekaljak karosodasa, illetve megsemmistiilése. Javasolt
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tovabba a szukcesszid kezdeti szakaszan allé felszinek rendszeres kaszaldsa az invazios
novényfajok elterjedésének megakadalyozasara. Kivadnatos a topart rézslijének minél lankasabb
kialakitasa (nem lehet 23°-nal meredekebb), ezen a rézsiin gyorsabban megtelepszik a partvonal
védelmét is ellaté novényzet.

A banyatelek kornyezetében par helyen észleltiink védett héd (Castor fiber) életnyomot ragas
formajaban. Javasoljuk, hogy amennyiben felmeriil a gyand hédvar létrejottérdl a teriileten, a
banyavallalkozé értesitse a teriiletileg illetékes természetvédelmi 6rt és az érintett teriiletet
amennyiben lehetséges 5 m-es véddsav meghagyasaval Kkeriiljék el a tevékenységgel.
Amennyiben a hédvar gyanu szerint elhagyasra Kkeriil, szintén a teriiletileg illetékes
természetvédelmi Orrel egyeztetve djra folytathaté a tevékenység. Ha pl. szallitout kozvetlen
kozelében telepszik meg, nem indokolt az Ut hasznalatanak korlatozasa, hiszen az ott foly6
forgalom mellett is megtelepedett, sokszor tapasztaljuk ezen faj jelenlétét hasonlé helyeken,
zavarasra korlatozottan érzékeny faj.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl adododan az eredeti felszint végérvényesen atalakitja. Az
eddigi banyaszati- és hozza kapcsol6dé tevékenységek kovetkeztében kb. 40 ha-on sziint meg az
eredeti (vélhet6en mar masodlagos, mezégazdasagi hasznositas alatti) él6hely. Ezen a teriileten
részben ma is folyik banyaszati tevékenység, itt csupasz kézetfelszin vagy talajvizt6 talalhato,
vagy spontan novényesedésnek indult a teriilet pionir 1agy- és fasszaru fajokkal.

Ebbdl kovetkezben az éppen miivelés alatt allo csupasz kozetfelszin, illetve a telepitett
technoldgia és konténerépiiletek alapja alatti teriilet kivételével az egész teriilet biologiailag
aktivnak tekinthetd.

A tevékenység végeztével a rekultivacié eredményeként t6 marad vissza, mely a szukcesszids
folyamat elején fog 4allni. Megfelel6 utéhasznositds esetén hosszu oligotréf allapot fogja
jellemezni.

A tevékenység soran erddigénybevétel nem tervezett, igy erd6igénybevételi eljaras lefolytatasa
nem sziikséges.
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3-24. abra: A vizsgalt banyateriilet sziikebb kérnyezete és az ott talahaté erdérészletek
(forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator
szervezetek megjelolése

A banyaszatra legjellemz6bb bolygatds a talajbolygatds. Ennek hatasara a kozvetlen
hatésteriileten az eredeti felszin és n6vényzet helyett csupasz kdzetfelszin és ruderalis, pionir,
illetve invazids novényfajok jelennek meg a banyatelek teriiletén. Ezzel kapcsolatosan az
invazios fajok visszaszoritasanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrdl, gyomtalanitasrol,

esetlegesen gyepesitésrol.

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a banyatelek
hatarat. A 1égszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmok, de egyes fafajok is érzékenyen
reagalnak egyes szennyezd komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
hatasteriileten kimutatott mértéke varhatoéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési id6ben. Kifejezetten
madarfajok esetében az Gket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tarté gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy all6 ember, aki
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akar tavcsovel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiilonbség a nem célirdnyos és a
célirdnyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, aut6, a szanté traktor,
a mezdn dolgoz6 emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szamara észlelhetéen a fészek felé indul, ha az auté6 megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozdk koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatol eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiiléndsen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tiiri. Ezek tekintetében megallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység
leginkdbb nem célirdnyos zavarassal fog jarni, az abbél szarmazé zajterhelést a madarfajok
tulnyomoan megszokjak és toleraljak.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl adoddan az eredeti felszint végérvényesen atalakitja. Az
eddigi banyaszati- és hozza kapcsolddo tevékenységek kovetkeztében kb. 40 ha-on sziint meg az
eredeti (vélhetéen mar masodlagos, mezdgazdasagi hasznositas alatt all6) él6hely. Ezen a
teriileten részben ma is folyik banyaszati tevékenység, itt csupasz koézetfelszin vagy talajviztod
talalhatd, vagy spontan névényesedésnek indult a teriilet pionir lagy- és fasszaru fajokkal.

A szomszédos Sajo-volgy nevili, HUAN20006 jel kiilonleges természetmeg6rzési (SAC) Natura
2000 teriiletet csak a zajhatasbol ad6dé kozvetett hatasteriilet érinti kismértékben, ennélfogva a
jelolé éléhelyekre semmilyen hatdssal nincs a banyaszati tevékenység. Az érintett teriileten
esetlegesen el6fordulé jelol6 fajokra gyakorlatilag elhanyagolhaté mértéki{i hatassal van a banya
izemelése, melyet azok a tobb, mint 10 éves miikodés alatt megszoktak és tolerdlnak, sziiksége
esetén elkeriil6 magatartassal reagalnak.

A tevékenységhez kapcsoldddan karosodas, természetkarositas nem tortént.

A jovében sem varhato, hogy védett és/vagy Natura 2000 fajok és él6helyek természetvédelmi
helyzetét negativan befolyasolna a tevékenység tervezett folytatasa.

7

3.6.5 Javasolt természetvédelmi eldirasok

e Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni.

e Ateriileten esetlegesen megjelend invaziv fajok irtasarol, kaszalasarol gondoskodni kell.

e Tilos idegenhonos és invazios fajok telepitése a kialakul6 banyatavakba.

e Amennyiben a teriileten hddvar jelenik meg, a Biikki Nemzeti Park Igazgat6saggal
egyeztetve a tevékenység térbeli korlatozasa lehet sziikséges, ameddig az lakott.

-90-



JAlsézsolca V. - dtmeneti tormelékes nyersanyag”

4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe Kkeriilt
vagy Keriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A rendkivili (havaria) események olyan el6re nem lathaté balesetek, melyek a kornyezet
varatlan és hirtelen szennyezddésével vagy karosodasaval jarnak. Sziikebb értelemben az ipari
baleseteket tekintjiilk havaridnak, tagabb értelemben a természetben hirtelen bekovetkezd
eseményekkel béviil a havaria események lehetséges kore.

Havaria helyzet alakulhat ki:
e elemi csapas (foldrengés, arviz, stb.) esetén;
e lizemi vagy kozlekedési baleset bekovetkezésekor;
¢ miikodo lizemek esetében technoldgiai probléma, lizemzavar esetén;
e szandékos vagy gondatlan emberi tevékenység (pl. gazvezeték munkagéppel torténd
megrongalasa) kovetkeztében.

A banya elmult 6t évi lizeme soran a banyatelken rendkiviili esemény nem tortént.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teend6
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A havaria helyzetek megel6zésére un. altalanos megel6z6 intézkedéseket foganatositanak,
melyek kore - a teljesség igénye nélkiill - az aldbbiakra terjed ki. A rendkiviili események
megel6zését altalaban a technolégia soran alkalmazott anyagok felhasznalasanak az adott anyag
veszélyességével és a technologiaval 6sszhangban levé biztonsagi intézkedéseket tartalmazo
tervezése szolgdlja, a vonatkozo6 specidlis technoldgiai, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi rendeletek, szabvanyok, miiszaki el6irasok betartasaval. A banya
lizemeltetése iddszakaban els6sorban a feddréteg és a haszonanyag mozgatasa, szallitasa,
deponalasa, illetve a kisegit6 tevékenységek kozben jelentkezo tlizveszély, anyag kiomlési és
kiszorodasi kockazat hordozta magaban a veszélyhelyzetek lehet6ségét. A technolégia soran
veszélyes anyagokat nem fognak alkalmazni (a munkagépek ilizemanyagan kivil), ezért
kiiléndsebb biztonsagi intézkedések a targyi teriileten nem indokoltak.

Elemi csapasok esetére - azok gyakorisagat és erGsségét figyelembe véve - szabvanyok és
rendelkezések rogzitik az el6irasokat, amelyek megtartasanak ellendrzése a létesitési és
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasok soran a megfelel6 szakhatésagok kompetenciaja.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kdvetkezdkben foglaljuk 6ssze.
5.1 AKkornyezeti elemekre gyakorolt hatas

5.1.1 Alevegd

A pontszer(i légszennyez6 forrasok a telephelyen nem taldlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett diffuz forras nem iizemel.

A mozg6 légszennyezé forrasok (a munkagép és a szallitdjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 2,5 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevd, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddd forgalombol szarmazd vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfeleléen a 24 6ras szalld por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél toébbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t.

5.1.2 Atalaj

A banyaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,meddét” kiilon kell depondalni. A kitermelés mértéke a
Banyahatdsag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségi.
Talajszennyezés normal iizemi korilmények kozott nem varhato.

5.1.3 Viz

A banyatertiletre hullé csapadékok a teriileten elszikkadnak.

Felszin alatti vizek vonatkozasdban a banyaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a
banyaszat soran kialakulé kavicsbanya-tavak talajvizes tonak tekinthet6k. A talajviz minGségi
védelme vonatkozasdban a banyaszati tevékenység nem jar értelmezhetd hatassal. Az
alkalmazott technolégia vegyszert nem alkalmaz. A potencidlisan szennyezd tevékenységeket
(gazolajtoltés, szennyviztarolas stb.) megfelel6 miiszaki védelemmel folytatjak. A felszin alatti
vizekre gyakorolt hatast folyamatos monitoringgal kévetik nyomon, amely eddig nem mutatott
ki a banyaszattal 6sszefliggésbe hozhat6 kornyezetterhel$ hatast.

A tevékenység felszin alatti vizek mindségére gyakorolt hatdsa nem jelentds.

A banyaiizem technoldgiai vizigényét egy kiépitett tilepit6-tarozé medence biztositja. Uzemszerti
kitermelési koriilmények k6zott vizszennyezés nem varhato.
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Havéaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a banya
lizemelése soran nem tortént.

5.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommunalis hulladékot a cég megfelel6
id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkezé vallalkozdval szallittatja el.

A teriileten a letermelt humusz és medd6 tovabbi felhasznalas céljabdl deponalasra kertil.

A munkagép karbantartasat, szervizelését nem a banyaiizem teriiletén végzik. A DDC Kft. nem
folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

5.1.5 Zaj ésrezgés

A feliilvizsgalat szamitdsai alapjan kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a
legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

A a banyat koriilvevo teriiletek telepiilésrendezési besorolasa Ma - altalanos mezdgazdasagi
teriilet, Gip - ipari gazdasagi illetve Kb banyateriiletek. Legkozelebbi lakoépiilet a végzett
tevékenységt6l 350 m-re talalhato.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriilet felhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

— Falusias lakéteriilet 1ako ingatlanjai irdnyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott
(10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

— Altalanos mezdégazdasagi teriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan
megadott (zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

A le/kitermelés a banyatelek E-i, Ny-i részét érinti, hatasteriilete 65 m-es hataron beliil alakul ki
gazdasagi teriiletek épiiletei iranyaban és hatasteriilete 109 m-es hataron beliil alakul ki
lakoteriiletek épiiletei iranyaban.

A banyatelek banyaudvaron végzett feldolgozasi, értékesitési tevékenység hatasteriilete 126 m-
es hataron beliil alakul ki gazdasagi teriiletek épiiletei iranyaban és hatasteriilete 215 m-es
hataron belil alakul ki lakéteriiletek épiiletei iranyaban. A legkdzelebbi zajtél védendé épiilet
ezen a hatasteriileten nem talalhaté.

5.1.6 Elévilag

A vizsgalt banyatelek teriilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem all, sem orszagos,
sem helyi jelent6ségii védett természeti teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6zatnak
sem. Bar a létez6 banyatelek kornyezetében, kozvetlen mellette Ny-i iranyban talalhaté a Sajo-
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volgy nevli, HUAN20006 jelli kiilonleges természetmegé6rzési (SAC) Natura2000 teriilet
(valamint a Nemzeti Okolégiai Halézat 6koldgiai folyoséja), de mivel mar létezé, ilizemeld
banyardl van szé, Uj tevékenység végzésére nem Kkeril sor, igy Natura2000 hatdsbecslés
elkészitése nem indokolt, nem sziikséges. A vizsgdlt teriilet kornyezetében relevans tavolsagon
beliil nincsen egyéb védett természeti teriilet.

A szomszédos Sajo-volgy nevli, HUAN20006 jel kiilonleges természetmegérzési (SAC) Natura
2000 tertiletet csak a zajhatasbdl ad6do6 kozvetett hatasteriilet érinti kismértékben, ennélfogva a
jelolé él6helyekre semmilyen hatdssal nincs a banyaszati tevékenység. Az érintett teriileten
esetlegesen el6forduld jelold fajokra gyakorlatilag elhanyagolhatéd mértékii hatassal van a banya
lizemelése, melyet azok a tobb, mint 10 éves miikodés alatt megszoktak és toleralnak, sziikség
esetén elkeriil6 magatartassal reagalnak.

A tevékenységhez kapcsoléddan karosodas, természetkarositas nem tortént.

A jovében sem varhato, hogy védett és/vagy Natura 2000 fajok és él6helyek természetvédelmi
helyzetét negativan befolyasolna a tevékenység tervezett folytatasa.

5.2 A tevékenység értékelése a 314/2005 Korm. rendelet 9 sz. melléklete
alapjan

A banyatertileten végzett tevékenység az alabbiak szerint értékelhet6 az egyes szempontoknak
megfelel6en:

1. Kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A bdnydban nem haszndlnak veszélyes anyagokat.

3. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak el6segitése
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel préobaltak Ki ipari méretekben
A kitermelés a legegyszertibb és leggazdasdgosabb médon térténik.

5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekévetkez6 valtozasok
A kitermelés a jelenleg elérhetd legmodernebb technoldgidval folyik.

6. A vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A bdnya tlizemeltetdje térekszik a kibocsdtdsok minimalizdldsdra. A megnyitandé felszin
minimalizdldsdval a korszerii munkagépek alkalmazdsdval a kibocsdtdsok a lehetd
legalacsonyabbak, csékkentésiikre jelen dllapotban nincs lehetdség.

7. Azj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai
A bdnyatelken engedélyhez kiététt létesitmények nincsenek.

8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido
A bdnya jelen kériilmények kézott az elérhetd legjobb technika szerint miikédik.
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9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga
Jelen kortilmények mellett a felhaszndlt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szinti.

10. Annak igénye, hogy a Kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék
A kérnyezetre gyakorolt hatds csdkkentése érdekében a terliletet a tdjrendezési tervnek
megfelelden rendezik. A kitermelést biztosito jogszabdlyi feltételek és a Kornyezetvédelmi
Hatdésdgnak és a Banyahatésdgnak ellendrzése alatt a folyamatos munkavégzés érdekében,
a vdllalkozénak érdeke a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdnak minimumra
csékkentése.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat
Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossdgdnak fenntartdsa szolgdlja ezt a
célt.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurépai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsoldédo
monitoringrdl és a fejlodésrol szervezett informaciocserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai
A bdnya ezen szempont betartdsa mellett lizemel.

BAT szempontok élévilag-védelem esetében

Elévilag-védelmi szempontbdl az elérhets legjobb technikdnak (BAT) azt a technikat
tekinthetjiilk, amelynek alkalmazasdval az él6 szervezetekre hatast gyakorlo
kornyezetterhelések megel6zhetdk, illetve csokkenthet6k. Ez a vizsgalt banyaszati tevékenység
esetében azt jelenti, hogy:

e akitermelési munkalatok id6tartamat a lehet6 legrovidebbre kell tervezni;

e a tevékenység soran a legkisebb kornyezetterheléssel (zaj, por, zavaras) jaro
technoldgiat kell alkalmazni;

e arekultivaciés munkalatokat id6ében és térben folyamatosan kell végezni.

A tijrendezésnél, a zoldfeliiletek helyreallitdsanal az optimalis megoldas az Gshonos (adott
teriiletre jellemz6) novényfajok alkalmazasa, illetve annak biztositasa, hogy hosszabb tavon a
természetkozeli él6helyek zavartalanul alakulhassanak ki. Ennek els6 1épése a tereprendezés,
amellyel a tajbaillesztés soran alapvetd fontossagu. Kertilni kell a mesterséges formakat, egyenes
vonalvezetést és az éles peremii, meredek rézstiket.

A kiilszini banya tertletén beliil térténo rekultivacié hosszabb tavon pozitivan valtoztatja meg a
taj képét, ez a folyamat azonban tébb 1épcsds, hosszabb id6tartamot felolel6 tevékenység,
amelynek soran a létrehozott zoldfeliiletek fenntartdsa legaldbb olyan fontos feladat, mint maga
a kivitelezés. Tajvédelmi szempontbdl idedlis célkitlizésnek a rekultiviacio folyamatos
kivitelezése (fenntartdsi munkalatok gondos elvégzése), valamint a rekultivacié soran a
term&helynek megfelel6 novényzet alkalmazasa tekinthetd.
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5.3 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-el6rejelzéseinek
O0sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

Az engedélykérelemhez elkészitett tanulmany hatas-el6rejelzései helytall6ak voltak.

5.4 A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve
hatarozatok alapjan meg Kkell hatarozni azokat a lehetséges
intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés meértékeét
csokkentheti, illetve a Kkornyezetszennyezés megsziintetése
érdekében, vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével
annak elfogadhaté mértékiire valé csokkentését érheti el.

A vizsgalt tevékenység szabalyosan végzett lizemi korilmények kozott a kdrnyezetet nem
szennyezi nem szennyezi.

Javasolt intézkedések:

e Napi karbantartas, fokozott ellen6rzés.

e A hosszantarté szaraz id6szak és a szallitéut hossza miatt gyakoribb fordulészammal
tizemeltetni a locsoldéautét a kiporzas elkeriilése érdekében.

e A banyaban munkagépek iizemanyaggal torténd utantoltése soran felfogd tdlca
alkalmazasa.

o Hulladékgytijtésre val6 fokozott figyelem.

5.5 Ha az engedély nélkiili tevékenységet 1uj telepitési helyen valositottak
meg, akkor ismertetni kell a telepités helyén az okologiai
viszonyokban és a tajban valdszintlisitheté vagy bizonyithaté
valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozasara
bevezetett intézkedéseket.

Nem relevans.

5.6 Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
siirgdosségére, idobeli iitemezésére.

Kornyezeti szempontb6l beavatkozasra nincs sziikség.

5.7 Kiemelten Kkell foglalkozni a kérnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre
utalo jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett
teriilet feltarasara, az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Koérnyezetszennyezésre utalé jelet jelenleg nem tapasztaltunk. Megfigyel6 rendszer
lizemeltetése folyamatos.
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Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithat6, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki iizemi tervet Kkovetve,
ellendrzott koriilmények kozott, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak betartasaval
folyik. A banya eddigi miikodtetése jelent6s koérnyezetterheléssel nem jart, a havaria
eseményt megsziintették. A terhelési hatarértékek tillépésére nem Kkell szamitani, a
hatasteriilet védendd teriileteket varhatéan nem érint.

Magléd, 2024. 09. 11.

Varga Laszl6
Banyagép Kft.
Ugyvezetd

-97-



