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Jelen Osszefoglald lényegét tekintve az ,,Osszevont kornyezeti

hatastanulmany és  egységes  kornyezethasznalati  engedélyezési
dokumentacié a BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid
monomer) gyartasi tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési

eljarasahoz” cimi zarodokumentacié roviditett valtozata. Az
Osszefoglalot a koOrnyezeti hatasvizsgalati ¢€s az egyseéges
kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 21. § (1) és (la) bekezdésben eldirt
tartalmi  kovetelményeknek megfelelden allitottuk Ossze. A
tevékenység részletes ismertetését, a kornyezeti Kkibocsatasok
szamitasokon alapuléo modellezését, hatasok részletes kifejtését a
hivatkozott zarodokumentacio tartalmazza.



1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd véllalata. A dolgozoéi 1étszam 2016-t6l
folyamatosan boviil, és az 0j beruhazasok termelésbe allasaval ez a tendencia feltehetden a
kovetkezd években is megmarad. A BorsodChem tevékenysége a milanyag alapanyaggyartas,
a poliuretanok alapanyagainak, nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a
TDI-nek (toluilén-diizocinat) a gyartasa, valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott
termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig ez volt a vegyi-lizem vezetd terméke. Mara a
BorsodChem Eurdpa egyik vezetd izocianat gyartdja. 2002-tdl az izocianatok (MDI és TDI)
tulsulyba keriiltek mind az arbevétel, mind a nyereség terén, de két-harom éve a PVC javara
kedvezden valtozott a helyzet. A BorsodChem altal gyartott PVC-por iranti kereslet megndtt.

-

1. kép
Dron-felvétel a gyarteleprdl. Képet a BorsodChem munkatarsa készitette. Ezen a 2020 tajan készult
felvételen latszik ugyszoélvan a BorsodChem teljes terllete. A képen hozzank kdzelebb az I. telep,
utana a lll. telep, ami erdd széle altal jel6lt domblabtdl a képen balra egészen a 26-os foutig tart.
I1l. telep a gyartelepbe benyulé meddéhanyo utani lakéhazak vonalaban végzédik. A meddéhanyé
képen felénk es6 oldalan egy nagy zdldfellilet lathatd, messzir6l gombanak t{iné 5 nagy VCM
gbémbtartallyal. Ezen a fiives teriileten (l4sd még 2. kép) fog épiilni a VCM-3 lizem.

Az 5 VCM gombtartalyt elbontjak, helyettiik, kissé tavolabb 3 db ujat épitenek. A Il. telep gyakorlatilag
a medddhanyo képen tavolabbi oldalan kezdédik, és mar elvész a tavlatban. Mar ezen a 2020-ban
készitett képen is latszik, hogy az I. és lll. telep szinte teljesen beépitett. Egy Uj VCM lizem épitésére,
figyelemmel kiiléndsen az elvart technolégiai kapcsolatokra, nem adodik masik lehet6ség.

A képen egyébként beazonosithat6é az ugynevezett IV. telep teljes terllete is, ami szennyviztisztitd
atlagositd medencéi elétt van. Ott a HPM (TPU) Gzem létesitményeinek nagy része mar kész

2011-ben a Wanhua Industrial Group Co. Ltd. teljes irdnyitast szerzett a BorsodChem felett,
igy a két vallalat szovetségével létrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartdja, ami
1) lehetOségeket teremtett a ndvekedés ¢és a technologiai fejlesztés terén. A vallalat
magyarorszagi termelési tevékenységének kozpontja a kazincbarcikai telephely, ahol a
munkavallalok tilnyomé része dolgozik (t6bb, mint 3000 f6). A Wanhua a termékeit 40
orszagban értékesiti: Eszak-Amerikaban, Nyugat- és Kelet-Europaban, Japanban, a Kozel-
Keleten, valamint Dél-Kelet-Azsidban. A két tarsasag egyiittmiikodése révén a BorsodChem
is hozzaférést nyer ezeken a piacokon.



» A vinil-klorid gyartas rovid torténete BorsodChemben

A PVC, melyet vinil-kloridbdl gyartanak a modern viladg egyik legszélesebb korben hasznalt
mianyaga. A II. Vilaghdboriban és az azt kdvetd években a PVC termelése a vilagon
megtobbszorozodott ¢és jelenleg a mianyagok koziil csak a poliolefinek elézik meg.
Magyarorszagon a PVC termelés els6ként — a BorsodChem jogelddjénél — a Borsodi Vegyi
Kombinatban (BVK) 1963-ban kezd6dott meg. PVC-t hazankban azota is csak a BorsodChem
gyart. Jelenleg a BorsodChem K6z¢ép- és Kelet-Europa legnagyobb PVC-por termeldje.

A vinil-klorid (VCM) gyartas torténete szorosan osszefiigg a PVC gyartassal. Ugyanis a
PVC-t az 6sszevont dokumentacio targyat (vinil-klorid gyartas) képezd alapanyagbdl, a vinil-
klorid monomerbdl (VCM) allitjak eld polimerizacioval. A vinil-kloridot a 60-as évekig
csaknem kizarolag az acetilén hidroklérozasaval (s6savval vald reakcidjaval) allitottak eld. A
60-as években kezdett elterjedni, a l1ényegesen gazdasagosabb, etilén-bazisu vinil-klorid
gyartas. Jelenleg a vildgon termelt vinil-klorid kb. 90%-at etilén alapanyagbol kiindulva
gyartjadk. A vinil-klorid gyartasban a BorsodChem, illetve jogelédje a BVK is — kis
idéeltolodassal — nagyjabol ezt az utat (acetilén bazistol az etilén bazisig) jarta be.

A korszerd, etilén alapt vinil-klorid gyartdson alapulé PVC gyartas a BVK-ban 1978-ban
indult, az egykori TVK-ra is kiterjedd Olefin beruhazéasi program keretében. Ez a
beruhdzasi program a szocializmus vegyipari fejlesztéseinek egyik legnagyobbika volt
(valészini a legnagyobb volt, de errdl nincsenek adataink). A BVK-ban ekkor harom gyar
(lizem) is épiilt, melyek 1978-ban alltak tizembe. Ezek a jelenleg is tizemel6 gyarak (a Klor
Uzem ma mar mds, membréancellds technologiat alkalmaz) jelenleg is nélkiilozhetetlenek a
BorsodChem vertikuméban, de hosszl évekig, egészen az izocianat gyartas tulsulyaig (2002)
meghataroztak a BVK, majd a BorsodChem arculatat. Az 1978-ban termelésbe allitott harom
tizem a kovetkezd: Klor (ma a technologia mar teljesen mas), VCM (ma, igazodva a BAT
szerinti elnevezéshez DKE/VCM ¢és Polimer II. (ma PVC) lizemek.

Az alapjaiban 1978-ban termelésbe allitott DKE/VCM Uzem a BorsodChem egyik
legrégibb iizeme. Ahhoz, hogy a 2017-ban kiadott, a DKE/VCM gyartas kibocsatasaira
vonatkozo (EU) 2017/2117 bizottsagi végrehajtasi hatarozat eldirdsait a gyartaskor
megbizhatdéan tartani tudjak, évente jelentds mértékl, aranytalanul nagy Osszegl
karbantartdsokra van sziikség. Ezért a BorsodChem vezetése ugy dontott, hogy az
ugynevezett VCM-3 projekt keretében egy teljesen uj DKE/VCM iizemet épit.

Ismert, hogy egy adott technologia esetén az uigynevezett elérhetd legjobb technikara (Best
Available Techniques: BAT) vonatkozo konkrét irdnyelveket a nemzetkdzi szakértdk altal
Osszeallitott ugynevezett BAT Referendum (roviditett formédban BAT Ref. vagy BREF)
tartalmazza. A dikléretan/vinil-klorid (DKE/VCM) gyartasra a Large Volume Organic
Chemical (LVOC BREF) cimii referendumban talalunk illusztrativ leirast. Az LVOC BREF a
teljes tevékenységre a DKE/VCM gyartas kifejezést hasznalja, ami nevében teljesebben
tiikrozi az altalunk fent emlitett korszert vinil-klorid gyartas folyamatat. S6t, az LVOC BREF
DKE/VCM/PVC lancrdl (gyartasrdl) ir, amelyhez gyakran telephelyi klorgyartas is tartozik,
pontosan ugy, miképp azt fentebb a BorsodChem (BVK) példdjan bemutattuk. A
DKE/VCM/PVC lanc elnevezést pedig az indokolja, hogy gyakorlatilag a gyartott DKE teljes
mennyiségét tovabb viszik vinil-klorid gyartasba, és annak szinte teljes egészébdl PVC-t
gyartanak. A BorsodChemben a klor/DKE/VCM/PVC lanc Gigymond teljesnek tekinthetd,
a gyartelepet termékként a PVC-por hagyja el. Ez is azt mutaja, hogy a BorsodChem egy
korszerli, komplex vegyipari iizem, és mint ilyennek alapvetd, hogy a termeldképességét
magas szinten fenntartsa, és 1épést tartson a legkorszeri(ibb eljarasok bevezetésével.



2. A DKE/VCM gyartasi tevékenység szerepe a BorsodChem
technologiainak kapcsolatrendszerében

A DKE/VCM gyartasi tevékenység kulcsszerepet tolt be a BorsodChem technologidinak
kapcsolatrendszerében. Szerepe nem csak gazdasagi, hanem koérnyezetvédelmi szempontbol is
nélkiilozhetetlen: ha leéllitanak, akkor minden mas gyartelepi gyartasi technikara is ez a sors
varna. Ugyanis nélkiile egy igen jelentds anyagaram, az izocianat gyartdsban képzddo gaz
halmazallapotu, szaraz HCI java része hulladékka valna.

BorsodChemben az izocianat gyartas megkezdésétdl a klorgyartas/DKE/VCM/PVC gyartasi
lanc szerepe fokozatosan atértékelodott. Kezdetekben (1978) a telephelyi klorgyartas
alapvetden ezt a lancot, vagyis a PVC gyartast volt hivatott kiszolgalni. Az izocianatok (MDI,
TDI) gyartasadnak tulsulyba keriilésével ez a helyzet azonban alapvetéen megvaltozott, a
telephelyen gyartott klort direktben ma mar ez a két technologia hasznalja fel. A BorsodChem
mindhdrom vezetd termékének (MDI, TDI, PVC) gyartashoz a klor nélkiilozhetetlen, de a
PVC-vel szemben az izocianitok nem tartalmaznak klért, habar az a gyartasukhoz
mégis nélkiilozhetetlen.

Az elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek megfelelé TDI és MDI gyartasban a termék
kiinduldsi amin-vegytiletének (MDA, TDA) amin-csoportjaba karbonilezéssel juttatjdk be a
karbonil gyokot. A karbonilezési reakcidban klor hidrogén-klorid (s6savgéaz) formajaban 1ép
ki a folyamatbol. A sésavgdz vagy szdraz sOsav az izocianat gyartasban melléktermék
(ikertermék). Hagyomanyosan vizes oldat formajaban, 30-33%-os sdésavoldatként
értékesitik, azonban gazdasagos felhasznalasa/értékesitése az izocianatok jelenlegi
mennyiségli gyartasa esetében koriiltekintd gyartasszervezést €s piackutatdst igényel. Az
izocianat gyartasban melléktermékként mar jelenleg is annyi sdsavgaz képzodik, hogy annak
oldat formajadban val6 értékesitése a BorsodChem szamara csak igen elénytelen aron volna
realizalhatd, de az sem kizart, hogy mar nem is lenne eladhato.

A gazdasagos telephelyi sosav felhasznalas szempontjabol a DKE/VCM gyartasnak
kulcsszerepe van. Az izocianat gyartasban melléktermékként keletkezd so6savgaz (hidrogén-
klorid) jelentds részét, amelyet nem lehet, vagy nem érdemes értékesithetd sdsavva alakitani,
a DKE/VCM Uzem oxihidroklorozo reaktoraban hasznositjak. Az etilén mellett a hidrogén-
klorid képezi a diklor-etan (DKE) és ezen keresztiil a vinil-klorid gyartas egyik alapanyagat.
Tulajdonképpen egy, a telephelyen mashol keletkez6 és ott nem hasznosithato
mellékterméket (ikerterméket) forgatnak vissza a termelésbe, ami azon tul, hogy
jelentds gazdasagi haszonnal bir, megfelel a legmodernebb kornyezetvédelmi
kivanalmaknak, az elérheté legjobb technikira (BAT) vonatkoz6 alapelveknek. Ennek
kovetkeztében a DKE/VCM Uzem a BorsodChem gyartastechnologidi kozott kitiintetett
helyet foglal el. 2014-t61 a DKE/VCM Uzemben az etilénbél, annak direkt klérozasaval,
mar nem is allitanak elé diklor-etant.

3. A VCM-3 projekt megvalositasanak célja

frtuk, az alapjaiban (VCM-1) 1978-ban termelésbe allitott DKE/VCM Uzem a
BorsodChem egyik legrégibb iizeme. A jelenlegi DKE/VCM Uzem két {izemrészbdl 4ll:

- a VCM-I tizemrész (gyartoésor) 220 kt/év 1978-ban allt iizembe
- a VCM-II iizemrész (gyartosor) 130 kt/év kapacitdsa 2005-ban allt tizembe.

A két gyartosorbol allo, 350 kt/év kapacitasit DKE/VCM Uzem végterméke a vinil-klorid
monomer, amibdl a PVC {izemben PVC-por milanyag alapanyagot allitanak eld.



A bevezetésben irtuk, ahhoz, hogy a 2017-ban kiadott, 2021 végétdl kotelezd érvényt, a
DKE/VCM gyartads kibocsatasaira vonatkozo (EU) 2017/2117 bizottsdgi végrehajtasi
hatdrozat eldirasait a gyartdskor megbizhatdéan tartani tudjak, évente jelentds mértéki,
aranytalanul nagy Osszegli karbantartdsokra volt/van sziikség. Elérkezett az az idé, hogy
mar nem érdemes nagy dsszegeket forditani a meglévé lizemre, ujat kell épiteni.

A 2020. évi kornyzetvédelmi feliilvizsgalatunk eredményeképp vilagossa valt, hogy az (EU)
2017/2117 bizottsagi végrehajtasi hatdrozatban eldirt kdrnyezeti kibocsatasi szintek (BAT-
AEL ¢és BAT-AEPL) teljesiilése érdekében a meglévd (VCM-1-2) iizemben jelentds, millios
raforditast fejlesztéseket kell végezni. A folyamatos fejlesztésekbdl, azok eredményébdl a
BorsodChem vallalatvezetése azt a kovetkeztetést szlirte le, hogy megnyugtato, tartos
megoldast csak egy uj DKE/VCM gyartosor megépitése hozhat (VCM-3 projekt). Itt is
megemlitjiik, hogy a VCM-3 projekt egy igynevezett barnamezds beruhazas.

Mindent osszevetve a VCM-3 projekt célja egy 400 kt/év kapacitasu, a kor igényeinek, a
kornyezetvédelmi elvarasoknak hosszu tavon is mindenben megfeleld, etilén-bazisu
vinil-klorid gyarto iizem létesitése. A VCM-3 lizem az izocianat gyartaskor keletkezo
sosavgazbol €s vasarolt, csovezetéken beszallitott etilénbdl allitja eld a vinil-kloridot.

4. A tervezett beruhazas alternativai
4.1. Termék alternativa

PVC-port csak vinil-klorid monomerbdl lehet gyartani. Termék alternativa esetiinkben
nincs. Esetiinkben még alapanyag alternativa sincs. Az 1,2-dikléretant és abbol a vinil-klorid-
monomert (DKE/VCM) az izocianat gyartasban képzddo szaraz sdsavgazbol kell eldallitani
etilén oxihidroklérozassal. Ugyanazt a tevékenységet kell tehat folytatni, mint a meglévd
VCM-1-2 {izemben, csak egy 11j, modern gyartdsoron.

4.2. Technoldgiai alternativa

Jeleztiik, hogy egy adott technologia esetén az tigynevezett elérhetd legjobb technikara (BAT)
vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértdk altal osszeallitott ugynevezett BAT
Referendumok tartalmazzak. Nem minden technoldgidra van ugynevezett illusztrativ leiras,
ami részletekbe menden kitér egy adott technologiara, de a vinil-klorid gyartasra van (LVOC
BREF). A DKE/VCM gyartas technoldgiajara tehat részletekbe mend unios szintii leiras
és szabalyozas van: olyan lizemet kell tehat épiteni, ami megfelel ezeknek.

A BorsodChem (Wanhua) a VCM-3 projekt megvalositasara a China Chengda Engineering
Co., Ltd.-vel ugynevezett EPC tipusu szerzédést kotott, ami hétkdoznapi megkozelitésben az
tizem kulcsrakész atadasat jelenti. A BorsodChem egy kulcsrakész lizemet fog kapni. Ennek,
az EPC szerzédés értelmében, minden tekintetben meg kell felelnie az LVOC BREF
eldirasainak, ebbél kovetkezéen a hazankban is joghatalyos 2017/2117 (EU) bizottsagi
végrehajtasi hatarozatban foglalt BAT szerinti kibocsatasi szinteknek. Természetesen
annak is van hattere, hogy a kinai Wanhua a VCM-3 projekt megvalositdsdra miért pont a
nemzetkozi szinten is jegyzett kinai Chengda EPC-véllalkozéval kotott szerzodést. A
Chengda a kozelmultban a dél-kinai Fujian tartomanyban egy 800 kt/év kapacitasu komplett,
azaz a DKE/VCM gyartassal dsszekapcsolt, PVC iizemet épitett a Wanhua Chemical szamara.

Az iizemeltetés legjobb referencidja pedig az, hogy a meglévé DKE/VCM Uzemben
46 éve gyartanak etilén bazison 1,2-dikloretant és vinil-klorid monomert.



4.3. A telepitési hely szerinti alternativa

A telepités helyének kivalasztdsanal kétségteleniil alapvetd szempont volt, hogy a VCM-3
projekt a BorsodChem tulajdondban allé teriileten valdsuljon meg, €s nigy, hogy a lehetd
legnagyobb mértékben kihasznalhatoak legyenek a meglévd és a majdani infrastrukturalis és
technologiai kapcsolatok. A VCM-3 projekt megvalositdsara az 0j ilizemek épitésére a
kozelmultban megnyitott IV. telep, habar ott is van fejlesztési teriilet, éppen a kedvezdtlen
technologiai kapcsolatok révén nem johetett szoba. A kapcsoldodo technoldgiak anyagaramait
aranytalanul hosszu — kozut és villamositott vasut felett ativeld — csévezetéken kellett volna
atadni-atvenni.

A sziikséges technologia kapcsolatok abba az iranyba mutatnak, hogy az 0j iizemet minél
kozelebb épitsék a meglévohoz. Ez a meglévordl az 1 lizemre vald zokkendmentes atallasnak
is a zéloga. Minden elemzés azt igazolta, hogy kozvetleniil a meglévé DKE/VCM iizem
mellett kivalasztott teriiletnek az iizemépités szempontjabol nincs realis alternativaja. A
II1. telepi helykivalasztasi dontés mellett szol

e a meglévé DKE/VCM Uzem rendszerébdl konnyen kiépithetd technolégia
kapcsolatok; a PVC és az MDI, TDI iizemek kozelsége,

o felhasznalhatok a meglévo iizem értékes tarolokapacitasai (DKE és szennyviz),
e az ¢pitésre kiszemelt hely (1-3. dbra) elegendd tavolsagra wan Berente lakott
teriiletétdl, a meddéhanyo véddarnyékolast nyujt.

2. kép
Ezen a panoramaképen kozelrdl latszik a VCM-3 beruhazasi terilet. Ettdl a felvételtél a 2023. évi
ortofotd (1-3. abra) valamivel frissebb allapotot jelez

A 2. képen latszik, hogy a meglévé DKE/VCM Uzem mellett a legnagyobb helyet a VCM
gombtartalyok foglaljak el. Ezek a tartdlyok egyiddsek az tizemmel, szintén bontésra érettek.
Elbontasukkal nagy teriilet nyerhetd. Viszont VCM terméktérolo tartdlyokra a folyamatos
PVC gyartashoz folyamatosan sziikség van, ezért ezek épitésével kezdik a beruhdzast. A
VCM-3 projekt megvaldsitasa alatt a meglévo iizem ezaltal termelhet.
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5. A tervezett DKE/VCM gyartasi technoldgia 1ényegének ismertetése
Az elérheto legjobb technika (BAT) szerinti DKE/VCM gyartas jellemzoi

Az eddigiekben mar tobbszor szdba hoztuk, az elérhetd legjobb technikara (Best Available
Techniques: BAT) vonatkozdéan a DKE/VCM gyartasra van altalanos és illusztrativ leiras.
Ez a 2017. évi LVOC BREF. Ezen feliil ennek a BAT konkluzids fejezete (BATC) megjelent
EU végrehajtasi hatarozatban: A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAIJTASI
HATAROZATA (2017. november 21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitdsa tekintetében torténdé meghatirozasarol. A
benne eldirtak (kibocsatasi szintek) betartdsa 2021 végértdl valt kotelezové. A BAT elveket a
szovegtdl valo jobb elkiilonulés érdekében — szokasunkhoz hiven — eltérd betii nagysaggal és
tipussal (Arial 10) irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szovegbe beszlrva ismertetjiik, a
beszurt szoveget ,,BAT” jeloléssel is kiemeljiik.

A fentiek okan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. A nyilvanossag informalasa és bevondsa az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasa alatt a,

21. § (1a) bekezdés eldirasa, miszerint ,,a kozértheto osszefoglalo tartalmazza:
a) a tevékenység ismertetését, kiilonos tekintettel az elérheto legjobb technika alkalmazasara,

ugy teljesitheto a legegyszertibben, ha bemutatjuk, mit ir az LVOC BREF, és beirjuk abba, mi
lesz a VCM-3 projektben alkalmazott technika.

Alkalmazott eljarasok és technikak [2017. évi LVOC BREF]
(11.2.1 Process options)

Az EDC (ez a DKE anagol neve) gyartas f6 lehetéségei:

o az etilén kdzvetlen klérozasa a folyékony fazisban;

e az etilén oxi-klorozasa a gazfazisban (a VCM-3 iizemben csak ez lesz; 1dsd még 2. pont).
A gyakorlatban mindkét alternativat altalaban egyuttesen alkalmazzak egyensulyi gyartast
megvaldsitd Gzemekben. A fenti gyartasi folyamatok abban kildnbéznek, hogy miként hajtjak végre
ezeket:

o kozvetlen klérozas alacsony vagy magas hémérsékleti eljarasként;

o oxi-klorozas levegbvel vagy oxigénnel, fluid agyas vagy fix agyas reaktorbon (a VCM-3

iizemben ezt fogjak alkalmazi).

A VCM eléallitasanak f6 lehet6ségei:

e az EDC termikus krakkolasa (a VCM-3 iizemben ezt fogjak alkalmazi);
¢ az EDC katalitikus krakkolasa.

Ezek kdzUl a leggyakrabban alkalmazott eljaras a termikus krakkolas, és csak ezt folyamat ismertetjik
részletesen ebben a fejezetben. Az EDC katalitikus krakkolasat jelenleg Eurépaban nem hasznaljak.

Korabban (az 1960-as évekig) Eurépaban a vinil-kloridot az acetilén hidrogén-kloriddal térténé gaz
fazisu hidro-klérozasaval allitottak elé higany-klorid alapu katalizator jelenlétében. Mivel ez egy
energiaigényes gyartasi folyamat, és higany katalizator alkalmazasaval higanykibocsatassal is jarhat,
ma mar nem hasznaljadk. Kinaban meég alkalmazzdk ezt az eljarast, mivel ott alapanyagként
rendelkezésre allnak olcsé szénkészletek.

A kiindulasként ma hasznélatos etilénnek kordbban magas volt az ara. A petrolkémidban
alkalmazott nagy géz-krakkolokban fokozatosan egyre nagyobb mennyiségl etilént allitottak
eld, ami darcsokkenéshez vezetett, ennek eredményeképp az acetilént egyre nagyobb
mértékben etilénnel helyettesitették. Az acetilén alapu eljarast Eurdopaban ma mar nem
alkalmazzak, mivel az csak ott lehet gazdasagos, ahol az acetilén eldallitasahoz olcso szén all
rendelkezésre.
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» Gyartas f6 lépései [2017. évi LVOC BREF]
(11.2.2 Key process steps)

Az etilén-alapu eljarasban a DKE-t az etilén klérozasaval (direkt klérozas), vagy az etilén oxigén
jelenlétében hidrogén-kloriddal térténé klérozasaval (oxiklorozas) allitiak el6. Ezt kovetéen a DKE-t
tisztitjak, majd a tiszta DKE ezt kdvetdé hdbontasaval vinil-kloridot allitanak eld, mikézben HCI is
képzédik. A krakkold eljaras eredményeként kapott sdsavat Ujrahasznositjak oxiklérozé egységben.
Abban az esetben, amikor a DKE bontaskor keletkezett 6sszes HCI-t Ujra felhasznaljak az oxiklérozas
folyamataban, és amikor nincs a gyartasi folyamatban DKE, illetve HCI import vagy export, akkor a

VCM gyartd egységet (izemet) ,egyensulyi izemnek™-nek nevezik (4. abra).

A 2. pontban irtuk, hogy a BorsodChem DKE/VCM gyartasanak egyik alapeleme, hogy
direkt klort nem, csak az izocianat gyartasban képzddott szaraz HCI-t alkalmazzak az
oxiklérozas folyamataban.

A folyamatok az alabbi reakcid egyenletek szerint jatszédnak le:

Klérozas: CoH, + Cl, - C,H4Cl, (DKE) (-180 kJ/mol)
Bontas: (CH,CI), - CH,CHCI (VCM) + HCI ( + 71kJ/mol)
Oxiklérozads ~ CoHs + %0, + 2HCI  — C,H4Cl, (DKE) + H,0 (- 239kJ/mol)

F Yy wE
External EDC T t

ci2

EDC VCM

Chlorination Cracking Purification

C2H4

Oxychlorination

External
HCI l
Waste Water
3 Treatments

Source: [ 194. ECVM 2014 ]

4. abra
A DKE/VCM gyartas 6sszegz6 folyamatabraja az LVOC BREF-bél
Figure 11.1: Block flow diagram of a VCM manufacturing process

A 4. abra egy, a direkt és oxiklorozast is alkalmazo lizem folyamatabraja. A VCM-3 projekt
DKE/VCM iizemében direkt klorozas (Chlorination) nem lesz. Minden egyéb, a 4. 4bran
feltiintetett blokk lesz a tervezett technikdban. Az egyes blokkok magyar megfeleldje a
gyartas alaplépéseinek felsorolasanal szerepel. A BorsodChem tovabba nem importal (vesz)
dikloretant (nincs exterenal EDC). A gyartas alaplépései a kdvetkez6k [2017. évi LVOC BREF]

o Direkt klorozas (chlorination, 11.2.2.1 Direct chlorination; DC vagy HTDC): a DKE-t az etilén és a
klér reakciojaval allitjak eld. A reakcid folyadék fazisban, katalizator mellett jatszodik le. Eurépaban
az uzemek fele alacsony hémérsékleten, mig a maradék magas hdmérsékleten térténé lizemelésre
van tervezve. Direkt kloérozas nem lesz a VCM-3 lizemben

o Oxiklorozas (11.2.2.2 Oxychlorination; OC vagy OHC): a VCM tisztitasi egységbdl reciklalt hidrogén-
kloridot hasznalja az etilénnel valé reakcidhoz, oxigén, vagy levegb jelenlétében. A legtdbb eurdpai
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Uzemben fluidagyas reaktort, ill. levegé helyett oxigént hasznalnak. A reakcidé szelektivitasa
alacsonyabb, mint a DC-é. A tervezett VCM-3 technikinak az a lényege, hogy csak az
izocianat iizemekbol exportalt hidrogén-kloridot hasznal fel, de természetesen a
gyartasi folyamatban képzodo hidrogén-kloridot reciklaljak.

» DKE tisztitas (11.2.2.3 EDC purification): mindkeét eljarasban a keletkezett termeket egy DKE tisztitd
egységre tovabbitjdk. Altaldban krakkolas el6tt a DKE-t tisztitani kell, az itt keletkezett
melléktermékeket a rendszerbdl kivezetik. A VCM-3 iizemben ugyanigy jarnak el.

e DKE bontés (11.2.2.4 EDC cracking): A DKE-t nagy krakkol6-kemencékben alakitjgk 4t VCM-mé,
ezek szama esetenként tobb is lehet. Az EU-ban &ltalaban féldgazt hasznalnak flitéanyagként, bar
néhany esetben ehhez hidrogén betaplalast is alkalmaznak. Az EU-ban katalizatort nem
hasznalnak, viszont iniciator hasznalata lehetséges. A VCM-3 iizemben ugyanigy (foldgaz
fiitdanyag) jarnak el. Iniciatort nem alkalmaznak.

e VCM tisztitas (11.2.2.5 VCM purification): A VCM tisztitasa soran HCI-t és DKE-t nyernek ki a
termékbdl. A VCM-3 iizemben ugyanigy jarnak el.

e A jarulékos rendszerek (11.2.2.6 Incineration of residues (égetdk); 11.2.2.7 Auxiliary systems) a
kornyezetterhelés csdkkentésének kulcs-eszkdzei lehetnek. Eurépdban egy uzemnek sincs sajat

katalizatorregenerald rendszere. A legtébb eurdpai Uzemnek az elbtte Iévé kldr-alkali és az utana
kovetkezdé PVC Gzemmel k6zbs szennyviz és véggaz-rendszere van.

» A maradékanyagok elégetése
(11.2.2.6 Incineration of residues)

Sok Uzem rendelkezik egy technoldgiaba integralt elégeté egységgel, hogy hasznositsék a folyékony
szerves maradék anyagokat (melyek féleg az EDC tisztitd egységbdl szarmaznak), amelyeket nem
lehet értékesiteni, és hogy visszanyerjék a klor tartalmat sésav (HCI) formajaban, amely ujra
felhasznalhatd az oxiklérozas folyamataban. Az elégetési hémérsékletnek elég magasnak kell lennie
ahhoz, hogy biztositsa a kldorozott vegyiletek teljes ,megsemmisitését’ (beleértve a szennyezé
anyagokat, mint a PCDD/F, amely jelen lehet az oxiklorizacios folyamat végén). Az égetékemence
folyékony/gaznem(i égetékemenceként is szolgalhat, hogy kezelije az EDC/VCM folyamat Osszetett
hulladék gaz aramat. Az elégetést, mint egy lehetséges BAT alkalmazast a 11.4.3.5 pont irja le.
Alternativaként, katalitikus rendszerek vannak helyette, hogy oxidaljak a folyékony maradvanyokat
enyhébb koérulmények alatt. Megfelelé feltételek mellett a keletkezé gazneml anyagaram (amely
CO,-t, HCI-t és vizet tartalmaz) kdzvetlenul a fluid agyas oxiklorizaciéra iranyithaté. Azonban, a
legtdbb esetben, a sbésav visszanyerésre kerll a hulladékgazbdl vizalapu tisztitoberendezésekben
(abszorberek, elnyeleték) a tovabbi hulladékgaz kezeléseket megel6zéen.

A VCM-3 iizemben ugyanigy, ugyanilyen céllal lesz technologiaba integralt
melléktermék égeto.

6. A VCM-3 projekt alapadatai

6.1. A tevékenység volumene

A termelési kapacitas meghatarozasanal a termék VCM-et felhaszndldé BorsodChem PVC
Uzem gyartasi kapacitasabol indultak ki. A PVC Uzem gyartasi kapacitasa 400 Kkt/év.
1 tonna PVC eldallitasdhoz igen kevéssel tobb, mint 1 tonna VCM sziikséges: az utdbbi
években 1,007-1,012 t/t kozotti volt a VCM fajlagos. Evi 400 kt PVC gyartasahoz évi 405 kt
VCM gyartasara lenne sziikség. Az 5 kt tobblet ekkora mennyiségnél ,,hibahataron beliili”, a
PVC Uzem pedig jellemzden 60-75%-o0s kapacitaskihasznalassal iizemel. Mindent dsszevetve
a BorsodChem a Chengda EPC-szolgaltatotél évi 8000 ora idoéalapra vetitve 400 kt
kapacitasu iizemet rendelt meg.

6.2. A beruhazas és az iizemszerli miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése

Az 4) VCM gyart6 tizemet (VCM-3) a megcélzott kapacitdsra egy litemben épitik ki. Az
épitkezést a sziikséges engedélyek beszerzése utdn azonnal megkezdik. Bizonyos
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tereprendezési munkakat (pl. rézsti megerdsités) mar 2024. IV. negyedévben szeretnének
elkezdeni. Az iizemi létesitmények varhatéan 20-25 évig allni fognak. A beruhdzas tervezett
iddiitemezése a kovetkezo:

e az ¢épités kezdete: 2025. I. negyedév

e a probaiizem kezdete: 2026. IV. negyedév

e az lizemszerl termelés kezdete:  2027. II. negyedév

e a tevékenység varhat6 ideje: varhatoan tobb mint 20, legalabb 25 év

e a felhagyas kezdete: a felhagyds iddpontja jelenlegi ismereteink

alapjan nem becsiilheté meg

6.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A beruhazas B.-A.-Z. Varmegyében, Berente és Kazincbarcika telepiilések kozigazgatasi
teriiletén, a BorsodChem III. gyartelepén valésul meg (1-3. abra). A beruhazasra kiszemelt
ingatlanok mindegyike miivelési agbdl kivett, és tulajdonosuk a BorsodChem, tchat a
telepitéshez a telepiilésrendezési tervet a VCM-3 projekt okan nem kell modositani.
Mindegyik beruhazassal érintett ingatlannal szomszédos ingatlan gyartelepen beliili ingatlan,
tehat muvelési agbdl kivett, és a BorsodChem tulajdondban all. Ez a besorolds varhatoan
¢évtizedekig megmarad. A beruhazas a meglévd III. telepen valosul meg, barnamezos lesz.
Az 1j 1étesitmények beilleszkednek majd a jelenlegi kdrnyezetiikbe, amely ma is ipartertilet.

6.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

A VCM-3 lizemben a vegyipari technoldgiaban szokésos, a szabvanyok kovetelményeit
kielégitd berendezéseket alkalmaznak, melyeknek anyagi Osszetétele, mindsége — szintén a
szabvanyok alapjan — a benniik 1év0 vegyi anyagok tulajdonsagai, az ott folyd vegyi
folyamatok altal valo igénybevétel illetve a biztonsagi szempontok szerint lesz kialakitva.

A DKE/VCM gyartas szerves vegyipari alapanyagot el6allitdé komplex vegyipari gyartési
tevékenység, meglehetdsen dsszetett technologia. A meglévé DKE/VCM Uzemben 46 éve
gyartanak etilén bazison 1,2-dikloretant és abbol vinil-klorid monomert. A VCM-3 projekt
megvalositdsdhoz — mivel a technoldgia alapvetéen megegyezik a jelenleg gyakorolttal —
ugyanolyan létesitmények kellenek, mint amilyeneket jelenleg alkalmaznak. A gyartashoz
sok, funkciondlisan egymashoz kapcsolt berendezés sziikséges. A nagyobb berendezések a
vegyipari gyakorlatban szokasos kiilonb6zo reaktorok, kolonnak, hdécserélok,
kondenzatorok, kompresszorok, hiitégépek és hiitétornyok, tartalyok, az
anyagmozgatashoz szivattyak.

6.5. A tervezett technologia rovid ismertetése az anyagfelhasznalas f6 mutatoinak
megadasaval

A tervezett technolégia alapvetéen ugyanaz, mint amit a meglévé DKE/VCM Uzemben
46 éve gyakorolnak. A tervezett technikat az 5. pontban lényegében mar ismertettiik: az
ugyanaz, mint amit az LVOC BREF illusztativ példaként bemutat. Kiindulasi anyagként
etilént és sdsavgazt hasznalnak. A beszallitott (vasarolt) etilén oxihidro-klérozasaval (ehhez
kell a sosavgdz) diklor-etant (DKE), majd ebbdl hdbontassal vinil-kloridot (vinil-klorid-
monomert; VCM) éllitanak eld. Az eldéllitott nyers diklor-etant kiilonbozd tisztitasi
folyamatokban nagy tisztasdgli anyaggd finomitjak. A VCM Uzemben felhasznalt
alapanyagok koziil a s6savgaz a telephelyen mitkodé mas gyartas-technologiakbdl, jelesiil az
MDI és TDI tizemekbdl (az izocianat gyartasbol) szarmazik. A BorsodChem a VCM
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gyartashoz sziikséges etilént — ugyanugy, mint eddig — kizarélag a MOL Petrolkémia Zrt.-t6l
(a volt TVK-t6l) vasarolja, ahonnét csévezetéken szallitjak be.

A VCM-3 iizem technologiai egységei a kovetkezok:

- OHC reaktor egység (100-as egység)

DKE visszanyer6 egység (200-as egység)

DKE desztillacios egység (300-as egys€g)

DKE bonté egység (400-as egység)

VCM desztillacios egység (500-as egység)
Melléktermék elégetd egység (600-as egység)
Tartalypark és HCI semlegesitd egység (700-as egység)
Szennyviz kezeld egység (800-as egység)

GOz ¢s kondenz visszanyerd egység (900-as egység)
Nitrogén és miiszerlevegd ellatas (900-as egység)

- Hutoviz ellatas (1500-as egység)

A gyartasi, tisztitasi folyamatokban a még felhasznalhaté anyagokat tartalmazo
anyagaramokat a technolégia megfelelé 1épcséiben visszanyerik, ujrahasznositjak, ezzel
csokkentik a kornyezetet karosité anyagok kibocsatasat. A hasznosithaté anyagokat mar
nem tartalmazo6 anyagaramokat vagy a BorsodChem kozponti szennyviztisztitojara adjak ipari
szennyvizként, vagy pedig az lizem melléktermék elégetd egységében artalmatlanitjak.

6.6. A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges szallitas

A BorsodChem (I-IV.) gyartelepe a Sajoszentpétert elkeriilé a 260-as ut megépitésével
lakott teriilet elkeriilé autopalya kapcsolattal rendelkezik. Ez egy fontos valtozas a
gyartelepi ki- és beszallitas terén.

6.6.1. Epitési beszdllitds

Egy akkora és tobb, kiillonbozd iizemet magaban foglald gyartelepen, mint a BorsodChem
telephelye, mindig van valamilyen kisebb-nagyobb épitkezés. Ebbdl kovetkezéen egy ijabb
tizem épitése nem eredményezi okvetleniil az épitési szallitds novekedését: ahogyan befejezik
az egylk tlizem ¢épitését, Ugy vonulnak at a masikéra. A telepitésnek nincsenek
kornyezetvédelmi szempontbol kitiintetett fazisai. Meglatasunk szerint a VCM-3 projekt
megvalositasa épitési ki-beszallitas terén a meglévo helyzeten gyakorlati valtozast nem
hoz.

6.6.2. Szallitasi tevékenység az iizemelési ido alatt

A gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi koziti szallitasi tevékenység.

» Alapanyag beszallitas. Az alapanyagokat csOvezetéken szallitjak be. Az etilént a MOL
Petrolkémia Zrt.-t0] vasaroljak, sdsavgaz a szomszédos izocianat tizemekbdl érkezik.

» Termék elszallitas. A termék VCM-et cs6vezetéken a gombtartalyokba adjak ki, ahonnét
azt a PVC Uzem bevételezi.

» Egyéb szallitasi tevékenység. A gyartelep lizemeinek integraltsdga olyan nagyfoku, hogy
a DKE/VCM Uzem a nagyobb mennyiségben sziikséges gyartasi segédanyagokat (klor,
hidrogén, oxigén, kevés lug) csévezetéken kapja a tobbi tizemtdl. A kisebb mennyiségben
sziikséges anyagok (pl. katalizator, ioncseréld gyanta, aktiv szén, vizkezeld anyagok)
kozuton érkeznek, de ez gyartelepi 1éptékben nem szamottevd szallitasi tevékenység. A
személyszallitdsban érdemi valtozas nem lesz, a meglévd iizem dolgozdi viszik az Uj
lizemet, a meglévé VCM-1-2 iizemet pedig tervszeriien leallitjak.
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6.7. Referenciak

Nem hissziik, hogy a BorsodChem (BVK) 70 éves vegyipari multjdnal kellene jobb
referencia. A meglévé DKE/VCM Uzemben pedig 46 éve gyartanak etilén bazison 1,2-
dikloretant és vinil-klorid monomert. A technoldgiai tervez6 Chengda EPC-vallalkozd méar
¢épitett a Wanhua részere DKE/VCM iizemet. A kozel 50 éves termelési tapasztalat birtokaban
a BorsodChem illetékesei teljességgel tisztaban voltak/vannak azzal, hogy mit kdveteljenek
meg az EPC-véllalkoz6tol.

6.8. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok bizonytalansaga

A telepitend6 technolégia LVOC BAT szerinti, bevalt. A DKE/VCM gyartasban az utobbi
évtizedekben nem voltak korszakos attorések. Mind a BorsodChem, mind a Chengda
referencidi jok. A beruhazas barnamezds. A tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység
paraméterei, kibocsatasai, a kibocsatott anyagaramok mennyiségi €s mindségi mutatoi
meglatasunk szerint olyan fokon ismertek, hogy a tervezett tevékenység varhatd kornyezeti
befolyasold hatasai megitélhetoek. Ezért a rendelkezésre allé kiindulasi adatokban nincs
olyan jellegii bizonytalansag, amely a tevékenység varhaté kornmyezeti hatasainak
megitélésében megmutatkozhatna.

7. A telepitendé technologia megfelelése a BAT elveknek

Az 5. pontban Iényegében mar bemutattuk, hogy a telepitend6 DKE/VCM (EDC/VCM)
gyartasi tevékenység megfelel majd az elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek. jeleztiik,
hogy e szempontbdl szerencsés helyzetben vagyunk, mert

- altalanos és illusztrativ leiras (Reference Document on Best Available Techniques in the
Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC BREF), és a vegyipar teljes egészére
kiterjedo

- horizontalis leiras (Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste
Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW
BREF); Sevilla, 2016: roviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari agazatban)

is rendelkezésre all. Az Osszevont dokumenticioban a tervezett DKE/VCM gyartasi
technologiat tobb megkozelitésbdl is Osszevetettiik az elérhetd legjobb technikara vonatkozd
ajanlasokkal. Egy tervezett technikdnak egy adott BAT Referendummal valo Gsszevetésénél
els6sorban az altalanos BAT kritériumoknak valé megfelelését értékelhetjiik, hisz a specialis
kritériumok teljesiilése csak a ténylegesen mért kornyezeti kibocsatasok tiikrében értékelhetd.
A tényeleges kibocsatasokra pedig jelenleg nincs mas, minthogy el kell fogadnunk a tervezo,
az EPC-szolgaltato Chengda vallalasat, melynek betartdsara, kikényszeritésére igen erds
szerzddéses garancidk vannak. Az osszevetésekkel arra a megallapitara jutottunk, hogy a
tervezett tevékenység megfelel majd a vizsgalt BAT Referendumokban foglaltaknak.

8. A tervezett DKE/VCM gyartas hatasfolyamatai és a
hatasteriiletek bemutatasa

8.1. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A VCM-3 projekt Borsod-Abaitj-Zemplén Varmegyében, nagyobbrészt Berente kozség,
kisebb részt Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriiletén — a BorsodChem III.
gyartelepén, barnamezos beruhazasként — valésul meg. Az 4j létesitmények beilleszkednek
majd a jelenlegi kdrnyezetiikbe, amely ma is iparteriilet.
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Az ipari teriilet (Gip) besorolas vélhetden tartdsan meg fog maradni. A beruhazas a
telepiiléskaraktert megvaltoztato hatasarol nem beszélhetiink.

8.2. Epitett kornyezet. Tajvédelem

A barnamezds beruhazasként megvalosuld III. telepi uj létesitmény épiileteinek és
technologiai berendezéseinek tombje nem iit majd ki kornyezetébdl, hiszen a kozelben is
hasonlo létesitmények allnak, ezért negativ tajképi befolyasolé hatasrol semmiképp nem
beszélhetiink. Tajvédelmi szempontbol a barnamezés beruhazasok a zoldmezés
beruhazasokhoz képest mindig kedvez6ébb megitélésiiek, mert nem ujabb zoldteriiletet vesz
igénybe egy adott j beruhazas, hanem mar egy kordbban is hasznaltat. Elmondhatd, hogy
tajvédelmi szempontbdl a beruhazasnak sem a létesitése sem pedig az iizemelése okan
nem lesz érdemi hatdsa, a jelenlegi ipari kdrnyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve
semleges hatasu.

8.3. A tevékenység hatasa a levegétisztasagi viszonyokra

A VCM-3 létesitmény levegdmindségi hatésteriiletét maganak a technologianak a normaél
tizemben torténd kibocsatasa hatarozza meg. A levegémindségi hatasteriiletet az NO; kicsatas
adja. A hatasteriilet a 1égszennyezéket kibocsato forrasok (a technolégia pontforrasai és
vészfaklya) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=868 méter sugari Kkor
teriileteként értelmezziik.

Vizsgaltuk még az éves atlag terjedések soran a nitrogén-oxidok (mint NO,) koncentraciokat
az éves Okologiai hatarértékhez képest is. Ugyanis a lakossagot érd terhelést illetden nem a
hatasteriilet kiterjedése, hanem a hatds Okologiai hatarértékhez valé viszonya a mérvado.
Ezért az éves atlag terjedések modellezése soran kiszamoltuk a nitrogén-oxidok (mint NO,)
légszennyezokre kialakuld éves atlag koncentraciokat és Osszehasonlitottuk azokat az éves
okologiai hatarértékekkel.

Az éves atlagos NO, koncentracié szamitott maximuma: 2,1 pg/m’, mig ezen komponens
éves okologiai hatarértéke: NO, (mint NO,): 30 pg/m’. Ebbél lathaté hogy a kibocsatas
jelentésen — legalabb egy nagysagrenddel — kisebb, mint a vonatkozé okologiai hatarérték.
Ez a hattérterheléssel (ami 11,0 pg/m’) egyiittesen is a varhato osszterhelés (11,0 + 2,1=
13,1 pg/m’) mélyen az 6kolégiai hatarérték alatt marad. Kijelenthetd tehat, hogy a VCM-3
Uzem  levegdmindségi  hatisteriiletén  tartozkodok a  technologia  maximélis
kapacitaskihasznaldsa esetén sem kerlilnek veszélyeztetett helyzetbe. Itt hangsilyozni kell
azt is, hogy a VCM-3 iizem majdani termelésbe allasakor a jelenlegi kornyezeti
allapotokhoz (terheléshez) viszonyitva — ez altalanossagban is kijelenthet6 — nem lesz
érdemi valtozas: ugyanis a jelenlegi gyartosorokat (VCM-1-2) ledllitjak, az Gjat (VCM-3)
pedig hasznalatba veszik.

8.4. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznélataval, a Sajo
folyobdl kiemelt vizbol torténik. Magédhoz a gyartashoz lagyvizet €s ion mentes vizet
vételeznek a gyartelepi haldzatbol. A g6zt a gézkazadnok ionmentes vizbdl (DMW) termelik,
itt a maximalis 40 m’/h mennyiséggel szamoltunk (ebben a pétviz is benne van). Mindent
Osszeadva a tervezett gyartasi technologia vizigénye (lagyviz és ionmentes viz Gsszesen)
teljes kapacitaskihasznalas esetén [400.000 t/év nagysagu termelés, hozza véve a
BorsodChem halozatabol vételezett gbzt (130.000 m’/év) és a semlegesitd luggel bevitt
(30.000 m’/év) vizet is] atlagosan ~134,4 m’/h (1.075.000 m’/év). A BorsodChemben
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folytatott vizelOkészités évtizedes tapasztalatait figyelembe véve a VCM-3 létesitmény
miikodéséhez sziikséges viz eléallitasahoz a Sajobol évente ~1.260.000 m® vizet kell
kivenni. Ez a mennyiség a BorsodChem osszes (2023. évi) Sajobol valo vizkivételének
12,3%-a. Jelezziik, a kivett vizmennyiség e jelenlegi helyzeten érdemben nem véltoztat: a
meglévo lizem ledll, az uj beindul.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vinil-klorid gyartasi tevékenység — meglévd és
tervezett — a Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans
hatist nem eredményez. Kozvetett befolyasolasi lehetdség a  BorsodChem
szennyviztisztitdjan keresztiil adodhatna. A szennyviztisztitd azonban rendkiviil nagy puffert
jelent, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a szennyviztisztiton at a gyartasi tevékenység
az éldvizet a racionalisan elfogadhatonal nagyobb mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy
végso soron a BorsodChem valamennyi szennyvizét a kozponti szennyviztisztito telepen
kezelik (tisztitjak), a vinil-klorid gyartas szennyvize oOnmagaban nem fejt ki
elkiilonithet6 kozvetett hatiast a befogadora, a technolégia hatasteriilete ebben a
vonatkozasban ezért nem is adhaté meg. A vizkivétel és a szennyvizvisszaadds érvényes
hatosagi engedélyekkel kozéptavon szabalyozott. A BorsodChem az engedélyekben eldirtak
betartasara jelenleg is, és a jovOben is megkiilonbdztetett figyelmet fordit.

8.5. A tervezett tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

A VCM-3 létesitményben tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenységnek {izemszeri
allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kézvetlen, vagy kozvetett kibocsatiasa nem lesz.
A technolégiak zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ hatasuk nem prognosztizalhaté. A technoldgidk szennyezésnek Kkitett
terliletein eldirasos, hatdsos miiszaki védelmet épitenek ki, ami a kijutott anyagok talajba
jutasat megakadalyozza.

A késziilékek és csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, emiatt
lizemszeri allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A BorsodChemben a
késziilékeket, illetve a csOvezetékek egy részét a Nyomastarté edények biztonsagi szabalyzata
szerint rendszeresen feliilvizsgéljak/feliilvizsgaltatjdk. A megfeleld biztonsagtechnikai
ovintézkedések miatt a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a
technologidban résztvevd anyagok.

Az anyagmozgatas soran esetleg kiomld folyékony vagy szilard anyagokat felitatd anyag
(perlit, flirészpor), lapat és seprii hasznalataval azonnal 6sszegytjtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik. Osszegezve a leirtakat, a gyartdsi technologiak
lizembiztonsaga, valamint a kiépitett

karmentdk a berendezések alatt,

a betonozott, vegyszerallo térburkolat (adott helyeken savallo acéllemez),
a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),

a cs6halozatba beépitett hatarolo szelepek,

a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,

valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind, kiilon-kiilon, valamint egyiittesen is megakadalyozzak a felszin alatti vizek
karosodasat. A BorsodChemben gyartelepi szinten rendelkezésre allnak még megfeleld
beavatkozasi tervek (Bels6é védelmi terv, Tizriadd terv, Uzemi karelharitasi terv, stb.),
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amelyek gyaregységi szintre is leosztva tartalmazzdk egy esetleges lizemzavar
bekovetkezésekor végzendd sziikséges teenddket. Uzemzavar, vagy vészhelyzet okozta
szennyezésnél elegendé reakcio idé all rendelkezésre a sziikséges intézkedések
meghozatalaig illetve a beavatkozasokra. A tevékenységnek lizemszer( allapotban a talajra
¢s a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasteriilete nem definialhat6.

8.6. Zajvédelem

A tervezett VCM-3 létesitmény iparteriileten a BorsodChem III. gyartelepén épiill meg,
amelynek kornyezetét a 7.3. pont alatt részletesen bemutattuk. Az épitésre kiszemelt teriilet
kozvetlen kozelében, téle ENy-ra miikodik a VCM-1-2 iizem, DK-re a Donauchem flokkulalo
szert gyartd lizeme, amelyek nem tllzottan zajosak. A tervezett épitési teriileten jelenleg
egyedi zajforrasok nem iizemelnek.

A jelenlegi DKE/VCM gyartésor a BorsodChem kozepesen zajos technologiai kozé tartozik,
amelyben a meghatarozo6 zajforrasai a kompresszorok, a szivattyuk és a hiitok A zajvédelem
elsdsorban a berendezések kivalasztidsa, a zajforrasok ésszerli elrendezése, stb. alapjan
torténik. A VCM-3 projekt tervezési idOszakaban a kezdetektdl fOszabalyként vett
zajcsOkkentd intézkedések a kovetkezok leznek:

1) A magas térszintli zajforrdst az lizem hatdratol tavol kell elhelyezni, és a lehetd
legnagyobb mértékben arnyékold épiileteket, arnyékold szerkezeteket kell hasznalni a
zaj terjedésének megakadalyozasara, valamint a zaj szuperpozicidjanak és
interferencidjanak megel6zésére.

2) A berendezés kivalasztidsakor a lehetd legkevesebb zajt keltét tervezik be, és ahol az
sziikséges, a zajcsokkentés érdekében hangtompitot, zajarnyékolast, védéburkolatot,
stb. terveznek.

3) A miikodtetés soran tovabbi eldirds a berendezések rendszeres karbantartasa, mely
biztositja a jo miikddési allapotot, és ezzel elkerlilhetd a berendezés rendellenes
mitkddése altal okozott magas szintli zaj.

A beépitendd technologiai berendezések korszeriiek lesznek, melyeknek alacsony lesz a zaj-
¢és rezgéskibocsatasa. A tervezett tevékenység a VCM-1-2 iizem analdgidja alapjan nem lesz
zajos. Az uj létesitmény beiizemelése utin — a tervekbe beépitendé zajvédelmi
intézkedések hatasara — nagy valoszintiséggel teljesithetok lesznek a megengedett zaj- és
rezgés Kkibocsatasi hatarértékek. Ezt a probalizem alatt mérésekkel ellenérzik majd.
Amennyiben valahol hatarérték thallépés mutatkozna, annak okat fel kell deriteni és
intézkedni kell annak megsziintetésérol!

A kazincbarcikai gyartelepen mikodtetett 1étesitmények kibocsatott zajai egymasra hatnak,
Osszegzddnek, szétvalasztasuk megoldhatatlan, emiatt vélelmezett hatasteriiletet adunk
meg. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint értelmezve a VCM-3
projekt zaj szempontu vélelmezett hatasteriile ,,..a kdrnyezeti zajforras vélelmezett
hatasteriilete a kornyezeti zajforrast magaba foglalo telekingatlan és annak hataratol
szamitott 100 méeteres tavolsagon beliili teriilet”. Ennél a hatasteriiletnél nagyobb a
levegdtisztasdg-védelmi hatasteriiletet.

8.7. A hulladékok keletkezése. Hulladékcsokkentési eljarasok.
A keletkezett hulladék hasznositasara szolgalé megoldasok

A DKE/VCM technolégia nem tartozik a BorsodChem nagy hulladéktermel6i kozé. A gyartas
soran alkalmazott technoldgiabdl eredden nagyobb mennyiségben csak haromféle veszélyes
hulladék keletkezik. A hulladékképzddés minimalizalasara torekednek. A technoldgidba
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épitett melléktermék égetdvel a keletkezd hulladékok anyagdban rejld hdenergiat
hasznositjak. A tovabb nem feldolgozhaté anyagaramokat hulladékként kezelik, amelyeket a
hulladékok keletkezési helyén, a megfelelden kialakitott munkahelyi gytijtdhelyen gytijtenek.

8.8. A tervezett beruhazas hatasa az élovilagra

A tervezett létesitmény olyan helyen épiil fel, ahol az élovilag jelentés mértékben
degradalodott. A gyartelepen, illetve annak kdzvetlen kornyezetében nem taldlunk olyan
védett ¢€l6lényt vagy éldhelyet, amelyre a DKE/VCM tevékenység veszélyt jelentene. A
tervezett VCM-3 lizem megvaldsitasanak él6vilag-védelmi szempont akadalyat nem latjuk.

9. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Az eldzéekben, sorra véve a koOrnyezeti elemeket, megvizsgaltuk a VCM-3 projektben
tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység varhatd kornyezetbefolyasold hatasat.
Osszességében véve megallapitottuk, hogy a kornyezet jelenlegi allapotat (ipari zona) alapul
véve:

¢ a hatotényezok nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett
létesitmény kornyezetének allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nem lesz;

e az ipari kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatdsu lesz,
tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik;

¢ a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatasokra vonatkozd -eldrejelzésiinket a BorsodChem altal szolgaltatott
leirasokbol, a miikodo VCM-1-2 {lizemek lizemeltetési adataibol, kozvetlen mért hatasaibol,
tervezOi szamitasokbol, sajat tervezési tapasztalatainkbol, irodalmi hivatkozéasokra alapozva
tettilk meg. Mivel nemzetkdzi szinten mar ismert, alkalmazott és bejaratott technologiardl van
sz0, az 1j lizem nyilvanvaldan ezen miikkddési tapasztalatokat felhasznalva épiil meg, korszerti
lesz, az elérhetd legjobb technikat (BAT) fogja alkalmazni. A rendelkezésre allé kiindulasi
adatok alapjan a  varhaté kornyezeti hatisok megfelelé  pontossaggal
prognosztizalhatok, becslésiink azokat a dontéshozatalhoz megfeleld pontossaggal képezi le.

Normal iizemmenetben technoldgianak a tevékenység alacsony szintli kdrnyezeti kibocsatasai
kozil csak a légtérbe lesz elkiilonithetden mérhetd kozvetlen kibocsatasa. A zajterhelés nem
kiilonithetd el a gyartelep mas tevékenységeinek zajhatasatol. A hulladékok kezelése a
BorsodChemben megoldott. A technologia kibocsatott szennyvizeinek mennyisége ¢€s
mindsége szintén mérhetd, de a telepitett technologia szennyvizeit nem kozvetlenill a
befogadoba (Sajoba) bocsatjak ki, hanem elébb a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd
telepére adjak. Ott eldirasosan kezelik, és csak a tobbi gyartelepi technologia tisztitott
szennyvizaramaival egyiitt bocsatjak be a befogadoba, a Sajo folydba.

A tobb kornyezeti elemre a hatdlyban 1évé jogszabalyok alapjan nem adhaté meg
szamszerusithetd kozvetlen és kozvetett hatasteriilet. Szamitasainkkal, modellezéssel a
VCM-3 projekt tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenységnek hatasteriiletét hataroztuk
meg.

e A levegdtisztasdg védelmi hatésteriilet meghatarozasahoz a tervezett légtéri
kibocsatasok terjedés-szamitasat végeztiikk el. Megallapitottuk, hogy a tervezett
DKE/VCM gyartas légtéri kibocsatasainak kozvetlen hatasteriiletét a DKE
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bontok, a technologiaba integralt melléktermék égetd és a tervezett faklya
egyiittes iizemelése soran kibocsatott NO, légszennyezoé hatarozza meg, amely
légszennyezoket kibocsatd forrasok sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt
R=868 méter sugaru kor teriiletét jelenti.

o A zajkibocsatds kozepes. A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi
szempontu hatasteriiletet egyelore a VCM-3 1étesitményeire sem lehet értelmezni.
Emiatt vélelmezett hatasteriiletet adtunk meg. Ez a VCM-3 projekt altal érintett
ingatlanok hataratél szamitott 100 méteres tdvolsdgon beliili teriilet. Ezt a
vélelmezett zajvédelmi hatasteriiletet teljes egészében lefedi a fentebb bemutatott
légtéri kibocsatasok hatésteriilete. A zajvédelmi el6irasok, varakozasok teljesiilését
az lizemelés megindulasa utan zajméréssel kell ellendrizni.

A VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartasnak a kiilonb6z6 szaktertiileti jogszabalyok
figyelembevételével a zaj €s a l1égtéri kibocsatasaira hatarozhatd meg kozvetlen hatastertilet.
A kettd koziil az utébbi a nagyobb — egyben lefedi a zajvédelmi hatasteriiletet is — amely a
kibocsato légszennyezési pontok (DKE bontok, melléktermék égetd kiirtdje és a faklya)
sulypontja koré rajzolt R=868 méter sugaru kor teriiletét jelenti.

A VCM-3 projektben tervezett tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem
szamszerisitheté, de ahogyan az a leirtakbol kitlinik, kozvetett hatdsok fellépésével
gyakorlatilag nem szdmolhatunk. A tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenységnek a teljes
hatasteriilete (kozvetlen ¢és kozvetett hatasok egyiittes terlilete) azonos a kozvetlen
hatasteriilettel, amit az 5. abran mutatunk be. A VCM-3 létesitményben tervezett
DKE/VCM gyartasi tevékenységnek a teljes hatasteriilete a kibocsato légszennyezo
forrasok koré rajzolt R=868 méter sugaru kor teriiletét jelenti. A teljes hatasteriilet
Kazincbarcika és Berente telepiilések kozigazgatasi teriiletét érinti.

10. A DKE/VCM gyartassal osszefiiggésben érintett emberek egészségi
allapotaban, életmindségében és életmodjaban varhato valtozasok

A DKE/VCM gyartassal kizarolag az lizem dolgozoéi keriilnek kapcsolatba munkavégzés
kozben. Ezért ebben a megkozelitésben nem beszélhetiink az érintett emberek
¢életmindségében és életmodjaban varhato valtozasokrol. Az iizem a lakossag egészségi
allapotanak kedvezétlen valtozasait nem eredményezi. A dolgozokat kizardlag a
munkahelyi terhelések érik. Oket ellatjdk egyéni védSruhakkal, védéeszkozokkel. Ezek a
kovetkezOk: munkaruha, eldobhaté papir védéruha, munkabakancs, gumicsizma, kiilonféle
(pamut és PVC) kesztyli, gazalarc (szervetlen anyagok megkotésére alkalmas betéttel), stiritett
levegds késziilék.

11. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando
intézkedések

Vegyi lizemeket érintd kiillonbozé fokozathh vészhelyzetek esetén az elsddleges hatasok
mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe vald kidramlésaval is. Az
tuzemeltetOk erre ésszeri mértékben felkésziilnek, ésszerli hatidrokon beliil muszaki
intézkedéseket tesznek a nemkivanatos események bekdvetkezésének megakadalyozésara.

e Az DKE/VCM gyartas technolégiai sora gyakorlatilag zart. A technologidban
résztvevo berendezések szerkezeti anyaga, mindsége a kor kovetelményeinek megfelel.
e A technologia vezérlése folyamatirdnyitd szamitogéppel torténik, ami nemcsak a
gyartasi folyamatokat szabdlyozza, hanem a megfeleld reteszfeltételek ellendrzését, a
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reteszelések sziikség szerinti miikddésbe hozatalat is.

o Az lizemeltet6tdl fiiggetlen katasztrofak elhdritdsara az elvarhaté hatarokon beliil
felkésziiltek.

e A BorsodChem gyartelepe bekeritett. Illetéktelen behatoloktol folyamatos fegyveres
Orszolgalati feliigyelet védi.

12. A kornyezeti hatassal jaro balesetek megelozésére, ezek bekovetkezése
esetén a Dbalesetek kornyezeti kovetkezményeinek csokkentésére
iranyulo intézkedések

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, a mitkddésre vonatkozo eldirdasok
betartdsdval, hatékony kockéazatelemzd moddszerek alkalmazédsdval a sulyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. A tarsasagnal a balesetek, tiizesetek, rendkiviili
események megelozése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat
végrehajtasa érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzo, illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok eldirasai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
iranyelvei alapjan készitett tlizvédelmi, munkavédelmi szabélyzatokban és az azok
szerves részét képezd vallalati dokumentumokban,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszerlien csokkentik a
veszélyeztetd hatdsokat,

e betartjak a katasztrofavédelmi, tizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a
kémiai biztonsagi torvény €s végrehajtasi rendeleteik, valamint a miiszaki biztonsagi
jogszabalyok eléirasait,

e biztositjak a folyamatos fejlodést, javulast a biztonsag teriiletén,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgaldsa sordn tudomdsukra jutott biztonsagjavitd intézkedések
megvaldsitasat,

e kiilonos figyelmet forditanak a technikat miikddtetd emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerli alkalmassag-vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjadk a rendszeres ¢és folyamatos ellendrzést,

e tervszerien — de a piaci lehetdségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
teriiletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt biztonsag-, mindségiranyitasi s kdrnyezetiranyitasi rendszert miikodtetnek,

o figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulmanyokat, a hasznosithat6 informacidkat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszer(ibb technika, technoldgia és a
legképzettebb kezeld, miikodtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobdlhetd ki minden
baleset, tiizeset illetve rendkiviili esemény, a BorsodChem az események megeldzése mellett
nagy gondot fordit arra, hogy a bekovetkezett események karos hatisait a lehetd
legalacsonyabb szintre csokkentse, minimalizalja. Ennek érdekében az alabbi, a biztonsagot
javito konkrét intézkedéseket foganatositotta:

e a vesz€ly nagysagaval ardnyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas
érdekében miikddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli-,
vilagitasi céli és miiszeres iranyitdstechnikai-, a kommunikdcié6 miikddéséhez
villamos energiat biztositd haldzatait, stb.,
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e kidolgozta, és folyamatosan karbantartja a mentés, karelharitds soran alkalmazando
eldirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Tizvédelmi
Szabalyzat, Tizriadd6 Terv, Uzemvész-elharitasi Szabalyzat, Munkavédelmi
Szabdlyzat, Uzemi Karelharitasi Terv, stb.,

¢ folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e 40 fos fofoglalkozasu és 120 fés Onkéntes allomanyt létesitményi tlizoltosagot
miukddtet (1étszam idoben nem allando, a hivatkozott atlagos allapotot jelez),

e segélykérésre folyamatosan rendelkezésre all a megfelelé kommunikacios rendszer,

¢ a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e rendszeresen tart veszelyelharitasi, mentési gyakorlatokat,

o figyelemmel kiséri a vonatkoz6 szakirodalomban, a vilagban bekovetkezett
veszélyes anyagok okozta sulyos balesetek okait, felszamolasuk tapasztalatait, s
biztonsdgndveld intézkedései meghatarozasa soran az események tanulsagait is
felhasznalja,

¢ a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszer(, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szamara megfeleld védelmet biztositanak, ¢és alkalmasak a baleseteknél, a
tlizeseteknél illetve a rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

o megfeleld szamu képzett elsésegélynytjtot alkalmaz minden miiszakban,

¢ anyagspecifikus mentdegységeket miikddtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolt6-lefejto helyein bekovetkezett balesetek karos hatdsainak csokkentésére,

e tagja tobb nemzetk6zi szakmai szervezetnek. Ezen szervezetek biztonsaggal
kapcsolatos kovetelményeit alkalmazza.

13. A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett intézkedések

A BorsodChem kornyezetvédelmi politikdjat a nyiltsdg jellemzi. A kornyezetvédelmi
kommunikécio {6 céljat az érdekelt felek informacidigényének kielégitése hatarozza meg. A
kommunikécios tevékenység rendszeres megjelenési forméja az irott és elektronikus média,
melyen keresztiil széles korben publikaljak a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseket €s
terveket. A kornyezd  telepiilések  Onkormanyzati  képviseldinek  tgynevezett
Kornyezetvédelmi ¢és Biztonsdgtechnikai Nyilt Napokon adnak az idevagd témardl
tajékoztatast. Minden alkalmat megragadnak annak érdekében, hogy megfeleld parbeszédet
alakuljon ki az ipar, a helyi lakossag ¢€s a civil szervezetek kozott.
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Osszefoglalas

A kazincbarcikai gyartelepen tevékenykedd BorsodChem Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye
egyik legnagyobb vallalkozasa. A BorsodChemben a vinil-klorid-monomer (VCM) gyartési
tevékenység gyakorlatilag egyidés a III. gyarteleppel. Etilén-bazisu formajat 46 éve
gyakoroljak a III. telepen. A III. telep tulajdonképp a klér/DKE/VCM/PVC lénc
megteremtésére 1étestilt.

frtuk, hogy, az alapjaiban 1978-ban termelésbe allitott DKE/VCM Uzem (VCM-1) a
BorsodChem egyik legrégibb, ma is miikodé iizeme. A korszert, etilén alapt vinil-klorid
gyartason alapuldo PVC gyartds megteremtésére — miképp az 1.1. pontban irtuk — 1978-ban
3 iizemet hoztak Iétre. A III. telepen egy idOben kezdték meg a termelést a
klér/DKE/VCM/PVC termelési lanc mar ismertetett {izemei. A jelenlegi DKE/VCM Uzem
két tizemrészbdl all:

- a VCM-1 lizemrész (gyartosor) 220 kt/év 1978-ban allt iizembe
- a VCM-2 ilizemrész (gyartosor) 130 kt/év kapacitdsa 2005-ban allt iizembe.

A két gyartosorbol allo, 350 kt/év kapacitasit DKE/VCM Uzem végterméke a vinil-klorid
monomer, amibdl a PVC {izemben PVC-por milanyag alapanyagot allitanak eld.

A 2020. ¢évi feliilvizsgéalatot kovetden vilagossa valt, hogy az (EU) 2017/2117 bizottsagi
végrehajtasi hatarozatban eldirt a BAT-AEL és a BAT-AEPL szintek teljesiilése érdekében a
meglévé (VCM-1-2) iizemben jelentds, millids raforditasu fejlesztéseket kell végezni. A
folyamatos fejlesztésekbol, azok eredményébdl a BorsodChem vallalatvezetése azt a
kovetkeztetést sziirte le, hogy megnyugtatd, tartés megoldast csak egy uj DKE/VCM
gyartosor megépitése hozhat (VCM-3 projekt). Ennek tervezésekor mar figyelembe
vehetdk az LVOC BREF, és igy az (EU) 2017/2117 hatérozat el6irasai.

Mindent osszevetve a jelen dokumenticioban targyalt VCM-3 projekt célja egy
400 kt/év kapacitasu, a kor igényeinek, a kornyezetvédelmi elvarasoknak hosszu tavon is
mindenben megfeleld, etilén-bazisa vinil-klorid gyarto iizem létesitése. A VCM-3 lizem az
izocianat gyartaskor keletkezd sésavgazbdl €és vasarolt, csOvezetéken beszéllitott etilénbdl
allitja el6 a vinil-kloridot. Amikor az uj VCM-3 létesitmény elkésziil, a korabbi VCM-1-2
iizemeket tervszeriien leallitjak. A tervszerl ledllast gordiilékennyé€ teszi, hogy az 0j lizem
nélkiilozhetetlen tarold kapacitasai (1) VCM gombtartalyok, kozti termék DKE és szennyviz
tartadlyok) a meglévd lizem egységes kornyezethaszndlati engedélyének keretében mar
engedélyezett, ezekre az atallas idejére a meglévd €s a probailizemre beinditott 0j iizem
egyarant racsatlakozhat. Ezaltal a kozti termék DKE, és a végtermék VCM tarolésa, és igy
nem utolsé sorban a PVC gyartas alapanyag ellatasa biztositott.

Kornyezeti elemenként vizsgéaltuk a VCM-3 létesitményben tervezett DKE/VCM gyartasi
tevékenység kornyezeti hatdsait, és megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenységnek
vallalhatok lesznek a kornyezeti kibocsatdsai, azok hatasai. Megallapitasainkat az alabbiakban
foglaljuk 6ssze:

e A VCM-3 iizem a jelenlegi VCM-1-2 ilizem mellett, attol DK-i irdnyban, a berentei
meddéhany6 ¢és a milkodd ilizem kozotti teriileten épiil meg (1-3. éabrak), a
BorsodChem III. gyartelepén. A tajszerkezet valtozatlan marad, ez a zéna korabban
¢s ezutan is ipartertiilet lesz.

e A tervezett technologia berendezéseinek telepitési teriilete miivelési ag alol kivett, a
telepiilésrendezési tervben iparteriilet besorolast.
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e A VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartds megvalositdsanak foldtani,
vizfoldtani szempontbodl kizard oka nincs, a miikodésnek a talajra és a talajvizre — a
vonatkozo technoldgiai eldirasokat betartva — nem prognosztizalhato negativ hatasa.

e A beruhazasra kiszemelt teriilet koriill a BorsodChemnek jol kiépitett talajviz
monitoring rendszere van, amely egy esetleges talajviz szennyezddés detektalasra
kell6 idon beliil alkalmas, ezért azonnal intézkedni lehet.

e A tervezett létesitménynek négy légtéri kibocsatdé forrasa lesz. A két DKE
bontokemence, a technoldgidba integralt melléktermék égetdk kiirtdje (ez kozos
kivezetésil). Ezek pontforrasok lesznek. A technologidhoz tartozik, egy vészfaklya,
amelynek normadl lizeme az, hogy az 6rlang ég. A faklya kimondottan vészfunkciot
lat el. Nagyleallaskor, évente néhany alkalommal tizemelhet.

e A rendelkezésiinkre all6 adatok alapjdan modelleztiik telepitendé technologia
levegdmindségi hatésteriiletét. Megallapitottuk, hogy a VCM-3 létesitményben
tervezett DKE/VCM gyartas 1égtéri kibocsatasainak kozvetlen hatasteriilete akkor a
legnagyobb, amikor a DKE bonték iizemelnek, a technoldgidba integralt
melléktermék égetd egyike milkddik (egyszerre két égeté sohasem mikddik), a
faklya pedig 6rlang allapotban van. Ekkor a hatasteriilet 868 méter. Ha a technologia
all, és csak faklya miikodik, akkor a hatastertilet kisebb, 508 méter.

e A tervezett ij VCM-3 Iétesitményben folytatott DKE/VCM gyartasi technologia
vizigénye teljes kapacitaskihasznalas esetén (400.000 t/év vinilklorid termelés)
atlagosan ~134,4 m’/h, amely mennyiség (nyersvizre atszamitva) a BorsodChem
Sajobol valo 2023. évi vizkivételének 12-13%-at (12,3%) teszi ki.

e A megvalositani tervezett technoldgidban képzddd szennyvizet — az iizemben
torténd elokezelést kdvetden — a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd telepére
vezetik, ahol azt megfeleld hatékonysaggal kezelik.

o Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett DKE/VCM gyartési tevékenység a
Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikdns hatast nem
eredményez.

e A tervezett technikdra maradékanyagok (hulladékok) nagy mennyiségben valo
képzddése nem jellemz6. A BorsodChem jol kiépitett hulladékgazdalkodasi
rendszert miikodtet, amelybe a VCM-3 Iétesitményt is integraljak.

e A tervezett létesitmény meghatirozd mértékli zajjal nem terheli kornyezetét, a
zajcsokkentésre mar a tervezés fazisaban megfeleld gondot forditottak.

e Meglatasunk szerint a VCM-3 projekt megvaldsitasa épitési ki-beszallitas terén a
meglévo helyzeten gyakorlati valtozast nem hoz. A gyartasi tevékenységhez pedig
nem kapcsolodik érdemi kozuti szallitasi tevékenység.

o A miikodtetése szamitogépes feliigyelet (folyamatszabalyozas) alatt all majd.

e A tervezett DKE/VCM gyartasi technoldgiat tobb megkozelitésbdl is Osszevetettiik
az elérhetd legjobb technikara vonatkozé ajanlasokkal. Megallapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység megfelel majd ezeknek. Roviden: korszerii technologiat
valésitanak meg.

e A VCM-3 Iétesitményben folytatni kivant gyartasi technoldgia az alapanyagok
beadagolasatol a végtermék eldallitdsdig zart, ezért a gyartasi tevékenység nem
befolyasolja a hatasteriilet éghajlat-adaptacios képességét.

e A tervezett teriileten és annak tagabb kornyezetében az €lovilag magan viseli az
¢szak-magyarorszagi iparvidék hatdsdnak jegyeit, 4altaldban nem karosodott,
viszonylag jol tlri a kibocsatasok hatasait. A beruhazas az itteni ¢éldvildgra sem
jelent 1ényegi befolyasold hatast.



27

e A tervezett lizem munkavallaloit (akiknek bizonyara csaknem mindegyike a
ledllitand6 VCM-1-2 iizembdl keriil ki) egyéni védoruhakkal, véddeszkozokkel
ellatjak. Az lizem-egészségligyi szolgalatot megszervezik.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢élok szdmara megfeleld
tajékoztatast adjon tevékenységérdl és az ezzel Osszefiiggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrdl is. Igy

e a sajtoban széles kdrben publikaljak a kdrnyezetvédelem érdekében tett Iépéseiket és
terveiket;

e az Onkorményzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon tajékoztatast adnak a Tarsasag gazdasagi teljesitményeirdl, célkitlizéseirdl,
fejlesztéseirdl ¢és a mikodéssel Osszefliggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetdséget biztositva a gyarlatogatésra is;

e a BorsodChem célja a megfeleld parbeszéd kialakitasa a Tarsasag, a helyi lakossag
valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal a
kornyezetbiztonsagi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetiik védelmét
szolgaljak.

A BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 és az ISO 50001:2011
szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢s EIR) megfeleld iranyitasi rendszert alakitott ki, és
tanusittatott, hogy biztositsa gazdasdgos és hatékony miikodését, megfeleljen a felvallalt
mindség, kornyezeti €s biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek. Integralt
iranyitasi rendszeriik kialakitasakor értékelték gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi,
stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢és kapcsolddasait, meghatidroztdk a folyamatok
miukodtetéséhez sziikséges erdforrasokat €s kovetelményeket. A milkddé rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, €s ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkdtelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi ¢és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologidkat mukodtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok ¢és kockéazatok csokkentésére irdnyuld torekvéseken talmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsdg javitasara, a dolgozok
egészségeének védelmére is.

A BorsodChem tudataban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalatiranyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar €és az Eurdpai Unios kovetelményeknek.
A BorsodChem III. telepén a VCM-3 létesitményben tervezett DKE/VCM gyartasi
technolégia nem 1j keletii, abban a szakemberek jartassagot szereztek. Emiatt a
fentebbi elvek, minéségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi €és munkabiztonsagi
kovetelmények mar részei a mindennapjaiknak.

Osszességében megéllapithatjuk, hogy a VCM-3 Iétesitményben folytatandd gyartasi
technologia kornyezeti befolyasold hatdsa a jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem
Iépi  tal. A telepités helyének meglévd adottsagai, a beruhazé BorsodChem
kornyezetpolitikaja eleve garantdlja, hogy az 01 1étesitményben mindenben megfelelnek majd
az érvényben 1év6 jogszabalyi eldirasoknak, BAT elveknek és egyéb normativaknak.
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A tervezett tevékenység kornyezeti hatasai megitélésiink szerint nem lesznek jelentosek,
és a tarsadalom szamara is vallalhatok. Jelen engedélyezési dokumentacio készitése
soran nem tartunk fel a VCM-3 projektben tervezett DKE/VCM gyartasi tevékenység
telepitését Kkizaro okot. A megvalositandé beruhazassal szemben kornyezetvédelmi
szempontbol kifogas nem emelheté.

Megbizonk a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik az
osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio elfogadast. Javasoljuk a VCM-3 projektben tervezett 400 kt/év
kapacitasu vinil-klorid gyartasi tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyének
megadasat.

Miskolc, 2024. szeptember 24.
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